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A propos de ce manuel

Ce manuel de I'utilisateur contient les informations dont vous aurez besoin pour
installer et configurer votre modem/routeur sans fil ASUS.

Comment ce guide est organisé

Ce guide contient les sections suivantes:

Chapitre 1 : Présentation du modem/routeur sans fil

Ce chapitre fournit des informations sur le contenu de I'emballage, les
configurations systéme requises, les caractéristiques mateérielles et les
indicateurs lumineux du modem/routeur sans fil ASUS.

Chapitre 2 : Configurer le matériel

Ce chapitre fournit des instructions sur 'installation et la configuration en mode

Routeur et Point d’accés du modem/routeur sans fil ASUS.

Chapitre 3 : Configurer les clients réseau

Ce chapitre fournit des instructions sur la configuration des ordinateurs de
votre réseau utilisant le modem/routeur sans fil ASUS.



Chapitre 4 : Configuration via I'interface Web

Ce chapitre fournit des informations sur la configuration du modem/routeur
sans fil ASUS a l'aide de I'interface utilisateur en ligne.

Chapitre 5 : Installer les utilitaires

Ce chapitre fournit des informations sur les utilitaires disponibles sur le CD de
support.

Chapitre 6 : Dépannage

Ce chapitre inclut un guide de dépannage permettant de résoudre les
problemes fréquemment rencontrés lors de I'utilisation du modem/routeur sans
fil ASUS.

Appendice
Ce chapitre décrit les normes et déclarations de sécurité.

Conventions utilisées dans ce manuel

N 9

DANGER/AVERTISSEMENT : Information vous évitant de vous blesser
lorsque vous effectuez une tache

ATTENTION : Information vous évitant d’'endommager les composants
lorsque vous effectuez une tache.

IMPORTANT : Instructions que vous DEVEZ suivre afin de mener a bien
une tache.

NOTE : Astuces et informations additionnelles pour vous aider a mener a
bien une tache.



Présentation du
modem/routeur sans fil

Contenu de la boite

Vérifiez que les éléments suivant soient bien inclus dans 'emballage de votre
modem/routeur sans fil ASUS.

Modem/Routeur ADSL sans fil DSL-N10 x1
Antenne amovible 5dBi x1

Adaptateur secteur x1

CD de support (manuel, utilitaires) x1

Céble RJ45 x1

Céble RJ11 x1

Guide de démarrage rapide x1

Tableau de configuration de la connexion ADSL x1
Carte de garantie x1

NNNNNRRNRNRN

% Note: Si I'un des éléments ci-dessus venait @ manquer ou & étre endommagg,
contactez votre revendeur.

Pré-requis systéeme
Avant d’installer votre modem/routeur sans fil ASUS, assurez-vous que votre
systéme/réseau réponde aux critéres suivants :

Un port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)

Au moins un périphérique sans fil IEEE 802.11b/g/n

Des paramétres TCP/IP et un explorateur Web installés

Avant de commencer

Veuillez prendre en compte les indications suivantes avant d'installer votre
modem/routeur sans fil ASUS :

La longueur du céble raccordant I'appareil au réseau (hub, modem ADSL/
cable, routeur, kit de fixation mural) ne doit pas excéder 100 métres.

Placez I'appareil sur une surface plane et stable le plus €loigné possible du sol.
+ Gardez I'appareil a I'écart des obstructions métalliques et de la lumiére du soleil.

Gardez I'appareil a I'écart des transformateurs, moteurs, éclairages
fluorescents, fours a micro-ondes, réfrigérateurs et autres produits industriels
afin d’éviter les pertes de signal.

DSL-N10 Chapitre 1 : Présentation du modem/routeur sans fil



+ Installez 'appareil dans un endroit central afin d’obtenir une couverture idéale
pour tous les périphériques sans fil mobiles.

+ Installez I'appareil a une distance minimum de 20 cm des personnes afin
qu’il soit utilisé en conformité avec les directives concernant I'exposition des
personnes aux fréquences radio adoptées par la Commission Fédérale des
Communications (FCC).

Caractéristiques matérielles
Face avant

C A

[[ oo, s & = % beosds |

- J

Indicateurs d’état

LED Etat Indication
Allumé Systeme prét
Clignote toutes les secondes |Réinitialisation
Power |Clignote 5 fois par seconde |Démarrage de la fonction WPS
S’allume et s’éteint Mode Secours
Eteint Systeme éteint / en panne
Allumé Lien ADSL établi.
ADSL  |S’allume et s'éteint Pas de lien ADSL ou impossible
d’établir de lien ADSL
Allumé Connexion Internet établie
Internet |Clignote Transmission ou réception de données
Eteint Echec de connexion Internet
Allumé Connexion sans fil établie
Wireless |Clignote Connexion WLAN en cours
Eteint Pas de connexion sans fil
Allumé Connexion physique a un réseau
Ethernet
Clignote Transmission ou réception de données
LAN1~LAN4 en cours (par le cable Ethernet)
Eteint Pas d’alimentation ou de connexion
physique
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Face arriere

e -0

Label Description

Reset Ce bouton permet de restaurer les parameétres par défaut
du systeme lorsqu’il est enfoncé plus de 5 secondes. Si
cette fonction échoue, consultez la section Restauration
du firmware page 29 pour plus de détails.

Power Branchez I'adaptateur secteur sur ce port pour connecter
le routeur a une source d’alimentation.

On/Off Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre I'appareil.

LAN1-LAN4 Raccordez des cables RJ-45 a ces ports pour établir une
connexion au réseau local (LAN).

WPS Appuyez sur ce bouton pour lancer la fonction WPS.

Wireless On/Off | Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver la
connexion sans fil.

ADSL Connectez a un spérateur ou une prise téléphonique via
le cable RJ-11.

DSL-N10 Chapitre 1 : Présentation du modem/routeur sans fil




Dessous

==

1=

A =4

Elément Description

o Crochet de fixation

Utilisez les crochets de fixation pour installer votre routeur sur un
mur ou une surface en bois a I'aide des deux vis a téte ronde.

(2] Ouvertures de ventilation
Ces ouvertures permettent de refroidir efficacement votre routeur

/ Note : pour plus de détails sur comment installer le routeur sur un mur ou au plafond, référez-
vous a la section Options de montage située a la page suivante.

Chapitre 2 : Configurer le matériel DSL-N10 9



Options de montage

Une fois sorti de son emballage, le modem/routeur sans fil ASUS est congu pour
étre installé sur une surface plane comme un meuble ou une étagére. L'unité peut
également étre fixée a un mur ou au plafond.

Pour monter le modem/routeur sans fil ASUS :

1. Localisez les deux crochets de fixation situés sur le dessous du routeur.
2 Définissez deux trous sur un mur ou sur une autre surface plane.

3. Serrez les deux vis jusqu'a ce qu'un quart seulement soit visible.
4

Faites passer puis posez les crochets du modem/routeur sans fil ASUS sur

A 4

% Note : réajustez les vis si vous ne pouvez pas installer le modem/routeur sans fil ASUS sur les
vis ou si l'installation est instable.
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Configurerle
materie

Configurer le modem/routeur sans fil

Le modem/routeur sans fil ASUS inclut une interface utilisateur graphique qui vous
permet de configurer le modem/routeur sans fil sans avoir a utiliser d’explorateur
Internet sur votre ordinateur.

% Note : pour plus de détails sur la configuration du modem/routeur sans fil via I'interface de
configuration en ligne, référez-vous a la section du Chapitre 4 : Configuration via I'interface
Web.

Utiliser Quick Internet Setup (QIS)

La fonction Quick Internet Setup (QIS), qui est intégrée dans l'interface de
configuration en ligne du routeur, détecte le type de connexion a Internet (valeur
VPINCI, type de connexion ADSL et mode d’encapsulation) automatiquement et
vous guide dans la configuration de votre réseau.

La page web de QIS apparait automatiquement une fois que tous vos
périphériques sont connectés lorsque vous lancez votre explorateur Internet. Vous
pouvez également lancer QIS depuis la page de la carte réseau (Network Map)
de l'interface de configuration en ligne. Pour ce faire, cliquez sur Quick Internet
Setup dans la colonne de gauche.

ASUS AP-DSL-N10
SSID: Asus

Security level: Open
System

Chapitre 2 : Configurer le matériel DSL-N10
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Configurer le modem/routeur sans fil

Le modem/routeur sans fil permet de satisfaire a divers scénarios d’utilisation en
fonction de sa configuration. Vous devez modifier les paramétres par défaut du
modem/routeur selon I'utilisation que vous souhaitez en faire.

% Note: Il est recommandé d'utiliser une connexion filaire pour la configuration initiale afin
d'éviter des problémes d'installation causés par l'instabilité du réseau sans fil.

Pour configurer le modem/routeur sans fil :
1. Connectez tous les périphériques nécessaires.
Pour établir une connexion filaire :

a. Connectez votre téléphone a la prise “Phone” du séparateur de ligne, et ce
dernier a une prise téléphonique murale (A).

b. Reliez le port ADSL du modem/*routeur a la prise “DSL” du séparateur de
ligne (B).

c. Alaide du céble RJ-45 fourni, connectez votre ordinateur a I'un des ports
LAN du modem/routeur sans fil (C).

Routeur ADSL sans fil ASUS Prise électrique murale

]

Prise téléphonique murale L
Séparateur
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Pour établir une connexion sans fil :

a. Connectez votre téléphone a la prise “Phone” du séparateur de ligne, et ce
dernier a une prise téléphonique murale (A).

b. Reliez le port ADSL du modem/routeur & la prise “DSL” du séparateur de
ligne (B).

c. Allumez votre ordinateur et double-cliquez sur l'icone de réseau sans fil
située dans la zone de notification de Windows® pour visualiser la liste des
réseaux sans fil disponibles. Sélectionnez votre roueur sans fil. Par défaut,
aucune clé de sécurité n’est définie. Cliquez sur Se connecter pour établir
une connexion.

Routeur ADSL sans fil ASUS Prise électrique murale

ool

—
Prise téléphonique murale L if
Séparateur

2. Vérifiez que I"indicateur lumineux ADSL situé en fagade du routeur est allumé.

‘ ‘ DSL-N10 o ( Aost )mwmcx P ) ‘ ‘
[0} o o

11N Wirless ADSL Modem Rouer

—_— —
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3. Lancez votre explorateur Internet. La page Web de QIS apparait
automatiquement et détecte votre type de connexion, la valeur VPI/VCl et le
mode d’encapsulation..

% Note : Si la page Web de QIS n’apparait pas lorsque vous lancez votre explorateur Internet,
- désactivez les parametres proxy de I'explorateur Internet.

prep————
V4 — & —3.LR]

| Detecting your connection type

Ay,
P

Starting to detect your connection type...

‘ DSL-N10 is checking the link status, please wait...

4. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Cliquez sur Apply (Appliquer).

[Account setting

verveme:

Si la détection automatique de votre type de connexion ne fonctionne pas,
cliquez sur Manual Setting (Configuration manuelle) et définissez les
parameétres de connexion manuellement.

/ Note :

« Pour ce type de configuration, la connexion a Internet est effectuée via le protocole PPPoE.
L’écran de configuration varie en fonction du type de connexion a Internet.

« Contactez votre fournisseur d’acces a Internet pour obtenir les informations requises, telles
que par exemple le nom d'utilisateur et le mot de passe.
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5. La configuration de la connexion & Internet est terminée.

SIS osLnio

| Internet connection setting is finished.

1, Going to Internet
Warning: *our have not configured wireless encryption and it
may cause security issue. We suggest that you configure it
via the hyperlink below.

2. simply Wireless Security Setting Look up and configure the
encryption setup.

+  Cliquez sur Going to Internet pour surfer sur Internet.

+  Cliquez sur Simply Wireless Security Setting pour configurer les
paramétres de sécurité de base incluant le SSID, la méthode
d’authentification et de chiffrement du modem/routeur sans fil.

SIS US osLnie

[ wireless setting

SSID: | AsUs

tion Method: | Open System

'WEP Encryption:  None

+  Cliquez sur Advanced Setting page pour configurer manuellement les
parameétres avancés de votre modem/routeur sans fil.

+  Cliquez sur Add to Favorites pour ajouter cet URL a vos Favoris afin
d’accéder rapidement a l'interface de configuration en ligne.

Chapitre 2 : Configurer le matériel DSL-N10
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Configurer les
clients réseau

Accéder au modem/routeur sans fil

Définir I’adresse IP d’un client avec ou sans fil

Pour accéder au modem/routeur sans fil ASUS, vos clients (avec ou sans fil)
doivent disposer de paramétres TCP/IP corrects. Définissez les adresses IP des
clients sur le méme masque de sous-réseau que le modem/routeur sans fil ASUS.

Le modem/routeur sans fil ASUS intégre des fonctions de serveur DHCP. Votre
ordinateur peut ainsi obtenir une adresse IP automatiquement.

Malgré tout, dans certains cas, il est préférable d’assigner manuellement une
adresse IP statique a certains clients ou ordinateurs de votre réseau.

Suivez ci-dessous correspondant au systéme d’exploitation installé sur votre client
ou ordinateur.

% Note : Si vous souhaitez assigner manuellement une adresse IP a un client, nous vous
~ recommandons d'utiliser les paramétres suivants :

+ Adresse IP : 192.168.1.xxx (xxx est un nombre compris entre 2 et 254. Assurez-vous que
I'adresse IP ne soit pas utilisée par un autre périphérique)

+ Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (identique a celui du modem/routeur sans fil
ASUS)

Passerelle : 192.168.1.1 (adresse IP du modem/routeur sans fil ASUS)

+ DNS :192.168.1.1 (modem/routeur sans fil ASUS) ou assignez un serveur DNS connu a
votre réseau.

DSL-N10 Chapitre 3 : Configurer les clients



Windows® 2000

1.

Cliquez sur Démarrer > Panneau
de configuration > Réseau >
Connexions Réseau et accés

a distance (Network and dial-up
connection), faites un clic droit sur
Connexion a un réseau local
(Local Area Connection) puis
cliquez sur Propriétés (Properties).

Sélectionnez Protocole Internet
(TCPAIP) (Internet Protocol (TCP/
IP)), puis cliquez sur Propriétés
(Properties).

Si vous souhaitez que votre

ordinateur obtienne une adresse IP
automatiquement, cliquez sur Obtenir
une adresse IP automatiquement
(Obtain an IP address automatically)
puis cliquez sur OK. Sinon, cliquez sur
Utilisez I'adresse IP suivante (Use the
following IP address) puis saisissez les
adresses IP, le masque sous-réseau et
de passerelle par défaut appropriés.

Si vous souhaitez que les
parametres de serveur DNS soient

Local Area Connection Properties !

General ]

2lx

Connect using:

| E3 SiS 900-Based PL Fast Ethernet Adapter

Components checked are used by this connection:

v E! Client for Microsoft Networks

Install... Properties |

Uninstall |

D T

Transmission Control Protocol/Intemet Protocal. The default
wide area network pratocal that provides communication
across diverse interconnected networks.

I™ Show icon in taskbar when connected

oK Cancel I

Internet Protocol (TCP/IP) Properties 5

General |

2l

“You can get IP settings assigned automaticaly if your network supports
this capability. Otherwise, you nesd to ask your network administrator for
the appropriate |P settings.

P

Subriet mask

Default gateway

(5 Dbtain DNS server address automatically

€ Usg the following DNS server addiesses:
Piefered DNG server
Aliemate DNS serve
Adyanced...
Cencel

assignés automatiquement, sélectionnez Obtenir I'adresse de serveur
DNS automatiquement (Obtain DNS server address automatically). Sinon,
sélectionnez Utiliser I'adresse de serveur DNS suivante (Use the following
DNS server address) et saisissez les adresses du serveur DNS Favori
(Preferred) et du serveur DNS alternatif (Alternate DNS server).

5. Cliquez sur OK une fois terminé.

Chapitre 3 : Configurer les clients
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Windows® XP

1. Cliquez sur Démarrer > Panneau
de configuration > Connexions
réseau. Faites un clic droit
sur Connexion réseau local
(Local Area Connection) puis
sélectionnez Propriétés.

cliquez sur Propriétés (Properties).

3. Sivous souhaitez que votre
ordinateur obtienne une adresse IP

Gieneral | Authentication | Advanced

Connect using:

| EB Fieslek RTLA133 Famiy FCI Fast Ett |

Thiz connection uzes the fallowing items:
B 015 Packet Scheduler ~

% AEGIS Protocol (IEEE 802.1%] v3.4.2.0
% Intemet Protocal (TCPAP)

v

< | &

Install Uninstall Froperties

Description

Transmission Contral Pratocol/Internet Protocol. The default
wide area network. protocol that pravides communication
acrose diverse interconnected networks

[] Show icon in notification area when connected
Motify me when this connection has limited or no connectivity

Ok Cancel

. Sélectionnez Protocole Internet (TCP/
IP) (Internet Protocol (TCP/IP)), puis

General | Altenate Configuration

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capabilty. Dtherviss, you need to ask your netwark admiristator for
the appropriate P settings.

(%) Dbtain an IF address automatically

O Use the following IP address:

automatiquement, cliquez sur Obtenir

une adresse IP automatiquement %
(Obtain an IP address automatically) O

puis cliquez sur OK. Sinon, cliquez sur
Utilisez I'adresse IP suivante (Use the
following IP address) puis saisissez les

(%) Dbtain DNS server address automatically
(O Use the following DNS server addresses.

p ]
adresses IP, du masque sous-réseau et ]
de la passerelle par défaut.
. . Y Advanced..
4. Sivous souhaitez que les paramétres
de serveur DNS soient assignés

automatiquement, sélectionnez
Obtenir I'adresse de serveur DNS automatiquement (Obtain DNS
serveraddress automatically). Sinon, sélectionnez Utiliser I'adresse de
serveur DNS suivante (Use the following DNS server address) et saisissez
les adresses du serveur DNS Favori (Preferred) et du serveur DNS alternatif
(Alternate DNS server).

5. Cliquez sur OK une fois terminé.
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Windows?® Vista/7

1. Cliquez sur Démarrer, sélectionnez
Panneau de configuration > Réseau
et centre de partage. Faites un clic sur
Connexion réseau local et sélectionnez
Propriétés.

2. Sélectionnez Internet Protocol
Version 4(TCP/IPv4), puis cliquez sur
Propriétés.

1 Local Area Connection Properties =50

Networking

Connect using
& Realtek RTLB168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethemet

This cgnnection uses the folowing tems

9% Client for Microsoft Netwarks
J=1005 Packet Scheduler
45} File: and Prirter Sharing for Microsoft Networks
- Intemet Pratocol Version 6 (TCP/IPvE)
Y- ool Veon 4 1P P |
- Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Driver
-&- Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Cortrol Protocol/Imtemet Protocol. The default
wide area networke protocal that provides communication
across diverse interconnacted networks.

[omes |
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv] Properties o=

General | Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate [P settings.

@ Obtain DNS server address automatically
) Use the following DNS server addresses:

E=

3. Sélectionnez Obtenir une adresse IP automatiquement si vous souhaitez
que I'adresse IP soit assignée automatiquement. Sinon, sélectionnez Utiliser
I’adresse IP suivante : saisissez I'adresse IP, le masque de sous-réseau et

la passerelle par défaut.

4. Sélectionnez Obtenir I'adresse du serveur DNS automatiquement
si vous souhaitez que les paramétres du serveur DNS soient assignés
automatiquement. Sinon, sélectionnez Utiliser I'adresse de serveur DNS
suivante : saisissez le serveur DNS primaire et secondaire.

5. Cliquez sur OK une fois terminé.

Chapitre 3 : Configurer les clients
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Configuration via
Iinterface Web

Configuration via I'interface Web

L'interface utilisateur en ligne vous permet de configurer les fonctions suivantes :
Network Map (Carte Réseau), Quick Internet Setup (Configuration Internet
rapide), EZQoS Bandwidth Management (Gestion de la Bande Passante
EZQoS) et Advanced Setting (Paramétres avances).

Pour configurer le routeur via I'interface Web :

1. Lancez un explorateur Web. Entrez I'adresse IP (192.168.1.1) du routeur dans
la barre d’adresse La page de connexion s’affiche automatiquement.

File Edit ‘iew Favorites Tools  Help

Back - () - %] |2 D serch 5 Favorites 42 63+
k) | 7 A €3 =

address | o192, 168.1.1

2. Dans la fenétre de connexion, saisissez le nom d’utilisateur par défaut (admin)
et le mot de passe (admin).

Connect to 192.168.1.1 x|

ma _
DSL-M10
User name: Iﬁ admin j
Password: | sones|

™ Remember my password
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3. Depuis la page principale, cliquez sur les menus de navigation ou sur les liens
pour configurer les différentes fonctions du modem/routeur sans fil ASUS.

Utiliser la Carte Réseau

La Carte Réseau (Network Map) vous permet de visualiser le statut et de
configurer les parametres de connexion a Internet du systéme et des clients de
votre réseau. Elle vous permet de configurer rapidement votre réseau étendu
(WAN) a I'aide de la fonction de Quick Internet Setup (QIS).

Pour visualiser la statut et configurer les paramétres, cliquez sur les icdnes de la

page principale :

Icéne Description

Statut Internet

Cliquez sur cette icone pour afficher les informations de la
connexion Internet, les adresses IP WAN, le DNS, le type
de connexion et I'adresse de la Passerelle. Depuis I'écran
Statut Internet, utilisez I'utilitaire de configuration Quick
Internet Setup (QIS) pour configurer rapidement votre
réseau étendu (WAN).

Statut Systéme

Cliquez sur cette icone pour afficher les informations du
SSID, de la méthode d’authentification, du chiffrement WEP,
des Adresses IP du réseau local, des Adresses MAC, ou
pour activer/désactiver la radio sans fil. Activez le mode
WPS depuis I'écran de statut du systéme

Statut Client

Cliquez sur cette icéne pour afficher les informations sur les
clients ou les ordinateurs du réseau. Ce menu vous permet

de bloquer/débloquer un client.

Chapitre 4 : Configuration via l'interface web DSL-N10
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Créer plusieurs profils de SSID

Le modem/routeur sans fil vous permet de crée

r plusieurs profil de SSID afin de

répondre a différents scénarios en fonction de la tAche a effectuer.

Pour créer un profil SSID :
1.

Dans System status (Statut systéme), cliquez sur Add (Ajouter).

rmware Version 98,07
{ Operation Mode: Gatevay

-

ASUS DEL-N10
SSID: AsUE

Security level: Open
" System

00:11:22:33:44:04

@ Click the button to enabl
WPS mode

WMare Corfig v

2. Configurez les paramétres du profil, puis cliquez sur Add (Ajouter).

SSID Profile O Guest OVIP (& Customize

S8ID | DSL-M10_1
Authentication WPA-Auto-Personal s

Method

WPA Encryption | TKIP v
WPA-PSK key | 12345678

Enable SSID & ves OMo
Netwrork access
Bandwidth Priority

Hide SSID (O ves &Mo

DSL-N10
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Gestion de la bande passante avec EzQoS

L'utilitaire de gestion de la bande passante EzQoS vous permet de configurer 'ordre
de priorité de la bande passante (bandwidth priority) et de gérer le traffic réseau.

Pour configurer I'odre de priorité de la bande passante :

1. Dans le menu de navigation situé sur la gauche de I'écran, cliquez sur EzQoS
Bandwidth Management.

© ssID: asus

© Language:
Help
| Avalohie Bandwih of P28 100% About E2Q0S

E7QnS provides 4 type of
popular Intemet
applications and enables
you ta easily configure
your Qualtty of Service
(Qos) settings. Qos
ensures the performance
of the Internet download

Click the Internet application and make the application speed and enables you to
remain the high priority even the network is busy. AL 5 SETS
..................................................................... different scenarios.

choose will remain the
quality and will not lag
even when you use P2P

1f your uplink speed has
reached 40MB/s, we
suggest you need not
enable E2QoS for saving
system resource

For mors professional and

2. Cliquez sur les quatre application pour configurer I'ordre de priorité de la bande
passante:

Icéne Description

m Gaming Blaster
Le routeur traite en priorité le trafic relatif au Jeu.

@ Internet Application

g Le routeur traite en priorité le trafic vers les boites mail, la
navigation sur Internet et les autres applications Internet.

N FTP

) Le routeur traite en priorité le trafic de téléchargement/
chargement depuis/sur le serveur FTP.

J Voip/Video Streaming

@ Le routeur traite en priorité le trafic audio/video.

3. Cliquez sur Save pour sauvegarder la configuration.
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Mise a jour du Firmware

/% Note : Téléchargez le dernier firmware sur le site Web d’ASUS : http://www.asus.com.

Pour mettre a jour le firmware:

1. Cilquez sur Advanced Setting dans le menu de navigation situé sur la gauche
de I'écran.

—
SSID: ASUS Language: E
Firmware Version 8307 EoE v o

" Configure the Internet. Configure the USB device
Configure LAN, éhep, and - connection, QoS and Server. and share your files in LAN
other advanced parameters. 5 setting.

* MAC Fifter
» LNl to WAN Filter

» DSL Setting

System Log

Configure the system and
ms to protect  upgrade the firmware of

2. Dans le menu Administration, cliquez sur Firmware Upgrade.

3. Dans le champ New Firmware File (Nouveau Fichier de Firmware), cliquez sur
Browse (Parcourir) pour localiser le nouveau firmware sur votre ordinateur.

4. Cliquez sur Upload (Charger). le chargement prend environ trois minutes.

% Note : Si le processus de mise a jour échoue, utilisez I'utilitaire de restauration du Firmware
pour restaurer le systeme. Pour plus de détails sur cet utilitaire, référez-vous a la section
Restauration du Firmware Restoration du chapitre 5 de ce manuel.
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Restaurer / Sauvegarder / Charger des paramétres

Pour restaurer / sauvegarder / charger des paramétres :

1. Cilquez sur Advanced Setting dans le menu de navigation situé sur la gauche
de 'écran.

2. Dans le menu Administration, cliquez sur Restore/Save/Upload Setting.

S L B Restore/Save/Upload Setting

3. Sélectionnez les taches que vous souhaitez effectuer :

+  Pour restaurer les parametres par défaut, cliquez sur Restore puis cliquez sur
OK lorsque le message de confirmation apparait.

+  Pour sauvegarder les paramétres systeme actuels, cliquez sur Save, puis
cliquez sur Save dans la fenétre de téléchargement de fichiers pour
sauvegarder le fichier systéeme a 'emplacement désiré.

+  Pour restaurer les parametres systeme précédents, cliquez sur Parcourir
(Browse) pour localiser le fichier systéme que vous souhaitez restaurer,
puis cliquez sur Charger (Upload).
Pour plus de détails sur les parameétres avanceés, cliquez sur le lien hypertexte. La
fenétre d’aide affichée dans la colonne de droite fournit de nombreuses indications
sur l'utilisation des fonctions du routeur

1P Address
The LAN 1P address of
DSL-N10. The default
value is 192.168.1.1.

Chapitre 4 : Configuration via l'interface web DSL-N10
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Installer les
utilitaires

Installer les utilitaires

Le CD de support contient les utilitaires de permettant de configurer le modem/
routeur sans fil ASUS. Pour installer les utilitaires sans fil ASUS sous Microsoft®
Windows, insérez le CD de support dans le lecteur CD de vote PC. Si 'exécution
automatique est désactivée, exécutez le fichier setup.exe depuis le répertoire
racine du CD de support.

Pour installer les utilitaires :
1. Cliquez sur Install...Utilities. =" ASUS Wireless Rout

}) Install ASUS Wireless Router Utilities

Uninstall ASUS Wireless Router Utilties.
Readfinstall User Documentation
Explore this CD

Browse our Web Site

55

2. Cliquez sur Suivant.
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3. Cliquez sur Suivant pour utiliser le
dossier de destination par défaut ou
cliquez sur Parcourir.

S5 DSNI Wil ok Uikis =)

4. Cliquez sur Next pour accepter le
dossier de destination par défaut du
programme ou entrez un nouveau
nom.

5. Cliquez sur Terminer une fois
linstallation effectuée.
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Device Discovery

Device Discovery est un utilitaire sans fil ASUS qui détecte les routeurs sans fil
ASUS et permet de les configurer facilement.

Pour lancer I'utilitaire Device Discovery :

+  Depuis le bureau de votre ordinateur, cliquez sur Démarrer > Tous les
programmes > ASUS Utility > DSL-N10 Wireless ADSL Router > Device
Discovery.

4 Device Discovery

SubnetMasgk | Printer
255 25 ZEE (]

Device S5ID IP Address
DEL-N10 ASUS 192 168.1.1

|~

| &

4y Configure ‘ o, Search I Al Exit ‘

Mumber of found device(s): 1

. Cliquez sur Configure pour accéder a l'interface de configuration en ligne
afin de configurer le modem/routeur sans fil.

. Cliquez sur Search pour rechercher les routeurs sans fil ASUS qui se
trouvent a portée de votre ordinateur.

. Cliquez sur Exit pour quitter I'application.
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Restauration du Firmware

Cet utilitaire recherche automatiquement les routeurs sans fil ASUS dont la mise a
niveau du firmware a échoué puis restaure ou charge le Firmware que vous avez
spécifié. Le processus prend de 3 & 4 minutes.

R Important : lancez le mode de secours avant d'utiliser I'utilitaire de restauration du Firmware.

Pour lancer le mode de secours et utiliser I'utilitaire de restauration du Firmware :

1. Débranchez le modem/routeur sans fil de la source d’alimentation.

2. Maintenez enfoncé le bouton Restore situé sur 'arriére du routeur tout en
reconnectant le routeur a la source d’alimentation. Reldchez le bouton Restore
lorsque la LED POWER située sur la fagade du routeur se met a clignoter
lentement, ce qui indique que le routeur est en mode de secours.

3. Depuis le bureau de votre ordinateur, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes
> ASUS Utility > DSL-N10 Wireless ADSL Router > Firmware Restoration.

A Firmware Restoration El
Filename: || Browse...
Status

Once you have specified afile, click the "Upload" buttan.

Upload | Close

4. Spécifiez un nom de fichier, puis cliquez sur Upload.

% Note : Cet utilitaire n’est pas un utilitaire de mise a niveau du firmware et ne peut pas étre utilisé

avec un modem/routeur sans fil ASUS fonctionnant normalement. Les mises a jour du firmware
doivent étre effectuées via l'interface Web. Référez-vous au Chapitre 4 : Configuration via
I'interface Web pour plus de détails.

Chapitre 5 : Installer les utilitaires DSL-N10
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Assistant de configuration ADSL

L’assistant de configuration ADSL vous permet de configurer les paramétres ADSL
et établir un réseau sans fil sécurisé via la fonction WPS.

Utiliser I'assistant de configuration ADSL

/ﬁ Note :

Assurez-vous d'utiliser une connexion filaire par le biais d’'un céble RJ-45 ou une carte
réseau sans fil avec la fonction WPS.

Systemes d’exploitation Windows® et cartes réseau sans fil supportant le WPS :

Systéme d'exploitation Carte réseau sans fil

Windows Vista 32/64 Adaptat?ur sans fil ASUS/Intel (non compatible avec
Windows 7 32/64 les modéles WL-167g et WL-160W)
Windows 2008 ASUS WL-167g v2 pilote v.3.0.6.0 ou ultérieur
ASUS WL-160N/WL-130N pilote v.2.0.0.0 ou ultérieur
Adaptateur sans fil ASUS/Intel (non compatible avec
Windows XP SP2/SP3 les modéles WL-167g et WL-160W)
Windows 2003 32-bits SP2/SP3 ASUS WL-167g v2 pilote v.1.2.2.0 ou ultérieur
ASUS WL-160N/WL-130N pilote v.1.0.4.0 ou ultérieur
Windows XP/2003 64-bits Adaptateur sans fil ASUS avec utilitaire sans fil ASUS
Windows XP 32-bits SP1/ XP 32-bits | ASUS WL-167g v2 pilote v.1.2.2.0 ou ultérieur
Windows 2003 32-bits SP1 /2003 ASUS WL-160N/WL-130N pilote v.1.0.4.0 ou ultérieur
32-bits
Windows 2000 SP4

Pour utiliser I'assistant de configuration ADSL :

1. Suivez les instructions a I'écran pour configurer votre matériel, puis cliquez sur
Next.

SUS sinio

Welcome

Follow these instructions to set up your hardware
@ Tum on your madern router
@ Using a phone cable, connect your phone to the splitter.

@ Using anather phone cable, connect the router's ADSL port to the splitter's DSL port

&) Ensure that awireless adapter is installed on your computer.

/ Note : Utilisez I'assistant de configuration ADSL pour un client sans fil & la fois. Si le client sans
e fil ne détecte pas le routeur en mode WPS, réduisez la distance séparant le client sans fil du
routeur.
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2. Appuyez sur le bouton WPS situé sur I'arriere du routeur. (Uniquement pour les
cartes réseau sans fil supportant la fonction WPS.)

Bouton WPS

3. Dans I'assistant de configuration ADSL, cliquez sur Next pour continuer.

SIS psinio

Press the WPS button to set up a secured wireless network.

Press the WPS button on the back panel until the power LED indicator is blinking, then click Next

/ Notes :

+ Lorsque vous exécutez I'utilitaire WPS,la connexion Internet est suspendue briévement.
La connexion est ré-établie automatiquement.
Si vous appuyez sur le bouton WPS sans exécuter I'assistant ADSL, le témoin
lumineux POWER se met a clignoter, la connexion Internet est suspendue brievement et se
rétablit automatiquement.
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4. Assignez un nom au réseau ou SSID (Service Set Identifier) puis cliquez sur

Next.

TS s

Assign a name for your network

Chaose a name that people who connect ta your natwork wil recognize

k Name (SSID):

You can type up to 32 letters or numbers

S5ID is a string used to
identify a wireless LAN. Use
the automatically generated
string as your S3I0 ar
assign the S50 manually.

5. Utilisez la phrase secréte générée automatiquement comme clé de sécurité de
pour votre réseau ou assignez manuellement une phrase secréte contenant de

8 a 63 caracteres. Cliquez sur Next.

Une phrase secréte est une phrase ou séquence de caractéres alpha-
numériques utilisée pour généré une clé de sécurité.

TS osinio

Make your network more secure with a passphrase

WPS will use the passphrase provided below to generate a WPAZ security
key for you

The passphrase must be between B and 63 characters

Iv Digplay characters

+ Create a different for me

» Show advanced network security options

DSL-N10

A security key prevents
unauthorized access to your
wireless network. Use the
autoratically generated
siring as your passphrase or
agsign the passphrase
manually.
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6. L'Installation est terminée. Cliquez sur Save or print settings (Sauvegarder ou
imprimer les parameétre) afin de pouvoir les consulter ultérieurement ou cliquez
sur Save settings to a USB flash drive (Sauvegarder les parameétres sur une
clé USB) pour ajouter d’autres périphériques au réseau. Cliquez sur Next pour
vous connecter a Internet.

TBUS osinvo

WPS (WiFi Protected Setup) is completed successfully.

—Print or save wireless setling
You will need to provide the following information to others to connect to this network
= Network Name: ASUS_JUNDA_TXIA ASUS

BIT60SDAN. 0B

= Security: AES (WPA2-Personal)

. » Save or print settings
@ Save or print the wireless settings for future reference

* Save settings to a USB flash drive
Use a USB drive to add other devices to the network

% Note : Pour plus de détails sur I'ajout de périphériques au réseau en utilisant une clé USB, référez-
vous a la section Ajouter des périphériques réseau avec une clé USB située a la page suivante.

7. Vous étes connecté au modem/routeur sans fil. Si vous souhaitez configurer
les parametres Internet, cliquez sur Setup (Configuration). Cliquez sur Finish
(Terminer) pour quitter I'assistant de configuration ADSL.

Connect to Internet

You have connected to the wireless router.

You can click the ‘Guick Intemet Setup’link to open the web browser ta configure Intemet settings

Quick Internet Setup
’7 @ » Quick Internet Setug
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8. Pour les paramétres Internet (WAN), référez-vous a la section Utiliser Quick
Internet Setup (QIS) du Chapitre 2 de cet manuel.

prep————
V4 — = — 5 RN

| Detecting your connection type

A\

Starting to detect your connection type...

‘ DSL-N10 is checking the link status, please wait...

Pour les utilisateurs russes, suivez les instructions apparaissant a I'écran pour
compléter les parameétres Internet ADSL (WAN).

SSUS osivio

LOIGCITCETE

AR KOHQHTY DALY HACTROEK MROBGHAERA SEMOTHATE CEAYIOLIME NONA.

Topoat)  [agaxan

IsP: [Cubuperensrom

YenyralS)  [ebSirsam
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Ajouter des périphériques réseau avec une clé USB

Grace a I'utilitaire de configuration ADSL, vous pouvez ajouter des périphériques a
votre réseau a 'aide d’une clé USB.

Pour ajouter des périphériques réseau avec une clé USB :

1. Dans l'assistant WPS, cliquez sur Save settings to a USB flash drive
(Sauvegarder les paramétres sur une clé USB).

WPS (WiFi P d Setup) is completed

—Print or save wireless setting

You will need to provide the fallowing infarrmation to others to connect to this network
= Network Name: ASUS_JUNDA_TXIA_ASUS
= Passphrase: BITEOSDANJBMS6NS5Z0B

= Security: AES (WPAZ Persanal)

2 » Save or print settings
%} Save or print the wireless settings far future reference.

* Save settings to a USB flash drive
Use a USB drive to add other devices to the network

2. Connectez une clé USB sur un des ports USB de votre ordinateur, puis
sélectionnez le lecteur dans le menu déroulant. Une fois terming, cliquez sur
Next pour continuer.

/ DSL-N10

Insert the USB flash drive into this

Plug the USE flash drive to your computer's USE port, then select the drive from the list balow:

Save settings to:

o
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3. Retirez la clé USB de votre ordinateur puis branchez-la sur l'ordinateur que
vous souhaitez ajouter au réseau sans fil.

2D ADSL Setting Wizard

a—
E’: ADSL Setting Wizard

Add other computers to the wireless network
1. Remove the USB flash drive fram this computer.

2. Insert the USB flash drive inta a USB port on other device or computer. Computers must be running
Windows XP or Windows Vista.

3. For computers, run the Wireless Network Setup Wizard in the USB flash drive. For devices, follow its

instructions.

4. Localisez le fichier SetupWireless.exe situé sur la clé USB, puis double-
cliquez dessus pour I'exécuter. Cliquez sur Yes pour ajouter cet ordinateur au
réseau sans fil.

Wireless Network Setup Wizard

e Do youwant ko add this computer to the wireless network?
W )

ASUS_JUNDA_TRIA_ASUS

Yes Mo

5. Cliquez sur OK pour quitter I'Assistant de configuration réseau.

Wireless Network Setup Wizard

‘¥ou have successfully added this computer ta the wireless netwark,

ASUS_IUNDA_THIA_ASUS
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Dépannage

Dépannage

Ce guide de dépannage vous fournit des solutions aux problemes les plus

fréquemment rencontrés lors de I

utilisation du modem/routeur sans fil ASUS. Ces

problémes nécessite un dépannage simple que vous pouvez effectuer par vous
méme. Contactez le service technique d’ASUS si vous rencontrez des problémes

non mentionnés dans ce chapitre.

Probléme Solution

Impossible d’accéder a
un explorateur Web pour
configurer le routeur.

1. Lancez votre navigateur Web, puis ouvrez la
boite de dialogue “Options Internet” du menu
Outils.

2. Cliquez sur “Supprimer les Cookies” et
“Supprimer les fichiers” dans Temporary
Internet files.

3. Désactivez les parametres proxy de
I’explorateur Internet.

Le client ne peut pas établir
de connexion sans fil avec le
routeur.

Hors de portée :
+ Rapprochez le client du routeur.
+ Essayez d’autres parametres de canaux.

Authentification :

« Utilisez une connexion filaire pour vous
connecter au routeur.

« Vérifiez les parametres de sécurité sans fil,

+ Appuyez sur le bouton Restore situé sur
I'arriere du routeur pendant plus de 5 secondes.

Impossible de trouver le routeur :

+ Appuyez sur le bouton Restore situé sur
I'arriere du routeur pendant plus de 5 secondes.

+ Vérifiez les parameétres SSID et de chiffrement
de I'adaptateur sans fil.

« Vérifiez que l'indicateur sans fil est éteint.
Appuyez sur le bouton de mise en route/
extinction de connexion sans fil situé a I'arriere
du routeur.

Chapitre 6 : Dépannage
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Probléme Solution

Impossible d’accéder &
Internet via 'adaptateur sans
fil

* Rapprochez le client du routeur.

« Vérifiez que I'adaptateur sans fil est connecté
au bon modem/routeur sans fil.

« Vérifiez que le canal sans fil que vous utilisez
appartient aux canaux disponibles dans votre
pays/région.

« Vérifiez les parametres de chiffrement.

« Vérifiez que le cable ADSL est relié au bon port.
* Procédez au branchement via un autre cable
Ethernet.

« Vérifiez que l'indicateur sans fil est éteint.
Appuyez sur le bouton de mise en route/
extinction de connexion sans fil situé a l'arriére
du routeur.

Internet n’est pas disponible

« Vérifiez les voyants lumineux du modem ADSL
et du modem/routeur sans fil.

« Vérifiez I'état de la LED “WAN" du routeur.
Si celle-ci nest pas allumée, utilisez un autre
cable réseau et réessayez.

« Vérifiez que l'indicateur sans fil est éteint.
Appuyez sur le bouton de mise en route/
extinction de connexion sans fil situé a I'arriere
du routeur.

Quand la LED “LINK” du
modem ADSL est allumée,
cela signifie qu'’il est possible
d’accéder a Internet.

* Redémarrez votre ordinateur.

+ Référez-vous au guide de configuration rapide
du routeur et reconfigurez les parametres.

+ Vérifiez que la LED WAN du routeur est
allumée.

« Vérifiez les paramétres de chiffrement sans fil.

« Vérifiez si 'ordinateur peut obtenir une adresse
IP (via un réseau Ethernet ou sans fil).

« Vérifiez que votre navigateur Internet est
configuré pour utiliser le réseau local, et non un
serveur proxy.

38

Sila LED “LINK” du modem
ADSL clignote ou reste
éteinte en permanence,
cela signifie alors qu'il n’est
pas possible d’accéder a
Internet - le routeur n’est
pas en mesure d’établir une
connexion au réseau ADSL.

« Vérifiez que les cébles sont correctement
connectés.

+ Débranchez le cable d’alimentation du modem.
Patientez quelques secondes, puis reconnectez
le cable.

+ Slla LED ADSL clignote ou reste éteinte en

permanence, contactez votre fournisseur d’acces
ADSL.

DSL-N10
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Probléme

Nom de réseau ou clé de
chiffrement oubliée

Solution

+ Essayez de configurer une connexion filaire
et configurez a nouveau les parametres de
chiffrement sans fil.

+ Appuyez sur le bouton Restore situé sur
I'arriére du routeur pendant plus de 5 secondes.

Comment restaurer les
paramétres par défaut du
systeme ?

+ Appuyez sur le bouton Restore situé sur
I'arriere du routeur pendant plus de 5 secondes.

+ Référez-vous a la section Restaurer les
paramétres par défaut du chapitre 4.

Les éléments suivants sont les paramétres par
défaut du routeur :

Nom d’utilisateur : admin
Mot de passe : admin

Enable DHCP (activer le service DHCP) : Oui
si un cable WAN est connecté

Adresse IP : 192.168.1.1

Nom de Domaine : (vide)

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Serveur DNS 1 :192.168.1.1

Serveur DNS 2 : (vide)

SSID : ASUS

Je ne peux pas utiliser
I'adresse 192.168.1.1 pour
accéder a l'interface de
configuration en ligne.

Vérifiez le mode d’opération du routeur.

+ En mode Routeur, I'adresse IP par défaut
est 192.168.1.1.

+  En mode Point d’Acceés, utillisez Device

Discovery pour obtenir I'adresse IP du
routeur.

Chapitre 6 : Dépannage
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Service DDNS ASUS

Le routeur DSL-N10 est le premier modéle supportant le service DDNS ASUS.
Lorsque vous échangez des appareils dans un centre d’assistance, si vous étes
enregistré par le service DDNS d’ASUS et que vous souhaitez garder votre nom
de domaine original, le transfert des données est important. Visitez votre centre
d’assistance local pour plus d’informations.

% Notes :

Sl n’y a pas d’activité sur le domaine - comme par exemple une reconfiguration du routeur ou
I'acces au nom de domaine enregistré - sous 90 jours, le systeme efface automatiquement les
informations enregistrées.

Si vous rencontrez un probléme ou des difficultés pour utiliser votre appareil, contactez un
centre d’assistance.

Problémes courants (FAQ)

1.

Les informations enregistrées peuvent-elles étres perdues ou
enregistrées par d’autres ?

Si vous ne mettez pas a jour les informations enregistrées dans un délai de 90
jours, le systéme efface automatiquement les informations enregistrées et le
nom de domaine peut étre utilisé par d’autres.

Je n’ai pas souscris au service DDNS ASUS pour le modem/routeur sans
fil que j’ai acheté il y a six mois. Puis-je encore m’enregistrer ?

Oui, vous pouvez toujours souscrire au service DDNS ASUS pour votre
routeur. Le service DDNS est intégré au routeur, vous pouvez donc activer le
service DDNS ASUS a tout moment. Avant de vous enregistrer, cliquez sur
Query pour vérifier si le nom d’héte est déja enregistré ou non. S’il n’existe pas
déja, le systéme enregistre automatiquement votre nom d’héte.

J’ai enregistré un nom de domaine par le passé qui fonctionnait trés bien
jusqu’a ce que mes amis me préviennent qu’ils ne peuvent plus accéder a
mon nom de domaine.

Vérifiez les points suivants :
1 Internet fonctionne normalement.
2. Le serveur DNS fonctionne normalement.
3.La derniére date de mise a jour de votre nom de domaine.

Si vous rencontrez toujours des problémes pour accéder a votre nom de
domaine, contactez votre centre d’assistance.

Puis-je enregistrer deux noms de domaine pour accéder séparément a
mes serveurs http et ftp ?

Non, cette opération est impossible. Vous ne pouvez enregistrer g’'un seul
nom de domaine par routeur. Utilisez le mappage de port pour augmenter la
sécurité du réseau.
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5. Lorsque je redémarre le routeur, pourquoi I'adresse IP du réseau est
différente sur MS DOS et sur la page de configuration du routeur ?

Ceci est normal. Le laps de temps entre le serveur DNS de votre fournisseur
d’acces a Internet et les résultats DDNS ASUS entraine I'apparition d’adresses
IP du réseau différentes de celles de la page de configuration du routeur. Les
fournisseur d’acces a Internet ont des délais de mise a jour de I'adresse IP
différents.

6. Le service DDNS ASUS est-il gratuit ou est-ce juste une version d’essai ?

Le service DDNS ASUS est gratuit et intégré sur certains routeurs ASUS.
Vérifiez que votre routeur ASUS supporte le service DDNS ASUS.
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Appendice

Déclaration de conformité (R&TTE directive 1999/5/EC)

Les articles suivants ont été complétés et sont considérés pertinents et suffisants :
Conditions essentielles telles que dans [Article 3]
. Conditions de protection pour la salubrité et la sireté tels que dans [Article 3.1a]
Test de la sécurité électrique en conformité avec [EN 60950]
Conditions de protection pour la compatibilité électromagnétique dans [Article 3.1b]
. Test de la compatibilité électromagnétique dans [EN 301 489-1] & [EN 301]
Tests en accord avec [489-17]
Utilisation efficace du spectre des radiofréquences tel que dans [Article 3.2]
. Tests radio en accord avec [EN 300 328-2]

Marque CE

Ceci est un produit de classe B; dans un environnement domestique, ce produit
peut causer des interférences radio, auquel cas I'utilisateur pourra étre amené a
prendre les mesure adéquates.

Canaux d’opération : C.1~11 pour les Etats-Unis, C.1~14 pour le Japon et C.1~13
pour I'Europe (ETSI)

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of
the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License
for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL
with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also

be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for
updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.
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Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to

share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended

to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered

by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of
this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program
or work, and a “work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing
the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
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limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered

by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code

as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may
at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it,
thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.
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3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source
code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable
form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means

all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy the source along with the object
code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or
any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to
copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.
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You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties to this License.

. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement

or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed
on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of
the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries

either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.

. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the

General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and “any later version”, you
have the option of following the terms and conditions either of that version or

of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.
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10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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REACH

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation,
Autorisation, et Restrictions des produits chimiques), nous publions la liste des
substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH :
http://green.asus.com/Anglais/REACH.htm.

Avertissement relatif a la sécurité

TEMPERATURE DE SURETE : Cet appareil ne doit étre utilisé que dans des
environnements dont la température ambiante est comprise entre 5°C
(41°F) et 40°C (104°F).

NE PAS exposer ou utiliser a proximité de liquides, de la pluie ou d'une source
d’humidité. NE PAS utiliser lors d’un orage.
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Contacts ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asie-Pacifique)
Adresse 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Site Web WWWw.asus.com

Support technique

Téléphone +886228943447

Support Fax +886228907698

Support en ligne support.asus.com*®

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amérique)
Adresse 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Téléphone +15107393777

Fax +15106084555

Site Web usa.asus.com

Support en ligne support.asus.com*

ASUS France SARL

Adresse 10, Allée de Bienvenue, 93160 Noisy Le Grand, France
Téléphone +33 (0) 149 32 96 50

Site Web www.france.asus.com

Support technique

Téléphone +33 (0) 8 21 23 27 87
Fax +33 (0) 149 32 96 99
Support en ligne support.asus.com
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Centres d’appel mondiaux

Pays/Région
Australie
Autriche

Belgique

Chine
Danemark
Finlande
France

Grece

Hong-Kong

Irlande

Japon

Malaisie

Pays-bas
/ Luxembourg

N. Zélande
Norvege
Philippines

Pologne
Portugal

Russiae

Singapour
Slovaquie

Espagne
Suéde

50  DSL-N10

Numéro Hotline
1300-2787-88
0043-820240513

0032-78150231

800-820-6655;
021-34074610

0045-3832-2943
00358-9693-7969
0033-170949400

00800-44-14-20-44

3582-4770

0035-31890719918
0800-123-2787

+603 2148 0827 (Vé-
rification du statut de
réparation)
+603-6279-5077

0031-591-570290

0800-278-788 /
0800-278-778

0047-2316-2682
+632-636 8504,

180014410573

00225-718-033
00225-718-040

707-500-310

+8-800-100-ASUS; +7-
495-231-1999

+65-6720-3835

(Vérification du statut de

réparation)
-66221701

00421-232-162-621
902-88-96-88

0046-8587-6940

Langues
Anglais
Allemand
Néerlandais
/Frangais
Chinois simplifié
Danois/Anglais

Finlandais/An-
glais/Suédois

Francais
Grec
Cantonais/

Chinois/
Anglais

Anglais
Japonais

Bahasa Melayu/
Anglais

Néerlandais /
Anglais
Anglais

Norvégien
/Anglais

Anglais

Polonais

Portugais

Russe/
Anglais

Anglais

Tcheque

Espagnol
Suédois/
Anglais

Horaires
9:00-18:00
9:00-18:00

9:00-17:00

9:00-18:00
9:00-17:00
10:00-18:00

9:00-17:45
9:00-13:00;
14:00-18:00

10:00-20:00

10:00-17:00
9:00-17:00
9:00-18:00
9:00-17:00

10:00-19:00

9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-18:00
9:00-17:00
8:30-17:30
9:00-17:00

9:00-18:00

11:00-19:00

8:00-17:00
9:00-18:00

9:00-17:00

Jours
Lun. au Ven.
Lun. au Ven.

Lun. au Ven.

Mon. to Sun.
Lun. au Ven.
Lun. au Ven.
Lun. au Ven.
Lun. au Ven.
Lun. au Ven.
Sat.

Lun. au Ven.

Lun. au Ven.
Sat. to Sun.

Lun. au Ven.

Lun. au Ven.
Lun. au Ven.
Lun. au Ven.
Lun. au Ven.

Lun. au Ven.
Lun. au Ven.

Lun. au Ven.

Lun. au Ven.

Lun. au Ven.
Lun. au Ven.

Lun. au Ven.
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Centres d’appel mondiaux

Pays/Région

Suisse

Taiwan

Thailande
Turquie

Royaume-Uni

Appendice

Numéro Hotline
0041-848111010
0041-848111014
0041-848111012

0800-093-456;
02-81439000

+662-679-8367 -70; 001
800 852 5201

+90-216-524-3000

0044-870-1208340;
0035-31890719918

Langues Horaires
Allemand/Francais 9:00-18:00
Francais 9:00-17:45
Italien 9:00-17:00
Chinois tradition-  9:00-12:00;
nel 13:30-18:00
Thai/Anglais 9:00-18:00
Turc 09:00-18:00
Anglais 9:00-17:00

Jours

Lun. au Ven.
Lun. au Ven.
Lun. au Ven.

Lun. au Ven.

Lun. au Ven.

Mon. to Fri

Lun. au Ven.
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Fabricant ASUSTeK Computer Inc.
Tél: +886-2-2894-3447
Adresse :  No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TAIWAN
Représentant Iégale en ASUS Computer GmbH

Europe

Adresse : HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, Allemagne

Distributeur autorisé en

Turquie

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tél: +90 212 3311000

Adresse : AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK

SAN. VETIC. AS.

Tél: +90 212 3312121

Adresse : AYAZAGA MAH. CENDERE YOLU
NO.9 AYAZAGA/ISTANBUL
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