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Sobre este guia

Este guia do usudrio contém informag6es que vocé precisa para instalar e
configurar o Roteador com ADSL Sem Fio ASUS.

Como este guia esta organizado
Este guia contém as seguintes partes:

Capitulo 1: Conhecendo seu roteador sem fio

Este capitulo fornece informagdes sobre o conteido da embalagem, os
requisitos do sistema, recursos de hardware e os indicadores de LED do
Roteador com ADSL Sem Fio ASUS.

Capitulo 2: Configurando o equipamento
Este capitulo fornece as instrugées sobre a instalagdo, acesso e configuragao

do Roteador com ADSL Sem Fio ASUS.

Capitulo 3: Configurando os clientes da rede

Este capitulo fornece instrugGes sobre a instalagdo dos clientes em sua rede
para trabalhar com seu Roteador com ADSL Sem Fio ASUS.



+ Capitulo 4: Configurando através da interface grafica do usuario
Este capitulo fornece instrugées sobre a configuragdo do Roteador com ADSL
Sem Fio ASUS, usando sua interface grafica do usudrio.

+ Capitulo 5: Instalando os utilitarios
Este capitulo fornece informagdes sobre os utilitdrios que estéo disponiveis no
CD de suporte.

+ Capitulo 6: Resolugéao de Problemas

Este capitulo Ihe fornece um guia de resolug¢éo de problemas para a solugéo
de problemas comuns que vocé pode encontrar ao usar o Roteador com ADSL
Sem Fio ASUS.

+  Anexos

Este capitulo Ihe fornece as Declara¢des de Seguranca e Avisos
regulamentares.

Convencoées usadas neste guia

é\ ADVERTENCIA: Informagdes para evitar danos a si mesmo ao tentar
~ completar uma tarefa.

/ ' CUIDADO: Informagées para evitar danos aos componentes ao tentar
‘ ~ completar uma tarefa.

k IMPORTANTE: Instrucdes que vocé DEVE seguir para completar uma
tarefa.

OBS.: Dicas e informag6es adicionais para ajudar a completar a tarefa.



Conhecendo seu Roteador com ADSL
sem fio

Conteudo da embalagem
Verifique os seguintes itens na embalagem de seu Roteador com ADSL Sem Fio
ASUS.

Roteador com ADSL sem fio

1 antena destacdvel 5dBi

Fonte de alimentacéo de energia
CD de suporte (manual, utilitarios)
Cabo de rede com conectores RJ45
Cabo de rede com conectores RJ45
Guia de Inicio Rapido

1 tabela de ajuste da conex@o ADSL
1 cartéo de garantia

NERNRNRNRNRNNN

ﬁ Obs.: Se algum destes itens estiver danificado ou faltando, entre em contato com o seu
revendedor.

Requisitos do sistema

Antes de instalar o Roteador com ADSL Sem Fio ASUS, certifique-se que seu
sistema/rede observa o0s seguintes requisitos:

Uma porta Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
+  Pelo menos um adaptador sem fio IEEE 802.11 b/g/n
Um TCP/IP instalado e navegador Internet

Antes de iniciar

Tome nota das seguintes diretrizes antes de instalar o Roteador com ADSL Sem
Fio ASUS:

O comprimento do cabo Ethernet que conecta o dispositivo a rede (hub, ADSL/
modem a cabo, roteador, wall patch) ndo deve exceder 100 metros.

Coloque o dispositivo sobre uma superficie plana e estavel, o mais longe
possivel do solo.

DSL-N10 Capitulo 1: Conhecendo seu Roteador com ADSL sem fio



+ Mantenha o dispositivo sem qualquer obstrugéo de metal e afastado da luz
direta do sol.

+ Mantenha o dispositivo afastado de transformadores, motores de alta
resisténcia, lampadas fluorescentes, forno de microondas, refrigeradores e
outros equipamentos industriais para evitar perdas de sinal.

+ Instale o dispositivo em uma drea central para fornecer a cobertura ideal para
todos os dispositivos méveis sem fio.

+ Instale o roteador a pelo menos 20 cm de uma pessoa, para garantir que o
produto seja operado de acordo com as Diretrizes RF de Exposicdo Humana,
adotada pela Comisséo Federal de Comunicagées.

Recursos do hardware
Painel frontal

Indicadores de estado

LED Estado Indicacdo
Luz fixa Forca ligada
Intermitente rapida (um por |Modo de reinicializagdo
segundo)
Energia |Intermitente muito rapido Langando a fungdo WPS
(cinco vezes por segundo)
Intermitente normal Modo de restauracdo
Desligado Forca desliga / Falha
Luz fixa Aligacdo ADSL foi estabelecida.
ADSL  |Piscando Nenhuma ligagdo ADSL ou incapaz
de estabelecer a ligacdo ADSL
Luz fixa A conexao Internet foi estabelecida
Internet  |Piscando Transmitindo ou recebendo dados
Desligado A conexao Internet falhou.
Luz fixa A ligacdo sem fio esta habilitada.
Wireless |Piscando Estabelecendo a conexdo WLAN
Desligado Sem conex&o sem fio
Luz fixa Possui conexdo fisica a uma rede
Ethernet
LAN1~LAN4 |Piscando Transmitindo ou recebendo dados
(através do cabo Ethernet)
Desligado Sem forgca ou sem conexdo fisica

Capitulo 1: Conhecendo seu Roteador com ADSL sem fio DSL-N10



Painel posterior
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Etiqueta Descricao

Reinicializar Pressione este botéo por mais de cinco segundos para
reinicializar o sistema em seus ajustes padréo de fdbrica.
Se esta funcéo falhar, consulte a secéo Firmware
Restoration (Restauracdo do Firmware) na pagina 29,
para detalhes sobre como restaurar seu roteador nos
ajustes padréo.
Energia Insira 0 adaptador da fonte de alimentacdo nesta porta
e a outra extremidade em uma fonte de energia elétrica
para ligar seu roteador.
Liga/Desliga Pressione este botédo para ligar/desligar a energia.
LAN1-LAN4 Conecte os cabos Ethernet RJ-45 a estas portas para
estabelecer a conexdo LAN.
WPS Pressione este botdo para lancar a fungdo WPS.
Liga/Desliga Pressione este bot&o para habilitar ou desabilitar a fungéo
funcéo sem fio | sem fio.
ADSL Conecte em um divisor ou a uma saida de telefone com
um cabo RJ-11.
8 DSL-N10 Capitulo 1: Conhecendo seu Roteador com ADSL sem fio



Painel inferior
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ltem Descricao

(1) Ganchos de montagem
Use os ganchos de montagem para montar seu roteador sobre
superficies de concreto ou de madeira, usando dois parafusos de

cabeca redonda com fenda.

(2] Entradas de ar
Estas entradas fornecem ventilagdo para seu roteador.

/ Obs.: Para detalhes sobre a montagem de seu roteador em uma parede ou teto, consulte a
secdo Opgoes de montagem na proxima pagina deste manual do usuario.

Capitulo 2: Configurando o equipamento DSL-N10 9



Opcoes de montagem

Fora da caixa, o Roteador com ADSL Sem Fio ASUS destina-se a ser apoiado
em uma superficie plana levantada, como um gabinete para arquivos ou uma
prateleira de livros. A unidade pode também ser convertida para montagem na
parede ou teto.

Para montar o Roteador com ADSL Sem Fio ASUS:

1. Procure na parte inferior os dois ganchos de montagem.

2. Marque os dois furos superiores em uma superficie plana.

3. Aperte os dois parafusos, até que apenas 14" seja mostrado.

4. Prenda os ganchos do Roteador com ADSL Sem Fio ASUS nos parafusos.

Obs.: Reajuste os parafusos, se vocé ndo puder encaixar o Roteador com ADSL Sem Fio ASUS
nos parafusos ou se ele ficar muito folgado.

10 DSL-N10 Capitulo 2: Configurando o equipamento



Configurando o equipamento

Instalando o Roteador com ADSL sem fio

O Roteador com ADSL Sem Fio ASUS inclui uma interface gréfica do usuario que
permite que vocé configure o Roteador com ADSL sem fio usando seu navegador
da web em seu computador.

Obs.: Para detalhes sobre a configuragdo de seu Roteador com ADSL sem fio, usando a
interface grafica do usudrio, consulte o Capitulo 4: Configurando através da Interface Grafica
— do Usudrio.

Usando a Instalacao Rapida de Internet

Afuncéo QIS (Instalacéo Rapida de Internet) esta integrada na Interface Grafica
do Usuadrio e detecta automaticamente o tipo de conexao de Internet (Valor
VPI/VCI, tipo de conexdo ADSL e modo Encapsulamento) e auxilia vocé na répida
instalacdo de sua rede.

A pdgina da Instalagdo Rapida de Internet (QIS) é exibida automaticamente depois
que vocé se conecta a todos os seus dispositivos e inicia seu navegador da

web. Vocé também pode iniciar a Instalagdo Rapida de Internet (QIS) na pagina
Network Map (Mapa de Rede) Interface Gréfica do usuario. Para fazer isto, clique
em Quick Internet Setup (Configuracédo Rapida Internet) na coluna esquerda.

Nnsus e e
bt et N okl 3
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Configurando o roteador ADSL sem fio

O roteador ADSL sem fio ASUS alcanca varios cendrios de trabalho com as
configuragdes adequadas. Vocé pode precisar mudar os ajustes padrdo do
roteador sem fio, para alcangar os requisitos em seu ambiente sem fio.

/ Obs.: Recomendamos que vocé use a conexdo com fio para a configuragdo inicial, para evitar
A possiveis problemas de configuragéo, devido a incerteza da fungéo sem fio.

Para configurar o roteador ADSL sem fio:
1. Conecte seus dispositivos.
Para configurar através de uma conexédo com fio
a. Insira o conector de linha do separador na saida de telefone e conecte seu
telefone na porta de telefone (A).
b. Conecte a porta ADSL do seu roteador sem fio na porta DSL do separador
(B).
¢. Usando o feixe de cabos LAN RJ-45, conecte seu computador a porta LAN
do roteador sem fio (C).

ASUS Wireless ADSL Router

Wall power outlet

12 DSL-N10 Capitulo 2: Configurando o equipamento



Para configurar através de uma conexao sem fio:

a. Insira o conector de linha do separador na saida de telefone e conecte seu
telefone na porta de telefone (A).

b. Conecte a porta ADSL do seu roteador sem fio na porta DSL do separador
(B).

c. Ligue seu computador e fagca um clique duplo no icone de rede sem fio na
barra de tarefas Windows® para visualizar as redes disponiveis. Selecione
seu roteador sem fio.Por padrdo, n&o existe uma chave de seguranca
para o roteador sem fio. Clique em Connect (Conectar) e a conexao sera
completada em segundos.

ASUS Wireless ADSL Router Wall power outlet

Wall telephone outlet

Splitter

2. Antes de iniciar o procedimento de ajuste ADSL, certifique-se que o indicador
ADSL no painel frontal DSL-N10 fica com a luz fixa.

Capitulo 2: Configurando o equipamento DSL-N10 13



3. Lance seu navegador da web. A pagina da web QIS aparece automaticamente
e comega a detectar seu tipo de conexéo, o valor VPI/VCI e 0 modo de
encapsulamento.

Obs.: Caso a pégina de detecgdo automatica do tipo de conexdo de Internet ndo apareca
apds vocé iniciar seu navegador WEB por favor desabilite seu proxy e limpe o cache do seu
— navegador WEB.

NSUS vsivio

| Detecting your connection type

U

Starting to detect your connection type...

‘ DSL-N10 is checking the link status, please wait...

4. Digite seu nome do usudrio no campo Nome de Usudrio (User Name) e sua
senha no campo Senha (Password). Clique em Apply (Aplicar).

SUS vsinno

| Account setting

DSL-N10 has detected the VPI/VCI = 0/34
and the connection type is "PPPOE",

DSL-N10 has detected that the connection type is PPPROE. If yes, please key in
he username/password and dick "pply" Button

If nat, please dlick “Manual Setting” to set again,

Se QIS néo puder detectar o tipo de sua conexdo Internet, clique em Manual
Setting (Ajuste Manual) e configure a conexao Internet manualmente.

% Obs:

- + O tipo de conexao Internet PPPoE é usado neste caso de configuracéo. A tela de
configuragdo varia com os diferentes tipos de conexao Internet.

+ Obtenha a informagcdo requerida, assim como o nome de usuério e senha de seu Provedor de
Servicos da Internet (ISP-Internet Service Provider).

14 DSL-N10 Capitulo 2: Configurando o equipamento



5. Caso néo saiba seu nome de usuario e senha por favor consulte seu provedor
de acesso a Internet.

NSUS osivo

| Internet connection setting is finished.

1. Going to Internet
Warning: Your have not corfigured wireless encryption and it
may cause security issue. We suggest that you canfigure it
via the hyperlink below.

Simply Wireless Security Setting Look up and configure the
encryption setup.

+  Cligue em Going to Internet (Indo para Internet) para navegar na Internet.

+  Clique em Simply Wireless Security Setting (Configuracédo Simples de
Seguranca da Rede Sem Fio) para configurar os ajustes de seguranca
basica, incluindo os métodos de criptografia, autenticacdo e SSID (nome
da rede sem fio) para o Roteador com ADSL sem fio.

FSUS osivo

SSID: AsUS
ion Method: | Open System [~

WEP Encryption: |None

+ Clique na Advanced Setting page (Pagina de Configuracéo Avancada)
para configurar manualmente os ajustes avancados para o Roteador com
ADSL sem fio.

+  Clique em Add to Favorites (Adicionar aos Favoritos) para adicionar
esta URL na sua lista de Favoritos para um acesso rapido a Interface
Gréfica do Usuério.

Capitulo 2: Configurando o equipamento DSL-N10 15
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Configurando'os
clientes da rede

Acessando o Roteador com ADSL sem fio

Configurando um endereco IP para o cliente sem fio

ou com fio

Para acessar o Roteador com ADSL Sem Fio ASUS, as configuragoes de TCP/IP
devem estar corretas nos clientes com ou sem fio. Certifique-se que os enderegos
IP dos clientes estao dentro da mesma subrede que o Roteador com ADSL Sem
Fio ASUS.

Por padréo, o Roteador com ADSL Sem Fio ASUS integra a fungéo do servidor
DHCP, que atribui automaticamente os enderecos IP aos clientes em sua rede.

Mas, em alguns casos, vocé pode desejar atribuir manualmente enderecos IP
estaticos em alguns dos clientes ou computadores na sua rede do que obtendo
automaticamente enderecos IP fornecidos pelo seu Roteador com ADSL sem fio.

Siga as instrugdes abaixo que correspondem ao sistema operacional instalado no
seu cliente ou computador.

Obs.: No modo Roteador, se vocé deseja atribuir manualmente um endereco IP para seu
/ cliente, nés recomendamos que vocé use os seguintes ajustes:

+ Endereco IP: 192.168.1.xxx (xxx pode ser qualquer nimero entre 2 e 254. Certifique-se
que o enderego IP nédo é usado por outro dispositivo)

+ Mascara de Subrede: 255.255.255.0 (0 mesmo que o Roteador com ADSL Sem Fio
SUS)

+ Gateway: 192.168.1.1 (endereco IP do Roteador com ADSL Sem Fio ASUS)

+ DNS: 192.168.1.1 (Roteador com ADSL Sem Fio ASUS) ou atribuir um servidor DNS
conhecido na
sua rede

DSL-N10 Capitulo 3: Configurando os clientes



Windows® 2000

1.

Clique em Start (Iniciar) > Control
Panel (Painel de Controle) >
Network and Dial-up Connection
(Conexao Dial-up e Rede). Clique
com o botéo direito em Local |
Area Connection (Conexao Area
Local), depois clicar em Properties
(Propriedades).

Selecione Internet Protocol
(Protocolo Internet) (TCP/IP),
depois clique em Properties
(Propriedades).

Selecione Obtain an IP address
automatically (Obter um endereco
IP automaticamente), se vocé
deseja que as configuragdes de IP
sejam atribuidos automaticamente.
De outro modo, selecione Use

the following IP address: (Use o
seguinte endereco IP:) e digite 0
IP address (endereco IP), Subnet
mask (Mascara de subrede)

e Default gateway (Gateway
padrao).

Selecione Obtain DNS server
address automatically (Obter

o endereco do servidor DNS
automaticamente), se vocé deseja
que os ajustes do servidor DNS
sejam atribuidos automaticamente.
De outro modo, selecione Use the
following DNS server addresses:
(Use os seguintes enderecos

do servidor DNS:) e digite o
Alternate DNS server (Servidor
DNS Alternativo) e Preferred
(Preferido).

Clique em OK gquando pronto.

Capitulo 3: Configurando os clientes

Local Area Connection Propetties i

2x]
General ]

Connect using:

| HJ 5i5 900-Based PC| Fast Ethemnet Adapter

Components checked are used by this connection:

(] ™ Client for Miciosoft Networks
4] .‘gFila and Printer Sharing for Microsoft Networks
[Ca g | rteinet P C

Install... I Uninstal I Properties I

D

Transmission Control Protocol/intemet Protocal. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

[ Show icon in taskbar when connected

oK Cancel I

Internet Protocel (TCP/IP) Properties

General |

You can get [P settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for
the appiopriate P settings.

P2

(¥ DObtain DNS server addiess automaticaly

’4‘ Use the following DNS server addiesses:

Advanced...

2%
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Windows® XP

1.

Clique em Start (Iniciar) > Control
Panel (Painel de Controle) >
Network Connection (Conexao
de Rede). Clique com o botdo
direito em Local Area Connection
(Conexao Area Local), depois
selecione Propriedades.

Selecione Internet Protocol
(Protocolo Internet) (TCP/IP),
depois clique em Properties
(Propriedades).

Selecione Obtain an IP address
automatically (Obter um
endereco IP automaticamente),
se vocé deseja que os ajustes IP
sejam atribuidos automaticamente.
De outro modo, selecione Use

the following IP address: (Use o
seguinte endereco IP:) e digite o
IP address (endereco IP), Subnet
mask (Mascara de subrede)

e Default gateway (Gateway
padrao).

Selecione Obtain DNS server
address automatically (Obter

o endereco do servidor DNS
automaticamente), se vocé deseja
que os ajustes do servidor DNS
sejam atribuidos automaticamente.
De outro modo, selecione Use the
following DNS server addresses:
(Use os seguintes enderecos do
servidor DNS:) e digite o Alternate
DNS server (Servidor DNS
Alternativo) e Preferred (Preferido).

Clique em OK quando pronto.

DSL-N10

General | Authentication | Advanced

Cannect uzing:

‘ B8 Fesltek ATLA139 Family PC Fast Ett ‘

This connestion uses the follawing items
121005 Packet Scheduler A
%= AEGIS Protocol (EEE 802.14] 43.4.3.0
%= Intemet Frotocal (TCP/IP)

< | B

Description

Transmission Control Protocol/Intermet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

[J Show icon in natification area when connected
Natify me when this connection has limited or no connectivity

Internet Protocol (TCP/IP) Properties ‘E‘El

General | Alkemate Configuation

Yo can get 1P setings assigned automaticaly if yeur network supports
this capabilty. Otherwise, wou need to ask wour network administrator for
the appropriate IP seftings.

(® Obtain an IP addiess automaticall

(0 Use the fallowing IF address:

(® Obtain DNS server addiess automatically
() Use the following DNS server addresses:

)
|
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Windows?® Vista/7

1. Clique em Start (Iniciar) > Control
Panel (Painel de Controle) >
Network and Internet (Rede
e Internet) > Network and
Sharing Center (Rede e Centro
de Compartilhamento). Clique
em View status (Ver estado)
> Properties (Propriedades) >
Continue (Continuar).

2. Selecione Internet Protocol
Version 4 (Versao de
Protocolo Internet 4) (TCP/
IPv4), depois clique em
Properties (Propriedades).

3. Selecione Obtain an IP address
automatically (Obter um
endereco IP automaticamente),
se vocé deseja que as
configuragdes de IP sejam
atribuidos automaticamente. De
outro modo, selecione Use the
following IP address: (Use o
seguinte endereco IP:) e digite
o IP address (endereco IP) e
a Subnet mask (Mascara de
subrede).

4. Selecione Obtain DNS server
address automatically (Obter
o endereco do servidor DNS
automaticamente), se vocé
deseja que as configuragGes do
servidor DNS sejam atribuidos
automaticamente. De outro modo,
selecione Use the following
DNS server addresses: (Use os
seguintes enderecos do servidor
DNS:) e digite o Alternate DNS
server (Servidor DNS Alternativo)
e Preferred (Preferido).

5. Clique em OK quando pronto.

Capitulo 3: Configurando os clientes

U Local Area Connection Properties

Networking

Connect using:
&¥ Realtel RTLB168B/81118 Family PCI-E Gigabit Ethemet

This connection uses the following items:

9% Client for Microsoft Networks

22005 Packet Scheduler

48 File and Printer Sharing for Microsoft Networks

| - Intemet Protocal Version & (TCP/IPvE)

- Link-Layer Tapology Discovery Mapper 1/0 Driver
. Link-Layer Topology Discovery Responder

e

Description

Transmission Corttrol Protocol/Intemet Protocel. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

Coms ]

8-l

Intemet Protocel Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General | Alternate Configuration |

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability, Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

tain 2n 16 address alitomaticaiy:

(@) Uge the following IP address:

(@ Obtain DNS server address automatically

(@) Use the following DNS server addresses:

Adyanced...

DSL-N10
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Configurando através da Interface
Grafica do Usuario

Configurando através da Interface Grafica do
Usuario

A interface grafica do usudrio do roteador permite que vocé configure estes
recursos: Network Map (Mapa de Rede), Quick Internet Setup (Configuracdo

Rapida Internet), EZQoS Bandwidth Management e outro Advanced Setting
(Ajuste Avancado).

Para acessar a interface grafica do usuario:

1. Inicie o0 navegador WEB, depois digite o endereco IP (192.168.1.1) do
Roteador com ADSL sem fio. A janela de login para acesso a Interface Grafica
do Usuario sera exibida.

Fle Edit ‘iew Favorites Tools Help

gack ~ L9 - |x] | ) search < Favortes <) | 50
(€] ) | P e

address [ hups192.168.1.1

2. Na pégina de login, digite 0 nome do usudrio padréo (admin) e senha (admin).

2 :
o 3 -
g < )

DSL-M10

User name: I admin j

Password: == |

™ Remember my password
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3. Na pagina principal, clique no menu de navegagdo ou links para configurar os
varios recursos do Roteador com ADSL Sem Fio ASUS.

| )
r— &
T G O

s ASUS DSL-N10
asus H

wwwww

Usando o Mapa de Rede

O Mapa de Rede permite que vocé visualize o estado e configure as conexao de
Internet, sistema e clientes em sua rede. Permitindo que vocé defina rapidamente
sua WAN usando a fungéo de Instalagdo Répida de Internet ou defina sua rede
local (LAN) usando o Assistente de WPS.

Para ver o estado ou configurar os ajustes, clique em algum destes icones
exibidos na pdgina principal:

Icone Descricao

m Estado da Internet
, ‘ Clique neste icone para visualizar as informagées sobre o

estado da conexdo Internet, enderego IP da WAN, DNS,
tipo de conexdo e endereco gateway. Na tela de estado da
Internet, use o recurso QIS (Instalagdo Répida de Internet)
para instalar rapidamente sua WAN.

Estado do sistema
T Clique neste icone para visualizar informages sobre 0

SSID (nome da rede sem fio), a autenticagéo e os métodos
de criptografia, IP da LAN, endereco MAC ou ligue/desligue
o radio sem fio. Habilite 0 modo WPS na tela de estado do
Sistema.

Estado do cliente
AN Clique neste icone para visualizar as informagées a

respeito dos clientes ou computadores na rede e permitir
que vocé bloqueie/desbloqueie o cliente.
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Criando perfis SSID multiplos

O Roteador com ADSL sem fio permite que vocé crie perfis SSID mudltiplos que
alcancem varios cendrios de operacéo.

Para criar um perfil SSID:
1. Em System status (Estado do Sistema), clique em Add (Adicionar).

o
e

Open System ~

ASUS DSL-N10
SSID: ASUS

Security level: Open
System

00:11:22:33:44:04

@ Click the button to enable
WPS mode

Ware Config v

SSID Profile O Guest (OYIP @ Customize

SSID |DEL-M10_1

Authentication
Method | *YPA-AUtD-Personal v
WPA Encryption | TKIP v
WPA-PSK key | 12345678

Enable SSID (&) ves (O No

Network access
Bandwidth Priority

Hide SSID (O ves (& MNo
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Gerenciando a largura da banda com EzQoS

O Gerenciamento de Largura da Banda EzQoS habilita vocé a ajustar a prioridade
da largura da banda e gerencia o trafego de rede.

Para instalar a prioridade da largura da banda:

1. Clique em EzQoS Bandwidth Management (Gerenciamento da Largura da
Banda EzQoS) no menu de navegagédo no lado esquerdo de sua tela.

ration Mode: Gateway

Help

Available Bandwidth of P2P: 100% About E2Q0S

EZQoS provides 4 type of
popular Internet
applieations and enables
you to easily configure
yaur Qualty of Service
(Qos) settings. QoS
ensures the performance
of the Intemet download
click the Internet application and make the application speed and enables you to

remain the high priority even the network is busy. IO 5 SEanS
..................................................................... different scenarios.

choose will remain the
quality and will not lag
even when you use P2P

i

Gaming Blaster

1f your uplink speed has
reached 40MB/s, we
suggest you need not
enable E2Q0S for saving
system resource

For more professional and
detailed configuration,

e

2. Clique em cada uma destas quatro aplicagdes para ajustar a prioridade da
largura de banda:

Icone Descricao

W Gaming Blaster
O roteador processa o trafego de jogos em primeira prioridade.
[ @\ Aplicacao Internet
- O roteador processa o email, navegacéo da web e trafego de
outras aplicages Internet em primeira prioridade.
BN FTP
D O roteador processa o trafego de dados de download e upload
do servidor FTP em primeira prioridade.
J Fluxo de Video/Voip
_@ O roteador lida com tréfego de dudio/video em primeira
prioridade.

3. Clique em Save (Salvar) para salvar os ajustes de configuracdo.
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Atualizando o firmware

% Obs.: Faga o download do firmware mais recente no website ASUS em www.asus.com.

To upgrade the firmware:

1. Clique em Advanced Setting (Configuracdo Avangada) no menu de
navegacao no lado esquerdo de sua tela.

SSID: ASUS Language: g
Firmware Version 3807 Wefldcp v o
DSL-N10 A e T

nnnnn = MAC Fiter
QoS = LAN to WAN Filter
» Port Trigger
» Virtual Server
vvvvv d s . i | = DMz

= DDNS
» DSL Setting

2. No menu Administration (Administracao), clique em Firmware Upgrade
(Atualizar Firmware).

3. No campo New Firmware File (Novo Arquivo Firmware), clique em Browse
(Navegar) para localizar o novo firmware no seu computador.

4. Clique em Upload (Carregar). O processo de carregamento leva
aproximadamente trés minutos.

restaurar o sistema. Para detalhes sobre este utilitério, consulte a secao Restauragao do

% Obs.: Se o processo de atualizagdo falhar, use o utilitario de Restauragdo do Firmware para
~ Firmware no Capitulo 5 deste manual do usudrio.
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Restaurando/Salvando/Carregando as Configuracoes

Para restaurar/salvar/carregar as configuragées:

1. Clique em Advanced Setting (Configuracdo Avancada) no menu de
navegacao no lado esquerdo de sua tela.

2. No menu Administration (Administragao), clique em Restore/Save/Upload

Setting (Restaurar/Salvar/Carregar as Configuragoes).

SS1D: AsUs
Firmware Version 8807
Operation Mode: Gateway

DSL-N10

3. Selecione as tarefas que vocé deseja realizar:

+ Pararestaurar a configuracdo ao padrdo de fabrica, clique em Restore
(Restaurar) e clique em OK na mensagem de confirmagéo.

+ Para salvar a configuragéo atual do sistema, clique em Salvar (Save) e depois
em Salvar (Save) na janela de download para salvar o arquivo de sistema no
seu local preferido.

+ Pararestaurar a configuragdo do sistema anterior, clique em Browse
(Navegar) para localizar o arquivo do sistema que deseja restaurar, depois
clique em Upload (Carregar).

Para mais informages sobre o Ajuste Avancgado, clique no texto com hiperlinks. A
informagéo de ajuda visualizada na coluna a direita guia vocé no uso das fun¢des
do roteador.

SSID: ASUS

Frmare version 2508 ) e
Operation Hode: cacuas - O

Help x

Configure the LAN P of DSL1V10. o jou || 1P Address.

change the LaN P The LAN P address of
DSLN10. The default

value s 192.168.1.1.
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Ethernet WAN

A opcéo Ethernet WAN permite usar o DSL-N10 como roteador para a conexao
DSL, Cabo ou Fibra de outro modem, selecionando uma das portas Ethernet do
DSL-N10 para funcionar como WAN. Usando esta op¢éo, 0 modem interno do
DSL-N10 sera desativado.

Para configurar a Ethernet WAN:

1. Habilite a op¢éo selecionando qual porta Ethernet ird funcionar como WAN.
2. Continue a instalagdo como em um roteador normal (sem modem DSL).

3. Quando terminar, clique em Aplicar para salvar as configuragdes.

% Atengéo:hse vocé selecionar a porta onde o seu computador estiver conectado como Ethernet
WAN vocé perderd a conexdo com o roteador e ndo conseguira aplicar as configuragées.
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Instalando os utilitarios

Instalando os utilitarios

O CD de suporte contém os utilitarios para a configuragdo do Roteador com
ADSL Sem Fio ASUS. Para instalar os Utilitarios WLAN da ASUS em Microsoft®
Windows, insira o0 CD de suporte na unidade de CD. Se a Execuc¢éo automética
estiver desabilitada, execute setup.exe no diretdrio-raiz do CD de suporte.

Para instalar os utilitarios:

1. Clique em Install...Utilities = ASUS Wireless Roule
(Instalar...Utilitarios).

R Install ASUS Wireless Router Utilities:
Uninstall ASUS Wireless Router Utilities
Readiinstall User Documentation
Explore this CD

Browse our Web Site

o

2. Clique em Next (Préximo).

fnstall ook [ (e} | | omen
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3. Clique em Next (Préximo) para
aceitar a pasta de destino padréo
ou clique em Browse (Navegar)
para especificar outro caminho.

<gack | {Riais]

4. Clique em Next (Préximo) para
aceitar a pasta do programa padréo
ou insira outro nome.

5. Clique em Finish (Concluir)
quando a configuracéo estiver
completa.
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Device Discovery

O Device Discovery é um utilitario WLAN da ASUS que detecta um Roteador com
ADSL Sem Fio ASUS e habilita vocé a configurar o dispositivo.

Para iniciar o utilitario Device Discovery:

Na drea de trabalho de seu computador, clique em Start (Iniciar) > All Programs
(Todos os Programas) > ASUS Utility (Utilitario ASUS) > DSL-N10 Wireless
ADSL Router (Roteador com ADSL sem fio DSL-N10) > Device Discovery.

4 Device Discovery

Device Frinter
DSL-N10 g B

|
|l

%y Corfigure | %, Search ‘ o Exit |

Mumber of found device(s]: 1

. Cliqgue em Configure (Configurar) para acessar a Interface Gréfica do
Usudrio e configure o Roteador com ADSL sem fio.

. Clique em Search (Pesquisar) para pesquisar roteadores sem fio ASUS
dentro da faixa.

. Clique em Exit (Sair) para sair da aplicacéo.
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Restauracao do Firmware

A Restauragdo do Firmware € usada em um Roteador com ADSL Sem Fio ASUS
que falhou durante o processo de atualizagdo de seu firmware. Ele atualiza o
firmware que vocé especificar. O processo leva aproximadamente trés a quatro
minutos.

R Importante: Execute o modo de restauragéo antes de usar o utilitdrio de Restauragédo
Firmware.

Para executar o modo de restauracao e utilizar a Restauracao de Firmware:
1. Desligue o Roteador com ADSL sem fio da fonte de energia.

2. Mantenha pressionado o botéo Restaurar no painel inferior e simultaneamente
religue o Roteador com ADSL sem fio na fonte de forga. Solte o botéo
Restaurar quando o LED WPS no painel frontal piscar suavemente, o que
indicara que o Roteador com ADSL sem fio esta no modo de restauracéo.

3. Na drea de trabalho de seu computador, clique em Start (Iniciar) > All
Programs (Todos os Programas) > ASUS Utility (Utilitario ASUS) > DSL-
N10 Wireless ADSL Router (Roteador com ADSL sem fio DSL-N10) >
Firmware Restoration (Restauracao do Firmware).

(X
Filename: || Browse. .

Status

Once vou have specified a file, click the "Upload" buttan.

A Firmware Restoration

Upload | Cloge

4. Especifique o arquivo do firmware, depois clique em Upload (Carregar).

Roteador com ADSL Sem Fio ASUS que estiver em operagéo. As atualizages normais do
firmware devem ser realizadas através da interface gréfica do usudrio. Consulte Capitulo 4:
Configurando através da Interface Grafica do Usuario para detalhes.

% Obs.: Este ndo € um utilitario de atualizagdo do firmware e ndo pode ser usado em um
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Assistente de Ajustes ADSL

O Assistente de Ajustes ADSL ajuda vocé a configurar seus ajustes ADSL e
estabelecer uma rede sem fio segura usando a fungédo WPS.

Usando o Assistente de Ajustes ADSL

% Obs:

- + Vocé pode usar uma conexdo com fio com um cabo RJ-45 ou um adaptador sem fio LAN com
a fungdo WPS.

+ Sistemas operacionais Windows® e cartées/adaptadores LAN sem fio que suportam WPS:

Suporte do SO Suporte do Adaptador Sem Fio

Cartao LAN sem fio ASUS/Intel (exceto WL-1679

Windows Vista 32/64 e WL-160W)

Windows 7 32/64 ASUS WL-167g v2 unidade v.3.0.6.0 ou superior

Windows 2008 ASUS WL-160N/WL-130N unidade v.2.0.0.0 ou
superior

Cartdo LAN sem fio ASUS/Intel (ndo suporta WL-
167g e WL-160W)

ASUS WL-167g v2 unidade v.1.2.2.0 ou superior
ASUS WL-160N/WL-130N unidade v.1.0.4.0 ou
superior

Windows XP/2003 64-bit Cartdo LAN sem fio ASUS com o Utilitdrio ASUS
Windows XP 32-bit SP1/ XP 32-bit WLAN

Windows 2003 32-bit SP1 /2003 ASUS WL-167g v2 unidade v.1.2.2.0 ou superior
32-bit ASUS WL-160N/WL-130N unidade v.1.0.4.0 ou
Windows 2000 SP4 superior

Windows XP SP2/SP3
Windows 2003 32-bit SP2/SP3

Para usar o Assistente de Ajustes ADSL:

1. Siga as instrug6es na tela para configurar seu hardware.Vocé pode usar tanto
a conexdo com fio ou sem fio. Quando feito, clique em Next (Préximo).

SSUS osinio

Welcome

Follow these instructions to set up your hardware.
€ Tum on your modem rauter
@ Using a phone cable, connest your phone to the splitter.

@ Using another phone cable, connect the router's ADSL port to the splitter's DSL port

€ Encure that a wireless adapter is installed on your computer

Router
)_;b

fio ndo puder descobrir o Roteador com ADSL sem fio, diminua a distancia entre o cliente e o

/ Obs: Use o Assistente de Ajustes ADSL com um cliente sem fio de cada vez. Se o cliente sem
- roteador.
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2. Pressione o botdo WPS no seu roteador.(Apenas para uso do cartdo de cliente
sem fio com a fungdo WPS)

oo o )
i‘—’ﬂ;?

3. No Assistente WPS, clique em Next (Préximo) para continuar.

SUS osinio

Press the WPS hutton to set up a secured wireless network.

Press the WPFS button on the back panel until the power LED indicator is blinking, then click Mext

Obs.:

N

+ Ao executar o WPS, a conexdo Internet faz uma pausa breve, depois restabelece a conexao.

+ Se o botdo WPS ¢ pressionado sem executar o Assistente de Ajustes ADSL, o indicador LED
de forga iré piscar e a conexao Internet fard uma pausa breve e depois sera restabelecida.
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4. Digite 0 nome da rede desejada ou SSID. Quando pronto, clique em Next
(Préximo).

/ ﬁ DSL-N10

5. Crie e digite a senha com 8 a 63 caracteres ou use uma senha gerada
automaticamente, depois clique em Next (Préximo).

Uma senha é uma sentenca, frase ou sequéncia de caracteres alfanuméricos,
usados para gerar uma chave de seguranca.

f I:LI.S DSL-N10
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6. Quando concluido, clique em Save or print settings (Salvar ou imprimir as
configuragdes) para uma consulta futura ou Save settings to a USB flash
drive (Salvar os ajustes em uma unidade flash USB), para adicionar outros
dispositivos na rede. Clique em Next (Préximo) para se conectar a Internet.

/ DSL-N10

'WPS (WiFi Protected Setup) is completed successfully.

—Print or save wireless setting;
*fou will need to provide the following infarmation te ethers to connect to this netwark
= Network Name: ASUS_JUNDA TXIA ASUS

= Passphrase: BITEOSDANJBMS6NS570B

= Security: AES (WPA2 Persanal)

= » Save or print settings
@/ Save or print the wireless settings for future reference.

» Save settings to a USB flash drive
Use a USE drive to add other devices to the network

Obs.: Para mais detalhes sobre a adigao de dispositivos na rede usando uma unidade flash
USB, consulte a secdo Adicionando dispositivos de rede usando uma unidade flash USB
— na préxima pagina.

7. Vocé se conectou a um Roteador com ADSL sem fio. Se vocé deseja
configurar os ajustes da Internet (WAN), clique em Quick Internet Setup
(Configuracao Rapida Internet).

/ DSL-N10

| Connect to Internet

You have connected to the wireless router

Vou can click the ‘Guick Intemnet Setup' link to open the web browser o configure Intemet settings

Quick Internet Setup

@ + Quick Internet Setup
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8. Para ajustes da Internet (WAN), consulte a se¢do Using the Quick Internet
Setup (QIS) (Usando a Configuracdo Rapida Internet (QIS)) no Capitulo 2
deste manual.

i
V4 — & —J-NENT

| Detecting your connection type

Starting to detect your connection type...

il
Y%

‘ DSL-N10 is checking the link status, please wait...

Se vocé é um usudrio Russo, siga as instrucdes na tela para concluir 0s
ajustes da Internet ADSL (WAN).

TSUS osivio

Yeranooka Tuna coonuHenA ¢ wiTepHeT

L1 KOHDHTYPAUH HACTROEK MPOBARASRA SANOTHATE CAYOLLIME 0N

Topoat  [agaxan

ISP [Cubuperencrkom

Yenyra(S)  [ebsirsam
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Adicionando dispositivos de rede usando uma unidade flash
usB

Com o Assistente de Ajustes ADSL, vocé pode adicionar dispositivos na sua rede
usando uma unidade flash USB.

To add network devices using a USB flash drive:

1. No Assistente de Ajustes ADSL, clique em Save settings to a USB flash drive
(Salvar ajustes na unidade flash USB).

Vi — SR

|WPS (WiFi Protected Setup) is completed successfully.

—Print or save wireless setting
You will need ta provide the following information ta others ta connact to this network
= Network Name:  ASUS JUNDA TXIA ASUS
= Passphrase: BIT60SDANJBMSENSSZ0B
= Security: AES (WPAZ Personal)

_ » Save or print settings
@) Save or print the wireless settings for future reference

* Save settings to a USB flash drive
Use a USE drive to add other devices to the network.

2. Insira uma unidade flash USB na porta USB do seu computador, depois
selecione a unidade na lista suspensa. Quando pronto, clique em Next
(Préximo).

/ DSL-N10

Insert the USB flash drive into this computer

Plug the USE flash drive 1o your computer's USB port, then select the drive from the list below.

Save seftingsto:
’7ID.
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3. Remova a unidade flash USB de seu computador, depois insira a mesma em
outro computador que vocé deseja adicionar a sua rede sem fio.

SFSUS osino

| Add other computers to the wireless network

1. Remove the USB flash drive fram this computer.

2. Insert the USE flash drive into the USE port of other device or computer. Computers must be running an
Windows(R) XP [ Wista / 7

3. For computers, run the VWireless Network Setup Wizard in the USE flash drive. For devices, follow the

instructions in the setup wizard.

4. Localize o SetupWireless.exe na sua unidade USB e faga um clique duplo
para a sua execugao. Clique em Yes (Sim) para adicionar o computador a rede
sem fio.

Wireless Network Setup Wizard

Do wiou want to add this computer to the wireless netwaork?

"-xr".
-
A5US_JUNDA_THIA_ASUS

es i

5. Clique em OK para sair do Wireless Network Setup Wizard (Assistente de
Configuracao de Rede Sem Fio).

Wireless Network Setup Wizard

You have successfully added this computer to the wireless network,

ASUS_JUNDA_TXIA_ASUS
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Resolucao de Problemas

Resolucao de Problemas

Este Guia de Resolugéo de Problemas fornece solugées para alguns dos
problemas comuns que vocé pode encontrar ao instalar ou usar o Roteador
com ADSL Sem Fio ASUS. Estes problemas exigem uma resolugdo simples que
vocé pode realizar sozinho. Entre em contato com o Suporte Técnico ASUS, se
encontrar problemas ndo mencionados neste capitulo.

Problema Acdo

Eu ndo posso acessar o
navegador da web para
configurar o roteador.

2. Em Temporary Internet files (Arquivos

1. Inicie o navegador da web, depois clique em
Tools (Ferramentas) > Internet Options...
(Opcoes da Internet...)

Internet temporarios), clique em Delete
Cookies... (Excluir Cookies...) e Delete
Files... (Excluir Arquivos...)

3. Desabilite os ajustes proxy do navegador da
web.

The client cannot establish a
wireless connection with the
router.

Fora de Faixa:

+ Coloque o roteador mais préximo ao cliente
sem fio.

+ Tente mudar os ajustes do canal.
Autenticacéo:

+ Use a conexdo com fio para conectar-se ao
roteador.

+Verifique os ajustes de seguranga sem fio.

+  Pressione 0 botdo Restaurar no painel
posterior por mais de cinco segundos.

Nao pode encontrar o roteador:

+ Pressione o botédo Restaurar no painel
posterior por mais de cinco segundos.

+ Verifique 0 ajuste no adaptador sem fio, assim
como 0s ajustes de criptografia e SSID.

+Verifique se o indicador sem fio no painel
frontal esta desligado. Pressione o botéo
Liga/Desliga Sem fio no painel posterior.
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Problema Acéao

Né&o pode acessar a Internet
via adaptador LAN sem fio.

Mova o roteador para mais perto do cliente
sem fio.

Verifique se o adaptador sem fio estd
conectado ao Roteador com ADSL sem fio
certo.

Verifique se o canal sem fio em uso estd em
conformidade com os canais disponiveis no
Seu pais/area.

Verifique os ajustes de criptografia.
Verifique se a conexao do Cabo ou ADSL
esta correta.

Tente novamente usando outro cabo
Ethernet.

Verifique se o indicador sem fio no painel
frontal esta desligado. Pressione o botao
Liga/Desliga Sem fio no painel posterior.

Internet ndo esta acessivel

Verifique os indicadores luminosos (LED) de
estado no modem ADSL e no Roteador com
ADSL sem fio.

Verifique se o LED da Internet no Roteador
com ADSL sem fio esta LIGADO. Se o LED
néo esta LIGADO, mude o cabo e tente
novamente.

Verifique se o indicador sem fio no painel
frontal esta desligado. Pressione o botao
Liga/Desliga Sem fio no painel posterior.

Se a luz do "LINK" ADSL
pisca continuamente ou
permanece desligada, o
acesso a Internet ndo é
possivel - o Roteador é
incapaz de estabelecer uma
conexdo com a rede ADSL.

Certifique-se se todos os seus cabos estdo
conectados adequadamente.

Desconecte o cabo de for¢ca do modem
ADSL ou modem a cabo, espere alguns
instantes, depois reconecte o cabo.

Se a luz ADSL continuar a piscar ou
permanecer DESLIGADA, entre em contato
com o seu provedor de servigos ADSL.

O nome da rede ou as
chaves de criptografia foram
esquecidas.

Tente configurar a conexdo com fio e
configure a criptografia sem fio novamente.

Pressione o botdo Restaurar no painel
posterior do Roteador com ADSL sem fio
por mais de cinco segundos.
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Como restaurar o sistema na
configuragéo padréo ?

Problema Acéo

A seguir, 0s ajustes padrdo de fabrica:

Nome do Usuario: admin

Senha: admin

Habilitar DHCP: Sim (se o cabo WAN estiver

Endereco IP: 192.168.1.1

Nome do Dominio: (Em branco)
Mascara de Subrede: 255.255.255.0
Servidor DNS 1: 192.168.1.1
Servidor DNS 2: (Em branco)

SSID: ASUS

Pressione o botéo Restaurar no painel
posterior do Roteador com ADSL sem fio
por mais de cinco segundos.

Consulte a secdo Restaurando/Salvando/
Carregando as Configuragées no Capitulo
4 deste manual do usudrio.

ligado)

Né&o posso usar 192.168.1.1
para acessar a Interface
Grafica do Usuario.

Verifique 0 modo de operagdo do roteador.

No modo Roteador, o endereco IP padréo
do roteador é 192.168.1.1.

No modo AP, use o Device Discovery para
encontrar o endereco IP do roteador.
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Servico de DDNS - DNS Dinédmico da ASUS

DSL-N10 suporta o servico DDNS ASUS. Ao trocar os dispositivos no centro de
servicos, se voceé registrou o servico DDNS ASUS e deseja manter o nome do
dominio original, a transferéncia de dados é um ponto a mais.

/ Obs.:

a + Se ndo houver atividade no dominio - assim como, reconfigurando o roteador ou acessando
0 nome de dominio registrado - em 90 dias, o sistema exclui automaticamente a informagédo

registrada.

+ Se vocé encontrar qualquer problema ou dificuldade usando seu dispositivo, entre em contato
com o suporte técnico da ASUS Brasil.

Perguntas Frequentes (FAQs)
1. As informagées registradas serao perdidas ou registradas por outros?

Se vocé néo atualizar as informagGes registradas em 90 dias, o sistema exclui
automaticamente as informacdes registradas e o nome do dominio pode ser
registrado pelos outros.

2. Eu nao registrei o DDNS ASUS para o roteador que eu comprei seis
meses atras. Ainda posso registra-lo?

Sim, vocé ainda pode registrar o servico DDNS ASUS para seu roteador. O
servico DDNS é embutido em seu roteador, de modo que vocé pode registrar o
servico DDNS ASUS a qualquer momento. Antes de registrar, clique em Query
(Pesquisa) para verificar se 0 nome do host foi registrado ou ndo. Se nédo, o
sistema registra 0 nome do host automaticamente.

3. Eu registrei um nome de dominio antes e ele estava funcionando bem até
que meus amigos me disseram que eles ndo podiam acessar meu nome
de dominio.

Verifique o seguinte:
1. A Internet esta funcionando bem.
2.0 servidor DNS esta funcionando bem.
3. Na ultima vez, vocé atualizou o0 nome de dominio.

Se ainda ha problemas ao acessar seu nome de dominio, entre em contato
com o centro de servigos.

4. Posso registrar dois nomes de dominio para acessar separadamente meu
servidores ftp e http?

N&o, vocé nédo pode. Vocé pode registrar apenas um nome de dominio para
um roteador. Use 0 mapeamento da porta para aumentar a seguranga na rede.
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5. Depois de reiniciar o roteador, por que eu vejo diferentes IPs WAN no MS
DOS e na pagina de configuracéo do roteador?
Isto é normal. O tempo de intervalo entre o servidor ISP DNS e o ASUS DDNS
resulta em diferentes IPs WAN no MS DOS e na pégina de configuragdo
do roteador. ISPs diferentes podem ter tempos de intervalo diferente para a
atualizacdo IP.

6. O servico DDNS ASUS é gratuito ou é apenas uma verséo trial?

O servico DDNS ASUS é um servigo gratuito e embutido em alguns roteadores
ASUS. Verifique se seu roteador ASUS suporta o servico DDNS ASUS.
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Anexos

Homologacéo : 3423116275
EAN: (01) 7898934 204495

“Este equipamento opera em carater secundario, isto €, ndo tem direito a
protecdo contra interferéncia prejudicial, mesmo de estagées do mesmo
tipo, e ndo pode causar interferéncia a sistemas operando em carater
primario.”

Declaration of Conformity for R&TTE directive
1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe
(ETSI)

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of
the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License
for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL
with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also

be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for
updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to

share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended

to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered

by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors’ reputations.
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Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of
this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program
or work, and a “work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing
the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered

by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code
as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may
at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it,
thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such
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an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source
code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable
form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means

all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy the source along with the object
code.
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4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or
any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to
copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement
or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed
on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of
the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.
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10.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and “any later version”, you
have the option of following the terms and conditions either of that version or

of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.

NO WARRANTY

11

12

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE

THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
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ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http:/scr.asus.com/

english/index.aspx

Safety Warning

SAFE TEMP: This wireless router should be only used in environments with
ambient temperatures between 5°C(41°F) and 40°C(104°F).

DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem
during electrical storms.
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Informacoes de contato ASUS

ASUS Brasil

Website Wwww.asus.com.br

Telefones 4003-0988 - (Capitais e regiées metropolitanas)
0800 880 0988 - (Demais Localidades)

Suporte online support.asus.com

E-mail atendimento@asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacifico)

Endereco 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

Website www.asus.com.tw

Suporte Técnico

Telefone +886228943447

Fax do suporte +886228907698

Suporte online support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Endereco 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

Telefone +15029550883

Fax +15029338713

Website usa.asus.com

Suporte online support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha e Austria)

Endereco Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany

Fax +492102959911

Website www.asus.com.de

Contato online www.asus.com.de/sales

Suporte Técnico

Telefone (Componentes) +491805010923*

Telefone (Sistema/Notebook/Eee/LCD) +491805010920*

Fax +492102959911

Suporte online support.asus.com

* EUR 0.14/minuto de uma linha Alema fixa; EUR 0.42/minuto de um telefone celular.
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Informacao Hotline Global das Redes

Area

Australia
Austria
Belgium

China
Denmark
Finland
France

Greece

Hong Kong

Ireland

Japan

Malaysia

Netherlands
/ Luxembourg

New Zealand
Norway
Philippine

Poland
Portugal

Russia

Singapore
Slovak

Spain

Sweden

Anexos

Hotline Number

1300-2787-88
0043-820240513
0032-78150231

800-820-6655;
021-34074610

0045-3832-2943
00358-9693-7969
0033-170949400

00800-44-14-20-44

3582-4770

0035-31890719918
0800-123-2787

+603 2148 0827 (Check
Repair Detail Status
Only)

+603-6279-5077

0031-591-570290

0800-278-788 /
0800-278-778

0047-2316-2682
+632-636 8504;

180014410573

00225-718-033
00225-718-040

707-500-310

+8-800-100-ASUS; +7-
495-231-1999

+65-6720-3835
(Check Repair Detail
Status Only)
-66221701

00421-232-162-621
902-88-96-88

0046-8587-6940

Support
Languages

English
German
Dutch /French

Simplified Chinese

Denish/English

Finnish/English/
Swedish

France
Greek

Cantonese/
Chinese/
English

English

Japanese

Bahasa Melayu/
English

Dutch / English

English

Norwegian
/English

English

Polish

Portuguese

Russian/
English

English

Czech
Spanish

Swedish/
English

Working Working
Hour Day
9:00-18:00  Mon. to Fri.
9:00-18:00  Mon. to Fri.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
9:00-18:00  Mon. to Sun.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
10:00-18:00 Mon. to Fri.
9:00-17:45  Mon. to Fri.
9:00-13:00; .
12:00-18:00 Mon- 1o Fri-
10:00-20:00 MoN- 10 Fri-
10:00-17:00 Sat.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
9:00-18:00  Mon. to Fri.
9:00-17:00  Sat. to Sun.
10:00-19:00 Mon. to Fri.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
9:00-18:00  Mon. to Fri.
9:00-17:00 .
8:30-17:30 Mon. to Fri.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
9:00-18:00  Mon. to Fri.
11:00-19:00 Mon. to Fri.
8:00-17:00  Mon. to Fri.
9:00-18:00  Mon. to Fri.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
DSL-N10
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Informacao Hotline Global das Redes

Area

Switzerland

Taiwan

Thailand
Turkey

United Kingdom

DSL-N10

Hotline Number

0041-848111010
0041-848111014
0041-848111012

0800-093-456;
02-81439000

+662-679-8367 -70; 001

800 852 5201
+90-216-524-3000

0044-870-1208340;
0035-31890719918

Support
Languages

German/French
French

Italian
Traditional Chi-
nese
Thai/English
Turkish

English

Working
Hour

9:00-18:00
9:00-17:45
9:00-17:00
9:00-12:00;
13:30-18:00
9:00-18:00
09:00-18:00

9:00-17:00

Working

Day

Mon.
Mon.
Mon.

Mon.

Mon.
Mon.

Mon.

to Fri.
to Fri.
to Fri.

to Fri.

to Fri.
to Fri

to Fri.
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na Europa:

Fabricante: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Endereco: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TAIWAN
Representante autorizado | ASUS Computer GmbH

Endereco: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Distribuidores
autorizados da Turquia:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000

Endereco: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGlI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: 0090 2123567070

Endereco: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC
IS MERKEZI No:15/C D: 5-6 34394
MECIDIYEKOY/ISTANBUL

EEE Ydnetmeligine Uygundur.
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