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A hasznalati utasitasrol

Ez a hasznalati utmutatd informaciét tartalmaz az ASUS vezeték nélkdili
ADSL router telepitéséhez és konfigurdlasahoz.

A kézikdnyv szerkezete

A kézikonyv az alabbi fejezeteket tartalmazza:

+ 1. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése

Afejezet ismerteti a csomag tartalmat, a rendszerkGvetelményeket,
a hardverdsszetevok leirasat, illetve az ASUS vezeték nélkili ADSL
router LED kijelzGit.

2. fejezet: A hardver lizembe helyezése

Ez a fejezet informdcidkat ad az ASUS vezeték nélktli ADSL router
telepitésével és konfiguralasaval kapcsolatban.

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguralasa

Ez a fejezet utasitdsokat ad arrdl, hogy miként kell beallitani a vezeték
nélklli klienseket a haldzaton, hogy egydtt tudjanak mdkédni az ASUS
vezeték nélkuli ADSL router.



4. fejezet: Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaloi feliileten
keresztiil

Ez a fejezet informaciokat ad, hogyan kell konfiguralni az ASUS
vezeték nélkili ADSL routert a web-alapu grafikus felhasznaldi felliletén
(web GUI) keresztlil.

5. fejezet: A segédprogramok telepitése

Ez a fejezet tajékoztatast nyujt a tamogatd CD-n talalhaté
segédprogramokrol.

6. fejezet: Hibaelharitas

Ez a fejezet hibakeresési és -elharitasi utmutatét tartalmaz, amelynek
segitségével megoldhatdk az ASUS vezeték nélkili ADSL router
hasznélata kézben esetleg eléforduld problémak.

Filiggelékek

Ez a fejezet tartalmazza a szabalyozasi felhivasokat és biztonsdgi
nyilatkozatokat.

A kézikényvben felhasznalt konvenciok

i VESZELY: T4jékoztatés sajat sériilésének elkertilése érdekében,
ha valamilyen feladatot kivan végrehajtani.

'\ VIGYAZAT: Tajékoztatas a részegységek karosodasanak
= elkertlése érdekében, ha valamilyen feladatot kivan végrehajtani.

R FONTOS: A feladat végrehaijtdsahoz KOTELEZOEN betartandd
utasitas.

% MEGJEGYZES: Tippek és hasznos tajékoztatds a feladatok
L végrehajtdsahoz.



A vezeték nélkuli
ADSL router megismerése

A csomag tartalma

Az ASUS vezeték nélkuli ADSL router csomagjanak az alabbi tételeket kell
tartalmaznia.

M DSL-N10 vezeték nélkdli ADSL router

M 5 dBi leszerelhetd antenna x1

M Héldzati adapter

M Tamogaté CD (kézikényv, segédprogramok)
M Leszerelheté antenna

M Gyors lizembe helyezési itmutato

M ADSL-kapcsolat beallitasi tablézat x1

M Garanciakértya x1

/ Megjegyzés: amennyiben a tételek kozul barmelyik sértilt vagy hianyzik, [épjen
~ kapcsolatba a forgalmazdval.

Rendszerkévetelmények

Az ASUS vezeték nélkili ADSL router telepitése el6tt gy6z6djén meg arrdl,
hogy a rendszer/haldzat kielégiti az alabbi kévetelményeket:

Ethernet RJ-45 csatlakozd (10Base-T/100Base-TX), vagy
legaldbb egy IEEE 802.11b/g/n eszkéz vezeték nélkili képességgel
Telepitett TCP/IP protokoll és internet-béngészé.

Miel6tt folytatna

Vegye figyelembe az aldbbi irdnymutatast, miel6tt telepitené az ASUS
vezeték nélkuli ADSL routert:

Az eszkdzt a haldzattal dsszekdtd Ethernet kabel hossza (elosztd,
ADSL/kdbelmodem, router, fali 6sszek6td) nem haladhatja meg a 100
métert.

Helyezze az eszkézt stabil, vizszintes felliletre ugy, hogy a talajtdl a
lehetd legtdvolabb legyen.

Az eszkozt tartsa tavol a fém akadalyoktdl és a kdzvetlen napstitéstdl.

Az eszkézt tartsa tavol transzformatoroktdl, nagyteljesitményd motorokid|,
fénycsovektdl, mikrohullamu stt6ktdl, hitdszekrényekidl €s egyéb ipari
berendezésektdl a jel akadalyozasanak elkertilése érdekeben.

DSL-N10 1. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése



+ Az eszkdzt kbzponti helyen telepitse, hogy idedlis lefedettséget
biztositson valamennyi vezeték nélkuli mobil eszkéz szamara.

+ Az eszkdzt az emberi testtdl legaldbb 20 cm tavolsagban telepitse,
hogy biztositsa a termék megfeleld miikodtetését a Szévetségi
Tavkézlési Hatésdg emberre vonatkozd radidfrekvencids besugarzasi
irdnyelvei szerint.

Hardverjellemz6k
El6lap

Allapotjelzék

LED Allapot Jelentése
Allandé fény Tépfesziiltség be
Gyorsan villog Alaphelyzet mod
(masodpercenként

egyszer felvillan)

Tapfesziiltség|Nagyon gyorsan villog  |WPS funkcid inditdsa
(masodpercenként 6tszér

felvillan)

Normal villogas Mentés mad

Ki Kikapcsolt dllapot / Meghibasodds
Allando fény Az ADSL-kapcsolat létrejétt.

ADSL  |Felvaltva villog és s6tét  |Nincs ADSL-kapcsolat, vagy nem lehet
ADSL-kapcsolatot létesiteni

Allandé fény Az internet-kapcsolat |étrej6tt.
Internet Villog Adatok sugdrzdsa vagy fogaddsa.
Ki Nem lehet internet-kapcsolatot
létesiteni.
3 Allandd fény Vezeték nélkili funkcid engedélyezve.
Y\%zlﬁt'fl:( Villog WLAN kapcsolat Iétesitése
Ki Nincs vezeték nélkiili kapcsolat
Allando fény Fizikai kapcsolat &ll fenn egy Ethernet
halézattal
LAN1~LAN4 |Villog Adatok sugdrzasa vagy fogadasa
(Ethernet kabelen keresztil)
Ki Nincs aramforrés vagy fizikai kapcsolat

—_

. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése DSL-N10



Hatlap

§ U.ggooog..o /)
TN —V—7

Elem Leiras

Alaphelyzet Tartsa lenyomva ezt a gombot t6bb mint 6t masodpercig,
hogy a rendszert a gyari alapértelmezett értékekre

allitsa vissza. Ha nem muikddne a funkcid, a router
alapértelmezett értékeinek visszadllitdsat illetéen olvassa
el a Firmware-visszaallitas cimi részt a 29. oldalon.

DCIN Csatlakoztassa a haldzati adaptert ehhez a
csatlakozdéhoz, hogy a routert dramforrasrol mikédtesse.

Be /Ki Nyomja meg a gombot a tapfeszliltség be-/
kikapcsolasahoz.

LAN1-LAN4 Csatlakoztasson RJ-45 Ethernet kdbelt e csatlakozokhoz
a LAN kapcsolat felépitéséhez.

WPS Nyomja meg a gombot a WPS funkci¢ inditdsahoz.
Vezeték nélkiili | Nyomja meg ezt a gombot a vezeték nélkiili funkcid

Be/Ki engedélyezéséhez vagy letiltasahoz.

ADSL Csatlakoztassa elosztéhoz vagy telefon-aljzathoz egy RJ-

11 kébel segitségével.

DSL-N10 1. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése



Alsé panel

—

Elem Leiras

(1) Akasztok

Két darab gémbfejl csavar segitségével a routert beton- vagy
fafelliletre szerelheti.

(2] Szell6zonyilasok

A router megfeleld szell§zését biztositjak.

/ Megjegyzés: tovébbi részletekért a router falra vagy mennyezetre szerelésével kapcsolatban
tekintse meg a Rogzitési lehetdségek cimu részt a Kézikényv kévetkezd oldalan.

2. fejezet: A hardver lizembe helyezése DSL-N10



Roégzitési lehetéségek

Az utvalasztd vizszintes, sik fellileteken (pl. iratszekrényen vagy
kényvespolcon) vald elhelyezéshez és hasznalathoz lett kialakitva. Az
eszkoz falon vagy mennyezeten vald régzitéshez is atalakithatd.

Az ASUS vezeték nélkiili ADSL routert eszkéz régzitése:

1. Keresse meg az alsg részen talalhatd két régzit6kampot.

2. Jeldlje be a falon vagy a régzitésre szant fellileten a két régzitékampd
helyét.

3. Csavarjon két csavart a megjelélt helyekre ugy, hogy a csavarok feje
kérdlbelul fél centiméterre emelkedijen ki a feltletrdl.

4. Aroutert a régzitékampok segitségével akassza a csavarokra.

o ———

‘\I /
% — —
/

— —
% - %
\ /
§' [ ———— %
§ _ =
§. | = =

ﬁ Megjegyzés: Ha az ASUS vezeték nélkiili ADSL router ttvalasztot nem lehet a csavarokon
régziteni, vagy a régzités tul laza, allitsa be Ujra a csavarokat.

10 DSL-N10 2. fejezet: A hardver lizembe helyezése



Els6 lépések

A vezeték nélkiili router lizembe helyezése

Az ASUS vezeték nélkuli ADSL router web-alapu grafikus felhasznaldi
felllettel (web GUI) rendelkezik, amely lehetdveé teszi a vezeték nélkiili
ADSL router konfiguralasat a szamitdgépen egy béngészéprogram
segitségével.

% Megjegyzés: A hélozati bedllitasok web GUI segitségével torténd konfigurédlasaval kapcsolatos
“ tovébbi részletekrdl e felhasznaldi utmutatd 4. fejezetének: Konfiguralas a web GUI segitségével
cimU részében olvashat.

A Quick Internet Setup (QIS (Gyors internet-

beallitas)) hasznalata

A vezeték nélkuli ADSL router webes grafikus felhasznaldi felliletébe (GUI)
integralt Quick Internet Setup (QIS (Gyors internet-bedllitas)) funkcid
automatikusan észleli az internet-kapcsolat tipusat (VPI/VCI érték, ADSL-
kapcsolat tipusa és Bedgyazas madd) és végigvezeti Ont a hdlézat gyors
bedllitasan.

A QIS weboldal automatikusan megjelenik, amint csatlakoztatta az 6sszes
eszkozét és elinditotta a bdngészdprogramjat. A QIS alkalmazast a webes
GUI Network Map (Haldzati térkép) oldalardl is indithatja. Ehhez kattintson
a Go (Ugras) elemre a QIS mezdben az Internet dllapota alatt. Ehhez
kattintson a Quick Internet Setup (Gyors internet-bedllitas) elemre a bal
oldali oszlopban.

ASUS AP-DSL-N10

SSID: Asus

2. fejezet: A hardver lizembe helyezése DSL-N10
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A vezeték nélkiili ADSL router lizembe helyezése

Az ASUS vezeték nélkuli ADSL router megfeleld konfiguracid esetén
kulénféle helyzetekben mikddéképes. Sziikség lehet a vezeték nélkdili
router alapértelmezett bedllitdsainak modositasara a vezeték nélkuili
kornyezet igényeinek megfelelGen.

/ Megjegyzés: A vezeték nélkili router és a szamitdgép kezdeti konfiguracidhoz valé
Osszekdtéséhez vezetékes kapcsolat haszndlatét ajanljuk, hogy el lehessen kertilni a vezeték
nélkili kapcsolat bizonytalansagébdl eredd, esetleges beallitasi problémakat.

A vezeték nélkiili ADSL router lizembe helyezéséhez:
1. Csatlakoztassa az eszkdzdket.
Uzembe helyezéshez vezetékes kapcsolaton
a. lllessze az elosztd vonalcsatlakozdjat a telefoncsatlakozd aljzatba
6s csatlakoztassa a telefonkészliléket a telefoncsatlakozohoz (A).
b. Csatlakoztassa a vezeték nélkuli router ADSL csatlakozojat az
eloszté DSL csatlakozdjahoz (B).
¢. Amellékelt RJ-45 LAN-kabel segitségével késse Gssze a
szamitogépet a vezeték nélklili router LAN csatlakozdjaval (C).

ASUS Wireless ADSL Router

Fali konnektor

Fali telefoncsatlakozd

aljzat Elosztd

DSL-N10 2. fejezet: A hardver lizembe helyezése



Uzembe helyezés vezeték nélkiili kapcsolaton:

a. lllessze az eloszt6 vonalcsatlakozdjat a telefoncsatlakozd aljzatba
és csatlakoztassa a telefonkészlléket a telefoncsatlakozohoz (A).

b. Csatlakoztassa a vezeték nélkdili router ADSL csatlakozdjat az
eloszté DSL csatlakozdjahoz (B).

¢. Kapcsolja be a szamitdgépet és duplan kattintson a vezeték nélkuili
haldzat ikonra a Windows® talcan, hogy megtekintse az elérhetd
vezeték nélkili haldzatokat. Jeldlje ki a vezeték nélkuili routert.
Alapértelmezésképpen a vezeték nélklili router nem rendelkezik
biztonsdgi titkositassal. Kattintson a Connect (Csatlakozas)
gombra, és a kapcsolat néhany masodperc utan létrejon.

«

ASUS Wireless ADSL Router Wall power outlet

Power)
) o
Splitter -

Wall telephone outlet

2. Mielétt hozzafogna az ADSL beadllitasok elvégzéséhez, gydzdjén meg
arrdl, hogy a DSL-N10 el6lapjan 1évé ADSL kijelzd nem villog.

2. fejezet: A hardver lizembe helyezése DSL-N10 13



3. Inditsa el a béngészdprogramot. A QIS weboldal automatikusan
megjelenik és elkezdi észlelni a kapcsolat tipusat, a VPI/VCI értéket és
bedgyazasi modot.

% Megjegyzés: Ha a QIS weblap nem jelenik meg a béngészéprogram inditdsa utan, tiltsa le a
- béngészéprogram proxy-bedllitasait.

SUS vsivio

| Detecting your connection type

A

Starting to detect your connection type...

‘ DSL-N10 is checking the link status, please wait...

4. Gépelje be a felhaszndlonevet és a jelszot. Kattintson az Apply
(Alkalmaz) gombra.

/ BLJ.S DSL-N10

| Account Setting

DSL-N10 has detected the VPI/VCI = 0/34

and the connection type is "PPP OE",

DSL-N10 has detected that the connection type is PPPROE. If yes, please key in
he username/password and dick "Apply" Button.

If nat, please click "Manual Setting" to set again

Ha a QIS nem tudja automatikusan érzékelni az On internet-
kapcsolatanak tipusat, kattintson a Manual Setting (Manualis
bedllitas) elemre, ahol kézzel bedllithatja az internet-kapcsolatot.

ﬁ Megjegyzés:

+ Az ilyen bedllitds sordn a PPPOE internet-kapcsolattipus haszndlatos. A bedllitasi képernyé a
kilénbéz6 internet-kapcsolatok tipusatdl fliggéen eltérd lehet.

+ Szerezze be az internet-kapcsolathoz sztikséges informécickat, pl. felhasznalénév és jelszé
az internet-szolgaltatotol (ISP).

14 DSL-N10 2. fejezet: A hardver lizembe helyezése



5. Az internet-kapcsolat bedllitdsa ezzel befejez6dott.

NSUS osivo

configured wireless encryption and it
sue. We suggest that you corfigure it
via the hyperlink below.

2. Simply Wireless Security Setting Look up and configure the

+ Kattintson a Going to Internet (Internetre Iépés) elemre, hogy az
interneten szorfélhessen.

+ Kattintson a Simply Wireless Security Setting (Egyszer( vezeték
nélklili biztonsagi bedllitas) elemre, hogy elvégezze az alapvetd
biztonsagi bedllitdsokat, beleértve az SSID, hitelesités és titkositasi
maodszer bedllitasat is a vezeték nélkiili routeren.

FSUS osivo

SSID: AsUS
ion Method: | Open System [~

WEP Encryption: |Haone

+ Kattintson az Advanced Setting page (Specidlis beallitasok
oldal) elemre a vezeték nélkiili router specidlis beallitasainak
elvégzéséhez.

+ Kattintson az Add to Favorites (Hozzaadas a kedvencekhez)
elemre, hogy felvegye ezt az URL-t a Kedvencek listdjara, ahonnan
gyorsan elérheti a web GUI-t.

2. fejezet: A hardver lizembe helyezése DSL-N10 15



A halézati kliensek
konfiguralasa

Hozzaférés a vezeték nélklili utvalasztohoz

IP-cim beallitasa vezetékes és vezeték nélkiili
klienshez

AASUS vezeték nélktili ADSL router Utvalasztéhoz valé hozzaférés
érdekében meg kell adnia a megfeleld TCP/IP-bedllitdsokat a vezetékes vagy
vezeték nélkili kliensen. Az kliensek IP-cimét a ASUS vezeték nélkili ADSL
router utvalasztd ugyanazon alhéldzatan beltl adja meg.

Az ASUS vezeték nélkuli ADSL router alapértelmezésképpen DHCP
kiszolgaldi funkcidkat tartalmaz, ami automatikusan IP-cimeket oszt ki a
halézaton Iévé klienseknek.

Egyes esetekben azonban szukség lehet statikus IP-cimek manualis
kiosztasdra a haldzaton Iévd egyes klienseknek vagy szamitdgépeknek
ahelyett, hogy az IP-cimeket automatikusan kérnék le a vezetek nélkiili
routerrdl.

Kévesse az On Kliensére vagy szamitogépére telepitett operécios
rendszernek megfeleld utasitasokat.

Megjegyzés: ha manudlisan kivan IP-cimet kiosztani a kliensnek, az aldbbi bedllitasok
hasznalatat javasoljuk:

+ IP-cim: 192.168.1.xxx (az xxx barmilyen, 2 és 254 kdz6tti szam lehet. Gy6zédjon meg
arrdl, hogy az IP-cimet més eszkéz nem haszndlja.)

+ Alhélézati maszk: 255.255.255.0 (ugyanaz, mint az ASUS vezeték nélkili ADSL router)

- Atjaré: 192.168.1.1 (az ASUS vezeték nélkiili ADSL router IP-cime)

+ DNS: 192.168.1.1 (ASUS vezeték nélkili ADSL router), vagy ismert DNS-kiszolgald
kijel6lése a halézaton belil.

16 DSL-N10 3. fejezet: A héldzati kliensek konfigurélasa



Windows® 2000

1.

Kattintson a Start > Control
Panel (Vezérl6pult) > Network
and Dial-up Connection
(Halozati és betarcsazés
kapcsolat) elemre. A jobb
gombbal kattintson a Local
Area Connection (Helyi
kapcsolat) elemre és jeldlje ki
a Properties (Tulajdonsagok)
elemet.

Jeldlje ki az Internet Protocol
(TCP/IP) tételt, majd kattintson
a Properties (Tulajdonsagok)
gombra.

Jeldlje ki az Obtain an IP
address automatically
(IP-cim automatikus
lekérése) elemet, ha az IP-
bedllitasokat automatikusan
kivénja elvégezni. Ellenkezé
esetben jeldlje ki a Use the
following IP address (A
kévetkezo IP-cim hasznalata:)
elemet: és billentylizze be

az IP address (IP-cimet),
Subnet mask (Alhaldzati
maszkot) és Default gateway
(Alapértelmezett atjarot).
Jeldlje ki az Obtain an IP
address automatically (IP-
cim automatikus lekérése)
elemet, ha a DNS-kiszolgald
beallitdsokat automatikusan
kivanja elvégezni. Ellenkezd
esetben jelélje ki a Use

the following DNS server
address (A kdvetkezd DNS-
kiszolgalocim hasznalata):
elemet és billentylizze be

az Preferred (El6nyben
részesitett) és Alternate
DNS server (Alternativ DNS-
kiszolgalo) cimét.

Kattintson az OK gombra, ha
végzett.

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguraldsa

Local Area Connection Properties i 21

General ]

Connect using:

| H9 5iS 900-Based PC| Fast Ethernet Adapter

Components checked are used by this connection:

v E Client for Microsoft Networks
7] E‘.Fila and Printer Sharing for Micrasaft Networks

I rtermet Protocol (TCPAP)

Install... I Uninstal I Properties I

D

Transmission Control Protocol/intemet Protocal. The default
wide area network protacol that provides communication
across diverse intercannected networks.

I Show icon in taskbar when connected

2

Geneal |

‘You can get P seitings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, pou need to ask your network administrator for

the appropriate IP setfings.
¢ g8
 Use the following IP addiess:

% Dbtain DNS server addiess automatically

" Use the following DNS server addresses:
Prefered D
Sltemate DN ser

—

Adyanced...

DSL-N10
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Windows® XP

1.

Kattintson a Start > Control
Panel (Vezérl6pult) >
Network Connection
(Halozati kapcsolat) elemre.
A jobb gombbal kattintson

a Local Area Connection
(Helyi kapcsolat) elemre,
majd jeldlje ki a Properties
(Tulajdonsagok) elemet.

. Jeldlje ki az Internet Protocol

(TCP/IP) elemet, majd kattintson
a Properties (Tulajdonsagok)
gombra.

. Jeldlje ki az Obtain an IP

address automatically
(IP-cim automatikus
lekérése) elemet, ha az IP-
bedllitdsokat automatikusan
kivanja elvégezni. Ellenkezd
esetben jeldlje ki a Use the
following IP address(A
kévetkezd IP-cim hasznalata):
elemet és billentylizze be

az IP address (IP-cimet),
Subnet mask (Alhaldzati
maszkot) és Default gateway
(Alapértelmezett atjarot).
Jeldlje ki az Obtain DNS
server address automatically
(DNS-kiszolgalé cimének
automatikus lekérése)
elemet, ha a DNS-kiszolgald
bedllitasait automatikusan
kivanja elvégezni. Ellenkez6
esetben jeldlje ki a Use

the following DNS server
address (A kévetkezd DNS-
kiszolgaldcim hasznaélata):
elemet és billentylizze be az
Preferred and Alternate DNS
server (Elényben részesitett
és Alternativ DNS-kiszolgalo)
cimét.

Kattintson az OK gombra, ha
végzett.

DSL-N10

General | Authentication | Advanced

Connect using

‘ B8 Fesltek ATLA139 Family PC Fast Ett ‘

This connestion uses the follawing items
121005 Packet Scheduler A
%= AEGIS Protocol (EEE 802 14] 43430
%= Intemet Frotocal (TCP/IP)

< | B

Description

Transmission Control Protocol/Intermet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
acrogs diverse interconnected netwarks.

[ Shaw icon in natification area when connected
Natify me when this connection has limited or no connectivity

Internet Protocol (TCP/IP) Properties ‘E‘El

General | Alkemate Configuation

Yo can get 1P setings assigned automaticaly if yeur network supports
this capabilty. Otherwise, wou need to ask wour network administrator for
the appropriate IP seftings.

(® Obtain an IP addiess automaticall
(0 Use the fallowing IF address:

[
[
I

(® Obtain DNS server addiess automatically
() Use the following DNS server addresses:

)
|

3. fejezet: A héldzati kliensek konfigurélasa




WindOWS® Vistaﬂ & Local Area Connection Properties .
1. Lépjen a Start > Control Panel =

(VeZérI6PUIt) > Network and CBTEEF:UT:Hi RTL8162B/21118 Family PCI-E Gigabit Ethe
Internet (Hal6zat és internet) il T e
> Network and Sharing Center [ Corfgure.._]
(Ha’lo'zati éS megoszta’si This connection uses the fallowing items

1 & Client for Microsoft Networks

=05 Packet Scheduler

4= Fils and Printer Sharing for Microsoft Networks
- Intemet Protocol Version & (TCP/IPvE)

kézpont) elemre. Kattintson
a View status (Allapot

megtekintése) > Properties BN, e Vesion 4 1P/ |
(Tulajdonsagok) > Continue B s e . e

(Folytatas) elemre.

T . Description

2. Jelolje ki az Internet Protocol T.Sns:\ssmgc.:;«(m\r;mf(uhlg‘memeé Prfoco. Tre defaut

Version 4 (TCP/IPv4) elemet, 2crs dvems merconnacted netwars,

majd kattintson a Properties

(Tulajdonsagok) gombra. =1
3. Jeldlje ki az Obtain an IP

address automatically (IP-

cim automatikus Iekerese) Internet Protocol Version 4 (TCP/IPvd) Properties

elemet, ha az IP-beallitasokat

. Pt General rnate Configuration
automatikusan kivanja g

You can get IP settings assigned automatically if your network supports

e|VégeZﬂ | . E | Ien keZé’ esetben Eis‘;apabilibf‘ QEeIr;\'iset.ﬁyou need to ask your network administrator
jeldlje ki a Use the following || =~ N
IP address(A kavetkezo (@ Qbtain an IP address automatically;

) Uge the following TP address:

IP-cim hasznadlata): és
billenty(izze be az IP
address (IP-cim) és Subnet
mask (Alhalézati maszk)
elemet. (@ Obtain DNS server address automatically
4. Jeldlje ki az Obtain
DNS server address

122168, 1 4 1

{71 Use the following DNS server addresses:

automatically (DNS-

kiszolgalé cimének [ adneed.. |
automatikus lekérése)

elemet, ha a DNS-kiszolgalé

beallitdsait automatikusan
kivanja elvégezni. Ellenkezd
esetben jelélje ki a Use
the following DNS server
address (A kdvetkezd DNS-
kiszolgalocim hasznalata):
elemet és billenty(izze be az
Preferred and Alternate DNS
server (El6nyben részesitett
és Alternativ DNS-kiszolgalo)
cimét.

5. Kattintson az OK gombra, ha
végzett.

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguraldsa DSL-N10



Konfiguralas web-alapu grafikus
felhasznaldi feliileten keresztul

Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaloi

fellileten keresztiil

A router web-alapu grafikus felhasznaldi fellilete (web GUI) lehetdvé teszi
a kovetkezd szolgaltatasok konfiguraldsat: Network Map (Halozattérkép),
UPnP Media Server (UPnP médiaszerver), Quick Internet Setup
(Gyors internet-beallitas), EZQoS Bandwidth Management (EZQoS
savszélesség-kezelés), s egyéb Advanced Setting (Specialis
beallitasok).

A web-alapu GUI elérése:

1. Inditsa el a béngészéprogramot, majd billenty(izze be a router IP-cimét
(192.168.1.1). Megjelenik a router web GUI bejelentkezési oldala.

Flle Edt ‘Wiew Faworites Tools  Help

Qe - O - ¢] 2] T |/f7555rch 7 Favarkes {f)| b=

Addressl http://192,168.1.1

2. Abejelentkezési oldalon billenty(izze be az alapértelmezett
felhasznaldnevet (admin) és jelszét (admin).

Connect to 192.168.1.1 2x]

| A\

DSL-M10

User name: Iﬂ admin j

Password; == |

20 DSL-N10+ 4. fejezet: Konfigurdlds web-alapu grafikus felhaszndldi feltileten keresztul



3. Afdoldalon kattintson a navigdcié mendre vagy a hivatkozasokra
az ASUS vezeték nélkuli ADSL router kiilonféle szolgaltatasainak
konfiguralasahoz.

- iSUS '
DSL-N10
-

A halozattérkép hasznalata

A Network Map lehetdveé teszi, hogy megtekintse az internet, a rendszer
és a haldzaton lévé kliensek kapcsolatainak bedllitdsait és egyszertien
konfiguralja azokat. Lehetdvé teszi a nagy kiterjedést halozat (Wide
Area Network — WAN) gyors bedllitasat a Quick Internet Setup (QIS)
szolgdltatas segitségével.

A bedllitasok allapotanak megtekintéséhez, illetve a beallitdsok
konfiguraldsahoz kattintson a f6oldalon Iathatd ikonok barmelyikére:

Internet-kapcsolat

Kattintson az ikonra, hogy informéciokat jelenitsen meg
az internet-kapcsolat allapotardl, a WAN IP-cimrdl, a
DNS-rdl, a kapcsolat tipusardl és az atjard cimérdl. Az
internet dllapota képerny6n a Quick Internet Setup (QIS)
szolgdltatds segitségével gyorsan be tudja dllitani a WAN
kapcsolatot.

Rendszer allapota

kattintson az ikonra, hogy informacidkat jelenitsen meg az
SSID-vel, a hitelesités mddjardl, a WEP titkositasrol, a LAN
IP-cimrél, a PIN kddrdl, a MAC-cimrdl, illetve a vezeték
nélkuli radict is be-, vagy kikapcsolhatja itt. A WPS funkcid a
rendszerallapot képernydrdl indithatd.

Kliens allapota

Kattintson az ikonra, hogy informécidkat jelenitsen meg a
haldzaton 1évé kliensekrdl vagy szamitdgépekrdl, illetve itt
lehet adott klienseket letiltani/engedélyezni.

4. fejezet: Konfiguralds web-alapu grafikus felhasznaldi fellleten keresztiil DSL-N10 21



Tébb SSID profil Iétrehozasa
A vezeték nélkli router lehetdvé teszi, hogy tébb SSID profilt hozzon Iétre
a felhasznaldsi igényeknek megfelelGen.

SSID profil Iétrehozasa:

1. A System status (Rendszerdllapot) elem alatt kattintson az Add
(Hozzaadas) gombra.

SSID: ASUS

ASUS DSL-N10
S51D: Asus

security level: Open
System

00:11:22:33:44:04

@ Click the button to enable
WPS mode,

Ware Config ~

2. Konfigurdlja a profil bedllitdsait, majd kattintson az Add (Hozzaadas)
gombra.

SSID Profile O Guest OWYIP @ Customize

SSID (DSL-M10_1

Authentication
Method | *YPA-AUte-Personal v
WPA Encryption | TKIF £
WPA-PSK key | 12345678

Enable SSID &) ves (O No
Network access
Bandwidth Priority

Hide SSID () ves (@ Ho

22 DSL-N10+ 4. fejezet: Konfigurdlds web-alapu grafikus felhaszndldi feltileten keresztul



Savszélesség-kezelés az EzQoS segitségével

Az EzQoS sdvszélesség-kezelés lehetdve teszi a savszélesség
elsébbségének bedllitasat és a haldzati forgalom szabalyozasat.

A savszélesség els6bbségének beallitasa:

1. Kattintson az EzQoS Bandwidth Management (EzQoS
savszélesség-kezelés) elemre a képernyd bal oldali részén lévé
navigaciés mentben.

© Firmware Version 3307
DSL-N10 .
© Operation Mode: Gateway

| Asiatle Bardwidth of P2 100% About EzQos

E£2QoS provides 4 type of
popular Internet
applications and enables
you to easily canfigure
your Quality of Service
(QoS) settings. QoS
ensures the performance
of the Internet download

Help

Click the Internet application and make the application speed and enables you to

remain the high pricrity even the network is busy RIS S s
.................. different scenarios

(=] £x. applicaton you
choose will remain the

quality and will not lag

even when you use PZP

If your uplink speed has
reached 40MB/s, we
suggest you need nat
enable EzQos for saving
system resource

For mare professional and
detsiled configuration,

AT e

2. Kattintson a négy alkalmazas egyikére, hogy bedllitsa a savszélesség
elsébbségeét:

lkon Leiras

W Gaming Blaster
Arouter a jatékforgalmat kezeli elsddleges fontossaguként.
@ Internet alkalmazas
= A router az e-mail, webbdéngészés és egyéb internet-
alkalmazasokat kezeli elsédleges fontossaguként
™ AiDisk
= Arouter az adatok letéltésiffeltéltési forgalmét az FTP
kiszolgadld viszonylataban kezeli elsédleges fontossaguként.
J Voip/Vided adatfolyam
@ A router az audid/vided forgalmat kezeli elsédleges
fontossaguként.

3. Kattintson a Save (Mentés) gombra a bedllitasok mentéséhez.

4. fejezet: Konfiguralds web-alapu grafikus felhasznaldi fellleten keresztiil DSL-N10 23



A firmware frissitése

% Megjegyzés: Téltse le a legfrisseb firmware-verziét az ASUS weboldalrdl: http://www.asus.com

A firmware frissitése:

1. Kattintson az Advanced Setting (Specialis beallitasok) elemre a
képernyd bal oldali részén Iévd navigacids mentiben.

[—
SSID: ASUS Language: ﬁ

DSL-N10 Firmware Version 3307 R v ﬁ
Operation Mode: Gatsway -

Configure the Internet Configure the USB device
Confiqure LAN, dher, and - connection, Qos, and Server  and share your files in LAN
o Satting ar wa

= MAC Filter
= LAN to WAN Fiter

= DSL Setting

2. Az Administration (Kezelés) mentiben kattintson a Firmware Upgrade
(Firmware frissités) gombra.

3. A New Firmware File (Uj firmware-fajl) mez6ben kattintson a Browse
(Tallézas) gombra, hogy megkeresse az Uj firmware-t a szamitdgépen.

4. Kattintson az Upload (Feltéltés) gombra. A feltdltési folyamat kordilbeltil
harom percet vesz igénybe.

% Megjegyzés: Ha a frissités sikertelen, a rendszer visszaallitdsdhoz hasznalja a Firmware

_ Restoration (Firmware-helyredllitas) segédprogramot. Tovabbi részletekért a segédprogrammal
kapcsolatban tekintse meg a felhasznaldi utmutato 5. fejezetének Firmware-helyreallités cim(
részét.

24 DSL-N10+ 4. fejezet: Konfigurdlds web-alapu grafikus felhaszndldi feltileten keresztul



Beallitasok visszaallitasa/mentése/feltoltése

A beallitasok visszaallitdsa/mentése/feltéltése:
1. Kattintson az Advanced Setting (Specialis beallitdsok) elemre a
képernyd bal oldali részén 1évd navigaciés mentiben.

2. Az Administration (Kezelés) mentben kattintson a Restore((Bedllitas
viszadllitasa)/Save(mentése)/Upload Setting (feltdltése) elemre.

3. Jeldlje ki a végrehajtandd feladatot:

+ Agyari bedllitasok visszadllitdsdhoz kattintson a Restore
(Visszaallitas) elemre, majd kattintson az OK gombra a megerdsitést
kérd lizenetben.

+ Az aktudlis rendszerbedllitasok mentéséhez kattintson a Save
(Mentés) gombra, majd kattintson a Save (Mentés) elemre a f4jl
letéltésére vald ablakban, hogy a rendszerféjlt a kivant helyre mentse.

+  Korabbi rendszerbedllitasok visszadllitdsahoz kattintson a Browse
(Tallézas) gombra a visszadllitandd rendszerfajl megkeresése
érdekében, majd kattintson az Upload (Feltdltés) gombra.

Tovabbi informaciokért a Specialis bedllitasokrdl kattintson a
hiperhivatkozasra. A jobb oldali oszlopban 1évd stgétartalom végigvezeti
Ont a router funkcidinak hasznalatan.

SSID: AsUS
Firmware Version 9508

ault
value is 192.168.1.1.

4. fejezet: Konfiguralds web-alapu grafikus felhasznaldi fellleten keresztiil DSL-N10 25



Ethernet WAN

Az Ethernet WAN lehet6vé teszi, hogy fiber-/xDSL-/kdbelmodem;jét DSL-N10
specifikacioju Ethernet WAN porthoz csatlakoztassa, hogy az kizardlag routerként
mikddjén. Ha az Ethernet WAN engedélyezett, a DSL WAN letiltasra kertil.

Az Ethernet WAN beallitasa:

1. Vdlassza ki a WAN portként hasznalni kivant LAN portot.

2. Kdvesse az otthoni router bedllitdsahoz sziikséges lépéseket.

3. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra a bedllitdsok mentéséhez.

% Megjegyzés: ha engedélyezi a LAN atalakitdsa WAN-ra funkciot, a megadott LAN port
L. elvesziti kapcsolatat a helyi haldzattal (LAN).

26 DSL-N10+ 4. fejezet: Konfiguralds web-alapu grafikus felhasznaldi feltleten keresztiil



A segédprogramok
telepitése

A segédprogramok telepitése

A tdmogatd CD tartalmazza az ASUS vezeték nélkuli ADSL router
konfiguraldsahoz sztikséges segédprogramokat. Az ASUS WLAN
segédprogramok telepitéséhez Microsoft® Windows alatt, helyezze a
tdmogatd CD-t a CD-meghajtdba. Ha az automatikus lejatszast letiltottak,
futtassa a setup.exe fgjlt a tamogatd CD gydkérkényvtdraban.

A segédprogramok telepitése:

1. Kattintson az Install...Utilities

elemre. " AsUS WirelessRout

R Install ASUS Wireless Router Utilities
Uninstall ASUS Wireless Router Utilities
Read/install User Documentation
Explore this CD!

Browse our Web Site

&

2. Kattintson a Next (Tovabb) gombra. ===

5. fejezet: A segédprogramok telepitése DSL-N10
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3. Kattintson a Next (Tovabb)
gombra az alapértelmezett
célmappa kivalasztasahoz, vagy
kattintson a Browse (Talldzas)
gombra egy masik utvonal
kivalasztasahoz.

Instal5ie <o | (fieiz] | conca |

4. Az alapértelmezett program
mappa elfogadasahoz kattintson
a Next (Tovabb) gombra, vagy
adjon meg egy masik nevet.

Instal5ie cpack | het> Corcel ||

5. Atelepités végén kattintson a
Finish (Befejezés) gombra.

ot P ]

28 DSL-N10 5. fejezet: A segédprogramok telepitése



Eszkozfelderités

A Device Discovery (Eszkdzfelderités) az ASUS egyik WLAN
segéprogramja, amely érzékeli az ASUS vezeték nelkuili ADSL routert és
lehetdvé teszi annak konfiguralasat.

A Device Discovery (Eszkozfelderités) futtatasa:

+  Aszadmitdgép asztalan kattintson a Start > All Programs
(Minden program) > ASUS Utility (ASUS segédprogram) >
DSL-N10 vezeték nélkiili ADSL Router > Device Discovery
(Eszkozfelderités) elemre.

% Device Discovery

Device S5ID IP Address Subnet Mask | Printer

DSL-M10 AZUS 192.168.1.1 2556.255.265.0

4

| @

3 Configure | "g Search I :’11 Exit ‘

Mumber of found devicels): 1

. Kattintson a Configure (Konfigurdlas) elemre a web GUI eléréséhez
és a vezeték nélkli router konfiguréldsahoz.

. Kattintson a Search (Keresés) gombra a hatdsugaron beldil lévd
ASUS vezeték nélkiili routerek kereséséhez.

. Kattintson az Exit (Kilépés) gombra, hogy kilépjen az alkalmazasbdl.

5. fejezet: A segédprogramok telepitése DSL-N10
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Firmware-helyreallitas

A Firmware Restoration (Firmware-helyreallitas) olyan ASUS vezeték
nélkuli ADSL routeren hasznalhatd, amelyen a frissités soran megsérdilt a
firmware. Feltélti a megadott firmware-t. A folyamat kérdlbeltl 3-4 percet
vesz igénybe.

R Fontos: a Firmware Restoration (Firmware-helyreallitas) segédprogram futtatasa el6tt
inditsa el a biztonsagi médot.

A biztonsagi mdd inditasa as a Firmware Restoration (Firmware-
helyreallitas) segédprogram hasznalata:
1. Huzza ki a vezeték nélklili routert az daramforrasbal.

2. Tartsa lenyomva a héatlapon 1év8 Restore (Visszadllitds) gombot,
mik6zben visszadugja a vezeték nélklili router tapdugdjat az
aljizatba. Engedje fel a Restore (Visszadllitas) gombot, ha az elSlap
Bekapcsolt allapot LED-je elkezd lassan villogni, ami azt jelenti, hogy a
vezetékmentes router mentés mddban van.

3. Aszamitdgép asztalan kattintson a Start > All Programs (Minden
program) > ASUS Utility (ASUS segédprogram) > DSL-N10
Wireless ADSL Router (DSL-N10 vezeték nélkiili ADSL Router) >
Firmware Restoration (Firmware-helyreallitas) elemre.

(X
Filename: || Browse. .

Status

Once vou have specified a file, click the "Upload" buttan.

A Firmware Restoration

Upload | Cloge ‘

4. Jeldlje ki a firmware fajlt, majd kattintson az Upload (Feltéltés) gombra.

% Megjegyzés: ez nem firmware-frissité segédprogram, és nem hasznélhaté mikédé ASUS
vezeték nélkili ADSL routeren. A firmware-frissitést altaldban a web-alapu fellileten kell
elvégezni. Lasd a 4. fejezetet: Konfigurdlds a web GUI segitségével a részletekeért.
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ADSL beallité varazslo

Az ADSL beallitd varazslo segitséget nyuijt az ADSL beallitasok
elvégzésében, illetve biztonsagos és vedett vezeték nélkiili hdldzat
bedllitdsdban a WPS funkcid segitségével.

Az ADSL beallité varazslo hasznalata

adaptert hasznalhat.
. Windows® operacids rendszerek és vezeték nélkiili LAN kartyak/adapterek, amelyek
tdmogatjdk a WPS funkciét.

%P . A WPS funkcidval vezetékes (RJ-45 kabel) kapcsolatot vagy vezeték nélkiili LAN

Tamogatott operacios Tamogatott vezeték nélkiili adapterek
rendszerek

ASUS/Intel vezeték nélkdli LAN-kértya (a WL-1679
és WL-160W nem tdmogatott)

N o ASUS WL-167g v2 meghajté (3.0.6.0-s verzié vagy
Windows 2008 Ujabb)
ASUS WL-160N/WL-130N meghait6 (3.0.6.0-s
verzié vagy ujabb)
ASUS/Intel vezeték nélkili LAN-kartya (a WL-167g
és WL-160W nem tdmogatott)
Windows XP SP2/SP3 ASUS WL-167g v2 meghajtd (1.2.2.0-s verzid vagy
Windows 2003 32-bit SP2/SP3 Ujabb)

ASUS WL-160N/WL-130N meghaijtd (1.0.4.0-s
verzié vagy Ujabb)

) ) ASUS vezeték nélkuli LAN-kartya ASUS WLAN
Windows XP/2003 64-bit ) Utility segédprogrammal

Windows XP 32-bit SP1/XP 32-bit | ASUS WL-167g v2 meghaité (1.2.2.0-s verzi6 vagy
Windows 2003 32:bit SP1/2003 [ gjapp)

32-bit
Windows 2000 SP4 ASUS WL-160NML-130N meghaitd (1.0.4.0-5
verzié vagy Ujabb)

A WPS varazslo hasznalata:

1. Kdvesse a képernyén megjelend utasitdsokat a hardver beallitasahoz.

A kapcsolat vezetékes vagy vezeték nélklili lehet. Ha végzett,
kattintson a Next (Tovabb) elemre.

Welcome

Follow these instructions to set up your hardware

& Tum on your modem rauter

@) Using a phone cable, connect your phore to the splitter
€ Using another phane cable, cannect the router's ADSL port ta the splitter's DSL port

€3 Ensure that a wireless adapter is installed on your computer,

% Megjegyzés: A WPS varazslot egyszerre csak egy vezeték nélkiili klienssel haszndlja.
Ha a vezeték nélkili kliens szamitégép nem latja a vezeték nélkiili routert EZSetup mddban,
csokkentse a tdvolsagot a kliens és a router kézétt.

5. fejezet: A segédprogramok telepitése DSL-N10
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2. Nyomja meg a WPS gombot a routeren. (Kizardlag WPS funkcidval
rendelkezd vezeték nélkli klienskértya hasznalatahoz)

P

WooooE D %M
i—rﬂ"

3. AADSL beallité varazsld kattintson a Next (Tovabb) gombra a
folytatashoz.

SSUS osinio

[Pres the WP'S hutton to set up a secured wireless network.

Press the WFS button on the back panel until the power LED indicator is blinking, then click Mext

% Megjegyzés:

+ WPS futtatdsa esetén az internet-kapcsolat révid ideig sztinetel, majd helyredll.

+ Ha a WPS gombot ugy nyomja le, hogy a ADSL beallité varazslé nem fut, akkor a
Bekapcsolt dllapot LED visszajelz6-ldmpa elkezd villogni és az internetkapcsolat egy révid
iddre ledll, majd a kapcsolat ujra felépil.
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4. Billentylzze be a kivént haldzatnevet vagy SSID-t (szolgéltataskészlet
azonositdt). Ha végzett, kattintson a Next (Tovabb) elemre.

y— RN

 Assign 2 name for your network

Chonse a name that people who connect to your netwark will recognize

SSID is a string used to
identify a wireless LAN. Use
the autematically generated
String as your SSID or
assign the 31D manually

You can type up to 32 letters or numbers.

5. Hozzon létre és billenty(izzén be egy 8-63 karakterbdl alld jelmondatot,
vagy haszndlja az automatikusan generalt jelmondatot, majd kattintson
a Next (Tovabb) gombra.

A jelmondat egy mondat, frazis vagy alfanumerikus karakterekbdl allo
sor, amelyet biztonsdgi kulcs generdlasara hasznalnak.

TS osinio

| Make your network more secure with a passphrase

WRS will use the passphrase provided below to generate a WPAZ security

key far you A security key prevents

unauthorized access to your
Passp wireless network. Use the
automatically generated
string s your passphrage or
assign the passphrase
manually.

The passphrase must be between & and B3 characters:

[v Display characters

+ Create a different passphrase for me

» Show advanced network security options
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6. Ha elkészlilt, kattintson a Save or print settings (Beallitdsok
mentése vagy nyomtatdsa) elemre a jévébeni hivatkozdshoz, vagy
a Save settings to a USB flash drive (Beallitasok mentése USB flash
meghajtdra) elemre, hogy eszkdzbket adjon a halézathoz. Kattintson a
Next (Tovabb) elemre, hogy csatlakozzon az internethez.

iWPS (WiFi Protected Setup) is completed successfully.

—Print or save wireless setting

*fou will need to provide the following infarmation te ethers to connect to this netwaork
= Network Name: ASUS_JUNDA TXIA ASUS

= Passphrase: BITE0SDANJBMSENS5Z0B

= Security: AES (WPA2 Personal)

i Save or print the wireless settings for future reference.

» Save settings to a USB flash drive
@ Use a USB drive to add other devices to the network

E'/ i » Save or print settings

% Megjegyzés: Tovébbi részletekért haldzati eszkz6k hozzaadasardl USB flash meghaijto
segitségével, lasd az Halézati eszkz6k hozzaadasa USB flash meghajté segitségével cim(
részt a kévetkezd oldalon.

7. Csatlakozott a vezeték nélkiili routerhez. Ha konfiguralni kivénja az internet-
bedllitdsokat, kattintson a Gyors internetbedllitas elemre.

TSUS ostnio

Connect to Intemet

Wou have cannected to the wireless router.

You can click the ‘Quick Internet Setup’ link ta open the web browser to configure Intemet settings

Quick Internet Setup
’7 @ » Quick Internet Setup
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8. Az internet- (WAN-) bedllitdsokat illetéen olvassa el a Gyors internet-
beallitas (QIS) hasznalata cim( részt a felnasznaldi kézikényv 2.
fejezetében.

e
V4 — = —J:-NENT

| Detecting your connection type

gy

Starting to detect your connection type...

‘ DSL-N10 is checking the link status, please wait...

Amennyibe orosz anyanyelvi, kévesse a képernyén megjelend
utasitasokat az ADSL internet- (WAN-) bedllitasok elvégzésehez.

BSUS osivio

Yoranoska Tna coeauHenss C wHTepHeT

L1 KOHDHTYPAUH HACTROEK MPOBARASRA SANOTHATE CEAYOLLIME 0N

Topoat  [agaxan

IsP: [Cubuperensiom

Yenyra(S)  [ebSirsam
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35



Halozati eszk6zok hozzaadasa USB flash meghaijté segitségével

A ADSL bedllité varazsld eszk6zoket adhat a haldzathoz egy USB flash
meghajtd segitségével.

Halézati eszk6z6k hozzaadasa USB flash meghajté segitségével:

1. AADSL beadllitd varazsld kattintson a Save settings to a USB flash
drive (Beadllitasok mentése USB flash-meghaijtora) elemre.

V— S — R

' WPS (WiFi Protected Setup) is completed successfully.

—Print or save wireless setting

You will need to provide the following infarmation to others to connect to this network,
= Network Name:  ASUS JUNDA TXIA ASUS

= Passphrase: BIT6OSDANJBMSENSSZOB

= Security: AES (WPA2 Personal)

- » Save or print settings
@ Save ar print the wireless settings far future reference.
>

* Save settings to a USB flash drive
Use a USE drive to add other devices to the netwark.

2. Csatlakoztassa az USB flash meghajtot a szamitdgép egyik USB
csatlakozdjahoz, majd jeldlje ki a meghajtét a legdrduilé listan. Ha
elkészilt, kattintson a Next (Tovabb) gombra a folytatadshoz.

SSUS osino

| Insert the USB flash drive into this computer

Plug the USE flash drive to your computer's USB port, then select the drive from the list below:.

Save settings to:

|o
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3. Tavolitsa el az USB flash meghajtét a szamitdgépbdl, majd
csatlakoztassa azon szamitdgéphez, amelyet a vezeték nélkdili
halézathoz kivan hozzaadni.

/ DSL-N10

 Add other computers to the wireless network

1. Remove the USE flash drive fram this computer.

2, Insert the USE flash drive inta the USB port of other device or computer. Computers must be running on
Windoves(R) XP / Yista / 7

3. For computers, run the Wireless Metwork Setup Wizard in the USE flash drive. For devices, follow the

instructions in the setup wizard
@' \ ~ @

4. Keresse meg a SetupWireless.exe fajlt az USB meghajton, és

kattintson ra kétszer a futtatdsédhoz. Kattintson a Yes (lgen) gombra,

hogy hozzdadja ezt a szamitogépet a vezeték nélkli halézathoz.

Wireless Network Setup Wizard

9 , Dayouwantto add this computer to the wireless networks
N @ J

A5US_JUMDA_TEIA_ASUS

Yes Mo I

5. Kattintson az OK gombra, hogy kilépjen a Wireless Network Setup

Wizard (Vezeték nélkiili halozatbeallito varazslé) programbal.

Wireless Network Setup Wizard

¥ou have successfully added this computer ko the wireless netwarlk,

B5U5_JUNDA_THIA_ASLS

5. fejezet: A segédprogramok telepitése DSL-N10
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Hibaelharitas

Hibaelharitas

E hibakeresési és -elhdritasi utmutatd segitségével megoldhatdk

az ASUS vezeték nélkiili ADSL router hasznalata kézben esetleg
el6forduld problémék. A problémakat az On dltal elvégezhetd, egyszer(
hibaelharitassal oldhatja meg. Ha a fejezetben esetleg nem emlitett
problémaval taldlkozik, akkor vegye fel a kapcsolatot az ASUS miszaki
tamogatdssal.

Probléma Miivelet

Nem tudom elérni a web GUI- | 1. Inditsa el a béngészéprogramot, majd

t, amivel konfigurélhatndm a kattintson a Tools (Eszk6z6k) > Internet

routert. Options... (Internet-beallitasok...) elemre.

2. A Temporary Internet Files (Ideiglenes
internet-fajlok) alatt kattintson a Delete
Cookies... (Siitik torlése...) és a Delete
Files... (Fajlok torlése...) elemre.

3. Tiltsa le a béngészGprogram proxy-

bedllitasait.
Akliens nem tud vezeték Tartomanyon kiviil:
nélkili kapesolatot Iétesiteni a | . prgbalja meg kézelebb helyezni a routert a
routerrel. vezeték nélkili klienshez.
+ Prébalkozzon a csatornak allitaséval.
Hitelesités:

+ Hasznadljon vezetékes kapcsolatot a routerhez
torténd kapcsoldddshoz.

+ Ellendrizze a vezeték nélkiili biztonsagi
bedllitasokat.

+ Nyomja meg legaldbb 6t méasodpercig a
hatlapon Iévd Restore (Visszadllitds) gombot.

A router nem talalhato:

+ Nyomja meg legalabb 6t masodpercig a
hatlapon Iévé Restore (Visszadllitds) gombot.

« Ellendrizze a vezeték nélkiili adapter
bedllitasait, pl. SSID és titkositas.

* Ellendrizze, hogy az el6lapon 1évé vezeték
nélkdli jelzéfény nem vildgit. Nyomja meg
a vezeték nélkuli funkcid Be/Ki gombot a
hatlapon.
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Probléma Miivelet

Nem lehet csatlakozni az
internethez a vezeték nélkdili
LAN adapteren keresztll

+ Prébalja meg kézelebb helyezni a routert a
vezeték nélkuli klienshez.

« Ellendrizze, hogy megfeleld vezeték nélkdili
routerhez csatlakozik-e a vezeték nélkdili
adapter.

* Ellendrizze, hogy a hasznélatoan 1évé
vezeték nélkili csatorna megegyezik az On
orszagdban/térségében hasznélttal.

* Ellendrizze a titkositasi beallitdsokat.

+ Ellendrizze, hogy az ADSL vagy kabel
megfeleld csatlakozik-e.

* Prébélkozzon ujra egy masik Ethernet kébel
hasznélataval.

* Ellendrizze, hogy az el6lapon 1évé vezeték
nélkdli jelz6fény nem vilagit. Nyomja meg
a vezeték nélkdli funkcio Be/Ki gombot a
héatlapon.

Az internet nem érhet6 el

« Ellenérizze az ADSL modem és a vezeték
nélkdli router jelzéfényeit.

« Ellendrizze, hogy BE van-e kapcsolva a
vezeték nélkuli router WAN jelzésl LED-je. Ha
a LED NEM vilagit, cserélje ki a kdbelt, majd
probalkozzon ujra.

+ Ellendrizze, hogy az el6lapon 1évé vezeték
nélkdli jelz6fény nem vilagit. Nyomja meg
a vezeték nélkdli funkcio Be/Ki gombot a
hatlapon.

Ha az ADSL ,LINK” jeld
lampéja folyamatosan villog,
vagy nem vilagit, az internet
elérése nem lehetséges — a
router nem képes kapcsolatot
létesiteni az ADSL haldzattal.

+ Gydz4djon meg arrol, hogy minden kébel
megfelelden csatlakozik.

* Huzza ki a tdpkabelt az ADSL vagy
kabelmodembdl, varjon néhany percig, majd
csatlakoztassa ujra.

+ Ha az ADSL lampa tovabbra is villog, vagy
KIKAPCSOLVA marad, vegye fel a kapcsolatot
ADSL-szolgaltatéjaval.

Elfelejtette a hdldzatnevet
vagy a titkositasi kulcsokat

« Prébalkozzon vezetékes kapcsolat
létesitésével, majd a vezeték nélkiili titkositas
ismételt bedllitasaval.

+ Nyomja meg legaldbb 6t mdsodpercig a
vezeték nélkili router hatlapjan Iévé Restore
(Visszaallitds) gombot.

6. fejezet: Hibaelharitas
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Probléma Miivelet

A rendszer visszadllitdsa az + Nyomja meg legalabb 6t masodpercig a
alapértelmezett értékekre. vezeték nélkli router hatlapjan 1évé Restore
(Visszaallitds) gombot.

* Olvassa el az Firmware helyreallitasa cimi
részt a felhasznaldi kézikdnyv 5. fejezetében.

Az aldbbiak a gyari alapbedllitasok:
Felhasznalénév: admin
Jelszd: admin

DHCP engedélyezése: Igen (ha a WAN kabelt
csatlakoztattak)

IP-cim: 192.168.1.1
Tartomanynév: (Ures)

Alhaloézati maszk: 255. 255. 255.0
DNS-kiszolgalo 1: 192.168.1.1
DNS-kiszolgalé 2: (Ures)

SSID: ASUS

A 192.168.1.1 IP-cimmel Ellendrizze az utvalasztd mikédési

nem lehet megnyitni a webes | lizemmadijat.
grafikus feltletet.

+ Utvlaszté tizemmddban az alapértelmezett
IP-cim értéke a kévetkezd: 192.168.1.1.

+ AP lizemmddban haszndlja az
eszkozfelismerési funkcidt az utvélasztd
IP-cimének meghatdrozésahoz.
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ASUS DDNS szolgaltatas
Az DSL-N10 tdmogatja az ASUS DDNS szolgaltatdst. Ha eszkdzoket

cserél a szolgaltatd kdzpontban, regisztralta az ASUS DDNS szolgaltatdst

és meg kivanja tartani az eredeti tartomanynevét, az adatattéltés
mindenképp szlkséges. Tovabbi tajékoztatasért forduljon a szolgaltatd
kézponthoz.

/ Megjegyzés:

ha nincs tevékenység a tartomanyon, pl. router dtkonfiguraldsa vagy a bejegyzett tartomanynév

elérése 90 napon bellil, a rendszer automatikusan trli a bejegyzett informéciét.

Ha problémét vagy nehézséget tapasztal az eszkdz hasznalata sordn, vegye fel a kapcsolatot a

szolgaltatd kézponttal.

Gyakran ismétlodé kérdések (GYIK)

1.

A bejegyzett informéci6 el fog veszni, vagy masok fogjak
bejegyezni?

Ha 90 napon belil nem frissiti a bejegyzett informdcidt, a rendszer
automatikusan torli a bejegyzett informaciot és a tartomanynevet
masok is bejegyezhetik.

Nem jegyeztem be az ASUS DDNS-t a fél éve vasarolt
routeremhez. Még meg tudom ezt tenni?

Még mindig be tudja jegyezni az ASUS DDNS szolgaltatast a
routerhez. A DDNS szolgdltatas a routerbe van agyazva, igy barmikor
be tudja jegyezni az ASUS DDNS szolgdltatast. Regisztracio

el6tt kattintson a Query (Lekérdezés) gombra, hogy ellendrizze,
bejegyezték-e a gépnevet. Ha nem, akkor a rendszer automatikusan
bejegyzi a gépnevet.

Korabban bejegyeztem egy tartomanynevet és megfelel6en
miik6détt, amig a barataim értesitettek, hogy nem tudjak elérni a
tartomanynevemet.

Ellendrizze a kévetkezdket:
1.Az internet-kapcsolat mukdodik.
2.A DNS-szerver mikédik.
3.A tartomanynév legutdbbi frissitését.

Ha a probléma tovabbra is fennmarad a tartoménynév elérése kdzben,
vegye fel a kapcsolatot szolgaltatd kozponttal.

Bejegyezhetek-e két kiilén tartomanynevet a http, illetve fip
szerver eléréséhez?

Nem. Egy routerhez csak egy tartomanynevet jegyezhet be.
Hasznaljon portleképzést a hdldzat biztonsagossa tételéhez.

6. fejezet: Hibaelharitas DSL-N10
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5. A router Gjrainditasa utan miért lathato eltéré6 WAN IP MS DOS

42

alatt és a router konfigural6 oldalon?

Ez nem hibajelenség. Az ISP DNS szervere és az ASUS DDNS kozétti
idGeltérés miatt Iathato eltérd WAN IP MS DOS alatt és a router
konfigurald oldalan. A kiilénb6z6 internet-szolgaltatok eltérd idokdzt
alkalmazhatnak az IP-cim frissitéséhez.

Az ASUS DDNS szolgaltatas ingyenes, vagy csak prébaverzio?

Az ASUS DDNS szolgaltatas ingyenes, bedgyazott szolgaltatas egyes
ASUS routereken. Gy6z6djén meg arrdl, hogy az ASUS routere
tamogatja-e az ASUS DDNS szoltgdltatast.
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Filiggelék

Declaration of Conformity for R&TTE directive
1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and
EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and
sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may
cause radio interference, in which case the user may be required to take
adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13
Europe (ETSI)

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the
terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General
Public License for the exact terms and conditions of this license. We
include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All
future firmware updates will also be accompanied with their respective
source code. Please visit our web site for updated information. Note that
we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.
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Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to

share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended

to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered

by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of
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this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program
or work, and a “work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing
the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered

by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code
as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may
at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it,
thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
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Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section

2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source
code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable
form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means

all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy the source along with the object
code.

. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as

expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.
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5. You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or
any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to
copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement
or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed
on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of
the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
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incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9.

10.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and “any later version”, you
have the option of following the terms and conditions either of that version or

of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.

NO WARRANTY

11

12

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE

THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
APARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILLANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/

english/index.aspx

Safety Warning

SAFE TEMP: This wireless router should be only used in environments with
ambient temperatures between 5°C(41°F) and 40°C(104°F).

DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem
during electrical storms.

Flggelék DSL-N10 49



A gyarté elérhet6ségei
ASUSTeK COMPUTER INC. (Azsia Csendes-6ceani)
Vallalat cime 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

Weboldal WWWw.asus.com

Miiszaki tamogatds

Altalnos (tel.) +886228943447

Altalanos (fax) +886228907698

Online tdmogatas support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Eszak-Amerika)

Véllalat cime 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Altalanos (tel.) +15029550883

Altalanos (fax) +15029338713

Weboldal usa.asus.com

Online tdmogatds support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Németorszag, Ausztria)

Véllalat cime Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Altalanos (fax) +492102959911

Weboldal www.asus.de

Online contact www.asus.de/sales*

Miiszaki tamogatds

Telephone (Component) +491805010923
Altalanos (tel.)

(System/Notebook/Eee/LCD) +491805010920
Altalanos (fax) +492102959911
Online tdmogatds support.asus.com

0,14 eurd/perc németorszagi vonalas telefonrdl; 0,42 eurd/perc mobiltelefonrol.
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Globalis halozati forrovonal informacio

Area

Australia
Austria
Belgium

China
Denmark
Finland
France

Greece

Hong Kong

Ireland

Japan

Malaysia

Netherlands
/ Luxembourg

New Zealand
Norway
Philippine
Poland

Portugal

Russia

Singapore
Slovak

Spain

Sweden

Fliggelék

Hotline Number

1300-2787-88
0043-820240513
0032-78150231

800-820-6655;
021-34074610

0045-3832-2943
00358-9693-7969
0033-170949400

00800-44-14-20-44

3582-4770

0035-31890719918

0800-123-2787

+603 2148 0827 (Check

Repair Detail Status
Only)
+603-6279-5077

0031-591-570290

0800-278-788 /
0800-278-778

0047-2316-2682
+632-636 8504;

180014410573

00225-718-033
00225-718-040

707-500-310

+8-800-100-ASUS; +7-

495-231-1999

+65-6720-3835
(Check Repair Detail
Status Only)
-66221701

00421-232-162-621
902-88-96-88

0046-8587-6940

Support
Languages

English

German

Dutch /French
Simplified Chinese

Denish/English

Finnish/English/
Swedish

France

Greek

Cantonese/
Chinese/
English

English

Japanese

Bahasa Melayu/
English

Dutch / English

English

Norwegian
/English

English

Polish

Portuguese

Russian/
English

English

Czech
Spanish
Swedish/
English

Working Working
Hour Day
9:00-18:00  Mon. to Fri.
9:00-18:00  Mon. to Fri.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
9:00-18:00  Mon. to Sun.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
10:00-18:00 Mon. to Fri.
9:00-17:45  Mon. to Fri.
9:00-13:00; .
14:00-18:00 Mo to Fri-
10:00-20:00 Mon- to Fri
10:00-17:00 Sat.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
9:00-18:00  Mon. to Fri.
9:00-17:00  Sat. to Sun.
10:00-19:00 Mon. to Fri.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
9:00-18:00  Mon. to Fri.
9:00-17:00 .
8:30-17-30 Mon. to Fri.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
9:00-18:00  Mon. to Fri.
11:00-19:00 Mon. to Fri.
8:00-17:00  Mon. to Fri.
9:00-18:00  Mon. to Fri.
9:00-17:00  Mon. to Fri.
DSL-N10
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Globalis haldzati forrovonal informacio

Area

Switzerland

Taiwan

Thailand
Turkey

United Kingdom

DSL-N10

Hotline Number

0041-848111010
0041-848111014
0041-848111012

0800-093-456;
02-81439000

+662-679-8367 -70; 001
800 852 5201

+90-216-524-3000

0044-870-1208340;
0035-31890719918

Support
Languages

German/French
French

Italian
Traditional Chi-
nese
Thai/English
Turkish

English

4

Working
Hour

9:00-18:00
9:00-17:45
9:00-17:00
9:00-12:00;
13:30-18:00
9:00-18:00
09:00-18:00

9:00-17:00

Working

Day

Mon.
Mon.
Mon.

Mon.

Mon.
Mon.

Mon.

to Fri.
to Fri.
to Fri.

to Fri.

to Fri.
to Fri

to Fri.
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Gyarto:

ASUSTeK Computer Inc.

Altaldnos  +886-2-2894-3447
(tel.):

vallalat  No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
cime: TAIPEI 112, TAIWAN

A meghatalmazott
képviselGje Eurépaban:

ASUS Computer GmbH
Vallalat  HARKORT STR. 21-23, 40880
cime: RATINGEN, GERMANY

Engedélyezett
forgalmazok
Torokorszagban:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Altaldnos  +90 212 3311000
(tel.):

Vallalat ~ AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
cime: CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Altaldnos 0090 2123567070
(tel.):

Véllalat CEMAL SURURI CD. HALIM
cime: MERIC IS MERKEZI No:15/C D: 5-6
34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL

EEE Ydnetmeligine Uygundur.

Fliggelék
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