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A hasznalati utasitasrol

Ez a hasznalati utmutatd informéciot tartalmaz az ASUS vezeték nélkdili router
telepitéséhez és konfiguralasahoz.

A kézikdnyv szerkezete
A kézikdnyv az alabbi fejezeteket tartalmazza:

1. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése

A fejezet ismerteti a csomag tartalmét, a rendszerkévetelményeket, a
hardverdsszetevok leirasat, illetve az ASUS vezeték nélkili router LED kijelz6it.

+ 2. fejezet: A hardver lizembe helyezése

Ez a fejezet informécidkat ad az ASUS vezeték nélkili router telepitésével,
elérésével és konfiguralasaval kapcsolatban.

3. fejezet: A hal6zati kliensek konfiguralasa

Ez a fejezet utasitasokat ad arr6l, hogy miként kell beallitani a vezeték nélkiili
klienseket a hal6zaton, hogy egyutt tudjanak miikddni az ASUS vezeték nélkli
routerrel.

4. fejezet: Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaloi feliileten
keresztil

Ez a fejezet informé&cidkat ad, hogyan kell konfiguralni az ASUS vezeték nélkiili
routert a web-alapu grafikus felnasznaloi feliiletén (web GUI) keresztul.



5. fejezet: Hibaelharitas

segitségével megoldhatok az ASUS vezeték nélkli router hasznalata kozben
esetleg el6forduld problémak.

Fliggelékek

Ez a fejezet tartalmazza a szabalyozasi felhivasokat és biztonsagi
nyilatkozatokat.

A kézikényvben felhasznalt konvenciok

' VESZELY: Tajékoztatas sajat sérilésének elkeriilése érdekében, ha
é valamilyen feladatot kivan végrehajtani.

' VIGYAZAT: Tajékoztatas a részegységek karosodasanak elkeriilése
. érdekében, ha valamilyen feladatot kivan végrehajtani.

FONTOS: A feladat végrehajtasahoz KOTELEZOEN betartandé utasitas.

MEGJEGYZES: Tippek és hasznos tajékoztatas a feladatok
végrehajtasahoz.

N @



A vezeték nélkuli
router megismerése

A csomag tartalma

Az ASUS vezeték nélkili router csomagjanak az alabbi tételeket kell tartalmaznia.
DSL-N11 11n WiFi ADSL router

AC halozati adapter (tipusa térségenkeént eltéré)

Category 5 (CAT5) Ethernet kabel

RJ-11 kabel

Tamogaté CD (kézikényv)

Eloszto (tipusa térségenkeént eltérd)

Gyors lizembe helyezési Gtmutato

NNNRNRNRNN

/ﬁ Megjegyzés: amennyiben a tételek kozll barmelyik sériilt vagy hianyzik, 1épjen kapcsolatba a
- forgalmazéval.

Rendszerk6vetelmények

Az ASUS vezeték nélkili router telepitése elétt gy6z6djon meg arrél, hogy a
rendszer/hal6zat kielégiti az alabbi kdvetelményeket:

Ethernet RJ-45 csatlakoz6 (10BaseT/100BaseTX)
Legalabb egy IEEE 802.11b/g eszkdz vezeték nélkiili képességgel
Telepitett TCP/IP protokoll és internet-béngészé.

Mielott folytatna
Vegye figyelembe az alabbi iranymutatast, miel6tt telepitené az ASUS vezeték
nélkili routert:
Az eszkdzt a halozattal dsszekotd Ethernet kabel hossza (elosztd, ADSL/
kabelmodem, router, fali 6sszek6té) nem haladhatja meg a 100 métert.

Helyezze az eszkézt stabil, vizszintes felliletre Ggy, hogy a talajtdl a lehetd
legtavolabb legyen.

Az eszkdzt tartsa tavol a fém akadalyoktdl és a kdzvetlen napsitéstdl.

Az eszkozt tartsa tavol transzformatoroktél, nagyteljesitményl motoroktol,
fénycsovektdl, mikrohullamu sitéktél, hitészekrényektdl és egyéb ipari
berendezésekidl a jel akadalyozasanak elkerllése érdekében.

Az eszkdzt kdzponti helyen telepitse, hogy idedlis lefedettséget biztositson
valamennyi vezeték nélkili mobil eszkdz szamara.

6 DSL-N11 1. fejezet: A vezeték nélkili router megismerése



Az eszkdzt az emberi testtdl legaldbb 20 cm tavolsagban telepitse, hogy
biztositsa a termék megfelelé mikodtetését a Szovetségi Tavkodzlési Hatosag
emberre vonatkozé radidfrekvencias besugarzasi iranyelvei szerint.

Hardverjellemzok
Elolap

A DSL-N11 11n WiFi ADSL router elélapja LED kijelzOket tartalmaz, amelyek
mutatjak a DSL-N11 allapotéat.

ASUS o B8 a2t ivY
N —— 9y
Allapotjelz6k
LED Allapot Jelentése

Power Egllélamatos Bekapcsolt allapot, norméal mikdédés
Ki Kikapcsolt allapot vagy meghibasodas

ADSL SYNC ZFcl?lltyj/amatos Az ADSL kapcsolat létrejott
Villog6 (z6ld) Nem lehet ADSL kapcsolatot Iétesiteni
Ki Nincs ADSL kapcsolat

ADSL Data Villogé (zéld) Adatok kiildése/fogadasa
Ki Nincs adattovabbitas

WLAN Villog6 (zéld) WLAN kapcsoat létesitése
Ki Nincs vezeték nélkili kapcsolat

WPS Villogd Folyamatban
Villogo (Vords) | Sikertelen
Zéld Sikeres
Ki Nincs kapcsolat

LAN1-LAN4 Folyamatos Fizikai kapcsolat all fenn a halézattal,
z6ld Ethernet kabelen keresztil
Villogd (z6ld) Adatok kiildése/fogadasa
Ki Nincs aramforras vagy fizikai kapcsolat

1. fejezet: A vezeték nélkili router megismerése

DSL-N11
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ADSL LAN1-LAN4 Reset  Power on/off

Elem Leiras

ADSL Csatlakoztasson egy RJ-11 kabelt a mellékelt
elosztbhoz

LAN1-LAN4 Csatlakoztasson RJ-45 Ethernet kébelt e csatlakozohoz
a LAN kapcsolat felépitéséhez.

RESET Nyomja meg ezt a gombot a router gyari 1.
alapbeallitasainak visszaallitasdhoz.

POWER Csatlakoztassa a halozati adaptert ehheza
csatlakozbéhoz, hogy a routert &ramforrésrél mikddtesse.

ON/OFF NKomja meg a gombot a tapfesziiltség be-/
kikapcsolasahoz

WPS Ez a gomb a WPS segédprogram inditasahoz valo.

A termék jellemzoi

A vezeték nélkili router a kdvetkezd funkciokkal rendelkezik:
+ Beépitett ADSL modem

+ Beépitett tlizfal

IEEE802.11n szabvanyu vezeték nélkiili hal6zat, amely visszafelé kompatibilis
a 802.11b/g eszkdzbkkel

ASUS New Ul (ASUS uj felnasznal6i feliilet) - Kénnyen hasznélhat6 és
feladatorientalt, web alapu konfiguracios felllet.

Gyors internetes beallitas (QIS) ADSL kapcsolat, vezeték nélkili funkcioé és
biztonsagi tulajdonsagok konfiguracidinak definialasahoz.

+ Halozattérkép az egyértelmii hal6zati informéaciok és kezelés érdekében

+ EZQoS alkalmazésalapu sévszélesség-kezeléshez, egyszeriien hasznalhatd

kezel6felllettel.

DSL-N11 1. fejezet: A vezeték nélkili router megismerése
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Akasztok

Két darab gémbfejii csavar segitségével a routert beton- vagy
fafelliletre szerelheti.

Szell6z6nyilasok
A router megfelel szellézését biztositjak.

/ Megjegyzés: tovabbi részletekért a router falra vagy mennyezetre szerelésével kapcsolatban
- tekintse meg a Rogzitési lehetoségek cimii részt a Kézikonyv kévetkez6 oldalan.

1. fejezet: A vezeték nélkili router megismerése DSL-N11 9



Rogzitési lehetoségek

Az (tvélaszt6 vizszintes, sik fellileteken (pl. iratszekrényen vagy kényvespolcon)
valo elhelyezéshez és hasznalathoz lett kialakitva. Az eszkdz falon vagy
mennyezeten valé rogzitéshez is atalakithato.

Az ASUS DSL-N11 eszkéz rogzitése:

1. Keresse meg az alsé részen talélhatd két
régzitékampot.

2. Jeldlje be a falon vagy a rogzitésre szant
felUleten a két régzitbkampo helyét.

3. Csavarjon két csavart a megjelélt helyekre
gy, hogy a csavarok feje kértlbeltl fél
centiméterre emelkedjen ki a fellletrél.

4. Aroutert a rogzitbkampok segitségével akassza a csavarokra.

/ Megjegyzés: Ha az ASUS vezeték nélkili Gtvalasztot nem lehet a csavarokon régziteni, vagy a
~ rogzités tal laza, allitsa be Ujra a csavarokat.

10 DSL-N11 1. fejezet: A vezeték nélkilli router megismerése



A hardver Gizembe
helyezese

A vezeték nélkiili router izembe helyezése

Az ASUS vezeték nélkiili router megfelelé konfiguracio esetén széleskord
felhasznélasi lehetdségeket nyljt. Hogy az eszkdz teljesen kielégithesse az On
elvarésait, szlikség lehet az alapbedllitasok modositasara.

ﬁ Megjegyzés: a kezdeti konfiguraciohoz ajanljuk a vezetékes kapcsolatot, hogy el lehessen kertilni
~ a vezeték nélkuli kapcsolat bizonytalansagabol eredd, esetleges bedllitasi problémakat.

Vezetékes kapcsolat létesitése

Az ASUS vezeték nélkli routerhez a csomagban mellékeltiink egy RJ11 kébelt, egy
RJ45 LAN-kabelt és egy elosztot. Mivel a vezeték nélkiili router beépitett automata
rendszervaltd funkcidval rendelkezik, patch vagy crosslink bekétésu kabelt is
hasznalhat a vezetékes kapcsolat létesitéséhez.

Vezetékes kapcsolat létesitése:

1. lllessze az elosztd vonalcsatlakozojat a telefoncsatlakoz6 aljzatba és
csatlakoztassa a telefonkésziiléket a telefoncsatlakozéhoz (A).

2. Csatlakoztassa a vezeték nélkili router LINE csatlakozojat az eloszté DSL
csatlakozojahoz (B).

3. Amellékelt RJ45 LAN-kabel segitségével kdsse 0ssze a szamitdgépet a
vezeték nélkdli router LAN csatlakozojaval (C).

Fali konnektor

= (A)

Fali telefoncsatlakozo aljzat i Telefon ).

2. fejezet: A hardver Gizembe helyezése DSL-N11 11



Vezeték nélkiili kapcsolat Iétesitése

Vezeték nélkiili kapcsolat Iétesitése:

1. lllessze az elosztd vonalcsatlakozojat a telefoncsatlakozé aljzatba és
csatlakoztassa a telefonkésziléket a telefoncsatlakozohoz (A).

2. Csatlakoztassa a vezeték nélkili router LINE csatlakozojat az elosztd DSL
csatlakozojahoz (B).

3. Kapocslja be a szamitdgépet és duplan kattintson a vezeték nélkili halézat
ikonra a Windows® talcan, hogy megtekintse az elérhet6 vezeték nélkili
halézatokat. Jeldlje ki a vezeték nélkili routert. Alapértelmezésképpen a vezeték
nélkili router nem rendelkezik biztonsagi titkositassal. Kattintson a Connect
(Csatlakozas) gombra, és a kapcsolat néhany masodperc utan létrején.

Fali konnektor

A halbzat rosszindulatl tamadasokkal és engedély nélkili eléréssel szembeni védelmének
- érdekében kattintson az Advanced Setting (Specialis beallitasok) > Wireless (Vezeték
nélkiili) elemre a webes felhasznaléi felileten (GUI).

12 DSL-N11 2. fejezet: A hardver Gizembe helyezése



A halézati kliensek
konfiguralasa

Hozzaférés a vezeték nélkiili utvalasztohoz

IP-cim beallitasa vezetékes és vezeték nélkiili
klienshez

ADSL-N11 vezeték nélkili Utvalasztohoz vald hozzaférés érdekében meg kell adnia a
megfelelé TCP/IP-bedllitdsokat a vezetékes vagy vezeték nélkli kliensen. Az kliensek
IP-cimét a DSL-N11 Utvélasztd ugyanazon alhalézatan beliil adja meg.

Az ASUS vezeték nélkuli router alapértelmezésképpen DHCP kiszolgaldi
funkciokat tartalmaz, ami automatikusan IP-cimeket oszt ki a hal6zaton lévé
klienseknek.

Egyes esetekben azonban sziikség lehet statikus IP-cimek manualis kiosztasara
a halozaton 1év6 egyes klienseknek vagy szamitdgépeknek ahelyett, hogy az IP-
cimeket automatikusan kérnék le a vezeték nélkuli routerrél.

Kévesse az On kliensére vagy szamitgépére telepitett operacios rendszernek
megfeleld utasitasokat.

/ﬁ Megjegyzés: ha manudlisan kivan IP-cimet kiosztani a kliensnek, az alabbi beallitasok
- hasznalatat javasoljuk:

+ IP-cim: 192.168.1.xxx (az xxx barmilyen, 2 és 254 kozotti szam lehet. Gy6z8djén meg
arrél, hogy az IP-cimet méas eszkdz nem hasznélja.)

+ Alhalézati maszk: 255.255.255.0 (ugyanaz, mint az ASUS vezeték nélkili router)

+ Atjaré: 192.168.1.1 (az ASUS vezeték nélkiili router IP-cime)

+ DNS: 192.168.1.1 (ASUS vezeték nélkili router), vagy ismert DNS-kiszolgalo kijeldlése a
halozaton bell.

3. fejezet: A halozati kliensek konfiguralasa DSL-N11

13



Windows® 9x/ME

1. Kattintson a Start > Control Panel
(Vezérlopult) > Network (Hal6zat)
elemre a hal6zat-beallitas ablak
megnyitasahoz.

2. Jeldlie ki a TCP/IP elemet,
majd kattintson a Properties
(Tulajdonsagok) gombra.

3. Ha az IP-cim automatikus
lekérése mellett dontott,
jeldlie meg az Obtain an IP
address automatically (IP-cim
automatikus lekérése) elemet,
majd kattintson az OK gombra.
Ellenkez6 esetben kattintson
a Specify an IP address (IP-
cim megadasa) elemre, majd
billentylizze be a megfelelé
adatokat az IP address (IP-cim) és
Subnet Mask (Alhal6zati maszk)
mezokbe.

14  DSL-N11
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3. fejezet: A halozati kliensek konfiguralasa



4. Jelolje ki a Gateway (Atjaro) fiilet
és billenty(izze be a New gateway
(Uj atjard) adatait, majd kattintson
az Add (Hozzaadas) gombra.

5. Jeldlje ki a DNS configuration
(DNS konfiguracio) fiilet, majd
kattintson az Enable DNS
(DNS engedélyezése) elemre.
Billenty(izze be a Host (Gazdagép),
Domain (Tartomany) és DNS
Server Search Order (DNS
kiszolgalo keresési sorrendje)
mezOk adatait, majd kattintson az
Add (Hozzaadas) gombra.

6. Kattintson az OK gombra.

3. fejezet: A halozati kliensek konfiguralasa
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Windows® NT4.0

1.

Lépjen a Control Panel
(Vezéropult) > Network
(Halézat) elemre a Network
setup (Halézatbeallitas) ablak
megnyitasahoz, majd jeldlje ki a
Protocols (Protokollok) filet.

. Jeldlje ki a TCP/IP Protocol elemet

a Network Protocols (Halozati
protokollok) listan, majd kattintson
a Properties (Tulajdonsagok)
elemre.

A Microsoft TCP/IP Properties
(TCP/IP tulajdonsagok) ablak
IP Address (IP-cim) fulén a
kovetkezOket teheti:

+ Az On rendszerébe telepitett
halézati adapter tipusanak
kivalasztasa.

+ Annak bedllitasa, hogy a router
automatikusan osszon-e ki IP-
cimeket.

+ Az IP-cim, alhal6zati maszk
és alapértelmezett atjaro6 kézi
beéllitasa.

DSL-N11
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4. Jeldlje ki a DNS filet, majd
kattintson az Add (Hozzaadas)
elemre a DNS Service Search
Order (DNS szolgaltatas keresési
sorrendje) mentiben, majd
billentylizze be a DNS-t.

Windows® 2000

1. Kattintson a Start > Control Panel
(Vezérlopult) > Network and
Dial-up Connection (Halozati és
betarcsazés kapcsolat) elemre.

A jobb gombbal kattintson a
Local Area Connection (Helyi
kapcsolat) elemre és jeldlje ki
a Properties (Tulajdonsagok)
elemet.

3. fejezet: A halozati kliensek konfiguralasa
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2. Jeldlje ki az Internet Protocol (TCP/ et ot (17 7 gt 1=

IP) tételt, majd kattintson a Properties Bt |

(Tulajdonsagok) gombra. e o e et it e et s
3. Jeldlje ki az Obtain an IP nteemnbeor g

address automatically (IP- L ot Sy

cim automatikus nggrgse) — = —

elemet, ha az IP-beallitasokat e

automatikusan kivanja elvégezni. |

Ellenkez0 esetben jeldlie ki a e e T

Use the following IP address (A O Ll ey L

kovetkezo IP-cim hasznalata:) ————

elemet: és billentylizze be az IP

address (IP-cimet), Subnet mask

(Alhalozati maszkot) és Default ]

gateway (Alapértelmezett atjarot). I

4. Jeldlje ki az Obtain an IP address
automatically (IP-cim automatikus
lekérése) elemet, ha a DNS-
kiszolgalo beallitasokat automatikusan
kivanja elvégezni. Ellenkez esetben
jelolje ki a Use the following DNS
server address (A kévetkez6 DNS-
kiszolgalocim hasznalata): elemet
és billenty(izze be az Preferred
(Elonyben részesitett) és Alternate

DNS server (Alternativ DNS-
kiszolgald) cimét.
5. Kattintson az OK gombra, ha
végzett.
P ®
Windows® XP g
1. Kattintson a Start > Control Tl | Ahertication | Advarmsd
Panel (Vezérlopult) > Network Curmt inkg
Connection (Halozati kapcsolat) B Radki RILENN P POF=aEd | [ ooromn |

elemre. A jobb gombbal kattintson
a Local Area Connection (Helyi

The oo et e folovwrg esa

ETRTT CN, e —— =
kapcs°|at) elemre’ majd JelOIJe i WEALD Pagiocol PEEE 852 1a] %2420
ki a Properties (Tulajdonsagok) B ¥ irkaran Pstocad (1) 3
elemet. % ¥

T rammizrion Contral Protocol/ kst Paotocal. Tes delmll
i b Pt Croiou ol o Do commre shon
ot diveins inbeconracisd setwoikn

7] Blrmm st i i gt e v Crraniinnd
[+] Higty iy vty R
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. Jeldlje ki az Internet Protocol
(TCP/IP) elemet, majd kattintson
a Properties (Tulajdonsagok)
gombra.

. Jelélje ki az Obtain an IP

address automatically (IP-cim
automatikus lekérése) elemet, ha
az IP-beallitasokat automatikusan
kivanja elvégezni. Ellenkezd
esetben jeldlje ki a Use the
following IP address(A kdvetkez6
IP-cim hasznalata): elemet és
billentylizze be az IP address (IP-
cimet), Subnet mask (Alhalézati
maszkot) és Default gateway
(Alapértelmezett atjarat).

. Jelélje ki az Obtain DNS

server address automatically
(DNS-kiszolgal6 cimének
automatikus lekérése) elemet,

ha a DNS-kiszolgalo beéllitasait
automatikusan kivanja elvégezni.
Ellenkez6 esetben jeldlje ki a Use
the following DNS server address
(A kovetkezo DNS-kiszolgalécim
hasznalata): elemet és billenty(izze
be az Preferred and Alternate
DNS server (Elonyben részesitett
és Alternativ DNS-kiszolgald)
cimét.

. Kattintson az OK gombra, ha
végzett.

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguralasa
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Windows® Vista
1,

Kattintson a Start > Control Panel Hermcrtng
(Vezérlopult) > Network and Sharing rvecture
Center (Halozati és megoszto-k6zpont). e
A jobb gombbal kattintson a Local
Area Connection (Helyi kapcsolat)
elemre, majd jeldlje ki a Properties
(Tulajdonsagok) elemet.

THAA

. Jeldlje ki az Internet Protocol Version [ Freterni Verten® (R rapeas =]

4(TCP/IPv4) elemet, majd kattintson a e
Properties (Tulajdonsagok) gombra. b g et e ke e

-+ e £ gt
o ra o wers F i

Jeldlje ki az Obtain an IP address automatically (IP-cim automatikus lekérése)
elemet, ha az IP-beéllitdsokat automatikusan kivanja elvégezni. Ellenkezé esetben
jeldlie ki a Use the following IP address(A kdvetkez6 IP-cim hasznalata):
elemet és billentylizze be az IP address (IP-cimet), Subnet mask (Alhalozati
maszkot) és Default gateway (Alapértelmezett atjarot).

Jeldlje ki az Obtain DNS server address automatically (DNS-kiszolgalé
cimének automatikus lekérése) elemet, ha a DNS-kiszolgald beallitasait
automatikusan kivanja elvégezni. Ellenkezd esetben jelélje ki a Use

the following DNS server address (A kdvetkez6 DNS-kiszolgalocim
hasznalata): elemet és billenty(izze be az Preferred and Alternate DNS
server (El6nyben részesitett és Alternativ DNS-kiszolgald) cimét.

Kattintson az OK gombra, ha végzett.

/ Arouter IP-cimét ajanlott Default Gateway (Alapértelmezett atjaro) értékre allitani.

DSL-N11 3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguralasa



Konfiguralas web-alapu grafikus
felhasznaloi feluleten keresztll

Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaléi
fellileten keresztiil

A router web-alapu grafikus felhasznaléi feltlete (web GUI) lehetévé teszi a
kovetkezd szolgaltatasok konfiguralasat: Network Map (Hal6zattérkép), EZQoS
Bandwidth Management (EZQoS savszélesség-kezelés) és egyéb Advanced
Setting (Specialis beallitasok).

Konfiguralas web-alapi GUI-n keresztiil:
1. Avezetékes vagy vezeték nélkiili kapcsolat beallitasa utan inditson el egy

béngészéprogramot. Automatikusan megtérténik a bejelentkezé oldal inditasa.

Megjegyzés: masik megoldasként bebillentylizheti a router alapértelmezett IP-cimét
- (192.168.1.1) a bongészéprogram cimsoraba a router web-alap feliletének inditasahoz.

2. Abejelentkezési oldalon billentylizze be az alapértelmezett felhasznalénevet
(admin) és jelszét (admin).

Connecl o 192.168.1.1

Thes server 152, 168, 1.0 b ©5L-M1 | revures & rseenams arel
patrmrd.

Wiarrang: This sarver i regusstng that o ssenams and
piegveird be sonl 6 an nsedure manner (ha sulFenbicstion
et & SaOUNE CONNETon)

er e 1 sdrn w
Barrord Ion
[%] rmemier my pormerd

Lo [ comd ]

4. fejezet: Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaléi felileten keresztil DSL-N11
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3. Afboldalon kattintson a navigacié mentire vagy a hivatkozasokra az ASUS
vezeték nélkili router kilénféle szolgaltatasainak konfiguralasahoz.

A halézattérkép hasznalata

A Network Map lehetévé teszi, hogy megtekintse az internet, a rendszer és a
halézaton lévé kliensek kapcsolatainak beallitasait és egyszerlien konfigurélja
azokat. Lehet6vé teszi a nagy kiterjedés( hal6zat (Wide Area Network — WAN)
gyors beallitasat a Quick Internet Setup (QIS) szolgaltatas segitségével, vagy a
helyi halézat (LAN) gyors Gzembe helyezése érdekében.

A bedllitasok allapotanak megtekintéséhez, illetve a beallitasok konfiguralasahoz
kattintson a féoldalon lathaté ikonok barmelyikére:

lkon Leiras

)

Internet-kapcsolat

Kattintson az ikonra, hogy informéciokat jelenitsen meg
az internet-kapcsolat allapotardl, a WAN IP-cimrdl, a
DNS-rdl, a kapcsolat tipusérol és az atjaro cimérdl. Az
internet allapota képerny6n a Quick Internet Setup (QIS}\‘
szolgaltatas segitseégével gyorsan be tudja allitani a WA
kapcsolatot.

Megjegyzés: tovabbi részletekért a QIS szolgéltatassal
kapcsolatban, olvassa el a A WAN-hal6zat beallitasa a
gyors internetes beallitasi (QIS) funkci6 segitségével
cimi részt a kdvetkezd oldalon.

Rendszer allapota

kattintson az ikonra, hogy informaciokat jelenitsen me;
az SSID-vel, a hitelesites modjardl, a WEP titkositasrol,
a LAN IP-cimrél, a PIN kodrél, a MAC-cimrdl, illetve a
vezeték nélkili radiot is be-, vagi(y, kikapcsolhatja itt. A
WPS funkcié a rendszerallapot képernyérél indithato.

Kliens allapota

Kattintson az ikonra, hogy informaciokat jelenitsen meg a
héalozaton |évé kliensekrol va?y szamitogépekrdl, illetve itt
lehet adott klienseket letiltani/engedélyezni.

DSL-N11
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A WAN-halézat beallitasa a gyors internetes beallitasi
(QIS) funkcid segitségével

Az ASUS Quick Internet Setup (Gyors internetes beéllitas (QIS)) automatikusan
érzékeli az On internet-kapcsolatanak beéllitasait. Ha az ASUS vezeték nélkli

router nem tudja automatikusan észlelni az On internet-kapcsolatanak tipusat,
elképzelhetd, hogy manualisan kell elvégeznie az internet-kapcsolat beallitasat.

Az ASUS Quick Internet Setup (Gyors internetes beallitas (QIS)) hasznalata:

1. Inditsa el a bdngész6programot. Varjon kb. 20 masodpercig, amig a QIS
automatikusan érzékeli az internet-kapcsolat tipusat.

2. Billentylizze be a kapcsolat felhasznéldnevét és jelszavat, majd kattintson az
Apply (Alkalmaz) gombra.

3, Miutan megtortént az internet-kapcsolat beallitasa, valasszon az alabbi
lehetGségek kozil:
+ Kapcsol6das az internethez: kattintson ra, hogy az interneten szorfélhessen.

- Egyszerii vezeték nélkiili biztonsag beallitasa: kattintson ra a vezeték
nélkuli biztonsagi beallitasok modositasahoz.

Az internet-kapcsolat kézi beallitasa
Az internet-kapcsolat kézi beallitasa:

1. Ha az ASUS QIS nem tudja automatikusan érzékelni az On internet-
kapcsolatanak tipusat, kattintson a Skip to manual settings (Ugras a kézi
beallitasokra) elemre.

—
IMBSBUS s v

Detecting your connection type

Al Start to detect your connection type......

Detecting at 1 times, the maximum time of
detection is 20 seconds.

4. fejezet: Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaléi felileten keresztil DSL-N11
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2. Adja meg a Country (Orszag) és ISP (Internet-szolgaltat6) elemeket, majd
kattintson a Next (Tovabb) gombra. Ha az On orszaga és internet-szolgaltatoja
nem szerepelnek a listan, jeldlje ki a Not list (Nincs a listan) elemet, majd
gépelje be a VPI majd VCI adatokat, és kattintson a Next (Tovabb) gombra. A
VPI/NCI értékeket illetden az internet-szolgaltatonal érdeklédhet.

3. Abejelentkezési oldalon irja be az alapértelmezett felhasznalonevet (admin) és
jelszét (admin).

4. Arouter ezen kapcsolattipusokat tamogatja: PPP over ATM (PPPoA), PPP over
Ethernet (PPPoE), MAC Encapsulation Routing (MER), IP over ATM (IPoA),
és hidba kapcsolas. Valassza ki a kapcsolat tipusat, majd kévesse a kijelz6n
megjelend Gtmutatast.

/ Szerezze be az internet-kapcsolathoz sziikséges informaciokat az internet-szolgaltat6tol (ISP).

5. Ha végzett, kattintson a Save/Reboot (Mentés/Ujrainditas) elemre.

/ Az ASUS QIS funkciorol tovébbi részleteket a tamogatési CD-n talalhato felhasznaloi
= Utmutatoban olvashat.

24 DSL-N11 4. fejezet: Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaléi felileten keresztil



EzQoS savszélesség-kezelés

Az EzQoS savszélesség-kezelés lehetdvé teszi a savszélesség elsébbségének
beéllitdsat és a haldzati forgalom szabalyozasat.

A savszélesség elsobbségének beallitasa:

1. Kattintson az EzQoS Bandwidth Management (EzQoS savszélesség-
kezelés) elemre a képernyd bal oldali részén 1év6 navigaciés meniben.

A o v p——
e byt e e o o b

2. Kattintson a négy alkalmazas egyikére, hogy beéllitsa a savszélesség
els6bbségét:

lkon Leiras

Gaming Blaster
W Arouter a jatékforgalmat kezeli elsédleges fontossaguként.

Internet alkalmazas
_' A router az e-mail, webbdngészés és egyéb internet-
alkalmazasokat kezeli elsédleges fontossaguként
; AiDisk
o= Arouter az FTP kiszolgalokrol torténd le- és feltdltést kezeli
elsddleges fontossaguként.

J Voip/Vide6 adatfolyam
ﬁ A router az audio/video forgalmat kezeli elsédleges
fontossaguként.

3. Kattintson a Save (Mentés) gombra a beallitasok mentéséhez.

4. fejezet: Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaléi felileten keresztil DSL-N11 25



A firmware frissitése

% Megjegyzés: Téltse le a legfrisseb firmware-verziot az ASUS weboldalrol: http://www.asus.com

A firmware frissitése:

1. Kattintson az Advanced Setting (Specialis beallitasok) elemre a képernyd
bal oldali részén lévé navigaciés meniben.
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2. Az Administration (Kezelés) menuben kattintson a Firmware Upgrade
(Firmware frissités) gombra.

3. A New Firmware File (Uj firmware-fjl) mez6ben kattintson a Browse (Tall6zas)
gombra, hogy megkeresse az Uj firmware-t a szamitégépen.

4. Kattintson az Upload (Feltéltés) gombra. A feltéltési folyamat kdrdilbellil harom
percet vesz igénybe.

Megjegyzés: Ha a frissités sikertelen, a vezeték nélkili router automatikusan vészhelyzeti
vagy meghibasodasi médba I1ép és az elélapon 1évé LED kijelzd lassan villog. A rendszer
visszadllitasahoz hasznalja a Firmware helyreallitasa (Firmware-helyredllitas) segédprogramot.
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Beallitasok visszaallitasa/mentése/feltoltése

A beallitasok visszaallitasa/mentése/feltoltése:

1. Kattintson az Advanced Setting (Specialis beallitasok) elemre a képernyd
bal oldali részén 1év navigacidés meniben.

2. Az Administration (Kezelés) men(iben kattintson a Restore((Beallitas
viszaallitasa)/Save(mentése)/Upload Setting (feltbltése) elemre.

e et e (== =)
- T - -
e hermsee g i -

T I iy o 5 4 R AT VT, 0 e g £

I

3. Jeldlje ki a végrehajtando feladatot:
+  Agyari beallitasok visszaallitasahoz kattintson a Restore (Visszaallitas)
elemre, majd kattintson az OK gombra a megerdsitést kérd lizenetben.

« Az aktudlis rendszerbeéllitasok mentéséhez kattintson a Save (Mentés)
gombra, majd kattintson a Save (Mentés) elemre a fajl let6ltésére vald
ablakban, hogy a rendszerfajlt a kivant helyre mentse.

Korabbi rendszerbedllitasok visszaéllitasahoz kattintson a Browse (Tall6zas)

ke

4. fejezet: Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaléi felileten keresztil DSL-N11

27



Hibaelharitas

Hibaelharitas

E hibakeresési és -elharitasi utmutat6 segitségével megoldhatok az ASUS vezeték
nélkilli router hasznalata kézben esetleg eléfordulé problémak. A problémakat az
On altal elvégezhetd, egyszer( hibaelhéritassal oldhatja meg. Ha a fejezetben
esetleg nem emlitett problémaval talélkozik, akkor vegye fel a kapcsolatot az
ASUS miszaki tamogatassal.

Probléma Miivelet

Nem érhett el ] 1. Inditsa el a béngész6programot, majd
b6n ész,ogrog[am, amivel kattintson a Tools (Eszkoz6k) > Internet
konfiguralhatnam a routert. Options... (Internet-beallitasok...) elemre.

2. ATemporary Internet Files (Ideiglenes
internet-fallok{_alatt kattintson a Delete
i

Cookies... ssa k térlése...) és a Delete
Files... (Fajlok torlése...) elemre.
AKkliens nem tud vezeték Tartomanyon kiviil:
nelkili kapcsolatot Iétesiteni | . probalja meg kizelebb helyezni a routert a
arouterrel. vezeték nélkuli klienshez.

* Prébalkozzon a csatornak allitasaval.

Hitelesités:

+ Hasznaljon vezetékes kapcsolatot a
routerhez térténd kapcsoldédashoz.

+ Ellendrizze a vezeték nélkili biztonsagi
beéllitasokat.

+ Nyomja meg legalabb 6t masodpercig
a hatlapon lévé Restore (Visszadllitas)
gombot.

A router nem talalhat6:

. N¥]o,mja meg legalabb &t masodpercig
a hatlapon levé Restore (Visszadllitas)
gombot.

+ Ellendrizze a vezeték nélkili adapter
beallitasait, pl. SSID és titkositas.
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Probléma Miivelet

Nem lehet csatlakozni az
internethez a vezeték nélkdili
LAN adapteren keresztil

* Probalia meg kdzelebb helyezni a routert a
vezeték nélkuli klienshez.

* Ellenérizze, hogy megfeleld vezeték nélkili
routerhez csatlakozik-e a vezeték nélkli
adapter.

« Ellenérizze, hogy a hasznalatban 1évé
vezeték nélkili csatorna megeg?/emk az On
orszagaban/térségében hasznalital.

« Ellendrizze a titkositasi beallitasokat.

+ Ellenérizze, hogy az ADSL vagy kabel
megfelel6 csatlakozik-e.

* Probalkozzon Ujra egy masik Ethernet kabel
hasznalataval.

Az internet nem érhet6 el

* Ellendrizze az ADSL modem és a vezeték
nélkuli router jelz6fényeit.

+ Ellendrizze, hogy BE van-e kapcsolva a
vezeték nélkili router WAN jelzésii LED-je.
Ha a LED NEM vilagit, cserélje ki a kabelt,
majd probéalkozzon uijra.

Ha az ADSL modem
,Link” jelzésl lampéja
Tolyamatosan BE van
kapcsolva (nem villog),
az azt Lelentl, hoPy a
router képes az Internetre
kapcsolddni.

+ Inditsa Ujra a szamitogépet.

+ Tekintse meg a vezeték nélkili router gyors
lzembe helyezési Gtmutatéjat, és végezze el
Ujra a bedllitasokat.

+ Ellendrizze, hogy BE van-e kapcsolva a
vezeték nélkili router WAN jelzésl LED-je.

« Ellendérizze a vezeték nélkili titkositas
beallitasait.

* Ellendrizze, hogy a sz&mitogép le tudja-e
kérni az IP-cime ,ﬁr,nlnd vezetékes, mind
vezetek nélkili halozat esetében).

* Gy6z8djon meg arrol, hogz az On
bongészéprogramja helyr LAN )
hasznalatahoz van konfiguralva, nem pedig
proxy-szerver hasznélatahoz.

Ha az ADSL ,LINK” jel(i
lampéja folyamatosan villog,
vagy nem vilagit, az internet
elérese nem lehetseges

— a router nem képes
kapcsolatot létesiteni az
ADSL halozattal.

+ Gy6z6djon meg arrol, hogy minden kébel
megfeleléen csatlakozik.

* Huzza ki a tapkabelt az ADSL vagy
kabelmodembél, varjon néhany percig, majd
csatlakoztassa Ujra.

+ Ha az ADSL |ampa tovabbra is viIIog?,
vagy KIKAPCSOLVA marad, vegye fel a
kapcsolatot ADSL-szolgaltatojaval.

Elfelejtette a halozatnevet
vagy a titkositasi kulcsokat

* Probalkozzon vezetékes kapcsolat
|étesitésével, majd a vezeték nélkdli
titkositas ismételt beallitasaval.

* Nyomja m,eg_.legalébb 6t mésod ,ergiga
vezetek nélkiili router hatlapjan levo Restore
(Visszadllitas) gombot.

5. fejezet: Hibaelharitas
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Probléma Miivelet

Arendszer visszaallitasaaz | - Nyomja m,eE._IegaIébb 6t masod ,er,c,:i'% a
alapértelmezett értekekre. vezetek nélkili router hatlapjan lévé Restore
(Visszadllitas) gombot.

Az alabbiak a gyari alapbeallitasok:
Felhasznalénév: admin
Jelszé: admin

DHCP engedélyezése: Igen (ha a WAN
kabelt csatlakoztattak)

IP-cim: 192.168.1.1
Tartomanynév: (Ures)

Alhalézati maszk: 255. 255. 255.0
DNS-kiszolgalé 1: 192.168.1.1
DNS-kiszolgalé 2: (Ures)

SSID: alapértelmezett
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ASUS DDNS szolgaltatas

A DSL-N11 az els6 tipus, amely tamogatja az ASUS DDNS szolgaltatast.

Ha eszkdzdket cserél a szolgaltaté kdzpontban, regisztralta az ASUS DDNS
szolgéltatast és meg kivanja tartani az eredeti tartomanynevét, az adatéattoltés
mindenképp szlikséges. Tovabbi tajékoztatasért forduljon a szolgaltatd
kézponthoz.

% Megjegyzés:

ha nincs tevékenység a tartomanyon, pl. router atkonfiguralasa vagy a bejegyzett tartomanynév
elérése 90 napon belll, a rendszer automatikusan térli a bejegyzett informéaciot.

Ha problémat vagy nehézséget tapasztal az eszkdz hasznalata sorén, vegye fel a kapcsolatot a
szolgaltato kdzponttal.

Gyakran ismétlodo kérdések (GYIK)

1.

A bejegyzett informacio el fog veszni, vagy masok fogjak bejegyezni?

Ha 90 napon belll nem frissiti a bejegyzett informaciét, a rendszer
automatikusan térli a bejegyzett informaciot és a tartomanynevet masok is
bejegyezhetik.

Nem jegyeztem be az ASUS DDNS-t a fél éve vasarolt routeremhez. Még
meg tudom ezt tenni?

Még mindig be tudja jegyezni az ASUS DDNS szolgaltatast a routerhez. A
DDNS szolgéltatas a routerbe van agyazva, igy barmikor be tudja jegyezni az
ASUS DDNS szolgaltatast. Regisztracio el6tt kattintson a Query (Lekérdezés)
gombra, hogy ellendrizze, bejegyezték-e a gépnevet. Ha nem, akkor a
rendszer automatikusan bejegyzi a gépnevet.

Korabban bejegyeztem egy tartomanynevet és megfeleléen miikodott,

amig a barataim értesitettek, hogy nem tudijak elérni a tartomanynevemet.

Ellendrizze a kdvetkezdket:
1. Az Internet-kapcsolat miikddik.
2. A DNS-szerver miikodik.
3. Atartoméanynév legutdbbi frissitését.

Ha a probléma tovabbra is fennmarad a tartomanynév elérése kdzben, vegye
fel a kapcsolatot szolgaltatd kdzponttal.

Bejegyezhetek-e két kiildn tartomanynevet a http, illetve ftp szerver
eléréséhez?

Nem. Egy routerhez csak egy tartomanynevet jegyezhet be. Hasznaljon
portleképzést a haldzat biztonsagossa tételéhez.

5. fejezet: Hibaelharitas DSL-N11
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5. Arouter Gjrainditasa utan miért lathato eltér6 WAN IP MS DOS alatt és a
router konfigural6 oldalon?
Ez nem hibajelenség. Az ISP DNS szervere és az ASUS DDNS kozotti
idéeltérés miatt lathat6 eltérd WAN IP MS DOS alatt és a router konfiguréld
oldalan. A kiilénb&z6 internet-szolgaltatok eltérd idékozt alkalmazhatnak az
IP-cim frissitéséhez.

6. Az ASUS DDNS szolgaltatas ingyenes, vagy csak probaverzi6?

Az ASUS DDNS szolgaltatas ingyenes, beagyazott szolgaltatas egyes ASUS
routereken. Gyéz8djén meg arrol, hogy az ASUS routere tdmogatja-e az ASUS
DDNS szoltgaltatést.
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Fiiggelékek

Felhivasok

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

+ This device may not cause harmful interference.

+ This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if

not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.

+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
H compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/
english/REACH.htm

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter
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Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should
be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and
your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive
1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with
minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter. 2.4GHz operation of this product in the U.S.A. is firmware-
limited to channels 1 through 11.

’ DSL-N11 Wireless Router Quick Start Guide DSL-N11 ADSL POWER Sync Data WLAN
(e 5 WPS1234RLAN
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FCC Part 68 REQUIREMENTS

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements
adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains,
among other information, a product identifier in the format US: ASUDLO1BDSLN11.
If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a
telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not
ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs
should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be
connected to a line, as determined by the total RENSs, contact the local telephone
company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is
part of the product identifier that has the format US: ASUDLO1BDSLN11. The digits
represented by O1are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3).
For earlier products, the REN is separately shown on the label.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and
telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and
requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular
plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible
modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

If your equipment causes harm to the telephone network, the telephone company
may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in
advance. But if advance notice is not practical, you will be notified as soon as
possible. You will be informed of your right to file a complaint with the FCC. Your
telephone company may make changes in it is facilities, equipment, operations or
procedures that could affect the proper functioning of your equipment. If they do,
you will be notified in advance to give you an opportunity to maintain uninterrupted
telephone service.

If you experience trouble with this telephone equipment, Please contact the
following address and phone number for information on obtaining service or
repairs.

The telephone company may ask that you disconnect this equipment from the
network until the problem has been corrected or until you are sure that the
equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone
company. Connection to party lines is subject to state tariffs.

COMPANY: ASUS Computer International
ADDRESS: 44370 Nobel Drive, Fremount, CA 94536 USA
TEL NO: 510-739-3777 ext.4530

' DSL-N11 Wireless Router Quick Start Guide DSL-N11 ADSL POWER Sync Data WLAN
(= WPS1234RLAN
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IC (Canada)

1. 2.4GHz Mobile device (ex. 11b/g/n AP/Router) with fixed antenna:

( Industry Canada Statement )

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause interference and

2) this device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numerique de la class A est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for
uncontrolled environments. This equipment should be installed and operated with
minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.

2.4GHz operation of this product in Canada is firmware-limited to channels 1
through

1.

CE (Europe)

WLAN 2.4GHz device:

This device can be operated in the EU without restrictions indoor.
However, operated outdoors in France is restricted to 2400 ~ 2454 MHz
(Channel 1 ~ 7).

Safety

1. For apply CSA not control power adapter:

This unit is to be used with an external power adaptor of a Class 2 or level 3 type
and Approved type suitable for use in the North America of equipment installation,
having an output voltage rating of 15 V dc, and output current rating of 0.8 A or
equivalent.

The external AC adapter must be complied with the requirements of LPS (Limited
Power Sources).

Power Supply

Leader

EU: MV12-Y150080-C5

UK: MV12-Y150080-B2

AU: MU12-2150080-A3
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GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of
the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License
for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL
with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also

be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for
updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to

share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended

to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered

by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny

you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
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terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone

understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what

they have is not the original, so that any problems introduced by others will not

reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to

avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent

licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it

clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

38

0. This License applies to any program or other work which contains a notice

placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of
this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program
or work, and a “work based on the Program” means either the Program or

any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing

the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered

by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code

as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may
at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it,
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thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source
code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
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¢) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable
form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means

all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy the source along with the object
code.

. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as

expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.

. You are not required to accept this License, since you have not signed it.

However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or
any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.

. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),

the recipient automatically receives a license from the original licensor to

copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties to this License.

. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement

or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed
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on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of
the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and “any later version”, you
have the option of following the terms and conditions either of that version or

of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
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For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN
Authorised representative | ASUS Computer GmbH
in Europe: Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
Authorised distributors | BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
in Turkey: Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK

SAN. VETIC. A.S.

Tel: +90 212 3312121
Address: AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU NO:9
AYAZAGA/ISTANBUL
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A gyart6 elérhetoségei

ASUSTeK COMPUTER INC.
Vallalat cime 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Weboldal Www.asus.com

Miiszaki tamogatas

Altalanos (tel.) +886228943447

Altalanos (fax) +886228907698

Online tamogatas support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Eszak-Amerika)
Véllalat cime 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Altalanos (tel.) +15029550883

Altalanos (fax) +15029338713

Weboldal usa.asus.com

Online tamogatas support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Németorszag, Ausztria)
Véllalat cime Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
Altalanos (fax) +492102959911

Weboldal www.asus.de

Online elérhet6ség www.asus.de/sales

Miiszaki tamogatas
Részegység telefonszam +49-1805-010923

Rendszer/Notebook

/Eee/LCD telefonszam  +49-1805-010920
Altalanos (fax) +492102959911
Online tamogatas support.asus.com*

* A weboldalon online miszaki tamogataskeérési (rlap érhetd el, amelyet kérésével kitdltve el
tud kildeni a miiszaki tamogatasnak.
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