Ghidul utilizatorului

DSL-N55U

Modem Ruter ADSL Wi-Fi Dual band [banda
dubla]

Acest ruter DSL-N55U ultrasubtire si
plin de stil dispune de: 0 banda duala
de 2.4GHz si 5GHz pentru redarea

in flux HD; server SMB, server UPnP
AV si server FTP pentru partajare de
fisiere 24 de ore/7 zile; capacitate de
administrare a pana la 300 000 de
sesiuni; tehnologie de retea Green
de la ASUS, care asigura pand la 70%
dintre solutiile de economisire a
energiei.
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1 Prezentare succinta
Continutul pachetului

M DSL-N55U M Certificat de garantie
M Cablu RJ45 M Ghid rapid de pornire
M Adaptor de alimentare M CD (Manual / utilitar)
M Cablu de telefon M Divizor (in functie de regiune)

@ Nota:

« Daca oricare dintre articole este deteriorat sau lipseste,
contactati ASUS pentru informatii i asistenta tehnica.
Consultati lista de linii telefonice de asistenta ASUS de pe
partea din spate a acestui manual de utilizare.

« Pastrati ambalajul original in caz ca veti avea nevoie de servicii
ulterioare in garantie, cum ar fi reparare sau inlocuire.

Ruterul dvs ADSL




LED alimentare

Stins: Fard alimentare.

Aprins: Dispozitivul este pregatit.

Intermitent lent: Mod de salvare

Intermitent rapid: Se proceseaza functia WPS.

ADSL LED
lluminare constanta: Legatura ADSL este stabilita.
Palpaire lenta: Lipsa legatura ADSL sau imposibil de stabilit legatura ADSL.

WAN LED
Stins: Sistemul nu este alimentat sau nu exista conexiune fizica.
Aprins: Existd conexiune fizica la o retea de arie larga (WAN).

LAN LED
Stins: Sistemul nu este alimentat sau nu exista conexiune fizica.
Aprins: Exista conexiune fizica la o retea locald (LAN)..

2.4GHz LED & 5GHz LEDs

Stins: Nu exista semnal de 2,4GHz sau 5GHz.

Aprins: Sistemul fard fir este pregatit.

Intermitent: Se transmit sau se primesc date printr-o conexiune fara fir.

Port ADSL
Conecteaza la un divizor sau la o priza de telefon printr-un cablu RJ-11.

Port alimentare (intrare c.c.)

Inserati adaptorul de c.a. in acest port si conectati ruterul la o sursa de
alimentare.

Buton de pornire/oprire
Apasati pe acest buton pentru pornire/oprire.

Buton pornire/oprire Wi-Fi
Comutati pentru a porni/opri aplicatia WiFi.

e &6 o © o

Porturi USB 2.0/ USB 1.1

Inserati dispozitive USB 2.0 / USB 1.1 cum ar fi hard diskuri USB sau unitati
flash USB in aceste porturi.

Inserati cablul USB al dispozitivului iPad in unul din aceste porturi pentru a va
incarca dispozitivul iPad.

Introduceti cablul USB a imprimantei dvs in unul din aceste porturi pentru a
stabili reteaua pentru imprimanta dvs. Pentru detalii, referiti-va la sectiunea
Stabilirea reteaua imprimantei dvs.

Buton WPS
Acest buton lanseaza procesul Configurare Buton WPS.

®

PorturiLAN 1~ 4
Conectati cabluri de retea la aceste porturi pentru a stabili o conexiune LAN.

Buton Reset (Reinitializare)

?c;gt buton reinitializeaza sau restabileste sistemul la setdrile implicite din
abrica.




@ Nota:

- Utilizati numai adaptorul livrat in pachet. Utilizarea altor
adaptoare poate deteriora dispozitivul.

« Specificatii:

Adaptor de Intrare c.c.: +19V cu curent max. de 1,58 A;
alimentare c.c.

Temperatura in 0~40°C Stocare 0~70°C
stare de functionare

Umiditate in stare 50~90% Stocare 20~90%

de functionare

Optiuni de montare

Afara din cutie, routerul ADSL fara fir ASUS este creat pentru a fi
asezat pe o suprafatd plana ridicata precum Unitatea poate fi, de
asemenea, modificata pentru a fi montatd pe un perete sau tavan.

Montarea routerul ADSL fara fir ASUS :

1. Cautatiin partea de
dedesubt cele doua
carlige de montare.

2. Realizati doua gduri pe un
perete sau pe o suprafata
platd.

3. Strangeti cele doua
ST3.5*40 suruburi
pana cand numai 1/4"
din acestea ramane la

suprafatd.
4, Fixati carligele routerul ADSL fara fir ASUS pe ST3.5*40 suruburi.

Nota: Modificati ST3.5*40 surubele dacd nu puteti fixa routerul
ADSL fara fir ASUS ori prinderea este prea plana.




2 Crearearetelei

Pozitionarea ruterului

Pentru transmisia optima a semnalului fara fir intre ruterul fara fir
si dispozitivele de retea conectate la acesta, asigurati-va ca:

« Asezati ruterul fara fir intr-o zona centrala pentru o acoperire
fara fir maxima pentru dispozitivele de retea.

« Feriti dispozitivul de obstacole de metal si de lumina directd a
soarelui.

« Feriti dispozitivul de dispozitive Wi-Fi numai de 802.11g sau 20
MHz, echipamente periferice de 2,4 GHz, dispozitive Bluetooth,
telefoane fdra fir, transformatoare, motoare de mare putere,
lumini fluorescente, cuptoare cu microunde, frigidere si alte
echipamente industriale pentru a preveni interferentele sau
pierderea semnalului.

+ Actualizati intotdeauna la cel mai recent firmware. Vizitati site-
ul Web ASUS la adresa http://www.asus.com pentru a obtine
cele mai recente actualizari de firmware.

« Pentru a asigura un semnal fard fir optim, orientati cele trei
antene detasabile conform ilustratiei de mai jos.




De ce aveti nevoie

Pentru a va configura reteaua, aveti nevoie de unul sau de doua
computere care sd intruneascd urmatoarele cerinte de sistem:

Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
+ Capabilitate wireless IEEE 802.11a/b/g/n
« Un serviciu TCP/IP instalat

«  Browser de Web, ca de exemplu Internet Explorer, Firefox, Safari
sau Google Chrome

@ Nota:

« In cazul in care computerul dvs. nu dispune de capabilitati
incorporate de wireless, puteti instala un adaptor WLAN IEEE
802.11a/b/g/n in computerul dvs. pentru a vd conecta la retea.

« Dispunand de tehnologia de banda duala, ruterul dvs. wireless
acceptd simultan semnale wireless de 2,4 GHz si 5 GHz. Acest
lucru va permite sa efectuati activitati legate de Internet, de
exemplu puteti naviga pe Internet sau puteti citi/scrie mesaje
de mail utilizdnd banda de 2,4 GHz, iar in acelasi timp puteti
reda in flux fisiere de definitie ridicata audio/video, ca de
exemplu muzica sau filme, pe banda de 5 GHz.

Daca utilizati un singur computer cu un adaptor WLAN IEEE
802.11b/g/n cu o singurd banda, veti putea sa utilizati numai
banda de 2,4 GHz.

« Daca utilizati un singur computer cu un adaptor WLAN [EEE
802.11a/b/g/n de bandd duala, veti putea sa utilizati banda de
2,4 GHz sau de 5 GHz.

Daca utilizati doua computere cu adaptoare WLAN IEEE
802.11a/b/g/n, veti putea sd utilizati benzile de 2,4 GHz side 5
GHz simultan.

« Cablurile Ethernet RJ-45 care vor fi utilizate pentru conectarea
dispozitivelor de retea nu trebuie s depaseasca 100 de metri.



Conectarea dispozitivelor dvs

@ IMPORTANT!
« Utilizati conexiunea cu fir pentru setarea ruterului wireless
pentru a evita eventualele probleme de configurare datorate
unei conexiuni wireless nesigure.

- Inainte de a configura DSL-N55U, efectuati urmatoarele
actiuni:

« Deconectati cablurile/firele de la instalatia de modem
existentd. Dacd modemul dispune de o baterie de rezerva,
scoateti-o si pe aceasta.

+ Reporniti computerul (recomandat).

Conexiune cu fir

Pentru a configura ruterul ADSL printr-o conexiune prin
cablu:

1. Introduceti conectorul de linie al divizorului in priza de telefon
si conectati telefonul la portul de telefon.

2. Conectati portul ADSL al DSL N55U la portul DSL al divizorului.

3. Folosind manunchiul de cablu de retea, conectati computerul
dvs la portul LAN al ruterului ADSL.



inainte de a incepe

Nota:

Inainte de a configura DSL-N55U, efectuati pasii

descrisi in aceastd sectiune pentru computerul gazda si clientii

de retea.

Dezactivati serverul proxy, daca este activat.

Windows’ 7

1. Faceti clic pe Start > Internet
Explorer pentru a lansa
browserul web.

2. Faceti clic pe Tools
(Instrumente) > Internet
options (Optiuni Internet) >

fila Connections (Conexiuni) >

LAN settings (Setari LAN).

3. Din ecranul Local Area

Local Area Network (LAN) Setiin_gs

N E——

[ | General | seauity | Privacy | Conterft| Connections | frograms | Advanced |

dg To setup an Internet connection, cick
Setup.

Dial-up and Virtual Private Network settings —

&5 Access RD Nebwork Resources - Go to vpn.as|

Add vPN... ‘

Add
T

< w | r

Choose Settings if you need to configure a proxy
server for a connection.

@ Never dial a connection
() Dial whenever a network connection is not present.
(©) Always dial my default connection

done: Set default

Local Area Network (LAN) settings -
LAN Setfings do not apply to dial-up connections.
Choose Settings above for dial-p setlings.

Network (LAN) Settings
(Setari pentru reteaua
locala (LAN)), debifati
optiunea Use a proxy
server for your LAN
(Utilizare server proxy
pentru reteaua locald). |

4. Faceti clic pe OK cand ati
terminat.

Automatic configuration

Automatic configuration may override manual settings. To ensure the
use of manual settings, disable automatic configuration.

[7] Automatically detect settings
|:| Use automatic configuration script

Address

Proxy server

| Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to
dial-up or VPM connections).

Address Porti |80 Advanced

Bypass proxy server for local addresses

Cancel

1"



MACOS EEE— i

< mae @

1. in browserul Safari,
faceti clic pe Safari > = —_—
Preferences (Preferinte) e
> Advanced (Complex) =
> Change Settings... e 1] N i
(Modificare setari...) A | R e

[0 Gopher Proxy

2. In ecranul Network ———
(Retea), deselectati FTP e
Proxy (Server proxy
FTP) si Web Proxy
(HTTP) (Server proxy Lf Click the lock to prevent further changes. (Assistme... ) J
Web (HTTP)).

3. Faceti clic pe Apply Now (Se aplica acum) cand ati terminat.

(¥ Use Passive FTP Mode (PASV) @

Nota: Consultati caracteristica de ajutor a browserului pentru
detalii despre dezactivarea serverului proxy.




Configurati setarile TCP/IP pentru obtinerea automata a
unei adrese IP.

Windows’ 7

1. Faceti clic pe Start > Control AT =)
Panel (Panou de control) > (evos el
Network and Internet (Retea | coecwns
si Internet) > Network and . —— —
Sharing Center (Centru de It e i o
retea si partajare) > Manage ot bl e
network connections 1B ks o o e N

-2 Rawsther NDIS 6.X SPR Protocol Diiver
-4 Intemet Protocal Version 6 (TCP/IPvE)
Ja ini=met Protocal Vigsion 4 (TCP/IPv)

(Gestionare conexiuni retea).

2. Selectati Internet Protocol - Lnclays Toohay Dicovery Reonde
Version 4 (TCP/IPv4) et ) [ o

Desciption

( PrOtOCOI I nternet ve rSi unea Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The defauit
wide area network protocol that provides communication

4 (Tc P/I Pv4)) sa u I nternet across diverse interconnected networks
Protocol Version 6 (TCP/

IPv6) (Protocol Internet

| s |

LAy 1y oy e

versiunea 6 (TCP/IPv6)),
apoi faceti clic pe Properties
(Proprietati).

3. Pentru a Obtl ne automat Intemet Pratocol Version 4 (1CF/IPvd) Properties, [ECH =
Seté ri I e I P | PV4, b |fat| General | Alternate Canfiguration
Obtain an IP address You can get IP settings assigned automatically if your network supports

this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator

automatically (Se obtine A
automat o adresa IP). | S
Pentru a obtine automat e :
setarile IP iPv6, bifati
Obtain an IPV6 address @ Obtain DNS server address automaticall
automatically (Se obtine ||| i wiouws e s sireses
automat o adresa IPv6). ‘

4. Faceti clic pe OK cand ati o ;
terminat fisicare settnes upon et

Coma ]




MAC OS

1.

Faceti clic pe pictograma ©oo ek S
Apple &localizata in c mae 8
partea St'anga Sus a Location: Automatic
ecranului.
2. Facetl C|IC pe system (TCP/iP | PPPOE  AppleTalk = Proxies = Ethernet -
. onfigure IPv4: (UsingDHCP 3]
Preferences (Preferinte e T
. ’ P Address: 192.168.182.103 ( Renew DHC? Lease )
SIStem) > Network Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP ClientiD: |
(Retea) > Conﬁgure". Router: 192.168.182.250 g
(conﬁgurare"') DNS Servers: |192.168.128.10 ©ptiona)
3. in flla TCP/I P’ SeIeCtati Su\::s::::i £e80:0000:0000:0000:0211:24fffe32:b18e o
Using DHCP (Se @

utilizeaza DHCP) din

. . v n = p——
||Sta Vert'cala Conﬁgure d Click the lock to prevent further changes. Assist me..

IPv4 (Configurare IPv4).

Faceti clic pe Apply Now (Se aplica acum) cand ati terminat.

Nota: Consultati caracteristica
sistemului de operare pentru detalii despre configurarea

setarilor TCP/IP ale computerului.

de ajutor si asistenta a

Dezactivati conexiunea pe linie comutata, daca este
activata..

Windows’ 7

1.

. Bifati Never dial a connection

Internet Opti

Faceti clic pe Start > Internet [
Explorer pentru a lansa
browserul web.

Faceti clic pe Tools
(Instrumente) > Internet
options (Optiuni Internet) >
fila Connections (Conexiuni).

(Nu se apeleaza niciodata o
conexiune).

Faceti clic pe OK cand ati

General | security | privacy | Contert | Connections | frograms | Advanced |
—

,:g To set up an Internet connection, dick
Setup.

Dial-up and Virtual Private Network settings —

b Access RD Network Resources -Gotovpn.as| [ Addu.
Add VPN...
< 0 ] » Remove...

Choose Settings if you need to configure a proxy

server for a connection.

@ Never dial a connection
T Dial whenever a network connection is not present
() Always dial my default connection

set

Local Area Network (LAN) settings

default

LAN Settings do not apply to dial-up connections. LAN settings.

Choose Settings above for dial-up settings

terminat.

o [ e ]

Apply

Nota: Consultati caracteristica de ajutor a browserului pentru
detalii despre dezactivarea conexiunii pe linie comutata.




Setarea ruterului dvs ADSL

1. Tnainte de a incepe procedura de configurare ADSL, asigurati-
va cd indicatorul ADSL de pe panoul din fata al dispozitivului
DSL-N55U este aprins constant.

2. Lansati browserul Web. Pagina Web QIS apare automat si
incepe sa detecteze tipul de conexiune, valoarea VPI/VCl si

modul de incapsulare.

Nota: Daca pagina web QIS nu apare dupa ce ati lansat
browserul web, dezactivati setdrile proxy din browserul dvs

web.

L
/ I=Ll= DSL-N55U

| Detecting your connection type

, Starting to detect your connection type...

| DSL-N55U is detecting the connection type, please wait...

15



3. Tastati numele de utilizator si parola. Faceti clic pe Apply (Se
aplica).

a—
/ I=Ll= DSL-N55U

‘ Account Setting

PVC type is PPPOE. VPI/VCI = 0/34

Please key in the username/password and click Apply.

User Name:

Daca pagina QIS nu poate detecta tipul de conexiune la
Internet, faceti clic pe Manual Setting (Setare manuala) si
configurati manual conexiunea la Internet.

@ Nota:

« Tipul de conectare la internet PPPoE este folosité in acest caz
de stabilire a legaturii. Ecranul de stabilire a legaturii variaza
cu tipuri diferite de conexiune la internet.

+ Obtineti informatiile necesare precum nume utilizator si
parola de la Furnizorul dvs de Servicii Internet (ISP).




4. Stabilirea conectdrii la internet este completa.

/ ﬁ DSL-N55U

‘ Internet connection setting is finished.

1. Going to Internet
2. Simple Wireless Security Setup
3. Back to main page

Faceti click pe Going to Internet (Merg pe internet)
pentru a naviga pe internet.

Faceti click pe Simply Wireless Security Setting (Setare
Simpla de Securitate Wireless) pentru a configura setarile
de securitate de baza incluzand autentificarea SSID si
metodele de criptare pentru routerul ADSL. (Recomandat)

Efectuati click pe inapoi la pagina principala pentru a
reveni la pagina principald a paginii web GUI.

17



5. Schimbati numele retelei dvs (recomandat) si introduceti
parola pentru a stabili mediul dvs wireless de 2.4GHz si 5GHz.

/ ﬁ DSL-N55U

[ Wireless setting

2.4GHz - Security

Network Name(SSID) ASUS
Network key

5GHz - Security Copy 2.4GHz to 5GHz settings.

Network Name(SSID) ASUS_5G

Network key

Enter a network key between 8 and 62 characters(letters, numbers
or a combination) or 64 hex digits. If you do not want to set the
network security, leave the network key field blank. The default
wireless security is WPA-Auto-Personal - AES + TKIP.




3 Instalarea hardware

Conectarea la interfata Web GUI

Ruterul dvs. ADSL de la ASUS se furnizeaza impreuna cu o
interfata graficd Web intuitiva cu utilizatorul (GUI) care va permite
sa-i configurati cu usurintd numeroasele functii printr-un browser
de Web, ca de exemplu prin Internet Explorer, Firefox, Safari sau
Google Chrome.

Pentru a va conecta la interfata Web GUI:

1. Tn browserul de Web (Internet Explorer, Firefox, Safari sau
Google Chrome) tastati manual adresa IP implicita a ruterului
ADSL: 192.168.1.1

File Edit Wiew Favorites Tools Help

@Back - l\‘) - @ @ \_h |/:) Search *Favorites @

Address | http:jj192.168.1.1

.'.',“g
(=

2. Pe pagina de acces, tastati
numele initial al utilizatorului
(admin) si parola (admin).

Connect to 192.168.1.1
iR

User name: l L 54 v ‘

Password:

[CIremember my password

Cancel

@ Nota:

« Pentru clientii de retea, asigurati-va cd setati setarile TCP/IP
pentru a obtine automat adrese IP, dezactivati setarile de
server proxy, dezactivati setarile de linie comutata si revocati
conexiunea pe linie comutata.

« Pentru mai multe detalii, consultati sectiunea Inainte de a
incepe din acest manual de utilizare.

19



3. Se lanseaza interfata Web GUI a ruterului ADSL. Utilizati
interfata Web GUI pentru a configura numeroasele setari.

DSL-N55U

20



Utilizarea functiei Wi-Fi Protected Setup (Configurare

protejata Wi-Fi)

Functia WPS (Wi-Fi Protected Setup - Configurare protejatd
Wi-Fi) va permite sa configurati usor o retea fara fir securizatad si

protejata.

Nota:

#

« Asigurati-va cd utilizati un adaptor LAN fara fir cu functie WPS

pentru clientii de retea.

« Sistemele de operare Windows® si placile/adaptoarele wireless

LAN care accepta WPS:

Suport pentru OS Adapter Wireless de sprijin

ASUS/Placd LAN wireless ASUS/Intel (nu acceptd WL-
1679 5i WL-160W)

Windows 2003 32-bit SP2/SP3

m:gzxz \7/'?23/22/64 Driver f\SUS WL-167g v2 v.3.0.6.0 sau o versiune mai

Windows 2008 recenta .
Driver ASUS WL-160N/WL130N v.2.0.0.0 sau o versiune
mai recenta
ASUS/Placa LAN wireless ASUS/Intel (nu acceptd WL-
1679 5i WL-160W)

Windows XP SP2/SP3 Driver ASUS WL-167g v2 v.1.2.2.0 sau o versiune mai

recentd
Driver ASUS WL-160N/WL130N v.1.0.4.0 sau o versiune
mai recenta

Windows XP/2003 64-bit
Windows XP 32-bit SP1/ XP 32-bit
Windows 2003 32-bit SP1 /2003
32-bit

Windows 2000 SP4

Placa LAN wireless ASUS cu utilitar ASUS WLAN

Driver ASUS WL-167g v2 v.1.2.2.0 sau o versiune mai
recentd

Driver ASUS WL-160N/WL130N v.1.0.4.0 sau o versiune
mai recenta

21



Pentru a utiliza functia WPS:

1. Tn cdmpul WPS, efectuati click pe butonul rosu pentru a lansa
Configurarea Butonului WPS.

— soio 2] sus s (—
551D [wBGHZa] ASUS_5G English i o
DSL-N55U el e e

Clients: 1

@ Click the button to enabte
WPS mode.

Nota:  Puteti de asemenea apasa butonul WPS al ruterului
dvs ADSL pentru a lansa Configurarea Butonului WPS.

2. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea
retelei fara fir.

IMPORTANT!  Obtineti informatiile necesare referitoare la
tipul de conexiune la Internet de la furnizorul dvs. de servicii
Internet.
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Configurarea setarilor de securitate pentru
reteaua wireless

Pentru a va proteja reteaua wireless impotriva accesului
neautorizat, este necesar sa configurati setdrile de securitate.

Pentru a configura setarile de securitate pentru reteaua
wireless:

1.
2.

Tastati 192.168.1.1 in browserul de Web.

In ecranul de conectare tastati numele de utilizator (admin)
si parola (admin) implicite, apoi faceti clic pe OK. Se lanseaza
interfata Web GUI a ruterului ADSL.

. Din ecranul Network Map (Harta retea) selectati pictograma

System status (Stare sistem) pentru afisarea setarilor de
securitate wireless, cum sunt de exemplu SSID, nivel de
securitate si setarile de criptare.

@ Nota: Puteti configura setari diferite de securitate wireless

pentru benzile 2,4 GHz si 5 GHz.

Setari de securitate pentru banda 2,4 GHz

TKIP:

987654321
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Setari de securitate pentru banda 5 GHz

: Language:

- English <

@ Click the button to enable
WPS mode.

N

4. Tn campul Wireless name (SSID) (Nume retea wireless (SSID))
tastati un nume unic pentru reteaua dvs. wireless.

5. Din lista verticala Security Level (Nivel de securitate) selectati
metoda de criptare pentru reteaua dvs. wireless.

IMPORTANT!  Standardul I[EEE 802.11n interzice utilizarea
unei rate mari de transfer cu WEP sau WPA-TKP ca si cifru
unicast. in cazul in care utilizati aceste metode de criptare, rata
de date va scadea la o conexiune IEEE 802.11g de 54 Mbps.

6. Tastati cheia de acces de securitate.
7. Faceti clic pe Apply (Aplicare) dupa ce ati terminat.



Administrarea clientilor din retea

Pentru a administra clientii din retea:
1. Lansati interfata Web GUI a ruterului ADSL.

2. Din ecranul Network Map (Harta retea), selectati pictograma
Client Status (Stare client) pentru afisarea informatiilor
referitoare la clientii de retea.

DSL-N55U

3. Din campul Priority (Prioritate) de sub Client List (Lista clienti),
puteti seta pachetul prioritar pentru fiecare client ca Normal,
High (Ridicat) sau Low (Scazut).

Nota: De asemenea, puteti sterge setarile de prioritate din
fila Advanced Setting (Setare complexa) > WAN (WAN) > QoS
(Qos).

4. Pentru a bloca accesul unui client la retea, selectati clientul i
apoi faceti clic pe Block (Blocare).

Nota: De asemenea, puteti sterge filtrul MAC din fila
Advanced Setting (Setare complexa) > Firewall (Paravan de
protectie) > MAC Filter (Filtru MAC).
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Monitorizarea dispozitivului USB

Router-ul ADSL ASUS ofera doua porturi USB2.0 pentru
conectarea dispozitivelor USB, cum ar fi un dispozitiv de stocare
USB, un aparat de fotografiat USB si imprimanta USB, care va
permit sd supravegheati mediul de lucru, sa partajati fisiere si
imprimante cu clientii din reteaua dvs.

#

g

Nota: Pentru a utiliza aceasta caracteristica, este necesar sa
conectati un dispozitiv de stocare USB, cum ar fi un hard disk
USB sau o unitate flash USB, la portul USB2.0 de pe panoul din
spate al router-ului ADSL. Asigurati-va ca dispozitivul de stocare
USB este formatat si partitionat corespunzator. Consultati Lista
de compatibilitate a discurilor Plug-n-Share la adresa
http://event.asus.com/2009/networks/printersupport/dsl-

n55u.htm

IMPORTANT!  Primul pas este sd creati un cont de utilizator
pentru a permite celorlalti clienti de retea sd acceseze
dispozitivul USB. Pentru mai multe detalii, referiti-va la sectiunea
Folosirea AiDisk pentru un server FTP server si stabilirea unei
Retele Vecine din acest manual.

Pentru a monitoriza dispozitivul USB:
1. Lansati interfata Web GUI a ruterului ADSL.

2. Din ecranul Network Map (Harta retea), selectati pictograma
USB Disk Status (Stare disc USB) pentru afisarea informatiilor
referitoare la dispozitivul USB.




3. Din campul Server Media, faceti clic pe GO (Salt) pentru a
permite dispozitivelor UPnP (Universal Plug and Play), cum este
PS3, sa acceseze fisierele multimedia de pe discul USB.

Utilizarea ruterului ca un server media UPnP din acest
manual de utilizare.

@ Nota:  Pentru mai multe detalii, consultati capitolul urmator

4. Din campul AiDisk Wizard (Expert AiDisk), faceti clic pe GO
(Salt) pentru a configura un server FTP pentru partajarea
fisierelor de pe Internet.

@ Nota:

« Pentru mai multe detalii, consultati sectiunea Utilizarea
programului AiDisk pentru configurarea unui server FTP si
a vecinatatii de retea din acest manual de utilizare.

« Pe unitatea de hard disk externa/discul flash USB:

« Ruterul ADSL functioneaza cu majoritatea unitatilor de hard
disk/discurilor flash USB (dimensiune de pana la 2 TO) si
acceptd acces de citire-scriere pentru FAT16, FAT32, EXT2,
EXT3 si NTFS.

« Pentru a elimina in sigurantd discul USB, lansati interfata
graficd Web (http://192.168.1.1), apoi in pagina Network
Map (Harta retea) > External USB disk status (Stare disc
USB extern) > campul Safely Remove disk (Eliminare in
siguranta disc), faceti clic pe Remove (Eliminare).

« Eliminarea incorectd a discului USB poate sa cauzeze
coruperea datelor.
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Utilizarea AiDisk pentru un server FTP si
configurarea retelei din vecinatate (Network
Neighborhood)

AiDisk va permite sa configurati un server FTP si sa partajati
continutul unui disc USB cu clientii din reteaua dvs.

Nota: inainte de a utiliza AiDisk, asigurati-vé ca ati inserat un
disc USB in portul USB al router-ului fara fir.

Pentru a utiliza AiDisk:

1. Faceti clic pe AiDisk din meniul de navigare din partea stangd a
ecranului.

2. Din ecranul Welcome to AiDisk wizard (Bun venit la
asistentul AiDisk), faceti clic pe Go (Salt).

DSL-N55U




3. Selectati drepturile de acces pe care doriti sd le atribuiti
clientilor care acceseazd datele partajate.

Decide how to share your folders.
My FTP server is shared.
o limitless access rights
® ot

' admin rights

4. Pentru a va crea propriul domeniu pentru site-ul FTP prin
serviciile DDNS de la ASUS, selectati | will use the service
and accept the Terms of service (Voi utiliza acest serviciu
si sunt de acord cu conditiile serviciului) si tastati numele
domeniului.

5. Faceti clic pe Next (Urmatorul) pentru a incheia configurarea.

o asus
[86iize] nsus_sc e
® 3 e
Setting up the DDNS

services
Create your domain name via the ASUS DDNS services. e e

domain name with a
1© 1 will use the service and accept Terms of service. dynamic 1P address.

| dsinssul FEERERCEMIE it If you need to configure
) skip ASUS DDNS setting. settings, please refer to

Advanced DDNS

.

6. Cand ati terminat, faceti clic pe Finish (Finalizare).

7. Pentru a accesa site-ul FTP pe care I-ati creat, lansati un browser
de Web sau un utilitar tert de client FTP si tastati linkul ftp
(ftp://<nume domeniu>) pe care I-ati creat.
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Utilizarea router-ului ca Server media UPnP

Ruterul ADSL permite dispozitivelor multimedia UPnP (Universal
Plug and Play), ca de exemplu PS3 si XBox 360, sa acceseze fisiere
multimedia de pe discul USB conectat la ruterul ADSL.

@ Nota: inainte de a utiliza functia Server media UPnP, instalati un
card wireless pe dispozitivul dvs. UPnP.

Pentru a utiliza router-ul ca Server UPnP:

1. Faceti clic pe Media Server (Server media) din meniul de
navigare din partea stanga a ecranului.

2. Selectati Enabled (Validat). Router-ul dvs. fara fir este pregatit
sa partajeze fisierele media stocate pe hard disk-ul USB.

|- |
DSL-N55U :
¢ Fin

UPrP Media Server : Enabled € omable )

ey . n
-
.
.
» in the USB disk.

—

External USB  Digital Media Digital Media Player
Dist

Server
g Digital Media Player

Nota: Pentru detalii referitoare la conectarea unui dispozitiv
UPnP la ruterul wireless si accesarea fisierelor media de pe discul
USB, consultati manualul de utilizare al dispozitivului UPnP.

IMPORTANT! Pentru detalii referitoare la partajarea fisierelor/
continuturilor de pe un disc USB, Referiti-va la sectiunea
Distribuirea fisierelor de pe un dispozitiv de stocare USB din
acest manual.




Administrarea latimii de banda EzQoS

Administrarea latimii de banda EzQoS va permite sa setati

prioritatea latimii de banda si sa adminsitrati traficul din retea.

Pentru a seta prioritatea latimii de banda:

Pentru a seta prioritatea latimii de banda:

1. Click EzQoS Bandwidth Management (Administrarea latimii
de banda EzQoS) din meniul de navigare pe partea stangd a
ecranului dvs.

Click the Internet application and make the application remain
the high priority even the network is busy.

Measured uplink speed:
This is a measured uplink
speed when the WAN
connection was built. It
may be lower than the
ideal value from ISP.

i

Nota: Introduceti manual viteza de legaturd superioard

pentru a preveni ca ruterul sa detecteze viteza de legdtura

superioara gresitd de la o retea instabila.
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2. Faceti click pe fiecare din aceste aplicatii pentru a seta
prioritatea latimii de banda:

Icoana Descriere

Gaming Blaster

W Ruterul ghideaza prioritar traficul de date generat de jocuri.

@ Aplicatie Internet

: Routerul ghideaza emailul, rasfoirea paginilor web si a altor

aplicatii de internet ca prima prioritate.

s AiDisk

o] Ruterul se ocupa prioritar de traficul de incarcare / descércare a
datelor de pe un server FTP.

J Voip/Rulare Video

@ Ruterul se ocupa prioritar de traficul audio / video.

3. Faceti click pe Save (Slaveaza) pentru a salva setdrile de
configurare.



Monitorizarea traficului de retea

Functia de monitorizare a traficului va permite sa evaluati
utilizarea latimii de banda si viteza conexiunilor la Internet, LAN,
cu fir, WLAN (la 2,4 GHz sau 5 GHz).

Pentru monitorizarea traficului de retea:

1. Efectuati click pe EzQoS Bandwidth Management
[Administrare largime de banda EzQoS] > si tabul
Monitorizare Trafic.

2. Selectati orice tip din aceste servicii/retea pe care doriti sa
le monitorizati: Internet, LAN, Cu fir, Wireless (2.4GHz), si
Wireless(5GHz).

3. Din meniul de selectare, selectati Real-time [Timp real] ca tip
de monitorizare.

Note: Traffic Monitor requires Adobe Flash Player installed. If you can't view this page, you can download here.

Real-time

1:04 pm / 36.09 KB/s.

Downink | [~ 043k 006 ke 4851 1701

[ | D] o] v ] oisem|
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Configurarea setarilor Complexe

Optiunea Advanced Setting (Setari complexe) va permite
configurarea caracteristicilor complexe ale ruterului ADSL.

| SSID [2.4GHz] ASUS : Language: | (esan)
| SSID [uSGHz| ASUS_SG. lEngish [ ———
| Firmware Version: 1.007 === E

Configure your wireless e
connection, security, and ~ Configure LAN, dhep, and o
other advanced route settings.

= | | parameters.

- General - LN - Intemet Connection = Network
- wes - DHCP Server - PV Neighborhood Share
= Wireless MAC Filter - Qos FTP Share
= RADIUS Setting » Port Trigger = Miscellaneous setting
- Professional - Virtual Server

iz

= DDNS

[ rewal | Administraion SRS

el G e e e
various system logs.

filter mechanisms to upgrade the firmware
protect your network. DSL-N55U.
» General = System » General Log
= URL Filter = Firmware Upgrade * DHCP leases
= MAC Filter Restore/Save/Upload = Wireless Log
= LAN to WAN Fiter Setting = Port Forwarding
= DSL Setting = Routing Table
= ADSL Log

Configurarea serverului DHCP

Puteti activa functia DHCP Server (Server DHCP) in ruterul ADSL
astfel incat clientii de retea sa poatd obtine automat adresele IP de
la ruterul ADSL.

Nota: Ruterul ADSL de la ASUS poate suporta maxim 253 de
adrese IP pentru reteaua dvs.

Pentru configurarea serverului DHCP:

1. Faceti clic pe Advanced Setting (Setari complexe) din meniul
de navigare din partea stanga a ecranului.

2. Sub meniul LAN, faceti clic pe DHCP Server (Server DHCP).



LAN - DHCP Server

DSL-N55U supports up to 253 IP addresses for your local network. The IP address of a
local machine can be assigned manually by the network administrator or obtained

automatically from DSL-N55U if the DHCP server is enabled.

Enable the DHCP Server? BORTISEEH S

DSL-N55U's Domain Name: fi

IP Pool Starting Address: |EZRIE RN

IP Pool Ending Address: ‘@
Lease Time: W sec

Default Gateway: ‘:

3. In campul Enable the DHCP Server? (Activati serverul
DHCP?) bifati Yes (Da).

4. TIn campul IP Pool Starting Address (Plaja adresa IP de
pornire), tastati adresa IP de pornire.

5. in cdmpul IP Pool Ending Address (Plaja adresa IP de sfarsit),
tastati adresa IP de sfarsit.

6. In campul Lease Time (Perioada de inchiriere) tastati data
la care expira adresele IP si ruterul wireless va aloca automat
adrese IP noi pentru clientii retelei.

@ IMPORTANT!
« Pentru plaja de adrese IP de pornire si de sfarsit, recomandam
utilizarea:

« Adresa IP: 192.168.1.xxx (xxx poate fi orice numar intre 2 si
254)

« Plaja de adrese IP de pornire nu trebuie sa fie mai mare decat
plaja de adrese IP de sfarsit.

35



36

Actualizarea softului integrat

@ Nota: Descarcati ultimul soft integrat de pe pagina web a ASUS
la: http://www.asus.com

Pentru actualizarea softului integrat:

1. Faceti click pe Advanced Setting (Setare Avansata) din cadrul
meniul de navigare din partea stangd a ecranului.

2. Din meniul Administration (Administrare), faceti click pe
Firmware Upgrade (Actualizare Soft Integrat).

3. In campul New Firmware File (Fisier Nou Soft Integrat), faceti
click pe Browse (Rasfoiti) pentru a localiza noul soft integrat
pe computerul dvs.

4. Faceti click pe Upload (incércare). Procesul de incarcare
dureaza cam trei minute.

automat in modul de urgenta sau de defectiune si indicatorul
LED de curent de pe partea frontala palpaie lent. Pentru a reface
sistemul, folositi utilitara Firmware Restoration (Restaurare Soft
Integrat).

@ Nota: Daca procesul de actualizare esueaza, routerul va intra




Refacerea/Salvarea/incarcarea setarilor

Pentru a reface/salva/incarca setarile:

1. Faceti click pe Advanced Setting (Setare Avansata) din cadrul

meniului de navigarea din partea stangd a ecranului.

: s Asus
stz asus_sa
re Version: 10.07

o

E <

~ S| Restore/Save/Upload Setting | -

re/SavelUpload Setting @

“This function allows yol g5 of DSL-NSSU 10 a fle, or load settings from
aflle.

2. Tn cadrul meniului Administration (Administrare), faceti click
pe Restore (Setarea de Refacere)/Save (Salvare)/Upload
Setting (Incarcare).

3. Selectati sarcina pe care doriti s-o indepliniti:

Pentru a reface setarile initiale din fabrica, faceti click pe
Restore (Refacere) apoi click OK in mesajul de confirmare.

Pentru a salva setdrile prezente ale sistemului, click Save
(Salveaza) si click pe Save (Salveaza) in fereastra fisierului
de incarcare, pentru a salva fisierul sistemului pe ruta
preferata.

Pentru a reface setarea sistemului anterior, click Browse
(Rasfoieste) pentru a localiza fisierul sistemului pe care
doriti sa.| refaceti apoi faceti click pe Upload (Incarcare).
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Partajarea fisierelor de pe un dispozitiv de stocare USB

Crearea unui cont de utilizator

Trebuie sa creati conturi de utilizator inainte de a putea partaja
fisierele si datele de pe dispozitivul de stocare USB.

Pentru a crea un cont de utilizator:

1. Faceti clic pe Advanced Setting (Setare avansata) > USB
Application (Aplicatie USB) din meniul de navigare din partea
stangd a ecranului.

)

2. Faceti clic pe Share with account (Partajare cu contul) si pe
OK pentru a activa caracteristica de partajare.

3. Faceti clic|2#| pe pictograma de adaugare cont.
! £4"| pe pictog g

4. In campurile Account (Cont) si Password (Parola), tastati
numele si parola pentru clientul/computerul din reteaua dvs.
Reintroduceti parola pentru confirmare. Faceti clic pe Add
(Adaugare) pentru addugarea contului in lista.

Atribuirea drepturilor de acces
Pentru a atribui drepturi de acces:

1. Faceti clic pe Advanced Setting (Setare avansata) > USB
Application (Aplicatie USB) din meniul de navigare din partea
stanga a ecranului.

2. Selectati contul cdruia doriti sa-i atribuiti drepturi de acces.



3. Selectati drepturile de acces pe care doriti s le atribuiti pentru
fiecare director in parte, astfel:

+ R/W: Selectati aceasta optiune pentru a atribui drepturi de
citire/scriere pentru un anumit director.

+ R:Selectati aceasta optiune pentru a atribui doar drepturi
de citire pentru directorul specificat.

+ Niciunul: Selectati aceasta optiune daca nu doriti sa
partajati un anumit director.

4, Faceti clic pe Apply (Aplicare) pentru a aplica modificarile.

5. Din fila Miscellaneous setting (Setari diverse), setati
Grupul de lucru la WORKGROUP pentru a permite tuturor
computerelor din WORKGROUP sa acceseze dispozitivul de
stocare USB al router-ului ADSL

6. Lansati My Network Place (Locul meu in retea) de pe un
computer conectat la router-ul ADSL Faceti clic pe view work
group computers (Vizualizare computere grup de lucru);
puteti vedea router-ul ADSL in categoria Workgroup (Grup de
lucru). Acum, toate fisierele de pe dispozitivul de stocare USB
sunt partajate cu computerele din retea.

Partajarea fisierelor printr-un server FTP

Ruterul ADSL de la ASUS va permite partajarea fisierelor de
pe dispozitivul dvs. de stocare USB printr-un server FTP cu
computerele din LAN sau pe Internet.

IMPORTANT!: Pentru a utiliza aceasta caracteristica, este

@ necesar sa conectati un dispozitiv de stocare USB, cum ar fi
un hard disk USB sau o unitate flash USB, la portul USB2.0
de pe panoul din spate al router-ului fard fir. Asigurati-vd
ca dispozitivul de stocare USB este formatat si partitionat
corespunzator. Referiti-va la pagina de internet ASUS la
HYPERLINK “http://www.asus.com” www.asus.com pentru
tabelul de suport a sistemului fisierului HD.

Nota:  Asigurati-va ca eliminati in siguranta discul USB.
Eliminarea incorecta a discului USB poate sa cauzeze coruperea
datelor.
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Pentru a partaja fisiere printr-un server FTP:
1. Verificati daca ati configurat serverul FTP prin AiDisk.

Nota:  Pentru mai multe detalii, consultati capitolul Utilizarea
AiDisk pentru configurarea serverului FTP si configurarea
retelei din vecinatate din acest manual de utilizare.

2. Activati serviciul DDNS pentru accesul la serverul FTP. Pentru a
realiza acest lucru urmati acesti pasi:

a. Din meniul de navigare, faceti clic pe fila Advanced
(Complexe) > WAN > DDNS.

b. In campul Enable the DDNS Client? (Activati clientul
DDNS?) bifati Yes (Da),

c. Tastati User Name or E-mail Address (Nume utilizator sau
Adresa mail) si Password or DDNS key (Parola sau Cheie
DDNS).

d. Tastati Host name (Nume gazda). Formatul trebuie sa fie
Xxx.asuscomm.com, unde xxx reprezintd numele gazdei.

e. Cand ati terminat, faceti clic pe Apply (Aplicare).

3. Din meniul de navigare, faceti clic pe fila Advanced Setting
(Setari complexe) > USB Application (Aplicatie USB) > FTP
Share (Partajare FTP) si selectati contul caruia doriti sa-I
acordati dreptul de acces.

4. Selectati drepturile de acces pe care doriti sd le atribuiti pentru
fiecare director in parte, astfel:

+  R/W: Selectati aceasta optiune pentru a atribui drepturi de
citire/scriere pentru un anumit director.

«  W: Selectati aceastd optiune pentru a atribui drepturi de
scriere pentru un anumit director.

« R:Selectati aceasta optiune pentru a atribui doar drepturi
de citire pentru directorul specificat.

« Niciunul: Selectatj aceastd optiune daca nu doriti sa
partajati un anumit director.

5. Faceti clic pe Apply (Aplicare) pentru a aplica modificdrile.

6. Pentru a accesa serverul FTP, tastati linkul
ftp ftp://<numegazda>.asuscomm.com si numele de utilizator
si parola intr-un browser de Web sau intr-un utilitar tert FTP.



Configurarea imprimantei in retea

Utilizati utilitarul Network Printer Setup (Configurare imprimanta
in retea) pentru a configura o imprimantd USB pe ruterul ADSL si
pentru a permite clientilor din retea sa acceseze imprimanta USB.

@ Nota:

« Pentru a verifica daca imprimanta USB este compatibila cu
ruterul fara fir ASUS, consultati Lista de compatibilitate a
discurilor Plug-n-Share la adresa
http://event.asus.com/2009/networks/printersupport/dsl-
n55u.htm

« Functia de server de imprimanta a ruterului ADSL nu este
acceptatd pe Windows® 2000.

Pentru a configura imprimanta USB:

1. Executati utilitarele ASUS Wireless de pe CD-ul de asistenta,
apoi faceti clic pe Run Network Printer Setup Program
(Executare program Network Printer Setup).

,ELEASUS Wireless=Rouier

k) Install ASUS Wireless Router Utilities

¥/ Run Network Printer Setup Program
Click o run he B nter s am
Readlinstall User Document:

Explore this CD

Browse our Web Site
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2. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a configura
componentele hardware, apoi faceti clic pe Next (Urmatorul).

$3 ASUS Printer Sctup

/ I=LJ= Printer Setup Utility

This utility will help you set up the USB printer. Connect your PC with the
router through wiredAwireless connection, then connect your printer o the
router and power on it. Click "Next" to start printer installation

3. Asteptati cateva minute pentru finalizarea instaldrii initiale.
Faceti clic pe Next (Urmatorul).

&3 ASUS Printer Setup

/I=ULJ= Printer Setup Utility

It will take some time to perform initial setup, please wait

» Install

» Search for devices




4, Faceti clic pe Finish (Finalizare) pentru a incheia instalarea.

#3 ASUS Printer Setup

JI=LJ=> Printer Setup Utility

You have connected to the following wireless router. Please follow Windows
direction to install printer driver now.

IP Address 192.168.1.1

Wireless Router: DSL-N55U

Flease follow the Yindows O5's directions to install printer driver.

5. Urmati instructiunile Windows’ OS pentru a instala driverul de
imprimanta.

re Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard
windows will search for current and updated software by

looking on your compter, on the hardware installation CD. or on
the Windows Update Web site [with your permission).

Read our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for
software?

(O es. this time only
(O 'es. naw and every time | connect a devics
(O No, nat this time

Click Nest to continue.

< Back. Newt >
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6. Dupa ce instalarea driverului imprimantei este completd,
clientii de retea vor putea utiliza imprimanta.

*®& Printers and Faxes |Z”E|E|

Fle Edt View Favortes Tools Help ay

Q= - @ ‘L} pSEar(h [ Folders  [T73)~

Address |7 Printers and Fazes

v e

Printer Tasks

Add a prinker

25 Setup faxing

See Also

[3) Troubleshuot printing
@) Gzt help with printing

Other Places

[ Control Panel

2y, Scanners and Camaras




4

#

Folosirea utilitarelor

Nota:

« Instalati utilitarele ruterului wireless de pe suportul CD
furnizat.

« Daca functia Autorun (Executare automatd) este dezactivata,
executati setup.exe din directorul radacina al CD-ului suport.

Detectarea Dispozitivului

Detectarea Dispozitivului este o utilitara ASUS WLAN ce
detecteaza dispozitivul Router ADSL ASUS si permite sa
configurati dispozitivul.

Pentru a lansa utilitara Detecteaza Dispozitivul

De pe desktopul computerului dvs click Start > All
programs (Toate Programele) > ASUS Utility (Utilitara
ASUS) > Ruter ADSL DSL-N55U > Device Discovery
(Detectare Dispozitiv).

"% Device Discoyery

Device 2D IP Address Subnet Mask | USE Device
DSLMEs)  ASUS 192.168.1.1 2552552550
< I >
i | %, Search | A Exit |
Number of devices found: 0

Click Configure (Configureaza) pentru a accesa web GUI si
a configura routerul ADSL.

Click Search (Cauta) pentru a cauta raza de actiune a
routerului wireless ASUS.

Click Exit (lesire) pentru a iesi din aplicatie.
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Refacerea softului integrat

Utilitarul Firmware Restoration (Restabilire firmware) se utilizeaza
pe un ruter ADSL ASUS care nu a reusit in timpul procesului

de upgrade de firmware. Acesta incarca firmware-ul specificat.
Procesul dureaza aproximativ trei pana la patru minute.

@ IMPORTANT: Lansati modul de salvare inainte de a utiliza

utilitarul Firmware Restoration (Restabilire firmware).

Pentru a lansa modul de salvare si a utiliza utilitarul Firmware
Restoration (Restabilire firmware):

1.
2.

Deconectati ruterul ADSL de la sursa de alimentare.

Tineti apasat butonul Reset (Reinitializare) de pe panoul din
spate si simultan conectati din nou ruterul ADSL la sursa

de alimentare. Eliberati butonul Reset (Reinitializare) atunci
cand LED-ul de alimentare de pe panoul frontal ilumineaza
intermitent lent, ceea ce indica faptul ca ruterul ADSL este in
modul de salvare.

. Utilizati urmdtoarele informatii pentru a va configura setarile

TCP/IP:
Adresa IP: 192.168.1.x
Masca subretea: 255.255.255.0

. De pe desktopul computerului, faceti clic pe Start > All

Programs (Toate programele) > ASUS Utility (Utilitar
ASUS) > DSL-N55U ADSL router (Ruter ADSL DSL-N55U) >
Firmware Restoration (Restabilire firmware).

& Firmware Restoration

Filenarne: || Browse...

Status —

After locating the firmware file, click Upload.

Upload | Close




5. Specificati un fisier de firmware, apoi faceti clic pe Upload (incarcare).

@ Nota: Acesta nu este un utilitar de upgrade de firmware si nu
poate fi utilizat pe un ruter fara fir ASUS in functiune. Upgrade-
urile normale de firmware trebuie efectuate prin intermediul
interfetei Web. Consultati Capitolul 3: Configurarea prin
interfata grafica Web pentru mai multe detalii.

Expertul de setare ADSL

Expertul de setare ADSL va ajutd sa configurati setdrile ADSL si sa
stabiliti o retea fara fir securizata utilizand functia WPS.

Pentru a folosi aplicatia WPS:

1. De pe desktopul computerului dvs efectuati click pe
Start > All Programs [Toate programele] > ASUS Utility
[Utilitara ASUS] > Ruter ADSL DSL-N55U ADSL > ADSL
Setting Wizard [Ghid de setare ADSL].

2. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a configura
componentele hardware. Cand ati terminat, faceti clic pe Next
(Urmatorul).

/ BLE DSL-N55U

Welcome

Follow these instructions to set up your hardware.

@ Tum on your modem router.
@ Using a phone cable, connect your phone to the splitter.

€ Using anather phone cable, connect the router's ADSL port to the splitter's DSL port.

€3 Ensure that a wirsless adapter is installed on your compute

EPLITTERQ ADS! \ew % /‘
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3. Tastati admin ca nume initial de utilizator al ruterului ADSL si
admin ca parolg, apoi efectuati click pe Next [Urmatorul].

/ |=Ll's DSL-N55U

4, Asteptati cateva minute pana cand ruterul dvs ADSL finalizeaza
detectarea tipului de conectivitate la internet.

SISUS osinssu
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5. Tastati numele de utilizator si parola pentru tipul dvs de
conectivitate la internet. Apoi efectuati click pe Apply
[Aplicare].

-—
SUS osuwssu

NSUS osevssu

[ Account setting

PVC type is PPROE. VRI/VCI = 0/34
Please key in the username/password and diick Apply.

Dacad pagina QIS nu poate detecta tipul de conexiune la
Internet, faceti clic pe Manual Setting (Setare manuala) si
configurati manual conexiunea la Internet.

@ Nota:

« Tipul de conectare la internet PPPoE este folosita in acest caz
de stabilire a legaturii. Ecranul de stabilire a legaturii variaza
cu tipuri diferite de conexiune la internet.

+ Obtineti informatiile necesare precum nume utilizator si
parola de la Furnizorul dvs de Servicii Internet (ISP).
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6. Stabilirea conectarii la internet este completa.

SUS osussu

/ Is.lls DSL-N55U

Faceti click pe Going to Internet (Merg pe internet)
pentru a naviga pe internet.

Faceti click pe Simply Wireless Security Setting (Setare
Simpla de Securitate Wireless) pentru a configura setarile
de securitate de baza incluzand autentificarea SSID si
metodele de criptare pentru routerul ADSL. (Recomandat)

Efectuati click pe inapoi la pagina principala pentru a
reveni la pagina principald a paginii web GUI.



5 Remedierea defectiunilor

@ Notd: In cazul in care intdmpinati probleme care nu sunt
mentionate in acest capitol, contactati Asistentd tehnica ASUS.

Remedierea defectiunilor

Nu pot accesa un browser web pentru configurarea routerului.

« Stergeti modulele cookie si fisierele din browserul Web. Pentru
a realiza acest lucru urmati acesti pasi:

1. lansati un browser web apoi click Toos (Unelte) > Internet
Options... (Optiuni Internet)

2. In cadrul Temporary Internet files (fisiere temporare
internet), click Delete Cookies (Sterge Cookies)... si Delete
Files [Sterge fisierele]...

Nota: Comenzile pentru stergerea modulelor cookie si a
fisierelor diferd in functie de browserul Web.

+ Dezactivati setdrile de server proxy, revocati conexiunea pe
linie comutata si setati setarile TCP/IP pentru a obtine automat
adrese IP. Pentru mai multe detalii, consultati sectiunea Inainte
de aincepe din acest manual de utilizare.

Clientul nu poate stabili o legatura wireless cu routerul.

in afara razei:
+ Puneti routerul mai aproape de clientul wireless.
- Incercati sa schimbati setarile canalului.

Autentificare:
+  Folositi conexiune cu cablu pentru a va conecta la router.
«  Verificati setarile de securitate wireless.

+ Apdsati butonul Resetare mai mult de cinci secunde de pe
panoul din spate.
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Nu poate gasi routerul:

Apasati butonul Resetare de pe panoul din spate pentru mai
mult de cinci secunde.

Verificati setarea adaptorului wireless precum SSID si setarea de
Criptare.

Verificati dacd indicatorul fara fir de pe panoul din fata este
stins. Apasati pe butonul Wireless On/Off (Activare/dezactivare
functie fara fir) de pe panoul din spate.

Nu poate accesa la internet prin adaptorul LAN wireless

Mutati routerul mai aproape de clientul wireless.

Verificati dacd adaptorul wireless este conectat corespunzator
la router.

Verificati daca canalul wireless in uz este conform cu canalele
disponibile in zona/tara dvs.

Verificati setarile de criptare.
Reincercati folosind un alt cablu Ethernet.

Internetul nu este accesibil

Verificati statustul indicatorilor pe modemul ADSL si router.

Verificati daca LED-ul WAN de pe router este APRINS. Daca nu,
schimbati cablul si incercati din nou.

Verificati dacd indicatorul fard fir de pe panoul din fata este
stins. Apasati pe butonul Wireless On/Off (Activare/dezactivare
functie fard fir) de pe panoul din spate.

Cand “Link-ul” Modemului ADSL este PORNIT (nu palpaie)
inseamna ca accesul la internet e posibil.

Reporniti calculatorul

Referiti-va la Ghidul Rapis de Pornire al routerului si
reconfigurati setérile.

Verificati dacd LED-ul WAN de pe router este APRINS.
Verificati setarile de criptare wireless.

Verificati daca computerul poate obtine adresa IP (prin reteaua
cu cablu sau cea wireless).

Asigurati-va cd browserul web este configurat pebntru a folosi
LAN local, si ¢ nu este configurat sa foloseasca un proxy server.



Daca lumina “link-ului” ADSL clipeste incontinuu sau e stinsa
permanent, accesul la internet nu este posibil - routerul nu
poate stabili legatura la reteaua ADSL.

« Asigurati-va ca toate cablurile sunt corect conectate.

« Deconectati cablul de curent de la modemul de cablu sau
ADSL, asteptati cateva minute si reconectati.

+ Daca lumina de la ADSL continua sa clipeasca sau sa fie stinsa,
contactati furnizorul dvs de servicii ADSL.

Numele retelei sau codul de criptare e uitat

- Incercati conectarea prin cablu si configurati criptarea wireless
din nou.

« Apasati butonul Resetare mai mult de cinci secunde de pe
panoul din spate al router-lui ADSL.

Cum sa readuc sistemul la setarile sale initiale

« Apasati butonul Resetare din spatele routerului pentru mai
mult de cinci secunde.

« Referiti-va la sectiunea Refacerea softului integrat in capitolul
5 acestui manual al utilizatorului.

Urmatoarele sunt setari initiale de fabrica:

Nume utilizator: admin

Parola: admin

Valideaza DHCP: Da (cand cablul WAN este conectat)

Adresa IP: 192.168.1.1

Nume domeniu: (Gol)

Subnet Mask: 255. 255. 255.0

DNS Server 1: 192.168.1.1

DNS Server 2: (Gol)

SSID: ASUS
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Serviciul ASUS DDNS

DSL-N55U este compatibil cu serviciul ASUS DDNS. Atunci cand
inlocuiti dispozitive la centrul de service, dacd v-ati abonat

la serviciul ASUS DDNS si doriti sa pastrati numele initial al
domeniului, este obligatoriu sa transferati datele. Pentru mai
multe informatii, vizitati centrul de service local.

@ Nota:

Daca nu exista nicio activitate in domeniu - cum ar fi
reconfigurarea router-ului sau accesarea numelui de domeniu
inregistrat - timp de 90 de zile, sistemul sterge automat
informatiile inregistrate.

Dacd intampinati probleme sau dificultati de utilizare a
dispozitivului, contactati centrul de service.

intreb ri frecvente (FAQ)

1. Informatiile inregistrate se vor pierde sau vor fi inregistrate
de alte persoane?

Daca nu ati actualizat informatiile inregistrate timp de 90
de zile, sistemul sterge automat informatiile inregistrate i
este posibil ca numele domeniului sa fie inregistrat de alte
persoane.

2. Num-am abonat la ASUS DDNS pentru router-ul pe care |-
am cumparat acum sase luni. Pot sa mai inregistrez router-
ul?

Da, va mai puteti inregistra la serviciul ASUS DDNS pentru
router-ul dvs. Serviciul DDNS este incorporat in router-ul dvs.,
astfel incat va puteti inregistra la serviciul ASUS DDNS oricand.
Inainte de inregistrare, daca hostname-ul (numele “gazdei’; ales
de dvs) a fost inregistrat sau nu. Daca nu, sistemul va inregistra
numele dorit.”



3. Aminregistrat un nume de domeniu inainte si a functionat

pana cand prietenii mei mi-au spus ca nu mai pot accesa
numele de domeniu.

Verificati urmdtoarele:
1.Dacad Internetul functioneaza corect;
2.Daca serverul DNS functioneaza corect;
3.Data ultimei actualizdri a numelui de domeniu.

Daca problemele de accesare a numelui de domeniu persista,
contactati centrul de service.

. Potinregistra doua nume de domenii pentru a accesa
separat serverele http si ftp?

. Nu, nu puteti face acest lucru. Puteti inregista un singur nume
de domeniu pentru un router. Utilizati maparea de porturi
pentru implementarea aplicatiilor de securitate in retea.

. De ce exista adrese IP WAN diferite in MS DOS si in
pagina de configurare a router-ului dupa ce repornesc
computerul?

Acest lucru este normal. Intervalul de timp dintre serverul DNS
al furnizorului de servicii de Internet si serviciul ASUS DDNS
genereaza adrese IP WAN diferite in MS DOS si in pagina de
configurare a router-ului. Este posibil ca furnizorii de servicii
de Internet diferiti sa aibd intervale de timp diferite pentru
actualizarea adreselor IP.

. Serviciul ASUS DDNS este gratuit sau este doar o versiune
deincercare?

Serviciul ASUS DDNS este un serviciu gratuit si incorporat in
unele routere ASUS. Verificati daca router-ul dvs. ASUS acceptd
serviciul ASUS DDNS.
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Anexa

Anunturi

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information
in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/index.aspx

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility
- Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN
301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum - Article 3.2



Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product
may cause radio interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions

of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
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authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and

modification follow.



Terms & conditions for copying, distribution, &
modification

0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The“Program’, below, refers to any such program or work, and
a“work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
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terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of
any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish,
that in whole or in part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of this License.

¢) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary
way, to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there is
no warranty (or else, saying that you provide a warranty)
and that users may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view a copy of
this License. (Exception: if the Program itself is interactive
but does not normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required to print an
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections

as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the



Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.

. You may copy and distribute the Program (or a work based on

it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than
your cost of physically performing source distribution, a
complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,

Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of

the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
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counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.

. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the

Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.

. You are not required to accept this License, since you have

not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance

of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
onit.

. Each time you redistribute the Program (or any work based

on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.

. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent

infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent



obligations, then as a consequence you may not distribute
the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.

. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new

versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.
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Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version’, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM“AS IS"WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN'NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE



OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU ORTHIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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Informatii de contact despre producator

ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresa companiei 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Site web WWW.asus.com.tw

Asistenta tehnica

Telefon +886228943447
Asistentd fax +886228907698
Asistentd online  support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Adresa companiei 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

Telefon +15029550883
Fax +15029338713
Site web usa.asus.com

Asistentd online support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Germany si Austria)
Adresa companiei  Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany

Fax +492102959911
Site web www.asus.de
Contact online www.asus.de/sales

Asistenta tehnica
Componentd telefon +49-1805-010923

Sistem/Notebook

/Eee/Telefon LCD +49-1805-010920
Asistentd fax +492102959911
Asistentd online support.asus.com*

* 0,14 euro/minut de pe o linie telefonica fixa din Germania; 0,42 euro/minut de pe un telefon
mobil.



Informatii privind liniile telefonice de
asistenta globale

Australia 1300-2787-88 English 9:00-18:00 Mon. to Fri.
Austria 0043-820240513 German 9:00-18:00 Mon. to Fri.
Belgium 0032-78150231 Dutch /French 9:00-17:00 Mon. to Fri.
) 800-820-6655; Simplified AL Mon. to
itz 021-34074610 Chinese ARy
Denmark 0045-3832-2943 Denish/English ~ 9:00-17:00 Mon. to Fri.
: YR Finnish/English/ LTl )
Finland 00358-9693-7969 el 10:00-18:00 Mon. to Fri.
France 0033-170949400 France 9:00-17:45 Mon. to Fri.
9:00-13:00; X
Greece 00800-44-14-20-44 Greek 14:00-18:00 Mon. to Fri.
Cantonese/ 10:00-20:00 Mon. to Fri.
Hong Kong 3582-4770 Chingse/
English 10001700 Sat.
Ireland 0035-31890719918 English 9:00-17:00 Mon. to Fri.
9:00-18:00 Mon. to Fri.
Japan 0800-123-2787 Japanese
9:00-17:00 Sat. to Sun.
+603 2148 0827 (Check
) Repair Detail Status Bahasa Melayu/ 10:00-19:00 Mon. to Fri.
Malaysia Only) English
+603-6279-5077
Netherlands . ' . .
/ Luxembourg 0031-591-570290 Dutch/English  9:00-17:00 Mon. to Fri.
0800-278-788 / : -00-17- ;
New Zealand 0800-278-778 English 9:00-17:00 Mon. to Fri.
Norwegian 0017 .
Norway 0047-2316-2682 /English 9:00-17:00 Mon. to Fri.
S +632-636 8504; . ' ' .
Philippine 180014410573 English 9:00-18:00 Mon. to Fri.
00225-718-033 9:00-17:00
Pol Polish Mon. to Fri.
oland 00225-718-040 o 8:30-17:30 on-to i
Portugal 707-500-310 Portuguese 9:00-17:00 Mon. to Fri.
R +8-800-100-ASUS; +7- Russian/ . .
Russia 4952311999 English 9:00-18:00 Mon. to Fri.
+65-6720-3835
Singapore (Check Repair Detail ) 11:00-19:00 Mon. to Fri.
Status Only) English
-66221701
Slovak 00421-232-162-621 Czech 8:00-17:00 Mon. to Fri.
Spain 902-88-96-88 Spanish 9:00-18:00 Mon. to Fri.
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Informatii privind liniile telefonice de
asistenta globale

Sweden

Switzerland

Taiwan

Thailand
Turkey
United Kingdom

USA/Canada

0046-8587-6940

0041-848111010
0041-848111014
0041-848111012

0800-093-456;
02-81439000

+662-679-8367 -70; 001

800 852 5201
+90-216-524-3000

0044-870-1208340;
0035-31890719918

1-812-282-2787

Swedish/
English

German/French
French
Italian

Traditional
Chinese

Thai/English
Turkish

English

English

9:00-17:00
9:00-18:00
9:00-17:45
9:00-17:00
9:00-12:00;
13:30-18:00
9:00-18:00
09:00-18:00
9:00-17:00
8:30-12:00am

EST

(5:30am-
9:00pm PST)

9:00am-
6:00pm EST
(6:00am-
3:00pm PST)

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.
Mon. to Fri
Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Sat. to Sun.

Nota:

A

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul de asistenta

ASUS la adresahttp://support.asus.com




Producator:: ASUSTeK Computer Inc.
Telefon  +886-2-2894-3447
Adresa: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI

112, TAIWAN
Reprezentant autorizat in | ASUS Computer GmbH
Europa: Adresa: HARKORT STR. 21-23, 40880

RATINGEN, GERMANY

Distribuitori autorizatiin | BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Turcia: Telefon:  +90 212 3311000
Adresd: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ

CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
CIZGlI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Telefon: +90 212 3567070

Adresa: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
MERKEZ|
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur.
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