Kullanma Kilavuzu

DSL-N55U

Cift banth Wi-Fi ADSL Modem Yoénlendirici

Ultraince ve stilli DSL-N55U'da
essiz ayni anda kablosuz HD
dolasimricin 2.4GHz ve 5GHz
dual bant bulunmaktadir; SMB
sunucusu, UPnP AV sunucusu ve
FTP sunucusu; 300.000 oturumu
yonetebilmektedir; ve %70'e
varan giic tasarrufu ¢c6zimu
saglayan ASUS Green Network
Teknolojisi vardir.
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1 Hizh bakis

Paket icerigi
M DSL-N55U M Garanti karti
Kablosuz Yonlendirici
M Ag kablosu M Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
M Gui¢ adaptori M Boliict (Kilavuzu, Yardimci yazilim)

M Telefon kablosu M Ayirici (bolgelere gore farkhlik
gosterir)

@ NOTLAR:
« Herhangi bir 6ge hasar gormiisse veya yoksa, teknik yardim
ve destek almak icin ASUS ile temasa gecin, Bu kullanim
kilavuzunun arkasinda bulunan ASUS Destek Hattina bakiniz.

« Onarim ya da degistirme gibi garanti hizmetlerinden
faydalanmak isterseniz, liriinlin orijinal ambalaj malzemelerini
saklayin.

ADSL yonlendiriciniz




Gii¢ LED'i

Kapali: Gii¢ yok.

Acgik: Aygit hazir.

Yavas yanip soniiyor: Kurtarma modu
Hizl yanip soniiyor: WPS isleniyor.

ADSL LED
Siirekli yanan 1sik: ADSL linki kuruldu.
Yanip Soniiyor: ADSL linki yok veya ADSL linkini kuramiyor.

WAN LED
Kapalr: Giig veya fiziksel baglanti yok.
Acik: Genis alan agi (WAN) ile fiziksel baglantisi var.

LANLED
Kapalr: Giig veya fiziksel baglanti yok.
Agik: Yerel alan agi (LAN) ile fiziksel baglantisi var.

©

2.4GHz LED / 5GHz LED
Kapali: 2.4GHz veya 5GHz sinyali yok.
Acik: Kablosuz sistem hazir.
Yanip soniiyor: Kablosuz baglanti ile veri iletiyor veya aliyor.

ADSL baglanti noktasi
RJ-11 kablosu ile ayiriclya veya telefon ¢ikisina baglanin.

Gii¢ (DC-Girisi) baglanti noktasi

Yénlendiricinizi bir glic kaynagina baglamak icin bu baglanti noktasina verilen AC
adaptorini takin.

Gii¢ diigmesi
Glict agmak/kapatmak icin bu diigmeye basin.

Wi-Fi diigmesi
WiFi 6zelligini agin/kapatin.

e 0 0| O O

USB 2.0/USB 1.1 baglanti noktalari

Bu baglanti noktalarina USB sabit stirictileri veya USB Flas sriiciileri gibi USB 2.0/USB
1.1 aygitlarini takin.

iPad'inizi sarj etmek icin iPad'inizin USB kablosunu bu baglanti noktalarindan birine
takin..

Ag yazicinizi kurmak icin yazicinizin USB kablosunu bu baglanti noktalarindan birine
takin. Ayrintilar icin Ag yazicinizi kurma bolimdiine bakin.

WPS diigmesi
Bu diigme WPS Diigmesi Yapilandirma islemini baglatir.

LAN 1 ~ 4 baglanti noktasi

Ag kablolarini bu baglanti noktalarina baglayarak LAN baglantisini
olusturun.

Syfyrla diidmesi
Bu diigme sistemi fabrika varsayilan ayarlarina sifirlar veya geri yukler.




@ NOTLAR:

« Sadece paketiniz ile birlikte gelen adaptéri kullanin. Diger
adaptorlerin kullaniimasi aygrta zarar verebilir.

+ Teknik ozellikler:

DC Gii¢ adaptorii DC Girisi: Maks 1.58A akim ile +19V;
Maks 2A akim ile +12V

Calistirma Sicakhgi 0~40°C Depolama | 0~70°C

Caligma Nemi 50~90% Depolama | 20~90%

Montaj secenekleri

ASUS Kablosuz ADSL Yonlendirici, kutusundan cikarildiginda
dosya dolabi ya da kitaplik rafi gibi yiiksek ve diiz bir yiizeye
yerlestirilecek sekilde tasarlanmistir. Birim ayni zamanda duvar
veya tavana monte edilecek sekilde cevrilebilir.

ASUS Kablosuz ADSL
Yonlendiriciyi monte

etmek igin:

1. iki montaj kancasini alt
kisimda bulun.

2. Ustteki iki deligi diiz bir
yuzeyde isaretleyin.

3. ki viday1 6mm kalana
kadar sikin.

4, ASUS Kablosuz ADSL Yonlendiricinin kancalarini vidalara
tutturun.

@ NOTE: ASUS Kablosuz ADSL Yonlendiriciyi vidalara
tutturamiyorsaniz veya tutturdugunuzda ¢ok gevsekse, vidalari
yeniden ayarlayin.




2 Agimiziolusturma

Yonlendiricinizi yerlestirme

Kablosuz yonlendirici ve yonlendiriciye bagli ag aygitlari arasinda
en iyi kablosuz sinyal aktarimi icin asagidakileri saglayiniz:

« Ag aygitlari icin maksimum kablosuz kapsama elde etmek
amaciyla kablosuz yonlendiricinizi merkezi bir alana yerlestirin.

« Aygiti engelleyici metal cisimlerden ve dogrudan giines
1sigindan uzak tutun.

Aygiti sadece 802.11g veya 20MHz olan Wi-Fi aygitlarindan,
2,4GHz bilgisayar ¢evrebirimlerinden, Bluetooth aygitlarindan,
kablosuz telefonlardan, transformatérlerden, agir gorev
motorlarindan, flérosan igiklarindan, mikrodalga firinlarindan,
sogutuculardan ve diger endustriyel ekipmanlardan uzak
tutarak sinyal etkilesimini veya kaybini dnleyin.

Daima en son aygit yazilimina yiikseltin. En son aygit yazilimi
glincellemelerini almak icin http://www.asus.com adresinden
ASUS web sitesini ziyaret edin.

« Eniyi kablosuz sinyalin alindigindan emin olmak icin,
Uc¢ sokilebilir anteni asagidaki cizimde gosterildigi gibi
yonlendirin.

«  Optimum performans icin, litfen sogutma sistemini agin.




ihtiyaciniz olanlar

Aginizi kurmak icin asagidaki sistem gereksinimlerini karsilayan bir
veya iki bilgisyarinizin olmasi gereklidir:

+ Ethernet RJ-45 (LAN) baglanti noktasi (10Base-T/100Base-
TX/1000BaseTX)

- IEEE 802.11a/b/g/n kablosuz 6zelligi
« Kurulu TCP/IP hizmeti

« Internet Explorer, Firefox, Safari veya Google Chrome gibi
web tarayicisi

@ NOTLAR:

Eger bilgisayarinizda yerlesik kablosuz 6zelligi yoksa, aga
baglanmak icin bilgisayariniza bir adet IEEE 802.11a/b/g/n
WLAN adaptori kurmaniz gerekebilir.

Cift bant teknolojisi ile kablosuz yonlendiriciniz ayni anda
2,AGHz ve 5GHz kablosuz sinyallerini destekler. Bu, internetle
ilgili aktiviteleri yapmaniza olanak saglar, 6rnegin 5GHz
bandini kullanarak film veya miizik dosyalari gibi yiiksek
¢Ozlin(rliikte ses/video dosyalarini yuriitlrken ayni anda
2,4GHz bandini kullanarak internette sérf yapma ya da eposta
iletilerinizi okuma/yazma.

« Eger tek bantl IEEE 802.11b/g/n WLAN adaptori bulunan

bir bilgisayar kullaniyorsaniz, sadece 2,4GHz bandini
kullanabileceksiniz.

Eger cift bantli [EEE 802.11a/b/g/n WLAN adaptdri bulunan
bir bilgisayar kullaniyorsaniz, 2,4GHz veya 5GHz bandini
kullanabileceksiniz.

« Eger her iki IEEE 802.11a/b/g/n WLAN adaptérii de bulunan

iki bilgisayar kullaniyorsaniz, 2,4GHz ve 5GHz bantlarinin her
ikisini de ayni anda kullanabileceksiniz.

Ag aygitlarinizi baglamak icin kullanilan Ethernet RJ-45
kablolari 100 metreyi gegmemelidir.



Aygitlarinizi baglama

@ ONEMLI!

« Kablosuz belirsizlik sebebiyle muhtemel ayar sorunlarindan
kacinmak icin kablosuz yonlendiricinizi ayarlarken kablolu
baglanti kullanin.

+ ASUS kablosuz yonlendiricinizi ayarlamadan dnce, sunlari
yapin:

« Kablolari/telleri mevcut modem kurulumunuzdan ayirin.
Modeminizde yedek pil varsa, bunu da ¢ikarin.

« Bilgisayarinizi yeniden baslatin (6nerilir).

Kablolu baglanti

Kablosuz ADSL yonlendiricisini kurma:

1. Boluictiniin hat konektorlini telefon prizine takin ve
telefonunuzu telefon baglanti noktasina baglayin.

2. UKablosuz yénlendiricinizin ADSL baglanti noktasini boluctiniin
DSL baglanti noktasina baglayin

3. Bilgisayarinizi donanimla birlikte verilen ag kablosunu
kullanarak yonlendiricinin LAN baglanti noktasina baglayin.



Devam etmeden once

NOT:  Kablosuz yonlendiric

#

adimlari yerine getirin.

inizi yapilandirmadan 6nce, ana

bilgisayariniz ve ag istemcileriniz icin bu bolimde agiklanan

Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin.

Windows’ 7

1. Start (Baslat) > Internet
Explorer (Internet Gezgini)'ne
tiklayarak web tarayicisini
baslatin.

2. Tools (Araglar) > Internet
options (Internet secenekleri)
> Connections (Baglantilar)
sekmesi > LAN settings (Yerel
ag ayarlari)'na tiklayin.

3. Yerel Alan Agi (LAN)

Local Area Network (LAN) Settings

B e s
[ | General | seaurity | privacy | contedt | Connections | drograms | Advanced |

dg To setup an Internet connecton, dick
Setup.
Disl-up and Virtual Private Network settings
3 Access RD Metwork Resources - Go to vpn.as| Add....
Add VPH... ‘
E i —— ' Remove...
Choose Settings if you need to configure a proxy

server for a connection,

@ Never dial 3 connection
1) Dial whenever a network connection is not present.
() Always dial my default connection

Set default

Local Area Network (LAN) settings -
LAN Settings do not apply to dial-up connections.
Choose Settings above for dial-up settings.

Ayarlari ekranindan Use a
proxy server for your LAN
(Yerel aginiz icin bir proxy | -
sunucusu kullanin)'in

isaretini kaldirin..

Automatic configuration

Automatic configuration may override manual settings. To ensure the
use of manual settings, disable automatic configuration.

Automatically detect settings
Use automatic configuration script

Address

Proxy server

4, Bittiginde OK (Tamam)a | |~

Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to
dial-up or VPN connections).

tiklayin.

Address: Port: |80

Advanced

Bypass proxy server for local addresses

1"



MAC OS

1. Safari tarayicinizdan
Safari > Preferences
(Tercihler) > Advanced
(Geligmis) > Change
Settings (Ayarlari
Degistir) Uzerine
tiklayin...

2. Ag ekranindan, FTP
Proxy ve Web Proxy

(HTTP) secimini kaldirin.

3. Bittiginde Apply Now
(Uygula) 'a tiklayin.

'©?00 Network
« ®mae @
-
Show All Displays Sound | Network Startup Disk
I
Location: | Automatic v
T
Show: | Built-in Ethernet v

{TCP/IP | PPPOE | AppleTalk | Proxies | Ethernet

FTP Proxy Server

o FTPProxy.

¥ Web Proxy (HTTP)

T SECTE Web Proky (HTTPS
[} Streaming Proxy (RTSP)
] SOCKS Proxy

[ Gopher Proxy

Set Password

Bypass proxy settings for
these Hosts & Domains:

¥ Use Passive FTP Mode (PASV)

5
L{ Click the lock to prevent further changes.

ﬂ ] Proxy server requires password

@

( Assist me.. Apply Now )

NOT:

#

Proxy sunucusunu nasil engelleyeceginiz ile ilgili
ayrintilar icin tarayicinizin yardim 6zelligi kismina bakin.




Otomatik olarak bir IP adresi almak icin TCP/IP ayarlarini

yapin.

Windows’ 7

1. Start (Baslat) > Control
Panel (Denetim Masasi) >
Network and Internet (Ag
ve Internet) > Network

and Sharing Center (Ag ve
Paylasim Merkezi) > Manage

network connections (Ag
baglantilarini yonet)'e
tiklayn.

2. Internet Protocol Version
4 (Internet Protokolii
Siiriim 4) (TCP/IPv4) veya

0 EsES Properties [
Networking | Authertication |
Connect using
¥ Reattek PCle GBE Family Controller
This connection uses the following items
] & Client for Microsot Networks
¥ B3 Packet Schedulsr
35| File and Printer Sharing for Microsoft Metworks
-2 Rawsther NDIS 6.X SPR Protocal Diiver
¥l - Intemet Protocel Version & (TCF/IPvE)
! Y et Froiocol V(iwn 4 (TCPAMJ
T saros e
l i Link-Layer Tnpnlﬂgy D\scnvery Hespnnder
Description
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol, The defaul
wide arsa network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

Internet Protocol Version 6
(Internet Protokolii Siiriim
6) (TCP/IPv6)'y1 secin, ardindan

Properties (Ozellikler) iizerine tiklayin.

3. iPv4 IP ayarlarini otomatik
olarak almak icin,
Obtain an IP address
automatically (IP adresini
otomatik al) tizerine
tiklayn.

iPv6 IP ayarlarini otomatik
olarak almak icin,

Obtain an IP address
automatically (IP adresini
otomatik al) Uzerine
tiklayin.

4, Bittiginde OK (Tamam)'a
tiklayin.

Internet Protocol Version 4 (TCP/TPv4) Pmpertieﬁ\
g

e

General | Alternate Configuration

for the appropriate IP settings.

@ Obtain an IP address automatically
T Use the following 1P address:

(@ Obtain DNS server address automatically

(7 Use the following DNS server addresses:

Validate settings upon exit

‘You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator




MAC OS

1.

#

Ekranin sol Gist kisminda
bulunan Elma simgesine
& tiklayin.

System Preferences
(Sistem Tercihleri)

> Network (Ag) >
Configure (Yapilandir)
uzerine tiklayin...

TCP/IP sekmesinden
Using DHCP in the
Configure IPv4
(DHCP'de IPv4
Yapilandirmasini

000 Network =

« =W HG O

Show All  Displays Sound | Netwark | Startup Disk

Location: | Automatic

Show: | Built-in Ethernet

——————[ TCPyip | PPPOE | AppleTalk  Proxies Ethernet |

I Configure IPvd: [ Using DHCP =
P Address: 192.168.182.103 ( Renew DHCP Lease )
Subnet Mask:  255.255.255.0 DHCP Client ID
{If required)
Router: 192.168.182.250
DNS Servers: 192.168.128.10 (Optional)
Search Domains: (Optional)

IPv6 Address: fe80:0000:0000:0000:0211:24ff:fe32:b18e

Configure IPY6. ©)

i] — [
UF] Click the lock to prevent further changes. Assist me.. Apply Now

Kullan) indirmeli listesini secin.

Bittiginde Apply Now (Simdi Uygula) iizerine tiklayin.

NOT:

bakin.

Bilgisayarinizin TCP/IP ayarlarini yapilandirmak ile
ilgili bilgiler icin isletim sisteminizin yardim ve destek 6zelligine

Etkinse cevirmeli baglantiyi engelleyin.

Windows’ 7

1.

#

Start (Baslat) > Internet

Explorer (Internet Gezgini)'ne

tiklayarak web tarayicisini
baslatin.

Tools (Araglar) > Internet
options (Internet secenekleri)
> Connections (Baglantilar)

sekmesine tiklayin.

. Never dial a connection (Asla
baglanti numarasi ¢evirme)'ya

tiklayin.

Bittiginde OK (Tamam)'a
tiklayin.

R R
[ General | security | privacy | Contert | Connections | frograms | Advanced |

qg To set up an Internet connection, dick
Setup.

Dial-up and Virtual Private Network settings —

b Access RD Network Resources -Gotovpn.as| | Addu.
Add VPN....
< i, ] v Remove...

Choose Settings if you need to configure a proxy

server for a connection.
T Dial whenever a network connection is not present
) Always dial my default connection
Set default

Local Area Network (LAN) settings

LAN Settings do not apply to dial-up connections. LAN settings.

Choose Settings above for dial-up settings.

Cancel Apply

[ ]

NOT:

Gevirmeli baglantiyi nasil engelleyeceginiz ile ilgili
ayrintilar icin tarayicinizin yardim 6zelligi kismina bakin.




ADSL yonlendiricinizi ayarlama

1. ADSL kurulum prosediirlinii baslatmadan énce, DSL-N55U 6n
panelindeki ADSL gdstergesinin strekli yandigindan emin olun.

2. Web tarayicinizi baslatin. QIS web sayfasi otomatik olarak
gorinir ve baglanti turlinlzu, VPI/VCl degerini ve kapstlleme
modunu algilamaniza baslar.

@ NOT: QIS web sayfasi web tarayicinizi baglattiktan sonra
gorlinmezse, web tarayicinizdaki proxy ayarlarini devre disi
birakin.

/ ﬁ DSL-N55U

‘ Detecting your connection type

' Starting to detect your connection type...

‘ DSL-N55U is detecting the connection type, please wait...

15



3. Kullanici adi ve parolanizi girin. Apply (Uygula)'ya tiklayin.
/ ﬁ DSL-N55U

‘ Account Setting

PVC type is PPPOE. VPI/VCI = 0/34
Please key in the username/password and click Apply.

User Name:

Password:

Eger QIS internet baglanti tliriiniizl algilamazsa, Manual
Setting (Manuel Ayar)‘a tiklayin ve internet baglantinizi

@ NOTLAR:

« PPPoE Internet baglantisi tiirii bu kurulum durumunda
kullanilir. Kurulum ekrani farkli Internet baglanti tlrlerine gére
degisir.

+ Internet Servis Saglayicinizdan (ISS) kullanici adi ve parola gibi
gerekli bilgileri alin.




4. Internet baglantisi kurulumu tamamlanir.

/ ﬁ DSL-N55U

‘ Internet connection setting is finished.

1. Going to Internet
2. Simple Wireless Security Setup
3. Back to main page

+ Internet'te gezinmek icin Going to Internet'i (Internet’e
girme) tiklatin.

« Kablosuz ag icin SSID, kimlik dogrulama ve sifreleme
yontemleri dahil temel glivenlik ayarlarini yapilandirmak
icin Simply Wireless Security Setting'i (Basit Kablosuz
Giivenlik Ayari) tiklatin. (Onerilir)

+ Web grafik kullanicr arayiiziiniin ana sayfasina geri dénmek
icin Ana sayfaya geri don'e tiklayin.



5. Glvenli 2.4GHz ve 5GHz kablosuz ortamlarinizi ayarlamak icin
ag adinizi degistirin (Onerilir) ve parolanizi girin.

/ BLI.S DSL-N5§5U

[ Wireless setting

2.4GHz - Security

Network Name(SSID) ~sSUS
Network key

5GHz - Security Copy 2.4GHz to 5GHz settings.

Network Name(SSID) A5US_3G

Network key

Enter a network key b 8and 63 5, numbers
or a combination) or 64 hex digits. If you do not want to set the
network security, leave the network key field blank. The default
wireless security is WPA-Auto-Personal - AES + TKIP.




3 Web GUI iizerinden yapilandirma

Eeb GUI oturum a¢ma

ASUS Kablosuz Yonlendiriciniz, Internet Explorer, Firefox, Safari
veya Google Chrome gibi bir web tarayicisindan cesitli 6zellikleri
kolaylikla yapilandirmaniza olanak saglayan sezgisel web grafikleri
kullanici arayuizii (GUI) ile birlikte gonderilmektedir.

Web GUI'ye oturum a¢mak igin:

1. Internet Explorer, Firefox, Safari veya Google Chrome gibi
bir web tarayicisini kullanarak kablosuz yonlendiricinizin
varsaylilan IP adresini manuel olarak ayarlamaniza olanak saglar:
192.168.1.1

File Edit Yiew Fawvorites Tools  Help

@Back - \‘;} - @ @ \_h |j‘_) Search *Favorites @

Address | hrtp:/f192.168.1.1

Ve
=

Connect to 192.168.1.1

2. Oturum agma sayfasinda
varsayilan kullanici adini
(admin) ve parolayi (admin)
girin

A

User name: l L 54 v ‘

Password:

[CIremember my password

Cancel

NOTLAR:

« Ag istemcileriniz icin, IP adreslerini otomatik olarak almak
amaciyla TCP/IP ayarlarini yaptiginizdan emin olun, proxy
sunucusu ayarlarini engelleyin, cevirmeli ayarlari engelleyin ve
cevirmeli baglantiy iptal edin.

« Daha fazla ayrintiicin, bu kullanma kilavuzundaki Devam
etmeden dnce bolimiine bakiniz.
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3. Kablosuz yonlendiricinin web GUI'i baglar. Web GUI'i kullanarak
cesitli kablosuz ayarlari yapilandirin.

DSL-N55U
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Wi-Fi Korumali Kurulum (WPS) kullanimi

WPS (Wi-Fi Korumali Kurulum) glivenilir ve korumali kablosuz agi
kolaylikla kurmaniza olanak saglar.

@ NOTLAR:

« Ag istemcilerinizde WPS islevi ile birlikte kablosuz bir LAN
adaptori kullandiginizdan emin olun.

« WPS'l destekleyen Windows® isletim sistemleri ve kablosuz
LAN kartlari/adaptorleri:

iS Destegi Kablosuz Adaptor Destegi

ASUS/Intel kablosuz LAN karti (WL-167g ve WL-

Windows Vista 32/64 160W'yi desteklemez)

Windows 7 32/64 ASUS WL-1679 v2 siiriicii v.3.0.6.0 veya sonraki

Windows 2008 ASUS WL-160N/WL-130N siiriicii v.2.0.0.0 veya
sonrak

ASUS/Intel kablosuz LAN karti (WL-167g ve WL-
160W'yi desteklemez)

ASUS WL-1679 v2 siirlicii v.1.2.2.0 veya sonrak
ASUS WL-160N/WL-130N siiriicii v.1.0.4.0 veya

Windows XP SP2/SP3
Windows 2003 32-bit SP2/SP3

sonrak
Windows XP/2003 64-bit ASUS kablosuz LAN karti, ASUS WLAN Yardimci
Windows XP 32-bit SP1/ XP 32-bit Programu ile birlikte.
Windows 2003 32-bit SP1/2003 ASUS WL-167g v2 siiriicli v.1.2.2.0 veya sonraki
32-bit ASUS WL-160N/WL-130N suriicii v.1.0.4.0 nveya
Windows 2000 SP4 sonrak
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WPS kullanmak igin:

1. WPS Digmesi Yapilandirmasini baslatmak icin WPS alaninda
kirmizi diigmeye tiklayin.

Vi— T
DSL-N55U : ssin |hilee ssus 56
" i Vordion: 1 65
0

@ NOT:  WPS Digmesi Yapilandirmasini baslatmak icin ADSL
yonlendiricinizdeki WPS diigmesine de basabilirsiniz .

2. Kablosuz ag kurulumunu tamamlamak icin ekrandaki
yonergeleri izleyin.

ONEMLI!ISP'nizden internet baglant tiiriiniiz hakkinda gerekli
bilgileri elde edin.




Kablosuz giivenlik ayarlarini ayarlama

Kablosuz aginizi izinsiz erisimlere karsi korumak icin guivenlik
ayarlarinizi yapilandirmaniz gereklidir.

Kablosuz giivenlik ayarlarinizi ayarlamak igin:
1. Web tarayiciniza 192.168.1.1 girin.

2. Oturum agma ekraninda varsayilan kullanici adini (@admin) ve
sifreyi (admin) girin, ardindan OK (Tamam)'a tiklayin. Kablosuz
yonlendiricinin web GUI'i baslar.

3. Network Map (Ag Haritasi) ekranindan System status
(Sistem durumu) simgesini secerek SSID, glivenlik seviyesi
ve sifreleme ayarlari gibi kablosuz gtivenlik ayarlarinizi
goruntileyin.

@ NOT:  2,4GHz ve 5GHz bantlari icin farkli kablosuz giivenlik
ayarlarini ayarlayabilirsiniz.

2,4GHz giivenlik ayarlari
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5GHz giivenlik ayarlar

WP

i —
o
-
T

-

987654321

on

4. Wireless name (SSID) (Kablosuz ad (SSID)) alaninda kablosuz
aginizigin benzersiz adi girin.

5. Security Level (Giivenlik Ayari) indirmeli listesinden kablosuz
aginiz icin sifreleme yontemini secin.

@ ONEMLI! IEEE 802.11n standardi, tek ydne yayin sifrelemesi
olarak WEP veya WPA-TKP ile birlikte Yiiksek Cikis kullanimini
yasaklar. Bu sifreleme yéntemlerini kullanirsaniz veri hiziniz IEEE
802.11g 54Mbps baglantisina dusecektir.

6. Gulvenlik gecis anahtarini girin.
7. Bittiginde Apply (Uygula)'ya girin.



Ag istemcilerinin yonetimi

Ag istemcilerinin yonetmek igin:

1. Kablosuz yonlendiricinin web GUI'si baslar.

2. Network Map (Ag Haritasi) ekraninda Client Status (istemci
Durumu) simgesinden ag istemcileriniz hakkindaki bilgileri
gosterin.

3. Istemci Listesi altindaki Priority (Oncelik) alaninda Normal,
High (Yiiksek) veya Low (Diisiik) olarak her istemci icin 6ncelik
paketi ayarlayabilirsiniz.

@ NOT:  Ayrica Advanced Setting (Gelismis Ayar) > WAN >
QoS sekmesinden 6ncelik ayarlarini da silebilirsiniz.

4. Aginiza istemci erisimini engellemek icin istemciyi secin ve
Block (Blokla)'ya tiklayin.

@ NOT:  Ayrica Advanced Setting (Gelismis Ayar) > Firewall
(Gilivenlik Duvari) > MAC Filter (MAC Filtresi) sekmesinden
MAC filtresini silebilirsiniz.
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USB aygitinizi izleme

ASUS Kablosuz Yonlendiricisi, USB saklama aygiti ve USB yazicis
gibi USB aygitlarini baglamak icin iki adet USB 2.0 baglanti noktasi
saglayarak calisma ortaminizi izlemenize, dosyalari paylasmaniza
ve yazicilari aginizda istemciler ile paylasmaniza olanak saglar

@ NOTE: Bu 6zelligi kullanmak icin USB sabit diski veya
USB flas surlictisti gibi bir USB saklama aygitini kablosuz

yonlendiricinizin arka panelindeki USB 2.0 baglant
noktasina takmaniz gereklidir. USB saklama aygitinizin
bicimlendirildiginden ve dogru sekilde ayrildigindan emin olun.
Suradan Tak-Paylas Disk Destedi Listesine bakin
http://event.asus.com/2009/networks/printersupport/dsl-
n55u.htm

@ ONEMLI!Diger ag istemcilerinin USB aygitina erismesine olanak
saglamakicin ilk olarak bir kullanici hesabi olusturmaniz gerekir.
Daha fazla ayrinti icin, bu kullanma kilavuzundaki Bu kullanim
kilavuzundaki FTP sunucusu ve Ag icin AiDisk’i Kullanma
Komsu kurulumu béliimiine bakin bolimiine bakiniz..

USB aygitinizi izlemek igin:
1. Kablosuz yonlendiricinin web GUI'si baslar.

2. Network Map (Ag Haritasi) ekraninda USB Disk Status (USB
Disk Durumu) simgesini secerek USB aygitiniz hakkindaki
bilgileri goruntuleyin.

ETECTIT soto [u86a] asus_sc
=




3. Media Server (Medya Sunucusu) alanindan GO (GIT)'e
tiklayarak PS3 gibi UPnP (Evrensel
Tak-Calistir) aygitlarinin USB diskinizdeki multimedya
dosyalarina erismesine olanak saglayin.

NOT:  Aynintil bilgi icin bu kullanim elkitabindaki sonraki
bolim olan Yonlendiricinizi UPnP Medya Sunucusu Olarak
Kullanma kismina bakiniz.

4. AiDisk Wizard (AiDisk Sihirbazi) alanindan GO (GIT)'e
tiklayarak internet dosya paylasimi igin bir FTP sunucusunu
ayarlayin.

NOTLAR:

« Ayrintili bilgi icin bu kullanim elkitabindaki FTP Sunucu ayari
icin AiDisk Kullanimi ve Using AiDisk for an FTP Server ve
Ag Komsu kurulumu setup kismina bakiniz.

« USB Harici HDD/Flas diskinde:

« Kablosuz yonlendirici bircok USB HDD'ler/Flas diskler ile
calisir ve FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 ve NTFS icin yazma-
okuma erisimini destekler.

« USB diskini guivenilir bir sekilde ¢cikarmak icin, web GUI'yi
(http://192.168.1.1) baslatin, ardindan Network Map (Ag
Haritasi) sayfasinda > External USB disk status (Harici
USB disk durumu) > Safely Remove disk (Diski Giivenla
Kaldir) alaninda Remove (Kaldir) iizerine tiklayin.

« USB diskinin yanlis cikarilmasi veri bozulmasina sebep
olabilir.
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FTP Sunucusu ve Ag Komsu ayari i¢in AiDisk
Kullanimi

AiDisk bir FTP sunucusu kurmaniza ve USB diskinin icerigini
aginizdaki istemciler ile paylasmaniza olanak saglar.

@ Not: AiDisk'i kullanmadan 6nce bir USB diskini kablosuz
yonlendiricinizin USB baglanti noktasina taktiginizdan emin

olun.

AiDisk'i kullanmak icin:

1. Ekraninizin sol tarafindaki gezinti ekranindan AiDisk'na
tiklayin.

2. Welcome to AiDisk wizard (AiDisk sihirbazina hosgeldiniz)
ekranindan Go (Git)'e tiklayin.

DSL-N55U

Welcome to AiDisk wizard

AiDisk enables you to:

= Share files in the US

&=
l )))( ] (((O

A
\ﬂ\/((

o =

(¢




. Paylasilan verilerinize erisim saglayan istemcileri atamak icin

erisim haklarini segin.

nsus :
DSL-N55U

My FTP server is shared.

Decide how to share your folders.

o) limitiess access rights
) limited access rights.
~ admin rights

. ASUS DDNS hizmetleri aracihgiyla FTP siteniz icin kendi etki
alaninizi olusturmak amaciyla I will use the service and accept
the Terms of service (Hizmeti kullanacagim ve Hizmet
sartlarini kabul ediyorum)'u secin ve etki adinizi girin.

. Next (ileri)'ye tiklayarak ayari tamamlayin.

Vi— 55— soo [zt s
DSL-N55U  ss10 [u8GH2 Asus_sc ~ Endlish
 Fimware version: 1004 E
‘o I will use the service and accept Terms of service
= =
" Skip ASUS DDNS setting.

Help,

6. Bittiginde Finish (Bitti)'ye tiklayin.
7. Olusturdugunuz FTP sitesine erismek icin web tarayicisini veya

Uclinci taraf FTP istemci programini baslatin ve daha 6nceden
olusturdugunuz ftp linkini (ftp://<etki alan1 adi>) girin.

29



30

Yonlendiricinizi UPnP Medya Sunucusu olarak
kullanma

Kablosuz yonlendiriciniz PS3 ve XBox 360 gibi UPnP (Evrensel Tak-
Gahistir) multimedya aygitlarinin kablosuz yonlendiricinize takili
olan USB diskinden multimedya dosyalarina erisim saglamasina
olanak saglar.

@ Not: UPnP Medya Sunucusu islevini kullanmadan énce UPnP
aygitinizdaki kablosuz adaptori kurun.

1. Ekraninizin sol tarafindaki gezinti ekranindan Media Server
(Medya Sunucusu)'na tiklayin.

2. Enabled (Etkinlestirildi)'yi secin. Kablosuz yonlendiriciniz
artik USB diskinizde saklanan medya dosyalarini paylasmak icin
hazirdir.

a
in the USB disk.

s

Not: UPnP aygitini kablosuz yonlendiriciye baglamak ve USB
diskindeki medya dosyalarina erismek hakkindaki ayrintilar igin
UPnP aygitinin kullanim elkitabina bakiniz.

ONEMLI! Dosyalar/icerikleri bir USB diskinden paylasmak
hakkindaki bilgiler icin kullanim elkitabindaki Bu kullanim
kilavuzundaki USB depolama aygitindaki dosyalari
paylasma boéliimiine bakin. kismina bakiniz.




EZQoS bant genisligini yonetme

EzQoS Bant Genisligi Yonetimi, bant genisligi onceligini
ayarlamanizi ve ag trafigini ydnetmenizi saglar.

Bant genisligi onceligini ayarlama:

1. Ekraninizin sol tarafindaki gezinti mentisiinden EzQoS

swve

Bandwidth Management (EZQoS Bant Genisligi Yonetimi)'ni
secin.

ssio (2G| asus N
ss1b [18GHzs] AsUS_56 ~ Engish -

Firmware Version: 10.04

[ZLLCH Traffic Monitor

P2P Priorty: Lower

o = G

cernet Voip/Video

Tnt
Gaming Blaster FTP.
Application Streaming

This is a measured uplink
e

ideal value from ISP.

Click the Intemet application and make the application remain
the high priority even the network is busy.

@ NOT: Yonlendiricinin dengesiz bir agdaki yanhs uplink hizini
algilamasini 6nlemek icin uplink hizini elle girin.
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2. Bant genisligi dnceligini ayarlamak icin asagidaki dort
uygulamanin her birini tiklatin:

Simge Aciklama

Gaming Blaster (Oyun Hizlandirici)
W Yonlendirici oyun trafigini birinci dncelikte isleme koyar.

@\ ‘ Internet Application (Internet Uygulamasi)

Yonlendirici e-posta, web tarama ve diger Internet uygulamalari
trafigini birinci 6ncelikte isleme koyar.

™ AiDisk
(Co| Yonlendirici, FTP sunucusuna yiklenen/FTP sunucusundan
yiklenen veri trafigini birinci oncelikte isleme koyar.
J Voip/Video Streaming (Video Akisi)
@ Yonlendirici ses/video trafigini birinci dncelikte isleme koyar.

3. Yapilandirma ayarlari kaydetmek icin Save (Kaydet)'i tiklatin.



Ag trafigini izleme

The Traffic Monitor page allows you to assess the bandwidth
usage and speed of your Internet, LAN, Wired, WLAN (2.4GHz or
5GHz) connections.

Ag trafigini izlemek igin:
1. EzQoS Bant Genisligi Yonetimi > Trafik izleme. sekmesine
tiklayin

2. zlemek istediginiz hizmetleri/ag tlrlerini secin : Internet, LAN,
Kablolu, Kablosuz (2.4GHz) ve Kablosuz(5GHz).

3. zleme tiirli olarak agilir listeden Gergek Zamanli'yi secin.

Note: Traffic Monitor requires Adobe Flash Player installed. If you can't view this page, you can download here.

Real-time

11:04 pm / 36.09 KB/s.
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Gelismis ayarlarin yapilandiriimasi

Gelismis Ayar kablosuz yonlendiricinizin gelismis 6zelliklerini
yapilandirmaniza olanak saglar.

. SSID [55GHzs] ASUS_SG - [English [=] ¢ S

Configure the Internet Configure the USB device
Configure LAN, dhep. and - onnection, Qos, and  and share your files in LAN
255 Server setting.

= General = LAN TP = Intemet Connection = Network

WPS = DHCP Server . PV Neighborhood Share
- Wireless MAC Filter - QoS * FIP Share
DIUS Setting - Port Trigger - Miscellaneous setting
- Professional - Virtual Server
- oMz
» DDNS

Configure the firewall and Configure the system and o
:

filter mechanisms to uporade the firmware of  hiomter the st
protect your network. DSL-N55U.

- General 1 = System
Fi

= URL Filter = Firmware Upgrade

= MAC Filter = Restore/Save/Upload = Wireless Log

= LAN to WAN Filter Setting » Port Forwarding
= DSL Setting = Routing Table

DHCP Sunucusunu ayarlama

Kablosuz yonlendiricinizde DHCP Server (DHCP Sunucusu)
ozelligini etkinlestirebilirsiniz, bdylece ag istemciniz IP adreslerini
kablosuz yonlendiricinizden otomatik olarak alabilir.

@ Not: ASUS Kablosuz Yonlendiricisi aginiz icin 253'e kadar IP
adresini destekleyebilir.

DHCP sunucusunu ayarlamak igin:

1. Ekraninizin sol tarafindaki gezinti menistinden Advanced
Setting (Gelismis Ayar)'a tiklayin.

2. LAN menustinden DHCP Server (DHCP Sunucusu)'na tiklayin.



LAN - DHCP Server

DSL-N55U supports up to 253 IP addresses for your local network. The IP address of a

local machine can be assigned manually by the network administrator or obtained

automatically from DSL-N55U if the DHCP server is enabled.

Enable the DHCP Server? CATERERNTS

DSL-N55U's Domain Name: f

IP Pool Starting Address: (EERITRIFRINN

IP Pool Ending Address: ‘@
Lease Time: W sec

Default Gateway: ‘:

3. Enable the DHCP Server? (DHCP Sunucusu etkinlestirilsin
mi?) alanindan Yes (Evet)'e tiklayin.

4. IP Pool Starting Address (IP Havuzu Baslangi¢ Adresi)
alaninda baslangig IP adresini girin.

5. IP Pool Ending Address (IP Havuzu Bitis Adresi) alaninda
bitis IP adresini girin.

6. Lease Time (Kiralama Zamani) alanindan IP adreslerinin sona
erecedi zamani girin ve kablosuz yonlendirici ag istemcileri icin
yeni IP adreslerini otomatik olarak atar.

@ ONEMLI!
« |IP Havuzu Baslangic ve Bitis IP adresleri icin sunu kullanmanizi
Oneririz:
« IP adresi: 192.168.1.xxx (xxx 2 ve 254 arasindaki bir say!
olabilir)

« IP Havuzu Baslangig Adresi IP Havuzu Bitis Adresinden buyiik
olmamalidr.
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Uriin yazilimini giincellestirme

@ Not: ASUS web sitesinden (http://www.asus.com) en son Urln
yazilimini indirin

Uriin yazilimini giincellestirmek iin:

1. Ekraninizin sol tarafindaki gezinti meniisiinden Advanced
Setting (Gelismis Ayar)'i secin.

2. Administration (Yonetim) mendsiintin altindaki Firmware
Upgrade (Uriin Yazilimi Giincellestirme) 6gesini tiklatin.

3. Bilgisayarinizdaki ariin yazilmini bulmak icin New Firmware
File (Yeni Uriin Yazilimi Dosyasi) alaninda Browse (Gozat)
dugmesini tiklatin.

4. Upload (Karsiya Yiikle) digmesini tiklatin. Yikleme islemi
yaklasik (i¢ dakika surer.

@ Not: Yiikleme islemi basarisiz olursa, kablosuz yonlendirici
otomatik olarak acil durum veya hata moduna girer ve 6n
paneldeki gli¢ LED gdstergesi yavas bir sekilde yanip séner.
Sistemi kurtarmak veya eski durumuna getirmek icin Firmware
Restoration (Uriin Yazilimi Kurtarma) yardimci programini
kullanin.




Ayarlan Geri Yiikleme/Kaydetme/Karsiya Yiikleme

Ayarlar geri yiiklemek/kaydetmek/karsiya yiiklemek igin:

1. Ekraninizin sol tarafindaki gezinti meniisinden Advanced
Setting (Geligmis Ayar)'i secin.

2. Administration (Yonetim) menUstinin altindaki Restore/Save/
Upload Setting (Ayarlari Geri Yiikle/Kaydet/Karsiya Yikle)
ogesini tiklatin.

3. Gergeklestirmek istediginiz gorevleri segin.

Varsayilan fabrika ayarlarini geri yiiklemek icin Restore
(Geri Yiikle) digmesini ve onay mesaji geldiginde OK
(Tamam) diigmesini tiklatin.

O anki sistem ayarlarini kaydetmek icin Save (Kaydet)'i ve
sistem dosyasini tercih ettiginiz yola kaydetmek icin dosya
karsidan ylkleme penceresinde Save (Kaydet)'i tiklatin.

Onceki sistem ayarlarini geri yiiklemek icin, geri yiiklemek
istediginiz sistem dosyasini bulmak tizere Browse (Gozat)'
ve ardindan Upload (Karsiya Yiikle)'yi tiklatin.
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Dosyalari USB saklama aygitindan paylagsma

Bir kullanici hesabi olugturma

Dosyalari veya verileri USB saklama aygitinda paylasmadan 6nce
kullanici hesaplarini olusturmaniz gereklidir.

Bir kullanici hesabi olugturmak igin:

1. Ekranin sol tarafindaki gezinti menisiinden Advanced Setting
(Gelismis Ayar) > USB Application (USB Uygulamasi)'na
tiklayin.

2. Share with account (Hespa ile paylas)‘a tiklayin ve OK
(Tamam)'a tiklayarak paylasim 6zelligini etkinlestirin.

3. Hesap ekle simgesine &1 tiklayin

4. Account (Hesap) ve Password (Sifre) alanlarinda aginizdaki

istemcinin/bilgisayarin adini ve sifresini girin. Sifreyi tekrar
girerek onaylayin. Add (Ekle)'ye tiklayarak hesabi listeye
ekleyin.

Erisim haklarini atama
Erisim haklarini atamak igin:

1. Ekraninizin sol tarafindaki gezinti ekranindan Advanced
Setting > USB Application'na tiklayin.

2. Erisim haklar atamak istediginiz hesabi secin.



3. Klasorler listesinden belirli dosya klasérlerini atamak istediginiz
erisim haklari tlirtind segin:

R/W: Bu secenegi secerek belirli dosya klasori icin okuma/
yazma hakki atayin.

+ R:Busecenegi secerek belirli dosya klasord icin salt okuma
hakki atayin.

+ None(Higbiri): Belirli bir dosya klasortint paylasmak
istemiyorsaniz bu secenegi segin.

4. Degisiklikleri uygulamak icin Apply (Uygula)'ya tiklayin.

5. Miscellaneous setting (Cesitli ayar) sekmesinden Calisma
grubu olarak WORKGROUP (CALISMA GRUBU) ayarlayin
ve WORKGROUP (CALISMA GRUBU) dahilindeki tiim
bilgisayarlar etkinlestirerek kablosuz yonlendiricinin s USB
saklama aygitina erisin.

6. Kablosuz yonlendiriciye bagli bilgisayardan My Network Place
(Ag Yerim)'i baslatin. View work group computers (calisma
grubu bilgisayarlarini goriintiile)'ye tiklayarak kablosuz
yonlendiriciyi calisma grubu kategorisinde gortintileyin. USB
saklama aygitindaki tim dosyalar artik aginizdaki bilgisayarlar
ile paylasilir.

Dosyalari FTP sunucusu ile paylagsma

ASUS Kablosuz Yonlendirici dosyalarinizi LAN veya internette FTP
sunucusu aracihgi ile USB saklama aygitinizdan paylasmaniza
olanak sadlar.

ONEMLI!  Bu 6zelligi kullanmak icin USB sabit diski veya

@ USB flas surlictist gibi bir USB saklama aygitini kablosuz
yonlendiricinizin arka panelindeki USB 2.0 baglanti
noktasina yerlestirmeniz gereklidir. USB saklama aygitinizin
bicimlendirildiginden ve dogru sekilde ayrildigindan emin olun.
HD dosya sistemi destek tablosu icin
http://www.asus com adresinden ASUS web sitesine bakiniz.

NOT:  USB diskini glivenilir bir sekilde ¢ikardiginizdan emin
olun. USB diskinin yanlis ¢ikariimasi veri bozulmasina sebep
olabilir.
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Dosyalari FTP sunucusu ile paylagsmak igin:
1. FTP sunucunuzu AiDisk'ten ayarladiginizdan emin olun.

@ Not: Ayrintili bilgi icin bu kullanim elkitabindaki FTP Sunucusu
ve Ag Komsu Ayari icin AiDisk Kullanimi kismina bakiniz.

2. FTP sunucusu erisimi icin DDNS servisini etkinlestirin. Bunu
yapmak icin su adimlari izleyin:

a. Gezinti menisunden Advanced (Gelismis) > WAN > DDNS
sekmesine tiklayin.

b. Enable the DDNS Client? (DDNS istemcisi etkinlestirilsin
mi?) alanindan Yes (Evet)'e tiklayin.

c. User Name or E-mail Address (Kullanic1 Adi veya Eposta
Adresi)'niz ile Password or DDNS key (Sifre ve DDNS
anahtari)'ni girin.

d. Host name (Ana biIgisaYar adi)'nizi girin. Bigim
xzj(x.a.zluscomm.com seklindedir, burada xxx ana bilgisayar
adinizdur.

e. Bittiginde Apply (Uygula)'ya tiklayin.

3. Gezinti menisinden Advanced Setting (Gelismis Ayar) >
USB Application (USB Uygulamasi) > FTP Share (FTP Paylas)
sekmesine tiklayin ve erigim haklarini atamak istediginiz hesabi
secin.

4. Dosya/klasor listesinden belirli dosya klasorlerini atamak
istediginiz erigsim haklari tirini secin:

+ R/W:Bu secenegi secerek belirli dosya klasoru icin okuma/
yazma hakki atayin.

W: Bu secenegi secerek belirli dosyayi/klasori icin salt
yazma hakki atayin.

+ R:Busecenegi secerek belirli dosya klasoru icin salt okuma
hakki atayin.

None(Higbiri): Belirli bir dosya klasériinii paylasmak
istemiyorsaniz bu secenegi secin.

5. Degisiklikleri uygulamak icin Apply (Uygula)'ya tiklayin.

6. FTP sunucusuna erismek icin
ftp://<hostname>.asuscomm.com ftp linkiniz ile web
tarayicisina ya da Uguincu taraf FTP programina kullanici adiniz
ve sifrenizi girin.



Ag yazicinizi ayarlamak

Kablosuz yonlendiricinizdeki USB yazicisini kurmak icin Ag Yazicisi
Ayarini kurun ve USB yazicisina erismek icin ag istemcilerine izin
verin.

NOTLAR:

+ USB yazicinizin ASUS kablosuz yonlendiriciniz ile uyumlu olup
olmadigini kontrol etmek icin, suradan Tak-Paylas Disk Destegi
Listesine bakin
http://event.asus.com/2009/networks/printersupport/dsl-
n55u.htm

« Kablosuz yonlendiricinin yazici sunucu islevi Windows®2000°
de desteklenmemektedir.

USB Yazicinizi kurmak igin:

1. Destek CD'nizden ASUS Kablosuz Programlarini ¢alistirin,
ardindan Run Network Printer Setup Program (Ag Yazicisi
Ayar Programini Calistir)'a tiklayin.

EEASUS Wireless-Router

& Install ASUS Wireless Router Utilities
{
c
& Readlinstall User Documentation
& Explore this CD

k) Browse our Web Site
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2. Ekranda verilen talimatlari izleyerek donaniminizi kurun,
ardindan Next (lleri)'ye tiklayin.

2 ASUS Printer Setup

J/=LJ=> Printer Setup Utility

This utility will help you set up the USE printer. Connect your PC with the
router through wired/wireless connection, then connect your printer to the
router and power on it. Click "Mext" to start printer installation

3. ilk kurulumun tamamlanmasi icin birkag dakika bekleyin. Next
(lleri)'ye tiklayin.

3 ASUS Printer Setup

/ =SLJ= Printer Setup Utility

It will take some time to perform initial setup, please wait

» Install

» Search for devices




4. Kurulumu tamamlamak icin Finish (Bitti)'ye tiklayin.

g ASTUS Printer Setup

Printer Setup Utility

*You have connected to the following wireless router. Please follow Windows
direction ta install printer driver now.

IP Address 192.168.1.1

Wireless Router. DSL-N55U

Please follow the Windows OS's directions to install printer driver.

5. Windows’ OS talimatlarini izleyerek yazici strtictsiind kurun.

Welcome to the Found New

Hardware Wizard

windows will search for current and updated software by
laoking on your computer, an the hardware installation CD, or on
the Windows Update Web site [with your permission),

Read our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for
software?

(O es. this time only
(0 'r'es. now and every lime | connect a device
(O Na, nat this time

Click Nest to continue.

< Back. Newt >
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6. Yazicinin surlicli kurulumu tamamlandiktan sonra, ag
istemcileri artik yaziciyr kullanabilir.

"% Printers and Faxes

Fle Edt ‘Wew Favortes Tools Help w

@ - @ - [F | O seach [ rokes [

Address | %2y Printers and Faxes vl & =

anon MP140 series Printer
Printer Tasks

Add 5 printer
&5 Sekup faxing

Don

eady

See Also

[8) Troubleshant printing
@) Get help with printing

Other Places

[ Contral Panel

Dy, Scanners and Cameras -




4 Programlarin kullanimi

@f NOTLAR:

« Verilen destek CD'sinden kablosuz yonlendirici programlarini
kurun.

« Eger Autorun engellenmissedestek CD'sinden kok dizinindeki
setup.exe'yi calistirin.

Device Discovery

Device Discovery, bir ASUS kablosuz yonlendiriciyi bulan ve aygiti
yapilandirmanizi saglayan bir ASUS WLAN yardimci programidir.

Device Discovery yardimci programini baslatmak igin:

Bilgisayarinizin masaustunden Start (Baglat) > All Programs
(Téim Programlar) > ASUS Utility (ASUS Yardimc Programi)
> DSL-N55U Wireless Router (DSL-N55U Kablosuz
Yonlendirici) > Device Discovery 6gdelerini tiklatin.

"% Device Discovery

Device S3ID IP Address Subnet Mask | UZE Device
DEL-MssU  ASUS 192.168.1.1 2552652850

|A
|

i | i, Search | ‘iﬂ Exit |

MNumber of devices found: 0

«  Web GUIsine erismek icin Configure (Yapilandir) 6gesini
tiklatin ve kablosuz yonlendiriciyi yapilandirin.

Menzildeki ASUS kablosuz yonlendiricilerini aramak icin
Search (Ara) 6gesini tiklatin.

. Kurulumdan ¢ikmak icin Exit'i (Cik) tiklatin.

45



46

Firmware Restoration

Firmware Restoration, Uriin yazilimi ytkseltme isleminde basarisiz
olan bir ASUS Kablosuz Yonlendiricide kullanilir. Belirttiginiz Girlin
yazilimini karsya tikler. islem yaklasik tic veya dért dakika siirer.

@ ONEMLI!: Bellenim Onarimi programini kullanmadan énce

kurtarma modunu baslatin.

Kurtarma modunu baslatmak ve Bellenim Onarimi programini
kullanmak igin:

1.
2.

Kablosuz yonlendirici fisini gli¢ kaynagindan cikarin.

Arka paneldeki Sifirla digmesine basili tutun ve ayni anda
kablosuz yonlendiriciyi gii¢ kaynagina yeniden takin. On
paneldeki Gui¢ LED'i yavasca yanip sondiigiinde Sifirla
digmesini birakin, bu, kablosuz yonlendiricinin kurtarma
modunda oldugunu gdsterir.

TCP/IP ayarlarinizi olusturmak icin asagidakileri kullanin:
IP adresi: 192.168.1.x
Alt ag maskesi: 255.255.255.0

Bilgisayarinizin masalistiinden Start (Baglat) > All Programs
(Tiim Programlar) > ASUS Utility (ASUS Yardimci Programi)
> DSL-N55U Wireless Router (DSL-N55U Kablosuz
Yonlendirici) > Firmware Restoration 6gelerini tiklatin..

&= Firmware Restoration

Filename: |\ Browse...

Status
After locating the firmware file, click Upload.

Upload | Close




5. Bir bellenim dosyasi belirleyin, ardindan Upload (Yiikle)'ye
tiklayin.

@ NOT:  Bu bir aygit yazilimi ylikseltme programi degildir
ve calisan bir ASUS Kablosuz Yonlendiricisinde kullanilamaz.
Normal aygit yazilimi ylikseltmeleri web arayliziinden
yapilmalidir Boliim 3’e bakin: Ayrintil bilgi icin Configuring
via the web GUI (Web GUI ile yapilandirma) kismina bakin.

ADSL Ayar Sihirbaz

ADSL Ayar Sihirbazi ADSL ayarlarinizi kurmaniza yardim eder ve
WPS islevini kullanarak giivenli bir kablosuz ag kurmanizi saglar.
ADSL Ayar Wizard't kullanmak igin:

1. Bilgisayarinizin masauistiinden

Baslat > Tiim Programlar > ASUS Utility > DSL-N55U ADSL

yonlendirici > ADSL Ayarlama Sihirbazi ‘na tiklayin.

2. Donaniminizi kurmak icin bu ekran talimatlarini izleyin.
Tamamladiginizda Next (lleri) digmesini tiklatin.

/ ﬁ DSL-N55U

Welcome

Fallow these instructions to et up your hardware,

@ Tum on your modem router

@ Using a phone cable, connect your phone to the splitter.

€ Using another phone cable, connect the router's ADSL port to the splitter's DSL port,

€F Ensure that a wireless adapter is installed on your computer
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3. ADSL yonlendiricinin varsayilan kullanici adini admin ve
parolasini admin olarak girin, ardindan ileri'ye tiklayin.

/ I:Ll's DSL-N55U

4. ADSL yonlendiriciniz Internet baglanti tiirlinlzi algilamayi
bitirene kadar birkag dakika bekleyin.

i DLI‘S DSL-N55U
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5. Internet baglanti tiiriniiz icin kullanici adini ve parolayi girin.
Click Uygula ‘ya tiklayin.

SUS psuassu

/ I:LJ.S DSL-N55U

[ Account setting

PVC type is PPROE. VRI/VCI = 0/34
Please key in the username/password and diick Apply.

[Eger QIS internet baglanti tirliniizli algilamazsa, Manual
Setting (Manuel Ayar)‘a tiklayin ve internet baglantinizi
manuel kurun.

@ NOTLAR:

« PPPoE Internet baglantisi tliri bu kurulum durumunda
kullanilir. Kurulum ekrani farkli Internet baglanti tirlerine gore
degisir.

« Internet Servis Saglayicinizdan (ISS) kullanici adi ve parola gibi
gerekli bilgileri alin.
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6. Internet baglantisi kurulumu tamamlanir.

SiSUS opsuwssu

/ ﬁ DSL-N55U

+ Internet’te gezinmek icin Going to Internet’i (Internet’e
girme) tiklatin.

« Kablosuz ag icin SSID, kimlik dogrulama ve sifreleme
yontemleri dahil temel glivenlik ayarlarini yapilandirmak
icin Simply Wireless Security Setting'i (Basit Kablosuz
Giivenlik Ayani) tiklatin. (Onerilir)

«  Web grafik kullanicr arayiiziinlin ana sayfasina geri ddnmek
icin Ana sayfaya geri don'e tiklayin.



5 Sorungiderme

@ Not: Bu bdliimde bahsedilmeyen sorunlar ile karsilagirsaniz,
ASUS Teknik Destegi ile temasa geciniz.

Sorun giderme

Yonlendiriciyi yapilandirmak icin web GUI'ye erisemiyorum.

1. Bir web tarayicisi agin, sonra Tools (Araglar) > Internet
Options (Internet Secenekleri)... 5gelerini tiklatin

2. Temporary Internet files (Gegici Internet dosyalari) altindaki
Delete Cookies (Tanimlama Bilgilerini Sil)... ve Delete Files
(Dosyalari Sil)... 6gelerini tiklatin

NOT:  Cerezleri ve dosyalari silmek icin olan komutlar web
tarayicisina gore degismektedir.

«  Proxy sunucusu ayarlarini engelleyin, cevirmeli baglantiyi iptal
edin ve TCP/IP ayarlarini ayarlayarak IP adreslerini otomatik
olarak alin. Daha fazla ayrinti igin, bu kullanma kilavuzundaki
Devam etmeden 6nce bélimiine bakiniz.

istemci, yonlendiriciyle kablosuz baglant: kuramiyor.

Kapsama Alani Disinda:
Yonlendiriciyi kablosuz istemcinin yakinina koyun.

« Kanal ayarlarini degistirmeye caligin.

Kimlik Dogrulama:
Yonlendiriciye baglanmak icin kablolu baglantiyr kullanin.
Kablosuz glivenlik ayarlarini denetleyin.

+ Arka paneldeki Restore (Geri Yiikle) digmesine bes saniyeden
uzun bir stire basin.
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Yonlendirici bulunamiyor:

Arka paneldeki Restore (Geri Yiikle) digmesine bes saniyeden uzun
bir sire basin.

Kablosuz bagdastirici ayarlarini (6r. SSID ve sifreleme ayarlar)
kontrol edin.

On paneldeki kablosuz géstergenin kapali olup olmadigini
Iéontrol edin. Arka paneldeki Kablosuz Acik/Kapali diigmesine
asin.

LAN bagdastiricisiyla Internete erisilemiyor

Yonlendiriciyi kablosuz istemciye daha yakin bir noktaya tasiyin.

Kablosuz bagdastiricinin dogru kablosuz yonlendiriciye baglanip
baglanmadigini denetleyin.

Kullanilan kablosuz baglanti kanalinin Glkenizdeki/bolgenizdeki
mevcut kanallarla uyumlu olup olmadigini denetleyin.

Sifreleme ayarlarini denetleyin.
Baska bir Ethernet kablosu kullanarak tekrar deneyin.

Internete erisilemiyor

ADSL modem ve kablosuz yonlendiricideki durum gdstergelerini
denetleyin.

Kablosuz yonlendiricideki WAN LED'inin yanip yanmadigini
denetleyin. LED yanmiyorsa, kabloyu degistirip tekrar deneyin.

On paneldeki kablosuz |g('jstergenin kapali olup olmadigini
Iéontrol edin. Arka paneldeki Kablosuz Agik/Kapali diigmesine
asin.

ADSL Modem “Link” 15191 yaniyorsa (yanip sonmemeli), bu
Internet Erigsiminin mumkiin oldugunu gosterir.

Bilgisayarinizi yeniden baslatin.

Kablosuz yonlendiricinin Hizli Baslangi¢ Kilavuzuna basvurun ve
ayarlar tekrar yapilandirin.

Kablosuz yonlendiricideki WAN LED'inin yanip yanmadigini

denetleyin.

Kablosuz sifreleme ayarlarini denetleyin.

Bilgisayarin IP adresini alip alamadigini denetleyin (hem kablolu,
hem kablosuz ag lizerinden).

Web tarayicinizin yerel LAN'I, ayni zamanda bir proxy sunucusunu

kullanacak sekilde yapilandirilmadigindan emin olun.



ADSL "LINK" 15191 siirekli yanip soniiyorsa veya kapali ise, Internet
erisimi miimkiin degildir; Yonlendirici ADSL agi ile baglanti
kuramiyordur.

« Tim kablolarinizin dogru sekilde baglandigindan emin olun.

+ ADSL veya kablo modemin gli¢ kablosunu ¢ikarin, birkag dakika
bekleyin, sonra kabloyu tekrar takin.

« ADSL 1511 yanip sénmeye devam ederse veya kapali kalirsa, ADSL
servis saglayiciniza bagvurun.

Ag adi veya sifreleme anahtarlari unutulmus

« Kablolu baglantiyi yeniden olusturmayi ve kablosuz sifrelemeyi
tekrar yapilandirmayi deneyin.

Kablosuz yonlendiricinin arka panelindeki Restore (Geri Yiikle)
diigmesine bes saniyeden uzun bir stire basin.

Sistemi varsayilan ayarlarina geri yiikleme

+ Kablosuz yonlendiricinin arka panelindeki Restore (Geri Yiikle)
diigmesine bes saniyeden uzun bir siire basin.

Bu kullanma kilavuzunun 4. Bolumiindeki Restoring/Saving/
UpIoadingbsettings (Ayarlari Geri Yiikleme/Kaydetme/Karsiya
Yukleme) bolimine bakin.

Asagidakiler, varsayilan fabrika ayarlaridir:
KullanictAdi:  admin
Parola: admin
DHCP Etkin: Evet (WAN kablosu takili ise)
IP adresi: 192.168.1.1
Etki Alani1 Adi: (Bos)
Alt Ag Maskesi: 255.255.255.0
DNS Sunucusu 1: 192.168.1.1
DNS Sunucusu 2: (Bos)
SSID(2.4GHz): ASUS
SSID(5GHz): ASUS_5G

53



54

ASUS DDNS Hizmeti

DSL-N55U, ASUS DDNS hizmetini destekler. Servis merkezinde
aygitlari degistirirken, ASUS DDNS hizmetine kaydolduysaniz
ve orijinal etki alani adini tutmak istiyorsaniz, veri aktarimi
yapilmalidir. Daha fazla bilgi icin yerel servis merkezinizi ziyaret
edin.

@ NOTLAR:

« Etki alaninda bir aktivite yoksa - 6rnedin yonlendiricinin
yeniden yapilandirilmasi veya kayith etki alanina erisim gibi -
sistem 90 guin icinde kayitli bilgileri otomatik olarak siler.

« Aygrtinizi kullanirken herhangi bir sorun veya zorlukla
karsilasirsaniz servis merkeziyle irtibata gegin.

Sik Sorulan Sorular (SSS'lar)

1. Kayith bilgiler kaybolur veya bagkalari tarafindan
kaydedilir mi?

Kayitli bilgileri 90 giin icinde glincellemezseniz, sistem
otomatik olarak kayitli bilgileri siler ve etki alani baskalari
tarafindan kaydedilebilir.

2. Alti ay once satin aldigim yonlendirici icin ASUS DDNS
kaydini yapmadim. Hala kayit yapabilir miyim?

Evet, yonlendiriciniz icin hala ASUS DDNS hizmeti kaydi
yapabilirsiniz. DDNS hizmeti yonlendiricinize eklendiginde,
ASUS DDNS hizmetine istediginiz zaman kaydolabilirsiniz.
Kaydolmadan 6nce, ana bilgisayara adinin kayitli olup
olmadigini kontrol etmek icin Query (Sorgula)'yi tiklatin.
Degilse, sistem ana bilgisayar adini otomatik olarak kaydeder.



3. Onceden bir etki alani kaydi yaptim ve arkadasim etki
alani adima ulasamadigini bildirinceye kadar sorunsuz
calisiyordu.

Asagidakileri kontrol edin:
1. Internet diizgiin calisiyor.
2. DNS sunucusu dizgiin calisiyor.
3. Etki alanini yeni glincellediniz.

Hala etki alaniniza erismede sorun varsa, servis merkezine
basvurun.

4, HTTP ve FTP sunucularima ayri ayn erigsmek icin iki etki
alani kaydi yapabilir miyim?

Hayir, yapamazsiniz. Bir ydnlendirici icin yalnizca bir etki alani
kaydi yapabilirsiniz. Agda gtivenlik uygulamasi icin baglanti
noktasi eslemesini kullanin.

5. Yonlendiriciyi yeniden bagslattiktan sonra, MS DOS ve
yonlendirici yapilandirma sayfasinda neden farkli WAN
IP'leri goriiyorum?

Bu normaldir. ISP DNS sunucusu ve ASUS DDNS arasindaki
zaman araligi MS DOS ve yonlendirici yapilandirma sayfasinda
farklt WAN IP'lerine neden olur. Farkli ISP'ler IP glincellemesi igin
farkli zaman araligina sahip olabilir.

6. ASUS DDNS hizmeti iicretsiz mi yoksa sadece bir deneme
stirimi mi?

ASUS DDNS hizmeti bazi ASUS yonlendiricilerine eklenmis
ucretsiz bir hizmettir. ASUS yonlendiricinizin ASUS DDNS
hizmetini destekleyip desteklemedigini kontrol edin.
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Ekler

Uyarilar
ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information
in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/index.aspx

Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety - Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility
- Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN
301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum - Article 3.2



Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product
may cause radio interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions

of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
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authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and



modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program’, below, refers to any such program or work, and
a“work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
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terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these

conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of
any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish,
that in whole or in part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of this License.

¢) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary
way, to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there is
no warranty (or else, saying that you provide a warranty)
and that users may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view a copy of
this License. (Exception: if the Program itself is interactive
but does not normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required to print an
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections

as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the



Program) on a volume of a storage or distribution medium does

3.

not bring the other work under the scope of this License.

You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than
your cost of physically performing source distribution, a
complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,

Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of

the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
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counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
onit.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based
on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute



the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.



Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version’, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS"WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL



OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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irtibat Bilgileri

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asya Pasifik)

Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Web sitesi Www.asus.com.tw

Teknik Destek

Telefon +886228943447

Yardim faks +886228907698

Online yardim support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15107393777

Faks +15106084555

Web sitesi usa.asus.com

Online yardim support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Telefon +491805010923*

Faks +492102959911

Web sitesi www.asus.de

Online iletisim www.asus.de/sales

Teknik Destek

Telefon (Parca, Agl) +491805010923*

Telefon (Sistem/Diziistii Bilgisayar/Eee/LCD)  +491805010920*
Faks +492102959911
Online yardim support.asus.com

* Bir Almanya sabit hattindan arama 0.14 Euro/dakika; cep telefonundan arama 0.42

Euro/dakika.



Ag Kiiresel Yardim Hatti Bilgisi

Australia 1300-2787-88 English 9:00-18:00 Mon. to Fri.
Austria 0043-820240513 German 9:00-18:00 Mon. to Fri.
Belgium 0032-78150231 Dutch /French 9:00-17:00 Mon. to Fri.
g 800-820-6655; Simplified AL Mon. to
il 021-34074610 Chinese ST g
Denmark 0045-3832-2943 Denish/English ~ 9:00-17:00 Mon. to Fri.
; Finnish/English/ LT .
Finland 00358-9693-7969 Swedish 10:00-18:00 Mon. to Fri.
France 0033-170949400 France 9:00-17:45 Mon. to Fri.
9:00-13:00; X
Greece 00800-44-14-20-44 Greek 14:00-18:00 Mon. to Fri.
Cantonese/ 10:00-20:00 Mon. to Fri.
Hong Kong 3582-4770 Chinese/
English 10:00-17:00  Sat.
Ireland 0035-31890719918 English 9:00-17:00 Mon. to Fri.
9:00-18:00 Mon. to Fri.
Japan 0800-123-2787 Japanese
9:00-17:00 Sat. to Sun.
+603 2148 0827 (Check
. Repair Detail Status Eﬁhﬂ:ﬁ Melayu/ 10:00-19:00 Mon. to Fri.
Malaysia Only) g
+603-6279-5077
Netherland . .
i nﬁgo;rg 0031-591-570290 Dutch/English ~ 9:00-17:00  Mon. to Fri.
0800-278-788 / . ’ . .
New Zealand 0800-278-778 English 9:00-17:00 Mon. to Fri.
: : Norwegian A1 "
Norway 0047-2316-2682 JEnglish 9:00-17:00 Mon. to Fri.
I +632-636 8504; ! .00-18 i
Philippine 180014410573 English 9:00-18:00 Mon. to Fri.
00225-718-033 ) 9:00-17:00 .
Poland 00225-718-040 Polish 8:30-17:30 Mon. to Fri.
Portugal 707-500-310 Portuguese 9:00-17:00 Mon. to Fri.
. +8-800-100-ASUS; +7- Russian/ 0.18- .
Russia 4952311999 English 9:00-18:00 Mon. to Fri.
+65-6720-3835
Singapore (Check Repair Detail ) 11:00-19:00 Mon. to Fri.
Status Only) English
-66221701
Slovak 00421-232-162-621 Czech 8:00-17:00 Mon. to Fri.
Spain 902-88-96-88 Spanish 9:00-18:00 Mon. to Fri.
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Ag Kiiresel Yardim Hatti Bilgisi

Sweden

Switzerland

Taiwan

Thailand
Turkey
United Kingdom

USA/Canada

0046-8587-6940

0041-848111010
0041-848111014
0041-848111012

0800-093-456;
02-81439000

+662-679-8367 -70; 001

800 852 5201
+90-216-524-3000

0044-870-1208340;
0035-31890719918

1-812-282-2787

Swedish/
English

German/French
French
Italian

Traditional
Chinese

Thai/English
Turkish
English

English

9:00-17:00
9:00-18:00
9:00-17:45
9:00-17:00
9:00-12:00;
13:30-18:00
9:00-18:00
09:00-18:00
9:00-17:00
8:30-12:00am

EST

(5:30am-
9:00pm PST)

9:00am-
6:00pm EST

(6:00am-
3:00pm PST)

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.
Mon. to Fri
Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Sat. to Sun.

NOT:

#

Ayrintil bilgi icin ASUS destek sitesini ziyaret edin:
http://support.asus.com




Uretici:

ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447

Adres:  No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN

Yetkili temsilci

Avrupa'da:

ASUS Computer GmbH

Adres: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Yetkili distribiitor

turkiye:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC.

A.S.

Tel: +90 212 3311000

Adres:  AYAZAGA MAH.
KEMERBURGAZ CAD. NO.10

AYAZAGA/ISTANBUL
CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Tel: +90 212 3567070

Adres: CEMAL SURURI CD. HALIM
MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394
MECIDIYEKOY/ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur.
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