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Ninguna parte de este manual, incluido los productos o el software descrito
en el, podra ser reproducido, transmitido, almacenado en sistemas de
recuperacion, o traducido a ninguin idioma en forma o medio alguno,
exceptuando documentacion almacenada por el comprador para realizar
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La garantia del producto o servicio no sera extendida si: (1) el producto es
reparado, modificado o alterado, a menos que la reparacion, modificacion
o alteracién sea autorizada por escrito por asus; o (2) el nimero de serie del
producto no pueda leerse claramente o no esté presente.

ASUS PROPORCIONA ESTE MANUAL “TAL COMO SE PRESENTA"SIN
GARANTIAS DE NINGUN TIPO, YA SEAN EXPLICITAS O IMPLICITAS,
INCLUYENDO PERO NO LIMITANDOSE A LAS GARANTIAS IMPLICITAS,

® CONDICIONES DE MERCADO O AJUSTES A CUALQUIER PROPOSITO. EN ®
NINGUN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS O AGENTES
SERAN RESPONSABLES POR CUALQUIER DANO, YA SEA INDIRECTO,
ESPECIAL, INCIDENTAL, O CONSECUENCIAL (INCLUYENDO DANOS POR
PERDIDA DE BENEFICIOS, NEGOCIOS, PERDIDAS DE USO O DATOS,
INTERRUPCION DE NEGOCIO O SIMILARES), INCLUSO SI ASUS HA SIDO
ADVERTIDO DE QUE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DANOS PUEDE SURGIR POR
CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN SUS MANUALES O PRODUCTOS.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACION CONTENIDA EN ESTE MANUAL
ESTA ORIENTADA A PROPOSITOS INFORMATIVOS Y ESTA SUJETA A CAMBIOS
EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO, POR LO QUE NO PUEDE SER
UTILIZADA COMO COMPROMISO POR PARTE DE ASUS. ASUS NO ASUME
NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES O INEXACTITUDES QUE
PUDIERAN APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUYENDO LOS PRODUCTOS
Y/O EL SOFTWARE DESCRITO EN EL.

Los productos y nombres corporativos que aparecen en este manual
podrian (0 no) ser marcas registradas o copyright de sus respectivas
compainias, y son utilizadas aqui solo por motivos de identificacion o
explicativos y en beneficio del duefio, sin intencién de infringir dichas
normas.
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1. Introduccion
1.1 Contenidos del paquete

M EA-N66 de ASUS X1 ™M Tarjeta de garantiax 1
M Guia de inicio répido X1 M Cable Ethernet x1

M cDde soporte X1

% Péngase en contacto con su distribuidor inmediatamente si alguno de
los articulos anteriores falta o se encuentra dafado.

1.2 Requisitos de sistema

Para configurar la red, necesita uno o dos equipos con los siguientes requisitos
de sistema:

Puerto Ethernet RJ-45 (LAN)
+ Funcionalidad inaldmbrica IEEE 802.11 b/g/n

« Un servicio TCP/IP instalado

@ «  Explorador Web, como por ejemplo Internet Explorer, Mozilla Firefox, @
Apple Safari o Google Chrome.

®
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2. Mapadelared

A continuacion se expone una descripcion General de la pagina
Network Map (Mapa de la red) de la unidad EA-N66.

Haga clic en cada uno de los iconos del mapa de la red para mostrar
informacién detallada relacionada con cada uno de los dispositivos
de lared. El icono situado a la izquierda corresponde al punto de
@ acceso principal. El icono situado a la derecha corresponde a los @
clientes de la red. Si hace clic en el icono central se mostrara el estado
actual e y la informacion acerca de la unidad EA-N66.

7=

e —
7 Quick intemet
4 sen

asus#12345678

20740 Wiz

Auto
5 anz
19216811

000C 43368385

En el lado izquierdo de la pantalla se encuentra el panel

Advanced Setup (Configuracion avanzada). Utilice el panel Setup
(Configuracién) para desplazarse a funciones especificas de la unidad
EA-N66.

®
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internet) para configurar la conexién de red de la unidad EA-N66.

% Haga clic en Quick Internet Setup (Configuracion rapida de

2.1 Instrucciones paso a paso para el modo Puente Wi-Fi

Paso 1: Acceder a la configuracion rapida de Internet

sus

Quick Internet Setup e

@ De forma predeterminada, la unidad EA-N66 se comporta como @
un adaptador de red. Haga clic en Next (Siguiente) para iniciar la
configuracién para el modo Puente Wi-Fi.

Paso 2: Inspeccion del sitio

La unidad EA-N66 buscara las redes inaldmbricas disponibles.

Para facilitar la deteccion de redes, coloque el punto de acceso cerca de
la unidad EA-N66.

©

‘ ‘ S7648_EA-66_UM.indd 6 @ 8/21/12 11:25:31 AM‘ ‘



BN ] - [ T

EA-N66 Manual de configuracion paso a paso

Paso 3: Seleccion del punto de acceso principal e introduccion
de la clave de seguridad

==

Quick Internet Setup

r—
@ starting Wizara

Y.

P o)
@ rinalize setting

Seleccione el punto de acceso en la lista de redes inaldmbricas
disponibles. Especifique la clave de seguridad.

Sila unidad EA-N66 no puede detectar la red inaldmbrica correcta,
acerque el dispositivo al punto de acceso y haga clic en Refresh
(Actualizar).

@ Paso 4: Esperar a que la unidad EA-N66 se conecte al punto de @
acceso principal

rsus
Apply setting
Quick Internet Setup J
EANGS s estabisning your network
@ sterting wizara b
D
Prease wat for 2 minutes

™
@ security setting

T —
Q) Fiatee setos P ——

Deje que transcurran unos minutos para permitir que la unidad EA-N66
se conecte al punto de acceso principal.

@
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Paso 5: Finalizacion del proceso de configuracion
— "

Q@ starting wizard
Watch the LED for the current working status of EA-NG6.

NP Cuc iy Sty Good signal Weak signal Disconnected

m=1r r I

iEnhorabuena! jHa finalizado el proceso de configuracion!

Consulte las ilustraciones para interpretar los indicadores LED de la
unidad EA-N66.

2.2 Instrucciones paso a paso para el modo Punto de
acceso
@ Paso 1: Seleccion del modo de configuracion ®

Para configurar el modo Punto de acceso, no haga clic en Next
(Siguiente) en la primera pagina de la configuracion rapida de Internet.
En lugar de ello, haga clic en el vinculo proporcionado para cambiar al
modo de configuracion.
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Paso 2: Seleccion del modo Punto de acceso

Starting Wizard
Quick Internet Setup

T —
(oo Wekoe 1 ey wear, i et you ugh sk ek prcess

[oa)

@ security setting

Py
@ rinalize setting

Seleccione “l wish to establish a new wireless network” (Deseo
establecer una nueva red inalambrica). Haga clic en Next
(Siguiente).

Paso 3: Configuracion del SSID y la contraseiia

Wireless Setting
Internet Setup

% prting wizard Create your wireless network @

Network Name(SSID)
rity Setting
Security Key

© 2 4GHz(recommended) ® 5GHz

alize Setting
Show password

Enter a security key between 8 to 63 characters (letters, numbers or a combination) or 64 hex di

default wireless security setting is WPA Personal TKIP+AES. If you wish to share your network wi

without password, please leave the security key field blank. Wamning: If you leave the field biank,
to any attacker.

Previous

Asigne un nuevo SSID y una nueva contrasefa a la unidad EA-N66.
Especifique un SSID que no exista para evitar cualquier problema de
red.

La unidad EA-N66 no puede funcionar en dos frecuencias (2,4 GHz
y 5 GHz) simultdneamente. La frecuencia de 2,4 GHz funciona mejor

~ con la mayoria de dispositivos inalambricos pero es recomendable
utilizar la frecuencia de 5 GHz para mejorar el rendimiento y reducir
las interferencias.

®
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Paso 4: Esperar a que la configuracion se complete

Quick Internet Setup

D Starting Wizard

2) Security Setting

g — Setting up your configurations.

Deje que transcurran unos minutos para que la unidad EA-N66
establezca la nueva red inaldmbrica.

Paso 5: Finalizacion de la configuracion

Finish Tutorial L a~-1

Before you can use the wireless network you just established...

-~
el co your setup device and 2. Search for the wireless network you just
coneect outer!! established
P
T — .

Siga las instrucciones del breve tutorial para completar la configuracion.
Desconecte el cable Ethernet entre la unidad EA-N66 y el equipo de
sobremesa o portatil.

Conecte el cable Ethernet a la unidad EA-N66 y al enrutador
inaldmbrico.
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Paso 6 Establecer un marcador para la pagina de
configuracion

Finish Tutorial

Es recomendable que reinicie la unidad EA-N66 cuando cambie
cualquier configuracién. Sin embargo, puede crear un marcador en
el explorador para acceder en cualquier momento a la pagina de
configuracion.

2.3 Instrucciones paso a paso para el modo Prolongador
de alcance

Paso 1: Seleccion del modo de configuracion

sus

Starting Wizard
Quick Internet Setup

T —
e T I T e S e

Y C
|

;

-

@ rinalize setting =~ ) (X <z

N Cick here.

Para configurar el modo Prolongador de alcance inaldmbrico, no haga
clicen Next (Siguiente) en la primera péagina de la configuracion
rapida de Internet. En lugar de ello, haga clic en el vinculo
proporcionado para cambiar al modo de configuracion.

@
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Paso 2: Seleccion del modo Repetidor

rsus

Quick Internet Setup

In Repeater mode, EA-NG6 wirelessly connects 10 an exsting wireless network 1o extend the wireless coverage

Seleccione | wish to extend my existing wireless network
(Deseo ampliar mi red inalambrica asistente). Haga clic en Next

(Siguiente).
Paso 3: Inspeccion del sitio

rsus
Site Survey
Quick Internet Setup
R —
Searching for available networks, piease wait
Q) starting wizard
o Please wai for 1 minute.
@ security setting

@ riotic setog

La unidad EA-N66 buscara las redes inalambricas disponibles.
Para facilitar la deteccién de redes, coloque el punto de acceso cerca de
la unidad EA-N66.

@
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Paso 4: Seleccion del punto de acceso principal e
introduccion de la clave de seguridad

==

Quick Internet Setup

[ "

(va)
@ security setting

Seleccione el punto de acceso en la lista de redes inaldmbricas
disponibles. Especifique la clave de seguridad.

Sila unidad EA-N66 no puede detectar la red inaldmbrica correcta,
acerque aquella al punto de acceso y haga clic en Refresh (Actualizar).

® Paso 5: Configurar el SSID y la contraseia para la red ®
ampliada

==
Setup your extended network

Quick Internet Setup

Please enter the Name and password you

Use detaul setting (use the

Metwork Name{(SSI0)

Security Key
© reee s

De forma predeterminada, la unidad EA-N66 asignara un SSID
utilizando el siguiente formato: “original-SSID_RPT".

La unidad EA-N66 también especificard automaticamente la misma
contrasefa que la red inaldmbrica principal.

®
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Paso 6: Espere mientras la unidad EA-N66 prolonga la red
inalambrica

Quick Internet Setup

-~

@ starting wizard

Setting up your configurations.

Paso 7: Fnalizacion del proceso de configuracion

= Congratulations!!
Quick Internet Setup

-~ You have succefully finished the sefup process
Q@ starting wizard

m=1r r I

iEnhorabuena! jHa finalizado el proceso de configuracion!

Consulte las ilustraciones para interpretar los indicadores LED de la
unidad EA-N66.
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Configuracion adicional y recomendaciones para la misma

1.En el modo Punto de acceso, la distancia entre la unidad EA-N66 y los
clientes de red no debe ser inferior a 1,5 metros. En los modos Puente
WiFi o Prolongador de intervalo, la distancia entre la unidad EA-N66 y
el punto de acceso principal tampoco debe ser inferior a 1,5 metros.
La unidad EA-N66 estd disenada para transmitir sefiales a larga
distancia. Coloque la unidad EA-N66 a una distancia de entre 1,5y 3
metros del dispositivo receptor para obtener un rendimiento éptimo.

2.Coloque la unidad EA-N66 en un area despejada para disponer de una
sefal mas intensa. Los objetos, especialmente a los de metal, pueden
bloquear las redes inaldmbricas e impedir que lleguen a la unidad
EA-N66.

3. Configuracion inalambrica

La siguiente configuracion esta disponible en la ficha Wireless General
(Inaldmbrico - General):

@ V== e English @

e ———
*" qQuick Internet.
, Setup

General WPS Wireless MAC Filter RADIUS Setting Professional

General

&1 Network ap

Wireless - General
Setup the wireless related information below.
R Frequency sz
ASUS_ATCToud_RPT_SG
@ ves ONo
Y e Auto
Administration
Auto
[Z systemog ct 20/40 Mz
Auto
WPA-Auto-Personal
TKIP+AES
asus#12345678

o

®
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La etiqueta WPS contiene opciones de configuracion para la funcion Wi-
Fi Protected Setup (Configuracién protegida Wi-Fi).

== Logout English

T Quick Internet
V4 Setup

General WPS Wireless MAC Filter RADIUS Setting Professional

General

S Network map
WPS (Wi-Fi Protected Setup) provides easy and secure establishment of a wireless network You can configure WPS here via the PIN
P —— rthe WPS buttion.
= code orth butttor
T Wireless

Wireless - WPS

Enable WPS

{af Current Frequency
& Administration

IN Code 37036867
} S AP PIN Cod

La etiqueta Wireless MAC Filter (Filtro MAC inalambrico) permite
bloquear direcciones MAC impidiendo que accedan a la red inaldmbrica.

V== Reboot Engliish
"‘,0} u

General WPS | Wireless MAC Filter RADIUS Setting Professional

General
Wireless - Wireless MAC Filter
&1 Network Map

Wireless MAC filte allows you to control packets from devices with specified MAC address in your Wireless LAN.
e System Time.

<

ystem Time Thu, Jan 01 00:31:00 1970

e Basic Config

B’ System Log

MAC Filter Mode Disabled

MAC filter list

MAC filer list
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La ficha RADIUS Setting (Configuracién RADIUS) permite configurar
pardmetros adicionales para autorizar a los clientes inaldmbricos a
través del servidor RADIUS.

Defina la configuracion RADIUS utilizando [WPA-ENTERPRISE / WPA2-
ENTERPRISE] (WPA-EMPRESARIAL/WPA2-EMPRESARIAL]) como método
de autenticacion en la ficha Wireless General (Inaldmbrico - General).

7sUs ooy EnoTieh

Sety
2 General WPS Wireless MAC Filter | RADIUS Setting Professional

General

&1 Network Map

Wireless - RADIUS Setting

This section allows you to set up additional parameters for authorizing wireless clients through RADIUS server. Itis required while you
select [Authentication Method]in [Wireless - General] as [WPA-ENTERPRISEMPA2-ENTERPRISE]
‘Wireless

LAN
Administration

System Log

oy English

General WPS Wireless MAC Filter RADIUS Setting | Professional @

Wireless - Professional

I T ———
b Quick Internet
4 sew

General

A Network Map
Wireless Professional Setting allows you to set up additional parameters for wireless. But defaultvalues are recommended.
g Wireless able Radio O Yes ®No
= B sun Buon BTue Mwed BThy EFi Bsat
Gaf S EEE
® @ Yes ONo
B administration
pisable
[Z systemog on Thresho e
2347
1
100
pisable
Enable
pisable
Enable
pisable
pisable
pisable

100 mw

@

‘ ‘ S7648_EA-66_UM.indd 17 @ 8/21/112 11:25:36AM‘ ‘



BN ] - [ T

EA-N66 Manual de configuracion paso a paso

4, Configuracion LAN

El drea de configuracién LAN proporciona opciones de configuracion
para la direccion IP de la red de area local, DNS y la puerta de enlace
predeterminada.

fSUS english
F 47 quick intemet
4 sew
LAN IP

General

A1 network Map

LAN -LANIP

Configure the LAN (Local Area Network) setting of EA-NGS.

8 administration

[& systemiog

5. Administracion

El drea Administration (Administracién) proporciona opciones para
@ cambiar modos, configurar la contrasefia de inicio de sesion de |a @
unidad EA-N66 y actualizar o restaurar el firmware.

7SS
. o
T Quick intemet
4 sewp
Operation Mode System Firmware Upgrade Res

General

& Network ap

Administration - System

Change the EA-N6 login e Zone, and NTP server seftings.

T S Change the ASUS Ethernet Adapter login password
4F w

E Administration

. ‘GNT) Greenwich Mean Time
R sietemioo (Em)

NTP Link

Enabl

"lEDcontrol
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Logout

Operation Mode | System Firmware Upgrade ~Rests

General

& Network ap

Administration - System

Change the EA-N6 login ord, time zone, and NTP server seftings.

D wireless Change the ASUS Ethernet Adapter login password

{af waw

E Administration

(GMT) Greenwich mean Time
M Wanual daylight saving time.

[Z systemiog

pool.ntp.org
®ves ONo
LED control

LED brightness

LED indication

e/Upload Setting

English

ting

NTP Link

Ficha Firmware Upgrade (Actualizar firmware)

SUS Logout Reboot

Quick Internet
Setup 5 .
Operation Mode  System | Firmware Upgrade

General

&1 Network Map

Administration - Firmware Upgrade

Please visitthe ASUS support site ( httpisupport asus.com ) to get the latest firmware.

T Wireless ProductID. EA-N6E

Firmware Version 1.0.1.6b

Choose File [IRNT

nf N
E Administration

System Log

New Firmware File

Upload

Note:

2. In case the upgrade process fail
willindicate st

Restore/Save/Upload Setting

English

1. For a configuration parameter existing both in the old and new firmware, ts setting will be kept during the upgrade process.

als atthe front of EANG6

La ficha Firmware Upgrade (Actualizar firmware) permite a los usuarios
actualizar el firmware de la unidad EA-N66 cargando el archivo de

firmware.
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« La configuracién definida en el firmware antiguo se
% conserva durante el proceso actualizacion. Si el proceso de
- actualizacion no se puede realizar, la unidad EA-N66 entrara
en el modo Emergencia automaticamente.

« Los LED situados en el panel frontal de la unidad EA-N66 al
que esta se encuentra actualmente en el modo Emergencia.
Utilice la herramienta Firmware Restoration (Restauracion
de firmware) del CD para restaurar la configuracion
predeterminada de fabrica en el firmware.

fiSUS English

P ——
2" Quick Internet
7 sewn

Operation Mode System  Firmware Upgrade | Restore/Save/Upload Setting

General

A Network Map

Administration - Restore/Save/Upload Setting
“This function allows you to save current setings of EA-NG6 1o a file, or load settings from a file.

T Wireless Factory default
VAt .
{af o o
g Upload Choose File [T
‘Administration
[Z systemog
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6. Registro del sistema

Los eventos y errores que se producen durante el uso de la unidad
EA-N66 se daban en el registro del sistema. Consulte la informacion
proporcionada por el registro del sistema cuando se ponga en contacto
con ASUS para solicitar soporte técnico.

fsSUsS Eng s

T Quick Intemnet
4 sew

GeneralLog Wireless Log

General
N

=
5

System Log - General Log
This page shows the detailed system's actiies.
Wireless Thy, Jan 01

0days

TA T
B adninistration
2 System Log

@
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Notas

Federal Communications Commission

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the
following two conditions:

«  This device may not cause harmful interference, and

« This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class
B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

« Reorient or relocate the receiving antenna.
@ + Increase the separation between the equipment and receiver. @

« Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by
) ‘\ the party responsible for compliance could void the user’s authority
to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.

®@
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FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with RFCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment .

This equipment should be installed and operated with minimum 20cm
between the radiator and your body.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause
radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~ 13 Europe
(ETSI)

DGT Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency,
increase the power, or change the characteristics and functions of the original
design of the certified lower power frequency electric machinery.

® Article 14 ®
The application of low power frequency electric machineries shall not affect
the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference
is found, the service will be suspended until improvement is made and the
interference no longer exists.

EIhR BRI BREIRHA

(1) MERE R ZENRIRER FHEFTY - 2T BRAEREIINGEBEEBRER
AN [Rest 2 M RINEE L IR (2) MBI REVREBM 2 BB EHERMEZER
TEEERE  KHEETRRSE - RIUBER  UNSEETRESGHEEBER - BIRS
EBE - BIKEEEREREZBRERE - ENRHRBRATVZOEBEALE  BER
ERAERESMEMRE2TE, -

Q)
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IC Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate
using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the
transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other
users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent
isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for
successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-USB-N66) has been approved by Industry
Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum
permissible gain and required antenna impedance for each antenna type
indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than
the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with

this device.
A Dipole Antenna | Reversed-SMA | 5.00 TX/RX
B Dipole Antenna | Reversed-SMA | 3.00 TX/RX
C Dipole Antenna | Reversed-SMA | 3.00 TX/RX
D Dipole Antenna | Reversed-SMA | 2.00 TX/RX
E Dipole Antenna | Reversed-SMA | 2.00 TX/RX

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated.
Selection of other channels is not possible.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for
an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated
with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.
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ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the
highest standards for protecting our environment. We believe in providing
solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other
components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different
regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) reqgulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/
english/REACH.htm.
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|Fabricante: ASUSTeK Computer Inc.
Teléfono:  +886-2-2894-3447

Direcciéon:  No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN

Representante autorizado en | ASUS Computer GmbH

Europa Direccion  HARKORT STR. 21-23, D-40880
RATINGEN, DEUTSCHLAND

|Distribuidores autorizados | BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.
en Turquia Teléfono  +90212 3311000

Direcciéon:  AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Teléfono:  +90212 3567070

Direccion:  CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKQOY/
ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur.
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