ANAEEEE e

d— = —
EA-N66

3-in-1 Dual Band Wireless-N450
Ethernet Adapter

Quick Start Guide

| | @ |

U7020_EA-N66_QSG.indb 1

2012.2.29 2:44:42 PM



English

French

German

Italian

Russian

Bulgarian

Czech

Danish

Dutch

Estonian

Finish

Greek

@ Hungarian

Latvian

Lithuanian

Norwegian

Polish

Portuguese

Romanian

Slovak

Spanish
Swedish

Turkish

Ukrainian

‘ ®

U7020_EA-N66_QSG.indb 2

[ NEEEEE ' 2 EEEn
®

3
10
17
24
31
38
45
52
59
66
73
80
87
94
101
108
115
122
129
136
143
150
157
164

U7020 / First Edition / February 2012

2012.2.29 2:44:43 PM



®

Package contents
M EA-N66 M Power adapter
M Network cable M Quick Start Guide

A quick look

1) Ethernet port 4) Airvent

2) DCIn port 5) Mounting hole

3) LED indicator 6) WPS button
OFF: No power or physical connection 7) Reset button

Solid light: Excellent connection
Blinking fast: Active connection
Blinking slow: Poor connection

@ e
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Mounting options

Out of the box, the ASUS EA-N66 is designed to sit on a
raised flat surface like a file cabinet or book shelf. The unit
may also be converted for mounting to a wall or ceiling.
1. Look on the underside for the mounting hook.

2. Mark an upper hole in a flat surface.

3. Tighten one screw until only 1/4”is showing.

4. Latch the hook of your EA-N66 onto the screw.

«+ Re-adjust the screw if you cannot latch EA-N66 onto the screw or if it is too
loose.

« The screw is not included in the EA-N66 package contents.

Connecting to a network

A. Connecting using WPS

The WPS (Wi-Fi Protected Setup) button
allows you to connect to a secured and pro-
tected network with a simple click.

a. Insert your EA-N66’s power adapter to the
DC-In port and plug it to a power outlet.

b. Using the bundled network cable, connect
your HD media player, Internet TV, set top
box, or other Ethernet-enabled device, to
your EA-N66's LAN port.

o .
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. Press the WPS button at the bottom of
EA-N66.

d. Ensure that the LED indicator is blinking.

e. Press the WPS button on the router.

NOTE: Refer to the router’s user manual for
@ the location of its WPS button.

f. Check if EA-N66’s LED indicator turns a solid
blue, which indicates that EA-N66 has success-
fully connected to the wireless network.

NOTE: For details on the LED indicator, refer
to page 3.

®
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B. Connecting without using WPS

a. Insert your EA-N66’s power adapter to the
DC-In port and plug it to a power outlet.

b. Using the bundled network cable, connect
your computer to your
EA-N66's LAN port.

c. In your web browser, key in
www.asusnetwork.net. Key in admin as the
default username and password.

d. Follow the onscreen instructions to
complete the wireless connection setup.

e. Check if EA-N66's LED indicator turns a solid blue, which indicates that EA-N66
has successfully connected to the wireless network.

f. Disconnect the network cable from your computer and connect it to your
Ethernet-enabled device such as HD media player, Internet TV, set top box, and
other.
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Operation modes

ASUS EA-N66 provides three operation modes: Ethernet Adapter, Access Point
(AP), and Repeater.

Ethernet Adapter mode )

By default, EA-N66 is set to the Ethernet ﬂ;ﬂl_o’ r
Adapter mode. In this mode, you can con- '

nect any Ethernet-enabled device to your Internet TV
wireless home network via the

wireless router. This mode is perfect for

home theater devices such as Internet TV,

TiVo, and Blu-ray player.

IMPORTANT:

« For the best wireless performance, place EA-N66 at a distance of more than 1.5
meters away from the parent Access Point (AP).

-+ You can adjust the transmission power of EA-N66 from its web interface.

@ e
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Frequently Asked Questions

Q1: Icannot access the web GUI to configure the EA-N66 settings.

+ Close all running web browsers and launch again.

- Follow the steps below to configure your computer settings based on its
operating system.

Windows 7

A. Disable the proxy server, if enabled.

1. Click Start > Internet Explorer to launch the web
browser.

2. Click Tools > Internet options > Connections tab >
LAN settings.

3. From the Local Area Network (LAN) Settings screen,
@ untick Use a proxy server for your LAN.

4, Click OK when done.

B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an
IP address.

. Click Start > Control Panel > Network and Internet
> Network and Sharing Center > Manage network
connections.

2. Select Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), then
click Properties.

3. Tick Obtain an IP address automatically.
4. Click OK when done.

—_
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Mac 10.5.8

A. Disable the proxy server, if enabled.

@ Android Phone
1. From the menu bar, click Safari > et s e
Preferences... > Advanced tab.

2. Click Change Settings... in the Proxies field.

3. From the list of protocols, deselect FTP Proxy
and Web Proxy (HTTP).

4. Click OK when done. Ol

@ ===

B. Set the TCP/IP settings to automatically
obtain an IP address.

1. Click the Apple icon @ > System Prefer-
@ ences > Network.

2. Select Ethernet and select Using DHCP in
the Configure field.

3. Click Apply when done.

Subret Mask: 255.255.255.0
s 92168120

i) @

%

Q2: When | set my EA-N66 to Repeater Mode, should | use the same
SSID with my parent AP?

+ Werecommend the you use a different SSID for your EA-N66 so you can
choose the one with the best signal strength (between your EA-N66 and your
parent AP).

‘ ®
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Contenu de la boite

M EA-N66 M Adaptateur secteur

M Cable réseau M Guide de démarrage rapide

REMARQUE : Contactez votre revendeur si 'un des éléments est manquant ou
endommagé.

Apercu rapide

U7020_EA-N66_QSG.indb 10 2012.2.29 2:44:56 PM

1) Port Ethernet 4) Fentes de ventilation

2) Prise d'alimentation (CC) 5) Ouverture pour fixation murale

3) Voyant lumineux 6) BoutonWPS
Eteint : aucune alimentation ou connexion 7) Bouton de réinitialisation
physique

Allumé : excellente connexion
Clignotement rapide : connexion active
Clignotement lent : mauvaise connexion

10
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Options de montage

L'ASUS EA-N66 a été congu pour étre placé sur une surface
plane comme un bureau ou un classeur. Toutefois, I'appareil
peut étre fixé sur un mur ou un plafond.

1. Localisez I'ouverture de fixation murale située sous I'ap-
pareil.
2. Percez un trou sur un mur ou au plafond.

3. Placez-y une vis et serrez-la jusqu’a ce qu’'un quart de la
vis dépasse du trou.

4, Placez l'ouverture de fixation du EA-N66 sur la vis.

REMARQUES :
« Ajustez la position de la vis si la fixation de I'EA-N66 n'est pas stable.
@ - Lavis n'est pas incluse dans la boite de votre EA-N66. @

Connexion réseau
A. Connexion WPS

Le bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup)
vous permet d’établir une connexion sans fil
sécurisée.

a. Reliez une extrémité de I'adaptateur sec-
teur de a la prise d’alimentation de votre
EA-N66 et 'autre extrémité a une prise
électrique.

b. Utilisez le cable réseau fourni pour relier
votre EA-N66 a un appareil doté d'une
prise Ethernet.

11
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c. Appuyez sur le bouton WPS de votre
EA-N66.

d. Vérifiez que le voyant lumineux clignote.

e. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur.
@ REMARQUE : consultez le manuel d’utilisation

de votre routeur pour localiser son bouton
WPS.

f. Vérifiez que le voyant lumineux de votre EA-
N66 s'allume de couleur bleue, indiquant que
celui-ci est connecté a un réseau sans fil.

NOTE: pour plus de détails sur le voyant lumi-
neux, reportez-vous a la page 3.

12
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B. Connexion sans bouton WPS

a. Reliez une extrémité de I'adaptateur sec-
teur de a la prise d'alimentation de votre
EA-N66 et I'autre extrémité a une prise
électrique.

b. Utilisez le cable réseau fourni pour relier
votre EA-N66 a un ordinateur.

c. Dans la barre d’adresse de votre navigateur
Internet, entrez www.asusnetwork.net.
Utilisez admin comme nom d'utilisateur et
mot de passe.

d. Suivez les instructions apparaissant a I'écran pour terminer la configuration des
parameétres de connexion sans fil..

e. Vérifiez que le voyant lumineux de votre EA-N66 s'allume de couleur bleue,
@ indiquant que celui-ci est connecté a un réseau sans fil. @

f. Déconnectez le cable réseau de votre ordinateur puis reliez-le a votre appareil
doté d'une prise Ethernet (ex : lecteur multimédia HD, TV Internet, décodeur,
etc.).

13
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Modes de fonctionnement

L'ASUS EA-N66 offre trois modes de fonctionnement : Adaptateur Ethernet,
Point d’accés et Répéteur.

REMARQUE : suivez les étapes fournies lors de I'exécution de I'assistant de
configuration pour configurer I'un de ces modes.

Mode Adaptateur Ethernet .

Ceci est le mode de fonctionnement par BI_Q' yce
défaut de votre EA-N66. Sous ce mode, '

vous pouvez connecter n‘importe quel TV Internet

dispositif doté d'une prise réseau Ethernet

a votre réseau sans fil domestique via votre

routeur sans fil. Ce mode est idéal pour les @

équipements de divertissement comme

les téléviseurs Internet TV ou les lecteurs Modem @
Blu-ray.

IMPORTANT :

- Pour optimiser la réception du signal sans fil, placez I'EA-N66 a une distance de
plus d'un métre et demi de son point d'acces.

- Vous pouvez régler la puissance de transmission de I'EA-N66 a partir de son
interface de configuration.

14
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FAQ
Q:

systeme d'exploitation utilisé.
Windows 7

A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé.
1. Cliquez sur Démarrer > Internet Explorer pour lancer

le navigateur.

2. Cliquez sur Outils > Options Internet > onglet
Connexions > Parametres réseau.

votre réseau local.
4. Cliquez sur OK une fois terminé.

B. Configurez les paramétres TCP/IP pour l'obtention

automatique d’une adresse IP.

_

Gérer les connexions réseau.

2. Sélectionnez Protocole Internet version 4 (TCP/

IPv4), puis cliquez sur Propriétés.

3. Cochez l'option Obtenir une adresse IP

automatiquement.
4, Cliquez sur OK une fois terminé.

Je ne parviens pas a accéder au Gestionnaire de configuration
Web pour régler les paramétres de mon EA-N66.

« Redémarrez votre explorateur Internet.

- Suivez les étapes suivantes pour configurer votre ordlnateur en fonction du )

3. A partir de I'écran Paramétres du réseau local, ‘
décochez l'option Utiliser un serveur proxy pour |

. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration
> Réseau et Internet > Centre réseau et partage >

®

Ceme et

Co Jlew) =

§ EXES Propertes

Networkng | Auhereaion
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Mac 10.5.8

A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est
activé.

—_

. Dans la barre des menus, cliquez sur Safari >
Préférences... > onglet Avancées.

2. Cliquez sur Modifier les réglages... dans le
champ Proxies.

3. Dans la liste des protocoles, décochez les
options Proxy FTP et Proxy web sécurisé
(HTTPS).

4. Cliquez sur OK une fois terminé.

B. Configurez les paramétres TCP/IP pour I’
obtention automatique d’une adresse IP.

1. Cliquez sur la Pomme & > Préférences
Systéme > Réseau.

2. Sélectionnez Ethernet puis Via DHCP dans
le champ Configurer.

3. Cliquez sur Appliquer une fois terminé.

Q% mridPrane

{ Wodem NS Wi prowes | e

800 Network

L) showan | )|

— oD ©

Q2: Est-il nécessaire d’utiliser le méme SSID et paramétres de
chiffrement pour mon EA-N66 et le point d’accés parent ?

+  Lorsque votre EA-N66 fonctionne en mode répéteur, celui-ci doit utiliser un
SSID et une méthode de chiffrement identiques a ceux utilisés par le point
d'acces. Ceci permet d'aider a étendre la portée du signal sans fil.

« Il n'est toutefois pas possible de choisir entre votre EA-N66 ou votre point
d’accés parent pour profiter d'une meilleure qualité de signal.

16
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Verpackungsinhalt
M EA-N66 M Netzteil
M Netzwerkkabel | Schnellstartanleitung

HINWEIS: Sollten Artikel beschddigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich
an lhren Handler.

Schnelleinstieg

1) Ethernet-Anschluss 4) Liftungsoffnung

2) Gleichstromanschluss 5) Befestigungsoffnung
3) LED-Anzeige 6) WPS-Taste

Aus: Keine Stromversorgung oder physikalische  7) Reset-Taste
Verbindung vorhanden

Dauerlicht: Sehr gute Verbindung

Blinkt schnell: Aktive Verbindung

Blinkt langsam: Verbindung

17
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Befestigungsoptionen

Aus der Verpackung heraus ist der ASUS EA-N66 geeignet,
auf einer ebenen Oberflache (Tisch, Regal) aufgestellt zu
werden. Das Gerat kann auch an der Wand oder der Decke
befestigt werden.

1. Suchen Sie an der Unterseite nach der Befestigungsoffnung.
2. Markieren Sie das obere Loch an z. B. einer Wand.

H|NWE |sE ......................................................................................................

- Richten Sie die Schraube neu aus, falls Sie Ihren EA-N66 nicht einhaken konnen
oder dieser zu locker hangt.

« Die Schraube ist nicht im Lieferumfang Ihres EA-N66 enthalten.

Verbinden mit Netzwerk

A. Verbindung tiber WPS-Taste

Mit der WPS (Wi-Fi Protected Setup) -Taste
kénnen Sie sich mit einem gesicherten und
geschitzten Netzwerk verbinden.

a. Stecken Sie das Netzteil Ihres EA-N66 in
den Stromanschluss und dann in eine
Wandsteckdose.

b. Verwenden Sie das mitgelieferte Netz-
werkkabel, um HD-Player, Internet-TV,
oder andere Netzwerkgerate mit den LAN-
Anschluss lhres EA-N66 zu verbinden.

18
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c. Druicken Sie die WPS-
Taste an der Unterseite lhres EA-N66.

d. Vergewissern Sie sich, dass die LAD-Anzeige
blinkt.

e. Driicken Sie die WPS-Taste an lhrem Router.

HINWEIS: Beziehen Sie sich auf das Benutzer-
handbuch, um die Position der WPS-Taste zu
finden.

f. Vergewissern Sie sich, dass die LED lhres EA-
N66 blau leuchtet, um damit anzuzeigen, dass
Sie Ihren EA-N66 erfolgreich mit dem Wireless-
Netzwerk verbunden haben.

HINWEIS: Fir Details Uber die LED-Anzeige
beziehen Sie sich bitte auf Seite 3.

U7020_EA-N66_QSG.indb 19
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B. Connecting without using WPS

a. Stecken Sie das Netzteil in den Stroman-
schluss Ihres EA-N66 und in eine Wand-
steckdose.

b. Verwenden Sie das mitgelieferte Netz-
werkkabel, um lhren Computer mit den
LAN-Anschluss Ihres EA-N66 zu verbinden.

c. Geben Sie in der Adresszeile lhres Brows-
ers www.asusnetwork.net ein. Geben Sie
admin als Standardbenutzername und
-Kennwort ein.

d. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Wireless-
Verbindungseinstellung abzuschlieBen.

f. Trennen Sie das Netzwerkkabel von Ihren Computer und verbinden Sie es mit
einen Netzwerkgerat, z. B. HD-Player, Internet-TV etc..

20
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Betriebsmodi

Der ASUS EA-N66 bietet Ihnen drei Betriebs-modi an: Ethernet Adapter, Access
Point (AP) und Repeater.

Ethernet-Adapter-Modus )
StandardmaBig ist der EA-N66 auf den Eth- ﬂ;ﬂl_o’ e
ernet-Adapter-Modus eingestellt. In diesen '

Modus kdnnen Sie iber den Wireless-Router  Internet-Tv
jedes Netzwerk zu lhren Wireless-Heimnetz-

werk hinzufligen. Dieser Modus ist perfekt

fur Heimkinogeréte, Internet-TV, TiVo und

Blu-Ray-Player.

WICHTIG:
« Fir beste Wireless-Leistung stellen Sie den EA-N66 bitte in einen Abstand von
mehr als 1,5 Meter vom Access Point (AP) auf.

« Sie kénnen die Ubertragungsleistung Ihres EA-N66 in der Web-Schnittstelle
einstellen.

21
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FAQ (Haufig gestellte Fragen)

F1: Ich kann nicht auf die web GUI zugreifen, um die Einstellungen

des EA-N66 zu konfigurieren.

« SchlieBBen Sie alle Webbrowser und starten Sie ihn erneut.

+ Um die Computereinstellungen zu konfigurieren, folgen Sie, je nach Betriebs-

system, den nachstehenden Anweisungen.

Windows 7

A. Deaktivieren Sie den Proxyserver (falls aktiviert).

1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den
Webbrowser zu starten.

2. Klicken Sie auf Extras > Internetoptionen > Verbind-
ung > LAN-Einstellungen.

3. Entfernen Sie das Hakchen im Fenster Local Area
Network (LAN) -Einstellungen bei Proxyserver fiir
Ihr LAN verwenden.

B. Setzen Sie die TCP/IP-Einstellungen auf automa-
tische IP-Erkennung.

—_

. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerk
& Internet > Netzwerk und Freigabezentrum >
Netzwerkverbindungen verwalten.

2. Wahlen Sie Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
und klicken Sie dann auf Eigenschaften.

. Markieren Sie IP-Adresse automatisch beziehen.
. Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.

AW

22

U7020_EA-N66_QSG.indb 22

2012.2.29 2:45:16 PM



[ NNEEEE ' 2 EEEwm
. \

Mac 10.5.8

A. Deaktivieren Sie den Proxyserver (falls
aktiviert). @ e

{ Wodem NS Wi prowes | e

1.Klicken Sie in der Mentileiste auf Safari >
2. Klicken Sie im Feld Proxy auf Einstellungen

3. Deaktivieren Sie in der Protokollliste FTP
B. Setzen Sie die TCP/IP-Einstellungen auf

1.

. Wahlen Sie Ethernet und im Feld Konfigura-

. Klicken Sie auf Ubernehmen, wenn Sie fertig

Einstellungen... > Erweitert.

andern...

Proxy und Web Proxy (HTTP).

automatische IP-Erkennung.

Klicken Sie auf das Apple-Symbol & > Sys-
temeinstellungen > Netzwerk.

Subret Mask: 255.255.255.0

tion dann DHCP.

s 92168120

sind.

F2: Muss ich fiir meinen EA-N66 und den AP die gleiche SSID und

Verschliisselung einstellen?
Wenn Sie lhren EA-N66 im Repeater-Modus betreiben, missen Sie fiir diesen
die gleiche SSID und Verschlisselungs-/Authentifikationseinstellung wahlen,
wie die des Eltern-AP. Dadurch kénnen Sie den Bereich der Signalabdeckung
vergroRern.

Dabei ist es aber nicht méglich, zwischen lhren EA-N66 oder dem AP auszu-
wahlen, um eine bessere Signalqualitat zu erreichen.

23
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Contenuto della confezione
M EA-N66 M Adattatore corrente

M Cavo di rete M Guida rapida

Generalita
1) Porta Ethernet 4) Fori di aerazione
2) PortaDClIn 5) Foro per il montaggio
3) Indicatore LED 6) Pulsante WPS
7) Pulsante direset

SPENTO: assenza di alimentazione o di connessione fisica.
Indicatore LED continuo: ottima connessione
Lampeggio veloce: connessione attiva

Lampeggio lento: connessione

24
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Opzioni di montaggio

Dopo essere stato prelevato dalla confezione, ASUS EA-N66

& stato progettato per essere posto su di una superficie piana

rialzata, come un armadietto per documenti o una mensola.ll

dispositivo pud anche essere adattato al montaggio su parete

o soffitto.

1. Individuare il gancio per il montaggio, sul lato inferiore
del dispositivo.

2. Segnare la posizione del foro su una superficie piana.
3. Inserire una vite, sino a quando non resta esposta solo per 1/4".
4. Fissare il gancio di EA-N66 alla vite.

-+ Se EA-N66 non é ben fissato o troppo allentato, regolare di nuovo la vite.
« La vite non & compresa nella confezione di EA-N66.

Connessione ad una rete

A. Connessione tramite il pulsante WPS

Il pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)
permette di connettere 'adattatore a una
rete sicura e protetta con un semplice clic.

a. Collegare unestremita dell’adattatore
di corrente di EA-N66 alla porta DC-In
e inserire |'altra estremita in una presa
elettrica.

b. Tramite il cavo di rete in dotazione,
collegare il lettore multimediale HD,
Internet TV, set top box, o altri dispositivi
abilitati Ethernet alla porta LAN di EA-N66.

25
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c. Premere il pulsante WPS sul lato inferiore di
EA-N66.

d. Assicurarsi che il LED wireless lampeggi.

e. Premere il pulsante WPS sul router.

NOTA: per individuare la posizione del

pulsante WPS, consultare il manuale utente

del router.

f. Controllare che l'indicatore LED di EA-N66
diventi di colore blu continuo, per segnalare
I'avvenuta connessione di EA-N66 con la rete
wireless.

NOTA: per approfondimenti sulla spia LED,
consultare la pagina 3.

26
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B. Connessione senza l'uso del pulsante WPS

a. Collegare un‘estremita dell’adattatore
di corrente di EA-N66 alla porta DC-In
e inserire |'altra estremita in una presa
elettrica.

b. Tramite il cavo di rete in dotazione,
collegare il computer alla porta LAN di
EA-N66.

c. Nel browser web, digitare
www.asusnetwork.net. Immettere “admin”
come nome utente e password predefiniti.

d. Seguire le istruzioni sullo schermo per
completare la configurazione della connessione wireless.

e. Controllare che I'indicatore LED di EA-N66 diventi di colore blu continuo, per
@ segnalare I'avvenuta connessione di EA-N66 con la rete wireless. @

f. Disconnettere il cavo di rete dal computer e collegarlo ad un dispositivo abilitato
Ethernet, quale un lettore multimediale HD, Internet TV, set top box o altro.

27
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Modalita Operative

ASUS EA-N66 € in grado di funzionare in tre modalita operative: Adattatore
Ethernet, Access Point (AP), e Ripetitore.

NOTA: per utilizzare le tre modalita, seguire la procedura di configurazione
guidata sull'interfaccia grafica utente.

Modalita Adattatore Ethernet Q
EA-N66 é preimpostato in modalita BI_Q
Adattatore Ethernet. In questa modalita, .
tramite il router wireless, € possibile Internet TV
connettere dispositivi abilitati Ethernet

ad una rete domestica wireless. Questa

modalita e perfetta per i dispositivi“home

@ theater’, quali la TV su internet, TiVo e lettori @
Blu-ray. Modem
ADSL/via
cavo
IMPORTANTE:

- Per prestazioni wireless ottimali, collocare EA-N66 ad una distanza superiore a
1.5 metri dal punto di accesso (AP).

- E'possibile regolare la potenza di trasmissione di EA-N66 dall'interfaccia web.

28
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Domande frequenti
D1: Impossibile accedere all'interfaccia grafica web per configurare le
impostazioni EA-N66.

« Chiudere tutti i browser in esecuzione e poi riavviarli.

- Attenersi alla seguente procedura per configurare le impostazioni del computer, in
base al sistema operativo.

foteme

Windows 7 Gererl Sty | Pvecy | ontnt] Comecne
 S—

A. Disattivare il server proxy, se abilitato.

1. Cliccare su Start > Internet Explorer per avviare il
browser web.

2. Cliccare su Strumenti > Opzioni Internet > scheda
Connessioni > Impostazioni LAN.

@ 3. Dalla schermata delle impostazioni di rete LAN (Local
Area Network), deselezionare Utilizza un server proxy |
per le connessioni LAN. |

4. Al termine, premere OK.

B. Configurare le impostazioni TCP/IP per ottenere
automaticamente un indirizzo IP.

_

. Cliccare su Start > Pannello di Controllo > Rete e
Internet > Centro connessioni di rete e condivisione
> Gestisci connessioni di rete.

2. Selezionare Protocollo Internet versione 4 (TCP/
IPv4), quindi fare clic su Proprieta.

3. Selezionare Ottieni automaticamente un indirizzo
IP.

@ e
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Mac 10.5.8

A. Disattivare il server proxy, se abilitato.

@ Android Phone
1. Dalla barra menu, cliccare Safari > oot v S, e
Preferenze... > scheda Avanzate.

2. Cliccare Modifica impostazioni... nel campo
Proxy.

3. Dall'elenco dei protocolli, deselezionare Proxy
FTP e Proxy Web (HTTP).

4, Al termine, premere OK.

@ ===

B. Configurare le impostazioni TCP/IP per
ottenere automaticamente un indirizzo IP.

1. Cliccare sull'icona Apple g’ > Preferenze di
@ Sistema > Network.

2. Selezionare Ethernet e poi Utilizzo di DHCP
nel campo Configura.

3. Al termine, premere Applica.

D2: QuandosiimpostaEA-N66inmodalitaRipetitore, sideveutilizzare
lo stesso SSID del punto di accesso?
+  Quando si imposta EA-N66 in modalita Ripetitore, & consigliabile utilizzare

selezionare un SSID diverso da quello del punto diaccesso, per poter selezionare
quello con il segnale migliore.

30
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KoMmaekT noctaBgm
M EA-N66 M Brok nuranus

M Ceresoit kaGennb ™ KpaTkoe pykoBojcTBO
MNPUMEYAHME: Ecin kakue-m160 3JeMEeHTbI KOMIUIEKTa MOCTABKH OTCYTCTBYHOT
VT TIOBPESK/ECHBI, 00PAaTHTECH K IIPOJIaBILY.

BricTphIi 0630p

1) Ethernet nopr 4) BeHTUIISILMOHHBIE OTBEPCTHSI
2) Pazbem muraHms 5) MoHTaXHOE OTBEpCTHE
3) Wupukarop 6) Knornka WPS

BBIKJI: Her nuranus wim dpusndeckoro nojkitouenns 7) Krorka cpoca
I'oput: OTnuHOE NOAKITIOUSHYE
BeicTpo muraert: [TokimoueHne akTHBHO

MeIUIeHHO muraet: [11oxoe kayecTBO TIOJIKJTFOYECHWS

31
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Pa3memenue

ASUS EA-N66 npepHa3HadeH sl YCTAHOBKM HA IUIOCKOI
MOBEPXHOCTH, HampUMep IIKad) WIM KHIDKHAs —TOJIKa.
YCTpoiicTBO TakXKe MOKHO HPUKPENUTH HA CTEHY.

1. Haiimnre Ha HIDKHE! CTOPOHE MOHTasKHYIO CKOOY.
2. OT™MeTbTe Ha INIOCKOI MOBEPXHOCTH MECTO ISt OTBEPCTHSL.

3. 3akpyTuTe BUHT HA TPU YETBEPTH.
4. TTosecbTe EA-N66 Ha BUHT.

NPUMEYAHUA:

« IlompaBbTe BUHTEI, ey Bol He MoskeTe moBecnth EA-N6G6 it OH BUCHT CIMIIKOM
CBOOOJTHO.
o BUHT He BXOJUT B KOMIUIEKT nocTaBku EA-N66.

Ilopka0uenue K ceTu

A. Hogkmouenne ¢ nomouipio WPS

Knonka WPS (Wi-Fi Protected Setup)
TMO3BOJISIET MONKIIOUNTLCS K 3AIIMILIEHHOM
ceTH.

a. [MopkmounTe 6510K muranus EA-N66 k
pazwemy DC-In n k poseTke.

b. C NoMOIIBIO TTOCTABISIEMOTO CETEBOTO 'ﬁh
Kkabenst nopkmounte Ethernet-coBmecTmoe
ycrporictBo K LAN nopry EA-N66.

32
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c. Haxmnre kuonky WPS na EA-N66.
d. Y6enurech, 4YTO MHANKATOD MUTAET.

e. Haxxmunre kHonky WPS Ha poyTepe.

MNNPUMEYAHUE: Pacnonoxenue knonku WPS
CMOTpHTE B PYKOBOJICTBE MOJIb30BATEJSI.

f. Y6emurecs, uro nnnnkarop EA-N66 roput
CHIHIM, YTO O3HAYAET YCMENIHOE MOJKIIOYEHIE K
0GeCnpoBOJIHOM CETH.

MNPUMEYAHME: ITonpo6Hyto nHpOpMauuo
00 MHIMKAaTOpaxX CMOTPHTE Ha CTpaHuLe 3.
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B. INogkaouenne 6e3 WPS

a. IMopkmounTe 6710K muranus EA-N66 k
pazwemy DC-In u k poseTke.

b. C HOMOIIIBIO TOCTABIISIEMOTO CETEBOTO
Kabenst nopkrounTe Kommnbrorep K LAN
nopty EA-N66.

c. B 6paysepe BBefjuTe Www.asusrouter.com.
Baepure admin Kak umsi oJib30BaTeist 1
MApOJIb 1O YMOJTIAHHIO.

Wl Power Ot

-!._IH

d. CnegyiiTe MHCTPYKUMSM Ha 3KpaHe Uil 3aBeplIeHHs Mpoliecca HacTPONKH
6ecrpoOBOJIHOM CETH.

e. Y6enurech, uro uHgukatop EA-N66 ropur CHHMM, YTO O3HAYAET YCHEIIHOE
TIOAIKJTFOYEHUE K OECTIPOBOJIHON CETH.

NPUMEYAHUE: IlonpoGHyto wuH(pOpManmo 00 WHIUKATOPaX CMOTPUTE Ha
cTpanuue 3.

f. OtkmounTte ceTeBoll Kabenb OT KOMIbIOTepa M mopkmounte ero K Ethernet-
COBMECTHMOMY yCTPOWCTBY.

34
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Pexumbl pa6oThI

ASUS EA-N66 moxket paboTaTs B Tpex pexkumax: Ethernet anantep, Touka
nocryna (AP) u IloBropurens.

NNPUMEYAHME: 115 BKIOYEHUS 3TUX PEKMMOB CJIElyITe MHCTPYKLMSIM MacTepa
YCTaHOBKU.

Pexum Ethernet-agantepa —
Mo ymomuanuio, EA-N66 ycraHoBieH B ﬂ;ﬂl_o’ r
pexum Ethernet agantepa. B aTom pexxume i

Bbl Mokere nokimounTs mo6oe Ethernet- HUurepuer TB
COBMECTHMOE YCTPOUCTBO K OECIPOBOJIHOM

CeTH. DTOT pesKM HeaIbHO MOAXOMNT ISl

Wureprer-TB, TiVo n Blu-Ray nneepa.

ADSL/
KaleabHBIN @
Mojem

o Jlost yoyuiienusi GecripoBOHON cBsizu pasmecture EA-N66 Ha paccTosiHME He
6osiee 1,5 M ot Touku jjocryna (AP).

* Bl MoxeTe HacTpouTth MomHOCTE EA-N66 B BeG-unTEpHETice.

35
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Yacro 3agaBaembie Bonpockbl (FAQ)

B1:HeBo3moXKHO MoIyunThes K Bed-uHTEpericy ans Hactpoiiku EA-

N66.

¢ [lepesanycrure Bce paboTaroiime Opaysepsbl.

¢ BrmonauTe crneayonme MHCTPYKUUU I HaCTpOfIKPI KOMIBIOTEPA Ha OCHOBE

HACTPOWKM €ro OnepalioHHON CUCTEMBI.
Windows 7
A. OTKII0YMTE NPOKCH-CEPBEP, €CIN OH BKJIIOYEH.

1. Haxmure Ilyck > Internet Explorer pans samycka
Gpay3sepa.

2. BeiGepure Cepsuc > CpoiicTBa 0603peBaTelis >
Bkiajika Ilopkimwyenus > Hacrpoiika 1oKanbHOI
ceTn.

3. Ha skpaHe HACTPOVIKM JIOKQJIBHOM CETH OTKIIFOYUTE

B. Ycranwosure TCP/IP pas  aBTOMaTH4eCcKoOro
noayyenus IP anpeca.

—_

. Haxxmure Ilyck > ITanens ynpasnenust > CeTb
u UnrepHer > LleHTp ynpasiieHus ceTsivu 1
00LMM I0CTYNOM > YTIpaBjieHe ceTeBbIMU
MOAKTIOYEHUSIMH.

2. Bei6epure IIporokon Uurepuera Bepcun 4(TCP/IPv4)
n HaxkmuTe CBOMCTBA.

3. Boibepure Ionyunts IP agpec aBToMaTnuecKH.

e St [ |

@ pmenne

e o dalsp covactors.
Cronse S e r 3 p s

Ve =

Networkrg | Ahertestan
Comectusng
5 Fasto P GBE Famy Carkoler

raramsion o Fretocol e Prtoc. The efak
oo e proves cormisicatin
monmectss v

Co o)
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Mac 10.5.8

A. OTKIII049MTe NPOKCU-CEPBEP, €CTH OH
BKJIIOYEH.

1. B menio naxkmute Safari > Preferences. >
BKJIaJKa [I0NOIHUTEIBHO.
2. Haxwmute Change Settings. B mosie Proxies.

3. B cricke nporokonos canmute dnaxkok FTP
Proxy u Web Proxy (HTTPS).

4. Haxxmure OK Korjia 3akoHunTe.

B. Ycranosure TCP/IP i1 aBTOMaTH4ECKOrO
noayyenus IP anpeca.

1. HaskmuTe NKOHKY Applea' > System Prefer-
ences > Network.

2. Boibepure Ethernet, 3atem Boi6epute Using
DHCP B none Configure.

3. Koryja 3akoHunTe, Haxkmute IIpumMeHUTD.

[ NNEEEE ' 2 EEEwm
. \

Q% mridPrane

{ Wodem NS Wi prowes | e

(Cemnan) (Cox)

T

Subnet Mask: 255.255.255.0
Router: 192.168.123.1
s server: (102,156

Search Dornan:

i) @

B2: Cnenyer nu ucnosnb3oBath SSID oiMHAKOBBII € TOUYKOM I0CTYNA NIPH
padore EA-N66 B pexxume nosTopuTens?

*  Pekomenpgyer ucnosb3oBath apyroit SSID st EA-N66. 910 mo3BoimT BbIOpAThH
YCTPOCTBO ¢ styutmnm curianom (Mexy EA-N66 1 Toukoii jocryna).

U7020_EA-N66_QSG.indb 37
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CbabpkKaHMe Ha NakeTa
M EA-N66 | ApanTep 3a NPOMEHNNB TOK
M Mpexos kaben M PrKoBoACTBO 33 63 CTapT

3ABEJIEXKKA: AKo HAKOW OT KOMMOHEHTMTE e MOBPEeAEH UM NINMCBA, CBbPXKETE Ce C
Balwuwms TbproBcku npefctaBmTen.

Bbbps npernep

1) Ethernet nopt 4) BeHTUNauMoHeH oTBOP

middeluag

2) TlopT Ha 3axpaHBaHeTo (Bx0f 3a NpaB ToK)5) OTBOPM 3a MOHTaX Ha CTeHa
3) LED nHamnkaTop 6) WPS 6yToH

WN3KJ1.: Hama 3axpaHBaHe nnu pusmnyecka Bpb3ka 7) ByToH 3a HynupaHe
CBeTun HenpeKbcHaTo: OTIMYHa Bpb3Ka

Mura 6bp30: AKTVBHa Bpb3Ka

Mwra 6aBHO: Bpb3Ka

38
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Onyum 3a MOHTUpaHe

M3BbH KyTMATa, ASUS EA-N66 e npoekTupaH aa cton

Ha paBHa MOBBbPXHOCT, KaTo HaMpuMep Ha WKadp nim

eTaxepKa. YCTPOWCTBOTO MOXKe Aa 6blie MOHTMPAHO Ha

CTeHa WV TaBaH.

1. MNornepHeTe AonHaTa CTpaHa Ha YCTPOCTBOTO; Tam TPAGBa Aa Ma
KyKMUKa 3a MOHTUpaHe.

2. OtbenexeTe OTBOP B paBHaTa MOBbPXHOCT.

3. 3aterHeTe 60nTa TaKa, Ye fja ce Bukga camo 1/4".

4. 3akauete Kyknukata Ha EA-N66 Ha 6onTa.

bbarapckn

3ABEJIEXXKU:

« AKO He MoXeTe Aa 3akaumTe EA-N66 Ha KyKunuKaTa nnm ako TOn He e
[lOCTaTbYHO 34PaBO 3aKperneH, MoxeTe Aa npemecTtuTe 6onTa.

. BOHT'bT He € BKNYEH B C

CB'bpSBaHe KbM Mpexa

A. CBbp3BaHe upe3 WPS

ByTtoHbT WPS (Wi-Fi 3awymteHa HacTpornka)
By naBa Bb3MOXHOCT fia Ce CBbpXeTe

CbC CUTYpHa 1 3alyTeHa Mpexa C efjHO
€[IVHCTBEHO LYpPaKBaHe Ha MULLKaTa.

a. CBbpeTe apanTepa 3a NPOMEHNB TOK Ha
EA-N66 c Bxofa 3a npaB TOK, C/ief KOeTo ro \
BKJIOYETE B KOHTAKT.

b. i3non3Baiite BKIOUEHMSA B KOMMIEKTA
MPEXOB Kaben 3a cBbp3BaHe Ha HD
MyNnTUMEANEH NNenbp, UHTepHeT
TeneBun3naA, AeKomep unun apyru
ycTpoiicTBa ¢ Ethernet kbm LAN nopTa Ha
Batma EA-NG6:

39
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c. HatncHete 6yToHa WPS otnony Ha EA-N66.

mwura.

e. HatucHete WPS 6yToHa Ha pyTepa.

3ABENEXKA: BuxTte pbKOBOLACTBOTO Ha
@ noTpebuTena 3a MectTonosioxkeHneTo Ha WPS
6yTOHa.

f. MposepeTe ganu LED nHankatopst Ha EA-N66
CBETU CUHbO 6e3 NpeKbcBaHe, KOETOo NoKasBga,
ye EA-N66 e cBbp3aH ycrnewHo ¢ 6e3xunyHata
mMpexa.

3ABEJIEXKKA: 3a noseuve nHpopmaums
oTHOCHO LED nHgukatopa, BuxTe CTp. 3.

d. YBeperte ce, ue MHAMKATOPBT 3a 6e3KnuHa Mpexa

40
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a. CBbpeTe apganTtepa 3a NPOMEHNB TOK Ha
EA-N66 c Bxoaa 3a npaB TOK, Criefj KOeTo ro
BKJIIOYETE B KOHTAKT.

b. C nomoLyTa Ha NpejoCcTaBeHNA MPEXOB
Kaben, cBbpKeTe KomntoTbpa cu ¢ LAN
nopTta Ha EA-N66.

. B yeb 6pay3sbpa cvi BbBEAETE WWW.
asusrouter.com. BbBeaete admin kato
noTpebuTencko nme 1 napona no
noppasbuvpaxe.

d. CnepBaiiTe MHCTPYKLUMTE HA €KPaHa, 3a ja 3aBbpLUNTE HACTPOKaTa Ha
6e3xMyHaTa Bpb3Ka.

e. Mposepete ganu LED nHankatopsbT Ha EA-N66 cBeTU CMHbO 63 NpeKkbcBaHe,
@ KoeTo nokasBa, Ye EA-N66 e cBbp3aH ycrelHo ¢ 6e3xKnuHaTa Mpexa. @

s
2
v
o
©
[
=
r

1)

f. Vi3knioueTe MpexKoBUA Kaben OT KOMMIOTbPA 1 O BKIlOYETE KbM YCTPONCTBO
c Ethernet, kaTo Hanprmep HD mynTmefueH nNneibp, UHTEPHET TENEBU3UA,

nekoaep v ap.

41
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Pexxumm Ha pabora

ASUS EA-N66 nma Tpu pexuma Ha pabota: Ethernet Adapter (Ethernet apganTep), Access
Point (Touka 3a gocTbn) 1 Repeater (Penutep).

o 3ABEJIEXKKA: Cnepgatite Setup Wizard (CbBeTHMK 3a MHCTanupaHe) Ha noTpebuTenckus

g: MHTEPEINC 3a TE3U PEXMMI.

S [ e PO PO PP PSPPSR PR

o)

E Pexwum Ethernet Adapter )

-l (Ethernet apantep) ﬂ;ﬂ _"”"“
Mo nogpas6upare EA-N66 paboTu B pexxum
Ethernet Adapter (Ethernet aganTep). B pexum '(“Mt::_g‘*:g’
MOeTe fla CBbPXKETe KOeTo 1 Aia € YCTPOICTBO ,e,,e,,,,',’sm,) |
c Ethernet kbm Bawwara fomaluHa 6e3xunuHa
Mpexa nocpeacTsom 6e3xuunns pytep. Tosu @
PEXWM € naeaneH 3a yCTpoincTsa 3a oMallHO ADSL/

@ KIUHO KaTo MHTepHeT Tenesusus, TiVo n Blu-ray Kabenen @

nneibp. mopaem
BAXHO

+ 3a Han-gobpo KauecTBO Ha 6e3xnyHaTa Bpb3Ka noctasete EA-N66 Ha
pa3cToaHue noeeye ot 1,5 MeTpa OT poamTenckaTta Touka 3a gocrbn (TA).

« MoxeTe fia perynmparte MOLLHOCTTa Ha NpefaBaHe Ha EA-N66 oT yeb
nHTepderca my.

42
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OTcTpaHABaHe Ha HeN3nNpPaBHOCTH

B1: He mora panonyya gocrbn Ao ye6 GUI, 3a ga KoHpurypupam
HacTpoliKuTe Ha 6e3Ku4HuA pyTep.

+ 3aTBOpETE BCUYKU MycHaTW yeb 6pay3bpu U CTapTrpaiiTe OTHOBO.

- CnepgaiiTe CTbMKMUTE NO-H0IY, 33 Aa KOHGUryprpaTe HaCTpOI/IKI/ITe Ha cBosl
KOMMIOTBbP CbObpa3HO onepaLroHHaTa My cuctema.

Windows 7

A. [leakTBMpaiiTe NPOKCU CbPBBPA, aKo e
aKTUBUPaH.

1. WpakHeTe Bbpxy Start (CtapT) > Internet Explorer, 3a ga
cTapTuparte yeb bpay3sbpa.

2. WpakHeTe Bbpxy Tools (MHcTpymeHTH) > Internet
options (Onuyuu 3a nHTepHeTt) > pasaen Connections

s
2
v
o
©
[
=
r

1)

@ (Bpb3ku) > LAN settings (LAN HacTpoiiku). :‘ @
3. Ot eKkpaHa Local Area Network (LAN) Settings (HacTtpoiikn |
Ha NOKaiHa Mpexa), MaxHeTe oTMeTKaTa B Use a proxy | E= e ~

server for your LAN (U3non3BaiiTe npoKcu cbpBbp 3a Bawarta nokanHa mpexa).
4. lpakHete Bbpxy OK (OK), koraTo cTe rotoBu.

KoHdurypupaiite TCP/IP HacTpoiikuTe 3a aBTOMaTU4HO I

nonyyasaHe Ha IP agpec.

. WpakHete Bbpxy Start (CrapT) > Control Panel (KonTponeH
naHen) > Network and Internet (Mpexa u uitepHer) > Network
and Sharing Center (LieHTbp 3a Mpexu 1 nHTepHeT) > Manage
networkconnections (YnpaBneHue Ha mpexoBuTe Bpb3Km).

2. N3beperte Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (UHTepHeT
npotokon Bepcus 4(TCP/IPv4)) n HatucHeTe Properties
(CBoicTBa).

3. MocTaseTe oTmeTKa B Obtain an IP address automatically ===
(Monyyasai asTomatnyHo IP agpec).

4. WpakHete Bbpxy OK (OK), korato cTe rotosu.

o
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Mac 10.5.8

A. JleakTuBMpaTe NPOKCU CbPBbPA, aKO e
aKTMBMPaH.

Q% mridPrane

1. OT neHTata C MEHIOTO LypakHeTe Bbpxy Safari >
Preferences... (Mpegnountanums...) > pasgen
Advanced (Pa3swmpenn).

2. lWpakHeTe Bbpxy Change Settings... (Mpomaxa
Ha HacTpoliKu...) B noneto Proxies (Mpokcu
CbpBbBPM). R )

3. OT cnncbKa ¢ npoTokonu npemaxHete FTP ® ===
Proxy (FTP npokcu) n Web Proxy (HTTPS) (Ye6
npokcu (HTTPS)).

4. WpakHete Bbpxy OK (OK), korato cTe rotosu.

B. Kondurypupaiite TCP/IP HacTpolikuTte 3a
@ aBTOMaTM4HO nonyyaBaHe Ha IP agpec.

1. WpakHeTe BbpXy MKOHaTa Ha Apple ¢ > System
Preferences (CuctemHu npegnoyntaHus) >
Network (Mpexa).

2. /36epete Ethernet v n36epete Using DHCP
(M3nonsBaHe Ha DHCP) B noneto Configure
(Kondurypupane).

3. WpakHeTe Bbpxy Apply (Mpunoxu), Korato cTe
rOTOBM.

B2: Korato 3agam EA-N66 Ha pexxum Repeater (Penutep), Tpsa6Ba
nu ga nsnonssam SSID KaTo Ha poaguTencKaTa TOUKa 3a JOCTbN?

«  [penopbuBame Bu aa nsnonseate pasnunyen SSID 3a Bawwna EA-N66, 3a
Ia MoxeTe fja n3bepete Haii-gobpua curHan (mexay Bawwua EA-N66 1
poauTenckarta Touka 3a 4oCTbn).

®0n
Ll showan | {2

Contoure: | Using OHCP ]

P Addres: 192.168.123.41

SubnerMask: 255.255.255.0

44
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Obsah krabice

M EA-N66 | Napajeci adaptér

M Sitovy kabel M Stru¢na pirucka

POZNAMKA: Pokud je néktera z polozek poskozena nebo chybi, se obrattena
prodejce.

Rychly prehled

1) Port Ethernet 4) Ventilator

2) Port napajeni (vstup stejnosmérného napdjeni) 5) Otvory pro montéz na sténu
3) Indikator LED 6) WPS tlacitko

NESVITIi: Zadné napéajeni nebo fyzické pfipojeni 7) Resetovaci tlacitko
Sviti: Vynikajici ptipojeni

Rychle blika: Aktivni pfipojeni

Pomalu blika: pripojeni

45
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Moznosti montaze

EA-N66 ASUS, ktery je po vybaleni pfipraven ihned k
pouzivani, je uréen pro umisténi na zvysené rovné plose,
napiiklad na kartotéce nebo na policce. Zafizeni Ize rovnéz
upravit pro montaz na sténu nebo na strop.

1. Vyhledejte montazni otvor na spodni strané.

2. Pfeneste dva horni otvory na rovnou plochu.

3. Zasroubujte jeden Sroub tak, aby vy¢nival pouze 0,5 cm nad povrch.
4. Nasadte zavésny otvor zafizeni EA-N66 na Sroub.

POZNAMKA:

« Pokud nelze zafizeni EA-N66 zavésit na Sroub nebo pokud je sroub pfilis
utazeny, upravte jej.

« Sroub neni soucasti krabice se zafizenim EA-N66.

Ptipojeni k siti

A. Pripojeni pomoci WPS

Tlacitko WPS (Wi-Fi Protected Setup)
umoznuje pfipojit se k zabezpecené a
chranéné siti jedinym klepnutim.

a. Pripojte adaptér stiidavého napajeni
zafizeni EA-N66 ke vstupnimu portu
stejnosmérného napdjeni a pripojte jej k
elektrické zasuvce.

b. Pomoci dodaného sitového kabelu
pfipojte vas prehrava¢ HD médii , inter-
netovou TV, set top box nebo jiné zafizeni
s ethernetovym rozhranim k portu mistni
sité LAN zafizeni EA-N66.
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c. Stisknéte tlacitko WPS na spodni strané zafizeni
EA-N66.

d. Zkontrolujte, zda blika indikator LED
bezdratového pfipojeni.

e. Stisknéte tlacitko WPS na routeru.

POZNAMKA: Umisténi tla¢itka WPS viz
@ uzivatelska prirucka k routeru. @

f. Zkontrolujte, zda indikator LED zafizeni EA-N66
sviti modfe, coz znamena, Ze se zafizeni EA-N66
Uspésné pfipojilo k bezdratové siti.

POZNAMKA: Podrobnosti o indikatoru LED viz
stranka 3.

® ‘1
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B. Pripojeni bez pouziti WPS

a. Pripojte adaptér stfidavého napajeni
zarizeni EA-N66 ke vstupnimu portu
stejnosmérného napdéjeni a pfipojte jej k
elektrické zasuvce.

b. Pomoci dodaného sitového kabelu pfipojte
pocitac k portu mistni sité LAN zafizeni EA-
N66.

c. Do webového prohlizece zadejte www.
asusrouter.com. Zadejte admin jako
vychozi uzivatelské jméno a heslo.

d. Dokoncete konfiguraci bezdratového pripojeni podle zobrazenych pokynd.

e. Zkontrolujte, zda indikdtor LED zafizeni EA-N66 sviti modre, coz znameng, ze se
zatizeni EA-N66 Uspésné piipojilo k bezdratové siti. @

f. Odpojte sitovy kabel od pocitace a pfipojte jej k zafizeni s ethernetovym
rozhranim, naptiklad k prehravaci HD médii, internetové TV, set top boxu atd.
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Provozni rezimy

Zatizeni ASUS EA-N66 nabizi tfi provozni rezimy: Ethernet Adapter,
(ethernetovy adaptér), Access Point (AP) (pFistupovy bod (AP)) a Repeater
(regenerativni zesilovac.)

POZNAMKA: Postupujte podle privodce nastavenim grafického uzivatelského
rozhrani (GUI) pro tyto rezimy.

Rezim ethernetového adaptéru )
. . . v P < »») (<«
Ve vychozi konfiguraci je zafizeni EA- ﬂ;ﬂl_o
N66 nastaveno na rezim ethernetového )
adaptéru. V tomto rezimu muzete pfipojit Internetova TV
jakékoli zafizeni s rozhranim Ethernet k vasi
domaci bezdratové siti prostfednictvim
bezdratového routeru. Tento rezim je idealni
@ pro zafizeni domaci zabavy, napfiklad inter-
netovou televizi, TiVo a ptehravac Blu-ray.

DULEZITE:

« Pro dosazeni optimalniho bezdratového vykonu umistéte zafizeni EA-N66 do
vzdalenosti maximalné 1,5 od nadiazeného pfistupového bodu (AP).

- Viykon vysilani zafizeni EA-N66 miZzete upravit prostfednictvim jeho webového
rozhrani.

49
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Odstrafiovani problémi

Otazkal: Nelze pristupovat k webovému grafickému
uzivatelskému rozhrani (GUI) a konfigurovat nastaveni

bezdratového smérovace.

« Ukoncete a znovu spustte vSechny spusténé webové prohllzece

« Podle nasledujicich krokl nakonfigurujte nastaveni
pocitace podle nainstalovaného operacniho systému.

Windows 7
A. Deaktivujte server proxy, je-li aktivovan.

1. Klepnutim na Start > Internet Explorer spustte webovy
prohlizec.

2. Klepnéte na Tools (Nastroje) > Internet options
(Moznosti Internetu) > na kartu Connections (PFipojeni)
> LAN settings (Nastaveni mistni sité).

3. Na obrazovce Nastaveni mistni sité (LAN) zruste zaskrtnuti
policka Use a proxy server for your LAN (Pouzit pro sit
LAN server proxy).

4. Po dokonceni klepnéte na OK.

B. Provedte nastaveni TCP/IP pro automatické ziskani
adresy IP.

1. Klepnéte na Start > Control Panel (Ovladaci panely)
> Network and Internet (Sit a Internet) > Network
and Sharing Center (Centrum siti a sdileni) > Manage
network connections (Spravovat sitova pfipojeni).

2. Vyberte Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokol
IPv4 (TCP/IPv4)) a potom klepnéte na Properties
(Vlastnosti).

3. Zaskrtnéte policko Obtain an IP address automatically
(Ziskat adresu IP ze serveru).

4. Po dokonceni klepnéte na OK.

e ®
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Mac 10.5.8

A.Deaktivujte server proxy, je-li aktivovan.

1.

Na panelu nabidek klepnéte na Safari > Prefer-
ences... (Pfedvolby...) > na kartu Advanced
(Upfesnit).

. V seznamu protokold zruste vybér FTP Proxy

(FTP server proxy) a Web Proxy (HTTPS)
(Webovy server proxy (HTTPS)).

. Po dokonceni klepnéte na OK.

Provedte nastaveni TCP/IP pro automatické
ziskani adresy IP.

. Klepnéte na ikonu Apple e System Prefer-
ences (Systémové predvolby) > Network (Sit).

. Vyberte Ethernet a vyberte Using DHCP

(Pomoci protokolu DHCP) v poli Configure
(Konfigurovat).

. Po dokonceni klepnéte na Pouzit.

Subret Mask: 255.255.255.0

Router: 192.168.123.1
s server: (102,156

Search Dornan:

i) @

Otazka2: Kdyz je zafizeni EA-N66 nastaveno na rezim opakovace, je
treba pouzit stejné SSID pro nadirazeny AP?

Doporucujeme pouzivat jiny SSID pro zafizeni EA-N66, aby bylo mozné vybrat

zafizeni s nejvyssi silou signalu (mezi zafizenim EA-N66 a nadfazenym AP).

U7020_EA-N66_QSG.indb 51
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Pakkens indhold
M EA-N66 M AC adapter
M Netvaerkskabel M Kvikstartguide

BEMARK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene
mangler eller er beskadiget.

En hurtig oversigt

1) Ethernet port 4) Luftventilation
2) Stremstik (DC-indgang) 5) Huller til veegmontering
3) LED indikator 6) WPS knap

SLUKKET: Ingen strgm eller fysisk forbindelse 7) Nulstillingsknap
Lyser konstant: Forbindelsen er god

Blinker hurtigt: Opretter forbindelsen

Blinker langsomt: Forbundet

52
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Monteringsmuligheder

Nar din ASUS EA-N66 pakkes ud af emballagen, er den
beregnet til at sta pa en haevet overflade, sasom et
arkivskab eller en boghylde. Men den kan ogsa omdannes,
sa den kan monteres pa veeggen eller pa loftet.

1. Se monteringskrogen pa undersiden af enheden.

2. Lav et hul pa en flad overflade.

3. Fastspaend en skrue, indtil du kun kan se 1/4 af den.

4. Heeng din EA-N66 pa skruen, ved brug af dens krog.

BEMARK:

« Genjuster skruen, hvis du ikke kan haenge din EA-N66 pa skruen, eller hvis den
sidder for lgst.

- Skruen fglger ikke med din EA-N66

Sadan kobles der til et netveerk

A. Tilslutning ved hjzelp af WPS

WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) ger
det muligt at koble til en sikret og beskyttet
netvaerksforbindelse med et enkelt klik.

a. Slut adapteren til din EA-N66 til DC-In stik-
ket og til en stikkontakt.

b. Tilslut en HD-medieafspiller, en digitalboks,
et internet-tv eller andet udstyr, som un-
derstotter Ethernet, til EA-N66'erens LAN-
port med det medfelgende netvaerkskabel.
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¢. Tryk pa WPS-knappen pa undersiden af EA-
Né66'eren.

d. Serg for, at det tradlgse LED-lys blinker.

e. Tryk pa WPS-knappen pa routeren.

BEMARK: Se naermere i routerens brugerve-
@ jledning for at finde ud af, hvor WPS-knappen
er placeret.

f. Kontroller, om LED-lampen pa EA-N66'eren
skifter helt til blat, da det netop angiver, at den
er koblet til det tradlgse netvaerk.

BEMARK: Se side 3 for yderligere detaljer om
LED-lampen.
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B. Tilslutning uden brug af WPS

a. Slut adapteren til din EA-N66 til DC-In stik-
ket og til en stikkontakt.

b. Tilslut computeren til EA-N66'erens LAN-
port med det medfalgende netvaerkskabel.

¢. Indtast www.asusrouter.com i browserens
adressefelt. Indtast admin som standard
brugernavn og adgangskode.

d. Felg anvisningerne pé skaermen for at
fuldfere installationen af den tradlgse forbindelse.

e. Kontroller, om LED-lampen pa EA-N66'eren skifter helt til blat, da det netop
angiver, at den er koblet til det tradlese netvaerk.

f. Frakobl det medfelgende netvaerkskabel fra computeren, og kobl det til udstyr,
som understgtter Ethernet, sasom en HD-medieafspiller, en digitalboks, et
internet-tv og lignende.
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Betjeningsfunktioner

Din ASUS EA-N66 har tre betjeningsfunktioner: Ethernet Adapter, Access Point
(AP) og Repeater.

Ethernet Adapter funktionen )

Din EA-N66 er som standard indstillet til ﬂ;ﬂl_o’ e
Ethernet Adapter funktionen. | denne funk- )

tion har du mulighed for, at forbinde alle Internet TV
Ethernet-egnede enheder til dit tradlase
hjemmenetveerk, via den tradlgse router.

Denne funktion er perfekt til hjiemmebio-

graf-enheder, sdsom Internet tv, TiVo og

@ Blu-ray-afspillere.

VIGTIGT:

« Placer EA-N66 i en afstand af mindst 1,5 m fra det overordnede adgangspunkt
(AP) for at opna den bedste tradlgse forbindelse.

+ Transmissionsstyrken pa EA-N66 kan justeres via dens netgraenseflade.
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Fejlfinding

SP1: Jeg kan ikke fa adgang til den grafiske brugergraenseflade
pa nettet, hvor jeg skal konfigurere indstillingerne til den

tradlese router.
- Luk for alle dine internetbrowsere og start igen.
- Folg trinene nedenfor for, at konfigurere dine compu-
terindstillinger baseret pa dit operativsystem.
Windows 7

A.Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret.

1. Klik pa Start > Internet Explorer for, at starte internetbrow-
seren.

2. Klik pa Tools (Funktioner) > Internet options (Inter-
netindstillinger) > Connections (Forbindelser) fane > LAN
settings (LAN indstillinger).

3. I LAN Indstillinger-vinduet, skal du fraveelge Use a proxy
server for your LAN (Brug en proxyserver til LAN).

4, Klik pa OK nar du er feerdig.

B. Indstil TCP/IP indstillingerne til at hente en IP-
adresse automatisk.

. Klik pa Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Network and
Internet (Netveerk og Internet) > Network and Sharing
Center (Netvaerks- og delingscenter) > Manage network
connections (Administrer netvaerksforbindelser).

2. Veelg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), og klik herefter

pa Properties (Egenskaber).

3. Veelg Obtain an IP address automatically (Hent automatisk

en IP-adresse).

4. Klik pa OK nar du er feerdig.

Geerl [ ety prvcy [
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Mac 10.5.8

A.Deaktiver proxyserveren, hvis den er
aktiveret.

—_

. Imenubjaelken, skal du klikke pa Safari >
Preferences... (Indstillinger...) > Advanced
(Avanceret) fanen.

2. Klik pa Change Settings... (Skift indstillinger...)
i Proxies (Proxyservere) feltet.

3. P4 listen af protokoller, skal du fraveelge FTP
Proxy og Web Proxy (HTTPS).

[ NNEEEE ' 2 EEEwm
\ .

4. Klik pa OK nar du er feerdig.
B. Indstil TCP/IP indstillingerne til at hente

en IP-adresse autom?tisk.
. Klik pa Apple ikonet . System Preferen-

®

ces (Systemindstillinger) >
Network (Netveerk).

2. Veelg Ethernet og veelg herefter Using DHCP
(Bruger DHCP) i Configure (Konfigurer)
feltet.

3. Klik pa Apply (Anvend) nar du er feerdig.

SP2: Nar jeg seetter min EA-N66 i tilstanden Gentager, skal den

samme SSID anvendes med min overordnede AP?

- Vianbefaler, at du burger en anden SSID til EA-N66'eren, sa det er muligt at
anvende den med den bedste signalstyrke (mellem EA-N66'eren og din over-

ordnede AP).
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Inhoud verpakking
M EA-N66 | Wisselstroomadapter
M Netwerkkabel ™ Beknopte handleiding

OPMERKING: als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact

opnemen met uw leverancier.

Een snel overzicht

1) Ethernetpoort
2) Voedingsaansluiting (DC-In)
3) LED-indicator

UIT: geen stroom of geen fysieke verbinding
Stabiel licht: uitstekende verbinding

Snel knipperend: actieve verbinding

Traag knipperend: verbinding

4

)
)
6)
)

Ventilatieopening

wv

Gaten wandmontage
WPS-knop
Reset-knop

~N
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Montageopties

De draadloze router van ASUS EA-N66 is bij de levering
ingesteld voor installatie op een verhoogd plat oppervlak
zoals een dossierkast of een boekenplank. Het apparaat kan
ook worden omgevormd om te worden gemonteerd tegen
een muur of aan het plafond.

1. Zoek de montagehaak aan de onderkant.

2. Markeer in een vlak oppervlak bovenste opening.

3. Zet één schroef vast totdat alleen 1/4" wordt getoond.

4., Pas de haak van uw EA-N66 op de schroef.

puepiapan

OPMERKING:

+ Als u de EA-N66 niet op de schroef kunt hangen of als deze te los zit, dient u de
schroef bij te stellen.

« De schroef is niet inbegrepen in de verpakking van het EA-N66

Verbinden met een netwerk

Via de WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup)
kunt u met één klik op de knop een verbind-
ing maken met een beveiligd en beschermd
netwerk.

a. Stop de wisselstroomadapter van uw EA-
N66 in de gelijkstroomingang en sluit deze
aan op een stopcontact.

b. Met de bijgeleverde netwerkkabel sluit u
de HD-mediaspeler, internet-ty, set-top
box of een ander apparaat met ether-
netondersteuning aan op de LAN-poort
van de EA-N66.
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c. Druk op de WPS-knop op de onderkant van de
EA-N66.

d. Controleer of de draadloos-LED knippert.

e. Druk op de router op de WPS-knop.

OPMERKING: Raadpleeg de handleiding van
de router voor de locatie van de WPS-knop.

f. Controleer of de LED-indicator van de EA-N66
blauw oplicht. Dit geeft aan dat de EA-N66 met
het draadloos network is verbonden.

OPMERKING: Raadpleeg pagina 3 voor meer
informatie over de LED-indicator.

ederlands
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puepiapan

B. Verbinden zonder WPS te gebruiken

a. Stop de wisselstroomadapter van uw EA-
N66 in de gelijkstroomingang en sluit deze
aan op een stopcontact.

b. Sluit uw computer met de bijgeleverde
netwerkkabel aan op de LAN-poort van uw
EA-N66.

c. Typ het adres www.asusrouter.com in uw
webbrowser. Voer admin in als standaard
gebruikersnaam en wachtwoord.

d. Volg de instructies op het scherm om de instelling van de draadloze verbinding
te voltooien.

e. Controleer of de LED-indicator van de EA-N66 blauw oplicht. Dit geeft aan dat
de EA-N66 met het draadloos network is verbonden.

f. Koppel de netwerkkabel los van uw computer en sluit deze aan op het appa-
raat met ethernetondersteuning, zoals een HD-mediaspeler, internet-ty, set-top
box en overige.

62
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Gebruiksmodi

De ASUS EA-N66 biedt drie gebruiksmodi: Ethernet Adapter (Ethernetadapter),
Access Point (AP) (toegangspunt (AP = Access Point)) en Repeater
(versterker).

Modus Ethernetadapter )

Standaard is de EA-N66 ingesteld op de ﬂ;ﬂl_o’ e
Ethernetadaptermodus. In deze modus '

kunt u elk apparaat met Ethernet met uw Internet-tv
draadloos thuisnetwerk verbinden via de

draadloze router. Deze modus is perfect

voor thuisbioscoopapparaten, zoals

internet-tv, TiVo en Blu-rayspelers.

BELANGRUJK:

«+ Voor de beste draadloze prestaties plaatst u de EA-N66 op een afstand van
meer dan 1,5 meter van het bovenliggende toegangspunt (AP).

U kunt het zendvermogen van de EA-N66 aanpassen via de webinterface.

63

® |

U7020_EA-N66_QSG.indb 63 2012.2.29 2:46:33 PM



®

Problemen oplossen

V1: Ikkrijg geen toegang tot de grafische webgebruikersinterface
voor het configureren van de instellingen van de draadloze router.

- Sluit alle actieve webbrowsers en start opnieuw.
- Volg de onderstaande stappen om uw computerinstellingen te configureren op

=

basis van het besturingssysteem.
Windows 7

A.Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld.

1. Klik op Start > Internet Explorer om de webbrowser
te starten.

2. Klik op Tools (Extra) > Internet options (Internetop-
ties) >tabblad Connections (Verbindingen) > LAN
settings (LAN-instellingen).

3. Schakel in het scherm LAN-instellingen het selectie-
vakje Use a proxI)_( server for your LAN (Een proxy-
server voor het LAN-netwerk gebruiken) uit.

4, Klik op OK wanneer u klaar bent.

B.De TCP/IP-instellingen instellen om automatisch
een IP-adres te verkrijgen.

1. Klik op Start > Control Panel (Configuratiescherm)
> Network and Internet (Netwerk en internet) >
Network and Sharing Center (Netwerkcentrum) >
I\bllal:\age )network connections (Netwerkverbindingen
eheren).

2. Selecteer Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Internet Protocol Versie 4 (TCP/IPv4)) en klik vervol-
gens op Properties (Eigenschappen).

3. Schakel het selectievakje Obtain an IP address auto-
matically (Automatisch een IP-adres laten toewijzen).

4. Klik op OK wanneer u klaar bent.
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Mac 10.5.8

A.Schakel de proxyserver uit indien deze is

1

ingeschakeld.

. Klik in de menubalk op Safari > Prefer-

ences... (Systeemvoorkeuren...) > tabblad
Advanced (Geavanceerd).

. Klik op Change Settings... (Wijzig instellin-

gen...) in het veld Proxies (Proxy's).

. Schakel in de lijst van protocollen FTP Proxy

(FTP-proxy) en Web Proxy (HTTPS) (Web-
proxy (HTTPS)) uit.

4, Klik op OK wanneer u klaar bent.

—_

V2: Wanneer ik mijn EA-N66 instel op de Repeater-modus, moet ik
dan dezelfde SSID gebruiken met mijn bovenliggend AP?
Wij raden u aan een andere SSID te gebruiken voor uw EA-N66 zodat u de

. De TCP/IP-instellingen instellen om automa-

tisch een IP-adres te verkrijgen.

. Klik op het Apple-pictogram = BN System

Preferences (Systeemvoorkeuren) > Net-
work (Netwerk).

. Selecteer Ethernet en selecteer vervolgens

Using DHCP (Via DHCP) op het tabblad
Configure (Configureer).

. Klik op Apply(Toepassen) wanneer u klaar
bent.

ederlands

SSID met de beste signaalsterkte (tussen uw EA-N66 en uw bovenliggend AP)

kunt kiezen.
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Pakendi sisu

M EA-N66 | Vahelduvvooluadapter

MV()rgukaabel ™ Lihijuhend

MARKUS: Kui méni artiklitest on kahjustatud véi puudub, siis vétke ihendust
jaemiudjaga.

Kiire pilguheit

1) Ethernet port 4) Ohuvétuava

2) Toiteport (DC-In) 5) Avad seinapaigalduseks

3) LED indikaator 6) WPS nupp

OFF (Valjas): toide voi flitsiline Ghendus puudub 7) Lédhtestusnupp
Helendab pidevalt: hea (ihendus

Kiirelt vilkuv: Ghendus on aktiivne

Aeglaselt vilkuv: ihendus

66
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Monteerimise valikud

Pakendist valjavoetult tuleks ASUS EA-N66 paigutada
Uhetasasele pinnale nagu nt kapile vdi raamaturiiulile.
Seadme saab monteerida ka seinale voi lakke.

1. Seadme pohjalt leiate paigaldussuvise.

2. Mérkige Uhetasasele pinnale Glemine auk.

3. Keerake Uks kruvi auku, jattes sellest nahtavale ligikaudu
veerand tolli (60 mm).

4. Sobitage seadme EA-N66 pohjal asuv stivis kruvile

MARKUS:

+ Kui seadme EA-N66 kruvile paigaldamine ei dnnestu voi see jaab logisema, siis
reguleerige kruvi.

« Kruvi ei kuulu seadme EA-N66 komplekti

Vérguiihenduse loomine

A. Uhenduse loomine, kasutades WPS-i

Nupp WPS (Wi-Fi Protected Setup) voéimaldab
ihe klopsuga luua tihenduse turvalise ja
kaitstud vorguga.

a. Sisestage seadme EA-N66
vahelduvvoolu adapter DC-In porti ja
ihendage see toitepesaga.

b. Kasutades komplekti kuuluvat vérgu-
kaablit, ithendage oma HD meediumiplei-
er, Interneti-teler, digiboks voi méni muu
Etherneti-valmidusega seade LAN-pordiga
ruuteril EA-N66.
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¢. Vajutage WPS-nuppu seadme EA-N66 alaosas.

d. Veenduge, et traadita thenduse LED indikaator
vilgub.

e. Vajutage WPS-nuppu ruuteril.

MARKUS: WPS-nupu asukoha kohta leiate
@ teavet ruuteri kasutusjuhendist. @

f. Kontrollige, kas ruuteri EA-N66 LED indikaa-
tor helendab siniselt, andes marku sellest, et
ruuter EA-N66 on edukalt thendunud traadita
vorguga.

MARKUS: LED indikaatori (iksikasjad on
toodud Ik 3.
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B. Uhenduse loomine WPS-i kasutamata

a. Sisestage seadme EA-N66
vahelduvvoolu adapter DC-In porti ja
Uhendage see toitepesaga.

b. Kasutades komplekti kuuluvat vérgu-

kaablit, ihendage arvuti LAN-pordiga
ruuteril EA-N66.

c. Tippige brauseri aadressireale www.
asusrouter.com. Vaikekasutajanimeks ja
-parooliks seadke ‘admin’

d. Traadita ihenduse haalestuse Idpuleviimiseks jargige ekraanijuhiseid.

e. Kontrollige, kas ruuteri EA-N66 LED indikaator helendab siniselt, andes marku
sellest, et ruuter EA-N66 on edukalt thendunud traadita vorguga.

f. Lahutage vorgukaabel arvutist ja ihendage see Etherneti-valmidusega sead-
mega nagu HD meediumipleier, Interneti-teler, digiboks vé6i méni muu seade.
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Tooreziimid
ASUS EA-N66 on varustatud kolme to6reziimiga: Ethernet Adapter (Etherneti
adapter), Access Point (AP) ja Repeater (Repiiter).

Reziim Ethernet Adapter
(Etherneti adapter) Iﬂ;ﬂl—o » (e

Vaikimisi on seade EA-N66 seatud reziimi

Ethernet Adapter. Selles reziimis saate Internet TV
Uhendada mis tahes Etherneti-valmidusega
seadme oma traadita koduvérguga labi
traadita ruuteri. See reziim sobib suurepéra- @
selt kodukinoseadmetele nagu Interneti- ADSL/
@ teler, TiVo ja Blu-ray méangija. kaabel @
modem
OLULINE:

- Parima traadita Uhenduse tagamiseks paigutage seade EA-N66 esmasest
paasupunktist (AP) mitte kaugemale kui 1,5 meetrit.

- Te saate reguleerida seadme EA-N66 edastusvoimsust selle veebiliidesest.
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Torkeotsing

K1: Ma ei saa juurdepaasu veebipdhisele graafilisele kasutajaliidesele

(web GUI), et konfigureerida traadita ruuteri satteid.

- Sulgege koik muud avatud brauserid ja kdivitage uuesti.

- Jargige alltoodud samme, et konfigureerida arvuti satteid Iahtuvalt selle

operatsioonisiisteemist.
Windows 7
A.Keelake puhverserver, kui see on aktiveeritud.

1. Kldpsake Start > Internet Explorer, et kdivitada
veebibrauser.

2. Klépsake Tools (Todriistad) > Internet options (Interneti-
suvandid) > Vahekaart Connections (Uhendused) > LAN
settings (LAN satted).

@ 3. Ekraanil Local Area Network (LAN) Settings (LAN satted)
eemaldage marge ruudust Use a proxy server for
your LAN (Kasutage oma kohtvérgu (LAN) puhul
puhverserverit).

4. Kui olete Idpetanud, klépsake nuppu OK.

B.Seadistage TCP/IP satteid nii, et IP-aadressi
hankimine toimuks automaatselt.

1. Klopsake Start > Control Panel (Juhtpaneel) > Network
and Internet (Vork ja Internet) > Network and Sharing
Center (Vorgu- ja lihiskasutuskeskus) > Manage
network connections (Halda vorguiihendusi).

2. Valige madrang Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Internet Protocoli versioon 4 (TCP/IPv4)), seejérel
klopsake valikut Properties (Atribuudid).

3. Tehke mérge ruutu Obtain an IP address automatically

Co Jlew) =

(Hangi IP-aadress automaatselt). —
4. Kui olete I6petanud, klopsake nuppu OK.
Al
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Mac 10.5.8

A.Keelake puhverserver, kui see on
aktiveeritud.

1. Klopsake meniiiiribal vahekaarti Safari >
Preferences... (Eelistused...) > Advanced
(Tapsemalt).

2. Kldpsake kasku Change Settings... (Muuda
satteid...) véljal Proxies (Puhvrid).

3. Protokollide loendis tiihjendage mérkeruudud
FTP Proxy ja Web Proxy (HTTPS).

4. Kui olete I6petanud, klépsake nuppu OK.

B.Seadistage TCP/IP sétteid nii, et IP-
aadressi hankimine toi!nuks automaatselt.

1. Klépsake ikooni Apple 3N System
Preferences (Siisteemi eelistused) >
Network (Vork).

2. Valige mddrang Ethernet, seejarel valige
ikoon Using DHCP (DHCP kasutamine)
véljal Configure (Konfigureeri).

3.Kui olete I16petanud, klopsake nuppu
Apply(Rakenda).

K2: Kas ma peaksin kasutama sama SSID-d oma esmase
paasupunkti (AP) jaoks, kui liilitan ruuteri EA-N66 reziimi
Repeater (Repiiter)?

« Soovitame kasutada erinevat SSID-d oma esmase paasupunkti (AP) jaoks;

valige see, mille signaal ruuteri EA-N66 ja esmase padsupunkti (AP) vahel on
koige tugevam.
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Pakkauksen sisilts

M EA-N66 M Verkkolaite

M Verkkokaapeli ™ Pikaopas

HUOMAUTUS: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jal-
leenmyyjaan.

Pikasilmays

1) Ethernet-portti 4) Tuuletusaukko

2) Virta (DC-In) -portti 5) Seindkiinnitysreidt

3) LED-merkkivalo 6) WPS-painike
POIS: Ei virtaa tai ei fyysista yhteytta 7) Palautuspainike

Tasainen valo: Erinomainen yhteys
Vilkkuu nopeasti: Aktiivinen yhteys
Vilkkuu hitaasti: yhteys
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Kiinnitysvaihtoehdot

ASUS EA-N66 on heti valmis kdytettdvdksi kohotetulla
pinnalla, kuten arkistokaapin paalla tai kirjahyllyssa. Laite
voidaan myos valmistella kiinnitettavaksi seindan tai kat-
toon.

1. Katso pohjasta kiinnityskoukku.

2. Merkitse ylareika tasaiselle pinnalle.

3. Kirista ruuvia niin, ettd vain 0,6 cm (1/4 tuumaa) nakyy.
4, Kiinnita EA-N66:n koukku ruuviin.

HUOMAUTUKSIA:
+ Sdada ruuvia, jos et saa kiinnitettyd EA-N66:tta ruuviin, tai jos se on liian [8ysalla.
+ Ruuvi ei kuulu EA-N66:n toimitukseen

Yhteyden muodostaminen verkkoon

A. Yhteyden muodostaminen WPS:lla

WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painike mah-
dollistaa turvallisen ja suojatun yhteyden
muodostamisen verkkoon yhdelld napsau-
tuksella.

a. Liita EA-N66:n verkkolaite DC-In-porttiin ja
liita verkkolaite pistorasiaan.

b. Liitd HD-mediasoitin, intenet-TV, digiboksi
tai muu Ethernet-kdyttoinen laite toimituk-
seen kuuluvalla verkkokaapelilla EA-N66:n
LAN-porttiin.
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c. Paina EA-N66:n pohjassa olevaa WPS-painiketta.

d. Varmista, ettd langattoman yhteyden LED-
merkkivalo vilkkuu.

e. Paina reitittimen WPS-painiketta.

HUOMAUTUS: Katso reitittimen kdyttdop-
@ paasta reitittimen WPS-painikkeen sijainti.

f. Varmista, etta EA-N66:n LED-merkkivalo muut-
tuu tasaisen siniseksi. Se ilmaisee, etta EA-N66:
n yhteyden muodostaminen langattomaan
verkkoon on onnistunut.

HUOMAUTUS: Katso lisdtietoja LED-merk-
kivaloista sivulta 3.
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a. Liita EA-N66:n verkkolaite DC-In-porttiin ja
liita verkkolaite pistorasiaan.

b. Liita tietokone toimitukseen kuuluvalla
verkkokaapelilla EA-N66:n LAN-porttiin.

c. Nappaile web-selaimen osoiteriville www.
asusrouter.com. Nappadile oletuskayttdjan-
imeksi ja salasanaksi admin.

d. Noudata nayton ohjeita langattoman
yhteyden asennuksen suorittamiseksi loppuun.

e. Varmista, etta EA-N66:n LED-merkkivalo muuttuu tasaisen siniseksi. Se ilmaisee,
ettd EA-N66:n yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon on onnistu-
nut.

f. Irrota verkkokaapeli tietokoneesta ja liita se Ethernet-kayttoiseen laitteeseen,
kuten HD-mediasoitin, internet-TV, digiboksi jne.
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Kayttotilat

ASUS EA-N66:ssa on kolme kayttotilaa: Ethernet Adapter, (Ethernet-sovitin),
Access Point (AP) (tukiasema) ja Repeater (toistin).

HUOMAUTUS: Kaytd naiden tilojen asetukseen kayttoliittyman ohjattua asen-
nusta.

Ethernet-sovitintila )

EA-N66 on asetettu oletuksena Ethernet-so- ﬂ;ﬂl_o’ e
vitintilaan. Tassa tilassa voit liittaa langatto- '

malla reitittimelld minka tahansa Ethernet- Internet TV
litdnnalld varustetun laitteen langattomaan
kotiverkkoosi. Tama tila sopii erinomaisesti
kotiteatterilaitteille, kuten internet-TV, TiVo

ja Blu-ray-soitin.

TARKEAA:

« Aseta EA-N66 parhaan langattoman suorituskyvyn varmistamiseksi yli 1,5 m:n
etaisyydelle paatukiasemasta (AP).

- Voit saataa EA-N66:n ldhetystehoa sen web-kayttoliittymasta.
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Vianmaaritys

Kysymys1: En voi kayttaa graafista web-kayttoliittymaa

langattoman reitittimen asetusten maarittamiseen.
« Sulje kaikki kdynnissa olevat web-selaimet ja kdynnista selain uudelleen.
+ Noudata seuraavia vaiheita madrittdessasi tietokoneen kayttojdrjestelmaan pe-

rustuvat asetukset.

Windows 7

A.Ota vilityspalvelin pois kdytostd, jos se on otettu
kayttoon.

1. Kdynnista web-selainta napsauttamalla Start (Kayn-
nistd) > Internet Explorer.

2. Napsauta Tools (Tyokalut) > Internet options (Inter-
net-asetukset) > Connections (Yhteydet) -vdlilehti >
LAN settings (Lahiverkon asetukset).

3. Poista Lahiverkkoasetukset (LAN) -ndytosta valinta-
merkki kohdasta Use a proxy server for your LAN
(Kayta valityspalvelinta lahiverkossa).

4. Napsauta OK, kun olet valmis.

B. Aseta TCP/IP-asetukset hakeaksesi IP-osoitteen
automaattisesti.

1. Napsauta Start (Kdynnistd) > Control Panel (Ohjaus-
paneeli) > Network and Internet (Verkko ja Internet)
> Network and Sharing Center (Verkko ja jakamis-
keskus) > Manage network connections (Hallitse
verkkoyhteyksia).

2. Valitse Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Inter-
net-protokolla Versio 4 (TCP/IPv4)) ja napsauta sitten
Properties (Ominaisuudet).

3. Aseta valintamerkki kohtaan Obtain an IP address
automatically (Hae IP-osoite automaattisesti).

4. Napsauta OK, kun olet valmis.
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Mac 10.5.8

A.Ota vilityspalvelin pois kadytostd, jos se on

otettu kayttoon.

—_

. Osoita valikkopalkin Safari > Preferences...
(Asetukset...) > Advanced (Lisdvalinnat)
-vélilehtea.

2. Osoita Change Settings... (Muuta asetuk-

sia...) Proxies (Valityspalvelimet) -kentdssa.

3. Poista protokollaluettelosta valinta FTP
Proxy (FTP-valityspalvelin) ja Web Proxy
(HTTPS) (Web-valipalvelin (HTTPS)).

4. Napsauta OK, kun olet valmis.

B. Aseta TCP/IP-asetukset hakeaksesi IP-
osoitteen automaattisesti.

. Osoita Apple-kuvake é > System Prefe-
rences (Jarjestelmdasetukset) > Network
(Verkko).

2. Valitse Ethernet ja valitse Using DHCP
(Kayttaen DHCP:td) Configure (Kytkentd)
-kentdssa.

3 Napsauta Apply(Kaytd), kun olet valmis.

[ NNEEEE ' 2 EEEwm
. \
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800 Network
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Kysymys2: Kun asetan EA-N66:n Toistin-tilaan, onko minun
kaytettava samaa SSID-tunnusta kuin paatukiasemassa?

« Onsuositeltavaa kayttaa eri SSID-tunnusta EA-N66:ssa. Talloin voit valita
signaalivoimakkuudeltaan parhaan tunnuksen (EA-N66:n ja paatukiaseman

valilla).
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Mepiexopeva cuokevaoiag
M EA-N66 | MeTtaoxnpatioThg PEVUATOG
M Kahwdtakou Siktvou M 0dnyoc Mpryopng Evapéng

THMEIQEH: Edv amouoiaet 1 epgpavilel BAGRN omoloSAmoTe amd ta oTolxeid,
EMIKOIVWVNAOTE PE TO KATAOTNHA MAVIKAG TTWANONG.

Mua ypriyopn patia

1) ©upa Ethernet 4) Efaepiotriipag

2) Eicodog tpopodooiag pevpatog (DC-In) 5) Omnég emroixiag othpLEng
3) Evdeiktikn Auyvia LED 6) WPS koupmi

Amevepyomoinon: Xwpig loxV 1 uoikr ouvdeon 7) Kouumi emavagopdg
T1a0epo Pwge: ESaipetikr ovvdeon

AvaBoofBnvel ypriyopa: Evepyri oUvdeon

AvafooBnvel apya: cuvdeon
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EmMoyé¢ npoodptnong
‘Otav Tov ByAAeTe amé Tn CUOKEUAGIA Tov, 0 ACUPHATOG
Spopoloyntng EA-N66 TG gival oxedlaouévog yila va
KAOETAL OE pla ONKWHEVN ETTTESN EMIPAVELD OTTIWG HIa
apxelodnkn n éva pdet. H povada pmopei emiong va
UTIOOTE( ETATPOTTH Yl TOTIOBETNON OE TOIXO 1} 0POPr).
1. Kortd&te otnv K&Tw mMAELPA yla TO AYKIOTPO OTEPEWONG.
2. Inueiwote SVo AVW TPUTEG O€ €va ToiXo i} O€ pia
AVUYWHEVN EMPAVELQ.
3. Yoi€te pia Bida péxpt va eppaviotei povov 0"
4. Tuvdéote 1o AykioTtpo Tou EA-N66 oag otn Bil

ZHMEIQZEIX:
+ MNpoocappoote Eava tn Bida eav dev umopeite va aykioTpwoeTe To EA-N66 otn
Bida n av eivat umepBoAikd xahapo.
@ « H Bida dev mephapPavetal ota meplEXOUEVA TNG CUOKeLaoiag EA-N66 @

ZUvdeon o€ diktuo

A. Xuvdeon pe xprion WPS

To kouumi WPS (Wi-Fi Protected Setup

- Eykataotaon npootatevpévou Wi-Fi) oag

EMTPEMEL VA OUVOEDEITE OE €va AOPANEG Kal

TPOOTATEVHEVO SIKTUO PE €va amAO KAIK.

a. Eloayete tov mpooappoyéa AC oag Tou
EA-N66 otn BUpa Eio DC kail cuvdéoTe Tov
o¢ pia mpica.

b. Xpnowomoiwvtag 1o kaAwdio Siktvou mou
TIAPEXETAL OTN OUOKELAGIQ, ouvoéDTE TN
OUOKEUN avamapaywynig moAupéowyv HD,
v tAedpaon Internet, To set top box, 1y
GAAN ouokeun pe éuvarornra Ethernet otn
BUpa LAN tou EA-N66.
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¢. Matnote to kouurmi WPS oTnv Katw TAEUpA TOU
EA-N66.

d. BeBaiwBeite 611 10 LED acvppatou avaBooPrivel

e. Matote to koupumi WPS oto Spopoloynth.

IHMEIQZH: Avatpé€te oTo eyxelpidio xpriotn
@ Tou SpopoloynTn yla T B€on Tou Kouumou
WPS.

f. ENéy&te av n Auyvia LED tou EA-N66 yivetal
UTTAE, yeyovog mou urtodelkvUel Tt To EA-N66
£xel oLVOEDE( pe emTuYia 0TO AcUPUATO
Siktvo.

IHMEIQZH: Ta AeMTOMEPEIEG OXETIKA PE TN

Auyvia évdeléng LED, avatpéte otn ogAida 3.
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B. ZUvdeon xwpic xprion WPS

a. Eloayete tov mpooappoyéa AC oag tou EA-
N66 otn BUpa Eio DC kat cuvdéoTe Tov o€
pia pica.

b. Xpnowomoiote 1o kaAwdio Siktvou mou
nep\apBdvetal 0Tn cuokevaaia, yia va
ouvdéoeTe Tov UTTOAOYIOTH 0ag 0Tn BUpa
LAN tou EA-N66.

C. 1o mpdypapua TEPLyNong oTo web,
TANKTPOAOYNOTE Www.asusrouter.
com. MAnktpoAoynote «admin» wg Ovopa xprot Kat KwdIko mpocBaong
TPOEMAOYAC.

d. AkohouBnoTe Tig 0dnyieg ou epgavifovtal otnv 08évn yia va oONoKANPWOoETE
TNV €yKatdotacn acVppaATou SIKTUOU.

@ e. ENéy&te av n Auyvia LED tou EA-N66 yiveTal umAe, yeyovog Tou UnoSEIKVUEL OTL @
70 EA-N66 €xel ouvSeBei pe emTuyia 0to acUppato SikTuo.

IHMEIQZH: Ta AemTopépeleg OXETIKA He TN Auxvia évdeléng LED, avatpéfte otn

oehida 3.

f. Amoouvééate To KaAWSI0 SIKTUOU ATd TOV UTTOAOYIOTH 00G KAl OUVSEDTE TO 0N
ouokeun e Suvatotnta Ethernet 6w cuokeun avamapaywyrg MOAUUECWY
HD, tnAedpaon Internet, set top box kat dAha.

83

o

U7020_EA-N66_QSG.indb 83 2012.2.29 2:47:10 PM



[ [ /[ e
N ®

Kataotdoeig Aerrovpyiag

H ASUS EA-N66 mapéxel Tpel¢ kataoTdoelg Asitoupyiag: Ethernet Adapter
(Mpogappoyéag Ethernet), Access Point (Znpeio mpoapaonc) (AP) kat Repeater
(EmavaAimTng).

MNpéypappa odiiynong kdprag )
Ethernet Iﬂ;ﬂl_"”"“

J€ aUTH TN A&lToupyia, Pmopeite va

OUVSEDETE OTIOLOONTTOTE CUCKEUT [E TnAeopaon
. ; péow Internet
evepyomolinpévo to Ethernet oto acUppato
OIKIaKO SikTUd 0a¢ HEoW TOU ACUPHATOU
Spopohoyntr. AuTi n Aettoupyia gival
1bavikn yia cuckeveg home theater émwg In- ADSL/
@ ternet TV, TiVo Kat GUGKEUH avamapaywyng KaAwdiaké @
Blu-ray. pévtep
ZHMANTIKO:

+ Na NV kaAUTEPN SuvaTtr anddoon Tou acUPHATOU SIKTUOU, TOTTOOETHOTE TO
EA-N66 o¢ pia améotaon éwg 1,5 pétpo amd to yovikd SHMEIO MPOXBAYXHX
(zn).

« Mmopeite va puBpioeTe TV 10XV petddoong tou EA-N66 amo tn Stadiktuakn
Siemagpn xprotn.
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Avtipetwmon npoBAnpatwv

EP1: Aev umopw va amoktiiow npocfaon otn dtadiktvakn Siemapn
xpnotn (web GUI) yia va Siapoppwcw Tig pubpiceig tov
aocvppatou dpopoloyntn.

+ K\eiote ONeC TIC AVOIKTEG EQAPUOYEC TTEPIYNONG 0TO S1adiKTUO Kalt EKKIVAOTE avd T
€papoyn.

+ AkoAouOnoTE Ta TaPAKATW Bripata yia va SIapop@woETe
TIG pUBioEIC TOL UTTONOYIOTH 0aC e BAoN TO AEITOUPYIKO
TOU OUOTNHA.

Windows 7

A.ATeVEPYOTIOI|GTE TO SIAKOMIGTH HEGOAGRBNONG, av
gival evepyomoinpévog.

1. Kavte KAk oTo koupmi Start (Evap&n) > Internet Explorer
Y10 VOl EKKIVACETE TNV e_?oapipo n ns{)lr'wnonc oto Sladiktuo.
00

2. Kdvte KAIK 0T0 Koupi s (EpyaAeia) > Internet options |
(EmAoyég Internet) > kaptéha Connections (Zuvdéceic) > “
@ LAN settings (PuBpioeig LAN). | @
3. Ané tnv 086vn Puekioslc TomKoU Siktuou (LAN), | ] i)
Katapynote tnv emAoyr} Use a proxy server for your LAN

(Xprion StakopoTh pecoAapnong yia to LAN).

4. Kavte k\ik 010 OK dTav TENEWOETE.

B. Opiote Ti¢ puBpicelg TCP/IP yia autopatn anédoon [ a==srmae
S1evbuvong IP.

. Kavte KAk oto kouuri Start (Evap&n) > Control Panel
(Mivakag EAéyyxou) > Network and Internet (Aiktvo
kat Internet) > Network and Sharing Center (Kévtpo
S1ktov Kat Kovi¢ Xpriong) > Manage network connec-
tions (Alayxeipion cuvdécewv Siktvou).

2. Em\é€te Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
[MpwtokoAlo Internet EkSoon 4 (TCP/IPv4)] otn
OUVEXELD KAVTE KAIK 0TO Properties (1616tnteg).

3. EmA£€te Obtain an IP address automatically (Autopatn
e§aapalion Sievbuvong IP). ==

_
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Mac 10.5.8

A. AmrevepyormoloTe To StakopoTtn

1.

2. Kdvte k\ik oto kouprti Change Settings...

3. A6 T AioTa pe Ta TPWTOKOANQ, KATAPYAOTE TV 4

Q% mridPrane

HEGOAGPNONG, av Eival EVEPYOTIOINHEVOC.
Ano TN ypappn Hevou, kavte KK oto Safari
> Preferences... (MpoTIPAOELG...) > KapTéAa
Advanced (MNa mpoxwpnpévoug).

(AN\ayn puBpicewv...) oto medio Proxies
(AlaKopIOTEG pEGONGBNONG).

emMoyn FTP Proxy (Aiakopiotiig pegohdfnong
FTP) kat Web Proxy (HTTPS) [AiakopioTtiG pecordpnong Web (HTTPS)].

4. Kavte KAk 010 OK 01OV TENEIWOETE.

B. Opiote Ti¢ puBpicelg TCP/IP yia autopatn 27 on - —

1.

2. Em\é€te Ethernet kat Using DHCP (Xprion

3. Kdvte k\ik oTo Apply(E@appoyn) dtav

amdédoon S1evbuvong IP.

Kavte KAk 0To €lkovidio Tng Apple é > System
Preferences (Mpotiposig cuotRpatog) >
Network (Aiktuo).

Contoure: | using OHCP )

P Addres: 192.168.123.41

DHCP) oto nedio Configure (Aiapoppwon).

TENEIWOETE.

EP2: 'Otav 0étw 1o EA-N66 o€ Aertoupyia Repeater (Avapetadotn),

TIPEMEL va Xpnotpomoliow To idio SSID pe To yoviko II1;
Yuviotdtat va xpnotpomoloete Sla@opeTiko SSID yia 1o EA-N66 £tol woTte va
UITopEeite va eMAEEETE AUTO PE TN HEYANUTEPN LOXU ONHATOG (UETAEL Tou EA-
N66 kat Tou yovikou ).

86
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A csomag tartalma
M EA-N66 M Halozati adapter
M Halozati kabel M Gyors iizembe helyezési Gtmutaté

MEGJEGYZES: amennyiben a tételek koziil barmelyik sériilt vagy hianyzik, 1épjen
kapcsolatba a forgalmazéval.

Gyors attekintés

1) Ethernet aljzat 4) Szell6z6nyilas

2) Tapcsatlakozo (DC-In) bemenet 5) Falra szereléshez vald lyukak
3) LEDlampa 6) WPS gomb

NEM vilagit: nincs aram vagy fizikai kapcsolat 7) Alaphelyzet gomb
Folyamatosan vilagit: kivalo kapcsolat

Gyorsan villog: aktiv kapcsolat

Lassan villog: csatlakozas

87
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Rogzitési lehetoségek

Az Utvalaszto vizszintes, sik fellleteken (pl. iratszekrényen

vagy kényvespolcon) val6 elhelyezéshez és hasznéalathoz

lett kialakitva. Az eszk6z falon vagy mennyezeten valé

rogzitéshez is atalakithato.

1. A régzitékampét keresse alul.

2. Jeldlje be a falon vagy a rogzitésre szant feltleten a két
rogzitékampo helyét.

3. Hizzon meg egy csavart, hogy csak 4" latszddjon.

4. Akassza az EA-N66 kampdjat a csavarra.

MEGJEGYZESEK:

- Allitsa a csavart, ha nem tudja az EA-N66-t a csavarra felakasztani, vagy az tdl
laza.

« Az EA-N66 csomagja nem tartalmazza a csavart.

Csatlakozas halozathoz

A. Csatlakozas WPS hasznalataval

A WPS (Wi-Fi Protected Setup) gomb
lehet6vé teszi a biztonsagos és védett
vezeték nélkili halézathoz valo csatlakozast
minddssze egyetlen kattintassal.

a. Csatlakoztassa az EA-N66 AC adapterét
a DC bemenethez, majd csatlakozassa a
hélézati aljzathoz.

b. A mellékelt haldzati kdbel segitségével
csatlakoztasson HD médialejatszot, inter-
net TV-t, set top bokszot vagy egyéb Ether-
net-eszkozt az EA-N66 LAN aljzatahoz.

88
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c. Nyomja meg a WPS gombot az EA-N66 aljan.

d. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezeték nélkili LED
villog.

e. Nyomja meg a WPS gombot a routeren.

MEGJEGYZES: A router WPS gombjanak he-

@ lyzetét illetéen forduljon a router felhasznéloi @
kézikonyvéhez.

f. Gy6z6djon meg arrdl, hogy az EA-N66 LED
jelzéfénye folyamatos kék szinnel vilagit, ami
azt jelzi, hogy az EA-N66 sikeresen dsszekapc-
solédott a vezeték nélkili halozattal.

MEGJEGYZES: A LED jelz6fény részleteit
illetéen olvassa el a 3. oldalt.

@ e
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B. Csatlakozas WPS hasznalata nélkiil

a. Csatlakoztassa az EA-N66 AC adapterét
a DC bemenethez, majd csatlakozassa a
halézati aljzathoz.

b. A mellékelt haldzati kdbel segitségével
kdsse 6ssze a szamitogépet az EA-N66 LAN
csatlakozdéjaval.

c. A bdngészéprogram cimsoraba gépelje
a www.asusrouter.com cimet. Gépelje be
az admin széveget mint alapértelmezett
felhasznalonév és jelszo.

d. Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat a vezeték nélkuli kapcsolat beal-
litdsdnak elvégzéséhez.

e. Gy6z6djon meg arrdl, hogy az EA-N66 LED jelzéfénye folyamatos kék szinnel
@ vildgit, ami azt jelzi, hogy az EA-N66 sikeresen 0sszekapcsolédott a vezeték @
nélkili halozattal.

f. Valassza le a haldzati kabelt a szamitogéprol és csatlakoztassa Ethernet-esz-
kdzéhez, pl. HD médialejatszohoz, internet TV-hez, set top bokszhoz vagy
egyéb eszkdzhoz.

920
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Uzemmédok

Az ASUS EA-N66 hdrom tizemmédot biztosit: Ethernet adapter, Access Point
(AP) (hozzaférési pont (AP)) és Repeater (ismétlo).

Ethernet adapter méd )
Alapértelmezés szerint az EA-N66 Iﬂ;ﬂl_o’ e
Ethernet adapter modra van éllitva. Ebben '

a moédban barmely Ethernetes eszkdzt Internet TV
csatlakoztathat a vezetékmentes otthoni

halozatahoz a vezetékmentes router

segitségével. A mod tokéletesen hasznal-

haté a hazimozi eszk6z6khoz, pl. az internet

TV-hez, a TiVo-hoz és a Blu-ray lejatszéhoz.

FONTOS:

A vezeték nélkili funkcié optimalis teljesitménye érdekében helyezze az EA-
N66 eszkozt legalabb 1,5 méter tavolsagra a legfelsébb szintl elérési ponttol
(AP).

- Az EA-N66 adatatviteli teljesitményét a webes feliileten keresztiil llithatja be.

91
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Hibaelharitas

K1: Nem tudom elérni a web GUI-t, amivel konfiguralhatnam a
vezeték nélkiili router beallitasait.

. Zarja be az 6sszes futé bongészéprogramot és inditsa el Ujra.

+ Kovesse az alabbi Iépéseket a szamitogép bedllitasainak konfigurdlasahoz a ra
telepitett operacios rendszernek megfeleléen.
Windows 7

A.Tiltsa le a proxy-szervert, ha engedélyezve van.

1. Kattintson a Start > Internet Explorer elemre a
bongészéprogram inditasahoz.

2. Kattintson a Tools (Eszk6zok) > Internet options
(Internetbeallitasok) > Connections (Kapcsolatok) fil
> LAN settings (Helyi hal6zati beallitasok) elemre.

3. A Local Area Network (LAN) Settings (Helyi hal6zati [LAN] |

iemet

@ beallitasok) képernydn sziintesse meg a Use a proxy ; @
server for your LAN (Proxykiszolgalé hasznalata a |
helyi halézaton) jel6l6négyzet bejeldlését. “ — =
4., Kattintson az OK gombra, ha végzett.
B. Végezze el a TCP/IP beallitasokat, hogy az IP-cimet Tiarens 0 ==
automatikusan lekérje. e
1. Kattintson a Start > Control Panel (Vezérl6pult) e —

> Network and Internet (Hal6zat és internet)

> Network and Sharing Center (Halozati és
megosztasi kozpont) > Manage network
connections (Hal6zati kapcsolatok kezelése) elemre.

2. Jeldlje ki az Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(A TCP/IP protokoll 4-es verzidja (TCP/IPv4)) elemet,
majd kattintson a Properties (Tulajdonsagok) gombra.
3. Jeldlje be az Obtain an IP address automatically (IP-
cim automatikus kérése) jel6l6négyzetet. % ] Com
4., Kattintson az OK gombra, ha végzett.
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Mac 10.5.8

A.Tiltsa le a proxy-szervert, ha engedélyezve
van. @ i

{ Wodem NS Wi prowes | e

1.

_

. Kattintson Change Settings... (Bedllitasok

. Kattinson az Apple ikonra @ > System

. Jeldlje ki az Ethernet elemet, majd a Using

. Kattintson az Apply(Alkalmaz) gombra, ha

A mendsoron kattintson a Safari >
Preferences... (Beallitasok...) > Advanced
(Specialis) fiilre.

modositasa...)

. A protokoll-listan sziintesse meg az FTP Proxy és

Web Proxy (HTTPS) elemek bejeldlését. L Bt e =
. Kattintson az OK gombra, ha végzett. (o) (o)
. Végezze el a TCP/IP beallitasokat, hogy az 000 o y

IP-cimet automatikusan lekérje.

Preferences (Rendszer-beallitasok) > Network
(Halozat) elemre.

Subret Mask: 255.255.255.0
s 92168120

DHCP (DHCP hasznalata) elemet a Configure
(Konfiguralas) mezében.

végzett.

K2: Ha az EA-N66 eszkozt Repeater (Jelerésité) modra allitom,

ugyanazt az SSID-t kell beallitanom, mint a gazda hozzaférési
pont (AP) esetében?

Javasoljuk, hogy eltéré SSID-t hasznaljon az EA-N66-on, igy kivalaszthatja a
legnagyobb jelerésséggel rendelkezot (az EA-N66 és a gazda hozzaférési pont
(AP) kozul).

93
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lepakojuma saturs
M EA-N66 ™ Mainstravas adapteris
M Tikla kabelis M Padomi atrai darba uzsaksanai

Atrs parskats
1) Ethernet porti 4) Gaisa ventilacijas atvere
2) Barosanas (mainstravas ievades) ports 5) Caurumi piestiprinasanai pie sienas
3) LED gaismas indikators 6) WPS poga

OFF (IZSL.): Nav stravas vai savienojuma 7) AtiestatiSsanas poga

Nepartraukts gaismas signals: Teicams savienojums
Atri mirgo: Aktivs savienojums
Léni mirgo: savienojums

94
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UzstadiSanas iespéjas

Arpus iepakojuma ASUS EA-N66 ir paredzéts novietosanai
uz paceltas plakanas virsmas ka rakstamgalds vai gramatu
plaukts. lerici var ari pielagot pievienosanai pie sienas vai
griestiem.

1. Atrodiet apaksa uzstadisanas aki.

2. Atziméjiet augséjo caurumu uz plakanas virsmas.

3. leskravéjiet vienu skravi lidz redzams tikai 1/4" (~0,6cm).
4. Uzakéjiet EA-N66 aki uz skraves.

PIEZIMES:
« Noreguléjiet skravi, ja jus nevarat uzaket EA-N66 uz skraves vai ja tas ir parak
valigs.
« Skrave nav ieklauta EA-N66 komplekta satura. @

Pievienosanas tiklam

A. Pievienosanas ar WPS

WPS (Wi-Fi aizsargatas iestatisanas) poga ar
vienkarsu klikski lauj pieslégties drosam un
aizsargatam tiklam.

a. levietojiet EA-N66 AC (stravas)
parveidotaju DC-In porta un
iespraudiet to stravas kontaktligzda.

b. Izmantojot pievienoto tikla kabeli,
pievienojiet savu HD mediju atskanotaju,
interneta TV, televizora pierici vai citu
Ethernet iespéjotu ierici pie EA-N66 LAN
(lokala tikla) porta.

95
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c. Nospiediet EA-N66 apaksa esoso WPS pogu.

d. Parliecinieties, ka bezvadu LED gaismas indikators
mirgo.

e. Nospiediet WPS pogu uz marsrutétaja.

PIEZIME: Sikak par to, kur atrodas WPS poga,
@ lasiet marsrutétaja lietotaja rokasgramata. @

f. Parbaudiet, vai EA-N66 LED gaismas indikators
klast nepartraukti zils, kas norada, ka EA-N66 ir
veiksmigi pieslégts bezvadu tiklam.

PIEZIME: Sikaku informaciju par LED gaismas
indikatoru skatiet 3.lpp.

96
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B. Pievienosanas bez WPS

a. levietojiet EA-N66 AC (stravas) parveidotaju
DC-In porta un iespraudiet to stravas
kontaktligzda.

b. Izmantojot pievienoto tikla kabeli, pievi-
enojiet datoru pie EA-N66 LAN (lokala tikla)
porta.

c. Interneta parlikprogramma ievadiet
www.asusrouter.com. levadiet nokluséto
lietotajvardu un paroli admin.

d. Sekojiet instrukcijam uz ekrana, lai pabeigtu bezvadu savienojuma iestatisanu.

e. Parbaudiet, vai EA-N66 LED gaismas indikators k|Ust nepartraukti zils, kas
norada, ka EA-N66 ir veiksmigi pieslégts bezvadu tiklam.

f. Atvienojiet tikla kabeli no datora un pievienojiet to tadai Ethernet iespéjotai
iericei ka HD mediju atskanotajs, interneta TV, televizora pierice un cita.

97
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Darbibas rezimi

ASUS EA-NG66 ir tris darbibas reZzimi: Ethernet Adapter, (Ethernet adapteris),
Acccee Point (AP) (piekluves punkts (AP)) un Repeater (atkartotajs).

PIEZIME: Lai lietotu 3os rezimus, sekojiet GUI Setup Wizard (Grafiska lietotaja
saskarnes iestatisanas vednim).

Ethernet adaptera rezims )
Standartiestatijumos EA-N66 ir iestatits Eth- ﬂ;ﬂl_o’ e
ernet adaptera rezims. Saja rezima jas varat '

savienot jebkuru Ethernet iespéjotu iericiar  Interneta TV
savu bezvadu majas tiklu caur

bezvadu marsrutétaju. Sis rezims ir

piemérots tadam majas kinoteatra iericém

ka interneta TV, TiVo, Blu-ray atskanotajs.

SVARIGI:

- Lai sasniegtu labako bezvadu kvalitati, novietojiet EA-N66 vairak neka 1,5 metru
attaluma no sakotnéja Piekluves punkta (AP).

- Jas varat noregulét EA-N66 parraides jaudu no ta timekla saskarnes.

98
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Traucéjumnovérsana

1. jautajums: Es nevaru piekluat timekla grafiskajai saskarnei, lai

konfigurétu marsrutétaja iestatijumus.
+ Aizveriet visus atvértos timekla parltkus un palaidiet atkal.

- Veiciet turpmak noraditos solus, lai konfigurétu datora iestatijumus, atbilstosi ta

opereétajsistémai.
Windows 7

A. Atspéjojiet starpniekserveri, ja tas ir iespéjots.

1. Noklikskiniet uz Start (Sakt) > Internet Explorer, lai
palaistu timekla parlaku.

2. Noklikskiniet uz Tools (Riki) > Internet options
(Interneta opcijas) > Connections (Savienojumi)
cilnes > LAN settings (LAN iestatijumi).

3. Lokala tikla (LAN) iestatijumu (Settings) ekrana

@ nonemiet kasiti no Use a proxy server for your LAN |

(Izmantot starpniekserveri LAN). |
4. Noklikskiniet uz OK, kad tas izdarits.

B. lestatiet TCP/IP automatiskai IP adreses

sanemsanai.

. Noklikskiniet Start (Sakt) > Control Panel (Vadibas
panelis) > Network and Internet (Tikls un
Internets) > Network and Sharing Center (Tikls
un koplietoSanas centrs) > Manage network
connections (Parvaldit tikla savienojumus).

2. Atlasiet Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Interneta protokola versija 4 (TCP/IPv4)), tad
noklikskiniet uz Properties (Rekviziti).

3. lelieciet kasiti pie Obtain an IP address automatically

—_

(Automatiski iegut IP adresi).
4. Noklikskiniet uz OK, kad tas izdarits.

‘ ®
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Mac 10.5.8

A. Atspéjojiet starpniekserveri, ja tas ir
iespéjots.

Q% mridPrane

{ Wodem NS Wi prowes | e

1. IzvélInes josla noklikskiniet uz Safari >
Preferences... > Advanced (Uzlabota)
cilnes.

2. Noklikskiniet uz Change Settings...
(Mainit iestatijumus...) lauka Proxies
(Starpniekserveri).

3. No protokolu saraksta atatlasiet FTP Proxy ® =D oD
(FTP starpniekserveris) un Web Proxy
(HTTPS) (Timekla starpniekserveris).

4. Noklikskiniet uz OK, kad tas izdarits.

B. lestatiet TCP/IP automatiskai IP adreses 315 ) o —
@ sanemsanai. 3
. Noklikskiniet uz Apple ikonas - System

Preferences (Sistémas preferences) >
Network (Tikls).

2. Atlasiet Ethernet un atlasiet Using DHCP
(Lietot DHCP) lauka Configure (Konfigurét).

3. Noklikskiniet uz Apply(Lietot), kad tas
izdarits.

—_

(Casvances ) @

2 jautajums: Vai nepiecieSsams sakotnéjam AP (Piekluves punktam)
izmantot tadu pasu SSID, kad EA-N66 tiek iestatits
atkartotaja rezima?

+ lesakam izmantot citu SSID savam EA-N66, lai varétu izvéléties labako signala
stiprumu (starp EA-N66 un sakotnéjo AP (Piekluves punktu)).
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Pakuotés turinys

M EA-N66 M Kintamosios srovés adapteris

M Tinklo kabelis M Grei engimo darbui vadovas

PASTABA: jei kuri nors pakuotés dalis pazeista arba jos néra, susisiekite susavo
pardavéju.

Trumpoji apzvalga

1) Ethernet prievadas 4) Ausintuvas

2) Maitinimo (nuolatinés srovés jvado) prievadas 5) Angos montavimui prie sienos
3) Sviesos diodo indikatorius 6) WPS mygtukas

OFF (nedega): néra maitinimo arba fizinio rysio. 7) Paleidimo i$ naujo mygtukas
Solid light (dega nuolat): rysys puikus.

Blinking fast (greitai mirksi): rySys uzmegztas.

Blinking slow (létai mirksi): jungiamasi.
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Montavimo galimybés

15imta i$ dézutés ASUS EA-N66 reikia padeéti ant aukstesnio
plokscio pavirsiaus, pavyzdziui, dokumenty spintos arba
lentynos. Atlikus tam tikrus veiksmus, jrenginj taip pat
galima kabinti ant sienos ar luby.

1. Apacioje rasite montavimo kabliuka.

2. Ant plokscio pavirsiaus pazymeékite virsutinés angos vieta.
3. Priverzkite vienu varztu, kol matysite tik ketvirtadalj.

4. EA-N66 kablj uzkabinkite ant varzto.

PASTABOS:

- Pareguliuokite varzta, jei EA-N66 negalite uzkabinti ant varzto arba jei jis kabo
pernelyg laisvai.

® - EANGGrinkingje varzto néra. e ®
Jungimasis prie tinklo

A. Jungimasis naudojant WPS

Spaudziant WPS (apsaugotos ,Wi-Fi”
sarankos) mygtuka, prie saugaus ir ap-
saugoto tinklo prisijungiama paprastu
spusteléjimu.

a. EA-N66 kintamosios srovés adapterj
jkiskite j nuolatinés srovés jéjimo lizda ir
jjunkite j sieninj maitinimo lizda.

b. Pluostiniu tinklo kabeliu prie EA-N66 LAN
prievado prijunkite raiskiosios medijos
leistuve, internetinj televizoriy, priedélj
arba kita enterneto rysj naudojantj
prietaisa.
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c. Paspauskite EA-N66 apacioje esantj WPS mygtuka.
d. [sitikinkite, kad mirksi bevielio rysio Sviesos diodas

e. Paspauskite WPS mygtuka, esantj ant marsruto parinktuvo.

PASTABA: Norédami suzinoti, kur yra
@ marsruto parinktuvo WPS mygtukas, skaitykite @
prietaiso naudojimo instrukcija.
f. Patikrinkite, ar EA-N66 Sviesos diody indikatori-
us nuolat dega mélynai, tai reiskia, kad EA-N66
sékmingai prisijungé prie belaidzio tinklo.

PASTABA: Daugiau informacijos apie viesos
diody indikatoriy pateikta 3 puslapyje.
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B. Jungimasis nenaudojant WPS

a. EA-N66 kintamosios srovés adapterij jkiskite
i nuolatinés srovés jéjimo lizda ir jjunkite j
sieninj maitinimo lizda.

b. Pluostiniu tinklo kabeliu kompiuterj pri-
junkite prie EA-N66 LAN prievado.

c. Saityno narsykléje jveskite adresa www.
asusrouter.com. Kaip numatytajj naudotojo
varda ir slaptazodj jveskite ,admin”.

d. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir uzbaikite belaidzio rysio saranka.

e. Patikrinkite, ar EA-N66 Sviesos diody indikatorius nuolat dega mélynai, tai
reiskia, kad EA-N66 sékmingai prisijungé prie belaidzio tinklo.

f. Nuo kompiuterio atjunkite tinklo kabelj ir prijunkite jj prie eterneto rysj
naudojancio prietaiso, pavyzdziui, raiskiosios medijos leistuvo, internetinio
televizoriaus, priedélio ir pan.
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Veikimo rezimai

ASUS EA-N66 gali veikti trimis rezimais: Ethernet Adapter (eterneto adapterio),
Access Point (AP) (prieigos tasko) ir Repeater (retransliatoriaus).

PASTABA: prasom vadovautis grafinés sgsajos nustatymo vediklio nurodymais
dél Siy rezimy.

»Ethernet Adapter” (eterneto )
adapterio) rezimas ﬂ;ﬂ "’”“‘
Pagal numatytaja nuostatg EA-N66 veikia =

,Ethernet Adapter” (eterneto adapterio) l’e‘l‘:"’?ze:::‘u':
rezimu. Veikiant Siam rezimui, bet kokj

eterneto prietaisg prie savo namy belaidzio
tinklo galite jungti naudodami belaidj

marsruto parinktuva. Sis rezimas idealiai ADSL /
@ tinka namy kino prietaisams, pavyzdziui, Kkabelinis

internetiniam televizoriui, ,TiVo", ,Blu-ray” modemas

grotuvui, jungti.

SVARBI INFORMACLJA:

- Kad belaidis rysys veikty geriausiai, jrenginj EA-N66 pastatykite daugiau nei 1,5
metro atstumu nuo pirminio prieigos tasko (AP).
« |renginio EA-N66 perdavimo galinguma galite reguliuoti per jo tinklo sasaja.
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Trik¢iy Salinimas

1kl.: Negaliu pasiekti internetinés grafinés sasajos ir konfiguruoti

belaidZio marsruto parinktuvo parametry.

« Uzdarykite visas veikiancias saityno nardykles ir vél paleiskite.
- Atlikite Siuos veiksmus sukonfigiruoti kompiuterj nustatymus pagal savo

operacine sistema.
Windows 7

1. Spustelékite Start (Pradéti) > Internet Explorer, kad
paleistuméte saityno narsykle.

2. Spustelékite Tools (Jrankiai) > Internet options
(Interneto Parinktys) > skirtuka Connections (Rysiai)
> LAN settings (LAN parametrai).

3. Badami vietinio tinklo (LAN) parametry ekrane,

@ nuimkite Zymele nuo Use a proxy server for your

LAN (Naudoti tarpinj serverj savo LAN).

4. Tai padare spustelekite OK (Gerai).

B. TCP/IP parametrus nustatykite taip, kad IP adresas
bty gaunamas automatiskai.

1. Spustelékite Start (Pradéti) > Control Panel
(Valdymo skydas) > Network and Internet (Tinklas
ir Internetas) > Network and Sharing Center
(Tinklas ir bendrinimo centras) > Manage network
connections (Tvarkyti tinklo rysius).

2. Pasirinkite Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(4 interneto protokolo versija) (TCP/IPv4), tada
spustelékite Properties (Ypatybés).

3. Pazymékite Obtain an IP address automatically

Co Jlew) =

(Gauti IP adresas automatiskai). ]
4, Tai padare spustelékite OK (Gerai).
106
2012.2.29

U7020_EA-N66_QSG.indb 106

2:47:53 PM



[ NNEEEE ' 2 EEEwm
. \

Mac 10.5.8

1. Meniu juostoje spustelékite Safari >
Preferences... (Parinktys...) > skirtuka
Advanced (Papildomos).

3. Protokoly sarase nuimkite Zzymele nuo
FTP Proxy (FTP tarpinis serveris) ir Web
Proxy (HTTPS) (Saityno tarpinis serveris
(HTTPS)). o

4. Tai padare spustelékite OK (Gerai). ®

B. TCP/IP parametrus nustatykite taip, kad IP 5550 e —
adresas buty gaunamas automatiskai.

1. Spustelékite ,Apple” piktograma é >
@ System Preferences (Sistemos parinktys) >
Network (Tinklas).

2. Pasirinkite Ethernet (Eternetas), tada lauke
Configure (Saranka) pasirinkite Using
DHCP (Naudojant DHCP).

3. Tai padare spustelékite Apply (Taikyti).

Subret Mask: 255.255.255.0
Router: 192.168.123.1
s server: (192, 156.1

Search Dornan:

i) @

2kl.: Kai jrenginyje EA-N66 nustatau kartotuvo rezima, ar su
pirminiu AP turiu naudoti ta patj SSID?

+ Jrenginiui EA-N66 rekomenduojame naudoti kita SSID, kad galétuméte pasir-
inkti ta, kurio didziausias signalo stiprumas (tarp EA-N66 ir pirminio AP).
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Innhold i pakken
M EA-N66 M AC-adapter

M Nettverkskabel B Hurtigstartguide

Et overblikk
1) Ethernet-port 4) Luftventil Air vent
2) Strgmport (DC) 5) Veggmonteringshull
3) LED-indikator 6) WPS-knapp
AV: Ingen tilkobling av strem eller nettverkskabel. 7) Reset (Nullstill)-knapp

Fast lys: Utmerket forbindelse
Blinker hurtig: Aktiv forbindelse
Blinker sakte: Forbindelse

108
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Monteringsmuligheter

ASUS EA-N66 er beregnet til a bli plassert pa en hevet
overflate, som et arkivskap eller bokhylle. Enheten kan ogsa
konverteres for montering pa en vegg eller himling.

1. Monteringskroken finnes pa undersiden.

2. Marker plasseringen pa en jevn overflate.

3. Stram en skrue til kun 6 mm (1/4") vises.

4, Fest kroken pa EA-N66 til skruen.

MERKNADER:

« Juster skruen pa nytt hvis du ikke kan hekte EA-N66 pa skruen eller hvis den er
for lgs.

+ Skruen medfglger ikke i EA-N66-pakken

Koble til et nettverk

A. Koble til ved hjelp av WPS

Med et enkelt trykk pa WPS (Wi-Fi Protected
Setup)-knappen, er utstyret koblet til et sik-
kert og beskyttet tradlast nettverk.

a. Sett likestramledningen fra EA-N66s vek-
selstromadapter inn i EA-N66s likestrom-
kontakt (DC IN) og sett deretter stopselet
inn i en stikkontakt.

b. Bruk den medfglgende nettverkskabelen til
a forbinde EA-N66 med en mediespiller med
harddisk, en Internett-TV, en set-top-boks
eller annet utstyr med nettverkskontakt.

109
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c. Trykk pa WPS-knappen nederst pa EA-N66.
d. Serg for at tradlgs LED-lampen blinker.

e. Trykk pa WPS-knappen pa ruteren.

MERK: Ruterens brukerhandbok forteller deg
hvor WPS-knappen er plassert.

f. Kontroller at LED-indikatoren pa EA-N66 skifter
til fast blatt lys, noe som indikerer at EA-N66
har fatt kontakt med det tradlgse nettverket.

MERK: Naermere informasjon om LED-indika-
toren finner du pa side 3.
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B. Koble til uten a bruke WPS

a. Sett likestramledningen fra EA-N66s vek-
selstromadapter inn i EA-N66s likestrom-
kontakt (DC IN) og sett deretter stopselet
inn i en stikkontakt.

b. Bruk den medfgalgende nettverkskabelen til
a koble EA-N66 og datamaskinen sammen.

c. Skrivinn www.asusrouter.com i nettle-
seren. Bruk admin som standard bruker-
navn og passord.

d. Felg instruksjonene pa skjermen for a fullfore oppsettet av den tradlgse tilko-
blingen.

e. Kontroller at LED-indikatoren pa EA-N66 skifter til fast blatt lys, noe som indik-
erer at EA-N66 har fatt kontakt med det tradlgse nettverket.

f. Koble nettverkskabelen fra datamaskinen og koble den til en enhet med net-
tverkskontakt, som f.eks. en mediespiller med harddisk, en Internett-TV eller en
set-top-boks.
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Driftsmoduser

ASUS EA-N66 har tre driftsmoduser: Ethernet Adapter, (Ethernet-adapter),
Access Point (AP) (aksesspunkt (AP)) og repeater.

Ethernet-adaptermodus Q )

| utgangspunktet er EA-N66 satt opp i ﬂ;ﬂl_o’ Ty
Ethernet-adaptermodus. | denne modusen '

kan du koble enhver Ethernet-aktivert Internett-TV
enhet til det trddlese hjemmenettverket

via den tradlgse ruteren. Denne modusen

er ideell for hjemmekinoenheter, som f.eks.

Internett-TV, TiVo og BD-spiller.

VIKTIG:

« Plasser EA-N66 mer enn 1,5 meter fra hovedaksesspunktet (AP) for a oppna best
mulig tradlgs ytelse.

+ Du kan justere EA-N66s overfgringshastighet fra webgrensesnittet.
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Feilsgking

Sp1: Jeg kan ikke fa tilgang til det nettbaserte grensesnittet for a
konfigurere innstillingene pa den tradlgse ruteren.
« Lukk alle nettlesere som kjerer og start dem pa nytt.

+ Folg trinnene under for & konfigurere datamasklnlnnstlllmgene dine basert pa
versjonen av operativsystemet. '

Windows 7
A.Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert.

—_

. Klikk pa Start > Internet Explorer for a dpne nettleseren.

2. Klikk pa Tools (Verktgy) > Internet options (Alternati-
ver for Internett) > Connections (Tilkoblinger)-katego-
rien > LAN settings (LAN-innstillinger).

3. Fra Local Area Network (LAN) Settings (Innstillinger for lokalt
@ nettverk)-skjermen, fiern krysset for Use a proxy server for | @
your LAN (Bruk en proxy-server til lokalnettet). i

4. Klikk pa OK nar du er ferdig.

B. Still inn TCP/IP-innstillingene til @ automatisk inn-
hente en IP-adresse.

—_

. Klikk pa Start > Control Panel (Kontrollpanel) >
Network and Internet (Nettverk og Internett)
> Network and Sharing Center (Nettverks- og
delingssenter) > Manage network connections
(Administrere nettverkstilkoblinger).

2. Velg Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) og klikk
deretter pa Properties (Egenskaper).

3. Kryss av for Obtain an IP address automatically (Motta

IP-adresse automatisk). o —
4, Klikk pa OK nar du er ferdig.
113
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Mac 10.5.8

A.Deaktiver proxyserveren, hvis denne er
aktivert.

1. Fra menylinjen, klikk pa Safari > Prefe-
rences... (Valg...) > Kategorien Advanced
(Avansert).

2. Klikk pa Change Settings... (Endre innstil-
linger...) i feltet Proxies (Proxyer).

3. Fra listen over protokoller, fravelg FTP Proxy |
og Web Proxy (HTTPS).

4. Klikk pa OK nar du er ferdig.

B. Still inn TCP/IP-innstillingene til 8 automa- 555 e {
tisk innhente en IP-ad’resse.

® 1. Klikk pa Apple-ikonet & > System Prefe-
rences (Systemvalg) > Network (Nettverk).

2. Velg Ethernet og velg Using DHCP (Med
DHCP) i feltet Configure (Konfigurer).

3. Klikk pa Apply (Bruk) nar du er ferdig.

T T —

T

255255.255.0

Rouer: 192.168.123.1
s server: (102 15512

Search Dornain:

i) @

Q2: Nar jeg setter EA-N66 i repeater-modus, skal jeg da bruke
samme SSID som i det overordnede aksesspunktet?

« Vianbefaler at du bruker en annen SSID i EA-N66, slik at du kan velge aksess-
punktet med den beste signalstyrken (av EA-N66 og hoved-AP).
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Zawartos¢ opakowania
M EA-N66 MAdapter zasilania

M Kabel sieciowy ™ Instrukcja szybkiego uruchomienia

UWAGA: W przypadku uszkodzenia lub braku ktéregos$ z elementéw skontaktuj
sie ze sprzedawca.

Szybki przeglad

1) Port Ethernet 4) Szczelina wentylacyjna

2) Port zasilania (DC-In (Wejscie pradu zmiennego) 5) Otwory do montazu na scianie
3) Wskaznik LED 6) Przycisk WPS

Wylaczony: Brak zasilania lub potaczenia fizycznego 7) Przycisk Reset

Stale swiatto: Doskonate potaczenie

Szybkie miganie: Aktywne pofaczenie

Wolne miganie: potaczenie
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Opcje montazu

Po wyjeciu z opakowania router EA-N66 nalezy ustawi¢ na
ptaskiej powierzchni takiej jak szafka czy potka. Urzadzenie
mozna takze zamontowac na $cianie lub na suficie.

1. Sprawdz miejsce usytuowania haczyka

2. Odznacz na ptaskiej powierzchni dwa otwory.

3. Dokrec¢ $rube tak, aby wystawata tylko 1/4"

4. Zaczep haczyk EA-N66 na $rubie.

« Dopasuj ponownie Srube, jesli nie mozna zaczepi¢ EA-N66 na Srubie lub, gdy
jest zbyt luzne.

« Sruba nie znajduje sie w opakowaniu EA-N66

@ Podtaczenie do sieci &

A. Podtaczenie poprzez WPS

Przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup
[Ustawienia zabezpieczonego W-i-Fi])
umozliwiajg potaczenie jednym kliknieciem z
siecig chroniona i zabezpieczona.

a. Wtéz adapter EA-N66 do portu wejscia
pradu statego i podtacz do gniazda zasi-
lania.

b. Uzywajac dostarczonego kabla siecio-
wego, podiacz odtwarzacz multimediéw
HD, telewizor Internetowy, przystawke
telewizyjna lub inne urzadzenie z wigczong
obstuga Ethernet, do portu LAN EA-N66.

116

@

U7020_EA-N66_QSG.indb 116 2012.2.29 2:48:12PM



®

¢. Nacisnij przycisk WPS w dolnej czesci EA-N66.

d. Upewnij sig, ze miga dioda LED potaczenia
bezprzewodowego.

e. Nacisnij przycisk WPS na routerze.

UWAGA: Sprawdz lokalizacje przycisku WPS
@ w podreczniku uzytkownika routera. @

f. Sprawdz, czy wskaznik LED EA-N66 zmienit kol-
or na staly niebieski, co oznacza, ze potaczenie
EA-N66 z siecig bezprzewodowa powiodto sie.

UWAGA: Szczegotowe informacje dotyczace
wskaznika LED, sprawdz na stronie 3.
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B. Podtaczenie bez uzywania WPS

a. W6z adapter EA-N66 do portu wejscia
pradu statego i podtacz do gniazda zasi-
lania.

b. Uzywajac dostarczonego kabla sieciowego,
podtacz komputer do portu LAN EA-N66.

c. W przegladarce sieci web, wprowadz www.
asusrouter.com. Wprowadz admin jako
domyslng nazwe uzytkownika i hasto.

d. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokonczenia ustawien potaczenia bez-
przewodowego.

e. Sprawdz, czy wskaznik LED EA-N66 zmienit kolor na staty niebieski, co oznacza,
ze potfaczenie EA-N66 z siecig bezprzewodowa powiodto sie.

f. Odfacz kabel sieciowy od komputera i podtacz go do urzadzenia z wkaczona
obstuga Ethernet, takiego jak odtwarzacz multimediéw HD, telewizor Inter-
netowy, przystawka telewizyjnaiinne.
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Tryby dziatania
ASUS EA-N66 udostepnia trzy tryby dziatania: Ethernet Adapter, (Adapter
Ethernet), Access Point (AP) (Punkt dostepowy (AP)) i Repeater (Repeater).

Tryb adaptera Ethernet Q )

Domyslnie, EA-N66 jest ustawiony na tryb ﬂ;ﬂl_o’ e
adaptera Ethernet. W tym trybie, poprzez )
router bezprzewodowy mozna podtaczyc Telewizja
do domowej sieci bezprzewodowej do- Internetowa
wolne urzadzenie z wigczong obstugg Eth-
ernet. Ten tryb jest doskonaty do urzadzen
kina domowego, takich jak Telewizja Inter-

@ netowa, TiVo i odtwarzacz Blu-ray player.

- Dla zapewnienia najlepszego dziatania sieci bezprzewodowej, umies¢ EA-N66 w
odlegtosci powyzej 1,5 metra od nadrzednego punktu dostepowego (AP).

« W interfejsie sieci web, mozna dopasowac moc transmisji EA-N66.
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Wykrywanie i usuwanie usterek

Pytanie1: Nie moge uzyskac dostepu do sieciowego interfejsu
graficznego (Web GUI) w celu skonfigurowania ustawien

routera bezprzewodowego.

« Zamkna¢ wszystkie dziatajace przegladarki sieciowe i uruchomi¢ ponownie.

+ Wykonac ponizsze czynnosci w celu skonfigurowania
ustawier komputera zaleznie od jego systemu operacyjnego.

Windows 7

A. Wytaczyc¢ serwer proxy jezeli jest wkaczony

1. Kliknij przycisk Start > Internet Explorer w celu
uruchomienia przegladarki internetowej.

. Kliknij przycisk Tools (Narzedzia) > Internet options (Opcje
internetowe) > zaktadke Connections (Potaczenia) > LAN
settings (Ustawienia sieci LAN).

. Na ekranie Local Area Network (LAN) Settings (Ustawienia
sieci lokalnej (LAN)) odznacz opcje Use a proxy server for
Hour LAN (Uzyj serwera proxy dla sieci LAN).

o zakonczeniu kliknij przycisk OK.

Skonfigurowac ustawienia TCP/IP do automatycznego

uzyskiwania adresu IP.

. Kliknij przycisk Start > Control Panel (Panel Sterowania)

> Network and Internet (Siec i Internet) > Network

and Sharing Center (Centrum sieci i udostepniania) >
Manage network connections (Zarzadzaj potaczeniami
sieciowymi).

2. Zaznacz opcje Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Protokot internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)), a nastepnie
kliknij przycisk Properties (Wasciwosci).

3. Zaznacz opcje Obtain an IP address automatically
(Uzyskaj adres IP automatycznie).

4. Po zakonczeniu kliknij przycisk OK.

N
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Mac 10.5.8
A. Wytaczyc serwer proxy jezeli jest wkaczony.
1. W pasku menu, kliknij polecenie Safari >

. Kliknij przycisk Change Settings... (Zmien

. Na liscie protokotéw usun zaznaczenie FTP Proxy

. Kliknij ikone Apple é > System Preferences

. Wybierz opcje Ethernet i wybierz Using DHCP

. Po zakonczeniu kliknij przycisk

Preferences... (Preferencje...) > zaktadke
Advanced (Zaawansowane).

ustawienia...) w polu Proxies (Proxy).

(Proxy FTP) i Web Proxy (HTTPS) (Proxy www sty
(HTTPS)).

. Po zakonczeniu kliknij przycisk OK.

. Skonfigurowac¢ ustawienia TCP/IP do [ e=rm e —

automatycznego uzyskiwania adresu IP.

ety st s s e

Contoure: | Using OHCP ]

P Addres: 192.168.123.41

(Preferencje systemowe) > Network (Siec).

SubnerMask: 255.255.255.0

(uzywajac DHCP) w polu Configure
(Konfiguruj).

Cawncsa ) @

Apply(Zastosuj).

Pytanie2: Czy po ustawieniu EA-N66 na tryb Repeater nalezy

ustawi¢ w nim ten sam identyfikator SSID jak w punkcie
dostepowym?
Zalecamy uzycie w EA-N66 innego SSID, co umozliwi wybér najlepszej sity
sygnatu (pomiedzy EA-N66 i nadrzednym punktem dostepowym).
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Contetido da embalagem
M EA-N66 M Transformador

M Cabo de rede M Guia de consulta rapida

falta, contacte o seu revendedor.

yod

sanbn

3 Visao geral
1) Ethernet port 4) Entradadear
2) Porta de alimentacdo (Entrada DC) 5) Orificios para montagem na parede
3) Indicador LED 6) Botao WPS
Desligado: Sem energia ou sem ligacao fisica 7) Botédo de reposicao

Estatico: Ligacao excelente
Intermitente rapido: Ligacdo activa
Intermitente lento: ligacdo
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Opg¢oes de montagem

O EA-N66 da ASUS foi concebido para estar numa superfi-

cie plana e elevada, como um arquivo de ficheiros ou uma

estante de livros. A unidade também pode ser convertida

para montagem numa parede ou tecto.

1. Localize na parte inferior o gancho de instalagao.

2. Marque dois orificios superiores numa parede ou numa
superficie plana e elevada.

3. Aperte um parafuso até ficarem apenas 5 milimetros a mostra.

4. Fixe o gancho do EA-N66 no parafuso.

w
<@
=
(=)
=i
-
=
(=]
a.

+ Reajuste o parafuso caso ndo consiga fixar o EA-N66 ou se o parafuso estiver
demasiado desapertado.

+ O parafuso ndo estd incluido na embalagem do EA-N66.

Ligar a uma rede

A. Ligar utilizando WPS

O botdo WPS (Wi-Fi Protected Setup) permite
ligar a uma rede segura e protegida através
de um simples clique.

a. Ligue o transformador AC do EA-N66 a
porta de entrada DC e a uma tomada
eléctrica.

b. Utilizando o cabo de rede fornecido, ligue
um leitor multimédia HD, Internet TV,
descodificador ou outro dispositivo com
Ethernet a porta LAN do EA-N66.
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c. Pressione o botdo WPS na parte inferior do EA-
N66.

d. Certifique-se de que o LED da rede sem fios estd
intermitente.

e. Pressione o botdao WPS no router.

NOTA: Consulte o manual do utilizador do
@ router para saber a localiza¢cdo do botao WPS. @

f. Verifique se o indicador LED do EA-N66 fica
estatico em cor azul, o que indica que o EA-N66
se encontra ligado a rede sem fios.

NOTA: Para obter mais detalhes acerca do
indicador LED, consulte a pagina 3.
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B. Ligar sem utilizar WPS

a. Ligue o transformador AC do EA-N66 a
porta de entrada DC e a uma tomada eléc-
trica.

b. Utilizando o cabo de rede fornecido, ligue
o seu computador a porta LAN do EA-N66.

c. No seu navegador web, introduza o
endereco www.asusrouter.com. Introduza
admin como nome de utilizador e palavra-
passe predefinidos.

d. Siga as instrugdes no ecra para concluir a configuracao da ligagcdo sem fios.

e. Verifique se o indicador LED do EA-N66 fica estatico em cor azul, o que indica
que o EA-N66 se encontra ligado a rede sem fios.

(]
@
3
(=)
3
L
—
(=]
a.

f. Desligue o cabo de rede do seu computador e ligue-o ao dispositivo Ethernet,
como por exemplo, um leitor multimédia HD, Internet TV, descodificador e
outros.
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Modos de funcionamento

O ASUS EA-N66 oferece trés modos de funcionamento. Ethernet Adapter
(Adaptador Ethernet), Access Point (Ponto de Acesso) (AP), e Repeater
(Repetidor).

NOTA: Siga as instru¢des do Assistente de Configuracdo GUI para mudar para
estes modos.

Modo de Adaptador Ethernet )

Por predefinicdo, o EA-N66 estd ﬂ;ﬂl_o’ r
configurado para o modo de '
Adaptador Ethernet. Neste modo, podera TV com
ligar qualquer dispositivo com ligacdo Internet
Ethernet a sua rede sem fios doméstica

através do router sem fios. Este modo é per-

feito para dispositivos de cinema em casa,

como por exemplo uma TV com Internet,

TiVo, e um leitor de Blu-ray.

Modem

IMPORTANTE:

+ Para um melhor desempenho da rede sem fios, coloque o EA-N66 a uma
distancia superior a 1,5 metros do Ponto de Acesso (PA).

- Pode ajustar a poténcia de transmissao do EA-N66 a partir da sua interface Web.
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Resolucdo de problemas

P1: Nao consigo aceder a interface Web para configurar as

defini¢des do router sem fios.

+ Feche todas os navegadores Web que estejam a ser executados e execute

novamente.

- Siga os passos indicados abaixo para configurar as definicdes do computador de acordo

com o seu sistema operativo.
Windows 7

A.Desactive o servidor proxy, caso esteja activado.

1. Clique em Start (Iniciar) > Internet Explorer para executar
o navegador Web.

2. Clique em Tools (Ferramentas) > Internet options (Op-
¢oes da Internet) > separador Connections (Ligagoes) >
LAN settings (Definicoes de LAN).

3. No ecra Defini¢ées de rede local (LAN), desmarque a
opcao Use a proxy server for your LAN (Utilizar um
servidor proxy para a rede local).

4. Clique em OK quando terminar.

B. Configurar as definicoes de TCP/IP para obter auto-
maticamente um endereco IP.

1. Clique em Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de
Controlo) > Network and Internet (Rede e Internet) >
Network and Sharing Center (Centro de Rede e Partilha)
> Manage network connections (Gerir Ligagoes de
rede).

2. Seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (In-
ternet Protocol versao 4 (TCP/IPv4)) e depois clique em
Properties (Propriedades).

3. Marque a op¢ao Obtain an IP address automatically
(Obter um endereco IP automaticamente).

4. Clique em OK quando terminar.

[
@
3
(=)
3
L
—
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Mac 10.5.8

A.Desactive o servidor proxy, caso esteja
activado.

. Na barra menu barra de menus, clique em Safari
> Preferences... (Preferéncias...) > separador
Advanced (Avancada).

2. Clique em Change Settings... (Alterar defini-

¢des...) no campo Proxies.

3. Na lista de protocolos, desarque FTP Proxy
(Proxy FTP) e Web Proxy (HTTPS) (Proxy web i T 50
(HTTPS)). ® =D D

4. Clique em OK quando terminar.

Q% mridPrane
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B. Configurar as defini¢des de TCP/IP para &2 - —
obter automaticamc ‘e um endereco IP.
1. Clique no icone Apple . System Prefe-
@ rences (Preferéncias do Sistema) > Network
(Rede).
2. Seleccione Ethernet e seleccione Using DHCP
(Usar DHCP) no campo Configure (Configurar).

3. Clique em Apply(Aplicar) quando terminar.

(Casvances ) @

P2: Quando configuro o EA-N66 para o Modo Repetidor, devo
utilizar o mesmo SSID do meu Ponto de Acesso?

«  Recomendamos que utilize um SSID diferente para o EA-N66 para que possa
escolher o que tenha o melhor sinal (0 EA-N66 ou o Ponto de Acesso).
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Continutul pachetului
M EA-N66 M incarcator

| Reteaua de cablu M Ghid rapid de pornire

NOTA: Daca oricare dintre articole este deteriorat sau lipseste, contactati
furnizorul.

Prezentare succinta

1) Port Ethernet 4) Fante aerisire
2) Port alimentare (intrare DC) 5) Orificii de montare pe perete
3) Indicator LED 6) Buton WPS

OPRIT: Nicio sursa de alimentare sau conexiune fizica 7) Buton resetare
Lumina continua: Conexiune excelenta

Lumina intermitenta cu cadenta rapida: Conexiune activa

Lumina intermitenta cu cadenta lenta: conexiune
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Optiuni de montare

Afara din cutie, routerul ADSL fara fir ASUS este creat pen-
tru a fi asezat pe o suprafata plana ridicata precum Unitatea
poate fi, de asemenea, modificata pentru a fi montata pe
un perete sau tavan.

1. Verificati partea inferioard pentru a gasi clema pentru montare.
2. Realizati doua gauri pe un perete sau pe o suprafata plata.
3. Strangeti un surub pand la limita de 1/4” (6,35 mm).

4. Fixati clema dispozitivului EA-N66 pe surub.

- Reglati surubul, dacé nu puteti fixa dispozitivul EA-N66 de surub sau dacd
acesta este prea slabit.

«+ Surubul nu este inclus in continutul ambalajului pentru EA-N66.

Conectarea la o retea

A. Conectarea utilizand functia WPS

Butonul WPS (Wi-Fi Protected Setup - In-
stalare protejata fara fir) va permite sa va
conectati la o retea securizata si protejatd cu
un singur clic.

a. Inserati adaptorul de c.a. al dispozitivului
EA-N66 in portul de intrare c.c. si conectati-
I'la o priza electrica.

b. Utilizand cablul de retea inclus, conectati
playerul media HD, aparatul TV pe Internet,
dispozitivul de decodare sau un alt dispozi-
tiv cu capacitate Ethernet la portul LAN al
dispozitivului EA-N66.
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c. Apasati pe butonul WPS de pe partea inferioara a
dispozitivului EA-N66.

d. Verificati daca ledul wireless clipeste.

e. Apasati pe butonul WPS de pe ruter.

NOTA: Consultati manualul de utilizare al
@ ruterului pentru localizarea butonului WPS. @

f. Verificati daca indicatorul LED al dispozitivu-
lui EA-N66 devine albastru constant, ceea ce
indica faptul ca dispozitivul EA-N66 s-a conec-
tat cu succes la reteaua fara fir.

NOTA: Pentru detalii privind indicatorul LED,
consultati pagina 3.

131

| | @ |

U7020_EA-N66_QSG.indb 131

2012.2.29 2:48:39 PM



U7020_EA-N66_QSG.indb 132

B. Conectarea fara a utiliza functia WPS

a. Inserati adaptorul de c.a. al dispozitivului
EA-N66 in portul de intrare c.c. si conectati-
I'la o priza electrica.

b. Utilizand cablul de retea inclus, conectati
computerul la portul LAN al dispozitivului
EA-N66.

c. In browserul Web, introduceti adresa www.
asusrouter.com. Introduceti admin ca
numele de utilizator si parola implicite.

d. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea conexiunii fara
fir.

e. Verificati daca indicatorul LED al dispozitivului EA-N66 devine albastru constant,
ceea ce indica faptul ca dispozitivul EA-N66 s-a conectat cu succes la reteaua
fara fir.

f. Deconectati cablul de retea de la computer si conectati-I la dispozitivul cu
capacitate Ethernet, cum ar fi playerul media HD, aparatul TV pe Internet,
dispozitivul de decodare sau un alt dispozitiv.
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Moduri de operare

ASUS EA-N66 ofera trei moduri de operare: Ethernet Adapter, (Adaptor
Ethernet), Access Point (AP), Punct de acces (AP) si Repetor.

Modul Adaptor Ehternet )

Tn mod implicit, EA-N66 este setat pe modul ﬂ;ﬂl_o’ e
Adaptor Ethernet. In acest mod, puteti )
conecta orice dispozitiv activat pentru Eth-  Televiziune pe
ernet la reteaua dvs. wireless de acasa prin Internet
intermediul ruterului wireless. Acest mod
este ideal pentru dispozitivele de tip ,home
theater’, precum televiziune pe Internet, Mod

. . ~ odem
@ TiVo si player Blu-ray. ADSLleu @
cablu

IMPORTANT:

« Pentru performanta sporita wireless, asezati EA-N66 la o distanta mai mare de
1,5 metri de punctul de acces principal (AP).

« Puteti modifica puterea de transmisie a EA-N66 din interfata sa web.
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Depanare

i1: Nu pot accesa interfata grafica cu utilizatorul prin Web pentru

configurarea setarilor ruterului fara fir.
« Inchideti toate paginile de browser Web si lansati din nou.

+ Urmati pasii de mai jos pentru a configura setarile computerului dvs. pe baza

e

sistemului de operare.
Windows 7

A.Dezactivati serverul proxy, daca este activat.

1. Faceti clic pe Start > Internet Explorer pentru a lansa
browserul web.

2. Faceti clic pe Tools (Instrumente) > Internet options
(Optiuni Internet) > fila Connections (Conexiuni) >
LAN settings (Setari LAN).

3. Din ecranul Local Area Network (LAN) Settings (Setari
pentru reteaua locala (LAN)), debifati optiunea Use a

|
proxy server for your LAN (Utilizare server proxy i

entru reteaua locala).
4. Faceti clic pe OK cand ati terminat.

B. Configurati setarile TCP/IP pentru obtinerea
automata a unei adrese IP.

_

. Faceti clic pe Start > Control Panel (Panou de control) >
Network and Internet (Retea si Internet) > Network and
Sharing Center (Centru de retea si partajare) > Manage
network connections (Gestionare conexiuni retea).

2. Selectati Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Protocol Internet versiunea 4 (TCP/IPv4)), apoi
faceti clic pe Properties (Proprietati).

3. Bifati Obtain an IP address automatically (Se obtine

automat o adresa IP).

4. Faceti clic pe OK cand ati terminat.
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A.Dezactivati serverul proxy, daca este

1.

B. Configurati setarile TCP/IP pentru

1.

. Faceti clic pe Change Settings...(Modificare

. Selectati Ethernet si apoi selectati Using

. Faceti clic pe Apply(Aplicare) cand ati

Mac 10.5.8

Q% mridPrane

activat.

{ Wodem NS Wi prowes | e

De pe bara de meniu, faceti clic pe Safari
> Preferences... (Preferinte...) > fila
Advanced (Complex).

setari...) in cdmpul Proxies (Setari proxy).

. Din lista de protocoale, deselectati FTP Proxy PR

si Web Proxy (HTTPS). ® D Co

obtinerea automata a unei adrese IP.

Faceti clic pe pictograma Mar e . System
Preferences (Preferinte sistem) > Network
(Retea).

Subret Mask: 255.255.255.0
s 92168120

DHCP (Utilizare DHCP) in campul
Configure (Configurare).

terminat.

i2: Trebuie sa setez aceleasi setari de criptare si identificator SSID

pentru dispozitivul EA-N66 si AP-ul parinte?
Va recomandam s utilizati un alt identificator SSID pentru dispozitivul EA-N66
pentru a putea selecta dispozitivul cu cea mai buna putere de semnal (dintre
dispozitivul EA-N66 si AP-ul parinte).
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Obsah balenia
M EA-N66 M Adaptér striedavého pradu
M Sietovy kabel M Stru¢ny névod na obsluhu

POZNAMKA: Ak je poskodend alebo chyba ktorakolvek polozka, ozndmte to
svojmu predajcovi.

Krétky prehlad
1) Ethernet port 4) Vetraci otvor

2) Port napdjania (DC-In - vstup jednosmerného pridu)  5) Otvor na montaz na stenu
3) LED indikator 6) Tlacidlo WPS
NESVIETI: Vypnuté alebo neexistuje fyzické pripojenie 7) Tlacidlo na resetovanie
Trvalo svieti: Vynikajlce pripojenie
Blika rychlo: Aktivne pripojenie
Blika pomaly: pripojenie
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Moznosti montaze

Vonkajsok skrinky zariadenia ASUS EA-N66 je navrhnuty tak,

aby sa dal polozit na vyvyseny rovny povrch, akym je napriklad

registracna skrinka alebo polica na knihy. Jednotku mozno taktiez

prispdsobit tak, aby sa dala namontovat na stenu alebo na strop.

1. Na spodnej strane néjdite montéinz hacik.

2. Na rovnom povrchu poznacte polohu horného otvoru.

3. Do otvoru naskrutkuijte skrutku do hlbky, pri ktorej bude zo
skrutky trcat cca 0,5 cm (1/4").

4. Na skrutku zaveste svoje zariadenie EA-N66.

POZNAMKY:

« Ak nedokézete bezdrotovy zariadenie EA-N66 nasadit na skrutku, alebo ak je
prichytené velmi volne, prispdsobte naskrutkovanie skrutky.

« Skrutka nie je stcastou balenia zariadenia EA-N66.

Pripojenie k sieti

A. Pripojenie pomocou WPS

Tlacidlo WPS (Wi-Fi Protected Setup) vam
umoznuje pripojit sa k zabezpecenej a
chranenej sieti jednoduchym kliknutim.

a. Zastrcte adaptér striedavého priadu svojho
zariadenia EA-N66 do vstupného portu
DC-In a do sietovej zasuvky.

b. Pomocou dodéavaného sietového kabla pri-
pojte svoj prehravac HD médii, internetovu
TV, digitalny dekodér alebo iné zariadenie
s podporou siete Ethernet k LAN portu
svojho zariadenia EA-N66.
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c. Stlacte tlacidlo WPS v spodnej Casti zariadenia
EA-N66.

d. LED indikator bezdrétovej komunikécie musi
blikat.

e. Stlacte tlacidlo WPS na smerovacdi.

POZNAMKA: Informdcie o umiestneni tla¢idla
@ WPS ndjdete v ndvode na obsluhu smerovaca. @

f. Skontrolujte, ¢i LED indikator zariadenia
EA-N66 svieti neprerusovane na modro, ¢o
znamena, Ze zariadenie EA-N66 sa Uspesne
pripojilo k bezdrétovej sieti.

POZNAMKA: Podrobnosti o LED indikatore
najdete na strane 3.
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a. Zastrcte adaptér striedavého prudu svojho
zariadenia EA-N66 do vstupného portu DC-
In a do sietovej zasuvky.

b. Pomocou dodéavaného sietového kabla pri-
pojte svoj pocitac k portu LAN na zariadeni
EA-N66.

¢. Vo svojom webovom prehladavaci zadajte
www.asusrouter.com. Ako predvolené
meno pouzivatela a heslo zadajte admin.

d. Proces nastavenia bezdrotového pripojenia vykonajte podla pokynov na obra-
zovke.

e. Skontrolujte, ¢i LED indikator zariadenia EA-N66 svieti neprerusovane na mo-
dro, ¢o znamena, Ze zariadenie EA-N66 sa Uspesne pripojilo k bezdrétove;j sieti.

f. Odpojte sietovy kabel od svojho pocitaca a pripojte ho k zariadeniu s aktivhou
sietou Ethernet, ako je prehravac¢ HD médii, internetova TV, digitalny dekodér a
iné.
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Prevadzkové rezimy

Zariadenie ASUS EA-N66 pontika tri prevadzkové rezimy: Ethernet Adapter (Adaptér pre
Ethernet), Access Point (AP) (Pristupovy bod (AP)) a Repeater (Opakovac).

POZNAMKA: Zapnutie tychto rezimov vykonajte podla sprievodcu nastavenim v
grafickom pouzivatelskom rozhrani.

Rezim Ethernet Adapter (Adaptér )
pre Ethernet) Iﬂ;ﬂl—o > (e

V rdmci predvolby je zariadenie EA-N66

nastavené na rezim Ethernet Adapter (Adaptér Internetova TV
pre Ethernet). V tomto rezime mozete pripojit
akékolvek zariadenie s aktivnou podporou siete
Ethernet k svojej domécej bezdrétove;j sieti, a to @
pomocou smerovaca bezdrotovej komunikécie. ADSL/
@ Tento rezim je vynikajlcim rietenim pre Kablovy @
zariadenia domaceho kina, ako je internetova TV, modem

TiVo a Blu-ray prehravac.

DOL Lo UPOZORNENIE ...............................................................................

- Aby sa dosiahol najlepsi bezdrétovy vykon, EA-N66 sa musi umiestnit viac ako
1,5 metra od zakladného miesta pripojenia.

+ Viykon prenosu EE-N66 mozete nastavit z jeho webového rozhrania.
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Riesenie problémov

Otazka 1: Na konfiguraciu nastaveni smerovaca bezdrotovej
komunikacie nedokazem ziskat pristup ku grafickému

pouzivatelskému rozhraniu (GUI).

« Zatvorte vietky spustené prehladavace a skuste znova.

+ Podla dolu uvedenych krokov vykonajte na zéklade
pouzivaného operacného systému konfiguraciu
nastaveni pocitaca.

Windows 7

A. Ak je povoleny, zakazte server Proxy.

1. Kliknite na Start (Start) > Internet Explorer a spustte
webovy prehladavac.

2. Kliknite na Tools (Nastroje) > Internet options
(Moznosti siete Internet) > karta Connections
(Pripojenia) > LAN settings (Nastavenie siete LAN).

3. V rémci obrazovky nastaveni lokélnej pocitacovej siete (LAN) zruste zaciarknutie
Use a proxy server for your LAN (Pre siet LAN pouzivat server proxy).

4. Po dokonceni kliknite na OK.

B. Nastavte nastavenia protokolu TCP/IP pre
automatické ziskanie IP adresy.

1. Kliknite na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci
panel) > Network and Internet (Siet a internet)
> Network and Sharing Center (Centrum pre
sietové pripojenie a zdielanie) > Manage network
connections (Spravovat sietové pripojenia).

2. Zvolte Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a
nasledne kliknite na Properties (Vlastnosti).

3. Zaciarknite Obtain an IP address automatically
(Ziskat adresu IP automaticky).

4. Po dokonceni kliknite na OK.

pree—

Corbgrs.

U7020_EA-N66_QSG.indb 141

2012.2.29 2:48:56 PM



[ NNEEEE ' 2 EEEwm
\ .

2.V policku Proxies (Servery Proxy) kliknite na

3.V rdmci zoznamu protokolov zruste volbu

2. Zvolte Ethernet a v policku Configure

3. Po dokonceni kliknite na Apply (Pouzit).

Mac 10.5.8

A. Ak je povoleny, zakazte server Proxy.

@ Android Phone

1. V paneli s ponukami kliknite na Safari > Clotn s i o )
Preferences... (Preferencie...) > karta
Advanced (Rozsirené).

Change Settings... (Zmenit nastavenia...).

FTP Proxy a Web Proxy (HTTPS). Frmer——"
4. Po dokon¢eni kliknite na OK. ® D Co
B. Nastavte nastavenia protokolu TCP/IP pre 2250 i —

automatické ziskanie IP adresy.

—_

. Kliknite na ikonu Apple & > System
Preferences (Systémové preferencie) >
Network (Siet).

i P
P Addres 192.168.12341
2552552550

(Konfigurovat) zvolte Using DHCP
(Pouzivanie DHCP).

Otazka 2: Ked'svoje zariadenie EA-N66 nastavim na rezim

opakovac, mal by som pouzivat rovnaky identifikator
SSID s mojim nadradenym pristupovym bodom?

+ Odporucame vam pouzivat iny identifikdtor SSID pre vase zariadenie EA-N66

a potom sa budete moct rozhodnut pre zariadenie s najlepsou silou signalu
(medzi vasim zariadenim EA-N66 a svojim nadradenym pristupovym bodom).
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Contenido del paquete
M EA-N66 | Adaptador de alimentacion

M Cable de red M Guia de inicio rapido

NOTA: Si cualquiera de los articulos falta o esta dafado, péngase en contacto con
ASUS para realizar preguntas técnicas u obtener soporte técnico.

Un vistazo rapido
1) Puerto Ethernet 4) Ranuras de ventilaciéon
2) Puerto de alimentacion (entrada de DC) 5) Orificio para instalacion en pared
3) Indicador LED 6) Botdon WPS

Desligado: Sem energia ou conexao fisica 7) Botdn Restablecer

Luz sdlida: Conexao excelente
Piscando rapido: Conexao ativa
Piscando lentamente: conexao
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Opciones de montaje

El EA-N66 ASUS ha sido disefiado para ser emplazado sobre

una superficie plana, como un archivador o una estanteria.

El equipo también puede anclarse en una pared o techo.

1. Mire en la parte inferior para ver el gancho de montaje.

2. Marque los dos orificios superiores en una pared o super-
ficie elevada.

3. Apriete un tornillo hasta que solo quede visible 1/4” de su longitud.

4. Eche el gancho de su EA-N66 en el tornillo.

- Reajuste el tornillo si no puede asegurar su EA-N66 en dicho tornillo o si queda
demasiado suelto.

« El tornillo no se incluye en el contenido del paquete de su EA-N66.

@ Conectarse a una red [0}

A. Conectarse utilizando WPS

El boton WPS (Wi-Fi Protected Setup, es
decir, Configuracién protegida Wi-Fi) permite
conectarse a una red segura y protegida con
un simple clic.

a. Inserte el adaptador de CA de su EA-N66
en el puerto Entrada de CCy enchufelo a
una toma de corriente eléctrica.

b. Mediante el cable de red incluido, conecte
el reproductor multimedia HD, el televisor
con Internet, el descodificador u otro
dispositivo Ethernet al puerto LAN de su
EA-N66.
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c. Presione el boton WPS situado en la parte inferior
de EA-N66.

d. Asegurese de que el LED de conexién inaldmbrica
parpadea.

e. Presione el boton WPS del enrutador.
@ NOTA: Consulte el manual del usuario del @

enrutador para conocer la ubicacion de su
botén WPS.

f. Compruebe si el color del indicador LED de
su EA-N66 cambia a azul permanente lo que
indica que su EA-N66 se ha conectado cor-
rectamente a la vez inaldmbrica.

NOTA: Para obtener detalles acerca del indica-
dor LED, consulte la pagina 3.
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B. Conectarse sin utilizar WPS

a. Inserte el adaptador de CA de su EA-N66
en el puerto Entrada de CCy enchufelo a
una toma de corriente eléctrica.

b. Mediante el cable de red incluido, conecte
el equipo al puerto LAN de su EA-N66.

c. En el explorador Web, escriba www.
asusrouter.com. Escriba admin como
nombre de usuario y contrasefa predeter-
minados.

d. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la configura-
cién de la conexién inaldmbrica.

e. Compruebe si el color del indicador LED de su EA-N66 cambia a azul perma-
nente lo que indica que su EA-N66 se ha conectado correctamente a la vez

@ inaldmbrica. @

f. Desconecte el cable de red de su equipo y conéctelo al dispositivo Ethernet,
como por ejemplo un reproductor multimedia HD, un televisor con Internet, un
descodificador, etc.
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Modos de funcionamiento

ASUS EA-N66 ofrece tres modos de funcionamiento: Ethernet Adapter,
(Adaptador de Ethernet), Access Point (AP) (Punto de acceso (PA)) y Repeater
(Repetidor).

NOTA: siga las instrucciones del Asistente para la instalacion GUI para estos
modos.

Modo Adaptador Etherne )
De forma predeterminada, su EA-N66 se BI_Q) e

establece en el modo Adaptador Ethernet.

En este modo, puede conectar cualquier TV através de
dispositivo con funcionalidad Ethernet a su Internet
red doméstica inaldmbrica a través del en-
rutador inalambrico. Este modo es perfecto @
@ para dispositivos de cine en casa como | @
por ejemplo TV a través de Internet, TiVo y 'A"ggf""d
reproductores Blu-ray. cable ¢

IMPORTANTE:
- Para obtener el mejor rendimiento inaldmbrico, coloque el dispositivo EA-N66 a
una distancia superior a 1,5 m del punto de acceso (PA) principal.

« Puede ajustar la potencia de transmision del dispositivo EA-N66 desde su
interfaz Web.
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Solucion de problemas

P1: No puedo acceder a la interfaz GUI web para configurar los

parametros del router inalambrico.

« Cierre todos los exploradores web en ejecucion e inicie de nuevo uno de ellos.
« Siga los pasos descritos a continuacion para configurar el equipo segun el sistema

operativo instalado.

Windows 7

A.Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habili-
tado.

1. Haga clic en Start (Inicio) > Internet Explorer para iniciar
el explorador web.

2. Haga clic en Tools (Herramientas) > Internet options
(Opciones de Internet) > ficha Connections (Conexio-
nes) > LAN settings (Configuracion de LAN).

3. En la pantalla Local Area Network (LAN) Settings (Configu- | :

racion de la red de area local (LAN)), desactive la opcion
Use a proxy server for your LAN (Usar un servidor
proxy para la LAN).

4. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya terminado.

B. Establezca la configuracion TCP/IP del equipo para que
reciba una direccion IP automaticamente.

. Haga clic en Start (Inicio) > Control Panel (Panel de
control) > Network and Internet (Red e Internet) >
Network and Sharing Center (Centro de redes y de
recursos compartidos) > Manage network connections
(Administrar conexiones de red).

2. Seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Protocolo de Internet version 4 (TCP/IPv4)) y haga clic
en Properties (Propiedades).

3. Active la opcién Obtain an IP address automatically
(Obtener una direccion IP automaticamente).

4. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya terminado.

—_

Corbgrs.
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Mac 10.5.8

A.Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado.

1. En la barra de menus, haga clic en Safari > Pre- < v
ferences... (Preferencias...) > ficha Advanced
(Avanzado).

2. En el campo Proxies, haga clic en Change
Settings... (Cambiar ajustes...).

3. En la lista de protocolos, anule la seleccién de
los elementos FTP Proxy (Proxy de FTP) y Web
Proxy 1HTTP) (Proxy de web (HTTP).

[ NNEEEE ' 2 EEEwm
. \

4. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya termi- o e s
nado.
B. Establezca la configuracion TCP/IP del [ w—rrm e p—

equipo para que reciba una direccionIP .. P —

automaticamente. B

. Haga clic en el icono de Apple & > System
Preferences (Preferencias del Sistema) >
Network (Red).

2. Seleccione Ethernet y, a continuacion, Using
DHCP (Usar DHCP) en el campo Configure
(Configurar).

3. Haga clic en Apply (Aplicar) cuando haya
terminado.

®

Subret Mask: 255.255.255.0

P2: Cuando establezco mi EA-N66 en el modo Repetidor, ;debo
utilizar el mismo SSID con mi PA principal?

- Esrecomendable utilizar un SSID diferente del de su EA-N66 de forma que

s 92168120

pueda elegir el que tenga la mejor intensidad de sefial (entre su EA-N66 y el

PA principal).

‘ ®

U7020_EA-N66_QSG.indb 149

149

2012.2.29 2:49:10 PM



[ NNEEEE ' 2 EEEwm
\ .

Forpackningens innehall
M EA-N66 M Natadapter

M Natverkskabel M Snabbstartguide

En snabbtitt

1) Ethernetport 4) Luftventil
2) Strémingang (DC-IN) 5) Vaggmonteringshal
3) Indikator 6) WPS knapp

AV: Ingen strom- eller fysisk anslutning 7) Aterstiliningsknapp

Fast sken: Utmarkt anslutning
Snabbt blinkande: Aktiv anslutning
Langsamt blinkande: anslutning
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Monteringsalternativ

ASUS EA-N66 ar avsedd att placeras pa en upphojd jamn
yta, t.ex. ett skap eller en bokhylla. Den kan ocksa kon-
verteras for vagg- eller takmontering.

1. Monteringskroken sitter pa undersidan.
2. Markera ett 6vre hal pa en slat yta.

3. Drai en skruv tills endast 1/4” syns.

4. Hang kroken pa EA-N66 pa skruven.

for 16st.

Anslutning till ett natverk

A. Anslutning med WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup/Wi-Fi skyddad
instalining) knappen later dig ansluta till ett
sdkrat och syddat natverk med ett enda klick.

a. Anslut natadaptern for EA-N66 till DC-in-
gangen och sedan till ett el-uttag.

b. Anvénd den medféljande natverkskabeln,
anslut din HD mediaspelare, Internet-TV,
digitalbox eller andra Ethernetaktiverade
enheter till din EA-N66s LAN-port.

151
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c. Tryck pa WPS-knappen pa undersidan av EA-N66.
d. Kontrollera att tradlosindikatorn blinkar.

e. Tryck pa WPS-knappen pa routern.

OBS: Se routerns bruksanvisning for placerin-
@ gen av dess WPS-knapp. @

f. Kontrollera om EA-N66s LED-indikator lyser fast
blatt, vilket indikerar att EA-N66 har lyckosamt
anslutits till det tradlosa natverket.

152
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B. Anslutning utan att anvanda WPS

a. Anslut natadaptern for EA-N66 till DC-in-
gangen och sedan till ett el-uttag.

b. Anvand den medpackade natverkskabeln
och anslut din dator till din EA-N66s LAN-
port.

c. | webblasaren knappa in www.asusrouter.
com. Knappa in admin som standard
anvandarnamn och I6senord. \

d. Folj instruktionerna pa skarmen for att fullfolja installationen av den tradlésa
anslutningsinstallningen.

e. Kontrollera om EA-N66s LED-indikator lyser fast blatt, vilket indikerar att EA-N66
har lyckosamt anslutits till det tradlosa natverket.

f. Koppla ifran natverkskabeln fran datorn och anslut den till din Ethernetakti-
verade enhet sdsom HD mediaspelare, Internet-TV, digitalbox och annat.
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Driftldgen

ASUS EA-N66 har tre driftlagen: Ethernet Adapter, (Ethernetadapter), Access
Point (AP), (anslutningspunkt) och Repeater (repeterare).

Ethernetadapterldage )

Som standard &r EA-N66 installd pa Ether- ﬂ;ﬂl_o’ e
netadapterldget. | detta ldge kan du ansluta '

en Ethernet-kapabel enhet till ditt tradlésa Internet-tv
hemnatverk via den tradldsa routern. Det

har ar det perfekta laget for hemmabioen-

heter, t.ex. Internet-tv, TiVo och Blu-ray-

spelare.

VIKTIGT:

« FOr bésta tradlosa prestanda placera EA-N66 pa ett avstand mindre &n 1,5 meter
fran moder-accesspunkten (Access Point/AP).

+ Du kan justera sandningseffekten for EA-N66 fran dess webbgréanssnitt.
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Felsokning

F1: Jag kan inte komma at webb GUI for att konfigurera de tradlosa
routerns installningar.

- Stang alla webbldsare som kors och starta igen.

- Folj stegen nedan for att konfigurera din dators instéllningar baserat pa dess
operativsystem. .

Windows 7

A.Avaktivera proxyservern, om den &r aktiverad.

1. Klicka pa Start > Internet Explorer for att starta webb-
lasaren.

2. Klicka pé Tools (Verktyg) > Internet options (Inter-
netalternativ)> Connections (Anslutningar) fliken >
LAN settings (LAN-instéllningar). Il = —

3. Fran instaliningsskéarmen Local Area Network (LAN) | ’

@ avmarkera Use a proxy server for your LAN (Anvdnd | @
en proxyserver for natverket). 1
4. Klicka pa OK nar du ar klar.

B. Stéll in TCP/IP instéllningarna till erhall en IP-adress [ ===>=ie 0 =
automatiskt. e st

1. Klicka pa Start >Control Panel (Kontrollpanel) > Net- | == ="
work and Internet (Natverk och internet) > Network
and Sharing Center (Natverk och delningscenter) >
Manage network connections (Hantera
natverksanslutningar).

2. Vélj Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) klicka
sedan pa Properties (Egenskaper).

3. Markera Obtain an IP address automatically (Erhall
en IP-adress automatiskt). ]

4. Klicka pa OK nar du ar klar.
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Mac 10.5.8

A.Avaktivera proxyservern, om den ar akti-
verad.

Q% mridPrane

{ Wodem NS Wi prowes | e

1. Frdn menyféltet klicka pa Safari > Prefe-
rences... (Preferenser...) > fliken Advanced
(Avancerat).

2. Klicka p& Change Settings... (Andra instéll-
ningar...) i faltet Proxies.

3. Fran listan med protokoll avmarkera FTP n ——
Proxy och Web Proxy (HTTPS). (o) o

4. Klicka pa OK nar du ar klar.

B. Stéll in TCP/IP instéllningarna till erhdllen 555 e —
IP-adress automatiskt.
@ 1. Klicka pa Apple ikonen & > System Prefe- @
rences (Systeminstallningar) > Network
(N&tverk).

2. Valj Ethernet och valj Using DHCP (Med
DHCP) i féltet Configure (Konfigurera).

3. Klicka pa Apply (Verkstall) nar du ar klar.

(Casvances ) @

F2: Nar jag staller in min EA-N66 till repetitionsldge, skall jag
anvanda samma SSID som min moder-AP?

« Virekommenderar att du anvander en annan SSID for din EA-N66 sa att du kan
vdlja den mest bdst signalstyrka (mellan EA-N66 och din moder-AP).
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Paket icerigi
M EA-N66 M AC adaptérii
M Ag kablosu

NOT: Eger 6gelerden herhangi bir hasar gormiisse ya da kayipsa, saticiniz ile temasa
gegin.

Hizh bakig

1) Ethernet baglanti noktasi
2) G (DC-Girisi) baglanti noktasi
3) LED gostergesi

OFF (KAPALLI): Gli¢ veya fiziksel baglanti yok
Kesintisiz isik: Miikemmel baglanti

Hizli yanip sonme: Etkin baglanti

Yavas yanip sonme: baglanti

M Hizl Baslangi¢ Kilavuzu

=y

Jeo v

Hava deligi

wv

Duvara montaj delikleri
WPS diidmesi
Syfyrla didmesi

~N
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Montaj secenekleri

ASUS Kablosuz EA-N66 Yonlendirici, kutusundan
¢ikarildiginda dosya dolabi ya da kitaplik rafi gibi ylksek ve
diiz bir ylzeye yerlestirilecek sekilde tasarlanmistir. Birim
ayni zamanda duvar veya tavana monte edilecek sekilde
cevrilebilir.

1. Montaj kancasini alt kisma bakarak bulun.

2. Ustteki iki deligi diiz bir yiizeyde isaretleyin.

3. Bir vidayi 1/4” kalana kadar sikin.

4. EA-N66'nIn ¢engelini vidaya mandallayin.

+ EA-N66'y1 vidaya mandallayamazsaniz veya ¢cok gevsekse vidayi yeniden ayarlayin.

® . Vida EA-N66 paket iceriklerinde yOKtUr ®

Bir aga baglanma

A. WPS kullanarak baglanma

WPS (Wi-Fi Korumali Kurulum) digmesi
tek bir tikla gtivenilir ve korunan bir aga
baglamaniza olanak saglar.

a. EA-N66'nin AC adaptoriini DC Girig
baglanti noktasina takin ve elektrik prizine
glic vermek icin fise takin.

b. Verilen ag kablosunu kullanarak HD medya
oynaticinizi, Internet TV'nizi, setuistu ku-
tunuzu veya diger Ethernet etkin cihazinizi
EA-N66'nizin LAN girisine takin.
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c. EA-N66'nin altindaki WPS diigmesine basin.
d. Kablosuz LED'in yanip sondiglinden emin olun.

e. Yonlendiricideki WPS diigmesine basin.

NOT: WPS diigmesinin yeri icin yonlendiricinin
@ kullanim kilavuzuna bakin. @

f. EA-N66'nin LED gostergesinin stirekli yanan
mavi renge donuslip donismedigini kontrol
edin, bu EA-N66'nin kablosuz aga basarili bir
sekilde baglandigini gosterir.

NOT: LED géstergesi hakkinda ayrintlar icin,
sayfa 3'e bakin.
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B. WPS kullanmadan baglanma

a. EA-N66'nin AC adaptorini DC Giris
baglanti noktasina takin ve elektrik prizine
glic vermek icin fise takin.

b. Birlikte verilen ag kablosuyla bilgisayarinizi
EA-N66'nin LAN baglanti noktasina
baglayin.

c. Web tarayicniza, www.asusrouter.com gi-
rin. Varsayilan kullanici adi ve parola olarak
admin girin.

d. Kablosuz baglanti kurulumunu tamamlamak icin ekrandaki yonergeleri izleyin.

e. EA-N66'nin LED gdstergesinin stirekli yanan mavi renge donisip
donusmedigini kontrol edin, bu EA-N66'nin kablosuz aga basarili bir sekilde
baglandigini gosterir. @

f. Ag kablosunun bilgisayar ile olan baglantisini kesin ve HD medya oynaticisl,
Internet TV, setuistu kutusu ve diger cihazlar gibi Ethernet etkin cihaziniza
baglayin.
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islem modlan

ASUS EA-N66 U calistirma modu saglamaktadir: Ethernet Adapter, (Ethernet
Adaptorii), Access Point (AP), (Erisim Noktasi (AP)) ve Repeater(Yonlendirici).

Ethernet Adaptor modu )

EA-N66 varsayilan olarak Ethernet Adaptér ﬂ;ﬂl_o’ e
moduna ayarlanmistir. Bu modda iken, )
kablosuz yonlendirici aracihgiyla kablosuz internet TV
ev aginizdaki herhangi bir Ethernet etkin

aygita baglanabilirsiniz. Bu mod Internet TV,

TiVo ve Blu-ray oynaticisi gibi ev sinemasi

aygitlari icin mikemmeldir.

oNE ML| .........................................................................................................

- En iyi kablosuz performans icin, EA-N66'y1 ana Erisim Noktasindan (AP) 1,5
metre uzaga yerlestirin.

« EA-N66 aktarma gliciini web araytiziinden ayarlayabilirsiniz.

161
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Sorun Giderme

S1: Kablosuz yonlendirici ayarlarini yapilandirmak i¢in web GUI'ye

erisim saglayamiyorum.
- Tum calisan web tarayicilarini kapatin ve tekrar baslatin.

- Asagidaki adimlari izleyerek isletim sistemine bagh olarak bilgisayar ayarlarinizi

yapilandirin.
Windows 7

A. Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin.
. Start (Baslat) > Internet Explorer (Internet
Gezgini)'ne tiklayarak web tarayicisini baslatin.

2. Tools (Araclar) > Internet options (Internet
segenekleri) > Connections (Baglantilar) sekmesi >
LAN settings (Yerel ag ayarlari)'na tiklayin.

3. Yerel Alan Agdi (LAN) Ayarlarn ekranindan Use a proxy
server for your LAN (Yerel aginiz icin bir proxy
sunucusu kullanin)'in isaretini kaldirin.

4. Bittiginde OK (Tamam)'a tiklayin.

B. Otomatik olarak bir IP adresi almak i¢in TCP/IP
ayarlarini yapin.

. Start (Baslat) > Control Panel (Denetim Masasi) >
Network and Internet (Ag ve Internet) > Network and
Sharing Center (Ag ve Paylasim Merkezi) > Manage
network connections (Ag baglantilarini yonet)'e
tiklayin.

2. Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internet
Protokolii Siiriim 4 (TCP/IPv4))'li secin, ardindan
Properties (Ozellikler)'e tiklayin.

3. Obtain an IP address automatically (Otomatik olarak bir
IP adresi al)'i tiklayin.

4. Bittiginde OK (Tamam)'a tiklayin.

-

—_

Co Jlew) =

T =
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Mac 10.5.8

1. Meni cubugundan, Safari > Preferences... & e
(Tercihler...) > Advanced (Gelismis) ot _ots_whs s s
sekmesine tiklayin. o

2. Proxies (Proxy'ler) alanindan Change
Settings... (Ayarlari Degistir...)'e tiklayin.

3. Protokoller listesinden, FTP Proxy ve Web
Proxy (HTTP) secimini kaldirin.

4. Bittiginde OK (Tamam)'a tiklayin.

B. Otomatik olarak bir IP adresi almak igin i e e
TCP/IP ayarlarini yapin. )

1. Apple simgesi s System Preferences
@ (Sistem Tercihleri) > Network (Ag)'a
tiklayin.

2. Ethernet'i secin ve Configure (Yapilandir)
alaninda Using DHCP (DHCP Kullanimi)'ni
secin.

3. Bittiginde Apply (Uygula) 'a tiklayin.

Subret Mask: 255.255.255.0
Router: 192.168.123.1
s server: (102,156

Search Dornan:

S2: EA-N66'1miYineleme moduna ayarladigimda, ayni SSID’sini ana
AP’im ile kullanabilir miyim?
« EA-N66'niz icin farkli bir SSID kullanmanizi 6neririz, béylece en iyi sinyal
glictine sahip olani segebilirsiniz (EA-N66'niz ile ana AP'niz arasinda).
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Jlo KoMmnnekTy BXoAATb
M EA-N66 4| ApanTep 3MiHHOIO CTPyMy
| MepexeBuii Kabesnb | FapaHTiliHWi TanoH

APUMITKA: fAkwo 6yab-aki npefMeTn NOLWKOAXeHI abo BiACYTHI, 3BepHiTbCA [0
amctpubioTopa.

3aranbHui ornap
1) MNopt Ethernet 4) BeHTUNAUINHWIA OTBIp

2) [MopT xumBneHHA (BXxoAy NOCTiHOrO cTpyMy) 5) OTBOPM /1A MOHTaXy Ha CTiHY
3) CeitnopiopgHun iHouKaTop 6) KHonka WPS

BUMKH.: Hema xuBneHHsa abo ¢isnyHoro nigknioveHHa 7) KHonka "CKunyTtn"
MocTiHo cBiTUTBLCA: BigmiHHe nigknioueHHA

MepexTuTb WBUAKO: AKTUBHE NigKTIOYEHHA

MepexTutb noBinbHo: MNigknoueHHs

164
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ase
Onuii MoHTaXy

ASUS EA-N66 npnsHaueHuil AnA BCTaHOBNEHHA Ha
NiaBULLEHHSA, TaKe sK celid abo KHMXKKoBa nonuua. Moro
MOHa MoanbiKyBaTK AN NiABilleHHs Ha CTiHy abo cTeio.
1. 3HalAiTb rayoK ANA NiABilYBaHHA 3HU3Y Ha NpuUnagi.

2. lo3HauTe BEpPXHill OTBIp Ha PiBHI NOBEPXHI.

3. 3aTArHiTb OAWNH MBUHT TaK, W06 BiH BUXOAMB HAa30BHi
NVLLe Ha YBepPTb ANMa.

4. BoArHiTb rayok Ha reuHT EA-N66.

NPUMITKW:

« 3MiHiTb MNOMOXKEHHSA MBUHTA, AKLLO He MmoxeTe Baarty EA-N66 Ha rBuHT, abo BiH
HaZTO BiNbHO TPVMMAETHCA HA HbOMY.

« BUHT He BX0ANTb A0 KomnnekTy EA-N66

.

YKpaiHcbKa

MigknioueHHA fo mepexi

A. NMipkniouyeHHA 3a gonomoroto WPS

Krnonka WPS (HanawTtyBaHHA uepes
3axuuieHnin Wi-Fi) Hagae MoXxnuBicTb
OJIH/M KJTaL@aHHAM MO Hil NigKNioYnMTUCa oo
6e3MeyHoI 3axXMLLEeHOT MepeXi.

a. BcrasTe apanTep 3miHHOro ctpymy EA-N66
[10 MOPTY BXOAY MOCTINHOro CTpyMy Ta
YBIMKHiTb 10ro 10 CTIHHOT PO3eTKM.

b. MepexeBum kabenem 3 KOMMNEKTY
nigknoyite megia-nneep HD, IHTepHeT-
Tenesi3op, aekoaep abo iHWMIA NpUCTpIin
Ethernet go nopTy nokanbHoOI Mepexi Ha
EA-N66.
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c. HatucHiTb kHonky WPS 3Hu3y Ha EA-N66.

d. MNoBuHeH 6amaTy 6e34pOTOBMIA
CBIiTNOIHAMKaTOP.

e. HatucHitb kHonky WPS Ha mapLupyTr3aTopi.

MNPUMITKA: PostawysaHHA kHonku WPS Ha
@ MapLUpyTM3aToOpi BKa3aHO B KePiBHULTBI A0
HbOrO.
f. MepeBipTe, un CBITNOAIOAHMIA IHOUKATOP
EA-N66 nocTiiiHO CBITUTbCA BakuTHUM. Lle
o3Havag, wo EA-N66 ycniwHo nigknioyeHo Jo
6€e30pOTOBOT MepeXi.

MPUMITKA: Mopgpobuui npo ceitnogiogHnin
iHOUKaTop — Ha cTop.3.
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a. BcrasTe agantep 3miHHoro ctpymy EA-N66
[10 MOPTY BXOAY MOCTINHOro CTpyMy Ta
YBIMKHITb 1Oro 0 CTIHHOT pO3eTKMW.

b. MepexeBum kabenem 3 KOMMNEKTY
NiAKNIoYITL KOMN'lOTEP A0 NOPTY NOKaNbHOT
mepexi Ha EA-N66.

c. Y papky apgpecy Baworo 6paysepa
HabepiTb www.asusrouter.com. Beegitb
admin 5K iM'A KOpuUcTyBaya i naposnb 3a
3aMOBYAHHAM.

.
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d. BuKoHy#Te iIHCTPYKLiT Ha eKpaHi, o6 3aBepLUMTI HaNaLITYBaHHA 6€34pOTOBOro
NigKIYeHHA.

e. MNepesipTe, un citnogiogHM inankatop EA-N66 nocTiliHO CBITUTbLCA
@ 6naknTHUM. Lle o3Hauag, wo EA-N66 ycniwHo nifgkntoyeHo fo 6e3apoToBoi @
Mepexi.

f. BigkniouiTb Kabenb Big KomnioTepa i MigKNOYITL oro Ao npuctpoto Ethernet,
Takoro Ak HD mepia-nneep, IHTepHeT-Tenesi3op, Aekoaep ToLo.
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Pexxumm po6otu

ASUS EA-N66 Hapae Tpu pexxummn poboTu: Ethernet Adapter (ApanTep
Ethernet), Access Point (AP) (Touka goctyny) i Repeater (PeTpaHcnaTop).

MPUMITKA: Byab nacka, BUKOHYINTe BKasiBKM NpoOrpammn-noMivyHmnKa ana Lmx
pexumis.

Pexxum apantepa Ethernet )

3a 3amoByYaHHAM EA-N66 BCTaHOBNEHO ﬂ;ﬂl_o’ e
Ha pexxum agantepa Ethernet. Y ubomy .

peXxumi MoXKHa nigkoyaTnca Ao 6yab- IHTepHeT-Tenesisop
Akoro npunagy Ethernet B gomaluHii

6e3apoToBili Mepexi Yepe3 6e3apoToBUIA

MapLupyTmsaTtop. Lien pexum igeanbHo

nigxoanTb ANA NPUCTPOIB JOMALLHIX

@ KiHOTeaTpiB, TaknX AK IHTepHeT-Tenesi3op, lK\DﬁsLI i @
TiVo i nporpasau Blu-ray. Mz;e’:
BAXNNBO:

« [ns HankpaLwoi poboTu 6e3npoToBoi TexHoorii po3Talyiite EA-N66 Ha
BifcTaHi 6inblwe 1,5 m Big ronosHoi Toukn goctyny (TA).
- MoTyxHicTb nepepaui EA-N66 MoxHa perynioBaTyi Yepes Beb-iHTepdelic.
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YcyHeHHA HecnpaBHOCTeN

M1: He moxy yBiliTn fo rpadiuHoro iHTepdelicy oH-naiiH, o6
KOH}irypyBaTun HanawtyBaHHA 6e34poTOBOro MapLipyTmsaropa.

« 3akpwiite Bci Be6-6pay3epu i 3HOBY 3anycTiTb Gpay3ep.
+ BuKoHyiiTe HiKUeHaBefeHi KPOKM, o6 KOHQIrypyBaTh HanaluTyBaHHA KOMM'loTepa Ha OCHOBI

11010 onepawinHoi cuctemu. .
Windows 7
A. AIKwo aKTMBOBaHWI1 cepBep proxy, BUMKHITb iioro.
. Knaupitb no Start (Myck) > Internet Explorer, wo6 3anyctutm
Beb-6paysep.
KnauHite no Tools (3Hapaapas) > Internet options (Bnactusocri
6paysepa) > naHenb Connections (MigkniouexHs) > LAN
settings (HacTpoiiku nokanbHoi mepexi).
Ha expani Local Area Network (LAN) Settings (HanawryBaHHs
NOKanbHOi Mepexi) 3HiMiTb "nTawwky" nopyy i3 Use a proxy
@ server for your LAN (BukopucroByBaTtu npoKci-cepBep ans

noKanbHoi Mepexi).
4. BukoHasLuu, knauHitb no OK (OK).

.
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B. BctaHoBiTb HanawTyBaHHaA TCP/IP, w06 aBToMaTUYHO
otpumaru IP-agpecy.

1. KnauHitb no Start (Myck) > Control Panel (Manenb KepyBaHHs)
> Network and Internet (Mepexa i1 InTepHer) > Network and
Sharing Center (LileHTp MepeXHuX nigkntoueHb i cninbHoro
poctyny) > Manage network connections (KepyBaHHs
MepeXHUMM NifKNIYEHHAMN).

2. Bnbepitb Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (MpoTokon
InTepHety Bepcii 4 (TCP/IPv4), notim knauHitb no Properties
(BnactuBocri).

3. MocTaBTe no3HauKy nopyd i3 Obtain an IP address
automatically (Otpumatu IP-agpecy aBTomMaTyHO). )

4. BukoHasLuu, knauHite no OK (OK).
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Mac 10.5.8
A. AiKwo aKTMBOBaHNI1 cepBep proxy, BUMKHITb ii0ro.

. Ha naHeni MeHio knauHiTb no naHeni Safari (Cadapi) < wmermr
> Preferences... (Ynogo6aHHs...) > Advanced
(BNCOKOTEXHONOTiYHi).

. KnauHitb no Change Settings... (3miHuTu
HanawTyBaHHs...) y noni Proxies (Mpokci).

. Y cnucky npoTokoniB 3HiMiTb "nTalky" 3 FTP Proxy
(NMpoxci FTP) i Web Proxy (HTTPS) (Be6-npokci).

. BrkoHaBww, knauHitb no OK (OK). B e 7 Mok )

{ Wodem NS Wi prowes | e

. BctaHoBiTb HanawTyBaHHA TCP/IP, wo6
aBTOMaTn4HO oTpumartu IP-appecy.

. Knaumitb no niktorpami Apple a > System
Preferences (Ynogo6aHusa cuctemu)> Network
(Mepexa).

. Bubepitb Ethernet i Bn6epitb Using DHCP
(KopuctyBannsa DHCP) y noni Configure
(KoHoirypauis).

. Bukonasuum, knaunitb no Apply (3actocysatn).

Subret Mask: 255.255.255.0
s 92168120

M2: Yn cnig BukopmncroBysaTtu Takuin camuii SSID, Ak i ana

ronoBHoi T[] craHoBniotoun EA-N66 y Repeater Mode (Pexum
peTpaHcnsaTopa)?
Pagumo BrkopmcToByBaT iHwwwit SSID ans EA-N66, Wwob B mornn Bubpatyi ToiA, AIKNin Mae
HanoTyXHiwuii curian (mix EA-N66 ta BaLuolo ronosHoto T[l).
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