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Bezpecnostni informace

Elektricka bezpecnost

. Pred ¢isténim odpojte toto zafizeni od zdroje napajeni.

« Pouzivejte pouze dodany napajeci adaptér. Pouzivanim jinych napajecich adaptérd
muze dojit k poskozeni zafizeni.

«  Zkontrolujte, zda jste pfipojili napajeci adaptér ke spravnému vstupnimu
jmenovitému napajeni. Udaje o jmenovitém napajeni jsou uvedeny na stitku na
napajecim adaptéru.

Provozni bezpecnost

« NEUMISTUJTE tento vyrobek na misto, kde by mohlo dojit k jeho navihnuti.

+ Tento vyrobek umistéte na rovny a stabilni povrch.

« Pouzivejte tento vyrobek v prostiedi s okolni teplotou mezi 0°C a 40°C.

«  NEBLOKUJTE vétraci otvory na skfini tohoto vyrobku. Vzdy zajistéte fadné vétrani
tohoto vyrobku.
NEZASUNUJTE zadné predméty ani nelijte Zadné tekutiny do vétracich otvord.
V pfipadé technickych potizi s timto V)’/robkemv se obratte na kvalifikovaného
servisniho technika nebo prodejce. NEPOKOUSEJTE se tento vyrobek opravit vlastnimi
silami.

NEVHAZUIJTE tento vyrobek do komunélniho odpadu. Tento vyrobek byl
navrzen tak, aby umoznoval opakované pouzivani soucasti a recyklaci.

Tento symbol pfeskrtnutého kontejneru s kolecky ukazuje, Ze tento vyrobek
(elektrické nebo elektronické zafizeni) nesmi byt likvidovan spolecné s
komunalnim odpadem. Ovétte si lokalni predpisy pro likvidaci elektronickych
vyrobkd.



Kapitola 1

Seznameni s NAS

1.1  Obsah krabice

Zkontrolujte, zda krabice NAS obsahuje nésledujici polozky.

ASUS NAS-M25 x1 + Napajeci adaptér x1
Napajeci kabel x1 + Rukojet pevného disku SATA x2
« Sroub pevného disku SATA x4 + Kabel RJ-45 x1

+  Podptrny disk CD (pfirucka, nastroje) x2 «  Strucnd prirucka x1

@ Poznamka:

Pokud je nékterd z polozek poskozena nebo chybi, obratte se na prodejce.

1.2  Pozadavky na systém

+ Jeden spravcovsky pocitac
- Procesor 1,2 GHz nebo vykonnéjsi
- Sitovy adaptér
- Opticka diskova jednotka
- Operacni systém Windows® 7 / Vista / XP
- Windows® Internet Explorer 7.0 nebo novéjsi; Mozilla Firefox

Jeden sitovy smérovac, pfepinac nebo nasténna zasuvka mistni sité LAN

Jeden nebo dva pevné disky 3.5" SATA I/l

8 Kapitola 1: Seznameni s NAS



1.3  NAS-M25 - piehled specifikaci

1.3.1 Specifikace hardwaru

Procesor Procesor Marvell® 1,2 GHz ARM
Pamét 512 MB DDR2 SDRAM, 128 MB paméti flash
Pevny disk 3.5"SATA I/11 x2
Max. kapacita 4TB (2TB SATA I/1I x2)
Port mistni sité LAN | Port Gigabit Ethernet x1
Port USB Port USB 2.0 x3
Indikatory LED Indikator LED napajeni x1
USB LED x1
HDD LED x2
Indikator LED sité x1
Rozméry 211(H) x 129(5) X 120(V) mm
Napajeni Vstupni stiidavé napéti: 100~240VAC/ 1.2A 50~60Hz
Vystupni stejnosmérné napéti: 12V/3A; 5V/3A
Ventilator Chytry ventilator x1 s ovladanim rychlosti ventilétoru
Pozadavky na Provozni teplota: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
prostredi Provozni vlhkost: 5% ~ 95% RH

Skladovaci teplota: -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)
Skladovaci vihkost: 5% ~ 95% RH

Kapitola 1: Seznameni s NAS




1.3.2 Specifikace softwaru

Spravce

Sitovi klienti

Vnitini HDD

Externi pamétové
zarizeni USB

Protokol sitovych
soubori

Sprava uzivatelil

Sprava systému

Windows® 7 / Vista / XP
Windows® Internet Explorer 7.0 nebo novéjsi, Mozilla Firefox

Windows® 7 / Vista / XP
Mac OS X v10.3 nebo novéjsi
Linux

Typ svazku
Standardni (jeden disk), JBOD, RAID 1, RAID 0

Typ systému soubor

EXT2, EXT3 (Cteni/zapis)

Nastroje pro ochranu dat

RAID 1 automatické znovusestaveni

Sledovani stavu disku prostfednictvim S.M.A.R.T

Sdileni slozek
Server Samba, server FTP, server NFS, server iTunes, server médii

Typ systému soubort
FAT32 (Cteni/zépis)
NTFS (Pouze ¢teni)

Nastroje pro zalohovani dat USB
Kopie jednim dotykem

FTP, SMB/CIFS, NFS v2/v3, HTTP/S

Max. uZivatelskych uctd: 64 (Samba) / 1000 (ADS)

Max. uZivatelskych skupin: 10 (Samba) / 100 (ADS)

Ovladani kvot

ReZim snizené spotreby

Uprage firmwaru prostfednictvim webového grafického uzivatelského
rozhrani (GUI)

Zélohovani/ obnova / pfedavani systémovych nastaveni prostfednictvim
webového grafického uzivatelského rozhrani (GUI)

Sledovani systému prostiednictvim vystraznych e-mailli

Sitovy kos

Protokol udalosti

Server NTP

Ochrana proti pfehfivani prostfednictvim tepelného snimace

(Pokracovani na dalsi strané)



Nastroje pro Farstone® TotalRecovery™ Pro
zalohovani Kopie jednim dotykem

Softwarové dopliiky | Nainstalovanim softwarovych balickd budou pfidany nové funkce.

Server FTP FTP prostiednictvim explicitniho rezimu SSL/TLS
Ovladani sitky pasma a pfipojeni FTP
Podpora kédovani Unicode
Server Twonky Podporuje klienta DLNA
UPnP Typ zvuku: mp3, mp4a, 3gp, wav, wma, ogg, flac, aac, aif
Typ videa: MPEG1, MPEG2, MPEG2-TS, MPEG4, AVI, WMV, VOB, DivX, 3GP,
VDR, ASF, MPE, DVR-MS, Xvid, MIV, M4V
Typ seznamu skladeb: m3u, pls, wpl
Typ fotografie: JPG, BMP, PNG, TIF

Pro PS3

Typ zvuku: MP3, WAV, WMA

Typ videa: MPEG2

Typ fotografie: JPG, BMP, GIF, TIF, PNG
Pro Xbox 360

Typ zvuku: MP3, WMA

Typ videa: WMV

Typ fotografie: JPG

Server iTunes Sdilejte hudbu s klienty iTunes v mistni siti LAN.
Tiskovy server Sitové tiskové zafizeni Windows®
Poznamka:

Udaje mohou byt bez pfedchoziho upozornéni zménény.



14 Prehled hardwaru

1.4.1 Pohled Piredni

1fisus
<
Tlacitko napéjeni ———— @ T2 & =——— port USB 2.0
(s indikatorem + Kopie jednim dotykem
LED) « Sdileni slozek
< g

HDD1LED USB tla¢itka (s indikatorem LED,
pouze pro predni port USB 2.0)
+ Kopie jednim dotykem

Predni tlacitka / porty

Tlacitko napajeni (s
indikatorem LED)

USB tlacitka
(s indikétorem LED, pouze pro
piedni port USB 2.0)

port USB 2.0

HDD2 LED - Odpojeni USB

Network LED

Chcete-li NAS ZAPNOUT, stisknéte a podrzte, dokud
indikator LED nezacne blikat modre.

Chcete-li NAS VYPNOUT, stisknéte a podrzte déle nez pét
sekund, dokud indikator LED nezac¢ne blikat modfe.

Kopie jednim dotykem

Stisknutim zkopirujete data z pfedniho zafizeni USB 2.0

do NAS. Podrobnosti viz 5.3.2 Kopirovani dat z predniho
rozhrani USB prostirednictvim Kopie jednim dotykem.
Odpojeni USB

Chcete-li odpojit predni zafizeni USB 2.0, stisknéte a
podrzte déle vice nez tii sekundy, dokud indikdtor USB LED
NEZHASNE.

Kopie jednim dotykem

Pfipojte zafizeni USB 2.0, napfiklad digitalni fotoaparat a
jednotku USB flash, k tomuto portu a stisknutim tlacitka
USB z néj zkopirujte data do NAS.

Sdileni slozek
Pfipojenim jednotky USB flash nebo USB HDD k tomuto
portu rozsifite Gloznou kapacitu pro sdileni slozek.
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LED indikatory

LED Stav
Napajeni LED Sviti modre

Blika modre

Vyp
HDD1/HDD2 LED | Sviti modfe
Blika modre

Sviti zelené
Sviti ¢ervené

Blika ¢ervené
Vyp
Network LED Sviti modre

Blika modfe

Vyp
USB LED Sviti modre
(pouze pro predni Blika modie
port USB 2.0)

Vyp

1.4.2 Pohled zdola

Kapitola 1: Seznameni s NAS

Popis
Napéjeni je ZAPNUTO a NAS je pfipraveno k pouziti.

NAS se spousti / vypiné / obnovuje vychozi tovarni
nastaveni.

Napajeni je VYPNUTO.
HDD je k dispozici v normalnim rezimu.
Probihd pfenos dat.

NAS se nachazi v rezimu spanku nebo v zdchranném
rezimu.

HDD je nainstalovano, ale selhalo nebo je nainstalovdno
nové HDD.

Na HDD je méné nez 10 % volného mista.

Napajeni je VYPNUTO nebo neni nainstalovan zadny HDD.

NAS je pfipojeno k siti.

Probihd pfenos dat.

Napéjeni je VYPNUTO nebo NAS neni pfipojeno k siti.
Bylo rozpoznéno predni USB 2.0 zafizen.

Kopiruji se data z pfedniho USB 2.0 zafizeni do NAS
prostfednictvim Kopie jednim dotykem.

Napéjeni je VYPNUTO nebo neni vybrano zadné piedni
USB 2.0 zafizeni.

> Zamek predniho panelu
a i + Pred zasunutim pevného disku SATA presunte tento zamek do ﬁ
(odemknuta pozice) a uvolnéte predni panel ze skiiné NAS.

« Po zasunuti pevného disku SATA pfipevnéte predni panel ke skiini NAS
a presunutim tohoto zdmku do ﬂ (zamknuté pozice) zajistéte predni
panel ke skiini NAS.

DULEZITE:

Pokud je tento zdmek nastaven na A (zamknuta pozice),

nelze ZAPNOUT napajeni NAS.



1.4.3 Pohled zezadu

port USB 2.0

+ Sdileni tiskdrny
+ Sdileni slozek

Vzduchové
priduchy
(Chytry ventilator
uvnitr)

« Zélozni napéjeni
4 B
Resetovaci tla¢itko port DCIN
Port Gigabit LAN
Zadni tlacitka / porty
Resetovat Stisknutim a podrzenim tohoto tlacitka déle nez pét sekund obnovite

vychozi tovarni nastaveni systému.
port Gigabit LAN | Pfipojte k mistni siti (LAN) nebo pfimo k pocitaci kabelem RJ-45.

port USB 2.0 .

Sdileni tiskarny

K tomuto portu pfipojte tiskarnu USB a sdilejte ji s klienty mistni sité
LAN. Podrobnosti viz 4.6 Sdileni tiskarny USB 2.0 prostfednictvim
tiskového serveru.

Sdileni slozek

Pripojenim jednotky USB flash nebo USB HDD k tomuto portu rozsifite
Uloznou kapacitu pro sdileni slozek.

Zalozni napajeni

K tomuto portu pfipojte nepferusitelny zdroj napdjeni (UPS) pro sledovani
stavu UPS.

port DCIN K tomuto portu pfipojte dodany napéjeci adaptér.
Vzduchové NEBLOKUJTE tyto vétraci otvory.

prﬁd}J,chy Chyfry Chytry ventilator uvniti automaticky upravuje svoje otacky podle zatiZzeni
ventildtor uvniti) | ¢ystému a teploty, &imz zajitujte odpovidajici vétrani a zarove snizuje hluk.

@ DULEZITE:

Pred odebranim z NAS odpojte zafizeni USB 2.0; v opa¢ném piipadé by mohlo dojit ke
ztraté dat na zafizeni USB 2.0.

Pokyny pro odpojeni zafizeni USB 2.0:

+ Vpfipadé pfedniho portu USB 2.0 stisknéte a podrzte tlacitko USB déle nez tfi sekundy.
« Pro zadni porty USB 2.0 pouzijte webové grafické uzivatelské rozhrani (GUI). Podrobnosti
viz 3.3.23 Odpojeni zafizeni USB 2.0.
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1.5 Prehled softwaru

Dodany podpdrny disk CD obsahuje nékteré nastroje, které mizete pouzit ke spravé
NAS a k zalohovéni dat. V nasledujicich ¢astech jsou popsény ndstroje obsazené na
podplrném disku CD.

Poznamka:

Pokyny pro instalaci nastrojii do pocitace viz 2.2 Instalovani softwaru.

1.5.1 Pravodce konfiguraci

PrGvodce konfiguraci vas provede konfiguraci zékladnich nastaveni, které je tfeba
nakonfigurovat, aby bylo mozné zacit NAS pouzivat. Podrobnosti viz 2.3 Spusténi
priivodce konfiguraci.

1.5.2 Obnova firmwaru

Obnova firmwaru se pouziva u ASUS NAS, které selhalo béhem procesu upgradu
firmwaru. Ulozi firmware, ktery urcite.

@ DULEZITE:
NEPOUZIVEJTE tento nastroj na funkénim ASUS NAS. B&zné upgrady firmwaru musi byt
provadény prostiednictvim webového grafického uzivatelského rozhrani (GUI). Podrobnosti

viz 3.3.17 Upgradovani firmwaru.

@ Poznamka:

Obnova firmwaru mGze obnovit firmware pouze, kdyz se NAS nachdzi v zdchranném
rezimu. Chcete-li vstoupit do zdchranného rezimu, postupujte podle téchto krokd:

1. Vypnéte NAS.

2. Stisknéte a podrzte resetovaci tlacitko na zadni strané a zaroven stisknutim tlacitka
napajeni zapnéte NAS.

3. Uvolnéte resetovaci tlacitko, kdyz indikator LED napdjeni zhasne a sitovy indikéator
LED blika.

4. Na pracovni plose pocitace klepnéte na Start > All Programs (VSechny programy)
> ASUS Utility (Nastroj ASUS) > NAS-M25 > Firware Restoration (Obnova firmwaru).

Kapitola 1: Seznameni s NAS 15



1.5.3 Vyhledani NAS

Vyhledéni NAS umoziuje najit adresy IP a MAC vaseho NAS, pfihlasit se do webového
grafického uzivatelského rozhrani (GUI) zafizeni NAS a namapovat sitovou jednotku.

/iSUS NAS Device Dis::very x|

Klepnutim obnovite seznam
nalezenych zafizeni.

Seznam nalezenych zafizeni se
zobrazenymi adresami IP a MAC

Wiap ta Disk Setup Klepnutim spustite stranku pro
prihlaseni webového grafického
uzivatelského rozhrani (GUI) zafizeni

Klepnutim namapuijete sitovou NAS. Pokyny pro spravu zafizeni NAS
jednotku. Toto tla¢itko funguje pouze prostiednicvtim webového grafického
po dokonéeni konfigurace zafizeni rozhrani (GUI) viz Kapitola 3: Sprava
NAS. Viz Kapitola 2: Konfigurovani NAS prostiednictvim jeho webového
NAS, kde najdete pokyny pro grafického uzivatelského rozhrani
konfigurovani zafizeni NAS. (GUI).

1.5.4 TotalRecovery™ Pro

FarStone® TotalRecovery™ Pro nabizi komplexni zalohovaci feseni véetné vytvareni
obrazu pevného disku, snimkovani systému, pfirlistkového zélohovani a univerzalniho
obnoveni. Podrobnosti viz uzivatelska pfirucka TotalRecovery™ Pro na podplrném disku
CD.

1.5.5 VirtualDrive® Pro

FarStone® VirtualDrive® Pro umoznuje spustit herni disk CD/DVD nebo aplikaci bez
vlozeni fyzického disku do optické jednotky. Rovnéz nabizi virtualni pevny disk, ktery
umoziuje mnohem rychleji spoustét soubory a aplikace. Podrobnosti viz uZivatelska
prirucka VirtualDrive® Pro na podptrném disku CD.
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Kapitola 2
Konfigurovani NAS

2.1  Konfigurovani hardwaru

2.1.1 Instalovani pevného disku 3.5"” SATA

@ DULEZITE:

Pocet pevnych disk(i vyzadovany rGznymi typy svazku

Typ svazku Pozadovany pocet pevnych diski
Standardni 1
JBOD, RAID 0, RAID 1 2

Podrobnosti o typech svazkii viz 2.3 Spusténi priivodce konfiguraci.

Pokyny pro instalovani pevného disku 3.5” SATA:

1. Presunte zdmek predniho panelu na spodni ¢asti NAS do ﬁ (odemknutd pozice) a
odemknéte predni panel ze skiiné NAS.
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* Pevné disky 3.5” se lisi vyskou. Pokud vyska vaseho pevného disku 3.5” odpovida
vysce pozice pro disk NAS, postupujte podle nasledujicich krokii.

2. Namontujte dodanou rukojet pevného disku na vas pevny disk.

Rukojet pevného disku

3. Pomoci rukojeti pevného disku zatlacte pevny disk do pozice pro disk tak, aby byl
pevné umistén.

Iy @ DULEZITE:

Nezapomerite pfesunout zamek
predniho panelu zpét do A (zamknuta
pozice), protoze v opacném pfipadé
nelze ZAPNOUT napdjeni NAS.
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* Pokud je vyska vaseho pevného disku 3.5” mensi, nez vyska pozice pro disk NAS,
postupujte podle nasledujicich krokii.

1. Presunte zamek predniho panelu na spodni ¢asti NAS do ﬁ (odemknuté pozice) a
odemknéte predni panel ze skiiné NAS.

8 =6

2. Odsroubuijte Ctyfi Sroubky na spodni strané NAS.

8 G .
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*
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3. Vyjméte drzak pevného disku.

Drzék pevného disku

4. Namontujte dodanou rukojet pevného disku na vas pevny disk.

5. Pomoci rukojeti pevného disku zatlacte pevny disk do pozice pro disk tak, aby byl
pevné umistén. Pfipevnéte pevny disk k drzéku pevného disku ¢tyfmi dodanymi
Sroubky.
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7. Pripevnéte drzak pevného disku ke skfini NAS Ctyfmi Sroubky, které jste odmontovali
v Kroku 2.

(T h
o0 a f ¢

N

S ®
» X

—
2 x

8. Zavfete predni panel a pfesurite zamek piedniho panelu do ﬂ (zamknutd pozice).

C I D

DULEZITE:

Nezapomernite pfesunout zamek predniho panelu zpét do A (zamknuta pozice), protoze v
opacném pripadé nelze ZAPNOUT napajeni NAS.
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2.1.2 Pripojeni zarizeni NAS ke zdroji napajeni

Pokyny pro pfipojeni NAS ke zdroji napajeni:

1. Pripojte napajeci kabel k napajecimu adaptéru.

2. Pripojte napajeci adaptér k portu DC IN na zadni strané NAS.
3. Pripojte napajeci kabel k elektrické zasuvce.

@ VAROVANI:
« Pouzivejte pouze dodany napéjeci adaptér. Pouzivanim jinych napéjecich adaptér(
muze dojit k poskozeni zafizeni.

Zkontrolujte, zda jste pfipojili napajeci adaptér ke zdroji napajeni se spravnym
jmenovitym napéjenim (100 ~ 240V =).

2.1.3 ZAPNUTI/VYPNUTI zafizeni NAS

Pokyny pro ZAPNUTI zaFizeni NAS:

Stisknéte a podrzte tlacitko napajeni na predni strané NAS, dokud indikator LED napajeni
nezacne blikat modre.

Pokyny pro VYPNUTI zafizeni NAS:

«  Stisknéte a podrzte tlacitko napdjeni na predni strané NAS déle nez pét sekund,
dokud indikator LED napajeni nezacne blikat modre.

[sUsS
L <
Tlacitko T2 &
napéjeni * TS
(s indikdtorem
LED) ~ ~

« Poutzijte webového grafické uzivatelské rozhrani (GUI). Podrobnosti viz 3.2
Seznameni s hlavni obrazovkou a 3.3.20 Vypnuti/ restartovani / uvedeni zafizeni
NAS do rezimu spanku.
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2.1.4 Pripojeni zarizeni NAS k mistni siti LAN

Pripojenim NAS k mistni siti LAN mUZzete sdilet vase slozky a tiskarnu USB 2.0 s klienty
mistni sité LAN.

Pokyny pro pfipojeni NAS k siti:

1. Pripojte jeden konec dodaného kabelu RJ-45 k portu Gigabit LAN na zadni strané
NAS.

2. Pripojte druhy konec kabelu RJ-45 ke sténové zasuvce mistni sité LAN nebo k portu
mistni sité LAN na smérovaci nebo prepinadi.

Poznamka:

Muzete pripojit NAS piimo k pocitaci a pouzivat jej jako externi HDD pro rozsiteni ulozné
kapacity pocitace. Viz Kapitola 8: Casté dotazy (FAQ) s podrobnostmi.

2.2 Instalovani softwaru

Nainstalujte nastroje z podpurného disku CD. Tyto nastroje pomahaji spravovat NAS a
zélohovat data.

Pokyny pro instalaci nastrojti z podptrného disku CD:
1. Vlozte podpurny disk CD do optické jednotky pocitace.

2. Vokné automatického spusténi klepnéte na Install ASUS NAS Utilities (Instalovat
nastroje ASUS NAS).

Install ASUS NAS Utilities
Uninstall ASUS NAS Utilities

Readlinstall User Documentation

Explore this CD

Browse our Web Site

@ POZNAMKA:

Pokud funkce automatického spousténi neni v pocitaci aktivovana, poklepanim na soubor
setup.exe v kofenovém adreséfi podpUrného disku CD spustte vyse uvedenou obrazovku.

3. Dokoncete instalaci podle zobrazenych pokyn(.
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2.3  Spusténi Priivodce konfiguraci

Po dokonceni instalace softwaru spustte Setup Wizard (Priivodce konfiguraci) pro

nakonfigurovani zakladnich nastaveni, ktera je tfeba provést, aby bylo mozné zacit NAS

pouZzivat.

+ Administrator password (Heslo spravce) (pro pfistup spravce k webovému
grafickému uzivatelskému rozhrani (GUI))

+ NAS name (Nazev NAS) (pro pfistup spravce k webovému grafickému uzivatelskému
rozhrani (GUI) a pro pristup klient( ke sdilenym slozkam)

+ NAS IP address (Adresa IP NAS) (pro pfistup spravce k webovému grafickému
uZzivatelskému rozhrani (GUI) a pro pfistup klient( ke sdilenym slozkam)

- HDD file system and volume types (Systém souboru a typy svazkii HDD) (tyka se
Urovné ochrany dat a rychlosti pfistupu k datdm)

+ Network drive mapping (Mapovani sitové jednotky) (pro pfistup spravce k
vnitfnim pevnym disk(m NAS z obrazovky My Computer (Tento pocitac) operacniho
systému Windows®)

@ Poznamka:

PrGvodce konfiguraci mlzete rovnéz spustit prostrednictvim webového grafického
uZivatelského rozhrani (GUI). Podrobnosti viz 3.3.2 Spusténi Priivodce konfiguraci.

@ DULEZITE:
Pfed prvnim spusténim Priivodce konfiguraci zazalohujte vase data na pevnych discich.
Prdvodce konfiguraci vymaze veskera data na vasich pevnych discich a naformatuije je.

Pokyny pro spusténi Priivodce konfiguraci:
1. Spustte Setup Wizard (Priivodce konfiguraci).
2. Pockejte, nez Privodce konfiguraci rozpozna zafizeni NAS v siti.

3. Vseznamu nalezenych zafizeni vyberte NAS-M25 (vychozi ndzev NAS) a potom
klepnéte na Next (Dalsi).

—_— = = =
/SUS  NAS Setup Wizard

Step1l: NAS Selection
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4. Zadejte uzivatelské jméno admin (nelze konfigurovat) a vychozi heslo admin a
potom klepnéte na OK.

Please enter your user name and
password

User Marme: | admin

5. Chcete-li zachovat vychozi heslo (admin), klepnéte na Next (Dalsi). V opacném
pfipadé zruste zaskrtnuti policka Use current password (Pouzit aktualni heslo),
vytvorte nové heslo a potom klepnéte na Next (Dalsi).

=S N%p Wizm.;d‘ - =

Step2: Administrator Password Configuration

6. Chcete-li zachovat vychozi nazev NAS, ¢asové padsmo a nastaveni IP, klepnéte na Next
(Dalsi). V opacném pfipadé provedte upfednostriované zmény a potom klepnéte na
Next (Dalsi).

7=US NAS Setup Wizard

fice and Network Setup
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7. Chcete-li zachovat vychozi systém soubori a typy svazk(, klepnéte na Apply (Pouzit).
V opacném pripadé zruste zaskrtnuti policka Use current disk configuration (Pouzit
aktualni konfiguraci diski), provedte individualni Gpravy téchto nastaveni a potom
klepnéte na Apply (Pouzit).

s WASSewp Wima

g

26

DULEZITE:

Pfed zménou systému soubord a typu svazk zazalohuijte vase data na pevnych discich.

Poznamkas:

Typ systému soubort
Doporucujeme pouzivat systém soubor( ext2.

Typy svazki
Standardni (jeden disk): M{izete nainstalovat pouze jeden disk. Dojde-li k jeho poskozeni,

veskerda data budou ztracena.

Maximalni svazek - JBOD: JBOD vyzaduje dva pevné disky a je idealni pro uchovavani
velkého mnozstvi dat. Celkova kapacita svazku JBOD je soucet dvou diskd.

Nejlepsi vykon - RAID 0 (Pruhy): RAID 0 vyzaduje dva pevné disky a je idealni pro rychly
pristup k datlim. Nabizi proces rozdéleni dat na pruhy, ktery rozdéluje data do blok{i a
rozsifuje datové bloky na dva disky.

Maximalni zabezpeceni - RAID 1 (Zrcadleni): RAID 1 vyzaduje dva pevné disky a je
idedlni pro zélohovani dulezitych dat. Obsah jednoho disku je duplikovan na druhy disk
pro zajisténi zabezpeceni dat, ale skutecna dostupna pamétova kapacita se rovna kapacité
jednoho disku.

Srovnani typu svazku

Typy svazkii | Pocet pevnych disku Ochrana dat Rychll(o;::g:tupu
Standardni 1 Z4dna Dobré
JBOD 2 Z4dné Dobré
RAID 0 2 Z4dné Velka
RAID 1 2 Vysoké Dobré
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8. Prifadte pismeno jednotky pro zafizeni NAS a potom klepnéte na Apply (Pouzit).

/ﬁﬂ@etup W;rd - =

Steps: Disk Mapping

The sk with drive:

9. Zkontrolujte, zda jste zazalohovali data na pevnych discich. Zaskrtnéte Format disk
(Formatovat disk) a potom klepnéte na OK.

10. Pockejte, nez se nova nastaveni projevi. Po dokonceni klepnutim na Go to Web Ul
(Pfejit na webové uzivatelské rozhrani) prejdéte na webové grafické uzivatelské
rozhrani (GUI), kde mizZete konfigurovat upfesnujici nastaveni pro zafizeni NAS.

. ?Setup W;rd - -

Congratulation!! You have completed NAS Setup.
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2.4 Seznameni se sitovou slozkou zaFizeni NAS

Po dokonceni Privodce konfiguraci spustte obrazovku My Computer (Tento pocitac)
v operacnim systému Windows®, na které najdete sitovou slozku NAS s pismenem
jednotky, které jste nastavili v Privodci konfiguraci. Do této sitové slozky NAS odeslete
zdroje, které chcete sdilet s ostatnimi.

2.4.1 Seznamenis vychozimi slozkami

Prdvodce konfiguraci automaticky vytvai tyto vychozi slozky:

Nazev slozky Popis

Recyklovat Zachové odstranéné soubory.

Stahovani Vychozi slozka pro pridavny modul klienta BitTorrent.

TwonkyUpload Vychozi slozka pro funkci webového odesilani prostrednictvim serveru
Twonky UPnP.

2.4.2 Uplna kontrola nad sitovou slozkou zafizeni NAS

Ve vychozi konfiguraci je sitova slozka NAS nastavend jako sdilend a oteviend viem
uZzivateldm. Chcete-li mit vyhradni a pInou kontrolu nad sitovou slozkou NAS, zménte
sdilené opravnéni a vytvorte vlastni ucet pro plny pfistup k sitové slozce NAS. Viz 3.3.13
Vytvoreni sdilené slozky.
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Kapitola 3

Sprava NAS prostrednictvim jeho
webového grafického uzivatelského
rozhrani (GUI)

3.1 Priihlaseni k webovému grafickému
uzivatelskému rozhrani (GUI)

Webové grafické uzivatelské rozhrani (Web GUI) je systém webové spravy, ktery
umoznuje spravovat vase zafizeni NAS prostrednictvim webového prohlizece.

Pokyny pro pfihlaseni k webovému grafickému uzivatelskému rozhrani (GUI) zafize-
ni NAS:

1. Spustte webovy prohlize¢, zadejte http://[nazev NAS] nebo http://[NAS IP]
a stisknéte <Enter>. Zobrazi se stranka pro prihlaseni webového grafického
uzivatelského rozhrani (GUI).

@ Poznamka$S
«Vychozi nazev NAS je NAS-M25. Nazev NAS miizete prizpUsobit prostfednictvim Setup
Wizard (Priivodce konfiguraci) a NAS IP mUZete vyhledat pomoci NAS Discovery
(Vyhledani NAS).

Pomoci NAS Discovery (Vyhledani NAS) miizete rovnéz spustit stranku pro pfihlaseni.
Podrobnosti viz 1.5.3 Vyhledani NAS.

Ve vychozi konfiguraci operacni systémy Mac a Linux nepodporuji protokol WINS.
Pouzivéte-li pocitac s operacnim systémem Mac nebo Linux, mizete pfi pfistup do
webového grafického uzivatelského rozhrani (GUI) zafizeni NAS pouzit pouze http://
[NAS IP].

2. Klepnéte na nékterou ikonu na hlavni obrazovce.

EOREN

ervﬂgu alwn Twunm UPnF BT Client File Download File Manager

@ Poznamka$S
« lkony se mohou lisit v zavislosti na nainstalovanych doplrikovych aplikacich.

Dalsi podrobnosti o ikonach viz 3.2 Seznameni s hlavni obrazovkou.
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3. Zadejte uzivatelské jméno admin a heslo.

Configuration BT Download
Center .,

@ Poznamkas:

«Uzivatelské jméno nelze konfigurovat.

+ Vychozi heslo je admin. Heslo muzete pfizplisobit pomoci webového grafického
uzivatelského rozhrani (GUI). Podrobnosti viz 3.3.15 Nastaveni hesla spravce.
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3.2 Seznameni s hlavni obrazovkou

Hlavni obrazovka poskytuje pfistup k nasledujicim webovym nastrojim pro spravu:

lkona | Popis
Konfiguracni centrum

Umoznuje spustit Privodce konfiguraci a konfigurovat upfesnujici nastaveni,
napriklad nastaveni pevného disku, serveru, sité a uctli pro zafizeni NAS. Podrobnosti
viz 3.3 Pouzivani Konfiguracniho centra.

&

e

%

Spravce soubort (pfidavny modul)

Prochdzejte soubory a slozky na vnitfnich discich prostfednictvim webového
uzivatelského prostfedi a pracujte se soubory ve stylu opera¢niho systému Windows®.

Stazeni souboru (pfidavny modul)
Umoznuje stahovat soubory ze serveru HTTP nebo FTP.

Klient BT (pfidavny modul)

Umoznuje stahovat a odesilat soubory prostfednictvim protokolu BitTorrent. Ke
spravé soubor( torrent mizete rovnéz pouzivat zafizeni Android. Podrobnosti viz 7.1
Sprava souborii torrent prostfednictvim zafizeni Android.

Server Twonky UPnP

Umoznuje nakonfigurovat server Twonky UPnP a prochédzet medidlni soubory,
napfiklad soubory s fotografiemi, hudbou nebo videem online.

m 2 L

Kapitola 3: Sprava NAS prostiednictvim jeho webového grafického uzivatelského rozhrani (GUI) 31



3.3  Pouzivani Konfiguracniho centra

Pouzijte Konfiguraéni centrum ke spusténi Privodce konfiguraci a ke konfiguraci
upfesnujicich nastaveni pro NAS.

3.3.1 Spusténi Priivodce konfiguraci

Pouzijte Priivodce konfiguraci ve webovém grafickém uzivatelském rozhrani (GUI) ke
konfiguraci zakladnich nastaveni pro NAS.

@ Poznamka:

Pradvodce konfiguraci mdzete rovnéz spustit z podplrného disku CD. Podrobnosti viz 2.3
Spusténi privodce konfiguraci.

Pokyny ke spusténi Priivodce konfiguraci prostiednictvim webového grafického
uzivatelského rozhrani (GUI):

1. Na naviga¢nim podokné vyberte Wizard (Priivodce) a potom klepnéte na Run
Wizard (Spustit pravodce).

Time: 20.06:42 Laaguage: G to;
irmurare Version: 9.0.0.7 Engish & | [rome [~
NAS-M25 )
NAS Mamse: NAS-MZ5 [ [F=)

Weizard Settings:
The NAS-M25 2-Bay Netviork Attached Storage provides a convenient and safe
lecation on the network for storing data and media, The Setup Wizard will let
you adjust basic settings for your device,

un wizan |

Naviga¢ni podokno —tf st

2. Dokoncete privodce podle zobrazenych pokyn.
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3.3.2 Konfigurovani pevnych disk

Chcete-li konfigurovat pevné disky:

1. Na navigacnim podokné klepnéte na Disk > Disk Configuration (Konfigurace
disku).
2. Poutzijte néktery z nasledujicich postup(:
« V casti Hard Drive Settings (Nastaveni pevného disku) vyberte systém soubort
a typy svazkl a potom klepnéte na Create (Vytvofrit).

@ DULEZITE:
Zménou systému soubor( a typl svazk( budou vymazana veskeré data na vasich

pevnych discich. Pfed zménou systému soubor( a typu svazk( zazalohujte potiebna
data.

« V¢asti RAID 1 Auto-Rebuild Settings (Nastaveni automatického
znovusestaveni RAID 1) aktivujte nebo deaktivujte funkci automatického
znovusestaveni RAID 1 a potom klepnéte na Apply (Pouzit).

@ Poznamka:

Kdy?z je funkce automatického znovusestaveni RAID 1 aktivovana, systém dokaze
automaticky obnovit degradovany svazek RAID 1 nové vlozenym pevnym diskem.
Podrobnosti viz 5.2 Pouzivani technologie RAID 1.

Time: EZEe | Language: G o
Firmwars Version: 2007  [Englnh ] ¢ [Home [~
S Name: A3 MIS i ok ok
—
@
© standud I k)
Coast Parfermanca - BAID O (Striging)
G Marisnan Securky - RAID 1 {Miraringl
Gaz 3
DIk Model CurentLavel  NewLovel Size
1 HOTTZIGEIsLAIED R 1 RAD1  2azEwce
2 sTaleonens RAID 1 RAD1  Memmce
Iv——_tn«mﬂ) ‘
ereua
OEnaslo Auto-Retwald
S Cesable Auta-Rabukd
ey Concel
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3.3.3 Monitorovani pevného disku s S.M.A.R.T

Technologie S.M.A.R.T (technologie samosledovani, analyzy a hodnoceni) sleduje
pevné disky v redlném case a hlasi rlizné indikatory stavu pevnych diskl. Pouziva se k
predpovidani moznych selhani pevnych disk{ a zabranuje neocekavané ztraté dat.

Pokyny pro vytvoreni testu S.M.A.R.T:
1. Na navigacnim podokné klepnéte na Disk > Disk Utilities (Diskové nastroje).

Viese: Language: Gate:
Flrmrare Version: $.0.0.7 Englsh & | [Home

&
AR S NAS Niame: NS 425 ]

‘Siot Manufactures Model

O 1 v - B
[0 2 Seagats  ST3l60318AS . -

TestType: () Quick test O Extondad tost

Dl send resuk b E-mai

2. V ¢asti S.M.A.R.T Test (Test S.M.A.R.T) vyberte pevny disk, ktery chcete sledovat.
3. Vyberte rychly test nebo rozsifeny test.

4. Zaskrtnutim policka Send result by E-mail (Odeslat vysledem e-mailem) bude
zprava o testu dorucena pfijemci e-mailem.

@ Poznamkas:
+ Podrobnosti o aktivaci sluzby upozorriovani e-mailem viz 3.3.18 Aktivace sluzby
upozornovani e-mailem.
+  Pokud neaktivujete sluzbu upozorfiovani e-mailem, piejdéte na Status (Stav) > HD

Status (Stav HD) nebo Status (Stav) > Log (Protokol) a prohlédnéte si zpravu o testu
SMART.

5. Klepnéte na Create Schedule (Vytvofit plan) a urcete ¢as automatického spusténi
testu a frekvenci testu. Po dokonceni klepnéte na Create (Vytvorit).

Schedule:

'ﬁme:‘- El

Schedule List:

Type Slot / Volume Schedule
S.M.AR.T - Quick Slot 2 18:00 / Daily 5]

6. Klepnutim na Start (Spustit) spustite test okamzité.
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3.3.4 Aktivace serveru FTP

Server FTP umoznuje uzivatellim opera¢niho systému Windows® a Mac pfistupovat
k vasim sdilenym slozkdm prostfednictvim mistni sité LAN nebo Internetu za pouZziti
protokolu FTP.

Pokyny pro aktivaci serveru FTP:

1. Na naviga¢nim podokné klepnéte na Server > FTP Server (Server FTP).

NAS-M26

| Time: 15,0856 | Language: Gato:
Engen K] | [roma &

2. Nakonfigurujte nasledujici nastaveni:
Server FTP: Vyberte Enable (Aktivovat).
Maximalni pocet pfipojeni: Nastavte maximalni pocet soubéznych pripojeni FTP.

@ Poznamka:

Kdyz uzivatel soucasné odesila a stahuje soubory ze serveru FTP, je to identifikovano jako
dvé pripojeni.

Doba necinnosti: Nastavte délku doby necinnosti, ktera je povolena uzivateli
predtim, nez bude automaticky odhlasen.

Ovladaci port: Nastavte port pouzivany serverem FTP.

@ DULEZITE:

Toto pole je ur¢eno pro pokrocilé uzivatelé, ktefi maji zkusenosti s konfigurovanim portu
FTP. Doporucujeme zachovat vychozi ¢islo portu 21.
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Kontrola pfenosu dat: Nastavte horni limit rychlosti stahovani/odesilani pro
zachovani mistni $itky pasma.
Jazyk klienta: Vyberte jazyk klienta.

Anonymous FTP (Anonymni FTP): Kdyz je tato polozka aktivovédna, mizete se
pfihlasit k serveru FTP za pouziti anonymniho uctu.

Anonymni slozka pro stahovani: Umoziuje vybrat slozku v zafizeni NAS-M25 pro
ukladani vasich stazenych souborl za pouziti anonymniho tctu.

Anonymni slozka pro odesilani: Umoznuje vybrat slozku v zafizeni NAS-M25 pro
ukladani vasich odeslanych soubori za pouziti anonymniho uctu.

3. Klepnéte na Apply (Pouzit).
3.3.5 Aktivace serveru DHCP

Nastavte NAS jako server DHCP, ktery pfifazuje dynamické adresy IP klientdm v mistni siti
LAN.

@ DULEZITE:
NEAKTIVUJTE server DHCP, pokud se ve vasi mistni siti LAN jiz nachazi server DHCP.V
opacném pripadé dojde k chybé pfistupu k siti.
Pokyny pro aktivaci serveru DHCP:
1. Na naviga¢nim podokné klepnéte na Server > DHCP Server (Server DHCP).
2. Nakonfigurujte nasledujici nastaveni:
Server DHCP: Vyberte Enable (Aktivovat).
Pocatecni adresa IP / Koncova adresa IP: Nastavte rozsah adresy IP.

Cas pronajmu: Nastavte délku ¢asu, po kterou méize klient DHCP pouzivat pfifazenou
adresu IP.

3. Klepnéte na Apply (Pouzit).

HAS-M25 Firmrrare Version: 2.0.0.7 9 =l
NS Nome: NASHZS =]
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3.3.6 Aktivace serveru NFS

Server NFS umozniuje uzivatellim opera¢niho systému Linux v mistni siti LAN pfistupovat
k vasim sdilenym slozkdm prostrednictvim protokolu NFS (Network File System).

UzZivatel operacniho systému Linux se mizZe pfipojit ke sdilenym slozkam v NAS stejnym
zpUsobem, jakym se pfipojuje se svym mistnim souborm.

Pokyny pro aktivaci serveru NFS:
1. Na naviga¢nim podokné klepnéte na Server > NFS Server.
2. Nakonfigurujte nésledujici nastaveni:

Server NFS: Vyberte Enable (Aktivovat).

Povoleny hostitel: Zadejte adresu IP klienta NFS.

Slozka: Vyberte slozku, kterou chcete sdilet s klientem NFS.

Mapovat pozadavky uid/gid 0 na anonymni uid/gid: Vyberte Root Squash
(Mapovat pozadavky uid/gid 0 na anonymni uid/gid) nebo No Root Squash
(Mapovat pozadavky uzivatele root na bézného uzivatele).

Poznamka:

Vybér moznosti No Root Squash (Mapovat pozadavky uzivatele root na bézného
uzivatele) poskytuje vzdalenému uzivateli root plna opravnéni na serveru NFS.

3. Klepnéte na Start NFS (Spustit NFS).
4, Zopakovanim kroku 2 az 3 pfidejte dalsi klienty NFS.
5. Klepnutim na tla¢itko Apply (Pouzit) ulozte nova nastaveni.

NAS-M26
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3.3.7 Aktivace serveruiTunes

Server iTunes umoznuje klientdim iTunes v mistni siti LAN prehravat hudebni soubory z
vadeho zafizeni NAS.

Pokyny pro aktivaci serveru iTunes
1. Na naviga¢nim podokné klepnéte na Server > iTunes Server.
2. Nakonfigurujte nésledujici nastaveni:

Server iTunes: Vyberte Enable (Aktivovat).

Slozka: Zaskrtnutim policka All folders (VSechny slozky) povolite klientlim iTunes
pristupovat ke vsem slozkdm ve vasem zafizeni NAS. V opacném piipadé zruste
zaskrtnuti policka All folders (VSechny slozky), klepnéte na tlatitko Browse
(Prochazet) a zadejte sdilenou slozku, kterd obsahuje vase hudebni soubory.

Heslo: Vytvorte heslo pro klienty iTunes.

Poznamka:

Toto heslo je pozadovano, kdyz se néktery klient iTunes pokousi pfistupovat k vasemu
zafizeni NAS.

3. Klepnéte na Apply (Pouzit).
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3.3.8 Aktivace tiskového serveru

Na serveru tiskarny umoznuje sdilet USB 2.0 pfipojeni tiskarny k zadni USB 2.0 portu na
Vasem NAS s uzivateli Windows ® na LAN.

@ Poznamka:
Dalsi podrobnosti viz ¢ast 4.6 Sdileni tiskarny USB 2.0 prostfednictvim tiskového
serveru.

Pokyny pro aktivaci tiskového serveru:

1. Na naviga¢nim podokné klepnéte na Server > Printer Server (Tiskovy server).
2. Vyberte Enable (Aktivovat).

3. Klepnéte na Apply (Pouzit).

V,— Time: 204026 Languase:
D Firmnare version: 2007 s
NS Name:
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3.3.9 Konfigurovani nastaveniIP / DNS / JumboFrame

Pokyny pro konfigurovani nastaveni IP, DNS a JumboFrame:

Na navigacnim podokné klepnéte na Networks (Sité) > LAN a potom provedte nékterou

z nasledujicich operaci:

« V (asti LAN Port Network Settings (Nastaveni sitového portu LAN) vyberte
Manual DNS (Ruéni DNS) jako nastaveni DNS a zadejte adresy IP server( DNS pro
vase zafizeni NAS. Po dokonceni klepnéte na tlacitko Apply (Pouzit).

@ Poznamka:

Zvolite-li ziskani dynamické adresy IP od serveru DHCP ve vasi mistni siti LAN, pouzijte
nastroj NAS Discovery (Vyhledani NAS) na podptrném disku CD k vyhledavani adresy IP
zafizeni NAS, kterd vam umoznuje pfistupovat k webovému grafickému uzivatelskému
rozhrani (GUI) zafizeni NAS a sdilenym slozkdm. Podrobnosti viz 1.5.3 Vyhledani NAS.

+ Vasti JumboFrame (MTU) Settings (Nastaveni JumboFrame (MTU)) aktivujte
JumboFrame pro zvy3eni prostupnosti sité a rychlosti prenaseni dat.

Pokyny:
1. Vyberte Enable (Aktivovat).

2. Zrozeviraci nabidky MTU vyberte velikost rdmce.
3. Klepnéte na Apply (Pouzit).

@ DULEZITE:
Zkontrolujte, zda maji sitovy adaptér vaseho pocitaCe, smérovac a zafizeni NAS stejna
nastaveni Jumbo Frame, v opa¢ném piipadé odlisna nastaveni snizi sitovy vykon.

NAS-M25 Firmwiare Versi don: 3007 Enghish A8 Home. L
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3.3.10 Pripojeni pracovni skupiny Windows® nebo domény

Pridejte zafizeni NAS do pracovni skupiny Windows® a umoznéte uzivatellim ve stejné
pracovni skupiné pristupovat ke sdilenym slozkdm v zafizeni NAS. Pracovni skupiny
se obvykle pouzivaji v malych nebo domécich kancelafskych sitich, které obvykle
neobsahuji vice nez dvacet pocitacl. Vsechny pocitace v pracovni skupiné se musi
nachdzet na stejné mistni siti nebo podsiti.

Pfidejte zafizeni NAS do domény Windows® Active Directory a umoznéte uZivateltim
domény pfistupovat ke sdilenym slozkam v zafizeni NAS. Domény se obvykle pouZivaji
ve velkych podnikovych sitich, které obsahuji jeden nebo vice pocitacu slouzicich jako
servery. Pocitace v doméné se mohou nachézet v rGiznych mistnich sitich.

Pokyny pro pfipojeni pracovni skupiny Windows® nebo domény:

1. Na navigacnim podokné klepnéte na Networks > Network Group (Sitova skupina).
2. Vyberte Workgroup (Pracovni skupina) nebo Active Directory.

3. Nakonfigurujte nastaveni pro vybrany typ skupiny.

4, Klepnéte na Apply (Pouzit).

Kapitola 3: Sprava NAS prostiednictvim jeho webového grafického uzivatelského rozhrani (GUI) 41



3.3.11 Vytvoreni uzivatelského uctu
Viytvorte uzivatelsky ucet, ktery mlize pfistupovat k vasim sdilenym slozkam.

Pokyny pro vytvoreni uzivatelského tctu:

1. Na naviga¢nim podokné klepnéte na Shared Folder (Sdilena slozka) > Users
(Uzivatelé).

Do pole User Name (Uzivatelské jméno) zadejte jméno pro novy Ucet.

Do pole Password (Heslo) zadejte heslo pro novy lcet.

Do pole Confirm Password (Potvrzeni hesla) zadejte znovu heslo pro potvrzeni.

ik wn

Klepnéte na Add User (Pfidat uzivatele). Novy Ucet najdete v ¢asti User List (Seznam
uzivatel).
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3.3.12 Vytvoreni uzivatelské skupiny
Vytvorte uZzivatelskou skupinu, chcete-li pfiradit sdilenou slozku vice uZivatelGm.

Pokyny pro vytvoreni uzivatelské skupiny:
1. Na navigac¢nim podokné klepnéte na Shared folder > Groups (Skupiny).
2. Do pole Group Name (Nazev skupiny) zadejte nédzev pro novou skupinu.

3. Klepnéte na Add Group (Pfidat skupinu). Novou skupinu najdete v ¢asti Group List
(Seznam skup@.

4. Klepnutim na Y pro novou skupinu pfidejte nebo odeberte uzivatele ze skupiny.
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3.3.13 Vytvoreni sdilené slozky

Pokyny pro vytvoreni sdilené slozky:

1. Na naviga¢nim podokné klepnéte na Shared folder > Folder Permission (Opravnéni
slozky).

@ Poznamkas:

«  Zaskrtnutim Allow everybody read only (For SMB, FTP, and NFS) (Povolit vSem
pouze cteni (pro SMB, FTP a NFS)) prifadite vsem klientlim mistni sité LAN opravnéni
ke ¢teni sdilené slozky, kdyz budou pfistupovat prostfednictvim protokolu SMB nebo
NFS.

+ Zaskrtnutim Allow everybody read and write (For SMB, FTP, and NFS) (Povolit viem
Cteni a zapis (pro SMB, FTP a NFS)) pfifadite vsem klientGm mistni sité LAN opravnéni
ke cteni a zapisu do sdilené slozky, kdyz budou pfistupovat prostfednictvim protokolu
SMB nebo NFS.

2. Nakonfigurujte nasledujici nastaveni:
Slozka: Klepnéte na Browse (Prochazet) a pfiradte sdilenou slozku na vnitfnim nebo
vnéjsim disku vybranym uZivatelGm nebo skupinam.

Kos: Vybérem Yes (Ano) vytvofite slozku Recycle (Ko$) v nové sdilené slozce. V této
slozce Recycle (Kos) jsou uchovavany soubory odstranéné z této sdilené slozky
prostfednictvim protokolu SMB.

3. Klepnéte na Add Share Folder (Pfidat sdilenou slozku). Nové sdilenou slozku
najdete v ¢asti Seznam sdilenych slozek.

@ Poznamkas:

+ Nastaveni uctu, skupiny a sdilené slozky jsou soucasné pouzity na server Samba, FTP,
NFS a webovy spravce soubor(.

+  Chcete-li mit vyhradni a plnou kontrolu nad sitovou slozkou NAS, odstrante sdilenou
slozku a deaktivujte funkci sdileni NAS. Podrobnosti viz 3.3.24 Zména opravnéni
sdileni zafizeni NAS.
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3.3.14 Prifazovani diskovych kvot

Kvota je maximélni mnoZstvi mista na disku, kterou mlize uzivatel nebo sdilena slozka
pouzivat.

Pokyny pro pfifazovani diskovych kvét:

1. Na naviga¢nim podokné klepnéte na Account (Uéet) > Quotas (Kvéty).

2. Poutzijte néktery z nasledujicich postup(:
«Nastavte maximalni mnozstvi mista na disku, které miize uzivatel pouzivat.
Pokyny:

a. Vcasti Quota Settings (Nastaveni kvét) vyberte Enable (Aktivovat) a potom
klepnéte na Apply (Pouzit).

b. V ¢asti UserQuota Settings (Nastaveni uzivatelskych kvét) klepnéte na
ikonu Klice ¥ pro uzivatele, kterému chcete prifadit kvétu.

NAS-M25
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+Nastavte maximalni mnozstvi mista na disku, které miize sdilena slozka pouzivat.
a. V(asti Quota Settings (Nastaveni kvét) vyberte Enable (Aktivovat) a potom
klepnéte na Apply (Pouzit).

b. V ¢asti Shared Folder Quota Settings (Nastaveni kvét sdilené slozky)
klepnéte na ikonu kli¢e Y pro sdilenou slozku, které chcete pfifadit kvotu.
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3.3.15 Nastaveni hesla spravce

Toto heslo vam umoznuje prihlasit se do webového grafického uzivatelského rozhrani
(GUI) zafizeni NAS.

Pokyny pro nastaveni hesla spravce:

1. Na naviga¢nim podokné klepnéte na Maintenance (Udrzba) > Password (Heslo).

2. V casti Password Settings (Nastaveni hesla) vytvoite nové heslo spravce. Po
dokonceni klepnéte na tlacitko Apply (Pouzit).

NAS-M25

3.3.16 Ukladani/ nacitani / obnoveni systémovych
nastaveni

Na navigacnim podokné klepnéte na Maintenance (Udrzba) > Setting (Nastaveni) a

potom provedte nékterou z nasledujicich operaci:

« Klepnutim na Save (Ulozit) zazalohujete aktualni systémova nastaveni.

+ Klepnutim na Load (Nadist) nactete jinou sadu systémovych nastaveni.

+  Klepnutim na Restore (Obnovit) obnovite vychozi tovarni nastaveni systému. K
obnoveni systému muzete rovnéz pouzit resetovaci tlacitko na zadni strané zafizeni
NAS.

Finme: 20230 © Language: - Gt
Flrmerare Version: 2007 Enghsh & [Homa
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@ Poznamka:

Systémova nastaveni zahrnuji nastaveni U¢tu, sdilené slozky, hesla a dalsi nastaveni.
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3.3.17 Upgradovani firmwaru
Upgradovénim firmwaru vylepsite funkénost zafizeni NAS.

Pokyny pro upgradovani firmwaru pro zafizeni NAS:

1. Na naviga¢nim podokné klepnéte na Maintenance (Udrzba) > Firmware.
2. Klepnéte na Browse (Prochazet) a urcete soubor s firmwarem.

3. Klepnéte na Apply (Pouzit).

@ DULEZITE:
Pokud se proces upgradovéni firmwaru nezdafi, pouzijte nastroj Firmware Restoration
(Obnova firmwaru) na podpGrném disku CD pro zachranu vaseho zafizeni NAS a k jeho
obnoveni do normalniho pracovniho stavu.

Pokyny pro zachranu zafizeni NAS prostiednictvim nastroje Firmware Restoration
(Obnova firmwaru):

1. VYPNETE zafizeni NAS.

2. Stisknéte a podrzte resetovaci tlacitko na zadni strané a soucasné stisknéte tlacitko
napéjeni na pfedni strané zafizeni NAS.

3. Kdyz indikator LED napajeni zacne blikat modre, uvolnéte tla¢itko napéjeni a kdyz
indikatory LED HDD sviti zelené, uvolnéte resetovaci tlacitko.

Poznamka:

Zafizeni NAS se aktualné nachazi v zachranném rezimu.

4, Spustte nastroj Firmware Restoration (Obnova firmwaru).
5. Klepnéte na Browse (Prochazet) a vyhledejte soubor s firmwarem.
6. Klepnéte na Upload (Odeslat).
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3.3.18 Aktivace sluzby upozornovani e-mailem

Aktivaci sluzby upozoriovani e-mailem vdm budou zasildna pfipomenuti riiznych akci,
oznadmeni a varovani prostfednictvim e-mailu.

Pokyny pro aktivaci sluzby upozoriiovani e-mailem:
1. Na naviga¢nim podokné klepnéte na Maintenance (Udrzba) > Events (Udalosti).
2. V ¢asti E-Mail Settings (Nastaveni e-mailu) nakonfigurujte nasledujici nastavent:
Upozornéni e-mailem: Vyberte Enable (Aktivovat).
Metoda pfihlaseni: Vyberte Login (Pfihlaseni), pokud vés postovni server vyzaduje
ovéfovani. Vyberte Anonymous (Anonymni), pokud nevyzaduje.
Server SMTP/ ¢islo portu: Zadejte adresu a ¢islo portu vaseho postovniho serveru.

Poznamka:

Pozadejte vadeho poskytovatele postovnich sluzeb o vyse uvedené informace.

Odesilatel e-mailu: Zadejte vasi e-mailovou adresu.
Prijemce e-mailu: Zadejte e-mailovou adresu pfijemce.
3. Klepnutim na Test E-Mail (Testovat elektronickou postu) ovérte, zda jste aktivovali
sluzbu upozornovani e-mailem Uspésné.
4. V ¢asti Event Alert Settings (Nastaveni upozornovani na udalosti) vyberte udalosti.
5. Klepnéte na Apply (Pouzit).
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3.3.19 Kopirovani dat USB do zarizeni NAS

Pokyny pro pfipojeni dat USB k zafizeni NAS:

1.

Pfipojte pamétové zafizeni USB k portu USB 2.0 na predni nebo zadni strané zafizeni
NAS.

Na naviga¢nim podokné klepnéte na Maintenance (Udrzba) > USB Backup (Zaloha
USB).

V &asti USB Backup Settings (Nastaveni zalohy USB) (zobrazi se pouze po pfipojeni
zafizeni USB 2.0 k zafizeni NAS) nakonfigurujte nasledujici nastaveni:

Cil: Klepnéte na Browse (Prochazet) a urcete cilovou slozku.

Stavajici soubory: Pokud v cilové slozce jiz existuje soubor se stejnym nazvem,
zadkrtnutim Keep Existing Files (Zachovat stavajici soubory) zachovéte soubor
v cilové slozce nebo zaskrtnutim Overwrite (Prepsat) jej nahradite souborem ze
zafizeni USB.

Klepnutim na Do Backup (Provést zalohovani) zahajite kopirovani dat ze zafizeni
USB do urcené cilové slozky. Oznacuje, Ze proces kopirovani byl dokoncen, kdyz
se zprava Backup OK (Zaloha OK) zobrazi vedle tlatitka Do Backup (Provést
zalohovani).
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3.3.20 Vypnuti/ restartovani/ uvedeni zafizeni NAS do
rezimu spanku

Na strance Maintenance (Udrzba) > Power Management (Rizeni spotfeby) mizete
vypnout, restartovat nebo uvést zafizeni NAS do rezimu spanku.

Pokyny pro vypnuti, restartovani nebo uvedeni zafizeni NAS do rezimu spanku:

1. Na naviga¢nim podokné klepnéte na Maintenance (Udrzba) > Power Management
(Rizeni spotieby).
2. Klepnéte na Sleep (Spanek), Restart (Restartovat) nebo Shutdown (Vypnout).

@ Poznamkas:

V rezimu spanku indikatory LED HDD sviti zelené.

Zarizeni NAS se probudi ihned, kdyz budete pristupovat k soubordm nebo slozkdm na
vnitfnich/vnéjsich discich a indikatory LED HDD blikaji modfe.
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3.3.21 Vypnuti pevnych diskii

Pokyny pro vypnuti pevnych diski:

1. Na navigacnim podokné klepnéte na Maintenance (Udrzba) > Power Management
(Rizeni spotieby).

2. Zkontrolujte, zda je v poli Power Management (Rizeni spotieby) zaskrtnuto Enable
(Aktivovat).

3. Vrozeviracim seznamu Turn Off Hard Drive (Vypnout pevny disk) vyberte délku
necinnosti (v minutach), po jejimz uplynuti budou pevné disky vypnuty a zafizeni NAS
prejde do reZzimu spanku.

NAS-M26

Poznamkas:
+ Vrezimu spanku indikatory LED HDD sviti zelené.

«  Zafizeni NAS se probudi ihned, kdyz budete pfistupovat k souborim nebo slozkdm na
vnitfnich/vnéjsich discich a indikatory LED HDD blikaji modre.

+ Pokud aktivujete funkci Klienta BT, HDD se nevypne automaticky.

+ Pokud je ¢as opakovaného vyhledavéni na serveru Twonky UPnP nastaven na méné
nez pét minut, HDD se nevypne. Chcete-li nastavit ¢as opakovaného vyhledavéni na
serveru Twonky UPnP, klepnéte na Twonky UPnP server (Server Twonky UPnP) >
TwonkyMedia Setting (Nastaveni TwonkyMedia) > Sharing (Sdileni) > Rescan in
minutes (Opakované vyhledavani v minutach)
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3.3.22 Odpojeni zarizeni USB 2.0

Pred odebranim z NAS odpojte zafizeni USB 2.0; v opacném pfipadé by mohlo dojit ke
ztraté dat na zafizeni USB 2.0.

Pokyny pro odpojeni zafizeni USB 2.0:
1. Na naviga¢nim podokné klepnéte na Disk > Disk Status (Stav disku).

2. V ¢asti USBDisk Drive Information (Informace o diskové jednotce USB) (zobrazi se
pouze po pfipojeni zafizeni USB 2.0 k zafizeni NAS) vyberte zafizeni USB 2.0 a klepnéte
na Unmount (Odpojit).

Poznamka:

Predni zafizeni USB 2.0 mizete rovnéz odpojit tlacitkem USB.

Pokyny:

Stisknéte a podrzte tlacitko USB déle nez tii sekundy, dokud indikdtor USB LED NEZHASNE.

isus
a1,
ORIEEESO
AaE g
=y '—'i Ay
USB tlacitka

(s indikatorem LED, pouze pro predni port USB 2.0)
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3.3.23 Kontrola stavu systému / pevného disku / tiskarny

Pokyny pro kontrolu stavu systému, pevnych diskii a tiskarny:
1. Na navigacnim podokné klepnéte na Status (Stav).
2. Poutzijte néktery z nasledujicich postup(:
+  Klepnutim na System Status (Stav systému) ziskate informace o nastaveni sité a
teplotéch systému a pevného disku.

V— ] :
NAS-M25 b

Langunge: Shutdown:

«  Klepnutim na HD Status (Stav HD) zobrazite stav pevného disku a zpravu
SMART.

T Faw Resd_Error_fate o2 o oo siooszed
X w0
4 stare_stop_Count o0 0w 0w 10s

o
7 Seek_Error_tate 5 o0 o 3wmssis
361

o
52 Pawer_Cyd_Count [ R

a0
e1005200
o

;
i
{
i
:
5
5
EEEEEEE

o
1073
o

ErER— am e o

Poznamka:

Prejdéte na Disk > Disk Status (Stav disku) a zkontrolujte informace o vyuziti pevného
disku.
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+  Klepnutim na Printer Status (Stav tiskarny) ziskate informace o stavu pfipojeni a
tiskové fronté.

«  Klepnutim na Log (Protokol) zobrazite systémovy protokol, protokoly NFS, CIFS /
SMB, FTP a protokol udalosti.

Way 20 162651
May 20 16:26:20

May 20 15:44:50
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3.3.24 Zmeéna opravnéni sdileni zarizeni NAS

Ve vychozi konfiguraci je sitova slozka NAS nastavend jako sdilend a oteviend viem
uzivateldm. Chcete-li mit vyhradni a plnou kontrolu nad sdilenou slozkou NAS, zménte
sdilené opravnéni a vytvorte vlastni Ucet pro plny pfistup k sitové slozce NAS.

Pokyny pro deaktivaci funkce sdileni NAS:

1. Prihlaste se k webovému grafickému uzivatelskému rozhrani (GUI) a prejdéte na
Configuration Center (Konfiguracni centrum) > Shared folder (Sdilena slozka).

N

Na strance Users (Uzivatelé) vytvoite ndzev Gctu a heslo. Podrobnosti viz 3.3.11
Vytvoreni uzivatelského uctu.

3. Nastrance Folder permission (Opravnéni slozky) odstrarite sdilenou sitovou slozku
a pfifadte sitovou slozku k vasemu tctu.
4, Spustte nastroj NAS Discovery (Vyhledat NAS).

5. Klepnéte na Map to Disk (Namapovat na disk) a podle zobrazenych pokyni
dokoncete proces mapovani sitové jednotky.

Map to Disk Setup
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Kapitola 4

Sdileni slozek a tiskarny

4.1 Sdileni slozek prostrednictvim serveru FTP

Proménte zafizeni NAS na server FTP a umoznéte uzivatelim operacniho systému
Windows® a Mac pfistupovat k vasim sdilenym slozkdm prostrednictvim mistni sité LAN
nebo Internetu.

Akce pro spravce

1. Nakonfigurujte virtudlni server pro vé$ smérovac.

@ DULEZITE:
Toto je vyzadovéano, pokud chcete zpfistupnit vase sdilené slozky prostfednictvim Internetu.
Pokyny viz dokumentace dodana se smérovacem.

2. Vytvéiejte uZivatelské Ucty a pfifazujte sdilené slozky a pfistupova prava. Podrobnosti
viz 3.3.11~3.3.13.

3. Aktivujte server FTP prostfednictvim webového grafického uzivatelského rozhrani
(GUI). Podrobnosti viz 3.3.4 Aktivace serveru FTP.

Akce pro klienta FTP

1. Pripravte klientskou aplikaci FTP.

2. Vklientské aplikaci FTP zadejte adresu serveru FTP ftp://[nazev NAS] nebo ftp://[NAS
IP], uzivatelské jméno a heslo.

3. Stahujte a odesilejte soubory do pfifazenych sdilenych slozek.
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4.2 Sdileni slozek prostrednictvim serveru NFS

Proménte zarizeni NAS na server NFS a umoznéte uzivatelim operacniho systému Linux v
mistni siti LAN pfipojovat se k vasim sdilenym slozkam.

Akce pro spravce

1. Vytvarejte uZivatelské Uty a pfifazujte sdilené slozky a pfistupova prava. Podrobnosti
viz 3.3.11~3.3.13.

2. Aktivujte server FTP prostfednictvim webového grafického uzivatelského rozhrani
(GUI). Podrobnosti viz 3.3.6 Aktivace serveru NFS

Akce pro klienta Linux
1. Spusténim nasledujiciho prikazu se pfipojite k pfifazené sdilené slozce.
mount -t nfs [adresa IP NAS]:/[nazev sdilené slozky] [adresaF pro pfipojeni]

@ Poznamkas:

Napfiklad pokud je IP zafizeni NAS 192.168.1.2 a prifadite Linux v adresafi /mnt/share
klientovi Linux, potom muze klient Linux pouzit nasledujici pfikaz pro pfipojeni ke slozce
Linux.

mount -t nfs 192.168.1.2:/Linux /mnt/share

2. Prihlaste se k zafizeni NAS uzivatelskym jménem a heslem.
3. Stahujte a odesilejte soubory do pfifazenych sdilenych slozek.

4.3 Sdileni slozek prostrednictvim serveru
Samba

Server Samba, ktery je v zafizeni NAS vzdy aktivovan, umoziuje uzivatelim v mistni siti
LAN pfistupovat ke sdilenym slozkam prostfednictvim protokolu SMB.

Akce pro spravce

Viytvarejte uzivatelské Ucty a pFifazujte sdilené slozky a pfistupova prava. Podrobnosti viz
3.3.11~3.3.13.
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Akce pro klienta Samba

1. Spustte webovy prohlize¢ a zadejte \\[nazev NAS] nebo \\[NAS IP].
2. Prihlaste se k zafizeni NAS uzivatelskym jménem a heslem.
3. Stahujte a odesilejte soubory do pfifazenych sdilenych slozek.

4.4 Sdileni multimedialnich soubori
prostiednictvim serveru Twonky UPnP

Server Twonky je integrovany server médii UPnP / DLNA, ktery umoznuje stahovat a
sdilet hudbu, obrazky a videa s klientskymi zafizenimi vybavenymi technologii UPnP
(rovnéz znamé jako prehravace médii, pfehravace digitalnich médii / DMP nebo medialni
adaptéry).

Akce pro spravce

Pii prvnim prihlaseni k serveru Twonky UPnP postupujte podle téchto kroku:
1. Klepnéte na ikonu konfigurace \ /.

2. Prihlaste se pomoci Gictu spravce.

3. V ¢asti Basic Setup (Zakladni konfigurace) klepnéte na First Steps (Prvni kroky) a
nakonfigurujte server UPnP.

o R & e
c . n con’ »

Akce pro klienta UPnP

«  Zafizeni vybavend technologii UPnP/DLNA, napfiklad XBOX 360, PS3 nebo internetové
TV, ktera jsou pfipojena k mistni siti, budou schopna najit zafizeni NAS automaticky.
Viz uzivatelska pfirucka zafizeni vybaveného technologii UPnP/DLNA.

« Provas pocita¢ mUzete pouzit prehravac médii Windows® media player 11 nebo
novéjsi pro pfipojeni k serveru UPnP nebo stdhnéte klientsky nastroj XBMC UPnP pro
pfipojeni k serveru Twonky UPnP. Stahnéte pfehrava¢ médii XBMC z http://xbmc.org

+ Pro mobilni zafizeni, jako napfiklad iPhone nebo Android, mlzete pouzit klicova slova
,UPnP” nebo,DLNA” pro vyhledéni aplikaci UPnP/DLNA na App Store nebo Android
Market.
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4,5 Sdileni hudby prostrednictvim serveru iTunes

Proménte zafizeni NAS na server iTunes a umoznéte klientm iTunes v mistni siti LAN
prochézet a pfehravat hudebni soubory ze zafizeni NAS.

Akce pro spravce

Aktivujte server iTunes prostfednictvim webového grafického uzivatelského rozhrani
(GUI). Podrobnosti viz 3.3.7 Aktivace serveru iTunes.

Akce pro klienta iTunes

1. Zkontrolujte, zda aplikace iTunes dokdZe rozpoznat sdilenou hudbu v mistni siti LAN.

iTunes pro systém Mac OS X

Na panelu nabidek iTunes klepnéte na iTunes > Preferences (Pfedvolby) >
Sharing (Sdileni) a potom zaskrtnéte Look for shared libraries (Vyhledat sdilené
knihovny).

iTunes pro systém Windows® OS

Na panelu nabidek iTunes klepnéte na Edit (Upravy) > Preferences (Pfedvolby) >
Sharing (Sdileni) a potom zaskrtnéte Look for shared libraries (Vyhledat sdilené
knihovny).

Generel | Playbock | Shering | Store | Pazentel Control | Abple TV | Devices | Advenced

(7] Look ot shared Wi
0] Shave my fbrary on my local network

Poznamka:

Obrazovky uvedené vyse jsou pouze orientacni. Skutecné obrazovky zavisi na verzi iTunes,
kterou jste nainstalovali v po¢itaci.

2. Prihlaste se k zafizeni NAS pomoci hesla poskytnutého spravcem.
3. Prochézejte a pfehravejte hudebni soubory v zafizeni NAS.
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4,6 Sdilenitiskarny USB 2.0 prostiednictvim
tiskového serveru

Pfipojte tiskarnu USB 2.0 k portu USB 2.0 na zadni strané zafizeni NAS a sdilejte ji s
uzivateli operacniho systému Windows® v mistni siti LAN prostfednictvim tiskového
serveru.

@ POZNAMKY:

Muzete sdilet pouze jednu tiskarnu USB 2.0 najednou.
Funkci sdileni tiskdrny podporuji pouze zadni porty USB 2.0.

Ziskejte informace o stavu pfipojeni a tiskové fronté prostfednictvim webového
grafického uzivatelského rozhrani (GUI). Podrobnosti viz 3.3.23 Kontrola stavu systému
/pevného disku / tiskarny.

Pokyny pro konfiguraci sdilené tiskarny USB 2.0 prostfednictvim Add Printer Wizard

(Praivodce pfipojenim tiskarny) opera¢niho systému Windows® XP:

1. Pripojte tiskarnu USB 2.0 k portu USB 2.0 na zadni strané zafizeni NAS.

2. Aktivujte tiskovy server prostrednictvim webového grafického uzivatelského rozhrani
(GUI). Podrobnosti viz 3.3.8 Aktivace tiskového serveru.

3. Na pracovni plose opera¢niho systému Windows® klepnutim na Start > Printer and
Faxes (Tiskarny a faxy) > Add a printer (Pfidat tiskarnu) spustte Add Printer
Wizard (Privodce pfidanim tiskarny).

4, Vyberte polozku A network printer, or a printer attached to another computer
(Sitova tiskarna nebo tiskarna pfipojena k jinému pocitaci) a potom klepnéte na
tlacitko Next (Dalsi).

Add Printer Wizard
Local or Network Printer Oh
The wizaid needs to know which type of printr 0 set up. IQ-/
ou want o use:
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5. Vyberte polozku Browse for a printer (Vyhledat tiskarnu) a potom klepnéte na
tla¢itko Next (Dalsi).

Add Printer Wizard
Specily a Printer
Iy ot know th

e nae or address of the piinter, you can search for 3 pinter V
et meeks your needs

“iha

L0y want o connect to?
© Browse o a prinker
e (o o browse fo a pinter, select this aption and ick Newt}
Mane: | |

Example: \\oerverpinter
(O Connect to a prnter on the Intemet of on @ homes or offics network:

N

Example: hp//server/printeis/mypiinter.pinter

Com o

6. Vyberte vasi tiskarnu ze seznamu tiskaren a klepnéte na tlacitko Next (Dalsi).

Add Printer Wizard

Browse for Printer

“When the lict of printsts sppsars, select the one you want to Lse

Firter; | \\NASM25p

Shaed printers:
4+ Microsoft Windors Network
& asus

WORKGROUP ‘

Piinter informalion
Comment: LIS Printer

Status  Ready Dacuments waiting 0

7. Vyberte vyrobce a model vasi tiskarny a potom klepnéte na tlacitko OK.

Add Printer Wizard
A,

P
elect the menufacturer and model of your printe. | you printer came with
aninsallaton dis, click Have Disk. I your piter s it sted, cansu yaur
pinter documentation for & compatible printer

Manufacturer Al | Printers -~

Dataproducts SF Epeon 6000 ESC/P 2

Lo E psan ActiorLaser 1000

ig
E pson ActiorLaser 1100

[Epson |

Fuj Xeto E pson ActiorLaser 1400

Fuiisu || Bk Epson Actionl aser 1500 ~
5 This diver s dighally signed.

Tellme why diver sicning i mportant

N\

8. Dokoncete konfiguraci podle zobrazenych pokyn.
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Kapitola 5

Zalohovani dat

5.1 PouzivaniTotalRecovery™ Pro

FarStone® TotalRecovery™ Pro nabizi komplexni zalohovaci feseni véetné vytvafeni
obrazu pevného disku, snimkovani systému, pfirlistkového zélohovéni a univerzalniho
obnoveni. Podrobnosti viz uzivatelskd pfirucka TotalRecovery™ Pro na podptirném disku
CD.

5.2  Pouzivanitechnologie RAID 1

RAID 1 je idealni feseni pro zalohovani dllezitych dat. Obsah jednoho disku je duplikovan
na druhy disk pro zajisténi zabezpecleni dat. Pokud jeden disk selze, neztratite data na
disku. Staci jej nahradit novym diskem a funkce automatického znovusestaveni RAID 1
automaticky obnovi degradovany svazek.

Pokyny pro vytvoreni svazku RAID 1:
1. Nainstalujte dva pevné disky SATA.
2. Ve webovém grafickém uZivatelském rozhrani (GUI) nastavte typ svazku na RAID 1.

3. Aktivujte funkci automatického znovusestaveni RAID 1. Podrobnosti viz 3.3.2
Konfigurovani pevnych diska.

5.3 Zalohovani dat USB do zarizeni NAS

5.3.1 Kopirovani prednich/zadnich dat USB
prostrednictvim webového grafického
uzivatelského rozhrani (GUI)

Pfipojte pamétové zafizeni USB k portu USB 2.0 na zafizeni NAS a zkopirujte z ného data

do zafizeni NAS pomoci webového grafického uzivatelského rozhrani (GUI). Podrobnosti
viz 3.3.19 Kopirovani dat USB do zaFizeni NAS.
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5.3.2 Kopirovani dat z predniho rozhrani USB
prostrednictvim Kopie jednim dotykem

S funkci Kopie jednim dotykem staci k zélohovani vasich dat z pfedniho rozhrani USB do
zafizeni NAS jediné klepnuti.

@ Poznamka:

Funkci Kopie jednim dotykem podporuje pouze pfedni port USB 2.0.

Pouzivani Kopie jednim dotykem

Pokyny pro pouzivani Kopie jednim dotykem:

1. Pripojte pamétové zafizeni USB k pfednimu portu USB 2.0. Indikator LED USB sviti
modfre.

2. Stisknéte tlacitko USB. Indikator LED USB blikd modre, coZz znameng, Ze data jsou
pfenasena z pamétového zafizeni USB do zafizeni NAS.

@ Poznamkas:

PFi prvnim pouziti funkce Kopie jednim dotykem bude stisknutim tlacitka USB
automaticky vytvorena slozka usbcopy v kofenovém adresari sitové slozky NAS. Pouziva
se jako cilova slozka pro funkci Kopie jednim dotykem.

Chcete-li ru¢né pfifadit cilovou slozku, viz nésledujici ¢ast Ruéni pFifazeni cilové slozky
pro funkci Kopie jednim dotykem.

3. Pockejte, nez budou data zkopirovana do zafizeni NAS. Kdyz indikatory LED USB sviti
zelené, znamenad to, Ze proces kopirovani byl dokoncen.

Nnsus
sy
© 0=
VN
1%
A4 i A4
USB tlacitka

(s indikatorem LED, pouze pro predni port USB 2.0)
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Rucni prifazeni cilové slozky pro funkci Kopie jednim dotykem
Pokyny pro rucni pfifazeni cilové slozky pro funkci Kopie jednim dotykem:

1.

2.

3.

Pfihlaste se k webovému grafickému uZivatelskému rozhrani (GUI).

Prejdéte na Configuration Center (Konfigura¢ni centrum) > Maintenance (Udrzba)
> USB Backup (Zaloha USB).

V ¢asti Quick Copy Settings (Nastaveni rychlého kopirovani) urcete cilovou slozku.

Kapitola 6

Pouzivani doplnkovych aplikaci

6.1 Instalovani dopliikovych aplikaci

@ POZNAMKA:

Ziskejte doplrikové aplikace ze slozky Software Add-ins (Softwarové dopliiky) na
podpurném disku CD nebo na webu spolecnosti ASUS http://www.asus.com

Pokyny pro instalovani dopliikovych aplikaci:

1.
2.

Prihlaste se k webovému grafickému uzivatelskému rozhrani (GUI).
Prejdéte na Configuration Center (Konfigura¢ni centrum) > Maintenance (Udrzba)
> Software Add-Ins (Softwarové dopliiky).

V poli File Path (Cesta k souboru) v ¢asti Add-in Settings (Nastaveni doplik)
vyberte cilovou cestu pro aplikace, které chcete nainstalovat, potom klepnéte na
Apply (Pouzit).

V ¢asti Add-in List (Seznam doplik) klepnutim na tlacitko vyberte a spustte
instalovani aplikace.

M Thme: LS2A7 Language: Gotat
Flrmyrace Version: 3.0.0.7 Enghsh M [Home [+
NAS-M25
NAS Name: NAS-MZS [ -
ot
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6.2 Pouzivani aplikace File Download (Stazeni
souboru)

File Download (Stazeni souboru) umoznuje stahovat soubory ze serveru HTTP nebo FTP.

Pokyny pro pouzivani aplikace File Download (Stazeni souboru):

1. Na hlavni obrazovce klepnéte na File Download (Stazeni souboru).

2. Pfihlaste se k webovému grafickému uzivatelskému rozhrani (GUI) zafizeni NAS.
3. Klepnéte na Create (Vytvofit).
4

. Na obrazovce Create Download Job (Vytvofit Glohu stahovani) vyberte FTP nebo
HTTP jako typ stahovani.

5. Vyberte Account (Uéet) nebo Anonymous (Anonymni) jako metodu pFihlaenti.

@ DULEZITE:
Vyberte Account (Uéet), pokud méte uzivatelsky tcet s adresou FTP nebo HTTP, ze které
chcete stahnout soubory.

6. Zadejte dalsi nezbytné informace a klepnéte na tlacitko Next (Dalsi).
7. Nakonfigurujte plan stahovani a po dokonceni klepnéte na tlacitko Apply (Pouzit).

Create Download Job E3

Download Settings

Dowrload Type: FTP i

Login Method: O account @ Anonymous

PORT: 21

User Name:!

Passwiord:

Type: v

URL: Test
Save To:

hlesd Cancel
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6.3 Pouzivani klienta BT

BT Client (Klient BT BT) umozriuje stahovat a odesilat soubory prostrednictvim protokolu
BitTorrent. Ke spravé soubor( torrent mlizete rovnéz pouzivat zafizeni Android.
Podrobnosti viz 7.1 Sprava souborii torrent prostrednictvim zafizeni Android.

Odesilani souboru torrent do zafrizeni NAS

Pokyny pro odesilani soubort torrent do zafizeni NAS:

1. Na hlavni obrazovce klepnéte na BT Upload (Odesilani BT).

2. Prihlaste se k webovému grafickému uzivatelskému rozhrani (GUI).
3. Na panelu nabidek klepnéte na Open (Otevfit).

L & Q o
P Pause  Feoume | Pace M Reaane A Fier

0 Transfers #0btess + Obytesls
) Downioadng  Seedng  Paused a

[Bi=]

4, Vyhledejte soubory torrent, které chcete odeslat z vaseho externiho pamétového
zafizeni. Rovnéz mlzete zadat adresu URL, ze které chcete soubory torrent odeslat.

5. Klepnutim na Upload (Odeslat) odeslete soubor torrent do zafizeni NAS.
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6.4 Pouzivani aplikace File Manager (Spravce
souborti)

Aplikace File Manager (Spravce soubor() umoznuje prochazet soubory a slozky na
vnitfnich a vnéjich discich prostfednictvim webového uzivatelského prostredi a pracovat
se soubory ve stylu operacniho systému Windows®.

@ DULEZITE:
Pred pouzivanim aplikace File Manager (Spravce soubor() zkontrolujte, zda méte
uzivatelsky Ucet a pfistupové pravo k soubordim a slozkam.

Prochazeni soubori a slozek

Pokyny pro prochazeni soubor a slozek:

1. Na hlavni obrazovce klepnéte na File Manager (Spravce souboru).
2. Prihlaste se k webovému grafickému uzivatelskému rozhrani (GUI).
3. Nyni mizete zacit prochazet soubory a slozky na discich.

L r % L

Doamiosd | Femamo Copy Mowe Delels | Bbow Logoul

Madifed

akn [r— 20001101 137
4K Directory 20000017 1106
4K Directory 200101 045
4 Directory T 106
are Diectory 200101701 10:07
arn Birectory 2001701 03:31
4K Directory 20001101 0514
B TwankyUplend 4 Direstory W01 0514
B ool an Directory W00 1132
WSS TRPeoTI VP02 W05 k0 1529 Mb file 2000009724 11:18
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Kapitola 7
Sprava souborti torrent prostiednictvim
zarizeni Android

7.1  Sprava soubori torrent prostiednictvim
zarizeni Android

MuzZete spravovat soubory torrent v zafizeni NAS-M25 pomoci zafizeni Android.

DULEZITE:
Zkontrolujte, zda je ve vasem zafizeni NAS nainstalovana doplrikové aplikace BT Client
(Klient BT).

Stahnéte ASUS NAS-M25 BT Manager (Spravce ASUS NAS-M25 BT) z Android Market.

Pokyny pro spravu souborti torrent prostfednictvim zafizeni Android:
1.V zafizeni Android klepnéte na ikonu hledani a zadejte NAS-M25 pro vyhledani a
stazeni ASUS NAS-M25 BT Manager (Spravce ASUS NAS-M25 BT).

2. Ponainstalovani ASUS NAS-M25 BT Manager (Spravce ASUS NAS-M25 BT) do zafizeni
Android klepnéte na Open settings (Otevfit nastaveni).

3. Nakonfigurujte nasledujici nastaveni:
IP nebo nazev domény: Zadejte adresu IP zafizeni NAS-M25 nebo nazev domény
zafizeni NAS.
Pouzit ovérovani: Klepnutim zaskrtnéte tuto polozku.
Uzivatelské jméno: Zadejte vychozi uZivatelské jméno spravce zafizeni NAS-M25
admin.

Heslo: Zadejte heslo spravce zafizeni NAS-M25.

Poznamka:

@ Nazev domény zafizeni NAS je ndzev domény vaseho zafizeni NAS-M25, ktery jste
zaregistrovali prostfednictvim Networks (Sité) > Dynamic DNS (Dynamicky DNS) ve
webovém grafickém uzivatelském rozhrani (GUI) zafizeni NAS

4, Po uspésném nakonfigurovani nastaveni ASUS NAS-M25 BT Manager (Spravce ASUS
NAS-M25 BT) mdzete sledovat a ovladat klienta NAS-M25 BT ve vasem zafizeni
Android. Podrobnosti o stahovani a odesilani soubor( BitTorrent viz 6.2 PouZivani
klienta BT.
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Kapitola 8
Casté dotazy (FAQ)

8.1 Casté dotazy (FAQ)

Tato kapitola obsahuje reseni nékterych béznych problémd, se kterymi se mlzete setkat
pfi pouzivéani vadeho zafizeni NAS.

@ Poznamka:

Dalsi technickou podporu pro vas vyrobek ASUS ziskate na http://support.asus.com.

Zarizeni NAS nelze ZAPNOUT.
+ Pokud indikator LED na napdjecim adaptéru sviti, zkontrolujte, zda je zdmek pfedniho
panelu v dolni &asti zafizeni NAS pfesunuty do A (zamknuta pozice).

« Pokud indikator LED na napajecim adaptéru nesviti, zkontrolujte, zda elektricka
zésuvka funguje spravné.

Proc se zarizeni NAS nékdy automaticky vypne?

Toto zafizeni NAS je vybaveno systémem ochrany proti prehfivani, ktery umoziuje
nastavit horni limit teploty systému. Jakmile teplota systému presdhne urceny limit,
zafizeni se automaticky vypne.

Pokyny pro nastaveni teploty automatického vypnuti systému:

1. Prihlaste se k webovému grafickému uzivatelskému rozhrani (GUI)’a prejdéte na
Configuration Center (Konfigura¢ni centrum) > Maintenance (Udrzba) > Events
(Udalosti).

2. V asti System Overheating Settings (Nastaveni prehfivani systému) vyberte
teplotu automatického vypnuti systému.

Proc¢ se webové grafické uzivatelské rozhrani (GUI) nékdy automaticky
odhlasi?

Zkontrolujte nastaveni ¢asovace necinnosti ve webovém grafickém uzivatelském rozhrani
(GUI). Pokud webové grafické uzivatelské rozhrani (GUI) zdstane neaktivni déle, nez po
ur¢enou dobu, automaticky se odhlasi.

Pokyny pro nastaveni casovace necinnosti:

1. Pfihlaste se k webovému grafickému uZivatelskému rozhrani (GUI) a pejdéte na
Configuration Center (Konfigura¢ni centrum) > Maintenance (Udrzba) > Password
(Heslo).
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2. V &asti Idle Time Settings (Nastaveni intervalu necinnosti) nastavte ¢asovac
necinnosti.

Zapomnél jsem svoje heslo pro pristup do webového grafického

uzivatelského rozhrani (GUI).

Obnovte plvodni tovarni vychozi nastaveni zafizeni NAS.

Jak Ize obnovit plivodni tovarni vychozi nastaveni zafizeni NAS?

. Stisknéte a podrzte resetovaci tlacitko déle nez pét sekund, dokud indikator LED
napajeni nezacne blikat modfe.

« Pouzijte webového grafické uzivatelské rozhrani (GUI). Podrobnosti viz 3.3.19
Ukladani / nacitani / obnoveni systémovych nastaveni.

NiZe jsou uvedena tovérni vychozi nastaveni zafizeni NAS:

Uzivatelské jméno: admin

Heslo: admin

N&zev NAS: NAS-M25

Adresa webového grafického uzivatelského rozhrani (GUI): http://nas-m25

@ DULEZITE:
Pfi obnoveni systému dojde k vymazani nastaveni serveru a Gctll v zafizeni NAS. Aby bylo
mozné sdilet slozky s ostatnimi, bude nejdfive tfeba tato nastaveni znovu nakonfigurovat.

Po obnoveni systému nelze oteviit sitovou slozku NAS z obrazovky
My Computer (Tento pocitac) operacniho systému Windows®.

slozky v zafizeni NAS.

Pro vyfeseni tohoto problému:

1. Prihlaste se k webovému grafickému uzivatelskému rozhrani (GUI) a piejdéte na
Configuration Center (Konfiguraéni centrum) > Shared folder (Sdilena slozka).

2. Na strénce Users (Uzivatelé) vytvoite nézev Uctu a heslo.
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3. Na strance Shared folder (Sdilena slozka) prifadte sitovou slozku k vasemu uctu.

4. Spustte nastroj NAS Discovery (Vyhledat NAS).

5. Klepnéte na Map to Disk (Namapovat na disk) a podle zobrazenych pokynd
dokoncete proces mapovani sitové jednotky.

~ —
/iSUS NAS Device Discovery — X

Jak Ize vylepsit rychlost stahovani BitTorrent?

Na rychlost stahovani BitTorrent mUze mit vliv vykon serveru DNS (Domain Name Server).
Pokud zjistite, Ze je rychlost stahovani nizsi nez obvykle, zkuste zménit server DNS nebo
pouZijte server Google® DNS 8.8.8.8.

Nelze pfistupovat k webovému grafickému uzivatelskému rozhrani
(GUI) zafizeni NAS prostrednictvim adresy IP zafizeni NAS.

« Pokud jste nastavili zafizeni NAS jako klienta DHCP, pravdépodobné ziskalo novou
adresu IP ze serveru DHCP ve vasi siti. Pomoci néstroje NAS Discovery (Vyhledani NAS)
na dodaném podprném disku CD najdéte adresu IP zafizeni NAS.

« Pro pfistup k webovému grafickému uZivatelskému rozhrani (GUI) zafizeni NAS mizete
rovnéz pouzit http://[nazev NAS].

Podporuje zarizeni NAS protokol LPR pro sdileni tiskarny?

Ne, toto zafizeni NAS nepodporuje protokol LPR. Pro nakonfigurovani sdilené tiskarny
pouzijte sluzbu sitové tiskarny Windows®.
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Jaka je vyhoda primého pripojeni zafizeni NAS k pocitaci?
Zafizeni NAS muzete pripojit k pocitaci kabelem RJ-45 a pouzivat jej jako externi HDD
pro rozsiteni Ulozné kapacity pocitace.

Pokyny pro pfipojeni zafizeni NAS k pocitaci:
1. Pipojte jeden konec dodaného kabelu RJ-45 k portu Gigabit LAN na zadni strané NAS.
2. Pripojte druhy konec kabelu RJ-45 k portu mistni sité LAN pocitace.

3. Ru¢né nastavte adresu IP vaseho pocitace na 192.168.0.x (x je libovolné Cislo mezi 1 a
254 vyjma 100, 192.168.0.100 je vychozi adresa IP zafizeni NAS).

@ Poznamka:

K souborim a slozkam v zafizeni NAS muzete pfistupovat nékterym z nasledujicich
zpUsobu:

Pomoci sitové slozky zafizeni NAS v ¢asti My Computer (Tento pocitac) opera¢niho
systému Windows® pfistupujte k vnitfnim diskdim.

Pomoci néstroje File Manager (Spravce soubort) ve webovém grafickém
uZivatelském rozhrani (GUI) pfistupujte k vnitfnim/vnéjsim diskiim.

Kapitola 8: Casté dotazy (FAQ)



Dodatky

Poznamky

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a digital

device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in

a commercial, industrial, or business environment. If this equipment is not installed and
used in accordance with the instruction manual, it may cause harmful interference to
network communications. Operation of this equipment in a public area is likely to cause
harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at
his own expense.

CE Mark Warning

In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the
user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI)
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GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the
GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact
terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped
with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their
respective source code. Please visit our web site for updated information. Pozndmka that
we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document,
but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all

its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation'’s
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you

must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.

Dodatky 75



We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by
someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not
the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses,
in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed
by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General
Public License. The “Program’, below, refers to any such program or work, and a
"work based on the Program” means either the Program or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term “modification”) Each licensee is
addressed as “you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this
License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted,
and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish
on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give
any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your
option offer warranty protection in exchange for a fee.
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2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that ~ you
changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole orin  part
contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole
at no charge to all third parties under the terms of this License.

¢) If the modified program normally reads commands interactively when run, you
must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way,
to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that
users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how
to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does
not normally print such an announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections

of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every
part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided
that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code,
which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
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b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any

third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable form
with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition

files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable.
However, as a special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the
same place counts as distribution of the source code, even though third parties are
not compelled to copy the source along with the object code.

. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this
License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.

. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
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6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute
or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose
any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are
not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions
of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License
and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute
the Program at all. For exampile, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a
whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in
reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a
licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

8. Ifthe distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either
by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the
Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation
excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries
not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
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0.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to
the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a
version number of this License which applies to it and “any later version’, you have
the option of following the terms and conditions either of that version or of any later
version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify
a version number of this License, you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose

distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11.

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY

FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT

WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM“AS IS"WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
ASTO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING

80

WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/

OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLETO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU ORTHIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAMTO
OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of
Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/index.aspx.

Kontaktni informace spolecnosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (asijsko-pacificka oblast)

Adresa 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Webové stranka www.asus.com.tw

Technicka podpora

Telefon +886228943447

Fax technické podpory +886228907698

Stazeni softwaru support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15029550883

Fax +15029338713

Webova stranka usa.asus.com

Stazeni softwaru support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)

Adresa Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax +492102959911

Webova stranka www.asus.de

Kontakt online www.asus.de/sales*

Technicka podpora

Telefon (Souéast) +491805010923**

Telefon (Systém/notebook/Eee/LCD) +491805010920**

Fax +492102959911

Podpora online support.asus.com*

* Na téchto webovych strankéch je k dispozici formular pro kontaktovani technické podpory.

** EUR 0,14/min. z pevné sité v Némecku; EUR 0,42/min. z mobilniho telefonu.
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Autorizovany distributor tureckych informace

Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address:  No. 150, LI-TE RD,, PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN
Authorised representative | ASUS Computer GmbH
in Europe: Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
Authorised distributors BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.
in Turkey: Tel: +90 212 3311000
Address:  AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: 0090 2123567070

Address:  CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC
IS MERKEZI No:15/C D:5-6 34394
MECIDIYEKOY/ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur.
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