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Az ASUSTeK COMPUTER INC. (,ASUS") elézetes irdsos engedélye nélkiil ennek a kiadvanynak, illetve
a benne leirt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorositani,
tovabbitani, 4tirni, adatfeldolgozé rendszerben térolni, barmilyen nyelvre leforditani, legyen az
barmilyen formaban vagy eszkdzzel, kivéve a véséarléi dokumentdcidt tartalékmasolat készitése
céljabol.

A termékgarancia, illetve szolgéltatas nem keriil meghosszabbitésra, ha: (1) a terméket megjavitjak,
madositjdk vagy atalakitjak, kivéve ha az ilyen javitast, modositast vagy atalakitast az ASUS irdsban
jovahagyta; vagy (2) a termék sorozatszamat olvashatatlanna teszik vagy hianyzik.

AZ ASUS A KEZIKONYVET,,ONMAGABAN” BOCSATJA RENDELKEZESRE, BARMILYEN KIFEJEZETT

VAGY BELEERTETT JOTALLAS NELKUL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLATOZODVA PUSZTAN AZ
ELADHATOSAGBAN LEVO JOTALLASRA, ILLETVE MEGHATAROZOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA.
AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATOI, TISZTSEGVISELOI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBIZOTTAI
SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELOSSEGGEL SEMMILYEN OLYAN KOZVETLEN, KOZVETETT,
ESETI, KULONLEGES VAGY KOVETKEZMENYES KARERT, SEM KARTERITESSEL AZ ELMARADT NYERESEG,
ELMARADT BEVETEL, ADATVESZTES VAGY UZEMKIESES OKOZTA OLYAN KARERT, AMELY A JELEN
KEZIKONY VAGY TERMEK HIBAJABOL ERED, MEG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TAJEKOZTATTAK ENNEK
LEHETOSEGEROL.

A JELEN KEZIKONYVBEN SZEREPLO MUSZAKI ADATOK ES INFORMACIO KIZAROLAG TAJEKOZTATO
CELU, ELOZETES ERTESITES NELKUL BARMIKOR MEGVALTOZHATNAK ES NEM ERTELMEZHETOK AZ
ASUS ALTALI KOTELEZETTSEGVALLALASKENT. AZ ASUS NEM VALLAL SEMMINEMU FELELOSSEGET
A KEZIKONYVBEN ELOFORDULO HIBAKERT VAGY PONTATLAN INFORMACIOKERT, A BENNE LEIRT
TERMEKEKET ES SZOFTVERT IS BELEERTVE.

A jelen kézikényvben szerepld termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy
szerzdi tulajdona lehetnek vagy sem, és hasznalatuk kizarélag azonositas vagy magyarazat céljabol
torténik a tulajdonos javara, mindennemd jogsértés szandéka nélkiil.
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{Felhiva’sok }

Federal Communications Commission

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two
conditions:

« This device may not cause harmful interference, and

« This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B

digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occurin a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
« Increase the separation between the equipment and receiver.

« Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
‘ \ WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party
/

responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with RFCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment .

This equipment should be installed and operated with minimum 20cm between the
radiator and your body.

ASUS WLAN kartya
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CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~ 13 Europe (ETSI)

DGT Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the
power, or change the characteristics and functions of the original design of the certified
lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of low power frequency electric machineries shall not affect the
navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the
service will be suspended until improvement is made and the interference no longer
exists.
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IC Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an
antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry
Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its
gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not
more than that necessary for successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-PCEN10) has been approved by Industry Canada to
operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and
required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not
included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that
type, are strictly prohibited for use with this device.

ASUS WLAN kértya
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Ant. Antenna Type Connector Gain (dBi)  Remark
A Dipole Antenna Reversed-SMA 5.00 TX/RX
B Dipole Antenna Reversed-SMA 3.00 TX/RX
C Dipole Antenna Reversed-SMA 3.00 TX/RX
D Dipole Antenna Reversed-SMA 2.00 TX/RX
E Dipole Antenna Reversed-SMA 2.00 TX/RX

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated.
Selection of other channels is not possible.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with
minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause
interference, and (2) this device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the device.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest
standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you

to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as
the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the
detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

ASUS WLAN kartya
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EC Declaration of Conformity I-|=.| '—'=

Inspiring Innovation + Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country: TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

ASUS 150Mbps 802.11b/g/n Wireless PCI-E card

Model name :

PCE-N10

conform with the essential requirements of the following directives:

[12004/108/EC-EMC Directive

[0 EN 55022:2006+A1:2007 [J EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

[J EN 61000-3-2:2006 [J EN 61000-3-3:2008

[J EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 [J EN 55020:2007
X1999/5/EC-R &TTE Directive

X EN 300 328 V1.7.1(2006-05) [XI EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)

[J EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05) [J EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

[J EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03) [J EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)

J EN 301 511 V9.0.2(2003-03) [0 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

[J EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05) [J EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

[J EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05) X1 EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

[J EN 301 893 V1.4.1(2005-03) [J EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)

[J EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) [J EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

X EN 62311:(2008-11) [J EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

[J EN 50371:2002 [J EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)

[J EN 50385:2002 [J EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
[12006/95/EC-LVD Directive

[J EN 60950-1:2006 [J EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008

[J EN 60950-1:2006+A11:2009

[12009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008
[0 EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009
[0 EN 62301:2005

[0 EN 62301:2005 Ver. 110101
WCE marking
(EC conformitv markina)
Position: CEO
Name: Jerry Shen
Declaration Date: Feb. 14, 2011
Year to begin affixing CE marking:2011 Signature :

ASUS WLAN kértya
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IManufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address:  No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN
Authorised representative | ASUS Computer GmbH
{in Europe:
Address:  HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
Authorised distributors BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.
[in Turkey: Tel: 902123311000
Address:  AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Address:  CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC
IS MERKEZI No:15/C D:5-6 34394
MECIDIYEKOY/ISTANBUL

Tel:: 0090 2123567070

EEE Yonetmeligine Uygundur.
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[1 . Bevezetés }

1.1. A csomag tartalma

A PCE-N10 WLAN kartya csomagnak a kdvetkezo tételeket kell tartalmaznia:
« ASUS PCE-N10 WLAN kaértya x1 «Kuls6 dipolantenna x1
+  Gyors lizembe helyezési itmutaté x1  <Téamogatd CD x1

+ Kisméreti konzol x1 « Garanciakartya x1

/ MEGJEGYZES: amennyiben a tételek koziil barmelyik sériilt vagy hianyzik, azonnal
Iépjen kapcsolatba a forgalmazoval.

1.2. Rendszerkovetelmények

A PCE-N10 WLAN kartya hasznalatba vétele el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a rendszer
kielégiti az alabbi kdvetelményeket:

« Windows' Vista/XP/7 «  Szabvényos PCI-E nyilds
« 512 MBvagy tébb rendszermemoéria « Optikai meghajtd

1.3 Hardver

Allapot kijelzoje

LED |Allapot  |Jelentése
Link BE A WLAN-kértya sikeresen csatlakozott egy vezeték nélkiili
halézathoz.
KI A WLAN kértya le van tiltva.
Tx/Rx Villog Adatok tovabbitasa vagy fogadasa van folyamatban.
BE A WPS funkcid engedélyezve van.
Kl Nincs vezeték nélkili aktivitas.

Hardver WPS gomb (kizarélag Windows® operacids rendszerhez)

Nyomja meg a hardver WPS gombot kb. 3 méasodpercig, vagy valassza a “Use the WPS
button” (A WPS gomb hasznalata) opciét a WPS varazslé felliletén, majd nyomja meg a
hardvergombot, hogy csatlakozzon a vezeték nélkiili hal6zathoz.

Kiilso dipdlantenna

A PCE-N10 WLAN kartya egy darab kiilsé dipélantennaval rendelkezik. Tandcsos az
antennat egyenesen felfelé irdnyitani a maximalis hatosugar és a jobb kapcsolat
érdekében.

ASUS WLAN kértya
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[2. A PCE-N10 illesztoprogram és segédprogramok telepitése j

At

IMPORTANT: Install the ASUS PCE-N10 WLAN Card into your computer before
installing the driver and utilities from the bundled Support CD.

Az ASUS PCE-N10 WLAN kértya illesztéprogramjanak és segédprogramjainak telepitése:

1. Helyezze be a mellékelt timogat6 CD-lemezt az optikai meghajtdba. Ha az
automatikus indités engedélyezve van a szamitédgépén, megjelenik az automatikus

indités képernyé.

7

2. Azautomatikus lejatszas meniiben
vélassza ki nyelvét, és kattintson az Install
Utilities (Segédprogramok)/ Driver
(lllesztéprogram telepitése) elemre.

“TASUS Wireless LAN G

InstallASUS WLAN Card

()
N
U
U
U

4. Kattintson az Install (Telepités) gombra a
telepités inditasahoz.

Setup Status

#sUS 802

Instaing
CAProgram Fie\ASUS\N10WLAN Card Utities\UPrPbicony-2 dt

6. Miutan a szamitdgép Ujraindult, jeldlje ki
az Use ASUS WLAN utilities (Az ASUS
WLAN segédprogramok hasznalata)
elemet, hogy kizérélag az ASUS sajét
WLAN segédprogramjat hasznalja
a WLAN kértya konfigurélasahoz.
Kattintson az OK gombra.

MEGJEGYZES: ha az automatikus lejétszast letiltottak a szémitégépen, kattintson
duplan a SETUP.EXE fajlra a Tamogat6 CD gyokérkonyvtardban.

3. Megjelenik az InstallShield Wizard

(InstallShield varazsld) képernyé.
Kattintson a Next (Tovabb) gombra a
folytatashoz.

'ASUS 802 110 WLAN Card Utiries &lDrver ===

ASUS 802.11n WLAN Cord iitios & Driver

The IndISHield Wit il tall ASUS 8021 Tn WLAN
CadUties & Diveson your conpeer. To coninue, clck
e

. Jeldlje ki a,Yes, | want to restart my computer

now” (Igen, most Ujra szeretném inditani a
szamitogépet) lehetdséget. Kattintson a Finish
(Befejezés) gombra a telepités befejezéséhez.

“ASUS 802110 WLAN Card

T Instalshi
202 1T WA
progian. you

@ s, vt 10 esiai oy commpide row]

N Il ot my computr ot

Fmove any diks from hei dives. and then clck Frish o
Compiet et

ASUS B02.11n WLAN Card Utilities & Driver

Setup Type b 4
Selectthe setup typs tha best s your nesds.

O Ol e Windows il furcticn
O ASUS AN iies]

ASUS WLAN kartya
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[3. A PCE-N10 konfiguralasa az ASUS segédprogrammal }

3.1. Csatlakozas vezeték nélkiili halozathoz manualisan

A PCE-N10 csatlakoztatésa egy allomashoz (Ad Hoc méd) manualisan:

1. Ajobb egérgombbal kattintson az ASUS 2. Kattintson a Survey (Felmérés ) >
WLAN Card Setting Utility (ASUS Search (Keresés) opcidra, ha vezeték
WLAN kartya beallité segédprogram)  nélkili hélézatokat szeretne keresni.
ikonjara a Windows " talcan, majd jelslje Valasszon ki egy halézatot (AP) a

ki a ,Wireless Settings” (Vezeték valaszthatd halézatok listéjabol, majd
nélkiili beallitasok) elemet. kattintson a Connect (Csatlakozas)
gombra.

& Wireless Setting

@ Active Configuration  »
@ Help »
B wes

/? About Control Center

se81

0015170

ooz

X Exit 1
1/14/2011

3. Ha a Biztonsdgi funkcié engedélyezett
az AP-n vagy éllomason, akkor a
WLAN kartydn megegyez6 biztonségi
bedllitdsokat alkalmazzon. Kattintson az
Save (Mentés) gombra.

A beadllitas ezzel befejez6détt. A
Status (Allapot) oldalon ellenérizheti
a kapcsolat éllapotat, az aktudlis
adatsebességet és a radio allapotat.

ASUS WLAN kértya (o)
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3.2. Csatlakozas vezeték nélkiili halozathoz WPS hasznalataval

Az ASUS PCE-N10 WLAN kértya tdamogatja a WPS funkcidt, ami segitséget nyujt a
biztonsagos vezeték nélkili haldzat egyszer(i felépitéséhez.

R FONTOS! Gy6z6djon meg arrél, hogy az AP vagy allomés, amelyhez csatlakozni kivan
tamogatja a WPS funkciot.

A PCE-N10 csatlakoztatdsa WPS-képességgel ellatott AP-hez vagy éllomashoz a WPS
nyomdgomb segitségével:
1. Kattintson a WPS flilre. 2. Jeldlje ki a Use the WPS button

(A WPS gomb hasznalata), majd
kattintson a Next (Tovabb) gombra.

WPS Wizard

Chot

planexuser-w

NNOBAN

3. Nyomja meg a WPS gombot az AP-n 4. Kattintson a Finish (Befejezés)

vagy allomason a vezeték nélkdili gombra. A képen az lathatd,
kapcsolat létesitéséhez. A képen az hogy a WLAN kartya sikeresen
lathatd, hogy a WPS halézatot keres. 6sszekapcsolodott a halézattal.

T
/S0S
WPS Wizard

‘wizard finished successfully

Applying the wireless setting...

Cancel

Passphrase: 00000000

Security: WPA-PSK TKIP

ASUS WLAN kartya
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A PCE-N10 csatlakoztatasa WPS-képes AP-hez vagy alloméshoz PIN-kéd
segitségével:

1. Vagy vélassza a Use PIN code (PIN-kéd 2. irja be a 8 szdmjegybdl all6 PIN-kédot a
hasznalata) opciot. halozat (AP) webes feliiletén keresztiil,
majd kattintson a Next (Tovabb)
gombra.

-/EL-_?‘" Y

WPS Wizard WPS Wizard

Choose a connection type Enter the eight-digital PIN code in the router's web user interface

3. Jeldlje ki a Push Button on AP
(Nyomégomb az AP-n) (PBC) elemet,
majd kattintson a Next (Tovabb)
gombra.

Passphrase: 00000000

Security: WPA-PSK TKIP

ASUS WLAN kértya
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3.3 Soft AP méd (Windows XP/Vista/7)

Az ASUS PCE-N10 WLAN kértya tdmogatja a Soft AP modot. Ebben a médban a WLAN
kértya virtudlis hozzaférési pontként makodik.

R FONTOS! Miel6tt konfiguralna a Soft AP mddot, csatlakoztassa a szamitogépet
egy vezetékes halézathoz, hogy a vezeték nélkili kliensek elérhessék a halézatot.

Valtas Soft AP mddra:

1. Kattintson az AP opciora a Soft-AP
mddra torténd atvaltashoz.

2. Kattintson a General (Altalanos)
tabléara, majd az ICS opciéra az
ICS engedélyezéséhez. A General
(Altalanos) tabla azokat a vezeték
nélkiili Ggyfélgépeket jeleniti meg,
amelyek jelenleg a Soft-AP-hez
csatlakoznak.

Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller

3. Valasszon ki egy halézatot (dllomas)
a vélaszthato héldzatok listajabdl,
majd kattintson az Apply (Alkalmaz)
gombra.

A jobb oldali képen az Iathatd, hogy a
WLAN kartya sikeresen atvaltott Soft AP
méd ra. Setling Internet C

Az ASUS WLAN Card Setting Utility
(ASUS WLAN kértyabedllitd
segédprogram) ikon # atélcan

ASUS Wireless Access Point Utility
(ASUS vezeték nélkiili hozzaférési

pont segédprogram) ikonra %
valtozik.

ASUS WLAN kartya
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A Soft AP mdd lehetéséget kinal a WLAN kértyahoz kapcsolddo vezeték nélkdili kliensek
korldtozésara a hozzaférés-ellendrzés funkcio segitségével. Kattintson a Configuration
(Konfiguracio) > Edit Config (Konfiguracié szerkesztése) > ACL elemre.

_— T
fS0S

Soft APISTA Mode.

A hozzéférés-ellendrzés funkcid letiltésdhoz jeldlje ki a Disable (Letiltas) elemet az
Access Control Policy (Hozzaférés-ellenérzési hazirend) legordild listan.

Annak engedélyezése, hogy vezeték nélkiili By =t= e
kliens kapcsolatot létesitsen a WLAN o T
kértydaval:

1. Jel6lje ki az Accept (Elfogad) elemet
az Access Control Policy (Hozzaférés-
ellendrzési hazirend) legordiilé listan.

2. Billenty(izze be a MAC-cimét az Access
Control List (Hozzaférés-ellenorzési
lista) mezGbe.

3. Kattintson az Add (Hozzaadas) gombra.

Kizérélag az Accept (Elfogadas) listan szerepld vezeték nélkili kliensek létesithetnek
kapcsolatot a WLAN kartyaval.

Annak megakadalyozésa, hogy vezeték nélkili kliens kapcsolatot [étesitsen a WLAN
kartyaval:

1. Jelolje ki a Reject (Elutasit) elemet az Access Control Policy (Hozzaférés-ellenérzés
hazirend) legordiilé listan.

2. Billenty(izze be a MAC-cimét az Access Control Policy (Hozzaférés-ellen6rzési
hézirend) mezébe.

3. Kattintson az Add (Hozzaadas) gombra.

A Reject (Elutasitas) listdn szerepl vezeték nélkili kliensek nem létesithetnek
kapcsolatot a WLAN kértyéval.

ASUS WLAN kértya
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[4. Szoftverinformacio ]

4.1 ASUS WLAN Control Center (Vezérlokozpont)

Az ASUS WLAN Control Center (Vezérl6kdzpont) tartalmazza az ASUS WLAN Card Setting
Utility (ASUS WLAN kartyabeallité segédprogram) (Allomas méd) és az ASUS Wireless
Access Point Utility (ASUS vezeték nélkiili hozzaférési pont segédprogram) (Soft AP mdd)
elemeket, amelyek segitséget nydjtanak a WLAN kartya kezelésében.

4.2 ASUS WLAN kartyabeallito segédprogram

Az ASUS WLAN Card Setting Utility (ASUS WLAN kartyabeéllité segédprogram)
egyszer( felliletet biztosit a vezeték nélkili kapcsolatok bedllitésahoz. Ez a szakasz
elmagyarazza a felhasznaloi fellilet gombjait, mezdit és konfiguracios lehetéségeit.

A WLAN segédprogram inditdsdhoz, kattintson a Start > All Programs (Minden
program) > ASUS Wireless LAN Card (ASUS WLAN kartya) elemre. A télcaikon az
abrén lathaté médon megvaltozik.

o L]

L] L]
AEEERER
o o

ASUS WLAN Card Setting Utility (ASUS WLAN kartyabeallito
segédprogram) talcaikon

A jobb egérgombbal kattintson az ASUS WLAN Card Setting T

Utility (ASUS WLAN kartyabeallit6 segédprogram) talcaikonjara a
aldbbi lehetdségek megjelenitéséhez: @ e

@ Active Configuration b

3

Vezeték nélkiili beallitasok - Az ASUS WLAN Card Setting & wes
Utility (ASUS WLAN kértyabeallitd segédprogram) elinditédsara B % aoout control center
valo. X Bt

Konfiguracio aktivalasa - El6re beallitott profil aktivalasahoz, Rl e e
Sugo - A sugofajlt jeleniti meg.
WPS - Elinditja a WPS varazslot.

A Vezérl6kozpont névjegye - A Control Center (Vezérl6kdzpont) verzidszamat
mutatja.

Kilépés a Vezérl6kozpontbol - Bezérja az ASUS WLAN Control Center (ASUS WLAN
Vezérlékozpont) alkalmazast.

ASUS WLAN kartya
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A bal egérgombbal kattintson az ASUS WLAN Card Setting Utility (ASUS WLAN
kartyabedllité segédprogram) télcaikonjéra az alabbi lehetéségek megjelenitéséhez:

« Vezeték nélkiili radio Be - A vezeték nélkiili radiot v Wireless Radio on
BEKAPCSOLJA. Wireless Radio off

« Vezeték nélkiili radio Ki - A vezeték nélkdili radiot Search & Connect
KIKAPCSOLJA.

+  Keresés és csatlakozas - Megjeleniti az elérheté vezeték nélkiili halozatokat.

Duplan kattintson az ikonra az ASUS WLAN Card Setting Utility (ASUS WLAN
kértyabeéllité segédprogram) inditdsdhoz.

Survey (Felmérés) - A kapcsolat allapotat mutatja:

SSID - Azon vezeték nélkiili hdldzat nevét mutatja, amelyhez a WLAN kartya csatlakozik.

MAC-cim - AWLAN kértya hardveres cimét mutatja. A MAC-cim a hélézati eszkézok
egyedi azonositdja. Tizenkét darab (hatszor két csoport) hexadecimélis szamjegybdl (0-9
és A-F) all, kettésponttal elvalasztva, példaul: 00:E0:18:F0:05:CO.

Channel (Csatorna) - Megjeleniti a vezeték nélkiili haldzat csatorndjat.

Aktualis adatsebesség - Az aktualis adatatviteli sebességet mutatja.

Network Type (Haldzat tipusa) - A WLAN-kartya tipusat jeleniti meg (pl.
infrastruktira).

Security (Biztonsag) - A vezeték nélkili halézatok titkositasat jeleniti meg.

Search (Keresés) - Azokat a vezeték nélkili halézatokat jeleniti meg, amelyekhez a
WLAN-kartya csatlakozik.

ASUS WLAN kértya
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Konfig. - Alapszintii

Halézat tipusa

Infrastruktura - Kivalasztja az Infrastruktura
modot kapcsolat |étesitéséhez egy
hozzaférési ponttal.

Ad Hoc - Kivélasztja az Ad Hoc médot
alloméssal torténé kommunikacio
érdekében. Az Ad Hoc héldzat gyorsan és
egyszer(en létrejon, elézetes tervezés nélkil. Példaul egy taldlkozé jegyzeteinek
megosztasara a tanacsteremben a halézatba szervezett szamitdgépek kdzott.

Action mode name (Miiveleti mdd neve) & Halézat neve (SSID) - Billenty(izze be vagy
vélassza ki a legordiilé listarol azon hozzéaférési pont vagy allomas SSID-jét, amelyhez
csatlakozni kivan. Minden SSID csak érvényes karakterekbdl dllhat, és legfeljebb 32
karaktert tartalmazhat, amelyekben a kis- és nagybetiik meg vannak kiilénboztetve;
példaul, Vezeték nélkiili LAN".

ponthoz csatlakozhasson, éllitsa az SSID-t iires karaktersorra. Ad Hoc médban azon-

% MEGJEGYZES: ha azt szeretné, hogy a WLAN kértyaja barmely elérhetd hozzaférési
ban nem hasznélhat Ures karaktersort.

Csatorna - A segitségével kivalaszthatja a WLAN kartya radiocsatorndjat. Infrastruktura
modban a WLAN kértya automatikusan a hozzaférési ponttal valé kommunikéciéhoz
szlikséges csatorndra hangol és a mezében Auto lathatd. Ad Hoc médban elddntheti,
hogy melyik csatornat hasznalja a WLAN kartya. Ha ugyanaz a csatorna-beallitasuk, a
halézat 6sszes WLAN kartydja tud egymassal kommunikalni.

A hasznalhato radiocsatornak az orszagban érvényben 1€évé eldirasoktol fliggnek. Az
Egyesiilt Allamok (FCC) és Kanada (IC) az 1-11. csatornakat tdmogatja. Eurépdban (ETSI)
az 1-13. csatorna tdmogatott. Japanban (MKK) az 1-14. csatorna tdmogatott.

Adatsebesség - Az adatétviteli sebesség kivélasztasara valo. A kovetkezd lehet6ségek
kozil vélaszthat:

Egyebek
Titkositas - Megnyitja az Encryption (Titkositas) oldalt.

Specialis - Megnyitja az Advanced (Specialis) oldalt. A legtobb esetben az
alapértelmezett beallitasokat nem kell médositani.

Hibaelharitas - Megjeleniti a hibaelharitas esetleges megoldasait.

ASUS WLAN kartya
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Konfig. - Titkositas

Az Encryption (Titkositas) a lapon adhatja
meg a WLAN kartya titkositasi beéllitasait. A
vezeték nélkiili kdrnyezetben az adatétvitel
titkossdganak biztositasara az IEEE 802.11
szabvény definidlta a WEP (Wired Equivalent
Privacy - vezetékessel egyenértékd titkositas)
algoritmust, ami vezetékes héldzattal
egyenértékd atviteli titkossagot kinal. A WEP
kulcsokkal kodolja és dekddolja a kiildétt,
illetve fogadott adatcsomagokat. A titkositasi
eljaras dsszekeveri a keretek bitjeit, igy kiiszobolve ki az illetéktelen hozzaférést.
A Wi-Fi Protected Access (WPA) a 802.11 tovéabbfejlesztett biztonsagi rendszere,
ami a radidhullamokon tovabbitott adatokat titkositja. A WPA-t a WEP protokoll
hianyossagainak kikliszobolésére fejlesztették ki.

Halézat hitelesités - Bedllitja a WLAN kértya hitelesitését. A kovetkezé lehetéségek
koziil vélaszthat:

Nyilt - A halézatot Open System (Nyilt rendszer) médban torténé miikodésre allitja
be, ami letiltja a hdlozat hitelesités védelmét, illetve a WEP titkositas hasznalatat.

Megosztott - A halézatot Shared Key (Megosztott kulcs) médban térténé miikodésre
allitja be, ami WEP titkositast alkalmaz a haldzaton.

WPA-PSK/WPA2-PSK - Hasznalja a WPA Pre-Shared Key/WPA2 Pre-Shared Key
(WPA megosztott kulcs/WPA2 megosztott kulcs) titkositast Infrastruktira médban a
hitelesitéshez.

WPA/WPA2 - Engedélyezi az IEEE 802.11x hitelesitési modot. Eza méd Remote
Access Dial-in User Service (Tavoli elérésu betarcsazé felhasznaloi szolgéltatas
- Radius) kornyezethez val6. A RADIUS-kdrnyezet kiilonb6z6 EAP-protokollokat
(Extensible Authentication Protocol - bévithetd hitelesitési protokoll) tdmogat,
példaul PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, és LEAP.

Adattitkositas - A nyilt és a megosztott hitelesitési modban a lehetéségek a kdvetkezok:
None (Nincs) és WEP.
Nincs - Letiltja a WLAN kartya titkositasi védelmét.
WEP - Titkositja az adatokat az éterben torténd tovébbitasuk el6tt. Csak olyan vezeték
nélkili eszkozokkel tud kommunikalni, amelyek ugyanazt a WEP-kulcsot hasznaljék.

A WPA-PSK és WPA2-PSK hitelesitési médokban a kdvetkez6 lehetdségek allnak
rendelkezésre: Temporal Key Integrity Protocol (id6ben valtozé kulcsd integritasprotokoll
- TKIP) és Advanced Encryption Standard ( fejlett titkositasi szabvany - AES).
TKIP - Dinamikusan general egyedi kulcsokat minden egyes adatcsomag
titkositasdhoz.

AES - Hatékonyabb védelmet kindl és fokozza a vezeték nélkdli titkositas
Osszetettségét. Az AES egy szimmetrikus, 128 bites blokk-titkositasi technolégia,
amely parhuzamosan, tobb haldzati rétegen makodik.

ASUS WLAN kértya
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Vezeték nélkiili halozati kulcs (WEP) - Ez az opci6 akkor konfiguralhaté, ha a WEP
elem ki van vélasztva a Data encryption (Adattitkositds) mezében. A 64 bites WEP-kulcs
5 ASClI karaktert alkalmaz (10 hexadecimalis szamjegy). A 128 bites WEP-kulcs 13 ASCII
karaktert alkalmaz (26 hexadecimalis szamjegy).

Kulcsformatum - Lehetévé teszi a kulcsformatum kivalasztasat.

Manualis kijel6lés (WPA and WPA2 (WPA és WPA2)) - Lehetévé teszi a WEP kulcsok
manuélis hozzarendelését.

Kulcshosszisag - Lehetdvé teszi a kulcshosszUsag kivalasztasat. A 64 bites titkositas
esetében minden kulcs 10 hexadecimélis szamjegyet vagy 5 ASCII karaktert
tartalmaz. A 128 bites titkositas esetében minden kulcs 26 hexadecimélis szamjegyet
vagy 13 ASClI karaktert tartalmaz.

Az egyik kivalasztasa alapértelmezett kulcsként - Lehetévé teszi, hogy az egyik
WEP kulcsot alapértelmezett kulcsként allitsa be.

Konfig. - Specialis

Az Advanced (Specidlis) oldalon a tapasztalt
felhasznalék a WLAN kartya egyéb paramétereit
allithatjék be. Javasoljuk, hogy ne mddositsa az
alapértelmezett értékeket.

RTS Threshold (0-2347) - Az RTS/CTS
(Request to Send/Clear to Send - Adaskérés/
adasengedélyezés) szolgaltatas segitségével
minimalisra csokkenthetd a vezeték nélkili
allomasok kozotti litkdzések eléfordulasa. Ha az RTS/CTS engedélyezve van, a router
nem kiild addig adatkeretet, amig a masik RTS/CTS parbeszéd le nem zarult. Az RTS/CTS
egy konkrét csomagméret-kiiszob beéllitasaval engedélyezhetd. Az alapértelmezett
érték (2347) ajanlott.

Tordelési kiiszobérték (256-2346)- A tordelés segitségével 802.11 keret kisebb
darabokra (t6redék) bonthatd, amelyek kiilon kiildheték el. A tordelés egy konkrét
csomagméret-kiiszob beallitésdval engedélyezhetd. Ha tul magas az litkzések széma a
WLAN-on, a keretétviteli megbizhatésag novelése érdekében kisérletezzen kiilénbozé
tordelési kiiszob értékekkel. Normal haszndlathoz az alapértelmezett érték (2346)
ajanlott.

Elétag méd - Az el6tag mdd kivélasztasara vald. Az alapérték Long (Hosszu).
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5. APCE-N10 konfiguralasa a Windows" WZC

szolgaltatasaval

A PCE-N10 csatlakozésa vezeték nélkiili halézathoz a Windows  WZC szolgéltatasanak

hasznalataval:

1. Kattintson a bal egérgombbal az ASUS
WLAN Control Center ikonjara a télcén,
majd kattintson az Exit (Kilépés)
elemre. Az ASUS WLAN Control Center
kikapcsolodik.

A hasznalatahoz kattintson a Windows
Wireless (Windows vezeték nélkiil)
elemre.

2 Wireless Setting

@ Active Configuration  »

3

" About Control Center
X Exit

1/14/2011
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[6. Hibaelharitas ]

Ez a fejezet megoldasokat kinal az ASUS PCE-N10 WLAN kartya hasznalata kdzben
esetleg eléforduld problémakra. Ha a hibaelharitast kovetéen nem oldddik meg a
probléma, akkor vegye fel a kapcsolatot egy szakképesitett szerviztechnikussal.

Hogyan ellenérzém, hogy megfeleléen van-e telepitve a WLAN kartyam?

1.

A jobb egérgombbal kattintson a My Computer (Sajatgép) elemre a Start mentiben,
majd jeldlje ki a Properties (Tulajdonsagok) elemet.

. Jelolje ki a Hardware (Hardver) fiilet, majd kattintson a Device Manager

(Eszkozkezel6) elemre.

. Duplan kattintson a Network adapters (Hal6zati adapterek) elemre.

. Duplan kattintson a Ralink Turbo Wireless LAN Card (Ralink Turbo vezeték nélkiili

LAN kartya) elemre. Megjelenik a Ralink Turbo Wireless LAN Card Properties
(Ralink Turbo vezeték nélkiili LAN kartya tulajdonsagok) ablak.

. Ellendrizze a Device status (Eszkoz allapota) eleme, hogy meggyézédhessen a

WLAN kartya helyes m(ikodésérdl.

A WLAN kartyam egy hozzaférési ponthoz sem tud csatlakozni.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a Network Type (Halézattipus) Infrastructure
(Infrastruktara) médra van éllitva.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a WLAN kartya SSID-je megegyezik azon hozzaférési
pont éltal hasznalttal, amelyhez kapcsolédni akar.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a WLAN kartya Encryption (Titkositas) beallitdsa
megegyezik azon hozzaférési pont altal hasznalttal, amelyhez kapcsolddni akar.

A WLAN kartyam egy allomashoz vagy WLAN kartyahoz sem tud
csatlakozni.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a Network Type (Halézattipus) Ad Hoc mddra van
allitva.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a WLAN kértya SSID-je megegyezik azon allomas vagy
WLAN kartya altal hasznélttal, amelyhez kapcsolddni akar.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a WLAN kértya Channel (Csatorna) bedllitésa
megegyezik azon allomés vagy WLAN kértya altal hasznalttal, amelyhez kapcsolédni
akar.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a WLAN kértya Encryption (Titkositas) bedllitdsa
megegyezik azon allomas vagy WLAN kértya altal hasznalttal, amelyhez kapcsolédni
akar.
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A kapcsolat mindsége rossz és a jelerésség gyenge.

« AWLAN kartyat tartsa tavol mikrohulldmu siit6kt6l és nagyméretl fémtargyaktdl
a radidfrekvencias interferencia elkeriilése érdekében. Allitson a WLAN kartya
antenndjan.

«  Vigye a WLAN kartyat kozelebb azon hozzaférési ponthoz, alloméashoz vagy WLAN
kértyahoz, amelyhez kapcsolodni akar.

A TCP/IP protokoll nem kapcsolédott a WLAN kartyahoz.

Ez akkor torténik, ha a PC-hez mar hat TCP/IP kapcsolédott Windows' 98, illetve tiz
Windows Me alatt. E korlatokat a Microsoft” operacios rendszer szabja meg.

Megoldas: ha a szamitdgépen mér a maximalis szamu TCP/IP protokoll kapcsolodik,
tévolitsa el az egyik halézati adaptert a Halozati konfiguraciébol, miel6tt telepiti a WLAN
adapter illesztéprogramjat.
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7. Szojegyzék )

Hozzaférési pont (AP - Access point)

Hélozati eszkdz, amely tokéletesen csatlakoztat vezetékes és vezeték nélkiili haldzatokat.
A hozzéférési pontok egy megosztott rendszerrel kombinélva tobb radiocella
létrehozasat tamogatjak, amelyek lehetévé teszik a létesitményen beliili barangolast.

Ad Hoc

Olyan vezeték nélkili halézat, ami csupan egymassal kommunikéciés kapcsolatban 1évé
allomasokbdl all (nincs hozzaférési pont).

Alapvet6 sebességkészlet
Ez az opcid lehetdvé teszi az adatatviteli sebesség beéllitasat.

(Alapvet6 szolgaltatasi teriilet) (BSS)
Allomasok halmaza, amelyet egyetlen koordinalé funkcié iranyit.

Nagy savszélességii atvitel

Adatatvitel tipusa, amelyben egyetlen hordozd (pl. kébel) egyszerre tdbb adatcsatornat
tovabbit.

Csatorna

A hordozé hasznélatanak megvaldsuldsa egyszerre hasznalhaté protokoll adategységek
tovéabbitédsdnak céljabdl, ugyanabban a térben, tovabbi példanyokkal egyutt (mas
csatornakon) ugyanazon a fizikai rétegen 1évé példanyokkal, a kézos interferencia miatti
kerethiba-arany elfogadhatéan alacsony szintje mellett.

Kliens
A kliens az asztali vagy mobil PC, ami a halézathoz csatlakozik.
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COFDM (802.11a-hoz vagy 802.11g-hez)

A jelerésség 6Gnmagéban nem elegendd a 802.11b-szer( tavolsagok fenntartaséra
802.11a/g kdrnyezetben. Ennek kompenzalasa érdekében uj fizikai rétegkédold
technologidt terveztek, ami eltér a ma hasznalatos hagyoményos kdzvetlen szekvencia
technol6giatdl. A technoldgia elnevezése COFDM (coded OFDM). A COFDM technolégiat
kifejezetten beltéri vezeték nélkili hasznalathoz fejlesztették ki, és a szért spektrumu
megoldédsokhoz képest sokkal jobb teljesitményt kinal. A COFDM tgy mkédik, hogy
egy nagysebességl adathordozot tdbb, kisebb sebesség(i alhordozéra bont, amelyek
sugarzasa parhuzamosan torténik. Az egyes nagysebességii hordozdk szélesség

20 MHz, és 52, egyenként 300 kHz szélesség(i alcsatornara oszlanak. A COFDM az
alcsatornakbol 48-at adatok tovébbitasara hasznal, mig a maradék négyet hibajavitsra.
A COFDM nagyobb adatétviteli sebességet biztosit és nagyfoku tdbb utvonalu reflexids
helyreallitast, hala a kodolasi sémdanak és a hibajavitasnak.

A COFDM egyes alcsatornainak szélessége nagyjabol 300 kHz. A sebességgrafikon
alacsony végén BPSK-t (binary phase shift keying - binaris faziseltolas hangolast)
hasznalnak 125 kb/s adat kddoldsahoz csatornanként, ami 6 000 kb/s, vagyis 6 Mb/s
adatatviteli sebességet eredményez. Kvadratura faziseltolds hangolast hasznélva
megduplazhatja az adatok kodolasat csatornanként 250 kb/s sebességre, ami 12 mb/s
adatatviteli sebességet eredményez. A 16 szinti kvadratira amplitidémoduléciés
kodolas segitségével, ami 4 bitet kodol hertzenként, 24 Mb/s adatatviteli sebesség

is elérhetd. A 802.11a/g szabvény el6irja, hogy valamennyi 802.11a/g-kompatibilis
terméknek tdmogatnia kell ezen alapvetd adatsebességeket. A szabvany lehetévé teszi,
hogy a szallit6 kibvitse a modulacios sémét 24 Mb/s-on tulra. Ne feledje, hogy minél
tobb bit kodoladik ciklusonként (hertz), annal hajlamosabb a jel az interferenciara és
gyengiilésre és anndl rdvidebb a hatdsugar, hacsak nem ndvelik a kimeneti teljesitményt.

Alapértelmezett kulcs

Ez az opci6 lehetévé teszi az alapvetd WEB kulcs kivalasztasat. Ez az opcid WEB kulcsok
hasznélatat teszi lehet6vé anélkiil, hogy emlékeznie kell réjuk vagy leirnia éket. A
jelmondat segitségével generalt WEP kulcsok kompatibilisek mas WLAN termékekkel.
Ezzel szemben a jelmondat médszer nem annyira biztonsagos, mint a manuélis kiosztas.

Eszk6z neve

DHCP kliens azonositéként vagy halézatnévként is ismert. Idénként az
internetszolgaltaté biztositja, ha a DHCP-t hasznaljak cimkiosztashoz.

DHCP (Dinamikus gazdagép-konfiguraciés protokoll)

Ez a protokoll lehetévé teszi hogy egy szamitdgép (vagy tobb szamitégép a hélézatban)
automatikusan ugyanazt az IP-cimet kapja a DHCP szerverrél.
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DNS (Tartomanynév rendszer) szervercim

A DNS lehet6vé teszi, hogy az internetes gazdagépek tartoménynévvel és egy vagy
tobb IP-cimmel rendelkezzenek. A DNS szerver a gazdagépekrdl és tartoméanyneveikrél,
illetve IP-cimeikrdl nyilvantartast vezet egy adatabazisban, igy ha egy felhasznald
tartomanynevet ir az internetes bongészéprogramba, a megfeleld IP-cimre iranyitjék. Az
On otthoni halézataban 1évé szamitdgépek DNS szerver cimei azon DNS szerver helyét
adjak meg, amelyeket az On internetszolgaltatéja adott meg.

DSL Modem (Digital Subscriber Line - Digitalis bérelt vonal)
A DSL modem meglévé telefonvonalat hasznalja az adatok nagysebességu atviteléhez.

Kozvetlen szekvenciaju szort spektrum (802.11b-hez)

A szbrt spektrum (szélessav) keskenysavu jelet hasznal az atvitel kiterjesztéséhez a
radiofrekvencias sav vagy spektrum adott szegmensén. A kdzvetlen szekvencia szért
spektrumu technika, ahol a sugérzott jelet adott frekvenciatartomanyon belil terjesztik
szét.

A kozvetlen szekvenciaju rendszerek igy kommunikélnak, hogy folyamatosan
sugarozzak a bitek ismétl6dé mintazatat, amelyet, chipping” szekvencianak hivnak.
Minden atvitt adatbitet leképeznek darabokba és atrendezik kvézi véletlenszeri
szort kddba, ami a chipping szekvencidt alkotja. A chipping szekvencidt a sugdrzott
adatfolyammal kombinaljak, hogy létrehozzak a kimeneti jelet.

A kozvetlen szekvencias atvitelt fogadd vezeték nélkiili mobil kliensek a széraskddot
hasznéljdk, hogy a chipping szekvencidban Iévé darabokat bitekké alakitsak és
visszaallitsak a vezeték nélkiili eszkoz altal eredetileg atvitt adatokat. A kdzvetlen
szekvencias atvitel befogdsahoz és dekddoldsahoz elére meghatarozott algoritmus
szlikséges, hogy a vezeték nélkiili adéeszkoz éltal hasznalt széraskddot asszocidlni
lehessen a fogadd vezeték nélkili mobil klienssel.

Ezt az algoritmust az IEEE 802.11b specifikacid hatdrozza meg. A chipping szekvencian
belili bit ismétlédés lehetévé teszi a fogadd vezeték nélkiili mobil kliensnek, hogy akkor
is Ujbdl létrehozza az eredeti adatmintazatot, ha a chipping szekvencidban 1évé bitek
megsériilnek az interferencia miatt. A bitenkénti chipek aranyat hivjuk szérasaranynak.
A nagy szérasarany noveli a jel ellenallasat a zavarral szemben. A kis szérésarany

noveli a felhasznalo éltal elérhetd savszélességet. A vezeték nélkli eszkoz allandd,

11 Mchip/s chip aranyt alkalmaz valamennyi adatatviteli sebességre vonatkozéan, de
eltéré modulacids sémakat hasznél, hogy tobb bitet kodoljon chipenként a nagyobb
adatatviteli sebességek esetében. A vezeték nélkili eszkdz 11 Mb/s adatétviteli
sebességre képes, de a lefedettségi teriilet kisebb, mint egy 1 vagy 2 Mb/s sebességi
vezeték nélkili eszkozé, mivel a lefedettség terlilete csokken, ahogy né a savszélesség.
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Titkositas

A vezeték nélkili adatatvitelnek bizonyos szintl biztonsagot nyuijt. Ez az opcio lehet6vé
teszi a 64 vagy 128 bites WEP kulcs megadésat. A 64 bites titkositas esetén minden
kulcs 10 db hexadecimalis szamjegyet, vagy 5 db ASCII karaktert tartalmaz. A 128 bites
titkositas esetén minden kulcs 26 db hexadecimalis szamjegyet, vagy 13 db ASCII
karaktert tartalmaz.

A 64 bites és 40 bites WEP titkositas egyforma mddszerek, amelyek egylttmUikodhetnek
egy vezeték nélkiili halézatban. A WEP titkositasnak ezen alacsony szintje 40 bites (a
felhasznald altal megadott 10 hexadecimalis karakter) titkos kulcsot és egy 24 bites
Inicializalasi vektort, amelyet az eszkdz jeldl ki. A 104 bites és 128 bites WEP titkositas
egyforma modszerek.

Valamennyi vezeték nélkiili kliensnek a hozzéaférési pontéval azonos WEP kulccsal kell
rendelkeznie egy halézatban, hogy létrejojjon a kapcsolat. Vezessen nyilvantartast a WEP
titkositasi kulcsokrol.

Extended Service Set (ESS - bovitett szolgaltataskészlet)

Egy vagy t6bb egymashoz kapcsolt alapvetd szolgaltatdskészlet (BSS) és az integralt
helyi halézatok (LAN) konfiguralhaték bévitett szolgéltataskészletbe.

ESSID (Bovitett szolgaltataskészlet azonosito)

Az atjard és valamennyi vezeték nélkiili kliense esetében ugyanazt az ESSID-t kell
megadnia. Az ESSID egyedi azonosité az On vezeték nélkiili halézatéahoz.

Ethernet

A legelterjedtebb LAN elérési modszer, amelyet az [EEE 802.3 szabvany hataroz meg. Az
Ethernet rendszerint megosztott médias LAN, ami azt jelenti, hogy az egyazon héldzati
szakaszon |év6 6sszes eszkdz megosztja a teljes savszélességet. Az Ethernet héalozatok 10
Mb/s sebességen miikddnek CSMA/CD 10-BaseT kdbeleken torténd futtatasaval.

Tiizfal

A tlizfal hatérozza meg, mely informécio léphet be, vagy ki egy halézaton. Az NAT Ggy
tud természetes tlzfalat [étrehozni, hogy elrejti a helyi halézat IP-cimeit az internet
elél. A tlizfal megakadalyozza, hogy a haldzaton kiviilallok hozzaférjenek az On
szamitogépéhez, illetve karositsak vagy megtekintsék fjljait.

Atjéré
Halézati pont, ami az On hélézatanak adatforgalmat, illetve internethez térténd
kapcsolddasat kezeli, valamint 6sszekapcsolja a halézatokat.
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ICS

Az ICS segitségével egy szamitogép internet-kapcsolata megoszthaté a hélézaton
1évé szamitogépekkel. Ha ez a szamitdgép az internethez kapcsolddik, az internet
viszonylataban az 6sszes szamitégéppel térténé kommunikacié ezen a szamitédgépen
halad at, amelyet gazdagépnek (host) hivnak. A tébbi szamitédgép ugyanugy

tud e-maileket kildeni és fogadni, illetve elémi a vilaghalédt, mintha kozvetlentil
kapcsolédnanak az internethez.

Institute of Electrical and Electronics Engineers, azaz Villamosmérnokok Intézete. Az IEEE
dllapitja meg a haldzatkezelés szabvanyait, beleértve az Ethernet LAN-okét is. Az IEEE
szabvanyok biztositjak a megegyez6 tipusu rendszerek egyiittmlikodését.

IEEE 802,11

Az IEEE 802.xx az Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) dltal meghatarozott
specifikaciok készlete LAN-okhoz. A vezetékes halézatok tobbsége megfelel a 802.3
szabvanynak, a CSMA/CD alapu Ethernet hélozatok specifikaciojanak, illetve a 802.5
szabvanynak, ami a gyr( topolégidju halézatok specifikaciéja. A 802.11 meghatarozza

a vezeték nélkiili LAN-ok szabvanyat, ami hdrom, egymassal nem kompatibilis (nem
egyuttm(ikodd) technoldgiat foglal magéba: Frequency Hopping Spread Spectrum
(FHSS), Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) és infravords. Az 802.11 hordozé-
érzékelési és média-hozzaférési vezérlést és fizikai réteg specifikdcidkat allapit meg az 1
és 2 Mb/s sebességui vezeték nélkili LAN-ok szamara.

IEEE 802.11a (54 Mbit/s)

A 802.11b szabvénnyal dsszehasonlitva: a 802.11b szabvényt a 2,4 GHz-es ISM (Industrial,
Scientific and Medical - Ipari, tudomanyos és orvosi) sadvban torténé miikodésre
tervezték a kdzvetlen szekvencidju szért spektrumu technolégia segitségével. A

802.11a szabvanyt ezzel ellentétben ugy tervezték, hogy a nemrégiben kijeldlt 5

GHz-es UNII (Unlicensed National Information Infrastructure (Engedélyezés nélkdili
orszagos informacios infrastruktura)) sadvban miikddjon. A 802.11b-t6l eltéréen, a
802.11a szabvany tovabba eltér a hagyomanyos szért spektrumu technolégiatél, mivel
helyette a frekvenciaosztasos multiplex sémét alkalmazza, ami,baratsdgosabb”az irodai
kornyezethez.

A 802.11a szabvany, ami akar 54 Mb/s adatatviteli sebességet is tdmogat, a 802.11b Fast
Ethernet analégidja, ami tdmogatja az akdr 11 Mb/s sebességet. Az Ethernethez és a
Fast Ethernethez hasonléan, a 802.11b és a 802.11a azonos MAC (Media Access Control)
modszert alkalmaz. Azonban mig a Fast Ethernet ugyanazt a fizikai rétek kodolasi sémat
hasznélja, mint az Ethernet (csak gyorsabb), a 802.11a teljesen mas kddoldsi sémat
alkalmaz, amelyet OFDM-nek (orthogonal frequency division multiplexing) hivnak.

A 802.11b spektrumot a vezeték nélkiili telefonok, a mikrohullamu stt6k és egyéb uj
vezeték nélkili technoldgiak, mint példaul a Bluetooth telitik. Ezzel szemben a 802.11a
spektruma viszonylag mentes a zavartol.

elmélet szabalyai 6sszekétik a frekvencidt, a kisugérzott teljesitményt és a tavolsagot
eqy forditott ardnyu dsszefiiggésben. igy a 2,4 GHz-rél az 5 GHz-es spektrumra lépés
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révidebb tévolsdgot eredményez ugyanazon kisugdrzott teljesitmény és kodolasi séma
mellett.

A 802.11g szabvannyal dsszehasonlitva: A 802.11a egy szabvany hozzaférési
pontokhoz és radi6s NIC-khez, amely kb. hat hénappal elézi meg a 802.11g szabvanyt a
piacon. A 802.11a szabvany az 5 GHz-es frekvenciasdvban mikodik, tizenkét kiilonallo,
egymast nem atfedd csatornaval. Ennek eredményeképpen akar tizenkét hozzaférési
pontot allithat kiilén csatorndra ugyanazon a teriileten anélkiil, hogy egymast zavarndk.
Ez sokkal konnyebbé teszi a hozzaférési pontok csatornainak kiosztasat, és jelentésen
noveli az adott terlileten m(ikodé vezeték nélkili LAN adatéteresztd képességét. Ezen
kiviil, az RF zavar sokkal kevésbé valdszind, mivel az 5 GHz-es sav még nem telitett.

IEEE 802.11b (11 Mbit/s)

Az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1997-ben elfogadta a 802.11
szabvanyt a 2,4 GHz-es frekvenciasdvban miikodé vezeték nélkiili eszkdzokhoz. Ez a
szabvany haromféle radidtechnoldgia hasznélatat teszi lehet6vé: kdzvetlen szekvencidju
szort spektrum, frekvenciaugrasos szért spektrum és infravords. A 802.11 szabvannyal
kompatibilis eszkdzok 1 vagy 2 Mb/s adatatviteli sebességgel dolgoznak.

Az IEEE 1999-ben hozta létre a 802.11b szabvényt. A 802.11b tulajdonképpen azonos
802.11 szabvénnyal azzal a kiilonbséggel, hogy a 802.11b akdr 11 Mb/s sebességet

is lehet6vé tesz a kozvetlen szekvencidju szért spektrumu eszkdzok szamara. A
802.11b alatt a kdzvetlen szekvencidju eszkdzok 11, 5,5, 2, illetve 1 Mb/s sebességgel
mUkodhetnek. Ez lehetévé teszi az egylittm(ikddést azon meglévd 802.11 kdzvetlen
szekvencidju eszkdzokkel, amelyek csak 2 Mb/s sebességen miikddnek.

A kozvetlen szekvenciaju szort spektrumu eszkozok a radidjelet tobb frekvencian osztjak
el. Az [EEE 802.11b specifikécié a 2,4 GHz-es frekvenciasévot 14, egymast atfedd tizemi
csatornaba rendeli. Valamennyi csatorna mas-mas frekvenciakészletnek felel meg.

IEEE 802.11g

A 802.11g a 802.11b uj bévitése (amelyet manapséag a vezeték nélkiili LAN-ok
tobbségében alkalmaznak), ami kiszélesiti a 802.11b adatétviteli sebességtartomanyét
54 Mb/s-ig a 2,4 GHz-es savban OFDM (orthogonal frequency division multiplexing)
technoldgia hasznalataval. A 802.11g lehet6vé teszi a visszafelé kompatibilitast a 802.11b
eszkdzokkel, de csak 11 Mb/s vagy kisebb sebességen, a tavolsagtdl és az akadalyok
jelenlététdl fliggden.

Infrastruktuira

Vezeték nélkiili haldzat egy hozzaférési pont koriil. Ebben a kdrnyezetben a hozzaférési
pont nem csak a kommunikaciot teszi lehetévé a vezetékes héldzattal, hanem a
kozvetlen kornyezet vezeték nélkiili forgalmat is kozvetiti.
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IP (Internet protokoll)

ATCP/IP szabvényu protokoll, amely az IP datagrammot azon egységnyi informécioként
hatdrozza meg, amelyet az interneten tovébbitanak, és alapul szolgél a kapcsolat nélkdili
csomagkiildd szolgéltatasnak. A IP szerves része az ICMP ellendrzé és hibaiizenet
protokoll. Az ISO OSI hélézati szolgéltatas funkcionélis megfeleldje.

IP-cim

Az IP cim egy 32 bites szdm, amely azonositja az interneten tovabbitott informacié
kiildgjét és vevijét. Az IP-cim két részbdl all: az interneten 1évé adott haldzat
azonositojabdl és a kérdéses eszkdz azonositdjabdl (ami szerver vagy munkaéllomés
lehet) abban a halézatban.

ISM savok (Industrial, Scientific and Medicine - Ipari, tudomanyos és orvosi
savok)

A Szovetségi Kommunikacios Bizottsag (FCC) altal a vezeték nélkili LAN-pk szaméra
engedélyezett radiofrekvencias zavok. Az ISM savok 902 MHz-en, 2 400 MHz-en és 5,7
GHz-en helyezkednek el.

Internetszolgaltato

Az internet elérését biztositd szervezet. A kisméretl internetszolgéltatdk modemen
és ISDN-en biztositanak szolgaltatast, mig a nagyobbak bérelt vonali szolgaltatast is
kinalnak (T1, fractional T1 stb.).

LAN (Local Area Network - Helyi halézat)

Kommunikacios halézat, amely egy adott foldrajzi teriileten beliili felhasznaldkat szolgal
ki. Az elényok kozott szerepel az internet-elérés, illetve a fajlok és berendezések, mint
példaul nyomtatok és adattarol6 eszkdzok megosztésa. Gyakran kiilonleges halozati
kébelezést (10 Base-T) haszndlnak a PC-k 8sszekotéséhez.

MAC-cim (Média hozzaférés-szabalyozas)
A MAC-cim a hélézathoz csatlakoztatott eszkdz hardveres cime.

NAT (Halozati cimforditas)

A NAT elrejti a helyi halézat IP-cimeinek csoportjat a kiilsé halézat eldl, lehetévé téve,
hogy a helyi halézatban 1évé szamitogépek egyetlen internet-elérést megosszanak. Ez a
folyamat lehetévé teszi, hogy az On otthoni halézatan 1év6 6sszes szamitdgép egyetlen
IP-cimet hasznaljon. Ez lehet6vé teszi, hogy az On otthoni halézatan 1évé barmelyik
szamitdgép elérje az internetet anélkiil, hogy tovabbi IP-cimeket kellene megvasarolnia
az internetszolgaltatotol.
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NIC (Halo6zati csatolokartya)

A sz&dmitégépbe szerelt halézati adapter, ami lehetévé teszi annak dsszekapcsolodasat
a haldzattal. A szamitdgépen tarolt adatok tovabbitott vagy fogadott formatumura
torténd atalakitasaért felelds.

Csomag

A halézaton t6rténé kommunikacio alapvetd lizenetegysége. A csomag éltalaban
Utvalasztasi informaciot, adatokat és idénként hibakeresési informaciot tartalmaz.

Jelmondat

A vezeték nélkili bedllitésok segédprogram algoritmust alkalmaz négy WEP kulcs
el6éllitdsara a begépelt kombinacio alapjan.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)

A nemzetkézi személyiszamitdgép-memoriakértya szévetség (PCMCIA - Personal
Computer Memory Card International Association) szabvanyokat fejleszt ki PCMCIA
kartaként ismert PC kértydkhoz. Ezek a kartyak hdrom tipusban elérhetdk, és kortilbelil
egyforma hosszUak és szélesek, mint egy bankkartya. A kartyak szélessége azonban 3,3
mm (Type I) és 5,0 mm (Type Il), illetve 10,5 mm (Type Ill) kozdtt valtozik. E kartydkat
kiilonféle célokra, tgymint memdriakartyaként, vonalas modemkeént és vezeték nélkdili
modemként lehet hasznalni.

PPP (Point-to-Point Protocol)

A PPP szadmitégépek kozotti, soros interfészen bonyolitott kommunikacidhoz hasznalt
protokoll, ami jellemzden telefonvonalon keresztiil egy szerverhez kapcsolodd személyi
szamitdgép esetében valdsul meg.

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

A Point-to-Point protokoll a biztonsagos adatatvitel egyik mddja. PPP, amely Ethernetet
hasznal, hogy az internetszolgéltatéhoz kapcsolddjon.

Bevezet6

Lehet6vé teszi a haldzat el6tag modjanak bedllitasat Long (Hosszu), Short (Rovid) vagy
Auto (Automatikus) értékre. Az alapértelmezett el6tag méd: Long (Hosszu)
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Radidfrekvencia (RF) kifejezések: GHz, MHz, Hz

A frekvencia nemzetkozi mértékegysége a Hertz (Hz), ami egyenérték a régebbi,
masodpercenkénti periédusszam mértékegységgel. Egy megahertz (MHz) egymillié
Hertz-cel egyenld. Egy gigahertz (GHz) egymillidrd Hertz-cel egyenld. Az Egyesiilt
Allamokban az elektromos hélézat szabvany frekvenciaja 60 Hz, az AM mlisorszorés
radiofrekvencias savja 0,55-1,6 MHz, az FM m{isorszéras radiofrekvencias savja 88-108
MHz és a vezeték nélkiili 802.11 LAN-ok 2,4 GHz-en m(ikddnek.

SSID (Szolgaltataskészlet azonosito)

Az SSID egy adott vezeték nélkiili halézat valamennyi tagja altal hasznalt név. Csak
megegyezd SSID-vel rendelkez6 kliens PC-k kapcsolddhatnak ssze. A Response

to Broadcast SSID requests (SSID kérésre torténd vélasz engedélyezése) lehetdség
lehetdvé teszi, hogy az eszkdz SSID-jét sugarozza egy vezeték nélkiili halézatban. Ez
pedig lehetdévé teszi, hogy mas vezeték nélkili eszkdzok megkeressék az eszkozt, és
kommunikéljanak vele. Az opci6 kijeldlésének megsziintetése elrejti az SSID-t, nehogy
mas vezeték nélkili eszkozok felismerjék az adott eszkozt, és csatlakozzanak hozza.

Allomas
Barmilyen eszkdz, amely IEEE 802.11 vezeték nélkiili média-hozzéféréssel kompatibilis.

Alhalézati maszk

Az alhélézati maszk négy szambdl all, amelyek IP-cimként vannak konfigurélva. Olyan IP-
cimek létrehozéséra hasznéljak, amelyek csak az adott halézatban hasznalatosak.

TCP (Atviteli ellen6rzé protokoll)

Teljes duplex adatfolyam szolgaltatast nyujto, szabvany hordozdszint(i protokoll,
amelytdl szamos alkalmazas protokoll fligg. A TCP lehetévé teszi, hogy az egyik gépen
1év6 folyamat adatok folyamat kiildje egy masikon futé folyamathoz. A TCP-t megvaldsitd
szoftver ltalaban az operaciés rendszerben tartézkodik, és az IP-t hasznalja informacié
sugarzasara a halozaton keresztil.

WAN (Nagy kiterjedésii halézat)
Egymashoz kapcsolodd LAN-ok halézata. A kiilonallo tertileteken (pl. mas épiiletben,

varosban vagy orszagokban) 1évé szamitogépeket 6sszekotd haldzat. Az internet is nagy
kiterjedésu haldzat.

WECA (Vezeték Nélkiili Ethernet Kompatibilitasi Szovetség)

Ipari csoportosulés, ami hitelesiti a kiilénbdzé gyartdk IEEE 802.11b vezeték nélkili
halézatkezelési termékeinek egylittm(ikddé képességét és kompatibilitasat, illetve
népszerdsiti a szabvanyt nagy- és kisvallalati és otthoni kdrnyezetben WPA (Wi-Fi
Protected Access) (Wi-Fl védett elérés)
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WPA (WiFi védett hozzaférés)

A Wi-Fi Protected Access (WPA) a 802.11 tovabbfejlesztett biztonsagi rendszere. Részte
a 802.11i biztonsagi szabvanytervezetnek. A WPA magéban foglalja a TKIP-t (Temporal
Key Integrity Protocol - Idébeni kulcs integritas protokoll), az MIC-t (Message Integrity
Check - Uzenet integrités-ellendrzés) valamint a WEP egyéb javitasait, mint példaul

a Weak IV (Inicializacios vektor) sz(irést és a Random IV generélast. ATKIP a 802.1x
szabvanyt alkalmazza az ideiglenes kulcsok létrehozasara és modositasara, a régebben
hasznlt statikus WEP kulcsokkal ellentétben. Jelentds fejlédést képvisel a WEP-pel
6sszehasonlitva. A WPA egy atfogd biztonsagi megoldas része. A WPA tovabba hitelesité
szerverek hasznalatat igényli nagyvallalati biztonsagi megoldasok esetén.

Elvarasok

(1) Egy WPA-kompatibilis hozzéaférési pont vagy vezeték nélkili router, (2) Operaciés
rendszerfrissitések, amelyek tdmogatjak a WPA-t. A Windows XP esetében frissitett
Windows Zero konfiguracios szolgaltatds sziikséges. A felhaszndlé innen téltheti le a
Windows XP WPA gyorsjavitast:

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=009D8425-CE2B-47A4-ABEC-
274845DC9E91&displaylang=en

Meg kell jegyezni, hogy a gyorsjavitdshoz a Windows XP Service Pack 1 javitdcsomag
telepités szliksége, ami innen toltheté le: http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/
downloads/servicepacks/sp1/default.asp

A korébbi Windows operacios rendszerek esetében WPA-képes kérvényez, mint példaul
a Funk Software Odyssey Client sziikséges.

WLAN (Vezeték nélkiili helyi hal6zat)

Szamitdgépek és egyéb eszkdzok csoportja, amelyek kis teriileten, vezeték nélkiili
kapcsolédnak. A vezeték nélkili halézatot LAN-nak vagy WLAN-nak is nevezik.

ASUS WLAN kértya
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