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Copyright-Informationen

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftiche Genehmigung der
ASUS Telecom (“ASUS”) reproduziert, abgeschrieben, in einem abrufbaren
System gespeichert, in irgendeine Sprache Ubersetzt oder mit irgendwelchen
Mitteln oder in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, optisch, chemisch,
durch Fotokopieren, manuell oder anderweitig tbertragen werden.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH OHNE AUSDRUCKLICHE NOCH
STILLSCHWEIGENDE MANGELGEWAHR AN. DIES SCHLIESST

DIE STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG EINER ALLGEMEINEN
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND DER ERFORDERLICHEN
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT EIN. AUF KEINEN FALL HAFTEN ASUS, IHRE
GESCHAFTSFUHRER, VERANTWORTLICHEN, ANGESTELLTEN ODER
VERTRETER FUR INDIREKTE; BESONDERE, BEILAUFIGE SCHADEN
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Die Produktgarantie oder -dienstleistung wird nicht gewéhrt, wenn (1) das
Produkt ohne schriftliche Zustimmung von ASUS repariert, modifiziert oder
geandert wurde oder (2) die Seriennummer des Produkts unleserlich gemacht
wurde bzw. fehlt.

Die in diesem Handbuch erscheinenden Produkt- und Firmennamen kénnen
eingetragene und urheberrechtlich geschuitzte Handelsmarken der jeweiligen
Firmen sein und werden nur zur Identifizierung oder Erlduterung und im
Interesse der Inhaber verwendet, ohne die Absicht zu verfolgen, die Rechte zu
verletzen.

DIE IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN TECHNISCHEN DATEN

UND INFORMATIONEN DIENEN NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN,
KONNEN ZU JEDER ZEIT OHNE ANKUNDIGUNG GEANDERT WERDEN
UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG VON ASUS INTERPRETIERT
WERDEN. ASUS UBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER SCHULD
FUR FEHLER UND GENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH, INKLUSIVE
DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.
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Kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)

Firmenadresse 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Webseite Www.asus.com

Technical Support

Telefon +886228943447

Support Fax +886228907698

Software download support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Firmenadresse 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15029550883

Fax +15029338713

Website usa.asus.com

Software download support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland & Osterreich)
Firmenadresse Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959911

Online-Kontakt rma.asus.de/sales

Technical Support

Komponenten +49-1805-010923
System/Notebook

/Eee/LCD Telephone +49-1805-010920
Support Fax +49-2102-959911
Online-Unterstlitzung support.asus.de*
Webseite www.asus.de

* Auf dieser Webseite ist ein Online-Formular fur technische Anfragen vorhanden, das Sie
ausflillen kénnen, um mit der technischen Betreuung in Kontakt zu treten.
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lin Europe:

Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TATWAN
Authorised representative | ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors
lin Turkey:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI
MUHENDISLIK SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3312121

Address: AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU
NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL
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Kapitel 1 - Einfihrung

Einfuhrung

Verpackungsinhalt

Uberpriifen Sie die Verpackung lhres ASUS Wireless LAN-Adapters auf folgende
Elemente. Kontaktieren Sie lhren Handler, falls ein Teil fehlt oder beschéadigt ist.

1 x ASUS Wireless LAN-Adapter (PCE-N13)
2 x Externe Dipolantenne

1 x Low Profile Blende

1 x Garantiekarte

1 x Support-CD

1 x Schnellstartanleitung

Funktionen

Hochgeschwindigkeits-Netzwerk (11n Draft) flir schnellen Download,
Dateitlibertragung und Medien-Streaming

Easy-Setup: Bietet die WPS-Funktion flir eine miihelose Drahtlos-Einstellung an.
Betriebssystemuntersttitzung: Windows, Linux und Mac

ASUS WLAN-Adapter

{e)]
- C
=
= =
a3
S E
(11}




Kapitel 2 - Installation

Installation
Systemanforderungen

Um den WLAN-Adapter zu benutzen, muss lhr System die folgenden
Minimalanforderungen erflillen:

Windows XP/2000/2003/Vista/7, Linux (fur Linux Kernel 2.4, 2.6.29)
128MB Systemspeicher oder mehr
750MHz Prozessor oder héher

Das Drahtlos-Netzwerk-Dienstprogramm von ASUS wird nicht von
Windows 7 und Linux unterstiitzt.
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Installieren Sie die Dienstprogramme und den Treiber von der Support-
CD, bevor Sie den Netzwerkadapter in Betrieb nehmen.

Die WLAN-Statusanzeigen

Die LED “AIR” an der ASUS WLAN-Karte zeigt den Status der ASUS WLAN-Karte an.

|:\ AUS: Keine Drahtlos-Aktivitéat.

®: @/ % @/ % I Blinkend: Es werden Daten gesendet

oder empfangen

Ausrichten der Antennen

Die ASUS WLAN-Karte hat zwei externe Antennen. Wir empfehlen lhnen die externe
Antenne senkrecht aufzurichten, um den maximalen Wirkbereich und die beste
Verbindungsqualitit zu erzielen.

Installationsprozedur

Installieren der Dienstprogramme und des Treibers unter Windows
® XP/Vista

So installieren Sie den Treiber unter Windows® XP/Vista:

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein. Ein Autorun-Fenster
erscheint, wenn die Autorun-Funktion auf lhrem Computer aktiviert ist.

/ﬁ Hinweis: Wenn Autorun deaktiviert ist, doppelklicken Sie im Hauptverzeichnis der
= CD auf SETUPEXE.

8 ASUS WLAN-Adapter



Kapitel 2 - Installation

" AsUS Wireless LAN Card

R Install ASUS WLAN Card Utilties/Driver

¥) Uninstall ASUS WLAN

R) Explore this 0B

2. Wahlen Sie die Sprache und klicken 3. Klicken Sie auf dem Willkommen-
Sie auf Install ASUS WLAN-Karten- Bildschirm auf Weiter.
hilfsprogramm/Treiber.
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4. Klicken Sie auf Weiter, um den 5. Klicken Sie auf Weiter.
Standardordner zu wéhlen oder auf
Durchsuchen, um einen anderen zu
wéhlen.

6. Die Installation dauert einige 7. Wenn die Installation beendet ist,
Sekunden. klicken Sie auf Fertig, um den
Installationsassistenten zu beenden und
den Computer neu zu starten.

Windows Wireless Zero Configu ation s managing the wirless adper.
A cllow ASLS WL

[

8. Klicken Sie auf OK, um
Windows Zero Configuration zu
deaktivieren und den ASUS WLAN-
Hilfsprogrammen zu erméglichen,
Ihr Wireless-Netzwerk zu
verwalten.

ASUS WLAN-Adapter 9



Kapitel 2 - Installation

Installieren des Treibers unter Windows® 7

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk des Computers ein.

2. Offnen Sie das Windows® Start-Mend, rechtsklicken auf Computer und klicken
anschlieBend auf Properties (Eigenschaften).
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3. Klicken Sie auf Device Manager (Gerate-Manager) auf der linken Seite des
Fensters.

4. Das Fenster “Gerédte-Manager” wird gedffnet. Rechtsklicken Sie auf 802.11 n
WLAN in der Kategorie Other devices (Andere Geréte) und wéhlen Sie an-
schlieBend Update Driver Software (Gerétetreiber aktualisieren).

5. Wahlen Sie Browse my computer for driver software (Auf dem Computer nach
Treibersoftware suchen).

() L Updae Diver Software - 802310 WLAN

it to search for driver software?

10 ASUS WLAN-Adapter



Kapitel 2 - Installation

6. Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um den entsprechenden Ordner auf
der Support-CD zu éffnen. Klicken Sie anschlieBend auf Next (Weiter), um die
Treiberinstallation zu starten.

@ ncude subfolders
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Sie kénnen ebenfalls auf Let me pick from a list of device drivers on my com-
puter (Aus einer Liste von Gerétetreibern auf dem Computer auswahlen) klicken
und anschlieBend ASUS 802.11 n Network Adapter wahlen. Klicken Sie auf Next

(Weiter), um die Treiberinstallation zu starten.
| = ¥ ==

() Update Dver Software - 80211 n WLAN

[ o

Installing driver software...

7. Windows hat nun erfolgreich die Treibersoftware aktualisiert. Klicken Sie auf
Close (SchlieBen) und starten den Computer neu, um die neuen Einstellungen
zu aktivieren.

=)

()12 Updote Diver Softwae - ASUS 80210 Netwark Adopter

M ASUSERRIn Network Adopter

Installieren des Treibers unter das Linux-
Betriebssystem

Lesen Sie hierf(ir bitte die Textdatei README in der fur Linux komprimierten Datei auf
der Support-CD.

Holen Sie den Linux-Quellcode von der Support-CD und erstellen den Treiber fiir das
Linux-Betriebssystem Ihres Computers.

ASUS WLAN-Adapter 11



Kapitel 2 - Installation

Verwenden des Programms WPS Wizard

WPS Wizard ist ein Dienstprogramm, das lhnen erlaubt, miihelos mit einem der
folgenden Methoden Ihr drahtloses Netzwerk einzurichten:

+ Den PIN-Code des WPS-Routers oder des Zugriffspunkts, mit dem Sie die
Verbindung herstellen méchten, verwenden.

Starten des Programms WPS Wizard

=)
A

&% So starten Sie das Programm WPS Wizard:

58

Y ? Hireless Settings

= 1. Rechtsklicken Sie auf das WLAN-
Symbol m in der Windows®- '@' Activate Configuration 4
Taskleiste und wéhlen anschlieBend ‘léy Mobile Manazer
WPS.

£ WES Wizard

&b Site Nondtor

@ Help »
n‘ﬂé Change Mode

L\Q" Freferences

? About Control Center

X Exit Control Center

2. Das Programm WPS Wizard wird
angezeigt. Wéhlen Sie bitte die
Methode aus, tiber die Sie eine
Verbindung mit dem Netzwerk
aufbauen méchten.

« Use the WPS button

© Use the PIN code

12 ASUS WLAN-Adapter



Kapitel 2 - Installation

Verbinden liber den WPS-Knopf

1. Wabhlen Sie auf dem Fenster von WPS Wizard die Option Use the WPS button
(Den WPS-Knopf verwenden). Klicken Sie auf Next (Weiter).

%) Wps Wizard

ma—
/ |=LI= VVPS Wizard

Choose a connection type.

Please select the method you want to use to connect to your network.

© Use the WPS button

© Use the PIN code
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2. Drticken Sie den WPS-Knopf am Router.

) wps Wizard

NNSUS  weswizad

Press the WPS button

Press the WPS button on the router.

ASUS WLAN-Adapter 13



Kapitel 2 - Installation

3. Der 802.11n-Netzwerkadapter sucht nach dem Drahtlos-Router. Klicken
Sie zum Schluss auf Next (Weiter) und folgen den Anweisungen auf dem
Bildschirm.

%) WPS Wizard

TSUS  wes wizar

Scanning wireless router...

Please wait for a while...
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Hinweis: Falls die WPS-Konfiguration fehlgeschlagen hat, riicken Sie den
~ Computer bitte ndher zu dem Router und versuchen es erneut.

Verbinden tiber den PIN-Code

1. Wahlen Sie auf dem Fenster von WPS Wizard die Option Use the PIN code (Den
PIN-Code verwenden). Klicken Sie auf Next (Weiter).

2. Wahlen Sie bitte den Router aus, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen
mdchten. Der Status des Routers wird entweder Configured (Konfiguriert)
(mit Sicherheitseinstellungen) oder Unconfigured (Nicht konfiguriert) (ohne
Sicherheitseinstellungen) sein.

B WES Wizard
o
NSUS  weswizard

Please select the WPS AP you want to connect.

S50 | cH| BS=ID | securt | status
WLEIOGPY2 47698 6 0090:4C:C1002D TKIP (WPAPersanal)  Configured
RTNIB 11 00:00.00:00.00:14 None Uncanfigured

@ Scan the network again

14 ASUS WLAN-Adapter



Kapitel 2 - Installation

3. Klicken Sie auf Next (Weiter). Der PIN-Code des Routers wird angezeigt.

B WPS Wizard

iy
SUS  wes wiard

Enter following PIN code into AP's internal registrar (through its webpage)
or external registrar.

PIN code:

[ =
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4. Wenn der Status des ausgewdhlten Routers Configured (Konfiguriert) ist,
geben Sie bitte den PIN-Code in die Web-Benutzerschnittstelle des Routers
ein.

Hinweis: Falls der Status des ausgewéhlten Routers Unconfigured (Nicht
- konfiguriert) ist, folgen Sie bitte den Anweisungen im Abschnitt Verwenden
des PIN-Codes auf einem nicht konfigurierten Router.

5. Warten Sie bitte, bis WPS Wizard die Drahtlos-Einstellungen tibernommen hat.

%) WPS Wizard

ma—
SSUS  weswizer

Applying the wireless settings...

Please wait for a while...

ASUS WLAN-Adapter 15
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Kapitel 2 - Installation

6. WPS Wizard hat die Aufgabe vervollstandigt. Klicken Sie zum Beenden des
Programms WPS Wizard auf Finish (Fertig stellen).

B WES Wizard

o
TUS  wes wiard

This wizard finished successfully

 Print or save wireless setiing

Youwill need ta pravide the follawing infarmation to athers o connect to this netwark
= Nework Name: WL 5000FV2_ 78477

- Passphrase: 2Matcdqeeyu

= Security: TKIP (WPAPersonal)

_» Save o print setlings
@‘ Save or print the wireless settings for fture reference

p » Save settings to a USB flash drive
(\-%{- Use a USE drive to add other devices to the network

Verwenden des PIN-Codes auf einem nicht konfigurierten
Router

So verwenden Sie den PIN-Code auf einem nicht konfigurierten Router:

1. Folgen Sie den Schritten 1-3 im Abschnitt Connecting via the PIN code
(Verbinden Uber den PIN-Code).

2. Das Fenster von WPS Wizard wie folgt wird angezeigt, wenn der Status des
ausgewdhlten Routers Unconfigured (Nicht konfiguriert) ist. Geben Sie auf
diesem Fenster den PIN-Code ein. Klicken Sie auf Next (Weiter).Klicken Sie
auf Next (Weiter).

B WeS Wizard

na—
NMUS weswiad

Enter AP's PIN code.

PIN code:

12345670

16 ASUS WLAN-Adapter



Kapitel 2 - Installation

3. Warten Sie bitte, bis WPS Wizard die Drahtlos-Einstellungen ibernommen hat.

B WPS Wizard
Eg—
SSUS  weswizard

Applying the wireless settings...

Please wait for a while...
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4. Weisen Sie lhrem Netzwerk einen Namen zu. Klicken Sie zum Schluss auf
Next (Weiter).

B WPS Wizard

na—
TSUS  weswizar

Assign a name for your network

Chonse a niame that peaple wha connect to yaur network will recogrize

S5ID is a string used to
identify a wireless LAN. Use
the cally generated
string as your SSID or
assign the SS1D manually

- Network Name (SSID):

You can type up to 32 letters or numbers

/ﬂ Wenn der Router zum ersten Mal verwendet wird, weist WPS Wizard
= automatisch die SSID (den Netzwerknamen) zu.

5. Verwenden Sie die automatisch erzeugte Passphrase als Sicherheitsschllissel
Ihres Netzwerks. Oder geben Sie manuell eine Passphrase ein, die aus 8 bis
63 Zeichen besteht. Klicken Sie zum Schluss auf Next (Weiter).

%) WPS Wizard

f—
SUS  weswizer

Make your network more secure with a passphrase

This wizard will use the passphrase provided below to generate a WPA
SR ] A security key can prevent

outsider fiom accessing your
wireless network, Use the
automatically generated

51 JBA0YOUPRUYIG Y4AQLE] string as your passphrase or
aseign the pasephrase
manually.

The passphrase must be between & and 63 characters

% Display characters

» Create a different passphrase for me

» Show advanced network security options

ASUS WLAN-Adapter 17



Kapitel 2 - Installation

Um die erweiterten Sicherheitseinstellungen vorzunehmen, klicken Sie
bitte auf Show advanced network security options (Erweiterte Netzwerk-
Sicherheitsoptionen anzeigen). Wéhlen Sie die Security Method
(Sicherheitsmethode) und geben manuell den Security key or passphrase
(Sicherheitsschltissel bzw. Passphrase) ein.

B WIS Wizard

—
TSBUS  wes wizad

Choose advanced network security options

We recommend using WPA-Persanal far befter security

’7§ecurim M

ity key or
[7UAALA ANAZAZOBVDIL
AWPA passphrase must be between B and B3 characters, AWEP key must be 26 hex characters using
digits 0-9 and letters A

5
7]
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2 1audeyy

W Display characters

» Create a different security key or passphrase for me

6. WPS Wizard hat die Aufgabe vervollstandigt. Klicken Sie zum Beenden des
Programms WPS Wizard auf Finish (Fertig stellen).

B WIS Wizard

—
SSUS  weswia

This wizard finished successfully

—Print or save wireless setting:
You will need to provide the following information to others to connect to this network.

= Network Name: WL500gPV2_78473

« Passphrase: 2MBatcdqeeyn
* Security: TKIP (WPA-Personalk

?\ » Save or print settings

 Save or print the wirsless settings for future reference

/ » Save settings to a USB flash drive
@ Use a USE drive to add other devices to the network

18 ASUS WLAN-Adapter



Kapitel 2 - Installation

Hinzufligen weiterer Netzwerkgerate tiber ein
USB-Flash-Laufwerk

Mit dem Hilfsprogramm WPS Wizard kénnen Sie weitere Gerdte zu dem Netzwerk
tber ein USB-Flash-Laufwerk hinzuftigen.

So fiigen Sie Netzwerkgerite liber ein USB-Flash-Laufwerk hinzu:

1. Klicken Sie im WPS Wizard-Fenster auf Save settings to a USB flash drive
(Einstellungen in ein USB-Flash-Laufwerk speichern).

B WPS Wizard

N
o
=
o
«
X

- —
FUS  wes wizar

This wizard finished successfully

~—Print or save wireless setting:

“Youwill need to provide the follawing information to athers o conneet to this netwark
= Network Name: WL 500gFV2 78473

= Passphrase: 2MBatcqceyn

= Security: TKIP (WPA-Personal)

_ > Save or print settings
Save or print the wireless seftings far fuiure reference.

&
y » Save settings to a USB flash drive
\&

Use a USE drive to add other devices to the netwark

2. SchlieBen Sie das USB-Flash-Laufwerk an einen USB-Anschluss am
Computer an. Wéhlen Sie anschlieBend das Laufwerk aus der Dropdown-Liste
aus. Klicken Sie zum Fortfahren auf Next (Weiter).

B WIS Wizard

—
NSUS  weswiead

Insert the USB flash drive inte this computer

Plug the USE flash drive into a USS part an your computer, and then select the drive from the list below

& -

’753\45 settings to:
)

ASUS WLAN-Adapter 19
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Kapitel 2 - Installation

3. Entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk von diesem Computer und verbinden
es mit demjenigen Computer, den Sie zu dem drahtlosen Netzwerk hinzufligen
méchten.

&) WPS Wizard

e
I=SUS  Wwps Wizard

Add other computers to the wireless network
1. Remave the USE flash drive fram this computer.

2. Insert the USE flash drive into a USE part on other device or computer. Computers must e running
Windaws XP or Windaws Vista

3. For computers, run the Wireless Network Setup Wizard in the USB flash drive. For devices, follow its

instructions.

e-olg
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4. Suchen Sie die Datei SetupWireless.exe auf dem USB-Laufwerk und klicken
doppelt darauf, um die Datei auszufuhren. Klicken Sie auf Yes (Ja), um diesen
Computer zu dem drahtlosen Netzwerk hinzuzufligen.

Wireless Network Setup Wizard

\ ? ,a‘ Do you want to add this computer ko the wireless network Default

Yes Mo |

5. Klicken Sie auf OK, um den Wireless Network Setup Wizard (Drahtlos-
Netzwerkeinstellungsassistenten) zu beenden.

Wireless Network Setup Wizard

‘fou have successfully added this computer ko the wireless network Default

20 ASUS WLAN-Adapter



Kapitel 2 - Installation

Konfiguration mit WLAN-Programm
(Infrastruktur)

Verwenden Sie das ASUS WLAN-Programm, um sich mit einem existierenden
Wireless-Netzwerk zu verbinden.

W) I} o c,.““ ‘ — ®
P P P————
'@' Activate Configuration L3 Network Type.
2 Mohile Manager Nﬁ“:"""'::"‘“;‘m il o g
{7 WS Wizard ot ] & ] ©
-
& it Monitor E”’A“ﬁ % E
@HEID » Data Rate ! 2
i P =
¥ Preferences e
7 about Control Center - (CAM (Constantl Awake mode) -
S e
X Exit Control Center |
S[E S
1. Rechtsklicken Sie auf das Wireless- 2. Markieren Sie Config, um die SSID
Verbindungssymbol und wahlen Sie (Netzwerkname) auf die des Wireless-AP
Wireless-Einstellungen. einzustellen.
= ASUS WLAN Card Settings X
S?M T Oy o (] oo A st
4 | B e KEerrs (o =
:ZZZ"* S h o maesine socmon R —
= Riedng 7 3 AESW. 00OLOZONIDG:
= StevenOffice 11 51 WEP 0022156D:CBE0 3
Bl e —
% — 1
= | E—
@ @ 1
Saxe ; e Numberof known viele networ(s} 7 - ngm -
5 2 e
3. Benutzen Sie Site Survey7 wenn Sie die 4. Die VerSChlUSSelUngsemste”ungen mus-
SSID des/der APs nicht wissen. sen mit denen am AP Ubereinstimmen.

Fragen Sie lhren Netzwerkadministrator

nach den Einstellungen. Klicken Sie auf
- Apply, um die Einstellungen zu tiber-
nehmen.

T—p—

Sﬂ 0015] ASUS 802,111 Network Adapter

S| e

By | e —
Suvey MAC address [
5 cumomn —
P T

LS | Fado St [Radobn | DisieRado e on = .
E o can again ot avaiabe wieess networks nd X_.d., Link [ i Exeetlnt 400
T
7 Help
o deply
o T
. . . X cacal
5. Markieren Sie Status, um den Verbind- 710
ungsstatus zu sehen. Wenn die Verbind-
ung hergestellt ist, zeigt das Feld * 6. Markieren Sie Connection, um die Signal-
Verbunden - XX:XX:XXXX:XXXX". stérke zu sehen. Klicken Sie auf OK, um

das Programm zu verlassen.
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Kapitel 2 - Installation

Konfiguration mit WLAN-Programm (Ad Hoc)

Der WLAN-Adapter unterstitzt den Ad-Hoc-Modus der die Kommunikation zwischen
Wireless-Stationen ohne einen AP ermdglicht.

- ASUS WLAN Cac Sotings X
B Wiscles Setings X Basic | Encupton| Aubenicsion| S0 4P | Advenced |
& Activate Configuration » Netwak Type
8% Mobile Manager © iesucize
@ P— Network Name (S51D)
= T —— |
& Site Monitor é Charel
[ —
& Help » e Datafise
A& Change Mode L) |
o Prstereues e | e —
9 AbontComtrol Center fﬁ‘;” Ot
A
3 Exit Control Center ? Hep
1. Rechtsklicken Sie auf das Wireless- 2. Klicken Sie auf Config und setzen Sie
Verbindungssymbol und wahlen Sie den WLAN-Adapter auf Ad Hoc-Verbind-
Wireless-Einstellungen. ungsmodus.
4515 WLAN Cat St x| ASUS WLAN Cr Setngs ®
Czd {3 S| % Basic [ERGUBION | Authentioaion | Advanced | Soft 4P |
by FsSi [ Secuty | B551D % Netwak Auericaton: foon 3
o Bwismee 1 % TKPW. wSLCCI0D Frrcm =—
oS [Swahahs 47 WEP 0ODABSEERS G
Emm.,peng 6 5 TKPW. 0DIDSOESSOAI Wieless Netwark Key OWEP)
, [lésus GUEsT 7 89 Of  W00EO7ACICED &
il R &
Bl 1y S bnedes © EETTT—
About About o
Lik Stte EOErDS I

——

 denly e
,?;L Ce= [on] oy —

3. Klicken Sie auf Survey, um nach Ad-Hoc- 4. Wenn die Verschllisselungseinstellungen
Knoten zu suchen. Wahlen Sie den Kno- Ihres WLAN-Adapters nicht mit denen des
ten, mit dem Sie kommunizieren wollen Ad-Hoc-Knotens tbereinstimmen, werden
und drticken Sie auf Connect. Sie aufgefordert, die Verschltisselung der

beiden Knoten anzugleichen. Klicken Sie
auf Apply, um die Einstellungen zu tber-

ASUS WLAN Card Settings.

(=} {51865 Connection | i |
N nehmen.
?d X 10030455 602111 Network Acopter —
Oy | moe:  [Comened 004D -
(- = 0|
Suvey MAC addess 0026 18C4F505 = Trasited: [0 Received: |1
B | Comiheen i 3 e
U;; E‘e Radio State: : Rado On o gw‘same Rmk ! sﬁ S‘E;:V;:Z:ﬁ:li‘y —
= [ P i oot BB | —— S
Saue Configuration Change S5ID Tocomnocttoono s ntvor. B, L::::‘g o0
the same SSID. »
;‘L:ag:m Seacht Comec_ |V e wiskess ntwak et re i el b ; -
? beb st K
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5. Markieren Sie Status, umden Verbind- okt
ungsstatus zu sehen. Wenn die Verbindung
hergestellt ist, zeigt das Feld “Verbunden - 6.Markieren Sie Connection, um die Signal-
XXX XX XXX stdrke zu sehen. Klicken Sie auf OK, um

das Programm zu verlassen.
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Hinweis: Die Infrastruktur oder Ad-Hoc-Einstellungen kénnen nicht tiber das
WLAN-Dienstprogramm unter Windows® Vista konfiguriert werden. Sehen
Sie bitte im Abschnitt Windows Vista Drahtlos-Optionen fur Details nach.

ASUS WLAN Card Settings
= tbaketd

% Basic | Enciypiion | Soft 4P | Access Contiol |

Status  Metwark Type:

?d ‘(F frastiucture € AdHoc |

{=
Config Metwork Name [SSID) N O
o) I Hide 581D =
<3 o —— 2s
Surve 5T
— Chapnel © "‘;"
‘g n - X f=
Abaut —
Tk Stae — DataRate
[Fully o =l
o Bpoly FS Made
I CAM [Constantly Avake mode] ;,
4 o ~ Dirers
X Cancel Encryption
? Hep
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Software-Referenz
ASUS WLAN Control Center

ASUS WLAN Control Center ist eine Anwendung, welche es einfacher macht, WLAN-
Anwendungen zu starten und Netzwerkstandorteinstellungen zu aktivieren. Das WLAN
Control Center startet automatisch beim Systemstart. Wenn das WLAN Control Center lduft,
kénnen Sie in der Taskleiste ein dessen Symbol sehen.

Starten des Programms ASUS WLAN
Control Center

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ASUS WLAN Control
Center zu starten:
+  Wahlen Sie im Startmenti ASUS WLAN Control Center, oder

Doppelklicken Sie auf das Symbol ASUS WLAN Control Center auf dem
Bildschirm.

€ 1oudey

Control-Center verwenden

Das Control-Center-Taskleistensymbol zeigt die folgenden Informationen:

Verbindungsqualitat des WLAN-Adapters (Sehr gut, Gut, Ausreichend, Schwa-
ch, Nicht verbunden)

Netzwerkverbindungsstatus (Blau: Verbunden, Grau: Nicht verbunden)
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Taskleistensymbol und Status
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Taskleistenymbol - Rechtsklickmenii
Rechtsklicken Sie auf das Taskleistensymbol, um folgende Mentielemente anzuzeigen:

+  Wireless-Einstellungen — Zum Starten des

Wireless-Einstellungsprogramms. P Wireless Settines

+ Konfiguration aktivieren — Um ein @ Activate Configuration >
voreingestelltes Profil zu wéhlen. 5 Mebile Manager

+  Mobil-Manager - Klicken Sie darauf, um D WPS Wizard

die Applikation “Mobile Manager (Mobil-
Manager)” zu starten.

- WPS Wizard - Startet das Wireless- @ 1l '
Protected-Einstellungsprogramm. A% Change Mode

+  Site-Uberwachung - Klicken Sie darauf,
um die Applikation “Site Monitor (Site-
Uberwachung)” zu starten.e

*  Modus dndern - Klicken Sie darauf, um den
Modus zu andern.

+ Voreinstellungen — Zum Einstellen des Control-Center-Programms. Sie
kénnen eine Control-Center-Verkntipfung auf dem Bildschirm erstellen und
entscheiden, ob Sie das Control Center beim Systemstart starten wollen.

+ Uber Control Center - Zeigt die Control-Center-Version an.
+ Hilfe — Klicken Sie hier, um die Hilfe aufzurufen.
+  Control Center beenden: SchlieBt das Control-Center-Programm.

& Site Monitor

_\q Preferences

7 About Control Center

X Exit Control Center
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Taskleistensymbol - Linksklickmenti |, wisess Radio on

Linksklicken Sie auf das Taskleistensymbol, um Wireless Radio Off

folgende Mentielemente anzuzeigen:
. . ) ) 0\ Search & Connect
+  Wireless Ein — Schaltet Wireless ein.

+ Wireless aus — Schaltet Wireless aus. lifeless Optian
+ Suchen & Verbinden — Hier klicken, um
die Eigenschaften der verfligbaren APs
anzuzeigen. Taskbar Left-Click Menu

+ Wireless-Option (nur Windows® XP) — Hier klicken, um Windows® Wireless Zero
Configuration (WZC) -Dienst oder das ASUS-Programm zur Konfiguration lhres
WLAN-Adapters zu wahlen.

Taskleistensymbol - Startet Wireless-Einstellungen

Doppelklicken Sie auf das Taskleistensymbol, um das Wireless-Einstellungsprogramm
zu starten. h

=1
EEER
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Kapitel 3 - Software-Referenz

ASUS-Drahtlos-Einstellungen

Das Dienstprogramm “ASUS Wireless Settings (ASUS Drahtlos-Einstellungen)”
erlaubt Ihnen den WLAN-Adapter zu verwalten. Mit diesem Programm kénnen Sie die
Konfigurationseinstellungen anzeigen oder &ndern und den Betriebsstatus des WLAN-
Adapters tberwachen.

Starten des Wireless-Einstellungsprogramms

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Dienstprogramm “Wireless
Settings (Drahtlos-Einstellungen)” zu starten:

+ Klicken Sie auf Start > (Alle Programme)> ASUS-Hilfsprogramm > WLAN-Karte
> Wireless-Einstellungen.

Rechtsklicken Sie auf das Control-Center-Symbol in der Taskleiste und wahlen
Sie Wireless-Einstellungen.

HINWEIS: Wenn Sie an Ihrem Computer mehr als eine ASUS WLAN-Gerdt
installiert haben, sehen Sie evtl. ein Gerdateauswahlfester, wenn Sie das
Wireless-Einstellungsprogramm zum ersten Mal starten. Wéhlen Sie das
gewiinschte Gerét, wenn diese Situation eintritt.

Status - Status

Sie kénnen die Informationen tber den WLAN-
Adapter im Statusment aufrufen. Die Statusfelder
sind leer, wenn der WLAN-Adapter nicht installiert ist.
Klicken Sie auf Disable Radio (Funk deaktivieren),
um den Netzwerkadapter auszuschalten.

Verbindungsstatus

Zeigt den Verbindungsstatus wie folgt an:
Verbunden - Der Adapter ist jetzt mit einen Wireless-LAN-Gerét verbunden. Wenn
im Infrastrukturmodus arbeitend, zeigt dieses Feld die MAC-Adresse des APs an,
mit dem der WLAN-Adapter kommuniziert. Wenn im Ad-Hoc-Modus arbeitend, zeigt
dieses Feld die virtuelle MAC-Adresse, die von den Geraten benutzt wird, die dem
Ad-Hoc-Netzwerk angehdren.

26
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Suchen... : Die Station versucht sich an einem AP oder Ad-Hoc-Knoten zu
authentifizieren und mit einem zu verbinden.

Getrennt: Der WLAN-Adapter ist im System installiert aber noch nicht mit einem
Wireless-Gerét verbunden.

SSID: Zeigt die Service Set Identifier (SSID) des Gerétes, mit dem der Adapter
verbunden ist oder beitreten will.

MAC-Adresse: Zeigt die Hardware-Adresse des WLAN-Adapters an. Die MAC-

Adresse ist eine eindeutige Kennung flir Netzwerkgerate (zwdlf hexadezimale Ziffern
von 0 bis 9 und A bis F, getrennt durch Doppelpunkte, z.B. 00:E0:18:F0:05:C0).

Derzeitiger Kanal: Zeigt den Funkkanal an, auf welchen der Adapter gerade

eingestellt ist. Diese Zahl dndert sich, wenn nach verfligbaren Funkkanélen gesucht
wird.

Derzeitige Datenrate: Zeigt die derzeitige Datenrate in Megabits pro Sekunde
(Mbps) an.

HINWEIS: Fiir 802.11n-Leistung wéhlen Sie im Wireless-Router das 40MHz-
Band. Die Kanaloption héngt von der ausgewéhlten Bandbreite ab.

Funkstatus: Zeigt den Wireless-Funkstatus: EIN oder AUS.

Funk Ein - Wenn der Wireless-Funk eingeschaltet ist, erscheint das rechts o
abgebildete Symbol in der oberen linken Ecke der Statusseite. d

Funk Aus - Wenn der Wireless-Funk ausgeschaltet ist, erscheint das rechts
abgebildete Symbol in der oberen linken Ecke der Statusseite.
Disable Radio (Funk deaktivieren) - Klicken Sie darauf, um die Drahtlos-Funktion

zu deaktivieren. . o ‘ —
Neue Suche - Klicken Sie bitte auf diese Schaltfldche, um

erneut nach einem Zugriffspunkt mit stérkeren Signalen zu suchen.

SSID dndern — Hier kénnen Sie die SSID auf die einstellen, die der AP benutzt, mit
dem Sie sich verbinden wollen.

Suchen & Verbinden — Hier kénnen Sie sich mit einem verfiigbaren AP verbinden.

ASUS WLAN-Adapter
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Kapitel 3 - Software-Referenz

Konfiguration aktivieren

Automatisches Roaming ist standardméBig aktiviert
und veranlasst den Adapter automatisch zu einem AP
mit einem besseren Signal zu wechseln. Sie kénnen
diese Funktion deaktivieren, wenn Sie sich lber ein
spezielles Profil mit einem bestimmten AP verbinden

wollen.
Status - Verbindung 5
Sie kénnen die derzeitigen Verbindungsstatistiken des
WLAN-Adapters anzeigen. Diese Statistiken werden Y e ————
jede Sekunde aktualisiert und sind gtittig, wenn der B wes S s
Adapter korrekt installiert wurde. dm oo
s 40.00

u
Durchsatz X
Ubertragen - Die Anzahl der Frames die libertragen
wurden.

Empfangen - Die Anzahl der Frames die empfangen wurden.

€ 1oudey

Frame-Fehler

Ubertragen - Die Anzahl der Frames die nicht erfolgreich tibertragen wurden.
Empfangen - Die Anzahl der Frames die nicht erfolgreich empfangen wurden.
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Verbindungsqualitét

Signalstarke/Verbindungsqualitét - Zeigt die Signalstérke/Linkqualitat des derzeit mit
dem Adapter verbundenen APs oder Ad-Hoc-Knotens an. Die Werte sind: Sehr gut,
Gut, Ausreichend und Schlecht.

Gesamtverbindungsqualitat

Die Gesamtverbindungsqualitit wird von der derzeitigen Signalstérke abgeleitet. Ein
Diagramm zeigt die Signalqualitat in Prozent an.
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H i
Status - IP-Konfiguration T ———
Der Tab IP Config zeigt alle derzeitigen Host- und ‘a e R
WLAN-Adapter-Informationen, inklusive Host- By prowma
name, DNS-Server, IP-Adresse, Subnetzmaske || e
und Standard-Gateway. s T
@ o

Taste i -

. . . 5‘ oK Lease Expires FriAug 21 20:31:00 2003
IP Release - Wenn Sie die derzeitige IP-Adresse L

entfernen wollen, klicken Sie auf diese Taste, um
die IP-Adresse vom DHCP-Server zu entlassen.

IP Renew - Wenn Sie eine neue IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen wollen,
klicken Sie auf diese Taste, um die IP-Adresse zu erneuern.

Ping - Klicken Sie auf diese Taste, um den Tab Ping zu 6ffnen. Hier kénnen Sie ein Ping

zu Geréten in lhrem Netzwerk senden. g

]

/ HINWEIS: Die Schaltflichen IP Release und IP Renew kénnen nur an % ©
- WLAN-Adaptern benutzt werden, welche die IP-Adresse vom DHCP-Server =) %
beziehen. S5

o

H ASUS WLAN Card Settings °

Status - Ping ey ) 4

Phddess 19218811 See £
nt

Klicken Sie im Tab Status-IP Config auf die
Schaltflache "Ping, um diese Seite zu 6ffnen. Der
Tab Ping ermdglicht lhnen die Zugriffsfahigkeit
von anderen Computern oder Netzwerkgeréten
zu ermitteln. So senden Sie ein Ping zu einer
Verbindung:

1. Geben Sie die IP-Adresse des zu ermittelnden
Gerates in das IP-Adressenfeld ein.

2. Konfigurieren Sie die Ping-Sitzung durch zuweisen der Ping-PaketgrdBe, der
Anzahl der zu sendenden Pakete und den Wert der Zeittiberschreitung (in
Millisekunden) ein.

3. Kiicken Sie auf die Schaltfléche ,Ping".

Wahrend einer Ping-Sitzung wechselt die Ping-Taste in eine Stopp-Taste. Um die Ping-
Sitzung abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache ,Stopp*.

Das Sitzungsfeld zeigt die Informationen der ermittelten Verbindung, inklusive der
Umlaufzeit (Minimum, Maximum, Durchschnitt) und der empfangenen und verlorenen
gesendeten Pakete nach der Ping-Sitzung an.

Klicken Sie auf die Schaltfldche “Léschen”, um das Sitzungsfeld zu leeren.
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: :
Config - Basic : )
Diese Seite ermdglicht Ihnen die Konfiguration des

WLAN-Adapters zu &ndern.

Netzwerkart

Infrastructure — Infrastruktur bedeutet, dass

eine Verbindung mit einem Access Point (AP)
hergestellt wird. Sobald die Verbindung besteht,
erlaubt Ihnen der AP den Zugriff auf das WLAN und
das Kabelnetzwerk. Das Kanal-Feld dndert sich in Auto, wenn die Verbindung auf
Infrastruktur basiert.

Ad Hoc — Ad Hoc bedeutet, dass Netzwerkgeréte direkt miteinander kommunizieren,
ohne einen AP zu verwenden. Ein Ad Hoc-Netzwerk kann sehr schnell und ohne
Vorplanung eingerichtet werden, z.B. Meeting-Knoten durch die Versammlungsteilnehmer
gemeinsam benutzen.

Netzwerkname (SSID)

SSID stenht fur “Service Set Identifier”. Dies ist eine Zeichenkette, die zur Identifizierung
eines WLANSs verwendet wird. Verwenden Sie die SSID, um sich mit einem bekannten
AP zu verbinden. Sie kénnen eine neue SSID eingeben, oder eine aus der Dropdown-
Liste wahlen. Wenn Sie bestimmen einer SSID verbunden sind, sind Sie nur mit dem
AP verbunden der die zugewiesene SSID besitzt. Wenn der AP aus dem Netzwerk
entfernt wurde, sucht Ihr WLAN-Adapter nicht automatisch nach anderen APs. SSIDs
mussen aus druckbaren Zeichen bestehen und duirfen maximal 32 Zeichen in GroB-/
Kleinschreibung (z.B. ,WireLess") bestehen.

€ 1oudeyy
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Ldschen des Protokolls der SSID-Einstellungen

Metwork Mame (5510

Jashua_Peng @

Chariel Cleax history of $31D settings |

Kanal

In dem Feld “Channel (Kanal)” stellen Sie den Funkkanal ein. Im Infrastruktur-Modus
wéhlt die WLAN-Karte automatisch den richtigen Kanal zur Kommunikation mit einem
Zugriffspunkt aus. In diesem Fall steht “Auto (Autom.)” in diesem Feld. Im Ad-hoc-
Modus kénnen Sie einen Kanal flir die WLAN-Karte auswéhlen. WLAN-Karten im selben
Netzwerk kénnen miteinander kommunizieren, wenn sie die gleiche Kanaleinstellung
haben.

Die verfligbaren Funkkanéle sind von den Bestimmungen in Ihrem Land abhéngig. Fir
die USA (FCC) und Kanada (IC) werden die Kandle 1 bis 11 untersttitzt, flir Europa (ETSI)
die Kandle 1 bis 13 und fir Japan (MKK) die Kanéle 1 bis 14.

HINWEIS: Klicken Sie auf Ubernehmen, um die neue Konfiguration zu
- speichern und zu aktivieren.
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PS-Modus

Der CAM (Constantly Awake Mode; Sténdig in Betrieb)-Modus
(Energiesparmodus deaktivieren) erlaubt dem Gerét die beste Leistung zu
erzielen. Wir empfehlen lhnen diesen Modus zu verwenden, wenn die Geréte mit
Netzstrom versorgt werden.

Der Max PSP (Maximum power-saving mode; Maximal-Energiesparmodus)-
Modus (Energiesparmodus aktivieren) weckt regelmaBig das System auf, um

zu priifen, ob Daten gesendet werden. Wir empfehlen lhnen diesen Modus zu
verwenden, wenn die Geréte mit Batteriestrom versorgt werden.

Sonstiges

Encryption - Klicken Sie hier, um den Tab ,Verschllisselung anzuzeigen.

Advanced - Hier klicken, um den Tab Erweitert anzuzeigen. In den meisten Féllen
mssen Sie die Standardwerte nicht andern.

ASUS WLAN-Adapter
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Config - Encryption

Diese Seite ermdglicht Ihnen, die Verschltisselungseinstellungen des WLAN-

Adapters zu konfigurieren. Fur die Datensicherheit in einer drahtlosen Umgebung

legt IEEE 802.11 eine Wired Equivalent Privacy (WEP) -Algorithmus fest, um die
Ubertragungsgeheimhaltung sicherzustellen. WEP benutzt Schitissen, um Datenpakete
zu ver- und zu entschllisseln. Der Verschllisselungsvorgang kann Frame-Bits
durcheinander bringen, um deren Enthtillung vor Anderen zu vermeiden. WPA/WPA2
ist ein verbessertes Sicherheitssystem flir 802.11, welches entwickelt wurde, um die
Schwéchen des WEP-Protokolls zu tiberwinden.

Netzwerkauthentifikation

Weil in Wireless-LANs keine prazisen Bindungen
bestehen, mlissen WLAN-Benutzer bestimmte
Mechanismen implementieren, um eine
Sicherheitslésung zur Verfligung zu stellen. Die
Authentifikationsregeln in diesem Tab bieten Schutz
auf verschiedenen Ebenen an, z.B. Open, Shared,
WPA-PSK, WPA, WPA2 und WPA2-PSK.

€ 1oudey

Open - Wéhlen Sie diese Optionen, um das Netzwerk im Open-System-Modus
arbeiten zu lassen, welcher keinen Authentifikationsalgorithmus verwendet. Offene
Stationen und APs kénnen sich gegenseitig authentifizieren, ohne einen WEP-
Schltissel zu lberprtfen, sogar wenn er vorhanden ist.

Shared - Wéhlen Sie diese Option, um das Netzwerk im Shared-Key-Modus arbeiten
zu lassen. In einem Share-Key-Authentifikationssystem ist ein Vier-Schritte-Austausch
von Frames erforderlich, um zu bestdtigen, dass die Station den gleichen WEP-
Schitssel wie der AP verwendet.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Wahlen Sie diese Option, um im Infrastrukturmodus WPA Pre-
Shared-Schllissel zu aktivieren. Dies erméglicht die Kommunikation zwischen lhrem
Klienten und APs, die den WPA-PSK/WPA2-PSK Verschllisselungsmodus verwenden.

WPA/ WPA2 - Das Netzwerk arbeitet im IEEE 802.1x-Authentifikationsmodus. Dieser
Modus ist fir Umgebungen mit RADIUS (Remote Access Dial-in User Service)
vorgesehen. In einer RADIUS-Umgebung werden finf Extensible Authentication
Protocol (EAP) unterstlitzt, eingeschlossen PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, LEAP und
Md5-Challenge.
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Data encryption

Im Open und Shared-Authentifikationsmodus sind die Konfigurationsoptionen der
Verschlusselungsart Deaktiviert und WEP. Flir WPA, WPA-PSK, WPA2 und WPA2-
PSK-Authentifikationsmodus werden die Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) und die
Advanced Encryption Standard (AES) -Verschllisselung unterstitzt.

Disabled - Deaktiviert die Verschltisselungsfunktion.

WEP - WEP-Schlussel wird zum Verschllisseln Ihrer Daten verwendet, bevor Sie tiber
Funk tbertragen werden. Sie kénnen nur mit Wireless-Geraten kommunizieren, die die
gleichen WEP-Schllissel verwenden.

TKIP - TKIP verwendet eine Verschltisselungsalgorithmusmethode, die strikter

als die des WEP-Algorithmus ist. Es benutzt auch die existierenden WLAN-
Berechnungsdienste, um die Verschltisselung durchzuflihren. TKIP verifiziert die
Sicherheitskonfiguration, nachdem die Schllissel bestimmt wurden.

AES: AES ist eine symmetrische 128-Bit-Block-Verschliisselungstechnik, die auf mehreren
Netzwerkebenen gleichzeitig arbeitet.

Wireless Network Key

Diese Option ist nur aktiviert, wenn Sie den WPA-PSK- oder WPA2-PSK-
Authentifikationsmodus ausgewahlt haben. Wéhlen Sie im Verschltisselungsfeld “TKIP”
oder “AES” als Verschltisselungsmodus aus, um den Verschllisselungsvorgang zu
starten. Hinweis: 8 bis 64 Zeichen sind fr dieses Feld erforderlich.

Wireless Network Key (WEP)

Diese Option ist nur konfigurierbar, wenn Sie im Netzwerkauthentifikationsfeld WEP
aktiviert haben. Der WEP-Schllissel ist eine hexadezimale 64 Bit (5 Byte) oder 128 Bit (13
Byte) -Zahl, welche flir die Ver- und Entschltisselung der Datenpakete verwendet wird.
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Key Format

Sie kénnen die Eingabe von Hexadezimalzahlen (0-9, a-f und A-F) oder ASCII-Zeichen
auswahlen, um die Schitissel durch die Auswahl des Schitisselformates einzurichten.

Key Length

Fir 64-Bit-Verschltisselung enthélt jeder Schitissel 10 hexadezimale Zahlen oder 5
ASCII-Zeichen. Fiir 128-Bit-Verschliisselung enthalt jeder Schitissel 26 hexadezimale
Zahlen oder 13 ASCII-Zeichen

Manual assign WEP keys - Wenn Sie diese Option auswahlen, erscheint der
Eingabezeiger im Feld flir Schitssel 1. Fur 64-Bit-Verschllisselung muissen Sie vier
WEP-Schltssel eingeben. Jeder Schitissel enthdlt exakt 10 hexadezimale Zahlen (0-9,
a-f und A-F). Fur 128-Bit-Verschllisselung muissen Sie ebenfalls vier WEP-Schltissel
eingeben. Jeder Schllissel enthélt exakt 26 hexadezimale Zahlen (0-9, a-f und A-F).
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Select one as your Default Key

Das Feld fiir den Standardschltissel ermdglicht Ihnen festzulegen, welchen der vier
Schllissel Sie fir die Ubertragung der Daten im WLAN benutzen wollen. Sie kénnen
den Standardschltissel durch das Klicken auf den Pfeil nach unten, die Auswahl der
zu benutzenden Schitisselnummer und das Klicken auf die Schaltfléche ,,Ubernehmen
“&ndern. Wenn der Access Point oder die Station mit welcher Sie kommunizieren
identisch Schitissel in der gleichen Reihenfolge benutzt, kdnnen Sie einen beliebigen
Schiussel als Standardschltissel an Ihrem WLAN-Adapter benutzen.

Klicken Sie auf “Ubernehmen”, nachdem Sie die Schitissel erstellt haben. Das Wireless-
Einstellungsprogramm maskiert Ihre Schitissel mit Sternchen.

64/128 Bit verglichen mit 40/104 Bit
Es gibt zwei Ebenen der WEP-Verschllisselung: 64 Bit und 128 Bit.

Zum Ersten, 64 Bit WEP und 40 Bit WEP sind die gleichen Verschlusselungsmethoden
und kénnen in einem Wireless-Netzwerk zusammen arbeiten. Diese niedrigere Ebene
der WEP-Verschllisselung benutzt einen 40 Bit (10 hexadezimale Zeichen) als einen
“Geheimschltissel”

(Vom Benutzer eingerichtet) und einen 24 Bit “Initialisierungsvektor” (Nicht unter
Benutzerkontrolle). Diese beiden zusammen ergeben 64 Bit (40 + 24). Einige
Lieferanten nennen diese Ebene WEP 40 Bit und andere wiederum 64 Bit. Unsere
Wireless-LAN-Produkte benutzen die Bezeichnung 64 Bit, wenn wir uns auf diese
Ebene der Verschllisselung beziehen.

Zum Zweiten, 104 Bit WEP und 128 Bit WEP sind die gleichen
Verschlusselungsmethoden und kénnen in einem Wireless-Netzwerk zusammen
arbeiten. Diese héhere Ebene der WEP-Verschlisselung benutzt einen 104 Bit (26
hexadezimale Zeichen) als einen “Geheimschltissel”

(Vom Benutzer eingerichtet) und einen 24 Bit “Initialisierungsvektor” (Nicht unter
Benutzerkontrolle). Diese beiden zusammen ergeben 128 Bit (104 + 24). Einige
Lieferanten nennen diese Ebene WEP 104 Bit und andere wiederum 128 Bit. Unsere
Wireless-LAN-Produkte benutzen die Bezeichnung 128 Bit, wenn wir uns auf diese
Ebene der Verschllisselung beziehen.
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Config - Authentication

Dieser Tab ermdglicht Ihnen die Sicherheitseinstellungen einzurichten, damit diese mit
denen lhres APs Ubereinstimmen. Dies ist nur konfigurierbar, wenn Sie im Tab Config-
Encryption die Netzwerkauthentifikation auf WPA oder WPA2 eingestellt haben.

Authentication Type

Die Authentifikatiosart-Methoden beinhalten:

PEAP: PEAP (Protected Extensible Authentication
Protocol) -Authentifikation ist eine Version des
Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP
sichert gegenseitige Authentifikation zwischen
einem Wireless-Client und einem Server, der als ein
Netzwerk-Operationszentrum arbeitet.

TLS/ Smart Card (Chipkarte): TLS (Transport
Layer Security) -Authentifikation wird benutzt, um
einen Verschltisselungstunnel zu erstellen und eine serverseitige Authentifikation zu
erreichen, in der Weise ahnlich zu Webserver-Authentifikation, die ein Secure Sockets
Layer (SSL) -Protokoll benutzen. Diese Methode benutzt digitale Zertifikate, um die
Identitét eines Klienten und Servers zu verifizieren.

TTLS: TTLS-Authentifikation benutzt Zertifikate, um den Server zu authentifizieren,
wahrend dhnliche Sicherheitseigenschaften zu TLS aufrecht erhalten werden, z.B.
gegenseitige Authentifikation und geteilte Geheimhaltung fir Session-WEP-Schltissel.

LEAP: Das Authentifizierungsprotokoll LEAP (Light Extensible Authentication Protocol)
ist eine Version von Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP versichert die
gegenseitige Authentifizierung zwischen einem Drahtlos-Client und einem Server, der
sich auf dem Netzwerkbedienungszentrum befindet.

Md5-challenge (MD5-Challenge): MD5-Challenge ist ein Einweg-
Verschltisselungsalgorithmus, der Benutzernamen und Kennwérter verwendet.
Diese Methode untersttitzt die Schitisselverwaltung nicht, erfordert aber einen vorab
eingestellten Schiussel.
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Config - Advanced

Klicken Sie in der Konfiguration-Grundelegend auf
Advanced, um diesen Tab anzuzeigen. Dieser Tab
ermdglicht Ihnen, zusétzliche Parameter flir den
WLAN-Adapter einzustellen. Wir empfehlen die
Standardwerte fir alle dieser Einstellungen nicht zu
andern. 7

RTS Threshold (0-2347)

Die RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) -Funktion wird benutzt, um die
Kollisionen unter den Wireless-Stationen zu minimieren. Wenn RTS/CTS aktiviert
ist, halt der Router das Senden eines Daten-Frames zurtick, bis ein anderer RTS/
CTS-Handshake abgeschlossen ist. Aktivieren Sie RTS/CTS durch Einstellen eines
bestimmten PaketgréBen-Grenzwertes. Es wird der Standardwert 2347 empfohlen.

Fragmentation Threshold (256-2346)

Die Fragmentierung wird benutzt, um 802.11-Frames in kleinere Teile (Fragmente)

zu unterteilen, die separat zu dem Ziel gesendet werden. Aktivieren Sie die
Fragmentierung durch Einstellen eines bestimmten PaketgréBen-Grenzwertes. Wenn
im WLAN eine (iberméBige Anzahl von Kollisionen auftritt, experimentieren Sie mit
verschiedenen Fragmentierungswerten, um die Zuverldssigkeit der Frame-Ubertragung
zu erhéhen. Fur die normale Benutzung wird der Standardwert (2346) empfohlen.

€ 1oudey

(72
o
=
s
)
g
?
X
o
)
)
o
5
N

Multimedia/Spiel-Umgebung

Die Einstellung “Multimedia / Gaming Environment (Multimedia/Spiel-Umgebung)”
kann den Abtastbefehl von Windows alle 60 Sekunden ignorieren. Wenn diese
Einstellung aktiviert ist, dann stért der Abtastbefehl den normalen Betrieb der
Datenpakettbertragung nicht. So erhalten Sie eine bessere Leistung beim Spielen.

Frame Bursting

Die Technik Frame-Bursting verbessert die Arbeitsleistung des Drahtlos-Netzwerks
und erhéht den Durchsatz.

PSP Xlink Mode

Sie kénnen ein Infrastruktur-Tunneling-Programm deaktivieren oder aktivieren,
um kurzfristig PSP-Mehrspieler-Spiele im Internet zu spielen (wie ein virtueller
Infrastrukturmodus).
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Soft AP (Windows XP/Vista)

Der Modus Soft AP ermdglicht der Wireless LAN-Karte als ein virtueller AP zu arbeiten.

Der Computer muss Uber ein Netzwerkkabel mit einem Kabelnetzwerk verbunden sein,

um Wireless-LAN-Clients Netzwerkzugriff gewahren zu kénnen.

ASUS WLAN Caxd Seftings 3]
ql Basic | Enciyption| Authentication  Soft AP | Advanced |
Soft AP / STA Mods
Staus .
Py £ Station Mods & [GiAP Vinds
Corfig 2 ASUS B02T1n Network
e} i Intemet Begtr
Survey .

@- =

52 g
About Fyrary  HomeNetnork
Link State ’7

Please diag and diop to setup

& TIEER Foateh AT A Lyt Comeeten

Avaiiable Network Connections

Saye Corfiguiation

FREER TS Wiy
Aok ating) = 44| Sharing)
o donly & SEARIBER 3(a5US 802 11¢ | I3 b not enabled. you willbe o ey & 39054 11394 Wel Adapler] ™ — | 11 [0S is net enabled, you il be
9 ok 2 prompted (o setup network. 9 ok e prompted to setup nefuork.
% Corvel £ 139488 (13U Net ) g = £ ASUSVRN (AN RBIZHE . bridge
L A 8k b i L i —r vomenme o
7 Hep P Hepp

ASUS WLAN Card Seftings 9]

Basic | Enciyption | Authertication SoftAP | Advanced |
Solt 4P/ STA Mode
" Station Mode:

w

(¥ Soft AP Mode

= ASUS 80211n Network
Adapler

@- ea G eIl
R

[~ Enabe [CS

G:}

g

Intemet

ad

Survey

%

About
Link State:

| Home Network

[

a—

Please diag and diopta setup
ICS [Intemet Connection

Availeble Network Connections
Saye Configuration :

1. Wéhlen Sie den Soft AP-Modus

ASUS WLAN Card Seftings 53]
Qi Basic | Encuplion | Authentication S0 AP | Advanced |
Soft &P / STA Mode
Status
=  SitionMode ® Soit AP Mode
Config =8 ASUS B021Tn Netwark
Y} l Internet g
Suvey o B e M
=

g W EnableICS
Hbou Farary  Home Nework
Link State ’;

Pleace drag and diop to setup
ICS (Intemet Connection

Available Network Connections
Save Configation

FFEAEES TS T34 Shaing
'{fgi‘y & ISR (19 et Adaplar] || IFICS s ot enabled you vl be
Ao Pl prompted o setup netwo
£ Cores £ ASUSVPN WANSKIRSEIRAR F | icge
97 ek

3. Aktivieren Sie ICS* und die Firewall,
wenn gewtinscht. Beziehen Sie sich
auf die Windows-Hilfe, um Informati-
onen zu “Internetverbindungsfreiga-
be” zu erhalten.

2.Ziehen Sie die Kabelnetzwerkverbin-
dung zum Globussymbol und legen
Sie sie dort ab.

? Wireless Settings

'@ Activate Configuration »
? Mobile Manager

) WES Wizard

&d Site Monitor

@ Help 3
A"‘é Change Mode

A\Q' Preferences

? About Control Center

X Exit Control Center

4. Sie kdnnen einfach zwischen Soft
AP und Stationsmodus umschalten,
indem Sie auf das Taskleistensym-
bol rechtsklicken und “A-S Change
Mode” auswahlen.

*|ICS wird benutzt, um die Internetverbindung dieses Computers mit anderen Computern

des Netzwerks zu teilen. Wenn dieser Computer mit dem Internet verbunden ist, werden
Kommunikationen von und zum Internet zu allen Computern in lhrem Netzwerk tber diesen einen
Computer, den Host-Computer, gesendet. Andere Computer kdnnen E-Mails senden/empfangen
und auf das Internet zugreifen, als ob sie direkt mit dem Internet verbunden wéren.
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Soft AP (Windows XP/Vista)

Der Soft AP-Modus ermdglicht die Konfiguration der Zugriffskontrolle.

Access Control (Zugriffskontrolle)

Der AP stellt Einrichtungen zur Verfligung, um die Anzahl der Wireless-Clients, die
damit verbunden sind und die Datenpakete die durch ihn weitergeleitet werden
kénnen, zu begrenzen. Filter bieten Netzwerksicherheit oder verbessern die
Leistung durch eliminieren der Broadcast-/Multicast-Pakete vom Funknetzwerk.

Die Access Control List (ACL) enthélt MAC-Adressen von Wireless-Clients, denen
es erlaubt ist, sich mit dem AP zu verbinden. Dies bietet Sicherheit durch verhindern
unbefugter Zugriffe. Der AP benutzt auch eine Liste mit nicht erlaubten Zieladressen.
Diese Funktion verhindert die Kommunikation des APs mit bestimmten Zielen. Dies
kann Netzwerkgeréte beinhalten, die keine Kommunikation mit dem AP oder seinen

Wireless-Clients erfordern.

ASUS WLAK Card Settings ® ASUS WLAN Card Settings 3]
- &1 -
Ql $i5ki7| Connestion | Association Table | Event Loa | L\i Basic [ Enciypion | Soft AP | Access Control|
Status @ Status =
s (3 [0030] ASUS B02.11n Meluwork Adapter & e Open =l
d d Data enciyption: Disabled -
Corfia Assosiation State P Made Config
o ©
(= el defaut = | Wieless Network Key (WEP)
MAC address 00:02:6F-5F:38:84 \ﬁ\
W
g Curert Charnel 1 g
About Current D ata Rate 300 Mbps About (o
Link Stete Radis St Rado On Link State.
&
o« 9 ok I
X Cancel X Cancel
7 Hep ? Hep
LS CntS 3 ASUS WLAN Card Settings 3]
Ql Basic | Encryption | Authentication SO AP | Advanced | (=8 Basic | Enciypion| ot AP (G885 Conia]
Soft 4P / STAMode =
Status X Statue Th Control L i f wireless
" Station Mode: @ Soft AP Mods fients allowed P.
& i > notalowed to
Config £ ASUS 802.11n Network i Access Control Policy Disable ~
Adapter
% Irteet o) g Access Conlrol List
Suvey .
=T
= P
[MaCAdgess T
About Fyrapy  HomeNetwok About
Link State ’7 Link State
5 [Eﬂ' % Available Network Connections: ‘Pc\?x‘eidvag‘a:ﬂd dmn: toselup
aye Configuration -
e & EHEER Feakeh ATLOTTAT ] b "
SSRGS 3 (ASUS 802115 | I ICS i not enabled, you wilbe
Ao ' prompled o selup nelvark.
(1394 Net Adapter] biidge 9 ok
X Cancel ——_— v
S . X Concel
7 Heb o
? Hebp

Klicken Sie auf Apply, nachdem Sie den
Soft AP konfiguriert haben, zeigt den Tab
“Access Control” an.

Geben Sie eine MAC-Adresse auf der
Seite ,Access Control“ ein und wahlen
Sie im Pulldown-Menti “Accept” oder

“Reject” oder “Disable”.
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% Status | Connection [Association Table | ‘a Status | Connection | Association Table [Event Log |
P MAC Address I S Event Time [ Message |
?d 00-0D-88-93-10-42 od 200470241314 54.06 STA 00-04-23-46-853F associaled
Config Conlig
1 o
Survey
o2 o2
About About
Llrﬁ!e Link State
;11 gag:w ;‘gid Clear Log
? Hebp 7 Hep
Der Soft AP-Modus bietet ebenfalls Event Log (Ereignisprotokoll) sptirt
zwei extra Tabs auf den Statusseiten Nachrichten auf, die den Soft AP
- Association Table und Event Log. Die betreffen.

Association Table (Verbindungstabelle)
zeigt die Clients, die derzeitig mit dem
Soft AP verbunden sind.

WICHTIG: Wenn die Endpunkte einer Kette miteinander verbunden wer-
den, entsteht eine Schleife. Normalerweise wird empfohlen, Schleifen die
Briicken zur Folge haben, weil dies zu Leistungseinbriichen und Broad-
cast- und Multicast-Anstiirmen fiihren kann.
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Survey - Site Survey e =
=11 i ey |
Benutzen Sie den Tab fiir die b e e T T ‘
Seitenubersicht, um die Statistiken ? Jouoce 1 E e odecmn
der am WLAN-Adapter verfligbaren 24 B © o ne mioen
Wireless-Netzwerke und deren Parameter ;ﬁ R 2 B anios
. SKEVEV\ OFfice. 1 1l WEP 00:22:15:60:CB:EQ
anzuzeigen.
Link State
+  SSID: Die SSID der verfiigharen |
NetZWerke Saye E;u"ﬂ“'a”““ Number of known wireless network(s): 7
{qléppw
S Ok
o Search
+  Channel: Der Kanal der von jedem B
Netzwerk benutzt wird.
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Kapitel 3 - Software-Referenz

+ RSSI: Die Received Signal Strength Indication (RSSI) die durch jedes Netzwerk
libertragen wird. Diese Information hilft bei der Feststellung, mit welchem Netzwerk
Sie verbunden sind. Der Wert ist zu einem dBm-Wert normiert.

+  Security: Wireless-Netzwerk-Verschltsselungsinformation. Alle Geréte in
einem Netzwerk sollten die gleiche Verschltisselungsmethode benutzen, um die
Kommunikation sicherzustellen.

+ BSSID: Die Media Access Control (MAC) -Adresse eines APs oder die Basic
Service Set-ID eines Ad-Hoc-Knotens.

/ HINWEIS: Einige APs kénnten die SSID-Ubertragung deaktiviert haben

und sich vor einer “Seitentibersicht” oder “Seiteniiberwachung” verber-
gen. Sie kénnen sich mit einem solchen AP trotzdem verbinden, wenn
Sie dessen SSID kennen.

Tasten

Search — Suchen nach allen verfligbaren Wireless-Netzwerken und anzeigen der
Suchergebnisse in der Liste “Verflighare Netzwerke”.

Connect — Wahlen Sie zum Verbinden mit einem Netzwerk das gewtinschte
Netzwerk aus der Liste aus und klicken Sie auf diese Schaltfléche.

About - Version Info

Benutzen Sie die Versionsinformationen, um die Informationen des Programms und
des WLAN-Adapters anzuzeigen. Das Programmversionsfeld enthélt das Copyright
und die Programmversion. Die Versionsinformationen beinhalten die NDIS-Version, den
Treibernamen, die Treiberversion und die Hardware-Version.

ASUS WLAK Card Setfings 5]

% {Vaiion o |

Status. — 2 :
I /= !5_3 Wireless Settings

Copyiight (€] ASUSTeK COMPUTER INC. Al Rights
Reserved

i/

I

vvvvv (CAWIN DS systern32 DRIVERSWIZS 0y

3

zﬁ@; g

Diiver Version 1450

EEPROM Version RALO

wlt

o

0%
=

=y

Diese Anzeige ist nur zur Veranschaulichung. lhre
Versionsnummer wird von dieser hier gezeigten
abweichen.

40 ASUS WLAN-Adapter



Kapitel 3 - Software-Referenz

Link State o
<+

WLAN Adapter “Link State” icon appears on the left side of the ?

WLAN Adapter Settings. Use the icon to view the current signal o

status. Y

(I~

<l Exzellente Verbindungsqualitét (Infrastruktur)  <#E1  Nicht verbunden (Infrastruktur)

"""" x

31 Gute Verbindungsqualitat (Infrastruktur) & Verbunden (Ad-Hoc)

dEI Ausreichende Verbindungsqualitat (Infrastruktur) x g Nicht verbunden (Ad-Hoc)

<} Bl Schlechte Verbindungsqualitét (Infrastruktur) @ Suchen

Wireless-Einstellungen verlassen o torly

3
Klicken Sie auf OK oder Cancel, um die Wireless-Einstellungen E

zu verlassen. ? bl
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Konfiguration speichern - Kiicken Sie darauf, um die vorliegende Einstellung
unter einem neuen Profil zu speichern.

Wenn Sie spéter individuelle Einstellungen vornehmen, kénnen Sie die Einstellungen
als Profile speichern. Das Anlegen von Profilen erlaubt Ihnen samtliche Einstellungen
fur das Bliro, flr das Zuhause, fir das Roaming oder flir andere Standorte zu
kombinieren, so dass Sie nicht immer wieder individuelle Einstellungen vornehmen
mussen. Wenn Sie z.B. vom Bliro nach Hause gekommen sind, kénnen Sie ein “Heim”
-Profil, das sdmtliche Einstellungen flir die Verwendung zuhause enthélt, wéhlen. Wenn
Sie wieder im Bliro sind, wahlen Sie ein “Bliro™Profil aus.

= Save Profile
P
Y You can save the following wirsless settings to the one WLAN & e, Tach
configuration profile or choose New to create configuration profile.
wé";
P Configuration Mame: [detautt |
o Klicken Sie auf “Apply (Ubernehmen)

”, um die aktuellen Einstellungen zu
libernehmen, bevor Sie sie unter

J __see | e einem Profil zu speichern.

Apply - Hier kénnen Sie die vorgenommenen Anderungen (ibernehmen.
OK - Einstellungsfenster schlieBen.

Cancel - Vorgenommene Anderungen abbrechen. Das Klicken auf Cancel schlieBt das
Wireless-Einstellungsfenster.

Help - Anzeigen des Hilfe-MenUs.
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ASUS Mobile Manager

Mobile Manager ist ein komfortables Hilfsmittel, um Netzwerkstandorteinstellungen
einzustellen und zu verwalten. An unterschiedlichen Stellen miissen Sie méglicherweise
die Einstellungen neu konfigurieren, um das Herstellen der Verbindung zu erleichtern.

Mobile Manager (Mobil-Manager) erlaubt lhnen mehrere alternative
Konfigurationen flir unterschiedliche Standorte vorzunehmen. Sie miissen bloB
einmal die Einstellung vornehmen, und dann kénnen Sie nach dem Wechseln

des Standortes mtihelos eine Konfiguration aktivieren, indem Sie auf einen Knopf
driicken. Mobile Manager (Mobil-Manager) entscheidet, ob ein Neustart des
Betriebssystems Windows notwendig ist, um die neuen Einstellungen zu aktivieren.

So starten Sie Mobile Manager:

1. Klicken Sie auf Start > All Programs (Alle Programme) > ASUS Utility > WLAN
Card > Mobile Manager, oder rechtsklicken Sie auf das Symbol Control
Center in der Windows®-Taskleiste und wéhlen Sie dann Mobile Manager.

2. Es erscheint das Hauptfenster des Mobile Managers.

[ ASUS Mobile Manager _ialx

Fle Activate Edf Yiew Help
ORI EE (@] l]Eﬁ—ﬂ_J

Configuration Name [ Tupe | Deseription

€ 1oudeyy

[72]
(=]
=
=
Q
=
i
s
o
(]
=
(]
=)
N

New Configuration WLAN/LAN/Dialup Configuration  Create a new Configuration

B3 defauit WLAN Configuration Setting of the ASLIS B02.11n Netwark Adapter.

53 Existing LAN Configuration 1 LAN Conliguration Setting of the Atheros L2 Fast Ethemet 10/100 Base T ..
sisting LAN Configuration 2 LAN Configuration Setting of the Windaws Mabie:based Devics

sisting LAN Configuration 3 LEN Canliguration Setting of the Bluctooth & 1~ A B ]
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Dateimenti

New Configuration - Hier kénnen Sie den Assistenten flir eine neue Konfiguration
starten. Siehe né&chster Abschnitt flir Details.

k"]
Import Configuration (& — Hier kénnen Sie eine Konfiguration aus einer INI-Datei
laden.

Export Configuration g — Speichern der ausgewdhlten Konfiguration (enthélt
Wireless-, TCP/IP-, Netzwerkeinstellungen usw.) in eine INI-Datei. Die INI-Datei
kann auf einer Diskette gespeichert und auf anderen Computern mit Mobile Manager
importiert werden. Sie konnen diese Datei auch als Sicherungsdatei benutzen.

Exit — Hier kénnen Sie das Mobile Manager-Programm schlieBen.

Mobilize-Menii

Auto Roaming [=#| — Das Aktivieren dieser Option ermdglicht dem ASUS USB
Wireless LAN-Adapter zu einer anderen Verbindung umzuschalten, wenn in der
bestehenden Verbindung Anderungen auftreten. Wenn keine erstellt wurde, stellt Auto
Roaming automatisch eine Verbindung zu einem Wireless-Netzwerk, basierend auf der
von Ihnen festgelegten Konfiguration. her.

Activate Configuration 2] - Ubermimmt die von lhnen aus der Liste gewahite
Konfiguration. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um eine Konfiguration zu
aktivieren.

Hinweis: Die Aktivierung einer Konfiguration erfordert einen Systemneustart,
wenn Sie Windows® 98/ME benutzen. Windows® 2000/XP muss nach der
Aktivierung der Konfiguration nicht neu gestartet werden.

Edit-Ment

Edit Configuration &= — Hier kénnen Sie die ausgewahlten Konfigurationselemente
bearbeiten. Siehe Abschnitt Bearbeiten einer Konfiguration auf Seite 3-19 fur
Details.

Rename — Hier kénnen Sie den Namen der gewdhlten Konfiguration &ndern.
Copy &= — Dupliziert die gewahlte Konfiguration.
Delete ﬂ — Ldscht die gewéhlte Konfiguration.

Up El — Erhéht die Position einer gewdhiten Wireless-Netzwerkkonfiguration in der
Liste der Bevorzugten Netzwerke.

ASUS WLAN-Adapter
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Down | - Senkt Position einer gewéhlten Wireless-Netzwerkkonfiguration in der Liste
der Bevorzugten Netzwerke.

Hinweis: Edit-Mentii-Befehle erscheinen, wenn Sie im Mobile Manager-Fenster
auf eine Konfiguration rechtsklicken.

View-Menti
Large Icons fo Zeigt fir jede Konfiguration groBe Symbole an.
Small Icons == — Zeigt flir jede Konfiguration kleine Symbole an.

List & Zeigt eine Liste der verfligbaren Konfigurationen an.

Details === — Zeigt den Namen, die Art und die Beschreibung einer gewéhiten
Konfiguration an.

Help-Menii

Contents &8 — Zeigt die Windows-Hilfe an.

About Mobile Manager ﬂ — Zeigt die Versionsnummer und die Copyright-
Informationen des Mobile Managers an. Klicken Sie auf das ASUS-Logo, um die
ASUS-Webseite zu 6ffnen.
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Erstellen einer neuen Konfiguration
So erstellen Sie eine neue Konfiguration:

1. Starten Sie den Assistenten flir eine neue Konfiguration, indem Sie in der Me-
nileiste auf File klicken und dann aus er Dropdown-Liste New Configuration
auswdhlen; oder doppelklicken Sie auf das Symbol New Configuration in
der Mobile Manager-Werkzeugleiste. Es erscheint nun das Dialogfenster des
Assistenten flir eine neue Konfiguration.
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Wéhlen Sie die Art der gewtinschten
Konfiguration. Die Konfigurations-
arten werden weiter unten beschrie-
ben. Klicken Sie auf Next, wenn Sie
fertig sind.

ASUS Wireless Local Area Net-
work-Konfiguration. Wéhlen Sie
diese Option, wenn Sie einen ASUS
USB Wireless LAN-Adapter in Ihrem
Computer installiert haben.

Wired Local Area Network-Konfi-
guration. Wahlen Sie diese Option,

Hew Configuration Wizard B

Conligurafion Type

? Hebp ‘

Welcome to the New Configuration Wizard. The Wizard helps
‘you quickly configure your network settings either LAN or
Dialup Networking

Chonse the type of the configuration that you want to creste.

Tope
& ASLIS Wireless Local Area Networking Configuration

 Local Area Networking Configuration

" Diakip Networking Configuration

B ] X

wenn in lnrem Computer ein anderer Netzwerkadapter als der ASUS USB
Wireless LAN-Adapter ASUS USB Wireless LAN-Adapter installiert ist.
Dialup Networking-Konfiguration. Wéhlen Sie diese Option, wenn in Threm

Computer ein Modem installiert ist.

Geben Sie den Namen und die
Beschreibung der zu erstellenden
Konfiguration und klicken Sie
danach auf Next.

Konfigurieren Sie die Wireless-

Einstellungen, eingeschlossen der
Netzwerkart, SSID, den Kanal und
der WEP-Verschlisselung. Klicken
Sie auf Next, wenn Sie fertig sind.

New Configuration Wizard

Conliguration Type
General

TCPAP Settings
“wieless

1P Address
Gateway

DNS

WiINS

Network Settings
Identification

X

Please enter a configuration name that indicates the lacation
you connect ko, The description is eptional, you can use this
to provide more details about the configuration,

Name a5

Descripfiors~ [ag05

Advanced
Firish
7 Heb Gk | Het> D | X Concol |
New Configuration Wizard x|
Conligure the seltings of the Wireless L&N Cerd
Priorty of Preferred Hetwork Thighest)
Configuration Type
Netwark Type: @ Inffastutue  AdHge
General [ a—
TCP/IP Setli B ,—JE - z
D Charnel Auto =
Wieless
1P Address Natwork Authentication: Open 52
Gateway Dala enciypiion Disabled ~
DNS Witcless Network Key FWEP)
WINS &
Metwork Settings
Ideniication
Advanced @
Finish
Pun | S [EEET Ko
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Setzen Sie die IP-Adresse der zu
benutzenden Konfiguration in dieses
Fenster ein. Legen Sie fest, ob der
DHCP-Server (automatisch) die IP-
Adresse vergibt oder sie manuell zu-
gewiesen wird. Der Assistent erkennt
automatisch die Systemeinstellungen
und zeigt diese an.

Klicken Sie auf Next, wenn Sie
fertig sind

Geben Sie den Computernamen
ein und klicken Sie danach auf
Next.

Hier kénnen Sie den Proxy-Server
und die Druckerfreigabe einstellen.

Klicken Sie auf Advanced, um die
Optionen des Proxy-Servers und
flir die Druckerfreigabe anzuzei-
gen.

Klicken Sie auf Next, wenn Sie
fertig sind.

Markieren Sie die Option Activate
Configuration Now, um die
erstellte Konfiguration zu benutzen.
Das Fenster des Mobile Manager
zeigt die erstellte Konfiguration an,
wenn sie nicht aktiviert ist. Klicken
Sie auf Finish, um den Assistenten
zu beenden.

Hew Confignration Wizand E|

Canfigualion Type
General

TCP/IP Seflings
Wireless

IP fddiess
Gateway

DN$

wiINS

Network Settings
Identiication

Advancad

Finish

7 bep |

An P sddress can be automatically sssianed to this computer
wia & DHCP. IF your netwark does ot automatically assign IP
‘addiesses, ask for your netwark administiater far an 1P
addiess, and then tpe i the following field

% Qhain P adiess fom A DHEP Served

" Specify an P address

1P Address [ Subnet Mask

Ced [ s [ s

<4 <Back ‘ Next> B | X Cancel |

Configuation Type
General
TCP/IP Settings
witeless
IP Adldress
Gateway
DNS
WIKS

Metwork Settings
Idenification

Advanced

Finich

7heb |

Few Configuration Wizard X

Windows use the following information to ideniify your
compuler on the netrork. Please lype a name for this
computer, the workaroup it will appear in, and a short
description of the computer.

Mincent_w_chenNB

Computer Name:

Pimary DNS Sulfic

corpretasus

[ Change primarp DNS sufix when domain membership
changes

I % cancel

Configuation Type
General
TCP/IP Settings
witeless
1P fdldress
Gateway
DNS
WIKS

Metwork Settings
Idenification

Advanced

Finich

? Hep

Few Configuration Wizard X

Advanced setling eontain information about the Fiowy Server,
File & Fiinter Sharing, and Default Frinter. Click Advanced
button ta change these setiings.

Advanced Information

Proy Server Intemet Explorer wil use Fromy

Servers.
File Sharing: Enable
Printes Sharing:  Enable

Default Printer:  HP Officsiet J4500 Seriss

& <Back ‘ Next> B | XK Cancel |

G

B

Configuration Type
General

TCPAIP Seftings
Wireless

P Address
Gateway

DNS

WINS

Hetwork Settings
Identication

Advanced

Finish

? Heb ‘

You have successhully created a new network configuration.
Click Firish ta save this configuration,

You may activate this configuration now by checking the
following optin.
Iv Activats Configuration Now

To modify this configuration, click the Edit button from the main
windaw.

G <k |

o Erish [ % concel
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Bearbeiten einer Konfiguration

So bearbeiten Sie eine Konfiguration:

Edit Configuration E\
1. Wahlen Sie eine Konfiguration im 3
Mobile Manager-Fenster aus. e
. . . —r . Name:
2. Klicken Sie in der Menlileiste auf 25

Edit und wahlen Sie Edit Configu- 2y Deserplon [Eatig o A5 U5
. Metwark Adapter.
ratlon- TCPAP
Es erscheint ein Dialogfenster Edit G

Configuration. Navigieren Sie sich durch

das Fenster, indem Sie die Schaltflachen e e I —
auf der linken Seite anklicken. @% e

% save

X Cancel

3 Ciose

7 Hep

Allgemeine Einstellungen

Name — Der Konfigurationsname zeigt den Standort, von wo Sie sich mit einem
Netzwerk verbinden. Zum Beispiel: Benennen Sie Ihre Konfiguration “Arbeit
Versammlungsraum”, wenn Sie diese Verbindung im Versammlungsraume des Bliros
verwenden.

Description — Geben Sie zusétzliche Details der Konfiguration hier ein. Diese Eingabe
ist optional.

N
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Netzwerkeinstellungen -Wireless-Tab

Priority of Preferred Network — Hier kénnen Sie die Prioritdt des bevorzugten
Netzwerks auswahlen. m Configuraion =

% Networking Seftings

Netzwerkart =) Authentaton | tdnticaon|
d ASUS USB Wireless Netwark Adapter
Infrastructure — Wihlen Sie diesen ?ﬁk RN SR —_——
Modus, um eine Verbindung zu einem AP = :::mwue- “ mz.asuumﬂh”s;:dHgg i
herzustellen. Ten o o o
. L é Network Authenticatio: [Gpen o]
Ad-hoc — Waéhlen Sie diesen Modus, um Sy e O
direkt mit anderen Wireless LAN-Geraten . £
ohne einen AP zu kommunizieren. Shaing
@ Activate
A save 'of
X Cance| ’7
) Clos:
? ie\p ]
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SSID - SSID steht flir Service Set Identifier, eine Zeichenkette, die benutzt wird, um
ein Wireless-LAN zu identifizieren. Sie kénnen sich nur mit einem Access Point (AP)
verbinden, der die gleiche SSID hat. Benutzen Sie unterschiedliche SSIDs, um das
Wireless-LAN zu unterteilen und die Sicherheit zu erh6hen.

Channel - Das Feld flir den Kanal ermdglicht Ihnen, den Funkkanal fir Ihren ASUS
USB Wireless LAN-Adapter auszuwdhlen. In einem Infrastruktur-Netzwerk wéhlt Ihr
Wireless LAN-Adapter automatisch den richtigen Kanal, der fur die Kommunikation mit
dem AP erforderlich ist.

WEP - Hier kénnen Sie die (64-Bit oder 128-Bit) WEP-Verschltisselung aktivieren/
deaktivieren. Der WEP-Schltissel ist ein 64-Bit (5 Byte) oder 128-Bit (13 Byte)
hexadezimale Zahl, die benutzt wird, um tbertragene Datenpakete zu verschltisseln
oder empfangene Pakete zu entschllisseln.

Netzwerkeinstellungen -ldentifikations-Tab

Computer name — Weisen Sie lhren Computer einen eindeutigen Namen von bis zu
15 Zeichen zu. Der Computername ermdglicht anderen Benutzern in einem Netzwerk,
Ihren Computer zu erkennen. Der Computername ist normalerweise der gleiche Name,
wie der DNS-Hostname.

€ 1oudey

% Hinweis: Vermeiden Sie die Benutzung von Leerzeichen oder Symbolen bei
& der Wahl des Computernamens.
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TCP/IP-Einstellungen-Geréte-

Edit Configuration X

Tab
Wahlen Sie den Netzwerkadapter, den Sie = s LR
flr diese Konfiguration benutzen wollen. ?ﬁk o
1»—17 " Specify an IP addess
Hinweis: Dieses Element erscheint = s .
£~ nur,wenn Sie eine verkabelte LAN- )
Konfiguration bearbeiten. e
© Aotivat
A save
X Cancel
4 o
P Heb

TCP/IP-Einstellungen-IP-
Adressen-Tab
Obtain an IP address from a DHCP server — Der Dynamic Host Configuration

Protocol (DHCP) -Server weist Gerdten automatisch IP-Adressen innerhalb eines
bestimmten Bereiches zu.
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Specify an IP address — Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach der IP-Adresse
und der Subnetzmaske, die Sie verwenden miissen. Geben Sie die IP-Adresse und die
Subnetzmaske manuell ein.

TCP/IP-Einstellungen-Gateway-Tab

Legen Sie die Gateways fest. Sie kénnen mehr als einen Gateway bestimmen. Richten
Sie zuerst den primaren Gateway ein.

Add - Hier kénnen Sie einen neue TCP/IP-Gateway-Adresse hinzufligen. Der
hinzugefligte Gateway erscheint in der Liste Default gateways. Wiederholen Sie den
Vorgang, um mehr Gateways hinzuzufligen. Der Wert in jedem Gateway-Feld muss
zwischen 0 und 255 liegen. Sie kénnen bis zu acht IP-Adressen flir Gateways angeben.
Edit — Hier kdnnen Sie eine ausgewahlte Gateway-Adresse bearbeiten.

Remove — Hier kénnen Sie eine ausgewahlte Gateway-Adresse l6schen.

TCP/IP-Einstellungen-DNS-Tab

Der DNS-Tab ermdglicht Ihnen, lhre DNS-Einstellungen flir die gewahlte Konfiguration
zu konfigurieren. Dieser Tab ermdglicht Ihnen auBerdem, DNS-Server hinzuzuftigen
und in der zu benutzenden Reihenfolge zu sortieren. Sie kénnen flir einen festgelegten
DNS-Server auch einen DNS-Suffix bestimmen.

TCP/IP-Einstellungen-WINS-Tab

Der WINS-Tab ermdglicht Ihnen die Konfiguration der WINS-Einstellungen der
gewdhlten Konfiguration. In diesen Tab kénnen Sie auch WINS-Adressen hinzuftigen
und in der zu benutzenden Reihenfolge sortieren. AuBerdem kénnen Sie hier LMHOST-
Lookup aktivieren oder importieren und die NetBIOS-Einstellungen konfigurieren.

Interneteinstellungen

Ein Proxy-Server arbeitet als ein it )
Schutz zwischen Ihrem internen 3
Netzwerk (Intranet) und dem T B o
Internet. Ein Proxy-Server hindert Ngrfi g R
andere Benutzer aus dem Internet ) —- - e
daran, Zugriff auf lhre vertraulichen W = - ;
Daten in Ihrem Intranet oder lhrem G me | el
Computer zu erhalten. - o — - —
Disable Proxy Server — Hier kénnen | i —————
Sie den Proxy-Server deaktivieren. use | [ERPEITEITTIEIEITS
4715. e
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Enable Proxy Server — Internetzugriff tiber den Proxy-Server.

Use the same proxy server for all protocols — Legt fest, ob Sie den gleichen Proxy-
Server flir den Internetzugriff flir alle Protokolle benutzen wollen.

Servers field — Stellt Felder zur Verfligung, in die Sie die Adresse, die Port-Nummer
des flir das Internet tiber HTTP-, Secure-, FTP-, Gopher- und Socks-Protokoll zu
verwendenden Proxy-Servers eingeben kénnen.

Exceptions field (Ausnahmen)

Do not use proxy server for address beginning with — Geben Sie die Web-
Adressen, auf die nicht tiber den Proxy-Server zugegriffen werden soll hier ein. Wenn
Sie auf einen Computer im Intranet zugreifen wollen, vergewissern Sie sich, dass
dessen Adresse in diesen Feld eingetragen ist. Sie kénnen Wildcards benutzen, um
Domain- und Host-Namen oder -Adressen zu kennzeichnen, z.B. “*.company.com”,
“192.72.111.7,

Bypass proxy server for local addresses — Diese Option ermdglicht Ihnen die
Umgehung des Proxy-Servers fir alle lokalen (Intranet) Adressen.

(7
S Hinweis: Sie kénnen auf lokale Adressen einfacher und schneller zugreifen,
g X wenn Sie keinen Proxy-Server benutzen.
1)
-]
-3
O o . .
& Freigabeeinstellungen
o
% | want to set the default Gt Contizraton 5
printer— Hier kénnen Sie den
Standarddrucker fur de gemeinsame Goed | Dctak i |
Benutzung freigeben.
. . . i Netwark Specily one priter as your defaul printer,
Default printer — Hier I_<onne_n Sie den 2y R
Standarddrucker aus einer Liste der ToPaP
|nSta”|erten Drucker auswahlen E Default Printer HP Officejet J4500 Series -
Intemet - -
Klicken Sie auf New, um einen neuen . Clen e |
Drucker mit Hilfe des Windows® Add S
Printer Wizard hinzuzuftigen. @ Actvte
. . . . e e
Klicken Sie auf Properties, um die Sl
Eigenschaften eines ausgewéahlten 7 e

Druckers anzuzeigen.

Befehlsschaltflichen

Benutzen Sie diese Schaltfléchen, um die in der Konfiguration vorgenommenen
Anderungen zu aktivieren, zu speichern, oder zu verwerfen. Klicken Sie auf Close,
um das Konfigurationsbearbeitungsfenster zu schlieBen. Klicken Sie auf Help, um die
Hilfedateien anzuzeigen.
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Site Monitor

Dieses Programm zur Seitentiberwachung misst die Signal-to-Noise (SNR) -Werte aller
verfligbaren Wireless-Netzwerke. Mit diesem Hilfsprogramm kénnen Sie den besten
Standort flir APs in einem Wireless-Netzwerk bestimmen.

Site Monitor starten

So starten Sie Site Monitor:

+ Klicken Sie auf Windows® Start Site Monitor Message
> Pr°g ramme > ASUS Ut"ity > .. The Site Mornitar tool periodicaly issues a whole network probe
WLAN Card > Site Monitor, oder éE e e e
+ Rechtsklicken Sie auf das Control =
Center-Symbol in der Windows-Tas-
kleiste und wéhlen Sie Site Monitor.

[~ Do not prompt in the future.

N
f=
. e s . . . o
Es ¢ffnet sich die Site Monitor-Uberwachungsnachricht. Klicken Sie auf OK. o &
— @
: : Sc
Site Monitor-Hauptfenster [
©
Das Site Monitor-Hauptfenster zeigt die verfligbaren Wireless-Verbindungen und den X E
Signal-to-Noise (SNR) -Wert einer gewdhlten Verbindung an. =
(=) ASDS Site Monitor (= 3
File Commands Fiew Options Help _
SRR L=
551D | cH | RSl (dBm) | Encryption | BSSID 10 Signai
default 1 52 aff 00:10:60:0F
DWL—SEE;M 1 82 off 00:17:31:BF:
EEhus,Nﬂ 6 56 WEP 00:1E:E3:00;
D EeeMas B B8 off 00:23:54:41
DASUS,GUEST 7 62 aff O0:0E:D7ALC
EH Chen " 54 WEP 00:23:54:48;
D MFP router 11 72 ali} 00:1B:FC:57: | —
< >0 10 20 30 40 50 60 70 80 %0 10f
Number of known wirsless network(s): 7

# Hinweis: Einige APs deaktivieren deren SSID-Ubertragung, um sich selbst vor
~ “Site Survey” oder “Site Monitor” zu verbergen. Sie kénnen auf diese APs nur
zugreifen, wenn Sie deren SSID kennen.
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Kapitel 3 - Software-Referenz

Uberwachen einer Verbindung
So tiberwachen Sie eine Verbindung:

1. Wahlen Sie die Verbindung aus der Liste aus.

2. Klicken Sie in der Menlileiste auf Command und wahlen Sie Monitor. Sie
konnen daftir auch <Strg> <M> auf der Tastatur driicken. Das Monitor-Fenster

dffnet sich.
Nonitor 3
AP Stalus
RSS! BSSID: (0:30:4C AL00:50
s3I WDT Test36
-50.00
Channst 3
<1001
Enciypion off
15000
Save Option
e Sl H sae

Piint Option

Destination IP Address: ] & Prgporional B pint

£ More resolution

Pollng Interval

—_—

1 seconds]

Test Count
& Continuous

 Cownt l—j
b |t

megabitsisec
o

Die folgenden Verbindungsparameter werden in einer grafischen Darstellung
angezeigt.

SNR. Hier wird die Qualitdt der Kommunikationen innerhalb des derzeitigen Netzwerks
angezeigt. Die Kommunikationsqualitét basiert auf dem Signalpegel- und dem
Rauschpegelmessungen. Ein héherer SNR steht fir eine bessere Verbindungsqualitat.

Communication Quality. Hier wird die Kommunikationsqualitét des Basic Service Set
angezeigt, mit welchen die Station verbunden ist.

Signal Level. Diese Linie beschreibt den durchschnittlichen Signalpegel des Basic
Service Set, mit welchen die Station verbunden ist.

Noise Level. Beschreibt den Rauschpegel des Frquenzkanals, der flr die Verbindung
benutzt wird.

Throughput. Das Durchsatzdiagramm sendet eine bestimmte Anzahl von
Datenpaketen zum anderen Host und berechnet die durchschnittliche Ubertragungsrate
in Megabyte pro Sekunde.

Die Schaltfldche Start wechselt wéhrend des Tests zu Stop. Klicken Sie auf Start, um
mit dem Verbindungstest zu beginnen. Klicken Sie auf Stop, um den Test jederzeit zu
beenden.
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A-S (AP-Modus <--> Stationsmodus)

Wahlen Sie den gewtinschten Modus aus. .
Klicken Sie zum Schluss auf OK. e

Select the mode you want ta use and click OK.

change
jost,

Soft AP/STA Mode
& Stalion Mode

" Soft 4P Mode

- X Cancel

to different modes. the cument
s

Der vorliegende Verbindungsstatus wird nicht beibehalten, wenn der
Modus geéndert wird.

ASUS WLAN-Adapter
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Windows® XP Wireless-Optionen

Das Fenster flir die Wireless-Optionen ist nur in Windows XP verfligbar. Es erscheint,
wenn Sie das Control-Center-Hilfsprogramm zum ersten Mal starten. Wéhlen Sie das
Hilfsprogramm, welches Sie fur die Konfiguration lhres WLAN-Adapters benutzen
wollen. . i

Zero Corfiguation
10 aperalions about how to configure the WLAN Card.

Nur die Windows-Wireless-Funktion benutzen
— Nur den Windows® XP Wireless Zero
Configuration-Dienst benutzen, um den WLAN-
Adapter zu konfigurieren.

€ Dy uses our WLAN utities and disable Windows wireless function

Nur das WLAN-Hilfsprogramm benutzen
und die XP-Wireless-Funktion deaktivieren — Nur das ASUS WLAN-Hilfsprogramm
benutzen, um den WLAN-Adapter zu konfigurieren.

Konfigurieren mit Windows® Wireless Zero Configuration

Wenn Sie Ihren WLAN-Adapter tiber den Windows® Wireless Zero Configuration
(WZC) -Dienst konfigurieren wollen, folgen Sie diesen Anweisungen, um die
Einstellungen vorzunehmen.

€ 1oudeyy

Wireless Network Connection.

Please wait while Windows connects to the'WL-500Wnetwork.
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Detecting network type...

1. Doppelklicken Sie auf das 2. Es erscheint ein Fenster und fragt

Drahtlosnetzwerk-Symbol in der Task-
Leiste in der rechten unteren Ecke
des Bildschirms, um die verfligbaren
Netzwerke anzuzeigen. Wéhlen

Sie den AP und klicken Sie auf
Verbinden.

Sie nach dem Schltissel, wenn
Sie an lhrem Wireless-Router die
Verschllisselung eingestellt haben.
Geben Sie den Schltissel ein und
klicken Sie auf Verbinden. Die
Verbindung ist hergestellt.

ASUS WLAN-Adapter
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Um die Eigenschaften der Wireless-Verbindung einzustellen, rechtsklicken Sie auf
das Wireless-Symbol in der Taskleiste und wahlen Sie Netzwerkverbindung éffnen.
Rechtsklicken Sie dann auf das Symbol der Netzwerkverbindung und wéhlen Sie
Eigenschaften, um die Seite fiir den Wireless-Netzwerk-Verbindungsstatus zu éffnen.

) Wireless Network Connection Status PR
Gereral \guppnn General| Wireless Networks | Advanced
Carnection Use Windows to configure my wireless network settings
ST Cormoct=d Avalable networks
ok W00 To connect o, disconnect from, offind out more information
Duration: 000010 about wireless networks in range, click the button below.
Speed: 270.0 Mbps
Signal Strenath:
Preferred networks:
Automatically cornect to available networks in the order listed
Auctivity below:
o =2 A . , P whs00w(Automatic)
!
Packets: 2293 52
Add.. | [_Remove ] [ Properies | N
Leam about setting up wireless network e c
Fropartios | [ Disable | [ Viewwircless Netwarke | soofiquslion, o
o D
T 2
2
e o N 2o
1. Die Seite Allgemein zeigt den Status, 2. Wahlen Sie den Tab “Drahtlos- S s
die Dauer, die Geschwindigkeit und netzwerke”, um die Bevorzugten E
die Signalstérke an. Die grtinen Balken Netzwerke anzuzeigen Benutzen Sie c%
reprdsentieren die Signalstarke, wobei die Schaltfldche Hinzufiigen, um die
5 Exzellent und 1 schlecht bedeutet. SSID eines verfligharen Netzwerks

hinzuzuftigen und die Verbindungs-

reihenfolge mit Nach oben und Nach
unten festzulegen. Der Funkturm mit
dem Signalsymbol zeigt den derzeitig
verbundenen AP. Klicken Sie auf Ei-

genschaften, um die Authentifikation
der Wireless-Verbindung einzustellen.
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Windows® Vista Wireless-Optionen

Wenn Sie lhren WLAN-Adapter liber den Windows® Wireless Client-Service
konfigurieren wollen, folgen Sie den nachstehenden Anleitungen.

=
[£3) o
& v - ~
1. Rechtsklicken Sie auf das Netzwerksymbol 2. Ein Fenster 6ffnet sich und fragt Sie
in der Taskleiste. Wahlen Sie dann Mit nach dem Schllissel, wenn Sie fiir lhrem
einem Netzwerk verbinden, um die verflig- Wireless-Router die Verschllisselung einge-
baren Netzwerke anzuzeigen. Wéhlen Sie richtet haben. Geben Sie die Schitissel ein
den AP und klicken Sie auf Verbinden. und Klicken Sie auf Verbinden.

So richten Sie die Eigenschaften der Wireless-Verbindung ein:

1. Rechtsklicken Sie auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste und wéhlen Sie Netzwerk-
und Freigabezentrum.

2. Wéhlen Sie im sich éffnenden Fenster Netzwerkverbindungen verwalten.

3 Doppelklicken Sie auf das Wireless-Netzwerkverbindungssymbol, um die Seite flir den
Status der Wireless-Netzwerkverbindung zu 6ffnen.

4 Klicken Sie auf Eigenschaften, um die Eigenschaften-Seite auf der Statusseite flir
Wireless-Netzwerkverbindungen zu éffnen.

il Wireless Network Connection Status = 4 Wireless Network Connection 2 Praperties =)
Generdl | Networking | Shanng |
— Comect using
Vet kil i Reatek 5185 Extersble Wieloss Devics #2
IPv6 Connectivity: Limited [E
Media State: Enabled Ceid
e B “This connection uses the following tsms
Duration: 00:07:33 2By Ciicri for Micmsoft Networks
Speed: 54.0 Mbps ¥ 05 Packet Scheduler
¥ /= File and Printer Sharingfor Microseft Netwerks
Signal Quality: -l [ - Intemet Protocol Version 6 (TCPAPVE)
— W
Detals... ‘ Vireless Properties E% Intemat Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Dt it cemermorsicons ) -s- Link-Layer Topology Discovery Mapper 10 Diver
Activity i Link-Layer Topology Discovery Responder
sent L\! Received
Install | [ unnstal | [ Popemes |
Bytes: 9,429 37,751 Description
Alows your computer to access resources on a Microsoft
networ
[ @properties | [ @ipsable | [ Disgnose |
Close ok | [ cancel |
1. Die Seite Allgemein zeigt den Status, die 2. Klicken Sie auf Eigenschaften, um die

SSID, die Dauer, Geschwindigkeit und Authentifikation der Wireless-Verbindung
Signalstarke an. Die grtinen Balken repré- einzustellen.

sentieren die Signalstarke, wobei 5 exzellent

und 1 schlecht bedeutet.

56

ASUS WLAN-Adapter



Kapitel 3 - Software-Referenz

Windows® 7 Drahtlos-Optionen

Windows® 7 erlaubt Ihnen die Verbindung mit einem Drahtlos-Netzwerk mit Hilfe der
WPS-Funktion aufzubauen.

1. Rechtsklicken Sie auf das Netzwerksymbol 2. Geben Sie den Sicherheitsschltissel ein und
in der Benachrichtigungsleiste und wahlen Klicken anschlieBend auf OK. Sie kénnen
Open Network and Sharing Center (Das ebenfalls auf den WPS-Knopf am Zugriffs-
Netzwerk- und Freigabecenter 6ffnen). punkt sowie am Netzwerkadapter drticken,
Klicken Sie auf Connect to a network (Mit um die WiFi-Verbindung herzustellen.

einem Netzwerk verbinden), wéhlen den
Zugriffspunkt aus und Klicken anschlieBend
auf Connect (Verbinden). =

Connecttoa

Type the network security key
Currently connected to:

Network 2 Securitykey:  sesssssees
Infemetacces Hide characters
Wireless Network Connection 2 ~
ng th
default M
Connect automatically
.
ASUS o

N
c
o
o
)

5 8
=&
S &
CR:
-
o
n

Connecting to default. ..

— ]

Open Network and Sharing Center

2:32PM
8/25/2009

™

Das Bild wie unten zeigt an, dass die
Verbindung mit dem Drahtlos-Netzwerk
erfolgreich aufgebaut wurde.

=

Currently connected to: 4
default
Internet access
Wireless Network Connection 2 ~
default Connected ]
ASUS o

Open Network and Sharing Center
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Kapitel 4 - Application

Anwendung

Einstellen des XLink-Modus unter Windows
® XP

So stellen Sie den XLink-Modus unter Windows® XP ein:

1. Klicken Sie auf ASUS WLAN Control Center > Config > Advanced, um den
PSP Xlink-Modus zu aktivieren.

ASUS WLAN Card Settings

o

Basic | Enciption | Authentication

w

Status This page i o advansed users anly. We da ot
s tecommend you ta change these selfings.
BTS Thisshaid 2547 =

0

Eragmentation Thisshold : =
= Fragmentation Thieshal 235 =
Survey

Mulimedis/Gaming Envicnment: [Dsapled S

4

A Frame Bursting Enabled =
Link Slale | ERERED| [Ensbisd =
Saye Corfiguration
o By
ook
X Cancel
? Hep

2.Schalten Sie die PSP ein, um die Konfiguration vorzunehmen.
3.Wadhlen Sie Network Settings (Netzwerkeinstellungen).

Mm“ i iy
]

"

Settings

¥ 1oudeyy

>
]
o
=
o

=3
o

=]
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Kapitel 4 - Application

4. Wahlen Sie AD Hoc Mode (Ad-hoc-Modus).

® Network Settings

Settingsfor direct'communication b
P systems'without usingan a

X Back OEnter

5. Wahlen Sie bitte den PSP-Kanal aus, mit dem Sie die Verbindung aufbauen
maochten.

vork Settings

CA

S the p button to cont
X Cance!

6. Wahlen Sie zum Schluss O, um die Einstellungen zu speichern.

<

°©

=

\ o
G

Pressthe 4

c
(®)
=
©
L
o
o
<
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Kapitel 4 - Application

7. Wéhlen Sie das gewtinschte Spiel aus, das flr die Systemverbindung
verfligbar ist. Starten Sie anschlieBend die Verbindung flir das Spiel. Die PSP
bietet mdglicherweise die SSID “PSP_****” f(ir die Verbindung an.

Klicken Sie auf ASUS WLAN Control Center > Survey, um nach verfligharen
Verbindungen zu suchen.

Wéhlen Sie “PSP_****” um die Verbindung herzustellen.
8. Klicken Sie zum Schluss auf Connect (Verbinden).

ASUS WLAN Card Settings

£

% Site Survey |

S Bvallable Networks

aff
87 WEF

02:40:21:E9:0E:B4
00:1C:FO.AF 705

About
Link State:

$aye Configuration Wumber of known wirsless network(s): 2

o ok
X Coresl Search

? Hep

>
T X
)
=

=
20
o &
S
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Kapitel 5 - Fehlerbehandlung

Fehlerbehandlung

Die folgende Fehlerbehandlung bietet hnen Antworten auf die meisten bekannten
Probleme, auf die Sie treffen kénnen, wenn Sie den WLAN-Adapter installieren oder
benutzen. Wenn Sie auf Schwierigkeiten treffen, die nicht in diesem Abschnitt erldutert
sind, kontaktieren Sie die technische Untersttitzung flir Ihr Wireless-LAN.

Vergewissern Sie sich, dass der WLAN-Adapter richtig installiert ist.

Wenn die WLAN-Adapter-Installation fertiggestellt wurde, kénnen Sie feststellen, ob
der Treiber richtig eingerichtet wurde. Rechtsklicken Sie auf Arbeitsplatz, wéhlen

Sie Eigenschaften und klicken Sie auf Geratemanager. Doppelklicken Sie auf das
Symbol Netzwerkadapter; Sie sollten “802.11g Netzwerkadapter” mit einem Symbol
fuir einen erweiterten Adapter sehen. Dort sollte kein “I” oder “?” (Problem) oder “x”
(deaktiviert) -Symbol zu sehen sein.

Im Gerdtemanager ist ein gelbes Ausrufezeichen oder Fragezeichen vor
dem Symbol meines WLAN-Adapters zu sehen.

Um das Problem zu I8sen, sollten Sie den WLAN-Adaptertreiber aktualisieren oder
neu installieren. Rechtsklicken Sie im Gerdtemanager auf 802.11g Netzwerkadapter,
wéhlen Sie Eigenschaften und wéhlen Sie den Tab Treiber. Klicken Sie auf Treiber
aktualisieren und folgen Sie den Assistenten flr die Gerétetreiberaktualisierung, um
die Treiberinstallation fertigzustellen.

Es kann keine Verbindung zu Access Points hergestellt werden
Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um den WLAN-Adapter zu konfigurieren.
a. Vergewissern Sie sich, dass sich die ,Netzwerkart“im ,Infrastruktur-

Modus befindet.

b. Vergewissern Sie sich, dass die “SSID” Ihres WLAN-Adapters auf die
“SSID” des Access Points eingestellt ist.

c. Vergewissern Sie sich, dass die “Verschltisselungs™Art die gleiche ist, wie die des
Access Points. Wenn Sie die “WEP”-Verschltisselung eingestellt haben, miissen
Sie die gleichen WEP-Schltissel auf beide Seiten einstellen.
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Kapitel 5 - Fehlerbehandlung

Es kann keine Verbindung zu einer Station (WLAN-Adapter)
hergestellt werden

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um lhren WLAN-Adapter zu
konfigurieren.

a. Vergewissern Sie sich, dass sich die ,Netzwerkart im Ad-Hoc"-Modus befindet..

b. Vergewissern Sie sich, dass die “SSID” Ihres WLAN-Adapters auf die
“SSID” der anderen Station (oder anderen WLAN-Adapter) eingestellt ist.

c. Vergewissern Sie sich, dass der “Kanal” des WLAN-Adapters auf “Auto”
oder auf den gleichen “Kanal” der anderen Station (oder des anderen WLAN-Adap-
ters) eingestellt ist.

d. Vergewissern Sie sich, dass die “Verschllisselungs™Art die gleiche ist, wie die der
anderen Station (oder anderen WLAN-Adapter). Wenn die
“WEP”-Verschllisselung eingestellt ist, mlissen Sie an beiden Stationen die glei-
chen “WEP”-Schltissel einrichten.

Schlechte Verbindungsqualitét oder Signalstérke

Daftir kann es zwei mdgliche Grtinde geben. Erstens die Funkstérungen. Halten

Sie lhre Umgebung um den WLAN-Adapter frei von Mikrowellenéfen und groBen
Metallobjekten. Versuchen Sie dann die Antenne des WLAN-Adapters anders
auszurichten. Zweitens die Entfernung. Verringern Sie die Entfernung zwischen Ihrem
WLAN-Adapter und dem AP oder der anderen Station (oder anderen WLAN-Adapter).

Das TCP/IP-Protokoll ist nicht an den WLAN-Adapter gebunden.

Dieses Problem tritt auf, wenn der Computer schon sechs TCP/IP-Bindungen in
Windows 98 oder zehn in Windows Me hergestellt hat. Diese Beschrankungen werden
durch das Microsoft-Betriebssystem festgelegt.

Lésung: Wenn Ihr Computer schon die maximale Anzahl der TCP/IP-Bindungen hat,
entfernen Sie einen der Netzwerkadapter aus der Netzwerkkonfiguration, bevor Sie den
WLAN-Adapter-Treiber installieren.
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Kapitel 6 - Anhang

Anhang

FCC Warning Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter
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Kapitel 6 - Anhang

IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for

an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating
instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance
with FCC RF exposure compliance requirements, please follow operation
instuction as documented in this manual.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These
are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN
301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE CE Mark Warning

@ This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause
radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.

IC Warning
The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canandian
Interference-Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numerique de la class B erspecte toutes les exigences du
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.
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Kapitel 6 - Anhang

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http:/green.asus.
com/english/REACH.htm.

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation

is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. End users must follow the specific operating
instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance
with IC RF exposure compliance requirements, please follow operation
instruction as documented in this manual.
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