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Szerz6i jogi informaciok

Az ASUSTeK COMPUTER INC. (,ASUS”) el6zetes irasos engedélye nélkiil
ennek a kiadvanynak, illetve a benne leirt termékeknek vagy szoftvernek,
semmilyen részletét nem szabad sokszorositani, tovdbbitani, atirni,
adatfeldolgozd rendszerben tarolni, barmilyen nyelvre leforditani, legyen
az barmilyen formaban vagy eszkézzel, kivéve a vasarloi dokumentaciot
tartalékmasolat készitése céljabal.

AZ ASUS AKEZIKONYVET ,ONMAGABAN” BOCSATJA
RENDELKEZESRE, BARMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEERTETT
JOTALLAS NELKUL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLATOZODVA
PUSZTAN AZ ELADHATOSAGBAN LEVO JOTALLASRA, ILLETVE
MEGHATAROZOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA. AZ ASUS,
ILLETVE ANNAK IGAZGATO!, TISZTSEGVISELOI, ALKALMAZOTTAI
VAGY MEGBIZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK
FELELOSSEGGEL SEMMILYEN OLYAN KOZVETLEN, KOZVETETT,
ESETI, KULONLEGES VAGY KOVETKEZMENYES KARERT, SEM
KARTERITESSEL AZ ELMARADT NYERESEG, ELMARADT BEVETEL,
ADATVESZTES VAGY UZEMKIESES OKOZTA OLYAN KARERT, AMELY A
JELEN KEZIKONY VAGY TERMEK HIBAJABOL ERED, MEG AKKOR IS,
HAAZ ASUS-T TAJEKOZTATTAK ENNEK LEHETOSEGERGL.

Atermékgarancia, illetve szolgéltatds nem kertl meghosszabbitasra, ha: (1) a
terméket megjavitjak, modositjak vagy atalakitjak, kivéve ha az ilyen javitast,
mddositast vagy &talakitast az ASUS irdsban jovdhagyta; vagy (2) a termék
sorozatszamat olvashatatlannd teszik vagy hianyzik.

A jelen kézikdnyvben szerepld termékek és cégnevek az adott cégeik
bejegyzett védjegyei vagy szerzdi tulajdona lehetnek vagy sem, és hasznalatuk
kizérolag azonositas vagy magyarazat céljabdl torténik a tulajdonos javara,
mindennemd jogsértés szandéka nélkil.

A JELEN KEZIKONYVBEN SZEREPLO MUSZAKI ADATOK ES INFORMACIO
KIZAROLAG TAJEKOZTATO CELU, ELOZETES ERTESITES NELKUL
BARMIKOR MEGVALTOZHATNAK ES NEM ERTELMEZHETOK AZ ASUS
ALTALI KOTELEZE'I'I'SEGVALLALASKENT AZ ASUS NEM VALLAL
SEMMINEMU FELELOSSEGET A KEZIKONYVBEN ELOFORDULO
HIBAKERT VAGY PONTATLAN INFORMACIOKERT A BENNE LEIRT
TERMEKEKET ES SZOFTVERT IS BELEERTVE.

Copyright® 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

ASUS WLAN Adapter



SzerzG6i jogi informaciok

ASUSTeK COMPUTER INC.
Vdllalat cime 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Weboldal Wwww.asus.com.tw

Miiszaki tamogatas

Altalanos (tel.) +886228943447

Altalanos (fax) +886228907698

Online tamogatas support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Eszak-Amerika)
Vallalat cime 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Altalanos (tel.) +15029550883

Altalanos (fax) +15029338713

Weboldal usa.asus.com

Online tdmogatés support.asus.com”

ASUS COMPUTER GmbH (Németorszag, Ausztria)
Vallalat cime Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
Altalanos (fax) +492102959911

Weboldal www.asus.de

Online elérhetéség www.asus.de/sales

Miiszaki tamogatas
Részegység telefonszam +49-1805-010923

Rendszer/Notebook

/Eee/LCD telefonszam +49-1805-010920
Altalanos (fax) +492102959911
Online tamogatas support.asus.com*

* A weboldalon online miszaki tdmogatdskérési lrlap érhetd el, amelyet kérésével kitdltve el
tud kildeni a miszaki tdmogatasnak.
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lin Europe:

Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TATWAN
Authorised representative | ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors
lin Turkey:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI
MUHENDISLIK SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3312121

Address: AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU
NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur
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1. fejezet - Bevezetés

Bevezetés
A csomag tartalma

Az ASUS vezeték nélkli LAN adapter csomagjanak az alabbi tételeket
kell tartalmaznia. amennyiben barmelyik sértilt vagy hianyzik, lépjen
kapcsolatba a forgalmazdval.

1 x ASUS vezeték nélkili LAN adapter (PCE-N13)

2 x Klilsé dipdlantenna

1 x Kisméret( konzol

1 x USB-kabel

1 x tdmogaté CD

1 x Gyors lizembe helyezési Utmutatd

Jellemzék
NagysebességU haldzatkezelés (11n tervezet) a gyors letéltéshez,

fajlatvitelnes és média adatfolyamokhoz
Egyszer( lizembe helyezés: haszndlja a WPS funkciot a vezeték nélkdili

haldzat egyszer( bedllitasahoz.
Tébb operécids rendszer tdmogatasa: Windows és Linux.
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2. fejezet - Uzembe helyezés

Uzembe helyezés
Rendszerkévetelmények
Az ASUS WLAN adapter haszndlatba vételéhez rendszerének a kévetkez6 minimalis

kovetelmeényeket kell teljesitenie:
+ Windows XP/2000/2003/Vista/7, Linux (Linux Kernel 2.4, 2.6.29-hez)

Cc:

N 128MB vagy t6bb rendszermemaria

g_ N 750MHz-es vagy gyorsabb processzor

° T

=2

(3 g @3 « Az ASUS vezeték nélkiili segédprogram nem futtathaté Windows 7 és

'<<Nn -~ Linux alatt.

@ A WLAN adapter hasznalata el6tt telepitse a segédprogramokat és
illesztéprogramot.

A WLAN allapotjelz6k

Az ASUS WLAN kértya egy AIR (ETER) kijelz6je mutatja az ASUS WLAN kartya
allapotat.

KI: nincs vezeték nélkuli tevékenység.

E o: ®: @ | Villog: adatok vezeték nlkiii tovabbitasa

vagy fogaddsa

Az antenna iranyanak beallitasa

Az ASUS WLAN kartya két darab kiils6 antenndval rendelkezik. Tanécsos az antennat
egyenesen felfelé iranyitani a maximalis hatdsugar és a jobb kapcsolat érdekében.

Uzembe helyezés

A WLAN segédprogramok és illesztGprogram telepitése (Windows XP/Vista
alatt)

A segédprogramok és illesztéprogram telepitéséhez Windows® XP/

Vistarendszer alatt:

1. Helyezze be a tdmogatd CD-lemezt az optikai meghajtéba. Ha az Autorun
(Automatikus inditas) engedélyezve van a szamitdgépen, megjelenik az automatikus
inditas képernyd.

/ Megjegyzés: Ha az automatikus lejatszast letiltottak, kattintson duplan a
= SETUP.EXE fdjlra a CD gyékérkonyvtaraban.

8 ASUS WLAN Adapter



2. fejezet - Uzembe helyezés

"“AsUS Wireless LAN Card

R Install ASUS WLAN Card Utilities!

¥) Uninstall ASUS WLAN

2. Valassza ki nyelvét, és kattintson az 3. Kattintson a Tovabb gombra az tidvézI6
ASUS WLAN kartya segédprogramok/ képernyén.

llleszt6program telepitése elemre.

-
]
N

=
o

=

o

Uzembe helyezés

4. Kattintson a Tovdbb gombra 5. Kattintson a Tovébb gombra a
az alapértelmezett célmappa parancsikon |étrehozéséhoz.
kivalasztasahoz, vagy kattintson a
Tallézas gombra egy mésik mappa
kivalasztasahoz.

6. A telepités néhany mésodpercet vesz 7. Atelepités végén kattintson a Befejezés
igénybe. gombra, hogy kilépjen a telepité
vardzslobdl és ujrainditsa a szamitdgépet.

'ASUS WLAN Card Setings x|

ok | caoa

8. Az OK gombra kattintva letilthatja
a Windows zérd konfiguracidjat és
engedélyezheti az ASUS WLAN
segédprogramokat a vezeték nélkili
halézat kezeléséhez.

ASUS WLAN Adapter 9



2. fejezet - Uzembe helyezés

Az illesztéprogram telepitése Windows® 7 operacios
rendszer alatt
1. Helyezze be a Tdmogaté CD-t a szamitdgép optikai meghajtdjaba.

2. A Windows® Start mentiben a jobb egérgombbal kattintson a Computer (Szémitdgép)
ikonra, majd vélassza a Properties (Tulajdonsagok) elemet.

[oy aquiazq

10z8l0)

<
(V]
N
(1]
(7]

4. Megjelenik a Device Manager (Eszkdzkezel6) ablaka. Az Other devices (Egyéb eszkdzok)
kategdriaban a jobb egérgombbal kattintson a 802.11 n WLAN elemre, majd valassza az
Update Driver Software (Eszkozilleszto szoftver frissitése) elemet.

5. Valassza a Browse my computer for driver software (Eszkozilleszto keresése a
szamitogépen) elemet.

(L) 2 Update DrverStware - 80241 n VAN

How do you want to search for driver software?

10 ASUS WLAN Adapter



2. fejezet - Uzembe helyezés

6. Kattintson a Browse (Tallézas) gombra a Tamogatd CD megkereséséhez, majd kattintson
a Next (Tovabb) gombra az eszkézillesztd telepitésének inditdsahoz.

s NN

Kattinthat a Let me pick from a list of device drivers on my computer (Kivalasztom a
megfeleld eszkozillesztot a szamitdgépen lévok kdzlil) elemre is, majd jelélje ki az ASUS
802.11n Network Adapter (ASUS 802.11n haldzati adapter) elemet és kattintson a Next
(Tovabb) gombra az eszkozilleszto telepitésének inditdsahoz.

=
]
N
=
)
o
o

Uzembe helyezés

=l " (55

- usas v st -
() Update Dver Software - 80211 n WLAN

Installing driver software...

7. A Windows sikeresen frissitette az eszkozilleszto szoftvert. Kattintson a Close (Bezaras)
gombra, és inditsa Ujra a szamitdgépet az uj beallitdsok aktivaldsahoz.

=)

()12 Updote Diver Softwae - ASUS 80210 Netwark Adopter

g the drve scftmare f

M ASUSERRIn Network Adopter

A WLAN segédprogramok és illesztoprogram
telepitése (Windows 7)
Olvassa el a README szévegfdjlt a tdmogatd CD-n lévé, tomdritett Linux fajlban.

a Linux felhasznalok tltsék le a Linux illesztéprogram forraskodot a tdmogatd CD-rdl,
majd épitsék fel az illesztéprogramot a hasznalatban lévé Linux operacids rendszerhez.

ASUS WLAN Adapter 11
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2. fejezet - Uzembe helyezés

A WPS varazslo hasznalata

A WPS varazsldegy segédprogram, amely a vezeték nélkuli hdlézat egyszeri
bedllitasat teszi lehetdvé az aldbbiak segitségével:

+ PIN-kéd a WPS routeren vagy hozzéférési ponton, amelyhez csatlakozni
kivan.

A WPS varazsld inditasa

A WPS varazsld inditasahoz:

? Wireless Settings
1. A Windows® feladatsoron a jobb

egérgomsbal kattintson a WLAN @ Activate Configuration
ikonra B, majd jeldlje ki a WPS. M5 Mobile Manager

) WES Wizard
& Site Mondtor
@ Help

ﬁ Change Mode

_\Q' Preferences

7 About Contrel Center

X Exit Control Center

2. Megjelenik a WPS varazslo. JSUS weomims

Vadlassza ki azt a mddot, amelyet a
halézathoz csatlakozasnal haszndlni
kivan.

= Use the WPS button

© Use the PIN code

12
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2. fejezet - Uzembe helyezés

Csatlakozas a WPS gomb hasznalataval

1. AWPS varazsléban jelélje ki a Use the WPS button (A WPS gomb haszndlata)
elemet. Kattintson a Next (Tovabb) gombra.

) WPS Wizard

MUS  wes wizad

Choose a connection type.

Please select the method you wantto use to connectto your network.

« Use the WPS buttuni

7 Use the PIN code

o~
)
N
=
o
=
o

2. Nyomja meg a WPS gombot a routeren.

) WPS Wizard

NSUS  weswizad

Press the WPS button

Press the WPS button on the router.

ASUS WLAN Adapter 13
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2. fejezet - Uzembe helyezés

3. A802.11n haldzati adapter megkeresi a vezeték nélkiili routert. Ha elkészlilt,
kattintson a Next (Tovabb) gombra, majd kévesse a képernyén megjelend
tovabbi utasitasokat.

%) WPS Wizard

TSUS  wes wizar

Scanning wireless router...

Please wait for a while...

Cc:
N
(]
3
o
(]
=2
(o

10z8l0)

sozah

Megjegyzés: Ha a WPS konfiguraldsa sikertelen, helyezze kézelebb a szdmitdgépet a routerhez
/ és prébalja ujra.

Csatlakozas PIN-kod hasznalataval

1. AWPS varézsldban jellje ki a Use the PIN code (PIN-kod hasznalata)
elemet. Kattintson a Next (Tovabb) gombra.

2. Vdlassza ki azt a routert, amelyhez csatlakozni kivan. A router allapota
a kévetkezoképpen jelenik meg: Configured (Konfiguralt) (biztonsagi
bedllitasokkal) vagy Unconfigured (Nem konfiguralt) (biztonsagi bedllitdsok
nélkl).

B WES Wizard
o
NSUS  weswizard

Please select the WPS AP you want to connect.

S50 | cH| BS=ID | securt | status
WLEIOGPY2 47698 6 0090:4C:C1002D TKIP (WPAPersanal)  Configured
RTNIB 11 00:00.00:00.00:14 None Uncanfigured

@ Scan the network again

14 ASUS WLAN Adapter



2. fejezet - Uzembe helyezés

3. Kattintson a Next (Tovabb) gombra. Lathato a router PIN-kddja.

B WPS Wizard

iy
SUS  wes wiard

Enter following PIN code into AP's internal registrar (through its webpage)
or external registrar.

PIN code:

o~
)
N
=
o
=
o

4. Ha a router dllapota Configured (Konfiguralt), adja meg a PIN-kddot a webes
felhasznaldi feltleten.

Megjegyzés: Ha a router dllapota Unconfigured (Nem konfiguralt), lépjen a Using the PIN
code on an unconfigured router (PIN-kdd haszndlata nem konfigurdlt routeren) részre.

5. Varjon, amig a WPS varazsl befejezi a vezeték nélkiili bedllitasok alkalmazasat.

B WPS Wizard

f—
MUS  weswiad

Applying the wireless settings...

.« Please wait for a while...

ASUS WLAN Adapter 15
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2. fejezet - Uzembe helyezés

6. A WPS varazslo sikeresen befejezddétt. Kattintson a Finish (Befejezés) gombra
a WPS varazsld bezérasahoz.

B WES Wizard

o
TUS  wes wiard

This wizard finished successfully

~ Print or save wireless setiing
Youwil need to provide the follawing information to others to connect to this netwark

= Network Name:  WLA009FV2_ 78473
= Passphrase: 2M8atchqecyn
- Security: TKIP (WPAPersonal)

_ » Save ot print settings
_ Save or print the wireless settings for future reference

PIN-kdod hasznalata nem konfiguralt routeren
PIN-kéd hasznalatdhoz nem konfiguralt routeren:

1. Kdvesse a Connecting via the PIN code (Csatlakozés PIN-kdd segitségével)
cimd rész 1-3. lépését.

2. Ha a kivalasztott router dllapota Unconfigured (Nem konfiguralt), a WPS
vardzslé alabb lathatd képernygje jelenik meg. Gépelje be a PIN-kddot ezen a
képernydn.Kattintson a Next (Tovabb) gombra.

B WPS Wizard

fo—
TS  weswized

Enter AP's PIN code.

PIN code:

12345670)

16 ASUS WLAN Adapter



2. fejezet - Uzembe helyezés

3. Varjon, amig a WPS varazsld befejezi a vezeték nélkiili bedllitasok alkalmazasat.

B WPS Wizard

- —
SBUS  weswizard

Applying the wireless settings...

. Please wait for a while...

o~
)
N
=
o
=
o

Uzembe helyezés

4. Nevezze el a hdldzatot. Ha végzett, kattintson a Next (Tovabb) elemre.

B WPS Wizard

na—
TSUS  weswizar

Assign a name for your network

Chonse a niame that peaple wha connect to yaur network will recogrize

S5ID is a string used to
identify a wireless LAN. Use
the cally generated
string as your SSID or
assign the SS1D manually

- Network Name (SSID):

You can type up to 32 letters or numbers

% Ha els6 alkalommal haszndlja a routert, a WPS vardzslé automatikusan SSID-t (hdldzatnevet)
L rendel hozza.

5. Haszndlja az automatikusan generalt jelmondatot a héldzat biztonsdgi
kulcsaként, vagy rendeljen hozza egy 8-63 karakter hosszusagu jelmondatot
manuadlisan. Kattintson a Next (Tovébb) gombra.

%) WS Wizard

ma—
NSUS  weswizer

Make your network more secure with a passphrase

This wizard will use the passphrase provided below to generate a WPA

security key for you A security key can prevent

outsider fiom accessing your
wireless netwark. Use the
automatically generated

1. UY9GY4QLH] string as your passphrase or
assign the passphrase
manually.

The passphrase must be between & and 53 characters

¥ Display characters

» Create a different passphrase for me

» Show advanced network security options

ASUS WLAN Adapter 17



2. fejezet - Uzembe helyezés

A specidlis bedllitdsok konfiguréldséhoz kattintson a Show advanced network
security options (A specialis hdldzati biztonsdagi lehetdségek mutatasa)
gombra. Jel6lje ki a Security method (Biztonsagi mddszer) elemet és kézzel
gépelje be a Security key or passphrase (Biztonsdgi kulcs vagy jelmondat)
elemet.

B Wes Wizard

—
NSUS  weswiad

Choose advanced network security options.

W recommend using WPA-Personal for better security.

lfggcum, Method:

ity key or
[7URALAT ANAZAZ OBV L
AWPA passphrase must be between 8 and B3 characters, A WEP key must be 26 hex characters using
digits 09 and letters AF.

Cc:
N
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3
o
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sozah

5 Display characters

» Create a different security key or passphrase for me

6. AWPS varazslo sikeresen befejezddétt. Kattintson a Finish (Befejezés) gombra a
WPS varézsld bezérdsahoz

B WIS Wizard

—
US  weswizad

This wizard finished successfully

 Print or save wireless setting:
You will need to provide the follawing information to thers to connect ta this network
« Network Name: WL 5009FV2 78473

* Passphrase: 2MBatcdqeeyn

= Security: TKIP (WPA Persanall

- F\ » Save or print settings

| Save or print the wireless settings for future reference.

Save settings to a USE flash drive

»
,
@ Use 2 USB drive to add other devices to the network

18 ASUS WLAN Adapter



2. fejezet - Uzembe helyezés

Halozati eszkdz6k hozzaadasa USB flash meghaijto
segitségével

A WPS varazsld segédprogrammal eszkdzoket adhat a haldzathoz egy USB flash
meghajtd segitségével.

Halozati eszk6z6k hozzaadasa USB flash-meghajté segitségével:

1. AWPS varazsldban kattintson a Save settings to a USB flash drive
(Bedllitasok mentése USB flash-meghajtdra) elemre.

%) WES Wizard

f—
NMSUS  weswiar

This wizard finished successfully

o~
)
N
=
o
=
o

—Print or save wireless setiing:

Youwill need ta provide the following infarmation to others to cannect to this netwark

= Network Name: WL 5009PV2_T8473

Uzembe helyezés

- Passphrase: 2MBatcqeeyu
= Security: TKIP (WPA-Personal)

_» Save o print settings
@‘ Save ar print the wireless settings for future reference.

y » Save settings to a USB flash diive
@ Use a USE drive to add other devices to the network

2. Csatlakoztassa az USB flash-meghaijtét a szamitdgép egyik USB-
csatlakozdjahoz, majd jelélje ki a meghajtot a legérdild listan. Ha elkészlilt,
kattintson a Next (Tovabb) gombra a folytatashoz.

B WIS Wizard

Ra—
NSUS  weswizard

Insert the USB flash drive into this computer

Plug the USE flash drive into a USE part an your camputer, and then select the drive from the list below

o N
& -

’75:;“ settings to:
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2. fejezet - Uzembe helyezés

3. Tavolitsa el az USB flash-meghajtét a szamitdgépbdl, majd csatlakoztassa
azon szamitogéphez, amelyet a vezeték nélkiili halézathoz kivan hozzaadni.

B WIS Wizard

ma—
/ =Ll= WPS Wizard

Add other computers to the wireless network

1. Remave the USE flash drive fram this computer.

2. Insert the USB flash diive into @ USE port an other device or computer. Computers must be running
Windows XP or Windows Vista,

3. For computers, run the Wireless Netwark Setup Wizard in the USE flash drive. For devices, follw its

instructions.

e--<g

Cc:
N
o
3
o
o
=2
o

10z8l0)

sozah

4. Keresse meg a SetupWireless.exe féjlt az USB meghajtdn, és kattintson ra
kétszer a futtatdsahoz. Kattintson a Yes (Igen) gombra, hogy hozzaadja ezt a
szamitdgépet a vezetek nélkiili halézathoz.

Wireless Network Setup Wizard

\ ? ) Do you want to add this computer to the wireless network Default

Yes Mo

5. Kattintson az OK gombra, hogy kilépjen a Wireless Network Setup Wizard
(Vezeték nélkili haldzatbeallitd vardzslo) programbdl.

Wireless Network Setup Wizard

‘You have successfully added this computer ko the wireless network Default
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2. fejezet - Uzembe helyezés

Konfiguralas a WLAN segédprogram
segitségével (Infrastructure mad)

Haszndlja az ASUS WLAN segédprogramjat, hogy meglévd vezeték nélkuli haldzathoz
kapcsolddjon.

P
A£US WLAN “ard Settings X
' ? Wireless Settings ’ - ? {835 Encuyption | Autheniication | Advarced | Soft AP (7))
X4
'@' Activate Configuration L3 od ST S g
2 Mohile Manager o Netwok Name (5510) ‘E', >
=) i J e = N ©
) WS Wizard >
P zar § Chaorel 9 c
&) Site Monitr bt oo | 9 o
— = Likstae beshen .
& e , B T — o E
e Q
o+ Preferences Save Confipaation - N’—“D:M Cormianty ek ncc) = N
2 mbout Contral Center e Otres o |
e S Ercnpion  Advanced
X Exit Control Center | 2 Hel

S[% O S

1. A jobb egérgombbal kattintson a vezeték
nelkiili kapcsolat ikonra, majd jelélje ki
a Wireless Settings (Vezeték nélkiili
bedllitasok) elemet.

2. Jeldlje ki a Config oldalt, hogy az
SSID (haldzat neve) elemet ugyanarra
allitsa, mint amelyet a vezeték nélkdili
hozzéférési pont hasznal.

) ASUS WLAN Card Settings ®
(S Sivey| Basic {EFCion ] Auhe advanced| SoftaP |
Available Networks: (P 5
751 Secuty cron At -
[AWLS06C 1 % TKPW. 00SB4CCI002D Data enciyption: [Disabled <]
s 4 B W wmEED —_——
s s a7 on  coxresiones
[RioshuaPerg 6 53 TAPMW. O0RDSDESSOAI Wieless Netwok Keg (WEP)
[asus GuesT 7 63 off 000ED7ACICED
R T [ —" N
[Astevenfice 11 51 WEP 0022156D:CEEQ
About &
e ——
@ @ . 1
EaEr T Number of known wireless network(s) 7 ST
oy ’7
ok ) ox [ =1
X Coce s | coms | X ol
2 teo 7 teb

4. Atitkositasi bedllitdsoknak meg kell
egyeznitk a hozzaférési pont bedllitdsaival.
Ha szikséges, forduljon a halézat
rendszergazdajahoz a bedllitdsokat illetéen.

) Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra a

bedllitasok aktivalasahoz.

3. Haszndlja a Site Survey (Helykeresés)
elemet, ha nem tudja a hozzaférési
pont(ok) SSID-jét.

[A5uS WLAN Card Settings

pocion | 1P Corto|

& 0015] ASUS 802,111 Network Adapter

S| e
%d ssip [
Sy || MAC e e
2 et Chornd —
e | -
Tsie | aostse [adotn | Desiehado 9 P % o

3

(Scsn sgainfor avaiatle vieess netwarks and

pr——

Save Configuation To connectt ane wieless netweek,yout

» Change SSID | WLAN Card an Hbout.
@m—ra" the same SSID. Tiak State
o Nt e ]
Xt |ttt [t 90
o
i) o erir
Ax

5. Ellendrizze a kapcsolat allapotat a
Status (Allapot) oldalon. Amikor Iétrej6tt
a kapcsolat, a dobozban a ,Connected 6.
- xx:xx:xx:xx:xx:xx” (Csatlakoztatva -
XX:xx:xx:xx:xx:xx) felirat olvashatd.

Ajel er6sségét a Connection (Kapcsolat)
filre kattintassal ellenérizheti. Kattintson
az OK gombra, hogy kilépjen a
segédprogrambdl.
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2. fejezet - Uzembe helyezés

Konfiguralas a WLAN segédprogram segitségével
(Ad Hoc mad)

AWLAN adapter tdmogatja az Ad Hoc mddot, ami lehetdvé teszi a vezeték nélkuli
llomasok k6z6tti kommunikaciot hozzaférési pont nélkil.v

ASUS WLAN Car Setings )

S Wirsless Settings % Basic. | Enaypton| Auheniaton| SoftAP | Advanced |

Netwerk Type

© Inhastuctre

Netwerk Name (SSID)

& Activate Configuration »
O Mobils Managsr

3 WES Wizand

|
& Site Montr Chapnel
[ —
@ Hep v o
Lokt
A5 Change Mode <n e —

PSMode

]
SRl M (Corstanty Awake mode) =

o Proferences
sk Otrers

'-’ About Control Center xﬂl oK Enciption Advances d
Cancel
X Exit Control Center 2 teb

1. A jobb egérgombbal kattintson a 2. Kattintson a Config gombra, és dllitsa a
vezeték nélkili kapcsolat ikonra, majd WLAN adaptert Ad Hoc csatlakozasi mddra.
jeldlje ki a Wireless Settings (Vezeték
nélkiili beallitasok) elemet.

ASUS WLAN Card Settngs ) ASUS WLAN Card Settings ®
% (giE i) % Basic [ERGOREN| Auhentcaion | Advanced | Sof 4P|
gfm e Rt - [— T —
haha 4 73 WEP 000D:0B:5E:E0:90 Corfig
N o
y [J45US GUEST 7 63 OKf O0OED7ACICED Survey ‘gs
2 Bt 3 Y Svaen =3 Y E
e s —
- . E
Saye Configuiaion Nurnber of known wireless network(s} 7 = ’7
el Ao —
7 Hep Help.

3. Kattintson a Survey (Felmérés) gombra, 4. Ha a WLAN adapter titkositasi beallitasai
hogy Ad Hoc csomdpontokat keressen. eltérnek a tébbi Ad Hoc csompontokeétdl,
Vélassza ki azt a csomdpontot, amellyel arendszer felkéri Ont, hogy dllitsa a két
kommunikdlni kivan, majd kattintson a csomapont titkositasat ugyanarra az
Connect (Csatlakoztatas) gombra. értékre. Kattintson az Apply (Alkalmaz)

gombra a bedllitdsok aktivalasahoz.
ASUS WLAN Card Settings @
{51385 | Cornection| P Config |

Q g (8 [0030] ASUS 802.11n Network Adapter A0S VLAY Cond Sctiazs

121 St (o] 1 Ca |

Conlig Association Stale Comected - 00904CC1:0020 = Though (ytes/sec)

g lE. B

g e g o Received: |0
A R A
[N e e o i g s ;
Save Configuration D T connect o one lss ek, o <0 0
e 5 :

S |y | |

2 Hep /gy 000

] i

5. Ellendrizze a kapcsolat allapotat a Status S

I((Allapolt)toldglog. Abmlkor Igtrejott ? d-xc 6. Ajel erdsségét a Connection (Kapcsolat)
apcsoa, a 0o 82 taimkaz"t ?\;mec ed - Xx: fiilre kattintassal ellendrizheti. Kattintson
XKXXXCXXXX” ( sla aho : AVa - XXXXXX: az OK gombra, hogy kilépjen a
XX:xx:xx) széveg olvashato. segédprogrambol.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

A Windows” Vista operacids rendszer nem témogatja az Infrastructure vagy Ad-hoc beéllitast a
WLAN segédprogram segitségével. A részleteket illetéen olvassa el a Windows Vista vezeték
nélkili lehetéségek cimdi részt.

ASUS WLAN Card Settings

% Basic | Enciption | SoftaP | Access Contal |

Status — Metwork Typs

% ‘("."reu.:lxe © AdHoc |
Config Metwork Name (S510) |

b o) [~ Hide 351D
S = M
‘g — Chapnel

1 =
Abaut
- — DataRate
Link State
[Fully &t |
o ot FS Mode
& [CAM (Constantly Awske mode] -
‘—qlﬁ'( — Others
X Cancel Ercryption
7 Hep

3. fejezet
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Szoftverhivatkozas
ASUS WLAN Vezérlokézpont

Az ASUS WLAN Vezérl6kézpont egy alkalmazas, amely segitségével kdnnyebben

indithatja el a WLAN alkalmazasokat és aktivalhatja a haldzati helyek bedllitasait. A
WLAN Vezérl6kdzpont a rendszerinditaskor automatikusan elindul. Amikor a WLAN
VezérlBkdzpont fut, a Vezérlékdzpont ikonja lathatd a Windows talcan.

Az ASUS WLAN Control Center
(Vezérlokozpont) inditasa

Az ASUS WLAN Control center (Vezérlokézpont) inditdsahoz

az alabbiak koziil valamelyik miiveletet kell elvégeznie:

+ Jeldlje ki az ASUS WLAN Control Center (ASUS WLAN Vezérlokdzpont) elemet
a Windows Start mentijében, vagy

+  Kattintson kétszer az ASUS WLAN Control Center (ASUS WLAN Vezérl6k6zpont)
ikonra az asztalon.

A Vezérl6kozpont hasznalata

A Control Center (Vezérl6kézpont) talcan 1évé ikonja a kévetkezd informaciokat

jeleniti meg:

+  AWLAN adapter kapcsolati mindsége (kivalg, jo, elfogadhatd, gyenge,
nincs csatlakoztatva)

+ Ahdldzati kapcsolat dllapota (Kék: csatlakozva, Sztrke: nincs
csatlakozva)

EN @)% B 841 PM
T

Talcan lévé ikon és allapot

24
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Talcaikon — jobb kattintasra eléugré menii

Jobb gombbal a télcaikonra kattintva a kévetkezd
mentelemeket jelenitheti meg:

+  Wireless Settings (Vezeték nélkiili B Hireless Settings
bealill'l't,ésok) - Kattint,son_ré g’\/e'zeték nélkuli & hetivate Configaration v
bedllitasok alkalmazés elinditaséhoz. 5 Wohile Manager

+ Activate Configuration (Konfiguracié
aktivalasa) — Kattintson rd egy elére bedllitott
profil kivalasztasahoz. & Site Moni tor

+ Mobil intéz6 - Kattintson rd a Mobile Manager ~ § & 11z >
(Mobil intéz6) alkalmazas inditdsahoz.

+ WPS —Kattintson ra a Wireless Protected
Setup alkalmazas inditasahoz.

+  Helyfigyeld — Kattintson ré a Site Monitor
(Helyfigyel6) alkalmazas inditdsahoz. X:ExitiControliCenter

+  Médvaltas — Kattintson ra az lizemmod
valtasahoz.

+ Preferences (Preferenciak) — Kattintson ra a Vezérl6kézpont program személyre
szabasahoz. Hozhat létre Vezériékozpont parancsikont az asztalon és eldéntheti,
hogy a rendszer inditdsakor elinduljon-e a Vezérl6kdzpont.

+  About Control Center (Vezérlkézpont névjegy) — A Vezérlékozpont
verziészamat mutatja.

+ Help (Sugd) — Kattintson ra a sugofajl inditasahoz.
+  Exit (Kilépés) — Kattintson ra a Vezérl6kozpont programbdl térténd kilépéshez.

G WES Wizard

ﬁ Change Mode

_\q Preferences

7 About Control Center

3. fejezet
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Talcaikon — bal kattintasra eléugré v Wireless Radia Qn
menti Wireless Radio Off

Bal gombbal a télcaikonra kattintva a kévetkezd
menUelemeket jelenitheti meg:
+  Wireless Radio On — Kattintson rd, hogy Wireless Option
BEKAPCSOLUJA a vezeték nélkiii radiot M
+  Wireless Radio Off — Kattintson rd, hogy
KIKAPCSOLJA a vezeték nélkiili radiot. Taskbar Left-Click Menu

+  Search & Connect — Kattintson ra az elérhetd
hozzaférési pontok tulajdonsagainak megtekintéséhez.

. Wireless Option (csak Windows® XP) — Kattintson r4 a Windows
® Wireless Zero Configuration (WZC) szolgéltatas vagy az ASUS
segédprogramok kivalasztdsahoz a WLAN adapter konfigurdlasa

0\ Search & Connect

érdekében.
Talcaikon — Vezeték nélkiili beallitasok elinditasa E]i3
A Wireless Settings (Vezeték nélktili beallitasok) segédprogram inditasahoz L 1
kattintson kétszer a tdlcaikonra. EEEnm
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

ASUS Vezeték nélkiili beallitasok

Az ASUS Wireless Settings (ASUS Vezeték nélkili bedllitdsok) segédprogram
lehetdvé teszi a WLAN adapter kezelését. A segitségével megtekintheti vagy
madosithatja a konfiguracids bedllitasokat, és figyelheti a WLAN adapter
mUikédési dllapotét.

A Vezeték nélkiili beallitasok elinditasa

A Wireless Settings (Vezeték nélkiili beallitasok) inditasahoz hajtsa végre az
alabbiak valamelyikét:
Kattintson a kovetkezdkre: Start > All Programs (Minden program) > ASUS Utility
(ASUS segédprogramok) > WLAN card (WLAN kartya) > Wireless Settings
(Vezeték nélkuli beallitasok).

A jobb gombbal kattintson a télcan Iévé Control Center (Vezérl6kozpont) ikonra, és
valassza a Wireless Settings (Vezeték nélkiili bedllitdsok) elemet.

MEGJEGYZES: Ha tsbb ASUS WLAN eszkéz is van telepitve a
széamitogépére, a ,Wireless Settings” (Vezeték nélkuli bedllitasok)
segédprogram inditasakor megjelenhet egy eszkozvalasztd ablak. llyen
esetben vélassza ki a kivant eszkozt.

Allapot - A rendszer éllapota

A Status (Allapot) oldal a WLAN adapter adatait
mutatja. Az dllapotmezdk liresek, ha a WLAN adapter
nincs telepitve.

002516C4F505

Kattintson a Disable Radio (Radio letiltdsa) elemre a
halézati adapter kikapcsoldsahoz.

Tarsitasi allapot
Akévetkez6képpen jelzi a csatlakozasi llapotot:
Connected (Csatlakoztatva) - Az adapter egy vezeték nélkiili LAN eszkézhdz van tarsitva.
Infrastruktira médban hasznélva ebben a mezdben lathatd a hozzaférési pont MAC cime,

amelyen a WLAN adapter kommunikal. Ad Hoc médban hasznélva ebben a mezdben az Ad
Hochéldzatban részt vevd szamitdgépek altal hasznalt virtudlis MAC cim Iathato.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Scanning... (Keresés...) : Az dllomés megprdbdlja hitelesiteni a kijeldlt hozzaférési pontot vagy
Ad Hoc csomdpontot, és kapcsolddni hozza.

Disconnected (Kapcsolat bontva): A WLAN adapter telepitve van a rendszeren, de még nincs
vezeték nélkili eszkdzhoz csatlakoztatva.

SSID: Annak a készliléknek a szolgaltataskészlet-azonositéjat (SSID —
Service Set Identifier) mutatja, amelyhez az adapter tarsitva van, vagy
csatlakozni probal.

MAC address(MAC-cim): AWLAN adapter hardvercimét mutatja. A MAC
cim a haldzati eszkézék egyedi azonositdja (altalaban tizenkét darab
hexadecimadlis szdmjegybdl — 0-9 és A-F — all, kettésponttal elvalasztva,
példaul: 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel(Aktualis csatorna): Azt a radidcsatorndt mutatja, amelyre
az adapter aktudlisan hangolva van. Ez a szam valtozik, ahogy a radio az
elérhetd csatornakat pasztazza.

Current Data Rate(Aktualis adatatviteli sebesség): Az aktudlis adatatviteli
sebességet jelzi masodpercenkénti megabit értékben (Mbps).

MEGJEGYZES: 802.11n teljesitményhez valassza a 40MHz
savszélességet a vezeték nélkiili routeren. A csatorna lehetdségek a
kivalasztott savszélességtél fliiggenek.

Radio State (Radi6 allapota) - A vezeték nélktili radio allapotat mutatja: BE
vagy K.

Radio On (Radi6 be) - Amikor a vezeték nélkili radio BE van G
kapcsolva, a jobbra lathatd ikon jelenik meg a Status (Allapot) oldal bal d
felsd részében.

Radio Off (Radi6 ki) - Amikor a vezeték nélkiili rdi6 KI van kapcsolva, a £,
jobbra lathatd ikon jelenik meg a Status (Allapot) oldal bal fels6 részeben.
Disable (RadioRadio letiltasa) — Kattintson rd a —
vezeték nélkdili funkcid letiltasahoz.

Rescan (Uj keresés) — Kattintson erre a gombra, hogy nagyobb jelerésségi
hozzaférési pontra keressen.

Change SSID (SSID mddositasa) — Erre a gombra kattintva dllithatja az SSID
értékét a kivant hozzaférési pontéra.

Search & Connect (Keresés és Csatlakozas) — Az elérhet hozzaférési
ponthoz vald csatlakozdshoz kattintson erre a gombra.

ASUS WLAN Adapter
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Konfiguracio aktivalasa

Alapértelmezés szerint engedélyezve van

az automatikus barangolds, igy az adapter
automatikusan &tvalt a jobb jelmindségi
hozzaférési pontra. Kikapcsolhatja az
ellendrzést, ha egy konkrét profil haszndlataval
egy adott hozzaférési ponthoz akar csatlakozni.

Allapot - Kapcsolat

A WLAN adapter aktudlis csatlakozési
statisztikdit tekintheti meg. Ezek a statisztikak
masodpercenként egyszer frisstilnek, és
hiteles értékeket mutatnak, ha a WLAN
adapter megfelelden van telepitve.

Throughput (Atbocsatoképesség)
Transmitted (Kiild6tt) - Az elklildétt keretek
szama.

10zale) ¢

Received (Fogadott) - A fogadott keretek szama.
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Frame Error (Kerethiba)
Transmitted (Kiild6tt) - Az elkildétt keretek szama.

Received (Fogadott) - A sikertelenlil fogadott keretek szama.

Connection Quality (Kapcsolat mindsége)

Signal Strength / Link Quality - A hozzaférési pont vagy Ad Hoc
csomopont kapcsolati mindségét jelzi, amelyhez a WLAN kartya éppen
csatlakozik. A besorolas a kévetkezd: kivald, jo, elfogadhatd és gyenge.

Overall Connection Quality (A kapcsolat altalanos minésége)

A csatlakozas atlagos mindsége az aktudlis jelerésségbdl szarmaztathato.
Egy grafikon szazalékos értékben mutatja a jelmindséget.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Status - IP Config (Allapot -

IP Konfig) 5 B

Az IP Konfig fiilén lathatd az 6sszes
aktudlis allomas és a WLAN adapter
adatai, tébbek kdz6tt dllomasnév, DNS-
kiszolgalok, IP-cimek, alhaldzati maszkok
és az alapértelmezett atjard.

Gomb

IP Release (IP felszabaditasa) - Ha el akarja tavolitani az aktudlis IP-cimet,
erre a gombra kattintva elengedheti a DHCP-kiszolgaldrdl az IP-cimet.

IP Renew (IP meguijitas) - Ha uj IP-cimet szeretne kérni a DHCP-kiszolgalotdl,
erre a gombra kattintva megujithatja az IP-cimet.

Ping - Erre a gombra kattintva megnyithatja a ,,Ping” flilet, amelyen a héldzatba
kapcsolt szamitdgépeket pingelheti.

0026184505
19216813
265.256.256.0
19216811
19216811
0000
0000
ThuAug 20 20:31:00 2003
Filhug 21 2031:00 2008

Fing

MEGJEGYZES: Az IP Release (IP Felszabaditds) és IP Renew (IP
megujitas) gombok csak olyan WLAN adapter esetén haszndlhatok, amely
DHCP-kiszolgalétol kapja az IP-cimet.

3. fejezet
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Status - Ping (Allapot - Ping)

Az oldal megjelenitésehez kattintson a ,Ping”

gombra a Allapot-IP Konfig flilén. A Ping fdil

a tébbi szamitdgép vagy haldzati eszkdz

elérhetdségének ellendrzését teszi lehet6vé.

Egy kapcsolat pingelése:

1. Gépelje be az ellendrizni kivant eszk6z
IP-cimét az IP Address (IP-cim) mezébe.

2. Allitsa be a pingelési munkamenetet Uigy, hogy meghatérozza a
kiildendd ping csomagok méretét és szamat, valamint az idétullépés
értékét (milliszekundumban).

3. Kattintson a ,Ping” gombra.

A ping munkamenet soran a Ping gomb &tvaltozik Stop (Leallitas) gombba.
A ping munkamenet térléséhez kattintson a ,Stop” (Leallitas) gombra.

A ping munkamenet utan a munkamenet mezdében Iathatdk az ellendrzéit
csatlakozas adatai, tébbek k6z6tt az lizenetvaltasi idé (minimum, maximum
és atlagos), valamint az elkiildétt, fogadott és elveszett csomagok széma.
A munkamenet mezd adatainak térléséhez kattintson a ,Clear” (Térlés)
gombra.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Config - Basic (Konfig — Alap) ®
Ezen a lapon modosithatja a WLAN adapter 4 N
konfiguracidit. e
o
Network Type (Hal6zat tipusa) 5
Infrastructure (Infrastruktira) — Az Infrastruktura | ‘i
jelentése: csatlakozas Iétesitése hozzaférési B _-—
ponttal. Ha mar csatlakoztatva van, a hozzaférési A P
pont segitségével elérheti a vezeték nélkiili és iy

a vezetékes (Ethernet) LAN-t. Ha Infrastruktuira
alapu a kapcsolat, a Channel (Csatorna) mezd Auto értéke valtozik.

Ad Hoc — Az Ad Hoc kézvetlen kommunikaciot jelent mas vezeték nélkdili
tgyfelekkel, hozzaférési pont hasznalata nélkul. Egy ,Ad Hoc” haldzat altaldban
gyorsan és egyszerlien létrehozhatd, el6zetes tervezés nélklil, pl. hogy egy
értekezlet résztvevdi megoszthassak jegyzeteiket.

Network Name (Hal6zat neve) (SSID)

Az SSID a “Service Set Identifier” (Szolgéltataskészlet-azonositd), a vezeték
nélkdli LAN azonositasara szolgald karaktersor réviditése. Az SSID segitségével
ismert hozzaférési ponthoz csatlakozhat. Irhat be uj SSID-t, vagy vélaszthat a
legérduild listdbdl. Ha az SSID kijel6lésével hozza létre a csatlakozast, csak a
megadott SSID segitségével csatlakozhat a hozzaférési ponthoz. Ha a hozzaférési
pontot eltévolitjak a hdlézatbdl, a WLAN adapter nem kezd automatikusan uj
hozzaférési pontot keresni. Minden SSID csak nyomtathato karakterekbdl éllhat, és
legfeljebb 32 karaktert tartalmazhat, amelyekben a kis- és nagybetiik meg vannak
kilénbdztetve; példaul ,Vezeték nélkdili”

Hetwark Name (S5ID)

[Joshua_Peng = ﬂ

Channel Clear history of SSID settings|

Clear history of SSID settings

Channel (Csatorna)

A Channel (Csatorna) mez§ a radidcsatorna beallitasara szolgal. Infrastruktira
mddban a WLAN kartya automatikusan a hozzaférési ponttal vald
kommunikaciéhoz szlikséges csatornara hangol és a mezében Auto lathatd. Ad
Hoc mddban eldéntheti, hogy melyik csatornat hasznalja a WLAN kartya. Ha
ugyanaz a csatorna-bedllitasuk, a halézat 6sszes WLAN kartydja tud egymassal
kommunikalni.

Az elérhetd radidcsatorndk az orszagban érvényben Iévé eldirdsoktdl fliggnek. Az
USA (FCC) és Kanada (IC) az 1-11. csatorndkat tdmogatja. Eurdpdban (ETSI) az
1% csatorna tamogatott. Japanban (MKK) az 1-14. csatorna tdmogatott.

MEGJEGYZES: Mentéshez és az Uj bedllitas alkalmazaséhoz kattintson az Apply (Alkalmaz)
gombra.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

PS mad

A folyamatosan éber méd (Constantly Awake Mode - CAM), ami
Disable Power Saving Mode (Letiltott energiatakarékos mdd) néven is
ismert, egy teljesen bekapcsolt dllapot, ami a legjobb teljesitményt nydjtja.
Ezt a mddot javasoljuk AC haldzatrdl mikédé eszk6z6k hasznalata esetén.
A Fast power-saving mode (gyors energiatakarékos mod), ami Enable
Power Saving mode (Engedélyezett energiatakarékos madd) néven is
ismert, rendszeres id6kézonként felébreszti a rendszert, hogy ellendrizze,
térténik-e adatkuldés. Ezt a modot javasoljuk haldzatrdl mikédd eszk6zok
haszndlata esetén.

Others (Egyéb)
Encryption (Titkositas) — Az ,Encryption” (Titkositas) fdil
megjelenitéséhez kattintson ide.

Advanced (Specialis) — Kattintson a hivatkozasra, hogy megjelenitse
az ,Advanced” (Specidlis) fulet. A legtébb esetben az alapértelmezett
bedllitdsokat nem kell mddositani.

3. fejezet
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Config - Encryption (Konfig — Titkositas)

Ezen a lapon adhatja meg a vezeték nélkdli LAN adapter titkositasi
bedllitasait. A vezeték nélkuli kérnyezetben az adatatvitel titkossaganak
biztositdsara az IEEE 802.11 szabvany definialta a WEP (Wired Equivalent
Privacy, vezetékessel egyenértéki titkositas) algoritmust. A WEP kulcsokkal
kddolja és dekddolja az adatcsomagokat. A titkositési eljaras 6sszekeveri

a keretek bitjeit, igy kiiszbélve ki az illetéktelen hozzaférést A WPA/WPA2
a 802.11 tovabbfejlesztett biztonsdgi rendszere, amelyet a WEP protokoll
hianyossagainak kijavitasara alkottak meg.

Network Authentication (Halézati
hitelesités)
Mivel a vezeték nélkili LAN-oknak nincs

pontos hatarvonala, a WLAN-felhasznaloknak
kell bizonyos mechanizmusokkal a biztonsagi
megolddsokat megvaldsitaniuk. Az ezen a fuilén % ———

talalhatd hitelesitési hazirendek kilénbdzé szintdi
védelmet nydjtanak, ugymint Open (Nyilt), Shared
(Megosztott), WPA-PSK, WPA, WPA2 és WPA2-PSK.

Open (Nyilt) - Valassza ezt a lehetGséget ha azt szeretné, hogy a haldzat
Open System (Nyilt rendszer) mddban miikédjén, ami nem haszndl hitelesitési
algoritmust. A nyilt dllomésok és hozzaférési pontok WEP kulcsok ellendrzése
nélkil hitelesithetik egymast akkor is, ha Iéteznek a kulcsok.
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Shared (Megosztott) - Valassza ezt a lehetdséget, ha azt szeretné, hogy a
halézat Shared Key (Megosztott kulcs) médban miikadjon. A megosztott kulcsu
hitelesitési rendszerben négylépcsds keretcsere eljdras szikséges annak
ellendrzéséhez, hogy az llomés ugyanolyan WEP-kulcsot hasznél-e, mint a
hozzaférési pont.

WPA-Personal / WPA2-Enterprise - Vélassza ezt a lehet6séget a WPA
Pre-Shared Key (WPA megosztott kulcs) engedélyezéséhez Infrastructure
(Infrastruktura) modban. Ez teszi lehetévé az ligyfél €s a hozzaférési pont
kéz6tti kommunikéciot WPA-PSK/WPA2-PSK titkositasi mdd hasznélataval.

WPA-Enterprise / WPA2-Enterprise - A haldzat [IEEE 802.11x hitelesitési
mddban miikddik. Ez a méd RADIUS-kérmyezetekhez (Remote Access Dial-in
User Service (Tavoli hitelesités-szolgaltatas betdrcsazo felhasznaloknak)) valo.
A RADIUS-kéryezet 6t EAP-protokollt (Extensible Authentication Protocol
(b8vithetd hitelesitési protokoll)) tdmogat, példaul PEAP, TLS/Smart Card,
TTLS, LEAP és Md5-Challenge.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Data encryption (Adat-titkositas)

A nyilt és megosztott hitelesitési médban a valaszthatd hitelesitési lehetdségek:
Letiltva WPA, WPA-PSK, WPA2 vagy WPA2-PSK hitelesitési mddok esetén a TKIP (
idében valtozo kulcsu integritdsprotokoll) és AES ( fejlett titkositasi szabvany) titkositas
tamogatott.

Disabled (Letiltva) - Letiltja a titkositasi szolgéltatast.

WEP — Az adatok kiildés el6tt WEP kulccsal kertilnek titkositasra. Csak olyan vezeték
nélkuli eszkdzdkhdz tud csatlakozni, illetve kommunikélni, amelyek ugyanazt a WEP-
kulcsot hasznaljak.

TKIP — ATKIP a WEP-algoritmusnal szigorubb titkositési algoritmust hasznal. A
titkositashoz felhaszndlja a meglévé WLAN szamitdsi lehetdségeket is. ATKIP a
titkositd kulcsok meghatédrozésa utan ellendrzi a konfiguracio biztonsagat is.

AES: az AES egy szimmetrikus, 128-bites blokk-titkositasi technoldgia, amely
pérhuzamosan tébb haldzati rétegen mikddik.

Wireless Network Key (Vezeték nélkiili halézati kulcs)

Ez a lehetdség csak akkor van bekapcsolva, ha a WPA-PSK vagy WPA2-PSK
hitelesitési mddot valasztja. Titkositashoz valassza a , TKIP” vagy az ,AES” elemet
titkositasi modnak a titkositds mezében. Megjegyzés: 8-64 karaktert kell beimni ebbe a
mezdbe.

3. fejezet
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Wireless Network Key (Vezeték nélkiili halézati kulcs) (WEP)

Ez a lehetdség csak akkor dllithatd be, ha a Network Authentication (Haldzati
hitelesités) mezdben engedélyezi a WEP hitelesitést. A WEP kulcs az adatcsomagok
titkositdsara és dekddoldsara hasznélt 64-bites (5-bajtos) vagy 128-bites (13-bajtos)
16-0s szamrendszerbeli szam.

Key Format (Kulcsformatum)

A WEP-kulcsot megadhatja hexadecimalis szamjegyekként (0-9, a-f vagy A-F), vagy
ASClI-karakterekként, a Key Format (Kulcsformatum) &llapotanak megfeleléen.

Key Length (Kulcshossz)

64-bites titkositas esetén minden kulcs 10 db 16-0s szamrendszerbeli szamjegyet, vagy
5 db ASCII karaktert tartalmaz. 128-bites titkositas esetén minden kulcs 26 db 16-0s
széamrendszerbeli szamjegyet, vagy 13 db ASCII karaktert tartalmaz.

Manual assign WEP keys (WEP-kulcsok kézi kiosztasa) — Ha kijeléli ezt a
lehetdséget, az egérmutatd a Key 1 (1. kulcs) mezdben jelenik meg. 64 bites
titkositas esetén négy WEP-kulcsot kell megadni. Minden kulcs pontosan 10

db 16-0s szamrendszerbeli szamjegyet (0-9, a-f vagy A-F) tartalmaz. 128-bites
titkositas esetén négy WEP-kulcsot kell megadnia. Minden kulcs pontosan 26 db
16-0s szamrendszerbeli szamjegyet (0-9, a-f vagy A-F) tartalmaz.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Select one as your Default Key (Valasszon egy alapértelmezett
kulcsot)

A Alapértelmezett kulcs mezében megadhatja, hogy a négy kulcs kézil melyikkel
legyenek a vezeték nélkli LAN hélozaton kild6tt adatok titkositva. Modosithatja az
alapértelmezett kulcsot, ha rékattint a lefelé mutatd nyilra, kivélasztja a hasznélni
kivant kulcs szémat, majd rakattint az ,Apply”(Alkalmaz) gombra. Ha a hozzéférési
pont vagy &llomas, amellyel kommunikal, ugyanolyan a kulcsot hasznal ugyanabban a
sorrendben, barmelyik kulcsot valaszthatja a WLAN adapter alapértelmezett kulcsénak.

Aftitkositd kulcsok Iétrenozasa utan kattintson az ,Apply” (Alkalmaz) gombra, és a
Wireless Settings (Vezeték nélkiili bedllitdsok) segédprogram csillagokkal fedi el a
kulcsot.

64/128bits versus 40/104bits (64/128 bit kontra 40/104 bit)

Kétféle WEP titkositasi szint létezik: 64 bites és 128 bites.

Elgszdr is, a 64 bites és 40 bites WEP titkositds egyforma mddszerek, amelyek
egytttmikddhetnek egy vezeték nélkiili halézatban. A WEP titkositdsnak ezen alacsony
szintje 40 bites (10 Hex karakter) titkositasi modot alkalmaz ,titkos kulcsként” (amelyet
a felhaszndld allithat be), és egy 24 bites ,Initialization Vector” (Inicializalasi vektor)
mddszert (amelyet a felhasznald nem szabalyozhat). Ez 6sszesen 64 bitet ad (40 +
24). Egyes gyartok a WEP-nek e szintjét 40 bitesként, mig masok 64 bitesként emlitik.
Vezeték nélkuli WLAN termékeink esetében a 64 bites kifejezést hasznaljuk, amikor az
alacsonyszintt titkositast emlitjtik.
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Mésodszor, a 104 bites és 128 bites WEP titkositds egyforma mddszerek, amelyek
egyuttmikddhetnek egy vezeték nélkili haldzatban. A WEP titkositdsnak e magasabb
szintje 104 bites (26 Hex karakter) titkositasi modot alkalmaz ,titkos kulcsként” (amelyet
a felhaszndld allithat be), és egy 24 bites ,Initialization Vector” (Inicializalasi vektor)
mddszert (amelyet a felhaszndlé nem szabalyozhat). Ez 6sszesen 128 bitet ad (104

+ 24). Egyes gyartok a WEP-nek e szintjét 104 bitesként, mig masok 128 bitesként
emlitik. Vezeték nélkuli WLAN termékeink esetében a 128 bites kifejezést haszndljuk,
amikor e magasabb szint(i titkositast emlitjuk.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Config - Authentication (Konfig — Hitelesités)

Ez a fiil lehetdveé teszi, hogy a biztonsdgi bedllitdsokat a hozzaférési
pontnak megfelelden adja meg. Csak akkor allithatd be, ha a Konfig
— Hitelesités lapon a Haldzati hitelesités értékeként WPA vagy WPA2
szerepel.

Authentication Type (Hitelesités
tipusa)

n | Saft &P | Advanced |

A hitelesités tipusa metddusai a kévetkezdk:
PEAP: A PEAP (vedett bvithetd hitelesitési
protokoll) hitelesités az EAP (bdvithetd
hitelesitési protokoll) egy véltozata. Az EAP
kélcsénds hitelesitést biztosit a vezeték

nélkili tgyfél és egy kiszolgald k6z6tt, amely

a hélézat muveleti kézpontjaban talalhato.

TLS/ Intelligens kartya: A TLS (biztonsag a szallitasi rétegben)
hitelesités egy titkositott alagut, és az SSL-protokollt (Secure Sockets
Layer (biztonségos foglalatréteg)) haszndld webkiszolgdld-hitelesitési
eljdrashoz hasonld kiszolgalé-oldali hitelesités kialakitasara hasznélhato.
Ez a mddszer digitalis tanusitvanyokkal igazolja a kiszolgaldk és tgyfelek
azonossagat.

TTLS: ATTLS hitelesitési mdd tanusitvanyokkal hitelesiti a kiszolgalot és
egyszerlbb mddszerrel az tgyfeleket, mik6zben biztonségi tulajdonségai
— példaul a kélcsdnds hitelesités és a munkamenet WEP-kulcsainak
megosztott bizalmassdga — nagyon hasonldak a TLS-hitelesitéshez.

LEAP: A LEAP (Light Extensible Authentication Protocol, egyszerisitett
bévithetd hitelesitési protokoll) hitelesités az EAP (Extensible
Authentication Protocol, bévithetd hitelesitési protokoll) egy valtozata.

Az EAP kélcson6s hitelesitést biztosit a vezeték nélkili tigyfél és egy
kiszolgalod k6zdtt, amely a héldzat maveleti kdzpontjaban taldlhatd.
Md5-challenge: Az MD5-challenge egy felhasznéldnevet és jelszavakat
alkalmazd, egyiranyu titkositasi algoritmus. Ez a mddszer nem tamogatja
a kulcskezelést, de el6re bedllitott kulcsot igényel.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Config - Advanced (Konfig - EE

/4 1 g
Specialis) =

=

Afil megjelenitéséhez a Konfig — Alap oldalon R
kattintson az Advanced (Speciélis) elemre. o :
Ezen a fiilén a vezeték nélkdli adapter egyéb k] L
paramétereit dllithatja be. Azt ajanljuk, hogy s ot
az ablak minden elemére az alapértelmezett ,;?’Lm

értékeket haszndlja.

RTS Threshold (RTS kiiszéb) (0-2347)

Az RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send, Adaskérés/adasengedélyezés)
szolgaltatas segitségével minimalisra csékkenthetd a vezeték nélkiili allomasok
kozétti Utkozések eldforduldsa. Ha az RTS/CTS engedélyezve van, a router nem
kiild addig adatkeretet, amig a masik RTS/CTS parbeszéd le nem zarult. Az
RTS/CTS egy konkrét csomagméret-kiiszb bedllitdsaval engedélyezhetd. Az
alapértelmezett érték (2347) ajanlott.

Fragmentation Threshold (Térdelési kiiszob) (256-2346)

Atérdelés segitségével 802.11 keret kisebb darabokra (t6redék) bonthatd, amelyek
kilon kiildhetdk el. A térdelés egy konkrét csomagméret-kiiszéb bedllitdasaval
engedélyezhetd. Ha tul magas az litk6zések szama a WLAN-on, a keretatviteli
megbizhatosag névelése érdekében kisérletezzen kiilénb6zé térdelési klisz6b
értékekkel. Normal hasznalathoz az alapértelmezett érték (2346) ajanlott.

Multimédia / Jaték kornyezet

A Multimedia / Gaming Environment (Multimédia / Jaték kdrnyezet) figyelmen
kivil tudja hagyni a Windows feldl, 60 masodpercenként érkezé keresési
parancsot. Engedélyezze a bedllitast, és a keresési parancs nem fogja zavarni a
csomagtovabbitds rendes folyamatat a job jatékteljesitmény érdekében.

Keretloket

A Frame Bursting (Keretléket) technoldgia javitja a vezeték nélkli halozat
hatékonysagat és ndveli az ateresztoképességet.

PSP XLink méd

Infrastruktura bedgyazd program letiltdsa vagy engedélyezése, amely ad-hoc PSP
tébb résztvevds jatékokban vald részvételt tesz lehetdvé az interneten (a virtualis
infrastruktira médhoz hasonléan)
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Soft AP (Csak Windows XP/Vista)

A Soft AP mdd lehetévé teszi, hogy a vezeték nélkiili LAN kértya virtudlis hozzaférési
pontként miikadjén. A szamitdgépnek csatlakoznia kell a vezetékes halézathoz Ethernet
csatlakozon keresztil, hogy a vezeték nélkili LAN kliensek szamara elérhetdve tegye a
haldzatot.

ASUS WLAN Cend Settings 3] ASUS WLAN Card Settings Xl
QI Basic | Enciytion| Authentication  $olt AP | advanced | Ql gasic | Encyption | Authertication  SoitaP | Advanced |
Status SOty ST ode ) e Solt AP /ST Mode
v  Stalion Mode @ SHltAP Vo > € Staton Moce & Soit 4P Mode
Corfig = ASUS 02 11nNetwok Cartig =L AsUS B0ZTInNetnork
© i Intemet (e © o Adepler

Survey & [E1FELR (Realek RT
@_ - uvey @.Q@ atek AT

@ F [~ Enable CS
About Firany  Home Netnork About S Home Network

I

%

[z
Link State ’7 Link State. ’“‘7
e i | Avaisie Netvck Comecicn: Please dhag and diop o selup @ RS Plesse drag and diop o selup (]
a!i/ vnA \gv:va on | EER Pk FTE A \thsa '[‘\nnllsmsl Cannection Save Canfiguration 5 TS BT \Schsa r[‘\:;vnel Cannection @
ql,uv;y & SRR 3iasus w211 | 1109 @ el you e Aorly i ch— T I g
P & 179584 139 Netacepte) _ frige A ok G ssUsuen o e | D 0P ok
X Cancel s X Cancel g bride -
[= ol ] ik
? Help P Help
2 ? H N g
(4]
—
AT < - ‘ P [T =
1. Jeldlje ki a Soft AP Mode (Soft AP mdd) 2. Huzza a vezetékes haldzati kapcsolatot a e
elemet. f6ldgémb ikon mellé. ™ >
=
R
ASUS WLAN Card Seftings 53] " X
= ? Wireless Settings
% Basic | Encuplion | Authentication  Soft AP | Advanced |
Status SR '@ Aetivate Configuration 4
&  Stalionblode @ Solt AP Mode: )
= | ‘%‘ Mobile Manager
Config —my  ASUS BO0Z11n Network.
Ya Inteet B @ WPS Wizard
Survey O (B8R (Realtsk AT o -
el é Site Monitor

¥ EnablelCS
Eﬁ‘ Hame Network @ Help E
’7 AS Change Mode

Avalable Network Connections Please drag and diop to setup

Link State

«D

Séyejﬂ:hgu‘mm FE ECHIE AT L;:i,[“n"g‘e'"ew“”m““" ¥ Preferences
Moo (ST 2 About Contral Center
Xowed | [T g brdge.
i X Exit Control Center
3. Szlikség esetén engedélyezze az ICS*-t 4. Egyszerien valthat a Soft AP és Station
és a Tizfalat. Lasd a Windows Sugot maod kézétt, ha a jobb egérgombbal a
tovabbi informécidkért az ,internet- talcan 1évé ikonra kattint, és kivélasztja
kapcsolat megosztasaval” kapcsolatban. az ,A-S Change Mode” (A-S modvaltés)
tételt.

*Az ICS segitségével e szamitdgép internet-kapcsolata megoszthatd a haldzaton lévé
szamitdgépekkel. Ha ez a szamitdgép az internethez kapcsolddik, az internet viszonylataban,

az 6sszes szamitdgéppel térténd kommunikécio ezen a szamitdgépen halad &t, amelyet
gazdagépnek (host) hivnak. A t6bbi szamitdgép ugyanugy tud e-maileket kildeni és fogadni, illetve
elérni a vilaghalot, mintha kdzvetlentil csatlakoznanak az internethez.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Soft AP (Csak Windows XP/Vista)

A Soft AP mdd lehetévé teszi az Access Control (Hozzaférés-ellendrzes) konfigurdldsat.

Hozzaférés-ellen6rzés

Az AP lehetéséget kindl a hozza kapcsolodd vezetek nélkdili kliensek és a rajta
tovabbitott adatcsomagok korlatozéséra. Sz(irék garantdljak a haldzat biztonsagét,
illetve javithatjak a hatékonysagot a radios haldzatbdl szarmazd sugarzott/multicast

csomagok kizérasaval.

Az Access Control List (Hozzaférés-ellendrzési lista) (ACL) tartalmazza azon
vezeték nélkuili kliensek MAC-cimeit, amelyek 6sszekapcsolddhatnak az AP-

vel. Ez az illetéktelen hozzaférés megakadalyozédsaval biztonsagot nyujt. Az AP a
nem engedélyezett rendeltetési helyek cimlistdjat is alkalmazza. Ez a szolgaltatds
megakaddlyozza, hogy az AP megadott rendeltetési helyekkel kommunikaljon.
Ez magaban foglalhat olyan haldzati eszkdzoket, amelyeknek nem szikséges
kommunikalnia az AP-vel vagy vezeték nélkdili klienseivel.

ASDS WL AN Caxd Setfings 3] ASUS WLAN Card Settings X
Ql {51435 ) Connection | Association Table | Evert Log | % Basic [EREHRoN | Soft AP | Access Conol|
Stalus oh Status C—
& L 1003014505 502 11 Nework Adspier & ewark A thenkicaion: Open
d d Data encryption: Disabled -
Config Association Stale 4P Mode Config
el o)
> | el e (> | Wieless Network Key (WEP)
MAC address 00:02:BF:5F:38:84 ‘%\
g Cunent Charnel 1 g h
About Cunent Data Rate 300 Mbps e «
Link State Radio Stal Rado On Link State.
.
o ok 3 ok For =
X Cancel X Cancel
? Hep ? Hep
Status (Allapot) oldal Encryption (Titkositas) oldal
- ASUS WLAN Card Settings X
ASUS WLAN Cord Settings 3]
Sy o)
@ Basic | Encryption | Authenication SOt AP | Advanced | =}
= Status The Conrol L ddiesses of wieless
Status SIS - s ients allowed of not allowed to P.
& " Station Mode: @ BoftAF Viode o
= Access Control Policy Disable ~
Config
Config = ASUS 802.11n Netwark b
l% Access Conlrol List
Ao} i Inteet Adepter =
Survey @ .
5 ] == B2 [ —
About
About Frary  HomeNetwork Link State
Link State ’7 D
5 [Eﬂ' % Avallablz Netwark Cannectians r‘[‘zas‘eldvaglacm dmpl to setup
aye Configuration
e & BHER Featek ATLE9/81 A Sm,[m"g]“” onnecten
BARBRES 3(55US 90211 | I ICS s not enabled, you wilbe 9 ok
Aok ' prompled o selup netwark =
iidge. X Cancel
X Cancel -~ 2
P Help 7 Hep

Ha az Apply (Alkalmazés) gombra kattint a
Soft AP konfiguralasa utén, megjelenik az ,,

Access Control” (Hozz&férés-ellendrzés) fiil.

Adja meg a MAC cimet az Access Control
(Hozzaférés-ellendrzés) oldalon és jelélje
ki az ,Accept” (Elfogad), ,Reject” (Elutasit)
vagy ,Disable” (Letilt) elemet a legdrd(il6
mentben.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

% Status | Connection [Association Table | ‘a Status | Connection | Association Table [Event Log |
P MAC Address I S Event Time [ Me: |
?d 00-0D-88-93-10-42 < 200470241314 54.06 STA 00-04-23-46-853F associaled
Config Conbg
Y o
Survey
About About
Llrﬁ!e Link State
Ao £l
;l ;,D:w X gf.;. Clear Log
7 Help 7 Hep
Soft AP mddban két tovabbi fil is taldlhatd Az Event Log (Eseménynapld) a Soft AP-vel
a Status (Allapot) oldalakon: Association kapcsolatos lizeneteket tartja nyilvan.

Table (Térsitasi tablazat) és Event Log
(Eseménynapld). Az Association Table
(Tarsitasi tablazat) a Soft AP-hoz jelenleg
kapcsolddd klienseket mutatja.

@ FONTOS! ha egy lanc végpontjai egymashoz kapcsolodnak, hurok jén
|étre. Altalaban tanacsos elkertilni a hidakat tartalmazé hurkokat, mivel
teljesitményromlashoz és sugarzasi, illetve multicast viharokhoz vezethet.

3. fejezet
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Helyszin felderitése e =
& Sie Survey]|
. , L, Status Available Networks
A Site Survey (Helyszin felderitése) ablak | [ re5i] Seomtp_| B550 |
. , , ey WL-EZDGE 1 35 TEIP [ 00:30:4C:C1:00: 2D
mutatja a vezetek_nelkull LAN _adapter ;a' B 4% wm - apEsing
hatdsugaran bellili hozzaférési pontokat és B 3 R
e . Ve . TN MFsh\e\d\ng 7 35 AES (w. 00:01:07:00:00:03
az aldbbi haldzati beallitasokat. g [35tvenOfice 11 51 WEP 00221560 CB:E0
About
+  SSID - a halézat SSID-je L@
(szolgaltataskészlet azonositdja).
Say Number of knoun wireless network(s]: 7
+  CH-ahéldzat altal hasznalt —
kozvetlen szekvenciaju csatorna.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

+ RSSI:Az egyes haldzatok dltal atvitt RSSI (Received Signal Strength Indication
- fogadott jel erdsségjelzd). Ez az informacid hasznos lehet annak elddntésére is,
hogy melyik halézathoz csatlakozzon. Az érték ezutan dBm-értékre normalizalodik.

+  Security (Biztonsag): A vezeték nélklili haldzat titkositasi adatai. A kommunikacié
biztositasa érdekében a haldzat minden eszkzének ugyanazt a titkositasi
madszert kell hasznélnia.

+  BSSID: A hozzaférési pont MAC-cime (Media Access Control - kézeghozzaférés-
vezérlés), vagy az Ad Hoc csomdponthoz tartozd Basic Service Set ID (alapvetd
szolgaltataskészlet-azonositd).

MEGJEGYZES: Egyes hozzaférési pontok letilthatjdk az SSID-lizenetszorast és
elrejthetik magukat a ,Site Survey” (Helykeresés) vagy ,Site Monitor” (Helyfigyeld) eldl,
viszont ha ismeri az SSID-jliket, ilyen a hozzaférési pontokhoz is csatlakozhat.

Gombok

Search (Keresés) — Az Gsszes elérhet6 vezeték nélklili haldzat keresése, és a
taldlatok megjelenitése az ,Available Network” (Elérhetd haldzat) listaban.

Connect (Csatlakozas) — Ahhoz, hogy hélézathoz csatlakozhasson,
jeldlie ki a halézatot az ,Available Network” (Elérhet6 haldzat) listan, majd
kattintson erre a gombra.

About - Version Info (Névjegy — Verzié informacio)

Hasznadlja a Version Info flilet, hogy megtekintse a program és a WLAN
adapter verzid informacidit. A programverzid informdcio mez6 tartalmazza
a Szerzd6i jogi nyilatkozat és a segédprogram verzidit. A verzid informaciok
tartalmazzal az NDIS verzidt, az illesztéprogram nevét, verziészamat és
hardververzidjat.

[X]

ASUS WLAK Card Settings

{Version rfo

(CAWIN DS systarn 32 DRIVERSWZST0 505

1450

RALO

A képernyé csupdn példaként szolgal. Az On
verzidszamai az itt abrazoltaktol eltérok lesznek.

40
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Link State (Kapcsolat allapota) i
AWLAN adapter ,Link State” (Kapcsolat dllapota) ikon a WLAN e
adapter Settings (Beallitasok) panel bal oldalan I&thatd. Ezzel az &t.i
ikonnal tekintheti meg az aktudlis jeldllapotot. %;
Survey
3] Excellent Link Quality (Kivalo kapcsolati 4 Not linked (Nincs kapcsolat) About
minéség) (infrastruktura) x (infrastruktira) r Link State
JdD Good Link Quality (J6 kapcsolati mingség) g Csatlakoztatva (Ad-hoc) L @
(infrastruktura)

<0 Fair Link Quality (K6zepes kapcsolati x z Nincs kapcsolat (Ad-hoc)
minéség) (infrastruktura)

«d[] Poor Link Quality (Gyenge kapcsolati Keresés
mindség) (infrastruktura) El

(2]

Kilépés a vezeték nélkiili beallitasokbdl L N
X ;mel E %

A Vezeték nélkiili bedllitdsokbdl valo kilépéshez kattintson az OK 7 w1 .:’_,. E
vagy a Cancel (Mégsem) gombra. ; §
S

&

Konfiguracié mentése — Kattintson az Apply (Alkaimaz) gombra a jelenlegi
bedllitas alkalmazasahoz, miel6tt profilként mentené.

Ha késdbb egyedi bedllitdsokat végez, a bedllitdasok mentésére hasznos lehet a profilok
haszndlata. A profilok segitségével ugy kombindlhatja otthoni, munkahelyi, barangold,
vagy mas helyekre vald bedllitasait, hogy nem kell djra és ujra megismételni a bedllitasi
eljdrast. Ha példaul a munkahelyérdl haza megy, vélasszon egy ,otthon” profilt, amely
tartalmazza az dsszes otthoni haszndlatra vonatkozo bedllitasat. Ha ismét bemegy a
munkahelyére, vélassza az ,iroda” profilt.

:?‘ Save Profile

Y You can save the following wirsless settings to the one WLAN & e, Tach

== configuration profile or choose New to create configuration profile.

l%i

P Configuration Mame: [detautt |

= Kattintson el6bb az Apply (Alkalmaz)
2 gombra, ha nem tette meg.

]

X Concs
7 b

=) Save I Cancel

Alkalmaz - Kattintson ra a Wireless Settings (Vezeték nélkuli bedllitasok)
segédprogramban végzett valtoztatdsok alkalmazésahoz.

OK - Kattintson ra a Wireless Settings (Vezeték nélkuli bedllitasok) segédprogram
ablakanak bezérasahoz.

Mégsem - Kattintson ra a Wireless Settings (Vezeték nélkiili bedllitasok) segédprogramban
végzett valtoztatasok elvetéséhez. A Cancel (Mégsem) gombra kattintéssal bezarddik a
Wireless Settings (Vezeték nélkuli bedllitasok) segédprogram ablaka.

Suigo - Kattintson ra a stigd ment megjelenitéséhez.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

ASUS Mobile Manager

A Mobile Manager praktikus eszkdz a haldzati helyek bedllitdsahoz és
kezeléséhez. Ha mindig mas és mas helyen tartdzkodik, at kell konfigurainia a
bedllitasokat, hogy megfeleljen a hely csatlakozasi igényeinek.

A Mobile Manager lehetdveé teszi a felhasznaldknak, hogy tébb alternativ
konfigurdciét dllitsanak be kuilénbdzé helyszinekhez. Csak egyszer kell bedllitania,
majd gombnyomasra egyszerlen aktivélhatja a konfiguracict, amikor egyik helyrél
a masikra megy. A Mobile Manager megallapitja, hogy az uj bedllitasok igénylik-e a
Windows ujrainditasat, hogy érvénybe Iépjenek.

Inditsa el a Mobile Manager programot:

1. Kattintson a Windows® Start gombjdra. Jeldlje ki a Programs
(Programok) > ASUS Utility (ASUS segédprogram) > WLAN Card
(WLAN kartya) > Mobile Manager elemet, vagy A jobb gombbal kattintson
a Control Center (Vezérl6k6ézpont) ikonra a Windows® talcan, és jeldlje ki
a Mobile Manager elemet.

2. Megjelenik a Mobile Manager féablaka.
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| #4 ASUS Mobile Manager -10] x|
Fle Activate Edi View Help

IR NI
rfig = w Configuration

[ Tupe |
New Configuration “WLAN/LAN/Dialup Configuration
faulk “WLAN Configuration Setting of the ASUS 802.11n Netwark Adapter.
isting LAN Configuration 1 LA Corfiguration Setting of the Atheros L2 Fast Ethemet 10/100 Base:T
isting LAN Configuration 2 LEN Corfiguration Setting of the Windows Mobile-based Device.
isting LAt Configuration 3 LAN Configuration Setting of the Bluetoath H&(1- AR )

SBZO
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

File (Fajl) menii

Uj konfiguracié {3 -Ezta lehetéséget a New Configuration Wizard (Uj
konfiguracio vardzsld) inditaséhoz jeldlje ki. A részleteket lasd a kévetkez
szakaszban. .

Konfiguracié importalasa @ — Jeldlie ki ezt a lehetdséget egy konfiguracié
INI fajlbdl térténd betdltésehez.

Konfiguracio exportalasa - A (vezeték nélkli bedllitasokat, TCP/IP
bedllitasokat, hdldzati bedllitdsokat stb. tartalmazo) kijeldlt konfiguracio
mentése egy INI fajlba. Az INI f&jl menthetd hajlékonylemezre, vagy
importalhato mas szamitdgépekre a Mobile Manager (Mobil kezeld)
segédprﬁmmal. Afdjlt tartalékmasolatként is haszndlhatja.

Kilépés L=1 - Jeldlje ki a Mobile Manager (Mobil kezelé) segédprogram
bezardsahoz.

Mobilize (Mozgdsitas) meni

Automata barangolas = — E lehet6ség aktivalasaval lehetévé teszi az ASUS
USB vezeték nélkli LAN adapter szamara, hogy masik megadott tarsitasra
valtson, ha egy meglévd tarsitds médosuldsa torténik. Ha nem térténik tarsitas,
az Auto Roaming (Automata barangolds) automatikusan vezeték nélkdili
halézathoz csatlakozik az On dltal megadott konfiguracioknak megfelelGen.

Konfiguracio aktivalasa €1 - Alistardl kivalasztott konfiguraciot alkalmazza.
Kévesse a képernydn megjelend utasitdsokat a konfiguracio aktivalasahoz.

3. fejezet
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/ Megjegyzés: a konfiguracio aktivalasa a rendszer Ujrainditasat igényli,
~ ha Windows® 98/ME operacios rendszert hasznal. A Windows® 2000/XP
operacios rendszer nem igényel Ujrainditast a konfiguracié aktivalasa utan.

Edit (Szerkesztés) menii

Konfiguracio szerkesztése 1=l — A Edit Configuration (Konfiguracio
szerkesztése) lehetdség lehetdve teszi a kivalasztott konfiguracios elemek
szerkesztését. A részletekért lasd a ,Konfigurdcio szerkesztése” cim( szakaszt
a 3-19. oldalon.

Atnevezés [&] - Modositja a kijeldlt konfigurdcid nevét.

Masolas 5 — Duplikdlja a kijeldlt konfiguraciot.

Torlés ﬂ — Tarli a kijel6lt konfiguraciot.

Fel (] Feliebb helyezi a kijeldlt vezeték nélkuli hdldzati konfiguraciét az
elényben részesitett haldzatok listan.
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Le! ¥ — Lejiebb helyezi a kijeldit vezeték nélkiili halzati konfigurécidt az
elényben részesitett haldzatok listan.

Megjegyzés: A szerkesztési mentiparancsok akkor jelennek meg, ha a jobb
= gombbal egy konfiguraciora kattint a Mobile Manager (Mobil kezel6) ablakban.

View (Nézet) menii

Nagy ikonok o Nagy ikonokat jelenit meg az egyes konfiguracidkhoz.
Kis ikonok = — Kis ikonokat jelenit meg az egyes konfiguracickhoz.
Lista & — Az elérhetd konfiguraciok listéjat mutatja.

Részletek == — Megjelentiti a kijeldlt konfiguracid neveét, tipusat és leirasat.

Help (Sugé) menii

Tartalom @ — Megjeleniti a WinHelanbIakot az online sugohoz. A Mobile
Manager (Mobil kezel6) névjegye < | — Megjeleniti a Mobile Manager
(Mobil kezeld) verzidszamat és szerzGi jogi informécidit. Kattintson az ASUS
emblémara az ASUS weboldal megnyitasahoz.
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Uj konfiguracio létrehozasa
Uj konfiguracid létrehozasa:
1. Inditsa el az New Configuration Wizard (Uj konfiguracid varazslo)

varazslot a File (Fajl) elemre kattintassal a mentisoron, majd jelélje ki a
New Configuration (Uj konfiguracid) elemet a legérdiilé mentben, vagy

duplan kattintson a New Configuration (Uj konfigurécio) ikonra
a Mobile Manager (Mobil kezel6) eszkézsoron. Megjelenik a New
Configuration Wizard (Uj konfigurécid varazsld) parbeszédpanel.
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Vélassza ki a létrehozandé [T |
konfigurdcio tipusat. A
konfiguracid tipusok leirasat SmAnTEE i e

az alabbiakban olvashatja.

Kattintson a Next (Tovabb)

& ASLIS Wireless Local Area Networking Configuration

 Local Area Networking Configuration

ASUS vezeték nélkiili helyi
halézati konfiguracié. Jeldlje ki
ezt a lehetdséget, ha ASUS USB
vezeték nélkuli LAN adaptert
szerelt a szamitogépbe. 7| ] W

Vezetékes helyi haldzati
konfiguracid. Jeldlje ki ezt a lehetGséget, ha az ASUS USB vezeték
nélklli LAN adaptertdl eltérd tipusu haldzati csatolokartyat szerelt a

" Diakip Networking Configuration

()
szamitogépbe. 'g
Betarcsazds halozatkezelési konfiguracid. Jeldlje ki ezt a beallitast, I3 %
ha a szamitdgépben belsé modem taldlhatd. 9.2
o<
“ 2
Adjon nevet a létrehozandd Hew Configuaion Wiaul ® £
konfiguracidnak, majd S
. L, Corfiguration Type Please enter a configuration name that indicates the location
kattintson a Next (Tovabb) e e e e
TCPAP Settings
‘wireless Neme: ’AS—
IP Address e
o
WINS: Description: hsUS
v
Advanced
Finish
“? Help @ <Back ‘ HNext > B | X Cancel ‘
Konfigurdlja a vezeték nélkdili e Contiguration Wi &
bedllitdsokat a hdldzattipusnak o e
megfelelen, pl. SSID, csatorna | ..., e e € Mot b
és WEP titkositds. Kattintson TIPS —
a Next (Tovabb) gombra, ha o el S
V é g Z ett \E:Jb‘lsa \(Aﬁle\ess Network Key WEP]
Metwork Settings
|dentification
Advanced g
Finish

e | eow (ST X
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Allitsa be a konfiguracic IP-
cimét ebben az ablakban. Adja
meg az IP cimet DHCP szerver
(automatikus), vagy manuadlis
bedllitas alkalmazasaval. A
varazsld automatikusan észleli
és megjeleniti a rendszer
aktudlis bedllitasait.

Kattintson a Next (Tovabb)
gombra, ha végzett.

Adja meg a szamitogép nevét,
majd kattintson a Next (Tovabb)
gombra.

Ebben az ablakban dllithatja
be a proxy-szervert és a
nyomtatds-megosztast.

Kattintson az Advanced
(Specidlis) elemre a proxy-
szerver és a nyomtatas-
megosztas lehetGségeinek
megjelenitéséhez.

Kattintson a Next (Tovabb)
gombra, ha végzett.

Jeldlje be az Activate
Configuration Now (A
konfiguracid azonnali
aktivalasa) elemet, hogy
azonnal haszndlatba vehesse
a létrehozott konfigurdciot.

A Mobile Manager (Mobil
kezeld) ablakban lathatd a
létrehozott konfigurécio nem
aktivalt allapotban. A varazslo
elhagydsahoz kattintson a
Finish (Befejezés) gombra.

Hew Confignration Wizand

Canfigualion Type
General

TCP/IP Seflings
Wireless

IP fddiess
Gateway

DN$

wiINS

Network Settings
Identiication

Advancad
Finish

7 bep |

]

An P sddress can be automatically sssianed to this computer
wia & DHCP. IF your netwark does ot automatically assign IP
‘addiesses, ask for your netwark administiater far an 1P
addiess, and then tpe i the following field

% Qhain P adiess fom A DHEP Served

" Specify an P address

1P Address [ Subnet Mask

Ced [ s [ s

<4 <Back ‘ Next> B | X Cancel |

New Configuration Wizard

Configuation Type
General
TCP/IP Settings
witeless
IP Adldress
Gateway
DNS
WIKS

Metwork Settings
Idenification

Advanced

Finich

7heb |

5]

Windows use the following information to ideniify your
compuler on the netrork. Please lype a name for this
computer, the workaroup it will appear in, and a short
description of the computer.

Mincent_w_chenNB

Computer Name:

Pimayy DNS Sulfic [corpretasus
[ Change primarp DNS sufix when domain membership

changes

Gk [THEGS ] X coed

New Configuration Wizard

Configuation Type
General
TCP/IP Settings
witeless
1P fdldress
Gateway
DNS
WIKS

Metwork Settings
Idenification

Advanced

Finich

? Hep

5]

Advanced setling eontain information about the Fiowy Server,
File & Fiinter Sharing, and Default Frinter. Click Advanced
button ta change these setiings.

Advanced Information

Proy Server Intemet Explorer wil use Fromy

Servers.
File Sharing: Enable
Printes Sharing:  Enable

Default Printer:  HP Officsiet J4500 Seriss

& <Back ‘ Next> B | XK Cancel |

]

Configuration Type
General
TCPAIP Seftings
Wireless

P Address
Gateway

DNS

WINS

Hetwork Settings
Identication

Advanced
Finish

? Heb ‘

You have successhully created a new network configuration.
Click Firish ta save this configuration,

You may activate this configuration now by checking the
following optin.
Iv Activats Configuration Now

To modify this configuration, click the Edit button from the main
windaw.

o Erish [ % concel

G <k |
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Konfiguracio szerkesztése
Konfiguracid szerkesztése:

Edit Configuration X

1. Vélasszon egy konfigurécict a @ :
Mobile Manager (Mobil kezeld) 3y tone
ablakban. o o

2. Amentsoron kattintson az Edit %J,‘P T i
(Szerkesztés) elemre, majd &
jeldlie ki az Edit Configuration
(Konfigurécid szerkesztése) =d N o L —
elemet. 4 e

Megjelenik az Edit Configuration i

(Konfiguracid szerkesztése) 7 b

parbeszédpanel. A bal oldali
gombokra kattintdssal navigélhat az ablakok kéz6tt.

Altalanos beallitasok

Név — A konfiguracio neve azt a helyet jelképezi, ahonnan betdrcsaz vagy
kapcsolodik a halozathoz. Példaul, nevezze el a konfiguraciot ,Munkahely-
Ertekezleti terem™nek, ha ezt a konfiguréciét a munkahelyén, értekezlet
kdzben haszndlja.

3. fejezet
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Leiras — E mezében tovabbi részleteket adhat meg a konfiguracio szamara.
Ez a mezd nem kételezd.

Halozati beallitasok - Wireless (Vezeték nélkaili) fiil

Elényben részesitett halézat prioritdsa — Ez a mez6 lehetévé teszi az
elényben részesitett halozat

prioritidsanak bedllitasat. 3 = - d ”S“ 2
o :(( withertication | Identification

Ha’lo’zat tl’pusa Elﬁ . t(%' A::IS USEW\relessNetwurkAdaDLel
Infrastrukttira — Az infrastrukttra B | owe

: Aodmi AfArdei TCPAP el Auto -
mod ,segltsegevel hozzéaférési ponttal & G CE— E
létesithetd kapcsolat. e |

Wireless Netwark Key (WEPK

Ad Hoc — Ad Hoc mdd segitségével e
kdzvetlen kommunikaciot lehet @ hvn
megvaldsitani més vezeték nélkilli i || EE——
LAN eszkézokkel, hozzaférési pont e |

haszndlata nélkdil.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

SSID — Az SSID a Service Set Identifier (Szolgaltataskészlet-azonositd), a
vezeték nélkuli LAN azonositaséra szolgald karaktersor réviditése. Kizardlag
egyez6 SSID-vel rendelkezd hozzaférési ponthoz csatlakozhat. Kiilénbézd
SSID-k hozzarendelésével szegmentalhatd a vezeték nélkuli LAN és
névelhetd a héldzat biztonsaga.

Csatorna — A Channel (Csatorna) mezd lehet6vé teszi az ASUS USB vezeték
nélkili LAN adapter radidcsatorndjanak megadasat. Infrastruktura halézatban
a vezeték nélkili LAN adapter automatikusan a hozzaférési ponttal vald
kommunikéciohoz szikséges csatornara hangol.

WEP - Ez a lehetéség a (64 vagy 128 bites) WEP titkositas engedélyezéset,
illetve letiltasat teszi lehetdveé. A WEP kulcs az adatcsomagok titkositdsara
és dekddolasara hasznalt 64 bites (5 bajtos) vagy 128 bites (13 bajtos)
hexadecimalis szam.

Haldézati beallitasok - Identification (Azonositas) fiil
Szamitégépnév — A szamitdgépének legfeliebb 15 karakterbdl alld, egyedi
nevet adhat. A szdmitdgépnév lehetdvé teszi, hogy a haldzaton lévé més
felnasznaldk felismerjék az On szémitdgépét. A szamitdgépnév dltaldban
megegyezik a DNS gazdagépnévvel.

% Megjegyzés: ne hasznaljon szokézt vagy szimbdlumot a szamitégépnévben.

TCP/IP bedllitasok - Device

(Eszkoz) fiil 3
Adja meg a konfiguréciéval hasznalni e | A0 S0 s |
kivant halézati adaptert. e
gg \;T:ulvye:: — [ Subnet ask.
Megjegyzés: ez az elem csak akkor %’f‘
jelenik meg, amikor vezetékes LAN e
konfiguraciot szerkeszt. e
& Activate
d Save
Ace
7 Hep

TCP/IP beéllitasok — IP Address (IP-cim) fiil

IP-cim lekérése DHCP szerverrdl —A Dynamic Host Configuration Protocol
(dinamikus gazdagép-konfigurald protokoll) (DHCP) szerver automatikusan
kijeldli az IP-cimeket adott eszkéz6k csoportja kdz6tt.
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IP-cim megadasa — Kérdezze meg a rendszergazdat, milyen IP-cimet és
alhalozati maszkot hasznaljon. Billentylizze be az IP-cimet és alhdldzati
maszkot.

TCP/IP beallitasok — Gateway (Atjaro) il

Atjarék megadéséra van lehetésége. Egynél tobb &tjarét is megadhat. Eltt
allitsa be az elsédleges atjarot.

Hozzaadas — Kattintson erre a gombra uj TCP/IP atjarécim hozzdaddsahoz.
A hozzéadott atjard megjelenik a Default gateways (Alapértelmezett atjardk)
listan. Ismételje ezt az eljarast uj atjard hozzdaddsahoz. Az egyes atjard
mezGkben lévd értéknek 0 és 255 kdzé kell esnilik. Akar nyolc IP-cimet is
megadhat az atjarokhoz.

Szerkesztés — Kattintson erre a gombra a kijeldlt atjarécim szerkesztésehez.
Eltavolitas — Kattintson erre a gombra a kijelélt atjardcim eltavolitasahoz.

TCP/IP beallitasok — DNS fiil

ADNS flil lehetdve teszi a kijeldlt konfiguracié DNS bedllitdsainak
konfiguralasat. Ez a ful lehet6vé teszi a DNS szerverek felvételét is, illetve
azok elrendezését felhasznalasuk sorrendjében. Ezen kivil DNS utétagot is
kijelélhet adott DNS szerverhez.

TCP/IP beallitasok — WINS fiil

A WINS fil lehetdvé teszi a kijeldlt konfiguracio WINS bedllitdsainak
konfiguralasat. Ez a ful lehet6ve teszi a WINS cimek felvételét is, illetve azok
elrendezését felhasznalasuk sorrendjében. A flil lehetéve teszi tovabba,
hogy a LMHOST indexet engedélyezzen vagy importdljon, illetve a NetBIOS
bedllitAsok végzését.

Internet-beallitasok i ontigation X
. .

A proxy szerver biztonsagi LI — =

akaddlyként mUikGdik a belsd haldzat @g &

(intranet) és az internet k6z6tt.

A proxy szerver korldtozza, hogy 5

masok az internetrdl elérjék a belsd ﬁ

haldzaton vagy a szamitdgépen lévo

bizalmas informacict. —

Proxy szerver letiltdsa — Lehetévé = E

teszi a proxy szerver letiltédsat. Lo EEE s

% a"lw uvsegwass pro
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Proxy szerver engedélyezése — Proxy szerver haszndlata az internet

eléréséhez.

Egy proxy szerver hasznalata minden protokollhoz — Megadhatja, hogy
ugyanazt a proxy szervert hasznédlja-e az internet eléréséhez valamennyi

protokollal.

Servers (Szerverek) mez6 — Mezdket kindl fel, ahova beirhatja az
internet-eléréshez hasznalandd proxy szerver cimének és portszamanak
megadasahoz, ha HTTP, Biztonsagos, FTP, Gopher és Socks protokollt

hasznal.
Exceptions (Kivételek) mez6

Proxy szever hasznalatanak mell6zése ezzel kezd6d6 cimekhez — Gépelie
be azon internetes cimeket, amelyeknek az eléréséhez nincs szlikség proxy
szerverre. Ha a sajat intranetén lévd szamitdgéphez kivan csatlakozni,

,192.72.111.7,

ne feledje ebbe a dobozba gépelni a cimét. Helyettesitd karaktereket is
haszndlhat a tartomany- és gépnevek egyeztetéséhez, pl. ,*.company.com”,

Proxy szerver megkeriilése helyi cimek esetén — Ez a lehetdség lehetévé
teszi a proxy szerver hasznalatat minden helyi (intranet) cim esetén.
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hasznal proxy szervert.

Megjegyzés: konnyebben és gyorsabban elérheti a helyi cimeket, ha nem

Megosztasi beallitasok

beallitdsat nyomtaté-megosztashoz.

Alapértelmezett nyomtato — Lehetévé
teszi az alapértelmezett nyomtatd

avep all the ehanges you have made and activatz them.

Specity one printer as your defaul prirtet.

I | want to set the default printer

Detault Prirter: HP Officejet J4500 Series -

{hew i Propetties

kivalasztasat a telepitett nyomtatok N
listajardl. )
Kattintson a New (Uj) elemre Uj nyomtato g
hozzdadasahoz a Windows® Add e
Printer (Nyomtatd Hozzdaddsa) varazslo -
haszndlataval. Simig
Kattintson a Properties (Tulajdonsagok) %";!;j:
elemre a kijel6lt nyomtatd el
tulajdonsagainak megjelenitéséhez. 2 oo
Parancsgombok |

Haszndlja e gombokat a konfigurécid aktivalasahoz, mentéséhez vagy a
mddositasok elvetéséhez. Az Edit Configuration (Konfiguracio szerkesztése)
ablak bezdardsahoz kattintson a Close (Bezaras) gombra. Kattintson a Help

(Sugd) gombra a sugofajlok megjelenitéséhez.
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Site Monitor (Helyszinfigyeld)

A Site Monitor segédprogram méri az elérhetd vezetek nélkili haldzatok jel-zaj
(SNR) viszonyat. Haszndlja ezt a segédprogramot a vezeték nélktili haldzati
hozzaférési pontjai legjobb telepitési helyének meghatarozasahoz.

A Site Monitor (Helyszinfigyel6) inditasa
A site monitor inditasa:
+  Kattintson a Windows® Start gombjdra, majd jeldlje ki a Programs

(Programok) > ASUS Utility Sie Monitor Merengs
(ASUS segédprogram) > WLAN

WLAN kartya) > Site Sl e e e e
card_ ( y QD wireless network. [t could affect the performance of the WLAN
Monitor elemet, vagy Card

[~ Do not prompt in the future.

+  Ajobb gombbal kattintson a
Control Center (Vezérlokdzpont)
ikonra a Windows talcan, és jelélie
ki a Site Monitor elemet.

Megjelenik a Site Monitor (Helyszinfigyeld) felmérési lizenete. Kattintson az

OK gombra.

Site Monitor (Helyszinfigyel6) féablak

A Site Monitor (Helyszinfigyeld) f6ablak megjeleniti az elérhetd vezeték nélkdili
kapcsolatokat és a kijeldlt kapcsolat jel-zaj (SNR) viszonyat.

Fle Commends Yiew Options Help

agmpR & L=
5310 [ cH | s3I (dBm) | Enciyption | B5SID |0 signei |
] defautt 18 off 00:1D:60.0F
[l wiLsesam 162 oif 00:17:31:8F:
LA chis_N11 6 58 WEP 00:1E:E300
EcelAS 6 68 oif 00:235441:
[lasus_Guest 7 &2 oif 00.0ED7.AC
IZH Chen 11 54 WEP 00:23:54:48:
LI MFP router o7 oif 00:1B:FC57. |

S *lo 10 20 30 40 50 60 70 80 80 10f
e T

#Z Megjegyzés: egyes hozzaférési pontok letilthatjak az SSID-lizenetszdrast

~ és elrejthetik magukat a ,,Site Survey” (Felderités) vagy ,,Site Monitor”
(Helyfigyeld) el6l. Ha viszont ismeri az SSID-jliket, ezekhez a hozzaférési
pontokhoz is csatlakozhat.

ASUS WLAN Adapter
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Kapcsolat ellen6rzése

Kapcsolat ellenérzése:

1. Valasszon egy kapcsolatot a listardl.

2. A mentisoron kattintson a Command (Parancs) elemre, majd jelélje ki a monitor
elemet. A billentytizet <Ctrl> <M> gombjanak megnyomdsaval is megteheti.

Ekkor megnyilik a Monitor ablak.

Nonitor =
AP Status
RSS! B55ID 00:30:4C,AD00:50
S5ID: WDT-Test36
-50.00
Channel: 3
-100.
Encrypion: off
<150,
Save Option
200 & Chat B sue

Print Option

Destination IP Address [ . . - ] & Propationsl B pin

£ More resalution

Palling Interval

—_—

1 secondls)

Test Count
@ Continuous

 Count 3 =
TSl  Oese Help

megabitsisec
o

Akovetkezd kapcsolddasi paraméterek jelennek meg grafikus mddon.

SNR (jel-zaj viszony). Mutatja az aktudlis halézaton bellili kommunikacié mindségét. A
kommunik&cio mindsége a jelszintre és a zajszint-mérésekre alapul. Minél nagyobb az
SNR (jel-zaj viszony) értéke, anndl jobb a kapcsolat mindsége.

Kommunikacié mindsége. Azon Alapvetd Szolgaltataskészlet kommunikécicjanak
mindségét mutatja, amelyhez az dllomas csatlakozik.

Jelszint. Ez a vonal azon Alapvetd Szolgaltatédskészlet jelszintjét mutatja, amelyhez az
dllomas csatlakozik.

Zajszint. A kapcsolat dltal hasznélt frekvenciacsatorna atlagos zajszintjét mutatja.

Atbocsatoképesség. A Throughput (Atbocsatoképesség) grafikon adott szamdi
adatcsomagot ktild a tavoli gépre és kiszamolja az atlagos atbocsatoképességet
megabajt per szekundum értékben.

A prdba kézben a Start (Inditds) gomb Stop (Megallitas) gombra véltozik. Kattintson
a Start (Inditas) gombra a kapcsolat ellendrzésének inditdsahoz. A Stop (Megdllitas)
gombra kattintassal barmikor megallithatja a probat.
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A-S (AP (Hozzaférési pont) méd <--> Station (Allomas)
mad)

Vdlassza ki a hasznalni kivant médot. Ha 2
elkészilt, kattintson az OK gombra.click OK. Y

change to different modes. the cument
jost,

Select the mode you want ta use and click OK.

Soft AP/STA Mode
& Stalion Mode

" Soft 4P Mode

- X Cancel

ﬁ Megjegyzés: Ha mddot valt, a kapcsolat aktualis allapota el fog veszni.
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Windows® XP vezeték nélkiili lehetéségek

Az alabbi vezeték nélkili lehetéségek ablak kizardlag Windows® XP alatt érhetd
el. Akkor jelenik meg, amikor eldszor futtatja a Control Center (Vezérl6kdzpont)
segédprogramot. Jeldlie ki azt a segédprogramot, amelyet a WLAN adapter
konfiguréldsahoz haszndlni kivan.

Zero Corfiguation
10 aperalions about how to configure the WLAN Card.

Only use Windows wireless function

— Kizérdlag a Windows®XP Wireless Zero
Configuration szolgdltatdsanak haszndlata a O N S
WLAN adapter konfiguraldsahoz.

Only use our WLAN utilities and disable Windows wireless function
- Kizardlag az ASUS sajat WLAN segédprogramjainak hasznalata a WLAN adapter
konfigurdlasahoz.

Csatlakozas a Windows® Wireless Zero Configuration szolgaltatas
segitségével

Csatlakozas vezeték nélkiili halézathoz a Windows® Wireless Zero
Configuration (WZC) szolgdltatas segitségével:
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Please wait while Windows connects to the'WL-500Wnetwork.

Detecting network type...

“Thenetwork WL-500Wrequres a nebw rk ey (850 caled a WEPkay o WA key). A

Type the ey, andthe cck Connect
etk ey
Corfim ok

1. Duplan kattintson a vezeték nélkuli 2. Egy ablak jelenik meg, amely kéri
halézati kapcsolatok ikonra a talcan a kulcsot, ha titkositast allitott be a
az asztal jobb alsd sarkaban, hogy vezeték nélkdili routeren. Adja meg a
megtekintse az elérhetd halozatokat. kulcsokat, majd kattintson a Connect
Vélassza ki a hozzaférési pontot, majd (Csatlakozas) gombra.
kattintson a Connect (Csatlakozas)
gombra.
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Avezeték nélkuli szolgdltatds tulajdonsagainak bedllitdsahoz a jobb egérgombbal
kattintson a vezeték nélkdili ikonra a tdlcén, majd valassza ki az Open Network
Connection (Halozati kapcsolat megnyitasa) elemet. Ezutan a jobb egérgombbal
kattintson a haldzati kapcsolat ikonra és jeldlje ki a Property (Tulajdonsagok) elemet,
hogy megnyissa a vezeték nélklili haldzati kapcsolat dllapotat mutatd oldalt.

" Wireless Network Connection Status

Generl | Sugport
Connection
Stats: Cannected
Network WL-500W
Duration 00010
Speed 270.0 Mbps
Signal Shength
Ativity
)
Sent Sgk‘ Rleceived
(il
Packets: 2293 52
Properties | [ Disable | [ ViewWisless Networks |

1. A General (Altalanos) oldal mutatja
a haldzat dllapotat, az eltelt idét,
a sebességet és a jelerdsséget. A
jelerésséget z6ld savok jelzik, ahol az 5
szakasz a kivald jelerésséget, 1 szakasz
pedig a gyenge jeler6sséget mutatja.

- Wireless Network Connection Properties @

General | Wireless Networks | Advanced
Use Windows to configure my wireless network settings

Available networks:

To connect to, disconnect from, of find out more information
about wireless networks in range, click the button below.

View Wireless Networks

Preferred networks:
Automatically cornect to available networks in the order listed
belowr

P whs00w(Automatic)

Move down

Add.. | [_Remove ] [ Properies |

Leam about setting up wireless network
confiquration,

. Jeldlje ki a ,Wireless Networks” (Vezeték

nélkuli haldzatok) filet, hogy megjelenitse
a Preferred networks (Elényben
részesitett hal6zatok) elemet. Haszndlja
az Add (Hozzaadas) gombot, hogy az
elérhet6 halézatok ,SSID”-jét hozzaadja
a listdhoz, és bedllitsa a kapcsolat
els6bbségi sorrendjét a Move up (Felfelé
mozgatas) és Move down (Lefelé
mozgatas) gombokkal. Egy radic-
addtorony jel-ikonnal azonositja az

éppen csatlakoztatott hozzaférési pontot.
Kattintson a Properties (Tulajdonséagok)
gombra, hogy beallitsa a vezetek nélkiili
kapcsolat hitelesitését.

ASUS WLAN Adapter
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Windows® Vista vezeték nélkiili lehetéségek

Csatlakozas vezeték nélklili halézathoz Windows® Vista alatt:

[ comeet ] [ Concet ] [}

1. Duplén kattintson a héldzat ikonra a 2. Egy ablak jelenik meg, amely kéri a
talcan az asztal jobb alsd sarkaban. kulcsot, ha titkositast allitott be a vezeték
Ezutan jeldlje ki a Connect to a network nélkdili routeren. Adja meg a kulcsokat,
(Csatlakozas hal6zathoz) elemet az majd kattintson a Connect (Csatlakozas)
elérhetd halézatok megtekintéséhez. gombra.

Valassza ki a hozzaférési pontot, majd
kattintson a Connect (Csatlakozas)
gombra.
Avezeték nélkiili kapcsolat tulajdonsagainak bedllitésa:
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1. Ajobb gombbal kattintson a talcén lévé haédzat ikonra, majd jeldlie ki a Network and sharing
Center (Halozati és megosztasi kdzpont) elemet.

2. Ezutan jeldlje ki a Manage network connections (Halozati kapcsolatok kezelése) elemet.

3 Duplan kattintson a vezeték nélkili halézati kapcsolatok ikonra, hogy megtekintse a Wireless
Network Connection Status (Vezeték nélkili halézati kapcsolat dllapota) oldalt.

4. Kattintson a Properties (Tulajdonsagok) elemre a Wireless Network Connection Status
(Vezeték nélkdili kapcsolat allapota) oldalon.

sezo

uill Wireless Network Connection Status == | Wireless Network Connection 2 Properties | =X
[Gonera | Networking | Shanng|
Comnection Connect using
IPv4 Connectivity: Internet Q Realtek 8185 Extensible Wireless Device #2
IPv6 Connectivity: Limited
Media State: Enabled @
ssD: o This connection uses the following tems:
Duration: 00:07:33 [l Cient for Microsoft Networks |
Speed: 540 Mbps ¥/ 05 Packet Scheduler
¥ B Fie and Prter Shanng for Microsoft Netwerks
Signal Quality: ,:m [ - Intemet Protocol Version 6 (TCPAPYE)
[ ey ——— =By ik
Activity ~4- Link-Layer Topology Discovery Responder
St L"'. Reed [ instal | [ Uninstal | [ Propeties |
Bytes: 9,429 37,751 Description
Allows your computer to accsss resources on & Microsoft
networ
| @properties | [ @iDseble | [ Disgrose |
Close OK | [ Cancel |
1. A General (Altalanos) oldal mutatja a 2. Kattintson a Properties (Tulajdonségok)
haldzat dllapotat, az SSID-t, az eltelt gombra a Property (Tulajdonsagok)
idét, a sebességet és a jelerésséget. A oldalon, hogy bedllitsa a vezeték nélkdili
jelerésséget z6ld sévok jelzik, ahol az 5 kapcsolat hitelesitését.

szakasz a kivald jelerésséget, 1 szakasz
pedig a gyenge jelerésséget mutatja.
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Windows® 7 vezeték nélkiili lehetoségek
A Windows® 7 lehet6vé teszi, hogy vezeték nélkiili haldzathoz csatlakozzon a WPS

funkcid segitségével.

1. Ajobb gombbal kattintson az értesitési
tertileten 1évé haldzat ikonra, majd
jeldlje ki az Open Network and Sharing
Center (Haldzati és megosztasi kézpont
megnyitdsa) elemet. Kattintson a
Connect to a network (Csatlakozas
halézathoz) elemre, jeldlje ki a
hozzaférési pontot (AP), majd kattintson
a Connect (Csatlakozas) gombra.

Currently connected to:

Network 2
Internet access

Wireless Network Connection 2 ~

default M

Connect automatically
A L
AsUS bl |

Open Network and Sharing Center |

2:32PM

o m oW
1t g0

Az alabbi képen az lathatd, hogy a
sikeresen 0sszekapcsolddott a vezeték
nélkili halézattal.

=

Currently connected to: 4
default
Internet access
Wireless Network Connection 2 ~
default Connected ]
ASUS o

Open Network and Sharing Center

Billentylzze be biztonsagi kulcsot,

majd kattintson az OK gombra. Mas
megoldasként nyomja meg WPS
gombot a hozzéférési ponton (AP), majd
a WPS gombot a WLAN adapteren a
WiFi kapcsolat létrehozasahoz.

Connect to 2
Type the network security key

Securitykey:  eesesssees

Hide characters

Connecting to default. ..

— _}

ASUS WLAN Adapter
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Alkalmazas
Az XLink méd lizembe helyezése

Az XLink méd bedllitdasdhoz Windows® XP alatt:

1. Kattintson az ASUS WLAN Control Center (ASUS WLAN vezérl6kézpont) > Config
(Konfig.) > Advanced (Specidlis) elemre a PSP engedélyezéséhez.

ASUS WLAR Card Settings

=N Basic | Enciplion | Authertication Advanced | softap |
Status This page i for advancsd users on, W da nct
f} recommend you to change these settings.

Corfig TS Thisshokd 2547

d Eragmentation Threshold = 2346
Survey
? Mulimedia/Garming Environment:  [pisapied
Ay Frame Bursting Enablzd =
Link Stale | ERETED| [Enabied =

ol pp bk

Saye Configuration
Aol
9 o
X Cancel
? Hep

2. Kapcsolja be a PSP-t a konfiguracid beallitasdhoz.
3. Jeldlje ki a Network Settings (Halozati Bedllitasok) elemet.

>
R
59
30
Q N
N O®
Q. ~
(7]
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4. Jeldlje ki az AD Hoc Mode (Ad Hoc mdd) elemet.

> for direct eommunication b
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4. fejezet - Alkalmazas

7. Jeldlje ki azt a jatakot, amelyhez csatlakozni kivan, majd inditsa el a jatékkapcsolatot. A PSP
egy PSP_*** nev(i SSID-t biztosit a csatlakozashoz Kattintson az ASUS WLAN Control
Center (ASUS WLAN vezérlokzpont) > Survey (Felderités) elemre elérhet6 kapcsolat
kereséséhez. Valassza a PSP_**** elemet a csatlakozéshoz.

8. Ha végzett, kattintson a Connect (Csatlakozés) gombra.

ASUS WLAN Card Settings &
‘-fll Site Suvey |
T Available Natworks

02:4D:21:E9.0E:B4
2 87 WEP O0:1C:FO:AF 7F:05

Ahout

Link State
o Al Mumber of knawn wireless network(s]: 2

Mo

67 Bered] Search

7 Help

e

=Y
-
£
(]
N
(1]
-

\

3
)
N
N
(7]

60 ASUS WLAN Adapter



5. fejezet - Hibaelharitas

Hibaelharitas

E hibakeresési és -elharitasi utmutatod segitségével megoldhatdk a WLAN adapter
termékek lizembe helyezése ésivagy hasznalata kdzben esetleg eléforduld problémak.
Ha a fejezetben esetleg nem emlitett problémaval taldlkozik, akkor vegye fel a
kapcsolatot a WLAN miszaki tamogatdsaval.

Ellendrizze, hogy megfeleléen telepitették a WLAN adaptert.

Amikor megtértént a WLAN adapter beszerelése, meggy6zdhet, megfeleléen
tértént-e az illesztéprogram telepitése. A jobb egérgombbal kattintson a My Computer
(Sajatgép) elemre, jeldlie ki a Properties (Tulajdonsagok) elemet, majd kattintson a
Device Manager (Eszkézkezeld) flilre. Ezutan duplan kattintson a Network adapters
(Halozati adapterek) ikonra. A ,802.11g Network Adapter” elemet kell Iatnia egy
bdvit6 adapter ikonjaval. Ne szabad felkidltdjelnek ,!” vagy kérddjelnek ,?” (probléma),
illetve ,x™nek (letiltva) lennie az ikon félétt.

Sarga felkialtojel vagy kérddjel van az Eszk6zkezel6ben a WLAN adapter
ikonja el6tt.

A probléma megoldasahoz prébalkozzon a WLAN adapter illesztéprogramjanak
frissitésévellljratelepitésével. A ,Device Manager” (Eszkdzkezeld) ablakban a

jobb egérgombbal kattintson a 802.11g Network Adapter (802.11g haldzati

adapter) elemre, jeldlje ki a Properties (Tulajdonsagok) elemet, majd a Driver
(lesztéprogram) fllet. Kattintson az Update Driver (lllesztéprogram frissitése)
gombra, majd kévesse az ,Update Device Driver Wizard” (lllesztéprogram frissité
varazslo) utasitésait az illesztdprogram telepitéséhez.
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Nem lehet hozzaférési ponthoz csatlakozni
Kévesse az alabbi utasitasokat a WLAN adapter konfiguraldsahoz.

a. Gydzddjén meg arrdl, hogy a ,Network Type” (Haldzat tipusa) ,Infrastructure”
(Infrastruktura) mddra van allitva.

b. Gydzbdjén meg arrdl, hogy a WLAN adapter ,SSID” eleme megegyezik a
vezeték nélkili hozzaférési pont altal hasznalttal.

c. Gyd6zddjén meg arrdl, hogy az ,Encryption Type” (Titkositas tipusa) megegyezik
a vezeték nélkili hozzaférési pont altal hasznalttal. Ha engedélyezte a ,WEP”
titkositast, mindkét oldalon ugyanazt a WEP kulcsot kell bedllitania.
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5. fejezet - Hibaelharitas

Nem lehet dllomashoz (WLAN adapterhez) kapcsolddni
Kévesse az alabbi utasitdsokat a WLAN adapter konfiguraldsahoz.

a. Gy6zddjon meg arrdl, hogy a ,Network Type” (Haldzat tipusa) ,Ad Hoc” mddra van
allitva.

b. Gy6z4djon meg arrdl, hogy a WLAN adapter ,SSID” eleme megegyezik a masik
dllomas (vagy masik WLAN adapter) dltal hasznalttal.

c. Gydzddjon meg arrdl, hogy a WLAN adapter ,channel” (csatorna) eleme ,Auto
”, vagy beallitdsa megegyezik a masik dllomas (vagy masik WLAN adapter)
altal hasznalttal.

d. Gy6zddjon meg arrdl, hogy az ,Encryption Type” (Titkositas tipusa) megegyezik a
masik allomas (vagy masik WLAN adapter) dltal hasznalttal. Ha engedélyezte a ,,
WEP” titkositast, mindkét oldalon ugyanazt a ,WEP” kulcsot kell beallitania.

Rossz mindségli kapcsolat vagy gyenge jel

Ennek két lehetséges oka van: az els a radidfrekvencias zavar. Tartsa tehat a WLAN
adaptert tavol a mikrohulldmu stit6ktdl €s a nagymeéretl fémtérgyaktdl. Ezt kvetden
kisérelje meg masfelé iranyitani a WLAN adapter antenndjat. a masodik a tévolsag.
Csokkentse a WLAN adapter as a hozzaférési pont vagy dllomas (vagy masik WLAN
adapter) koz6tti tavosagot.

A TCP/IP protokoll nem kapcsolddott a WLAN PC adapterhez.

Ez akkor t6rténik, ha a szamitégéphez méar hat TCP/IP kapcsolddott Windows 98, illetve
tiz Windows Me alatt.E korlatokat a Microsoft operacids rendszer szabja meg.

Megoldas: Ha a szamitdgépen mar a maximalis szamu TCP/IP protokoll kapcsolddik,
tavolitsa el az egyik haldzati adaptert a Haldzati konfiguréciobdl, mieldtt telepiti a WLAN
adapter illesztéprogramjat.
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6. fejezet - Fiiggelék

Fliggelék

FCC Warning Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter

ASUS WLAN Adapter
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6. fejezet - Fliggelék

IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for

an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating
instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance
with FCC RF exposure compliance requirements, please follow operation
instuction as documented in this manual.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These
are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN
301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE CE Mark Warning

@ This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause
radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.

IC Warning
The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canandian
Interference-Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numerique de la class B erspecte toutes les exigences du
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.
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6. fejezet - Fiiggelék

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http:/green.asus.
com/english/REACH.htm.

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation

is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. End users must follow the specific operating
instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance
with IC RF exposure compliance requirements, please follow operation
instruction as documented in this manual.
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