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Conheca o seu adaptador de rede

Contetido da embalagem

Verifique se os itens seguintes constam da embalagem da sua placa LAN sem fios
da ASUS.

M 1ASUS USB-N10

[ 1 CD de suporte

M 1 Guia de consulta rapida
M 1 Certificado de garantia

% Nota: Contacte o seu vendedor se algum dos itens estiver danificado ou em falta.

Caracteristicas

+ Rede de alta velocidade para transferéncias e transmissao de ficheiros
multimédia mais rapidas

Utilize a fungao WPS para configurar faciimente a rede sem fios
Sistemas operativos suportados: Windows, Linux e Mac

Requisitos do sistema
Para comecar a usar a placa WLAN, o seu sistema tem de satisfazer os
seguintes requisitos minimos:

Windows® 2000/ XP (x86/x64) / Vista (x86/x64) / 7 (x86/x64), Linux (codigo do
controlador disponivel) Mac 10.3/10.4/10.5 OS
Norma USB 2.0 para computadores pessoais ou portateis
+ 128 MB de memoria do sistema ou acima
Processador de 750 MHz ou acima

& IMPORTANTE: Instale os utilitarios e controlador a partir do CD de suporte antes de utilizar o
seu adaptador de rede.




LED indicadores de estado

O indicador LED do adaptador de rede ASUS indica o estado do adaptador de
rede.

LED Indicador de Estado

Os indicadores de estado

LED Indicacao
LIGADO O adaptador de rede ASUS esta ligado a um dispositivo
sem fios.
Intermitente A transmitir dados através do adaptador de rede ASUS. The

blinking speed indicates the link speed.

DESLIGADO O adaptador de rede ASUS nao esta ligado a um
dispositivo sem fios.
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Instalar os utilitarios e controlador

Instalar o controlador no SO Windows®

Para instalar o controlador no SO Windows® XP/
Vista/7:

To install in Windows® XP/Vista/7 OS:

1. Introduza o CD de suporte na unidade Optica. Se a funcao de execugao
automatica estiver desactivada, execute o ficheiro Setup.exe a partir do
directorio raiz do CD de suporte.

2. Seleccione o idioma pretendido "= ASUS Wireless LANCa
e clique em Instalar utilitarios e
controlador da placa WLAN da (IR —
ASUS.

Uninstall ASUS WLAN Card Utilities/Driver
Read User Manual
Explore this CD

Browse our Web Site

Installation Language : -

3. C||que em Next (Seguinte) Asus B02.11n Network Adapter - InstaliShield Wizard
para aceitar a pasta de destino et
predefinida ou clique em Browse
(Procurar) para especiﬁcar outro a0 o WD ot 055 1 Gl 223

caminho.

Destination Falder
C\Pragram Files\Asus UWLAN Uititgh

installShicld




4. O processo de instalagao demora {optlttield Mizard
alguns segundos. Quando lhe for Preparing to nsal..
pedido, insira o0 adaptador de rede e ST e s S B
InstaliShield VWizard, which wil guide you through the
na porta USB do seu computador.

program setup process. Flease wait

Checking Dperating System Version

Cancel

Asus B02.11n Network Adapter - InstallShield Wizard

5. Quando terminar a Configuracao,
clique em Finish (Concluir) para
sair do assistente de instalacao e
iniciar o Assistente WPS.

InstallShield Wizard Complete

The InstaliShiskd Wizard has successfull installed Asus
80211 Network Adapler. Click Finish to esitthe wizard

<Bask Carcel

Instalar os utilitarios e controlador no MAC SO

Para instalar os utilitarios e controlador no MAC SO:

1. Faga duplo clique no icone de e e
instalagao e depois clique em I N e
Continue (Continuar). e

® Select Destinatigh
® installaglén Type
® instal
M Finigh Up SR 2t

p
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2. Leia atentamente as Important - - - 5 @@ @
Information (Informacgoes o ot
importantes). Quando terminar, o

clique em Continue (Continuar). o select Detnaign

® installafor Type

Thisis the Mac OS driver for ASUS EZ N 802.110/g/n wireless USB.

by executing*
sucsssstuly. Thesystom vl be rebooted after the diver is installed,

configure the netvor
Bl neaysem Prlerence fom e e

® instal)
a mmmmumm it slcth adaptr o e congured
M Fipish Up S8 ‘Gonfigure the st
v S Ciacne ol oun
Then you can connect o the WLAN
4
4

806 @ Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

3. Seleccione o idioma na lista —
pendente. Clique em Continue I )
(Continuar) o Read e 1\

® Select Destinatigh
@ Installaglbn Type

® Instal)

oy Fipish Up S8
f
| 4
4
T© 0O  install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver.

4. Clique em Agree (Concordar) para T —
continuar a instalagao. Clique em

©Rei  Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation.

Continue (Continuar).

® Instal)

o MiFipish Up A8

o)

‘800 ‘w Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

5. Seleccione a pasta para o o
controlador. Clique em Continue

(Continuar). S ; = =
AN E EA Q

® Installaglon Type Macintosh HD s wns
15208 65,308 Fre) 19,563 (15,968 Fre) 1778 3 Free

i o
i e s o
e L e e e s
‘

p
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6. Cllque em |I’ISta|| (|nSta|aI') ‘@06  Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless US8 Adapter Driver

Easy Install on “Macintosh HD"

© Introduction
© Read Me

o ticense £
© Select Destination
© Installation Type

Click Install to perform a basic installation of this
software package on the volume "Macintosh HD."

® Instal)

i up AT

7. Quando Ihe for pedido, introduza a () eerreqies that o e your psswers.
sua palavra-passe. =)

Name: mac-ryan

Password: ||
» Details

® () 0D

8. Clique em Continue Installation ‘ece e
(Continuar instalacao) na g e
mensagem de confirmag&o. o st e = B

e | Came)

© Installation Type
o Install

Customize Gotack

8. Cllque em Restart (Reiniciar) para ‘@06 @ Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver
concluir o processo de instalagao.

© Select Destination
© Installation Type
© Install

.. Finish Up

Click Restart to finish installing the software.
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Instalar o controlador no SO Linux

Para instalar o controlador no SO Linux:

+ Consulte o ficheiro de texto README localizado na pasta comprimida Linux
incluida no CD de suporte.

Nota: Obtenha o codigo fonte do Linux a partir do CD de suporte e crie o controlador para 0 SO
Linux que esta a utilizar.

ASUS USB-N10 Capitulo 2: Instalar os utilitarios e controlador 11



Ligacao a rede sem fios

Utilizar o Assistente WPS

O Assistente WPS & um utilitario que lhe permite configurar facilmente a sua rede
sem fios.

Iniciar o Assistente WPS
Para iniciar o Assistente WPS:

1. Clique com o botao direito no icone

WLAN E na barra de tarefas do
Windows®, depois seleccione WPS
Wizard.

Clique em Start (Iniciar) > ASUS
Utility (Utilitario ASUS) > WLAN
Card (Placa WLAN) > WPS
Wizard (Assistente WPS) para
iniciar o Assistente WPS.

Wireless Setting

ackive Configuration ¥

Help r

WP3

about Control Cenker

x 5 0 Q& @K

Exit

3 ) = I -

2. Sera exibido o Assistente WPS. Seleccione o método que deseja utilizar para
ligar a sua rede.

2 WPS Wizard

US  weswiard

Choose a connection type.

Please selectthe method you want to use to connect to your network.

« Use the WPS buttoni

© Use the PIN code

12



Ligar utilizando o botao WPS
1.

No Assistente WPS, seleccione Use the WPS button (Utilizar o botao WPS)
Clique em Next (Seguinte).
). WPS Wizard

SSUS  wes wizard

Choose a connection type.

Please select the method you want to use to connect to your network.

« Use the WPS buttor]

© Use the PIN code

2. Prima o botao WPS no router de rede.

& wps Wizard
—
TEUS  weswizar

 Press the WS button

Press the WPS button on the router.

ASUS USB-N10

Capitulo 3: Ligagao a rede sem fios
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3. O adaptador de rede ira procurar o router sem fios. Quando terminar, clique em
Next (Seguinte) e siga as instrugdes no ecra.

&) WPs Wizard

ma—
/ |=Ll= WPS Wizard

| Scanning wireless router...

Please wait for a while...

% NOTA: Se a configuragao WPS falhar, aproxime o seu computador do router e tente novamente.

Ligar utilizando o codigo PIN

1. No Assistente WPS, seleccione Use the PIN code (Utilizar o codigo PIN.
Cliqgue em Next (Seguinte).

2. Seleccione o router ao qual deseja ligar.

M WES Wizard

FiSUS weswizara

 Choose the wireless router.

Please select the WPS Router that you want to connect to.

55D | o [essm [ soary | stotus
HSUS - 00:24:8C:C3:00:68 Configured
defout 6 ORIEE3006E:20 oo Uncorfigured

14
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3. Clique em Next (Seguinte). Introduza o codigo PIN de oito digitos que se
encontra na etiqueta ou na interface Web do router.

B WES Wizand

FSUS  wes wiers

iy packapelibal
label posted on the router

4. Atribua um nome para a sua rede. Quando terminar, clique em Next
(Seguinte).

P WPS Wizard

NSUS  wrs wizard

Assign a name for your netwark

Erter a urique name foryour network.

S3IDis astring used 1o

9 identfy a wireless LAN Use

Netwerk Name (5SID): ha?ﬂnﬂ\ﬂﬂygﬂnaﬂhﬂ
string & your ssid or assign

FUS the ssid manuslly.

“You can type up to 32 lethers or numbers,

5. Utilize a frase de acesso gerada automaticamente como chave de segurancga
para a sua rede ou atribua manualmente uma frase de acesso contendo entre
8 e 63 caracteres. Quando terminar, clique em Next (Seguinte).

M WPS Wizand

SiBUS  wps wizard

Make your network more secure with a passphrase.

WP
security key. A security key can prevent
\outsider from accessing your
b Lo wirelass network Use the

FWYWUV»\CWUY

o Bssig
he passphrase manually.*

ASUS USB-N10 Capitulo 3: Ligagao a rede sem fios
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Para configurar as definicoes de seguranga avancadas, clique em Show
advanced network security options (Mostrar as opgoes avancadas de
seguranca da rede). Seleccione Security Method (Método de seguranca)
e introduza manualmente a sua Security key or passphrase (Chave de
seguranca ou frase de acesso).

Aguarde que o Assistente WPS conclua a aplicacao das definicoes da rede
sem fios.

M WIS Wizand

T LJ= WPS Wizard

Applying the wireless settings...

Please wait for a while...

Ainstalacao esta concluida. Clique em Save or print settings (Guardar ou
imprimir as definicoes) para referéncia futura Save settings to a USB flash
drive (Guardar as definicoes numa unidade flash USB) para adicionar
outros dispositivos a rede. Clique em Finish (Concluir) para fechar o
Assistente WPS.

&) Wes Wizard

f—
TEUS  weswizar

This wizard finished successfully

[ Print or save wi
You will need to provide the fallowing informatlon o athers to connect to this netwark;
= Network Name: WL-500gPV2 78473

+ Passphrase: Watcdqeeyu

* Security: TKIP (WPA Personal)

» Save or print settings
@_ Save or print the wireless settings for fture reference

p » Save settings to a USB flash drive
+<| Use a USB drive to add other devices to the network

%{ NOTA: Para obter mais detalhes acerca de como adicionar dispositivos a rede utilizando

uma unidade flash USB, consulte a sec¢ao Adding network devices using a USB flash drive
(Adicionar dispositivos de rede utilizando uma unidade flash USB).

16
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Adicionar dispositivos de rede utilizando uma unidade flash USB

Com o utilitario Assistente WPS, pode adicionar dispositivos a sua rede utilizando
uma unidade flash USB.

Para adicionar dispositivos de rede utilizando uma unidade flash USB:

1. No Assistente WPS, clique em Save settings to a USB flash drive (Guardar
definicoes numa unidade flash USB).

%) WPS Wizard

—
SSUS  weswizr

This wizard finished successfully

 Print or save wireless setting:

You will need to pravide the following information to athers to connect to this network.
« Network Name: WL 500PV2 78473

« Passphrase: 2ABatcd geeyn

* Security: TKIP (WPA Personal)

~_» Save or print setiings
@_ Save or print the wireless ettings far future reference.

» Save settings to a USB flash drive
+& | Use a USB diive to add other devices to the network

2. Insira uma unidade flash USB na porta USB do seu computador e depois
seleccione a unidade na lista pendente. Quando terminar, clique em Next
(Seguinte) para continuar.

B Wes Wizard

—
SBUS  wes wiad

Insert the USB flash drive into this computer

Plug the USE flash drive into a USE port an your computer, and then select the drive from the list below

&=

’7&“ settings to:

ASUS USB-N10 Capitulo 3: Ligagao a rede sem fios



3. Remova a unidade flash USB do seu computador e insira-a no computador
que deseja adicionar a rede sem fios.

) WPS Wizard

SSUS  weswizar

Add other computers to the wireless network
1. Remove the USE flash drive from this computer.

2. Insert the USE flash drive into a USE port on other device or computer. Computers must be running
Winduws XP or Windows Vista

3 For computers, run the VWireless Network Setup Wizard in the USB flash drive. For devices, follow its
instructions.

e--<g

4. Procure o ficheiro SetupWireless.exe na unidade USB e faga duplo clique
para o executar. Clique em Yes (Sim) para adicionar o computador a rede sem
fios.

Wireless Metwork Setup Wizard

N ? ) Do wou wank ko add this computer to the wireless network Default

fes Mo

5. Clique em OK para sair do Wireless Network Setup Wizard (Assistente de
Configuracao da Rede Sem Fios).

Wireless Network Setup Wizand

X
¥ou hawve successfully added this computer to the wireless netwark Default

18 ASUS USB-N10 Capitulo 3:  Ligagao a rede sem fios



Configuracao com o utilitario da WLAN
(Infra-estrutura)

Utilize o utilitario da WLAN da ASUS para ligar a uma rede sem fios existente.

(& Wireless Setting )
@ Active Configuration  #
9 Help 3
s vt G35
@ wrs 3B
% o g
? About Control Center e mmoene
X Exit ne ey ey .
X o | Toome s ey
o w

1. Clique com o botao direito no icone
WLAN na barra de tarefas
do Windows®, depois seleccione
Wireless Setting (Definicoes sem
fios).

23 ASUS WLAN Ca Settings

2. Vaaté a pagina Config
(Configuracao) para definir como
SSID (nome da rede) o nome do
seu ponto de acesso sem fios.

32 ASUS WLAN Card Settings

Basic | Encryson | advanced

Network Authentcston: | wpapersons &)

Dstaencrypion - P v
Virclessngtworkkey i [TaUKGAWSIIEEVISFC

Waeless Network Ky (WEP)

.

<0 <0
Lo No. of known wireless networks : 10 G
e ne
X o S g e
& o & b

3. Utilize a opgao Site Survey 4. As defini¢des de encriptagao

(Inquérito do local) caso nao
conheca o SSID do seu ponto de
acesso ou pontos de acesso.

devem corresponder as do ponto
de acesso. Peca as definicoes
ao seu administrador de rede

se necessario. Clique em Apply

(Aplicar) para activar as definicoes.

ASUS USB-N10
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Status | Connecion | 1 Confy | g
= G T

Assocaton ate [Ercolot Lk ond Corrmction

S0 =

w WAC s oaracicsooes
e
i=3 e |3
% Current Data Rate 3
LT P T
e
EEn) = LR —
v [ o) Tt tome v oty v
A o« S,
Gancel ‘View the wireless networks that are within range of
e S e
-

5. Va até a pagina Status (Estado)
para ver o estado da associacao.
Se for estabelecida a ligagao, o
campo Association State (Estado
da associagao) mostra o estado da
ligacao como Excellent Link and
Connection (Ligacao excelente)
ou Good Link and Connection
(Ligacao boa).

QX &<
]

6. Va até ao separador Connection
(Ligacao) para ver qual a potencia
do sinal. Clique em OK para sair do
utilitario.

Configuracao com o utilitario da WLAN (Ad Hoc)

Aplaca WLAN suporta 0 modo Ad Hoc o qual permite a comunicagao entre
estacoes sem fios sem um ponto de acesso.

‘Wireless Setting
‘@' Active Configuration ¥
0 Help L
@ wes

7 about Contral Center

X Exit

1. Clique com o botao direito no icone
WLAN E% na barra de tarefas
do Windows®, depois seleccione
Wireless Setting (Definicoes sem
fios).

3 ASUS WLAN Cord Settings

% Baskc | Encryption | Advanced
: e
5 |[Tore
Config. Profile Name
s
ot e DY
=1 s
e Chape
> : )
b
svan
ks
[S1s}
e
v e o sty ke ) )
4 x
X oo Esption advarced pr—
& ub

2. Clique no botao Config
(Configuracao) e defina a placa
WLAN para o modo de ligagao Ad
Hoc (Ad Hoc).
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Bssc | Encyption | advanced

=
< S0 C.| Rss searty BssD Network Authenticaton s [ wpapersansl v
(dw ' wiovessvAl ()
= i comg. Data encryption : e 3
o - =
roies v w: s Wrsestogtwakley | [TAXBASOIENSITC
Doetouk 6 5 e woiEEs0E) rofes
Basus 6 45 TKP-WPA-.. 00:24:8C:C300:68 © WirelessNetwork Key (WEP)
sz 6 45 TKP-WRA-.. DOSOACCHONZD
asus 0 4 hene wasiemroin sy
= stevenofce 2 45 e wzz150icEE)
soo
e s
< <0
v e = v e
o, of bncwrvielss netwerks 9
4 « 4
3 e & e
& e o

3. Clique no botao Survey (Inquérito) 4. Se as definicoes de encriptacao da

para procurar 0s nds Ad Hoc. sua placa WLAN forem diferentes
Seleccione 0 nd com o qual das dos outros nos Ad Hoc, é-lhe
pretende comunicar e prima o botao pedido para introduzir definicoes de
Connect (Ligar). encriptacao identicas para ambos

os nos. Clique em Apply (Aplicar)
para activar as defini¢oes.

32 45U WLA ot Setings B

&y St [cometion| Homie] ine |

o e
2z st e ——
= sa —————————
WA addess e

G —

D e [ —

Radosio o —

Bewn | can s for svolablevielss vtk ond

Crngesso |

i Sesch  Coenect

3
oy
5. Va até a pagina Status (Estado) 6. Va até ao separador Connection
para ver o estado da associacao. (Ligacao) para ver qual a potencia
Se for estabelecida a ligacao, o do sinal. Clique em OK para sair do
campo Association State (Estado utilitario.

da associag¢ao) mostra o estado da
ligagao como Excellent Link and
Connection (Ligacao excelente)
ou Good Link and Connection
(Ligacao boa).
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Utilizar o Centro de Controlo WLAN ASUS

Iniciar o Centro de Controlo WLAN ASUS

O ASUS WLAN Control Center & uma aplicagao que facilita a

abertura de aplicacbes da WLAN e que activa as definicoes

de localizagao da rede.E iniciado automaticamente durante o

arranque do sistema. Quando o WLAN Control Center esta em

execugao, podera ver um icone do Centro de Controlo no ambiente

de trabalho do Windows"®.

Para iniciar o Centro de Controlo WLAN ASUS, execute uma das seguintes

accgoes:

+ Clique em Start (Iniciar) > All Programs (Todos os programas) > ASUS
Utility (Utilitario ASUS) > WLAN Card (Placa WLAN) > ASUS WLAN
Control Center (Centro de Controlo WLAN ASUS).

A partir do ambiente de trabalho do Windows®, clique no icone do ASUS
WLAN Control Center (Centro de Controlo WLAN ASUS)

O icone do Control Center existente na barra de tarefas apresenta a seguinte in-
formacao:

+ Qualidade da ligagao da placa WLAN (Excelente, Boa, Razoavel, Ma, Sem
ligacao)
O estado da ligagao de rede (Azul: Ligado, Cinzento: Nao ligado)

EN &) 8 &:41FM

Icones existentes na barra de tarefas e estados

Icones de estado da ligacao sem fios (na barra de
tarefas)

be Excellent (Excelente) qualidade da ligagao e com connected to Internet
e (ligacao a Internet) (Infra-estrutura)

b Good (Boa) qualidade da ligagao e com connected to Internet
(ligacao a Internet) (Infra-estrutura)
b Fair (Razoavel) qualidade da ligagao e com connected to Internet (ligagao

a Internet) (Infra-estrutura)

be Poor (Fraca) qualidade da ligagao e com connected to Internet
' (ligacao a Internet) (Infra-estrutura)
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B Not linked (Nao foi estabelecida a ligacao) mas existe connec-
ted to Internet (ligacao a Internet) (Infra-estrutura)

B Excellent (Excelente) qualidade da ligagao mas not connected
to Internet (sem ligacao a Internet) (Infra-estrutura)

B%  Good (Boa) qualidade da ligacao mas not connected to Internet

(sem ligagao a Internet) (Infra-estrutura)

B Fair (Razoavel) qualidade da ligagao mas not connected to Inter-

net (sem ligacao a Internet) (Infra-estrutura)

Poor (Fraca) qualidade da ligagao mas not connected to Internet
(sem ligagao a Internet) (Infra-estrutura)

Not linked (Nao foi estabelecida a ligacao) e not connected to
Internet (nao existe ligacao a Internet) (Infra-estrutura)
Qualidade da ligacao Excelente e ligado a Internet (Ad-Hoc)

Sem ligagao e nao ligado a Internet (Ad-Hoc)

g i B 42 8

Ligado a rede local (LAN) ou a Internet

Utilizar o menu de botao direito das
Definicoes Sem fios
Para utilizar o menu de botao direito das Definicoes sem fios:

Clique com o botao direito no icone WLAN E_—f-a:' no ambiente de trabalho do
Windows® para exibir o menu de botao direito das Definicoes sem fios.

O menu contém os seguintes itens: & Wireless Setti
iteless Setkin

Wireless Settings — Clique para g

iniciar a aplicagao Wireless Settings. @L

Activate Configuration (Activar
configuracgao) — Clique para escolher
um perfil predefinido.

Help (Ajuda): Clique para abrir o @ wes
?

Active Configuration ¥

Help r

ficheiro de ajuda.
WPS: Clique para iniciar o Assistente
de Configuragao Wi-Fi Protegida.

About Control Center (Acerca do
Control Center): Mostra a versao do
Control Center.

Exit (Sair): Clique para fechar o
Control Center.

abaout Control Center

X

Exit
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Utilizar o menu de botao esquerdo das
Definicoes Sem fios

Para utilizar o menu de botao esquerdo das Definicoes sem fios:

Clique com o botao esquerdo no icone WLAN =% no ambiente de trabalho do
Windows® para exibir o menu de botao esquerdo das Definicoes sem fios.

O menu contém os seguintes itens:
Wireless Radio On (Radio sem fios ligado) | v ‘ifireless Radio On

— Clique para ACTIVAR a fungao de radio Wireless Radi Off
sem fios.
Wireless Radio Off (Radio sem fios Q) search s Comect

desligado) — Clique para DESACTIVAR a

fungao de radio sem fios. Wireless Option
Search & Connect (Procurar & Ligar) —

Clique para ver as propriedades dos pontos
de acesso disponiveis.

Wireless Option (Opgao sem fios) (apenas para o Windows® XP) — Escolha o
servico Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) ou os utilitarios ASUS para
configurar a sua placa WLAN.

Utilizar os utilitarios de Definicoes da Placa
WLAN ASUS

Iniciar o ecra de Definicoes da
Placa WLAN ASUS

Para iniciar o ecra de Definicoes da Placa
WLAN ASUS, execute uma das seguintes
accoes:

Clique em Start (Iniciar) > All Programs
(Todos os programas) > ASUS Utility
(Utilitario ASUS) > WLAN Card (Placa
WLAN) > Wireless Settings.

Prima a tecla direita do rato sobre o icone WLAN E.‘__f.a;, na barra de tarefas do
Windows © e seleccione a opcao Wireless Settings.

Status - Status (Estado - Estado)

A pagina Status (Estado) fornece informagoes
acerca do adaptador de rede. Os campos do
estado estao vazios se o adaptador de rede
nao estiver instalado.

Para desligar o adaptador de rede, clique em
Disable Radio (Desactivar radio).

§3ng %I feie i

QX &<

24 ASUS USB-N10 Capitulo 4:  Utilizar o Centro de Controlo WLAN ASUS



+ Association State (Estado da associacao): Mostra informacgao sobre o
estado da ligagao da seguinte forma:

+ Disable Hardware and Link (Desactivar hardware e ligacao): A placa
esta agora associada a um dispositivo LAN sem fios. No modo Infra-
estrutura, este campo apresenta o endereco MAC do ponto de acesso com
0 qual a placa WLAN esta a comunicar. No modo Ad Hoc , este campo
mostra o endere¢o MAC virtual utilizado pelos computadores que integram
a rede Ad Hoc.

+ No Link But No Connection (Sem ligacao mas nao esta ligado): A
estacao esta a tentar autenticar e fazer a associagao a um ponto de acesso ou
a um nd Ad Hoc.

+ Disconnected (Ligagao interrompida): A placa WLAN esta instalada mas
ainda nao esta ligada a um dispositivo sem fios.

+  SSID: Mostra o SSID (Service Set Identifier) do dispositivo ao qual a placa esta
associada ou ao qual pretende ligar.

+ MAC address (Endereco MAC): Mostra o endereco de hardware da placa
WLAN. O endere¢co MAC & um identificador exclusivo para dispositivos de
rede (geralmente, composto por doze digitos hexadecimaisde 0 a9 ede AaF
separados por dois pontos, i.e. 00:E0:18:F0:05:C0).

+ Current Channel (Canal actual): Mostra o canal de radio com o qual a placa
esta actualmente sintonizada. O nimero pode variar conforme o radio procura 0s
canais disponiveis.

+  Current Data Rate (Velocidade de transmissao de dados actual): Mostra
a actual velocidade de transmissao de dados expressa em megabits por segundo
(Mbps).

NOTA: Para usar a especificacao 802.11n, seleccione a largura de banda de 40 MHz no router
sem fios. A opg¢ao do canal depende da largura de banda que seleccionar.

+ Radio State (Estado do radio): Mostra o estado do radio sem fios:
ACTIVADO ou DESACTIVADO. eﬂﬂf

+ Radio On (Radio activado) - Quando o radio sem fios esta
ACTIVADO, o icone a direita aparece no canto superior esquerdo da &
pagina Estado.

* Radio Off (Radio desactivado) - Quando o radio
sem fios esta DESACTIVADO, o icone a direita -
aparece no canto superior esquerdo da pagina Estado.

+ Desactivar radio — Clique para desactivar a fungao sem fios.

+ Rescan (Procurar novamente): Clique neste botao para procurar novamente
todos os dispositivos disponiveis. Se a qualidade da liga¢ao actual ou a
potencia do sinal for méa clique neste botao para procurar novamente um ponto
de acesso com um sinal mais forte.

+ Change SSID (Alterar o SSID) — Clique neste botao para definir o SSID do
ponto de acesso ao qual pretende ligar.

+ Search & Connect (Procurar e ligar) — Clique neste botao para ligar a um
ponto de acesso sem fios disponivel.
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Activate Configuration (Activar configuracao)

Por predefinicao a op¢ao de roaming & Winles Seting
automético esta desactivada. Seleccione [#] koo Rosning @5 hctive Contigurstion |
Auto Roaming (Roaming automatico) ASUS & ,
para permitir que o adaptador de rede loshua Fens | @ yps

mude automaticamente para os pontos WLS0OC [
de acesso com melhor sinal. Desmarque Den x =

a opcao Auto Roaming (Roaming §  ASUSOUEST

automatico) se desejar ligar a um ponto

Status - Connection (Estado — Ligacao)

Esta opcao permite-lhe ver as estatisticas
acerca da ligacao actual da placa WLAN.
Estas estatisticas sao actualizadas ao
segundo e sao validas se a placa WLAN

?

e

s

estiver correctamente instalada. = b ——aien,
Pacotes enviados/recebidos G o

@ * 20.00%
+  Transmitted (Transmitidos) - Numero de |5 f S ———

pacotes transmitidos.
+ Received (Recebidos) — NUmero de pacotes recebidos.

Frame Error (Erros de pacote)

+ Transmitted (Transmitidos) - NUumero de pacotes que nao foram transmitidos
com éxito.

+ Received (Recebidos) - Numero de pacotes que nao foram recebidos com éxito.

Connection Quality (Qualidade da ligacao)

+ Signal Strength/Link Quality (Poténcia do sinal/Qualidade da ligacao) -
Mostra a poténcia do sinal/a qualidade da ligagao do ponto de acesso ou do no Ad
Hoc ao qual a placa WLAN esta ligada. As classificagbes variam entre: Excelente,
Boa, Razoavel e Fraca.

Overall Connection Quality (Qualidade geral da ligacao)

A qualidade geral da ligagao resulta da potencia actual do sinal. Um grafico com
valores percentuais € utilizado para assinalar a qualidade do sinal.
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X

Status - IP Config (Estado -
Configuracao do IP)

O separador Configuragao do IP mostra toda
a informagao actual sobre o anfitriao e a
placa WLAN incluindo o nome do anfitriao, os
servidores DNS, o enderego IP, a mascara de
sub rede e o gateway predefinido.

e —
P —
fessss255.0

3T R —
| —
T ——
vy Secondary WINS Server T —

= Loase Obtaied o, g 31, 2009 010952 P

Loase Expres. Tue, 5op01, 2008 010852PM

- T R |

QX &<
i

Botoes

IP Release (Libertar endereco IP) - Se quiser remover o actual enderego IP, clique
neste botao para libertar o endereco IP do servidor DHCP.

IP Renew (Renovar endereco IP) - Se quiser obter um novo endereco IP a partir do
servidor DHCP, clique neste botao para renovar o endereco IP.

Ping - Clique neste botao para abrir o separador “Ping”, o qual & utilizado para fazer o
ping de dispositivos existentes na sua rede.

NOTA: Os botoes Libertar endereco IP e Renovar enderego IP apenas podem ser utilizados na
placa WLAN que obtéem o enderego IP a partir do servidor DHCP.

Status - Ping (Estado - Ping)

waddress:  [is2168..1 see =

Clique no botao "Ping" no separador Estado- ST e
Configuragao do IP para abrir esta pagina. s T <
O separador Ping permite-lhe verificar a =1 SN
acessibilidade de outros computadores ou s Bt
dispositivos de rede. ey e

Para fazer o ping a uma ligacao:

1. Digite o endereco IP do dispositivo que
pretende verificar no campo Enderego IP.

2. Configure a sessao de ping especificando o tamanho do pacote ping e 0 nimero
de pacotes a enviar bem como o valor de tempo limite (em milissegundos).

3. Clique no botao “Ping’.

Durante a sessao, o botao Ping passa a botao Parar. Para cancelar esta sessao, clique
no botao "Stop" (Parar).

O campo Sessao apresenta informagao sobre a ligagao sujeita a verificagao incluindo
o tempo de ida e volta (minimo, maximo e médio) bem como o numero de pacotes
enviados, recebidos e perdidos apds a sessao de ping.

Clique no botao “Clear” (Limpar) para limpar o campo Sessao.
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Config - Basic
(Configuracoes — Basicas)
Esta pagina permite-lhe alterar as configuragoes
da placa WLAN. B o
A pagina Network Type (Tipo de R I

e AN (Constantly Awale mode)
o

v E)
rede) 2 feeeee——
@ b

+ Infrastructure (Infra-estrutura) — Infra-
estrutura significa estabelecer uma ligagao a um ponto de acesso. Depois de feita
a ligacao, o ponto de acesso permite-lhe aceder tanto a LAN sem fios como a LAN
com fios (Ethernet). O campo Canal passa a Auto (Automatico) se a ligagao tiver
por base 0 modo Infra-estrutura.

+ Ad Hoc — Ad Hoc significa comunicar directamente com outros clientes sem
fios sem utilizar um ponto de acesso. Uma rede “Ad Hoc” pode ser configurada
rapida e facilmente sem qualquer planeamento prévio para, por exemplo, permitir
a partilha de notas sobre uma reuniao entre as varias pessoas presentes numa
sala de reuniao.

Network Name (Nome de rede) (SSID)

Asigla SSID significa “Service Set Identifier”, o qual mais nao € que uma cadeia utilizada
para identificar uma LAN sem fios. Utilize o SSID para ligar a um ponto de acesso
conhecido. Pode introduzir um SSID novo ou seleccionar um da caixa de lista pendente.
Se estabelecer a ligagao através da utilizagao do SSID, apenas estara a ligar ao ponto
de acesso com o SSID especificado. Se esse ponto de acesso for removido da rede,

a sua placa WLAN nao procurara automaticamente outros pontos de acesso. Os
SSIDs devem incluir caracteres imprimiveis e devem ter um maximo de 32 caracteres
sensiveis a mailsculas e minsculas como, por exemplo, “Wireless” (Sem fios).

Channel (Canal)

O campo Canal permite definir o canal de radio. A sua placa WLAN consegue
seleccionar automaticamente o canal correcto para comunicagao com um
dispositivo sem fios, 0 parametro fica fixo na op¢ao "Auto" (Automatico) tanto no
modo Infra-estrutura como no modo Ad Hoc.

Os canais de radio disponiveis dependem dos regulamentos do seu pais. Nos
Estados Unidos (FCC) e no Canada (IC), sao suportados os canais 1 a 11. Na
Europa (ETSI), sao suportados os canais 1 a 13. No Japao (MKK), sao suportados
os canais 1 a 14.

% NOTA: Clique em Aplicar para guardar e activar as novas configuracoes.
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Modo PS

O Modo Sempre Activo (CAM), também conhecido como Desactivar Modo

de Poupanca de Energia, & um estado de energia total que oferece o melhor
desempenho. Recomendamos este modo para dispositivos que estejam ligados
com alimentagao AC.

O modo Fast PSP (Modo Rapido de Poupanga de Energia), que também &
conhecido como Activar Modo de Poupanga de Energia, activa periodicamente o
sistema para verificar se existem dados a serem enviados. Recomendamos este
modo para dispositivos que estejam ligados com alimentacao de bateria.

Others (Outros)

+ Encryption gEncriptag’ao) — Clique nesta ligagao para aceder ao separador
"Encryption" (Encriptagao).

+ Advanced XAvangadas — Clique nesta ligacao para aceder ao separador
"Advanced" (Avancadas). Na maior parte dos casos, os valores predefinidos nao
tem de ser alterados.

* Resolucao de problemas: Clique nesta hiperligagao para mostrar o utilitario
de resolucao de problemas.

Config - Encryption (Configuracoes — Encriptacao)

Esta pagina permite-lhe configurar as definicoes de
encriptacao da placa LAN sem fios. Para manter a
confidencialidade dos dados num ambiente sem fios,
a norma IEEE 802.11 especifica um algoritmo WEP
(Wired Equivalent Privacy) para manter a privacidade
da transmissao. A especificagao WEP utiliza chaves
para a encriptagao e desencriptacao de pacotes de
dados. O processo de encriptagao pode codificar
partes do pacote para evitar a sua revelagao a
terceiros. As especificacoes WPA-Personal/ WPA2-
Personal (WPA-Pessoal/WPA2-Pessoal) sao sistemas de seguranca melhorados
para a norma 802.11 e que foram desenvolvidos para ultrapassar as fraquezas do
protocolo WEP.

Network Authentication (Autenticacao da rede

Uma vez que nao existem limites precisos em termos das LANs sem fios, os
utilizadores de WLANSs necessitam de implementar determinados mecanismos de
seguranga. As politicas de autenticagao deste separador proporcionam diferente
niveis de proteccao tais como Open (Aberta), Shared (Partilhada), WPA-Personal
(WPA-Pessoal), WPA2-Personal (WPA2-Pessoal).

+ Open (Aberta) - Seleccione esta opgao Para que a rede funcione no_modo
de sistema aberto sem utilizagao de qualquer algoritmo de autenticacao. As
estacdes e os pontos de acesso abertos podem autenticar-se uns aos outros
sem verificarem qualquer chave WEP, mesmo que esta exista.

+ Shared (Partilhada) - Seleccione esta opgao para que a rede funcione no
modo de chave partilhada. Num sistema onde & feita a autenticacao de
chaves partilhadas, & necessaria uma troca de pacotes em quatro etapas para
validagao da chave WEP a qual deve ser igual tanto para a estagao como para
0 ponto de acesso.

+ WPA-Personal/ WPA2-Personal (WPA-Pessoal/WPA2-Pessoal) - Seleccione

esta op¢ao para activar a chave_pré-partilhada WPA no modo Infra-estrutura.
Esta opcao permite a comunicacao entre o cliente e os pontos de acesso que
utilizam o modo de encriptagao WPA-Personal/ WPA2-Personal (WPA-Pessoal/
WPA2-Pessoal) .
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Data encryption (Encriptacao de dados)

Para os modos de autenticagao Aberta e Partilhada, as opgdes de configuragao do
tipo de encriptacao sao Desactivada e WEP. Nos modos de autenticagao WPA-
Personal (WPA-Pessoal) e WPA2-Personal (WPA2-Pessoal) , sao suportados

0s protocolos de encriptacao TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e AES
(Advanced Encryption Standard).

Disabled (Desactivada) - Esta opcao desactiva a fungao de encriptagao.
WEP - Uma chave WEP é utilizada para encriptar os dados antes de os enviar.
Apenas pode ligar a e comunicar com dispositivos sem fios que utilizem as
mesmas chaves WEP.
TKIP - O protocolo TKIP utiliza um algoritmo de encriptagao mais rigoroso do
que o algoritmo WEP. Utiliza também as capacidades de calculo da WLAN para
efectuar a encriptagao. O método TKIP verifica a seguran¢a da configuragao
apbs determinagao das chaves de encriptagao.

« AES: O protocolo AES é uma técnica de encriptacao simétrica que utiliza
blocos de 128 bits e que funciona em simultaneo em varias camadas de rede.

Wireless network key (Chave da rede sem fios)

Esta opcao apenas é activada se seleccionar o modo de autenticagao WPA-
Personal (WPA-Pessoal) ou WPA2-Personal (WPA2-Pessoal). Seleccione a opgao
“TKIP” ou “AES” como modo de encriptagao para dar inicio a encriptagao. Nota:
Tem de introduzir entre 8 a 64 caracteres neste campo.

Wireless Network Key (WEP) (Chave da rede sem fios) (WEP)
Esta opcao apenas pode ser configurada se activar o protocolo WEP no campo
Network Authentication (Autenticacao de rede). A chave WEP & uma chave de
64 bits (5 bytes) ou de 128 bits (13 bytes) composta por digitos hexadecimais os
quais sao utilizados para encriptar e desencriptar pacotes de dados.

Key Format (Formato da chave)

Pode optar entre utilizar digitos hexadecimais (0~9, a~f, e A~F) ou caracteres
ASCII para configuragao das chaves através da definicao da opgao Formato da
chave.

Key Length (Comprimento da chave)

Para uma encriptagao de 64 bits, cada chave contém 10 digitos hexadecimais
ou 5 caracteres ASCII. Para uma encriptagao de 128 bits, cada chave contém 26

digitos hexadecimais ou 13 caracteres ASCII.

Manual assign WEP keys (Atribuicao manual de chaves WEP) -No caso

da encriptagao de 64 bits, & necessario introduzir quatro chaves WEP. Cada
chave contem exactamente 10 digitos hexadecimais (0~9, a~f, e A~F). No
caso da encriptagao de 128 bits, & necessario introduzir quarto chaves WEP.
Cada chave contem exactamente 26 digitos hexadecimais (0~9, a~f, e A~F).
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Select one as your Default Key (Seleccionar uma como chave
predefinida)

O campo Default Key (Chave predefinida) permite-lhe especificar qual das quatro
chaves de encriptagao deve ser utilizada para transmissao de dados através

da LAN sem fios. Pode alterar a chave predefinida clicando na seta para baixo,
seleccionado o nimero da chave que pretende utilizar e clicando no botao “Apply”
(Aplicar). Se o ponto de acesso ou a estagao com que esta comunicar utilizar uma
chave identica com a mesma sequéncia, pode utilizar qualquer uma das chaves
como predefinicao na sua placa WLAN.

Clique no botao “Apply” (Aplicar) apos ter criado as chaves de encriptagao, o
utilitario Wireless Settings utiliza asteriscos para que a chave nao seja revelada.

64/128bits versus 40/104bits

Existem dois niveis de encriptacao WEP: 64 bits e 128 bits.

Em primeiro lugar, a encriptacao WEP de 64 bits e a encriptacao WEP de 40 bits
utilizam o mesmo método de encriptagao podendo interagir na rede sem fios. Este
nivel mais baixo de encriptagao WEP utiliza uma chave de 40 bits (10 caracteres
hexadecimais) como “secret key” (chave secreta) (definida pelo utilizador), e uma
chave de 24 bits que funciona como “Initialization Vector” (vector de inicializa¢ao)
(nao controlavel pelo utilizador). Em conjunto, isto forma uma chave de 64 bits
(40 + 24). Alguns fabricantes referem-se a este nivel de encriptagao WEP como
encriptacao de 40 bits, enquanto que outros utilizam a designacao 64 bits. Os
nossos produtos LAN sem fios utilizam a designacao 64 bits relativamente a este
nivel mais baixo de encriptacao.

Em segundo lugar, a encriptagao WEP de 104 bits e a encriptagao WEP de

128 bits utilizam o mesmo método de encriptagao podendo interagir na rede

sem fios. Este nivel mais alto de encriptagao WEP utiliza uma chave de 104

bits (26 caracteres hexadecimais) como “secret key” (chave secreta) (definida
pelo utilizador), e uma chave de 24 bits que funciona como “Initialization Vector”
(vector de inicializagao) (nao controlavel pelo utilizador). Em conjunto, isto forma
uma chave de 128 bits (104 + 24). Alguns fabricantes referem-se a este nivel de
encriptacao WEP como encriptacao de 104 bits, enquanto que outros utilizam a
designacgao 128 bits. Os nossos produtos LAN sem fios utilizam a designacao 128
bits relativamente a este nivel mais alto de encriptagao.
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Config - Advanced
(Configuracoes — Avancadas)

Clique na ligacao Advanced (Avancadas) na
pagina Configuragbes-Basicas para aceder a

este separador. Este separador permite-lhe
configurar parametros adicionais para a placa
sem fios. Recomendamos a utilizagao dos valores
predefinidos para todos os itens desta janela.

RTS Threshold (Limiar RTS) (0-2347)

Afungao RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) é utilizada para minimizar

as colisbes entre estacbes sem fios. Quando a fungao RTS/CTS esta activada, o
router evita enviar pacotes de dados até um outro RTS/CTS ficar concluido. Active
a fungao RTS/CTS definindo um limite especifico em termos do tamanho do pacote.
Recomendamos a utilizagao do valor predefinido (2347).

Fragmentation Threshold (Limiar de fragmentacao) (256-2346)

A fragmentacao é utilizada para dividir pacotes 802.11 em fragmentos mais
pequenos que sao enviados em separado para o respectivo destino. Active a
fragmentacao definindo um limite especifico em termos do tamanho do pacote.

Se houver um nimero excessivo de colisbes na WLAN, experimente diferentes
valores de fragmentagao para aumentar a fiabilidade da transmissao de pacotes.
Recomendamos a utilizagao do valor predefinido (2346) para uma utilizagao normal.

Pacotes em rajada

A tecnologia Frame Bursting (Pacotes em rajada) melhora a eficiencia da rede
sem fios e maximiza o débito de dados.

Modo preambulo

+ Longo: Maior qualidade mas com menor desempenho do que o modo Curto.
Curto: Qualidade normal mas com maior desempenho do que 0 modo Longo.
Auto: Utiliza 0 modo actual. Este & o modo predefinido.

Proteccao 549

O Modo de Protecgao 54g & um mecanismo de prefixacao de cada pacote de
dados OFDM com sequéncia de pacotes RTS/CTS (Request to send/clear to send)
e CCK (Complimentary code keying). A duracao dos campos dos pacotes RTS e
CTS devem permitir que o nd IEEE 802.11b defina correctamente o seu vector de
alocagao de rede e evite colisbes com os subsequentes pacotes OFDM. Opgoes
de configuracao: Disable (Desactivar) (predefinido), Enable (Activar)
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Modo PSP Xlink

Permite-lhe jogar jogos PSP em system link através da Internet.

Nota: Para mais detalhes, consulte a seccao Configurar o Modo XLink neste manual do
utilizador. Podera também visitar o Web site XLink Kai em www.teamxlink.co.uk.

Perfis

Este separador permite-lhe configurar a Configuragao Wi-Fi Protegida (WPS) e o
roaming automatico e a lista de perfis.

+ Adicionar: Clique neste botao para adicionar um novo perfil. Na pagina
Config-Basic (Configuragao-Basica), introduza o nome do perfil, o0 SSID e o
tipo de seguranca.

+ Remover: Seleccione um perfil na lista de perfis e clique neste botao. O perfil
sera eliminado.

+ Editar: Seleccione um perfil e clique neste botao para modificar as definicoes
do perfil na pagina Config-Basic (Configuracao-Basica).

53 ASUS WLAN Card Setings 5]

Configuracao Wi-Fi protegida (WPS) | & T

g

Para configurar a fungao WPS: - o

+ Clique em WPS na pagina Profiles (Perfis) = U '
para iniciar o Assistente WPS. ]

v

El

X concl rotctd st (5 s ptton o PNt sy
fecse ek s,

A

% Nota: Para obter mais detalhes acerca da utilizagao da fungao WPS, consulte a sec¢ao Utilizar
o0 Assistente WPS neste manual do utilizador.
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About - Version Info (Acerca do — Versao)

Utilize o separador Version Info (Versao) para aceder a informagao sobre a

versao do programa e da placa WLAN. O campo de informagao sobre a versao do
programa inclui a declaragao de Copyright e a versao do utilitario. A informagao
sobre a versao inclui a versao NDIS, o nome do controlador, a versao do mesmo e
a versao do hardware.

3 ASUS WLAN Card Setiings 5]

&Y Nersonrfo |
e _
<>d I_]E"!g Wireless Settings
g
@ Copyright (€) ASUSTek COMPLITER INC. Al Rights Reserved]
Proiles
Y Verson 1004
o3
Lk state
dn oo
¥ ey
4
X oo
& teb

/ NOTA: O ecra exibido acima serve apenas como referéncia.

Link State (Estado da ligacao)
O icone “Link State” (Estado da ligagao) da placa WLAN aparece 52 4505 WLAR Carl
a esquerda das definicoes da placa WLAN. Utilize este icone para
determinar o estado actual do sinal.

<0

Excelente qualidade da ligagao (Infra-estrutura)

<0 Boa qualidade da ligagao (Infra-estrutura)

v aeod
<0 Razoavel qualidade da ligagao (Infra-estrutura) 3,‘} e
@ b
oa Ma qualidade da ligagao (Infra-estrutura)
< B

5 Ligacao nao estabelecida (Infra-estrutura)
.E‘ Excelente qualidade de ligagao (Ad-Hoc)
;ﬁ Nao ligado (Ad-hoc)

:@. Ligado & rede local (LAN) ou 2 Internet
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Sair das Definicoes Wireless
Para sair das configuracdes Wireless, pode clickar em OK ou

Cancel (Cancelar).

J Arply

9 o
X Cancel

? Help

Opcoes sem fios para o Windows® XP

Ajanela das opgdes sem fios aqui mostrada apenas esta disponivel no Windows®
XP. Esta janela € apresentada ao executar pela primeira vez o utilitario Control
Center. Seleccione o utilitario que pretende utilizar para configurar a sua placa
WLAN.

Only use Windows wireless function
— Use apenas o servico Windows® XP
Wireless Zero Configuration para configurar

a placa WLAN.

Only use our WLAN utilities and disable

Windows wireless function

twarking with the Witeless Zero Canfiuration
bouthow to configure the WLAN Card.

@ Driyuse

" Dy use our WLAN wtities and dissbls Windows wirsless function

— Use apenas os utilitarios da WLAN da ASUS para configurar a placa WLAN.

Configuracao com o servico Windows® Wireless Zero

Para ligar a uma rede sem fios através do servigo de Configuracao Zero Sem

Fios do Windows®:

Faca duplo clique sobre o icone da
rede sem fios na barra de tarefas
no canto inferior direito do ambiente
de trabalho para ver a lista de redes
disponiveis. Seleccione o ponto

de acesso e clique em Connect

(Ligar).

onnection
-

Please wait while Windows connects to the'WL-500W'network.

Detecting network type...

2. Uma janela aparece e pede-

lhe para introduzir a chave caso
tenha configurado um método
de encriptagao no router sem
fios, introduza a chave e clique
em Connect (Ligar). Aligacao &
estabelecida.

ASUS USB-N10
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Para configurar as propriedades da ligacao sem fios, prima a tecla direita do rato
sobre a barra de tarefas e seleccione Open Network Connection (Abrir ligacao
de rede). De seguida, prima a tecla direita do rato sobre o icone de ligagao a
rede e seleccione Property (Propriedades) para abrir a pagina Wireless Network
Connection Status (Estado da ligagao a rede sem fios).

15 Wireless Network Connection Status

Gereral | Suppor
Connection
Stalus Connected
Hetwork: WL-500W
Duration il
Speed: 270.0Mbps
Signal Strength:
Activity
=
Sert Riceved
_
Packets: 2293 52
Fropaties | [ Disable | [ iew Wirckess Networks |

A pagina General (Gerais) mostra
o estado, a duragao, a velocidade
e a potencia do sinal. A poténcia
do sinal é representada por

barras verdes em que 5 barras
correspondem a um sinal excelente
e 1 barra corresponde a um sinal
fraco.

- Wireless Network Connection Properties 33

General | Wireless Networks | Advanced
Use Windows to configure my wireless network settings
Avaiable networks:

To connect to, disconnect from, of find out more information
about wireless networks in range, click the button below.

View Wireless Networks
Preferred networks:
Automatically connect to available networks in the order listed
below:
P wh500w(Automatic)
add.. | [_Remove | [ Propetties |

Learm about setting up wireless network
confiquration,

2. Seleccione o separador “Wireless

Networks” (Redes sem fios)

para aceder a opgao Preferred
networks (Redes favoritas).
Utilize o botao Add (Adicionar)
para adicionar o “SSID” das redes
disponiveis e definir a ordem
preferida para ligagao com os
botoes Move up (Mover para
cima) e Move down (Mover para
baixo). O icone que mostra uma
torre de radio identifica o ponto de
acesso ao qual esta actualmente
ligado. Clique em Properties
(Propriedades) para definir a
autenticagao da ligagao sem fios.
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Opcoes Sem Fios do Windows® 7

O Windows® 7 permite-lhe ligar a uma rede sem fios utilizando a fungao WPS.

1. Clique com o botao direito no icone 2. Introduza a chave de seguranca

de rede na area de notificagao e e cliqgue em OK. Podera também
seleccione Open Network and premir 0 botao WPS no ponto de
Sharing Center (Abrir Centro acesso para estabelecer a ligagao
de Rede e Partilha). Cliqgue em sem fios.

Connect to a network (Ligar a
uma rede), seleccione um Ponto
de Acesso e clique em Connect
(Ligar).

Connectto 2
Currently connected to:

Network 2 Type the network security key
Internet access
Securitykey:  seeesseese
Wireless Network Connection 2 ~ .
Hide characters
default M
g th
Connect automatically I i
",

ASUS o

Connecting to default ...

Open Network and Sharing Center [ | —— =

2:32PM
8/25/2009

™

A imagem apresentada abaixo
indica que se encontra ligado com
sucesso a rede sem fios.

[~

Currently connected to: 4
default
Internet access
Wireless Network Connection 2 ~
default Connected |
ASUS o

Open Network and Sharing Center
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Configurar o Modo XLink

Windows® XP

Para configurar o Modo XLink no Windows® XP:

1. Cligue em ASUS WLAN Control Center (Centro de Controlo WLAN ASUS)
> Config (Configurar) > Advanced (Avancado) para activar o Modo PSP

Xlink.

33 ASUS WLAN Card Settings

i,

Status

Basic | Encryption I Advanced I
L |

X

Ee

Config

]

Profiles
o

Survey

About
Link State

S
Apply
o

Cancel

GgxES

Help

This page is for advanced users onby. We do nat recommend you ko
change these settings,

RTS Thrashold :
Fragmentation Threshold :

Ereamble Maode :
Frame Bursting :

941 Proteckion ©

PSP KLink Mads

™

56 =

|

Disable

o
s |5 £

I
<

nable

2. Ligue a PSP para efectuar a configuragao.
3. Seleccione Network Settings (Definicoes de rede).
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4. Seleccione AD Hoc Mode (Modo AD Hoc).

@ Network Settings

for girect communicatiol
stems without using'ana

X B3CK OEnter

5. Seleccione o canal PSP ao qual deseja ligar.

Pressthed

the 9 button to 8o back
¥ Cancel” O Enter
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7. Seleccione 0 jogo disponivel no sistema que deseja jogar e depois inicie a
ligacao ao jogo.A PSP pode fornecer-lhe o SSID PSP_**** para ligar.

Cligue em ASUS WLAN control center (Centro de Controlo WLAN ASUS) >
survey (pesquisa) para procurar a ligagao disponivel.

Seleccione PSP_**** para ligar.
8. Quando terminar, clique em Connect (Ligar).

ASUS WLAN Caxd Seitings E|
Site Survey }

Available Metworks

02:4D:21:E3:0E:B4
00:1C:FORAF:7F:05

Link State

A sk Mumber of known wireless netwarkis]: 2

e =
X Concel Search

7 Help
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Resolugao de problemas

Resolucao de problemas

O seguinte guia para resolugao de problemas fornece respostas para alguns
problemas comuns com os quais se pode deparar durante a instalagao ou
utilizagao da placa WLAN. Se se deparar com problemas nao mencionados nesta
secgao, contacte a assistencia técnica dos produtos LAN sem fios.

Verifique se a placa WLAN esta instalada correctamente.

Depois de terminar a instalagcao da placa WLAN, verifique se o controlador

foi também instalado correctamente. Prima a tecla direita do rato sobre My
Computer (O meu computador), seleccione Properties (Propriedades) e
clique no separador Device Manager (Gestor de dispositivos). De seguida,
faca um duplo clique no icone Network adapters (Placas de rede); devera ver a
entrada “802.11g Network Adapter” (Placa de rede 802.11g) com um icone de
uma placa de expansao. Nao deve existir um sinal “I" ou “?” (problema) ou um “x”
(desactivado) por cima deste icone.

Existe um sinal de exclamag¢ao amarelo ou um ponto de interrogagao amarelo no
Device Manager (Gestor de dispositivos) em frente da minha placa WLAN.

Para resolver o problema, deve actualizar/reinstalar o controlador da placa WLAN.
Em “Device Manager” (Gestor de dispositivos), prima a tecla direita do rato

sobre a entrada 802.11g Network Adapter (Placa de rede 802.11g), seleccione
Properties (Propriedades), e seleccione o separador Driver (Controlador).
Clique no botao Update Driver (Actualizar controlador) e siga as instrugdes do
“Update Device Driver Wizard” (Assistente para actualizagao do controlador do
dispositivo) para concluir a instalagao do controlador.

Nao é possivel ligar a qualquer ponto de acesso

Siga as etapas seguintes para configurar a sua placa WLAN.

a. Verifique se a opgao “Network Type” (Tipo de rede) esta definida para
“Infrastructure” (Infra-estrutura).

b. Verifique se o “SSID” da sua placa WLAN esta definido para 0 mesmo “SSID”
de um ponto de acesso.

c. Verifque se o tipo de “Encryption” (encriptagao) € igual ao do ponto de acesso.
Caso tenha activado a encriptagao “WEP”, deve também definir as mesmas
chaves WEP em ambos os lados.
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Nao é possivel ligar a uma estacao (placa WLAN)

Siga as etapas seguintes para configurar a sua placa WLAN.

a. Verifique se a opgao “Network Type” (Tipo de rede) esta definida para “Ad Hoc”.

b. Verifique se o “SSID” da sua placa WLAN esta definido para o mesmo “SSID” da
estacao (ou placa WLAN).

c. Verifique se o “channel” (canal) da sua placa WLAN esta definido para "Auto"
(Automatico) ou defina para 0 mesmo “channel” (canal) da estacao (ou placa
WLAN).

d. Verifque se o tipo de “Encryption” (encriptacao) € igual ao da estagao (ou placa
WLAN). Caso tenha activado a encriptagao “WEP”, deve também definir as
mesmas chaves WEP em ambas as estagoes.

Ma qualidade da ligacao ou fraca poténcia do sinal

Existem duas razoes possiveis: A primeira € a interferencia de radio, mantenha o local
em redor da placa WLAN livre de micro ondas e de objectos metalicos de grandes
dimensoes. Depois, tente reorientar a antena da placa WLAN. A segunda € a distancia,
diminua a distancia entre a placa WLAN e o ponto de acesso ou a estagao (ou outra
placa WLAN).

O protocolo TCP/IP nao aderiu a placa WLAN do PC.

Isto acontece quando o computador tem ja seis protocolos TCP/IP no Windows 98 ou
dez no Windows Me. Estes limites sao impostos pelo sistema operativo da Microsoft.

Solugao: Se o computador ja tiver o nimero maximo de protocolos TCP/IP, remova
uma das placas de rede da janela de configuragao Network (Rede) antes de instalar o
controlador da placa WLAN.
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Apéndice

Avisos

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

@X Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
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Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter

@ Important:
Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure
compliance. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please
follow operation instuction as documented in this manual.

Safety Information

Para manter a conformidade com as normas de exposi¢ao RF da FCC, este
equipamento devera ser instalado e utilizado com uma distancia minima entre o
radiador e 0 seu corpo de 20cm. Utilize a antena fornecida.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/english/REACH.htm.
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Informacao sobre o software

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)
Morada da empresa: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Endereco do site Web: ~ www.asus.com

Assisténcia técnica

Geral (tel.): +886228943447
Geral (fax): +886228907698
Assisténcia online: support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameérica)
Morada da empresa: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Geral (tel.): +15029550883

eral (fax): +15029338713

Endereco do site Web:  usa.asus.com

Assisténcia online: support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha & Austria)
Morada da empresa: Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Germany
Geral (fax): +492102959911

Contacto online: www.asus.com.de/sales

Assisténcia técnica
Telefone para Componentes: +49-1805-010923
Telefone para Sistemas

/Portateis/Eee/LCD: +49-1805-010920
Geral (fax): +492102959911
Assisténcia online: www.asus.com.de/support

Endereco do site Web:  www.asus.com.de/news

* Neste site esta disponivel um formulario para perguntas de natureza técnica. Preencha

este formulario se necessitar de contactar a assistencia técnica.
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|Fabricante:

ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447

Address: No. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN

Representante Autorizado
na Europa:

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Distribuidores Autorizados
na Turquia:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.
Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK
SAN. VETIC. A.S.

Tel: +90 212 3312121
Address: AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU
NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur
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