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Kontaktni informace
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Adresa 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Webova stranka Www.asus.com.tw

Technicka podpora

Telefon +886228943447

Fax technické podpory ~ +886228907698

StaZeni softwaru support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresa 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15029550883

Fax +15029338713

Webova stréanka usa.asus.com

StaZeni softwaru support.asus.com*®

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)
Adresa Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Germany
Fax +492102959911

Kontakt online www.asus.com.de/sales

Technicka podpora
Komponentni telefon +49-1805-010923

System/Notebook

/Eee/LCD telefon +49-1805-010920

Fax technické podpory ~ +492102959911

Podpora online www.asus.com.de/support
Webova stranka www.asus.com.de/news
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Kapitola 1 - Uvod

Uvod
Obsah krabice

Zkontrolujte, zda krabice s bezdrdtovym sitovym adaptérem USB ASUS
obsahuje nasledujici poloZky. Pokud je néktera polozka poskozena nebo
chybr, obratte se na prodejce.

1 x ASUS bezdratovy LAN adaptér (PCE-N13)

2 x Vnéjsi dipdlova anténa

1 x Nizkoprofilovy drzak

1 x zaruéni list

1 x Podpurny disk CD

1 x Pfirucka, jak rychle zadit
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Vlastnosti

Vysokorychlostni sitové pfipojeni (koncept 11n) pro rychlé stahovani,
pfenaseni soubord a vysilani medidlnich datovych proudd

Snadna instalace: Pouzijte funkci WPS pro snadnou konfiguraci
bezdratového pfipojeni.

Podpora vice operacnich systém(: Windows a Linux.

ASUS WLAN adaptér 7



Kapitola 2 - Instalace

Instalace
Pozadavky na systém

Aby bylo moZné zacit tento adaptér WLAN pouZivat, musi byt spinény
nasledujici minimaini pozadavky:
+ Windows XP/2000/2003/Vista/7, Linux (pro Linux s jaddrem 2.4,
2.6.29)
+ 128 MB systémové paméti nebo vice
+ Procesor 750 MHz nebo vykonnéjsi

3
7
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(@} + Nastroj pro bezdratové pripojeni ASUS nelze spustit v operaénim
systému Windows 7 a Linux.

Pfed pouzivanim WLAN adaptéru nainstalujte nastroje a ovladac.

Stavové indikatory WLAN

Indikator AIR na ASUS WLAN Karté ukazuje stav ASUS WLAN karty.

g @ % @ Z Blika: Odesilani nebo pfijimani dat

E - NESVITi: Zadna bezdrétova aktivita.
prostiednictvim bezdratového pfipojeni

Orientace antén

Tato ASUS WLAN karta je vybavena dvéma externimi anténami. Pro dosazeni
maximalniho dosahu a optimaini kvality spojeni doporuéujeme zorientovat
externi anténu rovné nahoru.

Pokyny pro instalaci

Instalovani nastrojii WLAN a ovladaée (pro operaéni systém
Windows XP/Vista)

Pokyny pro instalaci nastrojti a ovladaée v operaénim systému Windows® XP/
Vista:

1. VloZte podptirny disk CD do optické jednotky. Pokud je v poéitaci aktivovédno automatické
spousténi, zobrazi se pfislusna obrazovka.

/ Pokud v pocita€i neni aktivovana funkce automatického spousténi, poklepe-
= jte na soubor SETUP.EXE v kofenovém adresafi disku CD.

8 ASUS WLAN adaptér



Kapitola 2 - Instalace

"“AsUS Wireless LAN Card

R Install ASUS WLAN Card Utilties/Driver

) Uninstall ASUS WLAN Car

2. Vyberte pozadovany jazyk aklepnéte na 3 Kiepnéte na tladitko Next (Dalsi) na
poloZku Install ASUS WLAN Card tvodni obrazovce.
Utilities/Driver (Instalovat nastroje/
ovlada¢ karty ASUS WLAN).

o
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4. Chcete-li pouzit wchozi cilovou slozku, kiepnéte
na tlacitko Next (Dalsi). Chcete-li vybrat jinou
slozku, klepnéte na tlacitko Browse
(Prochazet).

5. Klepnutim na tlacitko Next (Dalsi)
vytvorte zastupce.

6. Instalaéni proces trva nékolik sekund. 7. Po dokonéeni instalace ukoncete privod-

ce instalaci klepnutim na tlacitko Finish
(Dokong€it) a restartujte pocitac.

Windows Wireless Zero Configu ation s managing the wirless adper.
A cllow ASLS WL

S

8. Klepnutim na tlacitko OK deaktivujte
automatickou konfiguraci bezdratovych
zafizeni Windows, aby bylo moZné ridit
bezdratovou sit nastroji ASUS WLAN

ASUS WLAN adaptér 9



Kapitola 2 - Instalace

Instalace ®ovladaée v operacnim systému
Windows™ 7

1. VloZte podptirny disk CD do optické jednotky pocitace.

2. V nabidce Start operaéniho systému Windows® klepnéte pravym tlagitkem na polozku
Computer (Poéita€) a potom vyberte Properties (Vlastnosti).

53
23S
=
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4. Zobrazi se okna Device Manager (Spravce zafizeni). V kategorii Other device (DalSi
zarizeni) klepnéte pravym tlac¢itkem na polozku 802.11 n WLAN a potom vyberte Update

Driver Software (Aktualizovat software ovladace).

5. Vyberte Browse my computer for driver software (Vyhledat software ovladace v
pocitaci).

(&) 2 Ut Drver St 80211 0 VAN

How do you want to search for driver software?

10 ASUS WLAN adaptér



Kapitola 2 - Instalace

6. Klepnutim na Browse (Prochazet) vyhledejte slozku Support CD (Podpurny disk CD) a
potom klepnutim na Next (Dal$i) spustte instalaci ovladace.

MiZete rovnéz klepnout na moznost Let me pick from a list of device drivers on my
computer (Vybrat ze seznamu ovladacu zatizeni v poéitaci), potom vyberte ASUS
802.11 n Network Adapter (ASUS 802.11 n sifovy adaptér) a klepnutim na Next (Dal$i)
spustte instalaci ovladade.

o
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() Update Dver Software - 80211 n WLAN

Installing driver software...

7. Operacni systém Windows Uspésné zaktualizoval vas software ovladace. Klepnéte na
Close (Zavfit) a restartovanim pocitace aktivujte nova nastaveni.

=)

()12 Updote Diver Softwae - ASUS 80210 Netwark Adopter

g the drve scftmare f

M ASUSERRIn Network Adopter

Instalovani ovladace (pro operacni systém
Linux)

Viz textovy soubor README v souboru formatu ZIP Linux, ktery se nachazi na
podptrném disku CD.

PouZijte zdrojovy kdd Linux z podptrného disku CD a vytvorte ovlada¢ pro
operacni systém Linux, ktery pouZivate.

ASUS WLAN adaptér 1



Kapitola 2 - Instalace

Pouzivani WPS Wizard (Prtivodce WPS)

WPS Wizard (Priivodce WPS) je nastroj, ktery umozriuje snadno
nakonfigurovat bezdratovou sit pomoci nékteré z nasledujicich metod:

+ Kdd PIN smérovace WPS nebo pfistupového bodu, ke kterému se chcete
pfipojit.

Spusténi WPS Wizard (Priivodce WPS)

= A

i g_ Pokyny pro spusténi WPS Wizard (Privodce WPS):

58

3 :, 1. Na pavnelu na’s:trojﬂ \!\{indows®w P fireless Settings
klepnéte pravym tlac¢itkem mysi na
ikonu WLAN hr a potom Vyberte ‘@' hetivate Configuration 3
WPS . ? Mobile Manager

£} WES Yizard

& Site Mondtor

&) Help ’
ﬁ Change Mode

_\Q' Preferences

7 About Contrel Center

X Exit Control Center

2. Zobrazi se WPS Wizard (Privodce
WPS). Vyberte zplisob, ktery chcete -
pouZit k pfipojeni k siti. eyt et

'WPS Wizard

« [Use the WPS button

© Use the PIN code

12 ASUS WLAN adaptér



Kapitola 2 - Instalace

Pripojovani prostfednictvim tlacitka WPS

1.V nastroji WPS Wizard (Privodce WPS) vyberte Use the WPS button (Pouzit
tlacitko WPS). Klepnéte na Next (Dalsi).

%) Wps Wizard

ma—
/ |=LI= VVPS Wizard

Choose a connection type.

Please select the method you want to use to connect to your network.

[
3]
Ly
©
I
7]
f=

-
&
[e]
=
3 o
« Use the WPS button ©
X

© Use the PIN code

2. Stisknéte tlacitko WPS na smérovadi.

%) WPS Wizard

ma—
I |=LJ= WPS Wizard

Press the WPS button

Press the WPS button on the router.

0
|
[
‘
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Kapitola 2 - Instalace

3. 802.11n sitovy adaptér vyhleda bezdrétovy smérovac. Po dokonéeni klepnéte
na Next (DalsSi) a postupujte podle zobrazenych pokyna.

) WPS Wizard

US  wes wizard

Scanning wireless router...

aoe|eisu|
¢ ejoudey

% Note: If WPS configuration failed, move your computer closer to the router then try again.

Pfipojeni prostfednictvim kodu PIN

1.V nastroji WPS Wizard (Prdvodce WPS) vyberte Use the PIN code (Pouzit
kod PIN). Klepnéte na Next (DalSi).

2. Vyberte smérovac, ke kterému se chcete pfipojit. Stav smérovace je zobrazen

jako Configured (Nakonfigurovano) (s nastavenimi zabezpecéeni) nebo
Unconfigured (Nenakonfigurovano) (bez nastaveni zabezpeceni).

B WES Wizard
o
NSUS  wes wizard

Please select the WPS AP you want to connect.

55D | cH] Bs=ID | securit | status
WLEI0GPV2 47698 B ODO0:4C:C100:2D THIP (WPA-Personal]  Configured
RTNIB 11 000000:00.00:14 None Unconfigured

® Scan the network again

14 ASUS WLAN adaptér



Kapitola 2 - Instalace

3. Klepnéte na Next (Dalsi). Zobrazi se kdd PIN smérovace.

B WPS Wizard

iy
SUS  wes wiard

Enter following PIN code into AP's internal registrar (through its webpage)
or external registrar.

PIN code:

o
S8
2w
Q_ﬂ-'
T 2
!_

4. Pokud je stav vaseho vybraného smérovace Configured (Nakonfigurovano),
zadejte kéd PIN do webového uZivatelského rozhrani.

% Poznamka: Pokud je stav vaseho vybraného smérovace Unconfigured (Nenakonfigurovano),
prejdéte na ¢ast Pouziti kédu PIN u nenakonfigurovaného smérovace.

5. Pockejte, aZz nastroj WPS Wizard (Prdvodce WPS) dokonéi aplikovani
bezdratovych nastaven.

%) WPS Wizard

ma—
SSUS  weswizer

Applying the wireless settings...

Please wait for a while...

ASUS WLAN adaptér 15



Kapitola 2 - Instalace

6. Nastroj WPS Wizard (Priivodce WPS) je dokoncen. Klepnutim na Finish
(Dokongéit) ukoncete nastroj WPS Wizard (Privodce WPS).

%) WPs Wizard

f—
TSUS  weswizer

This wizard finished successfully

 Print or save wireless setiing
Youwill need to provide the follawing information to others to connect to this netwark,

= Network Name: WL 5009PV2_78473
- Passphrase: 2Batcdqecyu
= Security: TKIP (WPA-Personal)

3
7]
2
D
o
o
®

E\ » Save or print settings

_ Save or print the wireless settings for future reference

Z ejoudey

p » Save settings to a USB flash drive
(\.4:: Use a USE drive to add other devices to the network

Pouziti kddu PIN u nenakonfigurovaného smérovace
Pokyny pro pouziti kédu PIN u nenakonfigurovaného smérovace:

1. Postupujte podle kroku 1 - 3 v ¢asti Connecting via the PIN code (Pfipojeni
prostfednictvim kédu PIN).

2. Pokud je stav vaseho vybraného smérovac¢e Unconfigured
(Nenakonfigurovano), zobrazi se obrazovka nastroje WPS Wizard (Prdvodce
WPS) niZe. Zadejte kdd PIN na této obrazovce. Klepnéte na Next (Dalsi).

B WPS Wizard

o
TS  weswized

Enter AP's PIN cocle.

PIN code:

12345670)

16 ASUS WLAN adaptér



Kapitola 2 - Instalace

3. Pockejte, az nastroj WPS Wizard (Priivodce WPS) dokonéi aplikovani
bezdratovych nastaven.

B WS Wizard

f—
SSUS  weswiar

Applying the wireless seftings...

it Please wait for a while...
D

o
S8
2w
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4. Pfitadte nazev pro vasi sit. Po dokonéeni klepnéte na tlacitko Next (Dalsi).

B WES Wizard
a—
NSUS  wes iz

Assign a name for your network

Choose a name that peaple who connect ta yaur network will recagnize

SSID is a string used to
identify a wireless LAN. Use
the zally generated
string a5 your SSID or
assign the 551D manually

You can type up to 32 letters or numbers

% Pfi prvnim pouZiti smérovade pfifadi nastroj WPS Wizard (Privodce WPS) nazev SSID (sitovy
- nazev) automaticky.

5. PouZijte automaticky vygenerované heslo jako bezpeénostni kli€ sité nebo
ruéné pfifadte heslo obsahujici 8 aZ 63 znaku. Po dokondeni klepnéte na
tlacitko Next (Dalsi).

B WES Wizard
a—
NMSUS  weswieas

WMake your network more secure with a passphrase

This wizard will use the passphrase provided below to generate a WPA
SR AT A security key can prevent

outsider fram accessing your
wireless netwark. Use the
automatically generated

] ] string as your passphrase or
assign the passphrase
manually

The passphrase must be between & and 63 characters

W~ Display characters

» Create a different passphrase for me

» Show advanced network security options

ASUS WLAN adaptér 17



Kapitola 2 - Instalace

Chcete-li nakonfigurovat upfesriujici nastaveni zabezpeéeni, klepnéte na
Show advanced network security options (Zobrazit upfesriujici nastaveni
zabezpeceni sité). Vyberte Security Method (Metoda zabezpeéeni) a ruéné
zadejte vas Security key or passphrase (zabezpecovaci kli¢ nebo heslo).

B WIS Wizard

—
NSUS  weswiad

Choose advanced network security options.

We recommend using WPA-Persanal far better security

(5 e curity

[7UALAAT ANAZAZOBVDIL
AWPA passphrase must be between B and 63 characters, A WEP key must be 26 hex characters using
digits 08 and letters AF

aoejelsu|
¢ ejoudey

% Display characters

» Create a different sacurity key or passphrase for me

6. Nastroj WPS Wizard (Priivodce WPS) je dokonéen. Klepnutim na Finish
(Dokongéit) ukoncete nastroj WPS Wizard (Privodce WPS).

%) WPs Wizard

f—
TSUS  weswizer

This wizard finished successfully

 Print or save wireless setiing
Youwil need to provide the follawing information to others to connect to this netwark,

= Network Name: WL 500gPV2 78473

- Passphrase: 2Batcdqecyu
= Security: TKIP (WPA-Personal)

?\ » Save or print settings

_ Save or print the wireless settings for future reference

Save settings to a USB flash drive

»
7
:\':') Use a USB drive to add other devices to the nstwork

18 ASUS WLAN adaptér



Kapitola 2 - Instalace

Pridavani sitovych zafizeni pomoci jednotky USB flash
Nastroj WPS Wizard (Privodce WPS) umoZriuje pfiddvat zafizeni do sité pomoci

jednotky USB flash.

Pokyny pro pfidavani sitovych zafizeni pomoci jednotky USB flash:

1.V nastroji WPS Wizard (Prdvodce WPS) klepnéte na moznost Save settings
to a USB flash drive (Ulozit nastaveni na jednotku USB flash).

%) WS Wizard

ma—
SSUS  weswizerd

This wizard finished successfully

[ Print or save wil

You wil need to provide the following information to athers ta connect to this network,
= Network Name: WL 5009PV2_78473

- Passphrase: 2Batedeeyu

= Security: TKIP (WPA-Personal)

> Save or print seftings
_ Save or print the wireless settings for future reference

=
/ * Save settings to a USB flash drive
\&

Use 3 USB drive to add other devices ta the netwark

2. Zasurite jednotku USB flash do portu USB pocitace a potom vyberte jednotku
v rozeviracim seznamu. Potom pokracujte klepnutim na Next (Dalsi).

B WES Wizard

f—
NMEUS weswiad

Insertthe USB flash drive into this computer

Plug the USE flash drive into a USS part an your computer, and then select the drive from the list below

\ SSO

’753\45 settings to:
)

ASUS WLAN adaptér
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Kapitola 2 - Instalace

3. Vyjméte jednotku USB flash z tohoto pocitace a potom pfipojte k pocitaci, ktery
chcete pfidat do bezdratové sité.

B WIS Wizard

ma—
/ =Ll= WPS Wizard

Add other computers to the wireless network

1. Remave the USE flash drive fram this computer.

2. Insert the USB flash diive into @ USE port an other device or computer. Computers must be running
Windows XP or Windows Vista,

3. For computers, run the Wireless Netwark Setup Wizard in the USE flash drive. For devices, follw its

instructions.

e--<g

3
7
[l
D
o
o
®

g ejoudey|

4. Na jednotce USB vyhledejte soubor SetupWireless.exe a poklepeite.
Klepnutim na tla¢itko Yes (Ano) pfidate pocita¢ do bezdrétové sité.

Wireless Network Setup Wizard

\ ? p‘ Do you wank to add this computer to the wireless network Default

Yes Mo

5. Klepnutim na tla¢itko OK ukoncete Wireless Network Setup Wizard
(Priivodce instalaci bezdratové sité).

Wireless Network Setup Wizard

‘fou have successfully added this computer ko the wireless network Default
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Konfigurovani pomoci nastroje WLAN

(infrastruktura)

Pfipojte se pomoci nastroje ASUS WLAN k existujici bezdratové siti.

‘ ? Wireless Settings ’ L

* 46 Activate Configration 4
? Maobile Manager

@ WPS Wizard
& Site Monitar
© Help ©

A\“ Preferences
% about Contral Center

X Exit Control Center =
Skl

1. Klepnéte pravym tlac¢itkem mysi na ikonu
bezdratového pfipojeni a vyberte polozku
Wireless Settings (Nastaveni
bezdratového pfipojeni).

ASUS WLAN Card 5 =)
& ==
o AvaidieNetwoks
< S5ID. [C. TSI Secuiy [ 85510
=] Bwisaoe 1 B TP (0SCCI0D
. [ubshs 4 7 wep  womesteowm
Dssus 5o on 002sEBeD
Joshus Perg 6 53 TKP(V. 0DTDA0EBSOAT
ASUSGUEST 7 & Of  ODOEO7ACICED
= Riraisrg 7 ® fEsw. wo07onmm
% [Bswwntics 11 5 wep  wozisencee
e
Lk Sae
3
Sa5e Corouon || b of knon ickss netwok(s 7
 tonby
3 o
X Cocel Seach
? b

3. Pokud neznédte nazev SSID vaseho
pfistupového bodu, pouzijte funkci Site
Survey (Prizkum sité).

X
| onnecion | P Cartig|
o
X 00154505 802 T Nevork Adoir

coria Assciion St [Dicornesied

Pﬂ ssip e

G MAC s [

54 Curtent Charnl 1 ]

e |
kS| Padosise FodoOn | Destefde

SaueContigasin hegmssp [ {2Seecto e ik v yue

e pleter

o (i ——
SH SomchComeay Vit i

7 Help

5. Zkontrolujte obsah policka ,Association
State” (Stav pfidruZeni) na strance
~Status” (Stav). Je-li pfipojeni navézéno,
je v policku uvedeno ,Connected -xx:xx:
XXXXXXXX (PFipOjeno -XX:XX:XX:XX:XX:
XX).

ASUS WLAN Card Settings

B

& Infesiuctue © AgHoo
Netwok Nae (55ID]
|
Suvey #
Chogre
t [ —
At DaaRate
Lok State
PS Mode
RasSoories oM (Corstanty Avake mode) |
Qe
) ok Ercoion  Advaresd
X Cancel
2 e

2. Na strance Config (Konfigurace) nastavte
SSID (sitovy nazev) bezdratového
pfistupového bodu.

ASUS WLAN Card Settings =
% Baic {EFGUPIGN | Autherication | Advanced | SotAP |
Network Autertcaion Open -
Dataencypion: [oaed =]

Wicless Netwok Key (WEP)

About

TrkSas
|
——— 1

T
I —
Es
2 Hep

4. Nastaveni Sifrovani musi byt stejnd, jako
nastaveni pfistupového bodu. Pokud je
to nutné, dotazte se ohledné nastavené
vaseho sifového administratora.
Klepnutim na tlacitko Apply (Pouzit)
aktivujte nastaveni.

P

Bxeallent 1003

<0
o desty
. Lk guliy - Siga Swegh
X et
2 1

6. Na karté Connection (Pfipojeni)
zkontrolujte silu signalu. Klepnutim na
tlacitko OK ukoncete néstroj.

ASUS WLAN adaptér
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Kapitola 2 - Instalace

Konfigurovani pomoci nastroje WLAN (Ad Hoc)

Tento adaptér WLAN podporuije reZim ad hoc, ktery umoZriuje komunikaci
mezi bezdratovymi stanicemi bez pfistupového bodu.

ASUS WLAK Card Sotings =)
? Wi % Basic | Encrypton | Autenicaion | Soft AP | Advanced|
@ Activate Contiguration » NetworkType
O Mobils Managsr © iesucze
e —— )
(7 WES Wizard
fohabos =] #
‘&Y Site Monitor Chagnel
[ —
- = & Help 3 e Data e
a ) % Change Mode e E
[~d -g a8 PS Mode
[ o Preferences et Coplasstion [CaM Constonty Anakemode) =]
o S 9 About Control Center 7 .
8 :’, . Esit Control Center s
1. Klepnéte pravym tla¢itkem na ikonu 2. Klepnéte na tlacitko Config (Konfigurace) a
Wireless LAN a zvolte ,Wireless Set- nastavte adaptér WLAN do rezimu piipojeni
tings” Ad Hoc.
ASUS WLAN Card Seftings =) ASUS WLAN Card Settings. (3]
% (siesiay Basie {ERGURI] Auentcaion | Advanced | Sot AP |
Staus Network uhericatin: fopon =
=) ; — e m—
e i B e
2 o 13w mamewmn Y Eh
E
g ‘Saye Configuration J
Saﬁjﬂ'g‘;“ﬂ" Number of known wireless networkls} 7 - T
ok ok |
S S
? tiep P tep
3. Klepnutim na tlacitko Survey (Prizkum) 4. Pokud se nastaveni Sifrovéni tohoto adap-
vyhledejte uzly ad hoc. Vyberte uzel, se téru WLAN lisi od ostatnich uzld ad hoc,
kterym chcete komunikovat, a klepnéte na budete vyzvani, abyste Sifrovani obou uzlt

tla¢itko Connect (Pfipojit). sjednotili. Klepnutim na Apply (PouZit)
pouZijete nastaveni.

[8181S]) Connecton | 1P Config
(8 [0030] ASUS 802.11n Network Adapter ASUS WLAK Card Seftings
Gy | Avmone:  [Coveied 0RAECTED st (CSEE] |
. = Thiough (ytes/sec)
S b [WE S0 . Transmited: |0 Received: |1
Sy | MACaddess ws180HF505 d e
@ Cusent Charme 1 5(;"’“1 Tiansrited: [0 Recaived: |0
About Cunert Data Rate 54Mbps > | Connection Gually
75| e —— P ] sorasiengn: D o
<0 e e B3 eowy: N oo
Besean cornnect the e that has thebest signa level pod
£ =
S| ey [ s
ok View the wireless networks that are within range, »
2 oo
P o g
o
5. Zkontrolujte obsah poli¢ka ,Association 7

State” (Stav pfidruZeni) na strance
~Status” (Stav). Je-li pfipojeni navazano,
je v policku uvedeno ,Connected -xx:xx:
XX:XXXXXX (PFipOjeno -XX:XX:XX:XX:XX:
XX).

6. Na karté Connection ( pfipojeni)
muZete zkontrolovat silu signdlu. Pro
ukonceni nastroje klepnéte na OK.

22 ASUS WLAN adaptér



Kapitola 3 - Reference k softwaru

nebo Ad-Hoc pomoci néstroje WLAN. Podrobnosti viz ¢ast Moznosti bezdratového pfipojent

/ Poznamka: V operacnim systému Windows® Vista nelze konfigurovat nastaveni Infrastruktura
operacniho systému Windows Vista.

ASUS WLAN Card Settings

I % Basic | Enciyption | SoftaP | Access Cortral |
Status [ Metwork Type
Qd ‘(T'-‘re[l.:na " AdHoe |
Config Metwork Name (SSI1D) 1

b o) [~ Hide 551D

< 3 4
; — Channel

ﬁ n -

ST — DataRate
[Foly B
‘/ Apaly FS Made
& I CAM [Constantly Awake mode] ;l
ok — Others
X Cancel Ensipiion
7 Help

>
S
®©
o &
s 3
O x
=g

o
CE=
5
‘®
o
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Reference k softwaru
Aplikace ASUS WLAN Control Center

Aplikace ASUS WLAN Control Center usnadriuje spousténi aplikaci WLAN a
aktivaci nastaveni umisténi v siti. Aplikace WLAN Control Center se spousti
automaticky pfi spusténi pocitace. Kdyz je aplikace WLAN Control Center, na
hlavnim panelu systému Windows je zobrazena ikona Control Center.
Spusténi ASUS WLAN Control Center (Ridici centrum
ASUS WLAN)

Chcete-li spustit ASUS WLAN Control Center (Ridici centrum RS LA
ASUS WLAN), proved’te néktery z nasledujicich postupii: Corliel Sanier

Viyberte polozku ASUS WLAN Control Center v nabidce Start systému
Windows.
Poklepejte na ikonu ASUS WLAN Control Center na pracovni plose.

Pouzivani aplikace Control Center
Ikona aplikace Control Center na hlavnim panelu ukazuje nasledujici
informace:
Kvalita spojeni adaptéru WLAN (vynikajici, dobra, primeérna, Spatna,
nepfipojeno)
Zda je adaptér WLAN pfipojen k siti (modra: pfipojeno, $eda:
nepfipojeno)

A
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w
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EMN & )78 841 PM
¥

lkona na hlavnim panelu a stav
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Ikona na hlavnim panelu - Nabidka pravého tladitka mysi

Klepnutim pravym tlaéitkem mysi na ikonu na hlavnim panelu se zobrazi
nasleduijici polozky nabidky:

+ Nastaveni bezdratového pfipojeni 5 Wireless Settings
— Klepnutim spustite aplikaci Wireless Set- | activate coniguwation v
tings (Nastaveni bezdrétového pfipojeni). D Mobile Mansger

+ Aktivace konfigurace — Klepnutim
zvolte pfednastaveny profil.
+ Mobilni spravce — klepnutim spustite it Wonitor
aplikaci Mobile Manager (Mobilni spravce).  § & ke1: v
+  Pravodce WPS — Klepnutim spustite prd-
vodce Wireless Protected Setup Wizard.
- Sledovani sité — klepnutim spustite [« Preferences
aplikaci Site Monitor (Sledovani sits). ot i
+  Zménit rezim — Klepnutim zménite reZim. | * Exit Control Center
+  Predvolby — Klepnutim pfizplsobte
vlastni nastaveni aplikace Control Center.
Muizete vytvorit zastupce aplikace Control Center na pracovni plose a
nastavit, zda se ma aplikace Control Center spoustét pfi spusténi poCitace.
+ O aplikaci Control Center — Zobrazi verzi aplikace Control Center.
« Napovéda — Klepnutim oteviete soubor s napovédou.
«  Ukongit Control Center (Ridici centrum): —Klepnutim ukonéite
program Control Center.

G WES Wizard

ﬁ Change Mode
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Ikona na hlavnim panelu - Nabidka zobrazena klepnutim
levym tlaéitkem

Klepnutim levym tla¢itkem na ikonu na v Wireless Radia On
hlavnim panelu se zobrazi nasledujici poloZky | Wirslss Radio Off
nabidky:

0\ Search & Connect

+  Zapnout bezdratové pfipojeni —
Klepnutimzapnete bezdratové pfipojeni. Wieless Option
+ Vypnout bezdratové pfipojeni — M
Klepnutimvypnete bezdratové pfipojeni. lkona na hiavnim panelu - Nabidka
+ Vyhledat a pfipojit — Klepnutim zobrazite ~ zobrazena klepnutim levym tlacitkem
vlastnosti dostupnych pfistupovych bodu.
+ Bezdratova moznost (Pouze systém
Windows® XP) — Klepnutim zvolte sluzbu
systému Windows® Automaticka konfigurace bezdratovych zafizeni (WZC)
nebo nastroje ASUS pro konfigurovani adaptéru WLAN.
Ikona na hlavnim panelu - Spustit bezdratova nastaveni

Poklepanim na ikonu na hlavnim panelu spustite nastroj Wireless i
Settings (Nastaveni bezdratového pfipojeni). mis{uie
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ASUS Wireless Settings

Nastroj ASUS Wireless Settings umozriuje spravovat WLAN adaptér.
UmozZriuje zobrazit nebo upravovat konfiguraéni nastaveni a sledovat provozni
stav WLAN adaptéru.

Spusténi aplikace Wireless Settings (Nastaveni
bezdratového pfipojeni)

Chcete-li spustit Wireless Settings (Bezdratova nastaveni), proved'te néktery
z nasledujicich postup:

. Klepnéte na Start > All Programs (VSechny programy) > ASUS Utility
(Néstroj ASUS)> WLAN card (Karta WLAN)> Wireless Settings. (Nastaveni
bezdratového pfipojent).

. Klepnéte pravym tlaCitkem mysi na ikoné Control Center na hlavnim
panelu operacniho systemu Windows a vyberte moznost Wireless Settings
(Nastaveni bezdratového pripojent).

A
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% POZNAMKA: Je-li v poéitadi nainstalovano vice neZ jedno zatizeni ASUS

< WLAN, po spusténi nastroje ,Wireless Settings” (Nastaveni bezdratového
pfipojeni) se pravdépodobné zobrazi okno s vybérem zafizeni. V takové situaci
vyberte zafizeni, které chcete pouZit.
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Stav - Stav

Na strance Status (Stav) jsou uvedeny informace
WLAN adaptéru. Neni-li nainstalovan zadny
adaptér WLAN, stavova pole jsou prazdnd.

Klepnutim na Disable Radio (Deaktivovat radio)
vypnéte sitovy adaptér.

Stav pfidruzeni

Zobrazuje stav pfipojeni nasledujicim zptsobem:

Pfipojeno — adaptér je nyni piidruZen k jednomu bezdratovému sitovému zafizeni. Pii provozu
v reZimu infrastruktury je v tomto poli zobrazena adresa MAC pfistupového bodu, se kterym
adaptér WLAN komunikuje. Pfi provozu v reZimu ad hoc je v tomto poli zobrazena virtuaini
adresa MAC, kterou pouzivaji pocitace-Ucastnici sité ad hoc .
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Provéfovani... : Stanice se pokousi ovéit a pfidruZit k uréenému pfistupovému bodu nebo
uzlu ad hoc.
Odpojeno: Adaptér WLAN je nainstalovan v pocitaci, ale nebyl dosud pfipojen k
bezdratovému zafizeni.
Identifikator SSID: Zobrazuije identifikator SSID (Service Set Identifier)
zafizeni, ke kterému je adaptér bud’ pfidruZen nebo se chysta pfidruZit.

MAC address (adresa MAC): Ukazuje hardwarovou adresu adaptéru

WLAN. Adresa MAC je jednoznacny identifikator sitovych zafizeni (obvykle
uvedena jako dvandact Sestnactkovych Cislic 0 az 9 a A aZz F oddélenych
dvojteckami, napfiklad 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel (Aktualni kanal): Zobrazuje radiovy kanél, na ktery
je adaptér aktudiné vyladén. Béhem vyhledavani dostupnych radiovych kanald
se toto Cislo méni.

Aktualni rychlost prenosu dat: Zobrazuje aktudini rychlost pfenosu
dat v megabitech za sekundu (Mb/s).
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POZNAMKA: Pro vykon 802.11n vyberte na bezdratovém smérovagi $itku
pasma 40 MHz. Volba kandlu zavisi na vybrané Sifce pasma.

Stav bezdratového pfipojeni: Ukazuje stav bezdratového piipojenti:
ON (ZAP.) nebo OFF (VYP.).
Bezdratové pfipojeni zapnuté — Po zapnuti bezdratového pfipojeni se

N f b g
vlevo nahofe na strance Status (Stav) zobrazi ikona vpravo.

Bezdratové pripojeni vypnuté — Po vypnuti bezdratoveho pfipojeni se
vlevo nahofe na strance Status (Stav) zobrazi ikona vpravo. &

Zakazat radio - klepnutim na tuto mozZnost zakaZete

bezdratovou funkci. et |

Prohledani - Klepnutim na toto tlacitko bude znovu vyhledan pfistupovy bod
se silngjSim signalem.

Change SSID (Zménit SSID)- Klepnutim na toto tla¢itko nastavite SSID
pristupového bodu, ke kterému se chcete pfipajit.

Search & Connect (Vyhledat a pfipojit)— Klepnutim zobrazite vlastnosti
dostupnych pfistupovych bodd.
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Aktivovat konfiguraci

Ve vychozi konfiguraci je povolen automaticky
roaming, ktery bude adaptér automaticky prepinat
na pristupove body s lepSim signdlem. Chcete-li se
pripojit ke konkrétnimu pfistupovému bodu pomoci
konkrétniho profilu, vypnéte automaticky roaming.

3]

Stav - Connection (P¥ipojeni)

UmoZriuje zobrazit statistiky aktudlniho pfipojeni
adaptéru WLAN. Tyto statistiky se aktualizuji
kazdou sekundu a jsou platné, pokud je adaptér
WLAN spravné nainstalovan.

Propustnost
Odeslano - pocet odeslanych ramc.

Pfijato - pocet pfijatych ramcu.
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Chyba ramce

Odeslano - pocet ramcd, jejichZ odeslani se nezdafilo.
Prijato - pocet ramcl, jejichZ pijeti se nezdafilo.
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Kvalita pfipojeni

Sila signalu/Kvalita spojeni - ukazuje silu signalu/kvalitu spojeni s
pristupovym bodem nebo uzlem ad hoc, ke kterému je adaptér WLAN
aktualné pfipojen.

Hodnoceni je: Excellent (Vynikajici), Good (Dobra), Fair (Primérna) a Poor
(Spatna).

Celkova kvalita pFipojeni

Celkova kvalita pfipojeni je odvozena od sily aktudiniho signélu. Graf ukazuje
kvalitu signdlu v procentech.
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.

Stav - IP Config cy

(Konfigurace IP) G (== B
el 1P Rouing Enable

v . . . = ERE

Na karte IP Config (Konfigurace IP) jsou oy i

uvedeny v8echny informace o aktudinim : s

hostiteli a adaptéru WLAN véetné nazvu R e

hostitele, server DNS, adresy IP, masky || BB o

podsité a vychozi brany. P n .
7,;";9‘ Fing

Tlaéitko

IP Release - Chcete-li odebrat aktuaini adresu IP, klepnutim na toto tlacitko
uvolnéte adresu IP ze serveru DHCP.

IP Renew - Chcete-li ze serveru DHCP ziskat novou adresu IP, klepnutim na

toto tlaCitko obnovte adresu IP. 3
©
Ping - Klepnutim na toto zobrazite kartu ,,Ping, kterd slouZi k provadéni testu o &
ping se zafizenimi v siti. s 9
. L x
POZNAMKA: Tlacitka IP Release (Uvolnit adresu IP) a IP Renew (Obnovit s 8
£ adresu IP) Ize pouzit pouze u adaptéru WLAN, ktery ziskava adresu IP ze Q S
serveru DHCP.. %
, o
i
Stav - Ping B — R
Tuto stranku oteviete klepnutim na tlacitko g e e
,Ping" na karté IP Config (Konfigurace IP) v Yy
casti Status (Stav). Na karté Ping mdzete oveiit |
dostupnost jinych pocitacd nebo sitovych e
zafizeni. Pro kontrolu odezvy pfipojent: .
4 o

1. Do pole IP Address (Adresa IP) zadejte adresu X o
IP zafizeni, které chcete ovéfit. -

2. Nastavte relaci pfikazu ping uréenim velikosti a
poctu paketd, které maji byt odeslany, a hodnotu ¢asového limitu (v milisekundach).

3. Klepnéte na tla¢itko Ping.

V okénku relace se po dokonceni relace zobrazi informace o ovéfenych
pfipojenich véetné doby odezvy (minimaini, maximalni, primérnd) a
odeslanych, pfijatych a ztracenych paketech.

Klepnutim na tlacitko Clear (Vymazat) obsah okénka relace vymazete.
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Nastaveni - Basic (Zakladni)
& {85557]| Encypton| Authenticston | Advenced | sonap |

Na této strance je mozné menit konfigurace & o

adaptéru WLAN. %

- e i 5

Typ sité - [ —

Infrastruktura - infrastruktura znamena B —

navazani pfipojeni s pfistupovym bodem. Po T -  rrrr—

plipojeni vam pfistupovy bod umozni pfistup Ao e e

k bezdrdtovym a kabelovym mistnim sitim
(Ethernet). Pokud je pfipojeni zaloZeno na
rezimu infrastruktury, pole Channel (Kanal) se zméni na Auto (Automaticky).

Ad Hoc - ad hoc znamena komunikovat pfimo s jinym bezdratovym klientem
bez poufZiti pristupového bodu. Sit ,ad hoc* Ize vytvorit rychle a snadno bez
predchoziho planovani, napfiklad sdileni poznamek ke schiizce mezi ucastniky
v jednaci mistnosti.

Nézev sité (SSID)

SSID je zkratkou oznageni ,,Service Set Identifier” a jedna se o fetézec, ktery
se pouZziva k identifikaci bezdratové mistni sité. Identifikator SSID pouzivejte
pro pfipojeni ke znamému pfistupovému bodu. MiZete zadat novy identifikator
SSID nebo vybrat néktery z rozeviraciho seznamu. PouZijete-li identifikator
SSID, pfipojite se pouze k pfistupovému bodu s identifikatorem SSID, ktery
jste pouZili. Pokud byl tento pfistupovy bod ze sit€ odebran, adaptér WLAN se
nebude automaticky prepojovat na jiné pfistupové body. Identifikatory SSID
musi obsahovat pouze tisknutelné znaky a mohou se sklddat maximainé z 32
znaku s rozliSenim malych a velkych pismen, napfiklad ,Bezdrat”.
Metwork Mame (5510

[Joshua_Peng ) ﬁ

Chaprel Clesr history of SSID ssttings |

Vymazat historii nastaveni SSID

Kanal

Pole Channel (Kanal) je uréeno pro nastaveni radioveho kanalu. V rezimu
infrastruktury karta WLAN automaticky vybira spravny kandl poZzadovany

pro komunikaci s pfistupovym bodem (AP) a v tomto poli je zobrazeno Auto
(Automaticky). V rezimu Ad Hoc muZete vybrat kanal pro kartu WLAN. Karty
WLAN ve stejné siti mohou vzajemné komunikovat, pokud jsou nastaveny na
stejny kandl.

Dostupné radiové kanaly zavisi na vyhlaskach platnych ve vasi zemi. Pro USA
(FCC) a Kanadu (IC) jsou podporovany kanaly 1 aZ 11. Pro Evropu (ETSI) jsou
podporovany kandly 1 aZ 13. Pro Japonsko (MMK) jsou podporovany kandly 1
az 14.

POZNAMKA: Klepnutim na tlagitko Apply (Pouzit) ulozite a aktivujete nové
konfigurace.
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Rezim PS

Constantly Awake Mode (Trvale aktivni reZim, CAM) rovnéZ znamy jako
Disable Power Saving Mode (ReZim deaktivace snizené spotfeby) je plné
napdjeny stav, ktery dosahuije nejlepsiho vykonu. Doporu€ujeme tento reZim
pro zafizeni se stfidavym napdjenim.

Fast PSP (Rychly usporny rezim) rovnéz znamy jako Enable Power Saving
mode (ReZim aktivace snizené spotfeby) pravidelné budi systém pro kontrolu,
zda jsou odesilana néjaka data. Doporucujeme tento reZim pro zafizeni

s napdjenim z baterie.

Ostatni
Sifrovani - klepnutim na tento odkaz se zobrazi karta LEncryption* (Sifrovani).

Upiesnit - klepnutim na tento odkaz se zobrazi karta ,Advanced" (Upfesnit).
Ve vétsiné pfipadl nenf tfeba ménit vychozi hodnoty.
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Kapitola 3 - Reference k softwaru

Nastaveni - Encryption (Sifrovani)

Na této strance Ize konfigurovat nastaveni Sifrovani tohoto bezdratového
sitového adaptéru LAN. Pro ucely zachovani divérmnosti dat v bezdratovém
prostredi specifikuje standard IEEE 802.11 algoritmus WEP (Wired Equivalent
Privacy) pro zajisténi divérnosti pfenosu. Algoritmus WEP pouZiva klie pro
zasifrovani a desifrovani dat. Proces Sifrovéni dokaZe zasifrovat ¢asti ramcu
tak, aby je ostatni uZivatelé nemohli odhalit. WPA /WPA2 je vylepSeny systém
zabezpeceni pro standard 802.11, ktery byl vyvinut pro pfekonani slabin
protokolu WEP.

Ovéreni v siti

Vzhledem k tomu, Ze v bezdratovych sitich
LAN neexistuji pfesné vazby, je zapotrebi,

aby uZivatelé sitf WLAN pouzivali konkrétni
mechanizmy pro zajisténi zabezpeceni. Polozka g
Authentication policies (Zasady ovéfovani) na .
této karté poskytuje ochranu na riiznych trovnich,

AR ng LilY

-l:“,Lﬁ
TE
L

napfiklad Open (Otevfeny), Shared (Sdileny),
WPA--PSK, WPA, WPA2 , WPA2--PSK.

Otevieny — vybérem této moZnosti bude sit pracovat v reZzimu otevieného
systému, ktery nepouZiva ovéfovaci mechanizmus. Oteviené pocitaCe a
pfistupové body se mohou vzdjemné ovérovat bez kontroly klice WEP (i kdyz
je k dispozici).

Sdileny — vybérem této moZnosti bude sit pracovat v reZzimu sdileného klice.
Pro ovéreni, zda pocita¢ pouziva stejny kli¢ WEP, jako pfistupovy bod, je

v systému sdileného ovéfovaciho klice zapotiebi provést vyménu rdmcd o
Ctyfech krocich.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - vybérem této moznosti aktivujete predsdileny kli¢
WPA v rezimu infrastruktury. UmoZriuje komunikaci mezi vasim klientem a
pfistupovym bodem v rezimu Sifrovani WPA-PSK / WPA2-PSK.

WPA / WPA2 - sit pracuje v rezimu ovéfovani IEEE 802.1x. Tento rezim

je urcen pro prostredi se sluzbou RADIUS (Remote Access Dial-in User
Service). V prostfedi RADIUS jsou podporovany tfi protokoly EAP (Extensible
Authentication Protocol), véetné PEAP, TLS/ Smart Card, TTLS, LEAP a Md5-
Challenge.

32
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Sifrovani dat

Pro rezimy ovéfovani Open (Otevieny) a Shared (Sdileny) jsou k dispozici
moznosti konfigurace typu Sifrovani Disabled (Vypnuto) a WEP. Pro rezimy
ovéfovani WPA, WPA-PSK,WPA2 a WPA2-PSK je podporovano Sifrovani TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) a AES (Advanced Encryption Standard).
Vypnuto — funkce Sifrovani je deaktivovana.

WEP — kli¢ WEP se pouzivé k zasifrovani dat pfed jejich pfenasenim
vzduchem. Lze se pfipojit a komunikovat pouze s bezdratovymi zafizenimi,
ktera pouzivaji stejné klice WEP.

TKIP - Sifrovani TKIP pouziva Sifrovaci algoritmus, ktery je pfisnéjsi, nez
algoritmus WEP. K Sifrovani také pouziva stavajici vypocetni moznosti WLAN.
Sifrovani TKIP ovéfuje konfiguraci zabezpeceni po uréeni Sifrovacich klicd.

AES: AES je symetrické 128bitové blokové Sifrovani, které funguje simultanné na
vice sitovych vrstvéch.

Kli¢ bezdratové sité

Tato volba je povolena, vyberete-li reZim ovéfovani WPA-PSK nebo WPA2-PSK.
Chcete-li spustit Sifrovani, vyberte jako rezim Sifrovani , TKIP* nebo ,AES".
Poznamka: Do tohoto pole je tfeba zadat 8 az 64 znakd.

Wireless Network Key (WEP) (Kli¢ bezdratové sité)

Tato volba je konfigurovatelnd, pouze kdyZ povolite WEP v poli Network
Authentication (Ovéreni v siti). Kli¢ WEP je 64bitovy (5 bajtd) nebo 128bitovy
(13 bajtd) Sestnactkovy fetézec Cislic, ktery se pouZiva zasifrovani a
desifrovani datovych paketd.

>
S
®©
o &
s 3
O x
=g

o
CE=
5
‘®
o

Format klice
Pro nastaveni kli¢d definovanim jejich formatu muzZete vybrat moznost zadat
Sestnactkove Cislice (0 ~ 9, a ~fa A~ F) nebo znaky ASCIL.

Délka klice
Pro 64bitové Sifrovani obsahuje kaZdy kli¢ 10 Sestnactkovych €islic nebo 5

znaku ASCII. Pro 128bitové Sifrovani obsahuje kazdy kli¢ 26 Sestnactkovych
Cislic nebo 13 znaku ASCIL.

Zadat klice WEP ru¢né — vybérem této volby se kurzor zobrazi v poli pro kli¢
1. Pro 64bitové Sifrovani musite zadat Ctyfi klice WEP. Kazdy kli¢ obsahuje
presné 10 Sestnactkovych islic (0- 9, a - fa A - F). Pro 128bitové Sifrovani
musite zadat Ctyfi klice WEP. KaZdy kli¢ obsahuje pfesné 26 Sestnéctkovych
Gislic(0-9,a-faA-F).
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Vybér vychoziho klice

Pole Default Key (Vychozi kli€) umozZriuje urcit, ktery ze Ctyf Sifrovacich klicd
se ma pouzit pro pfenaseni dat v bezdratové mistni siti. Chcete-li vychozi
kli¢ zménit, klepnéte na Sipku dold, vyberte Cislo klice, ktery chcete pouZit,

a klepnéte na tlacitko ,,Apply“ (PouZit). Pokud pfistupovy bod nebo poéitad,
se kterym komunikuijete, pouZiva identicky kli¢ se stejnou sekvenci, miZete
pouzit kterykoli z téchto kliéd jako vychozi v adaptéru WLAN.

Po vytvofeni Sifrovacich kli¢t klepnéte na tlacitko ,Apply” (PouZit). Nastroj
Wireless Settings (Nastaveni bezdratového pripojeni) maskuije klice
hvézdi¢kami.

64/128 bitu versus 40/104 bitd
Existuji dvé urovné Sifrovani WEP: 64 bitd a 128 bitu.
Predevsim 64bitové a 40bitové Sifrovani WEP pfedstavuiji stejnou metodu
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To dohromady dava 64 bitd (40 + 24). Néektefi vyrobci tuto Uroveri Sifrovani
WEP oznaduiji jako 40 bitd, zatimco jini jako 64 bitd. Nase bezdratové sitové
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Dadle 104bitové a 128bitové Sifrovani WEP predstavuiji stejnou metodu
Sifrovani a mohou v bezdratoveé siti vzajemné spolupracovat. Tato vyssi uroveri
Sifrovani WEP vyuziva 104 bitu (26 Sestnactkovych znak) jako ,tajny klic*
(nastaveny uzivatelem) a 24bitovy ,iniciacni vektor” (mimo kontrolu uZivatele).
To dohromady ddva 128 bitu (104 + 24). Néktefi vyrobci tuto uroven Sifrovani
WEP oznacuiji jako 104 bitd, zatimco jini jako 128 bitu. Nase bezdratové sitové
produkty pouzivaji oznaceni 128 bitll k oznaceni této vysSi urovné Sifrovani.
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Nastaveni - Ovérovani

Na této karté Ize upravit nastaveni zabezpeceni tak, aby se shodovala s
nastavenim zabezpeceni pfistupového bodu. Tyto Upravy Ize provadet, pouze
pokud jste na karté Config (Konfigurace) - Encryption (Sifrovani) nastavili
poloZku Network Authentication (Sitove ovérovani) na WPA nebo WPA2.

Typ ovérovani
K dispozici jsou nasledujici metody ovéfovani:

PEAP: ovéfovani PEAP (Protected Extensible
Authentication Protocol) je verze protokolu EAP
(Extensible Authentication Protocol). Protokol
EAP zajistuje vzajemné ovéfovani mezi
bezdratovym klientem a serverem, ktery se
nachazi ve stiedisku sitovych operaci.

TLS/karta Smart: ovéfovani TLS (Transport Layer Security) se pouziva pro
vytvoreni Sifrovaného tunelu a ovéfeni na strané serveru stejnym zptsobem,
jako v pfipadé ovefovani webového serveru pomoci protokolu SSL (Secure
Sockets Layer). Tato metoda pouZiva k ovéfeni identity klienta a serveru
digitalni certifikaty.
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TTLS: ovéfovani TTLS pouZiva k ovefovani serveru certifikdty a zaroven
udrZuje stejné vlastnosti zabezpeceni TLS, jako vzajemné ovéfovani a sdilené
heslo pro kli¢ relace WEP.

LEAP: Ovéfovani LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) je verze
protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol). Protokol EAP zajistuje
vzajemné overovani mezi bezdratovym klientem a serverem, ktery se nachazi
ve stredisku sitovych operaci.

Md5-challenge: Md5-challenge je jednosmérmny Sifrovaci algoritmus, ktery
pouziva uZivatelska jména a hesla. Tato metoda nepodporuje spravu klicd;
pokud se ale pouziva Sifrovani dat, vyZaduje pfedem nakonfigurovany klic.
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Nastaveni - Upfesnit

Tuto kartu zobrazite klepnuti na odkaz
Advanced (Upiesnit) na strance Config
(Konfigurace) - Basic (Zakladni). Na této karté
miZete nastavit dalsi parametry bezdratoveho
adaptéru. Pro vSechny poloZky v tomto okné s
doporucujeme pouZit vychozi hodnoty.

RTS Threshold (0-2347) (Prah RTS)

Funkce RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) se pouziva k omezeni
kolizi mezi bezdratovymi pocitaci. Je-li funkce RTS/CTS povolena, smérovaé
zablokuje odeslani datového ramce, dokud nedojde k navazani dalsiho
spojeni RTS/CTS. Chcete-li funkci RTS/CTS aktivovat, nastavte specifickou
prahovou hodnotu velikosti paketu. Doporu€ujeme pouZit vychozi hodnotu
(2347).

Fragmentation Threshold (256-2346) (Prah fragmentace)

Fragmentace se pouZiva k rozdéleni rdmcud 802.11 na mensi kousky
(fragmenty), které jsou individuélné odeslany do cilového umisténi. Cheete-li
fragmentaci aktivovat, nastavte specifickou prahovou hodnotu velikosti paketu.
Bude-li v siti WLAN dochazet k nadmérmému poctu kolizi, vyzkousejte rizné
hodnoty fragmentace pro zvyseni spolehlivosti pfenaseni ramct. Pro normaini
pouzivani doporuéujeme pouzit vychozi hodnotu (2346).
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Multimédia / herni prostiedi

Multimédia / herni prostfedi miZe ignorovat vyhleddvaci pfikaz, ktery pfichdzi
kaZzdych 60 sekund ze systému Windows. Aktivaci tohoto nastaveni nebude
vyhledavaci pfikaz rusit normaini pfenaseni paketd pro lepsi herni vykon.

Shlukovani ramcu

Technologie shlukovani ramct zvysuije efektivitu bezdratoveé sité a posiluje
propustnost.

Rezim PSP Xlink

Deaktivujte nebo aktivujte program tunelovani infrastruktury, ktery umozriuje
hrat hry pro vice hraéd ad-hoc PSP na Internetu (jako v rezimu virtudini
infrastruktury)
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Soft AP (pouze pro Windows XP/Vista)

ReZim Soft AP umoZriuje, aby se karta pro bezdrétovou sit LAN chovala jako
virtualni pfistupovy bod. Pocita¢ musi byt pfipojen k pevné siti prostfednictvim
pfipojeni Ethernet, aby bylo moZné zajistit sitovy pristup ke klientim v

bezdratoveé siti LAN.

ASDS WLAN Can Settings X
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Soft AP (Windows XP/Vista)

Rezim Soft AP umoZriuje konfiguraci fizeni pfistupu.

Rizeni pFistupu

PB poskytuje prostiedky k omezeni bezdrétovych klientd, které jsou s nim
spojeny, a datovych paketd, které pres néj mohou prenaset. Filtry zajistuji
zabezpeceni sité nebo zlepsuiji vykon potlaéenim paketd véesmérového
vysilanifvysilani multicast z radiové sité.

Seznam fizeni pfistupu (ACL) obsahuje adresy MAC pro bezdratové
Klienty, které Ize spojit s PB. Tak je zajisténo zabezpeceni v podobé zakazu
neopravnéného pristupu. PB také pouziva seznam nepovolenych cilovych
adres. Tento prvek znemoZriuje PB komunikovat se zadanymi cilovymi
stranami. Opatieni se muiZe tykat sitovych zarizeni, ktera nevyZaduiji

D komunikaci s PB nebo jeho bezdratovymi klienty.
o
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Klepnutim na Apply (PouZit) po nastaveni Zadejte na strénce Access Control (Rizeni
Soft AP se zobrazi karta ,Access Control” pristupu) adresu MAC a v rozeviraci nabidce
(Rizeni pfistupu). zvolte ,Accept (Pfijmout), ,Reject” (Zamitnout)

nebo ,Disable” (Vyradit).
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ReZim Soft AP obsahuje na strénce Status Event Log (Protokol udalosti) obsahuje zpravy,
rovnéZ dvé doplrikové zélozky — Associa- tykajici se Soft AP.

tion Table (Tabulka prifazeni) a Event Log
(Protokol udalosti). Association Table
(Tabulka pfifazeni) obsahuije klienty, ktefi jsou
momentalné k Soft AP pfipojeni.

DULEZITE: Pokud jsou propojeny koncové body fetézce, vznika smyéka. Za
@ standardnich okolnosti je vhodné smyckam s pfemosténim pfedchazet, protoze
mohou vést k naruseni vykonu a ,boufim® vysilani multicast.
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+ RSSI: Indikator sily pfijimaného signalu (RSSI) pfenaseného kazdou siti.
Tato informace umozriuje urcit, ke které siti se pfipojit. Tato hodnota se
potom normalizuje na hodnotu dBm.

+  Zabezpeceni: Informace o Sifrovani bezdratoveé sité. Pro zajisténi komuni-
kace musi v8echna zafizeni v siti pouZivat stejnou metodu Sifrovani.

+ BSSID: Adresa fizeni pfistupu k médiim (MAC) pfistupového bodu nebo
zakladni identifikdtor Basic Service Set ID uzlu ad hoc.

% POZNAMKA: Nékteré pristupové body mohou zakazovat vysiléni SSID a

skryvat se pred funkcemi ,Site Survey” (Prlizkum sit€) nebo ,Site Monitor” (Sle-
dovani sité); nicméné znate-li jejich identifikator SSID, miZete se k takovym
pristupovym bodem pfipojovat.

Tlacditka

Hledat - vyhleda vsechny dostupné bezdratoveé sité a zobrazi vysledek hledani
v seznamu ,Available Network" (Dostupné sité).

Pripaijit - slouZi k pridruzeni k nékteré siti. Vyberte nékterou sit v seznamu
»Available Network” (Dostupné sité) a klepnéte na toto tladitko.
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O aplikaci - Informace o verzi

Na karté Version Info (Informace o verzi) jsou zobrazeny informace o verzi
programu a adaptéru WLAN. Pole s informacemi o verzi programu obsahuje
autorska prava a verzi nastroje. Informace o verzi obsahuije verzi NDIS, nazev
ovladace, verzi ovladace a verzi hardwaru.

ASUS WLAN Card Seftings: X

{Vesion Irfo |

I 7&5‘._ Wireless Settings

Copyight (C) ASUSTeK COMPUTER INC. A1l ights
Reserved

Version 4030

i

foe

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3

2@@2 g

Diiver Version 1450

wsh

o %
=% e

lp

Tato obrazovka je pouze pfiklad. Vase cCisla verzi se
budou od zde zobrazenych lisSit.
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Stav spojeni oy
Ikona ,,Link State“ (Stav spojeni) adaptéru WLAN je zobrazena Status
na levé stran€ nastaveni adaptéru WLAN. Tato ikona slouzi ke ‘6
sledovani aktudlniho stavu signalu. Coniig
Jn Viynikajici kvalita spojeni (infrastruktura) Ej
Survey
J0 Dobra kvalita spojeni (infrastruktura) @
About
= 13 Pradmeérna kvalita spojent (infrastruktura) [ Uﬁm
<D Spatn4 kvalita spojeni (infrastruktura)
2] Nepfipojeno (infrastruktura)
g Pfipojeno (Ad-hoc)
<0 Nepfipojeno (Ad-hoc) g
5] Vyhledavani E %
o dorly .-g i
Ukonéeni nastroje Wireless Settings vl gg
(Nastaveni bezdratového pfipojeni) 7 £
Chcete-li ukoncit nastroj Wireless Settings (Nastaveni bezdratoveho —— v

pripojent), klepnéte na tiacitko OK nebo Cancel (Storno).

Ulozit konfiguraci - Klepnutim uloZite aktuaini nastavent jako novy profil.
Pozdgiji pfi provadeni individuainich nastaveni mézete pouzivat profily pro
uklédani vasich nastaveni. Profily umozriuji kombinovat vSechna vade nastaveni
pro praci, na doma, pro roaming a pro dalsi umisténi tak, abyste pokazde
nemuseli vytvaret individudini nastaveni znovu. Napfiklad kdyZ se pfesunujete

z prace domd, zvolte profil ,doma®, ktery obsahuije vSechna vase nastaveni pro
pouzivani doma. KdyzZ se pfesunujete zpét do prace, zvolte profil kancelar”.

Save Profile
‘You can save the following wireless settings to the one WLAN N chagee. Tock

configuration profile or choose New to create configuration profile.

=3

Configuration Name: [ default |

Klepnutim na Apply (Pouzit) budou
aktudlni nastaveni pouZita pred
uloZzenim do profilu.

“gs shiviEieie

o

Save I Cancel
Pouzit- Klepnutim budou pouZity zmény, provedené pomoci utility Wireless Settings.
OK - Klepnutim zavrete okno utility Wireless Settings.

Storno- Klepnutim budou zruseny vSechny zmény, provedené pomoci utility
Wireless Settings. Klepnutim na Cancel (Stomo) zaviete okno utility Wireless Settings.

Napovéda- Po klepnuti se zobrazi ndpovéda.
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Mobilni spravce ASUS

Mobilni spravce je prakticky nastroj pro nastaveni a spravu umisténi v

siti. Tento nastroj umoZriuje uzivateldm konfigurovat nékolik alternativnich
konfiguraci pro rdzna umisténi. Na riiznych mistech musite pfekonfigurovavat
nastaveni podle poZadavkd na pfipojeni v konkrétnim miste.

Mobile Manager (Mobilni spravce) umozriuje uZivatelim konfigurovat vice
alternativnich konfiguraci pro rdzna umisténi.Tato nastaveni je tfeba provést
pouze jednou a potom mUZete konfiguraci snadno aktivovat stisknutim tladitka,
kdyZ zménite umisteni. Mobile Manager (Mobilni spravce) bude urcovat, zda
se zmény projevi aZ po restartovani systému Windows ¢i nikoli.

Nastroj Mobilni spravce Ize spustit nasledujicim zpGisobem:

1. Klepnéte na tlaéitko Windows® Start. Vyberte Programs (Programy) >

P ASUS Utility (Nastroj ASUS) > WLAN Card (WLAN karta) > Mobile
g‘ Manager (Mobilni spravce) nebo Klepnéte pravym tlacitkem mysi na
= ikonu Control Center na hlavnim panelu systému Windows® a potom
n: konu Control Center na hl panelu systému Windows® a pot
i g vyberte poloZzku Mobile Manager (Mobilni spravce).
% 2 2. Zobrazi se hlavni okno néstroje Mobile Manager.
o ol
E Fle Activate Edi View Help

I O EEE L I e (& IJEEJ

Configuration Name | Type esciption

N ot " S o A R T et e

ting LAN Configuration 1 LEN Conliguration Setting of the Atheros L2 Fast Ethemet 10/100 Base T
ting LAN Configuralion 2 LAN Canliguration Setting of the Windaws Mobie-based Devics
ting LN Configuration 3 LAN Configuration Setting of the Blustooth 1% (1~ A )
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Nabidka File (Soubor)

Nova konfigurace {3 - Zvolte tuto mozZnost, pokud chcete spustit Privodce
novym pfipojenim. Podrobnosti naleznete v dalsi kapitole.

Importovat konfiguraci & - 2volte tuto moZnost, pokud chcete nahrat
konfiguraci ze souboru INI.

Exportovat konfiguraci (= UloZi zvolenou konfiguraci (s nastavenimi
bezdratového pfipojeni, TCP/IP, sité atd.) do souboru INI. Soubor INI Ize uloZit
na disketu a pomoci utility Mobile Manager naimportovat do jiného poditace.
Tento soubor miZete pouzit rovnéz jako zélohu.

Konec E — Zvolte tuto moznost, pokud chcete utilitu Mobile Manager zavfit.

Nabidka Mobilize (Mobilita)

Automaticky roaming 2 — Pouzitim této volby mize USB adaptér ASUS
pro bezdratovou sit LAN prejit v piipadé zmény stavajiciho pridruZeni na jiné
pridruZeni, které jste zadali. Pokud neexistuje Zadné pfidruZeni, Automaticky
roaming se automaticky pfipoji do bezdratové sité na zékladé zadaného
nastavenr.

Aktivovat konfiguraci =21 -Bude pouZita konfigurace, kterou jste vybrali ze
seznamu. Pfi aktivaci konfigurace postupujte dle pokynu na obrazovce.

Poznamka: Pokud pouzivate operacni systém Windows® 98 nebo ME, k
aktivaci konfigurace je nutny restart systému. Pokud pouzivate operacni
systém Windows® 2000 nebo XP, restart systému po aktivaci konfigurace
neni nutny.

Nabidka Edit (Upravy)

Upravit konfiguraci &2 — MozZnost Upravit konfiguraci slouzi k tpravé
zvolenych konfiguracnich poloZek. Podobnosti naleznete v ¢asti ,Uprava
konfigurace na strance 3-19.

Pfejmenovat =] — Zméni ndzev zvolené konfigurace.
Kopirovat &* — Zkopiruje zvolenou konfiguraci.
Smazat ﬂ — Odstrani zvolenou konfiguraci.

Nahoru [#] - Posune zvolenou konfiguraci bezdratové sité v seznamu
preferovanych siti nahoru.

ASUS WLAN adaptér
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Dolti — Posune zvolenou konfiguraci bezdratové sit€ v seznamu
preferovanych siti dold.

Poznamka: Prikazy z nabidky Upravy se objevi, pokud klepnete pravym
/~ tlaéitkem na konfiguraci v okné utility Mobile Manager.

Nabidka View (Zobrazeni)

Velké ikony o — Zobrazi pro kazdou konfiguraci velké ikony.
Malé ikony = — Zobrazi pro kaZdou konfiguraci malé ikony.
Seznam & — Zobrazi seznam dostupnych konfiguraci.

Podrobnosti ‘== — Zobrazi nazev, typ a popis zvolené konfigurace.

Napovéda
Obsah @ — Otevie okno napovedy.

O aplikaci Mobile Manager ﬂ — Zobrazi ¢islo verze utility Mobile Manager
a informace o autorskych pravech. Klepnutim na logo ASUS se oteviou
internetové stranky ASUS.

2
g
@
=3
87T
=0
[/
%w
Q

=

c

Vytvoreni nové konfigurace
Pokud chcete vytvorit novou konfiguraci:

1. Spustte Privodce novou konfiguraci — klepnéte na File (Soubor) v
panelu nabidek, zvolte New Configuration Wizard (Privodce novou
konfiguraci) a zvolte New Configuration (Nova konfigurace) z
rozeviraci nabidky, nebo poklepeijte na ikonu New Configuration

(Nova konfigurace) v panelu nastrojd utility Mobile Manager.
Zobrazi se dialogové okno New Configuration Wizard (Prdvodce novou
konfiguraci).
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Viyberte typ konfigurace, kterou Hew Contigmrion Wized &
chcete vytvofit. Typy konfigurace

Welcame to the New Configuration Wizard. The Wizard helps

jSOU pOpSény nllie Po dokonéenl, Configuiation Type Uy ey etk st i Lo
k|epne"te na t|a6|'tko Next (Da|§|’) Do e A e DS
Type

& ASLIS Wireless Local Area Networking Configuration

ASUS Wireless Local Area Lottt
Network Configuration. Zvolte ——
tuto moznost, pokud je ve vasem
pocitaci nainstalovan USB
adaptér ASUS pro bezdratovou 7 | [Ere] Xom |
sit LAN.
Wired Local Area Network Configuration. Zvolte tuto moznost,
pokud je ve vasem pocéitadi nainstalovana jina sitova karta nez USB

7 Ve 7 :
adaptér ASUS pro bezdratovou sit LAN. ]
Dialup Networking Configuration. Zvolte tuto moznost, pokud je ve :’; %
vasem pocitaci nainstalovan modem. ° o

.é g
. . . . =
Zadejte ndzev a popis konfigu-  [—rm"—" & X g
race, kterou chcete vytvorit, '&5
v v/, SR Please enter a configuration name that indicates the lacation
a klepnéte na tlacitko Next e
(Da|§|’) TE.P/IPSEIUngs
Pl o s
Gateway
DNS
WINS Descriptiorn BELS
Network Settings
Identification
Advanced
Finish
Phep | Gk | Het> D | X Concol |

Nakonfigurujte nastaveni bezdratového pfipojeni véetné typu sité,

identifikatoru SSID, kanalu a Now Configustion Wizl &
v z e ~ I Configure the seftings of the Wireless L&N Card.
Slfrovanl WEP PO dOkoncenI Priority of Preferred Network: Tlhighest v
klepnéte na tladitko Next EOMBBOTRS Ty et Adbae
p General 'm
) 4 y 851D =5
(Dalsi). TORIP et | R
IP Address Network Authentication: Open -
Btz Data encryplion Disabled ~
DNS Wireless Network Key PWEP)
WINS [
Metwork Settings
|dentification
Advanced 4
Finish

e | eow (ST X
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Kapitola 3 - Reference k softwaru

V tomto okné nastavte ad-
resu IP konfigurace. Zadejte
adresu IP za pouZziti serveru
DHCP (automaticky) nebo
ruénim pfifazenim. Privodce
automaticky zjisti a zobrazi
soucasné nastaveni sytému.

Po dokonéeni klepnéte na
tlacitko Next (Dalsi).

Zadejte nazev pocitace, poté
klepnéte na tladitko Next
(Dalsi).

V tomto okné nastavte server
proxy a sdilenf tiskarny.
Klepnéte na tladitko Advanced
(Rozsitené), pokud chcete
zobrazit moznosti pro server
proxy a sdileni tiskarny.

Po dokonéeni klepnéte na
tlacitko Next (DalSi)..

Za$krtnéte moznost Activate
Configuration Now (Ak-
tivovat konfiguraci nyni),
pokud chcete zaéit pouZivat
vytvofenou konfiguraci. Pokud
neni vytvofena konfigurace
aktivovana, zobrazi se v okné
utility Mobile Manager. Klep-
nutim na Finish (Dokongit)
privodce ukonéite.

Hew Confignration Wizand E|

An IP addiess can be automaticall assioned o this computer
via & DHCP. If your network does not automatizally assion IP
addresses, ask far your network administratar for an IP
General addiess, and then type in the following field

TCP/IP Settings

Canfigualion Type

Yieicss % Qhain P adiess fom A DHEP Served

IP fddiess

- £ Gpecy an |P address

DS 1P Address [ Subnet Mask.

wiINS

Network Settings

Identifcation

Advanced Lol e T

Finish

P Hep ‘ <4 <Back ‘ Next> B | X Cancel |

[ —— X

- i Windows use the falowing nformation to idertify your
TEMETRIRE Gompuler on the network. Please lype & name for this

computer, the workaroup it will appear in, and a short

Ehi L) deseripiion of the computer,

TCP/IP Seltings

Wireless

P Address Computer Hame: [Vincent_w_cher HE

Gateway

DNS

ey PimayDNS Sl [capretans
Netwiork Settings [ Change primary DNS sfx when domain membership.

changes

Identiication
Advanced

Firish

7hep | i R

Advanced setling eontain information about the Fiowy Server,
File & Fiinter Sharing, and Default Frinter. Click Advanced

Cotoudonioe button ta change these settings.

General
TCP/IP Seflings Advanced Information

Wireless Proy Server Intemet Explorer wil use Fromy
IP fiddiess Servers.

ey File Sharing: Enabls

DNs

g Piintes Shaiing:  Enable

Network Settings

Ideniification Defaul Printer:  HP Officejet J4500 Seiies
Advanced

Finish =

7 Heb & <Back ‘ Next> B | XK Cancel |

N ———— x|

You have successhully created a new network configuration.

Configuation Tupe Click Finish to save this configuration.

Generdl
UGl You may activate this configuration nov by checking the
Wieless following option

IP Addess

Gatewap % Activate Configuatian Now

DNS

WINS
M e To iy is cofigaaioncick th Edibuton fom he man
Identfication
Advanced

Finish

P e | @bk | Esn |[ X concel
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Uprava konfigurace

Edit Configuration X

Pokud chcete upravit konfiguraci: il
1. Zvolte konfiguraci v okné utility ;E‘ e
Mobile Manager. ot

. . . % Desciption: Bt ie ;T:us USE Wireless
2. Klepnéte na Edit (Upravit) v oo
panelu nabidek a poté zvolte 5

Edit Configuration (Upravit

i i Tpe [WLAN Configuration
konfiguraci). =
Zobrazi se dialogové okno U s
Edit Configuration (Uprava 0o

konfigurace). Dalsi okna zobrazite
klepnutim na tlacitka vievo.

Obecna nastaveni

Nazev — ndzev konfigurace oznacuje misto, odkud se pfipojujete do sité.
Muzete konfiguraci pojmenovat napfiklad ,Jednaci mistnost*, pokud toto
pripojeni pouZivate v jednaci mistnosti.

>
E
®©
o &
s 3
o x
=g

Q
CE=
5
‘®
o

Popis — Do tohoto policka zadejte dalsi informace o konfiguraci. Toto policko
neni nutné vyplriovat.

Nastaveni sité — karta

) , . Edit Configuration X]
Wireless (Bezdratova) 3
.. ;v {Wicless ] muthertication | Idertisation |
Priorita preferované sité — Toto e T —
policko umoZriuje provést volbu %ﬁ Py f Pl ot I
.. ’ Netwark Type = @ Inflastucture  Ad Hoo
priority preferované sité. = 50 Era—
- TCPAP Channel : ’h
Typ sité E Natwork Auteriicstor fopn =
s V. Lt Da[ai:ﬁ;z::r\%lelwurkKeyMEP] e =
Infrastrukturni — Zvolte rezim .~ ¢
Infrastructure, pokud chcete navazat @
spojeni' s pristupovym bodem. Wi 5
X Cancel ’7
Ad-hoc - Zvolte rezim ad-hoc, o [orse 3

pokud chcete komunikovat s dalSimi
zafizenimi v bezdratové siti LAN
piimo, bez pouZiti pfistupového bodu.
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SSID - SSID znamena Service Set Identifier (Identifikator souboru sluZeb),
fetézec, ktery slouzi k identifikaci bezdratoveé sité LAN. Spojeni mizete
navazat pouze s takovym pfistupovym bodem, ktery ma shodny identifikdtor
SSID. PouZzijte riizné identifikatory SSID, ¢imzZ dosahnete segmentace
bezdratové sit€ LAN a zvysite jeji zabezpecenl.

Kanal - V poli¢ku Channel (Kanal) mizete zvolit radiovy kanal pro USB
adaptér ASUS pro bezdratovou sit LAN. V infrastrukturni siti adaptér pro
bezdrétovou sit LAN automaticky vybere sprévnou frekvenci, potfebnou ke
komunikaci s pfistupovym bodem.

WEP - Zde muZete zakazat nebo povolit Sifrovani WEP (64bitové nebo
128bitove). Kli¢ WEP je 64bitova (5bajtova) nebo 128bitova (13bajtova)
Sestndctkova Cislice, slouzici k Sifrovani odesilanych datovych paketl a
desifrovani pfijimanych datovych pakett.

Nastaveni sité — karta Identification (Identifikace)

Nazev poéitaée — Prifadte svému poditadi nézev o délce aZ 15 znaku. Diky
nazvu poCitae mohou ostatni uZivatelé v siti rozpoznat vas pocita¢. Nazev
pocitace se obvykle shoduje s ndzvem hostitele sluzby DNS.
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/ Poznamka: V nazvu pocitace nepouzivejte mezery ani zvlastni znaky.

Nastaveni TCP/IP — Karta
Device (Zafizeni) @
Zvolte sitovy adaptér, ktery chcete pro oy

TCP/IP Settings

IP Addess | Gateway | DNS | wins |

& biain an | address fiom a DHCP Served

tuto konfiguraci pouzit. “@* e
TCPAP
Poznamka: Tato polozka se zobrazi &
/~ pouze tehdy, pokud upravujete e e

konfiguraci pevné sité LAN.

Nastaveni TCP/IP —Karta IP Address (Adresa IP)

Ziskat adresu IP ze serveru DHCP — Server protokolu DHCP automaticky
pfifazuje adresy IP zadanému rozsahu zafizeni.
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Zadat adresu IP - Zeptejte se sitového administratora na adresu IP a masku
podsité, které mate pouzit. Zadejte adresu IP a masku podsité ruéné.

Nastaveni TCP/IP — Karta Gateway (Brana)
Zadejte brany. MiZete zadat vice bran. Jako prvni zadejte hlavni branu.

Pridat — Klepnéte na toto tlacitko, pokud chcete pfidat novou adresu brany
TCP/IP. Pfidana brana se objevi v seznamu Default gateways (Vychozi
brany). Pokud chcete pfidat dalsi branu, opakujte postup. Hodnota v policku
pro kazdou branu musi byt v rozsahu 0 — 255. Pro brany miZete zadat az osm
adres IP.

Upravit — Klepnéte na toto tlacitko, pokud chcete upravit adresu zvolené
brany.

Odstranit — Klepnéte na toto tlacitko, pokud chcete odstranit adresu zvolené
brany.

Nastaveni TCP/IP — Karta DNS
V karté DNS muzZete nakonfigurovat nastaveni DNS pro zvolenou konfiguraci.

MuZete zde rovnéZ pridat server DNS a upravit pofadi server( dle jejich
pouZivani. Takeé je moZné piifadit konkrétnimu serveru DNS pfiponu DNS.

Nastaveni TCP/IP — Karta WINS

V karté WINS muZete nakonfigurovat nastaveni WINS pro zvolenou
konfiguraci. MliZete zde pfidat server WINS a upravit poradi serverd dle
jejich pouzivani. Také je mozné povolit vyhledavani (a importovat vysledky) v
souboru LMHOST a upravit nastaveni pro rozhrani NetBIOS.

Nastaveni Internetu :
Edit Configuration E\
Server proxy funguie jako 3
bezpecénostni bariéra mez interni siti P B EA
(Intranetem) a Internetem. Server 87 i
proxy zabrariuje tomu, aby jini lidé 5
» H e {e H 1o —']- Pait: ’EEI_
pfipojeni k Internetu ziskali pristup k =] =
davérnym informacim ve vasi interni & e
siti nebo ve vasem poditaci. fes P [T
k: Pot |
Zakazat server proxy — Slouzi k =
Zékazu SeI’VGI’U proxy e Do not use proxy seiver for addresses beginning with
@ Save ‘W@ZHTSEEWZ 1810717220172 21y‘,172 22, “:]7% 24, D7k2 28,
i
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Povolit server proxy — PouZijte server proxy k pfistupu na Internet.

Pouzit stejny proxy server pro vSechny protokoly — Slouzi k upfesnént,
zda chcete pouZit k ziskani pfistupu na Internet stejny server proxy server pro
vSechny protokoly.

Cast Servers (Servery) — Obsahuje policka, do kterych Ize zadat adresu a
¢islo portu serveru proxy, ktery chcete pouZit k ziskani pfistupu na Internet
prostrednictvim protokoltl HTTP, Secure, FTP, Gopher a Socks.

Cast Exceptions (Vyjimky)

Nepouzivat server proxy pro adresy zacinajici na — Zadejte webove adresy,
ke kterym neni nutné pfistupovat prostfednictvim serveru proxy. Pokud se
chcete pfipojit k poéitaci ve vasem Intranetu, ujistéte se, Ze jste zde zadali

jeho adresu. Pro domény a nazvy hostitelG muZete pouzit zastupné znaky,
napfiklad ,*.spolecnost.cz*, ,192.72.111.*.

Nepouzivat server proxy v pripadé lokalnich adres — Prostfednictvim této
mozZnosti miZete zvolit, zda chcete nebo nechcete pouZivat server proxy pro
vSechny lokalni (intranetove) adresy.

Poznamka: Pristup k lokdlnim adresam muzete ziskat snadnéji a rychleji,
- pokud server proxy nepoutzijete.
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Sdileni nastaveni

Chci nastavit vychozi tiskarnu — UmoZriuje zvolit vychozi tiskarnu pro sdileni
tiskdren.

File and Printer Sharing Setiings

Vychozi tiskarna — UmoZriuje B3

zvolit vychozi tiskdrnu ze seznamu e k|

naInStalovany,Ch tlSkéren ,%IE " Specify one printer as your defaul printer.
Klepnéte na tlacitko New (Nova), - R T —

pokud chcete prostiednictvim g TR - oo s
Prdvodce pfidanim tiskarny systému =2 , _
Windows® pidat novou tiskarmu. N
Klepnéte na Properties (Vlastnosti), | s

pokud chcete zobrazit viastnosti i o s s ot i
zvolené tiskarny. 2

Prikazova tlacitka

Tato tladitka slouzi k aktivaci, uloZeni nebo zruseni zmén konfigurace.
Klepnutim na Close (Zavfit) okno Edit Configuration (Uprava konfigurace)
zavfete. Po klepnuti na Help (Napovéda) se zobrazi napoveda.

50

ASUS WLAN adaptér



Kapitola 3 - Reference k softwaru

Sledovani sité

Nastroj Sledovani sit€ méfi hodnoty poméru signal/Sum (SNR) vSech
dostupnych bezdratovych siti. Pouzijte tuto utilitu ke stanoveni nejlepsiho
umisténi pfistupovych bodu v bezdratoveé siti.

Spusténi utility Site Monitor
Spusténi nastroje Sledovani sité:

+  Klepnéte na tlacitko Windows®
Start, potom vyberte Programs EEEEEaass e
(Programy) > ASUS Ut|||ty 1y The St Monior ool petoccaly sues  whoke otk b
(Nastroj ASUS) > WLAN Card 1 s e ok e e pforr o e VAN
(WLAN karta) > Site Monitor B
(Sledovani sité) nebo

+  Klepnéte pravym tlacitkem
mysi na ikonu Control Center
na hlavnim panelu systému Windows a potom vyberte polozku Site

Monitor (Sledovani sité).
Zobrazi se zpréva aplikace Site Monitor. Klepnéte na OK.

[~ Do not prompt in the future.

Hlavni okno utility Site Monitor

V hlavnim okné utility Site Monitor jsou zobrazena dostupnd bezdrétova
pfipojeni a hodnota odstupu signalu od Sumu (SNR) zvoleného pfipojent.

(2) ASUS Site Monitor

File Commanis View Options Help

EBER @ | FSUS |
s8I0 | cH | RS (dBm) | Eneryption | BSSID 10 Sigr |

detault 182 of 001D-60DF

Dl wissegm 16 ot 0017:31:BF:

[Bonis w1 § 56 WEP 00300

Deeehas 5 8 o 00:2354:41:

Dssus GuesT 7 42 of DB0E:DTAL

[BCH. then 15 WEP  002354ee

3PP e now of 0B RO | ===

& */lg 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10

Wumber of knowa wiseless networkis) 7

/' Poznamka: Nékteré pristupové body vytazuji vysilani svého identifikatoru
SSID, aby se skryly pied ,,Priizkumem sité“ nebo utilitou ,,Site Monitor*. Tyto
PB mUZete pripojit, pokud znate jejich identifikatory SSID.
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Kapitola 3 - Reference k softwaru

Monitorovani pripojeni
Pokud chcete monitorovat pfipojent’

1. Zvolte pfipojeni ze seznamu.

2. Klepnéte na Command (Pfikaz) v panelu nabidek a poté zvolte Moni-
tor. MdZete rovnéz pouzit kldvesou zkratku <Ctrl> <M>.
Otevre se okno Monitor.

£

AP Status
RSS! B55ID 00:30:4C,AD00:50

S5I0: WDT-Test36
-50.00

Channek B
-100.

Encrypion 0ff
-150.

Save Option

200, & Chat [=
— Signal Level " Report —
Pririt Option
Destination IP Adchess [ . . - ] & Proporional B i
 More resalution
Thi ur
Peling Interval
9 1 secondis)
b
2
£0 Test Count
2
g ' Confinuous
E
¢ Count j
[T Help

Jsou v ném graficky zndzornény nasledujici parametry pfipojeni.

SNR. Informuje o kvalité komunikace v soucasné siti. Kvalita komunikace je
zaloZena na Urovni signdlu a méfenich tdrovné Sumu. Cim vySsi SNR je, tim
lepsi je kvalita pfipojent.

Kvalita komunikace. Informuje o kvalité komunikace Basic Service Set
(Zakladni soubor sluZeb), ke kterému je stanice pfipojena.

Uroveri signalu. Tato ¢ra znazorriuje priimémou troveri signélu Basic
Service Set (Zakladni soubor sluZeb), ke kterému je stanice pfipojena.

Uroveri Sumu. Znazorriuje primérmou troveri $umu frekvence, kterd je
momentalné pouzivana pro pfipojeni.

Propustnost. V grafu Throughput (Propustnost) je zobrazena prdmérma
prenosova rychlost v megabajtech za sekundu; je vypoctena na zakladé
konkrétniho poctu datovych paketd, zaslanych vzdalenému hostiteli.

Béhem testu se tladitko Start (Spustit) zméni na Stop (Zastavit). Klepnutim
na tlacitko Start (Spustit) zahdjite test linky. Klepnutim na tladitko Stop
(Zastavit) miZete kdykoli test zastavit.
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A-S (rezim Pristupovy bod <--> rezim Stanice)

Viyberte rezim, ktery chcete pouZit. Po R ———
dokonceni klepnéte na OK. ye

lease note i you change to different modes, the curent
connection status wil be lost.

Select the mode you want ta use and click OK.

Soft AP/STA Mode
& Stalion Mode

" Soft 4P Mode

- X Cancel

/ Jestlize prepnete na jiné rezimy, aktualni stav pfipojeni bude ztracen.
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Kapitola 3 - Reference k softwaru

Moznosti pfipojeni k bezdratové siti systému
Windows® XP

Okno moznosti pripojeni k bezdrétove siti uvedené nize je k dispozici pouze
pro operacni systém Windows® XP. Zobrazi se pfi prvnim spusténi nastroje

Control Center. Vyberte nastroj, ktery ChCete s
pouzit pro konfigurovani adaptéru WLAN.

Pouzit pouze funkci bezdratového S
p‘fipojenl’ syste’mu Windows —_ Ke € Only use our WLAN utiities and disable Windows wineless function
konfiguraci adaptéru WLAN bude pouZita

sluzba Automatické konfigurace
bezdratovych zafizeni systému Windows® XP.

Pouzit pouze nastroje WLAN a deaktivovat bezdratovou funkci Windows
- Ke konfiguraci adaptéru WLAN budou pouZity pouze nastroje ASUS WLAN.
Pfipojovani prostrednictvim sluzby Windows® Wireless Zero
Configuration

Pokyny pro pfipojeni k bezdratové siti prostfednictvim sluZzby Windows®
Wireless Zero Configuration (WZC):

2
g
@
=3
87T
=0
[/
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Q

=

c

Please wait while Windows connects to the'WL-500Wnetwork.

Detecting network type...

1. Poklepanim na ikonu bezdratové sité na 2. Zobrazi se okno s vyzvou k zadani

hlavnim panelu v pravém dolnim rohu klice (pokud jste nastavili Sifrovani
pracovni plochy zobrazte dostupné sité. na bezdratovém smérovaci). Zadejte
Viyberte pfistupovy bod a klepnéte na kli¢e a klepnéte na tlacitko Connect
Connect (Pripajit). (PFipojit). Spojenti je dokonéeno.

54 ASUS WLAN adaptér



Kapitola 3 - Reference k softwaru

Chcete-li nastavit vlastnosti bezdratového pfipojeni, klepnéte pravym tladitkem
mysi na ikoné bezdratového pfipojeni na hlavnim panelu a vyberte piikaz
Open Network Connection (Oteviit sitové pFipojeni). Potom klepnéte
pravym tlacitkem mysi na ikonu sitového pfipojeni a vybérem polozky
Property (Vlastnost) oteviete stranku Wireless Network Connection Status

(Stav pfipojeni bezdratové sité).

" Wireless Network Connection Status

General | Suppon
Connection
Status: Cannected
Network; WL-500W
Duration 00010
Speed 270.0 Mbps
Signal Shength:
Activity
S
Sent ‘ Received
(il
Packels 2,293 52
Properties | [ Disable | [ ViewWicless Networks |

1. Na strance General (Obecné) je uveden
stav, doba trvani, rychlost a sila signalu.
Sila signalu je zobrazena zelenymi pruhy
s 5 dilky, které oznacuji vynikajici signal,
1 dilkem, ktery oznacuje Spatny signal.

- Wireless Network Connection Properties @

General | Wireless Networks | Advanced
Use Windows to configure my wireless network settings
Avaiable networks

To connect to, disconnect from, of find out more information
about wireless networks in range, click the button below.

View Wireless Networks
Preferred networks:

Automatically cornect to available networks in the order listed

P whs00w(Automatic)

Move down

Add.. | [_Remove ] [ Properies |

Leam about setting up wireless network
confiquration,

2. Klepnéte na kartu ,Wireless Network*

(Bezdratové sité), na které jsou
zobrazeny Preferred networks
(Upfednostriiované sité). Pomoci
tlacitka Add (PFidat) pfidejte identifikdtor
,SSID* dostupnych siti a pomoci
tlacitek Move up (Pfesunout nahoru)
and Move down (Pfesunout dolti)
nastavte upfednostriované poradi
pfipojeni. Radiova véz s ikonou signalu
oznacuje aktualné pfipojeny pfistupovy
bod. Klepnutim na tlac¢itko Properties
(Vlastnosti) nastavte ovérovani
bezdratového pfipojeni.
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Kapitola 3 - Reference k softwaru

Moznosti @DFipojenl' k bezdratové siti systému
Windows"™ Vista
Pokyny pro pfipojeni k bezdratové siti v operacnim systému Windows® Vista:

e

Connecting to WL-500gP

~N - A

ol - =

—_

. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu
sit€ na hlavnim panelu v pravém dolnim
rohu pracovni plochy. Potom vybérem
polozky Connect to a network (PFipojit
k siti) zobrazte dostupné sité. Vyberte
pfistupovy bod a klepnéte na tlacitko
Connect (Pripojit).

2. Zobrazi se okno s vyzvou k zadani
klice (pokud jste nastavili Sifrovani na
bezdratovém smerovaci). Zadejte klice a
klepnéte na tlacitko Connect (PFipojit).

A
[
o,
=
o
e
w

Pokyny pro nastaveni vlastnosti bezdratového pfipojent:

. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu sité na hlavnim panelu a vyberte prikaz Network and
sharing Center (Centrum sitovych pfipojeni a sdileni).

Na okné s vyzvou vyberte Manage network connections (Sprava sitovych pfipojeni).
. Poklepanim na ikonu bezdratového sitového piipojent oteviete stranku Wireless Network
Connection Status (Stav pripojeni bezdratové sité).

4. Klepnutim na Properties (Vlastnosti) oteviete stranku Property (Vlastnost) ze stranky Wireless
Network Connection Status (Stav pfipojeni bezdrétove sité).

—_

2
g
(]
3
(]
=
(/1]
2
Y
=
=

w N

il Wireless Network Connection Status === " Wireless Network Connection 2 Properties =X

General | Netuotng | Sharng|
o Connect using

IPv4 Connectivity: Intermet & Realtek 3185 Extenshle Virsless Device 2

1Pus Connectiity: Limited

Veda State: Enabled [Corbure

ss: 000 “Thisconnection use the olowing tems

Duration: 00:07:33

Speed 54.0Mbps

signal Quality: ﬂ!ﬂ

Detals... | [ Wireless Properties [
5 Lk Layer Tapoloay Discovery Mapper /O Diver
Azauy ¥/ 4. Link-Layer Topology Discovery Responder
Sent [ WY Received L
[ nsal ] [ Unnsal ] [ Propetis
Bytes: 8,929 37,751
Descrption
‘Ao your omputerta access resaurces on a Merosat
[ @Properties | [ @ psabe | [ Diagnose
Close |
ok ][ Canced |

—_

2. Klepnutim na Properties (Vlastnosti)
ze stranky Property (Vlastnost) nastavte
ovérovani bezdratoveho pfipojeni.

. Na strance General (Obecné) je uveden
stav,SSID, doba trvéni, rychlost a sila
signdlu. Sila signdlu je zobrazena
zelenymi pruhy s 5 dilky, které oznacuji
vynikajici signél, 1 dilkem, ktery oznacuje
Spatny signal.

56

ASUS WLAN adaptér



Kapitola 3 - Reference k softwaru

Moznosti pfipojeni k bezdratové siti systému
Windows® 7

Operacni systém Windows® 7 umoZriuje pfipojeni k bezdratové siti pomoci
funkce WPS.

1. _Voznamovacioblasti 2 Zadejte zabezpecovaci kii¢ a
klepnéte pravym tlaCitkem mysi potom klepnéte na OK. Rovnéz
na ikonu sité a potom vyberte muZete navazat spojeni WiFi
Open Network and Sharing stisknutim tlacitka WPS na
Center (Otevfit centrum pfistupovém bodu a nasledné
sitovych pfipojeni a sdileni). stisknutim tladitka WPS na adap-
Klepnéte na Connect to a téru WLAN.

network (Pfipojit k siti), vyberte
pristupovy bod a klepnéte na
Connect (P¥ipoijit).

Currently connected to:

=]

g

T reond s E
Wireless Network Connection 2 ) o
default | E (]
[¥] Connect automatically 2 =
ASUS o % 8
c

X G

(]

@

o

Connecting to default ...

Obrazek nize ukazuje, Ze jste se

Uspésné pripojili k bezdratové
siti.
Currently connected to: 4
default
Internet access
Wireless Network Connection 2 ~
default Connected |
ASUS o

Open Network and Sharing Center
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Aplikace
Konfigurovani rezimu XLink
Pokyny pro konfigurovani rezimu XLink v operaénim systému Windows® XP:

1. Klepnutim na ASUS WLAN Control Center > Config (Konfigurovat) >
Advanced (Upfesnit) aktivujte rezim PSP Xlink.

ASUS WLAN Card Settings

Basic | Enciyption | Authentication | A

ol

Status Q:?
Corfig BTS Thieshoid 2347 =
9]
(= | Fragmentstion Thieshold 2345 =
Survey
g Mulimedia/Gaming Envionment. [Disabled =
= Fiame Bursting Enabled -

Lméﬁte [EFriimse] [Enatied I
Save Eggurah

' Aoy

o+ o

XK Cancel

P Hep

2. Zapnéte PSP pro provedeni konfigurace.
3. Vyberte volbu Network Settings (Nastaveni sité).

> 3
ST
==
o S
oD
LIS

"“Mum

) gy
==

settings
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4.

5.

6.

Vlyberte AD Hoc Mode (Rezim AD Hoc).

® Network Settings

rairect commuanication
ems'without Usinganac

X Back OEnter

the ¢ button t
¥ Cancel O
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Kapitola 4 - Aplikace

7. Vyberte hru, kterou chcete hrét a ktera je k dispozici pro systémové spojeni,

a potom spustte herni pfipojeni. PSP vdm mUZe pro pfipojeni poskytnout
identifikator SSID ve formé PSP_****,

Klepnutim na ASUS WLAN control center > survey (priizkum)
vyhledejte dostupné pfipojeni.

Viyberte PSP_**** pro pfipojeni.

8. Po dokonceni klepnéte na tlacitko Connect (PFipajit).

ASUS WLAN Card Settings E‘
% Site Survey }
s Awailable Metworks

5510 C.. RSS! Security
PSP AULMG. 1 23 Of 24021 £3.0E B4
= HOME 2 87 WEP 00:1C:FO:AF 7F:05

About
Link State
S Cadligueien Kumber of knawn wirteless network(s): 2
o
2 v Search
7 Help
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Reseni problémdi

Nasledujici privodce odstrariovanim problému poskytuje odpovédi na nékteré
obvyklejsi problémy, se kterymi se miZete setkat pfi instalaci nebo pouzivani
adaptéru WLAN. Pokud se setkate s potizemi, které nejsou uvedeny v této
¢asti, kontaktujte technickou podporu mistni bezdratove sité LAN.

Ovéfte, zda je adaptér WLAN nainstalovan spravné.

Po dokonéeni nastaveni adaptéru WLAN muzZete ovéfit, zda byl ovladaé
nainstalovan spravné. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu My Computer
(Tento poéita€), vyberte poloZku Properties (Vlastnosti) a klepnéte na kartu
Device Manager (Spravce zafizeni). Potom poklepejte na ikonu Network
adapters (Sitové adaptéry); mélo by se zobrazit ,802.11g Network Adapter*
(Sitovy adaptér 802.11g) s ikonou rozsifovaciho adaptéru. Na této ikoné
nesmi byt symbol ,!“ nebo ,?“ (problém) nebo ,x“ (deaktivovano).

Pied adaptérem WLAN je ve Spravci zafizeni Zluty vykfiénik nebo
Zluty otaznik.

Tento problém Ize odstranit aktualizaci/pfeinstalovanim ovladace adaptéru
WLAN. V ,Device Manager” (Spravce zafizeni) klepnéte pravym tlacitkem
mysi na 802.11g Network Adapter (Sitovy adaptér 802.11g), vyberte
poloZku Properties (Vlastnosti) a vyberte kartu Driver (Ovlada¢). Klepnéte
na tla¢itko Update Driver (Aktualizovat ovlada¢) a dokoncete instalaci
ovladace podle pokyn( ,Update Device Driver Wizard* (Privodce aktualizaci
ovladace zafizeni).

Nelze se pripojit k Zadnému pristupovému bodu
Nakonfigurujte adaptér WLAN podle nasledujicich pokyn.

a. Ovérte, zda se ,Network Type® (Typ sité) nachazi v rezimu
Hinfrastructure” (Infrastruktura).

b. Ovéfte, zda je ,SSID" adaptéru WLAN nastaven na stejny ,SSID*
pfistupového bodu.

c. Ovéite, zda je typ ,Encryption” (Sifrovéni) stejny, jako u pristupového
bodu. Pokud jste aktivovali Sifrovani ,WEP*, musite rovnéz nastavit
stejné klice WEP na obou stranach.
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Nelze se pripojit ke stanici (adaptér WLAN)
Nakonfigurujte adaptér WLAN podle nasledujicich pokynd.

a. Ovétte, zda se ,Network Type“ (Typ sit€) nachazi v rezimu ,,Ad Hoc".

b. Ovéite, zda je ,SSID“ adaptéru WLAN nastaven na stejny ,SSID druhé
stanice (nebo jiného adaptéru WLAN).

c. Oveérte, zda je ,channel” (Kanal) adaptéru WLAN nastaven na ,Auto”
(Automaticky) nebo na stejny ,channel“(Kanal) druhé stanice (nebo
jiného adaptéru WLAN).

d. Ovétte, zda je typ ,Encryption® (Sifrovani) stejny, jako u druhé stanice
(nebo jiného adaptéru WLAN). Pokud jste aktivovali Sifrovani ,WEP*, musi-
te rovnéZ nastavit stejné klice ,WEP* na obou stanicich.

Spatna kvalita spojeni nebo sila signalu

Existuji dva mozné duivody. Za prvé se miZe jednat o radioveé ruseni

— odstrarite z blizkosti adaptéru WLAN mikrovinné trouby nebo velké kovové
predméty. Potom se pokuste preorientovat anténu adaptéru WLAN. Za druhé
se mUZze jednat o vzddlenost — zmenSete vzdalenost mezi adaptérem WLAN a
pristupovym bodem nebo stanici (nebo jinym adaptérem WLAN).

Protokol TCP/IP nevytvoril vazbu na adaptér WLAN PC.

K tomuto problému dochazi, kdyz ma poéitac jiz Sest vazeb TCP/IP v
operacnim systému Windows 98 nebo deset vazeb v operaénim systému
Windows Me. Tato omezeni vyplyvaji z operaéniho systému Microsoft.

Reseni: Pokud md podita jiz maximalni poéet vazeb TCP/IP, ped instalaci
ovladace adaptéru WLAN odeberte jeden ze sitovych adaptérd ze sitové
konfigurace.
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Dodatky

FCC Warning Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter

ASUS WLAN adaptér
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Kapitola 6 - Dodatky

IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for

an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating
instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance
with FCC RF exposure compliance requirements, please follow operation
instuction as documented in this manual.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These
are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN
301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE CE Mark Warning

@ This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause
radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.

IC Warning

The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canandian
Interference-Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numerique de la class B erspecte toutes les exigences du
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.
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REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http:/green.asus.
com/english/REACH.htm.

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation

is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. End users must follow the specific operating
instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance
with IC RF exposure compliance requirements, please follow operation
instruction as documented in this manual.
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