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Direitos de autor

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos,
pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de
recuperagao, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer
meios, excepto a documentagao mantida pelo comprador como copia de
seguranca, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER
INC. (“ASUS”).

AASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTA" (AS IS) SEM QUALQUER
TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLICITA, INCLUINDO MAS NAO
LIMITADA AS GARANTIAS IMPLICITAS OU QUALIDADE OU ADEQUABILIDADE
PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTANCIA ALGUMA PODE A

ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES SER
RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS,
ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE
LUCROS, PERDA DE NEGOCIO, PERDA DE UTILIZACAO OU DE DADOS,
INTERRUPCAO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE AASUS TENHA SIDO
ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRENCIA DE TAIS DANOS,
RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO
PRODUTO.

A garantia do produto ou o direito a assistencia perderéa a sua validade se: (1) o produto
for reparado, modificado ou alterado, a nao ser que tal reparagao, modificagao ou
alteragao seja autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) caso o nimero de série do
produto tenha sido apagado ou esteja em falta.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou nao
ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem

as respectivas empresas. Estes nomes sao aqui utilizados apenas para fins de
identificagao ou explicagao, para beneficio dos proprietarios e sem qualquer intengao
de violagao dos direitos de autor.

AS ESPECIFICACOES E INFORMACOES CONTIDAS NESTE MANUAL SAO
FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTAO SUJEITAS A
ALTERAGCAO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PREVIO, NAO CONSTITUINDO
QUALQUER OBRIGAGAO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NAO ASSUME
QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECISOES
QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E
SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.
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Informacao de contacto

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)
Morada da empresa: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Endereco do site Web: ~ www.asus.com

Assisténcia técnica

Geral (tel.): +886228943447
Geral (fax): +886228907698
Assisténcia online: support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameérica)
Morada da empresa: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

Geral (tel.): +15029550883
eral (fax): +15029338713
Endereco do site Web:  usa.asus.com
Assisténcia online: support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha & Austria)

Morada da empresa: Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Germany
Geral (fax): +492102959911
Contacto online: www.asus.com.de/sales

Assisténcia téecnica
Telefone para Componentes: +49-1805-010923
Telefone para Sistemas

/Portateis/Eee/LCD: +49-1805-010920
Geral (fax): +492102959911
Assisténcia online: www.asus.com.de/support

Endereco do site Web:  www.asus.com.de/news

* Neste site esta disponivel um formulario para perguntas de natureza técnica. Preencha
este formulario se necessitar de contactar a assistencia técnica.
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|Fabricante:

ASUSTeK Computer Inc.

Autorizado na Europa:

Tel: +886-2-2894-3447
Morada:  No. 15, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TAIWAN
|Representante ASUS Computer GmbH

Morada: ~ HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

|Distribuidores

Autorizados na Turquia:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.
Tel: +90 212 3311000

Morada: ~ AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
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SAN. VETIC. A.S.
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NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL
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Capitulo 1 - Introducao

Introducao

Contetido da embalagem

Verifique se os itens seguintes constam da embalagem da sua placa LAN sem fios
da ASUS. Contacte o seu vendedor se algum item estiver danificado ou em falta.

1 Placa LAN sem fios da ASUS (PCE-N13)

2 Antena dipolar externa

1 Suporte discreto

1 Certificado de garantia

1 CD de suporte

1 Guia de consulta rapida

Caracteristicas

Rede de alta velocidade (11n Draft) para transferéncias e transmissao de ficheiros
multimédia mais rapidas

Féacil configuracao: Use a fungao WPS para uma facil configuragao sem fios.
Sistemas operativos suportados: Windows e Linux.

Adaptador WLAN ASUS
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Capitulo 2 - Instalacao

Instalacao
Requisitos do sistema

Para comecar a usar a placa WLAN, o seu sistema tem de satisfazer os seguintes
requisitos minimos:
+ Windows XP/2000/2003/Vista/7, Linux (para o Linux Kernel 2.4, 2.6.29)

+ 128 MB de memoria do sistema ou superior

= g,’ +  Processador de 750 MHz ou superior

=&~ T

5 g

»81 o @3 + O utilitario sem fios ASUS nao pode ser executado nos sistemas operativos Windows 7 e
onNn Linux.

+ Instale os utilitarios e o controlador antes de usar a placa WLAN.

LEDs indicadores de estado da WLAN

O LED AIR existente na placa WLAN da ASUS mostra o estado da mesma.

E\ DESLIGADO:Sem actividade sem fios.

-~ N
®: @ z @ z | Intermitente: A transmitir ou a receber
<

dados sem fios

Orientacao das antenas

A placa WLAN da ASUS inclui duas antenas externas. Recomendamos-lhe que
endireite a antena externa para um melhor alcance e uma melhor qualidade da

ligacao.
Procedimentos de instalacao
Instalar os utilitarios e controlador no SO Windows® XP/Vista

Para instalar os utilitarios e controlador no Windows® XP/Vista:

1. Introduza o CD de suporte na unidade optica. Um ecra de execugao automatica
& mostrado caso a fungao Autorun (Execugao automatica) esteja activada no
computador.

% Nota: Se o programa de execucao automatica estiver desactivado, faga um duplo clique sobre o
- ficheiro SETUP.EXE que encontra no directorio raiz do CD.

8 Adaptador WLAN ASUS



Capitulo 2 - Instalacao

“ZAsUS Wireless TANC

¥) Install ASUS WLAN Card Utitie
&) Uninstall ASUS WLAN Card UtiltiesiDriver

¥) Readinstall User Docufientation

2. Seleccione o idioma pretendido e 3. Clique em Seguinte no ecra de boas
cliqgue em Instalar utilitarios e con- vindas.
trolador da placa WLAN da ASUS.

e

9 &
28
. =
o I
c »
O£

4. Clique em Seguinte para usar a
pasta de destino predefinida ou

clique em Procurar para seleccionar
outra pasta.

5. Clique em Seguinte para criar 0
respectivo atalho.

6. Ainstalacao pode demorar alguns 7.Quando a instalagao terminar, clique
segundos. em Concluir para sair do assistente
de instalagao e reiniciar o computa-

dor.
TR

&

ok Concel

8. Clique em OK para desactivar a
Configuragao Zero do Windows e
permitir aos utilitarios WLAN ASUS
gerir a sua rede sem fios.

Adaptador WLAN ASUS



Capitulo 2 - Instalacao

Instalar o controlador no SO Windows® 7
1. Coloque o CD de Suporte na unidade optica do computador.

2. No menu Iniciar do Windows®, clique com o botao direito em Computer (Com-
putador) e seleccione Properties (Propriedades).

|eisuj
g oinyde)

D
Q)
<
o

4. Sera exibida a janela do Gestor de Dispositivos. Na categoria Other devices
(Outro dispositivos), clique com o botao direito em 802.11 n WLAN e selec-
cione Update Driver Software (Actualizar controlador de software).

5. Seleccione Browse my computer for driver software (Procurar software do
controlador no computador).

» Search automatically for updated d

foryour device,uness you've Gsbled this estre i your dvice intaltion
setgs.

> Browse my computer for driver software
Locate and st e scfomce mancal .

10 Adaptador WLAN ASUS



Capitulo 2 - Instalacao

6. Cliqgue em Browse (Procurar) para localizer a pasta do CD de Suporte, depois
clique em Next (Seguinte) para iniciar a instalagao do controlador.

s NN

Browse for driver software on your computer

Podera também clicar em Let me pick from a list of device drivers on my
computer (Permitir escolha a partir de uma lista de controladores de
dispositivos no computador), e depois seleccione ASUS 802.11 n Network
Adapter (Adaptador de rede ASUS 802.11 n) e clique em Next (Seguinte)
para iniciar a instalagao do controlador.

38
9 &
28
\as
c »
O£

() Update Dver Software - 80211 n WLAN

Installing driver software.

7. O Windows actualizou com sucesso o software do controlador. Clique em Close
(Fechar) e reinicie o computador para activar as novas definicoes.

=)

()12 Urdate Diver Softwae - ASUS 8021 Network Adpter

M ASUSERRIn Network Adopter

Instalar o controlador no SO Linux

Consulte o ficheiro de texto README localizado na pasta comprimida Linux incluida no
CD de suporte.

Obtenha o codigo fonte do Linux a partir do CD de suporte e crie o controlador para o
SO Linux que esta a utilizar.

Adaptador WLAN ASUS 1



Capitulo 2 - Instalacao

Utilizar o Assistente WPS

O Assistente WPS & um utilitario que Ihe permite configurar facilmente a sua rede
sem fios utilizando uma das seguintes opgoes:
+ O codigo PIN do router ou Ponto de Acesso WPS ao qual deseja ligar.

Iniciar o Assistente WPS

Para iniciar o Assistente WPS:

28

(7]

852 ?'ﬁ'ireless Settings

—_ : ~ P .

o c 1. Clique com o botao direito no icone

‘20 WLAN L% na barra de tarefas do ¢ Activate Configuration »
om Windows®, depois seleccione WPS. B Mobile Manager

5 WES Hizard

& Site Monitor

4} Help ’
n‘"é Change Mode

l\ﬁ- Preferences

? About Control Center

X Exit Control Center

5 WS Wizard

—
NSUS  weswiz

2. Sera exibido o Assistente WPS.
Seleccione 0 método que deseja
utilizar para ligar a sua rede.

© Use the PIN code

12 Adaptador WLAN ASUS



Capitulo 2 - Instalacao

Ligar utilizando o botao WPS
1.

No Assistente WPS, seleccione Use the WPS button (Utilizar o botao WPS).
Clique em Next (Seguinte).

) WPS Wizard
na—
SSUUS  wes wizard

Choose a connection type.

Please select the method you want to use to connect to your network.

© Use the WPS button;

© Use the PIN code

~ 8
9 &
=i
IEp=
o I
c ®
o £

2. Prima o botao WPS no router.

& wps Wizard
ma—
NSUS  weswizar

| Press the WPS button

Press the WPS button on the router.

0
\
\

Adaptador WLAN ASUS 13



Capitulo 2 - Instalacao

3. O adaptador de rede 802.11n ira procurar o router sem fios. Quando terminar,
clique em Next (Seguinte) e siga as instrugbes no ecra.

&) WPs Wizard

ma—
/ |=Ll= WPS Wizard

Please wait for a while...

leisuj
Z ojnude)

oede

% NOTA: Se a configuragao WPS falhar, aproxime o seu computador do router e tente novamente.

Ligar utilizando o codigo PIN

1. No Assistente WPS, seleccione Use the PIN code (Utilizar o codigo PIN.
Clique em Next (Seguinte).

2. Seleccione o router ao qual deseja ligar. O router podera estar no estado
Configured (Configurado) (com definicoes de seguranca) ou Unconfigured

(Nao configurado) (sem definicoes de seguranca).

&) Wes Wizard

na—
NSUS  weswiar

Please select the WWPS AP you want to connect.

25D | cH[ B=siD | Securit | Status
WL-500gPY2_47698 6 00:90:4C:C1:00:2D TKIP (WPA-Personal)  Configured
RT-N16 11 00:00:00:00:00:14 None Unconfigured

@ Scan the network again

14 Adaptador WLAN ASUS



Capitulo 2 - Instalacao

3. Clique em Next (Seguinte). Sera exibido o codigo PIN do router.

B Wes Wizard

—
NMSUS  weswian

Enter following PIN code into AP's internal registrar (through its wekpage)
or external registrar.

PIN code:

~ 8
9 &
=i
IEp=
o I
c ®
o £

4. Se o router seleccionado se encontrar no estado Configured (Configurado),
introduza o codigo PIN na interface Web.

NOTA: Se o router seleccionado se encontrar no estado Unconfigured (Nao configurado),

continue para a secc¢ao Using the PIN code on an unconfigured router (Utilizar o codigo PIN
— num router nao configurado).

5. Aguarde que o Assistente WPS conclua a aplicagao das definicbes da rede
sem fios.

B WIS Wizard

—
US  wes wizad

Applying the wireless settings...

. Please wait for a while...

Adaptador WLAN ASUS 15



Capitulo 2 - Instalacao

6. O Assistente WPS esta concluido. Clique em Finish (Concluir) para fechar o
Assistente WPS.

&) Wrs Wizard

na—
NSUS  weswiar

This wizard finished successfully

[ Print or save wil
You will need to provide the fallowing information to athers to connect to this netwark;
* Network Name: WL -500gPV2 78473

+ Passphrase: Watcdqeeyu

* Security: TKIP (WPA-Peisonal)

» Save or print settings
 Save o print the wireless settings for future reference

5
(7]
Pl
o

Use a USE drive to add other devices ta the network

=
/ » Save settings to a USB flash drive
©

z oinyde)

oede

Utilizar o codigo PIN num router nao configurado
Para utilizar o codigo PIN num router nao configurado:

1. Siga os passos 1-3 da sec¢ao Connecting via the PIN code (Ligar utilizando
o codigo PIN).

2. Se o router seleccionado se encontrar no estado Unconfigured (Nao
configurado), sera exibido o ecra do Assistente WPS apresentado abaixo.
Introduza o codigo PIN neste ecra. Clique em Next (Seguinte).

B WeS Wizard

o—
SUS  wes wizard

Enter AP's PIN code.

PIN code:

12345670

16 Adaptador WLAN ASUS



Capitulo 2 - Instalacao

3. Aguarde que o Assistente WPS conclua a aplicacao das definicoes da rede
sem fios.

B WES Wizard

a—
FBUS  weswizar

 Applying the wireless settings...

% Please wait for a while...

[
S
=]
=
o
©
(&)

4. Atribua um nome para a sua rede. Quando terminar, clique em Next (Seguinte).

B WIS Wizard

—
SSUS  wes Wiz

Assign a name for your network

Choose a name that people who connect to your network will recagrize.

S5ID is a string used to
identify 2 wireless LAN, Use
 Network Name (SSID): the automatically generated
string as your SSID or
assign the SSID manually

You can type up to 32 letters or numbers

% Se o router for utilizado pela primeira vez, o Assistente WPS atribui automaticamente o SSID
b (nome de rede).

5. Utilize a frase de acesso gerada automaticamente como chave de segurancga
para a sua rede ou atribua manualmente uma frase de acesso contendo entre
8 e 63 caracteres. Quando terminar, clique em Next (Seguinte).

%) WPs Wizard

—
TSUS  weswizer

Make your network more secure with a passphrase

This wizard wil use the passphrase provided below to generate a WRA

s A security key can prevent
outsider from accessing your
wireless network. Use the
automatically generated
E1JBAOYOUPKUYIGY4GLE] string as your passphrase ot
assign the passphrase
manually.

The passphrase must be between 8 and B3 characters

# Display characters

» Create a different passphrase for me

» Show advanced network se curity options

Adaptador WLAN ASUS 17
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Capitulo 2 - Instalacao

Para configurar as definicoes de seguranga avancadas, clique em Show
advanced network security options (Mostrar as op¢coes avancadas de
seguranca da rede). Seleccione Security Method (Método de seguranca)
e introduza manualmente a sua Security key or passphrase (Chave de
seguranca ou frase de acesso).

%) WPS Wizard

ma—
SSUS  weswizer

Choose advanced network security options.

W recormmend using WPA-Persanal for better security

5
(2]
Pl
=)

- Security key or
[7JAA4A ANAIAI0BVDIL

A WPA passphrase must be between 8 and 63 characters. A WEP key must be 26 hex characters using
digits 0-9 and letters A-F.

z oinyde)

oede

/% Display characters

» Create a different se curity key or passphrase for me

6. O Assistente WPS esta concluido. Clique em Finish (Concluir) para fechar o
Assistente WPS.

2 Wrs Wizard

s
SBUS  wes wizad

This wizard finished successfully

- Print or save wi
You will need to pravide the following information to athers to connect to this network
« Network Name:  WL500gFV2 74473

* Passphrase: 2Batcdqecyu

= Security: TKIP (WPA-Personal)

?N » Save or print setiings

 Save o print the wireless settings for future reference

» Save setiings to a USB flash drive

@ Use a USE drive to add other devices ta the network,

18 Adaptador WLAN ASUS
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Capitulo 2 - Instalacao

Adicionar dispositivos de rede utilizando uma
unidade flash USB

Com o utilitario Assistente WPS, pode adicionar dispositivos a sua rede utilizando
uma unidade flash USB.

Para adicionar dispositivos de rede utilizando uma unidade flash USB:

1. No Assistente WPS, clique em Save settings to a USB flash drive (Guardar
definicbes numa unidade flash USB).

B WPs Wizard
o
NSEUS  weswiard

This wizard finished successfully

 Print or save wireless sefting:

You will need to provide the fallowing infarmation ta thers to connect to this netuark

« Network Name: WL 5009FV2 768473
* Passphrase: 2Batedqeeyn
= Security: TKIP (WPA Personal)

_» Save or print settings
é’- Save or print the wireless settings for future reference

v *» Save settings to a USB flash drive
@ Use a USE drive to add ather devices 1o the network

Insira uma unidade flash USB na porta USB do seu computador e depois

seleccione a unidade na lista pendente. Quando terminar, clique em Next
(Seguinte) para continuar.

B WES Wizard
[—
NMSUS  weswiea

Insert the USB flash drive into this computer

Plug the USE flash drive inta & USE port on your computer, and then selzct the drive from the list below:

&-©

’7§awe settings to:

Adaptador WLAN ASUS 19
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Capitulo 2 - Instalacao

3. Remova a unidade flash USB do seu computador e insira-a no computador
que deseja adicionar a rede sem fios.

) Wrs Wizard

TSUS  weswizer

Add other computers to the wireless network
1. Remove the USE flash drive from this computer.

2. Insert the USE flash drive into a USE port on other device or camputer. Computers must be running
Windows XP or Windows Vista.

3 For computers, run the Wireless Network Setup Wizard in the USB flash drive. For devices, follow its

instructions
P %

5
(7]
—
=

z ojnyden

oede

4. Procure o ficheiro SetupWireless.exe na unidade USB e faca duplo clique
para o executar. Clique em Yes (Sim) para adicionar o computador a rede sem
fios.

Wireless Network Setup Wizard

\ ? ) Do you want to add this computer to the wireless network Default

Yes Mo l

5. Clique em OK para sair do Wireless Network Setup Wizard (Assistente de
Configuracao da Rede Sem Fios).

Wireless Network Setup Wizand

‘¥ou have successfully added this computer to the wireless network Default

20 Adaptador WLAN ASUS



Capitulo 2 - Instalacao

Configuracao com o utilitario da WLAN
(Ad Hoc)

A placa WLAN suporta 0 modo Ad Hoc o qual permite a comunicagao entre estagoes
sem fios sem um ponto de acesso.

ASUS WLAN Card Settings 5]
( B wireless Settings ) et Qd (B3] Encypton| Auhenticaion | Advanced ] Sott 4P|
"@ Activate Configuration 3 - N:W‘::::m i
) WS Wizard o = # o 18
Charel °
<) Site Manitor ) :Ain | = 8"
- e 2 &y
& tep b T — S g
_\Q' Preferences Saxecgwm = Myi“ Conmanty ke mode] = 8 =
7 About Cantral Center Otrers -
_ = = Ao Ercnplon  Advarced
X Cancel
X Exit Contral Center | 2 Heb
=R & )
1. Prima a tecla direita do rato sobre o 2. Clique no botao Config (Configuracao)
icone de ligagao sem fios e seleccione a e defina a placa WLAN para o modo de
opcao Wireless Settings. ligacao Ad Hoc (Ad Hoc).
ASUS WLAN Corl Settings X) ASUS WLAN Card Settings 5]
% i Sirvey | Qd Basc [ERCH uiberticaicn | Advanced | St 4P |
e Avaiable Networks
= ot [ =
o Wisic 1 B TKPW. 00%04CCTD D e = —
Ewahaha 4 73 wep 00:00:08:5E:£0.90 I
[RJoshua Peng 6 59 TKIP(W.. O0ID:EOEBSOAT ‘Wireless Network Key (WEP)
[asus GUEST 7 63 Of 000ED7ACICED P
= Brooses 5 Y bonash =2 e —
About About &
ke s
1
|
——
«;l Loty [
X
X coos I i 3
2 Heb 2 Heb

3. Clique no botao Survey (Inquérito) para 4. Se as definicoes de encriptacao da sua

procurar os nbs Ad Hoc. Seleccione o no placa WLAN forem diferentes das dos ou-
com o qual pretende comunicar e prima tros nos Ad Hoc, &-lhe pedido para intro-
0 botao Connect (Ligar). duzir definicoes de encriptacao identicas

para ambos os nos. Clique em Apply
(Aplicar) para activar as definicoes.

|
srecton] 1P Cofig |
X oo Asus 02 etk At
Conlg Aasociaion Stale rr —
Yy 550 e
& WA s e — & T P
Curent Charmel 1 sd Link T Excellent (100X
st CurenkDta Rt |
Lk State ek oinet Fado On Disabe o e
Soan againfor avsatl whses netwoks and Lk state
Bescan comnecthe cn tht has e bt sl vl
@ <0
Saye Corpnaion e To connect o ane wicessnetvot,your
g2 SSID [ WILAN Cad an wisess etk i peciy »
V;l:»‘y the same SSID. : el
oK View the wireless networks that are within range| A
each & Connect
X Cancel = ofthis conpuder. X cancal
? Hebp ? Hlp

5. Va até a pagina Status (Estado) para
ver o estado da associagao. Se for esta-
belecida a ligagao, a caixa apresenta a
mensagem “Connected - XX:XX:XXXX:XX:
xx"(Ligagao estabelecida - XX:XX:XXXX:XX:
XX).

6. Va até ao separador Connection
(Ligacao) para ver qual a poténcia do
sinal. Cliqgue em OK para sair do utilitario.
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Configuracao com o utilitario da WLAN
(Ad Hoc)

A placa WLAN suporta 0 modo Ad Hoc o qual permite a comunicagao entre
estacdes sem fios sem um ponto de acesso.

ASUS WLAN o Sotings =
B Wireless Settings Basic. | Encypion | Autheniatn | SoftAP | Advanced |
& hetivale Configuration » Netwrk Tyoe
O Vobis Massgor  ihesnss
[r—
50 G WES Wizard =
0o ’
2o @) site Monitor Crare
Q = — |
— About
Hels 13
= & Help e S
"8, o &% Change Mode X B
E) oo
omn ¥ Boeforsnes ssoctonsion | [T gemd ]
% About Control Center s R o
X Cancel
% Exit Control Center 2 b

1. Prima a tecla direita do rato sobre o

icone de ligagao sem fios e seleccione a
opgao Wireless Settings.

ASUS WLAN Card Setings X

% i Sy |

S Avalale Netwerks

BS5I0
= 1 ws0ccio0m
= [usraha 4 ODOD8:SEEDSD
kS 45U 5 47 o 002818840148
(=) doshus Peng 6 59 TKP(W.. OMIDSDERSTAI
" [Jasus GUEST 7 89 Off OB0EDTACICED
fdneling 7 35 AESMWL  OLOLOTO00DDS

w2 Seensice 11 5 WEP 02215600080
Aot
Link Stae

g

e CoMRBIN | e of ko e netwok(5 7

 toely

£

Se Search

X Concel

7 e

3. Clique no botao Survey (Inquérito) para

procurar os nos Ad Hoc. Seleccione 0 nd

com o qual pretende comunicar e prima o
botao Connect (Ligar).

ASUS WLAN Cand Settings 3]

(588 | Connection | IP Config|

X 12U 50210 etwotk g

Associaion State Cornected - 0090.4C.C1.002D.
ssID WLE206C

MAC address 002618C4F5D5

Curent Channel 1

Curent Data Rate 54 bibps

Rodostte: Rado0n Diate R
Scanagan ot sl ks netwolks o
Besoin | oot s ot s e Lot st v
E]

oS it T ———
Change S0\ 5 s o i sociy

2 thesame 510
# ox View the wireless networks that are withn range,
X Concel Search & Connect s

? heb

. Va até a pagina Status (Estado) para ver o
estado da associacao. Se for estabelecida
aligagao, a caixa apresenta a mensagem “
Connected - xx:xx:xxxxxx:xx’(Ligagao esta-
belecida - XX XXXXXXXXXX).

2. Clique no botao Config (Configuracao)

e defina a placa WLAN para 0 modo de
ligacao Ad Hoc (Ad Hoc).

ASUS WLAN Card Settings 5]
% Basic [EVGUPIO | Auhenicaton | Advanced| Safta? |
> S Network Authentication: Open -
d [Rp— [ —
Corty  —
o)
d Weless Netwok Key (WEP)
Suvey | N
b
R e —
sbout
——— 1
< )
[
o o P
X Concel
7 Heb

4. Se as definicoes de encriptagao da sua

placa WLAN forem diferentes das dos
outros nos Ad Hoc, é-lhe pedido para intro-
duzir definicoes de encriptagao identicas
para ambos os nos. Clique em Apply
(Aplicar) para activar as definicoes.

ASUS WLAN Card Settings

5 Tt [ —
g st
{;”"“ Transrited: [0 Received: |0

=} Connection Qualty
o Sonaisiengn: D Evcelent 832)
g Lok Qualty [ . Excellent (1007

=
Lik State X
S13)
60.00
sanc
ave Configusion
2000 w
 tonly
A 000
S — Link Quality _—signal strength
7 Heb

6. Va até ao separador Connection

(Ligacao) para ver qual a poténcia do
sinal. Cliqgue em OK para sair do utilitario.
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NOTA: Nao é possivel configurar as definicoes de Infra-estrutura ou Ad-Hoc utilizando o utilitario
WLAN no SO Windows® Vista. Para mais detalhes, consulte as Opgoes Sem Fios do Windows®
- Vista.

i p=1 Basic | Enciyption | SotaP | Access Contial |
Status — Network Type
'c)d |G.‘ré'\.:ln.e £ Ad Hoe ‘
Conlig Network Name (S51D) |

bd I Hide SSID
-] &
— E =
~ Chamnel
@ [ =l

Abaut
R — DataRate
[Fuy 2t |
J Apoly PS Mode
- |AH [Canstantly Awake mode] ;l o)
3] ox L
k| Others I o
X Cancel Enciuption b
o]
? Help o
| e 7]
o

Capitulo 3
Softiare

Informa
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Informacao sobre o software
O ASUS WLAN Control Center

O ASUS WLAN Control Center & uma aplicagao que facilita a abertura de aplicacbes
da WLAN e que activa as definicdes de localizagao da rede. O WLAN Control Center
arranca automaticamente aquando do arranque do sistema. Quando o WLAN
Control Center esta em execugao, pode ver o icone do Control Center na barra de
tarefas do Windows.

Iniciar o Centro de Controlo

Para iniciar o Centro de Controlo WLAN ASUS, execute uma das
seguintes acgoes:
Seleccione 0 ASUS WLAN Control Center no menu Start (Iniciar) do Windows.

5
o +  Faga um duplo clique sobre o icone do ASUS WLAN Control Center no ambiente
w3 O de trabalho.
QD
205
=
ci3d  Utilizacao do Control Center
o O icone do Control Center existente na barra de tarefas apresenta a seguinte in-
O formagao:
Qualidade da ligagao da placa WLAN (Excelente, Boa, Razoavel, Ma, Sem
ligacao)

Estado da ligagao a rede (Azul: Foi estabelecida a ligagao, Cinzento: Nao foi
estabelecida a ligagao)

EN @ )™"% 8:41PM

[cones existentes na barra de tarefas e estados

24 Adaptador WLAN ASUS



Capitulo 3 - Informacao sobre o software

Icone existente na barra de tarefas — menu activado pela
tecla direita do rato

Prima a tecla direita do rato sobre o icone

existente na barra de tarefas para aceder aos % fireless Settings
itens de menu seguintes: : : :
'@' Aetiwate Configuration .3
Wireless Settings (Definicoes da rede 5 Mobile Manager
sem fios)- Clique para iniciar a aplicagao
Wireless Settings. (D ¥FS Hizard
Activate Configuration (Activar @ Site Momitor
configuragao) — Clique para escolher um
perfil predefinido. @ Help ’
Mobile Manager (Gestor de ligacoes A8 Change Mode

moveis ): Clique para iniciar a aplicagao =
Mobile Manager (Gestor de ligagdes moveis). e Freferences

WPS Wizard (Assistente WPS): Clique para e P
iniciar a aplicacao Wireless Protected Setup. X Exit Control Center
Site Monitor (Monitor de local): Clique
para iniciar a aplicagao Site Monitor (Monitor
de local).

Change Mode (Mudar de modo) — Clique nesta opg¢ao para mudar de modo.

Preferences (Preferéncias): Clique para personalizar o programa Control
Center. Pode criar um atalho para o Control Center no ambiente de trabalho e
decidir se quer iniciar o Control Center aquando do arranque do sistema.
About Control Center (Acerca do Control Center): Mostra a versao do
Control Center.

Help (Ajuda): Clique para abrir o ficheiro de ajuda.

Exit Control Center (Sair do Centro de Controlo): Clique para fechar o
Control Center.

Icone existente na barra de tarefas —

menu activado pela tecla esquerda

v Wireless Radio On

do rato Wireless Radia Off

Prima a tecla esquerda do rato sobre o icone 0, search & Connect
existente na barra de tarefas para aceder aos itens

de menu seguintes: Wireless Optian
Wireless Radio On (Radio sem fios ligado) M
— Clique para ACTIVAR a fungao de radio

sem fios. Menu apresentado ao premir a
Wireless Radio Off (Radio sem fios tecla esquerda do rato sobre a
desligado) — Clique para DESACTIVAR a barra de tarefas

funcao de radio sem fios.

Search & Connect (Procurar & Ligar) — Clique para ver as propriedades dos
pontos de acesso disponiveis.

Wireless Option éOpgéo sem fios) (apenas para o Windows® XP) — Escolha o
servico Windows™ Wireless Zero Configuration (WZC) ou os utilitarios ASUS para
configurar a sua placa WLAN.

Icone da barra de tarefas - Iniciar o Wireless Settings E‘| liﬁ

Faga um duplo clique sobre o icone existente na barra de tarefas para e !
iniciar o utilitario Wireless Settings.
Adaptador WLAN ASUS 25
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Capitulo 3 - Informacao sobre o software

O Wireless Settings da ASUS

O utilitario Wireless Settings da ASUS permite-lhe gerir a sua placa WLAN. Este
utilitario permite-lhe ver e modificar as definicoes de configuragao, e monitorizar o

estado operacional da sua placa WLAN.

Iniciar o Wireless Settings da ASUS

Para iniciar as Definicoes da ligacao sem fios, execute uma das seguintes acgoes:

+  Clique em Start (Iniciar) > All Programs (Todos os programas) > ASUS Utility
(Utilitario ASUS) > WLAN Card (Placa WLAN) > Wireless Settings.

+  Prima a tecla direita do rato sobre o Control Center icon (icone Control Center)
na barra de tarefas do Windows e seleccione a opgao Wireless Settings.

Quando tal acontecer, escolha o dispositivo pretendido.

/ NOTA: Se tiver mais do que um dispositivos WLAN da ASUS instalado no seu computador,
podera ver uma janela para seleccao de dispositivos ao iniciar o utilitario “ Wireless Settings”.

5
=3
o
=
23
=0

Status - Status (Estado —
Estado)

A pagina Status (Estado) fornece informagao sobre a
placa WLAN. Os campos de estado apresentam-se
vazios se a placa WLAN nao estiver instalada.

aw”é
€ om;]deg

0 91qOos O

Clique em Disable Radio (Desactivar radio) para
desligar o adaptador de rede.

Association State (Estado da
associagao)

{5355 Comsotin| 1P Cord|

X oviasus 2 1inNswerk Adptr

g 'Y

g
g
0

Cornected - 0004CE1002D
WLS206C
261804505

sad;

i
i

3

About
Lk State

=1l

Saye Coniguation

ok
X Cancel

7 ton

Mostra informacao sobre o estado da ligagao da seguinte forma:

Connected (Ligagao estabelecida) - A placa esta agora associada a um dispositivo
LAN sem fios. No modo Infra-estrutura, este campo apresenta o endereco MAC do
ponto de acesso com o qual a placa WLAN esta a comunicar. No modo Ad Hoc, este
campo mostra o endereco MAC virtual utilizado pelos computadores que integram a

rede Ad Hoc.
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Capitulo 3 - Informacao sobre o software

Scanning... (A procurar...) : A estacao esta a tentar autenticar e fazer a
associacao a um ponto de acesso ou a um nd Ad Hoc.

Disconnected (Ligacao interrompida): A placa WLAN esta instalada mas ainda
nao esta ligada a um dispositivo sem fios.

SSID: Mostra o SSID (Service Set Identifier) do dispositivo ao qual a placa esta
associada ou ao qual pretende ligar.

MAC address (Endereco MAC): Mostra o endereco de hardware da placa WLAN.
O enderego MAC é um identificador exclusivo para dispositivos de rede (geralmente,
composto por doze digitos hexadecimais de 0 a 9 e de A a F separados por dois
pontos, i.e. 00:E0:18:F0:05:CO0).

Current Channel (Canal actual): Mostra o canal de radio com o qual a placa
esta actualmente sintonizada. O numero pode variar conforme o radio procura os
canais disponiveis.

Current Data Rate (Velocidade de transmissao de dados actual): Mostra a
actual velocidade de transmissao de dados expressa em megabits por segundo
(Mbps).

0 sobre o
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NOTA: Para usar a especificacao 802.11n, seleccione a largura de banda de 40 MHz no router
sem fios. A opgao do canal depende da largura de banda que seleccionar.

Informa

Radio State (Estado do radio): Mostra o estado do radio sem fios: ACTIVADO
ou DESACTIVADO.

Radio On (Radio activado) - Quando o radio sem fios esta ACTIVADO, o i
icone a direita aparece no canto superior esquerdo da pagina Estado. d

Radio Off (Radio desactivado) - Quando o radio sem fios esta
DESACTIVADO, o icone a direita aparece no canto superior esquerdo da &
pagina Estado.

Desactivar radio — Clique para desactivar a fungao sem,_ ...
fios.

Rescan (Procurar novamente) — Clique neste botao para voltar a procurar um
ponto de acesso com um sinal mais forte.

Change SSID (Alterar o SSID) — Clique neste botao para definir o SSID do ponto
de acesso ao qual pretende ligar.

Search & Connect (Procurar e ligar) — Clique neste botao para ligar a um ponto
de acesso sem fios disponivel.
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Capitulo 3 - Informacao sobre o software

Activate Configuration (Activar
configuragao)

O roaming automatico é activado por predefinicao
e faz com que a placa ligue automaticamente

aos pontos de acesso com um sinal de melhor
qualidade. Pode retirar a selec¢ao desta op¢ao
caso pretenda ligar a um ponto de acesso especifico utilizando um
determinado perfil.

Status - Connection (Estado -
Ligacao) =10

Esta opcao permite-lhe ver as estatisticas
acerca da ligacao actual da placa WLAN. Estas
estatisticas sao actualizadas ao segundo e sao
véalidas se a placa WLAN estiver correctamente
instalada.

Receved: 0

Excelert 63%)

I
. Ercelet100%)

Throughput (Velocidade de
Transferéncia)

Transmitted (Transmitidos) - NUmero de pacotes transmitidos.
Received (Recebidos) — Numero de pacotes recebidos.

Frame Error (Erros de pacote)

Transmitted (Transmitidos) - NUmero de pacotes que nao foram transmitidos com
exito.
Received (Recebidos) - NUmero de pacotes que nao foram recebidos com éxito.

Connection Quality (Qualidade da ligacao)

Signal Strength/Link Quality (Poténcia do sinal/Qualidade da ligacao) - Mostra
a potéencia do sinal/a qualidade da ligagao do ponto de acesso ou do nd Ad Hoc ao qual
a placa WLAN esta ligada. As classificagbes variam entre: Excelente, Boa, Razoavel e
Fraca.

Overall Connection Quality (Qualidade geral da ligacao)

A qualidade geral da ligagao resulta da potencia actual do sinal. Um grafico com
valores percentuais € utilizado para assinalar a qualidade do sinal.

28
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P
Status - IP Config (Estado — ™00
Configuracao do IP) alll== £
b b
' . & ?
O separador Configuragao do IP mostra toda s | s pavtoan
a informagao actual sobre o anfitrizo e a b | [ oasracirss
placa WLAN incluindo o0 nome do anfitriao, os e =
servidores DNS, o enderego IP, a mascara de @ P i St oo
Tl Saye Configuration Secondaty WINS Server 0000
sub rede e o gateway predefinido. P | | TS RO
>§’ Corcel g
Botoes —

IP Release (Libertar endereco IP) - Se quiser remover o actual endereco IP, clique
neste botao para libertar o enderego IP do servidor DHCP.

IP Renew (Renovar endereco IP) - Se quiser obter um novo endereco IP a partir do
servidor DHCP, clique neste botao para renovar o endereco IP.

. - ~ N et P o
Ping - Clique neste botao para abrir o separador “Ping”, o qual é utilizado para fazer o o
ping de dispositivos existentes na sua rede. - %

o o
2 82
% NOTA: Os botdes Libertar endereco IP e Renovar endereco IP apenas podem ser utilizados na s 10%
L placa WLAN que obtém o enderego IP a partir do servidor DHCP. 8 g,,,
S
- Pi — Di c
Status - Ping (Estado — Ping) [ 5
. . T
Clique no botao "Ping" no separador Estado- gooex W e @
Configuragao do IP para abrir esta pagina. O S e e
separador Ping permite-lhe verificar a acessibilidade | R i
de outros computadores ou dispositivos de rede. E e R
Para fazer o ping a uma ligacao: st s

A ok

1. Digite o0 endereco IP do dispositivo que pretende L
verificar no campo Enderego IP.

2. Configure a sessao de ping especificando o tamanho do pacote ping e 0 numero
de pacotes a enviar bem como o valor de tempo limite (em milissegundos).

3. Clique no botao “Ping”.

Durante a sessao, 0 botao Ping passa a botao Parar. Para cancelar esta sessao, clique
no botao "Stop" (Parar).

O campo Sessao apresenta informacgao sobre a ligagao sujeita a verificagao incluindo
o0 tempo de ida e volta (minimo, maximo e médio) bem como o nimero de pacotes
enviados, recebidos e perdidos apds a sessao de ping.

Clique no botao “Clear” (Limpar) para limpar o campo Sessao.
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: '
Conflg - Baslc % {83 Authertcation | Advanced | Soft4P |
(Configuracoes — Basicas) .

e,

&
Esta pagina permite-lhe alterar as configuracdes da = B —
placa WLAN. T | [

Q 2
A pagina Network Type (Tipo de rede) | == Fewe
Infrastructure (Infra-estrutura) — Infra-estrutura o E—

significa estabelecer uma ligagao a um ponto de

acesso. Depois de feita a ligagao, o ponto de acesso

permite-lhe aceder tanto a LAN sem fios como a LAN com fios (Ethernet). O campo
Canal passa a Auto (Automatico) se a ligagao tiver por base o modo Infra-estrutura.

Ad Hoc — Ad Hoc significa comunicar directamente com outros clientes sem fios
sem utilizar um ponto de acesso. Uma rede “Ad Hoc” pode ser configurada rapida e
facilmente sem qualquer planeamento prévio para, por exemplo, permitir a partilha
de notas sobre uma reuniao entre as varias pessoas presentes numa sala de
reuniao.

Network Name (Nome de rede) (SSID)

Asigla SSID significa “Service Set Identifier”, o qual mais nao & que uma cadeia utilizada
para identificar uma LAN sem fios. Utilize o SSID para ligar a um ponto de acesso
conhecido. Pode introduzir um SSID novo ou seleccionar um da caixa de lista pendente.
Se estabelecer a ligagao através da utilizagao do SSID, apenas estara a ligar ao ponto
de acesso com o SSID especificado. Se esse ponto de acesso for removido da rede,

a sua placa WLAN nao procurara automaticamente outros pontos de acesso. Os
SSIDs devem incluir caracteres imprimiveis e devem ter um méaximo de 32 caracteres
sensiveis a mailisculas e minisculas como, por exemplo, “Wireless” (Sem fios).

Hetwrk. Name (S5ID)

5
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Limpar o historico das
definicoes de SSID

Channel (Canal)

O campo Channel (Canal) serve para definir o canal de radio. No modo de Infra-
estrutura, a sua placa WLAN selecciona automaticamente o canal correcto para
comunicar com um Ponto de Acesso e este campo estaréa definido para Auto. No
modo Ad Hoc, podera seleccionar um canal para a sua placa WLAN. As placas
WLAN na mesma rede podem comunicar entre si se tiverem definido 0 mesmo
canal.

[foshua_Peng - &/

Channel Clear history of SSID settings|

Os canais de radio disponiveis dependem dos regulamentos do seu pais. Nos
Estados Unidos (FCC) e no Canada (IC), sao suportados os canais 1 a 11. Na
Europa (ETSI), sao suportados os canais 1 a 13. No Japao (MKK), sao suportados
os canais 1 a 14.

é NOTA: Clique em Aplicar para guardar e activar as novas configuracoes.
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Modo PS

O Modo Sempre Activo (CAM), também conhecido como Desactivar Modo

de Poupanca de Energia, € um estado de energia total que oferece o melhor
desempenho. Recomendamos este modo para dispositivos que estejam ligados
com alimentagao AC.

O modo Fast PSP (Modo Rapido de Poupanca de Energia), que também &
conhecido como Activar Modo de Poupanca de Energia, activa periodicamente o
sistema para verificar se existem dados a serem enviados. Recomendamos este
modo para dispositivos que estejam ligados com alimentacao de bateria.

Others (Outros)

Encryption (Encriptacao) — Clique nesta ligacao para aceder ao separador
"Encryption" (Encriptacao).

Advanced (Avancadas) — Clique nesta ligacao para aceder ao separador "Ad-
vanced" (Avangadas). Na maior parte dos casos, os valores predefinidos nao tem de
ser alterados.

Adaptador WLAN ASUS
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Capitulo 3 - Informacao sobre o software

Config - Encryption (Configuracoes -
Encriptacao)

Esta pagina permite-lhe configurar as definicoes de encriptagao da placa LAN
sem fios. Para manter a confidencialidade dos dados num ambiente sem fios, a
norma IEEE 802.11 especifica um algoritmo WEP (Wired Equivalent Privacy) para
manter a privacidade da transmissao. A especificacao WEP utiliza chaves para a
encriptagao e desencriptagao de pacotes de dados. O processo de encriptagao
pode codificar partes do pacote para evitar a sua revelagao a terceiros. As
especificagoes WPA/WPA2 sao sistemas de seguranca melhorados para a norma
802.11 e que foram desenvolvidos para ultrapassar as fraquezas do protocolo
WEP.

Network Authentication (Autenticacao

da rede)

Uma vez que nao existem limites precisos em
termos das LANs sem fios, os utilizadores de
WLANS necessitam de implementar determinados
mecanismos de seguranca. As politicas de
autenticacao deste separador proporcionam
diferente niveis de proteccao tais como Open .
(Aberta), Shared (Partilhada), WPA-PSK, WPA, WPA2, WPA2-PSK.

Open (Aberta) - Seleccione esta opgao para que a rede funcione no modo

de sistema aberto sem utilizagao de qualquer algoritmo de autenticagao. As
estacoes e 0s pontos de acesso abertos podem autenticar-se uns aos outros sem
verificarem qualquer chave WEP, mesmo que esta exista.
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Shared (Partilhada) - Seleccione esta opgao para que a rede funcione no

modo de chave partilhada. Num sistema onde é feita a autenticagao de chaves
partilhadas, & necessaria uma troca de pacotes em quatro etapas para validacao
da chave WEP a qual deve ser igual tanto para a estagao como para o ponto de
acesso.

WPA-PSK / WPA2-PSK - Seleccione esta op¢ao para activar a chave pré-partilhada
WPA no modo Infra-estrutura. Esta opgao permite a comunicagao entre o cliente e os
pontos de acesso que utilizam o modo de encriptagao WPA-Personal/ WPA2-Personal
(WPA-Pessoal/WPA2-Pessoal) .

WPA / WPA2 - A rede esta a funcionar no modo de autenticagao IEEE 802.1x.
Este & o modo utilizado para ambientes com o RADIUS (Remote Access Dial-

in User Service). Num ambiente RADIUS, sao suportados cinco protocolos EAP
(Extensible Authentication Protocol), incluindo os protocolos PEAP, TLS/Smart Card,
TTLS, LEAP e Md5-Challenge.
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Data encryption (Encriptacao de dados)

Para os modos de autenticagao Aberta e Partilhada, as opgdes de configuragao
do tipo de encriptagao sao Desactivada e WEP. Nos modos de autenticagao WPA,
WPA-PSK, WPA2 e WPA2-PSK, sao suportados os protocolos de encriptagcao
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e AES (Advanced Encryption Standard).

Disabled (Desactivada) - Esta op¢ao desactiva a fungao de encriptacao.

WEP - Uma chave WEP é utilizada para encriptar os dados antes de os enviar.
Apenas pode ligar a e comunicar com dispositivos sem fios que utilizem as
mesmas chaves WEP.

TKIP - O protocolo TKIP utiliza um algoritmo de encriptagao mais rigoroso do

que o algoritmo WEP. Utiliza também as capacidades de calculo da WLAN para
efectuar a encriptagao. O método TKIP verifica a seguranga da configuragao apos
determinacgao das chaves de encriptacao.

AES: O protocolo AES & uma técnica de encriptagao simétrica que utiliza blocos
de 128 bits e que funciona em simultaneo em varias camadas de rede.

Wireless network key (Chave da rede sem fios)

Esta opg¢ao apenas é activada se seleccionar o modo de autenticagao WPA-
Personal (WPA-Pessoal) ou WPA2-Personal (WPA2-Pessoal). Seleccione a opgao
“TKIP” ou “AES” como modo de encriptagao para dar inicio a encriptagao. Nota:
Tem de introduzir entre 8 a 64 caracteres neste campo.

Wireless Network Key (WEP) (Chave da rede sem fios) (WEP)

Esta op¢ao apenas pode ser configurada se activar o protocolo WEP no campo
Network Authentication (Autenticacao de rede). A chave WEP & uma chave de
64 bits (5 bytes) ou de 128 bits (13 bytes) composta por digitos hexadecimais os
quais sao utilizados para encriptar e desencriptar pacotes de dados.

Key Format (Formato da chave)
Pode optar entre utilizar digitos hexadecimais (0~9, a~f, e A~F) ou caracteres ASCII
para configuracao das chaves através da definicao da opcao Formato da chave.
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Informa

Key Length (Comprimento da chave)

Para uma encriptagao de 64 bits, cada chave contém 10 digitos
hexadecimais ou 5 caracteres ASCII. Para uma encriptacao de 128 bits,
cada chave contém 26 digitos hexadecimais ou 13 caracteres ASCII.

Manual assign WEP keys (Atribuicao manual de chaves WEP) -Ao
seleccionar esta opgao, o cursor aparece no campo Chave 1. No caso da
encriptacao de 64 bits, & necessario introduzir quatro chaves WEP. Cada
chave contém exactamente 10 digitos hexadecimais (0~9, a~f, e A~F).

No caso da encriptagao de 128 bits, & necessario introduzir quarto chaves
WI?P. %ag:);l chave contém exactamente 26 digitos hexadecimais (0~9,
a~f, e A~F).
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Select one as your Default Key (Seleccionar uma como chave

predefinida)

O campo Default Key (Chave predefinida) permite-lhe especificar qual das quatro
chaves de encriptagao deve ser utilizada para transmissao de dados atravées

da LAN sem fios. Pode alterar a chave predefinida clicando na seta para baixo,
seleccionado o numero da chave que pretende utilizar e clicando no botao “Apply”
(Aplicar). Se o ponto de acesso ou a estagao com que esta comunicar utilizar uma
chave identica com a mesma sequéncia, pode utilizar qualquer uma das chaves
como predefinicao na sua placa WLAN.

Clique no botao “Apply” (Aplicar) apos ter criado as chaves de encriptagao, o
utilitario Wireless Settings utiliza asteriscos para que a chave nao seja revelada.

64/128bits versus 40/104bits
Existem dois niveis de encriptagao WEP: 64 bits e 128 bits.

Em primeiro lugar, a encriptagao WEP de 64 bits e a encriptagao WEP de 40 bits
utilizam o mesmo método de encriptagao podendo interagir na rede sem fios. Este
nivel mais baixo de encriptagao WEP utiliza uma chave de 40 bits (10 caracteres
hexadecimais) como “secret key” (chave secreta) (definida pelo utilizador), e uma
chave de 24 bits que funciona como “Initialization Vector” (vector de inicializagao)
(nao controlavel pelo utilizador). Em conjunto, isto forma uma chave de 64 bits
(40 + 24). Alguns fabricantes referem-se a este nivel de encriptagao WEP como
encriptacao de 40 bits, enquanto que outros utilizam a designagao 64 bits. Os
nossos produtos LAN sem fios utilizam a designacao 64 bits relativamente a este
nivel mais baixo de encriptacao.
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Em segundo lugar, a encriptagao WEP de 104 bits e a encriptacao WEP de

128 bits utilizam o mesmo método de encriptacao podendo interagir na rede

sem fios. Este nivel mais alto de encriptagao WEP utiliza uma chave de 104

bits (26 caracteres hexadecimais) como “secret key” (chave secreta) (definida
pelo utilizador), e uma chave de 24 bits que funciona como “Initialization Vector”
(vector de inicializagao) (nao controlavel pelo utilizador). Em conjunto, isto forma
uma chave de 128 bits (104 + 24). Alguns fabricantes referem-se a este nivel de
encriptacao WEP como encriptacao de 104 bits, enquanto que outros utilizam a
designacao 128 bits. Os nossos produtos LAN sem fios utilizam a designagao 128
bits relativamente a este nivel mais alto de encriptacao.
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Config - Authentication (Configuragoes —
Autenticacao)

Este separador permite-lhe definir as definicoes de seguranca para que estas
correspondam as do seu ponto de acesso. A configuragao apenas & possivel caso
tenha definido a opgao Network Authentication (Autenticagao de rede) para WPA ou

WPA2 no separador Configuragdes — Encriptagao.
®

Authentication Type (Tipo de
autenticacao)

Os tipos de autenticagao incluem:

PEAP: O protocolo de autenticagao PEAP
(Protected Extensible Authentication Protocol) & uma
versao do protocolo EAP (Extensible Authentication
Protocol). O protocolo EAP assegura a autenticagao
mUtua entre um cliente sem fios e um servidor que reside no centro de operagoes da
rede.
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TLS/Smart Card: O protocolo TLS (Transport Layer Security) € utilizado para criar
um ttnel encriptado e garantir a autenticagao no lado do servidor de forma identica a
de um servidor web que utilize o protocolo Secure Sockets Layer (SSL). Este método
utiliza certificados digitais para verificar a identidade de um cliente e servidor.

Informa

TTLS: A autenticagao TTLS utiliza certificados para autenticar o servidor, ao mesmo
tempo que mantém propriedades de seguranca idénticas as do protocolo TLS como,
por exemplo, autenticagao mutua e confidencialidade partihada para uma sessao com
chave WEP.

LEAP: A autenticagao LEAP (Protocolo leve de autenticacao extensivel) &

uma versao do Protocolo de autenticacao extensivel (EAP). O EAP garante a
autenticagao mutua entre um cliente sem fios e um servidor que reside no centro
de operagbes da rede.

Md5-challenge: Md5-challenge € um algoritmo de encriptagao unidireccional que
utilize nomes de utilizadores e palavras-passe. Este método nao suporta a gestao
de chaves, mas requer uma chave predefinida.
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Config - Advanced
(Configuracoes — Avancadas)

Clique na ligagao Advanced (Avancadas) na
pagina Configuragbes-Basicas para aceder a
este separador. Este separador permite-lhe

configurar parametros adicionais para a placa
sem fios. Recomendamos a utilizagao dos valores 2
predefinidos para todos os itens desta janela. S

RTS Threshold (Limiar RTS) (0-2347)

Afuncao RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) é utilizada para minimizar

as colisbes entre estacdes sem fios. Quando a fungao RTS/CTS esta activada, o
router evita enviar pacotes de dados até um outro RTS/CTS ficar concluido. Active
a fungao RTS/CTS definindo um limite especifico em termos do tamanho do pacote.
Recomendamos a utilizagao do valor predefinido (2347).

Fragmentation Threshold (Limiar de fragmentacao) (256-2346)
Afragmentagao é utilizada para dividir pacotes 802.11 em fragmentos mais
pequenos que sao enviados em separado para o respectivo destino. Active a
fragmentacao definindo um limite especifico em termos do tamanho do pacote.

Se houver um nimero excessivo de colisbes na WLAN, experimente diferentes
valores de fragmentacao para aumentar a fiabilidade da transmissao de pacotes.
Recomendamos a utilizagao do valor predefinido (2346) para uma utilizagao normal.
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Ambiente de Multimédia / Jogos

O Multimedia / Gaming Environment (Ambiente de Multimédia / Jogos) pode
ignorar 0 comando de pesquisa enviado pelo Windows a cada 60 segundos. Ao
activar esta definicao o comando de pesquisa nao perturbara o funcionamento
normal de transferencia de pacotes para que possa obter um melhor desempenho
nos jogos.

Pacotes em rajada
A tecnologia Frame Bursting (Pacotes em rajada) melhora a eficiencia da rede
sem fios e maximiza o débito de dados.

Modo PSP Xlink

Desactivar ou activar um programa de tunel de infra-estrutura que lhe permite
jogar jogos PSP de multi-jogadores ad-hoc na Internet (como o modo de infra-
estrutura virtual)
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O modo Soft AP (Ponto de acesso) (apenas no

Windows XP)

O modo Soft AP (Ponto de acesso) permite ao adaptador LAN sem fios funcionar como
um ponto de acesso virtual. O computador precisa de estar ligado a uma rede com
fios através de uma ligagao Ethernet para poder permitir o acesso a rede por parte dos

clientes LAN sem fios.

ASTS WLAN Card Seftings X
Cll Basic | Encyption | Authertication Sot#P | Advanced |
SoltAP / STA Made
Status i
= * Stalion Mode & B50it AF Hioe:
Config

== ASUS 802.11n Network
Adapter
Intemet

=
B

o =1
=
Abaut Frgry  Home Network

Please drag and diop to setup
€5 (Intemet Connection
Shaing).

Awvailable Network Connections

& BEER Realtek ATLETIHE A

Save Configuration

ASUS WLAN Caxd Seltings ]

Basic | Encyplion | Authertication  Sof 4P | Advanced |
Soft &P / STA Mode

@

& C Stalion Mode @ Soit AF Mode

Config 2 ASUS 802 1Tn Netwark

© i Intemet el

Suvey o B Feaick T M

==

ﬁ [~ EnableICS

About Trry  Home Network
Link State =

E—

Plesse chag and diop to setup
ICS (Internet Conciion
Shaii

e

Awailable Network Connections
Save Corfiguiation .

1 WIS HE Ty~

= .
ey 2 A BIRSENR 3 (0SS B0211¢ 11105 5 not enabled you il be o donly T (B Ay | FICE s notsnabled youilbe
ok S 120 4 (1794 et Adast prompted to setup network. ok o prompted to setup network.
X ool | [F 1R O v i |||
P Hep 7 bep

1. Seleccione a opgao Soft AP Mode (Ponto
de acesso)

ASUS WLAN Card Seftings: X

Basic | Encoption | Authertication Soit AP | Advanced |
Soht AP / STAMads

W

& € Station Mods:  Soft 4 Mods

Config =4 A5US 80211 Network

© " Adspter

1 Inteimet
Survey oa G ek o7 I
P ==

B ¥ Ensble|CS

About Fryry  HomeNetwork
Link State ==

a—

Please drag and drog to selup
-y e \SES (intemnet Connection

€D

Available Network Connections
Save Configuration :

£ i)
' oy & TI5EE T35 NeAdapien | 1105 is not enabled, you willbe
9 oK s prompted to setup nebrork
e £ ASUSVPN (WAN SIFEREIE I Fridge
Cancel S o JIPNNDNIN. <
? Hep

3. Active as opgoes ICS* e Firewall se
assim o desejar. Consulte a ajuda do
Windows para mais informacoes sobre “
a partilha da ligacao a Internet”.

2. Arraste e largue uma ligagao a rede com
fios para junto do icone sob a forma de
globo.

? Wireless Settings

'@' Activate Configuration 4
? Mobile Manager

) HPS Wizard

& Site Monitor

@ Help »
A% Change Mode

_\Q' Freferences

? About Control Center

X Exit Control Center

4. Pode muito facilmente alternar entre o
modo Soft AP (Ponto de acesso) e Sta-
tion (Estagao) premindo a tecla direita
do rato sobre o icone existente na barra
de tarefas e seleccionando a opgao “A-S
Change Mode” (Alternar entre modo de
ponto de acesso e estacao).

*Aopgao ICS é utilizada para permitir a partilha da ligagao a Internet deste com-
putador com os restantes computadores da sua rede. Quando este computador
esta ligado a Internet, a ligagao a Internet por parte de todos os outros computa-
dores da sua rede passa por este computador, designado como computador
anfitriao. Os outros computadores podem ser utilizados para envio e recepgao
de mensagens de correio electronico e para acesso a web como se estivessem

ligados directamente a Internet.
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O modo Soft AP (Ponto de acesso) (apenas no
Windows XP)

O modo Soft AP (Ponto de acesso) permite-lhe configurar a opgao Access Control
(Controlo do acesso).

Controlo do acesso

O ponto de acesso inclui capacidades que lhe permitem limitar o nUmero de
clientes sem fios que podem associar-se ao ponto de acesso bem como o niimero
de pacotes de dados que podem ser enviados através do mesmo. Os filtros
tornam a rede segura ou melhoram o desempenho através da eliminagao de
pacotes de transmissao/multicast da rede de radio.

A opgao Access Control List (Lista de controlo do acesso) (ACL) inclui os
enderecos MAC dos clientes sem fios que podem associar-se ao ponto de acesso.
Desta forma € possivel evitar 0 acesso nao autorizado. O ponto de acesso utiliza

5 também uma lista de enderecos nao autorizados. Isto evita que o ponto de acesso
o comunique com 0s enderecos especificados. Esta lista pode incluir dispositivos
m§ o) de rede que nao necessitam de comunicar com o ponto de acesso ou 0s seus
o2 .35 clientes sem fios.
—~an =
=58 155 ww o v %
%U) o % {50857 Connecton | Associaton Table | EventLog | Qd Basic [ENGpton | Soft AP | Access Control |
o m R —
o & jfm (ﬂ [0030] ASUS 802.11n Network Adapter 2’ RESTTiRiein Open =
3 = = | Data encyplon: Disabled =
o Config Association State AP Mode Config
bd sl defaul bd Wieless Network Key (WEP)
MAC address 00:02:6F:5F:38:84
g Current Channel 1 g g’k
About Current Dta Rate 300 Meps My g
Uﬁ‘e Fladio State: Radia On Lrﬁe
.
=
A ok E 3 T
X Carcel X Concel
? Help ? Hebp
A pagina Status (Estado) A pagina Encryption (Encriptagao)
= =8 Basic | Enciyption | Soft AP [Access Contial|
% Basic | Encrypiion | Authentication 5ot AP | Advanced | &) -
e et e ks st A e SAR
= £ StationMode AR i ?’d
= o Access Conlrol Policy Disable k2
;é"“ o l% . bd Access ControlList
e —
|
g @-’_ == g MAC Address
About
About ﬁ, Home Netwaork Uik State
Link State
B
Awailable Network Connections Please drag and diop to setup
Save Configurat & EHES Fedek AT A \SEhSav[‘I;v;mel Connection
4 F RN IR 3 (ASUS B0211¢ HE = m iﬁub\eg,ey;:'wu be o ok
x’ £ 1394 3ER (1394 Net Adapter) Eudgz " X Cancel
ot | TN, A

Clique em Apply (Aplicar) apos a
configuragao do modo de ponto de acesso
para ver o separador “Access Control”
(Controlo do acesso).

Introduza o enderego MAC na pagina Access
Control (Controlo do acesso) e seleccione a
opgao “Accept” (Aceitar), “Reject” (Rejeitar)
ou “Disable” (Desactivar) no menu pendente.
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% Status | Connecton [Assaciation Tbi ] \a Status | Connection | Associston Table (EVaRt Log |
el MAC Address | € Event Time [ Message |
od 00-00-88-93-10:42 od 2004/02/131454.08 STA 00-04-23-46-85-3F associated
Config Cong
! !
Survey
About About
Lwﬁa&e mﬁr&e
3 ok #ox
X Cancel X Concel Clear Log
? Hep T Heb
O modo Soft AP (Ponto de acesso) inclui A opgao Event Log (Registo de eventos) faz
também dois separadores extra na pagina o rastreio das mensagens associadas ao

Status (Estado) - Association Table (Tabela Soft AP (ponto de acesso).
de associacoes) e Event Log (Registo de

eventos). A opcao Association Table (Tabela

de associacbes) mostra os clientes actual-

mente ligados ao ponto de acesso.

o
(]
B
o]
o
n
o

™

2 o5
2 Q3
&0
o O
© ©O
(8} (7]

rede em anel. Geralmente, recomendamos que evite este tipo de situagbes envolvendo pontes

@ IMPORTANTE: Se as extremidades de uma cadeia estiverem ligadas uma a outra & criada uma
pois tal pode dar origem a falhas e a problemas a nivel da transmissao e do multicast.

Informa

Survey - Site Survey T ]
=1 SiaGirvey |
A A el Available Networks
(Inquerlto - Inquerlto do j} SSID. [c.[rssi[ seeuriy [ BSSID |
I I ) a4 e | o
oca g" ° ]:SUES ) 3 47 off 00:26:18:84:01:48
. . d il 3 L
Utilize o separaqOr Inquérito do local 3 Bl L R DR,
para ver estatisticas sobre as redes sem o
fios disponiveis para a placa WLAN e Q
respectivos parametros.
p p Saxij%gu‘vahwu Humber of known wirshess network(s) 7
+ SSID: Trata-se do SSID das redes Ao
. , . X Concel =
disponiveis. 7

+ Channel (Canal): Trata-se do canal utilizado por cada rede.
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+ RSSI: Trata-se do RSSI (Received Signal Strength Indication) transmitido por
cada rede. Esta informagao ajuda a determinar a rede a qual deve ligar. O valor
& normalizado para dBm.

+ Security (Seguranca): Trata-se da informagao de encriptagao da rede sem fios.
Todos os dispositivos na rede devem utilizar o mesmo método de encriptagao
para assegurar a comunicagao.

+ BSSID: Trata-se do endereco MAC (Media Access Control) do ponto de acesso
ou do BSSID (Basic Service Set ID) do nd Ad Hoc.

NOTA: Alguns pontos de acesso podem desactivar a difusao SSID e esconder-se das fungoes
“Site Survey” (Inquérito do local) ou “Site Monitor” (Monitorizagao do local), no entanto, pode
ligar a um tal ponto de acesso se conhecer o respectivo SSID.

Botoes

Search (Procurar) — Para procurar todas as redes sem fios disponiveis e para mostrar
os resultados da procura na lista “Available Network” (Redes disponiveis).

3
—
o
-
83
=1

Connect (Ligar) — Para ligar a uma rede seleccionando-a da lista “Available
Network” (Redes disponiveis) e clicando neste botao.
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About - Version Info (Acerca do — Versao)

Utilize o separador Version Info (Versao) para aceder a informagao sobre a

versao do programa e da placa WLAN. O campo de informagao sobre a versao do
programa inclui a declaragao de Copyright e a versao do utilitario. A informacao
sobre a versao inclui a versao NDIS, o nome do controlador, a versao do mesmo e
a versao do hardware.

ASUS WLAN Card Seftings 3]

{Vasien s

. 7 b-— ! ha Wireless Settings

Copyright (€] ASUSTek COMPUTER INC. AllRights
eserved

aregp

g

Version 4.0.3.0

ad

Yersion Infomation

Ndlis Version 50

iV

Diiver CAUINDONS ystevd ADRIVEREIAZS10 02

Link State
Drives Version 1450

€D

EEPROM Version RATO

Saye Cenfiguration
 toply
Aok
X Cancel

P Hep

A janela aqui apresentada serve apenas de referéncia. Os numeros da
sua versao podem ser diferentes dos aqui apresentados.
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Link State (Estado da ligacao) =
Statug
O icone “Link State” (Estado da ligagao) da placa WLAN aparece 4:
a esquerda das definicbes da placa WLAN. Utilize este icone para =
determinar o estado actual do sinal. s
3
Survey
] Excelente Qualidade de Ligagao (Infra- <3 Desconectado (Infra- @
estrutura) x  estrutura) o
Boa Qualidade de Ligagao (Infra- | ink State
dD estrutura) g Conectado (Ad-hoc) Lﬁ:
@S0 Razoavel Qualidade de Ligagao (Infra- x ﬁ Desconectado (Ad-hog)
estrutura)
F [ Ligaga ]
90 e b B »poos
o
. e~ . T o
Sair das Definicoes Wireless b o8
=B ()
Para sair das configuragoes Wireless, pode clickar em OK ou X ] % gg
Cancel (Cancelar). 17 53 56
S 23
(&)

Guardar configuragao — Clique para guardar a configuragao actual como um novo
perfil. Depois de alterar definicoes individuais, podera utilizar perfis para guardar as
suas definicoes. Os perfis ajudam a combinar todas as suas definicoes para o trabalho,
casa, roaming e outros locais para que nao tenha que repetir as altera¢oes das
definicbes. Quando voltar do trabalho para casa, por exemplo, escolha o perfil “casa

” que contém todas as suas definicoes para utilizagao em casa. Quando regressar ao

trabalho, escolha o perfil “escritorio”.

©
£
=
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o Save Profile

&

£ You can save the following wieless settings to the one WLAN N

= configuration profile or choose New ta create configuration profile.

:%iw Configuration Name: |detaunt |

o . . .

o Clique em Apply (Aplicar) para aplicar

0 as definicoes actuais antes de as
guardar como perfil.

0

X Cancd
? b

Aplicar - Clique neste icone para aplicar as alteracboes feitas ao utilitario Wireless
Settings.
OK - Clique neste icone para fechar a janela do utilitario Wireless Settings.

Cancelar - Clique neste icone para cancelar as alteragoes feitas ao utilitario Wireless
Settings. Clique em Cancel (Cancelar) para fechar a janela do utilitario Wireless
Settings.

Ajuda - Clique neste icone para aceder ao menu de ajuda.
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Capitulo 3 - Informacao sobre o software

ASUS Mobile Manager

O “Mobile Manager” &€ uma ferramenta conveniente para configurar e gerir as definicoes
das redes locais. Em locais diferentes, & necessario reconfigurar as definicoes para
que cumpram os requisitos de ligagao dos respectivos locais.

O Mobile Manager permite que os utilizadores efectuem diversas configuracoes
alternativas para locais diferentes. Apenas precisa de configurar uma vez e depois
podera activar facilmente uma configuragao premindo um botao quando mudar
de local. O Mobile Manager determinaréa se & necessario reiniciar o Windows para
que as definicdes entrem em efeito.

Execute a utilidade “Mobile Manager” da seguinte maneira:

1. Clique no botao Start do Windows® . Seleccionar Programs > ASUS Utility
> WLAN Card > Mobile Manager, ou Pressionando o botao direito do rato
no icone do Control Center da barra de tarefas do Windows®, e seleccionar
Mobile Manager.

2. Sera exibida a janela principal do Mobile Manager (Gestor de ligagdes sem
fios).

il
Fle Adivate Edk Wew Help
DoEse[@ERnE [t 6= o L=
Configuration Name | Type | Description
3 New Configuration “WLAN/LAN/Dialup Corfiguration  Create a new Configuration
23 default “WLAN Configuration Setting of the ASUS 802.11n Network Adapter,
i Esisting LAN Configuration 1 LAN Configuration Setting of the Atheros L2 Fast Ethemet 10/100 Base T
isting LAN Configuration 2 LAN Configuration Selting of the 'windows Mobie-based Device:
isting LAM Configuration 3 LA&N Corfiguration Setling of the Eluetoath 4 (1~ AR ).
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Menu File (Ficheiro)

Nova configuragao H — Seleccione esta opgao para abrir o New Configuration
Wizard (Assistente de nova configuragao). Consulte a sec¢ao seguinte para mais
informacoes.

k"
Importar configuracao @ — Seleccione esta opgao para carregar uma
configuragao a partir de um ficheiro INI.

Exportar configuracao g — Esta op¢ao permite-lhe guardar a configuragao
seleccionada (contendo as definicoes sem fios, as definicoes TCP/IP, as
definicoes de rede, etc.) para um ficheiro INI. Este ficheiro INI pode ser guardado
numa disquete e pode ser importado por outros computadores que tenham o
utilitario Mobile Manager instalado. Este ficheiro pode também ser usado como
ficheiro de copia de seguranca.

Sair IE — Seleccione esta opcao para fechar o Mobile Manager.

O menu Mobilize (Mobilizar)

0 sobre o

Roaming automatico =] — A activagao desta opgao permite ao adaptador LAN
sem fios USB da ASUS mudar para outra associagao que tenha especificado
aquando da alteragao da associagao existente. Se nao forem feitas quaisquer
associagoes, a op¢ao Auto Roaming (Roaming automatico) liga a uma rede sem
fios com base nas configuracbes especificadas pelo utilizador.

™
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Activar configuracao — Esta op¢ao aplica a configuragao seleccionada a
partir da lista. Siga as instru¢des no ecra para activar uma configuragao.

Nota: A activagao de uma configuragao implica o reinicio do sistema nos sistemas operativos
/ Windows® 98/ME. Os sistemas operativos Windows® 2000/XP nao precisam de ser reiniciados
apos a activacao da configuracao.

O menu Edit (Editar)

Editar configuracao — A opgao Edit Configuration (Editar configuragao)
permite-lhe editar os itens de configuracao seleccionados. Consulte a secgao
“Editar uma configuracao” na pagina 3-19 para mais informagoes.

Mudar o nome — Esta opcao permite-lhe mudar o nome da configuragao
seleccionada.

Copiar — Esta opgao copia a configura¢ao seleccionada.
Eliminar m — Esta opcao elimina a configuragao seleccionada.

Para cima |+ — Esta opgao faz com que a configuragao de rede sem fios
seleccionada suba na lista de redes preferidas.
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Para baixo Y. — Esta opcao faz com que a configuracao de rede sem fios
seleccionada desca na lista de redes preferidas.

/ Nota: Os comandos do menu Edit (Editar) aparecem ao premir a tecla direita do rato sobre uma
~ configuragao na janela do Mobile Manager.

O menu View (Ver)

I[cones grandes %2 _Esta opgao mostra icones grandes para cada configuragao.

[cones pequenos ‘= — Esta opcao mostra icones pequenos para cada
configuracao.

Lista & — Esta opg¢ao mostra uma lista das configuragoes disponiveis.

Detalhes
seleccionada.

— Esta opgao mostra 0 nome, o tipo e a descri¢ao da configuracao

0O menu Help (Ajuda)

5
=3
o
=
23
=0

Contelido @ — Esta opgao mostra a janela WinHelp que |he permite aceder a
ajuda online.

am”é
€ om;]deg

0 91qOos O

Acerca do Mobile Manager ﬂ — Esta opcao mostra a versao e a informacgao
relativa aos direitos de autor do Mobile Manager. Clique no log6tipo da ASUS para
abrir o web site da ASUS.

Criacao de uma nova configuracao
Para criar uma nova configuracao:

1. Abra o New Configuration Wizard (Assistente de nova configuragao) clicando
em File (Ficheiro) na barra de menus, depois seleccione a opgao New Con-
figuration (Nova configuragao) no menu pendente ou faﬁum duplo clique

sobre o icone New Configuration (Nova configuragao) que encontra na
barra de ferramentas do Mobile Manager. A caixa de dialogo New Configura-
tion Wizard (Assistente de nova configuragao) é apresentada.
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2. Escolha o tipo de configuragao que e e =
pretende criar. Os varios tipos de
H ~. = : H ‘welcome to the New Configuration Wizard, The Wizard helps
Conflguragoes Sao dESCntOS a SeQUIr. Configuration Type ﬂ?;f;ﬁg{wﬂihng;'eyw network setfings either LAN or
Clique Next (Seguinte) quando
terminar.

Choose the type of the configuration that you want to create.

Type

& 4515 Wireless Local Area Networking Configuration

« Configuracao da rede local sem
fios da ASUS. Seleccione esta op-
¢ao caso tenha instalado o adapta-
dor LAN sem fios USB da ASUS no
seu computador.

+  Configuracao da rede local com 210 | e o
fios. Seleccione esta opgao caso o
seu computador tenha instalada uma
outra placa de interface de rede que nao o adaptador LAN sem fios USB da
ASUS.

" Loeal rea Networking Configuration

¢ Dialup Networking Configuration

+ Configuracao do acesso telefonico a rede. Seleccione esta op¢ao caso o g
seu computador tenha um modem instalado. S
(3} 1)
9O o5
3. Introduza o nome e a descri¢ao da configuracao que pretende criar e clique 292
: L=
em Next (Segl‘"nte)' Hew Configuration Wizarl ] % %6
o E”
R e e e e g
el to provide mare detals about the configuration. —

TCP/P Settings
Wireless

IP ddress W as
Gateway
DNS
WINS Descipions — [A3US
Network Seflings
Identifcation
Advanced
Finish
P Hep ‘ < <Back ‘ Newt > B ‘ X Cancel ‘

4. Configure as definicbes sem fios incluindo o tipo de rede, o SSID, o canal e
a encriptacao WEP. Clique Next ——— =
(Seguinte) quando terminar. - - =

Configure the seifings f the Wireless L&N Card.

Prioity of Pyefened Network: 1highest) -
Corfiguration Type
Network Type: (¢ Infiastiucture € AdHoe
General
ssiD defauit -
TCPAP Setti =
Ol Charnel Auto =
wieless
1P Address Hehwork Authentication: Open -
Gateway Data encryption: Disabled =
DS ireless Network Key (WEF)
WIS 'd
Netwark Settings
Identiication
Advanced r
Firish

7 6o S]] Koms
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Defina o endereco IP da configu-
racao usando esta janela. Espe-
cifiqgue o endereco IP de forma au-
tomatica usando o servidor DHCP
ou de forma manual. O assistente
detecta e mostra automaticamente
as definicbes actuais do sistema.

Clique Next (Seguinte) quando
terminar.

Introduza 0 nome do computador e
clique em Next (Seguinte).

Utilize esta janela para definir
0 servidor proxy e a partilha da
impressora.

Clique em Advanced (Avancadas)
para aceder as opcoes do servidor
proxy e de partilha da impressora.

Clique em Next (Seguinte) quando
terminar.

Assinale a opgao Activate Con-
figuration Now (Activar con-
figuracao agora) para comegar
a utilizar a configuragao criada. A
janela do Mobile Manager mostra
a configuragao criada quando
esta nao esta activada. Clique em
Finish (Concluir) para fechar o as-
sistente.

Kew Configaration Wizard @

4P address can be automalicaly assigned to this computer
via a DHCP. If your network. does nat actomaicaly assign |P
addresses, ask for your network administator for an |
addiess. and then iype in the following fild

Configurstion Type
General

TCPAIP Setlings

‘Wwieless @ [bian an IP addvess fiom 8 DHCP Server

IP Addiess

i £ Specily an P addiess

DHS IF Addess Subret Mask

WINS

Netwark Settings

Identiication

Advarced ol Lk T s

Finish

7 Hep | G keck | Netr 2 | X cancel |

Few Configuration Wizard B

“Windaws use the follwing informalion to idenify your
computer on the netuark. Please 1ype 2 name for this
compuler, the workgroup it wil appea in, and a short
description of the computer.

Conliguration Type
Generel

TCPAIP Settings

Wirsless
Preerad Computer Name: [Vincent_jn_chenNB
Gateway
DNS
M Fiinany DN Sulfic  [corpnet asus
Netwark S shings ¥ Change primary DNS suffis when dormain membershin
Identiicatian
Advanced
Finish
2100 | & (TS Ko |

Advanced selting contain information about the Praxy Server,
File & Printer S hating. and Default Pinter. Click Advanced
Coosdcalling button to change these seftings.
Generel

TCPAP Settings Advanced Information

Wireless Prow Server:  Intermet Explorer will use Prow:
1P Address

Gateway File Sharing Enable

DNS

WINS Printer Sharing:  Enable

Network Settings

okt Defaul Printer - HP Officejet J4500 Series
Advanced P
F e
Finish -
? b Gpeok | mev> D | Xcwcal |

el

You have successfully crealed a new network configuralion.
Ciick Finish to save this configuration.

Configuration Type

General
TR St g You map activate this confiuration now by checking the
Witcless folowing option.

1P Addiess

Gatenay ¥ fictivale Configuration Naw

s

WINE

Network Settings Iﬂuﬂrdnaujly this configuration, click. the Edit button from the main
Identiication

Advanced

Finish

4 Back ‘

« Ennish ‘ X Cancel

7 bep |
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Para editar uma configuracao
Para editar uma configuragao:

Efit Configumation 3]
1. Seleccione uma configuragao na 3
janela do Mobile Manager. Gonel
Hame:
2. Clique em Edit (Editar) na barra ?ﬁk
de menus e depois seleccione Edit =y Do [ava S i
Configuration (Editar configura- reerp "
¢ao). &
A caixa de dialogo Edit Configuration
(Editar configuracao) & apresentada. s e [N oot
Navegue pelas janelas clicando nos ® o
botbes a esquerda. ilcm;g‘
A Close
7 Hep

A opcao General Settings (Definicoes gerais)

Nome - O nome da configuragao indica o local a partir do qual esta a aceder ou a ligar
a rede. Por exemplo, designe a sua configuragao como “Work-Meeting Room” (Sala
de reunides) caso esteja a utilizar esta ligagao na sala de reunides do seu local de
trabalho.

0 sobre o
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Descrigao — Utilize este campo para introduzir informagbes adicionais sobre a
configuragao. Este campo € opcional.

Edit Configaration X)
A opcao Network settings 3
fieless | Authentication | Identification
(Definicoes de rede) % L R
- separador Wireless (Sem T e e —
.
fios) T 550 [ris 07T =]
TCRAP Chaprel e =]
Prioridade da rede favorita — Este & T e Sper El
campo permite-lhe seleccionar a o ey
prioridade da sua rede favorita. oo
Tipo de rede s .
. % Cancel '7
Infra-estrutura — Seleccione 0 modo 2 5 Forer B

Infrastructure (Infra-estrutura) para
estabelecer ligagao a um ponto de
acesso.

Ad Hoc - Seleccione 0 modo Ad-Hoc para comunicar directamente com outros
dispositivos LAN sem fios sem utilizar um ponto de acesso.
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SSID - O SSID ou Service Set Identifier & uma cadeia utilizada para identificar
uma LAN sem fios. Apenas € possivel estabelecer ligagao a um ponto de acesso
que tenha o mesmo SSID. Utilize diferentes SSIDs para segmentar a LAN sem
fios e aumentar a seguranca.

Canal — O campo Channel (Canal) permite-lhe seleccionar o canal de radio para o
adaptador LAN sem fios USB da ASUS. Numa rede do tipo Infra-estrutura, a sua
placa LAN sem fios selecciona automaticamente a frequéncia de canal correcta
necessaria para poder comunicar com um ponto de acesso.

WEP - Esta op¢ao permite-lhe desactivar ou activar a encriptacao WEP (de 64
ou 128 bits). A chave WEP & uma chave de 64 bits (5 bytes) ou de 128 bits (13
bytes) composta por digitos hexadecimais os quais sao utilizados para encriptar e
desencriptar pacotes de dados.

A opcao Network settings (Definicoes de rede) — separador
Identification (Identificacao)

Nome do computador — Atribua um nome Gnico ao seu computador composto
por um maximo de 15 caracteres. O nome do computador permite a outros
utilizadores numa rede reconhecerem o seu computador. O nome do computador
& geralmente igual ao nome do anfitriao DNS.

5
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% Nota: Ao compor 0 nome do seu computador evite usar espagos ou simbolos.

0 91qOos O

Edit Coafiguration &)
|§|
= 1P Addiess | Gateway | DNS | WING |

A Opgéo TCP/IP Settings »%Ek (= btair an [P address fiom aDFCP Server
(Definicoes TCP/IP) =y [ — =
— separador Device g
(Dispositivo)
Seleccione a placa de rede que e
1 > @ Activate
pretende usar para esta configuracao. b
Ae
/ Nota: Este item aparece apenas durante 7 e
- a edicao de uma configuragao LAN com
fios.

A opcao TCP/IP settings (Definicoes TCP/IP) — separador IP
Address (Endereco IP)
Obter endereco IP a partir de um servidor DHCP - O servidor DHCP (Dynamic

Host Configuration Protocol) atribui automaticamente enderegos IP para um grupo
especifico de dispositivos.
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Especificar um endereco IP — Peca ao seu administrador de rede o endereco IP
e mascara de sub rede que deve usar. Introduza manualmente o endereco IP e a
mascara de sub rede nos respectivos campos.

A opcao TCP/IP settings (Definicoes TCP/IP) — separador
Gateway

Especifique os gateways. Pode especificar mais do que um gateway. Comece por
definir o gateway principal.

Adicionar — Clique neste botao para adicionar um novo endereco de gateway
TCP/IP. O gateway adicionado aparece na lista Default gateways (Gateways
predefinidos). Repita esta operagao para adicionar um outro gateway. O valor de
cada gateway deve ser entre 0 e 255. Pode especificar até oito enderecos IP para
0s gateways.

Editar — Clique neste botao para editar um endereco de gateway seleccionado.

Remover - Clique neste botao para eliminar um enderego de gateway
seleccionado.

A opcao TCP/IP settings (Definicoes TCP/IP) — separador DNS

O separador DNS permite-lhe configurar as definicoes DNS da configuracao
seleccionada. Este separador permite-lhe adicionar um servidor DNS e depois
ordena-los por ordem de utilizagao. Pode também atribuir um sufixo DNS para um
servidor DNS especifico.

A opcao TCP/IP settings (Definicoes TCP/IP) — separador WINS

O separador WINS permite-lhe configurar as definicoes WINS da configuragao
seleccionada. Este separador permite-lhe adicionar enderegos WINS e depois
ordena-los por ordem de utilizagao. Este separador permite-lhe também activar ou
importar a pesquisa LMHOST e ajustar as definicoes NetBIOS.

A opcao Internet Settings (Definicoes da Internet)

Um servidor proxy actua como uma

Edit Configurstion 3]
barreira de seguranca entre a sua
rede interna (Intranet) e a Internet. S| s &
Um servidor proxy evita que outras e Shueon go
pessoas que estejam a navegar na pen || AP
Internet obtenham acesso a informacao a) wrip fpoviesd  pafm
confidencial guardada na sua rede e = o - ;
interna ou no seu computador. @ o o e[
Desactivar servidor proxy — Esta — i o -
op¢ao permite-lhe desactivar o servidor Shorrg R e
proxy. % R et

ﬂii'”jf PTo L e O
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Activar servidor proxy — Utilize o servidor proxy para aceder a Internet.

Utilizar o mesmo servidor proxy para todos os protocolos — Esta opcao
permite-lhe especificar se quer usar 0 mesmo servidor proxy para obter acesso a
Internet utilizando todos os protocolos.

A seccao Servidores — Nesta sec¢ao encontra campos onde pode introduzir o
endereco e 0 nUmero da porta do servidor proxy que pretende utilizar para aceder
a Internet. Os protocolos disponiveis sao os seguintes: HTTP, Secure, FTP,
Gopher e Socks.

A seccao Exceptions (Excepgoes)

Nao utilizar o servidor proxy para enderecos comecados com - Digite aqui 0s
enderecos da web aos quais nao é necessario aceder através do servidor proxy.
Se quiser ligar a um computador na sua Intranet, nao se esquega de introduzir o
respectivo endereco nesta caixa. Pode utilizar caracteres universais para fazer
corresponder nomes de dominio e de anfitriao ou enderecos como, por exemplo,

5
=
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=
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9 “*.company.com”, “192.72.111.*”.
E“"g’ Ignorar o servidor proxy em enderecos locais — Esta op¢ao permite-lhe utilizar
933 % 0 servidor proxy para todos os enderecos locais (Intranet).
00 o
E / Nota: Se n&o utilizar o servidor proxy podera aceder mais facil e rapidamente a enderecos
g locais.

A opcao Sharing settings (Definicoes de partilha)

Quero definir a impressora predefinida — Esta opgao permite-lhe seleccionar a
impressora predefinida para partilha.

Impressora predefinida — Esta opcao

. . . Edit Configuration 5]
permite-lhe seleccionar a impressora
predefinida a partir de uma lista de E%a‘ —
impressoras instaladas. LT

Hetwork. Specify one printer as pour default printer,
Cligue em New (Nova) para adicionar my T
uma nova impressora utilizando o WP T
Add Printer Wizard (Assistente para &= ’
adicionar impressoras) do Windows®. . | |
Clique em Properties (Propriedades) @SZ
para ver as propriedades da o st s v
impressora seleccionada. =

Botoes de comando;

Utilize estes botbes para activar, guardar ou cancelar as alteragoes feitas ao nivel
da configuracao. Clique em Close (Fechar) para fechar a janela Edit Configuration
(Editar configuracao). Clique em Help (Ajuda) para ver os ficheiros de ajuda.
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Site Monitor

A utilidade “Site Monitor” mede os valores do ruido do sinal (SNR) de todas as redes
wireless. Use este utilitario para determinar a melhor localizagao para os pontos de
acesso numa rede sem fios.

Como abrir o Site Monitor
Para executar o “site monitor”:

+ Cligue no botao Start do Windows® e
seleccione Programs > ASUS Utility >
WLAN Card > Site Monitor, ou .. The Site Manitor tool periadically izsues a whale netwark probe

a request ta gain the signal-to-noise ratio information of each
= E1 wireless netwark. It could affect the performance of the wiLAN

+  Pressionando o botao direito do rato no ]
icone do Control Center na barra de
tarefas do Windows, e seleccionando
Site Monitor.

E apresentada uma mensagem do Site
Monitor. Clique em OK.

Site Monitor Message

[ Do not prompt in the future.

Janela principal do Site Monitor

Ajanela principal do Site Monitor mostra as ligagbes disponiveis e o valor da relagao
sinal/ruido de uma ligagao seleccionada.

(Z) ASUS Site Monitor

Fle Commends Yiew Options Help

EEETD) L=
550 | cH | RSSI (dBm) | Enciption | BSSID |0 Signal

F defaut 18 oif 00:1D:B0.DF

Flwiseean 162 0ff 00:17.31:8F,

B chis N1 & 5 WEP 001EE300

D EeeNAS B 68 Off 00235441

[lesusGUEST 7 82 off 00.0E:D7:AC

IBCH. Chen 154 WEP 00235448

EMFP router "7z 0ff 00:1B:FC67, |

<
Number of known wireless networl (51 7

¥ o 10 20 30 40 50 60 70 80 80 10{

/ Nota: Alguns pontos de acesso desactivam a transmissao dos seus SSIDs de forma a
ocultarem-se da op¢ao “Site Survey” (Inquérito do local) ou do utilitario “Site Monitor”. Pode
associar-se a estes pontos de acesso se souber os respectivos SSIDs.
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Monitorizacao de uma ligacao
Para monitorizar uma ligagao:

1. Seleccione a ligagao na lista.

2. Cliqgue em Command (Comando) na barra de menus e depois seleccione a
opg¢ao Monitor (Monitorizar). Pode também premir as teclas <Ctri> <M> no seu
teclado.

A janela Monitor (Monitorizar) aparece.

Nonitor 3]
AP Status
RSS! B5SID: 00:30:4C:A0:00:50
55D WDT-Testd6
-50.00
Channel 6
B < o o S S s s
Encryption: o
-150
Save Oplion
-200  Chat B s
Print Option
Destination IP Addhess: . @ Puoporional & Pin
W  More resolution —
- Poling Interval
—
" 1 second(s)
B
G
S 0004----- Test Court
2
g % Confinuous
=
£ Count 3 =
TSt | Close Help

Os seguintes parametros relativos a ligagao sao apresentados de forma gréfica.

Relacao/ruido. Indica a qualidade da comunicagao no ambito da rede actual. A
qualidade da comunicagao tem por base os valores relativos ao nivel do sinal e ao
nivel de ruido. Quanto maior for a relagao sinal/ruido, melhor sera também a qualidade
da ligagao.

Qualidade da comunicagao. Assinala a qualidade da comunicacao do BSS (Basic
Service Set) ao qual a estagao esta ligada.

Nivel do sinal. Esta linha especifica o nivel médio do sinal do BSS (Basic Service Set)
ao qual a estagao esta ligada.

Nivel de ruido. Especifica o nivel médio de ruido do canal de frequéncia actualmente
utilizado pela ligagao.

Produtividade. O grafico desta seccao envia um nimero especifico de pacotes
de dados para o anfitriao remoto e calcula a velocidade média de transmissao em
megabytes por segundo.

Durante o teste, o botao Start (Iniciar) muda para Stop (Parar). Clique no botao Start
(Iniciar) para iniciar o teste da ligacao. Clique, em qualquer momento, no botao Stop
(Parar) para parar o teste.
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A-S (Modo Ponto de Acesso <--> Modo
Estacao)

Seleccione 0 modo que deseja utilizar. Quando
terminar, clique em OK.

Please note if you change to diferent modes, the current
connesion status will be lost

Select the mode pou want to use and click QK.

Soft AP/STA Mode
(& Station Made

" Soft AP Mode

% Se mudar para modos diferentes, a ligacao actual sera perdida.
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Opcoes sem fios para o Windows® XP

Ajanela das opgbdes sem fios aqui mostrada apenas esta disponivel no Windows®
XP. Esta janela & apresentada ao executar pela primeira vez o utilitario Control
Center. Seleccione o utilitario que pretende utilizar para configurar a sua placa
WLAN.

Only use Windows wireless function — Use
apenas o servico Windows® XP Wireless Zero
Configuration para configurar a placa WLAN.

oo
fallowing operations abaut haw ta carfigure the WLAN Card

Only use our WLAN utilities and disable
Windows wireless function — Use apenas o0s
utilitarios da WLAN da ASUS para configurar a placa WLAN.

Ligacao atraves do servico Wireless Zero Configuration (Configuracao
nula sem fios) do Windows®

Para ligar a uma rede sem fios através do servico Windows® Wireless Zero
Configuration (Configuragao nula sem fios, WZC):
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Please wait while Windows connects to the'WL-500Wnetwork.

Detecting network type...

Wireess Notvork Connection ®
o e W SO0 s artwr o oo el Py o VA A

Type the ey, and then ik Comect,

1. Faga duplo clique sobre o icone 2. Uma janela aparece e pede-lhe
da rede sem fios na barra de para introduzir a chave caso
tarefas no canto inferior direito tenha configurado um método
do ambiente de trabalho para de encriptacao no router sem
ver a lista de redes disponiveis. fios, introduza a chave e clique
Seleccione o ponto de acesso e em Connect (Ligar). A ligacao é
clique em Connect (Ligar). estabelecida.
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Para configurar as propriedades da ligacao sem fios, prima a tecla direita do rato
sobre a barra de tarefas e seleccione Open Network Connection (Abrir ligacao
de rede). De seguida, prima a tecla direita do rato sobre o icone de ligagao a
rede e seleccione Property (Propriedades) para abrir a pagina Wireless Network

Connection Status (Estado da ligagao a rede sem fios).

) Wireless Network Connection Status 3]

- Wireless Network Connection Properties @

General | Suppon General | Wireless Networks | Advanced
Connection Use Windows to configure my wireless network settings
BIES Comnected Available networks
oo kit To connect to, disconnect from, ot find out more information
Duration; 00:00:10 about wireless networks in range, click the button below.
Speed 270.0 Mbps
SR Preferred networks:
Automatically connect to available networks in the order listed
Activity below:
Sent ="t Pecared & wsooutautoma)
=t
Packets: 2,293 52
add.. | [_Remove | [ Propetties | o
Propetties | [ Disable | [ View Wireless Networks | memn — - g
o 72
288
1. Apagina General (Gerais) mostra 2. Seleccione o separador “Wireless 3 %g
o0 estado, a duragao, a velocidade Networks” (Redes sem fios) o §
e a poténcia do sinal. A poténcia para aceder a opgao Preferred -g
do sinal é representada por networks (Redes favoritas). =
barras verdes em que 5 barras Utilize o botao Add (Adicionar)
correspondem a um sinal excelente para adicionar o “SSID” das redes
e 1 barra corresponde a um sinal disponiveis e definir a ordem
fraco. preferida para ligagao com os
botoes Move up (Mover para
cima) e Move down (Mover para
baixo). O icone que mostra uma
torre de radio identifica o ponto de
acesso ao qual esta actualmente
ligado. Cliqgue em Properties
(Propriedades) para definir a
autenticacao da ligacao sem fios.
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Capitulo 3 - Informacao sobre o software

Opcoes sem fios do Windows” Vista

Para ligar a uma rede sem fios no Windows® Vista:

1. Prima a tecla direita do rato sobre o icone 2. Uma janela aparece e pede-lhe para
de rede existente na barra de tarefas introduzir a chave caso tenha configura-
no canto inferior direito do ambiente de do um método de encriptagao no router
trabalho. Depois, seleccione a opcao sem fios, introduza a chave e clique em
Connect to a network (Ligar a uma rede) Connect (Ligar).
para ver todas as redes disponiveis.
Seleccione o ponto de acesso e clique
em Connect (Ligar).

Para configurar as propriedades da ligacao sem fios :

1. Prima a tecla direita do rato sobre o de rede na barra de tarefas e seleccione a
opcao Network and sharing Center (Centro de rede e de gestao).

2. Seleccione Manage network connections (Gerir ligagoes de rede) na janela
apresentada.

3. Faga um duplo clique sobre o icone de ligagao da rede sem fios para abrir a pagina
Estado da ligagao a rede sem fios.

4. Clique em Properties (Propriedades) para abrir a pagina Property (Propriedades)
a partir da pagina Estado da ligacao a rede sem fios.

«fl] Wireless Network Connection Status @ 4 Wireless Network Connection 4 Properties - ==
Gereral | [ Networking | Shamg |
Connect using:

Connection

IPva Cornectivity: e & Reakek 2135 Extensble Wirsless Device #2

1Pv6 Connectivity: Limited

HedaStte Enaied |

e e This connection usss the following tems

Duration: 00:07:39 [ dCicnt for Nicrosot Networks |

Spesd 54,0 Mbps  [El05 Packet Scheduler

X (=) File and Printer Sharing for Microsaft Networks
Signal Qualty: all 2 -2 Intemet Protocol Version §-TCP/1Pv5)
T [ 2 Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

e | | ¥ & Link-Layer Topology Discovery Mapper 140 Diiver

Activity | 2. Link-Layer Topology Discovery Responder
Sent L." Received
> [ sl | [ Unnstal ] [ Propetties
Bytes: 9,429 37,751 Description
Allows your complter to access resources on 3 Microsoft
networ
[ @eropertes | [ @osable | [ pagnose |
(o) ot (o)
1. A pagina Gerais mostra o estado, o SSID, 2. Clique em Properties (Propriedades)
a duragao, a velocidade e a potencia do na pagina Propriedades para definir a
sinal. A poténcia do sinal é representada autenticagao da ligagao sem fios.

por barras verdes em que 5 barras cor-
respondem a um sinal excelente e 1 barra
corresponde a um sinal fraco.
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Opcoes Sem Fios do Windows® 7

O Windows® 7 permite-lhe ligar a uma rede sem fios utilizando a fungao WPS.

1. Clique com o botao direito no icone 2. Introduza a chave de seguranca
de rede na area de notificagao e e clique em OK. Podera também
seleccione Open Network and premir o botao WPS no Ponto de
Sharing Center (Abrir Centro Acesso e depois premir o botao
de Rede e Partilha). Clique em WPS no adaptador WLAN para
Connect to a network (Ligar a estabelecer a ligagao WiFi.

uma rede), seleccione um Ponto de
Acesso e cliqgue em Connect (Ligar).

Connect to a
Currently connected to:

Network 2 Type the network security key
Internet access
Securitykey:  sessessese
Wireless Network Connection 2 - e Bnc o
ide characters
(]
default M =
g th
Connect automatically ‘,\ \ b K 8
\o
A o
ASUS o o

™

2 g
2 e
&0
o O«
© ©O
(&} (7]

©
£
=
(=]
w“—
=

'@ Connect toa

Connecting to default. ..

Open Network and Sharing Center —— 3

2:32PM
8/25/2009

™

Aimagem apresentada abaixo
indica que se encontra ligado com
sucesso a rede sem fios.

=

Currently connected to: 4
default
Internet access
Wireless Network Connection 2 ~
default Connected |
ASUS o

Open Network and Sharing Center
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Aplicacao

Para configurar o Modo XLink

Para configurar o Modo XLink no Windows® XP:
1. Clique em ASUS WLAN Control Center (Centro de Controlo WLAN ASUS) >
Config (Configurar) > Advanced (Avancado) para activar o Modo PSP Xlink.

ASUS WLAR Card Settings [x]

Eil Basic | Enciyption | Authentication Soft4P |
Stalus This page is for advanced users only. We do not
&> recommend you to change these settings.
Conlig AT Theshold =
= RT$ Thiesho 2347 =
£ =

d Fragmentation Threshold 2346 =
Survey

g MutimediarGiaming Enviionment | Disabled -
= Frame Bursting Enabled -

Link State |P§P><|mk Hade | [Enabled |

Saye Configuration
o 4oy
3 o
X Cancel
7 Heb

2. Ligue a PSP para efectuar a configuracao.
3. Seleccione Network Settings (Definicoes de rede).

Idy

O
Q
=
=
=
o
'S

oedeol
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4. Seleccione AD Hoc Mode (Modo AD Hoc).

twork Settings

X Back OEnter

< 0
©
o'
=]
= o
o=
©c o
o<

Pressthel)

the § Dutton 1o &
X Cancel TOE
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Capitulo 4 - Aplicacao

7. Seleccione o jogo disponivel no sistema que deseja jogar e depois inicie a
ligacao ao jogo.A PSP pode fornecer-lhe o SSID PSP_**** para ligar.

Cligue em ASUS WLAN control center (Centro de Controlo WLAN ASUS) >
survey (pesquisa) para procurar a ligagao disponivel.
Seleccione PSP_**** para ligar.

8. Quando terminar, clique em Connect (Ligar).

ASUS WLAN Card Settings El

% Site Survey |

Available Networks

Status

55|

8]
aPSP_AULIMO.

C..[ RSsI [ Securiy
-29 off
WEP

02:4D:21:E3:0E:B4
00:1CFO.AF7F.05

About

Link State
Saye Configuration Number of known wireless network(s]: 2
9 ok
73 e Search
P Hep
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Resolucao de problemas

O seguinte guia para resolugao de problemas fornece respostas para alguns
problemas comuns com 0s quais se pode deparar durante a instalagao ou
utilizagao da placa WLAN. Se se deparar com problemas nao mencionados nesta
secgao, contacte a assisténcia técnica dos produtos LAN sem fios.

Verifique se a placa WLAN esta instalada correctamente.

Depois de terminar a instalagao da placa WLAN, verifique se o controlador

foi também instalado correctamente. Prima a tecla direita do rato sobre My
Computer (O meu computador), seleccione Properties (Propriedades) e
clique no separador Device Manager (Gestor de dispositivos). De seguida,
faga um duplo clique no icone Network adapters (Placas de rede); devera ver a
entrada “802.11g Network Adapter” (Placa de rede 802.11g) com um icone de
uma placa de expansao. Nao deve existir um sinal “I" ou “?” (problema) ou um “x”
(desactivado) por cima deste icone.

Existe um sinal de exclamacgao amarelo ou um ponto de interrogacao
amarelo no Device Manager (Gestor de dispositivos) em frente da
minha placa WLAN.

Para resolver o problema, deve actualizar/reinstalar o controlador da placa WLAN.
Em “Device Manager” (Gestor de dispositivos), prima a tecla direita do rato

sobre a entrada 802.11g Network Adapter (Placa de rede 802.11g), seleccione
Properties (Propriedades), e seleccione o separador Driver (Controlador).
Clique no botao Update Driver (Actualizar controlador) e siga as instru¢des do
“Update Device Driver Wizard” (Assistente para actualizagao do controlador do
dispositivo) para concluir a instalagao do controlador.

[
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Nao é possivel ligar a qualquer ponto de acesso

Siga as etapas seguintes para configurar a sua placa WLAN.

a. Verifique se a opcao “Network Type” (Tipo de rede) esta definida para “Infras-
tructure” (Infra-estrutura).

b. Verifique se 0 “SSID” da sua placa WLAN esta definido para o mesmo “SSID”
de um ponto de acesso.

c. Verifque se o tipo de “Encryption” (encriptacao) & igual ao do ponto de acesso.
Caso tenha activado a encriptagao “WEP”, deve também definir as mesmas
chaves WEP em ambos os lados.
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Capitulo 5 - Resolucao de problemas

Nao é possivel ligar a uma estacao (placa WLAN)
Siga as etapas seguintes para configurar a sua placa WLAN.

a. Verifique se a opgao “Network Type” (Tipo de rede) esta definida para “Ad
Hoc”.

b. Verifique se 0 “SSID” da sua placa WLAN esta definido para 0 mesmo “SSID”
da estagao (ou placa WLAN).

¢. Verifique se o “channel” (canal) da sua placa WLAN esta definido para "Auto"
(Automatico) ou defina para 0 mesmo “channel” (canal) da estagao (ou placa
WLAN).

d. Verifque se o tipo de “Encryption” (encripta¢ao) & igual ao da estagao (ou
placa WLAN). Caso tenha activado a encriptagao “WEP”, deve também definir

as mesmas chaves WEP em ambas as estacoes.

Ma qualidade da ligacao ou fraca poténcia do sinal

Existem duas razoes possiveis: A primeira € a interferéncia de radio, mantenha

o local em redor da placa WLAN livre de micro ondas e de objectos metalicos de
grandes dimensoes. Depois, tente reorientar a antena da placa WLAN. A segunda
¢ a distancia, diminua a distancia entre a placa WLAN e 0 ponto de acesso ou a
estacao (ou outra placa WLAN).

O protocolo TCP/IP nao aderiu a placa WLAN do PC.

Isto acontece quando o computador tem ja seis protocolos TCP/IP no Windows
98 ou dez no Windows Me. Estes limites sao impostos pelo sistema operativo da
Microsoft.

Solucao: Se o computador ja tiver o nuimero maximo de protocolos TCP/IP,
remova uma das placas de rede da janela de configuragao Network (Rede) antes
de instalar o controlador da placa WLAN.
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Apéendice

F@ FCC Warning Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
) cAuTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter
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IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for

an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating
instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance
with FCC RF exposure compliance requirements, please follow operation
instuction as documented in this manual.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These
are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN
301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

ce CE Mark Warning

@ This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause
radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.

IC Warning

The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canandian
Interference-Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numerique de la class B erspecte toutes les exigences du
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.
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REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http://green.asus.
com/english/REACH.htm.

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation

is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. End users must follow the specific operating
instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance
with IC RF exposure compliance requirements, please follow operation
instruction as documented in this manual.
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