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Informacion sobre copyright

Queda prohibida la reproduccidn, la transmisidn, la transcripcion, el
almacenamiento en un sistema de recuperacion y la traduccion a cualquier idioma
de cualquier parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos
en él, de cualquier forma o por cualquier medio, salvo la documentacion que
conserve el comprador con fines de soporte, sin el permiso expreso y por escrito de
ASUSTeK COMPUTER INC. (en lo sucesivo, “ASUS”).

ASUS PROPORCIONA ESTE MANUAL “TAL CUAL” SIN NINGUNA GARANTiA DE
NINGUN TIPO, YA SEA EXPLICITA O IMPLICITA, LO QUE INCLUYE, ATITULO
ILUSTRATIVO PERO NO EXHAUSTIVO, LAS CONDICIONES O GARANTIAS
IMPLICITAS DE MERCANTIBILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.
EN NINGUN CASO SERAN ASUS, SUS DIRECTORES, EJECUTIVOS,
EMPLEADOS O AGENTES RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DANOS
INDIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O CONSECUENTES (INCLUIDOS
LOS DANOS POR LUCRO CESANTE, PERDIDA DE NEGOCIO, PERDIDA DE
USO O DATOS, INTERRUPCION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL U OTROS
SIMILARES), AUN CUANDO ASUS TUVIERA CONOCIMIENTO PREVIO DE

LA POSIBILIDAD DE QUE TALES DANOS SE DERIVASEN DE CUALQUIER
DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

No se extenderd la garantia ni la reparacion del producto si: (1) el producto se repara,
modifica o altera, salvo que dicha reparacion, modificacion o alteracion sea autorizada
por escrito por ASUS; o (2) el nimero de serie del producto se borra o falta.

Los nombres de productos y empresas que aparecen en este manual pueden ser o0 no
marcas comerciales registradas o derechos de autor de sus respectivas empresas, y
se utilizan sélo con fines identificativos o explicativos a beneficio de los propietarios, sin
intencion de vulnerar sus derechos.

LAS ESPECIFICACIONES Y LA INFORMACION CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE
FACILITAN CON FINES MERAMENTE INFORMATIVOS, ESTAN SUJETAS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO EN CUALQUIER MOMENTO Y NO DEBEN INTERPRETARSE
COMO UN COMPROMISO POR PARTE DE ASUS. ASUS DECLINA TODA
RESPONSABILIDAD POR CUALESQUIERA ERRORES O INEXACTITUDES QUE
PUEDAN APARECER EN ESTE MANUAL, LO QUE INCLUYE LOS PRODUCTOS Y
EL SOFTWARE DESCRITOS EN EL.

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos los derechos.
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Informacion de contacto

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacifico)

Domicilio de la compafiia 15 Li-Te Road, Peitou, Taipéi, Taiwan 11259
Direccion web www.asus.com.tw

Asistencia técnica

General (tel) +886228943447
Asistencia (fax) 4886228907698
Asistencia en linea support.asus.com*®

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)
Domicilio de la compariia 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

General (tel) +15029550883
General (fax) +15029338713
Direccién web usa.asus.com
Asistencia en linea support.asus.com*®

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)
Domicilio de la compariia Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany

General (fax) +492102959911
Direccion web www.asus.de
Contacto en linea www.asus.de/sales

Asistencia técnica
Teléfono de componentes +49-1805-010923

Teléfono de sistemas

Iportétiles/Eee/pantallas LCD +49-1805-010920
Asistencia (fax) +492102959911
Asistencia en linea support.asus.com*

* En este sitio existe un formulario de consultas técnicas a su disposicién que puede rellenar
para ponerse en contacto con el departamento de asistencia técnica.
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lin Europe:

Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TATWAN
Authorised representative | ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors
lin Turkey:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI
MUHENDISLIK SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3312121

Address: AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU
NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL
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Capitulo 1 - Introduccidn

Introduccion

Contenido del paquete
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Compruebe que el paquete del adaptador WLAN ASUS contiene los siguientes
articulos.

1 x Adaptador de red LAN inaldmbrica (PCE-N13) de ASUS
2 x Antena dipolar externa

1 x Soporte de perfil bajo

1 x Tarjeta de garantia

1 x CD de soporte

1 x Guia de inicio rapido

Caracteristicas

Conexion de red de alta velocidad (draft 11n) para una mayor velocidad de
descarga, transferencia de archivos y transmision multimedia.

Instalacion sencilla: Configure fécilmente su red inalambrica gracias a la funcion
WPS.

Compatible con mdltiples sistemas operativos: Windows y Linux.

Adaptador WLAN de ASUS 7
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Capitulo 2 - Instalacién

Instalacion
Requisitos del sistema

Afin de comenzar a utilizar el Adaptador WLAN, debe cumplir los siguientes
requisitos minimos:
Windows XP/2000/2003/Vista/7, Linux (con Kernel Linux 2.4 0 2.6.29)
*  Memoria de sistema: 128 MB 0 mas
* Procesador: 750 MHz 0 mas

La utilidad inalambrica ASUS no funciona en los sistemas operativos
Windows 7 y Linux.

Instale las utilidades y el driver antes de comenzar a usar el adaptador
WLAN.

Indicadores de estado de la red WLAN

Elindicador AIR (TRANSMISION) de la tarjeta WLAN de ASUS muestra el estado de la
tarjeta WLAN de ASUS.

|:\ APAGADO: Actividad inaldmbrica

o @ £ @ £ I inexistente

3 << < . .

: Intermitente: Transmitiendo o
recibiendo datos inalambricos

Orientacion de las antenas

La tarjeta WLAN de ASUS cuenta con dos antenas externas. A fin de disfrutar del
maximo alcance y la mejor calidad de enlace, se recomienda colocar las antenas
externas en posicion vertical.

Procedimientos de instalacion
Instalacion de las utilidades y el driver WLAN (para Windows XP /
Vista)

Para instalar las utilidades y el driver en Windows® XP/Vista:

1. Inserte el CD de soporte en la unidad de disco 6ptica. Aparecera la pantalla de
ejecucion automatica si la funcion Autorun (Ejecucion automatica) esta habilitada
en su equipo.

/ Nota: Si la funcidn de ejecucion automatica esta desactivada, haga doble
~ clic en SETUP.EXE en el directorio raiz del CD.

Adaptador WLAN de ASUS



Capitulo 2 - Instalacion

" AsUs Wireless LAN-Card

R Install ASUS WLAN Card Utilties/Driver

¥) Uninstall ASUS WLAN

R) Explore this 0B

2. Seleccione su idioma y hagaclicen 3 Haga clic en Next (Siguiente) en la
Install ASUS WLAN Card Utilities/

pantalla de bienvenida.
Driver (Instalar utilidades/driver de
tarjeta WLAN de ASUS).
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4. Haga clic en Next (Siguiente) para utiizar 5. Haga clic en Next (Siguiente) para
la opcidn Destination Folder (Carpeta de
destino) predeterminada o haga clic en
Browse (Examinar) para seleccionar otra
carpeta.

6. El proceso de instalacion dura varios

7. Una vez completada la instalacion,
segundos.

haga clic en Finish (Finalizar) para
salir del asistente de instalacion y
reiniciar el equipo.

Windows Wireless Zero Configu ation s managing the wirless adpter.
A clow ASLS WL

o Carsl

8. Haga clic en OK (Aceptar) para
deshabilitar Windows Zero
Configuration y permitir a las
utilidades ASUS WLAN gestionar su
conexion a la red inaldmbrica.

Adaptador WLAN de ASUS 9



Capitulo 2 - Instalacién

Instalacion del driver en el sistema operativo
Windows® 7

1. Coloque el CD de soporte en la unidad dptica de su equipo.
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3. Haga clic en Device Manager (Administrador de dispositivos) en la parte
izquierda de la pantalla.

4. Aparecera entonces la ventana Device Manager (Administrador de
dispositivos). En la categoria Other devices (Otros dispositivos), haga
clic con el botén secundario del ratén en 802.11 n WLAN y, a continuacion,
seleccione Update Driver Software (Actualizar software de driver).

5. Seleccione Browse my computer for driver software (Buscar driver en el
equipo).

10 Adaptador WLAN de ASUS



Capitulo 2 - Instalacion

6. Haga clic en Browse (Examinar) para localizar la carpeta del CD de soporte

y, a continuacion, haga clic en Next (Siguiente) para iniciar la instalacion del
driver.

También puede hacer clic en Let me pick from a list of device drivers on
my computer (Elegir en una lista de driveres de dispositivo en el equipo),
seleccionar ASUS 802.11 n Network Adapter (Adaptador de red 802.11 n
ASUS) y hacer clic en Next (Siguiente) para iniciar la instalacion del driver.
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() Update Dver Software - 80211 n WLAN

Installing driver software.

7. En este momento, Windows debe haber actualizado correctamente el software

de driver. Haga clic en Close (Cerrar) y reinicie su equipo para activar la nueva
configuracion.

=)

()12 Updote Diver Softwae - ASUS 80210 Netwark Adopter

Windows ha

ssfully updated your dr

staling the dive seftmare for his device:

M ASUSERRIn Network Adopter

Instalacion de las utilidades y el driver en Linux
0S

Consulte el archivo de texto README (LEAME) almacenado en el archivo comprimido
para Linux que incluye el CD de soporte.

Extraiga el cddigo fuente para Linux del CD de soporte y compile el driver para el
sistema operativo Linux que esté usando.

Adaptador WLAN de ASUS 1
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Capitulo 2 - Instalacién

Uso de la utilidad WPS Wizard (Asistente
WPS)

WPS Wizard (Asistente WPS) es una utilidad que permite configurar facilmente
una red inaldambrica poniendo en practica cualquiera de los siguientes métodos:

« Introducir un cddigo PIN en el router o AP WPS al que desee conectarse.

Inicio de la utilidad WPS Wizard (Asistente
WPS)

Para iniciar la utilidad WPS Wizard (Asistente WPS):

. ? Wireless Settings
1. Enla barra de tareas de Windows®,

haga clic con el botdn secundato @ Activate Configuration 2
del ratén en el icono WLAN y,a "D Mobile Manager

continuacion, seleccione WPS.
) WES Wizard

& Site Mondtor
&) Help ’
ﬁ Change Mode

_\Q' Preferences

7 About Contrel Center

X Exit Control Center

2. Aparecera entonces la utilidad WPS
Wizard (Asistente WPS). Seleccione
el método que desee usar para
conectarse a la red.

= Use the WPS button

© Use the PIN code

12 Adaptador WLAN de ASUS



Capitulo 2 - Instalacion

Conexion por medio del botéon WPS

1. En la utilidad WPS Wizard (Asistente WPS), seleccione Use the WPS button
(Usar el boton WPS). Haga clic en Next (Siguiente).

) wps Wizard
a—
NSUS  weswizad

Choose a connection type.

Please select the method you wantto use to connect to your network.

= Use the WPS button

© Use the PIN code
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2. Pulse el boton WPS en el router.

%) WPS Wizard

ma—
/ |=Ll= WPS Wizard

Press the WPS button

Press the WPS button on the router.

Adaptador WLAN de ASUS 13
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Capitulo 2 - Instalacién

3. El adaptador de red 802.11n buscara el router inalambrico. Cuando lo haya

encontrado, haga clic en Next (Siguiente) y siga las instrucciones que
apareceran en la pantalla.

%) WPS Wizard

TSUS  wes wizar

Scanning wireless router...

Please wait for a while...

Nota: Si la configuracion WPS no se lleva a cabo correctamente, reduzca
< la distancia que separa su equipo del router e inténtelo de nuevo.

Conexion por medio del cédigo PIN

1. En la utilidad WPS Wizard (Asistente WPS), seleccione Use the PIN code (Usar
el cédigo PIN). Haga clic en Next (Siguiente).

2. Seleccione el router al que desee conectarse. Los posibles estados del
router son Configured (Configurado) (con pardmetros de seguridad) o
Unconfigured (No configurado) (sin parametros de seguridad).

B WPS Wizard
P
SUS  wes wizar

Please select the WPS AP you want to connect.

S5ID | ch| BSSID | Securit | status
WLG00gP\2 47698 6 O0O0AC:C100:2D TKIP (WA Persanal]  Configured
RENIB 11 000000000014 None Unconfigured

@ Scan the network again

14
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Capitulo 2 - Instalacion

3. Haga clic en Next (Siguiente). Se mostrara el cddigo PIN del router.

B WPS Wizard

iy
SUS  wes wiard

Enter following PIN code into AP's internal registrar (through its webpage)
or external registrar.

PIN code:
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4. Si el estado del router seleccionado es Configured (Configurado), introduzca
el codigo PIN en la interfaz de usuario web.

Nota: Si el estado del router seleccionado es Unconfigured (No

configurado), pase a la seccién Uso del cédigo PIN en un router no
configurado.

5. Espere a que la utilidad WPS Wizard (Asistente WPS) termine de aplicar la
configuracion inaldmbrica.

B WPS Wizard
 mm
NSUS  weswiard

Applying the wireless settings...

Please wait for a while...

Adaptador WLAN de ASUS 15



Capitulo 2 - Instalacién

6. La utilidad WPS Wizard (Asistente WPS) ha finalizado. Haga clic en Finish
(Finalizar) para cerrar la utilidad WPS Wizard (Asistente WPS).

B WES Wizard

o
BUS  wes wiard

This wizard finished successfully

~ Print or save wireless setiing
Youwil need to pravide the follawing information to others to connect to this netwark
= Network Name:  WL5009FV2_ 78473
= Passphrase: 2M8atcdqecyn
- Security: TKIP (WPAPersonal)

lesuj

z oinyde)

_» Save or print settings
@_ Save or print the wireless Settings for future reference

uoioe

v *» Save settings to a USB flash drive
(\-i- Use a USB drive to add other devices to the netwark

Uso del cédigo PIN en un router no configurado

Para usar el cédigo PIN en un router no configurado:

1. Siga los pasos 1 a 3 de la seccién Connecting via the PIN code (Conexién
por medio del cédigo PIN).

2. Siel estado del router seleccionado es Unconfigured (No configurado)
aparecera la siguiente pantalla en la utilidad WPS Wizard (Asistente WPS).
Introduzca el cédigo PIN en esta pantalla. Haga clic en Next (Siguiente).

%) Wrs Wizard

ma—
TSUS  wes wizar

Enter AP's PIN code.

PIN code:

16 Adaptador WLAN de ASUS



Capitulo 2 - Instalacion

3. Espere a que la utilidad WPS Wizard (Asistente WPS) termine de aplicar la
configuracion inaldmbrica.

) Wrs Wizard
L —
SSUS  weswizar

Applying the wireless settings...

Please wait for a while...
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4. Asigne un nombre a su red. Tras hacerlo, haga clic en Next (Siguiente).

B WPS Wizard
e
NSUS  weswizar

Assign a name for your network

Chonse a niame that peaple wha connect to yaur network will recogrize

S5ID is a string used to
identify a wireless LAN. Use
- Network Name (SSID): the

cally generated
string as your SSID or

0 IPE assign the SS1D manually
You can type up to 32 letters or numbers

/W Si es la primera vez que se usa el router, la utilidad WPS Wizard (Asistente
~ WPS) asignara automaticamente el identificador SSID (nombre de red).

5. Use la frase de contrasefia generada automdticamente como clave de
seguridad de su red o asigne manualmente una frase de contrasefia que
contenga entre 8 y 63 caracteres. Tras hacerlo, haga clic en Next (Siguiente).

B WPS Wizard
a—
NSUS  weswiad

Make your network more secure with a passphrase

This wizard will use the passphrase provided below to generate a WPA

ST A security key can prevent

outsider fiom accessing your

wireless netwark. Use the
automatically generated

i UPXL ] string as your passphrase or

assign the passphrase
The passphrase must be between & and 63 characters il

¥ Display characters

» Create a different passphrase for me

» Show advanced network security options

Adaptador WLAN de ASUS 17



Capitulo 2 - Instalacién

Si desea configurar los parametros de seguridad avanzados, haga clic en
Show advanced network security options (Mostrar opciones de seguridad
de red avanzadas). Seleccione una opcién en Security Method (Método de
seguridad) e introduzca manualmente el valor del campo Security key or
passphrase (Clave o frase de contrasefa de seguridad).

B Wes Wizard

—
SBUS  wes wizard

Choose advanced network security options.

W recommend using WPA-Personal for better secuity.

lfggcum,

ity key or
[7URA4AT ANAZAZOBVDIL

AWPA passphrase must be between 8 and B3 characters, A WEP key must be 26 hex characters using
digits 09 and letters AF.

lesuj
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# Display characters

» Create a different security key or passphrase for me

6. La utilidad WPS Wizard (Asistente WPS) ha finalizado. Haga clic en Finish
(Finalizar) para cerrar la utilidad WPS Wizard (Asistente WPS).

B WIS Wizard

—
US  weswizad

This wizard finished successfully

 Print or save wireless setting:
You will need to provide the follawing information to thers to connect ta this network
« Network Name: WL 5009FV2 78473

* Passphrase: 2MBatcdqeeyn

= Security: TKIP (WPA Persanall

- F » Save or print settings

| Save or print the wireless settings for future reference.

Save settings to a USE flash drive

»
,
@ Use 2 USB drive to add other devices to the network

18 Adaptador WLAN de ASUS



Capitulo 2 - Instalacion

Agregar dispositivos de red usando una unidad
flash USB

La utilidad WPS Wizard (Asistente WPS) ofrece la posibilidad de agregar
dispositivos a la red usando una unidad flash USB.

Para agregar dispositivos de red usando una unidad flash USB:

1. En la utilidad WPS Wizard (Asistente WPS), haga clic en Save settings to a
USB flash drive (Guardar la configuracion en una unidad flash USB).

B WPS Wizard
P
SUS  wes wizar

This wizard finished successfully

c
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~—Print or save wireless setting:

“ou will need ta provide the following infarmation to others to cannect to this network

= Network Name: WL 500gFV2 78473
= Passphrase: 2MBatcqceyn

= Security: TKIP (WPA-Personal)
_ > Save or print settings
_ Save or print the wireless seftings for future reference

» Save settings to a USB flash drive
Use a USE drive to add other devices to the netwark

2. Conecte una unidad flash USB a un puerto USB de su equipo y, a

continuacion, seleccione la unidad en la lista desplegable. Tras hacerlo, haga
clic en Next (Siguiente) para continuar.

B WIS Wizard
—
NSUS  weswiead

Insert the USB flash drive inte this computer

Plug the USE flash drive into a USS part an your computer, and then select the drive from the list below

& -

’753\45 settings to:
)

Adaptador WLAN de ASUS 19



Capitulo 2 - Instalacién

3. Desconecte la unidad flash USB de este equipo y, a continuacion, conéctela al
equipo que desee agregar a la red inaldambrica.

B WIS Wizard

ma—
/ =Ll= WPS Wizard

Add other computers to the wireless network

1. Remave the USE flash drive fram this computer.

2. Insert the USB flash diive into @ USE port an other device or computer. Computers must be running
Windows XP or Windows Vista,

3. For computers, run the Wireless Netwark Setup Wizard in the USE flash drive. For devices, follw its

instructions.
- S
—_— S0 @

leisuj
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4. Busque el archivo SetupWireless.exe en la unidad USB y haga doble clic
en él para ejecutarlo. Haga clic en Yes (Si) para agregar el equipo a la red
inaldmbrica.

Wireless Network Setup Wizard

\ ? p‘ Do you wank to add this computer to the wireless network Default

Yes Mo

5. Haga clic en OK (Aceptar) para salir del asistente Wireless Network Setup
Wizard (Asistente para la configuracién de redes inalambricas).

Wireless Network Setup Wizard

You have successfully added this computer ko the wirgless network Default

20 Adaptador WLAN de ASUS



Capitulo 2 - Instalacion

Configuracion mediante la utilidad WLAN

(infraestructura)

Utilice la utilidad WLAN de ASUS para conectarse a una red inaldmbrica existente.

' ? Wireless Settings ’ L

| @' Activate Configuration L3
? Maobile Manager

) WPS Wizard
& site Monitar
& Hep e

_\Q' Preferences
7 About Control Center

X Exit Control Center -
ST

1. Haga clic con el botdn secundario en el
icono de conexion inaldambrica y selec-
cione Wireless Settings (Configuracion
inalambrica).

ASUS WLAN Card 5 =)
& ==
o AvaidieNetwoks
< S5ID. [C. TSI Secuiy [ 85510
=] Bwisaoe 1 B TP (0SCCI0D
. [ubshs 4 7 wep  womesteowm
Dssus 5o on 002sEBeD
Joshus Perg 6 53 TKP(V. 0DTDA0EBSOAT
ASUSGUEST 7 & Of  ODOEO7ACICED
= Riraisrg 7 ® fEsw. wo07onmm
% [Bswwntics 11 5 wep  wozisencee
e
Lk Sae
3
Sa5e Corouon || b of knon ickss netwok(s 7
 tonby
3 o
X Cocel Seach
? b

3. Utilice la opcidn Site Survey (Sondeo
de sitios) si desconoce el SSID de su(s)
punto(s) de acceso.

505 v cord semas |
) covscton| i ool
o
4 1200 2 1ok A
Confy Assosision State [Diconnected
i< s |
Sy | Mo e —
e Crorr [ —
Aot o |
TS| Audosu ooty |__ Do
& T k,
SusCoimason | sy (a5 ekl
L Ve e S5
['S View the wireless networks that are within range |
X Concel Searcht Comect | s compuder.
7

5. Consulte la pagina Status (Estado)
para ver el estado de asociacion. Si se
ha establecido una conexidn, el cuadro
mostrara: “Connected - XX:XX:XX:XX:XX:XX”
(Conectado: XX:XX:XX:XX:XXXX).

2.

ASUS WLAN Card Setings =
-a {83557]| Encypion | Authenication | Advanced | SoftAP |
: Tope
@ Infasiuotae © agHoe
Netok Name (551D)
= ]
et
s C—
Aot
DaaRate
Lok State
PS Mode
Rl chotain |CAM (Constantly Awiake mode) -
Qe
# oc Encopion  Advanced
X Cancel
2 Hep

Consulte la pagina Config (idem) para
establecer el SSID (idem) (nombre de
red) conforme a su punto de acceso
inaldmbrico.

ASUS WLAN Card Settings =
% Basic {ENGUPIOT | Auherication | Advanced | SoftaP |
fTE— Open -
Dats encipion I —
a —
©
A T T
Suvey (%
Rz —
o -
sbou
‘Saye Configuration 2
_—
0 T—
X Concel
7 e

. La configuracion de cifrado debe coincidir

con la del punto de acceso. Consulte la
configuracion con su administrador de
red si es necesario. Haga clic en Apply
(Aplicar) para activar la configuracion.

—

P
Bcallent 1003

cction Gality

20

T st o
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20

iy Q
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X cocn
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6.Consulte la ficha Connection (Conexion)

para ver la intensidad de sefial. Haga clic
en OK (Aceptar) para salir de la utilidad.
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Capitulo 2 - Instalacién

Configuracion mediante la utilidad WLAN

(ad hoc)

El Adaptador WLAN admite el modo ad hoc, que permite la comunicacién entre
estaciones inaldmbricas sin un punto de acceso.

S Wireless Settings

@ Activate Configrstion 3
2 Mobile Manager

£ WPS Wizand

@ St Monitor

& Help >
A& Change Mode

¥ Preferences
2 AboutControl Center

x Exit Control Center

1. Haga clic con el boton secundario en el icono
de conexion inaldmbrica y seleccione Wire-
less Settings (Configuracion inalambrica).

ASTS WLAN Card Sotings 5]
Ca i S|
4 Al ewots

55D Seculy | B5SID
WLS206C 3 TKPM.. 00SL4CCI0D
4 73 WEP  DODABSEEDSD

[1ssus 5 47 off 002518840148
ot Perg & 59 TKP(W.. OIDADEBSOAN
aSUS GUEST 7 69 Of WOED7ACICED
[B14Fstiedng 7 35 AESW.. 000107000003
Bswewenttice 11 51 WEP o0z21ssv.ceE0
Saro Conution || s of ko wiees newerkis 7
 toohy
ok
X toca | |
? Hep

3. Haga clic en el botdn Survey (Sondeo)
para explorar los nodos ad hoc. Seleccione
el nodo con el que quiera comunicarse y
pulse Connect (Conectar).

ASUS WLAN Card Setings ®
{81315 Connection | 1P Corfg|
i @
S X 00014505 80211 NotwkAdeper
Coriy Asscision State Comnected - 0090 4CCT002D
Ty ssip WLs206C
Survey MAC addess 002618047505
@ Curent Channe: 1
About Curent Daa Rate 54 Mbps
Link Sate RadoState: Feda On Disable Rado
¢n ‘Scan again for available wireless networks and
Bescan Connecthe one tht s he best el level
Saye Confguaion To connect o o wieess etwrk, sou
e ChangeSSID. | \WLAN Cardan tspecily
A the same 551D
9 ok View hewieless netwoks tht e i g
X Concel Seach&Connect | s computer,
7 Hep

5. Consulte la pagina Status (Estado)
para ver el estado de asociacion. Si se
ha establecido una conexidn, el cuadro
mostrard: “Connected - XX:XXXX:XXXX:XX”
(Conectado: XX:XX:XXXX:XX:XX).

ASTS WLAK Card Settings X)
Basic | Encypton| Auensoaton| Sof 4P | Advanced |
Netwak Type
Netwak Nane (551D)
forores =
Chazrel
0 — 5
About
DaiaRae
Likstate
PS Mods
ety Ca (Carstanty Avako mode) -
' oo Others
o Ercnpton  Advanced
X Cancel
2 tep

2. Haga clic en el botdn Config (idem) y
establezca el Adaptador WLAN en modo de
conexion Ad Hoc (idem).

ASUS WLAN Card Settings =
Céi Basic {ERGHRGN] Authentcsion | Advanced | Soft AP |
7 Hetwork uericatin: o
d T Dicated 8
g —
Witeless Network Key (WEP)
Survey %
t
e e —
Ao
—— 1
&) ————— 1
‘Saye Configuration o
—_—
3o T
X Cancel
7 tep

4. Sila configuracion de cifrado del Adapta-
dor WLAN es diferente de la de los otros
nodos ad hoc, se le pedira que configure
el cifrado de ambos nodos de modo que
sea idéntico. Haga clic en Apply (Aplicar)
para activar la configuracion.

ASUS WLAK Cord Settings

Status [EBFEEHGA ) P Confi |
Thoughps (ytes/sec)
Tansmited: |0 Recsived: [1
Frame Ee
Tiansmited: |0 Received: |0
Comecton Qualty
sonasterg: [ Excelet (534
Link Qualty -_— Excelen (1002)
st
Lk State 100.00
ja)
@ X
SaveContguatin | 000
o o (T
LS 00
X concel —Link Quallty__—Sign Strength
? tep

6. Consulte la ficha Connection (Con-
exion) para ver la intensidad de sefal.
Haga clic en OK (Aceptar) para salir de
la utilidad.
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Capitulo 2 - Instalacion

Nota: No podré configurar redes de tipo Infraestructura o Ad-Hoc usando
“ la utilidad WLAN en el sistema operativo Windows® Vista. Consulte

la seccién Windows Vista wireless options (Opciones inalambricas de

Windows Vista) si desea obtener mas informacion.

| ASUS WLAN Card Settings

% Basic | Eneryption | Soft 4P | Access Contal |

Status — Metwork Typs

§d ‘ﬂ‘ nfrastiscture  AdHoc |
Config Metwork Mame [SSID)

Aol I~ Hide 551D

o .

— Chapnel

%i

B 5|

Ll'v:b:::e — DataRate
FS Made
/ (2 I CAM [Constantly Awake mode] ;l
#l ok — Others
X Cancel Ercryption
? Hep
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Capitulo 3 - Referencia de software

Referencia de software
Centro de control WLAN de ASUS

El Centro de control WLAN de ASUS es una aplicacion que facilita el inicio de
aplicaciones WLAN y la activacion de configuraciones de ubicacion de red. El
Centro de control WLAN se inicia automaticamente cuando se arranca el sistema.
Cuando se ejecuta el Centro de control WLAN, aparece su icono en la barra de
tareas de Windows.

Inicio de la aplicacion ASUS WLAN
Control Center (Centro de control
WLAN de ASUS)

Lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones para iniciar la aplicacion ASUS
WLAN Control Center (Centro de control WLAN de ASUS):

+  Seleccione ASUS WLAN Control Center (Centro de control WLAN de ASUS)
en el menu Start (Inicio) de Windows.

+ Haga doble clic en el icono ASUS WLAN Control Center (Centro de control
WLAN de ASUS) del escritorio.

€ ojnyded

2
8 @
g9
D 9
oo
Q.
(1)

Uso del Centro de control

Elicono de la barra de tareas correspondiente al Centro de control muestra la
siguiente informacion:

+ Calidad de enlace del Adaptador WLAN (Excellent [Excelente], Good [Buena],
Fair [Regular], Poor [Mala], Not Linked [Sin enlace])

El estado de conexion a la red (azul: conectado, gris: no conectado)

EN & M7 B 841 PM
¥

Icono de la barra de tareas y estado
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Capitulo 3 - Referencia de software

Icono de la barra de tareas - Menu activado con el boton
secundario

Haga clic con el botén secundario en el icono
de la barra de tareas para mostrar los siguientes % Yireless Settings
elementos de menu:

. ez e ) . . hetivate Confl t1 3
- Configuracién inalambrica — Haga clic %MC it
i3 o A .Y obile Manager

en esta opcion para iniciar la aplicacion

Configuracion inaldambrica. () WS Wizard
+ Activar configuracién — Haga clic en esta : :

opcidn para elegir un perfil preestablecido. & 5ite Monitor
*  Administrador mévil — Haga clic aqui & Help v

para iniciar la aplicacion Mobile Manager

(Administrador mavil). A3 Change Mode
+ Asistente WPS: Haga clic en esta opcion B

para iniciar la aplicacion WPS. p TeRerenans
+ Monitorizacién de redes — Haga clic it sl

aqui para iniciar la aplicacion Site Monitor e e
(Monitorizacién de redes).

+ Cambiar modo — Haga clic en esta opcion
para cambiar de modo.

+ Preferencias — Haga clic en esta opcion para personalizar el programa del
Centro de control. Puede crear un acceso directo al Centro de control en el
escritorio y decidir si desea que el Centro de control se inicie al arrancar el
sistema.

+ Acerca de Centro de control — Muestra la version del Centro de control.

+ Ayuda - Haga clic en esta opcidn para abrir el archivo de ayuda.

+  Salir del Centro de control — Haga clic en esta opcidn para cerrar el
programa del Centro de control.

Icono de la barra de tareas - Menu

activado con el botén principal

Haga clic con el botdn principal en el icono de

la barra de tareas para mostrar los siguientes Q Search & Connect
elementos de menu:

+ Encender radio inalambrica — Haga clic Wirelss Option
en esta opcion para ENCENDER la radio
inaldmbrica.

[}]
oMo
oc @
esf
Ecs
o 0E
S88
@
i

v Wireless Radio On
Wireless Radio Off

+ Apagar radio inalambrica — Haga clic Mend de la barra de tareas activado con el
en esta opcion para APAGAR la radio boton principal
inaldmbrica.

+ Buscar y conectar — Haga clic en esta opcion para ver las propiedades de los
%untp,s de acceso disponibles. ) »
pcidén inalambrica (sélo para Windows® XP) — Haga clic en esta opcion

para elegir el servicio de configuracion inaldambrica rapida (WZC, Wireless
Zero Configuration) de Windows® o las utilidades de ASUS para configurar el
Adaptador WLAN.

Icono de la barra de tareas - Inicio de Configuracion BT
inalambrica i
EEEN

Haga doble clic en el icono de la barra de tareas para iniciar la utilidad
Configuracion inalambrica.
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Capitulo 3 - Referencia de software

Utilidad de configuracidn inalambrica de
ASUS

La aplicacion ASUS Wireless Settings (Utilidad de configuracion inaldmbrica de
ASUS) permite administrar el adaptador WLAN. También permite ver o modificar los
parametros de configuracion y controlar el estado de funcionamiento del adaptador
WLAN.

Inicio de Configuracion inalambrica

Lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones para iniciar la aplicacion Wireless
Settings (Configuracion inaldmbrica):

Haga clic en Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) > ASUS
Utility (Utilidad ASUS) > WLAN card (Tarjeta WLAN) > Wireless Settings
(Configuracion inalambrica).

Haga clic con el botdn secundario en el icono Control Center (Centro de
control) de la barra de tareas de Windows y seleccione Wireless Settings
(Configuracion inalambrica).

2
8 @
g9
D 9
oo
Q.
(1)

€ ojnyded

/ NOTA: Si dispone de mas de un dispositivo WLAN de ASUS instalado en

= el equipo, puede que aparezca una ventana de seleccion de dispositivos al
iniciar la utilidad “Configuracion inalambrica”. Seleccione el dispositivo que
desee cuando se dé esta situacion.

Menu Estado - Ficha Estado

La pégina Status (Estado) proporciona informacion
acerca del adaptador WLAN. Los campos de estado
estaran vacios si el Adaptador WLAN no estd
instalado.

Haga clic en Disable Radio (Deshabilitar la radio)
para desactivar el adaptador de red.

Estado de asociacion

Muestra el estado de conexidon como se indica a continuacion:
Conectado - El adaptador esta asociado ahora a un dispositivo WLAN. Al
funcionar en modo infraestructura, este campo muestra la direccion MAC del
punto de acceso con el que se comunica el adaptador WLAN. Al funcionar en
modo ad hoc, este campo muestra la direccion MAC virtual que utilizan los
equipos que participan en la red ad hoc.
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Capitulo 3 - Referencia de software

Explorando... : La estacion estd tratando de autenticar y asociarse a un punto
de acceso o nodo ad hoc.

Desconectado: El Adaptador WLAN estéd instalado en el sistema, pero aun no
se ha conectado a un dispositivo inaldmbrico.

SSID (idem): Muestra el identificador de conjunto de servicios (SSID, Service

Set Identifier) del dispositivo al que esta asociado el adaptador o al que trata de
unirse.

Direccion MAC: Muestra la direccién de hardware del Adaptador WLAN.

La direccion MAC es un identificador exclusivo para dispositivos de red (por lo
general, se expresa mediante doce digitos hexadecimales, del0 al9ydelaAalaF,
separados por dos puntos; por ejemplo: 00:E0:18:F0:05:CO0).

Canal actual: Muestra el canal de radio en el que esta sintonizado

actualmente el adaptador. Este nimero cambia a medida que la radio explora los
canales disponibles.

Velocidad de datos actual: Muestra la velocidad de datos actual en
megabits por segundo (Mbps).
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NOTA: Para un rendimiento 802.11n, seleccione un ancho de banda de
~ 40 MHz en el enrutador inaldmbrico. La opcion de canal dependera del
ancho de banda que seleccione.

Estado de la radio: Muestra el estado de la radio inaldmbrica: ENCENDIDA
0 APAGADA.

Radio encendida - Cuando la radio inalambrica estda ENCENDIDA, el iy
icono de la derecha aparece en la esquina superior izquierda de la pagina d
Status (Estado).

Radio apagada - Cuando la radio inaldmbrica estd APAGADA, el icono de &
la derecha aparece en la esquina superior izquierda de la pagina Status

(Estado).
Deshabilitar la radio - Haga clic en este botdn para deshabilitar la funcion
inaldmbrica.

Volver a explorar — Haga clic en este botdn para volver a buscar un punto de
acceso que proporcione una sefial de mayor intensidad.

Cambiar SSID — Haga clic en este botdn para establecer el SSID conforme al
punto de acceso al que desee conectarse.

Buscar y conectar — Haga clic en este botdn para conectarse a un punto de
acceso inaldmbrico disponible.
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Capitulo 3 - Referencia de software

Activar configuracion

La funcién Auto Roaming (ltinerancia automaética)
esta activada de forma predeterminada y hace
que el adaptador pase automéaticamente a puntos
de acceso con una sefal de mejor calidad. Puede
desmarcar esta opcion si desea conectarse a un
punto de acceso especifico utilizando un perfil
concreto.

£

Menu Estatus - Ficha Conexion ==

Received: [1

Puede ver las estadisticas de enlace actuales acerca del S e
Adaptador WLAN. Estas estadisticas se actualizan una ‘a & —_—
vez por segundo y son vdlidas si el Adaptador WLAN R

esta instalado correctamente.

Received: |0

100,00 e
80,00 [

Recibido - El nimero de tramas que se han recibido.

Y imi g ———
0 20 Rendimiento i
o -, .
E Transmitido - El nimero de tramas que se han
s 3E transmitido.
39
oW
o

Error de trama

Transmitido - El numero de tramas que no se han transmitido correctamente.
Recibido - El nimero de tramas que no se han recibido correctamente.

Calidad de conexion

Intensidad de sefal/Calidad de enlace - Muestra la intensidad de sefial/calidad
de enlace del punto de acceso o nodo ad hoc al que esta conectado actualmente
el Adaptador WLAN. Las categorias son: Excellent (Excelente), Good (Buena),
Fair (Regular) y Poor (Mala).

Calidad de conexidn global

La calidad de conexion global se obtiene de la intensidad de sefial actual. Una
gréafica muestra la calidad de sefial mediante porcentajes.
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Capitulo 3 - Referencia de software

Menu Estatus - Ficha Config
IP A=

Esta ficha muestra toda la informacion actual
sobre el host y el Adaptador WLAN, lo que
incluye el nombre de host, los servidores DNS, la
direccion IP, la mascara de subred y la puerta de
enlace predeterminada.

Boton

Jincent_jw_chereNB corpret asut

el

Hybrid

0026184505
19216813
265.256.256.0
19216811
19216811
0000
0000
ThuAug 20 20:31:00 2003
Filhug 21 2031:00 2008

Fing

Liberar IP - Si desea eliminar la direccion IP

actual, haga clic en este botdn para liberar la direccion IP del servidor DHCP.
IRenovar IP - Si desea obtener una nueva direccion IP del servidor DHCP, haga
clic en este botdn para renovar la direccion IP.

Ping (idem) - Haga clic en este botdn para abrir la ficha “Ping” (idem), que se
utiliza para hacer ping en los dispositivos de la red.

NOTA: Los botones IP Release (Liberar IP) e IP Renew (Renovar IP) sélo
- se pueden utilizar en el Adaptador WLAN que obtiene la direccion IP del
servidor DHCP.

Menu Estado - Ficha Ping (idem) =" B
Para abrir esta pagina, haga clic en el botdn

"Ping" (idem) de la ficha IP Config (Config IP) del
menu Status (Estado). La ficha Ping (idem) le
permite verificar la accesibilidad de otros equipos
o dispositivos de red. Para hacer ping en una
conexion:

|Paddess. [19218811 st £
Count: fio Imeou  [4000 e

1. Escriba la direccion IP del dispositivo que desee
verificar en el campo IP Address (Direccion IP).

2. Configure la sesion de ping asignando el tamario del paquete de ping y el nimero
de paquete que se enviara, asi como el tiempo de espera (en milisegundos).

3. Haga clic en el boton “Ping” (idem).

Durante la sesidn de ping, el botdn Ping (idem) cambiara a un botén Stop
(Detener). Para cancelar la sesidn de ping, haga clic en el botdn “Stop” (Detener).
El campo de sesion muestra informacion sobre la conexion verificada, incluido

el tiempo de ida y vuelta (minimo, méximo y promedio) y los paquetes enviados,
recibidos y perdidos tras una sesion de ping.

Haga clic en el botdn “Clear” (Borrar) para borrar el campo de sesion.
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Capitulo 3 - Referencia de software

Menu Config (idem) - Ficha S e ]
Basica Sl
Config. Network Name (5ID)

Esta pagina le permite cambiar las ‘a e —
configuraciones del Adaptador WLAN. w2 =
Tipo de red B | " s

o Sowe Conprain Crrrr—
Infraestructura — Infraestructura significa establecer o e —
una conexioén con un punto de acceso. Una vez K

conectado, el punto de acceso le permite acceder
aredes de area local tanto inalambricas (WLAN) como cableadas (Ethernet). El campo
Channel (Canal) pasa a Auto (Automatico) si la conexion se basa en infraestructura.

Ad Hoc (idem) — Ad hoc significa comunicarse directamente con otros clientes
inaldmbricos sin usar un punto de acceso. Una red ad hoc puede configurarse répida y
facilmente sin planificacion previa, por ejemplo, compartiendo las notas de una reunion
entre los asistentes en una sala de reuniones.

Nombre de red (SSID)

Indica el identificador de conjunto de servicios , que es una cadena utilizada para
identificar una WLAN. Utilice el SSID para conectarse a un punto de acceso conocido.
Puede introducir un SSID nuevo o seleccionar uno en el cuadro de lista desplegable.
Si se conecta mediante la designacion del SSID, sélo se conectara al punto de acceso
con el SSID que haya asignado. Si el punto de acceso se elimina de la red, el Adaptador
WLAN no utilizara la funcién de itinerancia automatica para conectarse a otros puntos
de acceso. Los SSID deben estar formados en su totalidad por caracteres imprimibles y
tener un maximo de 32 caracteres, con distincion entre mayusculas y minusculas, como
“Wireless”.

Metwork Mame (5510

Borrar el historial de parametros SSID it “(#

Chaprel Clssr history of SSID settings|

Canal

El campo Channel (Canal) esta destinado a la configuracion del canal de radio. En el
modo de Infraestructura, la tarjeta WLAN selecciona automaticamente el canal adecuado
para comunicarse con el APy este campo presenta la configuracion Auto (Automatico).
El modo Ad Hoc permite seleccionar un canal para la tarjeta WLAN. Las tarjetas WLAN
pertenecientes a la misma red pueden comunicarse entre si siempre que cuenten con la
misma configuracion de canal.

Los canales de radio disponibles dependen de la normativa de cada pais. En Estados
Unidos (FCC) y Canada (IC), se admiten los canales 1 a 11. En Europa (ETSI), se
admiten los canales 1 a 13. En Japdn (MKK), se admiten los canales 1 a 14.

NOTA: Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar y activar las
- configuraciones nuevas.
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Modo PS

El modo Constantly Awake Mode (CAM, Modo de activacion permanente),
conocido también como Modo de ahorro de energia deshabilitado, es un estado
de funcionamiento integral que ofrece el maximo rendimiento. Se recomienda el
uso de este modo para aquellos dispositivos que funcionen con alimentacion AC.
El modo Fast PSP (Modo rapido de ahorro de energia), conocido también como
Modo de ahorro de energia habilitado, reactiva periddicamente el sistema para
comprobar si se estan enviando datos. Se recomienda el uso de este modo para
aquellos dispositivos que funcionen con bateria.

Otros

Cifrado — Haga clic en este enlace para mostrar la ficha "Encryption" (Cifrado).

Avanzada — Haga clic en este enlace para mostrar la ficha "Advanced"
(Avanzada). En la mayoria de los casos, no es preciso cambiar los valores
predeterminados.
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Menu Config (idem) - Ficha Cifrado

Esta pagina le permite configurar las opciones de cifrado del Adaptador WLAN. A
fin de garantizar la confidencialidad de los datos en un entorno inaldmbrico, IEEE
802.11 especifica un algoritmo de privacidad equivalente por cable para ofrecer
privacidad en las transmisiones. El algoritmo WEP utiliza claves para cifrar y
descifrar los paquetes de datos. El proceso de cifrado puede codificar los bits de
trama para evitar la revelacion a terceros. WPA/WPA2 es un sistema de seguridad
mejorado de acceso protegido Wi-Fi para 802.11, que se ha desarrollado para
superar la vulnerabilidad del protocolo WEP.

Autenticacion de red

Puesto que no existe un limite definido en

las WLAN, los usuarios de WLAN necesitan
implementar cierto mecanismo para proporcionar
una solucion de seguridad. Las politicas de
autenticacion de esta ficha proporcionan diferentes
niveles de proteccion, como Open (Abierta),
Shared (Compartida), WPA-PSK (idem), WPA,
WPA2 (idem) y WPA2-PSK (idem).

Abierta - Seleccione esta opcion para hacer que la red funcione en modo de
sistema abierto, que no utiliza ningun algoritmo de autenticacion. Las estaciones
y puntos de acceso abiertos se pueden autenticar entre si sin comprobar ninguna
clave WEP, aunque exista una.

Compartida - Seleccione esta opcion para hacer que la red funcione en modo
de clave compartida. En un sistema de autenticacion de clave compartida, se
requiere un intercambio de tramas de cuatro pasos para validar que la estacion
utiliza la misma clave WEP que el punto de acceso.

WPA-PSK/WPA2-PSK - Seleccione esta opcion para activar WPA por clave
previamente compartida en modo infraestructura. Permite la comunicacion entre
el cliente y los puntos de acceso utilizando el modo de cifrado WPA-PSK/WPA2-
PSK.

WPA/WPA2 - La red funciona en modo de autenticacion IEEE 802.1x. Este modo
es para entornos con servicio de usuario de acceso telefonico de autenticacion
remota.En un entorno RADIUS, se admiten cinco protocolos de autenticacion
extensible , lo que incluye: EAP protegido , seguridad de capa de transporte /
tarjeta inteligente, seguridad de capa de transporte en tunel , EAP ligero y desafio
MD5 .

de)

2
8 @
g9
D 9
oo
Q.
(1)

€ o|ny

32 Adaptador WLAN de ASUS



Capitulo 3 - Referencia de software

Cifrado de datos

Para los modos de autenticacion Open (Abierta) y Shared (Compartida), las
opciones de configuracion de tipo de cifrado son Disabled (Desactivado) y WEP
(idem). Para los modos de autenticacion WPA (idem), WPA-PSK (idem), WPA2
(idem), WPA2-PSK (idem), se admite el cifrado mediante protocolo de integridad
de clave temporal y estandar de cifrado avanzado.

Desactivado - Desactiva la funcion de cifrado.

WEP (idem) - La clave WEP se utiliza para cifrar los datos antes de proceder a
transmitirlos por radio. Sélo puede conectarse y comunicarse con dispositivos
inalambricos que empleen las mismas claves WEP.

TKIP (idem) - TKIP utiliza un método de algoritmo de cifrado que es mas
restrictivo que el algoritmo WEP. También utiliza procesos de célculo WLAN
existentes para realizar el cifrado. TKIP verifica la configuracion de seguridad una
vez determinadas las claves de cifrado.

AES (idem): AES es una técnica de cifrado simétrico por bloques de 128 bits que
funciona simultdneamente en varias capas de red.

Clave de red inalambrica

Esta opcidn sélo se activa si selecciona el modo de autenticacion WPA-PSK
(idem) 0 WPA2-PSK (idem). Seleccione “TKIP” (idem) o “AES” (idem) en el campo
de cifrado como modo de cifrado para iniciar el proceso de cifrado. Nota: Este
campo requiere entre 8 y 64 caracteres.

Clave de red inalambrica (WEP)

Esta opcidn sdlo se puede configurar si se activa WEP en el campo Network
Authentication (Autenticacion de red). La clave WEP es una clave de 64 bits (5
bytes) 0 128 bits (13 bytes) formada por digitos hexadecimales que se emplea
para cifrar y descifrar los paquetes de datos.
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Formato de clave

Definiendo la opcidn Key Format (Formato de clave), puede optar por introducir
digitos hexadecimales (0~9, a~f y A~F) o caracteres ASCII para configurar claves.

Longitud de clave

Para un cifrado de 64 bits, cada clave contiene 10 digitos hexadecimales 0 5
caracteres ASCII. Para un cifrado de 128 bits, cada clave contiene 26 digitos
hexadecimales o 13 caracteres ASCII.

Asignacion manual de claves WEP - Si selecciona esta opcidn, el cursor
aparecera en el campo correspondiente a la opcion Key 1 (Clave 1). Para un
cifrado de 64 bits, debe introducir cuatro claves WEP. Cada clave contiene
exactamente 10 digitos hexadecimales (0~9, a~f y A~F). Para un cifrado de 128
bits, debe introducir cuatro claves WEP. Cada clave contiene exactamente 26
digitos hexadecimales (0~9, a~f y A~F).
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Seleccione una como clave predeterminada

Este campo le permite especificar cual de las cuatro claves de cifrado se va

a emplear para transmitir datos a través de la WLAN. Puede cambiar la clave
predeterminada haciendo clic en la flecha de lista desplegable, seleccionando el
numero de la clave que desee utilizar y haciendo clic en el botdn “Apply” (Aplicar).
Si el punto de acceso o la estacién con la que se esta comunicando utiliza una
clave idéntica en la misma secuencia, puede utilizar cualquiera de las claves como
predeterminada en el Adaptador WLAN.

Haga clic en el botdn “Apply” (Aplicar) una vez que haya creado las claves de
cifrado, la utilidad Configuracion inalambrica empleara asteriscos para ocultar las
claves.

64/128 bits frente a 40/104 bits
Existen dos niveles de cifrado WEP: 64 bits y 128 bits.

En primer lugar, el WEP de 64 bits y el WEP de 40 bits son el mismo método de
cifrado y pueden interoperar en la red inalambrica. Este nivel mas bajo de cifrado
WEP utiliza una clave de 40 bits (10 caracteres hexadecimales) como “clave
secreta” (establecida por el usuario) y un “vector de inicializacion” de 24 bits (que
no controla el usuario). En total, suman 64 bits (40 + 24). Algunos proveedores se
refieren a este nivel de cifrado como WEP de 40 bits y otros como WEP de 64 bits.
Nuestros productos WLAN utilizan el término 64 bits para referirse a este nivel
mas bajo de cifrado.

En segundo lugar, el WEP de 104 bits y el WEP de 128 bits son el mismo método
de cifrado y pueden interoperar en la red inalambrica. Este nivel mas bajo de
cifrado WEP utiliza una clave de 104 bits (26 caracteres hexadecimales) como
“clave secreta” (establecida por el usuario) y un “vector de inicializacion” de 24

bits (que no controla el usuario). En total, suman 128 bits (104 + 24). Algunos
proveedores se refieren a este nivel de cifrado como WEP de 104 bits y otros
como WEP de 128 bits. Nuestros productos WLAN utilizan el término 128 bits para
referirse a este nivel més alto de cifrado.
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Menu Config (idem) - Ficha Autenticacion

Esta ficha le permite configurar las opciones de seguridad para que coincidan
con las del punto de acceso. Sélo se puede configurar si Network Authentication
(Autenticacion de red) se ha establecido como WPA (idem) o WPA2 (idem) en la
ficha Encryption (Cifrado) del menu Config (idem).

ASUS WLAN Conl Settings

X

Tipo de autenticacion

% B wihenication | oftaP | Advanced |
Los métodos de tipo de autenticacién incluyen: 8 | = -
PEAP (idem): La autenticacion mediante el u
protocolo de autenticacion extensible protegido e e o
es una version del protocolo de autenticacion Er e
extensible . EAP garantiza la autenticacién mutua % e —
entre un cliente inaldmbrico y un servidor que a2 e —
reside en el centro de operaciones de red. g‘ -

TLS/Smart Card (Tarjeta inteligente):La

autenticacion mediante seguridad de capa de

transporte se usa para crear un tunel cifrado y lograr la autenticacion en el lado
del servidor de forma similar a la autenticacion de servidores web mediante el
protocolo de capa de conexidn segura . Este método utiliza certificados digitales
para verificar la identidad del cliente y del servidor.

TTLS (idem): La autenticacion mediante seguridad de capa de transporte en tunel
usa certificados para autenticar el servidor, mientras mantiene propiedades de
seguridad similares a TLS, como la autenticacion mutua y una confidencialidad
compartida para la clave WEP de sesion.

LEAP: El método de autenticacion LEAP (Light Extensible Authentication Protocol,
Protocolo ligero de autenticacion extensible) es una version del Protocolo de
autenticacion extensible (EAP). EAP garantiza la autenticacion mutua entre
clientes inaldmbricos y un servidor instalado en el centro de operaciones de la red.

Desafio-Md5: Md5-Challenge (Desafio-Md5) es un algoritmo de cifrado
unidireccional que usa nombres de usuario y contrasefias. Este método no admite
administracion de claves, pero requiere una clave predeterminada.
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Menu Config (idem) - Ficha e e
Avanzada " e

) . Corig BT Theshold e Bl
Para mostrar esta ficha, haga clic en el enlace | =
Advanced (Avanzada) en la pagina Basic R e
(Bésica) del menu Config (idem). Esta ficha le o [ -

. . . ) <0 B
permite configurar pardmetros adicionales para S
el Adaptador inaldmbrico. Le recomendamos que [
utilice los valores predeterminados para todos los {L
Help

elementos de esta ventana.

Umbral RTS (0-2347)

La funcidn de solicitud de envio/autorizacion de envio (RTS/CTS, Request to
Send/Clear to Send) se usa para minimizar las colisiones entre estaciones
inalambricas. Cuando se activa RTS/CTS, el enrutador se abstiene de enviar una
trama de datos hasta que se completa otro protocolo de enlace (handshake) RTS/
CTS. Active RTS/CTS estableciendo un umbral de tamario de paquete especifico.
Se recomienda el valor predeterminado (2347).

Umbral de fragmentacion (256-2346)

La fragmentacion se utiliza para dividir tramas 802.11 en fragmentos menores
que se envian a su destino por separado. Active la fragmentacion estableciendo
un umbral de tamafio de paquete especifico. Si hay un nimero excesivo de
colisiones en la WLAN, experimente con diferentes valores de fragmentacion para
aumentar la fiabilidad de las transmisiones de tramas. Se recomienda el valor
predeterminado (2346) para uso normal.

Entorno de juegos / multimedia

Multimedia / Gaming Environment (Entorno de juegos / multimedia) permite ignorar
el comando de exploracion enviado por Windows cada 60 segundos. Habilite esta

opcion para evitar que el comando de exploracion perturbe la transferencia normal
de paquetes y mejorar el rendimiento de los juegos.

Rafaga de tramas

La tecnologia Frame Bursting (Rafaga de tramas) mejora la eficiencia de la red
inalambrica y eleva la capacidad de procesado.

Modo PSP Xlink

Utilice esta opcion para deshabilitar o habilitar un programa destinado a crear
un tunel de infraestructura que le permitird jugar a través de Internet a juegos
multijugador de PSP por medio de una conexidn ad-hoc (método similar a un
modo de infraestructura virtual).
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Soft AP (s6lo para Windows XP)

El modo Soft AP permite a la tarjeta de red LAN inaldmbrica actuar como punto de
acceso virtual. El equipo debe estar conectado a una red cableada utilizando una
conexion Ethernet para proporcionar acceso de red a clientes de red LAN inaldmbrica.

QI Basic | Encyption| Authentication  Soft AP | Advanced |
Soft AP / STA Mods
Stalus .
P5y ¢ Station Mode = BoltAF Vinde
Corfig 2 ASUS B2 11nNetwork
Y ’ Adepler
i rtermet

Survey .

e =]

5 =
About Fifany HomeNework

Link State

Please diag and diop o selup
: ICS (irteret Comnect
& BHER [Fearek ATLOTI0ET A by ™ e

Avaiiable Network Connections

Saye Corfiguiation

ASUS WLAN Card Setfings 3]

% Basic: | Enciyption | Authertication  SotAP | Advanced |
Soht &P / STA Mods

Status
& " Station Mode: % Soft 4P Mode
d
Canfig ==, ASUS B0211n Netwark
0 i Adapter
g -
Survey ¥ie] [RAFELR (Realek RT_-
e

ﬁ [~ Enable|CS
About Frry  Home Network.

Please diag and dropto setup
ICS [internet Connection

Available Netwark Connections
! Sharing).

rz TS BTy e

 donly & ERERE IASUS 00211 | IC3 F not enabled. you willbe: o/ terly & 99054 11394 Wel Adapler] ™ — | 11 [CS s net enabled, you il be
4 ok & ; prompted to setup netwark A ok ASUSVPN (e stsEEiE [ prompted to setup network

X e | [Z] @ " D =) o b B Ty

? Hep 7 Help

1. Seleccione el modo Soft AP.

&

ASUS WLAN Cari Settings.

QI Basic | Encyplion | Authentication  Soft AP | Advanced |
ScitAP /STA Made:
Stetus
& £ Station Mode @ Solt AP Mode:
Config =2 ASUS 80271 Network
% i Adapler
{ ntemet
Survey oo e=ras |
=]

%

[ Eneble]CS
About Tariry  Home Network
Link State ’74—‘—‘

Please drag and diop to setup
ICS (Intemet Connection

3l #s)

Available Network Connections
Saye Configuration :

2 TESISEITTE A Shaing)
{ﬂl A;;\y & iR 136 et e 1S o 1ot enabed youvilbe
x’ o £ ASUSVPN WAN SETREIZIE F El%!i FRHERAIEE
P Help

3. Habilite ICS* y el Firewall si lo de-
sea. Consulte la ayuda de Windows
si desea obtener mas informacion
acerca de “Internet Connection
Sharing” (Conexidon compartida a

2. Arrastre y coloque una conexion
de red cableada junto al icono del
mundo.

? Wireless Settings

@ hctivate Configuration 4
? Mobile Manager

@) HPS Hizard

@ Site Monitor

& Help »
ﬁ Change Mode

5“ Freferences

? About Control Center

X Exit Control Center

4. Puede alternar facilmente entre el
modo Soft AP y el modo de Estacion
haciendo clic con el botén secundar-
io en el icono de la barra de tareas y
seleccionando “A-S Change Mode”
(Modo de cambio A-S).

*ICS se utiliza para compartir la conexion a Internet de este equipo con el resto de equi-
pos de su red. Si este equipo esta conectado a Internet, la comunicacion hacia y desde
Internet con todos los equipos de su red se realizara a través de este equipo, conocido
como equipo host. Los demas equipos pueden enviar y recibir mensajes de correo
electrénico y acceder a la web como si dispusieran de una conexion directa a Internet.
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Soft AP (Windows XP/Vista)

El modo Soft AP permite configurar el Control de acceso.

Control de acceso

El AP proporciona funciones que permiten evitar que los clientes inalambricos
puedan asociarse y transferir paquetes de datos a través de él. Los filtros ofrecen
mayor seguridad a la red y mejoran el rendimiento eliminando los paquetes de
destino general / multidifusion de la red de radio.

La Lista de control de acceso (ACL) contiene las direcciones MAC de los clientes
inaldmbricos que pueden asociarse con el AP. Ello permite aumentar la seguridad
evitando el acceso no autorizado. El AP utiliza también una lista de direcciones de
destino no permitidas. Esta funcion impide que el AP pueda comunicarse con los
destinos especificados. Entre dichos destinos pueden encontrarse dispositivos de
red que no requieran comunicacion con el AP o sus clientes inalambricos.

) ASUS WLAN Cand Settings = ASUS WLAN Card Settings 3]
(7)) 20 Ty {813k | Connection | Association Table | Event Loa | = Basic [E | Sottap | Access Contol|
o O = : = '
aco Status Stalus
o E
+o = & A 10030A45US 502110 Network Adspier & etk A thenkiator: o
E g [ = ) d Data encryplion: Disabled -
1Y) e Config Association State 4P Mode Config
3 m ° b ssID defavit b
QW (= | efat (> | Wieless Network Key WEP)
1) MAC address 00:02:6F:5F:38:84 ‘ﬁ\
g Cunent Charnel 1 g h
About CurertData Rate 300Mbps e I
Link State Rada State: Radio On Link State
5
o oc 3 o T—
X Cancel X Cancel
? Help ? Hep
- ASUS WLAN Card Settings 3]
ASUS WLAN Card Setings. 3]
=1 Basic | Enciyption | Soft P [A55ess Eonal |
L=t Basic | Encryption | Authentication SOt AP | Advanced | d
d e Status The Access Conirol List provides the MAC addresses of wieless
Status & 2 s Jients allowed of not allowed to ot P.
& (" Stafion Made: & ot 4P Miods d
Access Contol P Disable -
= ] Config ==
Config - :g;—s;ﬂz 11 Metwork. b e Cotol [t
o i Intemet = |
Survey @’7 .
g == g MAC Address
=
About
About Fyrapy  HomeNetwork Link State
Link State ’; D
Available Network Connections Please drag and drop to setup
5. Conli t
e oo | et LSBT ] Lo e Comecton
i 3[ASUS 802.11¢| IFICS is not enabled, you will be E: K
A oc = Diompted o seup netnoik
LS 3 ;Ilcu .
X Cancel &) bricoe. ,-:"‘
7 Heb LA

Si hace clic en Apply (Aplicar) después Introduzca una direccion MAC en

de configurar Soft AP se mostraré la la pagina Access Control (Control

ficha “Access Control” (Control de de acceso) y seleccione “Accept”

acceso). (Aceptar), “Reject” (Rechazar) o
“Disable” (Desactivar) en el menu
desplegable.
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% Status | Connection [Association Table | ‘a Status | Connection | Association Table [Event Log |
P MAC Address I S Event Time [ Message |
?d 00-0D-88-93-10-42 od 200470241314 54.06 STA 00-04-23-46-853F associaled
Config Conlig
Y o
Survey
o2 52
About About
Llrﬁ!e Link State
;11 gag:w ;‘gid Clear Log
7 Help 7 Hep
El modo Soft AP también hace La ficha Event Log (Registro de
aparecer dos fichas adicionales en eventos) mantiene el registro de los
las paginas de estado: Association mensajes asociados a Soft AP.

Table (Tabla de asociacion) y Event
Log (Registro de eventos). La

ficha Association Table (Tabla de
asociacion) muestra los clientes
que se encuentran conectados
actualmente a Soft AP.
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@ IMPORTANTE: Si los puntos terminales de una cadena se conectan
entre si, el resultado es un bucle. Normalmente se aconseja evitar
aquellos bucles que contengan puentes, ya que ello puede conducir a
una reduccion del rendimiento, asi como problemas de destino general y

multicast.

Menu Sondeo - Ficha e -
Sondeo de SItIos j;m A;‘I‘;h‘sﬂe‘wmki‘c | RSSI[ Secuity | BSSID. |
. . . 3 [Fwisoec 1 3 THP(W. 00904010020
Utilice la ficha Site Survey (Sondeo de g B ¢ p v oosmw
sitios) para ver estadisticas sobre las gdy Boereg. b 3 KeGh dpoma
redes inalambricas disponibles para el = Bl &3 B SaEnEy

Adaptador WLAN y sus parametros. P
Link State
+ SSID (idem): EI SSID de las redes 5
d iSpOnibleS. Sﬂii;ﬂ”é’:;;a““" Number of known wireless nstwork(s): 7
M 3 ok
+ Canal: El canal utilizado por cada red. X s == |
? Hep
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+ RSSI (idem): La indicacidn de intensidad de sefial recibida que transmite cada
red. Esta informacion resulta util para determinar a qué red conectarse. El valor se
normaliza a continuacién en un valor expresado en dBm.

+  Seguridad: Informacion de cifrado de la red inaldmbrica. Todos los dispositivos de
la red deberian utilizar el mismo método de cifrado para garantizar la comunicacion.

+ BSSID (idem): La direccion de control de acceso al medio del punto de acceso o
el identificador de conjunto de servicios basicos del nodo ad hoc.

NOTA: Algunos puntos de acceso pueden desactivar la transmisién de
SSID y ocultarse ante “Site Survey” (Sondeo de sitios) o “Site Monitor”
(Monitor de sitios), sin embargo, puede conectar con tales puntos de
acceso si conoce su SSID.

Botones

Buscar — Para explorar todas las redes inalambricas disponibles y mostrar el
resultado de la exploracion en la lista “Available Networks” (Redes disponibles).

Conectar — Para asociarse a una red, seleccionela en la lista
“Available Networks” (Redes disponibles) y haga clic en este botdn.
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Menu Acerca de - Ficha Info de la version

Utilice la ficha Version Info (Info de la version) para ver la informacion de version del
programa y del Adaptador WLAN. El campo de informacidn de version del programa
incluye el copyright y la version de la utilidad. La informacion de version incluye la
version de NDIS, el nombre del driver, la version de éste y la version del hardware.

%)

ASUS WLAK Cand Settings

ylos

g

I 7&5‘._ Wireless Settings

jight () ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights

o

ﬁﬂ,‘fﬁ

Diver (CAMINDOHS syster 2l DRIVERS 26005

rE

Diver Version 1450

EEPROM Version RALO

B

w8 E
ez

g

0%
%

Esta pantalla es s6lo un ejemplo. Los numeros de su
version seran diferentes a los que aparecen aqui.
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R

=
Estado de enlace =

IS
Elicono “Link State” (Estado de enlace) del Adaptador WLAN e
aparece en la parte izquierda de la utilidad Configuracion d

inaldmbrica. Utilice el icono para ver el estado actual de la sefial.

E
e
2
mmg
s
¥

(

dD Calidad de conexion excelente (Infraestructura) <#E  Sin conexidn (Infraestructura)
x

) Calidad de conexion buena (Infraestructura) "4 Conectado (Dedicada)

dEI Calidad de conexion aceptable (Infraestructura) x g Sin conexion (Dedicada)

< H Calidad de conexién deficiente (Infraestructura) @ Exploracion

Guardar la configuracion - Haga clic aqui para
guardar la configuracion actual en un perfil nuevo.

Salir de Configuracion inalambrica e g
Para salir de Configuracion inalémbrica, puede hacer clic en X ] 23 g
OK (Aceptar) o en Cancel (Cancelar). 7 Heln E— § %
(&) % 7]

o

Es posible que desee usar perfiles para guardar sus configuraciones a fin de facilitar la
creacion posterior de configuraciones individuales. Los perfiles le ayudaran a combinar
sus configuraciones de trabajo, hogar, itinerancia y otras ubicaciones, de modo que no
necesite volver a introducir configuraciones individuales. Al llegar a casa de trabajar, por
ejemplo, seleccione el perfil “hogar”, configurado con todos los pardmetros de uso en
su hogar. Al volver a trabajar, seleccione de nuevo el perfil “oficina”.

:ﬂ Save Profile

cg Youcan save e oluing isless selings o he cne LA BAY s T

p configuration profile or choose New to create configuration profile.

‘a m

= Configuration Name: [detault [=|

e Haga clic en Apply (Aplicar) para

g2 aplicar la configuracion actual antes
de guardarla como perfil.

v Save Cancel

Aplicar - Haga clic aqui para aplicar los cambios realizados en la utilidad Wireless
Settings (Configuracion inaldmbrica).

Aceptar - Haga clic aqui para cerrar la ventana de la utilidad Wireless Settings
(Configuracion inalambrica).

Cancelar - Haga clic aqui para cancelar los cambios realizados en la utilidad
Wireless Settings (Configuracion inalambrica). Si hace clic en Cancel (Cancelar)
se cerrard la ventana de la utilidad Wireless Settings (Configuracion inaldmbrica).

Ayuda - Haga clic aqui para mostrar el menu de ayuda.
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Administrador moévil ASUS

Mobile Manager es una cdmoda herramienta para configurar y administrar la
configuracion de la ubicacion de la red. En ciertos lugares, debera volver a
configurar los pardmetros a fin de adaptarlos a los requisitos de conectividad del
lugar.

Mobile Manager (Administrador movil) permite al usuario crear varias
configuraciones alternativas destinadas a diferentes ubicaciones. Sélo necesitara
configurar una vez los parametros correspondientes a una configuracion. A

partir de entonces, podra activar la configuracion al cambiar de ubicacion con
solo pulsar un botdn. Mobile Manager (Administrador mavil) determinara si es
necesario reiniciar Windows para aplicar la nueva configuracion.

Ejecute la utilidad Mobile Manager:

1. Haciendo clic en el botdn Inicio Windows®. Seleccione Programas > Utilidad
ASUS > Tarjeta WLAN > Mobile Manager o Haciendo clic con el botdn derecho
sobre el icono Control Center de la barra de tareas de Windows® y, a continu-
acion, seleccionando Mobile Manager.

2. Aparecerd la ventana principal de Mobile Manager (Administrador mévil).
ST=TE

Ele Activate Edf View Hep

bwa~e[asmat ([ns e e L=
Configuration Name | Type | Deseription

New Confiuration “wLAN/LAN/Dislup Configuration  Create: a new Configuration

B3 defauit WLAN Configuration Setting of the ASLIS B02.11n Netwark Adapter.

Esisting LN Canfiguration 1 LAN Conliguration Getting af the Atheros L2 Fast Ethemet 10/100 Base T ...
Existing LAN Configutation 2 LAN Configuration Setting of the Windows Mobile-based Device.

Existing LN Configuration 3 LEN Corfiguration Setting of the Blustooth {4 B ).
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Menu File (Archivo)

Nueva configuracién ﬂ — Seleccione esta opcion para abrir el asistente New
Configuration Wizard (Asistente de nueva configuracion). Consulte la seccion siguiente
si desea obtener mas informacion.

~a
Importar configuracion (& — Seleccione esta opcidn para cargar un archivo de
configuracion desde un archivo INI.

Exportar configuracion u — Permite guardar la configuracion seleccionada
(incluyendo la configuracion inalambrica, la configuracion TCP/IP, la configuracion

de red, etc.) en un archivo INI. El archivo INI se puede guardar en un disco flexible y
puede importarse en otros equipos utilizando la utilidad Mobile Manager (Administrador
mdvil). También puede utilizar este archivo como copia de seguridad.

Salir E — Seleccione esta opcion para cerrar la utilidad Mobile Manager
(Administrador mavil).

Menu Mobilize (Movilizar)

ltinerancia automatica (] - Active esta opcidn para que el adaptador USB de red
LAN inaldmbrica de ASUS cambie a otra asociacion especificada si se producen
cambios en la asociacion existente. Si no se realizan asociaciones, la funcién Auto
Roaming (ltinerancia automatica) se conectara automaticamente a una red inalambrica
en funcion de la configuracion especificada.

[}]
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Activar configuracion — Permite aplicar la configuracion seleccionada en la
lista. Siga las instrucciones en pantalla para activar una configuracion.

Nota: Si utiliza Windows® 98/ME, debera reiniciar el sistema para activar
“~ una configuracion. En Windows® 2000/XP no es necesario reiniciar el
sistema después de activar una configuracion.

Menu Edit (Edita

Editar configuracion E-La opcion Edit Configuration (Editar configuracion) le
permite editar los elementos de configuracion seleccionados. Consulte la seccion
“Editing a Configuration” (Editar una configuracion) en la pagina 3-19 si desea obtener
més informacion.

Cambiar nombre — Esta opcion permite cambiar el nombre de la configuracion
seleccionada.

Copiar &l —Esta opcion permite duplicar la configuracion seleccionada.
Eliminar m — Permite descartar la configuracion seleccionada.

Arriba EI — Eleva la posicion de la configuracion de red inaldmbrica seleccionada en
la lista de redes preferidas.
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Abajo ¥ _Desciende la posicion de la configuracion de red inaldmbrica seleccionada
en la lista de redes preferidas.

Nota: Los comandos del menu Edit (Editar) aparecen al hacer clic con
= el botdn secundario en una configuracion de la ventana Mobile Manager
(Administrador movil).

Menu View (Ver)
Iconos grandes 8 _Permite ver iconos grandes por cada configuracion.
Iconos pequeiios = _ Permite ver iconos pequefios por cada configuracion.

Lista &= — Permite ver una lista de configuraciones disponibles.
Detalles £ — Permite ver el nombre, tipo y descripcion de la configuracion
seleccionada.

Menu Help (Ayuda)

Contenido @ — Permite abrir la ventana WinHelp correspondiente a la ayuda en
linea.

2
8 @
g9
D O
oo
Qo
(1)

Acerca de Administrador movil ﬂ — Muestra el nimero de version de Mobile
Manager (Administrador mdvil) y la informacidn de copyright. Haga clic en el logotipo
de ASUS para abrir el sitio web de ASUS.

Crear una configuracion nueva

Para crear una configuracion nueva:

€ ojnyded

1. Abra el asistente New Configuration Wizard (Asistente de nueva configura-
cion) haciendo clic en File (Archivo) desde la barra de menu y seleccionando
New Configuration (Nueva configuracion) en el menu desplegable, o haciendo
doble clic en el icono de New Configuration (Nueva configuracion) E enla
barra de herramientas de Mobile Manager (Administrador mdvil). Aparecera el
cuadro de didlogo New Configuration Wizard (Asistente de nueva configura-
cion).
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Seleccione el tipo de configuracion Hew Configuratcn Wizand &
que desee crear. A continuacion se

. . . e Welcome to the New Configuration Wizard. The Wizard helps
describen los tipos de configuracién P T e e e
disponibles. Haga clic en Next
(Siguiente) cuando haya finalizado.

Chonse the type of the configuration that you want to creste.

Type

& ASLIS Wireless Local Area Networking Configuration

 Local Area Networking Configuration

Configuracion de red de area
local inalambrica de ASUS. Selec-
cione esta opcion si ha instalado un
adaptador USB de red LAN inaldm-
brica de ASUS en su equipo.

Configuracion de red de area
local cableada. Seleccione esta
opcidn si su equipo estd equipado con una tarjeta de interfaz de red instalada
que no sea un adaptador USB de red LAN inaldmbrica de ASUS.

Configuracion de acceso telefénico a redes. Seleccione esta opcion si su
equipo cuenta con un moédem instalado.

" Diakip Networking Configuration

? e | Tl B X Cncel

Introduzca el nombre y la descrip- Mo Coutiguntion Wizard X
cion de la configuracion que desee
crear y haga clic en Next (Siguien- | comouwsionuse e

te) Fmae) ta provide more detals about the configuraion,
' TCPAP Settings
ieless
1P Address e pe
Gateway
DNg
WIS Descipion. [3G08

Network Settings
Identification

Advanced
Finish

“? Help @ <Back ‘ HNext > B | X Cancel ‘

Configure los parametros de la P ——— &
configuracion inaldmbrica, incluy-
endo el tipo de red, el identificador Contquaion Type

Configure the seltings of the Wireless LAN Card

Priority of Preferred Hetwork: 1lhighest)

Netwotk Type: & Infiastustuie ¢ AdHoo

SSID, el canal y el cifrado WEP. f?:}.is g - [ a—
Haga clic en Next (Siguiente) Videss B -
H H IP Address letwork Authentic ation: en -
cuando haya finalizado. iy e |
DS Wireless Network Key [WEP]
WINS (o)
Network Settings
|dentification
Advanced -
Finish

e | eow (ST X
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Capitulo 3 - Referencia de software

Defina la direccion IP de la configu-

racion utilizando esta ventana. Es-
pecifique la direccion IP utilizando
el servidor DHCP (automatico) o
asignacion manual. El asistente
detectara y mostrard automatica-
mente la configuracion actual del
sistema.

Haga clic en Next (Siguiente)
cuando haya finalizado.

Introduzca el nombre del equipo y
haga clic en Next (Siguiente).

Utilice esta ventana para definir el
servidor proxy y las opciones de
impresora compartida.

Haga clic en Advanced (Avan-
zadas) para ver las opciones de
servidor proxy e impresora com-
partida.

Haga clic en Next (Siguiente)
cuando haya terminado.

Marque la opcidn Activate Con-
figuration Now (Activar configu-
racién ahora) para comenzar a
utilizar la configuracion creada.

La ventana de Mobile Manager
(Administrador movil) mostrara la
configuracion creada si no se ac-
tiva. Haga clic en Finish (Finalizar)
para cerrar el asistente.

Hew Confignration Wizand

Canfigualion Type
General

TCP/IP Seflings
Wireless

IP fddiess
Gateway

DN$

wiINS

Network Settings
Identiication

Advancad
Finish

7 bep |

]

An P sddress can be automatically sssianed to this computer
wia & DHCP. IF your netwark does ot automatically assign IP
‘addiesses, ask for your netwark administiater far an 1P
addiess, and then tpe i the following field

% Qhain P adiess fom A DHEP Served

" Specify an P address

1P Address [ Subnet Mask

Ced [ s [ s

<4 <Back ‘ Next> B | X Cancel |

New Configuration Wizard

Configuation Type
General
TCP/IP Settings
witeless
IP Adldress
Gateway
DNS
WIKS

Metwork Settings
Idenification

Advanced

Finich

? Help

5]

Windows use the following information to ideniify your
compuler on the netrork. Please lype a name for this
computer, the workaroup it will appear in, and a short
description of the computer.

Mincent_w_chenNB

Computer Name:

Pimayy DNS Sulfic [corpretasus
[ Change primarp DNS sufix when domain membership

changes

I % cancel

New Configuration Wizard

Configuation Type
General

TCP/IP Settings
witeless

1P fdldress
Gateway

DNS

WIKS

Metwork Settings
Idenification

5]

Advanced setling eontain information about the Fiowy Server,
File & Fiinter Sharing, and Default Frinter. Click Advanced
button ta change these setiings.

Advanced Information

Proy Server Intemet Explorer wil use Fromy

Servers.
File Sharing: Enable
Printes Sharing:  Enable

Default Printer:  HP Officsiet J4500 Seriss

Advanced -
Finish £
7 Heb & <Back ‘ Next> B | XK Cancel |
e g

Configuration Type
General

TCPAIP Seftings
Wireless

P Address
Gateway

DNS

WINS

Hetwork Settings
Identication

Advanced
Finish

? Heb ‘

You have successhully created a new network configuration.
Click Firish ta save this configuration,

You may activate this configuration now by checking the
following optin.

[¥ Activate Configuration Now

To modify this configuration, click the Edit button from the main
windaw.

o Erish [ % concel

G <k |
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Editar una configuracion
Para editar una configuracion:

Edit Configuration 5]
1. Seleccione una configuracion en 3
la ventana de Mobile Manager el
(Administrador movil). S s
2. Haga clic en Edit (Editar) en la i@_; | T
barra de menu y seleccione Edit = vtk Al
Configuration (Editar configura- &
ci()n)_ et
Aparecera el cuadro de didlogo Edit = fige e —
Configuration (Editar configuracion). B actae
Navegue por las ventanas haciendo clic e
en los botones de la izquierda. -

Configuracion general

Nombre — El nombre de la configuracidn indica la ubicacion desde la que se marca
0 conecta con una red. Por ejemplo, asigne a su configuracion el nombre “Sala de
reuniones” si utiliza esta conexion en la sala de reuniones de su lugar de trabajo.

Descripcién — Introduzca en este campo la informacidn adicional relacionada con la
configuracion. Este campo es opcional.

©
)
S
&=
a
©
(&)
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-
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Configuracion de red - ficha Wireless (Inalambrico)

Prioridad de la red preferida — Este campo le permite seleccionar la prioridad de la
red preferida.

Ti pO de I'ed Edit Configuration X

.
Infraestructura — Seleccione el modo El

de Infraestructura para establecer una 3 B QT ——
conexion con un punto de acceso. T Py o Prtared Hatuatk El
sy Netwark Type : @ Infiastucture " AdHoo
Ad-Hoc - Seleccione el modo Ad-Hoc o S RLL
para comunicarse directamente con otros g8 Sy I
dispositivos de red LAN inaldmbrica sin It B e =l
utilizar un punto de acceso. oo °
Sharing
@ Adivate
A save ol
X Cancel ’7
= -
¥ Hep
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Capitulo 3 - Referencia de software

SSID - SSID significa Identificador de conjunto de servicios. Es una cadena que
se utiliza para identificar una red LAN inaldmbrica. Unicamente podra conectarse
con un punto de acceso que tenga el mismo identificador SSID. Utilice diferentes
identificadores SSID para segmentar una red LAN inaldmbrica y elevar su seguridad.

Canal - El campo Channel (Canal) le permite seleccionar el canal de radio que desee
utilizar para el adaptador USB de red LAN inaldmbrica de ASUS. En una red de
Infraestructura, su adaptador de red LAN inaldmbrica selecciona automaticamente el
canal de frecuencia correcto para comunicarse con un punto de acceso.

WEP - Esta opcidn le permite activar o desactivar el cifrado WEP (de 64 o 128 bits).
La clave WEP es una cadena hexadecimal de 64 bits (5 bytes) o0 128 bits (13 bytes)
que se utiliza para cifrar los paquetes de datos transmitidos y descifrar los paquetes de
datos recibidos.

Configuracion de red - ficha Identification (Identificacion)

Nombre de equipo - Le permite asignar un nombre Unico a su equipo compuesto
por hasta 15 caracteres. EI nombre de equipo permite a otros usuarios de una red
reconocer su equipo. El nombre de equipo suele coincidir con el nombre de host DNS.

/ Nota: Evite el uso de espacios o simbolos dentro de su nombre de equipo.

Configuracion TCP/IP - ficha

Edit Configumation X

Device (Dispositivo)
Seleccione el adaptador de red que desee G| P19 o] 1 s
utilizar para esta configuracion. 1 i S e R S
t[:m " Specily anIP addess
L] 1P Addhess [ Subnet Mask.
/ Nota: Este elemento aparece @
- unicamente durante la edicion &
de una configuracion de red LAN . ———
cableada.
@ Activate
A Save
X Cancel
3 cios
7 Hep

Configuracion TCP/IP - ficha IP Address (Direccion IP)

Obtener una direccion IP desde un servidor DHCP - El servidor de protocolo de
configuracion de host dindmico (DHCP) asigna automaticamente direcciones IP que
pertenezcan a un rango especificado de dispositivos.
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Especificar una direccion IP — Pregunte a su administrador de red la direccion IP y
la méscara de subred que desee utilizar. Introduzca manualmente la direccion IP y la
mascara de subred.

Configuracion TCP/IP - ficha Gateway (Puerta de enlace)

Introduzca las puertas de enlace. Puede introducir més de una puerta de enlace.
Defina en primer lugar la puerta de enlace primaria.

Agregar — Haga clic en este botdn para agregar una nueva direccion de puerta de
enlace TCP/IP. La puerta de enlace agregada aparecera en la lista Default gateways
(Puertas de enlace predeterminadas). Repita el proceso para agregar otra puerta de
enlace. El vapor de cada campo de puerta de enlace debe encontrarse entre 0y 255.
Puede introducir hasta ocho direcciones IP de puertas de enlace.

Editar — Haga clic en este botdn para editar la direccion de la puerta de enlace
seleccionada.

Eliminar — Haga clic en este botdn para eliminar la direccion de la puerta de enlace
seleccionada.

Configuracion TCP/IP - ficha DNS

La ficha DNS le permite configurar los parémetros de DNS correspondientes a

la configuracion seleccionada. Esta ficha también le permite agregar un servidor
DNS y ordenarlo segun su prioridad. Ademas, puede asignar un sufijo de DNS a un
determinado servidor DNS.

Configuracion TCP/IP - ficha WINS

La ficha WINS le permite configurar los parametros de WINS correspondientes a la
configuracion seleccionada. Esta ficha también le permite agregar direcciones WINS
y ordenarlas segun su prioridad. Ademas, puede habilitar o importar busquedas
LMHOST o ajustar los parametros de NetBIOS.

Opciones de Internet

Edit Configuration X

Un servidor proxy actia como barrera de
seguridad entre su red interna (Intranet) E%w i P S o
e Internet. Ademas, impide que otros 8y © Ersbe oy Serer )
usuarios de Internet consigan acceder a e e e
informacidn confidencial almacenada en L) T =
su red interna 0 en su equipo. W S g

e ETP. [pomgoca —— PacfE
Deshabilitar servidor proxy — Esta It o — - ;
opcicn le permite deshabilitar el servidor = — -
Proxy. @SZ e ————————

o sae S o e e o o o

24 (e Use semicolons(] to separate entries

%ij: ¥ Bupass piowy server on looal addiesses

Adaptador WLAN de ASUS
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Capitulo 3 - Referencia de software

Habilitar servidor proxy — Esta opcion le permite utilizar un servidor proxy para
acceder a Internet.

Utilizar el mismo servidor proxy para todos los protocolos — Permite definir si
desea utilizar el mismo servidor proxy para acceder a Internet utilizando cualquiera de
los protocolos.

Campo Servers (Servidores) — Estos campos le permiten introducir la direccion y el
numero de puerto del servidor proxy que desee utilizar para acceder a Internet a través
de los protocolos HTTP, acceso seguro, FTP, Gopher y Socks.

Campo Exceptions (Excepciones)

No utilizar el servidor proxy para aquellas direcciones que empiecen por

- Introduzca las direcciones web a las que no sea necesario acceder a través

del servidor proxy. Si desea conectarse a un equipo de su Intranet, asegurese de
introducir su direccion en este cuadro. Puede utilizar comodines para cubrir dominios
y nombres de host o direcciones. Para ello introduzca, por ejemplo “*.company.com” o
“192.72.111.*".

Ignorar servidor proxy en direcciones locales — Esta opcion le permite utilizar el
servidor proxy para todas las direcciones locales (pertenecientes a la Intranet).

2
8 @
g9
D O
oo
Q.
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Nota: Podrd acceder a las direcciones locales mas facil y mas répidamente
~ si no utiliza el servidor proxy.

€ ojnyded

Opciones de recursos compartidos

Deseo definir la impresora predeterminada — Le permite seleccionar la impresora
predeterminada como impresora

compartida. mmm
Impresora predeterminada — Le permite i T
seleccionar la impresora predeterminada 0
en una lista de impresoras instaladas. o el i Sy s
e} ¥ | want to set the default printer
Haga clic en New (Nueva) para agregar T _
una impresora nueva utilizando el g patrie Jrommoene 2
Asistente para agregar impresoras de [l ] oo |
Windows®. S
Haga clic en Properties (Propiedades) e
para ver las propiedades de la impresora a3
seleccionada. ? e

Botones de comando

Utilice estos botones para activar, guardar o cancelar los cambios realizados en la
configuracion. Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar la ventana Edit Configuration
(Editar configuracion). Haga clic en Help (Ayuda) para ver los archivos de ayuda.
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Monitoraje de emplazamiento

La utilidad Site Monitor mide los valores de sefal y ruido (SNR) de todas las redes
inalambricas disponibles. Use esta utilidad para determinar la mejor ubicacion para
el adaptador LAN inaldmbrico USB ASUS. Utilice esta utilidad para determinar la
mejor posicion de los puntos de acceso en una red inalambrica.

Abrir Site Monitor (Monitoraje de emplazamiento)

Para ejecutar Site Monitor:

+  Haga clic en el botdn Inicio de Siix Moniox Wessnzs
Windows® y seleccione Programas > 1oy TreSte s ool ey s e e pobe
Utilidad ASUS > Tarjeta WLAN > Site | @ wesies retwa 1t cout siec ir patermarea ol o wioh
Monitor o e

+ Haga clic con el botdn derecho sobre
el icono Control Center de la barra de
tareas de Windows y, a continuacion,
seleccione Site Monitor.

Aparecera entonces el mensaje de exploracion de Site Monitor (Monitor de sitios).
Haga clic en OK (Aceptar).

Ventana principal de Site Monitor (Monitor de sitios)

[~ Do not prompt in the future.

La ventana principal de Site Monitor (Monitor de sitios) muestra las conexiones
inaldmbricas disponibles, asi como la relacion sefial / ruido (SNR) de la conexion
seleccionada.

(%) ASTS Site Monitor
Fle Commends Yiew Options Help

olemEE @ ==
551D | cH | Rssi (@Bm) | Encryption | BSSID |0 Signal

default 18 oif 00:1D:60.0F

[IwiLsesght 18 oif 00:17:318F:

& chis 6 56 WEP 00:1E:E300

[Eeehias 6 &8 oif 00:235441

[asus cuest 7 &2 off 00:0E:D7.AC

[ACH. Chen 15 WEP 00:23548:

LIMFP router 1o off 00:18:FC57: |

<
Number of known wireless netvark(s): 7

>/l 10 20 30 40 50 B0 70 80 30 104

/ Nota: Algunos puntos de acceso no permiten ver su identificador SSID

- para ocultarse de la funcion “Site Survey” (Explorar sitios) o “Site Monitor”
(Monitor de sitios). Puede unirse a dichos APs si conoce su identificador
SSID.

Adaptador WLAN de ASUS
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Capitulo 3 - Referencia de software

Monitorizar una conexion
Para monitorizar una conexion:

1. Seleccione la conexion en la lista.

2. Haga clic en Command (Comando) en la barra de menu y seleccione Monitor.
También puede pulsar <Ctrl> <M> en su teclado. Aparecera la ventana de Monitor.

Konitor 3
AP Stalus
RSS! BSSID: (0:30:4C AL00:50
s3I WDT Test36
-50.00
Channst 3
<1001
Enciypion off
15000
Save Option
200, & Chart B sae
- Piint Option
Destination IP Address: ] & Prgporional B pint
£ More resolution
Pollng Interval
o 1 seconds]
2
20 Test Count
2
g @ Continuous
£
 Cownt e j

Los siguientes parametros se mostraran en forma de representacion gréfica.

Relacion senal / ruido. Este valor indica la calidad de la comunicacion dentro
de la red actual. La calidad de la comunicacidn se basa en la medida del nivel de
sefial y el nivel de ruido. Cuanto mayor es el valor SNR (Relacion sefal a ruido),
mejor es la calidad de la conexion.

Calidad de comunicacion. Este valor indica la calidad de comunicacion del
Conjunto de servicios basicos al que se encuentra conectada la estacion.

Nivel de senal. Esta linea indica el nivel medio de sefial del Conjunto de servicios
basicos al que se encuentra conectada la estacion.

Noise Level (Nivel de ruido). Indica el nivel medio de ruido del canal de
frecuencia en uso por la conexion.

Velocidad. La gréfica Throughput (Velocidad) envia un nimero determinado
de paquetes de datos al host remoto y calcula la tasa media de transmision en
megabytes por segundo.

Durante la prueba, el botdn Start (Iniciar) se convertira en Stop (Detener). Haga
clic en el botén Start (Iniciar) para iniciar la prueba de enlace. Haga clic en el
botdn Stop (Detener) en cualquier momento para detener la prueba.
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A-S (AP mode (Modo AP) <--> Station mode
(Modo de estacion))

Seleccione el modo que desee usar. Tras hacerlo, haga clic en OK (Aceptar).

Please note if you change to different modes, the curent

Yﬂ;y connection status will be lost

Select the mode you want to use and click OK.

Soft AP/STA Mode
 Station Mode

" Soft AP Mode

/ Nota:El estado de conexidn actual se perdera al cambiar a un modo
diferente.
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Opciones inalambricas de Windows® XP

La ventana de opciones inalambricas que se muestra a continuacion solo esta
disponible para Windows® XP. Aparece al ejecutar la utilidad Centro de control por
primera vez. Seleccione la utilidad que desee utilizar para configurar el Adaptador
WLAN. T

Utilizar so’lo Ia fu ncio'n inala'mbrica de service. Select the Vu\\n;vmg ‘operations about how ko configure AN o
Windows

— Utiliza sdlo el servicio WZC de Windows® XP
para configurar el Adaptador WLAN.

Utilizar solo nuestras utilidades WLAN y
desactivar la funcion inalambrica de Windows
— Utiliza sélo las utilidades WLAN de ASUS para configurar el Adaptador WLAN.

Conexion a través del servicio Windows® Wireless Zero Configuration
(Configuracion inalambrica rapida de Windows®)

Para conectarse a una red inalambrica a través del servicio Windows® Wireless Zero
Configuration (WZC, Configuracion inaldmbrica rapida de Windows®):

€ ojnyded
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g9
Do
oo
Qo
(1)

-

Please wait while Windows connects to the'WL-500Wnetwork.

Detecting network type...

he et orc WL-500Wrequires a netwrk ey (a0 caled a WEPhey cr WA ey). A

Type the y, andthen clck

Ntk ey
Corfim etk y:

1. Haga doble clic en el icono de red 2. Aparecerd una ventana
inaldmbrica de la barra de tareas, preguntandole la clave si ha
en la esquina inferior derecha activado el cifrado en su enrutador
del escritorio, para ver las redes inaldmbrico, introduzca las claves y
disponibles. Seleccione el punto haga clic en Connect (Conectar).
de acceso y haga clic en Connect La conexidn se ha completado.
(Conectar).
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Para configurar las propiedades de la conexion inaldmbrica, haga clic con el

botdn secundario en el icono inaldmbrico de la barra de tareas y seleccione Open
Network Connection (Abrir conexion de red). A continuacion, haga clic con el botén
secundario en el icono de conexion de red y seleccione Property (Propiedad) para
abrir la pagina Wireless Network Connection Status (Estado de Conexiones de red

inalambricas).
13" Wireless Network Connection Status - Wireless Network Connection Properties ]3]
General | Support General | Wireless Networks | Advanced!
Carnection Use Windows to configure my wireless network settings
B Conected Available networks:
Dl LEom To connect to, disconnect from, or find out more information
Duration o010 about wireless networks in range, click the button below.
Speed 270.0 Mbps View Witeless Networks
Signal Strength:
Preferred networks
Automatically cornect to available networks in the order listed
Activity
Si-A P whs00w(Automatic)
Sent ‘ Received
=
Packels: 2293 52
Add.. | [_Remove ] [ Properies |
(]
Lean about setting up wireless network _
. s ®T
Properies | [ Disable | [ Viewieless Networks | om @
- =
30T
252
o
—
S o O
O &
s

1.

La pagina General (idem) muestra
el estado, la duracidn, la velocidad
y la intensidad de sefial. Las barras
verdes representan la intensidad
de sefial: 5 barras indican una
sefal excelente y 1 barra una sefial
mala.

2. Seleccione la pestafa “Wireless

Networks” (Redes inaldmbricas)
para mostrar Preferred networks
(Redes preferidas). Utilice el
botdén Add (Agregar) para agregar
el SSID de las redes disponibles y
establecer el orden de preferencia
de conexidn con los botones Move
up (Subir) y Move down (Bajar).
La torre de radio con un icono de
sefal identifica el punto de acceso

al que esta conectado actualmente.

Haga clic en Properties
(Propiedades) para establecer
la autenticacion de la conexion
inalambrica.
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Capitulo 3 - Referencia de software

Opciones inalambricas de Windows® Vista

Para conectarse a una red inalambrica con Windows® Vista:

& o

1. Haga clic con el botdn secundario en el
icono de red de la barra de tareas, en la
esquina inferior derecha del escritorio. A
continuacion, seleccione Connect to a
network (Conectarse a una red) para
ver las redes disponibles. Seleccione
el punto de acceso y haga clic en
Connect (Conectar).

Connecting to WL-500gP

2. Aparecerd una ventana preguntandole
la clave si ha activado el cifrado en
su enrutador inaldmbrico, introduzca
las claves y haga clic en Connect
(Conectar). La conexion se ha
completado.

Para configurar las propiedades de la conexidn inalambrica:

1. Haga clic con el boton secundario en el icono de red de la barra de tareas y seleccione
Network and sharing Center (Centro de redes y recursos compartidos).
2. Seleccione Manage network connections (Administrar conexiones de red) en la ventana

emergente.

3 Haga doble clic en el icono de conexidn de red inaldmbrica para abrir la pagina Wireless
Network Connection Status (Estado de Conexion de red inalambrica).

4. Haga clic en Properties (Propiedades) para abrir la pagina de propiedades desde la
pagina Wireless Network Connection Status (Estado de Conexidn de red inaldmbrica).

ll Wireless Network Connection Status o]
General |
Connection
IPv4 Connectivity: Internet
IPv6 Connectivity: Limited
Media State: Enabled
SSID: 000
Duration: 00:07:39
Speed: 54.0 Mbps
Signal Quality: ﬂjﬂ
Details... wireless Properties
Activity
Sent. L‘! Received
Bytes: 9,429 37,751
[ @ properties | [ @ipisable | [ Diagnose |
Close

1. La pagina General (idem) muestra el es-
tado, el SSID, la duracidn, la velocidad y
la intensidad de sefal. Las barras verdes
representan la intensidad de senfal: 5 bar-
ras indican una sefal excelente y 1 barra
una senal mala.

1 Wireless Network Connection 2 Properties =

Networng | Sharing|

Cornect using

1Y Realtek 8185 Exensible Wireless Device #2

This connection uses the following tems
[Eal 3 Cient for Microsaft Networks

4210105 Packet Scheduler

¥ B} File and Printer Sharing for Microsoft Hetworks

] - Intemet Protocol Version 6 (TCP/AIPYE)

-4 Intemet Protocol Version 4 (TCPAPVA)
Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Driver
-4 Link-Layer Topology Discovery Responder

[ instal [ Unnstal | [ Propettes

Description
Allows your computer to aceess fesources an a Microsoft

ok ][ caneal |

2. Haga clic en Properties (Propiedades)
desde la pagina de propiedades para
establecer la autenticacion de la conexion
inaldambrica.
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Opciones inalambricas de Windows® 7

Windows® 7 permite establecer una conexion a una red inalambrica por medio de

la funcion WPS.

1. Haga clic con el botdn secundario 2.

del raton en el icono de red situado
en el drea de notificacion y, a
continuacion, seleccione Open
Network and Sharing Center
(Abrir el Centro de redes y
recursos compartidos). Haga

clic en Connect to a network
(Conectarse a una red),
seleccione el AP y haga clic en
Connect (Conectar).

Currently connected to: 4

Network 2
Internet access

Wireless Network Connection 2 -
default |

ASUS o

Connect automatically

Open Network and Sharing Center

. &
L R =N

La siguiente ilustracion indica que
se ha conectado correctamente a
la red inalambrica.

=

Currently connected to: 4
default
Internet access
Wireless Network Connection 2 ~
default Connected |
ASUS o

Open Network and Sharing Center

'@ Connect to a

Introduzca la clave de seguridad
y, a continuacion, haga clic en
OK (Aceptar). También puede
pulsar el botén WPS en el APy,

a continuacion, pulsar el boton
WPS en el adaptador WLAN para
establecer la conexion WiFi.

Connect to 2
Type the network security key

sesssssens

Security key:

Hide characters

o
»T
oc @
e88
Ecs
SR F =
89
D
i

Connecting to default. ..
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Aplicacion

Configuracion del modo XLink

Para configurar el modo XLink con Windows® XP:

1. Haga clic en ASUS WLAN Control Center (Centro de control WLAN ASUS)
> Config (Configuracién) > Advanced (Avanzadas) para habilitar el modo
PSP Xlink.

ASUS WLAN Card Settings

ol

(g
2

El

g
"

BTS Threshold 2347 ﬁ
o e 736 =

ﬂ:m

? Mullimedia/B aming Enwvionment t [Disabled -
i Enabled <
Link State |Encbled =l
Saye Configurati
ol
A o
XK Cancel
? Heip

dy

2. Encienda su PSP para crear la configuracion.
3. Seleccione Network Settings (Configuracién de red).

uoioesl
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Capitulo 4 - Aplicacion

4. Seleccione Ad Hoc Mode (Modo Ad Hoc).

® Network Settings

Settingsfor direct'communication b
P systems'without usingan a

X Back OEnter

5. Seleccione el canal de su PSP a través del cual desee realizar la conexion.

k Settings

Setto fmch A "y e Yorthe PSr

et

ChY

the p button 1o«
X Cancel

6. Tras hacerlo, seleccione O para guardar la configuracion.

Network Settings

Pressthel®n

-

S'the € button to gO back
X Cancel OEr
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Capitulo 4 - Aplicacion

7. Seleccione un juego compatible con enlace de sistema al que desee jugar y, a
continuacion, inicie la conexion del juego. Seleccione el juego compatible con
enlace de sistema al que desee jugar y, a continuacion, inicie la conexion del
juego. Su PSP mostrard el SSID PSP_**** para establecer la conexion.

Haga clic en ASUS WLAN Control Center (Centro de control WLAN ASUS)
> Survey (Explorar) para buscar la conexidn disponible.
Seleccione PSP_**** para establecer la conexion.

8. Tras hacerlo, haga clic en Connect (Conectar).

(%)

ASUS WLAN Caxd Scttings
Site Survey }

Awailable Metworks

5510 RSS5I| Security

L. 02:40:21:E9.0E:B4
2 87 WEP O0:1C:FO:AF 7F:05

About
Link State

o Al Mumber of knawn wireless network(s]: 2

o o
X Cancel Search

7 Help

dy

(2]
)
)
=
=
o
£~

uoioesl

60 Adaptador WLAN de ASUS



Capitulo 5 - Solucién de problemas

Solucion de problemas

Las siguientes directrices de solucion de problemas ofrecen respuestas a algunos
de los problemas mas frecuentes que puede experimentar al instalar o utilizar los
productos del Adaptador WLAN. Pdngase en contacto con el servicio de asistencia
técnica para WLAN si experimenta alguna dificultad que no se mencione en esta
seccion.

Verifique que el Adaptador WLAN se encuentra instalado

correctamente.

Una vez terminada la instalacion del Adaptador WLAN, se puede verificar si el
driver se ha instalado debidamente. Haga clic con el botdn secundario en My
Computer (Mi PC), seleccione Properties (Propiedades) y haga clic en la
pestafia Device Manager (Administrador de dispositivos). A continuacion,
haga doble clic en el icono Network adapters (Adaptadores de red); deberia
ver 802.11g Network Adapter (Adaptador de red 802.11g) con el icono de un
adaptador de expansion. No deben aparecer los caracteres “I” ni “?” (problema) ni
el simbolo “x” (desactivado) sobre dicho icono.

Aparece un simbolo de exclamacion o interrogacién amarillo
en Device Manager (Administrador de dispositivos) delante del
Adaptador WLAN.

Para resolver el problema, tendra que actualizar/reinstalar el driver del Adaptador
WLAN. En “Device Manager” (Administrador de dispositivos), haga clic con el
botdn secundario en 802.11g Network Adapter (Adaptador de red 802.11g),
seleccione Properties (Propiedades) y seleccione la pestafia Driver (Driver).
Haga clic en el botdn Update Driver (Actualizar driver) y, a continuacion, siga los
pasos del “Update Device Driver Wizard” (Asistente para la actualizacion del
driver del dispositivo) a fin de completar la instalacién del driver.
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No se puede conectar a ningun punto de acceso.
Lleve a cabo el siguiente procedimiento para configurar el Adaptador WLAN.

a. Verifique que la opcidn “Network Type” (Tipo de red) estd establecida en modo
“Infrastructure” (Infraestructura).

b. Verifique que el valor de la opcion “SSID” (idem) del Adaptador WLAN se
corresponda con el valor de la opcién “SSID” (idem) de un punto de acceso.
c. Verifique que el tipo seleccionado para la opcién “Encryption” (Cifrado) sea

el mismo que el de un punto de acceso. Si ha activado el cifrado “WEP” (idem),
también debera establecer las mismas claves WEP en ambos lados.
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No se puede conectar a una estacion (Adaptador WLAN).
Lleve a cabo el siguiente procedimiento para configurar el Adaptador WLAN.

a. Verifique que la opcion “Network Type” (Tipo de red) estd establecida en modo
“Ad Hoc” (idem).

b. Verifique que el valor de la opcidn “SSID” (idem) del Adaptador WLAN se
corresponda con el valor de la opcidn “SSID” (idem) de la otra estacion (u otro
Adaptador WLAN).

c. Verifique que el valor de la opcion “Channel” (Canal) del Adaptador WLAN sea
“Auto” (idem) o se corresponda con el valor de la opcion “Channel” (Canal) de la
otra estacion (u otro Adaptador WLAN).

d. Verifique que el tipo seleccionado para la opcién “Encryption” (Cifrado) sea
el mismo que el de la otra estacion (u otro Adaptador WLAN). Si ha activado
el cifrado “WEP” (idem), debera establecer las mismas claves WEP en ambas
estaciones.

Calidad de enlace o intensidad de senal mala.

Existen dos razones posibles. La primera es que existan interferencias de radio;
mantenga el entorno circundante del Adaptador WLAN separado de hornos
microondas y grandes objetos metalicos. A continuacion, trate de reorientar la
antena del Adaptador WLAN. La segunda es la distancia; reduzca la distancia
entre el Adaptador WLAN y el punto de acceso o la estacion (u otro Adaptador
WLAN).

El protocolo TCP/IP no se ha enlazado con el Adaptador WLAN para

PC.

Esto ocurre cuando el equipo ya cuenta con seis enlaces TCP/IP en Windows 98
o diez enlaces en Windows Me. Estos limites vienen impuestos por el sistema
operativo de Microsoft.

Solucidn: Si el equipo ya cuenta con el nimero maximo de enlaces TCP/IP,
elimine uno de los adaptadores de red de la configuracion de red antes de instalar
el driver del Adaptador WLAN.
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Apéndice

FCC Warning Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter
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Capitulo 6 - Apéndice

IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for

an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating
instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance
with FCC RF exposure compliance requirements, please follow operation
instuction as documented in this manual.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These
are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN
301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE CE Mark Warning

@ This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause
radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.

IC Warning
The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canandian
Interference-Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numerique de la class B erspecte toutes les exigences du
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.
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REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http:/green.asus.
com/english/REACH.htm.

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation

is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. End users must follow the specific operating
instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance
with IC RF exposure compliance requirements, please follow operation
instruction as documented in this manual.

© o
0.0
ST
25
Sa
o<

Adaptador WLAN de ASUS 65



