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[Poznémky J

Federal Communications Commission

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following
two conditions:

+This device may not cause harmful interference, and

+ This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

/ / \ WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party
‘ responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with RFCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment .

This equipment should be installed and operated with minimum 20cm between the
radiator and your body.

Karta ASUS WLAN
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CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~ 13 Europe
(ETSI)

DGT Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency,
increase the power, or change the characteristics and functions of the original
design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of low power frequency electric machineries shall not affect the
navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found,
the service will be suspended until improvement is made and the interference no
longer exists.

IC Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using
an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by
Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna
type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated
power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-PCIN10) has been approved by Industry Canada
to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain
and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types
not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated
for that type, are strictly prohibited for use with this device.This Class [B] digital
apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be
operated. Selection of other channels is not possible.

Karta ASUS WLAN
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IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with
minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest
standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you
to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well
as the packaging materials. Please go to http:/csr.asus.com/english/Takeback.htm

for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Karta ASUS WLAN



EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,
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inspiring Innovation « Persistent Perfection

Mar

ASUSTek COMPUTER INC.

Address, City:

No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.

Country:

TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

ASUS 150Mbps 802.11b/g/n Wireless PCI card

Model name :

PCI-N10

conform with the essential requirements of the following directives:

[12004/108/EC-EMC Directive

[J EN 55022:2006+A1:2007
[J EN 61000-3-2:2006
] EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007

o000

X11999/5/EC-R &TTE Directive

X EN 300 328 V1.7.1(2006-05)
EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 62311:(2008-11)

EN 50371:2002

[J EN 50385:2002

OXOOooooo

EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 VV1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 VV1.3.1(2006-05)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

DOo0Oo0OxROO0O0OK

[12006/95/EC-LVD Directive

[J EN 60950-1:2006
[J EN 60950-1:2006+A11:2009

O

EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008

[12009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008
[J EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009
[J EN 62301:2005

[J EN 62301:2005 Ver. 110101
XICE marking
(EC conformitv markina)
Position : CEO
Name: Jerry Shen
Declaration Date: Aug. 5, 2011
Year to begin affixing CE marking:2011 Signature :
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Vyrobce: ASUSTeK Computer Inc.
Telefon: +886-2-2894-3447

Adresa: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TAIWAN

plnomocnény zastuPClv | ASUS Computer GmbH

Evropé: Adresa: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

[chvalent distributofi v BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Turecku: Telefon:  +90 212 3311000

Adresa: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGlI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Telefon:  +90 212 3567070

Adresa: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL

EEE Yénetmeligine Uygundur.
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[1. Uvod }

1.1 Obsah krabice

Zkontrolujte, zda krabice s kartou PCI-N10 WLAN obsahuje nasledujici polozky.
+ Karta ASUS PCI-N10 WLAN x1 + Vnéjsi dipdlova anténa x1
Strucna pfirucka x1 + Podpdrny disk CD x1

+  Nizkoprofilovy drzak x1 « Zarucni list x1

% POZNAMKA: Pokud je nékterd z vy$e uvedenych poloZek poskozena nebo

chybi, ihned se obratte na prodejce.

1.2 Pozadavky na systém

Pred pouZivanim karty PCI-N10 WLAN zkontrolujte, zda vas systém splriuje
nasledujici podminky:

Windows® Vista/XP/7 + Standardni 32bitovy slot PCI

512MB systémové paméti nebo vice  + Jednotka optického disku

1.3 Hardware

Indikator stavu

LED | Stav | Indikace

Spojeni |SVITI  |Karta WLAN je aktivni.

NESVITI |Karta WLAN neni aktivni.

Tx/Rx |Blika Jsou vysildna nebo pfijiména data. Je aktivovana funkce WPS.
NESVITi |74dna bezdrétova aktivita

Tlagitko WPS hardwaru (pouze pro operaéni systém Windows®)

Stisknéte a podrzte tlacitko WPS pfiblizné 3 sekundy nebo zvolte “Use the WPS
buton” (Pouzit tlacitko WPS) v rozhrani WPS Wizard (Priivodce WPS) a potom se
stisknutim hardwarového tladitka pfipojte k bezdratovému pfipojeni.

Krabice s kartou PCI-N10 WLAN obsahuje vnéjsi dipdlovou anténu. Pro dosazeni
maximainiho dosahu a optimalni kvality spojeni doporucujeme zorientovat vnéjsi
anténu rovné nahoru.

Karta ASUS WLAN
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[2. Instalace ovladace a nastroju PCI-N10 ]

DULEZITE: Pfed instalovanim ovladade a nastroji z dodaného
R podpurného disku CD nainstalujte kartu ASUS PCI-N10 WLAN do
pocitace.
Pokyny pro instalaci ovladace a nastrojd pro kartu ASUS PCI-N10 WLAN:
1. VloZte dodany podptrny disk CD do optické jednotky. Pokud je v poéitaci aktivovano
automatické spousteni, zobrazi se obrazovka automatického spousténi.

aktivovana, spustte podpurny disk CD poklepanim na soubor SETUP.

% POZNAMKA: Pokud funkce automatického spousténi neni v poditaci
o EXE v kofenovém adresafi.

2. V nabidce automatického spusténi 3. Zobrazi se okno InstallShield Wizard
vyberte pozadovany jazyk a klepnéte (Priivodce InstallShield). Pokracujte
na tlacitko Install Utilities (Instalovat klepnutim na tlacitko Next (Dalsi).
nastroje)/Driver (ovladac).

““AsUS Wireless LANC

4. Vyberte Use ASUS WLAN utilities 5. Zvolte destination location (cilové
(Pouzit nastroje ASUS WLAN). umistnéni).

ard Uttt & Driver  nstatshietd Wiard ()

O 0rly use Windows wieles fuction
(© Use ASUS WLAN Uties

6. Klepnutim na tlacitko Install 7. Klepnutim na Finish (Dokongit)
(Instalovat) spustte instalaci. dokoncete privodce instalaci
Installshield.

Uiities & Drver - nstalshied Wizard(R)

Clck Irstal o begin e nstalaion.
ek Back.

e wiad

ek ) _insat ] [Comsl ]
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3. Konfigurovani PCI-N10 pomoci nastroje ASUS

3.1 Ruéni pfipojeni k bezdratové siti
Pokyny pro ruéni pfipojeni PCI-N10 ke stanici (rezim Ad Hoc):

2. Klepnutim na Survey (Priizkum) >

1. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na

ikonu nastroje pro nastaveni karty
ASUS WLAN na hlavnim panelu
operaéniho systému Windows® a
potom vyberte moznost Wireless
Setting (Nastaveni bezdratového

pfipojeni).

& Wireless Setting

@ Active Configuration »
@ Help [3
& wes

-K? About Control Center

X Exit
w M ol R

1
1/14/2011

. Je-li na AP nebo stanici aktivovano
zabezpedeni, provedte na karté
WLAN stejnd nastaveni zabezpedenl,
jako na AP nebo na stanici. Klepnéte
na tlacitko Save (Ulozit).

Search (Hledat) miZete vyhledat
bezdrétové sité. Vyberte sit (AP ze
seznamu dostupnych siti) a potom
klepnéte na Connect (Pfipoijit).

Instalace je dokonéena. Na strance
Status (Stav) se zobrazi informace,
jako napfiklad stav pridruZeni,
aktudlni rychlost pfenosu dat a stav
bezdratového spojeni.

Karta ASUS WLAN
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3.2 Pripojeni k bezdratové siti pomoci WPS

Tato karta ASUS PCI-N10 WLAN podporuje funkci WPS, ktera usnadriuje
konfigurovani zabezpefené bezdratové sité.

R DULEZITE: Presvéddte se, Ze AP nebo stanice, ke které se pokousite
pripojit, podporuje funkci WPS.

Pokyny pro pfipojeni PCI-N10 k AP nebo stanici s aktivovanou funkci WPS pomoci
tlaéitka WPS:

1. Klepnéte na kartu WPS. 2. Vyberte Use the WPS buton (Pouzit
tlacitko WPS), a potom klepnéte na
tlacitko Next (DalSi).

3. Stisknutim tlacitka WPS na AP nebo 4. Klepnéte natlacitko Finish (Dokong¢it).
stanici navaZte bezdratové spojeni. Obrézek ukazuje, Ze se karta WLAN
Obrazek ukazuje, Ze funkce WPS uspésné pripojila k siti.
vyhledava sit.

Applying the g...

Cancel

Karta ASUS WLAN
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Pokyny pro pfipojeni PCI-N10 k AP nebo stanici s aktivovanou funkci WPS pomoci
kodu PIN:
1. Nebo vyberte Use PIN code (Pouzit 2. Zadejte 8mistny kdd PIN z webového

< uzivatelského rozhrani sité (AP).
kod PIN) Vyberte, klepnéte na Next (Dalsi).

P - e

WPS Wizard WPS Wizard
Choose a connection type Enter the eight-character digital PIN code in the router's web user interface

Enter

PIN Code:

3. Klepnéte natladitko Finish (Dokongit).
Obrazek ukazuje, Ze se karta WLAN
uspésné pripojila k siti.

WPS Wizard

WPS Wizard finished successfully

NetworkName: PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Passphrase:

security: Open None

Karta ASUS WLAN



% Karta PCI-N10 WLAN - uzivatelska pFirucka

3.3 Pouze rezim softwarového pristupového bodu (AP)
(Windows® XP/Vista/7)

The ASUS PCI-N10 WLAN Card supports the Soft AP mode. In this mode, the
WLAN card acts as a virtual AP.

DULEZITE: Pted konfigurovanim rezimu softwarového piistupového bodu (AP)
R piipojte pocitac k pevné siti pro poskytnuti sitového pfistupu pro bezdrétové
klienty.

Pokyny pro pfepnuti do rezimu
softwarového pfistupového bodu (AP):

1. Klepnutim na AP pfepnéte na rezim
Soft AP (Softwarovy AP).

a potom klepnutim na ICS aktivujte
ICS. Zobrazi se tabulka General
(Obecné), na které jsou zobrazeni
bezdratovi klienti, ktefi se aktualné
pfipojuji k softwarovému AP.

3. Vyberte sit (stanici) ze seznamu
dostupnych siti a potom klepnéte na
Apply (Pouzit).

Obrazek vpravo ukazuje, Ze karta
WLAN byla uspésné pfepnuta do
rezimu softwarového pfistupového
bodu AP.

Setting Internet Connection Sharing (ICS|

oK

+ Ikona Nastroje pro nastaveni karty
ASUS WLAN # na hlavnim

panelu se zméni na ikonu
Nastroje bezdratového

pfistupového bodu ASUS ¥ .

Karta ASUS WLAN
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V reZimu softwarového pfistupového bodu miiZete omezovat bezdratové klienty, ktefi
se pfidruzuji ke karté WLAN, prostiednictvim funkce fizeni pfistupu. Klepnéte na
Configuration (Konfigurace) > Edit Config (Upravit konfiguraci) > ACL.

Soft APISTA Mode.

Basic

Chcete-li deaktivovat funkci fizeni pfistupu, vyberte polozku Disable (Deaktivovat) v
rozeviracim seznamu Access Control Policy (Zasady vzdaleného pfistupu).
Pokyny pro povoleni pfidruzeni
bezdratového klienta ke karté WLAN:

1. Vyberte polozku Accept (Pfijmout)
v rozeviracim seznamu Access
Control Policy (Zasady vzdaleného
pristupu)

2. Zadejte adresu MAC do pole
Access Control List (Seznam
fizeni pfistupu).

3. Klepnéte na tlacitko Add (Pridat).

Ke karté WLAN se mohou pfidruZovat pouze bezdratové klienti, ktefi se nachazeji

v seznamu Accept (Pfijmout).

Pokyny pro zakaz pfidruZeni bezdratového klienta ke karté WLAN:

1. Vyberte polozku Reject (Odmitnout) v rozeviracim seznamu Access Control Policy
(Zasady vzdaleného pfistupu)

2. Zadejte adresu MAC do pole Access Control Policy (Zasady vzdaleného
pristupu).

3. Klepnéte na tlacitko Add (Pfidat).

Bezdratovi klienti, ktefi se nachazeji v seznamu Reject (Odmitnout), nemaji dovoleno
pfidruZovat se ke karté WLAN.

Karta ASUS WLAN
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[4. Informace o softwaru

4.1 Aplikace ASUS WLAN Control Center

ASUS WLAN Control Center includes ASUS WLAN Card Setting Utility (Station
mode) and ASUS Wireless Access Point Utility (Soft AP mode) which help you
manage your WLAN card easily.

4.2 ASUS WLAN Card Setting Utility

Nastroj ASUS WLAN Card Setting Utility pfedstavuje jednoduché rozhrani pro
konfigurovani bezdratovych pfipojeni. V této ¢asti jsou popsana tlacitka, pole a
mozZnosti konfigurace v uZivatelském rozhrani.

Chcete-li spustit nastroj WLAN, klepnutim na Start > All Programs (VSechny
programy) > ASUS Wireless LAN Card (Karta ASUS WLAN).

Ikona na hlavnim panelu se zméni podle obrazku. d D

L] L]
AEEEEE R
Ll bsla]

Ikona nastroje ASUS WLAN Card Setting Utility na hlavnim panelu

Klepnutim pravym tlacitkem mysi na ikoné nastroje ASUS WLAN

2 Wireless Setting

Card Setting Utility na hlavnim panelu se zobrazi nésledujicila s configuation »

moznosti: b

Bezdratova nastaveni — Spusti nastroj ASUS WLAN Carclf ? #eext centrel Cenie

x Exit

A

Setting Utility. e Wl R ooy

Aktivovat konfiguraci) — Aktivuje pfednastaveny profil.
Napovéda - Spusti soubor napovedy.
WPS - Spusti priivodce WPS.

0 aplikaci Control Center — Zobrazi verzi aplikace Control Center.

Tek COMPUTER INC. All Ri

001 MAC: 00:4F:AF73

oK

Ukon¢it Control Center - Ukonéi aplikaci ASUS WLAN Control Center.
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Klepnutim levym tlacitkem mysi na ikoné nastroje ASUS WLAN Card Setting Utility
na hlavnim panelu se zobrazi nésledujici moznosti:

« Zapnout bezdratové pripojeni — Zapne bezdratové|, s Radio on
pFIpO]enI Wireless Radio off

« Vypnout bezdratové ptipojeni — Vypne bezdrdtove| Search& Connect

pfipojeni.
+ Vyhledat a pfipojit — Zobrazi dostupné bezdratove sité.

Poklepanim na této ikoné spustite nastroj ASUS WLAN Card Setting.

Survey (Priizkum) — zobrazi stav pfipojent:

SSID - Zobrazuje nazev bezdratove sité, ke které se karta WLAN pfipojuje.

Asdresa MAC - Ukazuje hardwarovou adresu karty WLAN. Adresa MAC je
jednoznacny identifikétor prifazeny k sitovym zafizenim. Skldda se z Sesti skupin
dvou Sestndctkovych Eislic (0 az 9 a A aZ F) oddélenych dvojteckami, napfiklad 00:
E0:18:F0:05:CO0.

Channel (Kanal)- Zobrazuje kandl bezdratové sité.

Aktualni rychlost pfenosu dat — Zobrazuje aktualni rychlost pfenosu dat.
Network Type (Typ sité) — zobrazi typ karty WLAN, napfiklad infrastruktura.

Security (Zabezpeéeni) — zobrazi Sifrovani bezdratovych siti.

Search (Hledat) — zobrazi bezdratové sité, ke kterym se karta WLAN pfipojuje.

Karta ASUS WLAN
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Konfigurace — Zakladni
Typ sité

Infrastruktura — Slouzi k vybéru rezimu
Infrastruktura pro navazani pfipojeni s
pfistupovym bodem AP.

Ad Hoc - Slouzi k vybéru reZimu Ad Hoc
pro komunikaci se stanici. Sit Ad Hoc se
vytvarii rychle a snadno bez prfedchoziho
planovani. Napfiklad miZete sdilet poznamky ke schizce mezi zasitovanymi
pocitaci v jednaci mistnosti.

Action mode name (Nazev akéniho reZimu) & Sitovy nazev (SSID) - Zadejte
nebo vyberte z rozeviraciho seznamu nazev SSID pfistupového bodu AP nebo
stanice, ke které se pokousite pfipojit. Nazev SSID musi obsahovat pouze platné
znaky a miZe se sklddat maximalné z 32 znak s rozlisenim malych a velkych
pismen, napfiklad Bezdratova LAN.

vyhledanému pfistupovému bodu AP, nastavte pro identifikdtor SSID nulovy

%f POZNAMKA: Chcete-li umoznit, aby se karta WLAN mohla pfipojit k jakémukoli
- fetézec. Nulovy fetézec nelze pouZit v reZimu Ad Hoc.

Kanal - Viyberte radiovy kanal pro kartu WLAN. V reZimu Infrastruktura karta
WLAN automaticky vybere spravny kandl poZadovany pro komunikaci s
pfistupovym bodem AP a v tomto poli bude uvedeno Auto (Automaticky). V rezimu
Ad Hoc muzZete vybrat kanal pro kartu WLAN. Karty WLAN ve stejné siti mohou
vzdjemné komunikovat, jestlize maji stejné nastaveni kanalu.

Radiové kanaly, které mudzete pouZivat, zavisi na vyhlaskach platnych ve vasi

zemi. V USA (FCC) a Kanadé (IC) jsou podporovany kanaly 1 az 11. V Evropé
(ETSI) jsou podporovany kanaly 1 az 13. V Japonsku (MMK) jsou podporovany
kanaly 1 az 14.

Rychlost pfenosu dat - Automaticky: Karta WLAN automaticky pouzije
nejvhodnéjsi rychlost pfenosu dat.
Jiné

Sifrovani — Zobrazi stranku Encryption (Sifrovani).

Upfesnit — Zobrazi stranku Advanced (Upfesnit). Ve vétSiné pfipadu
neni tfeba meénit vychozi hodnoty.
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Konfigurace — Sifrovani

Stranka Encryption (Sifrovani) umozriuje
nakonfigurovat nastaveni Sifrovani karty
WLAN. Pro ucely zachovani ddvérnosti
dat v bezdratovém prostredi specifikuje
standard IEEE 802.11 algoritmus WEP
(Wired Equivalent Privacy) pro zajisténi
dlvérnosti pfenosu, podobné jako u
pevné sité. Algoritmus WEP pouZiva
klice pro Sifrovani odeslanych paket

a pro desifrovani pfijatych paketu.
Proces Sifrovani dokéze zasifrovat

¢asti rdmcu tak, aby je ostatni uZivatelé nemohli odhalit. Wi-Fi Protected Access
(WPA) je vylepseny systém zabezpeceni pro 802.11, ktery Sifruje data odesland
prostrednictvim radiovych vin. Systém WPA byl vyvinut pro pfekonani slabin
protokolu WEP.

Ovéreni v siti - Nakonfigurujte ovéfeni pro kartu WLAN. K dispozici jsou
nasledujici moznosti:

Oteviit — Nastavi sit fungujici v reZimu Otevieného systému, ktery deaktivuje
ochranu ovéfenim nebo pouzivani Sifrovani WEP pro sit.

Sdilené — Nastavi sit funguijici v rezimu Sdileného klice, ktery pouziva pro sit
Sifrovani WEP.

WPA-PSK/WPA2-PSK - PouZije pro ovéfeni v reZzimu Infrastruktura
Pfedsdileny kli¢ WPA/Predsdileny kli¢ WPA2.

Z4dné — Deaktivuje ochranu $ifrovanim pro kartu WEP.

WEP - Sifruje data pred jejich pfenasenim vzduchem. MiZete komunikovat s
bezdratovymi zafizenimi, ktera pouzivaji stejné klice WEP.

V rezimech ovéfovani WPA-PSK/WPA2-PSK jsou k dispozici nasledujici moznosti:
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a AES (Advanced Encryption Standard).

TKIP - Dynamicky generuje jedinecné kli¢e pro Sifrovani datovych paketd.

AES - Nabizi silnéjsi ochranu a zvysuje slozitost bezdratového Sifrovani. Jedna
se 0 metodu symetrického 128bitového blokového Sifrovani, které funguje
simultanné na vice sitovych vrstvéch.

Karta ASUS WLAN

17



% Karta PCI-N10 WLAN - uzivatelska pFirucka

Kli¢ bezdratové sité (WEP) - tuto volbu Ize konfigurovat, kdyZ vyberete WEP v
poli Data encryption (Sifrovani dat). 64bitovy kli¢ WEP pouziva 5 znakd ASCII
(10 Sestnactkovych Eislic). 128bitovy kli¢ WEP pouZiva 13 znakl ASCII (26
Sestndctkovych ¢islic).

Format kliée — Umozriuje vybrat format klice.
Ruéni pfidéleni (WPA a WPA2)- UmoZriuje zaddvat kli¢e WEP rucné.

Délka klice - UmoZriuje vybrat délku klice. Pro 64bitové Sifrovani obsahuje
kazdy kli¢ 10 Sestnactkovych ¢islic nebo 5 znaki ASCII. Pro 128bitové Sifrovani
obsahuje kazdy kli¢ 26 Sestnactkovych ¢islic nebo 13 znakd ASCII.

Vybér vychoziho kli€e — UmoZriuje vybrat jeden ze ¢tyr kli¢d WEP jako
vychozi.

Passphrase (Heslo) - Vybérem 64bitové WEP nebo 128bitové WEP v poli
Sifrovani WEP budou automaticky vytvoreny 4 klice WEP.

Konfigurace — Upfesnit

Tato stranka Advanced (Upresnit)

je uréena zkusenym uZivatelim pro
konfigurovani dodate¢nych parametri
karty WLAN. Doporuc¢ujeme zachovat
vychozi hodnoty.

Prah RTS (0-2347) - Funkce RTS/
CTS (Request to Send/Clear to Send)
se pouziva k omezeni kolizi mezi
bezdratovymi poéitaci. Je-li funkce RTS/CTS povolena, smérovac zablokuje odeslani
datového ramce, dokud nedojde k navézani dalsiho spojeni RTS/CTS. Chcete-li
funkci RTS/CTS aktivovat, nastavte specifickou prahovou hodnotu velikosti paketu.
Doporucujeme pouZit vychozi hodnotu (2347).

Prah fragmentace (256-2346) - Fragmentace se pouZiva k rozdéleni ramcu
802.11 na mensi kousky (fragmenty), které jsou individualné odeslany do cilového
umisténi. Chcete-li fragmentaci aktivovat, nastavte specifickou prahovou hodnotu
velikosti paketu. Bude-li v siti WLAN dochdzet k nadmérnému poctu kolizi,
vyzkouSejte rizné hodnoty fragmentace pro zvyseni spolehlivosti pfendaseni rdmcu.
Pro normalni pouzivani doporuc¢ujeme pouzit vychozi hodnotu (2346).

Rezim preambule - Vyberte reZim preambule.Vychozi hodnota je Auto.
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5. Konfigurovani PCI-N10 pomoci sluzby
Windows® WZC

Pokyny pro pfipojeni PCI-N10 k bezdratove siti pomoci sluzby Windows® WZC:

1. Klepnéte levym tlacitkem mysi na
ikonu ASUS WLAN Control Center na
hlavnim panelu a potom klepnéte na
Exit (Konec). ASUS WLAN Control
Center bude vypnuto.

9 Wireless Setting

@ Active Configuration  »

3

7 About Control Center

Klepnutim na Windows Wireless x et -
(Bezdratova sit systému Windows) VAl
pouZzijte.

Karta ASUS WLAN
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[6. Odstrariovani problému ]

Tato kapitola obsahuje pokyny pro odstrafiovani problémd, se kterymi se mizete
setkat pfi instalovani nebo pouzivani karty ASUS PCI-N10 WLAN. Pokud problém
pretrvava i po provedeni téchto pokynd, poZadejte o pomoc kvalifikovaného
servisniho technika.

Jak mohu ovéfit, zda je moje karta WLAN nainstalovana spravné?

1.

Klepnéte pravym tlacditkem na poloZku My Computer (Tento poéitac) v nabidce
Start a potom vyberte polozku Properties (Vlastnosti).

. Vyberte kartu Hardware a potom klepnéte na tlacitko Device Manager (Spravce

zarizeni).

. Poklepeijte na polozku Network adapters (Sitové adaptéry).
. Poklepejte na polozku ASUS Wireless LAN Card (Sitova karta ASUS Wireless

LAN). Zobrazi se okno ASUS Wireless LAN Card Properties (Sitova karta
ASUS Wireless LAN - vlastnosti).

.V &asti Device status (Stav zafizeni) zkontrolujte, zda karta WLAN pracuje spravné.

Moje karta WLAN se nemiiZe pfipojit k Zadnému ptistupovému bodu.

Zkontrolujte, zda je poloZzka Network Type (Typ sité€) nastaven na reZim
Infrastructure (Infrastruktura).

Zkontrolujte, zda je sitovy nazev SSID karty WLAN stejny, jako sitovy nazev
pfistupového bodu, ke kterému se chcete pfipojit.

Zkontrolujte, zda jsou nastaveni Encryption (Sifrovani) karty WLAN stejnd,
jako nastaveni pfistupového bodu, ke kterému se chcete pfipojit.

Moje karta WLAN se nemtize pfipojit ke stanici nebo ke karté
WLAN.

Zkontrolujte, zda je poloZka Network Type (Typ sité) nastavena na rezim Ad
Hoc.

Zkontrolujte, zda je sitovy nazev SSID karty WLAN stejny, jako sitovy nazev
stanice nebo karty WLAN, ke které se chcete pfipojit.

Zkontrolujte, zda je nastaveni Channel (Kanal) karty WLAN stejné, jako nastaveni
stanice nebo karty WLAN, ke které se chcete pfipojit.

Zkontrolujte, zda jsou nastaveni Encryption (Sifrovani) karty WLAN stejna,
jako nastaveni stanice nebo karty WLAN, ke které se chcete pfipojit.
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Kvalita pfipojeni je Spatna a sila signalu je slaba.
+ UdrZujte kartu WLAN mimo dosah mikrovinnych trub a velkych kovovych objektd,
aby se zabranilo radiovému ruseni. Upravte orientaci antény karty WLAN.

+  Premistéte kartu WLAN blize pfistupovému bodu, stanici nebo kart€ WLAN, ke
které se chcete pfipojit.

Protokol TCP/IP nevytvofi vazbu na kartu WLAN.

K tomuto problému dochéazi, kdyz ma poéitac jiz Sest vazeb TCP/IP v operaénim
systému Windows® 98 nebo deset vazeb v operaénim systému Windows® Me. Tato
omezeni vyplyvaji z operaéniho systému Microsoft®.

Reseni: Pokud m4 poditad jiz maximalni poéet vazeb TCP/IP, pred instalaci ovladace
karty WLAN odeberte jeden ze sitovych adaptérd ze sitové konfigurace.
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[7. Glosar J

Pristupovy bod (access point, AP)

Sitové zafizeni, které hladce spojuje kabelové a bezdratové sité. Pfistupové body
kombinované s distribuénim systémem podporuji vytvofeni fFady radiovych bunék,
které umoznuji roaming v rdmci pracovisté.

Ad Hoc

Bezdrétova sit sestavend pouze ze stanic ve vzajemném komunikaénim dosahu
(zadny pfistupovy bod).

Nastaveni zakladni rychlosti
Tato moZnost umozriuje specifikovat rychlost pfenosu dat.

Zakladni servisni oblast (BSS)
Skupina stanic fizena jednou koordinaéni funkci.

Sirokopasmovy
Typ pfendseni dat, u kterého jedno médium (napfiklad kabel) pfenasi nékolik
kanall dat najednou.

Kanal

ZpUsob pouzivani média pro ucely pfenaseni jednotek dat protokolu, které mohou
byt pouZity simultanné, ve stejné velikosti prostoru, s ostatnimi zptsoby pouzivani
média (na jinych kandlech) jinymi instancemi stejné fyzické vrstvy s pfijateiné
nizkym pomeérem chybnych ramct z ddvodu vzajemného ruseni.

Klient
Klient je stolni nebo mobilni pocita¢ pfipojeny k siti.
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COFDM (pro 802.11a nebo 802.11g)

Samotna sila signdlu neni dostate¢na pro udrZeni vzdalenosti 802.11b v prostfedi
802.11a/g. Pro vyrovnani byla vyvinuta nova technologie kddovani fyzické vrstvy,
ktera vychazi z dnes pouZivané tradi¢ni technologie pfimé sekvence. Tato technologie
se nazyva COFDM (kédované OFDM). COFDM byla vyvinuta specialné pro vnitni
bezdratové pouzivani a nabizi mnohem lepsi vykon, neZ fedeni Sirokého spekira.
COFDM rozdéluje jeden vysokorychlostni datovy nosi¢ na nékolik pomalejsich diléich
nosicl, které jsou potom prenaseny paralelné. KaZdy vysokorychlostni nosi¢ ma Sitku
20 MHz a je rozdélen na 52 diléich kandld, kaZdy o Sifce pfiblizné 300 KHz. COFDM
vyuZiva 48 z téchto dil¢ich kandll pro data, zatimco zbyvajici étyfi jsou vyuZivany pro
opravy chyb. COFDM pfinasi vy$si rychlosti pfenosu dat a vysoky stuper vicedrdhové
reflexni obnovy diky svému zpisobu kédovani a korekci chyb.

Kazdy diléi kanal v implementaci COFDM ma Sitku pfiblizné 300 KHz. Na dolnim
konci rychlostniho gradientu se pouziva BPSK (binarni fazova modulace) ke kddovani
125 Kb/s dat na kanal, coZ znamena rychlost pfenosu dat 6000-Kb/s neboli 6 Mb/s.
Pomoci kvadraturni fazové modulace Ize zdvojndsobit objem kédovanych dat na 250
Kb/s na kanal s rychlosti pfenosu dat 12-Mb/s. A pomoci 16urovriové kvadraturni
fazové modulace s kddovanim 4 bitd na hertz Ize dosahnout rychlost pfenosu dat 24
Mb/s. Standard 802.11a/g specifikuje, Ze vSechny vyrobky kompatibilni se standardem
802.11a/g musi podporovat tyto zakladni rychlosti pfenosu dat. Tento standard rovnéz
umozriuje vyrobcim rozsitit modulaéni schéma za 24 Mb/s. Cim vice kédovanych
bitd na cyklus (hertz), tim bude signal nachyIinéjsi na ruseni a slabnuti a zejména

bude mit kratsi dosah (nebude-li zvySen vykon).
Vychozi kli¢

Tato volba umoZriuje vybrat vychozi kli¢ WEP. Tato volba umozriuje pouzivat klice
WEP, aniZ by bylo nutné si je pamatovat nebo zapisovat. KIi¢ WEP generovany
pomoci hesla je kompatibilni s ostatnimi vyrobky WLAN. MoZnost hesla neni tak
bezpecnd, jako ruéni pfifazeni.

Nazev zarizeni

RovnézZ znamo jako ID klienta DHCP nebo sitovy nazev. V nékterych pfipadech jej
poskytuje poskytovatel internetovych sluZeb pfi pfidélovani adres pomoci DHCP.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Tento protokol umoZriuje, aby byla pocitaci (nebo mnoha pocitaim v siti)
automaticky pfidélena jedna adresa IP ze serveru DHCP.
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Adresa serveru DNS (Domain Name System)

DNS umoZriuje, aby mély internetové hostitelské pocitace ndzev domény a jednu
nebo vice adres IP. Server DNS udrZuje databdzi hostitelskych pocitacl a jejich
pfislusnych ndzvi domén a adres IP, takZe kdyZ uZivatel zada ndzev domény do
internetového prohliZzece, je pfesmérovan na spravnou adresu IP. Adresa serveru
DNS pouzivand pocitaci v doméci siti je misto serveru DNS pfidélené poskytovatelem
internetovych sluzeb.

Modem DSL (Digital Subscriber Line)

Modem DSL vyuZiva stavajici telefonni linky pro pfendseni dat vysokymi
rychlostmi.

DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) (pro 802.11b)

Siroké pasmo vyuZiva tzkopdsmovy signdl k $ifeni vysilani v segmentu
radiofrekvenéniho pasma nebo spekira. Pfima sekvence je technika Siteni spektra,
kdy se vysilany signal Sifi ve specifickém frekvenénim rozsahu.

Systémy pfimé sekvence komunikuji neustalym prenaSenim redundantniho vzorku
bitd, ktery se nazyva cipovaci sekvence. Kazdy bit pfenesenych dat se mapuje do
¢ipd a je prfeusporaddn do pseudonahodného Sificiho kodu, ktery tvofi Cipovaci
sekvenci. Cipovaci sekvence se kombinuje s prenasenym datovym proudem a
vytvari vystupni signal.

Bezdratovi mobilni klienti, ktefi pfijimaji vysilani pfimé sekvence pouZivaji Sifici
kdd k mapovani €ipu uvnitf Cipovaci sekvence zpét do bitd a vytvareji plivodni data
odesland bezdratovym zafizenim. Zachtavani a dekddovani vysilani pfimé sekvence
vyZaduje pfeddefinovany algoritmus pro pfifazeni sificiho kddu pouzivaného vysilacim
bezdratovym zafizeni k pfijimajicimu bezdratovému mobilnimu klientovi.

Tento algoritmus je definovan specifikacemi IEEE 802.11b. Bitova redundance v
¢ipovaci sekvenci umoZriuje pfijimajicimu bezdratovému mobilnimu klientovi znovu
vytvofit plvodni vzorek dat, i kdyz jsou bity v ¢ipovaci sekvenci poskozené rugenim.
Pomeér ¢ipl na bit se nazyva Sifici pomér. Vysoky Sifici pomér zvysuje rezistenci
signalu vici ruseni. Nizky $ifici pomér zvysuje Sitku pasma dostupnou uZivateli.
Bezdratové zafizeni vyuziva kontatni ¢ipovou rychlost 11 M¢ipl/s pro vSechny rychlosti
prenosu dat, ale pouziva jind modulaéni schémata pro kddovani vice bitd na Cip pfi
vys8ich rychlostech pfenosu dat. Bezdratoveé zafizeni dokaze pfenaset data rychlosti
11 Mb/s, ale oblast pokryti je mensi neZ, u bezdratového zafizeni 1 nebo 2 Mb/s,
protoZe se zvétSovanim Sitky pasma se zménsuje oblast pokryti.
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Sifrovani

UmoZriuje zabezpecit bezdratové prenosy dat. Tato volba umoZriuje specifikovat
64bitovy nebo 128bitovy kli¢ WEP. 64bitové Sifrovéni obsahuje 10 Sestnactkovych
¢islic nebo 5 znakd ASCII. 128bitové Sifrovani obsahuje 26 Sestnactkovych éislic
nebo 13 znaku ASCII.

64bitové a 40bitové klice WEP vyuZivaji stejnou metodu Sifrovani a mohou v
vyuZiva 40bitovy (10 Sestnactkovych Cislic pfifazenych uZivatelem) tajny kli¢ a
24bitovy iniciacni vektor pfifazeny zafizenim. 104bitové a 128bitové klice WEP
vyuZivaji stejnou metodu Sifrovani.

Vsichni bezdratovi Klienti v siti musi mit identické klice WEP s pfistupovym bodem,
aby bylo mozZné navazat spojeni. Sifrovaci klice WEP si eviduijte.
ESS (Extended Service Set)

Sadu jedné nebo vice vzdjemné propojenych sad zakladni sluzby (BSS) a
integrované mistni sit€ (LAN) Ize konfigurovat jako ESS (Extended Service Set).

ESSID (Extended Service Set Identifier)

Musite mit stejny ESSID zadany v brané a v kazdém z jejich bezdratovych klientd.
ESSID je jedineény identifikator vasi bezdratové sité.

Ethernet

Nejpouzivanéjsi metoda pfistupu k misti siti LAN, ktera je definovana standardem
IEEE 802.3. Ethernet je normélné sdilena medidlni mistni sif LAN, coZ znamena,
Ze vSechna zafizeni v sitovém segmentu sdili celkovou $itku pasma. Rychlost
ethernetovych siti je 10 Mb/s pomoci CSMA/CD pro fungovani prostfednictvim
kabeld 10-BaseT.

Brana firewall

Brana firewall urcuje, které informace vstupuji a vystupuji ze sité. Prekladani
adres (NAT) muZe vytvofit pfirozenou branu firewall skrytim adres IP v mistni siti
z Internetu. Bréna firewall zabrariuje komukoli mimo vasi sit v pfistupu k vasemu
pocitaci a v moZném poskozeni nebo zobrazeni vasich soubord.

Brana

Sitovy bod, ktery spravuje veskery datovy provoz sité a také Internetu a piipojuje
jednu sit k druhé.

Karta ASUS WLAN



q@ Karta PCI-N10 WLAN - uzivatelska pFirucka

ICS

Sdileni pfipojeni k Internetu (ICS) se pouZiva ke sdileni internetového pfipojeni
jednoho pocitace s ostatnimi pocitaci v siti. KdyZ je tento pocita¢ pfipojen k Internetu,
veskera odchozi a pfichozi komunikace z Internetu v siti prochézi timto pocitaéem,
ktery se nazyva hostitel. Ostatni po¢itace mohou odesilat a pfijimat e-mailové zpravy
a pfistupovat k Internetu, jako by byly k Internetu pfipojeny pfimo.

IEEE

Institut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). IEEE vytvaii sitové
standardy, véetné mistnich siti LAN Ethernet. Standardy IEEE zaruuji interoperabilitu
mezi systémy stejného typu.

IEEE 802.11

IEEE 802.xx je sada spcifikaci pro mistni sité LAN od institutu IEEE (Institute of
Electrical and Electronic Engineers). Vétsina pevnych siti odpovida 802.3, specifikaci
pro ethernetové sité na zakladé CSMA/CD nebo 802.5, specifikaci pro sité Token Ring.
802.11 definuje standard pro bezdratové mistni sit€ LAN integraci tfi nekompatibilnich
(neinteroperativnich) technologii: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), Direct
Sequence Spread Spectrum (DSSS), a infracerveného signalu. 802.11 specifikuje
fizeni pfistupu k médiim citlivym na nosic a specifikace fyzické vrstvy pro bezdratové
sité LAN 1 a 2 Mb/s.

IEEE 802.11a (54 Mbitd/s.)

Porovnani s 802.11b: Standard 802.11b byl vytvofen pro provoz v pasmu 2,4-GHz
ISM (primyslové, védeckeé a Iékafské aplikace) vyuZivajici technologii Sifeni pasma
pfimou sekvenci. Na druhou stranu standard 802.11a byl vytvofen pro provoz v pozdéji
alokovaném pasmu 5-GHz UNII (federalni nelicencovanad informacni infrastruktura). A
narozdil od 802.11b standard 802.11a vychazi z tradiéni technologie Sifeni spektra a
nevyuziva schéma multiplexniho rozdéleni frekvence, které je uréeno jako vhodnéjsi
pro kancelarska prostredi.

Standard 802.11a, ktery podporuje rychlosti pfenosu dat az 54 Mb/s, je analogii
Fast Ethernet ke standardu 802.11b, ktery podporuje rychlosti pfenosu dat az 11
Mb/s. Podobné jako Ethernet a Fast Ethernet mohou standardy 802.11b a 802.11a
vyuzivat identickou adresu MAC (Media Access Control). Nicméné zatimco Fast
Ethernet vyuziva stejné schéma kddovani fyzické vrstvy jako Ethernet (pouze
rychlejsi), standard 802.11a vyuZiva zcela odliSné schéma kodovani zvané OFDM
(ortogonalni multiplex).

Spektrum 802.11b je ovliviiovano prosakovanim z bezdratovych telefond, mikrovinnych
trub a dalsich novych bezdratovych technologii, napfiklad Bluetooth. Naopak spektrum
802.11a je relativné bez ruseni.
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Viykonnost standardu 802.11a ¢astecné vyplyva z vysSich frekvenci, na kterych
pracuje. Zékony informacni teorie spojuji frekvenci, vyzafovany vykon a vzdalenost
dohromady v inverzim vztahu. Znamena to, Ze pohyb spektrem 5-GHz od 2,4 GHz
nahoru povede ke kratsi vzdalenosti pfi stejném vyzafovaném vykonu a schématu
kddovani.

Porovnani s 802.11g: 802.11a je standard pro pfistupové body a radiova rozhrani
NIC, ktery je na trhu pfiblizné o Sest mésicu dfive, neZ 802.11g. 802.11a pracuje ve
frekvenénim pasmu 5 GHz s dvanécti samostatnymi kanaly, které se nepfekryvaji.
Znamena to, Ze mlZete mit aZ dvanact pfistupovych bodl nastavenych na rizné
kanaly na stejném misté&, aniz by se vzajemné rusily. To znaéné usnadriuje pridélovani
kanald pfistupovym boddm a podstatné zvysuje propustnost, kterou miZe bezdratova
sit LAN v dané oblasti poskytnout. Kromé toho je vysokofrekvenéni ruSeni mnohem
méné pravdépodobné vzhledem k méné vyuzivanému pamu 5 GHz.

IEEE 802.11b (11 Mbitd/s.)

V roce 1997 institut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) pfijal
standard 802.11 pro bezdratova zafizeni pracujici ve frekvenénim pasmu 2,4 GHz.
Tento standard obsahuje ustanoveni pro tfi radiové technologie: Sifeni pasma pfimou
sekvenci, Sifeni pasma preskakovanim frekvenci a infraerveny signdl. Zafizent, ktera
splfuji standard 802.11, pfendsSeji data rychlosti 1 nebo 2 Mb/s.

V roce 1999 vytvoril institut IEEE standard 802.11b. Standard 802.11b je v podstaté
identicky se standardem 802.11, kromé toho, Ze 802.11b umozriuje pfendset data
rychlosti az 11 Mb/s pro zafizeni s Sifenim pasma pfimou sekvenci. Podle standardu
802.11b mohou zafizeni s pfimou sekvenci pfenaset data rychlosti az 11 Mb/s, 5,5
Mb/s, 2 Mb/s nebo 1 Mb/s. To umoZriuje interoperabilitu se stavajicimi zafizenimi
802.11 s pfimou sekvenci, kterd prendseji data rychlosti pouze 2 Mb/s.

Zafizeni s Sifenim pasma pfimou sekvenci $ifi radiovy signdl na frekvencich daného
rozsahu. Specifikace IEEE 802.11b pfidéluje frekvenéni pasmo 2,4 GHz do 14
prekryvajicich provoznich kanald. Kazdy kanél odpovida odlisné skupiné frekvenci.

IEEE 802.11¢g

802.11g je nové rozsifeni standardu 802.11b (v soucasnosti pouZivaného vétsinou
bezdratovych mistnich siti LAN) které rozsifuje rychlosti pfenosu dat standardu
802.11b na 54 Mb/s v rdmci pasma 2,4 GHz pomoci technologie OFDM (ortogonaini
multiplex). Standard 802.11g umoZriuje zpétnou kompatibilitu se zafizenimi 802.11b,
ale pouze pfi rychlosti 11 Mb/s nebo nizsi v zavislosti na dosahu a pfitomnosti
prekazek.

Infrastruktura

Bezdratova sit soustfedénd kolem piistupového bodu. V tomto prostiedi poskytuje
pfistupovy bod nejenom komunikaci s kabelovou siti, ale také zprostfedkovava
bezdratovy sitovy provoz v nejbliz§im sousedstvi.
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Internetovy protokol IP

Protokol standardu TCP/IP, ktery definuje IP datagram jako jednotku informaci
pfendsenou prostfednictvim Internetu a poskytuje zéklad pro sluzbu doru¢ovani
paketu bez pfipojeni. IP obsahuije fidici protokol ICMP a protokol chybovych zprav
jako integrovanou soucést. Poskytuje funkéni ekvivalent sitovych sluzeb ISO OSI.

Adresa IP

Adresa IP je 32bitové Cislo, které identifikuje kaZzdého odesilatele nebo pfijemce
informaci pfendsenych prostfednictvim Internetu. Adresa IP se sklada ze dvou ¢asti:
identifikdtoru konkrétni sit€ na Internetu a identifikatoru konkrétniho zafizeni (coz
muZe byt server nebo pracovni stanice) v ramci této site.

Pasma ISM (pasma pro priimyslové, védeckeé a lékarské aplikace)

Radiofrekvenéni pasma, ktera Federalni vybor pro komunikace (FCC) vy¢lenil pro
bezdrétové mistni sité LAN. Pdsma ISM se nachdzeji na frekvencich 902 MHz,
2,400 GHz a 5,7 GHz.

Poskytovatel internetovych sluzeb (ISP)

Organizace, kterd poskytuje pfistup k Internetu. Mali poskytovatelé poskytuiji sluzby
prostfednictvim modemu a ISDN, zatimco velci poskytovatelé rovnéz nabizeji
soukromé linkové pfipojky (T1, zlomkové T1 atd.).

LAN (mistni sit)

Komunikadéni sit, ktera je k dispozici uZivatelim v dané zemépisné oblasti. Mezi
vyhody patfi sdileni pfistupu k Internetu, souborim a vybaveni, jako jsou napfiklad
tiskérny nebo pamétova zafizeni. Ke vzajemnému propojeni pocitacti se Gasto pouziva
specidini sitové kabelaz (10 Base-T).

Adresa MAC (Media Access Control)

Adresa MAC je hardwarova adresa zafizeni pfipojeného k siti.
Prekladani adres NAT (Network Address Translation)

Prekladani adres NAT skryva skupinu adres IP mistni sité pfed vnéjsi siti a umoZriuje
mistni po¢itacové siti sdilet jeden ucet ISP. Tento proces umozriuje vsem pocitacim v
domadci siti pouZivat jednu adresu IP. To umoZriuje pfistupovat k Internetu z libovolného
pocitace v domaci siti, aniz by bylo nutné zakoupit vice adres IP od ISP.
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Karta sitového rozhrani NIC (Network Interface Card)

Sitovy adaptér vioZeny do poditace tak, aby bylo mozné poditaé pripojit k siti. Odpovida
za prevadeni dat uloZenych v pocitaci na vysilanou nebo pfijimanou formu.

Paket

Zakladni jednotka zpravy pro sitovou komunikaci. Paket obvykle obsahuje smérovact
informace, data a nékdy informace o rozpoznanych chybéch.

Heslo

Néstroj Wireless Settings (Nastaveni bezdratové sité) vyuZiva algoritmus k
vygenerovani ¢ty klicd WEP na zakladé zadané kombinace.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)
Organizace PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)
vyviji standardy pocitacovych karet, dfive znamych jako karty PCMCIA. Jsou k
dispozici tfi typy téchto karet, které jsou pfiblizné stejné dlouhé a Siroké, jako kreditni
karty. Nicméné riizné $itky karet se déli podle tioustky od 3,3 mm (Typ I) do 5,0 mm

(Typ I1) do 10,5 mm (Typ IIl). Tyto karty Ize pouZivat pro rizné funkce, napfiklad jako
pamétova uloZisté a kabelové a bezdrétové modemy.

Protokol PPP (Point-to-Point Protocol)

PPP je protokol pro komunikace mezi pocitaci prostrednictvim sériového rozhrani,
obvykle prostfednictvim osobniho poéitace pfipojeného telefonni linkou k serveru.

Protokol PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Protokol Point-to-Point je zpdsob zabezpeceného prenaseni dat. PPP vyuZiva
Ethernet pro pfipojeni k ISP.

Preambule

UmoZriuje nastavit rezim preambule pro sit na Dlouhd, Kratkd nebo Auto. Vychozi
reZim preambule je Dlouha.
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Terminy pouzivané ve spojeni s radiovou frekvenci (RF): GHz, MHz, Hz

Mezindrodni jednotkou méfeni frekvence je Hertz (Hz), coZ odpovida starsi jednotce
cykly za sekundu. Jeden megahertz (MHz) je jeden milion Hertz(l. Jeden gigahertz
(GHz) je jedna miliarda Hertz(. Standardni frekvence elektrického proudu v USA je
60 Hz, frekvenéni pasmo rozhlasového vysilani AM je 0,55 — 1,6 MHz, frekvenéni
pasmo rozhlasového vysilani FM je 88 — 108 MHz a bezdratové mistni sit€ LAN
802.11 pouZivaji frekvenci 2,4 GHz.

SSID (Service Set Identifier)

SSID je skupinovy ndzev sdileny kazdym ¢lenem bezdratové sité. Pouze klientské
pocitace se stejnym ndzvem SSID mohou navazovat spojeni. Aktivace volby Response
to Broadcast SSID requests (Odpovidat na pozadavky vysilani SSID) umozni zafizeni
vysilat svij ndzev SSID v bezdratoveé siti. To umozni ostatnim bezdratovym zafizenim
vyhledat a navézat komunikaci se zafizenim. Zrusenim zaskrtnuti této volby bude
nazev SSID skryty, aby ostatni bezdratova zafizeni nemohla zafizeni rozpoznat a
pfipojit se k nému.

Stanice

Jakékoli zafizeni obsahujici shodu s pfistupem k bezdratovému médiu IEEE
802.11.

Maska podsité

Maska podsité je sada Ctyf Cislic nakonfigurovanych jako adresa IP. Pouziva se k
vytvoreni Cisel adresy IP, ktera se pouzivaji pouze v konkrétnich sitich.

Protokol TCP (Transmission Control Protocol)

Standardni transportni protokol, ktery poskytuje pIné duplexni sluzbu datového proudu,
na které zavisi mnoho aplikac¢nich protokold. TCP umozZriuje procesu nebo zafizeni
odesilat datovy proud procesu na jiném. Software vyuZivajici TCP se obvykle nachazi
v operaénim systému a vyuZiva protokol IP k pfenaseni informaci v siti.

Sit WAN (Wide Area Network)
Systém spolec¢né propojenych mistnich siti LAN. Sit, kterd pfipojuje pocitace na

rlznych mistech (napfiklad v rdznych budovdch, méstech, zemich). Internet je
celoplo$na sit.

Aliance WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance)

Oborové seskupeni, které certifikuje interoperabilitu a kompatibilitu bezdratovych
sifovych produktu IEEE 802.11b WPA (Wi-Fi Protected Access) rdznych vyrobcd.
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WPA (Wi-Fi Protected Access)

Wi-Fi Protected Access (WPA) je vylepSeny systém zabezpeceni pro 802.11. Je
soucasti konceptu standardu zabezpeceni 802.11i. WPA kombinuje TKIP (Temporal
Key Integrity Protocol) spolecné s MIC (Message Integrity Check) a dal§imi opravami
WEP, jako napfiklad filtrovani Weak IV (Initialization Vector) a generovani Random
IV. TKIP vyuziva 802.1x pro implementaci a zménu doc¢asnych kli¢d na rozdil
od statickych kli¢d WEP pouZivanych v minulosti. Jedna se podstatné vylepseni
WEP. WPA je soucasti komplexniho feSeni zabezpeceni. WPA rovnéz vyZaduje v
podnikovych fesenich zabezpeceni ovéfovaci servery.

PozZadavky

(1) Pfistupovy bod nebo bezdratovy smerovaé kompatibilni s WPA, (2) Aktualizace
operaniho systému, které podporuji WPA. V opera¢nim systému XP je vyZadovana
aktualizovana sluzba Automatickd konfigurace Windows. UzZivatelé si mohou stahnout
opravu Windows XP WPA zde:

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=009D8425-CE2B-47A4-
ABEC-274845DC9E918&displaylang=en

Tato oprava vyZaduje instalaci Windows XP s aktualizaci Service Pack 1, kterd je k
dispozici zde: http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/
sp1/default.asp

Pro starSi operaéni systémy Windows je vyZadovan Zadatel kompatibilni s WPA,
napfiklad klient Odyssey spole¢nosti Funk Software.

WLAN (Wireless Local Area Network)

Skupina pocitacl a dalSich zafizeni, ktera jaou bezdratové propojena na malé plose.
Bezdrétova sit je oznacovéna jako LAN nebo WLAN.
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