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A hasznalati utasitasrol

Ez a hasznalati utmutatd informaciot tartalmaz az ASUS vezeték nélkdili router
telepitéséhez és konfiguraldsahoz.

A kézikdnyv szerkezete
A kézikdnyv az alabbi fejezeteket tartalmazza:

1. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése

A fejezet ismerteti a csomag tartalmat, a rendszerkévetelményeket, a
hardverdsszetevdk leirasat, illetve az ASUS vezeték nélkli router LED kijelzéit.

+ 2. fejezet: A hardver lizembe helyezése

Ez a fejezet informacidkat ad az ASUS vezeték nélkiili router telepitésével,
elérésével és konfiguralasaval kapcsolatban.

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguralasa

Ez a fejezet utasitdsokat ad arrdl, hogy miként kell bedllitani a vezeték nélkdili
klienseket a haldzaton, hogy egytitt tudjanak miikédni az ASUS vezeték nélkdili
routerrel.



4. fejezet: Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaloi fellileten
keresztiil

Ez a fejezet informéciokat ad, hogyan kell konfigurdini az ASUS vezeték nélkiili
routert a web-alapu grafikus felhasznaldi feltiletén (web GUI) keresztiil.

5. fejezet: A segédprogramok telepitése
Ez a fejezet tajékoztatast nyljt a tamogatd CD-n taldlhatd segédprogramokrol.

6. fejezet: Hibaelharitas

Ez a fejezet hibakeresési és -elhdritdsi Utmutatdt tartalmaz, amelynek
segitségével megoldhatdk az ASUS vezeték nélkiili router hasznélata k6zben
esetleg eléforduld problémak.

Fiiggelékek

Ez a fejezet tartalmazza a szabalyozasi felhivdsokat és biztonsdgi
nyilatkozatokat.

A kézikdnyvben felhasznalt konvenciok

L VESZELY: Tajékoztatas sajat sérilésének elkertilése érdekében, ha
(/5 valamilyen feladatot kivan végrehajtani.

/" . VIGYAZAT: Tajékoztatas a részegységek karosodasanak elkertilése

"+ érdekében, ha valamilyen feladatot kivan végrehajtani.

utasitas.

MEGJEGYZES: Tippek és hasznos tajékoztatas a feladatok

R FONTOS: A feladat végrehajtasahoz KOTELEZOEN betartandd
£ végrehajtasahoz.



A vezeték nélkiili
router megismerése

A csomag tartalma

Az ASUS vezeték nélkdili router csomagjanak az alabbi tételeket kell tartalmaznia.

RT-G32 vezeték nélkdli router

Haldzati adapter

Téamogatd CD (kézikdnyv, segédprogramok)
RJ45 kabel

Gyors lizembe helyezési utmutatd

NNRNRNRN

/ Megjegyzés: amennyiben a tételek koztil barmelyik sértilt vagy hidnyzik, Iépjen kapcsolatba a

forgalmazdval.

Rendszerkévetelmények

Az ASUS vezeték nélklili router telepitése elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy a
rendszer/hdldzat kielégiti az alabbi kévetelményeket:

Ethernet RJ-45 csatlakozd (10BaseT/100BaseTX)

Legaldbb egy IEEE 802.11b/g eszkéz vezeték nélklili képességgel
Telepitett TCP/IP protokoll és internet-béngészd.

Internet Explorer 6.0-s vagy ujabb verzid tdmogatdsa.

Miel6tt folytatna

Vegye figyelembe az aldbbi irdnymutatést, mieldtt telepitené az ASUS vezeték
nélkdli routert:

Az eszkdzt a haldzattal 6sszekétd Ethernet kabel hossza (elosztd, ADSL/
kabelmodem, router, fali 6sszek6t6) nem haladhatja meg a 100 métert.

Helyezze az eszkdzt stabil, vizszintes felliletre ugy, hogy a talajtdl a lehetd
legtavolabb legyen.

Az eszkozt tartsa tavol a fém akadalyokidl és a kézvetlen napstitéstdl.

Az eszkdzt tartsa tavol transzformatoroktol, nagyteljesitményl motoroktdl,
fénycsévektdl, mikrohulldmu stitéktdl, hitészekrényekidl és egyéb ipari
berendezésekidl a jel akadalyozasanak elkertilése érdekében.

RT-G32 1. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése



« Az eszkézt kzponti helyen telepitse, hogy idedlis lefedettséget biztositson
valamennyi vezeték nélkuli mobil eszk6z szamaéra.

« Az eszkdzt az emberi testtdl legaldbb 20 cm tavolsagban telepitse, hogy
biztositsa a termék megfeleld mikddietését a Szovetségi Tavkdzlési Hatdsédg
emberre vonatkozo radidfrekvencids besugdrzasi iranyelvei szerint.

Hardverjellemzok
El6lap
M= re2 0 4w g & o o 0O
Allapotjelz6k
LED Allapot Jelentése
(I) Ki Nincs dram
(Tapfesziiltség) | Be A rendszer készenlétben van
WLAN Ki Nincs aram
(v,ezg_tgk L Be Vezeték nélkuli rendszer készenlétben
nélkiili halézat)
villog Adatok sugdrzésa vagy fogadasa
(vezeték nélkdil)
LAN 1-4 (Helyi Ki Nincs aramforrés vagy fizikai kapcsolat
halézat) Be Fizikai kapcsolat all fenn egy Ethernet
héldzattal
villog Adatok sugdrzasa vagy fogaddsa (Ethernet
kabelen kereszttil)
WAN (Nagy Ki Nincs dramforrés vagy fizikai kapcsolat
kiterjedésii o ;
P Be Fizikai kapcsolat all fenn egy Ethernet
halézat) héldzattal
villog Adatok sugarzasa vagy fogaddsa (Ethernet

kabelen kereszttil)

1. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése
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Hatlap

DC 12v

oo LALLM

Reset WPS

Elem Leiras

ANTENNA Az antennat kézzel dllitsa mas irdnyba a lehetd legjobb vétel
érdekében.

WPS Nyomja meg ezt a gombot a Wi-Fi Protected Setup (WPS)
inditasahoz.

Reset Nyomja meg és tartsa lenyomva hdrom mésodpercig a gyari
alapértelmezett beallitdsok visszaallitdsahoz.

WAN Csatlakoztasson RJ-45 Ethernet kdbelt e csatlakozéhoz a
WAN kapcsolat felépitéséhez.

LAN1-LAN4 Csatlakoztasson RJ-45 Ethernet kdbelt e csatlakozékhoz a
LAN kapcsolat felépitéséhez.

12V "y Csatlakoztassa a (DC) hélozati adaptert ehhez a

egyenteszliltség |  csatlakozohoz, hogy a routert dramforrasrol mikodtesse.

(DC)

RT-G32 1. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése




Alsé panel

(1) Akasztok

hasznalja az akasztokat a router felszereléséhez beton- vagy
fafelliletre két darab gémbfejli csavar segitségével.

(2] Szell6zényilasok

A router megfeleld szell§zését biztositjak.

/ Megjegyzés: tovabbi részletekért a router falra vagy mennyezetre szerelésével kapcsolatban
~ tekintse meg a Felszerelési lehetségek cimdi részt a Kézikényv kévetkezd oldaldn.

1. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése RT-G32 9



Rogzitesi lehetosegek

Az &sszeszerelést nem igényld, azonnal lizemképes ASUS RT-G32 vezeték
nélkli utvalasztd megemelt, sima, egyenletes fellileten (pl. iratszekrényen vagy
kényvespolcon) vald elhelyezéshez és hasznalathoz lett kialakitva. Az eszkdz falon
vagy mennyezeten vald régzitéshez is atalakithato.

Az ASUS RT-G32 eszkoz régzitése: T %

1. Keresse meg az also részen talalhatd két
régzit6kampot.

2. Jeldljén ki a falon vagy egy megemelt, sima,
egyenletes fellileten két felsd lyukat.

3. Rdgzitsen két csavart a lyukakban oly mddon,
hogy csak az 1/4" jel6lés latszddjon.

4. ErGsitse rd az ASUS RT-G32 utvalaszton 1évé
kampdkat a csavarokra.

I00R00OF

Zﬁ Megjegyzés: Ha az ASUS vezeték nélkiili utvalasztot nem lehet a csavarokon rdgziteni,
vagy a rogzités tul laza, llitsa be ujra a csavarokat.

10 RT-G32 1. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése



A hardver Gizembe
helyezese

A vezeték nélkiili router lizembe helyezése

Az ASUS vezeték nélkiili router megfeleld konfigurécio esetén kiilonféle
helyzetekben mikdéddképes. Szlikség lehet a vezeték nélkdili router alapértelmezett
bedllitdsainak mddositasara a vezeték nélkuli kérnyezet igényeinek megfeleléen.
Tartalmazza a EZSetup-t, egy segédprogramot, ami segitséget nyuijt a biztonsagos
vezeték nélkli haldzat felépitésében.

/ Megjegyzés:

+ Tovabbi részletekért a EZSetup-sel kapcsolatban tekintse meg a felhasznaldi utmutatd 4.
fejezetének EZSetup cim részét.

Vezetékes kapcsolat létesitése

Az ASUS vezeték nélkili routerhez a csomagban mellékelttink egy Ethernet

kabelt. Mivel a vezeték nélkili router beépitett automata rendszervaltd funkcidval
rendelkezik, patch vagy crosslink bekétésu kabelt haszndlhat a vezetékes kapcsolat
létesitéséhez.

Vezetékes kapcsolat létesitése:

1. Kapcsolja be a routert és a modemet.

2. Hasznadljon egy Ethernet kdbelt, hogy 6sszekdsse a router WAN csatlakozdjat a
modemmel.

3. Hasznaljon egy mésik Ethernet kabelt, hogy ésszekdsse a router LAN
csatlakozdjat a PC LAN csatlakozojaval.

~

(.

2. fejezet: A hardver lizembe helyezése RT-G32
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Vezeték nélkiili kapcsolat Iétesitése
Vezeték nélkiili kapcsolat létesitése:

1. Kapcsolja be a routert és a modemet.

2. Hasznéljon egy Ethernet kabelt, hogy dsszekdsse a router WAN csatlakozojat
a modemmel.

3. Csatlakoztassa egy IEEE 802.11b/g kompatibilis WLAN kartyahoz. A vezeték
nélkuli kapcsolat Iétesitésére vonatkozd utasitasokat illetéen forduljon a
vezeték nélkuli adapter felhaszndldi kézikényvéhez. Alapértelmezésképpen
az ASUS vezeték nélkdili router SSID azonositdja ,default” (alapértelmezett)
(kisbettvel), a titkositas le van tiltva és a nyilt rendszer hitelesitést alkalmazza.

4 N

Modem
ASUS Wireless Router

RE. H[ 0o LI TR
e

N\ i,

A vezeték nélkiili router konfiguralasa

Az ASUS vezeték nélkuli router web-alapu grafikus felhasznaldi feltlettel (web
GUI) rendelkezik, amely lehetdve teszi a vezeték nélkili router konfiguralasat a
szamitdgépen egy béngészdprogram segitségével.

A web GUI hasznalata

Amennyiben a PC-je a routerhez kdbellel kapcsolddik, inditson el egy
béngészdprogramot és automatikusan megnyilik a router web GUI bejelentkezé
oldala.

Amennyiben a PC-je vezeték nélkiil csatlakozik a routerhez, eldszér hdldzatot kell
vélasztania.

Haldzat valasztasa:

1. Kattintson a Start > Control Panel (Vezérl6pult) > Network Connections
(Halozati kapcsolatok) > Wireless Network Connection (Vezeték nélkiili
halézati kapcsolat) elemre.

12 RT-G32 2. fejezet: A hardver lizembe helyezése



2. Vdlasszon héldzatot a Choose a wireless network (Vezeték nélkiili halozat
valasztasa) ablakban. Varjon, amig csatlakozik.

Megjegyzés: alapértelmezésképpen a vezeték nélkiili router SSID beallitasa default
= (alapértelmezett). Csatlakozzon ehhez az alapértelmezett SSID-hez.

3. Avezeték nélkuli kapcsolat létrehozasat kévetden inditsa el a
béngészdéprogramot.

/ Megjegyzés:

+ masik megolddsként bebillentylizheti a router alapértelmezett IP-cimét (192.168.1.1) a
béngészéprogram cimsordba a router web-alapu felliletének inditdsdhoz.

+ Ahaldzati bedllitdsok web GUI segitségével torténd konfiguraldsaval kapcsolatos
részletekrdl e felhasznaldi ttmutato 4. fejezet: Konfiguralas web-alapu grafikus felhaszndloi
feltileten kereszttil cim( részében olvashat.

2. fejezet: A hardver lizembe helyezése RT-G32 13



A haldozati kliensek
konfiguralasa

Hozzaférés a vezeték nélkiili utvalasztohoz

IP-cim beallitasa vezetékes és vezeték nélkiili

klienshez

ART-G32 vezeték nélkili utvalasztohoz vald hozzaférés érdekében meg kell adnia a
megfeleld TCP/IP-bedllitdsokat a vezetékes vagy vezeték nélkuili kliensen. Az kliensek
IP-cimét a RT-G32 utvélasztd ugyanazon alhaldzatén beltil adja meg.

Az ASUS vezeték nélkili router alapértelmezésképpen DHCP kiszolgaldi funkcidkat
tartalmaz, ami automatikusan IP-cimeket oszt ki a hdldzaton 1€vé klienseknek.

Egyes esetekben azonban szlikség lehet statikus IP-cimek manudlis kiosztaséra a
haldzaton 1évé egyes klienseknek vagy szamitdgépeknek ahelyett, hogy az IP-cimeket
automatikusan kémek le a vezeték nélkiili routerrdl.

Kévesse az On kliensére vagy szamitégépére telepitett operdcios rendszernek
megfelel utasitasokat.

/ Megjegyzés: ha manudlisan kivan IP-cimet kiosztani a kliensnek, az aldbbi bedllitdsok
e hasznalatét javasoljuk:

+ IP-cim: 192.168.1.xxx (az xxx barmilyen, 2 és 254 kéz6tti szam lehet. Gy6z6djén meg
arrol, hogy az IP-cimet mas eszkéz nem hasznélja.)

+ Alhalézati maszk: 255.255.255.0 (ugyanaz, mint az ASUS vezeték nélkdili router)
+ Atjaré: 192.168.1.1 (az ASUS vezeték nélkili router IP-cime)

+ DNS: 192.168.1.1 (ASUS vezeték nélkili router), vagy ismert DNS-kiszolgald kijelélése a
halézaton beldil.

14 RT-G32 3. fejezet: A hdlézati kliensek konfiguraldsa



Windows® 9x/ME

1.

2.

3.

Kattintson a Start > Control Panel
(Vezérl6pult) > Network (Halozat)
elemre a haldzat-bedllitas ablak
megnyitdsahoz.

Jeldlje ki a TCP/IP elemet,

majd kattintson a Properties
(Tulajdonsagok) gombra.

Ha az IP-cim automatikus
lekérése mellett dontdtt,

jeldlie meg az Obtain an IP
address automatically (IP-cim
automatikus lekérése) elemet,
majd kattintson az OK gombra.
Ellenkezd esetben kattintson

a Specify an IP address (IP-

cim megadasa) elemre, majd
billentylizze be a megfeleld
adatokat az IP address (IP-cim) és
Subnet Mask (Alhalézati maszk)
mezdkbe.

3. fejezet: A halozati kliensek konfiguraldsa

HNetwork

Corfiguration | Identiication | Access Caniiol |

The follawing network camponents are instalied

Micrasoft Family Logon ;I
B8 D ial-Lp Adapter

sid.. | Femove | [ Fiopeiies
Frimary Metwork Lagon:
IMicrusufl Family Logon j
File and Print Sharing...

Drescription
TCPAP i the protocol pou use to connect ta the Intemnet and
wide-area netwarks.

Ok Cancel

TCP/IP Properties

Bindings | Advanced | Metglns |
DNS Configuration | Gateway | WINS Configuration  |F Address

An |P address can be automatically sssigned to this computer.
IF pour network. does not automatically assign P addresses, ask
your network. administrator for an address, and then tepe it in
the space below.

™ Specify an IP address:

|Ritddiess;

Cancel |

RT-G32
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4. Jelélie ki a Gateway (Atjaro) filet

és billentylizze be a New gateway
(Uj atjard) adatait, majd kattintson
az Add (Hozzaadas) gombra.

Jeldlje ki a DNS configuration
(DNS konfiguracid) filet, majd
kattintson az Enable DNS

(DNS engedélyezése) elemre.
Billentylizze be a Host (Gazdagép),
Domain (Tartomany) és DNS
Server Search Order (DNS
kiszolgalo keresési sorrendije)
mezdk adatait, majd kattintson az
Add (Hozzaadas) gombra.

6. Kattintson az OK gombra.

RT-G32

TCP/IP Propeities [ 2] %]

Bindings I Advanced | MNetBIOS |
[MS Configuration  Gateway IW\NS Configuration | |P Address

The first gateway in the Installed Gateway list will be the default
The address order in the list will be the order in which these
machings are used.

Hew gateway:
. . . add |

Installed gateways:

’ Hemovel |

Cancel |

TCP/IP Properties HE

Bindings I Advanced | MetBIOS |
DNS Configuration I Gateway | WINS Configuration | IP Address

" Enable DNS

Hiost

[IHE S ervenSeashirter

I 1 1 S|
Hemove

Dot St Seartdide——

|— el

Hemoye

[armai

Cancel |

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguralasa




Windows® NT4.0

1. Lépjen a Control Panel
(Vezérdpult) > Network
(Halozat) elemre a Network

Network [ 7] x]
Idantilu:uiionl Services Protocols ]w,,;] Eindingsl

Metwork Protocols:

setup (Halozatbeallitas) ablak S NeBED! Protocel
megnyitdsahoz, majd jeldlje ki a ;‘::mtmfg’;“n'"ﬁ"b'ﬂ'anw
Protocols (Protokollok) flilet.
2. Jeldlje ki a TCP/IP Protocol elemet
a Network Protocols (Halozati
protokollok) listan, majd kattintson pdd. || Bemove || Propettes. || Uptic |
a Properties (Tulajdonségok) e -
e |e mre. Transport Cantiol Protocol/Intemet Protocol. The default wide
el et bl

corcel_|
3. AMicrosoft TCP/IP Properties Microsoft TCP/IP Properties 71
(TCP/IP tulajdonsagok) ablak IPAddress | DNS | WING Address | DHCP Relay | Riouting |
IF.’.Addres"s (IP'CIm_) filén a #nIP addisss can be automalicaly assigned to this network card
kovetkezGket teheti: T
« Az On rendszerébe telepitett BRI
haldzati adapter tipusanak
kivélasztasa.
+ Annak bedllitdsa, hogy a router
automatikusan 0Sszon-e k| IP' 1 Obtain an IP address from 2 DHCP server
cimeket.  SpeciyanlPaddess
, Ve . [F&ddiess, I
* Az IP-cim, alhalézati maszk :
és alapértelmezett &tjard kézi ot |
bea’”ﬂa’sa [efault Gateway; I
Advanced...

0K | Concel | aeoh |

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguraldsa RT-G32 17
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4. Jeldlje ki a DNS flilet, majd

kattintson az Add (Hozzaadas)
elemre a DNS Service Search
Order (DNS szolgaltatas keresési
sorrendje) mentben, majd
billentylizze be a DNS-t.

Windows® 2000

1.

Kattintson a Start > Control Panel
(Vezérl6pult) > Network and
Dial-up Connection (Hal6zati és
betarcsazds kapcsolat) elemre.
A jobb gombbal kattintson a

Local Area Connection (Helyi
kapcsolat) elemre és jelélje ki

a Properties (Tulajdonsagok)
elemet.

RT-G32

Microsoft TCP/IP Properties [ 2] x]
IP Address DNS |wm5 Address | DHCP Relay | Routing |
Dornain Name System (DNS)
Host Name: Domain:
~DNS Service Search Order
Wi
Down ! |
Add Edt. Agnee |
-~ Domai i Order
UG,
el |
Add... I Edi I Hemove: |
ok | Cencel | Apob

20
General |
Connect using:
| B SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Configure:

Components checked are used by this connection:
(] 8 Client for Microsoft Networks

v .5 File and Printer Sharing for Microsoft Networks
[ TCP/IP)

Install... I

Urinstall

Prapettiss

D

Transmission Control Protocol/intemnet Protocal. The default
wide ares network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

I~ Show icon in taskbar when connected

oK Cancel I

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguralasa




2. Jeldlje ki az Internet Protocol
(TCP/IP) tételt, majd kattintson
a Properties (Tulajdonsagok)
gombra.

3. Jeldlje ki az Obtain an IP address
automatically (IP-cim automatikus
lekérése) elemet, ha az IP-
beallitdsokat automatikusan kivanja
elvégezni. Ellenkezd esetben jeldlje
ki a Use the following IP address
(A kévetkez6 IP-cim hasznalata:)
elemet: és billenty(izze be az IP
address (IP-cimet), Subnet mask
(Alhalézati maszkot) és Default
gateway (Alapértelmezett atjarot).

Internet Protocol (TCP/IP) Properties 4 2|
General |
You can get IP ssitings assigned automatically if your network supports

this capabilty. Otherwise, you need to ask your network administiator for
the appropiate IP settings.

(= Obtain DNS server addhess automatically

——

" Use the folloving DNS server addresses:
Eretered DNG server
Alternate DNS server
Advanced...
Cancel

4. Jeldlje ki az Obtain an IP address automatically (IP-cim automatikus
lekérése) elemet, ha a DNS-kiszolgalo bedllitasokat automatikusan kivénja
elvégezni. Ellenkezd esetben jeldlje ki a Use the following DNS server
address (A kévetkez6 DNS-kiszolgalocim hasznalata): elemet és
billentylizze be az Preferred (El6nyben részesitett) és Alternate DNS
server (Alternativ DNS-kiszolgald) cimét.

5. Kattintson az OK gombra, ha végzett.

Windows® XP

1. Kattintson a Start > Control
Panel (Vezérl6pult) > Network
Connection (Halozati kapcsolat)
elemre. A jobb gombbal kattintson
a Local Area Connection (Helyi
kapcsolat) elemre, majd jelélje
ki a Properties (Tulajdonsagok)
elemet.

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguraldsa

Gieneral | Authentication | Advanced

Connect using:

| E8 Fieslek RTLA133 Family FCI Fast Ett |

Thiz connection uges the fallawing tems:
51 0165 Packet Scheduler ~
% AEGIS Protocol IEEE B02.1%) v3.4.3.0
% Intermet Protocal (TCPAP)

1=

< | @

Description

Transmission Control Protocol/nternet Protocel. The default
wide area network. protocol that pravides communication
acrose diverse interconnected networks.

] Show icon in natification area when connected
Notify me when this connection has limited or no connectivity

RT-G32 19



. Jeldlje ki az Internet Protocol
(TCP/IP) elemet, majd kattintson
a Properties (Tulajdonsagok)
gombra.

. Jeldlje ki az Obtain an IP
address automatically (IP-cim
automatikus lekérése) elemet, ha
az |IP-beadllitdsokat automatikusan
kivanja elvégezni. Ellenkezd
esetben jeldlje ki a Use the
following IP address(A kévetkezd
IP-cim hasznalata): elemet és
billentylizze be az IP address (IP-
cimet), Subnet mask (Alhalézati
maszkot) és Default gateway
(Alapértelmezett atjarot).
. Jeldlje ki az Obtain DNS
server address automatically
(DNS-kiszolgal6 cimének
automatikus lekérése) elemet,
ha a DNS-kiszolgald bedllitasait
automatikusan kivanja elvégezni.
Ellenkez6 esetben jelélje ki a Use
the following DNS server address
(A kévetkez6 DNS-kiszolgalocim
hasznalata): elemet és billentylizze
be az Preferred and Alternate
DNS server (Elényben részesitett
és Alternativ DNS-kiszolgald)
cimét.
. Kattintson az OK gombra, ha
végzett.

RT-G32

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Iilfg\

General | Alemate Configuration

“fou can get IP setfings assigned automalically if your network supports
this capabilly. Othersise, you nesd to ask your network administrator for
the appropiiate IP settings

(& Dbtain an IP address automatically

(O Use the following IP address:

(&) Obtain DNS server address automatically
() Use the following DNS server addiesses:

1
]

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguralasa




Konfiguralas web-alapu grafikus
felhasznaldi feliileten kereszttil

Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaloi
felileten keresztl

A router web-alapu grafikus felhasznaldi fellilete (web GUI) lehetévé teszi a
kovetkez6 szolgaltatdsok konfigurdldsat: Settings (Beallitas).

Konfiguralas web-alapu GUI-n keresztiil:
1. Avezetékes vagy vezeték nélkili kapcsolat bedllitdsa utan inditson el egy

béngészéprogramot. Automatikusan megtorténik a bejelentkezé oldal inditasa.

% Megjegyzés: mésik megoldasként bebillentylizheti a router alapértelmezett IP-cimét
~ (192.168.1.1) a béngészéprogram cimsordba a router web-alapu feltiletének inditdséhoz.

2. Abejelentkezési oldalon billentylizze be az alapértelmezett felhasznélonevet
(admin) és jelsz6t (admin).

3. AfGoldalon kattintson a navigacié mentre vagy a hivatkozasokra az ASUS
vezeték nélkili router kulonféle szolgdltatasainak konfiguraldsahoz.

Connect to 192.168.1.1

The server 192.165.1.1 at RT-G32 requires & username and
password,

warning: This server is requesting that your username and
password be sent in an insecure manner (basic authentication
without a secure connection),

User name: | € adrin v |

Password: [oneee |

Remember my password

4. fejezet: Konfigurdlds web-alapu grafikus felhasznaldi feltileten keresztil RT-G32
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A beallitasok konfiguralasa

Ez az oldal lehetdvé teszi a router és a hdldzat bedllitdsainak konfiguréldsat. A
kovetkezdk bedllitasinak elvégzését teszi lehetévé: Wireless (Vezeték nélkiili),
LAN, WAN, Firewall (Tiizfal), Administration (Kezelés) és System Log
(Rendszernapld).

A Beallitasok oldal inditasa:
+  Kattintson a Setting (Beallitas) elemre a képerny6 bal oldali részén 1évé

navigacios
: ] ER— e | )
© 851Dt - [Enalisn I
¢ Firavare Yersion:RI-GZ 13003 [ @

Configure your wircless
connection, security, and other

Configure the Internet Configure the firewall and filter

Configure LAN, dnep, and route ooy naiion, Qos, and Server  mechanisms to protect your

setlings,

advanced parameters setting
- NP = Internet Connection - General
= DHCP Server = Part Trigger = URL Fitler
= Raue - Vinual Server = WACFilter
- oWz = LAN to WAN Filer

= DDNS

Configure the system and Monitor the status and various
upgrade the firmware of RT-G32, system logs

= System Status
= Firmware Upgrade = General Log
= Restore/Save/Upload . s

Setting

A firmware frissitése

/ Megjegyzés: Téltse le a legfrisseb firmware-verziét az ASUS weboldalrdl: http:/www.asus.
- com

A firmware frissitése:
1. Kattintson az Settings (Beallitas) elemre a képernyé bal oldali részén lévé
navigacios mentiben.

2. Az Administration (Kezelés) meniiben kattintson a Firmware Upgrade
(Firmware frissités) gombra.

3. A New Firmware File (Uj firmware-fajl) mezében kattintson a Browse
(Tallézas) gombra, hogy megkeresse az uj firmware-t a szamitdgépen.

4. Kattintson az Upload (Feltéltés) gombra. A felt6ltési folyamat kortlbelll harom
percet vesz igénybe.

ﬁ Megjegyzés: Ha a frissités sikertelen, a vezeték nélkiili router automatikusan vészhelyzeti
vagy meghibdsodési médba I1€p és az elSlapon 1évé LED kijelz6 lassan villog. A rendszer
visszadllitdsahoz haszndlja a Firmware helyreallitasa (Firmware-helyreallitas)
segédprogramot. Tovabbi részletekért a segédprogrammal kapcsolatban tekintse meg a
felhaszndldi ttmutatd 5. fejezetének Firmware-helyreallitds cim( részét.

22 RT-G32 4. fejezet: Konfigurdlds web-alapu grafikus felhaszndldi feltileten keresztiil



Beadllitasok visszaallitasa/mentése/feltoltése

A beallitasok visszaallitasa/mentése/feltéltése:

1. Kattintson az Settings (Bedllitas) elemre a képerny§ bal oldali részén Iévé
navigécids mentben.

2. Az Administration (Kezelés) mentiben kattintson a Restore (Beallitas
viszadllitasa)/Save(mentése)/Upload Setting (feltéltése) elemre.

ersion! RI-62 3010

S et Restore/Save/Upload Setting

Administration - RestorelSave/Upload Setting

This function allows you to save current settings of RT-G32 to afile, or load setings from a
file.

Factory default

Save setiing: =7
[ tplcan |

Reecpeeiicd

3. Jeldlje ki a végrehajtandd feladatot:

« Agyari bedllitasok visszaallitdsahoz kattintson a Restore (Visszaallitas)
elemre, majd kattintson az OK gombra a megerdsitést kérd lizenetben.

« Az aktudlis rendszerbedllitdsok mentéséhez kattintson a Save (Mentés)
gombra, majd kattintson a Save (Mentés) elemre a féjl let6ltésére vald
ablakban, hogy a rendszerfdjlt a kivant helyre mentse.

+  Kordbbi rendszerbedllitasok visszadllitasahoz kattintson a Browse
(Tall6zés) gombra a visszadllitandd rendszerfdjl megkeresése érdekében,
majd kattintson az Upload (Feltéltés) gombra.

4. fejezet: Konfigurdlds web-alapu grafikus felhasznaldi feltileten keresztil RT-G32 23



A segédprogramok
telepitese

A segedprogramok telepitése

A tamogatd CD tartalmazza az ASUS vezeték nélkiili router konfiguréldséahoz
szlikséges segédprogramokat. Az ASUS WLAN segédprogramok telepitéséhez
Microsoft® Windows alatt, helyezze a tdmogaté CD-t a CD-meghajtdba. Ha

az automatikus lejatszast letiltottak, futtassa a setup.exe fajlt a tdmogaté CD
gydkérkonyvtaraban.

A segédprogramok telepitése:

1. Kattintson az Install ASUS
Wireless Router Utilities
(ASUS vezeték nélkiili router
segédprogramok telepitése)
elemre.

2. Kattintson a Next (Tovabb) gombra.

tor RT-G32 Uit

24 RT-G32 5. fejezet: A segédprogramok telepitése



3. Kattintson a Next (Tovabb) gombra
az alapértelmezett célmappa
kivalasztdsahoz, vagy kattintson
a Browse (Tall6zas) gombra egy
masik Utvonal kivélasztasahoz.

4. Kattintson a Next (Tovabb)
gombra.

5. Kattintson az Install (Telepités)
elemre a segédprogram
telepitéséhez.

6. Atelepités végén kattintson a
Finish (Befejezés) gombra.

5. fejezet: A segédprogramok telepitése

Install

Insiall e

]

RT-G32
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Device Discovery

A Device Discovery (Eszkdzfelderités) az ASUS egyik WLAN segéprogramja,
amely érzékeli az ASUS vezeték nélkdli routert és lehetdvé teszi annak
konfiguralasat.

A Device Discovery (Eszkozfelderités) futtatasa:

+ Aszamitdgép asztalan kattintson a Start > All Programs (Minden
program) > ASUS Utility (ASUS segédprogram) > RT-G32 Wireless
Router (RT-G32 vezeték nélkiili router) > Device Discovery
(Eszkozfelderités) elemre.

"% Device Discovery |Z| |E| g'

Device SSID IP Address

default 92168.1.1

t Mazk

5,255

Sub
AR

|
|

‘ﬁ;} LConfigure | ‘g Search “_q]_ Exit
Humber of found device(s): 1

Firmware helyreallitasa

A Firmware helyredllitdsa segédprogram egy vészhelyzet esetén hasznalhatd
eszkdz, amely automatikusan megkeresi azt az ASUS vezeték nélkiili routert,
amely a firmware feltéltése kézben meghibasodott, és Ujra feltélti az On ltal
megadott firmware-t. A folyamat kortilbeltil 3-4 percet vesz igénybe.

/ !\\ NE haszndlja ezt a segédprogramot, amennyiben nem tapasztal rendellenes kérilményeket,
‘ mint példaul sérdilt firmware, frissitési hiba vagy rendszerlefagyas.

1. Téltse le a legfrisseb firmware-verziét a weboldalunkrdl:
(http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us).

2. Bontsa ki a segédprogram-fajlt, majd futtassa a Setup.exe programot.
Kattintson a Next (Tovabb) gombra a telepités befejezéséhez.

26 RT-G32 5. fejezet: A segédprogramok telepitése



IP-cim manualis beallitasa

Kattintson a Start > Control Panel (Vezérlopult) > Network Connection
(Halézati kapcsolat) elemre. A jobb gombbal kattintson a Local Area Connection
(Helyi kapcsolat) elemre, majd jeldlje ki a Properties (Tulajdonsagok) elemet.
Allitsa be manualisan az IP-cimet: (192.168.1.254).

/ﬁ « Javasoljuk, hogy vezetékes kapcsolatot alkalmazzon és manudlisan allitsa be az IP-cimet,
- hogy idedlis atviteli kérnyezetet teremtsen.

+ Gy6z6djén meg arrdl, hogy a PC tlizfala le van tiltva.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties EIX]

General |

the: appropriste |P settings.

© Oblain an|P addiess automatically
(&) Use the fallawing IP address:

You can gt P seltings assigned autamalicall i your network suppots
this capabilty. Othemnise. you need ta ask pour network admiristrator for

IP address: 3 £2 4
Subnet mask: l 255,256 . 255 . 0 I
Default gateway: 192.168. 1 1

(® Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server 182 163 1 1

Alemate DNS server

|

3. Kapcsolja ki a vezeték nélkuli routert, majd nyomja meg és tartsa lenyomva
az alaphelyzet gombot az eszkdz Ujbdli bekapcsoldsahoz. A vezeték nélkdili
eszkdz mentés modba Iép, miutan a WAN LED villog.

A NE kapcsolja ki vagy inditsa Ujra az eszkézt a firmware frissitése kézben! Ezzel rendszerinditési

hibat okozhat!

5. fejezet: A segédprogramok telepitése
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4. A Windows® asztalon kattintson a Start > All Programs (Minden program) >
ASUS Utility (ASUS segédprogram) > RT-G32 Wireless Router (RT-G32
vezeték nélkiili router) > Firmware Restoration (Firmware helyreallitasa)
elemre.

5. Kattintson a Browse (Tallézas) elemre a firmware-fajl megkereséséhez, majd
az Upload (Feltéltés) elemre.

B3
Eilename: || Browse...

Status

Once you have specified afile, click the "Upload" button.

A Firmware Restoration

Upload | Close

6. Afirmware sikeres feltéltését kovetéen az eszkéz automatikusan ujraindul.
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EZSetup

Az EZSetup egy segédprogram, amely a vezeték nélkuli haldzat egyszert
bedllitdsat teszi lehetéve.

jﬁ Miel6tt telepitené az EZSetup programot, gy6z6djén meg arrdl, hogy az RT-G32 a modemhez
vagy PC-hez csatlakozik egy RJ45 kébelen keresztiil.

EZSetup hasznalata:

1. Kovesse az utasitdsokat a hardvereszkdzdék csatlakoztatdsahoz.Ha végzett,
kattintson a Next (Tovabb) elemre.

FlT-G 32

‘Welcome to use EZ Setup Wizard

Please do the following instructions to connect hardware devices
© Cornect the modem and ASUS wireless router to power adapter
© Plug ethemet cable into wireless router's WaAN port and modem

© Make sure your computer has been installed LAN card

2. Avezeték nélkili router webes konfiguraldsahoz billentylizze be a
felhasznaldnevet és jelsz6t. Ha végzett, kattintson a Next (Tovabb) elemre.

RT G32

Start to search ASUS wireless Router

Setup your RT-G32 password and username

This password is used to authorize you to configure RT-G32 on web
When yvou finish{after you push the "Next" button) router will start to search web connection

Usemarme |admin
Password |admin

5. fejezet: A segédprogramok telepitése RT-G32 29



3. Miutan bedllitotta a haldzat SSID-jét és a csatornak kapcsolddnak, kattintson a
Next (Tovabb) gombra a folytatdshoz.

3 EZ SETUP

[Enter your Network SSID and Channel

5S1D and network channel are currently set as follows.
You can modify them manually.

Network name{SSID) [(EEN

Network channel auto 8

Attention:
The current Authentication method in use has the potential security risks
Plesse go to Firmware  “Wirless"/*General® tah for the detail settings

S

(Kapcsolddas)

Ha nem siker(il kapcsolddni, gy6zddjon meg arrdl, hogy hardverkérnyezet
megfeleléen csatlakozik, majd kattintson a Research (Uj keresés) elemre az
Uj kereséséhez.

HT—G32

rS’rarT to search ASUS wireless Router

Router searching is fail
-Please confirm your hardware enviroment is connected appropriate.

SRRV

(Sikertelen kapcsolddas)
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4. Kattintson a Next (Tovabb) gombra az alapvetd internet-szolgaltatdi (ISP)
kapcsolat bedllitdsainak konfigurdldsahoz. Kattintson a Finish (Befejezés)
gombra a belsd haldzati bedllitdsok befejezéséhez.

Vi— e

|Internet Connection Setling |
RT-G352 Wireless Router has connected. you can click "Finish” to exit the EZ Setup wizard,
Click "Next" to setup your basic ISP connection settings

It youwant more Advance Internet Settings of RT-G32. Flease click "Configuration”

~Internet

= +Configuration
@ Default UserMame and Password is admin/admin

5. Valassza ki a kapcsolat tipusdt az aldbbi ISP szolgaltatastipusok kézdl:
Automatic IP (Dinamikus IP), PPPoE, PPTP, L2TP és Static IP (Statikus
IP). Billentytizze be a szlikséges informécidkat az ISO kapcsolat tipusanak
megfelelden. Ha végzett, kattintson a Next (Tovabb) elemre.

2 BZ SETUP E| \EHZ\

NSUS rrcs

Start to set internet

Your internet service provider(ISP) may request the fallowing information
to identify your account.

~ Automatic [P DHCP

-

Al |P Address

< PPTP

- LoTP Subnet Mask

© Stafic P Gateway

NS

Accolrt
Password

(WPN)Server

5. fejezet: A segédprogramok telepitése RT-G32
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6. Ha végzett, kattintson a Finish (Befejezés) elemre.

@ EZ SETUP

\EZ Setup Wizard Complete

WPS gyorsgomb beallitas

Amikor egy PC-t WPS funkcidval rendelkezd vezeték nélkili adapterhez (pl. ASUS
USB-N11 és PCI-G31 adapter) csatlakoztat, kévesse az aldbbi utasitasokat a
WPS gyorsbedllitas engedélyezéséhez.

1. AWPS funkcid hasznalatahoz
gy6zEdjén meg arrdl, hogy mind
az RT-G32 vezeték nélkiili router,
mind a masik szamitdgép vezeték
nélkiili szoftveres WPS funkcidja
engedélyezett.

2. Nyomja meg a WPS gombot az RT-
G32 vezeték nélkdli router hatlapjan. |

3. Az RT-G32 WLAN LED-je vilagit
és lassan villog, amikor a WPS
kapcsolat sikeresen létestilt.

RT-G32 5. fejezet: A segédprogramok telepitése



Hibaelharitas

Hibaelharitas

E hibakeresési és -elharitasi utmutatd segitségével megoldhatdk az ASUS vezeték
nelklli router hasznalata kézben esetleg el6forduld problémak. A problémakat az
On altal elvégezhetd, egyszeri hibaelhdritdssal oldhatja meg. Ha a fejezetben
esetleg nem emlitett problémaval taldlkozik, akkor vegye fel a kapcsolatot az

ASUS mliszaki tdmogatdssal.

Probléma Miivelet

Nem érhetd el
béngészdprogram, amivel
konfiguralhatnam a routert.

1. Inditsa el a béngészdprogramot, majd
kattintson a Tools (Eszkoz6k) > Internet
Options... (Internet-beallitasok...) elemre.

2. A Temporary Internet Files (Ideiglenes
internet-fajlol_g{_ala_t_t kattintson a Delete
Cookies... _ﬁSu ik torlése...) és a Delete
Files... (Fajlok térlése...) elemre.

A kliens nem tud vezeték
nélkiili kapcsolatot létesiteni
a routerrel.

Tartomanyon Kivil:

* Probdlja meg kdzelebb helyezni a routert a
vezeték nélkuli klienshez.

* Prdbalkozzon a csatornak allitasaval.

Hitelesités:

* Hasznaljon vezetékes kapcsolatot a
routerhez térténd kapcsolddashoz.

* Ellendrizze a vezeték nélkili biztons&gi
beallitdsokat.

* Nyomja meg legalabb 6t méasodpercig
a atla?on levd Restore (Visszaallitas)
gombot.

A router nem talalhato:

+ Nyomja meg legaldbb &t masodpercig
a atla?on levé Restore (Visszaallitas)
gombot.

* Ellendrizze a vezeték nélklili adapter
bedllitasait, pl. SSID és titkositas.

6. fejezet: Hibaelharitds
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Probléma Miivelet

Nem lehet csatlakozni az
internethez a vezeték nélkiili
LAN adapteren keresztdil

+ Prébdlja meg kdzelebb helyezni a routert a
vezeték nélkuli klienshez.

+ Ellendrizze, hogy megfeleld vezeték nélkiili
routerhez csatlakozik-e a vezeték nélkiili
adapter.

+ Ellendrizze, hogy a haszndlatban lévd |
vezeték nélkili csatorna megegyezik az On
orszagaban/térségében hasznalttal.

+ Ellenérizze a titkositasi beallitdsokat.

* Ellendrizze, hogy az ADSL vagy kabel
megfeleld csatlakozik-e.

+ Prébalkozzon ujra egy masik Ethernet kabel
hasznélataval.

Az internet nem érhet6 el

« Ellendrizze az ADSL modem és a vezeték
nélkdli router jelzéfényeit.

* Ellendrizze, hogy BE van-e kapcsolva a
vezeték nélkli router WAN jelzésl LED-je.
Ha a LED NEM vilagit, cserélje ki a kabelt,
majd probalkozzon ujra.

Ha az ADSL modem
,LInk” jelzésl l[ampdja
folyamatosan BE van
kapcsolva (nem villog), az
internet-elérés lehetséges.

+ Inditsa Ujra a szamitdgépet.

+ Tekintse meg a vezeték nélkili router gyors
lizembe helyezési utmutatdjat, €s végezze el
Ujra a beadllitasokat.

* Ellendrizze, hogy BE van-e kapcsolva a
vezeték nélkuli router WAN jelzésl LED-je.

+ Ellendrizze a vezeték nélkili titkositas
bedllitasait.

« Ellendrizze, hogy a szamitdgeép le tudja-e
kérni az IP-cimet (mind vezetékes, mind
vezeték nélklli haldzat esetében).

+ Gy6z4djon meg arrdl, hogy az On
bdngészdéprogramja helyi LAN
hasznélatahoz van konfigurdlva, nem pedig
proxy-szerver hasznalatahoz.

Ha az ADSL ,LINK” jelti
ldmpaja folyamatosan villog,
vagy nem vilagit, az internet
elérése nem lehetséges

— a router nem képes
kapcsolatot Iétesiteni az

+ Gy6z4djén meg arrdl, hogy minden kabel
megfeleléen csatlakozik.

+ Huzza ki a tapkabelt az ADSL vagy
kabelmodembdl, varjon néhany percig, majd
csatlakoztassa Ujra.

+ Ha az ADSL ldmpa tovébbra is villog,

ADSL hélozattal. vagy KIKAPCSOLVA marad, vegye fel a
kapcsolatot ADSL-szolgéltatojéval.
RT-G32 6. fejezet: Hibaelharitas




Probléma Miivelet

Elfelejtette a haldzatnevet
vagy a titkositasi kulcsokat

* Prébdlkozzon vezetékes kapcsolat
|étesitésével, majd a vezeték nélkdili
titkositas ismételt bedllitdsdval.

+ Nyomja meg legaldabb 6t masodpercig a
vezetek nélkuli router hatlapjan Iévé Restore
(Visszaadllitas) gombot.

A rendszer visszadllitdsa az
alapértelmezett értékekre.

* Nyomja meg legaldbb 6t mésodpercig a
vezeték nélkdli router hatlapjan lévé Restore
(Visszaallitds) gombot.

+ Olvassa el az Restoring to the default
settings (Alapértelmezett beallitasok
visszaallitasa) cim( részt a felhasznaldi
kézikdnyv 4. fejezetében.

Az aldbbiak a gyari alapbeallitasok:
Felhasznalénév: admin
Jelszd: admin

DHCP engedélyezése: Igen (ha a WAN
kabelt csatlakoztattak)

IP-cim: 192.168.1.1
Tartomanynév: (Ures)

Alhalézati maszk: 255. 255. 255.0
DNS-kiszolgalo 1: 192.168.1.1
DNS-kiszolgalé 2: (Ures)

SSID: alapértelmezett

6. fejezet: Hibaelharitds
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Fliggelékek

Felhivasok

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

+ This device may not cause harmful interference.

+ This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

+  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
(e compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter
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Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should
be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and
your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive
1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Fiiggelékek RT-G32
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GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of
the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License
for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL
with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also

be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for
updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to

share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended

to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered

by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, 00.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.
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We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of
this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program
or work, and a “work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing
the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered

by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code
as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may
at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
forming a work based on the Program, and copy and distribute such

Fiiggelékek RT-G32

39



modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also
meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source
code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
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c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable
form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means

all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy the source along with the object
code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or
any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to
copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed
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on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the

10.

conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of
the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and “any later version”, you
have the option of following the terms and conditions either of that version or

of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
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For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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A gyarto elérhetségei

ASUSTeK COMPUTER INC.
Vallalat cime 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Weboldal www.asus.com.tw

Miiszaki tamogatas

Altalanos (tel.) +886228943447

Altaldnos (fax) +886228907698

Online tdmogatds support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Eszak-Amerika)
Véllalat cime 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Altalanos (tel.) +15029550883

Altalanos (fax) +15029338713

Weboldal usa.asus.com

Online tdmogatés support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Németorszag, Ausztria)
Vallalat cime Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Germany
Altalanos (tel.) +49210295990

Altalanos (fax) +492102959911

Online elérhetéség www.asus.com.de/sales

Miiszaki tamogatas

Altalanos (tel.) +49210295990

Altalanos (fax) +492102959911

Online tdmogatés www.asus.com.de/support
Weboldal www.asus.com.de/news

* A weboldalon online miszaki tdmogataskérési tirlap érhetd el, amelyet kérésével kitéltve el
tud kiildeni a miszaki tdmogatdsnak.
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