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English

1. Setting up the hardware 

Wired connection

Wireless connection

Note: For ..tabli.hing a wir.l... conn.ction, u.. an IEEE 802..11b/g compatibl. WLAN card.. 
R.f.r to ..our wir.l... adapt.r u..r manual for wir.l... conn.ction proc.dur....

WAN
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Setting an IP address for wired or wireless client
To acc... th. ASUS Wir.l... Rout.r, ..ou mu.t hav. th. corr.ct TCP/IP ..tting. 
on ..our wir.d or wir.l... cli.nt... S.t th. IP addr..... of th. cli.nt. within th. 
.am. .ubn.t of th. ASUS Wir.l... Rout.r..

Getting an IP address automatically
Th. ASUS Wir.l... Rout.r int.grat.. th. DHCP ..rv.r function, h.nc., ..our PC 
can automaticall.. obtain an IP addr... from th. ASUS Wir.l... Rout.r..

Note: B.for. r.booting ..our PC, .witch ON th. wir.l... rout.r and .n.ur. that th. rout.r i. in 
r.ad.. .tat... 

2. Accessing the wireless router

Mounting options
Out of th. box, th. ASUS Wir.l... Rout.r i. d..ign.d to .it on a rai..d flat .urfac. 
li.. a fil. cabin.t or a boo. .h.lf.. Th. unit ma.. al.o b. conv.rt.d for mounting to a 
wall or c.iling..

To mount the ASUS Wireless Router:
1.. Loo. on th. und.r. id. for th. two 

mounting hoo....
2.. Mar. two upp.r hol.. on a wall or on a 

rai..d flat .urfac...
3.. Tight.n two .cr.w. until onl.. 1/4’’ i. 

.howing..
4.. Latch th. hoo.. of th. wir.l... rout.r 

onto th. .cr.w...

Note: R.-adju.t th. .cr.w. if ..ou cannot latch th. ASUS Wir.l... Rout.r onto th. .cr.w. or if it 
i. too loo....
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If ..our PC conn.ct. to th. rout.r u.ing a cabl., launch a w.b brow..r and th. 
login pag. of th. rout.r’. w.b int.rfac. automaticall.. app.ar...

If ..our PC conn.ct. to th. rout.r wir.l...l.., ..ou hav. to ..l.ct th. n.twor. fir.t.. 

To select the network:
1.. Clic. Start	 >	Control Panel	 >	Network Connections	 >	Wireless Network 

Connection.
2.. S.l.ct a n.twor. from th. Choose a wireless network window.. Wait for it to 

conn.ct..

Note:  B.. d.fault, th. SSID of th. ASUS Wir.l... Rout.r i. default.. Conn.ct to thi. d.fault 
SSID..

3.. Aft.r ..tabli.hing a wir.l... conn.ction, launch a w.b brow..r.. 

Configuring via the web interface
1.. Aft.r ..tting up a wir.d or wir.l... conn.ction, launch a w.b brow..r.. Th. 

login pag. automaticall.. app.ar...

Note: You ma.. al.o manuall.. .... in th. rout.r'. d.fault IP addr... (192.168.1.1) to launch th. 
rout.r'. w.b int.rfac...

 
2.. On th. login pag., .... in th. d.fault u..r nam. (admin) and pa..word (admin).	

Th. ASUS Wir.l... Rout.r hom.pag. app.ar... Th. hom.pag. di.pla... quic. 
lin.. to configur. th. main f.atur.. of th. wir.l... rout.r..

Note: For mor. d.tail. on th. f.atur.. of th. wir.l... rout.r, r.f.r to th. u..r manual includ.d in 
th. .upport CD..

3. Configuring the wireless router 
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Using EZSetup
To use EZSetup:
1.. From ..our Window.® d...top,  clic. Start	>	All Programs	>	ASUS Utility	>	

RT-G32 Wireless Router >	EZSetup Wizard to launch th. EZS.tup utilit....
2.. Follow th. on.cr..n in.truction. to ..t up ..our hardwar., th.n clic. Next.

3.. Follow th. .ucc..ding on.cr..n in.truction. to compl.t. th. in.tallation..

Note: For mor. d.tail. on th. f.atur.. of th. wir.l... rout.r, r.f.r to th. u..r manual includ.d in 
th. .upport CD..
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�. WPS Quick Button Setup
Wh.n ..ou conn.ct a PC of wir.l... adapt.r (.uch a. ASUS USB-N11 and PCI-G31 adapt.r) 
with WPS function, pl.a.. follow th. in.truction. b.low to .nabl. th. WPS Quic. ..tup..

1.. In ord.r to u.. WPS, .n.ur. that both 
RT-G32 wir.l... rout.r and anoth.r 
comput.r'. wir.l... .oftwar. WPS 
function ar. .nabl.d..

2.. Pu.h th. WPS button at th. r.ar pan.l of 
RT-G32 wir.l... rout.r..

3.. RT-G32 WLAN LED can light up and 
.low fla.h aft.r th. WPS conn.ction 
..tabli.h.d..
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1. Настройване на хардуера 

Връзка с кабели

Безжична връзка

Забележка: За да установите безжична връзка, използвайте WLAN карта съвместима с IEEE 802.11b/g. 
Вижте ръководството на Вашия безжичен адаптер за повече информация относно начините на свързване.

WAN

Модем Безжичен рутер на ASUS

Безжичен рутер на ASUS
Модем
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Настройване на IP адрес за връзка с кабели или за безжична 
връзка
За да получите достъп до безжичния рутер RT-G32, трябва да въведете правилните TCP/IP 
настройки за Вашия клиент. Конфигурирайте IP адресите на клиентите в рамките на една и 
съща подмрежа за RT-G32.

Автоматично получаване на IP адрес
Безжичният рутер на ASUS има интегрирани функции на DHCP сървър, затова Вашият 
компютър може автоматично да получава IP адрес от безжичния рутер на ASUS.

Забележка: Преди да рестартирате компютъра, BКЛЮЧETE безжичния рутер и се уверете, че той е в 
режим на готовност. 

2. Използване на безжичния рутер

Монтиране
След като бъде изваден от кутията, безжичният рутер ASUS RT-G32 е създаден да стои на 
равна повърхност като например шкаф или етажерка. Устройството може да бъде свързано 
към стена или таван.

Монтиране на ASUS RT-G32:

1. Погледнете долната страна на устройството; 
там трябва да има две кукички за монтиране.

2. Маркирайте горните два отвора на стената 
или повдигнатата равна повърхност.

3. Затегнете двата болта така, че да се виждат 
само 1/4''. 

4. акачете кукичките на ASUS RT-G32 за 
болтовете.

Забележка: Ако не можете да закачите безжичния рутер ASUS на кукичките или ако той не е достатъчно 
здраво закрепен, можете да преместите болтовете.
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Ако Вашият компютър е свързан с рутера посредством кабел, стартирайте уеб браузъра си и 
автоматично ще се появи уеб страницата за вход на рутера.

Ако компютърът Ви е безжично свързан с рутера, трябва първо да изберете мрежа. 

Избор на мрежа:

1. Натиснете Start (Старт) > Control Panel (Контролен панел) > Network Connections 
(Мрежови връзки) > Wireless Network Connection (Безжични мрежови връзки).

2. Изберете мрежа от прозореца Choose a wireless network (Изберете безжична мрежа). 
Изчакайте свързване.

Забележка: По подразбиране SSID на RT-G32 е default (по подразбиране). Свържете се с тази стандартна SSID.

3. След като създадете безжична връзка, стартирайте уеб браузъра.

Конфигуриране чрез уеб интерфейс
1. След като създадете кабелна или безжична връзка, стартирайте уеб браузъра. 

Автоматично ще се появи страницата за вход.

Забележка: Можете ръчно да въведете стандартния IP адрес (192.168.1.1), за да стартирате уеб интерфейса на 
рутера.

 
2. На страницата за вход въведете стандартното потребителско име (admin) и паролата 

(admin). Появява се страницата на безжичния рутер на ASUS. Тя съдържа бързи 
препратки към основните функции на безжичния рутер.

Забележка: За повече информация относно функциите на безжичния рутер, вижте ръководството на 
потребителя на помощния диск.

3. Конфигуриране на безжичния рутер 
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4. Използване на помощните програми  

Използване на EZSetup

За да използвате EZSetup:

1. От работния плот на Windows® натиснете Start (Старт) > All Programs (Всички 
програми) > ASUS Utility > RT-G32 Wireless Router (Безжичен рутер RT-G32) > 
EZSetup Wizard, за да стартирате помощната програма EZSetup.

2. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате хардуера и натиснете Next 
(Напред).

3. Следвайте следващите инструкции на екрана, за да завършите инсталацията.

Забележка: За повече информация относно функциите на безжичния рутер, вижте ръководството на потребителя на помощния 
диск.
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5. WPS бутон за бързи настройки

Когато свържете компютър с безжичен адаптер (като например ASUS USB-N11 и PCI-G31) с WPS 
функция, моля, следвайте инструкциите по-долу относно това как да активирате WPS Quick setup (WPS 
бързи настройки).

1. За да използвате WPS, уверете се, че 
безжичният рутер RT-G32 и софтуера на 
компютъра за WPS функция са активирани.

2. Натиснете WPS бутона намиращ се на задния 
панел на безжичния рутер RT-G32.

3. RT-G32 WLAN LED индикаторът може да светне 
и бавно да мига след като бъде установена 
WPS връзка.
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1. Nastavení hardwaru 

Pevné připojení

Bezdrátové připojení

Poznámka: Pro v..tvoř.ní b.zdrátového připoj.ní použijt. .artu WLAN .ompatibilní .. 
.tandard.m IEEE 802..11b/g.. Po...n.. pro b.zdrátové připoj.ní viz uživat.l..á příruč.a . 
b.zdrátovému adaptéru..

WAN

B.zdrátový .měrovač ASUS

B.zdrátový .měrovač ASUS
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Nastavení adresy IP pro klienta s pevným nebo 
bezdrátovým připojením
Ab.. b..lo možné při.tupovat . b.zdrátovému .měrovači RT-G32, mu.ít. mít 
. di.pozici .právná na.tav.ní TCP/IP na .li.nt.ch . p.vným n.bo b.zdrátovým 
připoj.ním.. Na.tavt. adr.... IP .li.ntů v rámci .t.jné pod.ítě RT-G32..

Získání adresy IP automaticky
T.nto b.zdrátový .měrovač ASUS j. v..bav.n fun.c.mi ..rv.ru DHCP, a proto 
můž. váš počítač automatic... zí..at adr..u IP z b.zdrátové .měrovač. ASUS..

Poznámka: Př.d r..tartováním počítač. ZAPNĚTE b.zdrátový .měrovač a z.ontrolujt., zda .. 
j. připrav.n.. 

2. Přístup k bezdrátovému směrovači

Možnosti montáže
B.zdrátový .měrovač ASUS RT-G32, .t.rý j. po v..bal.ní připrav.n ihn.d . 
používání, j. urč.n pro umí.tění na zvýš.né rovné ploš., napří.lad na .artotéc. 
n.bo na poličc... Zaříz.ní lz. rovněž upravit pro montáž na .těnu n.bo na .trop..

Montáž zařízení ASUS RT-G32:
1.. V..hl.d.jt. dva montážní otvor.. na 

.podní .traně..
2.. Př.n..t. dva horní otvor.. na .těnu n.bo 

na zvýš.nou rovnou plochu..
3.. Zašroubujt. dva šroub.. ta., ab.. 

v..čníval.. pouz. 0,5 cm nad povrch..
4.. Na.aďt. otvor.. zaříz.ní ASUS RT-G32 

na šroub....

Poznámka: Po.ud n.lz. b.zdrátový .měrovač ASUS zaji.tit na šroub.. n.bo po.ud j.ou šroub.. 
příliš utaž.né, upravt. j...
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Po.ud .. počítač připojuj. .. .měrovači pomocí .ab.lu, .pu.ťt. w.bový prohlíž.č 
a automatic... .. zobrazí .trán.a pro přihláš.ní w.bového rozhraní .měrovač...

Po.ud .. počítač připojuj. .. .měrovači b.zdrátově, mu.ít. n.jdřív. v..brat .íť.. 

Pokyny pro výběr sítě:
1.. Kl.pnět. na tlačít.o Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network 

Connections (Síťová připojení) > Wireless Network Connection (Bezdrátové 
síťové připojení).

2.. V..b.rt. .íť v o.ně Choo.. a wir.l... n.twor. (Výběr b.zdrátové .ítě).. Poč..jt. 
na do.onč.ní připoj.ní . .íti..

Poznámka: V. výchozí .onfiguraci j. .íťový náz.v SSID zaříz.ní RT-G32 default (výchozí).	
Připojt. .. . tomuto výchozímu .íťového názvu SSID..

3.. Po v..tvoř.ní b.zdrátového připoj.ní .pu.ťt. w.bový prohlíž.č.. 

Konfigurování prostřednictvím webového rozhraní
1.. Po v..tvoř.ní p.vného n.bo b.zdrátového připoj.ní .pu.ťt. w.bový prohlíž.č.. 

Automatic... .. zobrazí .trán.a pro přihláš.ní..

Poznámka: W.bové rozhraní .měrovač. můž.t. rovněž .pu.tit ručním zadáním výchozí adr.... IP 
.měrovač. (192.168.1.1).

 
2..  Na .tránc. pro přihláš.ní zad.jt. výchozí uživat.l..é jméno (admin) a h..lo 

(admin).. Zobrazí .. hlavní .trán.a b.zdrátového .měrovač. ASUS.. Na 
hlavní .tránc. j.ou zobraz.n.. r..chlé od.az.. pro .onfigurování hlavních fun.cí 
b.zdrátového .měrovač...

Poznámka: Podrobnější informac. o fun.cích tohoto b.zdrátového .měrovač. viz uživat.l..á 
příruč.a na podpůrném di..u CD..

3. Konfigurování bezdrátového směrovače 
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4. Používání nástrojů  
Používání nástroje EZSetup
Pokyny pro používání nástroje EZSetup:
1.. Spu.ťt. ná.troj EZS.tup .l.pnutím na tlačít.o Start > All Programs (Programy) 

> ASUS Utility (Nástroj ASUS) > RT-G32 Wireless Router (Bezdrátový 
směrovač RT-G32) > EZSetup Wizard (Průvodce EZSetup) na pracovní 
ploš. Window.®.

2.. Na.tavt. h..lo podl. zobraz.ných po...nů a potom .l.pnět. na tlačít.o Next 
(Další).

3.. Do.onč.t. in.talaci podl. dalších zobraz.ných po...nů..

Poznámka: Podrobnější informac. o fun.cích tohoto b.zdrátového .měrovač. viz uživat.l..á příruč.a na 
podpůrném di..u CD..
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5. Tlačítko rychlého nastavení WPS
Při připojování počítač. . b.zdrátovým adaptér.m (napří.lad . adaptér.m ASUS USB-N11 a 
PCI-G31) . fun.cí WPS, podl. ná.l.dujících po...nů a.tivujt. r..chlé na.tav.ní WPS..

1.. Ab.. b..lo možné WPS používat, mu.í 
být a.tivována .oftwarové fun.c. WPS 
b.zdrátového .měrovač. RT-G32 a 
dalšího počítač...

2.. Sti..nět. tlačít.o WPS na zadním pan.lu 
b.zdrátového .měrovač. RT-G32..

3.. Po navázání .poj.ní WPS .. můž. 
indi.átor LED WLAN .měrovač. RT-G32 
WLAN LED roz.vítit a pomalu bli.at..
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Eesti

1. Riistvara häälestamine 

Traadiga ühendus

Traadita ühendus

Märkus:Traadita üh.ndu.. loomi.... vajat. t. .tandardiga IEEE 802..11b/g ühilduvat WLAN 
.aarti.. Traadita üh.ndu.. hääl..tami.... vajali.. toimingut. .irj.ldu.. l.iat. wir.l... 
võrgu.aardi .a.utu.juh.ndi.t..

WAN

ASUS Wir.l... Ruut.r

ASUS Wir.l... Ruut.r
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IP-aadressi määramine traadiga või traadita kliendi 
jaoks
Traadita ruut.ril. RT-G32 juurd.pää.u.. p.avad t.il ol.ma õig.d TCP/IP .ätt.d 
traadiga või traadita .li.ntid. jao.... Määra.. RT-G32 ruut.ri .ama alamvõrgu 
.li.ntid. IP-aadr...id..

IP-aadresside automaatne toomine
ASUS traadita ruut.r täidab .a DHCP ..rv.ri fun.t.ioon., ...tõttu .aab t.i. arvuti 
automaat..lt ASUS traadita ruut.ri.t IP-aadr.... tuua..

Märkus: Enn. arvuti taa..äivitami.t lülitag. traadita ruut.r .i... ja v..ndug., .t ruut.r on 
valmi... 

2. Juurdepääs traadita ruuterile

Monteerimise valikud
Pa..ndi.t väljavõ.tult tul... ASUS RT-G32 traadita ruut.r paigutada üh.ta.a..l. 
pinnal. nagu nt .apil. või raamaturiiulil... S.adm. .aab mont..rida .a ..inal. või 
la.....

Ruuteri ASUS ASUS RT-G32 monteerimine:
1.. S.adm. põhjalt l.iat. .a.. 

.innitu..on..u..
2.. T.h.. ..ina või ..rgitatud ta.apinnal. 

.a.. au.u..
3.. K..ra.. .ruv id au.ud...., jä t t.. 

n.nd..t nähtaval. ligi.audu v..rand tolli 
(60 mm) pi..u.. o.a..

4.. Sobitag. ruut.ri ASUS RT-G32 põhjal 
ol.vad .üvi..d .ruvid.l...

Märkus: Kui ASUS traadita ruut.ri .innitamin. .i õnn..tu või .ui .innitu. .i ol. .ind.l, .ii. 
r.gul..rig. .ruvi.id..
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Kui t.i. arvuti üh.ndata... ruut.riga .aablit .a.utad.., .ii. avan.b v..bibrau..ri 
.äivitami..l automaat..lt ruut.ri v..biliid....

Kui t.i. arvuti üh.ndata... ruut.riga traadita, .ii. p.at. ..malt valima võrgu.. 

Võrgu valimiseks:
1.. Valig. Start > Control Panel (Juhtpanee) > Network Connections 

(Võrguühendused)> Wireless Network Connection (Traadita võrguühendus).
2.. Valig. võr. a.na.t Choose a wireless network (Vali traadita võrk).. Ooda.., 

.uni luua... üh.ndu...

Pange tähele: Vai.imi.i on SSID of RT-G32 .ätt... default (vaikimisi).. Loog. üh.ndu. ..ll. 
vai.imi.i SSID-iga..

3.. Pära.t traadita üh.ndu.. loomi.t .äivitag. v..bibrau..r.. 

Konfigureerimine veebiliidese kaudu
1.. Pära.t traadita üh.ndu.. hääl..tami.t .äivitag. v..bibrau..r.. Si...logimi.. 

l.h..ülg avan.b automaat..lt..

Pange tähele: Saat. .i...tada ruut.ri IP aadr...i (192.168.1.1) .a .ä.it.i, .t .äivitada ruut.ri 
v..biliid....

 
2.. Si...logimi.. l.h..ülj.l .i...tag. vai.imi.i .a.utajanimi (admin) ja parool 

(admin).. Avan.b ASUS traadita ruut.ri .odul.ht.. Kodul.h.l .uvata... .iirlingid 
traadita ruut.ri põhifun.t.ioonid. .onfigur..rimi......

Pange tähele: Täp..mat t.av.t traadita ruut.ri fun.t.ioonid. .ohta l.iat. ..adm.ga .aa.n.nud 
tugi-CD-lt..

3. Traadita ruuteri konfigureerimine 
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�. Utiliitide kasutamine  
Utiliidi EZSetup kasutamine
Utiliidi EZSetup kasutamiseks:
1.. Utiliidi EZS.tup .äivitami.... valig. Window.®’i töölaual Start > All Programs 

(Kõik programmid) > ASUS Utility (ASUS utiliit) > RT-G32 Wireless Router 
(Traadita ruuter RT-G32) > EZSetup Wizard (Viisard EZSetup).

2.. Rii.tvara hääl..tami.... järgig. ..raanijuhi..id, ...jär.l .lõp.a.. nuppu Next 
(Edasi).

3.. In.talli lõp.tami.... järgig. .da.i.i ..raanijuhi..id..

Märkus: Täp..mat t.av.t traadita ruut.ri fun.t.ioonid. .ohta l.iat. ..adm.ga .aa.n.nud tugi-CD-
lt..
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5. WPS kiirhäälestus
Kui üh.ndat. arvuti WPS fun.t.iooniga traadita adapt.riga (nt ASUS USB-N11 või PCI-G31), 
.ii. järgig. WPS .iirhääl..tu.. t.o.tami.... alltoodud juhi..id..

1.. WPS fun.t.iooni .a.utami.... v..ndug., 
.t traadita ruut.r RT-G32 ja t.i.. 
arvuti traadita üh.ndu.. tar.vara WPS 
fun.t.ioon on lubatud..

2.. Vajutag. WPS nuppu traadita ruut.ri 
RT-G32 tagapan..lil..

3.. Võima.li., .t LED indi.aator RT-G32 
WLAN .üttib ja vilgub a.gla..lt, .ui WPS 
üh.ndu. on loodud..
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1. A hardver beállítása 

Vezetékes kapcsolat 

Vezeték nélküli kapcsolat

Megjegyzés: V.z.té. nél.üli .apc.olat létr.hozá.ához ha.ználjon IEEE 802..11b/g-.ompatibili. 
WLAN-.árt..át.. A v.z.té. nél.üli .apc.olat létr.hozá.ána. fol..amatáról a v.z.té. nél.üli adapt.r 
f.lha.ználói útmutatójában olva.hat ré.zl.t...t..

WAN

Mod.m ASUS v.z.té. nél.üli útvála.ztó

ASUS v.z.té. nél.üli útvála.ztó
Mod.m
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IP-cím beállítása vezetékes és vezeték nélküli 
ügyfélprogramhoz
A RT-G32 v.z.té. nél.üli útvála.ztóhoz való hozzáféré. érd..éb.n m.g ..ll 
adnia a m.gf.l.lő TCP/IP-b.állítá.o.at a v.z.té... vag.. v.z.té. nél.üli 
üg..félprogramon.. Az üg..félprogramo. IP-címét a RT-G32 útvála.ztó ug..anazon 
alhálózatán b.lül adja m.g..

IP-cím automatikus beolvasása
Az ASUS v.z.té. nél.üli útvála.ztó int.grálja a DHCP-.i.zolgáló fun.cióit, íg.. a 
.zámítógép automati.u.an b. tudja olva.ni az IP-cím.t az ASUS v.z.té. nél.üli 
útvála.ztóból..

Megjegyzés: A számítógép újraindítása előtt kapcsolja BE a vezeték nélküli útválasztót, és 
győződjön meg arról, hogy az útválasztó üzemképes állapotban van. 

2. Hozzáférés a vezeték nélküli útválasztóhoz

Rögzítési lehetőségek
Az ö..z..z.r.lé.t n.m igén..lő, azonnal üz.m.ép.. ASUS RT-G32 v.z.té. 
nél.üli útvála.ztó m.g.m.lt, .ima, .g...nl.t.. f.lül.t.n (pl.. irat.z..rén...n vag.. 
.ön..v..polcon) való .lh.l...zé.h.z é. ha.ználathoz l.tt .iala.ítva.. Az ..z.öz falon 
vag.. m.nn...z.t.n való rögzíté.h.z i. átala.ítható..

Az ASUS RT-G32 eszköz rögzítése:
1.. K.r.... m.g az al.ó ré.z.n található .ét 

rögzítő.ampót..
2.. J.löljön .i a falon vag.. .g.. m.g.m.lt, 

.ima, .g...nl.t.. f.lül.t.n .ét f.l.ő 
l..u.at..

3.. Rögzít..n .ét c.avart a l..u.a.ban 
ol.. módon, hog.. c.a. az 1/4'' j.lölé. 
lát.zódjon..

4.. Erő.ít.. rá az ASUS RT-G32 útvála.ztón 
lévő .ampó.at a c.avaro.ra..

Megjegyzés: Ha az ASUS v.z.té. nél.üli útvála.ztót n.m l.h.t a c.avaro.on rögzít.ni, vag.. a 
rögzíté. túl laza, állít.a b. újra a c.avaro.at..
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Ha az útvála.ztó .áb.l.n ..r..ztül van c.atla.oztatva a .zámítógéph.z, a 
w.bböngé.ző .lindítá.ával automati.u.an m.gj.l.níth.ti az útvála.ztó w.b.. 
f.lül.tén.. b.j.l.nt..zé.i oldalát..

Ha az útvála.ztó v.z.té. nél.üli módon c.atla.ozi. a .zámítógéph.z, .lő.zör .i 
..ll vála.ztania a hálózatot.. 

A hálózat kiválasztása:
1.. Kattint.on a Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Network Connections 

(Hálózati kapcsolatok) > Wireless Network Connections (Vezeték nélküli 
hálózati kapcsolat) elemre.

2.. Vála..zon .i .g.. t.t.zől.g.. hálózatot a Choose a Wireless Network (Vezeték 
nélküli hálózat kiválasztása) abla.on ..r..ztül.. Várjon, amíg létr.jön a 
.apc.olat..

Megjegyzés: Alapért.lm.zé. .z.rint a RT-G32 v.z.té. nél.üli útvála.ztó SSID hálózata az Default 
(alapértelmezett).. Ezt az alapért.lm.z.tt SSID hálózatot vála..za .i a c.atla.ozá.hoz..

3.. A v.z.té. nél.üli .apc.olat létr.hozá.a után indít.a .l a w.bböngé.zőt.. 

Konfigurálás a webes felületen keresztül
1.. A v.z.té... vag.. v.z.té. nél.üli .apc.olat létr.hozá.a után indít.a .l a 

w.bböngé.zőt.. E..or automati.u.an m.gj.l.ni. a b.j.l.nt..zé.i oldal..

Megjegyzés: Az útvála.ztó alapért.lm.z.tt IP-címét (192.168.1.1) manuáli.an i. b.írhatja az 
útvála.ztó w.b.. f.lül.tén.. .lindítá.ához..

 
2.. A b.j.l.nt..zé.i oldalon írja b. az alapért.lm.z.tt f.lha.ználón.v.t (admin)	

é. j.l.zót (admin).. E..or m.gj.l.ni. az ASUS v.z.té. nél.üli útvála.ztó 
..zdőlapja.. A ..zdőlapon g..or.hivat.ozá.o. látható., am.l.... ..gít.égév.l a 
v.z.té. nél.üli útvála.ztó főbb fun.cióit .onfigurálhatja..

Megjegyzés: A v.z.té. nél.üli útvála.ztó fun.cióiról további ré.zl.t...t a támogatá.i CD-n 
található f.lha.ználói útmutatóban olva.hat..

3. A vezeték nélküli útválasztó konfigurálása 
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4. A segédprogramok használata  
Az EZSetup használata
Az EZSetup használata:
1.. A Window.® a.ztalon .attint.on a Start > All Programs (Minden program) > 

ASUS Utility (ASUS segédprogram) > RT-G32 Wireless Router (RT-G32 
vezeték nélküli router) > EZSetup Wizard (EZSetup varázsló) .l.mr. az 
EZS.tup ..gédprogram indítá.ához..

2.. Köv.... a .ép.rn..őn m.gj.l.nő uta.ítá.o.at a hardv.r b.állítá.ához, majd 
.attint.on a Next (Tovább) gombra..

3.. Köv.... a .ép.rn..őn m.gj.l.nő uta.ítá.o.at a t.l.píté. b.f.j.zé.éh.z..

Megjegyzés: a v.z.té. nél.üli rout.r további .zolgáltatá.ait ill.tő.n t..int.. m.g a támogató CD-
on lévő f.lha.ználói útmutatót..
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5. WPS gyorsgomb beállítás
Ami.or .g.. PC-t WPS fun.cióval r.nd.l..ző v.z.té. nél.üli adapt.rh.z (pl.. ASUS USB-N11 
é. PCI-G31 adapt.r) c.atla.oztat, .öv.... az alábbi uta.ítá.o.at a WPS g..or.b.állítá. 
.ng.dél...zé.éh.z..

1.. A WPS fun.ció ha.ználatához g..őződjön 
m.g arról, hog.. mind az RT-G32 v.z.té. 
nél.üli rout.r, mind a má.i. .zámítógép 
v.z.té. nél.üli .zoftv.r.. WPS fun.ciója 
.ng.dél...z.tt..

2.. N..omja m.g a WPS gombot az RT-G32 
v.z.té. nél.üli rout.r hátlapján..

3.. Az RT-G32 WLAN LED-j. világít é. la..an 
villog, ami.or a WPS .apc.olat .i..r...n 
lét..ült..
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1. Aparatūras uzstādīšana   

Pieslēgšana ar vadiem

Bezvadu pieslēgšana

Piezīme: Lai r.alizētu b.zvadu .avi.nojumu., li.toji.t WLAN .arti, .ura ir .ad.rīga ar IEEE 
802..11b/g.. Lai r.alizētu b.zvadu pi..lēgšana. proc.dūru, vadi.ti.. pēc b.zvadu adapt.ra 
li.totāja ro.a.grāmata...

WAN
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IP adreses uzstādīšana klientiem, kuri izmanto vadu 
vai bezvadu savienojumus
Lai pi..lēgto. pi. RT-G32 b.zvadu maršrutizētāja, jum. ir jābūt par.izi.m, vadu 
vai b.zvadu .avi.nojumu .li.nta TCP/IP uz.tādījumi.m .. Uz.tādi.t .li.nta IP 
adr..i vi.nā apa.štī.lā ar RT-G32 maršrutizētāju..

Automātiskā IP adreses iegūšana
ASS b.zvadu maršrutizētāj. i..ļauj DHCP ..rv.ra darbību un tādēļ jū.u PC var 
.aņ.mt automāti..i IP adr..i no ASUS b.zvadu maršrutizētāja..

Piezīme: Pirm. jū. pārlādēji.t jū.u PC, i..lēdzi.t b.zvadu maršrutizētāju un pārli.cini.ti.., .a 
ta. ir darbība. gatavība. .tāvo.li..

2. Pieslēgšanās pie bezvadu maršrutizētāja

Montāža
Izpa.ot. ASUS RT-G32 b.zvadu maršrutizētāj. ir domāt. novi.tošanai uz 
paaug.tināta., līdz.na. vir.ma., .ā .artotē.a vai grāmatu plau.t... Aparātu var ari 
pi..tiprināt pi. .i.na. vai uz gri..ti.m..

ASUS RT-G32 montāža:
1.. A t rod i. t aparā ta a izmugur. d ivu. 

montāža. atvērumu...
2.. Atzīmēji.t diva. caurumu vi.ta. uz 

.i.na. vai uz paaug.tināta., līdz.nā. 
vir.ma...

3.. I.gri.zi.t diva. ..rūv.., at.tājot 1/4 daļu 
ārpu.ē..

4.. Pi..tiprini.t ASUS RT-G32 maršrutizētāju 
uz ..rūvēm..

Piezīme: Ja n.vari.t ASUS b.zvadu maršrutizētāju no.tiprināt uz ..rūvēm vai, ja ta. n.pi.guļ 
ci.ši vir.mai, tad maini.t ..rūvju i.gri.šana. dziļumu..
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Ja jū.u PC ir pi..lēgt. pi. maršrutizētāja ar vadu, tad palaidi.t tīm..ļa 
pārlū.programmu un automāti..i paradī.i.. maršrutizētāja tīm..ļa int.rf.i.a 
pi.t.i.šanā. lapa..

Ja jū.u PC ti.. pi..lēgt. pi. b.zvadu maršrutizētāja, tad vi.pirm. ir jāizvēla. tī.l... 

Tīkla izvēle:
1.. Kli.šķini.t Sākt (Start) > Vadībās Panelis (Control Panel) > Tīkla Savienojumi 

(Network Connections) > Bezvadu Tīkla Savienojumi (Wireless Network 
Connection).

2.. Lodziņā Izvēlieties bezvadu tīklu (Choose a wireless network) izvēli.ti.. tī.lu.. 
Gaidi.t .avi.nojumu..

Piezīme: No.lu.ēto uz.tādījumu gadījumā, RT-G32 maršrutizētāja SSID ir Default.. Savi.noji.t ar 
šo SSID no.lu.ēto uz.tādījumu..

3.. Pēc b.zvadu .avi.nojuma uz.tādīšana., palaidi.t tīm..ļa pārlū.programmu..  

Uzstādīšana ar tīmekļa interfeisa palīdzību
1.. Pēc vadu vai b.zvadu .avi.nojuma uz.tādīšana., palaidi.t tīm..ļa 

pārlū.programmu.. Automāti..i parādī.i.. pi.t.i.šanā. lapa..

Piezīme: Jū. vari.t arī manuāli i.vadīt maršrutizētāja no.lu.ēto IP adr..i (192.168.1.1), lai palai.tu 
maršrutizētāja tīm..ļa int.rf.i.u.. 

 
2.. Pi.t.i.šanā. lapā i.vadi.t no.lu.ēto li.totāja vārdu (admin) un paroli (admin).	

Parādā. ASUS b.zvadu maršrutizētāja māja. lapa.. Māja. lapā paradā. .ait.., 
.urā. var ātri i.vadīt b.zvada maršrutizētāja galv.no. uz.tādījumu...

Piezīme: Lai i.gūtu plašā.u informāciju par b.zvadu maršrutizētāja īpašībām, izmantoji.t li.totāja 
ro.a.grāmatu, .ura ir i..ļauta atbal.ta CD..

3. Bezvadu maršrutizētāja uzstādīšana
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4. Izmantojot aprīkojuma programmas  
Izmantojot EZSetup
Izmantojot EZSetup:
1..  Jū.u Window.® darbvir.mā no.li.šķini.t Uzsākt > Visas programmas > ASUS 

aprīkojuma programma > RT-G32 Bezvadu maršrutizētājs > EZSetup 
vednis (Start > All Programs > ASUS Utility > RT-G32 Wireless Router > 
EZSetup Wizard), lai palai.tu EZS.tup aprī.ojuma programmu..

2..  S..oji.t in.tru.cijām uz ..rāna, lai i..tatītu jū.u fizi..o i.rīci un pēc tam 
no.li.šķini.t uz Tālāk (Next).

3.. S..oji.t atti.cīgajām in.tru.cijām uz ..rāna, lai pab.igtu uz.tādīšanu..

Piezīme: Lai i.gūtu plašā.u informāciju par b.zvadu maršrutizētāja īpašībām, izmantoji.t li.totāja 
ro.a.grāmatu, .ura ir pi.vi.nota atbal.ta CD..
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5. Ātra WPS pogu iestatīšana
Kad jū. .avi.noji.t b.zvadu adapt.ra (pi.mēram, N11 ASUS USB un PCI-G31 adapt.ri) 
datoru ar WPS fun.ciju, lūdzu, ...oji.t tālā.ajām in.tru.cijām, lai i..pējotu WPS ātru 
i..tatīšanu..

1..  Lai izmantotu WPS, pārli.cini.ti.., .a 
RT-G32 b.zvadu maršrutizētāja un pārējo 
datoru b.zvadu programmatūra. WPS 
fun.cija ir i..pējota..

2..  No.pi.di.t uz RT-G32 b.zvadu 
maršrutizētāja aizmugurējā pan.ļa WPS 
pogu..

3..  RT-G32 WLAN LED i.d.g.i.. un lēni 
mirgo., .ad ir izv.idot. WPS .avi.nojum...
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Lietuvių

1. Techninės įrangos įrengimas 

Laidinis ryšys

Belaidis ryšys

Pastaba: Laidiniam r..šiui užm.gzti naudo.it. .u IEEE 802..11b/g .ud.rinamą b.laidžio vi.tinio 
tin.lo plo.štę.. Vadovau.itė. b.laidžio adapt.rio vartotojo vadovo aprašoma b.laidžio r..šio 
užm.zgimo proc.dūra..

WAN
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IP adreso suteikimas laidiniam arba belaidžiam 
klientui
Kad pri.ijungtumėt. pri. b.laidžio maršrutizatoriau. RT-G32, turit. laidiniuo.. ir 
b.laidžiuo.. .li.ntuo.. nu.tat..ti t.i.ingu. TCP/IP param.tru...  Kli.ntų adr..u. 
nu.tat...it. tam. pačiam. RT-G32 potin.l..j...

Automatinis IP adreso gavimas
ASUS b.laidi. maršrutizatoriu. turi int.gruotą DHCP ..rv.rio fun.ciją, todėl Jū.ų 
.ompiut.ri. gali IP adr..ą iš ASUS b.laidžio maršrutizatoriau. gauti automatiš.ai..

Pastaba: Pri.š p.r.raudami .ompiut.rį, ĮJUNKITE b.laidį maršrutizatorių ir į.iti.in.it., .ad ji. 
paruošta. naudojimui 

2. Prisijungimas prie belaidžio maršrutizatoriaus 

Montavimo galimybės
Išimta. iš dėžė., ASUS b.laidi. maršrutizatoriu. RT-G32 turi būti lai.oma. ant 
pa.ilau. plo.ščio paviršiau., pav..zdžiui, ant .pint.lė. arba l.nt..no... Jį taip pat 
galima pritai...ti montavimui ant .i.no. arba lubų..

ASUS RT-G32 montavimas:
1.. Apatinėj. pu.ėj. .ura..it. du montavimo 

.abliu...
2.. Si.noj. arba ant pa.i lau. plo.ščio 

pav i rš iau. padar... i t. dv i .ab l iu. 
atitin.ančia. ....l....

3.. Į ja. .u.it. varžt.liu., .ol li.. ...šoti 0,6 
cm.. 

4.. Užfi..uo.it. ASUS RT-G32 .abliu. ant 
varžt.lių..

Pastaba: Kor.guo.it. varžt.lių g..lį, j.i n.įmanoma užfi..uoti ASUS b.laidžio maršrutizatoriau. 
ant varžt.lių arba j.i ji. .abo p.r lai.vai..
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Lietuvių J.i Jū.ų .ompiut.ri. pri. maršrutizatoriau. jungia.i .ab.liu, pal.i..it. int.rn.to 
narš...lę ir automatiš.ai iš.il. maršrutizatoriau. žiniatin.lio .ą.ajo. pri.ijungimo 
langas.

J.i Jū.ų .ompiut.ri. pri. maršrutizatoriau. jungia.i b.laidžiu būdu, pirmiau.ia 
turit. pa.irin.ti tin.lą..  

Tinklo pasirinkimas:
1.. Spu.t.lė.it. Pradžia (Start) > Valdymo skydas (Control Panel) > Tinklo 

ryšiai (Network Connections) > Belaidis tinklo ryšys (Wireless Network 
Connection).

2.. Lang. Pasirinkite belaidį tinklą (Choose a wireless network) pa.irin.it. tin.lą.. 
Palau.it., .ol pri.ijung...

Pastaba:Numat..ta.i. RT-G32 SSID ..ra default.. Pri.ijun.it. pri. numat..tojo SSID..

3.. Užm.zgę b.laidį r..šį, pal.i..it. int.rn.to narš...lę..  

Konfigūravimas per žiniatinklio sąsają
1.. Užm.zgę laidinį arba b.laidį r..šį, pal.i..it. int.rn.to narš...lę.. Automatiš.ai 

at.ira. pri.ijungimo langa...

Pastaba: Taip pat galit. įv..ti maršrutizatoriau. numat..tąjį IP adr..ą (192.168.1.1) ran.iniu būdu, 
.ad pa.il.i.tų maršrutizatoriau. žiniatin.lio .ą.aja.. 

 
2.. Pri.ijungimo pu.lap..j. įv...it. numat..tąjį vartotojo vardą (admin) ir .laptažodį 

(admin).. Pa.irod... ASUS b.laidžio maršrutizatoriau. namų pu.lapi... 
Pagrindiniam. pu.lap..j. pat.i.iamo. gr.ito. nuorodo. padė. .u.onfigūruoti 
pagrindin.. b.laidžio maršrutizatoriau. fun.cija...

Pastaba: Daugiau informacijo. api. b.laidžio maršrutizatoriau. fun.cija. i.š.o.it. palai...mo 
.ompa.tiniam. di... ..ančiam. vartotojo vadov...

3. Belaidžio maršrutizatoriaus konfigūravimas 
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Naudojimasis „EZSetup“
Norėdami naudotis „EZSetup“:
1.. „Window.“ darbalau...j. .pragt.lėję Pradėti (Start) > Visos programos (All 

Programs) > ASUS pagalbinė programa (ASUS Utility) > RT-G32 belaidis 
maršrutizatorius (RT-G32 Wireless Router) > „EZSetup“ vedlys (EZSetup 
Wizard) pal.i..it. pagalbinę programą „EZS.tup“..

2.. Montuodami t.chninę įrangą ...it. ..ran. pat.i.iama. in.tru.cija., tada 
.pu.t.lė.it. Toliau (Next).

3.. S..dami tolim..n.. ..ran. pat.i.iama. in.tru.cija. bai.it. di.gimą..

Pastaba: Daugiau informacijo. api. b.laidžio maršrutizatoriau. fun.cija. i.š.o.it. palai...mo 
.ompa.tiniam. di... ..ančiam. vartotojo vadov...
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5. WPS greitojo nustatymo mygtukas
Kai pri. .ompiut.rio prijungiat. b.laidį adapt.rį (pav..zdžiui adapt.rį ASUS USB-N11 arba 
PCI-G31) .u WPS fun.cija, ...dami ž.miau pat.i.iama. in.tru.cija. įjun.it. WPS gr.itąjį 
nu.tat..mą..

1..  Kad galėtumėt. naudoti. WPS, į.iti.in.it., 
.ad įjungta b.laidžio maršrutizatoriu. 
RT-G32 ir .ito .ompiut.rio b.laidžio tin.lo 
programinė. įrango. WPS fun.cija..

2..  Pa.pau..it. b.laidžio maršrutizatoriau. 
RT-G32 nugarėlėj. ..antį WPS m..gtu.ą..

3..  Gali už.id.gti RT-G32 b.laidžio vi.tinio 
tin.lo švi..tu.a. ir, užm.zgu. WPS r..šį, 
lėtai mir..ėti..
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1. Ustawienia sprzętowe 

Połączenie przewodowe

Połączenie bezprzewodowe

Uwaga: Dla u.tanowi.nia połącz.nia b.zprz.wodow.go, uż..j .art.. WLAN zgodn.j z IEEE 
802..11b/g.. Sprawdź proc.dur.. połącz.nia b.zprz.wodow.go w podręczni.u uż..towni.a..

WAN

Rout.r b.zprz.wodow.. ASUS

Rout.r b.zprz.wodow.. ASUS
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Ustawienie adresu IP dla klienta przewodowego lub 
bezprzewodowego
W c.lu uz....ania do.tępu do rout.ra b.zprz.wodow.go RT-G32 nal.ż.. w...onać 
prawidłow. u.tawi.nia TCP/IP .li.nta prz.wodow.go i b.zprz.wodow.go.. U.taw 
adr.... IP .li.ntów w t.j .am.j pod.i.ci RT-G32..

Automatyczne uzyskanie adresu IP
Rout.r b.zprz.wodow.. ASUS po.iada fun.cj. ..rw.ra DHCP, .tąd .omput.r PC 
moż. automat..czni. uz....ać adr.. IP z rout.ra b.zprz.wodow.go ASUS..

Uwaga: Przed ponownym uruchomieniem komputera PC, WŁĄCZ router bezprzewodowy i 
upewnij się, że router znajduje się w stanie gotowości. 

2. Dostęp do routera bezprzewodowego

Opcje montażu
Po w..jęciu z opa.owania, rout.r b.zprz.wodow.. ASUS RT-G32 nal.ż.. u.tawić na 
pła..i.j powi.rzchni, ta.i.j ja. .zaf.a, cz.. pół.a na ..iąż.i.. Urządz.ni. moż. b..ć 
ta.ż. prz...ztałcon. do w.r.ji montowan.j na ściani. lub na .ufici...

W celu montażu ASUS RT-G32:
1.. Od.zu.aj pod .pod.m dwa zacz.p.. 

montażow...
2.. Odznacz na ściani. lub na wzno.ząc.j 

.ię pła..i.j powi.rzchni dwa górn. 
otwor....

3.. Do.ręć dwi. śrub.., aż do pozo.tawi.nia 
1/4'' długości..

4.. U. taw zacz.p.. ASUS RT-G32 na 
śrubach..

Uwaga: W..r.guluj ponowni. śrub.., j.śli ni. można zacz.pić rout.ra b.zprz.wodow.go ASUS 
na dwóch śrubach lub, j.śli połącz.ni. j..t zb..t luźn...
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J.śli .omput.r PC j..t połącozn.. z rout.r.m .abl.m, uruchom prz.glądar.ę .i.ci 
w.b, po cz..m pojawi .ię automat..czni. .trona logowania int.rf.j.u w.b rout.ra..

J.śli .omput.r PC będzi. łączon.. z rout.r.m b.zprz.wodowo nal.ż.. najpi.rw 
w..brać .i.ć.. 

Aby wybrać sieć:
1.. Kli.nij Start > Control Panel (Panel sterowania) > Network Connections 

(Połączenia sieciowe) > Wireless Network Connection (Połączenie z siecią 
bezprzewodową).

2.. W..bi.rz . i.ć w o.ni. Choose a wireless network (Wybierz sieć 
bezprzewodową).. Zacz..aj, na połącz.ni...

Uwaga: Domyślnie numer SSID RT-G32 to numer default (domyślny). Połącz z tym 
domyślnym SSID.

3.. Po u.tawi.niu połącz.nia b.zprz.wodow.go, uruchom prz.glądar.ę .i.ci w.b.. 

Konfiguracja poprzez interfejs sieci web
1.. Po u.tawi.niu połącz.nia prz.wodow.go lub b.zprz.wodow.go, uruchom 

prz.glądar.ę .i.ci w.b.. Automat..czni. pojawi .ię .trona logowania..

Uwaga: Można ta.ż. ręczni. wprowadzić dom..śln.. adr.. IP rout.ra (192.168.1.1) w c.lu 
uruchomi.nia int.rf.j.u w.b rout.ra..

 
2.. Na .troni. logowania, wprowadź dom..ślną nazwę uż..t.owni.a (admin)	 i	

ha.ło (admin).. Pojawi .ię .trona główna rout.ra b.zprz.wodow.go ASUS.. Na 
.troni. główn.j w..świ.tlon. zo.taną .z..b.i. łącza do .onfiguracji główn..ch 
fun.cji rout.ra b.zprz.wodow.go..

Uwaga: Więc.j .zcz.gółow..ch informacji dot..cząc..ch fun.cji rout.ra b.zprz.wodow.go, można 
znal.źć w podręczni.u uż..t.owni.a na pomocnicz..m d....u CD..

3. Konfiguracja routera bezprzewodowego 



Instrukcja szybkiego uruchomienia routera bezprzewodowego RT-G32

�7

Po
ls

ki

4. Korzystanie z narzędzi  
Używanie programu EZSetup
W celu użycia programu EZSetup:
1.. Na pulpici. Window.®, .li.nij Start  > All Programs (Wszystkie programy) 

> ASUS Utility (Program narzędziowy ASUS) > RT-G32 Wireless Router 
(Router bezprzewodowy RT-G32)> EZSetup Wizard (Kreator EZSetup) w 
c.lu uruchomi.nia programu narzędziow.go EZS.tup..

2.. W...onaj in.tru.cj. ..ranow. w c.lu w...onania u.tawi.ń .przętu, a na.tępni. 
.li.nij Next (Dalej).

3.. W...onaj .ol.jn. in.tru.cj. ..ranow. w c.lu do.ończ.nia in.talacji..

Uwaga: Dal.z. informacj. dot..cząc. fun.cji rout.ra b.zprz.wodow.go, znajdują .ię w podręczni.u 
uż..t.owni.a na pomocnicz..m d....u CD..
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5. Szybkie ustawienia przycisku WPS
Po połącz.niu adapt.ra b.zprz.wodow.go .omput.ra PC (ta.i.go ja. adapt.r ASUS 
USB-N11 i PCI-G31) z fun.cją WPS nal.ż.. w...onać in.tru.cj. poniż.j w c.lu włącz.nia 
.z..b.ich u.tawi.ń WPS..

1.. Ab.. .orz...tać z WPS, up.wnij .ię, ż. 
włączon.. j..t rout.r b.zprz.wodow.. 
RT-G32 i programowa fun.cja połącz.nia 
b.zprz.wodow.go WPS drugi.go 
.omput.ra..

2.. Naciśnij prz..ci.. WPS na pan.lu t..ln..m 
rout.ra b.zprz.wodow.go RT-G32..

3.. Po u.tanowi.niu połącz.nia WPS zaświ.ci 
.ię i zaczni. wolno migać dioda LED 
WLAN RT-G32..
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1. Configurarea hardware 

Conectare cu fir

Conctare fără fir

Notă: P.ntru a .tabili o con.xiun. fără fir, folo.iţi un card IEEE 802..11b/g compatibil WLAN.. 
Con.ultaţi manualul adaptorului fără fir p.ntru proc.duril. d. con.ctar. fără fir..

WAN
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Setarea unei adrese IP for un client cu fir sau fără fir.
P.ntru a acc..a rout.rul fără fir RT-G32, tr.bui. .ă av.ţi ..tăril. cor.ct. TCP/IP 
p.ntru cli.nţii cu .au fără fir.. S.taţi o adr..ă IP a cli.ntului în ac.laşi dom.niu al 
RT-G32..

Obţinerea automată a unei adrese IP
Rout.rul fără fir ASUS int.gr.ază funcţiil. d. ..rv.r DHCP, prin urmar., 
comput.rul dumn.avoa.tră poat. obţin. automat o adr..ă IP d. la rout.rul fără fir 
ASUS..

Notă: Înaint. d. a r.porni comput.rul, PORNIŢI rout.rul fără fir şi a.iguraţi-vă că ac..ta ..t. în 
.tar. d. funcţionar... 

2. Accesarea routerului fără fir

Opţiuni de montare
Afară din cuti., rout.rul fără fir ASUS RT-G32 ..t. cr.at p.ntru a fi aş.zat p. o 
.uprafaţă plană ridicată pr.cum Unitat.a poat. fi, d. a..m.n.a, modificată p.ntru 
a fi montată p. un p.r.t. .au tavan..

Montarea ASUS RT-G32:
1.. Căutaţi în part.a d. d.d..ubt c.l. două 

cârlig. d. montar...
2.. R.alizaţi două găuri p. un p.r.t. .au p. 

o .uprafaţă plată..
3.. Strâng.ţ i c. l. două şurubur i până 

când numai 1/4'' din ac..t.a rămân. la 
.uprafaţă..

4.. Fixaţi cârlig.l. ASUS RT-G32 p. şuruburi..

Notă: Modificaţi şurub.l. dacă nu put.ţi fixa rout.rul fără fir ASUS ori prind.r.a ..t. pr.a plană..
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În cazul în car.  comput.rul .. con.ct.ază la rout.r folo.ind un cablu, porniţi un 
brow..r şi pagina d. login a int.rf.ţ.i w.b a rout.rului va apăr.a automat..

În cazul în car. comput.rul .. con.ct.ază la rout.r în modul fără fir va tr.bui .ă 
..l.ctaţi întâi r.ţ.aua.. 

Pentru a selecta reţeaua:
1.. Clic Start (Start) > Control Panel (Panou de control) > Network Connections 

(Conexiune reţea) > Wireless Network Connection (Conexiune reţea fără fir).
2.. S.l.ctaţi o r.ţ.a din f.r.a.tra Choose a wireless network (Alege o reţea fără 

fir).. Aşt.ptaţi până .. con.ct.ază..

Note:  B.. d.fault, th. SSID of th. ASUS Wir.l... Rout.r i. default.. Conn.ct to thi. d.fault 
SSID..

3.. Aft.r ..tabli.hing a wir.l... conn.ction, launch a w.b brow..r.. 

Configuring via the web interface
1.. Aft.r ..tting up a wir.d or wir.l... conn.ction, launch a w.b brow..r.. Th. 

login pag. automaticall.. app.ar...

Notă: Implicit, SSID al RT-G32 ..t. d.fault (implicit).. Con.ctaţi-vă la SSID implicit..

 
2.. P. pagina d. login, introduc.ţi num.l. d. utilizator implicit (admin) şi parola 

(admin).. Pagina rout.rului fără fir ASUS apar... Pagina d. .tart afiş.ază lin.uri 
rapid. cătr. caract.ri.ticil. rapid. al. rout.rului fără fir..

Notă: P.ntru mai mult. d.talii r.f.ritoar. la caract.ri.ticil. rout.rului fără fir, con.ultaţi manualul 
inclu. p. CD .uport..

3. Configurarea routerului fără fir 
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�. Folosirea utilitarelor 
Folosirea EZSetup
Pentru a folosi EZSetup:
1.. Din d...top-ul Window.® , clic. Start > All Programs (Toate Programele) > 

ASUS Utility (Utilitara ASUS) > RT-G32 Wireless Router (Router wireless 
RT-G32) > EZSetup Wizard (Ghid EZSetup) p.ntru a lan.a utilitara EZS.tup..

2.. Urmaţi in.trucţiunil. d. p. .cran p.ntru a configura hardwar.-ul, apoi clic. 
Next (Următorul).

3.. Urmaţi in.trucţiunil. d. p. .cran ult.rioar. p.ntru a finaliza in.talar.a..

Notă: P.ntru mai mult. d.talii privind caract.ri.ticil. rout.rului wir.l..., r.f.riţi-vă la manualul d. 
utilizar. în CD d. ajutor..
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�. Buton WPS rapid de conectare
Atunci când con.ctaţi un calculator .au adaptor wir.l... (pr.cum ASUS USB-N11 şi 
adaptorul PCI-G31) cu funcţi. WPS, urmaţi vă rog in.trucţiunil. d. mai jo. p.ntru a activa 
con.ctar.a rapidă WPS..

1.. P.ntru a folo.i WPS, a.iguraţi-vă că atât 
rout.rul wir.l... RT-G32 cât şi funcţia 
.oftului WPS wir.l... al altui calculator 
..t. activată..

2.. Apă.aţi butonul WPS d. p. panoul din 
.pat. al rout.rului wir.l... RT-G32..

3.. LED-ul RT-G32 WLAN poat. lumina apoi 
poat. lumina .lab după c. con.xiun.a 
WPS a fo.t .tabilită..
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1. Подключение

Проводное

Беспроводное

Примечание: Для установки беспроводного соединения используйте карту, совместимую со 
стандартом IEEE 802.11b/g. Процедуру подключения смотрите в руководстве адаптера для 
беспроводных сетей.

WAN
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Установка

RT-G32 предназначен для установки на  плоской поверхности. Устройство также можно 
прикрепить на  стену.

Для крепления ASUS RT-G32 выполните следующее:

1. Найдите на нижней стороне две монтажных скобы.

2. Отметьте на плоской поверхности место для двух 
отверстий.

3. Закрутите два винта на три четверти.

4. Повесьте  ASUS RT-G32 на винты.

Примечание: Поправьте винты, если вы не можете повесить роутер  или  он висит слишком 
свободно.

Установка IP адреса для проводного и беспроводного клиентов

Для доступа к RT-G32  вам нужно настроить TCP/IP на проводном или беспроводном клиенте. 
Установите IP адреса клиентов так, чтобы они оказались в одной подсети с RT-G32.

Получение IP адреса автоматически

RT-G32 имеет встроенный DHCP сервер, который автоматически может назначать адреса для 
клиентов.

Примечание: Перед перезагрузкой ПК включите роутер и убедитесь, что он в состоянии 
готовности. 

2. Доступ к беспроводному роутеру
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Если ПК подключен к роутеру с помощью кабеля, запустите браузер, автоматически появится окно 
входа(при автоматическом назначении IP адреса).

Если ваш Пк подключается через беспроводную сеть, сначала вам нужно выбрать сеть. 

Для выбора сети выполните следующее:

1. Нажмите Start > Control Panel > Network Connections > Wireless Network Connection.

2. В окне Choose a wireless network выберите сеть. Подождите установки соединения.

Примечание: По умолчанию SSID RT-G32 установлен в default. Подключитесь к этому default 
SSID.

3. После установки беспроводного соединения запустите браузер. 

Конфигурация через веб-интерфейс

1. После установки проводного или беспроводного соединения запустите браузер. Автоматически 
появится окно входа(при автоматическом назначении IP адреса).

Примечание: Также для входа в веб-интерфейс вы можете вручную ввести IP адрес роутера по 
умолчанию (1�2.16�.1.1).

 

2. В окне входа введите имя пользователя по умолчанию (admin) и пароль (admin). Появится 
домашняя страница роутера. На домашней странице находятся ссылки для конфигурации 
основных функций роутера.

Примечание: Подробную информацию по  функциям роутера смотрите в руководстве 
пользователя на компакт-диске.

3. Конфигурация беспроводного роутера 
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4. Использование утилит 

Использование EZSetup

Для  использования EZSetup выполните следующее:

1. На рабочем столе Windows® нажмите Start > All Programs > ASUS Utility > RT-G32 Wireless 
Router > EZSetup Wizard to launch the EZSetup utility.

2. Следуйте инструкциям на экране, затем нажмите Next.

3. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Примечание: Подробную информацию о возможностях роутера смотрите в руководстве 

пользователя на компакт-диске.
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5. Настройка WPS 

При использовании WPS на ПК с беспроводным адаптером (например ASUS USB-N11 и PCI-G31) 
имеющим  WPS функцию, выполните следующие инструкции.

1. Для использования WPS, проверьте что WPS 
функция включена на беспроводном роутере 
RT-G32 и компьютере.

2. Нажмите кнопку WPS на задней панели 
RT-G32.

3. Индикатор RT-G32 WLAN будет гореть и 
медленно мигать после установки WPS 
соединения.
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1. Inštalácia hardvéru 

Káblové pripojenie

Bezdrôtové pripojenie

Poznámka:Pr. zr.alizovani. b.zdrôtového pripoj.nia j. potr.bné, ab.. .t. používali WLAN .artu 
.ompatibilnú . IEEE 802..11b/g.. Po.tup.. b.zdrôtového pripoj.nia nájd.t. v návod. pr. adaptér 
b.zdrôtového pripoj.nia..

WAN

Mod.m B.zdrôtový .m.rovač ASUS

B.zdrôtový .m.rovač ASUSMod.m
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Nastavenie IP adresy pre klienta s káblovým alebo 
bezdrôtovým pripojením
Pr. prí.tup na b.zdrôtový .m.rovač RT-G32 j. potr.bné, ab.. .t. mali .právn. 
na.tav.nia TCP/IP pr. .li.ntov . .áblovým al.bo b.zdrôtovým pripoj.ním.. IP 
adr.... .li.ntov na.tavít. v rámci t.j i.t.j pomocn.j .i.t. RT-G32..

Automatické získanie IP adresy
B.zdrôtový .m.rovač ASUS ob.ahuj. fun.ci. ..rv.ra DHCP a ta. váš PC do.áž. 
automatic... zí..ať IP adr..u z b.zdrôtového .m.rovača ASUS..

Poznámka: Pr.d r.štartovaním .vojho PC ZAPNITE b.zdrôtový .m.rovač a pr..v.dčt. .a ž. 
.m.rovač j. priprav.ný.. 

2. Prístup k bezdrôtovému smerovaču

Možnosti montáže
Von.ajšo. ..rin... b.zdrôtového .m.rovača ASUS RT-G32 j. navrhnutý ta., 
ab.. .a dal položiť na v..výš.ný rovný povrch, a.ým j. naprí.lad r.gi.tračná 
..rin.a al.bo polica na .nih.. J.dnot.u možno ta.ti.ž pri.pô.obiť ta., ab.. .a dala 
namontovať na .t.nu al.bo na .trop..

Namontovanie zariadenia ASUS RT-G32:
1.. Na .podn.j .tran. .i pozrit. montážn. 

háči.....
2.. Na .t.n. al.bo na v..výš.nom rovnom 

povrchu v..značt. poloh.. dvoch otvorov..
3.. Do otvorov na..rut.ujt. ..rut... do hĺb..., 

pri .tor.j bud. zo ..rut... trčať cca 0,5 
cm (1/4”)..

4.. Háči... .m.rovača ASUS RT-G32 na.aďt. na ..rut.....

Poznámka: A. n.do.áž.t. b.zdrôtový .m.rovač ASUS na.adiť na ..rut..., al.bo a. j. 
prich..t.ný v.ľmi voľn., pri.pô.obt. na..rut.ovani. ..ruti....
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Po.iaľ j. váš PC . .m.rovaču pripoj.ný pomocou .ábla, .pu.tit. int.rn.tový 
pr.hliadač; automatic... .a načíta prihla.ovacia .trán.a int.rn.tového rozhrania 
.m.rovača..

A. .a váš PC . .m.rovaču pripája b.zdrôtovým .pô.obom, najprv mu.ít. zvoliť 
.i.ť.. 

Voľba siete:
1.. Kli.nit. na Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Network 

Connections (Sieťové pripojenia) > Wireless Network Connection (Pripojenie 
k bezdrôtovej sieti).

2.. V o.n. Choose a wireless network (Vyberte bezdrôtovú sieť) zvoľt. .i.ť.. 
Poč.ajt. na pripoj.ni...

Poznámka: V rámci pr.dvoľb.. j. SSID pr. RT-G32 d.fault (pr.dvol.ný).. V...onajt. pripoj.ni. . 
tomuto SSID..

3.. Po zr.alizovaní b.zdrôtového pripoj.nia .pu.tit. int.rn.tový pr.hliadač.. 

Konfigurácia pomocou internetového rozhrania
1.. Po zr.alizovaní .áblového al.bo b.zdrôtového pripoj.nia .pu.tit. int.rn.tový 

pr.hliadač.. Automatic... .a zobrazí prihla.ovacia .trán.a..

Poznámka: Int.rn.tové rozhrani. .m.rovača môž.t. .pu.tiť aj manuáln..m napí.aním pr.dvol.n.j 
IP adr.... .m.rovača (192.168.1.1).

 
2.. V rámci prihla.ovac.j .trán... napíšt. pr.dvol.né užívat.ľ..é m.no (admin)	

a h..lo (admin).. Zobrazí .a úvodná .trán.a b.zdrôtového .m.rovača ASUS.. 
Na úvodn.j .trán.. .a nachádzajú od.az.. pr. .onfiguráciu hlavných fun.cií 
b.zdrôtového .m.rovača..

Poznámka: Viac podrobno.tí o fun.ciách b.zdrôtového .m.rovača nájd.t. v návod. na ob.luhu 
na CD . podporou..

3.  Konfigurácia bezdrôtového smerovača 
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4. Používanie pomocných programov  
Používanie aplikácie EZSetup
Používanie aplikácie EZSetup:
1.. Na pracovn.j ploch. Window.® .li.nit. na Start (Štart) > All Programs (Všetky 

programy) > ASUS Utility (Pomocný program ASUS) > RT-G32 Wireless 
Router (Bezdrôtový smerovač RT-G32) > EZSetup Wizard (Sprievodca 
aplikáciou EZSetup) a .pu.tit. pomocný program EZS.tup..

2.. Po.tupujt. podľa po...nov na obrazov.., nainštalujt. .voj hardvér a .li.nit. na 
Next (Ďalej).

3.. Pr. do.onč.ni. inštaláci. po.tupujt. podľa ďalších po...nov na obrazov....

Poznámka: Viac podrobno.tí o fun.ciách b.zdrôtového .m.rovača nájd.t. v návod. na ob.luhu 
na CD . podporou..
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5. Nastavenie tlačidla pre rýchly prístup k funkcii WPS
Po.iaľ pripájat. adaptér b.zdrôtov.j .omuni.áci. PC (a.o j. adaptér ASUS USB-N11 a 
PCI-G31) . fun.ciou WPS, po.tupujt. podľa dolu uv.d.ných po...nov a a.tivujt. na.tav.ni. 
tlačidla pr. rýchl.. prí.tup . fun.cii WPS..

1.. Ab.. .t. mohli používať fun.ciu WPS, 
pr..v.dčt. .a, ž. a.o .m.rovač RT-G32, 
ta. aj fun.cia WPS .oftvéru b.zdrôtového 
.poj.nia na ďalšom počítači .ú 
a.tivované..

2.. Stlačt. tlačidlo WPS na zadnom pan.li 
b.zdrôtového .m.rovača RT-G32..

3.. LED indi.átor pr. RT-G32 WLAN .a môž. 
roz.vi.tiť a pomal.. bli.ať po v...onaní 
.poj.nia t..pu WPS..
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1. Налаштування апаратного забезпечення 

Дротове підключення

Бездротове підключення

Примітка: Для встановлення дротового підключення, використовуйте карту WLAN, сумісну з IEEE 802.11b/g. 
Див. керівництво користувача до бездротового адаптера щодо процедур підключення.

WAN

Модем Бездротовий маршрути затор ASUS

Бездротовий маршрути затор ASUS
Модем
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Налаштування ІР-адреси для дротового або бездротового 
клієнта
Щоб увійти до бездротового маршрутизатора RT-G32, слід мати правильні налаштування 
ТСР/ІР на дротових або бездротових клієнтах. Налаштуйте ІР-адресу клієнтів у межах тієї ж 
під-мережі RT-G32.

Автоматичне отримання ІР-адреси
Бездротовий маршрутизатор ASUS включає функції сервера DHCP, таким чином, ваш ПК 
може автоматично отримувати ІР-адресу з бездротового маршрутизатора ASUS.

Примітка: Перед первинним запуском системи вашого ПК УВІМКНІТЬ бездротовий маршрутизатор та 
переконайтеся, що маршрутизатор готовий. 

2. Вхід до бездротового маршрутизатора

Варіанти підвішування
Щойнопридбаний бездротовий маршрутизатор ASUS RT-G32 створений для розміщення на 
пласкій піднятій поверхні, такій, як сейф картотеки або книжкова полиця. Пристрій також 
можна модифікувати таким чином, щоб підвісити його на стіну або стелю.

Щоб підвісити ASUS RT-G32:

1. На нижній поверхні знайдіть два гачки для 
підвішування.

2. Відмітьте два верхні отвори на стіні або на 
піднятій пласкій поверхні.

3. Закрутіть два гвинти доти, доки назовні 
виступатиме лише 1/4 дюйма.

4. Вдягніть гачки ASUS RT-G32 на гвинти.

Примітка: Відрегулюйте гвинти, якщо ви не можете вдягнути бездротовий маршрутизатор ASUS на гвинти, 
або якщо він погано тримається.
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Якщо ваш ПК сполучається з маршрутизатором через кабель, запустіть браузер, і 
автоматично з’явиться сторінка входу до системи в Інтернет інтерфейсі маршрутизатора.

Якщо ПК сполучається з маршрутизатором через бездротовий зв'язок, слід спершу вибрати 
мережу. 

Щоб вибрати мережу:

1. Клацніть по Start (Старт) > Control Panel (Контрольна панель) > Network Connections 
(Мережеві підключення) > Wireless Network Connection (Підключення бездротової 
мережі).

2. Виберіть мережу з вікна Choose a wireless network (Вибрати бездротову мережу). 
Зачекайте на підключення.

Примітка: За замовчанням SSID RT-G32 є default (за замовчанням). Підключіться до цього SSID за 
замовчанням.

3. Встановивши бездротове підключення, запустіть браузер.  

Конфігурація через інтерфейс в Інтернет
1. Встановивши дротове або бездротове підключення, запустіть браузер. Автоматично з’

являється сторінка входу до системи.

Примітка: Також можна вручну ввести ІР-адресу маршрутизатора за замовчанням (1�2.16�.1.1), щоб запустити 
Інтернет інтерфейс маршрутизатора.

 
2. На сторінці входу до системи введіть ім’я користувача (admin) та пароль (admin) за 

замовчанням. З’являється домашня сторінка бездротового маршрутизатора ASUS. 
Домашня сторінка показує швидкі зноски, щоб конфігурувати головні особливі 
характеристики бездротового маршрутизатора.

Примітка: Детальніше про особливі характеристики бездротового маршрутизатора див. у керівництві 
користувача, яке міститься на компакт-диску підтримки.

3. Конфігурація бездротового маршрутизатора
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4. Користування утилітами  

Користування EZSetup

Щоб користуватися EZSetup:

1. На робочому столі Windows® клацніть по Start (Старт) > All Programs (Всі програми) > 
ASUS Utility (Утиліта ASUS) > RT-G32 Wireless Router (Бездротовий маршрутизатор 
RT-G32) > EZSetup Wizard (Програма-помічник EZSetup), щоб запустити утиліту 
EZSetup.

2. Виконуйте інструкції на екрані, щоб встановити апаратне забезпечення, потім клацніть по 
Next (Далі).

3. Виконуйте наступні інструкції на екрані, щоб завершити інсталяцію.

Примітка: Докладніше про особливі характеристики бездротового маршрутизатора див. у керівництві 

користувача, яке входить до компакт-диску підтримки.
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5. Налаштування швидкої кнопки WPS

Коли ви підключили ПК бездротового адаптера (такий адаптер, як ASUS USB-N11 та PCI-G31) з функцією 
WPS, будь ласка, виконуйте подані нижче інструкції, щоб активувати налаштування Швидкого WPS.

1. Для користування WPS, переконайтеся, 
що увімкнена функція WPS і бездротового 
маршрутизатора RT-G32, й іншого програмного 
забезпечення для бездротових пристроїв.

2. Натисніть кнопку WPS на задній панелі 
бездротового маршрутизатора RT-G32.

3. Світлодіод RT-G32 WLAN може засвітитися і 
повільно спалахувати після того, як підключення 
WPS встановлено.


