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Getting started

1. Setting up a Home Network

English

Note: For more detailes, refer to the user manual included in the
support CD.

1. Unplug and disconnect the wires/cables from your existing modem setup.

a. Unplug the AC adapter from teh power outlet and disconnect it from
your cable/ADSL modem

b. Disconnect the network cable from your cable/ADSL modem.

Warning: Ensure that your cable/ADSL modem has been turned off
at least two minutes.

1. bR B AT B IR E /8

a i AC BERSWEIRIEREL cable/ADSL BB LTI o
b ASHBRSIRAL cable/ADSL BUUBHE FSRR o

BE | B0 cable/ADSL BUBEHERBAZE ) MDE ©

HINWEIS : Pour plus de détails, référez-vous au manuel de I'utilisateur
fourni inclut dans le CD d'utilitaires.

1. Trennen und entfernen Sie alle Kabel/Leitungen lhrer alten
Modemkonfiguration.

a: Ziehen Sie den AC-Adapter aus der Steckdose und trennen Sie ihn vom
Kabel/ADSL-Modem.

b:  Trennen Sie das Netzwerkkabel vom Kabel/ADSL-Modem.

WARNUNG! Ihr Kabel/ADSL-Modem sollte fiir mindestens zwei
Minuten ausgeschaltet werden.

NOTA: Per approfondimenti, consultare il Manuale Utente contenuto
nel CD delle utilita.

1. Disinserire i cavi dal modem

a: Disinserire I'adattatore AC dalla presa elettrica e disconnetterlo dal
modem via cavo/ADSL.

b: Disinserire il cavo di rete dal modem via cavo/ADSL.

ATTENZIONE! Assicurarsi che il modem via cavo/ADSL sia spento da
almeno due minuti.

a B AC BEEMBIRIEES cable/ADSL BHIF B LB o
b:  BRILM cable/ADSL RHIRRIREE LIBHR o

Pour plus de détails, référez-vous au manuel de I'utilisateur fourni

inclut dans le CD d'utilitaires.

1. Déconnectez tous les cables de votre configuration modem actuelle.
2. Débranchez I'adaptateur secteur de la prise électrique et du modem cable/ADSL.

b. Déconnectez le cable réseau du modem cable/ADSL.

VERTISSEMENT ! Assurez-vous que votre modem cable/ADSL est
éteint depuis au moins 2 minutes.

TMoapo6Hyio MHGOPMaLIVIo CMOTPUTE B PYKOBOACTBE NO/b30BATENA
Ha KOMNaKT-Ancke.

1. OTKniounTe NpoBoaa/kabenu ot Moaema

a: OTKnlounTe 610K NUTaHUA OT PO3ETKM 1 OT KabenbHoro/ADS Mogema.
b: OTKnl0uMTE CeTeBOI Kabenb ot kabenbHoro/ADSL Mopema.

BHUMAHME! Y6eauTech, uto
B TeUEHIE He MeHee [1BYX MIHYT.

Portugués do Brasil

Para mais detalhes sobre os recursos e fungoes do roteador sem fio,
consulte 0 manual do usuério incluido no CD de suporte.

1. Desconecte e conecte os cabos entre o modem.




1. Desconecte a fonte de alimentacéo da tomada e desconecte o cabo de
alimentagéo do seu modem ADSL ou modem a cabo.
2. Desconecte o cabo de rede do seu modesm ADSL ou modem a cabo.

CUIDADO ! Desconecte o cabo apds desligar o modem e aguarde
dois minutos.

3ABEJIEXKA: 3a noseye noapo6HOCTV ce 0GbPHETE KbM YMbTBAHETO,
BK/I0YeHO B NpunoxeroTo Utility CD.

1. Wi3knioveTe 1 npekbCHeTe Bpb3KaTa C xuumTe/KabenmTe Ha Bawata
CblljecTByBalla MOJeMHa HCTanauuns.
a:  M3knioyeTe afanTepa 3a NPOMEHAVB TOK OT KOHTaKTa 11 ro u3BajeTe OT
KabenHua/ADSL mogem.
6: V3BapeTe mpexoBus kaben ot Bawnsa kabeneH/ADSL mopen.

MPEAYNPEXAEHUE! Ysepere ce, ye BawnAat kabenen/ADSL mogem e
61N M3KNKYEH Ha-MaNKo ABE MUHYTU.

POZNAMKA: Podrobnéj
CD s néstroji.

1. Odpojte napéjeni a vodice/kabely od stavajiciho usporadani modemu
a. Odpojte adaptér stiidavého napajeni od elektrické zasuvky a odpojte jej
od kabelového/ADSL modemu.

Note: Raadpleeg de handleiding die op de cd met hulpprogramma’s is
geleverd voor meer informatie.

1. Koppel de draden/kabels los van uw bestaande modeminstallatie

a: Koppel de wisselstroomadapter los van de voeding en an de kabel/
ADSL-modem.

b: Koppel de netwerkkabel los van uw kabel/ADSL-modem.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat uw kabel/ADSL-modus minstens
twee minuten is uitgeschakeld.

MARKUS: Tapsemat teavet vt sead! k
utiliidiCD-It.

1. Eemaldage ja lahutage modemilt koik juhtmed/kaablid.

a. Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe pistikupesast ja lahutage toitejuhtme
teine ots kaabel-/ADSL modemilt.

b. Lahutage kaabel-/ADSL modemilt vérgukaabel.

HOIATUS! Veenduge, et kaabel-/ADSL modem on olnud vahemalt kaks
minutit vélja ldlitatud.

HUOMAA: Voit katsoa tarkempia tietoja apuohjelma-CD-levylla
olevasta kdyttdoppaasta.

1.Irrota johdot/kaapelit olemassa olevasta modeemiasennuksesta

DSL-+

a: Irrota verkkolaite vir 4 ja irrota se kaapeli
b: Irrota verkkokaapeli kaapeli/ADSL-modeemista.

VAROITUS! Varmista, ettd kaapeli/ADSL-modeemin virta on katkaistu
vahintaén kaksi minuuttia.

Note: a nepioodTepeq AemTopépeles, avatpé€Te oTo eyxelpidio xprioTn
Tiou mepthapBaveTal ato CD BonBNTIKWY TIPOYPAHUATWY.

1. Unplug and disconnect the wires/cables from your existing modem setup.
a.Unplug the AC adapter from teh power outlet and disconnect it from
your cable/ADSL modem

Warning: Ensure that your cable/ADSL modem has been turned off
at least two minutes.

Note: Tovabbi részletekért tekintse meg a felhasznaloi Gtmutatot,
amely a segédprogramokat tartalmazé CD-n talalhato.

1. Unplug and disconnect the wires/cables from your existing modem setup.

a.Unplug the AC adapter from teh power outlet and disconnect it from
your cable/ADSL modem

Warning: Ensure that your cable/ADSL modem has been turned off
at least two minutes.

CCATATAN: Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan pengguna yang
tersedia di CD Utilitas.

dan memutus kabel darik i modem yang ada.

3 Lepaskan adaptor AC dari stopkontak dan dari kabel/modem ADSL.
b: Lepaskan kabel jaringan dari kabel/modem ADSL.

ADSL telah di

AN! Pastikan kabel/mod
selama minimal dua menit.

PIEZIME: Sikak, lidzu, lasiet lietotaja rokasgramata, kas ieklauta
utilitu CD.

1. lzvelciet un atvienojiet vadus/kabeus no jisu eso3a modema piesléguma

a: Izvelciet mainstravas adapteri no i un atvienojiet to no
jasu kabela/ADSL modema.

b: Atvienojiet tikla kabeli no jusu kabela/ADSL modema.

BRIDINAJUMS! Parliecinieties, ka jasu kabela/ADSL modems pirms
tam bijis izslégts vismaz 2 mintes.

Lietuviy

PASTABA: Daugiau informacijos iekokite vartotojo vadove,
sy programinio paketo kompaktiniame (CD) diske.

1. 13 elektros lizdo istraukite dabartinio modemo kistuka, nuo modemo
atjunkite visus laidus / kabelius.
18 lizdo istraukite kintamosios sroveés adapterj, jj atjunkite nuo savo
kabelinio / ADSL modemo.
b: Nuo savo kabelinio / ADSL modemo atjunkite tinklo kabelj.

ISPEJIMAS! [sitikinkite, ar jisy kabelinis / ADSL modemas isbuvo
i$jungtas bent dvi minutes.

Bahasa Malaysia

NOTA: Untuk 1 butiran lanjut i fungsi dan ciri
penghala wayarles, rujuk manual pengguna yang disertakan di dalam
CD sokongan.

1. Cabut dan tanggalkan wayar/kabel dari persediaan modem anda yang sedia ada

a: Cabut penyesuai AU dari alur keluar kuasa dan tanggalkan dari
modem kabel/ADSL anda.

b: Tanggalkan kabel rangkalan dari modem kabel/ADSL anda.

AMARAN! Pastikan modem kabel/ADSL anda telah dimatikan selama
sekurang-kurangnya dua minit.




Polski

UWAGA: Szczegotowe informacje znajduja sie w podreczniku
uzytkownika umieszczonym na ptycie narzedziowej CD.

1.Wyciagnac wtyczki i odiaczyc kable/przewody od istniejacego modemu

a: Wylaczy¢ zasilacz z gniazdka sieciowego i odtaczy¢ go od modemu
kablowego/ADSL.

b: Odfaczyc¢ kabel sieciowy od modemu kablowego/ADSL.
OSTRZEZENIE! Pamigtac o tym, aby modem kablowy/ADSL byt
wylaczony przez co najmniej dwie minuty.

NOTA: Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador incluido
no CD de Utilitarios.

1. Desligue os fios/cabos ligados ao modem

a: Desligue o transformador AC da tomada eléctrica e desligue-o do
modem por cabo/ADSL.

b: Desligue o cabo de rede do modem por cabo/ADSL.

AVISO! Certifique-se de que o modem por cabo/ADSL se encontra
desligado ha pelo menos dois minutos.

nHNBAG: AMSUTIAUABAANIAN TUSARRADKTIAAN TN
CD yvidn

1.apAUAN lm:ﬂ”ﬁmilﬁauﬁamu”lw/iﬁulmﬁamn‘imﬁufiﬂagmmqm

a  naaUAnDzuAUnDS AC amianRuy W iavamsIFanaDnL
AR /ADSL TuIaNyDIA™s

b:  aamsidaxandialiaasaansoniaIla /ADSL THIANYDIAS

Adiau! muntaniaiia/ADSL Tuidnzaeanainsaoua
ARDUWKDY 2 Wi

Not: Daha fazla bilgi icin, litfen Yardimci Program CD'sinde bulunan
kullanim kilavuzuna bakin.

1. Kablolari/telleri mevcut modem ayarinindan gikarin ve baglantisini kesin.

a: AC adaptoriinii elektrik prizinden ¢ikarin ve kablonuz/ADSL modemi
ile olan baglantisini kesin.

b: Ag kablosunun kablonuz/ADSL modemi olan baglantisini kesin.

UYARI! Kablonuzun/ADSL modeminizin en az iki dakika
kapatildigindan emin olun.

NOTA: Pentru mai multe detalii, va rugam referiti-vé la manualul de
utilizare inclus in CD-ul de instalare.

1. Scoateti de sub tensiune si deconectati firele/cablurile din configuratia
existenta a modemului
a: Deconectati adaptorul de ca. de la priza electrica si deconectati-l de la
modemul de cablu/ADSL.
b:  Deconectati cablul de retea de la modemul dvs. de cablu/ADSL.

ATENTIE! Asigurati-va ca modemul dvs. de cablu/ADSL a fost oprit
timp de doud minute cel putin.

POZNAMKA: Viac podrobnosti v navode na obsluhu na CD s
pomocnymi programami.

1. Vytiahnite zo zdsuvky a odpojte vodice/kable z jestvujlicej indtalédcie modemu.

a: Adaptér striedavého pridu vytiahnite zo sietovej zasuvky a odpojte ho
od kablového/ADSL modemu.

b:  Sietovy kébel odpojte od kablového/ADSL modemu.

NOTA: Si desea obtener mds informacion, consulte el manual de
usuario que encontrara en el CD de utilidades.

1. Desenchufe y desconecte los cables/conductores de la instalacion de
mddem existente.

a: Desenchufe el adaptador de CA de la red eléctrica y desconéctelo del
maodem por cable/ADSL.

b:  Desconecte el cable de red del modem por cable/ADSL.
ADVERTENCIA: Asegurese de que el médem por cable/ADSL haya

permanecido apagado durante, al menos, dos minutos.

NPUMITKA: loknagHile npo Lie AVB. y KepiBHLITBI KOPUCTYBaYa, AKe
BXOAUTb /10 KOMMNAKT-ANCKY YTUNIT.

1. BUMKHITb i Bif'eHalTe WwHypW/Kabeni icHyl04oro HanalTyBaHHa Moaemy

a: BUMKHITb aganTep 3MiHHOrO CTPYMY 3 po3eTKY eneKTpoMepexi i
Bia'eaHaiiTe ioro Bif kabenbHoro/ADSL mogemy.

b: Bin'epHaiite mepexesuit kabenb Bif kabenbHoro/ADSL mogemy.

OBl 0! A, W0 Baww ka6
BUMKHEHWIA WOHANMEHLLE ABi XBUNNHU,

i"/ADSL mopiem 6ys




English

%

gy

Insert your wireless router’s AC adapter to the DC-In port and plug it to
a power outlet.

Using the network cable, connect your computer to your wireless
router’s LAN port.

Using another network cable, connect your modem to your wireless
router’s WAN port.

Insert your modem’s AC adapter to the DC-In port and plug it to a
power outlet.

IMPORTANT! Ensure that the WAN and LAN LEDs are blinking.

;1% 125803800 AC BB —IRIE/\ OC-In BIKIS - R—IRIENE

B
AR B FEERZZOT LAN SIS o
ER SRR E IR MRN8 WAN B8 -
TORURIEE) AC BEEIB\ DC-In JBIXIS - HEBEETRIBE ©

gié&ﬁ%\}ﬁgﬂ’ﬂ ACZBESB—ImHEA OCIn #0 » B—IRBABIRIE

BRMLERBNSTABHBR LAN 20 o
BRR—FMAEREHIREESTARBEN WAN &0 ©
R RN AC BESEA OCIn 0 - ATEREDRIBE

Reliez une extrémité de |

secteur au port d'ali ion du
routeur et I'autre extrémité a une prise électrique.

A l'aide d'un céble réseau, connectez votre ordinateur au port réseau
local (LAN) du routeur sans fil .

Alaide d'un autre cable réseau, connectez votre modem au port réseau
étendu (WAN) du routeur sans fil .

Reliez une extrémité de I'adaptateur secteur au port d’alimentation du
modem et l'autre extrémité a une prise électrique.

IMPORTANT ! Vérifiez que les LED (voyants lumineux) de réseau
étendu et de réseau local clignotent.

Deutsch

Verbinden Sie den AC-Adapter ihres drahtlosen Routers mit dem DC-In-
Anschluss sowie mit der Stromversorgung.

Verwenden Sie ein Netzwerkkabel, um den Computer mit dem LAN-
Anschluss Ihres drahtlosen Routers zu verbinden.

Verwenden Sie ein weiteres Netzwerkkabel, um den Modem mit dem
WAN-Anschluss Ihres drahtlosen Routers zu verbinden.

d:  Verbinden Sie den AC-Adapter ihres Modems mit dem DC-In-Anschluss
sowie mit der Stromversorgung.
WICHTIG! Die WAN und LAN LEDs sollten blinken.
-

Italiano

a: Inserire I'adattatore AC del router wireless nella porta DC-In e
collegarlo ad una presa elettrica.

b: Mediante il cavo di rete, collegare il computer alla porta LAN del router
wireless.

c Utilizzando un altro cavo di rete, collegare il modem alla porta
WAN del router wireless.

d: Inserire I'adattatore AC del modem alla porta DC-In e collegarlo ad una
presa elettrica.
IMPORTANTE! Assicurarsi che il LED WAN e il LED LAN lampeggino.

Pyccknin

a:  [opkniounTe 6110k NuTaHMA poyTepa k pasbemy DC 1 k poseTke.
C nomolpblo ceTeBoro Kabens NOAKNIOUUTL Komrblotep K LAN nopty
6ecnposoaHoro poyTepa.

c C nomolbio Apyroro ceTeBoro kabens, nogkntounte mogem K WAN
nopty 6ecnpoBOAHOTO poyTepa.

d: MogkniounTe 6NOK NUTaHUA MOAeMa K pasbemy DC-In u k poseTke.

Portugués do Brasil

a Conecte o cabo de alimentagao na porta de entrada correspondente
do seu roteador sem fio e posteriormente conecte a fonte de
alimentagéo em uma tomada com a energia ligada.

b: Utilize o cabo de rede para conectar seu computador em uma das
portas LAN do seu roteador sem fio.

< Utilize outro cabo de rede para o conectar seu modem a porta WAN do
seu roteador sem fio.

d: Conecte a fonte de alimentagao em seu modem e e a outra
extremidade na tomada. Verifique que a tomada tenha energia.
IMPORTANTE ! Verifique se os indicadores luminosos (LED) WAN e
LAN estao acesos e piscando.

a: CBbpXKeTe CBOA Ge3KIYeH pyTep C BXO/ja 3a Npas TOK, Ciefj KOeTo
ro BK/IOYETE B KOHTAKT.

6: C nomota Ha MpexoB kaben, cBbpxeTe komnioTbpa ci ¢ LAN nopta




O

Ha 6e3xuyHusA pyTep.router’s LAN port.

C nomoLyTa Ha Apyr Mpexos kaben cbpixeTe Mogema cu ¢ WAN nopra
Ha 6e3nuHuA pyTep.

CebpxeTe afjanTepa 3a NPOMeHNMB TOK Ha MOAeMa C BXOia 3a Npas TOK,
cneg KOeTo ro BKIoYeTe B KOHTaKT.

Cestina

a:

Pripojte adaptér stfidavého napajeni bezdratového smérovace ke
vstupnimu portu stejnosmérného napajeni a pfipojte jej k elektrické
zasuvce.

Pomoci sitového kabelu pfipojte pocita k portu LAN bezdratového
smérovace.

Pomoci sitového kabelu pfipojte pocitac k portu WAN bezdratového
smérovace.

Pipojte adaptér stiidavého napajeni modemu ke vstupnimu portu
stejnosmérného napajeni a pfipojte jej k elektrické zasuvce.

DULEZITE! Zkontrolujte, zda indikatory LED WAN a LAN blikaji.

Nederlands

Stop de wisselstroomadapter van uw draadloze router in de
gelijkstroomingang en sluit deze aan op een stopcontact.

Sluit uw computer met de netwerkkabel aan op de LAN-poort van
uw draadloze router.

Sluit uw modem met een andere netwerkkabel aan op de WAN-poort
van uw draadloze router.

Stop de wisselstroomadapter van uw modem in de gelijkstroomingang
en sluit deze aan op een stopcontact.

Eestl

o

Sisestage traadita ruuteri vahelduvvoolu adapter DC-In porti ja
iihendage see toitepistikupesasse.

Kasutades vorgukaablit, ihendage arvuti traadita ruuteri LAN porti.
Kasutades vorgukaablit, ihendage modem traadita ruuteri WAN porti.

Sisestage modemi vahelduvvoolu adapter DC-In porti ja (ihendage see
toitepistikupesasse.

OLULINE! Veenduge, et WAN-i ja LAN-i LED indikaatorid vilguvad.

Suomi

b:

<3

Liitd langattoman reitittimen verkkolaite DC-In-porttiin ja liitd se
virtalahteeseen.

Liita tietokone verkkokaapelilla langattoman reitittimen LAN-porttiin.
WAN-

Liita modeemi toisella lilla
porttiin.

Liita modeemin verkkolaite DC-In-porttiin ja liité se virtalahteeseen.

Eanu(a

Zuvdéate Tov mpocappioyéa AC Tou acuppatou Spopohoyntr ot Bupa
£10660u DC kat o€ pta mpia pevpatoc.

XpnotponotoTe 1o KaAdIo SIKTUOU yia va GUVSECETE ToV UTTONOYIOTH
oTn BUpa LAN Tou acuppiatou popohoyntr.

Xpnotpomnotote éva aAMo KaA@S10 SIKTUOU yia va CUVEECETE TO HOVTEH
ot Bupa WAN tou aclppatou Spopoloyntry.

Zuvdéate Tov mpocappoyéa AC Tou HovTep atn BUpa e1068ou DC kat oe
Hia mpila pevpaATOg.

Magyar

a:

b:

Huzza ki a halézati adaptert a csatlakozoaljzatbdl, majd valassza le
kabel-/ADSL-modemérél.

Vélassza a halozati kabelt kabel-/ADSL-modemérdl.

Egy masik halozati kabel segitségével kosse 6ssze a modemet a
vezeték nélkili router WAN csatlakozéjaval.

Csatlakoztassa a modem héldzati adapterét a DC tdpcsatlakozo
aljzathoz, majd dugja a fali aljzatba.

Bahasa Indonesia

a:

Pasang adap(or AC router nirkabel ke port DC-In, lalu sambungkan ke
stopkontak.

Sambungkan komputer ke port LAN router nirkabel menggunakan
kabel jaringan.

Sambungkan modem ke port WAN router nirkabel menggunakan
kabel jaringan.

Pasang adaptor AC modem ke port DC-In, lalu sambungkan ke
stopkontak.

levietojiet sava bezvadu marsrutétaja mainstravas adaptera lidzstravas
izvadu marsrutétaja lidzstravas ievades porta un pievienojiet adapteri
mainstravas kontaktligzdai.

Izmantojot tikla kabeli, savienojiet savu datoru ar bezvadu
marsrutétaja LAN portu.

Izmantojot tikla kabeli, savienojiet savu modemu ar bezvadu
marsrutetaja WAN portu.

levietojiet sava modema mainstravas adaptera lidzstravas izvadu
lidzstravas ievades porta un pievienojiet adapteri mainstravas
kontaktligzdai.

Lletqu

b:

Savo belaidzio mar$ruto parlnktuvo kintamosios srovés adapterj
ikiskite j nuolatinés srovés jéjimo prievada ir jkiskite  elektros lizda.
Tinklo kabeliu kompiuterj prijunkite prie belaidZio mariruto parinktuvo
LAN prievado.

Kitu tinklo kabeliu modema prijunkite prie belaidzio marsruto
parinktuvo WAN prievado.

Savo modemo kintamosios srovés adapterj jkiskite j nuolatinés srovés
iéjimo prievada ir jkiskite j elektros lizda.

Bahasa Malaysia

b:

Masukkan penyesuai AU penghala wayarles anda ke port DC-In (AT-
Masuk) dan pasangkan alur keluar kuasa.

Sambungkan komputer anda ke port LAN penghala wayarles anda
dengan menggunakan kabel rangkaian.

Sambungkan modem anda ke port WAN penghala wayarles anda
dengan menggunakan kabel rangkaian lain.

Masukkan penyesuai AU modem anda ke port DC-In (AT-Masuk) dan
pasangkan alur keluar kuasa.

P0|Skl

Wiz wtyczke zasilacza pradu przemiennego do gniazda wejécia pradu
statego odbiornika i podtacz zasilacz do gniazda sieciowego.

b: Uzywajac kabla sieciowego, podtacz komputer do gniazda sieci
lokalnej routera bezprzewodowego.

Uzywajac drugiego kabla sieciowego, podtacz modem do gniazda
sieci WAN routera bezprzewodowego.

d:  Wioz wtyczke zasilacza pradu przemiennego modemu do gniazda
wejécia pradu statego i podiacz zasilacz do gniazda sieciowego.
WAZNE! Upewnic sig, ze diody sieci WAN i LAN migaja.

PR GRS LR e R

Portugues

a: Ligue o transformador AC do router sem fios a porta de entrada DC e a
uma tomada eléctrica.

b:  Utilizando o cabo de rede, ligue o seu computador a porta LAN do




router sem fios.
Using another network cable, connect your modem to your wireless
router’s WAN port.

Insert your modem’s AC adapter to the DC-In port and plug it to a
power outlet.

Introduceti adaptorul c.a. al ruterului fara fir in portul DC-In si conectati-
Ia o priza electrica.

Utilizand cablul de retea, conectati computerul la portul LAN al ruterului
fara fir.

Cu ajutorul unui alt cablu de retea, conectati modemul la portul WAN al
ruterului fara fir.

Introduceti adaptorul c. al modemului in portul DC-In si conectafi-l la
0 priza electrica.

IMPORTANT! Asigurati-va ca LED-urile porturilor WAN si LAN
ilumineazd intermitent.

Slovensky

a:

Zastrcte adaptér striedavého pridu smerovaca bezdréotovej
komunikécie do vstupného portu DC-In a do sietovej zasuvky.
Pomocou sietového kéabla prepojte svoj pocita¢ s portom LAN na
smerovaci bezdréotovej komunikacie.

Pomocou iného sietového kabla prepojte svoj modem s portom WAN
na smerovaci bezdrotovej komunikacie.

Zastrcte adaptér striedavého pridu svojho modemu do vstupného
portu DC-In a do sietovej zasuvky.

Conecte el adaptador de CA del router inaldmbrico al puerto DC-In y
enchdfelo a la red eléctrica.

Use el cable de red para conectar el equipo a un puerto LAN del router
inaldmbrico.
Use otro cable de red para conectar el médem al puerto WAN del router
inaldmbrico.

Conecte el adaptador de CA del modem al puerto DC-In y enchifelo a
la red eléctrica.

IMPORTANTE: Asegurese de que los indicadores LED WAN y LAN
parpadeen.

Mnsa

a: 1&uupsuaUings AC 200'hSIadIsIADTaDIAMZIRUNDSA DC 121
wE L .
WRuunAnA R TWWINE

b WHwiaiandany HanADADNINIADTIDIAMIZINUNDTA LAN
209 NFIAFITIADTVDIAM

¢ Whwadaiedonsindunity ifanaaTaidinaniansanninasa WAN
20 NFIAFISNADTVDIAM

d 5 AC 2y aiAnaaoia e TA DC 1o uAzdmanny

IARBUTWAIAY

a: Kablosuz yonlendiricinin AC adaptériinii DC-Girisi baglant noktasina
ekleyin ve elektrik prizine takin.

b: Ag kablosunu kullanarak bilgisayarinizi kablosuz y6nlendiricinin LAN
baglanti noktasina baglayin.

c Digerag inizi kablosuz yoi iricinin
WAN baglanti noktasina baglayin.

d: Modemin AC adaptoriinii DC-Girisi baglanti noktasina ekleyin ve elektrik
prizine takin.

ONEMLI! WAN ve LAN LED'lerinin yanip s den emin olun.

VKbélHCbKa

a: Bcraste aganTep 3miHHoro ctpymy Bauworo 6e3apotosoro
MapLpyTM3aTopa 0 NOPTY BXOAY NOCTIHOTO CTPYMY Ta YBIMKHITb ioro
{10 PO3ETKM enleKTPOMepeXi.

b:  3a gonomoroio MepexeBoro kabenio NigkniYiTh kKomn'loTep A0 NOPTY
NIOKanbHOI Mepexi 6e3poToBOro MaplpyTU3aTopa.

(4 3a p kabento nig| iTb MoAiem fio nopTy WAN
Geznpmoaoro MaplpyT13aTopa.

d: Bcrasre agantep smiHHoro cTpymy Baworo moaema A0 NopTy BX0Ay
nocTiinHoro CTpymy Ta yBIMKH\Tb noro A0 po3eTKn eﬂeKYpOMEpE»(I

BAXNUBO! MepekoHaitTeca, Wo mepexTatb ceitnogiogn WAN i
NOKaNbHOI Mepexi.




3. Launch the web browser and follow the web graphics user interface (web GUI)

instructions.

o
English

a Launch your web browser such as Internet Explorer, Google Chrome, or ~ a:
Firefox. b

b: Follow the Quick Internet Setup (QIS) steps.
NOTE: If your wireless router’s web GUI does not launch, key in

http://192.168.1.1 in your web browser, and log in using the
default username: admin and password: admin.

wahy

a  BARNBISRIESSE + 10 Internet Explorer » Google Crrome 5 Firefox ©
b KB QIS FEREITRE

AR BRRIEHBNEEBNERNE (web GUI) REEIFIE
TERIBESPEI http://192.168.1.1 - (EFTERENEA BB (
admin ) EBERE5 (admin) EAe

a  FIBMEHIKE 1 Intemet Explorer » Google Chrome g Firefox e a.
b:  KIE QIS STHTIRE °

[ Detecting your cannection type:

S stort to dotet your connaction typo...
£ Dotacting at 1 times, the maximum time of
datection is 20 saconds.

Italiano

Avviare il browser web (Internet Explorer, Google Chrome o Firefox).
Sequire la procedura QIS (Quick Internet Setup).

NOTA: Se non si riesce ad avviare l'interfaccia grafica web del router
wireless, digitare http://192.168.1.1 nel browser web ed
accedere utilizzando il nome utente: admin e la password:
adi entrambi predefiniti

Pycckuin
a: 3anyctute 6pay3ep, Hanpumep Internet Explorer, Firefox unu Google Chrome.
b: Cnepyiite MHCTPYKLMAM 6bICTPOro NopKoueHns K ViHTepHery (QIS).

Mpumeuanme: Ecnv Beb-nHTepdeiic poyTepa He 3anycKaeTcs,
sBegue http://192.168.1.1 B 6pay3epe u BoliguTe,
UCNOoNb3yA UMA NONb30BaTeNA NO YMONYAHWIO: admin
v naponb: admin.

Portugués do Brasil

Inicie seu navegador preferido como o Internet Explorer, Firefox,
Chrome ou Safari.

b: Siga as Instalacdo Rapida de Internet (QIS) de etapas.
B EXABHBONNEREBRE (web GUI) REEFR
TERRBDRA http://192.168.1.1 - ERBRUNBIAFS ( NOTA: No navegador WEB digite http://192.168.1.1. Utilize 0 nome
admin) 5B (admin) ZF o de'usuério admin e senha admin para acessar a interface
gréfica do usudrio.
Francais 6
a:  Ouvrezvotre navigateur Internet (ex : Internet Explorer, Google 'bjira pCK“
Chrome ou Firefox). a: CqumpaﬁTe cBos yeb bpay3bp kato Internet Explorer, Google Chrome
b:  Suivezlesinstructions de configuration Internet rapide. v Firefox.
6: CnepBaiiTe CTbrKuTe 3a Bbp3a MHTEpHET HacTpoiika (QIS).

i e Gestionnaire de Webnesaffchepas
lors de I'exécution de votre navigateur Internet, entrez 3ABENEXKA: Ako ye6 GUI Ha Bawms Ge3xiuden pyTep He ce
http://192.168.1.1 dans la barre d'adresse de votre craptupa, Bbeepete http://192.168.1.1 8 ye6
expl‘o‘vateurWeb,_et connectez-vous a 'aide qu nom 6pay3bpa 1 BNIE3Te C MOMOLLTa Ha NOTPEBHUTENCKOTO
d'utilisateur admin et du mot de passe admin. Vme no nogpas6upate: admin v napona: admi

Deutsch Ceiti
eutsc Cestina

a: Starten Sie einen Webbrowser wie Internet Explorer, Google Chrome a

oder Firefox.
b: Folgen Sie den Schritten in der Schnelleinstellung (Quick Internet
Setup, QIS).

HINWEISE: Falls die web GUI Ihres drahtlosen Routers nicht
automatisch geladen wird, geben Sie http://192.168.1.1
in lhren Browser ein und melden Sie sich mit dem
Standardbenutzernamen: admin sowie Kennwort:
admin an.

Spustte webovy prohlizec, napiklad Internet Explorer, Google Chrome nebo Firefox.
Postupuijte podle krokd Rychlého nastaveni Internetu (QIS).

POZNAMKY: Pokud se nespusti webové grafické uzivatelské
rozhrani (GUI) bezdratového prohlizece, zadejte
http://192.168.1.1 do webového prohlizece a piihlaste
se pomoci vychoziho uzivatelského jména: admin a
hesla: admin.




Nederlands =
b

Suomi
a:
b:

Eanu(a

EKKIVAOTE pia epappoyr neplnynunc 070 Sladiktuo Omwg Internet a:

Start uw webbrowser, zoals Internet Explorer, Google Chrome of Firefox.

Volg de stappen voor de snelle internetinstelling (QIS).

OPMERKINGEN: Als de grafische webgebruikersinterface van uw
draadloze router niet start, typt u http://192.168.1.1
in uw webbrowser en meldt u zich aan met de
standaard gebruikersnaam: admin en het standaard
wachtwoord: admin.

Kaivitage veebibrauser, nt Internet Explorer, Google Chrome véi Firefox.  ,

Jérgige samme utiliidis Quick Internet Setup (QIS) (Kiirhaalestus
Interneti kaudu).

MARKUS: Kui traadita ruuteri veebipdhine graafiline kasutajaliides
(web GUI) ei kaivitu, siis tippige veebibrauseri
aadressireale http://192.168.1.1 ja Ioglge sisse, kasutades
vaikekasutajanime admin ja -parooli admin.

Kéynnista web-selain, kuten Internet Explorer, Google Chrome tai Firefox.

Noudata Quick Internet Setup (Pika-internet-asetus) (QIS) -vaiheita. b:

HUOMAA: Jos langattoman reitittimen graafinen web-kéyttéliittyma
ei kdynnisty, ndppaile web-selaimen osoiteriville
http://192.168.1.1 ja kirjaudu sisaan oletuskayttajanimella:
admin ja salasanalla: admin.

Explorer, Google Chrome, i Firefox.

KoloubBroTe Ta Bnuam ¢ lpriyopng Eykatdotaong Internet (Quick
Internet Setup - QIS).

IHMEIQIH: Av n Siadiktuakr SIEMQH XProT Tou acUppaTou
Spopoloyntr (web GUI) Sev exkivei, TAnktpoloyrioTe
http://192.168.1.1 o0 Mpbypappa mepIynong oto
S1adiktuo kat ouvdeBeite pie To MPoemAeypévo dvopa
Xenotn: admin, kat kwdiko mpéoBaong: admin.

Inditsa el a bongészéprogramot, példaul Internet Explorer, Google

Paleiskite savo saityno narsykle, pavyzdziui,,Internet Explorer’,
,Google Chrome” arba, Firefox".

Atlikite spar¢iosios interneto sarankos (QIS) veiksmus.

PASTABA: Jei nepasileidzia jusy belaidzio marsruto parinktuvo
saityno grafiné sasaja, saityno narsykléje jrasykite
http://192.168.1.1 ir prisijunkite, nurodydami kita

jo varda admin bei slaptazodj admin.

Bahasa Malaysia
Eesti

a:
b:

Lancarkan penyemak imbas web seperti Internet Explorer, Google
Chrome, atau Firefox.

Ikuti langkah-langkah Persediaan Internet Cepat (QIS).

NOTA: Jika GUI web penghala wayarles anda tidak dilancarkan,
masukkan http://192.168.1.1 dalam penyemak imbas web
anda, dan log masuk menggunakan nama pengguna lalai:

dan kata laluan:

Polskl

Uruchom przegladarke sieciowa taka jak Internet Explorer, Google
Chrome lub Firefox.

Wykonaj czynnosci funkcji Quick Internet Setup (QIS) (Szybka
konfiguracja Internetu (QIS)

UWAGA: Jezeli sieciowy interfejs GUI routera bezprzewodowego nie
uruchamia sig, wpisac http://192.168.1.1 w przegladarce
sieciowej i zalogowac sie korzystajac z domyslnej nazwy
uzytkownika: admin i hasta: admin.

Portugués

Execute o seu navegador Web, como por exemplo o Internet
Explorer, 0 Google Chrome ou o Firefox.

Siga os passos da Configuracao Répida de Internet (QIS).

NOTA: Se a interface Web do seu router sem fios néo for
apresentada, introduza o endevego http://192.168.1.1 no
seu navegadorWeb einicie sessdo com o nome de utilizador

id lefinida: admin.

admin e a pal P

Romana
Magyar a

Lansati browserul dvs. de Web precum Internet Explorer, Google
Chrome sau Firefox.

Chrome vagy Firefox. b: Urmati pasii descrisi in Configurare rapida a conexiunii la Internet.
b: Kovesse az Quick Internet Setup (QIS) I€péseit. e
"""""""""""""""""""""""""""""" NOTA: Daca interfata grafica cu utilizatorul prin Web a ruterului fara
. . P . fir nu se lanseaza, tastati http://192.168.1.1 in browserul
MEGJEGYZES: Ha nem indul el a vezeték nélkilli router GUI-ja, dvs. de Internet si faceti log in utilizand numele de utilizator
billentyiizze be a http://192.168.1.1 cimet a implicit: admin si parola: admin.
béngészoje cimsoréba és jelentkezzen be az admin
alapértelmezett felhasznalonévvel és admin jelszoval. 77777t
......................................................... SI oven Sky
Bahasa Indonesla a:  Spustte svoj webovy prehladavac, ako je Intermnet Explorer, Google
Buka b Web i Internet Exolorer. Google Chi tau Firef Chrome alebo Firefox.
a: uka browser Web seperti Internet Explorer, Google Chrome, atau Firefox. . . . -
. P p 9 b: Postupujte podla krokov v Rychlom nastaveni internetu (QIS).
b: Ikuti langkah-langkah dalam QIS (Quick Internet Setup).

CATATAN: If your wireless router’s web GUI does not launch, key in POZNAMKA: Ak nedojde k nacitaniu vésho webového GUI, v rdmci
http://192.168.1.1 in your web browser, and log in using vasho webového prehladavaca napiste http://192.168.1.1
the default username: admin and password: admin. a prihlaste sa pomocou predvolebného mena pouzivatela:

.......................................................... admin a hesla: admin..

e L
Latvisk E I
a: Palaidiet savu timekla parltku, pieméram, Internet Explorer, Google Spano
Chrome vai Firefox. a: Inicie un explorador web, como Internet Explorer, Google Chrome o Firefox.
b:  Veiciet atras interneta iestatisanas (Quick Internet Setup = QIS) solus. b:  Siga los pasos correspondientes a la funcién Quick Internet Setup
(QIS, Configuracion rapida de Internet).
PIEZIME: Ja jisu bezvadu marirutétaja web GUI nav palaizams, NOTA: Sila interfaz GUI web del router inalambrico no se abre,
|evad|e( http //192.168.1.1 nmekla parluka, un piesakieties, introduzca http://192.168.1.1 en el explorador web e
r 0 : admin un paroli: inicie sesion con el nombre de usuario y la contrasena
admin. predeterminados (admin y admin, respectivamente).
Lietuviy ns

a:

WA usuaT209AM 1% Internet Explorer, Google




Chrome n3a Firefox
b:  vimuguaowtumsaimndwnasiianin (QIS)

wewme: Misu GUI 71zm"lﬁmﬂmmuwmﬂm”lmﬂmﬂum WA
http://192.168.1,1 MWy 1y 1705209A

uaslZNFrULTAnTYTa Wigsuaw: admin UAESHIW:

admin

Tiirkce

a: Internet Explorer, Google Chrome veya Firefox gibi bir web tarayicisini
baslatin.

b:  Hizliinternet Ayan (QIS) adimlarini izleyin.

English
| cannot access the web GUI to configure the
wireless router settings.

. Close all running web browsers and launch again.

. Follow the steps below to configure your computer settings based on
its operating system.

Windows 7
A. Disable the proxy server, if enabled.

1. Click Start > Internet Explorer to launch the web browser.
2. Click Tools > Internet options > Connections tab > LAN settings.

3. From the Local Area Network (LAN) Settings screen, untick Use a proxy

server for your LAN.

4. Click OK when done.

B. Setthe TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.

1. Click Start > Control Panel > Network and Internet > Network and
Sharing Center > Manage network connections.

2. Select Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), then click Properties.

3. Tick Obtain an IP address automatically.

4. Click OK when done.

C. Disable the dial-up connection, if enabled.

1 Click Start > Internet Explorer to launch the browser.
2. Click Tools > Internet options > Connections tab.

3. Tick Never dial a connection.

4, Click OK when done.

Mac 0s
A. Disable the proxy server, if enabled.

From the menu bar, click Safari > Preferences... > Advanced tab.
Click Change Settings... in the Proxies field.

1
2,
3. From the list of protocols, deselect FTP Proxy and Web Proxy (HTTP).
4,

Click OK when done.

B. Set the TCP/IP settings ta automatically obtain an IP address.

1. Click the Apple icon
2. Select Ethernet and select Using DHCP in the Configure field.
3. Click Apply when done.

FREPX

HEETIRREEMAERNE (web GUI) FRERTE
BERARTRE D@ Fa0MDERIEeS - WBHANE)
KEABOEERG - RBUTHRREMOVER

Windows 7

A proxy fARESFIRL

> System Preferences > Network.

FRARIBEES ©

» SARERA o

NOTE: Eger kablosuz yonlendiricinizin web GUI'si baslamazsa, web tarayiciniza
http://192.168.1.1 girin ve varsayilan kullanici adini kullanarak oturum agin:
admin ve parola: admin.

YKpaiHcbKa

a:
b:

3anycriTb Be6-6pay3ep: Internet Explorer, Google Chrome a6o Firefox.
BUKOHy#iTe KPOKM WBIAKOTO HanalTyBaHHs IHtepHeT (QIS).

MPUMITKA: AKuwjo rpadiuHnii Be6-iHTepdelic Baworo
MapLipyTusaTopa He 3anyCcKaeTbea, EBeﬂin
http://192.168.1.1 y 6pay3ep Ta ysiitgitb 40 cucTemi nig
iMeHem 3a 3amoByaHHaAM: admin Ta 3 naponem: ad|

25% BAS > Internet Explorer * FRETHEIREIEES o

2. %ij’i I8 \BREIREE > N8R, BEE > BUBBRE -

3. BUBBRE . EBP BUSDE EENEUMBISER Proxy
ﬂﬂEéSJ REH 1R

4. SRk BT RE

B. 1§ TCP/IP BRERBEIRIS P ikt

1. gé PSS > RIS > IBESROMBARIAEES > IMISHIAA DL > BIERME

2. EE TEIR@IEERBES 4 R (TCPIPVA), - REIE-T A
EN

3. % TEHEE P At o

4. SRk BT RE

C. BiBBEERER o

1. Z5% BRI > Internet Explorer ' BRETHASZIESE o

2. 6% IR MRERmEE > TER, BHS -

3 EE TETBRER,

4. FERER BT BE-°

Mac0s

A. % proxy fARESHIRN - FEREES o

1. TDEEIIP - B5E Safari > WIBHRE.. > "EK, BEE

2. {E—T SEHE

3. EBREEED  HUEEE "FTP Proxy s B "Web Proxy (HTTP), ©

4. SRk BT RE

B. 1§ TCP/IP ERETEIS 1P (il °

1. E5E Aople B > FRIRIRISERTE > 4818 o

2. EREBET RIEZEREISILRIEER DHCP o

3. Rtk BT EM-

[) 338

SEBRDMIERERNTE (web GUI) RRETLLIEHIE o
XAFBIEEEITOMBNLS - HEMBH
REABNRIERS - RRUT T RRBEEHOBH

Windows 7

A

1.
2.

. % TCP/IP REHBMEVS

& proxy [RSBHBHE - BXA

& [FFH8] > [Internet Explorer ]
g]ﬁ [TR])> [Internet M) >

» TSR
“EE RERN > (BERR

£ BEMEE BEP MEDE ERORBIAMER Proxy R5E"
ZEAE

TG - BT [BE] -

1P 33 o

2 [FHe] > [BHER] > (MBF0 Internet 4] > [MATH
SPb] > [BEMAER] o




2. 1&1}% “Internet BRI 4 B (TCP/IPv4)" » REIR—T (&
3. Wik “BIEE P o

4. RGBT (BE]-

C. WiffhSiEL -

1 @i (78] > [Internet Explorer] + FFBM&&RIKEE

2. AF[IR)> [ntemet ®IA) > “MEE" FEM o

3. B “XERESER o

4. FEE- BT (BE]-

Mac 0S
A. B proxy IR3ETTS © BXRA

1. ERBEP - SF (Safari] > (RBRE.]> R HEM e
2. B-TI[RERE.] -

3. ERWIIRD - BUHERE “FTP Proxy” 5 “Web Proxy
HTTP)" o

4. THE BT (BRE)-
B. 8 TCP/IP REHBES IP itk

1. EEAop\eETg > [RARBRE] > (ML) °
2. TERBERXIED - EF Internet FiEIFER DHCP o
3. G R—T (LA

Francais

Je ne parviens pas a accéder au Gestionnaire
de configuration Web pour régler les
paramétres sans fil du routeur.

. Redémarrez votre explorateur Internet.

. Suivez les étapes suivantes pour configurer votre ordinateur en fonction
du systéme d'exploitation utilisé.

Windows 7
A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé.
1. Cliquez sur Démarrer > Internet Explorer pour lancer le navigateur.

2. Cliquez sur Outils > Options Internet > onglet Connexions >
Paramétres réseau.

3. A partir de I'écran Paramétres du réseau local, décochez I'option
Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local.

4. Cliquez sur OK une fois terminé.

B. C les p: é TCP/IP pour I

g1 d’une
adresse IP.

1. Cliquez sur > Panneau de > Réseau et
Internet > Centre réseau et partage > Gérer les connexions réseau.

2. Sélectionnez Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), puis cliquez sur
Propriétés.

Cochez l'option Obtenir une adresse IP automatiquement.
Cliquez sur OK une fois terminé.
Désactivez la

Cliquez sur Démarrer > Internet Explorer pour lancer le navigateur.

n & w

de votre adistance.

Cliquez sur Outils > Options Internet > onglet Connexions.
Cochez l'option Ne jamais établir de connexion.
Cliquez sur OK une fois terminé.

Hwon =

Mac 0s
A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé.

1. Dans la barre des menus, cliquez sur Safari > Préférences...
Avancées.

>onglet

2. Cliquez sur Modifier les réglages... dans le champ Proxies.

3. Dans la liste des protocoles, décochez les options Proxy FTP et Proxy
web sécurisé (HTTPS).

4. Cliquez sur OK une fois terminé.

B. Config les p. TCP/IP pour | d’une
adresse IP. -
1. Cliquez sur la Pomme a > Préférences Systéme > Réseau.

2. Sélectionnez Ethernet puis Via DHCP dans le champ Configurer.
3. Cliquez sur Appliquer une fois terminé.

Deutsch

Ich kann nicht auf die web GUI zugreifen, um
die Einstellungen des drahtlosen Routers zu
konfigurieren.

. Starten Sie alle geffneten Browser wieder neu.

Um d\e Computerelnstellungen zu konﬁgurleren folgen Sie, je nach
den nac

Windows 7
A. Deaktivieren Sie den Proxyserver (falls aktiviert).

1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den Webbrowser zu
laden.

2. Klicken Sie auf Extras (Tools) > Internetoptlonen (Internet optlons]
> Auswahl (LAN
settings).

3. Im Fenster Ei fiir lokales

Sie
Proxyserver fiir LAN verwenden (Use a proxy server for your LAN).
4. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK.

B. Setzen Sie die TCP/IP-Eil auf i IP-

1. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung (Control Panel) >
Netzwerk und Internet (Network and Internet) > Netzwerk-
und Freigabecenter (Network and Sharing Center) >
Netzwerkverbindungen verwalten (Manage network
connections).

2. Wahlen Sie Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) (Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4)) und klicken Sie dann auf Einenschaften
(Properties).

3. Wahlen Sie IP-Adresse automatisch beziehen (Obtain an IP address
automatically).

4. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK.

C. D Sie die DFU-Verbindung, falls aktiviert.
1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den Browser zu starten.
2. Klicken Sie auf Extras (Tools) > Internetoptionen (Internet options) >

Auswahl Verbindungen (Connections).
Wabhlen Sie Keine Verbindung wahlen (Never dial a connection).
4. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK.

w

Mac0s

A. Deaktivieren Sie den Proxyserver (falls aktiviert).

1. Klicken Sie in der Mentileiste auf Safari > Einstellungen...
(Preferences...) > Auswahl Erweitert (Advanced) tab.

2. Klicken Sie unter Proxies auf Einstellungen andern...
Settings...).

3. Deaktivieren Sie in der Protokollliste FTP Proxy und Web Proxy
(HTTP).

(Change

4. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK.

B. Setzen Sie die TCP/IP-Eil

auf i IP-
i

1. Klicken sie auf das Apple-Symbol g >
(System Preferences) > Netzwerk (Network).

2. Wihlen Sie Ethernet > Configure (Weitere Optionen) und wéhlen
Sie dann unter TCP/IP > Configure IPv4 (IPv4 konfigurieren) die
Auswahl DHCP (Using DHCP).

3. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK.

Italiano
Impossibile accedere all'interfaccia grafica web per
configurare le impostazioni del router wireless.

Chiudere tutti i browser web in esecuzione e poi riavviarli.
Sequire la procedura sottostante per configurare le impostazioni del

computer in base al sistema operativo utilizzato.
Windows 7
A. Disattivare il server proxy, se abilitato.
1. Selezionare Start > Internet Explorer per avviare il browser web.

2. Selezionare Strumenti > Opzioni Internet > scheda Connessioni >
Impostazioni LAN.




3. Dalla schermata Impostazioni rete locale (LAN), deselezionare la casella
di controllo Utilizza un server proxy per le connessioni LAN.

4. Altermine, premere OK.

B. Configurare le impostazioni TCP/IP per ottenere automaticamente

un indirizzo IP.
1. Selezionare Start > Pannello di Controllo > Rete e Internet > Centro
idiretee > Gestisci i di rete.

2. Selezionare Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e quindi fare
clic su Proprieta.

3. Fare clic su Ottieni automaticamente un indirizzo IP.
4. Al termine, premere OK.

C. Disatti la se abilitata.

1. Selezionare Start > Internet Explorer per avviare il browser web.
2. Selezionare Strumenti > Opzioni Internet > scheda Connessioni.
3. Selezionare Non utilizzare mai connessioni remote.

4. Al termine, premere OK.

Mac 05
A. Disattivare il server proxy, se abilitato.

1. Dalla barra menu, cliccare Safari > Preferenze... > scheda Avanzate.

2. Cliccare Modifica impostazioni... nel campo Proxy.

3. Dallelenco dei protocolli, deselezionare Proxy FTP e Proxy Web
(HTTPS).

4. Altermine, premere OK.

B. Configurare le impostazioni TCP/IP per ottenere automaticamente
un indirizzo IP.

’
1. Cliccare sullicona Apple a > Preferenze di Sistema > Network.
2. Selezionare Ethernet e poi Utilizzo di DHCP nel campo Configura.
3. Altermine, premere Applica.

Pycckui

HeB03MOXHO nonyunTbcs K Be6-uHTepdeiicy
[NA HaCTPOIKMN 6ecnpoBogHOro poyTepa.

. Mepe3anyctuTe Bce paboTatowme 6paysepbl.
. Bbinonunte cnepyiowne NHCTPyKumMKn ana Ha(TpOVIKI/I KoMmMbioTepa Ha
OCHOBE HACTPOIKM €ro OnepaLioHHON CUCTEMbI.
Windows 7
A. NPOKCl pBep, ecnu oH
1. Haxmure Myck > Internet Explorer ana 3anycka 6pay3epa.
2. Bbibepute Cepsuc > CBoiicTBa 0603peBaT€ﬂﬂ > BKnagka
Al > Hactpoiika

3. Ha 3KkpaHe HacTPOVIKI IOKaNbHOW CETM OTKIOUTE UCMONb30BaHMe
NPOKCU-CepBepa ANA NoKasbHON ceTu.

4. Haxmute OK korga 3akoHunTe.

B. Y TCP/IP pna KOro y IP agpeca.

1. Haxmure Myck > Manenb ynpasnenus > CeTb u ViuTepHeT > LienTp
YNpaBNeHsA CETAMY 1 OGLLIM JOCTYNOM > YNpaBrieHue CeTeBbiMM
NOAKMOYEHNAMU.

2. Bbibepute Mpotokon NHtepHeTa Bepcum 4(TCP/IPv4) n Haxmmte
Ceoiictga.

3. BeiGepute Monyuuts IP agpec aBToMaTyeCKi.

4. Haxmute OK koraa 3akoHuuTe.

co Jil AOCTYNa, €C/I OHO BK/NOYEHO.

1. Haxmure Myck > Internet Explorer ana 3anycka 6pay3epa.

2. Bbibepute Cepsuc > CBoiicTBa 0603peBaTens > BKnaaka
MoaknioueHuna.

3. YcraHosuTe dnaxok HuKoraa He MCMonb3oBaTh NoAKioueHve
YAaneHHoro 0cTyna.

4. Haxmute OK koraa 3akoHuuTe.

Mac 05

A. OTKNIOUMTE NPOKCU-CEPBEP, ECNIN OH BKITKOYEH,

B meHto HaxmuTe Safari > Preferences. > Bknagka Advanced.
Haxwmute Change Settings. B none Proxies.

B cnvcke npotokonoB chumute dnaxok FTP Proxy n Web Proxy (HTTPS)
Haxmute OK koraa 3akoHuuTe.

Rl ol S

B.Yc TCP/IP gna IP agpeca.

& y
1. Haxmute nkonky Apple System Preferences > Network.
2. BbiGepute Ethernet, 3atem biGepute Using DHCP 8 none Configure.

3. Korpa 3akoHuuTe, HaxmuTe TIpUMEHNTD.

Portugués do Brasil
Eu nao posso acessar o GUl web para
conﬁgurar os ajustes do roteador sem fio.

Feche todos os navegadores da web em execugéo e lance-os
novamente.

. Siga as etapas abaixo para configurar os ajustes de seu computador,
baseado no seu sistema operacional.

Windows 7
A. Desativar o Proxy, caso esteja ativado.

1. Clique em Iniciar > Abrir o Internet Explorer.
2. Clique em Ferramentas > Opgdes da Internet > Aba Conexao >
Configuragdes da LAN.

3. Nas configuragdes da LAN, desmarcar Usar um servidor PROXY para a LAN.
4. Clique em OK quando terminar.

B. Definir as configuragées de TCP/IP para obter automaticamente um
enderego IP.

1. Clique em Iniciar > Painel de controle > Redee Internet > Central
de Rede e compartilh >4 derede.

2. Selecione IP (Internet Protocol) verséo 4 (TCP/IPv4) ou IP (Internet
Protocol) verséo 6 (TCP/IPv6) e depois em Propriedades.

3. Clique em obter um enderego de IP automaticamente.

4. Clique em OK quando terminar.

C. Desative a conexao discada (dial-up) se estiver ativada.

Clique em Iniciar > Abra o Internet Explorer.
2. Clique em Ferramentas > Opgées da Internet > Aba Conexdes.
3. Clique em Nunca discar uma conexao.

>

Clique em OK quando terminar.

Mac 0s
A. Desativar o Proxy, caso esteja ativado.

1. No seu navegador Safari, clique Safari > Preferéncias > Avangado
2. Clique em Alterar Ajustes.... no campo Proxies.

3. Na tela de Rede, desmarque FTP Proxy e Web Proxy (HTTP).

4, Clique em OK quando terminar.

B. Definir as configuragoes de TCP/IP para obter automaticamente um
enderego IP.

1. Clique no icone Apple (maga) a > System Preferences
(Preferéncias do Sistema) > Network (Rede).

2. Selecione Ethernet e selecione Using DHCP (Usando DHCP) no
campo Configure (Configurar).

3. Clique em Apply (Aplicar) quando concluido.

6bArapckm
He mora a nonyya gocrbn fo ye6 GUI, 3a pa
KOH(Urypupam HacTpoiiKiTe Ha 6e3xnyHus pyTep.

3aTBOpETe BCUYKM MyCHaT! Yeb 6pay3bpi 1 CTapTUpaiiTe OTHOBO.
. Cnepgaiite CTbNKUTE NO-AONY, 32 A2 KOHGUIypUpaTe HaCTPONKNTE Ha
CBOA KOMMIOTBP CbO6Pa3sHO OnepaLyoHHaTa My cucTema.

Windows 7

A. [leakTMBMpaiiTe NPOKCH CbPBBPA, aKO € aKTUBMPaH.

1. LLipakHeTe Bbpxy Start (CtapT) > Internet Explorer, 3a ga craptupare
yeb Gpaysbpa.
2. Bbpxy Tools (UHc > Internet options (Onyun

3a nHTepHeT) > pasgen Connections (Bpb3ku) > LAN settings (LAN

HacTpoiku).

3. OT ekpaHa Local Area Network (LAN) Settings (HacTpoiiku Ha nokanHa
mpexa), MaxHeTe oTmMeTKaTa B Use a proxy server for your LAN
(M3non3BaiiTe NpoKcu CbpBbP 3a Bawara nokanHa mpexa).

4. UipakHeTe Bbpxy OK (OK), korato cTe rotosu.




b. Kondurypupaiite TCP/IP i 3a y
Ha IP agpec.
1. UpakHeTe Bbpxy Start (Capr) > Control Panel (KouTponex

naHen) > Network and Internet (Mpexa n uitepHet) > Network
and Sharing Center (LieHTbp 3a Mpexu 1 nHTepHet) > Manage
networl ions ( Ha BPb3KM).

2. W36epete Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (UHTepHeT
npotokon Bepcua 4(TCP/IPv4)) n HatucHeTe Properties (CBoiicTBa).

3. Moctasete oTmeTKa 8 Obtain an IP address automatically
(Monyuasait asTomaTuyHo IP agpec).

4. LipakHeTe Bbpxy OK (OK), KoraTo cTe rotosu.

B. [leakTuBMpaiite KOMyTUpyeMaTa BPb3Ka, aKO e aKTUBMpaHa.

1. LipakHeTe Bbpxy Start (Ctapr) > Internet Explorer, 3a na craptupare
yeb 6paysbpa.

2. Bbpxy Tools > Internet options (UHTepHer
onuyun)> pasgen Connections (Bpb3ku).

3. Cnosxete otmeTka B Never dial a connection (Hukora He Ha6upait
Bpb3Ka).

4. LipakHeTe Bbpxy OK (OK), KoraTo cTe roToBu.

Mac 0s
A. [leaktuupaiite NPOKCU CbPBBPA, aKO € aKTUBUPaH.
1. OT neHTaTa C MEHIOTO LWpakHeTe Bbpxy Safari > Preferences...

) > paspen Ad (

pen

2. ULipakHeTe Bbpxy Change Settings... (pomaAHa Ha HacTpoiikn...) B
nonero Proxies (Mpokcn copabpwm).

3. OT cnucbKa ¢ npotokonu npemaxHete FTP Proxy (FTP npokcu) n Web
Proxy (HTTPS) (Ye6 npokcu (HTTPS)).

4. LipakHeTe Bbpxy OK (OK), KoraTo cTe rotosm.

b. Kondurypupaiite TCP/IP 3a y
Ha IP agpec.

2

1. LLipakHeTe Bbpxy UKOHaTa Ha Apple 8 > System Preferences
(Cucremun npeanountanms) > Network (Mpexa).

2. W36epete Ethernet n n36epete Using DHCP (M3non3sane a DHCP)
8 noneto Configure (Koudurypupane).
3. UipakHeTe Bbpxy Apply (Mpunoxu), Korato cTe rotosi.

Cestina

Nelze pfistupovat k webovému grafickému
uzivatelskému rozhrani (GUI) a konfigurovat
nastaveni bezdratového smérovace.

. Ukoncete a znovu spustte viechny spusténé webové prohlizece.

Podle nasledujicich kroki nakonfigurujte nastaveni pocitace podle
nainstalovaného operacniho systému.
Windows 7

A. Deaktivujte server proxy, je-li aktivovan.

1. Klepnutim na Start > Internet Explorer spustte webovy prohlizec.
2. Klepnéte na Tools (Nastroje) > Internet options (Moznosti Internetu)
> nakartu € ions (PFipojeni) > LAN settings i mistni

sité).

3. Na obrazovce Nastaveni mistni sité (LAN) zruste zaskrtnuti policka Use
a proxy server for your LAN (Pouzit pro sit LAN server proxy).

4. Po dokonceni klepnéte na OK.

B. Provedte nastaveni TCP/IP pro automatické ziskani adresy IP.

1. Klepnéte na Start > Control Panel (Ovladaci panely) > Network and
Internet (Sit a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum

sdileni) > Manage network connections (Spravovat sitova

pFipojeni).

2. Vyberte Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokol IPv4
(TCP/IPv4)) a potom klepnéte na Properties (Vlastnosti).

3. Zaskrtnéte policko Obtain an IP address automatically (Ziskat
adresu IP ze serveru).

4. Po dokonceni klepnéte na OK.

j é pfipojeni, je-li
1. Click Start > Internet Explorer to launch the browser.

2. Klepnéte na Tools (Nastroje) > Internet options (MoZznosti Internetu)
> na kartu Connections (Pfipojeni).

3. Zaskrtéte policko Never dial a connection (Nikdy nevytacet

pripojeni).
4. Po dokonceni klepnéte na OK.
Mac 0s

A. Deaktivujte server proxy, je-li aktivovan.

1. Na panelu nabidek klepnéte na Safari > Preferences... (Pfedvolby...)
> na kartu Advanced (Upfesnit).

2. Klepnéte na Change Settings... (Zménit nastaveni...) v poli Proxies
(Servery proxy).

3. V seznamu protokoll zruste vybér FTP Proxy (FTP server proxy) a
Web Proxy (HTTPS) (Webovy server proxy (HTTPS)).

4. Po dokonéeni klepnéte na OK.

B. Provedte nastaveniTCP/IP oro automatické ziskani adresy IP.

1. Klepnéte na ikonu Apple
predvolby) > Network (Sit).

2. Vyberte Ethernet a vyberte Using DHCP (Pomoci protokolu DHCP) v
poli Configure (Konfigurovat).

3. Po dokonceni klepnéte na Pouzit.

> System Preferences (Systémové

Nederlands

Ik krijg geen toegang tot de grafische
webgebruikersinterface voor het configureren
van de instellingen van de draadloze router.

Sluit alle actieve webbrowsers en start opnieuw.

Volg de onderstaande stappen om uw computerinstellingen te
configureren op basis van het besturingssysteem.

Windows 7
A. Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld.

1. Klik op Start > Internet Explorer om de webbrowser te starten.

2. Klik op Tools (Extra) > Internet options (Internetopties) >tabblad
Connections (Verbindingen) > LAN settings (LAN-instellingen).

3. Schakel in het scherm LAN-instellingen het selectievakje Use a proxy
server for your LAN (Een proxyserver voor het LAN-netwerk
gebruiken) uit.

4. Klik op OK wanneer u klaar bent.

B. DeTCP/IP-i instellen om een IP-adres te
verkrijgen.
1. Klik op Start > Control Panel (Configuratiescherm) > Network

and Internet (Netwerk en internet) > Network and Sharing
Center (Netwerkcentrum) > Manage network connections
(Netwerkverbindingen beheren).

2. Selecteer Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internet
Protocol Versie 4 (TCP/IPv4)) en klik vervolgens op Properties
(Eigenschappen).

3. Schakel het selectievakje Obtain an IP address automatically
(Automatisch een IP-adres laten toewijzen).

4. Klik op OK wanneer u klaar bent.

C. Schakel de inbelverbinding uit indien deze is ingeschakeld.
1. Klik op Start > Internet Explorer om de webbrowser te starten.

2. Klik op Tools (Extra) > Internet options (Internetopties) > tabblad
Connections (Verbindingen).

3. Tik op Never dial a connection (Nooit een verbinding kiezen).
4. Klik op OK wanneer u klaar bent.

Mac 0s
A. Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld.

1. Klik in de menubalk op Safari > Preferences...
k ) > tabblad Ad d d)
2. Klik op Change Settings... (Wijzig instellingen...) in het veld Proxies
(Proxy's).

3. Schakel in de lijst van protocollen FTP Proxy (FTP-proxy) en Web
Proxy (HTTPS) (Webproxy (HTTPS)) uit.

4. Klik op OK wanneer u klaar bent.

B. De TCP/IP-instelli
verkrijgen.

instellen om een IP-adres te

.

1. Klik op het Apple-pictogram 8 > System Preferences
> Network

2. Selecteer Ethernet en selecteer vervolgens Using DHCP (Via DHCP)
op het tabblad Configure (Configureer).

3. Klik op Apply(Toepassen) wanneer u klaar bent.

Estonian
Ma ei saa juurdepaasu veebipdhisele




graafilisele kasutajaliidesele (web GUI), et
konfigureerida traadita ruuteri sétteid.

Sulgege koik muud avatud brauserid ja kéivitage uuesti.

. Jargige alltoodud samme, et konfigureerida arvuti satteid ldhtuvalt
selle operatsioonististeemist.

Windows 7

A. Keelake

r, kui see on

1. Klopsake Start > Internet Explorer, et kiivitada veebibrauser.

2. Klopsake Tools (Todriistad) > Internet options (Interneti-suvandid)
>Vahekaart Connections (Uhendused) > LAN settings (LAN sétted).
3. Ekraanil Local Area Network (LAN) Settings (LAN sétted) eemaldage
mérge ruudust Use a proxy server for your LAN (Kasutage oma
gu (LAN) puhul verit).

4. Kui olete l6petanud, klopsake nuppu OK.

B. Seadistage TCP/IP satteid nii, et IP-aadressi hankimine toimuks
automaatselt.

1. Klopsake Start > Control Panel (Juhtpaneel) > Network and
Internet (Vérk ja Internet) > Network and Sharing Center (Vorgu-
ja tihiskasutuskeskus) > Manage network connections (Halda
vérguiihendusi).

2. Valige méérang Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internet
Protocoli versioon 4 (TCP/IPv4)), seejérel klopsake valikut Properties
(Atribuudid).

3. Tehke médrge ruutu Obtain an IP address automatically (Hangi
IP-aadress automaatselt).

4. Kui olete I6petanud, klopsake nuppu OK.

C. Keelakesi: kui see on

1. Klopsake Start > Internet Explorer, et kiivitada veebibrauser.
2. Klopsake vahekaarti Tools ('iliiériistad) > Internet options (Interneti-
id) > C i (

3. Mirkige ruut Never dial a connection (Ara helista kunagi sellel
iihendusel).

4. Kui olete I6petanud, klopsake nuppu OK.

Mac0s

A. Keelake

r, kui see on

1. Kidpsake meniilribal vahekaarti Safari > Preferences... (Eelistused...)
> Advanced (Tapsemalt).

2. Klopsake késku Change Settings...
(Puhvrid).

(Muuda sétteid...) véljal Proxies

3. Protokollide loendis tiihjendage markeruudud FTP Proxy ja Web
Proxy (HTTPS).
4. Kui olete [opetanud, kiopsake nuppu OK.

B. Seadistage TCP/IP satteid nii, et IP-aadressi hankimine toimuks
automaatselt.
z
1. Klopsake ikooni Apple a > System Preferences (Siisteemi
eelistused) > Network (Vérk).
2. Valige madrang Ethernet, seejarel valige |koon Using DHCP (DHCP
véljal Configure i).

3. Kuiolete Iopetanud, kiopsake nuppu Apply(Rakenda).

Suomi
En voi kdyttaa graafista web-kayttoliittymaa

langattoman reitittimen asetusten maarittamiseen.

Sulje kaikki kdynnissa olevat web-selaimet ja kdynnista selain uudelleen.

. Noudata seuraavia vaiheita méarittéessasi tietokoneen
kéyttojarjestelmadn perustuvat asetukset.
Windows 7

A. Ota vilityspalvelin pois kaytdsté, jos se on otettu kaytti

1. Kaynnista web-selainta napsauttamalla Start (Kdynnistd) > Internet
Explorer.

2. Napsauta Tools (Tydkalut) > Internet options (Internet-asetukset) >
Connections (Yhteydet) -vililehti > LAN settings (Ldhiverkon
asetukset).

3. Poista Lhi (LAN) -né li kki kohdasta

Use a proxy server for your LAN (Kayté vilityspalvelinta
léhiverkossa).

4. Napsauta OK, kun olet valmis.

B. Aseta TCP/IP- k i IP-

1. Napsauta Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) >
Network and Internet (Verkko ja Internet) > Network and Sharing
Center (Verkko ja

jakamiskeskus) > Manage network connections (Hallitse

verkkoyhteyksié).

2. Valitse Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internet-protokolla
Versio 4 (TCP/IPv4)) ja napsauta sitten Properties (Ominaisuudet).

3. Aseta valintamerkki kohtaan Obtain an IP address automatically
(Hae IP-osoite automaattisesti).

4. Napsauta OK, kun olet valmis.

C. Ota modeemiyhteys pois kdytdsta, jos se on otettu kayttoon.

1. Kéynnista web-selainta napsauttamalla Start (Kaynnistd) > Internet
Explorer.
2. Napsauta Tools (Tydkalut) > Internet options (Internet-asetukset) >

Connections (Yhteydet) -valilehti.

3. Poista valintamerkki kohdasta Never dial a connection (Al koskaan
muodosta yhteytta puhelinverkon kautta).

4. Napsauta OK, kun olet valmis.
Mac 0s

A. Otavilityspalvelin pois kéytdsta, jos se on otettu kdyttoon.

in Safari > )>

alinnat) -vlilehted.

1. Osoita
Advanced (Lis3

2. Osoita Change Settings... (Muuta asetuksia...) Proxies
(Vélityspalvelimet) -kentdssd.

3. Poista protokollaluettelosta valinta FTP Proxy (FTP-vilityspalvelin) ja
Web Proxy (HTTPS) (Web-valipalvelin (HTTPS)).

4. Napsauta OK, kun olet valmis.

B. Aseta TCP/IP- k i IP-

1. Osoita Apple-kuvake S > System Preferences
(Jarjestelmaasetukset) > Network (Verkko).

2. Valitse Ethernet ja valitse Using DHCP (Kéyttden DHCP:t&) Configure
(Kytkenta) -kentass

3 Napsauta Apply(Kéyta), kun olet valmis.

EAAnvika

Agv pmopw va amoKTHow mpdofacn otn
Sradiktvakn Siemapn xpriot (web GUI) yia
va Slapop@wow TiG PUBNITELC TOU acUppaTou
Spopoloynti.

. KAeioTe OAEC TIC QVOIKTEC EQUPHOYEC TEPITYNONG 0TO S1adikTuo Kat
EKKIVIOTE EQVA TNV EQapHOyN.
AkolouBroTe Ta MapakdTw Bruata yia va SIapopPWOETE TIG PUBHICEIC
TOU UTTONOYIOTH 0aG e BAon TO AEITOUPYIKG TOU 0U0TNHA.

Windows 7

A

pY OTE TO av ivat

EVEPYOTIOINPEVOG.

1. Kavte khik oo koupri Start (Evap€n) > Internet Explorer yia va
EKKIVOETE TNV EQAPUOYN TIEPIRYNONG 010 SladikTuo.

2. Kavte khik oo koupri Tools (Epyaleia) > Internet options (Emihoyég
Internet) > kaptéha Connections (Zuvdéaeic) > LAN settings
(PuBpioeig LAN).

3. A6 TV 066vn Pubpioeig Torikou Siktvou (LAN), KatapyroTe TV

emoyr) Use a proxy server for your LAN (Xprjon Siakopiotr

peooAapnong yia to LAN).
4. Kavte kKhik oto OK étav Tehetoete.
B. Opiote g TCP/IP yia autépatn ané5oon iev 16IP
1. Kavte khik oo koupni Start (Evap€n) > Control Panel (Mivakag

EAéyxou) > Network and Internet (Aiktuo kat Internet) > Network
and Sharing Center (Kévtpo 8iktoou Kat kowviig xpriong) > Manage
network connections (Alaxeipion cuvdoewv SIKTUOU).

2. EmAégte Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) [MpwtékoAo
Internet Ex§oon 4 (TCP/IPv4)] oTn ouvéxela KAvTe KNk 0TO
Properties (I516Tntec).

3. Em\é€te Obtain an IP address automatically (Autépatn
efaopalion SieoBuvong IP).

4. Kavte khik oTo OK 4Tav TENEOETE.

I. Amevepyomoljote Tn cUVSEGN PEGW TNAEPWVOU, AV Eivat
EVEpYOTIOINPEVN.

1. Kavte KAk 0To Koupi Start (Evapgn) > Internet Explorer yia va
EKKIVAOETE TNV EQapLOYN TTEPIYNaNG oo dladiktuo.

2. Kavte Khik ato koupi Tools (Epyaleia) > Internet options (Emoyéc
Internet) > kaptéha Connections (Zuvdéaeic).

3. EmAé€te Never dial a connection (Na pnv yiverai moté kAfjon piag

oovdeanc).
4. Kavte khik oTo OK 6Tav TENEIGOETE.
Mac0s
Py i 1] ap av givat
EVEPYOTIOINPEVOG.




1. Ano m ypappn uzvou KavTe KAk oTo Safari > Preferences...
) > kaptéha Ad d (Na ).

) oTo

2. Kdvte khik oo koupri Change Settings... (ANayR puBpi
ieSio Proxies (AlakopotéC pecoAdpnone).

3. A6 T NioTa pe Ta TpwToKoAAa, Katapynote Ty emhoyr) FTP
Proxy (Alakopiatiig peaohapnong FTP) kat Web Proxy (HTTPS)
[Awakopotic pecohdPnong Web (HTTPS)].

4. Kavte khik oo OK étav Tehetdoete.

B. OpioteTic TCP/IP yia 1 anéd o 16 1P

1. Kavte KAk 010 €1kovidio Tg Apple > System Preferences
(Npotiprioeig ouaTipatog) > Network (Aiktuo).

2. Em\é€te Ethernet kat Using DHCP (Xprjon DHCP) oto medio
Configure (Alapdpguwan).

3. Kavte khik oto Apply(E@appoyn) 6tav TeENeIoETE.

Magyar
Nem tudom elérni a web GUI-t, amivel
konfiguralhatnam a vezeték nélkiili router
beallitasait.

Zarja be az 6sszes futo bongészéprogramot és inditsa el djra.
. Kévesse az alabbi lépéseket a szamitogép bedllitasainak

Windows 7
A. i server proxy, jika sedang diaktifkan.
1. Klik Start (Mulai) > Internet Explorer untuk membuka browser Web.

2. Klik tab Tools (Alat) > Internet options (Opsi internet) >
Connections (Sambungan) > LAN settings (Pengaturan LAN).

3. Dari layar Local Area Network (LAN) Settings, hapus tanda centang
pada Use a proxy server for your LAN (Gunakan server proxy
untuk LAN).

4. Klik OK setelah selesai.

B. k TCP/IP untuk bil alamat IP secara otomatis.

1. Klik Start (Mulai) > Control Panel (Panel Kontrol) > Network and
Internet (Jaringan dan Internet) > Network and Sharing Center
(Pusat Jaringan dan Berbagi) > Manage network connections
(Kelola sambungan jaringan).

2. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokol Internet Versi
4 (TCP/IPv4)), lalu klik Properties (Properti).

3. Centang Obtain an IP address automatically (Dapatkan alamat IP
secara otomatis).

4. Klik OK setelah selesai.

konfigurdldsahoz a ra telepitett operacios rendszernek feleld
Windows 7

A. Tiltsale a proxy-szervert, ha engedélyezve van.

1. Kattintson a Start > Internet Explorer elemre a bongészéprogram
inditasdhoz.
2. Kattintson a Tools (Eszkomk) > Internet options
allitasok) > C fiil > LAN

settings (Helyi halézati beallitasok) elemre.
3. A Local Area Network (LAN) Settings (Helyi hal6zati [LAN] beéllitasok)
kepernyon szlintesse meg a Use a proxy server for your LAN
ahelyi halé jelolénégyzet

bejeloleset.
4. Kattintson az OK gombra, ha végzett.

B. Végezze el a TCP/IP bedllitasokat, hogy az IP-cimet automatikusan
kérje.

1. Kattintson a Start > Control Panel (Vezérlgpult) > Network and
Internet (Halézat és internet) > Network and Sharing Center
(Halozati és megosztasi kozpont) > Manage network connections
(Halézati kapcsolatok kezelése) elemre.

2. Jeldlje ki az Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (A TCP/IP
protokoll 4-es verziéja (TCP/IPv4)) elemet, majd kattintson a
Properties (Tulajdonsagok) gombra.

3. Jeldlje be az Obtain an IP address automatically (IP-cim
automatikus kérése) jellonégyzetet.

4. Kattintson az OK gombra, ha végzett.

C. Tiltsaleabeta ha van.

1. Kattintson a Start > Internet Explorer elemre a bongészéprogram
inditasdhoz.

2. Kattintson a Tools (Eszkéz6k) > Internet options

allitasok) > C : filre.

3. JeIoIJ be a Never dial a connection (Nincs automatikus tarcsazas)
jelolnégyzetet.

4. Kattintson az OK gombra, ha végzett.

Mac 0s

A. Tiltsa le a proxy-szervert, ha engedélyezve van.

1. Safari > Prefe allita )>

Advanted (Speclélls) fulve
2. Kattintson Change Settings... (Beallitisok médositasa...)

3. A protokoll-listan sziintesse meg az FTP Proxy és Web Proxy (HTTPS)
elemek bejelolését.

4. Kattintson az OK gombra, ha végzett.

B. Végezze el a TCP/IP beallitasokat, hogy az IP-cimet automatikusan

lekérje. .

1. Kattinson az Apple ikonra 8 > System Preferences (Rendszer-
bedllitasok) > Network (Halozat) elemre.

2. Jelolje ki az Ethernet elemet, majd a Using DHCP (DHCP hasznalata)
elemet a Configure (Konfiguralas) mezGben.
3. Kattintson az Apply(Alkalmaz) gombra, ha végzett.

Bahasa Indonesia
Saya tidak dapat mengakses GUl Web untuk
mengkonfigurasi pengaturan router nirkabel.

Tutup semua browser Web yang berjalan, lalu buka kembali.

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengkonfigurasi pengaturan
komputer berdasarkan sistem operasinya.

C. i dial-up, jika sedang diaktifkan.
1. Klik Start (Mulai) > Internet Explorer untuk membuka browser Web.

2. Klik tab Tools (Alat) > Internet options (Opsi internet) >
Connections (Sambungan).

3. Centang Never dial a connection (Jangan aktifkan sambungan).
4. Klik OK setelah selesai.

Mac 0s

A. Menonaktifkan server proxy, jika sedang diaktifkan.
1. Dari panel menu, klik tab Safari > Preferences... (Preferensi...) >
Advanced (Lanjutan).

2. Klik Change Settings... (Ubah Pengaturan...) pada kolom Proxies
(Proxy).

3. Dari daftar protokol, hapus tanda centang pada FTP Proxy (Proxy
FTP) dan Web Proxy (HTTP) (Proxy Web (HTTP)).

4. Klik OK setelah selesai.

bil alamat IP secara otomatis.

n TCP/IP untuk

peng;
1. Klik ikon Apple
Network (Jaringan).

2. Pilih Ethernet, lalu pilih Using DHCP (Menggunakan DHCP) pada
kolom Configure (Konfigurasikan).

3. Klik Apply(Terapkan) setelah selesai.

> System Preferences (Preferensi Sistem) >

Latvisk
Es nevaru pieklut timekla grafiskajai saskarnei,
lai konfigurétu marsrutétaja iestatijumus.

. Aizveriet visus atvértos timekla parltikus un palaidiet atkal.

. Veiciet turpmak noraditos solus, lai konfigurétu datora iestatijumus,
atbilstosi ta operétajsistémai.

Windows 7

A. Atspéjojiet starpniekserveri, ja tas ir iespéjots.

1. Noklikskiniet uz Start (Sakt) > Internet Explorer, lai palaistu timekla
parluku.

2. Noklik et uz Tools (Riki) > Internet options (Interneta opcijas) >

Connections (Savienojumi) cilnes > LAN settings (LAN iestatijumi).

3. Lokala tikla (LAN) iestatijumu (Settings) ekrana nonemiet kasiti no Use
a proxy server for your LAN (Izmantot starpniekserveri LAN).

4. Noklikskiniet uz OK, kad tas izdarits.

B. lestatiet TCP/IP atiskai IP adreses

1. Noklikskiniet Start (Sakt) > Control Panel (Vadibas panelis) >
Network and Internet (Tikls un Internets) > Network and Sharing
Center (Tikls un koplieto3anas centrs) > Manage network
connections (Parvaldit tikla savienojumus).

2. Atlasiet Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Interneta protokola
versija 4 (TCP/IPv4)), tad noklikskiniet uz Properties (Rekviziti).

3. lelieciet kasiti pie Obtain an IP address automatically (Automati:
iegut IP adresi).

4. Noklikskiniet uz OK, kad tas izdarits.




C. Atspéjotiezvanpieejas savienojumu, ja iespéjots.

1. Noklikskiniet uz Start (Sakt) > Internet Explorer, lai palaistu timek|a
parluku.

2. Noklikskiniet uz Tools (Riki) > Internet options (Interneta opcijas) >
Connections (Savienojumi) cilnes.

3. lelieciet kasiti pie Never dial a

niet uz OK, kad tas izdarits.

(Nekad nelietot i

Mac 05
A. Atspéjojiet starpniekserveri, ja tas ir iespéjots.

1. Izvélnes josla uz Safari >

(Uzlabota) cilnes.
2. Noklikskiniet uz Change Settings... (Mainit iestatijumus...) lauka
Proxies (Starpniekserveri).

>

3. No protokolu saraksta atatlasiet FTP Proxy (FTP starpniekserveris) un
Web Proxy (HTTPS) (Timekla starpniekserveris).

4. Noklikskiniet uz OK, kad tas izdarits.

B. lestatiet TCP/IP ati

i IP adreses

1. Noklikskiniet uz Apple ikonas
preferences) > Network (Tikls).

2. Atlasiet Ethernet un atlasiet Using DHCP (Lietot DHCP) lauka
Configure (Konfigurét).

3. Noklikskiniet uz Apply(Lietot), kad tas izdarits.

> System Preferences (Sistémas

Lietuviy

Negaliu pasiekti internetinés grafinés sasajos
ir konfiguruoti belaidzio marsruto parinktuvo
parametry.

. Uzdarykite visas veikiancias saityno narsykles ir vél paleiskite.

i pagal operacine

avo iuterio p
sistema, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Windows 7

A. Jeijjungtas tarpinis serveris, jj iSjunkite.

1. Spustelékite Start (Pradéti) > Internet Explorer, kad paleistuméte
saityno narsykle.

2. Spustelékite Tools (Jrankiai) > Internet options (Interneto Parinktys)
> skirtuka Connections (Rysiai) > LAN settings (LAN parametrai).

3. Bidami vietinio tinklo (LAN) parametry ekrane, nuimkite Zymele nuo
Use a proxy server for your LAN (Naudoti tarpinj serverj savo LAN).

4. Tai padare spustelékite OK (Gerai).

B. TCP/IP parametrus nustatykite taip, kad IP adresas bity gaunamas
automatiskai.

1. Spustelékite Start (Pradéti) > Control Panel (Valdymo skydas)
> Network and Internet (Tinklas ir Internetas) > Network and
Sharing Center (Tinklas ir ben mo centras) > Manage network
connections (Tvarkyti tinklo rysius).

2. Pasirinkite Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (4 interneto
protokolo versija) (TCP/IPv4), tada spustelékite Properties
(Ypatybés).

3. Pazymékite Obtain an IP address automatically (Gauti IP adresas
automatiskai).

4. Tai padare spustelékite OK (Gerai).

C. Jei jjungtas telefoninis ry3ys, jj iSjunkite.

1. Spustelékite Start (Pradéti) > Internet Explorer, kad paleistuméte
saityno narsykle.

2. Spustelékite Tools (Jrankiai) > Internet options (Interneto parinktys)
> skirtuka Connections (Rysiai).

3. Pazymékite Never dial a connection (Niekada nesijungti telefonu).

4. Tai padare spustelekite OK (Gerai).

Mac0s

1. Meniu juostoje i > Prefi (Pari )>
skirtuka Advanced (Paplldomos)

2. Laukelyje Proxies (Tarpiniai serveriai) spustelékite Change
Settings... (Keisti parametrus...).

3. Protokoly sarase nuimkite zymele nuo FTP Proxy (FTP tarpinis
serveris) ir Web Proxy (HTTPS) (Saityno tarpinis serveris (HTTPS)).

4. Tai padare spustelekite OK (Gerai).

B. TCP/IP parametrus nustatykite taip, kad IP adresas bity gaunamas
automatiskai.

1. Spustelékite,,Apple” piktograma 8 > System Preferences
(Sistemos parinktys) > Network (Tinklas).

2. Pasirinkite Ethernet (Eternetas), tada lauke Configure (Saranka)
pasirinkite Using DHCP (Naudojant DHCP).
3. Tai padare spustelékite Apply (Taikyti).

Bahasa Malaysia

Saya tidak boleh mengakses GUI web untuk

mengkonfigurasi tetapan penghala wayarles.
Tutup semua penyemak imbas web yang sedang berjalan dan
lancarkan sekali lagi.

. Ikuti langkah-langkah di bawah untuk mengkonfigurasikan tetapan
komputer anda berdasarkan sistem pengendaliannya.

Windows 7
A. Nyahdayakan pelayan proksi, jika didayakan.

Klik Start (Mula) > Internet Explorer untuk melancarkan penyemak
imbas web.

2. Klik Tools (Alat) > Internet options (Opsyen Internet) > tab
Connections (Sambungan) > LAN settings (Tetapan LAN).

3. Dari skrin Local Area Network (LAN) Settings (Tetapan Rangkaian
Kawasan Setempat (LAN)), buang tanda Use a proxy server for your
LAN (Gunakan pelayan proksi untuk LAN anda).

Klik OK apabila selesai.
B. Tetapkan tetapan TCP/IP untuk mendapatkan alamat IP secara automatik.

1. Klik Start (Mula) > Control Panel (Panel Kawalan) > Network
and Internet (Rangkaian dan Internet) > Network and Sharing
Center (Rangkaian dan Pusat Perkongsian) > Manage network

ions (Uruskan i

2. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Versi Protokol Internet
(TCP/IPv4)), kemudian klik Properties (Sifat).

3. Tandakan Obtain an IP address automatically (Dapatkan alamat IP
secara automatik).

4. Klik OK apabila selesai.

C. dialan, jika di
Klik Start (Mula) > Internet Explorer untuk melancarkan penyemak
imbas web.

2. Klik Tools (Alat) > Internet options (Opsyen Internet)> tab
Connections (Sambungan).

3. Tandakan Never dial a kali-kali dail samb

4. Klik OK apabila selesai.

(Jangan

Mac0s

A. Nyahdayakan pelayan proksi, jika didayakan.

1. Dari bar menu, klik Safari > Preferences... (Keutamaan...) > tab
Advanced (Lanjutan).

2. Klik Change Settings... (Tukar Tetapan...) dalam medan Proxies (Proksi).

3. Dari senarai protokol, nyahpilih FTP Proxy (Proksi FTP) dan Web
Proxy (HTTP) (Proksi Web (HTTP)).
4. Klik OK apabila selesai.

B. Tetapkan tetapan TCP/IP untuk mendapatkan alamat IP secara automatik.
1. Klik ikon Apple a > System Preferences (Keutamaan Sistem) >
Network (Rangkaian).

2. Pilih Ethernet dan pilih Using DHCP (Menggunakan DHCP) dalam
medan Configure (Konfigurasi).
3. Klik Guna apabila selesai.

Polish

Nie moge uzyskac dostepu do sieciowego interfejsu
graficznego (Web GUI) w celu skonfigurowania
ustawien routera bezprzewodowego.

Zamknac wszystkie dziatajace przegladarki sieciowe i uruchomic¢
ponownie.

. Wykonac ponizsze czynnosci w celu skonfigurowania ustawier
komputera zaleznie od jego systemu operacyjnego.

Windows 7

A. Wylaczy¢ serwer proxy jezeli jest wiaczony

1. Kliknij przycisk Start > Internet Explorer w celu uruchomienia
przegladarki internetowej.

2. Kliknij przycisk Tools (Narzedzia) > Internet options (Opcje
internetowe) > zaktadke Connections (Polaczenia) > LAN settings
(Ustawienia sieci LAN).

3. Na ekranie Local Area Network (LAN) Settings (Ustawienia sieci lokalnej




(LAN)) odznacz opcje Use a proxy server for your LAN (Uzyj serwera
proxy dla sieci LAN).

4. Po zakonczeniu kliknij przycisk OK.

B. ¢ ienia TCP/IP do g
adresu IP.

1. Kliknij przycisk Start > Control Panel (Panel Sterowania) > Network
and Internet (Siec i Internet) > Network and Sharing Center
(Centrum sieci i udostg ia) > Manage network connections
(Zarzadzaj potaczeniami sieciowymi).

2. Zaznacz opcje Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokét
internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)), a nastepnie kliknij przycisk
Properties (Wiasciwosci).

3. Zaznacz opcje Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP
automatycznie).
4. Po zakoriczeniu kliknij przycisk OK.

C. Wylaczy¢é potaczenie dial-up jezeli jest wiaczone.
1. Kliknij przycisk Start > Internet Explorer w celu uruchomienia
przegladarki internetowej.

2. Kliknij przycisk Tools (Narzedzia) > Internet options (Opcje
il > zaktadke Ce ions (Pok: i

3. Zaznaczy¢ opcje Never dial a connection (Nigdy nie wybieraj
potaczenia).
4. Po zakoriczeniu kliknij przycisk OK.

Mac 05

A. Wylaczyé serwer proxy jezeli jest wiaczony.

1. W pasku menu, kliknij polecenie Safari > Preferences...
(Pref je...) > zakladke Ads d (;

2. Kliknij przycisk Change Settings... (Zmier ustawienia...) w polu
Proxies (Proxy).

3. Na liscie protokotéw usuri zaznaczenie FTP Proxy (Proxy FTP) i Web
Proxy (HTTPS) (Proxy www (HTTPS)).
4. Po zakoriczeniu kliknij przycisk OK.

B. ¢ ienia TCP/IP do
adresu IP. .

1. Kliknij ikone Apple > System Preferences (Preferencje
systemowe) > Network (Siec).

2. Wybierz opcje Ethernet i wybierz Using DHCP (uzywajac DHCP) w
polu Configure (Konfiguruj).
3. Po zakoniczeniu kliknij przycisk Apply(Zastosuj).

Portugués

Néo consigo aceder a interface Web para
configurar as definices do router sem fios.

Feche todas os navegadores Web que estejam a ser executados e
execute novamente.

. Siga os passos indicados abaixo para configurar as defini¢oes do
computador de acordo com o seu sistema operativo.
Windows 7

A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado.
1. Clique em Start (Iniciar) > Internet Explorer para executar o
navegador Web.

2. Clique em Tools (Ferramentas) > Internet options (Opgées da
Internet) > separador Connections (Ligagées) > LAN settings
(Definigdes de LAN).

3. No ecré Definigoes de rede local (LAN), desmarque a opgao Use a proxy
server for your LAN (Utilizar um servidor proxy para a rede local).

4. Clique em OK quando terminar.

B. Configurar as definicdes de TCP/IP para obter automaticamente um
endereco IP.

1. Clique em Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de Controlo) >
Network and Internet (Rede e Internet) > Network and Sharing
Center (Centro de Rede e Partilha) > Manage network connections
(Gerir Ligagdes de rede).

2. Seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internet Protocol
versao 4 (TCP/IPv4)) e depois clique em Properties (Propriedades).

3. Marque a opgao Obtain an IP address automatically (Obter um
endereco IP automaticamente).

4. Clique em OK quando terminar.

C. Desactive a ligagao de acesso telefénico, caso esteja activada.

1. Clique em Start (Iniciar) > Internet Explorer para executar o
navegador Web.

2. Clique em Tool (Ferramentas) > Internet Explorer (Opgoes da
Internet) > separador Connections (Ligagées).

3. Marque a opgao Never dial a connection (Nunca marcar para ligar).
4. Clique em OK quando terminar.

Mac 0s
A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado.

1. Na barra menu barra de menus, clique em Safari > Preferences...
feréncias...) > d d (A .
(

2. Clique em Change Settings... (Alterar defini¢ées...) no campo Proxies.

3. Na lista de protocolos, desarque FTP Proxy (Proxy FTP) e Web Proxy
(HTTPS) (Proxy web (HTTPS)).

4. Clique em OK quando terminar.

B. Configurar as defini¢des de TCP/IP para obter automaticamente um
endereco IP. .

1. Clique no icone Apple 8 > System Preferences (Preferéncias do
Sistema) > Network (Rede).

2. Seleccione Ethernet e seleccione Using DHCP (Usar DHCP) no
campo Configure (Configurar).

3. Clique em Apply(Aplicar) quando terminar.

Romana

Nu pot accesa interfata grafica cu utilizatorul
prin Web pentru configurarea setarilor
ruterului fara fir.

. Inchideti toate paginile de browser Web si lansati din nou.

Urmati pasii de mai jos pentru a configura setarile computerului dvs.
pe baza sistemului de operare.

Windows 7
A. Dezactivati serverul proxy, daca este activat.

1. Faceti clic pe Start > Internet Explorer pentru a lansa browserul web.

2. Faceti clic pe Tools (Instrumente) > Internet options (Optiuni
Internet) > fila Connections (Conexiuni) > LAN settings (Setari

3. Din ecranul Local Area Network (LAN) Settings (Setari pentru reteaua
locala (LAN)), debifati optiunea Use a proxy server for your LAN
(Utilizare server proxy pentru reteaua locala).

4. Faceti clic pe OK cand ati terminat.

B. Configurati setérile TCP/IP pentru obtinerea automata a unei
adrese IP.

1. Faceti clic pe Start > Control Panel (Panou de control) > Network
and Internet (Retea si Internet) > Network and Sharing Center
(Centru de retea si partajare) > Manage network connections
(Gestionare conexiuni retea).

2. Selectati Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocol Internet
versiunea 4 (TCP/IPv4)), apoi faceti clic pe Properties (Proprietati).

3. Bifati Obtain an IP address automatically (Se obtine automat o
adresa IP).

4. Faceti clic pe OK cand ati terminat.

C. D ti i pe linie a, dacd este activata.
1. Faceti clic pe Start > Internet Explorer pentru a lansa browserul web.
2. Faceti clic pe Tools (Instrumente) > Internet options (Optiuni

Internet) > fila Connections (Conexiuni).

3. Bifati Never dial a (Nu se apeleaza nici ao
conexiune).

4. Faceti clic pe OK cand ati terminat.

Mac 0s

A. Dezactivati serverul proxy, dacé este activat.

1. De pe bara de meniu, faceti clic pe Safari > Preferences...
(Preferinte...) > fila Advanced (Complex).

2. Faceti clic pe Change Settings...(Modificare setéri...) in campul
Proxies (Setari proxy).

3. Din lista de protocoale, deselectati FTP Proxy si Web Proxy (HTTPS).

4. Faceti clic pe OK cénd ati terminat.

B. Configurati setarile TCP/IP pentru obtinerea automata a unei
adrese IP. -

1. Faceti clic pe pictograma Mar a > System Preferences
(Preferinte sistem) > Network (Retea).




2. Selectati Ethernet si apoi selectati Using DHCP (Utilizare DHCP) in
campul Configure (Configurare).

3. Faceti clic pe Apply(Aplicare) cand ati terminat.

Slovensky

Na konfiguraciu nastaveni smerovaca
bezdrétovej komunikacie nedokazem ziskat
pristup ku grafickému pouzivatelskému
rozhraniu (GUI).

Zatvorte vietky spustené prehladévace a skiste znova.

Podla dolu uvedenych krokov vykonajte na zaklade pouzivaného
opera¢ného systému konfiguraciu nastaveni pocitaca.

Windows 7

A. Ak je povoleny, zakézte server Proxy.

1. Kliknite na Start (Start) > Internet Explorer a spustte webovy
prehladavac.

2. Kliknite na Tools (Nastroje) > Internet options (Moznosti siete
Internet) > karta Connections (Pripojenia) > LAN settings
(Nastavenie siete LAN).

3. V rdmci obrazovky nastaveni lokalnej pocitacovej siete (LAN) zruste
zaciarknutie Use a proxy server for your LAN (Pre siet LAN pouzivat
server proxy).

4. Po dokonceni kliknite na OK.

B. Nastavte é ziskanie IP

adresy.

ia p TCP/IP pre

1. Kliknite na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > Network
and Internet (Siet a internet) > Network and Sharing Center
(Centrum pre sietové pripojenie a zdielanie) > Manage network

i p  sietové pripojeni

2. Zvolte Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a nésledne kliknite na
Properties (Vlastnosti).

3. Zatiarknite Obtain an IP address automatically (Ziskat adresu IP
automaticky).

4. Po dokonceni kliknite na OK.

C. Akjep

1. Kliknite na Start (Start) > Internet Explorer a spustte webovy
prehladava¢.

2. Kliknite na Tools (Nastroje) > Internet options (Moznosti siete
Internet) > karta Connections (Pripojenia).

3. Zaciarknite Never dial a connection (Nikdy sa nesnazit pripojit).
4. Po dokonceni kliknite na OK.

é, zakdite

Mac 0s
A. Ak je povoleny, zakézte server Proxy.

1. V paneli s ponukami kliknite na Safari > Preferences... (Preferencie...)
> karta Advanced (Rozsirené).

2. V policku Proxies (Servery Proxy) kliknite na Change Settings...
(Zmenit nastavenia...).

3. V ramci zoznamu protokolov zruste volbu FTP Proxy a Web Proxy
(HTTPS).

4. Po dokonceni kliknite na OK.

B. Nastavte ia pi TCP/IP pre é ziskanie IP
adresy.

.

1. Kliknite na ikonu Apple 8 > System Preferences (Systémové
preferencie) > Network (Siet).

2. Zvolte Ethernetav policku Configure (Konfigurovat) zvolte Using
DHCP (Pouzivanie DHCP).

3. Po dokonéeni kliknite na Apply (Pouzit).

Espaiiol

No puedo acceder a la interfaz GUl web
para configurar los parametros del router
inalambrico.

Cierre todos los exploradores web en ejecucion e inicie de nuevo uno de ellos.

. Siga los pasos descritos a continuacion para configurar el equipo segun
el sistema operativo instalado.

Windows 7
A. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado.

1. Haga clic en Start (Inicio) > Internet Explorer para iniciar el
explorador web.

2. Haga clic en Tools (Herramientas) > Internet options (Opciones
de Internet) > ficha Connections (Conexiones) > LAN settings
(Configuracién de LAN).

3. En la pantalla Local Area Network (LAN) Settings (Configuracion de la
red de érea local (LAN)), desactive la opcién Use a proxy server for
your LAN (Usar un
servidor proxy para la LAN).

4. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya terminado.

B. Establezca la configuracién TCP/IP del equipo para que reciba una
direccion IP automaticamente.

1. Haga clic en Start (Inicio) > Control Panel (Panel de control) >
Network and Internet (Red e Internet) > Network and Sharing
Center (Centro de_ redesy d_e recursos compai rtidos) > Manage

network e red).
2. Seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocolo de
Internet

version 4 (TCP/IPv4)) y haga clic en Properties (Propiedades).

3. Active la opcion Obtain an IP address automatically (Obtener una
direccion IP automaticamente).

4. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya terminado.
[}

das las i de acceso , si hay alguna

ilite to
habilitada.
1. Haga clic en Start (Inicio) > Internet Explorer para iniciar el
explorador web.

2. Haga clic en Tools (Herramientas) > Internet options (Opciones de
Internet) > ficha Connections (Conexiones).

3. Active la opcion Never dial a connection (No marcar nunca una
conexion).

4. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya terminado.

Mac0s

A. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado.

1. Enla barra fie menus, haga clic en Safari > Preferences...
(P

2. En el campo Proxies, haga clic en Change Settings... (Cambiar
ajustes...).

3. En lalista de protocolos, anule la seleccion de los elementos FTP Proxy
(Proxy de FTP) y Web Proxy (HTTP) (Proxy de web (HTTP).

4. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya terminado.

B. Establezca la configuracion TCP/IP del equipo para que reciba una
direccién IP autométicamente.
P

1. Haga clic en el icono de Apple a > System Preferences
(Preferencias del Sistema) > Network (Red).

2. Seleccione Ethernet y, a continuacion, Using DHCP (Usar DHCP) en el
campo Configure (Configurar).
3. Haga clic en Apply (Aplicar) cuando haya terminado.

Thai 5
WRsaNWEISY GUI .
tannuanzasnsmah sladsInasia

. dadiusasimaisivionan tazdatnasnase

. ug]u"ﬁmml‘ummmuaw |Wafhmﬂmmioﬁmﬂauvhma%ﬂammmu
seuUfuGnanAaaIDY

Windows 7 . B . X .

A, damaunsandidswnas audaneuagy

1. afn Start (131) > Internet Explorer (3umasuia t3ngwaaisas)
WA uwNIYDT

2. aédn Tools (1ndaufia) > Internet options (fdanawngsiia) > iy
Connections (nsiffanma) > LAN settings (n15ann LAN)

3. nnwwnD Local Area Network (LAN) Settings (n1ﬁﬁidwnn%uﬂwuﬁg«ﬁu
(LAN)), autadaunansain Use a proxy server for your LAN (\zwSand
135258 nsL LAN zavnn)

4. adn OK (anav) wavniase

B. aummseoan TCP/IP ulu Automatically obtain an IP
addjess
(5unag IP TnanTwiG)
1. Aan Start (l%'u) > Control Panel (uwiaduan) > Network
d

an X _
Internet (1n5a2n8uazdumastiia) > Network and Sharing
Center ..
(Quum%nzrmua:mi'lzfﬂun‘u) > Manage network connections
(amn'ﬁn'ﬁlﬂnuﬂam%ﬂm'lu)

2. 1Aan Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(dpmaswiainsinaa N
agu 4 (TCP/IPv4)), :nnuisadn Properties (AniauLt)




3. via3aunanii Obtain an IP address automatically (suviag IP
TALINTUNG)

4. @aan OK (anav) iflnrinidse
C. daviumsidandauuuinsin muanitauag

1. Aan Start (ﬁu) > Internet Explorer (Aunastin indwaaisas)
WIS

2. Aan Tools (lmaaun) > Internet options (MLdonaumastia) > uiiu
Connections (n51&anna)

3. wg}\lﬂiammuw Never dial a connection (imauisuniaamunatia
#anna)

4. @an OK (anav) wlarnds

Mac 0s

A, dariunwSandidsinas adarnuag

1. anuauiny, AAn Safari (zaW13) > Preferences ...
(Msnmunanpue..) > wiu Advanced (dugv)

2. fAan Change Settings ... (mauuuunamﬁn .) Twilan Proxies (WSand)

3. nTwMs2a9InNsINARA, snianmsidan FTP Proxy (FTP wiand) uas
Web Proxy (HTTPS) (Suwsang (HTTPS))

4. aan OK (mnaa) \aviuasa

B. mmmsmm TCP/IP ulu Automatically obtain an IP address
(suwau P inuaniuuﬂ)

1. manlanow Apple B > System Preferences
(mMsnmuaansuestuy) > Network (la5a2s)

2. 1d0n Ethernet (d1saqiia) uazidan Using DHCP ('ls! DHCP) Twian
Configure (nnuaa)

4. @an Apply (W) Wiaviniage

Tiirkce

Kablosuz yonlendirici ayarlarini yapilandirmak
icin web GUI'ye erisim saglayamiyorum.

. Tiim calisan web tarayicilanini kapatin ve tekrar baslatin.

Asagidaki adimlari izleyerek isletim sistemine bagli olarak bilgisayar
ayarlarinizi yapilandirin.

Windows 7
A. Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin.

1. Start (Baslat) > Internet Explorer (Internet Gezgini)'ne

4. Bittiginde OK (Tamam)'a tiklayin.

B. Otomatik olarak bir IP adresi almak igin TCP/IP ayarlarini yapin.

1. Apple simgesi > System Preferences (Sistem Tercihleri) >
Network (Ag)a tiklayin.

2. Ethernet'i secin ve Configure (Yapilandir) alaninda Using DHCP
(DHCP Kullanimi)'ni segin.

3. Bittiginde Apply (Uygula ) 'a tiklayin.

YKpaiHcbKa

He moxy yBiiiTn go rpadiuHoro iHtepdeicy
OH-NaiiH, Wo6 KoHirypyBaTu HanawTyBaHHA
6e3apoTOBOro MapLupyTM3aTopa.

. 3akpuiiTe BCi Be6-6paysepu i 3HOBY 3anycTiTb Gpaysep.

BuKoHyiiTe HIXUeHaBefieHi KPOKM, W06 KoHirypyBaTy HanalwTysaHHa
Komn'loTepa Ha OCHOBI 10T onepaLiitHoi cucTemm.

Windows 7

A. flkwo il cepBep proxy, ioro.

1. Knauwirb no Start (Myck) > Internet Explorer, w06 3anyctuty se6-
6Gpaysep.

2. Knautitb no Tools (3Hapnnnn) > Internet options (Bnactusocti
> naHenb C (Migy ) > LAN settings
(HacTpoiiku nokanbHoi mepexi).

3. Ha expani Local Area Network (LAN)  Settings (HanawTysaHHs
NoKanbHoT Mepe)«l) 3HIMIT " HTBLLIKy ﬂOpyH i3Usea proxy server
for your LAN (BukopucToByBaTi NpoKci-cepsep Ana n0KanbHoi
mepexi).

4. BukoHaBLm, knauHiTb no OK (OK).

B. BcraHoBiTb HanawtysanHa TCP/IP, w06 aBToMaTu4HO oTpUMari
IP-appecy.

1. Knaunitb no Start (Myck) > Control Panel (Manenb kepyBaHHsA)
> Network and Internet (Mepesxa it Intepnet) > Network and
Sharing Center (LienTp MepexHuX nigKknioyeHb i crinbHoro
poctyny) > Manage network connections (Kepysanhs
MepeXXHUMI NiAKNIOYeHHAMM).

2. Bubepitb Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (MpoTokon
InTepHety Bepcii 4 (TCP/IPv4), noTim knauHits no Properties
(Bnactusocri).

3. ﬂocrasre no3Hauky nopyd i3 Obtain an IP address automatically

web tarayicisini baslatin.

2. Tools (Araglar) > Internet options (Internet secenekleri) >
Connections (Baglantilar) sekmesi > LAN settings (Yerel ag
ayarlan)'na tiklayin.

3. Yerel Alan Ag (LAN) Ayarlan ekranindan Use a proxy server for your
LAN (Yerel agimiz igin bir proxy sunucusu kullanin)'in isaretini
kaldirin.

4. Bittiginde OK (Tamam)'a tiklayin.

B. Otomatik olarak bir IP adresi almak igin TCP/IP ayarlarimi yapin.

1. Start (Baslat) > Control Panel (Denetim Masasi) > Network
and Internet (Ag ve Internet) > Network and Sharing Center
(Ag ve Paylagim Merkezi) > Manage network connections (Ag
baglantilarini yonet)'e tiklayin.

2. Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internet Protokolii
(TCP/IPv4))'ii secin, ardindan Properties (Ozellikler)'e tiklayin.

3. Obtain an IP address automatically (Otomatik olarak bir IP adresi
al)' tiklayin.

4. Bittiginde OK (Tamam)'a tiklayin.

C. Etkinse cevirmeli baglantiy engelleyin.

1. Start (Baslat) > Internet Explorer (Internet Gezgini)'ne tiklayarak
web tarayicisini baslatin.

2. Tools (Araglar) > Internet options (Internet secenekleri) >
Connections (Baglantilar) sekmesine tiklayin.

3. Never dial a connection (Asla baglanti numarasi gevirme)'ya tiklayin.
4. Bittiginde OK (Tamam)'a tiklayin.

Mac 0s
A. Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin.

1. Menii g Safari > (Tercihler...) > Ad d
(Gelismis) sekmesine tiklayin.

2. Proxies (Proxy'ler) alanindan Change Settings... (Ayarlari
Degistir...)'e tiklayin.

3. Protokoller listesinden, FTP Proxy ve Web Proxy (HTTP) secimini kaldirin.

pecy
4. BMKOHaELLIM KnauHite no OK (OK).

C. Ao ¢ iioro.
1. Knaumits no Start (Myck) > Internet Explorer, 1406 3anycTuti e6-
6paysep.

2. Knauwitb no naveni Tools (3Hapagaas) > Internet options
A NP T N ’

3. BigmiTbTe Never dial a (Hikonu He ue
NiAKNIOYEHHA).

4. BukoHasww, knauitb no OK (OK).

Mac 0s

A. fikwo i cepBep proxy, ioro.

1. Ha naeni meHio Knaum'rb no naHeni Safari (Cad)apl) > Preferences...
( iuHi).

2. Knauwits no Change Settings... (3MiHUTU HanawTyBaHks...) y noni
Proxies (Mpoxci).

3. Y cnncky npotokonis 3Himitb "nawky" 3 FTP Proxy (Mpokci FTP) i
Web Proxy (HTTPS) (Be6-npokci).

4. BukoHasuww, knauHitb no OK (OK).

B. i y TCP/IP, o6
IP-appecy. -

1. Knauitb no nikrorpami Apple a > System Preferences
(Ynopo6aHus cucremn)> Network (Mepexa).

2. Bubepitb Ethernet i su6epitb Using DHCP (Kopuctysanksa DHCP) y
noni Configure (Kondirypauis).

3. BukoHaBwy, knaunite no Apply (3acrocysaru).




CAUTION! DO NOT throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse
of parts and recycling. This st ol of the crossed out wheeled bin indicates that the product ﬁelectrica and electronic
equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Address: No. 150, LI-TE RD,, PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorised representative in ASUS Computer GmbH

Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors in Turkey | BOGAZICI BIL GISAYAR SAN.VETIC.A.S.

Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Tel: +90 212 3567070

Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ ISTANBUL

EEE Yénetmeligine Uygundur.

. o o e
Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the ~ following two conditions:

. This device may not cause harmful interference.

. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures:

. Reorient or relocate the receiving antenna.

. Increase the separation between the equipment and receiver.

. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment.Prohibition of Co-locationThis device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

This i complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must
follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please
follow operation instruction as documented in this manual.




Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3

Protection requirements for health and safety - Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.
Protection i for elect ic ¢ ibility - Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.
Effective use of the radio spectrum - Article 3.2
Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.Operation Channels: CH1~11 for N. America; Ch1~14 for Japan; CH1~13 for Europe (ETSI)

IC Warning

The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulation.
Cet appareil numerique de la class B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of the industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause harmful interference.

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow
the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirement, please follow
operation instruction as documented in this manual.

DGT Warning
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BINRGEEHRERTSFERMLZELTESEER  BRRETERSRHE
MR - TNEERT R SEERER -

RIEGRERE @ BREEIREERCBEREERS -
ENREHEERARRGRBEEALIR - HEAERASREMTERRRCTE -

REACH

Complying with the REACH istration, Evaluation, Au ion, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances
in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm




Area

Australia
Austria
Belgium
China
Denmark
Finland

France

Greece

Hong Kong

Ireland

Japan

Malaysia

Netherlands
/ Luxembourg

New Zealand
Norway
Philippine
Poland

Portugal

Russia

Singapore

Slovak

Spain

Sweden

Switzerland

Taiwan
Thailand
Turkey

United Kingdom

Area

Russia

Singapore

Slovak

Spain

Sweden

Switzerland

Taiwan
Thailand

Turkey

United Kingdom

USA/Canada

Hotline Number
1300-2787-88
0043-820240513
0032-78150231
800-820-6655; 021-34074610
0045-3832-2943
00358-9693-7969

0033-170949400

00800-44-14-20-44

3582-4770

0035-31890719918

0800-123-2787

+603 2148 0827 (Check Repair Detail Status Only)

+603-6279-5077
0031-591-570290
0800-278-788 / 0800-278-778
0047-2316-2682

+632-636 8504; 180014410573
00225-718-033; 00225-718-040

707-500-310

+8-800-100-ASUS; +7-495-231-1999
+65-6720-3835

(Check Repair Detail Status Only)
-66221701

00421-232-162-621

902-88-96-88

0046-8587-6940

0041-848111010

0041-848111014

0041-848111012

0800-093-456; 02-81439000
+662-679-8367 -70; 001 800 852 5201
+90-216-524-3000

0044-870-1208340; 0035-31890719918

Hotline Number

+8-800-100-ASUS; +7-495-231-1999
+65-6720-3835

(Check Repair Detail Status Only)
-66221701

00421-232-162-621

902-88-96-88

0046-8587-6940

0041-848111010

0041-848111014

0041-848111012

0800-093-456; 02-81439000
+662-679-8367 -70; 001 800 852 5201
+90-216-524-3000
0044-870-1208340;
0035-31890719918

1-812-282-2787

Support
Languages

English
German

Dutch /French
Simplified Chinese
Denish/English
Finnish/English/Swedish

France

Greek

Cantonese/Chinese/English

English

Japanese

Bahasa Melayu/English

Dutch / English

English

Norwegian
[English

English
Polish

Portuguese

Russian/ English

English

Czech
Spanish

Swedish/ English
German/French
French

Italian

Traditional Chinese
Thai/English
Turkish

English

Support
Languages

Russian/ English

English

Czech
Spanish

Swedish/
English

German/French
French

Italian

Traditional Chinese
Thai/English

Turkish

English

English

Visit ASUS website for more information: http://support.asus.com

Working Hour
9:00-18:00
9:00-18:00
9:00-17:00
9:00-18:00
9:00-17:00
10:00-18:00
9:00-17:45

9:00-13:00;
14:00-18:00

10:00-20:00
10:00-17:00
9:00-17:00
9:00-18:00
9:00-17:00

10:00-19:00

9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00

9:00-18:00

9:00-17:00
8:30-17:30

9:00-17:00

9:00-18:00

11:00-19:00

8:00-17:00

9:00-18:00

9:00-17:00

9:00-18:00

9:00-17:45

9:00-17:00

9:00-12:00; 13:30-18:00
9:00-18:00

09:00-18:00

9:00-17:00

Working Hour
9:00-18:00

11:00-19:00

8:00-17:00

9:00-18:00

9:00-17:00

9:00-18:00

9:00-17:45

9:00-17:00
9:00-12:00; 13:30-18:00
9:00-18:00
09:00-18:00
9:00-17:00
8:30am-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)

9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

‘Working Day

Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Sun.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.
Sat.

Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Sat. to Sun.

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri

Mon. to Fri.

Working Day
Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.
Mon. to Fri.

Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.

Mon. to Fri

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Sat .to Sun.




