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RT-N10U 
11n 無線路由器

包裝內容物
	 	 RT-N10U 無線路由器 x 1

	 	 電源�������  適配器����   x 1

	 	 快速使用指南（含產品保修卡） x1

	 	 RJ45 ������  網線����   x 1

	 	 ����������������������  應用程序光盤（���������������  含��������������  用戶手冊、應用程序）����   x 1

詳細信息請參閱華碩官方網站技術支持頁面（http://support.
asus.com.cn/）提供的用戶手冊。

注意： 若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請
儘快與您的經銷商聯絡。

1.	 產品設備介紹

狀態指示燈

LED 狀態 代表含義

電源
熄滅 電源關閉

燈亮 系統���待機�中

WLAN

熄滅 電源關閉

燈亮 無線系統���待機�中

閃爍 傳輸或接收���������數據�������中（無線網��絡�）

WPS

快速閃爍 WPS 進行中

閃爍一次 系統重置為初始狀態

緩慢閃爍 救援模式

WAN	

（廣域網）

熄滅 電源關閉 / 無����物理��連接

燈亮 與一組���������以��������太�������網������建立����物理��連接

閃爍 傳輸或接收������������數據����������中（��������通�������過有線����以���太網）

LAN 1-4	

（局域網）

熄滅 電源關閉 / 無����物理��連接

燈亮 與一組���������以太網������建立����物理��連接

閃爍 傳輸或接收������������數據����������中（��������通過������有線����以太網�）

後面板

項目 描述

1 重置按鈕

按住此按鈕 5 秒以上將系統還原至其初始設置。

請注意，當放開重置按鈕後來，所有指示燈全亮即表示已將

系統恢復至初始設置。

2 電源開關

按下此開關開啟或關閉路由器。

3 電源 (DC-In) 輸入接口

將適配器插入此接口將您的路由器連接至一個電源。

4 WAN 接口

將一根 RJ-45 以太網線插入此接口建立廣域網連接。

5 LAN 1 ~ 4 接口

將一根 RJ-45 以太網線插入此接口建立局域網連接。

6 WPS 按鈕

按下此按鈕建立無線連接。

7 USB 2.0 接口

將一個 USB 設備插入此接口。

快速使用指南

前面板

3.	 設置網絡連接
正確連接完調制解調器與 RT-N10U 後，您就可以通過路由

器的網頁圖形設置界面（Web GUI）連接網絡。

使用網絡設置向導（QIS）（含自動偵測功能）

1.	 開啟網絡瀏覽器，如 Internet Explorer、Google Chrome 或 

Firefox。

2.	 初次設置時，路由器會自動偵測網絡聯機類型。

3.	 若 RT-N10U 偵測到網絡聯機類型為 PPPoE，請輸入網絡服務供

應商（ISP）提供的用戶名稱和密碼。

4.	 完成後，點擊【應用目前所有設置】。畫面顯示為“處理中”，約 

30 秒即可完成設置。
2.	 連接設備

a: 	 將無線路由器的電源適配器一端插入 DC-In 接口，另一端插入電

源插座。

b: 	 使用網線連接電腦與無線路由器的 LAN 接口。

c: 	 �使用另一條網線連接調制解調器與無線路由器的 WAN 接口。

d: 	 將調制解調器的 AC 變壓器插入 DC-In 接口，然後連接至電源插

座。

重要！確認 WAN 與 LAN 指示燈正在閃爍。

华
華碩网絡產品保修服務卡

（1年換新）
當您購買本華碩產品后，為保障購買人之權益，請于購買后壹个月內務必填寫完整个人資料及產品信息，并選擇以下一种注冊方式完成產品注冊程序，以

保障您的權益：

1.	 通過网絡注冊，請您先加入華碩會員，再進行產品登錄之作業 (网址：https://vip.asus.com/)

2.	 通過傳真注冊，請您撥打 021-54420088 將“回執聯”傳真到華碩電腦客服中心

3.	 通過郵寄方式注冊，請您自行准備好信封，并直接將“回執聯”裁下，郵寄至華碩電腦客服中心收(請在信封上注明為用戶注冊)

請注意：當您完成上述任一注冊動作后，即可享受華碩提供的各項保修服務。若因未上网登錄注冊个人資料及產品信息且未將回執聯寄回華碩電腦客服中

心，將會影响您售后服務的權益。

保修說明注意事項!

1. �	 �請將此保修服務卡善加保存，若保修服務卡遺失恕不予補發。請您務必保留發票(或复印件)或相關凭證(需加盖經銷商店章方為有效凭證)，于机器故障送

修時一并出示，若您无法提供發票或相關有效購買凭證，則產品保修期起算日將以序列號對應的出厂日期為凭。

2. 	 �本產品自出售日起一年內，于正常使用情况下如產品發生硬件故障可獲免費售后換新服务.有關產品換新服務需求, 請洽原購買經銷商或代理商協助處

理。

3. 	 備用電源, 線材及其余耗損配件產品，僅提供壹年期間之保修；贈品恕不在保修范圍內。

4. 	 若因下列因素引起之損害，本公司將有權利酌收維修費用：

A.	 因天灾(水灾、火灾、地震、雷擊、台風灾等)、遇不可抗拒外力或人為之操作使用不慎造成之損害者

B.	 自行拆裝、修理、或將產品送至非華碩認證之維修点進行檢測維修

C.	 用戶擅自或由第三方安裝、擴充、修改、修复、變更規格非本公司原厂出貨、授權或認可之配件所引起之故障与損坏

D.	 因用戶自行安裝軟件及設置不當所造成之使用問題与故障

E.	 電腦病毒所造成之問題及故障

F.	 本公司保修識別標籤撕毀或无法辨識，涂改保修服務卡或与產品不符

G.	 其它不正常使用

---------------------------------------------------------------------- 華碩產品保修卡（收執聯）-----------------------------------------------------------------------

公司名稱/个人購買者姓名：_____________________   電話：(辦公)___________________(家庭) ____________________

地址：____________________________________________________   郵編：_____________________

購買日期：________年______月 ______日                                                       条碼：

產品型號(条碼下方)：  

                 

產品序號(SN条碼下方)：                                                

                                                              

※  請自行保存“收執聯＂，剪下“回執聯＂于購買日起壹个月內填寫清楚并寄回華碩電腦  

                                                                                                                                           

********************************** 請 沿 線 剪 下 回 執 聯 并 對 折 寄 回 ********************************

華 碩 网 絡 產 品 保 修 卡 (回執聯)
※ 以下資料請以正楷書寫，并完整填寫本頁資料，謝謝!	 	

公司名稱/个人購買者姓名：_____________________ 購買日期：________年______月 ______日

本產品所有權属于：□ 服務單位    □ 个人

地址：____________________________________________________   郵編：_____________________ (請填寫完整地址)

電話：____- _________________ 手机： _______________________   傳真： _________________                     

E-mail： _________________________________ (請用正楷填寫清楚)                      条碼：                 

           

產品型号(条碼下方)：

                   

產品序號(SN条碼下方)：                                                                  

※  請自行保存“收執聯＂，剪下“回執聯＂于購買日起壹个月內填寫清楚并寄回華碩電腦

※未加盖經銷商店章无效     

經銷商名稱（店章）

※未加盖經銷商店章无效     

經銷商名稱（店章）

•�若不設置“網絡密鑰”，您的無線網路可能處於不安全狀態。
建議您設置網絡密鑰。

• 網絡名稱與密鑰可自行修改。

5. 設置完成後，系統提示您進行“無線網絡設置”。在以下畫面中，

為您的無線網絡指定一個名稱並設置網絡密鑰。

6. “無線網絡設置”完成後，畫面出現“恭喜你！ ...”，即完成因特

網的設置。然後點擊【前往������我的����首頁】。

7. 若畫面出現“開始技術支持”頁面，即代表可以聯機上網。

若網頁圖形使用界面（Web GUI）未自動出現，請參閱下頁中
“�����������������������������使用網絡設置向導（QIS）（無自動偵測功能）”部分的說明。

調節解調器
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5.	 連接無線網絡

移除電腦與 RT-N10U 路由器之間的連線，並確認電腦的無線
網卡已開啟。

1.	 雙擊通知區域的無線網絡圖標 ，然後選擇【連接到網絡】。

2.	 在可用的無線網絡列表中點擊您要連接的網絡。點擊【連接】按鈕。

3. 	 輸入無線網絡安全密鑰，點擊【確定】即可連接互聯網。

4. 	 打開網絡瀏覽器，輸入網址即可上網瀏覽網頁。如： 疑難排解
Q1:   �我無法訪問網頁圖形使用界面（web GUI）來設

置無線路由器。

•	 關閉所有正在運行的網絡瀏覽器，並重新啟動。

•	 依據不同的操作系統，按照以下步驟設置您的電腦。 

	 注意：請參考補充說明中的屏幕圖。

Windows 7

A.   若 proxy 服務器開啟，請關閉。

	 1.	 點擊【開始】>【Internet Explorer】，開啟網絡瀏覽器。

	 2.	 �點擊【工具】>【Internet 選項】> “連接”標籤頁 >【局域網設置】。

	 3.	 �在“局域網設置”畫面中，取消勾選“在您的局域網使用 Proxy 

服務器”核選框。

	 4.	 完成後，按一下【確定】。

B.   將 TCP/IP 設置為自動取得 IP 地址。

	 1.	 �點擊【開始】>【控制面板】>【網絡和 Internet 連接】>【網

絡和共享中心】>【管理網絡連接】。

	 2.	 �選擇“Internet 通訊協議第 4 版 (TCP/IPv4)”，然後按一下【屬

性】。

	 3.	 勾選“自動取得 IP 地址”。

	 4.	 完成後，按一下【確定】。

C.   斷開撥號連線。

	 1.	 �點擊【開始】>【Internet Explorer】，開啟網絡瀏覽器。

	 2.	 點擊【工具】>【Internet 選項】> “連接”標籤頁。

	 3.	 �選取“永遠不撥號連接”。

	 4.	 完成後，按一下【確定】。

Mac OS

A.   若 proxy 服務器開啟，請關閉。

	 1.	 �在菜單欄中，點擊【Safari】>【偏好設置 ...】>“高級”標籤頁。

	 2.	 按一下【變更設置 ...】。

	 3.	 在協議列表中，取消選擇“FTP Proxy”與“Web Proxy (HTTP)”。

	 4.	 完成後，按一下【確定】。

B.   將 TCP/IP 設置為自動取得 IP 地址。

	 1.	 點擊 Apple 圖示   >【系統偏好設置】>【網絡】。

	 2.	 在設置區域中，選擇 Internet 並選擇使用 DHCP。

	 3.	 完成後，按一下【應用】。

Q2:   忘記了網絡名稱與安全密鑰。

•	 嘗試重新設置無線連接並設置加密。

•	 按下 Restore 按鈕超過 5 秒進行重置，將系統恢復至出廠默認設置。

•	 出廠默認設置：

用戶名 / 密碼：	

admin / admin

IP 地址： 

192.168.1.1

SSID: 	

ASUS

Q3:   我的無線連接速度僅為 75Mbps。

•	 檢查您的網卡或您電腦的內置無線功能是否具備 150Mbps 連接功

能。

•	 默認情況下，Wi-Fi 認證的 n 產品被設置為使用 20MHz 頻道進行操

作。要將頻道帶寬從 20MHz 變更為 20/40MHz，並將無線流量最

大化，在您的無線路由器網頁圖形使用界面（web GUI）中，點擊【高

級設置】>【無線】>【一般】。

華碩 REACH
注意：請遵守 REACH（Registration，Evaluation，Authorisation，

and Restriction of Chemicals）管理規範，我們會將產品中的化學物質
公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 http://csr.asus.com/english/
REACH.htm

部件名稱

有害物質或元素

鉛	
(Pb)

汞	
(Hg)

鎘	
(Cd)

六價
鉻

多溴
聯苯
(PBB)

多溴二苯
醚������(PBDE)

印刷電路板及其
電子組件

× ○ ○ ○ ○ ○

外殼 × ○ ○ ○ ○ ○

電源適配器 × ○ ○ ○ ○ ○

外部信號連接頭
及線材

× ○ ○ ○ ○ ○

中央處理器與
內存

× ○ ○ ○ ○ ○

○：�表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 SJ/T 
11363-2006 標准規定的限量要求以下。

×：�表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 
SJ/T 11363-2006 標准規定的限量要求，然該部件仍符合歐盟指令 
2002/95/EC 的規范。

備註：此產品所標示之環保使用期限，係指在一般正常使用狀況下。

電子信息產品污染控制標示：圖中之數字為產品之環保
使用期限。僅指電子信息產品中含有的有毒有害物質或元
素不致發生外洩或突變從而對環境造成污染或對人身、財
產造成嚴重損害的期限。

Q4:   若固件更新失敗，我該怎麼做？ 

1.	 移除無線路由器的電源。

2.	 按住 Restore 按鈕的同時重新連接無線路由器的電源。當電源指

示燈緩慢閃爍時，鬆開Restore 按鈕。此時無線路由器已進入救援

模式。

3.	 在電腦桌面上，點擊【開始】>【所有程序】>【ASUS Utility】>【RT-

N10U】>【Firmware Restoration】。

 

 **************************************** 請 沿 線 剪 下 寄 回 **************************************

上海市閔行莘莊工業區春東路 508 號

華 碩 電 腦                客 服 中 心 收

郵編：201108           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

若要連接的無線網絡未設置網絡密鑰，您無需輸入密鑰即可連
接上互聯網。

4.	 設置路由器
登錄路由器的網頁圖形設置界面（Web GUI），�������設置無線路由器

的其他功能。

1.	 在網絡瀏覽器地址欄中輸入 http://192.168.1.1，按下 ＜Enter＞。輸

入默認的用戶名（admin）與密碼（admin），點擊【確定】。

2.	 RT-N10U 網頁圖形使用界面（web GUI）出現。點擊左側導航欄

中的相應按鈕進行設置。

華碩的聯絡信息
華碩電腦（上海）有限公司� �������� ASUSTEK 
COMPUTER (SHANGHAI) CO., LTD����（中國）

市場信息

地址：��������������������������上海市閔行莘庄工業區春東
路������   508 �號

電話：���������������+86-21-54421616
傳真：���������������+86-21-54420099
互聯網：������������������������http://www.asus.com.cn/

技術支持

電話：�400-620-6655
電子郵件：�http://www.asus.com.

cn/email
在線支持：�http://support.asus.

com/techserv/techserv.
aspx

6.	 ������中繼模式設置
1.	 �������������按照以下視圖連接您的設備�。

Client

Modem

Wireless Router

RT-N10U

USB

2.	 ���������������������開啟網絡瀏覽器并登陸路由器網頁圖形設置界面（Web GUI），在

操作模式中選擇中繼模式�。

3.	 ��������������������������在網絡列表中選擇一個無線網絡，然後點擊【建立聯機】。

4.	 設置完成。

7.	�� �����������無線基地台（AP）模式設置

1.	 �������������按照以下視圖連接您的設備�。

Modem

Client

Router

RT-N10U

USB

2.	 ���������������������開啟網絡瀏覽器并登陸路由器網頁圖形設置界面（Web GUI），在

操作模式中選擇無線基地台模式�。

3.	 ����������������������設置設備的無線網絡名稱及密鈅，點擊【完成】。

4.	 設置完成。

在無線基地臺模式下，您可以使用華碩公用程序的������������   Device Dis-
covery ��� ����������������   ����������搜索�����������������    ���������� RT-N10U ��������  ����������的�������  ���������� IP �������������地址，并重新進入設置界面。

調節解調器

無線路由器

客戶端

調節解調器

路由器

客戶端
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