


快速使用指南

RT-N11+

C4578 / 2009 年 4 月

®



RT-N11+�����快速使用指南�����快速使用指南

华硕无线路由器

目录

1.	包装内容	............................................................................................. 1

2.	规格特点	............................................................................................. 1

3.	 	连接 RT-N11+ 至 Cable/DSL/Satellite 调制解调器	............................. 2

3.1	 线缆连接	..................................................................................... 2

3.2	 前面板	......................................................................................... 3

3.3	 后面板	......................................................................................... 4

4.	安装选项............................................................................................. 5

4.1	 登录	............................................................................................ 5

4.2	 快速安装向导	.............................................................................. 5

4.3	 PPPoE(ADSL) 用户	..................................................................... 8

4.4	 PPTP 用户	................................................................................... 8

4.5	 L2TP 用户	................................................................................... 9

4.6	 静态（固定 IP）用户	.................................................................... 9

4.7	 动态（自动取得	IP）用户	............................................................. 9

4.8	 无线基本设置	............................................................................ 10

5.	配置	.................................................................................................. 14

5.1	 Gateway 模式－PPPoE 连接	..................................................... 14

5.2	 Bridge 模式	............................................................................... 19



RT-N11+�����快速使用指南�����快速使用指南

1华硕无线路由器

1.	 包装内容

•	 RT-N11+	无线路由器	x	1

•	 DC 电源适配器	x	1

•	 应用程序光盘	x	1

•	 RJ45 线缆	x	1

•	 快速使用指南	x	1

2.	 规格特点

•	 支持 IEEE802.3 和 IEEE802.3u

•	 支持 IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n

•	 支持 IEEE802.11i、IEEE802.11e

•	 可信赖的数据传输速率	300Mbps

•	 通过	WEP、WPA	实现数据的安全传输

•	 支持 DHCP	server 和 Client 功能

•	 支持静态路由和动态路由功能

•	 支持通过 WEB 页面进行版本升级

•	 支持出厂设置复位功能：Reset

•	 支持虚拟服务器功能

•	 支持 DMZ 功能

•	 支持 DNS 代理和转发

•	 支持 QoS 带宽限制、可创建基于协议 / 端口 /IP/DSCP/ 应用的规则

•	 支持无线安全认证（包括：Open、Shared、WEPAUTO、WPA-
Enterprise、WPA-PSK、WPA2-Enterprise、WPA2-PSK、WPA-
PSK/WPA2-PSK	WPA/WPA2-Enterprise、Dynamic	WEP	802.1x）

•	 支持广域网 5 种连接模式（静态（固定 IP）、动态（自动取得 IP）、
PPPoE（ADSL）、L2TP、PPTP）

•	 支持远程访问控制

•	 支持防火墙功能（包括 IP/MAC/Port 过滤、URL 过滤、网页内容过滤）

•	 支持系统状态显示
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3.	 	连接 RT-N11+ 至 Cable/DSL/Satellite 调

制解调器

3.1 �缆连接

注意：电源规格为	DC	12V，0.5A。如果使用不匹配的电源，可能会导致
设备损坏。

•	 支持配置文件备份和恢复功能

•	 以太网提供交叉线侦查并自动修正和极性修正功能

•	 支持系统日志
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LED指��指�� 状态 描述

Power	

红亮 电源已接通

绿亮 正常工作状态

熄灭 未接通电源或故障

WLAN

常亮 WLAN����接通����接通

闪烁 正在进行数据传输

熄灭 WLAN������������

WPS

常亮 无线保护设置下连接成功

闪烁 无线保护设置下协商进行中

熄灭 未启用无线保护设置

WAN

常亮 连接已建立

闪烁 正在进行数据传输。闪烁�度表示WAN网WAN网网
络流量大小

熄灭 连接未建立

LAN1	/2	/3	/4

常亮 LAN	连接已建立连接已建立

闪烁 正在进行数据传输。闪烁�度表示LAN网LAN网网
络流量大小

熄灭 LAN	连接未建立连接未建立

3.2 前面板
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•	 Reset：复位按钮。用于使设备恢复到出厂默认设置。

注意：除非您想清除目前的资料，否则不要按复位键。此处有一个小圆
孔，如果您想恢复预设设定值，请用尖状物持续按住超过3�后��，�3�后��，��后��，�
后系统将重新启动、恢复出厂默认值。

•	 ON/OFF：电源��，按下按钮则�启电源，再按一次则按钮弹出，�
闭电源。

•	 Power：电源插孔，用来连接电源，为设备供电。

注意：电源规格为	DC	12V，0.5A。如果使用不匹配的电源，可能会导致
设备损坏。

•	 WAN：连接广域网的接口（RJ45）。

•	 LAN1~LAN4：局域网端口插孔（RJ45）。该端口用来连接局域网中的
集线器、交换机或安装了网卡的计算机。

•	 WPS：WPS	PBC	模式启用按钮。在	WPS	启用状态下，点按一下按钮，
AP	立即�始接受	PBC	模式的协商。

3.3	 后面板
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步骤	2	 	输入用户名和密码。�后，点击“确定”按钮。默认用户名和密
码是 admin 和 admin。

步骤 1	 点击“操作模式”，进入“操作模式”配置。

4.	 安装选项

4.1 登录

步骤1	 在 IE 地址栏输入“http://192.168.1.1”，弹出如下窗口：

4.2 快速安装向导

请按照以下安装向导逐步配置您的 RT-N11+。
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步骤 3	 	点击“系统管理”，点选“管理”。在“网络时间设置”表中，选
择您所在的时区，填写“网络时间服务器”及“网络时间校准	
（小时）”，这样设备可以通过网络时间服务器在间隔时间到达时
同步自身时间。
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步骤 4	 	点击“网络设置”，进入“局域网”配置。如果您想修改局域网地
址，请在 IP 地址栏输入自己需要的 IP 地址。建议保持默认值。
打�“UPnP”，当你使用 P2P 软件时，可以实现自动端口映�。
打�“DNS	Proxy”功能，当您主机的 DNS 服务器 IP 地址就指
定为华硕 RT-N11+ 的局域网 IP 时，AP 将代理你的 DNS 解析
请求。

步骤 5	 	点击“网络设置”，进入“广域网络”配置。华硕 RT-N11+无线
路由器支持 5 种类型的 ISP 服务：静态（固定	IP）、动态（自动取
得）、PPPoE（ADSL）、L2TP、PPTP。选择合适的连接类型，�
后，点击“确定”。
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4.3 PPPoE(ADSL) 用户

如果您使用 PPPoE 服务，请选择 PPPoE（ADSL）连接，并输入 ISP 提供
的用户名和密码。设置 PPPoE“永久连线”的重拨时间值，可直接使用默
认值。点击“确定”。

4.4 PPTP 用户

如果您使用 PPTP 服务，请输入 ISP 提供的服务器 IP、使用者名称、口令
并设置广域网接口的 IP 地址、子网掩码、默认网�。设置 PPTP“永久连
线”的重拨时间值，可直接使用默认值。点击“确定”。
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选择此选项，AP的WAN将从其它DHCP	Server获取 IP地址。点击“确定”。

4.5 L2TP 用户

如果您使用 L2TP 服务，请输入 ISP 提供的服务器 IP、使用者名称、口令
并设置广域网接口的 IP 地址、子网掩码、默认网�。设置 L2TP“永久连线”
的重拨时间值，可直接使用默认值。点击“确定”。

4.6 静态（固定 IP）用户

如果您使用 ADSL 或其它使用静态 IP 地址的连接类型，请选择使用静态
IP 连接模式。输入 ISP 提供的 IP 地址、子网掩码和默认网�以及 DNS
服务器。点击“确定”。

4.7 动态（自动取得 IP）用户
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4.8 ��基本设置

连接类型设置完毕后，您需要设置无线界面。

点击“无线网络设置”的“基本设置”，进入基本无线设置页面。

为您的无线路由器指定一个网络模式和 SSID（网络名称）。网络模式默
认为 11b/g/n	mixed	mode，与其连接的无线适配器应至少支持其中一种。
而 SSID 将附加在发送的封包上，用于区分无线网络中的不同封包。设
定后，可在无线适配器的配置软件中查看到所设 SSID（默认SSID 为：
ASUS）。

要想与一个无线路由器连接，您的无线网卡必须使用与之相同的 SSID（网
络名称）。
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点击“确定”完成修改。

点击“安全设置”，进入“安全设置”页面。



RT-N11+�����快速使用指南�����快速使用指南

1� 华硕无线路由器

WPA-Enterprise、WPA2-Enterprise、WPA1/WPA2-Enterprise：填写
ISP 提供的 Radius 服务器 IP、共享密钥，选择传送数据时使用的加密方
式：TKIP/AES/ TKIP+AES。在连接无线路由器前，需先导入 ISP 提供的
Radius 证书。连接时，在无线适配器连接工具内输入相同的 Radius 帐号、
密码。

WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK：配置您需要使用相
同的 WPA预共享的密钥设置才能连接到您的无线路由器。选择传送数据
时使用加密方式：TKIP/AES/TKIP+AES。
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Dynamic	WEP	802.1x：填写 ISP 提供的 Radius 服务器 IP、端口号、共享
密钥。如果 ISP 提供了证书，请依照 ISP 说明将证书导入。

点击“确定”，完成无线路由器的基本配置。

更详细的无线安全设置请参阅　《RT-N11+	用户手册》　的无线安全设置
章节。
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华硕 RT-N11+可配置成 Gateway 模式和 Bridge 模式。

在 Gateway 模式下，华硕 RT-N11+ 可通过 ADSL 或 Cable	modem 连
接至 Internet，且您网络环境中有多个用户都使用相同的 IP 地址连接到
ISP。

在进行设置前，请作好以下准备：

1、	一台 ADSL/Cable	modem，设置 modem为桥模式。用线缆将 ISP
局端和 modem 的 WAN 口连接，并确保与 ISP 局端通讯正常。详细
设置请阅读 modem 的用户手册或咨询 modem 的提供商。

2、	一根 RJ45 网线，连接 ADSL/Cable	modem 的 LAN 口和 RT-N11+
的 WAN 口。

3、	一根 RJ45 网线，连接 RT-N11+ 的任一 LAN 口和 PC 网卡；如果
连接正常，LAN 口对应灯位会显示为绿色，并随数据流而闪烁。在
RT-N11+ 的默认配置下，您只需将网卡设置为自动获取，网线连接
后片刻，网卡可自动获得 192.168.1.x 网段的 IP，如图：

5.	 配置

5.1 Gateway 模式－ PPPoE 连接
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如果网卡获取不到 IP，请点击“修复”按钮再试一次。

4、	一张无线网卡，如果您使用无线连接 RT-N11+，请在配置工具中找
到 RT-N11+ 的 SSID（默认“ASUS”），并连接。详细的无线连接配
置请参阅《RT-N11+ 用户手册》的无线设置章节。

5、准备好您的 PPPoE 帐号。

至此准备完毕，请依照以下步骤将华硕 RT-N11+ 配置 Gateway 模式：

步骤	1	 在 IE 地址栏输入“http://192.168.1.1”，进入网页配置页面。

步骤	2	 在登录框内输入用户名和密码（默认值都为 admin）。

步骤	3	 在“操作模式”页面中选择网�模式，参考页面如下：
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说明：当使用网页配置程序时，请禁用电脑的代理设置。如果不能登录
页面，请确认您的 PC 与 RT-N11+ 的 LAN 端连接良好，并确保与 LAN
端 IP 位于同一子网下。检查您的本地连接中 Internet 协议（TCP/ IP）的
内容。建议使用 IE5 以上的浏览器，复位你的浏览器设置，确认允许
Javascript 执行。

步骤	4	 	进入“网络设置”的“广域网络”页面。点选“广域网络连接模
式”的“PPPoE（ADSL）”。

步骤	5	 将 PPPoE 帐号、密码填入相应栏位。点击“确定”。
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步骤	6	 	如果您还希望 RT-N11+为无线用户提供 Internet 服务，请打
�“无线网络设置”的“基本设置”页面。指定一个网络名称
（SSID，默认名为“ASUS”），确认“无线　� / �”栏的按钮
显示为“无线�闭”，否则请点击按钮打�。当无线处于�启
状态时，“WLAN”灯位亮起，并有规律的闪烁。参考页面如
下：
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步骤	7	 	通过 Windows	 Zero 配置工具或您 PC上的无线适配器的配
置工具来建立无线本地网络。在 AP 列表中，找到您刚设下的
SSID（默认“ASUS”），如果列表中出现同名 SSID，请留意信
息中的 MAC 地址与您当前的 RT-N11+ 匹配的一项，点击连
接即可。默认配置下，无线网卡连接后会获得 192.168.1. X 网
段的 IP。

步骤	8	 	当 RT-N11+ 通过 PPPoE 拨号成功连接到 ISP 后，在状态页
面可见 Internet 配置的信息，如下图：

广域网络的其它连接模式，请在“网络设置”的“广域网络”设置页面中
作相应选项设置即可。
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在进行设置前，请作好以下准备：

1、一根 RJ45 网线，连接 RT-N11+ 的任一 LAN 口和 PC 网卡；

2、一张无线网卡。

步骤	1	 	在“操作模式”页面中选择 Bridge 模式，点击“确定”提交设
置。

5.2 Bridge 模式
在 Bridge 模式下，您可以将 RT-N11+ 的以太网端口与其它无线设备连接
至同一个本地局域网（LAN）。
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步骤	2	 	打� RT-N11+ 的无线��，设置 SSID，默认为“ASUS”。
在 AP 列表中，找到您刚设下的 SSID，如果列表中出现同名
SSID，请留意信息中的 MAC 地址与您当前的 RT-N11+ 匹配
的一项，点击连接即可。

注：Bridge模式下RT-N11+不�启DHCP服务，连接到RT-N11+的网卡将
使用其它设备提供的DHCP服务或通过手动设定TCP/IP。








