I-—i LA -

RT-N12 B1
SuperSpeed N router

Felhasznaloi kézikényv



HUG6473

Elsé kiadas
Junius 2011

Copyright® 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

Az ASUSTeK COMPUTER INC. (,ASUS”) elézetes irasos engedélye nélkiil ennek a
kiadvanynak, illetve a benne leirt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem
szabad sokszorositani, tovabbitani, atirni, adatfeldolgozé rendszerben tarolni, barmilyen
nyelvre leforditani, legyen az barmilyen formaban vagy eszkézzel, kivéve a vasarldi
dokumentacidt tartalékmasolat készitése céljabdl.

Atermékgarancia, illetve szolgaltatds nem kertil meghosszabbitasra, ha: (1) a terméket
megjavitjak, modositjak vagy atalakitjak, kivéve ha az ilyen javitast, modositast vagy
atalakitast az ASUS irdsban jovahagyta; vagy (2) a termék sorozatszamat olvashatatlanna
teszik vagy hianyzik.

AZ ASUS A KEZIKONYVET ,ONMAGABAN” BOCSATJA RENDELKEZESRE, BARMILYEN
KIFEJEZETT VAGY BELEERTETT JOTALLAS NELKUL, TARTALMAZVA, DE NEM
KORLATOZODVA PUSZTAN AZ ELADHATOSAGBAN LEVO JOTALLASRA, ILLETVE
MEGHATAROZOTT GELRA VALO ALKALMASSAGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK
IGAZGATO, TISZTSEGVISELOI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBIZOTTAI SEMMILYEN
ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELOSSEGGEL SEMMILYEN OLYAN KOZVETLEN,
KOZVETETT, ESETI, KULONLEGES VAGY KOVETKEZMENYES KARERT, SEM ]
KARTERITESSEL AZ ELMARADT NYERESEG, ELMARADT BEVETEL, ADATVESZTES
VAGY UZEMKIESES OKOZTA OLYAN KARERT, AMELY A JELEN KEZIKONY VAGY
TERMEK HIBAJABOL ERED, MEG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TAJEKOZTATTAK ENNEK
LEHETOSEGEROL.

A JELEN KEZIKONYVBEN SZEREPLO MUSZAKI ADATOK ES INFORMACIO
KIZAROLAG TAJEKOZTATO CELU, ELOZETES ERTESITES NELKUL

BARMIKOR MEGVALTOZHATNAK ES NEM ERTELMEZHETOK AZ ASUS ALTALI
KOTELEZETTSEGVALLALASKENT. AZ ASUS NEM VALLAL SEMMINEMU
FELELOSSEGET A KEZIKONYVBEN ELOFORDULO HIBAKERT VAGY PONTATLAN
INFORMACIOKERT, A BENNE LEIRT TERMEKEKET ES SZOFTVERT IS BELEERTVE.

Ajelen kézikényvben szereplé termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei
vagy szerz6i tulajdona lehetnek vagy sem, és haszndlatuk kizardlag azonositas vagy
magyarazat céljabal térténik a tulajdonos javéra, mindennemd jogsértés szandéka nélkiil.



Tartalomjegyzék

A hasznalati Utasitasrol.......c.cucvermrmnmrerrsmsmsssmsmsmsessss s 4
1. fejezet : A vezeték nélkiili router megismerése
A csomag tartalma.........coceceemcrmsmnmsmsmsmsmsnsssss s ———— 7
RendszerkOvetelmeények..........cococecenesesenssssssssssssssesssnsesesessssesesssssens 7
Miel6tt folytatna
Hardverjellemzdk
EIBIAP. .. ettt 8
HELAD. ... 9
AlSO PANEL ..o 10
2. fejezet : Elsé lépések
A vezeték nélkiili router lizembe helyezése..........coconmrererenerererererenens 11
A Quick Internet Setup (QIS (Gyors internet-beallitas)) hasznalata 11
A vezeték nélkdli router tizembe helyezése router mddban............ 12
A vezeték nélkiili router Gizembe helyezése erdsité modban.......... 15
A vezeték nélkuli router tizembe helyezése AP mddban ................ 17
3. fejezet : A halozati kliensek konfiguralasa 19
Hozzaférés a vezeték nélkiili Utvalasztohoz...........cocoeverenmseseresnsnseens 19
IP-cim bedllitdsa vezetékes és vezeték nélkiili klienshez............... 19
4. fejezet : Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaloi

fellileten keresztiil
Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaloi feliileten keresztiil . 27

A halozattérkép hasznalata...........cooeeeeerermseresesssesesessssesessssssesessssenenes
Tébb SSID profil létrehozasa

Savszélesség-kezelés az EzZQoS segits€gével .........omnmmnnnsinnnnans 31

A firmware friSSItESE ........covrrrerrrersnsrsrserssse s seees 32

Beallitasok visszaallitdsa/mentése/feltoltése ........c.onmmrnmnenerrnencnnns 33

A segédprogramok telepitése

5. fejezet : A segédprogramok telepitése
[ 4T A (=1 Lo L= (=Y

Firmware-helyreallitas

6. fejezet : Hibaelharitas



Tartalomjegyzék

Hibaelharitas ..........coeeevrenne

ASUS DDNS szolgaltatas
Gyakran ismétlddd kérdések (GYIK)......oovvinmiiiiniiiirrcee 42
Fliggelékek
L= T T 45
A gyarto elérhet0SEgei .......ccoumrrmrrmrerrnsesesssss s 53

A hasznalati utasitasrol

Ez a hasznalati utmutatd informécidt tartalmaz az ASUS vezeték nélkdili router
telepitéséhez és konfiguralasahoz.

A kézikdnyv szerkezete
A kézikdnyv az aldbbi fejezeteket tartalmazza:

1. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése

Afejezet ismerteti a csomag tartalmat, a rendszerkévetelményeket, a
hardverdsszetevok leirasat, illetve az ASUS vezeték nélkdli router LED kijelzGit.

2. fejezet: A hardver lizembe helyezése

Ez a fejezet informécidkat ad az ASUS vezeték nélkdili router telepitésével,
elérésével és konfiguraldséval kapcsolatban.

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguralasa

Ez a fejezet utasitasokat ad arrdl, hogy miként kell bedllitani a vezeték nélkili
klienseket a haldzaton, hogy egyuitt tudjanak mikdédni az ASUS vezeték nélkdili.

+ 4. fejezet: Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaloi fellileten
keresztiil

Ez a fejezet informécidkat ad, hogyan kell konfiguralni az ASUS vezeték nélkiili
routert a web-alapu grafikus felnasznaldi feltiletén (web GUI) keresztuil.

5. fejezet: A segédprogramok telepitése
Ez a fejezet tajékoztatast nyujt a tdamogaté CD-n taldlhatd segédprogramokrol.



6. fejezet: Hibaelharitas

segitségével megoldhatdk az ASUS vezeték nélkiili router hasznélata k6zben
esetleg el6forduld problémak.

Fiiggelékek

Ez a fejezet tartalmazza a szabdlyozasi felhivasokat és biztonsdgi
nyilatkozatokat.

A kézikdnyvben felhasznalt konvenciok

E . VESZELY: Téjékoztatés sajat sériilésének elkertilése érdekében, ha
(/5 valamilyen feladatot kivén végrehajtani.

' \ VIGYAZAT: T&jékoztatas a részegységek kdrosodasanak elkertilése
e érdekében, ha valamilyen feladatot kivan végrehajtani.

MEGJEGYZES: Tippek és hasznos tajékoztatas a feladatok

R FONTOS: A feladat végrehaijtdsahoz KOTELEZOEN betartandd utasitds.
“~ végrehajtdsahoz.






A vezeték nélkiili
router megismerése

A csomag tartalma

Az ASUS vezeték nélkiili router csomagjanak az alabbi tételeket kell tartalmaznia.

RT-N12 B1 vezeték nélkdili router x1

Haldzati adapter x1

Tamogatd CD (kézikdnyv, segédprogramok) x1
Leszerelhetd antenna x2

Gyors lizembe helyezési utmutatd x1

NNRNRNRN

//,' Megjegyzés: amennyiben a tételek koztl barmelyik sérilt vagy hidnyzik, Iépjen kapcsolatba a
o forgalmazéval.

Rendszerkévetelmények

Az ASUS vezeték nélklili router telepitése elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy a
rendszer/hdldzat kielégiti az alabbi kévetelményeket:

Ethernet RJ-45 csatlakozd (10Base-T/100Base-TX)
Legaldbb egy IEEE 802.11b/g/n eszkdz vezeték nélklili képességgel
Telepitett TCP/IP protokoll és internet-béngészo.

Mielott folytatna
Vegye figyelembe az alabbi irdnymutatést, miel6tt telepitené az ASUS vezeték
nélkdli routert:
Az eszko6zt a haldzattal 6sszekété Ethernet kabel hossza (elosztd, ADSL/
kabelmodem, router, fali 6sszek6td) nem haladhatja meg a 100 métert.

Helyezze az eszkozt stabil, vizszintes fellletre Ugy, hogy a talajtdl a lehetd
legtévolabb legyen.

+ Az eszkdzt tartsa tavol a fém akadalyoktdl és a kdzvetlen napstitéstél.

Az eszkdzt tartsa tavol transzformatoroktol, nagyteljesitmény(i motoroktdl,
fénycsdvektdl, mikrohulldmu stitéktdl, hiitészekrényekidl és egyéb ipari
berendezésektdl a jel akadalyozasanak elkertilése érdekében.

Az eszkdzt kdzponti helyen telepitse, hogy idedlis lefedettséget biztositson
valamennyi vezeték nélktli mobil eszkdz szamaéra.

1. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése RT-N12 B1



Az eszkdzt az emberi testtdl legaldbb 20 cm tavolsagban telepitse, hogy
biztositsa a termék megfelelé mlkddtetését a Szévetségi Tavkozlési Hatdsdg
emberre vonatkozd radidfrekvencids besugarzasi iranyelvei szerint.

Hardverjellemz6k
El6lap

Allapotjelzék

LED Allapot Jelentése
Ki Nincs dramforras vagy a vezeték nélkiili jel
le van tiltva
d) Be Arendszer készenlétben van
(Tapfeszilitség) Lassan villog Mentés mad
Gyorsan villog | WPS feldolgozas
Ki Nincs dram
Wireless o . X
(Vezeték Be Vezeték nélkili rendszer készenlétben
nélkiili) villog Adatok sugdrzasa vagy fogadasa (vezeték
nélkul)
Ki Nincs dramforrés vagy fizikai kapcsolat
. | Be Fizikai kapcsolat all fenn egy Ethernet
LAN 1-4. (Helyi halaattal ¥
haloézat)
Villog Adatok sugdrzasa vagy fogaddsa (Ethernet
kabelen keresztil)
Ki Nincs aramforrés vagy fizikai kapcsolat
WAN (Nagy Be Fizikai kapcsolat all fenn egy Ethernet
kiterjedésii halézattal
halézat) Villog Adatok sugdrzasa vagy fogaddsa (Ethernet
kabelen kereszttil)
RT-N12 B1 1. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése



Hatlap

Uzemméd vélaszté

B oo EEEE XS

WAN Csatlakoztasson RJ-45 Ethernet kdbelt e csatlakozohoz a
WAN kapcsolat felépitéséhez.

LAN1-LAN4 Csatlakoztasson RJ-45 Ethernet kdbelt e csatlakozokhoz
a LAN kapcsolat felépitéséhez.

DCIN Csatlakoztassa a haldzati adaptert ehhez a
csatlakozoéhoz, hogy a routert aramforrasrol mikddtesse.

WPS Nyomja meg ezt a gombot a vezeték nélkiili kapcsolat
létesitéséhez.

Visszaallitas Tartsa lenyomva ezt a gombot t6bb mint 6t masodpercig,
hogy a rendszert a gyari alapértelmezett értékekre allitsa
vissza.

Ezt a gombot az lizemmadd kivélasztdsara haszndlja:

Router (IP-megosztas mdd): Router mddban a vezeték nélkdili
router PPPoE, Automatikus IP, PPTP, L2TP, illetve statikus

IP mddon kapcsolddik az internethez, és vezeték nélkili
radicjelet kindl. A NAT, tlizfal és IP-megosztasi szolgaltatasok
engedélyezésre kertlnek a LAN kliensek szamara.

Uzemmod | Erdsitd: ebben a modban a vezeték nélkiili router kiterjeszti
valaszté | a vezeték nélkili halézatot és jobb mindségli vezeték nélkiili
rédiojelet biztosit. A NAT, ttizfal és IP-megosztési szolgaltatdsok
letiltasra kertilnek.

Hozzaférési pont (AP): ebben a mddban a vezeték nélkiili
router a WAN IP-cimét a WAN porthoz csatlakoztatott routertél
kapja, és vezeték nélkuli radidjelet biztosit. A NAT, tiizfal és IP-
megosztasi szolgaltatdsok letiltasra kertilnek.

1. fejezet: A vezeték nélkiili router megismerése RT-N12 B1



Alsé panel

I =—15

Elem Leiras

o Akasztok

Két darab gémbfejl csavar segitségével a routert beton- vagy
fafelliletre szerelheti.

(2] Szell6zényilasok
A router megfeleld szell6zését biztositjak.

% Megjegyzés: A falra szerelés nem javasolt, mert rontja a vezeték nélkiili teliesitményt.

10 RT-N12 B1 2. fejezet: A hardver izembe helyezése



Els6 lépések

A vezeték nélkiili router lizembe helyezése

Az ASUS vezeték nélkdili router web-alapu grafikus felhaszndldi felllettel (web
GUI) rendelkezik, amely lehetdveé teszi a vezeték nélkdli router konfigurdldsat a
szamitdgépen egy béngészdéprogram segitségével.

% Megjegyzés: A héldzati bedllitdasok web GUI segitségével térténd konfiguraldsaval kapcsolatos
tovabbi részletekrdl e felnasznaldi utmutato 4. fejezetének: Konfiguralds a web GUI segitségével
cim(i részében olvashat.

A vezetek nélkdli routert az alabbi harom tizemmaod barmelyikében izembe
helyezheti: Router (IP-megosztas), ErGsité és Hozzaférési pont (AP). Allitsa be
a vezetéknélkuli utvalasztot az Utvalaszto (IP megosztas) és Ismétlé modokban
a webes grafikus felnaszndldi fellilet Gyors Internetes beallitds (QIS) és AP mdd
segitségével.

Ahhoz, hogy a vezeték nélkiili routert AP modban allitsa be, hasznalja a timogaté CD-n
mellékelt Device Discovery (Eszkoz-felderités) alkalmazast a web GUI eléréséhez.

A Quick Internet Setup (QIS (Gyors internet-
beallitas)) hasznalata

A vezeték nélkuli router webes grafikus felhaszndldi felliletébe (GUI) integralt
Quick Internet Setup (QIS (Gyors internet-bedllitas)) funkcio automatikusan észleli
az internet-kapcsolat tipusat és végigvezeti Ont a haldzat gyors bedllitasan.

A QIS weboldal automatikusan megjelenik, amint csatlakoztatta az 6sszes
eszkdzét és elinditotta a béngészéprogramjat. A QIS alkalmazést a webes GUI
Network Map (Haldzati térkép) oldalardl is indithatja. Ehhez kattintson a Go
(Ugras) elemre a QIS mezdben az Internet dllapota alatt.

2. fejezet: A hardver lizembe helyezése RT-N1B1
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A vezeték nélkiili router lizembe helyezése router

maddban

Router mddban a vezeték nélkiili router PPPoE, Automatikus IP, PPTP, L2TP,
illetve statikus IP mddon kapcsolddik az internethez, és vezeték nélkiili radidjelet
kindl. A NAT, ttizfal és IP-megosztasi szolgéltatasok engedélyezésre kertilnek a
LAN kliensek szamara.

A vezeték nélkiili router lizembe helyezése router médban:

To set up the wireless router in Router mode:
1. Valassza a router lizemmddot.

1

]

Router | ‘ L AP
RT-N12 B1 o
Erésitd
2. Csatlakoztassa az eszk6zbket.
RT-N12 B1
ool bk Modem
=) LAN . 0RO .
Kliens WAN

% Megjegyzés: A vezeték nélkiili router és a szamitdgép kezdeti konfiguraciéhoz vald

Osszekotéséhez Ethernet kdbel (vezetékes kapcsolat) hasznalatat ajanljuk, hogy el lehessen
kerilni a vezeték nélkiili kapcsolat bizonytalansdgabol eredd, esetleges beallitasi problémakat.

RT-N12 B1 2. fejezet: A hardver lizembe helyezése



3. Inditsa el a béngészéprogramot és a QIS észlelni fogja az On internet-
kapcsolatanak tipusat.

n—
LIS rinize:

(oot T

Start to detect your connection
Detecting at ( 1 / 5 )times, the maximum time of

4. Gépelie be a felhasznalonevet és a jelszot. Kattintson az Apply all settings
(Minden beallitas alkalmazasa) gombra.

prp———
7 DU RT-N12B1

[Account Setting

User Name

Password

Please key in the account and password given by your
Internet Service Provider(ISP).

DO NOT key in the default username and password
admin / admin.

Megjegyzés:

7

& + Az ilyen beadllitds sordn a PPPOE internet-kapcsolattipus haszndlatos. A bedllitasi képernyd a
kiilénbéz4 internet-kapcsolatok tipusatdl fliggéen eltérd lehet.

+ Szerezze be az internet-kapcsolathoz sztikséges informécickat, pl. felhasznaldnév és jelszo
az internet-szolgaltatétdl (ISP).

2. fejezet: A hardver lizembe helyezése RT-N1B1 13



5. Az internet-kapcsolat bedllitdsa ezzel befejezddott.

14

na—
=L rrnis

[You have finished configuring the wireless security settings.

Network Name(SSID): ASUS RT-N1281 MAC: 20:0£30:c5:06:5

Wireless Securty: WPA-Auto-Personal- AES + TKP  WAN type: Automatic P

Network key: 12345678 VAN P: 10.10.188.3
LAN P: 19216811

Router Admin account; admin

Rouer Admin password: admin

1. Going to Internet
2. Advanced Setting page
3. Addto Favorites

+ Kattintson a Going to Internet (Internetre lépés) elemre, hogy az
interneten szérfélhessen.

+  Kattintson az Advanced Setting page (Specidlis beallitasok oldal) elemre
a vezeték nélkiili router specidlis bedllitdsainak elvégzéséhez.

+ Kattintson az Add to Favorites (Hozzdadds a kedvencekhez) elemre,
hogy felvegye ezt az URL-t a Kedvencek listajéra, ahonnan gyorsan
elérheti a web GUI-t.

RT-N12 B1 2. fejezet: A hardver lizembe helyezése



A vezeték nélkiili router lizembe helyezése erdsitd

maddban

Az er@sité modban a vezeték nélkiili router kiterjeszti a vezeték nélklili haldzatot
és jobb mindségli vezeték nélkdili radidjelet biztosit. A NAT, tlzfal és IP-megosztasi
szolgaltatasok letiltasra kertlnek.

A vezeték nélkiili router lizembe helyezése erdsité modban:
1. Vélassza az erdsit6 lizemmddot.

[T 1

Router— ‘ L AP

oo EEEEET
RT-N12 B1

ErGsito
2. Csatlakoztassa az eszk6zéket.
RT-N12 B1
oo (ML AL L E |
I CLE wm e Modem

Client

Wireless Router

% Megjegyzés: A vezeték nélkiili router €s a szamitdgép kezdeti konfiguraciéhoz valé
Osszekotéséhez Ethernet kabel (vezetékes kapcsolat) hasznalatat ajanljuk, hogy el lehessen
kertilni a vezeték nélkili kapcsolat bizonytalansagédbol eredd, esetleges bedllitasi problémakat.

2. fejezet: A hardver lizembe helyezése RT-N1B1 15



3. Inditsa el a béngészéprogramot és a QIS weboldala automatikusan megjelenik.
Vdlassza ki azt a hozzaférési pontot, amelynek jelét ki szeretné terjeszteni,
majd kattintson a Connect (Csatlakozas) gombra.

4 LI RTN12B1

pegasus-vip WPA-PSK (TKIP) @

pegasus-guest Unknown (WER) @
ASUS-DOCZ WRAZPSK (THIF) @
ASUSVPN WPAZPSIK (TKIP+AES) @
ASUS12345 WeAZ-PSK (THIP+AES) @
Jnet WPA2PSK (AES) @B
pegasus WPAZPEK (AES) @
pegasus-custom Uninown (WER) @
WLHW3 Open System (VONE)

EricWL500gx WPAZPSK (TKIP-AZS) @

RTANZ23

—E
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Open System (NONE)

/ Megjegyzés: Ha a QIS weblap nem jelenik meg a béngészéprogram inditdsa utdn, tiltsa le a
béngészéprogram proxy-bedllitasait.

16 RT-N12 B1 2. fejezet: A hardver lizembe helyezése



A vezeték nélkiili router lizembe helyezése AP
maédban

f Ahhoz, hogy a vezeték nélkiili routert AP modban éllitsa be, haszndlja a tamogaté CD-n
mellékelt Device Discovery (Eszkdz-felderités) alkalmazast a web GUI eléréséhez.

AP (hozzaférési pont) mddban a vezeték nélkuli router a WAN IP-cimét a WAN
porthoz csatlakoztatott routertdl kapja, és vezeték nélkili radidjelet biztosit. A NAT,
tlizfal és IP-megosztasi szolgaltatasok letiltdsra kertlnek.

A vezeték nélkiili router lizembe helyezése AP médban:
1. Valassza az AP lizemmddot.

| I
Router— ‘ AP
Erdsito

oo LEEEL]

RT-N12 B1

2. Csatlakoztassa az eszk6zoket.

RT-N12 B1

Client

Router

/ Megjegyzés: A vezeték nélkiili router és a szamitdgep kezdeti konfiguracichoz valo
Osszekotéséhez Ethernet kabel (vezetékes kapcsolat) hasznalatat ajanljuk, hogy el lehessen
kertilni a vezeték nélkili kapcsolat bizonytalansagédbol eredd, esetleges bedllitasi problémakat.

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguraldsa RT-N12 B1 17



3. Inditsa el a Device Discovery (Eszkdz-felderités) segédprogramot és
kattintson a Configure (Konfiguralds) gombra a web GUI eléréséhez.

4. Abejelentkezési oldalon billentylizze be az alapértelmezett felhasznalénevet
(admin) és jelsz6t (admin).

{ hl
Windows Security g

The server 192.168.1.1 at RT-MN12B1 requires a username and password.

Warning: This server is requesting that your username and password be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

[aami |

[eeeed] |

Remember my credentials

[ ok [ Cancel |

5. Aféoldalon kattintson a navigacié mentire vagy a hivatkozasokra az ASUS
vezeték nélkdli router kilénféle szolgaltatdsainak konfigurdlasahoz.

RT-N12B1

More Config...

18 RT-N12 B1 3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguralasa



A halézati kliensek
konfiguralasa

Hozzaférés a vezeték nélkiili utvalasztohoz

IP-cim beallitasa vezetékes és vezeték nélkiili
klienshez

AWL-500gP V2 vezeték nélkiili ttvalasztdhoz vald hozzaférés érdekében meg kell
adnia a megfeleld TCP/IP-bedllitdsokat a vezetékes vagy vezeték nélkiili kliensen. Az
kliensek IP-cimét a WL-500gP V2 utvélaszté ugyanazon alhaldzatan beltil adja meg.

Az ASUS vezeték nélkdili router alapértelmezésképpen DHCP kiszolgaldi
funkcidkat tartalmaz, ami automatikusan IP-cimeket oszt ki a haldzaton lévé
klienseknek.

Egyes esetekben azonban szlikség lehet statikus IP-cimek manudlis kiosztdsara
a haldzaton 16v6 egyes klienseknek vagy szamitégépeknek ahelyett, hogy az IP-
cimeket automatikusan kérnék le a vezeték nélklili routerrdl.

Kévesse az On kliensére vagy szamitdgépére telepitett operacids rendszernek
megfeleld utasitasokat.

/ Megjegyzés: ha manudlisan kivén IP-cimet kiosztani a kliensnek, az alabbi bedllitdsok
~ hasznalatat javasoljuk:

+ IP-cim: 192.168.1.xxx (az xxx barmilyen, 2 és 254 kozétti szam lehet. Gy6z6djén meg
arrol, hogy az IP-cimet mas eszkéz nem haszndlja.)

+ Alhalézati maszk: 255.255.255.0 (ugyanaz, mint az ASUS vezeték nélkiili router)

- Atjaré: 192.168.1.1 (az ASUS vezeték nélkili router IP-cime)

+ DNS: 192.168.1.1 (ASUS vezeték nélkili router), vagy ismert DNS-kiszolgald kijelélése a
halézaton belil.

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguraldsa RT-N12 B1
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Windows® 9x/ME

1.

Kattintson a Start > Control Panel
(Vezérl6pult) > Network (Halozat)
elemre a haldzat-bedllitas ablak
megnyitdsahoz.

Jeldlje ki a TCP/IP elemet,

majd kattintson a Properties
(Tulajdonsagok) gombra.

Ha az IP-cim automatikus
lekérése mellett dontott,

jelélie meg az Obtain an IP
address automatically (IP-cim
automatikus lekérése) elemet,
majd kattintson az OK gombra.
Ellenkezd esetben kattintson

a Specify an IP address (IP-

cim megadasa) elemre, majd
billentylizze be a megfeleld
adatokat az IP address (IP-cim) és
Subnet Mask (Alhalézati maszk)
mezdkbe.

RT-N12 B1

Network

Canfiguration | Identiication | Access Cantral |

The fallowing netwark components are installed:

Add |

Prirnary Metwork Logan:
[Microsoft Family Logon |

Eile and Prirnt Sharing. .

Description

TCP/P is the protocol you use to cannect ta the Intemet and
wide-area networks.

0K Cancel

TCP/IP Properties

i B3

Bindings I Advanced I MetBIOS |
[MS Configuration I Gateway I WINS Configuration  |P Address

An |P address can be automatically assigned to this computer,
I your network. does not automatically assion IP addresses. ask
your hetwork administrator for an address, and then twpe it in
the space below.

 Specify an P addiess—————————————————————

P Address:

Cancel

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguralasa




4. Jeldlie ki a Gateway (Atjaro) fiilet

5.

6.

és billentylizze be a New gateway
(Uj atjaro) adatait, majd kattintson
az Add (Hozzaadas) gombra.

Jeldlje ki a DNS configuration
(DNS konfiguracio) filet, majd
kattintson az Enable DNS

(DNS engedélyezése) elemre.
Billentylizze be a Host (Gazdagép),
Domain (Tartomany) és DNS
Server Search Order (DNS
kiszolgalo keresési sorrendje)
mez6k adatait, majd kattintson az
Add (Hozzaadas) gombra.

Kattintson az OK gombra.

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguraldsa

TCP/IP Properties

Bindings | Advanced | Nemis |
DNS Corfiguration  Gateway | WINS Canfiguration | IP Address

The first gateway in the Installed Gateway list will be the default
The address order in the list will be the order in which these
machines are used

Mew gateway:

. . . aid |

Installed gateway

Hemove:

Cancel

TCP/IP Properties

Bindings | Advanced | Ne®DS |
DNS Canfiguration | Gateway | WINS Corfiguration | 1P Address

& Disabie TG
" Enable DNS

Hist I ot I
DN E S everSeachildsn

T 1 2|
RETMGYE:

=

Erait SuffizEearsh i s ——
I Add

Femayve

Cancel

RT-N12 B1
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Windows® NT4.0

1. Lépjen a Control Panel
(Vezérdpult) > Network
(Halozat) elemre a Network
setup (Halézatbeallitas) ablak
megnyitdsahoz, majd jeldlje ki a
Protocols (Protokollok) filet.

2. Jeldlje ki a TCP/IP Protocol elemet
a Network Protocols (Halozati
protokollok) listan, majd kattintson
a Properties (Tulajdonsagok)
elemre.

3. A Microsoft TCP/IP Properties
(TCP/IP tulajdonsagok) ablak
IP Address (IP-cim) flilén a
kévetkezdket teheti:

+ Az On rendszerébe telepitett
halézati adapter tipusanak
kivalasztasa.

+ Annak bedllitdsa, hogy a router
automatikusan osszon-e ki IP-
cimeket.

« Az IP-cim, alhalézati maszk
és alapértelmezett atjard kézi
beallitasa.

RT-N12 B1

Network

[21x]
Identifcation | Servioes Protacels | Adapters | Bindings |
Network Protocols:

¥~ NetBEUI Protocol
¥ Nw/Link IPR/SPX Compatible Transport
¥ NwLink NetBI0S

Add... ] Bemove Updete

Properties...

R
Transport Control Protocal/Internet Protocol. The default wide

area network protocol that provides communication across
diverse interconnected networks.

Cance
Microsoft TCP/IP Properties [ 7] x]

P Addiess | DNS | WINS Address | DHCP Relay | Routing |

AnIP address can be automatically assigned to this network card
by a DHCP server. If your network does not have a DHCP server,
ask your network administrator for an address, and then type it in
the space below.

O Family Fast Ethernet NIC

& Obtain an IP address from a DHCP server
€ Specify an IP address

[Phddesst [
b s
Oefai Gateway
Advanced...
0K | Cancel | aepy |

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguralasa




4. Jeldlje ki a DNS filet, majd Miciosoft TCP/IP Properties HE

kattintson az Add (Hozzaadas) IPAddiess DMS | WINS Addess | DHCP Relay | Routing|
elemre a DNS Service Search Ty
Order (DNS szolgaltatas keresési Host Name: Dgmair
sorrendje) mentben, majd [ |
billenty(izze be a DNS-t. - DNS Service Search Order
Wiy
Doyl
Add.. Edit. |
i~ Domain Suffi Order
Wy
Dol
Aod.. | [Edi. | [ Remve |

0Kk | cencel | gooh |

Windows® 2000 20
General
1. Kattintson a Start > Control Panel Cmmll e

(Vezérlopult) > Network and
Dial-up Connection (Halozati és
betarcsazés kapcsolat) elemre.

| H3 SiS 900-Based PCI Fast Ethemet Adapter

. . Cor checked are used by this
A JObb gombbal kattintson a ¥ = Client for Microsoft Networks
Local Area connection (Helyi ¥/ File and Printer Sharing for Micrasoft Networks
¥ CP/IF)

kapcsolat) elemre és jeldlje ki
a Properties (Tulajdonsagok)

elemet Instal. | Uninstel | Propertes |

D i 1
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default

wide arsa network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

I~ Show icon in taskbar when connected

oK Caneel

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguraldsa RT-N12 B1 23
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. Jeldlje ki az Internet Protocol

(TCP/IP) tételt, majd kattintson
a Properties (Tulajdonsagok)
gombra.

. Jeldlje ki az Obtain an IP

address automatically (IP-

cim automatikus lekérése)
elemet, ha az IP-bedllitdsokat
automatikusan kivanja elvégezni.
Ellenkezé esetben jelélje ki a

Use the following IP address (A
kévetkez6 IP-cim hasznalata:)
elemet: és billentylizze be az IP
address (IP-cimet), Subnet mask
(Alhalézati maszkot) és Default
gateway (Alapértelmezett atjarot).

. Jeldlje ki az Obtain an IP

address automatically (IP-cim
automatikus lekérése) elemet,

ha a DNS-kiszolgald bedllitasokat
automatikusan kivanja elvégezni.
Ellenkez6 esetben jeldlje ki a Use
the following DNS server address
(A kdvetkez6 DNS-kiszolgalécim
haszndlata): elemet és billentylizze
be az Preferred (Elényben
részesitett) és Alternate

DNS server (Alternativ DNS-
kiszolgalo) cimét.

. Kattintson az OK gombra, ha

végzett.

RT-N12 B1

Internet Protocol (TCP/IP) Properties : 2{x]

General |

‘You can get P seftings assigned automatically if your network supports
this capability. Othereise, you need to ask your network administrator for
the appropriate IP settings.

€ Use the following IP address:

Ip adss —

% Obtain DNS server address automatically

’4‘ Usg the following DNS server addresses:

Adyanced...

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguralasa




Windows® XP

1.

Kattintson a Start > Control
Panel (Vezérl6pult) > Network
Connection (Halozati kapcsolat)
elemre. A jobb gombbal kattintson
a Local Area Connection (Helyi
kapcsolat) elemre, majd jeldlje

ki a Properties (Tulajdonsagok)
elemet.

Jeldlje ki az Internet Protocol
(TCP/IP) elemet, majd kattintson
a Properties (Tulajdonsagok)
gombra.

Jelélje ki az Obtain an IP

address automatically (IP-cim
automatikus lekérése) elemet, ha
az IP-bedllitasokat automatikusan
kivanja elvégezni. Ellenkezd
esetben jeldlje ki a Use the
following IP address(A kdvetkez6
IP-cim hasznalata): elemet és
billentylizze be az IP address (IP-
cimet), Subnet mask (Alhalozati
maszkot) és Default gateway
(Alapértelmezett atjarat).

Jeldlje ki az Obtain DNS

server address automatically
(DNS-kiszolgalé cimének
automatikus lekérése) elemet,

ha a DNS-kiszolgald bedllitasait
automatikusan kivanja elvégezni.
Ellenkez6 esetben jeldlje ki a Use
the following DNS server address
(A kbvetkez6 DNS-kiszolgalocim
haszndlata): elemet és billentylizze
be az Preferred and Alternate
DNS server (EI6nyben részesitett
és Alternativ DNS-kiszolgalo)
cimét.

Kattintson az OK gombra, ha
végzett.

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguraldsa

General | Authentication | Advanced

Connect using:

| B8 Realtek RTLB139 Family PCI Fast Bt |

Thiz connection uges the fallawing tems:
2 ()05 Packet Scheduler -~

¥ AEGIS Protocol [IEEE 802.1%] +w3.4.2.0
% Intermet Protocal (TCPAP)

] | @

D escription

Transmission Control Protocol/nternet Protocel. The default
wide area network. protocol that pravides communication
acrose diverse interconnected networks.

] Show icon in natification area when connected
Notify me when this connection has limited or no connectivity

Internet Protocol (TCP/IP) Properties \E\g|

General | Altemate Configuiation

You can get IP setings sssigned automatically f your network supports
this capability. Dtherwiss. you need to ask your netwark admiristator for
the apprapriate P settings.

(%) Obtain an IF address automatically

() Use the following IP address:

() Obtain DNS server address automatically
() Usethe folloving DNS server addresses:

L. 1
1

RT-N12 B1
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Windows?® Vista

1. Lépjen a Start > Control Panel
(Vezérl6pult) > Network and
Internet (Hal6zat és internet)

> Network and Sharing Center
(Haldzati és megosztasi kézpont)
elemre. Kattintson a View status
(Allapot megtekintése) >
Properties (Tulajdonsagok) >
Continue (Folytatas) elemre.
Jeldlje ki az Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4) elemet,
majd kattintson a Properties
(Tulajdonséagok) gombra.

Jeldlje ki az Obtain an IP
address automatically (IP-
cim automatikus lekérése)
elemet, ha az IP-bedllitasokat
automatikusan kivanja
elvégezni. Ellenkezd esetben
jeldlje ki a Use the following IP
address(A kovetkez6 IP-cim
haszndlata): és billentylizze
be az IP address (IP-cim)

és Subnet mask (Alhalozati
maszk) elemet.

Jeldlje ki az Obtain DNS

server address automatically
(DNS-kiszolgalé cimének
automatikus lekérése) elemet,

ha a DNS-kiszolgald bedllitasait
automatikusan kivanja

elvégezni. Ellenkezé esetben
jeldlje ki a Use the following

DNS server address (A
kévetkez6 DNS-kiszolgalocim
haszndlata): elemet és billentylizze
be az Preferred and Alternate
DNS server (El6nyben részesitett
és Alternativ DNS-kiszolgald)
cimét.

Kattintson az OK gombra, ha
végzett.

RT-N12 B1

Ul Local Area Connection Properties

Networking

Connect using:
%¥ Reaftek RTLE168B/8111B Famiy PCI-E Gigabit Ethemst

This connection uses the following items:

% Client for Microsoft Networks

JB10365 Packet Scheduler

421 File and Printer Sharing for Microsoft Netwerks

-4 Intemet Protocol Version & {TCP/IPvE)

B < Protocol Verson 4 (TCF/IPd) |

i Link-Layer Topology Discovery Mapper /O Driver
& Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides commurication
across diverse interconnected networks:

(o )

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPvd) Properties

General | Alternate Cunﬁgurauun\

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

182 168 4 & L

(@ Obtain DNS server address automatically

(7 Usg the following DNS server addresses:

Adyanced...

3. fejezet: A haldzati kliensek konfiguralasa




Konfiguralas web-alapu grafikus
felhasznaloi feliileten keresztul

Konfiguralas web-alapu grafikus felhasznaloi
felileten keresztl

A router web-alapu grafikus felhasznaldi fellilete (web GUI) lehetévé teszi a
kévetkez6 szolgaltatasok konfigurdldsat: Network Map (Halozattérkép), UPnP

Media Server (UPnP médiaszerver), és egyéb EZQoS Bandwidth Management

(EZQoS savszélesség-kezelés).

A web-alapu GUI elérése:

1. Inditsa el a bdngészdprogramot, majd billentylizze be a router IP-cimét.
Megjelenik a router web GUI bejelentkezési oldala.

/ Note:

+ Router mddban a router IP-cime 192.168.1.1.

« Er6sit6 és AP mddban haszndlja a tdmogatdé CD-n mellékelt Device Discovery (Eszkéz-
felderités) alkalmazést a router IP-cimének megkereséséhez.

2. Abejelentkezési oldalon billentylizze be az alapértelmezett felhaszndldnevet
(admin) és jelszdt (admin).

r Y
Windows Security &J

The server 192.168.1.1 at RT-M12B1 requires a username and password,

Warning: This server is requesting that your username and password be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

| admin |

[7] Remember my credentials

4. fejezet: Konfigurdlds web-alapu grafikus felhasznaldi feltileten keresztil RT-N12 B1
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3. Aféoldalon kattintson a navigécié mendre vagy a hivatkozasokra az ASUS
vezeték nélkili router kilonféle szolgaltatasainak konfiguréldsahoz.

28 RT-N12 B1 4. fejezet: Konfigurdlds web-alapu grafikus felhaszndldi feltileten keresztiil



A halézattérkép hasznalata

A Network Map lehet6vé teszi, hogy megtekintse az internet, a rendszer és a

haldzaton 1évé kliensek kapcsolatainak bedllitdsait €s egyszerlien konfiguralja
azokat. Lehetdveé teszi a nagy kiterjedésu haldzat (Wide Area Network — WAN)
gyors beadllitasat a Quick Internet Setup (QIS) szolgdltatas segitségével.

A beadllitasok allapotanak megtekintéséhez, illetve a bedllitasok konfiguralasahoz
kattintson a féoldalon lathatd ikonok barmelyikére:

lkon Leiras

Internet-kapcsolat

Kattintson az ikonra, hogy informécidkat jelenitsen meg az
internet-kapcsolat allapotarol, a WAN IP-cimrdl, a DNS-
rél, a kapcsolat tipusardl és az atjard cimérdl. Az internet
allapota képerny6n a Quick Internet Setup (QIS (Gyors
internet-bedllitds)) szolgdltatas segitségével gyorsan be
tudja allitani a haldzatot.

Rendszer allapota

kattintson az ikonra, hogy informacidkat jelenitsen meg az
SSID-vel, a hitelesités mddjardl, a WEP titkositasrol, a LAN
IP-cimrdl, a PIN kddrdl, a MAC-cimrdl, illetve a vezeték
nélkli radidt is be-, vagy kikapcsolhatja itt. A WPS funkcio a
rendszerallapot képernydrdl indithato.

Kliens allapota

Kattintson az ikonra, hogy informécidkat jelenitsen meg a
héldzaton lévé kliensekrdl vagy szamitdgépekrdl, illetve itt
lehet adott klienseket letiltani/engedélyezni.

4. fejezet: Konfigurdlds web-alapu grafikus felhasznaldi feltileten keresztil RT-N12 B1

29



Té6bb SSID profil Iétrehozasa

A vezeték nélkdili router lehetdvé teszi, hogy tébb SSID profilt hozzon Iétre a
felhasznalasi igényeknek megfeleléen.

SSID profil Iétrehozasa:

1. A System status (Rendszerallapot) elem alatt kattintson az Add (Hozzdadas)
gombra.

JSUS

RT-N12B1

2. Konfigurdlja a profil bedllitdsait, majd kattintson az Add (Hozzaadas) gombra.

SSID Profile () Guest () VIP @ Customize

ok
Authentication " open system

WEP Encryption None

Enable SSID © Yes () No
Network access ot
Bandwidth Priority Nomal ~

Hide SSID  Yes o No.

30 RT-N12 B1 4. fejezet: Konfigurdlds web-alapu grafikus felhaszndldi feltileten keresztiil



Savszélesség-kezelés az EzQoS segitségével

Az EzQoS sdvszélesség-kezelés lehet6vé teszi a savszélesség els6bbségének
bedllitdsat és a haldzati forgalom szabdlyozasat.

A savszélesség elsbbségének bedllitasa:

1. Kattintson az EzQoS Bandwidth Management (EzQoS sévszélesség-
kezelés) elemre a képernyd bal oldali részén Iévé navigacids menuben.

Help.

\ About £2005
2008 rovides 4 types

igure
your Quality of Service
(QoS) settings. QoS

ensures the performance
of the Internet download
speed and enables youto

Click the Internet application and make the application
remain the high priority even the network is busy.

change its settings in
() different scenarios.

EX. Application you
choose will remain the
quality and will not lag
‘even when you use P2P.

1f your uplink speed has

reached 40MB/s, we.

suggest you need not
savi

2. Kattintson a négy alkalmazés egyikére, hogy bedllitsa a sédvszélesség
elsébbségét:

as

Gaming Blaster
Arouter a jatékforgalmat kezeli elsédleges fontossaguként.

alkalmazasokat kezeli elsédleges fontossaguként

AiDisk

A router az adatok letéltési/feltéltési forgalmat az FTP
kiszolgald viszonylataban kezeli elsédleges fontossaguként.

Voip/Vide6 adatfolyam

A router az audid/vided forgalmat kezeli elsédleges
fontossaguként.

@ Internet alkalmazas
' A router az e-mail, webb6ngészés és egyéb internet-
B
{Com)
G

3. Kattintson a Save (Mentés) gombra a bedllitdsok mentéséhez.

4. fejezet: Konfigurdlds web-alapu grafikus felhasznaldi feltileten keresztil RT-N12B1 31



32

A firmware frissitése

/ﬁ Megjegyzés: Téltse le a legfrisseb firmware-verziét az ASUS weboldalrdl: http://www.asus.com

A firmware frissitése:
1. Kattintson az Advanced Setting (Specialis beallitasok) elemre a képernyd
bal oldali részén Iév6 navigdcios mentben.

2. Az Administration (Kezelés) mentben kattintson a Firmware Upgrade
(Firmware frissités) gombra.

| SSID: ASUS RT-N12B1
Firmware Version: 10,18
Operation Mode: Router

Configure LAN, dhep, and
oute settings.

- Lan e
= DHCP Server
= Route

* Qos
= Fort Trigger » MAC Filter

» Virtusl Server u LAN to WAN Fiter
- oMz
= obNs

Canfigure the system and

upgrade the firmware of RT- o

system logs.

ding
= Routing Table

3. A New Firmware File (Uj firmware-fajl) mezében kattintson a Browse (Tall6zas)
gombra, hogy megkeresse az Uj firmware-t a szamitégépen.

4. Kattintson az Upload (Feltéltés) gombra. A feltéltési folyamat kérilbellil harom
percet vesz igénybe.

% Megjegyzés: Ha a frissités sikertelen, a rendszer visszadllitdsahoz hasznélja a Firmware

Restoration (Firmware-helyredllitas) segédprogramot. Tovabbi részletekért a segédprogrammal
kapcsolatban tekintse meg a felhaszndldi utmutatd 5. fejezetének Firmware-helyreallitas cim(
részét.

RT-N12 B1 4. fejezet: Konfigurdlds web-alapu grafikus felhnasznaldi feltileten keresztil



Beallitasok visszaallitasa/mentése/feltoltése

A beallitasok visszaallitasa/mentése/feltdltése:
1. Kattintson az Advanced Setting (Specialis beallitasok) elemre a képernyd
bal oldali részén lévé navigacids mentiben.

2. Az Administration (Kezelés) menliben kattintson a Restore((Beallitas
viszaallitasa)/Save(mentése)/Upload Setting (feltéltése) elemre.

3. Jeldlje ki a végrehajtandd feladatot:

+  Agyari bedllitdsok visszadllitdsadhoz kattintson a Restore (Visszaallitas)
elemre, majd kattintson az OK gombra a megerdsitést kérd lizenetben.

« Az aktudlis rendszerbedllitisok mentéséhez kattintson a Save (Mentés)
gombra, majd kattintson a Save (Mentés) elemre a fdjl let6ltésére vald
ablakban, hogy a rendszerfdjlt a kivant helyre mentse.

+  Korabbi rendszerbedllitdsok visszadllitasahoz kattintson a Browse (Tallézas)
gombra a visszadllitandd rendszerfajl megkeresése érdekében, majd kattintson
az Upload (Feltéltés) gombra.

4. fejezet: Konfigurdlds web-alapu grafikus felhasznaldi feltileten keresztil RT-N12 B1
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A segédprogramok
telepitese

A segedprogramok telepitése

Atdmogato CD tartalmazza az ASUS vezeték nélkiili router konfigurdlaséhoz
szlikséges segédprogramokat. Az ASUS WLAN segédprogramok telepitéséhez
Microsoft® Windows alatt, helyezze a tamogaté CD-t a CD-meghajtéba. Ha

az automatikus lejatszast letiltotték, futtassa a setup.exe féjlt a tdmogaté CD
gydkérkdnyvtaraban.

A segédprogramok telepitése:
1. Kattintson az Install...Utilities elemre. EENSIRGE: o

Router Setup Wizard

Install ASUS Wireless Router Utilities

Uninstall ASUS Wireless Router Utilities

Read/install User Documentation

Browse ourWeb Site

2. Kattintson a Next (Tovabb) gombra.

alshiekd Wizard for ASUS RT-N1281 Wieless Router Utiies

[cm‘

Megjegyzés: a segédprogramok telepitése sordn a telepit§ vardzslé automatikusan észleli
/ szamitogépe operacios rendszerét. Windows® 7 / Vista operdcids rendszer haszndlata esetén
kattintson a megerdsitést kérd tizenet Install (Telepités) gombjara.
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3. Kattintson a Next (Tovabb) gombra

az alapértelmezett célmappa
kivalasztasahoz, vagy kattintson
a Browse (Tallézas) gombra egy
masik utvonal kivalasztasahoz.

Az alapértelmezett program mappa
elfogadasdhoz kattintson a Next
(Tovabb) gombra, vagy adjon meg
egy masik nevet.

5. Atelepités végén kattintson a

36

Finish (Befejezés) gombra.

RT-N12 B1

Irstall5
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Eszkozfelderités

A Device Discovery (Eszkézfelderités) az ASUS egyik WLAN segéprogramja,
amely érzékeli az ASUS vezeték nélkli routert és lehet6vé teszi annak
konfiguralasat.
A Device Discovery (Eszkozfelderités) futtatasa:
+  Aszamitdgép asztaldn kattintson a Start > All Programs (Minden
program) > ASUS Utility (ASUS segédprogram) > RT-N12 B1 vezeték
nélkiili router > Device Discovery (Eszkozfelderités) elemre.

Device S3ID IP Address Subnet Mask Printer
RT-N12B1 pegasus 10.10.188.1 2552552550

% Configure i, Search

MNumber of devices found: 1

. Kattintson a Configure (Konfiguralas) elemre a web GUI eléréséhez és a
vezeték nélkli router konfiguralasahoz.

. Kattintson a Search (Keresés) gombra a hatdsugaron belll 1évé ASUS
vezeték nélkuli routerek kereséséhez.

. Kattintson az Exit (Kilépés) gombra, hogy kilépjen az alkalmazasbdl.
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Firmware-helyreallitas

A Firmware Restoration (Firmware-helyredllitds) olyan ASUS vezeték nélkiili
routeren haszndlhatd, amelyen a frissités soran megseérllt a firmware. Feltélti a
megadott firmware-t. A folyamat kértlbellil 3-4 percet vesz igénybe.

R Fontos: a Firmware Restoration (Firmware-helyreallitas) segédprogram futtatasa el6tt
inditsa el a biztonsagi médot.

A biztonsagi mdd inditasa as a Firmware Restoration (Firmware-helyreallitas)

segédprogram hasznalata:

1. Huzza ki a vezeték nélkdili routert az dramforrasbol.

2. Tartsa lenyomva a hétlapon 1évé Restore (Visszaallitas) gombot, mikézben
visszadugja a vezeték nélkdli router tapdugdjat az aljzatba. Engedje el a
Restore (Visszaallitas) gombot, amikor az el6lapon Iévé Power (Tap) LED
elkezd lassan villogni, ami azt jelzi, hogy a vezeték nélkiili router biztonsdgi
mddban van.

3. Aszamitégép asztaldn kattintson a Start > All Programs (Minden program) >
ASUS Utility (ASUS segédprogram) > RT-N12 B1 Wireless Router ( RT-N12
B1 vezeték nélkdli router) > Firmware Restoration (Firmware-helyredllitas)
elemre.

(]
Eilename: || Browse...

Status
Once you have specified afile, click the "Upload" buttan.

A Firmware Restoration

Upload | Close

4. Jeldlje ki a firmware fajlt, majd kattintson az Upload (Feltéltés) gombra.

% Megjegyzés: ez nem firmware-frissité segédprogram, és nem hasznalhaté mikédé ASUS
vezeték nélkdili routeren. A firmware-frissitést altaldban a web-alapui feltileten kell elvégezni.
Lasd a 4. fejezetet: Konfiguralds a web GUI segitségével a részletekért.
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Hibaelharitas

Hibaelharitas

E hibakeresési és -elharitasi utmutatd segitségével megoldhatdk az ASUS vezeték
nélkili router hasznalata kézben esetleg eléforduld problémak. A problémakat az
On altal elvégezhetd, egyszeri hibaelharitassal oldhatja meg. Ha a fejezetben
esetleg nem emlitett problémaval taldlkozik, akkor vegye fel a kapcsolatot az
ASUS mliszaki tdmogatdssal.

Probléma Miivelet

Nem tudom elérni a web GUI- | 1. Inditsa el a béngészéprogramot, majd
t, amivel konfigurdlhatnam a kattintson a Tools (Eszk6z6k) > Internet
routert. Options... (Internet-beallitasok...) elemre.

2. A Temporary Internet Files (Ideiglenes
internet-fajlok) alatt kattintson a Delete
Cookies... (Siitik torlése...) és a Delete
Files... (Fajlok torlése...) elemre.

3. Tiltsa le a bdngészGprogram proxy-

bedllitasait.
Akliens nem tud vezeték Tartomanyon kiviil:
nelkuli kapcsolatot letesiteni a | . prgbalja meg kézelebb helyezni a routert a
routerrel. vezeték nélklili klienshez.

* Prébalkozzon a csatornak allitasaval.

Hitelesités:

+ Hasznaljon vezetékes kapcsolatot a routerhez
térténd kapcsolddashoz.

* Ellendrizze a vezeték nélkiili biztonsagi
beadllitdsokat.

+ Nyomja meg legalabb 6t méasodpercig a
hatlapon Iévé Restore (Visszadllitas) gombot.

A router nem taldlhato:

+ Nyomja meg legalabb 6t mdsodpercig a
hatlapon Iévé Restore (Visszaallitas) gombot.

+ Ellendrizze a vezeték nélklili adapter

bedllitasait, pl. SSID és titkositas.

6. fejezet: Hibaelharitas RT-N12 B1
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Probléma Miivelet

Nem lehet csatlakozni az
internethez a vezeték nélkdili
LAN adapteren keresztlil

* Prébdlja meg kézelebb helyezni a routert a
vezeték nélkili klienshez.

* Ellendrizze, hogy megfelel6 vezeték nélkdili
routerhez csatlakozik-e a vezeték nélkiili
adapter.

* Ellendrizze, hogy a hasznélatban lévé
vezeték nélkili csatorna megegyezik az On
orszagaban/térségében hasznalttal.

* Ellendrizze a titkositasi bedllitasokat.

* Ellendrizze, hogy az ADSL vagy kabel
megfeleld csatlakozik-e.

* Prébdlkozzon ujra egy masik Ethernet kabel
hasznalatdval.

Az internet nem érhet6 el

* Ellenérizze az ADSL modem és a vezeték
nélkdli router jelzéfényeit.

* Ellendrizze, hogy BE van-e kapcsolva a
vezeték nélkdli router WAN jelzésl LED-je. Ha
a LED NEM vildgit, cserélje ki a kabelt, majd
probalkozzon ujra.

Ha az ADSL modem ,Link”
jelzési lampaja folyamatosan
BE van kapcsolva (nem
villog), az internet-elérés
lehetséges.

+ Inditsa ujra a szamitégépet.

« Tekintse meg a vezeték nélkdili router gyors
lizembe helyezési utmutatdjat, és végezze el
Ujra a beallitasokat.

* Ellendrizze, hogy BE van-e kapcsolva a
vezeték nélkili router WAN jelzésli LED-je.

* Ellendrizze a vezeték nélkdili titkositas
bedllitasait.

* Ellendrizze, hogy a szamitdgép le tudja-e kémni
az IP-cimet (mind vezetékes, mind vezeték
nélkili haldzat esetében).

« Gy6z4djén meg arrdl, hogy az On
bdngészdéprogramja helyi LAN hasznalatahoz
van konfiguralva, nem pedig proxy-szerver
hasznalatdhoz.

Ha az ADSL ,LINK” jeli
lampaja folyamatosan villog,
vagy nem vilagit, az internet
elérése nem lehetséges — a
router nem képes kapcsolatot
létesiteni az ADSL haldzattal.

+ Gy6z46djon meg arrdl, hogy minden kébel
megfelelden csatlakozik.

* Huzza ki a tapkabelt az ADSL vagy
kabelmodembdl, varjon néhany percig, majd
csatlakoztassa ujra.

+ Ha az ADSL Iampa tovabbra is villog, vagy
KIKAPCSOLVA marad, vegye fel a kapcsolatot
ADSL-szolgaltatojaval.

RT-N12 B1

6. fejezet: Hibaelharitas




Probléma Miivelet

Elfelejtette a hdldzatnevet
vagy a titkositasi kulcsokat

+ Prébalkozzon vezetékes kapcsolat
létesitésével, majd a vezeték nélkili titkositas
ismételt bedllitasaval.

+ Nyomja meg legalabb 6t mdsodpercig a
vezeték nélkuli router hatlapjan Iévé Restore
(Visszaallitds) gombot.

A rendszer visszaallitdsa az
alapértelmezett értékekre.

+ Nyomja meg legalabb 6t masodpercig a
vezeték nélkdli router hatlapjan lévé Restore
(Visszaallitas) gombot.

+ Olvassa el az Firmware helyreallitasa cimu
részt a felhasznaldi kézikényv 5. fejezetében.

Az aldbbiak a gyari alapbedllitasok:
Felhasznalonév: admin
Jelszé: admin

DHCP engedélyezése: Igen (ha a WAN kabelt
csatlakoztattdk)

IP-cim: 192.168.1.1
Tartomanynév: (Ures)

Alhalozati maszk: 255. 255. 255.0
DNS-kiszolgalo 1: 192.168.1.1
DNS-kiszolgalé 2: (Ures)

SSID: ASUS

6. fejezet: Hibaelharitds
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ASUS DDNS szolgaltatas

Az RT-N12 B1 tdmogatja az ASUS DDNS szolgaltatast. Ha eszkdzbket cserél a
szolgdltatd kzpontban, regisztralta az ASUS DDNS szolgéltatést és meg kivénja
tartani az eredeti tartomanynevét, az adatattéltés mindenképp szikséges. Tovabbi
tajékoztatasért forduljon a szolgaltatd kézponthoz.

/ Megjegyzés:

ha nincs tevékenység a tartomanyon, pl. router dtkonfiguraldsa vagy a bejegyzett tartomanynév
elérése 90 napon beltil, a rendszer automatikusan térli a bejegyzett informacict.

Ha problémat vagy nehézséget tapasztal az eszk6z haszndlata sordn, vegye fel a kapcsolatot a
szolgaltatd kézponttal.

Gyakran ismétlodé kérdések (GYIK)

1.

A bejegyzett informaci6 el fog veszni, vagy masok fogjak bejegyezni?

Ha 90 napon bellil nem frissiti a bejegyzett informécidt, a rendszer
automatikusan t6rli a bejegyzett informéaciot és a tartomanynevet masok is
bejegyezhetik.

Nem jegyeztem be az ASUS DDNS-t a fél éve vasarolt routeremhez. Még
meg tudom ezt tenni?

Még mindig be tudja jegyezni az ASUS DDNS szolgaltatast a routerhez. A
DDNS szolgaltatds a routerbe van agyazva, igy barmikor be tudja jegyezni az
ASUS DDNS szolgdltatést. Regisztrécid el6tt kattintson a Query (Lekérdezés)
gombra, hogy ellendrizze, bejegyezték-e a gépnevet. Ha nem, akkor a
rendszer automatikusan bejegyzi a gépnevet.

Korabban bejegyeztem egy tartomanynevet és megfeleléen miikodott,
amig a barataim értesitettek, hogy nem tudjak elérni a tartomanynevemet.

Ellendrizze a kévetkezdket:
1. Az internet-kapcsolat mikadik.
2. A DNS-szerver mukédik.
3. A tartomanynév legutdbbi frissitését.

Ha a probléma tovabbra is fennmarad a tartomanynév elérése kézben, vegye
fel a kapcsolatot szolgaltatd kdzponttal.

Bejegyezhetek-e két kiilén tartomanynevet a http, illetve ftp szerver
eléréséhez?

Nem. Egy routerhez csak egy tartoménynevet jegyezhet be. Hasznaljon
portleképzést a haldzat biztonsdgossa tételéhez.
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5. Arouter Ujrainditasa utan miért lathaté eltéré6 WAN IP MS DOS alatt és a
router konfiguralo oldalon?
Ez nem hibajelenség. Az ISP DNS szervere és az ASUS DDNS kéz6tt
idGeltérés miatt Iathatd eltér6 WAN IP MS DOS alatt és a router konfigurald
oldalan. A kiilénbéz6 internet-szolgaltatok eltérd idékozt alkalmazhatnak az
IP-cim frissitéséhez.

6. Az ASUS DDNS szolgaltatas ingyenes, vagy csak probaverzié?

Az ASUS DDNS szolgéltatas ingyenes, bedgyazott szolgaltatds egyes ASUS
routereken. Gy&zddjén meg arrdl, hogy az ASUS routere tdmogatja-e az ASUS
DDNS szoltgdltatast.
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Filiggelékek

Felhivasok
ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest
standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you
to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well
as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/

english/REACH.htm

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

+ This device may not cause harmful interference.

+ This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

\. Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
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Country Code Statement

For product available in the USA/Canada market, only channels 1~11 can be
operated. Selection of other channels is not possible.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter.

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should
be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and
your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe
(ETSI)

IC Warning

The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-
Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numerique de la class B respecte toutes les exigences du Reglement
sur le materiel brouilleur du Canada.
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GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of
the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License
for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL
with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also

be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for
updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to

share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended

to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered

by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.

Fiiggelékek RT-N12 B1
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Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of
this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program
or work, and a “work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing
the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered

by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code
as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may
at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it,
thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
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you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source
code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable
form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means

all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating
system on which the executable runs, unless that component itself
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accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy the source along with the object
code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or
any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to
copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement
or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed
on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of
the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many people have
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made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system:; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and “any later version”, you
have the option of following the terms and conditions either of that version or

of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
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12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

DGT Warning
RENTEBOREINRGHAEH - JFEFTT A5 - BRAFEAEHFFERE
BHRR  MAINRE BRI RINEE

EBINERFREREAFGEERMRELRTESEERS  SRRETERRE
FEEMER - MEEETRISHSEERR -

RIESRERE @ BREEIREERCBREERS -
EINRGHESHARRGRERA IR - HELEBRAERE TEMRMTE

Safety Warning

SAFE TEMP: This wireless router should be only used in environments with
ambient temperatures between 5°C(41°F) and 40°C(104°F).

DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem
during electrical storms.
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A gyarto elérhetoségei

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azsia csendes-6ceani)
Vdllalat cime 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Weboldal WWW.asus.com

Miiszaki tamogatas

Altalanos (tel.) +886228943447

Altalanos (fax) +886228907698

Online tdmogatas support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Eszak-Amerika)
Vdllalat cime 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Altaldnos (tel.) +15029550883

Altaldnos (fax) +15029338713

Weboldal usa.asus.com

Online tdmogatés support.asus.com*®

ASUS COMPUTER GmbH (Németorszag, Ausztria)

Vdllalat cime Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
Altaldnos (fax) +492102959911

Weboldal www.asus.de

Online elérhetéség www.asus.de/sales

Miiszaki tamogatas
Részegység telefonszam +49-1805-010923

Rendszer/Notebook

/Eee/LCD telefonszdam  +49-1805-010920
Altalénos (fax) +492102959911
Online tdmogatés support.asus.com*®

* A weboldalon online miiszaki tdmogatéskérési lrlap érhetd el, amelyet kérésével kitéltve el
tud kuldeni a miszaki tamogatasnak.

Fiiggelékek RT-N12 B1

53



Gyarto:

ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Vallalat ~ No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI
cime: 112, TAIWAN

A meghatalmazott

képvisel6 Eurépaban:

ASUS Computer GmbH
Véllalat ~ HARKORT STR. 21-23, 40880
cime: RATINGEN, GERMANY

Engedélyezett

forgalmazok Térokorszag:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3311000

Véllalat ~ AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
cime: CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
CIZGlI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: 0090 2123567070

Véllalat ~ CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC
cime: IS MERKEZI No:15/C D: 5-6 34394
MECIDIYEKOY/ISTANBUL
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