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Quick Start Guide

% NOTE: For more details on the features of the wireless router, refer to the user manual in-
cluded in the Utility CD.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We
believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the
packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different
regions.
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2. Connect your devices.
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Before you proceed, unplug and disconnect the wires/cables from your existing mo-

22; NOTE:
. dem setup. After two minutes, replug and reconnect the wires/cables for your network environ-

ment.

3. Launch the web browser and follow the Quick Internet Setup (QIS) steps.
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REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we
published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm

| Detecting your connection type

Start to detect your connection type...
Detecting at ( 1 / 5 )times, the maximum time of
detection is 20 seconds.

CAUTION! DO NOT throw this product in municipal waste. This product has been designed to
enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates
that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste.
Check local regulations for disposal of electronic products.
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| Detecting your connection type

Start to detect your connection type...

Detecting at ( 1 / 5 )times, the maximum time of
detection is 20 seconds.

m RT-N12B1

DHCP

| Account Setting

User Name

Password

Please key in the account and password given by your

Internet Service Provider(ISP).

DO NOT key in the default username and password

admin / admin.

% NOTE: If the QIS web page does not appear after launching the web browser, disable the
proxy settings on the web browser.

S

FCC Compliance

C

C-Tick Mark

3

CE

Setting up a Home Network - Router Mode

1. Choose the Router mode. 4, Setup is completed.

/ =LI= RT-N12B1

[ You have finished c ing the wi security
Network Name(SSD): ASUS RT-N1281
Wireless Security: WPA-Auto-Personal - AES + TKIP

Network key: 12345678

WAC: 20:cf:30:c5:06:f5
WAN type: Automatic IP
WAN P: 10.10.188.3
LAN IP; 192.168.1.1
Router Admin account: admin

Router Admin password: admin

1. Going to Internet
2. Advanced Setting page
3. Add to Favorites

Francais

1. Sélectionnez le mode Routeur.

2. Connectez tous les périphériques nécessaires.

REMARQUE: Avant de continuer, débranchez tous les cables de votre configuration modem existante. Aprés deux minutes, rebranchez les c/Ables
de votre environnement réseau.

3. Lancez votre navigateur Internet et suivez les instructions de configuration rapide apparaissant a I'écran.

REMARQUE: Sil'Assistant de configuration n'apparait pas au lancement de votre navigateur Internet, désactivez les parameétres proxy du navigateur.

4. Laconfiguration est terminée.

Deutsch

1. Router-Modus auswahlen.

2. SchlieBen Sie Ihre Geréte an.

HINWEIS: Bevor Sie fortfahren ziehen Sie bitte die Kabel lhrer existierenden Modem-Einrichtun heraus. Stecken Sie die Kabel lhrer
Netzwerkumgebung nach 2 Minuten wieder hinein.

3. Starten sie einen Web-Browser und folgen sie den Internet-Schnelleinstellungsschritten (QIS).

HINWEIS: Falls die QIS-Webseite nach dem Starten des Browsers nicht erscheint, deaktivieren Sie bitte die Proxy-Einstellungen Ihres Browsers.

4. Die Einrichtung ist fertig.

Italiano

1. Selezionare la modalita Router.

2. Collegare i dispositivi.

NOTA: Prima di procedere, disinserire e scollegare i cavi dal modem. Dopo due minuti, reinserire e ricollegare i cavi della rete.
3. Avviare il browser web e seguire la procedura QIS (Quick Internet Setup) .

NOTA: Se, dopo aver avviato il browser web, non appare la pagina web QIS, disattivare le impostazioni proxy sul browser web.
4. Laconfigurazione & completata.

Pycckuit

1. BbiGepute pexxiM poyTepa.

2. Topkmounre Bawm ycrpoiicTsa.

NPUMEYAHME: Ilpesxpe deM NPOROIKUTE, OTKIFOUATE NPOBOAA/Kabes oT MofieMa. Yepes [IBe MIHYTbI CHOBA MOJKJIFOUATE MPOBOA/KA0IIS K
Barmeii cetn.

3. Bamycrure Gpaysep u ciiefiyiite HHCTPYKiusiM GbicTporo nopkmouernst k Mureprery (QIS).

NPUMEYAHME: Ecm Be6-crpannma QIS He nossumack nociie 3amycka 6pay3sepa, OTKIIIOUMTE MPOKCH-CEPBEP B HACTPONKax Gpay3epa.

4. Hacrpoiika 3aBepiueHa.

Portugués do Brasil

1. Escolha o modo do Roteador.

2. Conecte seus dispositivos.

OBS: Antes de prosseguir, desligue e desconecte os fios/cabos da configuracéo de seu modem existente. Apos dois minutos, religue e reconecte os
fios/cabos para o seu ambiente de rede.

3. Inicie 0 navegador web e siga as etapas de instalacao de Internet rapida (QIS).

OBS: Se a pégina da web QIS néo aparecer apds o langamento do navegador web, desabilite os ajustes do proxy no navegador web.

4. Alnstalagéo estd concluida.

Bbnrapckn

1. W3bepete pexxum Router (PyTep).

2. CebpxeTe ycTpoiicTBaTa.

3ABEJIEXKA: MMpeaw aa npoAbmxuTe, U3KNoUeTe 1 NpeKbCHeTe Bpb3KaTa C XuumuTe/kabennte Ha Bawwarta CbllecTByBalya MOJieMHa MHCTanauya.
Cnep ABe MHYTY BKIIOYETE 11 CBbPXKETe OTHOBO XMLuTe/KabenuTe Ha Bawwata mpexoBa cpeaa.

3. Craptupalite ye6 6paysbpa n cnefaiite ctbnkute B Quick Internet Setup (QIS) (Bbp3an MHTEpHET HaCTPOIIKM).

3ABENEXKKA: Ako ye6 caintbT QIS He ce nosBw, Clef KaTo CTe cTapTpanit yeb 6paysbpa ci, ieakTUBIMpaiiTe HACTPOIIKITE Ha MPOKCM CbpBbpa Ha yeb 6pay3bpa.

4. KoHurypupaHeTo npukmioun.

Cesky

1. Zvolte rezim Router (Smérovac).

2. Pripojte zafizeni.

POZNAMKA: Nez budete pokracovat, odpojte napajeni a vodice/kabely od stavajiciho uspofadani modemu. Po dvou minutéch znovu pfipojte
napéjeni a vodice/kabely vaseho sitového prostredi.

3. Spustte webovy prohlize¢ a postupuijte podle krokil Rychlého nastaveni Internetu (QIS).

POZNAMKA: Pokud se po spusténi webového prohlize¢e nezobrazi stranka QIS, deaktivujte nastaveni proxy ve webovém prohlize¢i.

4. Instalace je dokoncena.

Dansk

1. Velg rutertilstanden.

2. Tilslut enhederne.

BEMARK: Traek kablerne ud af dit modem, for du fortseetter. Og tilslut dem igen til dit netvaerk efter to minutter.

3. Start webbrowseren og felg quick-internetopsaetning (QIS) trinene.

BEMARK: Hvis QIS websiden ikke kommer frem nar du starter webbrowseren, skal du deaktivere proxy-indstillingerne i webbrowseren.
4. Opsetning fuldfert.

Nederlands

1. Kies de routermodus.

2. Sluituw apparaten aan.

OPMERKING: voordat u doorgaat, moet u de draden/kabels loskoppelen van uw bestaande modeminstallatie. Sluit de draden/kabels voor uw
netwerkomgeving na twee minuten opnieuw aan.

3. Start de webbrowser en volg de QIS-stappen (Quick Internet Setup (snelle internetinstelling)).

OPMERKING: Als de QIS-webpagina niet verschijnt na het starten van de webbrowser, moet u de proxy-instellingen op de webbrowser uitschakelen.

4. Deinstelling is voltooid.

Eesti

1. Valige ruuteri reziim.

2. Uhendage seadmed.

MARKUS: Enne kui jitkate, lihendage lahti ja eemaldage modemilt kdik juhtmed/kaablid. Kahe minuti parast taaspaigaldage ja -iihendage kéik
vorguiihenduse juhtmed/kaablid.

3. Kaivitage veebibrauser ja jargige viisardi Quick Internet Setup (Interneti-tihenduse kiirhaalestus (QIS)) samme.

MARKUS: Kui pérast veebibrauseri kiivitamist QIS'i veebileht ei avane, siis keelake veebibrauseris puhvrisitted.

4. Haélestus on lopule viidud.

Suomi

1. Valitse reititintila.

2. Kytke laitteet.

HUOMAUTUS: Ennen kuin jatkat, irrota pistoke ja johdot/kaapelit olemassa olevasta modeemiasennuksesta. Liita kahden minuutin kuluttua
pistoke ja johdot/kaapelit verkkoymparistoasi varten.

3. Kaynnistd verkkoselain ja noudata QIS-asennuksen vaiheita.

HUOMAUTUS: Jos QIS-web-sivu ei tule nakyviin web-selaimen kdynnistyksen jalkeen, ota web-selaimen valityspalvelinasetukset pois kaytosta.

4. Asennus on valmis.

ENAnvika

1. Em\é€te TV katdotaon Aettoupyiag Tou ApopooynTr.

2. JUVOEOTE TIC CUOKEVEC Oag.

IHMEIQZH: Mpw mpoxwpnoete, BydAte amd tnv mpila Kat amocuvéoTe Ta KaAwdia amé Ty UMdpXoUsa eyKATdoTacn Hovied. Metd amd 6uo
\emd, el0ayete otnv mpila kat emavacuvdéoTe Ta Kahwdia oto mepIBANov Tou SIKTUoU oag.

3. Ekkwiiote To mpoypappa morynong oto Sladiktuo Kat akohouBriote Ta Bripata tng Mpriyopng Eykatdotaong Internet (QIS).

IHMEIQXH: Edv n otocehida tou QIS Sev ePpavIoTE! HETA TNV EKKIVNON TOU TTPOYPAUUATOG TTEPIYNONG OTO Web, amevepyomoloTe Tig pubpioelg

Tou SIAKOUIOTH) LEOOAABNONG OTO PAYPAHHA TIEPIYNONG 0TO web.

4. H eykatdotaon éxet ohokANpwOEi.

Magyar

1. Vélassza a router izemmaodot.

2. Csatlakoztassa az eszkdzoket.

MEGJEGYZES: mielétt tovabblépne, hizza ki és vélassza le a vezetékeket/kabeleket meglévé modemérdl. Két perc elteltével dugja vissza és
csatlakoztassa a halozata vezetékeit/kabeleit.

3. Inditsa el a webbdngészét, és kovesse a gyors internetes beallitas (QIS) [épéseit.

MEGJEGYZES: Ha a QIS weblap nem jelenik meg a béngészéprogram inditésa utan, tiltsa le a bdngészéprogram proxy-beallitasait.

4. Abedllitas befejez6dott.

Latviski

1. lzvélieties marSrutétaja rezimu.

2. Savienojiet savas ierices.

PIEZIME: Pirms turpinat, atslédziet un atvienojiet vadus/kabelus no eso$a modema uzstadijuma. Péc divam minatém, ieslédziet un pievienojiet
vadus/kabelus jisu tikla videi.

3. Palaidiet timekla parliiku un izpildiet Quick Internet Setup (Atras interneta palaisanas) (QIS) solus.

PIEZIME: Ja QIS (atra iestati$ana caur internetu) timek|a lappuse neparadas péc interneta parlikprogrammas palai$anas, atspéjojiet

parlukprogrammas starpniekservera iestatijumus.

4. lestatisana ir pabeigta.

Lietuviy

1. Pasirinkite marsrutizatoriaus rezima.

2. Prijunkite prietaisus.

PASTABA: Prie$ tesdami iStraukite ir atjunkite laidus/kabelius nuo esamos modemo sarankos. Po keliy minuciy vél jkiskite ir pakartotinai prijunkite
laidus/kabelius prie savo tinklo aplinkos.

3. Paleiskite interneto narsykle ir vadovaukités greitos internetinés sarankos (QIS) nuorodomis.

PASTABA: Jei QIS tinklavieté neveikia po to, kai ja paleidZiate per interneto narsykle, isjunkite tarpines interneto narsyklés nuostatas.

4. Saranka baigta.

Norsk

1. Velg Router (Ruter)-modusen.

2. Koble til enhetene dine.

MERK: For du fortsetter, ma du koble fra ledningene/kablene fra ditt eksisterende modemoppsett. Etter to minutter, koble til igjen ledningene/
kablene for nettverksmiljoet ditt.

3. Startnettleseren og felg trinnene til Quick Internet Setup (QIS) (Rask oppsett av Internett).

MERK: Hvis QIS-websiden ikke vises etter at du starter nettleseren, deaktiverer du proxy-innstillingene til nettleseren.

4. Oppsettet er ferdig.

Polski

1. Wybierz tryb pracy routera.

2. Podtacz swoje urzadzenia.

UWAGA: Przed przejsciem dalej wyciagna¢ wtyczki i odtaczy¢ kable/przewody od istniejacego modemu. Po dwéch minutach ponownie wtozy¢
wtyczki podtaczy¢ kable/przewody w srodowisku sieciowym.

3. Uruchom przegladarke internetowg i postepuj zgodnie z poleceniami Szybkiej konfiguracji Internetu (QIS).

UWAGA: Jezeli strona sieciowa QIS nie jest wyswietlana po uruchomieniu przegladarki sieciowej, nalezy wytaczy¢ ustawienia proxy przegladarki sieciowej.

4. Konfiguracja zostata zakoriczona.

Portugués

1. Escolha o modo Router.

2. Ligue os dispositivos.

NOTA: Antes de continuar, desligue os fios/cabos ligados ao modem. Apds dois minutos, ligue novamente os fios/cabos da sua rede.

3. Abra o browser da web e siga as instru¢des para configuracao rapida da Internet.

NOTA: Se a pagina Web da fungao QIS nao for exibida ao iniciar o navegador Web, desactive as defini¢des de proxy do navegador Web.
4. Aconfiguracdo fica assim concluida.

Romana

1. Alegeti modul Router.

2. Conectati dispozitivele dvs.

NOTA: inainte de a incepe, deconectati si scoateti firele/cablurile de la instalatia de modem existentd. Dupa doud minute, reatasati si reconectati
firele/cablurile pentru mediul de retea.

3. Lansati browser-ul web si urmati pasii de Conectare Rapida la Internet (QIS).

NOTA: Daca pagina Web QIS nu apare dupa lansarea browserului Web, dezactivati setarile proxy din browserul Web.

4. Conectarea este finalizata.

Slovensky

1. Zvolte rezim Router (Smerovac).

2. Pripojte svoje zariadenia.

POZNAMKA: Pred tym, ako budete pokra¢ovat, vytiahnite zo zasuvky a odpojte vodice/kable z jestvujlicej indtalacie modemu. Po niekolkych
minutach zastrcte do zasuvky a opatovne pripojte vodice/kable vasho sietového prostredia.

3. Spustite internetovy prehliada¢ a postupuijte podla krokov Stru¢ného navodu pre nastavenie internetu (QIS).

POZNAMKA: Pokial sa webova stranka QIS nezobrazi po spusteni internetového prehladévaca, deaktivujte nastavenia proxy internetového prehladavaca.

4. Nastavenie je dokoncené.

Espaiiol

1. Seleccione el modo Router.

2. Conecte sus dispositivos.

NOTA: Antes de continuar, desenchufe y desconecte los cables/conductores pertenecientes a la instalacion del médem existente. Una vez
transcurridos dos minutos, vuelva a enchufar y conectar los cables/conductores para restablecer el entorno de red.

3. Silapagina web de la funcion QIS no aparece al iniciar el explorador web, deshabilite la configuracion de proxy en el mismo.

NOTA: If the QIS web page does not appear after launching the web browser, disable the proxy settings on the web browser.

4. Hafinalizado la configuracion.

Svenska

1. Viljrouterldget.

2. Anslutdina enheter.

NOTERA: Innan du fortsétter, koppla ifran strommen och koppla ifrén ledningarna/kablarna fran din befintliga modeminstélining. Efter tva minuter
koppla in strommen igen och anslut ledningar/kablar for din natverksmiljo.

3. Oppna webbldsaren och félj stegen i QIS (snabb Internet-instalining).

NOTERA: Om QIS webbsidan inte visas efter att webblasaren startats avaktivera proxyinstéllningen i webblasaren.

4. Instéllningen slutford.

YKpaiHcbka

1. Bubepitb pexxum Router (MaplupyTvaarop).

2. TlipkniouiTh MpucTpoi.

MPUMITKA: Tlepiu Hix NPOAOBXUTH, BUMKHIT i Bif'eAHaMTe WHypw/kabei Bif iCHYI04Oro HanalwTysaHHs Moaema. Hepe3 ABi XBUNMHI 3HOBY NiAKMIOUITb LUHYPU/
kabeni Ans MepeXXeBoro OTOUEHHS.

3. 3anycriTb 6pay3ep i foTpUMyiATECH iHCTPYKUl Anst LLIBMAKOrO 3'eaHaHHS 3 Mepexeto IHTepHeT (QIS).

NMPUMITKA: fkwo nicns 3anycky Be6-6pay3epa He 3'sBuTbCs Be6-cTopiHka QIS, BUMKHITL HanalTyBaHHs NPpoKCi y Be6-6pay3epi.

4. HanawTyBaHHs 3aBepLueHo.

Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.

Tel: 1+886-2-2894-3447

Address:  No. 150, LI-TE RD,, PEITOU, TAIPEI 112, TAWAN
Authorised representative ASUS Computer GmbH
in Europe: Address:  HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.
Tel: +90212 3311000
Address:  AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

Authorised distributors
in Turkey:

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Tel: +90 212 3567070

Address:  CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI

No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur.



Extending Your Wireless Network - Repeater Mode

Extending Your Wired Network - AP Mode

1. Choose the Repeater mode.

oo [LEEZ I ]

0o N Resiore o

RT-N12 B1

Router— L AP
Repeater

2. Connect your devices.

RT-N12 B1

Client

pegasus-vip [ban] 1 WPA-PSK (TKIF) @ "c??"
pegasus-guest 1 Uninoan (WEF) @ &
=

ASUS-DOC2 m 1 WPAZ-PSK [TKIF) =
ASUSVPN [ban} 1 WPAZPSKTKP-AESI@ o
ASUS12345 1 wWeAzPSK(TKFeAESI@ B
Jnet 2 WPA2-PSK (AES) @) =
pegasus [ban] 1 WPAZ-PSH (AES) @3 "1.-?:‘"
pegasus-custom [ban} 1 Uninown (WEF) @ B
=

WL-HW3 [bg] 2 Open System [NONE) %%
-~ =

Eric-WL500gx 1] 1 WPAZ-PSK (TKIP+AES) @ =
RTANZ3 [bar] =

m

NOTE:

4 proxy settings on the web browser.

If the QIS web page does not appear after launching the web browser, disable the

4. Setup is completed.

. Back main page: Manual configuration and fine-tuning.

2. Add to Favorites: The RT-N12B1's IP address is changed

to | 10.10.188.3 Hence, we recommend that you add this URL to your
Favorites list for quick access to the RT-N12B1's web GUIL

3. Select another network: Change the network that RT-N12B1 will connect
N. to.

—
e

<

Francais

1. Sélectionnez le mode Répéteur.

2. Connectez tous les périphériques nécessaires.

3. Lancez votre navigateur Internet, sélectionnez I'un des réseaux sans fil disponibles puis cliquez sur Connecter.

REMARQUE: Sil'Assistant de configuration n'apparait pas au lancement de votre navigateur Internet, désactivez les paramétres proxy du navigateur.
4. Laconfiguration est terminée.

Deutsch

1. Repeater-Modus auswéhlen.

2. SchlieBen Sie Ihre Geréte an.

3. Starten sie einen Web-Browser und folgen sie den Internet-Schnelleinstellungsschritten (QIS).

HINWEIS: Falls die QIS-Webseite nach dem Starten des Browsers nicht erscheint, deaktivieren Sie bitte die Proxy-Einstellungen Ihres Browsers.
4. Die Einrichtung ist fertig.

Italiano

1. Selezionare la modalita Ripetitore.

2. Collegare i dispositivi.

3. Avviare il browser web, selezionare dall'elenco una rete wireless e cliccare Connetti.

NOTA: Se, dopo aver avviato il browser web, non appare la pagina web QIS, disattivare le impostazioni proxy sul browser web.
4. Laconfigurazione & completata.

Pyccknit

1. BbiGepure peskuM MOBTOPUTENS.

2. Topksrounte Baum ycrpoiicTsa.

3. Bamycrute Gpay3ep, BbibeprTe GeCIIPOBOJIHYIO CETh U3 CIMCKA 1 HaskmuTe TTOKIIOUNTD.

MPUMEYAHUE: Eciu Be6-crpanuia QIS He nosiBuack nociie 3amycka 6paysepa, OTKIIOUNTE IPOKCH-CEPBEp B HACTPOIIKax Gpaysepa.
4. Hacrpoiika 3aBepiiieHa.

Portugués do Brasil

1. Escolha o modo repetidor.

2. Conecte seus dispositivos.

3. Inicie o navegador da Web, escolha uma rede sem fio da lista e clique em Conectar.

OBS: Se a pégina da web QIS ndo aparecer ap6s o langamento do navegador web, desabilite os ajustes do proxy no navegador web.
4. Alnstalacdo esta concluida.

Bbarapckn

1. WU36epete pexum Repeater (MosToputen).

2. (CBbpxeTe ycTpoiicTeaTa.

3. Craptupaiite yeb 6pay3bpa, usbepere 6e3xmnyHa Mpexa OT Cn1CbKa 1 LwpakHeTe Bbpxy Connect (CBbpxK).

3ABEJIEXKA: Ako yeb caiitbT QIS He ce nosABy, criep KaTo CTe cTapTipany yeb 6pay3bpa cu, AeaKTuBipaiiTe HACTPOKITE Ha MPOKCK CbpBbpa Ha yeb bpay3sbpa.
4. KoHurypupaHeTo npukniouu.

Cesky

1. Zvolte rezim Repeater (Regenerativni zesilovac).

2. Pripojte zafizeni.

3. Spustte webovy prohlize¢, vyberte v seznamu nékterou bezdratovou sit a klepnéte na Connect (Pfipojit).

POZNAMKA: Pokud se po spusténi webového prohlizece nezobrazi stranka QIS, deaktivujte nastaveni proxy ve webovém prohlizeci.
4. Instalace je dokoncena.

Dansk

1. Velg gentagetilstanden.

2. Tilslut enhederne.

3. Start webbrowseren, veelg et tradlgst netveerk pa listen, og klik pa Connect (Opret forbindelse).

BEMARK: Huvis QIS websiden ikke kommer frem nar du starter webbrowseren, skal du deaktivere proxy-indstillingerne i webbrowseren.
4. Opsatning fuldfert.

Nederlands

1. Kies de repeatermodus.

2. Sluit uw apparaten aan.

3. Startde webbrowser, selecteer een draadloos netwerk in de lijst en klik op Connect (Verbinden).

OPMERKING: Als de QIS-webpagina niet verschijnt na het starten van de webbrowser, moet u de proxy-instellingen op de webbrowser uitschakelen.
4. Deinstelling is voltooid.

Eesti

1. Valige jérguri reziim.

2. Uhendage seadmed.

3. Kaivitage veebibrauser, valige loendist traadita vork ja klopsake késku Connect (Loo iihendus).

MARKUS: Kui parast veebibrauseri kaivitamist QIS'i veebileht ei avane, siis keelake veebibrauseris puhvrisatted.
4. Haalestus on I6pule viidud.

Suomi

1. Valitse toistintila.

2. Kytke laitteet.

3. Kéynnistd web-selain, valitse luettelosta langaton verkko ja napsauta Connect (Muodosta yhteys) -painiketta.

HUOMAUTUS: Jos QIS-web-sivu ei tule ndkyviin web-selaimen kdynnistyksen jalkeen, ota web-selaimen vélityspalvelinasetukset pois kdytosta.
4. Asennus on valmis.

ENA\nvika

1. Em\é€te v katdotaon Aettoupyiag Tou Emavahimn.

2. JUVOEOTE TIC CUOKEVEC 0aC.

3. EKKiviOTE To mpoypapua mepiiynong oto web, emAé€Te éva acUppato Siktuo amd T NioTa Kat KAvTe KNK 0To ZUvEEaH.

IHMEIQZH: Edv n 1otooehiba tou QIS Sev eUpavIOTEL HETA TV EKKIVNON TOU IPOYPAULATOC TIEQIYNONG O0TO web, anevepyomoloTe Tig pubpicelg
ToU SIAKOUIOTH HECOAGBNONG OTO TPOYPAUUA TIEQIYNONG 0TO Web.

4. H eykardotaon éxel oOAoKANpwOEi.

Magyer

1. Vélassza az er6sité lizemmaodot.

2. Csatlakoztassa az eszkdzoket.

3. Inditsa el a bdngészéprogramot, valasszon egy vezeték nélkiili hélozatot a listarol, majd kattintson a Connect (Csatlakozas) gombra.
MEGJEGYZES: Ha a QIS weblap nem jelenik meg a bdngészéprogram inditésa utan, tiltsa le a béngészéprogram proxy-beallitasait.

4. Abedllitas befejez6dott.

Latviski

1. lzvélieties atkartotaja rezimu.

2. Savienojiet savas ierices.

3. Atveriet timekla parlikprogrammu, no saraksta izvélieties bezvadu tiklu un nospiediet Connect (Pievienoties)

PIEZIME: Ja QIS (atra iestati$ana caur internetu) timek|a lappuse neparadas péc interneta parlikprogrammas palaisanas, atspéjojiet
parlakprogrammas starpniekservera iestatijumus.

4. lestatisana ir pabeigta.

Lietuviy

1. Pasirinkite retransliatoriaus rezima.

2. Prijunkite prietaisus.

3. Paleiskite interneto narsykle, i$ saraso pasirinkite bevielj tinklg ir spustelékite,,Connect” (prijungti).

PASTABA: Jei QIS tinklavieté neveikia po to, kai ja paleidziate per interneto narsykle, iSjunkite tarpines interneto narsyklés nuostatas.
4. Saranka baigta.

Norsk

1. Velg Repeater (Gjenta)-modus.

2. Koble til enhetene dine.

3. Apne nettleseren, velg et tradlost nettverk fra listen og klikk pa Connect (Koble til).

MERK: Hvis QIS-websiden ikke vises etter at du starter nettleseren, deaktiverer du proxy-innstillingene til nettleseren.
4. Oppsettet er ferdig.

Polski

1. Wybierz tryb pracy repetera.

2. Podfacz swoje urzadzenia.

3. Uruchomi¢ przegladarke sieciowa, wybrac siec¢ bezprzewodowa z listy i klikna¢ Connect (Pofacz).

UWAGA: Jezeli strona sieciowa QIS nie jest wyswietlana po uruchomieniu przegladarki sieciowej, nalezy wytaczy¢ ustawienia proxy przegladarki sieciowej.
4. Konfiguracja zostata zakonczona.

Portugués

1. Escolha o modo Repetidor.

2. Ligue os dispositivos.

3. Inicie 0 navegador Web, seleccione uma rede sem fios a partir da lista e clique em Connect (Ligar).

NOTA: Se a pagina Web da fungéo QIS néo for exibida ao iniciar o navegador Web, desactive as defini¢des de proxy do navegador Web.
4. A configuracdo fica assim concluida.

Romaéna

1. Alegeti modul Repetare.

2. Conectati dispozitivele dvs.

3. Lansati browserul Web, selectati o retea fara fir din lista si faceti clic pe Connect (Conectare).

NOTA: Dacé pagina Web QIS nu apare dupa lansarea browserului Web, dezactivati setérile proxy din browserul Web.
4. Conectarea este finalizata.

Slovensky

1. Zvolte rezim Repeater (Retranslator).

2. Pripojte svoje zariadenia.

3. Spustte webovy prehladavac, v zozname zvolte bezdrétov siet a kliknite na Connect (Pripojit).

POZNAMKA: Pokial sawebova stranka QIS nezobrazi po spusteni internetového prehladavaca, deaktivujte nastavenia proxy internetového prehladavaca.
4. Nastavenie je dokoncené.

Espaiiol

1. Seleccione el modo Repeater (Repetidor).

2. Conecte sus dispositivos.

3. Inicie el explorador web, seleccione una red inaldmbrica en la lista y haga clic en Connect (Conectar).

NOTA: Sila pagina web de la funcién QIS no aparece al iniciar el explorador web, deshabilite la configuracién de proxy en el mismo.
4. Hafinalizado la configuracion.

Svenska

1. Vélj repeaterldget.

2. Anslutdina enheter.

3. Starta webbldsaren vilj ett tradlost nétverk fran listan och klicka pa Anslut.

NOTERA: Om QIS webbsidan inte visas efter att webblésaren startats avaktivera proxyinstallningen i webblasaren.
4. Instéliningen slutford.

1. Choose the AP mode.
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Francais

1. Sélectionnez le mode du point d'accés.

2. Connectez les périphériques.

3. Lancez I'utilitaire de détection des périphériques, puis configurez les paramétres de sécurité.

REMARQUE: Pour lancer Device Discovery, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > ASUS Utility > RT-N12B1 Wireless Router > Device Discovery
4. Laconfiguration est terminée.

Deutsch

1. AP-Modus auswahlen.

2. SchlieBen Sie Ihre Gerate an.

3. Programm fiir Gerétesuche starten und Sicherheiteinstellungen konfigurieren.

HINWEIS: Zum Starten der Geratesuche klicken Sie bitte auf Start > Programme > ASUS Utility > RT-N12B1 Wireless Router > Gerétesuche
4. Die Einrichtung ist fertig.

Italiano

1. Selezionare la modalita AP.

2. Collegare i dispositivi.

3. Avviare |'utilita Device Discovery e configurare le impostazioni di protezione.

NOTA: per avviare Device Discovery, selezionare Start > Programmi > ASUS Utility > RT-N12B1 Wireless Router > Device Discovery.
4. Laconfigurazione & completata.

Pycckuit

1. BeiGepure peskiM TOUKH IOCTYMA.

2. Tlopkmounre Bawm ycrpoiicTsa.

3. Bamycrure yrunnty Device Discovery i HacTpoiiTe napaMeTpbi 6e30MaCHOCTIL.

TNIPUMEYAHUE: [Ty 3amycka ytumatsl Device Discovery Haxmvmre ITyck > ITporpammbl > ASUS Utility > RT-N12B1 Wireless Router > Device Discovery.
4. Hacrpoiika 3aBepluieHa.

Portugués do Brasil

1. Escolha o modo AP.

2. Conecte seus dispositivos.

3. Inicie o utilitario Device Discovery e configure os ajustes de seguranca.

OBS: Para iniciar o Device Discovery, clique em Start (Iniciar) > Programs (Programas) > ASUS Utility (Utilitério ASUS) > RT-N12B1 Wireless Router
(Roteador sem Fio RT-N12B1) > Device Discovery.

4. Alnstalagdo estd concluida.

Bbnrapcku

1. W36epete pexum AP (Touka 3a fOCTbN).

2. (CBbpxeTe ycTpoNCTBaTa.

3. CrapTupaiite nomolyHata nporpama OTKprBaHe Ha yCTPOMCTBO U KOHGUIypUpaliTe HACTPOKMTE 3a CUrYPHOCT.

3ABEJIEXKA: 3a pa cTapTupate OTKprBaHe Ha yCTPOIICTBO, LWpaKkHeTe Bbpxy CTapT > Mporpamu > MomolyHa nporpama Ha ASUS > besxuueH pytep
RT-N12B1 > OTKpuBaHe Ha yCTPOICTBO.

4. KoHUrypmpaHeTo npuKmioun.

Cesky

1. Zvolte rezim AP (Pfistupovy bod).

2. Pfipojte zafizeni.

3. Spustte néstroj Device Discovery (Vyhledani zafizeni) a nakonfigurujte nastaveni zabezpeceni.

POZNAMKA: Chcete-li spustit nastroj Vyhledni zafizeni, klepnéte na Start > Programy > Nastroj ASUS > RT-N12B1 bezdrétovy smérova¢ > Vyhledéni zafizeni.
4. Instalace je dokoncena.

Dansk

1. Veelg AP-tilstanden.

2. Tilslut enhederne.

3. Start "Device Discovery” ("Enhedsopdagelse”) redskabet og konfigurer sikkherhedsindstillingerne.

BEMARK: For at starte Enhedsregistreringen, skal du klikke pé Start > Programmer > ASUS veerktgjer > RT-N12B1 Tradlgs router > Enhedsregistrering.

4. Opsetning fuldfert.

Nederlands

1. Kies de AP-modus.

2. Sluit uw apparaten aan.

3. Start het hulpprogramma Apparaatopsporing en configureer de beveiligingsinstellingen.

OPMERKING: Om Apparaatopsporing te starten, klikt u op Start > Programma’s > ASUS-hulpprogramma > RT-N12B1 draadloze router > Apparaatopsporing.
4. Deinstelling is voltooid.

Eesti

1. Valige AP reziim.

2. Uhendage seadmed.

3. Kaivitage utiliit Device Discovery (Seadme leidmine) ja konfigureerige turvasétteid.

MARKUS: Rakenduse Seadme tuvastamine kaivitamiseks kidpsake Start > Programmid > ASUS utiliit > RT-N12B1 traadita ruuter > Seadme tuvastamine.
4. Halestus on ldpule viidud.

Suomi

1. Valitse yhteyspistetila.

2. Kytke laitteet.

3. Kdynnistd laitteen etsintdohjelma ja madritd turva-asetukset.

HUOMAUTUS: Kéynnistd Device Discovery -apuohjelma napsauttamalla Kéynnistd > Ohjelmat > ASUS-apuohjelma > RT-N12B1 Langaton reititin > Device Discovery.
4. Asennus on valmis.

EAAnvika

1. Em\é€te Ty katdotaon Aettoupyiag tou X1,

2. ZuvOEOTE TIG CUOKEVEC 0aC.

3. Ekkiviote o fonBntiko mpdypappa Device Discovery (Avakdhuypn GUGKEUNG) Kat SIapOp@WOTE TIG pUBpIoEIC aopaleiag.

THMEIQZH: Tia va ekkivijoete Ty AvakdAugn ouokeunc, kavte KNk oto Evapén > Mpoypdupata > Bondntiko mpoypapua ASUS) > AcUppatog
Spopoloyntig RT-N12B1 > AvakdAugn GUOKEUAC.

4. Heykataotaon éxel ohokAnpwOei.

Magyer

1. Valassza az AP (hozzaférési pont) izemmaodot.

2. Csatlakoztassa az eszkozoket.

3. Inditsa el a Device Discovery (Eszkoz-felderités) segédprogramot és konfigurélja a biztonsagi bedllitdsokat.

MEGJEGYZES: Az eszkdzfelderités inditéaséahoz kattintson a Start > Programok > ASUS segédprogram > RT-N12B1 vezeték nélkiili router > Eszkdzfelderités elemre.
4. Abedllités befejezédott.

Latviski

1. lzvélieties AP rezZimu.

2. Savienojiet savas ierices.

3. Palaidiet utilitu Device Discovery (lerices meklétajs) un konfiguréjiet drosibas iestatijumus.

PIEZIME: Lai palaistu lericu meklétajs, nospiediet Sakt > Programmas > ASUS utilitprogramma > RT-N12B1 Bezvadu marsrutétajs >leri¢u meklétajs.
4. lestatisana ir pabeigta.

Lietuviy

1. Pasirinkite AP rezima.

2. Prijunkite prietaisus.

3. Paleiskite jtaiso radimo tvarkytuve ir konfigaruokite apsaugos nuostatas.

PASTABA: Norédami paleisti jrenginio aptikima, spustelékite paleistis > programos > ASUS paslaugy programa > RT-N12B1 paslaugy programa >
irenginio aptikimas.

4. Saranka baigta.

Norsk

1. Velg AP-modusen.

2. Kobletil enhetene dine.

3. Start Device Discovery (Enhetsregistrering)-verktayet og konfigurer sikkerhetsinnstillingene.

MERK: For a starte enhetsoppdagelse, klikk pa Start > Programmer > ASUS-verktey > RT-N12B1 trddles ruter > Enhetsoppdagelse.
4. Oppsettet er ferdig.

Polski

1. Wybierz tryb pracy punktu dostepowego (AP).

2. Podtacz swoje urzadzenia.

3. Uruchom narzedzie Device Discovery (Wyszukiwanie urzadzenia) i skonfiguruj ustawienia bezpieczenstwa.

UWAGA: W celu uruchomienia Wykrywanie urzadzen, klikna¢ Start > Programy > Narzedzie ASUS > Router bezprzewodowy RT-N12B1 > Wykrywanie urzadzen.
4. Konfiguracja zostata zakoriczona.

Portugués

1. Escolha o modo AP.

2. Ligue os dispositivos.

3. Inicie o utilitario de Descoberta de Dispositivos e configure as defini¢des de seguranca.

NOTA: Para executar a Descoberta de dispositivos, clique em Iniciar > Programas > Utilitario ASUS > Router Sem Fios RT-N12B1 > Descoberta de dispositivos.
4. Aconfiguracao fica assim concluida.

Romana

1. Alegeti modul AP.

2. Conectati dispozitivele dvs.

3. Lansati utilitara Descoperire Dispozitiv si configurati setérile de siguranta.

NOTA: Pentru a lansa utilitarul Descoperire dispozitiv, faceti clic pe Start > Programe > Utilitar ASUS > Ruter fara fir RT-N12B1 > Descoperire dispozitiv.
4. Conectarea este finalizata.

Slovensky

1. Zvolte rezim AP (Pristupovy bod).

2. Pripojte svoje zariadenia.

3. Spustite pomocny program Device Discovery (Zistenie zariadenia) a vykonajte konfiguraciu nastaveni zabezpecenia.

POZNAMKA: Ak chcete spustit aplikaciu Zistovanie zariadenia, kliknite na Start > Programy > Pomécka ASUS > Smerova¢ bezdrotovej komunikécie
RT-N12B1 > Zistovanie zariadenia.

4. Nastavenie je dokoncené.

Espafiol

1. Seleccione el modo AP.

2. Conecte sus dispositivos.

3. Abrala utilidad de Deteccion de dispositivos y configure los parametros de seguridad.

NOTA: Para iniciar la aplicacion Deteccion de dispositivos, haga clic en Inicio > Programas > Utilidades ASUS > Router inaldmbrico RT-N12B1 >
Deteccion de dispositivos.

4. Hafinalizado la configuracion.

Svenska

1. Vilj AP-laget.

2. Anslutdina enheter.

3. Oppna verktyget Device Discovery (enhetsupptéckaren) och konfigurera sikerhetsinstaliningarna.

NOTERA: For att starta Enhetsupptackt klicka pa Start > Program > ASUS tillbehor> RT-N12B1 tradlds router> enhetsupptackt.
4. Instéliningen slutford.

YkpaiHcbka

1. Bubepitb pexxum AP (T[).

2. Tligkntouits npucTpoi.

3. 3anycrtitb ytunity Device Discovery (BuaHaueHHs npucTpoo) Ta KoHAirypyiiTe HanawTyBaHs Geaneku.

MPUMITKA:  LLlo6 3anycTuTvt BusHaueHHs npucTpoto, knaukitb no CTapt > Mporpamu > Ytunita ASUS > besnpotosuii MapLupyTusatop RT-N12B1 > BusHaueHHs
NPUCTPOO.

4. HanawTyBaHHs 3aBepLUEHO.



