Nsus Setting up a Home Network - Router Mode

RT- N 1 2 C 1 S u pe rS peed N Ro u te r o Ol BRETTIIEL: fras?éé?tii:nnez le mode Routeur. Eueﬂ‘ni“:e reititintila. Espsgl?c?ilone el modo Router.

2. Connectez tous les périphériques nécessaires. 2. Kytke laitteet. 2. Conecte sus dispositivos.

REMARQUE: Avant de continuer, débranchez tous les cébles de votre HUOMAUTUS: Er"e" kuin‘jatkat, i'fOLa pistyke Jajihdm/kff?‘e"‘ NOTA: Antes de continuar, desenchufe y desconecte los cables/conductores pertenecientes a la instalacion del médem existente. Una
configuration modem existante. Aprés deux minutes, olemassa olevasta modeemiasennuksesta. Liita vez transcurridos dos minutos, vuelva a enchufar y conectar los cables/conductores para restablecer el entorno de red.
rebra?\chez les c/bles de votre environnement réseau. kahden minuutin kuluttua pistoke ja johdot/kaapelit 3. Silapagina web de la funcion QIS no aparece al ini(iagel explorador web, deshabilite la configuracion de proxy en el mismo.

3. Lancez votre navigateur Internet et suivez les instructions de verkkoympiristoasi varten. NOTA: If the QIS web page does not appear after launching the web browser, disable the proxy settings on the web browser.

configuration rapide apparaissant a I'écran. 3. Kéynnisté verkkoselain ja noudata QIS-asennuksen vaiheita. 4. Ha finalizado la configuracion.

REMARQUE: SiI'Assistant de configuration n'apparait pas au lancement de HUOMAUTUS: Jos QIS-web-sivu ei tule nakyviin web-selaimen Svenska

votre navigateur Internet, désactivez les paramétres proxy du navigateur. kaynnistyksen jalkeen, ota web-selaimen valityspalvelinasetukset pois 1 val .

4. La configuration est terminée. Kaytosts. - Valj rout.erlaget.

M Deutsch & pemusonvais T e e kol - SR
rouren . : , koppla ifran strommen och koppla ifran ledningarna/kablarna frén din befintliga modeminstalining. Efter
L JLJUJU] mtl{ 1. RouFer—Mod‘us auswél’l\en, EMI‘IV}KG X i X ) tvé minuter koppla in strtémmen igen och anslut ledningar/kablar for din natverksmiljo.
—— R t \; AP 2. SchlieBen Sie ”.“E Geréte an. o B 1. Enlks§rs v Katdotaon Aertoupyiag Tou Apopoloynti. 3. Oppna webblasaren och folj stegen i QIS (snabb Internet-instalining).
outer HINWEIS: Bevor Sie fortfahren ziehen Sie bitte die Kabel Ihrer existierenden 2. ZUVSEOTE TIC OUOKEUEG 0QG. NOTERA: Om QIS webbsidan inte visas efter att 5 startats avaktivera proxyinstéllningen i
RT-N12 C1 Modem-Einrichtun heraus. Stecken Sie die Kabel Ihrer IHMEIQEH: Mpw mpoxwpnoert, Bydhte amd Ty mpila kat amoouvdéote 4. Installningen slutford.
Re p e ate r Netzwerkumgebung nach 2 Minuten wieder hinein. Ta kaA@S1a and TV uTapxoUsa EyKATAoTAON HOVTEW. MeTd YKpaiHcbka
3. Starten sie einen Web-Browser und folgen sie den Internet- ano6 600 Aentd, eloayete otV mpida Kal enavacuvoéoTe Ta p ’
Schnelleinstellungsschritten (QIS). Kkahwdia oo MePIBAMov Tou SikThou oac. 1. Bgﬁepwh‘ pexim RO{“” (MapupyTusatop).
HINWEIS: Falls die QIS-Webseite nach dem Starten des Browsers nicht 3. EKKwAOTE T0 pdypappa morynong oto Sladiktuo kat akohoudrote 2. Nigeniosits npuchow, . N o ) )
erscheint, deaktivieren Sie bitte die Proxy-Einstellungen lhres Browsers. Ta Brpata g Mpriyopng Eykatdotaong Internet (QIS). MPUMITKA: Mepu Hix "P?/JOBWTW BUMKHITb | BI€AHANTE Bifl iCHyto4oro y Moziema. Yepe3 8 XBUNMHM 3HOBY MIAKMIOYITL
. 4. Die Einrichtung ist fertig. ETHMEIQEH: Edv n 1otooehida Tou QIS Sev EavIOTE] HETa T eKKivnon . mHpr/Ka§en| AN MEDEXEBOTO OTOHEHHS. )
2. Connect your devices. ltaliano TOU TIPOYPAHHATOC TEPIYNONG OO Web, GMEVEPYOTIOIAOTE TIC PUBICEIC 3. Banycrit Gpayagp i HOTpUMyiATECh IHCTPYKLA ﬂﬂfl LLBuakoro 3 CAHaHKS 3 MepeXero IHTepHeT (QIS). _
1. Selezionare la modalita Router. TV BIaKOMIOTH PECONABNONG OTO MPGYPapa MEPLAYNONG OTo Web. I'IPVII:ITKA: Sikujo nicns 3anycky Be6-Gpay3aepa He 3'5BUTbCs Be6-CTopiHka QIS, BUMKHITL HanaLTyBaHHs NpoKci y Be6-Gpayaepi.
2. Collegare i dispositivi. 4. Heykardotaon éxe ohokhnpwOel. 4 Hanaurysaiis 3a8epuero.
. . L. NOTA: Primadi procedere, disinserire e scollegare i cavidal modem.Dopodue  Magqyar U
NOTE: Before you proceed, unplug and disconnect the wires/cables from your existing modem minut, reinserire e ricollegare i cavi della rete. 5 Vgéﬂ‘:ssza 2 router izemmédot. T"rvtsgn dirici modun segin
setup. After two minutes, replug and reconnect the wires/cables for your network environment. 3. Avviare il browser web e seguire la procedura QIS (Quick Internet Setup) . 2, Csatlakoztassa az eszkézoket. 2. Aygitlaninizi baglayin.

N_OTA_: Se, d9po aver.avv.iam il browser web, non appare la pagina web QIS,  MEGJEGYZES: mielstt tovabblépne, hiizza ki és valassza le a NOT: Devam etmeden 6nce, kablolari/telleri mevcut modem k wzdan gikarin ve bag ini kesin. iki dakika sonra ag ortaminiz

disattivare le impostazioni proxy sul browser web. é kabeleket meglévé modemérdl. Két perc icin kablolan/telleri yeniden takin ve baglantisini yeniden saglayin.

4. La configurazione & completata. elteltével dugja vissza és csatlakoztassa a halézata 3. Web tarayicinizi agin ve Quick Internet Setup (Hizl internet Kurulumu) (QIS) adimlarini izleyin.

nd | VE;E(ékEi(/kéde::. - NOT: Eger QIS web sayfasi web tarayicisini baslattiktan sonra gériinmezse, proxy ayarlarini web tarayicisinda engelleyin.
3. Inditsa el a webbongészot, és kovesse a gyors internetes beallitas 4. Kurulum tamamlanir.
- (QIS) lépéseit.
Pycckuit MEGIEGYZES: Haa QIS weblap nem jelenik meg a bingészoprogram

1. Boifepute pexuM poyTepa. inditdsa utan, tiltsa le a bongészéprogram proxy-beallitasait.

RT-N12 C1 2. TogkniounTe Baww ycTpoiicTsa. 4. Abedllitas befejezodott.
MPUMEYAHVE: Tpex e 4em NpoA0MKMTb, OTKNKUUTE NpoBoaa/kadeny ot
MofieMa. Yepes [1Be MUHyTbl CHOBA NOAKI04MTE NPoBOAA/Katens Latviski
K Baweii ceT 1. lzvélieties marsrutétaja rezimu.
Modem 3. 3anycTute Gpay3ep 1 CrefyiTe MHCTPYKLMSM GbiCTPOrO MOAKIIOYEHHS K 2. Savienojiet savas ierices.
Wrreprety (QIS). PIEZIME: Pirms turpinat, atslédziet un atvienojiet vadus/kabe|us no
MPUMEYAHVE: Ecnw ge6-cTpanuua QIS He nosisanacs noce 3anycka Gpaysepa, es0sa modema uzstadijuma. Péc divam minatém, ieslédziet un Fccc li C-Tick Mark CE
OTK/IOUMTE NPOKCH-CEpBEp B HACTpOiikax Gpay3epa. pievienojiet vadus/kabelus jusu tikla videi. ompliance

4. Hactpoitka 3asepueHa. 3. Palaidiet timekla parlaku un izpildiet Quick Internet Setup (Atrés

Portugués do Brasil interneta palaiganas) (QIS) solus.
Q u i c k Sta rt G u id e 1. Escolha o modo do Roteador. PIEZIME: Ja QIS (atra iestati3ana caur internetu) timekla lappuse
2. Conecte seus dispositivos. adas péc interneta parlikp i3 &joji
) 0BS: Antes de prosseguir, desligue e desconecte os fios/cabos da parlikp n rpni ra i . .
Client configuragao de seu modem existente. Apés dois minutos, religue e 4. lestatisana ir pabeigta. ASUS Recycllnnga keback SerVIceS
reconecte os fios/cabos para o seu ambiente de rede. Lietuviy
NOTE: For more details on the features of the wireless router, refer to the user manual 3. Launch the web browser and follow the Quick Internet Setup (QIS) steps. 3. ;r(\)lltsl)eo navegador web e siga as etapas de instalaco de Internet répida ; ::j::.l?:p:Zif.lszam”aus resima. ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest
included in the Utility CD. 0BS: Sea pagina da web QIS nao aparecer apds o lancamento do PASTABA: Pries tesdami istraukite ir atjunkite laidus/kabelius nuo esamos standards for protecting our environment. We believe in prond ing solutions for you to
navegador web, desabilte os gjustes do proxy no navegador web. modemo sarankos. Po keliy minuciy vél kigkite rpakartotinal  be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the
4. Alnstalacdo esta concluida. prijunkite laidus/kabelius prie savo tinklo aplinkos. N .
== Bbnarapcku 3. Paleiskite interneto narsykle ir vadovaukités greitos internetinés paCkagIng materials. Please goto
RTN12C1 i . . P .
1. Vis6epere pexim Router (PyTep). sarankos (QIS) nuorodomis. N http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in
[Detecting vour connection type 2. CBbpXeTe yCTpONCTBATA. PASTABA: Jei QIS tinklavieté neveikia po to, kai ja per N N
et L e Mpeav aa np 11 NpeKbCHeTe Bpb3Kata i“ntersrmria?‘r;grégrl%iijunk'\\e tarpines interneto narsyklés nuostatas. different regions.
Bl e e e B e CxmyTe/KabenuTe Ha Bawarta CbliecTsyBalla MoaeMHa - K gta.
= = y  Jaa" uHcTanauus. Cnepj B MUHYTH BKNioveTe v cebpxete otoso  NOFS|
Ec DeCIaratlon Of conformlty I XuunTe/KabenuTe Ha Bawata mpexosa cpepa. 1. Velg Router (Ruter)-modusen. REACH
. nspiring Innovation  Persistent Perfection 3. Craptupaiite ye6 6pay3bpa v cnepgaiite crbnkute B Quick Internet 2. Koble til enhetene dine.
We, the undersigned, Setup (QIS) (Bbp3n MHTEPHET HACTPOIAKM). MERK: For du fortsetter, ma du koble fra ledningene/kablene fra ditt X ) . X X L .
: ASUSTek COMPUTER INC. PPPoE 3ABENEXKA: AKo yeb caiTbT QIS He ce NosBI, Clief Kato cTe eksisterende modemoppsett, Etter to minutter, koble til igjen Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. CTapTpann yeﬁ 6pay3'bpa wn, ,ElEaKTVIBVIpaPITE HaCTpOI;IKVITe lednit k forr iljoet ditt. f Ch . | | f k bl h d h h . I b .
Country: TAIWAN Ha NPOKCY CbpBbPa Ha yeb bpay3bpa. 3. Start nettleseren og folg trinnene til Quick Internet Setup (QIS) Rask O “N€MICa s) regulatory framework, we published the chemical substances in our
Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 4. Kodurypuparero npukrioun. Oppset_‘ avlmeme‘tt), ; . PdeUCtS at ASUS REACH WebSIte at
MERK: Hvis QIS-websiden ikke vises etter at du starter nettleseren, .
Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN du proxy-innstill il http://csr.asus.com/english/REACH.htm
Country: GERMANY SIS rinizct ¢ 4. Oppsettet er ferdig.
lare the followi tus: ; esky . -
declare the following apparatus : e 1. Zualte refim Router (Smérovad) Polskl‘ IManufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
‘ Product name : ‘ Wireless-N Router ‘ DHCP 2 Piipojte zafizen 1. Wybierztryb pracy routera.
User Name . - : i
[ Modet name : | RT-N12€1 \ o POZNAMKA: Nez budete pokracovat, odpojte napsjen a vodice/kabely od f,‘w:gi'?‘; swojeurzadzenia. . Tel: +886-2-2894-3447
e e o : Przed przejsciem dalej wyciaggnac wtyczki i odtaczy¢
conform with the ial requi of the following directives: stévajiciho uspofadani modemu. Po dvou minutach znovu kable/przewody od istniejacego modemu. Po dwéch minutach

Please key in the account and password given by your pripojte napajeni a vodice/kabely vaseho sitového prostredi. . . . )
Intrmet Seniee PrOVT(9P) . e re X R ’ ponownie wlozy¢ wtyczki podiaczy¢ kable/przewody w Address:  No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
150 MO Koy e defoult eernamie ar pacsimsrd 3. Spustte webovy prohlizec a postupujte podle krokt Rychlého nastaveni srodowisku sieciowym. 4 4 4 4

‘admin / admin. Internetu (QIS).

[X12004/108/EC-EMC Directive

X EN 55022:2006+A1:2007 X EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
X EN 61000-3-2:2009 XI EN 61000-3-3:2008 . A e . . P 3. Uruchom przegladarke internetowa i postepuj zgodnie z poleceniami
O EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 ‘D EN 55020:2007 ‘ [SUS wrvzs POZNAMKA: Pokud se po spusténi webového prohlizete nezobrazi stranka S2ybkie] konfiguradj Internetu Q15).

B Qis, deaktivuijte nastaveni proxy ve webovem prohlizedi. UWAGA: Jezeli strona sieciowa QIS nie jest wyswietlana po uruchomieniu Authorised ASUS computer GmbH

X11999/5/EC-R &TTE Directive 4. Instalace je dokoncena.

XI EN 300 328 V1.7.1(2006-10) [ EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04) Netvork tame . Dansk przegladarki sieciowej, nalezy wytaczy¢ ustawienia proxy przegladarki sieciowej. representative

[0 EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05) ] EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) 4. Konfiguracja zostata zakoriczona. H . -

[ EN 300 440-2 VV1.2.1(2008-03) ] EN 301 489-4 VV1.3.1(2002-08) Network key 1. Veelg rutertilstanden. o - in Europe: Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

[0 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) ] EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) A U . 2. Tilslut enhederne. Portugues

- 3 network key betwezn § and 63 charscters(etters,

E Em gg: ggg:; xgg}ggg;gg; % Em gg: 3231?7\/\1/24,'11_(12(283;:))5) Q:@?%f.i’;;;;?%z:;ﬁ"& gﬁrﬁ‘}:ﬁ‘g?i‘e‘333&"5.,2?&:‘:“ BEMZRK: Traek kablerne ud af dit modem, for du fortstter. Og tilslut dem ; Eiscslehssodlmg;‘?‘z’;er‘ -

0] EN 301 893 V1.4.1(2005-03) ] EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09) ' igen til dit netvaerk efter to minutter. Nkag Antes dscommu'ar desliaue os fios/cabos ligadas 20 modem Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN.VETIC. A.S.

O] EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) O] EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) 3. Start 0g falg quick-i (Q1S) trinene. ot e " . distributors

O EN 50360:2001 ] EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) BEMARK: Hvis QIS websiden ikke kommer frem nar du starter Apds dols minutos,ligue novamente os fios/cabos da sua rede. lin Turkey: Tel: 490 212 3311000

O EN 50371:2002 ) EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05) webbrowseren, skal du deaktivere proxy-indstillingerne i webbrowseren. 3. Abra o browser da web e siga as instrugdes para configurago répida in Turkey: .

X EN 50385:2002 [ EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 4. Opswtning fuldfort, daInternet.
[X2006/95/EC-LVD Directive N G | Nederlands NOTA: Se a pagina Web da funcéo QIS nao for exibida ao iniciar o Address:  AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10

EN 60950-1 / A11:2009 [ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008 ) navegador Web, desactive as definicoes de proxy do navegador Web. AYAZAGA/ISTANBUL
; EN 60950-1 / A12:2011 ] EN 60065: 2002+/ A12: 201+1 S 4 A configuragio fca assim conclide !
- : - ¥ . . . 2. Sluit uw apparaten aan. ALy . " .

[X2009/125/EC-ErP Directive NOTE' If the QIS web page does not appear after launChmg the web browser, disable the proxy OPMERKING: voordat u doorgaat, moet u de draden/kabels loskoppelen Roman_a CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
eoalation (2C) No. 12752008 RS ————— settings on the web browser. van uwk fe modeminstallatie. Sluit de draden/kabels |- Alegeti modul Router.

equlation (EC) No. 1275/2008 egulation (EC) No. 278/2009 = voor uw netwerkomgeving na twee minuten opnieuw aan, 2 _Conectati dispozitivele dvs. . ) ) Tel: 490212 3567070

[0 EN 62301:2005 X EN 62301:2005 3. Startde webbrowser en volg de QIS-stappen (Quick Internet Setup NoTA: ‘\na\nte fie aincepe, de(.onectvayl i scoatefi ﬁrg\e/cablunle d.e I»a
Regulation (EC) No. 642/2009 ) (snelle internetinstelling)). instalatia de modem existenta. Dupa doud minute, reatasati si

9 . 4, Setup is completed, OPMERKING: Als de QIS-webpagina niet verschijnt na het start d reconectati firele/cablurile pentru mediul de retea. Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI

[J EN 62301:2005 Ver. 111121 i peg e fa het starten van e 3. Lansati browser-ul web si urmati pasii de Conectare Rapida la Internet

moet u de proxy-instellingen op de uitschakelen. g ti browser-ul web s urmati pasii P No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL
4. Deinstelling is voltooid. (Q1s).

XCE marking NOTA: Dacé pagina Web QIS nu apare dup lansarea browserului Web,

a—
IS rrvizc

dezactivati setarile proxy din browserul Web.

R i 4. Conectarea este finalizata.
. . You have finished configuring the wircless security settings. .
(EC conformitv markina) — S Eesti Slovensk:
. R Vi
bostion: GEO T Ve vt s Slovensky EEE Yonetmeliine Uvaund
. Wireless Securty: WPA-AUto-Personal - AES + TP WAN type: Automatic P 2. Uhendage seadmed. . LVOlte N RoUer LI d Onetme Igine Uygunaur.
Name: Jerry Shen Networkley: 12345678 WA p: 10101683 MARKUS: Enne kui jatkate, ihendage lahti ja eemaldage modemilt 2. Pripojte svoje zaradenia. o
LAl P 182168.1.1 koik juhtmed/kaablid. Kahe minuti parast taaspaigaldage ja POZNAMKA: P;ed wym, a;(? b/ll’(dge pt.Jkraco.\{at,Av.ytVlal'Ilf\IFe 2 ZdaSUkaPa
Router Admin account: adrin -ihendage kbik vorguiihenduse juhtmed/kaablid. odpojte vodice/kéble  jestvuce; intalécie modemu. Po
AT N R T 3. Kaivitage veebibrauser ja jargige viisardi Quick Internet Setup (Interneti- "'edk_‘flt)l'jtlm'"fﬁCh_Z?S"F:]e do zasu;l.(ya opétovne pripojte
1 Tirhaal vodice/kable vasho sietového prostredia.
i ErT e  lihenduse kiirhdalestus (QIS)) samme. o ; 1o > 5 iy L.
Declaration Date: Nov. 28, 2011 2. Advanced setting page Kui pérast ke QIS'i veebileht ei avane, siis 3. S;?usgte mternettovy V_’“_?ht"adaia(z‘i’;;ul’“l‘e podla krokov Strucného
i ixi ing: . % ke keelake veebibrauseris puhvrisitted. navodu pre nastavenie internetu (QI5).
Year to begin affixing CE marking:2011 Signature : (RIS 4. Haslestus on Iopule viidud. POZI:IAMKA: Poki§I'5§webové str_énkao\s nezobrazi pospustgni internetového
prehladévaca, j proxy ir éf hladévaca.
4. Nastavenie je dokoncené.

U6980 / First Edition / Nov. 2011
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RT-N12 C1

2. Connect your devices.

RT-N12 C1

Client

Router— AP
Repeater

Wireless Router

3. Launch the web browser, select a wireless network from the list, and click

Connect.

/ BLI.S RT-N12C1

peoasus.vip = 2
pegasus guest = 1 =T
Asus-Doc2 = 1 WPAZPSK TKFI @
ASUSVPN o) 1 WPAZPSKTKP-AESI@ o
ASUS12345 = 1 wPerSKTKPAESIE B |
Jnet = 2 wPAzPSKAES @ B
pegasus e A wPAzPSKAES|@ R
pegasus-custom o1 1 Uniknown (WEF) @

WLHW3 = 2 onE)
Eric-WL500gx =

RTAN23 =

NOTE: If the QIS web page does not appear after launching the web browser, disable
the proxy settings on the web browser.

4. Setup is completed

the wireless

r—.— RT-

&

S
10.10.188.1

N

w

to.

Frangais
1. Sélectionnez le mode Répéteur.
2. Connectez tous les périphériques nécessaires.

Back main page: Manual configuration and fine-tuning.

Add to Favorites: The RT-N12C1's IP address is changed

t0[10.10.188.3 | Hence, we recommend that you add this URL to your
Favorites list for quick access to the RT-N12C1's web GUI

Select another network: Change the network that RT-N12C1 will connect

Magyer
1. Vélassza az er6sit6 izemmaodot.
2. Csatlakoztassa az eszkozoket.

3. Lancezvotre navigateur Internet, sélectionnez I'un des réseaux 3. Inditsa el a bongészGprogramot, vélasszon egy vezeték nélkiili

sans fil disponibles puis cliquez sur Connecter.

hélézatot a listérol, majd kattintson a Connect (Csatlakozés)

REMARQUE: Si I'Assistant de configuration n'apparait pas au gombra.

lancement de votre navigateur Internet, désactivez les paramétres

proxy du navigateur. -
4. Laconfiguration est terminée.

Deutsch
1. Repeater-Modus auswahlen.
2. SchlieBen Sie Ihre Gerate an.

3. Starten sie einen Web-Browser und folgen sie den Internet- 3. Atveriet timek|a parlukp:

Schnelleinstellungsschritten (QIS).

HINWEIS: Falls die QIS-Webseite nach dem Starten des Browsers
nicht erscheint, deaktivieren Sie bitte die Proxy-Einstellungen lappuse

Ihres Browsers.

4. Die Einrichtung ist fertig.
Italiano

1. Selezionare la modalita Ripetitore.
2. Collegare i dispositivi.

MEGJEGYZES: HaaQISwebl jelenik bo

inditasa utan, tiltsa le a bongészéprogram proxy-beallitésait.
4. Abedllitas befejez6dott.

Latvi
1. lzvélieties atkartotaja rezimu.
2. Savienojiet savas ierices.

no saraksta izvélieti
bezvadu tiklu un nospiediet Connect (Pievienoties)
PIEZIME: Ja QIS (atra iestatisana caur internetu) timek|a

adas péc interneta parluk palaisanas,
t parlak ri starpniekservera i j
4. lestatisana ir pabeigta.
Lietuviy

1. Pasirinkite retransliatoriaus rezima.
2. Prijunkite prietaisus.

3. Awviareil browser web,
e cliccare Connetti.

NOTA: Se, dopo aver avviato il browser web, non appare la pagina
web QIS, disattivare le impostazioni proxy sul browser web.

4. Laconfigurazione & completata.

‘ ‘ U6980_RT-N12-C1_QSG_EURO.indd 2

dall'elenco unaret

3. Paleiskite interneto narsykle, i$ saraso pasirinkite bevielj tinkla
ir spustelekite ,Connect” (prijungti).

PASTABA: Jei QIS tinklavieté neveikia po to, kai ja paleidziate

per interneto narsykle, iSjunkite tarpines interneto narsykles

nuostatas.

4. Saranka baigta.

Pycckuii

1. BoiGepuTe pexum nosTopuTens.

2. Topkniowue Baww yeTporictea.

3. 3anyctuTe 6pay3ep, BbiGepuTe GECTPOBOAHYIO CETb U3 CNIMCKA U HAXMUTE
MoaknioumTs.

MPUMEYAHVE: Ecnm Be6-cTpanmua QIS He nosBunack nocne 3anycka

Gpay3aepa, OTKIIKOUMTE NPOKCH-CepBep B HaCTPOifKax Gpay3epa.

4. "Hacrpoiika 3aBepLueHa.

Portugués do Brasil

1. Escolha o modo repetidor.

2. Conecte seus dispositivos.

3. Inicie 0 navegador da Web, escolha uma rede sem fio da lista e clique
em Conectar.

0BS: Seapaginadaweb QIS nao aparecerapdsol: donavegador

web, desabilite os ajustes do proxy no navegador web.

4. Alnstalacao esta concluida.

Bbarapckn

1. W36epete pexum Repeater (Mostopurten).

2. CBbpxeTe ycTpoiicTeaTa.

3. Craptupaitre ye6 n3bepete
wjpakHete Bbpxy Connect (CBbPXH).
3ABENEXKA: Ako yeb caiitsT QIS He ce nosBsy, Crief KaTo CTe CTapTvpani
yeb Gpay3bpa cu, AeaKTUBMPANTE HACTPOIKUTE Ha MPOKCH CbpPBbPA Ha

yeb 6pay3bpa.

4. KoHdurypupaHeTo npukaiouu.

Cesky

1. Zvolte rezim Repeater (Regenerativni zesilovac).

2. Pripojte zafizeni.

3. Spustte webovy prohlize¢, vyberte v seznamu nékterou bezdratovou
sit a klepnéte na Connect (Pfipojit).

POZNAMKA: Pokud se po spusténiwebového prohlize¢e nezobrazi stranka

QIS, deaktivujte nastaveni proxy ve webovém prohlizeci.

4. Instalace je dokoncena.

Dansk

1. Veelg gentagetilstanden.

2. Tilslut enhederne.

3. Start webbrowseren, vaelg et tradlost netvaerk pé listen, og klik pa
Connect (Opret forbindelse).

BEMARK: Hvis QIS websidenikkek fremndrdustarter

skal du deakti p! indstillingerne i .

4. Opsatning fuldfert.

Nederlands

1. Kies de repeatermodus.

2. Sluit uw apparaten aan.

3. Startde webbrowser, selecteer een draadloos netwerk in de lijst en klik

Mpexa OT CMCbKa 1

op Connect (Verbinden).
OPMERKING: Als de QIS-webpagina niet verschijnt na het starten van de
moet u de p i opde uitschakelen.
4. Deinstelling is voltooid.
Eesti

1. Valige jérguri reziim.

2. Uhendage seadmed.

3. Kéivitage veebibrauser, valige loendist traadita vork ja kiopsake kasku
Connect (Loo iihendus).

MARKUS: Kui parast veebibrauseri kaivitamist QIS'i veebileht ei avane, siis

keelake veebibrauseris puhvrisétted.

4. Haalestus on Iopule viidud.

Suomi

1. Valitse toistintila.

2. Kytke laitteet.

3. Kéynnista web-selain, valitse luettelosta langaton verkko ja napsauta
Connect (Muodosta yhteys) -painiketta.

HUOMAUTUS: Jos QIS-web-sivu ei tule nékyviin web-selaimen

kaynnistyksen jalkeen, ota web-selaimen valityspalvelinasetukset pois

kéytosta.

4. Asennus on valmis.

EAAnvika

1. EmAé€te TV Kataotaon Aetroupyiag Tou EmavaimTn.

2. TUVOEOTE TIC OUOKEUEC 0aG.

3. EKKIVI|OTE T0 IpOypappa MePIynang oTo web, emAEETe éva achppato
Siktuo amd T NoTa Kat Kavte KK 010 Z0vSeon.

IHMEIQZIH: Edv niotooehida tou QIS Sev ep@avioTe HETa TV ekkivnon

oV 4 A otoweb, NOTE TIC pUBiTEIG TOU

BlaKOHIOTH PHEGOAGPNONG OTO TPOYPAA TIEPIYNONG 0TO web.

4. Heykaraotaon éxel ohokAnpwOEi.

ASUS Contact information

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
Address

Norsk

1. Velg Repeater (Gjenta)-modus.

2. Koble til enhetene dine.

3. Apne nettleseren, velg et tradlost nettverk fra listen og Klikk pa
Connect (Koble til).

MERK: Hvis QIS-websid

i du proxy-ir

4. Oppsettet er ferdig.

Polski

1. Wybierz tryb pracy repetera.

2. Podfacz swoje urzadzenia.

3. Uruchomi¢ przegladarke sieciowa, wybrac sie¢ bezprzewodowq z
listy i klikna¢ Connect (Potacz).

UWAGA: Jezeli strona sieciowa QIS nie jest wyswietlana po uruchomieniu

przegladarki sieciowej, nalezy wytaczy¢ ustawienia proxy przegladarki

sieciowej.

4. Konfiguracja zostata zakoriczona.

Portugués

1. Escolha o modo Repetidor.

2. Ligue os dispositivos.

3. Inicie 0 navegador Web, seleccione uma rede sem fios a partir da
lista e clique em Connect (Ligar).

NOTA: Se a pagina Web da fungao QIS néo for exibida ao iniciar o

navegador Web, desactive as defini¢des de proxy do navegador Web.

4. A configuragao fica assim concluida.

Romana

1. Alegeti modul Repetare.

2. Conectati dispozitivele dvs.

3. Lansati browserul Web, selectati o retea fara fir din lista si faceti clic
pe Connect (Conectare).

NOTA: Daca paginaWeb QIS nu apare dup lansarea browserului Web,

dezactivati setarile proxy din browserul Web.

4. Conectarea este finalizata.

Slovensky

1. Zvolte rezim Repeater (Retranslator).

2. Pripojte svoje zariadenia.

3. Spustte webovy prehladévac, v zozname zvolte bezdrétovi siet a
kliknite na Connect (Pripojit).

POZNAMKA: Pokial sa webova stranka QIS nezobrazi po spusteni

ikke vises etter at du starter nettleseren,
til

ca, ivujte nastavenia proxy internetového
prehladavaca.
4. Nastavenie je dokoncené.
Espaiol

1. Seleccione el modo Repeater (Repetidor).

2. Conecte sus dispositivos.

3. Inicie el explorador web, seleccione una red inaldmbrica en la listay
haga clic en Connect (Conectar).

NOTA: Sila pagina web de la funcion QIS no aparece al iniciar el

explorador web, deshabilite la configuracion de proxy en el mismo.

4. Ha finalizado la configuracion.

Svenska

1. Valj repeaterldget.

2. Anslutdina enheter.

3. Starta webblasaren valj ett tradlost néatverk fran listan och klicka pa
Anslut.

NOTERA: Om QIS webbsidan inte visas efter att webblésaren startats

& netaiimngen slutforde -

YkpaiHcbka

1. BuGepitb pexum Repeater (Tparcnstop).

2. Tligknouite npucTpoi.

3. 3anycrith BeG-Gpay3ep, BUGEPITH Ge3APOTOBY MEPEXY 3 CMIACKY | KNALHITL
o Connect (MigkniouuTh).

MPUMITKA: Sikuwo nicns 3anycky e6-Gpay3aepa He 3'BuTbeA BeG-cTopikka QIS,

BUMKHITb HANaLLTYBAHHS NPOKCI y Be6-Gpay3epi.
4. HanawrTysaHHs 3aseplueHo.

Tiirkce

1. Yineleyici modunu segin.

2. Aygitlaninizi baglayin.

3. Web tarayicisini baslatin, listeden kablosuz bir ag secin ve Baglan'a
tiklayin.

NOT: Eger QIS web sayfasi web tarayicisini baslattiktan sonra
goriinmezse, proxy ayarlarini web tarayicisinda engelleyin.

4. Kurulum tamamlanir.

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

Website Www.asus.com.tw
Technical Support

Telephone +886228943447
Support Fax +886228907698
Software download support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Address

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

Telephone +15029550883
Fax +15029338713
Website usa.asus.com

Software download

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)
Address

support.asus.com*

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany

Fax +492102959911
Website www.asus.com.de
Online contact www.asus.com.de/sales
Technical Support

Telephone (Component) +491805010923
Telephone (System/Notebook/Eee/LCD) +491805010920

Fax +492102959911

Online support support.asus.com*

* Available on this site is an online Technical Inquiry Form that you can fill out to contact technical support.

Extending Your Wired Network - AP Mode

1. Choose the AP mode.

elwieie] WSS,
RT—N']Z‘E

Router— ‘ L—AP
Repeater

2. Connect your devices.

RT-N12 C1

Client

=

Client
Utility CD

Device Discovery

Francais

1. Sélectionnez le mode du point d'accés.

2. Connectez les périphériques.

3. Lancez l'utilitaire de détection des périphériques, puis configurez
les paramétres de sécurité.

REMARQUE: Pour lancer Device Discovery, cliquez sur Démarrer >

Tous les programmes > ASUS Utility > RT-N12C1 Wireless Router >

Device Discovery,

4. Laconfiguration est terminée.

Deutsch

1. AP-Modus auswahlen.

2. SchlieBen Sie hre Gerate an.

3. Programm fiir Gerétesuche starten und Sicherheiteinstellungen
konfigurieren.

HINWEIS: Zum Starten der Gerétesuche klicken Sie bitte auf

Start > Programme > ASUS Utility > RT-N12C1 Wireless Router >

Gerétesuche.

4. Die Einrichtung ist fertig.

Italiano

1. Selezionare la modalita AP.

2. Collegare i dispositivi.

3. Avviare |'utilita Device Discovery e configurare le impostazioni di
protezione.

NOTA: per avviare Device Discovery, selezionare Start > Programmi >

ASUS Utility > RT-N12C] Wireless Router > Device Discovery.
4. Laconfigurazione & completata.

Pycckwii

1. BolGepuTe pexuM Touku AocTyna.

2. Toaxnouute Bawm ycTpoiicTsa.

3. 3anycrute yamTy Device Discovery u HacTpoiiTe napameTpb!
6eaonacHocT.

MPUMEYAHUE: [ins 3anycka yrunuTsl Device Discovery HaxkmuTe Myck >

I'Iporﬂammu > ASUS Utility > RT-N12C1 Wireless Router > Device Discovery.

4. Hactpoiika 3aepLueHa.

Portugués do Brasil

1. Escolha o modo AP.

2. Conecte seus dispositivos.

3. Inicie o utilitario Device Discovery e configure os ajustes de
seguranca.

OBS: Parainiciar o Device Discovery, clique em Start (Iniciar) > Programs

(Programas) > ASUS Utility (Utilitario ASUS) > RT-N12C1 Wireless Router

(Roteador sem Fio RT-N12C1) > Device Discovery.

4. Alnstalagao esta concluida.

Bbarapckn

1. U36epete pexum AP (Touka 3a 4oCTbn).

2. Csbpxerte ycTpoiicTeaTa.

3. CraptupaiiTte nomouyHata nporpama OTKprBaHe Ha yCTPOICTBO 1
KOHUrypupaiiTe HaCTPOIKUTE 3a CUTYPHOCT.

3ABEJIEXKA: 3a pa craptpare OTKprBaHe Ha yCTPOWCTBO, WpakHeTe

Bbpxy CrapT > Mporpamu > MomolHa nporpama Ha ASUS > bexuuen

pyTep RT-N12C1 > OTKpuBaHe Ha yCTPOICTBO.

4. KoHurypupaHeTo NpuKioum.

Cesky

1. Zvolte rezim AP (Pfistupovy bod).

2. Pripojte zafizeni.

3. Spustte nastroj Device Discovery (Vyhledani zafizeni) a
nakonfigurujte nastaveni zabezpeceni.

POZNAMKA:  Chcete-li spustit néstroj Vyhledani zafizeni, klepnéte na

Start > Programy > Nastroj ASUS > RT-N12C1 bezdratovy smérova¢ >

hledani zafizeni.

4. Instalace je dokoncena.

Dansk

1. Valg AP-tilstanden.

2. Tilslut enhederne.

3. Start "Device Discovery” ("Enhedsopdagelse”) redskabet og
konfigurer sikkherhedsindstillingerne.

BEMARK: For at starte Enhedsregistreringen, skal du klikke pa

Start > > ASUS vaerktojer > RT-N12C1 Tradles router >

NOTE: To launch Device Discovery, click Start > Programs > ASUS Utility >

RT-N12C1 Wireless Router > Device Discovery.

4, Setup is completed.

2.46: ASUS  tanguage:
Firmware Version: 211131 H
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‘Security level:
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@ Cickthe buton o enabie
Gl 2 o3 mode.

Wore Conlig.

Enhedsregistrering.
4. Opsztning fuldfert.

Nederlands

1. Kies de AP-modus.

2. Sluit uw apparaten aan.

3. Start het hulpp ingenc de
beveiligingsinstellingen.

OPMERKING: Om Apparaatopsporing te starten, klikt u op Start >

Programma’s > ASUS-hulpprogramma > RT-N12C1 draadloze router >

4Ap pa[;gaixnos;gg I?H'g ?s'voltooid.

Eesti

1. Valige AP reziim.

2. Uhendage seadmed.

3. Kaivitage utiliit Device Discovery (Seadme leidmine) ja
konfigureerige turvasatteid.

MARKUS: Rakenduse Seadme ks klopsake

Start > Programmid > ASUS utiliit > RT-N12C1 traadita ruuter >

Seadme tuvastamine.

4. Haalestus on Iopule viidud.

Suomi

1. Valitse yhteyspistetila.

2. Kytke laitteet.

3. Kéynnista laitteen ja médritd tun tukset.

HUOMAUTUS: Kéynnisté Device Discovery -apuohjelma

napsauttamalla Kaynnisté > Ohjelmat > ASUS-apuohjelma > RT-N12C1

Langaton reititin > Device Discovery.

4. Asennus on valmis.

EAAnvika

1. EmAéETe TV Katdotaon Aertoupyiag Tou M.

2. TUVOEOTE TIC OUOKEVEC OAG.

3. EkkivAotETO 6 mpdypappa Device Discovery ahuyn
OUOKEUG) Kat TI¢ puBicEIC

IHMEIQEH: Mava ekkvAoETE TV AVaKAAUPN GUOKEURG, KAVTE KAK OTO

‘Evapén > Mpoypdpuara > Bonbntikd mpdypappa ASUS) > Acuppatog

Spopoloyntrig RT-N12C1 > AvakaAuyn ouokeurc.

4. H eykaraotaon éxel ohokAnpwOei.

Magyer

1. Valassza az AP (hozzéférési pont) lizemmaodot.

2. Csatlakoztassa az eszkozoket.

3. Inditsa el a Device Discovery (Eszk6z-felderités) segédprogramot
és konfiguralja a biztonsagi beallitasokat.

MEGJEGYZES: Az eszkézfelderités inditasahoz kattintson a Start >

Programok > ASUS segédprogram > RT-N12C1 vezeték nélkiili router

> Eszkozfelderités elemre.

4. Abedllitas befejezodott.

Latviski

1. lzvélieties AP rezimu.

2. Savienojiet savas ierices.

3. Palaidiet utilitu Device Discovery (lerices meklétajs) un konfiguréjiet
drosibas iestatijumus.

PIEZIME: Lai palaistu leri¢u meklétajs, nospiediet Sakt > Programmas

> ASUS utilitprogramma > RT-N12C1 Bezvadu marsrutétajs >lericu

meklétajs.

4. lestatisana ir pabeigta.

Lietuviy

1. Pasirinkite AP rezima.

2. Prijunkite prietaisus.

3. Paleiskite jtaiso radimo tvarkytuve ir konfiguruokite apsaugos
nuostatas.

PASTABA: Norédami paleisti jrenginio aptikima, spustelékite

paleistis > programos > ASUS paslaugy programa > RT-N12C1

paslaugy programa > jrenginio aptikimas.

4. Saranka baigta.

Norsk

1. Velg AP-modusen.

2. Kobletil enhetene dine.

3. Start Device Discovery (Enhetsregistrering)-verktoyet og
konfigurer sikkerhetsinnstillingene.

MERK: For  starte ent Klikk pé Start > F >

ASUS-verktey > RT-N12C1 tradles ruter > Enhetsoppdagelse.

4. Oppsettet er ferdig.

Polski

1. Wybierz tryb pracy punktu dostepowego (AP).

2. Podiacz swoje urzadzenia.

3. Uruchom narzedzie Device Discovery (Wyszukiwanie urzadzenia) i
skonfiguruj ustawienia bezpieczenistwa.

UWAGA: W celu uruchomienia Wykrywanie urzadzen, klikna¢ Start

> Programy > Narzedzie ASUS > Router bezprzewodowy RT-N12C1 >

Wykrywanie urzadzen.

4. Konfiguracja zostata zakoriczona.

Portugués

1. Escolha o modo AP.

2. Ligue os dispositivos.

3. Inicie o utilitério de Descoberta de Dispositivos e configure as
definicdes de seguranca.

NOTA: Para executar a Descoberta de dispositivos, clique em Iniciar >

Programas > Utilitario ASUS > Router Sem Fios RT-N12C1 > Descoberta

de dispositivos.

4. Aconfiguragao fica assim concluida.

Roména

1. Alegeti modul AP.

2. Conectati dispozitivele dvs.

3. Lansati utilitara Descoperire Dispozitiv si configurati setarile de
siguranta.

NOTA: Pentru a lansa utilitarul Descoperire dispozitiv, faceti clic

pe Start > Programe > Utilitar ASUS > Ruter fara fir RT-N12C1 >

Descoperire dispozitiv.

4. Conectarea este finalizatd.

Slovensky

1. Zvolte rezim AP (Pristupovy bod).

2. Pripojte svoje zariadenia.

3. Spustite pomocny program Device Discovery (Zistenie zariadenia)
avykonajte konfiguraciu nastaveni zabezpecenia.

POZNAMKA: Ak cheete spustit aplikaciu Zistovanie zariadenia,

Kliknite na Start > Programy > Pomécka ASUS > Smerova¢

bezdrétovej komunikécie RT-N12C1 > Zistovanie zariadenia.

4. Nastavenie je dokonéené.

Espaiiol

1. Seleccione el modo AP.

2. Conecte sus dispositivos.

3. Abra la utilidad de Deteccion de dispositivos y configure los
parametros de seguridad.

NOTA: Para iniciar la aplicacién Deteccién de dispositivos, haga clicen

Inicio > Programas > Utilidades ASUS > Router inaldmbrico RT-N12C1

> Deteccion de dispositivos.

4. Ha finalizado la configuracion.

Svenska

1. Valj AP-liget.

2. Anslutdina enheter.

3. Oppna verktyget Device Discovery (enhetsupptéckaren) och
konfigurera sakerhetsinstallningarna.

NOTERA: For att starta Enhetsupptackt klicka pa Start > Program >

ASUS tillbehdr> RT-N12C1 tradlds router> enhetsupptéckt.

4. Installningen slutford.

YkpaiHcbka

1. Bu6epitb pexxum AP (T[I).

2. TligKniouite NpUCTPOI.

3. 3anycrits yTunity Device Discovery (BuaHaueHHs npucTpoio) Ta
KOHirypyiiTe HanawTyBaHHs Geanexy.

TMPUMITKA: * LLlo6 3anycTuTy BusHaueHHs npucTpoto, Knauwite no CTapt

> porpamy > Yrunita ASUS > Beanpotosuii MapwpyTuaatop RT-N12C1 >

Bi3HaueHHS MIpUCTPOKD.

4. HanawrTysaHHs 3aseplueHo.

Tiirkce

1. AP modunu segin.

2. Aygitlaninizi baglayin.

3. Device Discovery yardimci programini baslatin ve giivenlik
ayarlarini yapilandirin.

NOT: Aygit Kurtarmayi baslatmak icin, Baslat > Programlar > ASUS

Yardimci Programlari > RT-N12C1 Kablosuz Yonlendirici > Aygit

Kurtarma'ya tiklayin.

4. Kurulum tamamlanir.
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