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O této pfirucce
Tato pfirucka obsahuje potfebné informace pro instalaci a konfiguraci tohoto
bezdratového smérovace ASUS.

Struktura této prirucky
Tato pfirucka obsahuje nasledujici ¢asti:

Kapitola 1: Seznameni s bezdratovym smérovacem

Tato kapitola obsahuje informace o obsahu krabice, o0 poZadavcich na systém,
o funkcich hardwaru a o indikatorech LED bezdratového smérovace ASUS.



Kapitola 2: Zaéiname
Tato kapitola obsahuje pokyny k nastaveni Router, Repeater, a Access Point
zplsobu ASUS bezdratového routeru.

+  Kapitola 3: Konfigurovani sitovych klientt

Tato kapitola obsahuje pokyny pro nastaveni klientd v siti za uc¢elem
spoluprdce s bezdratovym smerovacem ASUS.

Kapitola 4: Konfigurovani prostrednictvim grafického uzivatelského
rozhrani (GUI)

Tato kapitola obsahuje pokyny pro konfigurovani bezdratového smerovace
ASUS prostfednictvim webového grafického uzivatelského rozhrani (webové
GUI).

Kapitola 5: Instalovani nastrojt

Tato kapitola obsahuje informace o nastrojich, které jsou k dispozici na
podpurném disku CD.

Kapitola 6: Odstrariovani problémti

Tato kapitola obsahuje prdvodce odstrariovanim béznych problémd, se kterymi
se mUZete setkat pfi pouZivani bezdratového smeérovace ASUS.

Dodatky
Tato kapitola obsahuje regulatorni oznameni a bezpe¢nostni prohlaseni.

Konvence pouzivané v této pfiruéce

VAROVANI: tyto informace varuiji pfed nebezpecim zranéni béhem
£ \ postupu.

' UPOZORNENI: Tyto informace upozorfiuji na nebezpeéi poskozeni
/N soucasti béhem postupu.

POZNAMKA: tipy a doplriujici informace pro snadnéjsi provadeéni

R DULEZITE: Pokyny, které pii provadéni tikonu MUSITE dodrZovat.
- postupu.



Seznameni s bezdratovym
smérovacem

Obsah krabice

Zkontrolujte, zda krabice s bezdrdtovym smérova¢em ASUS obsahuje nésledujici
poloZky.

Bezdratovy smérova¢ RT-N13U
Napajeci adaptér

Podptrny disk CD (pfirucka, ndstroje)
Kabel RJ45

Struéna pfirucka

NNRNRNRN

ﬁ Poznamka: Pokud je néktera z poloZek poskozena nebo chybi, se obratte na prodejce.

Pozadavky na systém
Pred instalaci bezdratového smérovace ASUS zkontrolujte, zda systém/sit splriuje
nasledujici pozadavky:
Port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX)
Alespon jedno zafizeni IEEE 802.11b/g/n s mozZnosti bezdratové komunikace
Nainstalovany protokol TCP/IP a internetovy prohlize¢

Nez budete pokracovat

Pred instalaci bezdratového smérovaée ASUS si prectéte nasledujici zasady:

Délka ethernetového kabelu, ktery pfipojuje zafizeni k siti (rozbocovac, model
ADSL/kabelovy, smérovaé, nasténnd pfipojka) nesmi pfesahnout 100 metrd.

+ Umistéte zafizeni na rovny a stabilni povrch co nejdale od zeme.
UdrZujte zafizeni v bezpecné vzdalenosti od kovovych prekdzek a mimo pfimé
slunecni zareni.
UdrZujte zafizeni v bezpe¢né vzdalenosti od transformatord, vykonnych

motord, fluorescenéniho osvétleni, mikrovinnych trub, chladnic¢ek a dalsiho
primyslového vybaveni, aby se zabranilo ztraté signalu.

RT-N13U Kapitola 1: Seznameni s bezdratovym smérovacem



Umistéte zafizeni centrélné tak, aby poskytovalo idedini pokryti vSech

bezdratovych mobilnich zafizeni.

Umistéte zafizeni alespori 20 cm od osoby, aby bylo zajisténo, Ze je vyrobek
pouZivan v souladu se smérnicemi pro vystaveni lidského organizmu
vysokofrekvenénimu zafeni pfijatymi Federalnim ufadem pro komunikace FCC.

Hardwaroveé funkce

Pfedni panel

Stavové indikatory

[l s R I

Indikator LED Stav Indikace
(I) (Napéjeni) Vyp. Z&adné napajeni/Probiha inicializace disku USB
Zap Systém pfipraven
Blika ReZim zachrany/ Obnovena vychozi tovarni
pomalu nastaveni
Blika Zpracovavani WPS
rychle
(1) (Bezdrat) | VP Z4dné napéjeni
Zap Bezdratovy systém pfipraven
Blika Vyysilani nebo pfijimani dat (prostfednictvim
bezdratového pfipojeni)
LA!\I 14 Vyp. Vypnuto nebo Zadné fyzické pfipojeni
(mistni sit) Zap Fyzické pfipojeni k siti Ethernet
Blika Vysilani nebo pfijimani dat (prostfednictvim
kabelu Ethernet)
@ (Internet) Vyp. Vypnuto nebo Zadné fyzické pripojeni
Zap Fyzické pfipojeni k siti Ethernet
Blika Vysilani nebo pfijimani dat (prostfednictvim

kabelu Ethernet)

Kapitola 1: Sezndmeni s bezdratovym smérovacem RT-N13U 7




Tlacitka

Tlacitko Indikace

9 . ’ v 7, Yl s s v . s
(WPS) Stisknutim tohoto tlacitka navazZete bezdratové pfipojeni.

Zadni panel

B

Gi

€

Internet Pripojenim kabelu RJ-45 Ethernet k tomuto portu
vytvorite pfipojeni WAN.

LAN1-LAN4 Pfipojenim kabeld RJ-45 Ethernet k témto portdm
vytvorite pfipojeni LAN.

USB 2.0 K tomuto Eortu fipojte zafizeni USB 2.0, napfiklad
pevny disk USB nebo disk USB flash (o kapacité
alespori 2 GB).

Napéjen( Tento port slouZi k pfipojeni adaptéru stfidavého =~
napdjeni (AC) pro pfipojeni zafizeni ke zdroji napajen.

8 RT-N13U Kapitola 1: Seznameni s bezdratovym smérovacem



Spodni panel

2]

Polozka Popis

Tlacitko Restore (Obnovit)

Stisknutim a podrZenim tohoto tlacitka déle neZ pét sekund
obnovite vychozi tovérni nastaveni systému.

2]

Ptepinaé provoznich rezimu

Tento pfepina¢ slouZi k vybéru provozniho rezimu:
Router (Smérovag) (rezim sdileni IP): iho reZimu:
Router (Smérovag) (rezim sdileni IP): V tomto rezimu se

RT-N13 Bi:ipoj%je k siti WAN (k Internetu) prostrednictvim
protokolu PPPOE, automatické nebo statické adresy IP a_
poskytuje v mistni siti LAN sluzby bezdratoveho pfipojeni,
prekladu adres NAT, brany firewall a sdileni IP.

Regenerativni zesilova¢: IV tomto reZimu zafizeni RT-N13U

rozsifuje bezdratovou sit a posvky{(tUJe uZivatelim kvalitnéjsi

bezdrétové pfipojeni. Sluzby pfekladu adres NAT, brany firewall

a sdileni [P jsou automaticky deaktivovany.

AP (Pfistupovy bod): V tomto reZimu zafizeni RT-N13U
fijima adresu P sit¢ WAN ze smérovace pfipojeného k portu
VAN a poskthﬁ uZivatellim bezdratové pripojeni. Sluzby

pfekladu adres NAT, brény firewall a sdileni |P"jsou automaticky

deaktivovany.

Kapitola 1: Sezndmeni s bezdratovym smérovacem RT-N13U
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Konfigurace bezdratového smérovace

Tento ASUS bezdratovy smérovac je vybaven webovym grafickym uZivatelskym
rozhranim (webové GUI), které umoZriuje konfigurovat bezdratovy smerovac
prostrednictvim webového prohliZzece ve vasem pocitaci.

ﬁ Poznamka: Dalsi podrobnosti o konfigurovani bezdrétového smérovace pomoci webového
rozhrani GUI viz Kapitola 4: Konfigurovani prostiednictvim webového grafického
uzivatelského rozhrani GUI.

Bezdratovy smérova¢ miZete nakonfigurovat na néktery z téchto tfi provoznich
rezimd: smérovac (sdileni IP), regenerativni zesilova¢ a pfistupovy bod (AP).
Nakonfiguruijte tyto tfi provozni reZimy prostfednictvim funkce Rychlé nastaveni
Internetu (QIS).

Poznamka: Chcete-li nakonfigurovat bezdratovy smérova¢ v rezimu pristupového bodu (AP),
/% pouZijte funkci Device Discovery (Vyhledani zafizeni) na podptirném disku CD pro pfistup k
webovému grafickému uZivatelskému rozhrani (GUI).

Pouzivani funkce Rychlé nastaveni Internetu
(Qis)

Funkce Rychlé nastaveni Internetu (QIS), ktera je integrovana do webového
grafického uZivatelského rozhrani (GUI) tohoto bezdrétového smérovace,
automaticky rozpozna typ pfipojeni k Internetu a provede vas rychlou konfiguraci
sité.

Po pfipojeni vSech zafizeni a po spusténi webového prohliZzece se automaticky
zobrazi webova stranka funkce QIS. Funkci QIS mudzZete rovnéz spustit na strance
Network Map (Mapa sité) ve webovém grafickém uZivatelském rozhrani (GUI).
Chcete-li provést tuto akci, klepnéte na Go (Pfejit na) v poli QIS pod stavem
Internetu.

10 RT-N13U Kapitola 2: Za¢indme



Konfigurovani bezdratového smérovace v rezimu
Smérovaé

V reZimu Smérovac se bezdratovy smérovaé pfipojuje k Internetu prostfednictvim
protokolu PPPoE, automatické adresy IP, PPTP, L2TP nebo statické adresy IP a
poskytuje vdm bezdratovy radiosigndl. Sluzby NAT, bréna firewall a sdileni adresy
IP pro klienty mistni sité LAN jsou aktivovany.

Pokyny pro konfigurovani bezdratového smérovace v rezimu Smérovac:
1. Zvolte rezim Router (Smérovac).

1

Smérovaé _J ‘ @ngjt&)s)"y

Regenerativni
zesilovac

RT-N13U (dolni panel)

2. Pripojte zafizeni.

RT-N13U (zadni panel)

LAN

=
Klient

/ Poznamka: Pro vychozi konfiguraci doporuc¢ujeme pfipojit poéita¢ k bezdratovému
- smérovaci pomoci ethernetového kabelu (pevné pripojeni), aby se zabranilo moznym
konfiguraénim problémi z diivodu bezdréatové nejistoty.

Kapitola 2: Za¢indme RT-N13U



3. Po spusténi webového prohlizece zacne funkce QIS rozpoznavat typ vaseho

internetového pfipojent.

SUS riviu

| etecting your connection type

\ljy,  Startto detect your connection type...
= Dpetecting at 1 times, the maximum time of

detection is 20 seconds.

Poznamka: Pokud se po spusténi webového prohlizece nezobrazi webova stranka funkce
/ QIS, deaktivujte nastaveni proxy webového prohlizece.

4. Zadejte uZivatelské jméno a heslo. Klepnéte na Apply all settings (Pouzit
vSechna nastaveni).

SSUS rrvisu

[account setting

User Name:

% Poznamka:

Pt + V tomto pfipadu konfigurace je pouZit typ internetového pfipojeni PPPoE. Konfiguraéni
obrazovka se pro rizné typy internetového pfipojent lisi.

+ Pozadované informace, napfiklad uZivatelské jméno a heslo, ziskéte od vaseho poskytovatele

internetovych sluzeb (ISP).

12 RT-N13U Kapitola 2: Za¢iname



5. Konfigurace internetového pfipojeni je dokonéena.

[Internet connection setting is finished.

1. Geing to Internet
Please close this windaw and finish configuring the settings
pen a new window to connect to the Internst

Simply Wireless Security Setting : Laok up and configure
the encryption setup.

Advanced Setting page : Manual ci and fine-
tuning.

Add to Favorites : Hence, we recommend that you add this
URL to your Favorites list for guick access to the RT-N13U's
web GUL

+  Klepnutim na Going to Internet (Pfejit na Internet) zacnete pouzivat
Internet.

+  Klepnutim na Simply Wireless Security Setting (Nastaveni
jednoduchého bezdratového zabezpeceni) nakonfigurujte zakladni
nastaveni zabezpeceni, véetné SSID, ovéfovani a metod Sifrovani pro
bezdratovy smérovac.

P ————
=SS rrisu

[wireless Setting

SSID: |ASUS
Authentication Method: | Open System ]
WEP Encryption: | None ]

+  Klepnutim na Advanced Setting page (stranka Upfesnit nastaveni)
muZete nakonfigurovat upfesriujici nastaveni bezdratového smérovace
ruéné.

+  Klepnutim na Add to Favorites (Pfidat k oblibenym) pridate tuto
adresu URL do seznamu oblibenych polozZek pro rychly pfistup k
webovému grafickému uZivatelskému rozhrani (GUI).

Kapitola 2: Za¢indme RT-N13U
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Konfigurovani bezdratového smérovace v rezimu

Regenerativni zesilova¢

V reZimu Regenerativni zesilova¢ tento bezdratovy smérovac rozsifuje pokryti
bezdratové sit€ a poskytuje vysoce kvalitni bezdratovy radiosignal. Sluzby NAT,
bréna firewall a sdileni IP jsou deaktivovany.

Pokyny pro konfigurovani bezdratového smérovace v reZimu Regenerativni
zesilovac:

1. Zvolte reZim Repeater (Regenerativni zesilovac).

UMM—I PFistupovy

Smérovaé _J ‘ L pod (AP)
Regenerativni zesilovaé":

RT-N13U (dolni panel) :

2. Pfipojte zafizeni.

: RT-N13U (zadni panel) Klient
bezdratového smérovace

P Poznamka: Pro vychozi konfiguraci doporuéujeme pfipojit pocita¢ k bezdratovému
smérovaci pomoci ethernetového kabelu (pevné pfipojeni), aby se zabranilo moznym
konfigura¢nim problém z diivodu bezdratové nejistoty.

14 RT-N13U Kapitola 2: Za¢iname



3. Spustte webovy prohlize¢ a web QIS Zobrazi se stranka automaticky. Vyberte
pristupovy bod AP, jehoZ signdl chcete zesilit, a potom klepnéte na Connect
(PFipojit).

prp———
TSUS rrisu

Select the network and click [Connect].

Wireless name 4| Channel#| Security|Radi

04
500gm2-AP2 1AES) @ =

kingmate Unknown (WEP) @

1069 @

500gm2-AP

ASUS B Open Systam (NONE)

default-wanhui
ASUS Open System (NONE)
500gm2-AP2

1
1
5
5
5 ez e @
5
5
8
5

/ﬂ Poznamka:

+ Pokud se po spusténi weboveého prohliZzece nezobrazi webova stranka funkce QIS, deaktivujte
nastaveni proxy webového prohlizece.

+ Poutzijte funkci Device Discovery (Vyhledani zafizeni) na podptrném disku CD pro pfistup k
webovému grafickému uZivatelskému rozhrani (GUI) a nakonfigurujte rizné funkce
smérovace.

Kapitola 2: Za¢indme RT-N13U 15



Konfigurovani bezdratového smérovace v rezimu
Pfistupovy bod (AP)

/ Poznamka: Chcete-li nakonfigurovat bezdratovy smérovaé v rezimu pfistupového bodu (AP),
pouZijte funkci Device Discovery (Vyhleddni zafizeni) na podptrném disku CD pro pfistup k
webovému grafickému uZivatelskému rozhrani (GUI).

V reZimu pfistupového bodu (AP) bezdrétovy smérovac pfijima adresu WAN IP ze
smérovace pfipojeného k portu WAN a poskytuje bezdratovy radiosignal. Sluzby
NAT, brana firewall a sdileni IP jsou deaktivovany.

Pokyny pro konfigurovani bezdratového smérovace v reZimu Pfistupovy bod (AP):

1. Zvolte reZzim AP (Pfistupovy bod).

I—MM Pristupovy

Smérovas —I ‘ L bod (AP)
Regenerativni zesilovaé

RT-N13U (dolni panel)

2. Pfipojte zafizeni.

RT-N13U (zadni panel)

Poznamka: Pro vychozi konfiguraci doporucujeme pfipojit poéita¢ k bezdratovému
% smérovaci pomoci ethernetového kabelu (pevné pfipojeni), aby se zabranilo moznym
konfiguraénim problém z diivodu bezdratové nejistoty.
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3. Spustte néstroj Device Discovery (Vyhledani zafizeni) a klepnutim na
Configure (Konfigurovat) prejdéte na webové grafické uzZivatelské rozhrani
GUI

‘L Device Discovery

Device S5ID IP Address Subnet Mask | Printer

|l

i} | =

% Configure | %y Search | ) Exit |
MNumber of found device(s]: 1 /a

4. Na strénce pro pfihlaSeni zadejte vychozi uZivatelské jméno (admin) a heslo
(admin).

Connect to 192.168.1.1

ki

RT-M13L

Liser name: ‘ [ 54 w |

Password: ‘ |

[Cremember my password

Canicel

5. Klepnutim na nabidku navigace nebo odkazy na hlavni strance nakonfigurujte
rizné funkce bezdratového smérovace ASUS.

ASUS RT-N13U
SSID; Asus

Security level: Open
System

ATCS04-0

247368 /

More Config...
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Konfigurovani
sitovych klientt

Pristup k bezdratovému smérovaci

Nastaveni adresy IP pro klienta s pevhym nebo
bezdratovym pfipojenim

Aby bylo mozZné pfistupovat k bezdratovému smérovaci ASUS, musite mit k dispozici
spravna nastaveni TCP/IP na klientech s pevnym nebo bezdratovym pfipojenim.

Adresy IP klientd se musi nachazet v rdmci stejné podsité, jako bezdratovy smérovac
ASUS.

Ve vychozi konfiguraci je bezdrétovy smérova¢ ASUS vybaven funkci serveru
DHCP, ktery automaticky pfifazuje adresy IP klientdm v siti.

Nicméné v nékterych pfipadech muizete chtit ruéné pfidélovat statické adresy IP
nékterym klientdm nebo pocitaim v siti a neziskavat adresy IP automaticky pro
bezdratovy smérovac.

Postupuijte podle pokynu nize, které odpovidaji operacnimu systému
nainstalovanému v klientovi nebo v poéitaci.

ﬁ Poznamka: Chcete-li ru¢né pridélit adresu IP klientovi, doporucujeme pouZit nasledujici
nastaveni:

+ Adresa IP: 192.168.1.xxx (xxx mlZe byt libovolné ¢islo od 2 do 254. Adresu IP nesmi
pouzivat jiné zafizeni)

+ Maska podsité: 255.255.255.0 (stejné jako bezdratovy smérovac¢ ASUS)
+ Brana: 192.168.1.1 (adresa IP bezdrdtového smérovace ASUS)

+ DNS: 192.168.1.1 (bezdratovy smérovaé ASUS) nebo piifadte znamy server DNS ve vasi
siti

18 RT-N13U Kapitola 3: Konfigurovani klientt



Windows® Vista

1. Prejdéte na Start > Control Panel
(Ovladaci panely) > Network and
Internet (Sit a Internet) > Network
and Sharing Center (Centrum
sitovych pfipojeni a sdileni).
Klepnéte na View status (Zobrazit
stav) > Properties (Vlastnosti) >
Continue (Pokracovat).

2. Vyberte Internet Protocol
Version 4 (Protokol Internet
verze 4) (TCP/IPv4) a potom
klepnéte na Properties
(Vlastnosti).

3. Chcete-li, aby byla nastavenf
IP pfifazovana automaticky,
vyberte Obtain an IP address
automatically (Ziskat adresu
IP automaticky). Jinak vyberte
Use the following IP address:
a zadejte IP address (Adresa
IP), a zadejte IP address
(Adresa IP) a Subnet mask
(Maska podsité).

4. Chcete-li, aby byla nastaveni
serveru DNS pfifazovéna
automaticky, vyberte Obtain
DNS server address
automatically (Ziskat adresu
serveru DNS automaticky).

Jinak vyberte Use the following
DNS server addresses (Pouzit
nasledujici adresy serveru DNS):
a zadejte Preferred and Alternate
DNS server (Upfednostiiovany a
nahradni server DNS).

5. Po dokonceni klepnéte na OK.

Kapitola 3: Konfigurovani klientt

1 Local Area Connection Properties

Networking

Connect using
&F Realtek RTL8168E/8111B Famiy PCI-E Gigabit Ethemst

This cgnnection uses the following tems:

o% Client for Microsoft Networks

2210305 Packet Scheduler

8 File and Printer Sharing for Micrasoft Networks

-2 Intemet Protocol Version 6 (TCP/IPvE)

o= Protocol Verson 4 (TC/1Pv4) |

2. Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Driver
& Link-Layer Topology Discovery Responder

Description
Transmission Control Protocol/intemet Protocol. The default

wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

o )

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv) Properties

General | Alternate Configuration

‘You can get IP settings assigned automatically if your netwark supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

() Use the following IP address:

1924680 4 o 1

(@ Obtain DNS server address automatically

(7 Usg the following DNS server addresses:

RT-N13U
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Windows® XP

1.

Klepnéte na Start > Control Panel
(Ovladaci panely) > Network
Connection (Pfipojeni k siti).
Klepnéte pravym tlacitkem mysi na
Local Area Connection (Pfipojeni
k mistni siti) a potom vyberte
Properties (Vlastnosti).

Viyberte Internet Protocol
(Internetovy protokol) (TCP/IP)
a potom klepnéte na Properties
(Vlastnosti).

Chcete-li, aby byla nastaveni

IP pfifazovana automaticky,
vyberte Obtain an IP address
automatically (Ziskat adresu

IP automaticky). Jinak vyberte
Use the following IP address: a
zadejte IP address (Adresa IP),
Subnet mask (Maska podsité) a
Default gateway (Vychozi brana).

Chcete-li, aby byla nastaveni
serveru DNS pfifazovana
automaticky, vyberte Obtain DNS
server address automatically
(Ziskat adresu serveru DNS
automaticky). Jinak vyberte

Use the following DNS server
addresses (Pouzit nasledujici
adresy serveru DNS): a zadejte
Preferred and Alternate DNS
server (Uprednostriovany a
nahradni server DNS).

Po dokonéeni klepnéte na OK.

RT-N13U

General | Authentication | Advanced

Cannect using:

| H® Fiealek RTLATE3 Family PO Fast Ett |

This connection uses the fallowing items:
B 05 Packet Scheduler ~
S AEGIS Protocol [IEEE 802.1%) v3.4.2.0
%= Intemet Protocal (TCPAP)

1=

< |

[

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocal. The default
wide area network protocaol that provides communication
across diverse interconnected networks.

] 5how icon in notification area when connected
Naotify me when this connection has limited or no connectivity

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

Gereral | Altemnate Configuration

“fou can get IP setfings assigned automalically if your network supports
this capabilly. Othersiss, you nesd to ask your network administrator for
the appropriate IP settings

(& Obtain an IF address automatically
(O Use the following IP address:

1]
I
[

(&) Obtain DNS server address automatically
(O Use the following DMS server addresses

1
1
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Windows® 2000

1. Klepnéte na Start > Control Panel
(Ovladaci panely) > Network and
Dial-up Connection (Sitova a
telefonicka pripojeni). Klepnéte
pravym tlacitkem mysi na Local
Area Connection (Pfipojeni k
mistni siti) a potom klepnéte na
Properties (Vlastnosti).

2. Vyberte Internet Protocol
(Internetovy protokol) (TCP/IP)
a potom klepnéte na Properties
(Vlastnosti).

3. Chcete-li, aby byla nastaveni
IP pfifazovana automaticky,
vyberte Obtain an IP address
automatically (Ziskat adresu IP
automaticky). Jinak vyberte Use
the following IP address (Pouzit
nasledujici adrwsu IP): a zadejte
IP address (Adresa IP), Subnet
mask (Maska podsité) a Default
gateway (Vychozi brana).

4. Chcete-li, aby byla nastaveni
serveru DNS pfifazovéna
automaticky, vyberte Obtain
an IP address automatically
(Ziskat adresu IP automaticky).
Jinak vyberte Use the following
DNS server address (Pouzit
nasledujici adresu serveru
DNS): a zadejte Preferred
(Upfednostriovany) a Alternate
DNS server (Nahradni server
DNS).

5. Po dokonceni klepnéte na OK.

Kapitola 3: Konfigurovani klientt

Local Area Connection Properties i

General ]

Connect using:
| Hi SiS 900-Based PCI Fast Ethemet Adapter

Components checked are used by this connection:
v El Client for Microsoft Networks

2} .‘5 File and Printer Sharing for Microsoft Networks
&) ol (TCP/IP)

Install... | Propetties |

Uninstall |

D,

Transmission Control Pratocol/Intemet Protacol. The default
wide area network protocal that provides communication
across diverse interconnected networks.

I~ Show icon in taskbar when conhectsd

oK Cancel

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

Generdl |

2 x|

‘You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for
the appropriate |P settings.

L] i
" Use the following |P address:
Defaull gatenay

(% Dbtain DNS server address automatically
’4" Usg the following DNS server addresses:

RT-N13U
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Windows® 9x/ME

1.

Klepnutim na Start > Control
Panel (Ovladaci panely) >
Network (Sit) zobrazte okno
Network setup (Nastaveni sité).

Vyberte TCP/IP a potom klepnéte
na Properties (Vlastnosti).

Chcete-li, aby pocita¢ ziskal
adresu IP automaticky, klepnéte
na moznost Obtain an IP address
automatically (Ziskat adresu IP
automaticky) a potom klepnéte
na tlacitko OK. Jinak klepnéte na
mozZnost Specify an IP address
(Zadat adresu IP) a potom zadejte
IP address (Adresa IP) a Subnet
Mask (Maska podsité).

RT-N13U

Network

Canfiguration | Identiication | Access Cantral |

The fallowing netwark components are installed:

Add |

Prirnary Metwork Logan:
[Microsoft Family Logon |

Eile and Prirnt Sharing. .

Description
TCP/P is the protocol you use to cannect ta the Intemet and
wide-area networks.

0K Cancel

TCP/IF Properties

Bindings | Advanced | MetBIOS I
DMS Configuration I Gateway | wIMS Configuration  |P Address

An |P address can be automatically assigned to this computer,
It pour network does not automatically assign IP addresses, ask.
your network administrator for an address, and then type itin
the space below.

* {btain an P address automaticall

1~ Specify an |P addiess

B Addiess:

Cancel
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4. Vyberte kartu Gateway (Brana), TCP/IP Properties

zadejte New gateway (Nova Bindngs | Advanced | Nemios |
bréna) a potom klepnéte na Add DNS Corfiguration  Gateway | wINS Confiquration | IP Address
(Pﬁdat) The first gateway in the Installed Gateway list will be the default

The address order in the list will be the order in which these
machines are used

Mew gateway:

Installed gateway

Hermeve

Cancel

5. Vyberte kartu DNS configuration
(Konfigurace DNS) a potom Bindngs | Advanced | NeBIDS |
klepnéte na Enable DNS (Povolit DNS Corfiguration | Gateway | WINS Conlfiguration | IP Address
DNS). Zadejte Host (Hostitel),
Domain (Doména) a DNS Server

Search Order (Pofadi hledani Ll Dl |

serveru DNS) a potom klepnéte na OB G e Search irder
tla¢itko Add (PFidat).

I 1T 1 it |
6. Klepnéte na OK. | e

WGra Sffin Searsh U e ——————

|— o

| REmevE

Cancel

— Enable DNS
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Windows® NT4.0

1.

Klepnutim na Control Panel
(Ovladaci panely) > Network
(Sit)) zobrazte okno Network setup
(Nastaveni sit€) a potom vyberte
kartu Protocols (Protokoly).

V seznamu Network Protocols
(Sitové protokoly) vyberte polozku
TCP/IP Protocol (Protokol TCP/IP)
a potom klepnéte na Properties
(Vlastnosti).

Na karté IP Address (Adresa IP)

okna Microsoft TCP/IP Properties

(Vlastnosti protokolu TCP/IP) Ize:

+ Vyberte typ sitového adaptéru
nainstalovaného ve vasem
systému.

+ Nastavte smérovac na
pridélovani adres IP
automaticky.

+ Rucné nastavte adresu IP,
masku podsité a vychozi branu.

RT-N13U

Network

[21x]
Identifcation | Servioes Protacels | Adapters | Bindings |
Network Protocols:

¥~ NetBEUI Protocol
¥ Nw/Link IPR/SPX Compatible Transport
¥ NwLink NetBI0S

Add... ] Bemove Updete

Properties...

R
Transport Control Protocal/Internet Protocol. The default wide

area network protocol that provides communication across
diverse interconnected networks.

Cancel

Microsoft TCP/IP Properties

K
1P Address | DN | WINS Address | DHCP Rielay | Fiouting |

An P address can be automatically assigned to this network card
by a DHCP server. If your network does not have a DHCP server,
ask your network administiator for an address, and then type it in
the space below,

O« Famiy Fast Ethernet NIC

& Obtain an |P address from a DHCP server
" Specify an IP address

—

|E#ddress
Subrie b sk
[TefaultEatemnay
Advanced...
0K | Cencel | oob |
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4. Vyberte kartu DNS, klepnéte na Mictosoft TCP/IP Proporties
tlacitko Add (Pfidat) v ¢asti DNS 5
Service Search Order (Pofadi
hledani serveru DNS) a zadejte
DNS.
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Konfigurovani prostiednictvim
webového rozhrani GUI

Konfigurovani prostfednictvim webového
rozhrani GUI

Webové grafické uZivatelské rozhrani smérovace (webové GUI) umoZriuje
konfigurovat nasledujici funkce: Network Map (Mapa sité), UPnP Media Server
(Server médii UPnP), AiDisk a EZQoS Bandwidth Management (Sprava Sitky
pasma EZQoS).

Pokyny pro pfistup k webového grafickému uzivatelskému rozhrani (GUI):

1. Spustte webovy prohliZze¢ a zadejte adresu IP smérovace. Zobrazi se stréanka
pro pfihlaseni webového grafického uZivatelského rozhrani (GUI) smérovace.

/ Note:

+ V reZimu smérovace je adresa IP smérovace 192.168.1.1.

+ V reZimu regenerativniho zesilovace a pfistupového bodu (AP) najdéte adresu IP smérovace
pomoci funkce Device Discovery (Vyhledani zafizeni) na podpuirném disku CD.

2. Na strance pro pfihlaseni zadejte vychozi uzZivatelské jméno (admin) a heslo
(admin).

Connect to 192.168.1.1

RT-M13L

User name: | b |
U ,
Password: |

[ remember my password

oK | [ Cancel

26 RT-N13U Kapitola 4: Konfigurovani prostfednictvim grafického uzivatelského rozhrani (GUI)



3. Klepnutim na nabidku navigace nebo odkazy na hlavni strance nakonfigurujte
rizné funkce bezdratového smérovace ASUS.

More Config... ¥
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Pouzivani funkce Network Map (Mapa sité)

Funkce Network Map (Mapa sité) umoZriuje zobrazit stav a konfigurovat
nastaveni pfipojeni k Internetu, systému a klientd v siti. UmoZriuje rychle vytvorit
sif WAN (Wide Area Network) pomoci funkce Rychlé nastaveni Internetu (QIS)
nebo rychle vytvorit mistni sit LAN (Local Area Network) pomoci néstroje Privodce
WPS

Chcete-li zobrazit stav nebo nakonfigurovat nastaveni, klepnéte na nékterou
z téchto ikon zobrazenych na hlavni strance:

lkona Popis

= Stav Internetu
@ Klepnutim na tuto ikonu zobrazite informace o stavu
pfipojeni k Internetu, adresu IP WAN, DNS, typ pfipojeni
a adresu brany. Pomoci funkce Rychlé nastaveni
Internetu (QIS) muzZete z obrazovky Internet status (Stav
Internetu) rychle nakonfigurovat vasi sit.

E) Stav systému

Qi/ Klepnutim na tuto ikonu zobrazite informace o nazvu
SSID, metodu ovéreni, Sifrovani WEP, LAN IP, kdd PIN,
adresu MAC nebo muzete vypnout/zapnout bezdratovou
komunikaci. Klepnutim na virtualni tlacitko WPS na
obrazovce System status (Stav systému) navaZte
bezdratové spojeni mezi smérovacem a klientem.

Stav klienta

Klepnutim na tuto ikonu zobrazite informace o klientech
nebo pocitacich v siti a miZete zablokovat/odblokovat
nékterého klienta.

Stav disku USB
Klepnutim na tuto ikonu zobrazite informace o disku USB
pfipojeném k bezdratovému smeérovaci.

= Stav tiskarny USB
@, Klepnutim na tuto ikonu zobrazite informace o tiskarné
— USB pfipojené k bezdratovému smérovaci.

£/
&

G
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Pouzivani AiDisk
AiDisk umozriuje vytvofit server FTP a sdilet obsah disku USB s klienty v siti.

/ Poznamka: Pred pouZitim AiDisk zkontrolujte, zda jste pfipojili disk USB do portu USB
~ bezdratového smerovace.

Pokyny pro pouzivani AiDisk:
1. Klepnéte na AiDisk v naviga¢ni nabidce na levé strané obrazovky.

2. Na obrazovce Welcome to AiDisk wizard (Vita vas Privodce AiDisk)
klepnéte na Go (Pokracovat).

RT-N13U

USB Application
For advanced file-sharing
configuration
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3. Vyberte pfistupova prdva, ktera chcete pridélit klientm pro pfistup ke sdilenym
datdm, potom klepnéte na tla¢itko Next (DalSi).

- sso: asus e

¢ Firmware Version: 1004 —
RT-N13U :

. Operation Mode: Router

®»9
)) Creating the access

rights
RT-N13U provides you
G . with thess thres types of
My FTP server is shared. access rights to the
shared resources:

Decide how to share your folders.

@ limitless access rights

a) limitless access rights,

O limited access rights in which anyone can
access your USE disk in
G admin rights. the FTP server.

) b) limesd accoss righs, in

which access to your USB
disk is limited to those
you have sssigned access
tights. For this type, the
RT-M13U creates the
“admin/family” accounts

4. Chcete-li vytvofit viastni ndzev pro vas server FTP prostfednictvim sluzeb
ASUS DDNS, vyberte moZnost | will use the service and accept the Terms
of service (Budu pouzivat sluzbu a souhlasim s podminkami sluzby). V
opaéném pfipadé vyberte Skip ASUS DDNS setting (Pfeskocit nastaveni
ASUS DDNS). Klepnutim na tla¢itko Next (Dalsi) dokoncete konfiguraci.

5. Po dokonceni klepnéte na tladitko Finish (Dokonéit).

6. Chcete-li prejit na server FTP, ktery jste vytvorili, spustte webovy prohlize¢ a
zadejte odkaz na server FTP (ftp://<domain name>) (ftp://<ndzev domén>).
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Sprava Sirky pasma pomoci EzQoS

EzQoS umoZriuje nastavit prioritu Sitky pasma a spravovat sitovy provoz.

Pokyny pro nastaveni priority Sitky pasma:

1. Klepnéte na EzZQoS Bandwidth Management (Sprava Sitky pasma EzQoS)
v navigacni nabidce na levé strané obrazovky.

RT-N13U

Help

About E2QoS
c.3

. . . £7Q0S provides 4 types
e % @ B Py of popular Internet.
4 (o) applications and enables
E2Q0S you t easily configurs
Bandwidth
‘l‘ S+ Management ' o e TP

your Quality of Service

Voip/videa
Application Streaming (Qos) settings, QoS
ensures the performance
Click the Internet application and make the application of the Internet download
remain the high priority even the network is busy. speed and enables you to
change its settings in
ﬁ different scenarios

EX. application you
choose will remain the
quality and will not lag
even when you use PP

If your uplink speed has
reached 40MB/z, we
suggest you need not
enable E2Q0S far saving
system resaurce.

For mors professional and
detailed canfiguration,
please enterBandwidth
Management - User
Specify Service

2. Klepnutim na jednotlivé z téchto ¢tyf aplikaci nastavte prioritu Sitky pasma:

Gaming Blaster
Smérovac zpracovava herni provoz jako prvni prioritu.

Internetova aplikace

Smeérovac zpracovava provoz e-mailu, prochazeni Internetu a
provoz dalSich internetovych aplikaci jako prvni prioritu.
AiDisk

Smérovac zpracovava jako prvni prioritu provoz pfi stahovani/
odesilani dat na/ze serveru FTP.

VolP/pfenaseni datovych proudu
Smérovac zpracovava provoz audio/video jako prvni prioritu.

R [eE=

3. Klepnutim na tla¢itko Save (UloZit) uloZte nastaveni konfigurace.

Poznamka: Podrobné pokyny pro pokroéilou konfiguraci Sitky pasma viz Sprava Sirky
/ﬂ pasma pomoci QoS na dalsi strance.
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Konfigurovani upresnujicich funkci

Sprava Sirky pasma pomoci QoS

QoS (Quality of Service) je pokrodily mechanizmus kontroly sitového provozu,
ktery spravuje Sitku pasma na zakladé klientd a aplikaci mistni sité LAN.
Pokyny pro spravu Sifky pasma pomoci QoS:

1. Klepnéte na Advanced Setting (Upfesnit nastaveni) v navigacni nabidce na
levé strané obrazovky.

2. V nabidce WAN klepnéte na QoS.

* ssmp: asus

i Firmware version: 1012

: Dperation Mode: Router

Configure your wireless Configure the Internet Configure the USE devies

connection, security, and S el il S T e S A e S
raute settings.

ather advanced parameters sefting

= General = LAN TP gnnection = FTF Share

. wes = DHCP Server <nee> u tiscellansous setting
» Bridge = Route T

= Wirslass HAG Fiter = virtusl Server

= RADIUS Setting = DM2

= Professional = DDNS

Administration System Log

Configure the firswall and  Configurs the systsm and
filtar mechanisms to protect  upgrade the firmware of RT-
your network, NL3U.

Monitor the status and
various system logs

= General = System = General Log

= URL Filter = Firmware Upgrade = DHCP leases

= MAG Filter = Restors/Save/Upload = iireless Log

= LAN to WAN Filter Setting = Port Forwarding
= Routing Table

2|

3. Vytvorte pravidlo spravy sitky pasma.
+ Pokyny pro vytvofeni pravidla na urcité aplikace pro vSechny pocitace v

mistni siti LAN:
a. Ponechte pole Source IP Address (Adresa IP zdroje) préazdné.
b.Do pole Service Name (Nazev sluzby) zadejte nazev nového pravidla.
c. Do pole Destination Port (Cilovy port) zadejte Cislo portu aplikace.
d. Vyberte prioritu v rozeviraci nabidce Priority (Priorita).
e.Klepnéte na tlacitko Add (Pridat).

«  Pokyny pro vytvoreni pravidla na urcité aplikace pro konkrétni pocita¢ v
mistni siti LAN:
a. Do pole Service Name (Nazev sluzby) zadejte nazev nového pravidla.

b.Do pole Source IP Address (Adresa IP zdroje) zadejte adresu IP
pocitaée v mistni siti LAN.

c. Do pole Destination Port (Cilovy port) zadejte Cislo portu aplikace.
d. Vyberte prioritu v rozeviraci nabidce Priority (Priorita).
e.Klepnéte na tla¢itko Add (Pridat).
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mistni siti LAN:
a. Ponechte pole Destination Port (Cilovy port) prazdné.
b. Do pole Service Name (Nazev sluzby) zadejte ndzev nového pravidla.

c. Do pole Source IP Address (Adresa IP zdroje) zadejte adresu IP
pocitace v mistni siti LAN.

d. Vyberte prioritu v rozeviraci nabidce Priority (Priorita).
e.Klepnéte na tlacitko Add (Pridat).

4. Klepnutim na tla¢itko Apply (Pouzit) uloZte nova nastaveni.

- :
SID: ASUS

RT-N13U irmware Yersion: 1012

: Operation Mode: Router

Internet Connection WM Port Trigger | Virtual Server | DMZ | DDNS

Bandwidth Management - User Specify Service

RT-N13U pravide high, normal and low priority for using the Intemet. EX. you can set user
with IP:192.168.1.3 have the high priority in 21 port and named it FTP sendce.

\!| | {[ormat | [Radan]

Na data in table.

Long Packet Fragmentation
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Nastaveni virtualniho serveru ve vasi misti siti LAN

Virtualni Server je funkce prekladani sifovych adres (NAT), ktera vytvori z pocitace
v mistni siti LAN server, ktery povoluje datové pakety urcitych sluzeb, napfiklad
HTTP, z Internetu.

Pokyny pro nastaveni virtualniho serveru ve vasi misti siti LAN:

1. Klepnéte na Advanced Setting (Upfesnit nastaveni) v navigacni nabidce na
levé strané obrazovky.

2. V nabidce WAN klepnéte na Virtual Server (Virtualni Server).

Configu

S8ID: Asus Language: € oo )
Firmware Yersion: 1.012 | English | —— o
WAN USB Application

Configure the USB device

34  RT-N13U

Configure the Internet
connection, security, and  ©°H 2 nection, Qos, and Server  snd share your files in LAN
ather advanced parameters sstting or

= FTP Share
u Miscellaneous setting

= General = Internet Connection
- wes = DHCP Server = qos

= Bridge = Route = Port Trigger

= Wireless MAC Filter » virtual 3z

= RADIUS Setting

= Professional = DDM:

Administration System Log

_ Monitor the status and
various system Iogs.

= General Log

= DHCF leases
Wireless Lag

= Port Forwsrding

= Reuting Table

= General
= URL Filter
= MAC Filter
= LAN to WAN Filter

3. Vybérem poloZzky Yes (Ano) povolte funkci Virtudini Server.

4. Vyberte nékterou aplikaci z rozeviraci nabidky Famous Server List (Seznam
slavnych servert) nebo Famous Game List (Seznam slavnych her).

5. Vybérem serverového pocitace z rozeviraci nabidky Local IP (Mistni IP) budou
automaticky vypinéna pole Service Name (Nézev sluzby), Port Range (Rozsah
portd) a Protocol (Protokol).

6. Klepnutim na tlacitko Add (PFidat) pfidejte novy virtudini server.
7. Klepnutim na tlacitko Apply (Pouzit) uloZte nova nastaveni.

© SSID: AsUS
Firmware Version: 101.2

RT-N13U

© Operation Mode: Rauter

Internet Connection

NAT Setting - Virtual Server

Tamake senvices, like WWW, FTP, provided by a server in your local network accessiale to the outside users, you should specify

Qos | Port Trigger WNIHILIETTTIE DMz | DDNS

alocal IP address o the server. Then, add the IP address and network protocol type, port number, and name ofthe service in the

fallowing list Based on the lis, the gateway will farward service request from outside users to the local server.

©fes )No

| Please select

[ Please select

B oo i ||

No data intable.

B
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Nastaveni virtualniho DMZ ve vasi misti siti LAN

Chcete-li zpfistupnit vnitfnimu hostiteli pfistup k Internetu a zpfistupnit veskeré
sluzby poskytované timto hostitelem vnéjsim uZivatellim, aktivujte funkci
virtudlniho DMZ pro otevieni vSech portd hostitele. Tato funkce je uZite¢na, kdyz

hostitel hraje vice roli, napfiklad server HTTP a server FTP. Nicméné se tim vase

sif stane méné bezpecnd.

Pokyny pro nastaveni virtualniho DMZ ve vasi misti siti LAN:

1. Click Advanced Setting from the navigation menu at the left side of your
screen.

2. V nabidce WAN klepnéte na DMZ.

SID: AsUS : Language:

rmuware Version: 1012 - English

peration Modes Router

LaN WAN USB application

Configure your wireless Configure the Internet Configure the USE deviee

connection, security, and o), alies il nnection, Go%, and Server and share your files in LAN
route settings.

ather advanced parameters. sefting.

= General = LANIP = Internst Connection = FTF Share
n RS = DHCP Server = Qo3 = Miscellaneous setting
= Bridae = Route = Port Trigger

= ireless MAC Filter weiaycr
= RADIUS Setting «

= Professional

Firewall Administration System Log

Configure the firewall and Configure the system and
filter mechanisms to protect  upgrade the firmuare of RT- hiomitor the status and
your network, {JFET 2 2

= Gensral = Systemn = General Log

= URL Filter  Firmware Upgrade = DHEP [zases
= MAC Filter = Restore/Save/Upload = Wireless Log
= LAN to WAN Filter Setting = Port Ferwarding

= Routing Table

3. Zadejte adresu IP hostitele, kterého chcete vystavit na Internetu.
4. Klepnutim na tla¢itko Apply (Pouzit) uloZte nova nastaveni.

: SSID: ASUS : Language:
Firmware Yersion: 1.0.1.2 - | English

Operation Mode: Router

Internet Connection | QoS | Port Trigger | Virtual Server WPl DDNS

NAT Setting - DMZ

Virtual DMZ allows you to expose one commputer 1o the Internet, so that all the inbounds
packets will be redirected o the computeryou set It is useful while you run sarme
applications that use uncertained incoming ports. Please use it carefully.

Some applications require special handler against NAT. These special handiers are

disabled in default

EEEECETEN @ Yes o No
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Upgradovani firmwaru

Poznamka: Stahnéte nejaktuaingjsi firmware z webu spole¢nosti ASUS na adrese www.asus.
= com.

Pokyny pro upgradovani firmwaru:

1. Klepnéte na Advanced Setting (Upfesniujici nastaveni) v navigacni nabidce
na levé strané obrazovky.

2.V nabidce Administration (Sprava) klepnéte na Firmware Upgrade (Upgrade

— : ssID: ASUS : Language:
e : Firmware Version: 1004 - [English >
= - Operation Mode: Rouer A
Wireless LaN WAN UsB Application
Configure your wireless Configure the Internet Configure the US8 device
connection, security, and  oioare LA, dhe, and 0o coion, Qo and Server  and share your files in LAN or
other adwanced parameters s setting WEAN
General . e = Internet Connection = FTP Share
= wes = DHCP Server . qos = Miscellaneous setting
= Bridge = Route = Port Trigger
= Wireless HAC Filter = irtual Server
= RADIUS Setting = DMz
= Professianal = DDNS
Firewall Administration System Log
Configure the firewall and  Configure the systemand 1o

filter mechanisms to protect  upgrade the firmmare of RT-
your network N3 various systsm lags.

= General = System = General Log

= URL Filter = Firmware Upgrade = DHCF leases

= MAC Filter = Restore/Save/Upload = tireless Lag

= LAN ta WAN Filer Setting = Part Forwarding
= Routing Table

28

3. Vpoli New Firmware File (Soubor nového firmwaru) klepnutim na Browse
(Prochazet) vyhledejte novy firmware v pocitagi.

4. Klepnéte na Upload (Odeslat). Proces odesilani trva pfiblizné tfi minuty.

/% Poznamka: Pokud proces aktualizace selZe, obnovte systém pomoci nastroje Firmware
Restoration (Obnova firmwaru). Dalsi podrobnosti o tomto nastroji viz ¢ast Firmware
Restoration (Obnova firmwaru) v Kapitole 5 této uZivatelské prirucky.
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Obnoveni/ulozeni/odeslani nastaveni

Pokyny pro obnoveni/uloZeni/odeslani nastaveni:
1. Klepnéte na Advanced Setting (Upfesniujici nastaveni) v navigaéni nabidce
na levé strané obrazovky.

2.V nabidce Administration (Sprava) klepnéte na Restore/Save/Upload Setting
(Nastaveni obnoveni/ukladani/odesilani).

: ssID: ASUS anguage:

Firmware ¥ersion: 1,004 English -
Operation Mode: Router

S o Sl | Restore/Save/Upload Setting

Administration - Restore/Save/Upload Setting @

This function allows you to save current settings ofRT-N13U to afile, or load settings fiom a
file

[ Restoro
[E=
Boslesisl [ J(Bewe.]

3. Vyberte lohy, které chcete provést:

+  Chcete-li obnovit vychozi tovarni nastaveni, klepnéte na Restore (Obnovit) a
potom klepnéte na tlacitko OK v potvrzovaci zprave.

+  Chcete-li uloZit aktudini systémova nastavent, klepnéte na Save (Ulozit) a
klepnutim na Save (Ulozit) v okné staZeni souboru uloZte systémovy soubor
do uprednostriovaného umisténi.

+  Chcete-li obnovit pfedchozi systémova nastaveni, klepnutim na Browse
(Prochazet) vyhledejte systémovy soubor, ktery chcete obnovit, a potom
klepnéte na Upload (Odeslat).
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Pouzivani aplikace USB

Tento bezdratovy smérova¢ ASUS je vybaven dvéma porty USB2.0 pro pfipojeni
zafizeni USB, napfiklad pamétového zafizeni USB, kamery USB a tiskarny USB,
které umozniuji sdilet soubory a tiskarnu s klienty ve vasi siti.

pevny disk USB nebo disk USB flash, k portu USB2.0 na zadnim panelu bezdratového

~ smérovace. Pamétové zafizeni USB musi byt spravné naforméatovano a rozdéleno na oddily.
Tabulka podporovanych souborovych systému HD viz webové strénky spole¢nosti ASUS na
www.asus.com

/ Poznamka: Chcete-li tuto funkci pouzivat, je tfeba pripojit pamétové zafizeni USB, napfiklad

Vytvoreni uzivatelského uétu
Aby bylo mozné sdilet soubory nebo data v pamétovém zafizeni USB, je tieba
nejdfive vytvofit uZivatelské ucty.

Pokyny pro vytvoreni uZivatelského uctu:

1. Klepnéte na Advanced Setting (Upfesnujici nastaveni) > USB Application
(Aplikace USB) v navigacni nabidce na levé strané obrazovky.

2. Klepnéte na Share with account (Sdilet prostfednictvim tGétu) a klepnutim
na OK aktivujte funkci sdileni.

f o = e

© Firmware Version: 1004 - [English
: Operation Mode: Routst

RT-N13U

(RCTTTCN Miscellaneous setting

How to share? x
Enable the DDNS service
P @ to allow aceess via the
-— " - ftp, or click the following
=5 RT-N13U RiIW W R No link:ftp: //102.168.1.1

i Flash Reader (Only accessible in LAN.)

PS. Account management

function cannot work on
NTFS partition,

Can

WAN

| USE Application

3. Klepnéte na ikonu Add account (Pfidat ucet) [g® .

4. Do poli Account (Uget) a Password (Heslo) zadejte nézev a heslo klienta/
pocitace v siti. Znovu zadejte heslo pro potvrzeni. Klepnutim na tlacitko Add
(PFidat) pridate ucet do seznamu.
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Vytvoreni serveru FTP

Tento bezdrétovy smérova¢ ASUS umoZriuje sdilet soubory z pamétového
zafizeni USB poc¢itaci v mistni siti LAN prostfednictvim Internetu.

ﬁ Poznamky:

« Chcete-li tuto funkci pouzivat, je tfeba pfipojit pamétové zafizeni USB, napfiklad pevny
disk USB nebo disk USB flash, k portu USB2.0 na zadnim panelu bezdrdtového smérovace.
Pamétové zafizeni USB musi byt spravné naformatovéano a rozdéleno na oddily.

« Chcete-li pistupovat k serveru FTP, mZete povolit sluzbu DDNS nebo zadejte odkaz na
server FTP ftp://192.168.1.1 z libovolného pocitace v mistni siti LAN.

Pokyny pro vytvofeni serveru FTP:

1. Klepnéte na Advanced Setting (Uptesiiujici nastaveni) > USB Application
(Aplikace USB) v navigacni nabidce na levé strané obrazovky.

2. Na karté FTP Share (Sdileni FTP) vyberte Ucet, kterému chcete pridélit
pfistupova prava.

s e

irmware Yersion: 1004
: Dperation Mode: Router

FTP Share [RUEIEDELIEREEN

How to share? x

Enable the DDNS service

Ir (o to allow access via the

4 E&EE

- —‘ ‘= ftp, or click the following
=5 RT-N13U RiW W R No link: ftp: //192.168.1.1

(Orly accessible in LAN )

PS. Account management
function cannot work on
NTFS partition.

(2 documert

CJmes

2

3. Ze seznamu sloZek soubord vyberte typ pfistupovych prav, ktery chcete pridélit
pro specifické slozky soubort:
+  R/W: Vybérem této moznosti pfidélite pfistup pro ¢teni/zépis ke
specifické sloZce soubord.
« W: Vybérem této moznosti pfidélite pfistup pouze pro zépis ke
specifické sloZce soubord.
+ R: Vybérem této mozZnosti pfidélite pfistup pouze pro Eteni ke specifické
sloZce soubord.
+ Ne: Tyto moZnost vyberte, pokud nechcete sdilet specifickou slozku
soubord.
4. Klepnutim na tlacitko Apply (Pouzit) vejdou zmény v platnost.
5. Do webového serveru v libovolném poéitaci v misti siti LAN zadejte
ftp://192.168.1.1.
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Pfeména RT-N13U na mobilni smérovaé
Premérite RT-N13U na mobilni smérovaé pomoci adaptéru 3G USB.

/ Poznamka:

+ Funkci mobilniho smérovace podporuje pouze model s verzi H/W B1. Zjistéte verzi H/W na
spodni strané smérovace.

+ Adaptér 3G USB je tfeba zakoupit samostatné. Seznam podporovanych adaptérd 3G USB je
k dispozici na webu spole¢nosti ASUS na www.asus.com.

Pokyny pro konfiguraci RT-N13U jako mobilniho smérovace:

1. Aktivujte vas hardwarovy kli¢ 3G USB.

2. Pfipojte hardwarovy kli¢ 3G USB k portu USB vaseho pocitace a ovérite, zda
muZete pfistupovat k Internetu prostrednictvim hardwarového klice 3G USB.

)ﬁ Poznamka:

40

Pokyny pro aktivaci hardwarového klice a pro pfistupovani k Internetu prostfednictvim tohoto
klice dokumentace dodand s hardwarovym klicem 3G USB nebo se obratte na vaseho ISP
(poskytovatele internetovych sluzeb).

3. Odpojte adaptér 3G od pocitace.

4. Nastavte pfepina¢ provozniho reZzimu na spodni ¢asti smérovace na
Smérovac.

Router— ‘ L—AP
Repeater

RT-N13U (bottom panel)

RT-N13U Kapitola 4: Konfigurovani prostfednictvim grafického uzivatelského rozhrani (GUI)



5. Pfipojte jeden konec dodaného kabelu RJ-45 k nékterému portu mistni
sité LAN na zadni strané smérovace a druhy konec k portu mistni sité LAN
pocitace.

6. Pripojte jeden konec dodaného napdjeciho adaptéru k portu napdjeni na zadnf
strané smérovace a druhy konec do elektrické zasuvky.
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8. ZvaSeho pocitace se pfihlaste k webovému grafickému uZivatelskému rozhrani
(GUI) smérovace. Na sitové mapé miizete najit ikonu adaptéru 3G USB.

ASUS RT-NI3U Rev.B.
SSID: 4sus

9. V nabidce navigace klepnéte na Advanced Setting (Upfesnit nastaveni) >
USB Application (Aplikace USB).

10. Klepnéte na kartu HSDPA a potom nakonfigurujte nésledujici nastaveni:
Enable HSDPA(Povolit HSDPA): Vyberte Enable (Povolit).
3G/3.5G USB Adapter (Adaptér USB 3G/3.5G): Vyberte vas adaptér 3G USB.
Location(Umisténi): Vyberte umisténi vaseho ISP.
ISP: Vyberte vaseho ISP.

APN service (optional) (Sluzba APN (volitelné)): Zadejte ndzev vasi sluzby
APN.

PIN: Zadejte kdd PIN (osobni identifikaéni Cislo).

Dial Number (Vytocit ¢islo): Zadejte vytacené ¢islo.

Username (Uzivatelské jméno): Zadejte vase uZivatelské jméno.
Password (Heslo): Zadejte vase heslo.

% Poznamka:

- Nézev sluzby APN, kéd PIN, vytacené &islo, uzivatelské jméno a heslo vdm poskytne vas ISP.

11. Klepnéte na Apply (Pouzit) a potom budete vyzvani, abyste nakonfigurovali
vasi sit Wi-Fi.

RT-N13U Rev.B

— uss spication
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Ptipojeni tiskarny USB
Po pfipojeni k portu USB2.0 bezdratového smérovace ASUS a sdilejte mizZete
sdilet kompatibilni tiskdrnu USB s klienty mistni sité LAN.

ﬁ Poznamka: Vyrobci a kompatibilni modely tiskéren viz webové stranky spole¢nosti ASUS na

www.asus.com.

Instalovani tiskarny pomoci instalaéniho programu sitové
tiskarny ASUS

Pokyny pro instalovani tiskarny pomoci instalaéniho programu sitové
tiskarny ASUS:

1. Vlozte podpurny disk CD do optické jednotky. Pokud je v pocitaci aktivovéno
automatické spousténi, zobrazi se pfislusna obrazovka.

ﬁ Poznamka: Pokud v poéita¢i neni aktivovana funkce automatického spousténi, poklepejte
na soubor setup.exe v kofenovém adresafi podptrného disku CD.

2. Klepnéte na Run Network Printer Program (Spustit program sitové
tiskarny).

== Asus Wireless-Routel

R Install ASUS Wireless Router Utilities
Run Network Printr Sstup Praglify
Readlinstall User Documentation
Explore this CD

Browse our Web Site

&5

3. Podle pokynt na obrazovce nainstalujte tiskarnu USB do pocitace.

This utility will help you set up the USE printer. Connect your PC with the
rauter through wiredfwireless connection, then connect your printer to the
router and power on it. Click "Mext" ta start printer installation
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Instalovani tiskarny v operaénim systému Windows® XP
pomoci Privodce pfidanim tiskarny systému Windows®
Pokyny pro instalovani tiskarny v operaénim systému Windows® XP pomoci

Priivodce pfidanim tiskarny systému
Windows®:

1. Spustte Privodce pridanim tiskarny
klepnutim na tlacitko Start >
Printers and Faxes (Tiskarny
a faxy) > Add a printer (PFidat
tiskarnu).

2. Vyberte polozku Local printer
attached to this computer (Mistni
tiskarna pfipojena k tomuto
pocitaci) a klepnéte na tladitko
Next (Dalsi).

3. Vyberte poloZku Create a new
port (Vytvofit novy port), nastavte
polozku Type of port (Typ portu) na
Standard TCP/IP Port (Standardni
port TCP/IP) a potom klepnéte na
tlacitko Next (Dalsi).

Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
Wizard

This wiard hefps you install a printer or ke piinter
cannections.

# ) 1fyouhave a Plug and Pley printerthat connects

\1) thicuigh IS8 port (or any other hot pluggable
port such as [EEE 1394, nftared, and 52 onl,pou
do ot eed o use this wizerd. Click Cancel to
close the wizard, and then plug the pinters cable
into your computer or paink the printer towrard your
computer’s nhared part. and tum the prnter on
indows will autematically install the printet for you

Tocontinue, cick Nest

Add Printer Wizard

Loeal or Network Printer

The wizaid needs to know which type of printer o set up. v

Select the option that describes the printer you want to uss:
(& Local pinter attached to this computer
[ wtomaticaly detect and instal my Plug and Pley printer

O3 network pinter, or a printer attached to another somputer

3 To setup a network printer that is not attached to a print server,

Add Printer Wizard

Select a Printer Port

Computers communicate with printers Hiough potts V

Select the port you want your pinter to use. 1f the port is not fisted. you an create a
2w port,

C Use the following port;

(@) Create anew port
Type of port

[Standard TCF/IP Port
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4. Klepnutim na tlacitko Next (Dalsi)
nastavte port TCP/IP pro pfistup k
sitové tiskérné.

5. Zadejte adresu IP bezdratového
smérovace do pole Printer Name
of IP Address (Nazev tiskarny s
adresou IP) a klepnéte na tlaéitko
Next (Dalsi).

6. Vyberte polozku Custom (Vlastni)
a klepnéte na tlacitko Settings...
(Nastaveni...).
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Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard
“You use this wizard to add 2 port for 3 network piinter.
Before continuing be sure that

1. The device is tumed on.
2. The network is comnected and canfigured

To contine, click Next,

Add Standard TCPJIP Printer Port Wizard I

Add Port
For which device doyou want to add 2 pait?

®

(e

Enter the Printer Name or [P address, and a port name for the desied device.

Printer Name or [PAddiess: | 192168711

Port Name: IP_192166.1.1

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard 9]
Additional Port Information Required é

The device could nat be ideniisd
=

The detected devios is of urknown type. Be sur that
1. The device is propery configured.
2. The address on the previeus page s carect.

Ether cortect the address and perform another search on the network by returring to the
previous wizard pags or select the device lype if you are sure the address is correst

Device Type
O Standard

@z
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7. Nastavte poloZku Protocol
(Protokol) na LPR a do pole
Queue Name (Nazev fronty)
zapiste LPRServer. Potom
pokracujte klepnutim na Next
(Dalsi).

8. Stisknutim tlacitka Next (Dalsi)
dokondéite nastaveni standardniho
portu TCP/IP.
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'Cnnfigure Standard TCPJIP Port Monitor |E|E|

Part Seftings ‘

Port Name: IP_192188.1.1
Prirter Name or IP Address: 18216811
Protocal

O Ran @LFR

| |
LPR Settings
(uewe Name |LFF(SEWE|I ‘

Fiam Setings

[JLPR Byte Counting Enabled

[] SHMP Status Enabled

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard 3]
Additional Port Information Required \L
The devios could not be idsntified N
=

The detected devics is of unknorin type. Be surs tak
1. The device is properly configure
2. The address on the previous page is correct,

Either corect the address and perform anather search on the netwrk by returning to the
previous wizard page o select the devics typeif you are sure the addiess is correct.

Device Type
) Standard

D
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9. Stisknutim tladitka Finish
(Dokong¢it) dokoncite nastaveni a
vratite se do Priivodce pfidanim
tiskarny.

10. Nainstalujte ovladag tiskarny ze
seznamu modeld vyrobce. Pokud
byl s vasi tiskarnou dodan instalaéni
disk, klepnéte na tlacitko Have
Disk (Z diskety) a ru¢né zadejte
umisténi ovladace.

11. Klepnutim na tlacitko Next (Dalsi)
pouZijete vychozi nazev tiskarny.

Kapitola 4: Konfigurovéni prostfednictvim grafického uZivatelského rozhrani (GUI)

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard E

Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

ou have selected a port with the following characteristcs.

SNMP. No
LPR, LPRServer
15216811

1Ps_192168.1.1

Frotacol
Device:
Port Name:

Adapter Type:

To complete this wizard, click Finish,

Add Printer Wizard
Install Printer Software O
The manufacturer and model determing which printer software ta use, v
T\ Select the manufacturer and model of your priter, I your printer came with an installaion
(g disk olick Have Disk If you printer s not sted. consul your printer documentalion for
compatible piinter software.

Printers L]
5 Epson Stylus Pro XL+ ESC/P 2
¥ Epson T-1000

Manufacturer ~

Dataproduicts

El;ﬁ';‘” 5} Epson T-750
F || EPSON Syius Photo R210 Series

£
Wevdows Upsate

This driver is not digitally signed!
Tellme why diver sinping is important

Add Printer Wizard
Name Your Printer e
Yo must assig a name to this priner. Q”
Type & name for this printer. Because some pragiams do not support pinter and server
name combinalions of more than 31 chatacters, s best to keep the name as shott 23
possible

RT-N13U
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12. Klepnutim na tlacitko Yes (Ano)
vytisknete zkudebni stranu.
Klepnutim na tlacitko Next (Dalsi)

13. Instalace je dokonc¢ena. Klepnutim
na tla¢itko Finish (Dokon¢it)
ukoncite Privodce pfidanim
tiskarny.Klepnutim na tlacitko Next
(Dalsi) zah.

14. Po pfipojeni disku USB a
nainstalovani ovladace tiskarny se
zobrazi nazev tiskarny a stav ve
webovém grafickém uzivatelském

rozhrani bezdratového smérovace.

Add Printer Wizard

Print Test Page 5
To Gonfim that the piinteris installed propely. you can print a test page. Q”

Do you want to piint 3 test page?
@Yes
ONo

Add Printer Wizard

Completing the Add Printer
Wizard

“You have sucoessfully completed the Add Frinter Wizard
“fou spesiied the following printer seltings:

Name: EPSON Stylus Photo R210 Series
Share name:  <Not Shared>

Port 1P_192.168.1.1

Madel EPSON Stylus Photo R210 Series
Defaul Yes

Testpage:  Yes

Toclose this vizard. elick Finish.

ﬁ Poznamka: Pokud jste jiZ nainstalovali tiskdrnu lokdlné v pocitaci, klepnéte pravym tlacitkem

mysi na ikonu tiskarny, vyberte polozku Property (Vlastnosti) > Port a pridejte standardni port
TCP/IP. Klepnéte na tlacitko Add Port (PFidat port), vyberte mozZnost Standard TCP/IP Port

(Standardni port TCP/IP) a potom klepnéte na tlacitko New Port (Novy port). Pokyny pro

nastaveni viz kroky 5-8.

/ Poznamka: PouZivéte-li operacni systém Windows® 98 nebo ME, které nepodporuji standardni

ASUS.

port TCP/IP, musite pouZit vzdaleny port, ktery je podporovan bezdratovym smésovacem
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Instalovani nastroju

Instalovani nastroju

Podpurny disk CD obsahuje nastroje pro konfigurovani bezdratového smérovace
ASUS. Chcete-li nainstalovat nastroje ASUS WLAN v operaénim systému
Microsoft® Windows, vloZte podptrny disk CD do jednotky CD. Neni-li aktivovéna
funkce automatického spusténi, spustte soubor setup.exe v kofenovém adresafi
podpurného disku CD.

Instalace nastroju:

1. Klepnéte na Install ...(Instalovat...) " AsUS Wireless Router
Utilities (Nastroje).

b Install ASUS Wireless Router Utilities

¥ Run Network Printer Setup Program

b Readlinstall User Documentation

¥ Explore this CD

% Browse ourWeb Site

2. Klepnéte na tlaéitko Next (Dalsi).

Jistall | 1 <o [ (o) | T coee |
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3. Klepnutim na tlacitko Next (Dalsi)
pfijméte vychozi cilovou slozku
nebo klepnéte na tlacitko Browse
(Prochéazet) a zadejte jiné umisténi.

Il P ]| (i3 ] —

4. Klepnutim na tlacitko Next (Dalsi)
pfijméte vychozi slozku programu
nebo zadejte jiny nazev.

5. Po dokonéeni instalace klepnéte na
tlacitko Finish (Dokon¢it).
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Vyhledani zafizeni
Device Discovery (Vyhledani zafizeni) je nastroj ASUS WLAN, ktery rozpoznava
bezdratovy smérovac ASUS a umoZriuje jej nakonfigurovat.

Pokyny pro spusténi nastroje Device Discovery (Vyhledani zafizeni):

+Na pracovni plose pocitace klepnéte na Start > All Programs (VSechny
programy) > ASUS Utility (Bezdratovy smérova¢ RT-N13U ) > Device
Discovery (Vyhledani zafizeni).

" Device Discovery

IP Address SubnetMask | Printer
FT-IN13L ASS 192.168.1.1

|~
| %

%y Configure | %, Search ‘ A Exit ]

Murnber of found dewbe[s]: 1

. Klepnutim na Configure (Konfigurovat) pfejdete na webové grafické
uzivatelské rozhrani (GUI) a mdzete konfigurovat bezdratovy smérovac.

. Klepnutim na Search (Hledat) miZete vyhleddvat ASUS bezdratové
smérovace v dosahu.

. Klepnutim na Exit (Konec) ukoncite tuto aplikaci.

Kapitola 5: Instalovani nastrojd RT-N13U
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Firmware Restoration (Obnova firmwaru)

Nastroj Firmware Restoration (Obnova firmwaru) se pouZivé u ASUS bezdratového
smérovac, ktery selhal béhem procesu aktualizace firmwaru. UloZi firmware, ktery
urcite. Tento proces trva pfiblizné tfi az ¢tyfi minuty.

k DuleZité: Pfed pouZiti néstroje Firmware Restoration (Obnova firmwaru) spustte zachranny
rezim.

Pokyny pro spusténi zachranného rezimu a pouziti nastroje Firmware

Restoration (Obnova firmwaru):

1. Odpojte bezdratovy smérovac od zdroje napajeni.

2. Stisknéte a podrzte tlacitko Restore (Obnovit) na zadnim panelu a zaroveri
znovu pfipojte bezdratovy smérovac ke zdroji napajeni. Jakmile indikator
LED napadjeni na pfednim panelu za¢ne pomalu blikat — coZ znamena, Ze
se bezdratovy smérovac¢ nachdzi v zachranném rezimu — uvolnéte tlacitko
Restore (Obnovit).

3. Na pracovni plose pocitace klepnéte na Start > All Programs (VSechny
programy) > ASUS Utility (Nastroj ASUS) > RT-N13U Wireless Router
(Bezdratovy smérova¢ RT-N13U ) > Firmware Restoration (Obnova
firmwaru).

A& Firmware Restoration

(X
Eilename: || Browse...

Status

Once you hawve specified afile, click the "Upload" buttan.

Upload | Close

4. Urcete soubor firmwaru a potom klepnéte na Upload (Ulozit).

}/& Poznamka: Toto neni ndstroj pro aktualizovéni firmwaru a nelze jej pouZit na funkénim

bezdrdtovém smérovaci ASUS. BéZné aktualizace firmwaru musi byt provadény prostfednictvim
webového rozhrani. Dalsi podrobnosti viz Kapitola 4: Konfigurovani prostfednictvim
webového grafického uzivatelského rozhrani GUI
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Privodce WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) umozZriuje snadno nakonfigurovat zabezpe€enou a
chranénou bezdratovou sit.

Pouzivani Privodce WPS

/ Poznamky:
- + S funkei WPS pouZivejte bezdrétovou sitovou LAN kartu.
+ Operacni systémy Windows® a bezdratové sitové LAN karty/adaptéry, které podporuji

WPS:
Podpora operacnich Podpora bezdratového adaptéru
systému
Vista 32/64 Bezdrétova sitova LAN karta Intel®

Ovlada¢ ASUS 167g V2 v3.0.6.0 nebo novéjsi
Ovlada¢ ASUS 160N/130N v2.0.0.0 nebo novejsi
XP SP2 Bezdrétova sitova LAN karta Intel®

Ovlada¢ ASUS 167g V2 v1.2.2.0 nebo noveéjsi
Ovlada¢ ASUS 160N/130N v1.0.4.0 nebo novéjsi

XP SP1 a 2000 Sitova karta LAN ASUS s néstrojem ASUS
WLAN Utility

Ovlada¢ ASUS 167g V2 v1.2.2.0 nebo novéjsi
Ovlada¢ ASUS 160N/130N v1.0.4.0 nebo novéjsi

Pokyny pro pouzivani Priivodce WPS:

1. Podle zobrazenych pokynu nainstalujte hardware. Po dokonceni klepnéte na
tlacitko Next (Dalsi).

B ¥ps Wizard

TSUS  weswizad

Welcome

Follow these instructions to set up your hardware.
@ Fover on your ASUS wireless router and the modenm.

@ Using an Ethemet cable, connect the router's WWAN port with the modem

© Using another Ethemet cable, connect your PC with the router’s LAN port

Modem Router
=
» » |
o /‘ /@ o \.
P o = @
WAN LAN

/ Poznamka: PouZivejte Privodce WPS s jednim bezdrdtovym klientem najednou. Pokud
bezdratovy klient nemuZe v rezimu EZSetup vyhledat bezdratovy smérovac, zkrafte vzdalenost
mezi klientem a bezdrdtovym smérovacem.
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2. Stisknéte a podrzte tlacitko WPS na zadnim panelu bezdratového smérovace
déle nez pét sekund.

=

Tlagitko WPSé

Poznamky:

+ Pfi pouzivéni nastroje WPS bude internetového pfipojeni krétce preruseno a potom
obnoveno.

«  Stisknete-li tlacitko WPS bez spusténi Privodce WPS, indikator PWR blika,
internetové piipojeni bude krétce preruseno a potom obnoveno.
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4. Prifadte nazev vasi siti a potom klepnéte na tlagitko Next (Dalsi).

5. PouZijte automaticky vygenerované heslo jako bezpec¢nostni kli¢ sité nebo
ruéné pfifadte heslo obsahujici 8 aZ 63 znakd. Klepnéte na tladitko Next
(Dalsi).

ma—
i DLI: WPS Wizard
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6. Instalace je dokonéena. Klepnutim na Save or print settings (Ulozit nebo
vytisknout nastaveni) uchovate nastaveni pro budouci pouZiti nebo klepnutim na
Save settings to a USB flash drive (Ulozit nastaveni na jednotku USB flash)
pfidejte dalsi zafizeni do sité. Klepnutim na Next (DalSi) se pfipojte k Internetu.

TS  wes wizard

% Poznamka: Dalsi podrobnosti o pfidavani zafizeni do sité pomoci jednotky USB flash viz ¢ast
tovych zafizeni pomoci jednotky

USB flash) na dalsi strance.

7. Pfipojili jste se k bezdratovému smérovaci. Chcete-li konfigurovat nastaveni
Internetu, klepnéte na Setup (Nastaveni). Klepnutim na Finish (Dokongit)
ukoncete Privodce WPS.

SUS  wrs wizard
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P¥idavani sitovych zafizeni pomoci jednotky USB flash
S nastrojem WPS mUZete pfidavat zafizeni do sité pomoci jednotky USB flash.

Pokyny pro pfidavani sitovych zafizeni pomoci jednotky USB flash:

1.V Privodci WPS klepnéte na moZnost Save settings to a USB flash drive
(Ulozit nastaveni na jednotku USB flash).

W —
ISl  Wps Wizard

2. Zasurite jednotku USB flash do portu USB poditace a potom vyberte jednotku v
rozeviracim seznamu. Potom pokracuijte klepnutim na Next (Dalsi).

SiUS  wes Wizard
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3. Vyjméte jednotku USB flash z tohoto pocitace a potom pfipojte k pocitaci, ktery
chcete pfidat do bezdratové sité.

@) WPS Wizard

SSUS  wes wizard

|Md other computers to the wireless network

1. Remove the USB flash drive from this computer.

2. Insert the USB flash drive into a USB port on other device or computer. Computers must be running
Windows XP or Windows Vista.

3. For computers, run the Wireless Network Setup Wizard in the USB flash drive. For devices, follow its

instructions.

%
‘_'@\

4. Na jednotce USB vyhledejte soubor SetupWireless.exe a poklepeite.
Klepnutim na tlaéitko Yes (Ano) pfidate pocita¢ do bezdratoveé sité.

Wireless Network Setup Wizard

\ ? J Do you want to add this computer to the wireless network Default

Y&s Mo |

5. Klepnutim na tla¢itko OK ukoncete Wireless Network Setup Wizard
(Priivodce instalaci bezdratové sité).

Wireless Network Setup Wizard

‘ou have successfully added this computer o the wireless network Default
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Spravce stahovani

Download Master (Spravce stahovani) je nastroj, ktery umoZriuje organizovat
ulohy stahovani HTTP, FTP a BT (BitTorrent).

Pouzivani nastroje Download Master (Spravce
stahovani)
Pokyny pro pouzivani nastroje Download Master (Spravce stahovani):

/ Poznamka: Chcete-li tuto funkci pouZivat, je tfeba pripojit pamétové zafizeni USB, napfiklad

pevny disk USB nebo disk USB flash, k portu USB2.0 na zadnim panelu bezdratového
smérovace. Pamétové zafizeni USB musi byt spravné naformatovéno a rozdéleno na oddily.
Tabulka podporovanych souborovych systémi HD viz webové stranky spole¢nosti ASUS na
WWW.asus.com

1. Spustte nastroj Download Master (Sprévce stahovani) z éasti Start > All
Programs (VSechny programy) > ASUS Utility (Nastroj ASUS) > RT-N13U
Wireless Router (Bezdratovy smérovaé¢ RT-N13U) > Download Master
(Spravce stahovani). Klepnutim na File (Soubor) > Connect (PFipojit) se
pfipojte k bezdratovému smérovaci.

B8 Download Master
File Ng=l]

Connect

':jmansfe.s [ Folde

Config... 0} Action

Exit Network Frogress Status Size S peer

< |

e

OFFline:

2. Podle pokynU niZe zorganizujte ulohy stahovani, které chcete provést.

Stahovani HTTP
Chcete-li provést stahovani HTTP, postupujte nékterym z nasledujicich
zpusobd:

+ Klepnéte pravym tlacitkem mysi na odkaz stahovani na webové strance

a vyberte Download using ASUS Download (Stahnout pomoci ASUS
Download).

Klepnéte pravym tlacitkem mysi na odkaz stahovani na webové
strance a vyberte Properties (Vlastnosti). Zkopirujte adresu (URL) pro
stahovani.

Vlyberete-li Download using ASUS Download (Stahnout pomoci
ASUS Download), bude uloha stahovani pfidana do seznamu Transfer
(Pfenést). Modré pruhy ukazuji rychlost prabéhu uloh stahovdni.

Jestlize zkopirujete adresu pro stahovani, klepnéte v nastroji na tladitko
Assign (Prifadit). VioZte adresu do pole Getting File From (Ziskani
souboru z), vyberte HTTP z ¢asti Options (Moznosti) a klepnutim na
Download (Stahnout) za¢néte.
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59



60

Stahovani FTP

Klepnéte na tlacitko Assign (P¥ifadit) nastroje Download Master (Spravce
stahovani) a vyberte FTP v poli Options (MoZnosti). Zadejte adresu serveru
FTP, ¢islo portu, uzivatelské jméno, heslo. Klepnutim na Download (Stahnout)
zacnéte.

Stahovani BT

UloZte ohlaseni BT v pocitaci. Klepnéte na tlaéitko Assign (Pfifadit)

nastroje Download Master (Spravce stahovani) a vyberte BT v poli Options
(Moznosti). Klepnutim na tla¢itko Browse (Prochazet) vyhledejte ohlaSovany
soubor a klepnutim na Download (Stahnout) zacnéte.

. Klepnutim na tlac¢itko Folder (Slozka) zobrazite soubor ke staZeni. Otevienim
slozky Complete (Dokonéeno) mUZete zobrazit nebo kopirovat dokonéené
soubory na mistni pevny disk. Nedokoncené ulohy jsou uchovavany ve slozce
InComplete (Nedokonéeno).

W Download Master |ZHE|E|
File  Help

)J Assign | = [Trarsters [ Folder
Q O B I seach

S o B

Complete config InComplete

File and Folder Tasks %

£ Make anew Folder

3 Publish this folder to
the web
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Odstranovani problémi

Odstrariovani problémii

Tento prdvodce odstrariovanim problémd poskytuje feseni nékterych béznych
problémd, se kterymi se mlZete setkat pfi instalaci nebo pouZivani bezdratového
smeérovace ASUS. Tyto problémy miiZete snadno odstranit vlastnimi silami.
Setkéte-li se s problémy, které nejsou v této kapitole uvedeny, obratte se na
odbornou pomoc spole¢nosti ASUS.

Problém Akce

Nelze ziskat pfistup k 1. Spustte webovy prohlize¢ a potom klepnéte
weboveému prohliZeci pro na Tools (Nastroje) > Internet Options...
konfiguraci smérovace. (Moznosti Internetu...)

2. V ¢asti Temporary Internet fines (Docasné
soubory Internetu) klepnéte na Delete
Cookies... (Vymazat soubory cookie...) a
Delete Files... (Odstranit soubory...)

Klient nemuZze navazat Mimo dosah:

bezdratové pfipojeni ke . (st 5 & bliz Stove
Smarovadi. El?glr?ttg\t/? smérovag blize k bezdratovému

+  Zkuste zménit nastaveni kanalu.

Autentifikace:
+ Pfipojte se ke smérovaci pomoci kabelu.

* Zkontrolujte nastaveni bezdratového
zabezpeceni.

+ Stisknéte a podrzte tlacitko Restore
(Olk(Jnoant) na zadnim panelu déle neZ pét
sekund.

Smeérovac nelze nalézt:

+  Stisknéte a podrzte tlacitko Restore
(Olk()no(\jnt) na zadnim panelu déle neZ pét
sekund.

+ Zkontrolujte nastaveni v bezdratovém
adaptéru, napfiklad SSID a nastaveni
Sifrovan.
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Problém Akce

Nelze pfistupovatk + Pfemistéte smérovac bliZe k bezdratovému
Internetu prostrednictvim klientovi.
bezdratového sitového

adaptéru LAN +  Zkontrolujte, zda je bezdrétoyy adaptér
rato

pfipojen k spravnému bezdratovému
smérovadi.

*  Zkontrolujte, zda pouZivany bezdratovy
kandl vyhovuje kandlim dostupnym ve vasi
zemi/oblasti.

+ Zkontrolujte nastaveni Sifrovani.

*  Zkontrolujte, zda je pfipojeni ADSL nebo
kabelové pfipojeni spravné.

+ Zkuste pouzit jiny ethernetovy kabel.

Nelze pfistupovat k Internetu Zkontrolujte stavové indikatory na modemu

ADSL a bezdratovém smérovaci.

* Zkontrolujte, zda indikator WAN LED na
bezdratovém smérovagi SVITI. Pokud
indikator LED NESVITI, vymérite kabel a
akci zopakuijte.

Kdyz indikator ,Link", + Restartujte poéitac.

modemu ADSL SVITI

(neblika), znamend to, Ze | . Prekonfigurujte nastaveni podie Struéného
Ize pfistupovat k Internetu. navodu k obsluze bezdratového smérovace.

*  Zkontrolujte, zda indikator WAN LED na
bezdratovém smérovaci SVITI.

+  Zkontrolujte nastaveni bezdratového
Sifrovani.

+  Zkontrolujte, zda pocita¢ mlZe ziskat adresu
IP (prostrednictvim pevné i bezdratove sité).

+ Zkontrolujte, zda je vas webovy prohlize¢
nakonfigurovan pro pouZivani mistni
sité LAN a zda neni nakonfigurovén pro
pouZzivani serveru proxy.
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Problém Akce

Pokud indikator ADSL
,LINK* souvisle blika nebo
nesviti, nelze pristupovat
k Internetu — smérova¢
nemuZe navazat pfipojeni
se siti ADSL.

+ Zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely
spravné pfipojene.

Odpojte napéjeci kabel od modemu ADSL
nebo kabelového modemu, nékolik minut
pockejte a potom kabel znovu pfipojte.

Pokud indikator ADSL nadale blika
nebo NESVITI, obratte se na vaseho
poskytovatele sluzeb ADSL.

Zapomenuty nazev sité
nebo Sifrovaci klice

Zkuste znovu nakonfigurovat pevné pfipojeni
a bezdratové Sifrovani.

+ Stisknéte a podrZte tlacitko Restore
(Obnovit) na zadnim panelu bezdratového
smérovace déle neZ pét sekund.

Pokyny pro obnoveni
vychozich nastaveni
systéemu

Stisknéte a podrZte tlaéitko Restore
(Obnovit) na zadnim panelu bezdratového
smérovace déle nez pét sekund.

+ Viz ¢ast Firmware Restoration (Obnova
firmwaru) v Kapitole 5 této uZivatelské
prirucky.

Mezi vychozi tovarni nastaveni patfi:
Uzivatelské jméno: admin

Heslo: admin

Povolit DHCP: Yes (Ano) (pokud je pfipojen
kabel WAN)

Adresa IP: 192.168.1.1

Nazev domény: (Prazdné)

Maska podsite: 255.255.255.0
Server DNS 1: 192.168.1.1

Server DNS 2: (Prazdné)

SSID: default
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Sluzba ASUS DDNS

RT-N13U podporuje sluzbu ASUS DDNS. Pokud jste se zaregistrovali ke sluzbé
ASUS DDNS a chcete zachovat plivodni ndzev domény, pfi vymené zafizeni v

servisnim stredisku.

/ Poznamky:

- Nedojde-li v doméné k Zadné aktivité — napfiklad prekonfigurovani smérovace nebo
pfistupovani k registrovanému nézvu domény — béhem 90 dnd, systém automaticky odstrani
zaregistrované informace.

Setkate-li se pfi pouZivani tohoto zafizeni s problémy nebo obtiZemi, kontaktujte servisni
stiedisko.

Casté otazky (FAQ)

1. Budou zaregistrované informace ztraceny nebo zaregistrovany nékym
jinym?
Pokud nezaktualizujete zaregistrované informace béhem 90 dnd, systém

automaticky odstrani zaregistrované informace a ndzev domény si mize
zaregistrovat nékdo jiny.

2. Nezaregistroval jsem se ke sluzbé ASUS DDNS pro smérovac, ktery jsem
zakoupil pfed Sesti mésici. Mohu se jesté zaregistrovat?

Ano, stale se muZete zaregistrovat ke sluzbé ASUS DDNS pro vas smérovac.
SluZba DDNS je zapouzdfend ve smeérovaci, takZe se miZete zaregistrovat
ke sluzbé ASUS DDNS kdykoli. Nez se zaregistrujete, klepnutim na Query
(Dotazat) zkontrolujte, zda je ndzev hostitele jiZ zaregistrovan ¢i nikoli. Pokud
ne, systém zaregistruje nazev hostitele automaticky.

3. Jiz drive jsem zaregistroval nazev domény a fungoval dobie, dokud mi
jeden ze znamych nefekl, Ze nemiize k nazvu mé domény pfistupovat.

Zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici podminky:
1. Internet funguje spravné.
2. Server DNS funguje spravné.
3. Pfi posledni aktualizaci nazvu domeény.

Pokud problémy s pfistupem k ndzvu vasi domény pretrvavaji, kontaktujte
servisni stfedisko.

4. Mohu zaregistrovat dva nazvy domény pro oddéleny ptistup k mym
serverim http a ftp?

A. Ne, nemuzete. Pro jeden smérova¢ muzete zaregistrovat pouze jeden ndzev
domény. PouZijte mapovani portd pro implementaci zabezpeceni v siti.
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5. Jak to, Ze po restartovani smérovace jsou zobrazeny odliSné adresy WAN
IP na konfiguraéni strance smérovace a v systému MS DOS?

To je normalni. Casovy interval mezi serverem ISP DNS a sluzbou ASUS
DDNS zpusobuje, Ze jsou na konfiguraéni strance smérovace a v systému MS
DOS zobrazeny odliSné adresy WAN IP. Rizni poskytovatelé internetovych
sluZzeb mohou mit rdzné ¢asové intervaly pro aktualizovani adres IP.

6. Je sluzba ASUS DDNS zdarma, nebo se jedna pouze o zkusebni verzi?

Sluzba ASUS DDNS je bezplatna a je zapouzdrena v nékterych smérovacich
ASUS. Ovétte si, zda vas smérova¢ ASUS podporuje sluzbu ASUS DDNS.
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Dodatky

Poznamky

Prohlaseni pro Federalni komunikaéni komisi

Toto zafizeni splriuje ¢ast 15 smérnic FCC (Federalniho ufadu pro komunikace).
Provoz zafizeni podléha nésledujicim dvéma podminkdm:

+ Zafizeni nesmi zplsobovat $kodlivé ruseni.

+ Toto zafizeni musi pfijmout veskeré pfijaté ruseni, véetné ruseni, které by
mohlo zpusobit nezadouci ¢innost.

Toto zafizeni bylo testovano a splriuje limity pro digitaini zafizeni tfidy B podle

smérnice FCC, ¢ast 15. Tato omezeni jsou navrZzena tak, aby zajistovala

pfiméfenou ochranu proti nezadoucimu ruseni pfi instalaci v obytnych prostorech.

Toto zafizeni vytvari, pouziva a mlze vyzarovat elektromagnetické zareni na

radiovych frekvencich a pfi zanedbani pokyn( pro instalaci a pouZivani mize

zpUsobit nezadouci ruseni rozhlasového a televizniho vysilani. Nelze ovSem

vyloudit, Ze u konkrétni instalace k ruSeni nedojde. Pokud skute¢né dochazi k ruseni

rozhlasového ¢i televizniho pfijmu, jehoZ vznik Ize jednoznaéné urcit vypindnim a

zapinanim pfistroje, doporucujeme uZivateli, aby se pokusil ruseni omezit nékterym

z nasledujicich opatfenti:

+  Presmérujte nebo premistéte pfijimaci anténu.

+  ZvétSete vzdalenost mezi danym zafizenim a pfijimaéem.

+ Pripojte zafizeni do zasuvky na jiném okruhu, neZ do kterého je pfipojen
pfijimac.

+  Poradte se s prodejcem nebo odbornym TV/radiotechnikem.

' Upozornéni: V pipadé jakychkoli zmén nebo tprav tohoto zafizent, které nebyly vyslovné
/ o\ schvéleny stranou odpovédnou za shodu, hrozi uZivateli ztrata opravnéni pouZivat toto zafizeni.

Zakaz spole¢né instalace

Toto zafizeni a jeho anténa nesmi byt nainstalovény spolecné nebo propojeny s
Zadnou jinou anténou nebo bezdratovym vysilacem.
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Bezpecnostni zasady

Aby byly dodrZeny limity pro vystaveni lidského organismu ucinkim
vysokofrekvenéniho zareni smérnice FCC, musi byt toto zafizeni nainstalovano a
provozovano v minimaini vzdalenosti 20 cm mezi zdrojem zareni a lidskym télem.
Pouzivejte pouze anténu dodanou se zafizenim.

Prohlaseni o shodé se smérnici R&TTE 1999/5/EC

Z&kladni poZadavky — €lanek 3

PoZadavky na ochranu zdravi a bezpec¢nosti — ¢lanek 3.1a

Byly provedeny testy elekirické bezpecnosti podle normy EN 60950-1. Tyto jsou
povazovany za odpovidajici a dostacujici.

PoZadavky na ochranu pro zajisténi elektromagnetické kompatibility — ¢lanek 3.1b
Byly provedeny testy elektromagnetické kompatibility podle norem EN 301 489-1 a
EN 301 489-17. Tyto jsou povaZovany za odpovidajici a dostacujici.

Efektivni vyuZiti radiového spektra — ¢lanek 3.2

Byly provedeny testy radiové vhodnosti podle normy EN 300 328- 2. Tyto jsou
povazovany za odpovidajici a dostacujici.

Varovani o znaéce CE

Toto je vyrobek tfidy B, a v domdcim prostfedi miZe tento vyrobek zpusobit ruseni
radiovych vin, a v tom pfipadé bude uZivatel mozna nucen podniknout adekvatni
opatreni.
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Vseobecna verejna licence (GPL) GNU

Licenéni informace

Tento vyrobek obsahuje software tfetich stran podiéhajici autorskému zékonu,
licencované za podminek VSeobecné verejné licence GNU (General Public
License, GPL). Pfesné podminky této licence najdete v textu VSeobecné vefejné
licence (GPL) GNU. Kopie GPL je pfiloZzena ke kazdému disku CD dodaném s
nasim vyrobkem. Veskeré budouci aktualizace firmwaru budou rovnéz dopinény
pfislusnym zdrojovym kodem. Aktudlni informace najdete na nasich webovych
strankach. Upozorriujeme vas, Ze pro tuto distribuci neposkytujeme pfimou
podporu.

VSEOBECNA VEREJNA LICENCE (GPL) GNU
Verze 2, Cerven 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Kopirovani a distribuce doslovnych kopii tohoto licenéniho dokumentu jsou
dovoleny komukoliv, jeho zmény jsou vSak zakdzany.

Preambule

Softwarové licence jsou vétsinou navrZeny tak, Ze vam odebiraji pravo
svobodného sdileni a dprav programd. Naopak VSeobecna vefejna licence (GPL)
GNU ma zarucovat vasi svobodu sdileni a zmény volného softwaru - aby bylo
zaruceno, Ze je software volny pro vSechny svoje uZivatele. Tato VSeobecna
vefejna licence (GPL) se vztahuje na vétsinu softwaru nadace Free Software
Foundation a na jakykoli jiny program, k jehoz pouZivani dali autofi souhlas. (Na
néktery dalsi software nadace Free Software Foundation se misto toto vztahuje
Knihovnicka verejnd licence GNU.) MdZete ji vztahovat rovnéZ na vase programy.

Hovofime-li o volném softwaru, méame na mysli volnost, nikoli cenu. Nase
vSeobecné verejné licence vam maji zajistit, abyste méli volnost distribuovat kopie
bezplatného softwaru (a zpoplatriovat tuto sluzbu podle vaseho pfani), abyste
ziskali zdrojovy kdd nebo abyste jej mohli ziskat, kdyZ jej chcete, abyste mohli
ménit software nebo pouzivat jeho €asti v novych bezplatnych programech; a
abyste vedéli, Ze mlZete tyto véci délat.

Abychom mohli chranit vase prava, musime pfijimat rozhodnuti, kterd zakazuji
komukoli, aby vam tato prava odpiral nebo aby vas Zadal, abyste se téchto

prav vzdali. Tato omezeni se projevuji ve vasich urcitych povinnostech, jestlize
distribuujete kopie softwaru nebo jej upravujete.

Napfiklad, $ifite-li kopie takového programu, at jiZz zdarma nebo za poplatek,
musite poskytnout pfijemcim vSechna prava, kterd mate sam. Musite zajistit, Ze
i oni ziskaji nebo mohou ziskat zdrojovy kod. A musite jim ukdzat tyto podminky,
aby znali sva préva.
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Vase prdva chranime ve dvou krocich: (1) autorizaci softwaru a (2) nabidkou této
licence, kterda vam dava pravoplatné svoleni ke kopirovani, Sifeni a modifikaci
softwaru.

Kvdli ochrané kazdého autora i nas samotnych chceme zajistit, aby kazdy chépal
skute¢nost, Ze pro svobodny software neplati Zadné zaruky. Je-li software nékym
jinym modifikovan a poslan dale, chceme, aby pfijemci védéli, Ze to, co maj,
nenf origindl, takZe jakékoliv problémy vnesené jinymi se neodrazi na reputaci
puvodnich autord.

Konecné, kazdy svobodny program je neustale ohroZen softwarovymi patenty.
Chceme se vyhnout nebezpeci, aby ndsledni distributofi volného programu
jednotlive ziskavali patentova osvédcéeni s cilem ziskat program do svého
vlastnictvi. Abychom tomu zamezili, deklarovali jsme, Ze kazdy patent musi byt
bud’ vydan s tim, Ze umoZriuje kazdému svobodné uZiti, anebo nesmi byt vydan
vlbec.

Pfesna ustanoveni a podminky pro kopirovani, Sifeni a modifikaci jsou uvedeny
dale.

Podminky kopirovani, distribuce a upravovani

0. Tato licence se vztahuje na kterykoliv program €i jiné dilo, které obsahuje
zminku, umisténou v ném drZitelem autorskych prav, o tom, Ze dilo muize
byt Sifeno podle ustanoveni VSeobecné vefejné licence (GPL) GNU. Vyraz
~Program“ nize oznacuje jakykoli takovy program nebo dilo a vyraz ,dilo
zaloZené na Programu® znamena Program nebo jakékoli odvozené dilo podle
zékona o autorskych pravech: tim se mini dilo obsahujici Program nebo jeho
¢ast, bud' doslovné anebo s modifikacemi, popfipadé v prekladu do jiného
jazyka. (Z tohoto divodu je pfeklad uveden bez omezeni vyrazu ,uprava“.)
Kazdy uZivatel licence je oznacovan jako ,vy"“.
Jiné ¢innosti nez kopirovani, Sifeni a modifikace nejsou pokryty touto licenci;
sahaji mimo jeji ramec. PouZivani Programu neni omezeno a na vystup
z Programu se Licence vztahuje pouze, pokud jeho obsah predstavuje dilo
zaloZené na Programu (bez zavislosti na vytvoreni v Programu). Posouzeni
platnosti pfedchozi véty zdvisi na tom, co Program déla.

1. Smite kopirovat a $ifit doslovné kopie zdrojového kddu Programu tak, jak
jste jej obdrzel a na libovolném médiu, za pfedpokladu, Ze na kazdé kopii
viditelné a nalezité zvefejnite zminku o autorskych pravech a absenci zaruky;
ponechate nedotéené vSechny zminky vztahujici se k této licenci a k absenci
zaruky; a date kazdému pfijemci spolu s Programem kopii této licence.

Za fyzicky akt pfeneseni kopie muzete Zadat poplatek a podle vlastniho
uvazeni miZete nabidnout za poplatek zaruéni ochranu.

2. MuZete modifikovat vasi kopii ¢i kopie programu anebo kterékoliv jeho ¢asti,
a tak vytvorit dilo zaloZené na programu a kopirovat a rozSifovat takoveé
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modifikace ¢i dilo podle podminek paragrafu 1 vySe, za pfedpokladu, Ze spinite
v8echny tyto podminky:

a) Modifikované soubory musite opatfit zfetelnou zminkou uvadejici, Ze jste
soubory zménil a datum kazdé zmény.

b) Musite umoZnit, aby jakékoliv vami publikované ¢i rozsifované dilo, které
obsahuje zcela nebo z&&sti Program nebo jakoukoli jeho ¢ast, popfipadé

je z Programu nebo jeho &asti odvozeno, mohlo byt jako celek bezplatné
poskytnuto kaZdé treti osobé v souladu s ustanovenimi této licence.

Pokud upraveny program béhem provozu normalné a interaktivné reaguje na
piikazy, musite pfi zahajeni takového interaktivniho pouzivani nejobvyklejsim
zpusobem vytisknout a zobrazit prohldSeni véetné pfislusné zminky o
autorskych pravech a poznamky o tom, Ze neexistuje Zadna zaruka (nebo Ze
vy poskytujete zaruku), Ze uZivatelé mohou redistribuovat program podle téchto
podminek a jak mlze uzivatel zobrazit znéni této Licence. (Vyjimka: v pfipadé,
Ze sam program je interaktivni, avSak Zadné takové hlaseni nevypisuje,
nepoZaduje se, aby vase dilo zaloZené na programu takové hlaseni
vypisovalo.)

Tyto poZzadavky se vztahuji k modifikovanému dilu jako celku. Pokud
identifikovatelné ¢asti takového dila nejsou odvozeny od Programu a Ize je
divodné povaZovat za nezavisla a samostatna dila, potom se tato Licence a
jeji podminky nevztahuji na tyto ¢asti, jestlize je distribuujete jako samostatna
dila. Av8ak jakmile tytéZ ¢asti rozsifujete jako ¢ast celku, jimZ je dilo zaloZené
na programu, musi byt rozsifovani tohoto celku podfizeno ustanovenim této
licence tak, Ze povoleni poskytnuta dalsSim uzivatelim se rozsifi na celé dilo,
tedy na vSechny jeho ¢asti bez ohledu na to, kdo kterou ¢ast napsal.

Smyslem tohoto paragrafu tedy neni ziskani prav na dilo zcela napsané vémi
ani popirani vasich prav vicéi nému; skute¢nym smyslem je vykon prava na
fizeni distribuce odvozenych nebo kolektivnich dél zaloZzenych na programu.
Pouhé spojeni jiného dila, jeZ neni na programu zalozZeno, s programem
(anebo dilem zaloZenym na programu) na pamétovém nebo distribuc¢nim
médiu neuvazuije toto jiné dilo do plsobnosti této licence.

. MuzZete kopirovat a rozsifovat program (nebo dilo na ném zaloZené, viz

paragraf 2) v objektové anebo spustitelné podobé podle ustanoveni paragrafu

1 a 2 vyse, pokud splnite nékterou z nasledujicich nalezitosti:

a) Doprovodite jej zdrojovym kddem ve strojoveé Citelné formé; zdrojovy kod
musi byt rozSifovan podle ustanoveni paragrafl 1 a 2 vySe, a to na médiu
bézné pouzivaném pro vyménu softwaru; nebo

b) Doprovodite jej pisemnou nabidkou s platnosti nejméné tfi roky, podle

niz poskytnete jakékoli tieti strané, za poplatek nepfevysujici vase vydaje
vynaloZené na fyzickou vyrobou zdrojové distribuce, kompletni strojové €itelnou
kopii odpovidajiciho zdrojového kodu, jenz musi byt Sifen podle ustanoveni
paragrafd 1 a 2 vy$e na médiu béZné pouZivaném pro vymenu softwaru; nebo
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c) Doprovodite jej informaci, kterou jste obdrZeli jako nabidku na distribuci
odpovidajiciho zdrojového kddu. (Tato alternativa je povolena jen pro
nekomeréni Sifeni a jenom tehdy, pokud jste obdrZel program v objektovém
nebo spustitelném tvaru spolu s takovou nabidkou, v souladu s poloZkou b
vyse.)

Zdrojovy kod k dilu je nejvhodnéjsi formou dila z hlediska jeho pfipadnych
modifikaci. V pfipadé spustitelného dila znamena kompletni zdrojovy kdd
veskery zdrojovy kod pro vSechny moduly, které obsahuje, plus veskeré
souvisejici definiéni soubory rozhrani, plus skripty pouZivané pro kontrolni
kompilaci a instalaci spustitelného dila. Zvlastni vyjimkou jsou v8ak ty
softwarové komponenty, které jsou norméalné siteny (bud’ ve zdrojové nebo
binarni formé) s hlavnimi sou¢dstmi operacniho systému, na némz spustitelny
program bézi (tj. s pfekladacem, jadrem apod.); tyto komponenty nemusi byt
Sifeny se zdrojovym kddem, pokud ovéem komponenta sama nedoprovazi
spustitelnou podobu dila.

Je-li Sifeni objektového nebo spustitelného kédu ¢inéno nabidkou pfistupu ke
kopirovani z urcitého mista, potom se za distribuci zdrojového kddu pocita i
nabidnuti ekvivalentniho pfistupu ke kopirovani zdrojového kddu ze stejného
mista, byt pfitom nejsou tfeti strany nuceny ke zkopirovani zdrojového kddu
spolu s objektovym.

. Nesmite kopirovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo Sifit program
jinym zpdsobem neZ vyslovné uvedenym v této licenci. Jakykoli pokus o
kopirovani, modifikovani, poskytovani sublicence nebo Sifeni Programu je
porusenim a automaticky ukonéuje vase prava podle této Licence. Strany,
které od vas obdrZely kopie anebo prdva v souladu s touto licenci, vSak nemaji
své licence ukonéeny, dokud se jim pIné podfizuji.

. Neni vasi povinnosti tuto licenci pfijmout, protoZe jste ji nepodepsal. Nicméné
vam nic dal$iho nezarucuje svoleni upravovat nebo distribuovat Program
nebo z ného odvozena dila. Pokud nepfijmete tuto Licenci, jsou tato jednani
zakdzana zékonem. Tim padem modifikaci anebo Sifenim programu (anebo
kazdého dila zaloZzeného na programu) vyjadfujete své podfizeni se licenci a
vsem jejim ustanovenim a podminkam pro kopirovani, modifikovani a Sifeni
programu a dél na ném zaloZenych.

. Pokazdé, kdyz redistribuujete program (nebo dilo zaloZené na programu),
ziskdva prijemce od plvodniho drZitele licence pravo kopirovat, modifikovat

a Sifit program v souladu s témito ustanovenimi a podminkami. Nesmite
omezovat Zadna zde uvedena prava pfijemcu. Nejste odpovédny za vymahani
dodrzovani této licence tretimi stranami.

. Jsou-li vdm z rozhodnuti soudu, obvinénim z poruseni patentu nebo z
jakéhokoli jiného ddvodu (nejen v souvislosti s patenty) uloZeny takové
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10.

podminky (at jiZ pfikazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vyluduji s
podminkami této licence, nejste tim osvobozen od podminek této licence.
Pokud nemuzZete Sifit program tak, abyste vyhovél zéroveri svym zavazkdm
vyplyvajicim z této licence a jinym platnym zdavazkdm, nesmite jej v disledku
toho Sifit viibec. Pokud by napfiklad patentové osvédéeni nepovolovalo
bezplatnou redistribuci programu vSemi, kdo vasim pfi¢inénim ziskaji pfimo
nebo nepfimo jeho kopie, pak by jediny mozZny zplisob jak vyhovét zaroveri
patentovému osvédceni i této licenci spo€ival v ukonceni distribuce Programu.
Pokud by se za néjakych specifickych okolnosti jevila néktera ¢ast tohoto
paragrafu jako neplatna nebo nevynutitelna, povaZuje se za smérodatnou
rovnovaha vyjadfena timto paragrafem a paragraf jako celek se povaZuje za
smérodatny za jinych okolnosti.

Smyslem tohoto paragrafu neni navadét vas k porusovani patentd ¢i jinych
ustanoveni vlastnického prava, anebo tato ustanoveni zpochybriovat; jedinym
jeho smyslem je ochrana integrity systému Sifeni svobodného softwaru, ktery
je podloZen vefejnymi licenénimi pfedpisy. Mnozi lidé poskytli své pfispévky do
Sirokého okruhu softwaru Sifeného timto systémem, spolehnuvs$e se na jeho
disledné uplatriovani; zéleZi na autorovi/darci, aby rozhodl, zda si pfeje $ifit
software pomoci néjakého jiného systému a Zadny uZivatel licence nemuize
takové rozhodnuti zpochybriovat.

Smyslem tohoto paragrafu je zevrubné osvéitlit to, co je povaZovano za
dusledek plynouci ze zbytku této licence.

Pokud je $ifeni &i pouZiti programu v nékterych zemich omezeno bud
patenty anebo autorsky chranénymi rozhranimi, maZe drZitel pivodnich
autorskych prav, ktery svéfuje program do plsobnosti této licence, pfidat
vyslovné omezeni pro geografické Sifeni, vylucujici takové zemé, takze Sifeni
je povoleno jen v téch zemich nebo mezi témi zemémi, které nejsou timto
zplsobem vylouceny. Tato licence zahrnuje v tomto pfipadé takové omezeni
presné tak, jako by bylo zapsano v textu této licence.

Free Software Foundation miZe ¢as od ¢asu vydavat upravené nebo nové
verze General Public License. Takové nové verze se budou svym duchem
podobat sou¢asné verzi, v jednotlivostech se vSak mohou lisit s ohledem na
nové problémy ¢i zajmy.

Kazdé verzi je pfidéleno rozlidujici Cislo verze. Jestlize Program uvadi ¢islo
verze této Licence, kterd se vztahuje na tento Program a ,jakoukoli pozdéjsi
verzi“, mizete se fidit podminkami dané verze nebo jakékoli pozdéjsi verze
vydané nadaci Free Software Foundation. Jestlize program nespecifikuje ¢islo
verze této licence, mlZete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy Free Software
Foundation vydala.

Pokud si pfejete zahrnout ¢dsti programu do jinych svobodnych programdi,
jejichz distribuéni podminky jsou odlisné, zaslete autorovi Zadost o povoleni.

V pfipadé softwaru, ktery je chranén autorskym pravem nadace Free Software
Foundation, napiste nadaci Free Software Foundation; nékdy v takovém
pfipadé délame vyjimky. Nase rozhodnuti bude vedeno dvéma cili: zachovanim
svobodné povahy vSech odvozenin nadeho svobodného softwaru a podporou
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sdileni a opétovného vyuZiti softwaru obecné.

ZADNA ZARUKA

11 VZHLEDEM K BEZPLATNEMU POSKYTNUTI{ LICENCE K PROGRAMU
SE NA PROGRAM NEVZTAHUJE ZADNA ZARUKA, A TO V MiRE
POVOLENE PLATNYM ZAKONEM. NENi-LI UVEDENO PISEMNE
JINAK, DRZITELE AUTORSKYCH PRAV A/NEBO DALSI STRANY ]
POSKYTUJi TENTO PROGRAM ,TAK JAK JE* BEZ JAKEKOLI VYSLOVNE
NEBO PREDPOKLADANE ZARUKY, VCETNE, ALE BEZ OMEZEN,
PREDPOKLADANYCH ZARUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI
PRO KONKRETNi UCEL. POKUD JDE O KVALITU A VYKON PROGRAMU,
VESKERE RIZIKO JE NA VAS| STRANE. POKUD BY SE U PROGRAMU
PROJEVILY ZAVADY, PADAJI NAKLADY ZA VSECHNU POTREBNOU
UDRZBU, OPRAVU CI NAPRAVU NA VAS VRUB.

12 V ZADNEM PRIPADE, S VYJIMKOU TOHO, KDYZ TO VYZADUJE PLATNY
ZAKON, ANEBO KDYZ TO BYLO PISEMNE ODSOUHLASENO, VAM
NEBUDE ZADNY Z DRZITELU AUTORSKYCH PRAV ANI ZADNA JINA
STRANA, KTERA SMi MODIFIKOVAT CI SIRIT PROGRAM V SOULADU S
PREDCHOZiMI USTANOVENIMI, ODPOVEDNI ZA SKODY, VCETNE VSECH
OBECNYCH, SPECIALNICH, NAHODILYCH NEBO NASLEDNYCH SKOD
VYPLYVAJICICH Z UZIVANi ANEBO NESCHOPNOSTI UZIVAT PROGRAMU
(VCETNE, ALE NIKOLI JEN, ZTRATY NEBO ZKRESLENI DAT, NEBO
TRVALYCH SKOD ZPUSOBENYCH VAM NEBO TRETIM STRANAM, NEBO
SELHANi FUNKCE PROGRAMU V SOUCINNOSTI S JINYMI PROGRAMY),
ATO |V PRIPADE, ZE TAKOVY DRZITEL AUTORSKYCH PRAV NEBO JINA
STRANA BYLI UPOZORNENI NA MOZNOST TAKOVYCH SKOD.

KONEC USTANOVENi A PODMINEK
NCC warning

REUNRBEMBINRGHEEH - JEHT - 05 - BRACAFIFGEDE
FIRER ~ MAINRAEERERET I RINHE

BInRGHEEHRERATEEERMZELTESZERS  BRRETERSHE
B ENER - BNEERT RS SEEER -

GREE  BREEIREFRCEREERS -
BENREBRARRGRBEENLIR - NELERRAS KRBT EMRRCTE -

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/
english/REACH.htm.
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Kontaktni informace spole¢nosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (asijsko-pacificka oblast)
Adresa 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Tchaj-wan 11259
Webova stranka Wwww.asus.com.tw

Technicka podpora

Telefon +886228943447

Fax technické podpory ~ +886228907698

StazZeni softwaru support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresa 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15029550883

Fax +15029338713

Webova stranka usa.asus.com

Stazeni softwaru support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)
Adresa Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Némecko
Fax +492102959911

Webova stranka www.asus.com.de

Kontakt online www.asus.de/sales

Technicka podpora

Telefon (Soucdst) +49-1805-010923*
Telefon (Systém/notebook/Eee/LCD) +49-1805-010920*
Fax technické podpory +49-2102-9599-11
Podpora online support.asus.com

* Na téchto webovych stréankéch je k dispozici formulaF pro kontaktovani technické podpory.
** EUR 0,14/min. z pevné sité v Némecku; EUR 0,42/min. z mobilniho telefonu.
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in Europe:

Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TAIWAN
Authorised representative | ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors
in Turkey:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI

MUHENDISLIK SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3312121

Address: AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU
NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur.
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