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Acerca de esta guia

Este manual de usuario contiene informacion que necesitara para instalar y
configurar su router inaldambrico ASUS.

Como esta organizada esta guia
Esta guia contiene las siguientes partes:

Capitulo 1: Conociendo su router inalambrico

Este capitulo contiene informacion acerca del contenido de la caja, los
requisitos del sistema, las caracteristicas hardware y los indicadores LED del
router inaldambrico ASUS.



+ Capitulo 2: Introduccion

Este capitulo contiene instrucciones acerca de la configuracion de los modos
Router, Repetidor y Punto de acceso del router inaldmbrico ASUS.

+ Capitulo 3: Configuracion de los clientes de red

Este capitulo contiene instrucciones acerca de la configuracion de los clientes
de su red para que puedan trabajar con su router inalambrico ASUS.

+ Capitulo 4: Configuracion a través de la interfaz Web

Este capitulo contiene instrucciones acerca de la configuracion del router
inaldmbrico ASUS utilizando su interfaz gréfica de usuario Web (Web GUI).

+ Capitulo 5: Instalacion de las utilidades

Este capitulo contiene informacidn acerca de las utilidades que se incluyen en
el CD de soporte.

+ Capitulo 6: Resolucion de problemas

Este capitulo contiene una guia de solucion de problemas que le permitird
resolver los problemas mas comunes a los que podria enfrentarse durante el
uso del router inaldambrico ASUS.

+ Apéndices

Este capitulo contiene las notas y declaraciones de seguridad administrativas
relacionadas con el producto.

Convenciones usadas en esta guia

/). ADVERTENCIA: Informacién para prevenir dafios personales mientras
realiza alguna tarea.

/A \ PRECAUCION: Informacién para prevenir darios a los componentes
=\ mientras realiza alguna tarea.

IMPORTANTE: Instrucciones que DEBEN ser seguidas para completar
alguna tarea.

NOTA: Consejos e informacion adicional para ayudarle a completar alguna
L tarea.



Conociendo su router
inalambrico

Contenido de la caja

Compruebe si la caja de su router inaldmbrico ASUS contiene los siguientes articulos.

Router inaldmbrico RT-N13U
Adaptador de alimentacion

CD de soporte (manual, utilidades)
Cable RJ-45

Guia de inicio rapido

NNRNRNRN

/ Nota: Péngase en contacto con su distribuidor si falta cualquier articulo o se encuentra dafiado.

Requisitos del sistema

Antes de instalar el router inaldmbrico ASUS, asegurese de que su sistema / red
cuenta con las siguientes caracteristicas:

« Un puerto Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)

+ Al'menos un dispositivo IEEE 802.11b/g/n con funciones inaldmbricas
+Un protocolo TCP/IP y un explorador de Internet instalados

Antes de continuar

Tome nota de las siguientes directrices antes de instalar el router inaldmbrico
ASUS:

+ Lalongitud del cable Ethernet utilizado para conectar el dispositivo a la red
(hub, médem ADSL/cable, router, toma de pared) no debe superar los 100
metros.

+  Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable, lo mas alejada del
suelo posible.

+ Mantenga el dispositivo alejado de obstaculos metdlicos y evite que le alcance
la luz solar de forma directa.

+ Mantenga el dispositivo alejado de transformadores, motores de alto
rendimiento, luces fluorescentes, hornos microondas, refrigeradores y otros
equipos industriales para evitar pérdidas de sefial.

+ Instale el dispositivo en una zona céntrica con el fin de proporcional la
cobertura dptima para todos los dispositivos mdviles inaldmbricos.
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+ Instale el dispositivo a una distancia minima de 20 cm de cualquier persona para
garantizar que su uso se realice de acuerdo con las directivas RF de exposicion
humana adoptadas por la Comisién Federal de Comunicaciones (FCC).

Caracteristicas hardware

Panel delantero =

@
Indicadores de estado
LED Estado Indicacion
d) Desactivado No hay alimentacion / Inicializando el
. .. Disco
(Alimentacién) - -
Activado Sistema preparado
Intermitencia Modo de rescate / Se ha restaurado la
lenta configuracion predeterminada de fabrica
Intermitencia Procesando WPS
rapida
('i') (red Desactivado No hay alimentacion
inalambrica) Activado Sistema inalambrico preparado
Intermitente Transmitiendo o recibiendo datos (a
través de la red inalambrica)
OLAN1-4 Desactivado No hay alimentacion o conexion fisica
(red de area Activado Existe conexidn fisica con una red
local) Ethernet
Intermitente Transmitiendo o recibiendo datos (a
través del cable Ethernet)
@ Desactivado No hay alimentacién o conexidn fisica
(Internet)
Activado Existe conexion fisica con una red
Ethernet
Intermitente Transmitiendo o recibiendo datos (a
través del cable Ethernet)

Capitulo 1: Conociendo su router inaldmbrico RT-N13U



Botones

Indicacién

[T e Lo . .
(WPS) Pulse este botdn para establecer una conexion inalambrica.

Panel posterior

Uss20

=

iy

I

Elemento Descripcion

Internet Conecte un cable Ethernet RJ-45 a este puerto para
establecer una conexion WAN.

LAN1-LAN4 Conecte cables Ethernet RJ-45 a estos puertos para
establecer una conexién LAN.

USB 2.0 Inserte un dispositivo USB 2.0, gor ejemplo un disco
duro USB o una unidad flash USB (con un minimo de
2GB de capacidad) en este puerto.

Alimentacion Inserte el adaptador AC a este puerto para conectar su
router a una fuente de alimentacion.

8 RT-N13U Capitulo 1: Conociendo su router inaldmbrico



Panel inferior

o //9

Elemento Descripcion

(1] Botdn de restauracion

Mantenga pulsado este boton durante mas de cinco segundos
Pabra restaurar el sistema a su configuracion predeterminada de
dbrica.

9 Selector de modo de funcionamiento
Utilice este selector para elegir un modo de funcionamiento:

Router &I_P Sharing mode) (Router, modo de direccién IP
compartida): En este modo, el router RT-N13U se conecta a la
red WAN (Internet) a través de PPPoE utilizando una direccion
IP automatica o direccion IP estdtica y permite disfrutar de
servicios de comunicacion inaldmbrica por radiofrecuencia,
NAT, firewall y direccion IP compartida en la red LAN.

Repetidor: En este modo, el router RT-N13U amplia su red
inaldmbrica y proporciona comunicacion inalambrica de mayor
calidad a los usuarios. Los servicios de NAT, firewall y direccion
IP compartida se deshabilitan automaticamente.

AP (Access Point) (AP, punto de acceso): En este modo,
el router RT-N13U recibe la direccion IP WAN desde el
router conectado al puerto WAN y proporciona comunicacion
inalambrica a los usuarios. Los servicios de NAT, firewall y
direccion IP compartida se deshabilitan automaticamente.

Capitulo 1: Conociendo su router inaldmbrico RT-N13U
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Introduccion

Configuracion del router inalambrico

Este router inaldmbrico ASUS incluye una interfaz gréfica de usuario (GUI web)
que le permitird configurar el router inaldmbrico a través de su equipo, utilizando
su explorador web.

/ Nota: Si desea obtener mas informacién acerca de la configuracion de su router inalambrico
utilizando la interfaz GUI web, consulte el Capitulo 4: Configuracién a través de la interfaz
GUI web.

Puede configurar el router inaldambrico en cualquiera de los tres modos de
funcionamiento siguientes: Router (direccion IP compartida), Repetidor o Punto

de acceso (AP). Configure el router inalambrico en los modos Router (direccion IP
compartida) y Repetidor a través de la funcién Quick Internet Setup (Configuracion
rapida de Internet) (QIS), y el modo AP por medio de la interfaz GUI web.

% Nota: Si desea configurar el router inaldmbrico en el modo AP, utilice la utilidad de Deteccién de
dispositivos que se incluye en el CD de soporte para acceder a la interfaz GUI web.

Uso de la funcion Quick Internet Setup (QIS
(Configuracion rapida de Internet))

La funcidén Quick Internet Setup (QIS (Configuracion rapida de Internet)), integrada
en la interfaz GUI web del router inalambrico, detecta automaticamente el tipo de
conexion a Internet y le proporciona instrucciones para configurar rapidamente su
red.

La pdgina web de la funcion QIS aparece automaticamente tras conectar todos
los dispositivos y abrir el explorador web. También puede abrir la pagina web de
la funcidon QIS desde la pagina Network Map (Mapa de red) de la interfaz GUI
web. Para ello, haga clic en Go (Ir) en el campo correspondiente a la funcion QIS,
desde la seccidon de estado de Internet.

RT-N13U Capitulo 2: Instalacién del hardware



Configurar el router inalambrico en el modo Router

En el modo Router, el router inaldmbrico se conectard a Internet a través

de PPPoE, direccion IP automatica, PPTP, L2TP o direccion IP estatica y le
proporcionara una sefal inaldmbrica. Los servicios de NAT, firewall y direccion IP
compartida de la red LAN se encontraran habilitados.

Para configurar el router inalambrico en el modo Router:
1. Seleccione el modo Router.

|
Router— ‘ AP
Repetidor

RT-N13U (panel inferior)

2. Conecte sus dispositivos.

RT-N13U (panel posterior)

Cliente

% Nota: Se recomienda usar un cable Ethernet (conexién cableada) para conectar su equipo al
router inaldmbrico a fin de llevar a cabo la conexion inicial y evitar cualquier posible problema de
configuracion derivado de la inestabilidad de la conexidn inaldmbrica.
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3. Abra su explorador web para que la funcion QIS detecte automdaticamente su
tipo de conexion a Internet.

SBUS rrvisu

| Detecting your connection type

iy, Start to detect your connection type...
—=  Detecting at 1 times, the maximum time of
detection is 20 seconds.

{/ Nota: Si la pagina web de la funcién QIS no aparece tras abrir el explorador web, deshabilite la
configuracion del proxy en el explorador web.

4. Introduzca su nombre de usuario y su contrasefia. Haga clic en Apply all
settings (Aplicar toda la configuracién).

SSUS rrnsu

[ccount setting

% Nota:

+ En este ejemplo de configuracion, el tipo de conexién a Internet utilizado es PPPoE. La
pantalla de configuracién podria variar en funcién de los distintos tipos de conexién a Internet.

+ Solicite los datos necesarios, como el nombre de usuario y la contrasefia, a su proveedor de
servicios de Internet (ISP).
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5. La configuracidn de la conexidn a Internet ha finalizado.

/ =|---g RT-N13U

[Internet connection setting is finished.

1. Going to Internet
Please close this window and finish configuring the settings,
pen a new window to connect to the Interret.
Simply Wireless Security Setting : Laok up and configure
the encryption setup.
Advanced Setting page : Manual ci and fine-
tuning.

Add to Favorites : Hence, we recommend that you add this
URL to your Favorites list for guick access to the RT-N13U's
web GUL

+ Haga clic en Going to Internet (Acceder a Internet) para navegar por
Internet.

+ Haga clic en Simply Wireless Security Setting (Configuracion de
seguridad inalambrica sencilla) para configurar los parametros basicos
de seguridad, entre los que se encuentran el identificador SSID y los
métodos de autenticacion y cifrado del router inalambrico.

G ¥ —
NSUS rrusu

[wireless setting

SSID: |Asus

ion Method: |Open System =

WEP Encryption: |none =

+ Haga clic en Advanced Setting page (Pagina de configuracion
avanzada) para configurar manualmente los parametros avanzados del
router inaldmbrico.

+ Haga clic en Add to Favorites (Agregar a favoritos) para agregar esta
URL a su lista de favoritos y poder acceder a ella rapidamente desde la
interfaz GUI web.

Capitulo 2: Instalacion del hardware RT-N13U



Configurar el router inalambrico en el modo Repetidor

En el modo Repetidor, el router inaldmbrico ampliara la cobertura de su red
inaldmbrica y le proporcionara una sefial inalambrica de mayor calidad. Los
servicios de NAT, firewall y direccion IP compartida se encontrardn deshabilitados.

Para configurar el router inalambrico en el modo Repetidor:
1. Seleccione el modo Repetidor.

Router— ‘ AP
Repetidor

RT-N13U (panel inferior)

2. Conecte sus dispositivos.

)

% Nota: Se recomienda usar un cable Ethernet (conexion cableada) para conectar su equipo al
router inaldmbrico a fin de llevar a cabo la conexion inicial y evitar cualquier posible problema de
configuracién derivado de la inestabilidad de la conexién inaldmbrica.
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3. Abra su explorador web. La pagina web de la funcién QIS aparecera
automaticamente. Seleccione el AP cuya sefial inaldmbrica desee ampliar y
haga clic en Connect (Conectar).

————
ISUIS rrisu

Select the network and click [Connect].

<l -

500gpu2-AP2 - WP AP ersonal (RES) @

Kingmate Urknaun OWEF) @

500gpv2-AP WP 2P ersonal (RES) @
asus pen System (HONE)
default wanhui
asus Gpen System (HONE)

500gpu2-AP2 WP AP ersonal (RES) @

1
1
5
5
5 ez e @
5
5
8
5

/ﬁ Nota:

+ Sila pagina web de la funcién QIS no aparece tras abrir el explorador web, deshabilite la
configuracion del proxy en el explorador web.

+ Use la utilidad de Device Discovery (Deteccion de dispositivos) que se incluye en el CD
de soporte para acceder a la interfaz GUI web del router y configurar las diferentes
caracteristicas del mismo.
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Configurar el router inalambrico en el modo AP

/ Nota: Si desea configurar el router inalambrico en el modo AP, utilice la utilidad de Deteccién de
dispositivos que se incluye en el CD de soporte para acceder a la interfaz GUI web.

En el modo AP, el router inaldmbrico recibira la direccion IP WAN desde el router
conectado al puerto WAN y le proporcionard una sefial inalambrica. Los servicios
de NAT, firewall y direccion IP compartida se encontraran deshabilitados.

Para configurar el router inalambrico en el modo AP:
1. Seleccione el modo AP.

Router— ‘ AP
Repetidor

RT-N13U (panel inferior)

2. Conecte sus dispositivos.

RT-N13U (panel posterior)

Router -
Cliente

/ﬁ Nota: Se recomienda usar un cable Ethernet (cone)ﬂon cableada) para conectar su equipo al
router inaldmbrico a fin de llevar a cabo la conexidn inicial y evitar cualquier posible problema de
configuracion derivado de la inestabilidad de la conexion inaldmbrica.
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3. Abra la utilidad de Deteccidn de dispositivos y haga clic en Configure
(Configurar) para acceder a la interfaz GUI web.

"L Device Discovery

Device SEID IP Address Subnet Mask

Printer
RT-N13U 192

i~

il |

2

% Configure | %, Search | ) Exit |

MNumber of found device(s): 1

|

4. Enla pagina de inicio de sesidn, introduzca el nombre de usuario (admin) y la
contrasefia (admin) predeterminados.

Connect to 192.168.1.1

RT-M150L

Liser name: ‘ [ 54 w |

Password: ‘ |
[Cremember my password

5. Desde la pagina principal, haga clic en el menu de navegacion o en los

enlaces para configurar las distintas caracteristicas del router inalambrico
ASUS.

SS1D: asus
i

ASUS RT-N13U
: Asus

1625020
ATCS04-0

247368 /

More Config...

Capitulo 2: Instalacién del hardware RT-N13U 17



Configuracion de.los
clientes de red

Para acceder al router inalambrico

Para configurar una direccion IP para un cliente con

conexion por cable o inalambrica

Para acceder al router inaldmbrico RT-N13U debera configurar los parametros TCP/IP
correctos en sus clientes cableados o inaldambricos. Defina las direcciones IP de los
clientes dentro de la misma subred que el router RT-N13U.

De forma predeterminada, el router inalambrico ASUS integra funciones de servidor
DHCP que permiten asignar direcciones IP a los clientes de su red automaticamente.

Sin embargo en algunos casos, es posible que prefiera asignar manualmente
direcciones IP estaticas a algunos de los clientes o equipos de su red, en lugar del
modo automatico.

Siga las instrucciones siguientes segun el sistema operativo instalado en su cliente o
equipo.

Zﬁ Nota: Si desea asignar manualmente una direccion IP a su cliente, recomendamos el uso de la
siguiente configuracion:

+ Direccion IP: 192.168.1.xxx (xxx puede ser cualquier nimero entre 2 y 254. Asegurese de
que la direccion IP no se encuentre en uso por otro dispositivo)

- Mascara de subred: 255.255.255.0 (similar a la direccién del router inalambrico ASUS)
+ Puerta de enlace: 192.168.1.1 (direccion IP del router inaldmbrico ASUS)

+ DNS: 192.168.1.1 (direccion IP del router inalambrico ASUS) o asigne la direccion de algun
servidor DNS conocido de su red
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Windows® Vista

1. Acceda a Start (Inicio) > Control
Panel (Panel de control) >
Network and Internet (Redes e
Internet) > Network and Sharing
Center (Centro de redes y
recursos compartidos). Haga
clic en View status (Ver estado)
> Properties (Propiedades) >
Continue (Continuar).

2. Seleccione la opcion Internet
Protocol Version 4 (Protocolo
de Internet version 4) (TCP/
IPv4) y, a continuacion, haga clic
en Properties (Propiedades).

3. Seleccione Obtain an IP
address automatically
(Obtener una direccion IP
automaticamente) si desea
recibir automaticamente la
configuracion IP. De lo contrario,
seleccione Use the following
IP address (Usar la siguiente
direccion IP): e introduzca
los parametros IP address
(Direccion IP) y Subnet mask
(Mascara de subred).

1 Local Area Connection Properties [
Connect using:
i¥ Realtek RTLE168B/8111B Famiy PCI-E Gigabit Ethemet

This cgnnection uses the following items:

9% Client for Microsoft Networks

=365 Packet Scheduler

4=l File and Printer Sharing for Microseft Netwerks

-2 Intemet Protocol Version & (TCP/IPvE)

B Lt Protoc Vession & (TCP/IPv4) |

i Link-Layer Topology Discovery Mapper /O Driver
& Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Control Protocol/Intsmet Protocol. The default
wide area network protocol that provides commurication
across diverse interconnected networks:

o |
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv) Properties

General | Alternate Configuration |

‘You can get IP settings assigned automatically if your netwark supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

1924680 4 o 1

(@ Obtain DNS server address automatically

(7 Usg the following DNS server addresses:

Advanced...

4. Seleccione Obtain DNS server address automatically (Obtener la direccién
del servidor DNS automaticamente) si desea recibir automéaticamente la
configuracion de los servidores DNS. De lo contrario, seleccione Use the
following DNS server addresses (Usar las siguientes direcciones de
servidor DNS): e introduzca los parametros Preferred DNS server (Servidor
DNS preferido) y Alternate DNS server (Servidor DNS alternativo).

5. Cuando haya terminado, haga clic en OK (Aceptar).
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Windows® XP

1.

Haga clic en Start (Inicio) >
Control Panel (Panel de control) >
Network Connection (Conexiones
de Red). Haga clic con el botdn
secundario del ratén en Local Area
Connection (Conexion de area
local) y seleccione Properties
(Propiedades).

Seleccione Internet Protocol
(TCP/IP) (Protocolo Internet
(TCP/IP)) y haga clic en Properties
(Propiedades).

Seleccione Obtain an IP address
automatically (Obtener una
direccion IP automaticamente)

si desea recibir automaticamente
la configuracion IP. De lo contrario,
seleccione Use the following

IP address (Usar la siguiente
direccién IP): e introduzca los
parédmetros IP address (Direccion
IP), Subnet mask (Mascara de
subred) y Default gateway (Puerta
de enlace predeterminada).

Seleccione Obtain DNS server
address automatically (Obtener
la direccion del servidor DNS
automaticamente) si desea recibir
automdticamente la configuracion
de los servidores DNS. De lo
contrario, seleccione Use the
following DNS server addresses
(Usar las siguientes direcciones
de servidor DNS): e introduzca
los parametros Preferred DNS
server (Servidor DNS preferido)
y Alternate DNS server (Servidor
DNS alternativo).

Cuando haya terminado, haga clic
en OK (Aceptar).

RT-N13U

Gieneral | Authentication | Advanced

Connect using:

| E8 Fieslek RTLA133 Family FCI Fast Ett |

This connection uges the folowing tems:
51 015 Packet Scheduler ~
= AEGIS Protocol (IEEE B02.1%) v3.4.3.0
% Internet Protocal [TCRAF)

1=

< ]

|

Description

Transmission Contral Protocol/internet Pratocol. The default
wide area netwark. protocol that pravides communication
across diverse interconnected networks.

[] Show icon in notification area when connected
Natify me when this conmection has limited or no connectivity

Internet Protocol (TCP/IP) Properties |E|E|

General | Alternate Configuiation

You can gat P settings assigned automaticaly if your netwark supparts
this capabilly. Dthevise, you need to ask your network administralor for
the appropriate IP seftings

(® Obtain an IP addiess automatically

(O Use the following IP address:

(® Obtain DNS server address sutomaticaly
() Use the following DNS server addresses:

1
[
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Windows® 2000

1.

Haga clic en Start (Inicio) >
Control Panel (Panel de control) >
Network and Dial-up Connection
(Conexiones de red y acceso
telefénico). Haga clic derecho en
Local Area Connection (Conexion
de drea local) y seleccione
Properties (Propiedades).

Seleccione Internet Protocol
(TCP/IP) (Protocolo Internet
(TCP/IP)) y haga clic en Properties
(Propiedades).

Seleccione Obtain an IP address
automatically (Obtener una
direccion IP automaticamente)

si desea recibir automéaticamente
la configuracion IP. De lo contrario,
seleccione Use the following

IP address (Usar la siguiente
direccion IP): e introduzca los
pardmetros IP address (Direccion
IP), Subnet mask (Mascara de
subred) y Default gateway (Puerta
de enlace predeterminada).

Local Area Connection Properties i

General ]

2|

Connest using:
| H9 5iS 900-Based PL Fast Ethernet Adapter

Components checked are used by this connection:
v E Client for Microsoft Networks

Install...

Uninstall I Properties |

D

Transmission Control Protocol/intemet Protocal. The default
wide area network pratacal that provides communication
across diverse interconnected networks.

I~ Show icon in taskbar when connected

oK Cancel I

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General |

2]

“You ean get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for
the appropriate IP settings.

5 Dtain DNS server address automatically
’4‘ Usg the following DNS server addresses:

Advanced...

Cancel

Seleccione Obtain an IP address automatically (Obtener una direccién IP
automaticamente) si desea recibir automaticamente la configuracion de los
servidores DNS. De lo contrario, seleccione Use the following DNS server
address (Usar las siguientes direcciones de servidor DNS): e introduzca
los parametros Preferred DNS server (Servidor DNS preferido) y Alternate
DNS server (Servidor DNS alternativo).

5. Cuando haya terminado, haga clic en OK (Aceptar).
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Windows® 9x/ME

1.

Haga clic en Start (Inicio) >
Control Panel (Panel de control)
> Network (Red) para abrir la
ventana de configuracion de red.

Seleccione TCP/IP y haga clic en
Properties (Propiedades).

3. Sidesea que su equipo reciba

una direccion IP automaticamente,
haga clic en Obtain an IP address
automatically (Obtener una
direccion IP automaticamente)

y haga clic en OK (Aceptar). De

lo contrario, haga clic en Specify
an IP address (Usar la siguiente
direccion IP) e introduzca los
parédmetros IP address (Direccion
IP) y Subnet Mask (Mascara de
subred).

RT-N13U

Network

Canfiguration | Identiication | Access Control |

The following network components ars installed

Microzoft Famiy Logon ;I
38 Dial-Lip &dapter

Ldd. | Remove | " Properties I
Primary Network Logor:
IM\crosolt Family Logan j
File and Frint Sharing. ..

Description

TCP/P iz the protocol you use to cannect ta the Intemet and
wide-area networks.

0K Cancel

TCP/IP Properties

i B3

Bindings I Advanced I MetBI0S |
DINS Configuration I Gateway | WINS Configuration 1P Address

An |P address can be automatically assigned to this computer,
I your network. does not automatically assion IP addresses. ask
your hetwork administrator for an address, and then twpe it in
the space below.

" Specify an P address:

P Address;

Cancel
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4. Seleccione la ficha Gateway TCPAP Properties BE
(Puerta de enlace), haga clic en Brdnge | Advanced | NeBiOS |
New gateway (Nueva puerta DNS Corfiguation Gateway | wiNG Corfiguaion | IF Address

de enlace) y despUéS en Add The first gateway in the Installed Gateway list wil be the: default

The address order in the list will be the order in which these
(Ag regar) machines are used

New gateway:
. . . add |

Installed gateways:

REmeyE:

Cancel

5. Seleccione la ficha DNS TCP/IP Properties
Configuration (Configuracion Bindngs | Advanced | Nemins |
DNS) y haga C“C en Enable DNS DNS Canfiguration | Gateway | WINS Configuration | IP Address

(Habilitar DNS). Introduzca los
parametros Host (Equipo), Domain

(Dominio) y DNS Server Search | Dt |

Order (Orden de busqueda de PING Server Searh s
servidor DNS) y haga clic en Add CLTI 11 pdd |

(Agregar). [
6. Haga clic en OK (Aceptar).

" Enable DNS

=

et GuffiEeareh iidsy——
I A
Hemoyve

Cancel
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Windows® NT4.0

1.

Acceda a Control Panel (Panel
de control) > Network (Red) para
abrir la ventana de configuracion
de red y seleccione la ficha
Protocols (Protocolos).
Seleccione TCP/IP Protocol
(Protocolo TCP/IP) en la lista de
protocolos de red y haga clic en
Properties (Propiedades).

3. Enlaficha IP Address (Direccién

IP) de la ventana TCP/IP
Properties (Propiedades de TCP/
IP) de Microsoft puede:

+  Seleccionar el tipo de
adaptador de red instalado en
su sistema.

+  Configurar el router para
asignar automaticamente
direcciones IP.

+  Configurar el router para
asignar automaticamente
direcciones IP.

RT-N13U

Network [ 2] x]

Idenlili:atiml Services Protacols IWE"I Bindingsl
Network Protocols:

¥ NelBEUI Pratocol
W NwLink IPX/SPX Compatible Transport
W Nuw/Link NetB 0S5

pdd. | Bemave | Propeties.. Uplete

D e criolion
Transport Control Protocal/Internet Protocol. The default wide

area network protacol that provides communication across
diverse interconnected networks.

Cancel
Microsoft TCP/IP Properties [Z]x]

1P Address | DN | WINS Address | DHCP Rielay | Fiouting |

An P address can be automatically assigned to this network card
by a DHCP semver. If your network does not have a DHCP server,
ask your network administiator for an address, and then type it in
the space below,

Adapter:

1] Realtek RTLS O Family Fast Ethemet NIC

5 Obtain an |P address from a DHCP server
€ Specify an IP address

[P¥ddress
Subrie b sk
[TefaultEatemnay
Advanced...
0K | Concel | eeb |
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4. Seleccione la ficha DNS y haga clic Microsoft TCP/IP Propeities
en Add (Agregar) en DNS Service 5
Search Order (Direcciones de
servidores DNS, por orden
de utilizacion), e introduzca la
direccion de su DNS.
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Configuracion a través
de la interfaz Web

Configuracion a través de la interfaz Web

La interfaz grafica de usuario Web (Web GUI) del router le permite configurar las
siguientes caracteristicas: Network Map (Mapa de red), UPnP Media Server
(Servidor multimedia UPnP), AiDisk y EZQoS Bandwidth Management
(Administracion de ancho de banda EZQoS).

Para acceder a la interfaz GUI web:

1. Abra un explorador web e introduzca la direccion IP del router. Aparecera
entonces la pagina de inicio de sesion de la interfaz GUI web del router.

% Nota: También puede introducir manualmente la direccién IP predeterminada del router
(192.168.1.1) para abrir su interfaz Web.

2. Enla péagina de inicio de sesidn, introduzca el nombre de usuario (admin) y la
contrasefia (admin) predeterminados.

Connect to 192.168.1.1

=

RT-M130

User name: | [ 5§ W |

Password: | |

[Cremember my passward

oK i [ Cancel
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3. Desde la pégina principal, haga clic en el menu de navegacion o en los
enlaces para configurar las distintas caracteristicas del router inaldmbrico
ASUS.

More Config... ¥
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Uso del mapa de red

La funcién Network Map (Mapa de red) le permite ver el estado y configurar los
parametros de conexion de Internet, el sistema y los clientes de su red. También le
permite configurar rapidamente su Red de area amplia (WAN) utilizando la funcion
Quick Internet Setup (QIS), o configurar rdpidamente su Red de &rea local (LAN)
utilizando el asistente WPS Wizard

Para consultar el estado o configurar los pardmetros, haga clic en cualquiera de
los iconos que se muestran en la pagina principal:

Icono Descripcion

Estado de Internet

Haga clic en este icono para ver informacion acerca del
estado de la conexion a Internet, la direccion IP WAN,
la direccion del servidor DNS, el tipo de conexion y

la direccion de la puerta de enlace. Desde la pantalla
Internet status (Estado de Internet), utilice la funcion
Quick Internet Setup (QIS) para configurar rapidamente
su red WAN.

Nota: Para mas informacion acerca de la funcion QIS,
consulte la seccion Confll%urar la red WAN utilizando
Quick Internet Setup (QIS) en la pagina siguiente.

Estado del sistema

Haga clic en este icono para ver informacion acerca del
identificador SSID, el metodo de autenticacion, el cifrado
WEP, la direccion IP de la red LAN, el cddigo PIN, la
direccion MAC o activar y desactivar red wireless. Desde
la pantalla System status (Estado del sistema), haga clic
en el botdn virtual WPS para establecer una conexion
inaldambrica entre el router y un cliente.

Estado de cliente

Ha?a clic en este icono para ver méas informacion acerca
de los clientes o equipos de la red. También le permite
bloquear / desbloquear un cliente.

Estado del disco USB

Haga clic en este icono para ver informacion acerca del
disco USB conectado al router inaldmbrico.

Estado de la impresora USB

Haga clic en este icono para ver informacion acerca de la
impresora USB conectada al router inaldmbrico.

28
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Uso de AiDisk

AiDisk le permite configurar un servidor FTP y compartir el contenido de un disco
USB con todos los clientes de su red.

/ Nota: Antes de utilizar AiDisk, aseguirese de haber insertado un disco USB en el puerto USB de
su router inaldmbrico.

Para utilizar AiDisk:

1. Haga clic en AiDisk en el menu de navegacion situado en el panel izquierdo
de la pantalla.

2. Enlapantalla Welcome to AiDisk wizard (Bienvenido al asistente de
AiDisk), haga clic en Go (Comenzar).

RT-N13U
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3. Seleccione los derechos de acceso que desee asignar a los clientes
que accedan a sus datos compartidos. A continuacion haga clic en Next

(Siguiente).
pm— e ¥ onane: ==

: Firmware Yersion: 1004
RT-N13U i

. Operation Mode: Router

0
)) Creating the access

rights

RT-N13U provides you
o 5 with these three types of
My FTP server is shared. acoess rights to the

Decide how to share your folders.

G ; shared resources:
limitless access rights

a) limitless access rights,

O limited access rights in which anyane can
ol access your USE disk in
C admin rights. the FTP server.

€ previous ) @ b) limited sccess rights, in

which aceess to your USE
disk is limited to those
vou have assigned access
rights. Far this type, the
RT-H13U creates the
"admin/family" accounts.

4. Sidesea crear su propio nombre de dominio para su sitio FTP utilizando los
servicios DDNS de ASUS, seleccione | will use the service and accept the
Terms of service (Utilizaré el servicio y acepto los términos del servicio).
De lo contrario, seleccione Skip ASUS DDNS setting (Saltar configuracién
del servicio DDNS de ASUS). Haga clic en Next (Siguiente) para finalizar la
configuracion.

5. Una vez realizada la configuracion, haga clic en Finish (Finalizar).

6. Para acceder al sitio FTP que ha creado, abra una ventana de explorador web
e introduzca la ruta del vinculo ftp (ftp:/<nombre de dominio>).
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Gestionar el ancho de banda con EzQoS

EzQoS le permite establecer la prioridad de ancho de banda y administrar el
tréfico de red.

Para configurar la prioridad del ancho de banda:

1. Haga clic en EzZQoS Bandwidth Management (Administracion de ancho de
manda EzQoS) en el menu de navegacion situado en el panel izquierdo de su
pantalla.

— st asus o

© Firmware Yersion: 1.0.0.4 - [English
RT-N13U :

: Operation Mode: Router

Help

‘valabie Banchwith of P2P: 100%

About EzQoS

E2Q05 provides 4 types
of popular Internet
applications and enables
you to easily configure

your Quality of Servies

en vﬂm/vmeu
Camiy Blazeorl o i CRN e (Qos) settings. Qog
ensures the performance
Click the Internet application and make the application of the Internet download
remain the high priarity even the network is busy. samsuEmiieneldte vt
change its settings in
[ different scenarios,

EX. Application you
choose will remain the
quality and will not lag
even when you use P2P

If your uplink speed has
reached 40MB/s, we
suggest you need not
enable E2Q05 for saving
system resource.

For more professional and
detailed configuration,
please enterBandwidth
Management - User
Specifv Service

2. Haga clic en cada una de las cuatro aplicaciones siguientes para definir la
prioridad del ancho de banda:

Icono Descripcion

Optimizado para juegos
W El router otorgard prioridad al tréfico procedente de juegos.

Aplicaciones de Internet
@] P

El router otorgara prioridad al correo electrdnico, la
exploracion Web y otras aplicaciones de Internet.

N AiDisk
C_J El router otorgara prioridad al tréfico de descarga / envio de
datos desde /hacia el servidor FTP.
J Transmision de Voip/Video
‘@ El router otorgara prioridad al tréfico de audio/video.

3. Haga clic en Save (Guardar) para guardar la configuracion.

/\ﬁ Note: Para més informacion sobre la configuracion avanzada del ancho de banda, consulte
Gestionar el ancho de banda con QoS en la pégina siguiente.
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Configuraciones avanzadas

Gestionar el ancho de banda con QoS

QoS (Calidad de Servicio) es un mecanismo avanzado para el control del trafico
de red que gestiona el ancho de banda basado en clientes y aplicaciones LAN.

Para gestionar el ancho de banda con QoS:

1. Haga clic en Advanced Setting (Configuracién avanzada) desde el mend de
navegacion en la parte izquierda de la pantalla.

2. En el menud WAN, haga clic en QoS.

© SSID: ASUS : Language:
: Firmware ¥ersion: 1012 * English

: Dperation Mode: Eouter

WAN USB Application

Configure your wireless Configure the Internet Configure the USE device
o e A, | o alm e S SR P | St i
other advanced parameters, | OUFS seftings setting.

u Genersl . Lane qgnection = FTP Shars

= eridge = Routs L

= wirsless MAC Filter = virtusl Server

= RADIUS Setiing . oz

= Frofessional = DONS

Firewall Administration System Log

Canfigure the firewall and  Configure the system and
filter mechanisms to protect  upgrade the firmware of RT-
your network 13U

Monitor the status and
various system logs.

= General = System = General Lag

= URL Filter = Firmware Upgrade = DHCP leases

= MAC Filter = Restore/Save/Upload = wireless Log

= LAN to WA Filter Setting = Port Farwarding
= Routing Table

24|

3. Cree una regla de gestion de ancho de banda.

Para crear una regla sobre una determinada aplicacién de todos los
equipos LAN:
a. Deje en blanco el campo Source IP Address (Direccion IP de origen).

b. En el campo Service Name (Nombre del servicio), introduzca el
nombre de la nueva regla.

¢. En el campo Destination Port (Puerto de destino), introduzca el
numero de puerto de la aplicacion.

d. Desde el menu desplegable Priority (Prioridad), seleccione la
prioridad.

e. Haga clic en Add (Ahadir).
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Para crear una regl re una aplicacion n equi
LAN determinado:

a. En el campo Service Name (Nombre del servicio), introduzca el
nombre de la nueva regla.

b. En el campo Source IP Address (Direccion IP de origen), introduzca
la direccidn IP del equipo LAN.

¢. En el campo Destination Port (Puerto de destino), introduzca el
numero de puerto de la aplicacion.

d. Desde el menu desplegable Priority (Prioridad), seleccione la
prioridad.

e. Haga clic en Add (Anadir).

Para crear una regl I | licacion n equipo LAN
determinado:

a. Deje en blanco el campo Destination Port (Puerto de destino).

b. En el campo Service Name (Nombre de servicio), introduzca el
nombre de la nueva regla.

¢. En el campo Source IP Address (Direccion IP de origen), introduzca
la direccion IP del equipo LAN.

d. Desde el menu desplegable Priority (Prioridad), seleccione la
prioridad.

e. Haga clic en Add (Afhadir).

4. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar las nuevas configuraciones.

| Language:
| English

© ss1D: asus

Firmware Version: 102

RT-N13U

: Operation Mode: Router

Internet Connection WISl Port Trigger | Virtual Server | DMZ | DDNS

Bandwidth Management - User Specify Service

RT-N13U provide high, normal and law priority for using the Internet, EX. you can setuser
with IP:192.166.1.3 have the high priority in 21 pottand named it FTP senice

Ho data in table

[ Long Packet Fragmentatian
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Configurar Virtual Server (Servidor virtual) en su red LAN

Virtual Server es una funcion de traduccion de direccion de red (NAT) que
convierte un equipo en una red LAN en un servidor, y admite paquetes de datos
desde Internet para servicios tales como HTTP.

Para configurar el Virtual Server (Servidor virtual) en su red LAN:

1. Haga clic en Advanced Setting (Configuracion avanzada) desde el menu de
navegacion situado en la parte izquierda de la pantalla.

2. En el menud WAN, haga clic en Virtual Server (Servidor Virtual).

SSID: ASUS : Language: : E

Firmware Version: 1.042 - |English

Operation Mode: Router

Configure your wireless Configure the Internet Configure the USE device
connection, security, an Sonfioure Lath dhepsand Gonnection, 00, and Server and share your fles in LAN

ather advaneed parameters. setting.

= General = LANIP = Internet Connection = FTP Share

= WPS = DHCP Server = QoS = Miscellaneous setting
= Bridge = Route = ngge

& e

Fissl i

Configure the firewall and Configure the system and B
fiker machansms fa protect  unoratis the frmuars of RT- 1oor e stets and
your network M13U.

= General = System = General Log

+ URLFitr 5 (et * BHCP loases

» MAC Filter = Restore/Save/Upload » Wireless Log

m LAN to WAN Filtsr Setting n Port Farwarding

= Routing Table

Seleccione Yes (Si) para habilitar la funcién Virtual Server (Servidor virtual).
Seleccione una aplicacion desde el menu desplegable Famous Server List
(Lista de los mejores servidores) o Famous Game List (Lista de los
mejores juegos).

Seleccione el servidor desde el menu desplegable Local IP (Direccién IP
local); a continuacion los campos Service Name (Nombre de servicio),
Port Range (Rango de puerto) y Protocol (Protocolo) se llenaran de forma
automatica.

Haga clic en Add (AfAadir) para afiadir el nuevo servidor virtual.

Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar las nuevas configuraciones.
Internet Connection QoS  Port Trigger WULUEIELIVLIE DMZ  DDNS

NAT Setting - Virtual Server

To make senvices, like WAWY, FTP, provided by a server in your Iocal network accessible to the outside users, you should specify
alocal IP address 1o the server. Then, add the IP address and network protocol type, BOrt nUMBer, and name of the senice in the
following list Based on the list, the gateway will forward service request from outside users to the conresponding local server.

(@ Yes () No

| Please selet i

> w

o

N o

: SSID: ASUS Language

Firmware Yersion: 10.1.2 | English

: Operation Mode: Router

| Please select

| | R

Mo data in table.

Loy |
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Configuracion de Virtual DMZ en su red LAN

Para hacer accesible un host interno desde Internet y permitir que usuarios
externos tengan acceso a todos los servicios proporcionados por el mismo,
habilite la funcidn Virtual DMZ para abrir todos los puertos del host. Esta funcion
resulta util cuando el host desempena diversas funciones, tales como servidor
HTTP y servidor FTP. Sin embargo, al hacer esto, su red serd menos segura.

Para configurar Virtual DMZ en su red LAN:

1. Haga clic en Advanced Setting (Configuracién avanzada) desde el menu de
navegacion en la parte izquierda de la pantalla.

2. En el mend WAN, haga clic en DMZ.

SSID: AsuUs : Language:

Firmware Yersion: 102 - English

Operation Mode: Router

Canfigu s Configure Lan, dhcp, and  Configure the Internet Configure the USB device

connection, security, and St i connection, Qos, and Server and share your files in LAN
other advanced parameters. setting
= General = LAN IR = Internst Connection = FTF Share

S = DHCP Server = QoS = Miscellaneous setting
= Bridge = Route = Port Trigger

u ireless MAC Filter ayer
= RADIUS Setting «

= Professional

Fireweall Administration System Log

Configure the firenall and  Configure the system and
s i LTI 0 RS st | Ao ST s e | PSHLET: i SE

various system logs.
your network, M13U.

= General = System = General Log

= URL Filter = Firmwars Uporade = DHCP lsasss

= MAG Filter = Restore/Save/Upload = Wirsless Log

= LAN to WAN Filtsr Setting = Port Fornarding
= Routing Table

3. Introduzca la direccion IP del host que desea exponer a Internet.
4. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar las nuevas configuraciones.

anguage:

rmware Version: 1012 - | English

peration Mode: Router

NAT Setting - DMZ @

Virtual DMZ allows you to expose one computer to the Intemet, sa that all he inbounds

packets will be redirected to the computer you set. tis useful while you run some
applications thatuse uncertained incoming ports. Please use it carefully.

Some applications require special handler against NAT. These special handlers ate
disabled in default

GEEIEINTY @ Yes (O No
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Actualizacion del firmware

Nota: Descargue la versién mas reciente del firmware del sitio Web de ASUS, a través de la
= direccion www.asus.com

Para actualizar el firmware:
1. Haga clic en Advanced Setting (Configuracion avanzada) en el menu de
navegacion situado en el panel izquierdo de su pantalla.

2. Desde el menu Administration (Administracién), haga clic en Firmware
Upgrade (Actualizacion de firmware).

551D ASUS © Language:
Firmware Version: 1 i

Operation Mode: Rauter

istration System Log
9 . Mon us an

3. En el campo New Firmware File (Archivo de nuevo firmware), haga clic en
Browse (Examinar) para localizar el firmware nuevo en su equipo.

4. Haga clic en Upload (Enviar). El proceso de envio dura aproximadamente tres
minutos.

% Nota: Si falla el proceso de actualizacién, use la utilidad Firmware Restoration
- (Restauracion de firmware) para restaurar el sistema. Para més informacidn acerca de esta
utilidad, consulte la seccion Restauracion del firmware en el Capitulo 5 del manual.
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Restaurar / Guardar / Enviar configuracion

Para restaurar / guardar / enviar la configuracion:

1. Haga clic en Advanced Setting (Configuracién avanzada) en el menu de
navegacion situado en el panel izquierdo de su pantalla.

2. En el mend Administration (Administracion), haga clic en Restore/Save/
Upload Setting (Restaurar / Guardar / Enviar configuracion).

¢ ssID: asUs : Language:
Firmware Yersion: 1004 * [English

: Operation Mode: Router

This function allows you to save current settings of RT-N13U to afile, or load settings fiom a
file

3. Seleccione las tareas que desee realizar:

+ Para restaurar la configuracion predeterminada de fabrica haga clic en
Restore (Restaurar) y después en OK (Aceptar) en el mensaje de
confirmacion.

« Para guardar la configuracion actual del sistema, haga clic en Save
(Guardar) y después Save (Guardar) en la ventana de descarga para
guardar el archivo de sistema en la ruta que prefiera.

« Pararestaurar la configuracion anterior del sistema, haga clic en Browse
(Explorar) para localizar el archivo que desee restaurar y haga clic en
Upload (Enviar).
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Uso de la aplicacion USB

El router inaldmbrico ASUS dispone de dos puertos USB2.0 para la conexion de
dispositivos USB (como dispositivos de aimacenamiento USB, camaras USB e
impresoras USB), que le permite tanto compartir archivos como una impresora con
los clientes de su red.

% Nota: Para utilizar esta funcion necesitaré conectar un dispositivo de almacenamiento USB
(como un disco duro USB o unidad flash USB) al puerto USB2.0 situado en el panel trasero de
su router inaldmbrico. Asegurese de que el dispositivo de almacenamiento USB se encuentra
correctamente formateado y particionado. Consulte el sitio web de ASUS a través de la
direccion www.asus.com si desea obtener mds informacién acerca de la tabla de compatibilidad
de sistemas de archivos de disco duro.

Crear una cuenta de usuario

Debera crear cuentas de usuario antes de poder compartir los archivos o datos
almacenados en su dispositivo de almacenamiento USB.

Para crear una cuenta de usuario:

1. Haga clic en Advanced Setting (Configuracion avanzada) > USB
Application (Aplicaciéon USB) en el menu de navegacion situado en el panel
izquierdo de la pantalla.

2. Haga clic en Share with account (Compartir con cuenta) y después en OK
(Aceptar) para compartir recursos con una cuenta.

3. Haga clic en el icono Add account (Agregar cuenta).

1D: AsUS ¢ Language:
rmware Yersion: 1004 = [English v
peration Mode: Router

How to Share? x
Enable the DONS service

!S} @ @ to allow aceess via the

) () ftp, or click the following
=5 RT-N13U R/W W R No link:ftn://192.168.1.1
s Flash Reader (Only accessible in LAN.)

PS, Account management
function eannot work on
NTFS partition

4. En los campos Account (Cuenta) y Password (Contrasefia), introduzca el
nombre y la contrasefa del cliente / equipo de su red. Vuelva a introducir la
contrasefa para confirmarla. Haga clic en Add (Agregar) para agregar la
cuenta a la lista.
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Configurar el servicio FTP

El router inalambrico ASUS le permite compartir los archivos almacenados en su
dispositivo de almacenamiento USB con los equipos de su red LAN a través de
Internet.

% Notas:

« Para utilizar esta funcién necesitard conectar un dispositivo de almacenamiento USB
(como un disco duro USB o unidad flash USB) al puerto USB2.0 situado en el panel trasero
de su router inaldmbrico. Asegurese de que el dispositivo de almacenamiento USB se
encuentra correctamente formateado y particionado. Consulte el sitio web de ASUS a través
de la direccion www.asus.com si desea obtener mds informacion acerca de la tabla de
compatibilidad de sistemas de archivos de disco duro.

+ Para acceder al sitio FTP puede habilitar el servicio DDNS o introducir el vinculo ftp
ftp:/192.168.1.1 desde cualquier equipo de la red LAN.

Para configurar un sitio FTP:

1. Haga clic en Advanced Setting (Configuracién avanzada) > USB
Application (Aplicaciéon USB) en el menu de navegacion situado en el panel
izquierdo de la pantalla.

2. Enlaficha FTP Share (Compartir FTP), seleccione la cuenta a la que desee
asignar derechos de acceso.

- SSID: asus

[-Dissble Fe | How to Share? x

Enable the DDNS service

- (= - to allow access via the
4 = @ & ftp, or dlick the following
= RT-N13U R/W W R No link:ftp://192.168.1.1
& g Flech Resr (Only accessible in LAN )
=0

(3 share PS. Account management
(2] document function cannat work on
s NTFS partition

3. Enlalista de carpetas de archivos, seleccione el tipo de derechos de acceso
que desee asignar a cada una de las carpetas de archivos especificas:

+ R/W: seleccione esta opcidn para asignar acceso de lectura / escritura a
una carpeta de archivos especifica.

« W: seleccione esta opcidn para asignar acceso de sélo escritura a una
carpeta de archivos especifica.

+ R: seleccione esta opcidn para asignar acceso de solo lectura a una
carpeta de archivos especifica.

+No: seleccione esta opcion si no desea compartir una carpeta de archivos
especifica.
4. Haga clic en Apply (Aplicar) para aplicar los cambios.
5. Desde cualquier equipo de la red LAN, introduzca ftp://192.168.1.1 en un
explorador web.
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Como convertir su RT-N13U en un router mavil
Convertir RT-N13U en un router mdvil por medio de un adaptador USB 3G.

% Nota:

+ Sclo el modelo de hardware Version B1 es compatible con la funcion de router movil.
Compruebe la versién de hardware en la parte inferior del router.

+ El adaptador USB 3G debe adquirirse por separado. Puede consultar la lista de adaptadores
3G compatibles en el sitio web de ASUS en www.asus.com.

Configurar el RT-N13U como router mavil:
1. Active su llave electronica USB 3G.

2. Inserte la llave electrénica USB 3G en el puerto USB de su ordenador y
compruebe si puede acceder a Internet por medio de su llave electronica USB
3G USB.

ﬁ Nota:

Consulte la documentacion incluida con su llave electrénica USB 3G o contacte con su
proveedor de Internet para mas informacion sobre cémo activarla y acceder a Internet por
medio de ella.

3. Extraiga el adaptador 3G del su la unidad flash USB de este equipo.

4. Establezca el selector de modo de funcionamiento en la parte inferior de su
router en la posicién Router.

Router— ‘ AP
Repetidor

RT-N13U (panel inferior)
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5. Conecte un extremo del cable RJ-45 al puerto LAN situado en la parte
posterior de su router y el otro extremo al puerto LAN de su equipo.

6. Conecte un extremo del adaptador de alimentacién proporcionado al puerto de
alimentacion situado en la parte posterior de su router, y el otro extremo a una
toma de suministro eléctrico.

7. Inserte el adaptador USB 3G en el puerto USB en la parte posterior de su
router.
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8. Desde su equipo, inicie sesion en la interfaz GUI web. Encontrara el icono del
adaptador USB 3G en el mapa de red.

RT-N13U Rev.B

9. Desde el menu de navegacion, haga clic en Advanced Setting
(Configuracién avanzada) > USB Application (Aplicacion USB)

10. Haga clic en la pestafia HSDPA, a continuacion realice las siguientes
configuraciones:

Enable HSDPA (Habilitar HSDPA): Seleccione Enable (Habilitar).
3G/3.5G USB Adapter (Adaptador USB 3G/3.5G): Seleccione su adaptador USB 3G.

Location (Ubicacidn): Seleccione la ubicacion de su ISP (Proveedor de servicios de
Internet)

ISP (Proveedor de servicios de Internet): Seleccione su Proveedor de servicios de
Internet.

Servicio APN (Nombre de punto de acceso) (opcional): Introduzca el nombre de su
servicio APN (Nombre de punto de acceso).

PIN (Numero de identificacién personal): Introduzca el cddigo PIN (Nimero de
identificacion personal)

Dial Number (Nimero de teléfono): Introduzca el nimero de teléfono a marcar.
Username (Nombre de usuari3o): Introduzca su nombre de usuario.
Password (Contrasena) Introduzca su contrasefa.

% Nota:

o Puede obtener el nombre de servicio APN, el cddigo PIN, el nimero de teléfono, el nombre de
usuario y la contrasefia desde su Proveedor de servicios de Internet.

11. Haga clic en Apply (Aplicar), y se le indicara que configure su red Wi-Fi.

RT-N13U Rev.B

— uss spication
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Conectar una impresora USB

Conecte una impresora USB al puerto USB2.0 del router inaldmbrico ASUS para
compartir la impresora USB con los clientes de su red LAN.

ﬁ Nota: Visite el sitio web de ASUS a través de la direccion www.asus.com si desea conocer los
- fabricantes y modelos de impresora compatibles.

Instalacion de la impresora utilizando el Programa de
configuracién para impresora en red de AS

Para instalar la impresora utilizando el Programa de configuracion para
impresora en red de S5145_RT-N13U_Manual v2 Folder ASUS

1. Coloque el CD de soporte en la unidad dptica. Aparecera una pantalla de
ejecucion automatica si la funcion Autorun (Ejecucion automatica) esta
habilitada en el equipo.

exe, que encontrara en el directorio raiz del CD de soporte.

/ Nota: Si la funcion Autorun (Ejecucion automética) esta deshabilitada, haga doble clic en setup.

2. Haga clic en Run Network Printer Program (Ejecutar programa de
impresora en red)

"= ASUS Wireless Roufel

R Install ASUS Wireless Router Utiities
Run Network Printer Setup Program
‘ W
Read/install User Documentation
Explore this CD

Browse our Web Site

&5

3. Siga las instrucciones en pantalla para instalar la impresora USB en su equipo.

This utility will help you set up the USB printer. Connect your PC with the
router through wiredfwireless connection, then connect your printer to the
rauter and power on it Click "Next” to start printer installation
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Instalacién de la impresora en Windows® XP utilizando
Add Printer Wizard (Asistente para agregar impresora) de

Windows®

Para instalar la impresora en Windows® XP utilizando Add Printer Wizard
(Asistente para agregar impresora) de Windows®:

1. Ejecute el asistente Add Printer
Wizard (Asistente para agregar
impresoras) desde Start (Inicio)
> Printers and Faxes (Impresoras
y faxes) > Add a printer (Agregar
una impresora).

2. Seleccione Local printer attached
to this computer (Impresora local
conectada a este equipo) y haga
clic en Next (Siguiente).

3. Seleccione Create a new port
(Crear un nuevo puerto) y defina
el pardmetro Type of port (Tipo
de puerto) como Standard TCP/IP
Port (Puerto TCP/IP estandar).
Haga clic después en Next
(Siguiente).

44  RT-N13U

Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
Wizard

This wizard hefps pou install a prnter of make piinter
sonnections.

Ifyou have a Plug and Pley pinter that connects

\]‘) thiough a USE port [or any other hot pluggable
port. such as IEEE 1334, infered, and so o), you
do ot need to use this wizard. Click Cancel to
close the wizard, and then plg the piiners cable
inic your compuler of point the prinier foward your
computer's nfared part. and turn the printer on
Windows willatamaticall instal the prinke fr you

Tacontinue, click Nest

Add Printer Wizard

Local or Network Printer

The wizard needs to know which type of printer o set up. V
Select the aption that descibes the printer you want to use:
(&) Local printer attached to this computer

[ &wtomaticaly detect and instal my Plug and Play printer

A etwork pinter, or a printer attached to another computer
%) Tosetup anework printer thatis not attached to a print server,
\‘) use the "Local printer” option,

Add Printer Wizard

Select a Printer Port

Computers communicale with pinters through ports. V

Select the port you want your printer to use. 11 the port is notfited, you can create 3
new port

() Use the following port

(&) Create anew pott
Type of port
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4. Haga clic en Next (Siguiente) para
configurar el puerto TCP/IP que
desee utilizar para acceder a la
impresora de red.

5. Introduzca la direccion IP del router
inalambrico en el campo Printer
Name of IP Address (Nombre o
direccion IP de la impresora) y
haga clic en Next (Siguiente).

6. Seleccione Custom (Personalizar)
y haga clic en Settings...
(Configuracion...).

Capitulo 4: Configuracién a través de la interfaz Web

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X

welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

Yau use this wizard to 2dd 3 port for a netwark piinter,

Before continuing be sure that
e devics is tumed on
2 The network s connected and configured

To continue, click Next,

Add Standard TCR/IP Printer Port Wizard 3]

Add Port

Far which device do you want to add 5 port?
Enter the Prirter Mame of IP address, and a port hame for the desied devics,

Printer Name or [P Addiess: | 19216811

Port Name: 119216811

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X

Additional Port Information Required
The device could not be idenified

The detected device is of urknown type. Be sure that
1. The device is prapery configured
2. The address on the previous page s corect

Ether correct the addiess and perform another ssarch on the network by returming to the
previous wizard page of select the device ype if you are sure the address is cormect

Device Type.
O Standard
© o
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7. Defina el pardmetro Protocol
(Protocolo) como LPR y escriba
LPRServer en el campo Queue
Name (Nombre de cola). Haga clic
en Next (Siguiente) para continuar.

8. Pulse Next (Siguiente) para
finalizar la configuracion del puerto
TCP/IP estandar.

46  RT-N13U

R

Configure Standard TCPJIP Port Monitor,

Part Seftings ‘

Port Name:

IP_192188.1.1
18216811
Protocal

O Ran @LFR

Prirter Name or IP Address:

Fiam Setings

|LFF(SEWE|I ‘

LPR Settings
Queue Name.

[JLPR Byte Counting Enabled

[] SHMP Status Enabled

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard 3]

Additional Port Information Required
The device cauld not be identiied.

The detected device is of unknown type. Be surs thak
The device is properly configure
2. The addvess on the previous page is correct

Either corect the address and perform another search on the netwrk by returing to the
previous wizard page o select the device type i pou are sure the address is correct

Device Type
O Standard

G o
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9. Pulse Finish (Finalizar) para
completar la configuracion y
volver al asistente Add Printer
Wizard (Asistente para agregar
impresoras).

10. Seleccione el controlador de la
impresora en la lista de fabricantes
y modelos. Si su impresora venia
acompafiada de un disco de
instalacion, haga clic en Have Disk
(Utilizar disco) para seleccionar
manualmente la ubicacion del
controlador.

. Haga clic en Next (Siguiente) para
aceptar el nombre predeterminado
de la impresora.

Capitulo 4: Configuracién a través de la interfaz Web

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

You have selected & port with the following characteristis.

SNMP. Ne
Pratacel LPR, LPRServer
Device: 19216811

PortHame:  IPs 19216611

Adapter Type:

To complete this wizard, click Finish.

Add Printer Wizard

Select the manufacturer and model of your printer, If your printer came with an installation
disk, click Have Disk. If your printer s not listed) consul your printer documentation for
compatible piinter software.

Install Printer Software
The manufacturer and model deteming nhich printer saftware ta use.

n

=2

Al Pirters ~
5 Epson Stylus ProXLs ESCAP 2
5 Epson T-1000
S Epson 1750
EPSON Stpus Photo R210 Seies

3
Wdoms Upda

Manufacturer

Dataproduicts
Dicarix

Digital

Epson v

This driver is not digitally signed!
Tellme why diiver siaring is impertant

Add Printer Wizard
Name Your Printer O
Yo must assigh a name to this priner. Q'/
Type 2 name for this piinte. Because same programs da not suppot pinter and server
neme combinalions of mare than 31 charasters, it is best o keep the name as shoit as
possible

Printet name:

RT-N13U
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12. Seleccione Yes (Si) para imprimir
una pdagina de prueba. Haga clic
en Next (Siguiente) para que
comience la impresion.

13. La instalacion ha finalizado. Haga
clic en Finish (Finalizar) para
abandonar el asistente Add Printer
Wizard (Asistente para agregar
impresoras).

14. Después de conectar la unidad
USB e instalar el controlador de
la impresora podra ver el nombre
de la impresora y su estado en la
interfaz web del router inaldmbrico.

Add Printer Wizard

Print Test Page
To corfifm that the printeris inctalled propety. you can prnt 3 test page.

Do you want to print a test page?

@ es
ONe

Add Printer Wizard

Completing the Add Printer
Wizard

“fou have suscessiully completed the Add Printer Wizard
“Youspeciied the folowing printer settings:

Name: EPSON Siylus Photo R210 Series

Share name: <ot Shared>

Poit: 1P_192.168.1.1

Modsi EPSON Siylus Photo R210 Series
Defaul:  Yes

Testpage:  Ves

Toclose this wizard, click Finich

Nota: Si ya ha instalado la impresora localmente en su equipo, haga clic en el icono de la
impresora con el botén secundario del ratén y seleccione Property (Propiedades) > ficha Port

(Puerto) para agregar un puerto TCP/IP estandar. Haga clic en Add Port (Agregar puerto) y
seleccione Standard TCP/IP Port (Puerto TCP/IP esténdar). Haga clic después en New Port
(Puerto nuevo). Consulte los pasos 5-8 para mds informacion acerca del procedimiento de

configuracion.

Nota: Si utiliza un sistema operativo Windows® 98 o ME que no sea compatible con Puertos
TCP/IP estandar, deber3 utilizar un puerto remoto compatible con el router inaldmbrico ASUS.

RT-N13U
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Instalacion de las

utilidades

Instalacion de las utilidades

El CD de soporte contiene las utilidades para configurar el router inaldmbrico
ASUS. Para instalar las utilidades WLAN de ASUS en Microsoft® Windows,
inserte el CD de soporte en la unidad de CD. Si la funcidn de ejecucién automatica
esta deshabilitada, ejecute el archivo setup.exe que encontrara en el directorio

raiz del CD de soporte.

Para instalar las utilidades:
1. Haga clic en Install...Utilities.

2. Haga clic en Next (Siguiente).

Capitulo 5: Instalacion de las utilidades

¥ASUS Wireless Router

% Install ASUS Wireless Router Utilties
Run Network Printer Setup Program
Readlinstall User Documentation
Explore this CD

} Browse ourWeb Site

nstall5eld
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3. Haga clic en Next (Siguiente)
para aceptar la carpeta de destino
predeterminada o en Browse
(Explorar) para especificar otra
ruta.

Il P ]| (i3 ] —

4. Haga clic en Next (Siguiente) para
aceptar la carpeta de programa
predeterminada o introduzca otro
nombre.

ASUS RT-N13U Wireless Router Utiites

5. Haga clic en Finish (Finalizar) una
vez finalizada la configuracion.
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Deteccion de dispositivos

Device Discovery (Deteccion de dispositivos) es una utilidad ASUS WLAN que
detecta routers inaldmbricos ASUS y le permite configurar el dispositivo.

Para abrir la utilidad Device Discovery (Deteccion de dispositivos):

+ Desde el escritorio de su equipo, haga clic en Start (Inicio) > All
Programs (Todos los programas) > ASUS Utility (Utilidad ASUS)
> Router inalambrico RT-N13U > Device Discovery (Deteccion de

dispositivos).
. Device Discovery E“E@

SSID IP Address SubnetMask | Printer

ASUS 192.166.1.1 25625525501

| >

8 Configure | \L‘ Search i i Exit |

Number of found devicels): 1

. Haga clic en Configure (Configurar) para acceder a la interfaz GUl web y
configurar el router inalambrico.

. Haga clic en Search (Buscar) para buscar los routers inaldmbricos ASUS
que se encuentren dentro del entorno de cobertura.

. Haga clic en Exit (Salir) para salir de la aplicacion.
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Restauracion de firmware

Firmware Restoration (Restauracion de firmware) se utiliza para recuperar un
router inalambrico ASUS cuyo proceso de actualizacién de firmware haya fallado.
Asi, permite cargar el firmware especificado por usted. Dicho proceso dura
aproximadamente tres o cuatro minutos.

k Importante: Abra el modo de rescate antes de usar la utilidad Firmware Restoration
(Restauracion de firmware).

Para abrir el modo de rescate y usar la utilidad Firmware Restoration
(Restauracion de firmware):

1. Desconecte el router inalambrico de la fuente de alimentacion.

2. Mantenga pulsado el botdn Restore (Restaurar), situado en el panel posterior,
y vuelva a conectar simultdneamente el router inaldmbrico a la fuente de
alimentacion. Suelte el botdn Restore (Restaurar) cuando el indicador LED
Power (Encendido), situado en el panel frontal, comience a parpadear
lentamente. Ello indica que el router inaldmbrico ha pasado al modo de
rescate.

3. En el escritorio de su equipo, haga clic en Start (Inicio) > All Programs
(Todos los programas) > ASUS Utility (Utilidad de ASUS) > RT-N12
Wireless Router (Router inalambrico RT-N13U) > Firmware Restoration
(Restauracién de firmware).

A& Firmware Restoration [g|
Eilename: || Browse...
Status

Once you have specified afile, click the "Upload" buttan.

Upload | Close

4. Seleccione el nombre del archivo de firmware y haga clic en Upload (Cargar).

% Nota: El fin de esta utilidad no es actualizar el firmware y no debe utilizarse en un router
inaldmbrico ASUS que funcione correctamente. Las actualizaciones de firmware normales
deben realizarse a través de la interfaz web. Consulte el Capitulo 4: Configuracion a través
de la interfaz GUI web si desea obtener mas informacion.
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WPS Wizard

La funcion WPS (Configuracion Wi-Fi protegida) le permite configurar facilmente
una red inaldmbrica segura y protegida.

Uso del asistente WPS Wizard

% Notas:

+ Asegurese de que utiliza una tarjeta LAN compatible con WPS (Wireless Protected Setup).

+ Los sistemas operativos Windows® y tarjetas / adaptadores de red LAN inaldmbrica
compatibles con WPS son los siguientes:

Sistema Adaptador inalambrico compatible
operativo
compatible
Vista 32/64 Tarjeta de red LAN inaldmbrica Intel®
Controlador ASUS 167gv2 v3.0.6.0 o posterior
Controlador ASUS 160N/130N v2.0.0.0 o posterior
XP SP2 Tarjeta de red LAN inaldmbrica Intel®
Controlador ASUS 167gv2 v1.2.2.0 o posterior
Controlador ASUS 160N/130N v1.0.4.0 o posterior
XP SP1 and Tarjeta de red LAN ASUS con Utilidad ASUS
2000 WLAN
Controlador ASUS 167gv2 v1.2.2.0 o posterior
Controlador ASUS 160N/130N v1.0.4.0 o posterior

Para utilizar el asistente WPS Wizard:

1. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su hardware. Cuando haya
finalizado, haga clic en Next (Siguiente).

@ ws ¥izard

TBUS  weswizr

Welcome

Follow these instructions to set up your hardware.

€ Power on your ASUS wireless router and the modem.

@) Using an Ethemet cable, connect the router's WAN port with the modem

€ Using another Ethernet cable, connect your PC with the router's LAN port

Modem Router
-
» > l
o @ s o M
P o Y 4
WAN LAN
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/é\ Nota: Utilice el asistente WPS Wizard con un cliente inalambrico cada vez. Si el cliente
inalambrico no detecta el router inaldmbrico en el modo EZSetup, reduzca la distancia entre el
cliente y el router inaldmbrico.

2. Mantenga pulsado el boton WPS, situado en el panel trasero del router
inalambrico, durante mas de cinco segundos.

Botén WPS é

2. WES Wizard

N am—
NSUS  wps wizar

Push the button to start the setup

Push the button on the wireless router until its power LED is blinking.

o D

% Notas:

+ Durante la ejecucion de la funcién WPS, la conexién a Internet se detendra brevemente y
posteriormente volvera a restablecerse.

Si se pulsa el boton WPS sin ejecutar el asistente WPS Wizard, el indicador PWR
parpadeard y la conexion a Internet se detendra brevemente para volver a restablecerse
posteriormente.
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4. Asigne un nombre a su red y haga clic en Next (Siguiente).

&) zard

a—
I WPS Wizard

5. Utilice la frase de paso generada automaticamente como clave de seguridad
de su red, o asigne manualmente una frase de paso que contenga entre 8 y 63
caracteres. Haga clic en Next (Siguiente).

WPS Wizard
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6. Lainstalacion ha finalizado. Haga clic en Save or print settings (Guardar
o imprimir configuracion) para poder consultarla en el futuro o en Save
settings to a USB flash drive (Guardar configuracion en una unidad flash
USB) para agregar otros dispositivos. Haga clic en Next (Siguiente) para
conectarse a Internet.

TS  wes wizard

Nota: Para mas informacidn acerca de cémo agregar dispositivos a la red utilizando una unidad
flash USB, consulte la seccién Adding network devices using a USB flash drive (Agregar
dispositivos de red utilizando una unidad flash USB).

7. Ha conectado su router inalambrico. Si desea configurar la conexion a Internet,
haga clic en Setup (Configuracién). Haga clic en Finish (Finalizar) para
cerrar el asistente WPS Wizard.
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Agregar dispositivos de red utilizando una unidad flash USB

La funcién WPS le permite agregar dispositivos a su red utilizando una unidad
flash USB.

Para agregar dispositivos de red utilizando una unidad flash USB:

1. En el asistente WPS Wizard, haga clic en Save settings to a USB flash drive
(Guardar configuracién en una unidad flash USB).

TS  wes wizard

2. Conecte una unidad flash USB a un puerto USB de su equipo y seleccione
la unidad en la lista desplegable. Cuando haya finalizado, haga clic en Next
(Siguiente) para continuar.

%) WPS Wizard

SiUS  wes Wizard
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3. Desconecte la unidad flash USB del equipo y conéctela al equipo al que desee
agregar la configuracion de red inaldmbrica.

@) WPS Wizard

SSUS  wes wizard

|Md other computers to the wireless network

1. Remove the USB flash drive from this computer.

2. Insert the USB flash drive into a USB port on other device or computer. Computers must be running
Windows XP or Windows Vista.

3. For computers, run the Wireless Network Setup Wizard in the USB flash drive. For devices, follow its

e-olg

4. Localice el archivo SetupWireless.exe en la unidad USB y haga doble clic en

él para ejecutarlo. Haga clic en Yes (Si) si desea agregar este equipo a la red
inaldmbrica.

Wireless Network Setup Wizard

\ ? ,a' Do you want o add this computer to the wireless network Defaulk

Yes Mo

5. Haga clic en OK (Aceptar) para abandonar la aplicacion Wireless Network
Setup Wizard (Asistente de configuracion de red inalambrica).

Wireless Network Setup Wizard

‘ou have successfully added this computer to the wireless networl: Default

58 RT-N13U Capitulo 5: Instalacién de las utilidades



Download Master

Download Master es una utilidad que le permitird organizar sus tareas de
descarga HTTP, FTP y BT (BitTorrent).

Uso de Download Master

Para utilizar Download Master:

/ﬁ Nota: Para utilizar esta funcidn necesitara conectar un dispositivo de almacenamiento USB

(como un disco duro USB o unidad flash USB) al puerto USB2.0 situado en el panel trasero de
su router inaldmbrico. Asegurese de que el dispositivo de almacenamiento USB se encuentra
correctamente formateado y particionado. Consulte el sitio web de ASUS a través de la
direccion www.asus.com si desea obtener mas informacion acerca de la tabla de compatibilidad
de sistemas de archivos de disco duro.

Abra Download Master desde Start (Inicio) > All Programs (Todos los

programas) > ASUS Utility (Utilidad ASUS) > RT-N13U Wireless Router
(Router inalambrico RT-N13U) > Download Master. Haga clic en File
(Archivo) > Connect (Conectar) para conectar con el router inaldmbrico.

B Download Master,

L= JTransters L__" Folder

Config... £} Action

e Network Frogress Status Size Spee

< |

(53

Offline:

Siga las instrucciones siguientes para organizar las tareas de descarga que
desee llevar a cabo.

Descarga HTTP

Para realizar una descarga HTTP, realice cualquiera de las siguientes
acciones:

+ Haga clic con el botén secundario del ratén en el vinculo de descarga
de la pagina web y seleccione Download using ASUS Download
(Descargar utilizando ASUS Download).

+ Haga clic con el botdn secundario del ratén en el vinculo de descarga
de la pagina web y seleccione Properties (Propiedades). Copie la
direccion de descarga (URL).

Si selecciona Download using ASUS Download (Descargar utilizando
ASUS Download) podra ver como se agrega la tarea de descarga a la
lista Transfer (Transferencias). Las barras azules indican la tasa de
progreso de las tareas de descarga.
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Si copia la direccion de descarga, haga clic en el boton Assign
(Asignar) en la utilidad. Pegue la direccion en el cuadro Getting
File From (Recibir archivo desde), seleccione HTTP en Options
(Opciones) y haga clic en el botén Download (Descargar) para
comenzar.

Descarga FTP

Haga clic en el botén Assign (Asignar) en Download Master y seleccione
FTP en el campo Options (Opciones). Introduzca la direccion del sitio FTP,
el numero de puerto, su nombre de usuario y su contrasefia. Haga clic en
Download (Descargar) para comenzar.

Descarga BT

Haga clic en el botén Assign (Asignar) en Download Master y seleccione
BT en el campo Options (Opciones). Haga clic en Browse (Examinar) para
localizar el archivo de la semilla y después en Download (Descargar) para
comenzar.

Haga clic en el botén Folder (Carpeta) para ver el archivo de descarga. Abra
la carpeta Complete (Completados) para ver o copiar los archivos finalizados
almacenados en su disco duro local. Las tareas incompletas se conservaran
en la carpeta InComplete (No completados).

B Download Master
File  Help

)J Assign | Tremsers [ Folder
Q O B 2 Seach

1D B oo

Complete config InCamplete

File and Folder Tasks &

(£ Make anew folder

& Publish this Folder to
the Weh
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Resolucion de problemas

Resolucion de problemas

Esta seccion ofrece soluciones a algunos de los problemas mas comunes a los

que podria enfrentarse durante la instalacion o el uso del router inaldmbrico ASUS.

Estos problemas pueden solucionarse realizando sencillas operaciones que
puede llevar a cabo usted mismo. Péngase en contacto con el Departamento de
asistencia técnica de ASUS si su problema no se menciona en este capitulo.

Problema Accion

1.

No puedo acceder al
explorador Web para
configurar el router.

Tools (Herramientas) > Internet Options...
(Opciones de Internet...

En Tempora:;y Internet files (Archivos
temporales de Internet), haga clic en
Delete Cookies... (Eliminar cookies...) y
Delete Files... (Eliminar archivos...)

Abra un explorador Web }/ haga clic en
n
)

El cliente no puede
establecer una conexion
inaldmbrica con el router.

Se encuentra fuera del alcance de la red:

+ Coloque el router més cerca del cliente
inalambrico.

* Intente cambiar el canal.

Autenticacion:

« Utilice la conexidn por cable para conectarse
al router.

+ Consulte la configuracién de seguridad
inalambrica.

*Mantenga pulsado el boton Restore
(Restaurar) situado en el panel posterior
durante mas de cinco segundos.

No se encuentra el router:
*Mantenga dpulsado,el boton Restore
(Restaurar) durante mas de cinco segundos.

+ Consulte la configuracion del adaptador
inaldmbrico, como el identificador SSID y la
configuracion de cifrado.
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Problema Accion

No se puede acceder a
Internet por medio del
adaptador de red LAN
inalambrica

Coloque el router mas cerca del cliente
inalambrico.

Compruebe si el adaptador inalambrico esté
conectado al router inalambrico correcto.

Compruebe si el canal inalambrico en uso
se puede utilizar en su zona/pais.

Consulte la configuracion de cifrado.

Consulte si la conexion de ADSL o Cable es
correcta.

Vuelva a intentarlo utilizando otro cable
Ethernet.

No es posible acceder a
Internet

Compruebe los indicadores luminosos del
maodem ADSL y el router inaldmbrico.

Compruebe si el indicador LED WAN del
router inalambrico estd ENCENDIDO. Si el
LED no estd ENCENDIDO, cambie el cable
e inténtelo de nuevo.

Si estd ENCENDIDO (no
parpadeando) el indicador
‘Link” del Médem ADSL,
significa que es posible
acceder a Internet.

Reinicie su equipo.

Consulte la Guia de inicio rapido del router
inaldmbrico y vuelva a configurar las
opciones.

Compruebe si el indicador LED WAN del
router inalambrico esta ENCENDIDO.

Consulte la configuracion de cifrado
inalambrico.

Compruebe si el equipo obtiene una
direccion IP (tanto a través de la red
inalambrica como a través de la red de
cable).

Asegurese de que el explorador Web esté
configurado para utilizar |a red local LAN y
no para utilizar un servidor proxy.

Si el indicador luminoso
“LINK” del Médem ADSL
permanece iluminado o
apagado, SIPnlflca ue

no es posible acceder a
Internet; el router no puede
establecer una conexion
con la red ADSL.

Asegurese de que todos los cables estén
conectados correctamente.

Desconecte el cable de alimentacion del
moédem de ADSL o Cable, espere unos
minutos y vuelva a conectarlo.

Si el indicador ADSL continda parpadeando
o permanece APAGADO, pdngase en
Xot?é?_cto con su proveedor de servicios de

RT-N13U
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Problema Accion

He olvidado el nombre de la
red o las claves de cifrado

Intente establecer una conexidn por cable y
configure entonces el cifrado inaldambrico.

Mantenga pulsado el botdn Restore
(Restaurar) situado en el panel posterior
del router inaldmbrico durante mas de cinco
segundos.

Coémo restaurar el sistema
a su configuracion
predeterminada

Mantenga pulsado el botdn Restore
(Restaurar) situado en el panel trasero del
router inalambrico durante mas de cinco
segundos.

Consulte la seccion Restauracion de
firmware en el Capitulo 5 de este manual.

A continuacion se indican los valores
predeterminados de fabrica del dispositivo:

Nombre de usuario: admin
Contrasefa: admin

Habilitar DHCP: Si (si el cable WAN esta
conectado)

Direccion IP: 192.168.1.1

Nombre de dominio: (Vacio)
Mascara de subred: 255. 255. 255.0
Servidor DNS 1: 192.168.1.1
Servidor DNS 2: (Vacio)
Identificador SSID: ASUS
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Servicio DDNS de ASUS

El router RT-N1 admite el servicio DDNS de ASUS. Si cambia su dispositivo en un
centro de servicios, es usuario del servicio DDNS de ASUS y desea conservar su
nombre de dominio original, debera realizar una transferencia de datos. Visite su
centro de servicios local para mas informacion.

% Notas: si no se realiza ninguna actividad relacionada con el dominio (como volver a configurar

el router o acceder al nombre de dominio registrado) durante 90 dias, el sistema eliminara
automaticamente la informacion registrada. Si detecta algun problema o dificultad durante el uso
del dispositivo, péngase en contacto con el centro de servicios.

Preguntas mas frecuentes (FAQs)

1. ¢Puede perderse la informacion registrada o ser registrada por otros
usuarios?
Si no actualiza la informacion registrada durante 90 dias, el sistema eliminara
automaticamente la informacion registrada y el nombre de dominio podra ser
registrado por otros usuarios.

2. No he registrado el servicio DDNS de ASUS del router, que adquiri hace
seis meses. ¢ Puedo registrarme aun?
Si, aun puede registrar el servicio DDNS de ASUS para su router. El servicio
DDNS se encuentra integrado en su router, por lo que puede registrar el
servicio DDNS de ASUS en cualquier momento. Antes de realizar el registro,
haga clic en Query (Consultar) para comprobar si el nombre de equipo
elegido se encuentra registrado o no. Si no es asi, el sistema registrara
automaticamente el nombre de equipo.

3. He registrado un nombre de dominio con anterioridad y ha funcionado
bien hasta ahora. Sin embargo, mis amigos me han dicho que no pueden
acceder a mi nombre de dominio.

Compruebe los siguientes puntos:
1. Internet funciona correctamente.
2. El servidor DNS funciona correctamente.
3. La ultima vez que actualizd el nombre de dominio.

Si aun experimenta problemas al intentar acceder a su nombre de dominio,
péngase en contacto con el centro de servicios.

4. ; Puedo registrar dos nombres de dominio para acceder de forma
independiente a mis servidores http y ftp?
R. No, no esta permitido. Unicamente podra registrar un nombre de dominio
por cada router. Utilice la funcion de asignacion de puertos para implementar
seguridad en la red.
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5. ¢Por qué después de reiniciar el router puedo ver direcciones IP WAN
diferentes en MS DOS y en la pagina de configuracién de router?

Esto es algo normal. El intervalo de tiempo que transcurre entre la asignacion
del servidor DNS por parte del proveedor de servicios de Internet y la
activacion del servicio DDNS de ASUS provoca que difieran las direcciones
IP WAN en MS DOS y en la pagina de configuracidn del router. Los distintos
proveedores de servicios de Internet podrian ofrecer diferentes intervalos de
actualizacion de direccion IP.

6. ¢Es gratuito el servicio DDNS de ASUS, o se trata de una version de
prueba?

El servicio DDNS de ASUS es gratuito y es un servicio integrado en algunos
routers ASUS. Consulte si su router ASUS es compatible con el servicio DDNS
de ASUS.
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Apéndices

Notas

Declaracion de la Comision Federal de

Comunicaciones FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

+  This device may not cause harmful interference.

+ This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

-
/ ' Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
(= 3  compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should
be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and
your body. Use on the supplied antenna.
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Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe
(ETSI)

IC Warning

The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-

Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numerique de la class B respecte toutes les exigences du Reglement
sur le materiel brouilleur du Canada.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of
the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License
for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL
with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also

be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for
updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.
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Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to

share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended

to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered

by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
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Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of
this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program
or work, and a “work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing
the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered

by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code
as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may
at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it,
thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
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These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section

2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source
code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable
form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means

all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy the source along with the object
code.
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4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or
any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to
copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement
or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed
on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of
the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

Apéndices RT-N13U 71



8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and “any later version”, you
have the option of following the terms and conditions either of that version or

of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
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12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

NCC warning

BRARBEBBINRGESH - JEEHT - 0F - BRACAFHIFGEEE
FHAR ~ AT RAEERRET LR INEE -

BInRGHEEHR ERATSEERMLZELTESRERE  BRRETERSHE
BENER - INEERT RN SEEER -

RIESREE @ BREEEREERCEGEEE -
EIRGHESRARR SRR IR - HELEBRAEREFTEMRFECTE

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http:/green.asus.com/
english/REACH.htm.
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Informacion de contacto con ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacifico)

Domicilio de la compafiia 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Direccién web www.asus.com.tw

Asistencia técnica

General (tel) +886228943447
Asistencia (fax) +886228907698
Asistencia en linea support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameérica)
Domicilio de la comparia 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

General (tel) +15029550883
General (fax) +15029338713
Direccion web usa.asus.com
Asistencia en linea support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)
Domicilio de la compafiia Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany

General (fax) +492102959911
Direccion web www.asus.de
Contacto en linea www.asus.de/sales

Asistencia técnica
Teléfono de componentes +49-1805-010923**

Teléfono de sistemas

Iportatiles/Eee/pantallas LCD +49-1805-010920**
Asistencia (fax) +492102959911
Asistencia en linea support.asus.com*

* En este sitio existe un formulario de consultas técnicas a su disposicion que puede rellenar
para ponerse en contacto con el departamento de asistencia técnica.

** Coste de la llamada: 0,14 €/minuto desde una linea de teléfono fijo en Alemania; 0,42
€/minuto desde un teléfono movil.
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in Europe:

Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TAIWAN
Authorised representative | ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors
in Turkey:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI

MUHENDISLIK SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3312121
Address: AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU
NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL

EEE Yénetmeligine Uygundur.
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