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[ASUS Contact Information ]

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Company address: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Telephone: +886-2-2894-3447

Fax: +886-2-2890-7798

E-mail: info@asus.com.tw

Web site: http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Company address: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax): +1-510-608-4555
Web site address: http://usa.asus.com

Technical support

General support: +1-502-995-0883
Support (fax): +1-502-933-8713
Online support: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germany & Austria)

Company address: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
General (tel): +49-2102-95990

General (fax): +49-2102-959911

Web site address: http://www.asuscom.de

Online contact: http://www.asuscom.de/sales

Technical support

Components: +49-2102-95990
Fax: +49-2102-959911
Online support: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
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Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer
(full address)

ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 25
40880 RATINGEN, BRD. GERMANY

declare that the product
system, il i

tu

( iption of the app

1 to which it refers)

ASUS SuperSpeedN Gigabit Wireless Route
RT-N15
is in conformity with

(reference to the specification under which conformity is declared)
in accordance with 2004/108/EC-EMC Directive and 1995/5 EC-R &TTE Directive

[X| EN 55022: 2006
Limits and methods of measurement

X EN 300328 Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); wideband of radio disturbance characteristics of
transmission equipment operating in information technology equipment
the 2.4GHz ISM band and using spread
spectrum modulation techniques; Part 1: [XI EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
technical characteristics and test conditions Information Technology
Part2: Harmonized EN covering essential equipment-Immunity
requirements under article 3.2 of the R&TTE characteristics-Limits and methods of
measurement
[] EN 300386 Electromagnetic compatibility and Radio [J EN 50360/ the limitation of exposure of
spectrum Matters (ERM);Telecommunication EN 50361 the general public to electromagneticnetwork
equipment; Electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) International
Compatibility (EMC) requirements Commission on Non-lonising
Radiation Protection (1998), Guidelines for
[X] EN 301489 Electromagnetic compatibility and Radio limiting exposure in time-varying electric,
spectrum Matters (ERM); Electromagnetic magnetic, and electromagnetic fields
compatibility(EMC) standard for radio
equipment and services; Part 17: Specific X EN 61000-3-2 :2000+A2:2005
conditions for wideband data and Disturbances in supply systems caused
HIPERLAN equipment
[X] EN 61000-3-3:1995+A1:2001
Disturbances in supply systems caused
[ EN301511 Global System for Mobile communications(GSM) [ EN 55013 Limits and methods of measurement
Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 of radio disturbance characteristics of
And GSM 1800 bans covering essential requirements broadcast receivers and associated
of article 3.2 of article 3.2 of the R&TTE directive(1999/5EC) equipment
[J] EN 55020 Immunity from radio interference of
broadcast receivers and associated
[] EN 301893 Broadband Radio Access Networks (BRAN); equipment
5 GHz high performance RLAN;
Harmonized EN covering essential requirements ] EN 50081-2 Generic emission standard Part 2
of article 3.2 of the R&TTE Directive Industrial environment
[J EN 50082-2 Generic immunity standard Part 2:
Industrial environment
[XI CE marking C€ (EC conformity marking)
The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product
with the actual required safety dards in a with LVD 2006/95 EC
[J EN 60065 Safety requirements for mains operated [J EN 60950-1 Safety for information technology equipment
electronic and related apparatus for including electrical business equipment
household and similar general use
[J EN 60335 Safety of household and similar [J EN 50091-1 General and Safety requirements for
electrical appliances uninterruptible power syglems (UPS)
Manufacturer/Importer
Signature :
(Stamp) Date : May.15 , 2008
Name :___Jonathan Tseng
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[1. Package contents

+ RT-N15 wireless router x 1

+ Power adapter x 1
+ Utility CD x 1
+ RJ45 cable x 1

* Quick Start Guide x 1

[2. Specification summary

Ethernet port

Antenna
Power supply

Operating frequency

Data rate

Output power

Encryption/
Authentication
Management

WAN connection types

WAN: 1 x RJ45 for 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 for 10/100/1000 BaseT

3 x PCB antenna

AC input: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
DC output: +5V with max. 2.5A current

2.4G ~2.5GHz

802.11n: up tp 300Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

15.5~16.5 dBm (g mode)
15.8~19.5 dBm (b mode)
15.8~19.5 dBm (n mode)

64/128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK,
WPA2-PSK, MAC address, 802.1x

Bandwidth Management

Smart Wizard browser-based administration
Remote Management

DHCP server, WAN DHCP client
Save/restore configuration files

Upgrades via web browser

Firmware restoration

Device discovery

Static IP address

Dynamic IP address (DHCP client)
PPP over Ethernet (PPPoE)
PPTP

L2TP

Big Pond
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Security Firewall:
NAT and SPI (Stateful Packet Inspection)
Intrusion detection including logging

Logging:
+  Dropped packet
+ Security event
+  Syslog

Filtering:
+ Single port and port range

IP packet

URL Keyword

MAC address

[3. Connecting ADSL modem and wireless router }

1) Cable connection

o Wall power outlet

2]

Wall power outiet

(3]

Wall power outiet
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2) Status indicators

o — LAN
= WAN
o AR
= PWR
PWR (Power)
Off No power
On System ready
Flashing-slow Reset to default mode
Flashing-quick WPS mode
AIR (Wireless Network)
Off No power
On Wireless system ready
Flashing Transmitting or receiving data (wireless)
WAN (Wide Area Network)
Off No power or no physical connection
On Has physical connection to an Ethernet network
Flashing Transmitting or receiving data (through Ethernet cable)
LAN 1-4 (Local Area Network)
Off No power or no physical connection
On Has physical connection to an Ethernet network
Flashing Transmitting or receiving data (through Ethernet cable)
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4. Getting started ]

The ASUS RT-N15 Wireless Router can meet various working scenarios with proper
configuration. The default settings of the wireless router may change to meet your individual needs.
Thus, before using the wireless router, check the basic settings to make sure they all work in your
environment.

ASUS provides a utility named WPS for fast wireless configuration. If you would like to use
WPS for your router configuration, refer to chapter 6 of user manual in support CD.

/ﬁ Note: Wired connection for initial configuration is recommended to avoid possible
~ setup problems due to wireless uncertainty.

1) Wired connection

The RT-N15 Wireless Router is supplied with an Ethernet cable in the package. The wireless
router has an integrated auto-crossover function. Thus, you can either use a straight-through or
a crossover cable for wired connection. Plug one end of the cable to the LAN port on the rear
panel of the router and the other end to the Ethernet port on your PC.

2) Wireless connection

For establishing wireless connection, you need an IEEE 802.11b/g/n compatible WLAN card.
Refer to your wireless adapter user manual for wireless connection procedures. By default,
the SSID of the wireless router is “default” (in lower case), encryption is disabled and open
system authentication is used.

3) Setting IP address for wired or wireless client

To access the RT-N15 Wireless Router, you must have the correct TCP/IP settings on your wired
or wireless clients. Set the IP addresses of the clients within the same subnet of RT-N15.
Getting an IP address automatically

The RT-N15 Wireless Router integrates DHCP server functions, thus, your PC gets an IP
address automatically.

/ Note: Before rebooting your PC, switch ON the

. ! General | Akemate Configuration
“~ wireless router and make sure the router is ready. -

d automaiicaly if your network suppots
ed 0 ask your network administrator for

Setting up the IP address manually

To manually set the IP address, you need to know the
default settings of the wireless router:

* |P address 192.168.1.1

+ Subnet Mask 255.255.255.0
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To set up the connection with a manually assigned
IP address, the address of your PC and the wireless
router must be within the same subnet:

IP address: 192.168.1.xxx (xxx can be any
number between 2 and 254. Make sure the IP
address is not used by other device)

Subnet Mask: 255.255.255.0 (same as RT-N15)
Gateway: 192.168.1.1 (IP address of RT-N15)

DNS: 192.168.1.1 (RT-N15), or assign a known
DNS server in your network.

4) Configuring the wireless router

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.
© Dibtsin an P address automatically
@ Use the following IP address:
P addess

19z 188 1 .8
255255 . 255 . 0

192,189, 1 . 1

Dbtain DNS server address automaticaly

Subret mask:

Defauk gateway:

(@ Uss the following DNS server addresses:
19z 188 1 .1

Preferied DNS server.

Altemate DN server.

Follow the steps below to enter the Web configuration interface of RT-N15.

1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

Connect to 192.168.1.1

File Edit View Favorites Tools Help é’i?:'\
0
eBaCk i _) \ﬂ @ -.'_lj RT-N1S
Address |@ 192.1658.1.1 User name: € adnin v
Enter the following address in your [lRemermber my password
web browser: http://192.168.1.1
Defaults
User name: admin Password: admin

"1 ASUS Wireless Router - Wicrosoft Internet Explorer
Flo Bt Vew Favortes Tods el

Q- © M@ G P Forem @) 3

sidcress | ] hiepi ]192.168.1.1findex.a5p

SE8

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

rule setting.
. log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

« Quick Setup allows users to camplete basic setting by just answering

« 802.119 and WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatisiity with 802,11 and interoperable security enhancement

. Plug a USE storage to become a FTP server o plug a USB
web camera to manitor your hame environment

« IP Sharing all compuiters share the same IP to Intamat.

« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranment through fiexible filter

Click NEXT to start Quick Setup

[E5](=1E)
@

VDo s |

After logging in, you can see the ASUS Wireless Router home page.
The homepage displays quick links to configure the main features of the wireless router.
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5) Quick setup

To start quick setup, click Next to enter the “Quick Setup” page.
Follow the instructions to setup the ASUS Wireless Router.

1. Select your time zone and click Next.

2. ASUS wireless router supports five
types of ISP services: cable, PPPOE,
PPTP, static WAN IP, and Telstra
BigPond. Select your connection type
and click Next to continue.

Cable or dynamic IP user

If you are using services provided by

cable ISP, select Cable Modem or other
connection that gets IP automatically. If
your ISP provides you with the hostname,
the MAC address, and the heartbeat server
address, fill these information into the boxes
on the setting page; if not, click Next to skip
this step.

PPPOE user

If you are using PPPOE services, select
ADSL connection that requires
username and password. It is known as
PPPoE. You need to input the username
and password provided by your ISP. Click
Next to continue.

Select Time Zone

Plaase choase the time zons where you are locating in

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

 ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port
Get IP automatically?  yes © o
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:
Get DNS Server automatically? “ves "o
DNS Server 1:

DNS Server2:

o
g

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name:

abc@hinnet et

Password:
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PPTP user

If you are using PPTP services, select ADSL
connection that requires username,
password and IP address. Fill in the
username, password and IP address provided
by your ISP into the fields. Click Next to
continue.

Static IP user

If you are using ADSL or other connection
type that uses static IP address, select ADSL
or other connection type that uses static
IP address. Input the IP address, subnet
mask, and default gateway provided by your
ISP. You can specify DNS servers, or get
DNS information automatically.

3. To set up your wireless interface, specify
an SSID (Service Set Identifier), which
is a unique identifier attached to packets
sent over WLAN. This identifier emulates
a password when a device attempts to
communicate with your wireless router via
WLAN.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.

User Name: herk036@ads|-comfort
Password:  [eeseeeeseeseecd] ]
Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.
IP Address: o111

Subnet Mask: [255.0.00

Default Gateway: [219.31.111.1

NS Sarver 2 —
Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.
Default Gateway: [219.31.111.1

Get DNS Server automatically? € Yes © No

DNS Server 1: 168.95.1.1

DNS Server 2: ﬁ

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, i you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it is required

SSID: RTNI5
Security Level: Low(Open System)

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4

Key Index:

If you want to protect transmitted data, select a Security Level to enable encryption methods.

Medium: Only users with the same WEP key settings can connect to your wireless router
and transmit data using 64bits or 128bits WEP key encryption.

High: Only users with the same WPA pre-shared key settings can connect to your wireless
router and transmit data using TKIP encryption.
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Input four sefs of WEP keys in the WEP

Key fields (10 hexadecimal digits for B L o S S, (v

WEP 64bits, 26 hexadecimal digits ;m s e '“”"77:m

for WEP 128bits). You can also let the ey Lot SesamgiEn s 8]

system generate the keys by inputting WEP Key Type: =)

a Passphrase. Record the Passphrase Passpinase: ==

and the WEP keys in your notebook, then ~ wee ey fresaoet

click Finish. procoms
WEP Key 3: [erosmzooas

For example, if we select WEP 64bits WEP Ky & prveTTo

encryption mode and input 11111 as o =

the Passphrase, the WEP Keys are G

generated automatically.

Click Save&Restart to restart the e

wireless router and activate the new

settings. Yapnave Trished the bac s, fou oan st press SovemRestart button 9 595y your

To connect the wireless router from a wireless client, you can use Windows® Wireless
Zero Configuration service to set up the connection. If you use ASUS Wireless Card on
your computer, you can use the One Touch Wizard utility supplied in WLAN Card support
CD for wireless connection.

Configuring ASUS WLAN Card with One Touch Wizard

If you have installed ASUS wireless card together with its utilities and drivers on your PC, click
Start -> All Programs -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard to launch the One
Touch Wizard utility.

e

@’ Set Program Access and Defaults

) Accessories » & Site Momitor
() Borland C+-+Buider 5 r & TrombleShooting
/) Documents 4 @ Marvel(R) Libertas 802, 11abg Client and SoftaP  » T Uninstall ASUS HLAN Card Utilities

) Help and Support

windaws Catalog

windows Update

T ASUS WLAN Control Center
3 Mobile Manager
2 Dne Tonch Hizard

Gl HLAN Cord .3 Mireless Settings

Settings v
[E0) FIHIS Wircless Fouter *|

Search 3
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1) Select Connect to an existing wireless
LAN (Station) radio button and click
Next to continue.

45U ONE TOUCH WIZARD =)

Welcome toth wireless selup vizard

The Wizardwil el you corfigure yous vireess LAN. Intemet

and home netuark setinge.

Please select the operation ade tht you wark o e,
Operation Mode

© Create a new wireless LAN (AP)

 Connect to an existing wireless LAN (Station)

Clck Nest o contiue

X Cancel

3) Set the authentication and encryption of
your WLAN card the same with those at
RT-N15. In the previous steps the Key
Length is 64 bits, and the Passphrase is
11111. Click Next to continue.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Confgute your WEP keys by Manal Assigrment o Automaic
Generatcn. Refer 1o the user qude fordatais on how (o se the
Clck Nextto cortive.

L S—
e
N
T N—
© Manual Assignment
z
p3 e ]
)
& Automatic Genesation

L T
ey 1 =]

G gk | per X Cancel

Select one as yous Defoult Key =>

5) Setup the IP address of the WLAN Card
according to your network condition.
After the setup is complete, click Finish
to exit the One Touch Wizard.

ASUS ONE TOUCH WIZARD (5]

1P setings are assigned automaicalyf your netwark supports this
apabiy. Ohevise, inquite the P setings wih yous network
dniistato,

Clik Firsh to closethe wzard,

 btai an P addfess automsicaly
‘ € Use the ollowing P address:

o
I 1

" Oblain DN serve adkess automatcal
the fooning DN addresses:

] ————

Gk | oo

2) One Touch Wizard searches and displays
the available APs in the Available
Networks list. Select RT-N15 and press
Next to continue.

5 7 R e ®

 Configure your wireloss LAN settings.
[~ Conneot to an existing wircless LAN

below

‘Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)

Wiless LAN thal you wank 0 connect to:

RIS, Network (0DFF-20080001)

SeachAgan

<& <Back New> & X Cancel

4) It takes several seconds for the wireless
card to associate with RT-N15. Press Next
to setup TCP/IP for your WLAN Card.

4505 oRE TovCH ¥rzARD )

R Your vieless LAN cardis comnected o an AP,
Clarent vielss LAN selfings:
Staton Mode: Infiasiucure:
BSSID: 00FF200800:01
SSID: RTH15 Nework
Enciypton. TKIP (WPA-Personal)

Congiatustions You have irishe seing the weless LAN!
Cick New 10 stup the TCRAP.
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Configuring WLAN card with Windows® WZC service

If you use non-ASUS wireless card, you can set up the wireless connection with Windows”
Wireless Zero Configuration (WZC) service.

1) Double-click the wireless network icon on 2) Input the 10-digit keys you have set on

the task bar to view available networks. the wireless router and click Connect.
Select your wireless router and click The connection is complete within
Connect. several seconds.

Wireless Network Connection

(— )

Choose a wireless network.

iormton

RS ] Please wait whie Windows connects ta the RT-N1S' network,

)
i ? 3o all;

Detecting network ype. .

@ ettt
n anll —— L )
]
:

will Thenetvork RIS VP ey

il Type the key, and then cick Connect,
fre—
all g Canfirm netwerk ey

7. Configuring advanced features

To view and adjust other settings of the wireless router,
enter the Web configuration page of RT-N15. Click on
items on the menu to open a submenu and follow the
instructions to setup the router. Tips show up when you
move your cursor over each item. Refer to user manual
in support CD for detailed information.
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[Contacts constructeur

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asie-Pacifique)
Adresse: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Général (tél) : +886-2-2894-3447
Général (fax) : +886-2-2894-7798
Email : info@asus.com.tw
Site Web : http//www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amériques)

Adresse : 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Général (fax) : +1-510-608-4555 Site Web : usa.asus.com
Support technique
Support Général : +1-502-995-0883 Support (fax) : +1-502-933-8713

Support en ligne : http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
ASUS FRANCE

Adresse : 27 Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne, FRANCE
Fax : +33 (0)1.64.73.30.40
Courriel : commercial@asus.fr (requétes commerciales uniquement)

Support technique

Composants : +33 (0)1.64.73.30.45 (Notebook)
Courriel : savmb@asus.fr (Composants)

Fax : + 33 (0)164.73.30.41

Site Web : france.asus.com
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[1. Contenu de la boite

+ Routeur sans fil RT-N15 x 1

« Adaptateur secteur x 1

+ CD d'utilitaires x 1
+ Céble RJ45 x 1

+ Guide de démarrage rapide x 1

[2. Sommaire des caractéristiques

Port Ethernet

Antenne
Alimentation

Fréquence d'opération

Taux de transfert

Output power

Cryptage/
Authentification
Gestion

Types de connexion

WAN

WAN : 1 x cable RJ45 pour une connexion 10/100/1000 BaseT

LAN : 4 x cables RJ45 pour une connexion 10/100/1000
BaseT

3 x antennes PCB

Entrée AC : 100 V ~ 240 V (50 ~ 60 Hz)
Sortie DC : +5 V avec un courant max. de 2.5 A

24G~25GHz

802.11n: jusqu'a 300 Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps

15,5~16,5 dBm (mode g)
15.8~19.5 dBm (mode b)
15.8~19.5 dBm (mode n)

WEP 64/128 bits , WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK,
WPA2-PSK, adresse MAC, 802.1x

Gestion de la largeur de bande

Administration via un assistant basé sur le navigateur web
Gestion a distance

Serveur DHCP, client DHCP WAN
Sauvegarde/restauration des fichiers de configuration
Mises a jour via le navigateur Internet

Restauration du firmware

Device discovery

Adresse IP statique

Adresse IP dynamique (client DHCP)
PPP over Ethernet (PPPoE)

PPTP

L2TP

Big Pond
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Pare-feu :
NAT et SPI (Stateful Packet Inspection)
Détection des intrus incluant la connexion

Connexion :
+  Dropped packet
+ Evénement de sécurité
+  Syslog

Filtrage :
+ Single port and port range

Paquet IP

Clavier URL

Adresse MAC

[3. Connecter un modem ADSL et un routeur sans fiﬂ

1) Connexion des cébles

@  prise secteur murale

9 =

Prise secteur murale

o Routeur sans fil ASUS
o
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2) Indicateurs d'état

( )
e - LAN
=5 WAN
& AR
= PWR
PWR (Alim)
Eteint Pas d’alimentation
Allumé Systéme prét
Clignotement lent Restauration des paramétres par défaut
Clignotement rapide ~ Mode WPS
AIR (Réseau sans fil)
Eteint Pas d’alimentation
Allumé Systéme sans fil prét
Clignotement Transmission ou réception de données en cours
(via le réseau sans fil)
WAN (Wide Area Network)
Eteint Pas d’alimentation ou de connexion physique
Allumé Connexion physique a un réseau Ethernet
Clignotement Transmission ou réception de données en cours
(via le cable Ethernet)
LAN 1-4 (Local Area Network)
Eteint Pas d'alimentation ou de connexion physique
Allumé Connexion physique avec un réseau Ethernet
Clignotement Transmission ou réception de données en cours
(via le cable Ethernet)
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[4. Pour démarrer

Le routeur sans fil ASUS RT-N15 peut étre configuré pour répondre a divers scénarios d’
utilisation. Certains parametres d’usine peuvent convenir a votre usage ; cependant, d’autres
devront éventuellement étre modifié. Avant d'utiliser le routeur sans fil d’ASUS, vous devrez
vérifier ses paramétres par défaut pour s’assurer qu'il fonctionnera sous votre environnement.
ASUS fournit I'utilitaire EZSetup vous permettant de configurer rapidement votre routeur.Si
vous souhaitez I'utiliser, se référer au chapitre 6 du manuel de I'utilisateur que vous trouverez
sur le CD de support.

Note : Il est recommandé de recourir a une connexion filaire en configuration initiale
afin d'éviter les éventuels problémes liés aux aléas d'une connexion sans fil.

1) Connexion filaire

Un céble RJ-45 cable est fourni avec le routeur sans fil RT-N15. La fonction Auto-crossover
est intégrée au routeur sans fil pour que vous puissiez aussi bien utiliser un cable Ethernet
droit que croisé. Connectez une des extrémités du cable au port LAN a I'arriere du routeur, et
I'autre extrémité au port Ethernet de votre PC.

2) Connexion sans fil

Afin d'établir une connexion sans fil, vous aurez besoin d'une carte réseau sans fil compatible
IEEE 802.11b/g/n. Se référer au manuel de ['utilisateur de votre adaptateur sans fil afin de
connaitre les procédures de connexion sans fil. Par défaut, le SSID du routeur sans fil ASUS
WL-500W est défini sur “default” (par défaut) ; le cryptage est désactivé, et le systéme
d’authenfication est défini sur open system (systéme ouvert).

3) Définir I'adresse IP d'un client avec ou sans fil

Pour accéder au routeur sans fil RT-N15, vos clients (avec ou sans fil) doivent disposer de
parametres TCP/IP corrects. Définissez les adresses IP des clients sur le méme masque de
sous-réseau que le routeur RT-N15.

Getting an IP address automatically

Propriétés de Internet Protocol (TCP/IP)

Le routeur RT-N15 intégre des fonctions de serveur Garer | Contuton stanaive
DHCP. Votre ordinateur peut ainsi obtenir une adresse oo Pt o Lo
IP automathuement‘ . appropriés & votie administrateur iéseau.
© iz e wese T SEmaEme
, . O Utiiser adiesse P suivante
Note : Avant de redémarrer votre ordinateur, le (|
routeur sans fil ’ASUS doit étre allumé (position %
ON) et prét.
(@ Obteni les adresses des servewrs DINS automatiquement
O Utiiser Padresse de serveur DNS suivante
1
Définir I'adresse IP manuellement e
Pour définir I'adresse IP manuellement, vous devez
connaitre les réglages par défaut du routeur sans fil : T
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+ Adresse IP 192.168.1.1 Propriétés de Internet Protocol (TCP/IP)
+ Masque de sous-réseau 255.255.255.0. |

Les paramétres |P peuvent étre détermings automatiquement si votie

téseaule permet. Sinon, vous devez demander les paraméties I

Si vous configurez la connexion avec une adresSe || i s var s e
IP manuelle, celles de votre ordinateur et du routeur © Getens e skosss 1P autormabquemert

sans fl doivent étre sur le méme masque de sous- e

réseau. e

+ Adresse IP 192.168.1.xxx (xxx étant tout nombre e
compris entre 2 et 254 et n’étant pas utilisé par @Sfl‘:;":;:j:;js:fjj;j:fs‘zs:nj:‘”m‘h“"m"”‘
un autre périphérique) Sonveus DN prsié ERCI

f

+ Masque de sous-réseau 255.255.255.0 (identique iedd i
au RT-N15)
+ Passerelle 192.168.1.1 (identique au RT-N15)

+ DNS 192.168.1.1 (RT-N15), ou assignez un
serveur DNS a votre réseau.

4) Configurer le routeur sans fil

Suivez les étapes suivantes pour accéder a l'interface Web de configuration du
RT-N15.

1

A Cannot find server - Microsoft Inte

Connect 1o 192.168.1.1 PX

File Edit Yiew Favorites Tools  Help ?,-\
I

Q- O HE®

Address |@ 192.163.1.1 User name: € adnin v
Entrez l'adresse suivante dans [JRemember my password
votre navigateur Internet :
http:/192.168.1.1

Par défaut

Nom d’utilisateur : admin
Mot de passe : admin

4 ASUS Wiroless Routr - Wicrosoft Inernet Explorer BED)
Fie th Vew fovortes Tods el 3

Qw - © RRBG P e @3- 238
e VD e ?

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allows users to complete basic setting by just answering
several questions.
8 d WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatibiity with 802,11 and interoperable security enhancement.

Plug 3 USB storage to become a FTP server o plug a USB

web camera to monitor your home environment

« IP Sharing all compuiters share the same IP to Intemet.

« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranmant thraugh flexible filter
rule setting.

Iog status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Apres vous étre connecté, vous apercevrez la page d'accueil du routeur sans fil.La page
d'accueil propose des liens rapides afin de configurer les principales fonctions du routeur.
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5) Configuration rapide

Pour commencer la configuration rapide, cliquez sur Next
(Suivant) afin d’accéder a la page de Quick Setup. Suivez les
instructions pour configurer votre routeur sans fil.

1. Choisissez votre fuseau horaire Cliquez
sur Next (Suivant).

2. Le routeur sans fil supporte cing types
de connexion : cable, PPPoE, PPTP,
adresse P statique, et Telstra BigPond.
Sélectionnez votre type de connexion
et cliquez sur Next (Suivant) pour
continuer.

Modem céble ou IP dynamique

Si vous étes abonné au céble ou utilisez
tout autre type de connexion qui attribue
une adresse IP automatique, sélectionnez
Cable Modem or other connection that
gets IP automatically). Si votre FAI vous
a fourni vos nom d'héte, adresse MAC, et
serveur Heartbeat, veuillez compléter les
champs de la page d'information ; sinon
cliquez sur Next (Suivant) pour ignorer
cette étape.

PPPOE

Si vous utilisez une connexion PPPoE.
Sélectionnez ADSL connection that
requires username and password
(Connexion ADSL qui nécessite un nom d’
utilisateur et un mot de passe). Il vous sera
demandeé de saisir le nom d'utilisateur et le
mot de passe fournis par votre FAI. Cliquez
sur Next (Suivant) pour continuer.

Select Time Zone

Plaase choase the time zons where you are locating in

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port
Get IP automatically?  yes © o
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? “ves "o
DNS Server 1:

DNS Server2:

o
g

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

abc@hinnet et

User Name:

Password:
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PPTP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.

Si vous utilisez une connexion PPTP, . . e
sélectionnez ADSL connection that ...
requires username password and IP
address (Connexion ADSI qui nécessite un
nom d'utilisateur, un mot de passe et une

adresse IP). Il vous sera demandé de saisir

le nom d'utilisateur, le mot de passe, @iNSi QUE | i rce/s sstig for ar-u1s to comect to rtemet trough wan port.
I'adresse IP fournis par votre FAL. Cliquez sur | cer aomacany?
Next (Suivant) pour continuer. 1P Adiros: forir
Default Gateway: ’W
Get DNS Server automatically?  ves o
DNS Server 1: [esos
DNS Server 2: ﬁ
Adresse IP statique
Si vous utilisez une connexion ADSL | . suwomatcanys .
ou tout autre type de connection qui a |wauwes: for
recours a une adresse IP fixe, sélectionnez | swnetms pssooo
ADSL or other connection type that | proattt
uses static IP address. Puis saisissez | e
I'adresse IP, le masque de sous-réseau, et |, ... —
la passerelle par défaut fournis par votre
FAI. Vous pouvez aussi choisir de spécifier prer] x|

certains serveurs DNS ou sélectionner
Get DNS automatically (Obtenir DNS
automatiquement).

3. Configurer l'interface sans fil : Attribuez
un SSID (Service Set Identifier) qui est onid i S0 pratant e e, Besse st the ey Lovel and i s pebeward
un identiﬁant attaché é tous |es paquets for authentication and data transmission if it is required

s s . : IRT-N15.
envoyés par les réseaux sans fil. Cette | e
identifiant émule un mot de passe WEP Koy Ty
quand un périphérique sans fil tente d P—

*établir une communication avec le WEP Key 1:
réseau sans fil. WEP Key 2
WEP Key 3:

WEP Key 4:

Key Index:

Si vous souhaitez protéger les données transmises, sélectionnez un niveau de sécurité dans
le menu Security Level

Medium (Moyen) : Seuls les utilisateurs utilisant la méme clé WEP peuvent se connecter a ce
point d’acces et transmettre des données grace a une clé de cryptage de 64 ou 128 bits.

High (Haute) : Seuls les utilisateurs utilisant la méme WPA Pre-Shared Key peuvent se connecter
a ce point d’accés et transmettre des données gréce a un cryptage TKIP.
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4. Saisissez quatre clés WEP dans

les champs WEP Key (10 chiffres  {nisie s e niatee s toave 2 pome caled sso 1 saaion fyou
hexadécimaux pour une clé de 64 bits,

for authentication and data transmission i it s required

. o SSID: IRT-N15.
26 chiffres hexadécimaux pour une - ]
clé 128 bits). Vous pouvez également  werreype: = B
laisser le systeme générer ces clés,  pusmse Fam
simplement en saisissant une phrase Wkt piresgooss
secréte dans le champ Passphrase. **™* proceces
Y s WEP Key 3: [EAD5B3DD34
Notez la phrase secrete et les clés T
. . WEP Key 4: [5F3DB77C44
WEP sur un morceau de papier, puis ., . T
liquez sur Finish (Terminer).
cliquez su sh (Terminer)

Par exemple, si nous sélectionnons
WEP-64 bis encryption mode, et
11111 comme phrase secréte, les clés | Save&Restart

WEP suivantes sont alors génerées | ia rme menes me sas wrurs o conues s sovemsstan wrion o gy vor
automatiquement

SaveeRestarn

5. Cliquez sur Save&Restart
(Sauvegarder et redémarrer) pour redémarrer le routeur sans fil et appliquer les nouveaux
parametres.

6. Connectez vous au routeur sans fil via un périphérique sans fil

Pour connecter le routeur sans fil & un client sans fil, vous pouvez recourir a la fonction
Wireless Zero Configuration de Windows" pour établir la connexion. Si vous avez installé
une carte réseau sans fil ASUS, vous pouvez utiliser I'utilitaire One Touch Wizard que
vous trouverez sur le CD de support de la carte réseau sans fil pour établir la connexion.

Configurer la carte réseau sans fil ASUS via One Touch Wizard

Si vous avez installé une carte réseau ASUS ainsi que ses pilotes et utilitaires sur votre
ordinateur, Démarrer-> Programmes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard
pour lancer l'utilitaire One Touch Wizard.

T Catabonue windows

@, Confiqure les programmes par déFaut

% Windows Update

= - () Accessories 3
B Frogranmes

() Borland C-+-+Euilder 5 3
B‘ Documents » () MarvellR) Libertas 802,11abg Cliert and SoftaP  »

B ASUS WLAN Control Center
5, Mobile Manager
2 One Tonch Hizard
@ site Momitor
&r TroubleShooting
T Uninstall ASUS WLAN Card Vtilities
3 y (G WLAN Card 3. Mireless Settings
E’ Parametres " ¥ ) BI-WIS Wireless Router »

) Rechercher y

@) ids et support
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1) Sélectionnez Connect to an existing
wireless LAN (Station) (Se connecter a
une station LAN sans fil existante) quand
la fenétre de bienvenue apparait, puis
cliquez sur Next (Suivant).

ASUS ONE TOUCH WIZARD ®

Bienvenue afassistantde cafiguation sans L

Lissistant vous idera 3 configuer es paraméles de volie:
seau sans i, Internet ot de vote ésea perzonnel

Cliez 51 Suivan pous cortine,

X i)

3) Réglez l'authentification et le cryptage

de votre carte WLAN avec les méme
paramétres que le RT-N15. Le Key Length
(Longueur de Clé) est de 64 bits, et la
Passphrase (Phrase secréte) est 11111
Cliquez sur Next pour continuer.

ASUS ONE TOUCH WIZARD ®

 Configurer vos parambties réseau sans fi(L)
& Se connecter a un réseau sans fil existant(y
L
s o e et e
ens i détecizs seront afichés dans I tableau o dessas.
o i Do rmrs]
default (50:22:21:20:19:18)
Riéseau sans i auquel vous voulez vous
connecer
et (02221:201818)
Riéseaus Dispornibles)

Nombe de téseaui) sens fl connds). 1

Riechercher de nouveaus)

& <Reouts) | suvent)> | X A |

2) ASUS ONE TOUCH WIZARD cherche
et affiche toutes les stations disponibles
comme le montre I'image ci-contre.
Sélectionnez RT-N15 et pressez Next
(Suivant) pour continuer.

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

e e
envegisé dans o prflscs programme Mobis Man:

Lo pogne Hobie Managerc e penetrt
sl e colgae it pansioges o

foncion des emplacer

Riésulat de comesion
La care réseat sans fi st cornectée  un éseau sansfi.

Ciquez su Suivant poue conter.

% Rechercher des réseaus locaa sans fl diponibles)

et [N sl

X Arvien) |

4) Attendez quelques secondes pour que

le client se connecte au routeur sans fil.
Pressez Next (suivant) pour configurer les
paramétres TCP/IP de votre carte WLAN.

ASUS ONE TOUCH WIZARD

=

| otecateéson sam s comcté bun P
Parambtes actuel du éeeau sans

Made Stators nfeshuctue

ans §
Coplage: Oif

Ciquez surSuivan pou I confiuraion TCP/IP

G A=

5) Puis vous verrez I'écran de configuration de I'lP.

Configurez I'adresse IP du client d'aprés votre
environnement réseau. A la fin de configuration.

Cliquez sur Finish (Terminer).

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

Les paramires P so automaiiquenent assignés s vl résea
suppote cele capacit, Sinon, demandez es paamelies [P 3 volre
admiistateu réseau.

Clquez sur Teminer pout quiter FAssistant

& Obten automatiquement une adisse IP ()
 Utiser Padesse P sivante (U]

(r——
[r—-—]
e |

& Obtenis automatiquenent [adiesse du serveu DNS (D)
 Utiserles akesses DNS suivantes ()

[ ———
[ E———

& )
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Configuration d'une carte WLAN avec Windows® WZC

Si vous utilisez une carte sans fil d'autre marque qu'ASUS, il est possible de configurer la
connexion sans fil grace & Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

1) Double-cliquez sur I'icéne de réseau 2) Saisissez les clés a dix chiffres

sans fil située sur la barre des taches précédemment configurées sur le
pour afficher les réseaux disponibles. routeur sans fil et cliquez sur Connect
Sélectionnez votre routeur sans fil et (connexion). La connexion sera active
cliquez sur Connect (connexion). apres un délai de quelques secondes.
Wireless Network Connection
Choose a wireless network
o L
(Ty RTNS s Flease wait while Windows connects to the RT-N1S network,
% sec all
. ail = ) (]
(T) T
oy o o e ®
ﬁ ? Secutty-snobled ireles ntvock (WPA) alll
o mm— il etilen nthn ket
= T
) aill T
:

7. Configurer les fonctions avancées

) . N B Home
Pour afficher ou ajuster les autres paramétres du routeur
sans fil, accédez a la page de configuration Web du WL-
500W. Cliquez sur un élément du menu pour ourvir un
sous-menu, et suivez les instructions pour configurer
le routeur sans fil d’ASUS. Des astuces apparaissent
lorsque vous déplacez votre curseur au dessus de
I'un de ces éléments. Reportez-vous au manuel de
l'utilisateur contenu dans le CD de support pour plus
d'informations.
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[ASUS Kontaktdaten ]

ASUSTeK COMPUTER INC. (Siidost-Asien)

Adresse: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Telefon: +886-2-2894-3447

Fax: +886-2-2894-7798

E-mail: info@asus.com.tw

Webseite: http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax: +1-510-608-4555
Webseite: http://usa.asus.com

Technische Unterstiitzung

Allgemeine Unterstlitzung: +1-502-995-0883
Support Fax: +1-502-933-8713
Online-Support: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland & Osterreich)

Adresse: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telefon: +49-2102-95990

Fax: +49-2102-959911

Webseite: http://www.asuscom.de
Online-Kontakt: http://www.asuscom.de/sales

Technische Unterstiitzung

Komponenten: +49-2102-95990
Fax: +49-2102-959911
Online-Support: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
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[1. Paketinhalt

* RT-N15 Wireless-Router x 1

« Netzteil x 1

+ CD mit Treibern und Hilfsprogrammen x 1

* RJ45-Kabel x 1

+ Schnellstarthilfe x 1

[2. Spezifikationstibersicht

Ethernet-Anschluss

Antennen
Netzteil

Betriebsfrequenz
Datenrate

Ausgangsstrom

Verschliisselung/
Authentifikation
Verwaltung

WAN-Anschlusstypen

WAN: 1 x RJ45 fiir 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 flir 10/100/1000 BaseT

3 x PCB-Antenne

Eingang: 100V - 240V (50 - 60Hz)
Ausgang: +5V mit max. 2,5A Spannung

2,4G - 2,5GHz

802.11n: bis zu 300Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

15,5 - 16,5 dBm (g-Modus)
15,8 - 19,5 dBm (b mode)
15,8 - 19,5 dBm (n mode)

64/128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK,
WPA2-PSK, MAC-Adresse, 802.1x

Bandbreiten-Management

Smart Wizard Verwaltung, auf Browser basierend
Remote Management

DHCP Server, WAN DHCP Client

Einstellungsdateien flir Sicherung und Wiederherstellung
Upgrades tuber Web-Browser

Firmware-Restauration

Geraterkennung

Statische IP-Adresse

Dynamische IP-Adresse (DHCP Client)
PPP over Ethernet (PPPoE)

PPTP

L2TP

Big Pond
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Firewall:

NAT und SPI (Stateful Packet Inspection)
Erkennung unbefugter Zugriffe bei der Anmeldung
Logging:
+ Unvollsténdige Pakete
+ Sicherheitsvorfalle
+  Syslog
Filterung:
Einzelner Port und mehrere Ports
IP-Paket
URL-Keyword
MAC-Adresse

[3. Verbindung von DSL-Modem & WireIess-Router}
1) Kabelverbindung

o Wall power outlet

Wall power outiet

—
g 'ASUS Wireless Router
&
i
—
o R
i

2]
(5]

Wall power outiet
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2) Statusanzeigen

o — LAN
= WAN
%’ AR
= PWR
PWR (Stromversorgung)
Aus Kein Strom
Ein System bereit
Langsames Blinken Standardmodus wiederherstellen
Schnelles Blinken WPS-Modus
AIR (Wireless-Netzwerk)
Aus Kein Strom
Ein Wireless-System bereit
Blinkend Daten werden gesendet oder empfangen (kabellos)
WAN (Wide Area Network)
Aus Kein Strom oder keine physische Verbindung
Ein Hat physische Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk
Blinkend Daten werden gesendet oder empfangen (liber Ethernet-Kabel)
LAN 1-4 (Local Area Network)
Aus Kein Strom oder keine physische Verbindung
Ein Hat physische Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk
Blinkend Daten werden gesendet oder empfangen (liber Ethernet-Kabel)
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[4. Erste Schritte

Der ASUS RT-N15 Wireless Router kann flir viele verschiedene Szenarien konfiguriert werden.
Einige der Werkseinstellungen kénnen Ihrer Benutzung entsprechen; andere jedoch missen
ggf. verdndert werden. Vor dem Verwenden des kabellosen ASUS Routers muissen Sie die
Grundeinstellungen berprifen, um zu garantieren, dass er in Ihrem Umfeld arbeitet.

ASUS stellt ein Hilfsprogramm mit dem Namen WPS zur Verfligung, um eine schnelle Wireless-
Einstellung vorzunehmen. Wenn Sie WSP fiir die Konfiguration Ihres Routers benutzen
mdchten, beziehen Sie sich auf Kapitel 6 der Benutzeranleitung auf der Support-CD.

/ Hinweis: Bei der ersten Konfiguration wird eine Kabelverbindung empfohlen, um
£ mdgliche Einstellungsprobleme aufgrund Unsicherheit bei der Wireless-Einstellung
zu vermeiden.

1) Kabelverbindung

Dem RT-N15 Wireless Router ist ein RJ-45-Kabel beigefligt. Die Auto-Crossover-Funktion ist im
kabellosen ASUS Router integriert. Sie kénnen also entweder ein direktes oder ein Crossover-Ethernet-
Kabel benutzen. Stecken Sie ein Ende des Kabels in den WAN Kanal auf der Riickseite des kabellosen
ASUS Routers und das andere Ende in den Ethernet-Kanal lhres ADSL oder Kabelmodems ein.

2) Kabellose Verbindung

Um eine Wireless-Verbindung aufzubauen, bendtigen Sie eine IEEE 802.11b/g/n-kompatible WLAN-
Karte. Beziehen Sie sich zum Verbinden mit dem kabellosen Adapter auf das Benutzerhandbuch.
Die Standard-SSID des kabellosen ASUS Routers ist “default” (Kleinschreibung), die
Verschllisselung ist ausgeschaltet und eine offene Systemauthentifizierung wird verwendet.

3) Einstellen der IP-Adresse fiir Kabel- und kabellose Verbindung

Um Zugriff auf den RT-N15 Wireless Router zu erhalten, missen Sie die korrekten TCP/IP-
Einstellungen an lhren verkabelten und kabellosen Geréten haben. Setzen Sie die IP-Adressen
Ihrer Gerate in das gleiche Subnetz, in dem sich auch der RT-N15 befindet.

IP-Adresse automatisch beziehen

Der RT-N15 Wireless Router enthélt einen DHCP-Server, deshalb kénnen Sie Ihren PC so
einstellen, dass er die IP-Adresse automatisch vom ASUS Wirelesss Router bezieht.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties P

icaly i your network supports
jur retwork admiistalor for

/ Hinweis: Bevor Sie den PC neu starten, schalten
£ Sie den Wireless Router ein und vergewissern sich,
dass dieser auch bereit ist.

1P addrese automaticaly
O Uss the follawing IP address:

Manuelle IP-Adresseinstellung %

Wenn Sie Ihre IP-Adresse manuell einstellen méchten, e

sollten die folgenden Standardeinstellungen des R

kabellosen ASUS Routers bekannt sein: (o —
[

+ |IP-Adresse 192.168.1.1 e

+ Subnetz-Maske 255.255.255.0 ol
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Wenn Sie Ihre IP-Adresse manuell einstellen, muss e
die Adresse des PC und die des Wireless Router im Ceea|

gleichen Subnetz sein:

+ IP-Adresse: 192.168.1.xxx (xxx kann eine
beliebige Zahl zwischen 2 und 254 sein, diese
Adresse wird von keinen anderen Gerat benutzt.) Subret

+ Subnetz-Maske 255.255.255.0 (die gleiche wie

der RT-N15)

+ Gateway: 192.168.1.1 (IP-Adresse des RT-N15)

+ DNS: 192.168.1.1 (RT-N15), oder die eines
anderen DNS-Servers in Ihrem Netzwerk.

Internet Protocol (TCPAIP) Properties [E2E5]

“You can get IP ssttings assigned automatically if your network supports
this Gapabilly. Othenwise, you need to ask your network admivistiator for
the appropiate IP settings.

(©) Dbtain an 1P address automaticaly

(@ Use the follawing | P address:

1P address: 192.169. 1 . 8

Defaut gateway: 182188 1 . 1

Dibtain DNS server address automaticaly
@ Use the following DNS server addresses:
Freferied DNS server. 192188 1 .1

Altemate DNS server.

|

4) Konfiguration des Wireless-Routers

Folgen Sie den Schritten, um zur Web-Schnittstelle des RT-N15 zu gelangen.

1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit ‘iew Favorites Tools Help

Qe - © ¥ B &

Address [ @] 192.168.1.1

Geben Sie in lhrem Web-
Browser die folgende Adresse ein:
http://192.168.1.1

"1 ASUS Wireless Router - Wicrosoft Internet Explorer
Flo Bt Vew Favortes Tods el

Q- © [ @A G P Frrotm @3-

sidcress | ] hiepi ]192.168.1.1findex.a5p

Connect to 192.168.1.1

=
bR

RT-M15

User name: € admin -

[C1Remember my passward

Standardeinstellung
Benutzername: admin
Passwort: admin

[E5](=1E)
@

VDo s |

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway
« Quick Setup allows users to compists basic setting by just answering

« 802.119 and WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatisiity with 802,11 and interoperable security enhancement

« USB Application Plug a USB storage to become a FTP server o plug a USB
web camera to manitor your hame environment

« IP Sharing all compuiters share the same IP to Intamat.

« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranment through fiexible filter
rule setting.

. log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Nach dem Anmelden kénnen Sie die Homepage des Wireless Routers sehen. Diese zeigt die
Verkniipfungen zur Konfiguration der Haupteinstellungen des Wireless Routers.
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5) Schnelleinstellung

Um die Schnelleinstellung zu starten, klicken Sie Next (Weiter),
um zur Quick Setup-Seite zu gelangen. Folgen Sie den
Anweisungen, um den ASUS Wireless Router zu installieren.

Wahlen Sie lhre Zeitzone, und klicken
Sie Next (Weiter).

2. Der ASUS Wireless Router
RT-N15 untersttitzt flinf Arten
von ISP-Service: Kabel, PPPoE,
PPTP, statische WAN-IP und
Telstra BigPond. Wéhlen Sie die
betreffende Verbindungsart und
klicken Sie Next (Weiter).

Kabel- oder dynamische IP-Benutzer

Wenn Sie einen Service von einem
Kabel-ISP benutzen, wéhlen Sie Cable
Modem or other connection that

gets IP automatically (Kabelmodem
oder andere Verbindung mit
automatischer IP-Adresse). Falls Sie
einen Kabelservice in Anspruch nehmen,
hat Ihnen Ihr ISP evitl. Hostnamen,
MAC-Adresse und Heartbeat-Server

zur Verfligung gestellt. In diesem Fall
geben Sie diese Informationen bitten

in den jeweiligen Feldern auf der
Einstellungsseite ein. Falls Sie nicht tiber
diese Informationen verftigen, klicken
Sie bitte auf Next, um diesen Schritt zu
liberspringen.

PPPoE-Benutzer

Falls Sie einen PPPoE-Service nutzen,
wéhlen Sie bitte ADSL connection
that requires username and
password. Es ist bekannt als PPPoE.
Sie werden aufgefordert, die von lhrem
ISP zur Verfligung gestellten Benutzer-
namen und Passwort einzugeben.
Klicken Sie Next, um fortzufahren.

Select Time Zone

Plaase choase the time zons where you are locating in

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Internet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem.

© Cable Modem o other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

 ADSL or other connection that requires username, password and IP address. It is known as PPTP.
 ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Vour ISP may require the following information to identify your account. If not, just press Next to
ignore it.

Host Name:

MAC Address:

i

Heart.Beat Server:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Interet through WAN port
Get IP automatically?  ves © o
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:
Get DNS Server automatically? © ves T o
DNS Server 1:

DNS Server 2:

P

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name: iabc@ninnet net

Password:
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PPTP-Benutzer

Falls Sie einen PPTP-Service verwenden,
wahlen Sie ADSL connection that requires
username, password and IP address.
tragen Sie die von lhrem ISP zur Verfligung
gestellten Daten flir Passwort, Benutzername
und IP-Adresse in die Felder ein und klicken
Sie Next, um fortzufahren.

Benutzer statischer IP-Adressen

Falls Sie ADSL oder eine andere Ver-
bindungsart mit statischen IP-Adressen
verwenden, wéhlen Sie ADSL or other
connection type that uses static IP
address. Geben Sie die von lhrem ISP zur
Verfligung gestellte IP-Adresse, Subnetz-
Maske, und Standardgateway ein. Sie
kénnen spezielle DNS-Server festlegen,
oder einen DNS-Server automatisch
zugewiesen zu bekommen.

3. Stellen Sie lhrer Wireless-Schnittstelle
ein. Legen Sie fur lhren Router eine
SSID (Service Set Identifier) fest, welche
als einmaliger Bezeichner an Pakete,
die tber das WLAN verschickt werden,
angehangt wird. Dieser Bezeichner
emuliert ein Passwort, wenn ein Gerét
versucht, tiber das WLAN mit dem
Wireless Router zu kommunizieren.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.
herk03B@adsk-comfort

User Name:

Password:

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port.

Get IP automatically? “ves “no

o
Res000
PCEIRILE]
“ves “ o
188.95.1.1

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Internet through WAN port.
Get P automatically? € Yoo ® No
ot

255000
[219.31.1111

“ves “ o
168.95.1.1
—

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server 2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In additian, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a passward
for authentication and data transmissien if it is required.

SSiD: RT-NI5

Security Level: [Low(Open System) v

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Koy 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4:

Key Index:

Wenn Sie die lbermittelten Daten schitzen wollen, wéhlen Sie einen Security Level
(Sicherheitstufe), um die Verschllisselungsmethoden zu aktivieren.

Medium (Mittel): Nur Benutzer mit dem gleichen WEP-Schltissel kénnen sich mit diesem
Wireless Router verbinden und Daten mit 64bit-oder 128bit-WEP-Verschliisselung

lbertragen.

High (Hoch): Nur Benutzer mit dem gleichen WPA Pre-Shared Key (WPA-PSK) kénnen sich
mit diesem Wireless Router verbinden und Daten mit TKIP-Verschliisselung tbertragen.
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Geben Sie vier Gruppen von WEP-

Schltsseln in die Felder ein (10 ;Liﬁ;ﬁ.i‘; o ;?;Lit’"W;:i‘ifi;"Ji’i?;i‘l’;ZfLL?JEi:i%i;ﬁi‘i?“éfé?;! S petomend
hexadezimale Zahlen fir WEP 64bit, 26 . - e
hexadezimale Zahlen flir WEP 128bit). Secuity Lovel: TN |
Sie kénnen die Schltissel durch Eingabe  werkeytwe: e ¥
einer Passphrase auch vom System Possphiase: fusezsd
generieren lassen. Notieren Sie die e M

. N WEP Key 2: |2F3CCCEBSE
Passphrase und die WEP-Schltissel auf ..., Crra—
einem Zettel und klicken Sie auf Finish. WEP Ky & T

Key Index: e
Wenn wir zum Beispiel den WEP-64bits
P Prev

Verschliisselungsmodus wahlen, und
11111 als Passphrase eingeben, werden
die folgenden WEP-Schilissel, wie im Bild
rechts, automatisch erstellt.

Save & Restart

Klicken Sie Save&Restart, um den
Wireless Router neu zu starten und die

neuen Einstellungen zu aktivieren.

Verbinden mit dem Wireless Router via Wireless

Um sich mit dem Wireless Router von einem Wireless-Gerat aus zu verbinden, kénnen
Sie den Windows® Wireless Zero Configuration-Dienst verwenden, um die Verbindung
einzustellen. Wenn Sie eine ASUS Wireless-Karte in lhrem Computer verwenden, kénnen
Sie das Hilfsprogramm One Touch Wizard verwenden, das mit der Karte geliefert wurde.

Konfiguration der ASUS WLAN-Karte mit dem One Touch Wizard

Falls Sie die ASUS Wireless-Karte mit ihren Hilfsprogrammen und Treibern auf Ihrem PC installiert
haben, klicken Sie Start -> Programme -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard,
um den One Touch Wizard zu starten.

:

@, Set Program Access and Defaults

[E) Borland C++Buider 5 » &\ TroubleShosting
y Documents L2 MarveliR) Libertas 802, 11abg Cliert and SoftaP v T Uninstall ASUS WLAN Card Utilities
y [l WLAN Cerd 4 i i
S R fa [ B Wireless Settings
y ) FIHIS Wircless Router b|
Search »

windows Catalog

Windows Update
B ASUS WLAN Control Cemter

S, Mobile Manager
5 One Touch Wizard
& Site Monitor

Accessories »

Help and Support
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1) Wéhlen Sie Connect to an existing
wireless LAN (Station) und klicken Sie
Next, um fortzufahren.

45U ONE TOUCH WIZARD =)

Welsome o the wieless selup vzsd
The Wizs il helpyou cogu yos ielss LAN.Irtenet
andhome etk setings.
Pleasesoect the operation e that you vart 1o use
Operation Mode:
© Cioate a new wireless LAN (AP)

3

 Connect to an existing wireless LAN (Station)

Clck Nest o contiue

X Cancel

3) Setzen Sie die Authentifizierung und
Verschltisselung Ihrer WLAN-Karte
auf die gleichen Werte wie in den
vorhergehenden Schritten des RT-N15,
Key Length ist 64 bits, Passphrase ist
11111. Klicken Sie Next, um fortzufahren.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Confgure your WEP keys by Manal Assigrment o Automaic
Generatcn. Refer 1o the e g fordatais on how o se the

Clck Nextto cortiwe.

I~ Network Authenicatin (Shared made)
Wieles neturk key.

KeyFomat  |Hesadecinal dois < %&
Keylenghe  [54bits(10 i) <

Mol Asigment
s [Er
ke e
Passohiase: [T11TT]
st mueDontks  [fpT 5

G gk | pewr X Cancel

5) Stellen Sie die IP-Adresse lhrer
WLAN-Karte entsprechend den
Netzwerkbedingungen ein. Klicken
Sie nach dem Fertigstellen der
Einstellungen Finish, um den One
Touch Wizard zu beenden.

ASUS ONE TOUCH WIZARD (5]

1P setings are assigned automaicalyf your netwark supports this
apabiy. Ohevise, inquite the P setings wih yous network
iistatr

Clik Firsh o closethe wzard,

 btain an P addfess automsicaly
€ Use the ollowing P address:

Gotoney
[T 1
& Oblain DNS server address sutomatically
" Use the fallowing DNS addresses:
! | E——

G | e

One Touch Wizard sucht verfligbare
APs und zeigt sie in der Liste Available
Networks an. Wahlen Sie RT-N15 und
klicken Sie Next, um fortzufahren.

5 7 v e ®

e
 Configure you witeless LAN setiings
m\\\ - © Connectto an existing wieless LAN
B
Witcless LAN that ha the bost signal

RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN thal you wank 0 connect to:

k7

RIS Network (0DFF-20080001)
Avalable Networks

Number of know wieless netwark(s} 3

SeachAgain

& <Back New> & X Cancel

4) Die Wireless-Karte benétigt einige

Sekunden, um sich mit dem RT-N15 zu
verbinden. Klicken Sie Next, um TCP/IP
flir Inre WLAN-Karte einzustellen.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X
T Vourvisess LN caris comeced o an AP
Coretviress LAY s
g epre——
850 00 FEan 001
S30: ATAITS Netwok
Encryption: TKIP [WPA-Personal)

Congiatustios You have irished seing the weless LAN!
Cick New 10 seup the TCRAP.
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Konfiguration der WLAN-Karte mit dem Windows® WZC Service

Falls Sie eine Wireless-Karte eines anderen Anbieters verwenden, kénnen Sie die Wireless-
verbindung mit Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) durchftihren.

1) Doppelklicken Sie auf das Wireless- 2) Geben Sie den 10-Zahlen-Schllissel,
Netzwerksymbol in der Startleiste, um den Sie am Wireless Router eingestellt
die verfligbaren Netzwerke anzuzeigen. haben, und klicken auf Connect. Die
Wahlen Sie Ihren Wireless Router und Verbindung wird in wenigen Sekunden
klicken Sie auf Connect. fertiggestellt.

13 Wireless Network Connection X} Wireless Network Connection

Choose a wireless network.

information. -
(‘Ty RTINS £ Flease wait whie windows connects to the RT-NLS network.

i secn il

ettt Detecting network type. .
@

et all —— L1 )
uﬁn ot

[ ——— anll

4 Witeless Network Connection =

« ﬁ)) RT-NI5_SR#000_Scott

1 Sty cnaiod wreess etk (474) il i WEPkey

aill Type th ey, and then ik Comnec
fre—
al [y~

7. Konfiguration der erweiterten Funktionen

Um die anderen Einstellungen des Wireless Routers B Home
anzuzeigen und einzustellen, gehen Sie bitte zu Web- i
Konfigurationsseite des RT-N15. Klicken Sie auf die
Elemente im Mend, um ein Unterment zu éffnen

und folgen Sie den Anweisungen, um den Router
einzustellen. Sobald Sie den Mauszeiger Uber ein
Element bewegen erscheinen Hinweise flir dieses
Element. Fur detaillierte Informationen nehmen Sie bitte
das Handbuch auf der Support-CD zur Hand.
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[1. Contenuto della Confezione

* Router Wireless RT-N15 x 1
+ Adattatore di corrente x 1

« Utility CD x 1
+ Cavo RJ45 x 1
+ Guida Rapida x 1

[2. Specifiche Tecniche

Porta Ethernet

Antenna
Alimentazione

Frequenza Operativa

Velocita trasferimento

dati

Corrente in uscita

Crittografia/
Autenticazione
Gestione

Tipi di connessione
WAN

WAN: 1 x RJ45 for 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 for 10/100/1000 BaseT

3 x antenna PCB

Ingresso AC : 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
Uscita DC : +5V con corrente max. 2.5A

2.4G ~2.5GHz

802.11n: sino a 300Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

15.5~16.5 dBm (modalita g)
15.8~19.5 dBm (modalita b)
15.8~19.5 dBm (modalita n)

64/128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK,
WPA2-PSK, MAC address, 802.1x

Gestione Larghezza di Banda

Amministrazione in base browser Smart Wizard
Gestione Remota

Server DHCP, client DHCP WAN
Salvataggio/recupero file di configurazione
Aggiornamenti via browser web

Ripristino Firmware

Rilevazione Dispositivi

Indirizzo IP Statico

Indirizzo IP dinamico (client DHCP)
PPP over Ethernet (PPPoE)

PPTP

L2TP

Big Pond
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Protezione Firewall:

NAT e SPI (Stateful Packet Inspection)
Rilevazione intrusi compreso logging

Logging (registrazione cronologica):
+ Dropped packet (caduta pacchetti)
+  Security event
+  Syslog
Filtraggio:
+ Porta singola e intervallo porte
Pacchetti IP

Parole chiave URL
MAC address

[3. Connessione Router Wireless - Modem ADSL }
1) Connessioni dei Cavi

o Wall power outlet

Wall power outiet

=
3 |[Asus wireless Router
E )
i}
7
Gove)
=
toder °
° y b B

2]
(5]

Wall power outiet
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2) Indicatori di Stato

( )

LAN1

LAN2

o I~ LAN

2

LAN4

2

wan

= WAN
AIR

=
> AR

= PWR
I

PWR (Power)
Spento Assenza di Alimentazione
Acceso Sistema pronto

Lampeggio Lento  Ripristino della modalita predefinita
Lampeggio Rapido Modalita WPS

AIR (Wireless Network)

Spento Assenza di Alimentazione

Acceso Sistema Wireless pronto

Lampeggiante Trasmissione o Ricezione Dati (via wireless)
WAN (Wide Area Network)

Spento Assenza di Alimentazione o di Connessione Fisica

Acceso Connessione Fisica con una Rete Ethernet

Lampeggiante Trasmissione o Ricezione Dati (via cavo Ethernet)
LAN 1-4 (Local Area Network)

Spento Assenza di Alimentazione o di Connessione Fisica
Acceso Connessione Fisica con una Rete Ethernet
Lampeggiante Trasmissione o Ricezione Dati (via cavo Ethernet)
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[4. Informazioni Preliminari }

Il Router Wireless ASUS RT-N15 se opportunamente configurato, € in grado di soddisfare le
esigenze di vari ambienti di lavoro. Le impostazioni predefinite del router wireless potrebbero
richiedere delle modifiche, in modo da rispondere alle necessita individuali. Pertanto, prima di
utilizzare il router wireless, controllare le impostazioni di base per accertarsi che siano tutte
idonee all’ ambiente.

ASUS si serve di un' utilita, denominata WPS, ai fini di una rapida configurazione wireless. In
caso di utilizzo di WPS per la configurazione del router, consultare il capitolo 6 del Manuale
Utente nel CD di Supporto.

/ Nota: Per la configurazione iniziale, si consiglia la connessione via cavo, per evitare i
~ problemi dovuti alle incertezze del collegamento wireless.

1) Connessione via Cavo

Il Router Wireless RT-N15 € provvisto di un cavo Ethernet, compreso nella confezione. Dato
che il router dispone della funzione integrata auto-crossover, per la connessione via cavo €
possibile utilizzare cavi incrociati e diretti. Inserire un’ estremita del cavo nella porta LAN, sul
pannello posteriore del router, e I'altra estremita nella porta Ethernet sul PC.

2) Connessione senza Cavo

Per stabilire una connessione senza cavo, é necessaria una scheda WLAN compatibile
IEEE 802.11b/g/n. Consultare il manuale utente dell’adattatore wireless per informazioni sulle
procedure da seguire. L’ SSID del Router Wireless ASUS ¢ pre-impostato su “default” (in lettere
minuscole), la crittografia & disattivata ed & utilizzata I'autenticazione a sistema aperto.

3) Configurazione Indirizzo IP per Client con o senza Cavo

Per accedere al router wireless RT-N15, i client con o senza cavo devono possedere le corrette
impostazioni TCP/IP. Impostare gli indirizzi IP dei client all’ interno della stessa sottorete di RT-N15.

Ricevimento Automatico dell' Indirizzo IP

Il Router Wireless RT-N15 integra le funzioni di un server DHCP; pertanto, il PC riceve
automaticamente |' indirizzo IP.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties RPIX
Nota: Prima di riavviare il PC, ACCENDERE il | aea [atenste cotsuaion
= router wireless e verificare che sia pronto. e e Seured Mol 1 o pore]
the apprpriate IP setings.
. . . (® Obtain an IP address automatically
Configurazione Manuale dell' Indirizzo IP © s kg st
1
Per impostare manualmente l'indirizzo IP, é necessario 1
conoscere le impostazioni predefinite del router wireless: (© 0HnDNS srver e utomatcaly
(O Use the following DNS server addiesses:
+ Indirizzo IP: 192.168.1.1 [
=
+ Subnet Mask: 255.255.255.0
Advance: d,
TN
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Per impostare la connessione con un indirizzo IP [T —— 2=

assegnato manualmente, I'indirizzo del PC e del onorl |
router wireless devono appartenere alla stessa Yo g o e ool v v
subnet: et v v
.. N O Oibtain 2n IP address automatical
« Indirizzo IP 192.168.1.xXX(XXX puod essere e
qualsiasi numero compreso tra 2 e 254, purche 1P aess
ili i iti Subnetma
non utilizzato da un altro dispositivo). . EEm

* SUbnet MaSk: 2552552550 Obtain DNS server address automatically

. . (3 Use the following DNS server addresses:
Gateway: 192.168.1.1 D e

+ DNS: 192.168.1.1, oppure assegnare un server Almale DNS server L

DNS noto nella propria rete.

4) Configurazione del Router Wireless

Attenersi alla seguente procedura per accedere all' interfaccia di configurazione
Web di RT-N15.

1

A Cannot find server - Microsoft Inte

Connect to 192.168.1.1

File Edit View Favorites Tools  Help

Q- © ¥ EG

Address |@ 192,168.1.1 User name: €7 admin v
Inserire nel browser web il seguente [ smerter my passord

indirizzo: http://192.168.1.1

Predefiniti
Nome utente: admin Password: admin

4 ASUS Wiroless Routr - Wicrosoft Inernet Explorer BED)
Fie th Vew fevortes Tods ey 3

O HRAG P e @ - LB B

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allows users to complete basic setting by just answering
several questions.

« 802.119 and WPA supparts up to S4Mbps transmission rate, backward
compatibiity with 802,11 and interoperable security enhancement.

« USB Application Plug 3 USB storage to become a FTP server or plug 3 USB
web camera to monitor your home environment

« IP Sharing all compuiters share the same IP to Intemet.

« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranmant thraugh flexible filter
rule setting.

Iog status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

A registrazione avvenuta, viene visualizzata la pagina principale del router wireless
ASUS.

Tale pagina visualizza i collegamenti rapidi per configurare le principali funzionalita
del router wireless.




RT-N15 Router Wireless - Guida Rapida E

5) Configurazione Rapida

Per avviare la configurazione rapida, cliccare Next (Avanti) per
accedere alla pagina “Quick Setup” (configurazione rapida).
Seguire le istruzioni per la configurazione del Router Wireless

ASUS.

1. Selezionare il fuso orario e cliccare
Next (Avanti).

2. 1l Router Wireless ASUS supporta
cinque tipi di servizi ISP - via cavo,
PPPoE, PPTP, IP WAN statico e
Telstra BigPond. Selezionare il tipo di
connessione prescelto e poi cliccare
Next (Avanti) per continuare.

Utente IP dinamico o via cavo

Se si utilizzano i servizi ISP via
cavo, selezionare Cable Modem
or other connection that gets IP
automatically (Modem via Cavo o altra
connessione che ottiene l'indirizzo IP
automaticamente). Se I'ISP fornisce
nome host, MAC address ed indirizzo
server heartbeat, inserire queste
informazioni nei campi della pagina
delle impostazioni;altrimenti, cliccare
Next (Avanti) per passare direttamente
al punto successivo.

Utente PPPoE

Se si utilizzano i servizi PPPoE, selezionare
ADSL connection that requires username
and password (Connessione ADSL che
richiede nome utente e password). Sara
necessario inserire il nome utente e la
password forniti dal proprio ISP. Cliccare Next
(Avanti) per continuare.

Select Time Zone

Ploase choase the time 2one where you are lacating in.

ime Zone: [(GMT-1200) Eniwetak

Select Internet Connection Type

RT-N1S supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Internet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

 Cable Modem o other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requites username and password. It is known as PPPOE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telsira BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It s known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information to identify your account. If not, just press Next to
ignore it.

Host Name:

MAC Address:

i

Heart.Beat Server:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port

DNS Server 2:

Prev

Set Your Account to ISP

1f you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. O, if you apply an ADSL account with
static 1P, just ignore user name and pasword information.

User Name: ‘abc@hinnet net
Password:  |esecesess
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Utente PPTP

Con i servizi PPTP, selezionare ADSL
connection that requires username,
password and IP address (Connessione
ADSL che richiede nome utente, password ed
indirizzo IP). Inserire nei campi nome utente,
password ed indirizzo IP, forniti dall’ISP.
Cliccare Next (Avanti) per continuare.

Utente IP Statico

Con la connessione ADSL o altri tipi di
connessione che si servono diindirizzi IP statici,
selezionare ADSL or other connection type
that uses static IP address.(Connessione
ADLS o di altro tipo che si serve di un indirizzo
IP statico). Inserire indirizzo IP, Subnet mask e
Gateway predefinito forniti dall'ISP. E' possibile
specificare i server DNS, oppure ottenere
automaticamente le informazioni DNS.

3. Al termine dell' impostazione del tipo di
connessione, complete, € necessario
configurare I'interfaccia wireless. Specificare
I'SSID (Service Set Identifier) del router
wireless; si tratta di un identificatore
univoco, allegato ai pacchetti trasmessi
su WLAN. Tale identificatore emula una
password quando un dispositivo tenta di
comunicare con il router wireless tramite
WLAN.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
1P. Please fil this data into the following fields carefully

lherk036@adskcomfort

User Name:

Password:

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port.

Get IP automatically? “ves T o

(CYEE]
Rss000
SEERIR]
“ves “ o
6825 1.1

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to connect to Intemet through WAN port.

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

icallve -
GetIP automatically? “ves “ o

pooo
PCERE]
“ves "o
[iesesr
—

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

SSiD: RT-NIS

Security Level:
WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4:

Key Index:

Per proteggere i dati trasmessi, selezionare Security Level (Livello di Protezione) per attivare

i metodi crittografici.

Medium (Medio): Soltanto gli utenti, con le stesse impostazioni di chiave WEP, possono
collegarsi al router wireless e trasmettere dati tramite crittografia con chiave WEP da 64bit o

128bit.

High (Alto): Soltanto gli utenti, con le stesse impostazioni di chiave pre-condivisa WPA possono
collegarsi al router wireless e trasmettere dati tramite crittografia TKIP.




RT-N15 Router Wireless - Guida Rapida E

Digitare quattro serie di chiavi WEP
nei campi per le chiavi WEP (10 cifre
esadecimali per WEP a 64bit, 26 cifre
esadecimali per WEP a 128bit). E anche
possibile lasciare che il sistema generi
le chiavi, digitando una Passphrase.
Annotare la Passphrase e le chiavi WEP
su un quaderno, quindi cliccare Finish
(Fine).

Ad esempio, se si seleziona la crittografia
WEP a 64bit e si inserisce 11111 come
Passphrase, le chiavi WEP sono
generate automaticamente.

Cliccare Save&Restart (Salva e Riavvia)
per riawviare il router wireless e attivare le
nuove impostazioni.

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign 3 password
for authentication and data transmission i it s required

ssi: [rws
Security Level: Mediom(WEP-6abits) |
WEP Key Type: HEX »
Passphrase: posss
WEP Key 1: fressooss
WEP Key 2: praccceess
WEP Key 3: [eromzooas
WEP Koy 4: 5Fa0B77 044
p— @)

P

Save & Restart

You have finished the basic satting. You can just press SavegRestart button to apply your
setting or perform other advanced Settings.

SaveeRestarn

Per stabilire la connessione con il router wireless da un client wireless, utilizzare il servizio
Windows® Wireless Zero Configuration e impostare la connessione. Se sul computer &
installata la Scheda Wireless ASUS, la connessione wireless puo essere stabilita tramite I
utilita One Touch Wizard, fornita nel CD di supporto della Scheda WLAN.

Configurazione della Scheda WLAN ASUS con One Touch Wizard

Se sul PC é stata installata la scheda wireless ASUS, insieme ai relativi driver ed utilita, cliccare
Start -> Programmi -> ASUS Utility (Utilita ASUS)-> WLAN Card (Scheda WLAN) -> One
Touch Wizard per avviare I’ utilita One Touch Wizard.

.

@/ Set Program Access and Defaults

Windows Catalog

Windows Update

() Accessories
[ Borland C+-+Bulder 5

, Documents ¥ [ MarvellR) Libertas 802.11abg Cliert and SoftaP ¥
Settings 3 . =
Search »
Help and Support

B ASUS WLAN Control Center
3, Mobile Manager
2 One Touch Hizard
@ site Momitor

&, TroubleShooting
T Uninstall ASUS WLAN Card Utilities
G WLAN Card .3 Mireless Ssttings

() EI-NIS Hireless Kouter P

»
»
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1) Selezionare il pulsante radio Connect
to an existing wireless LAN (Station)
(Connetti ad una rete wireless esistente)
e cliccare Next (Avanti) per continuare.

45U ONE TOUCH WIZARD. ®

Welsome o the wieless selup vzsd
The Wizs il helpyou cogu yos ielss LAN.Irtenet
andhome etk setings.
Pleasesoect the operation e that you vart 1o use
Operation Mode:
© Cioate a new wireless LAN (AP)

3

 Connect to an existing wireless LAN (Station)

Clck Nest o contiue

X Concel

3) Impostare I' autenticazione e la crittografia

della scheda WLAN, in modo che siano
uguali a RT-N15. Nei passaggi precedenti,
Key Lenght (Lunghezza Chiave) ¢ stata
impostata su 64 bits e la Passphrase
su 11111. Cliccare Next (Avanti) per
continuare.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Confgure yout WEP keys by Manal Assigrment o Automatc
Geneaton, Refe 1o the use gl fordetais o how o se he

Clck Next to cortive.

I~ Netwotk futhenication Shared mods)

Wieless network key
KeyFomat  |Hesagecinal dgis =l %
Keylengh  [54bits(10 dgis) -

© MarualAssignment

& Automaic Genesaon
Passphvase: [11171]
Key1 =1

Selec one as yous Defau Key =>

<& <Back New> & X Cancel

5) Impostare I' indirizzo IP della scheda

WLAN, in funzione delle condizioni di
rete. Al termine, cliccare Finish (Fine)
per uscire da Asus One Touch Wizard
(Procedura guidata semplificata).

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

1P setings are assigned automaicaly f your netwrk supports this
capabiy. Ohervise, inqute the P setings wih you netwot
dninstatr.

Clek Firish o clocethe wzard,

 Obtain an P addiess automsicaly
€ Use the ollwing IP address:

|
| E———

C—— 1

o
Defaut Gateway:

& Oblain DNS server adkess sutomatcal
[+ Use thefolowing DNS addresses —

[e—ra—]

e |

2) One Touch Wizard ricerca e visualizza
gli AP disponibili nell' elenco Reti
disponibili. Selezionare RT-N15 e
premere Next (Avanti) per continuare.

5 7 v e ®

 Configure your wireloss LAN settings.
& Connect to an existing wireless LAN

below
Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN thal you wank 0 connect to:

RIS Network (0DFF-20080001)
Avalable Networks

Number of know wieless netwark(s} 3

SeachAgain

& <Back New> & X Cancel

4) L' associazione della scheda wireless
con RT-N15 richiede parecchi secondi.
Premere Next (Avanti) per I'impostazione
TCP/IP della scheda WLAN.

ASTS ORE TonCH WIZARD ®

You vircless LAN card s comnested 1 an AP.
Clarent vielss LAN selings:

Staton Mode: Infasiucure:

Charnet 10—

Enciypton. TKIP (WPAPersonl)

Congatustions You have irished seing the weless LAN!
Cick New o seup the TCPAP.

G X o
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Configurazione della Scheda WLAN con il servizio Windows® WZC

Se si utilizzano schede wireless diverse da quelle ASUS, la connessione wireless pud essere

configurata con il servizio Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

1) Cliccare due volte sull'icona della rete
wireless,sulla barra delle applicazioni, per
visualizzare le reti disponibili. Selezionare
il router wireless e poi cliccare su Connect
(Connetti).

[ ——

Networl Tasks Choose a wireless network

forma
« T) RS

@ -
[rE—
@ defert
searedvrses etk
gy =
? sty enstid s ek 073)
Ry
@ ik
 Security-enabled wireless network (WPA)

2) Digitare la chiave a 10 cifre impostata sul
router wireless e poi cliccare Connect
(Connetti). La connessione sara
completata in alcuni secondi.

Wireless Network Connection,

= -

Please wait while Windows connects to the RT-N1S' network,

Detecting netark Eype. .

— 1

Per visualizzare e regolare altre impostazioni del
router wireless, accedere alla pagina di configurazione
web di RT-N15. Cliccare sulle voci del menu per
aprire i sottomenu e seguire le istruzioni per la
configurazione del router. Quando si sposta il cursore
su ciascuna voce, sono visualizzati dei suggerimenti.
Consultare il Manuale Utente nel CD di Supporto per

approfondimenti.

Configurazione delle funzionalita avanzate

Wireless Network Connection

 Netwerk o)

Type the key, and then cck Conect

Network ey:

Confem etwork ey

B Logout
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[ASUS KoHTakTHas niopmaums

ASUSTeK COMPUTER INC. (A3us-TuxookeaHusi)

Anpec: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Tenedo: +886-2-2894-3447  Cait:  www.asus.com.tw
Qakc: +886-2-2894-7798  Email:  info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amepuka)

Appec: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Dac: +1-510-608-4555  Caitt:  usa.asus.com
TexHuyeckas noAAepKKa

Tenedo: +1-502-995-0883  ®akc:  +1-502-933-8713
Ownaitx: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (F'epmaHus n AscTpus)

Anpec: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
TenedoH: +49-2102-95990  Cant:  www.asuscom.de
Qakc: +49-2102-959911  OunaitH:  www.asuscom.de/sales

TexHuyeckas noaAepxka

KomnoHeHTbl:  +49-2102-95990  OwnaitH:  www.asuscom.de/support
HoyT6yku: +49-2102-959910  dakc:  +49-2102-959911

ASUSTeK COMPUTER INC. (Poccus)
Caitt: www.asus.com.ru
TexHuyeckas noAAepKKa

TenedhoH: +7-(495)-231-1999
OHnaitH: http:vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
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[1 . KomnnekT noctaBku

* RT-N15 6ecnpoBoaHbIii MapLupyT13aTop X 1
* bnok nuTaxms x 1

+ CD ¢ ppaiiBepamu v ytunutamu x 1

+ RJ45 kabenb x 1

* KpaTkoe pykoBOACTBO X 1

[2. Cneuucukaums

Ethernet nopt

AHTEHHa
Bnok nutans

YactoTa paboTbl

CkopocTb nepepayun

AaHHbIX

BbixogHas MOLYHOCTD

LLincpoBanue/
ayTeHTU(MKaLus

Ynpasnetue

Tunbl WAN noakntoyens

WAN: 1 x RJ45 ang 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 ans 10/100/1000 BaseT

3 x PCB aHTeHHbI

AG input: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
DC output: +5V with max. 2.5A current

2.4G ~ 2.5GHz

802.11n: no 300Mbps
802.119: 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1,2, 5.5, 11Mbps

15.5~16.5 dBm (g pesxum)
15.8~19.5 dBm (b pexxum)
15.8~19.5 dBm (n pexwm)

64/128-6ut WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK,
WPA2-PSK, MAC agpec, 802.1x

YnpasneHue nponyckHo# CNoCOBHOCTbIO
Be6-agmunucTpupoBanie

YaneHHoe ynpasneHue

DHCP cepaep, WAN DHCP knueHT
CoxpaHeHne/BoCCTaHOBEHNE KOHGMTYPaLMOHHbIX ¢haiinos
O6HoBREHve Yepe3 bpay3ep

BoccTaHoBneHve npoLumMBKL

O6Hapy>xeHue yCTPOICTB

Ctatnyeckuii IP agpec

[Jvnamuueckuit 1P appec (knueHt DHCP)
PPP uepes Ethernet (PPPoE)

PPTP

L2TP

Big Pond
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BesonacHocTb Bpanpmayap:
+ NAT n SPI (nposepka nakeTos)
+ O6Hapy>xeHue atak, BKIo4as BXOA

KypHan:
OT6poLLUEHHbIe NakeTbl
CobbITnst 6e3onacHocT
CucTemHbIi XypHan

OunbTpauus:
+ [lopT 1 anana3oH nopToB
+  IPnaket
+ URL
«  MAC aapec

[3. CoepuneHne ADSL Mogema n MaplupyTusaTopa

1) NMopaknioyenue Kabenei

o Wall power outlet

2]

Wall power outiet

(3]

Wall power outiet
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2) UHpmkatopsl
( )
. — LAN
= WAN
" AR
= PWR
PWR (MuTaHue)
BoiknoyeH HeT nutanus
BkntoueH CvcTema roTosa k paboTe
MuraeT megnenHo  COpOC B PEXMM MO YMONHAHMIO
Muraet 6bicTpo Pesxxum WPS
AIR (BecnpoBopgHasi ceTb)
BbikntoyeH HeT nutanus
BrknioueH ['0TOBHOCTb 6ECTIPOBOAHOM CUCTEMBI
Muraet Mepepaya paxHbix (nocpeactsom Wireless)
WAN (FnobanbHas ceTb)
BbikntoyeH HeT nuTanus unu imanueckoro coeanHeHus
BrknioueH EcTb coennHenue ¢ ceTbio Ethernet
Mvraet Mepepaya paHHbIx (Hepes kabens Ethemet)
LAN 1-4 (NokanbHas ceTb)
BbikntoyeH HeT nutaxus unm chmanueckoro CoenHeHus
BrnioueH EcTb coennHenue ¢ ceTbio Ethernet
Mvraet Mepepaya paHHbIx (Hepes kabens Ethemet)
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4. 3HaKOMCTBO ]

BecnposogHblit MapwpyTn3atop ASUS co0TBETCTBYET PasnnyHbIM pexiumam paboTel npu
COOTBETCTBYHOLLEW KOHMTypaLwy. [inst COOTBETCTBIA BALLMM NOTPEGHOCTAM HACTPOIKY MO YMONHaHII0
MapLLPYTV3aTOPa MOXKHO M3MEHITb, NO3TOMY NEPeN UCTONb30BAHMEM MapLLPYTM3ATOpa NPOBEpLTE
OCHOBHbIE NapameTpb! 1 yoeauTeCh, HTO OHU NOAOWAYT AN PABOTbI B BaLLEH CETH.

ASUS npegoctasnset ytunuTy, Hasbisaemyto WPS ans 6bicTpoit 6eCpoBOAHOM KOH(Mrypaumm.
Ecin Bbl xoTuTe ucnons3osats WPS Anst HAacTpoiiku Ballero mMapLupyTvaatopa, 06paTuTech k
pasgeny 6 pykoBoAcTBa nonb3osatens Ha CD noaaepxky.

/ Mpumeyanme: [Ina HayansHoM KOHUIypaUmMM MapLLpyTM3aTopa, Mbl PEKOMEHAYEM Bam
< 1CTIONb30BATb MPOBOAHOE MOAKIOHEHNE.

1) NpoBOAHOE NOAKMIOYEHHE

B koMnnexT nocTtaekv MapLupytvaatopa BxouT Ethernet-kabenb. B mapLupyTu3aTope npeaycMoTpeHa
(yHKUMS @BTOMATMYECKOrO OMPeAeneHnst NepekpecTHoro kabens, cnesoBarensHo, BOSMOXHO
UCNONb30BaHME CTAHAAPTHOO 1 nepexpecTHoro Ethemnet-kabens. MopkniounTe oavH pa3bem Kabens K
nopty LAN Ha 3agHeit naHenv MapLupyTvaaTopa, a Zpyroi KoHew k Bawuemy K.

2) becnpoBoAHOE NOAKN0YEHME

[ins ycTaHoBKM 6ECPOBOAHOTO COBAMHEHNS MOTPEBYETCS YCTPOICTBO, COBMECTMOE C TPeBoBaHMAMN
ctaHzapta EEE 802.11g/b/n. Ceeperue o 6eCpoBOAHOM MOAKIHOYEHUM NPUBELEHLI B PYKOBOACTBE
nonb3osarens apantepa Ans 6eCnpoBoAHbIX ceTeid. [pUHATOe No ymonyanuto 3Hauerue SSID
mapLupyTuaaropa - “default” (8 HWXHEM perucTpe), WndpoBaHue 0TKIUEHO, UCMONb3YETCS
AyTEHTAMKALMA AN OTKPBITOM CUCTEMbI.

3) Ycranoska IP agpeca Ansi NpoBOAHOO 1 6ECNPOBOAHOTO KNMEHTa

[Ons poctyna k RT-N15, Bbl BOmKHbI ycTaHoBUTL NapameTpsl TCP/IP BaLwero npoBogHoro mim
6ecnpoBoaHoro kiveTa. YctaHosuTe IP appec kiverTa B opHoi noacet ¢ RT-N15.

AsTomaTiyeckoe nonyyeue IP appeca

B cocras mapupyTratopa sxoaut DHCP cepsep, criefoBarensHo Bl MoxxeTe HacTpouTb Bal MK ang
aBTamaTnieckoro nony4enns IP agpeca oT MapLUpyTU3aTopa.

Mpumeyanne: Mepen nepesarpyskoil KOMMbIOTEPA
HEOBXOAMMO BKIOUMTb MAPLUPYTUBATOP M AOKAATBOS | e shermecomuanr
€r0 NepeXo/a B GOCTOAHMNE TOTOBHOCTH. S Ll e et At
the appropriate P settings.
Y P S
cTaHoBKa IP agpeca Bpy4Hyio
[inst yctanoBku P afpeca Bpy4HyH, BaM HyXHO 3HaTb %
napameTpbl MApLLPYTU3ATOPA N0 YMONHGHMIO: — ”
. |P aﬂpec 1 92‘ 1 68.1 .1 (O Use the following DNS server addresses: ‘
+ Macka nogceTi 255.255.255.0 | E—|
oy
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Mpv 3agaHmv IP appeca KoMnbOTEPA BPYUHYHO
Heo6XoaMMo, YTOBLI OH 0KA3ANCS B OFHOM CETMEHTE C
MapLLPYTU3aTOPM.

IP appec 192.168.1.xxx (rae XXX MOXET ObITb
t6bIM YMCTIOM OT 2 10 254, He CNONb3yeMbIM
JPYrUM YCTPOACTBOM)

+ Macka nogcetn 255.255.255.0 (0auHakoas ¢
MapLLpYTU3aTOPOM)

« LWnto3 no ymonuanmio 192.168.1.1 (IP agpec
MapLUpyTM3aTopa)

+ DNS 192.168.1.1 (IP aspec mapiupyTu3aropa uim
Lpyroi).

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px
General ‘

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
propiate P seitings.

© Dibtsin an P address automatically
@ Use the following IP address:

1P address: 19z 188 1 .8
Subret mask: 255255 . 255 . 0
Defauk gateway: 192,189, 1 . 1

Dbtain DNS server address automaticaly
(@ Uss the following DNS server addresses:

19z 188 1 .1

Preferied DNS server.

Altemate DN server.

4) KoHdmrypaums 6ecnpoBogHoOro poytepa

[ins Bxoza Ha cTpaHmLy KoHdmrypaumuu RT-N15 Bbl nonHUTE Lwary Huxe:

1

2l Cannot find server - Microsoft Inte
Edit

Fil=

View Favorites Tools  Help

Q- © ¥ @G

Address [ @] 192.168.1.1

BeeavTe crepytowwmi agpec B Bawl
UHTEpHeT Bpay3ep: http://192.168.1.1

D Pseach Soraveies &) (-

&) bt 192.168.1.1fndex.asp.

1=k ]

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

o Int
rule setting.

log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Connect to 192.168.1.1

@.
kR
RT-N15
User name: 7 admin b

[C1Remember my passward

Mo ymonyaHuto

Nwms nonb3osatens: admin Mapons: admin

e 3 FTP server or plug 3 USB

et
ent through flexile filter

Mocne BXOAA Bbl YBUAMTE LOMALLHIOK CTPAHMLY MapLLpyTU3aTopa.
[lomawHsas CTpaHnLa nokasbiBaeT MyHKTbI HACTPOWKM OCHOBHbIX (DYHKLMA MApLLPYTM3aTOopa.
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5) bbicTpas ycTaHOBKa

[ns 3anycka 6bICTPOI ycTaHoBKM, LenkHuTe Next Ans nepexosa
Ha CTPaHULly BbICTPOIA YCTaHOBKN. CnefyilTe MHCTPYKLMAM Ans

yCTaHoBKM MapLupyTuaaTopa ASUS.

1. BbibepuTe uacosoii nosic u Haxmute Next.

2. MapwpyTuaaTop noAAepXMUBaeT NaTh
TUNOB NOAKMtoYeHNi: Kabenb, PPPOE,
PPTP, cratuueckuit IP 1 Telstra BigPond.
Bbibepute TMN COEAMHEHNS W HAXMUTE
Next Anst npoAoXeHNs.

Monb3oBatenb kabenbHoro
NoAKni4YeH1a

Ecnu Bbl nopknoyaeTecs no kabentwo,
Bbibepute Cable Modem or other connection
that gets IP automatically. Ecnu Baw
npoBaiifiep NpefocTaBun BaM UM y3na,
MAC agpec, u heartbeat cepsep, noxanyiicta
3arnonHuTe Nonsi; eciu HeT, WwenkHute Next
YTO6bI NPOMYCTUTb 3TOT LLAr.

PPPoE nonb3oBatesnb

Ecnm Bbl ncnonb3yete nogkntoyenne PPPOE,
Bbibepute ADSL connection that requires
username and password. OHO u3BeCTHO
kak PPPoE. Bam notpebyetcs BBECTH MMS
nonb30BaTeNs U Naponb, NPeAoCTaBNeHHbIE

Select Time Zone
Pisase choo

e where you are locating in

| (GMT-12:00) Eniwetok, Kwajalein ¥

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:

e
WAC Adioss: —
_

HeartBeat Server:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port
GetIP automatically? “ves o
p— I
Subno Mo |
Default Gateway: ]
Get DNS Server automatically? “ves "o

DNS Server 1:

F— |

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name: iabc@ninnet net
Password:  |esesseces

BalLvm nposaitgepoM.. Haxmute Next ans npogomxeHus.




E RT-N15 6ecnpoBoAHbIi poyTep kpaTkoe pyKOBOACTBO

PPTP nonb3oBarenb

Ecnv b1 vcnonb3yeTe noakmtouenne PPTP,
Bbi6epute ADSL connection that requires
username, password and IP address. It is
know as PPTP. BeeauTe ums nonb3osarens,
naponb 1 IP aapec, npefocTaBneqHble
BaLLuM npoBavaepoM.. Haxxmute Next ans

Monb3oBaTenb NOAKNIOYEHNS CO
cratyeckum IP agpecom

Ecnv bl ucnons3yete ADSL wan apyroit Tvn
COBLMHEHMS, UCNONb3YIOLMIA cTaTU4eckuid IP
appec, Boibepute ADSL or other connection
type that uses static IP address. Beegure IP
aLPec, Macky NOACETY W LLTKO3 N0 YMONHaHMIO,
NpedocTaBneHHbIe BaLMM MpOBaitkepoM. Bel
MOXXETe BbIOGpaTh PY4HOE NN aBTOMATHYECKOE
onpegenenue DNS cepsepos.

3. Hactpoitte 6eCcnpoBoAHbIN MHTEPMENC.
Mpucsoiite SSID (MpenTndonkatop Habopa
yCNyr), KOTOPbIA SABASAETCS YHUKANbHBIM
WAEHTU(UKATOPOM, NpUnaraemblii K
naketam, nocbinaemoim 4epe3 WLAN.
OTOT MAEHTMUKATOP 3MYIMpYeT Naporb,
Korpa 6ecrpoBOAHOE YCTPOWCTBO MbITAETCS
caszatbes no WLAN.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.
herk03B@adsk-comfort

User Name:

Password:

WAN |P Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to cannect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically? “ves “ o

o
=
R
“ Yes o

-

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server 2:

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically?  ves “ o

o1
hss5000
R193ta111
“Yes T o
f1B8.95.1.1

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it is require

ssiD: RT-N1S

Security Level:
WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4:

Key Index:

Ecnu Bbl X0TUTE 3aWMTUTb NEpeAaBaeMble AaHHble BbibepuTe ypoBeHb 6esonacHocTy.

CpenHuiA: TONbKo Nonb30BaTen ¢ 0AnHakoBbIM WEP- KNio4oM NOAKMKUAKOTCS K K BaLleMy
MapLLpyTU3aTOpy ¥ NEPeaaoT AaHHbIE, Ucronb3ys 64 unu 128-6utHbin WEP-knto4 LindhpoBaHus.

Bbicokwuii: Tonbko nonb3osarenv ¢ opuHakosbiv WPA Kiio4om NOAKNIOYAKOTCS K BaLlemy
MapLLpyTU3aTOPY M NepedaoT AaHHble, ucnonbys TKIP widposaHme.
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4. Beeaute yeTbipe WEP-knwova [CREmCEEE
B COOTBECTBYHOWME MONA (10 [msmismymrades e s tosue topene caes o s aston e

LUeCTHaﬂLlaTMquHHX LquJp D,J'IFI WEP 646MT, for authentication and data transmission if it is requwe:T _
SSID: ’!7
26 wecTHapuaTvpuyHbix Lmdp ana WEP

1286uTa). Bbl TaKXXe MOXeTe paspeLnTb W" QM) .

CUCTEME CTEHEPUPOBATL KHOUM, BBEAR  porsirr e E—

KI0Y€EBOE C0BO. 3aMUILNTE KITOYEBOE  werkeys: e a—

¢noBo, 1 WEP-K/touv B BaLLl HOYTOYK, 3aTeM e ko= pracocesss

wenkkuTe Finish, e pomos
WEP Key prosrzcas

Hanpumep, ecnu Mbl- Bbibepem 64-6uTHoe
WEP wncposatme 1 Beenem 11111 kak
knto4yeBoe cnoso, WEP-kntoumn 6y gyt
CreHep1pOBaHbI aBTOMATUYECKY.

Save & Restart

5. Wenknute Save&Restart ans aktvsaumm
HOBbIX NapaMETPOB.

6. BecnpoBoIHOE MOAKMOYEHME K MapLLIDY TH3ATOPY

[ins 6eCNPOBOAHOMO MOAKMIOUYEHNS K MapLUPYTA3ATOPY Bbl MOXETE UCMONb30BATH CAYXOY
Windows® XP Wireless Zero Configuration. Ecnu Bl vcrionsayeTe Gecriposoasyto kapty ASUS, Bb
moxeTe ucronb3osarb ASUS One Touch Wizard.

Hactpoiika 6ecnpoBogHoii kapTbl ¢ nomowbio ASUS One Touch Wizard

Ecrv bl ycTanosum 6ecripoBopHyto kapty ASUS BMeCTe ¢ yTunuTtamu v apavisepamm Ha Baw 1K,
Haxxmue Start -> All Programs -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard.

T2 Windows Catelog
Windows Update
& B ASUS WLAN Control Center

@, Set Frogram Access and Defaults

5, Mobile Manager
& One Touch Wizard

) Accessories 3 A Site Monitor
Borland C++Builder 5 » &\ TroubleShosting
ng, Dacuments ¥ () MarvellR) Libertas 802.11abg Cliert and SoftAP  » T Uninstall ASUS WLAN Card Utilities

T ASUS Utiity

f WLAH Card 3 irsless Ssttings
Eﬂ,' Settings » = o Wirsless Sett
) KNS Wireless Router »|
- Search 3
()) Help and Support
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1) Beibepute nyHkT Connect to an existing
wireless LAN (Station) 1 HaxmuTe Next.

45U ONE TOUCH WIZARD =)

3) YcTaHoBHTE ayTEHTUMVKALMIO 1 LLIMCDPOBaHHE
BalLeit 6eCNPOBOAHOM KAPTbI 0ANHAKOBOE
¢ RT-N15. Ycranosute Key Length B 64
bits, Beeante 11111 B none Passphrase.
Haxxmwure Next anst npogomxenms.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

e c Automalic:
ison how o s the

icaton (Shered made)
ok key.

’WI%

Keylenghe  [54bits(10 i)
© MarualAssignment

& Automai

Passphase: [0l

Selectons ssyouDeaitKey > [Kay?
<& <Back New> & X Cancel

5 YctaHosute IP agpec kaneHTa
B COOTBETCTBUM C CeTbio. Mocne
3aBepLUeHNs yCTaHoBKY, LenkHuTe Finish
ans Bbixoga 13 One Touch Wizard.

ASUS ONE TOUCH WIZARD (3]

caly i o
P setings

 btain an P addfess automsicaly
€ Use the ollowing P address:

[ ——]
[—1
s
& Oblain DNS server address sutomatically
© Use the following DNS addresses:
am | e

2) ASUS One Touch Wizard nwet u
0TO06PAXAET BCE JOCTYMHbIE CTAHLIM B OKHE
Available Networks, Bbi6epute RT-N15 1
Haxmmute Next Ans npofomKeHus.

5 7 v e ®

LAN settings
[~ Conneot to an existing wircless LAN ——————————

below

Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)

Wiless LAN thal you wank 0 connect to:

RIS Network (0DFF-20080001)

50
TKIP WPA-F3K)
WEP

Number of know wieless netwark(s} 3

SeachAgan
& <Back New> & X Cancel

4) TIOBOXANTE HECKONBKO CEKYHJ noka
ket coeannsetcs ¢ RT-N15. Haxmute
Next ans yctanoskn TCP/IP ans saweit
6ECNPOBOAHOM KapTbI.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

& |

X Conce
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HacTpoiika GecnpoBogHoii kapTbl ¢ noMowblo cyx6bi Windows® WZC

Morb3oBaTen Apyrux GeCnpOBOAHbIX ALAMTEPOB MOTYT YCTAHOBUTL GECTIPOBOAHOE MOAKTHOHEHNE C
nomoLubto cnyx6e! Windows™ Wireless Zero Configuration (WZC).

1) [Inq npocmoTpa AOCTYMHbIX CETEN ABXAbI
WeNKHNEeTHA UKOHKE 6eCnpOBOAHOM
CeTv B naHenu 3apad. Beibepute BaL
MapLLpyTM3aTOP U HAXMUTE TOAKMKUMTb.

Choose a wireless network.

ormton

o
(1@7)
(@)
“g,, o
(1?)7
(‘ﬁ”

- anll
anll

¢ Secuy naiod s etk Vo) aill

will

all

7. HacTpoiika FONONHNTENbHbIX (DYHKLMIA

[ins npocmoTpa ¥ HaCTPONKM Apyrux napameTpoB
MaplpyTu3aTopa, BOWAUTE HA CTpaHuLy Be6-
KoHurypaumn RT-N15. Haxmute anemeHT B MeHto,
BAS OTKPbITUS NOAMEHIO U CNERYATE MHCTPYKUMSM
no yCcTaHOBKe MapwpyTnaatopa. loackasku
NOSBASIOTCS, NPU HABEAEHNM KYPCOpa HA 3MEMEHT.
3a [oNonHNTENbHON MHGOPMaLNe 06paTUTECD K
PyKOBOACTBY nonb3oBatens Ha CD noasepxku.

2) 3aTem Bac nonpocAT BBECTH CETEBble
Kntouu, BBeAMTE 10-TU3HAYHBIA KNtOY,
YCTAHOBNEHHbIM B MapLUpyTM3aTOpe, 3aTeM
wenkHute Moaknountb. CoeamnHeHNE
C03/1aHO.

Wireless Network Connection

w g

Please wait whie Windows connects ta the RT-N1S' network,

Detecting network ype. .

—r )

The netuork RIS, WP ey

Type the ey, and then cck Coect
Netuerkkey:

Confmnetvork ey:

B Logout
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Informacion de contacto con ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacifico)

Domicilio de la compafiia:
General (tel):

General (fax):

Direccion web:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2894-7798
http://www.asus.com.tw

Correo electronico general: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Domicilio de la compafiia:
General (fax):
Direccion web:

Asistencia técnica
Asistencia general:
Asistencia (fax):
Asistencia en linea:

44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, EE. UU.
+1-510-608-4555
http://www.usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)

Domicilio de la compafiia:
General (tel):

General (fax):

Direccion web:

Contacto en linea:

Asistencia técnica

Componentes:
Portatiles:
Asistencia (fax):
Asistencia en linea:

Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Alemania
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asus.de

http://www.asus.de/sales

+49-2102-95990
+49-2102-959910
+49-2102-959911
http://www.asus.de/support
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[1. Contenido del Paquete

« Enrutador inaldmbrico RT-N15 x 1

+ Adaptador de corriente x 1

+ CD de utilidades x 1

+ Cable RJ45 x 1
+ Guia Rapida x 1

[2. Resumen de especificaciones

Puerto Ethernet

Antena

Fuente de alimentacion

Frecuencia operativa

Velocidad de
transferencia de datos

Potencia de salida

Cifrado / Autenticacion

Administracion

Tipos de conexion WAN

WAN: 1 x RJ45 para 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 para 10/100/1000 BaseT

3 x Antena PCB

Entrada AC: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
Salida DC: +5V con una corriente maxima de 2,5A

2.4G ~2.5GHz

802.11n: hasta 300 Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps

15.5~16.5 dBm (modo g)
15,8~19,5 dBm (modo b)
15,8~19,5 dBm (modo n)

WEP de 64 / 128 bits, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK,
WPA2-PSK, direccion MAC, 802.1x

Administracién de ancho de banda

Administraciéon Smart Wizard basada en navegador
Administracién remota

Servidor DHCP, cliente WAN DHCP

Guardado / Restauracion de archivos de configuracion
Actualizaciones por medio del navegador web
Restauracion de firmware

Exploracion de dispositivos

Direccion IP estatica

Direccion IP dindmica (cliente DHCP)
PPP over Ethernet (PPPOE)

PPTP

L2TP

Big Pond
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Seguridad Firewall:

NAT y SPI (Inspeccion de paquetes estacionaria)
+ Deteccidn de intruses, incluyendo registro

Registros:

+ Paquetes perdidos

+ Eventos de seguridad
+ Syslog

Filtrado:
De un puerto o en rango
Paquete IP

+ Palabra clave de URL
Direccion MAC

3. Conectando el Modem ADSL y el Enrutador
Inalambrico

1) Conexion por cable

Elekiros tinklo lizdas.

ASUS belaidis marsrutizatorius

Elekiros tinklo lizdas.

LA EaREER e outlet

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
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2) Indicadores de estado

( )

LAN1

LAN2

o I~ LAN

2

LAN4

2

wan

= WAN
AIR

=
> AR

= PWR
I

PWR (Energia)
Apagado
Encendido
Parpadeo lento

Apagado
Encendido
Parpadeando

No hay energia
Sistema preparado
Reiniciar al modo predeterminado

Parpadeo rapido  Modo WPS
AIR (Red inalambrica WLAN)

Apagado No hay energia

Encendido Sistema inaldmbrico listo

Parpadeando Transmitiendo o recibiendo datos (en modo inaldmbrico)
WAN (Red de Area Global)

Apagado No hay energia / No hay conexion fisica

Encendido Hay conexion fisica a Red Ethernet

Parpadeando Transmitiendo o recibiendo datos (con cable Ethernet)

LAN 1-4 (Red de Area Local LAN)

No hay energia / No hay conexion fisica
Hay conexion fisica a Red Ethernet
Transmitiendo o recibiendo datos (con cable Ethernet)
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[4. Introduccion

El enrutador inaldmbrico ASUS puede ser configurado para ajustarse a diversos escenarios
de utilizacién. Algunos de los valores por defecto de fabrica podrian ajustarse a sus
necesidades; sin embargo otros deberén ser modificados. Por ello, antes de usar el
enrutador inaldmbrico ASUS, deberd comprobar los ajustes bésicos para garantizar que
funcionara en su entorno.

ASUS proporciona una utilidad llamada EZSetup para una rapida configuracion inaldmbrica.
Si desea utilizar EZSetup para configurar su red inaldmbrica, consulte el capitulo 6.

/ Nota: Es recomendado usar conexioén por cable para realizar la configuracion inicial
< y evitar asi posibles problemas de configuracion relacionados con una conexion
inaldmbrica que podria ser defectuosa.

1) Conexion por cable

El paquete del enrutador inaldmbrico ASUS RT-N15 incluye un cable Ethernet. Como este
enrutador incluye soporte para conexiones cruzadas, podra utilizar tanto cables de conexién
directa como cables de conexion cruzada para conexiones por cable. Conecte un extremo del
cable en el puerto LAN del panel trasero del enrutador y el otro al puerto Ethernet de su PC.

2) Conexion inalambrica

Para establecer una conexidn inaldmbrica, necesitara una tarjeta de red inaldmbrica

(WLAN) compatible con el estandar IEEE 802.11b/g/n. Consulte el manual de usuario de su
adaptador inaldmbrico para procedimientos de conexion inaldmbrica. Los valores por defecto
del enrutador inaldmbrico ASUS son: Valor SSID “default” (en minusculas), encriptacion
desactivada, y sistema de autentificacion en modo abierto.

3) Estableciendo una direccion IP para conexiones por cable e
inalambricas

Para acceder al enrutador inaldmbrico ASUS RT-N15, es necesario configurar TCP/IP
correctamente. Configure las direcciones IP de los clientes para que se encuentre en la
misma subred que el RT-N15.

Obteniendo direcciones IP automaticamente Internet Protacal (TCPIP) Properties B
| General | Akemate Configuration
El enrutador inalambrico ASUS integra funciones de Y e st st s,
servidor DHCP, por lo que puede hacer que sus PCs e Pstog:
. . " . . (® Obtain an IP address automaticaly
obtengan direcciones IP automaticamente a través de 6Ste. | o u.. e o siiess
I
#Z Nota: Antes de reiniciar su PC, encienda el (—
enrutador inalambrico y asegurese de que ésta 8Ei’fjﬂf,:;:;f;:’;“;jj:,“;‘;:f;ﬁi'f
esta listo. ]
[
Estableciendo direcciones IP manualmente Adraced
o )

Para establecer la direccion de IP de forma manual, sera
necesario conocer los valores por defecto de su enrutador
inaldmbrico:
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Direccién de IP 192.168.1.1
Mascara de Subred 255.255.255.0.
Si desea establecer la direccion de IP manualmente

necesitara que sus PCs y su enrutador estén en el
mismo segmento. Por ejemplo:

+ Direccion de IP 192.168.1.xxx (xxx puede ser
cualquier numero entre 2 y 254 que no esté en

uso por otro dispositivo)

la del Enrutador inaldmbrico ASUS)
Gateway 192.168.1.1 (este es el Enrutador
inalambrico ASUS)

inaldambrico ASUS o la suya propia).

Mascara de Subred 255.255.255.0 (la misma que

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

)

© Dibtsin an P address automatically

(@) Use the following IF address:

Dbtain DNS server address automaticaly

1P address:
Subret mask:

Defauk gateway:

(@ Uss the following DNS server addresses:
19z 188 1 .1

Preferied DNS server.

Altemate DN server.

DNS 192.168.1.1 (la direccion de IP del Enrutador

4) Configurando el enrutador inalambrico

Siga los siguientes pasos para acceder al interfaz Web de configuracion del

RT-N15.
1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

Tools

File Edit Wiew Favorites

Q- QO HN[REAG

Adress [ @] 192.168.1.1

Help

Introduzca la siguiente direccion
de IP en el navegador de Internet:
http://192.168.1.1

" ASUS Wireless Router - Microsoft Internet Explorer

- S =28

| Pseach Loravonss &)

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

several questions.
« 802,

119 and WPA Supports up to S4Mbps
« USB Application Plug 3 US storage to bec:
ail computers share the same 1P

rule setting.
« Status & Log log status of system in detal

Tras iniciar la sesion verd la pagina principal del enri

« Quick Setup allows users to camplete basic setting by just answering

campatibiity with 802.11b and interoperable security enhancement
web camera to monitor your home environment

« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranment thraugh flexible filter

This site ic best viewed with IE 5.0 or above.

Cllk NEXT 10 start Quick Setup

Connect to 192.168.1.1

RT-N1S
User name: € admin b
[CIremember my password

Valores por defecto
Usuario: admin Contrasefia: admin

transmission rate, backward
.
ame a FTP sarver or plug 2 USB

to Intermet.

utador inaldmbrico ASUS.

Esta pagina muestra enlaces rapidos para configurar las caracteristicas principales del

dispositivo.
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5) Configuracion rapida

Para iniciar la configuracion rapida, haga clic en Next (Siguiente)
para acceder a la pagina de Quick Setup. Siga las instrucciones
para configurar el enrutador inalambrico ASUS.

1. Seleccione la zona horaria o la region
mas cercana. Haga clic en Next
(Siguiente) para continuar.

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

2. EI enrutador inalémbrico ASUS

RT-N15 soporta cinco tipos de e o o et
se rViCiOS de ISP _ Cable, ADSL connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem.

(PPPOE, PPTP, direccion estatica de S ————

IP), y Telstra BigPOnd- SelecciOne Su ADSL or other connection that requires username and password. It is known as PPPoE.

t|p0 de conexion y haga clic en Next  ADSL or other connection that requires username, password and IP address. It is known as PPTP.
(Siguiente) para continuar.  ADSL ar ather connecion o thatuses stati P address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

 ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Usuarios de Cable o IP dindmica

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to

Si utiliza servicios de IP por Cable, — r—
seleccione Cable Modem or other WAC Adirss [
connection that gets IP automatically. oy Beot Sover

Si utiliza servicios por Cable y su ISP le
ha indicado un nombre de host, direccion
MAC y direccidn del Servidor Heartbeat,
por favor rellene las casillas de la pagina
de COnﬁgUraCién con eStOS datos Sl no Fill TCR/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port.

es asi, haga clic en Next (Siguiente) para ...
saltar este paso. Subner Mask:

Default Gateway:

GetIP automatically? “ Yes "o

Get DNS Server automatically?  ves C o
p— .
S Server2: |
Usual'io PPPOE Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your

Si utiliza servicios PPPoE, seleccione SRt gpere o e mamaard tomnatian, 1 1 You PPl o0 ADSL acceunt v
ADSL connection that requires s tame: T a—
username and password. Este tipo Posmt:

de conexion es conocido como PPPoE.
Necesitara introducir un nombre de usuario
y contrasefa que le serdn proporcionadas por su ISP. Haga clic en Next (Siguiente) para
saltar este paso.
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Usuario PPTP

Si utiliza servicios PPTP, seleccione ADSL
connection that requires username,
password and IP address. Necesitara
introducir un nombre de usuario, contrasefia,
y direccion IP que le seran proporcionadas
por su ISP. Haga clic en Next (Siguiente)
para saltar este paso.

Usuario de IP Estatica

Si utiliza ADSL u otro tipo de conexion que
utilice direcciones de IP estdticas, seleccione
ADSL or other connection type that uses
static IP address. Necesitara introducir

la direccion IP, mascara de subred, y

puerta de enlace por defecto que le seran
proporcionadas por su ISP. Podra especificar
servidores DNS, o recibir la informacion DNS
automaticamente.

3. Para configurar el interfaz inaldmbrico
deberd, en primer lugar, indicar un
SSID (Service Set Identifier - Indicador
de Ajustes de Servicio), que es un
identificador unico adjunto a paquetes
enviados a través de Redes inalambricas
(WLAN). Este identificador emula
una contrasefia cada vez que un
dispositivo inaldmbrico intenta establecer
comunicaciones con la WLAN.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.
herk03B@adsk-comfort

User Name:

Password:

WAN |P Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to cannect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically? “ves “ o

o
=
R
“ Yes o

-

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server 2:

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically?  ves “ o

o1
hss5000
R193ta111
“Yes T o
f1B8.95.1.1

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

SSID: RTNI5

Security Level:

Low(Open System)

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4

Key Index:

Si desea proteger los datos enviados, seleccione un nivel de seguridad (Security Level)
para activar los distintos métodos de encriptacion.

Medium: Sélo usuarios con la misma clave WEP podran conectar a este punto de acceso y
transmitir datos usando 64bits o 128bits con clave WEP de encriptacion.

High: Sdlo usuarios con la misma clave pre-compartida WPA (WPA-PSK) podrén conectar a
este punto de acceso y transmitir datos usando encriptacion TKIP.
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Inroduzca cuatro grupos de claves WEP

en los campos "WEP Key" (10 digitos ouis Ve o protect aemton date lesas smct the Secumty Loves nd asign & pasowcrd
hexadecimales para WEP de 64 bits,

for authentication and data transmission i it s required

e . SSID: IRT-N15.
26 dlgnos hexa.d’emmales.para WEP de ooty Lov ]
128 bits). También es posible dejar que WEP Koy Type: T
el sistema genere las claves usando una  paspivase: Fam
palabra de control. Guarde la palabra WEP Key i prresaoose
de control y las claves WEP en un lugar e ey procecesss
. . . . WEP Key 3: [EAD5B3DD34
seguro, y haga clic en Finish (Finalizar).
WEP Key 4: [5F3DB77C44
Key Index: e

Por ejemplo, si selecciona el modo de
encriptacion WEP-64bits e introduce G
11111 como palabra de control, las claves
WEP seran generadas automaticamente.

Save & Restart

Haga clic en Save&Restart para guardar

los ajustes del enrutador inalambrico B
ASUS y activar los nuevos cambios.

Para realizar la conexion con el

enrutador inaldmbrico desde un cliente inaldmbrico, puede utilizar el servicio Windows®
Wireless Zero. Si utiliza una tarjeta inaldmbrica ASUS, también podra utilizar la utilidad
One Touch Wizard proporcionada en el CD de soporte.

Configurando una tarjeta inalambrica ASUS WLAN con One Touch Wizard

Si tiene instalado un adaptador inalambrico ASUS y su utilidad, haga clic en Inicio > Programas
-> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard para lanzar esta aplicacion.

e

@’ Set Program Access and Defaults

) Accessories » & Site Momitor
() Borland C+-+Buider 5 r & TrombleShooting
/) Documents 4 @ Marvel(R) Libertas 802, 11abg Client and SoftaP  » T Uninstall ASUS HLAN Card Utilities

) Help and Support

windaws Catalog

windows Update

T ASUS WLAN Control Center
3 Mobile Manager
2 Dne Tonch Hizard

Gl HLAN Cord .3 Mireless Settings

Settings v
[E0) FIHIS Wircless Fouter *|

Search 3
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1) Ejecute “One Touch Wizard” desde el menu 2) One Touch Wizard buscara las Available
de inicio y haga clic en Next (Siguiente) Networks (Redes disponibles).
para comenzar la configuracion. Seleccione RT-N15 y haga clic en Next
(Siguiente).
ASUS ORE TOUCH WIZARD X

45U ONE TOUCH WIZARD. )

Welcome toth wieless etup vizad

The Wizardwil el you corfigure yous vireess LAN. Inkemet
and home netiotk. selfngs.

Please select the operaton mode tht you wari o e, ‘Witeloss LAN that has tho best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Operation Mode Wiless LAN that ou wark o cornect to

© Croatea

LN @&P)

RIS Network (00FF-2008.00.01)
Avalable Networks

it Por)
] T8 TR WRAPSK)
& Connect to an existing wireless LAN (Station) 6 W wWEP

Number of known wireless network(s}: 3
Seschégan |

Clck Nest o contue

@k | powrd X Coce

3) Seleccione la autenticacion e 4) La tarjeta inalambrica necesitara varios

encriptacion para la tarjeta WLAN, de
forma que coincida con RT-N15. En los
pasos previos la Key Length (longitud

segundos para asociarse con RT-N15.
Haga clic en Next (Siguiente) para
configurar TCP/IP en su tarjeta WLAN.

de clave) era 64 bits, Passphrase
(Palabra de Acceso) 11111. Haga clic
en Next (Siguiente) para continuar.

45U ONE TOUCH WIZARD =

ASUS OE TOUCH WIZARD 3]

‘Your wircless LAN cardis connested 1 an AP.

Confgure your WEP keys by ManalAssigrment o Automaic e

Generaton. Refr (o he user g fordeals on how 0 set e
WEP ks Staion Mode: Infastuctse
Cick Nest to onlive

Charnet 10
I~ Netwotk Authenication (Shared mods) Encpton: TKIP [WPA Petsons)

© Marualpssignment

& Automsic Genesation

Passphiase: [T1111]
Selct one as yous Defaut Key => eyt <]

R X Corcel

& s X G

5) Configure la direccion IP de la tarjeta
WLAN de acuerdo con las condiciones
de red. Una vez completada la
configuracion, haga clic en Finish
(Terminar).

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

1P setings are assigned autcmatcaly your netwark supports s
capatil, Dthervise, inqute the P seltings with yous neterk
o,

Clik Firsh to cloe the wzard,

& Qbtain an P addfess automsicaly
 Use the following P address:

T
* Dbtain DNS server address automatically

4 <Back o
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Configuracién de la tarjeta WLAN con el servicio Windows® WZC

Si no utiliza una tarjeta inalambrica ASUS, podra configurar su tarjeta WLAN a través del servicio
Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

1) Haga doble clic en el icono de redes 2) Introduzca la clave de 10 digitos definida
inaldambricas de la barra de tareas para en el enrutador inaldmbrico y haga clic
ver las redes disponibles. Seleccione en Connect (Conectar). La conexion se
su enrutador inaldmbrico y haga clic en completara en segundos.

Connect (Conectar).

Wireless Network Connection

(— )

Choose a wireless network.

ormton

RS ] Please wait whie Windows connects ta the RT-N1S' network,

@
i ? s all;

Detecting network ype. .

@ ettt
n anll —— L] )
]
:

aill Thenetvork RIS VR e

il Type the key, and then cick Connect,
Netverkloy:
all g Canfirm netwerk ey

7. Configuracion avanzada

Para ver o ajustar otros elementos del enrutador
inaldmbrico, entre en la pagina Web de configuracion del
RT-N15. Haga clic en los elementos el menu para abrir
submends, y siga las instrucciones para configurar el
enrutador. Si mueve el cursor sobre los elementos, podra
ver consejos relacionados. Consulte el manual de usuario
en el CD de soporte para informacion detallada.
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[1. Inhoud van de verpakking

+ RT-N15 draadloze router

+ Power Adapter

+ CD met hulpprogramma’s

+ RJ45-kabel
+ Snelstart Gids

[2. Overzicht specificaties

Ethernetpoort

Antenne
Voeding

Gebruiksfrequentie

Gegevenssnelheid

Uitgangsvermogen

Codering/verificatie

Beheer

WAN-verbindingstypes

WAN: 1 x RJ45 voor 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 voor 10/100/1000 BaseT

3 x PCB-antenne

Wisselstroomingang: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
Gelijkstroomuitgang: +5V met max. stroom van 2,5A

2.4G ~2.5GHz

802.11n: tot 300Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps

15.5~16..5 dBm (g-modus)
15,8~19,5 dBm (b-modus)
15,8~19,5 dBm (n-modus)

64/128-bits WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-
PSK, MAC-adres, 802.1x

Bandbreedtebeheer

Intelligente wizard met beheer via de browser
Extern Beheer

DHCP-server, WAN DHCP-client
Configuratiebestanden opslaan/herstellen
Upgrades via webbrowser

Firmwareherstel

Apparaatopsporing

Statisch IP-adres

Dynamisch IP-adres (DHCP-client)
PPP over Ethernet (PPPOE)

PPTP

L2TP

Big Pond
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Beveiliging Firewall:

+ NAT en SPI (Stateful Packet Inspection)
+ Indringersdetectie, inclusief registratie
Registratie:

+ Verloren pakketten

+ Beveiligingsgebeurtenis

+ Syslog

Filter:

+ Enkele poort en poortbereik

+ [P-pakket

+  URL-trefwoord

+ MAC-adres

[3. De ADSL-modem en draadloze router aansluiterﬂ
1) Kabelverbinding

o Stopcontact

2] ™
Stopcontact
9 [ ASUS Wireless Router
S
E R
]
i
Cove)
(=
9 Stopcontact
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2) Status indicatoren

o — LAN
= WAN
o AR
= PWR
PWR (Power)
Uit Geen voeding
Aan Systeem gereed
Langzaam knipperend Opnieuw instellen naar standaardmodus
Snel knipperend WPS-modus
AIR (draadloos netwerk)
Uit Geen voeding
Aan Draadloos systeem gereed
Knipperend Draadloze gegevens verzenden of ontvangen
WAN (wide area network)
Uit Geen voeding of geen aansluiting
Aan Fysieke verbinding met Ethernetnetwerk
Knipperend Gegevens verzenden of ontvangen via Ethernetkabel
LAN 1-4 (Local Area Network)
Uit Geen voeding of geen aansluiting
Aan Fysieke verbinding met Ethernetnetwerk
Knipperend Gegevens verzenden of ontvangen via Ethernetkabel
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[4. Eerste werkzaamheden

De ASUS RT-N15 draadloze router is met de juiste configuratie geschikt voor veel applicaties.
De standaardinstellingen van de draadloze router moeten eventueel worden aangepast om te
voldoen aan uw eisen; controleer dus, voordat u de ASUS draadloze router in gebruik neemt,
de basisinstellingen om zeker te weten dat ze voor uw omgeving juist zijn.

ASUS biedt een hulpprogramma met de naam EZSetup voor een snelle draadloze configuratie.
Wilt u EZSetup gebruiken om de router te configureren, zie dan hoofdstuk 6 van de handleiding
op de meegeleverde cd.

/ Opmerking: Voor de eerste configuratie wordt een draadverbinding aanbevolen om
~ mogelijke instelproblemen te vermijden die kunnen ontstaan door de onzekerheid van
een draadloze verbinding.

1) Bedrade verbinding

De RT-N15 draadloze router wordt geleverd met een Ethernet-kabel. Aangezien de ASUS
draadloze router een ingebouwde crossoverfunctie heeft, maakt het niet uit wat voor kabel u
gebruikt voor een bedrade verbinding. Steek het ene uiteinde van de kabel in de LAN-aansluiting
achterop de router en het andere in de Ethernet-aansluiting van de computer.

2) Draadloze verbinding

Om een draadloze verbinding tot stand te brengen , hebt u een WLAN-kaart nodig die
compatibel is met IEEE 802.11b/g/n. Zie de handleiding van de draadloze adapter voor de
aansluitprocedures. De standaard is dat de SSID van de ASUS draadloze router “default” is (met
kleine letters), codering is uitgeschakeld en een open systeemauthenticatie wordt gebruikt.

3) IP adres instellen

Om toegang te krijgen tot de RT-N15 draadloze router, moet u zorgen voor de juiste TCP/IP-
instellngen van de bedrade of draadloze clients. Geef de clients IP-adressen in hetzelfde subnet
als de RT-N15.

IP-adres automatisch verkrijgen
De RT-N15 draadloze router bevat DHCP-serverfuncties.

Hierdoor krijgt uw pc automatisch een IP-adres. TR

d automaiicaly if your network suppots
‘ask your netwark adninistrator for

Opmerking: Voordat u de computer herstart, zet u
f de draadloze router AAN en zorgt u ervoor dat hij
gereed is.

IP handmatig instellen

Om het IP-adres handmatig in te stellen, moet u de
standaardinstellingen van de ASUS draadloze router
kennen:
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+ |P-adres 192.168.1.1
+ Subnetmasker 255.255.255.0

Om verbinding te maken met een handmatig
toegekend IP-adres, moeten het adres van de
computer en de draadloze router zich op hetzelfde
subnet bevinden:

+ |P-adres 192.168.1.xxx (waarin xxx een getal is
tussen 2 en 254 dat niet bij een ander apparaat in
gebruik is)

+ Subnetmasker 255.255.255.0

+ Gateway 192.168.1.1

+ DNS: 192.168.1.1, of kies een reeds aanwezige
DNS-server in uw netwerk.

4) De draadloze router configureren

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

© Dibtsin an P address automatically
@ Use the following IP address:
152 168 1 8

192168 . 1 1

Dbtain DNS server address automaticaly

1P address:
Subret mask:

Defauk gateway:

(@ Uss the following DNS server addresses:
19z 188 1 .1

Preferied DNS server.

Altemate DN server.

Volg onderstaande stappen om naar de webconfiguratie-interface van de RT-N15

te gaan.

1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

Tools

Fil=

Q- © ¥ G

Edit  Wiew Favorites Help

Connect to 192.168.1.1

Address |@ 192.168.1.1 User name: € adnin v
et
Geef in de webbrowser het volgende Clgemeber my passucrd
adres op: http://192.168.1.1
Standaardwaarden:

User name ( Gebruikersnaam): admin

Password (Wachtwoord): admin

"1 ASUS Wireloss Router - Wicrosoft Internet Explorer
Fle Bt Vew Favortes Tods el

O MRG Lo e @ - LE B

O -

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

several questions.

« IP Sharing al comp:

rule setting.

« Quick Setup allows users to complete basic setting by just answering

8 d WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatibiity with 802,11 and interoperable security enhancement.

. Plug 3 USE storage to become
web camera to monitor your home environment

uters share the same P to Intemet.

« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranmant thraugh fiexible filtar

Iog status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

‘e a FTP server or plug a USE

Na het aanmelden ziet u de homepage van de ASUS draadloze router.
De homepage toont links het menu om de belangrijkste waarden van de router in te stellen.
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5) Snelle instelling

Om de quick setup te starten, klik u op Next (Volgende)om naar
de pagina “Quick Setup” te gaan. Volg de instructies om de ASUS

draadloze router in te stellen.

1. Selecteer de tijdzone en klik op Next
(Volgende).

2. De ASUS draadloze router ondersteunt
vijf soorten ISP-diensten: kabel, PPPoE,
PPTP, statisch WAN IP en Telstra
BigPond. Selecteer het juiste type en
klik op Next (Volgende) om verder te
gaan.

Gebruiker van kabel of dynamisch
IP

Wordt uw internetdienst geleverd door

een kabelprovider, selecteer dan Cable
Modem or other connection that gets IP
automatically (Kabelmodem of andere
verbinding die automatisch een IP-adres
uitreikt). Heeft uw internetprovider u een
hostname, MAC-adres en heartbeat-server
gegeven, vul deze gegevens dan in op de
pagina met instellingen. Zo niet, klik dan op
Next (Volgende) om deze stap over te slaan.

PPPoE-gebruiker

Gebruikt u een PPPoE-dienst,

selecteer dan ADSL connection that
requires username and password
(ADSL-verbinding waarvoor een
gebruikersnaam en wachtwoord nodig

Select Time Zone

Plaase choase the time zons where you are locating in

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your 1P may require the following information to identify your account. If not, Just press Next to
ignore it.

Host Name:

MAC Address:

i

Heart-Beat Server:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port,
GetIP automatically?  ves T o
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:
Get DNS Server automatically? “ves "o
DNS Server 1:

DNS Server2:

Prev

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name: iabc@ninnet net
Password:  |eseeseees

zijn). Dit is bekend als PPPoE. U moet de gebruikersnaam en het wachtwoord, die u van de
internetprovider hebt gekregen, invullen. Klik op Next (Volgende) om verder te gaan.
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PPTP-gebruiker

Gebruikt u een PPTP-dienst, selecteer dan
ADSL connection that requires username,
password and IP address (ADSL-
verbinding waarvoor een gebruikersnaam,
wachtwoord en IP-adres nodig zijn). U
moet de gebruikersnaam, het wachtwoord

en het IP-adres, die u van de internetprovider
hebt gekregen, invullen. Klik op Next
(Volgende) om verder te gaan.

Statisch IP-adres

Gebruikt u ADSL of een ander verbindingstype
dat een statisch IP-adres gebruikt, selecteer
dan ADSL or other connection type that
uses static IP address (ADSL of een

ander verbindingstype dat een statisch
IP-adres gebruikt). U moet het IP-adres,

het subnetmasker en de standaardgateway,
die u van de internetprovider hebt gekregen,
invullen. U kunt zelf DNS-servers opgeven of
de DNS-gegevens automatisch verkrijgen.

3. De draadloze interface instellen. Geef
de draadloze router een SSID (Service
Set Identifier), dat is een uniek kenmerk
dat wordt toegekend aan de pakketten
die via het WLAN worden verstuurd. Dit
kenmerk emuleert een wachtwoord als
een apparaat via het WLAN verbinding
probeert te maken met de draadloze
router.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.
herk03B@adsk-comfort

User Name:

Password:

WAN |P Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to cannect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically? “ves “ o

o
=
TR
“ Yes o

-

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server 2:

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically?  ves “ o

o1
hss5000
R193ta111
“Yes T o
f1B8.95.1.1

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

SSID: RTNI5

Security Level:

Low(Open System)

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4

Key Index:

Wilt u verzonden gegevens beschermen, selecteer dan een middelmatig of hoog
veiligheidsniveau om uw gegevens te versleutelen.

Medium (Middel): Alleen gebruikers met dezelfde WEP-sleutel kunnen verbinding maken
met de draadloze router. Er wordt gebruik gemaakt van 64-bits of 128-bits WEP-versleuteling.

High (Hoog): Alleen gebruikers met dezelfde WPA-sleutel kunnen verbinding maken met de
draadloze router. Er wordt gebruik gemaakt van TKIP-versleuteling.
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De

Gee vir recksen van WEP-seutels op

in de velden voor de WEP-sleutel (10 e e e
hexadecimale cijfers voor WEP 64bits, 26

for authentication and data transmission i it s required

hexadecimale ciffers voor WEP 128bits). ... e

U kunt de sleutel ook door het systeem WEP Koy Type: =

laten genereren door een wachtwoord op  passpase: =
te geven. Kopieer het wachtwoord ende ~ weexevs presaoss
WEP-sleutels in de notebook en klik op pep ey procecesss

Finish. - E —
Bijvoorbeeld, Selecteert u WEP 64bits =

en geeft u 11111 als wachtwoord op, dan G
worden de WEP-sleutels automatisch

gegenereerd.

Save & Restart

Klik op Save&Restart

(Opslaan&Herstarten) om de draadioze [ rerm e ameshaing:” e sevemmemen e e s
router te herstarten en de nieuwe

instellingen te activeren.

Om vanaf een draadloze client verbinding te maken met de draadloze router, kunt u

de dienst Wireless Zero Configuration van Windows® gebruiken. Hebt u een draadloze
kaart van ASUS in de computer, dan kunt u de One Touch Wizard, die zich bevindt op de
meegeleverde cd, gebruiken voor de draadloze verbinding.

WLAN-kaart configureren met de dienst WZC van Windows®

Hebt u een ASUS draadloze kaart op de computer geinstalleerd met hulpprogramma’s en
stuurprogramma’s, klik dan op Start > Programs (Alle programa’s) -> ASUS Utility-> WLAN
Card -> One Touch Wizard om het hulpprogramma One Touch Wizard.

2

@’ Set Program Access and Defaults

) Accessories » & Site Momitor
() Borland C+-+Buider 5 r & TrombleShooting
/) Documents 4 @ Marvel(R) Libertas 802, 11abg Client and SoftaP  » T Uninstall ASUS HLAN Card Utilities

) Help and Support

windaws Catalog

windows Update

T ASUS WLAN Control Center
3 Mobile Manager
2 Dne Tonch Hizard

Gl HLAN Cord .3 Mireless Settings
[E0) FIHIS Wircless Fouter *|

Settings 3

Search 3
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1) Selecteer de radioknop Connect to
an existing wireless LAN (Station)
(Verbinden met een bestaand draadloos
LAN (station) en klik op Next (Volgende)
om verder te gaan.

45U ONE TOUCH WIZARD =)

Welcome toth wieless setup vizard

‘The Wizard wil help you coiguse you wieless LAN. Inermel

and home netiot. selings.

Please select the operation made tht you wark o e,
Operation Mode

© Create a new wireless LAN (AP)

 Connect to an existing wireless LAN (Station)

Clck Nes o contiue

o |

X Cancel

3) Stel de authenticatie en de codering op de
WLAN-kaart net zo in als op de RT-N15.
In de vorige stappen is de Sleutellengte 64
bits, het wachtwoord is 11111. Klik op Next
(Volgende) om verder te gaan.

ASUS ONE TOUCH WIZARD.

£

Confgure your WEP keys by Manal Assigrment o Automaic
Genealcn. Refe o the user g fordetais n how to set he
Clck Next to contnue.

I~ Network Authenication (Shared mode)

L —
KeyFomat | Hexadecinal i e %&
Keylenghe  [54bis (10 daits) <
€ ManualAsignment

& futomaic Generaion

Passphiase: [0
ey 1 ]

X Cancel

Sl one as you Defoult Key =

@ <Back New> &

5) Voer het IP-adres van de WLAN-kaart
in, afhankelijk van uw netwerk. Is de
instelling voltooid, klik dan op Finish
(Voltooien) om de One Touch Wizard af
te sluiten.

ASUS ONE TOUCH WIZARD (3]

1P setings are assigned automaicalyf your netwark supports this
apabiy. Ohevise, inquite the P setings wih yous network
dniistatr,

Clik Firsh o closethe wzard,

 btain an P addfess automsicaly
€ Use the ollowing P address:

[—-—]
e
o [ ra—r——

" Oblain DN serve adkess automatical
© Use the fllwing DN addresses:

] —E————

G | e

2) One Touch Wizard zoekt en toont de
beschikbare access-points in de lijst
Available Networks (Beschikbare
netwerken). Selecteer RT-N15 en druk
op Next (Volgende) om verder te gaan.

555 o v ®

 Configure your wireloss LAN settings.
& Connect to an existing wireless LAN

below
Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN thal you wank 0 connect t:

RIS, Network (0DFF-20080001)
Avalable Networks

Number of know wieless netwark(s} 3

SeachAgan

& <Back New> & X Cancel

4) Het duurt een paar seconden voor de
draadloze kaart om verbinding te maken
met de RT-N15. Klik op Next (Volgende)
om TCP/IP op de WLAN-kaart in te stellen.

ASUS ORE TOUCH WIZARD 3]
B Yo vilos LAN cardis comnectedo an AP
Curert viess LAY st
Stton Hode: oot
85D 002t 001
520 ATAITS Netwk
Encryption: TKIP [WPA-Personal)

Congatustiors! You have irished seing the wieless LAN!
Cick New 10 setup the TCRAP.

X Corce




tgids Draadloze router RT-N15 E

De WLAN-kaart configureren met de dienst WZC van Windows”

Gebruikt u een draadloze kaart die niet van ASUS is, dan kunt u een draadloze verbinding maken
met de dienst Wireless Zero Configuration (WZC) van Windows®.

1) Dubbelklik op het draadloze 2) Geef de sleutel van 10 cijfers op die u
netwerkpictogram op de taakbalk om de hebt ingesteld op de draadloze router
beschikbare netwerken te zien. Selecteer en klik op Connect (Verbinden). De
de draadloze router en klik op Connect verbinding wordt in een paar seconden
(Verbinden). tot stand gebracht.

) Wireless Network Connection x| Wireless Network Connection,

Choose a wireless network.

ormton

(T) RS = Please wait while Wi
s all
! Detecting network type. .

e
| —

anll

aill Thenetvork RIS VR e

aill Type the key, and then clck Co
Netverkloy:
all T

7. Geavanceerde kenmerken configureren

Om andere instellingen van de draadloze router

te bekijken en te veranderen, gaat u naar de
webconfiguratiepagina van de RT-N15. Klik op de regels
van het menu om een submenu te openen en volg de
instructies om de router in te stellen. U ziet tips als u met
de cursor over de objecten gaat. Zie de handleiding in de
meegeleverde cd voor gedetailleerde informatie.
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Informacéao de Contactos ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)

Morada da empresa:
Geral (tel.):

Geral (fax):

Endereco do site Web:
Email geral:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2894-7798
http://www.asus.com.tw
info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Morada da empresa:
Geral (fax):
Endereco do site Web:

Assisténcia técnica
Assisténcia geral:
Assisténcia (fax):
Assisténcia online:

44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
+1-510-608-4555
http://www.usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha & Austria)

Morada da empresa:
Geral (tel.):

Geral (fax):

Endereco do site Web:
Contacto online:

Assisténcia técnica
Componentes:
Portatil:
Assisténcia (fax):
Assisténcia online:

Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asus.de

http://www.asus.de/sales

+49-2102-95990
+49-2102-959910
+49-2102-959911
http://www.asus.de/support
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[1. Conteudo do Pacote

* Router Wireless RT-N15 x 1
+ Adaptador de Energia x 1

+ CD de Utilitarios x 1

+ Cabo RJ45 x 1

+ Guia de Iniciagcéo Répida x 1

[2. Resumo de especificacoes

Porta Ethernet WAN: 1 x RJ45 para 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 para 10/100/1000 BaseT
Antena 3 x antenna PCB

P\ EEERRE I TTERE Entrada CA : 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
Saida CC: +5V com corrente maxima de 2,5 A

Frequéncia de 2.4G ~2.5GHz
funcionamento

Taxa de dados 802.11n: até 300Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

Energia de saida 15.5~16.5 dBm (modo g)
15.8~19.5 dBm (modo b)
15.8~19.5 dBm (modo n)

Encriptacéo/ 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-
Autenticacao PSK, endereco MAC, 802.1x

Gestao Gestdo de Largura de Banda

Admnistracdo com Base num Navegador com Assistente de
Facil Utilizacdo

Gestdo Remota

Servidor DHCP, cliente WAN DHCP

Guardar/restaurar ficheiros de configuragao

Upgrades através de navegador web

Restauro de firmware

Detecgéo de dispositivos

LG ENREGETRLZ B Endereco IP estatico
Endereco IP dindmico (cliente DHCP)
PPP sobre Ethernet (PPPoE)
PPTP
L2TP
Big Pond
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Seguranca

Firewall:
+ NAT e SPI (Stateful Packet Inspection)

Iniciar sesséo:

Filtragem:

+ Palavra-chave de URL
+ Endereco MAC

Detecgao de intrusos, inclusive no inicio de sessao

Pacotes suspensos
Evento de seguranca
Syslog

Porta unica e alcance da porta
Pacote IP

[3. Ligar o modem ADSL e o router sem fios }

1) Conexao do Cabo

o

Elekiros tinklo lizdas

(2]

Elekiros tinklo lizdas.

K =

ASUS belaidis marsrutizatorius

(5]

Elekiros tinklo lizdas.
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2) Indicadores de Estado

e — LAN
= WAN
& AR
= PWR
PWR (Alimentacgéo)
Desligado Sem alimentagéo
Ligado Sistema Pronto
APiscar Lentamente Redefinir para 0 modo predefinido
A piscar rapidamente Modo WPS
AIR (Rede sem fios)
Desligado Sem alimentagéo
Ligado Sistema sem fios pronto
Intermitente A transmitir ou a receber dados(sem fios)
WAN (Rede de area alargada)
Desligado Sem alimentagdo ou qualquer ligacéo fisica
Ligado Com ligagéo fisica a uma rede Eternetk
Intermitente A transmitir ou a receber dados (através do cabo Ethernet)
LAN 1-4 (Rede local)
Desligado Sem alimentagédo ou qualquer ligacéo fisica
Ligado Com ligagdo fisica a uma rede Ethernet
Intermitente A transmitir ou a receber dados (através do cabo Ethernet)
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4. Introducéo

O router sem fios da ASUS RT-N15 pode ser utilizado em varios cendrios com a devida
configuragéo. As predefinigdes do router sem fios podem ter de ser alteradas de forma a
satisfazer as suas necessidades pessoais; assim, antes de utilizar o router sem fios da ASUS
verifique as definicGes basicas para ter a certeza de que estas funcionam no seu ambiente.

AASUS oferece um utilitdrio chamado EZSetup para uma rapida configuragéo sem fios. Se
quiser utilizar o EZSetup para configurar o seu router, consulte o capitulo 6 do manual do
utilizador no CD de suporte.

/ Nota: Recomendamos que a configuracéo inicial seja feita utilizando uma ligagdo com
= fios para evitar possiveis problemas devido a instabilidade da ligagéo sem fios.

1) Ligacéo com fios

O router sem fios RT-N15 da ASUS vem acompanhado de um cabo Ethernet. Uma vez que

o router sem fios da ASUS integra uma funcéo de cruzamento automatico, isto permite-lhe
utilizar quer um cabo simples quer um cabo cruzado para a ligagéo com fios. Ligue uma das
extremidades do cabo a porta LAN existente na parte de trés do router e a outra extremidade a
porta Ethernet do seu PC.

2) Ligacao sem fios

Para estabelecer uma ligacéo sem fios, necessita de uma placa WLAN compativel com a
especificacdo |IEEE 802.11b/g/n. Consulte o0 manual de utilizador da sua placa sem fios para
mais informacdes sobre os procedimentos a seguir para estabelecer a ligacdo sem fios.

Por predefinicdo, o SSID do router sem fios da ASUS é “default” (predefinido) (em letras
minusculas), a fun¢do de encriptacéo esta desactivada e o método de autenticacdo utilizado
é o de sistema aberto.

3) Definicao do endereco IP para uma ligagdo com ou sem fios

Para aceder ao router sem fios RT-N15, tem de ter as definicdes TCP/IP correctas nos seus
clientes com ou sem fios. Os enderecos IP dos clientes devem ser definidos de forma a
utilizarem a mesma sub rede do RT-N15.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties |E‘g‘
Obter um endereco IP automaticamente el At ottt
e O s e e e et
O Router Sem Fios RT-N15 integra fungées de servidor = s e
DHCP e, por isso, 0 seu PC obtém um endereco IP A
automaticamente. |
O
/ Nota: Antes de reiniciar o PC, ligue o router sem R —
. e , Dbtain DNS server address automaticall
< fios e certifique-se de que este esta pronto. Tl et
(T
s E———
Definicdo manual do endereco IP
Para definir manualmente um endereco IP, tem de saber |

quais séo as predefinicoes do router sem fios da ASUS.
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+ Endereco IP: 192.168.1.1
+ Mascara de sub-rede: 255.255.255.0

Para configurar a ligagdo com um endereco IP
definido manualmente, o endereco do PC e do

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

© Dibtsin an P address automatically
@ Use the following IP address:

1P address:

19z 188 1 .8
255255 . 255 . 0
192,189, 1 . 1

Dbtain DNS server address automaticaly

router sem fios deve pertencer a mesma sub rede:

Subret mask:

Defauk gateway:

+ O endereco IP do seu PC é 192.168.1.xxx (em
que xxx pode ser um qualquer nimero entre 2 e

254. Certifique-se de que este endereco IP ndo é

utilizado por qualquer outro dispositivo)
+ A mascara de sub-rede € 255.255.255.0
+ Gateway: 192.168.1.1

+ DNS: 192.168.1.1, ou atribua um servidor DNS

conhecido na sua rede.

(@ Uss the following DNS server addresses:
19z 188 1 .1

Preferied DNS server.

Altemate DN server.

4) Configuracao do router sem fios

Siga as etapas seguintes para aceder a interface de configuragédo pela web do

RT-N15.
1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit  iew

Favorites  Tools  Help

Q- O *¥ R G

Address | €] 192.168.1.1

Introduza o seguinte enderego
no seu browser da web:
http://192.168.1.1

"1 ASUS Wireless Router - Wicrosoft Internet Explorer
Flo Bt Vew Favortes Tods el

Ow- O REBG Puwo e @3- 238

sdchess | ] hiepi ]192.168.1.1findex.35p
ASUS Wireless Router

several questions.

rule settin

Wireless Home Gateway
« Quick Setup allows users to compists basic setting by just answering

\d WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatisiity with 802,11 and interoperable security enhancement
« USB Application Plug a USE storage to
web camera to manitar your hame environment
« IP Sharing all compuiters shara the same IP to Intamat.
« Internet Firewall protect LAN or Wirsless environment through flexible filter

ecame a FTP server or plug a USB

« Status & Log log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Connect to 192.168.1.1

=
b

R
RT-N1S
User name: % admin -

[C1Remember my passward

Predefinic6es
User name (Nome de utilizador): admin

Password (Senha): admin
5]

VD s »

Apds feito o inicio de sesséo, vera a pagina principal do router sem fios da ASUS.

Esta pdgina principal mostra as ligag6es rapidas que Ihe permitem configurar as

funcionalidades principais do router sem fios.
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5) Configuracao rapida

Para iniciar a configuragdo rapida, clique em Next (Seguinte)
para aceder a pagina “Quick Setup” (Configuragéo répida). Siga
as instrugdes para configurar o router sem fios da ASUS.

1. Seleccione o seu fuso horario e clique
em Next (Seguinte).

2. O router sem fios da ASUS suporta
cinco tipos de servigos ISP: cable
(cabo), PPPoE, PPTP, static WAN IP

(IP estatico da WAN) e Telstra BigPond.

Seleccione o tipo de ligagéo correcto
e cliqgue em Next (Seguinte) para
continuar.

Utilizador de servigo por cabo ou
de IP dinamico

Se estiver a utilizar os servigos por cabo
de um ISP, seleccione a opgdo Cable
Modem or other connection that gets
IP automatically (Modem por cabo ou
outra ligacao que obtenha o endereco
IP automaticamente). Se o seu ISP lhe
fornecer o nome do host (anfitriéo), o
endereco MAC e o endereco do servidor
por impulsos, introduza esta informacéo
nas caixas respectivas na pagina de
definicdo; caso contrario, clique em Next
(Seguinte) para saltar esta etapa.

Utilizador de servicos PPPoE

Se utilizar um servico PPPoE, seleccione
a opcao ADSL connection that requires
username and password. It is know as
PPPoE (Ligacdo ADSL que requer um
nome de utilizador e senha. Também

Select Time Zone

Plaase choase the time zons where you are locating in

Time Zone: [(GMT-12:00) Eniwetok, Kwajalein vl

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

 ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port
Get IP automatically?  yes © o
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:
Get DNS Server automatically? “ves "o
DNS Server 1:

DNS Server2:

o
g

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name:

abc@hinnet et

Password:

conhecida como PPPOE). Neste caso, tera de introduzir o nome de utilizador e a senha
fornecidos pelo seu ISP. Clique em Next (Seguinte) para continuar.
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Utilizador e servigos PPTP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.

User Name: herk03B@adsk-comfort

Password:

Se estiver a utilizar servicos PPTP, seleccione
a opcao ADSL connection that requires
username, password and IP address.
(Ligacdo ADSL que requer um nome de
utilizador, uma senha e um endereco

IP). Introduza o nome de utilizador, a senha

eo enderego |IP fornecidos pe|0 seu ISP

nos respectivos campos, Clique em Next ,y&. R¥-N35 o conmact to ntemet mVWN
(Seguinte) para continuar. P Address: for

Subnet Mask: [255.0.00

Default Gateway: [219.31.111.1

ot DN Sever automaticaly? T

oNS Server : Crra—
Utilizador de um endereco IP estatico
Se estiver a utilizar uma ||gag§0 ADSL ou de Fil TCP/IP setting for RT-NLS to connect to Intemet through WAN port.
outro tipo que utilize um endereco IP estatico, | =" e
seleccione a opgao ADSL or other connection |"™"*" ’557
type that uses static IP address (Ligacao — Fas
ADSL ou de outro tipo que utilize um GotONS Server automaricaly? .
endereco IP estatico). Introduza o enderego | ons serer: CEI.
IP, a mascara de sub-rede e o gateway ons Sener:
predefinido fornecidos pelo seu ISP. Pode optar = .

por especificar os servidores DNS ou por obter
a informacéo DNS automaticamente.

3. Configuracdo da interface sem fios.

Especifique um SSID (Service Set B L T T
Identifier) para o seu router sem fios, o T —
trata-se de um identificador exclusivo Securly Lovel: ConOpen System)

que é anexado a pacotes enviados WEP Koy Type: e

pela WLAN. Este identificador emula Pasplase:

uma senha quando um dispositivo tenta """

comunicar com 0 seu router sem fios e K:;

através da WLAN. WEP Koy 3

Key Index:

iz MG

Se quiser proteger os dados transmitidos, seleccione um nivel de seguranga médio ou alto
para que possa utilizar métodos de encriptagdo.

Medium (Médio): Apenas os utilizadores que tém as mesmas definicées em termos da
chave WEP podem ligar ao seu router sem fios e proceder a transmisséo de dados utilizando
uma chave de encriptacdo WEP de 64 bits ou 128 bits.

High (Alto): Apenas os utilizadores que partilham as mesmas definicées da chave WEP pré-
partilhada podem ligar ao seu router sem fios e proceder a transmisséo de dados utilizando a
encriptagdo TKIP.
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Inrocuza quao conjurtos de chaves

WEP nos campos WEP Key (Chave A oy g b e
WEP) (10 digitos hexadecimais para Ssm pebriduaoi koo ,gqm:m
Chaves WEP de 64 blts’ 26 dlgltos Security Level: Medium(WEP-Bdbits) |
hexadecimais para chaves WEP de WEP Koy Type: T
128 bits). Pode também deixar que Pasptuase B
seja o proprio sistema a criar as chaves WEP Ky 1: pr7esennss
mediante introdu¢do de uma senha. ety procecesss

WEP Key 3: [EAD5B3DD34
Guarde esta senha e as chaves WEP

WEP Key 4: [5F3DB77C44

no seu Notebook e clique em Finish
(Concluir).

Key Index: 1

Por exemplo, se seleccionar o modo de
encriptacdo WEP de 64 bits e introduzir

11111 como senha, as chaves WEP sé&o EXDOLIE
criadas automaticamente. Yo e et bac et Yo co st s SavemRestr ot 9y
Clique em Save&Restart (Guardar e

reiniciar) para reiniciar o router sem fios
e activar as novas definicoes.

Para ligar ao router sem fios a partir de um cliente sem fios, pode utilizar o servi¢o
Wireless Zero Configuration (Configuracéo nula sem fios) do Windows® para
configurar a ligagéo. Se tiver uma placa sem fios da ASUS instalada no seu computador,
pode utilizar o One Touch Wizard (Assistente de um s6 toque), incluido no CD de
suporte da placa WLAN, para configurar a ligagéo sem fios.

Configuracdo da placa ASUS WLAN com o One Touch Wizard da ASUS

Se instalou a placa sem fios da ASUS juntamente com os respectivos utilitérios e controladores
no seu PC, clique em Start -> Programes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard
(Iniciar) > Programas -> Utilitario ASUS-> Placa WLAN -> One Touch Wizard (Assistente de

um

s0 toque) para iniciar o utilitario One Touch Wizard (Assistente de um s toque).

3

@, Set Program Access and Defaults

|7 Accessories 3 & Site Monitor
Borland C++Builder 5 » &\ TroubleShosting
3 Documents 4 R Libertas 802.11abg Cliert and SoftaP  » T Uninstall ASUS WLAN Card Utilities
seiin K v M WLAN Card 2. Mireless Settings
N ) BT-NIS Wireless Router j
Search »
Help and Support

Windows Catalog

Windows Update

B ASUS WLAN Control Cemter
5, Mobile Manager
&2 One Touch Wizerd
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1) Seleccione o botéo de op¢édo Connect 2) O One Touch Wizard (Assistente de um
to an existing wireless LAN (Station) sO toque) procura e apresenta os pontos
(Ligar a uma LAN sem fios existente de acesso disponiveis na lista Available
(Estacdo)) e clique em Next (Seguinte) Networks (Redes disponiveis).
para continuar. Seleccione o RT-N15 e prima Next

(Seguinte) para continuar.
ASUS ONE TOUCH WIZARD. 5] ASUS ONE 10UCH WIZARD 3]

Welcome toth wieless setup vizad  Configure your wiroloss LAN seltings.

The Wizardwil el you corfigure yous vireess LAN. Inkemet ) Connectto an exiting sitcle=s LA
and home netiot. selfngs.

Please select the operaton mods tht you wari o e, ‘Witeloss LAN that has tho best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Operation Mode Wiless LAN tha ou wark o cormect to:

© Croate a now wiroloss LAN (AP)

RS Network (00FF-2008.0001)
Avalable Networks

€ one

& Cus

 Connect to an existing wireless LAN (Station)

Number of know wieless netwaek(s} 3

Click Next to confinue. Seachton
X Cancel @ cgack New> & X Cancel
3) Defina o modo de autenticagdo e de 4) Aplaca sem fios demora alguns segundos

encriptagéo da sua placa WLAN de a associar-se ao router RT-N15. Prima
maneira a que estas opgdes correspondam Next (Seguinte) para configurar o
as definidas no router RT-N15. Nas protocolo TCP/IP da sua placa WLAN.
etapas anteriores, a op¢do Key Length
(Comprimento da chave) esta definida para
64 bits (64 bits) e a opcao Passphrase
(Senha) esta definida para 11111. Clique em
Next (Seguinte) para continuar.
ASUS ONE TOUCH WIZARD X ASUS OE TOUCH WIZARD &3]

Genealcn. Refe 1o the use g fordatais o how to set he Clatent vteless LAN setings:
Staton Mode: Infasucture
B5SID: 00FF200800:01
S5ID: RTHT5 Hework

Clck Next to cortinue,

T~ Network Auhenicaon Shed e Encaiont THP (4P Persona)

Wickssnetuok ke Congratuaons You havefnshed seg the wickess LANI
cngratiatons! You have i seting he wickess

KeyFomst  [Hedscmadge <] %& e

Keylengh  [6451 (10 dors) -

€ ManualAssignment

|
e —
S |

& futomaic Generation

Passphase: [T

L S
T [ o _eam L =]

5) Defina o endereco IP da placa WLAN
de acordo com a condi¢éo da sua rede.
Quando a configuragdo do endereco
IP estiver concluida, clique em Finish
(Concluir) para sair do One Touch
Wizard (Assistente de um s toque).

ASUS ONE TOUCH WIZARD ®

1P setings are assigned autcmatcaly  you netwark supports this
capatily. Dthervise, inquite the P setings wih yous network
adiisuto,
Clck Firsh to close the wzard,

& btain an P addfess automsicaly

 Use the following P address:

[ ———
[

Defe Gy 1

 Obtain DN serve adkess automatcal
€ Use the folowing DN addtesses:

P e
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Configuracao da placa WLAN com o servico WZC (Configuracdo nula sem fios) do
Windows”

Se ndo estiver a utilizar uma placa sem fios da ASUS, pode configurar a ligagéo sem fios
utilizando o servigo Wireless Zero Configuration (Configuragdo nula sem fios ) do Windows®.

1) Faga um duplo clique sobre o icone da 2) Introduza a chave de 10 digitos que
rede sem fios na barra de tarefas para ver definiu no router sem fios e clique
a lista de redes disponiveis. Seleccione em Connect (Ligar). A ligacéo é
o router sem fios e clique em Connect estabelecida no espaco de poucos
(Ligar). segundos.

twork Connection &5 Wireless Network Connection,
Choose a wireless network.
o = -G
((Tr) SEHLS 2 Please wait while Windows connects to the RT-NIS' network,
? 300 ail
ﬁ [romm—— anll . wm ]
(g %oV
uﬁn S s "
i ¢ Secuityanabld nlss ntwerk ¥PA) il The netuork RT-HES WP key
agp =
L il pm et ek oo
L i— ailly et

7. Configuragdo das opcbes avancadas

Para ver e ajustar outras opgoes do router sem fios,
aceda a pagina de configuragdo pela web do RT-N15.
Clique sobre os itens do menu para aceder ao respectivo
sub menu e siga as instrugdes para configurar o router.
Sé&o apresentadas sugestoes sempre que move 0 cursor
por cima de cada item. Consulte o manual de utilizador
que encontra no CD de suporte para obter informacoes
mais detalhadas.

B (nternst Fi
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Valmistajan yhteystiedot
ASUSTeK COMPUTER INC. (Aasia-Tyynenmeren alue)
Yrityksen osoite: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Yleinen (puh): +886-2-2894-3447 Web-osoite: www.asus.com.tw

Yleinen (faksi): +886-2-2894-7798 Yleinen email: info@asus.com.tw E

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)
Yrityksen osoite: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Yleinen (faksi): +1-510-608-4555 Web-osoite: usa.asus.com

Tekninen tuki
Yleistuki: +1-502-995-0883 Tuki (faksi): +1-502-933-8713

o
[
o
c
S
]

T

Online-tuki: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itdvalta)
Yrityksen osoite: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

Yleinen (puh): +49-2102-95990  Web-osoite: www.asus.com.de

Yleinen (faksi): +49-2102-959911 Online-yhteys: www.asus.com.de/sales

Tekninen tuki
Komponentit:  +49-2102-95990

Online-tuki: www.asus.com.de/support

Tuki (faksi): +49-2102-959911
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[1. Pakkauksen sisalto

+ RT-N15 -langaton reititin x 1
+ Virtasovitin x 1

+ Apuohjelma-CD x 1

+ RJ45-kaapeli x 1

+ Pikakdynnistysopas x 1

[2. Teknisten tietojen yhteenveto

Ethernet-portti WAN: 1 x RJ45 10/100/1000 BaseT varten
LAN: 4 x RJ45 10/100/1000 BaseT varten

Antenni 3 x PCB-antenni

Virtaldhde AC-tulo: 100 V ~ 240 V (50 ~ 60Hz)
DC-l&ht6: +5 V max. 2,5A virralla

Toimintataajuus 2.4G ~ 2.5GHz

Datan siirtonopeus 802.11n: 300 Mbps saakka
802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps saakka
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

Lahtéteho 15,5~16,5 dBm (g-tila)
15,8~19,5 dBm (b-tila)
15,8~19,5 dBm (n-tila)

Salaus/Tunnistus 64/128-bittinen WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK,
WPA2-PSK, MAC-osoite, 802.1x

EUE] Taajuuskaistan hallinta
Ohjattu &lykés selainpohjainen ylldpito (Wizard)
Etdhallinta
DHCP-palvelin, WAN DHCP -asiakas
Tallenna/palauta konfigurointitiedostot
Péivitykset web-selaimen kautta
Laiteohjelmiston (Firmware) palautus
Laitteen havaitseminen

WAN:-liitédntatyypit Staattinen IP-osoite
Dynaaminen IP-osoite (DHCP-asiakas)
PPP Ethernetin kautta (PPPoE)
PPTP
L2TP
Big Pond
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Turvallisuus Palomuuri:

NAT ja SPI (Stateful Packet Inspection)
Tunkeutumisen havaitseminen mukaanlukien
kirjautuminen

Kirjautuminen:
+ Pudotettu paketti (Dropped packet)
+ Turvallisuustapahtuma (Security event)
+  Syslog

Suodatus:
+  Yksittéisportti ja porttialue
IP-paketti
URL-avainsana
MAC-osoite

3. ADSL-modeemin ja langattoman reitittimen
kiinnittdminen

1) Kaapeliliitanta

[ Y.

(2]

Wall power outlet

ASUS Wireless Router

9 ==

Wall power outlet
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2) Tilaosoittimet

( A
j — LAN
= WAN
oy AR
— PWR
PWR (Virta)
POIS Ei virtaa
PAALLA Jérjestelma valmis
Vilkkuva-hidas Palauta oletustila
Vilkkuva-nopea  WPS-tila
AIR (Langaton verkko)
POIS Ei virtaa
PAALLA Langaton jérjestelm& valmis
Vilkkuva Lahettéd tai vastaanottaa tietoja (langattomasti)
WAN (Laajaverkko)
POIS Ei virtaa tai ei fyysista liitdnt&da
PAALLA On fyysinen liitdntd Ethernet-verkkoon
Vilkkuva Lahettédd tai vastaanottaa tietoja (Ethernet-kaapelin kautta)
LAN 1-4 (Léhiverkko)
POIS Ei virtaa tai ei fyysista liitdnt&da
PAALLA On fyysinen liitdntd Ethernet-verkkoon
Vilkkuva Lahettad tai vastaanottaa tietoja (Ethernet-kaapelin kautta)




4. Néiin paaset alkuun
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ASUS RT-N15 Langaton reititin tarjoaa eri tydskentelytilanteisiin oikean konfiguraation.
Langattoman reitittimen oletusasetuksia téytyy ehk& muuttaa vastaamaan yksiléllisi tarpeitasi.
Siksi ennen ASUS Langattoman reitittimen kdyttdmista tarkasta perusasetukset varmistaaksesi,
etté ne kaikki toimivat ymparistéssési.

ASUS tarjoaa langattoman laitteen nopeaa konfigurointia varten apuohjelman, jonka nimi on
EZSetup. Jos haluat kéyttdd EZSetup-ohjelmaa reittitimisesi konfiguroimiseen, katso tuki-CD:
II& olevan kéyttdjan késikirjan lukua 6.

/ Huom: Ensimmadiseen konfigurointiin suositellaan langallista yhteyttd, jotta véltetdan
< langattoman yhteyden epdvarmuudesta johtuvat mahdolliset asetusongelmat.

1) Langallinen yhteys

RT-N15 Wireless Langattoman reitittimen pakkauksessa on mukana Ethernet-kaapeli. Koska
ASUS Langattomassa reitittimessa on sisédnrakennettu automaattinen ristiinkytkentatoiminto, voit
kéyttéd joko “suoraa” (straight-through) tai ristiinkytkettyé (crossover) kaapelia johdollista yhteytta
varten. Kytke kaapelin toinen péa reitittimen takapaneelissa olevaan LAN-porttiin ja toinen péa
tietokoneesi Ethernet-porttiin.

2) Langaton yhteys

Langattoman yhteyden muodostamista varten tarvitset IEEE 802.11b/g/n -yhteensopivan
WLAN-kortin. Katso langattoman yhteyden toimintatavat langattoman sovittimen kayttéohjeesta.
Oletusarvoisesti ASUS Langattoman reitittimen SSID on “default” (pienilld kirjaimilla), salaus on
pois kéytosté ja avoimen jérjestelmén tunnistusta kédytetdan.

3) IP-osoitteen asettaminen langallista tai langatonta asiakasta
varten

RT-N15 Langattomaan reitittimeen paésya varten langallisilla tai langattomilla asiakkaillasi téytyy
olla oikeat TCP/IP-asetukset. Aseta asiakkaiden IP-osoitteet RT-N15:n samassa aliverkossa.

IP-osoitteen saaminen automaattisesti
General | Akemate Configuration
RT-N15 langattomassa reitittimessd on DHCP-palvelimen Y:?::::asﬁiy'Pﬁg;"?ﬁi:?;i”:f;ff:ﬁ?ﬁ32“:,‘Lifx:f::ﬁt;iﬁi‘r:.‘:i,
toimintoja. Nain ollen PC:si saa IP-osoitteen automaattisesti. @';:D o
O Use the following IP* address: '
/ Huom: Ennen tietokoneen kéynnistamista I
~ uudelleen kytke langaton reititin padlle ja varmista, ‘[:1
etté reltltln on VaImIS. (& ObtainDNS server address automatically
(O Use the following DNS server addresses:

. . . . (T
IP-osoitteen asettaminen manuaalisesti ]
Voidaksesi asettaa IP-osoitteen manuaalisesti,
sinun tdytyy tuntea ASUS Langattoman reitittimen N

oletusasetukset:
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+ |P-osoite 192.168.1.1
+ Aliverkkomaski 255.255.255.0

Voidaksesi asettaa yhteyden manuaalisesti annetulla
IP-osoitteella, tietokoneen ja langattoman reitittimen
osoitteiden taytyy olla samassa aliverkossa:

+ IP-osoite: 192.168.1.xxx (xxx voi olla mik&
tahansa luku 2:n ja 254:n vélilld. Varmista, ettd
mikd&n muu laite ei kdytd tatd IP-osoitetta)

+ Aliverkkomaski: 255.255.255.0
+ Yhdyskéytdva: 192.168.1.1

+ DNS: 192.168.1.1, tai anna tunnettu verkossasi
oleva DNS-palvelin.

4) Langattoman reitittimen konfigur

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

© Dibtsin an P address automatically

@ Use the follawing I addrese:
1P address

ress automatically

Subret mask:

Defauk gateway:

Dbtain DN
(@ Uss the following DNS server addresses:
19z 188 1 .1

Preferied DNS server.

Altemate DN server.

ointi

Tee seuraavat vaiheet pdéstaksesi RT-N15:n web-konfigurointiliittymé&én.

1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

Help

Tools

File

Q- O *¥ R G

Address | €] 192.168.1.1

Edit  Wiew Favorites

Syotd webselaimeesi seuraava
osoite: http://192.168.1.1

Connect to 192.168.1.1

User name: 7 admin -
[C1Remember my passward

Oletukset

2 ASUS Wirless Router - Wicrosot Internet Explorer DEX

Fle Bt Vew Fanrtes Tos Heb i
O N R G P eros @ R F B

12 €] 152,160, VD e ?

User name (Kdyttdjatunnus): admin
Password (Salasana): admin

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

* Quick Setup allows users to complete basic
several questions.
« 802.119 and WPA supports up to SéMbps
Plug 3 USB storage to bect
web camera to monitar your
« IP Sharing all compuiters share the same 1P

rule setting.

Kirjauduttuasi sisdén ndet ASUS Langattoman reititt

Compatilty Wil 802 416 and riereperase secunty entancement

° e ome environment

~ intormat Birasell rotect L or Wiretess envronment through fse fiter
logstatu of system i dtais

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

setting by just answering
transmission rate, backward

.
ome a FTP server o plug a USB

to Internet.

imen kotisivun.

Kotisivulla ndkyy pikalinkkeja langattoman reitittimen tarkeimpien ominaisuuksien

konfiguroimista varten.
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5) Pika-asetus

Aloita pika-asetus napsauttamalla Next (Seuraava) siirtyaksesi
Quick Setup” -sivulle (Pika-asetus). Noudata ohjeita asettaaksesi

ASUS Langattoman reitittimen.

1. Valitse aikavyéhyke ja napsauta Next
(Seuraava).

2. ASUS langaton reititin tukee viitté
ISP-palvelutyyppia: kaapeli, PPPoE,
PPTP, staattinen WAN IP ja Telstra
BigPond. Valitse yhteystyyppi ja jatka
napsauttamalla Next (Seuraava).

Kaapelin tai dynaamisen IP:n
kayttaja

Jos kéytat kaapelipalveluntarjoajan
palveluja, valitse Cable Modem or other
connection that gets IP automatically
(Kaapelimodeemi tai muu yhteys, joka
saa IP-osoitteen automaattisesti). Jos
saat palveluntarjoajaltasi verkkoaseman
nimen, MAC-osoitteen ja heartbeat-
palvelimen osoitteen, tdytd ndma tiedot
asetussivun ruutuihin; jos et, napsauta
Next (Seuraava) ohittaaksesi timan
vaiheen.

PPPOE:n kayttiji

Jos kdytat PPPoE-palvelua, valitse ADSL
connection that requires username
and password (ADSL-yhteys, joka
vaatii kdyttdjatunnuksen ja salasanan).
Se tunnetaan nimelld PPPoE. Sinun
taytyy sy6ttéé palveluntarjoajasi antama

Select Time Zone

Plaase choase the time zons where you are locating in

Time Zone: [(GMT-12:00) Eniwetok, Kwajalein vl

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

 ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port
Get IP automatically?  yes © o
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? “ves "o
DNS Server 1:

DNS Server2:

Prev

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name:

abc@hinnet et

Password:

kdyttdjatunnus ja salasana. Jatka napsauttamalla Next (Seuraava).
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PPTP:n kéyttsja

Jos kaytédt PPTP-palveluja, valitse ADSL
connection that requires username,
password and IP address (ADSL-
yhteys, joka vaatii kdyttdjatunnuksen,
salasanan ja IP-osoitteen). Tayta kenttiin
palveluntarjoajalta saamasi kayttéjatunnus,
salasana ja IP-osoite. Jatka napsauttamalla
Next (Seuraava).

Staattisen IP:n kayttéja

Jos kdytat ADSL- tai muuta sellaista yhteytta,
joka kéyttdd staattista IP-osoitetta, valitse
ADSL or other connection type that uses
static IP address (ADSL tai muu yhteys,
joka kayttaa staattista IP-osoitetta).

Syoéta palveluntarjoajalta saamasi IP-osoite,
aliverkkomaski ja oletusyhdyskaytéva. Voit
méadrittdd DNS-palvelimet tai saada DNS-
tiedot automaattisesti.

3. Langattoman kayttéliittymén asettaminen.

Anna langattomalle reitittimellesi

SSID (Service Set Identifier), joka on
ainutlaatuinen tunniste, joka kiinnitetddn
langattomassa verkossa l&htettyihin
paketteihin. Tdma tunniste jéljittelee
salasanaa, kun jokin laite yrittéd&

viestid langattoman reitittimen kanssa
langattoman I&hiverkon kautta.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.

User Name: herk036@ads|-comfort
Password:  [eeeeseeseeseecd] ]
Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.
IP Address: o111

Subnet Mask: [255.0.00

Default Gateway: [219.31.111.1

NS Sarver 2 —
Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.
Default Gateway: 219311111

Get DNS Server automatically?  Yes © No

DNS Server 1: 168.95.1.1

DNS Server 2: ﬁ

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

SSID: RTNI5

Security Level:

Low(Open System)

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4

Key Index:

Jos haluat suojata siirrettévid tietoja, valitse Security Level (Turvataso), jolla voit ottaa

kdyttéén salausmenetelmid.

Medium (Keskitaso): Vain kdyttéjat, joilla on samat WEP-avaimen asetukset, voivat
muodostaa yhteyden langattomaan reitittimeesi ja siirtdd tietoja kdyttden 64-bittista tai

128-bittistd WEP-avainsalausta.

High (Korkea): Vain kéyttéjét, joilla on samat WPA jaettu avain -asetukset, voivat muodostaa
yhteyden langattomaan reitittimeesi ja siirt44 tietoja kéyttden TKIP-salausta.
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4. Syoté nefs WEP-avainsariaa WEP-

avainkenttiin (10 heksadesimaalinumeroa st sis to st you wisks ntrtace 10 e 1 i, caad st 1y s, 1y

would like to pratect transmitted data, please select the Security Level and assign a password

64-bittista WEPi4 Val'ten, 2% for authentication and data transmission if it is required.

. . - SSID: RT-NIS
heksadesimaalinumeroa 128-bittista ooty Lov ]
WEPId varten). Voit myds antaa WEP Key Type: T
jérjestelmdn muodostaa avaimet Passpinase: =
syéttdmalld salalauseen. Tallenna WEP Ky : pr7esennss
salalause ja WEP-avaimet kannettavaan ~ "*** proceces
. ' . e WEP Key 3: [EAD5B3DD34
tietokoneeseesi ja napsauta Finish S e B
(Lopeta). T
Esimerkiksi, jos valitsemme WEP JE|
64-bittisen salaustilan ja syétdmme
salalauseeksi 11111, WEP-avaimet
muodostetaan automaattisesti. EXDOLIE

5. Napsauta Save&Restart (Tallenna ja Ve e b ot o i s s SRt an b 1 5
kéynnistd uudelleen) kaynnistaaksesi

langattoman reitittimen uudelleen ja
aktivoidaksesi uudet asetukset.

6. Muodostaaksesi yhteyden langattomaan reitittimeen langattomasta asiakkaasta voit
kayttda Windows® Wireless Zero Configuration -palvelua yhteyden asettamiseen. Jos
kdytdt ASUS Langatonta korttia tietokoneessasi, voit kdyttda langatonta yhteyttéd varten
One Touch Wizard -apuohjelmaa, joka on WLAN-kortin tuki-CD:ll4.

ASUS WLAN -kortin konfigurointi One Touch Wizard -ohjelman avulla

Jos olet asentanut ASUS langattoman kortin ja sen apuohjelmat ja laiteohjaimet tietokoneeseesi,
napsauta Start (Kdynnisté) -> Programs (Ohjelmat) -> ASUS Utility (ASUS-apuohjelma)
->WLAN Card (WLAN-kortti) -> One Touch Wizard (Yhden kosketuksen asennusvelho)
kaynnistadksesi One Touch Wizard -apuohjelman.

&0 windows Catalng
Windows Update
a T ASUS WLAN Control Center

@ Set Program Access and Defaults

5, Mobile Manager

5 One Touch Wizsrd

) Accessories » & Site Monitor

() Borland C++Buider 5 r & TrombleShooting
Lm Documents 4 @ Marvel{R) Libertas 802, 11abg Client and SoftaP  » T Uninstall ASUS HLAN Card Utilities
1 il HLAN Cord -8 Mireless Settings
@ setnes v -

() FIHIS Wircless Router *|

2 seah v
L7

Help and Suppart
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1) Valitse Connect to an existing wireless
LAN (Station) -valintapainike (Muodosta
yhteys olemassa olevaan I&hiverkkoon
(asemaan)) ja jatka napsauttamalla Next
(Seuraava).

45U ONE TOUCH WizARD &

Welcome toth wieless selup wizard
The Wizardwil help you configure yous vireess LAN. Intemet
‘and home netwark selinge.
Please sefect the aperaton mods that you wart to se.
Operation Mode
© Create a new wireless LAN (AP)

 One

& Connect to an existing wireless LAN (Station)

Cick Nex o contiue

X ol

3) Aseta WLAN-korttisi tunnistukseksi

ja salaukseksi samat kuin RT-N15:

ssa Aiemmissa vaiheissa Key Length
(Avaimen pituus) on 64 bitti&, Passphrase
(Salalause) on 11111. Jatka napsauttamalla
Next (Seuraava).

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Confgure your WEP keys by ManalAssigrment o Automaic
Generatcn. Refe 1o the use g ordetais on how o set the

Click Next to contve.

I~ Netwotk Authenication (Shared mods)

Wieless netwerk key
KeyFomat  |Hesadecinal dgis ] (ﬁ%
Keylengh  [64bits(10 dgis) ] ¥

 Marualpssignment

& Automsic Genesation

Passphvase: [1T111] —
ey 1 -

Selct one as yous Default Key =>

R X Corcel

5) Aseta WLAN-kortin IP-osoite verkon

tilan mukaisesti. Kun asetus on valmis,
napsauta Finish (Valmis) poistuaksesi
One Touch Wizard -ohjelmasta.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

1P setings are assigned automaicalyf your netwark supports this
apabily. Othevise, inquite the P setings wit yous etwerk
dniistatr,

Clik Firsh o closethe wzard,

 btain an P addfess automsicaly
€ Use the ollowing P ackress:

Gotoney
[T 1

" Oblain DN serve adkess automatical
© Use the fllwing DN addresses:

[ ———
[ E————

& s

2) One Touch Wizard -ohjelma etsii ja

ndyttdd kdytettdvissé olevat tukiasemat
Available Networks -luettelossa
(Kéaytettavissa olevat verkot). Valitse RT-
N15 ja jatka painamalla Next (Seuraava).

S T D ®

 Configure your wireless LAN settings.
& Connect to an existing wireless LAN

below.
Witeless LAN that has the best signal:

RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)

Wiless LAN thal you wank 0 conmect t:

AT Network (0DFF-200800.01)
Avalable Networks

i 0 THIP (WPAFSR!
Cl T8 K WRARSK)
P

Number of know wieless netwark(s} 3

SeachAgain

Gcpack | New > X Concel

4) Kestéd useita sekunteja, ennen kuin
langaton kortti muodostaa yhteyden
RT-N15:n kanssa. Paina Next (Seuraava)
asettaaksesi WLAN-kortin TCP/IP:n.

ASUS ONE TOUCH WIZARD

&)

Your wircless LAN cardis connected 1 an AP.
tentvielss LAN selings:

Staton Mode: Infasiucure
Chanet 10
Enciypton: TKIP (WPA Personal)

Congatuations You have irished seing the weless LAN!
Cick Next o seup the TCP7P.

& g X G
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WLAN-kortin konfigurointi Windows® WZC -palvelun avulla

Jos kéytét langatonta korttia, jonka merkki on muu kuin ASUS, voit asettaa langattoman yhteyden
Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) -palvelun avulla.

1) Kaksoisnapsauta tehtévapalkissa olevaa 2) Syétd 10-numeroiset avaimet, jotka olet
langattoman verkon kuvaketta ndhdéksesi asettanut langattomassa reitittimessé ja
saatavissa olevat verkot.Valitse langaton napsauta Connect (Muodosta yhteys).
reititin ja napsauta Connect (Muodosta Yhteys on valmis usean sekunnin
yhteys). kuluttua.

Wireless Network Connection

Choose a wireless network.

ormton

oy S a Please wak whie Wi
ﬁ - all;

Detecting network ype. .

“ﬁ” default
o

R — anll

anll

aill Thenetvork RIS VR e

will Tpoth ey, andthn ko
Netverkloy:
all Tt

7. Lisdominaisuuksien konfigurointi

Voidaksesi nahdd ja sdatdd langattoman reitittimen muita
asetuksia, mene RT-N15:n Web-konfigurointisivulle.
Avaa alavalikkoja napsauttamalla valikon kohtia ja aseta
reititin noudattamalla ohjeita. Kun siirrét kursorin kunkin
kohdan yldpuolelle, ndkyy vihje. Katso tarkempia tietoja
tuki-CD:ll& olevasta kéyttdohjeesta.
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[mnpocpopisq EMKOIVWVIAG ME TOV KATAOKEUAOTN ]

ASUSTeK COMPUTER INC. (Acia EipnvikoU)

AtetBuvon etaipiag: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

levikd (TnA): +886-2-2894-3447
AtelBuvon tomnoBeaiag web: www.asus.com.tw
Fevika (dag): +886-2-2894-7798

levikn dleBuvon nhektpovikoU Taxudpopeiou: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Apepikf)

AtetBuvon etalpiag: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
levika (pag): +1-510-608-4555
AtelBuvon tornobeoiag web: usa.asus.com

TeXVIKA UTOOTAPIEN

[eVIKN UTIOOTNPIEN: +1-502-995-0883
Yrnootnpt&n (pag): +1-502-933-8713
HAekTpoVIKi uMooThpLEN: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Feppavia kai AuoTpia)

AleBuvon etalpiag: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

levikd (TnA): +49-2102-95990
AtguBuvon tornobeaoiag web: www.asus.com.de
levika (pag): +49-2102-959911

AleUBuvon tormoBeoiag web: www.asus.com.de/sales
TeXVIKA UMOOTAPIEN

JuoTaTika: +49-2102-95990
HAeKTPOVIK UMOOTHPLEN: www.asus.com.de/support
®opnrtoi umoloytotég:  +49-2102-959910
Yrnootnpt&n (pak): +49-2102-959911
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[1. Mepiexopeva ZuoKeuaaiag

+ RT-N15 aoUpuatog dpopoloynTng x 1

* MeTaoXNMATIOTNG TAONG X 1

+ CD BondnTIK®V Mpoypaupdtov X 1

* KaAwdio RJ45 x 1

+ ZUVTONOG 00NYOG Yia Ta MP®OTA Briuata x 1

[2. Z0voyn TEXVIKOV XUPAKTNPIOTIKWV

OUpa Ethernet

Kepaia
Tpo¢podoTiKO

ZuxvoTnta AsiToupyiag

Tax0tnTa peradpopag
SdOPEVV

loxlg £E680u

Kpurnrroypa¢non/

'EAEYX0G TAUTOTNTAG

Alayeipion

Toémo1 clvdeong aTo

WAN

WAN:1 x RJ45 yia 10/100/1000 BaseT
Aiktuo LAN:4 x RJ45 yia 10/100/1000 BaseT

3 x kepaia PCB

Eloodog Tpododooiag:100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
'EE0d0¢ DC:+5V pe péyioto pelpa 2,5A

2,4G ~2,5GHz

802.11n: £¢wg 300Mbps
802.11g:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b:1, 2, 5.5, 11Mbps

15,5~16,5 dBm (AetToupyia g)
15,8~19,5 dBm (AetToupyia b)
15,8~19,5 dBm (AetToupyia n)

64/128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-
PSK, dietBuvon MAC, 802.1x

Alaxeiplon elpoug Lwvng

Awaxeipion Smart Wizard pe Baon 1o mpoypappa
nepuiynong

Aropakpuopévn dlaxeiplon

Atakopiotng DHCP, meAdtng WAN DHCP
AnoBnkeuon/enavadopd apxeinv pubuioewv
AvaBaduion HEow TOU TIPOYPAKMUATOG TIEPLYNONG OTO
web

Enavagopd UAKOAOYLOHIKOU

AvixVEUON OUOKEUWOV

>tatikn IP dletBuvon

Auvaplikn IP dleuBuvon (mehdtng DHCP)
PPP over Ethernet (PPPoE)

PPTP

LoTP

Big Pond
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AcdaAsia Teiyog npootaociag:
NAT kat SPI (Stateful Packet Inspection)
Evtomouog eloBoAng, mepilapfavopévng kataypadng
Kataypadn:
+ Xapéva nakéra
+ ZupBavta acpaleiag
+ Apxeio kataypapng cUOTHUATOG
d\Tpdplopa:
Mia 8Upa kat eupog Bupwv
Makéto IP
+ AEEN kAedi URL
+ Aleubuvon MAC

[2. Z0vdeon povrep ADSL kal acUppaTou 6pouo)\ovnn'ﬂ

1) ZUvdeon KaAAwdiwv

[ Y

2]
Wall power outlet
: /ASUS Wireless Router
E m
]
5
Ee)
(3]
Wall power oulet
oder o
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2) Evdci&eic kaTtaoTaong

e — LAN
=5 WAN
" AR
= PWR
PWR (Tpogodoaia)
Avevepyo Aev undpyel pelpua
Evepyo To oloTtnua elvat £Tolpo
AvaBooprivel apya Enavagopd otnv npoerAeypévn Aettoupyia
AvaBooprivel ypnyopa Aettoupyia WPS
AIR (AcUppaTo dikTuO)
Avevepyo Aev undpxet pelpa
Evepyo To acUpuato cloTnua eivat £€Toldo

AvaBoopnua  Metddoon n Anyn dedopévwy (LEow acUpuaTou SIKTUOU)

WAN (AikTuo supeiag mepioxnc)

Avevepyo Aev undpxel peUpa n alvdeon
Evepyo ‘Exel ouvdeon We €va diktuo Ethernet
AvaBoopnua  Metddoon 1) Ajyn dedopévav (LEow kalwdiou Ethernet)

LAN 1-4 (Tomko dikTuo)

Avevepyo Aev undpxel peupa n olvdeon
Evepyo ‘Exel aUvdeon pe éva diktuo Ethernet
Avapoofnua  Metddoon n Aqyn dedopévav (uEow kahwdiou Ethernet)
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4. Mpwra BApaTa

0 AoUppatog dpoporoyntig RT-N15 g ASUS uropet va avtarnokplBei oe dlapopa
oevapla Aettoupyiag, pe Tig KataAAnAeg pubuioelg. Mmnopei va xpelaotei va aAAaEeTe
TIG TIPOETUAEYHEVES PUBLIOELS TOU AOUPHATOU SPOHOAOYNTH Yia VA avTanoKplBoUv
OTIG AVAYKEG 0aG. ZUVETIOG, TIPLV VA XPNOLUOMOMoeTe TOV ACUPHATO SPOUOAOYNTH TNG
ASUS, eAéyETe Tiq Baolkég pubpioelg yia va Bepaiwbeite g Aettoupyolv OAeg 0TO
neptBaAov oag.

H ASUS napéxet €éva BondnTiko mpoypappa mou ovoudletat EZSetup yia o ypriyopn
Slapdpdwon Tou acupuatou SIKTUoU. Av BEAETE va xpnolponolnoeTe To EZSetup yia tn
dlapopPwaon Tou dpoloAoynTh oag, avatpeETte oto kedpdalato 6 oto CD unootnpLéng.

/ Inpeinon: Zuviotatal evolpuatn oUvaeon yia TNV apXIKn dlapdpdwaon mpog
~ arno¢uyn mbavmv MPoRANUATwWY oTIG pubuioelg e€attiag aBeBaldTnTag oTIq
puBuioelg Tou acUppatou dIKTUOU.

1) EveUpuarn oivoeon

0O AcUppartog dpoporoynthig RT-N15 g ASUS cuvodeUeTal 0Tn CUOKEUAGIA He £va
KaAwdto Ethernet. Emetdn o AoUpuatog dpopohoyntig TG ASUS Exel EVOWHATWUEYN
Aeltoupyia autopatng dlaotalpwaong, UMOPEITE va XPNOIUOMOLE(TE (TE KAVOVIKO KAOAWDIO
elte KaAJL0 SlaoTAUPWONG (Crossover) yia Tnv evouppatn olvdean. ZUVOEDTE TO Eva
AKpo Tou KaAwdiou oTnv urodoxn TorikoU SIKTUoU Tou dpopoAoynTh Kal To A0 Akpo
ot B0pa Ethernet Tou uroAoyloti oag.

2) AoUpparn 20vdeon

IMa ™ dnuioupyia actpuatng ouvdeaong, xpelaleote dia kapta WLAN cupBam pe IEEE
802.11b/g/n. AvatpéEte oTiq 0dnyleg xprong g aolppamg kaptag oag yia ™ dladikacia
aoUpuatng olvdeong. Ano mpoemAoyn, To SSID Tou AcUppatou dpopohoynt g ASUS
elvat «default» (e HIKPA YPAUUATA), 1) KOUTTTOYPAPN 0N £ival arevepyoronpuévn Kat
XPNOotomoleiTal EAEYX0G TAUTOTNTAG TUMOU avolXToU CUCTNATOG.

3) Opiopoc dielBuvonge IP yia evolppaTo 1 acUpuaTo meAaTn

I"a va npooreAdoeTte Tov AcUpuato dpopoAoynt) RT-N15, Ba rpénel va EXETE TIG OWOTES
puBuioeig TCP/IP otoug evalpuatoug  acuppatoug meAdteg oag. Opiote Tig dleubuvoelg

IP Twv neAatwv oto idto unodiktuo pe Tov RT-N15.

AuToparn Aqyn disubivoswy IP e
O Acupuatog Apopohoynmg RT-N15 evowpatwvel
Aettoupyieg diakouiot) DHCP, £tat, o H/Y oag
QMoKTA autopata pia dieuBuvaon IP.

d automaiicaly if your network suppots
ed 0 ask your network administrator for

Znpeiwon: Mptv TV enavekkivnon Tou
UTIOAOYLOTY| 0Qg, EVEPYOTOMNOTE TOV ACUPUATO

~ dpopoloynTr Kat BePalwbeite mwg eivat
£TOLHOG.

Mn autoparn pUBuIon Tng dicuBuvong IP =
lMa va opioete pia IP dieBuvon un autoéuata, Ba

mpEMEL va YvwpileTe TIg mpoeriAeyuéveg pubpioelg Tou AcUppatou dpopoloynT NG
ASUS:
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+ Mie0Buvon IP 192.168.1.1

+ Mdoka urodikTlou 255.255.255.0 Gonerd |

UTOAOYIOTN 00C Kal Tou acUpHAToU dpopoAoynTh 1P e
Bampénel va Bpiokovtal ato (Blo urodikTuo: SHECA

Defaul gateway:
+ IP dietBuvon: 192.168.1.xxx (TO XXX Urnopel va

eivatl oro LOOEI’]]‘[OTS upleuéq u\/dusga 010 2 (@ Use the following DNS server addrasses
1. ’ Preferred DNS server: __HZ 168 . 1 1
Kat To 254. BeBalwbeite wg n dievBuvon IP —— .

de xpnotyornoleitat and aAAn cuokeun)

“You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capabilty. Othenwise, you need to ask yaur netwark admiristrator for

IMa va puBpioeTe T oUVSEQT e |ia W auTopaTa e e
SKprY]péVn ﬁlal_ljeuvo‘r] |P‘ n 6[508[}\/0]’] TOU © Obtain an IP address automaticaly

(@ Use the following |P address:

Dbtain DNS server address automaticaly

19z 188 1 .8
255255 . 255 . 0
192,189, 1 . 1

+ Mdoka urodikTUou: 255.255.255.0

+ MOAN: 192.168.1.1

+ DNS:192.168.1.1, 1) avaBéate Eva yvwoto dlakoulot DNS oto dikTud oag.

4) Aiapopdwon Tou aclpuaTtou dpopoloyntin

AkoAouBnoTe Ta MAPAKATW Brata yia eicodo ot dlacuvdeon pubuicewy YEow

Web tou RT-N15.
1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit WYiew Favorites Tools  Help

@Back X _) \ﬂ @ _h RT-N1S

Address |@ 192.168.1.1 e e € adrin

Connect to 192.168.1.1

v

ElOdYSTS mv TICpoKdT(.l) [gemerber my password

dleuBuvon oto mpoypappa

TEPIYNONG OTO Web:
http://192.168.1.1

MpoemAoyég

‘Ovopa xpnotn: admin
Kwdikog mpooBaong: admin

" ASUS Wireless Router - Wicrosoft Internet Explorer
Fle Bt Vew Favortes Tods el

Qe - © X B @ Pseoct Yorowis @ - 23 B

s €] hupif192.165.1.1jncex.asp

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allows users to camplete basic satting by just answering
several questions.

. SUpports up to 54Mbps transmission rate, backward
compatibiity with 802,11 and interaperable security enhancement.

« USB Application Plug 3 USE storage to became a FTP server or plug a USB
web camera to manitar yaur hama environment

« Ib Sharing ail computers share the same IP to Intemet

. protect LAN or Wireless environment thraugh flexible fiter
rule setting.

« Status & Log log status of system in details

This site is bast viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT tostar Quick Setup

MeTd ) oUvdean, punopeite va deite v apxlkn oelida Tou AcUpuatou dpopoloynTh

™™g ASUS.

H apxikn oeAida epdavilel ypryopeg ouvdETEIS Yia TN SLAUOPPWOTN TV BACIKOV

AELITOUPYLWV TOU ACUPHATOU SpOoHoAoynTH.




RT-N15 AoUppatog Apopohoyntig 03nyog Mpfiyopou ZekivipaTog

5) Fpnyopec pubuiosic

[a va EeKvNoeTe TIG YPNYOPES PUBIOELG, KAVTE KAIK
oto Next (Emopevo) yia eicodo otn oelida “Quick Setup”
(Fpnyopeg pubpioelg). AkoAouBNoTe TIG 0dNYIES yia TN
pUBion Tou AcUppatou dpopoloynth Tng ASUS.

1. EmAéETe T {ovn wpag oag Kat Kavte
KAk oto Next (Emopevo).

2. O AoUppuatog dpopohoynTig TNG
ASUS unootnpilel mévte TUMOUG
urmpealwV ISP: kaAwdlakr,
PPPoE, PPTP, atatikny WAN IP kat
Telstra BigPond. EruAéETe ToOV TUMO
oUvdeong Kat Kavte KAk oto Next
(EmopeVo) yla va ouveyloeTe.

XpAoTng KaAwdIakAG A
duvapikng IP

Av xpnolgomnoleite unnpeacieg mou
napexovtal and Kahwdlako ISP, emAéETe
to Cable Modem or other connection that
gets IP automatically (KaAwdiako povTep
N GA\n olUvdeon mou AauBavel autouata
IP). Av o ISP oag mapexel To 6vopa
KEVTPLKOU umoAoyloTi), Tn dielBuvon
MAC kal T dlelBuvon Tou dLaKOMIOTN
heartbeat, cupm\npwote autd Ta ototxeia
ota m\aiola otn ogAida pubuioswv. Av
Ox1, kvte KAk oto Next (Emouevo) yla
napdAewn autol Tou BrUATOG.

Xpnotng PPPoE

Av xpnotgoroteite urmpeoia PPPOE,
emAéETe To ADSL connection that
requires username and password
(ZUvdeon ADSL mou amnattei dvopa
XPNOTN Kal Kwdiko mpdoRaong).

Select Time Zone

& time zane where you

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCR/IP setting for RT-N15 to connect to Internet through WAN port,
Get IP automatically? Vs © ho
Get DNS Server automatically? © yes T o

DNS Server 2:

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and passward from your
1SP. Please fill this data into the fallawing fields carefully. Or, if you apply an ADSL accaunt with
static IP, just ignore user name and pasword information

User Name: ‘abc@hinnet net
Password:  |eseceeess

AuTH eival yvwoth wg PPPoE. ©a xpelaotei va elodyeTe To dvopa XpNnaotn Kal Tov
KwdK6 MpooBaong rou oag napéxel o ISP oag. Kavte kAik oto Next (Enopevo) yia va

ouveyioeTte.
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Xpnotng PPTP

Av xpnoluoroleite urmpeoieg PPTP,
eruAéETe To ADSL connection that
requires username, password and IP
address (ZUvdeon ADSL ou anattet
OVOHa XPNOTN, Kwdiko mpdoBaong Kat
dlevBuvon IP). SUPMinp®waoTe To bvoua
XPNOTN, TOV KWSIKO TIPOoRAoNG Kal
SlevBuvan IP mou oag mapéxel o ISP aag
otanedia. Kavte kAik oto Next (Enouevo)
yla va ouvexioeTe.

Xpnotng pe Zrarikn IP

Av xpnotporoteite ADSL 1) G\ TUro
0oUVSEONG TIOU XPNOLOTOLEL OTATIKY|
dlelBuvo IP, emAéEte To ADSL or

other connection type that uses static

IP address (ADSL ) GANog TUT0G
oUVdEONG TOU Xpnatuorolel oTatikr IP).
MAnkTpoAoynaote v IP AlctBuvon), T
MAOKQ UMOBIKTUOU KL TNV TIPOETIAEYHEVN
AN Tou oag mapéxet o ISP oag. Mmopeite

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.
herk03B@adsk-comfort

User Name:

Password:

WAN |P Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to cannect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically? “ves “ o

o
=
TR
“ Yes o

-

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to connect to Intemet through WAN port.

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server 2:

icallve -
GetIP automatically? “ves “ o

pooo
PCERLE]
“ves “ o
[lesss
—

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server 2:

va kaBopioete dlakopioTég DNS 1) va AapBaveTte Tig minpodopieg DNS autoparta.

3. PuUBion g aclppatng diaclvdeong
KaBopiote otov acUppato
dpopohoynt oag éva SSID (Service
Set Identifier), mou eivat éva povadikod
avayVvwpLOTIKO TIOU EMLOUVATTETAL
0€ TAKETA MOV anooTEANOVTAL HECW
Tou WLAN. AuTé TO avayvwpLoTiko
TIPOCOUOLMVEL £vVaV KWBIKO
nmpoopaong 6Tav Uia CUCKeUN
ETIUXELPNOEL VA ETUKOLVWVITEL UE TOV
aolppato dpopoAoynTh 0ag HETW
Ttou WLAN.

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it is reqired

SSiD: RT-NIS

Security Level: )

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4:

Key Index:

Av BéNeTE va pooTaTEPETE Ta avapeTadidopeva dedopéva, eAEETE Eva Security
Level (Eninedo aodaleiag) yla va evepyomolnoete TIg heBOdoug Kpumtoypddnong.

Medium (Meoaia): MOvo XpnoTeg |e TiG (dleg pubuioelg kAetdlou WEP prmopoUv va
ouvdeBoUv oTov acUpuaTo dporoAoynTH 0ag Kal HmopoUV va KAVouv HETapopd
JEDONUEVWY XPNOLLOTIOLWVTAG KpurtToypadnon ue kAeldi WEP 64bit 1) 128bit.

High (YUnAR): Movo xpnoTeg |e TiG (3leg pubuioelg Hdn KovoU kAeldlol WPA uropouv
va ouvdeBoUv otov acUpuaTo dpopoAoynTH 0ag Katl va Kavouv HETAPopd SEDOUEVWY

XPNotldornolwvTag Kpurrtoypadnon TKIP.




RT-N15 AoUppatog Apopohoyntig 03nyog Mpfiyopou ZekivipaTog E

4. Ew0dyete TE00EPA OET KAEWBIOV

WEP ota nedia kAeidlou WEP (10 B e e
68K0.85,06|.Kd Llan)i.Q Yla WEP 64b|t, ;DSrI:AthenU:almn and data transmission if it is requwe:w‘ﬁ
26 68.KGSE0'6[K9' LIJT]q?lO. qu WEPI Security Level: Mediom(WEP-6abits) |
128bit). Mmopeite eniong va adrjoete WEP Koy Type: T
TO OUOTNHA VA SNLOUPYATEL T fo— R
KAEWOIG €10GyovTag Ja ppAoT) KAEWDL.  werros freseoan
, h ; ey 2: Prcocesss

KaTdeqq)n Trlq mpao.nq K)\Slal WEP Key 2: |2F3CCCEBSE

1 I ’ WEP Key 3: [EAD5B3DD34
Kawypaqns ™ $paon KAsté} Katta - P
kAed1a WEP oto onpelwpataplo kat oy o T
Kavte KAk oTo Finish (TEAOG).

(Terog) o

Mo mapdadetypa, av ermAéEoupe

Aettoupyia WEP 64bit kat elodyoupe
10 11111 wg ™ AEEN KA, Ta KAEBIA SO RELE
WEP &nuioupyoulvTal autopata.

n just press SaveRestart buttan to apply your

5. Kavte KAk oTo Save & Restart
(AroBrkeuon kal emavekkivnan) yia
va Yivel enavekkivnon Tou aoUppaTou dpopoAOYNTH Kal va evepyoroinfouv oL vEeg
pubpioeig.

6. a tn oUvdeon otov aclpuato dpopoAoynTr amnod évav aclpuato MeAATn, Unopeite
Va XPNOLUOTIOOETE TNV UTINPECIa apXIKNG pUBUIONG MAPAUETPWY ACUPUATNG
emkowvwviag Twv Windows® yia va dnuioupyfoete T oUvSean. Av xpnaotponoleite
aolppatn kapta ™ ASUS oTov UnoAoyLoTh 0ag, UNMOPELTE VA XPNOLUOTOLNOETE TO
BondnTIKS PdYpPappa One Touch Wizard rou napéxetat oto CD unoothplEng g
kaptag WLAN yia ) dnuioupyia aclpuatng olvdeong.

PUOpIoN Tng kapTag ASUS WLAN pe Tov 0dny6 One Touch Wizard

Av €XeTe EYKATAOTNOEL TNV aoUppatn kapta ™G ASUS padf pe ta Bondntikd mpoypdupata
Kl TO TIPOYPARMATA 0SNYNOoNG OTOV UMOAOYLOTH 0ag, KAvTe KAIK 0To Kouprt Start (Evapgn)
-> Programes (Mpoypdppata) -> ASUS Utility -> WLAN Card -> One Touch Wizard yia va
€KTEAEDETE TO BoNnONTIKO POypappa odnyou One Touch Wizard.

T2 Windows Catelog
Windows Update
& B ASUS WLAN Control Cemter

@, Set Program Access and Defaults

5, Mobile Manager

) Accessories 3
Borland C++Builder 5 »

L./_z Documents L MarveliR) Libertas 802.11abg Client and SoftAR  »
@ settigs v 2 2

) search 3
9

| Help and Support

Programs

fafi WLAN Card
() BT-WIS Wireless Router »‘
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1) EruAéETe To Connect to an existing

wireless LAN (Station) (ZUvdeon oe
undpyov acUpuaTo TOTIKO SIKTUO
(ZTabpod)) kat kavte KAk oto Next
(ETopevo) yia va ouvexioeTe.

ASUS ONE TOUCH WIZARD =]
e e e
The Wiy oo o sous ks LAN, et

and home netiot. selings.

Please select the operation ode tht you wark o e,

LN @&P)

 Connect to an existing wireless LAN (Station)

Cick Nest o contiue

X Cancel

3) PuBpioTe Tov £AeyX0 TAUTOTNTAG Kal

™V Kpurroypagnon g kaptag WLAN
otiq dieq pubpioelg pe Tou RT-N15
>tamponyoUueva Rrpata o Key
Length (MfAkog kAetdLoU) eival 64bit, To
Passphrase (dpdon mpooBaong) 11111
Kavte kAik oto Next (Emouevo) yia va
ouveylioeTe.

ASUS ONE TOUCH WIZARD. =

Confgure your WEP keys by Manal Assigrment o Automaic
Generatcn. Refe 1o the user g ordetais on how o set the

Clck Next to contve.

I~ Netwotk Authenication (Shared mods)
Wieless network key

KeyFomat  |Heradecinal dgis ] (g\
Keylengh  [64bits(10 dgis) —] ¥

© ManualAssignment

& Automsic Genesation

Passse: [T
ey 1 5

el one as yous Defaut Key =>

ek | o> X Corcel

5) PuBpuiote ™ dietBuvon IP g

kaptag \WLAN cupdwva e Tig
ouvOnkeg Tou dikTUOU 0ag. MeTd
™V 0AOKANpWON TwWV pubpicewy,
kavTe KAk oto Finish (TéAog) yia
va khe{oete Tov 0dNY06 One Touch
Wizard.

ASUS ONE TOUCH WIZARD (3]

1P setings are assigned automaicalyf your netwrk supports this
apabiy. Ohevise, inquite the P setings wih yous network
dniistatr,

Clik Firsh to close the wzard,

 btain an P addfess automsicaly
€ Use the ollowing IP address:

[—-w—]
[
et [ ra—r——

" Oblain DNS serve adkess automatical
© Use the folling DN addresses:

G | i

2) 0O 0dnyog One Touch Wizard kavel

avalitnon Kat epdaviel Ta dlabéaiua
AP otn Aiota Available Networks
(AlaBéopa diktua). EAéETE TO RT-
N15 kat matfote to Next (Emouevo)
yla va ouveyioeTe.

ASUS OE TOUCH WIZARD ®=

 Configure your

& Connect to an

below
Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN thal you wark 0 connect t:

RIS Network (00FF-2008.00.01)
Avalable Networks

Number of know wieless netwaek(s} 3

SeachAgain

<& <Back New> & X Cancel

4) XpelalovTal apkeTd deuTePOAETTIA YIa

va ouvdebei n aolpuatn KAPTaA e TO
RT-N15. Mathote 1o Next (Enmduevo) yia
va Kavete TI¢ pubuioeig TCP/IP yia v
kapTta WLAN.

ASUS ONE TOUCH WIZARD

&)

T Your vieless LAN cardis comneced o an AP,
Ctent viels LAN selings:

Staton Mode: Infasuchure:
harnet 10
Enciyption: TKIP (WPA Personal)

Congatuations You have irished seting the weless LAN!
Cick Nea o stup the TCPAP.

& g X Coc




RT-N15 AcUppatog ApopoAoyntig 03nyog Mpfiyopou SekivijpaTog E

Alapopdwon Tng kaptag WLAN pe Thv unnpeaia Windows® WZC

Av xpnoluoroleite kapTa acUpuatou diktUou Tou dev eival Tng ASUS, umopeite va
XPNOLLOTIONOETE TNV UMM PETia apxIKnG pUBLONG MAPAUETPWY AoUPHATNG ETIKOVWVIAG
Twv Windows® yia va KaveTe TIg puBuioelg TNG aoUpuatng ouvdeaong.

2) MAnkTtpoAoynote Td KAedia 10

1) Kavte dmho KAIK 0TO €lKOVidLo ToU

aoUpuatou dIKTUOU OTN YPAUUN
£PYAOLOV Yia va deite Ta dlabéaiua
aoUppata diktua. EAEETE TOV

Ynoiwv rou €xeTe opioel oTov
aoUppato dpopoAoynTr Kat Kavte
KAk oto Connect (Z0vdeon) H

oUvdeon oAoKANpwVeTAlL HECA OE
MEPIKA deuTepOAETTTA.

aoUpPUATo SPOUOAOYNTH 0ag Kal KAvTe
KAk oTo Connect (ZUvdeon).

Wirelass Network Connection

Choose a wireless network

ot

e
...

Detecting netwark ype. .

i = ]
all

il

Type th oy, andthn ek Connact
will i

®

Networkkey:

all) g Confim netwerk ey:

7. Aap6pdwon eEEAYUEVWV AEITOUPYLDV B Home
Ma v 1poBoAn kat dtapdpdwan AV
pubuioewv Tou acUPUATOU dPOUOAOYNTH, UMEiTe
ot oeAida dlapdpdpwon Web tou RT-N15. Kavte
KAIK 0TQ OTOlKE(Q OTO Pevou yla va avoiEete éva
uropevoU Kat akoAouBnoTe TIg 0dnyieg yia ™
pUBULON Tou dpopoloynTr. ‘OTav HETAKIVE(TE TO
dpopéa oag navw and kabe atotxelo eppavitovral
oUPBOUAEG. AvaTpéETe OTIG 0dNYieg XpNONG OTO
CD umooTNpIENG yia Aerropepeig mnpodopieg.

Logout
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{KOHTaKTHa iHdopMaLis BupobHMKa

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific — AsiaTcbko-TX0OKeaHCbKMii perioH)

Appeca komnaii: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
3aranbHa iHopmais 3a TeneioHoM:  +886-2-2894-3447

Fax: +886-2-2890-7798

EnekTpoHHa nowra: info@asus.com.tw

Be6can: http://www.asus.com.tw

ASUSTeK COMPUTER INC. (America - AMepuKka)

Appeca komnarii: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Dakc: +1-510-608-4555
Be6can: http://usa.asus.com

TexHiyHa nigTpUMKa

3aranbHa iHopmadis 3a Tenedpoom:  +1-502-995-0883
daxc: +1-502-933-8713
Texuiuna nigTpumka ox-naitk: - hitp://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germany & Austria - Himeyunxa ta AscTpis)

Azpeca komnanii: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
3aranbHa iHdopmavis 3a TenedpoHom:  +49-2102-95990

General (fax): +49-2102-959911

Be6can: http://www.asuscom.de

3 nuTaHb Po3noBCIOMKeRHs:  http://www.asuscom.de/sales
TexHiyHa nigTpUMKa

KomnoHeHT: +49-2102-95990
daxc: +49-2102-959911
TexHiuHa nigTPUMKA OH-NaiiH:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de



[/ Beanpotouit MappyTusatop RT-N15 KepiBhuuTBo 3 nouatky excnnyarauii

[1. [lo KoMnNeKTy BXOASATb

«  besgpotosuit maplupyTusatop RT-N15 - 1 wryka

«  ApanTep XMBMEHHs — 1 WTyka

+ KomnakT-amck i3 cny>x608umm mporpamamu (ytunitamu) — 1 wryka

«  Kabenb RJ45 -1 wryka

+  KepiBhuuTBo 3 excrnyaraujii- 1 wryka

[2. 3BeeHa TabnuLsa TeXHIYHUX XapaKTePUCTHK

Moprt Ethernet

AHTeHa
JXuBneHHs

Po6oya yacToTta

LUBnAKicTb Nepepayi AaHux

BuxipHa noTyxHicTb

KpunTorpadiynmi saxuct/

IgeHTHiKavis
YnpaeninHs

Tunu nigkntouenHs WAN

WAN: 1 wr. RJ45 ans 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 wr. RJ45 ans 10/100/1000 BaseT

3 aHTeHn PCB

Bxin nepeminHoro cTpymy: 100 ~ 240 B (50 ~ 60 'u)
Buxig nociiHoro cTpymy: + 5 B 3 MakcumanbHum ctpymom 2,5 A

24~25rTy

802.11n: po 300 merabiT/cekyHay
802.119: 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 merabiT/cekyHay
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 merabit/cekyHay

15,5~16,5 dBm (pexxum g)
15,8~19,5 dBm (pexxum b)
15,8~19,5 dBm (pexxum n)

64/128-6ir WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-PSK, MAC-
afpeca, 802.1x

YNpaBniHHS WWPHHOIO Aiana3oHy
YnpasniHhs Yepe3 6pay3aep

[ncTanviitHe ynpasnitHs

Cepaep DHCP, kniest WAN DHCP
36eperTu/BigHoBUTY (haitnm KoHAirypavii
loHoBNEHHS Yepes IHTepHeT-Opay3ep
BigHoBneHHs BGyA0BaHNX Mporpam
BuaHaueHHs npucTpoto

Crarnuna IP-anpeca

[QnHawmivna IP-agpeca (knient DHCP)
PPP uepes Ethernet (PPPOE)

PPTP

L2TP

Big Pond
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3acobm 6eaneku Bpannmayep:

NAT Ta SP! (IepeBipka nakeTiB BiACTEXEHHSM CTaHy 3'€

Cwrnaniaayis npo HenepeabayeHe NPOHVKHEHHS, BKIOYau
MPOTOKOMM

MpoTokomu:

+ BigkvHyTvit naket

+ [opis B cucTemi Geanexin

+ CuCTEMHMIA XypHan
OinbTpyBaHHs:

+ €IvHuA NOpT Ta AianasoH nopTia

+  IP-naker

+ 3akmoyosnmm cnosamu B URL

«  MAC-agpeca

3. MigknoyeHns mopemy ADSL Ta 6e3apoToBoro
MapLupyT13aTopa

1) NigknioyeHHs kabens

o Wall power outet

Wall telephone outlet

(2] ™
g /ASUS Wireless Router
4
7
=
(3] ]




E Beanpotouit MappyTusatop RT-N15 KepishuuTBo 3 nouatky excnnyarauii

2) Mo3Hauku cTaTycy
( )
o - LAN
=5 WAN
o AR
= PWR
PWR (KuBneHHs)
BumkHeHo JKnBneHHs! BUMKHEHO
YBiMKHEHO CucTema rotosa
MoBinbHe MepexTiHHs  CKMHEHHS Ha PeXUM 3a 3aMOBYaHHAM
LUsnaxe MepexTiHHg  Pexum WPS
Edip (6e3ppoToBa Mepexa)
BumkHeHo JKMBNEHHS BUMKHEHO
YBIMKHEHO BesnpoTosa cuctema rotosa
MepexTiHHs Mepepae Ta oTpumMye fai (vepe3 edip)
WAN (I'nobanbHa Mepexa)
BumkHeHo BincyTHe XuBneHHs abo (idnuHe NigKoyeHHs
YBIMKHEHO Di3nuHe nigkntoueHHs 1o Mepexi Ethernet
MepexTikHs Mepenae Ta oTpumye faHi (Yepes kabens Ethernet)
LAN 1-4 (JlokanbHa Mepexa)
BumkHeHo BincyTHe XuBNeHHS abo (idnuHe NigKioueHHs
YBiMKHEHO DiznyHe nigkntoueHHs 1o Mepexi Ethernet
MepexTiHHst Mepenae Ta oTpumye faHi (Yepes kabens Ethernet)
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4. Tlouarok po6oTu ]

Besnpotosuit Mappytuaatop ASUS RT-N15 npu BignosiaHiit KoHdirypauii Moxe BiAnoBigaTvt camuM pisHim
po6ounM cLieHapism. Moxneo 3aBOACHKI yYCTaHOBKM 6E3APOTOBOIO MapLLPYTH3ATOPH NOTPIGHO ByAe 3MIHUTH
3rigHo BMMOram neBHOro Kopuctysaya. OTxe, Nepen BUKOPUCTaHHAM 6e3apoToBOro MaplupyTuatopa ASUS
nepesipTe OCHOBHI NapaMeTpu | NepeKoHalTecs, LLo BOHY BIAMOBIAAIOTb BALLUM yMOBAM.

ASUS Hagae ytunity EZSetup, o npuaHaveHa Ans WBMAKOro HanawTyBaHHs napameTpia 6e34p0ToBOI Mepex.
SIkwwio Bi X0ueTe BUKOpUCTOBYBATM EZSetup Ans koHdirypavii BawLoro MaplupyTM3aTopa, aB. po3ain 6 B
KepiBHULITBI KOPUCTYBAYA HA KOMMAKT-ANCKY.

Mpumitka: [nsa noyatkosoi KoHAirypawii pekoMeHLyeTbCs POTOBE 3'€[HAHHS, OO YHUKHYTU
MOXJIMBIX NPOBEM 3 YCTAHOBKOK) YEPE3 HEBU3HAYEHICTb 6E3LPOTOBOT MEpEX.

1) [lpoToBe NiAKNKYeHHs

Beappotosuit MapLupyTusaTop ASUS RT-N15 nocraensieTsest 3 kabenem Ethernet y komnnekri. Ockinbki
6e3apoToBui MapLupyTaatop ASUS obnaaHaHmii chyHKLiEr “auto-Crossover”, B MOXETE BIKOPUCTOBYBATY AN
JPOTOBOrO 3'€AHaHHs a60 MPsMMiA, a60 kpocekatens. MiakMouiTb 0uH KiHewb kabento Ao nopty LAN Ha 3apHii
natxeni MapLLpyTA3aTopa, a iHLwLKiA KiHeub Ao nopTy Ethernet Ha Baomy komm'toTepi.

2) Be3npoToBe 3’eAHaHHA

[Inq BCTaHOBNEHHs 6E3APOTOBOrO 3'6aHaHHs Bam noTpibHa Mepesxesa kapta WLAN, sika cymicra 3 IEEE 802.11big/n.
PeTenbHo 03HaioMTECS i3 0NMCOM CBOrO 6e3ZPOTOBOr0 ajanTepy ANs OTpUMAaHHS iHchopmMalil Mpo mpouesypy
6631pOTOBOrO MiAKIKO4EHHS. 3aBOACHKe 3HaueHHs napameTpy SSID ang 6e3apoToBoi Mepesi - “default” (came Tax, y
HWXXHBOMY PEriCTpi), KoByBaHHS BUMKHEHE | BUKOPUCTOBYETLCA BiAKPUTA CACTEMA Ay TeHTicikaLli.

3) YcTaHoBka IP-agpecy Ans ApoToBoro i 6e3ApoTOBOro KnieHTa

[ins goctyny o 6e3apoTosoro MapLupyTatopa RT-N15 Bam noTpibHi npasunbHi napametpu TCP/IP ans Bawwmx
[poTOBYX Ta 6e31p0TOBHX KNieHTiB. BeTarosntoiTe IP-aapecy KniexTis B Tili camid mepexi, wo i RT-N15.

AsToMaTiyHe oTpuMaHHs IP-agpecy

Beappotosuit MapLpyTaatop RT-N15 Biniouae chyHkwii DHCP-cepsepa. Takum 4nHoM, BalL KoM'HoTep
aBTOMATU4HO OTpUMYE |P-apecy.

: :
MpUMITKa: Nepe NepesanyCKoM BALLOTO KoMTToTepa P -
= YBIMKHITb GE3pOTOBMY MaLLIPYTU3ATOP Ta NEPEKOHaVTECH,
1140 BiH MpaLIKoE. Ve gy ot ko el
() Obtain an 1P address automaticaly
O Use the following IP* address:
- y 1
Hactpoiika IP-agpecy BnacHopyuy e
[ins BCTaH0BNEHHs IP-aapecv BnacHopyY Bam NOTPIGHO 3HaT © O 1 s s oty
YCTAHOBK 33 YMOBYaHHsIM 6€3Ap0TOBOMO MapLupyTi3aTopa ASUS: OL=tlbbm o “:
+ |P-agpeca 192.168.1.1 e
+ Macka nig-mepexi 255.255.255.0

oy
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[insi BCTAHOBNEHHS! 3'€HaHHS BNACHOPYY NPU3HAYEHOI0

IP-anpecoto, agpeca Bawioro komn'to Tepa i 6e34p0TOBOr0

MapLIPyTH3aTOPa NOBMHHI 3HAXOAMTUCS B OAHIN NiA-Mepexi:

+ IP-anpec: 192.168.1.xxx (xxx Moxe 6yTv 6y b-sKkim
uucnom Big 2 fo 254. MepekoHaiitech, Lo IP-agpeca He
BUKOPUCTOBYETBCS iHLUMM MPUCTPOEM)

+ Macka nig mepexi: 255.255.255.0

+ Llnio3: 192.168.1.1

+ DNS: 192.168.1.1, abo npusHauTe Bigomuii cepsep DNS y
BaLLif Mepexi.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

© Dibtsin an P address automatically
@ Use the following IP address:

1P address: 19z 188 1 .8
Subret mask: 255255 . 255 . 0
Defauk gateway: 192,189, 1 . 1

Dbtain DNS server address automaticaly

(@ Uss the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: 132 168 . 1 1
Al DS server 1

4) Kondirypauist 6e3ap0oT0oBOro MapLipyTusaropa

BukonaitTe HacTynHi Aif, Wwob ysinTv go Web-iHtepdeiicy RT-N15.

) Cannot find server, - Microsoft Inte

File Edit WYiew Favorites Tools  Help

Q- ©Q XA

Address [ @] 192.168.1.1

BaepiTb HacTynHy appecy y Be6-6paysepi:
http://192.168.1.1

"1 ASUS Wireless Router - Wicrosoft Internet Explorer
Flo Bt Vew Favortes Tods el

Qe - © MA@ Psoct Jrrowois @ - F B
i 192.166.1 ndec 2
ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

several questions.

rule settin

« Quick Setup allows users to camplete basic setting by just answering

« 802.11g and WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatisiity with 802.11b and interoperable security enhancement.

« USB Application Plug a USE storage to became a FTP server or plug a USB
web camera to manitar yaur hame environment

« IP Sharing all compuiters shars the same IP to Intamat.

« Internet Firewall protect LAN or Wirsless environment through flexible filter

7
« Status & Log log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Connect to 192.168.1.1

User name: € admin -

[IRemember my password

IM's kopucTyBava: admin
Maponb: admin

Micnst Bxody B¥ NobauMTe JOMALLHIO CTOPiHKY 6e3apoToBoro MapLupytuatopa ASUS.
[lomatuHs cTopiHka MICTUTb MOCKNaHHS Ha KOHAirypalito OCHOBHYX (hyHKLii 6€3APOTOBOrO MapLLpyTU3aTopa.
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5) LLiBupaka ycTaHoBKa

[Inst wemzKoi yctaHoBky HaTUCHITb «Next» ([ani), o6 nepeidTit Ha CTOpIHKY *
Quick Setup” (LLIBuaka ycTaHoska). BukoHaiTe iHCTPYKLT, 406 BCTaHOBUTH

6e3npoToBuit MapLupyTuaaTop ASUS.

1. Bubepitb BaLL 4acoBuit NoAC i HATUCHITL «Next

» ([ani).

2. BeanpoTosuit mappyTusatop ASUS nigtpumye
M'sTb TUNiB cnyx6 ISP: kabenbHe niaKoYeHHs,
PPPoE, PPTP, cratuunnin WAN IP i Telstra
BigPond. BubepiTb Tvn nigkntoyeHHs i
HaTucHiTb «Next» ([ani).

Ka6enb abo kopucTysay guHamiyHoro IP

SIKLO BY BUKOPUCTOBYETE MOCAYrM, LU0 HAZAKOTHCS
ISP 3a ponomoroto kabensbHoro MiaKMoUEHHS,
Bu6epitb «Cable Modem or other connection that
gets IP automatically» (Ka6enbHuit Mofem a6o
IHLWE MIAKTOYEHHS 3 aBTOMATUYHMM OTPUMAHHSIM
IP). Akwo Baw ISP Hagae iM's xocTa, aapecy
MAC i azpecy cepaepa HeartBeat, BBegiTh faHy
iHchopMaLito y BiKHax Ha CTOPIHLi napameTpiB; SKLLO
Hemae, HaTuCHiTL «Next» ([ani), Wwob nponycTiTn
LaHuii eTan.

Kopuctysay PPPoE

flkwo Bu BUKopucTOBYETE Mocnyry PPPoE,
Bubepitb «ADSL connection that requires
username and password» ([Migkntoyerns ADSL,
ke BUMarae iM's KopucTyBada i naponb). Bono
Bifome sik PPPOE. Bam noTpi6Ho BBeCTH iM's
KopucTyBaya i naposb, Ski HazatThes Bawwmm ISP.
LLjo6 npogoB>xuTH, HaTUCHIT «Next» ([ani).

Select Time Zone

Plaase choase the time zons where you are locating in

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

 ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Interet through WAN port
Get IP automatically? s © o

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? © ves T o
DNS Server 1:

DNS Server 2:

]
g

Set Your Account to ISP

1f you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. O, if you apply an ADSL account with
static 1P, just ignore user name and pasword information.

User Name: ‘abc@hinnet net
Password:  |esecesees
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Kopuctysay PPTP

Skiwjo By BukopucToByeTe nocnyry PPTP, Bubepits
«ADSL connection that requires username and
password>» (IMigkntouenHs ADSL, sike BuMarae im's
kopvcTyBaya, naponb i IP-aapec). Bam noTpi6Ho
BBECTM iM's KOpUCTyBaYa, napons i IP-apec,

K HaparoTbes Balumm ISP. LLio6 npogosxuTy,
HaTucHiTL «Next» ([ani).

Kopuctysay ctatnutoro IP

Slkwwio 8 BukopucTosyete ADSL a60 iHuwmit Tvn
NIAKNIOYEHHS, SKe BUKOPUCTOBYE CTATUHHMIA IP-
agpec, Bu6epitb «ADSL or other connection type
that uses static IP address» (ADSL a60 iHLuwit
TUN NIAKMIOYEHHS, K BUKOPUCTOBYE CTATUHHIIA
IP-agpec). BeegiTb IP-agpec, macky nig-Mepexii

L3 33 YMOBYAHHSIM, KMt HaZaeTbes BaLum ISP.

By moxeTe BkasaTv cepaepa DNS abo otpumaty
iHopmavito DNS aBTomaTnyHo.

3. Ycraxoska 6e3ap0oTOBOrO iHTEPEEIACY.
BraxiTb Ans BaLoro 6e35poToBOM0
mapLupyTuaatopa SSID (Service Set Identifier
— lneHTudbikaTop nakeTy cnyx6m), Skuii ¢
YHIKaNbHUM iIEHTUCIKATOPOM, MPU3HAYEHIM
N5 nakeTis, siki nocunatoTsest no WLAN.
[lanuit ipeHTUchikaTop Mopentoe naponb, Konm
MPUCTPIA HaMAra€eTbCs 3B'A3aTUCS 3 BaLLMM

6e3apoToBMM MapLupyTu3aTopoM 4epe3 WLAN.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.
herk03B@adsk-comfort

User Name:

Password:

WAN |P Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to cannect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically? “ves “ o

o
=
R
“ Yes o

-

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server 2:

GetIP automatically? “ ves “ o

=
e
“ves “ o
188.95.1.1
S

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

SSID: RTNI5

Security Level:

Low(Open System)

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:

WEP Key 4:

Key Index:

il

$IKLLIO BU X0uETE 3aXMCTUTY iHopMaLito, LU0 nepeaaeThes, BUbepiTh «Security Level» (PiseHs 6e3neky), o6

YBIMKHYTY METOAM KOBYBAHHS.

«Medium» (CepepHili): Tinbku kopucTyBavi 3 Tumm X napametpamu kntoua WEP MosxxyTb nigkniosatues go
BaLLoro 6e3apoTOBOr0 MapLUpyTU3aTOpa i NepeAaBaTh iHOpMALito 3 BUKOPUCTaHHAM KOAYBaHHS 32 KNHUeM

64 6iTn abo 128 6iTiB WEP.

«High» (Bucokwi): Tinbku kopucTyBaui 3 TUMM X napameTpamu po3gineHoro kntoua WPA MoxyTb
MiAKMoYaTUCA A0 BaLLOrO 6634POTOBOrO MapLUpYTU3ATOpPa | NepeaaBaTh AaHi 3 BUKOPUCTAHHAM KOZyBaHHS

TKIP.
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4. BaeaiTs i KoUKt Kri0is WEP y

nionst kto4is WEP (10 wecTHaausTepidHx e to st v e 1 3ve o e, coled 501 n e £y
umchp ans WEP 64 6uT, 26 WeCTHaALATEPIHHIX

for authentication and data transmission i it s required

SSID: ’Wi
uncp ang WEP 128 6ur). BVII TaKOX MOXeTE SesmgiEp s 8]
[aTtu CUCTEeMI CTBOPUTU KITHOMI, AKLLO BBELETE WEP Key Type: [Hex ]
K0Z0BY (ppasy. 3amuLiTb kofoBY (hpasy P— e
i kntoui WEP B cBOEMY HOYTOYKY, @ NOTiM WEP Key 1 fresa0et
HaTuCHITb «Finish» (3akiHunTh). P e preCcees
WEP Key 3: [eromzooas
Hanpvknag, SKLLo B1 BUGEpETE KOAYBaHHS WEP eyt frverTcis
WEP 64 i BBegete 11111 sk kogosy chpasy, o "™~ =
kmodi WEP 3reHepytoThCst aBTOMATUYHO. P
5. Hatuchitb «Save&Restart» (36epesxerHs
| nepe3aBaHTaXeHH), L6 nepe3anycTuTy Save & Restart
6€3ApOTOBMI MapLLPYTM3ATOP | aKTMBYBATU
HOBI NapameTpH. T S oo 0ot pross SavemRestart buton to sppy your

6. [ns nigKntoueHHs 1o 6e34p0TOBOrO
MapLUpyTu3aTopa if 6e3apoTOBOrO KnigHTa
BM MOXeTe BikopucToByBaTy cnyx6y «Windows® Wireless Zero Configuration». KO B1 BUKOpUCTOBYETE
6e3ppoToBy kapTy ASUS Ha cBOEMY KOMM'HOTEp, TO B MOXETe BUKOpUCTOBYBaTH yTuniTy «One Touch
Wizard», sika nocTaBnseTbcst Ha komnakT-avcky A0 kaptt WLAN Anst ycTaHoBky 6634p0TOBOMO 3'€AHAHHS.

KoHdirypaujis kaptu ASUS WLAN 3a gonomoroto MaiicTpa «One Touch»

Skwjo B1 BCTaHOBHIM 6e3apoToBy kapTy ASUS pasom 3 ii yTunitamu i apaiisepamu Ha KOMI'HTep, HaTUCHITb «Start»
(Myck) -> «Programes» (Mporpamw) -> «<ASUS Utility» (Ytunita ASUS) -> «WLAN Card» (Kapra WLAN) -> «One
Touch Wizard» (Maiictep «One Touch»), o6 3anyctitit ytunity «One Touchs.

&0 windows Catalng
Itu windows Update
4 M ASUS WLAN Control Center

@’ Set Program Access and Defaults

5, Mobile Manager

%2 One Touch Wizard
& Site Monitor

& TrowbleShooting
T Uninstall ASUS WLAN Card Utilities
il WLAN Card -3 Mireless Settings

) FIHIS Wircless Fouter *|

Accessaries »
() Borland C++Builder 5 »
|_‘J\ Documents ¥ ) Marvel(R) Libertss 802.11abg Cliert and Softap  »

E» Settings v Scetiel] "
S search v

()) Help and Support
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1) Bubepitb kHonky «Connect to an existing
wireless LAN (Station)» (MigkntoueHHs fo

icHyrouoi 6e3apoToBoi Mepexi LAN (CTauuis), a
NOTIM HAaTUCHITb KHomKy «Next» (TpoZoBXuTH).

ASUS ONE TOUCH WIZARD.

Welcome to the wisless setup vizard
The Wizardwil help you configure yous ireess LAN. Intemet
‘and home netwerk sllngs.
Flease select the operaton mods that you want o use.
Opesation Mode
 Create a new wireless LAN (AP)
c

-

ed (0ffics

 Connect to an existing wireless LAN (Station)

Clck Nest to contue

& b X carce

X

3) BerarosuTe ayTeHTHdikaLlio | KoyBaHHS BaLLOi

kapTv WLAN Tak camo, i i ana RT-N15. Ha
nonepeaHix eTanax AOBXMHA Kntoya — 64

6uT, KopoBa chpasa - 11111 Haruchits «Next»

(MponoBxuTH).

Confgure your WEP keys by ManalAssigrment o Automatc
Generaton. Refe 1o the use g ordetais on how o set the

Clck Next to continve.

I~ Netwotk Authenication (Shared mods)

Wieless netwerk key
KeyFomat  |Hesadecinal dgis ] %
Keylengh ~ [64bits(10.dgis) =

© Marualpsignment

& Automsic Genesation

Passphiase: [T1111]
Selct one as yous Defaut Key => Key1 ~]

ek | owr X Concel

3]

5) Beranoswte IP-anpec Bavoi kaptn WLAN

BIANOBIAHO A0 yMOB Mepexi. licns ycTaHoBKy
HaTuCHITb «Finish» (3akiHuuTh), o6 BUATYH 3

maiictpa «One Touch».

ASUS ONE TOUCH WizARD )

1P selings are assigned automatcaly  your netvark supports tis
capabily. Ohevise, inquite the P setings wih yous network
dninshalr.

Clek Firish o cloe the wizatd.

& Obtain an P addiess automstcaly

[~ Use the following IP address: —
Gatonsy
Defeu Gy P
& OblanDNS sever s aamaicaly
" Use the fallowing DNS addresses:

@ <Back et >

2) «Touch Lykae i nokasye AOCTYNHI TO4KM AOCTYMY
B crmcky «Available Networks» ([Joctynui
mepexi). Bubepitb RT-N15 i HaTUCHITb KHOMKY
«Next» (MponosxuTh).

45U ORE TonCH WIZARD 5]

* Configure your wireless LAN settings.
 Connect to an existing wieless LAN

Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN thal you wank 0 conmect t:

AT Network (0DFF-20080001)
Avalable Networks

Number of know wieless netwedk(s: 3

SeachAgan

G gk | b X Careel

4) 3HapobuThCS Aekinbka CekyH, Lob 6e3Ap0ToBa
kapTa 38'a3anacst RT-N15. HatucHitb «Next»
(MpogosxuTw), o6 ctaHosuTH TCP/IP ang
saoi kaptn WLAN.

ASUS OE TOUCH WIZARD (3]
T Vourvieess AN cadiscomeced o an AP
Cotet wiless LAY s
Staton Mode, nfasiuctae
B850, 020 0001
S30: ATANTS Netwa
Encypton: THIP (/PA Perons)

Congatustions You have irished seting the weless LAN!
Cick Neat o soup the TCP7P.

@ <ack X Concel
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Kondirypauis kapt WLAN 3a ponomoroto cnyx6u Windows® WZC

$IKLLO BM BUKOPUCTOBYETE BE3APOTOBY KapTy, 3p06eHy He Komnanieto ASUS, Bit MOXXETe BCTAHOBUTY BE3ApOTOBE
3'eAHaHHs 3a onomoroio ciyx6y «Windows® Wireless Zero Configuration» (WZC).

1) Knauitb Agivi no 3Hauky 6e3fpoToBof 2) BsegiTb 10-UncppOBI KNKOH, SIKi BU BCTAHOBINA
MepeXi Ha MaHeni 3aBfiaHb, 06 MporsHyTH Ha 6€3ApOTOBOMY MapLLPYTU3ATOPI | HATUCHITH
[IOCTYMHI Mepesxi. BubepiTs Cailt 6e3poToBHiA «Connect» (3'eaHans). MMigknioueHns Oyne
MapLLpYTM3aTOp | HATUCHITL «Connect» BCTaHOBIIEHO YePe3 fieKiNbKa CeKyHA.
(3'enHaHHs).

5 Wireless Network Connection X] Wireless Network Connection

Choose a wireless network.
st ®
(Ty RINS g Flease wait whie windows connects to the RT-NLS network.
e il Detedting etk
@ et " 9 o
Unsecursdvirlss netwerk il L) ) [ coneel
-
[rm— all
TR - [T — X
ﬁ ? Secutty-snaled ireos ntvock (WPA) alll Y WEP ey
T
po— -
(o N
W  Secunty-enabied wrelass network (WPA) al Confimnetworkkey:  [esesssssse
‘
7. KoHdirypavist po3iuvpernx onuin & Home

[ing nepernspy i peryntoBaHHs iHWNX napameTpi 6e3ApOTOBOrO
MapLIpyTH3aTOpa 3aiAiTh Ha BEG-CTOPIHKY KOHAirypavii RT-

N15. HaTucHITb Ha eneMeHTV MeHO, LL0G BIAKPUTY MiA-MEHIO, i
BUKOHYIATE IHCTPYKUIT, 406 BCTAHOBMTI MapLupyTi3aTop. Migkaskn
CMIMBAOTb, KOMM BU HABOAUTE KYPCOP Ha BiAMOBIAHNA ENEMEHT.
[Ins OTPUMaHHS AOKNaAHILLOI iHGbopMaLiT AWB. KEPIBHULITBO
KOp1CTYBaYa Ha KOMNaKT-VCKY. d

i-Fi Prot
¢}
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[Kontaktnl’ informace vyrobce

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asie a Pacifik)

Adresa spolecnosti: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Hlavni (tel): +886-2-2894-3447 Webova adresa:  www.asus.com.tw

Obecné (fax) : +886-2-2894-7798 Obecny e-mail: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (USA)

Adresa spole¢nosti: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Obecné (fax) : +1-510-608-4555 Webova adresa: usa.asus.com

Technicka podpora

Obecna podpora: +1-502-995-0883 Podpora (fax): +1-502-933-8713

Podpora online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)

Adresa spole¢nosti:  Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Némecko
Hlavni (tel):  +49-2102-95990 Webovd adresa:  www.asus.com.de

Obecné (fax) : +49-2102-959911 Kontakt online: www.asus.com.de/sales

Technicka podpora

Komponenty: +49-2102-95990 Podpora online: www.asus.com.de/support

Notebook: +49-2102-959910 Podpora (fax): +49-2102-959911
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[1. Obsah baleni

+ Bezdratovy smérova¢ RT-N15 x 1

+ Napdjeci adaptér x 1

+ Disk CD s nastroji x 1

» Kabel RJ45 x 1

+ Struéna prirucka x 1

[2. Prehled specifikaci

Port Ethernet

Anténa
Zdroj napajeni

Provozni frekvence
Pfenosova rychlost

Vystupni vykon

Sifrovani/ovéfovani

Sprava

Typy pfipojeni WAN

WAN: 1 x RJ45 pro 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 pro 10/100/1000 BaseT

3 x anténa PCB

Vstup stfidavého proudu: 100 V ~ 240 V (50 ~ 60 Hz)
Vystup stejnosmérného proudu: +5 V s max. proudem 2,5 A

24G-25GHz

802.11n: aZz 300 Mb/s
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mb/s

15,5 ~ 16,5 dBm (rezim g)
15,8 ~ 19,5 dBm (rezim b)
15,8 ~ 19,5 dBm (rezim n)

64/128bitové Sifrovani WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-
PSK, WPA2-PSK, adresa MAC, 802.1x

Sprava $itky pasma

Spréva prostiednictvim prohlizece inteligentniho priivodce
Vzddlena sprava

Server DHCP, klient WAN DHCP

Ukladéni/obnova konfiguraénich soubord

Aktualizace prostfednictvim webového prohlizece
Obnova firmwaru

Viyhledani zafizeni

Statickd adresa IP

Dynamickd adresa IP (klient DHCP)
PPP pfes sit Ethernet (PPPOE)
PPTP

L2TP

Big Pond
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Zabezpeceni Bréna firewall:

+ Prekladani adres NAT a kontrola paketd SP!I (Stateful
Packet Inspection)

+ Detekce naruseni véetné protokolovani
Protokolovani:

+ Vyrfazeny paket

+ Uddlost zabezpeceni

+ Syslog

Filtrovani:

+ Jeden port a rozsah portt

+ IP paket

+ Kilicové slovo URL

+ Adresa MAC

L3. PFipojeni modemu ADSL a bezdratového smérovace

1) Zapojeni kabelt

0 Elektrioké zdsuvka

9 Elektrickd zasuvka

ASUS Bezdratovy smérova¢
°

o °

LAN)

9 Elektrickd zdsuvka
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2) Stavové indikatory

. — LAN
= WAN
z AR
PWR
PWR (napajeni)
Nesviti Neni napdjeni
Sviti Systém pfipraven
Blika pomalu Obnovit vychozi rezim
Blik& rychle ReZim WPS
AIR (bezdratova sit)
Nesviti Neni napdjeni
Sviti Bezdratovy systém pfipraven
Blika Vysilani nebo pfijimani dat (prostfednictvim bezdratového
pfipojent)
WAN (sit' Sirokého dosahu)
Nesviti Vypnuto nebo Z&dné fyzické pfipojeni
Sviti Fyzické pfipojeni k siti Ethernet
Blika Vysilani nebo pfijimani dat (prostfednictvim kabelu Ethernet)
LAN 1-4 (mistni sit)
Nesviti Vypnuto nebo zadné fyzické pfipojeni
Sviti Fyzické pfipojeni k siti Ethernet
Blika Vysilani nebo pfijimani dat (prostrednictvim kabelu Ethernet)
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[4. Zaéiname

Pfi dodrZeni spravné konfigurace je tento bezdratovy smeérova¢ ASUS RT-N15 vhodny

pro pouZiti v riznych pracovnich podminkach. Pravdépodobné bude tfeba zmeénit vychozi
nastaveni bezdratového smérovace podle individudinich poZzadavku uZivatele. Z tohoto
divodu prfed prvnim pouzitim bezdratového smérovace ASUS zkontrolujte vSechna zakladni
nastaveni a ovéfte, zda jsou vhodné pro vase prostredi.

Spoleénost ASUS poskytuje ndstroj EZSetup, ktery umoZriuje rychlou konfiguraci bezdratové
komunikace. Chcete-li ke konfiguraci smérovace pouZit nastroj EZSetup, viz kapitola 6
uZivatelské pfirucky na doplrikovém disku CD.

/ Poznamka: Doporucujeme provést vychozi konfiguraci prostrednictvim kabelového
= pfipojeni, abyste se vyhnuli moznym instalacnim problémim zpdsobenym nejistym
bezdratovym pfipojenim.

1) Kabelové pripojeni

Bezdratovy smérova¢ ASUS RT-N15 je doddvan s ethernetovym kabelem. Vzhledem k tomu,
Ze tento bezdratovy smérova¢ ASUS je vybaven integrovanou funkci automatického kfiZeni,
mZete pro kabelové pfipojeni pouZit pfimy nebo kfizeny kabel. Pfipojte jeden konec kabelu do
portu LAN na zadni strané smérovace a druhy konec do portu Ethernet v poéitaéi.

2) Bezdratové pripojeni

Aby bylo mozné vytvorit bezdratové pfipojent, je tfeba pouzit kartu WLAN kompatibilni se
standardem |IEEE 802.11b/g/n. Pokyny pro bezdrétové pfipojeni jsou uvedeny v uZivatelské
prirucce k bezdratovému adaptéru. Ve vychozi konfiguraci ma bezdratovy smérova¢ ASUS
vychozi sifovy nézev “default’ (maléd pismena), Sifrovani je deaktivovano a pouZiva se oteviené
ovéfovani systému.

3) Nastaveni adresy IP klienta s kabelovym nebo
bezdratovym pfipojenim

Aby bylo mozné pfistupovat k bezdratovému smérovaci RT-N15, je nezbytné v klientech s
kabelovym nebo bezdratovym pfipojenim provést spravna nastaveni TCP/IP. Nastavte adresy
IP klientdG v ramci stejné podsité bezdratového smérovace RT-N15.

Automatické ziskavani adresy IP
Bezdratovy smerova¢ RT-N15 je vybaven funkcemi
serveru DHCP a proto je adresa IP pfidélena pocitaci

automaticky.

/ Poznamka: Pred restartovanim pocitace zapnéte
“ bezdratovy smerovac a zkontrolujte, zda je
pﬁ praven . (& Obtain DN server address automatically

© Uss the folowing DNS ssrver addiesses:

Ruéni nastaveni adresy IP
Aby bylo moZné nastavit adresu IP ruéné, musite znat
vychozi nastaveni bezdratového smérovace ASUS:
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+ Adresa IP 192.168.1.1
+ Maska podsité 255.255.255.0

Chcete-li nastavit pfipojeni s ruéné pfirazenou
adresou IP, musi se adresy pocitace a bezdratového
smérovace nachdzet v rdmci stejné podsité:

+ Adresa IP: 192.168.1.xxx (xxx muZe byt libovolné
¢islo od 2 do 254. Adresu IP nesmi pouZivat jiné

zafizeni).
+ Maska podsité: 255.255.255.0
+ Brana: 192.168.1.1

+ DNS: 192.168.1.1 nebo pfifadte znamy server

DNS ve vasi siti.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

© Dibtsin an P address automatically

@ Use the follawing I addrese:

1P address
Dbtain DNS server addiess automaticaly

(& Use the following DNS server addresses:

L]

Subret mask:

Defauk gateway:

Preferied DNS server.

Altemate DN server.

4) Konfigurovani bezdratového pocitace

Podle nasledujicich pokynu prejdéte na webové konfiguraéni rozhrani bezdratového

smérovace RT-N15.
1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

File  Edit

Q- © HEAG

Wiew Favorites  Tools  Help

pddress [ @] 192.168.1.1

Zadejte nasledujici adresu
do webového prohliZece:
http://192.168.1.1

"1 ASUS Wireless Router - Wicrosoft Internet Explorer
Flo Bt Vew Favortes Tods el

s €] hopif192.165.1.1jncex a5

several questions.

web cam:

rule settin

Q- © B B G Psnn Frroms @

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway
« Quick Setup allows users to compists basic setting by just answering
. SUppOrts Up to 54Mbps transmission rate, backward
campatiailty with 802.11b and interoperable security enhancement
« USB Application Plug a USB storage to become a FTP server or plug a USB
era to monitar your
« IP Sharing all computers share the same IP to Intemet.
protect LAN or Wirsless enviranment through flexible fiter
9
« Status & Log log status of system in details

This site is bast viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Connect to 192.168.1.1

RT-N15
User name: £ admin b

[IRemenmber my password

Vychozi nastaveni
UZivatelské heslo: admin Heslo: admin

EEIR

@
- S =33
v Be s

ome enviranment.

Po pfihlaseni se zobrazi hlavni stranka bezdratového smérovace ASUS.
Na hlavn] strance jsou zobrazeny rychlé odkazy na konfiguraci hlavnich funkci bezdratového

smérovace.
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5) Rychla instalace

Chcete-li zahajit rychlou instalaci, klepnutim na tlacitko Next
(Dalsi) prejdéte na stranku “Quick Setup” (Rychla instalace). Podle
zobrazenych pokynd provedte instalaci bezdratového smérovade

ASUS.

1. Vyberte pfislusné ¢asové pasmo a
klepnéte na tlacitko Next (Dalsi).

2. Tento bezdratovy smérova¢ ASUS
podporuje pét typu sluzeb ISP:
kabelové pripojeni, PPPoE, PPTP,
WAN se statickou adresou IP a Telstra
BigPond. Vyberte pfislusny typ pfipojeni
a pokracujte klepnutim na tlacitko Next
(Dalsi).

Uzivatel kabelového pripojeni
nebo pfipojeni s dynamickym
pfidélovanim adresy IP

Pouzivate-li sluzby poskytované
prostrednictvim kabelového pfipojeni, vyberte
Cable Modem or other connection that
gets IP automatically (mozZnost Kabelovy
modem nebo jiné pfipojent, které ziskava
adresu IP automaticky). Pokud vam
poskytovatel pfipojeni poskytl pfislusny nézev
hostitele, adresu MAC a adresu prezenéniho
serveru, zadejte tyto Udaje do policek na
stréance nastaveni. V opaéném pfipadé tento
krok preskocte klepnutim na tlacitko Next
(Dalsi).

Uzivatel sluzby PPPoE

Pouzivate-li sluzbu PPPoE, vyberte ADSL
connection that requires username and
password (pfipojeni ADSL, které vyZaduje
uZivatelské jméno a heslo). Toto pfipojeni

je oznacovano jako PPPoE. Je tfeba zadat

Select Time Zone

Plaase choase the time zons where you are locating in

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port
Get IP automatically?  yes © o
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:
Get DNS Server automatically? “ves "o
DNS Server 1:

DNS Server2:

o
g

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name: iabc@ninnet net

Password:

uzivatelské jméno, které vam sdélil vas poskytovatel pfipojeni. Pokracuijte klepnutim na

tlacitko Next (Dalsi).
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Uzivatel sluzby PPTP
Pouzivate-li sluzbu PPTP, vyberte ADSL T HobEe A e 4ot e e e ol coreply oo a0 s fem yeur
connection that requires username, e ame: T
password and IP address (pfipoejniADSL, ‘

které vyZaduije uZivatelské jméno, heslo a

adresu IP). Zadejte do policek uZivatelské

jméno, heslo a adresu IP, které vam sdlil vas

poSky‘tOVatel pﬁpOJenI Pokraéujte klepnutl'm Fil TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port.

na tlacitko Next (Dal3f). o aematea? e
1P Address: fore
Subnet Mask: pooo
Dofault Gateway: EEERIEI
Get DNS Server automatically? ves T o
pr— [oer ]
DS Server 2: [

Uzivatel pfipojeni se statickou

adresou IP Fil TCR/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.
Pouzivate-i ADSL nebo jiny typ pfipajen, o
které pouZiva statickou adresu IP, vyberte Subnt sk pssoss
ADSL or other connection type thatuses | m””

static IP address (ADSL nebo jiny typ on Server CET—
pfipojent, které pouZiva statickou adresu IP). NS Serverz:

Zadejte adresu IP, masku podsité a vychozi =

branu, kterou vam sdélil vas poskytovatel
pfipojeni. MZete zadat servery DNS nebo
mUZete ziskdvat informace DNS automaticky.

3. Nastavte bezdratové rozhrani. Pridéite

identifikétor SSID (Service Set Identifier) oy sty e sy o s e
bezdratovému smeérovadi. Tento for authentication and data transmission if t s requred
jedinecny identifikator bude pfifazen k s s

Security Level:

paketdm zasilanym prostiednictvim sité s
WLAN. KdyZ se nékteré zafizeni pokusi o won St

WEP Key Type:

ir

Passphrase:

komunikovat s vasim bezdratovym WE:W: |

smérovacem prostfednictvim sité WLAN, Wep Ky 2 |

tento identifikétor emuluje heslo. WEP Koy 3 |
WeP Koy 4 ]
Key Index: a

Chcete-li chrénit pfenasena data, vyberte

nékterou Uroven zabezpeceni pro aktivaci Sifrovacich metod.

Medium (Sttedni): Pouze uZivatelé se stejnym nastavenim klice WEP se mohou pripojit k
bezdrdtovému smérovaci a pfenaset data pomoci Sifrovani 64bitovym nebo 128bitovym klicem
WEP.

High (Vysokad): Pouze uZivatelé se stejnym nastavenim predsdileného klice WPA se mohou
pripojit k bezdratovému smérovadi a pfenaset data prostrednictvim Sifrovani TKIP.




Bezdratovy smérovac RT-N15 — struéna pfirucka E

4. Do polcek WEP Key (KI WEP) zadejte

Ctyfi klice WEP (10 Sestnactkovych Fistsap 0 set your o rierface s to gt 2o, caled Sei. e,y
Cislic pro 64bitové Sifrovani WEP, 26

for authentication and data transmission i it s required

. . , SSID: IRT-N15.

Sestnactkovych Eislic pro 128bitové Secuity Lovel: [
Sifrovani WEP). Alternativné muZete WEP Koy Type: hex ¥
nechat systém vytvorit klice zadanim Possphiase: fusezsd
hesla. Zapiste si heslo a klice WEP e presers

Y v - WEP Key 2: |2F3CCCEBSE
a potom klepnéte na tlacitko Finish WEP Koy 3 T —
(Dokonélt) WEP Key 4 5Fa0B77 044

Key Index: e
Napriklad pokud vyberete rezim
pifilad pokd vy

64bitoveho Sifrovani WEP a zadate
heslo 11111, budou klice WEP vytvoreny
automaticky.

Save & Restart

5. Klepnutim na tladitko Save&Restart Yo nav T tng o o, You i st pres Saveaesar on o ey v
(UloZit a restartovat) restartujte bezdratovy
smérovac a aktivujte nova nastaveni.

SaveeRestarn

6. Chcete-li se pfipojit k bezdratovému smeérovaci z bezdratového klienta, miZete pro
nastaveni tohoto pfipojeni pouZit sluzbu Automaticka konfigurace bezdratovych zafizeni
Windows®. Pouzivéte-li v poéitaci bezdrétovou kartu ASUS, muZete vytvofit bezdratové
pfipojeni pomoci priivodce One Touch Wizard, ktera je k dispozici na doplrikovém disku
CD pro kartu WLAN.

Konfigurace karty ASUS WLAN pomoci privodce One Touch Wizard

Pokud jste jiZ nainstalovali bezdrétovou kartu ASUS spolecné s jejimi nastroji oviadaci do pocitace,
klepnéte na tlaitko Start > Programy -> ASUS Utility -> WLAN Card a klepnutim na ikonu One
Touch Wizard spustte tohoto privodce.

&0 windows Catalng
Windows Update
a M ASUS WLAN Control Center

@’ Set Program Access and Defauls

5, Mobile Manager

# One Touch Wizsrd
Accessaries v
() Borland C++Bulder 5 »

Lﬁ Documents ¥ ) Marvel(R) Libertss 802.11abg Cliert and Softap  »
» Settings v Scetiel] "
) search v

tj) Help and Support

& Site Menitor

0 TrombleShooting

T Uninstall ASUS WLAN Card Utilities
il WLAN Card -3 Mireless Settings

) FIHIS Wircless Router *|
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1) Klepnéte na prepina¢ Connect to
an existing wireless LAN (Station)
(Pfipojit k existujici bezdratové mistni
siti (stanice)) a pokracujte klepnutim na
tlacitko Next (Dalsi).

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Welcome tothe wieless setup vizard

The Wizardwil help you configure yous ireless LAN. Intemet
‘and home netuerk sllings.

Flesse seiect the operaton mode that you want o use.

Operation Mode
© Create a new wireless LAN (AP)

co

& Connect to an existing witeless LAN (Station)

Clck Nest o contue

< cpa X carce

3) Nastavte stejné overovani a Sifrovani karty
WLAN, jako u bezdrétového smérovace
RT-N15. V nésleduijicich krocich polozka
Key Length (Délka klice) je 64 bitd, polozka
Passphrase (Heslo) je 11111. Pokracujte
klepnutim na tlacitko Next (Dals).

ASUS ONE TOUCH WIZARD ®

Clk Next to conive.

I~ Netwotk Authenication (Shared mode)
Wieless network key

P e o
O T —

€ Marualpsignment

|
S

& putomsic Generation

Passhesse: [l
ey 1 =

X Concel

el one as yous Default Key =

& <Back New> &

5) Nastavte adresu IP karty WLAN podle

vasi sité. Po dokonéeni konfigurace
ukoncete priivodce One Touch Wizard
klepnutim na tla¢itko Finish (Dokoncit).

ASUS ONE TOUCH WIZARD ®

1P setings are assigned autcmatcaly  you netwark supports this
capatily. Othervise, inquie the P setings wih yous network
admiiauto,

Clck Firsh to close the wzard,

& btain an P addfess automaicaly
 Use the following P address:

Gotonsy
Defa Gy 1

 Obtain DNS serve adkess automatcal
© Use the folowing DN addtesses:

|
| Er———

& <Back I

2) Privodce One Touch Wizard vyhleda
a zobrazi dostupné pristupové body v
seznamu Available Networks (Sité k
dispozici). Vyberte bezdratovy smerovac
RT-N15 a pokracuijte klepnutim na
tla¢itko Next (Dalsi).
ASUS ONE TOUCH ¥IZARD 5]

* Configure your wireless LAN settings
& Connect to an existing wieloss LAN

‘Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN that you wank o cormect t:

BT Network (0DFF-20080001)
Avalable Networks

Number of know wieless netwedk(s} 3

SeachAgain

G gk | b X Carcel

4) Pridruzeni bezdratové karty a
bezdratového smerovace RT-N15 trva
nékolik sekund. Stisknutim tladitka Next
(Dalsi) nastavte TCP/IP karty WLAN.

ASUS ONE TOUCH WIZARD.

]

‘You wireless LAN cardis connected 1 an AP.
Catent vieless LAN selings:

Staten Mode: Infasucture
BSSID: 00FF-2006.00:01
SSID: RTT5 Netwark
harnet 10

Encypton: TKIP [WPA-Persons)

Congratuations You have irished sefing the weless LAN!
Cick Newt 1o stup the TCPAP.

@ <Back X Concel
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Konfigurace karty WLAN pomoci sluzby Windows® WZC

PouZivate-li bezdratovou kartu jinou, nez ASUS, miZete pro nastaveni bezdratového pfipojeni
pouZit sluzbu Automaticka konfigurace bezdrétovych zafizeni Windows® Wireless Zero

Configuration (WZC).

1) Poklepanim na ikonu bezdrétové sité
na hlavnim panelu zobrazite dostupné
sité. Viyberte vas bezdratovy smérovac a
klepnéte na tlacitko Connect (Pfipajit).

Choose a wireless network.

iormtion

P

anll
il
il
will

al

7. Konfigurace roz$itenych funkci

Chcete-li zobrazit a upravit dal$i nastaveni bezdratového
smérovace, prejdéte na webovou konfiguraéni stranku
bezdratového smérovace RT-N15. Klepnutim na
poZadovanou poloZku v nabidce oteviete podnabidku

a podle pokynt nakonfigurujte smérovac. Umistite-li
kurzor nad nékterou polozku, zobrazi se tipy. Podrobné
informace najdete v uZivatelské pfiru¢ce na doplrikovém

disku CD.

2) Zadejte 10¢iselné klice, které jste

nastavili na bezdratovém smérovadi,

a potom klepnéte na tlacitko Connect
(Pfipojit). Behem nékolika sekund bude
pfipojeni dokonéeno.

Wireless Network Connection

Please wait whie Windows connects ta the RT-N1S' network,

Detecting network ype. .

WP ey

e
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[A gyarto elérhet6ségei

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azsia csendes-6ceani térség)

Vdllalat cime: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Altaldnos (tel.): +886-2-2894-3447 Weboldal: www.asus.com.tw
Altalanos (fax): +886-2-2894-7798 Altalanos e-mail:  info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Eszak-Amerika)

Vallalat cime: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Altaldnos (fax): +1-510-608-4555 Weboldal:usa.asus.com

Miiszaki tamogatas

Altalanos tamogatas: +1-502-995-0883 Tamogatas (fax):+1-502-933-8713
Online tdmogatds: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Németorszag, Ausztria)

Véllalat cime: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Altaldnos (tel.): +49-2102-95990  Weboldal:www.asus.com.de
Altaldnos (fax): +49-2102-959911 Online elérhet6ség: www.asus.com.de/sales

Miiszaki tamogatas

Alkatrészek: +49-2102-95990 Online tamogatas: www.asus.com.de/support
Noteszgép: +49-2102-959910 Tamogatas (fax): +49-2102-959911
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[1. A csomag tartalma

* RT-N15 vezeték nélkiili router x 1

+ Haldzati adapter x 1

+ Segédprogram CD x 1

+ RJ45 kébel x 1

+ Gyors lizembe helyezési utmutato x 1

[2. Miiszaki adatok 6sszefoglalasa

Ethernet port

WAN: 1 x RJ45 a 10/100/1000 BaseT kapcsolathoz
LAN: 4 x RJ45 a 10/100/1000 BaseT kapcsolathoz

Antenna

3 x PCB antenna

Tapellatas

Tépfesziiltség bemenet: 100V — 240 V (50 — 60 Hz)
Egyenfeszliltségl kimenet: +5V legfeljebb 2,5 A dramerdsség
mellett

Miikodési frekvencia

2,4-25GHz

Adatatviteli sebesség

802.11n: legfeljebb 300 Mb/mp
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/mp
802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mb/mp

Kimenételjesitmény

15,5-16,5 dBm (g mad)
15,8-19,5 dBm (b mdd)
15,8-19,5 dBm (n mdd)

Titkositas/Hitelesités

64/128 bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-
PSK, MAC-cim, 802.1x

Menedzsment

Sdvszélesség-kezelés

Intelligens Varézslé béngészé alapu adminisztracio
Téavfelligyelet

DHCP kiszolgalé, WAN DHCP klienstdmogatas
Fajl a konfiguracio mentéséhez/visszadllitdsahoz
Frissités bongészéprogramon kereszttil

Firmware helyreallitasa

Eszkézok felderitése

WAN-kapcsolat tipusok

Statikus IP-cim

Dinamikus IP-cim (DHCP kliens)
PPP over Ethernet (PPPoE)
PPTP

L2TP

Big Pond
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Biztonsag Tlizfal:
+ NAT és SPI (Stateful Package Inspection)
+ Behatolds-észlelés naplézassal
Napldzas:
Elhagyott csomagok
+ Biztonsagi események
Rendszernapld
Szlirés:
Egy port vagy port tartomany
IP-csomag
URL-kulcsszo
+ MAC-cim

3. ADSL Modem és a vezeték nélkiili router
csatlakoztatasa

1) Kabelek csatlakoztatasa

1 Y

(2]

Wall power outiet

ASUS Wireless Router

9 ==

Wall power outiet
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2) Allapotjelzék

( )

LAN1

LAN2

o I~ LAN

2

LAN4

2

wan

= WAN
AIR

=
> AR

= PWR
I

PWR (Bekapcsolt allapot)

Kikapcsolva Nincs dram

Bekapcsolva A rendszer készenlétben van
Lassan villog Visszaallitas alapértelmezett modra
Gyorsan vilog ~ WPS mdd

AIR (vezeték nélkiili haldzat)

Kikapcsolva Nincs dram

Bekapcsolva Vezeték nélklili rendszer készenlétben

Villog Adatok sugdrzasa vagy fogadasa (vezeték nélkuil)
WAN (Wide Area Network — Nagy kiterjedésii halozat)

Kikapcsolva Nincs dramforrds vagy fizikai kapcsolat

Bekapcsolva Fizikai kapcsolat all fenn egy Ethernet héldzattal

LAN 1-4 (Local Area Network — Helyi halézat)

Kikapcsolva Nincs dramforrés vagy fizikai kapcsolat
Bekapcsolva Fizikai kapcsolat &ll fenn egy Ethernet héldzattal

Villog Adatok sugdrzasa vagy fogaddsa (Ethernet kabelen kereszttil)

Villog Adatok sugarzasa vagy fogadasa (Ethernet kabelen keresztlil)
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[4. A késziilék hasznalatba vétele

Az ASUS RT-N15 vezeték nélkiili router megfeleld konfiguracid esetén kiilénféle helyzetekben
mUikoddkepes. A vezeték nélkiili router alapértelmezett bedllitasait egyedi igényeinek megfeleléen
bedllithatja. Ezért miel6tt hasznalatba venné az ASUS vezeték nélkiili routert, ellendrizze az
alapbedllitdsokat, hogy meggy6zédisn, mindegyik mukadik az On kérnyezetében.

Az ASUS egy EZSetup nevii segédprogramot bocsét rendelkezésre, amellyel gyorsan elvégezheti
a vezeték nélkuili rendszer konfiguraldsat. Ha az EZSetup programot kivanja haszndlni a router
konfigurélasahoz, annak részleteit tekintse meg a tdmogaté CD-n lévé felhasznaldi kézikinyv 6.
fejezetben.

Megjegyzés: A kezdeti konfiguracidhoz ajanljuk a vezetékes kapcsolatot, hogy el
lehessen kertilni a vezeték nélkuli kapcsolat bizonytalansagabdl eredd, esetleges
bedllitasi problémakat.

1) Vezetékes kapcsolat

Az ASUS RT-N15 vezeték nélkili routerhez a csomagban mellékeltiink egy Ethernet

kabelt. Mivel az ASUS vezeték nélkili router beépitett automata rendszervaltd funkcidval
rendelkezik, &tmend vagy keresztezd kabelt hasznélhat a vezetékes kapcsolat [étesitéséhez.
Csatlakoztassa a kdbel egyik végét a router hatuljan Iévé valamelyik LAN-porthoz, a mésikat
pedig a szamitégép Ethernet csatlakozdjahoz.

2) Vezeték nélkiili kapcsolat

Vezeték nélkili kapcsolat létesitéséhez IEEE 802.11b/g/n kompatibilis WLAN kartyara van
szlkség. A vezetek nélkili kapcsolat létesitésére vonatkozo utasitasokat illetéen forduljon a
vezeték nélktili adapter felhasznaldi kézikonyvéhez. Alapértelmezésképpen az ASUS vezeték
nélkli router SSID azonositdja ,default” (kisbetivel), a titkositas le van tiltva és a nyilt rendszer
hitelesitést alkalmazza.

3) IP cim bedllitasa vezetékes vaqy vezeték nélkiili klienshez

ART-N15 vezeték nélkili router eléréséhez a vezetékes, illetve vezeték nélkili klienseken a megfeleld
TCP/IP bedllitdsoknak kell lennie. A RT-N15 ugyanazon alhalézatéban 1évé kliensek esetében ugyanazt
az IP-cimet dllitsa be.

IP-cim automatikus lekérése

General | Akemate Configuration

Mivel a RT-N15 vezeték nélkili router DHCP kiszolgaldi
funkcidkat tartalmaz, bedllithatja, hogy a PC az IP-
cimeket automatikusan kérje le.

d automaiicaly if your network suppots
ed 0 ask your network administrator for

/ Megjegyzés: mielétt Ujrainditand a PC-t, kapcsolja —
< BE avezeték nélkiili routert, és gy6z6djén meg b
arrdl, hogy a router készenléti dllapotban van.

IP-cim meghatarozasa manualisan

Az IP-cim manuadlis beallitdsahoz ismernie kell az ASUS

vezeték nélkili router alapértelmezett bedllitasait:
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+ IP-cim: 192.168.1.1

+ Alhaldzati maszk: 255.255.255.0

Ha kézzel megadott IP-cimmel kivanja bedllitani
a kapcsolatot, a PC cimének és a vezeték nélkdili

routernek ugyanabban az alhalézatban kell lennie:

+ IP-cim: 192.168.1.xxx (az xxx barmilyen, 2 és
254 kozébtti szam lehet. Gy6z&djén meg arrdl,
hogy az IP-cimet mas eszkéz nem hasznélja.)

+ Alhdlézati maszk: 255.255.255.0

- Atjaré: 192.168.1.1

+ DNS: 192.168.1.1, vagy ismert DNS-kiszolgalé
kijelélése a haldzaton bellil.

4) A vezeték nélkiili router konfiguralasa

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

© Dibtsin an P address automatically

@ Use the follawing I addrese:
1P address

Dbtain DNS server address automaticaly

Subret mask:

Defauk gateway:

(@ Uss the following DNS server addresses:
19z 188 1 .1

Preferied DNS server.

Altemate DN server.

A RT-N15 készlilék webes konfiguracids oldaldra Iépéshez kévesse az alabbi

Iépéseket.

1

2l Cannot find server - Microsoft Inte
Edit

File

Wiew  Favorites  Tools  Help

Q- O *¥ R G

Address | €] 192.168.1.1

irja be a kovetkezé webcimet
a webbdngészé cimsoraba:
http://192.168.1.1

"1 ASUS Wireloss Router - Wicrosoft Internet Explorer
Fle Edt Vew Favortes Tods el

O WNR G| P Formrs @)

- B8

Connect to 192.168.1.1

=
bR

RT-N1S
User name: 7 admin -

[C1Remember my passward

Alapértelmezett értékek
Felhasznalénév: admin
Jelszd: admin

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

several questions.
« 802.11gand

web camera to monitar your

rule setting.

« Quick Setup allows users to complete basic setting by just answering

WPA supparts up to S4Mbps transmission rate, backward
compatibiity with 802,11 and interoperable security enhancement.
« USB Application Plug 3 USB storage to become a FTP server or plug 3 USB
jome enviranment.
« IP Sharing all compuiters share the same IP to Intemet.
« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranmant thraugh fiesible filtar

Iog status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Bejelentkezés utdn megjelenik az ASUS vezeték nélkli router honlapja.
A honlapon gyorshivatkozasok talalhatok, amelyekkel a vezeték nélkiili router alapvetd

szolgdltatasait tudja bedllitani.
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5) Gyors lizembe helyezés

A Mode Quick Setup (Gyors tizemmddbeallitd) oldalon kattintson
a Next (Tovabb) flilre. Az ASUS vezeték nélkiili router tizembe
helyezéséhez kévesse az aldbbi utasitasokat.

1. Valassza ki az id6zonat, majd kattintson
a Next (Tovébb) gombra. : ’

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

2. Az ASUS vezeték nélkdli router 6tféle
ISP szolgaltatast timogat: kabel, B e P 28, e
PPPoE, PPTP, statikus WAN IP és comesten S WAN per 0 your G5 o Cau Hesen
Telstra BigPond. Jeldlje ki a kapcsolat o ot s cnnctn etk 1 oty
tipusat, majd kattintson a Next (Tovabl) " #ost e comectm e o and s i P
gombra a folytatéshoz_ © ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.

 ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Kabel vagy dinamikus IP

felhasznalé Vo 12 e e kg i il o s, 5, s e ot 1
Ha kabeles internetszolgdltatd adltal i

. . . R . HeartBeat Server: —
nyujtott szolgdltatast hasznal, jelélje ki a

Cable Modem or other connection that
gets IP automatically (kabelmodemes

vagy mas kapcsolat, amely auto[natikusan
lekéri az IP-cimet) tételt. Ha az On Fil TGP/ sstting for RT-NAS to connsct to Intemet through WAN port
internetszolgdltatdja gazdagép-nevet, GetIP awomatcally?

MAC-cimet és heartbeat szerver cimet P Addres:

Subnet Mask:

biztosit Onnek, téltse ki az informaciokat
a bedllitasok oldal megfelelé mezdiben.

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? “ ves " No
Amennyiben nem, kattintson a Next on Servr 1 [
(Tovabb) gombra a Iépés kihagydséhoz. NS Server 2 ]
PPPoE felhasznald Set Your Account o ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
Ha PPPoE szolgéltatast hasznél, jelélie EHC T Tk anere s name and pasward iamation, V7 SPPU =0 ADSL accaunt
ki az ADSL connection that requires Usor ame: [osghmen
username and password (ADSL- Password:
kapcsolat, amelyhez felnasznalonév
és jelszo sziikséges) tételt. Ez PPPoE | e

néven ismert. Be kell gépelnie az
internetszolgaltaté altal megadott felhaszndldnevet és jelszot. Kattintson a Next (Tovabb)
gombra a folytatdshoz.
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PPTP felhasznalé

Ha PPTP szolgéltatast haszndl, jellie

ki az ADSL connection that requires
username, password and IP address
(ADSL-kapcsolat, amelyhez felhasznaldnév,
jelszd és IP-cim szlikséges) tételt. Gépelie
be az internetszolgaltatd altal megadott
felhasznélonevet, jelszot és IP-cimet a
megfeleld mezékbe. Kattintson a Next
(Tovabb) gombra a folytatéshoz.

Statikus IP felhasznalo

Ha ADSL vagy maés, statikus IP-cimet
hasznald kapcsolatot haszndl, vélassza az
ADSL or other connection type that uses
static IP address (ADSL vagy mas, statikus
IP-cimet haszndld kapcsolat) tételt. Gépelie
be az internetszolgaltatd &ltal megadott IP-
cimet, alhdldzati maszkot és alapértelmezett
atjarot. Megadhatja a DNS szervereket, vagy
valaszthatja a DNS informdcié automatikus
lekérését.

3. Avezeték nélkili routernek adjon
meg egy SSID (Service Set Identifier)
azonositét, amely a WLAN haldzaton
tovabbitott adatcsomagokhoz rendelt
egyedi azonositd. Az azonositd jelszot
emulal, amikor az eszkéz kommunikalni
probalkozik a vezeték nélkdli routerrel a
WLAN héldzaton.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.
herk03B@adsk-comfort

User Name:

Password:

WAN |P Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically? “ves “ o

e
TR
“ves “ o

=

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-N15 to cannect to Intemet through WAN port.

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server 2:

Get IP automatically? “ves “o

o
Res000
PCEIRILE]
“ves “ o
188.95.1.1

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server 2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

SSID: RTNI5

Security Level:

Low(Open System)

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4

Key Index:

Ha védeni kivanja a tovédbbitott adatokat, valasszon Biztonsagi szintet (Security Level) a

titkositas engedélyezéséhez.

Meqium (Kézepes): Csak egyezd WEP kulccsal rendelkezé felhasznaldk kapcsolddhatnak
az On vezeték nélkuli routeréhez, és tovabbithatnak adatokat 64 bites vagy 128 bites WEP

titkositassal.

High (Magas): Csak egyezé WPA el6zetesen megosztott kulcsbedllitassal rendelkez6
felhasznaldk kapcsolddhatnak az On vezeték nélkili routeréhez, és tovabbithatnak adatokat

TKIP titkositassal.
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4. Gépelie be a négy WEP kulcs készletet a
WEP kulcs mezdkbe (10 hexadecimalis
szamjegy 64 bites WEP-hez, 26
hexadecimdlis szamjegy 128 bites
WEP-hez). Jelmondat begépelésével
arendszerre is bizhatja a kulcsok
genmeraldsat. Jegyezze fel a jelmondatot
és a WEP kulcsokat biztonségos helyen,
majd kattintson a Finish (Befejezés)
gombra.

Példaul, ha 64 bites WEP fitkositast
valasztunk, és az 11111 szamjegyeket
adjuk meg jelmondatként, a WEP kulcsok
létrehozésa automatikusan torténik.

5. Kattintson a Save & Restart (Mentés
és Ujrainditas) gombra a vezeték nélkuli
router Ujrainditdsahoz és az Uj bedllitdsok
aktivalaséhoz.

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign 3 password
for authentication and data transmission i it s required

ssi: [rws
Mediom(WEP-6abits) |

HEX v
foess
pressoose
fraccesss
[eoseaooss
froe7cs

Key Index: 1

Security Level:
WEP Key Type:
Passphiase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:

WEP Key 4:

Save & Restart

You have finished the basic satting. You can just press SavegRestart button to apply your
setting or perform other advanced Settings.

6. Ahhoz, hogy vezeték nélkiili kliensgéprdl kapcsolddhasson a vezeték nélkiili routerhez,
hasznalhatja a Windows® Wireless Zero Configuration szolgéltatasét a kapcsolat
létrehozasahoz. Ha ASUS vezeték nélkiili kartyat hasznal a szamitogépében,
hasznélhatja a WLAN tamogaté CD-n mellékelt One Touch Wizard segédprogramot a

vezeték nélkuili kapcsolat Iétrehozasahoz.

Az ASUS WLAN kartya konfiguralasa a One Touch Wizard™ segitségével

Ha telepitette az ASUS vezeték nélkili kartyat a segédprogramjaival és illesztéprogramjaival
egyltt a PC-re, kattintson a Start -> Programs (Programok) -> ASUS Utility (ASUS
segédprogram) -> WLAN Card (WLAN kértya) -> One Touch Wizard tételre a One Touch Wizard

segédprogram telepitéséhez.

%2 Windows Catalog
Windows Update
@/ Set Program fccess and Defaults

() Accessories
() Borland C+-+Bulder 5

L}s Documents
E» Settings
)0 sewh v

a Help and Support

IR} Libertas 802.11abg Cliert and SoftAP >

B ASUS WLAN Control Center
5, Mobile Manager

»
»

@ site Momitor
&r TroubleShooting

T8 Uninstall ASUS WLAN Card Vtilities
.3 Mireless Settings

() KI-NIS Wireless Router ¥

B WLAN Card
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1) Vélassza a Connect to an existing 2) A One Touch Wizard megkeresi és
wireless LAN (Station) (Csatlakozas megjeleniti az elérhetd hozzaférési
meglévé vezeték nélkuli LAN-hoz pontokat az Available Networks
[Allomés]) radidgombra, majd kattintson (Elérhetd haldzatok) listan. Jeldlje ki a

a Next (Tovabb) gombra a folytatashoz. RT-N15 tételt, majd kattintson a Next
(Tovabb) gombra a folytatadshoz.
ASUS ONE TOUCH WIZARD. ® ASUS|ORE. TOUCH. ¥IZARD =

Welcome tothe isless setup vizard € Configure your wireless LAN seltings

The Wizardwil help you configure yous ireless LAN. Intemet 2/ Comect to an existing nislsss LAN
‘and home netuerk sllings.

Flease select the operaton mods that you want o se. ‘Witeless LAN that has the best signal:

RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)

Operation Mode Wiless LAN tht ou wark o cormect to:

© Create a new wireless LAN (AP) BT Network (0DFF-20080001)

Bvalable Networks

Number of know wieless netwedk(s} 3

SeachAgain

Clck Nest o contue

X Corcel Scpeck | e X Corcel

3) Ugyanazokat a hitelesitési és titkositasi 4) Tébb masodperc sztikséges ahhoz,
értékeket dllitsa be a WLAN kartydhoz, hogy a vezeték nélkiili kartya
mint a RT-N15 esetében. Az el6z6 dsszekapcsolddjon a RT-N15
lépésekben a Key Length (Kulcs késztilékkel. Nyomja meg a Next
hosszusdaga) értéke 64 bit, a Passphrase (Tovabb) gombot a WLAN kartya TCP/IP
(Jelmondat) pedig 11111. Kattintson a Next cimének bedllitasahoz.

(Tovébb) gombra a folytatashoz.
4505 ome Tovc wiza X

Bl You wisless LAN cardis cormecedto an AP

Confioute your WEP keys by Manual Assignment o Automatc e D

Generaion. Fefe o the user guid for dtais on how o set the.
ez Staion Mode: Infestuctue
Clck Nextto coniue. 0
I~ Network Authenticaion (Shared mode]
Wackess netwok key
KeyFomat  |Heradecinaldots | &
Keylength  [B4bis (10 digts] 1

© Manua Assignment

Encypiore TKIP (WPAPersons)

Congatiatons! You have rshed seling the wisless LAN!
Cick Nea 1o setup the TCRAF.

| T
& Automatic Generation

Pasphase: [

Select one as you Defoul Key => Kep1 =

<@ <Back Nest> X Cancel

X Corce

5) Allitsa be a WLAN kartya IP-cimét a
haldzatnak megfelelGen. A telepités
végeén kattintson a Finish (Befejezés)
gombra, hogy kilépjen a One Touch
Wizard programbdl.

ASUS ONE TOUCH WIZARD &3]

1P setings are assigned automaicalyf your netwrk supports this
apabily. Ohevise, inquite the P setings wih yous network
dniistat,

Ciok s toclsethe izad
& Obtain an IP address automatically
 se e lowingIP s
o
Deta Gy 1

& Oblain DN serve adhess sutomatical
© Use the folloning DN addresses:

[ ———
e | —

e |
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A WLAN kértya konfigurdlasa a Windows® WZC szolgaltatasaval

IHa nem az ASUS &ltal gyartott vezeték nélkiili kartyat haszndl, a vezeték nélkili kapcsolat

bedllitdsahoz haszndlhatja a Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) szolgaltatésat.

1) Duplén kattintson a vezeték nélkdili 2) Gépelje be a 10 szamjegy kulcsokat,
halézati kapcsolatok ikonra a feladatsoron, amelyeket a vezeték nélkuli routeren
hogy megtekintse az elérhetd vezeték bedllitott, majd kattintson a Connect
nélkli halézatokat. Valassza ki a vezeték (Csatlakozas) gombra. A kapcsolat
nélklili routert, majd kattintson a Connect néhany masodperc utan létrejon.

(Csatlakozés) gombra.

Wireless Network Connection
Choose a wireless network.

o w g

@ S‘

Please wait while Windows connects to the RT-N15' network.
il

¥ sec Detecting network ype. .
“ﬁ)) defauit

uﬁn
qun

D513 _Agingt

anll

aill The netuork RT-UIS fistwork requres anetverkkey (aso caled a WEP key or WPA k).

«
[ — aill Ty the ke, and thencck Comect

dink

@
7 secity-ensied wielss neork HPR) all

e

7. Specidlis funkciok konfigurélasa

A vezeték nélkiili router tovabbi beallitasainak
megtekintéséhez és mddositasédhoz lépjen a RT-N15
késztilek webes konfiguracids oldaldra. Kattintson a
menlitételekre tovabbi almentik megnyitasahoz, és
kévesse az utasitasokat a router telepitéséhez. Ahogy
az egérmutatot az egyes tételek félé mozgatja, ktlonféle
tanécsok jelennek meg. Tovabbi informéacidkért forduljon
a tdmogatd CD-n mellékelt felhasznaldi kézikényvhéz.
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[Informacje kontaktowe producenta

ASUSTeK COMPUTER INC. (Region Azji i Pacyfiku)
Adres firmy: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Ogdlna (tel):  +886-2-2894-3447 Adres sieci web:  www.asus.com.tw
Ogdlna (faks): +886-2-2894-7798 Ogdlna (e-mail):  info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
Adres firmy: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Ogdlna (faks): +1-510-608-4555 Adres sieci web:  usa.asus.com

Pomoc techniczna
Pomoc ogdlna: +1-502-995-0883  Pomoc (faks): +1-502-933-8713

Pomoc online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)
Adres firmy:  Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Ogdlna (tel):  +49-2102-95990  Adres sieci web:  www.asus.com.de

Ogdlna (faks): +49-2102-959911 Kontakt online: www.asus.com.de/sales

Pomoc techniczna
Komponenty: +49-2102-95990 Pomoc online: www.asus.com.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Pomoc (faks): +49-2102-959911

Asus Polska Sp. z 0.0.
Adres firmy: ASUS Poland Sp. z 0.0. | Al. Jerozolimskie 200 | 02-222 Warszawa
Ogdlna (tel): +48 22 571 80 00 Ogdlna (faks): +48 22 571 80 01

Pomoc techniczna
Wireless: +48 22 571 80 33
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[1 .Zawarto$¢ opakowania

* Router bezprzewodowy RT-N15 x 1

« Adapter zasilania x 1

+ Dysk CD z programami narzedziowymi x 1

* Kabel RJ45 x 1

* Instrukcja szybkiego

uruchomienia x 1

[2. Specyfikacja

sumarycznie

Port Ethernet

WAN: 1 x RJ45 dla 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 dla 10/100/1000 BaseT

Antena

3 x antena PCB

Zasilacz

Wejscie pradu zmiennego: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
Wyijscie pradu statego: +5V z maks. pradem 2,5A

Czestotliwos$¢ dziatania

2,4G ~2,5GHz

Szybkos§é przesytania
danych

802.11n: do 300Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

Prad wyjscia

15,5~16,5 dBm (tryb g)
15,8~19,5 dBm (tryb b)
15,8~19,5 dBm (tryb n)

Kodowanie/
Uwierzytelnianie

64/128-bitowy WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK,
WPA2-PSK, adres MAC, 802.1x

Zarzadzanie

Zarzadzanie pasmem

Administracja poprzez kreator Smart Wizard wykorzystujacy
przegladarke

Zdalne zarzadzanie

Serwer DHCP, klient WAN DHCP
Zapisywanie/przywracanie plikéw konfiguracii

Aktualizacje poprzez przegladarke sieci web

Przywracanie firmware

Wykrywanie urzagdzenia

Typy potaczenia WAN

Statyczny adres IP

Dynamiczny adres IP (klient DHCP)
PPP over Ethernet (PPPoE)

PPTP

L2TP

Big Pond
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Zabezpieczenie Firewall:

NAT oraz SPI (Stateful Packet Inspection [State
sprawdzanie pakietéw])

Wykrywanie wtaman, wtacznie z logowaniem
Logowanie:
+  Zagubione pakiety
+ Zdarzenie zabezpieczenia
+  Syslog
Filtrowanie:

Pojedynczy port i zakres portéw
Pakiet IP

Stowo kluczowe URL

Adres MAC

3. Laczenie modemu ADSL i routera
bezprzewodowego

1) Potaczenie kablowe
o Wall power outlet

Wall power outiet

=
3 |[Asus wireless Router
E )
i}
7
Gove)
=
toder °
° y b B

2]
(5]

Wall power outiet
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2) Wskazniki stanu

o — LAN
= WAN
o AR
= PWR
PWR (Zasilanie)
Wytaczony Brak zasilania
Wiaczony Urzadzenie gotowe do pracy
Wolne miganie Resetuj do trybu domysinego
Szybkie miganie  Tryb WPS
AIR (Sie¢ bezprzewodowa)
Wytaczony Brak zasilania
Wiaczony Gotowos¢ systemu bezprzewodowego
Miganie Nadawanie lub odbieranie danych (bezprzewodowe)
WAN (Rozlegta sie¢ komputerowa)
Wytaczony Brak zasilania lub brak potaczenia fizycznego
Wigczony Fizyczne potaczenie z siecig Ethernet
Miganie Nadawanie lub odbieranie danych (przez kabel Ethernet)
LAN 1-4 (Lokalna sie¢ komputerowa)
Wytaczony Brak zasilania lub brak potaczenia fizycznego
Wiaczony Fizyczne potaczenie z siecig Ethernet
Miganie Nadawanie lub odbieranie danych (przez kabel Ethernet)




Router bezprzewodowy RT-N15 Instrukcja szybkiego uruchomienia E

4. Wprowadzenie

Prawidtowa konfiguracja routera bezprzewodowego ASUS RT-N15 umozliwia przystosowanie
go do réznych scenariuszy dziatania. Aby dostosowac router bezprzewodowy do
indywidualnych potrzeb, nalezy zmieni¢ ustawienia domysine. Dlatego tez, przed uzyciem
routera bezprzewodowego ASUS, nalezy sprawdzi¢ podstawowe ustawienia, aby upewnic sig,
ze wszystkie te ustawienia bedg dziata¢ w danych warunkach.

Firma ASUS udostepnia program narzedziowy o nazwie WPS, umozliwiajacy szybkie
wykonanie konfiguraciji routera bezprzewodowego. Aby uzy¢ programu WPS do konfiguraciji
routera, nalezy sprawdzi¢ odpowiednie informacje w rozdziale 6 podrecznika uzytkownika na
pomocniczym dysku CD.

Uwaga: Aby unikna¢ mozliwych problemdéw dotyczacych ustawien, spowodowanych
brakiem pewno$ci co do ustawieri potaczenia bezprzewodowego, podczas
poczatkowej konfiguracji routera, zaleca sie wykorzystanie potaczenia przewodowego.

1) Polaczenie przewodowe

Bezprzewodowy router ASUS RT-N15 jest dostarczany z kablem Ethernet. Poniewaz
bezprzewodowy router ASUS ma zintegrowana funkcje auto-crossover (automatyczne
krosowanie), w zwiazku z czym, do potaczenia przewodowego mozna wykorzysta¢ kabel
straight-through (nieskrosowany) lub crossover (skrosowany). Podtacz jeden koniec kabla do
portu sieci LAN na panelu tylnym routera, a drugi koniec do portu Ethernet komputera.

2) Potaczenie bezprzewodowe

Do ustanowienia potaczenia bezprzewodowego, wymagana jest karta WLAN z godna ze
standardem IEEE 802.11b/g/n. Sprawdz informacje dotyczace procedur ustawiania pofaczenia
bezprzewodowego, w podreczniku uzytkownika adaptera bezprzewodowego. Domysinie,
SSID routera bezprzewodowego ASUS jest ustawione jako “default (domysine)” (mate litery),
szyfrowanie jest wytaczone i stosowany jest otwarty system uwierzytelniania.

3)Ustawienei adresu IP dla klienta sieci przewodowe;j i

bezprzewodowej

W celu uzyskania dostepu do ustawien routera bezprzewodowego RT-N15, niezbedne
jest wykonanie prawidtowych ustawiert TCP/IP klientow potaczenia przewodowego lub
bezprzewodowego. Ustaw adresy IP klientéw w obrebie tej samej podsieci RT-N15.

Automatyczne uzyskiwanie adresu IP

Router bezprzewodowy RT-N15 zawiera funkcje serwera
DHCP, dlatego twéj komputer automatycznie otrzymuje
adres IP.
O Use the follawing IP address:
L ]
Uwaga: Przed ponownym uruchomieniem O
komputera, nalezy wiaczy¢ router bezprzewodowy i [
upewnic sig, Ze jest on gotowy do pracy. S
1
Reczne ustawienia adresu IP —
Do recznego ustawienia adresu IP, niezbedne jest P
poznanie ustawieri domysInych routera bezprzewodowego Conl

ASUS:
+ IP address (Adres IP) 192.168.1.1

+ Subnet Mask (Maska podsieci) 255.255.255.0
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W celu ustawienia potaczenia z recznie
przydzielonym adresem IP, adresy komputera i
routera bezprzewodowego muszg sie znajdowac
obrebie tej samej podsieci:

IP address (Adres IP): 192.168.1.xxx (xxx
reprezentuje dowolng liczbe z zakresu 2 do
254. Nalezy upewnic sig, ze adres IP nie jest
wykorzystywany przez inne urzadzenie)
Subnet Mask (Maska podsieci): 255.255.255.0
Gateway (Brama): 192.168.1.1

DNS: 192.168.1.1 lub przydzielenie adresu
znanego serwera DNS w danej sieci.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

© Dibtsin an P address automatically

@ Use the follawing I addrese:

1P address
Dbtain DNS server addiess automaticaly

(& Use the following DNS server addresses:

L]

Subret mask:

Defauk gateway:

Preferied DNS server.

Altemate DN server.

4) Konfiguracja routera bezprzewodowego

Wykonaj czynnosci ponizej w celu wejscia do interfejsu konfiguracji RT-N15 opartego o

przegladarke sieci web.

-3 Cannot find server - Microsoft Inte

Edit View Favoribes  Tools

¥ @

Help

0

address | &] 192.168.1.1

Wprowadz nastepujacy adres
w przegladarce sieci web:
http://192.168.1.1

Connect to 192.168.1.1

=
228

RT-NIS
User name: € admin b

[ remember my passward

Domys$ine
User name (Nazwa uzytkownika): admin
Password (Hasto): admin

o=y

Fle Edt View Favortes Tods Hep ar
Q- O W@ G P drroes @ 2- LB B

€] betpifj192.168.1.1findex.asp. v‘so Links

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

. allows users to complete
Several questians.
« 802.11g and

. Plug a USB storage
web camera to monitor your hore envi

« 1P Sharing all computers share the sai

« Internet Firewall protect LAN or Wirel
rule satting.

. log status of system in

This site is best viewed with I 5.0 or

i WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatibiity with €02.11b and interoperable sacurity snhancement.

Click NEXT to start Quick Setup

basic setting by just answering

0 become a FTP server o plug 3 USE,
ironment.

me IP to Internet.

les environment thraugh flexible fiter

details

above.

Po zalogowaniu, wy$wietlana jest strona gtéwna routera bezprzewodowego ASUS.
Na stronie gtdwnej wyswietlane sg linki do konfiguracji gldwnych funkcji routera

bezprzewodowego.
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5) Szybkie ustawienia

W celu rozpoczecia szybkich ustawien, kliknij Next (Dalej), aby
przej$¢ na strone “Quick Setup (Szybkie ustawienia)”. Wykonaj
instrukcje w celu ustawienia routera bezprzewodowego ASUS.

1. Wybierz strefe czasowa i kliknij Next
(Dalej).

2. Router bezprzewodowy ASUS obstuguje
pie¢ typdw ustug ISP: kablowe, PPPOE,
PPTP, statyczne IP WAN oraz Telstra
BigPond. Wybierz typ potaczenia i kliknij
Next (Dalej) w celu kontynuacii.

Uzytkownik potaczenia
kablowego lub dynamicznego IP

Przy korzystaniu z ustug dostarczanych
przez ISP tacza kablowego, wybierz
Cable Modem or other connection that
gets IP automatically (Modem kablowy
lub inne potaczenie z automatycznym
uzyskiwaniem IP). Jesli ISP dostarczyt
nazwe hosta, adres MAC oraz adres
serwera sygnatow heartbeat, wypetnij te
informacje w polach na stronie ustawien;
jesli nie dostarczyt, kliknij Next (Dalej), aby
pomina¢ te czynnosé.

Uzytkownik PPPoE

Jesli wykorzystywana jest ustuga PPPOE,
wybierz ADSL connection that requires
username and password (potaczenie
ADSL, ktére wymaga podania nazwy
uzytkownika i hasta). Okre$la sie to nazwa
PPPoE. Konieczne jest wprowadzenie
nazwy uzytkownika i hasta dostarczonego
przez IPS. Kliknij Next (Dalej) w celu
kontynuaciji.

Select Time Zone

Plaase choase the time zons where you are locating in

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

o ADSL or other connection that requires username, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may requira the following infarmation ta identify yaur account. If not, just press Naxt t
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port
Get IP automatically?  yes © o
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:
Get DNS Server automatically? “ves "o
DNS Server 1:

DNS Server2:

Prev

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name: iabc@ninnet net

Password:
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Uzytkownik PPTP

Jesli wykorzystywane sg ustugi PPTP,
wybierz ADSL connection that requires
username, password and IP address
(potaczenie ADSL, ktére wymaga podania
nazwy uzytkownika, hasta i adresu IP).
Wprowadz do odpowiednich pdl nazwe
uzytkownika, hasto i adres |IP dostarczony
przez ISP. Kliknij Next (Dalej) w celu
kontynuaciji.

Uzytkownik ze statycznym
adresem IP

Jesli wykorzystywane jest potaczenie
ADSL or other connection type that
uses static IP address (ADSL lub

inne, ktdre wykorzystuje staty adres IP).
Wprowadz adres IP, maske podsieci i
domysing brame dostarczang przez ISP.
Mozna okresli¢ serwery DNS lub uzyskaé
informacje DNS automatycznie.

3. Ustawianie interfejsu
bezprzewodowego. Okresl SSID
(Service Set Identifier [Identyfikator
ustawienia ustugi]) routera
bezprzewodowego, kitdry jest
unikalnym identyfikatorem dotaczanym
do pakietow wysytanych poprzez sie¢
WLAN. Identyfikator ten emuluje hasto,
przy probie nawigzania komunikacji
urzadzenia z bezprzewodowym
routerem poprzez sie¢ WLAN.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.
herk03B@adsk-comfort

User Name:

Password:

WAN |P Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to cannect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically? “ves “ o

o
=
TR
“ Yes o

-

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server 2:

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically?  ves “ o

o1
hss5000
R193ta111
“Yes T o
f1B8.95.1.1

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

SSID: RTNI5

Security Level:

Low(Open System)

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4

Key Index:

Aby zabezpieczy¢ transmitowane dane, wybierz Security Level (Poziom zabezpieczenia),

aby wigczy¢ metydy szyfrowania.

Medium (Sredni): taczy¢ sie z routerem bezprzewodowym i transmitowad dane z uzyciem
szyfrowania 64-bitowego lub 128 bitowego WEP, moga jedynie uzytkownicy z tymi samymi

ustawieniami klucza WEP.

High (Wysoki): Laczy¢ sie z routerem bezprzewodowym i transmitowac¢ dane z uzyciem
szyfrowania TKIP, moga jedynie uzytkownicy z tymi samymi, wspdtdzielonymi ustawieniami

klucza WPA.
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4. Wprowadz cztery zestawy kluczy
WEP w polach WEP Key (Klucz WEP) st to st you e ieece e to g o celed se. Iy sddten o
(1 0 SZeSnaStkOWyCh IiCZb dla WEP for authentication and data transmission if it is required.
SSID: ’mmai

64-bitowego, 26 szesnastkowych liczb

dia WEP 128-bitowego). Mozna takze —— el

pozwoli¢ na wygenerowanie przez system . . B

Kluczy poprzez wprowadzenie hasta. WEP Key 1: P

Zapisz hasto i klucze WEP w notebooku, — werkey2: Er—

a nastepnie kliknij Finish (Zakoricz). WEP Koy 3: oo
WEP Key prosrzcas

Na przyktad, po wybraniu trybu i)

szyfrowania WEP 64-bitowego i —

wprowadzeniu 11111 jako hasta, WEP

Keys (Klucze WEP) sg generowane

automatycznie. Save & Restart

5. Kiiknij Save&Restart (Zapisz i uruchom e ——
ponownie), aby uruchomi¢ ponownie

router bezprzewodowy i uaktywni¢ nowe
ustawienia.

6. Aby potaczy¢ sig z routerem bezprzewodowym poprzez klienta bezprzewodowego,
do ustawienia potaczenia nalezy uzyé ustugi Windows® Wireless Zero Configuration
(Zerowa konfiguracja sieci bezprzewodowej). Jesli w komputerze stosowana jest karta
bezprzewodowa ASUS, do ustawienia potaczenia bezprzewodowego mozna uzy¢
programu narzedziowego One Touch Wizard znajdujacego sie na pomocniczym dysku
CD karty WLAN.

Konfiguracja karty ASUS WLAN w programie One Touch Wizard
Jesli w komputerze zainstalowana zostata karta sieci bezprzewodowej ASUS razem z

programami narzedziowymi i sterownikami w celu uruchomienia programu narzedziowego One
Touch Wizard kliknij Start -> Programy -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard.

02 Windows Catalog
Windows Update
& B ASUS WLAN Control Cemter

@, Set Program Access and Defaults

5, Mobile Manager
&2 One Touch Wizerd

Accessories 3 & Site Monitor
[E) Borland C++Buider 5 » &\ TroubleShosting
L:o Documents L MarveliR) Libertas 802.11abg Cliert and SoftAR  » T Uninstall ASUS WLAN Card Utilities
E’ s K Uity (il WLAN Card 3 Wireless Settings
g N () BT-NIS Wireless Router b
) search v

()) Help and Support




E Router bezprzewodowy RT-N15 Instrukcja szybkiego uruchomienia

1) Zaznacz przycisk radiowy Connect to an 2) Program One Touch Wizard wyszuka i
existing wireless LAN (Potacz z istniejacq wyswietli dostepne AP na liscie Available

siecig bezprzewodowa LAN (Stacja) i
kliknij Next (Dalej) w celu kontynuacji.

ASUS ONE TOUCH WIZARD ]

Welame tothe widlss seup vizard
The Wizard wil help you configure your wireless LAN. Intemet
and bome netvotk seings
Plaseselect e operation ode hayou o e
~Operation Mode

 Create a new wirless LAN (8P)

© one
& cu

 Connect to an existing witeless LAN (Station)

Clck Nest o conte.

ca X e

3) Ustaw takie samo uwierzytelnianie i
szyfrowanie karty WLAN jak dia RT-N15.
W poprzednich czynnosciach Key Length
(Diugos¢ klucza) zostata ustawiona na 64
bity, a ustawienia Passphrase (Hasto)
na 11111. Kliknij Next (Dalej) w celu
kontynuaciji.

45U ONE TOUCH WizARD &

Confgure your WEP keys by ManalAssigrment o Automaic
Generaton. Refe 1o the use g ot detais on how o set the

Clck Next to contnve.

I~ Netwotk Authenication (Shared mods)
Wieless netwerk key

KeyFomat  |Hesadecinal dgis | (E\
Keylengh  [64bits(10.dgis) =

© Marualpssignment

& Automsic Genesation

Passphiase: [T1111]
Selct one as yous Defaut Key => eyt <]

R X Corcel

5) Ustaw adres IP karty WLAN zgodnie ze
stanem sieci. Po wykonaniu ustawien,
kliknij Finish (Zakoncz), aby opusci¢
program One Touch Wizard.

ASUS ONE TOUCH WIZARD (5]

1P setings are assigned automaicalyf your netwark supports this
apabiy. Ohevise, inquite the P setings wih yous network
dniistatr,

Clik Firsh o closethe wzard,

 btain an P addfess automsicaly
€ Use the ollowing P address:

Gateway

[T 1

" Oblain DN serve adkess automatical
© Use the fllwing DN addresses:

] —E————

G | e

Networks (Dostepne sieci). Wybierz
RT-N15 i nacisnij Next (Dalej) w celu
kontynuacji.

45U ORE TonCH VIZARD 5]

* Configure your wireless LAN settings
& Connect to an existing wieless LAN

‘Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN tha you wank o conmect to:

RT-A15 Network (00FF:2008:00:01)
Avalable Networks

Number of know wieless netwedk(s: 3

SeachAgan

G gk | b X Cancel

4) Powigzanie karty bezprzewodowej z

RT-N15 zajmie klika sekund. Nacisnij
Next (Dalej), aby ustawi¢ TCP/IP dla karty
bezprzewodowej WLAN.

ASUS OE TOUCH WIZARD 3]

‘Your wircless LAN cardis connested 1 an AP.
tentvielss LAN selings:

Staton Mode: Infasiucute:

Charnet 10
Enciypton: TKIP (WPA Personl)

Congatuations You have irished seting the weless LAN!
bl CickNew 1o cetp the TCPAP,

& s X G




Router bezprzewodowy RT-N15 Instrukcja szybkiego uruchomienia E

Konfiguracja karty WLAN poprzez ustuge Windows® WZC

Jesli uzywana jest karta bezprzewodowa innego producenta niz ASUS, mozna ustawic¢ pot.
aczenie bezprzewodowe poprzez ustuge Windows® WZC (Wireless Zero Configuration
[Zerowa konfiguracja sieci bezprzewodowej)).

1) Kliknij ikone sieci bezprzewodowej na 2) IWprowadz 10-cyfrowe hasto ustawione
pasku zadan, aby wySwietli¢ dostepne na routerze bezprzewodowym i kliknij
sieci. Wybierz router bezprzeowodwy i Connect (Potacz). Potgczenie zostanie
kliknij Connect (Pofacz). nawigzane po kilku sekundach.

9 Wireless Netwark Connection X D am =
Choose a wireless network.
“ﬁ” R:“ il 0 Flease wait while Windows cornects ko the 'RT-IS' netwerk.
“ﬁ” ::r.m " [Detectmgnetwmktvpe ----- ]

il Wireless Network Connection

 Retwerk o)

il A

Type the key, and then cck Connect

((T) ik

% Secuty-enatld vl netwerk (WPH) al g

Netvork ey:
Confem network ey

e

7. Konfiguracja funkgciji

zaawansowanych & Horme
Aby wyswietli¢ i wyregulowac inne ustawienia

routera bezprzewodowego, przejdz na strong web
konfiguracji RT-N15. Kliknij elementy w menu, aby
otworzy¢ podmenu i wykonaé instrukcje dotyczace
ustawiania routera. Po ustawieniu kursora na kazdym
z elementdw, wyswietlane sg wskazowki. Szczegdtowe
informacje znajdujg sie w podreczniku uzytkownika na
pomocniczym dysku CD.

etup

Lo g

B Logout




ANAEEEE e

4— = —

RT-N15 SuperSpeed N
be3aXxuueH pytep

A

s’

rPEEEEEI

KpaTko ynbTBaHe 3a 6bp3 cTapT



{VIchopmauml 3d KOHTaKTK C npou3soauTena

ASUSTeK COMPUTER INC.

Agpec Ha KoMnaxusiTa
OcHogeH (ten.)
OcHoBeH (chakc)
OCHOBEH uMeiin
WHTepHeTappec

TexHnyecka noAApbLKKaA
OcHoBeH (Ten.)
OHnaitH noappbxka

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
Www.asus.com.tw

+86-21-38429911
support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amepwuka)

Appec Ha koMnaHusTa
OcHoseH (chaxc)
WHTepHeTappec

TexHuyecka noAapbKKa
OcHose (ten.)
Mongpwbixka (haxc)
OHnaiH noappbxKa

44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
+1-510-608-4555
usa.asus.com

+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (FepmaHus u AscTpus)

Anpec Ha KoMnaHusiTa
OcHoBeH (Ten.)
OcHoBeH (dhakc)
MHTepHeTanpec
OHnaiH KoHTaKT

TexHuyecka noAApbKKa
OcHose (ten.)
Mongpwbixka (haxc)
OHnaiH noappbxKa

Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-95990

+49-2102-959911

www.asus.de

www.asus.de/sales

+49-1805-010923
+49-2102-9599-11
support.asus.com
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[1. CbabpxaHue Ha nakeTa

+ BeaxuyeH Mapwpytusatop RT-N15, 1 6p.
+ 3axpaHBaLy agantep, 1 6p.

+ CD ¢ nomowyHu nporpamu, 1 6p.

* RJ45 kaben, 1 6p.

+ Kpartko pbkoBoACTBO 3a noTpedutens, 1 6p.

[2. XapaKTepucTuku
Mopr Ethernet WAN: 1 x RJ45 3a 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 3a 10/100/1000 BaseT
AHTeHa 3 x PCB aHTeHa

) T ECEVGREVGEREERTEI  AC Bxoa: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
DC wn3xop: +5V ¢ HanpexeHwe He noseye 0T 2.5A

PaboTHa yecToTa 2.4G ~ 2.5GHz

(O EEGEINERETTTE 802.11n: so 300Mbps
802.11g: 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1,2, 5.5, 11Mbps

W3xopHa MowHocT 15.5~16.5 dBm (B pexum ,g")
15.8~19.5 dBm (B pexxum ,b’)
15.8~19.5 dBm (B pexxum ,n”)

(O EREREENTOITETTTER  64/128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-PSK, MAC
afpec, 802.1x

YnpasneHue Ynpasnexve Ha AvanasoHa
AIMMHUCTPYPaHE OT 6pay3bp C MOMOLLTA Ha MOMOLLHMK

[MCTaHUMOHHO aIMMHUCTPUPAHE

DHCP cbpsbp, WAN DHCP knueHt

Bb3MOXHOCT 32 ChXpaHsiBaHe/ Bb3CTAHOBSIBAHE Ha KOH(UTyPaLMOHHITE
haiinose

O6HossiBaHe 0T 6pay3bp

Bb3craHossBaHe Ha firmware

TbpceHe Ha ycTpoiicTaa

WAN mpexa CratiqeH IP appec
[Jwuxamuye IP agpec (DHCP knveHT)
PPP no Ethernet (PPPoE)
PPTP
L2TP
Big Pond
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BesonacHocT

Firewall:

+ NAT u SPI (Stateful Packet Inspection)
* MOHUTOPHHT M PErvCTPALMS HA ONUTWTE 33 MPOHUKBaHE

3anuceaHe Ha:

.

+ CbOuUTHS, CBBP3AHM CBC CHTYPHOCTTA

npOI'IyCHaTM nakeTn

Syslog

Ountpauws no:

.

.

EnvH i Hsikonko nopTa
IP nakeT

Kniouosu gymmn B URL
MAC appec

[3. Csbp3BsaHe Ha ADSL mogeMm ¢ 6e3xunyeH MapmpyTusaTop}

1) KabenHa Bpb3ka

(1]

Wall power outiet

(2]

Wall power outlet

(3]

Wall power outiet
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2) UInpuKaTopy Ha CLCTOSAHMETO

( )

LAN1

LAN2

. — LAN

2

LAN4

2

wan

= WAN
AIR

=
> AR

= PWR
I

PWR (3axpaHBaHe)
Off A3knoueH
On CucTemara e rotoBa

MuraHe - 6aBHO Bb3cTaHOBABaHE Ha CTAHAAPTHUS PEXMM
Murane - 6bp30 WPS pexum

AIR (6e3xu4Ha Mpexa)
Off N3knioueH
On BeaxwyHara cuctema e roToea
Muvrane lpenasaxe UM npremaHe Ha fJaHH (6e3XU4HO)
WAN (rnobanHa Mpexa)
Off Hsma 3axpaHBaHe i uanyecka Bpbaka
On Wma chusnyecka Bpbaka ¢ Ethernet mpexxa
Muvranxe lpenasaxe unm npremaxe Ha faHHu (Ype3 Ethemet kaben)

LAN 1-4 (nokanHa Mpexa)

Off Hsma 3axpaHBae i (uanyecka spbaka
On Mma chusnyecka Bpbaka ¢ Ethernet mpexxa
Mvranxe Mpenasane unm npuemaxe Ha faxHn (upes Ethemet kaben)
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4. BuBefeHue ]

C nopxopsiua KoHdmrypauus 6e3xudHnaT maplupytmsatop RT-N15 Ha ASUS Mosxe fa (yHKUMOHIMpa B pasinyHy
paboTHu cpepu. Moxe aa ce Hanoxu (abpuyHUTE HACTPOIKKM Ha MapLLPYTU3aTopa Aa ce NPOMEHST, 3a Aa
CbOTBETCTBAT HA MHAMBUAYANHUATE BU HYXXAN. CJ'IeJJ,OBaTeJ'IHO npeau u3nonasaxe Ha 6e3XM4HNA MapLLpyTA3ATOP Ha
ASUS, nposepeTe fan BC1uKi 0CHOBHY HACTPOiK PABOTST BbB BaLLiaTa Cpesa.

ASUS npeanara nomoty+a nporpama 3a 6bp3a 6e3xuyHa HacTpoitka, Hapeuena EZSetup (necha HacTpowika).
Axo xenaeTe fa uanonasate EZSetup 3a KoH(MrypupaHe Ha BawwmMs MapLUpyTA3aTOp, HampaBseTe Cnpaska B
rnaBa 6 0T PbKOBOACTBOTO 3a NOTPEBUTENS, HAMMPALLO Ce Ha MoMoLLHust D auck.

3abenexka: 3a MbpBOHaYaNHa HACTPOVKA Ce MPenopbyBa BPb3ka Upe3 kabern, 3a a ce uberHar
“~ @BEHTya/Hv Npo6EemMM NP1 HACTPOVIKATA NOPAM HECUTyPHOCTTA Ha Ge3XU4HaTA BPb3Ka.

1) Bpb3ka upes kaben

BeaxuunmsT mapLupytuatop RT-N15 Ha ASUS e cHabzeH ¢ Ethernet kaben, koiiTo ce Hamvpa B onakoBkara.
Toil kaTo 6e3KU4HMAT MapLLpyTU3aTop Ha ASUS Ma uHTerpupana (yHKUs 3a aBTOMATUYHO NPEBKITOYBAHE
Ha KpbCTOCAH kaben, MOXeTe Ja U3Mon3gare unm KpbCTocaH (Crossover), nm npas (straight-through) kaben 3a
Bpb3Ka. BKoueTe eanHus kpai Ha kabena B LAN nopTa Ha 3afHus naHen Ha MapLupyTv3aTopa, a apyrvs — B
Ethernet nopra Ha Bawwms KOMMOTBP.

2) besxunyHa Bpb3Ka

3a 0cblLecTBABaHE Ha 6e3xmyHa Bpb3ka ce HyxaaeTe oT WLAN kapta, ceBMecTuma ¢ IEEE 802.11b/g/n. HanpaseTe
CripaBka ¢ PbKOBOACTBOTO Ha BaLLms 6e3xvHeH aanTep 3a npoLieaypuTe no cbpasane. o noppasbupare SSID Ha
Ge3xmnng MapupyTvsatop Ha ASUS e default” (¢ mankv 6ykBi), KpUTTUPAHETO € e3aKTUBMPAHO Y Ce M3Monasa
YAOCTOBEPSBAHE Ha 0TBOPEHA CUCTEMa.

3) Hactpoiika Ha IP agpec npu kabeneH u 6e3)14YeH KIUeHT

3a ga nonyumTe focTen f0 6edxuuHns MaplupyTusatop RT-N15, Tps6ea ga kopuripare TCP/IP HacTpoiikuTe Ha
BaLLMA kabeneH i 6e3xuyeH KneHT. HacTpoiiTe IP apecuTe Ha KIMERTUTE B pamKuTe Ha eHa 1 Chlua MogmMpexa
(subnet) Ha RT-N15.

AsTomaTi4Ho nonyyasaxe Ha IP agpec

Besxuunnat mapwpytusatop RT-N15 Brnrousa dyHkumm Ha DHCP cbpBbp, CeA0BaTENHO BALMAT KOMMKOTHP
nony4asa asTomMatniHo IP-agpec.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties |E‘g‘
/ 3abenexka: lpen fa pecraptipare CBOS KOMMIOTHY, Genea | s Confuten
< BKJIHOUETE BE3XKUYHIS MapLLPYTU3ATOP U Ce YBEPETE, Ye V:M'%‘Ph ok o
MapLLIpyTM3aTOpr € roTos. () Obtain an 1P address automaticaly
O Use the following IP* address:
o L
PbuHa HacTpoiika Ha IP appec —
. |
3a pa HactpouTe pbyHo IP agpeca, TpsibBa Aa 3HaeTe HaCTpoMkuTe © ot s s vty
no noﬂpa36wpaHe Ha pyTepa ASUS O Uss the folowing DNS server addesses:
[
+ P anpec 192.168.1.1 [E—
(e ]
+ Macka Ha noampexa 255.255.255.0

oy
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3a jja ce HacTpov Bpb3Ka C pbyHo 3afaaeHa IP
afpec, aipechbT Ha BaLLMS KOMMKOTBP U HA 6E3XMYHNS

MapLupyTu3aTop Tpsibea Aa 6bAAT B HA U CbLyA NOAMPEXA:

+|P agpec 192.168.1.xxx (xxx Moxe Aa 6be KOeTo 1 Aa
6uno uncno ot 2 fo 254. MposepeTe famv IP agpechT He
Ce 131on3Ba 0T ApYro YCTPOUCTBO)

+ Macka Ha nopmpexa: 255.255.255.0
+ [Mopran (Gateway): 192.168.1.1

+ DNS: 192.168.1.1 v 3agaiite u3BecteH DNS cbpsbp 0T
BallaTa Mpexa.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

© Dibtsin an P address automatically
@ Use the following IP address:

1P address: 19z 188 1 .8
Subret mask: 255255 . 255 . 0
Defauk gateway: 192,189, 1 . 1

Dbtain DNS server address automaticaly
(@ Uss the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: 132 168 . 1 1
Al DS server 1

4) KoHdpurypupaxe Ha 6e3)XM4H1S MapLupyTU3aTop

CnepBaiTe cTNKUTE N0-10NY, 3a fa Bnesete B Web nHTepdbeiica 3a koHgurypupare Ha RT-N15.

1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit WYiew Favorites Tools  Help

Qe - @ - ¥ B @

Adress [ @] 192.168.1.1

BbB Bawws ye66pay3bp BbBeAETE
CrefHus anpec: http://192.168.1.1

jcrosoft Internet Explorer
o — Hlp

Qo+ © - [x] @ @ Psewen Yoo @ - LB B
s €] hupif192.165.1.1j0cex a5
ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

several questions.

rule settin

« Quick Setup allows users to camplete basic satting by just answering

. supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatibiity with 802,11 and interaperable security enhancement.
« USB Application Plug 3 USE storage to became a FTP server or plug 2 USB
web camera to manitar your hama environment
ing il computers share the same IP to Intemet.
pratect LAN or Wireless environment thraugh flexible fiter

9
« Status & Log log status of system in details

This site is bast viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Connect to 192.168.1.1

RT-N1S

User name: £ admin -

[CIRemember my password

Motpebutencko ume (User name): admin,
napona (Password): admin

Cnefi KaTo Ce PEruCTpUpaTe, MOXETE fia BUIMTE HauanHaTa CTpaHuLa Ha Ge3XUUHS MapLLPYTU3ATOp Ha

Ha HauanHara cTpaHvmua ca nokasaxy 6bpau mpenparky 3a KOHAUrypupaxe Ha rnaBHuTe yHKUMM Ha

BE3XUUHNS MapLLpYTU3ATOP.
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5) bbp3a HacTpoiika

3a la 3anouHeTe Gbpaata HAaCTPOIAKa, LpakHeTe BbpXy Next (cneagall), 3a fa
BneseTe B cTpaHmua ,Quick Setup” (6bpaa HacTpoiika). CrefiBaiiTe ykasaHusTa,
3a f1a HacTpouTe 6e3xM4HMs MapLupyTuaaTop Ha ASUS.

1. W36epee BawaTa 4acosa 3oHa (time zone) u
wpakHeTe BbpXy Next (cneasaL).

Time Zone: [ (GMT-12:00) Eniwetok. Kuvajalein &)
\
2. BeXIHHAAT WGPLYTIATOP Ha
ASUS nogbpxa ne Tuna ycnyru Ha Conmacton by yau mass. T e or, bofora gorting on Itaraa, ploase make ey rave
. connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem.
nHTEPHETROCTaBYMK (ISP services): kaben . ——
. * Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.
(cable), PPPoE, PPTP, cTatuueH (static) e ’
WAN |P M Telstra Big Pond' MSéepeTe TVlI'Ia ADSL or other connection that requires username and password. It is known as PPPoE.
Ha BawaTa pr3Ka n LLlpaKHeTe Bbpxy Next © ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
(cnezBaL), 3a fa NPOABIKMTE.  ADSL of other connoction type that uses static P address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

 ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

MoTpe6uten Ha kKaben unu auHamuyeH IP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to

Mol
Ao n3non3sare ycnyra, 0cHrypexa ot kabenex |
WHTEpHeTAOCTaBuMK, 136epeTe Cable Modem MAC Ao

or other connection that gets IP automatically S

(kabeneH MopeM ni Apyra Bpb3ka, KOATO Nofyyasa

|P aBTOMATH4HO). AKO BALLMST MHTEPHETAOCTABUMK

BY ocvrypsiBa MMe Ha xocT (hostname), MAC .

aJpec 1 appec Ha acuHxpoHeH (heartbeat) cbpsbp,

Fill TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port

NOMbIHETE Ta3it MH(hOPMALMS B noneTara Ha e avomateaty? .
CTPaHULATA 32 HACTPOVIKA; aKO HE, LLPAKHETE BbPXY i adires [
Next (crnepgaLL), 3a Aa NPECKOYUTE Tas CTBIKA. submet sk I
FS— .
Get DNS Server automatically? “ ves " No
— .
—- |
PPPOE I10Tpe6V|Ten Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

Ao n3nonssare PPPoE ycnyra, n3bepete P
User Name: abc@hinnet net
ADSL connection that requires username Password:

and password (ADSL Bpb3Ka, K0ATO u3ickea
noTpe6uTeNncko Ume 1 napona). T e U3BeCTHa KaTo
PPPoE. Tpsi6Ba 1a BbBEAETE NOTPEOUTENCKOTO UME 1 NapoNaTa, OCUrypeHi OT BalLNs MHTEPHETAOCTABYMK.
LL|pakHeTe Bbpxy Next (cneasaly), 3a aa npogbmxuTe.
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PPTP notpebuten

Axo n3nonsgare PPTP ycnyra, usbepete ADSL
connection that requires username, password
and IP address (ADSL Bpb3Ka, k0ATO M3ickea
noTpebuTencko UMe napona, u IP agpec). BveeneTe
B noneTata noTpebuTenckoTo Me, naponara u IP
ajpeca, 0CUrypeHi OT BaLLKA MHTEPHETAOCTABUMK.
LL|pakHeTe Bbpxy Next (cnesal), 3a Aa
MPOABLKUTE.

MoTpebuten cbe cTatuyeH IP

Axo n3non3sate ADSL wm fpyr TN Bpb3ka, KOSTO
uanonasa ctatnuny P appecn, nsbepete ADSL or
other connection type that uses static IP address
(ADSL wmv spyr Tvn Bpb3Ka, KOSTO U3MoN3Ba
cratnyeH IP appec). BesepeTe IP afpeca, Mackara Ha
noAMpexxara nopTana no noapasoupare, ocurypeHn
0T BalLMA MHTEpHETAOCTaBuMK. MoxeTe aa nocounTe
DNS cupsbpr i aa nonyunte DNS urcpopMaLms
ABTOMATUHHO.

3. HacTpoifka Ha BaLLmst 6e3XIHeH MHTEPCDENC.
3azaifTe Ha BaLLms 6e3xuqeH Maplupytmarop SSID
(Service Set Identifier — nnermvchukaTop 3a yenyrara),
KOVATO € YHVKaIIeH AEHTUCHKATOP, MpVKaUeH KbM
MaKeTHTe, M3NparTeH 4pe3 Ge3xkvyHara nokanHa
mpe>xa (WLAN). Toav neHtvdvkarop emymnipa
naporna, koraTo iaieHo YCTPOACTBO Ce OnuTa a
KOMyHMKVA C BaLLIMS BE3)VHEH MapLLPYTU3aTOp
npe3 WLAN.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.
herk03B@adsk-comfort

User Name:

Password:

WAN |P Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to cannect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically? “ves “ o

o
=
R
“ Yes o

-

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to connect to Intemet through WAN port.

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server 2:

icallve -
GetIP automatically? “Yes T o

o
Re5.000
CERILE]
“ves “ o
168.95.1.1

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

SSID: RTNI5

Security Level:

Low(Open System)

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:

WEP Key 4:

Key Index:

il

Axo xenaeTe fa 3alTUTe NpeAaBaHuTe AaHHW, u3bepeTe Security Level (HvBo Ha curypHocT), 3a aa

aKTVIBMATE METOANTE Ha KPUMTUPAHE.

Medium (cpeaHo): camo noTpebuteny cue columTe HacTpoiiku Ha WEP knioy moraT Aa ce cBbpXar ¢ Bawwms
6e3)X14eH MapLLPYTM3ATOp, KaTo M3MON3BaT KpunTupate ¢ 64-6utos unvm 128-6utos WEP kntou.

High (B1coko): camo noTpebuTenTe ChC ChLUMTE HACTPONKM Ha NpeasapuTento cnopeneH WPA kntoy morat
[ia Ce CBbPXAT C BalLKs 6e3Xu4eH MapLUpyTU3aTop ¥ Aa Npefasar AaHHW, kato uanon3sat TKIP kpunTupaxe.
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4. Buoenere e ownecra WEP knoose

B nonetara WEP Key (10 LuecTHazeceh4Hu ik i tose e i nieice et e 2o coled 50 n e,y
wicna sa 64'6MTOB WEP " 26 UJeCTHaﬂeCeTVNHVl ;D;I:u(hsnucalmn and data transmission if it is requwe:T _
uncna 3a 128-6uto WEP). MoxeTe Cbllo 1 fa ey Lot i
0CTaBWTE CUCTEMATA 1A FEHEPUPA KITIOUYOBE, KATO  wep key 1yer = B
BbBefieTe B noneTo Passphrase ((hpasa-napona):  passmase B
RecordthePassphrase (3anmium dpasata-napona) ek pronooss
1 WEP K7t040BETE B CBOSt GENEXHMK 1 fia WP Koy praceceses
. WEP Key 3: [EAD5B3DD34
wpakHere Finish.
WEP Key 4: [5F3DB77C44
Key Index: ¥
Hanpumep, ako u3bepem pesxum Ha 64-61ToBo o
pUAMED peEM p

WEP kpunTupare v sbeenem 11111 kato
hpasa-napona, WEP kntouoseTe ce reepupar

aBTOMATUYHO. P

5. LpakHeTe Save&Restart (cbxpanu 1 Ynate s e b g Yo can bt e vemRestar o o v
pecTapTUpait), 3a Aa pectapTupare 6e3xuyHs
MapLUpyTM3aTOp 1 ia aKTUBMpaTe HOBUTE
HaCTPOVKA.

6. 3a ;12 ce CBBPKETE KbM Ge3XU4HIS MApLLPYTU3ATOP, MOXETE fia anonasare yenyrata Ha Windows®
Wireless Zero Configuration. B cnyya, 4e u3non3sare kapra 3a 6e3xu4Ha Bpb3ka Ha ASUS Ha Bawmsa
KOMMIOTBP, Bb3MON3BAiATE Ce 0T nomoLuHara nporpama One Touch Wizard 3a HacTpoiiBate Ha 6e3xuuHa
Bpb3ka. LLle s HamepuTe B nomotHns CD auck.

KoHdpurypupare Ha 6e3xuyHa Mpexosa kapTa Ha ASUS ¢ One Touch Wizard

AKO Ha BaLLMS! KOMTKOTBP MMATE MHCTaMMpaHa BexuiHa MpexxoBa kapta Ha ASUS 3aefHO ¢ NOMOLLHUTE Mporpamu
1 ipaiteepi, LwpakHeTe Start -> Programes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard, 3a 1a craptvpate
nomoLLHara nporpama One Touch Wizard.

B0 Windows Catalog
Windows Update | m ASUS WLAW Control Cent.

@ Set Program iceess and Defaults

5 Mobile Manager
2 Dne Tonch Hizard

() Accessories » & Site Momitor
() Borland C-+-+Euilder 5 r &n TroubleShooting
L‘a) Documents ¥ [ Marvel(R) Libertas 802.11abg Clierk and SoftAP > T Uninstall ASUS HLAN Card Utilities
ASUS Uty Gl WLAN Card »
@ S E ; ] (R Mireless Settings
¥ IE) BI-NIS Wireless Router »
- search 4
@) Help and Support
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1) W36epete papnobytoHa Connect to an existing
wireless LAN (Station) (cBbpixeTe ce KbM
CbLUecTByBaLLa 6e3xun4Ha Mpexa/CTaHLms) u
LipakHete Bbpxy Next, 3a aa npoabmxuTe.

45U ONE TOUCH WIZARD. ®

Welcome toth wireless setup vizard

The Wizardwil el you corfigure yous vireess LAN. Intemet

and home netuerk setinge.

Please selec the operation ode that you wark o e,
Operation Mode

© Create a new wireless LAN (AP)

 Connect to an existing wireless LAN (Station)

Clck Nest o contiue

X Cancel

3) HactpoiiTe aBTeHTMKALMATA W KPUNTUPAHETO
Ha Batata WLAN kapta fa 6baar Cbluv kaTo
Ha RT-N15. B npepuwwnute cTonku Key Length
(@bmxuHaTa Ha knoya) e 64bits, Passphrase
(cbpasata-napona) e 11111. LLpakHeTe BbpXY
Next, 3a na npogbmxuTe.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Confgure your WEP keys by Manal Assigrment o Automaic
Generatcn. Refer 1o the e g fordatais on how o se the

Clck Nextto cortiwe.

I~ Network Authenicatin (Shared made)
Wieles neturk key.

KeyFomat  |Hesadecinal dois < %&
Keylenghe  [54bits(10 i) <

© MarualAssignment
4: [SITO00EF
& Automaic Generaton
Passphvase: [11111]
Key1 ]

Select one as yous Default Key =>

G gk | pewr X Cancel

5) Hacpoiite IP appeca Ha WLAN kapTata cnopes
yCnoBusTa Ha Ballata Mpexa. Cnep kato
3aBbpLLUTE HacTpoiikaTa, LpakHeTe Finish, 3a
fia HanycHete One Touch Wizard.

ASUS ONE TOUCH WizARD ®

1P selings ar assigned automatcaly  your netvark supports tis
capabily. Ohervise, inqute the P setings wih you networ
dninshalr.

Clek Firish o cloe the wizard.

& Obtain an P addiess automstcaly

‘ " Use the following IP address:
Gotonay
Defeu Gy C——— 1

5 Obtain DN servr adkess automaticaly
© Uss the fooning DN addresses:

2)  One Touch Wizard Hammnpa v nokassa AOCTbHUTE
AP B cuceka Available Networks (Hanuuxy
mpesxy). M3bepete RT-N15 ut iwpakHeTe Bbpxy
Next, 3a 4a npogbmxvTe.

5 7 v e ®

 Configure your wireloss LAN settings.
[~ Connect to an existing wircless LAN

below
Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN thal you wank 0 connect to:

RIS Network (0DFF-20080001)

SeachAgain

@ <ack New> £

X caree

4)  LLle 0THeMe HSIKOMKO CeKyHIM Ha Be3xuyHaTa
kapta fia ce cebpxe ¢ RT-N15. LLipakHeTe Bbpxy
Next, 3a ga HacTpouTe TCP/IP 3a Bawara WLAN
kapta.

4505 oRE TovCH ¥rZARD )

R Your vieless LAN cardis comnected o an AP,
Clarent vieles LAN selfings:

Staton Mode: Infiasiuchure:
BSSID: 00FF200800:01
SSID: RTH15 Network

Enciypton. TKIP (WPA-Personal)
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Kondurypupane Ha WLAN kapta ¢ yenyrata WZC Ha Windows®

Ao n3non3sare 6e3xu4Ha kapTa, kosTo He e Ha ASUS, MoxxeTe fa HacTpouTe 6e3xvuHaTa Bpb3ka ¢ ycnyrata
Wireless Zero Configuration (WZC) Ha Windows®.

1) LLpaxHeTe [1ByKpATHO BPXY VIKOHATa Ha 2) BuBenete 10-uncpeHuTe Kiio4oBe, kouTo cTe
Be3XKMyHaTa Mpexa B NeHTaTa ChC 3aAaun, 3a 3af1anu Ha 6e3KMUHMS C1 MapLIPYTU3ATOD
[1a BUIUTE Hanm3HITE Mpesku. 3bepeTe cBost v WwpakHeTe BLPXy Connect (CBbPXHM).
BE3KUYEH MapLLPYTU3ATOP U LLPaKHETE BbPXY OchbLuecTBSBaHETO Ha Bpb3kaTa NpUKMio4Ba 3a
Connect (cBbpXH). HAKONKO CEKYHAM.
] Wireless Network Connection,
Choose a wireless network =
i w -
uwn L g Flease walt whils Windows connects to the RT-N1S' network,
¢ soa il
L il T )
e
ﬁn i i T @
ﬁ 1 seuity-enatied wicless ek PR) il
N L al
= et e ]
2 Security-oabld wrelss rework WPA) all g Confrmnetworkkey:  esessesers |
-

7. KoHdpurypupane Ha thyHKLMM 33 HanpeaHany

3a fia pasrnepare v perynupare Apyrute HacTpOMKM Ha
6€3)XM4HUS MapLLPyTU3aTOp, BNE3Te B ye6CTpaHuLaTa 3a
koHdurypupane Ha RT-N15. LLipakHeTe BbpXy ONnLus 0T MEHIOTO,
3a ja 0TBOPUTE MOAMEHIO, U CnefiBaiiTe yKa3aHusTa, 3a Aa
HacTpOMTE MapLLpyTU3aTopa. KoraTo npekapare Kypcopa Ha
MILLKATa NPpe3 AafeHa onuws, u3ckaya KpaTko 005ICHeHMe Ha
onumaTa. 3a no-noApo6Ha MHhopMaLMs BIKTE PbKOBOACTBOTO
3a NoTPebUTENs, HammpaLLo ce Ha nomoluHns CD auck.
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[Informatii de contact despre producator

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Adresa companiei:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Site web:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresa companiei:
Fax:
Site web:

Asistenta tehnica

Asistentd generala:
Fax:
Asistenta online:

44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
+1-510-608-4555
http://usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germany si Austria)

Adresa companiei:
Telefon:

Fax:

Site web:

Contact online:

Asistenta tehnica

Componente:
Fax:
Asistenta online:

Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asuscom.de
http://www.asuscom.de/sales

+49-2102-95990
+49-2102-959911

http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
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[1. Continutul pachetului

* Ruter wireless RT-N15 x 1

+ Adaptor alimentare x 1

+ CD utilitar x 1
+ Cablu RJ45 x 1

+ Ghid de initjere rapida x 1

[2. Descrierea continutului

Port Ethernet

Antena

Sursa de alimentare

Frecventa de
functionare
Viteza transfer date

Putere iesire

Criptare/Autentificare

Management

Tipuri conexiune WAN

WAN: 1 x RJ45 pentru 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 pentru 10/100/1000 BaseT

Antena 3 x PCB

Intrare AC: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
lesire DC: +5V cu max. 2.5A curent

2.4G ~2.5GHz

802.11n: pana la 300Mbps
802.11g: 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

15.5~16.5 dBm (mod g)
15.8~19.5 dBm (mod b)
15.8~19.5 dBm (mod n)

64/128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-
PSK, adresa MAC, 802.1x

Management ldrgime banda

Administrare pe baza de browser Smart Wizard
Management la distanta

DHCP server, WAN DHCP client

Fisiere configurare salvare/recuperare
Upgradare prin bowserul web

Restabilirea softului

Detector dispozitive

Adresa IP statica

Adresa IP dinamica (DHCP client)
PPP over Ethernet (PPPoE)
PPTP

L2TP

Big Pond
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Firewall:
NAT si SPI (Stateful Packet Inspection)
Detectare intruziune incluzand accesarea
Accesarea:
Pachet informatji
+ Avertizare securitate
Syslog
Filtering:
Port single si port raza
Pachet IP
+ Cuvant cheie URL
+ Adresa MAC

[3. Conectare modem ADSL si router fara fir }

1) Conectarea cablului

o Wall power outlet

2]

Wall power outlet

(3]

Wall power outiet
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2) Indicatoarele de stare

. — LAN
= WAN
z AR
PWR
PWR (Alimentare)
Off Sistemul nu este alimentat
On Sistem gata de functjonare
Aprindere intermitenta lenta Reinitjalizare mod implicit
Aprindere intermitenta rapida Mod WPS (setarea in siguranta a WiFi)
AIR (Wireless Network)
Off Sistemul nu este alimentat
On Sistem wireless gata de functjonare

Aprindere intermitenta  Transmitere sau receptjonare date (wireless)
WAN (Wide Area Network) (retea de arie larga)

Off Dispozitivul nu este alimentat sau nu s-a efectuat nicio conexiune fizica

On S-a efectuat o conexiune fizica la o retea Ethernet

Aprindere intermitenta  Transmitere sau receptionare date (prin cablu
Ethernet)

LAN 1-4 (Local Area Network) (retea locala)

Off Dispozitivul nu este alimentat sau nu s-a efectuat nicio conexiune fizica

On S-a efectuat o conexiune fizica la o retea Ethernet

Aprindere intermitenta  Transmitere sau receptionare date (prin cablu
Ethernet)
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[4. Instalare }

Daca este configurat in mod corect, router-ul ASUS RT-N15 Wireless poate functona intr-o
multitudine de conditji de lucru. Setarile initjale ale router-ului wireless pot avea nevoie de unele
schimbari pentru a corespunde cerintelor dumneavoastra individuale. De aceea, inainte de a
folosi router-ul wireless ASUS, va rugam sa verificatj setérile de baza pentru a va asigura ca
acestea functioneaza in mediul dumneavoastra de lucru.

ASUS va pune la dispozitie un program utilitar numit EZSetup pentru o configurare wireless

rapida. Daca doritj s& folositi EZSetup pentru a configura router-ul, consultatj capitolul 6 al
ghidului de utilizare de pe CD-ul de suport technic.

/ Nota: in cazul configurarii initiale recomandém folosirea unei conexiuni prin cablu
<- pentru a evita posibile probleme de instalare legate de fragilitatea legaturii wireless.

1) Conexiunea prin cablu

Router-ul ASUS RT-N15 Wireless se livreaza la pachet impreuna cu un cablu Ethernet. Deoarece
router-ul wireless ASUS are integrata functja auto-crossover, putetj folosi atat un cablu direct

sau cross-over pentru a stabili legatura prin cablu. Conectatj unul din capetele cablului in port-ul
LAN din panoul din spatele router-ului, iar celalalt capat in port-ul Ethernet al calculatorului
dumneavoastra.

2) Conexiunea wireless

Pentru a crea o conexiune wireless, avetj nevoie de un card IEEE 802.11b/g/n compatibil WLAN.
Consultatj manualul de utilizator al adaptorului wireless pentru procedurile de conectare wireless.
in urma setarilor initiale (de fabric&), SSID-ul router-ului wireless ASUS este “default” (scris cu
litere mici), criptarea este dezactivata i este folosita autentificarea sistemului in regim deschis.

3) Setarea adresei IP pentru utilizatorii prin cablu si wiresless

Pentru a accesa router-ul wireless RT-N15 trebuie sa avetj instalate corect setarile TCP/IP pentru
utilizatorii prin cablu sau wireless. Setatj adresele IP ale utilizatorilor in cadrul aceluiasi subnet
(sub-retea) al RT-N15.

Obtinerea adreselor IP in mod automat Intarnet Protocol (TCPIP) Properties 2%
i i . . | General | Akemate Configuration
Router-ul wireless ASUS integreaza functji de server Votcan gt et e ool st rbk ot
- this capability. Othervise, you need to ask your network administrator for
DHCP, ca urmare calculatorul dumneavoastra poate e st P st
obtine adrese IP in mod automat de la router-ul wireless O ool
ASUS.
[
/ Nota: Inainte de-a reporni calculatorul I
= dumneavoastra, pornitj router-ul wireless si SR
asiguratj-va ca router-ul este functjonal. | —
| E——
Setarea manuala a adresei IP
Loy

Pentru a seta manual adresa IP, trebuie sa cunoastet;
setarile de baza ale router-ului wireless ASUS:
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- Adresa IP 192.168.1.1

+ Subnet Mask 255.255.255.0 Lo
. . N o “You can get P settings assigned automatically if your network supports
Pentru a configura o conexiune avand o adresa IP gy S e et sk e
setatd manual, adresa calculatorului i adresa router- © bt 30 P s utomatealy
. . . o g ~ . . (® Use the following P address:
ului wireless trebuie sa fie in acelasi subnet (sub-retea): o
+ Adresa IP: 192.168.1.xxx (xxx poate fi orice v
numar intre 2 si 254. Asiguratj-va in prealabil il
ca aceeasi adresa IP nu este folosita de un alt e Lty
dispozitiv) Prefeen NS serer
- Subnet Mask: 255.255.255.0 L
+ Gateway: 192.168.1.1

- DNS: 192.168.1.1, sau desemnatj un server DNS
cunoscut in reteaua dumneavoastra.

4) Configurarea router-ului wireless

Urmatj pasii de mai jos pentru a introduce interfata de configurare Web pentru
RT-N15.

1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

Connect to 192.168.1.1

File Edit WYiew Favorites Tools  Help

@Back X _) \ﬂ @ _h RT-N1S

Address |@ 192.165.1.1 User name: € admin v
Ee
Introducetj urmatoarea adresa in DlRemerber my passuord

browser-ul de web:
http://192.168.1.1

Setari de baza:
Nume utilizator: admin
Parola: admin

R —— EEE
T & vew rowies Tods b ®

Qe - © X B @ Pseoct Yorowis @ - 23 B

s @ nup2.100.1. i Y s

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allows users to camplete basic satting by just answering
several questions.

. SUpports up to 54Mbps transmission rate, backward
compatibiity with 802,11 and interaperable security enhancement.

« USB Application Plug 3 USE storage to became a FTP server or plug a USB
web camera to manitar yaur hama environment

« Ib Sharing ail computers share the same IP to Intemet

. protect LAN or Wireless environment thraugh flexible fiter
rule setting.

« Status & Log log status of system in details

This site is bast viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT tostar Quick Setup

Dupa logare, putetj vedea pagina de web pentru router-ul wireless ASUS.
Pagina contjne link-uri rapide pentru a configura setarile principale ale router-ului wireless.
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5) Setare rapida

Pentru a incepe setarea rapida, apasati Next pentru a accesa
pagina “Quick Setup” (setare rapidd). Urmatj instructjunile pentru a

seta router-ul wireless ASUS.

1. Selectatj zona orara si apasatj Next.

2. Router-ul wireless ASUS suporta cinci
feluri de servicii ISP: cablu, PPPoE,
PPTP, static WAN IP, si Telstra
BigPond. Alegetj tipul dumneavoastra
de conexiune si apasatj Next pentru a
continua.

Utilizator IP prin cablu sau dinamic

Daca folositi servicii internet furnizate
prin cablu, selectati optiunea Cable
Modem or other connection that gets
IP automatically (cablu modem sau alta
conexiune care isi ia automat adresa IP).
Daca furnizorul dumneavoastra de internet
v-a pus la dispozitie un nume de utilizator,
adresa MAC si adresa de server heartbeat,
va rugam sa completatj aceste informatji in
pagina cu setari; in caz contrar, apasatj Next
pentru a trece la pasul urmator.

Utilizator PPPoE

Daca folositj serviciul PPoE, selectat;
optiunea ADSL connection that requires
username and password (conexiune
ADSL care necesita un nume de utilizator
si parold). Aceasta este cunoscuta sub

| (GMT-12:00) Eniwetok, Kwajalein ¥

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port
Get IP automatically?  Yes © No
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? “Yes o
DNS Server 1:

DNS Server2:

Frev

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name: iabc@ninnet net
Password:  |esesseces

numele de PPPOE. Trebuie saintroducetj numele de utilizator si parola ce v-au fost date de
catre furnizorul de internet. Apasatj Next pentru a continua.
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Utilizator PPTP

Daca folositj servicii PPTP, select optinuea
ADSL connection that requires username,
password and IP address (conexiune ADSL
care necesitd nume de utilizator, parola si
adresa IP). Completatj numele de utilizator,
parola si adresa IP ce v-au fost date de cétre
furnizorul de internet. Apasatj Next pentru a
continua.

Utilizator IP static

Daca folositi ADSL sau un alt tip de conexiune
care foloseste 0 adresa IP statica, selectatj
optiunea ADSL or other connection type
that uses static IP address (ADSL sau alta
conexiune care foloseste adresa IP statica).
Introducetj adresa IP, subnet mask si default
gateway-ul ce v-au fost date de furnizorul de
internet. Putetj specifica servere DNS, sau
putetj obtine automat informatji DNS.

3. Setarea de interfata wireless. Specificati
router-ului wireless un SSID (Service
Set Identifier), care consta dintr-un
identificator unic atasat pachetelor trimise
prin intermediul WLAN. Acest identificator
copiaza o parola cand dispozitivul
incearca sa comunice cu router-ul
wireless prin WLAN.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.
herk03B@adsk-comfort

User Name:

Password:

WAN |P Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to cannect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically? “ves “ o

o
=
R
“ Yes o

-

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server 2:

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically?  ves “ o

o1
hss5000
R193ta111
“Yes T o
f1B8.95.1.1

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required.

SSID: RTNI5

Security Level:

Low(Open System)

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4

Key Index:

Daca doritj protejarea datelor transmise, selectatj un Nivel de securitate (Security Level)

care activeaza metode de criptionare.

Medium (Mediu): Doar utilizatori cu setari identice ale cheii WEP se pot conecta la router-
ul wireless si pot transmite date folosind encriptji de cheie WEP cu lungimi de 64bits sau

128bits.

High (inalt): Doar utilizatori cu setari identice ale cheii WPA se pot conecta la router-ul
wireless si pot transmite date folosind encriptjii TKIP.
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Introducef ptru s de chel WEP in

campul destinat cheilor WEP (10 cifre :W‘mj:" ‘:Z’ Z?éLit’;,W:‘:?;T(&;"Ji’i??p‘l’;ZfLL?JEigi”si'cii‘ii“éfé?;! S petomend
hexazecimale pentru WEP 64bits, 26 ssi: Fs
cifre hexazecimale pentru WEP 128bits). ~ secuytever: MadurWEP5itis) ¥]
Putetj de asemenea lasa sistemul sa R #
genereze cheile prin introducerea unei WEP Key 1: P
fraze-parold. inregistrat fraza-parol3. WEP Key2: procecess
. v . i ~ WEP Key 3: [EAD5B3DD34

Notatj fraza-parola si cheile WEP in . P
caietul dumneavoastra, apoi apasatj Koy ndors o
Finish. v
De exemplu, daca selectam modul
de criptare WEP 64bits si introducem Save & Restart
11111 ca fraza-parola, cheile WEP sunt
generate automat. T S e somgar 5t Press SavsBRestart it © 2ppy your

o “
Apasati pe Save & Restart (Salveaza &

Reporneste) pentru a reporni router-ul
wireless si a activa noile setari.

Pentru a va conecta la router-ul wireless de la un utilizator wireless, putetj folosi serviciul
Windows® Wireless Zero Configuration in vederea setarii unei conexiuni. Dacé folosit]
card-ul wireless ASUS pe calculatorul dumneavoastra, puteti utiliza programul One Touch
Wizard inclus in CD-ul de intalare WLAN.

Configurarea card-ului ASUS WLAN cu One Touch Wizard

Daca atj instalat card-ul wireless ASUS, programele utilitare si drive-erele pe calculatorul
dumneavoastra, apasatj Start -> Programes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch
Wizard pentru a lansa programul utilitar One Touch Wizard.

g

@, Set Program Access and Defaults

() Borland C++Builder 5 3 &, TroubleShooting
/) Documents 4 @ Marvel(R) Libertas 802, 11abg Client and SoftaP  » @ Uninstall ASUS WLAN Card Utilities
Settings » 4 [l WLAN Card D2 Wireless Settings
y ) FIHIS Wircless Fouter *|
Search »
Help and Support

windows Catalog

indows Update
B ASUS WLAN Control Cemter

S, Mobile Manager

# One Touch Wizsrd

Accessories » & Site Monitor
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1) Selectatj optiunea Connect to an

existing wireless LAN (Station)
(Conectare la un LAN wireless existent)
si apasati pe Next pentru a continua.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Welcome tothe wisless setup vizard

The Wizardwil help you configure yous ireless LAN. Intemet

and home netverk sllings.

Flease seiect the operaton mods that you want o use.
Operation Mode

© Create a new wireless LAN (AP)

© one

Clck Nest o contue

o X carce

3) Setatj parametri de autentificare si criptare

ai card-ului WLAN identici cu cei din RT-
N15. In etapele precedente Lungimea cheii
(Key Length) este 64bits, fraza-parola
este 11111. Apasatj Next pentru a continua.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Confgure your WEP keys by Manal Assigrment o Automaic
Generatcn. Refer 1o the e g fordatais on how o se the

Clck Nextto cortiwe.

I~ Network Authenicatin (Shared made)
Wieles neturk key.

KeyFomat  |Hesadecinal dois < %&
Keylenghe  [54bits(10 i) <

© MarualAssignment
4: [SITO00EF
& Automaic Generaton
Passphvase: [11111]
Key1 ]

G gk | pewr X Cancel

Select one as yous Default Key =>

5) Setatj adresa IP a card-ului WLAN in

concordanta cu setarile dumneavoastra
de retea. Dupa ce setarile sunt
complete, apasatj Finish pentru a iesi
din programul utilitar One Touch Wizard.

ASUS ONE TOUCH WIZARD (3]

1P setings are assigned automaicalyf your netwark supports this
apabiy. Ohevise, inquite the P setings wih yous network
dniistatr,

Clik Firsh o closethe wzard,

 btain an P addfess automsicaly
€ Use the ollowing P address:

Gotoney
[T 1
& Oblain DNS server address sutomatically
" Use the fallowing DNS addresses:
! | E——

Gk | e

2) One Touch Wizard cauta si prezinta
AP-urile disponibile in lista Available
Networks (retele disponibile). Selectat
RT-N15 si apasatj Next pentru a
continua.

ASUS ONE TOTCH WIZARD 5]

* Configure your wireless LAN settings.
& Connect to an existing wieless LAN

Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN thal you wank 0 conmect to:

BT Network (0DFF-20080001)
Bvalable Networks

Nunber of know wieless netwedk(s} 3

SeachAgain

G gk | b X Carcel

4) Dureaza cateva secunde pana cand
card-ul wireless se asociaza cu RT-N15.
Apasatj Next pentru a configura setrile
TCP/IP pentru card-ul WLAN.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X
T Vourvisess LN caris comeced o an AP
Coretviress LAY s
g epre——
850 00 FEan 001
S30: ATAITS Netwok
Encryption: TKIP [WPA-Personal)

Congiatustios You have irished seing the weless LAN!
Cick New 10 seup the TCRAP.
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Configurarea card-ului WLAN cu serviciul Windows® WZC

Daca folositj un card wireless care nu provine de la ASUS, putetj seta conexiunea wireless cu
ajutorul serviciului Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

1) Pentru a vedea retelele disponibile, datj 2) Introducetj cheia de 10 cifre pe care
dublu-click pe icoana wireless network atj setat-o pentru router-ul wireless si
(retele wireless) din task bar. Selectat] apasati Connect. Conexiunea se va
router-ul dumneavoastra wireless si efectua in cateva secunde.

apasatj Connect.

Wireless Network Connection

(— )

Choose a wireless network.

ormton

RS ] Please wait whie Windows connects ta the RT-N1S' network,

@
i ? s all;

Detecting network ype. .

@ ettt
n anll —— L] )
]
:

aill Thenetvork RIS VR e

il Type the key, and then cick Connect,
Netverkloy:
all g Canfirm netwerk ey

7. Configurarea setarilor avansate

Pentru a vedea si a modifica alte setari ale router-ului
wireless, accesatj pagina de web pentru configurarea
RT-N15. Selectatj optjunile din meniu pentru a
deschide un sub-meniu si urmatj instructjunile de
setare ale router-ului. Pozitionarea cursor-ului in
dreptul optjunilor duce la aparitja unor indicii despre
folosirea acestora in parte. Pentru informatji detailate
consultatj ghidul de utilizare din CD-ul de suport
technic.
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[Kontakt informacije kompanije ASUS ]

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azija-Pacific)

Adresa kompanije: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Telefon: +886-2-2894-3447

Faks: +886-2-2890-7798

Email: info@asus.com.tw

Internet prezentacija: http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa kompanije: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Opste (faks): +1-510-608-4555
Adresa internet prezentacije: http://usa.asus.com
Tehnicka podrska
Opsta podrska: +1-502-995-0883
Podrska (faks): +1-502-933-8713

Podrska preko interneta: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Nemacka & Austrija)

Adresa kompanije: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Opste (tel.): +49-2102-95990
Opéste (faks): +49-2102-959911

Adresa internet prezentacije: http://www.asuscom.de
Kontakt preko interneta: http://www.asuscom.de/sales

Tehnicka podrska
Komponente: +49-2102-95990
Faks: +49-2102-959911

Podrska preko interneta: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
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[1. Sadrzaj paketa

. RT-N15 beZiéni ruter x 1

. Adapter za struju x 1

. CD za podrsku x 1

. RJ45 kabl x 1

. Vodi¢ za brzi pocetak x 1

[2. Kratki pregled specifikacija

Mrezni port

Antena
Napajanje

Radna frekvencija

Frekvencija podataka

I1zlazno napajanje

Enkripcija/Autentizacija

Upravljanje

WAN vrste konekcije

WAN: 1 x RJ45 za 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 za 10/100/1000 BaseT

3 x PCB antena

AC ulaz: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
DC izlaz: +5V sa max. 2.5A struje

2.4G ~2.5GHz

802.11n: do 300Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

15.5~16.5 dBm (g rezim)
15.8~19.5 dBm (b rezim)
15.8~19.5 dBm (n rezim)

64/128-bita WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-
PSK, MAC adresa, 802.1x

Upravljanje Sirinom opsega

Administracija pametnog vodi¢a zasnovana na pretrazivacu
Upravljanje iz daljine

DHCP server, WAN DHCP klijent

Sacuvajte/vratite fajlove za konfiguraciju

AZuriranja preko internet pretrazZivaca

Vracéanje firmvera

Otkrivanje uredaja

Staticka IP adresa

Dinamicka IP adresa (DHCP klijent)
PPP preko Mreze (PPPoE)

PPTP

L2TP

Big Pond
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Bezbednost Zastitni zid (firewall):
NAT i SPI (Stateful Packet Inspection)
Detektovanje upadanja ukljuéujudi i logove
Logovanje:
Ispusten paket
Bezbednosni dogadaj
Syslog
Filterovanje:
+ Jedan port i opseg portova
IP paket
URL kljuéna re¢
MAC adresa

[3. Povezivanje ADSL modemai bezi¢nog rutera J

1) Povezivanje kablova

o Prikljucak za struju na zidu

9 Priklju¢ak za struju na zidu

H ASUS beZi¢ni ruter

)
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2) Pokazatelji statusa

( )

LAN1

LAN2

o I~ LAN

2

LAN4

2

wan

= WAN
AIR

=
> AR

= PWR
I

PWR (struja)
Off Nema napajanja (struje)
On Sistem je spreman

Treperenje-sporo  Postavite ponovo (resetujte) na podrazumevani rezim
Treperenje-brzo ~ WPS reZzim

AIR (bezi¢na mreza)

Off Nema napajanja (struje)
On Bezicni system je spreman
Treperenje Odasiljanje ili primanje podataka (bezi¢no)

WAN (Mreza Sirokog podrucja)

Off Nema napajanja (struje) ili fizicke konekcije
On Postoji fiziCka veza sa Ethernet mrezom
Treperenje Odasiljanje ili primanje podataka (preko Ethernet kabla)

LAN 1-4 (Mreza lokalnog podrucja)

Off Nema napajanja (struje) ili fizicke konekcije
On Postoji fiziCka veza sa Ethernet mrezom
Treperenje Odasiljanje ili primanje podataka (preko Ethernet kabla)
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[4. Pocetak

BeZic¢ni ASUS RT-N15 ruter moZe da ispuni razliite radne scenarije uz ispravnu konfiguraciju.
Fabricka podesavanja beZi¢nog rutera mogu da se promene kako bi ispunili vase individualne
potrebe. Stoga, pre nego sto upotrebite beZicni ruter, proverite osnovna podesavanija kako bi
se uverili da sva ona funkcionisu u vaSem okruzenju.

ASUS obezbeduje pomoéni program koji se zove EZSetup i koji se koristi za brze bezicne
konfiguracije. Ukoliko Zelite da koristite EZSetup za svoju konfiguraciju rutera, pogledajte
poglavlje 6 uputstva za koriS¢enje na CD-u za podrsku.

Paznja: Povezivanje Zicom radi inicijaine konfiguracije se preporucuije kako bi se izbegli
moguci problemi sa instalacijom usled neizvesnosti vezanih za bezi¢no povezivanje.

1) Povezivanje zicom

Bezi¢ni RT-N15 ruter dostavlja se u paketu sa Ethernet kablom. BeZi¢ni ruter ima integrisanu
funkciju za auto-premoscavanje. Stoga, moZete da koristite bilo direktan kabl ili kabl za
premoscéavanje za povezivanje zicom. Prikljucite jedan kraj kabla za LAN port na pozadinskom
kraju rutera a drugi kraj za Ethernet port na svom PC-ju.

2) Beziéna konekcija

Za uspostavljanje beZiéne veze potrebna vam je IEEE 802.11b/g/n kompatibilna WLAN
kartica. Pogledajte svoje uputstvo za koris¢enje bezi¢nog adaptera za procedure vezane za
beZiéno povezivanje. Fabricki, SSID bezi¢nog rutera je “default” (malim slovima), enkripcija je
onemogucena i koristi se autentizacija otvorenog sistema.

3) Podesavanije IP adrese za beziénog klijenta ili klijenta
povezanog Zicom

Da bi pristupili beziénom RT-N15 ruteru, morate da imate ispravna TCP/IP podesavanja na svom
beZi¢nom Klijentu ili klijlentu povezanom Zicom. Podesite IP adrese klijenata u okviru iste podmreZze
RT-N15-a.

Pribavljanje IP adrese automatski

Bezi¢ni RT-N15 ruter integriSe DHCP server funkcije, stoga, vas PC dobija IP adresu

automatski. Internet Protocal (TCP/IP) Properties 7%

General | Akemate Configuration

Paznja: Pre restartovanja svog PC-ja, ukljucite
= bezi¢ni ruter ON i uverite se da je ruter spreman.

d automaiicaly if your network suppots
ed 0 ask your network administrator for

Ruéno podesavanie IP adrese

Da bi ruéno podesili IP adresu, treba da znate zadata
podesavanja za beZiéni ruter.

+ |P adresa 192.168.1.1
+ Subnet Maska 255.255.255.0 =
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Da bi podesili konekciju uz ruéno dodeljenu IP
adresu, adresa vaseg PC-ja i bezi€nog rutera moraju

da budu u okviru iste podmreZe:

+ IP adresa: 192.168.1.xxx (xxx mozZe da bude bilo
koji broj izmedu 2 i 254. Proverite da IP adresu ne

koristi drugi uredaj)
+ Subnet Maska: 255.255.255.0
+ Gateway: 192.168.1.1

+ DNS: 192.168.1.1, ili dodelite poznati DNS
U Svoju mrezu.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

© Dibtsin an P address automatically

@ Use the follawing I addrese:
1P address

Dbtain DNS server address automaticaly
(@ Uss the following DNS server addresses:

19z 188 1 .1

Subret mask:

Defauk gateway:

Preferied DNS server.

Altemate DN server.

server

4) Konfigurisanje bezi¢nog rutera

Pratite korake ispod da bi usli u interfejs za konfiguraciju na internetu RT-N15-a.

1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

Tools

Fil=

Q- © ¥ @G

Address | @] 192.168.1.1

Edit  Wiew Favorites Help

Unesite sledecu adresu u svoju
adresu u internet pretraZivadu:
http://192.168.1.1

"1 ASUS Wireless Router - Wicrosoft Internet Explorer

Flo Bt Vew Favortes Tods el

Qui- © [ B G D Frrois @ 3

several questions.
« 802.11gand

web camera to monitar your

rule setting.
o Status & Log

1=k}

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allows users to complets basic setting by just answering
WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatioiity with 802,116 and interoperable security enhancerment

« USB Application Plug 3 USB Storage to becarme & FTP server or plug & USB

« IP Sharing all compuiters share the same IP to Intemat.
« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranmant thraugh fiexible filtar

log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Connect to 192.168.1.1

=
0

RT-N15
User name: o admin -

[C1Remember my passward

Fabri¢ka podeSavanja zadatih vrednosti
Korisni¢ko ime: admin
Lozinka: admin

jome enviranment.

Nakon prijavijivanja, moZete da vidite poCetnu stranicu beZiénog ASUS rutera.
Pocetna stranica sadrZi brze linkove da bi konfigurisali glavne karakteristike beZi¢nog rutera.
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5) Brzo podesavanje

Da bi zapoceli brzo podesavanije, kliknite na Next (dalje) da bi usli
na stranicu za “Brzo podesavanje”. Pratite uputstva da bi podesili

beZiéni ASUS ruter.

1. Odaberite svoju vremensku zonu i
kliknite Next (dalje).

2 BezZi¢ni ASUS ruter podrZava pet tipova
ISP usluga: kablovsku, PPPoE, PPTP,
staticki WAN IP i Telstra BigPond.
Odaberite svoj tip konekcije i kliknite na
Next (dalje) da bi nastavili.

Kablovski ili dinamicki IP korisnik

Ukoliko koristite usluge koje obezbeduje
kablovski ISP, odaberite Cable Modem or
other connection that gets IP automatically
(kablovski modem ili druga konekcija koja
automatski pribavlja IP). Ukoliko vam vas
ISP da “host name” (ime “domacina”), MAC
adresu, kao i trenutnu adresu servera,
popunite ove informacije u prozorci¢e na
stranici za podesavanje, u suprotnom kliknite
na Next (dalje) da bi preskoCili ovaj korak.

PPPOE korisnik

Ukoliko koristite PPPOE usluge, odaberite
ADSL connection that requires username
and password (ADSL konekcija koja zahteva
korisnicko ime i lozinku). Ovo je poznato i kao
PPPoE. Treba da ubacite korisnicko ime i

Select Time Zone

Plaase choase the time zons where you are locating in

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCR/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN part
Get IP automatically? Yoo T o
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:
Get DNS Server automatically? © ves T o
DNS Server 1:

DNS Server 2:

)
2

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name: iabc@ninnet net

Password:

lozinku koje vam je dao vas ISP. Kliknite na Next (dalje) da nastavite.
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PPTP korisnik
Ukoliko koristite PPTP usluge, odaberite T HobEe A e 4ot e e e ol coreply oo a0 s fem yeur
ADSL connection that requires username, """ percn@eionton

password and IP address (ADSL konekcja T ‘

koja zahteva korisnicko ime, lozinku i IP

adresu). Popunite korisnicko ime, lozinku i IP

adresu koju vam je dao vas provajder u polja.

Kliknite na Next (dal]e) da nastavite. Fill TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port.

Get IP automatically? © ves ® no
IP Address: 10.1.1.1
o
Get DNS Server automatically? “ves T o
DNS Server 1: 168.95.1.1
DNS Server 2: ’—
Staticki IP korisnik
N . . ™ . . Fill TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Internet through WAN port.
Ukoliko koristite ADSL ili drugi tip veze Koji | ... ,.omear N,
koristi staticku IP adresu, odaberite ADSL | v auess: CET—
or other connection type that uses static | swnemas: peaooo
IP address (ADSL ili drugi tip konekcije ot Gatewoy: prost 1
m T i x . Get DNS Server automatically? © ves ® no
koji koristi staticku [P a_dresu). UbacnevIP S e —
adresu, subnet masku i unapred podeden p— ﬁ
gateway koji ¢e vam dati vas ISP. MoZete
da odredite DNS servere ili da dobijete L]

DNS informacije automatski.

3. Dabi podesilsvoj b nteres,

specifikujte SSID (Service Set Identifier i o s you e miefece £ to gy 3 celed S0 Iy sdten (o
tj. identifikator servisnog seta), koji je

for authentication and data transmission if it s required

o L. . oy ssi: [frws
jedinstveni identifikator prikljucen za ety Lot o sy

pakete koji se salju preko WLAN-a. WEP Koy Type:

Ovaj identifikator emulira lozinku kada Passphuase:

uredaj pokusava da komunicira sa vasim | wer ke

beZi¢nim ruterom putem WLAN-a. 31 :’z

Ukoliko Zelite da zastitite podatke koji se prenose, odaberite Security Level (nivo sigurnosti) da
bi omogudili metode enkripcije.

Medium (Medium): Samo korisnici sa istim WEP podesavanjima serijala mogu da se povezu
na vas bezicni ruter i da prenose podatke koriste¢i WEP enkripciju serijala od 64 bita ili 128
bita.

High (Visoko): Samo korisnici sa istim WPA unapred podesenim podesavanima serijala mogu da
se povezu na vas beZicni ruter i da prenose podatke koriste¢i TKIP enkripciju.
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Unesite Cetiri seta WEP serijala u WEP

polja za serijale (10 heksadecimalne e o e L
brojke za WEP 64bits, 26 heksadecimalne ;ID e et R 1 '*““"77;“‘5
brojke za WEP 128bits). Takode moZete ooty Lov i
da pustite system da generie serijale WEP Key Type: rex ¥
ubacivanjem Passphrase. Zabelezite Passpinase: foos
Passphrase i WEP serijale u svesku, WEP Ky 1: pr7sseonss
potom kliknite na Finish (kraj). ety preCcees

WEP Key 3: [eromzooas
Na primer, ukoliko izaberemo rezim WEP P rers: praverrcs
64bitne enkripcije i unesemo 11111 kao e =
Passphrase, WEP serijali se generisu G
automatski.

Kliknite na Save&Restart (snimi&restartu)) [save & restart
da bi restartovali bezicni ruter i aktivirali

nova podeéavanja. Zetting or perform other advanced settings.

Da bi povezali beZiéni ruter za beziénog klijenta, moZete da koristite Windows® Wireless
Zero Configuration (Windows beZiénu nula konfiguracijsku) uslugu kako bi uspostavili
vezu. Ukoliko koristite beZiénu ASUS karticu na svom kompjuteru, moZete da koristite
pomocni program One Touch Wizard (Vodi¢ uz jedan klik) koji dolazi zajedno sa WLAN
CD-om za podrsku za beziénu konekciju.

Konfigurisanje ASUS WLAN kartice uz pomo¢ vodi¢a sa jednim dodirom

Ukoliko ste instalirali ASUS beZi¢nu karticu zajedno sa njenim pomoénim programima i drajverima
na svoj kompjuter, kliknite na Start -> All Programs -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch
Wizard (Start -> Svi programi ->ASUS pomocni program-> WLAN kartica -> Vodic sa jednim
dodirom) da bi pokrenuli pomoéni program One Touch Wizard (vodi¢ sa jednim dodirom).

e

@’ Set Program Access and Defaults

/y Documents ¥ () MarvellR) Libertas 802.11abg Cliert and SoftaP ¥

) Help and Support

windaws Catalog

windows Update

T ASUS WLAN Control Center
5, Mobile Manager
2 Dne Tonch Hizard
@ Site Monitor

Sy TrenbleShooting
T Uninstall ASUS WLAN Card Utilities
Gl HLAN Cord .3 Mireless Settings

() FIHIS Wircless Fouter *|

() Accessories »
() Borland C++Builder 5 »

Settings 3

Search 3
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1) Odaberite Connect to an existing

wireless LAN (Station) (poveZite se
na postojeci beZiéni LAN (Stanicu))
radio taster i kliknite na Next (dalje) da
nastavite.

ASUS ONE TOUCH WIZARD. X

Welcore tothe wiless setup vizsd
The Wizardwil el you configure yous ireess LAN, Intemet
and home netwatk selfngs.
Please seiect the operaton mods that you want o use.
Operation Mode
 Create a new wireless LAN (AP)
)

& Connect to an existing witeless LAN (Station)

Click Nest o contue.

3) Podesite autentizaciju i enkripciju svoje

WLAN Kartice isto kao i sa onima

na RT-N15. U prethodnim koracima,

Key Length (duZina broja) je 64 bits i
Passphrase (lozinka) je 11111. Kliknite na
Next (dalje) da nastavite.

ASUS ONE TOUCH WIZARD.

£

Confgure your WEP keys by Manual Assigrment o Automaic
Generalcn. Refe o the user gus for detais n how to set he
WEP keps.

Clck Next to cortnue.

I~ Network Authenication (Shared mode)
Wieless network key

KeyFrma 'WI&&
O T —

© Mol Asigment
@ TR

Pasghase: [T
B

G gk |t X Carcel

5) Podesite IP adresu WLAN kartice u

skladu sa uslovima svoje mreze. Nakon
Sto zavrSite podesavanje, kliknite na
Finish (kraj) da izadete iz vodica sa
jednim dodirom.

ASUS ONE TOUCH WIZARD

£

12 et o ssrd sy Ly rtwlk gt i
bily. thervise, e the IP selings wi o
s

Clck Firsh to cloe the wzard,

& btain an P addfess automaicaly
 Use the following P address:

Gotonsy

Dete Gy 1
& Obain DNS server address automatically

© Use the olowig DNS acdresses

2) Vodic¢ sa jednim dodirom pretrazuje i

prikazuje sve dostupne tacke pristupa na
spisku Available Networks (dostupne
mreZe). Izaberite RT-N15 i pritisnite Next
(dalje) da nastavite.

ASUS ORE ToncH VIIARD 5]

 Configure your wireless LAN settings.
& Connect to an existing wieless LAN

below.
‘Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15_Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN tha you wark o conrect to

RTATS. Network (00FF-2008:00.01)
Avaleble Networks

i For)
B0 TKP (WPAPSK)
0 WEP

Number of know wiless netwaek(s: 3

SeschAgain

@k | owr® X oca

4) Potrebno je nekoliko sekundi da bi se

beZi¢na kartica povezala sa RT-N15.
Pritisnite Next (dalje) da podesite TCP/IP
za svoju WLAN Karticu.

ASUS ONE TOUCH WIZARD

]

QIR on i Uit cuds comocedto na?.
Clatent vieloss LAN s

Staton Mode: Infasucture
85500 W0F 20030001

AT Network
Encypton TP (/PA Perons)

Congaliatond Youha rshed oo h wilss LAN!
Cick New 10 stup the TCRAP.

LRLCN | (D

X Conce




Vodic¢ za brzo kori§c¢enje RT-N15 bezZi¢nog rutera E

Konfigurisanje WLAN kartice sa Windows® WZC servisom

Ukoliko koristite beZiénu karticu koja nije marke ASUS, moZete da podesite beZi¢nu vezu uz
pomo¢ servisa Windows® Wireless Zero Configuration (Windows beZiéna nulta konfiguracija)

(WZC).
1) Kliknite duplim klikom misa na ikonicu 2) Unesite desetocifreni broj koji ste
za beZiénu mrezu na taskbaru (liniji sa podesili na bezi¢nom ruteru i kliknite na
alatkama) da bi prikazali dostupne mreZe. Connect (poveZi). Povezivanje ¢e biti
Izaberite svoj beZicni ruter i kliknite na obavljeno u roku od nekoliko sekundi.
Connect (povezi).
Wireless Network Connection
Nets i Choose a wireless network
s = g
ury RS g Flease walt whils Windows connects to the RT-N1S' network,
i soa il
L ail T )
s
ﬁ“ e o e 5
ﬁ 1 Seuity-enabid wicless ek PR) il
N A l
= Tz
§ soarty i s ok ). aill ¢ pa——

7. Konfigurisanje naprednih podeSavanja

Da bi pregledali i podesili druga podesavanja beZi¢nog
rutera, udite na stranicu za internet konfiguraciju
RT-N15. Kliknite na stavke menija da otvorite podmeni
i pratite uputstva da podesite ruter. Saveti ¢e se pojaviti
kada prevucete kurzor preko svake stavke. Pogledajte
uputstvo za koriséenje na CD-u za podrsku za detaljne
informacije.

B Home
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[ Kontaktné informacie vyrobcu ]

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azia - Tichomorie)

Adresa spoloénosti: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Vseobecné (tel.): +886-2-2894-3447

V8eobecné (fax): +886-2-2890-7798

Vseobecny email: info@asus.com.tw

Internetova adresa: http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa spolo¢nosti: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Vseobecné (fax): +1-510-608-4555
Internetova adresa: http://usa.asus.com

Technicka podpora

Vseobecna podpora: +1-502-995-0883
Podpora (fax): +1-502-933-8713
on-line podpora: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko a Raktisko)

Adresa spolo¢nosti: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Vseobecné (tel.): +49-2102-95990

Vseobecné (fax): +49-2102-959911

Internetova adresa: http://www.asuscom.de

On-line podpora: http://www.asuscom.de/sales

Technicka podpora

Prvky: +49-2102-95990
Podpora (fax): +49-2102-959911
on-line podpora: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
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[1. Obsah balenia

+ Bezdrétovy smerova¢ RT-N15 x 1

+ Sietovy adaptér x 1

+ CD s obsluznym programom x 1

* Kébel RJ45 x 1

+ Rychly sprievodca pre spustenie x 1

[2. PrehFad technickych Specifikacii

Ethernetovy port

Anténa
Napdjanie

Prevadzkovy kmitocet

Rychlost prenosu
udajov

Vykon
Sifrovanie /

Autentifikacia
Sprava

Typy WAN pripojenia

WAN: 1 x RJ45 for 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 for 10/100/1000 BaseT

3 x PCB anténa

Vstup striedavého prudu: 100 V ~ 240 V (50 ~ 60 Hz)
Vystup jednosmerného prudu: + 5 V' s maximéinou hodnotou
prudu 2,5 A

24G~25GHz

802.11n: aZ 300 Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

15.5~16,5 dBm (rezim g)
15,8~19,5 dBm (rezim b)
15,8~19,5 dBm (rezim n)

64/128 bitov WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-
PSK, MAC adresa, 802.1x

Sprava Sirky pasma

Sprava na zédklade prehliadaca s inteligentnym sprievodcom
Dialkova sprava

DHCP server, WAN DHCP klient

Subory konfigurdcie pre ulozenie / obnovu

Aktualizacie prostrednictvom web prehliadaca

Obnova mikroprogramového vybavenia

Zistenie zariadenia

Statickd IP adresa

Dynamickd IP adresa (DHCP klient)
PPP pomocou Ethernetu (PPPoE)
PPTP

L2TP

Transatlantické pripojenie
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Bezpeénost Bezpecénostna brana:

+ NAT a SPI (Podrobna kontrola paketov)
+ Detekcia napojenia vratanie zdznamu
Zaznam:
+ Strateny paket
+ Udalost zabezpecenia
+ Systémovy protokol
Filtrovanie:
+ Samotny port a rozhranie portu
IP paket
URL kfiéové heslo
+ Adresa MAC

3. Pripojenie ADSL modemu a bezdrétového
smerovaca

1) Kablové prepojenie

(2} ™
Wall power outlet

g AASUS Wireless Router
E Uw
R
5

(] W

Wall power outlet
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2) Stavové indikatory

e — LAN
= WAN
& AR
= PWR
PWR (Napajanie)
NESVIETI Bez napdjania
SVIETI Systém je pripraveny
Blika pomaly Resetovat do predvoleného rezimu
Blika rychlo ReZzim WPS
AIR (Bezdrétova siet)
NESVIETI Bez napéjania
SVIETI Systém bezdr6tového pripojenia je pripraveny
Blika Vysielanie alebo prijimanie udajov (pomocou bezdrétového
pripojenia)
WAN (Dialkova poéitaéova siet)
NESVIETI Vypnuté alebo neexistuje fyzické pripojenie
SVIETI Existuje fyzické pripojenie k sieti Ethernet
Blika Vysielanie alebo prijimanie udajov (pomocou kabla Ethernet)
LAN 1-4 (Miestna pogitaéova siet)
NESVIETI Vypnuté alebo neexistuje fyzické pripojenie
SVIETI Existuje fyzické pripojenie k sieti Ethernet
Blika Vysielanie alebo prijimanie udajov (pomocou kabla Ethernet)
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[4. Na tvod

Bezdrétovy smerovac ASUS RT-N15 dokéZe pri spravnej konfigurécii spinit rézne scenare
lloh. Prednastavené nastavenia bezdrétového smerovaca bude mozno potrebné zmenit, aby
dokézal plnit vase individudlne potreby. Z tohto dévodu preto pred pouzivanim bezdrétového
smerovaca ASUS skontrolujte zakladné nastavenia, aby ste sa presvedcili, Ze vo vasom
prostredi budu vSetky funkcné.

Spolocnost ASUS poskytuje pomocny program pre rychlu konfiguréciu bezdrétového pripojenia
nazyvany EZSetup. Ak si Zeldte na konfiguracia smerovaca pouZit EZSetup, pozrite si kapitolu
6 ndavodu, ktory sa nachadza na podpornom CD.

/ Poznamka: Pre pociatocnu konfiguraciu sa odporuca kéblové pripojenie, ¢im predidete
= mozZnym problémom suvisiacim s nestalostou bezdrétového pripojenia.

1) Kablové pripojenie

Bezdrétovy smerovac ASUS RT-N15 sa doddva s kablom Ethernet, ktory najdete v baleni.
PretoZe bezdrétovy smerovac ASUS je vybaveny funkciou automatického krizenia, z tohto
dévodu je moZne aby ste pre kdblové pripojenie pouzivali priamy alebo krizovy kabel. Jeden
koniec kabla pripojte k portu LAN na zadnom paneli smerovaca a druhy koniec k portu Ethernet
na vasom PC.

2) Bezdrétové prip ojenie

Pre zrealizovanie bezdrétového pripojenia je potrebné, aby ste mali WLAN kartu kompatibilnui s
IEEE 802.11b/g/n. Postupy bezdrétového pripojenia najdete v ndvode pre adaptér bezdrétového
pripojenia. Prednastavenou volbou je SSID bezdrétového smerovaca ASUS (v spodnej skrinke),
Sifrovanie je zablokované a pouZiva sa autentifikacia otvoreného systému.

3) Nastavenie IP adresy pre klienta s kablovym alebo
bezdrétovym pripojenim

Pre pristup na bezdrétovy smerovac RT-N15 je potrebné, aby ste mali spravne nastavenia TCP/IP
pre klientov s kablovym alebo bezdrétovym pripojenim. IP adresy klientov nastavite v ramci tej istej
pomocnej siete RT-N15.

Automatické ziskanie IP adresy

General | Akemate Configuration

Bezdrétovy smerova¢ RT-N15 integruje funkcie DHCP
servera a tak vas pocita¢ ziska IP adresu automaticky.

< suonatc Hyry e
edto iristrator for

/ Poznamka: Pred restartovanim svojho PC zapnite . i —
(ON) bezdrétovy smerovad a presvedéte sa Ze I

smerovacé je pripraveny.

Manualne nastavenie IP adresy

Pre manuélne nastavenie IP adresy je potrebné poznat
prednastavené nastavenia bezdrétového smerovaca EN)
ASUS:
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+ IP adresa 192.168.1.1
+ Maska pomocnej siete 255.255.255.0

Pre nastavenie pripojenia s manudlne priradenou
IP adresou je potrebné, aby adresa vasho PC a
bezdrétového smerovaca bola v rdmci rovnake;j
pomocnej siete:

+ IP adresa: 192.168.1.xxx (xxx méZe byt &islo
medzi 2 a 254. Presvedcte sa, Ze IP adresu
nepouziva iné zariadenia)

+ Maska pomocnej siete: 255.255.255.0
+ Brana: 192.168.1.1

- DNS: 192.168.1.1, alebo k vasej sieti priradte
znamy DNS server.

Internet Protacol (TCP/IP) Properties PIX

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

© Dibtsin an P address automatically
@ Use the following IP address:
152 168 1 8

IP address:
192168 . 1 1

Dbtain DNS server address automaticaly

Subret mask:

Defauk gateway:

(@ Uss the following DNS server addresses:
19z 188 1 .1

Preferied DNS server.

Altemate DN server.

4) Konfiguracia bezdrétového smerovaca

Postupujuc podfa dolu uvedenych krokov sa dostanete do internetového rozhrania pre

konfiguréciu RT-N15.

Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit ‘iew Favorites Tools Help

Q- © ¥ @G

Address [ @] 192.168.1.1

Vo svojom prehliadaci
zadajte nasledujucu adresu:
http://192.168.1.1

"1 ASUS Wireless Router - Wicrosoft Internet Explorer
Flo Bt Vew Favortes Tods el

Q- © [ B G D Frromis @ 3
Gckiress | ) http:f1192.168.1.1findex.asp
ASUS Wireless Router

SE8

Connect to 192.168.1.1

User name: € admin -

[C1Remember my passward

Password:

Predvolby
Nazov uzivatela: admin
Heslo: admin

[E5](=iE)
r

PEERES

Wireless Home Gateway
« Quick Setup allows users to complsts basic setting by just answering

« 802.119 and WPA supports up to S4bps transmission rate, backward
compatisiity with 802,11 and interoperable security enhancement

. Plug a USE storage to become a FTP server or plug a USB
web camera to manitor your home environment

« IP Sharing all compuiters share the same IP to Intamat.

« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranment thraugh fiexible filtar
rule setting.

. log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Po prihldseni uvidite Uvodnu stranku pre bezdrétovy smerova¢ ASUS.

Na uvodnej stranke sa nachadzaju rychle prepojenia pre konfiguréciu hlavnych funkcii bezdrétového

smerovaca.

D)
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5) Rychle nastavenie

Pre zacatie rychleho nastavenia kliknite na Next
(Nasledujuci) ¢im sa dostanete na stranku “Quick Setup
(Rychle nastavenie)”. Podla pokynov nastavite bezdrétovy

smerovac¢ ASUS.

1. Zvolte svoje ¢asové pasmo a kliknite na
Next (Nasledujuci).

2. Bezdrétovy smerova¢ ASUS podporuje
pat typov ISP sluZieb: kébel, PPPoE,
PPTP, staticka WAN IP, a Telstra
BigPond. Zvolte svoj typ pripojenia
a kliknite na Next (Nasleduijuci) a
pokracujte.

Pouzivatela kabla alebo dynamickej IP

Ak pouzivate sluzbu poskytovanu kablovym
ISP zvolte Cable Modem or other connection
that gets IP automatically (Kablovy modem
alebo iné pripojenia, ktoré IP adresu ziskaju
automaticky). Ak vam vas ISP poskytne nézov
hostitefa, MAC adresu a adresu hlavného
“srdcového” servera, zapiste tieto informacie
do poli€ok na stranke pre nastavenie; ak
tomu tak nie je kliknite na Next (Nasledujuici)
a prejdite k tomuto kroku.

Uzivatel PPPoE

Ak pouZivate sluzbu PPPoE, zvolte ADSL
connection that requires username
and password (ASDL pripojenie, ktoré
pozaduje zadanie uZivatelského mena

a hesla). Nazyva sa to aj PPPoE. Je

Select Time Zone

lease chooss the time zons where you are locating in.

Time Zone: [GT-1200) Enmwetok, ivapaem ]
(es)

Select Internet Connection Type

RT-N1S supports several kinds of cannection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Internet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem.

© Cable Modem o other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

 ADSL or other connection that requires username, password and IP address. Itis known as PPTP.
 ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telsta BigPond Cable Modem Service.

 ADSL or other connection that requires usermame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information to identify your account. If not, just press Next to
ignare it.

Host Name:

MAC Address:

i

HeartBeat Server:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port
GetIP automatically? “ves "o

1P Address: _
Subnet Maska |
Default Gateway: _
Get DNS Server automatically? “ ves T o

DNS Server 1:

DNS Server 2:

P

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and passward from your
15P. please fill this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL accaunt with
static IP, just ignore user name and pasword information

User Name: ‘abc@hinnet net
Password:  |eeceseens

potrebné, aby ste zadali uZivatel'ské meno a heslo poskytnuté vasim ISP. Pokracujte

kliknutim na Next (Nasledujuci).
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Uzivatel PPTP

Ak pouZivate sluzbu PPTP, zvolte ADSL
connection that requires username,
password and IP address (ASDL pripojenie,
ktoré poZaduje zadanie uZivatelského

mena, hesla a IP adresy). Do poli¢ok

vyplrite uZivatel'ské meno, heslo a IP adresu
poskytnutu vasim ISP. Pokracuijte kliknutim na
Next (Nasledujuci) .

Uzivatel statickej IP

Ak pouzivate ADSL alebo iny typ pripojenia,
ktory vyuziva staticku IP adresu, zvolte
ADSL or other connection type that uses
static IP address (ADSL alebo iny typ
pripojenia vyuZivajuci staticku IP adresu) .
Zadajte IP adresu, masku pomocnej siete a
prednastavenu branu poskytnuté vasim ISP.
DNS servre méZete vyspecifikovat, alebo
informacie o DNS méZete ziskat automaticky.

3. Nastavenie vasho bezdrétového
rozhrania. Pre svoj bezdrétovy
smerovac vyspecifikujte SSID
(Identifikator zostavy sluzieb), ktory
predstavuje unikatny identifikator
pripajany k paketom odosielanym
cez WLAN. Tento identifikator
napodobriuje heslo v pripade, ak
sa zariadenie pokusa komunikovat
s vasim bezdr6tovym smerovacom
prostrednictvom WLAN.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.

User Name: e @adskcomort
Passwork:  [ceeeseeeeeeeecd ]
Fil TCP/IP setting for RT-NLS to connect to Intemet through WAN port
Got IP automatically? © ves © o

P Address: (CTRE]

Subnet Mask: Rss000

Default Gateway: FEERIR]
GetDNS Server automatically?  ves © o

DNS Server 1: 6825 1.1

DNS Server 2:

Fill TCP/IP sstting for RT-NLS to connect to Intemet through WAN port.
GetIP automatically? ©ves © o

P Address: (CYRE]

Subnet Mask: Rs000

Default Gateway: PCERER]

Get DNS Server automatically? € ves T o

DS Server 1: 689511

DS Server 2: [

Configure Wireless Interface

First step to set your wirelass interface is to give it a name, callied SSID. In additian, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmissien if it is required.

ssiD:
Security Level:
WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4:

Key Index:

RTN1S

Low(Open System)
Low(Open Syster)

[Medium(WEP-54bits)
[Medium(WEP-128bits)
[High(WPA-Persona

Ak si Zeldte zabezpedit prenasané lidaje, zvolte Security Level (Uroveri zabezpedenia) &im

spustite metddy kddovania.

Medium (Strednd): Iba uZivatelia s tymi istymi nastaveniami pre k¢ WEP sa m6Zu pripojit k
vasmu bezdrétovému smerovacu a prenasat tdaje pouZijic kédovanie pomocou 64 bitového

alebo 128 bitového WEP kltuca.

High (Vysoka): Iba uzZivatelia s tymi istymi nastaveniam WPA kfica pre predbezné zdielanie
a budu mact pripojit k vaSmu bezdrétovému smerovacu a prenésat tdaje pouZijic TKIP

kddovanie.
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4. Do poligok pre WEP kiti¢ zadajte
Styri zostavy WEP kfucov (10 os e S rotons waneeeed dots: pebasseist the Secumty Lovel ond aea & poravord
hexadecimalnych &islic pre 64 bitovy S e q,:mi
WEP, 26 hexadecimalnych Cislic pre 128 ...y vever et GHEF Sicts) 9]
bitovy WEP). Taktiez méZete nechat WEP Ky Ty =
systém, aby pre vas vytvoril kltuce Passphrase: pree=s
zadanim pristupovej vety. Nahrajte _— W
pristupovu vetu. Pristupovu vetu a WEP WEP Koy 3 posmom
kftuce nahrajte do svojho notebooku a WEP Ky & T
nasledne kliknite na Finish (Dokondit). Koy Index: L8

Ak si napriklad zvolime 64 bitovy rezim
kddovania WEP a ako pristupovu

vetu zaddme 11111, WEP kltice budu e & Reson
vytvorené automaticky.
Vo s e o g o con st s sovsanestar bt s 4 v
5. Pre restartovanie bezdrétového

smerovaca a aktivovanie novych
nastaveni kliknite na Save&Restart
(UloZit a restartovat).

6. Pre pripojenie bezdr6tového smerovaca z bezdrétového klienta méZete pre nastavenie
pripojenia pouZit sluzbu konfigurécie bezdrétového pripojenia Windows® Wireless Zero
Configuration. Ak v rdmci svojho pocitaca pouZivate kartu pre bezdrétové pripojenie
ASUS, pre nastavenie bezdrétového pripojenia méZete pouZit pomocny program
sprievodu One Touch Wizard, ktory je dodévany na podpornom CD pre WLAN kartu.

Konfiguracia karty bezdrétového pripojenia ASUS WLAN Card pomocou One Touch
Wizard

Ak ste si kartu pre bezdrétové pripojenie ASUS do svojho PC nainstalovali spolu s pomocnymi
programami a ovladaémi, kliknite na Start (Start) -> Programs (Programy) -> ASUS Utility
(Pomocny program ASUS) -> WLAN Card (Karta WLAN) -> One Touch Wizard, ¢im spustite
pomocny program One Touch Wizard.

&0 windows Catalng
Windows Update
a M ASUS WLAN Control Center

@’ Set Program Access and Defauls

5, Mobile Manager

Accessaries > & Site Monitor
() Borland C++Bulder 5 r 8. TroubleShooting
| oonmenss ¥ ) Marvel(R) Libertss 802.11abg Cliert and Softap  » B Uninstall ASUS WLAN Card Utilities

il WLAN Card -3 Mireless Settings

) FIHIS Wircless Router *|

» Settings » : ;
2 seah v

tj) Help and Support
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1) Zvolte tlacidlo radia Connect to an 2) One Touch Wizard vyhladava a
existing wireless LAN (Station) zobrazuje dostupné AP v rdmci zoznamu
(Pripojit sa k existujlicej bezdrétovej LAN Available Networks (Dostupné siete)
(Stanici) a pre pokracovanie kliknite na . Zvolte RT-N15 a pre pokracovanie
Next (Nasleduijuci). stlacte Next (Nasledujuci).

ASUS ONE TOUCH WIZARD ’z\ ASUS ONE TOUCH WIZARD &J

Weloome o the wieess seup vizard  Configure your wireless LAN settings
& Connect to an eristing witcless

The Wzatd wil el you corfigusyourwieless LAN, It Comnect e
and home etk selings

Plesse seiect the operaton mods that you want o use. ‘Wireless LAN that has the best signal:
RT-N15_Network (00:FF:20:08:00:01)
Operation Mode reless LAN that you v to cornect o

 Create a new wireless LAN (AP)

RIS Network (00FF-2008:00.01)
Avaleble Networks

) ch

T 7R
8 TKP WPAPSK)
& Connect to an existing witeless LAN (Station) 0 WER

Number of know wiless netwaek(s: 3

SeschAgan

Click Nest o contue

& cgos X Concel & cBack New> & X Carcel

3) Nastavte autentifikdciu a kédovanie 4) Priradenie karty pre bezdrétové pripojenie
svojej karty WLAN tak isto, ako v pripade k zariadeniu RT-N15 trvé niekorko sekund.
RT-N15. V predchédzajucich krokoch Stlacte Next (Nasleduijuci) a nastavte
je Key Length (Dizka kiiga) 64 bitov, TCP/IP pre svoju kartu bezdrétového
Passphrase (Pristupova veta) je 11111. pripojenia WLAN Card.

Pre pokracovanie kliknite na Next
(Nasledujuci).
ASUS ONE TOUCH WIZARD ® ASUS ORE. TOUCH WEZARD.
o A T ot a2

Staton Mode: Infasiucure
BSSID: 00FF.20.06.00:01

]

Confgure your WEP keys by ManalAssigrment o Automaic
Generalcn. Refer tothe use e fordetais n how o set the
WEP ke

Clck Next to cortive.

k7

I~ Netwotk Authenication (Shared mods)
Wieless netwerk key

KeyFomat  |Hesagecinal dgis %
Keylenghe  [64bits(10 dgis)

© Manualasignment

Ehammen TKIP WP Porcnal

& Automsic Genesaion
Passphease: [1T111]

Selct one as yous Defaut Key => Key1

gk | Newr D X Concel @ cpack X Concel

5) Nastavte IP adresu karty WLAN, a to
na zéklade podmienok vasej siete. Po
dokonéeni nastavenia kliknite na Finish
(Dokon¢it) , ¢im opustite One Touch
Wizard.

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

1P selings are assigned automatical ¥ yout netvark supports this
capabily. Othevise, inquite the P setings wih yous network
dniitalr.

ik Firsh to cloe the wizard,

& Obtai an P addiess automsicaly
© Use the following P address:

Gatewsy

Defauk Gateway: R
 Obtain DN serve adkess sutomatical

© Use the fooning DN addtesses:

< <Back New> €
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Konfiguracia karty WLAN card pomocou sluzby Windows® WZC service

Ak nepouZivate kartu bezdrétového pripojenia ASUS méZete bezdrétové pripojenie nastavit
pomocou sluzby pre konfiguraciu Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

1) Dvakrét kliknite na ikonu bezdrétovej siete

na liste uloh, ¢im zobrazite dostupné

siete. Zvolte svoje bezdr6tovy smerovac a

Kliknite na Connect (Pripojit).

Choose a wireless network

ot

RS

(ﬁ)?

all

« w it

«)
|
“ﬁ” RT-M15_SR#000_Scott

Unsecuredvielessnetverk
deiov

1 Securtyronbiod ireless etk (WPR)

“i)) °

(R ——

51-413_Agingl

all
all
il

will

al o

7. Konfigurécia rozsirenych funkcii

2) Zadajte 10 ciferné kl'uce, ktoré ste
nastavili pre bezdrétovy smerovac a
kliknite na Connect (Pripojit). Spojenie
sa v priebehu niekolkych sekind
dokongi.

Wireless Network Connection

= -4

Please wait whie Windows connects tathe RT-N1S' network,

Detecting netiork type...

= )

[T — )

Type the ey, and then cick Conect

Netvork ey

Confirm network key:

Pre zobrazenie a nastavenie ostatnych nastaveni 8 Home

bezdrétového smerovaca navstivte internetovu
stranku pre konfiguraciu RT-N15. Kliknite na polozky
menu, ¢im otvorite podradené menu a pre nastavenie
smerovaca postupujte podfa pokynov. Ak sa kurzorom
budete pohybovat po poloZkach, zobrazia sa vam tipy.
Podrobné informacie ndjdete v ndvode na podpornom

CD.
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[Proizvajaléevi kontaktni podatki ]

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azija — Pacifik)

Naslov podijetja: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Glavni tel.: +886-2-2894-3447

Glavni faks.: +886-2-2890-7798

Glavna e-posta: info@asus.com.tw

Spletna stran: http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Naslov podjetja: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Glavni faks.: +1-510-608-4555
Spletna stran: http://usa.asus.com

Tehniéna podpora

Splosna podpora: +1-502-995-0883
Telefaks podpore: +1-502-933-8713
Spletna podpora: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Nem¢ina in Avstrija)

Naslov podjetja: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Glavni tel.: +49-2102-95990

Glavni faks.: +49-2102-959911

Spletna stran: http://www.asuscom.de

Spletni naslov: http://www.asuscom.de/sales

Tehniéna podpora

Komponente: +49-2102-95990
Glavni faks.: +49-2102-959911
Spletna podpora: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
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[1. Vsebina pake

ta

+ RT-N15 brezzicni router x 1

« Elektriéni adapter x 1
+ Programski CD x 1
+ RJ45 kabel x 1

+ Vodi¢ za hitro uporabo x 1

[2. Povzetek tehni¢nih lastnosti

Ethernet vrata

WAN: 1 x RJ45 za 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 za 10/100/1000 BaseT

Antena

3 x PCB antena

Napajanje

AC vti¢nica: 100 V ~ 240 V (50 ~ 60 Hz)
DC izhod: +5 V z maks. 2,5 A toka

Frekvenca delovanja

24G~25GHz

Prenos podatkov

802.11n: do 300 Mb/s
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mb/s

Izhodna moé

15,5~16,5 dBm (g nacin)
15,8~19,5 dBm (b nacin)
15,8~19,5 dBm (n nacin)

Zascita/Avtentikacija

64/128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-
PSK, MAC naslov, 802.1x

Upravljanje

Upravljanje pasovne Sirine

Pametni ¢arovnik za brskanje — osnovne informacije
Oddaljeno upravljanje

DHCP streznik, WAN DHCP odjemalec
Shrani/obnovi konfiguracijske datoteke

Posodobitve preko brskalnika

Obnovitev tovarniske programske opreme
Odkrivanje naprav

Vrste WAN povezav

Staticni IP naslov

Dinamic¢ni IP naslov (DHCP odjemalec)
PPP preko etherneta (PPPoE)

PPTP

L2TP

Big Pond
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Varnost Pozarni zid:
NAT in SPI (Stateful Packet Inspection)
Zaznavanije vdora, tudi pri prijavi
Prijava:
Zavrzeno
Varnostni dogodek
Syslog
Filtriranje:
Enojna vrata in skupina vrat
IP paket
URL kljuna beseda
MAC naslov

3. Povezovanje ADSL modema z brezZi€nim
routerjem

1) Kabelska povezava

o Stenska vticnica

)

9 Stenska vticnica

ASUS brezzicni router

€  Stenska vtinica M
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2) Indikatorji stanja

o — LAN
= WAN
o AR
= PWR
PWR (Napajanje)
Izklop Ni napajanja
Vklop Sistem je pripravljen
Poc¢asno utripanje Ponastavi na privzeti nacin
Hitro utripanje WPS nacin
AIR (Brezzicno omrezje)
Izklop Ni napajanja
Vklop Brezzi¢ni sistem je pripravljen
Utripanje Prenasanje ali sprejemanje podatkov (brezZiéno)
WAN (Wide Area Network)
Izklop Ni napajanja ali fizicne povezave
Vklop Vzpostavljena je fizicna povezava z ethernet omrezjem.
Utripanje Prenasanije ali sprejemanje podatkov (preko ethernet kabla)
LAN 1-4 (Local Area Network)
Izklop Ni napajanja ali fizicne povezave
Vklop Vzpostavljena je fizicna povezava z ethernet omrezjem.
Utripanje Prenasanije ali sprejemanje podatkov (preko ethernet kabla)
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4. Uporaba

Pravilno konfiguriran brezzi¢ni router ASUS RT-N15 lahko pokriva razli¢ne delovne scenarije.
Privzeto nastavitev brezZi¢nega routerja lahko spremenite glede na svoje potrebe. Zato

pred uporabo preverite njegove osnovne nastavitve in se prepri¢ajte, da ustrezajo vasemu
delovnemu okolju.

ASUS za hitro brezziéno konfiguracijo nudi orodje WPS. Ce Zelite svoj router konfigurirati s
pomocjo WPS, si oglejte podrobnosti v 6. poglavju navodil za uporabo, ki so na priloZenem CD-
ju.

Opomba: Za izogibanje tezav zaradi netocnosti brezZicne povezave, pri namescanju
priporo¢éamo vzpostavitev kabelske povezave.

1) Kabelska povezava

Brezzi¢ni router RT-N15 ima priloZen ethernetni kabel. BrezZiéni router ima integrirano funkcijo
za samodejno premostitev. Zato za kabelsko povezavo lahko uporabite bodisi neposreden ali
premostitveni kabel. Vstavite en konec kabla v vrata LAN na zadniji strani routerja, drugega pa
v ethernet vrata na vasem racunalniku.

2) BrezZi¢na povezava

Za vzpostavitev brezZi¢ne povezave potrebujete IEE 802.11 b/g/n zdruZljivo WLAN kartico.
Postopek namestitve si oglejte v navodilih za uporabo kartice za brezzZiéno povezavo. Na
brezZiénem routerju je kodiranje SSID “privzeto” (z majhnimi érkami), uporablien pa je sistem
odprte avtentikacije.

3) Nastavljanje IP naslova za kabelskega ali brezziénega odjemalca

Za dostop do brezZi¢nega routerja RT-N15 morate pravilno nastaviti TCP/IP svojega kabelskega
ali brezzZicnega odjemalca. IP naslov odjemalca nastavite znotraj iste maske podmreZja kot jo ima
RT-N15.

Samodejno pridobivanje IP naslova

Brezzi¢ni router RT-N15 ima funkcijo DHCP streZnika, e @5
zato va$ racunalnik lahko pridobi IP naslov samodejno. Goner | Avete Cortuastin
au sangel P setngs assoned autamaicaly ¥ you ok suppots
/ Opomba: Pred ponovnim zagonom racunalnika = e Pt
=~ VKLOPITE brezzZi¢ni router in se prepriajte, da je A
pripravljen za uporabo. ———
|
Roéno nastavljanje IP naslova © O ONS e s auemaicly
(O Use the following DNS server addresses:
Za toéno nastavitev IP naslova morate poznati privzete —
nastavitve brezZiénega routerja.
+ IP naslov je 192.168.1.1 T

+ Maska podmreZzja je 255.255.255.0
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Za vzpostavitev povezave z ro¢no nastavljenem Internet Protocol (TGP/IP) Properties PR

IP naslovom, morata biti naslov vase PC kartice in (ool |
brezZiénega routerja znotraj iste maske podmrezja. Y:mu‘gddkw'“k,
+ IP naslov: 192.168.1.xxx (xxx je lahko katerakoli © Obtsinan 1 s atomtcaly
§tevi|ka.med 2in 254. Preverite, da IP naslova ne @t el P e
uporablja druga naprava) G
+ Maska podmreZja 255.255.255.0 e

+ Prehod: 192.168.1.1 Dbtain DNS server address automaticaly

(@ Uss the following DNS server addresses:

- DNS: 192.168.1.1 ali dodeljen kot znan DNS e
streznik vasega omreZja.

4) Konfiguracija brezzicnega routerja

Za vstop v vmesnik za konfiguracijo RT-N15 sledite spodnjim korakom.
1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

Connect to 192.168.1.1
=
bk

eBack @ _) \ﬂ @ _h RT-H1S

File Edit ‘iew Favorites Tools Help

Address |@ 192.1658.1.1 User name: £ admin v
V spletni brskalnik vnesite naslednji Claemember my passtiord

naslov: http://192.168.1.1

Privzeto
uporabnisko ime: admin Geslo: admin

2 SUS Wirless Router  Wicrosot Infernet Exploer BED)
Fio t vew rovrtes Tods relp

Qo - © MA@ Psocn Jrris @ - ZF B

e ] 1321691 nder o0 8w s
ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allows users to camplete basic setting by just answering

« 802.119 and WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatisiity with 802,11 and interoperable security enhancement

. Plug a USE storage to become a FTP server o plug a USB
web camera to manitor your hame environment

« IP Sharing all compuiters share the same IP to Intamat.

« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranment through fiexible filter
rule setting.

. log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Po prijavi lahko vidite domaco stran brezZi¢nega routerja ASUS.
Slednja ima bliznjice za konfiguracijo glavnih nastavitev brezzi¢nega routerja.
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5) Hitra namestitev

Za zagon hitre namestitve kliknite Next (Naprej) in vstopite na
starn “Quick Setup” (Hitra namestitev). Sledite navodilom za

namestitev brezZi¢nega routerja ASUS.

1. Izberite svoj ¢asovni pas in kliknite Next
(Naprej).

2. BrezZi¢ni router ASUS podpira pet vrst
ISP storitev: kabelsko, PPPoE, PPTP,
statiéni WAN IP, in Telstra BigPond.
Izberite vtsto svoje povezave in kliknite
Next (Naprej) za nadaljevanje.

Uporabnik kabelskega ali
dinamiénega IP-ja

Ce uporabljate storitve kabelskega ISP-ja,
izberite Cable Modem or other connection
that gets IP automatically (Kabelska ali
druga povezava, ki pridobi IP samodejno). Ce
vas ISP nudi ime gostitelja, MAC naslov in
pulzni naslov streZnika, vnesite te podatke v
okvircke na strani za nastavitev; sicer kliknite
Next (Naprej) in preskocite na naslednii
korak.

PPPoE uporabnik

Ce uporabljate PPPOE storitve, izberite
ADSL connection that requires
username and password (ADSL
povezava, ki zahteva uporabnisko ime in
geslo). Znana je kot PPPoE. Vnesti boste
morali uporabnisko ime in geslo, ki vam ga
je dodelil vas ISP. Kliknite Next (Naprej) za
nadaljevanje.

Select Time Zone

Plaase choase the time zons where you are locating in

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port
Get IP automatically?  yes © o
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:
Get DNS Server automatically? “ves "o
DNS Server 1:

DNS Server2:

o
g

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name: iabc@ninnet net

Password:
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PPTP uporabnik

Ce uporabljate PPTP storitve, izberite ADSL
connection that requires username,
password and IP address (ADSL povezava,
ki zahteva uporabnisko ime, geslo in IP
naslov). V polja vnesite uporabnisko ime,
geslo in IP naslov, ki vam ga je dodelil vas
ISP. Kliknite Next (Naprej) za nadaljevanje.

Uporabnik statiénega IP-ja

Ce uporabljate ADSL ali drugo vrsto
povezave, ki uporablja staticni IP naslov,
izberite ADSL or other connection type
that uses static IP address (ADSL ali druga
povezava, ki uporablja statiéni IP naslov)
Vnesite IP naslov, masko podmrezja in
privzeti prehod, ki vam ga je dodelil vas ISP.
Lahko tudi dolocite DNS strezZnike ali pridobite
informacije o njih samodejno.

3. Zanamestitev vmesnika brezZi¢ne
povezave, dolocite SSID (Service Set
Identifier), ki je edinstveni razpoznavni
element, pripet paketom, ki so poslani
preko WLAN-a. Ta identifikacijski element
odstrani geslo kadar naprava Zeli
komunicirati z routerjem preko WLAN-a.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.

User Name: herk036@ads|-comfort
Password:  [eeeeseeseeseecd] ]
Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.
IP Address: o111

Subnet Mask: [255.0.00

Default Gateway: [219.31.111.1

NS Sarver 2 —
Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.
Default Gateway: 219311111

Get DNS Server automatically?  Yes © No

DNS Server 1: 168.95.1.1

DNS Server 2: ﬁ

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

SSID: RTNI5
Security Level: Low(Open System)

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4

Key Index:

Ce Zelite zasgititi podatke, izberite Security Level (varnostni nivo) da omogodite metode za

kodiranje.

Medium (Srednje): V vas brezzZi¢ni router se lahko poveZejo le uporabniki z istimi nastavitvami
WEP kljuca, podatki pa se prenasajo s 64 bitnim ali 128 bitnim kodirnim WEP klju¢em.

High (Visoko): V brezzi¢ni router se lahko poveZejo le uporabniki z istimi nastavitvami WPA
pred-nastavljenega klju¢a, podatki pa se prenasajo s TKIP kodiranjem.
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4.

V polja WEP KiuGev vnesite i razicne

WEP Kijuce (10 heksadecimalnih $tevilk Fist st to set your wislss nerface i o g it 2 ame, calld SSID. n acito, i you

would like to pratect transmitted data, please select the Security Level and assign a password

za WEP 64 bitOV, 26 heksadecimalnih ;DSrI:A(henU:almn and data transmission if it is requwe:w‘ﬁ
éteVllk za WEP 128" bltOV). Z VnC?SC.)m Security Level: Medium(WEP-Bdbits) |
gesla pa lahko kljue ustvari tudi sistem. WEP Koy Ty X
Zapisite geslo in WEP kljuce v svoj Pasptuase B
prenosnik in kliknite Finish (Dokoncaj). WEP Key : pr7sseonss
WEP Key 2: |2F3CCCEBSE
Ce na primer izberete WEP 64 bitno WEP Key : T —
kodiranje in vnesete 11111 kot geslo, se WEP Key praverrcs
bodo WEP kljuci ustvarili samodejno. e L.
- . Prev
Kliknite Save&Restart (Shrani in ponovno
zaZeni) da ponovno zaZenete brezZi¢ni
router in aktivirate nove nastavitve. N ——
Za povezavo breziiénega routerja Yoz have rishedthe baicsating. ou can ust pess SaveBRestrt button to appy your
z brezzi¢nim odjemalcem lahko

uporabite storitev ‘Windows” Wireless
Zero Configuration” in namestite
povezavo. Ce na svojem radunalniku uporabljate kartico za brezziéno povezavo ASUS,
lahko uporabite ¢arovnika na dotik, ki je del podpore s CD-ja WLAN kartice za brezZiéno
povezavo.

Konfiguracija kartice ASUS WLAN s ¢arovnikom na dotik

Ce

imate na racunalniku nameséeno ASUS Kkartico za brezziéno povezavo, skupaj z orodji in

gonilniki, kliknite Start -> All Programs (Vsi programi) -> ASUS Utility -> WLAN Card -> One
Touch Wizard in zaZenite ¢arovnika na dotik.

e

@’ Set Program Access and Defaults

) Accessories » & Site Momitor
() Borland C+-+Buider 5 r & TrombleShooting
/) Documents 4 @ Marvel(R) Libertas 802, 11abg Client and SoftaP  » T Uninstall ASUS HLAN Card Utilities

) Help and Support

windaws Catalog

windows Update

T ASUS WLAN Control Center
3 Mobile Manager
2 Dne Tonch Hizard

Gl HLAN Cord .3 Mireless Settings

Settings v
[E0) FIHIS Wircless Fouter *|

Search 3
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1) Izberite Connect to an existing
wireless LAN (Station) (PoveZi se v
obstojece lokalno omreZje (Postajo))
potrditveni gumb in kliknite Next (Naprej)
za nadaljevanje.

45U ONE TOUCH WizARD &

Welcome toth wieless selup wizard

The Wizardwil el you configure yous vieess LAN. Intemet

and home netuerk setinge.

Please select the aperaton maode that you warto se.
Operation Mode

© Croate a new wireloss LAN (AP)

& Connect to an existing wireless LAN (Station)

Clck Nes o contue

X Cancel

3) Nastavite isto avtentikacijo in kodiranje
kartice WLAN, kot ga ima RT-N15. V
prejSnjem koraku je Key Length (DolZina
kljuca) 64 bitov, Passphrase (Geslo)
pa 11111. Kliknite Next (Naprej) za
nadaljevanje.

ASUS ONE TOUCH WIZARD ®

Confgure your WEP keys by Manal Assigrment o Automatc
Generaton. Refe 1o the user g ordetais on how o set the

Clk Next to contve.

™ Netwotk Authenication (Shared mods)

Wieless network key
KeyFomat  |Hesadecinal dgi ]
Keylengh  [64bits(10.dgts) ]

" Manwal Assignment
‘
o
et
s A —————————
Crm—

X Concel

el one as yous Default Key =>

& <Back New> &

5) Namestite IP naslov WLAN kartice
skladno s pogoji vasega omreZja. Za
izhod iz ¢arovnika na dotik, po koncani
namestitvi kliknite Finish (Dokon¢aj).

ASUS ONE TOUCH WIZARD (3]
=

1P setings are assigned automaicalyf your netwark supports this
apabiy. Ohevise, inquite the P setings wih yous network
dniistatr,

Clik Firsh o closethe wzard,

 btain an P addfess automsicaly
€ Use the ollowing P address:

[—-—]
e
o [ ra—r——

" Oblain DN serve adkess automatical
© Use the fllwing DN addresses:

] —E————

G | e

2) Carovnik na dotik preisde in prikaze
razpoloZljive AP-je s seznama Available
Networks (RazpoloZljiva omreZja).
Izberite RT-N15 in pritisnite Next (Naprej)
za nadaljevanje.

ASTS OFE TOUCH WIZARD X

 Configure your wireless LAN settings.
[~ Conneot to an existing wircless LAN

below

Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)

Wiless LAN thal you wank 0 conmect to:

AT Network (0DFF-20080001)

Number of know wieless netwaek(s} 3

SeachAgan

& <Back New> & X Cancal

4) Kartica za brezziéno povezavo se bo
v nekaj minutah povezala z RT-N15.
Pritisnite Next (Naprej) da namestite
TCP/IP vase WLAN kartice.

ASUS ORE TOUCH WIZARD. X

T Your vieless LAN cardis connece o an AP,
Catent vieless LAN selings:

Staton Mode: Infiasucure:

Congatuations You have irished selfing the weless LAN!
Cick Nea 1o etup the TCPAP.

& et X Coc
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Konfiguracija WLAN kartice s storitvijo Windows® WZC

Ce uporabljate kartico za brezZiéno povezavo, ki ni ASUS, lahko namestite brezZiéno povezavo z
uporabo storitve Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

1) Dvokliknite na ikono za brezZi¢no 2) Vnesite 10-mestni klju¢ z brezzi¢nega
povezavo v opravilni vrstici in si oglejte routerja in kliknite Connect (Vzpostavi
razpoloZljiva omreZja. Izberite svoj povezavo). Povezava se vzpostavi v
brezZiéni router in kliknite Connect nekaj sekundah.

(Vzpostavi povezavo).

13 Wireless Network Connection X} Wireless Network Connection

Choose a wireless network
sa L
(‘ﬁ)y s 2 Please wait whils Windows connects ta the RT-N1S network.
¢ seu aull
(o den Detecting network type...
1 [r——— aill  — ) ) Ccancel
= (=)
nsecredidess netwerk al
b Witeloss Network Connection x
 Sacuityentid s etk 47%) il WEPey
(gy) DSLNO At
s Networkey:
al [ ——

7. Konfiguracija naprednih nastavitev

Ostale nastavitve brezzi¢nega routerja RT-N15 si lahko
ogledate na strani za konfiguracijo preko spleta. Za
namestitev routerja s klikom na elemente menija odprite
podmeni ter sledite navodilom. Pri pomiku kazalnika na
elemente se prikaZejo nasveti. Podrobne informacije si
oglejte v navodilih za uporabo na priloZzenem CD-ju.
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ASUS kontaktandmed
ASUSTeK COMPUTER INC. (Aasia ja Vaikse ookeani regioon)

Ettevétte aadress:
Uldtelefon:
Uldfaks:
Veebilehekiilg:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2894-7798
http://www.asus.com.tw

Uldine e-posti aadress: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameerika)

Ettevétte aadress:
Uldfaks:
Veebileheklilg:

Tehniline tugi
Uldine tugi
Tugi (faks):
Vérgutugi:

44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
+1-510-608-4555
http://www.usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Saksamaa ja Austria)

Ettevétte aadress:
Uldtelefon:
Uldfaks:
Veebileheklilg:

Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asus.de

Kontakt Interneti kaudu:http://www.asus.de/sales

Tehniline tugi
Komponendid:
Sdlearvuti:
Tugi (faks):
Vérgutugi:

+49-2102-95990
+49-2102-959910
+49-2102-959911
http://www.asus.de/support
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[1. Pakendi sisu

« Traadita ruuter RT-N15 x 1

« Toiteadapter x 1

« Tarkvarautiliidiga CD x 1

+ Kaabel RJ45 x 1
« Kiirjuhend x 1

[2. Tehniliste andmete kokkuvote

Etherneti port

Antenn
Energiatoide

Té6sagedus

Data rate
(Andmeedastuskiirus)

Véljundvéimsus

Kriiptimine/Autentimine

Haldus

WAN lihenduse tiitibid

WAN (LAIVORK): 1 x RJ45 for 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 for 10/100/1000 BaseT

3 x PCB antenn

AC sisend: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
DC vdljund: +5V, maks. 2,5A

2.4G ~2.5GHz

802.11n: kuni 300Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

15.5~16.5 dBm (n-reziim)
15,8~19,5 dBm (n-reziim)
15,8~19,5 dBm (n-reziim)

64/128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-
PSK, MAC aadress, 802.1x

Ribalaiuse haldus

Smart Wizard brauseri-p6hine haldus
Kaughaldus

DHCP server, WAN DHCP klient
Konfiguratsioonifailide salvestamine/taastamine
Varskendused veebibrauseri kaudu

Psivara taastamine

Seadme tuvastamine

Staatiline IP aadress

Dynaamiline IP aadress (DHCP klient)
PPP over Ethernet (PPPOE)

PPTP

L2TP

Big Pond
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Security (Turvalisus) Tulemditir:

NAT ja SPI (Stateful Packet Inspection)
Sissetungi tuvastamine, kaasa arvatud sisselogimine
Sisselogimine:
+ Hiljatud pakett
+  Turvalisuse stindmus
+  Syslog
Filtreerimine:
Uksik port ja pordi vahemik
IP pakett
URL Keyword
MAC aadress

[3. ADSL modemi ja traadita ruuteri (ihendamine J
1) Kaabli lihendamine

o Wall power outlet

Wall power outiet

=
3 |[Asus wireless Router
E )
i}
7
Gove)
=
toder °
° y b B

2]
(5]

Wall power outiet
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2) Oleku indikaatortuled

e - LAN
= WAN
= AR
[¢]
= PWR
PWR (toide)
VALJAS Toidet ei ole
SEES Stisteem valmis
Aeglaselt vilkuv  Lahtesta vaikereZiimile
Kiirelt vilkuv WPS reZiim
AIR (Wireless Network)
VALJAS Toidet ei ole
SEES Traadita stisteem on valmis
Vilkuv Andmete edastamine v6i vastuvétt (traadita vorgus)
WAN (Wide Area Network)
VALJAS Toidet v6i tegelikku tihendust ei ole
SEES On tegelik thendus Etherneti vérguga
Vilkuv Andmete edastamine véi vastuvétt (Ethernet-kaabli kaudu)
LAN 1-4 (Local Area Network)
VALJAS Toidet v4i tegelikku tihendust ei ole
SEES On tegelik thendus Etherneti vérguga
Vilkuv Andmete edastamine véi vastuvétt (Ethernet-kaabli kaudu)
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[4. Alustamine

Oige konfigureerimise korral on traadita ruuter.ASUS RT-N15 kasutatav erinevates
toétingimustes. Véimalik, et peate traadita ruuteri sétteid oma vajadustest I&htuvalt muutma
Seepdrast kontrollige enne ASUS traadita ruuteri kasutamist pohisétteid, veendumaks, et need
toimivad teie td6keskkonnas

ASUS pakub traadita tihenuse kiireks konfigureerimiseks utiliti EZSetup . Kui soovite kasutada
oma ruuteri konfigureerimiseks utiliiti EZSetup, siis lugege jaotist 6 kasutusjuhendiga CD-lt.

Mérkus: algsel konfigureerimisel on soovitatav kasutada traadiga Gihendust, et véltida
% traadita tihenduse ebakindlusest tulenevaid hdélestusprobleeme.

1) Traadiga tihendus

Traadita ruuteriga RT-N15 kaasneb Etherneti kaabel. Kuna traadita ruuter on varustatud
automaatse crossover-funktsiooniga, saate te traadiga tihenduse jaoks kasutada straight-
through véi crossover kaablit. Uhendage tiks kaabli ots LAN porti ruuteri tagapaneelil ja teine
ots arvuti Etherneti porti.

2) Traadita tihendus

Traadita Uhenduse loomiseks vajate te standardiga IEEE 802.11b/g/n thilduvat WLAN kaarti.
Traadita Uhenduse hadlestamiseks vajalike toimingute kirjelduse leiate wireless vorgukaardi
kasutusjuhendist. Vaikimisi on ASUS traadita ruuteri SSID védrtuseks “default” (vaiketdhed),
krliptimine on keelatud ja kasutatakse stisteemi avatud autentimist.

3) IP-aadressi mdaramine traadiga voi traadita kliendi jaoks

Traadita ruuterile RT-N15 juurdepédsuks peavad teil olema 6iged TCP/IP sétted traadiga véi
traadita klientide jaoks. Mé&é&rake RT-N15 ruuteri sama alamvérgu Klientide IP-aadressid.
IP-aadresside automaatne toomine

Traadita ruuter RT-N15 integreerib DHCP serveri funktsioonid, mistéttu leiab arvuti IP-
aadressi automaatselt.

/ﬁ Mérkus: Enne arvuti taaskéivitamist lilitage traadita (SRS Zx)
£ ruuter sisse ja veenduge, et ruuter on valmis. o) bl it
You can et IP settings assianed automaticaly if your network supports
::s a;ppvaulz‘r‘gten\gzru‘\?g} ou need to ask your netwerk administrator for
IP-aadressi késitsi mdaramine © Oblanan P s oty
O Use the following IP* address:
IP-aadressi kdsitsi médramiseks peate te teadma ASUS %
traadita ruuteri vaikesétteid: 1
(® Obtain DNS server address automaticall
+ IP-aadress 192.168.1.1 T
5 [
+ Alamvérgu mask 255.255.255.0
o pd
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Uhenduse haalestamiseks kasitsi maaratud |P- [ —— P®

aadressiga peavad arvuti ja traadita ruuteri
aadressid olema samas alamvorgus:

+ |P-aadress: 192.168.1.xxx (xxx vGib olla mis © Obtan an 1P st auamatcaly
tahes number vahemikus 2 ja 254. Veenduge, et

IP-aadressi ei kasuta méni muu seade)
+ AlamvGrgu mask: 255.255.255.0
+ Ldds: 192.168.1.1

- DNS: 192.168.1.1 v6i madrake teadaolev DNS

server oma vorgus.

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

@ Use the follawing I addrese:
1P address
Subnet mask:
Defaul gateway

Dbtain DNS server address automaticaly
(@ Uss the following DNS server addresses:

Blmale DN sever ]

4) Traadita ruuteri konfigureerimine

Jargige alltoodud samme, et siseneda ruuteri RT-N15 konfigureerimise veebilehele.

1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit ‘iew Favorites Tools Help

Qe - © ¥ B &

Address [ @] 192.168.1.1

Sisestage veebibrauserisse
jargmine aadress: http:/192.168.1.1

"1 ASUS Wireless Router - Wicrosoft Internet Explorer
Flo Bt Vew Favortes Tods el

Q- © M@ G P Forem @) 3

sidcress | ] hiepi ]192.168.1.1findex.a5p

rule setting.

SE8

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allows users to compists basic setting by just answering

+ B02.11q and WPA supports up to S4Mops transmission rate, backward
compatioiity with 802,116 and interoperable security enhancerment

. Plug a USE storage to become a FTP server or plug 2 USB
web camera to monitar your home enviranment

« IP Sharing all camputers share the same I t Intermet.

« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranment thraugh fiexible fiter

log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Connect to 192.168.1.1

=)
bk

RT-M15

User name: € admin -

[C1Remember my passward

Vaikevéartused
User name (Kasutaja nimi): admin
Password (Parool): admin

[E5](=1E)
@

PEERES

Pérast sisselogimist avaneb ASUS traadita ruuteri koduleht.
Kodulehel kuvatakse kiirlingid traadita ruuteri péhifunktsioonide konfigureerimiseks.
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5) Kiirhaalestus

Kiirhdélestuse alustamiseks klopsake nuppu Next (Edasi), et
siseneda lehele “Quick Setup” (Kiirhdalestus). ASUS traadita
ruuteri hdélestamiseks jérgige kuvatud juhiseid.

1. Valige oma ajavéénd ja kiopsake nuppu
Next (Edasi).

2. ASUS traadita ruuter toetab viit tlipi
ISP teenuseid: kaabel, PPPoE, PPTP,
staatiline WAN IP ja Telstra BigPond.
Valige lihenduse titp ja ki6psake
jétkamiseks nuppu Next (Edasi).

Kaabel voi diinaamiline IP-kasutaja

Kui te kasutate ISP kaabli teenuseid, valige
mdrang Cable Modem or other connection
that gets IP automatically (Kaabelmodem
voi .teine lihendusmeetod, mille puhul
tuuakse IP-aadress automaatselt.) Kui
saate ISP-It hostinime, MAC aadressi ja
Heartbeat serveri aadressi, siis sisestage
need andmed kastidesse hédélestuslehel,
muul juhul kiépsake nuppu Next (Edasi), et
see samm vahele jatta.

PPPoOE kasutaja

Kui te kasutate PPPoE teenust, valige
madrang ADSL connection that requires
username and password (ADSL-
tihendus, mis néuab kasutajanime ja
parooli). Seda nimetatakse PPPoE-ks. Te

Select Time Zone

Plaase choase the time zons where you are locating in

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:
HeartBeat Server:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port
Get IP automatically?  yes © o
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? “ves "o
DNS Server 1:

DNS Server2:

o
g

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name:

abc@hinnet et

Password:

peate sisestama ISP-It saadud kasutajanime ja parooli. Jatkamiseks klopsake nuppu Next

(Edasi).
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PPTP kasutaja

Kui te kasutate PPTP teenuseid, siis valige
mé&drang ADSL connection that requires
username, password and IP address
(ADSL-iihendus, mis n6éuab kasutajanime,
parooli ja IP-aadressi). Sisestage nendesse
véljadesse ISP-It saadud kasutajanimi, parool
ja IP-aadress. Jatkamiseks klopsake nuppu
Next (Edasi).

taatiline IP kasutaja

Kui te kasutate ADSL- v6i ménda teist

tlidipi tihendust, mis kasutab staatilist IP-
aadressi, siis valige méérang ADSL or other
connection type that uses static IP address
(ADSL- vai teist tiitipi tihendus, mis
kasutab staatilist IP-aadressi). Sisestage
ISP-It saadud IP-aadress, alamvérgu mask ja
vaikelilis. Saate madrata DNS serverid voi
tuua DNS andmed automaatselt.

3. Traadita lidese hiélestamine.
Maératlege traadita ruuteri jaoks SSID
(Service Set Identifier), mis on WLAN-i
kaudu saadetavatele pakettidele lisatav
kordumatu identifikaator Identifikaator
emuleerib parooli, kui seade ptitiab
WLAN-i kaudu luua sidet traadita
ruuteriga.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.

User Name: herk036@ads|-comfort
Password:  [eeeeseeseeseecd] ]
Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.
IP Address: o111

Subnet Mask: [255.0.00

Default Gateway: [219.31.111.1

NS Sarver 2 —
Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.
Default Gateway: 219311111

Get DNS Server automatically?  Yes © No

DNS Server 1: 168.95.1.1

DNS Server 2: ﬁ

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

SSID: RTNI5

Security Level:

Low(Open System)

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4

Key Index:

Kui soovite edastatavaid andmeid kaitsta, siis valige méérang Security Level (Turvalisuse

tase) kriipteerimise lubamiseks.

Medium (Keskmine): Teie traadita ruuteriga saavad luua Gihenduse ainult need kasutajad,
kelle WEP v6tme sétted on samad ja kes kasutavad andmete edastamisel 64- v6i 128-bitist

WEP vaétit.

High (Kérge): ainult sama eel-jagatud WPA v6tme kasutajad saavad luua Ghenduse teie
traadita ruuteriga ja edastada andmeid TKIP kriiptimist kasutades.
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Sisestage WEP vatmete kormplekid

A First step to set I terf: to give it , called SSID. In addition, if
WEP vétme véljadele (10 e e e
kuueteistklimnendstisteemi marki

for authentication and data transmission i it s required

65-bitise WEP vétme jaoks, 26 — e
kuueteistklimnendstisteemi mérki WEP Koy Typo: =2

128-bitise WEP v6tme jaoks). Saate Passpinase: foos
lasta ka stisteemil vétmed genereerida, WEP Key i presaoss

sisestades parooli. Mérkige parool ja e e procecesss

WEP vétmed Ules, seejérel kiopsake — e
kasku Finish (Lopeta). =

Naiteks, kui valida 64-bitine WEP Prov
krtiptimisreZiim ja sisestada paroolina

11111, siis genereeritakse WEP vétmed

automaatselt. Save &Restart

Kiopsake késku Save & Restart Lot et B SO, Mo a0 T 19SS SEVORRRStart buttan (0 30 your
(Salvesta ja taaskaivita), et traadita

ruuter uuesti kdivitada ja uued satted

aktiveerida.

Traadita ruuteri tihendamiseks traadita kliendi kaudu saate kasutada teenust Windows®
Wireless Zero Configuration Kui teie arvutise on installitud ASUS Wireless kaart, saate
traadita lihenduse jaoks kasutada utiliiti One Touch Wizard, mille leiate WLAN kaardi tugi-
CD-lt.

ASUS WLAN kaardi konfigureerimine rakenduse One Touch Wizard kaudu

Kui

olete arvutisse installinud ASUS wireless kaardi koos utiliitide ja draividega, kiopsake Start

-> Programs (Programmid) ->ASUS Utility (ASUS-utiliit) -> WLAN Card (WLAN kaart) -> One
Touch Wizard, et kéivitada utiliit One Touch Wizard.

.

@ Set Program iceess and Defaults

() Borland C-+-+Euilder 5 r &n TroubleShooting
) Documents ¥ [ MarvellR) Libertas 802.11abg Cliert and SoftAP  » T Uninstall ASUS WLAN Card Utilities
| Gl WLAN Card 4
S E ] % Mireless Settings
¥ IE) BI-NIS Wireless Router »
Search 3
Help and Support

Windows Catalog

Windows Update

I ASUS WLAN Control Center
5 Mobile Manager
2 Dne Tonch Hizard

() Accessories » & Site Momitor
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1) Valige raadionupp Connect to an

existing wireless LAN (Station) (Loo
lihendus olemasoleva traadita LAN-iga
(Jaam) ja klopsake jatkamiseks nuppu
Next (Edasi).

ASUS ONE TOUCH WIZARD =]
e e e
The Wiy oo o sous ks LAN, et

and home netiot. selings.

Please select the operation ode tht you wark o e,

Operation Mode

 Connect to an existing wireless LAN (Station)

Cick Nest o contiue

X Cancel

3) Méérake WLAN-kaardi autentimine ja

kriiptimine sarnaselt ruuteriga RT-N15.
Eelmistes sammudes on Vétme pikkuseks
64 bitti; parool on 11111, J&tkamiseks
klépsake nuppu Next (Edasi).

ASUS ONE TOUCH WIZARD.

£

Confgure your WEP keys by Manal Assigrment o Automaic
Generalcn. Refer o the user gus fordatais n how to set he

Clck Nest to continwe.

I~ Network Authenication (Shared mode)

e
KeyFrma 'Wlﬁk
Keplorg  [prmogm =]
ST
y
:

& putomaic Generaion

Pasphase: [l
Seectons osyou DefeuKey > [kyi -

G ok |t X Carcel

5) Haalestage WLAN-kaardi IP-aadress

vorgutingimuste kohaselt. Pérast
hadlestuse I6petamist kiopsake kdsku
Finish (Lopeta), et véljuda rakendusest
One Touch Wizard.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

P selings ar asied oy yousrtvork sppots s
ety u»wm inquiethe [P setings wihyou network

Clik Firsh to cloe the wzard,

& Qbtain an P addfess automsicaly
 Use the following P address:

| ———
|
Gotonsy

Deto Gy 1

" Oblain DN serve adkess automatcal
" Use the fllwing DN addresses:

I

4 <Back o

2) Rakendus One Touch Wizard otsib

saadaolevaid AP-sid ja kuvab

need loendis Available Networks
(Saadavalolevad vorgud). Valige RT-N15
ja vajutage jétkamiseks nuppu Next
(Edasi).

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

 Configure your wirel

LAN settings
& Conneot to an existing wireless LAN

below
Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN thal you wark 0 connect t:

RIS Network (00FF-2008.00.01)
Avalable Networks

MNumber of known wireless network(s}: 3
Seschégin |

<& <Back New> & X Cancel

4) Traadita vorgu kaardil kulub ruuteri RT-

N15 leidmiseks mitu sekundit. Vajutage
nuppu Next (Edasi), et hdélestada
TCP/IP-vérk WLAN kaardi jaoks.

ASUS ONE TOUCH WIZARD

]

B Yourvieless LAN cardic comectedto an AP,
ings:

ation Mode:Ifastucture
xssm 0FF20.0800.01

50: ATATE Newa
Encypton TP (/PA Perons)

Congaliatond Youha rhd o th wilss LAN!
Cick New 10 stup the TCRAP.

X Corce
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WLAN-kaardi konfigureerimine teenusega Windows® WZC service

Kui te kasutate mitte-ASUS wireless kaarti, saate hadlestada traadita Ghenduse teenusega
Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

1) Topeltklopsake traadita lihenduse ikooni 2) Sisestage 10-kohalised v6tmed, mis
tédriistaribal, et kuvada saadaolevate te méérasite traadita ruuteri jaoks
vorkude loend.Valige traadita ruuter ja ja kiopsake kasku Connect (Loo
kiopsake késku Connect (Loo tihendus). lihendus). Uhendus luuakse méne

sekundi jooksul.

Wireless Network Connection

Choose a wireless network.

i
oy S a Please wak whie Wi
i sea all;

et Detecting netwark type. .

| FA—

anll

aill Thenetvork RIS VR e

Type th ey, and then ek o
will e theter,

Netuerkkey:

il P a——

7. Téapsemate funktsioonide konfigureerimine

Traadita ruuteri teiste sétete kuvamiseks ja
reguleerimiseks sisenege ruuteri RT-N15
konfigureerimise veebilehele. Ki6psake mentiti-liksusi,
et avada alamenit, ja jargige kuvatavaid juhiseid, et
héélestada ruuter. Mis tahes mentit-liksusest hiirega tle
libisedes kuvatakse napundited. Ukisikasjalikku teavet
leiate kasutusjuhendiga tugi-CD-It.
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[Raiotéia Kontakta Informacija

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azija-Klusais okeans)

Kompanijas adrese: 15 Li-Te lela, Beitou, Taipei 11259
Tel: +886-2-2894-3447

Tikla lapas adrese: www.asus.com.tw

Fax: +886-2-2894-7798

E-pasts: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Kompanijas adrese: 44370 Nobel Drive, Fremonta, CA 94538, USA
Galvenais (fax): +1-510-608-4555
Tikla lapas adrese: usa.asus.com

Tehniskais atbalsts
Galvenais atbalsts: +1-502-995-0883
Atbalsts (fax): +1-502-933-8713
TieSsaistes atbalsts: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Vacija & Austrija)

Kompanijas adrese: Harkort lela. 25, D-40880 Ratingen, Vacija
Galvenais (tel): +49-2102-95990

Tikla lapas adrese: www.asuscom.de

Galvenais (fax): +492102-959911

TieSsaistes kontakts: www.asuscom.de/sales

Tehniskais atbalsts
Komponenti: +49-2102-95990
TieSsaistes atbalsts: www.asuscom.de/support
Klépjdatori: +49-2102-959910
Atbalsts (fax): +49-2102-959911
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[1. lepakojuma saturs

+ RT-N15 bezvadu marsrutétajs x 1

« BaroSanas adapteris x1

+ Lietojumprogrammu CD x1

* RJ45 vads x 1

« Atras Uzsak$anas Pamaciba x 1

[2. Instrukciju kopsavilkums

Ethernet tikla
pieslégvietas
Antena

Barosanas piegade

Darbibas frekvence

Datu parraide

lzvades jauda

Sifresana/
Autentifikacija
Parvalde

WAN piesléguma tipi

WAN: 1 x Rj45 prieks 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 prieks 10/100/1000 BaseT

3 x PCB antena

AC ievads: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
DC izvade: +5V ar maks. 2.5A stravu

2.4G ~ 2.5GHz

802.11n: ITdz pat 300Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

15.5~16.5 dBm (g reZzims)
15.8~19.5 dBm (b rezims)
15.8~19.5 dBm (n rezims)

64/128-bitu WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK,
WPA2-PSK, MAC adresu, 802.1x

Datu joslas parvalde

Smart Wizard uz parlika balstita administracija
Attalinata parvalde

DHCP serveris, WAN DHCP klients
Konfiguracijas failu saglabasana/atjaunosana
Atjaunosana caur tikla parlaku
Programmatiras atjaunosana

lerTéu atklasana

Statiska IP adrese

Dinamiska IP adrese (DHCP klients)
PPP par Ethernet tiklu (PPPoE)
PPTP

L2TP

Big Pond
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Drostba Ugunsmiris

NAT un SPI (Pakes$u Stavokla Parbaude)
lelau$anas noteik$ana, ieskaitot Zurnala failu
veidos$anu.

Zurnala faili
+ Nomestas paketes
+ Drosibas notikumi
+ Syslog

Filtrésana
Viena porta un portu diapazona
IP pakesu
URL atslegvardu
MAC adresu

3. ADSL modema savienoSana ar bezvadu
marsrutizétaju

1) Vada pievienosana

3 || Asus Bezvadu Marsrutizetais
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2) Stavokla raditaji

4 R
s ~ LAN
= WAN
o AR
= PWR
PWR (Barosana)
Izslegts Nav baro$anas
leslegts Sistéma ir gatava
Léni mirgo Gamykliniy nustatymy atstatymo reZimas
Atri mirgo WPS reZimas
AIR (Bezvadu tikls)
Izslégts Nav barosanas
leslégts Bezvadu sistéma ir gatava
Mirgo Tiek parraidrti vai sanemti dati (bezvadu)
WAN (Teritorialais Tkls)
Izslégts Nav barodanas vai fiziska savienojuma
leslégts Ir psihisks savienojums ar Ethernet tTklu
Mirgo Tiek parraidrti vai sanemti dati (caur Ethernet vadu)
LAN 1-4 (Lokalais T1kls)
Izslegts Nav barosanas vai fiziska savienojuma
leslégts Ir fizisks savienojums ar Ethernet tTklu
Mirgo Tiek parraidrti vai sanemti dati (caur Ethernet vadu)
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[4. Uzsaksana j

ASUS RT-N15 Bezvadu Marsrutizétajs ar attiecigo konfiguraciju spéj ieklauties dazados darba
scenarijos. Bezvadu marsrutizétaja noklusétos uzstadrjumus var izmainit atbilstosi savam
personiskajam vajadzibam. Tadé| pirms bezvadu marsrutizétaja lietoSanas parbaudiet pamat
uzstadijumus lai parliecinatos, ka tie darbosies jusu vide.

ASUS piegada lietojumprogrammu sauktu par WPS, paredzétu atrai bezvadu konfiguracijai. Ja
jas bezvadu konfiguracijai vélaties lietot WPS, skatiet 6 nodalu Lietotaja Rokasgramata uz jasu
CD.

/ Piezime: Pirmaja reizé ir rekomendéts izmantot vadu savienojumu lai izvairtos no
“~ iesp&jamajam problémam sakara ar bezvadu tikla neskaidribam.

1) Vadu Savienojums

RT-N15 Bezvadu Marsrutizétajs SinT iepakojuma nak komplekta ar Ethernet vadu. Bezvadu
marsrutizétajam ir integréta auto-skérsota vada funkcija. Tadejadi jds vada savienojumam varat
lietot vai nu parastu vai skérsoto vadu. lespraudiet vienu vada galu marsrutizétaja aizmuguréja
panela LAN pieslégvieta un otru galu jasu PC Ethernet pieslégvieta.

2) Bezvadu savienojums

Lai uzstadrtu bezvadu savienojumu jums vajag IEEE 802.11b/g/n saderigu WLAN karti. Lai
uzzinatu savienoSanas procediru skaties sava bezvadu adaptera lietotaja rokasgramatu. Péc
nokluséjuma bezvadu marsrutizétaja SSID ir ,default” (zemaja srifta), SifréSana ir izslégta un tiek
lietota atvérta sistemas autentifikacija.

3) IP adreses uzstadiSana vadu vai bezvadu savienojuma
lietotajam

Lai pieklatu RT-N15 Bezvadu Marsrutizétajam, jums jabat pareiziem TCP/IP uzstadrjumiem uz
saviem vadu vai bezvadu klientiem. Uzstadiet klientu IP adreses taja pasa apakstikla kads ir
RT-N15.

IP adresu automatiska sanemsana

RT-N15 Bezvadu Marsrutizétaja ir integrétas DHCP servera funkcijas, tadejadi jasu PC var

sanemt IP adresi automatiski. Internet Protocol (CPIP) Properties B
" Genersl | Atemate Corfiguraion
/ Piezime: Pirms jusu PC parladésanas ieslédziet VS S e et e
# bezvadu marsrutizétaju un parliecinieties, ka tas ir e
@) Dbiain an IP address automatical
gataVS. oi:;meru:\:w;:\Padd\ves; v
1
. = R ]
IP adresSu manuala uzstadisana —
. v . . . o (® Obtain DNS server address automaticaly
Lai pasroctgi uzstaditu IP adreses jums ir jazina O e s lloing DS srver s
bezvadu marsrutizétaja noklusétie uzstadijumi: e
Coe gy
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+ IP adrese 192.168.1.1
+ Apakstikla Maska 255.255.255.0

Lai uzstaditu savienojumu ar manuali nozimétu IP
adresi, jusu IP un bezvadu marsrutizétaja adresei

jaatrodas viena apakstrkla:

+ IP adrese 192.168.1.xxx (xxx var bat jebkurs

numurs starp 2 un 254. Parliecinieties, ka IP
adresi nelieto cita ierfce)

+ Apakstikla Maska: 255.255.255.0
+ Varteja: 192.168.1.1

+ DNS: 192.168.1.1, vai arT noziméjiet zinamu DNS

serveri jusu trkla.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

© Dibtsin an P address automatically

@ Use the follawing I addrese:
1P address
ress automatically
(& Use the following DNS server addresses:
L]

Subret mask:

Defauk gateway:

Dbtain DN

Preferied DNS server.

Altemate DN server.

4) Bezvadu Marsrutizétaja konfigurésana

Sekojiet zemak aprakstitajiem soliem lai pieklutu RT-N15 Trkla konfiguracijas

interfeisam.

4 Cannot find server - Microsoft Inte

File  Edit Tools

Q- QO HN[REAG

Adress [ @] 192.168.1.1

Wiews  Favorites Help

levadiet sekojoso adresi sava
tikla parlaka: http:/192.168.1.1

"1 ASUS Wireless Router - Wicrosoft Internet Explorer

ASUS Wireless Router

several questions.

« IP Sharing al comp:

rule setting.

Wireless Home Gateway
« Quick Setup allows users to complets basic setting by just answering
-8 d WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatibilty with 802.11b and interaperable security enhancement
. Plug a USE storage to bec
web camera to monitor your home environment
uters share the same IP to Intermet.
« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranment thraugh fiewible fiter
log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Connect to 192.168.1.1

A

RT-NIS
User name: € admin b

[CIremember my passward

Noklusétie uzstadijumi
Lietotaja vards: admin Parole: admin

became a FTP server or plug a USB

Péc pieteikSanas jus redzésiet ASUS Bezvadu Riitera majas lapu.
Majas lapa attelo atrus Tscelus bezvadu mars$rutizétaja galveno Tpasibu konfigurésanai.
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5) Atra uzstadisana

Lai saktu atro uzstadisanu, klikskiniet Talak (Next) lai piek|atu ,,

Quick Setup” lapai.

Sekojiet instrukcijam lai uzstaditu ASUS Bezvadu Rateri.

1. lzvélieties savu laika zonu un spiediet
Talak (Next).

2. ASUS bezvadu marSrutétajs atbalsta
piecu veidu ISP pakalpojumus: kabelis,
PPPoE, PPTP, statiskais WAN IP,
un Telstra BigPond. Izvélieties sava
piesléguma veidu un spiediet Talak
(Next) lai turpinatu.

Kabela vai dinamiska IP lietotajiem

Ja jus lietojat pakalpojumus kurus piegada
kabela ISP, izvélieties Kabelmodems vai
cits savienojums kas automatiski iegtist IP
adresi. (Cable Modem or other connection
that gets IP automatically). Ja jisu ISP

dod jums saimniekdatora nosaukumu, MAC
adresi un sirdspulsa servera adresi, ierakstiet
$o informaciju ailés uzstadijumu lapa; ja né,
klikskiniet Next lai izlaistu $o soll.

PPPOE lietotajiem

Ja jus lietojat PPPoE pakalpojumus.
lzvélieties ADSLsavienojums kuram vajag
lietotaja vardu un paroli (ADSL connection
that requires username and password).
Tas ir pazistams ka PPPoE. Jums ir

Select Time Zone

Plaase choase the time zons where you are locating in

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port
Get IP automatically?  yes © o

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? “ves "o
DNS Server 1:

DNS Server2:

o
g

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name: iabc@ninnet net

Password:

jaievada jusu ISP dotais lietotaja vards un parole. Klikskiniet Talak (Next) lai turpinatu.
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PPTP lietotajiem

Ja jus lietojat PPTP pakalpojumus, izvélieties
ADSL savienojums, kuram vajag

lietotaja vardu, paroli un IP adresi (ADSL
connection that requires username,
password and IP adress.) levadiet ailés jasu
ISP doto lietotaja vardu, paroli un IP adresi.
Klikskiniet Talak (Next) lai turpinatu.

Statiska IP lietotajiem

Ja jus lietojat ADSL vai cita piesléguma veidu
kas lieto statisko IP adresi, izvélieties ADSL
vai cits savienojums kurs lieto statisko

IP adresi (ADSL or other connection type
that uses static IP adress). levadiet jusu ISP
doto IP adresi, apakstrkla masku un nokluséto
varteju. Jus varat noradrt DNS serverus vai
arT sanemt DNS informaciju automatiski.

3. Lai uzstadrtu bezvadu interfeisu, noradiet
SSID (Bezvadu Tikla Identifikators),
kurs bas unikals identifikators pievienots
pa WLAN parsatrtam paketém. Sis
identificétajs emulé paroli [Tdzko kada
ierfce cenSas sazinaties ar jisu bezvadu
marsrutizétaju lietojot WLAN.

Ja jus vélaties aizsargat parsatrtos
datus,izvélieties DrosThas Limenis

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.

User Name: herk036@ads|-comfort
Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.
IP Address: o111

Subnet Mask: [255.0.00

Default Gateway: [219.31.111.1

NS Sarver 2 —
Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.
Default Gateway: 219311111

Get DNS Server automatically?  Yes © No

DNS Server 1: 168.95.1.1

DNS Server 2: ﬁ

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

SSID: RTNI5

Security Level:

Low(Open System)

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4

Key Index:

(Security Level) lai iespéjotu SifréSanas metodes.

Vidéjs (Medium): Tikai lietotaji ar vienadiem WEP atslégu uzstadijumiem var pieslégties jusu
bezvadu marsrutizétajam un parsatrt datus lietojot 64bitu vai 128bitu WEP atslégas Sifrésanu.

Augsts (High): Tikai lietotaji ar vienadiem WPA pre-shared atslégu uzstadrjumiem var
pieslégties jusu bezvadu marsrutizétajam un parraidrt datus lietojot TKIP SifréSanu.




RT-N15 Bezvadu marsrutizétaja Atras Uzsaks: Pamaciba E

levadiet efrus komplekus ar WEP

atslégam WEP Atslégu laukos (10 e e e D e e
heksidecimalie cipari prieks WEP 64bitu,

for authentication and data transmission i it s required

. T ssi: [rws
26 heksidecimalie cipari priek§ WEP ooty Lot e
128bitu). JUs varat art likt sistémai WEP Koy Type: e E
pasai generét atslégas ievadot Atslégas P— e
frazi. Pierakstiet Atslégas frazi un WEP WP oy 1 e
atslégas piezimju gramatina un tad :i: :i z ZE:ZZ;:?
spiediet Pabeigts (Finish). et e

Pieméram ja més izvélamies WEP 64bitu
SifréSanas reZimu un ievadam 11111 ka JEc]|
Atslégas frazi, tad WEP Atslégas tiks

radrtas automatiski.

Save & Restart

Klikskiniet Saglabaté&Parladét

(Save8Restart) la parladetu bezvadu | 3R B Ry e e
marsrutétaju un aktivizétu jaunos

uzstadrjumus.

Lai savienotos ar bezvadu marsrutétaju no bezvadu klienta, jds varat lietot Windows Bezvadu
Zero Konfiguracijas servisu lai uzstaditu savienojumu. Ja jis uz sava datora lietojat ASUS
Bezvadu Karti, jus varat izmantot bezvadu pieslégumam Viena Pieskariena Veidni kurs atrodas
uz WLAN Kartes atbalsta CD.

ASUS WLAN Kartes konfigurésana ar Viena Pieskariena Veidni

Ja jus esat uzstadrjusi ASUS bezvadu karti uz sava datora kopa ar visam tas palig programmam
un draiveriem, Klikskiniet Sakt-> Visas Programmas-> ASUS Utilta-> WLAN Karte-> Viena
Pieskariena Veidnis (Start -> All Programms -> ASUS Utility -> WLAN Card -> One Touch
Wizard) lai palaistu Viena Pieskariena Veidna programmu.

.

@/ Set Program fccess and Defaults

() Accessories 4 & Site Momitor
() Borland C-+-+Euilder 5 4 &~ TroubleShooting
4 Documents ¥ [ Marvel(R) Libertas 802.11abg Clierk and SoftAP > T Uninstall ASUS HLAN Card Utilities

Windows Catalog

Windows Update

B ASUS WLAN Control Center

5, Mobile Manager

7 Bl WLAN Card

.3 Mireless Settings
) KI-NIS Wireless Router »

Settings

Search 3

Help and Suppart
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1. Izvélieties Pieslegties eksistéjoSam
bezvadu LAN (Stacijai) (Connect to
an existing wireless LAN (Station) )

radio pogu un klikskiniet Talak (Next) lai

turpinatu.

Welcame tothe idess seup vizard
The Wizard wil help you configure your wireless LAN. Itemet
and bome netvotk seings
Plaseselect e cperaion ode halyou o e
~Operation Mode

 Create a new wirless LAN (8P)

© one
& cu

& Connect to an existing witeless LAN (Station)

Clck Nt o conte.

G X carce

. JUs varat uzstadrt savas WLAN kartes
autentifikaciju un SifréSanu tadu pasu ka
RT-N15. lepriekséjos solos Atslégas
Garums (Key length) bija 64 bitu (64

2. Viena Pieskariena Veidnis meklé un

attélo Pieejamie Trkli (Avaivable
Networks) saraksta pieejamos AP.
Izvélieties RT-N15 un nospiediet Talak
(Next) lai turpinatu.

ASUS ONE TOUCH ¥IZARD 5]

* Configure your wireless LAN settings
& Connect to an existing wieless LAN

‘Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN that you wank o conmec to:

RIS Network (00FF:2008:00:01)
Avalable Networks

Number of know wieless netwedk(s: 3

SeachAgan

G gk | b X Carcel

. Ir nepieciesamas vairakas sekundes

lai bezvadu karte asociétos ar RT-N15.
Spiediet Talak (Next) lai uzstaditu jasu
WLAN Kartes TCP/IP.

bits) un Atslégas vards (passphrase) ir
11111, Klikskiniet Talak (Next) lai turpinatu.

ASUS ORE TOUCH WIZARD

&)

ASUS ONE TOUCH WIZARD. X) You vircless LAN cardi connested 1 an AP.

tentvielss LAN selings:
Confgure your WEP keys by Manal Assigrment o Automaic

Generticn. Refer 1o the ser que fordetais on how to se the o Wt T

s
BSSID: 00FF.20.06.00.01
SSID: RTTS Nework
Charnet 10

Clck Next o cortinue. Enciyption: TKIP (WPAPersonl)

I~ Network Authenication (Shared mods)

e —T
P T a—
 Manual Assignment

:

& AuomaoGenaatin
Passpuas: [TTTT]
Sectone syouDeta Koy [GpT 2]

G gk |t X Carcel

<@ <gack X Concel

5. Uzstadiet WLAN Kartes IP adresi attiecrgi
savam trkla stavoklim. Péc uzstadisanas
pabeigsanas, klikskiniet Pabeigts (Finish)
lai izietu no Viena Pieskariena Veidna.

ASUS ONE TOUCH WIZARD ®

1P setings are assigned automaicalyf your netwrk supports this
apabily. Otheise, inquite the P setings wi yousretwerk
dniistator,
Clck Firsh to close the wzard,
& btain an P addfess automsicaly
€ Use the ollowing P address:

|
| r———
Gotonsy

Deto Gy 1

" Oblain DN serve adkess automatcal
" Use the follwing DN addresses:

r——

Gk | oo
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WLAN kartes konfigurésana ar Windows WZC servisu

Ja js nelietojat ASUS bezvadu karti, jus varat uzstadit bezvadu savienojumu ar Windows
Bezvadu Zero konfiguracijas (WZC) servisu.

1. Lai redzétu pieejamos tTklus divreiz 2. levadiet 10 ciparu atslégu kuru esat
uzklikskiniet uz bezvadu tikla ikonas uzstadijis uz bezvadu marsrutétaja
uzdevumu josla. lzvélieties jusu bezvadu un Klikskiniet Pieslégties (Connect).
marsrutétaju un klikskiniet Pieslégties Savienojums ir pabeigts paris sekunZu
(Connect). laika.

] Wireless Network Connection

Choose a wireless network -
o LN
uin rrms g Please walt whie Windows connects to the RT-NLS network,

¢ soa al)

e il — L ) Coama ]
g =
e -

i ¢ )
(e -
ail g Confim networkkey:

7. Advancéto iespéju konfigurésana

Lai redzétu un pielagotu citus bezvadu marsrutétaja
uzstadrjumus, ieejiet RT-N15 Tikla konfiguracijas lapa.
Klikskiniet uz izvélnes objektiem lai atvértu apaks izvelni
un sekojiet instrukcijam lai uzstadrtu marsrutétaju. Kad
jas novietojat kursoru virs kada objekta paradas padomi.
Stkakai informacijai skaties atbalsta CD.
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Greitojo paleidimo instrukcija



[Gamintoio kontaktiniai duomenys

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azija ir Ramusis vandenynas)

Bendrovés adresas:15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Tel.: +886-2-2894-3447

Tinklapio adresas: www.asus.com.tw

Faks.: +886-2-2894-7798

El.: pastas info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Bendroves adresas: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, JAV
Bendrasis faks.: +1-510-608-4555
Tinklapio adresas: usa.asus.com

Techninis aptarnavimas
Bendrasis aptarnavimas: +1-502-995-0883
Aptarnavimas (faks.): +1-502-933-8713
Aptarnavimas internetu: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Vokietija ir Austrija)

Bendroveés adresas: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Vokietija
Bendrasis tel.: +49-2102-95990-3447

Tinklapio adresas: www.asuscom.de

Bendrasis faks.: +49-2102-959911

Susisiekimas internetu: www.asuscom.de/sales

Techninis aptarnavimas
Detalés: +49-2102-95990
Aptarnavimas internetu: www.asuscom.de/support
Nesiojamieji kompiuteriai: +49-2102-959910
Aptarnavimas (faks.): +49-2102-959911
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[1. Pakuotés turinys

+ RT-N15 belaidis marsrutizatorius x 1

+ Kintamosios sroves adapteris x 1

+ Pagalbinis kompaktinis diskas x 1

* RJ45 kabelis x 1

« Greitojo paleidimo instrukcija x 1

[2. Specifikacijy santrauka

»Ethernet” prievadas

Antena
Maitinimo Saltinis

Veikimo daznis

Duomeny perdavimo

sparta

ISeinanti srove
Sifravimas /

autentifikavimas
Valdymas

Placiojo tinklo rysio
tipai

Platusis tinklas (WAN): 10/100/1000 BaseT -1 x RJ45
Vietinis tinklas (LAN): 10/100/1000 BaseT — 4 x RJ45

3 x PCB antenos

|einanti kintamoji srove: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
ISeinanti nuolatiné srove: +5V, iki 2,5A srové

2.4G ~2.5GHz

802.11n: up tp 300Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

15.5~16.5 dBm (g rezimas)
15,8~19,5 dBm (b reZimas)
15,8~19,5 dBm (n reZimas)

64/128 bity WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-
PSK, MAC adresas, 802.1x

DazZniy juostos plocio valdymas

Administravimas intelektualiojo narsykle pagristo vedlio
pagalba

Nuotolinis valdymas

DHCP serveris, placiojo tinklo DHCP klientas
Konfigdracijos faily iSsaugojimas / atkdrimas
Atnaujinimai per interneto narsykle

Mikroprograminés jrangos atkdrimas

|renginio atpaZinimas

Statinis IP adresas

Dinaminis IP adresas (DHCP klientas)
PPP per ,Ethernet* (PPPoE)

PPTP

L2TP

,Big Pond*
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UZkarda:
NAT ir SPI [angl. Stateful Packet Inspection]
|silauZimy atpaZinimas ir registravimas

Registravimas:
+ Atmesty pakety
+  Su sauga susijusiy jvykiy
+ Sisteminio Zurnalo

Filtravimas:
Vieno prievado ir prievady grupés
IP pakety
URL raktaZodziy
MAC adresy

3. ADSL modemo ir belaidzio marsrutizatoriaus
sujungimas

1) Laidinis prisijungimas

o Elektros tinklo lizdas

g Elektros tinklo lizdas.
3 |[Asus belaidis marsrutizatorius.
I
E
i}
}E
Csiinimas
(3] ]

Elekiros tinklo lizdas.
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2) Busenos indikatoriai

4 R
s — LAN
= WAN
& AR
= PWR
PWR (Maitinimas)
Nesviecia maitinimo néra
Sviecia sistema paruosta
Leétai mirksi Atstatrt noklusétaja rezima
Greitai mirksi WPS rezims
AIR (Belaidis tinklas)
Nesviecia maitinimo nera
Sviecia belaidé sistema paruosta
Mirksi persiunciami arba gaunami duomenys belaidZiu badu
WAN (Platusis tinklas)
Nesviecia néra maitinimo arba fizinio rysio
Sviecia yra fizinis rysys su ,Ethernet* tinklu
Mirksi persiunciami arba gaunami duomenys ,Ethernet” kabeliu
LAN 1-4 (Vietinis tinklas)
Nesviecia néra maitinimo arba fizinio rysio
Sviecia yra fizinis rysys su ,Ethernet” tinklu
Mirksi persiunciami arba gaunami duomenys ,Ethernet kabeliu
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4. Darbo pradZia ]

Tinkamai sukonfigiruotas ASUS RT-N15 belaidis marsrutizatorius gali bati pritaikomas
jvairiems poreikiams. Gamyklinius belaidZio marsSrutizatoriaus nustatymo parametrus galima
keisti, kad jie atitikty individualius Jasy poreikius. Taigi, prie§ pradédami naudotis belaidZiu
marsrutizatoriumi patikrinkite pagrindinius nustatymy parametrus ir jsitikinkite, kad jie veiks
Jasy aplinkoje. Greitam belaidziam konfigdravimui ASUS suteikia ,WPS* paslaugy programa.
Jeigu norite marsrutizatoriaus konfigdravimui naudoti ,WPS*, remkités vartotojo vadovo,
esancio pagalbiniame kompaktiniame diske, 6-uoju skyriumi.

Pastaba: Pradinei konfigaracijai rekomenduojama naudoti laidinj rysj, kad neuztikrintas
~ belaidis rysys nesudaryty nustatymo problemu.

1) Laidinis rysys

Pakuotéje greta RT-N15 bevielio marsrutizatoriaus pridedamas ,Ethernet kabelis. Belaidis
marsrutizatorius turi integruota automating kabelio vertimo funkcija. Todél laidiniam rysiui galima
naudoti tiek tiesu, tiek verstg kabelj. Vieng kabelio galg prijunkite prie LAN prievado, esancio
marsrutizatoriaus galiniame dangtelyje, o kit prie kompiuterio ,Ethernet* prievado.

2) Belaidis rysys

Bevieliem rysiui sukurti Jums reikés su IEEE 802.11b/g/n suderinamos WLAN plokstés. Remkités
belaidZio adapterio vartotojo vadovo pateikiama bevielio sujungimo metodika. Standartinis
belaidzio marsrutizatoriaus SSID yra ,default* (mazosiomis raidémis), Sifravimas isjungtas ir
naudojamas atviros sistemos autentifikavimas.

3) IP adreso nustatymas laidiniam arba belaidziam klientui

Norédami pasiekti RT-N15 belaidj marsrutizatoriy, turite nustatyti teisingus TCP/IP parametrus
laidiniams ir belaidZiams klientams. Nustatykite IP adresus visiems RT-N15 subtinklo klientams.
Automatinis IP adreso gavimas

| RT-N15 bevieli marsrutizatoriy yra integruotos DHCP serverio funkcijos, todél kompiuteris
gauna IP adresg automatiskai.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties |E‘g‘
/ Pastaba: Pries perkraudami AK, jjunkite belaidj o) bl it
You d automatically if your network supparts
ed to ask your networ

k achministrator for

~ marsrutizatoriy ir jsitikinkite, kad jis paruostas.

IP adreso nustatymas rankiniu bidu

Kad galétuméte nustatyti IP adresa, Jums reikia Zinoti
belaidZio marsrutizatoriaus gamyklinius nustatymy
parametrus.

+ |P adresas (IP address) 192.168.1.1
+ Potinklio kauke (Subnet Mask) 255.255.255.0
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Kad sukurtumeéte rysj su rankiniu badu nustatytu IP

adresu, kompiuterio ir belaidzio marsrutizatoriaus Gorenl |
adresai turi buti tame paciame potinklyje: B e A,
* P adresas (IP address): 192.168.xxx (xxx gali O Ot anlP st autoraticals
=4 B H HHp . (® Use the following P address:
bati bet koks skaicius tarp 2 ir 254. |sitikinkite, kad o
jis néra naudojamas kito jrenginio) e —

+ Potinklio kauké (Subnet Mask) : 255.255.255.0 By
(tokia patl ka|p ir RT-N1 5) Dbtain DNS server address automaticaly

(&) Use the follawing DNS server addiesses:
+ Tinkly sietuvas (Gateway): 192.168.1.1 (RT-N15 Prefed DNS sener
IP ad resas) Alemate DNS server. [ . ]

+ DNS: 192.168.1.1 (RT-N15), arba priskirkite Jisy
tinkle esantj Zinoma DNS server;.

4) Belaidzio marsSrutizatoriaus konfigiiravimas

1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

Connect to 192.168.1.1

=)
Rk

File Edit WYiew Favorites Tools  Help

@ Bact _) \ﬂ @ L lj RT-N1S
Address |@ 192.168.1.1 e s € adrin 2
Interneto narSykléje jveskite §j [ Remenber ry password

adresa; http://192.168.1.1

Gamykliniai nustatymai
Vartotojo vardas: admin SlaptaZodis: admin

2 SUS Wirless Router  Wicrosot Infernet Exploer BED)
Fio t vew rovrtes Tods relp

Qo - © MA@ Psocn Jrris @ - ZF B

e ] 1321691 nder o0 8w s
ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allows users to camplete basic setting by just answering
several questions.

« 802.119 and WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatisiity with 802,11 and interoperable security enhancement

« USB Application Plug a USB storage to become a FTP server o plug a USB
web camera to manitor your hame environment

« IP Sharing all compuiters share the same IP to Intamat.

« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranment through fiexible filter
rule setting.

. log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Prisijunge matysite ASUS bevielio marsSrutizatoriaus namy puslapj.

Namuy puslapyje yra sasajos, padedancios greitai sukonfigaruoti pagrindinius belaidZio
marsrutizatoriaus parametrus.
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5) Greitasis nustatymas

Norédami pradéti greitajj nustatyma, spustelékite Toliau
(Next) ir pateksite | Greitojo nustatymo (Quick Setup) puslapj.
Sekdami pateikiamomis instrukcijomis nustatykite ASUS bevielio

marsrutizatoriaus parametrus.

1. Pasirinkite savo laiko juosta ir
spustelékite Toliau (Next).

2. ASUS bevielis marsrutizatorius palaiko
penkis IPT (Interneto paslauguy tiekeju)
paslaugy tipus: kabelinj, PPPoE, PPTP,
statinj placiojo tinklo IP ir ,Telstra
BigPond*. Pasirinkite rysio tipa ir,
spusteléje Toliau (Next), teskite.

Kabelinio interneto arba dinaminio
IP vartotojams

Jeigu naudojatés kabelinio interneto paslauga,
pasirinkite Kabelinis modemas arba kitas
IP automatiskai gaunantis rysys (Cable
Modem or other connection that gets

IP automatically). Jeigu IPT Jums suteiké
svetainés varda, MAC adresa ir ,heartbeat
“serverio adresa, jveskite Sig informacija j
laukelius parametry nustatymo puslapyje;
jeigu ne, praleiskite Sj Zingsnj spusteléje
Toliau (Next).

PPPoOE vartotojams

Jeigu naudojatés PPPoE paslauga,
pasirinkite ADSL rysys, reikalaujantis
vartotojo vardo ir slaptazodzio (ADSL
connection that requires username and
password). Jis Zinomas kaip PPPoE. Jums

Select Time Zone

Plaase choase the time zons where you are locating in

Timo Zono: [ (GMT-12:00) Enmwetok. Komjtein =

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port
Get IP automatically?  yes © o
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:
Get DNS Server automatically? “ves "o
DNS Server 1:

DNS Server2:

o
g

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name: iabc@ninnet net

Password:

reikia jvesti IPT suteiktq vartotojo vardg ir slaptaZzodj. Norédami testi, spustelékite Toliau

(Next).
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PPTP Vartotoiams Set Your Account to ISP

If ku‘apv\v(a”n Scc;um with :yn’arwrc 1P ‘;m‘admus( gfslt‘ user account and password from your
Jeigu naudojatés PPTP paslauga, pasirinkite : ‘

User Name: herk036@ads|-comfort

ADSL rysys, reikalaujantis vartotojo vardo,
slaptazodzio ir IP adreso (ADSL connection
that requires username, password and
IP address). | laukelius jveskite IPT suteikta

vartotojo varda, slaptazodj ir IP adresa.

Norédami testi, spustelékite Toliau (Next).

Password:

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.
Get IP automatically? € ves ® no
1P Address: flor
Subnet Mask: psooo
Default Gateway: CEERIEI
ot NS Saverawomaticay? Cver e
ons server 1 [CrT
Statinio IP vartotojams
Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Intemet through WAN port.
Jeigu naudojatés ADSL arba kito tipo Get P automatically? oo o
rysiu, reikalaujanciu statinio IP adreso, 1P Address: o111
pasirinkite ADSL arba kito tipo rysys, peaoe
reikalaujantis statinio IP adreso (ADSLor "™ A
other connection type that uses staticlP |, . : e —
address). |veskite IPT suteiktg IP adresa, ons Sarver 2 I
potinklio kauke ir numatytajj tinklu sietuva,
Galite nurodyti DNS serverius arba gauti DNS | [

informacijg automatiskai.

3. Norédami parenglibelaide sasaia,

pasirinkite SSID (angl. Service Set L L e e e e S e el e
Identifier) — unikaly identifikatoriy, ;W‘“' e e emen 'E“""gli‘;m
segama, prie duomeny paketu, siupéiamq m'my - —

belaidZiu vietiniu tinklu (WLAN). Sis WEP Koy Type:

indentifikatorius pamegdZioja slaptaZodj, | rassase:

kai jrenginys bando susisiekti su belaidziu | wer e
marsrutizatoriumi belaidZiu vietiniu tinklu. | " "**

WEP Key 3:
WEP Key 4:

Key Index:

Jeigu norite apsaugoti siun¢iamus
duomenis, pasirinkite Saugumo lygj (Security level) — taip jgalinsite Sifravimo metodus.

Vidutinis: Prie Jusy belaidZio marsrutizatoriaus prisijungti ir perduoti duomenis naudodami
64 bity arba 128 bity WEP Sifravimo raktg gali tik vartotojai su tokiais paciais WEP rakto
parametrais.

Aukstas: Prisijungti prie Jasy balaidZio marsrutizatoriaus ir perduoti duomenis naudodami
TKIP Sifravimo priemone gali tik vartotojai su tokiais paciais i$ anksto sutartais WPA rakto
parametrais.
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|veskite keturis WEP rakty derinius |
WEP rakto laukelius (10 SeSioliktainiy
skaitmeny 64 bity WEP raktui, 26
Sesioliktainius skaitmenis 128 bity WEP
raktui). Taip pat galite leisti sistemai
sukurti raktus, jvesdami Slaptaja fraze
(Passphrase). Pasizymekite slaptaja
fraze ir WEP raktus uZrasinéje, tada
spustelekite Baigti (Finish). PavyzdZiui
jeigu pasirenkame 64 bity WEP Sifravimo
rezima ir ivedame 11111 kaip slaptaja,

fraze, WEP raktai sukuriami automatiskai.

Spusteléje ISsaugoti ir perkrauti
(Save&Restart), perkrausite belaidj
marsrutizatoriy ir jjungsite naujus
parametrus.

Prisijungdami prie belaidZio

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign 3 password
for authentication and data transmission i it s required

ssi: [rws
Security Level: Mediom(WEP-6abits) |

WEP Koy Type: HEX v

Passphrase: posss
WEP Key 1: fressooss
WEP Key 2: praccceess
WEP Key 3: [EA0sB30034

WEP Koy 4: 5Fa0B77 044

Key Indox: v

Save & Restart

Vou have finished the basic satting. You can Just press SaveRRestart button to 3pply your
Satting or perform other advanced Ssttings

marsrutizatoriaus i$ belaidZio kliento galite naudotis ,Windows® Wireless Zero Configuration
“ paslauga — ji padés sukurti rysj. Jeigu savo kompiuteryje turite ASUS beviele plokste, galite
naudotis ,,One Touch Wizard“ pagalbine programa, esancia bevielio placiojo tinklo plokstés
bevielio rysio palaikymo kompaktiniame diske.

ASUS WLAN plokstés konfigiiravimas vedlio ,,One Touch Wizard™* pagalba

Jeigu kartu | AK kartu su pagalbinémis programomis ir tvarkyklémis esate instaliave ASUS beviele
plokste, spustelédami Pradzia (Start) -> Visos Programos (All Programs) -> ASUS pagalbiné

programa (ASUS Utility)> WLAN ploksté (WLAN Card) -> One Touch Wizard paleiskite ,One
Touch Wizard* ved.

A7) windows Catalog

o

@’ Set Program Access and Defaults

) Documents

windows Update

) Accessories
() Borland C+-+Buider 5

Settings
Search 3

Help and Suppart

* [ MarvellR) Libertas 802.11abg Cliert and SoftaP  »

T ASUS WLAN Control Center

& Site Monitor
Sy TrenbleShooting

T Uninstall ASUS HLAN Card Utilities
.3 Mireless Settings

[E0) FIHIS Wircless Fouter *|

3

Tl WLAN Card
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1) Pasirinkite Prisijungti prie esamo

belaidzio vietinio tinklo (stotelés)
(Connect to an existing wireless LAN
(Station)) akute ir, spusteléje Toliau
(Next), teskite.

ASUS ONE TOUCH WIZARD. &

Flesse seiect the operaton mods that you want o use.
OperationMode

 Create a new wireless LAN (AP)

© one
& cu

& Connect to an existing witeless LAN (Station)

Clck Nt o conte.

o X s

3) Nustatykite tokj patj WLAN plokstés

autentifikavima ir Sifravima kaip ir RT-N15.
Ankstesniuose Zingsniuose Rakto ilgis
(Key Length) buvo 64 bitai, Slaptoji frazé
(Passphrase) — 1111. Spustelékite Toliau
(Next) ir teskite.

45U ONE TOUCH WizARD &

Confgure your WEP keys by ManalAssigrment o Automaic
Generton. Refe 1o the use g ordetais o how o set the

Clck Next to cortinve.

I~ Netwotk Authenication (Shared mods)

Wieless netwerk key
KeyFomat  |Hesadecinal dgis ] %
Keylengh  [64bits(10 dgis) -

© Marualassignment

@ Automali Gener
Passphvase: [1T111] —

Selct one as yous Defaut Key => Key1 -

@k | owrd X el

5) Atsizvelgdami | tinklo salygas,

nustatykite WLAN plokstés IP adresa.
Baige nustatyma, spustelékite Baigti
(Finish) ir iSeisite is ,One Touch Wizard".

ASUS ONE TOUCH WIZARD ®

1P setings are assigned automaicalyf your netwrk supports this
apabily. Otheise, inquite the P setings wi yousretwerk
dniistator,

Clck Firsh to close the wzard,

& btain an P addfess automsicaly
€ Use the ollowing P address:

Gotonsy
Deto Gy 1

" Oblain DN serve adkess automatcal
" Use the follwing DN addresses:

r——

Gk | oo

2) ,One Touch Wizard“ iesko ir Pasiekiamy
tinkly (Available Networks) sarase
pateikia pasiekiamus prieigos taskus.
Pasirinkite RT-N15 ir, spusteléje Toliau
(Next), teskite.

ASUS ONE TOUCH ¥IZARD 5]

* Configure your wireless LAN settings
& Connect to an existing wieless LAN

‘Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN that you wank o conmec to:

RIS Network (00FF:2008:00:01)
Avalable Networks

Number of know wieless netwedk(s: 3

SeachAgan

G gk | b X Carcel

4) Belaidés plokstés susisiejimas su RT-N15
truks keletg sekundziy. Norédami belaidzio
vietinio tinklo plokstei nustatyti TCP/IP
protokoly rinkinj, spustelekite Toliau
(Next).

ASUS ORE TOUCH WIZARD

&)

You vircless LAN cardi connested 1 an AP.
tentvielss LAN selings:
Staton Mode: Infasiucure:
BSSID: 00FF.20.06.00.01
SSID: RTTS Nework

Charnet 10
Enciyption: TKIP (WPAPersonl)

<@ <gack X Concel
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WLAN plokstés konfiglravimas naudojantis ,Windows® wzc* paslaugy programa

Jeigu naudojate ne ASUS beviele plokste, rysj galite sukurti su ,Windows® Wireless Zero

Configuration (WZC)“ paslaugy programa.

1) Norédami pamatyti pasiekiamus tinklus,
uzduodiy juostoje dukart spustelékite
bevielio tinklo piktograma. Pasirinkite
savo bevielj marsrutizatoriy ir spustelekite
Jungtis (Connect).

(X
Choose a wireless network:
e
(g RS B
f e anl;
@ ettt
[E— all
(G Dl
f all
@
1 pr—— il
(@)
f e il
@ ik
¢ Sacurty-onbled wirsloss natwock (WPA) all g

7. Sudétingesniy parametry konfigdravimas

Jei norite perzidreti ir koreguoti kitus bevielio
marsrutizatoriaus parametrus, apsilankykite RT-N15
konfigdravimo puslapyije Ziniatinklyje. Spustelékite
ant meniu elementu, kurie atidaro submeniu, ir,
sekdami instrukcijas, nustatykite marsrutizatoriy. Kai
vedate kursoriy per elementus, pasirodo patariamasis
tekstas. Detalesnés informacijos ieskokite palaikymo
kompaktiniame diske esanciame vartotojo vadove.

Wireless Network Connection

2) |veskite deSimties skaitmeny raktus,
kuriuos parinkote marsrutizatoriui,
ir spustelékite Jungtis (Connect).
Prisijungimas bus baigtas po keleto
sekundZziy.

Please wait while Windows connects to the 'RT-N1S' netwark,
Detecting network type...
- ) (o]
Wireless stwark Connertion ®
Network key:
e
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Informasi Kontak ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pasifik)
Alamat perusahaan: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Umum (telp): +886-2-2894-3447
Umum (faks): +886-2-2894-7798
Alamat situs web: http://www.asus.com.tw
Email untuk umum: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Alamat perusahaan: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, Amerika

Serikat
Umum (faks): +1-510-608-4555
Alamat situs web: http://www.usa.asus.com
Dukungan teknis
Dukungan umum: +1-502-995-0883
Dukungan (faks): +1-502-933-8713
Dukungan online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Jerman & Austria)
Alamat perusahaan: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Jerman

Umum (telp): +49-2102-95990

Umum (faks): +49-2102-959911
Alamat situs web: http://www.asus.de
Kontak online: http://www.asus.de/sales

Dukungan teknis

Komponen: +49-2102-95990
Notebook: +49-2102-959910
Dukungan (faks): +49-2102-959911

Dukungan online: http://www.asus.de/support
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[1. Isi Kemasan

+ Wireless router (Pengarah radio) RT-N15 x 1

+ Power adapter (Adaptor Daya) x 1
« Utility CD (CD Kegunaan) x 1

* Kabel RJ45 x 1

+ Petunjuk Mulai Cepat x 1

[2. Ringkasan spesifikasi

Port Ethernet

Antena
Catu daya

Frekuensi operasi
Kecepatan data

DEVENCITETS

Enkripsi/Otentikasi

Manajemen

Jenis koneksi WAN

WAN: 1 x RJ45 untuk 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 untuk 10/100/1000 BaseT

3 x Antena PCB

Masukan AC: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
Output DC: +5V dengan maksimum arus listrik 2,5A

2.4G ~2.5GHz

802.11n: hingga 300Mbps
802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

15.5~16.5 dBm (g mode)
15.8~19.5 dBm (b mode)
15.8~19.5 dBm (n mode)

64/128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-
PSK, alamat MAC, 802.1x

Manajemen Bandwidth

Administrasi berbasis browser Smart Wizard
Manajemen Jauh

Server DHCP, klien WAN DHCP
Penyimpanan/pengembalian file konfigurasi
Upgrade melalui browser Web

Restorasi firmware

Pencarian perangkat

Alamat IP statis

Alamat IP dinamis (klien DHCP)
PPP melalui Ethernet (PPPoE)
PPTP

L2TP

Big Pond
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Keamanan Firewall:
NAT dan SPI (Stateful Packet Inspection)
Deteksi intrusi mencakup pendataan log

Pendataan log:
Kumpulan gangguan
Aktivitas keamanan
Syslog

Penyaringan:
Port tunggal dan kisaran port
Paket IP
Kata kunci URL
Alamat MAC

3. Menyambungkan modem ADSL dan wireless
router (pengarah nirkabel)

1) Kabel Sambungan Modem

2] M
Wall power utlet
: /ASUS Wireless Router
E m
B
7
Ee)
(3] M
Wall power outlet
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2) Indikator Status

e - LAN
=5 WAN
& AR
= PWR
PWR (Daya)
Nonaktif Tidak ada power (daya)
Aktif Sistem siap

Cahaya berkedip-lambat ~ Atur ulang ke mode default
Cahaya berkedip-cepat Tryb WPS

AIR (Wireless Jaringan Radio)

Nonaktif Tidak ada power (daya)
Aktif Wireless system (Sistem radio) siap
Cahaya berkedip  Mengirim atau menerima data (wireless) (radio)

WAN (Jaringan Area Luas)

Nonaktif Tidak ada power (daya) atau tidak ada sambungan fisik
Aktif Memiliki sambungan fisik ke Ethermnet network (jaringan Etheme)
Cahaya berkedip  Mengirim atau menerima data (melalui kabel Ethernet)

LAN 1-4 (Jaringan Area Lokal)

Nonaktif Tidak ada power (daya) atau tidak ada sambungan fisik
Aktif Memiliki sambungan fisik ke Ethemet network (jaringan Ethemet)
Cahaya berkedip  Mengirim atau menerima data (melalui kabel Ethernet)
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4. Memulai Penggunaan Perangkat

ASUS RT-N15 Wireless Router (Router Nirkabel ASUS RT-N15) dapat memenuhi berbagai
skenario pekerjaan dengan konfigurasi yang tepat. Default settings (pengaturan standar)
wireless router (Router nirkabel) mungkin perlu berubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Oleh
karena itu, sebelum menggunakan ASUS Wireless Router (Router Nirkabel ASUS), periksa
basic settings (pengaturan dasar) untuk memastikan semuanya bekerja di tempat Anda.

ASUS memberikan sebuah utility (kegunaan) yang disebut EZSetup untuk konfigurasi wireless
(nirkabel) yang lebih cepat. Jika Anda ingin menggunakan EZSetup untuk konfigurasi router
Anda, bacalah bab 6 pada manual pengguna di dalam CD pendukung.

Catatan: Wired connection (Koneksi berkabel) disarankan sebagai konfigurasi awal
~ untuk menghindari kemungkinan timbulnya masalah setup (pengaturan) karena
ketidakpastian wireless (nirkabel).

1) Wired Connection (Koneksi berkabel)

Router Nirkabel RT-N15 dilengkapi dengan kabel Ethernet di dalam kemasannya. Sejak ASUS
Wireless Router (Router Nirkabel ASUS) telah menggabungkan fungsi auto-crossover (berpindah
otomatis), oleh karena itu Anda juga dapat menggunakan langsung atau kabel berpindah untuk
wired connection (Koneksi berkabel). Pasangkan satu bagian ujung kabel ke port LAN pada rear
panel (panel belakang) router dan ujung lainnya ke port Ethernet pada komputer Anda.

2) Wireless Connection (Koneksi Nirkabel)

Untuk membuat wireless connection (koneksi nirkabel), Anda memerlukan IEEE 802.11b/g/n yang
sesuai dengan WLAN card (kartu WLAN). Bacalah manual pengguna wireless adapter (adaptor
nirkabel) untuk prosedur wireless connection (koneksi nirkabel). Standarnya, SSID ASUS Wireless
Router (Router Nirkabel ASUS) adalah “default” (standar) (dalam huruf kecil), encryption (enkripsi)
dinonfungsikan dan open system authentication (pembuktian sistem terbuka) digunakan.

3) Pengaturan alamat IP untuk wired atau wireless client (klien
berkabel atau nirkabel)

Untuk mengakses RT-N15 Wireless Router (Router Nirkabel), Anda harus memiliki pengaturan
TCP/IP pada wired atau wireless client (klien berkabel atau nirkabel) Anda. Aturlah alamat IP

clients (klien) dalam subnet RT-N15 yang sama.

Dapatkan alamat IP secara otomatis

RT-N15 Wireless Router (Pengarah Nirkabel RT-N15)
menggabungkan fungsi-fungsi DHCP, sehingga komputer
Anda mendapatkan IP address (alamat IP) secara | —
otomatis. [ ]

maticaly i your netywark supports
ed to sk your network sdmiistrator for

(® Dbtain DNS server address

/ Catatan: Sebelum rebooting (menyalakan ulang) St —— |
komputer Anda, AKTIFKAN wireless router I
£ : ) \ .
(router nirkabel) dan pastikan router tersebut siap
digunakan. Ldarced
[N

Pengaturan alamat IP secara Manual
Mengatur alamat IP secara manual, Anda perlu mengetahui default settings (pengaturan
standar) ASUS Wireless Router (Router Wireless ASUS):
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+ Alamat IP 192.168.1.1

+ Subnet Mask (Pelindung Subnet) 255.255.255.0

Untuk mengatur koneksi dengan alamat IP yang
diberikan secara manual, alamat komputer dan
wireless router (router nirkabel) harus berada dalam

subnet yang sama:

+ Alamat IP: 192.168.1.xxx (xxx dapat berupa
nomor apa pun antara 2 dan 254. Pastikan alamat
IP tidak digunakan oleh perangkat lainnya) el

+ Subnet Mask (Pelindung Subnet): 255.255.255.0

+ Gateway (Gerbang): 192.168.1.1

+ DNS: 192.168.1.1, atau tentukan sebagai DNS
server (server DNS) yang diketahui di dalam

network (jaringan).

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px
General ‘

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
propiate P seitings.

© Dibtsin an P address automatically

@ Use the follawing I addrese:
1P address

Subret mask:

Defauk gateway:

@ lUse the following

Preferied DNS server.

19z 188 1 .1

Altemate DN server.

4) Mengkonfigurasikan wireless router (router nirkabel)

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memasukkan Web configuration interface

(antarmuka konfigurasi Web) RT-N15.

1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

Edit

File:

Wiew Favorites  Tools  Help

@Back Y _) \ﬂ @ _;\_|

Adress [ @] 192.168.1.1

Masukkan alamat berikut ini di
dalam web browser (penjelajah
web). http://192.168.1.1

"1 ASUS Wireless Router - Wicrosoft Internet Explorer

Flo Bt Vew Favortes Tods el

Q- © B B G P Yoo @

h 802.1.

rule setting.
« status

=R S
s | €] epi12.160.1 e o

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

sers to complets basic setting by just answerin g
supports up to S4Mlops transmi
1b and interoperab
n Plug a USE
Intemet
protect LAN or Wireless environment through flexible fiter
& Log log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or

Click NEXT to start Quick Setup

Connect to 192.168.1.1

RT-NI5
User name: £ admin -

[CIRemember my password

Defaults (Standar)

User name (Nama Pengguna): admin

Password (Kata Sandi pengelola): admin
(pengelola)

B

v Be s

ission rate, backward
ity enhancement
P server or plug a USE

Setelah logging in (masuk), Anda dapat melihat ASUS Wireless Router home page (Halaman

Router Nirkabel ASUS).

Homepage (Halaman) menampilkan link cepat untuk mengkonfigurasikan fitur utama wireles

router (router nirkabel).
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5) Quick setup (Pengaturan cepat)

Untuk memulai quick setup (pengaturan cepat), klik Next
(Selanjutnya) untuk masuk ke halaman “Quick Setup”
(Pengaturan Cepat). Ikuti petunjuk-petunjuk ini untuk mengatur
ASUS Wireless Router (Router Nirkabel ASUS).

1. Pilih daerah waktu dan klik Next
(Selanjutnya). S [ ]

2. ASUS wireless router fouter nikbel

ASUS) mendukung lima jenis layanan RT-155 suppnts several Kins of comnection to Intemet hrough ts WAN pert Pease slect

connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have

ISP: Kabel, PPPOE, PPTP, static c:nnel:(ed RT-N1S's WAN port m. your DSL or Cable Mudem.
WAN IP (Statis WAN IP), dan Telstra Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.
Blg POnd. Plllh jenis koneksi dan kllk © ADSL or other connection that requires username and password. It is known as PPPoE.

Next (Selaniutnya) untuk me|anjutkan_ © ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.

© ADSL or other connection type that uses static IP address.
 Telstra BigPond Cable Modem Service.

 ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Cable (Kabel) atau pengguna IP

dinamis Vo 12 e e kg i il o s, 5, s e ot 1
Jika Anda menggunakan layanan yang liiciutued

diberikan oleh cable ISP (ISP Kabel), pilih ~ "**

Cable Modem or other connection that

gets IP automatically (Modem Kabel atai
koneksi lainnya untuk mendapatkan IP

secara otomatis). Jika ISP memberikan

Fill TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Internet through WAN port,
hostname (nama pengguna), alamat

GetIP automatically? “ Yes "o

MAC dan alamat heartbeat server (server ... I
heartbeat), isilah informasi ini ke dalam Submet as |
kotak pada halaman pengaturan, Jika Detout Gtewy: |
tidak, klik Next (Selanjutnya) untuk skip GerDNS Server automtically? ©ves o
melewati) langkah ini. R I
( ) 9 DNS Server 2: ]
Pengguna PPPoE Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, i you apply an ADSL account with

Jika Anda menggunakan layanan PPPOE,  |[sistc i, ust e use noms and psswerd ntomtion.
pilih ADSL connection that requires User Name: sbc@timet et

username and password (koneksi ADSL |
yang meminta nama pengguna dan kata
sandi). Koneksi ini dikenal sebagai PPPoE.
Anda perlu memasukkan username (nama pengguna) dan password (kata sandi) yang
diberikan oleh ISP Anda. Klik Next (Selanjutnya) untuk melanjutkan.
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Pengguna PPTP

Jika Anda menggunakan layanan PPTP,

pilih ADSL connection that requires
username and password (koneksi ADSL
yang meminta nama pengguna, kata sandi
dan alamat IP). Isikan username (nama
pengguna), password (kata sandi) dan
alamat IP yang diberikan oleh ISP Anda ke
dalam bidang ini. Klik Next (Selanjutnya)
untuk melanjutkan.

Pengguna Static IP (IP Statis)

Jika Anda menggunakan ADSL atau jenis
koneksi lainnya yang menggunakan alamat
Static IP (IP Statis), pilih ADSL or other
connection type that uses static IP address
(ADSL atau jenis koneksi lainnya yang
menggunakan alamat IP statis). Masukkan
alamat IP, subnet mask (pelindung subnet),
dan default gateway (gerbang standar)
yang diberikan oleh ISP Anda. Anda dapat
menentukan DNS server (server DNS), atau
memperoleh informasi DNS secara otomatis.

3. Jika Anda menggunakan ADSL atau
jenis koneksi lainnya yang menggunakan
alamat Static IP (IP Statis), pilih ADSL
or other connection type that uses static
IP address (ADSL atau jenis koneksi
lainnya yang menggunakan alamat IP
statis). Masukkan alamat IP, subnet mask
(pelindung subnet), dan default gateway
(gerbang standar) yang diberikan oleh
ISP Anda. Anda dapat menentukan DNS
server (server DNS), atau memperoleh
informasi DNS secara otomatis.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully

User Name: herk036@adsl-comfort

Password:

WAN |P Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to cannect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically? “ves “ o

fers
=
TR
“ves “ o

-

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server 2:

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port.

Get IP automatically? “ves “o

o1
hss5000
R193ta111
“Yes T o
f1B8.95.1.1

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

SSiD: RT-NIS

Security Level:
WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:

WEP Key 4:

Key Index:

Jika Anda ingin melindungi transmitted data (data yang dikirim), pilih Security Level (Tingkat
Keamanan) untuk memfungsikan metode encryption (enkripsi).

Medium (Medium): Hanya pengguna dengan pengaturan WEP key (kunci WEP) yang
sama, dapat tersambung ke wireless router (router nirkabel) dan transmit data (data terkirim)
menggunakan WEP key encryption (enkripsi kunci WEP) 64 bit atau 128 bit.

High (Tinggi): Hanya pengguna dengan pengaturan WPA pre-shared key (kunci sebelum-
berbagi WPA) yang sama, dapat tersambung ke wireless router (router nirkabel) dan transmit
data (data terkirim) menggunakan encryption (enkripsi) TKIP.
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4. Masukkan emapt set WEP keys (kunci
WEP) di dalam bidang WEP keys (kunci s

name, called SSID. In addition, if you
Security L d assign 3 password

WEP) (10 digit hexadesimal untuk WEP e ’Wi

64 bit, 26 digit hexadesimal untuk WEP T ey

128 bit). Anda juga dapat membiarkan WEP Key Type: =)

sistem menghasilkan kunci dengan P—— e

memasukkan Passphrase (Frasa Kunci).  we ke pr7esennss

Catat Passphrase (Frasa kunci) dan e e proceces

WEP keys (kunci WEP) pada notebook, %

kemudian klik Finish (Selesai). oy ,dy -

Misalnya, kita memilih encryption JE|

mode (mode enkripsi) WEP 64 bit dan

memasukkan 11111 sebagai Passphrase

(Frasa kunci), WEP keys (kunci WEP) EIDBRCER

dihasikan secara otomatis. Yo e et bac et Yo co st s SavemRestr ot 9y
5. Klik Save & Restart (Simpan dan Mulai

Ulang) untuk restart (mulai ulang)
wireless router (router nirkabel) dan mengaktifkan pengaturan.

6. Untuk menyambung ke wireless router (router nirkabel) dari wireless client (klien
nirkabel), anda dapat menggunakan layanan Windows® Wireless Zero Configuration
(Konfigurasi Nol Nirkabel Windows®) untuk mengatur koneksi. Jika Anda menggunakan
ASUS Wireless Card (Kartu Nirkabel ASUS) pada komputer Anda, Anda dapat
menggunakan One Touch Wizard utility (kegunaan Wisaya Sekali Sentuh) yang
diberikan di dalam WLAN Card support CD (CD pendukung Kartu WLAN) untuk
wireless connection (koneksi nirkabel).

Mengkonfigurasikan ASUS WLAN Card (Kartu WLAN ASUS) dengan One Touch Wizard
(Wisaya Sekali Sentuh)

Jika Anda telah menginstal ASUS wireless card (kartu nirkabel ASUS) bersama dengan utilities
(kegunaannya) dan driver (penggerak) pada komputer Anda, klik Start (Mulai) -> Programes
(Program) -> ASUS Utility (Kegunaan ASUS) -> WLAN Card (Kartu WLAN) -> One Touch
Wizard (Wisaya Sekali Sentuh) untuk menjalankan One Touch Wizard utility (kegunaan Wisaya
Sekali Sentuh).

T2 Windows Catelog
Windows Update
& B ASUS WLAN Control Center

@ Set Frogram Access and Defaults

() Accessories 3
Borland C++Builder 5 »
Documents ¥ [E) Marvel(R) Libertas 802.11abg Clierk and SoftaP  »
T ASUS Utiity

Programs

&, TroubleShooting
T Uninstall ASUS WLAN Card Utilities
i WLAN Card .3 Mireless Ssttings

) KNS Wireless Router »|

1Y

Q6

Settings

Search 3

®%v

Help and Support
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1) Pilih tombol nirkabel Connect to an
existing wireless LAN (Station)
(Sambungkan ke nirkabel LAN

(Pemancar) dan klik Next (Selanjutnya)

untuk melanjutkan.

45U ONE TOUCH WizARD &

3) Atur authentication (pembuktian) dan
encryption (enkripsi) kartu WLAN yang
sama dengan RT-N15. Pada langkah
sebelumnya Key Length (Panjang Kunci)
adalah 64 bits, Passphrase (Frasa kunci)
adalah 11111. Klik Next (Selanjutnya)
untuk melanjutkan.

45U ONE TOUGH WIZARD X

Clck Next to coniwe.

I~ Netwotk Authenication (Shared mode)
Wieless network key

o e N
O T —

€ Marualpsignment

& putomaic Generation
Passhisse: [0

el one as you Defoult Key => Key1 <!

@k | owr X Carcel

5) Pengaturan alamat IP oleh WLAN

Card (Kartu WLAN) sesuai dengan
kondisi network (jaringan) Anda.
Setelah pengaturan selesai, klik Finish
(Selesai) untuk keluar One Touch
Wizard (Wisaya Sekali Sentuh).

ASUS ONE TOUCH WizARD ®

aticall f pous netwark suppars this
the IP selings wih you network

Clek Firis ad

& Obtain an P addiess automsicaly
© Use the folowing P address:

[ ————
[ —-——

Gotonsy
Defe Gy | I———

% Dbtain DNS server address automatically

" Use the fallowing DNS addresses:

2) One Touch Wizard (Wisaya Sekali

Sentuh) mencari dan menampilkan

AP yang tersedia di dalam daftar
Available Networks (Jaringan yang
Tersedia). Pilih RT-N15 dan tekan Next
(Selanjutnya) untuk melanjutkan.

ST T T D ®

Gcpock | New > X Concel

4) Wireles card (kartu nirkabel)
membutuhkan beberapa detik untuk
bergabung dengan RT-N15. Tekan Next
(Selanjutnya) untuk mengatur TCP/IP
untuk WLAN Card (Kartu WLAN).

45T ORE. TOUCH WIZARD =

1 Your viteless LAN cardis comnectedto anAP.
Catent vieless LAN selings:

10
i TKIP (WPAPersonal)
d sting the wieless LAN

@ <Back X Concel
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Mengkonfigurasikan WLAN Card (Kartu WLAN) dengan layanan Windows® WZC

Jika Anda menggunakan non-ASUS wireless card (non kartu nirkabel ASUS), Anda dapat
mengatur wireless connection (koneksi nirkabel) dengan layanan Windows® Wireless Zero
Configuration (WZC) (Konfigurasi Nol Nirkabel Windows).

1) Klik-ganda ikon wireless network 2) Masukkan kunci 10 digit yang telah
(jaringan nirkabel) pada task bar untuk diatur pada wireless router (router
melihat networks (jaringan) yang nirkabel) dan klik Connect (Sambung).
tersedia. Pilih wireless router (router Koneksi ini selesai dalam beberapa
nirkabel) dan klik Connect (Sambung). detik.

P ——— Wireless Network Connection

e = g

(‘ﬁ)y "”"5 - £ Flease wait whie :/mdnws connects tathe RT-N1S network.

(T) :,,;:,‘mm;mw aill  — T ) (s |
V i il

“ﬁ)) RT-NIS_SR#000_Scott

 Sacuty et s etk 47%) il

will Type thekey,and then cck Connec,

Netvork ey

o5 etk (WPA) all o Confirm netvork key:

7. Fitur konfigurasi tingkat lanjut

Untuk melihat dan menyesuaikan pengaturan lain
wireless router (router nirkabel), masuk ke halaman
konfigurasi Web RT-N15. Klik obyek pada menu untuk
membuka submeni dan mengikuti petunjuk-petunjuknya
untuk mengatur router. Saran-saran akan muncul ketika
Anda memindahkan kursor melalui setiap obyek. Bacalah
manual pengguna di dalam CD pendukung untuk
informasi lebih jelasnya.

B Logout
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A A 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
&3t +886-2-2894-3447

FAX: +886-2-2894-7798

E-mail: info@asus.com.tw

ZAOIE ! www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL ( B|=)

SIAEFA 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
UBE FAX: +1-510-608-4555
ZALOIE - usa.asus.com
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B X +1-502-995-0883
Fax A& : +1-502-933-8713
2¢et0l XY http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH ( S X 2AEzZ|0})

SIAF A Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Aot M3 +49-2102-95990
ZAOIE ! www.asuscom.de
2Bk FAX: +49-2102-959911
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www.asuscom.de/sales

lE A&
25 +49-2102-95990
FAX: +49-2102-959911

220 XY http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SlLanguage=de-de
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* RT-N15 24 t2H x 1

M2 HEH x 1
« SE2IElI CDx 1
* RJ45 H0I= x 1

< WHE AR OHLE BEA X 1

[2. HE AY

Ethernet Z£E

WAN: 1 x RJ45 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 X RJ45 10/100/1000 BaseT

3 x PCB etelLt
AC 2 : 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)

DC 23 : 2§ 2.5A HFO0IA +5V

2.4G ~ 2.5GHz
802.11n: Z/CH 300Mbps

802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

EC {5 5~16.5 dBm (g 25 )

15.8~19.5dBm (b 25)
15.8~19.5dBm (n 2%)

64/128 HIE WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK,
WPA2-PSK, MAC =24, 802.1x

e = 2l

SetRXM JIBte] ADE Zte| DAL
A e

DHCP Alt1, WAN DHCP 22t0IHE
+4 MY Ny /=57
YEURME St dd01=
BHlol 5+

X oA

NENEPN

SE IP =4 (DHCP 22019 E)
PPPOE (PPP over Ethernet)
PPTP

L2TP

Big Pond
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3. ADSL 2

o U BN 2HRE 27 )

1) AO[E HZA

(1]

Wall power outiet

2]

Wall power outiet

(3]

Wall power outiet
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2) 48 BEANS
LAN3 I~ LAN
=5 WAN
& AIR
= PWR
PR (X&)
HE MAO HH US
HE AAETHO| ALER
zuol (Lal) 2 Ao I3 =
Zuol (W) WPS E&

] S0 HN AS
S AAE T AEY
HiolE S8l & (24d)

SsTUY S
WAN (Wide Area Network)
& M0l THA UAALE,

=1

X oA

Ol 0|01 UK

HE Ethernet HIER A0 2218 HZ0| 0IFHAM US
2ol OI0IEl 241 & (Ethernet HI0IES 01 T)

LAN 1-4 (Local Area Network)
HE M L= 22ld HZ0| 0120 UK £33
HE Ethernet WIERI A0 S2IX HZ0 0IFHM US
2ol OI0IEl 241 & (Ethernet H0I1ES S&)
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4 N

ASUS RT-N15 24 ctRH= HES 242 Sofl (st AP A QTP E FAIH SLIT
R4 2REHS JI2 882 ASXe JHIECl @20 (e HABHOF ELICH. WTHetA ASUS
P AREHE MESHI| Holl ASKe SHHUA SHIEH & Sot=Xl &olst)| /Adh Il
ANS HE FUANL
ASUS = 2 248 A S ol WPS 2te RECIEIE MEELICH. WPS 2 0126 2tRH
AHS dHGHAY XS COO ZEE NS AN 6ES 201 FAAQ .

. FMo| oY oz oI5t ZX E maty| flsl fM HE 2 0|85t¢ 7|2H
< oldyg sEs AFHUC
1) g4 ¢4
RT-N15 2& ctREE Ethernet HO0I= &M HMBELICH. ASUS R4 2IREHE XS
A2 ARH JIs0l HMEED 20 AEYO0IER} AZTALH Ethernet H0I=S 2%
MNEot AZE 4 USLICH. ASUS R4 2t2E FHU RAXISH LAN ZE0 A0S & &
22 HZGID U2 & & 22 ZEH Ethermnet ZEN AZo TAAL .

o HZS AIS6A S IEEE 802.11b/g/n AA0N S& &= WLAN 1= ZQELICH. R4
E foil R& OEE ASX 2HNE FUoi FHAIL. ASUS R4 cetRE S SSID
JI22e "defualt’( A2XH) 0101, 53t HIZASHE 0f UL SH AIAE IS0 ALZELICH.

3) #FM ZCI0[UE IP 4 HF

RT-N15 24 2t F&0t28 , R4 Set0IAEQ TCP/IP 8F0| St 8F 00k
SLICH. SctOIHES IP FAE RT-N15 It 22 HEWN AXIGHES 28 FHAL .
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?:i i , E—l‘—?—E‘I 7|_ EH7| é,I'EH Ol_l I| '§||'O|_| 6"@ )\l Q. Internet Protocal (TCP/IP) Properties 5]

General | Akemate Configuration

d automaiicaly if your network suppots
‘ask your netwark adninistrator for




= RT-N15 R4 2I9H BE AT oHf YA

+ZO=2 KT IP FAE 012610 HZE E= Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px
AMNEXLPC O IP =42 R4 tRHI IP FAE o |
22 MBY0 fIXIcH Q00 &LICH: T o Ciges e e 1o ek ot s eien o1

he appropiate |P seltings.

o P Z=4 1 192.168.1.xxx (xxx = 2~254 AH0I 2] © Obtan an P adrss autamtcaly
= A = A =2 N =| @ Use the following I address:
EEEA Ilef JfaélP iaz} E}_ Z X101l 2l i .
AZE D UX RS EHOIGHAAL ) —
+ MEU0IAT : 255.255.255.0 (RT-N15 2t S2)
+ HOIES0l: 192.168.1.1 (RT-N15 2 IP A2 P ——
=g ) Preferred DNS server

« DNS: 192.168.1.1 (RT-N15), £ A Lt ——
HIESI0IA AH Z01 DNS AlHl =42 /26

ZHAR
TEAL.

4) BH 22E 74

Connect to 192.168.1.1

) Cannot find server, - Microsoft Inte

File Edit Yiew Favorites Tools  Help é’i?l"\
i) B
e B © J \ﬂ @ L lj RT-N15
Address |@ 192.168.1.1 User namne: € adrin v
A2CHOIMUA T2l =4S &S [ Remerber my password
SHUAIR @ http://192.168.1.1

Jl=et
AMEX 0l admin HIZ2S : admin

"1 ASUS Wireless Router - Wicrosoft Internet Explorer

PEERES

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway
« Quick Setup allows users to compists basic setting by just answering

« 802.119 and WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatisiity with 802,11 and interoperable security enhancement

. Plug a USE storage to become a FTP server o plug a USB
web camera to manitor your hame environment

« IP Sharing all compuiters share the same IP to Intamat.

« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranment through fiexible filter
rule setting.

. log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

20 =, ASUS 24 ctRE EHO0IXIJt LIEHEL
SHOINME 2tRE2 =2 JIsE P £ A= A0 ASULH.
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& lacating in

| @MT-12:00) Eniwstok. Kwajalein

2. ASUS 24 U2EIE 5552 I5P

HBIAS XAELICH: HO0IS, PPPOE,  imssms st s eyt o et s e,
= n connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem.
PPTP, & WAN IP 12|21 Telstra
:

. . .
. SHIE 0154 FlO|S A EH= Cabllo Hodom or other connoction type that gots IP automaticaly.
BlgPOﬂd. SHIZE HZ B2 M6t
= 323 A KIBHEN = Al  ADSL or other connection that requires usemame and password. Itis known as PPPoE.
Next £ 2ol H= M AL .
[ ADSL or other connection that requires username, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

 ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Aolg E= RS IP ALBK

H0IZ ISP Ofl 2I5h MIBE = Ml AS —

ArEdH1) U2 B "Cable Modem or other  wacauess

connection that gets IP automatically." BesBastSurvs
£ HEoHIAIR ISP It SAE 0|8,

MAC =4 12|1) otEHIE M F4E

M2EH0HE 24X H0IXIQ BtAN HEE
IITHBHAIAIR ; 2K QLI Next S 52
E})“% Léi 0.| jl’é’ }\I 9 . Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port

GetIP automatically? “ Yes "o

i

p— I
Subno Mo |
Pr— |
Get DNS Server automatically? “ves "o

DNS Server 1:

DNS Server2:

o
g

PPPOE AI‘%I} Set Your Account to ISP

lfyuu‘aup\vﬁ‘" sc-:;um with :ynmm " ‘;mﬁjmus( gfe; user alf:l:uum ar‘vd password from your .
PPPOE MHIAS AE S0l2t® , ADSL e e e e Tl oty o sl o KOsk ot i
connection that requires username and ~ |vrte= [
password £ &=l FHAIL . ISP O —

ool MSE AL A OIS0t HIZBSE
Lo 0F FLICH. Next £ =2f A=
TS FAAL .




E RT-N15 £40 2t9E BHE AlF oHi HYA

PPTP M-8 Xt

PPTP MBIAE At&36t1) UCHH , ADSL
connection that requires username,
password and IP address £ &4l
AN . S0 ISP Ol 2ol MISE ALE X

015, HIZHS , IPFAE LHGYAIL.
Next £ =2 ﬁli NS AR .

I3 IP AR}

DA IP =AE AMEdl= ADSL E£= OE
AZ A9 NHAE 0180t UCHH
ADSL or other connection type that uses
static IP address 2 &0 FAAIL . ISP
of Slofl MBS 1P =4, MEUNIAD, D12
HOIEHOIE %!EOM'AIEE DNS MHE
KHGHAHU £=DNS B2 E ISz 98
A OIAL|Ef

oM

= T, TUY

. WLAN

DEAHTI SSID (Service Set
Ident|ﬁer)§ /SEPOEHHI X&sIA AL

9
1z
N

>

I'|I'

E
NEZE I 2B S 201 SHELICH

>

L UOIEHE 250t Bot +F= &0
25 SLe WEP J| £ It AIE Xt
128 HIE WEP J| &35 ALE5HN CIOIHE
=8 528 WPA-PSK(WPA
&g = A2, TKIP SSHE

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.
herk03B@adsk-comfort

User Name:

Password:

WAN |P Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to cannect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically? “ves “ o

1P Address: 10111
Subnet Mask: 255000

Default Gateway:

219311111

Get DNS Server automatically? “ Yes o

DNS Server 1: 188.95.1.1
DNS Server 2:

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically?  ves “ o

1P Address: 10.1.1.1
Subnet Mask: 255000

219.31.111.1

“ves “ o

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?

DNS Server 1: 188.95.1.1
DNS Server2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

SSID: RTNI5

Security Level:

Low(Open Sy!tsm)

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4

Key Index:

Pre-Shared Key) &2 JI& AI2X2H 24
ASotH GI0IEHE ®MSEHLICH.
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4 4 HES WEP 318 2215101 FUN2
A=

Z = ° ,
(WEP B4 HIE 2 S3t SAIOE 10 MO gon e e s ooy topone v o nasaeen e
x| A J_‘_| H = Ol»§§ for authentication and data transmission if it is required
L?N_TJ Wagn pus 22y T ——
0'” 26 H—»I _'__ |’ = Cl | |. Security Level: Medium(WEP-Bdbits) v
). Passphrase 7|15 /&6t A|AEIO| WEp ey Tyne: o d

S22 WEP I|1E MEELICH. SEMU  rospiase: o
Passphrase 7|2t WEP J|E J|=35t1 WEP Key 1 P
Finish HES SHFAAIL . ::::yi m
HE S0, WEP B4 HIE 253 REE  weres W
M EABED) Passphrase € 1111 £ ey nders )

15l WEP I1JF MAELICEH.

5. N2 84S JHRoDI <l aH
Save&Restart HES 2o FUAM2 . [enves restart

You have finished the basic satting. You can just press SavegRestart button to apply your
setting or perform other advanced Settings.

6. R4 ZIUENN 24 22EHEZ —
H£5t24 8, Windows® 2 Wireless
Zero Conﬁguration NHIAZE 01820t HE S 4EGAUAIR . Z2FHN ASUS 4

g9
JHEE Aot ATH WLAN ItE XIE CD Ol £& & One Touch Wizard R ECIEIE

0lE0ol0l R oZE F4E &= ASLIT.
One Touch Wizard € 0I&35t ASUS WLAN 3t= 3438tI]

PC Ol ASUS 24 JIES 8 SERIEIR SIS XTI AIE —> 2§ T2
-> ASUS Utility—> WLAN Card —> One touch Wizard £ H&GI0 EIX OtEAF RECIEIE
AMBIAAIL .

T windows Catalog |
whindows Update | T ASUS WLAN Control Cent

@’ Set Program Access and Defaults

3 Mobile Manager
2 Dne Tonch Hizard

) Accessories v & Site Momitor

() Borland C+-+Buider 5 4 & TrombleShooting
L‘ﬁ Documents 4 @ Marvel(R) Libertas 802.11abg Client and SaftAP » T Uninstall ASUS HLAN Card Utilities
M ASUS Utiity | BB WA cerd .3 Mireless Settings
E» Settings » '
J | B BT-W1S Wireless Router v
) search »
@) Help and Support
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1) Connect to an existing wireless LAN
(Station) HHES A &5t , Next £
S0l A NEt FAANL .

45U ONE TOUCH WIZARD =)

Welcome toth wireless setup vizard

The W il el you confae s wisessLAN. feet

‘and home netuark seting:

Please selec the operation ode that you wark o e,
Operation Mode

© Create a new wireless LAN (AP)

 Connect to an existing wireless LAN (Station)

Clck Nest o contiue

X Cancel

3) AL2 XSl WLAN JIE9 0I= 25 =
RT-N15 1t s2alioF &LICH. Ol ™
SHHUAM Key Length =64 HIERCH,
Passphrase = 11111 0IASLICH. Next
£ 22 XA'/\Isz

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Conficute your WEP keys by Menuel Assignment o Automalic
Gensraion Ffer o the user ude for deais on how 0 set the
Clck Nex o contie

™ Network futherication (Shared nade)
Wieles neturk key.

KeyFomat  |Hewdecmaldgts | %
Keylenghe  [sabisCi0dg) <]

© MarualAssignment

4: [SITO00EF
& Automaic Generaton

Passphase: [0l
Sekctons asyouDefautKey > [key1 =]

G gk | pewr X Caneel

S5)UIERIT &30 X5 WLAN It=2l IP

IAE /\ﬂX 6H —jF—Q}\IE /\‘lX‘iO %Eéf

&

=, Finish € 2&5t0 One Touch
Wizard E =i FAAML .

ASUS ONE TOUCH WIZARD (5]

1P setings are assigned automaicalyf your netwark supports this
apabiy. Ohevise, inquite the P setings wih yous network
ol

Clik Firsh o closethe wzard,

 btain an P addfess automsicaly
€ Use the ollowing P address:

5

e e
 Dbtain DNS server address sutomatically

’rr‘ Use the following DNS addresses: —

& <ok o> &

2) One Touch Wizard & Available

Networks S S0 A AP E ?:.*ﬁ [s]0}
HTAELICH. RT-N15 5 &5t 0, Next
g EE‘_IOH I/\I)\lg

ASTS ONE T0UCH IzaRD X

 Configure your wireloss LAN settings.
|~ Connect to an existing wireless LAN

below
Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN thal you wank 0 connect to:

RIS Network (0DFF-20080001)

q
3 T8 TKIP WRARSK)
6 W wWEP

Namberofknonr ilss w3
Seschégin |

& <Back New> & X Cancel

4) 2H == RT-N15 ot m’éoif Bl
2 =

% ZELICH NextE 521

%
2
<
El
g

| B

N -
X

Clarent vieles LAN selfings:
Staton Mode: Infiasiuchure:
85500 G208 0001

15_Network.
Enepnon TP (PA Perons)

Congaltond Vouha nshd s he wiclss LAN!
Cick New 10 seup the TCRAP.

X Conce
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Windows® WZC AHIAS 0123 LAN 3tS 245}

7.
RT-N15 2|

=

=

o4

[uit}

ctH
OIS0t

2l
HdE 2380

EELv!

FAL

HES A5t QUTHH | Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) MHIAZS
HZS 488 = USLIGH.

HEKIZE 27| floll =Y 2) R4 2tREM £Fs 10 X2l 318
2 HEYI 00IRS HE st £ HE HES 2l FHAR
N2 ABX 246 2tRHE COZE R 2 X201 Z2E & AsLt
HZ HES F2HAN2.

Choose a wireless network:

L - o,

DV s il

all

il The network RT-NIS, WP ke

g e

il e ]
o

-4 HOIXINA 24 2t2E2 JIE
2 = ASLC. N =2 g=S

E 10 XIAIAFEON et ASUS S
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[Maklumat perhubungan ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pasifik)

Alamat syarikat: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Telefon: +886-2-2894-3447
Laman web:  www.asus.com.tw
Fax: +886-2-2894-7798
E-mail: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Alamat syarikat: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Am (fax): +1-510-608-4555
Alamat laman web: usa.asus.com

Bantuan Teknikal

Bantuan Am:  +1-502-995-0883
Bantuan (fax): +1-502-933-8713
Sokongan dalam talian: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (German & Austria)

Alamat syarikat: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

Am (tel): +49-2102-95990
Laman web:  www.asuscom.de
Fax: +49-2102-959911

Alamat perhubungan dalam talian: www.asuscom.de/sales
Bantuan Teknikal

Komponen: +49-2102-95990
Sokongan dalam taliant: www.asuscom.de/support
Fax: +49-2102-959911
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[1. Kandungan pakej

+ Penghala wayarles RT-N15 x 1

+ Penyesuai kuasa x 1
+ CD utiliti x 1
+ Kabel RJ45 x 1

+ Panduan Mula Cepat x 1

[2. Ringkasan spesifikasi

Port Ethernet

WAN: 1 x RJ45 bagi 10/100/1000 BaseT
LAN: 4 x RJ45 bagi 10/100/1000 BaseT

Antena

3 x antena PCB

Bekalan kuasa

Input AC: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
Output DC: +5V dengan maksimum arus 2.5A

Kekerapan Operasi

2.4G ~2.5GHz

Kadar data

802.11n: hingga 300Mbps
802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

Kuasa output

15.5~16.5 dBm (mod g)
15.8~19.5 dBm (mod b)
15.8~19.5 dBm (mod n)

Penyulitan/Pengesahan

64/128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-
PSK, alamat MAC, 802.1x

Pengurusan

Pengurusan Kelebaran Jalur

Pentadbiran berasas penyemak imbas Smart Wizard
Pengurusan Jauh

Pelayan DHCP, klien WAN DHCP

Simpan/simpan semula fail konfigurasi

Naik taraf melalui penyemak imbas web
Penyimpanan semula peralatan tegar

Penemuan peranti

Jenis sambungan WAN

Alamat IP statik

Alamat IP dinamik (klien DHCP)
PPP melalui Ethernet (PPPoE)
PPTP

L2TP

Big Pond
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Keselamatan Firewall:

+ NAT dan SPI (Stateful Packet Inspection)
Pengesanan gangguan termasuk pengelogan

Pengelogan:

+ Paket yang dijatuhkan
+ Ciri keselamatan

+ Syslog

Penapisan:

+ Port tunggal dan julat port
+ Paket IP

+ Kata kunci URL

+ Alamat MAC

3. Menyambung model ADSL dengan penghala
wayarles

1) Sambungan kabel

o Alur keluar kuasa dinding

9 Alur keluar kuasa dinding

Penghala Tanpa Wayar ASUS

9 Alur keluar kuasa dinding
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2) Penunjuk status

o — LAN
= WAN
o AR
= PWR
PWR (Kuasa)
Mati Tiada kuasa
Hidup Sistem bersedia
Denyaran perlahan Set semula ke mod lalai
Denyaran laju Mod WPS
AIR (Rangkaian Wayarles)
Mati Tiada kuasa
Hidup Sistem wayarles bersedia
Mendenyar Menghantar atau menerima data (wayarles)
WAN (Rangkaian Kawasan Lebar)
Mati Tiada kuasa atau tiada sambungan fizikal
Hidup Mempunyai sambungan fizikal kepada rangkaian Ethernet
Berdenyar Menghantar atau menerima data (melalui kabel Ethernet)
LAN 1-4 (Rangkaian Kawasan Setempat)
Mati Tiada kuasa atau tiada sambungan fizikal
Hidup Mempunyai sambungan fizikal kepada rangkaian Ethernet
Mendenyar Menghantar atau menerima data (melalui kabel Ethernet)
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[4. Bermula

Penghala Wayarles ASUS RT-N15 menepati pelbagai senario pekerjaan dengan konfigurasi
yang sesuai. Tetapan lalai penghala wayarles boleh berubah untuk menepati keperluan
anda. Dengan itu, sebelum menggunakan penghala wayarles, periksa tetapan asas untuk
memastikan semunya berfungsi dalam persekitaran anda.

ASUS menyediakan kemudahan yang dinamakan WPS untuk konfigurasi wayarles pantas.
Jika anda ingin menggunakan WPS untuk konfigurasi penghala anda, rujuk bab 6 manual
pengguna dalam CD bantuan.

/ Nota: Sambungan berwayar bagi konfigurasi awal adalah disyorkan untuk
“~ mengelakkan masalah tetapan yang mungkin berlaku disebabkan ketaktentuan
wayarles.

1) Sambungan berwayar

Penghala Wayarles RT-N15 dilengkapi kabel Ethernet dalam pakej. Penghala wayarles
mempunyai fungsi auto-lintasan bersepadu. Dengan itu, anda boleh menggunakan sama ada
kabel terus-tembus atau kabel lintasan bagi sambungan berwayar. Pasang satu hujung kabel
ke port LAN pada panel belakang penghala dan satu lagi hujung kabel ke port Ethernet pada
komputer anda.

2) Sambungan Wayarles

Untuk mewujudkan sambungan wayarles, anda memerlukan kad WLAN serasi IEEE 802.11b/g/n.
Rujuk dalam manual pengguna penyesuai wayarles anda untuk prosedur sambungan wayarles.
Secara lalai, SSID penghala wayarles adalah dalam keadaan “lalai”(huruf kecil), penyulitan
dilumpuhkan dan pengesahan sistem terbuka digunakan.

3) Menetapkan alamat IP bagi klien berwayar atau wayarles

Untuk mengakses Penghala Wayarles RT-N15, anda mesti mempunyai tetapan TCP/IP yang betul
pada klien berwayar atau wayarles. Tetapkan alamat IP klien dalam subnet RT-N15 yang sama.

Mendapatkan alamat IP secara automatik

Internet Protocol (TCP/IP) Properties E\E\
Penghala Wayarles RT-N15 mengintegrasikan fungsi Gerel | tanse Contpuion
You

pelayan DHCP, dengan itu, komputer anda mendapat
alamat IP secara automatik.

d automaiicaly if your network suppots
ed 0 ask your network administrator for

Nota: Sebelum boot semula PC anda, HIDUPKAN
- penghala wayarles dan pastikan penghala dalam
keadaan sedia.

Menetapkan alamat IP secara manual

Untuk menetapkan alamat IP secara manual, anda perlu Leberced
tahu tetapan lalai penghala wayarles. |

+ |IP address (Alamat IP): 192.168.1.1
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+ Subnet mask (Topeng Subnet): 255.255.255.0

Untuk menetapkan sambungan dengan alamat IP
yang ditugaskan secara manual, alamat komputer
anda dan penghala wayarles mestilah dalam subnet
yang sama.

IP address (Alamat IP): 192.168.1.xxx (xxx boleh
jadi sebarang nombor antara 2 hingga 254.
Pastikan alamat IP tidak digunakan oleh peranti
lain)

Subnet mask (Topeng Subnet): 255.255.255.0
Default gateway (Get laluan): 192.168.1.1

DNS: 192.168.1.1, atau tugaskan pelayan DNS
yang dikenali dalam rangkaian anda.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

© Dibtsin an P address automatically

@ Use the follawing I addrese:

1P address
Dbtain DNS server addiess automaticaly

(& Use the following DNS server addresses:

L]

Subret mask:

Defauk gateway:

Preferied DNS server.

Altemate DN server.

4) Mengkonfigurasi penghala wayarles

Ikut langkah-langkah di bawah untuk memasuki antara muka konfigurasi Web bagi

RT-N15.

1

A Cannot find server - Microsoft Inte

Edit Tools

File:

Wiews  Favorites Help

@Back @ _) \ﬂ @ _h

Acdress [ @] 192.168.1.1

Masukkan alamat berikut dalam
penyemak imbas web anda:
http:/192.168.1.1

Connect o 192.168.1.1

ﬁ‘j. 3
e
RT-N1S
User name: € admin hd
[1Remember my passward
Lalai

"1 ASUS Wireless Router - Wicrosoft Internet Explorer
Flo Bt Vew Favortes Tods el

Q- © [ B G Pt Frrons @

2-%E 8

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allows users to complets basic
Several questions.

compatisiity with 802,11 and interoperable

« IP Sharing all compuiters shara the same 1P

rule settin

] 192,165 e asp

SUpports up to 54Mbps transmission rate, backward

« USB Application Plug a USE storage to becar
web camera to manitar yaur hame environment

protect LAN or Wireless environment through flexible fiter
« Status & Log log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

User name (Nama pengguna): admin
Password (Kata laluan): admin

CIEX

v B s >

setting by just answering

security enhancement
me a FTP server or plug a USB

to Intarmet.

Selepas mendaftar masuk, anda boleh nampak laman utama Penghala Wayarles ASUS.

Laman utama ini memaparkan pautan pantas untuk
wayarles.

mengkonfigurasi ciri-ciri utama penghala




Pand Permulaan Ringkas Penghala Wayarles RT-N15 E

5) Tetapan cepat

Untuk memulakan tetapan cepat, klik Next (Seterusnya) untuk
memasuki laman “Quick Setup (Tetapan Cepat)”. Ikut arahan
untuk menetapkan Penghala Wayarles ASUS.

1. Pilih zon masa anda dan klik Next
(Seterusnya). ’ ’

Time Zone: [(GMT-12:00) Eniwetok, Kwajalein vl

2. Penghala wayarles ASUS menyokong
lima jenis perkhidmatan ISP: kabel, B e T s e o [ e e 55 v v
. connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem
PPPOE, PPTF, WAN IP statlk, dan P
Telstra BigPond. Pilih jenis sambungan
anda dan klik Next (Seterusnya) untuk © ADSL or other connection that requires username and password. It is known as PPPoE.
me neruskan . © ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
 ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

 ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Pengguna IP dinamik atau kabel

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Jika anda menggunakan perkhidmatan
yang disediakan oleh ISP kabel, pilih Cable  wacaues:
Modem or other connection that gets oy Beot Sover
IP automatically (Modem Kabel atau

sambungan lain yang mendapatkan

i

[Prev] [Nt

IP secara automatik). Jika ISP anda FI TGP seting or RT=N15 t connect o ntrne through Wanpor
memberikan nama hos, alamat MAC, GotlP automatically? ot
dan alamat pelayan degupan jantung, :’?M‘Tk

masukkan maklumat ini ke dalam kotak- FS——
kotak pada laman tetapan; jika tidak, klik et DNS Server avtomatically?
Next (Seterusnya) untuk melangkau NS Server 1
langkah ini. ONS Server 2

© ves "o

Prev] [Next

Pengguna PPPoE

Set Your Account to ISP

Jika anda menggunakan perkhidmatan Iy s scount with Syl I You st g s secounand passwerd fom your
PPPoE, pilih ADSL connection that m nere e ene s s ﬁ
requires username and password oo o
(sambungan ADSL yang memerlukan

nama pengguna dan kata laluan). la pie] |
dikenali sebagai PPPoE. Anda perlu
memasukkan nama pengguna dan kata
laluan yang disediakan oleh ISP anda. Klik
Next (Seterusnya) untuk meneruskan.
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Pengguna PPTP

Jika anda menggunakan perkhidmatan
PPTP, pilih ADSL connection that requires
username, password and IP address
(sambungan ADSL yang memerlukan
nama pengguna), kata laluan dan alamat

IP. Masukkan nama pengguna, kata laluan
dan alamat IP yang disediakan oleh ISP anda
ke dalam ruangnya. Klik Next (Seterusnya)
untuk meneruskan.

Pengguna IP statik

Jika anda menggunakan ADSL atau jenis
sambungan lain yang menggunakan
alamat IP statik, pilih ADSL or other
connection type that uses static IP
address (ADSL atau jenis sambungan
lain yang menggunakan alamat IP statik).
Masukkan alamat IP, topeng subnet, dan get
laluan lalai yang disediakan oleh ISP anda.
Anda boleh menentukan pelayan DNS,
atau mendapatkan maklumat DNS secara
automatik.

3. Untuk menetapkan antara muka wayarles
anda, tentukan SSID (Pengecam Set
Perkhidmatan), pengecam unik yang
disertakan dengan paket WLAN dihantar.
Pengecam ini menjejak kata laluan
apabila peranti cuba untuk berhubung
dengan penghala wayarles anda melalui
WLAN.

Jika anda ingin melindungi data yang

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fill this data into the following fields carefully.
herk03B@adsk-comfort

User Name:

Password:

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to connect to Intemet through WAN port.

GetIP automatically? “Yes T o

o
Re5.000
CERILE]
“ves “ o
169.95.1.1

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port.

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

Get IP automatically? “ves “o

(CXRE]
Res000
PCEIRILE]
“ves “ o
188.95.1.1

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

GetDNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

SSID: RTNI5

Security Level:

Low(Open System)

WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4

Key Index:

dihantar, pilih Security Level (Tahap Keselamatan) untuk membolehkan kaedah penyulitan.

Medium (Perantara): Hanya pengguna yang mempunyai tetapan utama WEP yang sama
sahaja boleh menyambung ke penghala wayarles anda dan menghantar data menggunakan

penyulitan kunci WEP 64bit atau 128bit.

High (Tinggi): Hanya pengguna yang mempunyai tetapan utama dikongsi awal WPA
yang sama sahaja boleh menyambung ke penghala wayarles anda dan menghantar data

menggunakan penyulitan TKIP.
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4. Masukkan empat set kunci WEP
ke ruang Kunci WEP (10 digit A e e L e
. . for authentication and data transmission if it is requirec
perenambelasan bagi 64bit WEP, = S E :m
26 digit perer)ambelasan bagi 128bit ooty Lov ]
WEP). Anda juga boleh membenarkan e ke @
sistem menjanakan kunci dengan Pasptuase: B
memasukkan Frasalaluan. Rekodkan WEP Key 1 prreomose
Frasalaluan dan kunci WEP dalam WP Koy praceceses
. . .. ey 3t [EAD5B3DD34
buku nota anda, kemudian klik Finish ~ ***
(Selesai) WEP Key 4: [5F3DB77C44
. Key Index: |
Contohnya, jika kami memilih mod JE|

penyulitan 64bit WEP dan memasukkan
11111 sebagai Frasalaluan, Kunci WEP

dijanakan secara automatik. Save & Restart
5. Klik Save&Restart (Simpan&Mula) Yoz have rishedthe baicsating. ou can ust pess SaveBRestrt button to appy your
Semula untuk memulakan semula

penghala wayarles dan mengaktifkan
tetapan baru.

6. Untuk menyambung penghala wayarles daripada klien wayarles, anda boleh
menggunakan perkhidmatan Windows® Wireless Zero Configuration untuk menetapkan
sambungan. Jika anda menggunakan Kad Wayarles ASUS pada komputer anda, anda
boleh menggunakan kemudahan One Touch Wizard yang disediakan dalam CD bantuan
Kad WLAN bagi sambungan wayarles.

Mengkonfigurasi Kad WLAN ASUS menggunakan One Touch Wizard

Jika anda telah memasang wayarles ASUS berserta kemudahan dan pamacunya dalam
komputer anda, klik Start -> All Programs -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard
(Mula -> Semua Program -> Kemudahan ASUS -> Kad WLAN -> One Touch Wizard) untuk
melancarkan kemudahan One Touch Wizard.

0 windows Catalng
Windows Update
& B ASUS WLAN Control Cemter

@, Set Program Access and Defaults

S, Mobile Manager
#2 One Touch Wizard
& Site Monitor

&, TroubleShooting
T Uninstall ASUS WLAN Card Utilities
3 Wireless Settings

) FIHIS Wircless Router b|

Accessories »
Borland C++Builder 5 »
y Documents L2 MarveliR) Libertas 802, 11abg Cliert and SoftaP v

) —
E) A '@ WLAN Card
e

Settings

Search 3

()) Help and Support
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1) 1) Pilih butang Connect to an existing 2) One Touch Wizard mencari dan
wireless LAN (Station) (Sambung ke memaparkan AP tersedia dalam senarai
radio LAN (Stesen)) wayarles sedia Available Networks (Rangkaian
ada dan klik Next (Seterusnya) untuk Tersedia). Pilih RT-N15 dan tekan Next
meneruskan. (Seterusnya) untuk meneruskan.

ASUS ONE TOUCH WIZARD ’Z\ ASUS ORE TOUCH WIZARD @

Weloome tothe ieless setup vizard € Configure your wireless LAN settings

 Connect to an existing wreless
The Wzatd il help you corfigueyous wieless LAN, It Comnect OLTEEBL]
and home network setings

below.
‘Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15_Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN that you wark o canmect to:

Plesse seiect the operaton mods tht you want o use.
Operation Mode

 Create a new wireless LAN (AP)

BT, Network (0DFF-2008:0001)
Avaleble Networks

5

& Connect to an existing witeless LAN (Station)
Number of know wiless netwadk(s: 3

SeschAgain

Click Nest o contue

: X G G | e X coee

3) Tetapkan pengesahan dan penyulitan kad 4) la mengambil masa beberapa saat
WLAN anda sama seperti pada RT-N15. untuk kad wayarles berhubung dengan
Pada langkah sebelumnya Key Length RT-N15. Tekan Next (Seterusnya) untuk
(Kepanjangan Kunci) adalah 64 bit, dan menetapkan TCP/IP bagi Kad WLAN

Passphrase (Frasalaluan) adalah 11111. anda.
Klik Next (Seterusnya) untuk meneruskan.
ASUS ONE TOUCH WIZARD 3] ASUS ORE TOUCH WIZARD 3]

T Your vieless LAN cardis comneced o an AP,

Confgure your WEP keys by ManalAssigrment o Automaic e A e

Generatcn. Refe 1o the use g ordetais on how o set the
Staton Mode: Infasiucure
Click Next to contve.

hernel. 10
™ Network Authenicain (Shaed mod) Enciplion: TKIP (WPA Personal)
Wieless netwerk key Cormpatiaore!You ove e setngthe e LA
oncyatdations You have fished seting the wreless LAN
Keyfomat  [Hewdeomadgts | (ﬁk T
Keplenghe  [G0bs(0dgi) <] WO

 Marualpssignment

& Automsic Genesation

Passphiase: [T1111]
Selct one as yous Default Key => Key1 <]

gk | N D X Concel & cpack X Concel

5) Tetapkan alamat IP Kad WLAN
berdasarkan keadaan rangkaian anda.
Setelah tetapan lengkap, klik Finish
(Selesai) untuk keluar daripada One
Touch Wizard.

ASUS ONE TOUCH WIZARD B

1P setings are assigned autcmatcal ¥ you netvark supports this
capabily. Othevise, inquite the P setings wih yous network
st
Clck Firsh to close the wizard,
& Obtai an P addiess automsticaly
 Use the following P address:

Gotonsy
Defe Gaewy: 1

 Obtain DNS serve adkess automatcal
€ Use the fllwing DN addresses:




Panduan Permulaan Ringkas Penghala Wayarles RT-N15 E

Mengkonfigurasi kad WLAN dengan perkhidmatan Windows® WZC

Jika anda menggunakan kad wayarles bukan ASUS, anda boleh menetapkan sambungan
wayarles dengan perkhidmatan Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

1) Klik dua kali pada ikon rangkaian wayarles  2) Masukkan kunci 10-digit yang anda telah

pada bar tugas untuk melihat rangkaian tetapkan pada penghala wayarles dan
tersedia. Pilih penghala wayarles anda klik Connect (Sambung). Sambungan
dan klik Connect (Sambung). lengkap dalam masa beberapa saat.

Wireless Network Connection
Choose a wireless network.

e = -4
P

(1@7)
(@)
|
I
@
@

Please wait whie Windows connects ta the RT-N1S' network,

Detecting network ype. .

- anll

 Sacuty.antid s ek 45%) aill Thenetvork RIS VR e

Type th ey, and thn ek Comnec
will e theter,

Netuerkkey:

il P a——

7. Mengkonfigurasi ciri lanjutan

Untuk melihat dan mengubah suai tetapan lain bagi
penghala wayarles, pergi ke laman konfigurasi Web
RT-N15. Klik item pada menu untuk membuka submenu
dan ikut arahan untuk menetapkan penghala. Tip akan
muncul apabila anda mengalihkan kursor pada setiap
item. Rujuk manual pengguna dalam CD bantuan untuk
maklumat terperinci.

B Logout
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Uretici irtibat Bilgileri )

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asya-Pasifik)

Sirket adresi: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Genel (tel): +886-2-2894-3447

Genel (faks): +886-2-2890-7798

Genel e-posta: info@asus.com.tw

Web sitesi adresi: http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Sirket adresi: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Genel (faks): +1-510-608-4555
Web sitesi adresi: http://usa.asus.com

Teknik destek

Genel destek: +1-502-995-0883
Genel (faks): +1-502-933-8713
Cevrimici destek: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Sirket adresi: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Genel (tel): +49-2102-95990

Genel (faks): +49-2102-959911

Web sitesi adresi: http://www.asuscom.de

Cevrimigi irtibat: http://www.asuscom.de/sales

Teknik destek

Bilesenler: +49-2102-95990
Genel (faks): +49-2102-959911
Cevrimici destek: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
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1. Paket igindekiler

+ RT-N15 kablosuz y6nlendirici x 1

+ Glic adaptoru x 1
+ Program CD’si x 1
* RJ45 kablosu x 1

+ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu x 1

[2. Teknik Ozellikler

Ethernet baglanti
noktasi

Anten
Giic kaynag

Calistirma frekansi
Data rate

Cikis gcti

Sifreleme/Yetkilendirme

Yonetim

WAN baglant tiirleri

WAN: 10/100/1000 BaseT igin 1 adet RJ45
LAN: 10/100/1000 BaseT igin 4 adet RJ45

3 adet PCB anten

AC giris: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
DC cikis: maks. 2,5A akimli +5V

2.4G ~2.5GHz

802.11n: 300Mbps’ye kadar
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

15.5~16.5 dBm (g modu)
15.8~19.5 dBm (b modu)
15.8~19.5 dBm (n modu)

64/128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-
PSK, MAC adresi, 802.1x

Bant Genisligi Yénetimi

Akilli Sihirbaz tarayici tabanl yénetim
Uzaktan Yénetim

DHCP sunucusu, WAN DHCP istemcisi
Yapilandirma dosyalarini kaydetme/saklama
Web tarayici yoluyla gtincelleme

Donanim yazilimi iyilestirme

Aygit gezgini

Statik IP adresi

Dinamik IP adresi (DHCP istemcisi)
Ethernet tizerinden PPP (PPPoE)
PPTP

L2TP

Big Pond
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Giivenlik Duvari:
+ NAT ve SPI (Durumsal Paket inceleme)

+  Gunluk olusturma dahil izinsiz giris algilama
Glinlik Olusturma:
+ Dlsen paket
+ Guvenlik durumu
+ Sistem Gunlugu
Filtreleme:
+ Tek port ve port araligi
+ IP paketi
URL Anahtar Sézctigu
+ MAC adresi

[3. ADSL modem ve kablosuz router’t baglama }
1) Kablo Baglantisi

2} ™
Wall power outlet

g AASUS Wireless Router
E Uw
R
g

(] W

Wall power outlet




E RT-N15 Kablosuz Yénlendirici Hizl Baslangic Kilavuzu

2) Durum gostergeleri

o — LAN
= WAN
o AR
= PWR
PWR (Giig)
Kapali Glic yok
Acik Sistem hazir
Yavas yanip sénlyor Varsayilan moda geri don
Hizli yanip séntyor ~ WPS modu
AIR (Kablosuz Ag)
Kapali Glic yok
Acik Kablosuz sistem hazir
Yanip séntyor Veri génderiyor veya aliyor (kablosuz)
WAN (Genis Alan Agi)
Kapali Glic veya fiziksel baglant yok
Acik Ethernet agina fiziksel baglanti var
Yanip séntyor Veri gonderiyor veya aliyor(Ethernet kablosu ile)
LAN 1-4 (Yerel Alan Agi)
Kapali Glic veya fiziksel baglanti yok
Acik Ethernet agina fiziksel baglanti var
Yanip séntyor Veri gbnderiyor veya aliyor (Ethernet kablosu ile)
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4. Baslangic ]

ASUS RT-N15 Kablosuz Yénlendirici dogru yapilandirma ile cesitli is senaryolarini karsilayabilir.
Kisisel gereksinimleri kargilamasi i¢in kablosuz yénlendiricinin varsayilan ayarlarinin
degistiriimesi gerekebilir; dolayistyla ASUS Kablosuz Yénlendiriciyi kullanmadan énce,
tamaminin ortaminizda ¢alistigindan emin olmak icin temel ayarlari kontrol edin.

ASUS, hizl kablosuz yapilandirma icin EZSetup adinda bir uygulama sunmaktadir. Yénlendirici
yapilandirmaniz i¢in EZSetup kullanmak isterseniz, destek CD’sindeki kullanici elkitabinin 6.
béllimiine bakiniz.

/ Not: ilk yapilandirma igin kablosuz belirsizlik nedeniyle muhtemel kurulum
= sorunlarindan kaginmak icin kablolu baglanti kurulmasi 6nerilmektedir.

1) Kablolu baglanti

ASUS RT-N15 Kablosuz Yénlendirici pakette bulunan Ethernet kablosu ile birlikte verilmistir.
ASUS Kablosuz Yonlendiricide entegre otomatik aktarma noktasi islevi bulundugundan
dolayi, kablolu baglanti igin diiz ya da aktarmali kablo kullanabilirsiniz. Kablonun bir ucunu
yénlendiricinin arka panelinde bulunan LAN baglanti noktasina takin ve diger ucunu ise PC’
nizdeki Ethernet portuna takin.

2) Kablosuz Baglanti

Kablosuz baglanti kurmak icin, IEEE 802.11b/g/n ile uyumlu WLAN kartina ihtiyac duyarsiniz.
Kablosuz baglanti prosedtirleri icin kablosuz adaptér kullanici elkitabina bakiniz. ASUS Kablosuz
Yénlendiricinin SSID’si varsayilan olarak “default’dir (varsayilan - kiicuk harfler ile), sifreleme
engellenir ve agik sistem dogrulamasi kullanilir.

3) IP adresinin kablolu ve kablosuz kullanicilar i¢in ayarlanmasi

RT-N15 Kablosuz Yénlendiriciye erigim saglamak icin, kablolu veya kablosuz istemcilerinizde
dogru TCP/IP ayarina sahip olmaniz gerekmektedir. Istemcilerin IP adreslerini RT-N15 ile ayni alt
aga ayarlayin.

IP’nin Otomatik Alinmasi
Internet Protocol (TCP/IP) Properties BPx

d automaiicaly if your network suppots
ed 0 ask your network administrator for

ASUS Kablosuz Yénlendiricisi DHCP sunucu iglevlerini
entegre etmektedir, dolayisiyla IP adresini dogrudan
ASUS Kablosuz Yénlendiricisinden almak igin PC'nizi
yapilandirabilirsiniz.

Not: PC'nizi yeniden baglatmadan énce, kablosuz
= yénlendiriciyi ACIN ve yonlendiricinin hazir
oldugundan emin olun.

IP’nin Manuel Olarak Ayarlanmasi

IP adresini manuel olarak ayarlamak igin, ASUS Coe )
Kablosuz Yénlendiricisinin varsayilan ayarlarini bilmeniz
gerekebilir:
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+ IP address (IP adresi) 192.168.1.1
+ Subnet Mask (Alt A§ Maskesi) 255.255.255.0

Baglantiyl manuel olarak atanan IP adresi ile ayarlamak
icin, PC’nizin adresi ve kablosuz yénlendirici ayni alt
agda olmalidir:

+ |P adres (IP adresi) 192.168.1.xxx (xxx, bir baska
aygit tarafindan kullanilmayan 2 ve 254 arasinda
herhangi bir say! olabilir.

+ Subnet Mask (Alt A§ Maskesi) 255.255.255.0

+ Gateway (AJ Gegidi) 192.168.1.1

+ DNS: 192.168.1.1 veya aginizda bilinen bir DNS
sunucusu atayn.

4) Kablosuz Router’in Yapilandirilmasi

Internet Protocol (TCP/IP) Properties Px

General |

o can get IP settings assigned automaticalls f your network supports
this capabilty. Othervrise, you need to ask your network adminisiator for
he appropiate |P seltings.

© Dibtsin an P address automatically
@ Use the following IP address:

1P address: 19z 188 1 .8
Subret mask: 255255 . 255 . 0
Defauk gateway: 192,189, 1 . 1

Dbtain DNS server addiess automaticaly

(& Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server
Altemate DNS server: [ . ]

RT-N15nin web yapilandirma araytiztini girmek icin asagidaki adimlari yerine getirin.

2l Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit WYiew Favorites Tools  Help

Q- © KA G

piddress [ @] 192.168.1.1

Web gezgininize su adresi girin:
http://192.168.1.1

Connect to 192.168.1.1

RT-M1S

User name: £ admin -

[IRemenmber my password

Varsayilanlar
User name (kullanici adi): admin
Password (sifre): admin

"1 ASUS Wireloss Router - Wicrosoft Internet Explorer
Fle Edt Vew Favortes Tods el

CO BB G| P e @3- BB

s [ e 192.165.1 e
ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

several questions.

rule setting.
Iog status of system in details

B> R

« Quick Setup allows users to complete basic setting by just answering

8 d WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatibiity with 802,11 and interoperable security enhancement.

. Plug 3 USB storage to become a FTP server or plug a USB
web camera to monitor your home environment

« IP Sharing al compuiters share the same IP to Intemet.

« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranmant thraugh flexible filter

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Giris yaptiktan sonra ASUS Kablosuz Router ana sayfasini géreceksiniz.
Ana sayfa, router'in ana ézelliklerini yapilandirmak lzere hizli baglanti noktalari gésterir.
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5) Hizh Kurulum

Hizli kuruluma baslamak igin, Hizli Kurulum sayfasina gitmek icin
Next (lleri)’ye tiklayin. ASUS Kablosuz Yénlendiriciyi kurmak igin

talimatlari izleyin.

1. Zaman diliminizi segin ve Next (ileri)ye
tiklayin.

2. ASUS kablosuz yonlendiricisi bes
ISP servis turtint destekler — kablo,
PPPoE, PPTP, statik IP adresi ve
Telstra BigPond. Dogru baglanti tdrinu
segin ve devam etmek igin Next (ileri)’
ye tiklayin.

Kablo veya dinamik IP kullanicisi

Kablo ISP tarafindan saglanan servisleri
kullaniyorsaniz, Cable Modem or other
connection that gets IP automatically
(IP’yi otomatik olarak alan kablo modem
veya diger baglanti)’yi segin. ISP’niz

ana sistem adi, MAC adresi ve kalp atis!
sunucusu adresi veriyorsa, bu bilgileri
ayar sayfasindaki kutulara girin; eger
verilmemigse, bu adimi gegmek icin Next
(ileri)'ye tiklayin.

PPPoE Kullanicisi

PPPOoE servisini kullanirsaniz, ADSL
connection that requires username

and password (ADSL baglantis kullanici
adi ve parola gerektirmektedir)’i segin. Bu,
PPPoE PPPoE'yi secin. ISP’niz tarafindan

Select Time Zone

Time Zone: [ (GMT-12:00) Enwetok, Kajalsin g

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port
Get IP automatically?  yes © o
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:
Get DNS Server automatically? “ves "o
DNS Server 1:

DNS Server2:

o
g

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name: iabc@ninnet net
Password:  |esesseces

saglanan kullanici adini ve parolanizi girmeniz gerekmektedir. Devam etmek icin Next

(ileri)'ye tiklayin.
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PPTP Kullanicisi
If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
. L. ISP, Please fill this data into the following fields carefully.
PPTP servislerini kullaniyorsaniz, ADSL P [ ——
connection that requires username, - ]

password and IP address (ADSL
baglantisi kullanici adi, parola ve IP adresi
gerektirmektedir)'i segin. ISP’niz tarafindan

saglanan kullanici adi, parola ve IP adresini

alanlara girin. Devam etmek igin Next (ileri)'ye | i res soturg for sr-uss 10 carnse to st wousn v o
tiklayin. Get 1P automatically? ves T o

IP Address: o111

Subnet Mask: [255.0.00

Default Gateway: [219.31.111.1

Gor DN Sever automaticaly? rere

P— CrTra—
Statik IP Kullanicisi

Fill TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port.
ADSL veya diger baglantr tiirtint Get P automatically? e e
kullaniyorsaniz, statik IP adreslerini P Addess o111
kullananlari girin, ADSL or other connection ::. :“ j': :‘”:1 ‘
type that uses static IP address (Statik IP et NS Servr vty .
adresini kullanan ADSL veya diger baglanti on Server 1 e
tdrt)'nd segin. ISP’niz tarafindan saglanan OHS Server 2
IP adresini, alt ag maskesini ve varsayilan ag —_—
gegcidini girin. DNS sunucularini belirlemeyi

ya da DNS bilgisini otomatik olarak almayi

secebilirsiniz.

3. Kablosuz ara ytiz(intiz(in ayarlanmasi:
WLAN Uzerinden génderilen paketlere e e L ol ool e
ilitirilen benzersiz tanimlayici igin ;m“ et werammen e mm:m
kablosuz yénlendiricinize SSID (Servis ooty Lovt e s o
Ayari Tanimlayicisi) belirleyin. Bir aygit WEP Key Type: I o)

WLAN yoluyla kablosuz yénlendiriciniz [y—— Rt

ile iletisim kurmaya calistiginda bu WEP Ky 1 |

tanimlayici bir parola gikarir. e 1
WEP Koy & [ ]
Key Index: ']

Aktarilan verileri korumak isterseniz, sifreleme yontemini etkinlestirmek icin orta veya ytiksek
Security Level (Guvenlik Seviyesi)'ni segin.

Medium (Orta): Sadece ayni WEP anahtar ayarlarina sahip olan kullanicilar kablosuz
yénlendiricinize baglanabilir ve 64bit ya da 128bit WEP anahtar sifrelemesi kullanarak veri
aktarabilir.

High (Yuksek): Sadece ayni WPA 6n paylasimli anahtar ayarlarina sahip olan kullanicilar
kablosuz yonlendiricinize baglanabilir ve TKIP sifrelemesini kullanarak veri aktarabilir.
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. WEP Anahtari alanlarina (WEP 64bit

i 10 adet onaltit hane, WEP 1280 | et ot e L
icin 26 adet onaltil hane) dort set — - S E—
WEP anghtan.girin. Ayrica parolay! Secuiy Lovl WedumOHEF Sions) ¥]
girerek sistemin anahtar olusturmasina WEP Koy Typo: e v
olanak saglayabilirsiniz. Parolay ve Pasptuase e
dizUstiintizdeki WEP anahtarlarini P Key 1 freosonas
kaydedin, ardindan Finnish (Bitti)'ye e ey preCcees

kI n WEP Key 3: [EADSB30D34
tiklayin. WEP Koy Bamon
Omegin, WEP 64bit sifreleme modunu e =
segersek ve Parola olarak 11111 girersek, i
WEP Anahtarlari otomatik olarak diretilir.
Kablosuz yénlendiriciye baslamak igin T —
Save&Restart (Kaydet ve Yeniden Baglat
)a tiklayin ve yeni ayarlar etkinlestirin. etting o arfem cther adanced setting:
Kablosuz istemciden kablosuz

yénlendiriciye baglanmak icin, baglantiy

kurmak icin Windows" Kablosuz Sifir Yapilandirma hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Bilgisayarinizda ASUS Kablosuz Karti kullanirsaniz, kablosuz baglanti icin WLAN Kart
destek CD’sinde verilen One Touch Sihirbaz programini kullanabilirsiniz.

ASUS One Touch Wizard ile WLAN Kartinin Yapilandiriimasi

ASUS kablosuz karti yardimei programlar ve PC’nizdeki stirtictiler ile birlikte kurdunuz, One Touch
Wizard programini baglatmak icin Baglat -> Programlar -> ASUS Programi-> WLAN Karti ->
Bir Dokunmalik Sihirbaz'a ’e tiklayin.

.

@/ Set Program Access and Defaults

() Accessories 3 & Site Monitor
(7 Borland C+-+Buider 5 3 &, TroubleShooting
¢y Documents L4 MarveliR) Libertas 802.11abg Cliert and SoftAP  » T Uninstall ASUS WLAN Card Utilities
B ASUS Utility @ WLAN Card > Wireless Settings
Settings » = &3 =
v ) BI-WIS Hireless Kouter v\
Search »
| Help and Support

Windows Catalog

Windows Update

B ASUS WLAN Control Center
3, Mobile Manager
& One Touch Wizard
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Kilavuzu

1) Connect to an existing wireless LAN

(Station) (Mevcut bir kablosuz LAN’a
(istasyon) baglan) radyo diigmesini

secin, ardindan Next (ileri)ye tiklayin.

45U ONE TOUCH WIZARD. )

Welcome toth wieless setup vizard

The Wizardwil el you corfigue yous vieess LAN. Inkemet
and home netiot. selings.

Please select the operaton ode tht you wark o e,
Operation Mode

© Create a new wireless LAN (AP)

 Connect to an existing wireless LAN (Station)

Clck Nest o contiue

X Cancel

3) WLAN kartinizin dogrulamasini ve

sifrelemesini RT-N15 ile ayni olacak sekilde

ayarlayin. Onceki adimlarda, Anahtar
Uzunlugu 64 bit'dir, Parola ise 11111'dir.
Devam etmek icin Next (ileri)'ye tiklayin.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Confgureyour WEP keys by Manal Assigrment o Automaic
Generaticn. Refr 1o the use g fordetais on how (o se the
WEP keps.

Clck Nextto cortiwe.

I~ Network Authenicatin (Shared made)

Wieles neturk key.
KeyFomat  |Hesadecinal dois < %&
Keylenghe  [54bits(10 i) <

© MarualAssigment

I o —

»
& Automatic Genesation

L T
Sekctons asyouDefautKey s> [key1 =]

G gk | per X Carcel

5) WLAN Kartinizin IP adresini ag
durumunuza gére ayarlayin. Kurulum
tamamlandiktan sonra, One Touch
Sihirbazindan ¢ikmak i¢in Finish
(Bitti)’ye tiklayin.

ASUS ONE TOUGH WIZARD ®

1P selings are assigned autcmatcaly your netvark supports s
apabily. Othevise, inqute the P setings wih yousetwerk
iistatr

Clck Firsh to close the wzard,

& btain an P addfess automsicaly
€ Use the ollowing IP address:

Gotonsy
Deto Gy 1

" Oblain DN serve adkess automatcal
© Use the folling DN addresses:

r——

@ <Back et > T3

2) One Touch Sihirbazi, (Available
Networks) Kullanilabilir Aglar listesindeki
kullanilabilir AP’leri arar ve gésterir. RT-
N15%yi secin ve devam etmek icin Next
(ileriyye tiklayin.

555 o v ®

 Configure your wiroloss LAN settings.

& Connect to an existing wireless LAN

below
Witeless LAN that has the best signal:
RT-N15 Network (00:FF:20:08:00:01)
Wiless LAN thal you wank 0 connect to:
RIS Network (00FF-2008.00.01)
Avalable Networks

3 T8 TR WRARSK)
5 WEP

Number of know wieless netwaek(s} 3

SeachAgain

<& <Back New> & X Cancel

4) RT-N15 ile iligkili kablosuz kart icin birkag
saniye strer. WLAN Kartiniz icin TCP/IP'yi
ayarlamak (izere Next (ileri)'ye tiklayin.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

R Your vieless LAN cardis comnected o an AP,
Clarent vieles LAN selfings:

Staton Mode: Infiasiucure:

Enciypton. TKIP (WPA-Personal)

Congiatustios You have irishe seing the weless LAN!
Cick New 10 setup the TCRAP.




RT-N15 Kablosuz Yénlendirici Hizl gi¢ Kilavuzu E

WLAN kartinin Windows® WZC servisi ile yapilandiriimasi

ASUS olmayan bir kablosuz kart kullaniyorsaniz, kablosuz baglantyr Windows® Kablosuz Sifir
Yapilandirma (WZC) servisi ile kurabilirsiniz.

1) Kullanilabilir aglan gériinttilemek igin gérev ~ 2) Kablosuz yénlendiricide ayarladiginiz

cubugundaki kablosuz ag simgesine gift 10 haneli anahtari girin ve Connect
tiklayin. Kablosuz yénlendiricinizi segin ve (Baglan)’a tiklayin. Baglanti birkag
Connect (Baglan)'a tiklayin. saniye i¢inde tamamlanir.

Wireless Network Connection

Choose a wireless network.

ormton

P

Please wait whie Wi

et Detecting netwark type. .

| FA—

anll

aill Thenetvork RIS VR e

aill Type the key, and then clck Co
Netverkloy:
all T

7. Gelismis 6zelliklerin yapilandiriimasi

Kablosuz yénlendiricinin diger ayarlarini
gértinttlemek ve ayarlamak icin, RT-N15’nin web
yapilandirma sayfasini girin. Alt menuyl agmak igin
mentideki 6gelere tiklayin ve yénlendiriciyi ayarlamak
icin talimatlari yerine getirin. imleci her bir 6genin
lizerine getirdiginizde ipuglari gériinecektir. Ayrintili
bilgi icin destek CD’sindeki kullanici elkitabina
bakiniz.
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ASUSTeK COMPUTER INC. (tatfa-uugnn)

MaguaEin:
M (ngdnn);
VR (unWna):
Alamu;

ayiulae:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (awsnn)

MaguaEn:

1 (unWn2d)

Magiuiaa:
WaFULFYUAUINATIA

RECISTLINIELIE
soFuD RS (WWn2):
MIRULTUWDDWIA:

44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
+1-510-608-4555
http://usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (wwasuuii & aadasa)

MaguaEn:
M (ngdnn);
1 (unWnad):
VETRIIRECE

MIANADD DA,
g FULFYUAUINATIA

2t Ina;
HaFUD RS (WWn2);
MIRULTUWDDWIA:

Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asuscom.de
http://www.asuscom.de/sales

+49-2102-95990
+49-2102-959911

http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de



[/ qiiaisNauaLLEa RT-N15 15ad 15005

[1. aUnsUANIg Wnaav

o 1510251588 RT-N15 x 1

e DEUALIADTINNNDS X 1

o i CD g7idd x 1
o #utaliia RJ45 x 1

e pldnlaNAwRLULD X 1

[2. YDNRINNEFTL

WasaaLsaswin

WAN: RJ45 &1%au 10/100/1000 BaseT x 1
LAN: RJ45 & %sb 10/100/1000 BaseT x 4

danad

ione PCB x 3

unavna‘ln

auwna AC: 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)
121awe DC: +5V Tasdnssudguda 2.5A

ANNANSTHNU

2.4G ~ 2.5GHz

ansaya

802.11n: gufiv 300Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

WRIHDIANA

15.5~16.5 dBm (Wxm Q)
15.8~19.5 dBm (Avina b)
15.8~19.5 dBm (Anua n)

ANSLANSNA/
MSHUSUMNILANR

64/128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK,
WPA2-PSK, MAC uaniasd, 802.1x

NSNS

mﬁfaﬂmiuuumﬁ
AMFUEINSEIL DTN TR UL DS
ﬂ']’i*\]ﬂﬂ'ﬁiuﬂuulﬂﬂ

DHCP mf’iWna'i WAN DHCP “aaidua
uwn/nau"lWamuwmaﬁ W
UNFANWIVILTIYDST
ﬂ’]’iﬂﬂulﬂ’iuln’i

ﬂ’]’iﬂ%ﬂ’mllﬂ’im

giamsidonna WAN

Jundn IP uaaiass

“1mmuﬂ IP uaATH (DHCP 1aai1dua)
PPP unfisasiiia (PPPOE)

PPTP

L2TP

Big Pond
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mssnaNNUaanny RVEShERN

» NAT uag SPI (Stateful Packet Inspection)
° NNTATNIUAITUNTN TINILIAN
SEUULAN:

o ATDU UWALAA

o IMANITAATWANMNLADAAY

¢ Syslog

ManTaN;

o WASALALD LATWDTALSD

o IP uwaAn

o mAty URL

o MAC uaainss

[3. mMsi#aNaaTINIGN ADSL UazSIAd 1511629 }

1) msionnaduALia

o Wall power outlet

2]

Wall power outiet

(3]

Wall power outiet
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2) "Nudavdnnue

( )
LAN1
LAN2
e — LAN
LA,
LAN4
C=
wan
= WAN
=
o AR
= PWR
I
PWR (tw1nas)
Al THAWAZII2N
AR FLUUWTDH
NTWAUN AN nInNANIATIW
NEWAUL nua WPS
AIR (1052218158 8)
A "laiaiwaﬁwmtﬁ'\
An ‘i"‘lJU"l‘id’lfJW‘iDN
NEW3 ma\immaiumaua ("Hmn)
WAN (m%amuu%nmm’m)
au ”luuwm\nmm ma"mumitifamamomﬂmw
AR ummraumawmmumw"lml\a A5 fi5p91HA
NEWAL madmmaiumam (uspiaiadisasiia)
LAN 1-4 (1a5228uNun)
Al ”luuwm\nmm H‘ia"l,wn’ﬁvffamamomﬂmw
AR un'ﬁwraumawmmmw"luﬂ\a 1A3D21Y fi50915A
NEWAY maumnsaiumam (usnpiaiadisasiia)
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[4. ENAUNNS129U

518 1511025 ASUS RT-N15 §10150272wmsrinnla nainnaiy
AOUNTUAGNTAI A ADWALINDITTWDENIANZHN
mmmamtﬁma\iuJaﬂmuJa\imimmmmgﬁmm"l‘maa TR
Lwa?mﬁoﬂumwmaumﬁmmmamm AT naumvw"hﬁma I,‘ﬂlﬂiﬁ ASUS
?Hmﬂaﬁaumimmwumum’m Lwa’muu’lm’]mimavmu'ﬁnm\im"lm?uﬁmwlnmaama\mm

ASUS ?wﬂﬂﬁﬁﬁﬂa EZSetup fMSUMTAIAMADWANLNDISZ] ”l'imu“lﬂamﬁmm
mﬂmma\m'ﬁ’hr EZSetup Lwammﬂammam?uﬁ'ummmmﬂm MoUUNi 6
mao@aag‘lﬁmg?uuwu CD

/ WN’\}.I[VWI LL%»%W?H?ﬂﬂWiLﬂDNﬂDLLUUNﬂ']ﬂif']ﬁ‘illﬂ']‘iﬂ\iﬂ']ﬂﬂ%ﬂLﬂDL’i‘]}’%ﬂ‘i\iLL‘iﬂ
lWB‘HNﬂLﬂﬂdﬁmﬂ’ﬂ%ﬂ?‘mdﬂ'\ﬂﬂ'ﬂLﬂﬂ‘ll%ulﬂ li«l:i)\ﬁl']ﬂﬂ'ﬂN"lNlli«lMD%‘lla\i'i“UU"l'iﬁ'\U

1) msiannauuuiang

1918w 1511AD5 ASUS RT-N15 Tvinnialiadisasiia anTwnasyussaai 1havanheias
15ADT ASUS fivlin2ibasadTanasonTui AT Aiui AN NIt AT
n3aMBATANTINDITMIRINTY N3 Lifammmuumnn"lm iRBulaaurtizasEsiALda
12NAUWDTA LAN AU MBHAIEDNITIADT UazUANEn MuniianuwaTaaI5aTInAuL
PC 2avamh

2) msonnuuLlSENg

unsETMsdanauuLlSie @mmtﬁuma\mmim WLAN wﬂauuwmuaﬂummﬁm
IEEE 802 11b/g/n T‘HB’]%WNDN?‘Z)’D“'lelmaﬁ"l‘iﬂ’m'lm\)ﬂm {MSL2A DT Lﬂ'BNﬂD
vy mummmis’mum SSID 22¢'h51ax 1911Ap5 ASUS @a “default” (MRawian),
AN INWAFIZNTA LLR»Lﬂﬂﬂ']‘S‘iUﬁD\m’wﬂﬂﬂ'ﬂB\ﬁuUU"l')

3) MsamA oW LoALASH (IP Address) fsulaalduauuuians
uaslsds

?ummmm“hima mmai RT-N15 ﬂmma\mmﬁmm TCP/IP mﬂma\mw‘lﬂmaummlmu“mu
Hﬁa"lﬁmumamm M 9% uaaLasy mau"mmammﬂ‘lwz?ummmnmwzlm RT-N15

1551 1ol UaALASK TALaRTUNA
Gl | Almate Corfpasion
T5IAF 191ADT RT-N15 UT’JﬂBUﬁQUMf{‘I-ﬁB e e
DHCP #5Winag avisis PC 209Am0s1ASY W e
UDALASHINLDATUNE St
L
/ NG nauwmmawium PC YO %
wmida Lﬂﬁaq“hﬁm q1971a a5 (© 0 DNS snver ke automatcaly
UREAT m‘Zw UUTNITNADTATDNTZN W S s “"'l:lm
[
oy
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A5 “laW ULDALASH LULUNUUIA

WMTAIAT 1D UDALATH UUUILNWA ANIILTWADINTILAN
H1a5g 29 NRT 1511Aas ASUS:

o 2 upaAsy 192.168.1.1

General |

Internet Protocol (TCP/IP) Properties ‘E”‘X‘

o 2l aN&¥n255.255.255.0
“mn'l'iﬁﬁwhﬂ'mfrqm'an"u 19W

this capebilty. Otherurise, you need
the appropiiate IP settings.

“You can get IP settings assigned automatically f your network supports

o ask your network adminisirator for

© Dbtsin an P address automaticaly

2

255255 . 255 . 0

19z 188 . 1

UDALATIANIABAAULLLNBIIA UDALATH2DY PC O ke e fllwing P e

sl L

15ADTADIDYABTRAUIRA 1HEIN: o NCI

o 1aW upAATH: 192.168.1.XXX (XXX bk DS oo s sty
funsnidusianta L S
15z 2 iy 254 asr0gTruuton 1w Aol DIS srver

waALASN

f

lagnlaTanaUnanidw)
o ke andn: 255.255.255.0

o 1A 192.168.1.1

o DNS: 192.168.1.1, ndanmuaiin DNS idanWinasiionTuiasaznnaaenns

4) nsmAnauAn'ISIad 153

Ana . ~ ' A y ' X !
ugummumumaumum\i LWBL‘ZJ']E\I:‘SBUT.IL‘E?BNG]B ﬂ'ﬁﬂ\?ﬂ']ﬂﬂ%ﬂﬂlﬂﬂl‘ﬂ?%

W u2ay RT-N15
1

2l Cannot find server - Microsoft Inte

Connect to 192.168.1.1

File Edit WYiew Favorites Tools  Help

Qe - @ - ¥ B @

Address |@ 192.168.1.1 e e € adrin

ﬂauuaﬂmﬁﬁﬂa"mﬁ?uﬁummLﬁa%‘namm: [aemerber my password

http://192.168.1.1

v

AININTTU
#a2: admin
v admin

e
e it Vew Fovoes Tous Help r
Qi © BB G Pwor 3 - 238

vess [@ 192,168, oo S8 s

ASUS Wireless Router

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allows users to camplete basic setting by just answering
several questions.

« 802.119 and WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatibiity with 802,11 and interoperable security enhancement.

« USB Application Plug 3 USB storage to become a FTP server or plug 3 USB
web camera to monitor your home environment

« IP Sharing all compuiters share the same IP to Intemet.

« Internet Firewall protect LAN or Wirsless enviranmant thraugh fiexible filtar
rule setting.

« Status & Log log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

MAIAINMIZN9EUD AN ANTART SN2 v h5Iad 151RaT ASUS

A ! A _w ! en @ - -
THNINVLUFATAVAMIBINDAYAIADWANAMANLAKAN2DY 1NSIAF 1511ADS
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5) AINAIU

Y}\tﬂ’]‘iﬁuﬂﬁ‘iﬂ\iﬂ’m’)}&b ARN nm"ly (Next) memaﬁm
"AYANAIW ﬂgummmuﬂamwamm"hima 1[5 11mns ASUS

1. W@anaanan (Select Time Zone)
209AM UasAAN an‘ld (Next)

2. "51a 151Aa5 ASUS ubawwusng
ISP 5 2rvim: Cable, PPPoE, PPTP,
Static WAN IP uaz Telstra BigPond
IRDNYRANISITDNADVDIANL UALARN
an'l (Next) iiavinaaiy

WlgALia ndalauniin 1an
(Dynamic IP)

mﬂmmau‘lﬂua‘miﬂu?ﬂﬁmulmua ISP,
1Aan LalaTNIAN (Cable Modem)
niamsifounaaunsy aw TanoaTuaA
mw?nusms ISP mamm‘mfmiﬂm (Host),
LlNﬂ uaaasy (MAC Address) uag #9niin
12(n5 unAuAsH (Heartbeat Server Address) sn
TNTDNDYAMAN R TUNADIIRINNNTNA;
ﬂ]"l,ag ?H@ﬁn n‘m;lu (Next)
IANDATNTBAD T

wlgf PPPoE

ﬂ’]ﬂm?‘lfu‘iﬂ’]‘i PPPOE, Bhh mstf?auma
ADSL Winavlagaysuaysviaunu (Set
Your Account to ISP) wmnnu’nﬂa PPPoE
ﬂmmLﬂum\mauﬂaN‘eruaw‘mnmm ISP
ma\mm?ﬁm aan an'ld (Next)
Warinaa'ly

Select Time Zone

Time Zone: [ (GMT-12:00) Enwetok, Kajalsin g

Select Internet Connection Type

RT-N15 supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select
connection type you need. In addition, before getting on Interet, please make sure you have
connected RT-N15's WAN port to your DSL or Cable Modem

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

© ADSL or other connection that requires usemame and password. It is known as PPPoE.

© ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

 ADSL or other connection that requires usemame, password and IP address. It is known as L2TP.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information ta identify yaur account. If not, just press Next to
ignars it.

Host Name:
MAC Address:

HeartBeat Server:

i

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for RT-N1S to connect to Internet through WAN port
Get IP automatically? Yes T o
1P Address:

Subnet Mask:

III W
-

Default Gateway:
Get DNS Server automatically? “ves "o
DNS Server 1:

DNS Server2:

o
g

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name: iabc@ninnet net
Password:  |esesseces
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Wl PPTP

mﬂm’hfusmﬁ PPTP 1800 mMawanna ADSL
nﬂao‘ldﬁ’au‘lz{ SHAHNU (Set Your Account
to ISP) uas oW uaaLnsy ﬂ‘iaﬂ‘lfim?zf
T uRy 1%/ unALAT 7l ISP
ﬂauﬂm‘iﬂmm?uwammm ANN an‘ll
(Next) tAavinan

WlZFuadn 1aw (Static IP Address)

mAmsAaITY ADSL
winghamTdannadwildiundn oW
uaAASH, Midan ADSL
nsogiamsifounaduilaauadn 1on
uanlasd 7§ 1aW uaaiase, duka anan
lLa~mmmfmmsm 7l ISP wamm‘lﬁm
AnsNNTnMHKA DNS FsWnaT
wsasumawa DNS TansnTnsianda

3. nﬁ@ﬁlé'\ﬁmma%wmﬁwmoﬂm
Amwa SSID (Service Set Identlﬁer)
MR ITADIYDIADL
mtﬁmfammvm"mu"mnuuwmnmwﬁamu
WLAN ﬂamumaaﬁﬂamu
maaUnimwmmuﬁaﬁ’ﬁﬂu"hﬁmﬁ
mmaiwammmu WLAN

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your

15P. Please fill this data into the following fields carefully.

User Name:

Password:

WAN |P Setting

Fil TCP/IP setting for RT-NLS to cannect to Intemet through WAN port.

Get IP automatically?
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server 2:

Get IP automatically?
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

SSiD:
Security Level:
WEP Key Type:
Passphrase:
WEP Key 1:
WEP Key 2:
WEP Key 3:
WEP Key 4

Key Index:

herk03B@adsk-comfort

“ves “ o

o
=
R
“ Yes o

-

WAN IP Setting

Fil TCP/IP setting for RT-N15 to connect to Intemet through WAN port.

 ves “ o

o1
hss5000
R193ta111
“Yes T o
f1B8.95.1.1

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it s required

RTNI5

Low(Open Systsm)

Medu(NEP Séote)
Medium(WEP-123bits)
High(WPA Persona

a

MAMADINTUDINWYDYANSUAY, 180N SzAUMSUDvnis (Security Level)

WallamMaviIwiIsns2nane

Medlum (Uunaw): mwwvu?zmun'ﬁmm WEP ﬂmmmnunmminli’t’auma"lﬂu\i"hima
Lﬁnmaﬁma\mm uauiua’\mauaﬁﬂu‘hrmim'ﬁﬁﬁ WEP @1 64bits w4n 128bits 1a

High (Uhunan): mwwvw‘lzmumimm WEP ﬂumznnummmimframa"lw\i"himﬁ
ﬁ'umaiﬂamm uauiuﬁ\maua‘iﬂu‘h{mimﬁwﬁ WEP @1 64bits w4n 128bits 1a
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4. tpw WEP ok 4 gaadTudn WEP &
(Ragnuiunn 10 F sl WEP 64bits,  roziete s e natee oo v arene, coes o mosauen ten

Lamg‘mﬁum 26 asnsy WEP 128bits) ;sm i ramemsaon e ,m:m
u,amnnu, mmmmmsn‘lwmuuﬂmmu?w

Security Level: Mediom(WEP-6abits) |
imﬂmsuau Passphrase ﬂ"lﬂ mmn WEP Koy Type: = B
Passphrase use WEP ﬂu‘hﬁmmmmﬂm Passphuase: P
INUBAAN 158U (Finish) WEP Key : frsomooas
WEP Key 2: |2F3CCCEBSE
ST S v s .
AIDENLA NMIFUIDNTRNANTIZNVTAT :i::’j ::::j”f:
. - o T
WEP 64bits uazvaw 11111 1w oy e =
Passphrase, WEP E—
ﬂuaunﬂaiwﬂuiﬂuaﬂium
5. ﬂan uuvm & B3NN (Save&Restart)
WIS TR ﬁﬁmai‘lwu Save & Restart
U Lﬂ ] ﬂ']"iVI'N'] %ﬂ'\'ﬁﬂ\‘l ﬂ'ﬁﬁ N ‘S/:&‘:;vﬂarfp\:\f:;iﬂ" tﬂh(i;ra;:v:':;r;gsﬁ‘/&:;:n just press Save&Restart button to apply your
6. Yumﬁlifaumn"himn [ ]

Liﬂmaimn"lﬂmam"limu

ﬂmmmsn?mﬂzma Windows®

Wireless Zero  Configuration Lwammmmifama mﬂm‘hfm'm”himﬁ ASUS
UWADNAILADT YDA, ﬂmmmiﬂ‘wﬂwnm One Touch Wizard AT Twiuw CD
auummmmim WLAN #nsunsidasanuuulssng

mMsavaaauAnn1sa ASUS WLAN ans One Touch Wizard

mﬂmmmmm‘w"hilaﬁ ASUS W‘iauﬂuummun 1asnaT2a9MTALL PC 2DIAM, AN By ->
TUsUNSN -> unam ASUS -> n15a WLAN -> One Touch Wizard meﬂmﬂwam One Touch
Wizard

%05 Windows Catalog
Windows Update | m ASUS WLAN Control Cent.

@, Set Program iceess and Defaults

53 Mobile Manager
2 Dne Tonch Hizard
& Site Monitor
&, TroubleShosting

T Uninstall ASUS HLAN Card Utilities
Ml WL Card .3, Mireless Settings

() KI-NIS Wireless Router »

() Accessories »
() Borland C++Builder 5 »
4 Documents ¥ () Marvell(R) Libertas 802.11abg Client and SoftAP  »

)
'@» Settings » ol iR -
/J
L?)

Search 3

) Help and Support
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1) Lﬁamju lﬂauda"llju"o LAN 15818
(a‘mu) nuauum URzAAN nA‘l
Wavnan

ASUS ONE TOUCH WIZARD.

€3]

Welcome toth wireless selup vizard

The Wizardwil el you configure yous vireess LAN. Intemet
‘and home netwerk setinge.

Please sefect the aperaton mode that you warto se.
Operation Mode.

© Crcate a new wireloss LAN (AP)

& Connect to an existing wireless LAN (Station)

Clck Next o contrue

X Cancel

3) AvPnsutisriuana
uavmﬂmivxammmﬁﬂ WLAN
wamm’lﬂmuaunummmm‘lu RT-N15
TUIADUNDWAW ANNENAY AD 64
bits, Passphrase d@a 11111 adnan‘ll
WaYIAa Y

ASUS ONE TOUCH WIZARD X
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