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O tym podreczniku
Ten podrecznik uzytkownika zawiera informacje wymagane do instalacji i
konfiguraciji routera bezprzewodowego ASUS.

Jak zorganizowany jest ten podrecznik
Ten podrecznik zawiera nastepujace czesci:

Rozdziat 1: Poznanie routera bezprzewodowego

Ten rozdziat zawiera informacje dotyczace zawartosci opakowania,
wymagan systemowych, funkcji sprzetowych i wskaznikéw LED routera
bezprzewodowego ASUS.

Rozdziat 2: Ustawienia sprzetu

W niniejszym rozdziale zawarto informacje dotyczace konfigurowania routera
bezprzewodowego ASUS, jako routera i punktu dostepowego.

Rozdziat 3: Konfiguracja klientéw sieciowych

Ten rozdziat udostepnia instrukcje dotyczace ustawien klientow w sieci do
pracy z routerem bezprzewodowego ASUS.



Rozdziat 4: Konfiguracja poprzez web GUI

Ten rozdziat udostepnia instrukcje dotyczace konfiguracii routera
bezprzewodowego ASUS z wykorzystaniem jego sieciowego graficznego
interfejsu uzytkownika (web GUI).

Rozdziat 5: Instalacja narzedzi
Ten rozdziat zawiera informacje dostepne na pomocniczym dysku CD.

Rozdziat 6: Rozwigzywanie probleméw

Ten rozdziat udostepnia instrukcje rozwigzywania problemdéw, umozliwiajace
rozwigzanie popularnych problemdw, ktére moga wystapi¢ podczas uzywania
routera bezprzewodowego ASUS.

Dodatki

Ten rozdziat zawiera uwagi dotyczace przepisow i oswiadczenia
bezpieczenstwa.

Konwencje stosowane w tym podreczniku

/). OSTRZEZENIE: Informacja 0 mozliwosci odniesienia obrazeri podczas
\ wykonywania zadania.

' \ PRZESTROGA: Informacja 0 mozliwosci uszkodzenia komponentéw
/ « \ podczas wykonywania zadania.

WAZNE: Instrukcja, ktéra MUSI zosta¢ wykonana w celu dokoriczenia
zadania.

UWAGA: Wskazdéwki i dodatkowe informacje pomagajace w dokoriczeniu
zadania.






Poznanie routera
bezprzewodowego

Zawarto$¢ opakowania

Sprawdz, czy w opakowaniu z routerem bezprzewodowym ASUS znajdujg sie
nastepujace elementy.

Router bezprzewodowy RT-N15U x1

Adapter zasilania x1

Pomocniczy dysk CD (podrecznik, narzedzia) x1
Kabel RJ45 x1

Instrukcja szybkiego uruchomienia x1

NNRNRNRN

Zﬁ Uwaga: Jesli jakiekolwiek elementy sa uszkodzone lub ich brakuje nalezy
skontaktowac sig ze sprzedawca,

Wymagania systemowe
Przed instalacjg routera bezprzewodowego ASUS nalezy upewnic sie, czy system/
sie¢ spetnia nastepujace wymagania:
Port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Co najmniejjedno urzadzenie IEEE 802.11b/g/n zmozliwoscig pracy bezprzewodowej
Zainstalowany protokét TCP/IP i przegladarka Internetu

Przed rozpoczeciem pracy

Przed instalacjg routera bezprzewodowego ASUS nalezy zastosowac sie do

nastepujacych wskazowek:

+ Dtugosc¢ kabla Ethernet do potaczenia urzadzenia z siecig (hub, modem ADSL/
sie¢ kablowa, router, Scienny panel przytaczeniowy) nie moze przekraczaé¢ 100
metrdw.

+Urzadzenie nalezy ustawic¢ na ptaskiej, stabilnej powierzchni jak najdalej od
ziemi.

Urzadzenie nalezy zainstalowac z dala od metalowych przeszkdd i
bezposredniego storica.

Aby zapobiec utracie sygnatu, urzadzenie nalezy trzymac z dala od
transformatoréw, wysokiej wydajnosci silnikow, lamp jarzeniowych, kuchenek
mikrofalowych, lodowek i innych urzadzen przemystowych.

Urzadzenie nalezy zainstalowac¢ w centralnym miejscu, aby umozliwi¢

jak najlepszy zasieg sieci WiFi dla wszystkich mobilnych urzadzen

Rozdziat 1: Poznanie routera bezprzewodowego RT-N15U



bezprzewodowych.

Urzadzenie nalezy zainstalowac w odlegtosci co najmniej 20cm od osoby, aby

zapewni¢ dziatanie produktu zgodnie z zaleceniami RF dotyczacymi zdrowia
ludzi, zaadoptowanymi przez Federal Communications Commission (Federalna

Komisja ds. Komunikacji).
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Wskazniki stanu
Panel LED Stan Wskazanie
dolny
Wytaczony Brak zasilania
1 Zasilanie Wiaczony Gotowos¢ systemu
Miganie Tryb Rescue (Ratunek)
Wytaczony Brak zasilania
9 WLAN Wiaczony Gotowos¢ systemu
bezprzewodowego
Miganie Transmisja lub odbieranie danych
(bezprzewodowe)
Wytaczony Brak zasilania lub fizycznego
e WAN (Sieé potaczenia
rozlegta) Wiaczony Fizyczne potaczenie z siecia
Ethernet
Miganie Transmisja lub odbieranie danych
(przez kabel Ethernet)
LAN Wytaczony Brak zasilania lub fizycznego
" ;
0 (Lokalna poraczenia
sie€) Wiaczony Fizyczne potaczenie z siecig
Ethernet
Miganie Transmisja lub odbieranie danych
(przez kabel Ethernet)
Wytaczony Brak zasilania lub potgczenia
e fizycznego
usB i
Wiaczony Zainstalowane zewnetrzne
urzadzenie USB.

RT-N15U
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Panel tylny
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Panel dolny Opis

(1) Przetacznik zasilania
Nacisnij ten przycisk, aby wtaczyc¢/wytaczy¢ zasilanie.

Port zasilania (Wejscie pradu statego)

Witd6Z do tego portu adaFter pradu zmiennego w celu potaczenia
routera ze zrédtem zasilania.

Port WAN

Do tego portu nalezy podtaczy¢ kabel Ethernet RJ-45 w celu
nawigzania potaczenia z siecig WAN.

Porty LAN1~4

Do tych portéw mozna podtaczac kabla Ethernet RJ-45 w celu
nawigzania potaczenia z siecig LAN.

Przycisk WPS

Nacisnij ten przycisk , aby nawigzac¢ potaczenie
bezprzewodowe.

Port USB 2.0

Do tego portu mozna podtaczy¢ urzadzenie USB.

@ ® 6 o o

Rozdziat 1: Poznanie routera bezprzewodowego RT-N15U
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Panel tylny

Panel dolny

Opis

Haczyki montazowe

Uz'tyj haczykdw montaZzowych do montazu routera na )
betonowych lub drewnianych ptaskich powierzchniach uzywajac
dwdch $rub z okragtymi tbami.

Szczeliny wentylacyjne

Te szczeliny wentylacyjne zapewniajg wtasciwe chtodzenie
routera. Nie naleZy ich zastaniac.

Przycisk Reset

Nacisnij ten przycisk na dtuzej niz pie¢ sekund, aby zresetowac
system do domysinych ustawier fabrycznych.

o

Podstawa

Umozliwia ustawienie routera bezprzewodowego w pozycji
pionowe;.

Uwaga: Szczegdtowe informacje dotyczace montazu routera na $cianie lub na suficie znajdujg
/- sie w czesci Opcje montazu na nastepnej stronie tego podrecznika uzytkownika.

RT-N15U

Rozdziat 1: Poznanie routera bezprzewodowego



Opcje montazu
Montaz na stojaku

W celu zamontowania routera bezprzewodowego na

podstawie:

1. Znalez¢ otwory montazowe w spodzie routera
bezprzewodowego.

2. Wyosiowac i wiozy¢ zatrzaski montazowe podstawy °
do otwordw montazowych routera.

ol o

&\\\\\\\\@MM i _IL T
—¥ ¥

Zdemontowa¢é z podstawy

1. Przytrzymaé jedng reka router bezprzewodowy od gory
a druga reka chwycic podstawe, zwracajac uwage, aby
gniazda WE/WY byty skierowane do chwytajacego.

2. Przytozy¢ site zgodnie z kierunkiem strzatki pokazanej
ponizej i zdja¢ podstawe.

@ UWAGA:
Skrzypnigcie styszalne podczas demontowania RT-N15U z podstawy jest zjawiskiem normlanym.

Rozdziat 1: Poznanie routera bezprzewodowego RT-N15U 11



Mocowanie na $cianie
W celu zamontowania routera bezprzewodowego na Scianie:
1. Znalez¢ dwa otwory na podstawie i

przymocowaé podstawe do Sciany za
pomoca, wkretow.

eV

2. Znalez¢ otwory montazowe z tytu routera \

bezprzewodowego. <

3. Wyosiowaé i wlozy¢ zatrzaski montazowe podstawy do
otworéw montazowych routera.

Zdejmowanie ze Sciany

1. Przytrzymad krawedz przedniej pokrywy (obok gniazd WE/WY).

2. Przytozy¢ site zgodnie z kierunkiem strzatki pokazanej ponizej i zdemontowac
RT-N15U.

12 RT-N15U Rozdziat 1: Poznanie routera bezprzewodowego



Rozpoczecie
pracy

Ustawienia routera bezprzewodowego

Router bezprzewodowy ASUS wyposazony jest w sieciowy graficzny interfejs
uzytkownika (Web GUI) umozliwiajacy konfigurowanie funkcji routera
bezprzewodowego za pomoca przegladarki internetowej na Twoim komputerze.

% Uwaga: Bardziej szczegétowe informacje dotyczace konfigurowania routera bezprzewodowego za
pomocg, interfejsu Web GUI, patrz Rozdziat 4: Konfiguracja za pomocg, interfejsu Web GUI.

Korzystanie z funkcji Szybka konfiguracja
Internetu (QIS)

Uzywanie QIS z automatycznym wykrywaniem

Funkcja QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia potaczenia z Internetem))
pomaga w szybkim wykonaniu potaczenia z Internetem.

Aby uzy¢ QIS z autodetekcja:

1. Uruchom przegladarke sieci web. Router bezprzewodowy automatycznie
wykryje, czy typ potaczenia ISP to Dynamic IP (Dynamiczny adres IP),
PPPoE, PPTP, L2TP oraz Static IP (Statyczny adres IP). Wprowadz
niezbedne informacje dla typu potaczenia ISP.

m RT-N15U

| Redetecting your connection status

Start to detect your connection type...
Detecting at ( 1 / 5 )times, the maximum time of
detection is 20 seconds.

R WAZNE! Uzyskaj niezbedne informacje dotyczace potaczenia z Internetem od ISP.

Rozdziat 2: Rozpoczgcie pracy RT-N15U 13



% Uwaga:

— Jesli QIS nie wykryje typu posiadanego potaczenia z Internetem, kliknij Skip to manual
setting (Pomin i przejdz do ustawien recznych) i recznie skonfiguruj ustawienia potaczenia.

+Jesli QIS nie uruchomi sie automatycznie, wprowadz w przegladarce sieci web
http://192.168.1.1 i recznie uruchom QIS. Dalsze, szczegdtowe informacje znajduja, si¢ w
nastepnej czesci Uzywanie QIS bez automatycznego wykrywania.

2. Przydziel network name (nazwa sieci) i network key (klucz sieci) dla

zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Po zakoriczeniu, kliknij Finish
(Zakoncz).

SNSUS rrnisu

[ wireless setting

Network Name
(SSID) ASUS

Network key

Enter a network key between 8 and 63 characters(letters,
numbers or a combination) or 64 hex digits. If you do not want to
set the network security, leave the network key field blank. The
default wireless security is WPA-Auto-Personal TKIP+AES.

3. Ustawienia potaczenia z Internetem zostaty wykonane.

V4 — % — YT

‘ You have finished configuring the wireless security settings.

Network Name(SSID): ASUS MAC: 00:91:4C.22F7.Co
Wireless Security: Open System WAN type: PPPOE
WAN IP: 125225 100.219

LAN IP: 19216811
Router Admin account: admin

Router Admin password: admin

1. Going to Internet

2. Advanced Setting page
3. Add to Favorites

14 RT-N15U Rozdziat 2: Rozpoczecie pracy



Wybierz nastepne preferowane zadanie sposrdd nastepujacych opcii:

1. Przejscie do Internetu: Kiiknij, aby rozpocza¢ surfowanie w
Internecie lub wykonywac dziatania zwigzane z Internetem, takie jak
sesja chat lub czytanie/pisanie wiadomosci e-mail.

2. Strona ustawien zaawansowanych: Kliknij, aby przej$¢ na
strone Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) routera
bezprzewodowego i skonfigurowac dalsze zaawansowane ustawienia
sieci bezprzewodowe;j.

3. Dodaj do ulubionych: Kliknij, aby dodac interfejs sieci web routera
do Favorites (Ulubione).

% Uwaga: Po wybraniu opcji 2 i 3 nalezy zalogowac si¢ do GUI web. Dalsze szczegdtowe
informacje znajduja si¢ w czesci tego podrecznika Konfiguracja poprzez web GUI.

Uzywanie QIS bez automatycznego wykrywania

Aby uzy¢ QIS bez autodetekcji:

1. Wprowadz w przegladarce sieci web http://192.168.1.1

2. W opcji Internet status (Status Internetu), kliknij GO (IDZ) w polu Quick
Internet Setup (szybkie ustawienia potaczenie z Internetem).

Firmware Version: 2.1.1.1 Operation
Mode: Ruter

2. Router obstuguje pie¢ typdw ustug ISP: Automatic IP (Automatyczne IP),
PPPoE, PPTP, L2TP i Static IP (Statyczne IP).

3. Kiiknij Apply all settings (Zastosuj wszystkie ustawienia), aby zapisa¢
ustawienia.

R WAZNE! Uzyskaj niezbedne informacje dotyczace potaczenia z Internetem od ISP.

Rozdziat 2: Rozpoczgcie pracy RT-N15U
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Konfiguracja klientow
sieciowych

Dostep do routera bezprzewodowego

Ustawienie adresu IP dla klienta przewodowego lub

bezprzewodowego

W celu uzyskania dostepu do routera bezprzewodowego nalezy wykonac prawidtowe
ustawienia TCP/IP klienta przewodowego i bezprzewodowego. Upewnij sig, ze adresy
IP klientéw sa w tej samej podsieci co router bezprzewodowy.

Domyslinie bezprzewodowy router ASUS integruje funkcje serwera DHCP, ktdry
automatycznie przydziela adresy IP klientom w sieci.

Jednak w niektorych przypadkach moze by¢ wymagane reczne przydzielenie
statycznych adresow IP niektdrym klientom lub komputerom sieci, zamiast
automatycznego uzyskiwania adresow IP z routera bezprzewodowego.

Wykonaj ponizsze instrukcje odpowiednie dla systemu operacyjnego zainstalowanego
w urzadzeniu klienta lub komputerze.

Zﬁ Uwaga: Aby recznie przydzieli¢ adres IP dla klienta, zaleca sig uzycie nastgpujacych ustawien:

+ Adres IP: 192.168.1.xxx (xxx moze by¢ dowolng liczbg z zakresu 2 do 254. Upewnij sie, ze
adres IP nie jest wykorzystywany przez inne urzadzenie)

+ Maska podsieci: 255.255.255.0 (taki sam jak w routerze bezprzewodowym ASUS)
+ Brama: 192.168.1.1 (Adres IP routera bezprzewodowego ASUS)

+ DNS: 192.168.1.1 (Router bezprzewodowy ASUS) lub przydzielenie znanego w sieci adresu
serwera DNS

Rozdziat 3: Konfiguracija klientow sieciowych RT-N15U
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Windows® 2000

1. Kliknij Start > Control Panel
(Panel sterowania) > Network
and Dial-up Connection (Sieé¢
i potaczenie dial-up). Kliknij
prawym przyciskiem Local Area
Connection (Potaczenie lokalne),
a nastepnie kliknij Properties
(Wtasciwosci).

2. Wybierz Internet Protocol
(Protokot Internetowy) (TCP/IP),
a nastepnie kliknij Properties
(Whasciwosci).

3. Wybierz Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj
adres IP automatycznie),
aby automatycznie przydzieli¢
ustawienia IP. W przeciwnym
razie, wybierz Use the following
IP address (Uzyj nastepujacego
adresu IP): wprowadz IP address
(Adres IP), Subnet mask (Maska
podsieci) i Default gateway
(DomyslIna brama).

4. Wybierz Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj
adres IP automatycznie),
aby automatycznie przydzielic
ustawienia serwera DNS. W
przeciwnym razie, wybierz Use
the following DNS server
address (Uzyj nastepujacego
adresu serwera DNS): wprowadz
Preferred (Preferowany)
i Alternate DNS server
(Alternatywny serwer DNS).

5. Po zakoriczeniu kliknij OK.

RT-N15U

Local Area Connection Properties i l] 5|

General ]

Connect using:

| H9 5i5 900-Based PLI Fast Ethernet Adapter

Components checked are used by this connection:

v E Client for Microsoft Networks
ile and Printer Sharing for Microsoft Metwarks
fIrtermet CP/IP)

Install... Uninstall I Properties |

D

Transmission Control Protocol/intemet Protocal. The default
wide area network pratocal that provides communication
across diverse interconnected networks.

™ Show icon in taskbar when connected

oK Cancel I

Internet Protocol (TCP/IP) Properties:

General |

2x

‘You can get IP seftings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for
the appropriate IP settings.
© g
€ Use the following IP address:

1P address

Subret

Defaul

(= Dbtain DNS server address automatically

 Usg the following DNS server addiesses——————————————
Piefered DNS server [

Adyanced ..
o

Bliemate DS server
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Windows® XP

ocal Area Connectio Propertie 2
1. Kliknij Start > Control Panel a
(Panel sterowania) > Network Benstl | uberiicdion | Advarced
Connection (Potaczenie Comeuito
sieciowe). Kliknij prawym | B9 Fieaktek RTLET33 Family PCI Fast Et |
przyCISkIem Local Area This connection uges the following items:
Connection (Potaczenie lokalne), #5005 Packet Schedlr ~
. . . W AEGIS Protocol [IEEE 80212 »2.4.3.0
a naStepnle Wyblerz Propertles U Intemet Protocal (TCPAP) -
(Witasciwosci). . -
Desciiption
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default
wide area network protocal that provides communication
across diverse interconnected networks.
[ Show icon in notification area when connected
Motify me when this connection has limited or no connectivity

2. Wybierz Internet Protocol
(Protokét Internetowy) (TCP/IP), Gerers | Aleanats Corfigadion
a nastepnie kliknij Properties ou cen gat P setings assined autcmatiall Fyour etwatk suppots
(W*aéciwoéci) ) :::: g;pp;iak;:l‘tglell:gximi\aggnu heed ta ask your network administrator for

3. Wybierz Obtain an IP address @ Dbtin an P acdvess autonaticaly
automatically (Uzyskaj i s
adres IP automatycznie), %

aby automatycznie przydzieli¢

ustawienia IP. W przeciwnym

razie wybierz Use the following S e

IP address (Uzyj nastepujacego 1
adresu IP): wprowad? IP address 1
(Adres IP), Subnet mask (Maska

podsieci) i Default gateway
(DomysIna brama).

4. Wybierz Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj
adres IP automatycznie),
aby automatycznie przydzieli¢
ustawienia serwera DNS. W
przeciwnym razie wybierz Use
the following DNS server
address (Uzyj nastepujacego
adresu serwera DNS): wprowadz
Preferred and Alternate
DNS server (Preferowany i
alternatywny serwer DNS).

5. Po zakoriczeniu kliknij OK.
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Windows?® Vista/7

1. Przejdz do Start > Control Panel
(Panel sterowania) > Network
and Internet (Sie¢ i Internet) >
Network and Sharing Center
(Sie¢ i Centrum udostepniania).
Kliknij View status (Widok stanu)
> Properties (Wtasciwosci) >
Continue (Kontynuuj).

2. Wybierz Internet Protocol

Version 4 (TCP/IPv4), a
nastepnie kliknij Properties
(Wtasciwosci).

3. Wybierz Obtain an IP address

automatically (Uzyskaj
adres IP automatycznie),

aby automatycznie przydzieli¢
ustawienia IP. W przeciwnym
razie wybierz Use the
following IP address (Uzyj
nastepujacego adresu IP): i
wprowadz IP address (Adres
IP) oraz Subnet mask (Maska
podsieci).

4. Wybierz Obtain an IP address

automatically (Uzyskaj

adres IP automatycznie),

aby automatycznie przydzieli¢
ustawienia serwera DNS. W
przeciwnym razie, wybierz Use
the following DNS server
address (Uzyj nastepujacego
adresu serwera DNS): wprowadz
Preferred and Alternate

DNS server (Preferowany i
alternatywny serwer DNS).

5. Po zakonczeniu kliknij OK.

RT-N15U

4 Local Area Connection Properties

Metworking

Connect using
&¥ Realtek RTL8168B/81118 Family PCI-E Gigabit Ethemet

This connection uses the following items:

& Client for Microsoft Networks

1505 Packet Scheduler

J=kFils and Printer Sharing for Microsoft Networks

i Intemet Protocol Version & (TCP./IPvE)

Y - oo Verson 4 (TGP P

- Link-Layer Topology Discovery Mapper 10 Driver
-4 Link-Layer Topology Discavery Responder

Description

Transmission Cortrol Protocel/Intemet Protocal. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks

(o]

Internet Protocol Version 4 [TCWIM) Properties

8|l

General | Alternate Configuration

*You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability, Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(@) Use the following IP address:

(@ Obtain DNS server address automatically

() Use the following DNS server addresses:
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Konfiguracja
poprzez web GUI

Konfiguracja przez web GUI

Sieciowy graficzny interfejs web uzytkownika routera (web GUI) umozliwia
konfiguracje nastepujach funkciji: Network Map (Mapa sieci), UPnP Media Server
(Serwer mediéw UPnP) i inne EzQoS Bandwidth Management (Zarzadzanie
pasmem EzQoS)

Aby uzyskac dostep do sieciowego interfejsu graficznego (Web GUI):

1. Uruchom przegladarke sieciowa, a nastepnie wpisz adres IP routera.
Wyswietlona zostanie strona logowania interfejsu Web GUI.

Uwaga:

+ W trybie routera adres IP routera to 192.168.1.1

+ W trybie AP, w celu znalezienia adresu IP routera zastosuj narzedzie Device
Discovery (Wykrywanie urzadzer) znajdujace sie na ptycie CD z oprogramowaniem.

2. Na stronie logowania wprowadz domysing nazwe uzytkownika (admin) i hasto
(admin).

Connect to 192.168.1.1

)
W

N

RT-N10

User name: !E ~ ‘
\

Password:

[(remember my password

Cancel

3. Na stronie gtdwnej kliknij menu nawigaciji lub tacza do konfiguracji réznych
funkciji routera bezprzewodowego ASUS.
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Uzywanie Network Map (Mapa sieci)

Network Map (Mapa sieci) umoZliwia przegladanie stanu i konfiguracje ustawier
potaczenia Internetu, systemu i klientow w sieci. Umozliwia szybkie wykonanie
ustawieri sieci WAN (Wide Area Network (Rozlegta sie¢ komputerowa)) z
wykorzystaniem funkcji QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia Internetu))
lub w celu szybkiego wykonania ustawier sieci LAN (Local Area Network (Lokalna
sie¢ komputerowa)) z wykorzystaniem kreatora WPS.

% Uwaga: Dalsze szczeg6towe informacije dotyczace Kreatora WPS znajduja sie w czesci
L Kreator WPS w Rozdziale 5 tego podrecznika uzytkownika.

Aby obejrze¢ stan lub skonfigurowac ustawienia kliknij jedng z tych ikon
wyswietlonych na stronie gtdwne;j:

lkona Opis

T Internet status (Status Internetu)
@ Kliknij te ikong, aby wyswietli¢ informacje dotsﬁzgce
stanu potaczenia z Infernetem, adresu [P WAN, DNS,
typu potaczenia i adresu bramy. Na ekranie Internet
status ZS atus Internetu) UZY] funkcji QIS (Quick Internet
Setup (Szybkie ustawienia Internetu)) w celu szybkiego
wykonania ustawiel WAN.

System status (Status systemu)
. Kliknij te ikone, aby wyswietli¢ informacje takie jak
SSID, metoda uwierzﬁelniania, szyfrowanie WEP, IP
LAN, kod PIN, adres MAC, lub aby w%czyé/wy’raczyé
bezgrzewodowe potaczenie radiowe. Uruchom funkcje
WPS z ekranu System status (Status systemu).

Status klienta
Kliknij te ikone, aby wyswietli¢ informacje o klientach

lub komputerach w siéci i umoZzliwi¢ zablokowanie/
odblokowanie klienta.

(7 /
=N
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Tworzenie wielu profili SSID

Router sieci bezprzewodowej umozliwia tworzenie wielu profili SSID spetniajacych
rézne scenariusze robocze.

W celu utworzenia profilu SSID:
1. Kliknij Add (Dodaj) w polu SSID.

2. Skonfiguruj ustawienia profilu, a nastepnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

SSID Profile (5 Guest [ VIP ) Customize.
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Zarzadzanie szerokoScig pasma za pomocg
EzQoS

Zarzadzanie pasmem EzQoS umozliwia ustawienie priorytetu pasma i zarzadzanie
ruchem sieciowym.

Aby ustawi¢ priorytet szeroko$ci pasma:
1. Kliknij EzZQoS Bandwidth Management (Zarzadzanie pasmem EzQoS) z

y— 8
RT_N15U

Click the Internzt appl
remain the high priority

menu nawigacji w lewej czesci ekranu.
2. Kiiknij kazdg z czterech aplikacji w celu ustawienia priorytetu szerokosci

pasma:
lkona Opis
Gaming Blaster
W Router obstuguije ruch sieciowy generowany przez gry z
pierwszeristwem priorytetu.
@ Aplikacja Internetu
: Router obstuguje e-mail, przegladanie sieci web i inne
aplikacje internetowe z pierwszenstwem priorytetu.
BN AiDisk
) Router obstuguje z pierwszenstwem griorytetu pobieranie/
przesytanie danych do/z serwera FTP.
2 Voip/Video Streaming
.@ Router obstuguje ruch audio/wideo z pierwszenstwem
priorytetu.

3. Kiliknij Save (Zapisz) aby zapisa¢ ustawienia konfiguracii.
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Ustawienia trybu dziatania

Strona Operation Mode (Tryb dziatania), umozliwia ustawienie routera sieci
bezprzewodowej na jeden z trzech trybdw dziatania: Router mode (Tryb
Router), Repeater mode (Tryb Repeater) lub Access Point mode (Tryb Punkt

dostepowy).

Konfiguracja routera bezprzewodowego w trybie

routera

W trybie routera, RT-N10+ taczy sie z Internetem za pomocg PPPOE,
Automatycznego IP, PPTP, L2TP lub Statycznego IP i generuje bezprzewodowy
sygnat radiowy. Ustugi NAT, firewall i wspdtdzielenie IP dla klientow sieci LAN sg
automatycznie wiaczane.

Aby skonfigurowaé router bezprzewodowy w trybie routera:

1. W menu nawigaciji kliknij Operation Mode (Tryb dziatania) i wybierz Router
Mode (Tryb Router).

‘ RT-N15U

@ Routermode ~ Repeatermode |, Access Point mode
In the Router mode, RT-N15U connects to the Intemet via FFFO Automatic IF, PP, LZTF, or Static IF, and provides
. The NAT, fireual, and IP shar for LAN clients are enabled.

Sysiem Setup - Operation Mode

2. Router obstuguje pie¢ typéw ustug ISP: Automatic IP (Automatyczne IP),
PPPoE, PPTP, L2TP i Static IP (Statyczne IP).

3. Wprowadz wymagane informacje, dostarczone przez ISP.

4. Kiiknij Apply all settings (Zastosuj wszystkie ustawienia), aby zapisa¢
ustawienia.

Rozdziat 4: Konfiguracja poprzez web GUI RT-N15U

25



Konfiguracja routera bezprzewodowego w trybie
repeatera

W trybie repeatera, router bezprzewodowy taczy si¢ z Internetem za pomocg
PPPoE, Automatycznego IP, PPTP, L2TP lub Statycznego IP i generuje
bezprzewodowy sygnat radiowy. Ustugi NAT, firewall i wspdtdzielenie IP dla
klientow sieci LAN sg automatycznie wtaczane.

Aby skonfigurowac router bezprzewodowy w trybie repeatera29:

1. W menu nawigacji kliknij Operation Mode (Tryb dziatania) i wybierz Repeater
Mode (Tryb Repeater) i kliknij Save (Zapisz).

;

e ; :
e G

 Firmwara Version: 21.0.1 Oparation . " @

System Setup - Operation Mode

. Routermode 3, Repaater mote || Access Pointmore
in quality
wirsless radio signal, The NAT, firewall, and IP sharing services are disabled.

2. Na liscie sieci, wybierz sie¢ do potaczenia, a nastepnie kliknij Connect
(Potacz).

TiSUS rrvisu

‘ Select the network and dick [Connect].

Wireless name &

ASUS E

H

Open System (NONE)

H

e-hox. Unknown (WEF) @

3G station WPA2-PSK (AES) @@

]

WL-HW3 Open System (NONE)

eurospot_N16 WPA2-PSK (AES) g3

WTF-2G

WPA2-PSK (TKIP+AES) @@

X-ray WPAZ-PSK (AES) @

vic_cw2

WPA-PSK (TKIP) g

HOTSPOOOOOOTTT Open System (NONE)

26 RT-N15U Rozdziat 4: Konfiguracja poprzez web GUI



Konfiguracja routera bezprzewodowego w trybie

punktu dostepowego (AP)

W trybie AP router odbiera adres IP sieci WAN od routera podtaczonego do

gniazda sieci WAN i zapewnia uzytkownikom bezprzewodowy sygnat radiowy.

Ustugi NAT, firewall i wspdtdzielenie IP sg zablokowane.

Aby skonfigurowaé router bezprzewodowy w trybie punktu dostepowego
(AP):

1. W menu nawigaciji kliknij Operation Mode (Tryb dziatania) i wybierz AP Mode
(Tryb AP) i kliknij Save (Zapisz).

== 4

2. Na liscie sieci, wybierz sie¢ do potaczenia, a nastepnie kliknij Connect
(Potacz).

M RT-N15U

[ Wireless setting

Network Name(SSID) Asus

Network key

Enter a network key between 8 and 63 characters(letters,
numbers or a combination) or 64 hex digits. If you do not want to
set the network security, leave the network key field blank. The
default wireless sscurity is WPA-Auto-Personal TKIP+AES.
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Aktualizacja firmware

ﬁ Uwaga: Pobierz najnowszy firmware ze strony sieci web ASUS, pod adresem http://www.asus.com
Aktualizacja firmware:

1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) z menu nawigacji w lewej
czesci ekranu.

2. W menu Administration (Administracja), kliknij Firmware Upgrade (Aktualizacja
firmware).

ss1: AsUS
RT-N15U Firmware Version: 2.1.1.1 Operation
Mode: Routsr

= MAC Filter

3. W polu New Firmware File (Nowy plik firmware), kliknij Browse (Przegladaj),
aby zlokalizowac nowy firmware w komputerze.

4. Kiiknij Upload (Przeslij). Proces przesytania zajmie okofo trzech minut.

ﬁ Uwaga: W przypadku niepowodzenia procesu aktualizacji, uzyj narzedzia Firmware Restoration

(Odtwarzanie oprogramowania sprzetowego) celem przywrdcenia systemu. Dalsze informacje
dotyczace tego narzedzia zawiera cze$¢ Odtwarzanie oprogramowania sprzetowego w
Rozdziale 5 tego podrecznika uzytkownika.
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Przywracanie/zapisywanie/przesytanie
ustawien

Aby przywroécic/zapisac/przesta¢ ustawienia:
1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) z menu nawigacji w
lewej czesci ekranu.

2. W menu Administration (Administracja), kliknij Restore/Save/Upload
Setting (Przywrdé/zapisz/przeslij ustawienia).

o o
RT-N15U irmware Versions 2.1, ation =3
P et 41 Opi )

Mode:

3. Wybierz zadanie:
+  Aby przywrdci¢ domysine ustawienia, kliknij Restore (Przywro€) i kliknij

OK w komunikacie potwierdzenia.
Aby zapisa¢ biezace ustawienia systemu kliknij Save (Zapisz) i kliknij
Save (Zapisz) w oknie pobierania pliku, aby zapisac plik systemowy w
preferowanej Sciezce.
Aby przywrdci¢ poprzednie ustawienia systemu kliknij Browse
(Przegladaj), aby zlokalizowac plik systemowy do przywrdcenia, a
nastepnie kliknij Upload (Prze$lij).

Rozdziat 4: Konfiguracja poprzez web GUI RT-N15U
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Instalacja
narzedzi

Instalacja narzedzi

Pomocniczy dysk CD zawiera narzedzia do konfiguracji routera bezprzewodowego
ASUS. W celu instalacji ASUS WLAN Utilities w Microsoft® Windows wtdz
pomocniczy dysk CD do napedu. Po wytaczeniu Autorun (Automatyczne
uruchamianie), uruchom setup.exe z gtdwnego katalogu pomocniczego dysku CD.

W celu instalacji narzedzi:

1. Kliknij Install... (Instalacja...) ASUS Wireless Rovle
Utilities (Narzedzia).

%) Install ASUS Wireless Router Utiliies

%) Uninstall ASUS Wireless Router Utilities

%) Read User Documentation

v) Explore this CD

ur We

2. Kliknij Next (Dalej).

i ™ — e
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3. Kliknij Next (Dalej), aby

zaakceptowac domysiny folder
przeznaczenia lub kliknij Browse
(Przegladaj), aby okresli¢ inng
Sciezke.

Kliknij Next (Dalej), aby
zaakceptowac domysiny folder
programu lub wprowadz inng
nazwe.

5. Kiiknij Finish (Zakoncz) po

32

zakoriczeniu ustawien.

RT-N15U

InstallSiici

[ oot [[ bow> s aroete ]

Install5
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Device Discovery
Device Discovery to narzedzie ASUS WLAN, ktdre wykrywa wersje routera
bezprzewodowego ASUS i umozliwia konfiguracje urzadzenia.

Uruchamianie narzedzia Device Discovery:

Na pulpicie komputera kliknij Start > All Programs (Wszystkie programy)
> ASUS Utility > Router bezprzewodowy RT-N15U > Device Discovery.

Printer

| %, Search | ) Exit |

Number of devices found: 0

Kliknij przycisk Configure (Konfiguruj), aby uzyskac dostep do interfejsu
Web GUI i skonfigurowac router bezprzewodowy.

Kliknij przycisk Search (Wyszukaj), aby wyszukac znajdujace si¢ w zasiegu
routery bezprzewodowe ASUS.

Kliknij przycisk Exit (Wyjdz), aby wyj$¢ z aplikacii.

Rozdziat 5: Instalacja narzgdzi RT-N15U
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Odtwarzanie oprogramowania sprzetowego

Narzedzie Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzgtowego)
wykorzystywane jest w routerze bezprzewodowym ASUS w przypadku
niepowodzenia procesu aktualizacji oprogramowania sprzetowego. Powoduje ono
wczytanie okreslonego oprogramowania sprzetowego. Proces trwa okoto trzech do
czterech minut.

Wazne: Przed skorzystaniem z narzedzia Firmware Restoration (Odtwarzanie
oprogramowania sprzetowego) uruchomi¢ tryb ratunkowy.

Uruchomienie trybu ratunkowego i uzycie narzedzia Firmware Restoration
(Odtwarzanie oprogramowania sprzetowego):

1. Odtacz router bezprzewodowy od zrddta zasilania.

2. Przytrzymaj wcisniety przycisk Restore (Przywrd¢) na tylnym panelu i
jednoczesnie podtacz router bezprzewodowy do zasilania. Kiedy dioda
zasilania na panelu czotowym powoli miga wskazujac, ze znajduje si¢ on w
trybie ratunkowym, zwolni¢ przycisk Reset (Zeruj).

3. Na pulpicie komputera kliknij Start > All Programs (Wszystkie programy)
> ASUS Utility (Narzedzie ASUS) > RT-N15U Wireless Router (Router
bezprzewodowy RT-N15U) > Firmware Restoration (Odtwarzanie
oprogramowania sprzgtowego).

A Firmware Restoration

(]
Eilename: || Browese...

Status

Once you have specified afile, click the "Upload" buttan.

Upload | Close

4. Wybierz plik oprogramowania sprzetowego, a nastepnie kliknij przycisk Upload
(Pobierz).

/ Uwaga: Nie jest to narzedzie do aktualizacji oprogramowania sprzgtowego i moze by¢ uzywane

= na pracujacym routerze bezprzewodowym ASUS. Normalna aktualizacja oprogramowania
sprzetowego musi by¢ wykonywana przez interfejs przegladarki sieciowej. Dodatkowe
informacje. Rozdziat 4: Konfiguracja za pomoca interfejsu Web GUI.
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Kreator WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup (Ustawienia zabezpieczonego Wi-Fi)) umozliwiajg

tatwe wykonywanie ustawier bezpiecznej i zabezpieczonej sieci bezprzewodowe;.

Uzywanie kreatora WPS

/i + Nalezy sprawdzi¢ czy posiadana karta bezprzewodowej sieci LAN zawiera funkcje¢ WPS

- (Wireless Protected Setup (Ustawienia zabezpieczenia sieci bezprzewodowe;)).
Systemy operacyjne Windows® i karty/adaptery bezprzewodowej sieci LAN, ktdre obstuguja
WPS:

Obstugiwany  Wireless Adapter Support

system _
operacyjny

Karta bezprzewodowej sieci LAN Intel®

Vista 32/64 Sterownik ASUS 167gv2 v3.0.6.0 lub nowszy
Sterownik ASUS 160N/130N v2.0.0.0 lub nowszy
Karta bezprzewodowej sieci LAN Intel®

XP SP2 Sterownik ASUS 167gv2 v1.2.2.0 lub nowszy
Sterownik ASUS 160N/130N v1.0.4.0 lub nowszy

Karta bezprzewodowedvsieci ASUS z programem
narzedziowym ASUS WLAN

XP SP1i2000 | Sterownik ASUS 167gv2 v1.2.2.0 lub nowszy
Sterownik ASUS 160N/130N v1.0.4.0 lub nowszy

Uzywanie kreatora WPS:

1. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dostepu do urzgdzenia. Po zakoriczeniu
kliknij Next (Dalej).

Follow these instructions to set up your hardware.
@ Power on your ASUS wireless router and the modem.

@ Using an Ethemet cable, connect the router’s WAN port with the modem.

the router’s LAN port.

Uwaga: Kreatora WPS mozna uzywaé w tym samym czasie z jednym klientem bezprzewodowym.
&~ Jesli klient bezprzewodowy nie wykrywa routera bezprzewodowego w trybie modemu EZSetup
nalezy zmniejszy¢ odlegtos¢ pomigdzy klientem, a routerem bezprzewodowym.

Rozdziat 5: Instalacja narzgdzi RT-N15U

35



2. Nacisnij przycisk WPS routera.

Przycisk WPS

Iy

izard

TSUS  wpswizard

Uwagi:

+ W czasie uruchomienia WPS, na krétko wstrzymywane jest potaczenie z Internetem, a
nastepnie ustanawiane ponownie.

+ Po nacisnigciu przycisku WPS, bez dziatajacego kreatora WPS, zaswieci si¢ wskaznik

PWR i na krétko przerwane zostanie potaczenie z Internetem, po czym potaczenie zostanie
nawigzane ponownie.
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4. Wprowadz wymagana nazwe sieciowa lub SSID (identyfikator ustawienia
ustugi). Po zakoriczeniu, kliknij Next (Dalej).

p—
Il  Wes Wizard

5. Utwdrz i wprowadz klucz hasta sktadajacy sie z 8-63 znakow lub uzyj
automatycznie wygenerowanego klucza hasta, a nastepnie kliknij Next (Dalej).

Klucz hasta to zdanie, fraza lub sekwencja znakow alfanumerycznych,
wykorzystana do wygenerowania klucza zabezpieczenia.

ma—
i DLI: WPS Wizard
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6. Po zakoriczeniu kliknij Save or print settings (Zapisz lub wydrukuj
ustawienia), do wykorzystania w przysztosci lub Save settings to a USB
flash drive (Zapisz ustawienia w napedzie USB), aby doda¢ do sieci inne
urzadzenia. Kliknij Next (Dalej) w celu potaczenia z Internetem.

TS  wes wizard

ﬁ Uwaga: Dalsze szczegdtowe informacje dotyczace dodawania urzadzer do sieci z uzyciem
£ napedu flash USB zawiera czg$¢ Adding network devices using a USB flash drive
(Dodawanie urzadzen sieciowych z wykorzystaniem napedu flash USB) na nastepnej stronie.

7. Nawigzano potaczenie z routerem bezprzewodowym. Aby skonfigurowac
ustawienia z Internetem, kliknij Setup (Ustawienia) Kliknij Finish (Zakoncz),
aby zamknaé WPS Wizard (Kreator WPS).
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Dodawanie urzadzen sieciowych z wykorzystaniem napedu flash USB
Poprzez program narzedziowy WPS mozna dodawac urzadzenia do sieci z

uzyciem napedu flash USB.
Aby doda¢ urzadzenia sieciowe z wykorzystaniem napedu flash USB:

1. W kreatorze WPS kliknij Save settings to a USB flash drive (Zapisz
ustawienia w napedzie flash USB).

B WPS Wizard

W —
ISl  Wps Wizard

2. Podtacz naped flash USB do portu USB komputera, a nastgpnie wybierz naped
z listy pomocniczej. Po zakoniczeniu kliknij Next (Dalej) w celu kontynuacii.

SiUS  wes Wizard
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3. Odtacz naped flash USB od komputera, a nastgpnie podtacz komputer, ktdry
ma zosta¢ dodany do sieci bezprzewodowej.

@) WPS Wizard

SSUS  wes wizard

|Md other computers to the wireless network

1. Remove the USB flash drive from this computer.

2. Insert the USB flash drive into a USB port on other device or computer. Computers must be running
Windows XP or Windows Vista.

3. For computers, run the Wireless Network Setup Wizard in the USB flash drive. For devices, follow its

e-olg

4. Zlokalizuj SetupWireless.exe w napedzie USB i kliknij dwukrotnie w
celu uruchomienia. Kliknij Yes (Tak), aby doda¢ ten komputer do sieci
bezprzewodowej.

Wireless Network Setup Wizard

\ ? ) Do wou want to add this computer to the wireless network Default

Yes Mo

5. Kiliknij OK aby zakoriczy¢ Wireless Network Setup Wizard (Kreator ustawien
sieci bezprzewodowej).

Wireless Network Setup Wizard

‘fou have successhully added this computer ta the wireless netwark Default
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Wykonanie ustawien drukarki sieciowej

Uzyj programu narzedziowego ustawien drukarki sieciowej do wykonania ustawien
drukarki USB w routerze bezprzewodowym i zezwdl na dostep klientdw sieciowych
do drukarki USB.

routerem ASUS, odwiedz strone sieci web ASUS, pod adresem www.asus.com i kliknij Products
(Produkty) > Networks (Sieci) > Printer Server support (Pomoc techniczna serwera

@ Uwaga: Aby sprawdzi¢, czy drukarka USB jest zgodna z posiadanym bezprzewodowym
drukarek).

W celu wykonania ustawien drukarki USB:

1. Uruchom program narzedziowy ASUS Wireless Utilities z pomocniczego dysku
CD, a nastepnie kliknij Run Network Printer Setup Program (Uruchom
program Network Printer Setup).

IEEASUS Wireless=Router

& Install ASUS Wireless Router Utilities
Run Network Printer Setup Program
Click to run th
Read/Install User Documentation

Explore this CD

Browse our Web Site

_Eﬂﬂ

2. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu przeprowadzenia ustawien sprzetu, a
nastepnie kliknij Next (Dalej).

% ASUS Printer Setup

This utility will help you set up the USB printer. Connect your PC with the
router through wired/wireless connection, then connect your printer to the
router and power on it. Click "Next" to start printer installation.
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3. Zaczekaj kilka minut na zakoriczenie poczatkowych ustawien. Kliknij Next
(Dalej).

TR . - -
|

/ Printer Setup Utility

S |

4. Kliknij Finish (Zakonhcz) w celu dokoriczenia instalacji.

/ Printer Setup Utility
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5. Wykonaj instrukcje systemu operacyjnego Windows® w celu instalacji

sterownika drukarki.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by
lanking on paur computer, on the hardware installation CD, ar an
the “Windows Update Web site [with yaur permission).

Hnling privas nfarmeting

Can Windows connect to Windaws Update to search for
software?

(O Yes. this time only
() res. now and gvery time | connect a device
(O No. not this time

Click Mext to continue.

Cancel

6. Po zakoriczeniu instalacji sterownika drukarki, klienci sieciowi beda mogli

korzystac z drukarki.

File Edt View Favortes Tools  Help w

€] D - T O [ ol

Address IC‘;, Printers and Faxes b | Go
W —
- 3\ \0 Zanon MP140 series Printer
Printer Tasks s g
| I Ready
g Add a printer
&5 set up faxing

See Also

[2] Troubleshoot printing
@) Get help with printing

Other Places

b control Panel
'Sy, Scanners and Cameras

& Printers and Faxes El@‘g‘
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Rozwigzywanie
problemow

Rozwigzywanie problemoéw

Ta instrukcja rozwigzywania problemow udostepnia rozwigzania niektdrych
najczestszych problemdw, ktdre moga wystapi¢ podczas instalacji lub uzywania
routera bezprzewodowego ASUS. Problemy te wymagajg wykonania prostych
Czynnosci rozwigzywania problemdw, kiére mozna wykona¢ samemu. Jesli
pojawig sie problemy nie wymienione w tym rozdziale nalezy skontaktowac sie z
pomocg techniczng ASUS.

Problem Dziatanie

Nie moge uzyskac dostepu | 1. Uruchom przegladarke sieci web, a

do interfejsu Web GUI nastepnie kliknij Tools (Narzedzia) >

w celu skonfigurowania Internet Options... (Opcje internetowe)

routera bezprzewodowego. | o W opcji Temporary Internet files
Tymczasowe pliKi internetowe), kliknij
elete Cookies... (Usun pliki cookie) i

Delete Files... (Usun pliki...)

3. Wylacz ustawienia proxy przegladarki

sleciowej.
Klient nie mgj{z‘e . Poza zakresem:
ustanowic potaczenia * Przesun router blizej klienta
bezprzewodowego z bezprzewodowego.

routerem. S - .
Sprdbuj zmieni¢ ustawienia kanatdw.

Uwierzytelnianie:

Uzyj potaczenia przewodowego do
pofaczenia z routerem.

Sprawdz ustawienia zabezpieczenia
potaczenia bezprzewodowego.

Naciéni{ przycisk Restore (Przywrdc) na
panelu tylnym na dtuzej niz pie¢ sekund.

Nacis’ni{ przycisk Restore (Przywrdc) na
panelu tylnym na dtuzej niz pie¢ sekund.
Sprawd? ustawienie adaptera .
bezprzewodowego, takie jak SSID i
ustawienia szyfrowania.

Nie mozna znalez¢ routera:
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Nie mozna uzyskac dostepu
do Internetu poprzez
adapter bezprzewodowej
sieci LAN

Problem Dziatanie

Przesun router blizej klienta sieci
bezprzewodowe;.

Sprawdz, czy adapter sieci bezprzewodowe;
est podtaczony do prawidtowego routera
ezprzewodowego.

SprawdZ, czy uzywany kanat transmisji
bezprzewodowej jest zgodny z kanatami
dostepnymi w danym kraju/regionie.

Sprawdz ustawienia szyfrowania.

SBrawdi, czy prawidtowo dziata potaczenie
ADSL lub potaczenie kablowe.

Sprdbuj ponownie uzywajac innego kabla
Ethernet.

Niedostepny Internet

Sprawdz wskazniki stanu na modemie ADSL
i na routerze bezprzewodowym.

SprawdZ, czy dioda LED WAN na routerze
bez(j)rzewodpwym jest wigczona. Jesli
dioda LED nie jest wtaczona, zmier kabel i
sprébuj ponownie.

Gdy kontrolka “Link
(kacze)” modemu ADSL
Jest wiaczona (nie mg?,
oznacza to, ze dostep do
Internetu jest mozliwy.

Uruchom ponownie komputer.

Sprawdz informacje w Instrukcji szybkiego
uruchomienia routera bezprzewodowego i
przekonfiguruj ustawienia.

Sprawdz, czy dioda LED WAN routera
bezprzewodowego jest wiaczona.

Sprawdz ustawienia szyfrowania potaczenia
bezprzewodowego.

Sprawdz, czy komputer moze uzyskac
adres IP (przez sie¢ przewodowg, i
bezprzewodowa).

Sprawdz, czy przegladarka sieci web jest
skonfigurowana na uzywanie lokalnej sieci
LAN oraz, czy nie jest skonfigurowana na
uzywanie serwera proxy.

Jesli kontrolka ADSL “Link
(kacze)” swieci statym
Swiattem lub jest wytaczona,
dostep do Internetu nie jest
mozliwy - router nie moze
nawigzac é)o%qczema z
siecig ADSL.

Upewnij sie, ze wszystkie kable sg
prawidtowo podtaczone.

Odtacz przewdd zasilajacy od modemu
ADSL lub modemu kablowego, zaczekaj
kilka minut, a nastepnie podfacz ponownie.

Jedli kontrolka ADSL $wieci statym $wiattem
lub Pozostaje wy{aﬁzona, skontaktuj sie z
dostawcg ustugi ADSL.
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Zapomniane zostaty
nazwa sieciowa lub klucze
szyfrowania

Problem Dziatanie

Sprdbuj ustawi¢ potaczenie przewodowe
i ponownie skonfigurowac szyfrowanie
potaczenia bezprzewodowego.

Nacisnij przycisk Restore (Przywrd¢) na
panelu tylnym routera bezprzewodowego na
dtuzej niz pie¢ sekund.

Jak przywrdci¢ domysine
ustawienia systemu

Nacisnij przycisk Restore (Przywrd¢) na
panelu tylnym routera bezprzewodowego na
dtuzej niz pie¢ sekund.

SprawdZ czes¢ Firmware Restoration w
rozdziale 5 tego podrecznika uzytkownika.

Nastepujace ustawienia sg fabrycznymi
ustawieniami domysinymi:

Nazwa uzytkownika: admin
Hasto: admin

Wiaczenie DHCP: Tak (jesli jest podtaczon
kat?el WAN) (eslijest pocka y

IP address: 192.168.1.1

Nazwa domeny: (Puste)

Maska podsieci: 255. 255. 255.0
Serwer DNS 1: 192.168.1.1
Serwer DNS 2: (Puste)

SSID: ASUS

Nie moge uzy¢ adresu,
192.168.1.1, aby wejsc do
sieciowego graficznego
interfejsu uzytkownika
(GUI).

Sprawdz tryb pracy routera.

W trybie routera, domé/s’lnym adresem IP
routera jest 192.168.1.1.

W trybach i punktu dostepowego (AP), w celu
znalezienia adresu IP routera zastosuj
narzedzie Device Discovery (Wykrywanie
urzadzen).

Rozdziat 6: Rozwigzywanie probleméw
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Ustuga ASUS DDNS

RT-N15U obstuguje ustuge ASUS DDNS. Po wymianie urzadzen w punkcie
serwisowym, jesli zarejestrowana zostata ustuga ASUS DDNS i wymagane jest
zachowanie oryginalnej nazwy domeny, konieczny jest transfer danych. W celu
uzyskania dalszych informacji nalezy odwiedzi¢ lokalny punkt serwisowy.

ﬁ Uwagi:

+ Przy braku aktywno$ci w domenie — takiej jak rekonfiguracja routera lub dostep do
zarejestrowanej nazwy domeny — w ciagu 90 dni system automatycznie usunie zarejestrowane
informacje.

+ Po wystapieniu jakichkolwiek problemdw lub trudno$ci w uzywaniu urzadzenia nalezy
skontaktowad si¢ z punktem serwisowym.

Czesto zadawane pytania (FAQ)

1.

Czy zarejestrowane informacje zostang utracone lub zarejestrowane
przez innych?

Jesli w ciagu 90 dni nie zostang zaktualizowane informacje, system
automatycznie usuwa zarejestrowane informacje i nazwa domeny moze by¢
zarejestrowana przez innych.

Nie zarejestrowatem ASUS DDNS dla routera, ktory zostat zakupiony
sze$¢ miesiecy temu. Czy nadal moge go zarejestrowac?

Tak, nadal mozna zarejestrowac ustuge ASUS DDNS dla posiadanego routera.
Ustuga DDNS jest wbudowana w router, dlatego tez ASUS DDNS mozna
zarejestrowa¢ w dowolnym czasie. Przed rejestracjg kliknij Query (Zapytanie),
aby sprawdzi¢, czy zostata zarejestrowana nazwa hosta. Jesli nie, system
zarejestruje nazwe hosta automatycznie.

Zarejestrowatem wczesniej nazwe domeny i dziatata dobrze, jednak moi
znajomi zgtaszajq mi, Ze nie moga uzyskac dostepu do domeny.

Sprawdz nastepujace elementy:
1.Czy dziata prawidtowo Internet.
2.Czy dziata prawidtowo serwer DNS.
3. Ostatni czas aktualizacji nazwy domeny.

Jesli nadal utrzymujg sie problemy z dostepem do nazwy domeny nalezy
skontaktowac sie z punktem serwisowym.

Czy mozna zarejestrowaé dwie nazwy domeny dla oddzielnego dostepu
do serweréw http i ftp?

Nie, nie mozna. Mozna zarejestrowaé jedng nazwe domeny dla jednego
routera. Uzyj mapowania portéw do wdrozenia zabezpieczenia w sieci.
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5. Dlaczego po ponownym uruchomieniu routera widoczne sg inne adresy
IP WAN w systemie MS DOS i na stronie konfiguracji routera?

Jest to normalne. Odstep czasu pomiedzy serwerem ISP DNS, a ASUS
DDNS powoduje, ze widziane sg rozne IP WAN w systemie MS DOS i na
stronie konfiguracji routera. Rézni dostawcy ISP majg rdzny odstep czasu na
aktualizacje IP.

6. Czy ustuga ASUS DDNS jest bezptatna lub, czy jest to wersja testowa?

Ustuga ASUS DDNS jest bezptatna i wbudowana w niektdre routery ASUS.
Sprawdz, czy posiadany router ASUS obstuguje ustuge ASUS DDNS.
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Zataczniki

Zawiadomienia
ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest
standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you
to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well
as the packaging materials. Please go to http://cst.asus.com/english/Takeback.htm
for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at
http:/csr.asus.com/english/REACH.htm

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

+ This device may not cause harmful interference.

+ This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

\ Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
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Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter.

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should
be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and
your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe
(ETSI)

IC Warning

The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-
Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numerique de la class B respecte toutes les exigences du Reglement
sur le materiel brouilleur du Canada.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of
the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for
the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with
every CD shipped with our product. All future firmware updates will also
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be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for
updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to

share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended

to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered

by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors’ reputations.
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Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of
this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program
or work, and a “work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing
the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered

by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code
as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may
at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it,
thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
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(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source
code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable
form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means

all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place counts as distribution of the source code, even
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though third parties are not compelled to copy the source along with the object
code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or
any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to
copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement
or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed
on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of
the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.
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This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and “any later version”, you
have the option of following the terms and conditions either of that version or

of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
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ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

NCC Warning
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Safety Warning

SAFE TEMP: This wireless router should be only used in environments with
ambient temperatures between 5°C(41°F) and 40°C(104°F).

DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem
during electrical storms.
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Informacje kontaktowe producenta

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)

Adres
Telefon
Faks
E-mail

Strona internetowa
Pomoc techniczna
Telefon

Wsparcie online

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw

www.asus.com.tw

+86-21-38429911

support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

Adres
Telefon
Faks

Strona internetowa

Wsparcie online

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+15029550883
+15029338713

usa.asus.com

support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)

Adres
Faks
Strona internetowa

Kontakt online
Pomoc techniczna
Telefon (Podzespdt)

Telefon (System/Notebook/Eee/LCD)
Fax (wsparcie)

Wsparcie online

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49210295911
www.asus.de

www.asus.de/sales

+49-1805-010923"
+49-1805-010920"
+49-2102-9599-11

support.asus.com

* EUR 0,14/min z Niemiec z telefonu stacjonarnego; EUR 0,42/min z telefonu

komérkowego.
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Producent: ASUSTeK Computer Inc.

Telefon:  +886-2-2894-3447

Adres:  No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TAIWAN

Autoryzowany ASUS Computer GmbH

przedstawiciel w Europie: |Adres:  HARKORT STR. 21-23, 40880

RATINGEN, GERMANY

Autoryzowani BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.

dystrybutorzy w Turcji: Telefon:  +90 212 3311000

Adres:  AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGlI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Telefon: 0090 212 3567070

Adres:  CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL

EEE Y6netmeligine Uygundur.
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