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1 Pikasilmays

Pakkauksen sisalto
I Langaton RT-N53-reititin -~ B Verkkokaapeli (RJ-45)
BT Verkkolaite BT Pikaopas

BT Tuki-CD (Kayttdopas, B Takuukortti
apuohjelmaohjelmisto)

HUOMAUTUKSIA:

* Jos jokin nimike on vahingoittunut tai puuttuu, ota yhteys
ASUS-edustajaan teknisia tiedusteluja ja tukea varten. Katso
lahin palvelupiste taman kayttdoppaan takana olevasta
ASUS-tukipalvelunumeroluettelosta.

e Sdilyta alkuperdinen pakkausmateriaali mahdollisia tulevia
takuupalveluita varten, kuten tuotteen korjaus tai vaihto.

Langaton reitittimesi

LAN LED
Pois paalta: Ei virtaa tai ei fyysista yhteytta.
Paalla: Fyysinen yhteys ldhiverkkoon (LAN).




WAN LED
Pois paalta: Ei virtaa tai ei fyysista yhteytta.
Paalla: Fyysinen yhteys suuralueverkkoon (WAN).

5GHz LED / 2.4GHz LED
Pois paalta: Ei 5 GHz:in tai 2,4 GHz:in signaalia.
Paalla: Langaton jarjestelma on valmis.

Virran LED-valo
Pois paalta: Ei virtaa.
Paalla: Laite on valmis.
Vilkkuu hitaasti: Pelastustila
Vilkkuu nopeasti: WPS kasittelee.

WPS-painike
Tama painike kaynnistaa ohjatun WPS-asennusohjelman.

LAN-portit 1-4
Liita verkkokaapelit naihin portteihin muodostaaksesi LAN-yhteyden. -

WAN (internet) -portti
Liitd verkkokaapeli tahan porttiin WAN-yhteyden muodostamiseksi.

Virta (DC-In) -portti
Kytke toimitukseen kuuluva verkkolaite tahan porttiin ja liita reititin virtaldhteeseen.

Virtakytkin
Kytkee virran paalle/pois.

Jalusta
Mahdollistaa langattoman reitittimenf asettamisen pystyasentoon.

Kiinnitysreika
Mahdollistaa langattoman reitittimen seindkiinnityksen.

® 8/ 86 6 0 © o ©

Nollauspainike
Tama painike nollaa tai palauttaa jarjestelméan tehtaan oletusasetuksiin.




HUOMAUTUKSIA:

e Kdytd vain laitteen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta.
Muiden verkkolaitteiden kaytt® voi vahingoittaa laitetta.

¢ Tekniset tiedot:

Tasavirtatulo(RT-N53) +12 V maks. 1 A:n virralla
Kayttolampétila 0~40°C Sailytys 0~70°C
Kayttokosteus 50~90% Sailytys 20~90%




Kiinnitysvaihtoehdot

Kiinnitys jalustaan

Langattoman reitittimen kiinnittdminen

jalustaan:

1. Paikallista kiinnitysreidt langattoman
reitittimen pohjassa.

2. Kohdista ja aseta jalustan kiinnityskoukut
langattoman reitittimen kiinnitysreikiin.

Jalustasta irrottaminen
1. Pida yhdella kadella kiinni

langattoman reitittimen yldosasta \
ja toisella kadella jalustan alta
varmistaen, etta I/O-portit ovat itsedsi
pain.

2. Kohdista voimaa alla nékyvan nuolen
suuntaan ja irrota jalusta.

o

I

oF

@ HUOMAUTUS:
On normaali, ettd kuuluu kitisevaa danta, kun RT-N53
irrotetaan jalustasta.



Seinakiinnitys

Langattoman reitittimen kiinnittaminen seinaan:

1. Paikallista jalustan kaksi
reikaa ja kiinnita jalusta
ruuveilla seindan.

2. Paikallista kiinnitysreidt langattoman
reitittimen takana.

3. Kohdista ja aseta jalustan kiinnityskoukut
langattoman reitittimen kiinnitysreikiin.

Seinasta irrottaminen

1. Pida kiinni etukannen reunasta (lahelta I/O-portteja).

2. Kohdista voimaa alla ndkyvan nuolen suuntaan ja irrota
RT-N53.
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2 Verkon muodostaminen

Reitittimen sijoittaminen

Varmistaaksesi parhaan signaalin lahetyksen langattoman
reitittimen ja siihen liitettyjen verkkolaitteiden valilla, tarkista,
etta:

e Asetat langattoman reitittimen keskelle aluetta saadaksesi
maksimipeittoalueen verkkolaitteille.

e Pidat laitteen vapaana metalliesteista ja poissa suorasta
auringonpaisteesta.

e Pidat laiteen etddlld 802.11g:n tai 20 MHz:in vain Wi-
Fi -laitteista, 2,4 GHz:in tietokoneen oheislaitteista,
Bluetooth-laitteista, langattomista puhelimista, muuntajista,
raskaista moottoreista, loistelampuista, mikroaaltouuneista,
jadkaapeista ja muista teollisista laitteista estadksesi signaalin
hairidt tai menetyksen.

* Asetat parhaan edesta taakse -peiton aikaansaamiseksi
reitittimen pystyasentoon.

e Asetat parhaan ylos- ja alas -peiton aikaansaamiseksi
reitittimen kallistettuun asentoon.

e Pdivitat aina uusimman laiteohjelmiston. Hae viimeisimmat
laitteistopaivitykset ASUS-web-sivustolta osoitteesta
http://www.asus.com.




Mita tarvitset

Verkon asettamiseksi tarvitset yhden tai kaksi tietokonetta, jotka
ovat seuraavien jdrjestelmavaatimusten mukaisia:

i

Ethernet RJ-45 (LAN) -portti (10Base-T/100Base-TX)
IEEE 802.11a/b/g/n -langaton liitettavyys
Asennettu TCP/IP-palvelu

Web-selain, kuten Internet Explorer, Firefox, Safari tai
Google Chrome

HUOMAUTUKSIA:

* Jos tietokoneessa ei ole sisadnrakennettua langatonta
liitettavyytta, voit asentaa IEEE 802.11a/b/g/n WLAN
-sovittimen tietokoneeseen liittaaksesi sen verkkoon.

e Langaton reitittimesi tukee kaksoiskaistateknologiallaan
samanaikaisesti 2,4 GHz:in ja 5 GHz:in langatonta signaalia.
Tama mahdollistaa internet-pohjaisten toimintojen kdyton,
kuten internet-surffauksen tai séhkdpostiviestien lukemisen/
kirjoittamisen kdyttamalld 2,4 GHz:in kaistaa virtauttaen
samanaikaisesti terdvdpiirto-audio/video-tiedostoja, kuten
elokuvia tai musiikkia 5 GHz:in kaistalla.

* Jos kdytat vain yhta tietokonetta yhden kaistan IEEE
802.11b/g/n WLAN -sovittimella, voit kdyttda vain 2,4 GHz:in
kaistaa.

* Jos kaytat vain yhtd tietokonetta kaksoiskaista IEEE
802.11a/b/g/n WLAN -sovittimella, voit kdyttda 2,4 GHz:in tai
5 GHz:in kaistaa.

* Jos kaytat kahta tietokonetta, joissa molemmissa on IEEE
802.11a/b/g/n WLAN -sovitin, voit kayttaa seka 2,4 GHz:in
etta 5 GHz:in kaistaa.

e \erkkolaitteiden liittamiseen kdytettyjen Ethernet RJ-45
-kaapelien pituus ei saisi ylittda 100 metria.

"
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Langattoman reitittimen asettaminen

VAROITUS!

e Kdyta langallista yhteytta asettaessasi langatonta
reititintd valttaaksesi mahdolliset langattoman yhteyden
epavarmuudesta johtuvat ongelmat.

e Ennen kuin asetat langattoman ASUS-reitittimen, toimi
seuraavasti:

* Jos korvaat ennestdaan olemassa olevan reitittimen, poista
se verkosta.

* [rrota aiemman modeemiasetuksen kaapelit/johdot. Jos
modeemissa on vara-akku, poista myds se.

e Kaynnista tietokone uudelleen (suositeltava).

Johdollinen liittaminen

HUOMAA: Langattomassa reitittimessa on sisdinen
ristiinkytkentdtoiminto, jolloin langalliseen yhteyteen voidaan
kayttaa joko suoraa tai ristiinkytkettya johtoa.

Langattoman reitittimen asettaminen langallisella
yhteydella:

1. Liitd langattoman reitittimen verkkolaite DC-In-porttiin ja liita
se virtaldhteeseen.



2. Liita tietokone toimitukseen kuuluvalla verkkokaapelilla
langattoman reitittimen LAN-porttiin.

@ VAROITUS! Varmista, ettd LAN LED -valo vilkkuu.

3 Liitd modeemi toisella verkkokaapelilla langattoman
reitittimen WAN-porttiin.

4. Liitd modeemin verkkolaite DC-In-porttiin ja liitd se
virtaldhteeseen.

5. Kytke langaton reititin paalle.

Langaton yhteys

Langattoman reitittimen asettaminen langallisella
yhteydella:

1. Liita langattoman reitittimen verkkolaite DC-In-porttiin ja liita
se virtaldhteeseen.

2 Liitda modeemi toimitukseen kuuluvalla verkkokaapelilla
langattoman reitittimen WAN-porttiin.

3.Liitd modeemin verkkolaite DC-In-porttiin ja liitd se
virtaldhteeseen.

4. Asenna IEEE 802.11a/b/g/n WLAN -sovitin tietokoneeseen.
5. Kytke langaton reititin paalle.

13



@ HUOMAUTUKSIA:

* Katso lisatietoja langattomaan verkkoon liittamisesta WLAN-

sovittimen kayttdoppaasta.

e Katso lisatietoja suojausasetusten asettamisesta tdman
kayttdoppaan osasta Langattoman suojauksen

maarittaminen.

Ennen kuin jatkat

@ HUOMAA: Ennen kuin maaritat langattoman
reitittimen, suorita isantatietokoneelle ja verkkoasiakkaille

tassa osassa kuvatut vaiheet.

A. Ota valityspalvelin pois kaytosta, jos se on otettu

kayttoon.

Windows® 7

1. Kdynnista web-selainta
napsauttamalla Start
(Kaynnista) > Internet
Explorer.

2. Napsauta Tools (Tyokalut) >
Internet options (Internet-
asetukset) >
Connections (Yhteydet)
-vdlilehti > LAN settings
(Lahiverkon asetukset).

14

f@ To setup an Enternet connettion, dick
Setup.

Dial-up and Virtual Private Network settings

23 Access RD Network Resources - Go to vpn.as| |

Chogse Settings if you need to confipre a proxy |
esnvacion B

sarvar for 5

@ Never dial a connection
sl & netwark t present
Abways dial my default connection

Local Area hietwork (LAN) settings
LAN Settngs do not apcly to dalwpcomactions. | | LAN setunge |
Choose Settngs above for dal-up sttings. —

] [comen)




. Poista Lahiverkkoasetukset
(LAN) -naytosta
valintamerkki kohdasta
Use a proxy server

for your LAN (Kayta
valityspalvelinta
lahiverkossa).

. Napsauta OK, kun olet
valmis.

1
Autematis configurstion I
Automatic configuration may override manual settings, To ensurethe |
use of menual settings, disable sutomatic configuration. |
[ automatically detect sattings

[7] Use automatic configuration saipt

Prouty garver

| Use a proxy server for your LAN (These sattings wil not apply o
- dialup or VPN connections),

&0

Bypass prowy server for local addresses

MAC 0S

1. Napsauta Safari-selaimessa oo e -
Safari > Preferences  mae 8
(Asetukset) > Advanced .
(Lisdasetukset) > .
change Settlngs... { TCP/IP  PPPoE  AppleTalk  Proxies Ethernet -
(Muuta asetuksia...) e

2. Poista Verkko-naytosta =S
asetukset FTP Proxy (FTP- = woerey :
valityspalvelin) ja Web sy s
Proxy (HTTP) (Web-
valityspalvelin (HTTP)). oS ®

3' NapsaUta Apply NOW l:ﬁ Click the lock to prevent further changes.

(Kayta nyt), kun valmis.

HUOMAA:

&

Katso selaimen Ohje-tiedostoista lisatietoja
valityspalvelimen ottamisesta pois kaytosta.

15



16

B. Aseta TCP/IP-asetukset hakeaksesi IP-osoitteen

automaattisesti.

Windows® 7

1. Napsauta Start (Kaynnista)
> Control Panel
(Ohjauspaneeli) > Network
and Internet (Verkko ja
Internet) > Network and
Sharing Center (Verkko ja
jakamiskeskus) > Manage
network connections
(Hallitse verkkoyhteyksia).

2. Valitse Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4)
(Internet-protokollaversio
4 (TCP/IPv4)) tai Internet
Protocol Version 6
(TCP/IPv6) (Internet-

i EmES Properties

i

Networking | Authentication |
Connect using,
& Reabek FCle GBE Famiy Cantroler

This comnection uses the folowing Rems:
["# 9% Chant for Mierosoit Netwodkcs
¥ 8005 Packet Schedusr
Wi B File and Printer Sharing for Microscft Metworks

8 _-a Rawether NOIS 6% SPR Protocol Driver
¥ .. intemet Protocol Version £ (TCP/IPvE}

ntemet Protocol ugen & (TCP/PvE)

( .a.w.T U s %

e
Description

Tranamission Cortrol Pretocol/irtemat Protocal. Tha default

‘wide area network peotocol that provides communication
across dverse merconneced networks.

e (e

protokollaversio 6 (TCP/IPv6)), ja osoita sitten Properties

(Ominaisuudet).

3. Voit hakea IPv4 IP -
asetukset automaattisesti
rastittamalla kohdan
Obtain an IP address
automatically (Hanki IP-
osoite automaattisesti).

Voit hakea IPv6 IP -
asetukset automaattisesti
rastittamalla kohdan
Obtain an IPv6
address automatically
(Hanki IPv6-osoite
automaattisesti).

fou can get IF settings assigned
Ehis capabdity. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

General \_Altumhe coﬂﬁgunm._

automatically if your netwark supports

| @ Obtain an P address automatically

Use the following [P address:

&) Oibtar DINS server sddress autsmatically
Use the following DINS server addresses:

4. Napsauta OK, kun olet
valmis.




MAC OS

1. Osoita ndytén vasemmassa
yldkulmassa sijaitsevaa
Apple-kuvaketta & .

2. Osoita System
Preferences

000

a4 e 3

ShowAll  Displays Sound Network  St:

R s —

show: | Built-in Ethernet =

TCP/IP  PPPoE | AppleTalk  Proxies  Ethernet

(Jarjestelmaasetukset) || coninure it (using e |
> Network (Verkko) > \P Address: 192.168.182.103 :
conflgure"_ (Méérlta_,_) Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP Client ID: T
Router: 192.168.182.250

3 . Vah‘tse TcP/lP_ DNS Servers: |192.168.128.10 (©ptionah
valilehdeltd Using DHCP S S -
(Kéytté mé I I é D H CP- IPv6 Address: fe80:0000:0000:0000:0211:24ff:fe32:b18e
protokollaa) Configure ®

IPv4 (Maarita IPv4)
-avattavassa luettelossa.

1
ﬂ Click the lock to prevent further changes.

4. Napsauta Apply Now (Kayta nyt), kun valmis.

HUOMAA:

Katso tietokoneen kayttojarjestelman ohje-

ja tukitiedostoista lisatietoja tietokoneen TCP/IP-asetusten

maarittamisesta.

C. Ota modeemiyhteys pois kaytosta, jos se on

otettu kayttoon.
Windows® 7

1. Kaynnista web-selainta
napsauttamalla Start (Kaynnista)
> Internet Explorer.

2. Napsauta Tools (Tyokalut) >
Internet options (Internet-
asetukset) >
Connections (Yhteydet) -
valilehti.

3. Poista valintamerkki kohdasta
Never dial a connection (Ala
koskaan muodosta yhteytta
puhelinverkon kautta).

4. Napsauta OK, kun olet valmis.

I eeg To set up an Intemet co
Setp.

Dial-up and Virtual Private Network Sy

&3 Acress D Netwark Resources - Go to vpn.as|

Choose Settings I you need ko configure sproxy |,
o Loz

aruae for & cannact

Tl v 8 netwark connecion is not present
Arways dial my default connecton

Local Area hetwork (LAN) settngs

LAN Sattings do not apply bo dislup cornactions. | LAN settings |
Chaose Seftngs abave for Gal-up settings.
L= J[ o ]

@ HUOMAA:

Katso selaimesi ohjeen ominaisuuksista
yksityiskohdat valintaliitdnndn kdytdsta poistamisesta.

17
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3 Maarittaminen
verkkokayttoliittymalla

Verkkokayttoliittymaan kirjautuminen

Langattomassa ASUS-reitittimessa on intuitiivinen
verkkokayttoliittyma (GUI), jolla voi maarittaa helposti reitittimen
useita ominaisuuksia web-selaimella, kuten Internet Explorer,
Firefox, Safari tai Google Chrome.

Verkkokayttoliittymaan kirjautuminen:

1. Néappdile web-selaimessa, kuten Internet Explorer, Firefox,
Safari tai Google Chrome, manuaalisesti langattoman
reitittimen oletus-IP-osoite: 192.168.1.1

2. Kirjoita kirjautumissivulla
oletuskayttajanimi (admin) ja
salasana (admin).

[[Iremember my password

@ HUOMAUTUKSIA:

o \Jarmista verkkoasiakkaiden osalta, etta asetat TCP/IP-
asetukset niin, etta IP-osoitteet haetaan automaattisesti,
otat valityspalvelinasetukset pois kdytdsta, otat
modeemiyhteysasetukset pois kdytdsta ja peruutat
modeemiyhteyden.

e Katso lisatietoja tamdn kayttdoppaan kohdasta Ennen kuin
jatkat.




3. Langattoman reitittimen verkkokdyttoliittymd kdynnistyy.
Kayta verkkokayttoliittymaan erilaisten langattomien
asetusten mddrittamiseen.

Verkkokartan kayttaminen

Verkkokartta mahdollistaa verkon tilan katsomisen ja verkon
internet-, jarjestelma- ja asiakas-yhteysasetusten maarittamisen.
Sen avulla voit nopeasti asettaa WAN-verkon (laajaverkko) QIS-
toiminnon (Internet-pika-asetus) avulla.

Voit katsoa tilan tai madrittaa asetuksia napsauttamalla jotakin
naista padsivun kuvakkeista:

Kuvake Kuvaus

Internet-tila

K Napsauta téta kuvaketta, jos haluat ndyttad internet-
yhteyden tilan, WAN-IP-osoitteen, DNS-osoitteen,
yhteystyypin ja yhdyskaytdvan osoitteen. Internet-tila-
ruudusta voit asettaa WAN-yhteyden nopeasti QIS-
toiminnolla.

|
g

Jarjestelman tila

Napsauta tatd kuvaketta, jos haluat ndyttaa tietoja SSID-
tunnuksesta, autentikointi- ja salaustavasta, LANIP
-osoitteesta tai MAC-osoitteesta. Voit kéynnistaa WPS-
toiminnon Jarjestelman tila -ruudusta.

Asiakkaan tila

Napsauta tatd kuvaketta, jos haluat ndyttda tietoja verkon
asiakkaista tai tietokoneista. Voit my6s estda asiakkaan tai
poistaa eston.

3
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Internet-yhteyden asentaminen

HUOMAA: Kun asetat internet-yhteyttd ensimmaista
kertaa, paina langattoman reitittimen Reset (Nollaa) -
painiketta nollataksesi sen tehtaan oletusasetuksiin.

Internet-pika-asetus (QIS) automaattisella
tunnistuksella

Quick Internet Setup (QIS) (Internet-pika-asetus) -toiminto ohjaa
sinua sinua internet-yhteyden nopeassa asetuksessa.

QIS-toiminnon kayttaminen automaattisella
tunnistuksella:

1. Kéynnista web-selain, kuten Internet Explorer, Firefox, Safari
tai Google Chrome.

FSUS =

Delecling yuur tonneclion lype

Start bo detect your connection type...
A/ Defectingat 1/ 5 Jimas, the maximum e of
deledion is 20 seconds.

2. Langaton reititin havaitsee automaattisesti onko internet-
palveluntarjoajan yhteystyyppi Dynamic IP (Dynaaminen
IP), PPPoE, PPTP, L2TP vai Static IP (Staattinen IP).
Nappaile tarvittavat tiedot internet-palveluntarjoajan
yhteystyyppia varten.

l.[Q'I-] VAROITUS! Hanki internet-palveluntarjoajaltasi
\/ tarvittavat tiedot internet-yhteystyypistasi.




@ HUOMAUTUKSIA:

¢ Internet-palveluntarjoajan yhteystyypin auto-detection
(Automaattinen tunnistus) tapahtuu, kun maaritat
langattoman reitittimen ensimmaista kertaa, tai kun

langaton reititin nollataan oletusasetuksiinsa.

* Jos QIS-toiminto ei onnistu tunnistamaan internet-
yhteystyyppid, napsauta Skip to manual setting
(Ohita manuaaliseen asetukseen) (katso vaiheen 1
kuvakaappausta) ja madrita yhteysasetukset manuaalisesti.

* Jos QIS ei kdynnisty automaattisesti, kdynnista langattoman
reitittimen verkkokdyttoliittyma manuaalisesti QIS-sivulle
padsemiseksi. Tee se noudattaen seuraavia vaiheita:

* Nappdile web-selaimen osoiteriville http://192.168.1.1

e Kirjoita kirjautumissivulla oletuskayttajanimi admin ja

salasana admin.

¢ Napsauta GO (Siirry) Quick Internet Setup (Internet-
pika-asetus) -kentassa kohdassa Internet status
(Internet-tila) sivulla Network Map (Verkkokartta).

3. Internet-yhteyden asetus on valmis.

- You have finished configuring the wireless security settings.

MAC: DD:F.CB:2T:5ACE
WAN tipe: PPPOE

WWAN IP: 125.225.98.19
LANIP: 18216811

:. Router Admin account: admin

Router Admin passward: admin

2 4GHz - Natwork Name(SSID: RT-
N53_1

Network key: 12345678

‘Wirglege Security: WPA Auto.-Personal
- AES + TKIP

SGH2 - Network Name(SSiD): RT-
N33 2

MNetwork key: 12345678

Wiraless Sacurity: WPA-Auto-Parsonal
- AES + TKIP

1
2.
=1
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Va_litse seuraava haluamasi tehtava seuraavista
vaihtoehdoista:

1. Mene internetiin: Napsauta kaynnistaaksesi
internetin tai internet-pohjaisen toiminnon, kuten
keskustelu, tai lue/kirjoita sahkdpostiviesteja.

2. Lisaasetukset-sivu: Napsauta siirtyaksesi
langattoman reitittimen Lisdasetukset-sivulle
ja maarittadksesi lisda edistyneita langattomia

Wi-Fi-suojattu asetus (WPS)

asetuksia.

3. Lisaa suosikkeihin: Napsauta lisataksesi reitittimen
verkkokayttoliittyman Suosikkeihin.

WPS (Wi-Fi-suojattu asetus) mahdollistaa suojatun ja turvallisen
langattoman verkon helpon asettamisen.

i

HUOMAUTUKSIA:

e Varmista, ettd kaytat langatonta LAN-sovitinta
verkkoasiakkaiden kanssa, joissa on WPS-toiminto.

e Windows®-kayttojarjestelman ja langattomat LAN-kortit/
sovittimet, jotka tukevat WPS:aa:

Kayttojarjestelmatuki

Langaton sovitin -tuki

Windows Vista 32/64
Windows 7 32/64
Windows 2008

Windows XP SP2/SP3
Windows 2003 32-bittinen
SP2/SP3

Windows XP/2003 64-
bittinen
\3Ninq|ovvs XP 32-bit SP1/ XP

-bit
Windows 2003 32-bit SP1/
2003 32-bit
Windows 2000 SP4

ASUS/Intel-langaton LAN -kortti (paitsi
mallit WL-167g ja WL-160W .
ASUS WL-167g v2 -ohjain v.3.0.6.0 tai

uudem\ﬁi o
ASUS WL-160N/WL-130N -ohjain
v.2.0.0.0 tai uudempi
ASUS/Intel-langaton LAN -kortti (ei

tue malleja WL-167g ja WL-160W)
ASUS WL-167g v2 -ohjain v.1.2.2.0 tai

uudem\ﬁ S
ASUS WL-160N/WL-130N -ohjain-ohja
v.1.0.4.0 tai uudempi

Langaton ASUS LAN -kortti ja ASUS
WLAN -apuohjelma ,
ASUS WL-167g v2 -ohjain v.1.2.2.0 tai

uudemﬁ o
ASUS WL-160N/WL-130N -ohjainohjai
v.1.0.4.0 tai uudempi

-



WPS:n kaytto:

1. Kaynnista ohjattu WPS-toiminto napsauttamalla WPS-
kentdssa punaista painiketta.

HUOMAA: Voit my6s painaa langattoman reitittimen
WPS-painiketta ohjatun WPS-toiminnon kaynnistamiseksi.

2. Noudata ndytdn ohjeita langattoman verkon asennuksen
suorittamiseksi loppuun.
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Langattoman verkon suojausasetusten
asettaminen

Voidaksesi suojata langattoman verkkosi valtuuttamattomalta
kaytoltd, sinun on mddritettava verkon suojausasetukset.

Voit asettaa langattoman verkon suojausasetukset
seuraavasti:

1. Nappaile web-selaimen osoiteriville 192.168.1.1.

2. Kirjoita kirjautumissivulla oletuskdyttdjanimi (admin)
ja salasana (admin) ja napsauta sitten OK-painiketta.
Langattoman reitittimen verkkokdyttoliittyma kdynnistyy.

3. Valitse Network Map (Verkkokartta) -ndyt6ssa System
status (Jarjestelman tila) -kuvake tuodaksesi nakyviin
langattoman verkon suojausasetukset, kuten SSID-tunnus,
suojaustaso ja salausasetukset.

@ HUOMAA: Vit asettaa eri suojausasetukset 2,4 GHz:in
ja 5 GHz:in kaistoille.

2,4 GHz:in suojausasetukset




5GHz security settings

4. Nappaile Wireless name (SSID) (Langattoman verkon
nimi (SSID) -kentdssa langattoman verkkosi ainutkertainen
nimi.

5. Valitse avattavasta Security Level (Suojaustaso) -luettelosta
langattoman verkkosi salaustapa.

@ VAROITUS! IEEE 802.11n -standardi kieltaa kdyttamasta
korkeaa ldpimenoa, kun yksittaislahetyksen salauksena
on WEP- tai WPA-TKIP. Jos kdytat nditd salausmenetelmia,
datanopeus putoaa IEEE 802.11g 54 Mb/s -yhteyden tasolle.

6. Nappaile suojaussalasana.
7. Napsauta Apply (Kayta), kun valmis.
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Useiden SSID -profiilien luominen
Langattomassa reitittimessa on mahdollisuus luoda useita SSID-
profiileita 2,4 GHz:in taajuudella, joka vastaa useita tyotarpeita.

SSID-profiilin luominen:
1. Napsauta Jarjestelman tila -ruudussa Add (Lisaa).

@ Click the button to enable
WS mode.

2. Maérita profiiliasetukset ja napsauta sitten Add (Lisaa).

Add SSID x

SSID Profile () Guest OVIP O Customize

iy

|
Authentication (b4 auio-Personal ¥
WPA Encryption [?fﬂﬂ?ﬁga_ -

SSID |guest

WPA-PSK key | 12345673

Enable S5ID &) ves (Mo
Network access | nieme! Only |
Bandviidth Priority [ Low v
Hide SSID () Yes (&Ho

() conct|




Verkkoasiakkaiden hallinta
Verkkoasiakkaiden hallinta:

1. Kdynnista langattoman reitittimen verkkokayttéliittyma.

2. Valitse Network Map (Verkkokartta) -naytossa Client
Status (Asiakkaan tila) -kuvaketta tuodaksesi nakyviin
tiedot verkkoasiakkaistasi.

3. Voit asettaa asiakasluettelon Priority (Ensisijaisuus) -
kentassa ensisijaisen paketin kullekin asiakkaalle tilaan
Normal (Normaali), High (Korkea) tai Low (Matala).

% HUOMAA: Voit myés poistaa ensisijaisuusasetukset
kohdassa Advanced Setting (Lisdaasetukset) > WAN >
QoS-vililehti.

4. \oit estda asiakkaan padsyn verkkoosi valitsemalla asiakkaan
ja napsauttamalla Block (Esta) -painiketta.

Voit palauttaa asiakkaan paasyn verkkoosi valitsemalla
asiakkaan luettelosta Blocked client list (Estettyjen
asiakkaiden luettelo) ja napsauttamalla Unblock (Poista
esto).

HUOMAA: Voit myds poistaa MAC-suodattimen
Advanced Setting (Lisaasetukset) > Firewall (Palomuuri)
> MAC Filter (MAC-suodatin) -vélilehti.
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EZQoS-kaistanhallinnan kaytto

EzQoS-kaistanhallinnan avulla voit madrittda kaistan
ensisijaisuuden ja hallita verkkoliikennetta.
Voit asettaa kaistan ensisijaisuuden seuraavasti:

1. Napsauta EzQoS Bandwidth Management
(EzQoS-kaistanhallinta) ruudun vasemman reunan
navigointivalikossa.

2. Napsauttamalla naita neljaa sovellusta voit asettaa kaistan
ensisijaisuuden:

Kuvake Kuvaus

Gaming Blaster

W Reititin kasittelee pelilikenteen ensisijaisena.

@ Internet-sovellus

g Reititin kasittelee sahkdpostin, verkkoselaamisen ja muut
Internet-sovellukset ensisijaisina.
™ FTP

(com) Reititin késittelee ensisijaisena lataus/lahetys-likenteen FTP-
palvelimelta/palvelimelle.

2 VolP-/Videovirtauttaminen
Reititin kasittelee audio-/videoliikenteen ensisijaisena.

3. Tallenna maaritysasetukset napsauttamalla Save (Tallenna).



Lisdasetusten konfigurointi

Lisaasetuksilla voi mddrittaa langattoman reitittimen edistyneitd
toimintoja.

DHCP-palvelimen asettaminen

Voit ottaa kayttdon langattoman reitittimen DHCP Server
(DHCP-palvelin) -toiminnon niin, etta verkkoasiakkaasi voivat
hakea automaattisesti IP-osoitteita langattomasta reitittimesta.

HUOMAUTUS: Langaton ASUS-reititin tukee korkeintaan
253 IP-osoitetta verkossasi.

N&in maaritat DHCP-palvelimen:

1. Napsauta Advanced Setting (Lisdasetukset) ruudun
vasemman reunan navigointivalikosta.

2. Napsauta LAN-valikossa DHCP Server (DHCP-palvelin)
-valintaa.
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LAN - DHCP Server

RT-M453 supports up to 2563 IP addresses for your local netwark, The IP address of a local
machine can be assigned manually by the network administrator or abtained

automatically from RT-M53 ifthe DHCP server is enabled.

Enable the DHCP Server? NORCER@L

Lease Time
Diefault Gateway |:|

3. Rastita Enable the DHCP Server? (Otetaanko DHCP-
palvelin kdyttoon?) -kentdssa kohta Yes (Kylla).

4. Nappaile IP Pool Starting Address (IP-ryhmén
aloitusosoite) -kentassa aloitus-IP-osoite.

5. Nappaile IP Pool Ending Address (IP-ryhman
lopetusosoite) -kentdssa lopetus-IP-osoite.

6. Nappaile Lease Time (Lupa-aika) -kentdssa aika, jolloin

IP-osoitteet vanhenevat, jolloin langaton reititin madrittda

automaattisesti uudet IP-osoitteet verkkoasiakkaille.

g

TARKEAA!

e On suositeltavaa kdyttaa IP-ryhman aloitus- ja lopetus-IP-

osoitteina:

o |P-osoite: 192.168.1.xxx (xxx voi olla mika tahansa luku

valilta 2 ja 254)

e |P-ryhman aloitusosoite ei saa olla suurempi kuin [P-ryhman

lopetusosoite.




Laiteohjelmiston paivittaminen

@ HUOMAA: Lataa viimeisin laiteohjelmistoversio ASUS-
web-sivustolta osoitteesta http://www.asus.com

Voit paivittaa laiteohjelmiston seuraavasti:

1. Napsauta Advanced Setting (Lisaasetukset) ruudun
vasemman reunan navigointivalikosta.

2. Napsauta Administration (Jarjestelmanvalvonta) -
valikossa Firmware Upgrade (Laiteohjelmiston paivitys)
-valintaa.

3. Etsi uusi laiteohjelmisto tietokoneeltasi napsauttamalla New
Firmware File (Uusi laiteohjelmistotiedosto) -kentassa
Browse (Selaa).

4. Napsauta Upload (Laheta). Lataustoimenpide kestaa noin
kolme minuuttia.

@ HUOMAA: Jos paivitystoimenpide epdonnistuu,
langaton reititin menee automaattisesti pelastustilaan ja
etupaneelissa oleva virran LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.
Voit palauttaa jarjestelman kdyttamalla Firmware Restoration
-apuohjelmaa.
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Asetusten palauttaminen/tallentaminen/
lahettaminen
Voit palauttaa/tallentaa/lahettda asetukset seuraavasti:

1. Napsauta Advanced Setting (Lisaasetukset) ruudun
vasemman reunan navigointivalikosta.

H ti

= URL Filter
= MAC Filter
= LAN to WAN Filter

2. Napsauta Administration (Jarjestelmanvalvonta) -valikossa
Palauta/Tallenna/Lahetd-asetus.

3. Valitse tehtavat, jotka haluat suorittaa.

e Jos haluat palauttaa oletusasetukset, valitse Restore
(Palauta) ja napsauta vahvistusviestissa OK-painiketta.

* Jos haluat tallentaa nykyiset jarjestelmaasetukset, valitse
Save (Tallenna) ja tallenna jarjestelmatiedosto haluamaasi
polkuun napsauttamalla tiedostonlatausikkunassa Save
(Tallenna) -painiketta.

e Jos haluat palauttaa aiemmin tallennetut
jarjestelmaasetukset, napsauta Browse (Selaa) -painiketta
paikallistaaksesi palautettavan jarjestelmatiedoston ja
napsauta sitten Upload (Lahetd) -painiketta.



4 Apuohjelmien kaytto

@ HUOMAUTUKSIA:

e Asenna langattoman reitittimen apuohjelmat toimitukseen
kuuluvalta tuki-CD-levylta.

* Jos automaattinen kaynnistys on pois kdytosta, suorita
setup.exe tuki-CD-levyn juurihakemistosta.

Device Discovery

Device Discovery on ASUS WLAN -apuohjelma, joka tunnistaa
langattoman ASUS-reititinlaitteen ja mahdollistaa laitteen
madrittdmisen.

Device Discovery-apuohjelman kaynnistaminen:

* Napsauta tietokoneen tydpoydalla Start (Kaynnista) >
All Programs (Kaikki ohjelmat) > ASUS Utility (ASUS-
apuohjelma) > RT-N53 Wireless Router (Langaton
RT-N53-reititin) > Device Discovery.

= Device Discovery

Device
RT-N53

|A
| %

%y Configure I %, Search l H Exit ]

Murnber of found d’evice[s]:r‘l

@ HUOMAA: Kun asetat reitittimen Tukiasematilaan, sinun
on kaytettava Device Discovery -apuohjelmaa reitittimen IP-
osoitteen hakemiseen.
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Firmware Restoration

Firmware Restoration -apuohjelmaa kaytetdan langattomassa
ASUS-reitittimessa, jonka laiteohjelmiston paivitys epdonnistui.
Se lataa madrittamasi laiteohjelmiston. Toimenpide kestaa noin
kolmesta neljaan minuuttia.

@ VAROITUS: Kaynnista pelastustila ennen kuin kaytat Firmware
Restoration -apuohjelmaa.

Pelastustilan kdaynnistaminen ja Firmware Restoration
-apuohjelman kaytto:

1. Irrota langaton reititin virtaldhteesta.

2. Pida takapaneelin nollauspainiketta painettuna ja liitd samaan
aikaan langaton reititin uudelleen virtaldhteeseen. Vapauta
nollauspainike, kun etupaneelin virran LED-valo vilkkuu
hitaasti ilmaisten, etta langaton reititin on pelastustilassa.

3. Kayta seuraavaa TCP/IP-asetusten asettamiseksi:
IP-osoite: 192.168.1.x
Aliverkon peite: 255.255.255.0

4. Napsauta tietokoneen tyopdydalla Start (Kaynnista) >
All Programs (Kaikki ohjelmat) > ASUS Utility RT-N53
Wireless Router (ASUS-apuohjelma Langaton RT-N53-
reititin) > Firmware Restoration.

(X]
Eilename: || Browse...

Status
Once you hawve specified afile, click the "Upload" buttan.

A Firmware Restoration

Upload | Close




5. Maarita laiteohjelmistotiedosto ja napsauta Upload (Laheta).

#

HUOMAA: Kyseessa ei ole laiteohjelmistojen
paivitystydkalu eika sitd voi kayttaa toimivassa langattomassa
ASUS-reitittimessa. Normaali laiteohjelmiston paivitys

on tehtdva verkkokayttoliittymassa. Katso Luku 3:
Maarittaminen verkkokayttoliittymalla.
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5 Vianmaaritys

HUOMAUTUS: Jos kohtaat ongelmia, joita ei ole mainittu
tassa luvussa, ota yhteys ASUS-tekniseen tukeen.

Vianmaaritys

En paase verkkoselaimella maarittamaan reitittimen
asetuksia.

 Poista web-selaimesta evasteet ja tiedostot. Tee se
noudattaen seuraavia vaiheita:

1. Kdynnistd verkkoselain ja valitse Tools (Tyokalut) >
Internet Options... (Internet-asetukset...)

2. Napsauta Temporary Internet files (Valiaikaiset
Internet-tiedostot) -kohdassa Delete Cookies... (Poista
evasteet...) ja Delete Files... (Poista tiedostot...)

@ HUOMAA: Evdisteiden ja tiedostojen poistokomennot
vaihtelevat web-selainten mukaan.

e (Ota pois kaytosta valityspalvelinasetukset ja modeemiyhteys
ja aseta TCP/IP-asetukset hankkimaan IP-osoitteen
automaattisesti. Katso lisdtietoja tamdn kdyttéoppaan
kohdasta Ennen kuin jatkat.

Asiakas ei voi luoda langatonta yhteytta reitittimeen.

Kantaman ulkopuolella:
e Aseta reititin Idhemmas langatonta asiakasta.
* Yritd muuttaa kanava-asetuksia.
Tunnistautuminen:
e Kaytd langallista yhteytta reitittimeen yhdistamiseen.
e Tarkista langattoman yhteyden suojausasetukset.

* Paina takapaneelin Reset (Nollaus) -painiketta yli viiden
sekunnin ajan.



Reititinta ei loydy:

* Paina takapaneelin Reset (Nollaus) -painiketta yli viiden
sekunnin ajan.

¢ Tarkista langattoman sovittimen asetukset, kuten SSID-
tunnus ja salausasetukset.

Internetiin ei paase langattoman LAN-verkkosovittimen
kautta.

e Siirra reititin lahemmas langatonta asiakasta.

e Tarkista, ettd langaton sovitin on yhdistetty oikeaan
langattomaan reitittimeen.

e Tarkista, ettd kdytetty langaton kanava vastaa maassasi/
alueellasi kdytettavia kanavia.

e Tarkista salausasetukset.
* Tarkista, onko ADSL- tai kaapeliyhteys oikein asetettu.
e Yritd uudelleen toisella Ethernet-kaapelilla.

Internet ei ole kdytettavissa.

e Tarkista tilaosoittimet ADSL-modeemista ja langattomasta
reitittimesta.

e Tarkista, ettd langattoman reitittimen WAN LED -valo on
padlld. Jos merkkivalo ei ole paalld, vaihda johto ja yritd
uudelleen.

Kun ADSL-modeemin Link-valo palaa (ei vilku), Internet-
yhteys on mahdollinen.

e Kaynnista tietokone uudelleen.

¢ Katso langattoman reitittimen pikaopasta ja maarita
asetukset uudelleen.

e Tarkista, ettd langattoman reitittimen WAN LED -valo on
paalla.
e Tarkista langattoman yhteyden salausasetukset.

e Tarkista, saako tietokone IP-osoitetta (seka langallisen etta
langattoman verkon kautta).

e \armista, etta verkkoselain on maaritetty kayttamaan LAN-
lahiverkkoa eika valityspalvelinta.
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Jos ADSL-Link-valo vilkkuu jatkuvasti tai on pois paalta,
Internet-yhteys ei ole mahdollinen - reititin ei pysty
muodostamaan yhteytta ADSL-verkkoon.

e \Varmista, ettd kaikki johdot ovat oikein kiinni.

e |rrota virtajohto ADSL- tai kaapelimodeemista, odota
muutama minuutti, ja kytke se takaisin paikalleen.

e Jos ADSL-valo jatkaa vilkkumista tai pysyy pois paalta, ota
yhteytta ADSL-palveluntarjoajaan.

Verkkonimi tai salausavain on unohtunut.

e Yritd luoda langallinen yhteys ja maarittaa langaton salaus
uudelleen.

e Paina langattoman reitittimen takapaneelin Reset (Nollaa)
-painiketta yli viiden sekunnin ajan.

Kuinka jarjestelman voi palauttaa oletusasetuksiin?

e Paina langattoman reitittimen takapaneelin Reset (Nollaa)
-painiketta yli viden sekunnin ajan.

e Katso lisatietoja taman kayttdoppaan Luku 3:n kohdasta
Asetusten palauttaminen/tallentaminen/lahettaminen.

Oletusasetukset ovat seuraavat:

Kayttajanimi: admin

Salasana: admin

DHCP paalla: Kylla (jos WAN-johto on kytketty)
IP-osoite: 192.168.1.1

Toimialuenimi: (Blank)

Aliverkon peite: 255.255.255.0

DNS-palvelin 1: 192.168.1.1

DNS Server 2: (Tyhja)

SSID: ASUS



ASUS DDNS -palvelu

RT-N53 tukee ASUS DDNS -palvelua. Jos olet rekisterdinyt ASUS
DDNS -palvelun ja haluat sailyttaa alkuperaisen toimialuenimen
kun laitteita vaihdetaan huoltokeskuksessa, tiedonsiirto on
pakollinen. Kysy paikallisesta huoltokeskuksesta lisatietoja.

HUOMAUTUKSIA:

* Jos toimialueella ei ole toimintaa - kuten reitittimen
uudelleen madrittamista tai rekisterdidyn toimialuenimen
kayttamista - 90 paivan aikana, jarjestelma poistaa
automaattisesti rekisterdidyt tiedot.

* Jos kohtaat ongelmia tai vaikeuksia laitteen kdyt®ssd, ota
yhteytta huoltokeskukseen.

Usein kysyttya (FAQ)

1. Katoavatko rekisteroidyt tiedot tai voivatko muut
rekisteroida ne?

Jos et ole paivittanyt rekisterdityja tietoja 90 paivan aikana,
jarjestelma poistaa rekisterdidyt tiedot automaattisesti ja
muut voivat rekisteréida toimialuenimen.

2. En rekisteroinyt ASUS DDNS -palvelua reitittimelle,
jonka ostin kuusi kuukautta sitten. Voinko yha
rekisterdida sen?

Kylla, voit yha rekisterdida ASUS DDNS -palvelun
reitittimellesi. DDNS-palvelu kuuluu reitittimeesi, joten voit
rekisterdida ASUS DDNS -palvelun koska tahansa. Voit
tarkistaa ennen rekisterdimista onko isantanimi jo rekisteroity
napsauttamalla Query (Kysely). Jos sita ei ole rekisterdity,
jarjestelma rekisteroi isdntanimen automaattisesti.
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3. Olen rekisteroinyt toimialuenimen ja se on toiminut

hyvin, kunnes ystavani kertoivat, etta he eivat paasseet
toimialuenimeeni.

Tarkista seuraavat:
1. Internet toimii oikein.
2. DNS-palvelin toimii oikein.
3. Viimeisin kerta, kun paivitit toimialuenimen.

Jos ongelma toimialueelle padsemisessa jatkuu, ota yhteytta
huoltokeskukseen.

. Voinko rekisteroida kaksi toimialuenimea erikseen http-

ja ftp-palvelimille?

Ei, et voi. Voit rekister6idd vain yhden toimialuenimen yhdelle
reitittimelle. Kayta porttikartoitusta turvallisuuden luomiseen
verkossa.

. Minka takia naen reitittimen uudelleen kaynnistamisen

jalkeen eri WAN-IP-osoitteet MS DOS:issa ja reitittimen
maarityssivulla?

Tama on normaalia. Intervalliaika palveluntarjoajan DNS-
palvelimen ja ASUS DDNS -palvelun valilla aiheuttaa eri
WAN-IP-osoitteet MS DOS:issa ja reitittimen maarityssivulla.
Eri internet-palveluntarjoajilla voi olla erilaisia aikoja IP-
osoitteiden pdivitykselle.

. Onko ASUS DDNS -palvelu ilmainen voi onko se vain

koeaika?

ASUS DDNS -palvelu on ilmainen joihinkin ASUS-reitittimiin
sisaltyva palvelu. Tarkista, tukeeko ASUS-reitittimesi ASUS
DDNS -palvelua.



Liitteet

limoitukset

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to
be able to responsibly recycle our products, batteries, other
components, as well as the packaging materials. Please go
to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed
recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/index.aspx

Federal Communications Commission Statement

Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with

the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15

of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and
can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is

no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try
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to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation
is subject to the following two conditions: (1) This device may
not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for compliance could void the
user's authority to operate this equipment.

For operation within 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, it is
restricted to indoor environment.

IEEE 802.11b or 802.11g operation of this product in the U.S.A.
is firmware-limited to channels 1 through 11.

IMPORTANT NOTE:
FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits
set forth for an uncontrolled environment. This equipment
should be installed and operated with minimum distance 20cm
between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.



@ IMPORTANT!  This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is
restricted to indoor operations to reduce any potential for
harmful interference to co-channel MSS operations.

@ Caution: Any changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for compliance could void
the user’s authority to operate the equipment.

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This
device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme a la norme CNR-210 d'Industrie
Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son
fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le
dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage recu, y compris
un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement
indésirable.

IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits

set forth for an uncontrolled environment. This equipment
should be installed and operated with minimum distance 20cm
between the radiator & your body.

Caution:

The device for the band 5150-5250 MHz is only for indoor
usage to reduce potential for harmful interference to co-channel
mobile satellite systems.
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High power radars are allocated as primary users (meaning they
have priority) of 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and
these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN
devices.

NOTE IMPORTANTE: (Pour Iutilisation de dispositifs mobiles)
Déclaration d’exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux
rayonnements IC établies pour un environnement non contrélé.
Cet équipement doit étre installé et utilisé avec un minimum
de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre
corps.

Avertissement:

Le dispositif fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est
réservé uniguement pour une utilisation a I'intérieur afin de
réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systemes de
satellites mobiles utilisant les mémes canaux.

Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés
utilisateurs principaux (c.-a-d., qu'ils ont la priorité) pour les
bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars
pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux
dispositifs LAN-EL.



Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or
operating in conjunction with any other antenna or transmitter

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator and your body. Use on the
supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/
EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility
— Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301
489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has
been conducted. These are considered relevant and sufficient.
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CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this
product may cause radio interference, in which case the user
may be required to take adequate measures.

NCC i

HEATURER SIS RIDRETIRSE - JFIEETa - /AT BRal
[BREIINGBERBIRE « NANRYEBERES LR
IDEE o RINREVRB 2 [EMAEHERMEE R TESIEE
5 HBFIRBETBIRSE » ELUBNEA - IE&(%EﬁﬂEHﬁH
SHEBIER - RIRSLBE @ BIKEEIEREFFE ZERE

{8 o (RINRFRBMBR S EIRBENILE  RERE J?ﬂ%@
REBFIM BRI T2 -

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please

see The GNU General Public License for the exact terms and
conditions of this license. We include a copy of the GPL with
every CD shipped with our product. All future firmware updates
will also be accompanied with their respective source code.
Please visit our web site for updated information. Note that we
do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of



this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for
all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation’s software and to any other program
whose authors commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Library General
Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom,
not price. Our General Public Licenses are designed to make sure
that you have the freedom to distribute copies of free software
(and charge for this service if you wish), that you receive source
code or can get it if you want it, that you can change the
software or use pieces of it in new free programs; and that you
know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.
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We protect your rights with two steps: (1) copyright the
software, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else
and passed on, we want its recipients to know that what they
have is not the original, so that any problems introduced by
others will not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a
free program will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this, we have made
it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use
or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, &
modification

0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it
may be distributed under the terms of this General Public
License. The “Program”, below, refers to any such program
or work, and a “work based on the Program” means either
the Program or any derivative work under copyright law:
that is to say, a work containing the Program or a portion
of it, either verbatim or with modifications and/or translated
into another language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term “modification”.) Each licensee
is addressed as “you".



Activities other than copying, distribution and modification
are not covered by this License; they are outside its scope.
The act of running the Program is not restricted, and the
output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of
having been made by running the Program). Whether that is
true depends on what the Program does.

. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy

an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.

. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of
any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish,
that in whole or in  part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of this License.

¢) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
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else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling
the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections
as part of a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the terms of this
License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of
who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution of
derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this
License.

. You may copy and distribute the Program (or a work based

on it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you
also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,



b) Accompany it with a written offer, valid for at least three

years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete

machine-readable copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to

the offer to distribute corresponding source code. (This
alternative is allowed only for noncommercial distribution and
only if you received the program in object code or executable
form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as a special
exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel,
and so on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the
executable.

If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the
same place counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy the source
along with the object code.

. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
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5. You are not required to accept this License, since you have

not signed it. However, nothing else grants you permission
to modify or distribute the Program or its derivative works.
These actions are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing the Program
(or any work based on the Program), you indicate your
acceptance of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying the Program
or works based on it.

. Each time you redistribute the Program (or any work based

on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise

of the rights granted herein. You are not responsible for
enforcing compliance by third parties to this License.

. If, as a consequence of a court judgment or allegation of

patent infringement or for any other reason (not limited to
patent issues), conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from the
conditions of this License. If you cannot distribute so as to
satisfy simultaneously your obligations under this License and
any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the
Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from distribution of
the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest



validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the

wide range of software distributed through that system in
reliance on consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing to distribute
software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.

. If the distribution and/or use of the Program is restricted

in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the
Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation
as if written in the body of this License.

. The Free Software Foundation may publish revised and/or
new versions of the General Public License from time to
time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version”, you have the option

of following the terms and conditions either of that version
or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number
of this License, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other
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free programs whose distribution conditions are different,
write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.

NO WARRANTY

T1BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.
SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.

12IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER,
OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS



ASUS-yhteystiedot

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
Osoite 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Verkkosivusto WWW.asus.com.tw

Tekninen tuki

Puhelin +886228943447
Faksi +886228907698
Ohjelmistolataus  support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)

Osoite 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Puhelin +15107393777

Faksi +15106084555

Verkkosivusto usa.asus.com

Ohjelmistolataus  support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itdvalta)

Osoite Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Puhelin +491805010923*

Faksi +492102959911

Verkkosivusto www.asus.de

Online-yhteystiedot www.asus.de/sales

Technical Support
Komponenttipuhelin +491805010923*
Jarjestelma-/Notebook-

/Eee-/LCD-puhelin +491805010920*
Faksi +492102959911
Ohjelmistolataus support.asus.com

* Saksassa 0,14 euroa/minuutti lankapuhelimesta; 0,42 euroa/minuutti matkapuhelimesta.
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Verkkojen maailmanlaajuiset

palvelunumerotiedot
Australia 1300-2787-88 English 9:00-18:00 Mf’”- to
Austria 0043-820240513 German 9:00-18:00 'erlion' L2
Belgium 0032-78150231 Dutch /French ~ 9:00-17:00 Mi"”- to
] 800-820-6655; Simplified . . Mon. to
China 021-34074610 Chinese T
Denmark 0045-3832-2943 Denish/English ~ 9:00-17:00 ’F\/r'i"”- to
: Finnish/English/ . . Mon. to
Finland 00358-9693-7969 Swvadish 10:00-18:00 e
France 0033-170949400 France 9:00-17:45 E/r'f’”- to
9:00-13:00; Mon. to
Greece 00800-44-14-20-44 Greek 14:00-18:00  Fri.
c y Mon. to
antonese 10:00-20:00  Fri.
Hong Kong 3582-4770 Chinese/
English
10:00-17:00  Sat.
Ireland 0035-31890719918  English 9:00-17:00 ’F"r'i"”' o
9.00-1800  Mon-10
Japan 0800-123-2787 Japanese Sa£ .
9.0017:00 &
+603 2148 0827
: (Check Repair Detail Bahasa Melayu/ 10:00-19:00 Mon. to
Malaysia Status Only) English Fri.
+603-6279-5077
Netherlands 0031-591-570290 Dutch/English ~ 9:00-17:00  Mon- 1o
/ Luxembourg 9 : : Fri.
0800-278-788 / : - Mon. to
New Zealand 0800-278-778 English 9:00-17:00 g
Norwegian . . Mon. to
Norway 0047-2316-2682 JEngish 9:00-17:00 £
- +632-636 8504; : p— Mon. to
Philippine 180014410573 English 9:00-18:00 B
00225-718-033 A 9:00-17:00  Mon. 1o
Poland 00225-718-040 polish 8:30-17:30  Fri.
Portugal 707-500-310 Portuguese 9:00-17:00 ’F"r'io“- ©




Verkkojen maailmanlaajuiset

palvelunumerotiedot

. +8-800-100-ASUS; Russian/ . . Mon. to

Russia +7-495-231-1999 English 9:00-18:00 g
+65-6720-3835

Singapore (Check Repair Detail : 11:00-19:00 ’er]ion ©
Status Only) English :
-66221701

Slovak 00421-232-162-621  Czech 8:00-17:00 E/r'ion to

Spain 902-88-96-88 Spanish 9:00-18:00 ’F\’r'iO” o

Swedish/ } : Mon. to

Sweden 0046-8587-6940 English 9:00-17:00
0041-848111010 German/French ~ 9:00-18:00 E’r'if’” °

Switzerland 0041-848111014 French 9:00-17:45 F’r'ion ©
0041-848111012 Italian 9:00-17:00 ~ Mon-t0

Taiwan 0800-093-456; Traditional 9:00-12:00;  Mon. to
02-81439000 Chinese 13:30-18:00  Fri.

4 +662-679-8367 -70; - . _ Mon. to
Thailand 001800 852 5201 Thai/English 9:00-18:00 Bl
Turkey +90-216-524-3000 Turkish 09:00-18:00  Mon. to Fri

B 0044-870-1208340; , . . Mon. to
United Kingdom 0035-31890719918 English 9:00-17:00 Ei

8:30- Mon. to

12:00am Fri.

EST

(5:30am-
USA/Canada 1-812-282-2787 English 9:00pm PST)

9:00am- Sat. to

6:00pm EST  Sun.

(6:00am-

3:00pm PST)

HUOMAA: Saat lisatietoja vietailemalla ASUS-

tukisivustolla osoitteessa: http://support.asus.com
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Valmistaja:

ASUSTeK Computer Inc.
Puhelin:  +886-2-2894-3447

Osoite: No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN

Valtuutettu edustaja
Euroopassa:

ASUS Computer GmbH

Osoite: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Valtuutetut jakelija
Turkissa:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC.

A.S.

Puhelin:  +90 212 3311000

Osoite! AYAZAGA MAH.
KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGl Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Puhelin:  +90 212 3567070

Osoite: CEMAL SURURI CD. HALIM
MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394
MECIDIYEKOY/ISTANBUL

EEE Yénetmeligine Uygundur.
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