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®

1 Szybki przeglad
Zawartos¢ opakowania
M Router bezprzewodowy RT-N53 M Kabel RJ45
M Adapter zasilania M Instrukcja szybkiego uruchomienia
M Pomocniczy dysk CD (Instrukcja, oprogramowanie uzytkowe)
M Karta gwarancyjna

UWAGI:

« Jezeli ktérykolwiek z elementdéw jest uszkodzony lub brakuje
go, skontaktowac sie z firmg ASUS celem uzyskania pomocy
technicznej; patrz lista telefonéw pomocy technicznej firmy
ASUS na tylnej stronie oktadki niniejszej instrukcji obstugi.

« Zachowac oryginalne opakowanie na wypadek skorzystania
w przysztosci z ustug gwarancyjnych takich jak naprawa lub
wymiana.

Router bezprzewodowy
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o LAN LED
Wylaczona: Brak zasilania lub brak fizycznego potaczenia.
Wiaczona: Fizyczne potaczenie z siecia lokalna (LAN).
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e WAN LED
Wylaczona: Brak zasilania lub brak fizycznego potaczenia.
Wiaczona: Fizyczne pofaczenie z siecig rozlegta (WAN)..

0 5GHz LED / 2.4GHz LED
Wylaczona: Brak sygnatu 5 GHz lub 2,4 GHz.
Wiaczona: System bezprzewodowy jest gotowy.
Miganie: Przesyfanie lub odbieranie danych przez potaczenie bezprzewodowe..

Dioda zasilania
Wytaczona: Brak zasilania.
Wiaczona: Urzadzenie jest gotowe.
Powolne miganie: Tryb ratunkowy
Szybkie miganie: Trwa przetwarzanie WPS
Przycisk WPS
Przycisk stuzy do uruchamiania kreatora WPS.

GniazdaLAN 1~4
Stuza do podtaczania kabli sieciowych celem ustanowienia -
potaczenia sieciowego.

Gniazdo sieci WAN (Internet)
Stuzy do podtaczania kabla sieciowego w celu ustanowienia pofaczenia

z siecig rozlegta.

o

Gniazdo zasilania (DC-In)

Stuzy do podtaczenia wtyczki zasilacza pradu przemiennego wchodzacego w sktad
zestawu i podtaczenia routera do zasilacza.

Wiacznik zasilania
Wiacza/wylacza zasilanie.

Podstawa
Umozliwia ustawienie routera bezprzewodowego w pozycji pionowej.

Otwor montazowy
Umozliwia mocowanie routera bezprzewodowego na $cianie.

® 6 66 66 O o0 o

Przycisk zerowania
Przycisk stuzy do zerowania lub przywracania domyslnych ustawien systemu.
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@1 UWAGA:

« Stosowac tylko zasilacz dotaczony do zestawu. Zastosowanie
innych zasilaczy moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

« Dane techniczne:

Wejscie pradu 12V przy pradzie maks. 1A

statego(RT-N53)

Temperatura pracy 0~40°C Przechowywanie 0~70°C
Wilgotnos¢ 50~90% Przechowywanie 20~90%
dziatania
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Opcje montazu
Montaz na stojaku

Montowanie routera bezprzewodowego
na podstawce:

1. Znalez¢ dwa otwory montazowe w
spodzie routera bezprzewodowego.

2. Wyosiowac i wtozy¢ zatrzaski montazowe
podstawy do otworéw montazowych
routera.

Zdemontowac z podstawy

1. Przytrzymac jedna reka router
bezprzewodowy od géry a druga reka
chwyci¢ podstawe, zwracajac uwage,
aby gniazda WE/WY byty skierowane
do chwytajacego.

3. Przytozyc¢ site zgodnie z kierunkiem
strzatki pokazanej ponizej i zdjac¢

@ UWAGA:

Skrzypniecie styszalne podczas demontowania RT-N53 z
podstawy jest zjawiskiem normlanym.
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Mocowanie na $cianie
Montaz routera bezprzewodowego na $cianie:

1. Znalez¢ dwa otwory na
podstawie i przymocowac
podstawe do $ciany za

pomoca wkretow. @%

2. Znalez¢ otwory montazowe z tytu routera
bezprzewodowego.

3. Wyosiowac i wiozy¢ zatrzaski montazowe
podstawy do otwordw montazowych
routera.

Zdejmowanie ze Sciany

1. Przytrzymac krawedz przedniej pokrywy (obok gniazd WE/WY).

2. Przytozyc site zgodnie z kierunkiem strzatki pokazanej ponizej i
zdemontowac RT-N53.
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®

2 Tworzenie sieci
Pozycjonowanie routera

Dla zapewnienia najlepszej transmisji sygnatu bezprzewodowego
pomiedzy routerem bezprzewodowym a podtgczonymi
urzadzeniami sieciowymi nalezy upewnic sie, ze:

Router bezprzewodowy jest umieszczony centralnie, aby

zapewni¢ maksymalny zasieg transmisji bezprzewodowej do
urzadzen sieciowych.

+ Urzadzenie trzymac z dala od metalowych przeszkéd oraz
bezposredniego dziatania promieniowania stonecznego.

+ W celu zapobiezenia zaktéceniom lub utratom sygnatu trzymac
urzadzenie z dala od urzadzen Wi-Fi obstugujacych wytacznie
pasma 802.11g lub 20 MHz, komputerowych urzadzen
peryferyjnych 2,4 GHz, urzadzen Bluetooth, telefonéw
bezprzewodowych, transformatoréw, silnikéw do wysokich
obcigzen, swietléwek, kuchenek mikrofalowych, lodéwek oraz
innego wyposazenia przemystowego.

W celu uzyskania lepszego pokrycia od przodu do tytu ustawic
router bezprzewodowy w potozeniu pionowym.

W celu uzyskania lepszego pokrycia od géry do dotu ustawi¢
router bezprzewodowy w potozeniu nachylonym.

« Zawsze zaktualizowa¢ oprogramowanie do najnowszej
wersji oprogramowania sprzetowego. Najnowsze informacje
dotyczace aktualizacji oprogramowania sprzetowego mozna
uzyskac na stronie internetowej ASUS pod adresem http://
WWW.asus.com..
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Co jest potrzebne

Do wykonania ustawien sieci, potrzeba jednego lub dwéch
komputerdw, ktore spetniajg nastepujace wymagania systemowe:
« Port Ethernet RJ-45 (LAN) port (10Base-T/100Base-TX)
«  Obstuga sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a/b/g/n
« Zainstalowana ustuga TCP/IP

« Przegladarka sieci web, taka jak Internet Explorer, Firefox,
Safari lub Google Chrome

@ Uwagi:

« Jesli komputer nie posiada wbudowanej obstugi sieci
bezprzewodowej w celu potaczenia z siecig, mozna zainstalowaé w
komputerze adapter WLAN
IEEE 802.11a/b/g/n.

Dzieki technologii podwdjnego pasma, router bezprzewodowy
obstuguje réwnolegle bezprzewodowe sygnaty 2,4GHz i 5GHz.
Umozliwia to wykonywanie dziatart powigzanych z Internetem,
takich jak surfowanie po Internecie lub czytanie/pisanie wiadomosci
e-mail z wykorzystaniem pasma 2,4GHz, przy réwnolegtym
przesytaniu strumieni wysokiej jakosci plikéw audio/wideo, takich
jak filmy lub muzyka, z wykorzystaniem pasma 5GHz.

W przypadku korzystania z tylko jednego komputera z
jednopasmowa bezprzewodowa karta sieciowa |EEE 802.11b/g/n,
bedzie mozna korzystac tylko z pasma 2,4 GHz.

W przypadku korzystania z tylko jednego komputera z dwupasmowa
bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11a/b/g/n, bedzie mozna
korzystac z pasma 2,4 GHz lub 5 GHz.

W przypadku korzystania z dwdch komputerédw z bezprzewodowymi
kartami sieciowymi IEEE 802.11a/b/g/n, bedzie mozna réwnoczeénie
korzystac z pasma 2,4 GHz i 5 GHz.

« Kable Ethernet RJ-45 wykorzystywane do pofaczenia z urzadzeniami
sieciowymi, nie powinny by¢ dtuzsze niz 100 metréw.

11
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Ustawienia routera bezprzewodowego

@ WAZNE!

« Do wykonania ustawien routera bezprzewodowego nalezy
wykorzystac¢ potaczenie przewodowe, aby uniknag¢ mozliwych
problemoéw spowodowanych stabilnoscia potaczenia
bezprzewodowego.

+ Przed skonfigurowaniem routera bezprzewodowego ASUS
wykonac nastepujace czynnosci:

« W przypadku zastepowania istniejgcego routera odtaczyc
router od sieci.

+ Odtaczyc kable/przewody od istniejgcego modemu. Jezeli
modem ma baterie zasilania awaryjnego nalezy ja réwniez
wyciagnac.

« Ponownie uruchomi¢ komputer (zalecane).

Potaczenie przewodowe (A)

@ Uwaga: Router bezprzewodowy posiada zintegrowang
funkcje automatycznego krosowania, dlatego do potaczenia
przewodowego mozna uzywac skretki prostej lub skrosowane;j.

W celu wykonania ustawienia routera bezprzewodowego
poprzez potaczenie przewodowe:

1. Wtozy¢ wtyczke zasilacza pradu przemiennego do gniazda
wejscia pradu statego i wtozyc zasilacz do gniazda sieciowego.
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2. Uzywajac dofgczonego kabla sieciowego, podtaczy¢ komputer
do gniazda sieci lokalnej routera bezprzewodowego.

@ WAZNE! Upewnic sie, czy dioda sieci lokalnej miga.

3 Uzywajac drugiego kabla sieciowego, podtaczy¢ modem do
gniazda sieci WAN routera bezprzewodowego.

4, Wiozyc¢ wtyczke zasilacza pradu przemiennego modemu do
gniazda wejscia pradu statego i wtozy¢ zasilacz do gniazda
sieciowego.

5. Wiaczyc¢ router bezprzewodowy

Polaczenie bezprzewodowe

W celu wykonania ustawienia routera bezprzewodowego
poprzez potaczenie przewodowe:

1. Whozy¢ wtyczke zasilacza pradu przemiennego do gniazda
wejscia pradu statego i wtozyc zasilacz do gniazda sieciowego.

2 Uzywajac dofaczonego kabla sieciowego, podfaczy¢ modem
do gniazda sieci WAN routera bezprzewodowego.

3. Wihozy¢ wtyczke zasilacza pradu przemiennego modemu do
gniazda wejscia pradu statego i wtozy¢ zasilacz do gniazda
sieciowego.

4. Zainstalowa¢ w komputerze bezprzewodowa karte sieciowa
IEEE 802.11a/b/g/n.

5. Wiaczyc¢ router bezprzewodowy

13
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@ Uwagi:

« Szczegdtowe informacje dotyczace pofaczenia z siecig
bezprzewodowg znajduja sie w podreczniku uzytkownika
adaptera WLAN.

« Aby wykonac ustawienia zabezpieczenia sieci, sprawdz czesé
tego podrecznika Wykonanie ustawien zabezpieczenia
sieci bezprzewodowe;j.

Przed kontynuowaniem

@ Uwaga: Przed konfiguracjg routera bezprzewodowego,
wykonac czynnosci opisane w tej czesci dla komputera hosta i
klientéw sieciowych.

A. Wylaczyc serwer proxy jezeli jest wiaczony

Windows’ 7 vames Optior: . = =

General | Security [ Privacy | Conterft | Connections | drograms | Advanced |

1. Kliknij przycisk Start > Internet | «@ rewmvermaommin ™ [ ww ]
Explorer w celu uruchomienia ki ——
.. . 3 Access RD Network Resources - Go to vpn.as| Add...
przegladarki internetowe;j. p— ‘

Add VPN...

. . . ] i ] » Remove. ..
2. Kliknij przycisk Tools _
Choose Settings if you need to configure a proxy
server for a connection.

(Narzedzia) > Internet options P

« o (©) Dial whenever a network connection is not present
(Opcje internetowe) > zaktadke | sesssmsmsamn

Connections (Polaczenia) > | .occsnmes

. o o o e LAN Settings do not apply to dial-up connections.
LA N setti ngs (Ustaw|en ia sieci Choose Settings sbove for dishup settings.

LAN).

set defalt

Ca Jlew ) w
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Na ekranie Local Area
Network (LAN) Settings
(Ustawienia sieci lokalnej
(LAN)) odznacz opcje Use a
proxy server for your LAN
(Uzyj serwera proxy dla
sieci LAN).

4. Po zakonczeniu kliknij

o000

Local Area Network (LAN) Settings

Automatic configuration

Automatic configuration may override manual settings. To ensure the
use of manual settings, disable automatic configuration.

[] Automatically detect settings
D Use automatic configuration script

Address

Proxy server

& Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to
dial-up or VPN connections).

fiddress Port: |80 Advanced

Bypass proxy server for local addresses

Cancel

Network

MAC OS

ShowAll | Displays Sound |Newwork  Startup Disk

1. W przegladarce
Safari klikng¢ Safari
> Preferences
(Preferencje)
> Advanced
(Zaawansowane) >
Change Settings...
(Zmien ustawienia...)

. Na ekranie Network
(Sie€) usunac
zaznaczenie FTP Proxy
(Proxy FTP) i Web Proxy

n
L{ Click the lock to prevent further changes.

e e
Location: _Automatic i

Show: | Built-in Ethernet -

- TCP/IP | PPPOE _ AppleTalk | Proxies | Ethernet -

V1 FTP Proxy
™ Web Proxy (HTTP) |
BT WeT PRy THTTP

) streaming Proxy (RTSP)
(] SOCKS Proxy ¢
(] Gopher Proxy

FTP Prosy Server

CJ Proxy server requires password

Set Password.

Bypass proxy settings for
these Hosts & Domains:

(¥ Use Passive FTP Mode (PASY)

©}

(HTTP) (Proxy www (HTTP)).

. Po zakonczeniu klikng¢ przycisk Apply Now (Zastosuj teraz).

#

Uwagi: Szczegdtowe informacje dotyczace wytgczania serwera
proxy, patrz funkcja pomocy danej przegladarki.
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B. Skonfigurowac ustawienia TCP/IP do
automatycznego uzyskiwania adresu IP.

Windows’ 7

1. Kliknij przycisk Start >
Control Panel (Panel
Sterowania) > Network and
Internet (Siec i Internet)
> Network and Sharing
Center (Centrum sieci
udostepniania) > Manage
network connections
(Zarzadzaj potaczeniami

sieciowymi).

2. Zaznacz opcje Internet
Protocol Version 4 (TCP/
IPv4) (Protokot internetowy
w wersji 4 (TCP/IPv4)) lub
Internet Protocol Version
6 (TCP/IPv6) (Protokot

[ EHE Properties =5
Connect using
¥ Flea?‘tek PCle GBE Famiy Controller

This comnection uses the following items

¥ 08 Client for Micrasoft Networks
™ /= QoS Packet Scheduler

2=} File and Printer Sharing for Microsoft Networks
-+ Rawether NDIS 6 X SPR Protocol Driver

al

i Intemet Protocal Version 6 (TCP/IPvE)
ntemet Protocol Vtismn 4(TCP’IF‘V4)

¥ - ik LayErTupo\ugy Dscuvew F(Espunder

‘nﬁan — m
Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The defauit
wide area netwark protocol that provides communication
scross diverse interconnected networks

internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)) , a nastepnie kliknij
przycisk Properties (Wtasciwosci).

3. Wce | ua Utomatyczneg (0] Internet Protocol Version 4 (TCP/IPva) Properties,

=)

uzyskania ustawien IPv4 IP,
zaznacz opcje Obtain an
IP address automatically
(Automatycznie uzyskaj
adres IP).

W celu automatycznego
uzyskania ustawien

IPv6 IP, zaznacz opcje
Obtain an IPv6

address automatically
(Automatycznie uzyskaj
adres IPv6).

General | Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator

for the apprapriate IP settings.

@ Obtain an IP address automatically
) Use the following IP address:

@ Obtain DNS server address automatically

() Use the following DNS server addresses:

| Validate settings upon exit

4. Po zakonczeniu kliknij
przycisk OK.
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MAC OS

1. Kliknij ikone Apple &
umieszczona w gornej
lewej czesci ekranu.

2. Kliknij polecenie System
Preferences (Preferencje
systemu) > Network
(Sie¢) > Configure...
(Konfiguruij...)

3. Na zaktadce TCP/IP

o000 Network

« ma® @

Show Al Displays Sound  Network Startup Disk

Location: | Automatic

Show: [ Built-in Ethernet

[

TCP/IP PPPoE | AppleTalk | Proxies | Ethernet

)

I Configure IPv4: [ Using DHCP %

IP Address: 192.168.182.103

Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP Client ID:

(I requi

Router: 192.168.182.250

Renew DHCP Lease )

ired)

DNS Servers: 192.168.128.10

(Optional)

Search Domains:

IPv6 Address: fe80:0000:0000:0000:0211:24ff:fe32:b18e

(Optional)
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wybierz Using DHCP (Z
uzyciem DHCP) na liscie
rozwijalnej Configure
IPv4 (Konfiguruj IPv4).

3
" Click the lock to prevent further changes.

Configure IPv6. 0]

(Cassistme... )| (_Apply Now

Po zakonczeniu klikng¢ przycisk Apply Now (Zastosuj teraz).

#

wsparcia.

Uwagi: Informacje dotyczace konfiguracji ustawien potaczenia
TCP/IP komputera patrz pomoc systemu operacyjnego i funkcje

C. Wylaczyc potaczenie dial-up jezeli jest wiaczone.

Windows’ 7

1. Kliknij przycisk Start > Internet
Explorer w celu uruchomienia
przegladarki internetowe;j.

2. Kliknij przycisk Tools
(Narzedzia) > Internet options
(Opcje internetowe) > zaktadke
Connections (Potaczenia).

3. Zaznaczy¢ opcje Never dial
a connection (Nigdy nie
wybieraj potaczenia).

Po zakonczeniu kliknij przycisk
OK.

|

| General [ secunty [ privacy | conterf | Connections | fragrams | Advanced |
—

’:0 To set up an Internet connection, dick
Setup.

Dial-up and Virtual Private Network settings —

&5 Access RD Network Resources - Go to vpn.as| Add...
Add VPN... ‘
] i ] v Remove. ..

Choose Settings if you need to configure a proxy

server for a connection.
T Dial whenever a network connection is not present
©) Always dial my default connection

[} Set default

Local Area Network (LAN) settings

LAN Settings do not apply to dial-up connections.

Choose Settings above for dial-up settings

[Coc ]

Cancel Apply

#

Uwagi: Szczegdtowe informacje o wytgczaniu potaczenia dial-
up, patrz funkcja pomocy przegladarki sieciowej.

17
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3 Konfiguracja przez web GUI

Logowanie do GUI web

Router bezprzewodowy ASUS jest dostarczany z intuicyjnym
GUI (graphics user interface (graficzny interfejs uzytkownika)),
ktéry umozliwia fatwa konfiguracje jego réznych funkcji poprzez
przegladarke sieci web, takga jak Internet Explorer, Firefox, Safari
lub Google Chrome.

Aby zalogowac sie do GUI web:

1. W przegladarce sieci web, takiej jak Internet Explorer, Firefox,
Safari lub Google Chrome, recznie wprowadz domysiny adres
IP routera bezprzewodowego: 192.168.1.1

Connect to 192.168.1.1 @@
P |

2. Na stronie logowania ER
wprowadz domysing nazwe
uzytkownika (admin) i hasto
(admin).and password s ] o
(admin). epnt | \
[[Iremember my password

Uwagi:

+ Dla klientow sieciowych upewni¢ sie, ze ustawienia TCP/IP
pozwalaja na automatyczne uzyskiwanie adresu IP, wytgczyé
ustawienia serwera proxy, wytgczy¢ ustawienia potaczenia
dial-up i anulowac pofaczenie dial-up.

+ Dodatkowe informacje, patrz rozdziat Przed kontynuacja w
niniejszej instrukcji.
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3. Nastapi uruchomienie GUI web routera bezprzewodowego.
Uzyj GUI web do konfiguracji réznych ustawien sieci
bezprzewodowe;j.

24G:ASUS  SG:ASUSSG Language:
Firmware Version: 1111 - English

61.177.7.
221.228.255.1

PPPOE

z2252.220.186

| More Config...

Uzywanie Network Map (Mapa sieci)

Network Map (Mapa sieci) umozliwia przegladanie stanu i
konfiguracje ustawier potaczenia Internetu, systemu i klientow
w sieci. Umozliwia szybkie wykonanie ustawien sieci WAN (Wide
Area Network (Rozlegta sie¢ komputerowa)) z wykorzystaniem
funkgji QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia Internetu)).

Aby obejrzec stan lub skonfigurowac ustawienia kliknij jedna z
tych ikon wyswietlonych na stronie gtéwne;j:

lkona Opis

Internet status (Status Internetu)

Kliknij te ikone, aby wyswietli¢ informacje dotyczace stanu
potaczenia z Internetem, adresu IP WAN, DNS, typu potaczenia
i adresu bram?/. Na ekranie Internet status (Status Internetu)
uzyj funkc{i QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia

Internetu)) w celu szybkiego wykonania ustawiers WAN.
M\cb System status (Status systemu)
s ; Kliknij te ikone, aby wyswietli¢ informacje takie jak SSID,

metoda uwierzytelniania, szyfrowanie WEP, IP LAN, kod
PIN, adres MAC, lub aby wiaczy¢/wytaczy¢ bezprzewodowe
potaczenie radiowe. Uruchom funkcje WPS z ekranu System
status (Status systemu).

Status klienta

Kliknij te ikone, aby wyswietli¢ informacje o klientach lub
thmputerach w sieci i umozliwi¢ zablokowanie/odblokowanie
ienta.

A

19
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Ustawienia polaczenia z Internetem

@ Uwagi: Podczas ustawiania potaczenia z Internetem
pierwszy raz, naciénij przycisk Reset (Zerowanie) na routerze
bezprzewodowym w celu przywrdcenia jego ustawien
fabrycznych.

QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia potaczenia
z Internetem)) z autodetekcja

Funkcja QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia potaczenia
z Internetem)) pomaga w szybkim wykonaniu potaczenia z
Internetem.

Aby uzy¢ QIS z autodetekcja:

1. Uruchom przegladarke sieci web, takg jak Internet Explorer,
Firefox, Safari, lub Google Chrome.or Google Chrome.

SUS rrss

\ Detecting your connection type

Start to detect your connection type...
\_/ Detectingat(1/5 )times, the maximum time of
detection is 20 seconds.

2. Router bezprzewodowy automatycznie wykryje, czy typ
pofaczenia ISP to Dynamic IP (Dynamiczny adres IP), PPPoE,
PPTP, L2TP oraz Static IP (Statyczny adres IP). Wprowadz
niezbedne informacje dla typu potaczenia ISP.

WAZNE! Uzyskaj niezbedne informacje dotyczace potaczenia z
Internetem od ISP.

20
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Uwaga:

« Automatyczne wykrywanie typu pofaczenia ISP jest
wykonywane przy pierwszej konfiguracji routera
bezprzewodowego lub po zresetowaniu routera
bezprzewodowego do ustawien domysinych.

Jezeli funkcja QIS nie moze wykry¢ typu potaczenia z
Internetem, kliknij polecenie Skip to manual setting (Przejdz
do ustawien recznych) (patrz zrzut ekranu w etapie 1) i
recznie skonfiguruj ustawienia potaczenia.

Jezeli nie uda sie automatyczne uruchomienie QIS recznie
uruchomic interfejs web GUI w celu uzyskania dostepu do
strony QIS. W tym celu, wykonaj nastepujace czynnosci:

« W przegladarce sieciowej wpisz http://192.168.1.1

+ Na stronie logowania podaj domyslng nazwe uzytkownika
admin i hasto admin.

« Kliknij polecenie GO (IDZ)w polu Quick Internet Setup
(Szybkie ustawienie Internetu) w opcji Internet status
(Stan Internetu) na stronie Network Map (Mapa sieci).

3. Ustawienia potaczenia z Internetem zostaty wykonane.

| You have finished configuring the wireless security settings.
MAC: 001 F-CB 2754 CE i;gﬂ:{z— Metwork Name(g88I0): RT-

YWAN type: PPPOE Metwork key: 12345678

A Wireless Security: WPA-Auto-Personal
WAN IP: 1252258819 - AES + TKIP

LAN IP: 1921684 1 53Hz - Metwork Mame(38I0): RT-
NE3_2
Router Admin account: admin MNetwork key: 12345678

. Wireless Security: WPA-Auto-Persanal
Router Admin password: admin CAES + TKIP

1. Going to Internet
2. Advanced Setfing page
3. Add to Fawvorites

21
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Wybierz nastepne preferowane zadanie spo$rod nastepujacych opgji:

1. Przejscie do Internetu: Kliknij, aby rozpoczaé
surfowanie w Internecie lub wykonywac¢ dziatania
zwigzane z Internetem, takie jak sesja chat lub
czytanie/pisanie wiadomosci e-mail.

2. Proste ustawienia zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej: Kliknij, aby przejs¢ do GUI (graphics
user interface (graficzny interfejs uzytkownika))

w celu konfiguracji ustawien zabezpieczenia sieci
bezprzewodowe;.

3. Add to Favorites (Dodaj do ulubionych): Klikna¢, aby
dodac interfejs sieciowy routera do Ulubionych.

Korzystanie z ustawien zabezpieczonej sieci Wi-Fi (WPS)

Funkcja WPS (Ustawienia zabezpieczonej sieci Wi-Fi) umozliwia
Broste skonfigurowanie zabezpieczonej i chronionej sieci
ezprzewodowej.

@ Uwagi:
« Upewnic sie, ze klienty sieci wykorzystujg bezprzewodowe
karty sieciowe z funkcjg WPS.

« Systemy operacyjne Windows® i karty/adaptery
bezprzewodowej sieci LAN z obstugg WPS:

Obstugiwany system operacyjny Obstuga bezprzewodowego adaptera

Bezprzewodowa karta LAN ASUS/Intel (brak obstugi

Windows Vista 32/64 WL-167g i WL-160W))

Windows 7 32/64 Sterownik ASUS WL-167g v2 v.3.0.6.0 lub nowszy

Windows 2008 Sterownik ASUS WL-160N/WL-130N v2.0.0.0 lub
nowszy

Bezprzewodowa karta LAN ASUS/Intel (brak obstugi
WL-167g i WL-160W))

Sterownik ASUS WL-167g v2 v.1.2.2.0 lub nowszy
Sterownik ASUS WL-160N/WL-130N v1.0.4.0 lub

Windows XP SP2/SP3
Windows 2003 32-bitowy SP2/SP3

nowszy

Windows XP/2003 64-bit Bezprzewodowa karta LAN ASUS z programem
Windows XP 32-bit SP1/ XP 32-bit narzedziowym ASUS WLAN

Windows 2003 32-bit SP1/2003 Sterownik ASUS WL-167g v2 v.1.2.2.0 lub nowszy
32-bit Sterownik ASUS WL-160N/WL-130N v1.0.4.0 lub
Windows 2000 SP4 nowszy

22
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Korzystanie z WPS:

1. W polu WPS klikna¢ czerwony przycisk w celu uruchomienia
kreatora WPS.

US  5G:ASUS_SG  Language:
re Version: 11.1.1 - English

: Operation Mode: Router

@ Uwagi: W celu uruchomienia kreatora WPS mozna réwniez
nacisnac przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.

2. W celu zakonczenia konfiguracji sieci bezprzewodowej
wykonywac instrukcje wyswietlane na ekranie.

23

PL6772_RT-N53_Manual.updated.ind23 23 @ 8/1/11 5:22:00 PM



®

Wykonanie ustawien zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej

Aby zabezpieczy¢ sie¢ bezprzewodowg przed nieautoryzownym
dostepem nalezy skonfigurowac ustawienia zabezpieczenia.

W celu wykonania ustawien zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej:

1. Wprowadz w przegladarce sieci web adres 192.168.1.1

2. Na ekranie logowania wprowadz domyslng nazwe
uzytkownika (admin) i hasto (admin), a nastepnie kliknij OK.
Nastgpi uruchomienie GUI web routera bezprzewodowego.

3. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikone
System status (Stan systemu), aby wyswietli¢ ustawienia
zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, takie jak SSID, poziom
zabezpieczenia i ustawienia szyfrowania.

Uwaga: Mozna ustawic rézne zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej dla pasm 2,4GHz i 5GHz.

Ustawienia zabezpieczenia 2,4GHz

24
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4. W polu Wireless name (SSID) (Nazwa sieci bezprzewodowej
(SSID)), wprowadz unikalng nazwe dla sieci bezprzewodowe;j.

5. Narozwijanej liscie Security Level (Poziom zabezpieczenia),
wybierz metode szyfrowania dla sieci bezprzewodowe;j.

@ WAZNE! Standard IEEE 802.11n zakazuje uzywania wysokiej
przepustowosci z WEP lub WPA-TKP, jako pojedynczego szyfru.
Jesli uzywane sg te metody szyfrowania, szybkos¢ danych
spadnie do szybkosci potgczenia 54Mbps IEEE 802.11g.

6. Wprowadz klucz hasta zabezpieczenia.
7. Po wykonaniu kliknij Apply (Zastosuj).

25
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Tworzenie wielu profili SSID
Router bezprzewodowy umozliwia tworzenie wielu profili SSID w
pasmie 2,4 GHz, spetniajacych rézne scenariusze robocze.

W celu utworzenia profilu SSID:
1. W opcji System status (Stan systemu) kliknij przycisk Add (Dodaj).

2.4G:ASUS  5G: ASUS_SG
Firmware Version: 1.1.11
Operation Mode: Router

@ Click the button to enable
WS mode.

2. Skonfiguruj ustawienia profilu, a nastepnie kliknij przycisk Add
(Dodaj).

Add SSID x

SSID Profile &) Guest O WIP (O Customize

A o [¥"PA-Aute-Personal (¥]
Method WRA-AUtD-Personal (s
WPA Encryption | TKIP+AES &
WPA-PSK key | 12345678

Enable SSID (& ves (Mo

MNetwork access | Intermet Only »

Bandwidth Priority | Low L

Hide SSID (O Yes (3MNo

26

PL6772_RT-N53_Manual.updated.ind26 26 @ 8/1/11 5:22:02 PM



®

Zarzadzanie klientami sieci

W celu zarzadzania klientami sieci:
1. Uruchom GUI web routera bezprzewodowego.

2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikone Client
Status (Stan klienta), aby wyswietli¢ informacje o klientach
sieciowych.

3. W polu Priority (Priorytet) w oknie Client List (Lista klientéw),
mozna ustawi¢ pakiet priorytetu dla kazdego klienta, jako
Normal (Normalny), High (Wysoki) lub Low (Niski).

Uwaga: Ustawienia priorytetu mozna réwniez skasowac w
Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) > WAN >
zaktadka QoS.

4. Aby zablokowa¢ dostep klienta do sieci, wybierz klienta i kliknij
Block (Zablokuj).

Aby przywrdci¢ dostep klienta do sieci, wybierz klienta na liscie
Blocked client list (Lista zablokowanych klientow) i kliknij
Unblock (Odblokuj).

@ Uwaga: Ustawienia filtru adresow MAC mozna réwniez
skasowa¢ w Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) >
Firewall > zaktadka MAC Filter (Filtr MAC).

27
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Zarzadzanie pasmem EzQoS

Zarzadzanie pasmem EzQoS umozliwia ustawienie priorytetu
pasma i zarzadzanie ruchem sieciowym.
Aby ustawic priorytet szerokosci pasma:

1. Kliknij EzZQoS Bandwidth Management (Zarzadzanie
pasmem EzQoS) z menu nawigacji w lewej czesci ekranu.

2. Kliknij kazdg z czterech aplikacji w celu ustawienia priorytetu
szerokosci pasma:

lkona Opis

Gaming Blaster

W Router obstuguje ruch sieciowy z pierwszeristwem dla gier.

@ Aplikacja Internetu

g Router obstuguje e-mail, przegladanie sieci web i innych
aplikagji Internetu z pierwszenstwem dla ustug HTTP.
™ AiDisk

2 Router nadaje priorytet dla funkgji serwera FTP.

J Voip/Video Streaming

‘@ Router nadaje priorytet dla streamingu oraz VOIP.

3. Kliknij Save (Zapisz), aby zapisac¢ ustawienia konfiguracji.

28
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Konfiguracja ustawien zaawansowanych

Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) umozliwiaja
konfiguracje zaawansowanych funkgji routera bezprzewodowego.

= URL Filter
= MAC Filter
= LAN to WAN Filter

Ustawienia serwera DHCP

Mozna wigczy¢ w routerze bezprzewodowym funkcje DHCP
Server (Serwer DHCP), aby klienci sieciowi mogli automatycznie
uzyskiwac adresy IP z routera bezprzewodowego.

@ Uwaga: Router bezprzewodowy ASUS moze obstugiwac
do 253 adreséw IP sieci.

W celu wykonania ustawien serwera DHCP:

1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) w
menu nawigacji z lewej strony ekranu.

2. W menu LAN, kliknij DHCP Server (Serwer DHCP).

29
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LAN - DHCP Server

RT-M53 supports up to 253 IP addresses for your local network. The IP address of a local
machine can be assigned manually by the network administrator or obtained
automatically fraom RT-M53 ifthe DHCP server is enahled.

Gives O Mo

Jomain Marme |
IF Pool Starting Ad 192168.1.2
IF Fool Ending Ad 192168.1.254

3. W polu Enable the DHCP Server? (Wtaczy¢ serwer DHCP?),
zaznacz Yes (Tak).

4. W polu IP Pool Starting Address (Adres poczatkowy zakresu
IP), wprowadz adres poczatkowy IP.

5. W polu IP Pool Ending Address (Adres koncowy zakresu IP),
wprowadz adres koricowy IP.

6. W polu Lease Time (Czas dzierzawy), wprowadz czas
zakonczenia waznosci adreséw IP, po czym router
bezprzewodowy automatycznie przydzieli nowe adresy IP
klientom sieci.

@ WAZNE!

« Dla poczatkowych i kocowych adreséw zakresu IP, zalecamy
uzywanie:

+ Adres IP: 192.168.1.xxx (xxx moze by¢ dowolna liczba z
zakresu 2 do 254)

« IP Pool Starting Address (Adres poczatkowy zakresu IP)
nie powinien by¢ wyzszy nz IP Pool Ending Address (Adres
koncowy zakresu IP).
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Aktualizacja firmware

@ Uwaga: Pobierz najnowszy firmware ze strony sieci web ASUS,
pod adresem http://www.asus.com.

Aktualizacja firmware:

1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) zmenu
nawigacji w lewej czesci ekranu.

2. Wmenu Administration (Administracja), kliknij Firmware
Upgrade (Aktualizacja firmware).

3. W polu New Firmware File (Nowy plik firmware), kliknij Browse
(Przegladaj), aby zlokalizowac¢ nowy firmware w komputerze.

4. Kliknij Upload (Przeslij). Proces przesytania zajmie okoto trzech
minut.

Uwaga: Jesli aktualizacja nie powiedzie sig, router
bezprzewodowy automatycznie przejdzie do trybu awaryjnego
lub trybu awarii lub zacznie wolno miga¢ wskaznik LED zasilania
na panelu przednim. Aby odzyskac lub przywrdéci¢ system
nalezy uzy¢ programu narzedziowego Firmware Restoration.
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Przywracanie/zapisywanie/przesylanie ustawien

Aby przywrdcié¢/zapisaé/przestac ustawienia:

1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) z
menu nawigacji w lewej czesci ekranu.

Configure LAN, dhop, and
route settings.

= LAN 1P
= DHCP Server

. nal .
Administration System Log

Configure the system

and
upgrade the firmware of RT-  Monitor the status and
N53.

various system lags.

2. W menu Administration (Administracja), kliknij Restore/Save/
Upload Setting (Przywro¢/zapisz/przeslij ustawienia).

3. Wybierz zadania w celu:

32

Przywrdcenia domysinych ustawien fabrycznych,

kliknij Restore (Przywroc) i kliknij OK w komunikacie
potwierdzenia.

Aby zapisac biezace ustawienia systemu, kliknij Save
(Zapisz) i kliknij Save (Zapisz) w oknie pobierania pliku,
aby zapisac plik systemowy w preferowanej sciezce.

Aby przywrdci¢ poprzednie ustawienia systemu, kliknij
Browse (Przegladaj), aby zlokalizowac plik systemowy do
przywrdcenia, a nastepnie kliknij Upload (Przeslij).
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4 Uzywanie programéw narzedziowych

Uwagi:

« Zainstaluj programy narzedziowe routera bezprzewodowego
z dostarczonej pomocniczej ptyty CD.

- Jesli wylgczona jest funkcja Autorun (Autoodtwarzanie),
uruchom setup.exe w gtéwnym katalogu pomocniczej ptyty
CD.

Device Discovery

Device Discovery to narzedzie ASUS WLAN, ktore wykrywa wersje
routera bez[przewodowego ASUS i umozliwia konfiguracje
urzadzenia.

Uruchamianie narzedzia Device Discovery:

+ Na pulpicie komputera, kliknij Start > All Programs
(Wszystkie programy) > ASUS Utility > Router
bezprzewodowy RT-N53 > Device Discovery.

‘L Device Discovery

Subnet Mask | Printer
155,255, 25500

[~
|is

“ Configure I %, Search I A Exit J

Mumber of found d-évi.celg]:_ i

@ Uwagi: W przypadku ustawienia routera w trybie punktu
dostepowego w celu uzyskania adresu IP routera nalezy
skorzystac z narzedzia Device Discovery (Wykrywanie
urzadzen).
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Firmware Restoration

Narzedzie Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania
sprzetowego) wykorzystywane jest w routerze bezprzewodowym
ASUS w przypadku niepowodzenia procesu aktualizacji
oprogramowania sprzetowego. Powoduje ono wczytanie
okreslonego oprogramowania sprzetowego. Proces trwa okoto

trzech do czterech minut..

WAZNE! : Przed skorzystaniem z narzedzia Firmware
Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzetowego)
uruchomic tryb ratunkowy.

Uruchomienie trybu ratunkowego i uzycie narzedzia Firmware

Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzetowego):

1. Odfacz router bezprzewodowy od zrodta zasilania.

2. Przytrzymaj wcisniety przycisk Reset (Zerowanie) na tylnym
panelu i jednoczesnie podigcz router bezprzewodowy do
zasilania. Kiedy dioda zasilania na panelu czotowym powoli
miga wskazujac, ze znajduje sie on w trybie ratunkowym,
zwolnij przycisk Reset (Zerowanie).

3. Skorzystac z ponizszych informacji w celu konfiguracji ustawien
TCP/IP:

Adres IP: 192.168.1.x
Maska podsieci: 255.255.255.0

4, Na pulpicie komputera, klikna¢ Start (Start)> All Programs
(Wszystkie programy) > ASUS Utility RT-N53 Wireless Router
(Narzedzie routera bezprzewodowego ASUS RT-N53) >
Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania
sprzetowego).

X
Filename: || Browse. .

Status
Once vou have specified a file, click the "Upload" buttan.

A= Firmware Restoration

Upload | Close
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5. Wybrac plik oprogramowania sprzetowego, a nastepnie klikng¢
przycisk Upload (Pobierz).

@ Uwaga: Nie jest to narzedzie do aktualizacji oprogramowania
sprzetowego i nie moze by¢ uzywane na pracujagcym
routerze bezprzewodowym ASUS. Normalna aktualizacja
oprogramowania sprzetowego musi by¢ wykonywana przez
interfejs przegladarki sieciowej. Dodatkowe informacje, patrz
Rozdziat 3: Konfiguracja za pomoca interfejsu Web GUI..
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®

5 Rozwiazywanie probleméw

Uwaga: Jesli wystapig problemy nie oméwione w tym
rozdziale, skontaktuj sie z pomoca techniczng ASUS.

Rozwigzywanie probleméw

Nie mozna uzyskac dostepu do przegladarki sieci web w celu
konfiguracji routera.

Usunac ciasteczka i pliki w przegladarce sieciowej. W tym celu,
wykonaj nastepujace czynnosci:

1. Uruchom przegladarke sieci web, a nastepnie kliknij Tools
(Narzedzia) > Internet Options... (Opcje internetowe)

2. W opcji Temporary Internet files (Tymczasowe pliki
internetowe), kliknij Delete Cookies... (Usun pliki cookie)

@ Uwagi: Polecenie dotyczace usuwania ciasteczek i plikow sg
rézne dla réznych przegladarek sieciowych.

+  Wylgczy¢ ustawienia serwera proxy, potaczenie dial-up
i skonfigurowac ustawienia TCP/IP do automatycznego
uzyskiwania adresu IP. Dodatkowe informacje, patrz rozdziat
Przed kontynuacja w niniejszej instrukgji.

Klient nie moze ustanowi¢ polaczenia bezprzewodowego z
routerem.

Poza zakresem:
+ Przesun router blizej klienta bezprzewodowego.
+  Sprébuj zmienic ustawienia kanatow.

Uwierzytelnianie:
Uzyj potaczenia przewodowego do pofaczenia zouterem.

Sprawdz ustawienia zabezpieczenia pofaczenia
bezprzewodowego.

. rl:ll;%cil)sigg Eer%ﬂék Reset (Zeruj) na tylnym panelu na wiecej
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Nie mozna znalez¢ routera:
. N_acjénif’(prz cisk Reset (Zeruj) na panelu tylnym na dtuzej
niz pie¢ sekund.
Sprawdz ustawienie adaptera bezprzewodowego, takie jak
SSID i ustawienia szyfrowania.

Nie mozna uzyskac dostepu do Internetu poprzez adapter
bezprzewodowej sieci LAN.

+ Przesun router blizej klienta sieci bezprzewodowe;.

Sprawdz, czy adapter sieci bezprzewodowej jest podtaczony do
prawidtowego routera bezprzewodowego.

Sprawdz, czy uzywany kanat transmisji bezprzewodowe;j jest
zgodny z kanatami dostepnymi w danym kraju/regionie.

Sprawdz ustawienia szyfrowania.

+ Sprawdz, czy prawidtowo dziata potaczenie ADSL lub
pofaczenie kablowe.

+ Sprébuj ponownie uzywajac innego kabla Ethernet.

Niedostepny Internet.

+ Sprawdz wskazniki stanu na modemie ADSL in a routerze
bezprzewodowym.

« Sprawdz, czg dioda LED WAN na routerze bezgrzewodovyy[n
jest WLACZONA. Jedli dioda LED nie jest WLACZONA, zmien

kabel i sprébuj ponownie.

Gdy kontrolka “Link (Lacze)” modemu ADSL jest WLACZONA
(nie miga), oznacza to, ze dostep do Internetu jest mozliwy.

Uruchom ponownie komputer.

+ Sprawdz informacje w Instrukcji szybkiego uruchomienia
routera bezprzewodowego i przekonfiguruj ustawienia.

+ Sprawdz, czy dioda LED WAN routera bezprzewodowego jest
WEACZONA.

+ Sprawdz ustawienia szyfrowania potaczenia
bezprzewodowego.

+ Sprawdz, czy komputer moze uzyskac adres IP (przez sie¢

przewodowq i bezprzewodowa).

« Sprawdz, czy przegladarka sieci web jest skonfigurowana na
uzywanie lokalnejsieci LAN oraz, czy nie jest skonfigurowana
na uzywanie serwera proxy.
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Jesli kontrolka ADSL “LINK (LACZE)” swieci stalym swiattem
lub jest wylaczona, dostep do Internetu nie jest mozliwy
- router nie moze nawigzac potaczenia z siecig ADSL.

Upewnij sig, ze wszystkie kable sa prawidtowo podtaczone.
Odtacz przewdd zasilajacy od modemu ADSL lub modemu
kablowego, zaczekaj kilka minut, a nastepnie podfacz
ponownie.

« Jesli kontrolka ADSL $wieci statym Swiattem lub pozostaje
WYLACZONA, skontaktuj sie z dostawcg ustugi ADSL.

Zapomniane zostaly nazwa sieciowa lub klucze szyfrowania.

+ Sprébuj ustawi¢ potaczenie przewodowe i ponownie
skonfigurowa¢ szyfrowanie potaczenia bezprzewodowego.

« Nacisnij przycisk Reset (Zeruj) na tylnym panelu routera
bezprzewodowego na wiecej niz pie¢ sekund.

Jak przywraci¢ domysine ustawienia systemu?

Nacisnij przycisk Reset (Zeruj) na panelu tylnym routera
bezprzewodowego na dtuzej niz pie¢ sekund.
Sprawdz czes¢ Firmware Restoration w rozdziale 5 tego
podrecznika uzytkownika.
Nastepujace ustawienia sg fabrycznymi ustawieniami
domyslnymi:

Nazwa uzytkownika:  admin

Hasto: admin

Wiaczenie DHCP: Tak (jesli jest podiaczony kabel WAN)
IP address: 192.168.1.1

Nazwa domeny: (Blank)

Maska podsieci: 255.255.255.0

Serwer DNS 1:  192.168.1.1

Serwer DNS 2:  (Blank)

SSID: ASUS
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Ustuga ASUS DDNS

RT-N53 obstuguje ustuge ASUS DDNS. Po wymianie urzadzen w
punkcie serwisowym, jesli zarejestrowana zostata ustuga ASUS
DDNS i wymagane jest zachowanie oryginalnej nazwy domeny,
konieczny jest transfer danych. W celu uzyskania dalszych
informacji nalezy skontaktowac sie ze wsparciem technicznym
Asus.

@ Uwagi:

« Przy braku aktywnosci w domenie - takiej jak rekonfiguracja
routera lub dostep do zarejestrowanej nazwy domeny - w
ciagu 90 dni, system automatycznie usunie zarejestrowane
informacje.

« Po wystapieniu jakichkolwiek probleméw lub trudnosci w
uzywaniu urzadzenia nalezy skontaktowac sie z punktem
serwisowym.

Czesto zadawane pytania (FAQ)

1. Czy zarejestrowane informacje zostang utracone lub
zarejestrowane przez innych?

Jesli w ciggu 90 dni nie zostang zaktualizowane informacje,
system automatycznie usuwa zarejestrowane informacje i
nazwa domeny moze byc zarejestrowana przez innych.

2. Nie zarejestrowatem ASUS DDNS dla routera, ktory zostat
zakupiony sze$¢ miesiecy temu. Czy nadal moge go
zarejestrowac?

Tak, nadal mozna zarejestrowac ustuge ASUS DDNS dla
posiadanego routera. Ustuga DDNS jest wbudowana w router,
dlatego mozna zarejestrowac jg w dowolnym czasie. Przed
rejestracja, kliknij Query (Zapytanie), aby sprawdzi¢, czy zostata
zarejestrowana nazwa hosta. Jesli nie, system zarejestruje
nazwe hosta automatycznie.
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3. Zarejestrowalem wczesniej nazwe domeny i dziatata
dobrze, jednak moi znajomi zgtaszaja mi, ze nie moga
uzyskac¢ dostepu do domeny.

Sprawdz nastepujace elementy:
1. Czy dziata prawidtowo Internet.
2. Czy dziata prawidtowo serwer DNS.
3. Ostatni czas aktualizacji nazwy domeny.

Jesli nadal utrzymuija sie problemy z dostepem do nazwy
domeny nalezy skontaktowac sie z punktem serwisowym.

4, Czy mozna zarejestrowac dwie nazwy domeny dla
oddzielnego dostepu do serwerow http i ftp?

Nie, nie mozna. Mozna zarejestrowac jedng nazwe domeny
dla jednego routera. Uzyj mapowania portéw do wdrozenia
zabezpieczenia w sieci.

5. Dlaczego, po ponownym uruchomieniu routera, widoczne
sq inne adresy IP WAN w systemie MS DOS i na stronie
konfiguracji routera?

Jest to normalne. Odstep czasu pomiedzy serwerem ISP DNS, a
ASUS DDNS powoduje, ze widziane sa rézne IP WAN w systemie
MS DOS i na stronie konfiguracji routera. R6zni dostawcy ISP
maja rézny odstep czasu na aktualizacje IP.

6. Czy ustuga ASUS DDNS jest bezptatna lub, czy jest to wersja
testowa?

Ustuga ASUS DDNS jest bezptatna i wbudowana w niektére
routery ASUS. Sprawdz, czy posiadany router ASUS obstuguje
ustuge ASUS DDNS.
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Zalaczniki
Zawiadomienia

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information
in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/index.aspx

Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with

the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance
with the instructions, may cause harmful interference to

radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference
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by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation

is subject to the following two conditions: (1) This device may
not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for compliance could void the
user’s authority to operate this equipment.

For operation within 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, it is
restricted to indoor environment.

|EEE 802.11b or 802.11g operation of this product in the US.A. is
firmware-limited to channels 1 through 11.

IMPORTANT NOTE:
FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This equipment should be
installed and operated with minimum distance 20cm between the
radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.
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@ IMPORTANT!  This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is
restricted to indoor operations to reduce any potential for
harmful interference to co-channel MSS operations.

@ Caution: Any changes or modifications not expressly approved
by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment.

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This
device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme a la norme CNR-210 d'Industrie
Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son
fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le
dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage recu, y compris
un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement
indésirable.

IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This equipment should be
installed and operated with minimum distance 20cm between the
radiator & your body.

Caution:

The device for the band 5150-5250 MHz is only for indoor usage
to reduce potential for harmful interference to co-channel mobile
satellite systems.
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High power radars are allocated as primary users (meaning they
have priority) of 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and these
radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

NOTE IMPORTANTE: (Pour I'utilisation de dispositifs mobiles)
Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux
rayonnements IC établies pour un environnement non controlé.
Cet équipement doit étre installé et utilisé avec un minimum de
20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Avertissement:

Le dispositif fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est
réservé uniquement pour une utilisation a l'intérieur afin de
réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systémes de
satellites mobiles utilisant les mémes canaux.

Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés
utilisateurs principaux (c.-a-d., qu'ils ont la priorité) pour les
bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars
pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux
dispositifs LAN-EL.
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Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator and your body. Use on the
supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility
- Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN
301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum - Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.
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CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product
may cause radio interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.

NCC B

BRI BRE IR R INRETREH - JFISRT A - AR - BBIREL
ERELTSEEERREK « IIATNReEE R IR
e » RINREHEEWZERT SR ERML 2 R TESER
& ERBHTEREE  BUAGA - UHEEETENT
SHEEMEA - RIRG/AE(E © RIKEEEREFECERER
g o BIREHEEHAT R SABENTE - HERERAE
KRG B R T18

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions

of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.
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Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.
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We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, &
modification

0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program’, below, refers to any such program or work, and
a"“work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”) Each licensee is addressed as “you”.
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Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of any
change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole or in part contains or is derived from the Program or
any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
third parties under the terms of this License.

¢) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
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else saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling
the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections

as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,
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b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of

the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by

offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.

4, You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
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5. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
onit.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based
on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute
the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
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validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version’, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
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programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM“AS IS"WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN'NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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Informacje kontaktowe producenta

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Strona internetowa www.asus.com.tw

Pomoc techniczna
Telefon +886228943447
Faks +886228907698

Wsparcie online support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

Adres 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15029550883
Faks +15029338713

Strona internetowa usa.asus.com
Strona internetowa support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)

Adres Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks +492102959911

Strona internetowa www.asus.de

Kontakt online www.asus.de/sales

Pomoc techniczna

Telefon (Podzespét) +491805010923*

Telefon

(System/Notebook/Eee/LCD) +491805010920*

Fax (wsparcie) +492102959911

Wsparcie online support.asus.com

* EUR 0,14/min z Niemiec z telefonu stacjonarnego; EUR 0,42/min z
telefonu komérkowego.
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Informacje o globalnych punktach btekitnej
linii dla sieci

Australia 1300-2787-88 English 9:00-18:00 Mon. to Fri.
Austria 0043-820240513 German 9:00-18:00 Mon. to Fri.
Belgium 0032-78150231 Dutch /French 9:00-17:00 Mon. to Fri.
; 800-820-6655; Simplified AL Mon. to
Chfliz 021-34074610 Chinese SRR
Denmark 0045-3832-2943 Denish/English ~ 9:00-17:00 Mon. to Fri.
X Finnish/English/ AL .
Finland 00358-9693-7969 Swedish 10:00-18:00 Mon. to Fri.
France 0033-170949400 France 9:00-17:45 Mon. to Fri.
9:00-13:00; .
Greece 00800-44-14-20-44 Greek 14:00-18:00 Mon. to Fri.
Cantonese/ 10002000  MoM-toFr
Hong Kong 3582-4770 Chinese/
English 10:00-17:00  Sat.
Ireland 0035-31890719918 English 9:00-17:00 Mon. to Fri.
9:00-18:00 Mon. to Fri.
Japan 0800-123-2787 Japanese
9:00-17:00 Sat. to Sun.
+603 2148 0827 (Check
X Repair Detail Status Bahaﬁa Melayu/ 10:00-19:00 Mon. to Fri.
Malaysia Only) English

+603-6279-5077

Netherlands

/ Luxembourg 0031-591-570290 Dutch/English ~ 9:00-17:00 Mon. to Fri.

0800-278-788 /

New Zealand 0800-278-778 English 9:00-17:00 Mon. to Fri.
-~ ~ Norwegian 0017 "

Norway 0047-2316-2682 JEnglish 9:00-17:00 Mon. to Fri.
S +632-636 8504; . : . ’
Philippine 180014410573 English 9:00-18:00 Mon. to Fri.
Poland 00225-718-033 Polish 9:00-17:00 Mon. to Fri.

00225-718-040 8:30-17:30
Portugal 707-500-310 Portuguese 9:00-17:00 Mon. to Fri.
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Informacje o globalnych punktach btekitnej
linii dla sieci

Russia

Singapore

Slovak
Spain

Sweden

Switzerland

Taiwan

Thailand
Turkey
United Kingdom

USA/Canada

+8-800-100-ASUS; +7-
495-231-1999

+65-6720-3835
(Check Repair Detail
Status Only)

-66221701
00421-232-162-621
902-88-96-88

0046-8587-6940

0041-848111010
0041-848111014
0041-848111012

0800-093-456;
02-81439000

+662-679-8367 -70; 001
800852 5201

+90-216-524-3000

0044-870-1208340;
0035-31890719918

1-812-282-2787

Russian/
English

English

Czech
Spanish

Swedish/
English

German/French
French
Italian

Traditional
Chinese

Thai/English
Turkish

English

English

9:00-18:00

11:00-19:00

8:00-17:00
9:00-18:00

9:00-17:00
9:00-18:00
9:00-17:45
9:00-17:00
9:00-12:00;
13:30-18:00
9:00-18:00
09:00-18:00
9:00-17:00
8:30-12:00am

EST
(5:30am-
9:00pm PST)
9:00am-
6:00pm EST

(6:00am-
3:00pm PST)

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.
Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Mon. to Fri.
Mon. to Fri
Mon. to Fri.

Mon. to Fri.

Sat. to Sun.

#

http://support.asus.com

Uwaga: W celu uzyskania dodatkowych informacji wejs¢ na
strone wsparcia firmy ASUS, pod adresem
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przedstawiciel w

Producent: ASUSTeK Computer Inc.
Telefon: +886-2-2894-3447
Adres:  No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN
Autoryzowany ASUS Computer GmbH

Adres:  HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Europie:
Autoryzowani BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC.
dystrybut AS.
ySUybutorzy W Irelefon: +90212 3311000
Turciji: Adres:  AYAZAGA MAH.

KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Telefon: +90212 3567070

Adres:  CEMAL SURURI CD. HALIM
MERIC IS MERKEZI
No: 15/CD:5-6 34394
MECIDIYEKOY/ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur.
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