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1 Rychly prehled

Obsah krabice

M Bezdratovy smérova¢ RT-N56U

M Napajeci adaptér

M Podprny disk CD (prirucka, nastroje)
M Kabel RJ45

M Strucna pfirucka

Poznamka: Pokud je nékterd z polozek poskozena nebo chybi,
se obratte na prodejce.

Vas bezdratovy smérovac
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2 Vytvorenisité

Co je zapotrebi

Chcete-li vytvorit sit, potfebujete jeden nebo dva pocitace, které
splhuji nasledujici pozadavky na systém:

« Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/
1000BaseTX)

« Moznost pfipojeni k bezdratové siti IEEE 802.11a/b/g/n
+ Nainstalovana sluzba TCP/IP

«  Webovy prohlize¢, napfiklad Internet Explorer, Firefox, Safari
nebo Google Chrome

@ Poznamka

Pokud ve vasem pocitaci nejsou integrovany moznosti
pfipojeni k bezdratové siti, mizete do pocitace nainstalovat
adaptér [EEE 802.11a/b/g/n WLAN pro pfipojeni k siti.

« Diky dvojpasmové technologii tento bezdratovy smérovac

podporuje bezdratové signaly 2,4 GHz a 5 GHz soucasné. To
vam umoznuje provadét aktivity souvisejici s Internetem,
napfiklad prochéazeni Internetu nebo ¢teni/psani e-mailovych
zprav prostfednictvim pasma 2,4 GHz a zaroven pfenaset
datové proudy se zvukovymi soubory/ videosoubory

o vysokém rozliseni, napfiklad filmy nebo hudbu
prostiednictvim pasma 5 GHz.

Pouzivate-li pouze jeden pocitac s jednopdsmovym IEEE
802.11b/g/n WLAN adaptérem, bude mozné pouzivat pouze
pasmo 2,4 GHz.

Pouzivate-li pouze jeden pocitac s dvoupasmovym IEEE
802.11a/b/g/n WLAN adaptérem, bude mozné pouzivat
pasmo 2,4 GHz nebo 5 GHz.

Pouzivate-li pouze jeden pocitac s jednopdsmovym IEEE
802.11b/g/n WLAN adaptérem, bude mozné pouzivat pouze
pasmo 2,4 GHz.



Nez budete pokracovat

@ DULEZITE!

« Kabely Ethernet RJ-45, které budou pouZzity pro pfipojeni
sitovych zafizeni, nesmi pfesahovat 100 metrd.

« Pro dosazeni optimalniho pfenosu bezdratového signalu
mezi bezdratovym smérovacem a sitovymi zafizenimi, které
jsou k nému pfipojeny, zajistéte, aby byly spInény nasledujici
podminky:

+ Umistéte bezdratovy smérovac do centralni polohy pro
maximalni bezdratové pokryti pro sitova zafizeni.

« Udrzujte zafizeni v bezpecné vzdalenosti od kovovych
piekazek a mimo pfimé slunecni zareni.

« Udrzujte zafizeni v bezpecné vzdalenosti od
transformatord, vykonnych motor(, fluorescencniho
osvétleni, mikrovinnych trub, chladnicek a dalsiho
primyslového vybaveni, aby se zabrénilo ztraté
signalu.



Konfigurace bezdratového smérovace

@ DULEZITE! Pfi konfigurovani bezdratového smérovace
pouZzijte pevné pripojeni, aby se pfi konfiguraci zabranilo
moznym problém{m zplisobenym nejistym bezdratovym
pfipojenim.

Pevné pripojeni (A)

@ Poznamky: Tento bezdratovy smérovac je vybaven
integrovanou funkci automatického kfizeni, takze pro pevné
pfipojeni pouzijte bud pfimy nebo kfizovy kabel.

Pokyny pro konfiguraci bezdratového smérovace
prostiednictvim pevného pripojeni:

1. Zapnéte smérova¢ a modem.
2. Pomoci RJ-45 kabelu pfipojte port WAN smérovace k modemu.

3. Pomoci dalsiho RJ-45 kabelu pfipojte port LAN smérovace k
portu LAN pocitace.



Bezdratového pripojeni (B)

Pokyny pro konfiguraci bezdratového smérovace
prostiednictvim bezdratového pripojeni:

1. Zapnéte smérovac a modem.

2. Pomoci RJ-45 kabelu pfipojte port WAN smérovace k modemu.
3. Nainstalujte do pocitaCe adaptér IEEE 802.11a/b/g/n WLAN.

@ Poznamky:

« Podrobnosti o pfipojeni k bezdratové siti viz uzivatelska
prirucka k adaptéru WLAN.

« Pokyny pro konfigurovani nastaveni zabezpeceni vasi sité viz
¢ast Konfigurovani nastaveni zabezpeceni bezdratového
pfipojeni v této uzivatelské pfirucce.

funkci 3G, mizete pomoci adaptéru 3.5G USB pfeménit vas
bezdratovy smérovac na mobilni smérovac. Dalsi podrobnosti
viz ¢ast Vas ASUS bezdratovy smérovac jako 3G mobilni
smérovac v této uzivatelské prirucce.

@ DULEZITE! Pokud vé&3 bezdratovy smérova¢ podporuje




3 Konfigurovani prostrednictvim
webového rozhrani GUI

Prihlaseni k webovému grafickému
uzivatelskému rozhrani (GUI)

Tento ASUS bezdratovy smérovac je vybaven intuitivnim
webovym grafickym uZivatelskym rozhranim (GUI), které
umoznuje snadno konfigurovat r(izné funkce prostiednictvim
webového prohlizece, napfiklad Internet Explorer, Firefox, Safari
nebo Google Chrome.

Pokyny pro piihlaseni k webovému grafickému uzivatelskému
rozhrani (GUI):

1. Ru¢né zadejte vychozi adresu IP bezdratového smérovace
do vaseho webového prohlizece, napriklad Internet Explorer,
Firefox, Safari nebo Google Chrome: 192.168.1.1

2. Na strance pro pfihlaseni zadejte vychozi uzivatelské jméno
(admin) a heslo (admin).

Connect to 192.168.1.1

User name: ‘ v |

Password:

[ remember my password

Cancel




2. Spusti se webové grafické uzivatelské rozhrani (GUI)
bezdrétového smérovace. Pomoci webového grafického
uzivatelského rozhrani (GUI) mlzete konfigurovat r(izna
nastaveni bezdratového pfipojeni.

Nastaveni pripojeni k Internetu
Rychlé nastaveni Internetu (QIS) s automatickym
rozpoznanim

Funkce Rychlé nastaveni Internetu (QIS) vas provede rychlou
konfiguraci pfipojeni k Internetu.

Pokyny pro pouziti funkce QIS s automatickym rozpoznanim:

1. Spustte webovy prohlize¢, napfiklad Internet Explorer, Firefox,
Safari nebo Google Chrome.

Illﬁdlu wour connection type:

_Slﬂl' Start to detect your connection type...
= Detecting at 1 times, the maximam tima of
datection is 20 seconds.




2. Bezdratovy smérovac automaticky rozpozna, zda je typ vase
pripojeni ISP Dynamic IP (Dynamicka IP), PPPoE, PPTP, L2TP
a Static IP (Staticka IP). Zadejte nezbytné informace pro vas
typ pfipojeni ISP.

DULEZITE! Ziskejte nezbytné informace o typu vaseho
pfipojeni k Internetu od vaseho ISP.

@ Poznamky: Automatické rozpoznani vaseho typu
pripojeni ISP je provedeno, kdyz konfigurujete bezdratovy
smérovac poprvé nebo kdyz byla obnovena vychozi nastaveni
vaseho bezdratového smérovace.

3. Konfigurace pfipojeni k Internetu je dokoncena.

. Simply Wireless Security Setting : Look up and configure
the encryplion setup,

. Advanced Satting page ! Manual configuration and fine-
Euning.

Vyberte dal3i preferovany ukol z nasledujicich moznosti:

1. Prejit na Internet: Klepnutim zacnéte prochazet
Internet nebo provadét aktivity souvisejici s Internetem,

napfiklad konverzace nebo ¢teni/psani e-mailovych zprav.

1"



#

2. Nastaveni jednoduchého bezdratového
zabezpeceni: Klepnutim prejdéte do webového
grafického uzivatelského rozhrani (GUI) a nakonfigurujte
nastaveni zabezpeceni bezdratového pfipojeni.

DULEZITE!

« Ve vychozi konfiguraci je Sifrovani deaktivovdno a v
bezdratovém smérovadi se pouziva se oteviené systémové
ovérovani. Ponechdava vasi sit nezabezpecenou pred
neopravnénym pfistupem a nebezpecnymi Utoky hackerd.

- Dirazné doporucujeme nakonfigurovat nastaveni
zabezpeceni vaseho bezdratového pripojeni. Dalsi
podrobnosti viz ¢ast Konfigurovani nastaveni zabezpeceni
bezdratového pfipojeni v této uzivatelské pfirucce.

3. Stranka Advanced Setting (Upresnit nastaveni):
Klepnutim prejdete na stranku Advanced Setting
(Upfesnit nastaveni) bezdratového smérovace a
nakonfigurujte upfesnujici nastaveni bezdratového

pfipojeni.

Poznamky: Zvolite-li moznosti 2 a 3, bude tfeba se
prihlasit k webovému grafickému uZivatelskému rozhrani (GUI).
Dalsi podrobnosti viz ¢ast Prihlaseni k webovému grafickému
uzivatelskému rozhrani (GUI) v této uZivatelské prirucce.




Rychlé nastaveni Internetu (QIS) bez automatického
rozpoznani
Pokyny pro pouziti funkce QIS bez automatického rozpoznani:

1. V Casti Internet status (Stav Internetu) klepnéte na GO
(PREJIT NA) v poli QIS.

2. Vyberte typ vaseho pfipojeni z téchto typu sluzeb ISP:
Dynamic IP (Dynamicka adresa IP), PPPoE, PPTP, L2TP a
Static IP (Staticka adresa IP).

3. Klepnutim na tlacitko Apply all settings (Pouzit vSsechna
nastaveni) ulozte nastaveni.

@ DULEZITE! Ziskejte nezbytné informace o typu vaseho
pripojeni k Internetu od vaseho ISP.
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Vas ASUS bezdratovy smérovac jako 3,5G mobilni
smérovac

Nainstalovanim adaptéru 3,5G USB k bezdratovému smérovaci jej
mUZzete pfeménit na mobilni smérovac, ktery poskytuje klientiim
vasi bezdratové sité pristup k rychlému pfipojeni k Internetu a
sdileni prakticky kdekoli.

@ DULEZITE! Zkontrolujte, zda jste pfihlaseni k odbéru

sluzby (3G/3,5G) mobilniho Internetu. Dalsi podrobnosti o
piihlaseni k odbéru této sluzby vam poskytne vas ISP.

Poznamky::

@ « Adaptér 3,5G USB je tieba zakoupit samostatné.

« Vas bezdratovy smérovac nemusi podporovat funkci 3G.

Pouzivani adaptéru 3,5G USB s bezdratovym smérovacem
Pokyny pro pouzivani adaptéru 3G s bezdratovym
smérovacem:

1.
2.

Aktivujte adaptér 3,5G HSDPA USB.

Pfipojte adaptér 3,5G USB k portu USB pocitace a ovéefte, zda
mUzete pfistupovat k Internetu prostrednictvim adaptéru 3,5G
USB.

Odpojte adaptér 3,5G USB od pocitace.

4. Pripojte pocitac k bezdratovému smérovaci kabelem RJ-45.

. Pfipojte adaptér 3,5G USB k portu USB na zadni strané

bezdratového smérovace.

Nakonfigurujte nastaveni pfipojeni k Internetu prostiednictvim
webového grafického uzivatelského rozhrani (GUI)
bezdratového smérovace.

Poznamky: Prectéte si nasleduijici ¢ast Konfigurovani
nastaveni pfipojeni k Internetu 3,5G v této uzivatelské
pfiruce.




Konfigurovani nastaveni pfipojeni k Internetu 3,5G

Pokyny pro konfigurovani nastaveni pfipojeni k Internetu

3,5G:

1. Do webového prohlizece zadejte 192.168.1.1.

2. V okné pro pfihlaseni zadejte vychozi uzivatelské jméno
(admin) a heslo (admin) a potom klepnéte na tlacitko

OK. Spusti se webové grafické uzivatelské rozhrani (GUI)
bezdratového smérovace.

3. V navigacni nabidce klepnéte na Network Map (Mapa sité)
> USB_3G_dongle (USB_3G_ hardwarovy kli¢) a v ¢asti
HSDPA status (Stav HSDPA) klepnéte na GO (PREJIT).
Rovnéz muzete klepnout na Advanced Setting (Upiesnit

nastaveni) > USB Application (Aplikace USB) v navigacni
nabidce.

4, Na karté HSDPA provedte nasledujici nastaveni:
+ Povolit HSDPA: Vyberte Enable (Povolit).
+ Adaptér USB 3G/3,5G: Vyberte va$ adaptér 3G USB.
+ Umisteéni: Vyberte umisténi vaseho ISP.
ISP: Vyberte vaseho ISP.

+ Sluzba APN (volitelné): Zadejte nézev vasi sluzby
APN.
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« PIN: Zadejte kdéd PIN (osobni identifikacni islo).

+ Vytodit Cislo: Zadejte vade vytacené Cislo.

« Uzivatelské jméno: Zadejte vase uzivatelské jméno.
+ Heslo: Zadejte vase heslo.

@ DULEZITE!  Nazev sluzby APN, kéd PIN, vytacené islo,

uzivatelské jméno a heslo vdm poskytne vas ISP.

. Klepnéte na Apply (Pouzit) a potom budete vyzvéni, abyste

nakonfigurovali nastaveni vasi bezdratové sité, napfiklad
nastaveni zabezpeceni, prostfednictvim webového grafického
uzivatelského rozhrani (GUI) bezdratového smérovace.

Nyni m0zete rovnéz prochazet Internet nebo provadét aktivity
souvisejici s Internetem, napfiklad konverzovat online nebo
Cist/psat e-mailové zpravy.

Konfigurovani nastaveni zabezpeceni
bezdratového pripojeni

Chcete-li chrénit vasi bezdratovou sit pfed neopravnénym
pristupem, je tfeba nakonfigurovat nastaveni jejiho zabezpeceni.

Pokyny pro konfigurovani zabezpeceni bezdratového
pripojeni:

1.
2.

Do webového prohlizece zadejte 192.168.1.1.

V okné pro pfihladeni zadejte vychozi uzivatelské jméno
(admin) a heslo (admin) a potom klepnéte na tlacitko
OK. Spusti se webové grafické uzivatelské rozhrani (GUI)
bezdratového smérovace.

. Vybérem ikony System status (Stav systému) na obrazovce

Network Map (Mapa sité) zobrazite nastaveni zabezpeceni
bezdratového pfipojeni, napfiklad SSID, Uroven zabezpeceni a
nastaveni Sifrovani.



@ Poznamky: Muzete nakonfigurovat r(izna nastaveni
zabezpeceni bezdratového pripojeni pro pasma 2,4 GHza 5
GHz.

Nastaveni zabezpeceni 2,4 GHz

Nastaveni zabezpeceni 5GHz
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4. Do pole Wireless name (SSID) (Nazev bezdratové sité (SSID))
zadejte jedinecny nazev vasi bezdratové sité.

5. Vrozeviracim seznamu Security Level (Uroveri zabezpeéeni)
vyberte metodu Sifrovéani pro vasi bezdratovou sit.

@ DULEZITE! Standard IEEE 802.11n zakazuje pouzivani
vysoké prostupnosti s metodami Sifrovani WEP nebo WPA-
TKP jako Sifry unicast. Pouzijete-li tyto metody Sifrovani, vase
rychlost pfenosu dat klesne na pfipojeni IEEE 802.11g 54 Mb/s.

6. Zadejte vas zabezpecovaci klic.
7. Po dokonceni klepnéte na tlacitko Apply (Pouzit).

Sprava sitovych klient
Pokyny pro spravu sitovych klientt:

1. Spustte webové grafické uZzivatelské rozhrani (GUI)
bezdratového smérovace.

2. Vybérem ikony Client Status (Stav klientii) na obrazovce
Network Map (Mapa sité) zobrazte informace o vasich
sitovych klientech.




3. V poli Priority (Priorita) pod seznamem klient(i mGzete
nastavit prioritni paket pro kazdého klienta jako Normal
(Normalni), High (Vysoka) nebo Low (Nizka).

4. Chcete-li nékterému klientovi blokovat pfistup k vasi siti,
vyberte klienta a klepnéte na Block (Blokovat).

Chcete-li nékterému klientovi obnovit pfistup k vasi
siti, vyberte klienta v ¢asti Blocked client list (Seznam
blokovanych klient) a klepnéte na Unblock (Zrusit
blokovani).

Sledovani vaseho zarizeni USB

Tento bezdratovy smérovac ASUS je vybaven dvéma porty USB2.0
pro pfipojeni zafizeni USB, napfiklad pamétového zafizeni USB,
kamery USB a tiskarny USB, které umoziuiji sledovat pracovni
prostredi, sdilet soubory a tiskarnu s klienty v siti.

#

g

Poznamky: Chcete-li tuto funkci pouzivat, je tfeba pfipojit
pamétové zafizeni USB, napiiklad pevny disk USB nebo disk
USB flash, k portu USB2.0 na zadnim panelu bezdratového
smérovace. Pamétové zafizeni USB musi byt spravné
naformatovano a rozdéleno na oddily. Tabulka podporovanych
souborovych systém( HD viz webové stranky spole¢nosti ASUS
na Www.asus.com

DULEZITE! Chcete-li povolit dalsim sitovym klienttim
pfistup k zafizeni USB, je tfeba nejdfive vytvofit uzivatelsky
Ucet. DalSi podrobnosti viz ¢ast Pouzivani aplikace USB v této
uzivatelské pfirucce.

Pokyny pro sledovani vaseho zafizeni USB:

1. Spustte webové grafické uZivatelské rozhrani (GUI)
bezdratového smérovace.
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2. Vybérem ikony USB Disk Status (Stav disku USB) na
obrazovce Network Map (Mapa sité) zobrazite informace o
vasem zafizeni USB.

3. Klepnutim na GO (PREJIT) v poli UPnP Media Server (Server
médii UPnP) povolite zafizenim UPnP (Universal Plug and
Play), jako napfiklad PS3, pfistup k multimedialnim souborlim
na vasem disku USB.

@ Poznamky: Dalsi podrobnosti viz dal3i ¢ast Pouzivani
smérovace jako serveru médii UPnP v této uzivatelské
pfirucce.

4. Klepnutim na GO (PREJIT) v poli AiDisk Wizard (Priivodce
AiDisk) nakonfigurujte server FTP pro sdileni soubor(i v
Internetu.

@ Poznamky: Dalsi podrobnosti viz ¢ast Pouzivani AiDisk
pro konfiguraci serveru FTP v této uzivatelské pfirucce.




Pouzivani smérovace jako serveru médii UPnP

Tento bezdratovy smérova¢ umoznuje multimedialnim zafizenim
UPnP (Universal Plug and Play), jako napfiklad PS3 a XBox 360,
pfistupovat k multimedialnim souborim z disku USB pfipojeném
k bezdratovému smérovaci.

@ Poznamka: Aby bylo mozné pouzivat funkci serveru médii
UPnP, nainstalujte bezdratovou kartu do zafizeni UPnP.

Pokyny pro pouzivani smérovace jako serveru UPnP:

1. Klepnéte na UPnP Media Server (Server médii UPnP)
v navigacni nabidce na levé strané obrazovky.

2. Vyberte Enabled (Aktivovano). Tento bezdratovy smérovac
je nyni pfipraven sdilet medialni soubory ulozené na pevném
disku USB.

@ Poznamky: Podrobnosti o pfipojeni zafizeni UPnP k
bezdratovému smérovaci a o pfistupovani k medialnim
soubordm na disku USB viz uzivatelska prirucka k zarizeni UPnP.

DULEZITE! Podrobnosti o sdileni soubor(i/obsahu z disku USB
viz ¢ast Pouzivani aplikace USB v této uzivatelské pfirucce.
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Pouzivani AiDisk pro konfiguraci serveru FTP a
okolnich pocitact

AiDisk umoznuje vytvofit server FTP a sdilet obsah disku USB s
klienty v siti.

@ Poznamka: Pfed pouzitim AiDisk zkontrolujte, zda jste pfipojili
disk USB do portu USB bezdratového smérovace.

vr 7 s

1. Klepnéte na AiDisk v naviga¢ni nabidce na levé strané
obrazovky.

2. 2. Naobrazovce Welcome to AiDisk wizard (Vita vas
Privodce AiDisk) klepnéte na Go (Pokracovat).

Tama P
=y = =
s =] =

Walcoma te AiDisk wizard sy
I“ v' : "ﬁ . E:.H.wu‘\h thawg
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3. Viyberte pfistupovd prava, kterd chcete pfidélit klienttim pro
pristup ke sdilenym datdm.

4. Chcete-li vytvofit vlastni doménu pro vas server FTP
prostiednictvim sluzeb ASUS DDNS, vyberte moznost | will use
the service and accept the Terms of service (Budu pouzivat
sluzbu a souhlasim s podminkami sluzby) a zadejte nazev
vasi domény.

5. Klepnutim na tlacitko Next (Dalsi) dokoncete konfiguraci.
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5. Po dokonceni klepnéte na tla¢itko Finish (Dokoncit).

6. Chcete-li prejit na server FTP, ktery jste vytvorili, spustte
webovy prohlize¢ nebo nastroj klienta FTP jiného vyrobce a
zadejte odkaz na server FTP (ftp://<nazev domény>), ktery
jste predtim vytvofili.

Sprava sirky pasma EzQoS

EzQoS Bandwidth Management (Sprava Sifky pasma EzQoS)
umoznuje nastavit prioritu Sifky pdsma a spravovat sitovy provoz.
Pokyny pro nastaveni priority Sirky pasma:

1. Klepnéte na EzQoS Bandwidth Management (Sprava Sirky
pasma EzQoS) v navigacni nabidce na levé strané obrazovky.




2. Klepnutim na jednotlivé z téchto Ctyf aplikaci nastavte prioritu
Sitky pasma:

lkona Popis

Gaming Blaster
@ Smérovac zpracovava herni provoz jako prvni prioritu.

@ Internetova aplikace
2 Smérovac zpracovava provoz e-mailu, prochazeni Internetu a
provoz dal3ich internetovych aplikaci jako prvni prioritu.
N AiDisk
e Smérovac zpracovava jako prvni prioritu provoz pfi stahovéni/

odesilani dat na/ze serveru FTP.

Smérovac zpracovava provoz audio/video jako prvni prioritu.

J§ VolP/ptenaseni datovych proudi

3. Klepnutim na tlacitko Save (Ulozit) ulozte nastaveni
konfigurace.
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Konfigurovani upresnujicich nastaveni

Upfeshujici nastaveni umoznuji konfigurovat pokrocilé funkce
vaseho bezdratového smérovace.

 ssuo: s g v S
fou Y A o G O

USB Application
Configure the Internet c vi
o Qos,

and Server  and share your files in LAN or
WAN.

Konfigurovani serveru DHCP

Povolenim funkce DHCP Server (Server DHCP) v bezdratovém
smérovaci budou vasi sitovi klienti moci ziskavat adresy IP
automaticky od bezdratového smérovace.

@ Poznamky: Tento ASUS bezdratovy smérovac podporuje
az 253 adres IP pro vasi sit.

Pokyny pro konfiguraci serveru DHCP:

1. Klepnéte na Advanced Setting (Upresnujici nastaveni) v
navigacni nabidce na levé strané obrazovky.

2. Vnabidce LAN klepnéte na DHCP Server (Server DHCP).



LAN - DHCP Server

RT-M56L supports up to 253 [P addresses for your local netwaork. The [P address of a
local machine can be assigned manually by the network administrator or obtained
autamatically from RT-RAEL if the DHCP serveris enabled.

A ®ves ONo

| 192.168.1.2
N 192.168.1.254
26400

. V poli Enable the DHCP Server? (Povolit server DHCP?)
zaskrtnéte moznost Yes (Ano).

. Do pole IP Pool Starting Address (Pocatecni adresa fondu
IP) zadejte pocatecni adresu IP.

. Do pole IP Pool Ending Address (Koncova adresa fondu IP)
zadejte koncovou adresu IP.

0 e v e

. Do pole Lease Time (Doba zapujceni) zadejte Cas, kdy vyprsi
platnost adres IP a bezdratovy smérovac automaticky pfiradi
nové adresy IP sitovym klientlm.

@ DULEZITE!
« Jako pocétecni a koncové P adresy IP rozsahu doporucujeme
pouzit:

« Adresa IP: 192.168.1.xxx (xxx mUze byt libovolné ¢islo mezi
2a254)

« Pocatecni adresa IP rozsahu nesmi byt vétsi, nez koncova
adresa IP rozsahu.
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Upgradovani firmwaru

@ Poznamky: Stahnéte nejaktudlnéjsi firmware z webu
spole¢nosti ASUS na adrese http://www.asus.com

Pokyny pro upgradovani firmwaru:

1. Klepnéte na Advanced Setting (Upresiujici nastaveni) v
naviga¢ni nabidce na levé strané obrazovky.

2. Vnabidce Administration (Sprava) klepnéte na Firmware
Upgrade (Upgrade firmwaru).

3. Vpoli New Firmware File (Soubor nového firmwaru) klepnutim
na Browse (Prochazet) vyhledejte novy firmware v pocitaci.

4. Klepnéte na Upload (Odeslat). Proces odesilani trva pfiblizné tfi
minuty.

Poznamky: Dojde-li pfi procesu upgradovani k chybé,
bezdratovy smérovac prejde automaticky do nouzového

nebo chybového rezimu a indikator LED napéjeni na pfednim
panelu pomalu blika. Chcete-li systém obnovit, pouZijte nastroj
Firmware Restoration (Obnova firmwaru). Dalsi podrobnosti

0 tomto nastroji viz ¢ast Firmware Restoration (Obnova
firmwaru) .




Obnoveni/ulozeni/odeslani nastaveni

Pokyny pro obnoveni/ulozeni/odeslani nastaveni:

1. Klepnéte na Advanced Setting (Upresnujici nastaveni) v
navigacni nabidce na levé strané obrazovky.

This function allows you to
file

2. Vnabidce Administration (Sprava) klepnéte na Restore/Save/
Upload Setting (Nastaveni obnoveni/ukladani/odesilani).

3. Vyberte ulohy, které chcete provést:

+  Chcete-li obnovit vychozi tovarni nastaveni, klepnéte
na Reset (Resetovat) a potom klepnéte na tlacitko OK
v potvrzovaci zprave.

+  Chcete-li uloZit aktualni systémova nastaveni, klepnéte na
Save (Ulozit) a klepnutim na Save (Ulozit) v okné stazeni
souboru ulozte systémovy soubor do upfednostriovaného
umisténi.

+  Chcete-li obnovit predchozi systémova nastaveni,
klepnutim na Browse (Prochazet) vyhledejte systémovy

soubor, ktery chcete obnovit, a potom klepnéte na Upload
(Odeslat).
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Sdileni soubora z pamétového zafizeni USB
Vytvoreni uzivatelského uctu

Aby bylo mozné sdilet soubory nebo data v pamétovém zafizeni
USB, je tfeba nejdfive vytvorit uzivatelské ucty.

Pokyny pro vytvoreni uzivatelského uctu:

1. Klepnéte na Advanced Setting (Upresiujici nastaveni) >
USB Application (Aplikace USB) v navigacni nabidce na levé
strané obrazovky.

Network Neighborhood Share |

Miscellaneous setting | HSDPA

25 uss ok

2. Klepnéte na Share with account (Sdilet prostiednictvim
uctu) a klepnutim na OK aktivujte funkci sdileni.

3. Klepnéte na ikonu Add account (Pfidat ucet) 27
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4. Do poli Account (Uéet) a Password (Heslo) zadejte nazev a
heslo klienta/pocitace v siti. Znovu zadejte heslo pro potvrzeni.
Klepnutim na tlacitko Add (Pfidat) pfidate ucet do seznamu.

o P
English =
&a —Reboot—) ff:
‘ GQE Network Neighborhood Share
| & Overaton ode Disabie b aad X
i s New account has read/write access rights. clic
Account: [uzer e
Password: reee ] No \\RT_NS6U ! then
Click [OK] to enter share
Retype password: [sees space

I 0 use Application |

D —
e
|

Pridélovani pristupovych prav
Pokyny pro pridélovani pristupovych prav:

1. Klepnéte na Advanced Setting (Upresnujici nastaveni) >
USB Application (Aplikace USB) v naviga¢ni nabidce na levé
strané obrazovky.

2. Vyberte ucet, kterému chcete pfidélit pfistupova prava.

How to Share? x

Click here to enter share
space, or click Start > Run

I then

Fuseosk clic enter share
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3. Ze seznamu slozek soubor( vyberte typ pfistupovych prav,
ktery chcete pfidélit pro specifické slozky soubor(:

+  R/W:Vybérem této moznosti pridélite pfistup pro ¢teni/
zapis ke specifické slozce soubor.

+ R:Vybérem této moznosti pfidélite pfistup pouze pro
¢teni ke specifické slozce soubord.

+ Ne:Tyto moznost vyberte, pokud nechcete sdilet
specifickou slozku soubord.

4. Klepnutim na tla¢itko Apply (Pouzit) vejdou zmény v platnost.

5. Na karté Miscellaneous setting (Rlizna nastaveni) nastavte
polozku Work Group (Pracovni skupina) na WORKGROUP
(PRACOVNI SKUPINA), aby mohly vsechny pocitace
v WORKGROUP (PRACOVNI SKUPINA) prlstupovat k
pamétovému zafizeni USB bezdratového smérovace.

6. Spustte My Network Place (Moje misto v siti) v pocitaci
pfipojeném k bezdratovému smérovaci. Klepnutim na view
work group computers (Zobrazit pocitace pracovni
skupiny) mUZete zobrazit bezdratovy smérovac v kategorii
Workgroup (Pracovni skupina). Viechny soubory na
pamétovém zafizeni USB jsou nyni sdileny poditaci v siti.

Sdileni soubort prostfednictvim serveru FTP

Tento ASUS bezdratovy smérova¢ umoziuje, aby soubory z
pamétového zafizeni USB sdilely prostfednictvim serveru FTP
pocitaCe v mistni siti LAN nebo prostiednictvim Internetu.

DULEZITE! Chcete-li tuto funkci pouzivat, je tieba
@ pfipojit pamétové zafizeni USB, napfiklad pevny disk USB
nebo disk USB flash, k portu USB2.0 na zadnim panelu
bezdratového smérovace. Pamétové zafizeni USB musi byt
spravné naformétovano a rozdéleno na oddily. Viz ASUS na
adrese http://www.asus com pro systém soubor HD podporu
tabulky.




Pokyny pro sdileni souborti prostfednictvim serveru FTP:

1. Zkontrolujte, zda jste nakonfigurovali vas server FTP
prostiednictvim AiDisk.

@ Poznamky: Dal3i podrobnosti viz ¢ast Pouzivani AiDisk
pro konfiguraci serveru FTP a okolnich po¢itaca v této
uzivatelské pfirucce.

2. Povolte sluzbu DDNS pro pfistup k serveru FTP. Postupuijte
nasledovné:

a. Vnavigacni nabidce klepnéte na Advanced (Upresnit) >
WAN > karta DDNS.

b. V poli Enable the DDNS Client? (Povolit klienta DDNS?)
zaskrtnéte moznost Yes (Ano).

¢. Zadejte User Name or E-mail Address (Uzivatelské jméno
nebo e-mailova adresa) a Password or DDNS key (Heslo
nebo kli¢ DDNS).

d. Zadejte Host name (Nazev hostitele). Format musi byt
Xxx.asuscomm.com, kde xxx je vas nazev hostitele.

e. Po dokonceni klepnéte na tlacitko Apply (Pouzit).

3. V navigacni nabidce klepnéte na Advanced Setting (Upfesnit
nastaveni) > USB Application (Aplikace USB) > karta FTP
Share (Sdileni FTP) a vyberte ucet, kterému chcete pridélit
pFistupova prava.

ftp, o
link:ftp://192.168.1.1
(Only accessible in LAN )

PS. Account management
function cannot work on
NTFS partition.

_ USB Application
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4. V seznamu souboru/slozek, vyberte typ pFistupovych prav,
ktery chcete pfidélit pro specifické soubord/slozek:

+ R/W:Vybérem této moznosti pridélite pfistup pro ¢teni/
zapis ke specifické soubor/slozek.

«  W:Vybérem této moznosti pridélite pfistup pouze pro zapis
ke specifické soubord/slozek.

+ R:Vybérem této moznosti pfidélite pfistup pouze pro Cteni
ke specifické souborui/slozek.

« Ne:Tyto moznost vyberte, pokud nechcete sdilet
specifickou souboru/slozek.

5. Klepnutim na tlacitko Apply (Pouzit) vejdou zmény v platnost.

6. Chcete-li prejit na server FTP, zadejte odkaz na server FTP
ftp://<nazev hostitele>.asuscomm.com a vase uzivatelské
jméno a heslo do webového prohlizece nebo nastroje FTP
jiného vyrobce.



Instalace sitové tiskarny

Pomoci nastroje Network Printer Setup (Instalace sitové tiskarny)
nainstalujte tiskarnu USB do bezdratového smérovace a povolte
sitovym klientm pristup k této tiskarné USB.

Poznamky: Chcete-li ovéfit, zda je vase tiskarna USB
kompatibilni s vasim bezdratovym smérovacem ASUS, navstivte
webové stranky spole¢nosti ASUS na adrese www.asus.com a
klepnéte na Products (Vyrobky) > Networks (Sité) > Printer
Server support (Podpora tiskového serveru).

Pokyny pro instalaci tiskarny USB:

1. Spustte nastroj Bezdratové nastroje ASUS z podpurného disku
CD a potom klepnéte na Run Network Printer Setup Program
(Spustit program pro instalaci sitové tiskarny).

EEASUS Wireless=Router

k) Install ASUS Wireless Router Utiliti

& Run Network Printer Setup Program
Click ta run the Wtwork printer set n

t ReadlInstall User Documentation

& Explore this CD

t Browse our Web Site

_Eﬂﬂ
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2. Nastavte heslo podle zobrazenych pokyn(i a potom klepnéte
na tlacitko Next (Dalsi).

$3 ASUS Printer Setup

/ =SLJ=> Printer Setup Utility

3. Pockejte nékolik minut na dokonceni pocatecni instalace.
Klepnéte na tlacitko Next (Dalsi).

¥4 ASUS Printer Setup

/I=ULJ=> Printer Setup Utility




4, Dokoncete instalaci klepnutim na tlacitko Finish (Dokoncit).

2 ASUS Printer Setup

Printer Setup Utility

You have connected to the following wireless router. Please follow Windows
direction to install printer driver now.

IP Address: 192.168.1.1

Wireless Router: RT-N56U

Flease follow the Windows OS's directions to install printer driver.

5. Podle pokyni operac¢niho sytému Windows™ nainstalujte
ovladac tiskarny.

Found N;H dware le:rd

Welcome to the Found New
Hardware Wizard
“wiindaws will search for curent and updated software by

Iooking on your computer, on the hardware installation CD. or on
the Windows Update ‘Web site [with your permission)]

Fiead our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for
software?

( es, this time only
() es, now and every time | connect a device
(2 No. not this time

Click Next to contirue.

« Back et »
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*® Printers and| Faxes

6. Po dokonceni instalace ovladace tiskarny mohou sitovi klienti
pouzivat tiskarnu.

Fie Edit Wiew Favortes Tools

Help

@ - @ - F PO seach [rokdes [FD-

Address |9 Printers and Fazes

v B e

Printer Tasks

[&] #dd a printer
& Setup Faxing

See Also

[3) Troubleshuot printing
@) Get help with printing

Other Places

[ Control Panel

2y, Scanners and Cameras

anon MP140 series Printer

Don

eady




Y

Pouzivani nastroju

@ Poznamky:

« Nainstalujte nastroje bezdratového smérovace z dodaného
podplirného disku CD.

« Neni-li aktivovana funkce automatického spusténi, spustte
soubor setup.exe v kofenovém adresari podplrného disku

CD.

Vyhledani zafizeni

Device Discovery (Vyhledani zafizeni) je nastroj ASUS WLAN,
ktery rozpozndava bezdratovy smérovac ASUS a umoziuje jej

nakonfigurovat.

Pokyny pro spusténi nastroje Device Discovery (Vyhledani

zafizeni):

+ Na pracovni plode pocitace klepnéte na Start > All
Programs (Vsechny programy) > ASUS Utility
(Bezdratovy smérovac RT-N56U ) > Device Discovery
(Vyhledani zarizeni).

"L Device Discovery

|l

% Configure

IP Address

192.168.1.1

Subnet Mask

255.255.255.0

E; Search

Printer

) Exit

EEX

| %
| £

Mumber of found device(s]: 1
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Obnova firmwaru

Nastroj Firmware Restoration (Obnova firmwaru) se pouziva

u ASUS bezdratového smérova, ktery selhal béhem procesu
aktualizace firmwaru. Ulozi firmware, ktery urcite. Tento proces
trva pfiblizné tfi az Ctyfi minuty.

@ DULEZITE: Pied pouiti nastroje Firmware Restoration (Obnova
firmwaru) spustte zachranny rezim.

Pokyny pro spusténi zachranného rezimu a pouziti nastroje
Firmware Restoration (Obnova firmwaru):

1. Odpojte bezdratovy smérovac od zdroje napajeni.

2. Stisknéte a podrzte tlacitko Reset (Resetovat) na zadnim
panelu a zaroven znovu pfipojte bezdratovy smérovac ke zdroji
napdjeni. Jakmile indikator LED napajeni na prednim panelu
zaCne pomalu blikat - coZz znamenag, Ze se bezdratovy smérovac
nachazi v zachranném rezimu - uvolnéte tlacitko Reset
(Resetovat).

3. Na pracovni plode pocitace klepnéte na Start > All Programs
(Vsechny programy) > ASUS Utility (Bezdratovy smérovac
RT-N56U ) > Firmware Restoration (Obnova firmwaru).

3
Filename: || Browse. .

Status

Once you have specified afile, click the "Upload" buttan.

A Firmware Restoration

Upload | Close ‘

4. UrCete soubor firmwaru a potom klepnéte na Upload (Ulozit).
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Poznamky: Toto neni nastroj pro upgradovani firmwaru

a nelze jej pouzit na funk¢énim bezdratovém smérovaci ASUS.
Normalni upgrady firmwaru musi byt provadény prostrednictvim
webového rozhrani. Dal$i podrobnosti viz Chapter 3:
Configuring via the web GUI (Kapitola 3: Konfigurovani
prostiednictvim webového rozhrani GUI).

Spravce stahovani

Download Master (Spravce stahovani) je nastroj, ktery umoziuje
organizovat ulohy stahovani HTTP, FTP a BT (BitTorrent).

Pouzivani nastroje Download Master (Spravce stahovani)

#

Poznamky: Chcete-li tuto funkci pouzivat, je tfeba pfipojit
pamétové zafizeni USB, napfiklad pevny disk USB nebo disk
USB flash, k portu USB2.0 na zadnim panelu bezdratového
smérovace. Pamétové zafizeni USB musi byt spravné
naformétovano a rozdéleno na oddily. Tabulka podporovanych
souborovych systému HD viz webové strdnky spole¢nosti ASUS
na www.asus.com.

Pokyny pro pouzivani nastroje Download Master (Spravce
stahovani):

1. Spustte nastroj Download Master (Spravce stahovani) z ¢asti
Start > All Programs (VSechny programy) > ASUS Utility
(Nastroj ASUS) > RT-N56U Wireless Router (Bezdratovy
smérovac RT-N56U) > Download Master (Spravce
stahovani).

2. Klepnutim na File (Soubor) > Connect (Pfipojit) se pfipojte k
bezdratovému smérovaci.

@ | e @ 8 |
reod

S - Ge E =
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3. Podle pokynt nize zorganizujte ulohy stahovani, které chcete
provést.

Stahovani HTTP

Chcete-li provést stahovani HTTP, postupujte nékterym
z nésledujicich zptsob:

« Klepnéte pravym tlacitkem
mysi na odkaz stahovani
na webové strance a
Vybe I‘te Down |Oa d G|Er::l‘:g/:rw:i:\r:raedu com/files/ue_english.zip
using ASUS Download
(Stahnout pomoci ASUS
Download).

GHTTP OFTP OBT

Klepnéte pravym tlac¢itkem | | i
mysi na odkaz stahovéni :
na webové strance a ' ‘
vyberte Properties , _—

(Vlastnosti). Zkopirujte _
adresu (URL) pro stahovani.

@ Poznamky:

« Vyberete-li Download using ASUS Download (Stahnout
pomoci ASUS Download), bude uloha stahovani pfidana do
seznamu Transfer (Pfenést). Modré pruhy ukazuji rychlost
pribéhu dloh stahovani.

« Jestlize zkopirujete adresu pro stahovani, klepnéte v nastroji
na tla¢itko Assign (Priradit). VloZte adresu do pole Getting
File From (Ziskani souboru z), vyberte HTTP z ¢4sti Options
(Moznosti) a klepnutim na Download (Stahnout) zacnéte.



Stahovani FTP

Klepnéte na tlacitko Assign
(Pfiradit) nastroje Download
Master (Spravce stahovani) a
vyberte FTP v poli Options
(Moznosti). Zadejte adresu serveru
FTP, Cislo portu, uzivatelské jméno,
heslo. Klepnutim na Download
(Stahnout) zacnéte.

Stahovani BT

UloZte ohlaseni BT v pocitaci.
Klepnéte na tlacitko Assign
(Priradit) nastroje Download
Master (Spravce stahovani)

a vyberte BT v poli Options
(Moznosti). Klepnutim na
tlacitko Browse (Prochazet)
vyhledejte ohlasovany soubor
a klepnutim na Download
(Stahnout) zacnéte.

Add FTP ©
OHTTP @ FIP O BT
Getting File Fram;
| tp/ttp. it et/ G A plones-helpers/fsf plone ar lama ase.c
Part
El \
User Name:
[anonymoud ]
Password:
ancnymous ]
Add BT &
OHITP OFP (O 11 Browser |
Getting File From
| C:AOPF ansh - HVE] tortent |
o
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3. Klepnutim na tla¢itko Folder (Slozka) zobrazite soubor ke
stazeni. Otevienim slozky Complete (Dokonceno) miizete
zobrazit nebo kopirovat dokoncené soubory na mistni
pevny disk. Nedokoncené ulohy jsou uchovavany ve slozce
InComplete (Nedokonceno).

& Download Master

Eie Help

I My Dacuments
[ Shared Document s
ity Computer
N My Network Places

Details

Download
Fie Folder




5 Odstranovani problému

@ Poznamky: Setkate-li se s problémy, které nejsou uvedeny
v této kapitole, obratte se na odbornou pomoc spole¢nosti
ASUS.

Odstranovani problémii
Nelze ziskat pristup k webovému prohlizeci pro konfiguraci
smérovace.

1. Spustte webovy prohlize¢ a potom klepnéte na Tools
(Nastroje) > Internet Options... (Moznosti Internetu...)

2. V ¢asti Temporary Internet fines (Doc¢asné soubory
Internetu) klepnéte na Delete Cookies... (Vymazat soubory
cookie...) a Delete Files... (Odstranit soubory...)

Klient nemlze navazat bezdratové pripojeni ke smérovaci.

Mimo dosah:
« Umistéte smérovac blize k bezdratovému klientovi.

« Zkuste zménit nastaveni kanalu.

Autentifikace:
« Pripojte se ke smérovaci pomoci kabelu.
» Zkontrolujte nastaveni bezdratového zabezpeceni.

. Stisknéte a podrzte tlacitko Reset (Resetovat) na zadnim panelu
déle nez pét sekund.

Smérovac nelze nalézt:
« Stisknéte a podrzte tlacitko Reset (Resetovat) na zadnim panelu
déle nez pét sekund.

+ Zkontrolujte nastaveni v bezdratovém adaptéru, napfiklad SSID
a nastaveni Sifrovani.
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Nelze pristupovat k Internetu prostiednictvim bezdratového
sitového adaptéru LAN

Premistéte smérovac blize k bezdratovému klientovi.
Zkontrolujte, zda je bezdratovy adaptér pfipojen k spravnému
bezdratovému smérovaci.

Zkontrolujte, zda pouzivany bezdratovy kanal vyhovuje
kanalim dostupnym ve vasi zemi/oblasti.

Zkontrolujte nastaveni Sifrovani.

Zko,ntrcl)lujte, zda je pripojeni ADSL nebo kabelové pfipojeni
spravné.

Zkuste pouzit jiny ethernetovy kabel.

Nelze pristupovat k Internetu

Zkontrolujte stavové indikatory na modemu ADSL a
bezdratovém smérovaci.

Zkontrolujte, zda indikator WAN LED na bezdratoveém
smérovaci SVITI. Pokud indikator LED NESVITI, vyménte kabel a
akci zopakujte.

Kdyz indikator ,Link” modemu ADSL SVIiTi (neblika), znamena
to, ze Ize pristupovat k Internetu.

Restartujte pocitac.

Prekonfigurujte nastaveni podle Stru¢ného névodu k obsluze
bezdratového smérovace.

Zkontrolujte, zda indikator WAN LED na bezdratovém
smérovaci SVITI.

Zkontrolujte nastaveni bezdratového Sifrovani.

Zkontrolujte, zda pocita¢ muze ziskat adresu IP
(prostiednictvim pevné i bezdratové sité).

Zkontrolujte, zda je vas webovy prohlize¢ nakonfigurovan
pro pouzivani mistni sité LAN a zda neni nakonfigurovan pro
pouzivani serveru proxy.



Pokud indikator ADSL ,,LINK” souvisle blika nebo nesviti,
nelze pristupovat k Internetu - smérova¢ nemiize navazat
pripojeni se siti ADSL.

Zkontrolujte, zda jsou viechny kabely spravné pfipojené.

Odpojte napajeci kabel od modemu ADSL nebo kabelového
modemu, nékolik minut pockejte a potom kabel znovu
pfipojte.

Pokud indikator ADSL nadale blika nebo NESVITI, obratte se na
vaseho poskytovatele sluzeb ADSL.

Zapomenuty nazev sité nebo sifrovaci klice

Zkuste znovu nakonfigurovat pevné pfipojeni a bezdratové
Sifrovani.

« Stisknéte a podrzte tlacitko Reset (Resetovat) na zadnim panelu

bezdratového smérovace déle nez pét sekund.

Pokyny pro obnoveni vychozich nastaveni systému

Stisknéte a podrzte tlacitko Reset (Resetovat) na zadnim panelu
bezdratového smérovace déle nez pét sekund.

Viz ¢ast Firmware Restoration (Obnova firmwaru) v Kapitole
5 této uzivatelské pfirucky.

Mezi vychozi tovarni nastaveni patfi:
Uzivatelské jméno: admin
Heslo admin
Povolit DHCP: Yes (Ano) (pokud je pfipojen kabel WAN)
AdresaIP 192.168.1.1
Nazev domény: (Prazdné)
Maska podsité: 255.255.255.0
ServerDNS 1:  192.168.1.1
Server DNS 2:  (Prazdné)
SSID: ASUS
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Nelze pristupovat k Internetu prostiednictvim ASUS
bezdratového smérovace jako mobilniho smérovace
(prostrednictvim pevného ani bezdratového pripojeni).

Ovéite, zda je va$ adaptér 3G USB podporovan na webovych
strankach spole¢nosti ASUS www.asus.com.

Stahnéte nejaktudlnéjsi firmware pro vas smérovac s webovych
stranek spolecnosti ASUS www.asus.com a upgradujte
smérovac.

Ovérte, zda jste spravné aktivovali adaptér 3G USB. Pripojte jej
pfimo k pocitaci a otestujte pfipojeni k Internetu.

Ovéite, zda vas ISP poskytuje pokryti signalem ve vasem
umisteni.

Ovérte, zda jste spravné nakonfigurovali nastaveni HSDPA.

Nelze pristupovat k Internetu prostrednictvim ASUS
bezdratového smérovace jako mobilniho smérovace
(prostrednictvim bezdratového pripojeni).
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Zkontrolujte nazev SSID smérovac a ovérte, zda se pokousite
pfipojit ke spravné siti.

Zkontrolujte nastaveni zabezpeceni ve smérovadi a ovérte, zda
mate stejna nastaveni zabezpeceni ve vasem zafizeni.
Pfemistéte smérovac do vyssi polohy.

Premistéte zafizeni blize ke smérovadi.



Sluzba ASUS DDNS

RT-N56U podporuje sluzbu ASUS DDNS. Pokud jste se
zaregistrovali ke sluzbé ASUS DDNS a chcete zachovat pavodni
nazev domény, pfi vymeéné zafizeni v servisnim stfedisku je
povinny pfenos dat. Dalsi informace ziskéte v nejblizsim servisnim
stredisku.

Poznamky:

« Nedojde-li v doméné k zadné aktivité - napfiklad
piekonfigurovéni smérovace nebo pfistupovani k
registrovanému nazvu domény - béhem 90 dnd, systém
automaticky odstrani zaregistrované informace.

« Setkate-li se pfi pouZivani tohoto zafizeni s problémy nebo
obtizemi, kontaktujte servisni stredisko.

Casté otazky (FAQs)

1. Budou zaregistrované informace ztraceny nebo
zaregistrovany nékym jinym?
Pokud nezaktualizujete zaregistrované informace béhem 90
dn, systém automaticky odstrani zaregistrované informace a
nazev domény si mlize zaregistrovat nékdo jiny.

2. Nezaregistroval jsem se ke sluzbé ASUS DDNS pro
smérovag, ktery jsem zakoupil pred Sesti mésici. Mohu se
jesteé zaregistrovat?

Ano, stale se mlzete zaregistrovat ke sluzbé ASUS DDNS pro
vas smérovac. Sluzba DDNS je zapouzdiend ve smérovaci, takze
se muzZete zaregistrovat ke sluzbé ASUS DDNS kdykoli. Nez se
zaregistrujete, klepnutim na Query (Dotazat) zkontrolujte, zda
je nézev hostitele jiz zaregistrovan ¢i nikoli. Pokud ne, systém
zaregistruje nazev hostitele automaticky.
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3. Jiz drive jsem zaregistroval nazev domény a fungoval

dobre, dokud mi jeden ze znamych nefekl, ze nemiize k
nazvu mé domény pfristupovat.

Zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici podminky:
1. Internet funguje spravné.
2. Server DNS funguje spravné.
3. Pfi posledni aktualizaci ndzvu domény.

Pokud problémy s pfistupem k nazvu vasi domény pretrvavaji,
kontaktujte servisni stredisko.

. Mohu zaregistrovat dva nazvy domény pro oddéleny

pFistup k mym serveriim http a ftp?

Ne, nemUzete. Pro jeden smérova¢ mlzete zaregistrovat
pouze jeden nazev domény. PouZijte mapovani portl pro
implementaci zabezpeceni v siti.

. Jak to, ze po restartovani smérovace jsou zobrazeny

odlisné adresy WAN IP na konfiguracni strance smérovace a
v systému MS DOS?

To je normalni. Casovy interval mezi serverem ISP DNS a
sluzbou ASUS DDNS zpUsobuje, Ze jsou na konfiguracni strance
smérovace a v systému MS DOS zobrazeny odlisné adresy WAN
IP. Rlizni poskytovatelé internetovych sluzeb mohou mit rizné
¢asové intervaly pro aktualizovani adres IP.

. Je sluzba ASUS DDNS zdarma, nebo se jedna pouze o

zkusebni verzi?

Sluzba ASUS DDNS je bezplatna a je zapouzdiena v nékterych
smérovacich ASUS. Ovérte si, zda vas smérovac ASUS
podporuje sluzbu ASUS DDNS.



Dodatky

Poznamky

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:

« This device may not cause harmful interference.

« This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the

limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC

Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

« Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.

\ Caution: Any changes or modifications not expressly approved
/ ' by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment.
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Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator and your body. Use on the
supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3
Protection requirements for health and safety - Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.
Protection requirements for electromagnetic compatibility
- Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN
301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum - Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product
may cause radio interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.
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GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions

of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.
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Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.



We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program’; below, refers to any such program or work, and
a“work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are
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not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.

. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s

source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.

. You may modify your copy or copies of the Program or any

portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of any
change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole orin part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of this License.

¢) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling
the user how to view a copy of this License. (Exception: if the



Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections

as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.

. You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
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¢) Accompany it with the information you received as to the offer

to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of

the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by

offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.

. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the

Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.

. You are not required to accept this License, since you have

not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance

of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
onit.



6. Each time you redistribute the Program (or any work based
on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute
the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
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8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version’, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.



NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM“AS IS"WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLETO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
ORINABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Copyright © 2010 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described

in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval
system, or translated into any language in any form or by any means, except
documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the
express written permission of ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS").

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired,
modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized
in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or
missing.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL “AS IS"WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS,
EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS,
LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS

AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR
PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE
FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE
AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A
COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY
FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL,
INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be
registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent
toinfringe.



Kontaktni informace spolecnosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447

Fax +886-2-2890-7798

E-mail info@asus.com.tw

Webové stranky WWW.asus.com.tw

Technicka podpora

Telefon +86-21-38429911

Podpora online support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +1-510-739-3777

Fax +1-510-608-4555

Webové stranky usa.asus.com

Technicka podpora

Telefon +1-812-282-2787

Fax technické podpory +1-812-284-0883

Podpora online support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)

Adresa Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959911

Webové stranky www.asus.de

Kontakt online www.asus.de/sales

Technicka podpora

Telefon (Soucast) +49-1805-010923*

Telefon (Systém/notebook/Eee/LCD) +49-1805-010920*

Fax technické podpory +49-2102-9599-11

Podpora online support.asus.com

* EUR 0,14/min. z pevné sité v Némecku; EUR 0,42/min. z mobilniho telefonu.
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Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU,

TAIPEI 112, TAIWAN

Authorised ASUS Computer GmbH
representative Address: HARKORT STR. 21-23, 40880
in Europe: RATINGEN, GERMANY
Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC.
distributors AS.
in Turkey: Tel: +90 2123311000

Address: AYAZAGA MAH.
KEMERBURGAZ CAD.NO.10

AYAZAGA/ISTANBUL
INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI
MUHENDISLIK SAN. VETIC. A.S.
Tel: +90 212 3312121
Address: AYAZAGA MAH. CENDERE
YOLU NO.9 AYAZAGA/
ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur.
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