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NOTE

- For more details, refer to the user manual included in the support
CD.

« Flr weitere Details beziehen Sie sich auf das Handbuch auf der
Support-CD.

« Katso lisatietoja tuki-CD-levylld olevasta kayttdoppaasta.

« Pour plus de détails, consultez le manuel de |'utilisateur contenu
dans le CD de support.

« Fir weitere Details beziehen Sie sich auf das Handbuch auf der
Support-CD.

« For mer detaljert informasjon, se brukerveiledningen som fulgte
med pa statte CD-en.

« For yderligere oplysninger herom, bedes du venligst se i
brugervejledningen pa den medfulgte cd.



« For ytterligare detaljer, se bruksanvisningen pa support-CD:
n.

« [0 TEPI00OTEPEC AEMTOUEPELEC, AVATPECTE OTO EYXELPIdI0
xpnotn mou mephapPavetal oto CD umooTtApIENC.

« Per approfondimenti. consultare il manuale utente nel CD
di supporto.

 Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador
incluido no CD de suporte.

« Para obtener mas detalles, consulte el manual del usuario
incluido en el CD de soporte.

« It momyyeHus nofpoOHOi MH(OPMALMK. 00paTUTECH K
PYKOBOJICTBY MOJIb30BATENS HA KOMIAKT-/IMCKE.




Package contents

M RT-N66U M AC adapter

M Network cable M Quick Start Guide
M Support CD (User Manual/utilities) M Warranty card

M Stand

@ NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.

A quick look

1) Power LED 5) 5GHz LED 9) USB 2.0 ports

2) LAN LED 6) USB2.0LED 10) Reset button

3) WAN LED 7) Power (DC-In) port | 11) Internet & LAN ports
4) 2.4GHz LED 8) Power switch 12) WPS button




@ NOTES:

- USB External HDD/Flash disk:

« The wireless router works with most USB HDDs/Flash disks up to
2TB and supports read-write access for FAT16, FAT32, EXT2, EXT3,
and NTFS.

« To safely remove the USB disk, launch the web GUI
(http://192.168.1.1), then in the Network Map page's upper right
corner, click the USB icon and click Eject USB 1.

« Incorrect removal of the USB disk may cause data corruption.

« For the list of file system and hard disk partitions that the
wireless router supports, visit http://event.asus.com/networks/
disksupport

- For the list of printers that the wireless router supports, visit
http://event.asus.com/networks/printersupport




Positioning your wireless router

For the best wireless signal transmission between the wireless router and the
network devices connected to it, ensure that you:

+  Place the wireless router in a centralized area for a maximum wireless coverage
for the network devices.

«  Keep the device away from metal obstructions and away from direct sunlight.

+  Keep the device away from 802.11g or 20MHz only Wi-Fi devices, 2.4GHz
computer peripherals, Bluetooth devices, cordless phones, transformers,
heavy-duty motors, fluorescent lights, microwave ovens, refrigerators, and other
industrial equipment to prevent signal interference or loss.

« To ensure the best wireless signal, orient the three detachable antennas as
shown in the drawing below.

«  For optimum performance, adjust the internal cooling system. Refer to the user
manual for details.

«  Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at
http://www.asus.com to get the latest firmware updates.




Mounting to the stand

+ Align and insert the stand’s mounting hooks
to the wireless router’s mounting holes.

Before you proceed

1. Unplug and disconnect the wires/cables from your existing modem setup
and release your computer’s outmoded IP address.

em

a: Unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from your
cable/ADSL modem.

b: Disconnect the network cable from your cable/ADSL modem.
c: Reboot your computer (recommended).



WARNING! Before disconnecting the wires/cables, ensure that your
cable/ADSL modem has been turned off for at least two minutes. If your
modem has a backup battery, remove it as well.

2. Set up your wireless environment.

‘Wall Power Outlet

RT-N66U

Computer

a: Insert your wireless router’s AC adapter to the DC-In port and plug it to a
power outlet.

b: Using the bundled network cable, connect your computer to your wireless
router’s LAN port.

@ IMPORTANT! Ensure that the WAN and LAN LEDs are blinking.

c: Using another network cable, connect your modem to your wireless router’s
WAN port.

d: Insert your modem’s AC adapter to the DC-In port and plug it to a power
outlet.
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3. Disable some settings on your computer.

A. Disable the proxy server, if enabled.
B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.
C. Disable the dial-up connection, if enabled.

@ NOTE: For more details on disabling your computer settings, refer to
Frequently Asked Questions (FAQs).

Getting started

1. Configure your wireless settings via the wireless router’s web graphics

user interface (web GUI).

a: Launch your web browser such as Internet Explorer, Firefox, Google Chrome,
or Safari.

1"



NOTE: If QIS does not launch automatically, follow these steps to
manually launch QIS:

« Onyour web browser, key in http://192.168.1.1 and run the Quick
Internet Setup (QIS) Wizard again.

- Disable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP
settings to automatically obtain an IP address. For more details, refer
to the FAQs section or use the Setup Wizard in the support CD for
auto-diagnosis.

b: The wireless router’s Quick Internet Setup (QIS) feature automatically detects
if your ISP connection type is Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, and Static IP.
Key in the necessary information for your connection type.

@ NOTE: The auto-detection of your ISP connection type takes place
when you configure the wireless router for the first time or when your
wireless router is reset to its default settings.

@ IMPORTANT! Obtain the necessary information about your Internet
connection type from your Internet Service Provider (ISP).

c: Assign the network name (SSID) and
security key for your 2.4GHz and
5GHz wireless connection. Click Ap-
ply when done.

d: Your Internet and wireless settings
are displayed. Click Next to con-
tinue.

e: Read the wireless network con-
nection tutorial. When done, click
Finish.

@ NOTE: You can assign a network name with up to 32 characters.

12



Frequently Asked Questions (FAQs)

After following the steps, I still cannot access the wireless router’s web
graphics user interface (web GUI) to configure the wireless router settings.

A. Disable the proxy server, if enabled.
Windows® 7

1.

Click Start > Internet Explorer to launch the web

browser.

> LAN settings.

From the Local Area Network (LAN)  Settings

screen, untick Use a proxy server for your
LAN.

Click OK when done.

. Click Tools > Internet options > Connections tab | =~

Generl [ Searty | Prvacy | Conten

P ———
Py

& Access RD Network Resources -Go to von a4 add

SL twork
) Always dial my default cor

i Setngs do ot oy o dks et
oo Scings v o i,

Local Area Network (LAN) Settings. it

Automatic configuration

Automatic configuration may override manual settings. To ensure the
use of manual settings, disable automatic configuration.

[ Automatically detect settings

[] Use automatic configuration seript

Proxy server

7 Use @ proy server for your LN (These settings wil not appy to
dial-up or VPN connections).

address Porti |80 Advanced

Bypass proxy server for local addresses

oK Cancel
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MACOS

1. From your Safari browser, click Safari > Prefer-
ences > Advanced > Change Settings...

2. From the Network screen, deselect FTP Proxy
and Web Proxy (HTTP).

3. Cllick Apply Now when done.

@

@ NOTE: Refer to your browser's help feature for details on disabling the
proxy server.

B. Setthe TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.

Windows® 7 | E=ES Properies =57
1. Click Start > Control Panel > Network and

Internet > Network and Sharing Center > B

Manage network connections. o e i

W] 0% it for Microsof Networks

2. Select Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4),
then click Properties.

14



3. To obtain the iPv4 IP settings automatically, tick [ roocisens acorma poperer, TS
Obtain an IP address automatically. oo B Crfoatien
You can get P automaticaly if your
4‘ Click OK When done. z:s;iu‘::\uhgmaﬂeir:::mvnuneed ask your net Nurkadrwms ator

=) Use the folowing 1P address

® Obtain DNS server address automatically

©) Use the following DIS server sddresses:

MAC OS

1. Click the Apple icon & located on the top left of o EAl
your screen. =

2. Click System Preferences > Network >
Configure... e o=

1P Address: 192.168.182.103

3. From the TCP/IP tab, select Using DHCP in the e i
Configure IPv4 dropdown list.

4. Cllick Apply Now when done.

(Conigue e )

TCP/IP__PPPoE _AppleTalk | Proxies | Etherne

192.168.126.10 Opsonap

n
" clckne ock o prevent furter changes

@ NOTE: Refer to your operating system’s help and support feature for
details on configuring your computer’s TCP/IP settings.
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C. Disable the dial-up connection, if enabled.

Windows® 7 Tt Ot . = =
General [ Secuity | Pivacy | Content] Connectons | programs | Advanced
1. Click Start > Internet Explorer to launch the P ———
browser. odgliwrilimerss i
. . . &b Access RD NetworkResources -Go o ven.as| [ Add..e
2. Click Tools > Internet options > Connections tab. Co—
3. Tick Never dial a connection. ‘ e

4. Click OK when done.

Local Area Network (LAN) settings

AN Settings do not apply to dial-up connections. [ LAN setings

U do
Choose settings above for dal-up settings.

Co Jlew)

@ NOTE: Refer to your browser's help feature for details on disabling
the dial-up connection settings.

D. Close all running web browsers.

The client cannot establish a wireless connection with the router.

Out of Range:

« Put the router closer to the wireless client.
« Try to change the channel settings.

Authentication:

« Use wired connection to connect to the router.
«  Check the wireless security settings.
«  Press the Reset button at the rear panel for more than five seconds.

16



Cannot find the router:

Cannot access the Internet via wireless LAN adapter.

«  Press the Reset button at the rear panel for more than five seconds.

« Check the setting in the wireless adapter such as SSID and encryption
settings.

Move the router closer to the wireless client.

Check whether the wireless adapter is connected to the correct wireless
router.

Check whether the wireless channel in use conforms to the channels avail-
able in your country/area.

Check the encryption settings.
Check if the ADSL or Cable connection is correct.
Retry using another Ethernet cable.

If the ADSL “LINK” light blinks continuously or stays off, Internet access is
not posl.z»lble - the Router is unable to establish a connection with the ADSL
network.

Ensure that all your cables are all properly connected .

Disconnect the power cord from the ADSL or cable modem, wait a few min-
utes, then reconnect the cord.

If the ADSL light continues to blink or stays OFF, contact your ADSL service
provider.

Network name or encryption keys are forgotten.

Try setting up the wired connection and configuring the wireless encryption
again.

Press the Reset button of the wireless router for more than five seconds.
Factory default settings:

User name / Password: IP address: SSID: ASUS
admin / admin 192.168.1.1

17



Where can | find more information about the wireless router?

« User Manual in the support CD

+ Online FAQ site: http://support.asus.com/faq

« Technical Support site: http://support.asus.com/techserv

«  Customer Hotline: Refer to the Support Hotline in this Quick Start Guide

SUPPORT HOTLINE

USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri.

Canada 8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)
Sat. to Sun.

9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

Brazil 4003 0988 (Capital) Portugués Mon. to Fri.

0800 880 0988 9:00am-18:00
(demais localidades)

18



Inhoud verpakking

M RT-N66U
M Netwerkkabel

M Garantiekaart

M Wisselstroomadapter
M Beknopte handleiding
M Ondersteuningscd (handleiding, hulpprogramma's)

M Voetstuk

@ OPMERKING: als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact
opnemen met uw leverancier.

Een snel overzicht

1) Voedings-LED
2) LAN-LED

3) WAN-LED

4) 2.4GHz LED

5GHz LED
USB 2.0 LED

Voedingsaansluit-
ing (DC-In)

uit-schakelaar

9) USB 2.0-poorten
10) Reset-knop

11) Internet- & LAN-
poorten

12) WPS-knop
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@ OPMERKINGEN:

- Extere USB-HDD/Flashdisk:

20

De draadloze router werkt met de meeste USB-HDD's/Flashdisks
tot 2TB en ondersteunt lees-schrijftoegang voor FAT16, FAT32,
EXT2, EXT3 en NTFS.

Om de USB-disk veilig te verwijderen, start u de grafische
webinterface (http://192.168.1.1). Klik vervolgens in de
rechterbovenhoek van de pagina Network Map (Netwerkkaart)
op het USB-pictogram en klik daarna op Eject USB 1 (USB 1
uitwerpen).

Wanneer u de USB-schijf op de verkeerde manier verwijdert, kan
dit uw gegevens beschadigen.

De lijst van bestandssystemen en harde schijfpartities die de
draadloze router ondersteunt, vindt u op http://event.asus.com/

networks/disksupport

« De lijst van printers die de draadloze router ondersteunen, vindt u op
http://event.asus.com/networks/printersupport




Uw draadloze router plaatsen

Voor de beste draadloze signaaltransmissie tussen de draadloze router en de
netwerkapparaten die erop zijn aangesloten, moet u het volgende doen:

Plaats de draadloze router in een centraal gebied voor een maximaal draadloos

bereik voor de netwerkapparaten.
Houd het apparaat uit de buurt van metalen obstakels en uit direct zonlicht.

Houd het apparaat uit de buurt van 802.11g of 20MHz WiFi-apparaten alleen,
2.4GHz computerrandapparatuur, Bluetooth-apparten, draadloze telefoons,
transformators, zware motoren, TL-lampen, magnetrons, koelkasten en andere
industriéle apparatuur om signaalverlies te voorkomen.

Voor het beste draadloze signaal, moet u de drie afneembare antennes richten
zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Pas het interne koelsysteem aan voor optimale prestaties. Raadpleeg de
handleiding voor details.

Voer altijd een update uit naar de nieuwste firmware. Bezoek de ASUS-website
op http://www.asus.com voor de nieuwst firmware-updates.

21
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Monteren op het voetstuk

Lijn de montagehaken van het voetstuk
uit op de montagegaten van de draadloze
router en stop de haken in de gaten.

=
M
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m
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Voordat u doorgaat

1. Koppel de draden/kabels los van uw bestaande modeminstallatie en
geeft het verouderde IP-adres van uw computer vrij.

m

9 D

a: Koppel de wisselstroomadapter los van de voeding en an de kabel/ADSL-
modem.

b: Koppel de netwerkkabel los van uw kabel/ADSL-modem.
c: Start uw computer opnieuw op (aanbevolen).

22



@ WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat uw kabel/ADSL-modus
minstens twee minuten is uitgeschakeld voordat u de draden/
kabels loskoppelt. Als uw modem een reservebatterij heeft, moet u
deze ook verwijderen.

2. Uw draadloze omgeving instellen.

)
©
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-
)
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Wall Power Outlet

RT-N66U

BoE. DU oo,

Power)

WAN, =

Computer

Modem

@o O .

Power

a: Stop de wisselstroomadapter van uw draadloze router in de gelijkstroomin-
gang en sluit deze aan op een stopcontact.

b: Sluit uw computer met de netwerkkabel aan op de LAN-poort van uw draad-
loze router.

@ BELANGRIJK! Controleer of de WAN- en LAN-LED's knipperen.

c: Sluit uw modem met een andere netwerkkabel aan op de WAN-poort van
uw draadloze router.

d: Stop de wisselstroomadapter van uw modem in de gelijkstroomingang en
sluit deze aan op een stopcontact.

23



3. Schakel enkele instellingen op uw computer uit.

A. Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld.
B. De TCP/IP-instellingen instellen om automatisch een IP-adres te verkrijgen.
C. Schakel de inbelverbinding uit indien deze is ingeschakeld.

=
M
Q.
m
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@ OPMERKING: Raadpleeg Veelgestelde vragen (FAQ’s) voor meer de-
tails over het uitschakelen van uw computerinstellingen.

Aan de slag

1. Configureer uw draadloze instellingen via de grafische

webgebruikersinterface (web GUI).

a: Start uw webbrowser, zoals Internet Explorer,Firefox, Google Chrome of
Safari

ASUS RT-N66U
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OPMERKING: Als QIS niet automatisch wordt gestart, moet u deze
stappen volgen om QIS handmatig te starten:

- Voer http://192.168.1.1 in uw webbrowser in en start de QIS-wizard
(Quick Internet Setup) opnieuw op.

« Schakel de proxy-instellingen en de inbelverbinding uit en
stel uw TCP/IP-instellingen in om automatisch een IP-adres te
verkrijgen. Raadpleeg de sectie Veelgestelde vragen of gebruik de
installatiewizard op de ondersteunings-cd voor een autodiagnose.

)
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b: De QIS-functie (Quick Internet Setup) detecteert automatisch of uw ISP-
verbindingstype Dynamic IP (Dynamisch IP), PPPoE, PPTP, L2TP en Static
IP (Statisch IP) is. Voer de benodigde informatie in voor uw verbinding-

stype.

@ OPMERKING: De automatische detectie van uw ISP-verbindingstype
vindt plaats wanneer u de draadloze router voor de eerste keer configu-
reert of wanneer uw draadloze router opnieuw wordt ingesteld naar de
standaardinstellingen.

@ BELANGRUJK! Vraag uw Internet-provider (ISP) naar de
benodigde informatie over uw internetverbindingstype.

c: Wijs de netwerknaam (SSID) en
de beveiligingscode toe voor uw
2.4GHz en 5GHz draadloze verbind-
ing. Klik op Apply (Toepassen)
wanneer u klaar bent.

d: Uw internet- en draadloze instellin-
gen worden
weergegeven. Klik op Next (Vol-
gende) om door te gaan.

e: Toont de zelfstudie voor de draad-
loze netwerkverbinding. Klik op
Finish (Voltooien) wanneer u klaar bent.

@ OPMERKING: U kunt een netwerknaam van maximaal 32 tekens
toewijzen.
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Veelgestelde vragen (FAQ's)

3
l«Mll Nadat ik de stappen heb gevolgd, krijg ik nog steeds geen toegang tot de
2 grafische webinterface (Web GUI) van de draadloze router om deze in te
~all stellen.
Q
=]
(e Bl A, Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld.
wn .
Windows® 7 e ; e
.
1. Klik op Start > Internet Explorer om de web- o FmAE o -
browser te starten. AL —
2. Klik op Tools (Extra) > Internet options (Inter-
netopties) >tabblad Connections (Verbindin- Pl
gen) > LAN settings (LAN-instellingen). e

RS T I BER ()
ASHERRAPEHO)
HERFEHEE)

B LAN) BE
EEEERETTERNEmES - HT  (ERERRED
R TR -

el

3. Schakel in het scherm LAN-instellingen het SRR RS =
selectievakje Use a proxy server for your LAN | Siifenesse- e
(Een proxyserver voor het LAN-netwerk R
gebruiken) uit. [ 1=t s )

4. Klik op OK wanneer u klaar bent. ooy

TR R AR Fro RS G2
T (T e

AT T S ER IR
0

IR T B Frowy (FRRER B)
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MAC OS !iz‘; -

wras | Q

1. Klik in de menubalk op Safari > Preferences...
(Systeemvoorkeuren...) > tabblad Advanced
(Geavanceerd)> Change Settings...(Wijzig
instellingen...)

2. Schakel in de lijst van protocollen FTP Proxy
(FTP-proxy) en Web Proxy (HTTPS) (Webproxy
(HTTPS)) uit.

3. Klik op Apply Now (Schrijf nu in) wanneer u

| pmeEREeREERS

| | makmems o)

i
i

[T (R &

i

A : [ office =
hmzAEE )

PoE  AppleTalk | RBANE | ZAME |

ErEeRS (T [

Tcerp

FTP AR

0
z O rmamumEen

EEHRCRARE (11775)

b | D earmems k1) i (LT

O ammmsEaEs
BREEEWREASEARENE

58 TP MBS (PASV) @ |

) |Cam=m )| ¢

klaar bent.

#

OPMERKING: Raadpleeg de Help-functie van uw browser voor meer
informatie over het uitschakelen van de proxyserver.

B. De TCP/IP-instellingen instellen om automatisch een IP-adres te verkrijgen.

Windows® 7

1. Klik op Start > Control Panel (Configurati-
escherm) > Network and Internet (Netwerk
en internet) > Network and Sharing Center
(Netwerkcentrum) > Manage network connec-
tions (Netwerkverbindingen beheren).

2. Selecteer Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Internet Protocol Versie 4 (TCP/IPv4)) en klik
vervolgens op Properties (Eigenschappen).

U Emmans ==
I |2

WA

& Realtck RTLB168E/S1 1 1B Fomily PCL-E Gigebit Etherne!

EEEELRER T IFE B Q)

2 & Ticovery Mapter
Link-Layer Topology Disavery Responder
(0. WREEQ HER)

it
FRATAIERERES T BT Microsoft 84 _HEE -

[ ®mE [ mA ]
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3. Om de iPv4 IP-instellingen automatiscch te
verkrijgen, schakelt u het selectievakje Obtain
an IP address automatically (Automatisch een
IP-adres verkrijgen) in.

4. Klik op OK wanneer u klaar bent.

CEs

MIXVaEi}Ji R [P 3RTE - B

(ERTF?UE@ gy Pijt@

© BIENEH{S DS (mARSBTAHE)
{EFTFIE) DNS (SRS EY.

=
m
Q.
m
—
Q
-
Q.
v

EREARIREL B
L]

MAC 0S O r 2

mrsm  Wre ws  mm swe

. Klik bovenaan links op het scherm op het Apple- - ]

pictogram & . , e |

TCPIP | Poror__AopieTak _(CHANE _ZARE |

2. Klik opSystem Preferences (Systeemvoorkeur- =

1P 192.168.182.158 EwONC B

en) > Network (Netwerk) > Configure ... (COn- | s ssoseso oomemm |

GoRmm)

figureer...) ;

ONs AR

3. Selecteer op het tabblad TCP/IP de optie Using =~ ==

DHCP (DHCP gebruiken) in het veld Configure | —— o
IPv4 (Configureer IPv4). I P —

4. Klik op Apply Now (Schrijf nu in) wanneer u
klaar bent.

(ma)

(mm=)
1124 fe7abasa

@ OPMERKING: Raadpleeg de help- en ondersteuningsfunctie van uw
besturingssysteem voor details over het configureren van de TCP/IP-in-
stellingen van uw computer.
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C. Schakel de inbelverbinding uit indien deze is ingeschakeld.

Windows® 7 ﬁf:gffz‘&|ﬁ§ﬂ#|w” @Eaglms @

1. Klik op Start > Internet Explorer om de web- @ e (EED )
browser te starten. ———

2. Klik op Tools (Extra) > Internet options (Inter- @ s [mo
netopties) > tabblad Connections (Verbindin-
gen). :

ﬁéé E{éﬁ]ﬁ%ﬁ%ﬁ?’ﬁiywx}r@ﬁﬂ%&’?ﬁ
3. Tik op Never dial a connection (Nooit een
verbinding kiezen). eAR R
4. Klik op OK wanneer u klaar bent. s i
TR - W

B TR

FEERED

@ OPMERKING: Raadpleeg de Help-functie van uw browser voor
meer informatie over het uitschakelen van de instellingen voor de
inbelverbinding.

D. Sluit alle actieve webbrowsers.

De client kan geen draadloze verbinding maken met de router.

Buiten bereik:

« Plaats de router dichter bij de draadloze client.
« Probeer de kanaalinstellingen te wijzigen.

Verificatie:
+  Gebruik een bekabelde verbinding om de router te verbinden.
- Controleer de draadloze beveiligingsinstellingen.

« Houd de Reset-knop op het achterpaneel langer dan vijf seconden inge-
drukt.
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Kan de router niet vinden:

+ Houd de Reset-knop op het achterpaneel langer dan vijf seconden inge-
drukt.

« Controleer de instelling van de draadloze adapter, zoals de
SSID- en coderingsinstellingen.

Kan geen toegang krijgen tot het internet via de draadloze
LAN-adapter.

- Plaats de router dichter bij de draadloze client.

« Controleer of de draadloze adapter verbonden is met de correcte draadloze
router.

Controleer of het draadloze kanaal dat wordt gebruikt, overeenstemt met de
kanalen die beschikbaar zijn in uw land/regio.

« Controleer de codeerinstellingen.
Controleer of de ADSL- of kabelverbinding correct is.
« Probeer het opnieuw met een andere ethernetkabel.

=
m
Q.
m
=
Q
-
Q.
v

Als het "LINK"-lampje van de ADSL blijft knipperen of uit blijft, is er geen
internettoegang mogelijk. De router kan geen verbinding maken met het
ADSL-netwerk.

Controleer of al uw kabels correct zijn aangesloten.

«  Koppel de voedingskabel van de ADSL- of kabelmodem los, wacht enkele
minuten en sluit de kabel vervolgens opnieuw aan.

Als het ADSL-lampje blijft knipperen of UIT blijft, moet u contact
opnemen met uw ADSL-serviceprovider.

Ik ben mijn netwerknaam of beveiligingssleutels vergeten.

« Probeer de bekabelde verbinding tot stand te brengen en configureer de
coderingsinstellingen opnieuw.

+ Houd de Reset-knop gedurende meer dan vijf seconden ingedrukt om het
systeem opnieuw in te stellen of terug te zetten naar de standaard

« fabriekswaarden.
Standaard fabrieksinstellingen:
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Gebruikersnaam / IP-adres: SSID: ASUS
wachtwoord: 192.168.1.1
admin / admin

Waar kan ik meer informatie vinden over de draadloze router?

« Handleiding op ondersteunings-cd
« Online site voor veelgestelde vragen (FAQ): http://support.asus.com/faq
+ Site voor technische ondersteuning: http://support-org.asus.com/

- Hotline klantendienst: raadpleeg de nummers voor de ondersteuningshot-
line in de Aanvullende handleiding

SUPPORT HOTLINE

USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri.

Canada 8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)
Sat. to Sun.

9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

Brazil 4003 0988 (Capital) Portugués Mon. to Fri.

0800 880 0988 9:00am-18:00
(demais localidades)
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Contenu de la boite

M RT-N66U M Verkkolaite
M Verkkokaapeli M Pikaopas
M Tuki-CD (kayttoopas, apuohjelmat) M Takuukortti
M Jalusta

@ HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jélleen-
myyjaan.

Pikasilmays

D Jiran LED- | 5) 5GHzLED-valo  |9) USB2.0-portit

2) LANLED -valo | 6) USB 2.0 LED-valo 10) Nollauspainike

3) WAN LED 7) Virtakaapelin 11) Internet- ja LAN-liitan-
-valo liitanta (DC-In) nat

f‘\)a%A GHzLED 8) virtakytkin 12) WPS- painike
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@ HUOMAA:

« Ulkoinen USB-kovalevy/-muistitikku:

« Langaton reititin toimii useimpien USB-kovalevyjen/-
muistitikkujen kanssa 2TB asti ja tukee FAT16-, FAT32-, EXT2-, EXT3-
ja NTFS-tiedostojarjestelmia (luku ja kirjoitus).

« Poista USB-laite turvallisesti kdynnistamalla WebGUI
(http://192.168.1.1), ja napsauta sitten Network Map -sivun
oikeassa yldreunassa olevaa USB-kuvaketta ja sitten kohtaa Eject
USB 1.

«  USB-laitteen poistaminen vaarin voi vaurioittaa silla olevia tietoja.

+ Luettelo langattoman reitittimen tukemista tiedostojarjestelmista
ja kovalevypartitioista on osoitteessa http://event.asus.com/
networks/disksupport

« Luettelo langattoman reitittimen tukemista tulostimista on
osoitteessa http://event.asus.com/networks/printersupport
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Reitittimen sijoittaminen

Varmistaaksesi parhaan signaalin Idhetyksen langattoman reitittimen ja siihen
litettyjen verkkolaitteiden valillg, tarkista, etta:

34

Asetat langattoman reitittimen keskelle aluetta saadaksesi maksimipeitto-
alueen verkkolaitteille.

Pidat laitteen vapaana metalliesteistd ja poissa suorasta auringonpaisteesta.

Pidat laiteen etdalld 802.11g:n tai 20 MHz:in vain Wi-Fi -laitteista, 2,4 GHz:in
tietokoneen oheislaitteista, Bluetooth-laitteista, langattomista puhelimista,
muuntajista, raskaista moottoreista, loistelampuista, mikroaaltouuneista,
jaakaapeista ja muista teollisista laitteista estaaksesi signaalin hairiot tai
menetyksen.

Parhaan mahdollisen langattoman signaalin aikaansaamiseksi suuntaa kolme
lisdantennia alla olevan piirroksen mukaisesti.

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi sadda sisdinen
viilennysjarjestelma oikein. Katso lisatiedot kayttdoppaasta.

Paivitat aina uusimman laiteohjelmiston. Hae viimeisimmat
laitteistopaivitykset ASUS-web-sivustolta osoitteesta
http://www.asus.com.




Kiinnitys jalustaan

« Kohdista ja aseta jalustan kiinnityskoukut
langattoman reitittimen kiinnitysreikiin.

Ennen kuin aloitat

1. Kytke irti olemassa olevat modeemikaapelit/-johdot ja poista tietokoneesi
vanhentunut IP-osoite.

em
O

a: Irrota verkkolaite virtaldhteesta ja irrota se kaapeli/ADSL-modeemista.
b: Irrota verkkokaapeli kaapeli/ADSL-modeemista.
c: Kaynnista tietokone uudelleen (suositus).
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@ VAROITUS! Ennen kaapeleiden/johtojen irrotusta varmista, etta
kaapeli-/ADSL-modeemi on ollut pois paalta ainakin kaksi minuuttia.
Jos modeemissa on vara-akku, irrota myds se.

2. Aseta langaton ymparistosi.

‘Wall Power Outlet

RT-N66U

Computer

a: Liitd langattoman reitittimen verkkolaite DC-In-porttiin ja liitd se virtalahtee-
seen.

b: Liita tietokone verkkokaapelilla langattoman reitittimen LAN-porttiin.

@ TARKEAA! Varmista, ettd WAN- ja LAN LED -valot vilkkuvat.

c: Liitd modeemi toisella verkkokaapelilla langattoman reitittimen WAN-port-
tiin.

d: Liitd modeemin verkkolaite DC-In-porttiin ja liitd se virtaldhteeseen.
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3. Désactivez certaines fonctionnalités de votre ordinateur.

A. Ota valityspalvelin pois kaytostd, jos se on otettu kadyttoon.
B. Aseta TCP/IP-asetukset hakeaksesi IP-osoitteen automaattisesti.
C. Ota modeemiyhteys pois kdytostd, jos se on otettu kdyttoon.

@ HUOMAA: Lisdtietoa toimintojen poistamisesta kaytodsta on kohdassa
Usein kysyttyd (FAQ).

Nain paaset alkuun

1. Maarita langattomat asetukset graafisella web-kayttoliittymalla (web GUI).

a: Kaynnista web-selain, kuten Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, tai
Safari.
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HUOMAA: Jos QIS ei kdynnisty automaattisesti, kdynnista se
manuaalisesti seuraavasti:

« Nappadile WWW-selaimeesi http://192.168.1.1 ja suorita Quick
Internet Setup (QIS) Wizard uudelleen.

- Ota pois kaytosta valityspalvelinasetukset ja modeemiyhteys ja aseta
TCP/IP-asetukset hankkimaan IP-osoitteen automaattisesti. Katso
lisatietoja Usein kysyttya-osasta tai kayta tuki-CD-levyn Ohjattu
asennus -toimintoa automaattista diagnoosia varten.

b: Langattoman reitittimen Quick Internet Setup (QIS) -toiminto tunnistaa
automaattisesti, onko linternet-palveluntuottajasi yhteystyyppi
dynaaminen IP, PPPoE, PPTP, L2TP vai staattinen IP. Nappaile
yhteystyyppiasi koskeva tieto.

tunnistus kdynnistyy, kun konfiguroit langattoman reitittimen
ensimmaista kertaa seka silloin, kun reitittimen oletusasetukset
palautetaan.

@ HUOMAA: Internet-palveluntuottajan yhteystyypin automaattinen

TARKEAA! Saat tarvittavat Internet-yhteyttasi koskevat tiedot Internet-
palveluntuottajaltasi.

c: Anna langattomalle 2,4GHz- ja
5GHz-yhteydelle verkkonimi (SSID)
ja turva-avain. Napsauta Kaytd, kun
olet valmis.

d: Internet-asetukset ja langattoman
yhteyden asetukset ndytetaan. Jatka
napsauttamalla Seuraava.

e: Lue langattoman verkkoyhteyden
opaste. Kun olet valmis, napsauta
Lopeta.

@ HUOMAA: Annettava verkkonimi voi olla enintddan 32 merkin
pituinen.
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Usein kysyttya (FAQ)

Olen noudattanut ohjeita, mutta en padse WWW-selainpohjaiseen
kéiyttili(liittymééin (WebGUI) maarittamaan langattoman reitittimen
asetuksia.

A. Ota vilityspalvelin pois kdytosta, jos se on otettu kayttoon.

Windows® 7 R ) o | ]
| S|

|
. e . Tosetupon nemetconecton, ok
1. Kdynnista web-selainta napsauttamalla Start i

Dialup and Virtual Pivate Netaork settings —

(Kaynnista) > Internet Explorer. S——————
[Caaawn.

2. Napsauta Tools (Tydkalut) > Internet options
(Internet-asetukset) >
Connections (Yhteydet) -vidlilehti > LAN settings
(Lahiverkon asetukset).

3. Poista Lahiverkkoasetukset (LAN) -ndytosta Toglives Mo e —
valintamerkki kohdasta Use a proxy server for | »ocowes
your LAN (K'a'yta Véilityspalvelinta Iahiver_ nienfmanua\sethngs,disa?leaummahcmnﬁgurahwn‘

[ Automatically detect settings
kossa). ‘ o i s v

4. Napsauta OK, kun olet valmis.

Proxy server

7] Use @ proxy server for your LAN (These settings wil not appy to
dial-up or VPN connections).

artt (8o Advanced

Bypass proxy server for local addresses

‘ oK Cancel
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MACOS

1.

Osoita valikkopalkin Safari > Preferences...
(Asetukset...) > Advanced (Lisavalinnat) >
Change Settings... (Muuta asetuksia...) -vali-
lehtea.

. Poista protokollaluettelosta valinta FTP Proxy

(FTP-vilityspalvelin) ja Web Proxy (HTTPS)
(Web-vilipalvelin (HTTPS)).

. Napsauta Kayta nyt, kun olet valmis.

@ HUOMAA: Katso lisatiedot koskien valimuistipalvelimen poistamista
kaytosta WWW-selaimesi Ohje-toiminnosta.

B. Aseta TCP/IP-asetukset hakeaksesi IP-osoitteen automaattisesti.

Windows® 7

1.

40

Napsauta Start (Kdaynnistd) > Control Panel
(Ohjauspaneeli) > Network and Internet (Verk-
ko ja Internet) > Network and Sharing Center
(Verkko ja

jakamiskeskus) > Manage network connec-
tions (Hallitse verkkoyhteyksia).

Valitse Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Internet-protokolla Versio 4 (TCP/IPv4)) ja
napsauta sitten Properties (Ominaisuudet).

[ EHES Properties

Networking

Connect using:

& Reatek PCle GBE Famiy Controller




3. Saadaksesi iPv4 IP-asetukset automaattisesti,
valitse Hanki IP-osoite automaattisesti.

4, Napsauta OK, kun olet valmis.

MACOS
1. Napsauta naytdn vasemmassa ylareunassa
olevaa Apple-kuvaketta &

2. Osoita System Preferences (Jarjestelmaase-
tukset) > Network (Verkko) > Configure...
(Kytkenta ...)-kentassa.

3. Valitse TCP/IP-vélilehden Maarita IPv4-pudos-
tusvalikosta kdyttaen DHCP:ta.

4. Napsauta Kadyta nyt, kun olet valmis.

Internet Protacol Version 4 (TCR/IPud) Properties, [ ==
| General [Aemate Configuration |

d automatically if your netiwork ts
this capability. Othervise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(@ Obtain an IP address automatically

=) Use the folowing 1P address

® Obtain DNS server address automatically

©) Use the following DIS server sddresses:

sdta stings vpon et P

Intenet Protacol Version 4 (TCP/PvA) Properties, [ ==
General | alternate Configurati

d automatically i your network ts
this capability. Othervise, you need to ask your network sdministrator
v P ettings.

@ Obtain an IP address automatically

Use the following 1P address:

@ Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server addresses:

@ HUOMAA: Katso tietokoneesi TCP/IP-asetuksia koskevat lisatiedot

kayttojarjestelman Ohje ja tuki -toiminnosta.
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C. Ota modeemiyhteys pois kdytostd, jos se on otettu kdyttoon.

Windows® 7 %
1. Kaynnista web-selainta napsauttamalla Start | @
(Kdynnista) > Internet Explorer. s
. . £ Access RD Network Resources - Go to vpn.as| [ Add...
2. Napsauta Tools (Tydkalut) > Internet options —
(Internet-asetukset) > Connections (Yhteydet)

-védlilehti.

3. Poista valintamerkki kohdasta Never dial a
connection (Ala koskaan muodosta yhteytta

Local Area Network (LAN) settings

puhelinverkon kautta). T

a

4. Napsauta OK, kun olet valmis.

Ca)

@ HUOMAA: Katso lisatiedot koskien dial-up-yhteyden poistamista
kaytosta WWW-selaimesi Ohje-toiminnosta.

D. Sulje kaikki kdynnissa olevat WWW-selaimet.

Asiakas ei saa muodostettua langatonta yhteytta reitittimeen.

Kantaman ulkopuolella:

« Aseta reititin ldhemmas langatonta asiakasta.
« Yritd muuttaa kanava-asetuksia.

Varmennus:

+  Kytke reititin langallisen yhteyden avulla.
+ Tarkasta langattoman yhteyden turvallisuusasetukset.
- Paina takapaneelissa olevaa Reset-painiketta yli viisi sekuntia..
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Reititin ei loydy:

« Paina takapaneelissa olevaa Reset-painiketta yli viisi sekuntia.

- Tarkasta langattoman sovittimen kuten SSID:n asetus seka
salausasetukset.

Ei Internet-yhteytta langattoman LAN-sovittimen kautta.

Siirra reititin lahemmas langatonta asiakasta.
Tarkista onko langaton sovitin liitetty oikeaan langattomaan reitittimeen.

Tarkista vastaako kaytossa oleva langaton kanava kdyttomaassa/-alueella
kaytossa olevia kanavia.

Tarkista salausasetukset.
Tarkista onko ADSL- tai kaapeliyhteys toimiva.
Yritd uudelleen kayttden muuta Ethernet-kaapelia.

Jos ADSL:n LINK-valo vilkkuu jatkuvasti tai ei pala, Internet-yhteys ei ole
mahdollinen - reititin ei voi muodostaa yhteytta ADSL-verkkoon.

Varmista, etta kaikki kaapelit on kytketty oikein.

Kytke ADSL:n tai kaapelimodeemin virtakaapeli irti, odota muutama
minuutti ja kytke kaapeli uudelleen modeemiin.

Jos ADSL-valo vilkkuu edelleen tai ei pala, ota yhteytta ADSL-
palveluntarjoajaasi.

Verkkonimi tai suojausavain on unohtunut.

Yritd luoda langallinen yhteys ja maarittaa salausasetukset uudelleen.

Paina nollauspainiketta yli viisi sekuntia nollataksesi tai palauttaaksesi
jarjestelman tehtaan oletusasetuksiin.

Tehtaan oletusasetukset:

Kayttajanimi/Salasa- | IP-osoite: SSID: ASUS
na: admin / admin 192.168.1.1
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Mista saan lisatietoja langattomasta reitittimesta?
Tuki-CD-levylld oleva Kayttdjan kasikirja
Online-usein kysyttya-sivusto: http://support.asus.com/faq
Teknisen tuen sivusto: http://support-org.asus.com/

Tukipalvelunumero: Katso tukipalvelunumero kohdasta Supplementary
Guide (Lisdopas).

Centres d’appel

Etats-Unis/
Canada

1-812-282-2787

Anglais

Lundi au vendredi
8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)

Samedi au diman-
che

9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

Brésil

4003 0988 (Capitale)

0800 880 0988
(autres emplace-
ments)

Portugais

Lundi au vendredi
9:00am-18:00

44



Contenu de la boite

M Routeur sans fil RT-N66U M Cable réseau

M Adaptateur secteur M Guide de démarrage rapide
M CD de support (Manuel + utilitaires) M Carte de garantie

M Socle

@ REMARQUE : Contactez votre service aprés-vente ASUS sil'un des
éléments est manquant ou endommagé.

Caractéristiques matérielles

On_Off

1) LED 5) LED 5GHz 9) Ports USB 2.0

2) LED réseau 6) LED USB 2.0 10) Bouton de

local réinitialisation
3) LED réseau 7) Prise 11) Ports Internet et
étendu d’alimentation (CC) réseau local

4) LED24GHz |8 Bouton 12) Bouton WPS

d’alimentation
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@ NOTES:

- Périphérique de stockage USB externe:

- Le routeur sans fil fonctionne avec la plupart des périphériques de
stockage USB d'une taille maximum de 2To et supporte la lecture/
écriture pour les formats de fichiers FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 et
NTFS.

q
)
=
o
—~
(7]

« Pour retirer le périphérique de stockage USB en toute
sécurité, ouvre le Gestionnaire de configuration du routeur
(http://192.168.1.1), puis dans la page Network Map (Carte
réseau), cliquez d'abord sur I'icone USB située sur le coin supérieur
puis sur Eject USB 1 (Ejecter le périphérique USB 1).

« Une mauvaise éjection du périphérique de stockage peut
endommager les données contenues sur le disque.

- Pour consulter la liste des systemes de fichiers et de partitions de
disques supportés par le routeur sans fil, visitez le site http://event.
asus.com/networks/disksupport

« Pour consulter la liste des imprimantes supportéss par le routeur sans
fil, visitez le site http://event.asus.com/networks/printersupport
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Positionner le routeur sans fil

Pour optimiser la transmission du signal sans fil entre votre routeur et les
périphériques réseau y étant connecté, veuillez vous assurer des points suivants

« Placez le routeur sans fil dans un emplacement central pour obtenir une
couverture sans fil optimale.

« Maintenez le routeur a distance des obstructions métalliques et des rayons du
soleil.

« Maintenez le routeur a distance d’appareils ne fonctionnant qu‘avec les
standards/fréquences Wi-Fi 802.11g ou 20MHz, les périphériques 2.4GHz et
Bluetooth, les téléphones sans fil, les transformateurs électriques, les moteurs
a service intense, les lumieres fluorescentes, les micro-ondes, les réfrigérateurs
et autres équipements industriels pour éviter les interférences ou les pertes de
signal sans fil.

« Orientez les trois antennes amovibles comme illustré ci-dessous pour améliorer
le qualité de couverture du signal sans fil.

«  Pour obtenir des performances optimales, ajustez le systéme de refroidissement
interne. Consultez le manuel d'utilisation pour plus de détails.

« Mettez toujours le routeur a jour dans la version de firmware la plus récente.
Visitez le site Web d’ASUS sur http://www.asus.com pour consultez la liste des
mises a jour.
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Monter le socle

=

« Alignez et insérez les crochets du socle sur les
fentes de montage du routeur sans fil.

q
)
=
o
—~
(7]

Avant de commencer

1. Déconnectez tous les cables de votre configuration modem actuelle et
renouvelez I'adresse IP de votre ordinateur.

Modem

1@ B0,

a: Débranchez I'adaptateur secteur de la prise électrique et du modem cable/
ADSL.

b: Déconnectez le cable réseau du modem cable/ADSL.
c: Redémarrez votre ordinateur (recommandé).

48



@ AVERTISSEMENT ! Avant de débrancher les cables du modem, assu-
rez-vous que votre modem cable/ADSL est éteint depuis au moins 2
minutes. Si votre modem posséde une batterie de secours, retirez-la.

2. Configurez votre environnement réseau sans fil.

‘Wall Power Outlet

RT-N66U

=

Computer

a: Reliez une extrémité de I'adaptateur secteur au port d’alimentation du
routeur et I'autre extrémité a une prise électrique.

b: A l'aide d'un cable réseau, connectez votre ordinateur au port réseau local
(LAN) du routeur sans fil.

@ IMPORTANT! Vérifiez que les LED (voyants lumineux) de réseau
étendu et de réseau local clignotent.

c: Alaide d’un autre cable réseau, connectez votre modem au port réseau
étendu (WAN) du routeur sans fil.

d: Reliez une extrémité de I'adaptateur secteur au port d’alimentation du
modem et l'autre extrémité a une prise électrique.
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3. Désactivez certaines fonctionnalités de votre ordinateur.

=

A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé.

B. Configurez les paramétres TCP/IP pour I'obtention automatique d'une adresse
IP.

q
)
=
o
—~
(7]

C. Désactivez la numérotation de votre connexion a distance si celle-ci existe.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section FAQ de ce guide.

Mise en route

1. Configurez les paramétres sans fil via le Gestionnaire de configuration

Web du routeur.

a: Ouvrez votre navigateur Internet (ex : Internet Explorer, Google Chrome,
Safari ou Firefox).
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REMARQUE : Si I'Assistant de configuration rapide ne s'exécute pas
automatiquement, suivez les étapes ci-dessous :

+ Entrez http://192.168.1.1 dans la barre d'adresse de votre
explorateur Web, et lancez I'Assistant de configuration rapide.

« Désactivez votre serveur proxy et la numérotation de votre
connexion a distance (si disponibles), puis configurez vos paramétres
TCP/IP de sorte a obtenir une adresse IP automatiquement. Pour plus
de détails, consultez la section Dépannage ou utilisez I'Assistant
de configuration contenu dans le CD de support pour obtenir un
diagnostic de connexion.

b: Le routeur sans détecte automatiquement si votre connexion utilise une
IP dynamique ou statique, le protocole PPPoE, PPTP ou L2TP. Entrez les
informations nécessaires en fonction de votre type de connexion.

@ REMARQUE : L'auto-détection de votre type de connexion a lieu
lorsque vous configurez le routeur sans fil pour la premiére fois ou
lorsque vous restaurez les parametres par défaut du routeur.

@ IMPORTANT ! Vous pouvez obtenir vos informations de connexion
aupres de votre FAI (Fournisseur d'accés a Internet).

c: Assignez un nom (SSID) au réseau
sans fil ainsi qu’une clé de sécurité
pour votre connexion sans fil
2.4GHz et 5GHz. Cliquez sur Apply
(Appliquer) une fois terminé.

d: Les paramétres Internet et de
connexion sans fil apparaissent.
Cliquez sur Next (Suivant) pour
continuer.

e: Lisez le tutoriel de connexion
réseau. Une fois terminé, cliquez sur
Finish (Terminé).

REMARQUE : Vous pouvez assigner un nom réseau composé d’'un
maximum de 32 caractéres.
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Foire aux questions (FAQ)

=

Méme apres avoir suivi les instructions de ce guide, je ne parviens toujours
pas a accéder au Gestionnaire de configuration du routeur.

q
)
=
o
—~
(7]

A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé.
Sous Windows® 7

1. Cliquez sur Démarrer > Internet Explorer pour
lancer le navigateur.

2. Cliquez sur Outils > Options Internet > onglet
Connexions > Parameétres réseau.

CoJ e
3. A partir de I'écran Paramétres du réseau local, — loife teortitnseings T e
A Y i ili wtomatic configuration
décochez | option Utiliser un serveur proxy e
pour votre réseau |°ca|. |ﬁaufmanu.alsemngs,d\sab\eauwmau:wnﬁguranwn.
[T Automatically detect settings

4. Cliquez sur OK une fois terminé. ‘ e

Proxy server

7 @ proxy server for your LAN (These settings wil notapply to
dial-up or VPN connections).

Address port: |80 Advanced

Bypass proxy server for local addresses

oK. Cancel
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Sous MAC OS

1. Dans la barre des menus, cliquez sur Safari >
Préférences > Avancée > Modifier les régla-
ges...

2. Dans la liste des protocoles, décochez les
options Proxy FTP et Proxy web sécurisé
(HTTPS).

3. Cliquez sur OK une fois terminé.

@ REMARQUE : Consultez le fichier d’Aide de votre explorateur Internet
pour plus de détails sur la désactivation du serveur proxy

B. Configurez les paramétres TCP/IP pour I'obtention automatique d'une adresse

SOI.IS Windows® 7 () EsiES Properties )
1. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configu- ]

ration > Réseau et Internet > Centre réseau et
partage > Gérer les connexions réseau. Tiscasinsatotours ors

¥] "% Client for Microsoft Networks
2. Sélectionnez Protocole Internet version 4 (TCP/ B B
IPv4), puis cliquez sur Propriétés.

d Printer Sharing for Microsoht Networlcs
awether NDIS 62 SPR Protocel Diver
Itemet Frotocol Version 6 (TCP/IPvE)

e Link-Layer
Instal ] U

Descption
T

Propetis

efauit

P
ro
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3. Cochez |’Option Obtenir une adresse IP auto- nteret Profocol Version 4 (ICP/Pwd)Properties, ==
matiquement. General | lternate Configuration|

=

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
4. Cliquez sur OK une fois terminé. e

r the appropriate IP settings.

@ Obtain an IP address automaticaly

Use the folowing IP address

q
)
=
o
—~
(7]

@ Obtain DNS server address automatiealy

©) Use the following DS server addresses:

Vaidate setngs uoon ext )

Sous MAC OS

Internet Protocol Version 4 (TCPAIPw) Properties, e ==
General [ Alternate Configurat

1. Cliquez sur la Pomme & localisée en haut a S s
gauche de votre écran. &b Pl

2. Cliquez sur Préférences Systéme > Réseau >
Configurer...

3. Dans l'onglet TCP/IP, sélectionnez Via DHCP =
dans le menu déroulant Configurer IPv4.

Use the following DNS server addresses:
4. Cllick Appliquer maintenant une fois terminé..

/alidate settings upon exit ‘ Advanced.

@ REMARQUE : Consultez I'Aide de votre systéme d’exploitation pour
plus de détails sur la configuration des parameétres TCP/IP de votre ordi-

nateur ainsi que sur la désactivation du serveur proxy et de la numéro-
tation de connexion.
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C. Désactivez la numérotation de votre connexion a distance (si disponible).

Sous Windows® 7 P —————

General | seauity | Privacy | Content | Com

s |Programs | Advanced]

1. Cliquez sur Démarrer > Internet Explorer pour
lancer le navigateur.

. . . o tovpn.as| [ Add.
2. Cliquez sur Outils > Options Internet > onglet .
Connexions. | [

3. Cochez l'option Ne jamais établir de connexion.
4. Cliquez sur OK une fois terminé.

nection i not present
J my default connection

Setdefault
Local Area Network (LAN) settings

LAN Settings do not apply to dal-up commections. | LAN setings
Choose Settings abor

e for dial-up settings.

@ REMARQUE : Consultez le fichier d’Aide de votre explorateur Internet
pour plus de détails sur la désactivation d’'une connexion a distance.

D. Fermez tous les navigateurs Internet en cours d’exécution.

Le client ne peut pas établir de connexion sans fil avec le routeur.

Hors de portée:
« Rapprochez le client du routeur.
- Essayez d’autres paramétres de canaux.

Authentification:

« Utilisez une connexion filaire pour vous connecter au
routeur.

« Vérifiez les paramétres de sécurité sans fil.

« Appuyez sur le bouton Reset situé sur I'arriére du routeur pendant plus
de 5 secondes.
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Routeur introuvable :

«  Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur I'arriére du routeur
pendant plus de 5 secondes.

«  Vérifiez les paramétres SSID et de chiffrement de I'adaptateur sans fil.

-

q
)
=
o
—~
(7]

Impossible d’accéder a Internet via un adaptateur sans fil local.

« Rapprochez le client du routeur.
- Vérifiez que I'adaptateur sans fil est connecté au bon routeur sans fil.

- Vérifiez que le canal sans fil que vous utilisez appartient aux canaux disponi-
bles dans votre pays/région.

« Vérifiez les parametres de chiffrement.
. Vérifiez la connexion ADSL ou au Cable.
- Utilisez un autre cable Ethernet.

Si la LED “LINK” du modem ADSL clignote ou reste éteinte en permanence,
cela signifie alors qu'il n'est pas possible d’accéder a Internet - le routeur
n‘est pas en mesure d'établir une connexion au réseau ADSL.

- Vérifiez que les cables sont correctement connectés.

- Débranchez le cable d'alimentation du modem. Patientez quelques secon-
des, puis reconnectez le cable.

« Slla LED ADSL clignote ou reste éteinte en permanence, contactez votre
fournisseur d’acces ADSL.

Nom de réseau et/ou clé de cryptage oubliés.

- Essayez de configurer une connexion filaire et configurez a nouveau les para-
metres de chiffrement sans fil.

« Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur l'arriére du routeur pen-
dant plus de 5 secondes.

- Paramétres par défaut :

Nom d’utilisateur / Mot de Adresse IP : SSID : ASUS
passe: 192.168.1.1
admin / admin
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Ou puis-je obtenir plus d'informations sur le routeur sans fil ?

« Manuel d'utilisation contenu dans le CD de support

« FAQen ligne: http://support.asus.com/faq

« Site de support technique : http://support.asus.com/techserv

« Hotline : consultez la liste des centres d'appels ASUS en fin de guide.

Centres d’appel

Etats-Unis/ 1-812-282-2787 Anglais Lundi au vendredi
Canada 8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)

Samedi au diman-
che

9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

Brésil 4003 0988 (Capitale) Portugais Lundi au vendredi
0800 880 0988 9:00am-18:00
(autres emplace-
ments)
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Verpackungsinhalt

M RT-N66U M AC-Adapter

M Netzwerkkabel M Schnellstarthilfe

M Support-CD (Handbuch/Anwendungen) M Garantiekarte

M Standhalterung

@ HINWEIS: Sollten Artikel beschadigt oder nicht vorhanden sein,
wenden Sie sich an |hren Handler.

Erste Schritte

1) Strom-LED 5) 5GHz LED 9) USB 2.0-Anschlisse
2) LAN LED 6) USB 2.0 LED 10) Reset-Taste
7) Netzanschluss 11) Internet & LAN-
3) WANLED (DC-In) Anschlisse
4) 2.4GHz LED 8) Einschalttaste 12) WPS-Taste
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@ HINWEISE:

- Externe USB-Festplatte/Flashlaufwerk:

Der drahtlose Router lauft mit den meisten USB-Festplatten/
Flashlaufwerken (bis zu 2TB) und unterstiitzt Lese-/Schreibezugriff
in FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 und NTFS.

Um USB-Datentrdger sicher zu entfernen, laden Sie die Web-
GUI (http://192.168.1.1), und klicken Sie oben rechts im Fenster
Network Map (Netzwerkiibersicht) auf das USB-Symbol und
dann auf Eject USB 1 (USB 1 auswerfen).

Falsches Entfernen von USB-Datentragern kann zu Datenverlust
fahren.

Fur weitere Details zu Dateisystemen und Festplattenpartitionen,
die der drahtlose Router unterstiitzt, besuchen Sie bitte
http://event.asus.com/networks/disksupport

- Fir weitere Details zu Druckern, die der drahtloses Router unterstitzt,
besuchen Sie bitte

http://event.asus.com/networks/printersupport
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Positionierung

Flr beste Funksignalqualitat zwischen dem drahtlosen Router und der damit
verbundenen Gerdte, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

« Stellen Sie das Gerédt an einer zentralen Stelle auf, um eine ideale Reichweite fiir
samtliche drahtlose mobile Gerdte zu erzielen.

«  Stellen Sie sicher, dass das Gerdt nicht von Metallgegenstanden blockiert wird.
Halten Sie das Gerat von direkter Sonneneinstrahlung fern.

« Halten Sie das Gerat von 802.11g oder nur 20MHz Wi-Fi-Geraten, 2.4GHz
Computer-Peripherie, Bluetooth-Gerdten, Schnurlostelefonen, Transformatoren,
Hochleistungsmotoren, fluoreszierenden Leuchten, Mikrowellen, Kiihlschranken
und sonstigen industriellen Anlagen fern, um einen Signalverlust zu vermeiden.

«  Um beste Signalabdeckung sicherzustellen, richten Sie die drei montierbare
Antennen wie unten abgebildet aus.

«  Flr optimalen Betrieb sollten Sie das interne Kiihlsystem anpassen. Details
hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

« Halten Sie die Firmware immer auf dem neuesten Stand. Die aktuellste Firmware
finden Sie auf der ASUS-Webseite unter http://www.asus.com.
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Standhalterung anbringen

«  Verbinden und befestigen Sie die zwei
Befestigungshaken auf der Halterung mit
den Befestigungsoffnungen des Routers.

Bevor Sie beginnen

1. Trennen & entfernen Sie alle Kabel/Leitungen lhrer alten Modemkonfigu-
ration & entfernen Sie die alte IP-Adresse Ihres Computers.

m

0‘ D

a: Ziehen Sie den AC-Adapter aus der Steckdose und trennen Sie ihn vom
Kabel/ADSL-Modem.

b: Trennen Sie das Netzwerkkabel vom Kabel/ADSL-Modem.
c: Starten Sie den Computer neu (empfohlen).
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WARNUNG! Bevor Sie die Kabel/Leitungen entfernen, sollte Ihr Kabel/
ADSL-Modem fiir mindestens zwei Minuten ausgeschaltet werden. Falls
Ihr Modem eine Batterie hat, entfernen Sie diese auch.

2. Richten Sie die Netzwerkumgebung ein.

‘Wall Power Outlet

RT-N66U

Computer

a: Verbinden Sie den AC-Adapter ihres drahtlosen Routers mit dem DC-In-An-
schluss sowie mit der Stromversorgung.

b: Verwenden Sie ein Netzwerkkabel, um den Computer mit dem LAN-An-
schluss Ihres drahtlosen Routers zu verbinden.

@ WICHTIG! Die WAN und LAN LEDs sollten blinken.

c: Verwenden Sie ein weiteres Netzwerkkabel, um den Modem mit dem WAN-
Anschluss lhres drahtlosen Routers zu verbinden.

d: Verbinden Sie den AC-Adapter ihres Modems mit dem DC-In-Anschluss
sowie mit der Stromversorgung.
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3. Deaktivieren Sie nicht benétigte Einstellungen am Computer.

A. Deaktivieren Sie den Proxy-Server (falls aktiviert).
B. Stellen Sie die TCP/IP-Einstellungen auf automatische IP-Erkennung ein.
C. Deaktivieren Sie die DFU-Verbindung (falls aktiviert).

@ HINWEIS: Flr weitere Details zur Aktivierung/Deaktivierung der
Computer-Einstellungen beziehen Sie sich auf Héufig gestellte Fragen
(FAQ).
Erste Schritte

1. Konfigurieren Sie die Drahtloseinstellungen tiber die webbasierende

grafische Benutzeroberflache (web GUI).

a: Starten Sie einen Webbrowser wie Internet Explorer, Google Chrome, Firefox
oder Safari.
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HINWEIS: Falls QIS (Schnelleinstellung) nicht automatisch geladen
wird, gehen Sie wie folgt vor, um QIS manuell zu laden:

+ Geben Sie http://192.168.1.1 in lhren Browser ein und laden Sie Qick
Internet Setup (Schnelleinstellung, QIS)-Assistenten.

- Deaktivieren Sie Proxy-Einstellungen, DFU-Verbindung und setzen
Sie die TCP/IP-Einstellungen auf automatische IP-Erkennung. Fir
weitere Details beziehen Sie sich auf den Abschnitt Haufig gestellte
Fragen (FAQ) oder verwenden Sie den Einstellungsassistenten auf
der Support-CD fir eine automatische Diagnose.

b: Quick Internet Setup (Schnelleinstellung, QIS) des drahtlosen Routers
erkennt automatisch, ob die Verbindungsart Ihres Internet Dienstanbieters
(ISP) Dynamische IP (Dynamic IP), PPPoE, PPTP, L2TP oder Statische IP
(Static IP) ist. Geben Sie zusatzlich die nétigen Daten Ihrer Verbindung ein.

HINWEIS: Die autom. Erkennung der Verbindungsart lhres ISP wird
bei der ersten Konfiguration des drahtlosen Routers oder nach dem
Reset (Zuriicksetzen) lhres drahtlosen Routers zu seinen Standardein-
stellungen durchgefiihrt.

@ WICHTIG! Beziehen Sie die nétigen Informationen zur [hrer Verbin-
dungsart von Ihrem Internet-Dienstanbieter (ISP).

c: Weisen Sie der 2.4GHz- und 5GHz-
Verbindung einen Netzwerknamen
(SSID) und einen Sicherheitsschlis-
sel zu. Klicken Sie auf Apply (Uber-
nehmen), wenn Sie fertig sind.

d: lhre Internet und Drahtloseinstel-
lungen werden angezeigt. Klicken
Sie auf Next (Weiter), um fortzufah-
ren.

e: Lesen Sie sich die Anleitung fir
drahtlose Netzwerkverbindungen
durch. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).

’%f HINWEIS: Netzwerkname darf bis zu 32 Zeichen enthalten.
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Haufig gestellte Fragen (FAQ)

Nachdem ich den Anweisungen folgte, kann ich immer noch nicht auf
die web GUI zugreifen, um die Einstellungen des drahtlosen Routers zu
konfigurieren.

A. Deaktivieren Sie den Proxyserver (falls aktiviert).

Windows® 7 et O
General | Seauity | Privacy [ & ?
1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer,umden | g
Webbrowser zu laden. T
2. Klicken Sie auf Extras (Tools) > Internetoptionen N
(Internet options) > Auswahl Verbindungen (Con- | .- ol

Ele\f\lt;ons) > LAN-Einstellungen (LAN settings).

o setings dorotapply o dslp comectns

U
Choose Settings above for dal-up settings.

3. Im Fenster Einstellungen fiir lokales Netz- Vo fees e e W
werk, deaktivieren Sie Proxyserver fiir LAN o e L
Verwenden (Use a proxy server for your Ee:f;wan:a\:et:nis,tdlsj:hauwmaucmnﬁgurauwn‘

LAN) . ‘ [7] Use automatic configuration seript

4. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK.

Proxy server

s @ proxy server for your LAN (These settings will not apaly to
dial-up or VPN connections).

address Fort (80 Advanced

Bypass proxy server for local addresses

‘ oK. Cancel
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MACOS

1. Klicken Sie in Safari-Browser auf Safari >
Einstellungen... (Preferences...) > Auswahl Er-
weitert (Advanced) > Einstellungen @ndern...
(Change Settings...).

2. Deaktivieren Sie in der Protokollliste FTP Proxy
und Web Proxy (HTTP).

3. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf Jetzt An-
wenden (Apply Now).

@ HINWEIS: Fiir Details zur Deaktivierung eines Proxy-Server beziehen

Sie sich auf die Hilfsfunktion Ihres Browsers.

B. Setzen Sie die TCP/IP-Einstellungen auf automatische IP-Erkennung.

Windows® 7

1. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung (Con-
trol Panel) > Netzwerk und Internet (Network
and Internet) > Netzwerk- und Freigabecenter
(Network and Sharing Center) > Netzwerk-
verbindungen verwalten (Manage network
connections).

2. Wabhlen Sie Internetprotokoll Version 4 (TCP/
IPv4) (Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4))
und klicken Sie dann auf Eigenschaften (Proper-
ties).

66

§ ESES Properties @

Networking | Authertication

Connect using
& Realtek PCle GBE Famiy Cortroller

col/Intemet Protocol, The defaut
rovides communication




3. Wahlen Sie IP-Adresse automatisch beziehen  [rmtooicenmome ey~ ol
(Obtain an IP address automatically), um die onr! |t o
iPv4 IP-Einstellungen automatisch zu beziehen. ] o

- ts
this capability. Othervise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

4. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK.

=) Use the folowing 1P address

® Obtain DNS server address automatically

©) Use the following DIS server sddresses:

sdta stings vpon et P

MAC OS Internet Protacol Version 4 (TCR/IPud) Properties, PR =
) . . . . X General [Aiemate Confiuration]
1. Klicken Sie oben links im Bildschirm auf das

You can get [P :d automatically if your netw

this [EDE%\'\W Otherwise, you need to ask your netwr‘urk aldrv:msnam;‘
Ap p | e_Sym bol & . for the pevoprats [ settngs.
2. Klicken Sie auf Systemeinstellungen... (System e el e
Preferences) > Netzwerk (Network)

3. Klicken Sie im Tab TCP/IP unter der Dropdown-

Liste IPv4 konfigurieren (Configure IPv4) auf e
DHCP (Using DHCP). e

4. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf Jetzt An- o
wenden (Apply Now).

@ HINWEIS: Fir Details zur Konfiguration der TCP/IP-Einstellungen bezie-
hen Sie sich auf Hilfe und Support des jeweiligen Betriebssystems.
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C. Deaktivieren Sie die DFU-Verbindung, falls aktiviert.

Windows® 7 Intere i = =

crity | Pivacy [ Content] Connectons |prageams | Advanced]

1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den | @ promoromes

General

Browser zu starten. RN S
. . . & Access RD Network Resources -Go tovpn.as| [ Add...
2. Klicken Sie auf Extras (Tools) > Internetoptionen P
(Internet options) > Auswahl Verbindungen (Con- ‘ | —

nections).

3. Wahlen Sie Keine Verbindung wahlen (Never
dial a connection).

4. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK.

@ HINWEIS: Fiir Details zur Deaktivierung einer DFU-Verbindung bezie-
hen Sie sich auf die Hilfsfunktion Ihres Browsers.

D. SchlieB8en Sie alle ge6ffneten Webbrowser.

Der Client kann keine drahtlose Verbindung mit dem Router herstellen.

AuBerhalb der Reichweite:
« Stellen Sie den Router ndher an den drahtlosen Client.
« Versuchen Sie, die Kanaleinstellungen zu andern.
Authentifizierung:

+ Stellen Sie eine Kabelverbindung mit dem Router her.
« Priifen Sie die drahtlosen Sicherheitseinstellungen.

- Dricken Sie die Reset-Taste an der Riickseite fiir mindestens funf Sekun-
den
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Der Router wird nicht erkannt.

- Drlicken Sie die Reset-Taste an der Ruickseite flir mindestens funf Sekun-
den.

+  Prifen Sie die Einstellung am drahtlosen Adapter wie z.B. die SSID- und
Verschlisselungseinstellungen.

Es kann keine Verbindung mit dem Internet iiber den Drahtlos-LAN-
Adapter hergestellt werden.

- Stellen Sie den Router naher an den drahtlosen Client.

« Priifen Sie, ob der drahtlose Adapter mit dem richtigen drahtlosen Router
verbunden ist.

« Priifen Sie, ob der verwendete Funkkanal konform mit den verfligbaren
Kandlen in Ihrem Land/Ihrer Region ist.

« Priifen Sie die Verschlisselungseinstellungen.

« Priifen Sie, ob die ADSL- oder Kabelverbindung richtig ist.

- Verwenden Sie ein anderes Ethernet-Kabel und versuchen es erneut.

Wenn die LED, Link” am ADSL-Modem fortwahrend blinkt oder erlischt, ist

das Internet nicht zuganglich - der Router kann keine Verbindung mit dem
ADSL-Netzwerk herstellen.

« Stellen Sie sicher, dass samtliche Kabel richtig verbunden sind.

- Trennen Sie das Netzkabel von dem ADSL- oder Kabel-Modem, warten fir
ein paar Minuten und schlieBen das Kabel wieder an.

« Falls die LED am ADSL-Modem weiterhin nur blinkt oder erlischt, wenden Sie
sich bitte an lhren ADSL-Dienstanbieter.

Der Netzwerkname oder das Verschliisselungskennwort wurde vergessen.

« Versuchen Sie, eine Kabelverbindung herzustellen und die Drahtlos-Ver-
schlisselung erneut zu konfigurieren.

- Drucken Sie die Reset-Taste an der Riickseite flir mindestens fiinf Sekunden!

«  Werkseinstellungen
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Nombre de usuario / Con- Direccion IP: SSID: ASUS
trasefna: admin / admin 192.168.1.1

Wo kann ich weitere Informationen tiber den drahtlosen Router erhalten?

« Benutzerhandbuch auf der Support-CD
+ Online FAQ: http://support.asus.com/faq

« Technische Unterstiitzung: http://support-org.asus.com/

- Kunden-Hotline: Beziehen Sie sich auf die Support-Hotline in dieser Schnell-
starthilfe.

SUPPORT HOTLINE

USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri.
Canada 8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)

Sat. to Sun.
9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

Brazil 4003 0988 (Capital) Portugués Mon. to Fri.

0800 880 0988 9:00am-18:00
(demais localidades)
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Innhold i pakken

M RT-N66U M AC-adapter

M Nettverkskabel M Hurtigstartguide
M Support CD (Brukerveiledning/verktgy) M Garantikor

M Stand

@ MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt
forhandleren din.

Et overblikk

On_Off

1) Strom LED 5) 5GHz LED 9) USB 2.0-porter

2) LANLED 6) USB2.0LED 10) Reset (Nullstill)-knapp
3) WANLED 7) Stremport (DC) 11) Internet & LAN-porter
4) 2.4GHz LED 8) strembryter 12) WPS-knapp
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@ MERK:

- USB ekstern HDD/flashdisk:

+ Den trddlgse ruteren fungerer med de fleste USB
HDD-er/flashdisker opptil 2 TB og statter
lese-skrivetilgang for FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 og NTFS.

« Fortrygg fljerning av USB-disken, start det nettbaserte
brukergrensesnittet (http://192.168.1.1), deretter i Network Map
(Nettverkskart)-sidens gvre hgyre hjgrne, klikk pa USB-ikonet og
klikk pa Eject USB 1 (Lgs ut USB 1).

- Feil flerning av USB-disken kan fare til korrupt data.

« For listen over filsystemer og harddiskpartisjoner som den
tradlese ruteren stotter, besok http://event.asus.com/ networks/

disksupport

- For listen over skrivere som den tradlgse ruteren statter, besak
http://event.asus.com/networks/printersupport
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Plassere ruteren

For best mulig tradles signaloverfaring mellom den tradlese ruteren og nett-
verksenhetene som er koblet til den, ma du serge for at du:

« Plasserer den tradla@se rutere i et sentralt omrade for maksimal tradlas dek-
ning for nettverksenhetene.

+ Hold enheten unna metallhindringer og direkte sollys.

« Hold enheten unna Wi-Fi-enheter med bare 802.11g eller 20MHz, 2,4 GHz-
datamaskinutstyr, Bluetooth-enheter, tradlgse telefoner, transformatorer,
tunge motorer, fluorescerende lys, mikrobglgeovner, kjgleskap og annet
industriutstyr for a forhindre signalinterferens eller -tap.

«  For aforsikre best mulig tradlgst signal, ma du orientere de tre avtakbare
antennene som vist pa tegningen under.

« For optimal prestasjon, ma du justere det interne kjglingssystemet. Se
brukerhandboken for flere detaljer.

« Alltid oppdater til den siste fastvaren. Besgk ASUS-websiden pa http://www.
asus.com for de aller siste fastvareoppdateringene.
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Montere pa stativet

+ Rettstill og sett stativets monteringskroker
inn i monteringshullene pa den tradlgse
ruteren.

For du fortsetter

1. Koble fra ledningene/kablene fra ditt eksisterende modemoppsett og
frigjor datamaskinens utdaterte IP-adresse.

Modem

1@ B0,

a: Koble fra AC-adapteren fra stikkontakten og koble den fra kabel-/ADSL- mo-
demet.

b: Koble nettverkskabelen fra kabel-/ADSL-modemet.
c: Start datamaskinen din pa nytt (anbefales).
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@ ADVARSEL! For du kobler fra ledningene/kablene, sgrg for at kabel-/
ADSL-modemet har veert slatt av i minst to minutter. Hvis modemet ditt
har et reservebatteri, fjerner du ogsa dette.

2. Sett opp det tradlgse miljget.

‘Wall Power Outlet

RT-N66U

=

Computer

a: Settinn den tradlgse ruterens AC-adapter i DC-inntaksporten og koble til et
stromuttak.

b: Med nettverkskabelen, koble datamaskinen til den tradlgse ruterens LAN-
port.

@ ADVARSEL! Sgrg for at WAN og LAN LED-lampene blinker.

c: Med en annen nettverkskabel, koble modemet til den tradlgse ruterens
WANport.

d: Settinn modemets AC-adapter i DC-inntaksporten og koble til et stremuttak.
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3. Deaktiver noen innstillinger pa datamaskinen.

A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert.
B. Still inn TCP/IP-innstillingene til 4 automatisk innhente en IP-adresse.
C. Deaktver den eksterne oppringingen, hvis denne er aktivert.

@ MERK: For flere detaljer om deaktivering av
datamaskininnstillingene, henvis til Spgrsmal og svar.

Komme i gang

1. Konfigurer de tradlgse innstillingene dine via det nettbaserte gren-

sesnittet.

a: Start nettleseren din, f.eks. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, eller
Safari.

ASUS RT-N66U
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MERK: Hvis QIS ikke starter automatisk, falger du disse trinnene for a
manuelt starte QIS:

+ I nettleseren din, skriv inn http://192.168.1.1 og kjor Quick Internet
Setup (QIS)-veiviseren igjen.

- Deaktiver proxy-innstillingene, ekstern oppringing, og sett opp

TCP/IP-innstillingene til & automatisk hente inn en IP-adresse. For mer
informasjon, henvis til Spgrsmal og svar-delen eller bruk oppsetts-

veiviseren pa support CD-en for automatisk problemlgsning.

: Den tradlgse ruterens Quick Internet Setup (QIS)-funksjonen

registrerer automatisk om ISP-tilkoblingstypen din er Dynamic IP (Dyna-
misk IP), PPPoE, PPTP, L2TP og Static IP (Statisk IP). Tast inn ngedvendig
informasjon for tilkoblingstypen din.

@ MERK: Auto-detection (Automatisk registrering) av

ISP-tilkoblingstypen din skjer nar du konfigurerer den tradlase ruteren
for forste gang eller nar den tradlgse ruteren er nullstilt til standard-
innstillingene.

@ ADVARSEL! Fa ngdvendig informasjon om
Internett-tilkoblingstypen din fra Internettleverandaren din (ISP).

: Tilordne nettverksnavnet (SSID) og
sikkerhetsnokkelen for din 2,4 GHz
og 5 GHz tradlgse

tilkobling. Klikk pa Apply (Bruk) nar
du er ferdig.

: Innstillingene for Internett og
tradlast vises. Klikk Next (Neste) for
a fortsette.

: Les oppleeringen for tradles nett-
verkstilkobling. Nar du er ferdig klikk
pa Finish (Avslutt).

@ MERK: Du kan tilordne et nettverksnavn med opptil 32 tegn.
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Spersmal og svar

Etter at & ha fulgt trinnene, kan jeg fremdeles ikke fa tilgang til den tradlgse
ruterens nettbaserte brukergrensesnitt for a konfigurere den tradlgse
ruterens innstillinger.

A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert.
Windows® 7

. s s @ e
1. Klikk pa Start > Internet Explorer for 3 dpne nett- | ... ..o
|e5eren‘ 55 Access RO Netvrk Resources -Go to vonas| | add
2. Klikk pa Tools (Verktgy) > Internet options (Al- — o

ternativer for Internett) >
Connections (Tilkoblinger)-kategorien > LAN
settings (LAN-innstillinger).

3. Fra Local Area Network (LAN) Settings (Innstil- e s Netorktat sesings 7T ==
linger for lokalt nettverk) e

Automatic configuration may override manual settings. To ensure the

'Skjermen, ﬁern krysset for Use a proxy server use of manual settings, disable automatic configuration.

[T Automatically detect settings

for your LAN (Bruk en proxy-server til lokal- | .. wiccaosion =
nettet). ‘

4. Klikk pd OK nar du er ferdig. | |

7 @ proxy server for your LAN (These settings wil notapply to
| dial-up or VPN connections).

t |80 Advanced

Bypass proxy server for local addresses

oK. Cancel

78



MACOS

1. Fra menylinjen, klikk pa Safari > Preferences...
(Valg...) > Kategorien Advanced (Avansert) >
Change Settings... (Endre innstillinger...).

2. Fra listen over protokoller, fravelg FTP Proxy og
Web Proxy (HTTPS).

3. Klikk pa Apply Now (Bruk na) nar du er ferdig.

¥ Use Passive FTP Mode (PASV)

o ciocnetock 0

@ MERK: Henvis til nettleserens hjelpefunksjon for detaljer om deakti-
vering av proxyserveren.

B. Still inn TCP/IP-innstillingene til 3 automatisk innhente en IP-adresse.

Windows® 7 | E=ma poperies e
1. Klikk pa Start > Control Panel (Kontrollpanel) >

Network and Internet (Nettverk og Internett) ¥ "
> Network and Sharing Center (Nettverks- og v et
delingssenter) > Manage network connections ng”“""

(Administrere nettverkstilkoblinger).

2. Velg Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) og

T Tk Layer Top
-4- Link-Layer Tops

klikk deretter pa Properties (Egenskaper). (| [ e
D;r;‘:v“w::;un Control Protocol/intemet Protocol. The default
‘wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.
o
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3. For @ automatisk hente inn IPv4 IP-innstillin- e oo Verion & TCPPu Properiy | D
gene, kryss av for Obtain an IP address auto- e |
matically (Motta en IP-adresse automatisk). i G, e s

r the appropriate IP settings.

4. Klikk pa OK nar du er ferdig.

Use the folowing IP address

aticall if your network supports
ask your network administrator

@ Obtain DNS server address automatiealy

©) Use the following DS server addresses:

Vaidate setngs uoon ext )

MAC OS

Internet Protocol Version 4 (TCPAIPw) Properties, e ==
General [ Alternate Configurat

1. Klikk p& Apple-ikonet & gverst til venstre pa P

k' :\séﬂuabﬂlw Otherwise, you need to ask your network administrator
S Jermen. v the sppropriate TP setings.
; s
2. Klikk pa System Preferences (Systemvalg) >
Network (Nettverk) > Configure... (Konfigurer

e

3. Fra TCP/IP-kategorien, velg Using DHCP (Bruke | = Ciieoie
DHCP) i Configure IPv4 S ‘
(Konfigurer IPv4)-rullegardinlisten. ‘

jalidate settings upon exit [ Advanced

@ MERK: Henvis til operativsystemets hjelp- og stettefunksjon for de-
taljer om konfigurering av datamaskinens TCP/IP-innstillinger.
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C. Deaktver den eksterne oppringingen, hvis denne er aktivert.

Windows® 7 et Ot b, ==

Genera [ secity | prvacy | Content] Cor

1. Klikk pa Start > Internet Explorer for d dpne nett- | @ puwmmememen s [

e |

leseren. P ————
& Access RD Network Resources -Go to vpn.as| | Add...
2. Klikk pa Tools (Verktay) > Internet options (Al- T
ternativer for Internett) > Connections (Tilkob- w o] (Cremen,

|inger)_kategorien' tingei you eed o ongure aproy [ songs ]

3. Kryss av for Never dial a connection (Sla aldri
opp et nummer).

Local Area Network (LAN) settings

4. Klikk pa OK nar du er ferdig. et

@ MERK: Henvis til nettleserens hjelpefunksjon for detaljer om deakti-
vering av innstillingene for ekstern tilkobling.

D. Lukk alle apne nettleservinduer.

Klienten kan ikke etablere en tradlgs tilkobling med ruteren.

Utenfor rekkevidde:

- Plasser ruteren naermere den tradlgse klienten.
«  Prov a endre kanalinnstillingene.

Autentifisering:

+  Bruk kablet tilkobling for a koble til ruteren.
« Sjekk de tradlgse sikkerhetsinnstillingene.
«  Trykk pa Reset-knappen pa bakpanelet i mer enn fem sekunder.
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Kan ikke finne ruteren:

«  Trykk pa Reset-knappen pa bakpanelet i mer enn fem sekunder.

- Sjekk innstillingen i den tradlgse adapteren som SSID og
krypteringsinnstillinger.

Kan ikke fa tilgang til Internett via en tradlgs LAN-adapter.

Flytt ruteren naermere den tradlgse klienten.
Sjekk om den tradlgse adapteren er koblet til den rette tradlgse ruteren.

Sjekk om den tradlgse kanalen som brukes samsvarer med kanalene som er
tilgjengelige i landet/omradet ditt.

Sjekk krypteringsinnstillingene.
Sjekk om ADSL- eller kabeltilkoblingen stemmer.
Prgv pa nytt med en annen Ethernet-kabel.

Dersom ADSL "LINK"-lyset blinker kontinuerlig eller slukkes, er ikke
Internettilgang mulig - ruteren kan ikke etablere en tilkobling med ADSL-
nettverket.

Kontroller at kablene dine er riktig koblet til.

Koble stremledningen fra ADSL- eller kabelmodemet, vent et par minutter,
koble deretter til ledningen igjen.

Hvis ADSL-lyset fortsetter a blinke eller forblir AV, kontakter du
ADSL-tjenesteleverandgren.

Nettverksnavn eller sikkerhetsngkler er glemt.
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Prov a sette opp den kablede tilkoblingen og konfigurer krypteringsinnstil-
lingene pa nytt.

Trykk pa Reset-knaQPen i mer enn fem sekunder for & nullstille eller gjen-
opprette systemet til fabrikkinnstillingene.

Fabrikkinnstillinger:

Brukernavn/passord: ad- | IP-adresse: SSID: ASUS
min / admin 192.168.1.1




Hvor kan jeg finne mer informasjon om den tradlgse ruteren?

« Bruksanvisning i support CD-en

+  Online side med spgrsmal og svar: http://support.asus.com/faq
« Side for teknisk stotte: http://support-org.asus.com/

« Kundehjelp: Henvis til stettetelefonnummeret i tilleggsguiden.

SUPPORT HOTLINE

USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri.
Canada 8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)

Sat. to Sun.
9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

Brazil 4003 0988 (Capital) Portugués Mon. to Fri.

0800 880 0988 9:00am-18:00
(demais localidades)
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Pakkens indhold

M RT-N66U M AC adapter
M Netvaerkskabel M Kvikstartguide
M Support-cd (med brugervejledning/veerktejer) ™M Garantibevis
M Stativ

@ BEMARK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene
mangler eller er beskadiget.

En hurtig oversigt

1) Strem LED 5) 5GHzLED 9) USB 2.0 porte

2) LAN LED 6) USB2.0LED 10) Nulstillingsknap

3) WAN LED 7) Strgm (DC-In) port [ 11) Internet & LAN-porte
4) 2.4GHz LED 8) Afbryder 12) WPS knap
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@ BEM/RKINGER:

- USB ekstern HDD/Flashdrev:

Den tradlgse router virker med de fleste USB HDD/Flashdrev (op til
2TB i starrelse), og understatter laes-skriv adgang pa FAT16, FAT32,
EXT2, EXT3 og NTFS.

For sikker flernelse af USB-disken, skal du starte
internetgraenseflade (http://192.168.1.1), gverst til hgjre pa siden
Network Map (Netvaerkskort), klik pa

USB-ikonet og klik herefter pa Eject USB 1 (Fjern USB 1).

Fjernes USB drevet pa en forkert made, kan det medfglge
pdelaeggelse af data.

For at se en liste over hvilke filsystemer og hardiskpartitioner, som
den tradlgse router understgtter, bedes du venligst besgge http://
event.asus.com/ networks/disksupport

- For at se en liste over hvilke printere, som den tradlase router
understatter, bedes du venligst besgge

http://event.asus.com/networks/printersupport
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Placering af din router

For at opna den bedste trddlgse signaloverfgrsel mellem den tradlgse router og
netvaerksenhederne, som er forbundet til den, skal du sare for at:

- Stil den tradlgse router pa et centralt sted for, at fa sterst tradles deekning til
netvaerksenhederne.

+ Hold enheden vk fra metalforhindringer, og vaek fra direkte sollys.

Hold enheden vaek fra Wi-Fi enheder, der kun kerer pa 802.11g eller 20MHz,
2,4GHz computerudstyr, Bluetooth enheder, tradlgse telefoner, transforma-
torer, kraftige motorer, fluorescerende lys, mikrobglgeovne, keleskab og
andet industriudstyr for, at forhindre forstyrrelser eller signaltab.

«  For at sikre det bedst mulige tradlgse signal, skal du rette de tre aftagelige
antenner, som vist pa tegningen nedenfor.

« Forat opna en optimal ydelse, skal du justere det indbyggede kalesystem. Se
brugermanualen for yderligere oplysninger.

Serg altid for, at opdatere til den nyeste firmware. Besag ASUS' hjemmeside
pa http://www.asus.com for, at hente de seneste firmwareopdateringer.
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Montering til stativet
« Serg for at stativets monteringskroge

passer med hullerne pa routeren og saet
dem herefter ind i hullerne.

For du fortsaetter

1. Traek ledningerne/kablerne ud af dit eksisterende
modemsopsaetning, og frigiv dem foraeldede IP-adresse pa din computer.

em

a: graek stikket ud af stikkontakten, og traek stikket ud af dit kabel/ADSL mo-
em.

b: Traek netvaerkskablet ud af dit kabel/ADSL modem.
c: Genstart din computer (anbefales).
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@ ADVARSEL! Fgr du treekker ledningerne/kablerne ud, bedes du sgrge
for at dit kabel/ADSL modem har veeret slukket i mindst to minutter.
Hvis dit modem har et backup-batteri, bedes du ogsa fierne dette.

2. Opseetning af dit tradlast miljg.

‘Wall Power Outlet

RT-N66U

Computer

a: Slut den ene ende af el-ledningen til DC-in stikket, og den anden til en stik-
kontakt.

b: Hvis du bruger en netveerkskabel, skal du forbinde din computer til LAN por-
ten pa din tradlgse router.

@ VIGTIGT! Sorg for, at WAN og LAN LED lamperne blinker.

c: Hvis du bruger en anden netvaerkskabel, skal du forbinde dit modem til WAN
porten pa din tradlase router.

d: Slut den ene ende af el-ledningen til DC-in stikket pa modemmet, og den
anden til en stikkontakt.
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3. Deaktiver nogle indstillinger pa din computer.

A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret.
B. Indstil TCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse automatisk.
C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret.

@ BEMZARK: For yderligere oplysninger om deaktivering af dine comput-
erindstillinger, bedes du venligst se Ofte stillede spargsmal (FAQ).

Kom godtigang

1. Konfigurer dine tradlgse indstillinger via den grafiske brugergraenseflade

pa internettet (web GUI).

a: Start din internetbrowser, sasom Internet Explorer, Firefox, Google Chrome
eller Safari

ASUS RT-N66U
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BEMARK: Hovis QIS ikke starter automatisk, bedes du falge disse trin
for at starte den manuelt:

+ Indtast http://192.168.1.1 i din internetbrowser, og kar
installationsguiden til den hurtige internetopsaettelse (QIS) igen.

« Deaktiver proxyindstillingerne, opkaldsforbindelsen og seet dine
TCP/IP-indstillinger til at hente en IP-adresse automatisk. For yderli-
gere oplysninger, bedes du venligst se Ofte stillede spargsmal (FAQ).
afsnittet, eller bru? opsaetningsvejledningen pa support-cd'en for at
fa en diagnose automatisk.

b: Den hurtige internetopsaeting (QIS) finder automatisk din
ISP-forbindelsestype, som enten kan vzere Dynamic IP (Dynamisk IP), PP-
PoE, PPTP, L2TP eller Static IP (Statisk IP). Indtast de ngdvendige oplys-
ninger til din forbindelsestype.

finder sted, nér du konfigurer din tradlgse router for fgrste gang, samt

@ BEMARK: Den automatisk identifikation af din ISP-forbindelsestype
hvis du nulstiller routeren til den standardindstillinger.

VIGTIGT! Fa de nedvendige oplysninger om din
internetforbindelsestype hos din internetudbyder (ISP).

c: Tildel netvaerksnavnet (SSID), og
sikkerhedsngglen til din 2,4GHz og
5GHz tradlgse forbindelse. Klik pa
Apply (anvend) nar du er feerdig.

d: Herefter vises dine
internet- og tradlgse
indstillinger. Klik pa Next (Nzeste)
for at fortsaette.

e: Laes guiden vedrgrende den
tradlgse netvaerksforbindelse. Klik
pa Finish (udfer), ndr du er feerdig.

@ BEMARK: Du kan tildele et netvaerksnavn pa op til 32 tegn.

90



Ofte stillede sporgsmal (FAQ)

Nar jeg har gennemgaet trinnene, er det stadig ikke muligt for mig, at abne
internetgraensefladen (web GUI), hvor jeg kan konfigurere indstillingerne

pa den tradlgse router.

A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret.

Windows® 7

1. Klik pa Start > Internet Explorer for, at starte
internetbrowseren.

2. Klik pa Tools (Funktioner) > Internet options
(Internetindstillinger) > Connections (Forbin-

delser) fane > LAN settings (LAN indstillinger).

3. I LAN Indstillinger-vinduet, skal du fraveelge
Use a proxy server for your LAN (Brug en
proxyserver til LAN).

4. Klik pa OK nar du er feerdig.

nternet Opi

General | Secuity | Privacy | Contenf| Connectins | fhograms | Advanced

o ot o
163

Dialup and Virtual Pivate Netaork settings —

& Access RD Network Resources -Go to von.as add.

Add VPN,

Local Area Network (LAN) Settings. i

Automatic configuration

Automatic configuration may override manual settings. To ensure the
use of manual settings, disable automatic configuration.

[ Automatically detect settings
[] Use automatic configuration seript

s

Proxy server

7] Use @ proxy server for your LAN (These settings wil not appy to
dial-up or VPN connections).

address Porti |80 Advanced

Bypass proxy server for local addresses

oK Cancel
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MACOS

1.

I menubjeelken, skal du klikke pa Safari > Prefe-
rences... (Indstillinger...) > Advanced (Avan-
ceret) > Change Settings... (Skift indstillin-
ger...) fanen.

. Pa listen af protokoller, skal du fraveelge FTP

Proxy og Web Proxy (HTTPS).

. K!ik pa Apply Now (Anvend nu) nar du er feer-

dig.

¥ Use Passive FTP Mode (PASY)

o ciocnetock o

BEMARK: Brug hjaelp-funktionen i din browser for, at se hvordan du

@ deaktivere proxyserveren.

B. Indstil TCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse automatisk.

Windows® 7

1.

92

Klik pa Start > Control Panel (Kontrolpanel) >
Network and Internet (Netveerk og Internet)

> Network and Sharing Center (Netveerks- og
delingscenter) > Manage network connections
(Administrer netveerksforbindelser).

Veelg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), og
klik herefter pa Properties (Egenskaber).

[ EHES Properties )
Networking
Connect using
&P Realtek PCle GBE Famiy Cortroller
“This connection uses the folowing tems:
4 %% Clientfor Microsoft Networks
) BlQoS Packet Scheduler
and
Install. ] Propeties.
Descrption
Transmission Cortrol Protocol/itemet Protocol, The defaut
wie area network protocol that provides communication
across dverse erconnected networks
oK Cancel




3. For at hente iPv4 IP-indstillingerne
automatisk, skal du afkrydse Obtain an IP ad-
dress automatically (Hent
automatisk en IP-adresse).

4. Klik pd OK ndr du er feerdig.

MAC OS

1. Klik pa Apple ikonet & overst til venstre pa din
skaerm.

2. Klik pa System Preferences (Systemindstil-
linger) > Network (Netvaerk)> Configure...
(Konfigurer ...)

3. Under TCP/IP fanen, skal du veaelge Using DHCP
(Brug DHCP) pa Configure IPv4 (Konfigurer
IPv4) rullelisten.

4. Klik pd Apply Now (Anvend nu) ndr du er faer-
dig.

Internet Protacol Version 4 (TCR/IPud) Properties, [ ==
| General [Aemate Configuration |

d automatically if your netiwork ts
this capability. Othervise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(@ Obtain an IP address automatically

=) Use the folowing 1P address

® Obtain DNS server address automatically

©) Use the following DIS server sddresses:

sdta stings vpon et P

Intenet Protacol Version 4 (TCP/PvA) Properties, [ ==
General | alternate Configurati

d automatically i your network ts
this capability. Othervise, you need to ask your network sdministrator
v P ettings.

@ Obtain an IP address automatically

Use the following 1P address:

@ Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server addresses:

@ BEMARK: Se hjeelp og support funktionen i dit operativsystem for, at
se hvordan du konfigurerer TCP/IP indstillingerne pa din computer.
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C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret.

Windows® 7 %
1. Klik pa Start > Internet Explorer for, at starte @ pom e a ([
internetbrowseren. [ ——
. o . . & Access RD Network Resources -Go tovpn.as| [ Add...
2. Klik pa Tools (Funktioner) > Internet options [
(Internetindstillinger) > Connections (Forbin-

delser) fanen.

3. Veelg Never dial a connection (Ring aldrig til en
opkaldsforbindelse).

Local Area Network (LAN) settings

4. Klik pa OK nér du er faerdig. S e

@ BEMARK: Brug hjzelp-funktionen i din browser for, at se hvordan du
deaktivere opkaldsforbindelsen.

D. Luk alle abne internetbrowsere.

Klienten kan ikke etablere en tradlgs forbindelse til routeren.

Udenfor reekkevidde:

«  Stil routeren teettere pa den tradlgse klient.
+  Prov at skifte kanalindstillingerne.

Godkendelse:

«  Brug en kabelforbindelse til, at oprette forbindelse til routeren.
« Tjek de tradlgse sikkerhedsindstillinger.
« Hold nulstillingsknappen bagpa routeren nede i mere end fem sekunder.
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Kan ikke finde routeren:

Kan ikke fa adgang til internettet via den tradlgse LAN adapter.

« Hold nulstillingsknappen bagpa routeren nede i mere end fem sekunder.
« Tjek den tradlgse adapters indstilling sdsom SSID og kryptering.

Flyt routeren taettere pa den tradlgse klient.
Tjek om den tradlese adapter er forbundet til den rigtige tradlgse router.

Tjek om den tradlese kanal, som du bruger, stemmer overens med de ka-
naler, der er tilgeengelige i dit land/omrade.

Tjek krypteringsindstillingerne.

Tjek om ADSL eller Kabel-forbindelsen virker korrekt.

Prev igen med en anden ethernet-kabel.

Hvis ADSL "LINK" lyset blinker konstant eller er slukket, er internetadgang

ikke mulig - routeren kan ikke etablere en forbindelse med ADSL

netvaerket.

Jeg har glemt mit netveerksnavn eller sikkerhedskode.

Serg for, at alle dine kabler er ordentligt tilsluttet.

Treek stikket til ADSL- eller kabelmodemmet ud af stikkontakten, vent iet par

minutter, og seet det til igen.

Hvis ADSL lyset stadig blinker eller er SLUKKET, bedes du venligst

kontakte din ADSL udbyder.

Prov, at opsaette kabelforbindelsen og konfigurere krypteringsindstillingerne

igen.

Hold nulstillingsknappen nede i mere end fem sekunder for, at nulstille eller

gendanne systemet til fabriksindstillingerne.

Fabriksindstillingerne:

Brugernavn/Adgangsko- | [P-adresse:
de: admin / admin 192.168.1.1

SSID: ASUS
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Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min tradlgs router?

« | brugervejledningen pa support-cd'en.

+ Ofte stillede spargsmal pa nettet: http://support.asus.com/faq

+ Teknisk support: http://support-org.asus.com/

« Kunde hotline: Se venligst Kunde hotline i den medfelgende vejledning.

SUPPORT HOTLINE

USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri.
Canada 8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)

Sat. to Sun.
9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

Brazil 4003 0988 (Capital) Portugués Mon. to Fri.

0800 880 0988 9:00am-18:00
(demais localidades)
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Forpackningens innehall

M RT-N66U M Natadapter

M Natverkskabel M Snabbstartguide
M Support-CD (bruksanvisning/ hjalp program) M Garantikort

M Stéllning

@ OBS: Om nagon av posterna ar skadade eller saknas, kontakta din
aterforsaljare.

En snabbtitt

On_Off
1) Stromlampa 5) 5GHz LED 9) USB 2.0 Portar
2) LANLED 6) USB 2.0 LED 10) Aterstaliningsknapp
. 11) Internet- och LAN-
3) WAN LED 7) Stromuttag (DC-In) portar
4) 24GHzLED 8) strombrytare 12) WPS knapp
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@ NOTERA:

- USB externt HDD-/flashminne:

« Den tradl6sa routern fungerar med de flesta USB HDD-/
flashminnen upp till 2TB och stdder las-/skriv-atkomst for FAT16,
FAT32, EXT2, EXT3 och NTFS.

« For att avlagsna USB-minnet sakert ska du lansera webb-GUI
(http://192.168.1.1); i 6vre hogra hornet pa sidan Natverkskarta
klickar du pa USB-ikonen och klickar pa Mata ut USB1.

« Felaktig borttagning av USB-minne kan orsaka korruption av data.

« For att se en lista 6ver filsystem och harddiskpartitioner som stdds

av den tradl6sa routern, ga till http://event.asus.com/networks/
disksupport

- For att se en lista Over skrivare som stods av den tradlGsa routern, ga
till http://event.asus.com/networks/printersupport
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Placera din router

For basta tradlosa signalsandning mellan den tradlosa routern och natverksen-
heterna som dr anslutna till den, se till att du:

« Placerar den tradlosa routern pa en central plats for maximal tradl6s tack-
ning for natverksenheterna.

« Hall enheten undan fran metallhinder och undan fran direkt solljus.

« Hall enheten borta fran 802.11g eller 20MHz endast Wi-Fi-enheter, 2,4 GHz
datorkringutrustning, Bluetooth-enheter, sladdl&sa telefoner, transformato-
rer, kraftiga motorer, fluorescerande ljus, mikrovagsugnar, kylskdp och andra
industriella utrustningar for att forhindra signalstorningar eller signalforlus-
ter.

«  FOr basta tradlosa signal ska du rikta de tre losstagbara antennerna pa det satt
som visas i ritningen nedan.

« For optimala prestanda ska det interna kylsystemet justeras. Se
anvandarmanualen for detaljer.

« Uppdatera alltid till den senaste firmware-versionen. Besok ASUS webbsida
pa http://www.asus.com for att hamta den senaste uppdateringen av
enhetens firmware.
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Montering pa stéllningen

« Rikta in och for in stallningens
monteringshakar i den tradldsa routerns
monteringshal

Innan du fortsatter

1. Koppla ur ledningar/kablar fran det befintliga modemet och frigor
datorns gamla IP-adress.

Modem

1@ B0,

a: Koppla ifrdn stromadaptern fran stromuttaget och koppla ifran den fran ditt
kabel-/ADSL-modem.

b: Kopla ifran natverkskabeln fran ditt kabel-/ADSL-modem.
c: Starta om datorn (rekommenderas).
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@ VARNING! Innan du kopplar ut ledningarna/kablarna ska du se till
att kabel-/ADSL-modemet har varit avstangt i minst tvd minuter. Om
modemet ar forsett med ett reservbatteri ska detta ocksa avlagsnas.

2. Stéllin din tradlosa miljo.

‘Wall Power Outlet

RT-N66U

Bo8. U oo,

Power)

WAN =2

Computer

Power

a: Sattin din tradlésa routers stromadapter i DC-In porten och koppla in den i
ett stromuttag.

b: Anvand ndtverkskabeln och anslut din dator till din tradlésa routers LAN-
port.

@ VIKTIGT! Se till att WAN och LAN LED blinkar.

c: Anvand en annan natverkskabel och anslut ditt modem till din tradldsa rou-
ters WAN-port.

d: Sattin ditt modems stromadapter i DC-In porten och koppla in deni ett
stromuttag.
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3. Inaktivera vissa installningar pa datorn.

A. Avaktivera proxyservern, om den ar aktiverad.
B. Stéll in TCP/IP instéllningarna till erhall en IP-adress automatiskt.
C. Avaktivera uppringningsanslutningen om den ar aktiverad.

@ OBS: For ytterligare detaljer om hur du inaktiverar datorns installnin-
gar, se Vanliga fragor.

Komma igang

1. Konﬁ%tbrﬁra din trddl6sa installning via webbgrafikens anvandargranssnitt

(web

a: Starta din webblasare sdsom Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, eller
Safari.
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OBS: Om QIS inte startas automatiskt ska dessa atgarder utforas for att
starta QIS manuellt:

+ | webbldsaren knappar du in http://192.168.1.1 och kor guiden
Snabb internetkonfigurering igen.

« Avaktivera proxyinstallningarna, uppringningsanslutning och stall
in TCP/IP instéllningarna till att automatiskt erhalla en IP-adress. For
ytterligare detaljer se sektionen Vanliga fragor eller anvand install-
ningsguiden pa support-CD-skivan for automatisk diagnos.

b: Den tradlésa routerns funktion Snabb internetkonfigurering upptécker
automatiskt om ISP-anslutningstypen ar Dynamisk IP, PPPoE, PPTP,
L2TP och Statisk IP. Knappa in den nddvandiga informationen for din

@ OBS: Den automatiskt detekteringen av din ISP-anslutningstyp sker
nar du konfigurerar den tradlésa routern for forsta gangen eller nar den
tradl6sa routerns originalinstaliningar aterstalls.

@ VIKTIGT! Erhall nédvéndig information om din typen av
Internetanslutning fran din Internetleverantor.

c: Tilldela natverksnamn (SSID) och
sakerhetsnyckel for 2,4GHz och
5GHz tradlos anslutning. Klicka pa
Tillampa nar det ar klart.

d: Instéllningarna for Internet och
tradlos router visas. Tryck pa Nasta
for att fortsatta.

e: Las sjalvstudien om tradlosa
natverksanslutningar. Nar du ar klar,
klicka pa Avsluta.

@ OBS: Du kan tilldela ett natverksnamn med upp till 32 tecken.
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Vanliga fragor

tradlosa routerns gra

A. Avaktivera proxyservern, om den ar aktiverad.
Windows® 7

1. Klicka pa Start > Internet Explorer for att starta
webbladsaren.

2. Klicka pa Tools (Verktyg) > Internet options (In-
ternetalternativ)> Connections (Anslutningar)
fliken > LAN settings (LAN-installningar).

Jag har foljt anvisnin%a(na men jag kan fortfarande inte komma at den
terns grafikiska anvandargréanssnitt (webb-GUI) for att
konfigurera instéllningarna for den tradl6sa routern.

@ o
fiirs

Dial-p and Virtual Private Network settings —

5 Access RD Network Resources -Go to vpn.as add.

3. Franinstallningsskarmen Local Area Network Lol e Kewokiisesiogs 7000 1o

(LAN) avmarkera Use a proxy server for your
LAN (Anvdnd en proxyserver for ndtverket).

4. Klicka pa OK nar du ar klar. ‘

Automatic configuration
Automatic configuration may override manual settings. To ensure the
use of manual settings; disable autematic configuration.

[Tl Automatically detect settings
[] Use automatic configuration script

Proxy server

| [7Use 2 proy serve fo your LA (Thess settings wil not apply 1o |

dial-up or VPN connections).

Address port: |80 Advanced

Bypass proxy server for local addresses

oK. Cancel
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MACOS

1. Frdn menyfaltet klicka pa Safari > Preferenc-
es... (Preferenser...) > fliken Advanced (Av-
ancerat) > Change Settings... (Andra instéll-
ningar...)

2. Fran listan med protokoll avmarkera FTP Proxy
och Web Proxy (HTTPS).

3. Klicka pa Tillampa nu nar du ar klar. T

o ciocnetock o

@ OBS: Se hjalpfunktionen for din webblasare for detaljer om hur du
inaktiverar proxyservern.

B. Stéll in TCP/IP instéllningarna till erhall en IP-adress automatiskt.

Windows® 7 () EsiES Properties )
1. Klicka pa Start >Control Panel (Kontrollpanel) > || e

Network and Internet (Nitverk och internet) > 5 R e

Network and Sharing Center (Natverk och del- Wbt

. . “ Cliert for Microsoft Networks
ningscenter) > Manage network connections ggg‘svﬁms N
(Hantera ~ HoenerNDIS 4 SPF Frgent Oer

natverksanslutningar).

2. Valj Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) [ oo
klicka sedan pa Properties (Egenskaper). eGPt Pt Tt
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3.

4,

For att hamta iPv4 IP-instdllningarna
automatiskt kryssar du fér Erhall en IP-adress
automatiskt.

Klicka pad OK nar du ar klar.

MAC OS

1.

2.

Klicka pa Apple-ikonen & i 5vre vanstra homet
pa skdarmen.

Klicka pa System Preferences (Systeminstall-
ningar) > Network (Natverk) > Configure...
(Konfigurera).

| fliken TCP/IP, markerar du Anvand DHCP i
rullgardinslistan Konfigurera IPv4.

Klicka pa Tillampa nu nér du &r klar.

Interne Protocol Version 4 (TCP/1Pw) Properties, ==
General | lternate Configurat

You can get IP settings assigned automaticaly if your network supports
this capability. Othernise, you need to ask your network administrator
r the appropriate IP settings.

@ Obtain an IP address automaticaly

Use the folowing IP address

© Obtain DNS server address automaticaly

©) Use the following DS server addresses:

Vaidate setngs uoon ext =)

Internet Pratocal Version 4 (TCPAIPw) Propertes, e =
General [ Alternate Configurat

You ean get IP settings assigned autamaticalyif your netwark supports
this capabiity. Othernise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP setlings

@ Obtain an 1P address automaticaly

= Use the falowing IP address:

@ Obtain DS server address automa ically

Use the following DNS server addresses:

/alidate settings upon exit ‘ Advanced.

@ OBS: Se hjdlpfunktionen till ditt operativsystem for detaljer om hur
du konfigurerar TCP-/IP-installningarna pa din dator.
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C. Avaktivera uppringningsanslutningen om den ar aktiverad.

Windows® 7 %
1. Klicka pa Start > Internet Explorer for att starta |
webblasaren.
Networ (i
2. Klicka pa fliken Tools (Verktyg) > Internet op- P
tions (Internetalternativ) > Connection (Anslut- ) o] (Cremen,
nfgre aproxy [ setings

ningar).

3. Markera Never dial a connection (Ring aldrig | =320z '
upp nagon anslutning). Lo

4. Klicka pa OK nar du ar klar.

[

@ OBS: Se hjalpfunktionen for din webblasare for detaljer om hur du
inaktiverar instéllningarna for uppringningsanslutningen.

D. Stang alla webblasare.

Klienten kan inte uppratta en tradlos anslutning till routern.

Utanfor omradet:

- Placera routern narmare den tradlosa klienten.
« Forsok andra kanalinstallningarna.

Bekraftande:

« Anvand tradanslutning for att ansluta till routern.
« Kontrollera sakerhetsinstallningarna for tradlds anslutning.
. Tryckin knappen Aterstill vid bakpanelen i éver fem sekunder.
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Kan inte hitta routern:

«  Tryckin knappen Aterstill vid bakpanelen i éver fem sekunder.

« Kontrollera instéllningen i den tradlosa adaptern, t.ex. SSID- och
krypteringsinstallningar.

Kan inte komma at Internet via den tradl6sa LAN-adaptern.

« Flytta routern narmare den tradlosa klienten.

« Kontrollera huruvida den tradlésa adaptern ar ansluten till korrekt tradlosa
router.

« Kontrollera om den tradldsa kanalen som anvands 6verensstammer med
kanalerna som ar tillgangliga i ditt land/omrade.

« Kontrollera krypteringsinstallningarna.
« Kontrollera om ADSL- eller kabelanslutningen ar korrekt.
« Forsok igen med en annan Ethernet-kabel.

Om lampan vid ADSL “LINK” blinkar kontinuerligt eller &r slackt gar det inte
att ansll(uta till Internet - routern kan inte uppratta en anslutning till ADSL-
natverket.

- Setill att alla kablarna ar korrekt anslutna.

«  Koppla ur natsladden fran ADSL- eller kabelmodemet, vanta nagra minuter
och anslut sedan sladden igen.

- Kontakta din ADSL-tjansteleverantér om ADSL-lampan fortsatter att blinka
eller ar slackt.

Natverksnamn eller krypteringsnycklar har glomts bort.

+ Forsok att skapa en tradanslutning och konfigurera krypteringsinstallningen
igen.

« Tryck pa aterstallningsknappen i mer an fem sekunder for att stalla om eller
aterstalla systemet till standardinstallningarna fran fabrik.

+ Fabriksstandardinstallningar:

Anvandarnamn/ IP-adress: SSID: ASUS
l6senord: admin / 192.168.1.1
admin
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Var kan jag hitta ytterligare information om den tradldsa routern?

« Bruksanvisning pa support-CD-skivan

« Online FAQ webbplatsen: http://support.asus.com/faq

« Teknisk support: http://support-org.asus.com/

«  Kundhotline: Se support hotlineskdarmbilderna i Supplementguiden

SUPPORT HOTLINE

USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri.
Canada 8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)

Sat. to Sun.
9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

Brazil 4003 0988 (Capital) Portugués Mon. to Fri.

0800 880 0988 9:00am-18:00
(demais localidades)
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Mepiexopeva cuokevaoiag

m

>

3’ M RT-N66U M MEeTOOXNUATIOTHC PEVUATOC
< M Kalwdiakol Siktvou M 08nyo¢ Mpriyopng Evapéng
E M CD Ynmootpiéng (eyxelpidio, BondnTika mpoypdppata)

Q- Wy Bdon

@ THMEIQXZH: Edv amoucidlel ) epgavilel BAAPN omotodrimote amd ta otolxeia,
EMKOIVWVAOTE [E TO KATAOTNHA MAVIKAG TTWANONG.

Mua ypriyopn patia

1) AUXVIALED |5) AuxvialEDSGHz | 9)  @upecUSB 20

D\\WXVIaLED  1'6) Auyvia LED USB 2.0 | 10) Koupri enavagopds

, 7) Eicoboc¢
\%\)/A(\l\uxwa LED TpOoPodoaiag 11) ©Uvpec Internet & LAN
pevpatog (DC-In)
4) Avyvia LED 8) dlakomTng .
2.4GH)z( AetToupyiac 12) WPS koupmi
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SHMEIQZEIZ:
» E§wtepikog okAnpo¢ diokog/Flash USB:

O acUppatog SpopoAoyNTAG AEITOVPYEL UE TOUG TTEPIOCOTEPOUG
okAnpou¢ Siokoug (HDD)/Flash USB peygBouc éwg 2TB kat
unootnpilel mpdofacn yla avayvwon-syypaer yio cUoTHUATA
FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 kat NTFS.

MNa va agaipéoete pe ao@dalela 1o dioko USB, cuvdebeite oTn
Sladiktuakn diemagn xpriotn (web GUI) (http://192.168.1.1)
kat otnv mavw 6&€1d ywvia Tng oehidag Network Map (Xaptng
SikTUoU) KdvTE KAIK 0TO €lkovidilo USB kat oto Eject USB 1
(E€aywyn USB 1).

H eo@alpévn agaipeon tou diokou USB evdéxetal va mpokaléoel
Kataotpo@r dedopévwv.

Ma ™ ANoTa TWV CUCTNUATWY APXEIWV KAl TNG
Slapeploparomnoinong okAnpwv diokwv 1mou urootnpilel o
acVppatog SpopoloynTtrig, emoke@teite Tn SlevBuvon http://
event.asus.com/ networks/disksupport

« [0 ™ NoTa TWV EKTUTTWTWV TTOU UTTOOTNPI(EL 0 ACUPUATOC
SpopohoynTig, emoke@teite Tn SievBuvon
http://event.asus.com/networks/printersupport
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TomoOétnon Tov dpopoloynti oag

lMNa m BéAtiotn Suvatr aclpuatn PeTAd00on Tou ONUATOC HETAED TOu
acUppaTou SpopoAoyNTH KAl TWV CUCKELWYV Tou SIKTUOU TToU €ival
OUVOESEUEVEC OE AUTOV, OlYOUPEUTEITE OTL:

‘Exete TomoBetr ol Tov acVppato SpopoAoynTr OE Hia KEVTPLKN TTEPLOXN Yla
MEYIOTN acUpuaTn KAAUYN YId TIC CUOKEVEC Tou SIKTUOU.

\\3

a

S
p=
=
o

« AlATNPEITE TN CUOKEUN HOKPLA ATTO LETAANIKA EUMOSIA KAl AKPLA aTTO TO
AUECO NALOKO PWC.

« Alatnpeite TN ouoKkeun pakpLa ano cuokeveg Wi-Fi 802.11g 1 20MHz,
TIEPIPEPEIOKEG CUOKEVEC UTTOAOYIOTWV 2.4GHZ, cuokeuég Bluetooth,
aoVppATA TNAEQWVA, HETAOXNHATIOTEG, KIVNTAPES Bapldg xpriong,
AaUTTAPEC POOPIoHOU, POUPVOUC UIKPOKUUATWY, YPUYEIa Kat AANEC
Blopnxavikég CUGKEVEC Yia amo@uyr TAPEUBOAWY 1} AMMWAELOG OHUATOC,.
la va dlao@alioete 611 To acLppaTo orua Ba eival To kKaAUTtepo duvartd,
TIPOCAVATONOTE TIC TTUCOOUEVEG KEPAIEC OTTWC ATTEIKOVIETAL OTO TMOPAKATW
oxnua.

« Ta BéAtiotn amodoaon, pubuioTe To CUOTNHA ECWTEPIKAC YUENC. AvatpéTte oTOV
08nyo XpoTn yla AeMTOUEPELEG.

EVNUEPWVETE TTAVTA UE TNV TTIO TIPOCPATN €KSOCN UAKOAOYIGUIKOU.
Emokegteite Tov 1otéTomo TNG ASUS 01N S1eBuvon http://www.asus.com
Y10 TIG TTLO TTPOOPATEG EVNUEPWOELG UNKOAOYIOUIKOU.
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Ztijpén om Baon
EuBuypappioTe Kal el0ayeTe Toug yavt{oug
otpiEng tng Bdong oTig omég otrPLéng Tou

acUppatou SpopoloynTr.

e}
X
>
o

<

<
LLl

Mpwv npoxwpnoete

1. AmmoouvOEoTe Kal apalpéoTe Ta KaAwdia amd Tnv umdpxouoa
EYKATAOTOON HOVTEU KAl ATTEAEUDEPWOTE TIG EKTOC AelTOUPYiag
SlevBuvoelc IP.

m

0‘ D

a: Bydhte ano TI’BI nipiCa Tov mpooappoyéa AC Kal armocuv£oTe Tov amo To
KOAWS1akS/ADSL povTep.

B: Amoouvdéate To KaAwdio Siktvou amd 1o KaAwSIakS/ADSL povTep.
y: Emavekkiviiote Tov umoloytotr (cuvioTtdtat).
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@ MPOEIAOMOIHZH! Tpiv amocuvdéoete Ta kaAwdia BePaiwbeite o1
10 KOAWSI0KO/ADSL povtep €xel amevepyormolnBei yia touhdylotov 0o
Aentd. Av To pdvVTEU S10D€TEL EQESPIKNA PUMATAPIA, APAIPECTE TNV ETTONG.

\\3

S
p=
=
o

a

2. Eykataotriote o acUpuato mepIBAAov.

‘Wall Power Outlet

RT-N66U

Computer

a: Yuvdéote Tov mpooappoyéa AC Tou acUpuatou Spopoloyntr otn Bupa
€10660u DC kal o€ pia mpia pevATOC.

B: Xpr]mtlorrou']ore 10 KOAWS10 SIKTUOU Yla VO CUVOECETE TOV UTTOAOYIOTH OTN
BUpa LAN tou acUpuatou dpopoioynth).

@ THMANTIKO! BeBawwBeite 611 ot Auyvieg LED WAN kat LAN avaBoofrivouv.

y: Xpnotyormotnote €va Ao KaAwSIo SIKTUOU yla va CUVOECETE TO MOVTEN OTN
Bupa WAN tou acUppuatou dpopoAoynth.

8: Zuvdéote Tov mpooappoyéa AC Tou pévtep otn BUpa el06dou DC kal o€ pia
npifa pevatoc.
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3. ATIEVEPYOTTOINOTE UEPIKEC PUBUIOELG OTOV UTTOAOYIOTH OAG.

A. AmevepyomOINGTE TO SIAKOMIOTH HEGOAABNONG, AV Eival evEPyOoTTOINHEVOC,
B. Opiote 11 puBuiceig TCP/IP yia autoparn andédoon dievBuvong IP.

I. Anevepyomoiote Tn cUVOEon HEGW TNAEPWVOV, v gival EveEpyoTToinuévn. N e

X

@ THMEIQXH: T[a mepIooOTEPEG AEMTOUEPELEG OXETIKA UE TNV ;
QTIEVEPYOTIOINGCN TWV PUBUICEWVY TOU UTTOAOYIOTH 00, AVATPEETE OTIC [

Zuyvég epwrtnjoeig (FAQ). <

<

Ll

I'Iwc va EEKIVI]O'&TE

1. AlOpOPPWOTE TIG aobg%ﬁﬁc PUBUICEIC HéoW TNE YPAPIKNG SASIKTUAKIC

dlemagnc xpnotn (we

a: EkkivAoTe pia epappoyn meptriynong oto dtadiktuo omwg Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome, 1j Safari.
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THMEIQZH: Av to QIS dev ekKivel autdpata, akohouBroTe Ta
TTAPOKATW Brpata yia va ekkivijoete To QIS pe pn avtépato tpdmo:

\\3

« 2TNV EQapuoyn TEPIyNong oto S1adiktuo, MANKTPOAOYROTE
http://192.168.1.1 kai ekteNéoTe Eava Tov OSnyo Mpriyopng
Eykatdotaong Internet (Quick Internet Setup - QIS).

a

S
-
=
2

- Disable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP
settings to automatically obtain an IP address. For more details, refer
to the FAQs section or use the Setup Wizard in the support CD for
auto-diagnosis.

b: H Aeitoupyia lpriyopnc Eykatdotaong Internet (QIS) ou acUpuatou
SpopoloynTr avixvelEl aUTOMATA AV O TUTTOC TNG oUvVSeoN( pe Tov ISP ival
Dynamic IP (Auvauikn IP), PPPoE, PPTP, L2TP kai Static IP (Zratikn IP).
MANKTPOAOYAOTE TIC AMTAPAITNTES TTANPOPOPIEC YIa TOV TUTTO TNG CUVOECHC
oag.

IHMEIQXIH: H autépatn avixveuon tou Tumou ouvdeong pe tov ISP
Aappavel xwpa 6tav SIapopPUVETE ToV acUppaTo SpopoioynTH yia
TTPWTN @OoPA 1| 6TAV 0 ACUPHATOC SPOUOAOYNTNG €XEL EMavapePBOEi OTIC
TIPOEMAEYUEVEC pUBUIOEIC.

@ IMPORTANT! Mmopeite va AAPETE TIC AmapaitnTES TTANPOYOPIEC YIa TN
ouvdeor oag oTo Internet amd Tov MAPOXOo Twv urNPEciwy oag (ISP).

c: Ekywpnote 1o évoua Siktuou
(SSID) ka1 To kA&1di acpaleiag yia
TNV acupuatn ocuvvdeon 2.4GHz
Kat 5GHz. Kavte kAik oto Apply
(Eqpappoyn) 6tav TEAEIWOETE.

d: Epgavifovtal ol pubpicelc Tou
Internet kat Tou acVppatou SIKTUOU.
Kavte kAik oto Next (Emépevo) yia
Va OUVEXIOETE.

e: Alafdote 1o BoriBnua ya tn
ouvdeon aocuppatou Siktvou. Otav
TeEAelwoeTsg, KAvte KAIK oto Finish (TéAog).

@ IHMEIQIH: Mmopeite va eKwpProEeTe €va ovopa SIKTUoU PE €wg 32
XOPOKTNPEG.
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2uyvég epwtnoels (FAQ)

A@oU akohouBnoa ta fripata, cuvexi{w va pnv éxw mpocfaocn 6Tn ypaPIKn
Siadiktvakn Siemapn xpriotn (web GUI) Tou acuppatou popoloynth yia
va Stapoppwow Tig pubpicelg Tou acuppatou Spopoloynty.

A. AmevepyomolnoTe T0 S1aKOMIOTH pEGOAABNONG, av
Windows® 7

1. Kdvte KAk oto koupmi Start (Evapé&n) > Inter-
net Explorer yia va eKKIVAOETE TNV epapuoyn
mepIynong oto diadiktuo.

2. Kavte kA\ik oto koupri Tools (Epyaleia) > Inter-
net options (EmAoyég
Internet) > kapté\a Connections (Zuvdéoeig) >
LAN settings (PuBpiosic LAN).

3. Amo tnv 086vn PuBuioeig Tomkou Siktuou
(LAN), katapynote Tnv emAoyri Use a proxy
server for your LAN (Xprijon dtakopiotn
pecolapnong yia to LAN). ‘

4, Kavte KAk oto OK oTav TeEAEIWOETE.

gival evepyomoinpévoc.

General | seauity | Privacy | Contenf|] Connections |fhograms | Advanced|
| S

P ———
Py

Dialup

& Access RD Network Resources -Go to vpn.as add.

s
o setings dorotapply o dslp comectns
o

U
Choose Settings above for dal-up settings.

T
Local Area Network (LAN) Settings. [ptSem]
Automatic configuration
Automatic configuration may overric gs. T e the
use of manual settings, disable automatic configuration.
[7] Automatically detect settings
[] Use automatic configuration seript
iy server for your LAN (These settings will not zpply to
| ip or VPN connections).
ort; (80 Advanced
Bypass proxy server for local addresses
‘ oK Cancel
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MAC 0S SC—

1. ATO TN YPAUUN HEVOU, KAvTte KAIK oTo Safari
> Preferences... (MPoOTIHROEIG...) > KAPTEAA
Advanced (Nna mpoxwpnpévoug) > Change
Settings... (AA\ayn puOpicewv...)

2. An6 tn ANiota pe Ta TPwTOKOANQ, KatapyrioTe
v emioyn FTP Proxy (AlakopioTig
pecohapnong FTP) kat Web Proxy (HTTPS)
[AlakopioTti¢ pecolapnong Web (HTTPS)].

3. Kdvte k\ik oto Apply Now (Epappoyn Twpa)
OTAV TEAEIWOETE.

\\3

a

S
p=
=
o

@ THMEIQZH: Avatpéfte otn fonbela Tng eQapUoyng TIEPIYNONG
070 81a8{KTUO TTOU XPNOLUOTTOIEITE YIA AETTITOUEPELEG OXETIKA LE TNV
amevepyoroinon Tou SIaKOUIOTH PecoAdPnonc.

B. Opiote Tig puBpioceig TCP/IP yia avtopatn andédoon dievBuvong IP.

Wi n d ows ® 7 0§ EsEE Properties e
Networking | Authentication |

1. Kdvte KAk oto Koupmi Start (Evapé&n) > Control
Panel (Mivakag EAéyxou) > Network and Inter-
net (Aiktuo Kkat Internet) > Network and Shar-
ing Center (Kévtpo SiktUou kat Kowvii§ Xpriong)
> Manage network connections (Alaxeipion
ouvdéoewv SiktvoU).

2. EmAé€te Internet Protocol Version 4 (TCP/
IPv4) [MpwtokoANo Internet 'Ekdoon 4 (TCP/
IPv4)] otn ouvéxela kavte KAk oto Properties
(I816TNTEC).
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3. Na avtépatn Ayn Twv pubpicewv iPv4 IP, e e o~

emAéte Obtain an IP address e [ o]

0 I ” You can get IP d automatically if your network ts
automat|ca||y (AQqyn 6I£UeUVOT|C 1P e e i o e
autopata).

=) Use the folowing 1P address

4, Kdvte KAk oto OK 6tav TeAElWOoETE.

o

@ Obtain DNS server address automatically x

©) Use the following DI server addresses: -—

>

c

aldate settngs upon exit P é
MAC OS s
1. Kavte KAk oTo £1koviSio Tn¢ Apple & mou s

BpiokeTal oTnV MAVW APIOTEPN Ywvia TNG
oBovncg oac.

2. Kavte KAk oTo KoupTi System Preferences boee ETE

(Npotuiosig sustiparog) > Network
(Aiktuo) > Configure... (Alapéppwon ...)

3. And tnv kaptéla TCP/IP, emAé€te Using DHCP
(Xprion DHCP) oTtnv avantuooopevn Aiota oy
Configure IPv4 (Aiapépewon IPv4 ).

4. Kavte kAik oto Apply Now (Epappoyn twpa)
OTaV TENEIWOETE.

TCP/IP__PPPoE _AppleTalk | Proxies | Etherne

192.168.126.10 Opsonan

n
" clckne ock o prevent furter changes

@ IHMEIQIH: Avatpéfte otn oriBeia kat urmooTtrPI€n Tou AEITOUPYIKOU
00 CUCTHHATOC VIO AEMTOUEPELEG OXETIKA HE TN SlapdpPwon Twv
puBuicswv TCP/IP Tou umoAoyloTr oac.
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C. AmevepyomoloTe T oUVEEDN HECW TNAEQPWVOU, av ival EVEPYOTIOINHEVN.

Windows® 7

1. Kdvte KAk oto Koupri Start (Evap&n) > Inter-
net Explorer yia va eKKIVAOETE TNV epapuoyn

mepiynong oto dtadiktuo.
2. Kavte kAik oto kouuri Tools (Epyaleia) > Inter-

net options (EmAoyég
Internet) > kapté\a Connections (Zuvdéoelg).

3. EmAéEte Never dial a connection (Na pnv yivetat
moté KAfon pHiag cuvdsong).
4. Kavte kh\ik oto OK étav TeAelwoETE.

@ THMEIQZH: Avatpéfte otn forBeia T EQappoyng mepInynong
07O S108IKTUO TTOU XPNOIUOTIOLEITE VIO AETITOUEPEIEC OXETIKA E TNV
ATEVEPYOTTOINON TWV PUBUIcEWV TNG CUVEEONC PECW TNAEPWVOU.

D. K\&ioTe OAEG TIC aVOIXTEG EQapPHOYES MEPIYNONG 0TO StadikTuo.

H ouokeun-mehdtng Tov SiktVou dev pmopei va Snuiovpynoet
acUppatn cuvdeon pe To Spopoloynti.

Ekto¢ evpouc:

«  TomoBeTroTe TO SPOUOAOYNTH TTIO KOVTA OTOV ACUPHATO TEAATN.

+  [poomaBriote va aAAEETE TIG PUBITEIS TWV KAVANWV.

‘EAeyxoG TAUTOTNTAG:

«  Anuoupynote evouppatn ouvSeon pe To SpopohoynTr.
EAéyéte TI puBpioelg ao@alelag acuppaTou SIKTUOU.

+ [atAote to Kouumi Emavagopdcg otnv mow MAEUPA yIa TTEPIOCOTEPO ATTO
mévte SeutepOAemTa.
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Agv givair Suvati n eVpeon Tou SpopoloynTi:

« TMatnote To kouuni Emavagopdc otnv miow MAEUPA yia TEPIOOOTEPO ATIO
TTEVTE OEUTEPOAETTTA.

«  EAéy&re Ti¢ pubpioeic Tou aclpuatou mpooapuoyéa émwe SSID kat
pubuioelc kpuntoypAPnoNC.

Aev givar uvati n mpocPBacn oto Internet péow mpocappoyéa
acVppatou diktoov (LAN).

Metakiviote 1o §popoloynTh o KOVTA 6TNV acUPUATN CUCKEUR-TIEAATN.

EAéy&te av 0 aoUPpUATOC TTPOCAPUOYEAC Eival CUVOEUEVOC OTO OWOTO
acupuato dpopoioynth.

EAéy&te av To aoVppato KavAlL TTou XpnoluoTolEiTe ival cupBatd pe ta
Slabéoipa kavalia otn xwpa / meploxn oag.

ENéy&te TIc puBuioelg Kpuntoypdgenong.

EAéy&te av eival owoTh n Kahwdiakn rjf ADSLouvdeon.

MpoomaBnote Eavd xpnaotpomnolwvtag kaAwdio Ethernet.

Av n Auyvia ADSL “LINK (ZEY=H)" avaoofiivel cuvéxeia | mapapével
ofinot nmpocPaon oo Internet Sev eivai Suvarn - o Apopoloyntig
Sev givat uvatod va dSnuiovpynoel oOvdeon pe To diktvo ADSL.

Y lyoupeUTeite Tiw¢ OAa Ta kaAwdIa eival owotd ouvdedepéva.

AnoouvdéoTe To kaAwdio Tpo@odoaiag amd To Kahwdiako rj ADSL povtey,
TIEPIMEVETE UEPIKA AeTTTA Kal ouvdéaTe Eavd To KAAWSIO.

Av n Auyvia ADSL ouveyiCet va avaBoofnvel ) va mapapével X BHXTH (OFF),
ETKOIVWVNOTE PE TO TAPOXO TNG urnpeciag cag ADSL.

‘Exw {exaoel o Ovopa Tou SikTUoU 1 KAEISI1G aopaleiag.

MpoomnaBnoTe va SnUIOUPYAOETE TNV EVOUPUATN oUVOEDN Kal
vaSIaHopPWOETE £avA TIC PUBUIOELC KPUTTTOYPAPNONG.

Matrote To Kouumi Emavagopdg yia meploootepo and mévte SeutepOAENTa
yla €EMava@opd Tou SPOPOAOYNTH OTIC EPYOOTACIAKEC TIPOETTIAEYUEVEC
pubuioelc.

Epyootaciakég mpoemAeyuéveg pubuioelc:
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‘Ovopa xpnotn / Kwdikog AevBuvaon IP: SSID: ASUS
npocPaong: admin/admin | 192.168.1.1

MoV pmopw va Bpw MEPIGGOTEPEC TANPOPOPIEC Yia TOV AGUPHATO SpopoloynTr;

«  Eyxelpidlo xpriotn oto CD umootipléng

+ lotétomog yia Zuxvég epwtroelg (FAQ): http://support.asus.com/faq
lototomog TexVIknG unootripiéng: http://support-org.asus.com/

TnAeQWVIKA Ypauun eEumnpétnong meAatwv: Avatpééte oTnV TNAEQWVIKNA
YPOUUN UTTOOTAPIENG OTOV ZUUTTANPWHATIKO O8Nnyo.

SUPPORT HOTLINE

USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri.
Canada 8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)

Sat. to Sun.
9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

Brazil 4003 0988 (Capital) Portugués Mon. to Fri.

0800 880 0988 9:00am-18:00
(demais localidades)
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Contenuto della Confezione

M RT-N66U
M Cavo di rete

M CD di Supporto (Manuale/Utilita)

M Piedistallo

M Adattatore AC
M Guida Rapida
M Garanzia

@ NOTA: In caso di articoli danneggiati o mancanti, contattare il rivendi-

tore.

Descrizione del dispositivo

1) LED Aliment.
2) LED LAN

3) LEDWAN

4) LED 2.4GHz

5) LED 5GHz
6) LED USB 2.0

7) Porta Aliment.
(DC-In)

8) Pulsante accens.

9) Porte USB 2.0
10) Pulsante di Reset

11) Porte Internet & LAN

12) Pulsante WPS

123




@ NOTE:

- Flash disk/HDD Esterno USB:

« Il router wireless funzione con la maggior parte dei dischi rigidi
esterni e dei dischi flash sino a 2TB e supporta I'accesso in letura e
scrittura per FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, e NTFS.

« Perrimuovere in sicurezza il disco USB, avviare l'interfaccia grafica
utente (http://192.168.1.1), quindi, nell'angolo superiore destro
della pagina Network Map, cliccare sull'icona USB e poi su Eject
USB 1.

« Un'errata rimozione del disco USB potrebbe danneggiare i dati
contenuti al suo interno.

+ Per consultare I'elenco e le dimensioni dei file system e delle
partizioni supportate dal router wireless, visitare I'indirizzo http://

event.asus.com/networks/disksupport

- Per consultare I'elenco delle stampanti supportate dal router wireless,
visitare I'indirizzo http://event.asus.com/networks/printersupport
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Posizionamento del router wireless

Per una trasmissione ottimale del segnale fra il router wireless e i dispositivi di
rete ad esso connessi, assicurarsi di:

Collocare il router wireless in una posizione abbastanza centrale da
garantire la massima copertura del segnale senza fili per i dispositivi di rete.

Tenere il dispositivo lontano da oggetti metallici e dalla diretta luce del sole.

Tenere il dispositivo lontano da dispositivi Wi-Fi solo 802.11g o 20MHz,
periferiche per computer da 2.4GHz, dispositivi Bluetooth, telefoni cellulari,
trasformatori,motori industriali, luci fluorescenti,forni a microonde, frigoriferi
ed altre apparecchiature industriali, in modo da evitare l'interferenza o la
perdita del segnale.

Per una copertura ottimale del segnale wireless, orientare le tre antenne come
mostrato nella figura sottostante.

Per prestazioni ottimali, regolare il sistema di raffreddamento interno. Per
approfondimenti, consultare il manuale utente.

Effettuare sempre puntualmente l'aggiornamento del firmware.
Visitare il sito ASUS all'indirizzo: http://www.asus.com per scaricare gli ultimi
aggiornamenti.
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Montaggio sul piedistallo

Allineare e inserire i punti di innesto del
piedistallo nei corrispondenti fori del router
wireless.

Prima di procedere

1. Disinserire e disconnettere i cavi dal modem.

m

9 D

a: Disinserire I'adattatore AC dalla presa elettrica e disconnetterlo dal modem
via cavo/ADSL.

b: Disconnettere il cavo di rete dal modem via cavo/ADSL.
c: Riavviare il computer (consigliato).
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@ ATTENZIONE! Prima di disconnettere i cavi, assicurarsi che il modem
via cavo/ADSL sia spento da almeno due minuti. Rimuovere anche
eventuali batterie di riserva, installate nel modem.

2. Installazione del router wireless.

Wall Power Outlet

RT-N66U

BoE. DU oo,

Power)

WAN, =

Computer

Modem

@o O .

Power

a: Inserire I'adattatore AC del router wireless router nella porta DC-In e colle-
garlo ad una presa elettrica.

b: Mediante il cavo di rete in dotazione, collegare il computer alla porta LAN
del router wireless.

@ IMPORTANTE! Assicurarsi che la spia LAN e WAN lampeggino.

c: Tramite un altro cavo di rete, collegare il modem alla porta WAN del router
wireless.

d: Inserire I'adattatore AC del modem nella porta DC-In e collegarlo ad una
presa elettrica.
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3. Disattivare alcune impostazioni del computer.

A. Disattivare il server proxy, se attivato.
B. Selezionare l'impostazione TCP/IP "Ottieni automaticamente un indirizzo IP".
C. Disattivare la connessione dial-up, se attivata.

@ NOTA: per approfondimenti su come disattivare le impostazioni del
computer, consultare la sezione Domande Ricorrenti.

Per iniziare

1.Configurare le impostazioni wireless tramite l'interfaccia grafica web del

router wireless.webgebruikersinterface (web GUI).

a: Avviare il browser web, come Internet Explorer, Firefox, Google Chrome o
Safari.
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#

b: 1l wizard QIS (Quick Internet Setup) del router wireless rileva
automaticamente il tipo di connessione (Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, o
Static IP). Digitare le informazioni necessarie per il tipo di connessione.

#
J

c: Assegnare il nome di rete (SSID) e la
chiave di protezione per la connes-
sione wireless a 2.4GHz e 5GHz. Al
termine, premere Apply.

d: Sono visualizzate le impostazioni
Internet e wireless. Premere Next
per continuare.

e: Leggere la guida sulla connessione
di rete wireless. Al termine, premere
Finish.

#

NOTA: Se non siriesce ad avviare automaticamente il wizard QIS,
avviarlo manualmente attenendosi alla seguente procedura:

+ Sul browser web, digitare http://192.168.1.1 ed eseguire di nuovo il
wizard QIS (Quick Internet Setup).

- Disattivare le impostazioni proxy, la connessione telefonica e
impostare le impostazioni TCP/IP per ottenere automaticamente un
indirizzo IP. Per approfondimenti, consultare la sezione con le domande
ricorrenti oppure utilizzare il programma di configurazione guidata,
disponibile nel CD di supporto.

NOTA: La rilevazione automatica del tipo di connessone ISP avviene
quando si configura il router per wireless per la prima volta oppure
quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica.

IMPORTANTE! Richiedere all’ISP (Internet Service Provider) le in-
formazioni sul tipo di connessione.

NOTA: ¢ possibile assegnare un nome di rete contenente sino a
32 caratteri.
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Domande Ricorrenti

Pur avendo seguito la procedura, & ancora impossibile accedere
aI_I'mIterfacaa grafica web per configurare le impostazioni del router
wireless.

A. Disattivare il server proxy, se attivato.
Windows® 7

AEanEE =
1. Cliccare Start > Internet Explorer per avviare il o ——
b rowser‘ EREREREGER W 8- __Xié@
TR AL AR TR
2. Cliccare Tools > Internet options > scheda Con-
. . __EVP“@)
nections > LAN settings. p—
%é‘ﬂé{;ﬁgg%ﬂﬁzﬁ”ﬁi proxy {E1AREE » 3 HES
ASETBIESR )
LT B )
ASHEATRRABERQ)
HEEREE
ERR ) #E
=0
3. Dalla schermata impostazioni della rete locale  [==#==i== ==
(LAN), deselezionare Use a proxy server for iﬂ"ﬁ — e
your LAN. =

[ R B AR 35 )

4. Al termine, premere OK.

Proxy fE1ARSE
[ RS Proxy (AAREE GELLIRTEAT T S EMBIE

ek VEN 385800

IR T B Frowy (FRRER B)

130



MAC OS (225 - < !
. . N | R (offce B
1. Dal browser Safari, cliccare Safari > Preferences | e
> Advanced > Change Settings... g oo re R cann
. | sEraems: (Fm )
2. Dalla schermata Network, deselezionare FTP | amnsameaan e
Proxy e Web Proxy (HTTP). }
3. Altermine, cliccare Apply Now. | Cmmansaen
| BEELTMRBRORBARBLT
| rm— o |

[

@ NOTA: consultare la guida del browser per approfondimenti sulla
disattivazione del server proxy.

B. Configurazione impostazioni TCP/IP per ricevere automaticamente un indirizzo

Windows® 7

U Emmans ==

1. Cliccare Start > Control Panel > Network and In- | /wesz s |
ternet > Network and Sharing Center > Manage | ===
network connections. :

2. Selezionare Internet Protocol Version 4 (TCP/
IPv4), quindi premere Properties.

EEEELRER T IFE B Q)

haring for Mierosoft Netvorks

33 W
SR ENTATERS 4 BR (TCPAPVY)
10 Driver

[ =Bwm. | WREEQ HER)

figd
FRATAIERERES T BT Microsoft 84 _HEE -

[ ®mE [ mA ]
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3. Perricevere automaticamente le impostazioni
IP iPv4, selezionare Obtain an IP address
automatically.

4. Al termine, premere OK.

CEs

T E\ERS EEEIRAD [P 3 - B
IESEH) P E0E ¢

© BIENHE DNS fEARER i E)
{EFTFIE) DNS (SRS EY.

EREARIREL B
[ ®A
MACOS [e" D{(—}g [T ()é
1. Cliccare sull'icona Apple & situata in alto a sinis- B —— [
W ARZARE ) i
tra sullo schermo. ! P — |

2. Cliccare System Preferences > Network > Con- | L= 2
ﬁgure.“ | L E— {
3. Dalla scheda TCP/IP, selezionare Using DHCP | osmss g o=z |

nell'elenco a discesa Configure IPv4. Imerm—

4. Altermine, premere Apply Now. § === e

@ NOTA: Per approfondimenti sulla configurazione delle impostazioni
TCP/IP del computer, consultare la funzione di supporto del sistema
operativo

132



C. Disattivare la connessione dial-up, se attivata.

i ® EEEEEE @
Wlndows 7 AL T @aglms |
1. Cliccare Start > Internet Explorer per avviare il @ ane- ([ EED )
b rowser. BRRERABRREE
5 BERER FRE) D).
2. Cliccare Tools > Internet options > scheda
Connections. BHD)

WRSRTE proxy (ARREE 3
3. Selezionare Never dial a connection.

. AEERTRABER Q) S
4. Al termina, premere OK. D
B LAN) RE

EEERET TR - BT | REERREL

DR TR -

@ NOTA: per approfondimenti su come disattivare la connessione dial-
up, consultare la guida del browser.

D. Chiudere tutti i browser web in esecuzione.

Il client non riesce a stabilire una connessione wireless con il router.

Fuori Raggio:
« Collocare il router in posizione piu vicina al client wireless.
« Tentare di modificare le impostazioni dei canali.

Autenticazione:
«  Utilizzare la connessione via cavo per la connessione con il router.
- Controllare le impostazioni di protezione wireless.

«  Premere il pulsante di ripristino,sul pannello posteriore, per oltre cinque
secondi.
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Impossibile Rilevare il Router:

«  Premere il pulsante di ripristino,sul pannello posteriore, per oltre
cinque secondi.

« Controllare le impostazioni dell’adattatore wireless, come le
impostazioni SSID e di crittografia.

Impossibile Accedere a Internet tramite I'adattatore Wireless LAN.

« Spostare il router in una posizione piu vicina al client wireless.
- Verificare che I'adattatore wireless sia connesso al corretto router wireless.

« Verificare che il canale wireless utilizzato sia conforme ai canali disponibili
nella zona/paese.

« Verificare le impostazioni crittografiche.

+ Verificare che la connessione ADSL o via cavo sia corretta.

+ Riprovare con un altro cavo Ethernet.

Se la spia “LINK” ADSL lampeggia continuamente o & spenta, significa che

non é possibile accedere a Internet - il router non riesce a stabilire una
connessione con la rete ADSL.

« Assicurarsi che i cavi siano tutti correttamente collegati.

- Disconnettere il cavo di alimentazione dal modem ADSL o via cavo, atten-
dere alcuni minuti, e poi riconnetterlo.

« Selaspia ADSL continua a lampeggiare o ad essere SPENTA, contattare il
fornitore del servizio ADSL.

Il nome di rete o le chiavi di crittografia sono state dimenticate.

« Tentare di impostare la connessione via cavo e riconfigurare la crittografia
wireless.

+ Premere il pulsante di ripristino per oltre cinque secondi.
« Impostazioni di fabbrica:

Nome utente / Pass- Indirizzo IP: SSID: ASUS
word: admin / admin 192.168.1.1
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Per ulteriori informazioni sul router wireless, consultare:

«  Manuale Utente nel CD di supporto.

- Sito dedicato alle domande ricorrenti: http://support.asus.com/faq
« Sito del supporto tecnico: http://support.asus.com/techserv

« Hotline telefonica per il supporto tecnico alla clientela.

SUPPORT HOTLINE

USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri.
Canada 8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)

Sat. to Sun.
9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

Brazil 4003 0988 (Capital) Portugués Mon. to Fri.

0800 880 0988 9:00am-18:00
(demais localidades)
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Contetido da embalagem

M RT-N66U M Transformador

M Cabo de rede M Guia de consulta rapida
M CD de suporte (contendo o manual e os utilitarios)

M Cartdo de Garantia

M Suporte

J0d

v

c
Q
c
1]
(]

@ NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu
revendedor.

Visao geral

On_Off
1) LED de Ali-
mentacao 5) LED 5GHz 9) Portas USB 2.0
2) LEDLAN 6) LED USB2.0 10) Botdo de reposicao
7) Portade
3) LEDWAN alimentacao 1) Portas de Internet e
(Entrada DC)
4) LED 2.4GHz 8) Vypinae 12) Botao WPS
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@ NOTAS:
- Disco Rigido USB Externo/Disco Flash:

« Orouter sem fios funciona com a maioria dos Discos Rigidos
USB/Discos Flash com até 2TB de capacidade e suporta o acesso
de leitura-escrita nos sistemas FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 e NTFS.

« Para remover em seguranca o disco USB, aceda a interface Web
(http://192.168.1.1) e no canto superior direito da pagina
Network Map (Mapa de rede), clique no icone USB e em Eject
USB 1 (Ejectar USB 1).

(72 ]
<@
=
()]
=
b
S
(=]
(1

« Aremocao incorrecta do disco USB podera danificar os dados.

« Para consultar a lista de sistemas de ficheiros e de particdes de
disco rigido que o router sem fios suporta, visite http://event.
asus.com/ networks/disksupport

- Para consultar a lista de impressoras que o router suporta, visite

http:[[event.asus.com[ networks/ printersupport
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Colocacao do router

Para garantir a melhor qualidade de transmissao entre o router sem fios e os
dispositivos de rede a ele ligados:

Jod

- Coloque o router sem fios numa area central para obter a maior cobertura
possivel sem fios para os seus dispositivos de rede.

« Mantenha o dispositivo afastado de obstru¢cdes de metal e de luz solar
directa.

- Mantenha o dispositivo afastado de dispositivos Wi-Fi que utilizam apenas a
norma 802.11g ou 20MHz, periféricos de computador que utilizam a banda
2,4GHz, dispositivos Bluetooth, telefones sem fios, transformadores, motores
de alta resisténcia, lampadas fluorescentes, fornos microondas, frigorificos
e outros equipamentos industriais para evitar interferéncias ou perdas de
sinal.

« Para garantir um sinal sem fios ideal, oriente as trés antenas amoviveis tal como
ilustrado nas imagens abaixo.

« Para obter um desempenho ideal, ajuste o sistema de arrefecimento interno.
Consulte o manual do utilizador para obter mais informacoes.

+ Actualize sempre para o firmware mais recente. Visite o Web site da ASUS em
http://www.asus.com para obter as actualizacdes de firmware mais recen-
tes.
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Opc¢oes de montagem

+ Alinhe e insira os ganchos de montagem
do suporte nos orificios de montagem do
roteador sem fio.

Portugués

Antes de prosseguir

1. Desligue os fios/cabos ligados ao modem e liberte o endereco IP antigo
do seu computador.

m

Qo D

a: Desligue o transformador AC da tomada eléctrica e desligue-o do modem
por cabo/ADSL.

b: Desligue o cabo de rede do modem por cabo/ADSL.
c: Reinicie o computador (recomendado).
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‘& AVISO! Antes de desligar os fios/cabos, certifique-se de que o modem
por cabo/ADSL se encontra desligado ha pelo menos dois minutos. Se
o modem possuir uma bateria de reserva,
remova-a também.

2. Configure o ambiente da sua rede sem fios.

Jod
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Wall Power Outlet

RT-N66U

1=h o9,

Power)

Modem
Computer

g. OO,

Powel

a: Ligue o transformador AC do router sem fios a porta de entrada DC e a uma
tomada eléctrica.

b: Utilizando o cabo de rede, ligue o seu computador a porta LAN do router
sem fios.

@ IMPORTANTE! Certifique-se de que os LEDs WAN e LAN estao a piscar.

c: Utilizando outro cabo de rede, ligue o seu modem a porta WAN do router
sem fios.

d: Ligue o transformador AC do modem a porta de entrada DC e a uma tomada
eléctrica.
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3. Desactive algumas configuracdes no seu computador.

A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado.
B. Configurar as defini¢oes de TCP/IP para obter automaticamente um endereco

IP. v
<))
C. Desactive a ligagao de acesso telefonico, caso esteja activada. = |
(=)
@ NOTA: Para obter mais detalhes acerca de como desactivar as configu- 3
racdes do seu computador, consulte as Perguntas S
Frequentes (FAQ). ()
o
Introducao

1. Configure as defini¢cdes da rede sem fios utilizando a interface Web (GUI

Web).

a: Execute o seu navegador Web, como por exemplo o Internet Explorer, o
Firefox ,Google Chrome ou o Safari.
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NOTAS: Se afuncéo QIS nao iniciar automaticamente, siga estes
passos para iniciar a funcdo QIS manualmente:

}10d

« No navegador Web, introduza http://192.168.1.1 e execute
novamente o Assistente de Configuracao Rapida de Internet (QIS).

- Desactive as defini¢des de proxy, a ligacdo de acesso telefénico e
configure as definicdes de TCP/IP para obter um endereco IP automa-
ticamente. Para obter mais detalhes, consulte a seccao de Perguntas
Frequentes ou utilize o Assistente de Configuracdo incluido no CD
de suporte para executar um diagnéstico automatico.

v
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b: Afuncédo de Configuracdo Rapida de Internet (QIS) do router sem fios de-
tecta automaticamente se o tipo de ligacdo do seu ISP é de
Dynamic IP (IP Dinamico), PPPoE, PPTP, L2TP, e StaticIP (IP
Estatico). Introduza as informacdes necessdrias para o seu tipo de ligacao.

@ NOTA: A deteccdo automatica do tipo de ligagcdo do seu ISP ocorrera
quando configurar o router sem fios pela primeira vez ou quando forem
repostas as predefinicées do router sem fios.

@ IMPORTANTE! Contacte o seu Fornecedor de Servicos de
Internet (ISP), para obter as informacdes necessarias relativas ao seu
tipo de ligagao a Internet.

c: Atribua o nome de rede (SSID) e a
chave de seguranca para a sua liga-
¢ao sem fio a 2,4GHz e 5GHz. Clique
em Apply
(Aplicar) quando terminar.

d: Serdo exibidas as suas definicoes de
Internet e da ligacdo sem fios. Clique
em Next (Seguinte) para
continuar.

e: Leia o tutorial de ligacdo da rede sem
fios. Clique em Finish (Concluir) quando terminar.

@ NOTA: Pode atribuir um nome de rede com um maximo de 32 carac-
teres.
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Perguntas Frequentes (FAQ)

Depois de seguir todos os passos, ainda nao consigo aceder a interface
grafica Web do router (GUI Web) para configurar as defini¢oes do router
sem fios.

A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado.
Windows® 7 —
General [ Security [ Prvacy | G

o osenomimene:
seun

. . . I
1. Clique em Start (Iniciar) > Internet Explorer para |
executar o navegador Web. s

2. Clique em Tools (Ferramentas) > Internet op- S — ‘
tions (Opc¢oes da Internet) > separador Connec-
tions (Ligacoes) > LAN settings (Definicoes de
LAN).
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o
| M|

LAN Settngs do not apply to dial-up connections|
Choose Settings above for dal-up setings

3. No ecra Defini¢oes de rede local (LAN), des- Loca Area Network (L) Settings T ES
marque a opcao Use a proxy server for your Ml

Automatic configuration may override manual settings, To ensre the

LAN (Utilizar um SerVidor proxy para a rede Use of manual settings, disable automatic configuration.

[ Automatically detect settings

|0ca I ) . ] Use automatic configuration script
4. Cliqgue em OK quando terminar. e

Proxy server

[ = 2 Ry for your LAN (These settings will not apply to
dialup or VPN connections

ot [80 Advanced

Bypass proxy server for local addresses

oK. Cancel
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MAC OS T

1. Na barra menu barra de menus, clique em Safa-
ri > Preferences... (Preferéncias...) > Change
Settings... (Alterar definicoes...)

2. Nallista de protocolos, desarque FTP Proxy
(Proxy FTP) e Web Proxy (HTTPS) (Proxy web
(HTTPS)).

3. Clique em Apply Now (Aplicar agora) quando  vu..rren
terminar.

FTP Proxy Ser

©)

" ik he tock to prevent futher changes Cssstme) |Cassiynow)

@ NOTA: Consulte a ajuda do navegador para obter mais detalhes
acerca da desactivacao do servidor proxy.

B. Configurar as defini¢oes de TCP/IP para obter automaticamente um endereco IP.

Windows® 7 0 B Properics femti]
[Networking |

1. Clique em Start (Iniciar) > Control Panel (Painel m—___
de Controlo) > Network and Internet (Rede R
e Internet) > Network and Sharing Center Bl e
(Centro de Rede e Partilha) > Manage network © S i St

connections (Gerir Ligagoes de rede).

2. Seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/

<& Link-Layer To

IPv4) (Internet Protocol versao 4 (TCP/IPv4)) e e e ]
depois clique em Properties (Propriedades). T
‘across diverse interconnected networks.
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3.

4.

Para configurar automaticamente as defini¢cdes
de IP iPv4, marque a opcao

Obtain an IP address automatically (Obter
automaticamente um endereco IP).

Clique em OK quando terminar.

MACOS

1.

#

Clique no icone Apple & no canto
superior esquerdo do ecra.

. Cligue em System Preferences (Preferéncias

do Sistema) > Network (Rede) > Configure...
(Configurar ...)

No separador TCP/IP, seleccione Using DHCP
(Usar DHCP) na lista pendente Configure IPv4
(Configurar IPv4).

Clique em Apply Now (Aplicar agora) quando
terminar.

Intemnet Protocol Version 4 (TCP/IPu4) Properties,

General [ Alternate Configuration

You can get IP se
this capabilty. Otherni
for the appropriate P

automatically if your
u need to ask your net
as.

® Obtain an IP address automatically

) Use the following IF address:

® Obtain DS server address automatically :
) Use the following DNS server addresses: m
Koz e . Advanced.. °

TCP/IP__PPPoE__ AppleTalk _Proxi

[Exmrom s (s v

102.168.182.103

DHCP Lease )

255.255.255.0 DHCP Client ID:

frequred)

102.168.182.250

DNS Servers: 192.168.128.10 ©ptonsh

Search Domains: Optonah

1PV6 Address: e80:0000:0000.0000:0211:24ffe32:b18e

(Contigure e

1 ek th ot preventfurerchanges

computador.

NOTA: Consulte a ajuda e suporte do sistema operativo para obter
mais detalhes acerca da configuracdo das defini¢ées de TCP/IP do seu
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C. Desactive a ligacao de acesso telefonico, caso esteja activada.

0 ) o

o Windows® 7 ey I .~

b General | ecurty | Privacy | Content] Comnectons [eragrams | Advanced

E‘ 1. Clique em Start (Iniciar) > Internet Explorer para | «@ ruwnmmcmn
t=) executar o navegador Web. R —

. £ Access RD Network Resources - Go to vpn.as| [ Add.
c 2. Cliqgue em Tool (Ferramentas) > Internet Explo- p—
m> rer (Op¢oes da Internet) > separador Connec- (i

tions (Ligagbes).

3. Marque a opcao Never dial a connection (Nunca -
marcar para ligar). oo

4. Cliqgue em OK quando terminar.

@ NOTA: Consulte a ajuda do navegador para obter mais detalhes
acerca da desactivacao das definicdes da ligacdo de acesso telefénico.

D. Feche todas as janelas do navegar.

O cliente nao consegue estabelecer uma ligacao sem fios com o router.

Fora de alcance:

«  Coloque o router mais préximo do cliente sem fios.

«  Experimente alterar as defini¢ées do canal.
Autenticacao:

« Utilize uma ligagcdo com fios para ligar ao router.

- Verifique as definicbes de seguranca da ligagcao sem fios.

«  Prima o botao Reset (Repor) no painel traseiro durante mais de cinco
segundos
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Nao é possivel localizar o router:

Prima o botédo Reset (Repor) no painel traseiro durante mais de cinco
segundos.

Verifique as definicées na placa sem fios como, por exemplo, as
definicoes SSID e de encriptagdo.Cannot find the router:

Press the Reset button at the rear panel for more than five seconds.

Check the setting in the wireless adapter such as SSID and encryption
settings.

Nao é possivel aceder a Internet através da LAN sem fios

Coloque o router mais préximo do cliente sem fios.
Verifique se a placa sem fios esta ligada ao router sem fios correcto.

Verifique se o canal da funcao sem fios em utilizacdo estd em conformi-
dade com os canais disponiveis no seu pais/na sua area.

Verifique as defini¢des de encriptacao.
Verifique se a ligacdo por ADSL ou por cabo esta correcta.
Volte a tentar utilizando um outro cabo Ethernet.

Se o LED "LINK" do modem ADSL estiver intermitente ou desligado, é sinal
de que nao é possivel aceder a Internet - o router nao consegue estabelecer
ligacao atraves da rede ADSL.

« Certifique-se de que todos os cabos estdo devidamente ligados .

+ Desligue o cabo de alimentacdo do modem ADSL ou do modem por cabo.
Aguarde alguns minutos e volte a ligar o cabo.

« Seo LED do modem ADSL continuar a piscar ou permanecer desligado,
contacte o seu fornecedor de servicos.

0 nome da rede ou as chaves de seguranca foram esquecidas.

« Tente configurar a ligacao com fios e configure novamente as definicdes de
encriptacao.

« Pressione o botao Repor durante mais de cinco segundos para repor ou
restaurar as predefini¢des do sistema.

+ Predefinicdes:
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Nome de utilizador / Palavra-passe: | Endereco IP: SSID: ASUS
admin /admin 192.168.1.1

Onde posso encontrar mais informagées acerca do router sem fios?

«  Manual do utilizador incluido no CD de suporte

. Site de Perguntas Frequentes Online: http://support.asus.com/faq
« Site de Apoio Técnico: http://support-org.asus.com/

« Linha de Apoio ao Cliente: Consulte a Linha de Apoio ao Cliente no Guia
suplementar.

SUPPORT HOTLINE

USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri.
Canada 8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)

Sat. to Sun.
9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

Brazil 4003 0988 (Capital) Portugués Mon. to Fri.

0800 880 0988 9:00am-18:00
(demais localidades)
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Contenido del paquete

M RT-N66U M AC adapter

M Cable de red M Guia de inicio rapido
M CD de soporte (Manual/software de utilidad) M Tarjeta de garantia
M Base

@ NOTA: Sialguno de los articulos falta o se encuentra daftado, péngase en
contacto con su distribuidor.

Un vistazo rapido

J%erliga%%%a“_ 5) LED de 5GHz 9) USB 2.0 Puertos
2) LANLED 6) USB 2.0 LED 10) Boton Restablecer
7) Puerto de aliment- [ 11) Puertos de Internety
3) WANLED acion (DC-In) red LAN
&, LEDde24 1) vypinae 12) Botén WPS

149



@ NOTAS:

- Disco flash/Disco duro externo USB:

« El router inaldmbrico funciona con la mayoria de discos flash
y discos duros USB de hasta 2 TB y admite acceso de lectura'y
escritura para los formatos FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 y NTFS.

« Para quitar de forma segura el disco USB, inicie la interfaz gréfica
del usuario Web (http://192.168.1.1) y, a continuacion, en la
pagina Network Map (Mapa de la red) > External USB disk status
(Estado del disco USB externo) > Safely Remove disk (Quitar
disco de forma segura), haga clic en Remove (Quitar).

- Siquita el disco USB de forma incorrecta, los datos pueden resultar
danados.

« Para conocer la lista del sistema de archivos y las particiones de
disco duro que admite el contador inaldmbrico, visite la direccion
http://event.asus.com/networks/disksupport.

- Para conocer la lista de impresoras que admite el router inaldmbrico,
visite la direccion http://event.asus.com/2009/networks/

printersupport/rt-n66u.htm
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Ubicar el router inalambrico

Para conseguir la mejor transmision de sefial inaldmbrica entre el router inaldm-
brico y los dispositivos de red conectados a él, asegurese de:

+ Colocar el router inalambrico en un area centralizada para conseguir la maxima
cobertura inaldambrica para los dispositivos de red.

« Mantenga el dispositivo alejado de obstaculos metalicos y de la luz solar directa.

« Mantenga el producto alejado de dispositivos WiFi de 802.11g 0 20 MHz,
equipos periféricos de 2,4 GHz, dispositivos Bluetooth, teléfonos inaldmbricos,
transformadores, motores de alto rendimiento, luces fluorescentes, hornos
microondas, frigorificos y otros equipos industriales para evitar interferencias o
pérdidas de sefal.

« Oriente las tres antenas desmontables tal y como muestra la siguiente
ilustracidon para maximizar la cobertura de la sefal inaldmbrica.

« Ajuste el sistema de refrigeracion interno para disfrutar de un rendimiento
optimo. Consulte el manual del usuario si desea obtener mas informacion.

« Actualicese siempre a la version be firmware mas reciente. Visite el sitio Web de
ASUS en http://www.asus.com para obtener las actualizaciones de firmware
mas recientes.
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Opciones de instalacion

+ Alinee los ganchos de la base con los
orificios de instalacion del enrutador
inaldmbrico e inserte los primeros en los
segundos.

Antes de proceder

1. Desenchufe y desconecte todos los cables de la instalacion de médem
existente y libere la direccion IP obsoleta de su PC.

a. Desenchufe el adaptador de CA de la red eléctrica y desconéctelo del mé-
dem por cable/ADSL.

b. Desconecte el cable de red del médem por cable/ADSL.
¢. Reinicie su PC (recomendado).
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@ ADVERTENCIA! Antes de desconectar todos los cables, asegurese de
que el médem por cable/ADSL haya permanecido apagado durante, al
menos, dos minutos. Si el médem tiene una bateria de reserva, quitela
también.

2. Configure la red inaldmbrica.

‘Wall Power Outlet

RT-N66U

Computer

a: Conecte el adaptador de CA del router inaldmbrico al puerto DC-In'y enchu-
felo a la red eléctrica.

b: Iuselgl’cable de red para conectar el equipo a un puerto LAN del router ina-
ambirico.

@ IMPORTANTE: Asegurese de que los indicadores LED WAN y LAN parpa-
deen.

c: Use otro cable de red para conectar el médem al puerto WAN del router
inaldmbrico.

d: Conecte el adaptador de CA del médem al puerto DC-In y enchufelo a la red
eléctrica.
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3. Deshabilitar alguna configuracion en su PC.

A. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado.

B. Establezca la configuracién TCP/IP del equipo para que reciba una direccién IP
automaticamente.

C. Deshabilite todas las conexiones de acceso telefonico, si hay alguna habilitada.

@ NOTA: para obtener mas detalles sobre cémo deshabilitar la
configuracion del equipo, consulte la seccion de preguntas mas fre-
cuentes (P+F).

Procedimientos iniciales

1. Defina la configuracién inaldmbrica a través de la interfaz grafica de usu-

ario (GUI) Web del router inalambrico.

a. Inicie un explorador web, como por ejemplo Internet Explorer, Firefox,
Google Chrome o Safari.

i L - ASUS RT-N66U

o
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%f NOTAS: Sila configuracion rapida de Internet (QIS) no se inicia

automaticamente, siga estos pasos para hacerlo de forma manual:

b:

+ En el explorador web, escriba http://192.168.1.1. Utilice el nombre
de usuario admin y la contraseina admin predeterminado para iniciar
sesion en la interfaz de usuario.

+ Deshabilite la configuracién de servidor proxy y las conexiones de
acceso telefonico, y establezca la configuracion TCP/IP de modo que
el gqplPo reciba automaticamente una direccion IP. Si desea obtener
mas informacion, consulte la seccion Preguntas mas frecuentes o
use la funcién de autodiagndstico del asistente Setup Wizard (Asis-
tente para configuraciéon)incluido en el CD.

La funcién de configuracién rapida de Internet (QIS) del router inaldambrico
detecta si el tipo de conexion ISP es Dynamic IP (Direccion IP dinamica),
PPPoE, PPTP, L2TP y Static IP (Direccion IP estatica). Escriba la infor-
macién necesaria para el tipo de conexion.

@ NOTA: La deteccién automatica del tipo de conexion ISP tiene lugar

cuando se configura el router inaldmbrico por primera vez o cuando se
restablece la configuracién predeterminada de dicho router.

@ IMPORTANTE: obtenga la informacion necesaria sobre el tipo de con-

(&

2

exioén de Internet de su proveedor de servicios de internet (ISP, Internet
Service Provider).

Asigne el nombre de ver (SSID) y la
clave de seguridad para la conexién
inaldmbrica be 2,4 GHzy 5 GHz.
Haga clic en Apply (Aplicar) cuando
haya terminado.

Se mostrard la configuracion de la
conexion a Internet y la red inaldm-
brica. Haga clic en Next (Siguiente)
para

continuar.

Lea el tutorial de conexién a una red
inaldmbrica. Cuando haya terminado, haga clic en Finish (Finalizar).

@ NOTA: Puede asignar un nombre a la red compuesto por un maximo

de 32 caracteres.
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Preguntas mas frecuentes (P+F)

De,s#ués de seguir los pasos indicados, sigo sin po
gra U .
configuracion de dicho router.

Windows® 7

1. Haga clic en Start (Inicio) > Internet Explorer
para iniciar el explorador web.

{_CAol\rll)exmnes) > LAN settings (Configuracion de

3. Enla pantalla Local Area Network (LAN) Local vea Networ LA Seings T i

2. Haga clic en Tools (Herramientas) > Internet op- | s
tions (Opciones de Internet) > ficha Connections | [srerreme omme [

der acceder a la interfaz

ca del usuario (GUI) Web del router inalambrico para definir la

A. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado.

G [seany |

o[ ? S ]

4@ mwaminene
ey

Add VPN,

il my defaultcor

LAN Settings do not apply to dial
Settings above for dialup

Settings (Configuracion de la red de area local

#LAN)), desactive la opcidon Use a proxy server
or your LAN (Usar un

servidor proxy para la LAN). ‘

4. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya termi-
nado.

Automatic configuration

Automatic configuration may override manual settings. To ensure the
use of manual settings, disable automatic configuration.

[[Automatically detect settings
(7] Use automatic configuration script

Proxy server

[7]Use @ proxy server for your LAN (These settings wil not apply to
dial-up or VPN connections).

Address port: (80 Adyanced

Bypass proxy server for local addresses

oK Cancel
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MACOS

1. En el explorador Safari, haga clic en Safari >
Preferences... (Preferencias...) > Advanced

(Avanzado) > Change Settings... (Cambiar
ajustes...)

2. Enla pantalla Network (Red), anule la seleccion
de los elementos FTP Proxy (Proxy de FTP) y

Web Proxy (HTTP) (Proxy de web (HTTP).

3. Haga clicen Apply Now (Aplicar ahora)
cuando termine.

(TCP/IP_ pPpoE | AppleTalk P>

FTP Proxy Server

¥ Use Passive FTP Mode (PASV)

n
1l cicktne ock o revens urner cranges

#

NOTA: Consulte la funcién de ayuda del explorador para obtener det-
alles sobre como deshabilitar el servidor proxy.

B. Establezca la configuracién TCP/IP del equipo para
que reciba una direccion IP automaticamente.

Windows® 7

1. Haga clic en Start (Inicio) > Control Panel (Panel
de control) > Network and Internet (Red e In-
ternet) > Network and Sharing Center (Centro
de redes y de recursos compartidos) > Manage
network connections (Administrar
conexiones de red).

2. Seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/
IPv4) (Protocolo de Internet .
version 4 (TCP/IPv4)) y haga clic en Properties
(Propiedades).

[ EHiS1 Properties =)

Networking

Connect using:
& Reaktek PCle GBE Famiy ontroller

“This connection uses the following tems:

¥ 7% Client for Microsoft Networks

) QoS Packet Scheduler

91 3 Fie and Prnter Sharing for Microsoft Networks
wether NDIS 6. SPR Protocol Drver

Intemet Potocol Version 6 (TCP/IPvE)
| temet Protocal Vegion 4 (TCP/1Pv4)
= oy

VT Tk Layer Topology Discovery Mapper 10 Diiver
-4 Link-Layer Topology Discovery Responder

Install ] Uninstal [ Fropeties
Descrption
Transmission Cortrol Protocol/itemet Protocol, The defaut
wie area network protocol that provides communication
across dverse erconnected networks
oK Cancel
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3.

Para obtener la configuracion de la direccion IP
iPv4 automaticamente, active la opciéon Obtain
an IP address automatically (Obtener una
direccion IP automaticamente).

Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya termi-
nado.

MAC OS

1.

2.

#
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Haga clic en el icono de Apple & situado en la
esquina superior izquierda de la pantalla.

Haga clic en System Preferences (Preferencias
del Sistema) > Network (Red)>
Configure... (Configurar ...)

En la ficha TCP/IP, seleccione Using DHCP
(Usar DHCP) en la lista desplegable Configure
IPv4 (Configurar IPv4).

Haga clic en Apply Now (Aplicar ahora)
cuando termine.

PR

Internet Protocol Version 4 (TCR/IPud) Properties,

General [ Alterate Configuration

1 con get P settings assigned automatically if your network supports
this capability. Othernise, you need to ask your network administrator
for the appropriate 1P settings,

@ Obtain an [P address automatically

Use the folowing TP address

@ Obtain DNG server address automaticaly

©) Use the following DNS server addresses:

sidate settings upon exit )
Internt Protocol Version 4 (TCP/IPw) Properties, [ ==

General [Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automaticaly if your netwerk supports
this capabiity. Otherwise, you need to ask your network adminstrator
for the apprapriate IP settings.

@ Obtain an [P address automatically

= Use the folowing 1P address.

@ Obtain DNS serv

dress automaticaly
©) Use the following

server addresses:

sldate settngs upon evit

[ Advanced...

oK Cancel

de los protocolos TCP/IP.

NOTA: Consulte el material de ayuda y soporte técnico de su sistema,
operativo si desea obtener mas informacién acerca de la configuracion




C. Deshabilite todas las conexiones de acceso telefonico, si hay alguna habilitada.

Windows® 7 temetOptr: S b, = =
General | Secuity | Prvacy | Content | Cormectons |prageams [ Advanced|
1. Haga clic en Start (Inicio) > Internet Explorer P
para iniciar el explorador web. e
2. Hagaclic en Tools (Herramientas) > Internet op- | sr=wrmme s [
tions (Opciones de Internet) > ficha Connections o
(Conexiones). Pl e —

3. Active la opcién Never dial a connection (No
marcar nunca una conexion).

4, gaga clic en OK (Aceptar) cuando haya termina-
o.

@ NOTA: Consulte la funcién de ayuda del explorador para obtener det-
alles sobre como deshabilitar la configuracion de conexién de acceso
telefénico a redes.

D. Cierre todos los exploradores Web que se estén ejecutando.

El cliente no puede establecer una conexion inalambrica con el router.

Se encuentra fuera del alcance de la red:
« Coloque el router mas cerca del cliente inaldambrico.
+ Intente cambiar el canal.

Autenticacion:
«  Utilice la conexién por cable para conectarse al router.
«  Consulte la configuracion de seguridad inaldmbrica.

«  Presione el boton Restablecer situado en el panel posterior durante mas
de cinco segundos.
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No se encuentra el router:

«  Mantenga pulsado el botén Reset (Restablecer) durante mas de cinco
segundos.

«  Consulte la configuracion del adaptador inalambrico, como el identifica-
dor SSID y la configuracioén de cifrado.

No se puede acceder a Internet por medio del adaptador de red LAN
inalambrica

- Coloque el router mas cerca del cliente inaldmbrico.

«  Compruebe si el adaptador inaldmbrico esta conectado al router inaldm-
brico correcto.

- Compruebe si el canal inaldmbrico en uso se puede utilizar en su zona/pais.
« Consulte la configuracion de cifrado.
« Consulte si la conexién de ADSL o Cable es correcta.

« Vuelva a intentarlo utilizando otro cable Ethernet.

Si el indicador luminoso “LINK” del Médem ADSL permanece iluminado o
apagado, significa que no es posible acceder a Internet; el router no puede
establecer una conexion con la red ADSL.

« Asegurese de que todos los cables estén conectados correctamente.

« Desconecte el cable de alimentacién del médem de ADSL o Cable, espere
unos minutos y vuelva a conectarlo.

« Sielindicador ADSL contintia parpadeando o permanece APAGADO, pén-
gase en contacto con su proveedor de servicios de ADSL.

He olvidado el nombre de la red o las claves de cifrado.

+ Intente establecer la conexidn por cable y configurar de nuevo el cifrado
inaldmbrico.

- Presione el botdn Reiniciar del router inaldmbrico durante mas de cinco
segundos.

« Valores predeterminados de fabrica:
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Nombre de usuario / Con- Direccion IP: SSID: ASUS
trasefna: admin /admin 192.168.1.1

¢De qué otros recursos dispongo para obtener mas informacion acerca del
router inalambrico?

« Elmanual del usuario que incluye el CD de soporte
« Elsitio web de preguntas mas frecuentes: http://support.asus.com/faq

+ Elsitio web de soporte técnico: http://support-org.asus.com/

« Linea Directa: Consulte el nimero de la linea telefénica de soporte técnico
en esta Guia de inicio rapido.

SUPPORT HOTLINE

USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri.
Canada 8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)

Sat. to Sun.
9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

Brazil 4003 0988 (Capital) Portugués Mon. to Fri.

0800 880 0988 9:00am-18:00
(demais localidades)
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KoMmiekT mocraBkn

M RT-N66U M Baok nuranus

M CereBoii kabenb M KpaTKkoe pyKOBOJCTBO
M Kommnakr-nuck (pyKoBofcTBO/yTiuinThl) M TapaHTUilHbI TaIOH
M TopcTaska

@ INIPUMEYAHME: Ecmu Kakue-nudo 3J1EMEHTHI KOMIUIEKTA MTOCTABKHA
OTCYTCTBYIOT WJIM IOBPE3KNIEHBI, 00PATUTECH K MPOJABILY.

BrICTpBI 0630p

1) Mupukarop
——— 5) SITuyunHpukarop 9) Tlopts1 USB 2.0

2) Mamkatop LAN | 6) Wupukatop USB 10) Knorka copoca

7) PazbeMm nuranust

3) WAN unmikaTop (DC-In) 11) Wureprer u LAN noptsl
4)241Tn 8) Kuonka maranust 12) WPS knonka
MHJIKATOp
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@ MNPUMEYAHUS:

e Buemnuin USB HDD/gasm-guck

BecnpoBofHoit poyTep padoTtaet ¢ 6osabmHcTBOM USB sKecTKux
UCKOB/ (pI31I-IUCKOB (pazMepoM j1o 2 T6) u nojjiep>KuBaeT YTeHue
n 3amuch st FAT 16, FAT32, EXT2, EXT3 u NTFES.

st 6e3onacHoro ussneyenust USB ucka Boiiure B BeO-uHTEpdeEiic
http://192.168.1.1, 3aTeM B mpaBOM BEPXHEM YTy CTPaHUIBI
Network Map naxkmure nkouky USB u Boibepute Eject USB 1.

HCHpaBI/IJ'II)HOC n3Biieuenre USB MUCKAa MO2KET NPUBECTU K NOTEPE
JaHHBIX.

Crnicok nojjiep>knBaemMbix (hailioBbIX CUCTEM M Pa3/esIoB s
JKECTKOTO Jrcka cMoTpuTe Ha ctpanuie http://event.asus.com/
networks/disksupport

e Cnucok Mofiep>KUBAEMbIX MPUHTEPOB CMOTpUTE Ha cTpanuue http://
event.asus.com/networks/disksupport
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Pa3memenne poyrepa

Jlns1 ysyunieHust 6eCripoBOAHON CBSI3M MEXKAY O€CTIPOBOAHBIM POYTEPOM U CETEBBIMU
YCTPOMCTBAMH, TTOJIKJIFOUSHHBIMU K HEMY, BBITIOJIHUTE CIIE/lyIOLIee:
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ITomecTture 6ecripoBOfHOI POy TEP B IEHTPE OECTIPOBOJIHON CETH 17151 MAKCUMAJILHOTO
TOKPBITHS.

[MomecTuTe yCTPOICTBO MOAANBIIE OT METATTMUYECKUX MPErPaj] M MPSIMbIX COTHEUHbIX
Jyueil.

JInst MpeoTBpaIleHnst TIOMEX NMOMECTHTE YCTPOMCTBO TOflalbIlie OT yCTPOWCTB
cranfapta 802.11g wmm yerpoiicTs, paboTtatoiux Ha yactore 20 MI'y unu 2.41T,
ycrpoiictB Bluetooth, 6ecnipoBofHbIX Tene(OHOB, TpaHCHOPMATOPOB, MOIIHBIX
nBurarenei, (hIOPECUEHTHBIX JIaMIl, MUKPOBOJIHOBBIX JIyueil, XOJIOANILHIKOB 1
J{pyroro NpOMBIILIEHHOT0 000PYA0BaHMS.

H.Hﬂ obecrnevyeHns: ONTUMAIILHOTO CUTHaJIa, pacrioJIOKUTE TPpU CbEMHBIE aHTECHHDI, KaK
MOKAa3aHO Ha PUCYHKE HUXKE.

HJ’IFI ONTHUMAJIbHOM Npou3BOAUTEILHOCTDL HaCTpOfITe BHYTPEHHIOIO CUCTEMY
OXJIA2KJICHUS. HOHOJIHI/ITGJII)HYI’O HH(bOpMaHPI}O CMOTpPpUTE B PYKOBOJICTBE
TOJIL30BATEJIA.

Hcnoab3yiiTe nocnefnion MpowmskKy. s noayyenus nofgpoOHoil nHgopmauyu o
Hanuum ceeskeil npoumsku nocetute cait ASUS http://www.asus.com.




YcTaHOBKa Ha NOACTaBKY

+ BcraBbTe BBICTYIBI TOACTABKY B MOHTAXHbIE
OTBEPCTHS POyTepa.

ITogroroska

1. OtkmounTe MpoBOfa/Kabensi OT MOAEeMa M OCBOOOAWTE MOJMYYEHHBIH OT
nposaiiepa IP azpec.

em

OFd © o

™

a: OtkimounTte GJIOK MUTAHUSI OT PO3ETKU U OT KabesnbHoro/ADSL moziema.

b: Ortkmounte ceTeBoil Kabenb oT KabenbHOro/ADSL Mogema.
c: Ilepesarpysure Bam komnbroTep (peKOMEHyeTCs).
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@ BHUMAHMUE! Ilepen oTkimroueHreM MPOBOJIOB/Kabeiell, yOeuTeCh, 94To
ka6enbHbI/ADSL MopieM ObUT BBIKITIOUEH B TEUEHUE HE MEHEE [IBYX MUHYT.
Ecnu Ha MojieMe eCTb akKKyMYJISITOp, OTKJTFOUHUTE €ro.

2. Hacrpoiika 6ecipoBOIHON CETH.

‘Wall Power Outlet

RT-N66U

Computer

a: [lopkmmounTte 650K MUTaHUs poyTepa K pazbemy DC-In u k po3eTke.

b: C nomolipo NOCTaBISIEMOro ceTeBoro Kadess noakaounTe KoMnbiotep kK LAN
HnopTy poyTepa.

@ BAJXKHO! Y6emurech, uro namukatopbl WAN u LAN muraror.

c¢: C moMoIIpio IPyroro ceTeBoro Kadens, moakiaounte MompeM K WAN mopty
6ecrpoBOJHOTO poyTepa.

d: TToaxmounre 670K MUTaHKUs MofeMa K pazbeMy DC-In u K poseTke.
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3. W3menwnTe HacTpoiiKM Ha Baiem KommbioTepe.

A. OTKJII0UUTE MPOKCH-CEPBEP, €CIH OH BKIIHYEH.
B. ¥Ycranosute TCP/IP nas aBromaTiyeckoro nonydenus IP anpeca.

C. OTK/II0YnTE MOJK/II0YEHNE YAAIEHHOT0 10CTYNA, eCJIM OHO BKIIIOYEHO.

@ MNPUMEYAHMUE: IlogpobHyto nH(pOpMALMIO IO N3MEHEHUIO HACTPOEK
cMmoTpurte B paszfienie Yacro 3agaBaemsble Bonpocskl (FAQ).

Hauaso pa6coTsi

1. CxoH(urypupyiiTe HaCTpOWKM OECIIPOBOIHON CETH 4epe3 BeO-MHTepderic

0€ECIPOBOJIHOrO POyTepa.

a: 3amyctute 6paysep, Hanpumep Internet Explorer, Firefox, Safari mmm Google
Chrome.

Welcome to Setup Wizard
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@ NPUMEYAHUE: Ecmu QIS He 3amyckaeTcsi aBTOMaTHYECKH, IS

b:

noctyna K crpanute QIS BbImosnHKUTE Cliegyomye NHCTPYKLIUM:

* B ajnpecHoii cTpoke 6pay3sepa Beaute http://192.168.1.1 nnst 3amycka
mactepa QIS.

* OTKJIIOYNTE HCMOJb30BaHWE MPOKCU-CEpPBEpa, MOJAKIIOUEHHUE
yJAJIEHHOT O JIoCcTyNa, a Takke Hactpoite TCP/IP st aBTomMaTnyeckoro
nonyueHus IP agpeca. a5 nonyuyenuss nofpoOHON UHMOpMaLUu
o6paruTech K paznenay FAQs uim ucnonb3yiiTe MacTep ¢ KOMMAKT-
AUCKA JJIs1 aBTOJMArHOCTUKU.

Ecmu tun Bamero nopkitouenus: Iunammueckui IP, PPPoE, PPTP, L2TP unu
Crarnueckuit IP, dynkuus 6eicTpoit HacTpoiiku nHTepHeTa (QIS) ompepenmt
ero aBToMaTHyecku. BeeauTe HeoOxomuMyro MHopMaluio s Baimero Tuma
TOJIKJTIOYEHHSI.

@ INPUMEYAHUE: ABroMaTHueckoe OIpefieieHre THUMa TTOAKITIOUCHUS

MMEET MECTO MPU NIEPBOI HACTPOIKE POyTEPA UJIM NOcjie copoca poyTepa K
HACTPOMKaM 10 YMOJIYAHUIO.

BAJKHO! Heo6xomumyto uHpopmaiuio o Ttune Barero coepgunenus
MO>KHO TOJTyuuTh y Baiero nposaiiaepa (ISP).

Hasnauste nms cetu (SSID) u kimrou reus
6e30MacHOCTH J|71s1 6ECTIPOBOAHBIX i M,

noakyroueHmii 2.4 I'Ton 5 I'T, Korpa Do
3aKoHuNTE, HakMUTe [IpUMeHnTS.

TosiBsaArcst HacTpoiiku IHTepHET 1
6ecnipoBojiHoit cet. Haxkmure danee
7151 IPOJIOJKEHMSI.

O3HaKOMBTECH C OMICAHUEM
6€eCIpOBOJJHOrO CETEBOrO
noakroueHnsi. Koraa 3akonunre,

@ NPUMEYAHUE: Bbl MoXeTe Ha3HAUMTBH WMSI CETH C JIIMHON 0 32

CHUMBOJIOB.
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Yacro 3agaBaembie Bonpockl (FAQ)

ITocie BBIMOIHEHMS MHCTPYKUMIA 5 BCe JKe He MOTY MOJIyYMTh JOCTYN K Beo-
unrepgercy (web GUI) poyTtepa nnst Kondurypauuu napamMmeTpos.

A. OTKJTIOUNTE MPOKCH-CEPBEP, €CITH OH BKITIOYEH.
Windows 7

1. Haxwmwure ITyck > Internet Explorer s 3anycka m::aqm”m.c ;
Gpaysepa. P — —
2. Bwibepure Cepsuc > CsoiicTBa 0603peBaTes > vt
Bkiagka [Mogkmouenus > HacTpoiika 1oKajabHOM . =
ceTn. ‘ ‘ ’ ﬁ:
-

s A i
3. Ha skpaHe HACTPOVIKH JIOKAJIbHOW CeTH o e e R
wtomatic configuration
OTKIIOWHTE HCTIONE3OBANIE IPOKCU-CEPBEPA JUIA | Lo oy
5 use of manual settings, disable automatic configuration.
JIOKAJIbHOU CETH. [7] Automatically detect settings
4. Haxwmure OK korja 3akoHuuTe. ‘ Beeernmnere

Proxy server

7 Use @ proy server for your LN (These settings wil not appy to
dial-up or VPN connections).

address Porti |80 Advanced

Bypass proxy server for local addresses

‘ oK Cancel
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MAC OS

1. B 6paysepe Safari, Haskmure Safari >
Preferences > Advanced > Change Settings.

TCP/IP__PPPOE | AppleTalk  Pros

FTP Proy Se

2. Ha akpane ceTb chumure pakku FTP Proxy u
Web Proxy (HTTP).

3. Korpa 3akonunre, Haxkmute Apply Now.

@ NPUMEYAHUE: [Ins nonydeHwss mofpoOHON WH(pOpMauy 110
OTKJIFOYEHHMIO HCTIONB30BaHUSl TPOKCU-CEPBEpa, OOpaTHTECh K CIIPaBKe
Opay3epa.

B. ¥YcranoBure TCP/IP nns aBromaTnueckoro nosny4enus IP anpeca.

Windows 7 | E=ES Properies ===
v ]

1. Haxwmure Ilyck > Ilanens ynpasnenusi > Cerb
u NnTepHet > IleHTp ynpasiieHUsI CETIMU U
00IIMM I0CTYNOM > YNpaBJieHHe ceTeBbIMHI
NOAKJTIOYEHUSIMU.

2. Bwi6epute IIporokon Unrepuera Bepcun 4(TCP/
IPv4) u Haxxmute CBOMCTBA.
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3. Bbl6epl/ITe HOJ‘[quTL IP aupec aBTOMaT“qecK" lmemdmeml\/Elsmrvll(TCF’/W!/ﬂ)Pvcmem:sR R
1711 aBTOMaTHYecKoro nonydennst IP ajpeca. e |l Coanai

You can get IP d automatically if your netw
this capability. Otherwise, you need to ask your network ar
4. Haxmure OK korja 3akoHuure. g : ’

— ts
dminstrator
for the appropriate IP settings.

(@ Obtain an IP address automatically

=) Use the folowing 1P address

® Obtain DNS server address automatically

©) Use the following DIS server sddresses:

aligate ssttngs upon evit

==

MAC OS
1.

Network

= a0 3

iepiys Sound Network. Statup Disk

Haxmure nkonky Apple® pacnonosxennyio B
JIEBOM BEPXHEM YIJly 9KpaHa.

SnowAll 01

Location (Automati

Haxxmure System Preferences > Network > '

Configure.

2.

fconngure 1pva: (Using oricP B |

1P Address: 192.168.182.103

3. Ha Bkuagke TCP/IP B BbInajiarolieM CIIMcKe =
Configure IPv4 Bri6epute Using DHCP.

NS Servers: | 192.165.126.10

( Renew DHCP Lease )

0 reqires)

Korpa 3akonunre, Hasxkmure Apply Now. =

(coniigueipve.)

u
" clckne ock o prevent furter changes

(Chssstme.)

@ MMPUMEYAHMUE: [Tonpo6Hyro nH(OPMALO 110 KOH(PUTY paliiiin HACTPOEK
TCP/IP cmoTpuTe B cripaBKe K Bailieii onepaiyioHHOi cucTeme.

171




C. OtkmounTe NMOAK/IIOYECHHUE YAAJIEHHOr0 10CTYNna, €C/IM OHO BKIIIOYEHO.

Windows 7 ot Op =

eciors | rograms | Advanced |

1. Haxmure IIyck > Internet Explorer jyst 3anycka

Setup

Opaysepa.
o as| [ Addue
2. Bwioepute Cepsuc > CBoiicTBa 0603peBaTes > Co—
Bkiagka Iogkmouenns. 5 e

3. Ycranosute dpnaskok Hukorpga He ucnosip3oBath
MOAK/II0YEeHNEe YAAJeHHOTO JOCTyMAa.

) Always disl my defauit connecton

Local Area N

i (AN settings

@ INNPUMEYAHME: [Ins nonyueHnst mnoppoOHON uH(pOpPMAUMKM  TI0
OTKJIIFOUYEHHIO YIAJIEHHOT'O JIOCTYIA, 00pAaTUTECh K CIIpaBKe Opaysepa.

D. 3akpoiiTe Bce padoTaroniue opay3epbL

KimeHT He MOXKET YCTaHOBUTH GeCIPOBOJIHOE COETMHEHHE C POYTEPOM.

BHe 30HBI NMOKPbITHUA:

e [lomecTure poyTtep 6muxke K 6ECIIPOBOHOMY KJIUEHTY.
e JlonpoOyiiTe U3MEHUTH KaHAJI.

AyTeHnTHdUKALUI:
e Hcnomnp3yiiTe MPOBOHOE COSAMHEHNE UIS TIOAKITIOUCHUS K POYTEpy.
e [IpoBepbTe HACTPONKHM 6E€30MACHOCTH.

* Haxwmure u yaep>KuBaiiTe KHONKY cOpoca Ha 3aJjHeil MmaHeau OoJiee MSTU
CEeKYHJI.
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HeBo3M0KHO HAallTH poyTep:

e Haxwmure u ypepxuBaidTe KHONMKY cOpoca Ha 3ajiHeil maHenu Oosee MATH
CEeKYH/I.

e TJlIposepbTe HacTpoiiku OecnpoBOfHOro ajantepa, Hanpumep SSID u
K poBaHue.

HeBo3Mo:kHO MOAKII0UNTHCA K IHTEpHET Yepe3 ajantep GecripoBOIHOMN CETH.
e [lomecTure poyTep OGmmke K 6eCPOBOIHOMY KJIUEHTY.

e [IposepbTe, UTO 6ECIPOBOAHOI afanTep MNOAKIIOUYEH K HYKHOMY POYTEpY.

e JlpoBepbTe, UYTO UCTIONB3YEMBII KaHaJl AOCTYyNEH B Baleil crpane.

e [IpoBepbTe HACTPONKM HIN(POBAHUSL.

e [IpoBepbTe NpaBUIBLHOCTD MOAKIIOYEHUS] MOfIEMA.

e TlonpoodyiiTe ucnoas3oBaTh apyroi Ethernet kabenb.

Ecmm namukaTop ADSL mogema "Link" Muraer mim BBIKITIOUeH, 3TO 03HAYAET,
Z’II‘S)SIfJHTepHeT HEJIOCTYTIEH - POYTep He MOKET YCTAHOBUTH COeTUHEHHE C CETHIO

° Hp03epLTe, qTO BCe Kabeam NMpaBUJIbLHO NOJKJTFOYEHBI.

e Ortkmounre wHYp nutadus or ADSL wnu kabenbHOro mopjema, NoOfoOXKAUTE
HECKOJIbKO MUHYT, 3aTeM TOAKIIOUNTE 0OPATHO.

*  Ecau unpukatop ADSL MojieMa npojioyizkaeT MUraTh UM He TOPUT, 00paTUTeCh
K Bamemy nposaiinepy.

3a0bIThI UM CETH U KITI0YN MU(POBaHNSL.

e [lompobyiiTe YCTAaHOBUTH NPOBOJHOE COEJMHEHWE U CKOH(UIYypUPOBATh
mMpoBaHIE CHOBA.

e HaxxmuTe u yaepKuBaiTe KHONKY cOpoca poyTepa 0oee IsTh CEKYH/L.
e 3aBOjIcKME YCTaHOBKU M0 YMOTYaHHUIO:

Hms nonn3oBarens/ IP anpec: SSID: ASUS
napoJsb:admin / admin 192.168.1.1
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I'ne MoXHO HaliTH MOIPOOHYI0 MH(OPMALHIO 0 GecTIPOBOHOM poyTepe?

PyKOBOJICTBO MOJTB30BATEIST HA KOMITAKT-IACKE
Caiit ¢ yacro 3aaBaecMbiMu Boripocamu (FAQ): http://support.asus.com/faq
Caiir Texandeckon nogiepkku: http://support.asus.com/techserv

Topstaast muansi: O6paTuTech K CIUCKY FOPSYNX JIMHUIA B 3TOM KPaTKOM
PYKOBOJICTBE.

SUPPORT HOTLINE

USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri.
Canada 8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)

Sat. to Sun.
9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

Brazil 4003 0988 (Capital) Portugués Mon. to Fri.

0800 880 0988 9:00am-18:00
(demais localidades)
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ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the
highest standards for protecting our environment. We believe in providing
solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other
components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different
regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restric-
tion of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances
in our products at ASUS REACH website at
http://csrasus.com/english/REACH.htm

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

+ This device may not cause harmful interference.

« This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try
to correct the interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
« Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunc-
tion with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation
exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must  fol-
low the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To
maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow
operation instruction as documented in this manual.

WARNING! This equipment must be installed and operated in
accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this
transmitter must be installed to provide a separation distance of at
least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These
are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b
Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.
Effective use of the radio spectrum - Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause ra-
dio interference, in which case the user may be required to take adequate mea-
sures.Operation Channels: CH1~11 for N. America; Ch1~14 for Japan; CH1~13 for
Europe (ETSI)
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Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry
Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should
be used in such a manner such that the potential for human contact during
normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific
Absorption Rate (“SAR”) limits when installed in specific host products operated
in portable exposure conditions (antennas are less than 20 centimeters of a
person’s body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the
Industry Canada’s REL (Radio Equipment List) can be found at the following web
address: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the
following web: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-
003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet
appareil ne doit pas causer d’interférence et (2) cet appareil doit accepter
toute interférence, notamment les interférences qui peuvent a ecter son
fonctionnement.

Informations concernant I'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans | ASUS est inférieure a
la limite d’exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez I
appareil de sans | ASUS de facon a minimiser les contacts humains lors du
fonctionnement normal.
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Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Speci ¢
Absorption Rate — Taux d'absorption spéci que) d'IC lorsqu'il est installé dans des
produits hotes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition a
des appareils portables (les antennes se situent a moins de 20 centimeétres du
corps d’une personne).

Ce périphérique est homologué pour I'utilisation au Canada. Pour consulter I’
entrée correspondant a I'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio
Equipment List) d’'Industry Canada rendez-vous sur:
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Pour des informations supplémentaires concernant I'exposition aux RF au
Canada rendezvous sur :

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html
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Networks Global Hotline Information

%f NOTE: For more information, visit the ASUS support site at:
http://support.asus.com

Australia
Austria
Belgium
China
Denmark
Finland

France

Greece

Hong Kong

Ireland

Japan

1300-2787-88

0043-820240513

0032-78150231

800-820-6655;
021-34074610

0045-3832-2943

00358-9693-7969

0033-170949400

00800-44-14-20-44

3582-4770

0035-31890719918

0800-123-2787

English

German

Dutch /French
Simplified Chinese

Denish/English

Finnish/English/Swed-
ish

France

Greek

Cantonese/
Chinese/
English

English

Japanese

Mon. to Fri.
9:00-18:00
Mon. to Fri.
9:00-18:00
Mon. to Fri.
9:00-17:00
Mon. to Sun.
9:00-18:00
Mon. to Fri.
9:00-17:00
Mon. to Fri.
10:00-18:00
Mon. to Fri.
9:00-17:45
Mon. to Fri.
9:00-13:00;
14:00-18:00
Mon. to Fri.
10:00-20:00
Sat.
10:00-17:00
Mon. to Fri.
9:00-17:00
Mon. to Fri.
9:00-18:00
Sat. to Sun.
9:00-17:00
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Networks Global Hotline Information

Malaysia

Netherlands
/ Luxembourg

New Zealand
Norway
Philippine
Poland

Portugal

Russia

Singapore

Slovak
Spain

Sweden

+603 2148 0827

(Check Repair De-

tail Status Only)
+603-6279-5077

0031-591-570290

0800-278-788 /
0800-278-778

0047-2316-2682

+632-636 8504;
180014410573

00225-718-033
00225-718-040

707-500-310

+8-800-100-ASUS;
+7-495-231-1999

+65-6720-3835

(Check Repair De-

tail Status Only)
-66221701

00421-232-162-
621

902-88-96-88

0046-8587-6940

Bahasa Melayu/English

Dutch / English

English

Norwegian
/English

English

Polish

Portuguese

Russian/
English

English

Czech

Spanish

Swedish/
English

Mon. to Fri.
10:00-19:00

Mon. to Fri.
9:00-17:00
Mon. to Fri.
9:00-17:00
Mon. to Fri.
9:00-17:00
Mon. to Fri.
9:00-18:00
Mon. to Fri.
9:00-17:00
8:30-17:30
Mon. to Fri.
9:00-17:00
Mon. to Fri.
9:00-18:00

Mon. to Fri.
11:00-19:00

Mon. to Fri.
8:00-17:00
Mon. to Fri.
9:00-18:00
Mon. to Fri.
9:00-17:00
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Networks Global Hotline Information

Switzerland

Taiwan

Thailand

Turkey

United Kingdom

USA/Canada

0041-848111010

0041-848111014

0041-848111012

0800-093-456;
02-81439000

+662-679-8367
-70; 001 800 852
5201
+90-216-524-3000
0044-870-

1208340;
0035-31890719918

1-812-282-2787

German/French
French

Italian

Traditional Chinese

Thai/English

Turkish

English

English

Mon. to Fri.
9:00-18:00
Mon. to Fri.
9:00-17:45
Mon. to Fri.
9:00-17:00
Mon. to Fri.
9:00-12:00;
13:30-18:00

Mon. to Fri.
9:00-18:00

Mon. to Fri.
09:00-18:00

Mon. to Fri.
9:00-17:00

Mon. to Fri.
8:30-12:00am
EST
(5:30am-9:00pm
PST)

Sat. to Sun.
9:00am-6:00pm
EST
(6:00am-3:00pm
PST)
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Manufacturer

Authorised
representative in Europe

Authorised distributors
in Turkey

ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447

Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN

ASUS Computer GmbH
Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.

Tel: +90 2123311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
MERKEZI

No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKQOY/ ISTANBUL

EEE Yo6netmeligine Uygundur.
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