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A halézati adapter ismertetése

A csomag tartalma

Az ASUS vezeték nélkili LAN adapter csomagjanak az alabbi tételeket kell
tartalmaznia.

M 1xASUS USB-N10

M 1 x témogaté CD

M 1 x Gyors lizembe helyezési dtmutatd

M 1 x USB-kabel

Megjegyzés: amennyiben a tételek kozul barmelyik sériilt vagy hidnyzik, Iépjen kapcsolatba a
forgalmazdval.

Jellemzok

Nagysebességu haldzatkezelés (11n tervezet) a gyors letdltéshez, fajlatvitelnez
és média adatfolyamokhoz

+ Hasznalja a WPS funkciét a vezeték nélkuli haldzat egyszert bedllitdsahoz
Tébb operacids rendszer tdmogatdsa: Windows, Linux és Mac

Rendszerkévetelmények
Az ASUS WLAN adapter hasznalatba vételéhez rendszerének a kévetkezé
minimalis kévetelményeket kell teljesitenie:
Windows 2000/XP (x86/x64)/Vista (x86/x64)/7 (x86/x64)/Mac10.3/10.4/10.5/Linux
(illesztréprogram forraskod elérhetd) Mac 10.3/10.4/10.5 OS
USB 2.0 szamitdgéphez és noteszgéphez
128MB vagy tébb rendszermemaria
+  750MHz-es vagy gyorsabb processzor

‘& FONTOS: A halézati adapter hasznalatba vétele el6tt telepitse az segédprogramokat és
illesztéprogramot a tamogaté CD-rél.

ASUS USB-N10



Allapotjelz6 LED-ek

Az ASUS haldzati adapteren lévé LED kijelz6 a haldzati adapter allapotat mutatja.

Allapotjelz6 LED-ek

Az allapotjelzok

LED Allapotjelz6
BE A hélézati adapter csatlakoztatva van egy vezeték nélkiili
eszkézhoz.
Villog Adatok tovabbitasa az ASUS hélozati adapteren keresztil. A villogas
sebessége megfelel a kapcsolat sebességének.
Kl A haldzati adapter nincs csatlakoztatva egy vezeték nélkiili
eszkozhbz.

6 ASUS USB-N10 1. fejezet: Bevezetés



A segédprogramok és illeszt6program telepitése

Az illeszt6program telepitése Windows® operacids
rendszer alatt

Az illesztéprogram telepitéséhez Windows® XP/Vista/7 operacios
rendszer alatt

Az illesztéprogram telepitéséhez Windows® XP/Vista/7 operaciés rendszer
alatt:

1. Helyezze be a tdmogatd CD-lemezt az optikai meghajtdba. Ha az automatikus
lejatszast letiltottak, futtassa a Setup.exe fgjit a tdmogatd CD gyokeérkényvtaraban.

2. Vdlassza ki nyelvét, és kattintson == ASUS Wireless LANCai
az ASUS WLAN kartya =
segédprogramok/lilesztéprogram ¥) sl ASLS WANGord v
telepitése elemre.

) Uninstall ASUS WLAN Card Utiliies/Driver

k) Explore this CD.

) Browse our Web Site

Installation Language : z

3. Kattintson a Next (Tovabb) gombra
az alapértelmezett célmappa et b aer e i et
kivalasztaséhoz, vagy kattintson g e e
a Browse (Ta"éza'S) gombra egy e 0 M e s 1 3 s el
masik utvonal kivalasztdsahoz.

Destinalion Folder

clssus WLAN Lty

CA\Proga

Istallshiskd

ASUS USB-N10 7



4. Atelepités néhany masodpercet ptolshieldiznd
vesz igénybe. Az erre vonatkozd Proparlng o nstall.
figyelmeztetés megjelenésekor
csatlakoztassa a haldzati adaptert a
szamitdgép USB-csatlakozdjahoz.

sus B02.11n Hetwork Adapter Setup is preparing the
InstaliShiele Wizard, which wil guide youthraugh the
Fregram setup process. Please wat

Checking Opsrating S ystem Version

Cancel

Asus B02.11n Network Adapter - InstaliShield Wizard

5. Atelepités végén kattintson a Finish
(Befejezés) gombra, hogy kilépjen
a telepitd varazsldbdl és elinditsa a
WPS Wizard alkalmazést.

InstaliShield Wizard Complete

The InetalShield Wizard has successiull installed Asus
02,110 Network Adapter. Click Firish to exi the wizard

< Back Cancel

A segédprogramok és illeszt6program telepitése MAC
operacios rendszer alatt

A segédprogramok és illesztéprogram telepitéséhez MAC operacios rendszer
alatt:

00 © Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

1. Kattintson duplén a telepités ikonra, < T

Installer

majd kattintson a Continue (Folytatds) ), | weomessmmms
gombra_ o Read e \

8 ASUS USB-N10 2. fejezet: Uzembe helyezés



806 ‘@ Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

2. Olvassa el figyelmesen a Important mportant nformation
Information (Fontos tajékoztatas) M\ e g e
atigh

cimdi részt. Ha végzett, kattintson a onadue
Continue (Tovabb) gombra. o st o)

successiully. The system will b reboot

installed,
50 please close ll i oer appicato o arver:

configure the network:
1;Salact no Systom Proferarc’ fom th sy mon

flder.
oy onfigure* s, selectthe adaptor o be configured.
=y cumwunmesemnas

5. Click the “Apply” butor
Thenyou can connect the WLAN.

(print.. ) (_Save.. )  (_GoBack ) ( Continue )
)

3. Va'lasszon nye|Vel a |egOI’dU|6 “Sta'rc')l 006 @ Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver.

Software License Agreement

Kattintson a Continue (Tovébb) I = w
gombra o Read e \

oLicense £ )
estinasgn

4
4
‘806 @ Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

4. Kattintson az Agree (Elfogadom) Tt g e iy st e s
gombra a telepités folytatdsahoz.

©Re;  Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation.

Kattintson a Continue (Tovabb)
gombra. =

o nstall
M fiish Up 8
[Fe

Crme ) Come)
|

5- Vélassza kl az Illesztdpl’og ram helyét. ‘@06 & Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

Select a Destination

Kattintson a Continue (Tovabb) e REETERTTT
gombra s \

=) @ B o

® Installaion Type tacintosh E
ol 15208 65,808 Fre) 1958 (18,968 Fre) 1776 (80 ree

A U2 ating s sofvar requres 29w ofspce.

You have chosen to install this software on the volume "Macintosh
HD.”

(GoBack ) (_Continue )

ASUS USB-N10 2. fejezet: Uzembe helyezés



‘806 @ Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

6. Kattintson az Install (Telepités) e ot o i
go m b ra. o lnlrnduclion\
software package on the volume “Macintosh HD."

© Installation Type

® instal)
M inish Up S84

7. Az erre vonatkozo figyelmeztetés [ sl e htyou e yourpaswors
megjelenésekor billentylizze be a L&
jelszavat. Narme: mac-rvan

Password: |

> Deuils

@ () D

‘@06 & Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless US8 Adapter Driver

8. Amegerdsitést kérg lizenet "
paneljén kattintson a Continue — é B

Installation (Telepités folytatasa) e =
gombra. o

© Installation Type
® Instal)

M Fipigh Up S

v
(Customize ) (“GoBack ) (instai )

‘806  Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

8. Kattintson a Restart (Ujrainditas)
gombra a telepités befejezéséhez. ,.,\
o

© Select Destination

© Installation Type
Click Restart to finish installing the software.

© Install

@ Finish up 1

10 ASUS USB-N10 2. fejezet: Uzembe helyezés



A WLAN segédprogramok és illesztéprogram
telepitése (Windows 7)

A WLAN segédprogramok és illesztprogram telepitése (Windows XP/Vista
alatt)

+ Olvassa el a README szdvegfdjlt a tdmogatd CD-n lévd, témdritett Linux
fajlban.

% Megjegyzés: a Linux felhasznaldk téltsék le a Linux illesztéprogram forraskddot a tdmogatdé CD-

rél, majd épitsék fel az illesztéprogramot a hasznalatban 1€vé Linux operécids rendszerhez.

ASUS USB-N10 2. fejezet: Uzembe helyezés
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Csatlakozas a vezeték nélkiili halézathoz

A WPS varazslo hasznalata

AWPS Wizard egy segédprogram, amely a vezeték nélklili halézat egyszerti
beadllitdsat teszi lehetévé.

A WPS varazslé inditasa
A WPS varazsld inditasahoz:

1. A Windows® feladatsoron a jobb
egérgomhbal kattintson a WLAN
ikonra B, majd jeldlje ki a WPS
elemet.

Kattintson a Start > ASUS Utility

Wireless Setting

Active Configuration ¥

(ASUS segédprogram) > WLAN Help d
Card (WLAN kartya) > WPS WES

Wizard elemre a WPS Wizard

inditasahoz.

About Conkrol Cenker

x 2 @ & ¢

E:it

2. Megjelenik a WPS varazslo. Vélassza ki azt a mddot, amelyet a héldzathoz
csatlakozasndl haszndlni kivan.

) Wps Wizard

SUS  wes wizard

Choose a connection type.

Please select the method you want to use to connect to your network.

« Use the WPS but‘ton:

" Use the PIN code

ASUS USB-N10 12



Csatlakozas a WPS gomb hasznalataval
1. AWPS varazsléban jelélje ki a Use the WPS button (A WPS gomb hasznalata)
elemet. Kattintson a Next (Tovabb) gombra.

%), WPS Wizard
n—
NSUS  weswizard

Choose a connection type.

Please select the method you want to use to connect to your network.

« Use the WPS button

© Use the PIN code

2. Nyomja meg a WPS gombot a haldzati routeren.

%) wps Wizard

SSUS  wes wizad

Press the WPS button

Press the WPS button on the router.

0
\
\

ASUS USB-N10 3. fejezet: Csatlakozds a vezeték nélkili halézathoz
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3. Ahaldzati adapter megkeresi a vezeték nélkdli routert. Ha elkészdilt, kattintson
a Next (Tovabb) gombra, majd kévesse a képernyon megjelend tovabbi
utasitasokat.

%) WPS Wizard

ma—
/ |=Ll= WPS Wizard

Scanning wireless router...

Please wait for a while...

Megjegyzés: Ha a WPS konfiguralésa sikertelen, helyezze kézelebb a szémitdgépet a routerhez
/ és probalja ujra.

Csatlakozas PIN-kod hasznalataval

1. AWPS vardzsldban jellje ki a Use the PIN code (PIN-kod hasznalata)
elemet. Kattintson a Next (Tovébb) gombra.

2. Vdlassza ki azt a routert, amelyhez csatlakozni kivan.

A WPE Wizard

fISUS s wizara

 Choose the wireless router.

Please select the WPS Router that you want to connect to.

510 I a1 [essw [ securty
Asus 6 O024BCCHONSD TEP - WPAPEK
defauk: 6 ORIEEICOGER Hone

14
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3. Kattintson a Next (Tovabb) gombra. Adja meg a routerre ragasztott cimkén
szerepld, vagy a router webes felliletén taldlhatd nyolcjegyl PIN-kddot.

WPS Wizard

 Enter the elght-digit PIN cede located at the router’s package label.

Get the eight-digit PIN code from the label posted on the router

SSUS  wps wizard

ARssign a name for your network

Enter & unique name for your network.

SSID is & sting used o

o dentty awielass LAN. Use

Network Name (SSID): g dhy gen
shring a5 your ssid or assign

Fus he

“You can type up 10 32 lethers or numbers.

5. Hasznélja az automatikusan generélt jelmondatot a haldzat biztonsagi
kulcsaként, vagy rendeljen hozza egy 8-63 karakter hosszusagu jelmondatot
manudlisan. Kattintson a Next (Tovabb) gombra.

M Wrs Aaand

SUS  wes wizard

Make your network more secure with a passphrase

WP il
sacurity key. Asecurriy key can prevent
‘outsider from accessing your
Passphiase: . Vsa o

vaoncwuv

25 yo 2ssig
the passphrase manuslly”

» Create a different passphrase for me
* Show advanced network security options

ASUS USB-N10 3. fejezet: Csatlakozas a vezeték nélkiili halézathoz 15



A specidlis bedllitdsok konfiguréldsédhoz kattintson a Show advanced network
security options (A specialis haldzati biztonsdagi lehetéségek mutatasa)
gombra. Jeldlje ki a Security method (Biztonsagi mddszer) elemet és kézzel
gépelje be a Security key or passphrase (Biztonsdgi kulcs vagy jelmondat)
elemet.

Vérjon, amig a WPS varazsld befejezi a vezeték nélkili beallitasok alkalmazasét.

A WPS Wizard

JTESlWLI= WPS Wizard

Applying the wireless settings...

Please wait for a while ...

Atelepités kész. Kattintson a Save or print settings (Bedllitdsok mentése

vagy nyomtatdsa) elemre a j6vébeni hivatkozashoz, vagy a Save settings to

a USB flash drive (Bedllitdsok mentése USB flash meghajtdra) elemre, hogy
eszkdzoket adjon a haldzathoz. Kattintson a Finish (Befejezés) gombra a WPS
varazslo bezérésahoz.

B WES Wizard

[—
US  wes wiard

This wizard finished successfully

~ Print or save wireless setiing

Youwil need to provide the follawing infarmation to others to connect to this netwark
= Network Name:  WLA009FV2_ 78473

= Passphrase: 2M8atchqecyn

= Security: TKIP (WPA Persanal)

~_» Save or print seftings
@_ Save or print the wireless settings for future reference

p » Save settings to a USB flash drive
*5| Use a USB drive to add other devices to the network

% Megjegyzés: Tovabbi részletekért haldzati eszk6zok hozzdadasardl USB flash meghaijté

segitségével, lasd a Adding network devices using a USB flash drive (Halézati eszkézok
hozzaaddsa USB flash meghaijtd segitségével) cimd részt.

16
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Halézati eszk6z6k hozzaadasa USB flash meghaijté segitségével

A WPS varazslé segédprogrammal eszkdzéket adhat a halézathoz egy USB flash
meghajtd segitségével.

Halozati eszk6z6k hozzaadasa USB flash-meghajté segitségével:

1. AWPS vardzsldban kattintson a Save settings to a USB flash drive (Beallitdsok
mentése USB flash-meghajtdra) elemre.

) WPS Wizard

f—
NSUS  weswiear

This wizard finished successfully.

[ Print or save wil

You will need to provide the following infarmation to others to connect to this network,

= Network Name: WL500gPV2_T8473

= Passphrase: 2MBatedqceyn
= Security: TKIP (WPA-Persanal)

» Save ot printsettings
@_ Save or piint the wireless settings for future reference.

» Save settings to a USB flash drive
5| Use a USB drive to add other devices to the network

2. Csatlakoztassa az USB flash-meghaijtét a szamitdgép egyik USB-csatlakozdjahoz,
majd jeldlie ki a meghajtét a legdrd(ilo listan. Ha elkésziilt, kattintson a Next (Tovabb)
gombra a folytatdshoz.

&) WS Wizard

fo—
MUS  weswiad

Insert the USB flash drive into this computer

Plug the USE flash dive into a USE pert on your computer, and then select the drive from the list belowr

ASUS USB-N10 3. fejezet: Csatlakozas a vezeték nélkili hélézathoz 17



3. Tavolitsa el az USB flash-meghajtdét a szamitdgépbdl, majd csatlakoztassa
azon szamitogéphez, amelyet a vezeték nélkiili halézathoz kivan hozzdadni.

B WES Wizard

ma—
/ |=Ll= WPS Wizard

Add other computers to the wireless network
1. Remave the USE flash drive fram this computer.

2. Insert the USE flash drive inta a USE part on other device or computer. Computers must be running
Windaws XP or Windows Vista.

3. For computers, run the Wireless Netwark Setup Wizard in the USE flash drive. For devices, follow it
instructions.

e--lg

4. Keresse meg a SetupWireless.exe féjlt az USB meghajtdn, és kattintson ra
kétszer a futtatdsahoz. Kattintson a Yes (Igen) gombra, hogy hozzaadja ezt a
szamitdgépet a vezeték nélkiili haldzathoz.

\Wireless Network Setup Wizard

\ ? ) Do o want to add khis computer to the wireless nebworl Default

Yes Mo

5. Kattintson az OK gombra, hogy kilépjen a Wireless Network Setup Wizard
(Vezeték nélkili haldzatbeallitd vardzslo) programbdl.

Wireless Network Setup Wizand

‘You have successfully added this computer to the wireless network: Default

18
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Konfiguralas a WLAN segédprogram segitségével
(Infrastructure mod)
Haszndlja az ASUS WLAN segédprogramjat, hogy meglévd vezeték nélkuli haldzathoz

kapcsolddjon.

Active Configuration  *

@
9 Help 4
@ wes

@@ wireless Setting

2 about Control Center

X Exit

A Windows® feladatsoron a jobb
egérgombbal kattintson a WLAN
ikonra &, majd jeldlje ki a
Wireless Setting (Vezeték nélkiili
beallitas) elemet.

32 ASUS WLAN Card Settings 3]
j=t Ste Survey
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&y s c
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Haszndlja a Site Survey (Helykeresés)
elemet, ha nem tudja a hozzaférési
pont(ok) SSID-jét.
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2. Jeldlie ki a Config oldalt, hogy az
SSID (héldzat neve) elemet ugyanarra
allitsa, mint amelyet a vezeték nélkili
hozz&férési pont hasznal.
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4. Atitkositasi bedllitasoknak meg

kell egyeznitik a hozzaférési pont
bedllitasaival. Ha szikséges, forduljon
a héldzat rendszergazddjahoz a
beallitasokat illetéen. Kattintson

az Apply (Alkalmaz) gombra a
bedllitasok aktivalasahoz.
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5. Ellendrizze a kapcsolat allapotat 6. Ajel erGsségét a Connection
a Status (Allapot) oldalon. Amikor (Kapcsolat) flilre kattintéssal
létrejott a kapcsolat, the Association ellendrizheti. Kattintson az OK gombra,
State field shows the connection hogy kilépjen a segédprogrambdl.

status as either Excellent Link and
Connection or Good Link and
Connection.

Konfiguralas a WLAN segédprogram segitségével
(Ad Hoc méd)

AWLAN adapter tdmogatja az Ad Hoc mddot, ami lehetdvé teszi a vezetek nélkdli
allomasok kozétti kommunikaciét hozzaférési pont nélkil.v

E Wireless Setting ) xm“mmp e
@ Active Configuration  # i) s
@ riep b = L
oy s
WS & o
@ % \ 3
P about Control Cenker i g
X Exit v oo | =
4 o obes
X ol Eosrption Advarced Tiosbleshoting
o
1. A Windows® feladatsoron a jobb ]
egérgombbal kattintson a WLAN 2. Kattintson a Config gombra, és dllitsa
ikonra E majd jeldlie ki a a WLAN adaptert Ad Hoc csatlakozasi
Wireless Setting (Vezeték nélkiili madra.

beallitas) elemet.
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3. Kattintson a Survey (Felmérés)
gombra, hogy Ad Hoc csomdpontokat
keressen. Vélassza ki azt a
csomapontot, amellyel kommunikaini
kivan, majd kattintson a Connect
(Csatlakoztatas) gombra.
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4. Haa WLAN adapter titkositasi

bedllitasai eltérnek a tébbi Ad Hoc
csomopontokétdl, a rendszer felkéri
Ont, hogy 4llitsa a két csomdpont
titkositasat ugyanarra az értekre.
Kattintson az Apply (Alkalmaz)

gombra a bedllitdsok aktivalasahoz.

52 ASUS WLAN Card Setings B
f=¢ ‘Status | Connection | 1P Config | Pg
= ,
< St i
&

P ]

100% Excelent
100% Excelent

Q@X &<
§

- [— o cwny — Soisuenon ]

5. Ellendrizze a kapcsolat dllapotét
a Status (Allapot) oldalon. Amikor

létrejott a kapcsolat, the Association

State field shows the connection

status as either Excellent Link and

Connection or Good Link and
Connection.

Ajel erGsségét a Connection
(Kapcsolat) flilre kattintassal

ellendrizheti. Kattintson az OK gombra,

hogy kilépjen a segédprogrambdl.

ASUS USB-N10
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Az ASUS WLAN Control Center (ASUS WLAN vezérl6kozpont) hasznalata

Az ASUS WLAN Control Center

(Vezérlokozpont) inditasa

Az ASUS WLAN Vezérl6kozpont egy alkalmazas, amely segitségével
kénnyebben indithatja el a WLAN alkalmazasokat és aktivalhatja

a halozati helyek bedllitdsait. Automatikusan elindul a rendszer
betéltddésekor. Amikor a WLAN Vezérl6kdzpont fut, a Control Center
(Vezérlékdzpont) ikonja a Windows® asztalon lathato.

Az ASUS WLAN Control center (Vezérl6kdzpont) inditasahoz az alabbiak
koziil valamelyik miiveletet kell elvégeznie:

Kattintson a Start > All Programs (Minden program) > ASUS Utility (ASUS
segédprogram)> WLAN Card (WLAN kartya) > ASUS WLAN Control Center
(ASUS WLAN vezérlokozpont) elemre.

+ AWindows" asztalon kattintson az ASUS WLAN Contol Center (ASUS WLAN
Vezérlokozpont) ikonra ﬂo

A Control Center (Vezérl6kdzpont) talcan lévé ikonja a kévetkezd informdciokat jeleniti
meg:
AWLAN adapter kapcsolati minésége (kivald, jo, elfogadhatd, gyenge, nincs
csatlakoztatva)
A hdldzati kapcsolat dllapota (Kék: csatlakozik, Szlirke: nem csatlakozik)

EN & YTE E:41PM

Talcan 1évé ikon és allapot

Vezeték nélkiili allapot ikon (a talcan)

B Excellent (Kivald) kapcsolati min6ség és connected to Internet
(csatlakozik az internetre) (infrastruktura))

Elg Good (Jo) kapcsolati mindség és connected to Internet (csatlakozik
az internetre) (infrastruktura)

Elg Fair (Elfogadhatd) kapcsolati mindség és connected to Internet
(csatlakozik az internetre) (infrastruktura)

og Poor (Gyenge) kapcsolati minéség és connected to Internet
: (csatlakozik az internetre) (infrastruktura)
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B Not linked (Nincs kapcsolat) , de connected to Internet (csatlakozik
az internetre) (infrastruktura)

g Excellent (Kivald) kapcsolati min6ség, de not connected to Internet (nem
. csatlakozik az internetre) (infrastruktura)

ae Good (J6) kapcsolati minéség, de not connected to Internet (nem
: csatlakozik az internetre) (infrastruktira)

B Fair (Elfogadhatd) kapcsolati mingség, de not connected to Internet

- (nem csatlakozik az internetre) (infrastruktira)

B Poor (Gyenge) kapcsolati mindség, de not connected to Internet (nem

csatlakozik az internetre) (infrastruktura)
B Not linked (Nincs kapcsolat) és not connected to Internet (nem
y# csatlakozik az internetre) (infrastruktura)

Excellent Kivalé kapcsolati minéség és csatlakozik az internetre (Ad-
Hoc)

Not linked Nincs kapcsolat, és nem csatlakozik az internetre (Ad-
Hoc)

Csatlakozik a helyi haldzathoz (LAN) vagy az internetre.

A Wireless Settings (Vezeték nélkuili
beallitasok) jobb kattintasra megjelené meni
hasznalata

A Wireless Settings (Vezeték nélkiili beallitasok) jobb kattintdsra megjelend
menii hasznalatahoz:

A Windows® asztalon a jobb egérgombbal kattintson a WLAN ikonra E_—_-G:' , hogy
megjelenjen a Wireless Settings (Vezeték

nélkli bedllitdsok) jobb kattintasra - -
megjelend mendi & Wireless Setting

A mend a kévetkez6 elemeket tartalmazza: @ Active Corfiguration  »

Wireless Settings (Vezeték nélkiili
beallitasok) — Kattintson ra a Vezeték @ Help 3
nélkili beallitasok alkalmazds
elinditdsahoz. @ WPS

+ Activate Configuration (Konfiguracié
aktivalasa) — Kattintson ra egy el6re ()
bedllitott profil kivalasztdsahoz. =
Help (Sugo) — Kattintson rd a sugofdjl
inditdsahoz.
WPS: kattintson ra a Wi-Fi Protected
Setup Wizard inditdsahoz.

About Control Center
(Vezérl6kozpont névijegy) — A Vezérl6kdzpont verziészamat mutatja.

+  Exit (Kilépés) — Kattintson ra a Vezérl6k6zpont programbdl térténd kilépéshez.

About Control Center

X

Ezxit
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A Wireless Settings (Vezeték nélkiili beallitasok)
bal kattintasra megjelené menii hasznalata

A Wireless Settings (Vezeték nélkiili beallitasok) bal kattintasra megjelené menii
hasznalatahoz:

A Windows® asztalon a bal egérgombbal kattintson a WLAN ikonra %, hogy
megjelenjen a Wireless Settings (Vezetek nélkdli bedllitasok) bal kattiritasra megjelend
menU.

A menu a kévetkezd elemeket tartalmazza:

Wireless Radio On — Kattintson ra, hogy
BEKAPCSOLJA a vezeték nélkiili radiot. 0\ Seateh & Canrect

Wireless Radio Off — Kattintson ra, hogy

KIKAPCSOLJA a vezeték nélkdili radict. Wireless Option
+ Search & Connect - Kattintson ra az M
elérhetd hozzaférési pontok tulajdonsagainak

megtekintéséhez.

Wireless Option (csak Windows® XP) — Kattintson r& a Windows® Wireless Zero
Configuration (WZC) szolgaltatas vagy az ASUS segédprogramok kivélasztasahoz
a WLAN adapter konfiguraldsa érdekeben.

Az ASUS WLAN Card Settings (ASUS WLAN
kartyabeallitasok) segedprogramok hasznalata
Az ASUS WLAN Card Settings (ASUS WLAN
kartyabeallitasok) képernyd megnyitasa

Az ASUS WLAN Card Settings (ASUS WLAN
kartyabeallitdsok) képerny6é megnyitasahoz
az alabbiak koziil valamelyik miiveletet kell
elvégeznie:

v Wireless Radio On
Wireless Radio OFf

Kattintson a kévetkezékre: Start > All
Programs (Minden program) > ASUS Utility
(ASUS segédprogramok) > WLAN card
(WLAN kartya) > Wireless Settings (Vezeték
nélkuli beallitasok).

A jobb gombbal kattintson a talcan lévé
Control Center (Vezériokozpont) ikonra B1%
, és vélassza a Wireless Settings (Vezefék”
nélkili bedllitasok) elemet.

Allapot — A rendszer
allapota

A Status (Allapot) oldal a halézati adapter
adatait mutatja. Az dllapotmezdk Uresek, ha a
halézati adapter nincs telepitve.

Kattintson a Disable Radio (Radio letiltasa) elemre a héldzati adapter
kikapcsoldsahoz.

24
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Association State (Tarsitasi allapot): A kivetkezdképpen jelzi a csatlakozasi
allapotot:

+ Hardver és kapcsolat letiltasa: Az adapter egy vezeték nélkili LAN
eszk6zhdz van tarsitva. Infrastruktira médban hasznalva ebben a mezében
lathatd a hozzéférési pont MAC cime, amelyen a WLAN adapter kommunikal.
Ad Hoc médban haszndlva ebben a mezében az Ad Hoc halézatban részt vevd
szamitogepek altal hasznalt virtudlis MAC cim lathato.

+  Nincs 6sszekéttetés és nincs kapcsolat: Az dllomas megprdbalja hitelesiteni
a kijeldlt hozzaférési pontot vagy Ad Hoc csomdpontot, és kapcsolddni hozza.

«  Kapcsolat bontva: AWLAN adapter telepitve van a rendszeren, de még nincs
vezeték nélkuili eszkézhéz csatlakoztatva.

SSID: Annak a késztiléknek a szolgaltataskészlet-azonositdjat (SSID — Service Set

Identifier) mutatja, amelyhez az adapter térsitva van, vagy csatlakozni probal.

MAC address (MAC-cim): A WLAN adapter hardvercimét mutatja. AMAC cim

a héldzati eszkdzdk egyedi azonositdja (altaldban tizenkét darab hexadecimadlis

szamjegybdl — 0-9 és A-F — all, kettésponttal elvalasztva, példaul: 00:E0:18:F0:05:

C0).

Current Channel (Aktudlis csatorna): Azt a radidcsatornat mutatja, amelyre az

adapter aktudlisan hangolva van. Ez a szém valtozik, ahogy a radio az elérhetd

csatornakat pasztazza.

Current Data Rate (Aktualis adatatviteli sebesség): Az aktudlis adatatviteli

sebességet jelzi masodpercenkénti megabit értékben (Mbps).

MEGJEGYZES: 802.11n teljesitményhez valassza a 40MHz sévszélességet a vezeték nélkiili
routeren. A csatorna lehetéségek a kivélasztott savszélességtél fliggenek.

Radio State (Radio allapota) - A vezeték nélkdili radio allapotat mutatja: BE vagy KI.
Radio On (R&di6 be) - Amikor a vezeték nélkiili radio BE van kapcsolva, a tﬁi
jobbra I&thatd ikon jelenik meg a Status (Allapot) oldal bal fels@ részében.

Radio Off (Radid ki) - Amikor a vezeték nélkdli radié Kl van kapcsolva, a &
jobbra lathatd ikon jelenik meg a Status (Allapot) oldal bal felsé részében.

Disable (RadioRadio letiltasa) — Kattintson rd a
vezeték nélkuili funkcid letiltasahoz.

Rescan (Uj keresés): Erre a gombra kattintva tjra rékereshet az 6sszes elérhet6
eszkdzre. Ha az aktudlis kapcsolati mindség vagy jelerdsség gyenge, kattintson
erre a gombra, hogy nagyobb jeler6sségu hozzaférési pontra keressen.

Change SSID (SSID médositasa) — Erre a gombra kattintva allithatja az SSID
értékét a kivant hozzaférési pontéra.

Search & Connect (Keresés és Csatlakozas) — Az elérhet6 hozzéférési ponthoz
vald csatlakozashoz kattintson erre a gombra.

ASUS USB-N10 4. fejezet: Az ASUS WLAN vezérlékézpont haszndlata
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& Wirslss Setting

Konfiguracio aktivalasa [v] dv Rowming [ Aot Contiwnten. |
Az automata barangolds Asus © Bl g
alapértelmezésképpen le van tiltva. Jeldlje ki fostus Peng i@ wes

az Auto Roaming (Automata barangolas) HLSZGC Lo wbout Contol Centr
elemet, hogy lehet6vé tegye a haldzati o x B

adapter szamadra a jobb jelminéségii = e - mg GUEST 77777 7777777777777777
hozzaférési ponthoz térténd automatikus atvaltast. Sziintesse meg az Auto Roamlng
(Automata barangolas) elem kijelélését, ha egy konkrét profil hasznalataval egy adott

hozzaférési ponthoz akar csatlakozni.
Allapot - Kapcsolat

AWLAN adapter aktudlis csatlakozasi
statisztikait tekintheti meg. Ezek a statisztikdk
masodpercenként egyszer frisstilnek, és hiteles
értékeket mutatnak, ha a WLAN adapter

o

g

s

3

=
megfelelGen van telepitve. s
; Apply
Kiild6tt/fogadott keretek e e o —
+  Transmitted (Klild6tt) - Az elkuildétt keretek
szama.

+ Received (Fogadott) - A fogadott keretek szama.

Kerethiba

+  Transmitted (Kild6tt) - Az elkuildétt keretek szama.
+ Received (Fogadott) - A sikertelentil fogadott keretek szama.

Kapcsolat minésége

+ Signal Strength / Link Quality - A hozzaférési pont vagy Ad Hoc csomdpont
kapcsolati minGségét jelzi, amelyhez a WLAN kartya éppen csatlakozik. A besorolds
a kévetkezd: kivald, jo, elfogadhatd és gyenge.

A kapcsolat altalanos minésége

A csatlakozas &tlagos mindsége az aktudlis jelerdsségbdl szarmaztathatd. Egy grafikon
szdzalékos értékben mutatja a jelmindséget.
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Allapot - IP Konfig ——E .

Az IP Konfig fiilén lthat6 az 6sszes aktudlis e

allomds és a WLAN adapter adatai, tébbek e

koz6tt allomésnév, DNS-kiszolgalok, IP-cimek, =1 =

alhdlézati maszkok és az alapértelmezett = oo —

atjaro. E e
Vv oy Secondary WINS Server T

Gomb N e —
o w [ rwme ] [ rmw ] [ ]

+ IP Release (IP felszabaditasa) - Ha el
akarja tavolitani az aktudlis IP-cimet, erre a gombra kattintva elengedheti a
DHCP-kiszolgaldrdl az IP-cimet.

+ IP Renew (IP megujitas) - Ha Uj IP-cimet szeretne kérni a DHCP-kiszolgalétol,
erre a gombra kattintva megujithatja az IP-cimet.

+ Ping - Erre a gombra kattintva megnyithatja a ,Ping” fiilet, amelyen a hélézatba
kapcsolt szamitdgépeket pingelheti.

MEGJEGYZES: Az IP Release (IP Felszabaditas) és IP Renew (IP megujitds) gombok csak olyan

WLAN adapter esetén hasznalhatok, amely DHCP-kiszolgélotdl kapja az IP-cimet.

Allapot - Ping

Az oldal megjelenitéséhez kattintson a ,Ping”

gombra a Allapot-IP Konfig filén. A Ping fuil

a tébbi szamitdgép vagy haldzati eszkéz

elérhetdségének ellendrzését teszi lehetdve.

Egy kapcsolat pingelése:

1. Gépelje be az ellendrizni kivant eszkéz
IP-cimét az IP Address (IP-cim) mezdbe.

2. Allitsa be a pingelési munkamenetet tgy,
hogy meghatérozza a kildendd ping csomagok méretét és szamat, valamint az
idétullépés értekét (milliszekundumban).

3. Kattintson a ,Ping” gombra.

e |

address:  [is2168..0 see =

Count o tmeow: 4000

Reply From: 192.165.1.11bytes=32 bmems TTLo64 ~

5=32 tme=0ns TTL=64
=22 tma=0ns TTL=64

=32 tme=0ns TTL=64

A ping munkamenet sorén a Ping gomb &tvaltozik Stop (Leallitds) gombba. A ping
munkamenet t6rléséhez kattintson a ,Stop” (Ledllitas) gombra.

A ping munkamenet utdn a munkamenet mezében lathatok az ellendrzétt
csatlakozas adatai, tébbek kézétt az lizenetvaltasi id6 (minimum, maximum és
atlagos), valamint az elktildétt, fogadott és elveszett csomagok szama.
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Konfig — Alap

Ezen a lapon mddosithatja a WLAN adapter
konfiguracidit.

Halozat tipusa

uuuuuu

+ Infrastructure (Infrastruktura) — Az
Infrastruktura jelentése: csatlakozas létesitése | v
hozzéférési ponttal. Ha mar csatlakoztatva % o | [T e e
van, a hozzaférési pont segitségével elérheti L2
a vezeték nélkli és a vezetékes (Ethernet)
LAN-t. Ha Infrastruktura alapu a kapcsolat, a Channel (Csatorna) mez6 Auto értéke
valtozik.

+ Ad Hoc — Az Ad Hoc kézvetlen kommunik&ciot jelent mas vezeték nélkuili
ligyfelekkel, hozz&férési pont hasznalata nélkil. Egy ,Ad Hoc” héldzat altaldban
gyorsan és egyszer(en létrehozhato, el6zetes tervezés nélkdl, pl. hogy egy
értekezlet résztvevdi megoszthassak jegyzeteiket.

PStiode

AN (Constantly Avake moce) v

Halézat neve (SSID)

Az SSID a “Service Set Identifier” (Szolgaltatdaskészlet-azonositd), a vezeték
nélkili LAN azonositasara szolgalo karaktersor réviditése. Az SSID segitségével
ismert hozzaférési ponthoz csatlakozhat. Irhat be uj SSID-t, vagy vélaszthat a
leg6rduld listabdl. Ha az SSID kijeldlésével hozza Iétre a csatlakozast, csak a
megadott SSID segitségével csatlakozhat a hozzéférési ponthoz. Ha a hozzaférési
pontot eltdvolitjdk a haldzatbdl, a WLAN adapter nem kezd automatikusan uj
hozzaférési pontot keresni. Minden SSID csak nyomtathatd karakterekbdl dllhat, és
legfeljebb 32 karaktert tartalmazhat, amelyekben a kis- és nagybettik meg vannak
kilénbdztetve; példaul ,Vezeték nélkdli”.

Csatorna

A Channel (Csatorna) mezé a rédidcsatorna beallitasara szolgal. A WLAN adapter
automatikusan a megfeleld csatornat vélasztja ki egy vezeték nélklili eszkdzzel
vald kommunikdcidra; ennek a paraméternek az értéke fixen ,Auto” lesz mind
Infrastruktura, mind Ad Hoc mddban.

Az elérhetd radidcsatorndk az orszagban érvényben lévé eldirasoktdl fliggnek. Az
USA (FCC) és Kanada (IC) az 1-11. csatorndkat tamogatja. Eurdpédban (ETSI) az
1-13. csatorna tdmogatott. Japanban (MKK) az 1-14. csatorna tdmogatott.

/ MEGJEGYZES: Mentéshez és az Uj beallitas alkalmazésahoz kattintson az Apply (Alkalmaz)
- gombra.
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PS méd

A folyamatosan éber méd (Constantly Awake Mode - CAM), ami Disable Power
Saving Mode (Letiltott energiatakarékos madd) néven is ismert, egy teliesen bekapcsolt
allapot, ami a legjobb teljesitményt nyuijtja. Ezt a mddot javasoljuk AC héldzatrdl
m0kodo eszkozok haszndlata esetén.

Max PSP (Maximum power-saving mode), which is also known as Enable Power
Saving mode, periodically wakes up the system to check if there is any data being sent.
We recommend this mode for devices running on battery power.

Egyéb

+  Titkositas — Az ,Encryption” (Titkositas) flil megjelenitéséhez kattintson ide.

+  Specialis — Kattintson a hivatkozasra, hogy megjelenitse az ,Advanced” (Specidlis)
fulet. A legtébb esetben az alapértelmezett bedllitdsokat nem kell médositani.

+ Hibaelharitas: kattintson a hivatkozasra a Troubleshooting (Hibaelharitas)
segédprogram megjelenitéséhez.

Konfig - Titkositas

Ezen a lapon adhatja meg a vezeték nélkdli LAN
adapter titkositasi bedllitasait. A vezeték nélkuili
kérnyezetben az adatatvitel titkossagéanak biztositasara :
az IEEE 802.11 szabvany definidlta a WEP (Wired .
Equivalent Privacy, vezetékessel egyenértékii titkositas)
algoritmust. A WEP kulcsokkal kddolja és dekddolja

az adatcsomagokat. A titkositasi eljaras 6sszekeveri

a keretek bitjeit, igy kliszébdlve ki az illetéktelen
hozzaférést A WPA-Personal/WPA2-Personal a 802.11
tovabbfejlesztett biztonsdgi rendszere, amelyet a WEP
protokoll hidnyosségainak kijavitasara alkottak meg.

$5oq B

ex @<

Halozati hitelesités

Mivel a vezeték nélkili LAN-oknak nincs pontos hatérvonala, a WLAN-felhasznaldknak
kell bizonyos mechanizmusokkal a biztonsagi megolddsokat megvaldsitaniuk. Az ezen
a fulon taldlhatd hitelesitési hazirendek kilénbdz6 szintti védelmet nyujtanak, ugymint
Open (Nyilt), Shared (Megosztott), WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise és
WPA2-Enterprise.

«  Open (Nyilt) - Valassza ezt a lehet6séget ha azt szeretné, hogy a halézat
Open System (Nyilt rendszer) médban mikddjén, ami nem hasznal hitelesitési
algoritmust. A nyilt dllomésok és hozzaférési pontok WEP kulcsok ellenérzése
nelkdl hitelesithetik egymast akkor is, ha Iéteznek a kulcsok.

+ Shared (Megosztott) - Valassza ezt a lehetGséget, ha azt szeretné, hogy a
haldzat Shared Key (Megosztott kulcs) modban mikddjén. A megosztott kulcsu
hitelesitési rendszerben négylépcsds keretcsere eljdras sziikséges annak
ellendrzéséhez, hogy az allomas ugyanolyan WEP-kulcsot hasznal-e, mint a
hozzaférési pont.

+  WPA-Personal/ WPA2-Personal - Valassza ezt a lehet6séget a WPA Pre-Shared
Key (WPA megosztott kulcs) engedélyezéséhez Infrastructure (Infrastruktira)
mddban. Ez teszi lehetévé az ligyfél és a hozzaférési pont kdz6tti kommunikéciot
WPA-Personal/WWPA2-Personal titkositasi mdd hasznélataval.
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Adat-titkositas

Anyilt és megosztott hitelesitési mddban a valaszthatd hitelesitési lehetGségek: Letiltva
WPA-Personal vagy WPA2-Personal hitelesitési modok esetén a TKIP ( idében valtozd
kulesu integritasprotokoll) és AES ( fejlett titkositasi szabvany) titkositds tdmogatott.

Disabled (Letiltva) - Letiltja a titkositasi szolgaltatast.

+ WEP — Az adatok kildés elétt WEP kulccsal kertilnek titkositasra. Csak olyan
vezeték nélkili eszkézékhdz tud csatlakozni, illetve kommunikaini, amelyek
ugyanazt a WEP-kulcsot hasznaljak.

+  TKIP — ATKIP a WEP-algoritmusnal szigorubb titkositasi algoritmust hasznal. A
titkositashoz felhaszndlja a meglévé WLAN szamitasi lehetdségeket is. ATKIP a
titkositd kulcsok meghatdrozésa utan ellendrzi a konfigurécio biztonsagat is.

AES: az AES egy szimmetrikus, 128-bites blokk-titkositdsi technoldgia, amely
parhuzamosan t6bb haldzati rétegen muikddik.

Vezeték nélkiili halézati kulcs

Ez a lehetdség csak akkor van bekapcsolva, ha a WPA-Personal vagy WPA2-Personal
hitelesitési mddot vélasztja. Titkositashoz valassza a , TKIP” vagy az ,AES” elemet
titkositasi modnak a titkositds mezdében. Megjegyzés: 8-64 karaktert kell beirni ebbe a
mezdbe.

Vezeték nélkiili halézati kulcs (WEP)

Ez a lehetdség csak akkor dllithatd be, ha a Network Authentication (Haldzati
hitelesités) mezdben engedélyezi a WEP hitelesitést. A WEP kulcs az adatcsomagok
titkositdsara és dekddoldsara hasznalt 64-bites (5-bajtos) vagy 128-bites (13-bajtos)
16-0s szamrendszerbeli szém.

Kulcsformatum
A WEP-kulcsot megadhatja hexadecimalis szamjegyekként (0-9, a-f vagy A-F), vagy
ASClI-karakterekként, a Key Format (Kulcsformatum) dllapoténak megfelelGen.

Kulcshossz

64-bites titkositds esetén minden kulcs 10 db 16-0s szamrendszerbeli szamjegyet, vagy
5 db ASCII karaktert tartalmaz. 128-bites titkositas esetén minden kulcs 26 db 16-0s
szamrendszerbell szémjegyet, vagy 13 db ASCII karaktert tartalmaz.
Manual asmgn WEP keys (WEP-kulcsok kézi kiosztasa): 64 bites titkositds
esetén négy WEP-kulcsot kell megadni. Minden kulcs pontosan 10 db 16-0s
szamrendszerbeli szamjegyet (0-9, a-f vagy A-F) tartalmaz. 128-bites titkositas
esetén négy WEP-kulcsot kell megadnia. Minden kulcs pontosan 26 db 16-0s
szémrendszerbeli szamjegyet (0-9, a-f vagy A-F) tartalmaz.
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Valasszon egy alapértelmezett kulcsot

A Alapértelmezett kulcs mezében megadhatja, hogy a négy kulcs kéztl melyikkel
legyenek a vezeték nélkuli LAN haldzaton kildétt adatok titkositva. Médosithatja az
alapértelmezett kulcsot, ha rakattint a lefelé mutatd nyilra, kivalasztja a hasznalni

kivant kulcs szamat, majd rakattint az ,,Apply”(Alkalmaz) gombra. Ha a hozzaférési
pont vagy dllomés, amellyel kommunikal, ugyanolyan a kulcsot haszndl ugyanabban a
sorrendben, barmelyik kulcsot valaszthatja a WLAN adapter alapértelmezett kulcsanak.

Afitkositd kulcsok létrehozasa utén kattintson az ,,Apply” (Alkalmaz) gombra, és a
Wireless Settings (Vezeték nélkili beallitdsok) segédprogram csillagokkal fedi el a
kulcsot.

64/128 bit kontra 40/104 bit
Kétféle WEP titkositasi szint |étezik: 64 bites és 128 bites.

Eldszor is, a 64 bites és 40 bites WEP titkositas egyforma mddszerek, amelyek
egytttmikddhetnek egy vezeték nélkili haldzatban. A WEP titkositdsnak ezen alacsony
szintje 40 bites (10 Hex karakter) titkositasi mddot alkalmaz ,titkos kulcsként” (amelyet
a felhaszndld dllithat be), és egy 24 bites Initialization Vector” (Inicializélasi vektor)
mddszert (amelyet a felhasznald nem szabalyozhat). Ez 6sszesen 64 bitet ad (40 +

24). Egyes gyartok a WEP-nek e szintjét 40 bitesként, mig masok 64 bitesként emlitik.
Vezeték nélkuili WLAN termékeink esetében a 64 bites kifejezést hasznaljuk, amikor az
alacsonyszintti titkositast emlitjuk.

Mésodszor, a 104 bites és 128 bites WEP titkositas egyforma mddszerek, amelyek
egytttmiikddhetnek egy vezeték nélkuili haldzatban. A WEP titkositasnak e magasabb
szintje 104 bites (26 Hex karakter) titkositasi mddot alkalmaz ,titkos kulcsként” (amelyet
a felhaszndld dllithat be), és egy 24 bites ,Initialization Vector” (Inicializélasi vektor)
mddszert (amelyet a felhaszndld nem szabadlyozhat). Ez 6sszesen 128 bitet ad (104

+ 24). Egyes gyarték a WEP-nek e szintjét 104 bitesként, mig masok 128 bitesként
emlitik. Vezeték nélkuli WLAN termékeink esetében a 128 bites kifejezést haszndljuk,
amikor e magasabb szint(i titkositast emlitjuk.

ASUS USB-N10 4. fejezet: Az ASUS WLAN vezérlékézpont haszndlata

31



Konfig — Specialis

A fll megjelenitéséhez a Konfig — Alap oldalon i::
kattintson az Advanced (Specidlis) elemre. Ezen a I &
filén a vezeték nélkili adapter egyéb paramétereit | o, e
allithatja be. Azt ajanljuk, hogy az ablak minden [ — = 7
elemére az alapértelmezett értékeket hasznélja. | oo = e
RTS kiisz6b (0-2347) i (O

C2)

Az RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send,
Adaskérés/adasengedélyezés) szolgdltatas
segitségével minimalisra csékkenthetd a vezeték nélklili allomésok kozotti
litk6zések eldforduldsa. Ha az RTS/CTS engedélyezve van, a router nem kiild
addig adatkeretet, amig a masik RTS/CTS parbeszéd le nem zarult. Az RTS/CTS
egy konkrét csomagmeéret-kiisz6b bedllitdséval engedélyezhetd. Az alapértelmezett
érték (2347) ajanlott.

Tordelési kiiszob (256-2346)

A tdérdelés segitségével 802.11 keret kisebb darabokra (t6redék) bonthatd, amelyek
kilén kildhetdk el. A térdelés egy konkrét csomagméret-kiiszéb beadllitasaval
engedélyezhetd. Ha tdl magas az litk6zések szama a WLAN-on, a keretatviteli
megbizhatdsag névelése érdekében kisérletezzen kiilénbézé térdelési kiiszéb
értékekkel. Normal hasznélathoz az alapértelmezett érték (2346) ajanlott.

Keretloket

A Frame Bursting (Keretléket) technoldgia javitja a vezeték nélkiili haldzat
hatékonysagat és néveli az ateresztoképességet.

Elétag méd
+ Hosszu: jobb mindség, de gyengébb teljesitmény, mint a Short (Révid) madd
esetében.

+ Rdvid: normal mindség, de nagyobb teljesitmény, mint a Long (Hosszu) mdd
esetében.

+ Auto: az aktudlis izemmddot alkalmazza. Ez az alapértelmezett mdd.

54g védelem

Az 549 Protection (54g védelem) egy mddszer, amelyben minden egyes OFDM
adatkeret elé kuldés kérés/kiildés szabad (RTS/CTS) kiegészité kddmodulacids
(CCK) keretsorozat kertil. Az RTS és CTS keretek id6tartam-mezdi lehetévé
teszik, hogy az IEEE 802.11b csomdpont helyesen bedllithassa haldzat-kiosztasi
vektorat és el lehessen kertilni a soron kévetkez6 OFDM keretekkel vald titkézést.
Beallitasi lehetdségek: letiltas (alapértimezett), engedélyezés
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PSP Xlink mode

Lehetdve teszi, hogy PSP jatékkonzoljdval az interneten jatszhasson.

Megjegyzés: tovabbi részletekért tekintse meg a felhaszndldi Utmutatd Setting up the XLink
Mode (Az XLink méd bedllitasa) cimU részét. Az XLink Kai weboldalat is meglétogathatja:

www.teamxlink.co.uk.

Profilok

Ez a fil lehetévé teszi a Wi-Fi Protected Setup (WPS) bedllitasat, valamint az Auto

Roaming és a profillista konfiguralasat.

+ Hozzaadas: kattintson erre a gombra Uj profil felvételéhez. A Config-Basic
(Konfig-Alap) oldalon billentylizze be a profilnevet, SSID-t és a biztonsag

tipusat.

+ Eltavolitas: vélasszon egy profilt a profillistan, majd kattintson erre a gombra.

Megtérténik a profil térlése.

+ Szerkesztés: valasszon egy profilt, majd kattintson erre a gombra, hogy a
Config-Basic (Konfig-Alap) oldalon mddosithassa a profil bedllitésait.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

A WPS beidllitasahoz:

+ kattintson a WPS elemre a Profiles (Profilok)
oldalon a WPS Wizard alkalmazés
inditdsahoz.

33 ASUS WLAN Cerd Settings

QX &<

e

giny 8IS

Proie:

[Z o Roaming.
Automaticaly connect o avalable networks i the order Isted belo:

" Protected Seup (WPS) il usepushbution o PINo siplfy
ecure etwork seup,

/ Megjegyzés: tovabbi részletekért a WPS haszndlatdval kapcsolatban tekintse meg a
felhaszndldi utmutatd Using the WPS Wizard (A WPS Wizard hasznalata) cim(i részét.

ASUS USB-N10 4. fejezet: Az ASUS WLAN vezérlékézpont haszndlata

33



Névjegy — Verzié informacié
Haszndlja a Version Info flilet, hogy megtekintse a program és a WLAN adapter verzid
informécidit. A programverzid informacié mez6 tartalmazza a Szerz6i jogi nyilatkozat

6s a segédprogram verzidit. A verzid informéciok tartalmazzal az NDIS verzict, az
ilesztéprogram nevét, verzidszamat és hardververzidjat.

2 ASUS WLAN Card Settings X

Ql Version Info |
Suds -
<>l I 7:— B_ Wireless Settings
g
@ Copyright (C) ASUSTek COMPLITER INC. Al Rights Reserved
Profes
Y Version L0.04
=] Versn Tnornatien
Suvey
o e e—
Lk stat
o o e —
ey
E -
X oo
& e

% A képernyd csupan példaként szolgal. Az On verziészdmai az itt dbrazoltaktol eltérdk lesznek.

Kapcsolat allapota
AWLAN adapter ,Link State” (Kapcsolat dllapota) ikon a WLAN adapter

meg az aktualis jeldllapotot.

<0

<0

<0

Settings (Bedllitasok) panel bal oldalan lathatd. Ezzel az ikonnal tekintheti ch
=
Kivald kapcsolati mingség (infrastruktura) .
, R , B
Jo kapcsolati mindség (infrastruktura) Ee
v el
1
Kézepes kapcsolati mindség (infrastruktura) x o
& e

<0

Gyenge kapcsolati mindség (infrastruktira)
Nincs kapcsolat (infrastruktura)

Kivalé kapcsolati minéség (Ad-Hoc)

Nincs kapcsolat (Ad-hoc)

Csatlakozik a helyi hdldzathoz (LAN) vagy az internetre
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" doply

Kilépés a vezeték nélkiili beallitasokbdl E
X Cancel

A Vezeték nélktili beallitasokbdl valo kilépéshez kattintson az OK
vagy a Cancel (Mégsem) gombra.

7 Help

Windows® XP vezeték nélkiili lehet6ségek

Az aldbbi vezeték nélkuili lehetségek ablak kizardlag Windows® XP alatt érhetd
el. Akkor jelenik meg, amikor el@szér futtatja a Control Center (Vezérl6kézpont)
segédprogramot. Jeldlje ki azt a segédprogramot, amelyet a WLAN adapter

konfiguréldsahoz hasznalni kivan.

Only use Windows wireless function | y e

— Kizérdlag a Windows®XP Wireless Zero e s
Configuration szolgdltatdsédnak haszndlata a £ 0o L s Vo s
WLAN adapter konfiguraldsahoz.

Only use our WLAN utilities and disable
Windows wireless function

- Kizardlag az ASUS sajat WLAN segédprogramjainak haszndlata a WLAN adapter
konfigurdlasahoz.

Konfiguralas a Windows® Wireless Zero Configuration
szolgaltatasa segitségével

Csatlakozas vezeték nélkiili halézathoz a Windows® Zero Configuration
szolgaltatasa segitségével:

-

Please wait while Windows connects to the'WL-500Wnetwork.

Detecting network type...

e netwrk'WL-500Wreques a netw ok ey (aso colled a WEP ey or WhA ). A

Trpe the ey, nd then ik Comect,

B

1. Duplén kattintson a vezeték nélkuili 2. Egy ablak jelenik meg, amely kéri
haldzati kapcsolatok ikonra a talcan a kulcsot, ha titkositast dllitott be a
az asztal jobb also sarkdban, hogy vezeték nélkdli routeren. Adja meg a
megtekintse az elérhetd haldzatokat. kulcsokat, majd kattintson a Connect
Vélassza ki a hozzaférési pontot, majd (Csatlakozas) gombra. A kapcsolat
kattintson a Connect (Csatlakozas) ezzel elkészilt.
gombra.
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A vezeték nélklili szolgaltatas tulajdonsagainak bedllitdsahoz a jobb egérgombbal
kattintson a vezeték nélkdili ikonra a talcan, majd valassza ki az Open Network
Connection (Halozati kapcsolat megnyitasa) elemet. Ezutén a jobb egérgombbal
kattintson a halozati kapcsolat ikonra és jeldlje ki a Property (Tulajdonsagok) elemet,
hogy megnyissa a vezeték nélkuli halézati kapcsolat allapotat mutatd oldalt.

) Wireless Network Connection Status PIx - Wireless Network Connection Properties 3]

General | Support General | Wireless Networks | Advanced
Connection Use Windows to configure my wireless network settings
B i, Avalable networks
e 00N To connect to, disconnect from, of find out more information
Duration 00010 about wireless networks in range, click the button below.
Speed 270.0 Mbps View Witeless Networks
Signal Stength
Preferied networks
Automatically connect to avalable networks in the order isted
Activiy
. P wh500w(Automatic)
Sent Received
ol
Packets 2203 52
add.. | [_Remove | [ Propetties |
Learn about seting up wireless network
fi ti
Fropetties | [ Disable | [ View Wirsless Networks | Eailibany

1. AGeneral (Altalanos) oldal mutatja 2. Jeldlie ki a ,Wireless Networks”

a haldzat allapotat, az eltelt iddt,

a sebességet és a jelerdsséget. A
jeler6sséget z6ld savok jelzik, ahol
az 5 szakasz a kivalo jelerésséget, 1
szakasz pedig a gyenge jelerésséget
mutatja.

(Vezeték nélkuili haldzatok) flilet,
hogy megijelenitse a Preferred
networks (Elonyben részesitett
halézatok) elemet. Haszndlja az
Add (Hozzaadas) gombot, hogy
az elérhetd hélozatok ,SSID™-jét
hozzéadja a listdhoz, és bedllitsa
a kapcsolat elsdbbségi sorrendjét
a Move up (Felfelé mozgatas) és
Move down (Lefelé mozgatas)
gombokkal. Egy radié-addtorony
jel-ikonnal azonositja az éppen
csatlakoztatott hozzaférési

pontot. Kattintson a Properties
(Tulajdonsagok) gombra, hogy
bedllitsa a vezeték nélkiili kapcsolat
hitelesitését.
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Windows® 7 vezeték nélkiili lehetoségek

A Windows® 7 lehet6vé teszi, hogy vezeték nélkiili haldzathoz csatlakozzon a WPS
funkcid segitségével.

1. Ajobb gombbal kattintson az értesitési 2. Billentylizze be biztons&gi kulcsot,

terdleten 1évo haldzat ikonra, majd kattintson az OK gombra. A
majd jeldlje ki az Open Network hozzaférési ponton lévé WPS gomb
and Sharing Center (Halozati és megnyomasaval is létesithet vezeték
megosztasi kézpont megnyitdsa) nélkili kapcsolatot.

elemet. Kattintson a Connect to a
network (Csatlakozas halézathoz)
elemre, jeldlje ki a hozzaférési pontot
(AP), majd kattintson a Connect
(Csatlakozas) gombra.

J Connecttoa |

Currently connected to: 4
|
Type the network security key

Network 2
Internet access
Securitykey:  sesssesess
Wireless Network Connection 2 a T
default 1!!!!
g th
Connect automatically ng
o |

|

Connecting to default. ..

Open Network and Sharing Center g — =

2:32PM
8/25/2009

™

Az alabbi képen az lathatd, hogy
a sikeresen 0sszekapcsolddott a
vezeték nélkuli haldzattal.

[—

Currently connected to: 4
default
Internet access
Wireless Network Connection 2 ~
default Connected ]
ASUS 0

Open Network and Sharing Center
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Az XLink méd lizembe helyezése
Windows XP

Az XLink méd beéllitasahoz Windows® XP alatt:

1. Kattintson az ASUS WLAN Control Center (ASUS WLAN vezérldkézpont) >
Config (Konfig.) > Advanced (Specidlis) elemre a PSP engedélyezéséhez.

5 ASTIS WLAN Card Settings X
ﬁd | Basic | Encryption I Advanced I
el
stz This page is for advanced users orly, We do not recommend you to
B i change these settings.
Config
] RTS Threshold : %6 -
Profiles
0 Fragmentation Threshold : l:l -
Survey
About
<0
f Apply
P Lok o
X cancel
& Help

2. Kapcsolja be a PSP-t a konfiguracio beallitaséhoz.
3. Jeldlje ki a Network Settings (Haldzati Bedllitdsok) elemet.
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4. Jeldlje ki az AD Hoc Mode (Ad Hoc mdd) elemet.

® Network Settings

or direct communication
tems without usingan'sa

X Back OEnter

the p button't
X Cancel

6. Ha elkészlilt, kattintson az O gombra a beallitdsok mentéséhez.

work Settings

Pressthe

He' ¢ button 1o
X Cancel  OEr
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7. Jeldlje ki azt a jatdkot, amelyhez csatlakozni kivan, majd inditsa el a
jatékkapcsolatot. A PSP egy PSP_**** nevl SSID-t biztosit a csatlakozéshoz.

Kattintson az ASUS WLAN Control Center (ASUS WLAN vezérlokézpont) >
Survey (Felderités) elemre elérhetd kapcsolat kereséséhez.

Vélassza a PSP_**** elemet a csatlakozashoz.
8. Ha végzett, kattintson a Connect (Csatlakozas) gombra.

ASTS WLAN Card Settings

(%)

Site Survey |

Awailable Metworks

02.4D:21:E9.0E:B4

HOME 2 87 WEP 00:1C:FO:AF 7F:05

Link State

i RN Humber of knawn wireless network(s). 2

e [ s |
X Conced Search

7 Help
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Hibaelharitas

Hibaelharitas

termékek lizembe helyezése ésivagy hasznalata kdzben esetleg eléforduld problémak.
Ha a fejezetben esetleg nem emlitett problémaval talalkozik, akkor vegye fel a
kapcsolatot a WLAN miszaki tamogatasaval.

Ellenérizze, hogy megfelelen telepitették a WLAN adaptert.

Amikor megtértént a WLAN adapter beszerelése, meggy6zddhet, megfelelen tortént-e
az illesztéprogram telepitése. A jobb egérgombbal kattintson a My Computer (Sajatgép)
elemre, jeldlje ki a Properties (Tulajdonsagok) elemet, majd kattintson a Device
Manager (Eszkdzkezeld) flilre. Ezutdn duplan kattintson a Network adapters (Halézati
adapterek) ikonra. A ,802.11g Network Adapter” elemet kell latnia egy bévité adapter
ikonjaval. Ne szabad felkialtojelnek ,!” vagy kérddjelnek ,?” (probléma), illetve ,x™-nek
(letiltva) lennie az ikon f6l6tt.

Sérga felkidltéjel vagy kérddjel van az Eszk6zkezel6ben a WLAN adapter ikonja elét.

A probléma megolddséhoz probélkozzon a WLAN adapter illesztdprogramjanak
frissitésévellljratelepitésével. A ,Device Manager” (Eszkdzkezel6) ablakban a

jobb egérgombbal kattintson a 802.11g Network Adapter (802.11g hal6zati

adapter) elemre, jelélje ki a Properties (Tulajdonsagok) elemet, majd a Driver
(llesztéprogram) flilet. Kattintson az Update Driver (lllesztéprogram frissitése)
gombra, majd kévesse az ,Update Device Driver Wizard” (lllesztéprogram frissité
vardzsld) utasitasait az illesztéprogram telepitéséhez.

Nem lehet hozzaférési ponthoz csatlakozni

Kévesse az alabbi utasitdsokat a WLAN adapter konfiguraldsahoz.

a. Gy6zddjon meg arrdl, hogy a ,Network Type” (Haldzat tipusa) ,Infrastructure”
(Infrastruktira) mddra van allitva.

b. Gy6zbdjén meg arrdl, hogy a WLAN adapter ,SSID” eleme megegyezik a vezeték
nélkuli hozzéférési pont altal hasznalttal.

c. Gy6zddjon meg arrdl, hogy az ,Encryption Type” (Titkositas tipusa) megegyezik
a vezetek nélkuli hozzaférési pont altal haszndlttal. Ha engedélyezte a ,WEP”
titkositast, mindkét oldalon ugyanazt a WEP kulcsot kell bedllitania.

Nem lehet dllomashoz (WLAN adapterhez) kapcsolédni
Kévesse az alabbi utasitdsokat a WLAN adapter konfiguraldsahoz.

a. Gy6zddjon meg arrdl, hogy a ,Network Type” (Haldzat tipusa) ,Ad Hoc” mddra van
allitva.
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b. Gydzddjon meg arrdl, hogy a WLAN adapter ,SSID” eleme megegyezik a masik
dllomas (vagy masik WLAN adapter) dltal hasznalttal.

c. Gy6zddjon meg arrdl, hogy a WLAN adapter ,channel” (csatorna) eleme ,Auto”,
vagy bedllitdsa megegyezik a masik dllomas (vagy masik WLAN adapter) dltal
haszndlttal.

d. Gy6zddjén meg arrdl, hogy az ,Encryption Type” (Titkositas tipusa) megegyezik
a masik allomas (vagy masik WLAN adapter) dltal hasznalttal. Ha engedélyezte a
SWEP” titkositast, mindkét oldalon ugyanazt a ,WEP” kulcsot kell bedllitania.

Rossz minéségli kapcsolat vagy gyenge jel

Ennek két lehetséges oka van: az elsé a radiéfrekvencids zavar. Tartsa tehat a WLAN
adaptert tavol a mikrohulldmu stit6ktdl €s a nagymeéretli fémtargyaktdl. Ezt kvetden
kisérelie meg masfelé iranyitani a WLAN adapter antenndjat. a masodik a tavolsag.
Csokkentse a WLAN adapter as a hozzaférési pont vagy dllomas (vagy masik WLAN
adapter) koz6tti tavosagot.

A TCP/P protokoll nem kapcsolddott a WLAN PC

adapterhez.

Ez akkor torténik, ha a szamitégéphez mar hat TCP/IP kapcsolddott Windows 98, illetve
tiz Windows Me alatt.E korlatokat a Microsoft operacids rendszer szabja meg.

Megoldas: Ha a szamitdgépen mar a maximalis szamu TCP/IP protokoll kapcsolddik,
tavolitsa el az egyik hdlozati adaptert a Haldzati konfigurdciobdl, mieldtt telepiti a WLAN
adapter illesztéprogramjat.
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Appendix

Felhivasok
Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

‘& Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
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Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter

@ Important:
Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure
compliance. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please
follow operation instuction as documented in this manual.

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should
be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and
your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/english/REACH.htm.
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.’

Szerzd6i jogi informaciok

ASUSTeK COMPUTER INC.
Vallalat cime 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Weboldal www.asus.com.tw

Miiszaki tamogatas

Altaldnos (tel.) +886228943447
Altalanos (fax) +886228907698
Online tdmogatés support.asus.com*®

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Eszak-Amerika)

Vallalat cime 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Altalanos (tel.) +15029550883

Altalanos (fax) +15029338713

Weboldal usa.asus.com

Online tdmogatés support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Németorszag, Ausztria)

Véllalat cime Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
Altalanos (fax) +492102959911

Weboldal www.asus.de

Online elérhetéség www.asus.de/sales

Miiszaki tamogatas
Részegység telefonszam +49-1805-010923

Rendszer/Notebook

/Eee/LCD telefonszdm  +49-1805-010920
Altalanos (fax) +492102959911
Online tdmogatas support.asus.com*

* A weboldalon online miszaki tdmogatdskérési lrlap érhetd el, amelyet kérésével kitdltve el

tud kildeni a miszaki tdmogatdsnak.
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IManufacturer:

ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447

Address: No. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN

Authorised representative
{in Europe:

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors
lin Turkey:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK
SAN. VETIC. AS.

Tel: +90 212 3312121
Address: AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU
NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL

EEE Yénetmeligine Uygundur
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