H O

4 — = —]

EZ N Tinklo adapteris
USB-N10

(802.11b/g/n tinklams)

Vartotojo vadovas



LT4952

Pirmasis leidimas
Spalio 2009

Autoriaus teisés © 2009 ASUSTeK Computer Inc.Visos teisés saugomos.

Jokia Sio vadovo dalis, jskaitant joje aprasomus gaminius ir programas, negali bati
dauginama, perduodama, kopijuojama, jtraukiama | paieskos sistemas ar ver¢iama
i kitas kalbas bet kokia forma ir bet kokiomis priemonémis, iSskyrus dokumentacija,
kurig laiko vartotojas kaip atsargine, be specialaus rastiSko ASUSTeK Computer
Inc. (“ASUS”).

Gaminio garantija ar aptarnavimas negalioja jei: (1) gaminys buvo taisytas,
modifikuotas ar perdirbtas, iSskyrus, kai toks taisymas, modifikacija ar perdirbimas
yra rastiSkai jgaliotas ASUS; arba (2) jei gaminio serijinis numeris sunkiai
iskaitomas arba jo néra.

ASUS PATEIKIA S| VADOVA “KAIP TOK|” BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK
TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR NUMANOMOS, |SKAITANT, TACIAU
NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO
PANAUDOJIMO SALYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS.
ASUS KOMPANIJOS VADOVAI, TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI
NIEKADA NERA ATSAKINGI UZ BET KOKIA NETIESIOGINE, SPECIALIA,
ATSITIKTINE AR DEL TAM TIKRY PRIEZASCIY SUSIDARIUSIA ZALA
(ISKAITANT PELNO PRARADIMO NUOSTOL|, SANDORIO NUOSTOL,
NAUDOJIMO AR DUOMENY PRARADIMO NUOSTOL|, VERSLO NUTRUKIMA
IR PAN.) NET JEIASUS IR BUVO PRANESTAAPIE TOKIY NUOSTOLIY,
ATSIRANDANCIY DEL BET KOKIY SIO VADOVO AR GAMINIO TRUKUMY AR
KLAIDY, GALIMYBE.

SIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA

YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS TIKSLAMS, IR GALI BUTI KEICIAMI BET
KOKIU METU BE ISANKSTINIO PRANESIMO, IR NETURI BUTI TRAKTUOJAMI
KAIP ASUS |SIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA JOKIOS ATSAKOMYBES
DEL BET KOKIY KLAIDY AR NETIKSLUMY, GALEJUSI| ATSIRASTI SIAME
VADOVE, [SKAITANT INFORMACIJA APIE JAME APRASOMUS GAMINIUS IR
PROGRAMINE |RANGA.

Siame vadove minimi gaminiai ir kompanijy pavadinimai gali biti arba negali
nebdati registruotais prekiy Zenklais ar jy atitinkamuy kompanijy autoriaus teisémis,
ir yra naudojami tik jy turétojo naudai atpazinimo ar paaiskinimo tikslais be jokios
paZeidimo intencijos.




Turinys

1 Skyrius: Pazintis su jasy adapteriu
Komplekio tUriNYs ... ssssssssess 5
Features........vmnss————————- 5

Reikalavimai sistemai

LED status indicators

2 Skyrius: Paslaugy programy ir tvarkyklés jdiegimas

Windows® OS tvarkyklés jdiegimas........cccuerermmmsmsesmsesesssssssesssssesesesns 7
Windows® XP/Vista/7 OS tvarkyklés jdiegimas.........cc...cco..evreerrenne. 7
Paslaugy programy ir tvarkykliy jdiegimas j MAC OS..........ccooeveeenens 8
Linux OS tvarkyklés jdiegimas........c.cocvrenmvesesesmsmsesssmsssssssssssssesssssens 11
3 Skyrius: Vyksta jungimasis prie bevielio tinklo

WPS vedlio Naudojimas .........ccvermrmmmmsesssssesmssmssssssssssssssssssssssssssseees 12
WPS vedlio paleidimas ...........cceeieieiireiieseese s 12
Jungimasis per WPS mygtuka ...........cocouriereninirinininininenn e 13
Jungimasis per PIN KOdg ..., 14

WLAN paslaugy programos (infrastruktdros) konfigdravimas......... 19

WLAN paslaugy programos (specialiojo reZzimo) konfigdravimas... 20
4 Skyrius: ASUS WLAN kontrolés centro naudojimas

ASUS WLAN kontrolés centro paleidimas ..........coconmessssssssssnssannns 22

Bevielio rysio basenos piktogramos (uZduo€iy juostoje)................. 22
Bevielio rysio nuostaty desiniojo pelés klaviSo meniu naudojimas23
Bevielio rysio nuostaty kairiojo pelés klaviS§o meniu naudojimas...24
ASUS WLAN plokstés nuostaty paslaugy programy naudojimas...24

ASUS WLAN plokstés nuostaty lango paleidimas...............ccc........ 24
Blsena - BUSENA...........ccoviiiiiiiiice s 24
BUSENA - RYSYS ... 26
Busena - [P konfiglravimas ..o 27
Basena - TIKIANG FYS]...c.eiieieierreeee s 27
Konfigaravimas - Pagrinding informacija...........c.ccceovveiovrnccrennne. 28

Konfigaravimas - Sifravimas ............cccoo..coeeeveererrveeseneriesrnerie. 29




Konfigdravimas - Sudétingesnés nuostatos............c.cccovvrereririreene. 32

PIOFIli. s 33
Apie - Versijos informacija..........cccoevvvereiieiisesc e 34
S0 DUSENE ... 34
Bevielio ry8io nuostaty iS&jimas .........ccoveevrceinicirccese 35
Windows® XP bevielio rySio pasifinktys...........cccoreevererneiennnenens 35
Windows® 7 bevielio rySio pasifinkys..........cocovvrrrrnrnnssnnens 37
XLink reZTma iestatiSana.......c.cocvveieireiieieeseese e 38
5 Skyrius: Gedimy Salinimas
Gedimy Salinimas........oererssssss 41

6 Skyrius: Priedas

Notices

Kontaktiné informacija.........cccocvrvnmnnissnnsssssssesnns 45




Pazintis su jusy adapteriu

Komplekto turinys
Patikrinkite, ar jusy ASUS bevielio LAN adapterio paketo komplekte yra Sie
jrenginiai. Jei kurio nors is nurodyty daikty néra arba jis yra paZeistas, susisiekite
su pardaveéju.

M 1 xASUS USB-N10

M 1 x Pagalbos kompaktinis (CD) diskas

M 1 x Trumpas vartotojo Zinynas

M 1 x Garantiné kortelé

% Pastaba: Jei kurio nors i$ nurodyty daikty néra arba jis yra paZeistas, susisiekite su pardavéju.

Features
Didelio greicio tinklinis sujungimas (11n Juodrastis) greitam atsisiuntimui, faily
perdavimui ir medijos srautiniams paketams
Naudokite WPS funkcijg greitai bevielio tinklo sarankai
Keliy OS palaikymas: Windows, Linux, ir MAC.

Reikalavimai sistemai
Norint pradéti naudotis WLAN adapteriu, jusy sistema turi atitikti Siuos
minimalius reikalavimus:

Windows® 2000/ XP (x86/x64) / Vista (x86/x64) / 7 (x86/x64), Linux (tvarkyklés
Saltinio kodas prieinamas), Mac 10.4/10.5 OS

+ USB 2.0 asmeniniam kompiuteriui ar neSiojamajam kompiuteriui
Sisteminé atmintis 128MB ar didesné
+  Procesorius 750MHz ar daugiau

‘& SVARBU: |diekite paslaugy programas ir tvarkykles i§ pagalbos kompaktinio (CD) disko, pries
naudodami tinklo adapter].

ASUS USB-N10 5



LED status indicators
LED indikatorius ASUS tinklo adapteryje rodo tinklo adapterio bdsena.

Sviesinis (LED)
indikatorius

Busenos indikatoriai

: LED Indication
Sviecia ASUS tinklo adapteris yra prijungtas prie bevielio jrenginio.

Mirksi Vyksta duomeny siuntimas per ASUS tinklo adapter;j.
mirkséjimo sparta rodo saito sparta,.

NESVIECIA ASUS tinklo adapteris yra néra prijungtas prie bevielio
jrenginio.

6 ASUS USB-N10 1 Skyrius - [vadas



Paslaugy programy ir tvarkyklés jdiegimas

Windows® OS tvarkyklés jdiegimas
Windows® XP/Vista/7 OS tvarkyklés jdiegimas

Norédami jdiegti Windows® 7 OS tvarkykle:

1. |dékite pagalbos kompaktinj (CD) diskg j optinj diskasukj. Jei Autorun
(Automatiné paleistis) funkcija yra neaktyvi, paleiskite setup.exe i§ pagalbos
kompaktinio (CD) disko Sakninio katalogo.

. Pasirinkite savo kalba ir
spragtelékite Install ASUS WLAN
Card Utilities/Driver (ldiegti
ASUS WLAN plokstés paslaugy

" AsUs Wireless LAN Car

) Install ASUS WLAN Card Utilties/Driver

}) Uninstall ASUS WLAN Card Utiliies/Driver

programas/tvarkykle).

) Read User Manual
) Explore this CD

) Browse our Web Site

Installation Language : ¥

3. Spragtelékite Next (Toliau),
norédami patvirtinti numatytajj
paskirties aplankg arba spragtelékite
Browse (Narsyti), norédami
nustatyti kita kelia.

Destiaiion Folder
Ci\Program Flestsus WLAN Uity

Instal8hizld

ASUS USB-N10



4. |diegimo procesas truks kelias InstalShield Wizard
minutes. Atsiradus pranesimui, = Prepaiing o Istall..
prijunkite tinklo adapterj prie savo | T
kompiuterio USB prievado.

InstaliShiele Wizard, which wil guide youthraugh the
Fregram setup process. Please wat

Checking Opsrating S ystem Version

Cancel

Asus B02.11n Network Adapter - InstaliShield Wizard

5. Sarankai pasibaigus, spragtelékite
Finish (Baigti), norédami iseiti
i$ diegimo vedlio ir paleisti WPS
vedl.

InstaliShield Wizard Complete

The InetalShield Wizard has successiull installed Asus
02,110 Network Adapter. Click Firish to exi the wizard

< Back Cancel

Paslaugy programy ir tvarkykliy jdiegimas | MAC OS

Norédami jdiegti paslaugy programas ir tvarkykle | MAC OS:

500

 Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

1. Dukart spragtelékite jdiegimo pikto-
grama, ir tada spragtelékite Continue
(Testi).

Driver
Installer

y

ASUS USB-N10 2 Skyrius - |diegimas



2. AtidZiai perskaitykite Important
Information (Svarbig informacija).
Kai tai atliksite, spauskite Continue
(Testi).

3. Pasirinkite kalbg i$ atsiveriancio
sgraso. Spragtelekite Continue
(Testi).

4. Spragtelékite Agree (Patvirtinti),
norédami testi jdiegima.
Spragtelékite Continue (Testi).

5. Pasirinkite tvarkyklés paskirties
vieta. Spragtelékite Continue
(Testi).

806 ‘@ Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

o ticense
® Select Dektinatghn
® insallaen Ty

® Instal)

 ipiah Up A1

Important Information

successiully. The system will be rabooted afeer e driver s insialled,
50 please ciose all the other applicatons before installing te drver.

This s the Mac OS driver for ASUS EZ N 802.11bigi wireless USB
© Introduction ‘adapter. fyou have installed one version of rivr, pease uninsiall t
9 command. Then you can
© Read Me of driver successtuly. Onenwise, the driver can not been upgraded

configure the network:
1. Select he “Systen Preferonce* rom the system menu.
“Network” tem

folder
. From the "Configure” s, select the adaptar o be configured.

ick the *Apply” buton.
“Then you can connectto the WLAN.

1©O O install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

oo |
oReadMe
o icense 4 )

® Select Destinafigh
® Installaglbn Tyge
® Instal

M Fipish up 81

‘806 @ Install

Software License Agreement

ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

To continue installing the software, you must agree to the terms of

the software

©ny

license agreement. —

©Re;  Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation.

o Lic
®sel|
.

Agres

® Instal)

il Up e
= ‘v )

4
G
4
‘@06 @ Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless US8 Adapter Driver

© Introduction
© Read Me

o ticense 4
© Select Destination

® Installaion Type
® instal

o MiEipish Up A0
)

4
&

NTFS e
1528 (63.8G8 Free) 19.5G8 (18.9G8 Free) 17.7GB (383M8 free)

© | Installing this software requires 2.9MB of space.

Select a Destination

Select a destination volume to install the ASUS EZ N
802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver software.

@ Lo

Macintosh HD

You have chosen to install this software on the volume "Macintosh
HD.”

(GoBack ) (_Continue )

Y.

ASUS USB-N10
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‘806 ‘w Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

6. Spragtelékite Install (ldiegti). e

© Introduction

© Read Me Click Install to perform a basic installation of this
N - software package on the volume *Macintosh HD."

© License

© Select Destination

© Installation Type

® Instal)
(M Fipish p

7. Atsiradus pranesimui, jveskite (7 e st you e your prsswore
slaptaZodi. =

Password: |

Name: mac-ryan

> Deuils

@ () D

‘@06 & Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless US8 Adapter Driver

8. Spragtelékite Continue Installation ——
(Testi jdiegima) patvirtinamajame — Q it oo A o e you wasd

praneél me. o et to install the software now? b

© Select D&

© Installation Type

o instal)
o v

| 4
v
Cooma) Cimai )
‘@06 @ Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver.

8. Spragtelékite Restart (Paleisti i$
naujo), norédami baigti jdiegimo M\

pI‘OCGSQ. © Read Me

© License
© Select Destin: tjon
© Installation Type

Click Restart to finish installing the software.
© Install

.. Fiish up 1
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Linux OS tvarkyklés jdiegimas

Norédami jdiegti Linux OS tvarkykle:
Skaitykite README tekstinj failg Linux suglaudintame (zip) aplanke, esanciame
pagalbos kompaktiniame (CD) diske.

Note: Obtain the Linux driver source code from the support CD, and build the driver for the Linux
OS that you are using.

ASUS USB-N10 2 Skyrius - |diegimas
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Vyksta jungimasis prie bevielio tinklo

WPS vedlio naudojimas

WPS vedlys yra paslaugy programa, kuri leidZia greitai atlikti jasy bevielio
parametry tinklo nuostatas.

WPS vedlio paleidimas
WPS vedliui paleisti:

1. Windows® uzduociy juostoje
desiniuoju klavidu spragtelékite
WLAN piktograma |5 o tada
pasirinkite WPS

Spragtelékite Start (Pradéti) >

Wireless Setting

Active Configuration ¥

ASUS Utility (ASUS paslaugy Help r
programa) > WLAN Card (WLAN
plokste) > WPS Wizard (WPS WPS

vedlys), norédami paleisti WPS

vedlj. About Control Center

x 2 @ & ¢

E:it

2. Pasirodo WPS vedlys. Pasirinkite metoda, kurj naudosite prisijungimui prie
tinklo.

) Wps Wizard

SUS  wes wizard

Choose a connection type.

Please select the method you want to use to connect to your network.

« Use the WPS but‘ton:

" Use the PIN code

ASUS USB-N10 12



Jungimasis per WPS mygtuka

1. 1S WPS vedlio pasirinkite Use the WPS button (Naudoti WPS mygtuka).
Spragtelékite Next (Toliau).

&) Wps Wizard

ma—
I |=LJ= VVPS Wizard

Choose a connection type.

Please select the method you want to use to connect to your network.

= Use the WPS button

© Use the PIN code

2. Spauskite WPS mygtuka, tinklo marsrutizatoriuje.

29 WPS Wizard

TSUS  wrswiad

Press the WPS button

Press the WPS button on the router.

o
\
\

ASUS USB-N10 Chapter 3: Connecting to the wireless network
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3. Tinklo adapteris ie$ko bevielio marSrutizatoriaus. Kai veiksmas atliktas,
spragtelékite Next (Toliau) bei vadovaukités tolesnémis nuorodomis ekrane.

) WPS Wizard

US  wes wizard

Scanning wireless router...

Please wait for a while...

Pastaba: Jei WPS konfigaracija nepavyko, pristumkite kompiuterj arciau marsrutizatoriaus ir
bandykite dar karta.

Jungimasis per PIN koda

1. 1S WPS vedlio pasirinkite Use the PIN code (Naudoti PIN koda). Spragtelékite
Next (Toliau).

2. Pasirinkite marSrutizatoriy, kurj norite prijungti.

NSUS  wps Wizard

 Choose the wireless router.
Please select the WPS Router that you want to connect to.

50 [cn [essm Securky [ stotus.
ASUS L] 00:24:8C:C3: 00068
defauk L] 00-1E:E3:00:66-20

14
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3. Spragtelékite Next (Toliau). Raktas skaitmeniniame PIN kode, esanciame
ant josy marsrutizatoriaus lipduko arba marsrutizatoriaus Ziniatinklio vartotojo
sasajoje.

FSUS  weswizare

| Enter the elght-digit PIN code located at the router's package label.

Get the eight-digit PIN code from the label posted on the router

M Wrs Wizard

SSUS  wes wizard

Assign a nama for your network

Enter a unique name for your network.

SSI0 is & string used 1o

3 identity awirelass LAN. Use

Network Name (SSID): the autcmascally generated
#ing 85 your ssid of assign

[Fsus manually

“You can type up 1o 32 latters or numbers.

5. Naudokite automatiskai sugeneruotas prieigos frazes kaip tinklo apsaugos
rakta arba rankiniu badu priskirkite prieigos fraze, kurig sudaro nuo 8 iki 63
simboliy. Kai tai atliksite, spragtelékite Next (Toliau).

M Wrs Aaand

iSUS  wes wizard

Make your network more secure with a passphrase

WP il
security key. Asecurriy key can prevent
‘outsider from accessing your
G wirelass network. Use the

FWYZWIUYICWGIV 85 our passphrase o 8ssign
manually.

the passphrase -

» Create a different passphrase for me
* Show advanced network security options

ASUS USB-N10 Chapter 3: Connecting to the wireless network 15



Norédami sukonfigaruoti sudétingesne apsauga, spragtelékite Show
advanced network security options (Rodyti sudétingesnes tinklo
apsaugos pasirinktis). Pasirinkite Security Method (Apsaugos metodas) ir
rankiniu bady jveskite savo Security key or passphrase (Apsaugos rakta ar
prieigos fraze).

6. Palaukite kol WPS vedlys baigs taikyti bevielio rySio nuostatas.

A WPS Wizard

FiSUS  wes izara

Applying the wireless settings...

Please wait for a while ...

7. |diegimas baigtas. Spragtelékite Save or print settings (I$saugoti ar
atspausdinti nuostatas) naudojimuisi ateityje arba Save settings to a USB
flash drive (ISsaugoti nuostatas j USB ,flash* atminting), norédami prie
tinklo prijungti kitus jrenginius. Spragtelekite Finish (Baigti), norédami uzdaryti
WPS vedlj.

B WeS Wizard
a—
NSUS  weswizar

This wizard finished successfully

~ Print or save wireless setiing

Youwil need to pravide the follawing information to others to eonnect to this netwark
= Network Name:  WLA009FV2_ 78473

= Passphrase: 2MBatcdqeeyu

- Security: TKIP (WPAPersonal)

_» Save or printsettings
%_ Save or print the wireless settings for future reference

p » Save seffings to a USB flash diive
5| Use a USB drive to add other devices to the network

Pastaba: Daugiau informacijos apie tai, kaip prijungti jrenginius prie tinklo naudojant USB
Lflash* atminting skaitykite skyriuje Adding network devices using a USB flash drive (Tinklo
jrenginiy prijungimas naudojant USB ,flash* atminting).

16  ASUS USB-N10 Chapter 3: Connecting to the wireless network



Tinklo jrenginiy prijungimas naudojant USB ,,flash“ atmintine

Su WPS vedlio paslaugy programa, jas galite prijungti prie tinklo kitus jrenginius
naudojant USB ,flash* atmintine.

Kaip prijungti tinklo jrenginius naudojant USB ,,flash” atmintine:

1. WPS vedlio programoje spragtelékite Save settings to a USB flash drive
(ISsaugoti nuostatas j USB ,flash“ atminting).

B WES Wizard

f—
SUS  weswizad

This wizard finished successfully

—Print or save wil

“ouwill need to provide the following information to others ta connect to this network
=Network Name: WL 500gFV2 76473

= Passphrase: 2Batedceyu

- Security: TKIP (WPA-Persanal)

» Save ot printsettings
w_ Save or piint the wireless settings for future reference.

» Save seffings to a USB flash drive
5+ Use a USB drive to add other devices to the network

2. Prijunkite USB ,flash” atmintine prie USB prievado savo kompiuteryje ir
pasirinkite atmintine i§ iSsiskleidZiancio saraso. Kai tai atliksite, spragtelékite
Next (Toliau) norédami testi.

B WPS Wizard

na—
NMUS weswian

Insert the USB flash drive into this computer

Plug the USE flash diive into a USE port on your computer, and then select the drive from the list belou:

ASUS USB-N10 Chapter 3: Connecting to the wireless network
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3. Istraukite USB ,flash” atmintine i kompiuterio ir tada prijunkite prie kompiuterio

tai, kg jus norite prijungti prie bevielio tinklo.

B WES Wizard

ma—
/ |=Ll= WPS Wizard

Add other computers to the wireless network
1. Remave the USE flash drive fram this computer.

2. Insert the USE flash drive inta a USE part on other device or computer. Computers must be running
Windaws XP or Windows Vista.

3. For computers, run the Wireless Netwark Setup Wizard in the USE flash drive. For devices, follow it
instructions.

e--lg

4. USB atmintinéje raskite SetupWireless.exe failg ir dukart jj spragtelekite.
Spragtelékite Yes (Taip), norédami prijungti kompiuterj prie bevielio tinklo.

Wireless Network Setup Wizard

\ ? ) Do you want to add this computer ko the wireless network Default

Yes Mo

5. Spragtelékite OK (Geral)norédami iSeiti iS Wireless Network Setup Wizard
(Bevielio tinklo sarankos vedlio).

Wireless Network Setup Wizard

‘You have successfully added this computer ko the wireless network Default

18
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WLAN paslaugy programos (infrastruktiros)
konfiglravimas

ASUS WLAN paslaugy programa prisijungimui prie esamo bevielio tinklo.

1.

Active Configuration  #

WPS

¢
9 Help 4
@

;]

@ wireless Setting

About Control Center

X Exit

IS Windows® jrankiy juostos,
desiniuoju pelés klavisu

agtelékite WLAN piktograma
ﬁ, o0 tada pasirinkite Wireless
Setting (Bevielio rySio nuostata).

32 ASDS WLAN Card Setings

e D024CCIOED

o
wi-s206C 45 TP-WeA. 000ACCIO0ZD
Locfosr 6 60 fone OUIEES00EE2)
s pen U5 P-WeA-. 0ODSDEBSEAL
noa e o0:1RiR282557
o2 Steven Office 24 e 0022:1580:CB:E0
[Bwenahs 4+

wep 0000:085E:£0:%0

No. of known wreless netwarks : 10

Naudokite Site Survey (Vietos
apzvalga) funkcija, jei neZinote savo
prieigos tasko(-y) SSID.

(A (Constarty ke o) v

Gron  Aduned

@xX &<
H

Patikrinkite Config (Konfigiiravimas)
puslapj, norédami nustatyti SSID
(tinklo pavadinima) pagal savo bevielj
prieigos taska (AP).

easc | Encypbon | advanced

Nework ARRenEaON: (oA prsensd v
ostaenrpten: e
Wrsessgtwerkley | [T2GWORIEEVIEFC

WaelessNetwork Key (WEP)
©

9 v

Sifravimo nuostatos turi atitikti
prieigos tasko nuostatas. Jei reikia,
§iy nuostaty teiraukités savo tinklo
administratoriaus. Spragtelékite
Apply (Taikyti), norédami suaktyvinti
nuostatas.

ASUS USB-N10
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% Satus | Connection | IP Config | Ping.
o S

Associton tae

Asus 002,110 Hetwerk Adaptr
Excolent Lk and Carnoction

£y ss0: =
MAC sddess : =Ty

S
=] Gt che 3

S ComentDsaRate: e
ot RadoState [Enobled

Georaio
E1) T —

Toconnetto one wreess netwerk, your WLAN
honge S0 Card s woloss ek sk spcy hesame
B
e Cormac ] i the ircless etwors tht re withnrange of
[seschocomen ] Yo derie

Patikrinkite Status (Biisena) puslapj,
norédami pamatyti sgsajos bisena.
Jei rySys uzmegztas,laukelyje
Association State (Susiejimo
bisena) rodoma viena i$ Siy dviejy
rySio baseny Excellent Link and
Connection (Puikus susiejimas
ir rySys) arba Good Link and
Connection (Geras susiejimas ir

rysys).
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6. Patikrinkite Connection (RysSiai)

skirtukg signalo stiprumui jvertinti.
Spragtelékite OK (Gerai), norédami
iSeiti i$ paslaugy programos.

WLAN paslaugy programos (specialiojo rezimo)
konfiglravimas

WLAN adapteris palaiko specialujj reZzima, kuris leidzia nenaudojant prieigos tasko (AP)
uZmegzti rysj tarp bevielio rysio stociy.

1.

E ‘Wireless Setting )

@ Active Configuration  #
9 Help L4
@ wes

P about Control Cenker

X Exit

IS Windows® jrankiy juostos,
desiniuoju pelés klavisu
gtelékite WLAN piktograma,
, 0 tada pasirinkite Wireless
Setting (Bevielio rysio nuostata).

32 ASUS WLAN Card Settings
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2. Spragtelékite Config

(Konfiguravimas) mygtuka ir
nustatykite WLAN adapterj | Ad Hoc
(Specialusis rezimas) rysio rezima,
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3. Spragtelékite Survey (ApZvalga) 4. Jei jusu WLAN adapterio Sifravimo

mygtuka, norédami nuskaityti nuostatos skiriasi nuo kity specialiojo
specialiojo reZimo mazgus. Pasirinkite rezimo mazgy nuostaty, jasy bus
mazga, su kuriuo norite uZmegzti rysj papradyta atlikti identiskg dviejy
ir spauskite Connect (Prisijungti). mazgy Sifravima. Spragtelékite
Apply (Taikyti), norédami suaktyvinti
nuostatas.
32 ASUS WLAN Cad Settings X
T Transmited :  [733 Received. fsst |
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5. Patikrinkite Status (Busena) puslapj, 6. Patikrinkite Connection (RySiai)
norédami pamatyti sasajos busena. skirtukg signalo stiprumui jvertinti.
Jei rySys uZmegztas,laukelyje Spragtelékite OK (Gerai), norédami
Association State (Susiejimo iSeiti i$ paslaugy programos.
blisena) rodoma viena i$ iy dvieju
rysio basenuy Excellent Link and
Connection (Puikus susiejimas
ir rySys) arba Good Link and
Connection (Geras susiejimas ir
rysys).
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ASUS WLAN kontrolés centro naudojimas

ASUS WLAN kontrolés centro paleidimas

ASUS WLAN kontrolés centras - tai taikomoji programa, kuri
palengvina WLAN taikomujy programy paleidimg, ir suaktyvina
vietos nuostatas.PaleidZiama automatiskai, sistemos jkrovos metu.
Kai WLAN kontrolés centras veikia, jus galite matyti Kontrolés
centro piktograma Windows® darbalaukyje.

Norédami paleisti ASUS WLAN kontrolés centra, atlikite Siuos veiksmus

Spragtelékite Start (Pradzia) > All Programs (Visos programos) > ASUS
Utility (ASUS paslaugy programa) > WLAN Card (WLAN ploksté) > ASUS
WLAN Control Center (ASUS WLAN kontrolés centras).

Windows® darbalaukyje spragtelékite ASUS WLAN Control Center (ASUS WLAN
Kontrolés centras) piktogramag

Kontrolés centro jrankiy juostos piktograma rodo Sig informacija;:
WLAN adapterio saito kokybé (Puiki, gera, patenkinama, prasta, nesusieta)
Tinklo rySio basena (Mélyna: Prijunges, Pilka: Neprisijunges)

EMN & )Y B G4l PM

UZduogéiy juostos piktograma ir basena

Bevielio rysio biisenos piktogramos (uzduod€iy juostoje)

o Puiki saito kokybé ir connected to Internet (prisijungta prie
interneto) (Infrastruktdra)

o@ Gera saito kokybé ir connected to Internet (prisijungta prie
interneto) (Infrastruktdra)

ol Patenkinama saito kokybé ir connected to Internet (prisijungta prie
” interneto) (Infrastruktdra)

D@ Prasta saito kokybé ir connected to Internet (prisijungta prie
: interneto) (Infrastruktdra)

ASUS USB-N10
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Nesusieta, bet connected to Internet (prisijungta prie interneto)
(Infrastruktara)

Puiki saito kokybé, bet not connected to Internet (neprisijungta prie
interneto) (Infrastruktdra)
Gera saito kokybé, bet not connected to Internet (neprisijungta prie
interneto) (Infrastruktura)

Patenkinama saito kokybé, bet not connected to Internet (neprisijungta
prie interneto) (Infrastruktdra)

Prasta saito kokybé, bet not connected to Internet (neprisijungta prie
interneto) (Infrastruktdra)

Nesusieta ir not connected to Internet (neprisijungta prie interneto)
(Infrastruktara)

Puiki susiejimo kokybé ir prisijunges prie interneto (Specialusis reZzimas)
Néra susiejimo ir neprisijunges prie interneto (Specialusis rezimas)

Prisijunges prie vietinio regiono tinklo (LAN) arba interneto.

Bevielio rysio nuostaty desiniojo pelés
klaviSo meniu naudojimas
Norédami pasinaudoti bevielio rysio nuostaty desSiniojo pelés klaviS§o meniu:

Windows® darbalaukyje desiniuoju pelés klavisu spragtelékite WLAN piktograma
Bl , norédami pamatyti bevielio rySio nuostaty desiniojo pelés klaviSo meniu.

Meniu sudaro Sie punktai:

Bevielio rysio nuostatos

— Spragtelékite, norédami paleisti
bevielio rysio nuostaty taikomaja
programa,

Suaktyvinti konfigiravima

— Spragtelékite, norédami pasirinkti is
anksto nustatyta profil.

Pagalba — Spragtelékite, noredami
paleisti pagalbos failg.

WPS: Spragtelékite, norédami paleisti
Wi-Fi apsaugotg sgrankos vedlj.
Apie kontrolés centra - Rodo

3 Wireless Setting

Active Configuration ¥
Help 4
WR3

About Conkral Cenker

x 20 Q@

Exit

kontrolés centro versija,.
ISeiti — Spragtelékite, norédami uzdaryti kontrolés centro.

ASUS USB-N10 4 Skyrius: ASUS WLAN kontrolés centro naudojimas
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Bevielio rySio nuostaty kairiojo pelés klaviso
meniu naudojimas

Norédami pasinaudoti bevielio rysio nuostaty kairiojo pelés klaviSo meniu:
Windows® darbalaukyje kairiuoju pelés klavisu spragtelékite WLAN piktograma
E__'_.a_" norédami pamatyti bevielio rysio nuostaty kairiojo pelés klaviSo meniu.
MenBIL;S'L:eclifisr(l)':tlﬁ':sr']'kti;tas Spragtelékite v MireessRato On
vieli ijas jju - g i , ,
jjungti (ON) bevieliui radijui. Wirles Redo Of

Bevielis radijas i$jungtas — Spragtelekite 0\ Search & Cannect
igjungti (OFF) bevieliui radijui.

+ leskoti ir prisijungti — Spragtelekite, Wirelss Option
norédami perZiareti esamy prieigos tasky
savybes.

«  Bevielio rysio pasirinktis (Windows® XP tik) — Spragtelékite norédami
pasirinkti Windows® Bevielés nulinés konfigaracijos (WZC) paslauga arba

ASUS paslaugy programa, jasy bevielio WLAN adapterio konfigaracijai.

ASUS WLAN plokstés nuostaty paslaugy
programy naudojimas

ASUS WLAN plokstés
nuostaty lango paleidimas

Norédami paleisti ASUS WLAN plokstés
nuostaty langa, atlikite Siuos veiksmus: |

B 00 feln i

Click Start > All Programs > 2
ASUS Utility > WLAN Card > Wireless % o

Settings.

. Deéiniu%u klavisu spragtelékite Control
Center B¥(Kontrolés centro) piktograma Windows uZduogiy juostoje ir
pasirinkite Wireless Settings (Bevielio ry§io nuostatos).

Blsena - Busena

Busenos lange rodoma informacija apie tinklo
adapterj. Busenos laukeliai yra tusti, jei tinklo
adapteris néra idiegtas.

I8junkite tinklo adapter;, spragtelékite Disable
Radio (ISjungti radijo rysj).

24

ASUS USB-N10 4 Skyrius: ASUS WLAN kontrolés centro naudojimas



Rysio bisena — Rodoma rysio busena pagal tai, kaip nurodyta toliau:
Aparatiros ir susiejimo iSjungimas: Adapteris dabar yra siejamas su vienu
LAN jrenginiu. Dirbant infrastruktdros reZime, Sis laukelis rodo prieigos tasko,
su kuriuo WLAN adapteris uZmezgé rysj, MAC adresa. Dirbant specialiajame
reZime, Sis laukelis rodo virtualy MAC adresg, naudojama kompiuteriu,
veikianciy specialigjame tinkle.
Néra susiejimo nei rysio: Stotis bando autentifikuoti ir uZmegzti rysj su
prieigos tasku arba specialiojo rezimo mazgu.
Atjungta — WLAN adapteris yra jdiegtas j sistema, bet dar neprijungtas prie
bevielio jrenginio.
+ SSID - Rodo jrenginio, su kuriuo adapteris siejamas arba ruoSiasi uZmegzti rysj,
tinklo tarnybos identifikatoriy.
MAC adresas — Rodo WLAN adapterio aparataros adresg. MAC adresasa
yra unikalus tinklo jrenginiy identifikatorius (daZniausia uzrasomas kaip dvylika
Sesioliktainiy skaitmeny nuo 0 iki 9 ir nuo A iki F atskiruose stulpeliuose, t.y. 00:
E0:18:F0:05:C0).
Einamasis kanalas — Rodo radijo kanala, prie kurio $iuo metu priderintas adapteris.
Sis skaitmuo keiCiasi kai radijas nuskaito prieinamus kanalus.
Einamoji duomeny sparta — Rodo einamaja duomeny sparta, isreiksta
megabaitais per sekunde (Mbps).

) PASTABA: 802.11n veikimui pasirinkite bevielio marsrutizatoriaus 40MHz pralaiduma. Kanalo
pasirinktis priklauso nuo jasy pasirinkto pralaidumo.

RRadijo biisenas — Rodo bevielio radijo basena;: ljungtas (ON) arba
iSjungtas (OFF).

Radijas jjungtas — Kai bevielis radijas jjungtas (ON), bsenos puslapio
virsutinés dalies kairéje pasirodo desinéje atvaizduota piktograma.

Radijas isjungtas — Kai bevielis radijas iSjungtas (OFF), basenos puslapio
virSutinés dalies kairéje pasirodo desineje atvaizduota =
piktograma. §

ISjungti radija — Spragtelekite, jei norite iSjungti bevielio rysio funkcija,

+ RPakartotinai nuskaityti: Spragtelékite sj mygtuka, norédami dar kartg nuskaityti
esamus jrenginius.Jei einamojo saito kokybé ar signalo stiprumas prastas,
spragtelekite §j mygtuka, norédami dar kartg nuskaityti prieigos taska su stipresniu
signalu.

Keisti SSID — Spauskite i mygtuka, norédami nustatyti SSID, sutinkamai su tuo
prieigos tasku (AP), prie kurio norite jungtis.

leskoti ir prisijungti — Spauskite §j mygtuka, norédami prisijungti prie prieinamo
bevielio prieigos tasko (AP).
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Aktyvus konfigiravimas & Winkes Soing

Pagal numatytasias nuostatas automatinis [v] #vs Rowmning [ actve Contigumton_ |
tarptinklinis rySys yra isjungtas. Pasirinkite L @ Help g
Auto Roaming (Automatinis tarptinklinis f;i‘_‘;—;:;‘ @ wes

rySys) norédami, kad tinklo adapteris . 7 4bout Control Center
automatiskai prisijungty prie to prieigos —

tasko (AP), kurio signalas stipresnis. ; =
AtSaukite Auto Roaming (Automatinis tarptinklinis rysys) norédami prisijungti
prie specifinio prieigos tasko (AP), naudodami konkrety profilj.

Busena - Rysys

Jus galite perZidréti einamojo saito statistikg apie | & ™ = T
WLAN adapterj. Si statistika yra atnaujinama g s [ e—
karta per sekunde ir galioja, jei WLAN adapteris | B3 = s onscs
teisingai jdiegtas. g | o mm— e
e
v ey
Kadras iSsiystas/gautas 0E
9 b

+  Siuntimas - Siun¢iamy kardy skaicius.
+  Gavimas - Gauty kadry skaicius.

Kadro klaida
+  Siuntimas - Kadry skaicius, kuris nebuvo sékmingai issiustas.
+ Gavimas - Kadry skaicius, kuris nebuvo sékmingai gautas.

Rysio kokybé

- Signalo stiprumas/Saito kokybé - Rodo prieigos tasko arba specialiojo
reZimo mazgo, prie kurio einamuoju momenty prijungtas WLAN adapteris,
signalo stipruma/saito kokybe. |vertinimas yra: Puikus, geras, patenkinamas
ir prastas.

Bendra rysio kokybé

Bendra rysio kokybé nustatoma pagal einamojo signalo stipruma. Grafine
diagrama naudojama procentais atvaizduoti signalo kokybe.
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Bisena - IP konfigiravimas

IP konfigdravimo skirtukas rodo visus
einamuosius mazgus ir WLAN adapterio
informacijg, jskaitant mazgo varda, DNS
serverius, IP adresa, potinklio kauke, ir numatytajj
tinkly sietuva,

Mygtukas

{Mon, Aug 31, 2009 01:04:52 PM

e, 50001, 2005 010520

- (T T R |

QX &<
CCY

IP atjungimas - Jei norite pasalinti einamajj IP adresa, spauskite §j mygtukg IP
adreso atjungimui iS DHCP serverio.

IP Atnaujinimas - Jei norite gauti naujg IP adresg iS DHCP serverio, spauskite
§j mygtuka IP adresui atnaujinti.

Tikrinti rysj - Spauskite §j mygtuka, norédami atidaryti skirtuka, , Tikrinti rysj“, kuris
yra naudojamas jasuy tinklo jrenginiy rysiui tikrinti.

/\ PASTABA: IP Release (IP atjungimas) ir (IP Atnaujinimas) mygtukai gali bati naudojami WLAN

Busena - Tikrinti rysj

Spauskite , Tikrinti ry$j“ mygtuka, Basenos -IP
konfigdravimo skirtuke Siam langui atverti. , Tikrinti

Ve

adapteryje, kuris gauna IP adresa i§ DHCP serverio.

Setings
s Comctn ot 70|

waddess:  [is2168.1 see =

ry$j* skirtukas leis jums patikrinti kompiuteriy ar
tinklo jrenginiy prieinamuma, Kaip tikrinti rysj:
1. Surinkite jrenginio, kurj norite patikrinti, IP
adresg IP adreso laukelyje. .
2. Konfigdruokite rysio tikrinimo seansg
priskirdami siun¢iamo informacijos
permetimo paketo dydj ir numerj bei pertraukos verte (milisekundémis).
3. Spauskite mygtuka, , Tikrinti rysj*.

Rysio tikrinimo seanso metu mygtukas , Tikrinti rysj

keiciasi | ,Stop“ mygtuka,. Norédami

nutraukti rysio tikrinimo seansa, spauskite ,Stop“ mygtuka.

Seanso laukelyje rodoma informacija apie patikrintg rysj, jskaitant marsruto pirmyn-atgal
trukme (minimali, maksimali, vidutiné) ir duomenu paketus, kurie buvo iSsiusti, gauti

ir prarasti rysio tikrinimo seanso metu. Spauskite ,ISvalyti mygtuka, norédami iSvalyti
seanso laukelj.

ASUS USB-N10 4 Skyrius: ASUS WLAN kontrolés centro naudojimas
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Konfigaravimas - Pagrindiné mformaclja

Sis puslapis leis jums pakeisti WLAN
adapterio konfigdracijas.

Tinklo tipas

Infrastruktdra — Infrastruktdra reiskia ryS|o su
prieigos tasku uZmezgima,. Kartg prisijungus,
prieigos taskas suteikia prieigg prie bevielio
LAN ir laidinio LAN (Ethernet). Kanalo laukelis
keiCiasi | Auto (Automatinis), jei rySys yra
pagristas infrastruktdra.

Specialusis rezimas — Specialusis reZimas reiskia tiesioginj rysj su kitais bevieliais
klientais nenaudojant prieigos tasko. ,Specialiojo rezimo* tinklas gali bati greitai
ir lengvai sureguliuotas be iSankstinio planavimo, pvz., keitimasis susirinkimo
pastabomis tarp susirinkusiyjy susirinkimo kambaryje.

@xX &<

Tinklo pavadinimas (SSID)

SSID reiskia ,Paslaugy rinkinio identifikatorius®, kas yra eiluté, naudojama
bevielio LAN identifikacijai. Naudokite SSID, norédami prisijungti prie Zinomo
prieigos tasko. Jus taip pat galite jvesti naujg SSID arba pasirinkti vieng, is
Zemyn issiskleidZiancio sgraso. Jei prisijungéte priskirdami SSID, jds esate
vienintelis prisijunges prie prieigos tasko (AP) su jasy priskirtu SSID. Jei
prieigos taskas (AP) yra padalintas i$ tinklo, jasy WLAN adapteris automatiskai
neuzmegs rysio su kitais prieigos taskais (AP). Visi SSID visi turi bati
spausdintiniy simboliy ir turéti daugiausia 32 simbolius, skirian¢ius ABC nuo
abc, toks kaip ,Bevielis*.

Kanalas

Kanalo laukelis skirtas radijo kanalo nuostatoms. Jasu WLAN adapteris gali
automatiskai parinkti teisingg kanalg rysiui su bevieliui jrenginiu uZzmegzt,

ir parametras fiksuojamas kaip ,Automatinis® tiek infrastrukturos, tiek
specialiajame reZimuose.

Prieinamas radijo kanalas priklauso nuo Salies reglamentu. Jungtinése
valstijose (FCC) ir Kanadoje (IC), palaikoma nuo 1 iki 11 kanalu. Europoje
(ETSI), palaikoma nuo 1 iki 13 kanaly. Japonijoje (MKK), palaikoma nuo 1 iki
14 kanalu.

/ PASTABA: Spragtelékite , Taikyti“, norédami iSsaugoti ir suaktyvinti naujas konfigaracijas.
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PS reZimas

Nuolatinio pabudimo rezimas (CAM), taip pat Zinomas kaip Neveiksnus energijos
taupymo rezimas yra visisSko pajégumo basena, kuri sukuria geriausia veikima,
Rekomenduojame §j rezimg, jrenginiams, maitinamiems kintamosios sroves (AC)
Saltiniais.

Greitas PSP (Greitas energijos taupymo rezimas), kuris taip pat Zinomas kaip
Veiksnus energijos taupymo rezimas, periodiskai perjungia sistema | pabudimo basena,
jei vyskta duomeny siuntimas. Rekomenduojame §j reZima, jrenginiams, maitinamiems
i baterijos.

Kita
Sifravimas — Spauskite $ia nuoroda, norédami pamatyti skirtuka ,Sifravimas®.

Sudétingesnés nuostatos — Spauskite Sig nuoroda, norédami pamatyti skirtuka, ,,
Sudétingesnés nuostatos“. Daugeliu atveju nereikéty keisti numatytujy verciy.

Problému novérsana: Nospiediet So saiti, lai paradrtu Troubleshooting
(Problému novérsanas) utilitprogrammu.

Konfiguravimas - Sifravimas
Siame puslapyie jds galésite konfigaruoti bevielio
LAN adapterio Sifravimo nuostatas. Siekiant duomeny
konfidencialumo bevieléje aplinkoje, IEEE 802.11
sidlo Laidinio ekvivalento privatumo (WEP) algoritma, )
siekiant duomeny perdavimo privatumo. WEP naudoja 2
raktus duomeny pakety Sifravimui ir isSifravimui.

Sifravimo procesas gali uzsifruoti kadry bitus apsaugai
nuo kity. WPA-Asmeninis/WPA2-Asmeninis yra
patobulinta apsaugos sistema, skirta 802.11, kuri
sukurta siekiant apeiti WEP protokolo silpnasias vietas.

G
o

X A<
Piny

Tinklo autentifikavimas

Kadangi néra precizisky apribojima bevieliams LAN, WLAN naudotojai turi jdiegti tam

tikrus mechanizmus siekdami uztikrinti sauguma, Autentifikavimo procedara Siame

skirtuke sukuria skirtingo lygmens apsauga, tokig kaip atvira, bendrinama, WPA-

Asmeninis, WPA2-Asmeninis, WPA-\monéms ir WPA2-Jmonéms.

+ Atvira - Pasirinkite Sig pasirinkij jei norite, kad tinklas funkcionuoty Atviros sistemos
rezima, kuri nenaudoja autentifikavimo algoritmo. Atviros stotys ir prieigos taskai (AP)
gali atpaZinti vienas kita netikrinant jokio WEP rakto, net jei toks yra.

Bendrinama - Pasirinkite Sig pasirinktj jei norite, kad tinklas funkcionuoty
Bendrinamo rakto reZime. Bendrinamo rakto autentifikavimo sistemoje
reikalaujamas keturiy etapu keitimasis kadrais siekiant patvirtinti, kad stotis naudoja
ta patj WEP raktg kaip ir prieigos taskas.

WPA-Asmeninis/WPA2-Asmeninis - Pasirinkite $ig pasirinktj jei norite suaktyvinti
WPA is anksto bendrinamg raktg infrastruktdros rezime. Tai suaktyvina rysj tarp
jasy kliento ir prieigos tasky (AP), naudojantis WPA-Asmeninis/WPA2-Asmeninis
Sifravimo reZzimu.

ASUS USB-N10 4 Skyrius: ASUS WLAN kontrolés centro naudojimas
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Duomeny Sifravimas

Atviram ir bendrinamam autentifikavimo rezimams Sifravimo tipo konfigdravimo
pasirinktys yra Neaktyvus ir WPA-Asmeninis ir WPA2-Asmeninis
autentifikavimo reZimai palaiko laikinojo rakto integralumo protokolo (TKIP)
Sifravimg, ir PaZangiojo Sifravimo standarto (AES) Sifravima,

Neaktyvus - Daro Sifravimo funkcijg neaktyvia.

WEP - WEP raktas yra naudojamas jlsy duomeny Sifravimui pries juos
persiunciant. Jas galite prisijungti ir uZmegzti rysj tik su tais jrenginiais, kurie
naudojg, tq patj WEP rakta.

TKIP - TKIP naudoja Sifravimo algoritmo metoda, kuris yra daug grieztesnis
nei WEP algoritmas. Jis taip pat naudoja esamas WLAN skai¢iavimo
priemones Sifravimui atlikti. TKIP patikrina apsaugos konfigdravimg, po to
kai buvo nustatyti Sifravimo raktai.

AES: AES yra simetriné 128 bity blokiné Sifravimo technika, kuri veikia
vienu metu keliuose tinklo lygmenyse.

Bevielio tinklo raktas

Si pasirinktis yra suaktyvinama tik pasirinkus WPA-Asmeninis arba WPA2-
Asmeninis autentifikavimo rezimg. Pasirinkite , TKIP* arba ,AES" Sifravimo
laukelyje kaip Sifravimo rezima, norédami pradéti Sifravima. Pastaba: Siame
laukelyje privaloma jvesti nuo 8 iki 64 simboliu.

Bevielio tinklo raktas (WEP)

Si pasirinktis yra konfigdruojama tik jei jds suaktyvinote WEP tinklo
autentifikavimo laukelyje. WEP raktas yra 64 bity (5 baitai) arba 128 bity (13
baity) seSioliktainis skaitmuo, kuris naudojamas duomeny pakety uzsifravimui
ir iSSifravimui.

Rakto formatas

Esant 64 bity Sifravimui kiekvienas raktas turi 10 SeSioliktainiy skaitmeny arba 5
ASCII simboliu. Esant 128 bitu Sifravimui kiekvienas raktas turi 26 8esioliktainiy
skaitmeny arba 13 ASCII simboliy.

Rakto ilgis

Esant 64 bity Sifravimui kiekvienas raktas turi 10 Sesioliktainiy skaitmeny arba 5 ASCII
simboliu. Esant 128 bity Sifravimui kiekvienas raktas turi 26 Sesioliktainiy skaitmenu
arba 13 ASCII simboliy.

+ Rankinis WEP rakty priskyrimas: Esant 64 bity Sifravimui, jdsy bus reikalaujama
jvesti keturis WEP raktus. Kiekvieng raktg sudaro tiksliai 10 SeSioliktainiai
skaitmenys (0~9, a~f, ir A~F). Esant 128 bity Sifravimui, josy bus reikalaujama jvesti
keturis WEP raktus. Kiekvieng rakta sudaro tiksliai 26 SeSioliktainiai skaitmenys (0~9,
a~f, ir A~F).
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Pasirinkite vieng kaip numatytajj raktg

Numatytojo rakto laukelyje galima nurodyti, kuris i$ keturiy rakty bus naudojamas
duomeny persiuntimui bevieliame LAN. Jus galite keisti numatytajj rakta
spragtelédami ant Zemyn nukreiptos rodyklés, pasirinkdami to rakto numer;, kurj
norite naudoti, ir spausdami mygtuka , Taikyti“. Jei prieigos taskas arba stotis, su
kuria jOs uZmezgéte rysj, naudoja identiska rakta pagal ta pacia seka, jus galite
naudoti bet kokj rakta kaip numatytaji jasy WLAN adapterio rakta.

Spauskite mygtuka, , Taikyti“ po to, kai sukdrete Sifravimo raktus, bevielio rysio
nuostaty paslaugy programa jasy raktams paslépti naudoja zvaigzdutés simbolj.

64/128 bitai vs 40/104 bitai
Yra du WEP Sifravimo lygmenys: 64 bity ir 128 bity.

Pirma, 64 bity WEP ir 40 bity WEP yra tas pats Sifravimo metodas, ir gali bati
integruotas j bevielj tinkla. Sis Zemesnis WEP Sifravimo lygmuo naudoja 40 bity
(10 Sesioliktainiy skaitmenuy) kaip ,Slaptajj rakta” (nustato vartotojas) ir 24 bity
HInicijavimo vektoriy“ (vartotojo nekontroliuojama). Tai kartu sudaro 64 bitus (40

+ 24). Kai kurie tiekejai vadina sj WEP lygmenij kaip 40 bitai, o kiti vadina tai kaip
64 bitai. Masy bevielio rySio LAN produktams naudojamas terminas 64 bitai, kai
kalbama apie §j Zemesnj Sifravimo lygmen;.

Antra, 104 bity WEP ir 128 bity WEP yra tas pats Sifravimo metodas, ir gali bati
integruotas j bevielj tinkla. Sis aukstesnis WEP Sifravimo lygmuo naudoja 104 bitus
(26 Sesioliktainiy skaitmenu) kaip ,Slaptajj raktg” (nustato vartotojas) ir 24 bity
HInicijavimo vektoriy“ (vartotojo nekontroliuojama). Tai kartu sudaro 128 bitus (104
+ 24). Kai kurie tiekéjai vadina sj WEP lygmenj kaip 104 bitai, o kiti vadina tai kaip
128 bitai. Mdsy bevielio rySio LAN produktams naudojamas terminas 128 bitai, kai
kalbama apie Sj aukstesnij Sifravimo lygmeni.
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Konfigaravimas -

Sudétingesnés nuostatos 2
Spragtelékite Advanced (Sudétingesnés -
nuostatos) nuoroda Konfigravimas- .
Pagrinding informacija puslapyje, norédami z‘% - e
atverti §j skirtuka, Sis skirtukas leidzia nustatyti |, . = .
papildomus bevielio adapterio parametrus. 2 T =
Rekomenduojame naudoti numatytasias vertes >

visiems Sio lango elementams.

RTS Ribiné reik§meé (0-2347)

RTS/CTS (Reikalavimas i$siysti/isvalyti iSsiysti) funkcija naudojama siekiant sumazinti
bevieliy stociy susidarimy skaiiy. Kai RTS/CTS funkcija yra aktyvi, marsrutizatorius
susilaiko nuo duomeny kadry siuntimo kol nesibaigia kito RTS/CTS pasisveikinimas.
Suaktyvinkite RTS/CTS nustatydami specifing duomenu paketo dydZio ribing reikSme.
Rekomenduojama numatytoji reikSme (2347).

Fragmentavimo Ribiné reikSmé (256-2346)

Fragmentavimas naudojamas padalinti 802.11 kadrams  maZesnius segmentus
(fragmentus), kurie atskirai siunc¢iami | paskirties vieta. Suaktyvinkite fragmentavima
nustatydami specifine duomeny paketo dydzio ribine verte. Jei dominuoja

pernelyg didelis WLAN susiddrimy skaicius, iSbandykite skirtingas fragmentavimo
vertes, norédami padidinti kadry persiuntimo patikimuma, |prastiniam naudojimui
rekomenduojama numatytoji verté (2346).

Paketinis kadry perdavimas

Paketinio kadry perdavimo technologija pagerina bevielio tinklo efektyvuma, ir sustiprina
duomeny pralaiduma,

Preambulas rezims
Garais: Augstaka kvalitate, bet zemaka veikispéja neka Tsaja rezima.
Tsais: Normala kvalitate, bet augstaka veiktspéja neka garaja rezima.

+  Automatiskais: Izmanto pasreizéjo rezimu. Sis ir nokluséjuma rezims.

549 aizsardziba

549 aizsardzibas reZims ir mehanisms, kas katra OFDM datu kadra sakuma
pievieno “request to send/clear to send” (RTS/CTS) (raidiSanas pieprastjums/
gataviba raidiSanai) papildu koda ievadisanas (CCK) kadru secibu. RTS un
CTS kadru ilguma laukiem jalauj IEEE 802.11b mezglam pareizi iestatrt ta tikla
pieskirSanas vektoru un izvairities no sadursmém ar nakamajiem OFDM kadriem.
Konfiguracijas iespéjas: Atspéjot (nokluséjuma), lespéjot
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PSP Xlink rezimas
Lauj jums spélét ar PSP sistému savienotu spéli interneta.

Piezime: Stkaku informaciju lasiet STs rokasgramatas sadala Setting up the XLink Mode (XLink
reZima iestatiSana). Jus varat arT skatit XLink Kai ttmek|a vietni www.teamxlink.co.uk.

Profili

ST cilne lauj jums iestatrt bezvadu aizsargato iestatrSanu (WPS) un konfigurét
automatisko viesabonésanu un profilu sarakstu.

+ Pievienot: Nospiediet $o pogu, lai pievienotu jaunu profilu. Config-Basic
(Konfiguracija-Pamata) lapa ievadiet profila vardu, SSID (pakalpojumu kopas
identifikators) un drosibas veidu.

* lznemt: Izveélieties profilu saraksta profilu un nospiediet $o pogu. Profils tiks
izdzésts.

- Redigét: Izvélieties profilu un nospiediet $o pogu, lai mainTtu profila
iestatTjumus Config-Basic (Konfiguracija-Pamata) lapa.

3 ASUS WLAN Cord Settings

Proie:

[Z o Roaming.
Auomaticaly connect o avalable networks i the order Isted below:

Bezvadu aizsargata iestatiSana
(WPS)

Hﬂf gw)
.

Lai iestatitu WPS: ET
+ Nospiediet WPS lapa Profiles (Profili), lai %
palaistu WPS vedni. ¢n
HE
: ;;:d e

Piezime: Stkaku informaciju par WPS izmantosanu lasiet §Ts rokasgramatas sadala Using the
WPS Wizard (WPS vedna izmanto$ana).
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Apie - Versijos informacija

Versijos informacijos skirtukg, naudokite norédami perZzidréti programos ir

WLAN adapterio versijos informacija. Programos versijos informacijos laukelyje
nurodoma autoriaus teisiy ir paslaugy programos versija. Versijos informacija
apima NDIS versijg, tvarkyklés pavadinima, tvarkyklés versija ir aparatdros versija,

2 ASUS WLAN Card Settings X

=t Version Info |
I _
Qd I_]S‘E Wireless Settings
g
@ Copyright (C) ASUSTek COMPLITER INC. Al Rights Reserved
Profes
Y Version L0.04
o
2
o
Linkstate
b o e
ey
E -
X oo
& e

/ PASTABA: Apacioje rodomas langas yra tik pavyzdys.

Saito blsena

WLAN adapterio ,Saito bisenos” piktograma pasirodo WLAN
adapterio nuostaty kairiajame Sone. Naudokite Sig piktograma, =
norédami perzidréti einamojo signalo bdsena, *’d
]
d B Profies
Puiki saito kokybé (Infrastruktara) Eé;
<0 E
Gera saito kokybé (Infrastruktdra) &
v el
S Jal 1
Patenkinama saito kokybé (Infrastruktdra) ; :f"
<0

Prasta saito kokybé (Infrastruktara)
x Not linked (Nesusieta) (Infrastruktdra)
'E Teicama saites kvalitate (Eksprompts)
?ﬁ‘ Savienojuma nav (Eksprompts)

@' Pieslégts lokalajam trklam (LAN) vai internetam.
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Bevielio ry$io nuostaty i$éjimas o
Jei norite iSeiti i$ bevielio rySio nuostatu, spragtelékite OK (Gerai) 57 e
arba Cancel (Atmesti). 7t

Windows® XP bevielio rysSio pasirinktys

Toliau rodomas bevielio rysio pasirinkéiy langas prieinamas tik Windows® XP.
Jis pasirodo kai jus paleidZiate kontrolés centro paslaugy programa pirmajj
karta. Pasirinkite paslaugy programa, kurig norite naudoti j Jusq WLAN adapterio
konfigdravimui.
+ Naudoti tik Windows bevielio rysm eeeeeee ; e
funkcijg — Naudokite tik Windows® XP ittt it
Bevielio rysio nulinés konfigaracijos paslaugal |  auu s s e sectsin
WLAN adapteriui konfigdruoti.

+ Naudoti tik masy WLAN paslaugy
programas ir iSjungti Windows bevielio
rySio funkcijg — Naudokite tik ASUS WLAN paslaugy programas WLAN adapterio
konfigdravimui.

Service Konfigiravimas su Windows® bevielio rysio nulinés
konfiguracijos paslauga

Lai piesle%tos bezvadu tTklam, izmantojot Windows® Zero Configuration
(Windows™ nulles konfiguracijas) pakalpojumu:

Please wait while Windows connects to the'WL-500W network.
Detecting network type...
— —

1. Dukart spragtelékite bevielio rySio 2. Pasirodo langas, klausiantis jlsy apie

piktogramg uzduociy juostoje, slaptazodzio raktg, jei jus nustatéte
esancioje darbalaukio apatiniame Sifravima bevieliui mar$rutizatoriui,
deSiniajame kampe, norédami jveskite slaptazodzius ir spragtelekite
pamatyti prieinamus tinklus.|zvélieties Connect (Prisijungti). Prisijungimas
piekluves punktu un nospiediet baigtas.
Connect (Savienot).
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Norédami atlikti bevielio rysSio savybiy saranka, desiniuoju pelés klavisu
spragtelekite piktograma, uzduociy juostoje ir pasirinkite Open Network
Connection (Atidaryti tinklo rysj). Tada desSiniuoju pelés klaviSu spragtelékite
rySio piktogramag, ir pasirinkite Property (Savybés), norédami atidaryti bevielio

tinklo rySio bdsenos langa.

' Wireless Network Connection Status

General | Support
Connectian
Status: Corrected
Network, WL-500W
Duration 000310
Speed 270.0 Mbps
Signal Strength
Activity

Sent g Reseived
il

Packets 2203 52
Fropeties | [ Disable | [ ViewWireless Networks |

1. General (Bendroji informacija)
puslapyje rodoma rysio bisena,
trukme, sparta ir signalo stiprumas.
Zali stulpeliai rodo signalo stipruma;
esant 5 stulpeliams signalas yra
puikus, o esant 1 stulpeliui signalas
yra prastas.

- Wireless Network Connection Properties 33

General| Wireless Networks | Advanced,
Use Windows to configure my wireless network settings
Avaiable networks:

To connect to, disconnect from, of find out more information
about wireless networks in range, click the button below.

View Wireless Networks
Preferred networks:
Automatically connect to available networks in the order listed
below:
P wh500w(Automatic)
add.. | [_Remove | [ Propetties |

Learm about setting up wireless network
confiquration,

2. Pasirinkite ,Bevielio rysio tinklas”

skirtuka, norédami matyti Preferred
networks (Norimus tinklus).
Naudokite Add (Pridéti) mygtuka,
norédami prieinamuy tinkly ,SSID
“ir nustatyti rySio pirmumo tvarka
naudojantis Move up (Perkelti
aukstyn) ir Move down (Perkelti
Zemyn) mygtukais. Radijo boksto su
signalu piktograma nurodo einamuoju
momentu prijungta prieigos taska,.
Spauskite Properties (Savybés),
norédami nustatyti bevielio rysSio
autentifikacija.
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Windows® 7 bevielio rysio pasirinktys
Windows® 7 leidZia prisijungti prie bevielio tinklo, naudojantis WPS funkcija.

1. DesSiniuoju klavisu spragtelékite 2. |veskite slaptaZodzio rakta, o tada

tinklo piktograma, pranesimo srityje spauskite OK (Gerai). JUs varat art
ir pasirinkite Open Network and nospiest WPS pogu uz piek|uves
Sharing Center (Atviro tinklo ir punkta, lai izveidotu bezvadu
bendrinimo centras). Spauskite savienojumu.

Connect to a network (Prisijungti
prie tinklo), pasirinkite prieigos
taska (AP) ir spauskite Connect
(Prisijungti).

J Connecttoa |

Currently connected to: 4
|
Type the network security key

Network 2
Internet access
Securitykey:  sesssesess
Wireless Network Connection 2 a T
default 1!!!!
g th
Connect automatically ng
o |

|

Connecting to default. ..

Open Network and Sharing Center

E — =]

2:32PM
8/25/2009

™

Paveikslélis apacioje rodo, kad jds
sekmingai prisijungéte prie bevielio

rysio tinklo.
—_—
Currently connected to: 4
default
Internet access
Wireless Network Connection 2 ~
default Connected |
ASUS 0

Open Network and Sharing Center

ASUS USB-N10 4 Skyrius: ASUS WLAN kontrolés centro naudojimas 37



XLink rezima iestatiSana

Windows XP

Norédami nustatyti XLink rezima Windows® XP:

1. Spauskite ASUS WLAN Control Center (ASUS WLAN kontrolés centras) >

Config (Konfigdravimas) > Advanced (Sudétingesnés nuostatos) norédami
suaktyvinti PSP Xlink rezima,.

35 ASOS WLAN Card Settings ‘5‘
(=9 | Basic | Encryption I Advanced I
el
status This page is for advanced users only, We do not recommend you to
£ I change these settings.
Config
o RS Threshold : e -
Profiles
0 Fragmentation Threshold : l:l -
Survey
About
<0
f Apply
P ik e
X cancel
@ Help

2. |junkite PSP konfigdracijai nustatyti.
3. Pasirinkite Network Settings (Tinklo nuostatos).
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4. Pasirinkite AD Hoc Mode (Specialusis reZimas).

® Network Settings

or direct communication
tems without usingan'sa

X Back OEnter

the p botton't
X Cancel

6. Kaitai atliksite, pasirinkite O nuostatoms iSsaugoti.

work Settings

Pressthe

He'9¢ button 1o
X Cancel  OEr
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7. Pasirinkite Zaidima, kurj norite Zaisti, ir kuris prieinamas sistemos saitui, o tada
pradékite Zaidimo prijungima. PSP gali suteikti jums SSID pavadintg PSP_****
norint prisijungti.

Spragtelékite ASUS WLAN control center (ASUS WLAN kontrolés centras)
> survey (apzvalga) prieinamo rysio paieskai.
Pasirinkite PSP_**** norédami prisijungti.

8. Kai tai atliksite, spragtelékite Connect (Prisijungti).

ASUS WLAN Card Settings

£

% Site Survey |

Available Metworks

Status

.| RSS! | Security

AULIMO. 1 23 0K 02:4D: 21:E%0E:B4
& HOME 2 BT WEP 00:1C:FO.AF7F.05

Link State

$aye Configuration Wumber of known witsless network(s]: 2

. [ s |
X Corcel Search

P Hep
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Gedimy Salinimas

Gedimy Salinimas

Sis gedimy $alinimo vadovas pateiks kai kuriy dazniausia pasitaikanéiy problemuy, su
kuriomis jus galite susidurti WLAN adapterio produkty diegimo ar naudojimo metu,
sprendimo kelius. Jei susidaréte su sunkumais, kurie ¢ia neminimi, praSome kreiptis
bevielio LAN techninés pagalbos tarnyba.

Patikrinkite, ar WLAN adapteris teisingai jdiegtas.

Pasibaigus WLAN adapterio sgrankai, jus galite patikrinti, ar tvarkyklé buvo teisingai
idiegta. Desiniuoju klaviSu spragtelékite My Computer (Mano kompiuteris), pasirinkite
Properties (Savybés), ir tada spragtelékite Device Manager (Jrenginiy tvarkytuvas)
skirtuka, Tada dukart spragtelékite Network adapters (Tinklo adapteriai) piktograma;
jds turite matyti ,802.11g Network Adapter (802.11g tinklo adapteris)“ su adapterio
iSplétimo piktograma. Neturi bati ! arba ,?“ (problema) arba ,x“ (iSjungta) simbolio vir§
Sios piktogramos.

[renginiy tvarkytuve prieSais mano WLAN adapterj yra geltono Sauktuko arba geltono
klaustuko Zenklas.

Siai problemai iSspresti jums reikés atnaujinti/i§ naujo jdiegti WLAN adapterio tvarkykle.
Jrenginiy tvarkytuve” desiniuoju pelés klavisu spragtelékite 802.11g Network Adapter
(802.11g tinklo adapteris), pasirinkite Properties (Savybés), ir pasirinkite Driver
(Tvarkyklé) skirtuka. Spragtelékite Update Driver (Atnaujinti tvarkyklg) mygtuka, o
tada vadovaukités ,|renginio tvarkyklés atnaujinimo vedliu, norédami baigti tvarkyklés
idiegima.

Nepavyksta prisijungti prie kurio nors prieigos tasko
Vadovaukités toliau nurodyta proceddra jasy WLAN adapterio konfigdracijai.
a. Patikrinkite, ar , Tinklo tipas” yra ,Infrastruktdros” rezime.

b. Patikrinkite, ar jasy WLAN adapterio ,SSID" yra nustatytas toks pat kaip ir prieigos
tasko ,SSID".

c. Patikrinkite, ar ,Sifravimo® tipas yra toks pat kaip ir prieigos tasko. Jei jis suakty-
vinote ,WEP“ Sifravimg, jUs taip pat turite nustatyti tokj pat WEP raktg abiejuose
pusése.

Nepavyksta prisijungti prie stoties (WLAN adapteris)
Vadovaukités toliau nurodyta proceddra josy WLAN adapterio konfigdracijai.

a. Patikrinkite, ar ,Tinklo tipas* yra ,Specialiajame” reZime.
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b. Patikrinkite, ar jusy WLAN adapterio ,SSID" yra nustatytas toks pat kaip ir kitos
stoties ,SSID" (arba kito WLAN adapterio).

c. Patikrinkite, ar jasy WLAN adapterio ,kanalas“ yra ,Automatinis” arba nustatykite
tokj patj ,kanalg" kaip ir kitos stoties (arba kito WLAN adapterio).

d. Patikrinkite, ar ,Sifravimo® tipas yra toks pat kaip ir kitos stoties (arba kito WLAN
adapterio). Jei suaktyvinote ,WEP* Sifravima, jUs turite nustatyti tokj pat ,WEP*
raktg abiejuose stotyse.

Bloga saito kokybé arba blogas signalo stiprumas

Yra dvi galimos prieZastys. Pirmoji - tai radijo trikdZiai, aplinka, supantj WLAN
adapter;, turi bati be mikrobangu krosneliy arba dideliy metaliniy objektu.

Tada bandykite perorientuoti WLAN adapterio antena, Antroji - tai atstumas,
sumazinkite atstuma, tarp WLAN adapterio ir prieigos tasko ar stoties (arba kito
WLAN adapterio).

TCP/IP protokolas nesiejamas su WLAN kompiuterio
adapteriu.
Tai jvyksta kai kompiuteris jau turi Sesis TCP/IP susiejimus Windows 98 arba

desimt susiejimy Windows Me. Siuos apribojimus jveda Microsoft operaciné
sistema.

Sprendimas: Jei kompiuteris jau turi maksimaly TCP/IP susiejimy skaiciu,
pasalinkite vieng tinklo adapteri is tinklo konfigdracijos pries jdiegdami WLAN
adapterio tvarkykle.
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Priedas

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

‘& Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

ASUS USB-N10
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Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter

@ Important:
Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure
compliance. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please
follow operation instuction as documented in this manual.

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should
be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and
your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/english/REACH.htm.
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Kontaktiné informacija

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azijos-Ramiojo vandenyno regionas)

Adresas 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taivanas 11259
Tinklavieté www.asus.com.tw

Techninis aptarnavimas

Telefonas +886228943447

Faksas susiekti dél pagalbos  +886228907698

Parsisiysti programas support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (JAV)

Adresas 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, JAV
Telefonas +15029550883

Faksas +15029338713

Tinklavieté usa.asus.com

Parsisiysti programas support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Vokietija ir Austrija)

Adresas Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Vokietija
Faksas +492102959911

Tinklavieté www.asus.de

Susisiekti internetu www.asus.de/sales

Techninis aptarnavimas

Telefonas susisiekti +49-1805-010923
Sistema/nesiojamasis kompiuteris
/Eee/LCD telefonas +49-1805-010920

Faksas susiekti dél pagalbos  +492102959911
Techniné pagalba internetu  support.asus.com*

* Sioje tinklavietéje galima uzpildyti techninés pagalbos forma norint susisiekti su
techninés pagalbos komanda.
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Manufacturer:

ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447

Address: No. 15, LI-DE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIVANIS

Authorised representative
lin Europe:

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors
lin Turkey:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC.

AS.

Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBUR-
GAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/IS-
TANBUL

INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI MU-

HENDISLIK SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3312121

Address: AYAZAGA MAH: CENDERE

YOLU NO:9 AYAZAGA/ISTAN-
BUL

EEE Yénetmeligine Uygundur
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