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Ag adaptériiniiziin tanitimi

Paket icerigi

ASUS Kablosuz A§ Bagdastiricisi paketinizde asagidaki 6geleri kontrol edin.
1 x ASUS USB-N10

1 x Destek CD'si

1 x Hizli Baglangi¢ Kilavuzu

1 x Garanti karti

NN

% Not: Uriinlerden biri hasar gérmiigse veya kayipsa, magazaniz ile temas kurun.

Ozellikler

Hizl ytikleme igin yliksek hizli ag (11n Taslak), dosya aktarma ve medya akisi
icin yuiksek hizl ag

+ Kolay kablosuz ag kurulumu icin WPS islevini kullanin
Coklu isletim sistemi destegi: Windows, Linux ve MAC

Sistem Gereksinimleri

Ag bagdastiricisini kullanmadan 6nce, sisteminiz asagidaki minimum
gereksinimleri kargilamalidir:

Windows® 2000/ XP (x86/x64) / Vista (x86/x64) / 7 (x86/x64), Linux (stirici
kaynak kodu bulunmaktadir), Mac 10.4/10.5 Isletim Sistemi
Kisisel bilgisayar veya dizlistu bilgisayar icin USB 2.0
+ 128 MB veya daha buytik sistem bellegi
750 MHz veya daha yliksek islemci

‘& ONEMLI: Ag bagdastiricinizi kullanmadan énce yardimci programlari ve siiriiciiyii destek
CD'sinden yiikleyin.

ASUS USB-N10 5



LED durum gostergeleri

ASUS ag adaptdriindeki LED gostergesi ag adaptdriinin durumunu gosterir.

LED durum gdstergeleri

Durum gostergeleri

LED Indication
ACIK ASUS ag adaptéri kablosuz bir cihaza baghdir.
Yanip S6nme ASUS ag adaptéru yolu ile verilerin iletiimesi. Yanip s6nme
hizi baglanti hizini gésterir.
KAPALI ASUS ag adaptdrii kablosuz bir cihaza bagl degildir.

6 ASUS USB-N10 Bolim 1: Ag adaptdrindizin tanitimi




Yardimci uygulamalarin ve siirtictiniin kurulmasi

Windows"® isletim sisteminde siiriicii yiikleme
Windows® XP/Vista/7 isletim sisteminde siiriicii yiikleme

Windows® XP/Vista/7 isletim sisteminde siiriicii yiiklemek igin:

1. Yardim CD’sini optik surticiye yerlestirin. Otomatik ¢alistirma devre digi
birakiimissa, yardim CD’sinin kék dizininden setup.exe ‘yi ¢aligtirin.

2. Dilinizi se¢in ve Install ASUS
WLAN Card Utilities/Driver
(ASUS WLAN Karti Yardimci
Uygulumalarini/Siiriictisii’'nii kur)’
a tiklayin.

3. Varsayilan hedef klas6rii onaylamak
icin Next (lleri)’ye tiklayin veya
baska bir yol belirlemek i¢cin Browse
(Gozat)'a tiklayin.

“T ASUS Wireless LAN Card

s i | o e
[ e e = L L

Tl il s BN i i e b i i
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— e
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4. Kurulum iglemi birkac saniye stirer.
Komut geldiginde, ag adaptériinu
bilgisayarinizin USB baglanti
noktasina takin.

Poopaslis 15 lmeiall

ama B e bt b Rt g

[

5. Kurulum tamamlandiginda, kurulum
sihirbazindan ¢ikmak ve WPS
Sihirbazi’ni baglatmak igin Finish
(Bitir)’i tiklayin.

[ ET S PR T S
B T i i b s e o e

L Wi

MAC isletim sisteminde yardimci programlari ve siiriictiyl
yiikleme

MAC isletim sisteminde yardimci programlari ve siiriictiyi yiiklemek igin:

B b BB IR [ B 38 e B
———

1. Yikleme simgesini ¢ift tiklatin ve
ardindan Continue (Devam)'l ; iy
tiklatin. A ?\

-
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[Br o s ARE 1N B g S 50 e e

2. Onemli Bilgi'yi dikkatli bir sekilde g mumssen
okuyunuz. Tamamlandiginda, I T e
Continue (Devam Et)e tiklayin. R e
ey il

3. Acllir listeden dili segin. Continue ~ ®7%
(Devam Et)’e tiklayin. e "

ann -mu'u_nmwulp—h—

4. Kuruluma devam etmek icin Agree o e et e
(Kabul Et)’e tiklayin. Continue o
(Devam Et)’e tiklayin. o i e e e
e = —mi=—=

5. Sdrdct hedefini secin. Continue AR ALt Mpsgieten
(Devam Et)’e tiklayin. \-”m'-'_:-:;.:——uu!
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6. Install (Kur)a tiklayin.

7. Komut geldiginde, parolanizi girin. e

(el

8. Onay iletisindeki Continue I LAt Tt i
. e sty e s g 04
Installation (Kurulumu Siirdiir)’e . B e e
tiklayin. v e P
sz | Cirn e
T

8. Kurulum iglemini tamamlamak i¢in
Restart (Yeniden Baslat)’a tiklayin. ) \

S T S —————
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Linux igletim sisteminde surticti ylikleme
Linux igletim sisteminde siiriicii yliklemek icin:

- Destek CD'sinde bulunan sikistirilmis Linux dosyasindaki README (BENI
OKU) metin dosyasina bakin.

Not: Destek CD'sinden Linux kaynak kodunu alin ve kullandiginiz Linux isletim sistemi icin
strticti olugturun.

ASUS USB-N10 Béltim 2: Yardimer uygulamalarin ve stirtictintin kurulmasi 11



Kablosuz aga baglanma

WPS Sihirbazini kullanma

WPS Sihirbazi kablosuz aginizi kolayca kurmaniza izin veren bir yardimci

uygulamadir.

WPS Sihirbazini baglatma
WPS Sihirbazini baglatmak icin:

1. Windows® gérev ﬁugundan,
WLAN simgesini £ ¢ift tiklatin
ve ardindan WPS Wizard (WPS
Sihirbazi)'ni secin.
WPS sihirbazini baglatmak icin
Start (Baslat) > ASUS Utility
(ASUS Yardimci Programi) >
WLAN Card (WLAN Kart) > WPS
Wizard (WPS Sihirbazi)'ni tiklatin.

x = Q& ¢

Wireless Setting

Active Configuration ¥

Help k

WPS

About Control Cenker

E:it

2. WPS Sihirbazi géruntr. Aga baglanmak icin kullanmak istediginiz yéntemi

segin.

Chasss 1 cammacnben fps.
Plasii 6 aninct Tha Faeinied il mart b e B3 Sonnesths your netesn.

< Liss the WPS button

! Lsa the PN cede

ASUS USB-N10
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WPS diigmesiyle baglanma

1. WPS Sihirbazi'ndan, Use the WPS button (WPS diigmesini kullan)'i secin.
Next (ileri)'yi tiklatin.

b o T

=
SIS v v

[—
Pleans 1ainct e et o mantb e b Seene st b yeur neteers.

I Lisa tha PIN eeds.

= s

| — B
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3. Ag bagdastiricisi kablosuz yonlendiriciyi arar. Bittiginde, Next (ileri)'yi tiklatin
ve sonraki ekran yonergelerini uygulayin.

T wry Wi

=
TS  vweswam

Not: WPS yapilandirmasi basarisiz olursa, bilgisayarinizi yénlendiriciye daha yakin bir yere
a tastyip yeniden deneyin.

PIN koduyla baglanma

1. WPS Sihirbazi'ndan, Use the PIN code (PIN kodunu kullan)'i segin. Next
(lleri)'yi tiklatin.

2. Baglanmak istediginiz yénlendiriciyi segin.

WS Wirard

i e ——

(=3 [ Timim, [marm
ann 4 mpeAC U u
i § e et
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3. Next (ileri)'yi tiklatin. Yénlendiriciye yapistirilan etikette veya yonlendiricinin
web kullanici araytiztinde bulunan sekiz rakamli PIN kodunu girin.

F— B
Gl the wighl-gi PIN code from the label posted on the router

5. Ag glivenlik anahtariniz olarak otomatik olusturulmus parolayi kullanin ya da
8 ve 63 karakter arasinda karakter igeren bir parola atayin. Tamamladiinizda
Next (lleri) digmesini tiklatin.

ASUS USB-N10 Bélim 3: Kablosuz aga baglanma 15



Gelismis gtivenlik ayarlarini yapilandirmak i¢in Show advanced network
security options (Gelismis ag glvenligi segeneklerini gdster)'i tiklatin.
Security Method (Gtivenlik Yéntemi)'ni secin ve Security key or
passphrase (Gilivenlik anahtari veya parola)'nizi girin.

. WPS Sihirbazinin kablosuz ayarlarini uygulamay bitirmesini bekleyin.

B Erl Wl
V=

. Kurulum tamamlanmistir. ileride referans olarak kullanmak igin Save or print

settings (Ayarlari kaydet veya yazdir)'| ya da aga baska aygitlar eklemek igin
Save settings to a USB flash drive (Ayarlar USB flash siiriiciiye kaydet)'i
tiklatin. WPS sihirbazini kapatmak icin Finish (Son)'u tiklatin.

s P

F— BT

* Rimrn i e mims
E T e e e 1o g e b mpbpasr

< e e e VR ey
L e o

% Not: USB flash suiricu ile aga aygit eklemeyle ilgili daha fazla bilgi icin Adding network

devices using a USB flash drive (USB flash siiriicii ile ag aygitlar ekleme) kismina bakin.

16
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USB flash siiriicii ile ag aygitlari ekleme

WPS Sihirbazi yardimci programiyla aygitlari USB flash stirtict kullanarak
ekleyebilirsiniz.

USB flash siiriicii ile ag aygitlan eklemek igin:

1. WPS Sihirbazinda, Save settings to a USB flash drive (Ayarlari USB flash
stirticliye kaydet)'i tiklatin.

2. USB flash stirictiy( bilgisayarinizin USB baglanti noktasina takin ve ardindan
asagi agllan listeden stirticlyl secin. Devam etmek icin Next (lleri)'yi tiklatin.

ASUS USB-N10 Béliim 3: Kablosuz ada baglanma
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3. USB flash stirtictyu bilgisayarinizdan ¢ikarin ve ardindan bilgisayara eklemek
istediginiz kablosuz agi takin.

'llliﬁ&_._-q-n-huﬂu—tﬂ.
7 R e e LR P o e T

Dt s TRk 0 R e e L e D e el
e I o Wk ios :

A T i, e e Wisketn Lot ol Bt W g e 1 LT P o Pl e e i

#— = :

4. USB srtctiden SetupWireless.exe'yi bulun ve cift tiklatarak calistirin.
Bilgisayari kablosuz aga eklemek icin Yes (Evet)'i tiklatin.

Wireless Network Setup Wizard

\ ? ) Do you want to add this computer ko the wireless network Default

Yes Mo |

5. Wireless Network Setup Wizard (Kablosuz Ag Kurulum Sihirbazi)'ndan
¢ikmak icin OK (Tamam)'i tiklatin.

Wireless Network Setup Wizard

You have successfully added this computer ko the wireless network Default

18 ASUS USB-N10 Bélim 3: Kablosuz aga baglanma



WLAN yardimci programiyla yapilandirma (Altyapi)
Mevcut bir kablosuz aga baglanmak i¢cin ASUS WLAN yardimci programini

kullanin.

& wireless Setting

‘@' Active Configuration  #

9 Help "
& wes
2 about Control Center
X Exit
L O

1. Windows® gdrev ¢ubugunda,
WLAN simgesine

ve daha sonra Wireless Setting
(Kablosuz Ayari) segin.

B8, sag tiklayin

3. Erisim noktanizin SSID'sini
bilmiyorsaniz, Survey (Arastir)'
tiklatin.

i
|

1=y B

-

. Kablosuz AP'inize SSID (ag adi)

belirlemek icin Config (Yapilandir)'i
tiklatin.

. Sifreleme ayarlari erigsim

noktasindaki ayarlarla
eslesmelidir. Gerekirse, ayarlari
ag yoneticinizden isteyin.
Ayarlari etkinlestirmek icin Apply
(Uygula)'yi tiklatin.

ASUS USB-N10

Bélim 3: Kablosuz aga baglanma
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5. ligili durumu gériintlemek icin 6. Sinyal guctini gérinttlemek igin
Status (Durum)'u tiklatin. Baglanti Connection (Baglanti) sekmesini
sadlanirsa, Association State tiklatin. Yardimel programdan
(Baglanti Durumu) alani ya cikmak icin OK (Tamam)' tiklatin.

Excellent Link and Connection
(Miikemmel Link ve Baglanti) ya
da Good Link and Connection (lyi
Link ve Baglanti) olarak baglanti
durumunu gésterir.

WLAN yardimci programiyla yapilandirma (Gegici)

Ag bagdastiricisi, AP olmadan kablosuz istasyonlari arasinda iletisime izin veren
Gegici modunu desteklemektedir.

g ‘Wireless Setting ) & ==rree
@ Active Configuration  * 9 S [@™D)
9 Help 4 — __":_
@ wes B[
=
P About Control Center - e
X Exit e e
T x .:. o F— S
* -

1. Windows® gérev ¢ubugunda, ) 5
WLAN simgesine E sag tiklayin 2. Config (Yapilandir)' tiklatin ve a§
ve daha sonra Wireless Setting bagdastincisini Ad Hoc (Gegici)
(Kablosuz Ayari) segin. baglanti moduna ayarlayin.

ASUS USB-N10 Béliim 3: Kablosuz aga baglanma
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3. Gegici dugtimlerini taramak iin 4. Agbagdastiricinizin sifreleme ayarlari
Survey (Arastir)'i tiklatin. lletisim Gegici dugtmlerinden farkliysa, iki
saglamak istediginiz digumu secin ve duguimtin sifrelemesini ayni yapmaniz
Connect (Baglan)' tiklatin. istenir. Ayarlari etkinlestirmek icin

Apply (Uygula)'yi tiklatin.

-l N s — e ':—E
| el TR ;- ‘:— .
Wi L e -

Foes e T ST T —

5. ligili durumu gériintdlemek igin 6. Sinyal glictinii gortinttlemek icin
Status (Durum)'u tiklatin. Baglanti Connection (Baglanti) sekmesini
saglanirsa, Association State tiklatin. Yardimei programdan
(Baglanti Durumu) alani ya ¢ikmak icin OK (Tamam)'i tiklatin.

Excellent Link and Connection
(Miikemmel Link ve Baglanti) ya
da Good Link and Connection (lyi
Link ve Baglanti) olarak baglanti
durumunu gésterir.

ASUS USB-N10 Béliim 3: Kablosuz aga baglanma



ASUS WLAN Kontrol Merkezinin Kullanilmasi

ASUS WLAN Denetim Masasini baglatma

ASUS WLAN Denetim Masasi, WLAN uygulamalarini baglatmayi
ve ag bulma ayarlarini etkinlestirmeyi kolaylastiran bir uygulamadir.
Sistem acildiginda otomatik olarak baglar. WLAN Denetim

Masasi calistiginda, Windows® masausttinde bir Kontrol Merkezi
gorebilirsiniz.

ASUS WLAN Denetim Masasini baslatmak icin asagidakilerden birini

gerceklestirin:

+ Start (Baslat) > All Programs (Biitiin Programlar) > ASUS Utility (ASUS
Yardimci Uygulamasi) > WLAN Card > ASUS WLAN Control Center (ASUS
WLAN Kontrol Merkezi)'ni tiklayin.

Windows® masalistlinde, ASUS WLAN Control Center (ASUS WLAN Kontrol
Merkezi)ni ﬂ.tlklaym.

Denetim Masasi gérev gubugu simgesinde asagidaki bilgiler gosterilir:
Ag bagdastiricisi baglanti kalitesi (Mikemmel, lyi, Orta, Zayif, Bagh Degil)
Ag baglanti durumu (Mavi: Bagli, Gri: Bagl Degil)

EN @ MTB 8141 PM

Garev Cubugu Simgesi ve Durum

Kablosuz Durum Simgeleri (gérev cubugunda)

B%  Excellent (Miikkemmel) baglanti kalitesi ve connected to Internet
***  (Internete bagh) (Altyap!)

B¢  Good (iyi) baglant! kalitesi ve connected to Internet (Internete bagli)

o g:l.tr a(l(p)ll?ta) baglanti kalitesi ve connected to Internet (Internete bagli)

;E.Ij? Efcltgf ?Zl)aylf) baglanti kalitesi ve connected to Internet (Internete bagli)

oe E\E%:tyﬁg%ed (Bagh degil) ancak connected to Internet (Internete bagli)
yapi

ASUS USB-N10 22



b Excellent (Miikemmel) baglanti kalitesi ancak not connected to Internet
= (Internete bagh degil) (Altyap)

B2 Good (lyi) baglanti kalitesi ancak not connected to Internet (Internete
. bagl degil) (Altyapi)

po  Fair (Orta) baglanti kalitesi ancak not connected to Internet (Internete

=" bagh degil) (Altyapr)

p=  Poor (Zayif) baglant kalitesi ancak not connected to Internet

=% (Internete bagl degil) (Altyapi)

B Notlinked (Bagh degil) ve not connected to Internet (Internete bagh

“* degil) (Altyap)

g Excellent (Miikemmel) baglanti kalitesi ve connected to Internet

; (internete bagh) (Gegici) )

gﬁ. Not linked (Bagh Degil) ve not connected to Internet (Internete bagl

’ degil) (Gegici)

Connected (Bagli) yerel alan agi (LAN)’a veya internete

Kablosuz Ayarlan sag-tik mentistintin kullaniimasi

Kablosuz Ayarlari sag-tik meniistinii kullanmak igin:

Windows® masaustlinde Kablosuz Ayarlar sag-tik menustint gértintllemek igin
WLAN simgesine 2% sag tiklayin.

Mentu asagidaki 6geleri icermektedir:

Kablosuz Ayarlari: Kablosuz Ayarlari
uygulamasini baslatmak icin tiklatin.
Yapilandirmayi Etkinlestir: Onceden
ayarlanmisg profili segmek icin tiklatin.
Yardim: Yardim dosyasini baglatmak
icin tiklatin.

WPS: Wi-Fi Korumali Kurulum
Sihirbazi’ni baglatmak igin tiklayin.

Denetim Masasi Hakkinda: Denetim
Masasi striimunu gésterir.

Wireless Setting
fctive Configuration ¥
Help 4

WPS

S~ 0o e

fbout Control Center

+ Denetim Masasindan Cik: Denetim .
Masas! programini kapatmak igin L e
tiklatin.
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Kablosuz Ayarlan sol-tik mentistiniin kullaniimasi
Kablosuz Ayarlar sol-tik mentistinii kullanmak igin:

Windows® masatisttinde Kablosuz Ayarlar sol-tik mentstinu gériinttlemek igin
WLAN simgesine E.'__'.fsol tiklayin.
Mentu asagdidaki 6geleri icermektedir:

Kablosuz Radyosu Acik: Kablosuz [ Virelss Radio On

radyosunu AGMAK igin tiklatin. prsitapskado gt

Kablosuz Radyosu Kapali: Kablosuz i WirclessRadlo OF

radyosunu KAPATMAK igin tiklatin.

+ Ara ve Baglan: Mevcut erisim noktalari
Ozelliklerini géruntulemek icin tiklatin. Wireless Option
Kablosuz Secenegi (yalnizca Windows® XP): M
Ag bagdastiricinizi yapilandirmak tizere
Windows® Kablosuz Sifir Yapilandirma (WZC)
hizmetini ya da ASUS yardimci programlarini segin.

0\ Search & Connect

ASUS WLAN Karti Ayarlar1 yardimci
uygulamalarinin kullaniimasi
ASUS WLAN Karti Ayarlari [ —

ekraninin baslatiimasi

ASUS WLAN Karti Ayarlari ekranini
baslatmak igin:

Ve loe fuiatfe

Start (Baslat) > All Programs (Tiim
Programlar) > ASUS Utility (ASUS
Yardimci Programi) > WLAN card
(WLAN karti) > Wireless Settings
(Kablosuz Ayarlari)'ni tiklatin.

Windows gérev cubugundan Control WLAN icon (Denetim Masasi simgesi)'
;E.'__'_?:, ni sag tiklatin ve Wireless Settings (Kablosuz Ayarlari)'ni segin.

P B

e

Durum - Durum

Durum sayfasi ag adaptorti ile ilgili bilgileri
saglamaktadir. A adaptdri kurulmazsa durum
alanlar bos kalrr.

Ag adaptdriini kapatmak icin, Disable Radio
(Radyoyu Devre Digi Birak)'i tiklayin. =l
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ilgili Durum: Baglanti durumunu asagidaki gibi gésterir:

Donanim ve Baglantiy1 Devre Digi Birak:Bagdastirici su anda bir kablosuz
LAN aygitiyla iligkilendirilmistir. Altyapi modunda calisirken, bu alan ag
bagdastiricisinin iletisim kurdugu erisim noktasi MAC adresini gésterir. Gegici
modda galisirken, bu alanda bilgisayarlarin Gegiciaga katilirken kullandig
sanal MAC adresi gdsterilir.

Link ve Baglanti Yok: istasyon, bir erigim noktasi veya Gegici digim ile kimlik
dogrulamaya ve iligki kurmaya calisiyor.

Baglanti Kesildi: A Bagdastiricisi sisteme yiklenmis, ancak hentz bir
kablosuz aygita baglanmamis.

SSID: Bagdastiricinin iliskilendirildigi ya da baglanmaya calistigi aygitin Hizmet
kiimesi Tanimlayicisi'ni (SSID) g6sterir.

MAC adresi: A§ bagdastiricisinin donanim adresini gésterir. MAC adresi ag
aygtlari icin benzersiz bir tanimlayicidir (normalde, iki nokta ust Uste ile ayriimis 0
-9 ve A - F'den olusan on iki onaltilik rakam ile yazilir, 6rnegin 00:E0:18:F0:05:C0)

Kullanilan Kanal: Bagdastiricinin o anda ayarli oldugu radyo kanalini gésterir.
Radyo kullanilabilir kanallari taradiginda bu numara degisir.

Kullanilan Veri Hizi: O anki veri hizini megabit/saniye (Mbps) olarak gésterir.

NOT: 802.11n performansi i¢in kablosuz yénlendiricide 40 MHz bant genisligini secin. Kanal
secenedi belirlediginiz bant genisligine baghdir.

Radyo Durumu: Kablosuz radyo durumunu gésterir: ACIK veya

KAPALI. 4
- Radyo Acik: Kablosuz radyosu ACILDIGINDA, sagdaki simge Durum

sayfasinin sol Ustlinde gérandir.

Radyo Kapali: Kablosuz radyosu KAPATILDIGINDA, sagdaki simge

Durum sayfasinin sol tsttinde gortindir.

Radyoyu Devre Disi Birak: Kablosuz iglevini

devre digi birakmak igin tiklatin.

Yeniden Tara: Mevcut tiim aygitlar tekrar taramak icin bu diigmeye

tiklayin. O anki baglanti kalitesi veya sinyal gticli zayifsa, , daha gug¢lu bir

sinyal bulunan erisim noktasini tekrar taramak icin bu diigmeyi tiklayin.

SSID'yi Degistir: Baglanmak istediginiz AP'nin SSID'sini belirlemek igin bu

digmeyi tiklatin.

Ara ve Baglan: Mevcut kablosuz AP'e baglanmak icin bu diigmeyi tiklatin.

Pial ana Fuaka e DMk
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Yapilandirmay: Etkinlestirme

Varsayilan olarak, otomatik dolagim devre
disidir. A§ adaptérinin daha iyi sinyale
sahip AP’lere gegmesine izin vermek igin
Auto Roaming (Otomatik Dolagim)’
1 segin. Ozel bir profil kullanarak belirli bir
AP’ye baglanmak istiyorsaniz Auto Roaming (Otomatik Dolasim)’daki secimi
kaldirin.

Durum - Baglant

Ag bagdastiriciyla ilgili o anki baglanti istatistiklerini P — = et
gériintuleyebilirsiniz. Bu istatistikler her saniye !f A i
guincellestirilir ve A§ Bagdastiricisi dogru yuklendiyse '; s —
gegerlidirler. 2 = i i
2= ——
Gonderilen/Alinan Cerceve R
. . B e - .
lletilen: lletilen gerceve sayisi. sEw T e]

Alinan: Alinan gerceve sayisi.

Cerceve Hatasi
iletilen: Bagsariyla iletilemeyen gerceve sayisi.
Alinan: Basariyla alinamayan gerceve sayisi.

Baglanti Kalitesi
Sinyal Giicii/Baglanti Kalitesi: A§ bagdastiricisinin o anda bagh oldugu
erisim noktasi veya Gegici digtmdin sinyal giictini/baglanti kalitesini gésterir.
Derecelendirmeler: Mikemmel, lyi, Orta ve Zayif.

Genel Baglanti Kalitesi

Genel baglanti kalitesi o anki sinyal gliciinden kaynaklanir. Grafik karti sinyal
kalitesini géstermek icin ytizdelik oran kullanir.
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Durum - IP Yapilandirmasi e T —

IP Yapilandirmasi sekmesinde, ana bilgisayar
adi dahil olmak lizere mevcut tim ana bilgisayar
ve Ag bagdastiricisi bilgileri, DNS sunuculari, IP
adresi, Alt A§ Maskeleri ve Varsayilan A§ Gegidi
gosterilir.

Diigme

B IV oo th‘H
|
{
I
f

LE £ B
R |

IP Serbest Birak: O anki IP adresini
kaldirmak istiyorsaniz, IP adresini DHCP
sunucusundan serbest birakmak igin bu diigmeyi tiklatin.

IP Yenile: DHCP sunucusundan yeni IP adresi almak isterseniz, IP adresini
yenilemek icin bu dtigmeyi tiklatin.

Ping: Aginizdaki aygitlara ping géndermek icin kullanilan "Ping" sekmesini
acmak icin bu digmeyi tiklatin..

/ NOT: IP Serbest Birak ve IP Yenile diigmeleri yalnizca IP adresini DHCP sunucusundan alan ag
~— bagdastiricisinda kullanilabilir.

Durum - Ping W
Bu sayfayr agmak icin Durum-IP Yapilandirma M [EEERhE b ‘
sekmesinde "Ping" dtigmesini tiklatin. Ping ¥ |- =
sekmesi diger bilgisayarlar veya ag aygitlarinin U e
erisilebilirligini dogrulamanizi saglar. I | bt
Baglantiya ping géndermek igin: T B e
1. IP Adresi alanina dogrulamak istediginiz e p—

aygitin IP adresini girin. Py Ca i x

2. Gonderilecek ping paketi boyutu ve
paket sayisini ve zaman agimi degerini
(milisaniye) belirleyerek ping oturumunu yapilandirin.

3. "Ping" dtiigmesini tiklatin.

Ping oturumu sirasinda, Ping dtigmesi Durdur dliigmesi olarak degisir. Ping
oturumunu iptal etmek igin "Durdur" diigmesini tiklatin.

Oturum alaninda ping oturumundan sonra, gidis gelis stresi (minimum, maksimum
ve ortalama), génderilen paketler ve kayip dahil olmak tizere dogrulanan
baglantiyla ilgili bilgiler gésterilir.

Oturum alanini temizlemek i¢in "Temizle" dtiigmesini tiklatin.

ASUS USB-N10 B6lim 4: ASUS WLAN Kontrol Merkezinin Kullaniimasir
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Yapilandirma - Temel [ —

B = i

Bu sayfa, Ag bagdastiricisi yapilandirmalarini - -
degistirmenizi saglar. K3
Ag Tiirii T e

Altyapi — Altyap, erisim noktasiyla baglanti - i

kurma demektir. Baglandiginda, erisim |, = S

noktas! kablosuz LAN ve kablolu LAN'a |% - - i

(Ethernet) erismenizi saglar. Baglanti [* =

Altyapi esasina géreyse, Kanal alani Auto
(Otomatik) olarak degisir.

Gegici — Gegici, erisim noktasi olmadan dogrudan diger kablosuz istemcilerle iletisim
kurmak demektir. "Gegici" ag 6nceden plan yapmadan hizli ve kolay kurulabilir,
6rnegin, toplanti odasinda katilimcilar arasinda toplanti notlarini paylasma.

Ag Adi (SSID)

SSID, kablosuz LAN'I tanimlamak icin kullanilan bir dizi olan "Hizmet Kiimesi
Tanimlayicisi" demektir. Bilinen erisim noktasina baglanmak icin SSID'yi kullanin. Yeni
bir SSID girebilir ya da asag acilan liste kutusundan birini segebilirsiniz. SSID atayarak
baglanirsaniz, yalnizca SSID atadiginiz AP'ye baglanirsiniz. AP agdan cikarilirsa,
Ag bagdastiriciniz diger AP'lere otomatik olarak dolagmaz. SSID'ler yazilabilir
karakterler olmali ve "Kablosuz" gibi maksimum 32 biiytik kti¢uk harf duyarli
karaktere sahip olmalidir.

Kanal

Kanal alani radyo kanalini ayarlamak icindir. A§ bagdastiriciniz, kablosuz aygitla iletisim
saglamak icin dogru kanali otomatik olarak segebilir ve parametre hem Altyapi hem de
Gegici modda "Otomatik" olarak sabitlenir.

Kullanilabilir radyo kanallari tlkenizdeki yasal diizenlemelere baglidir. Amerika Birlesik
Devletleri (FCC) ve Kanada'da (IC) kanal 1 - 11 desteklenmektedir. Avrupa (ETSI) icin
kanal 1 - 13 desteklenmektedir. Japonya (MKK) i¢in kanal 1 - 14 desteklenmektedir.

% NOT: Yeni yapilandirmayi kaydedip etkinlestirmek icin Uygula'yi tiklatin.
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PS Modu

Constantly Awake Mode (CAM) (Siirekli Uyanik Mod (CAM)), Gii¢ Tasarrufu
Modunu Devre Disi Birak olarak da bilinir, en iyi performansi saglayan tam gui¢
durumudur. Bu modu AC glicti ile galisan aygtlar igin 6nermekteyiz.

Max PSP (Maximum power-saving mode) (Maksimum PSP (Maksimum gli¢
tasarruf modu)), Gui¢ Tasarruf Modunu Etkinlestir olarak da bilinir, herhangi bir veri
goénderilip génderilmedigini kontrol etmek icin sistemi belirli araliklarla uyandirir. Bu
modu pil gticl ile calisan aygitlar icin 6nermekteyiz.

Diger
Sifreleme: "Sifreleme" sekmesini géstermek icin bu baglantiyi tiklatin.

Gelismis: "Gelismis" sekmesini géstermek icin bu baglantiyi tiklatin. Genellikle,
varsaylilan degerler degistiriimemelidir.

Sorun Giderme: Sorun giderme yardimci uygulamasini goriintiilemek icin
bu baglantiy tiklayin.

Yapilandirma - Sifreleme
Bu sayfa, Kablosuz LAN Bagdastiricisi sifreleme

ayarlarini yapilandirmanizi saglar. Kablosuz e

ortamda veri gizliligi icin, IEEE 802.11 iletisim s
gizliligini saglamak lizere Kablolu Esit Gizlilik (WEP) e a—
algoritmasini belirler. WEP, veri paketlerini sifrelemek |
veya sifresini g6zmek icin anahtarlar kullanir.

Sifreleme iglemi baglar tarafindan agida cikariimasini |,
6nlemek igin gerceve bitlerini sifreler. WPA-Kisisel/ =
WPA2-Kisisel, WEP protokoltinin zayifligini gidermek
icin gelistirilen 802.11 igin iyilestiriimis guivenlik sistemidir.

legey IRk

Ag Kimlik Dogrulamasi

Kablosuz LAN'larda kesin sinir olmadigindan, WLAN kullanicilarinin guivenlik
¢6zUmu saglamak icin belirli mekanizmayi uygulamasi gerekir. Bu sekmedeki
Kimlik Dogrulama politikalari Acik, Paylasilan, WPA-Kisisel, WPA2-Kisisel, WPA-
Slrket ve WPA2-Sirket gibi farkli koruma seviyeleri saglar.
Acik - Agi kimlik dogrulama algoritmasi kullanmayan Agik Sistem modunda
caligtirmak igin bu segenegi belirleyin. Agik istasyonlar ve AP'ler, var olsa bile
WEP anahtarini kontrol etmeden birbirlerinin kimliklerinin dogrulayabilir.

Paylasilan - Agi Paylasilan anahtar modunda galistirmak icin bu segenegi
belirleyin. Paylasilan Anahtar Kimlik Dogrulama sisteminde, istasyonun erisim
noktasiyla ayni WEP Anahtarini kullandigini dogrulamak i¢in dért adimh
cerceve degisimi gereklidir.

+  WPA-Kisisel/ WPA2-Kisisel - ALtyapi modunda WPA On Paylasimli Anahtari
etkinlestirmek icin bu segenegi belirleyin. WPA-Kisisel/WPA2-Kisisel sifreleme
moduyla istemciniz ve AP'ler arasinda iletisimi saglar.
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Veri sifreleme

Acik ve Paylasilan kimlik dogrulama modunda, sifreleme ttiri yapilandirma
segenekleri Devre Digi ve WEP'tir. WPA-Kisisel ve WPA2-Kisisel kimlik dogrulama
modlarinda, Gegici Anahtar Buttinltigu Protokolli (TKIP) sifrelemesi ve Gelismis
Sifreleme Standardi (AES) sifrelemesi desteklenmektedir.

Devre Digi - Sifreleme islevini devre digi birakin.

WEP - WEP anahtari, verilerinizi havadan iletiimeden 6nce sifrelemek igin
kullanilir. Yalnizca aynt WEP anahtarlarini kullanan kablosuz aygitlara
baglanabilir ve iletisim kurabilirsiniz.

TKIP - TKIP, WEP algoritmasindan daha siki sifreleme algoritmasi yéntemi
kullanir. Ayrica, sifrelemeyi gerceklestirmek icin mevcut WLAN hesaplama
araclarini da kullanir. TKIP, sifreleme anahtarlari belirlendikten sonra gtvenlik
yapilandirmasini dogrular.

AES: AES, birden fazla ag katmaninda ayni anda galisan simetrik 128 bit blok
sifreleme teknigidir.

Kablosuz ag anahtari

Bu segenek yalnizca WPA-Kisisel veya WPA2-Kisisel kimlik dogrulama ydntemini
belirlerseniz etkindir. Sifreleme islemini baglatmak icin sifreleme alaninda sifreleme
modu olarak "TKIP" veya "AES" segin. Not: Bu alana 8 - 64 karakter giriimelidir.

Kablosuz Ag Anahtari (WEP)

Bu segenek yalnizca Ag Kimlik Dogrulamasi alaninda WEP'; etkinlestirirseniz
yapilandirilabilir. WEP Anahtari, veri paketlerini sifrelemek ve sifrelerini ¢ézmek igin
kullanilan 64 bit (5 bayt) veya 128 bit (13 bayt) Onaltilik bir rakamdir.

Anahtar Bicimi

Anahtar Bicimini tanimlayarak anahtarlari ayarlamak icin Onaltilik rakamlar (0~9,
a~f ve A~F) ya da ASCII karakterler girebilirsiniz.

Anahtar Uzunlugu

64 bit sifreleme icin, her anahtar 10 adet onaltilik rakam veya 5 adet ASCII karakter
icerir. 128 bit sifreleme icin, her anahtar 26 adet onaltilik rakam veya 13 adet ASCII
karakter icerir.

Manual assign WEP keys (WEP anahtarlarini maniiel ata) - 64 bit sifreleme
icin, dért adet WEP Anahtari girmeniz gerekir. Her Anahtarda tam olarak 10
adet onaltilik rakam bulunur (0~9, a~f ve A~F). 128 bit sifreleme igin, dért adet
WEP Anahtari girmeniz gerekir. Her Anahtarda tam olarak 26 adet onaltilik
rakam bulunur (0~9, a~f ve A~F).
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Birini Varsayilan anahtar olarak belirleyin

Varsayilan Anahtar alani, verileri kablosuz LAN Uzerinden aktarmak lizere
kullanmak icin dort adet sifreleme anahtarini belirlemenizi saglar. Asagi oku
tiklatip, kullanmak istediginiz sayiyi secip ve "Uygula" digmesini tiklatarak
varsayilan anahtari degistirebilirsiniz. iletisim sagladiginiz erigsim noktasi veya
istasyon ayni sirayla esit anahtari kullaniyorsa, anahtarlardan herhangi birini Ag
bagdastiricinizda varsayilan olarak kullanabilirsiniz.

Sifreleme anahtarlarini olusturduktan sonra "Uygula" diigmesini tiklatin, Kablosuz
Ayarlarl Yardimci Programi anahtarlarinizi maskelemek icin yildiz kullanir.

64/128 bite kars1 40/104 bit

iki adet WEP Sifreleme seviyesi vardir: 64 bit ve 128 bit.

Once, 64 bit WEP ve 40 bit WEP ayni sifreleme yéntemidir ve kablosuz agda
birlikte calisabilirler. Bu diistik WEP sifreleme seviyesi "glivenlik anahtari"

olarak (kullanici tarafindan belirlenir) 40 bit (10 adet Onaltilik karakter) ve 24 bit
"Baslatma Vektérd" (kullanici denetiminde degil) kullanir. Toplam 64 bit yapar (40

+ 24). Bazi saglayicilar bu WEP seviyesini 40 bit ve bazilari da bunu 64 bit olarak
sayar. Kablosuz LAN trtinlerimizde bu dlistk seviye sifreleme adlandirilirken 64 bit
terimi kullaniimaktadir.

ikinci olarak, 104 bit WEP ve 128 bit WEP ayni sifreleme yontemidir ve kablosuz
agda birlikte calisabilirler. Bu yliksek WEP sifreleme seviyesi "guivenlik anahtar"
olarak (kullanici tarafindan belirlenir) 104 bit (26 adet Onaltilik karakter) ve 24 bit
"Baglatma Vekt6rd" (kullanici denetiminde degil) kullanir. Toplam 128 bit yapar
(104 + 24). Bazi saglayicilar bu WEP seviyesini 104 bit ve bazilari da bunu

128 bit olarak sayar. Kablosuz LAN (rtinlerimizde bu yuksek seviye sifreleme
adlandirilirken 128 bit terimi kullaniimaktadir.
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Yapilandirma - Geligsmis

am——________________m|

Bu sekmeyi gértintlilemek icin Yapilandirma- - T vk ot T
Temel sayfasinda Advanced (Geligmis) =T e
baglantisini tiklatin. Bu iglem, kablosuz 1 L
Bagdastiricisi igin ek parametreler ayarlamanizi 4 | = =
saglar. Bu penceredeki tim 6deler igin varsayilan L R -
degerlerin kullanilimasini éneririz. ’: — -

a . » FENDE =

RTS Esigi (0-2347)

RTS/CTS (Génderme istegi/Gondermek icin Uygun) islevi kablosuz istasyonlari
arasindaki cakismalari azaltmak icin kullanilir. RTS/CTS etkinlestirildiginde,
yonlendirici bagka bir RTS/CTS el sikismasi tamamlanincaya kadar veri
cercevesini géndermeyi durdurur. Belirli paket boyutu esigini ayarlayarak RTS/
CTS'yi etkinlestirin. Varsayilan deger (2347) 6nerilir.

Parcalanma Esigi (256-2346)

Parcalanma, 802.11 cergevelerini hedefe ayri olarak génderilen daha kuiglik
parcalara (kisimlara) béimek icin kullanilir. Belirli paket boyutu esigini ayarlayarak
parcalanmayi etkinlestirin. WLAN'da asiri cakisma varsa, ¢erceve aktarimlarinin
guvenilirligini artirmak icin farkli parcalanma degerlerini deneyin. Normal kullanim
icin varsayilan deger (2346) énerilir.

Cerceve Patlamasi
Cerceve Patlamasi kablosuz ag verimliligini iyilestirir ve performansi artirir.

Giris Modu
Uzun: YUksek kalitede ancak Kisa moddan daha dtisik performans.
+ Kisa: Normal kalitede ancak Uzun moddan daha ytiksek performans.
Otomatik: Gegerli modu kullanir. Bu varsayilan moddur.

54g Koruma

54g Koruma Modu OFDM verisi tasiyan her cerceveyi (CCK) cerceve dizisini
kipleyen tamamlayici kodunu (RTS/CTS) géndermek igin bir génderme/temizleme
talebine 6nek olarak ekleyen bir mekanizmadir. RTS ve CTS ¢ergevelerinin
stire alanlari ag atama vektdrinl dogru sekilde ayarlamak ve sonraki OFDM
cerceveleri ile cakismalarini 6nlemek icin IEEE 802.11b dliglimUne izin vermelidir.
Configuration options (Yapilandirma secgenekleri): Devredisi (varsayilan), Etkin
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PSP Xlink Modu

internet (izerinden PSP sistemi baglantili oyuin oynamaniza izin verir.

Not: Daha fazla ayrinti i¢in, bu kullanma kilavuzundaki XLink Modunun Ayarlanmasi
béliimiine bakiniz. Ayrica www.teamxlink.co.uk adresindeki XLink Kai'yi ziyaret
edebilirsiniz.

Profiller

Bu sekme Wi-Fi Korumal Kurulum (WPS) yapmaniza ve otomatik dolagimin yani
sira profil listesini yapilandirmaniza izin verir.

+ Ekle: Yeni bir profil eklemek icin bu diigmeye tiklayin. Config-Basic sayfasinda
profil adini, SSIDYyi ve guivenlik trdnd girin.

+ Kaldir: Profil listesinden bir profil se¢in ve bu digmeye tiklayin. Profil
silinecektir.

+ Diizenle: Bir profil segin ve Config-Basic sayfasindan profilin ayarlarinda
degisiklik yapmak icin bu diigmeye tiklayin.

Wi-Fi Korumali Kurulum (WPS)
WPS’yi kurmak icin:

+ WPS Sihirbazini baglatmak igin Profiller
sayfasindan WPS ‘ye tiklayin.

/ Not: WPS'yi kullanimi hakkinda daha fazla bilgi i¢in, bu kullanma kilavuzunda WPS
/ Sihirbazinin Kullaniimasi béliimiine bakiniz.

ASUS USB-N10 B6lim 4: ASUS WLAN Kontrol Merkezinin Kullaniimasir

33



Hakkinda - Siiriim Bilgisi

Program ve Ag bagdastiricisi strdm bilgilerini gértinttlemek icin Strtim Bilgisi
sekmesini kullanin. Program stirtim bilgileri alaninda Telif Hakki ve yardimci
program strtimd bulunur. Strdim bilgilerinde NDIS stirtimd, strtict adi, surdct
strimu ve donanim strdmd bulunur.
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/ NOT: Yukarida gésterilen ekran yalnizca referans igindir.

Baglanti Durumu

Ag bagdastiricisi "Link State (Baglanti Durumu)" simgesi A§ [ Sjaees was co
bagdastiricisi Ayarlarinin sol tarafinda gértintir. O anki sinyal durumunu =
gdriintilemek icin simgeyi kullanin. -
. . _ =]
<20 Mukemmel baglanti kalitesi (Altyapi) g
g3 lyi baglanti kalitesi (Altyap)) =
i
<0 Orta baglant kalitesi (Altyap!) :
A4 &
X o
& e
<30 Zayif baglant kalitesi (Altyapi)
<A Bagl degil (Altyapi)

&
oy
8

Mukemmel Baglanti Kalitesi (Gegici)
Baglanti yok (Gegici)

Yerel alan agi (LAN)’a veya internete bagl
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Kablosuz Ayarlarindan Cikis

o bty

Kablosuz Ayarlarindan ¢ikmak igin OK (Tamam) veya Cancel ::_M

(iptal)i tiklatin.

7 Bty

Windows® XP kablosuz secenekleri

Asagida gdsterilen kablosuz segenekleri penceresi yalnizca Windows® XP igin
kullanilabilir. Denetim Masasi yardimci programini ilk defa calistirdiginizda
gorunur. Ag Bagdastiricinizi yapilandirmak istediginiz yardimei programi segin.

Yalnizca Windows kablosuz iglevini

kullan - A§ bagdastiricisini yapilandirmak
icin yalnizca Windows® XP Kablosuz Srfir

Yapilandirma hizmetini kullanin.

* Yalnizca WLAN yardimci programlarimizi

kullan ve Windows kablosuz iglevini
devre disi birak — Ag bagdastiricisini

iy e

e T e e e T2

e g st e

B o B s o e By

—

yapilandirmak icin yalnizca ASUS WLAN yardimci programlarini kullanin.

Windows® Kablosuz Sifir Yapilandirma hizmeti ile yapilandirma

Windows® Zero Yapilandirma servisi yolu ile bir kablosuz aga baglanmak icin:

gy i TR W S
g s e

3]

T i . et P 1

1. Mevcut aglari gortinttilemek igin 2. Kablosuz yénlendiricinizde

Windows gérev cubugundaki
kablosuz ag simgesini ift tiklatin.
Erisim noktasini se¢in ve Connect
(Baglan)’a tiklayin.

sifrelemeyi ayarladiysaniz,
sifreleme anahtarlarini girin ve
Connect (Baglan)'i tiklatin.
Baglanti tamamlandi.
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Kablosuz baglanti tercihlerini ayarlamak icin gérev cubugundaki kablosuz
simgesini sag tiklatin ve Open Network Connection (Ag Baglantisini A¢)'i segin.
Ardindan ag baglantisi simgesini sag tiklatin ve Kablosuz Ag Baglantisi Durumu
sayfasini agmak icin Property (Ozellik)'i secin.

1.
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General (Genel) sayfasinda durum,
stire, hiz ve sinyal gticti gésterilir.
Yesil cubuklar sinyal guictini temsil
eder. Bes cubuk mikemmel sinyali
ve tek gubuk zayif sinyali gésterir.

2.
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Preferred networks (Tercih edilen
aglar)'l gostermek icin "Wireless
Networks (Kablosuz Aglar)"i segin.
Mevcut aglarin "SSID"sini eklemek
icin Add (Ekle) diigmesini kullanin
ve Move up (Yukar tasi) ve Move
down (Asag tas1) diigmeleriyle
baglanti tercihi sirasini belirleyin.
Sinyal simgesine sahip radyo kulesi
0 anda baglanilan erisim noktasini
tanimlar. Kablosuz baglantinin
kimlik dogrulamasini ayarlamak igin
Properties (Tercihler)'i tiklatin.

ASUS USB-N10

B6ltim 4: ASUS WLAN Kontrol Merkezinin Kullanilimasir



Windows® 7 kablosuz secenekleri
Windows® 7, WPS isleviyle kablosuz ada baglanmanizi saglar.

1. Bildirim alanindaki ag simgesini 2. Guvenlik anahtarini girin ve
sag tiklatin ve Open Network and ardindan OK (Tamam)' tiklatin.
Sharing Center (Ag ve Paylasim Kablosuz baglanti kurmak
Merkezi'ni Acg)'l secin. Connect icin erisim noktasindaki WPS
to a network (Bir aga baglan)'i diigmesinede basabilirsiniz.

tiklatin, AP'i se¢ip Connect
(Baglan)' tiklatin.
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Asagidaki resimde, kablosuz
aga basariyla baglandiginiz
g6sterilmektedir.
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XLink Modunun Kurulmasi
Windows XP

Windows® XP'de XLink Modu'nu ayarlamak igin:

1. PSP Xlink Modu'nu etkinlestirmek icin ASUS WLAN Control Center (ASUS
WLAN Denetim Masasi) > Config (Yapilandir) > Advanced (Gelismis)'i
tiklatin.
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2. Yapilandirmayi ayarlamak igin PSP'nizi agin.
3. Network Settings (Ag Ayarlari)'ni segin.
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4. AD Hoc Mode (Gegici Mod)'u secin.

ASUS USB-N10 Bolim 4: ASUS WLAN Kontrol Merkezinin Kullaniimasir 39



7. System-link icin kullanilabilen, oynamak istediginiz oyunu segin ve ardindan
oyun baglantisini baslatin. PSP size baglanmak icin PSP_**** adinda SSID'yi
verebilir.

Mevcut baglantiyr aramak icin ASUS WLAN Control Center (ASUS WLAN
Denetim Masasi) > Survey (Arastir)'l tiklatin.

Baglanmak icin PSP_**** égesini segin.
8. Tamamladiginizda, Connect (Baglan)' tiklatin.
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Sorun giderme

Sorun giderme

Asagidaki sorun giderme kilavuzlari, Ag bagdastirici trtinlerini yuklerken veya
kullanirken karsilasabileceginiz bazi yaygin sorunlarin yanitlarini verir. Bu béltimde
bahsedilmeyen bir sorunla karsilasirsaniz, Ittfen Kablosuz LAN Teknik Destek ile
irtibata gecin.

Ag bagdastiricisinin diizgiin yiiklenip yiliklenmedigini dogrulayin.

Ag bagdastiricisi kurulumu tamamlandiginda, strtictinlin dlizgln kurulup
kurulmadigini dogrulayabilirsiniz. My Computer (Bilgisayarim)'i sag tiklatin,
Properties (Tercihler)'i secin ve Device Manager (Aygit Yéneticisi) sekmesini
tiklatin. Network adapters (Ag bagdastiricilan) simgesini ¢ift tiklatin.

Genisleme bagdastiricisi simgesiyle “802.11g Network Adapter (802.11g Ag
Bagdastiricisi)’ni gérmelisiniz. Bu simgenin tizerinde “I” veya “?” (sorun) ya da “x”
(devre disl) sembolu olmalidir.

Aygit Yoneticisi'nde Ag bagdastiricimin 6niinde sar renkli tinlem

veya soru isaret var.

Sorunu gidermek icin A§ bagdastirici surtcusunu guincellestirmeniz/yeniden
ylklemeniz gerekir. “Device Manager (Aygit Yéneticisi)’nde, 802.11g Network
Adapter (802.11g Ag Bagdastiricisi)'ni sag tiklatin, Properties (Tercihler)'i

ve Driver (Stirticti) sekmesini se¢in. Update Driver (Siirticiiyti Glincellestir)
dligmesini tiklatin ve ardindan stirtict ytkleme islemini tamamlamak i¢in “Update
Device Driver Wizard (Aygit Siiriictisiinii Glincellestirme Sihirbazi)’ni
uygulayin.

Erisim noktalarina baglanilamiyor.

Ag bagdastiricinizi yapilandirmak icin asagidaki proseduru uygulayin.

a. “Network Type (Ag Turd)’nuin “Infrastructure (Altyapi)” modunda oldugunu
dogrulayin.

b. Ag bagdastiricinizin "SSID"sinin erisim noktasiyla ayni "SSID"ye ayarlandigini
dogrulayin.

c¢. "Encryption (Sifreleme)" turdintin erisim noktasindakiyle ayni oldugunu
dogrulayin. "WEP" sifrelemesini etkinlestirdiyseniz, her iki tarafta ayni WEP
Anahtarlarini ayarlamalisiniz.

istasyona (Ag bagdastiricisi) baglanilamiyor
Ag bagdastiricinizi yapilandirmak igin asagidaki prosedtri uygulayin.
a. “Network Type (Ag Turt)’ntin “Ad Hoc (Gegici)” modunda oldugunu dogrulayin.

ASUS USB-N10 41



b. Ag bagdastincinizin "SSID"sinin diger istasyonla (ya da baska bir Ag
bagdastiricisiyla) ayni "SSID"ye ayarlandigini dogrulayin.

c. Ag bagdastiricinizin "channel (kanal)"inin "Auto (Otomatik)" ya da diger
istasyonla (ya da bagka bir A§ bagdastiricisiyla) ayni "channel (kanal)"'a
ayarlandigini dogrulayin.

d. “Encryption (Sifreleme)” tlirtintin diger istasyonla (ya da bagka bir A§
bagdastiricisiyla) ayni oldugunu dogrulayin. "WEP" sifrelemesi etkinse, her iki
istasyonda ayni “WEP” Anahtarlarini ayarlamalisiniz.

Kéti baglanti kalitesi veya kétii sinyal guicui

iki nedeni olabilir. Birincisi radyo parazitidir, A bagdastiricisinin gevresinde

mikro dalga firinlar veya buiylik metal nesneler bulundurmayin. Ardindan A§
bagdastiricisi antenini yeniden yénlendirin. ikincisi mesafedir, Ag bagdastiriciniz
ve erisim noktasi veya istasyonla (ya da baska bir Ag bagdastiricisiyla) arasindaki
mesafeyi azaltin.

TCP/IP protokolii, WLAN Bilgisayar Bagdastiricisina baglanmiyor.

Bilgisayar zaten Windows 98'de alti veya Windows Me'de on adet TCP/IP
baglamasina sahipse, bu durum ortaya ¢ikar. Bu sinirlamalar Microsoft isletim
sisteminden kaynaklanmaktadir.

Coziim: Bilgisayariniz zaten maksimum sayida TCP/IP baglamasina sahipse,

Ag bagdastiricisi strtctistni yiklemeden énce, ag bagdastiricilarindan birini Ag
yapilandirmasindan kaldirin.
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Appendices

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

‘& Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

ASUS USB-N10
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Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter

@ Important:
Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure
compliance. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please
follow operation instuction as documented in this manual.

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should
be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and
your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/english/REACH.htm.
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irtibat Bilgileri

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asya Pasifik)
Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

Web Sitesi www.asus.com.tw

Teknik Destek

Telefon +886228943447
Destek Faksi +886228907698
Yazilim karsidan yukleme support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15029550883

Faks +15029338713

Web Sitesi usa.asus.com

Yazilim kargidan yukleme support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
Faks +492102959911

Web Sitesi www.asus.de

Cevrimigi irtibat www.asus.de/sales

Teknik Destek

Bilesen Telefonu +49-1805-010923
Sistem/Dizuist Bilgisayar

/Eee/LCD Telefon +49-1805-010920
Destek Faksi +492102959911
Cevrimici destek support.asus.com*

* Bu sitede teknik destek ile irtibata gegmek icin doldurabileceginiz bir ¢evrimigi Teknik

Arastirma Formu bulunmaktadir.
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IManufacturer:

ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447

Address: No. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN

Authorised representative
{in Europe:

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors
lin Turkey:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK
SAN. VETIC. AS.

Tel: +90 212 3312121
Address: AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU
NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL

EEE Yénetmeligine Uygundur
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