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Prezentarea adaptorului de retea

Continutul pachetului

Verificatj existenta urmatoarelor elemente din pachetul Adaptorului fara fir de la
ASUS.

M 1xASUS USB-N10

¥ 1xCD

M 1 x Ghid pentru pornire rapida
M 1 x Certificat de garantje

% Nota: Contactatj distribuitorul daca lipsesc sau exista articole deteriorate.

Caracteristici

Lucru in retea de mare viteza (11n Draft) pentru descarcare rapida, transfer de
fisiere si media in flux rapid

Utilizatj functia WPS pentru a configura usor reteaua fara fir

Sunt suportate mai multe sisteme de operare: Windows, Linux si Mac

Cerinte de sistem
Pentru a incepe utilizarea adaptorului WLAN, trebuie sa indepliniti urmatoarele
cerinte minime:
Windows® 2000/ XP (x86/x64) / Vista (x86/x64) / 7 (x86/x64), Linux (codul
sursa al driverului este disponibil), SO Mac 10.4/10.5

USB 2.0 pentru computer personal sau computer notebook
Memorie de sistem de 128 MB sau mai mult
Procesor de 750 MHz sau mai mult

‘& IMPORTANT: Instalatj utilitarele si driverul de pe CD-ul de asistenta inainte de a utiliza adaptorul
de retea.

ASUS USB-N10



Indicatori de stare LED

Indicatorul LED de pe adaptorul de retea ASUS indica starea adaptorului de retea.

Indicatori de stare LED

Indicatoarele de stare

LED Precizare
PORNIT {.\daptorul de retea ASUS este conectat la un dispozitiv fara
ir.
Intermitent Transmiterea datelor prin adaptorul de retea ASUS. Viteza de
clipire indica viteza legaturii.
OPRIT {-\dgeﬁorul de retea ASUS nu este conectat la un dispozitiv
ara fir.
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Instalarea driverului si a utilitarelor

Instalarea utilitarelor si a driverului in sistemul

de operare Windows
Instalarea utilitarelor si a driverului in sistemul de operare
Windows® XP/Vista/7

Pentru a instala driverul in sistemul de operare Windows® XP/Vista/7:

1. Introduceti CD-ul de asistenta in unitatea opticd. Daca optjunea Autorun
(Executare automata) este dezactivata, executatj setup.exe din directorul
radacina de pe CD-ul de asistenta.

2. Se'ectati limba §| facet’i clic pe EEASUS Wireless LANC
Install ASUS WLAN Card Utilities/
Driver (Instalare driver/utilitare ¥ il ASUS WA G
card WLAN ASUS).

) Uninstall ASUS WLAN Card Utiliies/Driver
) Read User Manual
) Explore this CD

) Browse our Web Site

3. Faceti clic pe Next (Urmatorul)
pentru a accepta folderul de
destinatje implicit sau pe Browse
(Rasfoire) pentru a specifica alta
cale.

ASUS USB-N10 7



4. Procesul de instalare dureaza InstellShield Wizard
cateva secunde. Cand vi se solicita, . Proparing o nstall..
introducetj adaptorul de retea in
portul USB al computerului.

sus B02.11n Hetwork Adapter Setup is preparing the
InsteliShiele Wizard, which will guide youthraugh the
Fregram setup process. Please wait

Checking Opsrating S ystem Version

Cancel

Asus B02.11n Network Adapter - InstaliShield Wizard

5. Cand configurarea este finalizata,
faceti clic pe Finish (Terminare)
pentru a parasi expertul de
instalare si a lansa utilitarul WPS
Wizard (Expert WPS).

InstaliShield Wizard Complete

The InetalShield Wizard has successiull installed Asus
02,110 Network Adapter. Click Firish to exi the wizard

5 Coeel

Instalarea utilitarelor si a driverului in sistemul
de operare MAC

Pentru a instala utilitarele si driverul in sistemul de operare MAC:

1.Facetj dublu clic pe pictograma Be6 = T D —
de instalare si apoi facetj clic pe S o
Continue (Continuare). st e

o nstal)
o Myl up L
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2. Cititi cu atentje sectiunea
Important Information
(Informatji importante). Cand atj
terminat, facetj clic pe Continue
(Continuare).

3. Selectati limba din lista verticala.
Facetj clic pe Continue
(Continuare).

4. Faceti clic pe Agree (De acord)
pentru a continua instalarea. Facetj
clic pe Continue (Continuare).

5. Selectatj destinatja driverului. Facetj

clic pe Continue (Continuare).

806 “w Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

o ticense

@ Select Destinatigh
® Installafién Tyge
o instalf

Mgl Up

v = =
(Cpint.. ) (Save. ) ( GoBack ) (Continue )
4
8606 % Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

e [ —
© Read Me
o icense M )

® Select Destinafigh
© installagb Type

® Instal

i up e

Important Information

%0 lease 0ose l i o appiasons beloe nsalling e diver:

This s the Mac OS driverfor ASUS EZN 802.11bigh wireles
© Introduction e e oo e v ease sl
command. Then you can
© Read Me ofdrver successtuly. Oeruise h drver can ot boenuppraded
successiully. The. il be rebooled afer the drive s nstalled,

configure the network:
1;Salact no Systom Proferarc’ fom th sy mon
“Networ

o can commec o e WLAN.

Software License Agreement

|54
| 4
&
4
‘e06  Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

To continue installing the software, you must agree to the terms of
the software license agreement.

©ny

©Re;  Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation.

o lic |
osel Agres |
b4 |
® install |
il up |
f 1
4
o
4
‘@06  Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless US8 Adapter Driver

® instalaglbn Type
® instal
o MiEipish Up A0

4
&

Select a Destination

Select a destination volume to install the ASUS EZ N
© Introduction 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver software.
e ‘ )
otemse £0) @
o seec it Y & Q Q

Macintosh HD

NTFS e
1528 (63.8G8 Free) 19.5G8 (18.9G8 Free) 17.7GB (383M8 free)

© | Installing this software requires 2.9MB of space.

You have chosen to install this software on the volume "Macintosh
HD.”

(GoBack ) (_Continue )

Y.

ASUS USB-N10
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@ Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless US8 Adapter Driver |

6. Facetj clic pe Install (Instalare). ‘000 T

© Introduction

© Read Me Click Install to perform a basic installation of this
N - software package on the volume *Macintosh HD."

© License

© Select Destination

© Installation Type

® Instal)

Mfinih Up 8

7. Cand vi se solicita, tastatj parola.

n Installer requires that you type your password.
Name: mac-ryan

Password: |

> Deuils

@ () D

‘@06 & Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless US8 Adapter Driver

8. Facetj clic pe Continue Installation —_——
(Continuare instalare) pe mesajul o Q B A e

. to install the software now?
de confirmare. Dz

© Select D&

© Installation Type

o instal)
o v

Cooma) Cimai )

@ Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

8. Facetj clic pe Restart (Repornire) oo

pentru a finaliza procesul de —_
instalare. oresd e \

© Select Destination
© Installation Type

Click Restart to finish installing the software.
© Install

.. Fiish up 1
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Instalarea driverului in sistemul de operare
Linux

Pentru a instala driverul in sistemul de operare Linux:

Consultatj fisierul text README (CITESTE) din fisierul arhivat Linux inclus pe
CD-ul de asistenta.

Nota: Obtineti codul sursa Linux de pe CD-ul de asistenta si generatj driverul pentru sistemul de
operare Linux pe care-| utilizatj.

ASUS USB-N10 Capitolul 2: Instalarea driverului i a utilitarelor 11



Conectare la retea fara fir

Utilizarea utilitarului WPS Wizard (Expert WPS)

WPS Wizard (Expert WPS) este un utilitar care va permite sa configuratj usor
reteaua fara fir.

Lansarea utilitarului WPS Wizard (Expert WPS)
Pentru a lansa utilitarul WPS Wizard (Expert WPS):

1. In bara de activitati Windows®,

facetj clic dreapta pe pictograma 3 Wireless Setting
WLAN E apoi selectatj WPS.
Facetj clic pe Start > ASUS Utility @ active Configuration ¥
(Utilitar ASUS)> WLAN Card
(Card WLAN)> WPS Wizard & Help »
(Expert WPS) pentru a lansa WPS
Wizard (Expertul WPS). @ WP
2 about Control Center
X Exit

2. Apare utilitarul WPS Wizard (Expert WPS). Selectati metoda dorita de
conectare la retea.

) Wps Wizard

SUS  wes wizard

Choose a connection type.

Please select the method you want to use to connect to your network.

« Use the WPS but‘ton:

" Use the PIN code

ASUS USB-N10 12



Conectarea prin butonul WPS
1.

Tn utilitarul WPS Wizard (Expert WPS), selectatj Use the WPS button (Utilizare
buton WPS). Facetj clic pe Next (Urmatorul).

) wps Wizard
w—
NSUS  weswizad

Choose a connection type.

Please select the method you wantto use to connect to your network.

© Use the WPS button

© Use the PIN code

2. Apasatj pe butonul WPS de pe routerul.
%) WPS Wizard

SSUS  wes wizar

Press the WPS button

Press the WPS button on the router.

0
\
\

ASUS USB-N10
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3. Adaptorul de routerul fara fir. Cand atj terminat, facetj clic pe Next (Urmatorul)
si urmatj instructjunile urmatoare de pe ecran.

) WPS Wizard

US  wes wizard

Scanning wireless router...

Please wait for a while...

Nota: In cazul in care configurarea WPS nu reuseste, deplasati computerul mai aproape de
ruter si apoi incercatj din nou.

Conectarea prin codul PIN

1. In utilitarul WPS Wizard (Expert WPS), selectatj Use the PIN code. Facetj clic
pe Next (Urmatorul).

2. Selectatj ruterul la care doritj s@ va conectat.

B WPE Wizand

fISUS s wizara

 Choase the wireless router.
Please select the WPS Router that you want to connect to.

£ I a1 [Bss0 | status.
ASUS ]
dofouk: 6 O0:IEEC06E:20

14
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3. Faceti clic pe Next (Urmatorul). Tastatj codul PIN din opt cifre de pe eticheta
amplasata pe router sau de pe interfata Web cu utilizatorul a router-ului.

WPS Wizard

 Enter the elght-digit PIN cede located at the router’s package label.

Get the eight-digit PIN code from the label posted on the router

M WIS Wizard

V— SR

Assign a name for your netwerk

Enter & unique name for your network.
3510 is & sting used to

: idenify awirelass LAN. Use
Hetwork Hame (SSID): the automascally generated

#iring 83 your ssid or assign
Fus the ssid manuslly.

“You can lype up 10 32 leters o numbers,

5. Utilizatj fraza de acces generata automat in calitate de cheie de securitate
a retelei sau atribuiti manual o fraza de acces care contjine intre 8 si 63 de
caractere. Cand atj terminat, facetj clic pe Next (Urmatorul).

A WES Wizard

iSUS  wes wizard

Make your network more secure with a passphrase

WF i
sacurty key. A securmity key can pravent
outsidarfrom socessing your
P wirelass network. Use the

FWYZWIUYICWGIV 85 your passphrase of assign
manually.

o
the passphrase -

ASUS USB-N10 Capitolul 3: Conectare la retea fara fir 15



Pentru a configura setarile de securitate complexe, facetj clic pe Show
advanced network security options (Afisare optiuni complexe securitate
retea). Selectati Security Method (Metoda de securitate) si tastati manual
Security key or passphrase (Fraza de acces sau cheie de securitate).

Asteptati pana cand utilitarul WPS Wizard (Expert WPS) termina de aplicat
setarile fara fir.

A WPS Wizard

SUS wes wizara

Applying the wireless settings...

Please wait for a while....

Instalarea este finalizata. Facetj clic pe Save or print settings (Salvare sau
imprimare setari) pentru referinte viitoare sau pe Save settings to a USB
flash drive (Salvare setari pe o unitate flash USB) pentru a adauga alte
dispozitive la retea. Facetj clic pe Finish (Terminare) pentru a inchide utilitarul
WPS Wizard (Expert WPS).

%) WPs Wizard

ma—
TUS  weswizer

This wizard finished successfully

~—Print or save wireless setting
You vl need to provide the following information to thers to connect to this network
= Network Name: WL 5009PV2 78473

- Passphrase: 2Batcdqecyu

= Security: THIP (WPA Personal)

» Save or print settings
@_ Save or print the wireless seftings for future reference

’ * Save settings to a USB flash drive
Use a USE drive to add other devices to the network

% Nota: Pentru detalii suplimentare despre addugarea dispozitivelor la retea utilizand o unitate

flassh USB, consultatj sectiunea Adaugarea dispozitivelor de retea utilizand o unitate flash
USB.

16
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Adaugarea dispozitivelor de retea utilizand o unitate flash USB
Cu utilitarul WPS Wizard (Expert WPS), puteti adauga dispozitive la retea utilizand

o unitate flash USB.

Pentru a adauga dispozitive de retea utilizand o unitate flash USB:

1. In utilitarul WPS Wizard (Expert WPS), facetj clic pe Save settings to a USB

flash drive (Salvare setari pe o unitate flash USB).

B) WPS Wizard
= e
NMSUS  weswizan

This wizard finished successfully.

“ou will need t

= Passphrase:

- Security:

&
o

—Print or save wil

o provide the follawing information to others ta connect to this network

= Network Name: WL500gPV2_T8473

2Batediceyn
TKIP (WPA-Personal)

Save or print settings
Save or print the wireless settings for future reference

Save settings to a USB flash drive
Use a USE drive to add other devices to the network.

2. Conectatj o unitate flash USB la portul USB de pe computer si apoi selectatj
unitatea din lista verticald. Cand atj terminat, facetj clic pe Next (Urmatorul)
pentru a continua.

&) WS Wizard

fo—
MUS  weswiad

Insert the USB flash drive into this computer

Plug the USE flash dive into a USE pert on your computer, and then select the drive from the list belowr

ASUS USB-N10
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3. Indepartatj unitatea flash USB de pe acest computer si apoi conectatj-o la
computerul pe care doritj sa il adaugatj la reteaua fara fir.

5 WES Wizard

ma—
/ |=Ll= WPS Wizard

Add other computers to the wireless network
1. Remave the USE flash drive fram this computer.

2. Insert the USE flash drive inta a USE part on other device or computer. Computers must be running
Windaws XP or Windaws Vista,

3. For computers, run the Wireless Netwark Setup Wizard in the USE flash drive. For devices, follow its
instructions.

e--lg

4. Localizatj SetupWireless.exe de pe unitatea USB si faceti dublu clic pentru

executare. Faceti clic pe Yes (Da) pentru a adauga computerul la reteaua fara
fir.

Wireless Network Setup Wizard

\ ? ) Do you want to add this computer ko the wireless network Default

Yes Mo

5. Faceti clic pe OK pentru a parasi Wireless Network Setup Wizard (Expert
configurare retea fara fir).

Wireless Network Setup Wizard

‘ou have successfully added this computer ko the wireless network Default

18
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Configurarea cu utilitarul WLAN (infrastructura)
Utilizatj utilitarul WLAN ASUS pentru a fi conectat cu o retea fara fir existenta.

@ wireless Setting

@ Active Configuration  #

& Hep G =

@ wes s = :

T about Control Center L e

X Exit g - ::“ZWW.W.WM., .
X oo (o — Frve—
@

1. In bara de activitati Windows®, 2. Verificatj pagina Config (Configurare)
facetj clic dreapta pe pictograma pentru a seta identificatorul SSID
WLAN E apoi selectatj Wireless (nume de retea) la cel al AP-ului fara
Setting (Setare fara fir). fir.

2 [ ‘ - S
8 ; o ———3
e o G e e rotier [
@) FE- iiE-EE N [
P B sl B
c Er
v, No. of known wireless networks : 10 YA
4 « A x
S i i e
3. Utilizatj optjunea Site Survey 4. Setarile de criptare trebuie sa se
(Cercetare site) daca nu cunoastet potriveasca cu cele ale punctului de
identificatorul SSID al punctelor de acces. Intrebati administratorul de
acces. retea daca este necesar. Facefj clic
pe Apply (Aplicare) pentru a activa
setarile.
ASUS USB-N10
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N St |Commcton | 1 Corfiy [ P
P ;
%) || eraimemnain
o
‘g“ ‘ssocaton St [Excellent Lk and Connection
fort e P
w aC sbtess: [ozaccaonss
= Guren chowel 3
Coremtosanse:  fwwes |
s oot =
unkzste
a0 T -
v s 1o connect o one wieles network, your WLAN
P o s ek ek ety e
4 S,
X o ot s ottt vt e
CAC

5. Check the Status page to see the
association state. In cazul in care
conexiunea este stabilita, campul
Association State (Stare asociere)
indica starea conexiunii fie ca
Excellent Link and Connection
(Legatura si conexiune excelente)
sau Good Link and Connection
(Legatura si conexiune bune).

P Confi | Prg

100% Excelent

100% Excelent

6. Verificatj fila Connection
(Conexiune) pentru a vedea puterea
semnalului. Faceti clic pe OK pentru a
parasi utilitarul.

Configurarea cu utilitarul WLAN (Ad Hoc)

Adaptorul WLAN accepta modul Ad hoc care permite comunicarea intre statjile fara fir

fara un AP.

E Wireless Setting )

@ Active Configuration  #
9 Help L
@ wes

P about Control Cenker

X Exit

1. Faceti clic dreapta pe pictograma
de conexiune fara fir %, selectatj
Wireless Settings (Setari fara fir).

B | Encyption | Advanced
Network Type.
Olnfrastructure.

Protie Name

jasus
NetworkName (351D)

Pstode
AN (Constanty Avake mode) £l

otters
Ensnvotion Advanced

QX &<
%
i

2. Facefj clic pe butonul Config
(Configurare) si setatj adaptorul WLAN
la modul de conexiune Ad Hoc (Ad
hoc).

20
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3. Facetj clic pe butonul Survey
(Cercetare) pentru a scana dupa
noduri ad hoc. Selectati nodul cu
care doriti sa comunicat] si apasatj pe
Connect (Conectare).

e —
e

e

0| &b

T Somcht Comeet v

A A

X e X ol 2

> e T — S 1

Bac | Encyston | advanced

Network Ahentcson: [wpa-porsonst E)

Dt enryption 3 v
Walesstgtworkkey:  [TaYGVWSIOIGEVISUTC

Warless Natwerk ey (WEP)

z
g

I e

PR g
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4. Daca setarile de criptare ale
adaptorului WLAN sunt diferite de
cele ale altor noduri ad hoc, vi se
solicita sa efectuatj criptarea celor
doua noduri in mod identic. Click
Apply to activate the settings.
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5. Check the Status page to see
the association state. In cazul in
care conexiunea este stabilita,
campul Association State
(Stare asociere) indica starea
conexiunii fie ca Excellent Link
and Connection (Legatura si

conexiune excelente) sau Good
Link and Connection (Legatura si

conexiune bune).

6. Check the Connection tab to see
the signal strength. Click OK to exit
the utility.

ASUS USB-N10
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Utilizarea utilitarului ASUS WLAN Control Center (Centru
de control WLAN ASUS

Lansarea ASUS WLAN Control Center
(Centrului de control WLAN ASUS)

ASUS WLAN Control Center (Centru de control WLAN ASUS)

este o aplicatje care simplifica lansarea aplicatjilor WLAN si
activarea setarilor de locatje a retelei. Porneste automat la pornirea
sistemului. Cand se executa aplicatia WLAN Control Center (Centru
de control WLAN), putetj vedea o pictograma Control Center (Centru
de control) pe desktopul Windows”®.

Pentru a lansa ASUS WLAN Control center (Centrul de control WLAN ASUS),

efectuati una dintre urmatoarele operatjuni:
Facetj clic pe Start > All Programs (Toate programele) > ASUS Utility (Utilitar
ASUS) > WLAN Card (Card WLAN) > ASUS WLAN Control Center (Centru
de control WLAN ASUS).

* Pe desktopul Windows®, facet] %e pictograma ASUS WLAN Control Center
(Centru de control WLAN ASUS) .

Pictograma de bara de activitati Control Center (Centru de control) afiseaza
urmatoarele informatji:

Callitatea legaturii adaptorului WLAN (Excelenta, buna, satisfacatoare, slaba,
nu este legat)
Starea conexiunii de retea (Albastru: Conectat, Gri: Neconectat)

EN &4 B E:41FM

Pictograma si stare bara de activitati

Pictograme de stare fara fir (pe bara de activitat;)

B%  Calitate legaturs Excelenta si conectat la Internet (Infrastructurd)
Calitate legatura Buna si conectat la Internet (Infrastructura)
Calitate legatura Acceptabila si conectat la Internet (Infrastructura)

Calitate legatura Slaba si conectat la Internet (Infrastructura)

itg 18 13 g

Nelegat dar conectat la Internet (Infrastructura)
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oo Calitate legatura Excelenta dar neconectat la Internet (Infrastructura)
B2 Calitate legatura Buna dar neconectat la Internet (Infrastructura)

Calitate legatura Acceptabila dar neconectat la Internet (Infrastructura)
Calitate legatura slaba dar neconectat la Internet (Infrastructura)

Nelegat si neconectat la Internet (Infrastructura)

Calitate excelenta a legaturii i conectat la Internet (Ad-hoc)

Nu este legat si neconectat la Internet (Ad-hoc)

» = @ L@ ilE
f}@ tﬁél lthj “'x.:, BHo W@

Conectat la reteaua locala (LAN) sau la Internet

Utilizarea meniului clic dreapta Wireless
Settings (Setari fara fir)
Pentru a utiliza meniul clic dreapta Wireless Settings (Setari fara fir):

Pe desktopul Windows®, facetj clic dreapta pe pictograma WLAN B'% pentru a
afisa meniul clic dreapta Wireless Settings (Setari fara fir). -

Meniul contine urmatoarele elemente:

Setari fara fir — Facetj clic pentru a Wireless Setting

lansa aplicatia Wireless Settings (Setari
fara fir).

Activare configuratie — Facej clic
pentru a alege un profil prestabilit.

Ajutor — Facetj clic pentru a lansa
fisierul de ajutor.

fctive Configuration ¥
Help 4

WPS

=0 Qe

WPS: Facetj clic pentru a lansa About Conkral Center
utilitarul Wi-Fi Protected Setup Wizard
(Expert Configurare protejata Wi-Fi).
Despre Centru de control- Afiseaza
versiunea programului Control Center
(Centru de control).

+ Exit Control Center (lesire Centru de control): — Facefj clic pentru a inchide
programul Control Center (Centru de control).

X

Exit
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Utilizarea meniului clic stanga Wireless
Settings (Setari fara fir)
Pentru a utiliza meniul clic stanga Wireless Settings (Setari fara fir):

Pe desktopul Windows®, facej clic stanga pe pictograma WLAN B1& hentru a afisa
meniul clic stanga Wireless Settings (Setéri fara fir).
Meniul contine urmatoarele elemente:

+ Activare radio fara fir — Facetj clic pentru a . ;
activa functia de radio fara fi. Wieless Radio Off
Dezactivare radio fara fir — Facej clic pentru a
dezactiva functja de radio fara fir.

Cautare si conectare — Facetj clic pentru Wireless Option
a vizualiza proprietatile punctelor de acces M
disponibile.

Optiune fara fir (numai Windows® XP) — Facetj

clic pentru a selecta serviciul Windows® Wireless Zero Configuration (Configuratie
zero fara fir Windows®) (WZC) sau utilitarele ASUS pentru a configura adaptorul
WLAN.

v Wireless Radio On

0\ Search & Connect

Utilizarea utilitarelor ASUS WLAN Card
Settings (Setari card WLAN ASUS)

Lansarea ecranului ASUS WLAN Card Settings

(Setari card WLAN ASUS)
Pentru a lansa ecranul ASUS WLAN
Card Settings (Setari card WLAN ASUS),
executati una din urmatoarele actjuni:

Faceti clic pe Start > All Programs (Toate
programele) > ASUS Utility (Utilitar
ASUS) > WLAN card (Card WLAN) >
Wireless Settings (Setari fara fir).

Facetj clic dreapta pe pictograma B ge
pe bara de activitati Windows si sélectati
Wireless Settings (Setari fara fir).

Stare - Stare

Pagina Status (Stare) asigura informatji despre
adaptorul de retea. Campurile de stare sunt
goale daca adaptorul de retea nu este instalat.

Pentru a dezactiva adaptorul de retea, faceti
clic pe Disable Radio (Dezactivare radio).
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+ Stare de asociere: Afiseaza starea conexiunii dupa cum urmeaza:

- Dezactivare hardware si legatura: Adaptorul este asociat acum cu
un dispozitiv LAN fara fir. Cand functioneaza fn modul Infrastructure
(Infrastructura), acest camp afiseaza adresa MAC a punctului de acces cu
care comunica adaptorul WLAN. Cand functjoneaza in modul Ad Hoc (Ad
hoc), acest camp afiseaza adresa MAC virtuala utilizata de computerele
care participa la reteaua ad hoc.

- Lipsa legatura si lipsa conexiune: Statia incearca sa autentifice si sa se
asocieze cu un punct de acces sau un nod ad hoc.

- Deconectat: Adaptorul WLAN este instalat in sistem, dar inca nu este
conectat la un dispozitiv fara fir.

- SSID: Afiseaza identificatorul SSID (Identificator set servicii) al dispozitivului la
care este asociat sau la care intentjoneaza sa se asocieze adaptorul.

+  MAC address: Afiseaza adresa hardware a adaptorului WLAN. Adresa MAC
este un identificator unic pentru dispozitive de retea (redata tipic ca doisprezece
cifre hexazecimale de la 0 la 9 si de la A la F separate de doua puncte, de ex.
00:E0:18:F0:05:C0).

+ Current Channel: Afiseaza canalul radio la care este reglat in mod curent
adaptorul. Acest numar se modifica pe masura ce radioul scaneaza canalele
disponibile.

- Rata de date curenta: Afiseaza rata de date curentd in megabiti pe secunda
(Mbrs).

/ NOTA: Pentru performanta 802.11n, selectatj litimea de banda 40 MHz in ruterul fara fir.
Optjunea de canal depinde de latimea de banda selectata.

« Stare radio: Afigeaza starea functiei de radio fara fir: pornit sau oprit.

+Radio pornit: Cand functja de radio fara fir este pornita, pictograma din
partea dreapta apare in coltul din stanga sus pe pagina Status (Stare).

+ Radio oprit: Cand functia de radio fara fir este oprita, pictograma din
partea dreapta apare in coltul din stanga sus pe pagina Status (Stare).

+ Dezactivare radio: Facelj clic pentru a dezactiva s —
functja fara fir.

+ Rescan: Facetj clic pe acest buton pentru a rescana toate dispozitivele
disponibile. Tn cazul in care calitatea legaturii sau puterea semnalului curent
este slaba, facetj clic pe acest buton pentru a rescana dupa un punct de acces
Cu 0 putere de semnal mai mare.

+ Change SSID: Facetj clic pe acest buton pentru a seta identificatorul SSID la
cel al AP-ului la care doritj sa va conectat.

+ Search & Connect: Facetj clic pe acest buton pentru a va conecta la un AP
fara fir disponibil.

i
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B Wireless Setiing

Activare configuratie [¥] tuo Rounine |51 B Cmnion 1]
Functia de roaming automat este AsUS © Bl ’
dezactivata in mod implicit. Selectatj Auto lodva Feng |y s

Roaming (Roaming automat) pentru a HL-S200C L apout Contiol Centr
permite adaptorului de retea sa comute : Den x Exit

ASUS_GUEST

automat la AP-uri cu semnal mai bun.
Deselectati Auto Roaming (Roaming
automat) daca doritj sa va conectatj la un AP specific utilizand un profil particular.

Stare - Conexiune

Putetj vizualiza statisticile legaturii curente

despre adaptorul WLAN. Aceste statistici sunt

actuglizate o0 data pe secunda si sunt valabile Ty | e — oo

daca adaptorul WLAN este instalat corect. FEI i e

g

Cadre trimise/primite 7, e :
X conl o

+  Transmis - Numérul de cadre transmise. L e

+ Primit - Numarul de cadre primite.

Eroare cadre

+ Transmis - Numarul de cadre care nu au fost transmise cu succes.
+ Primit - Numarul de cadre care nu au fost primite cu succes.

Calitate conexiune

+ Putere semnal/Calitate legatura - Afigeaza puterea semnalului/calitatea legaturii
pentru punctul de acces sau nodul ad hoc la care adaptorul WLAN este conectat in
mod curent. Valorile sunt: Excelenta, buna, satisfacatoare si slaba.

Calitate generala conexiune

+ Calitatea generala a conexiunii deriva din puterea semnalului curent. O diagrama
utilizeaza procente pentru a afisa calitatea semnalului.
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Status - IP Config (Stare -

Configurare IP)
Fila Configurare IP afiseaza gazda curenta

si informatjile referitoare la Adaptorul WLAN,

. . . ~ e sic res S po:2sis:caar.cs |
inclusiv numele gazdei, servere DNS, adresa IP, B | e |
o . . . Lk state Defau Gateway A ——
Masca subretea si Gateway implicit. S e o —
v ey ‘Secondery WINS Server O

Buton e = EEETE
55 oo ] [ PR ] [ mw ]

+ IP Release (Eliberare IP) - In cazul in care
doritj sa eliminatj adresa IP curenta, faceti clic pe acest buton pentru eliberarea
adresei IP de pe serverul DHCP.

+ IP Renew (Reinnoire IP) - In cazul in care doritj sa obtinetj o0 adresa IP noua
de la serverul DHCP, facetj clic pe acest buton pentru innoirea adresei IP.

+ Ping - Facetj clic pe acest buton pentru a deschide fila ,Ping” care se utilizeaza
pentru a trimite ping dispozitivelor din reteaua dumneavoastra.

NOTA: Butoanele Eliberare IP si Reinnoire IP pot fi utilizate doar de céitre Adaptorul WLAN care
si-a obtinut adresa IP de pe un server DHCP.

Status - Ping (Stare - Ping)

Faceti clic pe butonul ,Ping” din fila Stare-
Configurare IP pentru deschiderea acestei pagini. A Rl — ) m—
Fila Ping va permite sd verificati accesibilitatea | u. s socsmen ]
altor computere sau dispozitive de retea. Pentru a =
trimite ping unei conexiuni: e

address:  [s2168..1 see 5

Reply fron: 192.168.1.1:bytes=32 tme=0rs TTL=84.

1. Tastatj adresa IP a dispozitivului pe care doritj
sa-| verificatj in campul Adresa IP.

2. Configurati sesiunea de ping asociind
dimensiunea pachetului ping si numarul pachetului de trimis si valoarea timpului de
expirare (in milisecunde).

3. Facetj clic pe butonul ,Ping”.

Pe parcursul sesiunii de ping, butonul Ping se schimba intr-un buton de Oprire. Pentru
a revoca sesiunea de ping, facet clic pe butonul ,Stop” (Oprire).

Campul sesiunii afiseaza informatji referitoare la conexiunea verificata, inclusiv perioada
de dus-intors (minima, maxima si medie) si pachetele trimise, primite si pierdute dupa o
sesiune de ping.

Facetj clic pe butonul ,Clear” (Golire) pentru a goli campul sesiunii.
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133 ASUS WLAN Card Settings

Config - Basic (Configurare

- Elementara)
Aceasta pagina va permite sa modificati
configuratjile adaptorului WLAN.

PStiode

AN (Constantly Avake moce)

B
Network Type (Tip retea) S|

+ Infrastructura — Tipul de infrastructura
reprezinta stabilirea unei conexiuni cu un
punct de acces. Odata conectat, punctul
de acces va permite sa accesatj reteaua
LAN fara fir sau LAN cu fir (Ethernet). Campul Channel (Canal) devine Auto
(Automat) in cazul in care conexiunea se bazeaza pe modul Infrastructure
(Infrastructura).

+ Ad hoc - Tipul ad hoc reprezinta comunicarea directa cu altj clientj fara fir fara a
utiliza un punct de acces. O retea ,,ad hoc” poate fi configurata rapid i usor fara
planificare prealabila, de exemplu partajarea notelor de intalnire intre participantji din
incapere.

Network Name (Nume retea) (SSID)

SSID provine de la ,,Service Set Identifier” (Identificator set servicii), ceea ce reprezinta
un sir utilizat pentru a identifica o retea LAN fara fir. Utilizatj identificatorul SSID pentrut
a va conecta cu un punct de acces cunoscut. Putetj introduce un identificator SSID
nou sau selecta unul din caseta listei verticale. Daca va conectatj prin desemnarea
identificatorului SSID, suntetj singurul care se conecteaza la AP cu identificatorul SSID
atribuit. Daca AP-ul este eliminat din retea, adaptorul WLAN nu migreaza automat la
alte AP-uri. SSIDs must all be printable characters and having a maximum of 32 case
sensitive characters, such as “ Wireless” (Fara fir).

v

4 o -

X e | Em pton aduanced Troubleshonting
&

Channel

Campul Channel (Canal) este destinat setarii canalului radio. Adaptorul WLAN poate
selecta automat canalul corect pentru a comunica cu un dispozitiv fara fir, iar parametrul
este fixat la ,,Auto” (Automat) atat in modul Infrastructure (Infrastructura), cat si in modul
Ad Hoc (Ad hoc).

Canalele radio disponibile depind de reglementarile din tara dvs. Pentru Statele Unite ale
Americii (FCC) si Canada (IC), sunt acceptate canalele de la 1 la 11. For Europa (ETSI),
sunt acceptate canalele de la 1 la 13. For Japonia (MKK), sunt acceptate canalele de la
1la14.

% NOTA: Facetj clic pe Apply (Aplicare) pentru a salva si a activa noile configuratii.

28

ASUS USB-N10  Capitolul 4: Utilizarea utilitarului ASUS WLAN Control Center (Centru de control WLAN ASUS)



Modul PS

Modul CAM (Constantly Awake Mode) (Mod activ continuu), cunoscut si ca
Modul Disable Power Saving (Dezactivare economisire energie), este o stare de
alimentare completa care asigura cea mai buna performanta. Recomandam acest
mod pentru dispozitivele care functioneaza cu alimentare de c.a.

Modul Fast PSP (PSP rapid) (mod de economisire rapida a energiei), cunoscut
si ca modul Enable Power Saving (Activare economisire energie), reactiveaza
periodic sistemul pentru a verifica daca se transmit date. Recomandam acest mod
pentru dispozitivele care functioneaza cu alimentare pe baterie.

Others

+ Criptare: Facetj clic pe aceasta legatura pentru a afisa fila ,,Encryption”
(Criptare).

+ Complex: Facetj clic pe aceasta legatura pentru a afisa fila , Advanced”
(Complex). In majoritatea cazurilor, valoarea implicita nu trebuie modificata.

- Depanare: Facetj clic pe aceasta legatura pentru a afiga utilitarul de depanare.

Configurare - Criptare

Aceasta pagina va permite sa configuratj setarile de
criptare ale adaptorului de retea LAN fara fir. Pentru
confidentjalitatea datelor intr-un mediu fara fir, modul
IEEE 802.11 specifica un algoritm WEP (Wired
Equivalent Privacy) (Confidentjalitate echivalenta cu
cea a retelelor cu fir) pentru a oferi confidentjalitate
transmisiilor. Protocolul WEP utilizeaza chei pentru
a cripta si a decripta pachete de date. Procesul de
criptare poate secretiza fragmente de cadre pentru
a evita dezvaluirea catre alte persoane. Protocolul WPA-Personal/WPA2-Personal
este un sistem de securitate imbunatatjt pentru retele 802.11 care este dezvoltat
pentru a depasi slabiciunea protocolului WEP.

Autentificare retea

Deoarece nu exista limite exacte in retelele LAN fara fir, utilizatorii WLAN trebuie

sa implementeze anumite mecanisme pentru a asigura solutji de securitate.

Politicile de autentificare din aceasta fila asigura protectie la diferite niveluri, cum

ar fi Open (Deschis), Shared (Partajat), WPA-Personal si WPA2-Personal.

- Deschis - Selectatj aceasta optjune pentru a determina functionarea retelei
fn modul Open System (Sistem deschis), care nu utilizeaza niciun algoritm de
autentificare. Statjile si AP-urile deschise se pot autentifica fara a verifica nicio
cheie WEP, chiar daca aceasta exista.

- Partajat - Selectatj aceasta optiune pentru a determina functionarea retelei in
modul Shared key (Cheie partajatd). Intr-un sistem Share Key Authentication
(Autentificare prin partajare cheie), este necesar un schimb de cadre in patru
etape pentru a valida utilizarea aceleiasi chei WEP ca punct de acces de catre
statje.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Selectatj aceasta optjiune pentru a activa cheia

prepartajata WPA sub modul Infrastructure (Infrastructura). Permite comunicarea

intre clientul dvs. si AP-uri utilizand modul de criptare WPA-Personal/WPA2-

Personal.

ex &<
ing
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Criptare de date

Pentru modurile de autentificare Open (Deschis) si Shared (Partajat), optjunile

de configurare a criptarii sunt Disabled (Dezactivat) si WEP. Pentru modurile de
autentificare WPA-Personal si WPA-2 Personal, sunt acceptate criptarea TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) (Protocol integritate cheie temporara) si criptarea
AES (Advanced Encryption Standard) (Standard avansat de criptare).

Dezactivat - Dezactiveaza functja de criptare.

WEP - Cheia WEP este utilizata pentru a cripta datele inainte de transmiterea
acestora. Va putetj conecta si puteti comunica numai cu dispozitive fara fir care
utilizeaza aceleasi chei WEP.

TKIP - Protocolul TKIP utilizeaza o metoda de algoritm de criptare mai stringenta

decat algoritmul WEP. De asemenea, utilizeaza facilitatj de calcul WLAN existente
pentru a executa criptarea. Protocolul TKIP controleaza configuratia de securitate
dupa determinarea cheilor de criptare.

AES: Criptarea AES este o tehnica de criptare simetrica in bloc de 128 de bitj care
functjoneaza simultan pe mai multe niveluri de retea.

Cheie de retea fara fir

Aceasta optiune este activata numai daca selectati modul de autentificare WPA-
Personal sau WPA-2 Personal. Selectatj ,, TKIP” sau ,,AES” in campul de criptare
ca mod de criptare pentru a incepe procesul de criptare. Nota: sunt necesare 8
pana la 64 de caractere in acest camp.

Cheie de retea fara fir (WEP)

Aceasta optjiune poate fi configurata numai daca activatj optiunea WEP in
campul Network Authentication (Autentificare retea). Cheia WEP reprezinta cifre
hexazecimale pe 64 de bitj (5 octetj) sau 128 de bitj (13 octeti) si este utilizata
pentru a cripta si a decripta pachete de date.

Format cheie

Putetj selecta introducerea de cifre hexazecimale (0~9, a~f si A~F) sau caractere
ASCII pentru a configura cheile prin definirea formatului cheii.

Key Length

For 64 bits encryption, each key contains 10 hex digits or 5 ASCII characters. For
128 bits encryption, each key contains 26 hex digits or 13 ASCII characters.

+ Atribuire manuala chei WEP: Pentru criptarea pe 64 de bitj, trebuie
sa introduceti patru chei WEP. Fiecare cheie contine exact 10 de cifre
hexazecimale (0~9, a~f si A~F). Pentru criptarea pe 128 de bitj, trebuie
sa introduceti patru chei WEP. Fiecare cheie contine exact 26 de cifre
hexazecimale (0~9, a~f si A~F).
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Selectare cheie drept cheie implicita

Campul Default Key (Cheie implicita) va permite sa specificatj care dintre cele
patru chei de criptare este utilizata pentru a transmite datele prin reteaua LAN
fara fir. Cheia implicita poate fi modificata apasand pe sageata in jos, selectand
numarul cheii dorite si facand clic pe butonul ,,Apply” (Aplicare). Daca statjia sau
punctul de acces cu care comunicat]j utilizeaza aceeasi cheie in aceeasi secventg,
puteti utiliza oricare cheie drept cheie implicita pe adaptorul WLAN.

Faceti clic pe butonul ,,Apply” (Aplicare) dupa ce afj creat cheile de criptare,
utilitarul Wireless Settings (Setari fara fir) utilizeaza asteriscuri pentru a ascunde
cheile.

64/128 de biti fata de 40/104 bit;

Exista doua niveluri de criptare WEP: pe 64 de bitj si pe 128 de bit].

Tn primul rand, criptarea WEP pe 64 de bitj si WEP pe 40 de bitj reprezinta aceeasi
metoda de criptare si pot interopera intr-o retea fara fir. Acest nivel de criptare
WEP mai scazut utilizeaza o schema de criptare pe 40 de bitj (10 caractere
hexazecimale) ca o ,,cheie secreta” (setata de utilizator) si 0 schema ,,Initialization
Vector” (Vector de initjalizare) pe 24 de bitj (care nu se afla sub controlul
utilizatorului). Tmpreuna acestea reprezinta 64 de biti (40 + 24). Unii distribuitori se
refera la acest nivel WEP ca fiind pe 40 bitj, iar altji se refera la acesta ca fiind pe
64 de bitj. Produsele noastre LAN fara fir utilizeaza termenul de 64 de biti cand se
refera la acest nivel de criptare mai scazut.

Tn al doilea rand, criptarea WEP pe 104 bitj si WEP pe 128 de bitj reprezinta
aceeasi metoda de criptare si pot interopera intr-o retea fara fir. Acest nivel

de criptare WEP mai ridicat utilizeaza o schema de criptare pe 104 bitj (26 de
caractere hexazecimale) ca o ,,cheie secreta” (setata de utilizator) si 0 schema
,,Initialization Vector” (Vector de initializare) pe 24 de bitj (care nu se afla sub
controlul utilizatorului). Tmpreuna acestea reprezinta 128 de bitj (104 + 24). Unii
distribuitori se refera la acest nivel WEP ca fiind pe 104 bitj, iar altji se refera la
acesta ca fiind pe 128 de bitj. Produsele noastre LAN fara fir utilizeaza termenul de
128 de bitj cand se refera la acest nivel de criptare mai ridicat.
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Config - Complex

Faceti clic pe legatura Advanced (Complex) i?:

pe pagina Config-Basic (Configurare-De baza) C e 3

pentru a afisa aceasta fila. Aceasta fila va permite T
configurarea parametrilor suplimentari pentru [ E—— = 3
adaptorul fara fir. Recomandam utilizarea valorilor | = = €
implicite pentru toate elementele din aceasta T -
fereastra. 5 f;

Prag RTS (0-2347)

Functia RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) (Solicitare de trimitere/
Permisiune de trimitere) este utilizata pentru a minimiza coliziunile intre statjile fara
fir. Cand functia RTS/CTS este activata, ruterul nu trimite un cadru de date pana
cand nu este finalizata o noua confirmare RTS/CTS. Activatj functia RTS/CTS

prin setarea unui prag specific pentru dimensiunea pachetelor. Valoarea implicita
(2347) este recomandata.

Prag de fragmentare (256-2346)

Fragmentarea este utilizata pentru impartirea cadrelor 802.11 in bucati mai mici
(fragmente) care sunt trimise separat la destinatje. Activatj fragmentarea prin
setarea unui prag specific pentru dimensiunea pachetelor. Daca se produce
un numar excesiv de coliziuni pe reteaua WLAN, experimentati cu valori de
fragmentare diferite pentru a creste fiabilitatea transmisiilor de cadre. Valoarea
implicita (2346) se recomanda pentru utilizare normala.

Rafala de cadre

Tehnologia Frame Bursting (Rafala de cadre) imbunatateste eficienta retelei fara fir
si creste rata de transfer.

Modul Preamble (Preambul)

+ Lung: Calitate mai ridicata, dar cu performanta mai scazuta decat modul Short
(Scurt).

+  Scurt: Calitate normala, dar cu performanta mai ridicata decat modul Long
(Lung).
+  Automat: Utilizeaza modul curent. Acesta este modul implicit.

Modul 549 Protection (Protectie 549)

Modul 54g Protection (Protectie 54g) este un mecanism de stabilire a prefixelor
fiecarui cadru de date OFDM cu o secventa de cadre cu criptare de cod
complementar (CCK) de tip solicitare de trimitere/permisiune de trimitere (RTS/
CTS). Campurile de durata ale cadrelor RTS si CTS trebuie sa permita nodului
IEEE 802.11b sa seteze corect vectorul de alocare a retelei si sa evite conflictele
cu cadrele OFDM urmatoare. Optiuni de configurare: Disable (Dezactivare)
(implicit), Enable (Activare)
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Modul PSP Xlink

Va permite sa jucatj jocuri PSP legate in sistem pe Internet.

Nota: Pentru mai multe detalii, consultatj sectjunea Configurarea modului XLink din acest
manual de utilizare. De asemenea, putefj vizita site-ul Web XLink Kai la adresa www.teamxlink.
~ co.uk.

Profiluri

Aceasta fila va permite sa configuratj functia Wi-Fi Protected Setup (Configurare
protejata Wi-Fi) (WPS) si sa configuratj functia de roaming automat si lista de
profiluri.

+Adaugare: Facetj clic pe acest buton pentru a adauga un profil nou. In pagina
Config-Basic (Configurare-de baza), tastati numele de profil, identificatorul
SSID si tipul de securitate.

+ Eliminare: Selectatj un profil din lista de profiluri si facetj clic pe acest buton.
Profilul va fi sters.

+ Editare: Selectatj un profil si facetj clic pe acest buton pentru a modifica
setarile profilului din pagina Config-Basic (Configurare-de baza).

)

g /g

Proies

Functia Wi-Fi Protected Setup
(Configurare protejata Wi-Fi) (WPS)

[Zauto Roaming.
tcaly connect toavalable nebworks I th order sted below:

Pentru a configura functia WPS: ™ i
+Facetj clic pe WPS in pagina Profiles 54
(Profiluri) pentru a lansa utilitarul WPS E
Wizard (Expert WPS). A v o
5 :: w‘y:"y:txmf:mlw’s)w\luumMmmwmtomﬂy

/ Nota: Pentru detalii suplimentare privind utilizarea functiei WPS, consultatj sectiunea Utilizarea
utilitarului WPS Wizard (Expert WPS) din acest manual de utilizare.
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Despre - Informatii versiune

Utilizatj fila Version Info (Informatji versiune) pentru a vizualiza informatjile privind
versiunea programului si a adaptorului WLAN. Informatjile privind versiunea
programului includ versiunea dreptului de autor si a utilitarului. Informatjile privind
versiunea includ versiunea NDIS, numele driverului, versiunea driverului gi
versiunea hardware.

52 ASTIS WLAN Card Settings X

fd I_]%E Wireless Settings

@ Copyight () ASUSTek CONPLITER INC, Al Rights Reserved

e

fossi
Em orver e —
Lnksta
a0 o [y

v
El
X concel
4

% NOTA: Ecranul prezentat mai sus este numai pentru referintd.

Stare legatura
Pictograma , Link State” (Stare legatura) a adaptorului WLAN apare pe

partea stanga a setarilor adaptorului WLAN. Utilizatj pictograma pentru a oy
vizualiza starea semnalului curent. o
B Legaturd calitate excelentd (infrastructurd) 8
©
<2  Legatura calitate buna (infrastructura) §
Legatura calitate medie (infrastructura v
<0 9 ( ) =
X Gancel
& b
<0 Legatura calitate slaba (infrastructura)
<0 Fara legatura (Infrastructura)

B x

Callitate excelenta a legaturii (Ad-hoc)
Nu este legat (Ad-hoc)

Conectat la reteaua locala (LAN) sau la Internet
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" doply

Parasirea utilitarului Wireless Settings E
X cimea

(Setari fara fir)
Pentru a parasi utilitarul Wireless Settings (Setari fara fir), putetj face
clic pe OK sau pe Cancel (Revocare).

Optiuni fara fir Windows® XP

7 Help

Fereastra de optjuni fara fir afisatd mai jos este disponibild numai pentru Windows® XP.
Apare cand executatj utilitarul Control Center (Centru de control) pentru prima data.

Selectatj utilitarul pe care doritj sa il utilizatj pentru configurarea adaptorului WLAN.

+ Se utilizeaza numai functja fara fir
Windows - Se utilizeaza numai serviciul ] =
Windows® XP Wireless Zero Configuration | ™ e e
(Configuratje zero fara fir Windows® XP)
pentru a configura adaptorul WLAN.

+ Se utilizeaza numai utilitarele noastre

5 Orly use Windows wieless funclion

Ol use our WILAN s and disble Windows witsless function

WLAN si se dezactiveaza functia fara fir
Windows - Se utilizeaza numai utilitarele
WLAN ASUS pentru a configura adaptorul WLAN.

Configurarea cu serviciul Windows® Wireless Zero Configuration

(Configuratie zero fara fir Windows®)

Pentru a va conecta la o retea fara fir prin serviciul Windows® Zero
Configuration (Configuratie zero Windows®):

Please wait while Windows connects to the'WL-500Wnetwork.

Detecting network type...

1. Faceti dublu clic pe pictograma de 2. Apare o fereastra care va solicita

retea fara fir de pe bara de activitatj cheia daca atj configurat criptarea
din coltul din dreapta jos pe pe ruterul fara fir, introducet
desktop pentru a vizualiza retelele cheile si facetj clic pe Connect
disponibile. Selectatj punctul de (Conectare). Conexiunea este
acces si facetj clic pe Connect finalizata.

(Conectare).
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Pentru a configura proprietatile conexiunii fara fir, facetj clic dreapta pe pictograma
fara fir de pe bara de activitatj si selectatj Open Network Connection (Deschidere
conexiune retea). Apoi facet clic dreapta pe pictograma de conexiune de retea

si selectatj Property (Proprietate) pentru a deschide pagina Wireless Network
Connection Status (Stare conexiune retea fara fir).

) Wireless Network Connection Status X - Wireless Network Connection Properties 3]
General | Support General | Wireless Networks | Advanced

Connection Use Windows to configure my wireless network settings
B i Avalable networks
hetacie 00 To connect to, disconnect from, of find out more information
Duration 00010 about wireless networks in range, click the button below.
Speed 270.0 Mbps View Witeless Networks
Signal Stength

Preferred networks
Automatically connect to available networks in the order listed
Activitg

P wh500w(Automatic)
Sent Received

!

Packets: 2,293 52

add.. | [_Remove | [ Propetties |

Learm about setting up wireless network
confiquration,

Fropetties | [ Disable | [ View Wirsless Networks |

1. Pagina General afiseaza starea, 2. Selectat] fila ,,Wireless Networks”
durata, viteza si puterea semnalului. (Retele fara fir) pentru a afisa
Barele verzi reprezinta puterea Preferred networks (Retele
semnalului, cu 5 bare indicand preferate). Utilizatj butonul Add
semnal excelent si 1 bara (Adaugare) pentru a adauga ,,SSID”
semnificand semnal slab. (Identificator SSID) al retelelor

disponibile si a seta ordinea de
preferinta a conexiunii cu butoanele
Move up (Deplasare in sus) si
Move down (Deplasare in jos).
Pictograma de turn radio cu semnal
identifica punctul de acces conectat
in mod curent. Facetj clic pe
Properties (Proprietati) pentru a
seta autentificarea conexiunii fara fir.
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Optiuni fara fir Windows® 7

Windows® 7 va permite sa va conectatj la o retea fara fir utilizand functia WPS.

1. Facej clic dreapta pe pictograma 2. Tastatj cheia de securitate, apoi
dere ea d't” t?%”a eN"fit'f'Calzer g faceti clic pe OK.De asemenea
apoi selectati Open Network an L ’
Sharing Center (Deschidere putetj apasa pe butonul WPS de
centru retea si partajare). Facetj pe punctul de acces pentru a stabili
clic pe Connect to a network conexiunea fara fir.

&\Conecltare la o retea), selectat
P-ul si facetj clic pe Connect
(Conectare).

Connectto 2
Currently connected to:

|
Type the network security key

Network 2
Internet access
Securitykey:  sesssesess
Wireless Network Connection 2 a -
default 1!!!!
Connect automatically I
",

AsSUS 1!!!!

Open Network and Sharing Center

=

2:32PM
8/25/2009

™

Imaginea de mai jos indica faptul ca
v-atj conectat cu succes la reteaua

fara fir.
r

Currently connected to: 4
default
Internet access

Wireless Network Connection 2 ~

default Connected |

ASUS o

Open Network and Sharing Center
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Configurarea modului XLink
Windows XP

Pentru a configura modul XLink Mode in Windows® XP:

1. Facetj clic pe ASUS WLAN Control Center (Centru de control WLAN ASUS)

> Config (Configurare) > Advanced (Avansat) pentru a activa modul PSP
Xlink Mode.

33 ASUS WLAN Card Settings

@d | Basic | Encryption I Advanced I
el
Status :
This page is for advanced users anly, We do not recommend you ko
< change these settings.
Cn;nﬂg
w RTS Threshold : 256 T
Profiles
RS Fragmentation Threshold : l:l =
o E
Survey
About
ooy
PP ik iode
1 = :
X cancel
& Help

2. Activati functjia PSP pentru a configura configuratja.
3. Selectatj Network Settings (Setari retea).

38  ASUSUSB-N10  Capitolul 4: Utilizarea utilitarului ASUS WLAN Control Center (Centru de control WLAN ASUS)



4. Selectati AD Hoc Mode (Mod Ad hoc).

® Network Settings

or direct communication
tems without usingan'sa

X Back OEnter

the p botton't
X Cancel

6. Cand atj terminat, selectati O pentru a salva setarile.

Pressthe

He' ¢ button 1o
X Cancel  OEr
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7. Selectatj jocul pe care doritj sa-| jucatj si care este disponibil pentru legatura
de sistem si apoi pornitj conexiunea jocului. Functia PSP va poate asigura
identificatorul SSID denumit PSP_**** pentru conectare.

Faceti clic pe ASUS WLAN control center (Centru de control WLAN ASUS)
> survey (Cercetare) pentru a cauta conexiunea disponibila.

Selectatj PSP_**** pentru conectare.
8. Cand afj terminat, faceij clic pe Connect (Conectare).

ASUS WLAN Card Settings

3

% Site Survey |

S Avallable Networks

.| RSS! Secuity
29 O
87 WEF

02:4D:21:E%0E:B4
00:1C:FO:AF7F.05

2

Link State

$aye Configuration Wumber of known witsless network(s): 2

e [ s |
X Corcel Search

P Hep
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Depanare

Depanare

Urmatoarele ghiduri de depanare furnizeaza raspunsuri la unele din problemele
mai comune pe care le puteti intampina la instalarea sau utilizarea produselor din
gama adaptorului WLAN. Daca intampinatj dificultati care nu sunt mentionate in
aceasta sectjune, contactatj asistenta tehnica pentru retele LAN fara fir.

Verificati daca adaptorul WLAN este instalat corect.

Cand configurarea adaptorului WLAN este finalizata, puteti verifica daca driverul

a fost configurat corect. Facetj clic dreapta pe My Computer (Computerul

meu), selectati Properties (Proprietati) si faceti clic pe fila Device Manager
(Manager dispozitive). Apoi faceti dublu clic pe pictograma de Network adapters
(adaptoare de retea); trebuie sa vedetj ,,802.11g Network Adapter” (Adaptor de
retea 802.11g) cu o pictograma de adaptor de extindere. Nu trebuie sa existe un
simbol ,,/” sau ,,?” (problema) sau ,,x” (dezactivat) peste aceasta pictograma.

Exista un semn al exclamarii galben sau un semn de intrebare galben in Device
Manager (Manager dispozitive) in fata adaptorului WLAN.

Pentru a rezolva problema, trebuie sa actualizati/reinstalati driverul adaptorului
WLAN. In ,,Device Manager” (Manager dispozitive), faceij clic dreapta pe 802.11g
Network Adapter (Adaptor de retea 802.11g), selectatj Properties (Proprietat;)
si selectat] fila Driver. Facetj clic pe butonul Update Driver (Actualizare driver),
apoi urmatj ,,Update Device Driver Wizard” (Expert actualizare driver dispozitiv)
pentru a finaliza instalarea driverului.

Imposibil de conectat la orice punct de acces

Urmatj procedura de mai jos pentru a configura adaptorul WLAN.

a. Verificatj ca optiunea ,,Network Type” (Tip retea) sa fie in modul ,,Infrastructure’
(Infrastructura).

b. Verificatj ca ,,SSID” (Identificator SSID) al adaptorului WLAN sa fie setat la
acelasi ,,SSID” (Identificator SSID) cu cel al unui punct de acces.

c. Verificatj ca tipul ,,Encryption” (Criptare) sa fie acelasi cu cel al unui punct de
acces. Daca afj activat criptarea ,,WEP”, trebuie sa setatj aceleasi chei WEP
pe ambele partj.

3

Imposibil de conectat la o statie (adaptor WLAN)
Urmatj procedura de mai jos pentru a configura adaptorul WLAN.

a. Verificatj ca optiunea ,,Network Type” (Tip retea) sa fie in modul ,,Ad Hoc” (Ad
hoc).

ASUS USB-N10 41



b. Verificatj ca ,,SSID” (Identificator SSID) al adaptorului WLAN sa fie setat la
acelasi ,,SSID” (Identificator SSID) cu cel al celeilalte statji (sau al altui adaptor
WLAN).

c. Verificatj ca optiunea de ,,canal” a adaptorului WLAN sa fie ,,Auto” (Automat)
sau sa fie setata la aceeasi optiune de ,,canal” cu cea a celeilalte statji (sau a
altui adaptor WLAN).

d. Verificatj ca tipul ,,Encryption” (Criptare) sa fie acelasi cu cel al celeilalte statji
(sau al altui adaptor WLAN). Daca afj activat criptarea ,,WEP”, trebuie sa setati
aceleasi chei ,, WEP” pe ambele statji.

Calitate slaba a legaturii sau putere slaba a semnalului

Exista doua motive posibile. Primul este interferenta radio, mentineti mediul din
jurul adaptorului WLAN la distanta de cuptoare cu microunde si obiecte de metal
de dimensiuni mari. Apoi incercatj sa reorientati antena adaptorului WLAN. Al
doilea motiv este distanta, scadeti distanta dintre adaptorul WLAN si statjia sau
punctul de acces (sau un alt adaptor WLAN).

Protocolul TCP/IP nu este legat la adaptorul PC WLAN.

Acest lucru se produce atunci cand computerul detine deja sase legaturi TCP/IP

fn Windows 98 sau zece legaturi in Windows Me. Aceste limite sunt impuse de
sistemul de operare Microsoft.

Solutje: In cazul in care computerul detine deja numarul maxim de legaturi TCP/IP,
eliminatj unul din adaptoarele de retea din configuratja de retea inainte de a instala
driverul adaptorului WLAN.
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Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

ASUS USB-N10
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Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter

Important:

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure
compliance. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please
follow operation instuction as documented in this manual.

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should
be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and
your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/english/REACH.htm.
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Informatii de contact despre producator

ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresa companiei 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Site web www.asus.com.tw

Asistenta tehnica

Telefon +886228943447

Asistenta fax +886228907698

Asistenta online support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Adresa companiei 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15029550883

Fax +15029338713

Site web usa.asus.com

Asistenta online support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Germany si Austria)
Adresa companiei Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
Fax +492102959911

Site web www.asus.de

Contact online www.asus.de/sales

Asistenta tehnica
Componenta telefon +49-1805-010923

Sistem/Notebook

/EeelTelefon LCD +49-1805-010920
Asistenta fax +492102959911
Asistentd online support.asus.com*®

* Pe site este disponibil un Formular de solicitare de informatji tehnice online pe care il putetj

completa pentru contactarea serviciului de asistenta tehnica.
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IManufacturer:

ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447

Address: No. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN

Authorised representative
{in Europe:

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors
lin Turkey:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK
SAN. VETIC. AS.

Tel: +90 212 3312121
Address: AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU
NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur
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