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Kontaktni informace

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa spole¢nosti: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Obecné (tel.): +886-2-2894-3447

Adresa webového serveru: www.asus.com.tw

Obecné (fax): +886-2-2894-7798

Obecny e-mail: info@asus.com.tw

Technicka podpora
Obecna podpora (tel.): +886-2-2894-3447

Podpora online: http://support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresa spole¢nosti: 800 Corporate Way, Fremont,
CA 94538, USA
Obecné (fax): +1-510-608-4555

Adresa webového serveru: usa.asus.com

Technicka podpora
Obecna podpora (tel.): +1-502-995-0883

Podpora online: http://support.asus.com
Notebook (tel.): +1-510-739-3777 x5110
Podpora (fax): +1-502-933-8713

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)

Adresa spole¢nosti: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen,
Némecko

Obecné (tel.): +49-2102-95990

Adresa webového serveru: www.asus.com.de

Obecné (fax): +49-2102-959911

Kontakt online: www.asus.com.de/sales

Technicka podpora

Podpora komponent: +49-2102-95990
Podpora online: http://support.asus.com
Podpora pro notebook: +49-2102-959910
Podpora (fax): +49-2102-959911
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Kapitola 1 - Uvod

1. Uvod
Obsah krabice

Zkontrolujte, zda krabice s bezdrétovym sitovym LAN adaptérem ASUS
obsahuje nasledujici poloZky. Pokud je néktera poloZzka poskozena nebo
chybi, obratte se na prodejce.

1 x bezdratovy sitovy LAN adaptér ASUS (USB-N11)

1 x podpurny disk CD

1 x struéna pfirucka

1 x kabel USB

Funkce
Vysokorychlostni sitové pfipojeni (koncept 11n) pro rychlé stahovani,
pfenaseni soubord a vysilani medidlnich datovych proudd

Snadnd instalace: Stisknutim tladitka na adaptéru a smérovadi provedte
nastaveni WiFi (na zakladé standardu WPS)

Podpora vice operacnich systému: Windows, Linux a Mac

Adaptér ASUS WLAN
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Kapitola 2 - Instalace

2. Instalace

Pozadavky na systém
Aby bylo mozné zacit tento adaptér WLAN pouZzivat, musi byt spinény
nasledujici minimalni pozadavky:

+  Operacni systém Windows XP/2000/2003/Vista 32/64bit, Linux

(zdrojovy kdd ovladace k dispozici) Mac 10.3/10.4/10.5

+ Rozhrani USB 2.0 pro osobni poéita¢ nebo notebook

+ 128 MB systémove paméti nebo vice

+ Procesor 750 MHz nebo vykonnéjsi

Dilezité: Pfed pfipojenim adaptéru WLAN k podéitaci nainstalujte
nastroje adaptéru WLAN z disku CD.
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Pokyny pro instalaci

Instalace nastroju a ovladace adaptéru WLAN

Pfi instalaci nastroju a ovladace adaptéru WLAN postupuijte podle _
nasleduijicich pokynd. VioZte podplirny disk CD do optické jednotky. Je-li
v pocitaci aktivovana funkce automatickeho spousteni, automaticky se
zobrazi nabidka nastrojd na disku CD. Klepnete na poloZku Instalovat
nastroje/ovlada¢ karty ASUS WLAN. Pokud v pocitai neni aktivovéna
funkce automatického spousténi, poklepejte na soubor SETUP.EXE v
kofenovém adresafi disku CD.

" ASUS Wireless LANC

arty ASUS WLAN

Tnstll <zon | {Ba: | Storo,
1. Vyberte poZadovany jazyk a klepnéte na 2. Klepnéte na tlacitko Dal$i na uvodni
polozZku Instalovat nastroje/oviada¢ obrazovce.
karty ASUS WLAN.

3. Chcete-li pouZit vychozi cilovou slozku, 4. Klepnutim na tlacitko DalSi vytvorte

klepnéte na tlacitko DalSi. Chcete-li zastupce.
vybrat jinou sloZku, klepnéte na tlacitko
Prochazet.

6 Adaptér ASUS WLAN



Kapitola 2 - Instalace
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5. Instalaéni proces trva nekolik sekund. 6. Po dokonceni instalace ukoncete privodce
instalaci klepnutim na tlacitko Dokongit a
restartujte pocitac.

Poznamky:

+ Uzivatelé operacniho systému Mac stahnou ovladac a nastroj Mac
klepnutim na polozku Explore this CD (Prozkoumat tento disk CD).
P¥i instalaci nastrojt a ovladacée adaptéru WLAN potom postupuijte podle
nasledujicich pokynd.

+ Uzivatelé operacniho systému Linux stahnou zdrojovy kéd ovladace Linux
z disku CD a a sestavi ovladaé pro pouzivany operacni systém Linux.

o | oo
7. Opatrné zasurite adaptér WLAN do 8. Klepnutim na tlacitko OK deaktivujte
slotu USB pocitace. Operacni systém automatickou konfiguraci bezdratovych
Windows automaticky rozpozna adaptér zafizeni Windows, aby bylo mozné ridit
WLAN a nakonfiguruje jej pomoci bezdratovou sit nastroji ASUS WLAN.

nastroju a ovladacl nainstalovanych v
predchozich krocich.

Popis stavovych indikatorid WLAN

Toto zafizeni je vybaveno jednim indikatorem LED, ktery ukazuje stav

adaptéru WLAN, a jednim tlacitkem pro rezim WiFi Protected Setup (WPS).

Indikator LED

SVITi: Pripojeno k bezdratovému zafizeni. Indikétor ".E_[.’--"'::"
Blika: Prenaseni dat; rychlost blikani ukazuje -

rychlost spojeni.

NESVITI: Adaptér je deaktivovan. N
Tlacitko Tlagitko

Tlacitko WPS:  Aktivuje rezim tlacitka WPS.

Adaptér ASUS WLAN
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Kapitola 2 - Instalace

Tlacitko WPS

Pouzijte tla¢itko WPS pro nastaveni bezdratového pfipojeni k existujici
bezdratové mistni siti LAN.

ASUS WLAN Caud Settings X

1. Stisknéte a podrzte tlacitko WPS na adaptéru
USB, dokud se nezobrazi nastroj pro nastaveni
karty ASUS WLAN a priivodce WPS.

2. Stisknéte tlacitko WPS na smérovaci nebo
klepnéte na polozku WPS na webovém
konfiguraénim rozhrani smérovace.
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3. Priivodce WPS zobrazuije stav pfipojen.
Obrazek vpravo ukazuje, Ze pfipojeni je Uspésné.
Klepnutim na tlacitko Finish (Dokong¢it) ukoncete
pravodce WPS.

V nastroji pro nastaveni karty ASUS WLAN je &
St | Constion | IpConic | Ping |

zobrazen adaptér USB pfipojeny ke smérovaci. ; 8 s

d Assosialion Stale T
LSOV e Ul
poirceezsoe0

|

Crangesso |

T Sesch i Correct

Poznamka: Privodce WPS pracuje pouze se smérovaci s podporou WPS.
- Pred nastavenim WPS zkontrolujte technické udaje smérovace.

8 Adaptér ASUS WLAN



Kapitola 2 - Instalace

Konfigurovani pomoci nastroje WLAN

(infrastruktura)

Pfipojte se pomoci nastroje ASUS WLAN k existujici bezdratoveé siti.
(& Wireless Setting )

8] Activate Confignration 4
WES

@ Help v
oF Preferences

:?] Ahout Control Center

X Exit Control Cender !

1. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na
ikonu bezdratového pfipojeni a vyberte
polozku Wireless Settings (Nastaveni
bezdratového pfipojeni).

4575 LR Cara. Seceings ®

N g
S 8
2
Q-Q-'
T 2
!—

2. Na strance Config (Konfigurace) nastavte
SSID (sitovy nazev) bezdratového
pristupového bodu.

ET| ARTmE=D
(P 0 o manwem
Queac s o o sz
i wow eemovmm

=
5 O —
e e e —
<D g0 Koy
M Y e st b
X concal X Cecer e a5 your Dofaul N |
X | =
3. Pokud neznate ndzev SSID vaseho 4. Nastaveni Sifrovani musi byt stejnd, jako

nastaveni pfistupového bodu. V pfipadé
potfeby pozédejte o tato nastaveni
spravce sité. Klepnutim na tlacitko Apply
(Pouzit) aktivujte nastaven.

pfistupového bodu, pouZijte funkci Site
Survey (Prtizkum sité).

|
Frofils Cunent Channel I
o S e
Survey Radio St Padotn — [[IEsbensm_ ]
g e i —
—
T e
<0 &
&
iecaram| I e o e e e
iy = s computer.
A

5. Na strance Status (Stav) si prohlédnéte
stav pfidruZeni. Je-| pfipojeni navazano,
je v politku uvedeno ,Connected -xx:xx: 6. Na karté Connection (Pfipojeni)
XXXXXXXX (PFIPOJENO -XX:XXIXX:XXXX: zkontrolujte silu signalu. Klepnutim na
XX). tlacitko OK ukoncete nastroj.

Adaptér ASUS WLAN 9
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Kapitola 2 - Instalace

Konfigurovani pomoci nastroje WLAN (ad hoc)

Tento adaptér WLAN podporuje rezim ad hoc, ktery umoZriuje komunikaci
mezi bezdratovymi stanicemi bez pfistupového bodu.

(% Wirsless Setting )

T Aetivate Configuration v
WES

& Help 3
¥ Preferences

:?] Abont Control Center

X Exit Control Center !

. Klepnéte pravym tlac¢itkem mysi na 2.
ikonu bezdratového pfipojeni a vyberte
poloZku Wireless Settings (Nastaveni
bezdratového pfipojeni).

—_

Klepnéte na tlacitko Config
(Konfigurace) a nastavte adaptér
WLAN do reZimu pfipojeni Ad Hoc .

P A
P Slect one ss o Defilt By > Jlod =]
Searen Comoct 2 Kl

3. Klepnutim na tla¢itko Survey (Priizkum) 4. Pokud se nastaveni Sifrovani tohoto
adaptéru WLAN li$i od ostatnich uzli ad
hoc, budete vyzvani, abyste Sifrovani obou
uzlt sjednotili. Klepnutim na tlacitko Apply
(Pouzit) aktivujte nastaveni.

vyhledejte uzly ad hoc. Vyberte uzel, se
kterym chcete komunikovat, a klepnéte na
tlaéitko Connect (Pfipojit).

e
Y VA ad T
Profiles Cunent Channel —
Yy oot R
S§ Ao E—
sen | =
e S . - Link T Excellent (1000
A =2
e T
iy <0
5. Na strénce Status (Stav) si prohlédnéte o5
stav pridruZeni. Je-l pfipojeni navazano, je v e

policku uvedeno ,Connected -XX:XXXXXXXX:
XX (PHPOJENO -XXXX:XXXXXX:XX). 6. Na karté Connection (Pfipojeni)
zkontrolujte silu signélu. Klepnutim na

tlacitko OK ukoncete néstroj.

10 Adaptér ASUS WLAN



Kapitola 3 — Referenéni pfirucka k softwaru

3. Referenéni priruc¢ka k softwaru
Aplikace ASUS WLAN Control Center

Aplikace ASUS WLAN Control Center usnadriuje spousténi aplikaci WLAN a
aktivaci nastaveni umisteni v siti. Aplikace WLAN Control Center se spousti
automaticky pfi spusténi pocitace. Kdyz je aplikace WLAN Control Center, na
hlavnim panelu systému Windows je zobrazena ikona Control Center.

Spusténi aplikace Control Center

Vyberte polozku ASUS WLAN Control Center v nabidce
Start systému Windows nebo

Poklepejte na ikonu ASUS WLAN Control Center na
pracovni ploSe.

Pouzivani aplikace Control Center
Ikona aplikace Control Center na hlavnim panelu ukazuje ndsledujici
informace:
Kvalita spojeni adaptéru WLAN (vynikajici, dobra, primérna, Spatna,
nepfipojeno)
Zda je adaptér WLAN pfipojen k siti (modra: pfipojeno, Seda:
nepfipojeno)

cka k

¢ni priruc!

softwaru
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YWireless Connection: WL30&PE-39
EN &) G4l PM
T

lkona na hlavnim panelu a stav

Ikony stavu bezdratového pfipojeni (na hlavnim panelu)

B%  vynikajici kvalita spojeni a pFipojeno k Internetu (infrastruktura)
B2 Dobra kvalita spojeni a pipojeno k Internetu (infrastruktura)
D

= Uspokoijiva kvalita spojeni a pfipojeno k Internetu (infrastruktura)

R Spatna kvalita spojeni a pfipojeno k Internetu (infrastruktura)

B%  Nepfipojeno k siti ale pfipojeno k Internetu (infrastruktura)

B2 Vynikajici kvalita spojeni, ale nepfipojeno k Internetu (infrastrukiura)

B2  Dobra kvalita spojeni, ale nepfFipojeno k Internetu (infrastruktura)

E¥  Uspokoijiva kvalita spojeni, ale nepFipojeno k Internetu (infrastruktura)
B Spatna kvalita spojeni, ale nepFipojeno k Internetu (infrastruktura)

B%  Nepfipojeno k siti a nepFipojeno k Internetu (infrastruktura)

Adaptér ASUS WLAN 1
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Kapitola 3 — Referenéni pFiruc¢ka k softwaru

Ikona na hlavnim panelu - nabidka pravého tla¢itka mysi
Klepnutim pravym tlacitkem mysi na ikonu na hlavnim panelu se zobrazi
nasledujici polozky nabidky:

+ Wireless Settings (Nastaveni bezdratového pfipojeni) — Klepnutim
spustite aplikaci Wireless Settings (Nastaveni bezdratového pfipojeni).

+ Activate Configuration (Aktivace konfigurace) — Klepnutim zvolte
prednastaveny profil.

+  WPS - Klepnutim spustite aplikaci Wireless Protected Setup.

+ Preferences (Predvolby) — Klepnutim pfizplsobte vlastni nastaveni
aplikace Control Center. MuZete vytvofit zastupce aplikace Control
Center na pracovni ploSe a nastavit, zda se ma aplikace Control
Center spoustét pfi spusténi pocitace.

+ About (O aplikaci) Control Center — Zobrazi verzi aplikace Control
Center.

+ Help (Napovéda) - Klepnutim oteviete soubor s ndpovédou.

+ Exit (Konec) — Klepnutim ukoncite program Control Center.

Ikona na hlavnim panelu - nabidka v Wireless Radio On
levého tlacitka mysi Wieless Radio OFf

Klepnutim levym tla¢itkem mysi na ikonu na
hlavnim panelu se zobrazi nésledujici poloZky

nabidky: Wireless Option
+  Wireless Radio On (Zapnout M

bezdrétové pfipojen) - Nabidka levého tlagitka
Klepnutimzapnete bezdratové pripojeni. mysi na hlavnim panelu
«  Wireless Radio Off (Vypnout bezdratové
pfipojeni) — Klepnutim vypnete
bezdratové pfipojeni.
+ Search & Connect (Vyhledat a pfipojit) — Klepnutim zobrazite
vlastnosti dostupnych pfistupovych bodd.

+  Wireless Option (Moznosti pFipojeni k bezdratové siti, pouze
systém Windows® XP) — Klepnutim zvolte sluzbu systému Windows®
Automaticka konfigurace bezdratovych zafizeni (WZC) nebo nastroje
ASUS pro konfigurovani adaptéru WLAN.

0\ Search & Connect

Ikona na hlavnim panelu — spusténi nastroje Wireless
Settings (Nastaveni bezdratového pfipojeni)

Poklepanim na ikonu na hlavnim panelu spustite nastroj Wireless s a = =
Settings (Nastaveni bezdratového pfipojeni).

12
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Kapitola 3 — Referenéni pfiruc¢ka k softwaru

Nastroj ASUS Wireless Settings (Nastaveni
bezdratového pfipojeni)

Aplikace Wireless Settings (Nastaveni bezdratového pfipojeni) slouzi k
ovladéni adaptéru WLAN. Aplikace Wireless Settings (Nastaveni bezdratové
pfipojeni) umozZriuje zobrazit nebo upravovat nastaveni konfigurace nebo
sledovat provozni stav adaptéru WLAN. Po spusténi aplikace Wireless
Settings (Nastaveni bezdratoveého pfipojent) se zobrazi karty vlastnosti, které
rozdéluji moznosti konfigurace do skupin.

Spusténi aplikace Wireless Settings (Nastaveni bezdratového

pfipojeni)

+ Klepnéte na tlacitko Start systému Windows, vyberte Programs
(Programy) | ASUS Utility (Nastroj ASUS) | WLAN card (Karta

WLAN) | Wireless Settings (Nastaveni bezdratového pfipojeni).
nebo

+ Klepnéte pravym tlacitkem mys$i na ikoné Control Center na hlavnim
panelu operacniho systému Windows a vyberte moznost Wireless
Settings (Nastaveni bezdratového pfipojeni).

cka k
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/ POZNAMKA: Je-li v poéitaci nainstalovano vice nez jedno zafizeni ASUS

~ WLAN, po spusténi nastroje ,,Wireless Settings“ (Nastaveni bezdratového
pfipojeni) se pravdépodobné zobrazi okno s vybérem zafizeni. V takové
situaci vyberte zafizeni, které chcete pouzit.

Status - Status (Stav — Stav)

V nabidce Status (Stav) je mozné zobrazit
informace o adaptéru WLAN. Neni-li
nainstalovan zadny adaptér WLAN,
stavova pole jsou prézdna. Klepnutim

na tla¢itko ,Disable Radio” (Zakazat
bezdratové pfipojeni) miZete adaptér
WLAN vypnout.

Association State (Stav pfidruzeni)

Zobrazuie stav pfipojeni nasledujicim zptsobem:
Connected (Pfipojeno) — adaptér je nyni piidruZen k jednomu bezdratovému sitovému
zafizeni LAN. Pfi provozu v rezimu infrastruktury je v tomto poli zobrazena adresa MAC

pristupového bodu, se kterym adaptér WLAN komunikuje. Pfi provozu v rezimu ad hoc je v
tomto poli zobrazena virtudini adresa MAC, kterou pouzivaji po¢itace-ucastnici sit€ ad hoc.

Adaptér ASUS WLAN 13



Kapitola 3 — Referenéni pFiruc¢ka k softwaru

Scanning (Provéfovani...) : Stanice se pokousi ovéfit a pfidruZit k uréenému pfistupovému
bodu nebo uzlu ad hoc.

Disconnected (Odpojeno): Adaptér WLAN je nainstalovan v pocitaci, ale nebyl dosud
pfipojen k bezdratovému zafizeni.

SSID: Zobrazuije identifikator SSID (Service Set Identifier) zafizeni, ke
kterému je adaptér bud’ pfidruZen nebo se chysta pfidruZit.

MAC address (Adresa MAC): Ukazuje hardwarovou adresu adaptéru
WLAN. Adresa MAC je jednoznacny identifikator sitovych zarizeni (obvykle
uvedena jako dvandct Sestndctkovych Cislic 0 az 9 a A az F oddélenych
dvojteckami, napfiklad 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel (Aktualni kanal): Zobrazuje radiovy kanél, na ktery
je adaptér aktudlné vyladén. Beéhem vyhledavani dostupnych radiovych
kandlu se toto ¢&islo méni.
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Current Data Rate (Aktualni rychlost prenosu dat): Zobrazuje
aktudini rychlost pfenosu dat v megabitech za sekundu (Mb/s).
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POZNAMKA: Pro vykon 802.11n vyberte v bezdratovém smérovaéi sirku
pasma 40 MHz. Volba kanalu zavisi na vybrané Sifce pasma.

Radio State (Stav bezdratového pfipojeni): Ukazuije stav
bezdratového pfipojeni: ON (ZAP.) nebo OFF (VYP.).

Radio On (Bezdratové pripojeni zapnuté) — Po ZAPNUTI -
bezdratového pfipojeni se vlevo nahore na strance Status (Stav) d
zobrazi ikona vpravo.

Radio Off (Bezdratové pfipojeni vypnuté) — Po VYPNUTI
bezdratového pfipojeni se vlevo nahofe na strance Status (Stav) (g-
zobrazi ikona vpravo.

Tlacditka

Rescan (Znovu vyhledat) — adaptér WLAN znovu vyhleda vSechna
dostupna zafizeni. Pokud je aktudini kvalita spojeni nebo sila signalu
Spatnd, Ize opakované vyhledavani pouzit k ukonéeni bezdratového
pfipojeni ke slabému pfistupovému bodu a k vyhledani lepSiho spojent
k jinému pfistupovému bodu. Tato funkce obvykle trva nékolik sekund.

Change SSID (Zménit SSID) — klepnutim na toto tla¢itko nastavite SSID
pfistupového bodu, ke kterému se chcete pfipojit.

Search & Connect (Vyhledat a pfipojit) - klepnutim na toto tlacitko se
pripojite k dostupnému bezdratovému pfistupovému bodu.
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Kapitola 3 — Referenéni pfiruc¢ka k softwaru

Activate Configuration (Aktivovat
konfiguraci)

Ve vychozi konfiguraci je povolen automaticky @
roaming, ktery bude adaptér automaticky Eéififf?ﬁmcm
prepinat na pfistupové body s lepsim rv——
signalem. Chcete-li se pfipojit ke konkrétnimu _M
pristupovému bodu pomoci konkrétniho

profilu, vypnéte automaticky roaming.

v RT-N11 Black
WL-5003P-COMA

Status - Connection (Stav
- Pfipojeni)

Umozriuje zobrazit statistiky aktudiniho
pfipojeni adaptéru WLAN. Tyto statistiky
se aktualizuji kazdou sekundu a jsou
platné, pokud je adaptér WLAN spravné
nainstalovan.
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Throughput (Propustnost)
Transmitted (Odeslano) - pocet odeslanych ramcu.
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Received (Pfijato) - pocet pfijatych ramcu.

Frame Error (Chyba ramce)

Transmitted (Odeslano) - pocet rdmct, jejichZ odeslani se nezdafilo.
Received (Pfijato) - pocet ramcd, jejichz pfijeti se nezdafilo.
Connection Quality (Kvalita pfipojeni)

Signal Strength/Link Quality (Sila signalu/Kvalita spojeni) - ukazuje
silu signdlu/kvalitu spojeni s pfistupovym bodem nebo uzlem ad hoc, ke
kterému je adaptér WLAN aktualné pfipojen. Hodnoceni je: Excellent
(Vynikajici), Good (Dobra), Fair (Prdmérnd) a Poor (Spatna).

Overall Connection Quality (Celkova kvalita pfipojeni)

Celkova kvalita pfipojeni je odvozena od sily aktudiniho signalu. Graf
ukazuje kvalitu signalu v procentech.

Adaptér ASUS WLAN 15
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Kapitola 3 — Referenéni pFiruc¢ka k softwaru

Status - IP Config (Stav
- Konfigurace IP)

Na karté IP Config (Konfigurace IP) jsou

uvedeny vSechny informace o aktudlnim

hostiteli a adaptéru WLAN véetné nazvu

hostitele, serverd DNS, adresy IP, masky
podsité a vychozi brany.

Tladitko

IP Release (Uvolnit adresu IP) — Chcete-li odebrat aktuaini adresu IP,
klepnutim na toto tlacitko uvolnéte adresu IP ze serveru DHCP.

IP Renew (Obnovit adresu IP) — chcete-li ze serveru DHCP ziskat novou
adresu IP, klepnutim na toto tlacitko obnovte adresu IP.

Ping — klepnutim na toto zobrazite kartu ,,Ping*, ktera slouzi k provadeni testu
ping se zafizenimi v siti.

POZNAMKA: Tlaéitka IP Release (Uvolnit adresu IP) a IP Renew (Obnovit
adresu IP) Ize pouzit pouze u adaptéru WLAN, ktery ziskava adresu IP ze
serveru DHCP.

Status - Ping (Stav - Ping)

Tuto stranku oteviete klepnutim na tlacitko

,Ping“ na karté IP Config (Konfigurace IP)

v Casti Status (Stav). Na karté Ping mizete

ovéfit dostupnost jinych pocitacl nebo

sitovych zafizeni. Provedeni testu ping

pfipojent:

1. Do pole IP Address (Adresa IP) zadejte
adresu IP zafizenli, které chcete ovéfit.

2. Nakonfigurujte relaci ping: stanovte velikost paketu ping, pocet paketd k odeslani
a hodnotu ¢asového limitu (v milisekundéch).

3. Klepnéte na tlacitko ,Ping“.

V prdbéhu relace ping se tladitko Ping zméni na tlacitko Stop (Zastavit).
Chcete-li relaci ping zrusit, klepnéte na tlacitko ,Stop“ (Zastavit).

V poli relace se zobrazi informace o ovéfovaném pfipojeni, véetné délky
vzhledem k uZivateli (minimalni, maximaini a primérnd), a odeslanych,
pfijatych a ztracenych paketd béhem relace ping.

Klepnutim na tlacitko ,Clear” (Vymazat) vymaZete pole relace.

16
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Kapitola 3 — Referenéni pfiruc¢ka k softwaru

Config - Basic
(Konfigurace — Zakladni)

Na této strance je mozné menit
konfigurace adaptéru WLAN.

Network Type (Typ sité)

Infrastructure (Infrastruktura) -
infrastruktura znamena navazani pfipojeni
s pfistupovym bodem. Po pfipojeni vam
pristupovy bod umozni pfistup k bezdratovym a kabelovym mistnim sitim
(Ethernet). Pokud je pfipojeni zaloZeno na reZimu infrastruktury, pole
Channel (Kanal) se zméni na Auto (Automaticky).

Ad Hoc - ad hoc znamena komunikovat pfimo s jinym bezdratovym
klientem bez pouZiti pristupového bodu. Sif ,ad hoc* Ize vytvorit rychle a
snadno bez predchoziho planovani, napfiklad sdileni poznamek ke schiizce
mezi U¢astniky v jednaci mistnosti.

Network Name (Sitovy nazev) (SSID)

SSID je zkratkou oznaceni ,Service Set Identifier a jedna se o fetézec,
ktery se pouziva k identifikaci bezdratové mistni sité. Identifikator SSID
pouZivejte pro pfipojeni ke znamému pfistupovému bodu. MiZete zadat
novy identifikator SSID nebo vybrat néktery z rozeviraciho seznamu.
Pouzijete-li identifikator SSID, pfipojite se pouze k pfistupovému bodu s
identifikdtorem SSID, ktery jste pouZili. Pokud byl tento pfistupovy bod ze
sité odebran, adaptér WLAN se nebude automaticky pfepojovat na jiné
pfistupové body. Identifikatory SSID musi obsahovat pouze tisknutelné
znaky a mohou se sklddat maximainé z 32 znakd s rozliSenim malych a
velkych pismen, napfiklad ,Wireless".

Channel (Kanal)

Pole Channel (Kanal) slouZi k nastaveni radiového kanalu. Adaptér WLAN
muZe automaticky vybrat spravny kanal pro komunikaci s bezdratovym
zafizenim a tento parametr je v reZimu infrastruktury a v reZzimu ad hoc
nastaven na ,Automaticky".

Dostupné radiové kanaly zavisi na vyhlaskéch platnych ve vasi zemi. Pro
USA (FCC) a Kanadu (IC) jsou podporovany kandly 1 aZz 11. Pro Evropu
(ETSI) jsou podporovany kandly 1 az 13. Pro Japonsko (MKK) jsou
podporovany kanaly 1 aZ 14.

POZNAMKA: Klepnutim na tlagitko Apply (PouZit) ulozite a aktivujete nové
konfigurace.

Others (Jiné)

Encryption (Sifrovani) - klepnutim na tento odkaz se zobrazi karta ,En-
cryption (Sifrovani).

Adaptér ASUS WLAN
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Kapitola 3 — Referenéni pFiruc¢ka k softwaru

Advanced (Upresnit) - klepnutim na tento odkaz se zobrazi
karta ,Advanced” (Upfesnit). Ve vétsiné pfipadu neni tfeba ménit
vychozi hodnoty.

Config - Advanced
(Konfigurace — Upfesnit)

Tuto kartu zobrazite klepnuti na odkaz
Advanced (Upfesnit) na strance Config
(Konfigurace) - Basic (Zékladni). Na této
karté muZete nastavit dalsi parametry Tz
bezdratového adaptéru. Pro vSechny Xoms
polozky v tomto okné doporu¢ujeme pouZzit
vychozi hodnoty.
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RTS Threshold (Préh RTS) (0-2347)

Funkce RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) se pouZiva k omezeni
kolizi mezi bezdratovymi pocitaci. Je-li funkce RTS/CTS povolena,
smérovac zablokuje odeslani datového ramce, dokud nedojde k navazani
dalsiho spojeni RTS/CTS. Chcete-li funkci RTS/CTS aktivovat, nastavte
specifickou prahovou hodnotu velikosti paketu. Doporu€ujeme pouzit
vychozi hodnotu (2347).
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Fragmentation Threshold (Prah fragmentace) (256-2346)

Fragmentace se pouZiva k rozdéleni ramct 802.11 na mensi kousky
(fragmenty), které jsou individualné odeslany do cilového umistén.
Chcete-li fragmentaci aktivovat, nastavte specifickou prahovou hodnotu
velikosti paketu. Bude-li v siti WLAN dochazet k nadmérnému poctu kolizi,
vyzkouSejte rizné hodnoty fragmentace pro zvyseni spolehlivosti pfenaseni
ramcu. Pro normalni pouZivani doporuéujeme pouZit vychozi hodnotu
(2346).
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Kapitola 3 — Referenéni pfiruc¢ka k softwaru

Config - Encryption (Konfigurace - Sifrovani)

Na této strénce Ize konfigurovat nastaveni Sifrovani tohoto bezdratového
sifového adaptéru LAN. Pro Udely zachovani divérnosti dat v bezdratovém
prostfedi specifikuje standard IEEE 802.11 algoritmus WEP (Wired
Equivalent Privacy) pro zajisténi divérnosti pfenosu. Algoritmus WEP
pouziva kli¢e pro zasifrovani a desifrovani dat. Proces Sifrovani dokaze
zasifrovat ¢asti ramcU tak, aby je ostatni uZivatelé nemohli odhalit. WPA/
WPA2 je vylepSeny systém zabezpeceni pro standard 802.11, ktery byl
vyvinut pro pfekonani slabin protokolu WEP.

Network Authentication (Ovéfeni v
siti)

Vzhledem k tomu, Ze v bezdratovych sitich
LAN neexistuji pfesné vazby, je zapotfebl,
aby uzivatelé siti WLAN pouzivali
konkrétni mechanizmy pro zajisténi
zabezpeceni. Polozka Authentication 7
policies (Zésady ovéfovani) na této karté oy
poskytuje ochranu na rdznych drovnich,
napfiklad Open (Otevieny), Shared (Sdileny), WPA-PSK, WPA, WPA2 a
WPA2-PSK.

Open (Otevireny) — vybérem této moZnosti bude sit pracovat v reZzimu
otevieného systému, ktery nepouziva ovérovaci mechanizmus. Oteviené
pocitace a pfistupové body se mohou vzajemné ovérovat bez kontroly klice
WEP (i kdyZ je k dispozici).

Shared (Sdileny) — vybérem této moZnosti bude sit pracovat v rezimu
sdileného klie. Pro ovéfeni, zda pocita¢ pouziva stejny klic WEP, jako
pristupovy bod, je v systému sdileného ovéfovaciho klice zapotrebi provést
vyménu ramcu o Ctyfech krocich.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - vybérem této moznosti aktivujete pfedsdileny kli¢
WPA v rezimu infrastruktury. UmozZriuje komunikaci mezi vasim klientem a
pristupovym bodem v reZimu Sifrovani WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - sit pracuje v reZimu ovérovéani IEEE 802.1x. Tento rezim

je urcen pro prostfedi se sluZzbou RADIUS (Remote Access Dial-in

User Service). V prostfedi RADIUS je podporovano pét protokolt EAP
(Extensible Authentication Protocol), véetné PEAP, TLS/Smart Card, TTLS,
LEAP a Md5-Challenge.
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Kapitola 3 — Referenéni pFiruc¢ka k softwaru

Data encryption (Sifrovani dat)

Pro reZimy ovéfovani Open (Otevieny) a Shared (Sdileny) jsou k dispozici
moznosti konfigurace typu Sifrovani Disabled (Vypnuto) a WEP. Pro rezimy
ovéfovani WPA, WPA-PSK, WPA2 a WPA2-PSK je podporovano Sifrovéani
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a AES (Advanced Encryption
Standard).

Disabled (Vypnuto) — funkce Sifrovani je deaktivovana.

WEP - kli¢ WEP se pouziva k zasifrovani dat pfed jejich pfenasenim
vzduchem. Lze se pfipojit a komunikovat pouze s bezdratovymi zafizenimi,
ktera pouZivaji stejné klice WEP.

TKIP - sifrovani TKIP pouziva Sifrovaci algoritmus, ktery je pfisnéjsi, nez
algoritmus WEP. K Sifrovani také pouZiva stavajici vypocetni moznosti
WLAN. Sifrovéni TKIP ovéfuje konfiguraci zabezpeceni po uréeni
Sifrovacich kli¢d.

AES: AES je symetrické 128bitové blokoveé Sifrovani, které funguje
simultanné na vice sitovych vrstvéch.

Wireless Network Key (Kli¢ bezdratové sité)

Tato volba je povolena, vyberete-li rezim ovéfovani WPA-PSK nebo WPA2-
PSK. Chcete-li spustit Sifrovani, vyberte jako rezim Sifrovani ,TKIP“ nebo
LAES®. Poznamka: Do tohoto pole je tfeba zadat 8 aZ 64 znakd.

Wireless Network Key (KIli¢ bezdratové sité) (WEP)

Tato volba je konfigurovatelnd, pouze kdyZ povolite WEP v poli Network
Authentication (Ovéreni v siti). KIi¢ WEP je 64bitovy (5 bajtt) nebo
128bitovy (13 bajtli) Sestnactkovy fetézec Cislic, ktery se pouZiva
zasifrovani a desifrovani datovych paketd.

Key Format (Format klice)

Pro nastaveni kli¢i definovanim jejich formatu miZete vybrat mozZnost zadat
Sestndctkoveé Cislice (0~9, a~f a A~F) nebo znaky ASCIL.

Key Length (Délka klice)
Pro 64bitové Sifrovani obsahuje kazdy kli¢ 10 Sestnactkovych Cislic nebo 5

znakd ASCII. Pro 128bitové Sifrovani obsahuje kazdy kli¢ 26 Sestnactkovych
¢islic nebo 13 znakud ASCII.

Manual assign WEP keys (Zadat kliée WEP ru¢né) — vybérem této volby
se kurzor zobrazi v poli pro kli¢ 1. Pro 64bitové Sifrovani musite zadat Ctyfi
klice WEP. KazZdy kli¢ obsahuje pfesné 10 Sestnactkovych Cislic (0~9, a~f
a A~F). Pro 128bitové sifrovani musite zadat Ctyfi klice WEP. Kazdy kli¢
obsahuje pfesné 26 Sestndactkovych ¢islic (0~9, a~f a A~F).

20
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Kapitola 3 — Referenéni pfirucka k softwaru

Select one as your Default Key (Vybér vychoziho kli¢e)

Pole Default Key (Vychozi kli€) umozriuje urcit, ktery ze Ctyr Sifrovacich
kli¢d se ma pouZit pro pfenaseni dat v bezdratové mistni siti LAN. Chcete-li
vychozi kli¢ zménit, klepnéte na Sipku dold, vyberte Cislo kli€e, ktery chcete
pouZzit, a klepnéte na tlaéitko ,Apply“ (Pouzit). Pokud pfistupovy bod nebo
pocitac, se kterym komunikujete, pouZiva identicky kli¢ se stejnou sekvenci,
miZete pouzit kterykoli z téchto klict jako vychozi v adaptéru WLAN.

Po vytvoreni Sifrovacich kli¢l klepnéte na tladitko ,Apply“ (PouZit). Nastroj
Wireless Settings (Nastaveni bezdratové sité) maskuije kli¢e hvezdickami.

64/128bits versus 40/104bits (64/128 bitl versus 40/104 bitui)
Existuji dvé urovné Sifrovani WEP: 64 bitd a 128 bitu.

Pfedevsim 64bitové a 40bitove Sfrovani WEP predstavuji stejnou metodu
Sifrovani a mohou v bezdratové siti vzajemné spolupracovat. Tato vySsi
uroven Sifrovani WEP vyuZiva 40 bitd (10 Sestnactkovych znakd) jako ,tajny
kli¢“ (nastaveny uZivatelem) a 24bitovy ,iniciaéni vektor” (mimo kontrolu
uZivatele). To dohromady dava 64 bitd (40 + 24). Néktefi vyrobci tuto
uroven sifrovani WEP oznacuji jako 40 bitd, zatimco jini jako 64 bitd. Nase
bezdratové sitové LAN produkty pouZivaji oznaceni 64 bitd k oznaceni této
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Daéle 104bitové a 128bitové Sfrovani WEP predstavuji stejnou metodu
Sifrovani a mohou v bezdratové siti vzajemné spolupracovat. Tato nizsi
uroven Sifrovani WEP vyuZiva 104 bitli (26 Sestnactkovych znak) jako
Jtajny KIi¢* (nastaveny uzivatelem) a 24bitovy ,iniciaéni vektor* (mimo
kontrolu uzZivatele). To dohromady dava 128 bitd (104 + 24). Néektefi vyrobci
tuto uroven sifrovani WEP oznacuji jako 104 bitd, zatimco jini jako 128 bitd.
Nase bezdratové sitové produkty pouZivaji oznaceni 128 bitli k oznaceni
této vysSi drovné Sifrovani.
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Config - Authentication (Konfigurace — Ovérovani)

Na této karté Ize upravit nastaveni zabezpeceni tak, aby se shodovala s
nastavenim zabezpeceni pfistupového bodu. Tyto Upravy Ize provadét,
pouze pokud jste na karté Config (Konfigurace) - Encryption (Sifrovani)
nastavili poloZku Network Authentication (Sitové ovérovani) na WPA nebo
WPA2.

Authentication Type (Typ
ovérovani)

K dispozici jsou nasledujici metody
ovefovani:

PEAP: ovérovani PEAP (Protected E
Extensible Authentication Protocol) T
je verze protokolu EAP (Extensible h
Authentication Protocol). Protokol EAP
zajistuje vzajemné ovérovani mezi
bezdratovym klientem a serverem, ktery se
nachazi ve stredisku sitovych operaci.
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TLS: ovérovani TLS (Transport Layer Security) se pouZiva pro vytvoreni
Sifrovaného tunelu a ovéfeni na strané serveru stejnym zplisobem, jako
v pfipadé ovérovani webového serveru pomoci protokolu SSL (Secure
Sockets Layer). Tato metoda pouZiva k ovéreni identity klienta a serveru
digitaini certifikaty.

¥ ey

TTLS: ovéfovani TTLS pouziva k ovéfovani serveru certifikdty a zaroveri
udrZuje stejné vlastnosti zabezpeceni TLS, jako vzajemné ovéfovani a
sdilené heslo pro kli¢ relace WEP.
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Profiles (Profily)

Tato karta umozZriuje nastavit Wi-Fi Protected Setup (WPS),
nakonfigurovat automaticky roaming a seznam profildi.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
K dispozici jsou nasledujici zpisoby

nastaveni WPS: ;.i
- PouZijte tlaitko WPS na adaptéru. g
B,
, v v a3
+  Klepnutim na polozku WPS na karté 3
Profiles (Profily) spustte pravodce e
WPS. = :

X co e =

2 & (1]

2

)

(5]
™ 3
E3
Postup konfigurovani pfistupového bodu g s E
1. Vyberte Configure AP (Konfigurovat (== §-§ 5
pFistupovy bod) (Registrar) e S
(Registrator) a potom pokracuijte et K
klepnutim na Next (DalSi). Y e,
ij;:/ & Contizie AP Erpktar
Bk | [Wewr | | Eish Gancel

2. Vyberte pfistupovy bod, ktery chcete VISR Tkl )

konfigurovat, zadejte PIN priStupOVEh0 | ssuomsamss assonssosen SEiET
bodu a nastavte Sifrovani. Potom e e

pokracujte klepnutim na Next (Dalsi).

APSPIN. 7062078

= | [ = | [ | [ =
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Kapitola 3 — Referenéni pFiruc¢ka k softwaru

3. Zadejte poZadovana sitova nastaveni
na obrazovce. Potom pokracujte
klepnutim na Next (Dalsi).

4. Klepnutim na tla¢itko Finish
(Dokongéit) ukoncete privodce WPS.

=)
(1]
g
® X
[/ =1 19
e Obrazek kazuje profil tohot
=38 réazek vpravo ukazuje profil tohoto
& AP s nastaveni zabezpeceni WPS

¥ ey

uloZeny v seznamu profild.

Survey - Site Survey
(Prdzkum - Priizkum sité)

Na karté Site Survey (Prlizkum sité) miZete
sledovat statistiky bezdratovych siti, které
jsou pro adaptér WLAN k dispozici, a jejich
parametry.

+  SSID: Identifikator SSID dostupnych siti.
+  Channel (Kanal): Kanal pouZivany
kaZdou siti.

WES(Wi-Fi Protected Setup)

Network Settings
Enter the netuork etings which yous netvork vl be configured b
SSID:[WL 50067 V2_HUL
Auth Mode: [WEAESK | Encoptionbode:  [TKIE |
NetvorkKey: |
I Show Password

<Bok | [ Bext» Fnisi | Gal

WES(Wi-Fi Protected Setup)

s |

oy

WA=

Sucesstully connected!

Bk || | [CEERC] | cot |

et
b

d

o

N T |
e ¥
®

=
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Aot
Tk
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Kapitola 3 — Referenéni pfiruc¢ka k softwaru

+ RSSI: Indikator sily pfijimaného signalu (RSSI) pfendseného kazdou siti.
Tato informace umozriuje urcit, ke které siti se pfipojit. Tato hodnota se
potom normalizuje na hodnotu dBm.

+  Security (Zabezpeceni): Informace o Sifrovani bezdratové sité. Pro
zajisténi komunikace musi vSechna zafizeni v siti pouZivat stejnou metodu
Sifrovani.

+ BSSID: Adresa fizeni pfistupu k médiim (MAC) pfistupového bodu nebo
zakladni identifikator Service Set ID uzlu ad hoc.

POZNAMKA: Nékteré pristupové body mohou zakazovat vysilani SSID
a skryvat se pred funkcemi ,Site Survey“ (Priizkum sité) nebo ,,Site
Monitor“ (Sledovani sité); nicméné znate-li jejich identifikator SSID,
miZete se k takovym pfistupovym bodem pfipojovat.

Tlacditka

Search (Hledat) - vyhleda vSechny dostupné bezdratové sité a zobrazi
vysledek hledani v seznamu ,Available Network" (Dostupné sité).

cka k

¢ni priruc!

softwaru

Connect (PFipaoijit) - slouzi k pfidruZeni k nékteré siti. Vyberte nékterou sit v
seznamu ,Available Network" (Dostupné site) a klepnéte na toto tlacitko.
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About - Version Info (O aplikaci - Informace o verzi)

Na karté Version Info (Informace o verzi) jsou zobrazeny informace o verzi
programu a adaptéru WLAN. Pole s informacemi o verzi programu obsahuje
autorska prava a verzi nastroje. Informace o verzi obsahuje verzi NDIS, ndzev
ovladace, verzi ovladace a verzi hardwaru.

ASUS WLAN Card Settings 3]
Status
Gd Ij— !—I Wireless Settings
FEEE Copyright. €) ASUSTl CONFUTER TIC. A11 Rights Reserved
9
Profiles
e}
d Yars
SSSSS sz

AAAAA

Tato obrazovka je pouze priklad. Vase ¢isla verzi se
budou od zde zobrazenych lisit.
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Kapitola 3 — Referenéni pFiruc¢ka k softwaru

Link State (Stav linky)

lkona ,Link State” (Stav spojeni) adaptéru WLAN je
zobrazena na levé strané nastaveni adaptéru. Tato ikona
slouZi ke sledovani aktudlniho stavu signalu.

<0
<
<0
<0
<0

x

Viynikajici kvalita spojeni (infrastruktura)
Dobra kvalita spojenf (infrastruktura)
Primérna kvalita spojeni (infrastruktura)
Spatna kvalita spojent (infrastruktura)

Nepfipojeno (infrastruktura)

Ukonéeni nastroje Wireless Settings
(Nastaveni bezdratové sité)

Chcete-li ukoncit néstroj Wireless Settings (Nastaveni
bezdratové sité), klepnéte na tlacitko OK nebo Cancel
(Storno).
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About

Link State
]3]

 borly
9 o
X Cancel

? Help
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Kapitola 3 — Referenéni pfiruc¢ka k softwaru

Moznosti pfipojeni k bezdratové siti systému
Windows® XP

Okno moZnosti pfipojeni k bezdratové siti uvedené nize je k dispozici pouze
pro operacéni systém Windows® XP. Zobrazi se pfi prvnim spusténi nastroje
Control Center. Viyberte nastroj, ktery chcete pouzit pro konfigurovani adaptéru
WLAN.

Only use Windows wireless function

- Ke konfiguraci adaptéru WLAN bude | =~ e
pouZita sluzba Automatické konfigurace o B
bezdratovych zafizeni systému Windows® |~ e s viets

XP.

Only use our WLAN utilities and disable Windows wireless function —Ke
konfiguraci adaptéru WLAN budou pouzity pouze nastroje ASUS WLAN.

Konfigurovani pomoci sluzby Automatické konfigurace bezdratovych
zarizeni systému Windows® XP

Chcete-li adaptér WLAN konfigurovat pomoci sluzby Automatické
konfigurace bezdratovych zafizeni systému Windows® (WZC), postupuijte
podle nasledujicich pokynd.

Please wait while Windows connects to the' WL-500Wnetwork.

Detecting network type...

1. Poklepanim na ikonu bezdrétové 2. Zobrazi se okno s vyzvou k zadani
sit€ na hlavnim panelu v pravém klice (pokud jste nastavili Sifrovani
dolnim rohu pracovni plochy na bezdratovém smérovaci). Zadejte
zobrazte dostupné sité. Vyberte AP klice a klepnéte na tlacitko Connect
a klepnéte na Connect (PFipojit). (PFipoijit). Spojeni je dokonceno.

Adaptér ASUS WLAN
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Kapitola 3 — Referenéni pFiruc¢ka k softwaru

Chcete-li nastavit vlastnosti bezdratoveho pfipojent, klepnéte pravym
tladitkem mysi na ikoné bezdratového pfipojeni na hlavnim panelu a
vyberte piikaz Open Network Connection (Otevfit sitové pFipojeni).
Potom klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu sitového pfipojeni a
vybérem poloZky Property (Vlastnosti) oteviete stranku Wireless Network
Connection Status (Stav pfipojeni bezdratove sité).

4 Wireless Network Connection Status

General | Support

Connection

Status: Connected

Network: WL-500W
Duratior: 00:00:10
Speed 270.0 Mbps
Signal Strength

Activity

oA
Sent | Received

il 7]

Packets: 2,293 52

Fropeties | [ Disable | [ ViewWireless Networks |

Clase:

1. Na strdnce General (Obecné) je uveden
stav, doba trvani, rychlost a sila signalu.
Sila signalu je zobrazena zelenymi pruhy
s 5 dilky, které oznacuji vynikajici signal,
1 dilkem, ktery oznacuje Spatny signal.

- Wireless Network Connection Properties @

General| Witeless Networks | Advanced,
Use Windows to configure my wireless network settings
Avaiable networks:

To connect to, disconnect from, of find out more information
about wireless networks in range, click the button below.

View Wireless Networks
Preferred networks:
Automatically connect to available networks in the order listed
below:
P wh500w(Automatic)
add.. | [_Remove | [ Propetties |

Leain about setting up wireless network

confiquration,

2. Klepnéte na kartu ,Wireless Network"
(Bezdratove sité), na které jsou
zobrazeny Preferred networks
(Upfednostiiované sité). Pomoci
tla¢itka Add (PFidat) pfidejte identifikdtor
,35ID“ dostupnych siti a pomoci
tla¢itek Move up (Pfesunout nahoru)
and Move down (Pfesunout dol)
nastavte upfednostriované poradi
pripojeni. Radiova véz s ikonou signélu
oznacuje aktudlné pfipojeny pfistupovy
bod. Klepnutim na tlacitko Properties
(Vlastnosti) nastavte ovéfovani
bezdratového pfipojent.
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Kapitola 3 — Referenéni pfiruc¢ka k softwaru

Moznosti pfipojeni k bezdratové siti systému
Windows® Vista

Chcete-li adaptér WLAN konfigurovat pomoci sluzby via Windows® Wireless
Client, pfi nastaveni postupujte podle nasledujicich pokyna.

A (L

il g =

1. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu 2. Zobrazi se okno s vyzvou k zadani
sité na hlavnim panelu v pravém dolnim klice (pokud jste nastavili Sifrovani na
rohu pracovni plochy. Potom vybérem bezdratovém smérovaci). Zadejte klice a
polozky Connect to a network (PFipojit klepnéte na tlacitko Connect (PFipojit).
k siti) zobrazte dostupné sité. Vyberte Spojeni je dokonéeno.
pristupovy bod a klepnéte na tlacitko
Connect (Pfipojit).

Chcete-li nastavit vlastnosti bezdratového pfipojent,

1. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu sité na hlavnim panelu a vyberte pfikaz Network
and sharing Center (Centrum sitovych pfipojeni a sdileni).

2. Na okné s vyzvou vyberte Manage network connections (Sprava sitovych pfipojeni).

3 Poklepanim na ikonu bezdratového sitového pripojent oteviete stranku Wireless Network
Connection Status (Stav pfipojeni bezdratove sité).

4 Klepnutim na Properties (Vlastnosti) oteviete stranku Property (Vlastnosti) ze stranky Wireless
Network Connection Status (Stav pfipojeni bezdrétove sité).

] Wireless Network Connection Status === « Wireless Network Connection 2 Properties E=)
General | Networking | Shamng |
—— Connect using
1Pu4 Connectuity: et ¥ Reatek 8185 Exensible Wirsloss Device 72
1Pu6 Connectivity: Limited [
Media State: Enabled Lo
in e This comnstion uses the following tems:
Duration: 00:07:33 20 Clicri for Microsoft Networks.
Speed: 54,0 Mbps ! {EQo5 Packet Schedulsr
1 =} File and Printer Sharing for Microsaft Netwarks
Signal Quality: ﬂjﬂ ¥ -2 Intemet Protocal Version & (TCP/IPvE)
M o
Deintan ] [ Wireless Propertes 1 & iemet Ptocal Verson 4 (TCP/Pwd)
1 -2 Link-Layer Topology Discovery Mapper L0 Drver
Activity -4 Link-Layer Topology Discovery Responder
Sent L\! Received
[ nstal | [ unnsal | [ Propetes |
Bytes: 9,429 37,751 Description
Alows your computerto access resources on a Microsot
netwer
[ @ipropertes | | @psable | [ Diagnoze |
Close: ok ][ cance |
1. Na strance General (Obecné) je uveden 2. Klepnutim na Properties (Vlastnosti)

stav, SSID doba trvani, rychlost a sila
signdlu. Sila signalu je zobrazena
zelenymi pruhy s 5 dilky, které oznacuji
vynikajici signal, 1 dilkem, ktery oznacuje
$patny signal.

ze stranky Property (Vlastnosti) nastavte
ovéfovani bezdratového pfipojeni.

Adaptér ASUS WLAN
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Kapitola 4 - Odstranovani problémi

4. Odstrarfiovani problému

Nasledujici prdvodce odstrariovanim problému poskytuje odpoveédi na
nékteré obvyklejsi problémy, se kterymi se miZete setkat pfi instalaci nebo
pouzivani adaptéru WLAN. Pokud se setkate s potizemi, které nejsou
uvedeny v téoto ¢asti, kontaktujte technickou podporu mistni bezdratové
sité LAN.

Ovérte, zda je adaptér WLAN nainstalovan spravné.

Po dokonéeni nastaveni adaptéru WLAN mUZete ovefit, zda byl ovladaé
nainstalovan spravné. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu My
Computer (Tento pocita¢), vyberte poloZku Properties (Vlastnosti)

a klepnéte na kartu Device Manager (Spravce zafizeni). Potom
poklepejte na ikonu Network adapters (Sitové adaptéry); mélo by se
zobrazit ,802.11g Network Adapter” (Sitovy adaptér 802.11g) s ikonou
rozsifovaciho adaptéru. Na této ikoné nesmi byt symbol ,!“ nebo ,?*
(problém) nebo ,x“ (deaktivovano).

Pred adaptérem WLAN je ve Spravci zafizeni Zluty vykfiénik nebo
Zluty otaznik.

Tento problém Ize odstranit aktualizaci/pfeinstalovanim ovladace adaptéru
WLAN. V ,Device Manager” (Spravce zafizeni) klepnéte pravym tlacitkem
mysi na 802.11g Network Adapter (Sitovy adaptér 802.11g), vyberte
poloZku Properties (Vlastnosti) a vyberte kartu Driver (Ovladag).
Klepnéte na tlaéitko Update Driver (Aktualizovat ovlada¢) a dokoncete
instalaci ovladace podle pokyn ,Update Device Driver Wizard“ (Priivodce
aktualizaci ovladace zafizeni).
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Nelze se pripojit k zadnému pristupovému bodu
Nakonfigurujte adaptér WLAN podle nasleduijicich pokynd.

a. Overte, zda se ,Network Type“ (Typ sit€) nachazi v reZimu
sinfrastructure” (Infrastruktura).

b. Ovéfte, zda je ,SSID* adaptéru WLAN nastaven na stejny ,SSID*
pfistupového bodu.

c. Ovéite, zda je typ ,Encryption* (Sifrovani) stejny, jako u piistupového
bodu. Pokud jste aktivovali Sifrovani ,WEP“, musite rovnéZ nastavit
stejné klice WEP na obou stranach.
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Kapitola 4 - Odstrannovani problému

Nelze se pfipojit ke stanici (adaptér WLAN)
Nakonfigurujte adaptér WLAN podle nasledujicich pokyndi.

a. Ovette, zda se ,Network Type"“ (Typ sité) nachazi v rezimu ,Ad Hoc".

b. Ovérte, zda je ,SSID“ adaptéru WLAN nastaven na stejny ,SSID* druhé
stanice (nebo jiného adaptéru WLAN)

c. Ovéfte, zda je ,channel” (Kanadl) adaptéru WLAN nastaven na ,Auto”
(Automaticky) nebo na stejny ,channel“(Kanal) druhé stanice (nebo
jiného adaptéru WLAN)

d. Ovétte, zda je typ ,Encryption” (Sifrovani) stejny, jako u druhé stanice
(nebo jiného adaptéru WLAN). Pokud jste aktivovali Sifrovani ,WEP*,
musite rovnéZ nastavit stejné klic¢e ,WEP* na obou stanicich.

Spatna kvalita spojeni nebo sila signalu

Existuji dva moZné duvody. Za prvé se miZe jednat o radive ruseni

— odstrarite z blizkosti adaptéru WLAN mikrovinné trouby nebo velké kovové
prfedméty. Potom se pokuste pfeorientovat anténu adaptéru WLAN. Za
druhé se mUZe jednat o vzdalenost — zmensete vzdalenost mezi adaptérem
WLAN a pfistupovym bodem nebo stanici (nebo jinym adaptérem WLAN).

Protokol TCP/IP nevytvoril vazbu na adaptér WLAN PC.

K tomuto problému dochdzi, kdyZz ma pocitac jiz Sest vazeb TCP/IP v
operaénim systému Windows 98 nebo deset vazeb v operaénim systému
Windows Me. Tato omezeni vyplyvaji z operacniho systému Microsoft.
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Reseni: Pokud m4 poditad jiz maximalni podet vazeb TCP/IP, pred instalaci
ovladace adaptéru WLAN odeberte jeden ze sitovych adaptérd ze sitové
konfigurace.
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5. Glosar

Pristupovy bod (access point, AP)
Sitové zafizeni, které hladce spojuje kabelové a bezdrétové sité. Pristupové body

kombinované s distribuénim systémem podporuji vytvofeni fady radiovych bunék,
které umoznuji roaming v rdmci pracovisté.

Ad Hoc

Bezdrétova sit sestavend pouze ze stanic ve vzajemném komunikacénim dosahu
(zadny pfistupovy bod).

Nastaveni zakladni rychlosti
Tato moznost umozriuje specifikovat rychlost pfenosu dat.

Zakladni servisni oblast (BSS)
Skupina stanic fizend jednou koordinaéni funkci.

Sirokopasmovy
Typ pfendseni dat, u kterého jedno médium (napfiklad kabel) pfenasi nékolik
kanalu dat najednou.

Kanal

Zpusob pouzivéani média pro ucely pfendseni jednotek dat protokolu, které mohou
byt pouzity simultanné, ve stejné velikosti prostoru, s ostatnimi zpisoby pouzivani
média (na jinych kandlech) jinymi instancemi stejné fyzické vrstvy s pfijatelné
nizkym pomerem chybnych ramci z ddvodu vzajemného ruseni.

Klient
Klient je stolni nebo mobilni pocita¢ pfipojeny k siti.

COFDM (pro 802.11a nebo 802.119g)

Samotnd sila signalu neni dostate¢nd pro udrZeni vzdalenosti 802.11b v prostfedi
802.11a/g. Pro vyrovnani byla vyvinuta nova technologie kddovani fyzicke

vrstvy, kterd vychazi z dnes pouZivané tradicni technologie pfimé sekvence.

Tato technologie se nazyva COFDM (kédované OFDM). COFDM byla vyvinuta
specidlné pro vnitfni bezdratové pouzivani a nabizi mnohem lepsi vykon, nez
feseni Sirokého spektra. COFDM rozdéluje jeden vysokorychlostni datovy nosi¢ na
nékolik pomalejsich diléich nosicu, které jsou potom pfenaseny paralelné. Kazdy
vysokorychlostni nosi¢ ma $itku 20 MHz a je rozdélen na 52 dilich kanald, kazdy
o Sifce pfiblizné 300 KHz. COFDM vyuZiva 48 z téchto dil¢ich kanald pro data,
zatimco zbyvajici Ctyfi jsou vyuZivany pro opravy chyb. COFDM pfinasi vyssi
rychlosti pfenosu dat a vysoky stupen vicedrahové reflexni obnovy diky svému
zpUlsobu kddovani a korekei chyb.

32
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KaZdy diléi kandl v implementaci COFDM ma sitku priblizné 300 KHz. Na doInim
konci rychlostniho gradientu se pouziva BPSK (binarni fazova modulace) ke
kddovani 125 Kb/s dat na kanal, coz znamena rychlost pfenosu dat 6000-Kb/s
neboli 6 Mb/s. Pomoci kvadraturni fazové modulace Ize zdvojnadsobit objem
kddovanych dat na 250 Kb/s na kandl s rychlosti pfenosu dat 12-Mb/s. A

pomoci 16urovriové kvadraturni fazové modulace s kddovanim 4 bitd na hertz
Ize dosdhnout rychlost pfenosu dat 24 Mb/s. Standard 802.11a/g specifikuje, Ze
vSechny vyrobky kompatibilni se standardem 802.11a/g musi podporovat tyto
zékladni rychlosti pfenosu dat. Tento standard rovnéZ umozriuje vyrobctm rozsifit
modulaéni schéma za 24 Mb/s. Cim vice kédovanych bitli na cyklus (hertz), tim
bude signal nachyInéjsi na ruseni a slabnuti a zejména bude mit kratsi dosah
(nebude-li zvySen vykon).

Vychozi klié

Tato volba umozZriuje vybrat vychozi kli¢ WEP. Tato volba umozriuje
pouZivat kliée WEP, aniZ by bylo nutné si je pamatovat nebo zapisovat. Kli¢
WEP generovany pomoci hesla je kompatibilni s ostatnimi vyrobky WLAN.
MozZnost hesla neni tak bezpec¢na, jako ruéni pfifazeni.

Nazev zafizeni

RovnéZ znamo jako ID klienta DHCP nebo sitovy nazev. V nékterych
piipadech jej poskytuje poskytovatel internetovych sluzeb pfi pfidélovani
adres pomoci DHCP.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Tento protokol umoZriuje, aby byla pocitaci (nebo mnoha poéitacdm v siti)
automaticky pridélena jedna adresa IP ze serveru DHCP.

Adresa serveru DNS (Domain Name System)

DNS umozriuje, aby mély internetové hostitelské pocitae ndzev domény a jednu
nebo vice adres IP. Server DNS udrZuje databazi hostitelskych poéitacl a jejich
pfislusnych ndzvli domén a adres IP, takZe kdyZ uZivatel zadd nazev domeny

do internetového prohlizece, je pfesmérovan na spravnou adresu IP. Adresa
serveru DNS pouzivana pocitaCi v doméci siti je misto serveru DNS pfidélené
poskytovatelem internetovych sluzeb.

Modem DSL (Digital Subscriber Line)

Modem DSL vyuziva stavajici telefonni linky pro pfenaseni dat vysokymi
rychlostmi.
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DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) (pro 802.11b)

Siroké pasmo vyuZivé lizkopasmovy signal k $iteni vysilani v segmentu
radiofrekvenéniho pasma nebo spekira. Pfima sekvence je technika Sifeni spekira,
kdy se vysilany signal sifi ve specifickém frekvenénim rozsahu.
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Kapitola 5 - Glosar

Systémy pfimé sekvence komunikuji neustalym pfenasenim redundantniho vzorku
bitd, ktery se nazyva Cipovaci sekvence. Kazdy bit pfenesenych dat se mapuje do
¢ipu a je pfeusporadan do pseudondhodného sificiho kddu, ktery tvofi Cipovaci
sekvenci. Cipovaci sekvence se kombinuje s pfenasenym datovym proudem a
Vytvari vystupni signal.

Bezdratovi mobilni klienti, ktefi pfijimaji vysilani pfimé sekvence pouZivaji ifici
kdd k mapovani ¢ipd uvnitf Cipovaci sekvence zpét do bitli a vytvareji pivodni
data odeslana bezdratovym zafizenim. Zachtavéni a dekddovani vysilani

piimé sekvence vyzaduje pfeddefinovany algoritmus pro pfifazeni sificiho kddu
pouZivaného vysilacim bezdrdtovym zafizeni k pfijimajicimu bezdratovému
mobilnimu klientovi.

Tento algoritmus je definovan specifikacemi IEEE 802.11b. Bitovd redundance

v Cipovaci sekvenci umozZriuje pfijimajicimu bezdratovému mobilnimu klientovi
znovu vytvorit pdvodni vzorek dat, i kdyZ jsou bity v ¢ipovaci sekvenci poskozené
ruSenim. Pomer ¢ipd na bit se nazyva sifici pomeér. Vysoky sifici pomér zvysuje
rezistenci signalu vici ruseni. Nizky Sifici pomér zvySuje Sitku pasma dostupnou
uZivateli. Bezdratové zafizeni vyuZiva kontatni ¢ipovou rychlost 11 Méipd/s pro
vSechny rychlosti pfenosu dat, ale pouZivé jina modulaéni schémata pro kddovani
vice bitd na €ip pfi vysSich rychlostech pfenosu dat. Bezdratové zafizeni dokaze
prenaset data rychlosti 11 Mb/s, ale oblast pokryti je mensi neZ, u bezdratového
zafizeni 1 nebo 2 Mb/s, protoZe se zvétSovanim Sifky pasma se zménsuje oblast
pokryti.

Sifrovani

UmoZriuje zabezpedit bezdratové pfenosy dat. Tato volba umozZriuje specifikovat
64bitovy nebo 128bitovy kli¢ WEP. 64bitové Sifrovani obsahuje 10 Sestnactkovych
¢islic nebo 5 znaku ASCII. 128bitové Sifrovani obsahuje 26 Sestndctkovych ¢islic
nebo 13 znakd ASCII.

64bitové a 40bitové klice WEP vyuZivaji stejnou metodu Sifrovani a mohou v

vyuZiva 40bitovy (10 Sestnactkovych Eislic pfifazenych uZivatelem) tajny kIi¢ a
24bitovy iniciacni vektor pfifazeny zafizenim. 104bitové a 128bitové klice WEP
vyuZivaji stejnou metodu Sifrovani.

Vsichni bezdrétovi klienti v siti musi mit identické klice WEP s pfistupovym bodem,
aby bylo moZné navazat spojeni. Sifrovaci klice WEP si evidujte.

ESS (Extended Service Set)

Sadu jedné nebo vice vzajemné propojenych sad zakladni sluzby (BSS) a
integrované mistni sité (LAN) Ize konfigurovat jako ESS (Extended Service
Set).

ESSID (Extended Service Set Identifier)

Musite mit stejny ESSID zadany v brané a v kazdém z jejich bezdratovych klientd.
ESSID je jedinecny identifikator vasi bezdrétové sité.
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Ethernet

NejpouZivanéjsi metoda pfistupu k misti siti LAN, ktera je definovana standardem
IEEE 802.3. Ethernet je norméalné sdilena mediaini mistni sit LAN, coZ znamend,
Ze véechna zafizeni v sitovém segmentu sdili celkovou Sitku pasma. Rychlost
ethernetovych siti je 10 Mb/s pomoci CSMA/CD pro fungovani prostfednictvim
kabell 10-BaseT.

Brana firewall

Brana firewall urcuje, které informace vstupuji a vystupuiji ze sité. Pfekladani
adres (NAT) muze vytvorit pfirozenou brénu firewall skrytim adres IP v mistni siti
z Internetu. Brana firewall zabrariuje komukoli mimo vasi sit v pfistupu k vasemu
pocitaci a v mozném poskozeni nebo zobrazeni vasich soubord.

Brana

Sitovy bod, ktery spravuje veskery datovy provoz sité a také Internetu a pfipojuje
jednu sit k druhé.

IEEE

Institut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). IEEE vytvari
sitové standardy, véetné mistnich siti LAN Ethernet. Standardy IEEE zaruduji
interoperabilitu mezi systémy stejného typu.

IEEE 802.11

IEEE 802.xx je sada spcifikaci pro mistni sit€ LAN od institutu IEEE (Institute

of Electrical and Electronic Engineers). Vétsina pevnych siti odpovida 802.3,
specifikaci pro ethernetové sité na zakladé CSMA/CD nebo 802.5, specifikaci pro
sité Token Ring. 802.11 definuje standard pro bezdratové mistni sité LAN integraci
tfi nekompatibilnich (neinteroperativnich) technologii: Frequency Hopping Spread
Spectrum (FHSS), Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), a infraerveného
signalu. 802.11 specifikuje fizeni pfistupu k médiim citlivym na nosic¢ a specifikace
fyzické vrstvy pro bezdratové sité LAN 1 a 2 Mb/s.

IEEE 802.11a (54 Mbitu/s.)

Porovnani s 802.11b: Standard 802.11b byl vytvoren pro provoz v pasmu
2,4-GHz ISM (prdmyslove, védecké a Iékarske aplikace) vyuZivajici technologii
Sifeni pasma pfimou sekvenci. Na druhou stranu standard 802.11a byl vytvoren
pro provoz v pozde€ji alokovaném pasmu 5-GHz UNII (federdini nelicencovana
informacéni infrastruktura). A na rozdil od 802.11b standard 802.11a vychazi z
tradi¢ni technologie Sifeni spekira a nevyuZiva schéma multiplexniho rozdéleni
frekvence, které je ureno jako vhodnéjsi pro kancelarska prostredi.
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Standard 802.11a, ktery podporuje rychlosti pfenosu dat az 54 Mb/s, je analogii
Fast Ethernet ke standardu 802.11b, ktery podporuije rychlosti pfenosu dat az 11
Mb/s. Podobné jako Ethernet a Fast Ethernet mohou standardy 802.11b a 802.11a
vyuZivat identickou adresu MAC (Media Access Control). Nicméné zatimco Fast
Ethernet vyuziva stejné schéma kddovani fyzické vrstvy jako Ethernet (pouze
rychlejsi), standard 802.11a vyuziva zcela odlisné schéma kddovani zvané OFDM
(ortogonaini multiplex).
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Spektrum 802.11b je ovliviiovano prosakovanim z bezdratovych telefond,
mikrovinnych trub a dalSich novych bezdratovych technologii, napfiklad Bluetooth.
Naopak spektrum 802.11a je relativné bez rusent.

Vykonnost standardu 802.11a ¢astec¢né vyplyva z vyssich frekvenci, na kterych
pracuje. Zakony informacni teorie spojuji frekvenci, vyzafovany vykon a vzdalenost
dohromady v inverzim vztahu. Znamena to, Ze pohyb spektrem 5-GHz od 2,4 GHz
nahoru povede ke kratsi vzdalenosti pfi stejném vyzafovaném vykonu a schématu
kddovani.

Porovnani s 802.11g: 802.11a je standard pro pfistupové body a radiova
rozhrani NIC, ktery je na trhu pfiblizné o Sest mésicu dfive, nez 802.11g. 802.11a
pracuje ve frekven¢nim pasmu 5 GHz s dvandcti samostatnymi kanaly, které

se neprekryvaji. Znamena to, Ze miZete mit aZz dvandct pfistupovych bodd
nastavenych na rizné kandly na stejném miste, aniz by se vzajemné rusily. To
znacné usnadriuje pfidélovani kanald pfistupovym boddm a podstatné zvysuje
propustnost, kterou muiZze bezdratové sit LAN v dané oblasti poskytnout. Kromé
toho je vysokofrekvenéni ruSeni mnohem méné pravdépodobné vzhledem k méné
vyuZivanému pamu 5 GHz.

IEEE 802.11b (11 Mbitud/s.)

V roce 1997 institut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) pfijal
standard 802.11 pro bezdratova zafizeni pracujici ve frekvenénim pasmu 2,4 GHz.
Tento standard obsahuje ustanoveni pro tfi radiové technologie: Sifeni pasma
pfimou sekvenci, Sifeni pasma pfeskakovanim frekvenci a infracerveny signal.
Zafizeni, ktera splriuji standard 802.11, pfenaseji data rychlosti 1 nebo 2 Mb/s.

V roce 1999 vytvoril institut IEEE standard 802.11b. Standard 802.11b je v
podstaté identicky se standardem 802.11, kromé toho, Ze 802.11b umozriuje
prenaset data rychlosti az 11 Mb/s pro zafizeni s Sifenim pasma pfimou sekvenci.
Podle standardu 802.11b mohou zafizeni s pfimou sekvenci pfendset data
rychlosti az 11 Mb/s, 5,5 Mb/s, 2 Mb/s nebo 1 Mb/s. To umozriuje interoperabilitu
se stavajicimi zafizenimi 802.11 s pfimou sekvenci, ktera pfenaseji data rychlosti
pouze 2 Mb/s.

Zafizeni s Sifenim pasma pfimou sekvenci $ifi radiovy signal na frekvencich
daného rozsahu. Specifikace IEEE 802.11b pfidéluje frekvencni pasmo 2,4 GHz
do 14 prekryvajicich provoznich kanald. Kazdy kanal odpovida odlisné skupiné
frekvenci.

IEEE 802.11¢g

802.11g je noveé rozsifeni standardu 802.11b (v sou¢asnosti pouZivaného
vétsinou bezdratovych mistnich siti LAN) které rozsifuje rychlosti pfenosu dat
standardu 802.11b na 54 Mb/s v ramci pasma 2,4 GHz pomoci technologie
OFDM (ortogonalni multiplex). Standard 802.11g umoznuje zpétnou kompatibilitu
se zafizenimi 802.11b, ale pouze pfi rychlosti 11 Mb/s nebo niZsi v zavislosti na
dosahu a pfitomnosti pfekazek.

Infrastruktura

Bezdratova sit soustfedéna kolem pfistupového bodu. V tomto prostiedi poskytuje
pfistupovy bod nejenom komunikaci s kabelovou siti, ale také zprostfedkovava

bezdratovy sitovy provoz v nejbliz§im sousedstvi.
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Internetovy protokol IP

Protokol standardu TCP/IP, ktery definuje IP datagram jako jednotku informaci
pfenasenou prostfednictvim Internetu a poskytuje zaklad pro sluzbu doru¢ovani
paketl bez pfipojeni. IP obsahuje fidici protokol ICMP a protokol chybovych zprav
jako integrovanou soucast. Poskytuje funkéni ekvivalent sitovych sluzeb 1ISO OSI.

Adresa IP

Adresa IP je 32bitoveé Cislo, které identifikuje kazdého odesilatele nebo pfijemce
informaci pfenasenych prostfednictvim Internetu. Adresa IP se sklada ze dvou
¢asti: identifikdtoru konkrétni sité na Internetu a identifikdtoru konkrétniho zafizeni
(coZ muzZe byt server nebo pracovni stanice) v ramci této sité.

Pasma ISM (pasma pro primyslové, védecké a lékaiské aplikace)

Radiofrekvenéni pasma, ktera Federalni vybor pro komunikace (FCC) vyc¢lenil pro
bezdratové mistni sité LAN. Pasma ISM se nachazeji na frekvencich 902 MHz,
2,400 GHz a 5,7 GHz.

Poskytovatel internetovych sluzeb (ISP)

Organizace, ktera poskytuje pfistup k Internetu. Mali poskytovatelé poskytuji
sluzby prostfednictvim modemu a ISDN, zatimco velci poskytovatelé rovnéz
nabizeji soukromé linkové pripojky (T1, zlomkové T1 atd.).

LAN (mistni sit)

Komunikaéni sit, ktera je k dispozici uZivatellim v dané zemépisné oblasti. Mezi
vyhody patii sdileni pfistupu k Internetu, soubordm a vybavent, jako jsou napfiklad
tiskarny nebo pamétova zafizeni. Ke vzdjemnému propojeni pocitacu se ¢asto
pouZiva specialni sitova kabelaZ (10 Base-T).

Adresa MAC (Media Access Control)
Adresa MAC je hardwarova adresa zafizeni pfipojeného k siti.

Prekladani adres NAT (Network Address Translation)

Prekladani adres NAT skryva skupinu adres IP mistni sité pfed vnéjsi siti a
umozriuje mistni pocitacové siti sdilet jeden ucet ISP. Tento proces umoZriuje
véem pocitacim v domdci siti pouzivat jednu adresu IP. To umozriuje pfistupovat
k Internetu z libovolného pocitace v domaci siti, aniZ by bylo nutné zakoupit vice
adres IP od ISP.
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Karta sitového rozhrani NIC (Network Interface Card)

Sitovy adaptér vloZeny do pocitace tak, aby bylo mozné poéitaé pripojit k siti.
Odpovida za pfevadéni dat uloZzenych v pocitaci na vysilanou nebo pfijimanou
formu.
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Paket

Zékladni jednotka zprdvy pro sifovou komunikaci. Paket obvykle obsahuje
smérovaci informace, data a nékdy informace o rozpoznanych chybéch.

Heslo

Nastroj Wireless Settings (Nastaveni bezdratové sité) vyuziva algoritmus k
vygenerovani ¢ty klicG WEP na zakladé zadané kombinace.

Protokol PPP (Point-to-Point Protocol)

PPP je protokol pro komunikace mezi pocéitaci prostfednictvim sériového rozhrani,
obvykle prostfednictvim osobniho pocitace pfipojeného telefonni linkou k serveru.

Protokol PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Protokol Point-to-Point je zpusob zabezpec¢eného prenddeni dat. PPP vyuZiva
Ethernet pro pfipojeni k ISP.

Preambule

UmoZriuje nastavit rezim preambule pro sit na Dlouhd, Krétka nebo Auto.
Vlychozi rezim preambule je Dlouha.

Terminy pouzivané ve spojeni s radiovou frekvenci (RF): GHz,
MHz, Hz

Mezinarodni jednotkou méfeni frekvence je Hertz (Hz), coZ odpovida starsi
jednotce cykly za sekundu. Jeden megahertz (MHz) je jeden milion Hertzl. Jeden
gigahertz (GHz) je jedna miliarda Hertzd. Standardni frekvence elektrického
proudu v USA je 60 Hz, frekvenéni pasmo rozhlasového vysilani AM je 0,55 — 1,6
MHz, frekvenéni pasmo rozhlasového vysilani FM je 88 — 108 MHz a bezdratové
mistni sité LAN 802.11 pouzivaji frekvenci 2,4 GHz.

SSID (Service Set Identifier)

SSID je skupinovy nazev sdileny kaZzdym ¢lenem bezdratové sité€. Pouze klientské
pocitace se stejnym ndzvem SSID mohou navazovat spojeni. Aktivace volby
Response to Broadcast SSID requests (Odpovidat na pozadavky vysilani
SSID) umoZni zafizeni vysilat svij ndzev SSID v bezdratove siti. To umozZni
ostatnim bezdratovym zafizenim vyhledat a navézat komunikaci se zafizenim.
ZruSenim zaskrtnuti této volby bude nézev SSID skryty, aby ostatni bezdratova
zafizeni nemohla zafizeni rozpoznat a pfipojit se k nému.

Stanice
Jakeékoli zafizeni obsahuijici shodu s pfistupem k bezdratovému médiu IEEE 802.11.

Maska podsité

Maska podsité je sada Ctyr ¢islic nakonfigurovanych jako adresa IP. PouZiva se k
vytvoreni ¢isel adresy IP, kterd se pouZivaji pouze v konkrétnich sitich.
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Protokol TCP (Transmission Control Protocol)

Standardni transportni protokol, ktery poskytuje plné duplexni sluzbu datového
proudu, na které zdvisi mnoho aplikacnich protokold. TCP umozZriuje procesu nebo
zafizeni odesilat datovy proud procesu na jiném. Software vyuzivajici TCP se
obvykle nachézi v operacnim systému a vyuziva protokol IP k pfenaseni informaci
v siti.

Sit WAN (Wide Area Network)

Systém spolecné propojenych mistnich siti LAN. Sit, ktera pfipojuje pocitace na
rdznych mistech (napfiklad v rliznych budovéch, méstech, zemich). Internet je
celoplo$na sit.

Aliance WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance)

Oborové seskupenti, které certifikuje interoperabilitu a kompatibilitu bezdratovych
sitovych produktd IEEE 802.11b rdznych vyrobeu a podporuje pouzivani tohoto
standardu v podnikovém, firemnim a domacim prostfedi.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Wi-Fi Protected Access (WPA) je vylepSeny systém zabezpeceni pro 802.11.

Je soucasti konceptu standardu zabezpeceni 802.11i. WPA kombinuje TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) spole¢né s MIC (Message Integrity Check) a
dal$imi opravami WEP, jako napfiklad filtrovani Weak IV (Initialization Vector)

a generovani Random IV. TKIP vyuziva 802.1x pro implementaci a zménu
docasnych kli¢t na rozdil od statickych kli¢G WEP pouZivanych v minulosti. Jedna
se podstatné vylepseni WEP. WPA je soucasti komplexniho feseni zabezpeceni.
WPA rovnéz vyZaduje v podnikovych fesenich zabezpeceni ovéfovaci servery.

Pozadavky

(1) Pfistupovy bod nebo bezdratovy smérova¢ kompatibilni s WPA, (2) Aktualizace
operaniho systému, které podporuji WPA. V operacnim systému XP je
vyZadovéna aktualizovana sluzba Automaticka konfigurace Windows. UZivatelé si
mohou stahnout opravu Windows XP WPA zde:

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=009D8425-CE2B-47A4-
ABEC-274845DC9E91&displaylang=en

Tato oprava vyZaduje instalaci Windows XP s aktualizaci Service Pack 1, kterd je k
dispozici zde: http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/
sp1/default.asp
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Pro star$i operaéni systémy Windows je vyZadovan Zadatel kompatibilni s WPA,
napfiklad klient Odyssey spole¢nosti Funk Software.

WLAN (Wireless Local Area Network)

Skupina poditacd a dal§ich zafizen, ktera jaou bezdratové propojena na malé
plose. Bezdratové sit je oznacovana jako LAN nebo WLAN.
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6. Dodatek

FCC Warning Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that  may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

@ CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment
should be installed and operated with minimum distance 20cm between the
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radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These
are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN
301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause
radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.
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