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Kapitel 1 - Einführung

1. Einführung
Verpackungsinhalt
Überprüfen Sie die Verpackung Ihres ASUS Wireless LAN-Adapters auf 
folgende Elemente. Kontaktieren Sie Ihren Händler, falls ein Teil fehlt oder 
beschädigt ist.
	 1 x ASUS Wireless LAN-Adapter (USB-N11)
	 1 x Support-CD
	 1 x Schnellstartanleitung
     1 x USB-Kabel

Funktionen
Hochgeschwindigkeits-Netzwerk (11n Draft) für schnellen Download, 
Dateiübertragung und Medien-Streaming
Easy-Setup: Drücken Sie die Taste am Adapter und dem Router, um die 
WiFi-einstellung zu starten (basierend auf dem WPS-Standard)
Betriebssystemunterstützung: Windows, Linux und Mac
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Installation

2. Installation
Systemanforderungen
Um den WLAN-Adapter zu benutzen, muss Ihr System die folgenden 
Minimalanforderungen erfüllen:

•	 Windows XP/2000/2003/Vista 32/64Bit, Linux (Treiber-Quellcode 
	 verfügbar) Mac 10.3/10.4/10.5
•	 USB 2.0 für PC oder Notebook-Computer
•	 128MB Systemspeicher oder mehr
•	 750MHz Prozessor oder höher

Installieren der WLAN-Hilfsprogramme und Treiber
Folgen Sie diesen Anweisungen, um die WLAN-Adapter-Hilfsprogramme und 
Treiber zu installieren. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein. 
Wenn auf Ihrem Computer Autorun aktiviert ist, zeigt die CD automatisch das 
Hilfsprogrammmenü an. Klicken Sie auf ASUS WLAN-Kartenhilfsprogramm/
Treiber installieren. Wenn Autorun deaktiviert ist, doppelklicken Sie im 
Hauptverzeichnis der CD auf SETUP.EXE.

2.	Klicken Sie auf dem Willkommen-
Bildschirm auf Weiter.

1.	Wähln Sie die Sprache und klicken 
Sie auf Install ASUS WLAN-
Kartenhilfsprogramm/Treiber.

4.	Klicken Sie auf Weiter, um eine 
verknüpfung zu erstellen.

3.	Klicken Sie auf Weiter, um den Standardordner 
zu wählen oder auf Durchsuchen, um einen 
anderen zu wählen.

Wichtig: Installieren Sie die WLAN-Adapter-Hilfsprogramm-CD bevor Sie 
den WLAN-Adapter an Ihr System anschließen.

Installationsprozedur
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7. Stecken Sie den WLAN-Adapter in 
den USB-Stackplatz Ihres Computers. 
Windows erkennt und konfiguriert mit den 
in den vorherigen Schritten installierten 
Programmen und Treibern den WLAN-
Adapter automatisch.

8. Klicken Sie auf OK, um Windows Zero 
Configuration zu deaktivieren und den 
ASUS WLAN-Hilfsprogrammen zu 
ermöglichen, Ihr Wireless-Netzwerk zu 
verwaltern.

5. Die Installation dauert einige 
Sekunden.

6. Wenn die Installation beendet ist, klicken Sie 
auf Fertig, um den Installationsassistenten zu 
beenden und den Computer neu zu starten.

Lesen der WLAN-Statusanzeigen
Das Gerät ist mit einer LED, um den Status des WLAN-Adapters anzuzeigen 
und einer Taste für die WiFi-Protected-Einstellung (WPS) ausgestattet.
LED 
EIN: Mit Wireless-Gerät verbunden.
Blinkt: Datenübertragung, die 
Blinkgeschwindigkeit zeigt die 
Verbindungsgeschwindigkeit an.
AUS: Adapter ist deaktiviert.
Taste
WPS-Taste: Aktiviert den WPS-Push- 
Tastenmodus.

Hinweise:  
•	 MAC-Benutzer klicken bitte auf „Diese CD durchsuchen“, um die Mac- 
	 Treiber und Hilfsprogramme zu laden. Folgen Sie dann den 
	 Anweisungen, um die WLAN-Hilfsprogramme und Treiber zu installieren. 
•	 Linux-Benutzer laden den Quellcode von der CD und erstellen den Treiber 
	 für das benutzte Linux-System.

Taste

LED
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WPS Push-Taste
Verwenden Sie die WPS Push-Taste, um Ihre Wireless-Verbindung mit einem 
existierenden LAN einzurichten. 
1.	Drücken und halten Sie die WPS Push-Taste am 

USB-Adapter bis das ASUS WLAN-Karteneinstel-
lungsprogramm und der WPS-Assistent geöffnet 
wird.

2.	Drücken Sie die WPS-Taste am Router oder 
klicken Sie in der Webkonfigurations-Schnittstelle 
des Routers auf WPS.

 

Hinweis: Der WPS-Assistent arbeitet nur mit Routern, die WPS 
unterstützen. Überprüfen Sie die Router-Spezifikationen, bevor Sie WPS 
einrichten. 

 

	 Im ASUS WLAN-Karteneinstellungsprogramm 
sehen Sie den USB-Adapter, verbunden mit dem 
Router.

3.	Der WPS-Assistent zeigt den Verbindungsstatus 
an. Die Abbildung auf der rechten Seite zeigt, 
dass die Verbindung erfolgreich erstellt wurde. 
Klicken Sie auf Fertig, um den WPS-Assistenten 
zu beenden.
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Konfiguration mit WLAN-Programm (Infrastruktur)
Verwenden Sie das ASUS WLAN-Programm, um sich mit einem existierenden 
Wireless-Netzwerk zu verbinden. 

6.	Markieren Sie Connection, um die Signal-
stärke zu sehen. Klicken Sie auf OK, um 
das Programm zu verlassen.

5.	 Markieren Sie Status, um den 
Verbindungsstatus zu sehen. Wenn die 
Verbindung hergestellt ist, zeigt das Feld  
“Verbunden - xx:xx:xx:xx:xx:xx”.

3.	Benutzen Sie Site Survey, wenn Sie die 
SSID des/der APs nicht wissen.

4.	Die Verschlüsselungseinstellungen müs-
sen mit denen am AP übereinstimmen. Fra-
gen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach 
den Einstellungen. Klicken Sie auf Apply, 
um die Einstellungen zu übernehmen.

1.	Rechtsklicken Sie auf das Wireless-
Verbindungssymbol und wählen Sie 
Wireless-Einstellungen.

2.	Markieren Sie Config, um die SSID 
(Netzwerkname) auf die des Wireless-AP 
einzustellen.
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Konfiguration mit WLAN-Programm (Ad Hoc)
Der WLAN-Adapter unterstützt den Ad-Hoc-Modus der die Kommunikation 
zwischen Wireless-Stationen ohne einen AP ermöglicht. 

2.	Klicken Sie auf Config und setzen 
Sie den WLAN-Adapter auf Ad Hoc-
Verbindungsmodus. 

3.	Klicken Sie auf Survey, um nach Ad-
Hoc-Knoten zu suchen. Wählen Sie den 
Knoten, mit dem Sie kommunizieren 
wollen und drücken Sie auf Connect.

4.	Wenn die Verschlüsselungseinstellungen 
Ihres WLAN-Adapters nicht mit denen des 
Ad-Hoc-Knotens übereinstimmen, werden 
Sie aufgefordert, die Verschlüsselungs 
der beiden Knoten anzugleichen. Klicken 
Sie auf Apply, um die Einstellungen zu 
übernehmen.

1.	Rechtsklicken Sie auf das Wireless-
Verbindungssymbol und wählen Sie 
Wireless-Einstellungen.

5.	Markieren Sie Status, umden 
Verbindungsstatus zu sehen. Wenn die 
Verbindung hergestellt ist, zeigt das Feld  “
Verbunden - xx:xx:xx:xx:xx:xx”. 6.	 Markieren Sie Connection, um die 

Signalstärke zu sehen. Klicken Sie auf OK, 
um das Programm zu verlassen.
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Control-Center verwenden
Das Control-Center-Taskleistensymbol zeigt die folgenden Informationen:
•	����������� ��������������������������������������������������������      Verbindungsqualität des WLAN-Adapters (Sehr gut, Gut, Ausreichend, 

Schwach, Nicht verbunden)
•	������������   Ob der WLAN-Adapter mit einem Netzwerk verbunden ist (Blau: 

Verbunden, Grau: Nicht verbunden)

Taskleistensymbol und Status 
Wireless-Statussymbole (in der Taskleiste)

Sehr gute Verbindungsqualität und mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)

Gute Verbindungsqualität und mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)	

Ausreichende Verbindungsqualität und mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)

Schwache Verbindungsqualität und mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)	

Nicht verbunden, aber mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)	

Sehr gute Verbindungsqualität und nicht mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)

Gute Verbindungsqualität und nicht mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)

Ausreichende Verbindungsqualität und nicht mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)

Schlechte Verbindungsqualität und nicht mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)

Nicht verbunden und nicht mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)	

ASUS WLAN Control Center
ASUS WLAN Control Center ist eine Anwendung, welche es einfacher macht, 
WLAN-Anwendungen zu starten und Netzwerkstandorteinstellungen zu aktivieren. 
Das WLAN Control Center startet automatisch beim Systemstart. Wenn das WLAN 
Control Center läuft, können Sie in der Taskleiste ein dessen Symbol sehen.
Starten des Control-Centers
•	 Wählen Sie im Startmenü ASUS WLAN Control Center, oder
•	 Doppelklicken Sie auf das Symbol ASUS WLAN Control 

Center auf dem Bildschirm.

3.	 Software-Referenz
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Taskleistensymbol - Linksklickmenü
Linksklicken Sie auf das Taskleistensymbol, um 
folgende Menüelemente anzuzeigen:
•	 Wireless Ein – Schaltet Wireless ein.
•	 Wireless aus – Schaltet Wireless aus.
•	 Suchen & Verbinden – Hier klicken, um 

die Eigenschaften der verfügbaren APs anzuzeigen.
•�	 Wireless-Option (nur Windows® XP) – Hier klicken, um Windows® 

Wireless Zero Configuration (WZC) -Dienst oder das ASUS-Programm zur 
Konfiguration Ihres WLAN-Adapters zu wählen.

Taskleistensymbol - Startet Wireless-Einstellungen
Doppelklicken Sie auf das Taskleistensymbol, um das Wireless-
Einstellungsprogramm zu starten.

Taskleistenymbol - Rechtsklickmenü
Rechtsklicken Sie auf das Taskleistensymbol, um folgende Menüelemente 
anzuzeigen:
•	 Wireless-Einstellungen – Zum Starten des Wireless-

Einstellungsprogramms.
•	 Konfiguration aktivieren – Um ein voreingestelltes Profil zu wählen.
•	 WPS – Startet das Wireless-Protected-Einstellungsprogramm.
•	 Voreinstellungen – Zum Einstellen des Control-Center-Programms. 

Sie können eine Control-Center-Verknüpfung auf dem Bildschirm 
erstellen und entscheiden, ob Sie das Control Center beim Systemstart 
starten wollen.

•	 Über Control Center - Zeigt die Control-Center-Version an.
•	 Hilfe –  Klicken Sie hier, um die Hilfe aufzurufen.
•	 Beenden – Schließt das Control-Center-Programm.

Taskleisten-Linksklickmenü
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Status - Status
Sie können die Informationen über den 
WLAN-Adapter im Statusmenü aufrufen. 
Die Statusfelder sind leer, wenn der WLAN-
Adapter nicht installiert ist. Sie können den 
WLAN-Adapter ausschalten, indem Sie auf 
die Taste “Disable Radio” klicken.

Verbindungsstatus
Zeigt den Verbindungsstatus wie folgt an:
   Verbunden - Der Adapter ist jetzt mit einen Wireless-LAN-Gerät verbunden. Wenn im 

Infrastrukturmodus arbeitend, zeigt zeigt dieses Feld die MAC-Adresse des APs an, mit dem der 
WLAN-Adapter kommuniziert. Wenn im Ad-Hoc-Modus arbeitend, zeigt dieses Feld die virtuelle 
MAC-Adresse, die von den Geräten benutzt wird, die dem Ad-Hoc-Netzwerk angehören. 

ASUS Wireless-Einstellungsprogramm
Wireless-Einstellungsprogramm ist eine Anwendung zur Verwaltung 
des WLAN-Adapters. Benutzen Sie die Wireless-Einstellungen, um die 
Konfigurations-einstellungen anzuzeigen oder zu modifizieren, oder den 
Arbeitsstatus des WLAN-Adapters zu überwachen. Wenn das Programm 
gestartet wurde, können Sie die Eigenschaften-Tabs sehen, welche die 
Konfigurationsoptionen kategorisieren.
Starten des Wireless-Einstellungsprogramms
•	 Klicken Sie in der Windows Taskleiste auf Start - Programme | ASUS-

Hilfsprogramm | WLAN-Karte | Wireless-Einstellungen.
oder
•	 Rechtsklicken Sie auf das Control-Center-Symbol in der Taskleiste 

und wählen Sie Wireless-Einstellungen.

HINWEIS: Wenn Sie an Ihrem Computer mehr als eine ASUS WLAN-Gerät 
installiert haben, sehen Sie evtl. ein Geräteauswahlfester, wenn Sie das 
Wireless-Einstellungsprogramm zum ersten Mal starten. Wählen Sie das 
gewünschte Gerät, wenn diese Situation eintritt.
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    Suchen... : Die Station versucht sich an einem AP oder Ad-Hoc-Knoten zu authentifizieren und 
mit einem zu verbinden.

   Getrennt: Der WLAN-Adapter ist im System installiert aber noch nicht mit einem Wireless-Gerät 
verbunden.

SSID: Zeigt die Service Set Identifier (SSID) des Gerätes, mit dem der 
Adapter verbunden ist oder beitreten will.

MAC-Adresse: Zeigt die Hardware-Adresse des WLAN-Adapters an. 
Die MAC-Adresse st eine eindeutige Kennung für Netzwerkgeräte (zwölf 
hexadezimale Ziffern von 0 bis 9 und A bis F, getrennt durch Doppelpunkte, 
z.B. 00:E0:18:F0:05:C0).

Derzeitiger Kanal: Zeigt den Funkkanal an, auf welchen der Adapter 
gerade eingestellt ist. Diese Zahl ändert sich, wenn nach verfügbaren 
Funkkanälen gesucht wird.

Derzeitige Datenrate: Zeigt die derzeitige Datenrate in Megabits pro 
Sekunde (Mbps) an.

Funkstatus: Zeigt den Wireless-Funkstatus: EIN oder AUS.
Funk Ein - Wenn der Wireless-Funk eingeschaltet ist, erscheint das 
rechts abgebildete Symbol in der oberen linken Ecke der Statusseite. 
Funk Aus - Wenn der Wireless-Funk ausgeschaltet ist, erscheint das rechts 
abgebildete Symbol in der oberen linken Ecke der Statusseite. 

Tasten
Neue Suche – Veranlaßt den WLAN-Adapter alle verfügbaren Geräte erneut 
abzufragen. Wenn die derzeitige Verbindungsqualität oder Signalstärke 
schlecht ist, kann die neue Suche dazu benutzt werden, von einem schwachen 
AP zu einem mit einer besseren Verbindungsqualität zu wechseln. diese 
Funktion dauert normalerweise einige Sekunden.
SSID ändern – Hier können Sie die SSID auf die einstellen, die der AP 
benutzt, mit dem Sie sich verbinden wollen.
Suchen & Verbinden – Hier können Sie sich mit einem verfügbaren AP 
verbinden.

HINWEIS: Für 802.11n-Leistung wählen Sie im Wireless-Router das 40MHz-
Band. Die Kanaloption hängt von der ausgewählten Bandbreite ab.
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Konfiguration aktivieren
Automatisches Roaming ist standardmäßig 
aktiviert und veranlaßt den Adapter automatisch 
zu einem AP mit einem besseren Signal zu 
wechseln. Sie können diese Funktion deaktivieren, 
wenn Sie sich über ein spezielles Profil mit einem 
bestimmten AP verbinden wollen. 

Status - Verbindung
Sie können die derzeitigen 
Verbindungsstatistiken des WLAN-Adapters 
anzeigen. Diese Statistiken werden jhede 
Sekunde aktualisiert und sind gültig, wenn der 
Adapter korrekt installiert wurde. 

Druchsatz
Übertragen - Die Anzahl der Frames die übertragen wurden.
Empfangen - Die Anzahl der Frames die empfangen wurden.

Frame-Fehler
Übertragen - Die Anzahl der Frames die nicht erfolgreich übertragen wurden. 
Empfangen - Die Anzahl der Frames die nicht erfolgreich empfangen wurden.

Verbindungsqualität
Signalstärke/Verbindungsqualität - Zeigt die Signalstärke/Linkqualität des 
derzeit mit dem Adapter verbundenen APs oder Ad-Hoc-Knotens an. Die Werte 
sind: Sehr gut, Gut, Ausreichend und Schlecht.

Gesamtverbindungsqualität
Die Gesamtverbindungsqualität wird von der derzeitigen Signalstärke 
abgeleitet. Ein Diagramm zeigt die Signalqualität in Prozent an.
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Status - IP-Konfiguration
Der Tab IP Config zeigt alle derzeitigen Host- 
und WLAN-Adapter-Informationen, inklusive 
Host-name, DNS-Server, IP-Adresse, 
subnetzmaske und Standard-Gateway.

Taste
IP Release - Wenn Sie die derzeitige IP-
Adresse entfernen wollen, klicken Sie auf diese Taste, um die IP-Adresse vom 
DHCP-Server zu entlassen.
IP Renew - Wenn Sie eine neue IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen 
wollen, klicken Sie auf diese Taste, um die IP-Adresse zu erneuern.
Ping - Klicken Sie auf diese Taste, um den Tab Ping zu öffnen. Hier können 
Sie ein Ping zu Geräten in Ihrem Netzwerk senden. 

HINWEIS: Die Schaltflächen IP Release und IP Renew können nur an WLAN-
Adaptern benutzt werden, welche die IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen.

Status - Ping
Klicken Sie im Tab Status-IP Config auf 
die Schaltfläche "Ping, um diese Seite zu 
öffnen. Der Tab Ping ermöglicht Ihnen die 
Zugriffsfähigkeit von anderen Computern 
oder Netzwerkgeräten zu ermitteln. So 
senden Sie ein Ping zu einer Verbindung:
1.	 Geben Sie die IP-Adresse des zu 

ermittelnden Gerätes in das IP-Adressenfeld ein.
2.	 Konfigurieren Sie die Ping-Sitzung durch zuweisen der Ping-Paketgröße, der 

Anzahl der zu sendenden Pakete und den Wert der Zeitüberschreitung (in 
Millisekunden) ein.

3.	 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ping“.
Während einer Ping-Sitzung wechselt die Ping-Taste in eine Stopp-Taste. Um 
die Ping-Sitzung abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Stopp“.
Das Sitzungsfeld zeigt die Informationen der ermittelten Verbindung, inklusive 
der Umlaufzeit (Minimum, Maximum, Durchschnitt) und der empfangenen und 
verlorenen gesendeten Pakete nach der Ping-Sitzung an.
Klicken Sie auf die Schaltfläche “Löschen”, um das Sitzungsfeld zu leeren.
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Config - Basic
Diese Seite ermöglicht Ihnen die Konfiguration 
des WLAN-Adapters zu ändern.
Netzwerkart
Infrastructure – Infrastruktur bedeutet, dass 
eine Verbindung mit einem Access Point 
(AP) hergestellt wird. Sobald die Verbindung 
besteht, erlaubt Ihnen der AP den Zugriff auf 
das WLAN und das Kabelnetzwerk. Das Kanal-Feld ändert sich in Auto, wenn 
die Verbindung auf Infrastruktur basiert.
Ad Hoc – Ad Hoc bedeutet, dass Netzwerkgeräte direkt miteinander 
kommunizieren, ohne einen AP zu verwenden. Ein Ad Hoc-Netzwerk kann sehr 
schnell und ohne Vorplanung eingerichtet werden, z.B. Meeting-Knoten durch 
die Versammlungsteilnehmer gemeinsam benutzen.
Netzwerkname (SSID)
SSID steht für “Service Set Identifier”. Dies ist eine Zeichenkette, die zur 
Identifizierung eines WLANs verwendet wird. Verwenden Sie die SSID, um sich 
mit einem bekannten AP zu verbinden. Sie können eine neue SSID eingeben, 
oder eine aus der Dropdown-Liste wählen. Wenn Sie bestimmen einer SSID 
verbunden sind, sind Sie nur mit dem AP verbunden der die zugewiesene 
SSID besitzt. Wenn der AP aus dem Netzwerk entfernt wurde, sucht Ihr WLAN-
Adapter nicht automatisch nach anderen APs. SSIDs müssen aus druckbaren 
Zeichen bestehen und dürfen maximal 32 Zeichen in Groß-/Kleinschreibung 
(z.B. „WireLess“) bestehen.

Kanal
Das Kanal-Feld ist für die Einstellung des Funkkanals vorgesehen. Ihr WLAN-
Adapter kann automatisch den richtigen Kanal auswählen, um mit einem 
Wireless-Gerät zu kommunizieren und der Parameter ist im Infrastruktur- und 
Ad-Hoc-Modus fest auf „Auto“ eingestellt.
Die verfügbaren Funkkanäle sind von den Bestimmungen in Ihrem Land 
abhängig. Für die USA (FCC) und Kanada (IC) werden die Kanäle 1 bis 11 
unterstützt, für Europa (ETSI) die Kanäle 1 bis 13 und für Japan (MKK) die 
Kanäle 1 bis 14.

HINWEIS: Klicken Sie auf Übernehmen, um die neue konfiguration zu 
speichern und zu aktivieren.

Sonstiges
Encryption – Klicken Sie hier, um den Tab „Verschlüsselung anzuzeigen.
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Config - Advanced
Klicken Sie in der Konfiguration-
Grundelegend auf Advanced, um diesen 
Tab anzuzeigen. Dieser Tab ermöglicht 
Ihnen, zusätzliche Parameter für den WLAN-
Adapter einzustellen. Wir empfehlen die 
Standardwerte für alle dieser Einstellungen 
nicht zu ändern. 

RTS Threshold (0-2347)
Die RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) -Funktion wird benutzt, um 
die Kollisionen unter den Wireless-Stationen zu minimieren. Wenn RTS/CTS 
aktiviert ist, hält der Router das Senden eines Daten-Frames zurück, bis  ein 
anderer RTS/CTS-Handshake abgeschlossen ist. Aktivieren Sie RTS/CTS 
durch Einstellen eines bestimmten Paketgrößen-Grenzwertes. Es wird der 
Standardwert 2347 empfohlen. 

Fragmentation Threshold (256-2346)
Die Fragmentierung wird benutzt, um 802.11-Frames in kleinere Teile 
(Fragmente) zu unterteilen, die separat zu dem Ziel gesendet werden. 
Aktivieren Sie die Fragmentierung durch Einstellen eines bestimmten 
Paketgrößen-Grenzwertes. Wenn im WLAN eine übermäßige Anzahl 
von Kollisionen auftritt, experimentieren Sie mit verschiedenen 
Fragmentierungswerten, um die Zuverlässigkeit der Frame-Übertragung zu 
erhöhen. Für die normale Benutzung wird der Standardwert (2346) empfohlen.

Advanced – Hier klicken, um  den Tab Erweitert anzuzeigen. In den meisten 
Fällenmüssen Sie die Standardwerte nicht ändern.



ASUS WLAN-Adapter 19

Kapitel 3 - Software-Referenz

K
ap

ite
l 3

So
ftw

ar
e-

Re
fe

re
nz

Netzwerkauthentifikation
Weil in Wireless-LANs keine präziesen 
Bindungen bestehen, müssen WLAN-
Benutzer bestimmte Mechanismen 
implementieren, um eine Sicherheitslösung 
zur Verfügung zu stellen. Die 
Authentifikationsregeln in diesem Tab bieten 
Schutz auf verschiedenen Ebenen an, z.B. 
Open, Shared, WPA-PSK, WPA, WPA2 und 
WPA2-PSK.
Open - Wählen Sie diese Optionen, um ds Netzwerk im Open-System-Modus 
arbeiten zu lassen, welcher keinen Authentifikationsalgorithmus verwendet. 
Offene Stationen und APs können sich gegenseitig authentifizieren, ohne einen 
WEP-Schlüssel zu überprüfen, sogar wenn er vorhanden ist.
Shared - Wählen Sie diese Option, um das Netzwerk im Shared-Key-Modus 
arbeiten zu lassen. In einem Share-Key-Authentifikationssystem ist ein Vier-
Schritte-Austausch von Frames erforderlich, um zu bestätigen, dass die Station 
den gleichen WEP-Schlüssel wie der AP verwendet.
WPA-PSK/ WPA2-PSK - Wählen Sie diese Option, um im Infrastrukturmodus 
WPA Pre-Shared-Schlüssel zu aktivieren. Dies ermöglicht die Kommunikation 
zwischen Ihrem Klienten und APs, die den WPA-PSK/WPA2-PSK-
Verschlüsselungsmodus verwenden.
WPA/ WPA2 - Das Netzwerk arbeitet im IEEE 802.1x-Authentifikationsmodus. 
Dieser Modus ist für Umgebungen mit RADIUS (Remote Access Dial-in User 
Service) vorgesehen. In einer RADIUS-Umgebung werden fünf Extensible 
Authentication Protocol (EAP) unterstützt, eingeschlossen PEAP, TLS/Smart 
Card, TTLS, LEAP und Md5-Challenge.

Config - Encryption
Diese Seite ermöglicht Ihnen, die Verschlüsselungseinstellungen des WLAN-
Adapters zu konfigurieren. Für die Datensicherheit in einer drahtlosen 
Umgebung legt IEEE 802.11 eine Wired Equivalent Privacy (WEP) 
-Algorithmus fest, um die Übertragungsgeheimhaltung sicherzustellen. WEP 
benutzt Schlüssen, um Datenpakete zu ver- und zu entschlüsseln. Der 
Verschlüsselungsvorgang kann Frame-Bits durcheinander bringen, um deren 
Enthüllung vor Anderen zu vermeiden. WPA/WPA2  ist ein verbessertes 
Sicherheitssystem für 802.11, welches entwickelt wurde, um die Schwächen 
des WEP-Protokolls zu überwinden.
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Data encryption
Im Open und Shared-Authentifikationsmodus sind die Konfigurationsoptionen 
der Verschlüsselungsart Deaktiviert und WEP. Für WPA, WPA-PSK, WPA2 und 
WPA2-PSK-Authentifikationsmodus werden die Temporal Key Integrity Protocol 
(TKIP) und die Advanced Encryption Standard (AES) -Verschlüsselung unterstützt.
Disabled - Deaktiviert die Verschlüsselungsfunktion.
WEP - WEP-Schlüssel wird zum Verschlüsseln Ihrer Daten verwendet, bevor 
Sie über Funk übertragen werden. Sie können nur mit Wireless-Geräten 
kommunizieren, die die gleichen WEP-Schlüssel verwenden.
TKIP - TKIP verwendet einen Verschlüsselungsalgorithmusmethode, die strikter 
als die des WEP-Algorithmus ist. Es benutzt auch die existierenden WLAN-
Berechnungsdienste, um die Verschlüsselung durchzuführen. TKIP verifiziert 
die Sicherheitskonfiguration, nachdem die Schlüssel bestimmt wurden.
AES: AES ist eine symmetrische 128-Bit-Block-Verschlüsselungstechnik, die auf 
mehreren Netzwerkebenen gleichzeitig arbeitet.
Wireless Network Key
Diese Option ist nur aktiviert, wenn Sie den WPA-PSK- oder WPA2-
PSK-Authentifikationsmodus ausgewählt haben. Wählen Sie im 
Verschlüsselungsfeld “TKIP” oder “AES” als Verschlüsselungsmodus aus, um 
den verschlüsselungsvorgang zu starten. Hinweis: 8 bis 64 Zeichen sind für 
dieses Feld erforderlich.
Wireless Network Key (WEP)
Diese Option ist nur konfigurierbar, wenn Sie im Netzwerkauthentifikationsfeld 
WEP aktiviert haben. Der WEP-Schlüssel ist eine hexadezimale 64 Bit (5 Byte) 
oder 128 Bit (13 Byte) -Zahl, welche für die Ver- und Entschlüsselung der 
Datenpakete verwendet wird.
Key Format
Sie können die Eingabe von Hexadezimalzahlen (0-9, a-f und A-F) oder 
ASCII-Zeichen auswählen, um die Schlüssel durch die Auswahl des 
Schlüsselformates einzurichten.
Key Length
Für 64-Bit-Verschlüsselung enthält jeder Schlüssel 10 hexadezimale Zahlen 
oder 5 ASCII-Zeichen. Für 128-Bit-Verschlüsselung enthält jeder Schlüssel 26 
hexadezimale Zahlen oder 13 ASCII-Zeichen..
Manual assign WEP keys - Wenn Sie diese Option auswählen, erscheint der 
Eingabezeiger im Feld für Schlüssel 1. Für 64-Bit-Verschlüsselung müssen Sie 
vier WEP-Schlüssel eingeben. Jeder Schlüssel enthält exakt 10 hexadezimale 
Zahlen (0-9, a-f und A-F). Für 128-Bit-Verschlüsselung müssen Sie ebenfalls 
vier WEP-Schlüssel eingeben. Jeder Schlüssel enthält exakt 26 hexadezimale 
Zahlen (0-9, a-f und A-F).
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Select one as your Default Key
Das Feld für den Standardschlüssel ermöglicht Ihnen festzulegen, welchen der 
vier Schlüssel Sie für die Übertragung der Daten im WLAN benutzen wollen. 
Sie können den Standardschlüssel durch das Klicken auf den Pfeil nach unten, 
die Auswahl der zu benutzenden Schlüsselnummer und das Klicken auf die 
Schaltfläche „Übernehmen“ ändern. Wenn der Access Point oder die Station 
mit welcher Sie kommunizieren identisch Schlüssel in der gleichen Reihenfolge 
benutzt, können Sie einen beliebigen Schlüssel als Standardschlüssel an 
Ihrem WLAN-Adapter benutzen.
Klicken Sie auf “Übernehmen”, nachdem Sie die Schlüssel erstellt haben. Das 
Wireless-Einstellungsprogramm maskiert Ihre Schlüssel mit Sternchen.

64/128 Bit verglichen mit 40/104 Bit
Es gibt zwei Ebenen der WEP-Verschlüsselung: 64 Bit und 128 Bit.
Zum Ersten, 64 Bit WEP und 40 Bit WEP sind die gleichen 
Verschlüsselungsmethoden und können in einem Wireless-Netzwerk 
zusammen arbeiten. Diese niedrigere Ebene der WEP-Verschlüsselung 
benutzt einen 40 Bit (10 hexadezimale Zeichen) als einen “Geheimschlüssel” 
(Vom Benutzer eingerichtet) und einen 24 Bit “Initialisierungsvektor” (Nicht 
unter Benutzerkontrolle). Diese beiden zusammen ergeben 64 Bit (40 + 24). 
Einige Lieferanten nennen diese Ebene WEP 40 Bit und andere wiederum 64 
Bit. Unsere Wireless-LAN-Produkte benutzen die Bezeichnung 64 Bit, wenn 
wir uns auf diese Ebene der Verschlüsselung beziehen.
Zum Zweiten, 104 Bit WEP und 128 Bit WEP sind die gleichen 
Verschlüsselungsmethoden und können in einem Wireless-Netzwerk 
zusammen arbeiten. Diese höhere Ebene der WEP-Verschlüsselung benutzt 
einen 104 Bit (26 hexadezimale Zeichen) als einen “Geheimschlüssel” 
(Vom Benutzer eingerichtet) und einen 24 Bit “Initialisierungsvektor” (Nicht 
unter Benutzerkontrolle). Diese beiden zusammen ergeben 128 Bit (104 + 24). 
Einige Lieferanten nennen diese Ebene WEP 104 Bit und andere wiederum 
128 Bit. Unsere Wireless-LAN-Produkte benutzen die Bezeichnung 128 Bit, 
wenn wir uns auf diese Ebene der Verschlüsselung beziehen.
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Config - Authentication
Dieser Tab ermöglicht Ihnen die Sicherheitseinstellungen einzurichten, damit 
diese mit denen Ihres APs übereinstimmen. Dies ist nur konfigurierbar, wenn 
Sie im Tab Config-Encryption die Netzwerkauthentifikation auf WPA oder 
WPA2 eingestellt haben.

Authentication Type
Die Authentifikatiosart-Methoden beinhalten:
PEAP: PEAP (Protected Extensible 
Authentication Protocol) -Authentifikation ist 
eine Version des Extensible Authentication 
Protocol (EAP). EAP sichert gegenseitige 
Authentifikation zwischen einem Wireless-
Client und einem Server, der als ein 
Netzwerk-Operationszentrum arbeitet.
TLS: TLS (Transport Layer Security) -Authentifikation wird benutzt, um einen 
Verschlüsselungstunnel zu erstellen und eine serverseitige Authentifikation zu 
erreichen, in der Weise ähnlich zu Webserver-Authentifikation, die ein Secure 
Sockets Layer (SSL) -Protokoll benutzen. Diese Methode benutzt digitale 
Zertifikate, um die Identität eines Klienten und Servers zu verifizieren.
TTLS: TTLS-Authentifikation benutzt Zertifikate, um den Server zu 
authentifizieren, während ähnliche Sicherheitseigenschaften zu TLS aufrecht 
erhalten werden, z.B. gegenseitige Authentifikation und geteilte Geheimhaltung 
für session-WEP-Schlüssel.
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Profiles
Dieser Tab ermöglicht Ihnen die Einstellung von Wi-Fi Protected Setup (WPS), 
die Konfiguration von Auto Roaming und  der Profilliste.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
So stellen Sie WPS ein:
•	 Benutzen Sie die WPS Push-Taste an 	
	 Ihrem Adapter.
ODER
•	 Klicken Sie im Tab Profiles auf WPS, 	
	 um den WPS-Assistenten zu starten.

So konfigurieren Sie den AP
1.	 Wählen Sie Configure AP (Registrar), 

und klicken Sie dann auf Next. 

2.	 Wählen Sie den AP, den Sie konfigurieren 
wollen, geben Sie die PIN des APs ein und 
richten Sie die Verschlüsselung ein. Wenn 
Sie fertig sind, klicken Sie auf Next, um 
fortzufahren.
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3.	 Geben Sie die erforderlichen Netzwer-
keinstellungen ein. Wenn Sie fertig sind, 
klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

4.	 Klicken Sie auf Finish, um den WPS-
Assistenten zu beenden.

	 Die rechte Abbildung zeigt das Profil 
dieses APs mit WPS-gesicherter Ein-
stellung, gespeichert in de3r Profilliste.

 

 

Survey - Site Survey
Benutzen Sie den Tab für die 
Seitenübersicht, um die Statistiken 
der am WLAN-Adapter verfügbaren 
Wireless-Netzwerke und deren Parameter 
anzuzeigen. 

•	 SSID: Die SSID der verfügbaren Netz-
werke.

•	 Channel: Der Kanal der von jedem Netzwerk benutzt wird.
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Search – Suchen nach allen verfügbaren Wireless-Netzwerken und anzeigen 
der Suchergebnisse in der Liste “Verfügbare Netzwerke”.
Connect – Wählen Sie zum Verbinden mit einem Netzwerk das gewünschte 
Netzwerk aus der Liste aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche.

HINWEIS: Einige APs könnten die SSID-Übertragung deaktiviert haben 
und sich vor einer “Seitenübersicht” oder “Seitenüberwachung” verber-
gen. Sie können sich mit einem solchen AP trotzdem verbinden, wenn 
Sie dessen SSID kennen.  

•	 RSSI: Die Received Signal Strength Indication (RSSI) die durch jedes 
Netzwerk übertragen wird. Diese Information hilft bei der Feststellung, mit 
welchem Netzwerk Sie verbunden sind. Der Wert ist zu einem dBm-Wert 
normiert.

•	 Security: Wireless-Netzwerk-Verschlüsselungsinformation. Alle Geräte in 
einem Netzwerk sollten die gleiche Verschlüsselungsmethode benutzen, 
um die Kommunikation sicherzustellen.

•	 BSSID: Die Media Access Control (MAC) -Adresse eines APs oder die 
Basic Service Set-ID eines Ad-Hoc-Knotens.

About - Version Info
Benutzen Sie die Versionsinformationen, um die Informationen des Programms 
und des WLAN-Adapters anzuzeigen. Das Programmversionsfeld enthält das 
Copyright und die Programmversion. Die Versionsinformationen beinhalten 
die NDIS-Version, den Treibernamen, die Treiberversion und die Hardware-
Version.

Diese Anziege ist nur zur Veranschaulichung. Ihre 
Versionsnummer wird von dieser hier gezeigten abweichen.
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Link State
Das Symbol “Verbindungsstatus” des WLAN-Adapters 
erscheint auf der linken Seiteder WLAN-Adaptereinstellungen. 
Benutzen Sie das Symbol, um den derzeitigen Signalstatus 
anzuzeigen.

Wireless-Einstellungen verlassen
Klicken Sie auf OK oder Cancel, um die Wireless-
Einstellungen zu verlassen. 

	 Exzellente Verbindungsqualität (Infrastruktur)

	 Gute Verbindungsqualität (Infrastruktur)

	 Ausreichende Verbindungsqualität (Infrastruktur)

	 Schlechte Verbindungsqualität (Infrastruktur)

	 Nicht verbunden (Infrastruktur)
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Windows® XP Wireless-Optionen
Das Fenster für die Wireless-Optionen ist nur in Windows XP verfügbar. Es 
erscheint, wenn Sie das Control-Center-Hilfsprogramm zum ersten Mal starten. 
Wählen Sie das Hilfsprogramm, welches Sie für die Konfiguration Ihres WLAN-
Adapters benutzen wollen. 
Nur die Windows-Wireless-Funktion 
benutzen – Nur den Windows® XP Wireless 
Zero Configuration-Dienst benutzen, um den 
WLAN-Adapter zu konfigurieren.
Nur das WLAN-Hilfsprogramm benutzen und die XP-Wireless-Funktion 
deaktivieren – Nur das ASUS WLAN-Hilfsprogramm benutzen, um den WLAN-
Adapter zu konfigurieren. 

Konfigurieren mit Windows® Wireless Zero Configuration
Wenn Sie Ihren WLAN-Adapter über den Windows® Wireless Zero 
Configuration (WZC) -Dienst konfigurieren wollen, folgen Sie diesen 
Anweisungen, um die Einstellungen vorzunehmen.

2.	 Es erscheint ein Fenster und fragt 
Sie nach dem Schlüssel, wenn 
Sie an Ihrem Wireless-Router die 
Verschlüsselung eingestellt haben. 
Geben Sie den Schlüssel ein und 
klicken Sie auf Verbinden. Die 
Verbindung ist hergestellt.

1.	 Doppelklicken Sie auf das 
Drahtlosnetzwerk-Symbol in 
der Task-Leiste in der rechten 
unteren Ecke des Bildschirms, 
um die verfügbaren Netzwerke 
anzuzeigen. Wählen Sie den AP 
und klicken Sie auf Verbinden.
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Um die Eigenschaften der Wireless-Verbindung einzustellen, rechtsklicken 
Sie auf das Wireless-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie 
Netzwerkverbindung öffnen. Rechtsklicken Sie dann auf das Symbold der 
Netzwerkverbindung und wählen Sie Eigenschaften, um die Seite für den 
Wireless-Netzwerk-Verbindungsstatus zu öffnen.

1.	Die Seite Allgemein zeigt den Status, 
die Dauer, die Geschwindigkeit und 
die Signalstärke an. Die grünen Balken 
repräsentieren die Signalstärke, wobei 5 
Exzellent und 1 schlecht bedeutet.

2.	Wählen Sie den Tab “Drahtlosnetzwerke”, 
um die Bevorzugten Netzwerke 
anzuzeigen Benutzen Sie die Schaltfläche 
Hinzufügen, um die SSID eines 
verfügbaren Netzwerks hinzuzufügen 
und die Verbindungsreihenfolge mit Nach 
oben und Nach unten festzulegen. Der 
Funkturm mit dem Signalsymbol zeigt den 
derzeitig verbundenen AP. Klicken Sie auf 
Eigenschaften, um die Authentifikation 
der Wireless-Verbindung einzustellen.
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Windows® Vista Wireless-Optionen
Wenn Sie Ihren WLAN-Adapter über den Windows® Wireless Client-Service 
konfigurieren wollen, folgen Sie den nachstehenden Anleitungen.

2. Ein Fenster öffnet sich und fragt Sie 
nach dem Schlüssel, wenn Sie für Ihrem 
Wireless-Router die Verschlüsselung ein-
gerichtet haben. Geben Sie die Schlüssel 
ein und klicken Sie auf Verbinden. Die 
Verbindung ist fertiggestellt.

1. Rechtsklicken Sie auf das Netzwerksymbol 
in der Taskleiste. Wählen Sie dann Mit 
einem Netzwerk verbinden, um die verfüg-
baren netzwerke anzuzeigen. Wählen Sie 
den AP und klicken Sie auf Verbinden.

So richten Sie die Eigenschaften der Wireless-Verbindung ein:
1.	Rechtsklicken Sie auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste und wählen Sie Netzwerk- und 

Freigabezentrum. 
2.	Wählen Sie im sich öffnenden Fenster Netzwerkverbindungen verwalten. 
3	 Doppelklicken Sie auf das Wireless-Netzwerkverbindungssymbol, um die Seite für den Status 

der Wireless-Netzwerkverbindung zu öffnen.
4 	Klicken Sie auf Eigenschaften, um die Eigenschaften-Seite auf der Statusseite für Wireless-

Netzwerkverbindungen zu öffnen.

1.	Die Seite Allgemein zeigt den Status, 
die SSID, die Dauer, Geschwindigkeit 
und Signalstärke an. Die grünen Balken 
repräsentieren die Signalstärke, wobei 5 
Exzellent und 1 schlecht bedeutet.

2. Klicken Sie auf Eigenschaften, um die 
Authentifikation der Wireless-Verbindung 
einzustellen.
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4.	 Fehlerbehandlung
Die folgende Fehlerbehandlung bietet Ihnen Antworten auf die meisten 
bekannten Probleme, auf die Sie treffen können, wenn Sie den WLAN-Adapter 
installieren oder benutzen. Wenn Sie auf Schwierigkeiten treffen, die nicht in 
diesem Abschnitt erläutert sind, kontaktieren Sie die technische Unterstützung 
für Ihr Wireless-LAN.

Vergewissern Sie sich, dass der WLAN-Adapter richtig installiert ist.
Wenn die WLAN-Adapter-Installation fertiggestellt wurde, können Sie 
feststellen, ob der Treiber richtig eingerichtet wurde. Rechtsklicken Sie auf 
Arbeitsplatz, wählen Sie Eigenschaften und klicken Sie auf Gerätemanager. 
Doppelklicken Sie auf das Symbol Netzwerkadapter; Sie sollten “802.11g 
Netzwerkadapter” mit einem Symbol für einen erweiterten Adapter sehen. Dort 
sollte kein “!” oder “?” (Problem) oder “x” (deaktiviert) -Symbol zu sehen sein. 

Im Gerätemanager ist ein gelbes Ausrufezeichen oder 
Fragezeichen vor dem Symbol meines WLAN-Adapters zu sehen.
Um das Problem zu lösen, sollten Sie den WLAN-Adaptertreiber aktualisieren 
oder neu installieren. Rechtsklicken Sie im Gerätemanager auf 802.11g 
Netzwerkadapter, wählen Sie Eigenschaften und wählen Sie den Tab 
Treiber. Klicken Sie auf Treiber aktualisieren und folgen Sie den Assistenten 
für die Gerätetreiberaktualisierung, um die Treiberinstallation fertigzustellen. 

Es kann keine Verbindung zu Access Points hergestellt werden
Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um den WLAN-Adapter zu 
konfigurieren.
a.	 Vergewissern Sie sich, dass sich die „Netzwerkart“ im „Infrastruktur“- 

Modus befindet.
b.	 Vergewissern Sie sich, dass die “SSID” Ihres WLAN-Adapters auf die  

“SSID” des Access Points eingestellt ist.
c.	 Vergewissern Sie sich, dass die “Verschlüsselungs”-Art die gleiche 

ist, wie die des Access Points. Wenn Sie die “WEP”-Verschlüsselung 
eingestellt haben, müssen Sie die gleichen WEP-Schlüssel auf beide 
Seiten einstellen.
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Es kann keine Verbindung zu einer Station (WLAN-Adapter) 
hergestellt werden
Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um Ihren WLAN-Adapter zu 
konfigurieren.
a.	 Vergewissern Sie sich, dass sich die „Netzwerkart“ im Ad-Hoc“-Modus 

befindet..
b.	 Vergewissern Sie sich, dass die “SSID” Ihres WLAN-Adapters auf die  

“SSID” der anderen Station (oder anderen WLAN-Adapter) eingestellt ist.
c.	 Vergewissern Sie sich, dass der “Kanal” des WLAN-Adapters auf “Auto” 

oder auf den gleichen “Kanal” der anderen Station (oder des anderen 
WLAN-Adapters) eingestellt ist.

d.	 Vergewissern Sie sich, dass die “Verschlüsselungs”-Art die gleiche ist, 
wie die der anderen Station (oder anderen WLAN-Adapter). Wenn die 
“WEP”-Verschlüsselung eingestellt ist, müssen Sie an beiden Stationen die 
gleichen “WEP”-Schlüssel einrichten.

Schlechte Verbindungsqualität oder Signalstärke
Dafür kann es zwei mögliche Gründe geben. Erstens die Funkstörungen. 
Halten Sie Ihre Umgebung um den WLAN-Adapter frei von Mikrowellenöfen 
und großen Metallobjekten. Versuchen Sie dann die Antenne des WLAN-
Adapters anders auszurichten. Zweitend die Entfernung. Verringern Sie die 
Entfernung zwischen Ihrem WLAN-Adapter und dem AP oder der anderen 
Station (oder anderen WLAN-Adapter).

Das TCP/IP-Protokoll ist nicht an den WLAN-Adapter gebunden.
Dieses Problem tritt auf, wenn der Computer schon sechs TCP/IP-
Bindungen in Windows 98 oder zehn in Windows Me hergestellt hat. Diese 
Beschränkungen werden durch das Microsoft-Betriebssystem festgelegt.
Lösung: Wenn Ihr Computer schon die maximale Anzahl der TCP/IP-
Bindungen hat, entfernen Sie einen der Netzwerkadapter aus der 
Netzwerkkonfiguration, bevor Sie den WLAN-Adapter-Triber installieren.



32 ASUS WLAN-Adapter

Kapitel 6 - Anhang

K
apitel 5

A
nhang

6.  Anhang
FCC Warning Statement
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb müssen die 
folgenden beiden Bedingungen erfüllt werden: 

(1) Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung abgeben und
(2) Dieses Gerät muss für empfangene Störstrahlung unempfindlich sein, 		

   auch für Störstrahlung, die unerwünschte Funktionen hervorrufen kann.
Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale 
Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften 
wurden für ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in 
Wohngegenden aufgestellt.
Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann 
diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung 
installiert und verwendet wird, kann es Störungen von Funkübertragungen 
verursachen. Es kann nicht für alle Installationen gewährleistet werden, dass 
keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Rund-funk- oder 
Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts 
ermittelt werden kann, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die 
Störungen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
-	Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
-	Schließen Sie Gerät und Empfänger an unterschiedliche 

Netzspannungskreise an. 
-	Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/

Fernsehtechniker.
ACHTUNG: 
Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich 
von authorisierten Fachpersonal geprüft wurden, können die 
Benutzungserlaubnis ungültig werden lassen.

Verbot von gemeinsamer Benutzung
Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht in Nähe oder in Verbindung 
mit irgendeiner anderen Antenne oder eines Senders betrieben werden

Sicherheitsinformationen
Zur Einhaltung der RF-Belastungsrichtlinien der FCC sollte das Gerät 
mindestens in einen Abstand von 20cm zwischen Strahler und Ihrem Körper 
installiert und betrieben werden. Benutzen Sie nur die mitgelieferte Antenne.
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Tests zur elektrischen Sicherheit, entsprechend EN 60950-1, wurden 
durchgeführt. Diese Tests wurden als relevant und ausreichend betrachtet.
Schutzanforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit – Artikel 3.1b
Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit entsprechend EN 301 489-1 
und EN 301 489-17 wurden durchgeführt. Diese Tests wurden als relevant und 
ausreichend betrachtet.
Effektive Nutzung der Radiofrequenzen – Artikel 3.2
Funktests entsprechend EN 300 328- 2 wurden durchgeführt. Diese Tests 
wurden als relevant und ausreichend betrachtet.

CE-Kennzeichen-Warnung
Es handelt sich hier um ein Produkt der Klasse B, das im Hausgebrauch 
Radiointerferenzen hervorrufen kann. In diesem Fall sollte der Benutzer 
geeignete Maßnahmen ergreifen.

Konformitätserklärung für die R&TTE-Direktive 1999/5/EC
Grundlegende Anforderungen – Artikel 3
Schutz der Gesundheit und Sicherheit – Artikel 3.1a
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