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Szerz6i jogi informaciok

Az ASUSTeK COMPUTER INC. (,ASUS”) elGzetes irasos engedélye nélkil
ennek a kiadvanynak, illetve a benne leirt termékeknek vagy szoftvernek,
semmilyen részletét nem szabad sokszorositani, tovabbitani, atirni,
adatfeldolgozo rendszerben tarolni, barmilyen nyelvre leforditani, legyen
az barmilyen formaban vagy eszkézzel, kivéve a vasarloi dokumentaciot
tartalékmasolat készitése céljabdl.

AZ ASUS A KEZIKONYVET ,ONMAGABAN” BOCSATJIA
RENDELKEZESRE, BARMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEERTETT
JOTALLAS NELKUL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLATOZODVA
PUSZTAN AZ ELADHATOSAGBAN LEVO JOTALLASRA, ILLETVE
MEGHATAROZOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA. AZ ASUS,
ILLETVE ANNAK IGAZGATO!I, TISZTSEGVISELOI, ALKALMAZOTTAI
VAGY MEGBIZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK
FELELOSSEGGEL SEMMILYEN OLYAN KOZVETLEN, KOZVETETT,
ESETI, KULONLEGES VAGY KOVETKEZMENYES KARERT, SEM
KARTERITESSEL AZ ELMARADT NYERESEG, ELMARADT BEVETEL,
ADATVESZTES VAGY UZEMKIESES OKOZTA OLYAN KARERT, AMELY
A JELEN KEZIKONY VAGY TERMEK HIBAJABOL ERED, MEG AKKOR
IS, HAAZ ASUS-T TAJEKOZTATTAK ENNEK LEHETGSEGERGL.

Atermékgarancia, illetve szolgaltatds nem kertil meghosszabbitasra, ha: (1) a
terméket megjavitjak, médositjak vagy atalakitjak, kivéve ha az ilyen javitast,
modositast vagy atalakitast az ASUS irasban jovahagyta; vagy (2) a termék
sorozatszamat olvashatatlanna teszik vagy hianyzik.

A jelen kézikonyvben szerepld termékek és cégnevek az adott cégeik
bejegyzett védjegyei vagy szerzdi tulajdona lehetnek vagy sem, és
hasznalatuk kizardlag azonositds vagy magyarazat céljabdl térténik a
tulajdonos javara, mindennemdi jogsértés szandéka nélkil.

A JELEN KEZIKONYVBEN SZEREPLO MUSZAKIADATOKES =~
INFORMACIO KIZAROLAG TAJEKOZTATO CELU, ELOZETES ERTESITES
NELKUL BARMIKOR MEGVALTOZHATNAK ES NEM ERTELMEZHETOK
AZ ASUS ALTALI KOTELEZETTSEGVALLALASKENT. AZ ASUS NEM
VALLAL SEMMINEMU FELELOSSEGET A KEZIKONYVBEN ELOFORDULO
HIBAKERT VAGY PONTATLAN INFORMACIOKERT, A BENNE LEIRT
TERMEKEKET ES SZOFTVERT IS BELEERTVE.

Copyright® 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!
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Elérhet6ségi adatok

ASUSTeK COMPUTER INC.

Vallalat cime: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Altaldnos (tel.): +886-2-2894-3447
Weboldal: www.asus.com.tw
Altalanos (fax): +886-2-2894-7798
Altalanos e-mail: info@asus.com.tw

Miiszaki tamogatas
Altalanos tdmogatas (tel.): +886-2-2894-3447
Online tdmogatas: http://support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Vallalat cime: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Altalanos (fax): +1-510-608-4555
Weboldal: usa.asus.com

Miiszaki tamogatas
Altalanos tdmogatas (tel.): +1-502-995-0883

Online tdmogatas: http://support.asus.com
@ Noteszgép (tel.): +1-510-739-3777 x5110 @
Tamogatas (fax): +1-502-933-8713

ASUS COMPUTER GmbH (Németorszag, Ausztria)

Vallalat cime: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Altalanos (tel.): +49-2102-95990

Weboldal: www.asus.com.de

Altalanos (fax): +49-2102-959911

Online elérhetdség: www.asus.com.de/sales

Miiszaki tamogatas
Alkatrész tdmogatas: +49-2102-95990

Online tamogatas: http://support.asus.com
Noteszgép tamogatds:  +49-2102-959910
Tamogatas (fax): +49-2102-959911
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1. fejezet - Bevezetés

1. Bevezetés
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Bevezetés

A csomag tartalma

Az ASUS vezeték nélkuli LAN adapter csomagjanak az aldbbi tételeket
kell tartalmaznia. Amennyiben a tételek kézul barmelyik sértilt vagy
hidnyzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazdval.

1 x ASUS vezeték nélkuli LAN adapter (USB-N11)

1 x tdmogatd CD

1 x Gyors tizembe helyezési utmutatd

1 x USB-kabel

Jellemzok

Nagysebességl haldzatkezelés (11n tervezet) a gyors let6ltéshez,
fajlatvitelhes és média adatfolyamokhoz

@ Egyszertl tizembe helyezés: Nyomja meg a gombot az adapteren és a @
routeren a WiFi bedllitdsahoz (WPS
szabvany alapjan)

Tébb operécids rendszer tdamogatdsa: Windows, Linux és Mac

ASUS WLAN adapter 5

‘ ‘ (E3739) USB-N11.indd 5 @ 10/15/08 5:36:38 F’M‘ ‘



BN - [ [

2. fejezet - Uzembe helyezés

2. Uzembe helyezés
Rendszerkdvetelmények

Az ASUS WLAN adapter hasznalatba vételéhez rendszerének a kévetkezd
minimalis kdvetelményeket kell teljesitenie:
+ Windows XP/2000/2003/Vista 32/64bit, Linux (illesztréprogram
forraskod elérhetd) Mac 10.3/10.4/10.5 OS
+ USB 2.0 szamitdgéphez és noteszgéphez
+  128MB vagy tébb rendszermemdria
+  750MHz-es vagy gyorsabb processzor

Fontos: A WLAN adapter CD-n lév6 segédprogramjait még a WLAN adapter
szamitogépbe valo beszerelése el6tt telepitse.

Uzembe helyezés
A WLAN segédprogramok és illesztéprogram telepitése

Kévesse az alabbi utasitasokat a WLAN adapter segédprogramok és
illesztéprogram telepitéséhez. Helyezze be a tdmogatd CD-lemezt az optikai
meghajtéba. Ha az automatikus inditds engedélyezve van a szamitdgépén, a
CD automatikusan megjeleniti a segédprogram mentit. Kattintson az Install
ASUS WLAN Card Utilities/Driver (ASUS WLAN kartya segédprogramok/
@ lleszt6program telepitése) elemre. Ha az automatikus lejatszast letiltottak, @
kattintson dupldan a SETUP.EXE fdjlra a CD gy6kérkényvtaraban.

"~ ASUS Wireless AN
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®) Install ASUS WLAN Card Utilties/Driver

®) Uninstall ASUS WLAN Card UtilitiésiDriver

X)) Readiinstall User Docurmentation

X) Explore this GO

1. Vélassza ki nyelvét, és kattintson az

Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver 2 Kaltintcon a Next (Tovabb) gombra az
(ASUS WLAN kartya segédprogramok/ udvozio kepernyon.
illeszt6program telepitése) elemre.

3. Katinison a Next (Tovabb) gombra az 4. Kattmtsqn a Next (Toyapb) gombra a
alapértelmezett célmappa kivélasztasahoz, parancsikon Iétrehozasahoz.
vagy kattintson a Browse (Tall6zas) gombra
egy masik mappa kivélasztadsahoz.

6 ASUS WLAN adapter
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2. fejezet - Uzembe helyezés

5. Atelepités néhany masodpercet vesz 6. Atelepités végén kattintson a Finish
igénybe. (Befejezés) gombra, hogy kilépjen a telepit6
vardzsldbal és Ujrainditsa a szamitdgépet.
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Megjegyzés:

+  Mac felhasznalok kattintsanak az Explore this CD (A CD tallozasa)
elemre, hogy letéltsék a Mac illesztoprogramot és segédprogramot.
Ezutan kovesse az utasitasokat a WLAN segédprogramok és
illesztéprogram telepitéséhez.

+  ALinux felhasznaldk toltsék le a Linux illeszt6program forraskédot a
CD-rdl, majd épitsék fel az illesztéprogramot a hasznalatban Iévé
Linux operacios rendszerrél.

Uzembe helyezés

® —1 — ®
7. Ovatosan illessze a WLAN adaptert a 8. Az OK gombra kattintva letilthatja
szamitogép USB nyilaséba. A WLAN a Windows z€r6 konfiguracidjét és
adaptert a Windows automatikusan engedélyezheti az ASUS WLAN
érzekeli és konfigurdlja a korabbi Iépések Segédprogramokat a vezeték nélkdili
soran telepitett segédprogramok és haldzat kezeléséhez.

illesztéprogramok segitsegével.

A WLAN allapotjelz6 LED-ek értelmezése

Az eszkdz egy LED kijelzét tartalmaz, amely a WLAN adapter allapotat
mutatja, illetve egy gombot a WiFi Protected Setup (WPS — Védett WiFi
beallitas) funkciohoz.

LED LED
BE: Vezeték nélkili eszkézhoz csatlakoztatva.
Villog: Adatok tovabbitasa; a villogés l

sebessége megfelel a kapcsolat sebességének.
KI: Az adapter le van tiltva. >

Gomb p
WPS Push gomb:  AWPS Push gomb
lizemmadd engedélyezése. Gomb
ASUS WLAN adapter 7
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2. fejezet - Uzembe helyezés

WPS Push gomb

AWPS Push gomb haszndlata vezeték nélkuili kapcsolat |étesitéséhez
meglévd vezeték nélkuli LAN haldzattal.

ASUS WLAN Card Settings =

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a WPS Push
gombot az USB-adapteren, amig az ASUS
WLAN kartyabedllitdsok segédprogram és a WPS
varazslo elé nem bukkan.

Shtvs | Conctin| IpCont| Ping |

WPS (Wi Fi Prtected Sefep)

A

2. Nyomja meg a WPS gombot a routeren b v
vagy kattintson a WPS gombra a router web

konfigurécids felliletén.
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3. AWPS varazslé megjeleniti a kapcsolat el 5
dllapotat. A jobb oldalon Iévé kép azt mutatja,
hogy a kapcsolat sikeresen Iétrej6tt. Kattintson
a Finish (Befejezés) gombra a WPS vardzslé
bezérésdhoz.

—
. |

=

Suestilycomcre!

Az ASUS WLAN kartyabeallitd segédprogram- -
= St | Connecton | IpConti | Ping |

jaban latni fogja a routerhez csatlakoztatott = & e

USB adaptert. G| e Emmem
e —
i —
[eotn _ DisabeRado

Sean agsinfo vl vicess reborks aod

|

Seach i Crnect

Megjegyzés: A WPS varazsl6 csak WPS tamogatdssal rendelkezé routereken
miikddik. A WPS beallitasa el6tt ellendrizze a router miiszaki adatait.

8 ASUS WLAN adapter
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2. fejezet - Uzembe helyezés

Konfiguralas a WLAN segédprogram
segitségével (Infrastructure maéd)

Haszndlja az ASUS WLAN segédprogramjat, hogy meglévé vezeték nélkuili

haldzathoz kapcsolddjon.
[& Wirelsss Setting )

5] Activate Confignration 4
WES

) Help v
oF Preferences

7 tibout Control Center

x Exit Control Center !

1. Ajobb egérgombbal kattintson a vezeték
nelkili kapcsolat ikonra, majd jelélje ki
a Wireless Settings (Vezeték nélkiili
bedllitasok) elemet.

3 o [ [Semr 35 ]
d Moozt o o onevmmm

coi Duesacs -1 or  mokescam

o doly e
[ R —

S Conmact

3. Haszndlja a Site Survey (Helykeresés)
elemet, ha nem tudja a hozzaférési
pont(ok) SSID-jét.

e
EEsEDE

Chonss |

e Seach Comest

5. Ellendrizze a kapcsolat allapotat a
Status (Allapot) oldalon. Amikor Iétrej6tt
a kapcsolat, a dobozban a ,Connected
- XXXXxXxxx:xx:xx” (Csatlakoztatva - xx:
XX:xx:xx:xx:xx) felirat olvashatd.

2. Jeldlie ki a Config oldalt, hogy az SSID
(halozat neve) elemet ugyanarra allitsa,
mint amelyet a vezeték nélkili hozzaférési
pont hasznal.

Xl Select one a8 your Dot Bey > [£0 =

4. Atitkositasi bedllitdsoknak meg
kell egyeznitik a hozzaférési pont
bedllitasaival. Ha szlikséges, forduljon
a halézat rendszergazdajahoz a
bedllitdsokat illetéen. Kattintson az
Apply (Alkalmaz) gombra a bedllitdsok
aktivalaséhoz.

P (S8

Beallens 100)%

6. Ajel erdsségét a Connection

(Kapcsolat) flilre kattintassal ellendrizheti.

Kattintson az OK gombra, hogy kilépjen a
segédprogrambdl.

ASUS WLAN adapter
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2. fejezet - Uzembe helyezés

Konfiguralas a WLAN segédprogram
segitségével (Ad Hoc mad)

AWLAN adapter tdmogatja az Ad Hoc mddot, ami lehetévé teszi a vezeték
nélkdli allomasok k6z6tti kommunikaciot hozzaférési pont nélkdil.

F% Wirsless Setting )

(5] Activats Configuration v

(=4
o WES
3 [\ “
o . @Help 3
)
¢=D- ‘o oF Preferences
< f'g :?] About Conteol Ceater
-

N

<
o
N
(1]
»

X Exit Control Center E

1. A jobb egérgombbal kattintson a vezeték
nelkili kapcsolat ikonra, majd jeldlje ki
a Wireless Settings (Vezeték nélkiili
beallitasok) elemet.

2. Kattintson a Config gombra, és &llitsa a
WLAN adaptert Ad Hoc csatlakozasi mddra.

ASUS WLAN Card Settings 5]

S| Chaeect [ 1551 [Seemeivy [ 55570

|

A e

3. Kattintson a Survey (Felmérés) gombra, 4. Ha a WLAN adapter titkositasi bedllitasai
hogy Ad Hoc csomdpontokat keressen.
Vélassza ki azt a csomdpontot, amellyel
kommunikalni kivan, majd kattintson a
Connect (Csatlakoztatas) gombra.

eltérnek a tébbi Ad Hoc csomdpontokétdl,
a rendszer felkéri Ont, hogy dllitsa a két
csomapont titkositdsat ugyanarra az
értékre. Kattintson az Apply (Alkalmaz)
gombra a bedllitdsok aktivalasahoz.

S e
e [Comected 0BTDEOTSCEEE
Confic. fa
Y i —
Brofiles | — e
© . Sigl m 5% P
L — o
2 [ — bz v T e
o e ©
B umssn | g sy v Bl e
o St | oottt st —= P
£ 13 A ox
i i
2 s 2t
5. Ellendrizze a kapcsolat allapotét a Status 6. A jel ersségét a Connection

(Allapot) oldalon. Amikor |étrej6tt a kapcsolat,
a dobozban a ,Connected - XXXXXXXXXXXX"
(Csatlakoztatva - xx:xX:XX:XX:xx:Xx) széveg
olvashaté.

(Kapcsolat) flilre kattintassal
ellendrizheti. Kattintson az OK gombra,
hogy kilépjen a segédprogrambal.

10 ASUS WLAN adapter
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

3. Szoftverhivatkozas
ASUS WLAN Vezérl6k6zpont

Az ASUS WLAN Vezérl6kézpont egy alkalmazas, amely segitségével kénnyebben

indithatja el a WLAN alkalmazasokat és aktivalhatja a halézati helyek bedllitasait. A
WLAN Vezérl6kdzpont a rendszerinditaskor automatikusan elindul. Amikor a WLAN
Vezéribkozpont fut, a Vezérlékézpont ikonja lathatd a Windows talcan.

A Vezérl6kozpont inditasa
+  Jeldlie ki az ASUS WLAN Control Center (ASUS WLAN
Vezérlokdzpont) elemet a Windows Start mentjében, vagy

+  Kattintson kétszer az ASUS WLAN Control Center (ASUS
WLAN Vezérl6kdzpont) ikonra az asztalon.

A Vezérl6kozpont hasznalata

A Control Center (Vezérl6kdzpont) talcan 1évé ikonja a kovetkezd

informaciokat jeleniti meg:

«  AWLAN adapter kapcsolati mindsége (kivald, jo, elfogadhatd, gyenge,
nincs csatlakoztatva)

+ Amikor a WLAN adapter csatlakozik a haldzatra (Kék: csatlakozva,
Szurke: nincs csatlakozva)

3. fejezet

[
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@ \Wireless Connection: \WL3I0APE-39
EN & 7B E41FM
|

Talcan Iévé ikon és allapot
Vezeték nélkiili allapot ikon (a talcan)

E2%  Excellent (Kivald) kapcsolati mindség és connected to Internet (csatlakozik
az internetre) (infrastruktura)

Be  Good (J6) kapcsolati mindség €s connected to Internet (csatlakozik az
internetre) (infrastruktura)
B%  Fair (Elfogadhatd) kapcsolati mindség és connected to Internet (csatlakozik
- az internetre) (infrastruktura)
B@ Poor (Gyenge) kapcsolati mindség és connected to Internet (csatlakozik az
- internetre) (infrastruktura)
o2  Not linked (Nincs kapcsolat) , de connected to Internet (csatlakozik az
“  internetre) (infrastruktura)
m=  Excellent (Kivalé) kapcsolati minéség, de not connected to Internet (nem
=3 csatlakozik az internetre) (infrastrukttira)
pe  Good (Jo) kapcsolati mindség, de not connected to Internet (nem csatlakozik
=¥ azinternetre) (infrastrukttira)
oz Fair (Elfogadhatd) kapcsolati mindség, de not connected to Internet (nem
csatlakozik az internetre) (infrastruktura)
p  Poor (Gyenge) kapcsolati minéség, de not connected to Internet (nem
" csatlakozik az internetre) (infrastruktura)
p= Notlinked (Nincs kapcsolat) €s not connected to Internet (nem csatlakozik

az internetre) (infrastruktura)

ASUS WLAN adapter 1
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Talcaikon - jobb kattintasra el6ugré menii

Jobb gombbal a talcaikonra kattintva a kévetkezd mentelemeket jelenitheti

meg:

+  Vezeték nélkiili beallitasok — Kattintson ra a Vezeték nélkiili
bedllitdsok alkalmazas elinditdséhoz.

+ Konfiguracié aktivalasa — Kattintson ra egy elére beallitott profil
kivalasztasahoz.

+  WPS - Kattintson ra a Wireless Protected Setup alkalmazas
inditasahoz.

+ Preferenciak — Kattintson ra a Vezérl6kézpont program személyre
szabdasahoz. Hozhat létre Vezérl6kézpont parancsikont az asztalon és

eldéntheti, hogy a rendszer inditasakor elinduljon-e a Vezérlkézpont.
+  Vezérl6kdzpont névjegy — A Vezérlkézpont verzidszamat mutatja.

»
§, + 8Sugod — Kattintson ra a sugofdjl inditasahoz.
<_<l; ‘: + Kilépés — Kattintson ra a Vezérl6kzpont programbdl térténd
23 kilépéshez.
23
AN -
8
& Talczilkon - bal kattintasra el6ugro + Wireess R On @
menu Wireless R.adia Off
Bal gombbal a talcaikonra kattintva a
kévetkez6 mentelemeket jelenitheti meg: Q) search s Connect
*  Vezeték nélkiili radié Be — Kattintson Wieless Option
ra, hogy BEKAPCSOLJA a vezeték
nélkli radict.
. T ETTerT , Bal kattinta 16 o
+Vezeték nélkiili radio Ki— Kattintson maenu'aa Itgl?:sar: elonare
ra, hogy KIKAPCSOLJA a vezeték
nélkdli radict.

+  Keresés és Csatlakozas — Kattintson ra az elérhetd hozzaférési
pontok tulajdonsdgainak megtekintéséhez.
+ Vezeték nélkiili opcié (csak Windows® XP) — Kattintson rd a

Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) szolgdltatas vagy az
ASUS segédprogramok kivalasztasdhoz a WLAN adapter konfiguralasa

érdekében.
Talcaikon — Vezeték nélkiili beallitasok elinditasa ml ':al

A Wireless Settings (Vezeték nélkiili bedllitdsok) segédprogram mimmiE
inditasahoz kattintson kétszer a talcaikonra.

12 ASUS WLAN adapter
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ASUS Vezeték nélkiili beallitasok
segédprogram

A Vezeték nélkili bedllitdsok egy alkalmazds, amellyel a WLAN adaptert
vezérelheti. A Vezeték nélkili beallitasok segitségével tekintheti meg vagy
mddosithatja a konfiguracids bedllitasokat, es figyelheti a WLAN adapter
mikodési allapotat. A Vezeték nélklili bedllitasok elinditasakor a tébb fillel
rendelkezé tulajdonsaglapokat lathatja, amelyek a konfiguracios bedllitasokat
rendezik csoportokba.

A Vezeték nélkiili beallitasok elinditasa

+ Kattintson a Windows Start gombra, és valassza a Programs
(Programok) | ASUS Utility (ASUS segédprogramok) | WLAN Card
(WLAN kartya) | Wireless Settings (Vezeték nélkiili beallitasok)
lehetdséget.

vagy

+ Ajobb gombbal kattintson a télcan lévé Control Center
(Vezérlokozpont) ikonra, és valassza a Wireless Settings (Vezeték
nélkiili beallitasok) elemet.

3. fejezet
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@ / MEGJEGYZES: Ha tobb ASUS WLAN eszkéz is van telepitve a
- szamitogépére, a ,Wireless Settings” (Vezeték nélkiili beallitasok)
segédprogram inditasakor megjelenhet egy eszkézvalaszto ablak. llyen
esetben valassza ki a kivant eszkézt.

Allapot - A rendszer
allapota

AWLAN adapter informéciéit a Allapot
mentiben tekintheti meg. Az dllapotmezdk
tresek, ha a WLAN adapter nincs telepitve.
AWLAN adaptert kikapcsolhatja, ha a
L,Disable radio” (Radio kikapcsolasa) gombra | .
kattint.

Tarsitasi allapot
A kévetkezGképpen jelzi a csatlakozasi dllapotot:

Csatlakoztatva -Az adapter egy vezeték nélkiili LAN eszk6zh6z van térsitva. Infrastruktura
mddban hasznélva ebben a mezdben lathatd a hozzaférési pont MAC cime, amelyen a WLAN
adapter kommunikal. Ad Hoc médban hasznalva ebben a mezdben az Ad Hoc hadldzatban részt
vevd szamitogépek altal hasznélt virtudlis MAC cim lathato.

ASUS WLAN adapter 13
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Keresés... : Az dllomds megprdbdlja hitelesiteni a kijeldlt hozzaférési pontot vagy Ad Hoc
csomadpontot, és kapcsolddni hozza.

Kapcsolat bontva: A WLAN adapter telepitve van a rendszeren, de még nincs vezeték nélkdili
eszkdzhdz csatlakoztatva.

SSID: Annak a késztiléknek a szolgéltataskészlet-azonositdjat (SSID
— Service Set Identifier) mutatja, amelyhez az adapter tarsitva van, vagy
csatlakozni prébal.

MAC-cim: AWLAN adapter hardvercimét mutatja. AMAC cim a haldzati
eszk6zdk egyedi azonositdja (altaldban tizenkét darab hexadecimalis
szamjegybdl — 0-9 és A-F — &ll, kettdsponttal elvalasztva, példaul: 00:E0:18:
F0:05:C0).

Aktualis csatorna: Azt a radidcsatornat mutatja, amelyre az adapter
aktudlisan hangolva van. Ez a szam valtozik, ahogy a radid az elérhetd
csatornakat pasztazza.

Aktualis adatatviteli sebesség: Az aktudlis adatatviteli sebességet
jelzi masodpercenkénti megabit értékben (Mbps).
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MEGJEGYZES: 802.11n teljesitményhez valassza a 40MHz @
savszélességet a vezeték nélkiili routeren. A csatorna lehetdségek a
kivalasztott savszélességtél fliggenek.

Radio allapota: Avezeték nélkili radié allapotat mutatja: BE vagy KI.

Radio be - Amikor a vezeték nélklili radié BE van kapcsolva, a jobbra {_f“ﬂf
lathatd ikon jelenik meg a Status (Allapot) oldal bal felsé részében.

Radio ki - Amikor a vezeték nélkili radio Kl van kapcsolva, a jobbra &
lathatd ikon jelenik meg a Status (Allapot) oldal bal felsé részében.

Gombok

Uj keresés — A WLAN adapterre Ujrakeresteti az dsszes elérhetd eszkozt.
Ha az aktudlis kapcsolati mindség vagy jelerésség gyenge, az Ujrakereséssel
a radiot elszakithatjuk a gyenge hozzaférési ponttdl és jobb kapcsolatot
kereshetlink masik hozzaférési ponttal. Ez altaldban tébb masodpercet vesz
igénybe.

SSID médositasa — Erre a gombra kattintva dllithatja az SSID értékét a kivant
hozzaférési pontéra.

Keresés és Csatlakozas — Az elérhetd hozzaférési ponthoz vald
csatlakozashoz kattintson erre a gombra.

14 ASUS WLAN adapter
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Konfiguracio aktivalasa Ig Wik St
Alapértelmezés szerint engedélyezve van o s
az automatikus barangolas, igy az adapter Py
automatikusan atvalt a jobb jelminéségu 2 rotes
hozzaférési pontra. Kikapcsolhatja az ellendrzést, |2t cmemicen

ha egy konkrét profil hasznalataval egy adott —— e

hozzaférési ponthoz akar csatlakozni.

v RT-N11 Black
WL-500GP-COMA

Allapot — Kapcsolat

AWLAN adapter aktudlis csatlakozasi
statisztikait tekintheti meg. Ezek a statisztikak
masodpercenként egyszer frisstilnek, és
hiteles értékeket mutatnak, ha a WLAN
adapter megfeleléen van telepitve.

Atbocsatoképesség
Kiildétt - Az elkiild6tt keretek szama.
Received - A fogadott keretek szama.

@ Kerethiba

Kiildétt - Az elkiildétt keretek szama.
Fogadott - A sikertelentil fogadott keretek szama.

3. fejezet

[
G
N
o
X
e
S
2
=
S
o
>
t=
o
N
(%)

Kapcsolat minésége

Signal Strength / Jelerdsség - A hozzaférési pont vagy Ad Hoc csomdpont
kapcsolati minéségét jelzi, amelyhez a WLAN kartya éppen csatlakozik. A
besorolas a kévetkezd: kivald, j6, elfogadhatd €s gyenge.

A kapcsolat altalanos minésége

A csatlakozas atlagos mindsége az aktudlis jelerésségbdl szarmaztathato. Egy
grafikon szazalékos értékben mutatja a jelmindséget.

ASUS WLAN adapter 15
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Allapot - IP Konfig

Az IP Konfig filén lathatd az dsszes aktudlis
dllomas és a WLAN adapter adatai, tébbek
kozétt dllomasnév, DNS-kiszolgaldk,
IP-cimek, alhalézati maszkok és az
alapértelmezett &tjaro.

Gomb

IP felszabaditasa - Ha el akarja tavolitani
az aktudlis IP-cimet, erre a gombra kattintva elengedheti a DHCP-kiszolgalordl
az |P-cimet.

IP meguijitas - Ha Uj IP-cimet szeretne kérni a DHCP-kiszolgaldtdl, erre a
gombra kattintva meguijithatja az IP-cimet.

Ping - Erre a gombra kattintva megnyithatja a ,Ping” fiilet, amelyen a
halézatba kapcsolt szamitogépeket pingelheti.

MEGJEGYZES: Az IP Release (IP Felszabaditas) és IP Renew (IP
megujitas) gombok csak olyan WLAN adapter esetén hasznalhatok, amely
DHCP-kiszolgal6tol kapja az IP-cimet. @
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Allapot - Ping

Az oldal megjelenitéséhez kattintson a
,Ping” gombra a Allapot-IP Konfig filén. A
Ping fil a t6bbi szamitdgép vagy haldzati
eszkéz elérhetGségének ellendrzését teszi
lehetévé. Egy kapcsolat pingelése:

1. Gépelie be az ellendrizni kivant eszkéz
IP-cimét az IP Address (IP-cim) mezdbe.

2. Allitsa be a pingelési munkamenetet tgy,
hogy meghatdrozza a kildendd ping csomagok méretét és szamat, valamint az
id6tullépés értékét (milliszekundumban).

3. Kattintson a ,Ping” gombra.

A ping munkamenet sorén a Ping gomb atvaltozik Stop (Ledllités) gombba. A
ping munkamenet térléséhez kattintson a ,Stop” (Leallitas) gombra.

A ping munkamenet utdn a munkamenet mezében lathatdk az ellendrzétt
csatlakozas adatai, tébbek kéz6tt az lizenetvaltasi idd (minimum, maximum és
atlagos), valamint az elkildétt, fogadott és elveszett csomagok szama.

A munkamenet mez§ adatainak térléséhez kattintson a ,Clear” (Térlés)
gombra.

16 ASUS WLAN adapter
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Konfig — Alap

Ezen a lapon mddosithatja a WLAN adapter
konfiguracioit.

Halézat tipusa

Infrastruktura — Az Infrastruktira jelentése: | 5 ™7 . e
csatlakozas létesitése hozzaférési ponttal. i
Ha mar csatlakoztatva van, a hozzaférési

pont segitségével elérheti a vezetek nélkdili
és a vezetékes (Ethernet) LAN-t. Ha Infrastruktura alapu a kapcsolat, a

Channel (Csatorna) mezd Auto értéke valtozik.

Ad Hoc — Az Ad Hoc kdzvetlen kommunikdciot jelent mas vezeték nélkuli
ligyfelekkel, hozzaférési pont hasznalata nélktil. Egy ,Ad Hoc” haldzat dltaldban
gyorsan és egyszertien létrehozhatd, el6zetes tervezés nélkuil, pl. hogy egy
értekezlet résztvevdi megoszthassak jegyzeteiket.

Halézat neve (SSID)

Az SSID a “Service Set Identifier” (Szolgaltatdskészlet-azonositd), a vezeték
nélkuli LAN azonositdsara szolgald karaktersor réviditése. Az SSID
segitségével ismert hozzaférési ponthoz csatlakozhat. Irhat be uj SSID-,

® vagy valaszthat a leg6rduld listdbdl. Ha az SSID kijel6lésével hozza Iétre a
csatlakozast, csak a megadott SSID segitségével csatlakozhat a hozzaférési
ponthoz. Ha a hozzaférési pontot eltavolitidk a haldzatbdl, a WLAN adapter
nem kezd automatikusan uj hozzaférési pontot keresni. Minden SSID csak
nyomtathatd karakterekbdl dllhat, és legfeljebb 32 karaktert tartaimazhat,
amelyekben a kis- és nagybetlik meg vannak kiilénbdztetve; példaul ,Vezeték
nélkali”

3. fejezet
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Csatorna

A Channel (Csatorna) mezd a radidcsatorna bedllitaséra szolgdl. A WLAN
adapter automatikusan a megfeleld csatornat valasztja ki egy vezeték nélkdili
eszkdzzel vald kommunikaciora; ennek a paraméternek az ertéke fixen ,,Auto”
lesz mind Infrastruktura, mind Ad Hoc mddban.

Az elérhetd radidesatornak az orszagban érvényben 18vd elSirdsoktdl fliggnek.
Az USA (FCC) és Kanada (IC) az 1-11. csatornakat tamogatja. Eurdpaban
(ETSI) az 1-13. csatorna tdmogatott. Japanban (MKK) az 1-14. csatorna
tamogatott.

MEGJEGYZES: Mentéshez és az Uj bedllitas alkalmazasahoz kattintson az
= Apply (Alkalmaz) gombra.

Egyéb
Titkositas — Az ,Encryption” (Titkositas) flil megjelenitéséhez kat-
tintson ide.

ASUS WLAN adapter 17
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Specialis — Kattintson a hivatkozasra, hogy megjelenitse az
~LAdvanced” (Specidlis) flilet. A legtébb esetben az alapértelmezett
beadllitasokat nem kell mddositani.

Konfig — Specialis

Afll megjelenitéséhez a Konfig — Alap
oldalon kattintson az Advanced (Specialis)
elemre. Ezen a flilon a vezeték nélkuli
adapter egyéb paramétereit dllithatja be. Azt
ajanljuk, hogy az ablak minden elemére az
alapértelmezett értékeket haszndlja.

RTS kiiszéb (0-2347)

Az RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send, Adaskérés/adasengedélyezés)
szolgaltatas segitségével minimalisra csékkenthetd a vezeték nélkdili
dllomasok kéz6tti Utkdzések eldforduldsa. Ha az RTS/CTS engedélyezve
van, a router nem kuild addig adatkeretet, amig a masik RTS/CTS pérbeszéd
le nem zarult. Az RTS/CTS egy konkrét csomagméret-kliszéb bedllitasaval
engedélyezhetd. Az alapértelmezett érték (2347) ajanlott.
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Tordelési kiisz6b (256-2346)

Atordelés segitségével 802.11 keret kisebb darabokra (t6redék) bonthatd,
amelyek kulén kuldhetdk el. A térdelés egy konkrét csomagmeéret-kiiszdb
bedllitdsaval engedélyezhetd. Ha til magas az Uitk6zések szama a WLAN-on,
a keretatviteli megbizhatdség névelése érdekében kisérletezzen kuilénb6z6
térdelési kiisz6b értékekkel. Normal hasznélathoz az alapértelmezett érték
(2346) ajanlott.

18 ASUS WLAN adapter
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Konfig — Titkositas

Ezen a lapon adhatja meg a vezeték nélkili LAN adapter titkositasi
bedllitasait. A vezetek nélklili kdrnyezetben az adatatvitel titkossaganak
biztositdsara az IEEE 802.11 szabvany definialta a WEP (Wired Equivalent
Privacy, vezetékessel egyenértéki titkositas) algoritmust. A WEP kulcsokkal
kddolja és dekddolja az adatcsomagokat. A titkositasi eljaras ésszekeveri

a keretek bitjeit, igy kuiszébdlve ki az illetéktelen hozzaferést A WPA/WPA2
a 802.11 tovabbfejlesztett biztonsagi rendszere, amelyet a WEP protokoll
hianyossagainak kijavitdsara alkottak meg.

Halozati hitelesités

Mivel a vezeték nélkuli LAN-oknak

nincs pontos hatarvonala, a WLAN-
felnasznaldknak kell bizonyos
mechanizmusokkal a biztonsdgi
megoldasokat megvaldsitaniuk. Az ezen
a fllén talalhatd hitelesitési hazirendek Vi

kilénb6z4 szintli védelmet nyujtanak, Koww | | s meremnis B
tigymint Open (Nyilt), Shared (Megosztott), :
WPA, WPA2 és WPA2-PSK.

3. fejezet
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Nyilt - Valassza ezt a lehetdséget ha azt szeretné, hogy a halézat Open
System (Nyilt rendszer) médban miikédjén, ami nem hasznal hitelesitési
algoritmust. A nyilt llomasok és hozzaférési pontok WEP kulcsok ellendrzése
nélkl hitelesithetik egymast akkor is, ha Iéteznek a kulcsok.

Megosztott - Valassza ezt a lehetGséget, ha azt szeretné, hogy a hdldzat
Shared Key (Megosztott kulcs) médban miikédjén. A megosztott kulcsu
hitelesitési rendszerben négylépcsds keretcsere eljdrés szikséges annak
ellendrzéséhez, hogy az allomas ugyanolyan WEP-kulcsot haszndl-e, mint a
hozzaférési pont.

WPA-PSK/WPA2-PSK - Vdlassza ezt a lehet6séget a WPA Pre-Shared Key
(WPA megosztott kulcs) engedélyezésehez Infrastructure (Infrastruktura)
mddban. Ez teszi lehetdvé az ligyfél és a hozzaférési pont kozétti
kommunik&ciot WPA-PSK/WPA2-PSK titkositasi mod haszndlatéval.

WPA/ WPA2 - A héldzat IEEE 802.11x hitelesitési mddban miikédik. Ez a
mdd RADIUS-kérnyezetekhez (Remote Access Dial-in User Service (Tavoli
hitelesités-szolgaltatas betarcsazo felhasznaldknak)) vald. A RADIUS-
kérnyezet &t EAP-protokollt (Extensible Authentication Protocol (bévithetd
hitelesitési protokoll)) tdmogat, példaul PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, LEAP
és Md5-Challenge.

ASUS WLAN adapter 19
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Adat-titkositas

A nyilt és megosztott hitelesitési modban a vélaszthatd hitelesitési
lehetdségek: Letiltva és WEP. WPA, WPA-PSK, WPA2 és WPA2-PSK
hitelesitési médok esetén a TKIP ( idében valtozd kulcsu integritdsprotokoll) és
AES ( fejlett titkositasi szabvany) titkositas tamogatott.

Letiltva - Letiltja a titkositasi szolgaltatast.

WEP — Az adatok kuildés el6tt WEP kulccsal kertilnek titkositasra. Csak olyan
vezeték nélktili eszkéz6khoz tud csatlakozni, illetve kommunikalni, amelyek
ugyanazt a WEP-kulcsot haszndljak.

TKIP — ATKIP a WEP-algoritmusnal szigorubb titkositasi algoritmust hasznal.
Atitkositashoz felhaszndlja a meglévé WLAN szamitasi lehetdségeket is.
ATKIP a titkositd kulcsok meghatérozasa utan ellendrzi a konfiguracio
biztonsagét is.

AES: az AES egy szimmetrikus, 128-bites blokk-titkositasi technoldgia, amely
pérhuzamosan tébb haldzati rétegen muikdodik.

Vezeték nélkiili halozati kulcs

Ez a lehetdség csak akkor van bekapcsolva, ha a WPA-PSK vagy WPA2-PSK

hitelesitési modot valasztja. Titkositashoz valassza a , TKIP” vagy az ,AES”

elemet titkositasi mddnak a titkositds mezdben. Megjegyzés: 8-64 karaktert

kell beirni ebbe a mezdbe. @

Vezeték nélkiili halézati kulcs (WEP)

Ez a lehet6ség csak akkor dllithatd be, ha a Network Authentication (Haldzati
hitelesités) mezdben engedélyezi a WEP hitelesitést. AWEP kulcs az
adatcsomagok titkositasara és dekddoldsdra hasznalt 64-bites (5-bajtos) vagy
128-bites (13-bajtos) 16-0s szamrendszerbeli szam.
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Kulcsformatum

A WEP-kulcsot megadhatja hexadecimdlis szamjegyekként (0-9, a-f vagy
A-F), vagy ASClI-karakterekként, a Key Format (Kulcsformatum) dllapotanak
megfelelGen.

Kulcshossz

64-bites titkositas esetén minden kulcs 10 db 16-0s szdmrendszerbeli
szamijegyet, vagy 5 db ASCII karaktert tartalmaz. 128-bites titkositas esetén
minden kulcs 26 db 16-0s szamrendszerbeli szamjegyet, vagy 13 db ASCII
karaktert tartalmaz.

Manual assign WEP keys (WEP-kulcsok kézi kiosztasa) — Ha kijeldli ezt a
lehetdséget, az egérmutatd a Key 1 (1. kulcs) mezdben jelenik meg. 64 bites
titkositas esetén négy WEP-kulcsot kell megadni. Minden kulcs pontosan 10
db 16-0s szamrendszerbeli szamjegyet (0-9, a-f vagy A-F) tartalmaz. 128-bites
titkositds esetén négy WEP-kulcsot kell megadnia. Minden kulcs pontosan 26
db 16-0s szdmrendszerbeli szamjegyet (0-9, a-f vagy A-F) tartalmaz.

20 ASUS WLAN adapter
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Valasszon egy alapértelmezett kulcsot

A Alapértelmezett kulcs mezében megadhatja, hogy a négy kulcs kézdl
melyikkel legyenek a vezeték nélkli LAN haldzaton kiildétt adatok titkositva.
Mddosithatja az alapértelmezett kulcsot, ha rékattint a lefelé mutaté nyilra,
kivalasztja a hasznalni kivant kulcs szamat, majd rékattint az ,Apply”(Alkalmaz)
gombra. Ha a hozzaférési pont vagy dllomas, amellyel kommunikal,
ugyanolyan a kulcsot hasznal ugyanabban a sorrendben, barmelyik kulcsot
valaszthatja a WLAN adapter alapértelmezett kulcsanak.

Atitkositd kulcsok létrehozasa utan kattintson az ,Apply” (Alkalmaz) gombra,
és a Wireless Settings (Vezeték nélkiili beallitdsok) segédprogram csillagokkal
fedi el a kulcsot.

64/128 bit kontra 40/104 bit
Kétféle WEP titkositasi szint létezik: 64 bites és 128 bites.

El@szor is, a 64 bites és 40 bites WEP titkositas egyforma mddszerek,
amelyek egytttmikddhetnek egy vezeték nélkili haldzatban. A WEP
titkositasnak ezen alacsony szintje 40 bites (10 Hex karakter) titkositasi mddot
alkalmaz ,titkos kulcsként” (amelyet a felhasznald allithat be), és egy 24 bites

@ Hinitialization Vector” (Inicializalasi vektor) mddszert (amelyet a felhasznald
nem szabdlyozhat). Ez 6sszesen 64 bitet ad (40 + 24). Egyes gyartdk a
WEP-nek e szintjét 40 bitesként, mig masok 64 bitesként emlitik. Vezeték
nélkuli WLAN termékeink esetében a 64 bites kifejezést hasznaljuk, amikor az
alacsonyszint( titkositast emlitjtik.

3. fejezet
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Masodszor, a 104 bites és 128 bites WEP titkositas egyforma mddszerek,
amelyek egytttmikddhetnek egy vezeték nélkili haldzatban. A WEP
titkositdsnak e magasabb szintje 104 bites (26 Hex karakter) titkositasi modot
alkalmaz ,titkos kulcsként” (amelyet a felhasznald allithat be), és egy 24 bites
Hinitialization Vector” (Inicializélasi vektor) mddszert (amelyet a felhasznald
nem szabdlyozhat). Ez 6sszesen 128 bitet ad (104 + 24). Egyes gyartdk a
WEP-nek e szintjét 104 bitesként, mig masok 128 bitesként emlitik. Vezetek
nélkuli WLAN termékeink esetében a 128 bites kifejezést hasznaljuk, amikor e
magasabb szint( titkositast emlitjtik.
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Konfig — Hitelesités

Ez a flil lehetdvé teszi, hogy a biztonsagi bedllitdsokat a hozzaférési pontnak
megfelelden adja meg. Csak akkor dllithatd be, ha a Konfig — Hitelesités lapon
a Halozati hitelesités értékekent WPA vagy WPA2 szerepel.

Hitelesités tipusa
Ahitelesités tipusa metddusai a kévetkezok:

PEAP: A PEAP (védett bévithetd hitelesitési
protokoll) hitelesités az EAP (bdvithetd
hitelesitési protokoll) egy valtozata. Az EAP
kélcsdnds hitelesitést biztosit a vezeték
nélkli tigyfél és egy kiszolgald kéz6tt, amely | 2=
a halézat mUveleti kézpontjdban talalhato. L

TLS: ATLS (biztonsdg a szallitasi rétegben)

hitelesités egy titkositott alagut, és az SSL-protokollt (Secure Sockets Layer
(biztonsagos foglalatréteg)) haszndld webkiszolgald-hitelesitési eljdrashoz
hasonld kiszolgalo-oldali hitelesités kialakitaséra hasznalhatd. Ez a modszer
digitalis tanusitvanyokkal igazolja a kiszolgaldk és ligyfelek azonossagat.

TTLS: ATTLS hitelesitési mdd tanusitvanyokkal hitelesiti a kiszolgalot és @
egyszerlibb mddszerrel az tigyfeleket, mikézben biztonsdgi tulajdonsagai —

példaul a kélcsonds hitelesités és a munkamenet WEP-kulcsainak megosztott

bizalmassaga — nagyon hasonldak a TLS-hitelesitéshez.
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Profilok

Ez a fll lehetéve teszi a Wi-Fi Protected Setup (WPS) beallitasat,
valamint az Auto Roaming és a profillista konfiguralasat.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
A WPS bedllitdsédhoz kévesse az aldbbi lépések egyikét:

. Nyomja meg a WPS

Push gombot az O e
adapteren. j’ e :
. A Profilok fiilén kattintson : ‘
a WPS elemre a WPS varazslé 3
inditasahoz. —
<0
X T R T

3. fejezet

A hozzaférési pont konfiguralasa
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[O) 1. Jeldlje ki a Configure AP
(Registrar)(Hozzaférési pont TRS——
konfiguralasa (Nyilvantarto)) T
elemet, majd kattintson a Next
(Tovabb) gombra a folytatashoz. i&/t :wi“::)
o

Bk | [ Hext> Firish Cancsl

2. Jeldlje ki a konfiguralni kivant W 5 5Pt S
hozza"féréSi pontOt’ gépelje be Selectunconfigured AP and input the AP's PIN' Sean WES AP
annak PIN-szamat és allitsa be a =5 TR TS — T
defanlt Configured 00:50:18:21:C9:30 1 2

defanlt Unconfigured 001 B:FCA18779 11 2

titkositast. Ha elkészlilt, kattintson
a Next (Tovabb) gombra a

folytatashoz. le @
apspm: foroeoTe

<Bark Next> Bl Caneel
[ Bk |
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

3. Adja meg a kivant hdlozatkezelési  |ilEaiEtEaD
beadllitasokat a képernyén. Ha e i
elkészlilt, kattintson a Next (Tovabl) | =" et
gombra a folytatdshoz.

SSID; [ WL-SD0GPV2_NUT

duth Mode: [WPA-ESK v | EneryptionMode: |TKIF =

etworkKey: |

I~ Show Fessword

<Bok | [ Bet> | Bt | Camel

4. Kattintson a Finish (Befejezés) WS et o)
gombra a WPS varazslé

bezarasahoz. SWSSM)
}l/\,) N—

Suesstully connect

(7]
N
o
F o
S <Bek Mot | [ Gl
- =h
I.9
<o . e L
SN A jobb oldalon lathaté kép ennek a
§ - hozzaférési pontnak a profiljat O
N mutatja gy, hogy a WPS R i @
biztonsagos beadllitast a profillista g
tarolja. I
2
“an
;;{ Add. Remove. Bt Aotits
2 5

Keresés - Helykeresés

A Helykeresés fulon tekintheti meg a WLAN
adapter szamara elérhetd vezeték nélkili
halézatok statisztikait €s paramétereit.

« SSID: Az elérhetd haldzatok SSID-i.

+ Csatorna: Az egyes héldzatok altal
haszndlt csatorna.

24 ASUS WLAN adapter

‘ ‘ (E3739) USB-N11.indd 24 @ 10/15/08 5:37:18 PM‘ ‘



BT - [

3. fejezet - Szoftverhivatkozas

+ RSSI:Az egyes hdldzatok dltal atvitt RSSI (Received Signal Strength
Indication - fogadott jel erésségjelz6). Ez az informécio hasznos lehet
annak eldéntesére is, hogy melyik haldzathoz csatlakozzon. Az érték

ezutan dBm-értékre normalizalddik.

+  Biztonsag:A vezeték nélkuli haldzat titkositasi adatai. A kommunikécio
biztositasa érdekében a halézat minden eszkdzének ugyanazt a titkositasi
maddszert kell haszndlnia.

+  BSSID: A hozz&férési pont MAC-cime (Media Access Control -
kdzeghozzaférés-vezérlés), vagy az Ad Hoc csomdponthoz tartozd Basic
Service Set ID (alapvet6 szolgaltataskészlet-azonositd).

elrejthetik magukat a ,Site Survey” (Helykeresés) vagy ,Site Monitor” (Helyfigyeld) eldl, visz-
ont ha ismeri az SSID-juket, ilyen a hozzaférési pontokhoz is csatlakozhat.

/ MEGJEGYZES: Egyes hozzaférési pontok letilthatjék az SSID-lizenetszorast és

Gombok

Keresés — Az Gsszes elérhetd vezeték nélkili haldozat keresése, és a taldlatok
megjelenitése az ,Available Network” (Elérhetd haldzat) listdban.

Csatlakozas — Ahhoz, hogy haldzathoz csatlakozhasson, jeldlje ki a
haldzatot az ,Available Network” (Elérhetd haldzat) listan, majd kattintson
@ erre a gombra.

3. fejezet
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Névjegy — Verzié informacié

Hasznélja a Version Info fllet, hogy megtekintse a program és a WLAN
adapter verzid informacidit. A programverzid informacio mez6 tartalmazza
a Szerz6i jogi nyilatkozat és a segédprogram verzidit. A verzid informaciok
tartalmazzal az NDIS verzidt, az illesztGprogram nevét, verziészamat és

hardververzidjat.

% e

o J/=0=l wircless Settings

Ei"“‘ Copyright () ASUSTeK CONFVTER TNC. A1 Rights Reserved

d

bl Version 1.0.0.0

T

g Irive G \PINDOWS syt en32\Dr i ver s\WLANURN -
froeo

A képernyé csupan példaként szolgal. Az On

verzidészamai az itt abrazoltaktdl eltérék lesznek.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Kapcsolat allapota oy
AWLAN adapter ,Link State” (Kapcsolat allapota) ikon a %i
WLAN adapter Settings (Beallitasok) panel bal oldalan Contis
I4thatd. Ezzel az ikonnal tekintheti meg az aktudlis Uy
jelallapotot. Feofiles
o
2 Excellent Link Quality (Kivalé kapcsolati 5@
mindség)(infrastruktura) it
<0 Good Link Quality (J6 kapcsolati mingség) ,d; \
(infrastruktdra)

i Fair Link Quality (Kézepes kapcsolati minéség)
(infrastruktdra)

<3 Poor Link Quality (Gyenge kapcsolati mindség)
(infrastruktdra)

<8 Not linked (Nincs kapcsolat) (infrastruktura)

x

10z8(a) "¢
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Kilépés a vezeték nélkili o oty

£
beallitasokbol - |

? Help

A Vezeték nélkiili bedllitasokbdl vald kilépéshez kattintson
az OK vagy a Cancel (Mégsem) gombra.

26 ASUS WLAN adapter

‘ ‘ (E3739) USB-N11.indd 26 @ 10/15/08 5:37:21 F’M‘ ‘



BT - [

3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Windows® XP vezeték nélkiili lehetéségek

Az aldbbi vezeték nélkuli lehetdségek ablak kizardlag Windows® XP alatt
érhetd el. Akkor jelenik meg, amikor eldszér futtatja a Control Center
(Vezérldkézpont) segédprogramot. Jeldlie ki azt a segédprogramot, amelyet a
WLAN adapter konfigurdlasdhoz hasznalni kivan.

Kizarélag a Windows vezeték nélkiili
funkciéjanak hasznalata

- Kizardlag a Windows®XP Wireless Zero
Configuration szolgaltatdsanak haszndlata a
WLAN adapter konfigurdldséhoz.

Kizarolag az ASUS sajat WLAN
segédprogramjainak hasznalata és a Windows vezeték nélkili
funkcidjanak letiltasa

—Kizérdlag az ASUS sajat WLAN segédprogramjainak hasznélata a WLAN 8

adapter konfigurdldsahoz. P}

=

B 2

$E

Konfiguralas a Windows® Wireless Zero Configuration szolgaltatasa :; o

segitségével 5

N

@ Ha a WLAN adaptert a Windows®Wireless Zero Configuration (WZC) =

szolgdltatasa segitségével szeretné konfiguralni, kévesse az alabbi
utasitasokat a bedllitasok elvégzéséhez.

Please wait while Windows connects to the'WL-500Wnetwork.

Detecting network type...

1. Duplén kattintson a vezeték nélkdli 2. Egy ablak jelenik meg, amely kéri
haldzati kapcsolatok ikonra a talcan a kulcsot, ha titkositast allitott be a
az asztal jobb alsé sarkaban, hogy vezeték nélkdli routeren. Adja meg a
megtekintse az elérhetd haldzatokat. kulcsokat, majd kattintson a Connect
Vélassza ki a hozzaférési pontot, majd (Csatlakozas) gombra. A kapcsolat
kattintson a Connect (Csatlakozas) ezzel elkészlilt.
gombra.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Avezeték nélkiili szolgaltatas tulajdonsagainak beadllitdsahoz a jobb
egérgombbal kattintson a vezeték nélkili ikonra a talcan, majd valassza ki

az Open Network Connection (Haldzati kapcsolat megnyitasa) elemet.
Ezutan a jobb egérgombbal kattintson a haldzati kapcsolat ikonra és jeldlje ki a
Property (Tulajdonsagok) elemet, hogy megnyissa a vezeték nélklili haldzati

kapcsolat allapotat mutatd oldalt.

' Wireless Network Connection Status ([

General | Support
Connection
Stalus Connected
Hetwork WL-500W
Duraion 000010
Speed 270.0 Mbps
Signal Stiength
Activiy
A
Sent | Fecsived
i}
Packets: 229 52
Froperties | [ Disable | [ View Wirless Netwolks |

1. A General (Altalanos) oldal mutatja
a halézat dllapotat, az eltelt idét,
a sebességet és a jelerésséget. A
jelerésséget z6ld sévok jelzik, ahol az 5
szakasz a kivalo jelerésséget, 1 szakasz
pedig a gyenge jeler6sséget mutatja.

- Wireless Network Connection Properties @@

General | Wireless Networks | Advanced
Use Windows to configure my wireless network settings

Available networks:

To connect to, disconnect from, of find out more information
about wireless networks in range, click the button below.

View Wireless Networks

Preferred networks:
Automatically connect to available networks in the order listed
below:

P wh500w(Automatic)

Move down

add.. | [_Remove | [ Propetties |

Leam about setting up wireless network

:
confiquration,

2. Jeldlje ki a ,Wireless Networks” (Vezeték

nélkili haldzatok) fiilet, hogy megjelenitse
a Preferred networks (Elényben
részesitett hal6zatok) elemet. Haszndlja
az Add (Hozzaadas) gombot, hogy az
elérhetd héldzatok ,SSID”-jét hozzaadja
a listahoz, és bedllitsa a kapcsolat
els6bbségi sorrendjét a Move up
(Felfelé mozgatas) és Move down
(Lefelé mozgatas) gombokkal. Egy
radié-addtorony jel-ikonnal azonositja az
éppen csatlakoztatott hozz&férési pontot.
Kattintson a Properties (Tulajdonsagok)
gombra, hogy bedllitsa a vezeték nélkili
kapcsolat hitelesitését.
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3. fejezet - Szoftverhivatkozas

Windows® Vista vezeték nélkiili lehetéségek

Ha a WLAN adaptert a Windows® Wireless Client szolgdltatdsa segitségével
szeretné konfiguraini, kévesse az alabbi utasitasokat a beallitdsok

elvégzéséhez.
it . . i
P a N W
1. Duplén kattintson a haldzat ikonra a 2. Eqgy ablak jelenik meg, amely kéri
talcan az asztal jobb als sarkdban. akulesot, ha titkositast 4llitott be a
Ezutan jeldlie ki a Connect to a vezeték nélkili routeren. Adja meg a
network (Csatlakozas hal6zathoz) kulcsokat, majd kattintson a Connect 0
elemet az elérhetd halozatok (Csatlakozas) gombra. A kapcsolat ezzel 8
megtekintéséhez. Valassza ki a elkésziilt. - 2
hozzaférési pontot, majd kattintson a 0%
Connect (Csatlakozas) gombra. o 2
9 E
Avezeték nélkiili kapcsolat tulajdonségainak beallitasa: :.; (
&
1. Ajobb gombbal kattintson a talcan lévé haédzat ikonra, majd jelélie ki a Network and sharing S
@ Center (Halozati és megosztasi kozpont) elemet. (2]

2. Ezutan jeldlie ki a Manage network connections (Haldzati kapcsolatok kezelése) elemet.

3 Duplan kattintson a vezeték nélkdili haldzati kapcsolatok ikonra, hogy megtekintse a Wireless
Network Connection Status (Vezeték nélkili halézati kapcsolat dllapota) oldalt.

4. Kattintson a Properties (Tulajdonséagok) elemre a Wireless Network Connection Status
(Vezeték nélkdili kapcsolat allapota) oldalon.

] Wireless Network Connection Status === | Wireless Network Connection 2 Praperties ==
General | Networking | Shanng |
Connect using:

Connection

1Py 4 Connectivity: Internet l.?‘ Reattek 8185 Extensible Wireless Device #2

1Pv6 Connectivity: Limited

Hesa St ercbies (Coatiass.. ]

s it This connection uses the folowing items:

Duration: 00:07:39 L Clert for Microsof: Networks |

Speed: 54,0 Mbps [ /B QoS Packet Scheduler

] {8 Fils and Prnter Shamng for Microsot Networks

SgdQuatty: 1155!] M| = Intemet Protoce Version & (TCP/IPYE)

(TR ra—, [ (s R emet Protocol Version 4 (TCP./1Pwd)

e ——— H il i Y
Activity k-Layer Topology Discovery Responder

Sent :! Received
> Install | [ Uninstal | [ Propeties |
Bytes: 9,429 37,751 Description
Allows your computer to access resources on a Microscft
etwork
[ @properties | | @Disable | [ Diagnose |
[ ces ] o ) [oma )

1. A General (Altalanos) oldal mutatja a 2. Kattintson a Properties (Tulajdonsagok)
halozat dllapotat, az SSID-, az eltelt gombra a Property (Tulajdonségok)
iddt, a sebességet és a jelerdsséget. A oldalon, hogy bedllitsa a vezeték nélkiili
jelerésséget z6ld savok jelzik, ahol az 5 kapcsolat hitelesitését.
szakasz a kivalo jeler6sséget, 1 szakasz
pedig a gyenge jeler6sséget mutatja.
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4. fejezet - Hibaelharitas

4. Hibaelharitas

adapter termékek lizembe helyezése és/vagy hasznalata kézben esetleg
eléforduld problémak. Ha a fejezetben esetleg nem emlitett problémaval
taldlkozik, akkor vegye fel a kapcsolatot a WLAN mUszaki tAmogatdsaval.

Ellenérizze, hogy megfeleléen telepitették a WLAN adaptert.

Amikor megtértént a WLAN adapter beszerelése, meggydzddhet, megfelelden
tértént-e az illesztGprogram telepitése. A jobb egérgombbal kattintson a My
Computer (Sajatgép) elemre, jeldlje ki a Properties (Tulajdonsagok) elemet,
majd kattintson a Device Manager (Eszkdzkezeld) fulre. Ezutan duplan
kattintson a Network adapters (Halozati adapterek) ikonra. A ,802.11g
Network Adapter” elemet kell I4tnia egy bévité adapter ikonjaval. Ne szabad
felkialtdjelnek /" vagy kérddjelnek ,?” (probléma), illetve ,x™-nek (letiltva) lennie
az ikon folétt.

Sarga felkialtojel vagy kérdéjel van az Eszkdzkezel6ben a WLAN
adapter ikonja el6tt.

[O) A probléma megoldasahoz probalkozzon a WLAN adapter [O)
illesztéprogramjanak frissitésével/ljratelepitésével. A ,Device Manager”

(Eszkdzkezeld) ablakban a jobb egérgombbal kattintson a 802.11g Network

Adapter (802.11g halozati adapter) elemre, jeldlie ki a Properties

(Tulajdonsagok) elemet, majd a Driver (lllesztéprogram) flilet. Kattintson

az Update Driver (lllesztéprogram frissitése) gombra, majd kévesse az

LUpdate Device Driver Wizard” (lllesztéprogram frissit6 varazslo) utasitésait az

illesztéprogram telepitéseéhez.

L
O
85
o f
2

=2
Q.
(")

Nem lehet hozzaférési ponthoz csatlakozni
Kévesse az alabbi utasitdsokat a WLAN adapter konfiguralasahoz.

a. GyG6z4djon meg arrdl, hogy a ,Network Type” (Haldzat tipusa)
H»infrastructure” (Infrastruktira) mddra van allitva.

b. Gy6zddjén meg arrdl, hogy a WLAN adapter ,SSID” eleme
megegyezik a vezeték nélkuli hozzaférési pont altal hasznalttal.

c. Gybzddjon meg arrdl, hogy az ,Encryption Type” (Titkositas tipusa)
megegyezik a vezetek nélkili hozzaférési pont altal hasznalttal. Ha
engedélyezte a ,WEP” titkositast, mindkét oldalon ugyanazt a WEP
kulcsot kell bedllitania.

30 ASUS WLAN adapter

‘ ‘ (E3739) USB-N11.indd 30 @ 10/15/08 5:37:29 F’M‘ ‘



BT - [

4. fejezet - Hibaelharitas

Nem lehet allomashoz (WLAN adapterhez) kapcsolédni
Kévesse az alabbi utasitdsokat a WLAN adapter konfigurdlasahoz.

a. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a ,Network Type” (Haldzat tipusa) ,Ad Hoc”
mddra van allitva.

b. Gyd6zbdjon meg arrdl, hogy a WLAN adapter ,SSID” eleme megegyezik a
masik allomas (vagy masik WLAN adapter) dltal hasznalttal.

c. Gydz4djon meg arrol, hogy a WLAN adapter ,channel” (csatorna)
eleme ,Auto”, vagy bedllitdsa megegyezik a masik dllomas (vagy
masik WLAN adapter) dltal hasznalttal.

d. Gy6z4djén meg arrdl, hogy az ,Encryption Type” (Titkositas tipusa)
megegyezik a masik allomas (vagy masik WLAN adapter) altal hasznalttal.
Ha engedélyezte a ,WEP” titkositast, mindkét oldalon ugyanazt a ,WEP”
kulcsot kell bedllitania.

Rossz mindségli kapcsolat vagy gyenge jel

Ennek két lehetséges oka van: az elsé a radiofrekvencids zavar. Tartsa tehét a
WLAN adaptert tdvol a mikrohullamu stit6ktdl és a nagyméretti fémtargyaktdl.
Ezt kdvetSen kisérelje meg mésfelé irdnyitani a WLAN adapter antenngjat. a

@ masodik a tavolsag. Csokkentse a WLAN adapter as a hozzaférési pont vagy
allomas (vagy masik WLAN adapter) kéz6tti tavosagot.

A TCP/IP protokoll nem kapcsolédott a WLAN PC adapterhez.

Ez akkor térténik, ha a szamitdgéphez mér hat TCP/IP kapcsolddott Windows
98, illetve tiz Windows Me alatt.E korlatokat a Microsoft operacios rendszer
szabja meg.

)
-
O ‘=
N‘N
8 1=
L
. ©®
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Megoldas: Ha a szamitégépen mar a maximalis szamu TCP/IP protokoll
kapcsolddik, tavolitsa el az egyik haldzati adaptert a Haldzati konfiguréciobdl,
miel6tt telepiti a WLAN adapter illesztéprogramjat.
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5. Szojegyzek

Hozzaférési pont (AP — Access point)

Halozati eszkdz, amely t6kéletesen csatlakoztat vezetékes és vezeték nélkdili
héldzatokat. A hozzéferési pontok egy megosztott rendszerrel kombinalva tébb
radidcella létrehozasat tamogatjak, amelyek lehetéveé teszik a Iétesitményen bellli
barangolast.

Ad Hoc

Olyan vezeték nélkli haldzat, ami csupan egymassal kommunikacids
kapcsolatban lévé dllomésokbdl all (nincs hozzaférési pont).

Alapvet6 sebességkészlet
Ez az opcid lehetdvé teszi az adatatviteli sebesség beallitasat.

(Alapvet6 szolgaltatasi teriilet) (BSS)
Allomasok halmaza, amelyet egyetlen koordindld funkcié iranyit.

Nagy savszélességii atvitel

@ Adatatvitel tipusa, amelyben egyetlen hordozo (pl. kabel) egyszerre t6bb @
adatcsatornat tovabbit.

Csatorna

A hordozé hasznalatanak megvaldsuldsa egyszerre hasznalhatd protokoll
adategységek tovabbitasanak céljabdl, ugyanabban a térben, tovabbi
példanyokkal egytt (mas csatorndkon) ugyanazon a fizikai rétegen 1évd
példanyokkal, a kdzds interferencia miatti kerethiba-arany elfogadhatéan alacsony
szintje mellett.

Kliens
AKkliens az asztali vagy mobil PC, ami a halézathoz csatlakozik.
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A COFDM egyes alcsatorndinak szélessége nagyjabdl 300 kHz. A
sebességgrafikon alacsony végén BPSK-t (binary phase shift keying — binaris
faziseltolas hangoldst) hasznalnak 125 kb/s adat kddoldsahoz csatornanként,
ami 6 000 kb/s, vagyis 6 Mb/s adatatviteli sebességet eredményez. Kvadratura
faziseltolds hangolast haszndlva megdupldzhatja az adatok kddolasat
csatornanként 250 kb/s sebességre, ami 12 mb/s adatatviteli sebességet
eredményez. A 16 szint(i kvadratira amplituiddmoduldcids kddolds segitségével,
ami 4 bitet kddol hertzenként, 24 Mb/s adatatviteli sebesség is elérhetd. A
802.11a/g szabvany eldirja, hogy valamennyi 802.11a/g-kompatibilis terméknek
tdmogatnia kell ezen alapvetd adatsebességeket. A szabvany lehetdvé teszi, hogy
a szallitd kib6vitse a moduldcids sémat 24 Mb/s-on tulra. Ne feledje, hogy minél
tébb bit kddolddik ciklusonként (hertz), annal hajlamosabb a jel az interferenciara
és gyenglilésre és annal révidebb a hatdsugar, hacsak nem névelik a kimeneti
teljesitményt.

Alapértelmezett kulcs

Ez az opcid lehetdveé teszi az alapvetd WEB kulcs kivalasztasat. Ez az

opcié WEB kulcsok hasznélatat teszi lehetévé anélkiil, hogy emlékeznie

kell réjuk vagy leirnia 6ket. A jelmondat segitségével generalt WEP kulcsok
kompatibilisek mas WLAN termékekkel. Ezzel szemben a jelmondat mddszer
nem annyira biztonsagos, mint a manudlis kiosztas.

Eszk6z neve

DHCP Kliens azonositéként vagy halézatnévként is ismert. ldénként az
@ internetszolgaltatd biztositja, ha a DHCP-t haszndljék cimkiosztashoz. @

DHCP (Dinamikus gazdagép-konfiguraciés protokoll)
Ez a protokoll lehetdvé teszi hogy egy szamitdgép (vagy t6bb szamitdgép a
haldzatban) automatikusan ugyanazt az IP-cimet kapja a DHCP szerverrdl.

DNS (Tartomanynév rendszer) szervercim

A DNS lehetdveé teszi, hogy az internetes gazdagépek tartomanynévvel és

egy vagy tébb IP-cimmel rendelkezzenek. A DNS szerver a gazdagépekrdl és
tartomanyneveikrdl, illetve IP-cimeikrdl nyilvantartast vezet egy adatabazisban,
igy ha egy felhasznald tartomanyneyvet ir az internetes béngészéprogramba,

a megfeleld IP-cimre iranyitjdk. Az On otthoni hdlézatdban lévé szamitdgépek
DNS szerver cimei azon DNS szerver helyét adjak meg, amelyeket az On
internetszolgaltatdja adott meg.

DSL Modem (Digital Subscriber Line — Digitalis bérelt vonal)

A DSL modem meglévé telefonvonalat hasznalja az adatok nagysebességli
atviteléhez.
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Széjegyzek

Koézvetlen szekvenciaju szort spektrum (802.11b-hez)

A szort spektrum (szélessdv) keskenysavu jelet haszndl az atvitel kiterjesztéséhez
a radiéfrekvencids sav vagy spektrum adott szegmensén. A kzvetlen szekvencia
sz0rt spektrumu technika, ahol a sugarzott jelet adott frekvenciatartomanyon beldil
terjesztik szét.
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A kdzvetlen szekvencidju rendszerek ugy kommunikéinak, hogy folyamatosan
sugarozzak a bitek ismétlédd mintazatat, amelyet ,chipping” szekvencidnak
hivnak. Minden atvitt adatbitet leképeznek darabokba és atrendezik kvazi
véletlenszeri szort kddba, ami a chipping szekvenciat alkotja. A chipping
szekvenciat a sugarzott adatfolyammal kombinaljak, hogy létrehozzak a kimeneti
jelet.

A kdzvetlen szekvencias atvitelt fogadd vezeték nélkuli mobil kliensek a
szoraskddot hasznaljdk, hogy a chipping szekvenciaban lévé darabokat
bitekké alakitsak és visszaallitsak a vezeték nélkili eszkdz altal eredetileg
atvitt adatokat. A kézvetlen szekvencias atvitel befogdsahoz és dekddoldsahoz
elére meghatarozott algoritmus sztikséges, hogy a vezeték nélkili addeszkdz
altal haszndlt szdraskddot asszocidlni lehessen a fogadd vezeték nélkili mobil
klienssel.

Ezt az algoritmust az IEEE 802.11b specifikacio hatdrozza meg. A chipping
szekvencian belli bit ismétlddés lehetdvé teszi a fogadd vezeték nélkuli mobil
kliensnek, hogy akkor is Ujbdl létrehozza az eredeti adatmintazatot, ha a chipping
szekvenciaban léve bitek megsértinek az interferencia miatt. A bitenkénti chipek
aranyat hivjuk szérasaranynak. A nagy szdrasarany néveli a jel ellenallasat
a zavarral szemben. A kis szérasarany néveli a felhasznald altal elérhetd
savszélességet. A vezeték nélklili eszkéz allandd, 11 Mchip/s chip aranyt alkalmaz
valamennyi adatatviteli sebességre vonatkozdan, de eltéré modulécios sémakat
hasznal, hogy tébb bitet kddoljon chipenként a nagyobb adatatviteli sebességek
esetében. A vezeték nélkili eszkdz 11 Mb/s adatatviteli sebességre képes, de
a lefedettségi tertilet kisebb, mint egy 1 vagy 2 Mb/s sebességl vezetek nélkdili
@ eszkdzé, mivel a lefedettség terlilete csékken, ahogy né a sévszélesség. @

Titkositas

A vezeték nélkli adatatvitelnek bizonyos szintu biztonsagot nyujt. Ez az opcid
lehetdvé teszi a 64 vagy 128 bites WEP kulcs megadasat. A 64 bites titkositas
esetén minden kulcs 10 db hexadecimalis szamjegyet, vagy 5 db ASCII karaktert
tartalmaz. A 128 bites titkositas esetén minden kulcs 26 db hexadecimalis
szamjegyet, vagy 13 db ASCII karaktert tartalmaz.

A 64 bites és 40 bites WEP titkositds egyforma mddszerek, amelyek
egyuttmikddhetnek egy vezeték nélkili haldzatban. A WEP titkositdsnak ezen
alacsony szintje 40 bites (a felhasznald dltal megadott 10 hexadecimalis karakter)
titkos kulcsot €s egy 24 bites Inicializélasi vektort, amelyet az eszkoz jeldl ki. A 104
bites és 128 bites WEP titkositas egyforma modszerek.

Valamennyi vezeték nélkiili kliensnek a hozzaférési pontéval azonos WEP
kulccsal kell rendelkeznie egy haldzatban, hogy létrej6jjon a kapcsolat. Vezessen
nyilvantartast a WEP titkositasi kulcsokrdl.
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Extended Service Set (ESS - bovitett szolgaltataskészlet)

Egy vagy t6bb egymashoz kapcsolt alapvetd szolgaltataskészlet (BSS) és az
integralt helyi halézatok (LAN) konfiguralhatdk bdvitett szolgaltatédskeészletbe.

ESSID (Bdvitett szolgaltataskészlet azonosito)

Az atjard és valamennyi vezeték nélklili kliense esetében ugyanazt az ESSID-t kell
megadnia. Az ESSID egyedi azonositd az On vezeték nélkli halozatahoz.
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Ethernet

Alegelterjedtebb LAN elérési mddszer, amelyet az IEEE 802.3 szabvany

hataroz meg. Az Ethernet rendszerint megosztott médias LAN, ami azt jelenti,
hogy az egyazon héldzati szakaszon Iévo dsszes eszkéz megosztja a teljes
sdvszélességet. Az Ethernet haldzatok 10 Mb/s sebességen mikédnek CSMA/CD
10-BaseT kabeleken térténd futtatdsaval.

Tiizfal

A tlizfal hatarozza meg, mely informacio léphet be, vagy ki egy haldzaton. Az NAT
ugy tud természetes tlzfalat Iétrehozni, hogy elrejti a helyi haldzat IP-cimeit az
internet eldl. A tlizfal megakadalyozza, hogy a haldzaton kiviilallok hozzaférienek
az On szamitdgépéhez, illetve karositsdk vagy megtekintsék fajljait.

Atjaré
Haldzati pont, ami az On héldzatanak adatforgalmat, illetve internethez térténd
kapcsolddasat kezeli, valamint dsszekapcsolja a haldzatokat.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers, azaz Villamosmérndkdk Intézete.
Az |EEE dllapitia meg a héldzatkezelés szabvanyait, beleértve az Ethernet
LAN-okét is. Az IEEE szabvanyok biztositjdk a megegyez6 tipusu rendszerek
egylttmUkédéseét.

IEEE 802,11

@ Az |[EEE 802.xx az Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) @
altal meghatdrozott specifikdciok készlete LAN-okhoz. A vezetékes haldzatok
tébbsége megfelel a 802.3 szabvanynak, a CSMA/CD alapu Ethernet haldzatok
specifikacidjanak, illetve a 802.5 szabvanynak, ami a gyrl topoldgiaju haldzatok
specifikdcidja. A 802.11 meghatdrozza a vezeték nélkuli LAN-ok szabvanyat,
ami harom, egymassal nem kompatibilis (nem egyuttmikodd) technoldgiat
foglal magaba: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), Direct Sequence
Spread Spectrum (DSSS) és infravords. Az 802.11 hordozé-érzékelési és média-
hozzaférési vezérlést és fizikai réteg specifikacidkat allapit meg az 1 és 2 Mb/s
sebességu vezeték nélkuli LAN-ok szamara.

IEEE 802.11a (54 Mbit/s)

A 802.11b szabvannyal 6sszehasonlitva: a 802.11b szabvényt a 2,4 GHz-es

ISM (Industrial, Scientific and Medical — Ipari, tudomanyos és orvosi) savban
térténé mikddésre tervezték a kdzvetlen szekvencidju szort spektrumu technoldgia
segitségével. A 802.11a szabvanyt ezzel ellentétben ugy tervezték, hogy a
nemrégiben kijelélt 5 GHz-es UNII (Unlicensed National Information Infrastructure
(Engedélyezés nélkiili orszagos informécids infrastruktura)) savban mikddjén.

A 802.11b-tdl eltérden, a 802.11a szabvany tovabba eltér a hagyomanyos szort
spektrumu technoldgiatol, mivel helyette a frekvenciaosztasos multiplex sémét
alkalmazza, ami ,bardtsdgosabb” az irodai kérnyezethez.
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A 802.11a szabvany, ami akér 54 Mb/s adatétviteli sebességet is tdmogat, a
802.11b Fast Ethernet analdgidja, ami tdmogatja az akar 11 Mb/s sebességet.

Az Ethernethez és a Fast Ethernethez hasonldan, a 802.11b és a 802.11a
azonos MAC (Media Access Control) modszert alkalmaz. Azonban mig a Fast
Ethernet ugyanazt a fizikai rétek kodoldsi sémét hasznalja, mint az Ethernet (csak
gyorsabb), a 802.11a teljesen mas kddoldsi sémat alkalmaz, amelyet OFDM-nek
(orthogonal frequency division multiplexing) hivnak.
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A 802.11b spektrumot a vezeték nélkdli telefonok, a mikrohullamu stiték és egyéb
uj vezeték nélkdli technoldgiak, mint példaul a Bluetooth telitik. Ezzel szemben a
802.11a spektruma viszonylag mentes a zavartdl.

A 802.11a szabvany némi elényét a nagyobb tzemi frekvencidjabodl nyeri. Az
informacids elmélet szabdlyai dsszekétik a frekvenciat, a kisugarzott teljesitményt
és a tavolsagot egy forditott ardnyu 6sszefliggésben. Igy a 2,4 GHz-rél az 5
GHz-es spektrumra lépés révidebb tavolsagot eredményez ugyanazon kisugarzott
teljesitmény és kddolasi séma mellett.

A 802.11g szabvannyal 6sszehasonlitva: A 802.11a egy szabvany hozzaférési
pontokhoz és radids NIC-khez, amely kb. hat hdnappal el6zi meg a 802.11g
szabvanyt a piacon. A 802.11a szabvany az 5 GHz-es frekvenciasavban mikédik,
tizenkét kiilénallo, egymast nem atfedd csatorndval. Ennek eredményeképpen
akar tizenkét hozzafeérési pontot allithat kiilén csatorndra ugyanazon a terdleten
anélkiil, hogy egymast zavarnak. Ez sokkal kénnyebbé teszi a hozzaférési pontok
csatorndinak kiosztasat, és jelentdsen néveli az adott tertileten miikddd vezeték
nélkili LAN adatatereszt6 képességét. Ezen kiviil, az RF zavar sokkal kevésbé
valdszinl, mivel az 5 GHz-es sav még nem telitett.

IEEE 802.11b (11 Mbit/s)

Az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1997-ben elfogadta
a 802.11 szabvanyt a 2,4 GHz-es frekvenciasdvban mikodé vezeték nélkdili
eszkdzdkhéz. Ez a szabvany haromféle radidtechnoldgia haszndlatat teszi
lehet6vé: kozvetlen szekvencidju szort spektrum, frekvenciaugrasos szort
spektrum és infravords. A 802.11 szabvannyal kompatibilis eszk6zdk 1 vagy 2
@ Mb/s adatatviteli sebességgel dolgoznak. @

Az IEEE 1999-ben hozta Iétre a 802.11b szabvanyt. A 802.11b tulajdonképpen
azonos 802.11 szabvannyal azzal a kulénbséggel, hogy a 802.11b akar 11 Mb/s
sebességet is lehetdvé tesz a kdzvetlen szekvencidju szort spektrumu eszk6z6k
szamdra. A 802.11b alatt a kézvetlen szekvencigju eszkézok 11, 5,5, 2, illetve

1 Mb/s sebességgel mikddhetnek. Ez lehetdvé teszi az egylittmikddést azon
meglévé 802.11 kdzvetlen szekvencidju eszkdzdkkel, amelyek csak 2 Mb/s
sebességen miikédnek.

A kdzvetlen szekvencidju szort spektrumu eszk6zdk a rédidjelet tébb frekvencian
osztjak el. Az IEEE 802.11b specifikécio a 2,4 GHz-es frekvenciasavot 14,
egymast atfedd lizemi csatornaba rendeli. Valamennyi csatorna mas-mas
frekvenciakészletnek felel meg.

IEEE 802.11¢g

A 802.11g a 802.11b uj bdvitése (amelyet manapsag a vezeték nélkdili

LAN-ok tébbségében alkalmaznak), ami kiszélesiti a 802.11b adatatviteli
sebességtartomanyat 54 Mb/s-ig a 2,4 GHz-es savban OFDM (orthogonal
frequency division multiplexing) technoldgia hasznalataval. A 802.11g lehetdvé
teszi a visszafelé kompatibilitast a 802.11b eszkdzdkkel, de csak 11 Mb/s vagy
kisebb sebességen, a tavolsagtdl és az akadalyok jelenlététdl fliggben.
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Infrastruktuira

Vezeték nélklli haldzat egy hozzaférési pont kortil. Ebben a kérnyezetben a
hozzaférési pont nem csak a kommunikaciot teszi lehetévé a vezetékes haldzattal,
hanem a kézvetlen kdrnyezet vezeték nélkuli forgalmat is kozvetiti.
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IP (Internet protokoll)

A TCP/IP szabvanyu protokoll, amely az IP datagrammot azon egységnyi
informacioként hatdrozza meg, amelyet az interneten tovabbitanak, és alapul
szolgdl a kapcsolat nélkili csomagkuldé szolgéltatdsnak. A IP szerves része
az ICMP ellendrzd és hibatizenet protokoll. Az ISO OSI héldzati szolgdltatds
funkcionalis megfeleldje.

IP-cim

Az IP cim egy 32 bites szam, amely azonositja az interneten tovabbitott
informécid kuldgjét és vevajét. Az IP-cim két részbdl all: az interneten lévé adott
haldzat azonositdjabdl és a kérdéses eszkdz azonositdjabdl (ami szerver vagy
munkaadllomas lehet) abban a halézatban.

ISM savok (Industrial, Scientific and Medicine — Ipari,
tudomanyos és orvosi savok)
A Szo6vetségi Kommunikacids Bizottsdg (FCC) altal a vezeték nélkdili LAN-pk

szamara engedélyezett radiofrekvencias zévok. Az ISM savok 902 MHz-en, 2 400
MHz-en és 5,7 GHz-en helyezkednek el.

Internetszolgaltaté

Az internet elérését biztositd szervezet. A kisméretl internetszolgaltatdk modemen
és ISDN-en biztositanak szolgaltatast, mig a nagyobbak bérelt vonali szolgdltatast
@ is kinalnak (T1, fractional T1 stb.). @

LAN (Local Area Network — Helyi halézat)

Kommunikacios haldzat, amely egy adott f6ldrajzi tertleten bellili felhasznalokat
szolgal ki. Az el6nydk kéz6tt szerepel az internet-elérés, illetve a féjlok és
berendezések, mint példaul nyomtatdk és adattarold eszkéz6k megosztasa.
Gyakran kil6nleges héldzati kabelezést (10 Base-T) haszndlnak a PC-k
Osszekotéséhez.

MAC-cim (Média hozzaférés-szabalyozas)
A MAC-cim a haldzathoz csatlakoztatott eszkdz hardveres cime.

k

NAT (Halézati cimforditas)

A NAT elrejti a helyi haldzat IP-cimeinek csoportjat a kiils6 haldzat eldl, lehetévé
téve, hogy a helyi haldzatban 1évd szamitogépek egyetlen internet-elérést
megosszanak. Ez a folyamat lehetéveé teszi, hogy az On otthoni hdlézatan lévg
Osszes szamitdgép egyetlen IP-cimet hasznaljon. Ez lehet6vé teszi, hogy az On
otthoni haldzatan 1évd barmelyik szamitdgép elérje az internetet anélkdil, hogy
tovabbi IP-cimeket kellene megvasérolnia az internetszolgaltatétol.
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NIC (Halozati csatoldkartya)

A szamitdgépbe szerelt haldzati adapter, ami lehetévé teszi annak
Osszekapcsolodasat a haldzattal. A szamitdgépen tarolt adatok tovabbitott vagy
fogadott formatumura t6rténd atalakitasaért felelds.
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Csomag

A halézaton térténé kommunikacio alapvetd lizenetegysége. A csomag altaldban
utvalasztasi informaciot, adatokat és idénként hibakeresési informéciot tartalmaz.

Jelmondat

A vezeték nélkili bedllitasok segédprogram algoritmust alkalmaz négy WEP
kulcs eldallitasara a begépelt kombinécid alapjan.

PPP (Point-to-Point Protocol)

A PPP szamitdgépek kdz6tti, soros interfészen bonyolitott kommunikaciohoz
hasznalt protokoll, ami jellemz&en telefonvonalon kereszttil egy szerverhez
kapcsolodd személyi szamitdgep esetében valdsul meg.

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

A Point-to-Point protokoll a biztonsagos adatatvitel egyik mddja. PPP, amely
Ethernetet haszndl, hogy az internetszolgaltatéhoz kapcsolddjon.

Bevezeto

Lehetdveé teszi a haldzat elétag mddjanak bedllitasat Long (Hosszu), Short
(Révid) vagy Auto (Automatikus) értekre. Az alapértelmezett eltag mdd: Long
(Hosszu)

Radiofrekvencia (RF) kifejezések: GHz, MHz, Hz
@ A frekvencia nemzetkdzi mértékegysége a Hertz (Hz), ami egyenértéki a régebbi, @
masodpercenkénti periddusszam mértekegységgel. Egy megahertz (MHz)
egymillié Hertz-cel egyenld. Egy gigahertz (GHz) egymillidrd Hertz-cel egyenld.
Az Egyesitilt Allamokban az elektromos héldzat szabvany frekvencidja 60 Hz,
az AM miisorszdras radidfrekvencias savja 0,55-1,6 MHz, az FM mUsorszoras
radidfrekvencids savja 88-108 MHz és a vezeték nélktili 802.11 LAN-ok 2,4 GHz-
en mikddnek.

SSID (Szolgaltataskészlet azonosito)

Az SSID egy adott vezeték nélktli halozat valamennyi tagja dltal hasznalt név.
Csak megegyezd SSID-vel rendelkez6 kliens PC-k kapcsolddhatnak dssze.

A Response to Broadcast SSID requests (SSID kérésre t6rténd valasz
engedélyezése) lehetdség lehetdve teszi, hogy az eszkz SSID-jét sugdrozza

L o egy vezeték nélklli haldzatban. Ez pedig lehetdvé teszi, hogy mas vezeték
% a nelkuli eszk6z6k megkeressék az eszkdzt, és kommunikaljanak vele. Az opcid
Qg kijelolésének megsztintetése elrejti az SSID-t, nehogy mas vezeték nélkili
E S eszk6zok felismerjék az adott eszkdzt, és csatlakozzanak hozza.
= . i
Allomas
Bérmilyen eszkdz, amely |IEEE 802.11 vezeték nélkili média-hozzéféréssel
kompatibilis.

Alhalézati maszk

Az alhdlézati maszk négy szambdl dll, amelyek IP-cimként vannak konfigurélva.
Olyan IP-cimek Iétrehozasara haszndljdk, amelyek csak az adott hdlézatban
hasznalatosak.
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TCP (Atviteli ellenérzé protokoll)

Teljes duplex adatfolyam szolgdltatast nydjtd, szabvany hordozdszinti protokoll,
amelytdl szamos alkalmazas protokoll figg. A TCP lehet6vé teszi, hogy az egyik
gépen lévd folyamat adatok folyamat kuildje egy masikon futd folyamathoz. A TCP-
t megvaldsitd szoftver dltaldban az operécios rendszerben tartdzkodik, és az IP-t
haszndlja informécid sugdrzasara a hdlézaton keresztil.

WAN (Nagy kiterjedésii halozat)

Egymashoz kapcsolddd LAN-ok haldzata. A kiilénalld terdileteken (pl. mas
épuletben, varosban vagy orszagokban) lévé szamitogépeket 6sszekétd halozat.
Az internet is nagy kiterjedést haldzat.

WECA (Vezeték Nélkiili Ethernet Kompatibilitasi Szovetség)

Ipari csoportosulds, ami hitelesiti a kiilénb6z6 gyartok IEEE 802.11b vezeték
nélklli haldzatkezelési termeékeinek egytittmikodd képességét és kompatibilitasat,
illetve népszerdsiti a szabvanyt nagy- és kisvallalati és otthoni kérnyezetben.

WPA (WiFi védett hozzaférés)

A Wi-Fi Protected Access (WPA) a 802.11 tovabbfejlesztett biztonsdgi rendszere.
Részte a 802.11i biztonsdgi szabvanytervezetnek. A WPA magaban foglalja
a TKIP-t (Temporal Key Integrity Protocol — Id6beni kulcs integritds protokoll),
az MIC-t (Message Integrity Check — Uzenet integritds-ellenérzés) valamint a
WEP egyéb javitasait, mint példaul a Weak IV (Inicializacids vektor) szlrést és
a Random IV generalast. A TKIP a 802.1x szabvanyt alkalmazza az ideiglenes
kulcsok létrehozéasara és mddositasara, a régebben hasznalt statikus WEP
@ kulcsokkal ellentétben. Jelentds fejlédést képvisel a WEP-pel 6sszehasonlitva. A @
WPA egy atfogd biztonsagi megoldas része. A WPA tovabba hitelesitd szerverek
hasznalatat igenyli nagyvallalati biztonsagi megoldasok esetén.

Elvarasok

(1) Egy WPA-kompatibilis hozzaférési pont vagy vezeték nélkuli router, (2)
Operacids rendszerfrissitések, amelyek tdmogatjdk a WPA-t. A Windows XP
esetében frissitett Windows Zero konfigurdcios szolgdltatds szlikséges. A
felhasznald innen téltheti le a Windows XP WPA gyorsjavitast:

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=009D8425-CE2B-47A4-
ABEC-274845DC9E91&displaylang=en

Meg kell jegyezni, hogy a gyorsjavitdshoz a Windows XP Service Pack 1
javitocsomag telepités sziksége, ami innen télthetd le: http://www.microsoft.com/
WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/sp1/default.asp

.
o
N

9
o

o

15

A korabbi Windows operéacios rendszerek esetében WPA-képes kérvényezd, mint
példaul a Funk Software Odyssey Client sztikséges.
WLAN (Vezeték nélkiili helyi halézat)

Szamitogépek és egyéb eszkdzdok csoportja, amelyek kis terileten, vezeték nélkdili
kapcsolodnak. A vezeték nélkiili halozatot LAN-nak vagy WLAN-nak is nevezik.

Széjegyzek
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6. Flggelék

'F€ | FCC Warning Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that  may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
@ encouraged to try to correct the interference by one or more of the following @
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

m CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter

Safety Information
To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment
should be installed and operated with minimum distance 20cm between the

T
=

Q

«Q
o
D
=

10z3l0} 9

40 ASUS WLAN adapter

‘ ‘ (E3739) USB-N11.indd 40 @ 10/15/08 5:37:33 F’M‘ ‘



BT - [

6. fejezet - Fliggelék

radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These
are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN
301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

r
™

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause

radio interference, in which case the user may be required to take adequate @
measures.
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