H IO

4 — =]

Belaidis N USB adapteris
USB-N11
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Informacija apie autoriy teises

Jokios $io vadovo dalies, jskaitant jame apraSytus produktus ir programine
jranga, negalima atgaminti, perduoti, transkribuoti, saugoti laikmenoje
ar versti j bet kurig kalbg bet kokia forma ar bddu (iSskyrus pirkéjo
saugomg, atsargine dokumentacijos kopija) be aiSkaus rastiSko ASUSTeK
COMPUTER INC. (ASUS) leidimo.

»2ASUS* PATEIKIA S| VADOVA ,TOK|, KOKS JIS YRA“ BE JOKIOS
AISKIAI ISREIKSTOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, |SKAITANT, BET
NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS GARANTIJAS AR SALYGAS DEL
PERKAMUMO AR TINKAMUMO KONKRECIAM TIKSLUI. JOKIU ATVEJU
,ASUS, JO DIREKTORIAI, VALDYTOJAI, DARBUOTOJAI AR AGENTAI
NEBUS ATSAKINGI UZ JOKIUS NETIESIOGINIUS, SPECIALIUOSIUS,
PAPILDOMUS NUOSTOLIUS AR NEGAUTA NAUDA, (ISKAITANT PELNO
PRARADIMO NUOSTOLIUS, VERSLO PRARADIMA, TEISES NAUDOTIS
AR DUOMENUY PRARADIMA, VERSLO SUTRIKDYMA IR PAN.), NET
JEI ,ASUS* ZINOTY APIE TOKIY NUOSTOLIY ATSIRADIMO GALIMYBE
DEL KOKIOS NORS SIO VADOVO AR PRODUKTO DEFEKTO ARBA
KLAIDOS.

Produkto garantija ar aptarnavimas nebus tesiamas, jei: (1) produktas yra
taisytas, modifikuotas arba perdirbtas, nebent toks taisymas, modifikavimas
arba perdirbimas yra rastu autorizuotas ASUS; arba (2) produkto serijos
numeris sugadintas arba jo néra.

Siame vadove minimi produktai ir juridiniy asmeny pavadinimai gali bati arba
nebati registruoti prekybiniai Zenklai ar atitinkamy jmoniy autoriniy teisiy
objektali, ir yra vartojami tik identifikaciniais ar aiSkinamaisiais tikslais savininko
naudai ir be tycinio teisiy paZeidimo.

SPECIFIKACIJOS IR INFORMACIJA, ESANTI SIAME VADOVE, TEIKIAMA
TIK INFORMACINIAIS TIKSLAIS, GALI BUTI BET KADA KEICIAMA
BE PERSPEJIMO IR NEGALI BUTI INTERPRETUOJAMA KAIP ,ASUS
“ |SIPAREIGOJIMAS. ,ASUS* NEPRISIIMA ATSAKOMYBES DEL JOKIY
KLAIDY AR NETIKSLUMUY, KURIE GALI PASITAIKYTI SIAME VADOVE,
|SKAITANT JAME APRASYTUS PRODUKTUS IR PROGRAMINE |RANGA,

Autoriy teisés © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Visos teisés saugomos.
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Kontaktiniai duomenys

ASUSTeK COMPUTER INC.

Bendrovés adresas: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Bendrasis (tel): +886-2-2894-3447

Tinklavietés adresas: Wwww.asus.com.tw

Bendrasis (faks): +886-2-2894-7798

Bendrasis el. pastas: info@asus.com.tw

Techninis aptarnavimas
Bendrojo aptarnavimo (tel):  +886-2-2894-3447
Aptarnavimas internetu: http://support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Bendrovés adresas: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, JAV
Bendrasis (faks): +1-510-608-4555
Tinklavietés adresas: usa.asus.com

Techninis aptarnavimas
Bendrojo aptarnavimo (tel):  +1-502-995-0883
Aptarnavimas internetu: http://support.asus.com

[O) Nesiojamieji kompiuteriai (tel): +1-510-739-3777 x5110 [O)
Aptarnavimas (faks): +1-502-933-8713
ASUS COMPUTER GmbH (Vokietija ir Austrija)
Bendroveés adresas: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Vokietija
Bendrasis (tel): +49-2102-95990
Tinklavietés adresas: www.asus.com.de
Bendrasis (faks): +49-2102-959911
Susisiekimas internetu: www.asus.com.de/sales

Techninis aptarnavimas

Aptarnavimas detalés: +49-2102-95990

Aptarnavimas internetu: http://support.asus.com
Nesiojamujy kompiuteriy aptarnavimas: +49-2102-959910
Aptarnavimas (faks): +49-2102-959911

ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris 3
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1 skyrius - JZanga

1. |zanga

Pakuotés turinys

Patikrinkite, ar ASUS belaidZio vietinio tinklo adapterio pakuotéje yra Sie
daiktai.Jeigu kurio nors is Siy daikty traksta, arba kuris nors sugadintas,
susisiekite su prekybos agentu.

1 x ASUS belaidis vietinio tinklo adapteris (USB-N11)

1 x palaikymo kompaktinis diskas

1 x greitojo paleidimo instrukcija

1 x USB kabelis

Ypatybés
Didelio greicio darbas tinkle (11n juodrastinis) greitam duomeny
atsisiuntimui, faily persiuntimui, terpés tiesioginiam srautui

@ Lengvas nustatymas: Paspauskite adapterio ir marsrutizatoriaus mygtuk @
LWIfi“ nustatymui (pagrista WPS standartu)

Daugelio OS palaikymas: ,Windows®, ,Linux* ir ,Mac"

ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris 5
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2 skyrius — Diegimas

2. Diegimas
Reikalavimai sistemai

Kad galétuméte pradéti naudotis belaidZiu vietinio tinklo adapteriu, sistema turi
atitikti Siuos minimalius reikalavimus:

+ 32/64 bity ,Windows XP /2000 / 2003 / Vista“, ,Linux“ (yra
tvarkyklés pirminis kodas) ,Mac 10.3/10.4/10.5“ OS

+ USB 2.0 asmeniniam arba neSiojamam kompiuteriui
+ 128 MB ar didesneé sisteminé atmintis
+ 750 MHz ar spartesnis procesorius

=)
@
Q
3
]
7]

snuAys g

Svarbu: |diekite belaidzZio vietinio tinklo adapterio pagalbiniy programy kompaktinj
diska pries prijungdami belaidzio vietinio tinklo adapterj prie kompiuterio.

Diegimo proceddra
Belaidzio vietinio tinklo pagalbiniy programy ir tvarkyklés jdiegimas
Diegdami belaidZio vietinio tinklo adapterio pagalbines programas ir tvarkykle, sekite Sias
instrukcijas. | optinj jrenginj jdékite palaikymo kompaktinj diska. Jeigu Jasu kompiuteryje jjungtas
automatinis paleidimas, kompaktinis diskas automatiskai parodys pagalbiniy programy meniu.
Spustelékite |diegti ASUS belaidzio vietinio tinklo plokstés pagalbines programas / tvarkykle
[O) (Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver). Jeigu automatinis paleidimas Jsy kompiuteryje [O)
isjungtas, pagrindinéje kompaktinio disko direktorijoje dukart spustelékite SETUP.EXE.

"= ASUS Wireless LAN.C

¥) Install ASUS WLAN Card UtiltiesiDriv
Uninstall ASUS WLAN Card UtitésiDriver
Read/Install User Documentation
Explore this GD

Browse ourWeb Site

o ET— (T 4|

1. Pasirinkite savo kalbg ir spustelekite |diegti 2. Darbo pradzios ekrane spustelékite
ASUS belaidzio vietinio tinklo plokstés Toliau (Next).

pagalbines programas / tvarkykle (Install

ASUS WLAN Card Utilities/Driver).

ol o | ton> ] (e

3. Spragtelékite Toliau (Next), jei norite 4. Spustelékite Toliau (Next), jei norite
naudoti numatytajj paskirties aplanka, arba sukurti nuoroda,
spustelekite Narsyti, jei norite pasirinkti kitg,
aplanka,
6 ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris
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2 skyrius — Diegimas

5. Diegimo procesas trunka keletg 6. Kai baigsis nustatymas, spusteléje Baigti
sekundZiy. (Finish) iSeikite i$ diegimo vedlio ir
perkaukite kompiuter;.

2 skyrius

)
«
£
o
&
(=]

% Pastabos:

- +  ,Mac” vartotojams: spustelékite ,Explore this CD* ir parsisiyskite ,,Mac* skirta
tvarkykle ir pagalbing programa. Tada diegdami belaidzZio vietinio tinklo
pagalbines programas ir tvarkykle sekite Sias instrukcijas.

»Linux“ vartotojams: i§ kompaktinio disko atsisiyskite ,,Linux“ tvarkyklés
pirminj koda ir sukonfiglruokite tvarkykle, tinkancia Jasy ,Linux“ OS.

: Winds Weeless Zeo Confrstion s anagin the el dptr.
o o

oK Cancel

<>

7. Atsargiai prijunkite belaidzio vietinio 8. Spusteléje OK isjungsite ,Windows Zero
tinklo adapterj prie kompiuterio USB Configuration® ir ASUS belaidZio vietinio
lizdo. ,Windows" automatiskai aptiks ir tinklo pagalbinéms programoms suteiksite
sukonfigdruos belaidZio vietinio tinklo teise valdyti Jasy belaidj tinkla.

adapterj, naudodama pagalbines
programas ir tvarkykles, idiegtas
ankstesniuose Zingsniuose.

Belaidzio vietinio tinklo busenos indikatoriy skaitymas

[renginys turi vieng Sviestuka, rodantj belaidZio vietinio tinklo adapterio
busena, ir vieng apsaugoto ,WiFi“ nustatymo (WPS) mygtuka,.
Sviestukas

SVIECIA:  Prisijunges prie belaidZio jrenginio. é"ieSt”Ts
Mirksi: ~ Siuncia duomenis; mirkséjimo greitis

rodo rysio greit]. ,
NESVIECIA:  Adapteris i$jungtas. NV
Mygtukas Mygtukas

WPS mygtukas: |jungia WPS mygtuko reZzima,

ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris 7

‘ ‘ USB-N11_manual.indd 7 @ 10/15/08 5:34:O4PM‘ ‘



BN ] - [ T

2 skyrius — Diegimas

WPS mygtukas

Norédami uZzmegzti belaidj ry$j su egzistuojanéiu belaidZiu vietiniu tinklu,
naudokite WPS mygtuka,

1. Paspauskite ir laikykite USB adapterio WPS
mygtuka, kol iskils ASUS belaidZio vietinio tinklo
plokstés nustatymo pagalbiné programa ir WPS
vedlys.

2. Paspauskite marsrutizatoriaus WPS mygtuka
arba marsrutizatoriaus internetinés konfigaracijos
sasajoje spustelékite WPS.

=)
@
Q
3
]
7]

shuAys g

3. WPS vedlys rodo rysSio bukle. Paveiksliukas ABLE oo £
desinéje rodo, kad prisijungimas buvo sékmingas.

Spusteléje Baigti (Finish) iSeisite i WPS vedlio. | - \(i\

| SucmssluAs_

=

Suestilycomcre!

ASUS belaidZio vietinio tinklo plokstés

s . . . =t St | Comseotion | Contig | Ping
nustatymo pagalbinéje programoje matysite prie S ot
marsrutizatoriaus prijungtg USB adapter;. 8 T 2
d o poirceezsoe0
Frofs - .
b1 a e
s.&, . Fodetn  _DssbRado
L’:‘; Chngossd |
= e
Mok
X el
2u

Pastaba: WPS vedlys veikia tik su marSrutizatoriais, palaikanciais WPS.
~ Pries nustatydami WPS pasiziarékite marsrutizatoriaus specifikacijas.

8 ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris
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Konfiguravimas su belaidzio vietinio tinklo pagalbine
programa (Infrastruktiira)

Prisijungimui prie egzistuojancio belaidZio tinklo naudokite ASUS belaidzio
vietinio tinklo pagalbine programa,

(& Wireless Setting )

T Activate Configurstion v

WES wn

@Help L4 g g

¥ Preferences i. .E’

ry ib » 32
out Control Center Sl =)

x Exit Control Center !

1. Desiniu klaviSu spragtelékite belaidZio
rysio piktograma ir pasirinkite Belaidzio
rysio nustatymai (Wireless Settings).

2. Paziarekite Konfigdracijos (Config)
puslapyje ir nustatykite tokj patj SSID (tinklo
varda) kaip ir belaidZiame prieigos taske.

8 o omkweceum
Wa o smonosT

<0
e Mber of lnon Botvork) P
::: . - . X F T —

3. Pasinaudokite Vietine apZvalga (Site 4. Sifravimo nustatymai privalo atitikti prieigos
survey), jeigu nezinote savo prieigos tasko Sifravimo nustatymus. Jei reikia,
tasky SSID. apie nustatymus teiraukités savo tinklo

administratoriaus.Paspaude Taikyti (Apply)
aktyvuosite nustatymus.
A [Comnected 00D 60TSCEBB
s e ——
“on
o Roons ot
Ao 2 .0
X aca k=3 2%
2w e 0.00
E B
X Cancd

5. Jei norite pamatyti prisijungimo busena, 7

Zidrekite Basenos (Status) puslapj. 6. Jei norite pamatyti signalo stipruma,

Jei rySys uZzmegztas, laukelis rodys

pasirinkite skirtuka RySys (Connection).
Lconnected - XX:XXXXXXIXX XX,

Spusteléje Gerai (OK) iSeisite i$
pagalbinés programos.

ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris 9
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2 skyrius — Diegimas

®

Konfigiiravimas su belaidzio vietinio tinklo
pagalbine programa (Ad Hoc)

BelaidZio vietinio tinklo adapteris palaiko Ad Hoc reZima, leidZiantj komunikacijg

tarp dviejy belaidZiy stociy be prieigos tasko.

@ Wirsless Setting )

T Activats Configuration v
&) wes

&> Help 3
oF Preferences

:?] Abont Control Center

X Exit Control Center !

1. Desiniu klavisu spragtelékite belaidZio

rysio piktograma ir pasirinkite Belaidzio

rysio nustatymai (Wireless Settings).

45US WLAN Cara Sottings X

3. Spustelékite Apzvalgos (Survey)
mygtuka, jei norite ieskoti specialiuju
mazgy. Pasirinkite mazga, su kuriuo
norite komunikuoti, ir spauskite Jungtis
(Connect).

ok
o Frmeded CETGRSTSEEE
Cotic se: e
Y v st pEsEw
Profiles Corent Charnet ke
b1 Co o
B S fen [T
i o S i o vl s ks
St £
S Chgessp | T ————
- &
G SSID.
= e ]
o iy Cemmm] e
A
X Cencel.
2 v

5. Jei norite pamatyti prisijungimo bisena,

Ziurékite Basenos (Status) puslapj. Jei rySys
uzZmegztas, laukelis rodys ,Connected - xx:xx:

XXXOKCXXXX,

2. Spustelekite Konfigaracijos (Config)

mygtuka, ir nustatykite belaidZio vietinio tinklo
adapteri | Ad Hoc rysio rezima,

o B Y~ —

. Jeigu Jusy belaidZio vietinio tinklo

adapterio Sifravimo nustatymai skiriasi
nuo kitu specialiujy mazguy Sifravimo
nustatymu, programa primins suvienodinti
abieju mazgy Sifruotes. Paspaude Taikyti
(Apply) aktyvuosite nustatymus.

oy =y m 5% T 195
o s T Breatlan t00)%
St

Lk stae
<D

iy

Hue

X g

7ty

. Jei norite pamatyti signalo stipruma,

pasirinkite skirtuka RySys (Connection).
Spusteléje Gerai (OK) iseisite i$
pagalbinés programos.

10 ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris
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3 skyrius — Programinés jrangos charakteristikos

3. Programineés jrangos charakteristikos
ASUS belaidzio vietinio tinklo kontrolés centras

ASUS belaidZio vietinio tinklo kontrolés centras yra programa, palengvinanti
belaidzio vietinio tinklo programy paleidima, ir tinklo viety parametry aktyvavima,
BelaidZio vietinio tinklo kontrolés centras automatiskai paleidZiamas jkraunant
sistema, Kai belaidZio vietinio tinklo kontrolés centras jjungtas, kontrolés centro
piktograma matoma ,Windows" uzduo€iy juostoje.

Kontrolés centro paleidimas

,Windows" pradzZios meniu pasirinkite ASUS WLAN
kontrolés centras (ASUS WLAN Control Center) arba

+  Darbalaukyje dukart spustelékite piktograma ASUS WLAN kontrolés
centras (ASUS WLAN Control Center)

Naudojimasis kontrolés centru

Kontrolés centro piktograma uzduo€iy juostoje rodo Sig informacija;

+ BelaidZio vietinio tinklo adapterio rysio kokybe (puiki, gera, patenkinama,
prasta, néra rysio)

@ +  Ar belaidZio vietinio tinklo adapteris prijungtas prie tinklo (mélyna —

prijungtas, pilka — neprijungtas)

»
=]
=
>
X
»
(3]

Programinés jrangos charakteristikos

Wireless Conneckion: WL30APGE-39
EM & MM 841 PM
L

Piktograma uzduociy juostoje ir busena
Belaidzio rysio busenos piktogramos (uzduoéiy juostoje)
Puiki rysSio kokybé ir prisijungta prie interneto (Infrastruktdra)
Gera rysio kokybe ir prisijungta prie interneto (Infrastruktira)
Patenkinama rysio kokybeé ir prisijungta prie interneto (Infrastruktara)
Prasta rySio kokybe ir prisijungta prie interneto (Infrastruktara)
Néra rysio, bet prisijungta prie interneto (Infrastruktdra)
Puiki rySio kokybe, bet neprisijungta prie interneto (Infrastruktira)
Gera rysSio kokybé, bet neprisijungta prie interneto (Infrastruktara)
Patenkinama rysio kokybé, bet neprisijungta prie interneto (Infrastruktdra)

Prasta rysSio kokybé, bet neprisijungta prie interneto (Infrastruktdra)

4912 48 42 42 4 18 19 HE i2

Néra rysio ir neprisijungta prie interneto (Infrastruktdra)

ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris 1
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Piktograma uzduociy juostoje — desiniojo mygtuko meniu

Desiniu mygtuku spragteléjus piktograma, uZzduociy juostoje, ji rodys Siuos

meniu elementus:

+ BelaidzZio rySio nustatymai — spragteléjus paleis BelaidZio tinklo
nustatymu programa,

+ Aktyvuoti konfigliracija — spragteléje pasirinkite i§ anksto sukurtg
profil].

«  WPS - spragteléjus paleis apsaugoto belaidZio rysio nustatymo
programa.

+ Nuostatos — spragteléje pritaikykite kontrolés centro programa,
Darbalaukyje galite sukurti kontrolés centro nuorodg, ir nuspresti, ar
paleisti kontrolés centrg jsikraunant sistemai.

+  Apie kontrolés centra — rodo kontrolés centro versija.
+ Pagalba — spragteléjus paleidZia pagalbos faila,

g @

H % +  ISeiti — spragteléje uZdarysite kontrolés centro programa,

2 5 Piktograma uzduociy juostoje — v Wirsless Radio On

z kairiojo mygtuko meniu Wireless Radio Off @

Kairiu mygtuku spragteléjus piktograma,
uzduodiy juostoje, ji rodys Siuos meniu

elementus: Wireless Option

* BelaidZio radijo jjungimas — M
spragteléje |[JUNGSITE belaidj radija,

*  Belaidzio radijo iSjungimas —
spragteléje ISJUNGSITE belaid radija.

+ leskoti ir jungtis — spragteléje matysite pasiekiamy prieigos tasky
ypatybes.

«  BelaidZio rysio pasirinktis (tik ,Windows ®°XP*) - spragteléje pasirinkite
,Windows® Wireless Zero Configuration® (WZC) paslauga arba ASUS
pagalbines programas belaidZio vietinio tinklo adapterio konfigaravimui.

0\ Search & Connect

Kairiojo mygtuko meniu uzduogiy juostoje

Piktograma uzduociy juostoje — paleisti belaidzZio rysio (]G
nustatymus :l_—_l_
Dukart spragteléje piktogramg, uzduo€iy juostoje paleisite belaidZio rysio
nustatymy pagalbing programa,

12 ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris
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ASUS belaidzio rySio nustatymy pagalbiné programa

BelaidZio rysSio nustatymai yra programa, skirta belaidZio vietinio tinklo
adapterio valdymui. Naudokite belaidZio rySio nustatymus perZidreéti, keisti
konfigdracijos nustatymus ar stebéti belaidZio vietinio tinklo adapterio
eksploatacijos bisena, Kai belaidZio rysio nustatymy programa paleista, galite
matyti skirtukais suZymetus ypatybiy lenteles, kategorizuojancias konfigdracijos
galimybes j grupes.

Belaidzio tinklo nustatymy paleidimas

+  Spustelékite ,Windows* mygtukag Pradéti (Start), pasirinkite Programos
(Programs) | ASUS pagalbiné programa (ASUS Utility) | WLAN ploksté
(WLAN card) | Belaidzio tinklo nustatymai (Wireless Settings).

arba

+ Desiniu klaviSu spragtelekite Kontrolés centro (Control Center)
piktograma ir pasirinkite Belaidzio rySio nustatymai (Wireless Settings).

PASTABA: Jeigu turite daugiau nei vieng j kompiuterj jdiegta ASUS
= belaidzio vietinio tinklo jrenginj, paleisdami belaidzio rysio (“Wireless
Settings”) pagalbing programa matysite jrenginio pasirinkimo langa.
@ Pasirinkite jrenginj, kurj norite naudoti tokioje situacijoje.
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Blsena - blisena

PradZios meniu galite perZidréti informacijg,
apie belaidzio vietinio tinklo adapter;. Jei
belaidZio vietinio tinklo adapteris nejdiegtas,
busenos laukeliai bus tusti. Spusteléje
mygtukg ,uzdrausti radijg", iSjungsite
belaidZio vietinio tinklo adapter;.

Sujungimo bisena

Sitaip rodo rysio busena;
Prisijunges — adapteris dabar yra susietas su vienu belaidZiu vietinio tinklo jrenginiu.
Eksploatuojant infrastruktdros reZime, Sis laukelis rodo prieigos tasko, su kuriuo komunikuoja

belaidZio vietinio tinklo adapteris, MAC adresa, Eksploatuojant specialiajame rezZime, Sis laukelis
rodo kity kompiuteriy, esanciy specialiajame tinkle, naudojama virtualy MAC adresa,

ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris 13
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leSkoma... : Stotelé bando autentifikuotis ir jungtis su prieigos tasku ar specialiuoju mazgu.

Neprisijunges: belaidZio vietinio tinklo adapteris yra jdiegtas j sistema, bet dar neprisijunges
prie belaidZio jrenginio.

SSID: Rodo jrenginio tinklo tarybos identifikatoriy (SSID), su kuriuo adapteris
susijunges ar ketina jungtis.

MAC adresas: Rodo belaidZio vietinio tinklo adapterio techninés jrangos

adresg. MAC adresas yra unikalus tinklo jrenginiy identifikatorius (paprastai
uzrasomas dvylika dvitaskiais atskirty SeSioliktainiy skaitmeny nuo 0 iki 9 ir nuo
Aiki F, t.y. 00:E0:18:F0:05:C0).

Dabartinis kanalas: Rodo radijo kanala, kuriam siuo metu yra
sureguliuotas adapteris. Sis skaicius kinta, kai radijas iesko pasiekiamy kanaly.

Dabartiné duomeny perdavimo sparta: Rodo dabarting duomeny
perdavimo spartg megabitais per sekunde (Mbps).

ﬁ PASTABA: Kad veikty 802.11n, pasirinkite 40 MHz belaidzio
< marSrutizatoriaus pralaiduma. Veikimo kanalo pasirinkimas priklauso
nuo pasirinkto pralaidumo.
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Radijo basena: Rodo belaidZio radijo busena: |[JUNGTAS arba

ISJUNGTAS.

Radijas jjungtas — kai belaidis radijas jjungtas, busenos puslapio i
virsutiniame kairiajame kampe pasirodo desinéje pavaizduota d
piktograma.

Radijas iSjungtas — kai belaidis radijas isjungtas, blsenos puslapio &
virSutiniame kairiajame kampe pasirodo desinéje pavaizduota piktograma.

Mygtukai

Pakartotinai ieSkoti — privercia belaidZio vietinio tinklo adapterj pakartotinai
ieskoti visy pasiekiamy jrenginiy. Jeigu dabartiné rysio kokybe ar signalo
stiprumas prastas, pakartoting ieSka gali bti naudojama norint nustumti radijg
nuo silpno prieigos tasko ir ieskoti geresnio rySio su kitu prieigos tasku. Si
funkcija paprastai trunka keletg sekundZiy.

Keisti SSID — spustelekite §j mygtuka, kad galétumeéte nustatyti to prieigos
tasko SSID, prie kurio norite jungtis.

leskoti ir jungtis — spragteléje prisijungsite prie pasiekiamo prieigos tasko.

14 ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris
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Konfiguracijos aktyvavimas Ig Mok etz
Tarptinklinis rySys yra jungtas pagal nutyléjima, & ws
ir leidZia adapteriui automatiskai persiungti prie @
prieigos tasko su geresniu signalu. Galite nuimti 2 ot
Zymeklj, jei norite jungtis prie nurodyto prieigos 2 ool o

tagko su tam tikru profiliu. e, . Ty |
Blusena - rysys

Galite perZidreti belaidZio vietinio tinklo
adapterio dabartine rysio statistika, Si statistika
atnaujinama karta, per sekunde ir galioja, jei
belaidZio vietinio tinklo adapteris yra tinkamai
idiegtas.

v RT-N11 Black
WL-500GP-COMA

Pralaidumas

Perduota — perduoty freimy skaicius.
Gauta — gauty freimy skaicius.
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Freimo klaida

® Perduota — neperduotu freimu skaicius.
Gauta — negauty freimy skaicius.

Programinés jrangos charakteristikos

Rysio kokybé

Signalo stiprumas / rySio kokybé — rodo signalo stipruma, / rysio kokybe
tarp prieigos tasko ar specialiojo mazgo, prie kurio tuo metu yra prisijunges
belaidzio vietinio tinklo adapteris. Vertinimai: Puikus, geras, patenkinamas ir
prastas.

Bendra rysio kokybé

Bendra rysio kokybeé iSvedama i$ dabartinio signalo stiprumo. Grafiné diagrama
rodo signalo kokybe procentais.

ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris 15
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Busena - IP konfigUravimas

IP konfigdravimo skirtukas rodo visg,
dabarting pagrindinio kompiuterio ir belaidzio
vietinio tinklo adapterio informacija, jskaitant
pagrindinio kompiuterio varda, DNS
serverius, IP adresa, potinklio Sablong, ir
numatytajj Sliuza,

Mygtukas

IP atlaisvinimas — jeigu norite pasalinti dabartinj IP adresa, spusteléje §j
mygtukg atlaisvinsite $j IP adresg DHCP serveryje.

IP atnaujinimas — jeigu norite gauti naujg, IP adresg, i§ DHCP serverio,
spusteléje §j mygtuka atnauijinsite IP adresa.

Ping - spusteléje Sj mygtuka atversite ,Ping” skirtuka,; jis naudojamas tinklo
mazgy pasiekiamumui tikrinti.

PASTABA: IP atlaisvinimo ir IP atnaujinimo mygtukai gali bati naudojami
- tik belaidzio vietinio tinklo adapteryje, kuris gauna IP adresg i§ DHCP serverio.
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Bisena - Ping

Busenos — IP konfigaravimo skiltyje
spusteléje ,Ping" mygtuka, atversite
puslapj. Ping skiltis leidZia patikrinti kity
kompiuteriy ir tinklo jrenginiy pasiekiamuma,
Patikrinti rysj:

1. IP adreso laukelyje jveskite jrenginio, kurj
norite patikrinti, IP adresa.

2. Sukonfigdruokite ping sesija, priskirdami ping paketo dydj, siun¢iamy pakety skaiciy
ir skirtajj laikg, (milisekundémis).

3. Spustelékite ,Ping" mygtuka.

Ping sesijos metu, Ping mygtukas pavirsta | Stop mygtuka. Norédami atSaukti

ping sesija, spustelekite ,Stop” mygtuka,

Sesijos laukelis rodo informacijg apie patikrintg rysj, jskaitant laikg j abi puses

(minimaly, maksimaly ir vidutinj) ir iSsiystus, gautus ir po ping sesijos prarastus

paketus.

Spusteléje mygtuka ,Valyti” iSvalysite sesijos laukelj.

16 ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris
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Konfigtiravimas — pagrindai

Sis puslapis Jums leidZia keisti belaidZio
vietinio tinklo adapterio konfigdracija.

Tinklo tipas

Infrastruktara — infrastruktdra reiskia
uZmegzti rysj su prieigos tasku. Kartg
prisijungus, prieigos taskas suteikia prieigg,
prie belaidZio vietinio tinklo ir laidinio vietinio tinklo (,Ethernet”). Kanalo laukelis
pavirsta j Auto, jei rysys pagristas infrastruktdra.

Ad Hoc — Ad Hoc reiskia tiesiogiai komunikuoti su kitais belaidZiais klientais
nesinaudojant prieigos tasku. ,Ad Hoc* tinklas gali bati sukuriamas greitai ir
lengvai, be iSankstinio planavimo, pavyzdZiui, susirinkimy salgje tarp dalyviy
dalintis susirinkimo dokumentais.

Tinklo pavadinimas (SSID)

SSID yra tinklo tarnybos identifikatorius — seka, naudojama belaidzio vietinio tinklo
identifikacijai. SSID naudokite prisijungimui prie Zinomo prieigos tasko. Galite arba jvesti
naujg SSID arba pasirinkti vieng, i$ iSskleidZiamojo saraso laukelio. Jeigu prisijungiate

@ nustatytuoju SSID, prisijungiate tik prie prieigos tasko su tuo SSID. Jeigu prieigos taskas i§
tinklo pasalinamas, Jasy belaidzio vietinio tinklo adapteris automatiskai nepereina prie kity
prieigos tasku. SSID turi sudaryti tik spausdinami Zenklai, maZiausiai 32 didZiuju ir mazuju
raidziy zenklai, pavyzdziui, ,Wireless".
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Kanalas

Kanalo laukelis skirtas radijo kanalui nustatyti. Jasy belaidZio vietinio tinklo
adapteris gali automatiskai pasirinkti tinkama kanala komunikavimui su belaidZiu
jrenginiu, o jo parametras nustatytas | ,Auto“ abiejuose, infrastruktdros ir Ad Hoc,
reZzimuose.

Radijo kanaly pasiekiamumas priklauso nuo Jusy $alies reglamenty. Jungtinése
valstijose (FCC) ir Kanadoj (IC) palaikomi kanalai nuo 1 iki 11. Europoje (ETSI)
palaikomi kanalai nuo 1 iki 13. Japonijoje (MKK) palaikomi kanalai nuo 1 iki 14.

PASTABA: Spragteléje Taikyti (Apply) iSsaugosite ir aktyvuosite nauja
& konfigiracija.
Kiti
Sifravimas — Spusteléjus $ia nuoroda pasirodys Sifravimo (,Encryption®) skirtukas.

ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris 17
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Sudétingesnis konfigdravimas — Spusteléjus Sig nuoroda pasirodys
sudétingesnio konfigaravimo (,Advanced") skirtukas. DaZniausiai numatytujy
verciy keisti nereikia.

Konfiguravimas —
sudétingesnis

Sis skiltis pasirodys konfigaravimo
pagrindy puslapyje spusteléjus nuoroda
Sudétingesnis (Advanced). Si skiltis leidzia sn

nustatyti papildomus belaidzio adapterio M
parametrus. Siame lange rekomenduojame G
naudoti numatytasias vertes visiems

elementams.

RTS Slenkstis (0-2347)

RTS / CTS (prasymas siusti / galima siusti) funkcija naudojama konflikty tarp

belaidZiy stociy sumaZinimui. Kai jgalinta RTS / CTS, marsrutizatorius sulaiko

duomeny freimo iSsiuntima, kol nebaigiamas kitas RTS / CTS patvirtinimas.

Igalinkite RTS / CTS nustatydami tam tikrg slenkstj paketo dydZiui. @
Rekomenduojama numatytoji verte (2347).
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Fragmentavimo slenkstis (256-2346)

Fragmentavimas naudojamas 802.11 freimy padalijimui | maZesnius gabalélius
(fragmentus), kurie j paskirties vieta siun¢iami atskirai. |galinkite RTS / CTS
nustatydami tam tikra slenkstj paketo dydZiui. Jei belaidZiame vietiniame tinkle
yra pernelyg daug konfliktu, norédami padidinti freimy persiuntimo patikimuma,
eksperimentuokite su skirtingomis fragmentavimo vertémis. Normaliam
naudojimui rekomenduojama numatytoji verté (2346).

18 ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris
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Konfiguravimas - Sifravimas

Sis puslapis Jums leidzia konfigdruoti belaidZio vietinio tinklo adapterio
Sifravimo nustatymus. Duomenuy konfidencialumo belaidZiame tinkle
uztikrinimui, IEEE 802.11 nurodo, kad laidiniam ekvivalentaus privatumo
(WEP) algoritmas uZtikrina persiuntimo sauguma, WEP naudoja raktus
duomeny pakety Sifravimui ir deSifravimui. Sifravimo procesas gali sumaisyti
freimy gabaleélius, kad jie nebaty atskleisti kitiems. WPA / WPA2 yra 802.11
skirta pagerinta saugumo sistema, sukurta iSvengti WEP protokolo silpnybiu.

Tinklo autentifikavimas

Kadangi belaidZiai vietiniai tinklai neturi
aiskios ribos, belaidzio vietinio tinklo
vartotojai turi idiegti tam tikra saugq
uztikrinanti mechanizma. Sioje skiltyje
esancios autentifikavimo taisykles suteikia

skirtingy lygiy apsauga, pavyzdZiui, atvira, E g

bendro naudojimo, WPA-PSK, WPA, WPA2 | B S

ir WPA2-PSK. L

™2

Atviras — pasirinkite Sig galimybe, kad tinklas veikty atviros sistemos rezimu i

@ be jokio autentifikavimo algoritmo. Atviros stotys ir prieigos taskai gali g

autentifikuotis tarpusavyje netikrindami WEP rakto, net jei toks ir yra.

Bendro naudojimo — pasirinkite Sig galimybe, kad tinklas veikty padalinto
rakto rezimu. Padalinto rakto autentifikavimo sistemoje patvirtinimui, kad stotis
naudoja tg patj WEP rakig kaip ir prieigos taskas, reikalingas keturiy Zingsniy
apsikeitimas freimais.

WPA-PSK / WPA2-PSK - pasirinkite Sig galimybe, jei norite jgalinti WPA
i$ anksto padalintg raktg infrastruktdros rezime. Ji jgalina komunikacija tarp
kliento ir prieigos tasko, naudojancio WPA-PSK / WPA2-PSK Sifravimo reZima,

WPA / WPA2 — tinklas veikia IEEE 802.1x autentifikavimo rezimu. Sis reZimas
skirtas tinklams su RADIUS (nuotolinés prieigos telefoniné vartotojy tarnyba).
RADIUS tinkluose palaikomi penki prapleciami autentifikavimo protokolai
(EAP), jskaitant PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, LEAP ir Md5-Challenge.

ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris 19
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Duomeny Sifravimas

Atvirajame ir bendro naudojimo autentifikavimo reZzimuose, Sifravimo tipy
konfigdravimo pasirinktys yra neveiksnios, jskaitant WEP. WPA, WPA-

PSK, WPA2 ir WPA2-PSK Sifravimo reZzimuose palaikomos, laikinojo rakto
vientisumo protokolo (TKIP) ir pazangaus Sifravimo standarto (AES) Sifruotés.

ISjungtas — iSjungia Sifravimo funkcija.

WEP — WEP raktas naudojamas duomenims uzSifruoti pries juos persiunciant
oru. Galite susijungti ir komunikuoti tik su belaidZiais jrenginiais, naudojanciais
tuos pacius WEP raktus.

TKIP - TKIP naudoja grieztesni Sifravimo algoritmo metoda nei WEP. Jis taip
pat panaudoja esamas belaidzio vietinio tinklo skai€iavimo galimybes Sifravimui
atlikti. TKIP tikrina saugos konfigdracijg po Sifravimo rakty nustatymo.

AES: AES yra simetriska 128 bity bloko Sifravimo technika, tuo paiu metu
dirbanti keliuose tinklo lygmenyse.

Belaidis tinklo raktas

Si pasirinktis jgalinama tik jei pasirenkate WPA-PSK arba WPA2-PSK

autentifikavimo reZima, Sifravimo laukelyje pasirinkite , TKIP* arba ,AES®

Sifravimo reZima, kad pradétuméte Sifravimo procesa. Pastaba: Siame laukelyje @
reikia jvesti nuo 8 iki 64 Zenklu.
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Belaidis tinklo raktas (WEP)

WEP. WEP raktas yra 64 bity (5 baity) arba 128 bity (13 baity) SeSioliktainiai
skaitmenys, naudojami duomeny pakety Sifravimui ir desifravimui.

Rakto formatas

ApibréZzdami rakto formata, galite pasirinkti rakty sukdrimui naudoti
Sesioliktainius skaitmenis (0-9, a-f ir A-F) arba ASCII Zenklus.

Rakto ilgis

64 bity Sifruotéje, kiekvieng raktg sudaro 10 SeSioliktainiy skaitmeny arba 5
ASCII Zenklai. 128 bity Sifruoteje, kiekvieng rakta sudaro 26 Sesioliktainiai
skaitmenys arba 13 ASCII Zenkly.

Rankiniu bidu priskirti WEP raktai — kai pazymite Sig pasirinktj, kursorius
atsiranda 1 rakto laukelyje. 64 bity Sifruotei reikia jvesti keturis WEP raktus.

Kiekvienas raktas turi lygiai 10 SeSioliktainiy skaitmeny (0-9, a-f ir A-F). 128

bity Sifruotei reikia jvesti keturis WEP raktus. Kiekvienas raktas turi lygiai 26
SesSioliktainius skaitmenis (0-9, a-f ir A-F).

20 ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris
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Pasirinkite vieng numatytajj rakta

Numatytojo rakto laukelis leidZia nurodyti, kurj i$ keturiy Sifravimo rakty naudoti
duomeny perdavimui belaidZiu vietiniu tinklu. Numatytajj rakta galite keisti
spustelédami ant Zemyn nukreiptos rodyklés, pasirinkdami norimo naudoti
rakto numer; ir spragteledami ,, Taikyti“ (,Apply“) mygtuka, Jeigu prieigos taskas
ar stotis, su kuria komunikuojate, naudoja identiska rakta ta pacia tvarka, galite
naudoti bet kurj i$ jy kaip belaidZio vietinio tinklo adapterio numatytajj rakta.

Sukdre Sifravimo raktus, spustelékite mygtuka , Taikyti“ (,Apply“); belaidzZio
tinklo nustatymo pagalbiné programa ZvaigZdutémis uzmaskuos Jasy raktus.

64 / 128 bitai pries 40/ 104 bitus
Yra du WEP Sifravimo lygmenys: 64 bity ir 128 bitu.

Pirma, 64 bity WEP ir 40 bity WEP yra tas pats Sifravimo metodas ir yra

suderinami belaidZiame tinkle. Sis Zemesnis WEP Sifravimo lygmuo naudoja

40 bitus (10 Sesioliktainiy Zenkly) kaip ,slaptajj rakta“ (parinktg, vartotojo) ir

24 bity ,iniciacijos vektoriy* (nekontroliuojama, vartotojo).Kartu tai sudaro 64

bitus (40 + 24). Kai kurie pardavéjai §j lygmenj vadina 40 bity WEP, o kiti — 64

bity WEP. Mdsy belaidZio vietinio tinklo produktai apibadindami §j Zemesnj
@ Sifravimo lygmenj vartoja terming, .64 bitai“.

Antra, 104 bity WEP ir 128 bity WEP yra tas pats Sifravimo metodas ir yra
suderinami belaidZiame tinkle. Sis aukstesnis WEP Sifravimo lygmuo naudoja
104 bitus (26 SeSioliktainiy Zenklu) kaip ,slaptajj rakta” (parinktg vartotojo) ir
24 bity ,iniciacijos vektoriy” (nekontroliuojama vartotojo). Kartu tai sudaro
128 bitus (104 + 24). Kai kurie pardavejai Sj lygmenj vadina 104 bity WEP, o
kiti — 128 bity WEP. Masuy belaidZio vietinio tinklo produktai apibadindami §j
aukstesni Sifravimo lygmenj vartoja terming ,,128 bitai“.
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KonfiglUravimas — autentifikavimas

Si skiltis leidZia suderinti saugumo nustatymus, kad jie atitikty Jasy prieigos
tasko nustatymus. Juos galite konfigdruoti tik jei konfigdravimo-Sifravimo
skiltyje tinklo autentifikavimg, nustatéte WPA arba WPA2.

Autentifikavimo tipas

Autentifikavimo tipo metodai apima:

PEAP: PEAP (apsaugoto prapleciamo
autentifikavimo protokolo) autentifikavimas
yra praplec¢iamo autentifikavimo protokolo
(EAP) versija. EAP uztikrina abipusj 7=
autentifikavima tarp belaidzio kliento ir it
serverio, esancio tinklo veikimo centre.

TLS: TLS (transporto lygmens saugos) autentifikavimas naudojas uZsifruotam

i ;’ tuneliui sukurti ir | interneto serverio autentifikavima panasiam serverio puses

& Z autentifikavimui pasiekti naudojant saugiy lizdy lygmens (TLS) protokola,

s = Sis metodas kliento ir serverio identiteto patikrinimui naudoja skaitmeninius

o pazymeéjimus.

; TTLS: TTLS autentifikavimas naudoja paZzymejimus serverio autentifikavimui, @

bet iSlaiko panasias saugos ypatybes | TLS, pavyzdZiui, abipusj autentifikavimg,
ir bendra, sesijos WEP rakto konfidencialuma,
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®

Profiliai

Sis skirtukas leidzia sukurti Apsaugota, ,Wifi* nustatyma, (WPS), konfigaruoti

automatinj tinklo keitima ir profiliy sarasa.

Apsaugotas ,,Wifi“ nustatymas (WPS)

WPS nustatymui galite:

+  Naudoti adapterio WPS mygtuka,

+  Profiliy skiltyje spusteledami WPS

paleisti WPS vedij.

Prieigos tasko konfigiravimas

1. PaZymeékite Konfiglruoti prieigos
taska (registratoriy) (Configure AP

(Registrar)), tada spusteléje Toliau (Next)

teskite.

2. Pasirinkite prieigos taska, kurj norite

konfigadruoti, jveskite prieigos tasko PIN ir
nustatykite Sifravima. Baige spustelékite
Toliau (Next) ir teskite.

< ’ >
73 . | Beow | Ew | weee |
E S
X o W | DR e O e sty

WES(Wi-Fi Protected Setup)

Weleame to Wi Fi Protected Setup.

Select Enollee or Re gistrar mode

»n
=]
=
>
X
»
(3]

) € Joina WLAN Encllee)
A & Eonigns AP E)

Programinés jrangos charakteristikos

WES(Wi-Fi Protected Setup)

Seleot unconfigured AP and input the AP'sPIN Scon WES AP

SSID [ State [ Moo Addzess [Chenel [B

defalt Configued  00:50:16:21.C9:.30 1
defanlt Unconfigured  00:1 BFCB167:72 1

APSPIN.  [20062078

Fl
2

Bk Mets | Eih | Comel
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3 skyrius — Programinés jrangos charakteristikos

3. Ekrane jveskite darbui tinkle privalomus =T
nustatymus. Baige spustelékite Toliau s
(Next) ir teskite.

SSID; [ WL-SD0GPV2_NUT

duth Mode: [WPA-ESK v | EneryptionMode: |TKIF =
TetvorkKey: [
I Show Bessword

<Bok | [ Bet> | Bt | Camel

4. Spusteleje Baigti (Finish) iseisite i$ WS Pt s
WPS vedlio. \ e \3‘

i 8 Successfuhs
o ;
N

Sucesstully connected!

B | wess | =

snuAys €

Y ot |
f’s

Paveikslélis desinéje rodo prieigos
tasko profilj, kurio WPS apsaugotas P e - [O)
nustatymas saugomas profiliy sarase. %

T Ao Rosming
Avmatealy comset o bl etvorks i e oo i o

3
S
a
s
EX
3
@
S
=
@
o
@
o
=
2
H
(]
%
2
]
7}

o a4 Bene it Ao
X ol I ey () il i benr I o ity
B

Apzvalga - tinklavietés apzvalga

BelaidZio vietinio tinklo adapteriui
pasiekiamy belaidZiy tinkly statistikos ir ju
parametry perZidrai naudokite tinklavietés
apzvalgos skiltj.

+ SSID: Pasiekiamy tinkly SSID. ; o
+ Kanalas: Kiekvieno tinklo naudojamas
kanalas.
24 ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris
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* RSSI: Kiekvieno tinklo persiunciami gauto signalo stiprumo parodymai
(RSSI) Si informacija naudinga renkantis, prie kurio tinklo jungtis. Tada
verté normalizuojama j dBm verte.

+  Sauga: Belaidzio tinklo Sifravimo informacija. Komunikacijos uZtikrinimui,
visi tinklo jrenginiai turi naudoti tg patj Sifravimo metoda,

+ BSSID: Prieigos tasko terpes pasiekimo kontroles (MAC) adresas arba Ad
Hoc mazgo pagrindinis tinklo tarnybos identifikatorius.

%P PASTABA: Kai kurie prieigos taskai gali uzdrausti SSID transliavimg ir
sléptis nuo tinklavietés apzvalgos ar tinklavietés kontrolés programuy,
taciau Jusy galite prisijungti prie tokio prieigos tasko, jei zinote jo SSID.

Mygtukai

leSkoti — perzidreti visus pasiekiamus belaiZius tinklus ir perZiaros rezultatus
parodyti pasiekiamy tinkly sarase.

Jungtis — norédami susijungti su tinklu, pasiekiamy tinkly sarase pasirinkite
tinkl' ir spustelékite §j mygtuka,

»n
=]
=
>
X
»
(3]

Programinés jrangos charakteristikos

® Apie - informacija apie versija

Belaidzio vietinio tinklo adapterio versijos informacijos perzidrai naudokite
informacijos apie versijg, skirtuka. Programos informacijos apie versijg laukas
apima autoriy teises ir pagalbinés programos versijg. Informacija apie versijg
apima NDIS versijg, tvarkyklés pavadinima, tvarkyklés versijg ir techninés
jrangos versija,

Sis langas pateikiamas tik kaip pavyzdys. Jisy
versijos numeris skirsis nuo ¢ia rodomo numerio.

ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris 25
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Rysio biisena £
BelaidZio vietinio tinklo adapterio rysSio basenos piktograma fa
pasirodo belaidZio vietinio tinklo adapterio nustatymy kairéje Contic
puséje. Naudokite piktograma norédami pazidréti dabarting A
signalo busena, st
=
<20 Puiki rysio kokybe (infrastruktura) s§y
<0 Gera rysio kokybé (infrastruktara) ot

<30 Patenkinama rysio kokybé (infrastruktara) = \

<0 Pprasta rysio kokybeé (infrastruktdra)

de Néra rysio (infrastruktdra)

ISeiti iS belaidzio tinklo parametry e
Kad iseitumete iS belaidZio tinklo parametru, galite E
spusteléti Gerai (OK) arba AtSaukti (Cancel).

snuAys €

? Help

3
S
&
s
E
3
@
S
S
@
o
17}
o
=
2
H
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%
2
]
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»Windows® XP* belaidZio rysio pasirinktys

Zemiau pavaizduotas belaidZio tinklo pasirinkéiy langas yra tik ,Windows® XP*.
Jis atsiranda pirmg kartg paleidus kontrolés centro pagalbing programa,
Pasirinkite pagalbing programa, kurig norite naudoti konfigaruodami savo
belaidZio vietinio tinklo adapter;. B

Naudoti tik ,,Windows* belaidzio rySio | == S e e
fu n kc i]q @ Qrlyuse Windows wirless function

Dl use our WILAN s and clsable Windaws wieless function

- Konfigdruodami belaidZio vietinio tinklo
adapterj naudoti tik ,Windows® XP Wireless
Zero Configuration” paslaugy programa,

Naudoti tik miisy belaidzio vietinio tinklo pagalbines programas ir isjungti
»Windows" belaidzio rysio funkcijg

- Konfigdruojant belaidZio vietinio tinklo adapterj, naudoti tik ASUS belaidZio
vietinio tinklo pagalbines programas.

Konfigiravimas su ,Windows® Wireless Zero Configuration” paslaugy
programa

@ Jei belaidZio vietinio tinklo adapterj norite konfigaruoti su ,Windows® Wireless
Zero Configuration (WZC) paslaugy programa, konfiglruodami nustatymus
sekite Zemiau esancias instrukcijas.

»
=]
=
>
X
»
(3]

Programinés jrangos charakteristikos

Please wait while Windows connects to the'WL-500Wnetwork.

Detecting network type...

1. Deiniajame apatiniame darbalaukio 2. Jei belaidZiui marsrutizatoriui esate
kampe esancioje uzduodiy juostoje nustate Sifravima, pasirodys langas,
dukart spusteléje belaidzio tinklo prasantis jvesti rakta; jveskite ir
piktograma matysite pasiekiamus spustelékite Jungti (Connect).
tinklus. Pasirinkite prieigos taska, ir Prisijungimas baigtas.

spustelekite Jungtis (Connect).

ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris 27
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Norédami nustatyti belaidZio rySio ypatybes, uzduo€iy juostoje desiniu klavisu

spragtelékite belaidZio rysio piktograma, ir pasirinkite Atverti tinklo rysSius

(Open Network Connections). Tada desiniu klaviSu spragtelékite tinklo rysio

piktograma, ir pasirinkdami Ypatybés (Properties) atverkite belaidZio tinklo

rySio busenos puslapi.

9 Wireless Network Connection Status Px

3
S
a
s
E
3
@
S
=
@
o
@
o
=
2
z
(]
%
2
]
7}

General | Support
Conneclion
Status: Corrected
Metwork WL-500W
Duration 00010
Speed 270.0 Mbps
Signal Shiength
Activity
@1 Received
T
Packets 2203 52
@ Fropeties | [ Disable | [ ViewWireless Networks |
(7]
)
<
=
c
(7]

1. Bendrasis puslapis rodo rysio busena,
trukme, greitj ir signalo stipruma, Zalia
juosta reiskia signalo stipruma, kur 5

juostos Zymi puiku, o 1 juosta prasta

signala.

4 Wireless Network Connection Properties PIx

General | Wireless Networks | Advanced
Use Windows to configure my wireless network settings
Avaiable networks:

To connect to, disconnect from, of find out more information
about wireless networks in range, click the button below.

View Wireless Networks
Preferred networks:

Automatically connect to available networks in the order listed
elow:

P wh500w(Automatic)

add.. | [_Remove | [ Propetties |
Learn about setting up wireless network _
s

networks). Pridéti (Add) mygtuku
pridékite pasiekiamu tinklu SSID ir

Aukstyn (Move up) ir Zemyn (Move

down) mygtukais nustatykite rysio
pirmenybiy tvarka. Radijo boksto

su signalu piktograma Zymi dabar
prijungta prieigos taska. Norédami

2. Pasirinkite ,,BelaidZiy tinklu“ (“Wireless
Networks”) skirtuka, jei norite pamatyti
Pageidaujamus tinklus (Preferred

nustatyti belaidzio rysSio autentifikavima,

spustelékite Ypatybés (Properties).

28
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3 skyrius — Programinés jrangos charakteristikos

,Windows® Vista“ belaidzio rysio pasirinktys

Jei belaidZio vietinio tinklo adapterj norite konfigaruoti su ,Windows® belaidziu
klienty programa, konfigaruodami nustatymus sekite Zemiau esancias instrukcijas.

Ganneet ] (Gancal ] [z
1. Desiniajame apatiniame darbalaukio 2. Jei belaidZiui marsrutizatoriui esate
kampe esancioje uzduociy juostoje nustate Sifravima, pasirodys langas,
desiniu klavisu dukart spustelekite tinklo prasantis jvesti rakta; jveskite ir =
piktograma, Tada pasirinke Jungtis prie spustelékite Jungtis (Connect). £
tinklo (Connect to a network), perzidrékite Prisijungimas baigtas. 3
pasiekiamus tinklus. Pasirinkite prieigos g g
taska ir spustelékite Jungtis (Connect). £
T . %
BelaidZio rysio ypatybiy nustatymas: S E
1. UzZduodiy juostoje desiniu klavisu spustelékite tinko piktograma ir pasirinkite Tinklas ir ™ £
bendrinimo centras (Network and sharing Center). §
o
@ 2. PasirodZiusiame lange pasirinkite Tvarkyti tinklo rysius (Manage network connections). =
3 Dukart spragtelédami belaidZio tinklo rysio piktograma, atverkite belaidzio tinklo rySio busenos
puslapj.
4 Belellidzfio tinklo rysio basenos puslapyje spustelédami Ypatybés (Properties) atverkite ypatybiy
puslapj.
] Wireless Network Connection Status == U Wireless Network Connection 2 Properties =]
[ General | Hetworking | Sharing |
o Connect using:
1Pv4 Connectivity: Intermet & Reaftek 8125 Extensible Wisless Device #2
T
SSID: 000 This connection uses the following items:
Duration: 00:07:38 e for Micrsot Networks |
Spead: 54.0 Mbps 42005 Packet Scheduler
(et (it opeten Ao ik
Activity «& Link-Layer Topology Discovery Responder
Sent ‘! Received
= [ nsal | [ Unnstal | [ Propeties
Bytes: 8,429 37,751 Description
Allows your computerto access resources on a Microsoft
[ @properties | [ #pisable | [ Diagnose |
[ oo ] ok ][ coea |
1. Bendrasis puslapis rodo rysio bisena, 2. Norédami nustatyti belaidzio rysio
SSID, trukme, greitj ir signalo stipruma, autentifikavima, ypatybiy puslapyje
Zalia juosta reiskia signalo stipruma, kur spustelékite Ypatybés (Properties).
5 juostos Zymi puiku, o 1 juosta prastg
signala.
ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris 29
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4. Trikciy salinimas
Sie trikCiy Salinimo vadovai pateikia atsakymus | kai kurias daZniau pasitaikancias
problemas, su kuriomis galite susidurti diegdami ar naudodami belaidZio vietinio

tinklo adapterio produktus. Jeigu susiduriate su Siame skyriuje nepaminétais
sunkumais, susisiekite su belaidZio vietinio tinklo techniniu aptarnavimu.

Patikrinkite, ar belaidzZio vietinio tinklo adapteris tinkamai jdiegtas.

Baige belaidZio vietinio tinklo adapterio nustatyma galite patikrinti, ar tinkamai
nustatyta tvarkyklé. Desiniu klaviSu spustelékite Mano kompiuteris (My
Computer), pasirinkite Ypatybés (Properties) ir spustelékite skirtukg,
Jrenginiy tvarkytuvas (Device Manager).Tada dukart spustelékite piktogramg,
Tinklo adapteriai (Network adapters); turétuméte matyti ,,802.11g Network
Adapter” kartu su iSplétimo adapterio piktograma. Prie Sios piktogramos
neturéty bati ,“ arba ,?“ (problema) arba ,x“ (uZdrausta) simbolio.

Jrenginiy tvarkytuve, prieSais mano belaidzio vietinio tinklo

adapterj, yra geltonas Sauktukas arba geltonas klaustukas.

Kad iSsprestumeéte problema, turite atnauijinti /i$ naujo jdiegti belaidZio vietinio

tinklo adapterio tvarkykle. ,Jrenginiy tvarkytuve® desiniu klaviSu spustelékite

802.11g tinklo adapteris (802.11g Network Adapter), pasirinkite Ypatybés @
(Properties) ir pasirinkite skirtuk' Tvarkyklé (Driver). Spragtelékite mygtuka,

Atnauijinti tvarkykle (Urdate Driver), tada sekdami |renginio tvarkyklés

atnaujinimo vedliu pabaikite tvarkyklés diegima,

Negaliu prisijungti prie jokio prieigos tasko
Sekdami Zemiau apradoma proceddra, sukonfigdruokite savo belaidZio vietinio
tinklo adapteri.

-
=
LY
O &
o2
("]

o5
— E'
2o
3
N
]

a. Patikrinkite, ar tinklo tipas yra infrastruktdros reZime.

b. Patikrinkite, ar Jasy belaidZio vietinio tinklo adapterio SSID toks pats
kaip ir prieigos tasko SSID.

c. Patikrinkite, ar Sifravimo tipas toks pats kaip ir prieigos tasko. Jei
igalinote WEP Sifravima, taip pat privalote abiejose pusése nustatyti
tokius pacius WEP raktus.
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Negaliu prisijungti prie stotelés (belaidzio vietinio tinklo adapterio)

Sekdami Zemiau apradoma proceddra, sukonfigdruokite savo belaidZio vietinio
tinklo adapter;.

a. Patikrinkite, ar tinklo tipas yra Ad Hoc rezime.

b. Patikrinkite, ar Jusy belaidZio vietinio tinklo adapterio SSID toks pats kaip ir
stoteles (ar kito belaidZio vietinio tinklo adapterio) SSID.

c. Patikrinkite, ar Jasy belaidZio vietinio tinklo adapterio kanalas yra ,Auto
“ arba toks pats kaip ir kitos stotelés (ar kito belaidZio vietinio tinklo
adapterio) kanalas.

d. Patikrinkite, ar Sifravimo tipas toks pats kaip ir kitos stotelés (ar kito
belaidZio vietinio tinklo adapterio). Jei jgalintas WEP $ifravimas, privalote
abiejose stotelése nustatyti tokius pacius WEP raktus.

Bloga rysio kokybé arba blogas signalo stiprumas

Yra dvi galimos prieZastys. Pirma — radijo trukdZiai. Laikykite belaidZio vietinio
tinklo adapterio aplinkg, atokiau nuo mikrobangy krosneliy ir dideliy metaliniy
objekty. Tada bandykite perorientuoti belaidZio vietinio tinklo adapterio antena,
Antra yra atstumas. Sumazinkite atstuma, tarp belaidZio vietinio tinklo adapterio
ir prieigos tasko ar stoteles (ar kito belaidZio vietinio tinklo adapterio).

TCP /1P nesijungia su kompiuterio belaidzio vietinio tinklo adapteriu.

Taip nutiks, jei kompiuteris jau turi Sesis TCP / IP sujungimus ,Windows 98"
sistemoje arba desdimt sujungimy ,Windows Me*. Siuos apribojimus sukelia
,Microsoft* operaciné sistema.

[}
©
o E
3 £
==

@©
0
(=3
< 0
i~
=
=

Sprendimas: Jeigu Jusy kompiuteris jau turi maksimaly TCP / IP sujungimy
skaiciu, pries diegdami belaidZio vietinio tinklo adapterio tvarkykle i$ tinklo
konfigdracijos pasalinkite vieng, tinklo adapteriy.
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5. Aiskinamasis terminy zodynas

Prieigos taskas (AP)

Tinklo jrenginys, nematomai jungiantis laidinius ir belaidZius tinklus. Prieigos
taskai kartu su iSskaidytaja sistema palaiko keliy radijo elementy, infrastruktdroje
igalinanciy tinklo keitima, karima.

Ad Hoc

Belaidis tinklas sudarytas vien tik i$ stoteliy esanciy abipusés komunikacijos
atstumu viena nuo kitos (be prieigos tasko).

Bazinio duomeny perdavimo grei¢io nustatymas
Si pasirinktis leidzia nurodyti duomeny persiuntimo greit].

Bazinis paslaugos rinkinys (BSS)
Stoteliy rinkinys, kontroliuojamas vienos koordinavimo funkcijos.

Placgiajuostis
Duomeny perdavimo tipas, kuriame viena terpé (pvz., kabelis) perduoda kelis
@ duomeny kanalus vienu metu. @

Kanalas

Terpés naudojimo atvejis skirtas protokolo duomeny vienetams perduoti, kurie gali
bati naudojami vienu metu, tame paciame erdveés taryje, su kitais terpés naudojimo
atvejais (kitais kanalais) kity to paties fizinio lygmens atvejuy, su priimtinu Zemu
freimo klaidy santykiu dél abipusiy trukdziy.

Klientas
Klientas yra prie Jusu tinklo prijungtas stalinis ar mobilus asmeninis kompiuteris.

COFDM (802.11a arba 802.11g)

Vien tik signalo energija néra pakankamai iSlaikyti | 802.11b panasius atstumus
802.11a/g aplinkoje. Kompensavimo tikslais sukurtas nauja fizinio sluoksnio
kodavimo technologija, kuri nukrypsta nuo Siandien naudojamos tradicinés
tiesioginés-sekos technologijos. Si technologija vadinama COFDM (koduojama
OFDM). COFDM buvo sukurta batent belaidzio rySio naudojimui namuose, o

jos nasumas yra Zymiai virSesnis uZ iSpléstinio spektro sprendimus. COFDM
veikia padalindama vieng didelio grei¢io duomeny linijg | kelias maZesnio greicio
sublinijas, kuriomis transliuojama paraleliai. Kiekviena didelio greicio linija yra 20
MHz plocio, ir ji padalijama j 52 subkanalus, kuriy kiekvienas yra apytiksliai 300
KHz plo¢io. COFDM naudoja 48 i$ Siy subkanaly duomenims, o likusieji keturi
naudojami klaidy taisymui. Kodavimo schemos ir duomeny taisymo déka, COFDM
pateikia aukstus duomeny perdavimo greicius ir didelio laipsnio daugiakanalio
atvaizdo atstatyma,
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COFDM jgyvendinime, kiekvienas subkanalas yra apie 300 KHz plocio. Tarp
Zemesniy greiciy, BPSK (dvejetainés fazés peréjimy registravimas) koduodavo
125 Kbps duomeny viename kanale, sudarydama 6000 Kbps arba 6 Mbps
duomeny perdavimo greitj. Naudojant ketvirtainés fazés peréjimy registravima,
galite padvigubinti koduojamy duomeny kiekj iki 250 Kbps viename kanale ir gauti
12 Mbps duomeny perdavimo greitj. O naudodami sesiolikto lygmens ketvirtainés
amplitudés moduliacijos kodavimg — 4 bitus per herca, galite pasiekti 24 Mbps
duomeny perdavimo greitj. 802.11a/g standartas nurodo, kad visi su 802.11a/g
suderinami produktai turi palaikyti tris bazinius duomeny perdavimo greicius.
Standartas taip pat leidZia pardavéjui pratesti moduliacijos schema, vir§ 24 Mbps.
Atminkite, kuo daugiau bity uzkoduojama per ciklg (herca), tuo signalas bus
paZeidZiamesnis trukdZiams, nusilpimui ir neiSvengiamai turés mazesnj diapazona,
nebent bus padidintas jo nasumas.

Numatytasis raktas

Si pasirinktis leidZia pasirinkti numatytaji WEP rakta, Si pasirinktis leidZia
naudoti WEP raktus be jy jsiminimo ar uZsirasymo. WEP raktai, generuojami
naudojant slaptg fraze, yra suderinami su kitais belaidZio vietinio tinklo produktais.
Slaptos frazés pasirinktis néra tokia saugi kaip priskyrimas rankiniu badu.

|renginio pavadinimas

Taip pat Zinomas kaip DHCP kliento ID arba tinklo vardas. Kartais, naudojantis
DHCP priskirtais adresais, suteikiamas IPT.

DHCP (dinaminis stociy konfigaravimo protokolas)

Sis protokolas leidzia, kad kompiuteriui (ar daugeliui kompiuteriy Jasy tinkle)
baty automatiskai priskirtas vienas IP adresas iS DHCP serverio.

DNS serverio adresas (domeny vardy sistema)

DNS leidZia interneto pagrindiniams kompiuteriams turéti domeny vardus ir vieng
ar daugiau IP adresy. DNS serveris turi pagrindiniy kompiuteriy duomeny baze ir jy
atitinkamus domeny vardus bei IP adresus, taigi, kai vartotojas interneto narsykléje
jveda domeno varda, vartotojui nusiunc¢iamas tinkamas IP adresas. DNS serverio
adresas, naudojamas kompiuteriy Jasy namy tinkle, yra vieta DNS serveryje, kurig
paskyré Jusy IPT.

DSL modemas (skaitmeniné abonento linija)

DSL modemas naudoja jau esancias telefono linijas duomeny perdavimui dideliais
greidiais.
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Tiesioginés sekos iSpléstinis spektras (802.11b)

ISpléstinis spektras (placiajuostis) naudoja siaurajuostj signalg transmisijos
iSplétimui per radijo daznio juostos ar spektro segmenta. Tiesioginé seka yra
spektro iSplétimo technika, kurioje perduodamas signalas iSpleciamas tam tikrame
dazniy diapazone.

ASUS belaidzio vietinio tinklo adapteris 33

‘ ‘ USB-N11_manual.indd 33 @ 10/15/08 5:34:28PM‘ ‘



BT - [

5 skyrius — Aiskinamasis terminy zodynas

Tiesioginés sekos sistemos komunikuoja nepertraukiamai siysdamos nereikalingg
bity §ablong, vadinamg, lusty seka. Kiekvienas perduoty duomeny bitas
atvaizduojamas lustuose ir perorganizuojamas j pseudoatsitiktinj plétimo koda, kad
suformuoty lusty seka,. Lusty seka susiejama su perduodamy duomeny srautu,
kad sudaryty iSvesties signala.

BelaidZiai mobilus klientai, gaudami tiesioginés sekos perdavima, naudoja plétimo
koda lusty atvaizdavimui lusty sekoje atgal | bitus, kad atkurty originalius belaidZio
jrenginio perduotus duomenis. Tiesiogines sekos transmisijos peremimas ir
iSkodavimas reikalauja i$ anksto apibréZto algoritmo, kad baty galima susieti
perduodancio belaidZio jrenginio naudojama skleidimo kodg su priimanciu belaidZiu
mobiliu klientu.

Sis algoritmas sukurtas pagal IEEE 802.11b specifikacijas. Bity dubliavimas lusty
sekoje jgalina priimantj belaidj mobily klientg atkurti originalig duomeny struktdra,
net jei bitai lusty sekoje sugadinami trukdziy. Lusty per bitg santykis vadinamas
plétimo koeficientu. Aukstas plétimo koeficientas padidina signalo atsparumag
trukdziams. Zemas plétimo koeficientas padidina vartotojui pasiekiama dazniy
juostos plotj. Belaidis jrenginys naudoja pastovy lusty koeficientg visiems duomeny
greiiams, bet naudoja skirtingas moduliacijos schemas, kad uzkoduoty daugiau
bity per lustg didesne duomeny perdavimo sparta. Belaidis jrenginys gali perduoti
duomenis 11 Mbps sparta, bet aprépties zona yra mazesné negu 1 ar 2 Mbps
belaidZio jrenginio, nes mazéjant aprépties zonai, dazniy juostos plotis didéja.

@ Sifravimas @
|galina belaidZius duomeny perdavimus su tam tikro lygio sauga. Si pasirinktis
leidZia nurodyti 64 bity arba 128 bity WEP rakta. 64 bity Sifruote sudaro 10
Sesioliktainiy skaitmeny arba 5 ASCII Zenklai. 128 bity Sifruote sudaro 26
SeSioliktainiai skaitmenys arba 13 ASCII Zenklu.

64 bity ir 40 bity WEP raktai naudoja tg patj Sifravimo metoda, ir yra suderinami
belaidZiuose tinkluose. Sis Zemesnis WEP Sifravimo lygmuo naudoja 40 bity (10
vartotojo priskirty Sesioliktainiy Zenklu) slaptajj raktq ir 24 bity iniciacijos vektoriy
(priskirtg, jrenginio).104 bity ir 128 bity WEP raktai naudoja ta patj Sifravimo metoda,
Visi belaidziai klientai tinkle privalo turéti vienodus WEP raktus, kad uZzmegzty rysj
su prieigos tasku. Pasizymekite WEP Sifravimo raktus.

ISpléstinis paslaugos komplektas (ESS)

Vieno ar daugiau tarpusavyje sujungty baziniy paslaugos komplekty (BSS) ir
integruoti vietiniai tinklai (LAN) gali bati sukonfigaruoti kaip iSpléstinis paslaugos
komplektas.
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ESSID (Ispléstinio paslaugos komplekto identifikatorius)

Turite jvesti tg patj ESSID | $liuzg ir kiekvieng, i$ jo belaidZiy klienty. ESSID yra
unikalus belaidZio tinklo identifikatorius.
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,»Ethernet”

Placiausiai naudojamas vietinio tinklo prieigos metodas, apibréZtas IEEE 802.3
standartu. ,Ethernet” paprastai yra bendra vietinio tinklo terpé, t.y. visi tinklo
segmento jrenginiai dalijasi bendru dazniy juostos plo€iu. ,Ethernet” tinklai veikia
10 Mbps, perdavimui 10-BaseT kabeliais naudodami CSMA / CD.

Ugniasiené

Ugniasiené apsprendZia, kuri informacija perduodama j ir i tinklo. NAT gali
sukurti natdralig ugniasiene, paslépdamas vietinio tinklo IP adresus nuo interneto.
Ugniasiené uZdraudzia kam nors nesanciam Jasy tinkle prisijungti prie Jusy
kompiuterio ir galbat sugadinti ar perzidréti Jasy failus.

Sliuzas

Tinklo taskas, tvarkantis visg Jasy tinklo duomeny srauta, jskaitant ir  interneta, ir
jungia viena tinklg su kitu.

IEEE

Elektros ir elektronikos inZinieriy institutas. IEEE nustato darbo tinkle standartus,
iskaitant ,Ethernet” vietinius tinklus. IEEE standartai uZtikrina suderinamuma, tarp
to paties tipo sistemuy.

IEEE 802.11

@ IEEE 802.xx yra specifikacijy vietiniams tinklams komplektas i§ Elektros ir @
elektronikos inZinieriy instituto (IEEE). Dauguma laidiniy tinkly atitinka 802.3,
specifikacijg CSMA / CD pagristiems ,Ethernet” tinklams, arba 802.5, specifikacijg
Zymétojo ziedo tinklams. 802.11 apibréZia standartg belaidZiams vietiniams
tinklams, apimdamas tris nesuderinamas technologijas: kintamo daznio spektro
sklaida (FHSS), tiesioginés sekos spektro sklaida (DSSS) ir infraraudonieji
spinduliai. 802.11 nurodo linijos terpés prieigos kontrole ir fizinio lygmens
specifikacijas 1 ir 2 Mbps belaidZiams vietiniams tinklams.

IEEE 802.11a (54 Mbitai/s)

Palyginus su 802.11b: 802.11b standartas buvo sukurtas veikti 2,4 GHz
pramonés, mokslo ir medicinos (ISM) diapazone, naudojant tiesioginés sekos
spektro sklaidos technologija. Kita vertus, 802.11a standartas buvo sukurtas veikti
neseniai paskirtame 5 GHz nelicencijuotos nacionalinés informacijos infrastruktaros
(UNII) diapazone. Ir ne taip kaip 802.11b, 802.11a standartas atsiriboja nuo
tradicinés spektro sklaidos technologijos, vietoj to naudodamas dazniy dalijimo
multipleksavimo schema, kuri numatyta kaip draugiskesné biuro aplinkai. 802.11a
standartas, palaikantis duomeny perdavimo spartg iki 54 Mbps, yra greitas ,,

Fast Ethernet* analogas 802.11b, palaikantis iki 11 Mbps siekiancig duomenu
perdavimo sparta. Kaip ir ,Ethernet” ir ,Fast Ethernet®, 802.11b ir 802.11a naudoja
identiSka MAC (terpés prieigos valdyma). Ta¢iau nors ,Fast Ethernet® naudoja tg
pacia fizinio lygmens kodavimo schema kaip ir ,Ethernet®, (tik greitesne), 802.11a
naudoja visiskai kitokig kodavimo schema, vadinamg OFDM (ortogonalus daznio
dalijimo multipleksavimas).
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802.11b yra varginamas belaidZiy telefonu mikrobangu krosneliu ir kity
besivystanciy belaidZiy technologiju, pavyzdziui, ,Bluetooth” pertekliaus. 802.11a
spektras atvirks¢iai — salyginai neturi trukdZiu.

802.11a standartas Siek tiek nasumo jgauna i$ aukstesniy dazniuy, kuriuose jis
veikia. Informacijos teorijos désniai sieja daznj, spinduliuojama energijg ir atstumg,
atvirkscio proporcingumo rysiu. Todeél pakilimas 2,4 GHz iki 5 GHz spektro ves prie
trumpesniy atstumu, jei spinduliuojama energija ir kodavimo schema lieka ta pati.

Palyginus su 802.11g: 802.11a yra standartas prieigos taskams ir radijo

tinklo sgsajos plokstéms, kuris rinkoje pirmauja pries 802.11g mazdaug $eSiais
ménesiais. 802.11a veikia 5 GHz dazniy juosta su dvylika atskiry nepersidengianciy
kanaly. To paseékoje, galite turéti iki dvylikos prieigos tasky nustatyty skirtingiems
kanalams toje pacioje zonoje ir jie netrukdys vienas kitam. Tai labai palengvina
prieigos tasky kanaly priskyrimg ir Zymiai padidina pralaiduma, kurj belaidis vietinis
tinklas gali suteikti tam tikrai zonai. Be to, radijo dazniy trukdZiai yra maziau tikétini,
nes 5 Hz juosta yra maZiau apkrauta.

IEEE 802.11b (11 bitai/s)

1997 m. Elektros ir elektronikos inZinieriy institutas (IEEE) priémg 802.11 standartg
belaidZiams jrenginiams, veikiantiems 2,4 GHz dazZniy juostoje. Sis standartas
apima trijy radijo technologiju nuostatas: tiesioginés sekos spekiro sklaidos,
kintamo daznio spektro sklaidos ir infraraudonujy spinduliy. [renginiai atitinkantys
802.11 standartg veikia su 1 ar 2 Mbps duomeny perdavimo sparta.

@ 1999 m. IEEE sukdré 802.11b standarta. 802.11b yra i§ esmés identiSkas 802.11 @
standartui iSskyrus tai, kad 802.11b leidZia duomenu perdavimo spartg iki 11 Mbps
tiesioginés sekos spektro sklaidos jrenginiams. Su 802.11b, tiesioginés sekos
jrenginiai gali veikti 11 Mbps, 5,5 Mbps, 2 Mbps ar 1 Mbps greiciu. Tai suteikia
suderinamuma su esanciais 802.11 tiesiogines sekos jrenginiais, kurie veikia tik 2
Mbps greiciu.

Tiesioginés sekos spektro sklaidos jrenginiai iSsklaido radijo signalg dazniy
diapazone. IEEE 802.11b specifikacija talpina 2,4 GHz dazniy juosta | 14
persidengianciu veikimo kanalu. Kiekvienas kanalas atitinka skirtingg dazniy aibe.

IEEE 802.11g

802.11g yra naujas 802.11b tesinys (Siandien naudojamas daugumoje belaidziy
vietiniy tinkly), prapleciantis 802.11b duomeny perdavimo spartg, iki 54 Mbps 2,4
GHz juostoje, naudodamas OFDM (ortogonalig daZniy dalijimo multipleksavimo)
technologija. 802.11g yra atgaline data suderinamas su 802.11b jrenginiais, bet tik
11 Mbps ar maZesne sparta, priklausomai nuo diapazono ir esamy trukdziu.
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Infrastruktiira

Belaidis tinklas, kurio centras — prieigos taskas. Sioje aplinkoje prieigos taskas
ne tik padeda komunikuoti su laidiniu tinklu, bet taip pat tarpininkauja artimoje
kaimynystéje esanciam belaidZio tinklo srautui.
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IP (Interneto protokolas)

TCP / IP standartinis protokolas, apibréZiantis IP pakety kelio schema, informacijos
vienetui keliaujant internetu, ir suteikia pagrindg pakety perdavimo be prisijungimo
paslaugai. IP kaip sudétine dalj apima ir ICMP kontrolés ir klaidy pranesimy
protokola. Jis suteikia ISO OSl tinklo paslaugy funkcinj ekvivalenta.

IP adresas

IP adresas yra 32 bity skaicius, identifikuojantis kiekvieng internetu siunciamos
informacijos siuntéjg ar gavéja. IP adresas turi dvi dalis: konkretaus tinklo internete
identifikatoriy ir konkretaus jrenginio (kuris gali bati serveris ar darbo stotis) tame
tinkle identifikatoriu.

ISM juostos (pramonés, mokslo ir medicinos juostos)

Tai Federalinés komunikacijy komisijos (FCC) belaidZiams vietiniams tinklams
autorizuotos radijo dazniy juostos. ISM juostos yra ties 902 MHz, 2,400 GHz ir 5,7
GHz.

IPT (interneto paslaugy tiekéjas)

Organizacija, suteikianti prieiga prie interneto. Mazi IPT suteikia paslaugg per
modema, ir ISDN, didesni taip pat sidlo privacios linijos prijungima (T1, frakcinj T1,
irt.t.).

@ LAN (vietinis tinklas) @

Komunikacijy tinklas, kurj serveriai naudoja apibréZtoje geografinéje zonoje.
Privalumai apima interneto prieigos, faily ir jrangos, pvz., spausdintuvy ir laikmenu,
dalijimasi. Kompiuteriams sujunti daZnai naudojamas specialus tinklo kabelis (10
Base-T).

MAC adresas (terpés prieigos valdymas)
MAC adresas yra prie tinklo prijungto jrenginio techninés jrangos adresas.

NAT (tinklo adreso transliavimas)

NAT slepia vietinio tinklo IP adresu grupe nuo iSorinio tinklo, leisdamas vietiniam
kompiuteriy tinklui dalintis viena IPT paskyra. Sis procesas leidzia visiems Jusy
namy tinklo kompiuteriams naudoti vieng IP adresa. Jis jgalina prisijungti prie
interneto i bet kurio Jasy namy tinklo kompiuterio is IPT tiekéjo neperkant daugiau
IP adresy.

5 skyrius

NIC (tinklo sagsajos ploksté)

Tinklo adapteris jmontuotas | kompiuterj taip, kad kompiuterj galima prijungti prie
tinklo. Ji atsakinga uZ duomeny konvertavima is saugomy kompiuteryije j persiustg
ar gautg forma,.
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Paketas

Bazinis pranesimo vienetas, naudojamas komunikacijai tinkle. Paketas paprastai
turi marsrutizavimo informacija, duomenis ir kartais informacijg klaidoms aptikti.

Slapta frazé

BelaidZio rysio nustatymy pagalbiné programa naudoja algoritma, generuojantj
keturis WEP raktus pagal jvestg kombinacija,

PPP (tiesioginio duomeny perdavimo protokolas)

PPP yra protokolas komunikacijai tarp kompiuteriy, naudojanéiy serijine sasaja,
paprastai asmeniniy kompiuteriu, telefono linija prijungtu prie serverio.

PPPoE (tiesioginio duomeny perdavimo protokolas per ,,Ethernet®)

Tiesioginio duomeny perdavimo protokolas yra saugaus duomeny perdavimo
metodas. PPP naudoja ,Ethernet” susisiekimui su IPT.

|vadas

LeidZia nustatyti tinklo jvado rezima, j ilga, trumpag ar automatinj. Numatytasis
jvado rezimas yra ilgas.

@ Radijo dazniy terminai: GHz, MHz, Hz @

Tarptautinis dazniy matavimo vienetas yra hercas (Hz), ekvivalentus ankstesniam
vienetui ciklams per sekunde. Vienas megahercas (MHz) yra vienas milijonas
hercu. Vienas gigahercas (GHz) yra vienas milijardas hercy. Standartinis JAV
elektros energijos daznis yra 60 Hz, AM transliacijos radijo dazniy juosta yra
0,55-1,6 MHz, FM transliacijos radijo dazniy juosta yra 88-108 MHz, o belaidZiai
802.11 vietiniai tinklai veikia ties 2,4 GHz.

SSID (tinklo tarnybos identifikatorius)

SSID yra bendras vardas bendrai naudojamas kiekvieno belaidZio tinklo nario.
Tik kliento kompiuteriams su tuo paciu SSID leidZziama uZmegzti rysj. Atsakymo
j transliuojamas SSID uzklausas (Response to Broadcast SSID requests)
pasirinkties jgalinimas leidZia jrenginiui transliuoti SSID belaidZiu tinklu. Tai
leidZia kitiems belaidZiams jrenginiams surasti ir uZmegzti rysj su jrenginiu. Sios
pasirinkties Zyméjimo nuémimas paslepia SSID, kad neleisty kitiems belaidziams
irenginiams atpazinti ir prisijungti prie jrenginio.
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Potinklio Sablonas

Potinklio Sablonas yra keturiy skaiciy rinkinys, sukonfigdruotas kaip IP adresas. Jis
naudojamas IP adresy numeriy, naudojamy tik tame tinkle, karimui.
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TCP (duomeny perdavimo valdymo protokolas)

Standartinis transporto lygmens protokolas, suteikiantis dupleksine, srauto
paslauga, nuo kurios priklauso daugelio programy protokolai. TCP leidZia
vieno kompiuterio procesui siysti duomeny srauta kito kompiuterio procesui.
TCP jgyvendinanti programine jranga paprastai gltdi operacinéje sistemoje ir
informacijos perdavimui tinkle naudoja IP.

WAN (Platusis tinklas)

Kartu sujungty vietiniy tinkly sistema. Tinklas, sujungiantis skirtingose vietose
esancius kompiuterius (pvz., skirtinguose pastatuose, miestuose, salyse).
Internetas yra platusis tinklas.

WECA (Belaidzio rysio, ,,Etherneto” ir suderinamumo sajunga)

Pramonés grupé, patvirtinanti skirtingy pardaveéju IEEE 802.11b belaidZiy darbui
tinkle skirty produkty operacinj suderinamuma, ir reklamuojanti §j standartg jmoniu,
maZo verslo ir namy aplinkoms.

WPA (Apsaugota ,,Wifi“ prieiga)

Apsaugota ,Wifi“ prieiga (WPA) yra pagerinta saugumo sistema, skirta 802.11.
Tai 802.11i saugumo standarto juodrascio dalis. WPA apima TKIP (laikinojo rakto
vientisumo protokolg) kartu su MIC (Zinutés vientisumo tikrinimu) ir kitus WEP
pataisymus, pavyzdziui, ,Weak IV* (iniciacijos vektoriaus) filtravimg ir ,Random IV*
generatoriy. TKIP naudoja 802.1x laikinujy rakty iSdéstymui ir pakeitimui, prieSingai
@ praeityje naudotiems statiniams WEP raktams. Tai Zenklus patobulinimas, @
palyginus su WEP. WPA yra bendro saugos sprendimo dalis. |moniy saugos
sprendimuose WPA tai pat reikalauja serveriy autentifikavimo.

Reikalavimai

(1) su WPA suderinamas prieigos taskas ar belaidis marsrutizatorius, (2) WPA
palaikanti operaciné sistema. ,XP“ reikalinga atnaujinta ,Windows Zero Config*
paslaugy programa. Vartotojai gali atsisiysti ,Windows XP* WPA pataisg Cia:

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=009D8425-CE2B-47A4-
ABEC-274845DC9E918&displaylang=en

Atminkite, kad $i pataisa reikalauja ,Windows XP Service Pack 1“ jdiegimo, kuris
yra €ia: http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/sp1/
default.asp
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Ankstesnems ,Windows* operacinéms sistemoms, reikalingas WPA palaikantis
priedas, pavyzdZiui, ,Funk Software’s Odyssey Client".

Aiskinamasis terminy Zodynas

WLAN (belaidis vietinis tinklas)

Grupé kompiuteriy ir kity jrenginiy belaidZiu rysiu sujungty maZoje erdveje. Belaidis
tinklas vadinamas LAN arba WLAN.
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6. Priedas

F@ FCC Warning Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
@ encouraged to try to correct the interference by one or more of the following @
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
) cAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment
should be installed and operated with minimum distance 20cm between the
radiator and your body. Use on the supplied antenna.
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Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These
are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN
301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

(€ CE Mark Warning

(& This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause
radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.
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