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Direitos de autor

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui
descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num
sistema de recuperacéo, ou traduzida para outro idioma por qualquer
forma ou por quaisquer meios, excepto a documentagdo mantida pelo
comprador como cdpia de segurancga, sem 0 consentimento expresso e
por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

AASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTA" (AS IS) SEM
QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLICITA,
INCLUINDO MAS NAO LIMITADA AS GARANTIAS IMPLICITAS OU
QUALIDADE OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM.
EM CIRCUNSTANCIA ALGUMA PODE AASUS, SEUS DIRECTORES,
OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES SER RESPONSABILIZADA
POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU
CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS,
PERDA DE NEGOCIO, PERDA DE UTILIZAGAO OU DE DADOS,
INTERRUPCAO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE AASUS TENHA
SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRENCIA DE TAIS
DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE
MANUAL OU NO PRODUTO.

A garantia do produto ou o direito a assisténcia perdera a sua validade se: (1)
o produto for reparado, modificado ou alterado, a n&o ser que tal reparagéo,
modificacdo ou alteracéo seja autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) caso o
numero de série do produto tenha sido apagado ou esteja em falta.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem
ou ndo ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que
pertencem as respectivas empresas. Estes nomes sao aqui utilizados apenas
para fins de identificacao ou explicagdo, para beneficio dos proprietarios e
sem qualquer intenc¢do de violag&o dos direitos de autor.

AS ESPECIFICACOES E INFORMAGOES CONTIDAS NESTE MANUAL
SAO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTAO
SUJEITAS A ALTERACAO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PREVIO,
NAO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAGAQO POR PARTE DA ASUS. A
ASUS NAO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER
ERROS OU IMPRECISOES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL,
INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.
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Informacéao de contacto

ASUSTeK COMPUTER INC.

Morada da empresa: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipé 11259
Tel. geral: +886-2-2894-3447

Endereco do web site: www.asus.com.tw

Fax geral: +886-2-2894-7798

Correio electrénico geral: info@asus.com.tw

Assisténcia técnica
Tel. geral da assisténcia técnica:  +886-2-2894-3447

Assisténcia online: http://support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Morada da empresa: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA
94538, E.U.A.

Fax geral: +1-510-608-4555

Endereco do web site: usa.asus.com

Assisténcia técnica
Tel. geral da assisténcia técnica: ~ +1-502-995-0883

@ Assisténcia online: http://support.asus.com @
Notebook (tel): +1-510-739-3777 x5110
Fax para assisténcia: +1-502-933-8713

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha e Austria)

Morada da empresa: Harkort Str. 25, D40880 Ratingen,
Alemanha

Tel. geral: +49-2102-95990

Endereco do web site: www.asus.com.de

Fax geral: +49-2102-959911

Contacto online: www.asus.com.de/sales

Assisténcia técnica
Assisténcia técnica a componentes: +49-2102-95990

Assisténcia online: http://support.asus.com
Assisténcia técnica a Notebooks:  +49-2102-959910
Fax para assisténcia: +49-2102-959911
Placa WLAN da ASUS 3
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Capitulo 1 - Introducao

1. Introducao
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Conteudo da embalagem

Verifique se os itens seguintes constam da embalagem da sua placa LAN
sem fios da ASUS. Contacte o vendedor se qualquer um dos itens estiver
danificado ou em falta.

1 placa sem fios da ASUS (USB-N11)
1 CD de suporte
1 Guia de consulta rapida

1 cabo USB

Caracteristicas

Rede de alta velocidade (11n Draft) para transferéncias e transmisséo de
ficheiros multimédia mais rapidas

@ Fécil configuragéo: Prima o botdo existente na placa e no router para @
proceder a configuragdo WiFi (com base na norma
WPS)

Sistemas operativos suportados: Windows, Linux e Mac

Placa WLAN da ASUS 5
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Capitulo 2 - Instalacao

2. Instalacao
Requisitos do sistema

Para comecar a usar a placa WLAN, o seu sistema tem de satisfazer os
seguintes requisitos minimos:
+ Windows XP/2000/2003/Vista 32/64 bits, Linux (cddigo do controlador
disponivel) Mac 10.3/10.4/10.5 OS
+ Norma USB 2.0 para computadores pessoais ou portateis
+ 128 MB de memdria do sistema ou acima
* Processador de 750 MHz ou acima
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& Importante: Instale os utilitarios da placa WLAN que encontra no CD antes
de introduzir a placa WLAN no computador.

Procedimentos de instalacao

Instalacao dos utilitarios e do controlador da placa WLAN

Siga estas instrugdes para instalar os utilitarios e o controlador da placa WLAN.
Introduza o CD de suporte na unidade dptica. Se o programa de execucdo
automatica estiver activado no computador, o CD apresentara automaticamente o
menu contendo os utilitarios. Clique em Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver
(Instalar utilitarios e controlador da placa WLAN da ASUS). Se o programa de
@ execucdo automatica estiver desactivado, faga um duplo clique sobre o ficheiro @
SETUP.EXE que encontra no directdrio raiz do CD.

““AsUS Wireless IAN

X) Install ASUS WLAN Card Utilities/Dri

&) Uninstall ASUS WLAN C:

X)) Readiinstall User Docurmentation

X) Explore this GO

1. Seleccione o idioma pretendido e clique 2. Clique em Next (Seguinte) no ecra de
em Install ASUS WLAN Card Utilities/ boas vindas.
Driver (Instalar utilitarios e controlador
da placa WLAN da ASUS).

ol [ caa J[ Ges) | Coce_| el

[ o || e | {cwon ]

3. Clique em Next (Seguinte) para usar a pasta 4. Clique em Next (Seguinte) para criar o
de destino predefinida ou clique em Procurar respectivo atalho.
para seleccionar outra pasta.

6 Placa WLAN da ASUS
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Capitulo 2 - Instalacao

5. Ainstalacdo pode demorar alguns 6. Quando a instalacdo terminar, clique em
segundos. Finish (Concluir) para sair do assistente
de instalacéo e reiniciar o computador.
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Notas:
/ +  Para os utilizadores do Mac, clique em Explore this CD (Explorar este CD) para
- transferir o controlador e o utilitario para o Mac.
Siga estas instrucdes para instalar os utilitarios e o controlador da placa WLAN.
Os utilizadores do Linux devem transferir o cédigo do controlador do
Linux e construir o controlador para a versao do Linux que estiverem a usar.

: T ——

e

7. Introduza cuidadosamente a placa 8. Clique em OK para desactivar a
WLAN na ranhura USB do computador. Configuragdo Zero do Windows e permitir
O Windows detecta e configura automati- aos utilitarios WLAN ASUS gerir a sua rede
camente a placa WLAN utilizando os sem fios.

utilitarios e os controladores instalados
nas etapas anteriores.

Significado dos LEDs indicadores de estado da WLAN
O dispositivo inclui um LED que assinala o estado da placa WLAN e um botao
WPS (WiFi Protected Setup).

LED

LED
LIGADO: Ligagao ao dispositivo sem fios.

Intermitente: A transmitir dados; quanto mais l
rapidamente o LED piscar maior € a velocidade da

ligagéo. o
DESLIGADO: A placa esta desactivada.

- Botdes
Botoes

Botao WPS: Para activar o modo WPS.

Placa WLAN da ASUS 7
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Capitulo 2 - Instalacao

Botao WPS

Utilize o botdo WPS para configurar a sua ligagdo sem fios com uma LAN sem
fios existente.

1. Mantenha premido o botdo WPS que encontra na s X

St | Conecton| pCont| Ping |

placa USB até o utilitario WLAN Card Settings da =]
ASUS e o assistente WPS aparecerem.

| - \- -
2. Prima o botdo WPS no router ou clique em WPS : ﬁ S~ -

na interface de configuragdo pela web do router.

Seacing for WES Netork

5
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3. O assistente WPS mostra o estado da ligagao.
Aimagem a direita mostra que a ligacéo foi feita
com éxito. Clique em Finish (Concluir) para sair
do assistente do WPS.

pre—

X

No utilitdrio WLAN Card Settings da ASUS, pode s

% Stne | Conetion | ToContic | Fing |

ver a placa USB ligada ao router. o 3 o
g oottt e e —
Contig ssin: e
4y it e
Pofies ——
X e
= e
w T —

=
an ChangeSSID__ | [oconnec o one wieless retvoi k. your WLAN
T | ks thl i range of

Nota : O assistente WPS apenas funciona com routers que suportam o WPS.
Consulte as especificac6es do seu router antes de configurar a fungdo WPS.

8 Placa WLAN da ASUS
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Capitulo 2 - Instalacao

Configuracao com o utilitario da WLAN
(Infra-estrutura)

Utilize o utilitario da WLAN da ASUS para ligar a uma rede sem fios existente.

(& Wireless Sething )
|sncrrstion | uthentication| Advanced ]
B8 hctivate Confignration ¥ [ —
WS cC————— S §
@ Help y = : S8
= T
¥ Preferences £ e & T % D
:?] Abont Control Center “an M; g ooy o < (S
oy outers
% Exit Contiol Center im Encrysiion Atvanced
E—h
1. Prima a tecla direita do rato sobre o 2. Va até a pagina Config (Configuracéo)
icone de ligagdo sem fios e seleccione a para definir como SSID (nome da rede) o
opcdo Wireless Settings. nome do seu ponto de acesso sem fios.

4505 WLAK Cara. Soteines )

S0 [ Chaeact [ 551 [Secmeivy 55570 1
=n E

Ea .
Ele 0 WA W caemovmT

Rot: |

s Wy |

ik 5t wor |

<0 ey o
Fuber of laon Bovvork@): P Yy
3. Utilize a opcdo Site Survey (Inquérito 4. As definicGes de encriptagdo devem
do local) caso ndo conheca o SSID corresponder as do ponto de acesso.

do seu ponto de acesso ou pontos de Peca as definigées ao seu administrador
acesso. de rede se necessario. Clique em Apply

(Aplicar) para activar as defini¢oes.

*@
e —
Associaion Stae T —
U o N —
Profiles Curent Charre |
i onrae: | ————
s;y Fado s [E—
e T —
BE s P
S et
Az
X Cancel.
? ap
5. V& até a pagina Status (Estado) para 6. Va até ao separador Connection
ver o estado da associacdo. Se for esta- (Ligagao) para ver qual a poténcia do
belecida a ligacéo, a caixa apresenta a sinal. Clique em OK para sair do utilitario.

mensagem “Connected - XX:XX:XX:XX:XX:
xx"(Ligagao estabelecida - XX:XX:XX:XX:
XXIXX).

Placa WLAN da ASUS 9
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Capitulo 2 - Instalacao

Configuracao com o utilitario da WLAN (Ad Hoc)

A placa WLAN suporta 0 modo Ad Hoc o qual permite a comunicacéo entre
estacdes sem fios sem um ponto de acesso.

@ Wirsless Setting )

T Activats Configuration v
WES
— &) Help 3
>
g’._ ¥ Preferences
)

:?] Abont Control Center

(2]
1Y
i=)
=
c
, O
N

D
“©
D
o

X Exit Control Center !

1. Prima a tecla direita do rato sobre o

2. Cligue no botdo Config (Configuracao)

icone de ligacdo sem fios e seleccione a
opgdo Wireless Settings.

ASUS WLAN Card Set

=

e defina a placa WLAN para o modo de
ligacdo Ad Hoc (Ad Hoc).

iy [0
CRCaET

Huber of navn Betwork(s): P Ao
s B Y~ —
= ot 2

3. Clique no botéo Survey (Inquérito) para
procurar os nés Ad Hoc. Seleccione o nd
com o qual pretende comunicar e prima o
botdo Connect (Ligar).

4. Se as definigdes de encriptacdo da sua
placa WLAN forem diferentes das dos
outros nés Ad Hoc, é-lhe pedido para
introduzir definicbes de encriptacéo idénti-
cas para ambos os nds. Clique em Apply
(Aplicar) para activar as definicoes.

Y WAC agdess Il
reoftes Gt st e —
=1 ey o By [
suvr hdostse [Ca— o
14 Bescan | e
o Chnessio | Lk St
<0 )
Seacht oot
o iy o bty
Ao A
X e ps -
21 2 s

5. V4 até a pagina Status (Estado) para ver o
estado da associacdo. Se for estabelecida
aligagdo, a caixa apresenta a mensagem
“Connected - xxxxxx:xx:xx:xx"(Ligacao
estabelecida - XX:XXXXXXXXXX).

6. Va até ao separador Connection
(Ligacao) para ver qual a poténcia do
sinal. Clique em OK para sair do utilitario.

10 Placa WLAN da ASUS
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Capitulo 3 - Informacao sobre o software

3. Informacao sobre o software
O ASUS WLAN Control Center

O ASUS WLAN Control Center é uma aplicagéo que facilita a abertura de
aplicacdes da WLAN e que activa as definicdes de localizacéo da rede. O
WLAN Control Center arranca automaticamente aquando do arranque do
sistema. Quando o WLAN Control Center estd em execugdo, pode ver o
icone do Control Center na barra de tarefas do Windows.

Iniciar o Control Center

+  Seleccione o0 ASUS WLAN Control Center no menu Start (Iniciar)
do Windows, ou

faga um duplo clique sobre o icone do ASUS WLAN
Control Center no ambiente de trabalho.

Utilizagcdo do Control Center ®
O icone do Control Center existente na barra de tarefas apresenta a 8,
seguinte informagéo: 29 §
+ Qualidade da ligagao da placa WLAN (Excelente, Boa, Razoavel, Ma, Sem e
ligacéo) 82 @
+ Indicagéo da ligagdo ou ndo da placa WLAN a uma rede (Azul: Foi estabeleci- .§
@ da a ligagéo, Cinzento: Nao foi estabelecida a ligagao) =

\Wireless Connection: \WL3I0APE-39
EN & 7B E41FM
|

icones existentes na barra de tarefas e estados

icones de estado da ligacdo sem fios (na barra de tarefas)

B@ Excellent (Excelente) qualidade da ligag&o e com connected to Internet (liga-

=" ¢ao a Internet) (Infra-estrutura)

B@ Good (Boa) qualidade da ligagdo e com connected to Internet (ligacéo a Inter-
net) (Infra-estrutura)

B2 Fair (Razoavel) qualidade da ligacdo e com connected to Internet (ligacdo a
Internet) (Infra-estrutura)

B@ Poor (Fraca) qualidade da ligagdo e com connected to Internet (ligacéo a
Internet) (Infra-estrutura)

B@ Not linked (Néo foi estabelecida a ligagdo) mas existe connected to Internet

= (ligacéo a Internet) (Infra-estrutura)

oo Excellent (Excelente) qualidade da ligagéo mas not connected to Internet (sem

== ligacéo a Internet) (Infra-estrutura)

oo Good (Boa) qualidade da ligagédo mas not connected to Internet (sem ligagéo
a Internet) (Infra-estrutura)

B Fair (Razoavel) qualidade da ligagdo mas not connected to Internet (sem

=" ligacdo a Internet) (Infra-estrutura)

m  Poor (Fraca) qualidade da ligagdo mas not connected to Internet (sem sem

" ligacao a Internet) (Infra-estrutura)

oo Not linked (Néo foi estabelecida a ligacdo) e not connected to Internet (ndo

~#  existe ligacdo a Internet) (Infra-estrutura)

Placa WLAN da ASUS 1
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Capitulo 3 - Informacéao sobre o software

icone existente na barra de tarefas — menu activado pela
tecla direita do rato

Prima a tecla direita do rato sobre o icone existente na barra de tarefas para
aceder aos itens de menu seguintes:

+  Wireless Settings — Clique para iniciar a aplicagdo Wireless Settings.
+ Activar configuracdo— Clique para escolher um perfil predefinido.

+  WPS - Clique para iniciar a aplicagdo Wireless Protected Setup.

+ Preferéncias — Clique para personalizar o programa Control Center.
Pode criar um atalho para o Control Center no ambiente de trabalho
e decidir se quer iniciar o Control Center aquando do arranque do
sistema.

+ Acerca do Control Center - Mostra a versao do Control Center.
+ Ajuda - Clique para abrir o ficheiro de ajuda.

:2: + Sair — Clique para fechar o Control Center.
o3 9
§ o< Icone existente na barra de
®%w tarefas — menu activado pela tecla v Wireless Riadio On
e esquerda do rato Wisless Rado OFF @

Prima a tecla esquerda do rato sobre o icone
existente na barra de tarefas para aceder

aos itens de menu seguintes: Wireless Optian
+ Radio sem fios ligado — Clique para M

0\ Search & Connect

ACTIVAR a fungéo de radio sem fios. Menu apresentado ao premir a
* Radio sem fios ligado — Clique para tecla esquerda do rato sobre a

DESACTIVAR a fungéo de radio sem barra de tarefas

fios.

+ Procurar & Ligar — Clique para ver as propriedades dos pontos de
acesso disponiveis.

+ Opcao sem fios (apenas para o Windows® XP) — Escolha o servico Windo-
ws® Wireless Zero Configuration (WZC) ou os utilitdrios ASUS para configu-

rar a sua placa WLAN.
icone da barra de tarefas — Iniciar o Wireless El ,;3
Settings a1

. ’ . HEEE
Faca um duplo clique sobre o icone existente na barra de tarefas

para iniciar o utilitario Wireless Settings.

12 Placa WLAN da ASUS
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Capitulo 3 - Informacao sobre o software

O utilitario Wireless Settings da ASUS

O Wireless Settings € uma aplicagdo para gestao da placa WLAN.

Utilize a aplicagéo Wireless Settings para ver ou modificar as definigbes

de configuragéo, ou para monitorizar o0 estado operacional da sua placa
WLAN. Quando o utilitario Wireless Settings € iniciado, podera ver os varios
separadores que dividem as opgdes de configuragao por grupos.

Iniciar o Wireless Settings

+  Clique no botéo Start (Iniciar) do Windows, seleccione Programs |
ASUS Utility (Utilitario ASUS) | WLAN Card (Placa WLAN) | Wire-
less Settings.

ou

+ Prima a tecla direita do rato sobre o Control Center icon (icone
Control Center) na barra de tarefas do Windows e seleccione a opgéo
Wireless Settings.

bre o

™
S

=
=

/ NOTA: Se tiver mais do que um dispositivos WLAN da ASUS instalado no
- seu computador, podera ver uma janela para seleccéao de dispositivos ao
iniciar o utilitario “ Wireless Settings”. Quando tal acontecer, escolha o
@ dispositivo pretendido.

Capi
rmacao so
software

Info

Estado — Estado

Pode ver informagdo acerca da placa WLAN i G - —
e ——
no menu Estado. Os campos de estado | .= :

apresentam-se vazios se a placa WLAN ndo L
estiver instalada. Pode desactivar a placa ‘;
WLAN clicando no botéo “ Disabel Radio” #
(Desactivar o radio). e

Estado da associacao
Mostra informagéo sobre o estado da ligagéo da seguinte forma:

Ligacéo estabelecida - A placa estd agora associada a um dispositivo LAN sem fios. No modo
Infra-estrutura, este campo apresenta o endereco MAC do ponto de acesso com o qual a placa
WLAN esté a comunicar. No modo Ad Hoc, este campo mostra o endereco MAC virtual utilizado
pelos computadores que integram a rede Ad Hoc.

Placa WLAN da ASUS 13
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Capitulo 3 - Informacéao sobre o software

A procurar... : A estacdo estd a tentar autenticar e fazer a associagéo a um ponto de acesso
ou a um nd Ad Hoc.

Ligacéo interrompida: A placa WLAN estd instalada mas ainda ndo estd ligada a um
dispositivo sem fios.

SSID: Mostra o SSID (Service Set Identifier) do dispositivo ao qual a placa
estd associada ou ao qual pretende ligar.

Endereco MAC: Mostra o endereco de hardware da placa WLAN.

O enderego MAC é um identificador exclusivo para dispositivos de rede
(geralmente, composto por doze digitos hexadecimaisde0a9edeAaF
separados por dois pontos, i.e. 00:E0:18:F0:05:C0).

Canal actual: Mostra o canal de rédio com o qual a placa esta actuaimente
sintonizada. O ndmero pode variar conforme o radio procura os canais

5 disponiveis.
o
@39 Velocidade de transmisséo de dados actual: Mostra a actual
%»g;g velocidade de transmisséo de dados expressa em megabits por segundo
5 0C% (Mbps).
3 8°
ow
g NOTA: Para usar a especificacdo 802.11n, seleccione a largura de banda @

- de 40 MHz no router sem fios. A opcéao do canal depende da largura de
banda que seleccionar.

Estado do radio: Mostra o estado do radio sem fios: ACTIVADO ou
DESACTIVADO.

Radio activado - Quando o radio sem fios esta ACTIVADO, o icone a g
direita aparece no canto superior esquerdo da pagina Estado. d

Radio desactivado - Quando o radio sem fios estd DESACTIVADO, o
icone & direita aparece no canto superior esquerdo da pégina Estado.

Botoes

Procurar novamente — Faz com que a placa WLAN procure novamente
todos os dispositivos disponiveis. Se a qualidade da ligacdo actual ou a
poténcia do sinal for ma, pode fazer uma nova procura para que o radio
deixe o ponto de acesso com um sinal mau e procure uma ligagdo melhor
junto de outro ponto de acesso. Esta opera¢do demora geralmente alguns
segundos.

Alterar o SSID - Clique neste botéo para definir o SSID do ponto de acesso
ao qual pretende ligar.

Procurar e ligar — Clique neste botao para ligar a um ponto de acesso sem
fios disponivel.

14 Placa WLAN da ASUS
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S Wireless Setting

Activar configuragéao |

O roaming automatico € activado por
predefinicdo e faz com que a placa ligue .
automaticamente aos pontos de acesso Com | ratomms

um sinal de melhor qualidade. Pode retirar g~ |2 Ao conmicenis
selecgdo desta opgdo caso pretenda ligara e SARSSRTEY
um ponto de acesso especifico utilizando um

determinado perfil.

Auto Rosming

v RT-N11 Black
WL-500GP-COMA

Estado - Ligacao

Esta opcdo permite-lhe ver as estatisticas
acerca da ligacéo actual da placa WLAN.
Estas estatisticas séo actualizadas ao

~ I o

segundo e séo validas se a placa WLAN o
estiver correctamente instalada. o8
oy

A o
Produtividade 28 E
. , o
Transmitidos - Nuimero de pacotes Sg @

transmitidos.

Info

Recebidos — Numero de pacotes recebidos.

Erros de pacote

Transmitidos - Numero de pacotes que nao foram transmitidos com éxito.
Recebidos - Numero de pacotes que néo foram recebidos com éxito.

Qualidade da ligacao

Poténcia do sinal/Qualidade da ligacao - Mostra a poténcia do sinal/a
qualidade da ligagcéo do ponto de acesso ou do nd Ad Hoc ao qual a placa
WLAN estd ligada. As classificagfes variam entre: Excelente, Boa, Razoavel
e Fraca.

Qualidade geral da ligacao

A qualidade geral da ligagdo resulta da poténcia actual do sinal. Um grafico
com valores percentuais € utilizado para assinalar a qualidade do sinal.

Placa WLAN da ASUS 15
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Estado — Configuracao do
IP

O separador Configuragdo do IP mostra
toda a informacéo actual sobre o anfitrido
e a placa WLAN incluindo o nome do
anfitrido, os servidores DNS, o endereco
IP, a mascara de sub rede e o0 gateway
predefinido.

Botoes

Libertar endereco IP - Se quiser remover o actual endereco IP, clique neste
botéo para libertar o enderego IP do servidor DHCP.

Renovar endereco IP - Se quiser obter um novo endereco IP a partir do
servidor DHCP, clique neste botéo para renovar o endereco IP.

Ping - Clique neste botéo para abrir o separador “Ping”, o qual é utilizado para

5
<)
@ gg fazer o ping de dispositivos existentes na sua rede.
FQ3,
S 8'&_’ NOTA: Os botdes Libertar endereco IP e Renovar endereco IP apenas
3 8° k- podem ser utilizados na placa WLAN que obtém o endereco IP a partir do
g« servidor DHCP.
(1]
o ®
Estado - Ping

Cligue no botdo "Ping" no separador
Estado-Configuragéo do IP para abrir

esta pagina. O separador Ping permite-

Ihe verificar a acessibilidade de outros
computadores ou dispositivos de rede. Para
fazer o ping a uma ligagéo:

1. Digite o endereco IP do dispositivo que
pretende verificar no campo Endereco IP.

2. Configure a sessdo de ping especificando o tamanho do pacote ping e 0 nimero
de pacotes a enviar bem como o valor de tempo limite (em milissegundos).

3. Clique no botéo “Ping”.
Durante a sesséo, o botéo Ping passa a botéo Parar. Para cancelar esta
sessdo, clique no botéo "Stop" (Parar).

O campo Sesséo apresenta informagéo sobre a ligagdo sujeita a verificagdo
incluindo o tempo de ida e volta (minimo, maximo e médio) bem como o
numero de pacotes enviados, recebidos e perdidos apds a sessdo de ping.

Clique no botéo “Clear” (Limpar) para limpar o campo Sesséo.

16 Placa WLAN da ASUS
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Configuracées — Basicas

Esta pégina permite-lhe alterar as
configuracGes da placa WLAN.

A pagina Network Type (Tipo de

rede) S
Infraestrutura - Infra-estrutura significa ool
estabelecer uma ligagdo a um ponto de o

acesso. Depois de feita a ligagao, o ponto
de acesso permite-lhe aceder tanto a LAN
sem fios como & LAN com fios (Ethernet). O campo Canal passa a Auto
(Automatico) se a ligagdo tiver por base o0 modo Infra-estrutura.

Ad Hoc — Ad Hoc significa comunicar directamente com outros clientes
sem fios sem utilizar um ponto de acesso. Uma rede “Ad Hoc” pode ser
configurada rapida e facilmente sem qualquer planeamento préevio para,
por exemplo, permitir a partilha de notas sobre uma reunido entre as varias
pessoas presentes numa sala de reunido.

Nome de rede (SSID)

Asigla SSID significa “Service Set Identifier”, o qual mais ndo é que uma cadeia
utilizada para identificar uma LAN sem fios. Utilize o SSID para ligar a um

@ ponto de acesso conhecido. Pode introduzir um SSID novo ou seleccionar um
da caixa de lista pendente. Se estabelecer a ligagdo através da utilizacdo do
SSID, apenas estara a ligar ao ponto de acesso com o SSID especificado. Se
esse ponto de acesso for removido da rede, a sua placa WLAN néo procurara
automaticamente outros pontos de acesso. Os SSIDs devem incluir caracteres
imprimiveis e devem ter um maximo de 32 caracteres sensiveis a maiusculas
e mindsculas como, por exemplo, “Wireless” (Sem fios).

bre o

™
S

=
=

Capi
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Info

Canal

O campo Canal permite definir o canal de radio. A sua placa WLAN
consegue seleccionar automaticamente o canal correcto para comunicagdo
com um dispositivo sem fios, o pardmetro fica fixo na op¢édo "Auto"
(Automatico) tanto no modo Infra-estrutura como no modo Ad Hoc.

Os canais de radio disponiveis dependem dos regulamentos do seu pais.
Nos Estados Unidos (FCC) e no Canada (IC), sdo suportados os canais 1 a
11. Na Europa (ETSI), séo suportados os canais 1 a 13. No Japao (MKK),
séo suportados os canais 1 a 14.

% NOTA: Clique em Aplicar para guardar e activar as novas configuragées.

Outros
Encriptacéo - Clique nesta ligagéo para aceder ao separador "Encryption"
(Encriptacéo).

Placa WLAN da ASUS 17
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Avancadas — Clique nesta ligacdo para aceder ao separador "Advanced"
(Avancgadas). Na maior parte dos casos, os valores predefinidos néo tém de
ser alterados.

Configuracoes -
Avancadas

Clique na ligacédo Advanced (Avancadas)
na pagina ConfiguragGes-Basicas para
aceder a este separador. Este separador
permite-lhe configurar pardmetros
adicionais para a placa sem fios.
Recomendamos a utilizagéo dos valores
predefinidos para todos os itens desta janela.

Limiar RTS (0-2347)

Afungdo RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) € utilizada para

minimizar as colis6es entre estagdes sem fios. Quando a fungdo RTS/

CTS estd activada, o router evita enviar pacotes de dados até um outro

RTS/CTS ficar concluido. Active a fungdo RTS/CTS definindo um limite @
especifico em termos do tamanho do pacote. Recomendamos a utilizacdo

do valor predefinido (2347).

=1
=)
o
3
83
&9
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2o
33
o
S
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o

€ ojnjide)

Limiar de fragmentacao (256-2346)

A fragmentagéo € utilizada para dividir pacotes 802.11 em fragmentos

mais pequenos que sdo enviados em separado para o respectivo destino.
Active a fragmentacdo definindo um limite especifico em termos do
tamanho do pacote. Se houver um nimero excessivo de colisées na
WLAN, experimente diferentes valores de fragmentacdo para aumentar a
fiabilidade da transmissédo de pacotes. Recomendamos a utilizag&o do valor
predefinido (2346) para uma utilizagdo normal.

18 Placa WLAN da ASUS
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Configuracoes — Encriptacao

Esta pagina permite-lhe configurar as definicdes de encriptacdo da

placa LAN sem fios. Para manter a confidencialidade dos dados num
ambiente sem fios, a norma IEEE 802.11 especifica um algoritmo WEP
(Wired Equivalent Privacy) para manter a privacidade da transmissédo. A
especificacdo WEP utiliza chaves para a encriptacdo e desencriptacdo de
pacotes de dados. O processo de encriptagcéo pode codificar partes do
pacote para evitar a sua revelagéo a terceiros. As especificagbes WPA/
WPA2 sé&o sistemas de seguranca melhorados para a norma 802.11 e que
foram desenvolvidos para ultrapassar as fraquezas do protocolo WEP.

Autenticacao da rede

Uma vez que ndo existem limites precisos
em termos das LANs sem fios, 0s
utilizadores de WLANSs necessitam de
implementar determinados mecanismos
de seguranca. As politicas de autenticacéo
deste separador proporcionam diferente
niveis de proteccdo tais como Aberta, -
Partilhada, WPA-PSK, WPA, WPA2 e e
WPA2-PSK.

@ Aberta - Seleccione esta opcdo para que a rede funcione no modo de
sistema aberto sem utilizacéo de qualquer algoritmo de autenticacdo. As
estacdes e os pontos de acesso abertos podem autenticar-se uns aos
outros sem verificarem qualquer chave WEP, mesmo que esta exista.

bre o
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Partilhada - Seleccione esta opgdo para que a rede funcione no modo
de chave partilhada. Num sistema onde é feita a autenticagdo de chaves
partilhadas, € necessaria uma troca de pacotes em quatro etapas para
validacéo da chave WEP a qual deve ser igual tanto para a estagdo como
para o ponto de acesso.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Seleccione esta opg¢do para activar a chave
pré-partihada WPA no modo Infra-estrutura. Esta opgao permite a
comunicagéo entre o cliente e os pontos de acesso que utilizam o modo de
encriptacdo WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 — A rede estd a funcionar no modo de autenticagéo IEEE
802.1x. Este € o modo utilizado para ambientes com o RADIUS (Remote
Access Dial-in User Service). Num ambiente RADIUS, s&o suportados cinco
protocolos EAP (Extensible Authentication Protocol), incluindo os protocolos
PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, LEAP e Md5-Challenge.

Placa WLAN da ASUS 19
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Encriptacao de dados

Para os modos de autenticacdo Aberta e Partilhada, as opgoes de
configuracdo do tipo de encriptagéo sdo Desactivada e WEP. Nos modos
de autenticagdo WPA, WPA-PSK, WPA2 e WPA2-PSK, s&o suportados
os protocolos de encriptacéo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e AES
(Advanced Encryption Standard).

Desactivada - Esta opcéo desactiva a fungéo de encriptagéo.

WEP - Uma chave WEP é utilizada para encriptar os dados antes de os
enviar. Apenas pode ligar a e comunicar com dispositivos sem fios que
utilizem as mesmas chaves WEP.

TKIP - O protocolo TKIP utiliza um algoritmo de encriptacdo mais rigoroso
do que o algoritmo WEP. Utiliza também as capacidades de calculo da
WLAN para efectuar a encriptacéo. O método TKIP verifica a seguranca da
configuracdo apds determinacdo das chaves de encriptacéo.

AES: O protocolo AES é uma técnica de encriptagdo simétrica que utiliza blocos
de 128 bits e que funciona em simultdneo em varias camadas de rede.

Chave da rede sem fios

Esta opcéo apenas é activada se seleccionar o modo de autenticacdo WPA-

PSK ou WPA2-PSK. Seleccione a op¢éo “TKIP” ou “AES” como modo de

encriptagdo para dar inicio a encriptacéo. Nota: Tem de introduzir entre 8 a 64 @
caracteres neste campo.

Chave da rede sem fios (WEP)

Esta opcéo apenas pode ser configurada se activar o protocolo WEP no

campo Network Authentication (Autenticacéo de rede). A chave WEP é uma

chave de 64 bits (5 bytes) ou de 128 bits (13 bytes) composta por digitos

geéadecimais 0s quais sdo utilizados para encriptar e desencriptar pacotes de
ados.

(7]
o
g
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Formato da chave

Pode optar entre utilizar digitos hexadecimais (0~9, a~f, e A~F) ou caracteres
ASCII para configuragdo das chaves através da definicdo da op¢do Formato
da chave.

Comprimento da chave

Para uma encriptagéo de 64 bits, cada chave contém 10 digitos hexadecimais
ou 5 caracteres ASCII. Para uma encriptacdo de 128 bits, cada chave contém
26 digitos hexadecimais ou 13 caracteres ASCII.

Atribuicdo manual de chaves WEP - Ao seleccionar esta op¢éo, o cursor
aparece no campo Chave 1. No caso da encriptacéo de 64 bits, é necessario
introduzir quatro chaves WEP. Cada chave contém exactamente 10 digitos
hexadecimais (0~9, a~f, e A~F). No caso da encriptagdo de 128 bits, &
necessario introduzir quarto chaves WEP. Cada chave contém exactamente
26 digitos hexadecimais (0~9, a~f, e A~F).

20 Placa WLAN da ASUS
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Seleccionar uma como chave predefinida

O campo Default Key (Chave predefinida) permite-lhe especificar qual das
quatro chaves de encriptagdo deve ser utilizada para transmisséo de dados
através da LAN sem fios. Pode alterar a chave predefinida clicando na seta
para baixo, seleccionado o numero da chave que pretende utilizar e clicando
no botdo “Apply” (Aplicar). Se o ponto de acesso ou a estagdo com que esté
comunicar utilizar uma chave idéntica com a mesma sequéncia, pode utilizar
qualquer uma das chaves como predefinicdo na sua placa WLAN.

Clique no botéo “Apply” (Aplicar) apds ter criado as chaves de encriptagéo,
o utilitério Wireless Settings utiliza asteriscos para que a chave néo seja
revelada.

64/128 bits versus 40/104 bits
Existem dois niveis de encriptacdo WEP: 64 bits e 128 bits.

Em primeiro lugar, a encriptacdo WEP de 64 bits e a encriptacédo WEP de 40
bits utilizam o mesmo método de encriptacdo podendo interagir na rede sem
fios. Este nivel mais baixo de encriptagdo WEP utiliza uma chave de 40 bits
(10 caracteres hexadecimais) como “secret key” (chave secreta) (definida pelo
utilizador), e uma chave de 24 bits que funciona como “Initialization Vector’
(vector de inicializag&o) (néo controldvel pelo utilizador). Em conjunto, isto

@ forma uma chave de 64 bits (40 + 24). Alguns fabricantes referem-se a este
nivel de encriptagdo WEP como encriptacdo de 40 bits, enquanto que outros
utilizam a designacéo 64 bits. Os nossos produtos LAN sem fios utilizam a
designagéo 64 bits relativamente a este nivel mais baixo de encriptagéo.

Em segundo lugar, a encriptacdo WEP de 104 bits e a encriptacdo WEP de
128 bits utilizam o mesmo método de encriptacdo podendo interagir na rede
sem fios. Este nivel mais alto de encriptacdo WEP utiliza uma chave de 104
bits (26 caracteres hexadecimais) como “secret key” (chave secreta) (definida
pelo utilizador), e uma chave de 24 bits que funciona como “Initialization
Vector” (vector de inicializac&o) (néo controldvel pelo utilizador). Em conjunto,
isto forma uma chave de 128 bits (104 + 24). Alguns fabricantes referem-se
a este nivel de encriptagdo WEP como encriptacdo de 104 bits, enquanto
que outros utilizam a designagao 128 bits. Os nossos produtos LAN sem

fios utilizam a designagédo 128 bits relativamente a este nivel mais alto de
encriptacéo.
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Configurac6es — Autenticacao

Este separador permite-lhe definir as definicdes de seguranca para que
estas correspondam as do seu ponto de acesso. A configuracéo apenas é
possivel caso tenha definido a opgdo Network Authentication (Autenticagéo
de rede) para WPA ou WPA2 no separador ConfiguragGes — Encriptagéo.

Tipo de autenticacao

' o o ==
Os tipos de autenticagéo incluem: 8
PEAP: O protocolo de autenticagdo PEAP ; e —
(Protected Extensible Authentication = =
Protocol) é uma verséo do protocolo EAP

(Extensible Authentication Protocol). O E

protocolo EAP assegura a autenticagéo N

mutua entre um cliente sem fios e um 2

servidor que reside no centro de operagées

darede.
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TLS : O protocolo TLS (Transport Layer Security) € utilizado para criar um

tunel encriptado e garantir a autenticagéo no lado do servidor de forma

idéntica & de um servidor web que utilize o protocolo Secure Sockets Layer @
(SSL). Este método utiliza certificados digitais para verificar a identidade de

um cliente e servidor.

€ ojnjide)

TTLS: A autenticagdo TTLS utiliza certificados para autenticar o servidor,
ao mesmo tempo que mantém propriedades de seguranca idénticas as do
protocolo TLS como, por exemplo, autenticacdo mutua e confidencialidade
partilhada para uma sess@o com chave WEP.
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Perfis

Este separador permite-lhe configurar o WPS (Wi-Fi Protected Setup), a
fungdo Roaming automatico e a lista de perfis.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Para configurar o WPS, pode:

= ]|
«  Usar o botao WPS existente na 3 e ——
placa. % | :
u
+  No separador Perfis, clique em WPS e
para abrir o assistente do WPS. u
;;!:Ll = Add. Remove. Edit tiyets s
7 o
o
i o5 e
Para configurar o ponto de So§
2o
acesso agt
WPS (Wi Fi Protected Setup) 7
1. Seleccione Configure AP OF

(Registrar) (Configurar o ponto
de acesso (Registo)) e depois
clique em Next (Seguinte) para
continuar.

Seleccione o ponto de acesso que
quer configurar, introduza o cédigo
PIN do ponto de acesso e defina a
funcéo de encriptacdo. Quando
terminar, clique em Next (Seguinte)
para continuar.

Weleome to Wi Fi Protected Setup

Select Enrollee or Registrar mode

) © Joina WLAN Enralles)

3 & Eouig AFRER

o | s | e

WES(Wi-Fi Protected Setup)

Select unconfized AP and inpot the AP's IV T
SSID [ State [ Mo Addzess [Crewsl [B
defult Configued  00:50:18:21 CO30 1 2
detault Unionfigwed  0DAB:FCS187.7 i 2
< 3

AP [2009078
<Buok Newt> | Eoih | Comel
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3. Introduza a informagéo de rede SIS i)
pedida no ecra. Quando terminar, RSt
clique em Next (Seguinte) para
continuar. e
AuhMode: [WPA-ESK  v| Enenptionboder [TKIE <]
TebvorkKey: |
T~ Show Fassword
<Bok | [CHear | man | Cowd
4. Clique em Finish (Concluir) I e
para sair do assistente do WPS. \ ~ \1‘
“ ( Successqu

D

— J S =

s

Sucesstully connected!

5
=
o
=
(2] 39 <Buk et | [CoERE] | Cowd
053
g D=
S 0¢c , N '
380 Alimagem a direita mostra o perfil
g« deste ponto de acesso com o WPS
© configurado guardado na lista de @®
o .
perfis.
i
;m‘: A Remve £ Acivs

Inquérito — Inquérito do
local

Utilize o separador Inquérito do local
para ver estatisticas sobre as redes sem

fios disponiveis para a placa WLAN e B
respectivos pardmetros. i
X can = -

+ SSID: Trata-se do SSID das redes
disponiveis.
+ Canal: Trata-se do canal utilizado por cada rede.
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+ RSSI: Trata-se do RSSI (Received Signal Strength Indication) transmi-
tido por cada rede. Esta informagédo ajuda a determinar a rede & qual
deve ligar. O valor é normalizado para dBm.

+ Seguranca: Trata-se da informagéo de encriptagdo da rede sem fios.
Todos os dispositivos na rede devem utilizar o mesmo método de en-
criptacdo para assegurar a comunicagéo.

+ BSSID: Trata-se do endereco MAC (Media Access Control) do ponto de
acesso ou do BSSID (Basic Service Set ID) do né Ad Hoc.

/ NOTA: Alguns pontos de acesso podem desactivar a difusdo SSID e

- esconder-se das fungées “Site Survey” (Inquérito do local) ou “Site Moni-
tor” (Monitorizagdo do local), no entanto, pode ligar a um tal ponto de
acesso se conhecer o respectivo SSID.

Botdes
Procurar — Para procurar todas as redes sem fios disponiveis e para mostrar
0s resultados da procura na lista “Available Network” (Redes disponiveis).

Ligar — Para ligar a uma rede seleccionando-a da lista “Available Network”
(Redes disponiveis) e clicando neste botéo.

bre o
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Acerca do - Versao

Utilize o separador Version Info (Verséo) para aceder a informacéo sobre

a versdo do programa e da placa WLAN. O campo de informag&o sobre a
versdo do programa inclui a declaracdo de Copyright e a verséao do utilitério.
Ainformagéo sobre a versdo inclui a versdo NDIS, o nome do controlador, a
verséo do mesmo e a versdo do hardware.

ASUS WLAN Cazd. Sett =

‘:’d I_]gﬁ Wireless Settings

::::::

Copvight (€) ASUSTAK CONPUTER TNC. ALL Rights Reserved

A janela aqui apresentada serve apenas de referéncia. Os niimeros
da sua versao podem ser diferentes dos aqui apresentados.
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Estado da ligacao E

O icone “Link State” (Estado da ligacdo) da placa WLAN Sfa
aparece a esquerda das definicoes da placa WLAN. Utilize Bt
este icone para determinar o estado actual do sinal. By
<0 Excelente qualidade da ligacdo (Infra-estrutura) o
<8 Boa qualidade da ligagéo (Infra-estrutura) B2
<0 Razodvel qualidade da ligagdo (Infra-estrutura) e \

<8 M4 qualidade da ligagdo (Infra-estrutura)

de Ligacdo ndo estabelecida (Infra-estrutura)

5
o
Bl Sair do utilitario Wireless Settings o
Q9 . e . , .
%" o Para sair do utilitario Wireless Settings, pode clicar em OK X Gancel
o =
e 3° ou em Cancel (Cancelar). ? 1
c.w —_———
: ®
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Opcoes sem fios para o Windows® XP

A janela das opgGes sem fios aqui mostrada apenas esté disponivel no
Windows® XP. Esta janela € apresentada ao executar pela primeira vez
o utilitério Control Center. Seleccione o utilitario que pretende utilizar para

configurar a sua placa WLAN.

Utilizar apenas a funcdo sem fios | ux e e e
do Windows — Use apenas o servico e

Windows® XP Wireless Zero Configuration (~ Ol WIAN i sl Wi s et
para configurar a placa WLAN.

Utilizar apenas os nossos utilitarios para
a WLAN e desactivar a funcdo sem fios do Windows
— Use apenas os utilitdrios da WLAN da ASUS para configurar a placa WLAN.

bre o

Configuracao com o servico Windows® Wireless Zero Configuration

Se quiser configurar a sua placa WLAN com o servico Windows® Wireless
Zero Configuration (WZC), siga as instrucdes abaixo para introduzir as
definicdes pretendidas.

™
S

=
=

Capi
rmacao so
software

Info

Wireless Network Connection

-

Please wait while Windows connects to the'WL-500Wnetwork.

Detecting network type...
(o —

1. Faga um duplo clique sobre o icone 2. Uma janela aparece e pede-lhe
da rede sem fios na barra de tarefas para introduzir a chave caso
no canto inferior direito do ambiente tenha configurado um método
de trabalho para ver a lista de redes de encriptacdo no router sem
disponiveis. Seleccione o ponto fios, introduza a chave e clique
de acesso e clique em Connect em Connect (Ligar). A ligagcéo é
(Ligar). estabelecida.
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Para configurar as propriedades da ligagdo sem fios, prima a tecla direita
do rato sobre a barra de tarefas e seleccione Open Network Connection
(Abrir ligacao de rede). De seguida, prima a tecla direita do rato sobre o
icone de ligacéo & rede e seleccione Property (Propriedades) para abrir a
pagina Wireless Network Connection Status (Estado da ligagdo a rede sem

fios).

' Wireless Network Connection Status FIx

General | Support
Connection
Status: Cornected
Metwork: WL-500W
Duration: 00:00:10
Speed 270.0 Wbps
Signal Stength
Activity
— Sent r Received
a T o
2 Packets: 2203 52
o 3 Q
o5
20 =
s [ = Fropetties | [ Disable | [ View Wirless Netwolks_|
mos
33
ow
]
P 1. A pagina General (Gerais) mostra o

estado, a duracdo, a velocidade e a
poténcia do sinal. A poténcia do sinal
é representada por barras verdes em
que 5 barras correspondem a um sinal
excelente e 1 barra corresponde a um
sinal fraco.

- Wireless Network Connection Properties 33

General | Wireless Networks | Advanced
Use Windows to configure my wireless network settings
Avaiable networks:

To connect to, disconnect from, of find out more information
about wireless networks in range, click the button below.

View Wireless Networks
Preferred networks:
Automatically connect to available networks in the order listed
below:
P wh500w(Automatic)
add.. | [_Remove | [ Propetties |

Learm about setting up wireless network
confiquration,

2. Seleccione o separador “Wireless @
Networks” (Redes sem fios) para aceder
a opgéo Preferred networks (Redes fa-
voritas). Utilize o botdo Add (Adicionar)
para adicionar o “SSID” das redes dis-
poniveis e definir a ordem preferida para
ligagdo com os botées Move up (Mover
para cima) e Move down (Mover para
baixo). O icone que mostra uma torre
de radio identifica o ponto de acesso ao
qual esta actualmente ligado. Clique em
Properties (Propriedades) para definir a
autenticagdo da ligagcdo sem fios.
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Opcoes sem fios do Windows® Vista

Se quiser configurar a sua placa WLAN com o servico Windows® Wireless
Client, siga as instrugdes abaixo para introduzir as definigdes pretendidas.

g to WL-500gP

[ VR

—_

. Prima a tecla direita do rato sobre o icone de
rede existente na barra de tarefas no canto
inferior direito do ambiente de trabalho.
Depois, seleccione a opcdo Connect to a
network (Ligar a uma rede) para ver todas
as redes disponiveis. Seleccione o ponto de
acesso e clique em Connect (Ligar).

2. Uma janela aparece e pede-lhe para
introduzir a chave caso tenha configurado
um método de encriptagdo no router sem
fios, introduza a chave e clique em
Connect (Ligar). A ligagéo € estabelecida.

bre o

™
S

=
=

Para configurar as propriedades da ligagdo sem fios,

1. Prima a tecla direita do rato sobre o de rede na barra de tarefas e seleccione a op¢édo Network
@ and sharing Center (Centro de rede e de gestéo).

software

Cap
rmacao so

Info

2. Seleccione Manage network connections (Gerir ligacGes de rede) na janela apresentada.

3 Faga um duplo clique sobre o icone de ligagéo da rede sem fios para abrir a pagina Estado da
ligagéo a rede sem fios.

4 Clique em Properties (Propriedades) para abrir a pagina Property (Propriedades) a partir da
pagina Estado da ligagdo a rede sem fios.

fl] Wireless Network Connection Status [=%=] 4 Wireless Network Connection 2 Properties ==
General | Networking | Shamg |
ot Connect using:
1Pvé Connectivity: o &F eatek 8185 Exensible Wieless Device #2
1Pv6 Connectivity: Limited
Media State: Enabled e
= i “This cannection uses the folowing tems
Duration: 00:07:39 [E2l Cliert for Microsoft Networks.
Speed: 54,0 Mbps #2005 Packet Scheduler
1 {2} Fils and Prnter Shamng for Microsoft Networks
Sondl Qualty: ﬂﬂﬁ ] -2 ntemet Protocal Version & (TCP/IPv6)
_____ 9 e
P RS ] & bfemet Protocol Version 4 (TCP/1Pvé)
W1 -2 Link Layer Topology Discovery Mapper 140 Diver
Activity & Link-Layer Topology Discovery Responder
Sent L! Received
> [ sl | [ Uninstal | [ Propeties
Bytes: 9,429 37,751 Description
Alows your computerto access resources on a Microsoft
networ
[ @properties | | @Diseble | [ Diagnose |
Close oKk | [ cancel ]

1. A pdgina Gerais mostra o estado, o SSID, 2. Clique em Properties (Propriedades)
a duracdo, a velocidade e a poténcia do na pégina Propriedades para definir a
sinal. A poténcia do sinal é representa- autenticacdo da ligacdo sem fios.
da por barras verdes em que 5 barras
correspondem a um sinal excelente e 1
barra corresponde a um sinal fraco.
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4. Resolucao de problemas

O seguinte guia para resolucdo de problemas fornece respostas para alguns
problemas comuns com o0s quais se pode deparar durante a instala¢éo ou
utilizac&o da placa WLAN. Se se deparar com problemas ndo mencionados
nesta secgdo, contacte a assisténcia técnica dos produtos LAN sem fios.

Verifique se a placa WLAN estd instalada correctamente.

Depois de terminar a instalacéo da placa WLAN, verifique se o controlador
foi também instalado correctamente. Prima a tecla direita do rato sobre My
Computer (O meu computador), seleccione Properties (Propriedades) e
clique no separador Device Manager (Gestor de dispositivos). De seguida,
faga um duplo clique no icone Network adapters (Placas de rede); devera
ver a entrada “802.11g Network Adapter” (Placa de rede 802.11g) com

um icone de uma placa de expansao. Nao deve existir um sinal “I’ ou “?”

(problema) ou um “x” (desactivado) por cima deste icone.

Existe um sinal de exclamacdo amarelo ou um ponto de interrogacéo
amarelo no Device Manager (Gestor de dispositivos) em frente da minha
placa WLAN.

Para resolver o problema, deve actualizar/reinstalar o controlador da placa @
WLAN. Em “Device Manager” (Gestor de dispositivos), prima a tecla direita

do rato sobre a entrada 802.11g Network Adapter (Placa de rede 802.11g),

seleccione Properties (Propriedades), e seleccione o separador Driver

(Controlador). Clique no botao Update Driver (Actualizar controlador)

e siga as instrugdes do “Update Device Driver Wizard” (Assistente para

actualizacdo do controlador do dispositivo) para concluir a instalagéo do

controlador.

o
=
o
=2
o
3
o
7]

2
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o
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Qh
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Nao é possivel ligar a qualquer ponto de acesso
Siga as etapas seguintes para configurar a sua placa WLAN.

a. Verifique se a opgcdo “Network Type” (Tipo de rede) esta definida para
“Infrastructure” (Infra-estrutura).

b. Verifique se 0 “SSID” da sua placa WLAN esta definido para 0 mesmo
“SSID” de um ponto de acesso.

c¢. Verifque se o tipo de “Encryption” (encriptagdo) é igual ao do ponto
de acesso. Caso tenha activado a encriptagédo “WEP”, deve também
definir as mesmas chaves WEP em ambos os lados.

30 Placa WLAN da ASUS
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Nao é possivel ligar a uma estacao (placa WLAN)
Siga as etapas seguintes para configurar a sua placa WLAN.

a. Verifique se a opgédo “Network Type” (Tipo de rede) esta definida para “Ad
Hoc".

b. Verifique se 0 “SSID” da sua placa WLAN esta definido para 0 mesmo
“SSID” da estacgéo (ou placa WLAN).

¢. Verifique se o “channel” (canal) da sua placa WLAN esta definido
para "Auto" (Automatico) ou defina para 0 mesmo “channel” (canal) da
estacdo (ou placa WLAN).

d. Verifque se o tipo de “Encryption” (encriptacdo) é igual ao da estacdo (ou
placa WLAN). Caso tenha activado a encriptagéo “WEP”, deve também
definir as mesmas chaves WEP em ambas as estagdes.

Ma qualidade da ligacéo ou fraca poténcia do sinal

Existem duas razbes possiveis: A primeira € a interferéncia de radio,

mantenha o local em redor da placa WLAN livre de micro ondas e de objectos

metdlicos de grandes dimensGes. Depois, tente reorientar a antena da placa

WLAN. A segunda € a disténcia, diminua a distancia entre a placa WLAN e o
@ ponto de acesso ou a estagéo (ou outra placa WLAN).

O protocolo TCP/IP ndo aderiu a placa WLAN do PC.

Isto acontece quando o computador tem ja seis protocolos TCP/IP no
Windows 98 ou dez no Windows Me. Estes limites sdo impostos pelo sistema
operativo da Microsoft.

3
< (/2]
(1]
218&
3 00
:‘:33
8538
n =
OCaoo
o

Solugéo: Se o computador ja tiver o nimero maximo de protocolos TCP/IP,
remova uma das placas de rede da janela de configuracado Network (Rede)
antes de instalar o controlador da placa WLAN.
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5. Glossario

Ponto de acesso

Dispositivo de rede que liga a redes com e sem fios. Os pontos de acesso
combinados com um sistema de distribuicdo suportam a criacéo de vérias células
de radio que permitem o roaming.

Ad Hoc

Rede sem fios composta unicamente por estages que se encontram dentro de
uma determinada drea de alcance (sem ponto de acesso).

Velocidade basica
Esta opcdo permite-lhe especificar a velocidade para transmisséo dos dados.

BSS (Basic Service Area)
Conjunto de estag6es controladas por uma unica fungéo de coordenacéo.

Banda larga

Tipo de transmissé&o de dados em que um Unico suporte (como, por exemplo, um
cabo) suporta varios canais de dados em simultaneo.

Canal

Suporte utilizado para a transmisséo de unidades de dados de protocolo que
podem ser utilizadas em simultdneo, no mesmo espago, com outros suportes
(em outros canais) e por outras instancias da mesma camada fisica, com uma
aceitavel e baixa taxa de erros de pacote devido a interferéncias mutuas.

Cliente
Um cliente € um PC desktop ou um PC portétil ligado a sua rede.

COFDM (para a norma 802.11a ou 802.11g)

S0 por si, a poténcia do sinal ndo é suficiente para cobrir as distancias da norma
802.11a/g num ambiente 802.11a/g. Como compensacdo, foi criada uma nova
tecnologia de codificagdo da camada fisica que se distingue da tradicional
tecnologia de sequéncia directa utilizada hoje em dia. Esta tecnologia recebeu a
designacdo de COFDM (codificagdo OFDM ). A tecnologia COFDM foi concebida
especificamente para utilizagdo sem fios e interior e proporciona um desempenho
muito superior ao das solugoes de espalhamento do espectro. A tecnologia
COFDM funciona dividindo uma portadora de dados de alta velocidade em
vdrias sub portadoras com uma velocidade inferior que sao depois transmitidas
em paralelo. Cada portadora de alta velocidade tem uma largura de 20 MHz e

é dividida em 52 sub canais com cerca de 300 KHz cada. A tecnologia COFDM
utiliza 48 destes sub canais para os dados enquanto que os restantes quatro

sdo utilizados para correccdo de erros. A tecnologia COFDM proporciona
maiores velocidades em termos da transmisséo de dados e uma maior taxa de
recuperacao em termos da recepgéo por trajectorias multiplas, gragas ao seu
esquema de codificagdo e de correcgdo de erros.

D)
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Na tecnologia COFDM, cada sub canal tem uma largura de 300 KHz. Na
extremidade mais baixa do gradiente de velocidade, a especificagdo BPSK
(modulagéo por deslocamento de fase bivalente) € utilizada para codificar 125
Kbps de dados por canal, resultando numa velocidade de transmisséo de dados
de 6 000 Kbps ou 6 Mbps. Utilizando a modulagéo por deslocamento de fase
quaternaria, pode duplicar a quantidade de dados codificados para 250 Kbps por
canal, o que resulta numa velocidade de transmissédo de dados de 12 Mbps. Se
utilizar uma modulagdo de amplitude em quadratura de 16 niveis codificando 4
bits por hertz, poderd obter uma velocidade de transmisséo de dados de 24 Mbps.
A norma 802.11a/g especifica que todos os produtos compativeis com a mesma
devem suportar estas velocidades basicas em termos da transmisséo de dados.
Esta norma permite também ao distribuidor alarhar o esquema de modulagéo
para além dos 24 Mbps. Ndo se esquega, quantos mais bits por ciclo (hertz) forem
codificados maior serd a susceptibilidade do sinal a interferéncias e degradagéo
do mesmo e menor serd o alcance, a ndo ser que a poténcia de saida seja
aumentada.

Chave predefinida

Esta op¢éo permite-lhe predefinir a chave WEP. Assim, podera utilizar as chaves WEP
sem ter de as memorizar ou tomar nota das mesmas. As chaves WEP criadas através
da utilizag@o de uma senha séo compativeis com as chaves de outros produtos WLAN.
A opcéo Senha néo é tdo segura quanto a atribuicdo manual de chaves.

Nome do dispositivo

Tammbém conhecido como ID do cliente DHCP ou nome da rede. Este nome é
@ por vezes fornecido por um ISP ao utilizar o servidor DHCP para a atribuicdo de @
enderecos.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Este protocolo permite a atribuicdo automética de um unico enderego IP a um
computador (ou a varios computadores na sua rede) a partir de um servidor DHCP.

Endereco do servidor DNS (Domain Name System)

O servidor DNS permite aos computadores anfitrides que ligam a Internet terem
um nome de dominio e um ou mais enderecos IP. O servidor DNS mantém uma
base de dados dos computadores anfitries e respectivos nomes de dominio

e enderecos IP. Assim, quando um utilizador introduz um nome de dominio no
browser da Internet este mesmo utilizador € direccionado para o endereco IP
correcto. O endereco do servidor DNS utilizado pelos computadores da sua rede
doméstica refere-se a localiza¢do do servidor DNS atribuida pelo seu ISP.

Modem DSL (linha digital de assinante)

Um modem DSL utiliza a linha telefdnica existente para transmitir dados a alta
velocidade.

v o
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Espalhamento do espectro em sequéncia directa (para a norma
802.11b)

O espalhamento do espectro (banda larga) utiliza um sinal de banda estreita para
espalhar a transmissao por um segmento da banda ou do espectro de frequéncia
de radio. A sequéncia directa € uma técnica de espalhamento do espectro em que
o sinal transmitido é espalhado por um determinado intervalo de frequéncia.
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Os sistemas de sequéncia directa comunicam através da transmisséo continua
de um padrdo redundante de bits que da pelo nome de chipping sequence. Cada
bit de dados transmitido é mapeado para chips e organizado num codigo de
espalhamento pseudo-aleatdrio de maneira a formar a chipping sequence. Esta
chipping sequence € combinada com um fluxo de dados transmitidos de forma a
produzir o sinal de saida.

Os clientes mdveis sem fios que recebem uma transmissao por sequéncia directa
utilizam o cddigo de espalhamento para mapearem os chips da chipping sequence
para que estes assumam novamente a forma de bits recriando assim os dados
originais transmitidos pelo dispositivo sem fios. A intercepcéo e descodificacéo

de uma transmisséo por sequéncia directa requer um algoritmo predefinido que

é utilizado para associar o codigo de espalhamento utilizado pelo dispositivo de
transmissdo sem fios ao cliente mdével sem fios receptor.

Este algoritmo € definido pela norma IEEE 802.11b. A redundéncia de bits no
ambito da chipping sequence permite ao cliente mdével sem fios receptor recriar
o0 padréo original dos dados, incluindo os bits da chipping sequence que foram
alvo de alguma corrupcéo devido as interferéncias. A taxa de chips por bit é
designadada como taxa de espalhamento. Uma alta taxa de espalhamento
aumenta a resisténcia do sinal as interferéncias. Uma baixa taxa de espalhamento
aumenta a largura de banda disponivel para utilizacdo pelo utilizador. Os
dispositivos sem fios utilizam uma velocidade constante de 11 Mchips/s para todas
as velocidades de transmisséo de dados, mas usam esquemas de modulagéo
diferentes para codificarem mais bits por chip nas velocidades de transmisséo
de dados mais altas. Os dispositivos sem fios conseguem atingir uma velocidade
de transmissdo de dados de 11 Mbps, mas a drea de cobertura é inferior a de

@ um dispositivo de 1 ou 2 Mbps uma vez que esta drea de cobertura vai sendo @
reduzida & medida que a largura de banda aumenta.

Encriptacdo

Permite a transmisséo de dados sem fios e com um determinado nivel de
seguranca. Esta op¢do permite-lhe especificar uma chave WEP de 64 ou de 128
bits. Uma chave de encriptacdo de 64 bits contém 10 digitos hexadecimais ou

5 caracteres ASCII. Uma chave de encriptacdo de 128 bits contém 26 digitos
hexadecimais ou 13 caracteres ASCII.

As chaves WEP de 64 e de 40 bits utilizam o mesmo método de encriptacédo e
podem interagir nas redes sem fios. Este baixo nivel de encriptacdo WEP utiliza
uma chave secreta de 40 bits (10 digitos hexadecimais atribuidos pelo utilizador) e
um vector de inicializagdo de 24 bits atribuido pelo dispositivo. As chaves WEP de
104 e 128 bits utilizam o mesmo método de encriptagao.

D)

Todos os clientes sem fios existentes numa rede devem ter chaves WEP idénticas
as do ponto de acesso para estabelecimento da ligagcéo. Tome nota das chaves
de encriptagdo WEP.

ESS (Extended Service Set)

Conjunto de um ou mais BSS (Basic Service Set) interligados e integrados nas
redes locais (LAN) e que podem ser configurados como um ESS (Extended
Service Set).

ESSID (Extended Service Set Identifier)

Deve introduzir o mesmo ESSID tanto ao nivel do gateway como de cada um dos
seus clients sem fios. O ESSID é um identificador Unico da sua rede sem fios.
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Ethernet

Método mais utilizado para acesso a LAN e que € definido pela norma IEEE 802.3.
De uma forma geral, a Ethernet é uma LAN partilhada o que significa que todos
os dispositivos de um segmento de rede partilham a totalidade da largura de
banda. As redes Ethernet funcionam a uma velocidade de 10 Mbps utilizando a
especificagdo CSMA/CD para execucdo em cabos 10-BaseT.

Firewall

Uma firewall determina a informacéo que entra e sai da rede. A especificacdo NAT
tem capacidade para crier uma firewall natural ocultando os enderecos IP da rede
local da Internet. A existéncia de uma firewall evita que alguém exterior a rede
possa aceder ao seu computador e possivelmente danificar ou ver os seus ficheiros.

Gateway

Ponto de rede que gere todo o trafego de dados da sua rede bem como da
Internet e que liga uma rede a outra.

IEEE

IEEE significa Institute of Electrical and Electronics Engineers. E o IEEE que
define as normas no ambito das redes, incuindo as LANs Ethernet. As normas
IEEE asseguram a interoperabilidade entre os sistemas do mesmo tipo.

IEEE 802.11

A norma |EEE 802.xx é composta por um conjunto de especificaces para as
LANs e definidas pelo Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). A
maior parte das redes com fios estdo em conformidade com a norma 802.3, a

@ especificacdo que se aplica no &mbito das redes Ethernet CSMA/CD ou com a @
norma 802.5, a especificagdo para as redes token ring. A norma 802.11 define
a norma para as LANs sem fios incluindo trés tecnologias incompativeis (ndo
interoperacionais): FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum [espalhamento
do espectro por saltos de frequéncia]), DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum
[espalhamento do espectro em sequéncia directa]) e tecnologia de infravermelhos.
A norma 802.11 especifica um MAC para a detec¢éo de transmisséo e ainda
especificacdes para a camada fisica das LANs sem fios de 1 e 2 Mbps.

IEEE 802.11a (54 Mbits/seg)

Comparagdo com a norma 802.11b: A norma 802.11b foi concebida para
funcionar na banda ISM (industrial, cientifica e médica) de 2,4 GHz utilizando a
tecnologia de espalhamento do espectro em sequéncia directa. Pelo contrario,

a norma 802.11a, foi concebida para funcionar com a mais recente banda UNII
(Unlicensed National Information Infrastructure) de 5 GHz. Ao contrdrio da norma
802.11b, a 802.11a afasta-se da tradicional tecnologia de espalhamento do espectro
utilizando em vez disso um esquema de multiplexagem por diviséo na frequéncia
que tem por objectivo uma maior facilidade de utilizagéo ao nivel dos ambientes
empresariais.

A norma 802.11a, que suporta velocidades de transmisséo de dados até 54 Mbps,
funciona como uma ligacdo Fast Ethernet analdgica comparativamente a norma
802.11b, que suporta velocidades até 11 Mbps. Tal como acontece com a Ethernet
e a Fast Ethernet, as normas 802.11b e 802.11a utilizam um MAC (Media Access
Control) idéntico. No entanto, enquanto que a Fast Ethernet utilize 0 mesmo
esquema de codificacdo da camada fisica da Ethernet (s6 que mais répido), a
norma 802.11a usa um esquema de codificacdo totalmente diferente designado
como OFDM (multiplexagem da diviséo de frequéncia ortogonal).

v o
85
=)
=
E
Qo
m—
(SN0

Placa WLAN da ASUS 35

‘ ‘ (E3739) USB-N11.indd 35 @ 10/15/08 5:26:38 F’M‘ ‘



BT - [

Capitulo 5 - Glossario

O espectro da norma 802.11b estd ameagado pelo grande numero de telemdveis,
microondas e outras tecnologias sem fios emergentes, como € o caso da tecnologia
Bluetooth. Pelo contrario, a norma 802.11a esta relativamente isenta de qualquer
ameaca.

Anorma 802.11a deve parte do seu desempenho as frequéncias superiores que
utiliza. As leis da teoria da informacdo juntam a frequéncia, a poténcia radiada e a
distancia numa relagéo inversa. Assim, a passagem de 2,4 GHz para 5 GHz leva a
uma reducdo das distancias, dada a mesma poténcia radiada e 0 mesmo esquema
de codificacdo.

Comparacao com a norma 802.11g: A norma 802.11a foi concebida para os
pontos de acesso e NICs de radio e antecede o langcamento da norma 802.11g
no mercado em cerca de seis meses. A norma 802.11a funciona na banda de
frequéncia de 5 GHz com doze canais independentes e ndo sobrepostos. Como
resultado, obtém até doze pontos de acesso definidos para canais diferentes

na mesma drea e sem que estes interfiram uns com os outros. Isto facilita
imenso a atribuicdo de canais aos pontos de acesso e reduz significativamente a
produtividade da LAN sem fios numa dada drea. Para além disso, hd uma menor
incidéncia da interferéncia por radiofrequéncia devido a utilizacdo da banda de 5
GHz que tem um menor volume de tréfego.

IEEE 802.11b (11 Mbits/seg)

Em 1997, o IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) adoptou
a norma 802.11 para os dispositivos sem fios que funcionam na banda de
frequéncia de 2,4 GHz. Esta norma inclui provisGes para trés tecnologias de radio:
espalhamento do espectro em sequéncia directa, espalhamento do espectro por
@ saltos de frequéncia e tecnologia de infravermelhos. Os dispositivos compativeis @
com a norma 802.11 funcionam a uma velocidade de transferéncia de dados de 1
ou 2 Mbps.

Em 1999, o IEEE criou a norma 802.11b. A norma 802.11b ¢ idéntica a 802.11,
mas a 802.11b proporciona velocidades de transferéncia de dados até 11 Mbps
para os dispositivos DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Na norma
802.11b, os dispositivos DSSS podem funcionar a velocidades de 11 Mbps, 5,5
Mbps, 2 Mbps ou 1 Mbps. Isto permite a interoperabilidade com os dispositivos
802.11 DSSS existentes que funcionam apenas a uma velocidade de 2 Mbps.

Os dispositivos DSSS fazem o espalhamento do sinal de radio numa gama de
frequéncias. A norma IEEE 802.11b atribui a banda de frequéncia de 2,4 GHz a
14 canais sobrepostos. Cada canal corresponde a um conjunto de frequéncias

%’ n‘? diferentes.

? 2

8. IEEE 802.11g

o 8, A norma 802.11g é uma nova extensdo da 802.11b (usada na maior parte

das LANs sem fios actuais) que alarga as velocidades de transferéncia de
dados da 802.11b para 54 Mbps na banda de 2,4 GHz usando a tecnologia
OFDM (multiplexagem da diviséo de frequéncia ortogonal). A norma 802.11g
é compativel com os dispositivos 802.11b mais antigos mas apenas a uma
velocidade de 11 Mbps ou menos, dependendo do alcance e da presenca de
obstéculos.

Infra-estrutura

Rede sem fios centrada num ponto de acesso. Neste ambiente, o ponto de acesso
permite ndo s6 a comunicagdo com a rede com fios como também faz a mediagéo
do trafego da rede sem fios nas proximidades.
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IP (Protocolo de Internet)

O protocolo TCP/IP padréo define o datagrama IP como unidade de informagéo
transmitida pela Internet e serve de base ao servico de transmisséo de pacotes sem
ligagcéo. O protocolo IP inclui o protocolo de controlo ICMP e de mensagens de erro.
Este protocolo equivale ao ISO OSI Network Services.

Endereco IP

Um endereco IP € um nimero de 32 bits que identifica cada remetente ou
destinatario de informagéo transmitida pela Internet. Um endereco IP tem duas
partes: o identificador de uma rede especifica na Internet e o identificador de um
dispositivo em particular (que pode ser um servidor ou uma estagéo de trabalho) no
ambito dessa rede.

Bandas ISM (Industrial, cientifica e médica )

Bandas de radiofrequéncia que a FCC (Federal Communications Commission)
autorizou para as LANs sem fios. As bandas ISM encontram-se nas frequéncias
902 MHz, 2,400 GHz e 5,7 GHz.

ISP (Internet Service Provider)

Organizagéo que fornece o acesso a Internet. Os ISPs mais pequenos fornecem
0 acesso a Internet através de modem ou da rede RDIS enquanto que os ISPs
grandes proporcionam linhas de ligagdo privadas (T1, T1 fraccional, etc.).

@ LAN (Rede local) @

Rede de comunicagdo que serve os utilizadores numa determinada area
geogréfica. As vantagens incluem a partilha do acesso a Internet e a partilha
de ficheiros e equipamentos como, por exemplo, impressoras e dispositivos
de armazenamento. Cabos de rede especiais (10 Base-T) sdo frequentemente
usados para ligar varios PCs uns aos outros.

Endereco MAC (Media Access Control)

Um endereco MAC € o endereco de hardware de um dispositivo ligado a uma
rede.

NAT (Network Address Translation)

Afuncdo NAT oculta um grupo de enderecos IP da rede local de uma rede externa,
permitindo a uma rede local de computadores partilhar uma unica conta ISP.

Este processo permite a todos os computadores da sua rede doméstica usar um
endereco IP. Isto permite 0 acesso a Internet a partir da qualquer computador da
sua rede doméstica sem ter de comprar mais enderegos IP ao seu ISP.
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NIC (Network Interface Card)

Placa de rede introduzida no computador de forma a permitir a ligagéo deste a
uma rede. Esta placa € responsavel pela conversao dos dados para posterior
transmiss&o ou recepgéo.
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Pacotes

Unidade de mensagem bésica para transmissdo atraves da rede. Um pacote inclui
geralmente informagéo de envio, dados e por vezes informagéo relativa a detecgéo
de erros.

Senha

O utilitério Wireless Settings utiliza um algoritmo para criar quatro chaves WEP com
base na combinacdo digitada.

PPP (Point-to-Point Protocol)

O protocolo PPP permite a comunicagéo entre computadores usando uma
interface série, trata-se geralemnte de um computador pessoal ligado a um
servidor através da linha telefdnica.

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Este protocolo permite a transmisséo segura de dados. A ligacéo ao ISP € feita
através da Ethernet.

Preambulo

Permite-lhe definir o modo de preambulo para uma rede. As opgdes séo: Long
(Longo), Short (Curto) ou Auto (Automatico). O modo de predmbulo predefinido € o
Long (Longo).

@ Termos relativos a radiofrequéncia (RF): GHz, MHz, Hz @

A medida internacional para medir a frequéncia € Hertz (Hz) e equivale a

unidade antiga que media os ciclos por segundo. Um megahertz (MHz) equivale
a um milhao de Hertz. Um gigahertz (GHz) equivale a mil milhdes de Hertz. A
frequéncia padrdo para os EUA em termos da energia eléctrica é de 60 Hz, a
banda de radiofrequéncia AM varia entre os 0,55-1,6 MHz, a banda de frequéncia
FM varia entre os 88-108 MHz enquanto que as LANs sem fios 802.11 tém uma
frequéncia de 2,4 GHz.

SSID (Service Set Identifier)

O SSID é um nome de grupo partilhado por todos 0s membros de uma rede sem
fios. Apenas os PCs clientes com o mesmo SSID podem estabelecer ligagdo.

A activacdo da opgdo Response to Broadcast SSID requests (Resposta

a pedidos de transmissao de SSID) permite ao dispositivo transmitir o seu
SSID numa rede sem fios. Isto permite a outros dispositivos sem fios procurar e
estabelecer comunicag¢do com o dispositivo. A desactivacdo desta opcéo oculta
o0 SSID para evitar que outros dispositivos sem fios reconhe¢am e liguem ao
dispositivo.
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Estacao
Qualquer dispositivo contendo a norma IEEE 802.11.

Mascara de sub rede

Uma mascara de sub rede € um conjunto de quatro ndmeros configurados sob a
forma de enderego IP. Esta mascara € usada para criar numeros de enderego [P
usados apenas numa rede particular.
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TCP (Transmission Control Protocol)

Protocolo de transmisséo que proporciona o servico full duplex e de transmisséo
de que dependem muitos protocolos de aplicagées. O protocolo TCP permite a
um processo hum dispositivo enviar um conjunto de dados para outro processo
noutro dispositivo. O software que implementa o protocolo TCP reside geralmente
nodsistema operativo e usa o endereco IP para transmitir a informacéo através da
rede.

WAN (rede alargada)

Conjunto de LANSs ligadas umas as outras. Trata-se de uma rede que liga
computadores localizados em areas diferentes (i.e. edificios, cidades ou paises
diferentes). A Internet é uma rede alargada.

WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance)

Grupo que certifica a interoperabilidade entre distribuidores e a compatibilidade
dos produtos de rede sem fios IEEE 802.11b e que promove esta norma em
termos das empresas, pequenos negdcios e casas particulares.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

A norma WPA (Wi-Fi Protected Access) é um sistema de seguranga optimizado
para a especificacdo 802.11. Esta norma faz parte da norma de seguranca IEEE
802.11i draft. A norma WPA inclui o protocolo TKIP (Temporal Key Integrity
Protocol) bem como a especificagdo MIC (Message Integrity Check) entre
outras caracteristicas da WEP como, por exemplo, o filtro Weak IV (vector de
@ inicializagdo) e o servico Random IV. O protocolo TKIP usa a norma 802.1x para @
criar e alterar chaves temporarias por oposicdo as chaves WEP fixas usadas no
passado. Este € um melhoramente significativo em termos da WEP. A norma
WPA faz parte de uma solugéo de seguranga completa. Esta requere também
servidores de autenticagdo no dmbito das solu¢bes de seguranca para empresas.

Requisitos

(1) Ponto de acesso compativel com a norma WPA ou router sem fios, (2) sistema
operativo actualizado e que suporte a norma WPA. No Windows XP, € necessario
um servigo Windows Zero Config actualizado. O patch WPA para o Windows XP
pode ser transferido aqui:

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=009D8425-CE2B-47A4-
ABEC-274845DC9E918&displaylang=en

Tenha em atencgéo que este patch requere a instalagdo do Windows XP Service
Pack 1, que esta disponivel aqui: http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/
downloads/servicepacks/sp1/default.asp
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Para os sistemas operativos Windows mais antigos, € necessario um software
compativel com a norma WPA como € o caso do Odyssey Client da Funk
Software.

WLAN (rede local sem fios)

Grupo de computadores e de outros dispositivos ligados sem fios e numa drea
pequena. Uma rede sem fios € designada como LAN ou WLAN.
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6. Apéndice

FCC Warning Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
@ encouraged to try to correct the interference by one or more of the following @
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter

Safety Information
To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment
should be installed and operated with minimum distance 20cm between the
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radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These
are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN
301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE CE Mark Warning
@ This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause @
radio interference, in which case the user may be required to take adequate
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