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Adapter USB sieci bezprzewodowej

(Dla sieci 802.11n draft, 802.11g i 802.11b)

Podrecznik uzytkownika
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Informacje dotyczace praw autorskich

Zadnej z cze$ci tego podrecznika, wiacznie z opisem produktow

i oprogramowania, nie mozna powielaé, przenosié, przetwarzag,
przechowywac w systemie odzyskiwania danych lub tumaczy¢ na inne
jezyki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposdb, za wyjatkiem
wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez
wyraznego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS UDOSTEPNIATEN PODRECZNIK W STANIE “JAKI JEST” (AS
IS), BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZAROWNO
WYRAZNYCH JAK | DOMNIEMANYCH, WEACZNIE, ALE NIE TYLKO Z
DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOSCI
HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKRESLONEGO CELU.

W ZADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY,
KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BEDA ODPOWIADAC
ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOSREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE
LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WLACZNIE Z UTRATA ZYSKOW,
TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATA MOZLIWOSCI KORZYSTANIA
LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU
DZIALANOSCI ITP.) NAWET, JESLI FIRMA ASUS UPRZEDZAtA

O MOZLIWOSCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKOD W WYNIKU
JAKICHKOLWIEK DEFEKTOW LUB BLEDOW W NINIEJSZYM
PODRECZNIKU LUB PRODUKCIE.

Gwarancja na produkt lub ustuga gwarancyjna nie zostanie wydtuzona, jesli:
(1) produkt byt naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jesli wykonane
naprawy, modyfikacje lub zmiany zostaty wykonane bez pisemnej autoryzacji
ASUS; lub (2) gdy zostata uszkodzona lub usunieta etykieta z numerem
seryjnym.

Produkty i nazwy firm pojawiajace sie w tym podreczniku moga, ale nie
musza, by¢ zastrzezonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich
odpowiednich witascicieli i uzywane sg wytacznie w celu identyfikacji lub
wyjasnienia z korzyscig dla ich wiascicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE | INFORMACJE ZNAJDUJACE SIE W TYM PODRECZNIKU,
StUZA WYLACZNIE CELOM INFORMACYJNYM | MOGA ZOSTAC
ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO
TEZ, NIE MOGA BYC INTERPRETOWANE JAKO WIAZACE FIRME ASUS
DO ODPOWIEDZIALNOSCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK
BLEDY | NIEDOKLADNOSCI, KTORE MOGA WYSTAPIC W TYM
PODRECZNIKU, WLACZNIE Z OPISANYMI' W NIM PRODUKTAMI |
OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzezone.

Adapter WLAN ASUS
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Informacje kontaktowe

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres firmy: 15 Li-Te Road, Beitou,
Taipei 11259

Ogdine (tel): +886-2-2894-3447

Strona sieci web: www.asus.com.tw

Ogdlne (faks): +886-2-2894-7798

Ogdliny adres e-mail: info@asus.com.tw

Pomoc techniczna

Ogdlna pomoc techniczna (tel): +886-2-2894-3447

Pomoc techniczna online: http://support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

Adres firmy: 44370 Nobel Drive,
Fremont, CA 94538, USA

Ogdlne (faks): +1-510-608-4555

Strona sieci web: usa.asus.com

@ Pomoc techniczna @

Ogdlna pomoc techniczna (tel): +1-502-995-0883

Pomoc techniczna online: http://support.asus.com

Notebook (tel): +1-510-739-3777 x5110

Pomoc techniczna (faks): +1-502-933-8713

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy i Austria)

Adres firmy: Harkort Str. 25, D-40880
Ratingen, Niemcy

Ogdlne (tel): +49-2102-95990

Strona sieci web: www.asus.com.de

Ogdlne (faks): +49-2102-959911

Kontakt online: www.asus.com.de/sales

Pomoc techniczna
Pomoc techniczna dotyczaca komponentéw:  +49-2102-95990

Pomoc techniczna online: http://support.asus.com
Pomoc techniczna dla komputerdw notebook:  +49-2102-959910
Pomoc techniczna (faks): +49-2102-959911
Adapter WLAN ASUS 3
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Rozdziat 1 - Wprowadzenie

1. Wprowadzenie
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Zawarto$¢é opakowania

Wprowadzenie

Sprawdz, czy w opakowaniu z bezprzewodowym adapterem LAN ASUS
znajdujg sie nastepujace elementy. Jesli jakiekolwiek elementy sg
uszkodzone lub ich brakuje nalezy skontaktowac si¢ ze sprzedawca.

1 x adapter bezprzewodowej sieci LAN ASUS (USB-N11)

1 x ptyta Support CD

1 x Instrukcja szybkiego uruchomienia

1 x kabel USB

Wiasciwosci

Wysoka szybkosc¢ potgczenia sieciowego (11n Draft) dla szybkiego
pobierania, przenoszenia plikdw i przesytania strumieni multimedialnych

@ tatwe ustawienia: Nacis$nij przycisk na adapterze i routerze w celu @
wykonania ustawien WiFi (na bazie standardu WPS)

Obstuga wielu systemdw operacyjnych: Windows, Linux i Mac

Adapter WLAN ASUS 5
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Rozdziat 2 - Instalacja

2. Instalacja

Wymagania systemowe

Aby mozna byto rozpocza¢ uzywanie adaptera WLAN nalezy spetnic¢

nastepujace minimalne wymagania:

+ Windows XP/2000/2003/Vista 32/64bitowy, Linux (dostepny kod
zrédtowy sterownika) Mac 10.3/10.4/10.5 OS

+ USB 2.0 dla komputerdéw osobistych lub komputeréw notebook
+ 128MB lub wiecej pamieci systemowej
+ Procesor 750MHz lub szybszy

Wazne: Przed wiozeniem adaptea WLAN do komputera zainstaluj dysk CD
z narzedziami adaptera WLAN.

Procedury instalacji

Instalacja narzedzi WLAN i sterownika

Wykonaj podane instrukcje w celu instalacji narzedzi adaptera WLAN i
sterownika. Widz do napedu optycznego pomocniczy dysk CD. Jesli w
komputerze wiaczona jest funkcja automatycznego uruchomienia, zostanie
automatycznie wyswietione menu narzedzi z ptyty CD. Kliknij Install ASUS
WLAN Card Utilities/Driver (Instalacja narzedzi/sterownika karty ASUS
WLAN). Jesli wytaczone jest automatyczne uruchamianie, kliknij dwukrotnie
plik SETUP.EXE w katalogu gtéwnym ptyty CD

““ASUS Wireless ITAN

¥) Install ASUS WLAN Card Ut

1. Wybierz jezyk i kliknij Install ASUS WLAN
Card Utilities/Driver (Instalacja narzedzi/
sterownika karty ASUS WLAN).

3. Kiiknj Next (Dalej) , aby utworzy¢ folder docelowy
lub Kliknij Przegladaj, aby wybrac inny folder.

6 Adapter WLAN ASUS
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Rozdziat 2 - Instalacja

5. Proces instalacji potrwa kilka sekund. 6. Po zakoriczeniu ustawien, kliknij Finish
(Zakoncz) , aby zakoriczy¢ dziatanie
kreatora instalacji i ponownego
uruchomienia komputera.

Instalacja

N
o
:
N
T
N
(=]
o

% Uwagi:

+  Dla uzytkownikéw komputeréw Mac, kliknij Explore this CD (Eksploruj ten
dysk CD) w celu pobrania sterownikéw i narzedzi dla komputeréw Mac.
Nastepnie wykonaj instrukcje w celu instalacji narzedzi i sterownikéw WLAN.

+  Dla uzytkownikéw Linux, poboierz kod zrédtowy sterownika Linux z dysku
CD i utwérz sterownik dla uzywanego systemu operacyjnego Linux.

‘Windows Wireless Zero Configurston s managing the reless adapter.
U5 WL

g

7. Ostroznie wiéz adapter WLAN do 8. Kliknij przycisk OK, aby wytaczy¢
gniazda USB komputera. Windows Konfiguracje sieci zerowe] Windows
automatycznuie wykryje i skonfiguruje i umozliwi¢ narzedziom ASUS WLAN
adapter WLAN wykorzystujac narzedzia i zarzadzanie Twojg siecig bezprzewodowa,
sterowniki zainstalowane w poprzednich
czynnosciach.

Odczyt wskaznikéw stanu WLAN

Urzadzenie posiada jeden wskaznik LED wskazujacy stan adaptera WLAN i
jeden przycisk do WPS WiFi Ustawienia zabezpieczonej sieci WiFi.

LED

WLACZENIE:  Pofaczenie z siecig
bezprzewodowa, l
Miganie: ~ Transmisja danych; szybko$¢
migania oznacza szybko$¢ potaczenia.
WYLACZENIE:  Adapter jest wytaczony. >

. Przycisk
Przycisk
WPS Push Button: ~ Wiacz tryb WPS Push Button.

LED

>

Adapter WLAN ASUS 7
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Rozdziat 2 - Instalacja

WPS Push Button

Uzyj WPS Push Button do ustawienia pofaczenia sieci bezprzewodowej z
istniejaca bezprzewodowg, siecig LAN.

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk WPS Push Button
adaptera USB, az do wyswietlenia programu
narzedziowego ASUS WLAN Card Settings i
kreatpra WPS.

2. Nacisnij przycisk WPS na routerze lub kliknij WPS
w interfejsie konfiguracji routera.

5
(7]

o
B
g

)
[

2 fe1zpzoy

3. Kreator WPS wyswiela stan potaczenia.
Obraz po prawej wskazuje, ze potaczenie jest
prawidtowe. Kliknij Finish (Zakoncz), aby
opuscic kreator WPS.

W programie narzgdziowym ASUS WLAN
Card Settings, mozna zobaczy¢ adapter USB
podtaczony do routera.

Uwaga: Kreator WPS dziata wytacznie z routerami, ktére obstuguja WPS.
Przed wykonaniem ustawien WPS sprawdz specyfrikacje routera.

8 Adapter WLAN ASUS
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Rozdziat 2 - Instalacja

Konfiguracja programu narzedziowego WLAN
(Infrastruktura)

Uzyj programu narzedziowego ASUS WLAN do nawigzania potaczenia z
istniejacy, siecig bezprzewodowa,

(& viinless Seting )

T Activate Configurstion v

G WES

N ©
T

@ Help L4 -S E
T 8

¥ Preferences N 7
r £

:?] Abont Control Center

x Exit Control Center Ax
d X Coca
21

1. Kliknij prawym przyciskiem ikong 2. Sprawdz strone Config (Konfiguracja) w
potaczenia bezprzewodowego i wybierz celu ustawienia SSID (nazwa sieci) punktu
Wireless Settings (Potaczenia sieci dostepowego sieci bezprzewodowe;j.

Advanced

bezprzewodowe;j).
]
[ e |
Hecas 1o o faens @
e of ke @ P
. - e E Y L —
- e 7 b
3. Uzyj opciji Site Survey (Wykrywanie) 4. Ustawienia szyfrowania musza sie
jesli nie jest znany SSID punktu(w) zgadzac z ustawieniami punktu )
dostgpowego(ch). dostepowego. W razie potrzeby zapytaj

o ustawienia administratora sieci. Kliknij
Apply (Zastosuj) w celu uaktywnienia

ustawien.
a T —
_——————
2| e - -
Profiles |
1 e o . :
S R e [ 0iy Excsllont (1005
g Bescan | $
E2me s | s
. == —
M o T —Y
X cancal X Cancel
? % 2 e
5. Sprawdz strone Status (Stan), 6. Sprawdz zaktadke Connection

(Potaczenie), aby zobaczy¢ moc
sygnatu. Kliknij OK, aby opuscic¢ program

aby sprawdzi¢ stan potaczenia. Po
ustanowieniu potaczenia, w oknie

pokaze sig “Connected - XXXXX:XXXX:XX: narzedziowy.
xx" (Podtaczony - XX:XX:XX:XX:XXXX).
Adapter WLAN ASUS 9
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Rozdziat 2 - Instalacja

®

Konfiguracja programu narzedziowego WLAN

(Ad Hoc)

Adapter WLAN obstuguije tryb Ad Hoc, ktdry umozliwia komunikacje pomiedzy
stacjami bezprzewodowymi bez punktu dostepowego.

@ Wireless Setting )
T Activats Configuration v

&) wes
5 XN
a s @Help 4
5 o
5 N oF Preferences
)
-g- ; :"_’] Abont Control Center

X Exit Control Center !

1. Kliknij prawym przyciskiem ikone
potaczenia bezprzewodowego i wybierz
Wireless Settings (Potaczenia sieci
bezprzewodowe;j).

ASUS WLAN Card Settings 5]

EFg =

S| Chaeect [ 1551 [Seemeivy [ 55570
8 ose

dctult 6 stz

3. Kiiknij przyciskSurvey (Wyszukiwanie) w
celu wyszukania weztéw Ad Hoc. Wybierz
wezet do komunikacii i naci$nij Connect
(Potacz).

| ToContic| Ping |
45058 Vi ek
4 rmerTORTSESEE
caie e
[N T
Peofiles e
X [ ——
Survey [adefn — [[DsabeFade ]
w po | Someonmte etk s
T ‘ R
o550 e
<0
e e
T _senicme |
Ao
Xt
2 1

5. Sprawdz strone Status (Stan), aby sprawdzi¢

stan potaczenia. Po ustanowieniu pofaczenia,

w oknie pokaze sig “Connected - XX:XXXX:XX:
xx:xx” (Podtaczony - XX:XXXXXXXXXX).

€ et
Pe————
fr
- et #
By Ghamal
Sy 3 =
st T ——
Lok State £ oo
<0

2. Kliknij przycisk Config (Konfiguruj) i ustaw
adapter WLAN na tryb potaczenia Ad Hoc .

4. Jesli ustawienia szyfrowania adpatera
WLAN roznig sie od ustawier innych
weztow Ad Hoc, pojawi sie pytanie
o identyczne zaszyfrowanie dwdch
weztow. Kliknij Apply (Zastosuj) w celu
uaktywnienia ustawien.

E

%

Avont
Link tate

<0

o by
Ao
X G
210

6. Sprawdz zaktadke Connection
(Potaczenie), aby zobaczy¢ moc
sygnatu. Kliknij OK, aby opusci¢ program
narzedziowy.

10
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Rozdziat 3 - Materiaty referencyjne dotyczace
oprogramowania

3. Materiaty referencyjne dotyczace
oprogramowania

ASUS WLAN Control Center

ASUS WLAN Control Center to aplikacja, ktdra utatwia uruchomienie aplikacji WLAN i
uaktywnienie ustawien lokalizacji sieci. WLAN Control Center uruchamia sig automatycznie
po uruchomieniu systemu. Po uruchomieniu WLAN Control Center, na pasku zadar

Windows pojawi sig ikona Centrum sterowania.

Uruchamianie Centrum sterowania
Wybierz ASUS WLAN Control Center w menu Windows Start lub
Kliknij dwukrotnie ikong ASUS WLAN Control Center na pulpicie.

Uzywanie Centrum sterowania

lkona Centrum sterowania na pasku zadar wyswietla nastepujace informacje:
Jakos¢ potaczenia adaptera WLAN (Doskonata, Dobra, Odpowiednia, Staba, Brak
potaczenia)
Czy adapter WLAN jest podtaczony do sieci (Niebieskie $wiatto: Podtaczony,
Szare: Niepodtaczony)

dotyczace
oprogramowania

o
£
=
2
s
% 2
S
'29
o=
c.S

=
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@ Wireless Connection: WL30APG-39
EN & MM 8:41PM
|

lkona paska zadan i stan
Ikony stanu sieci bezprzewodowej (na pasku zadan)

Excellent (Doskonata) jakoSc facza i connected to Internet (potaczenie z
Internetem) (Infrastruktura)

Good (Dobra) jakosc tacza i connected to Internet (potaczenie z Internetem)
(Infrastruktura)

Fair (Odpowiednia) jako$c facza i connected to Internet (potaczenie z Internetem)
(Infrastruktura)

Poor (Staba) jakos¢ tacza i connected to Internet (potaczenie z Internetem)
(Infrastruktura)

Not linked (Brak potaczenia) , ale connected to Internet (potaczenie z Internetem)
(Infrastruktura)

Excellent (Doskonata) jakosc tacza i not connected to Internet (brak potgczenia z
Internetem) (Infrastruktura)

Good (Dobra) jakosc tacza i not connected to Internet (brak potaczenia z
Internetem) (Infrastruktura)

Fair (Odpowiednia) jako$c¢ facza i not connected to Internet (brak potaczenia z
Internetem) (Infrastruktura)

B 1R 3R

HY =

H Y )

Poor (Staba) jakos¢ tacza, ale not connected to Internet (brak potaczenia z
Internetem) (Infrastruktura)

L@ H el 2
%8 8 o ho He Hg

L@

Not linked (Brak potaczenia) i not connected to Internet (brak potaczenia z
Internetem) (Infrastruktura)

Adapter WLAN ASUS 1
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Rozdziat 3 - Materiaty referencyjne dotyczace
oprogramowania

Ikona paska zadan - Menu prawego kliknigecia
Klikniecie prawym przyciskiem ikony na pasku zadar, pokazuje nastepujace
elementy:

+ Ustawienia sieci bezprzewodowej — Kliknij, aby uruchomi¢ aplikacje
Wireless Settings.

+ Uaktywnienie konfiguracji — Kliknij, aby wybra¢ profil ustawien
wstepnych.
+  WPS - Kiiknij, aby uruchomi¢ aplikacje Wireless Protected Setup.

+ Preferencje — Kliknij, aby dostosowa¢ program Control Center. Mozna
utworzy¢ na pulpicie skrot Control Center i okresli¢, czy program
Control Center ma by¢ uruchamiany przy starcie systemu.

+ Informacje o programie Control Center - Pokazuje wersje Control
Center.

+ Pomoc — Kliknij, aby uruchomic plik pomocy.

S § + Zakoncz — Kliknij, aby zamkna¢program Control Center.
8822
EREL ,
%ﬁ § % lkona paska zadan - Menu lewego v Wireless Radio On
s 2 klikniecia Wireless Radi Off
3 Klikniecie lewym przyciskiem ikony na pasku O, Seatch e Cornet @

zadan, pokazuje nastepujace elementy:

+  Wiaczenie bezprzewodowej Aireess Opion
komunikaciji radiowej — Kliknij, aby
w’fq_czyé bezprzewodowa komunikacje Menu lewego klikniecia na
radiowa, pasku zadan

+  Wylaczenie bezprzewodowej
komunikaciji radiowej — Kliknij, aby wytaczy¢ bezprzewodows,
komunikacje radiowa,

+  Wyszukaj i potacz — Kliknij, aby obejrze¢ na ekranie wolne punkty
dostepowe.

+ Opcja sieci bezprzewodowej (Wytacznie Windows® XP) — Kliknij,
aby wybrac ustuge Windows® WZC (Wireless Zero Configuration
[Zerowa konfiguracja sieci bezprzewodowej]) lub narzedzia ASUS do
skonfigurowania adaptera WLAN.

lkona na pasku zadan - uruchomienie ustawien sieci

bezprzewodowej 3

Kliknij dwukrotnie ikone na pasku zadar, aby uruchomic¢ program L1

narzedziowy Wireless Settings. UL
12 Adapter WLAN ASUS
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Rozdziat 3 - Materiaty referencyjne dotyczace
oprogramowania

Program narzedziowy ASUS Wireless
Settings

Wireless Settings to aplikacjado zarzadzania adapterem sieci WLAN . Uzyj
programu Wireless Settings do podgladu lub modyfikacji ustawier konfiguracii lub
do monitorowania stanu dziatania adapteraWLAN . Po uruchomieniu programu
Wireless Settings, pojawia sie arkusz wiasciwosci rozdzielony tabulatorami, ktdry
kategoryzuije opcje konfiguracji na grupy.

Uruchomienie programu Wireless Settings

+  Kliknij przycisk Windows Start , wybierz Programs (Programy) |
ASUS Utility | WLAN card | Wireless Settings.

lub
+  Kliknij prawym przyciskiem ikone Control Center na pasku zadan

Windows i wybierz Wireless Settings. a“; ©

2§88

/ UWAGA: Jesli w komputerze zainstalowane jest wiecej niz jedno é»}; g%

~ urzadzenie ASUS WLAN, po uruchomieniu programu narzedziowego 32>8 5

“Wireless Settings” moze pojawié sie okno wyboru urzadzenia. Wybierz cg°g

@ urzadzenie, ktdre ma by¢ uzyte w takiej sytuacji. g °
Stan - Stan

Informacje o adapterze WLAN mozna
uzyskac z menu Stan. Pola stanu sg puste,
jesli adapter WLAN nie jest zainstalowany.
Adapter WLAN mozna wytaczy¢ poprzez
klikniecie przycisku “Disable Radio” (Wytacz
komunikacje radiowa).

Stan potaczenia
Wyswietla stan pofgczenia w nastepujacy sposab:

Potaczony - Adapter jest teraz potaczony z jednym urzadzeniem bezprzewodowej sieci

LAN. Podczas dziatania w trybie Infrastruktura, w tym polu pokazany jest adres MAC punktu
dostepowego, z ktérym komunikuje sie adapter WLAN. Podczas dziatania w trybie Ad Hoc, w
tym polu pokazany jest wirtualny adres MAC wykorzystywany przez komputery z sieci Ad Hoc.

Adapter WLAN ASUS 13
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Wyszukiwanie... : Stacja prébuje wykonaé uwierzytelnienie i potaczenie z punktem dostepowym
lub z weztem Ad Hoc.

Odtaczone: Adapter WLAN zostat zainstalowany w systemie, ale jeszcze nie jest potaczony z
urzadzeniem bezprzewodowym.

SSID: Wyswietla SSID (Service Set Identifier [Identyfikator ustawienia ustugi])
urzadzenia, ktorego adapter jest potaczony lub ma zostac uzyty do potaczenia.

Adres MAC: Pokazuije adres sprzetowy adaptera WLAN. Adres MAC to
unikalny identyfikator urzadzen sieciowych (zwykle w formacie szesnastkowym
w postaci cyfr od 0 do 9 liter od A do F oddzielonych dwukropkiem, np. 00:
E0:18:F0:05:C0).

Biezacy kanat: Wyswietla kanat radiowy do ktdrego jest aktualnie
podfaczony adapter. Liczba zmienia sie po wyszukaniou przez sie¢ radiowsg,
dostepnych kanatdw.

Biezaca szybko$¢ transmisji danych: Wyswietla biezaca szybkosé
transmisji danych w megabitach na sekunde (Mbps).
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/ﬁ UWAGA: Dla uzyskania wydajno$ci 802.11n nalezy wybrac szeroko$¢
=~ pasma 40MHz i router bezprzewodowy. Opcja kanatu zalezy od wybranej @
szerokosci pasma.

Stan potaczenia radiowego: Pokazuje stan potaczenia radiowego:
WEACZONE lub WYLACZONE.

Wiaczone potaczenie radiowe - Gdy stan potaczenia radiowego to i
WEACZONE, ikona po prawej pojawia sie w gornej lewej czesci strony d
Stan.

Wylaczone potaczenie radiowe - Gdy stan potaczenia radiowego &
to WYLACZONE, ikona po prawej pojawia si¢ w gornej lewej czesci
strony Stan.

Przyciski

Wyszukaj ponownie — Ponowne wyszukiwania adaptera WLAN wszystkich
dostepnych urzadzen. Jesli jakos¢ biezacego okna lub moc sygnatu jest staba,
ponowne wyszukiwanie moze by¢ stosowane do wytgczenia potaczenia
radiowego punktu dostepowego ze stabym sygnatem i wyszukania lepszego
potaczenia z innym punktem dostepowym. Dziatanie tej funkcji zwykle trwa
kilka sekund.

Zmien SSID - Kliknij ten przycisk, aby ustawi¢ SSID punktu dostepowego, z
ktdrym ma zosta¢ nazwigzane potaczenie.

Wyszukaj i potacz — Kliknij ten przycisk, aby potaczy¢ z dostepnym punktem
dostepowym sieci bezprzewodowej.

14 Adapter WLAN ASUS
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Uaktywnienie konfiguraciji |
Automatyczny roaming jest wiaczony domysinie e
i powoduje automatyczne przetaczenie adaptera @, WLS0G-COMA
na punkt dostepowy z lepszym sygnatem. & prtemnes
Zaznaczenie tej 0pcji mozna usunag, aby potaczy¢ | &t comelcen

sie z okreslonym punktem dostepowym z X ExitControl Centex m

wykorzystaniem specyficznego profilu.

Stan - Potaczenie

Mozna uzyskac podglad statystyk dotyczacych
bieZzacego pofaczenia adaptera WLAN.
Statystyki te sg aktualizowane co sekunde

i s prawidtowe, jesli adapter WLAN jest
prawidtowo zainstalowany.

Potaczenie
Przestane - Liczba przestanych ramek.

dotyczace
oprogramowania
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Odebrane - Liczba odebranych ramek.

Btad ramki

Przestane - Liczba ramek, ktdre nie zostaty prawidtowo przestane.
Odebrane - Liczba ramek, ktdre nie zostaty prawidtowo odebrane.

Jakos$¢ potaczenia

Sita sygnatu/Jako$¢ tacza - Pokazuije site sygantu/jakosc facza punktu
dostepowego lub wezta Ad Hoc z ktdérym jest aktualnie potaczony adapter
WLAN. Oznaczenia to: Doskonat, Dobra, Odpowiednia i Staba.

Ogdlna jakosé potaczenia

Ogdlna jakosc¢ potaczenia wynikajaca z biezacej sity sygnatu. Na wykresie
pokazana jest jakos$¢ sygnatu procentowo.

Adapter WLAN ASUS 15
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oprogramowania

Stan - Konfiguracja IP

Zakfadka Konfiguracja IP, pokazuje
wszystkie informacje dotyczace biezacego
hosta i adaptera WLAN, wigcznie z nazwa
hosta, serwerami DNS, adressem IP, maska
podsieci i domysing brama,

Przycisk
Zwolnienie IP - Aby usuna¢ biezacy adres

IP, kliknij ten przycisk w celu zwolnienia adresu IP z serwera DHCP.

Odnowienie IP - Aby uzyskac nowy adres IP z serwera DHCP, kliknij ten

przycisk w celu odnowienia adresu IP.

Ping - Kliknij ten przycisk, aby otworzy¢ zaktadke “Ping”, uzywang do

pingowania urzgdzer w sieci.

/ UWAGA: Przyciski Zwolnij IP oraz Odnéw IP mozna uzywac wytacznie dla
adaptera WLAN, ktéry uzyskuje adres IP z serwera DHCP.

Stan - Ping

Kliknij przycisk "Ping" w zaktadce Stan

- Konfiguracja IP, aby otworzyc te strone.
Zakfadka Ping umozliwia weryfikacje
dostepnosci innych komputerdw lub
urzadzen sieciowych. W celu pingowania
potaczenia:

1. Wpisz adres IP urzadzenia do weryfikacji w
polu Adres IP.

2. Skonfiguruj sesje ping poprzez przydzielenie rozmiaru pakietu ping i numeru
pakietu do wystania oraz wartosci zakoririczenia czasu (w millisekundach).

3. Kiliknij przycisk “Ping”.

Podczas sesji ping, przycisk Ping zamienia sie w przycisk Zatrzymaj. Aby
anulowac sesje ping, kliknij przycisk “Stop” (zatrzymaj).

W polu sesji wyswietlane sg infomacje dotyczace zweryfikowanego
potaczenia, wiacznie z czasem przesytania (minimalny, maksymalny i Sredni)
oraz liczbg pakietow wystanych, odebranych i utraconych po sesji ping.
Kliknij przycisk “Clear” (Usun), aby usuna¢ zawartos¢ pola sesiji.

16
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Konfiguracja -
Podstawowe

Ta strona umozliwia zmiane konfiguracii
adaptera WLAN.

Typ sieci

Infrastruktura — Infrastruktura oznacza
ustanowienie potaczenia z punktem
dostepowym. Po potaczeniu, punkt dostepowy umozliwia dostep do
bezprzewodowej sieci LAN i przewodowej sieci LAN (Ethernet). Pole Kanat
zmienia sie na Auto (Automatyczne) , jesli potaczenie opiera sie na opciji
Infrastruktura.

Ad Hoc — Ad Hoc oznacza bezposrednig komunikacje z innymi klientami sieci
bezprzewodowej, bez korzystania z punktu dostepowego. Sie¢ “Ad Hoc” mozna
szybko i tatwo ustawic bez wstepnego planowania, na przyktad, wspdidzielenie
notatek dotyczacych spotkania pomiedzy jego uczestnikami w pokoju zebrari.

o
c
= &
2,5
oSao
ﬁeug
S oo
NM—NE
c29
No2S
020D
ST O
=2
[ o
s ©
=

Nazwa sieci (SSID)

SSID oznacza “Service Set Identifier” (identyfikator ustawienia ustugi), ktory jest

[O) ciaggiem uzywanym do identyfikacji bezprzewodowej sieci LAN. Uzyj SSID do
potaczenia ze znanym punktem dostepowym. Mozna wprowadzi¢ nowy SSID
lub wybrac go w pomocniczym oknie listy. Po uzyskaniu potaczenia poprzez
wyznaczenie SSID, mozna jedynie potaczy¢ sie z AP z przydzielonym SSID.
Po usunieciu punktu dostepowego z sieci, adapter WLAN nie przetaczy sie
automatycznie na inne punkty dostepowe. Identyfikatory SSID muszg, sktadaé
sie z drukowalnych znakéw o maksymalnej dtugosci 32 znakdw wrazliwych na
wielko$¢ liter, takich jak “Wireless” (Bezprzewodowa).

Kanat

Pole Kanat umoZliwia ustawienie kanatu radiowego. Adapter WLAN moze
automatycznie wybra¢ prawidtowy kanat w celu komunikacji z urzadzeniem
bezprzewodowym i ustali¢ parametr na "Auto" (Automatyczne) w trybach
Infrastruktura i Ad Hoc.

Dostepne kanaly radiowe zaleza od przepisdw w danym kraju. W Stanach
Zjednoczonych (FCC) i w Kanadzie obstugiwane sg kanatyu 1 do 11. W
Europie (ETSI), obstugiwane sg kanaty 1 do 13. W Japonii (MKK), obstugiwane
sg kanaly 1 do 14.

% UWAGA: Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisac i uaktywni¢ nowe konfiguracije.

Inne
Szyfrowanie — Kliknij to tacze, aby pokaza¢ zaktadke "Encryption" (Szy-
frowanie).

Adapter WLAN ASUS 17
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Zaawansowane - Kliknij to facze, aby pokazac zaktadke "Advanced"
(Zaawansowane). W wiekszosci przypadkdw nie nalezy zmienia¢ wartosci

domysinych.

Konfiguracija -
Zaawansowane

Kliknij facze Advanced (Zaawansowane)
na stronie Konfiguracja - Podstawowa, aby
pokazac te zaktadke. Ta zaktadka umozliwia
ustawienie dodatkowych parametréw 2=
dla adaptera bezprzewodowego. Zaleca
sie uzywanie dodatkowych wartosci dla

wszystkich elementdw w tym oknie.
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Prog wartosci RTS (0-2347)

Funkcja RTS/CTS (Zadanie wystania/Usuniecie wystania) jest uzywana

do minimalizowania kolizji pomigdzy stacjami bezprzewodowymi. Po @
wigczeniu RTS/CTS, zatrzymuje wysytanie ramki danych, az do zakoriczenia

uzgodnienia RTS/CTS. Wigcz RTS/CTS poprzez ustawienie progu czutosci

specyficznego rozmiaru pakietu. Zalecana jest domysina warto$¢ (2347).
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Proég fragmentaciji (256-2346)

Fragmentacja jest uzywana do podziatu ramek 802.11 na mniejsze czesci
(fragmenty), wysytane oddzielnie do miejsca docelowego. Wiacz fragmentacje
poprzez ustawienie progu czutosci specyficznego rozmiaru pakietu. Jesli

w sieci WLAN wystepuje nadmierna liczba kolizji nalezy wyprébowac inne
wartosci fragmentaciji w celu zwigkszenia niezawodnosci transmisji ramek. Do
normalnego stosowania zalecana jest domysina wartos¢ (2346).

18 Adapter WLAN ASUS
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Konfiguracja - Szyfrowanie

Ta strona pomaga w konfigurowaniu ustawien szyfrowania adaptera
bezprzewodowej sieci LAN. Dla zapewnienia poufnosci danych w Srodowisku
bezprzewodowym, IEEE 802.11 okresla algorytm WEP (Wired Equivalent
Privacy) zapewaniajacy prywatnos¢ transmisji. WEP wykorzystuje klucze

do szyfrowania i desztyfrowania pakietéw danych. Proces kodowania moze
szyfrowac bity ramek, aby unikngg ich ujawnienia innym osobom. WPA/
WPA2 to poprawiony system zabezpieczenia dla 802.11, rozwinigty w celu
poprawienia stabych stron protokotu WEP.

Uwierzytelnianie sieci

Poniewaz w bezprzewodowych sieciach
LAN brak precyzyjnych ograniczen, dla
zapewnienia bezpieczerstwa uzytkownicy
WLAN muszg zaimplementowac okreslony
mechanizm. Metody uwierzytelniania z
tej zakfadki zapewniajg rézne poziomy
zabezpieczenia, takie jak Otwarta,
Udostepniona, WPA-PSK, WPA, WPA2
@ oraz WPA2-PSK.

Otwarta - Wybierz te opcje, aby sie¢ dziatata w trybie System otwrty, bez
Zadnego algorytmu uwierzytelniania. Otwarte stacje i punkty dostepowe mogg,
uwierzytelnia¢ sie wzajemnie bez sprawdzania klucza Klucz WEP, nawet jesli
jest on dostepny.
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Udostepniona - Wybierz te opcje, aby siec dziatata w trybie Udostepniona.
W systemie Uwierzytelnienie poprzez klucz udostepniania, wymagana do
uwierzytelnienia stacji jest cztero-krokowa wymiana ramek z uzyciem tego
samego kucza Klucz WEP, jako punkt dostepowy.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Wybierz te opcje, aby wiaczy¢ Wstepnie
udostepniany klucz WPA w trybie Infrastruktura. Umozliwia to komunikacje
pomiedzy klientem i punktami dostepowymi z uzyciem trybu szyfrowania
WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - Sie¢ dziata w trybie uwierzytelnienia IEEE 802.1x. Ten tryb
jest przeznaczony dla $rodowisk z ustugg RADIUS (Remote Access Dial-in
User Service [Ustuga zdalnego wdzwanianego dostepu uzytkownika]). W
$rodowisku RADIUS, obstugiwanych jest pie¢ protokotow EAP (Extensible
Authentication Protocol [Rozszerzany protokdt uwierzytelnianial), wiacznie z
PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, LEAP oraz Md5-Challenge.

Adapter WLAN ASUS 19
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Szyfrowanie danych

Dla trybu uwierzytelniania Otwarty i Udostepniony, opcje konfiguraciji typu
szyfrowania to Wytaczone i WEP. Dla trybu uwierzytelniania WPA, WPA-PSK,
WPA2 oraz WPA2-PSK, obstugiwane sg szyfrowanie TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol [Protokdt tymczasowego klucza integralnosci]) oraz AES
(Advanced Encryption Standard [Zaawansowany standard szyfrowania]).

Wylaczone - Wytacza funkcje szyfrowania.

WEP - Klucz WEP Key jest uzywany do szyfrowania danych przed transmisjg
radiowa. Pofgczenie i komunikacja jest mozliwa wytacznie z urzgdzeniami
bezprzewodowymi, ktdre uzywajg tych samych kluczy WEP.

TKIP - TKIP wykorzystuje metode algorytmu szyfrowania silniejsza od
algorytmu WEP. Wykorzystuje takze do szyfrowania istniejgce mozliwosci
obliczeniowe WLAN. TKIP weryfikuje konfiguracje zabezpieczenia po
okresleniu kluczy szyfrowania.

o B AES: AES to technika szyfrowania symetrycznych blokdw 128-bitowych, ktdra
g £ dziata jednoczesnie w wielu warstwach sieci.
8527
FEd  Klucz sieci bezprzewodowej
§ 8 3 Y Ta opcja jest wiaczona wytacznie po wybraniu trybu uwierzytelnienia WPA-
5 = PSK lub WPA2-PSK. W celu rozpoczecia przetwarzania wybierz “TKIP” lub
® “AES” w polu szyfrowania, jako tryb szyfrowania. Uwaga: W tym polu nalezy @
wprowadzi¢ 8 do 64 znakdw.

WEP (Wireless Network Key [Klucz sieci bezprzewodowej])
Te opcje mozna konfigurowac wytacznie po wiaczeniu WEP w polu
Uwierzytelnianie sieci. Klucz WEP skafda si¢ z licz szesnastkowych 64
bitowych (5 bajtow) lub 128 bitowych (13 bajtdw), uzywanych do szyfrowania i
deszyfrowania pakietow danych.

Format klucza

Poprzez definicje Format klucza, do ustawienia kluczy mozna wybrac
wprowadzanie liczb szesnastkowych (0~9, a~f i A~F) lub znakéw ASCII.

Dtugos¢ klucza

Dla szyfrowania 64 bitowego, kazdy klucz zawiera 10 liczb szesnastkowych
lub 5 znakéw ASCII. Dla szyfrowania 128 bitowego, kazdy klucz zawiera 26
liczb szesnastkowych lub 13 znakéw ASCII.

Reczne przydzielanie kluczy WEP - Po zaznaczeniu tej opcji, kursor

pojawi sie w polu Klucz 1. Dla szyfrowania 64-bitowego, wymagane jest
wprowadzenie czterech kluczy WEP. Kazdy klucz sktada sie z doktadnie

10 liczb szesnastkowych (0~9, a~f i A~F). Dla szyfrowania 128-bitowego,
wymagane jest wprowadzenie czterech kluczy WEP. Kazdy klucz sktada si¢ z
dokfadnie 26 liczb szesnastkowych (0~9, a~f i A~F).

20 Adapter WLAN ASUS
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Wybierz jeden jako Klucz domys$iny

Pole Klucz domysiny umozliwia okreslenie, ktdry z czterech kluczy szyfrowania
bedzie uzywany do transmisji danych w bezprzewodowe;j sieci LAN. Domysiny
klucz mozna zmieni¢ poprzez klikniecie strzatki w dot, wybranie numeru
uzywanego klucza i klikniecie przycisku “Apply” (Zastosuj). Jesli punkt
dostepowy lub stacja z kidrg wykonywana jest komunikacja wykorzystuje
identyczny klucz, wedtug tej samej sekwencji, mozna uzy¢ dowolnego z tych
kluczy, jako domysinego klucza adaptera WLAN.

Kliknij przycisk “Apply” (Zastosuj) po utworzeniu przyciskéw szyfrowania,
program narzedziowy Wireless Settings wykorzystuje gwiazdki do
zamaskowania Kluczy.

Szyfrowanie 64/128bitowe, a szyfrowanie 40/104bitowe
Dostepne sg dwa poziomy szyfrowania WEP: 64 bitowe i 128 bitowe.

64 bitowe szyfrowanie WEP i 40 bitowe szyfrowanie WEP to ta sama metoda
szyfowania, ktdra moze dziata¢ wspdinie w sieci bezprzewodowej. Nizszy
poziom szyfrowania WEP wykorzystuje 40 bity (10 znakéw szesnastkowych)
jako “tajny klucz”(secret key) (ustawiany przez uzytkownika) i 24 bitowy

@ “Wektor inicjowania” (Initialization Vector) (poza kontrolg uzytkownika). Razem
daja one 64 bity (40 + 24). Niektdrzy dostawcy okreslajg ten poziom WEP jako
szyfrowanie 40 bitowe, a inni jako 64 bitowe. Nasze produkty bezprzewodowej
sieci LAN wykorzystujg termin 64 bitowe, w odniesieniu do nizszego poziomu
szyfrowania.
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104 bitowe szyfrowanie WEP i 128 bitowe szyfrowanie WEP to ta sama
metoda szyfowania, ktdra moze dziata¢ wspdlnie w sieci bezprzewodowej.
Wyzszy poziom szyfrowania WEP wykorzystuje 104 bity (26 znakéw
szesnastkowych) jako “tajny klucz” (secret key) (ustawiany przez uzytkownika)
i 24 bitowy “Wektor inicjowania” (Initialization Vector) (poza kontrolg
uzytkownika). Razem dajg one 128 bity (104 + 24). Niektdrzy dostawcy
okreslajg ten poziom WEP jako szyfrowanie 104 bitowe, a inni jako 128 bitowe.
Nasze produkty bezprzewodowe;j sieci LAN wykorzystujg termin 128 bitowe, w
odniesieniu do wyzszego poziomu szyfrowania.
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Konfiguracja - Uwierzytelnianie

Ta zaktadka umozliwia wykonanie ustawieni zabezpieczenia w celu ich
dopasowania do ustawien punktu dostepowego. Mozna to skonfigurowaé
wytacznie po ustawieniu opcji Uwierzytelnianie sieci na WPA lub WPA2 w
zakfadce Konfiguracja - Szyfrowanie.

Typ uwierzytelniania
Metody typdw uwierzytelniania obejmuija;

PEAP: Uwierzytelnianie PEAP (Protected
Extensible Authentication Protocol
[Zabezpieczony rozszerzany protokot
uwierzytelniania]) to wersja protokotu ‘
EAP (Extensible Authentication Protocol =
[Rozszerzany protokdt uwierzytelniania)). P
EAP zapewnia wzajemne uwierzytelnianie
pomiedzy klientem bezprzewodowym, a
serwerem, dziatajacym w centrum operacyjnym sieci.

TLS: Uwierzytelnianie TLS (Transport Layer Security [Zabezpieczenie warstwy

transportowej]) jest uzywana do tworzenia szyfrowanych tuneli i uzyskiwania

uwierzytelnienia po stronie serwera, w sposob podobny do uwierzytelniania na @
serwerze web z uzyciem protokotu SSL (Secure Sockets Layer). Ta metoda

wykorzystuje certyfikaty cyfrowe do weryfikacii klienta i serwera.

TTLS: Uwierzytelnianie TTLS wykorzystuje certyfikaty do uwierzytelnienia
serwera, przy zachowaniu podobnych wiasciwosci zabezpieczebnia do TLS,
takich jak wzajemne uwierzytelnianie i wspdtdzielenie poufnosci dla sesji WEP
key.

Q
]
<
0
8
Q
(]

€ fe1zpzoy

(-]

=
o

Q
S
R
3
s
o
F3
)

aulfouaiajau Arerareyy

22 Adapter WLAN ASUS

‘ ‘ (E3739) USB-N11.indd 22 @ 10/15/08 5:20:54 F’M‘ ‘



BT - [

Rozdziat 3 - Materiaty referencyjne dotyczace
oprogramowania

Profile

Ta zaktadka umozliwia ustawienie WPS (Wi-Fi Protected Setup
[Zabezpieczone ustawienia Wi-Fi]), konfiguracje funkcji Auto Roaming i listy

profili.

WPS (Wi-Fi Protected Setup [Zabezpieczone
ustawienia Wi-Fi])

W celu wykonania ustawiert WPS, mozna:

«  Uzyc przycisku WPS Push Button na
adpterze.

+ W zaktadce Profile, klikngé WPS w 3
celu uruchomienia kreatora WPS. =

)
c
= &
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c29
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Konfiguracja punktu dostepowego
1. Zaznacz Configure AP (Konfiguruj
@ punkt dostepowy) (Registrar), a
nastepnie kliknij Next (Dalej) w celu
kontynuaciji.

A Setup)

Weleame to Wi Fi Profected Setup

Select Enrollee or Registrar mode

K  Joins WLAN Enrollss)
3 & Coifigns AR

2. Wybierz punkt dostepowy do konfiguracji, —[EEEes

wpisz PIN punktu dostepowego i ustaw et oo Ao sont o AFSE —
szyfrowanie. Po zakoriczeniu, kliknij Next [0 [iohiie — [Cami |5

defanlt Configued — 0050:18:21.C930 1 Fl
defenlt Unconfigred  00:1B:FC8187:78 1 2

(Dalej) w celu kontynuaciji.

APsPIN.  [21082078

<Bwk et | Buih | Comel
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Wprowadz na ekranie wymagane
ustawienia sieci. Po zakoriczeniu, kliknij

Next (Dalej) w celu kontynuacji.

Kliknij Finish (Zakohcz) , aby opusci¢
kreator WPS.
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Na ilustracji po prawej pokazano profil
tego punktu dostepowego z ustawien-
iem zabezpieczenia WPS zapisanym
na liscie profili.
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Wykrywanie - Wykrywanie sieci
Uzyj zaktadki Site Survey (Wykrywanie
sieci) do przegladania statystyk sieci
bezprzewodowych dostepnych dla adaptera
WLAN i ich parametrow.

+ SSID: SSID dostepnych sieci.

+ Kanat: Kanat wykorzystywany przez
kazda siec.

WES(Wi-Fi Protected Setup)

Hetwork Setings
Enter the netiork oetings which your network vall be configured f.
SSID: - [WI-SO0FV2_HOT
Auth Mode: [WEA-PSK v Enerptionbode:  [TKIE 2
TetvorkKey: [
I~ Show Fessword
<Book | [ > | mwn | gawsl

WES(Wi-Fi Protected Setup)

PVas |

X Successqu
J Ne— —

Sucesstully connected!

o | EEET

<Back Concel

=N ot

ey ra

o e — b

o T |
N 73 VL SO G n
Bt ¥
o

B

e
Lakse

40
i e = 5 e
Aok
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+ RSSI: Wskaznik RSSI (Received Signal Strength Indication [Wskazanie
sity odbieranego sygnatu]) jest nadawany przez kazdg siec. Ta
informacja jest pomocna w okre$laniu sieci do potaczenia. Warto$¢ jest
nastepnie normalizowana do wartosci dBm.

« Zabezpieczenie: Informacje dotyczace szyfrowania sieci
bezprzewodowej. Aby zapewni¢ komunikacje, wszystkie urzadzenia w
sieci powinny wykorzystywac te samg metode szyfrowania.

+ BSSID: Adres MAC (media access control [kontrola dostepu do
nosnika]) punktu dostepowego lub Identyfikator ustawienia podstawowe;j
ustugi wezta Ad Hoc.

/ UWAGA: Niektore punkty dostepowe moga wytaczaé nadawanie SSID

i ukryé je dla funkcji “Site Survey” (Wykrywanie sieci) lub “Site Monitor”
(Monitorowanie sieci), jednakze, mozna uzyskaé potaczenie z takimi
punktami dostepowymi ,jesli znany jest ich numer SSID.

Przyciski £

Szukaj — Do wyszukiwania wszystkich dostepnych sieci bezprzewodowych 28 83

i pokazywania na wynikow wyszukiwania na liscie “Available Network” ot

(Dostepne sieci). 3285

Potacz — Do potaczenie z siecia, wybierz siec z listy “Available Network” é 5
@ (Dostepne sieci) i kliknij ten przycisk. =

Informacje o - Informacje o wers;ji

Uzyj zaktadki Informacje o wersji do podgladu programu i informacji o wersji
adaptera WLAN. Pole informaciji o wersji obejmuje wskazanie praw autorskich
i wersje programu narzedziowego. Infromacja o wersji obejmuje wersje NDIS,
nazwe sterownika, wersje sterownika i wersje sprzetu.

To jest ekran przyktadowy. Numery wersji moga sie
réznié¢ od tu pokazanych.
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Stan facza E
Ikona adaptera WLAN “Link State” (Stan tacza) pojawia sie z ng
lewej strony opcji Ustawienia adaptera WLAN. Uzyj tej ikony Contic
do podgladu stanu biezacego sygnatu. By

™
[ Doskonata jakosc tacza (Infrastruktura) 5@_
3 [ Dobra jako$¢ tacza (Infrastruktura) “1:; Sa l

2 [ Odpowiednia jako$¢ tacza (Infrastruktura)

<3 ] Staba jako$é tacza (Infrastruktura)

=
g 8 < Brak potaczenia (Infrastruktura)
8857 I
583
= Zakc.mczenle programu Wireless E ®
Settings X teca
? Help

Aby zakoriczy¢ program Wireless Settings, mozna klikna¢
OK lub Cancel (Anuluj).
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Opcije sieci bezprzewodowej Windows® XP

Pokazane ponizej okno opcii sieci bezprzewodowej jest dostepne wytacznie
dla Windows® XP. Pojawia si¢ ono przy pierwszym uruchomieniu narzedzia
Control Center. Wybierz wymagane narzedzie do konfiguracji adpatera WLAN.

Uzywaj wytacznie funkcji sieci

bezprzewodowej Windows-Do | e e TR
konfiguracji adaptera WLAN uzywana jest s e
Wnyqcznie usluga Windows® XP Zerowa (~ Dy curWLAN s e sl Widons s rcion

konfiguracja sieci bezprzewodowej.

Uzywaj wylacznie narzedzi WLAN i wytacz

funkcije sieci bezprzewodowej Windows

- Do konfiguracji adaptera WLAN uzywane sg wytacznie narzedzia ASUS
WLAN.

Konfiguracja poprzez ustuge Windows® Zerowa konfiguracija sieci
bezprzewodowej

dotyczace
oprogramowania

o
£
=
2
s
5 2
S
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Aby skonfigurowa¢ adapter WLAN poprzez ustuge Windows® WZC (Wireless
@ Zero Configuration [(Zerowa konfiguracja sieci bezprzewodowej]), wykonaj
podane ponizej instrukcje w celu wykonania ustawien.

Please wait while Windows connects to the'WL-500Wnetwork.

Detecting network type...

1. Kliknij dwukrotnie ikone sieci 2. Jesli w routerze sieci bezprzewodowej
bezprzewodowej na pasku zadan, w zostat ustawiony klucz szyfrowania,
prawym dolnym rogu pulpitu w celu pojawi sie okno z pytaniem o klucz,
wySwietlenia dostepnych sieci. Wybierz wprowadz klucze i kliknij Connect
punkt dostepowy i Kliknij Connect (Potacz). Ustawienie potaczenia jest
(Polacz). zakonczone.

Adapter WLAN ASUS 27

‘ ‘ (E3739) USB-N11.indd 27 @ 10/15/08 5:21:05 PM‘ ‘



BT - [

Rozdziat 3 - Materiaty referencyjne dotyczace
oprogramowania

W celu ustawienia wtasciwosci potaczenia bezprzewodowego, kliknij prawym
przyciskiem ikone potaczenia bezprzewodowego na pasku zadar i zaznacz
Open Network Connection (Potaczenie z otwartg siecig). Nastepnie

Kliknij prawym przyciskiem ikone potaczenia sieciowego i wybierz Property
(Wrasciwosci) , aby otworzyc¢ stroneStan potaczenia z siecig bezprzewodowa,

! Wireless Network Connection Status ?) - Wireless Network Connection Properties 3]
General | Syppart General| Wireless Networks | Advanced.

Connection Use Windows to configure my wireless network settings
I Comected Available networks
et LSO To connect to, disconnect from, o find out more information
Durafian 010 about wireless networks i range, cick the button below.
Spezd 270 kb View Wirless Networks
Signal Shiength

Preferred networks:
Automatically connect to available networks in the order listed
Activity below.

a P wh500w(Automatic)
Sent 3| Received

o
ﬂgi Packets: 2293 52

'8, g ]| [Srecsren] | [ometes)

eed Leamn about setting up wireless network e

g% §§ Fropetties | [ Disable | [ View Wirless Netwolks_| vy ‘

3REN

2832

=] (3]

o =

. 2 1. Na stronie General (Ogdlne) pokazany 2. Wybierz zaktadke “Wireless @
jest stan, czas trwania, szybkos¢ i sita Networks” (Sieci bezprzewodowe),
sygnatu. Zielone paski reprezentujg site aby pokazacPreferred networks
sygnatu, 5 paskow wskazuje doskonaty (Preferowane sieci). Uzyj przycisku
sygnat, a 1 pasek oznacza staby sygnat. Add (Dodaj) , aby dodac “SSID”

dostepnych sieci i ustawic preferencje
kolejnosci potaczenia przyciskami
Move up (Przesun w gére) i Move
down (Przesunh w dot) . Ikona wiezy
radiowej z sygnatem identyfikuje
aktualnie podtaczony punkt dostepowy.
Kliknij Properties (Wtasciwosci), aby
ustawi¢ uwierzytelnienie potaczenia
bezprzewodowego.
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Opcje sieci bezprzewodowej Windows® Vista

Aby skonfigurowa¢ adapter WLAN poprzez ustuge Windows® Wireless Client
(Kient sieci bezprzewodowej), wykonaj podane ponizej instrukcje w celu
wykonania ustawien.

!! - E,
[Ccommeat | (et ] [
1. Kliknij prawym przyciskiem ikone sieci, w 2. Jedli w routerze sieci bezprzewodowej
prawym dolnym rogu pulpitu. nastepnie zostat ustawiony klucz szyfrowania,
wybierz Connect to a network (Potacz pojawi sie okno z pytaniem o klucz,
z siecig), aby wyswietli¢ dostepne wprowadz klucze i kliknij Connect o
sieci. Wybierz punkt dostepowy i kliknij (Potacz). Ustawienie potaczenia jest S o
Connect (Potacz). zakonczone. o2 m'g
-0
[1+] «©
Aby ustawi¢ wiasciwosci potaczenia bezprzewodowego, ] % [;, %
N =
1. Kliknij prawym przyciskiem ikone sieci na pasku zadan i wybierz Network and sharing Center & 'E' S §’
(Centrum sieci i udostepniania). 2 s
@ 2. Wybierz w wy$wietlonyum oknie Manage network connections (Zarzadzaj potaczeniami =
sieciowymi).

3 Kiiknij dwukrotnie ikone potaczenia sieciowego, aby otworzy¢ strone Stan potaczenia z siecig

bezprzewodowa,
4 Kliknij Properties (Wtasciwosci) , aby otworzy¢ strong Wiasciwosci ze strony Stan potaczenia
z siecig bezprzewodowa,
) Wireless Network Connection Status =) U Wirsles Network Cannection 2 Properties | |
General | Networking | Shamng |
Connection Connect using:
1Pu4 Connectvity: Internet & Reattek 8135 Extensible Wisless Devics #2
1Pv6 Connectivity: Limited
Mg stte: Enabled
e 2 “This connestion uses the folowing tems
Duration: 00:07:33 R Ciert for Microso: Networks |
Spesd: 54.0 Mbps 21005 Packet Scheduler
™ /= File and Printer Sharing for Micrasaft Networks
Signal Quality: ﬂﬂﬁ M -2 Intemet Protocol Version & (TCP/IPv6)
B . 1 it Ty Deomy e U5 Do
Activity «& Link-Layer Topology Discovery Responder
Sent L—! Received
> [ nsal | [ unnstal | [ Propeties
Bytes: 9,429 37,751 Description
Allows your computer to access resources on a Microsoft
networ
[ @properties | | @psable | [ Dagnoze |
o= ] [ ok [ concas ]
1. Na stronie Ogodine pokazany jest stan, 2. Kliknij Properties (Wtasciwosci)
SSID, czas trwania, szybkosc i sita na stronie Wtasciwosci, aby .
sygnatu. Zielone paski reprezentujg, site ustawi¢ uwierzytelnianie potaczenia
sygnatu, 5 paskow wskazuje doskonaty bezprzewodowego.

sygnat, a 1 pasek oznacza staby sygnat.
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4. Rozwigzywanie problemow

Nastepujace instrukcje rozwigzywania probleméw udostepniajg odpowiedzi
na niektore bardziej powszechne problemy, ktére moga wystapic¢ podczas
instalacji lub uzywania produktow adaptera WLAN. Jesli wystapig trudnosci
nie wspomniane w tej czesci, skontaktuj sie z pomocg techniczng
bezprzewodowej sieci LAN.

Sprawdz, czy adpater WLAN jest zainstalowany prawidtowo.

Jesli ustawienia adaptera WLAN zostaty zakoriczone sprawdz, czy zostaty
wiasciwie wykonane ustawienia sterownika. Kliknij prawym przyciskiem

My Computer (M6j komputer), wybierz Properties (Wtasciwosci) i

kliknij zaktadke Device Manager (Menedzer urzadzen) . Nastepnie kliknij
dwukrotnie ikone Network adapters (Adaptery sieciowe); powinna zostac
wyswietlona opcja “802.11g Network Adapter” (Adapter sieciowy 802.11g)
z ikong adaptera rozszerzenia. Nad ikong nie powinny znajdowac sie znaki “I’
lub “?” (problem) lub symbol “x” (wytaczenie).

W opcji Menedzer urzadzen w czesci dotyczacej adaptera WLAN
znajduje sie zotty wykrzyknik lub zéity znak zapytania.

Aby rozwigzac problem nalezy zaktualizowac/przeinstalowac sterownik @
adaptera WLAN. W opcji “Device Manager” (Menedzer urzadzen), kliknij

prawym przyciskiem 802.11g Network Adapter (Adapter sieciowy 802.11g),

wybierz Properties (Wtasciwos$ci) i wybierz zaktadke Driver (Sterownik) .

Kliknij przycisk Update Driver (Aktualizuj sterownik) , a nastepnie wykoan;

polecenia kreatora “Update Device Driver Wizard”(Kreator aktualizacji

sterownika urzadzenia) w celu dokoriczenia instalacji sterownika.

3
el

N 0
$:8
sN &
s
=3 *
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Nie mozna potaczy¢ si¢ z zadnymi punktami dostepowymi
Wykonaj zamieszczong ponizej procedure w celu konfiguracji adaptera WLAN.

a. Sprawdz, czy opcja “Network Type” (Typ sieci) jest ustawiona na tryb
“Infrastructure” (Infrastruktura).

b. Sprawdz, czy “SSID” adaptera WLAN jest ustawione na taki sam
“SSID” co punkt dostepowy.

c. Sprawdz, czy typ opcji “Encryption” (Szyfrowanie) jest taki sam jak w
punkcie dostepowym. Po wtgczeniu szyfrowania “WEP” nalezy takze
ustawi¢ po obu stronach te same klucze WEP Keys.
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Nie mozna potaczyé z stacjg (Adapter WLAN)
Wykonaj zamieszczong, ponizej procedure w celu konfiguracji adaptera WLAN.

a. Sprawdz, czy opcja “Network Type” (Typ sieci) jest ustawiona na tryb “Ad
Hoc".

b. Sprawdz, czy “SSID” adaptera WLAN jest ustawione na taki sam “SSID” co
inna stacja (lub inny adapter WLAN).

¢. Sprawdz, czy “channel’(kanaf) adaptera WLAN jest ustawiony na
“Auto” lub taki sam “channel’(kanat), co inna stacja (lub inny adapter
WLAN).

d. Sprawdz, czy typ “Encryption” (Szyfrowania) jest taki sam jak dla innej
stacji (lub innego adaptera WLAN). Po wigczeniu szyfrowania “WEP”
nalezy takze ustawié¢ w obu stacjach te same klucze “WEP” Keys.

Staba jakos$¢ potaczenia lub staba sita sygnatu

Mozliwe sg dwie przyczyny. Pierwsza to zakidcenia radiowe, w otoczeniu
adaptera WLAN nie nalezy ustawia¢ kuchenek mikrofalowych i duzych
metalowych obiektdw. Nastepnie nalezy zmienic kierunek anetney adaptera
WLAN. Druga kwestia to odlegtés¢, nalezy zmniejszy¢ odlegtos¢ pomiedzy

@ adapterem WLAN i punktem dostepowym lub stacjg (albo innym adapterem
WLAN).

Protokét TCP/IP nie dowigzuje sie do adaptera WLAN komputera
PC.
Zdarza sie to, gdy komputer ma juz sze$¢ powigzan TCP/IP w systemie

Windows 98 lub dziesig¢ powigzar w systemie Windows Me. Ograniczenia te
sg spowodowane systemem operacyjnym Microsoft.

2
c
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Rozwiazanie: Jesli w komputerze ustawiona zostata juz maksymalna liczba
powiazan TCP/IP, wytacz jeden z adapterdw sieciowych z konfiguracii sieci,
przed instalacjg sterownika adaptera WLAN.
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5. Stownik

Punkt dostepowy

Urzadzenie sieciowe, ktére moze ptynnie taczy¢ sieci przewodowe i bezprzewodowe.
Punkty dostepowe w potaczeniu z systemem dystrybucji wspomagaja tworzenie wielu
komdrek radiowych, ktdre pozwalajg na roaming potaczen.

Ad Hoc

Sie¢ bezprzewodowa ztozona ze stacji znajdujacych sie we wlasnym zasiegu
komunikacji (brak punktu dostepowego).

Szybkos$é podstawowa
Ta opcja umozliwia okreslenie szybkosci transmisji danych.

BSS (Basic Service Area [Podstawowy obszar ustugi])
Zestaw stacji kontrolowanych przez pojedyncza funkcje koordynacii.

Szerokopasmowy
Typ transmisji danych, w ktdrym pojedynczy nosnik (taki jak kabel) przesyta
@ jednoczesnie kilka kanatéw danych. @

Kanat

Przypadek uzycia nosnika dla celdw przekazywania jednostek protokotow danych,
kore moga by¢ uzywane réwnoczesnie, w tej samej wielkosci, z innymi przypadkami
uzycia nosnika (w innych kanatach) przez inne przypadki tej samej warstwy
fizycznej, z akceptowanym niskim wspétczynnikiem btedéw ramek spowodowanych
wzajemnymi zaktdceniami.

Klient
Klient to komputer PC typu desktop lub komputer przeno$ny, podtaczony do sieci.

COFDM (dla 802.11a lub 802.11g)

Moc pojedynczego sygnatu jest niewystarczajaca do zachowania odlegtosci
zblizonych do 802.11b w $rodowisku 802.11a/g. W celu kompensacii, opracowana
zostata nowa technologia szyfrowania warstwy fizycznej réznigca sie od tradycyjnej
technologii bezposredniej sekwencji rozwijanej wspotczesnie. Technologia ta jest
okreslana jako COFDM (kodowane OFDM). COFDM zostata rozwinigta specjanie do
stosowania wewnafrz pomieszczeri i oferuje wydajnos$¢ duzo wyzszg od rozwigzan
szerokiego spketrum. COFDM dziata poprzez podziat jednego wysokiej szybkosci
no$nika danych na kilka subno$nikow o nizszej szybkosci, ktdre nastepnie sg
transmitowane réwnolegle. Kazdy nosnik wysokiej szybkosci ma szeroko$¢ 20

MHz i jest dzielony na 52 subkanaty, kazdy o szerokosci okoto 300 KHz. COFDM
wykorzystuje 48 tych subkanatow na dane, a pozostate cztery s uzywane do korekcji
bteddw. COFDM zapewnia wyzsze szybko$ci przesytania danych i wysoki stopier
przywracania odbi¢ wielu Sciezek, dzigki jego schematowi szyfrowania i korekcji
bteddw.
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Kazdy subkanat w implementacji COFDM ma szerokos¢ okoto 300 KHz. W
wolniejszym koricu gradientu szybkosci, jest uzywane BPSK (binarne kliczowanie
fazy) do odkodowania 125 Kbps danych na kanat, co daje szybko$¢ przesytania
danych 6.000-Kbps lub 6 Mbps. Poprzez wykorzystanie quadrature phase shift
keying (4-warto$ciowe kluczowanie z przesuwem fazy), mozna podwoic ilos¢
kodowanych danych do 250 Kbps na kanat, uzyskujac szybkos$c przesytania
danych 12-Mbps. A przez przez zastosowanie 16-poziomowego kodowania 4-
wartosciowego kodowania z modulacjg amplitudy 4bity na herc, mozna osiagnaé
szybkos$¢ przesytania danych 24 Mbps. Standard 802.11a/g okresla, ze wszystkie
produkty zgodne z 802.11a/g muszg obstugiwac te podstawowe szybkosci
przesytania danych. Standard ten umozliwia rozszerzenie przez dostawce
schematu modulacji poza 24 Mbps. Nalezy pamieta¢, ze im wiecej zakodowanych
jest bitdw na cykl (herc), tym bardziej sygnat jest podatny na zaktdcenia i
wygtuszanie i w ostatecznie skrécenie zasiegu, dopdki nie nastapi uzyskanie
wzrostu mocy wyjscia.

Domysiny klucz

Ta opcja umozliwia wybranie domysinego klucza WEP. Ta opcja umozliwia
uzywanie klucza WEP bez koniecznosci jego zapamietania lub zapisania.
Klucze WEP wygenerowane z uzyciem Diugie hasto sg zgodne z innymi
produktami WLAN. Opcja Dtugie hasto nie jest tak bezpieczna jak
przydzielanie reczne.

Nazwa urzadzenia

@ Okreslana réwniez jako ID klienta DHCP lub nazwa sieci. Czasami @
dostarczana przez ISP (Dostawca ustugi potaczenia z Internetem), gdy do
przydzielania adreséw uzywane jest DHCP.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol [Protokét
dynamicznej konfiguraciji hosta])

Protokét ten umozliwia automatyczne przydzielenie pojedynczego adresu IP
komputerowi (lub wielu komputerom w sieci) z serwera DHCP.

Adres serwera DNS (System nazw domeny)

DNS umozliwia komputerom hosta Internetu uzyskanie nazwy domeny i jednego

lub wiecej adresu IP. Serwer DNS utrzymuje baze danych komputerdw hosta i ich
odpowiednich nazw domeny oraz adresow IP dlatego, gdy uzytkownik wprowadzi
nazwe domeny do przegladarki Internetu, zostanie odestany do prawidtowego adresu
IP. Adres serwera DNS uzywany przez komputery w sieci domowej to lokalizacja
serwera DNS przydzielona przez ISP (Dostawca ustugi potaczenia z Internetem).
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Modem DSL (Cyfrowa linia abonencka)

Modem DSL wykorzystuje istniejace linie telefoniczne do transmisji danych z wysoka
szybkoscia.

Rozpraszanie widma z kluczowaniem bezposrednim (dla
802.11b)

Rozpraszanie widma (szerokopasmowe) wykorzystuje waskopasmowy sygnat
do przekazywania transmisji przez segement pasma czestotliwosci radiowej
lub widmo. Kluczowanie bezposrednie to technika rozpraszania widma, gdzie
transmitowany sygnat jest emitowany przez okreslony zakres czestotliwosci.
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Systemy kluczowania bezposredniego komunikujg sie poprzez ciagte nadawanie
nadmiarowych wzorcow bitdw, nazywanych sekwencjg wirgcong,. Kazdy bit
transmitowanych danych jest mapowany w chipy lub ponownie aranzowany do postaci
pseudo losowego kodu w celu uformowania sekwencji wirgcenia. Sekwencja wiracenia
jest taczona ze strumieniem nadawanych danych w celu utworzenia wygnatu wyjscia.

Klienci sieci bezprzewodowej odbierajg transmisje kluczowania bezposredniego
poprzez wykorzystanie kodu rozpraszania w celu zamapowania chipdw w okreslone;
sekwencji wirgcania z powrotem na bity dla odtworzenia oryginalnych danych,
nadawanych przez urzadzenie bezprzewodowe. Przejmowanie i dekodowanie
transmisji kluczowania bezposredniego wymaga predefiniowanego algorytmu do
powigzania kodu rozpowszechniania wykorzystywanego przez urzadzenie transmisji
bezprzewodowej z odbierajgcym mobilnym klientem bezprzewodowym.

Algorytm ten jest ustanowiony przez specyfikacje IEEE 802.11b. Nadmiarowo$¢
bitowa w obrebie sekwencji wiracenia umozliwia odtwarzanie przez mobilnego klienta
bezprzewodowego oryginalnego wzoru danych, nawet jesli bity w sekwencji wirgcania
zostaly uszkodzone w wyniku zaktdcenia. Stosunek chipéw na bit jest nazywany
wspotczynnikiem rozpowszechniania. Wysoki wspétczynnik rozpowszechniania
zwieksza odpornos¢ sygnatu na zaktdcenia. Niski wspdtczynnik rozpowszechniania
zwigksza szerokos¢ pasma dostepna dla uzytkownika. Urzadzenie bezprzewodowe
wykorzystuje statg szybkos¢ chipow 11Mchipdw/s dla wszystkich szybkosci przesytania
danych, ale wykorzystuje rézne schematy modulacji do dekodowania wigkszej
liczby bitéw na chip z wigkszymi szybkosciami przesytania danych. Urzadzenie
bezprzewodowe moze wykonywac transmisje danych z szybkoscig 11 Mbps, ale obszar
pokrycia wynosi mniej niz 1 lub 2 Mbps, poniewaz obszar pokrycia zmniejsza sie wraz
@ ze wzrostem szerokosci pasma. @

Szyfrowanie

Zapewnia poziom zabezpieczenia dla bezprzewodowej transmisji danych. Opcja

ta umozliwia okreslenie 64-bitowego lub 128-bitowego klucza WEP. Szyfrowanie
64-bitowe sktada sie z 10 liczb szesnastkowych lub 5 znakéw ASCII. Szyfrowanie 128-
bitowe sktada sie z 26 liczb szesnastkowych lub 13 znakéw ASCIL.

64-bitowe i 40-bitowe klucze WEP wykorzystujg te samg metode szyfrowania i moga
wspétdziata¢ w sieciach bezprzewodowych. Ten nizszy poziom szyfrowania WEP
wykorzystuje 40-bitowy (10 liczb szesnastkowych przydzielanych przez uzytkownika)
tajny klucz i 24-bitowy wektor inicjowania przydzielony przez urzadzenie. 104-bitowe i
128-bitowe klucze WEP wykorzystujg te samg metode szyfrowania.

Aby mozna byto ustanowi¢ potaczenie, klienci sieci bezprzewodowej musza posiadac
identyczne klucze WEP co punkt dostepowy. Nalezy zapisac klucze szyfrowania WEP.
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ESS (Extended Service Set [Rozszerzony zestaw ustug])

Zestaw jednej lub wiecej wspdt-potaczonych podstawowych zestawdw ustug
(BSS) i zintegrowanych sieci LAN (local area network) mozna skonfigurowac jako
Extended Service Set (Rozszerzony zestaw ustug).

ESSID (Identyfikator rozszerzonego zestawu ustug)

Taki sam ESSID nalezy wprowadzi¢ do bramy i do kazdego z klientéw sieci
bezprzewodowej. ESSID to unikalny identyfikator sieci bezprzewodowe.

34 Adapter WLAN ASUS

‘ ‘ (E3739) USB-N11.indd 34 @ 10/15/08 5:21:12 F’M‘ ‘



BT - [

Rozdziat 5 - Stownik

Ethernet

Najbardziej powszechnie uzywana metoda dostepu do sieci LAN, zdefiniowana
przez standard IEEE 802.3. Ethernet jest zwykle wspdtdzielonym medium w sieci
LAN, co oznacza, ze wszystkie urzadzenia w segmencie sieci wspétdzielg faczna
szerokos¢ pasma. Sieci Ethernet dziatajg z szybkoscig 10Mbps uzywajac CSMA/CD
do kabli 10-BaseT.

Firewall

Firewall okresla, ktdre informacje moga wchodzi¢ i wychodzi€ z sieci. NAT

moze utworzy¢ naturalny firewall, poprzez ukrycie dla Internetu adreséw IP sieci
lokalnej. Firewall zapobiega dostepowi do komputera i mozliwemu uszkodzeniu lub
przegladaniu plikdw wszystkie osoby spoza sieci.

Brama

Punkt sieciowy, ktdry zarzgdza catym ruchem w sieci oraz dostepem do Internetu i
potaczeniem z inng siecia,.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instytut Inzynierow Elektrykow i
Elektronikéw). IEEE ustanawia standardy dotyczace sieci, wtacznie z sieciami LAN
Ethernet. Standardy IEEE zapewniajg mozliwo$¢ wspdtpracy pomigdzy systemami
tego samego typu.

IEEE 802.11

@ IEEE 802.xx to zestaw specyfikacji dla sieci LAN z IEEE (Institute of Electrical and @
Electronic Engineers [Instytut Inzynieréw Elektrykdw i Elektronikéw]). Wiekszos¢
sieci przewodowych jest zgodna z 802.3, specyfikacjg dla CSMA/CD opartg na
sieciach Ethernet lub 802.5, specyfikacjg dla sieci token ring. 802.11 definiuje
standard dla bezprzewodowych sieci LAN zawierajac trzy niekompatybilne (nie
wspotpracujace ze soba) technologie: FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum
[Rozpraszanie widma z kluczowaniem bezposrednim]), DSSS (Direct Sequence
Spread Spectrum [Rozpraszanie widma z kluczowaniem bezposrednim]) i
Podczerwien. 802.11 okresla kontrole dostepu do wykrywania nosnika i specyfikacje
warstwy fizycznej dla bezprzewodowych sieci 1 i 2 Mbps.

IEEE 802.11a (54Mbity/sek.)

Poréwnanie z 802.11b: Standard 802.11b zostat opracowany do dziatania w
pasmie ISM (Industrial, Scientific and Medical [Przemystowe, Naukowe i Medyczne])
2,4-GHz, z wykorzystaniem technologii rozpraszania widma z kluczowaniem
bezposrednim. Standard 802.11a, z drugiej strony, zostat opracowany do dziatania
w czesciej alokowanym pasmie 5-GHz UNII (Unlicensed National Information
Infrastructure [Pasmo niezastrzezone]). W przeciwienstwie do 802.11b, standard
802.11a rdzni sie od tradycyjnej technologii rozpraszania widma, wykorzystujac
schemat zwielokrotnienia z podziatem czestotliwosci, co jest tatwiejsze w
zastosowaniach biurowych.

Standard 802.11a, ktdry obstuguje szybkosci przesytania danych do 54 Mbps, to
Fast Ethernet analogiczny do 802.11b, ktdry obstuguje szybkosci przesytania danych
do 11 Mbps. Podobnie jak Ethernet oraz Fast Ethernet, 802.11b i 802.11a uzywajg
identycznych adresow MAC (Media Access Control [Kontrola dostepu do nosnikow]).
Jednakze, jesli Fast Ethernet wykorzystuje ten sam schemat kodowania warstwy
fizycznej jako Ethernet (tylko szybciej), 802.11a wykorzystuje catkowicie inny
schemat kodowania, nazywany OFDM (orthogonal frequency division multiplexing
[ortogonalne zwielokrotnienie z podziatem czestoliwosci]).
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Widmo 802.11b jest osiagane przez nasycenie z telefondw bezprzewodowych,
kuchenek mikrofalowych i innych technologii bezprzewodowych, takich jak
Bluetooth. Dla kontrastu, widmo 802.11a jest wzglednie wolne od zakidcen.

Standard 802.11a zwieksza wydajno$¢ wyzszych czestotliwosci, w ktdrych dziata.
Teoria ograniczania czestotliwosci, emitowanej energii i odlegtosci razem z
odwrotna relacjg. Tak wigc, przesuniecie widma do 5-GHz z 2,4 GHz doprowadzi
do skrdcenia odlegtosci, dajac takg samg moc emos;ji i schemat kodowania.

Poréwnanie z 802.11g: 802.11a to standard dla punktéw dostgpowych i kart

NIC, ktdry pojawit sie na rynku okoto sze$¢ miesiecy wczesneij niz 802.11g.
802.11a dziata w pasmie czestotliwosci 5GHz z dwunastoma oddzielnymi

nie naktadajacymi si¢ kanatami. W rezultacie, uzyskuje sie do dwunastu

punktow dostgpowych ustawionych na rézne kanaty w tym samym obszarze,

bez wzajemnego zakidcania. Utatwia to znacznie przydziat kanatow punktow
dostgpowych i znacznie zwieksza przepustowosc bezprzewodowej sieci LAN, jakg
mozna uzyska¢ w danym obszarze. Dodatkowo, zaktdcenia RF sg znacznie mniej
prawdopodobne z powodu mniej zattoczonego pasma 5 GHz.

IEEE 802.11b (11Mbitéw/sek.)

W 1997, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers [Instytut
Inzynieréw Elektrykdw i Elektronikéw]) zaadoptowat standard 802.11 dla urzadzen
bezprzewodowych dziatajacych w pasmie czestotliwosci 2,4 GHz. Ten standard
obejmuje postanowienia dla trzech technologii radiowych: rozpraszanie widma z
kluczowaniem bezposrednim, rozszerzone widmo z przemienng czestotliwoscia
@ i podczerwien. Urzadzenia zgodne ze standardem 802.11 dziatajg z szybkoscig, @
przesytania danych 1 lub 2 Mbps.

W 1999, IEEE utworzyt standard 802.11b. Standard 802.11b jest bardzo podobny
do standardu 802.11 poza tym, ze 802.11b udostepnia szybkos¢ przesytania
danych do 11 Mbps dla urzadzeri rozpraszania widma z kluczowaniem
bezposrednim. W standardzie 802.11b, urzadzenia kluczowania bezposredniego
moga, dziata¢ z szybkoscig 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps lub 1 Mbps. Zapewnia to
wspétdziatanie z istniejacymi urzadzeniami bezposredniego kluczowania 802.11,
ktdre dziatajg wytacznie z szybkoscig 2 Mbps.

Urzadzenia rozpraszania widma z kluczowaniem bezposrednim rozprzestrzeniajg
sygnat radiowy w zakresie czestotliwosci. Specyfikacja IEEE 802.11b alokuje
pasmo czestotliwosci 2,4 GHz do 14 naktadajacych sie dziatajacych kanatow.
Kazdy kanat odpowiada réznym zestawom czestotliwosci.

IEEE 802.11g

802.11g to nowe rozszerzenie 802.11b (uzywane w wiekszo$ci wspotczesnych
bezprzewodowych sieci LAN), ktdre rozszerzajg szybkosci przesytania danych
802.11b do 54 Mbps w pasmie 2,4 GHz z uzyciem technologii OFDM (ortogonalne
zwielokrotnienie z podziatem czestoliwosci). 802.11g umozliwia wseczng zgodnosé
z urzadzeniami 802.11b, jednak wytacznie z szybkoscig 11 Mbps lub nizsza, w
zaleznosci od zakresu o obecnosci przeszkdd.
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Infrastruktura

Sie¢ bezprzewodowa ktdrej centrum jest punkt dostepowy. W tym Srodowisku,
punkt dostepowy nie tylko zapewnia komunikacje z siecig przewodowa, ale
rowniez uzgadnia ruch sieciowy z bezposrednim sasiedztwem.
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IP (Protokét Internetowy)

Standardowy protokdt TCP/IP, ktdry definiuje datagram IP jako jednostke
informacji przekazywang w Internecie i udostepnia baze dla ustugi
bezpotaczeniowego dostarczania pakietéw. IP obejmuje jako czesé integralng
kontrole ICMP i protokdt komunikatu btedéw. Udostepnia funcjonalny ekwiwalent
ustug sieciowych OSI ISO.

Adres IP

Adres IP to 32-bitowy numer, ktdry identyfukuje kazdego nadawce lub odbiorce
informacji wysytanych przez Internet. Adres IP skfada sie z dwdch czesci:
identyfikatora okreslonej sieci w Internecie i identyfikatora okreslonego urzadzenia
(ktore moze by¢ serwerem lub stacjg robocza) w tej sieci.

Pasma ISM (Przemystowe, naukowe i medyczne)

Pasma czestotliwosci radiowej autoryzowane przez FCC (Federal Communications
Commission [Federalna Komisja ds. Zaktdcen]) dla bezprzewodowych sieci LAN.
Pasma ISM sg alokowane w czestotliwosciach 902 MHz, 2,400 GHz i 5,7 GHz.

ISP (Dostawca ustugi potaczenia z Internetem)

Organizacja, ktdra zapewnia dostep do Internetu. Maty ISP udostepnia ustuge
poprzez modem i ISDN, a wiekszy oferuje takze potaczenia przez linie prywatne
(T1, czesSciowe T1, itd.).

@ LAN (Lokalna sie¢ komputerowa) @

Sie¢ komunikacyjna, ktdra obstuguje uzytkownikéw w zdefiniowanym obszarze
geograficznym. Korzysci obejmuja udostepnianie Internetu, pliki i wyposazenie jak
drukarki i urzadzenia pamieci masowej. Do potaczenia ze sobg komputerdw PC
czesto oferowane jest specjalne okablowanie sieciowe (10 Base-T).

Adres MAC (Kontrola dostepu do no$nikow)
Adres MAC to adres sprzetowy urzgdzenia podtaczonego do sieci.

NAT (Translacja adresu sieciowego)

NAT maskuje grupe adresow IP sieci lokalnej przed siecig zewnetrzna,
umozliwiajac komputerom z sieci lokalnej wspétdzielenie pojedynczego konta
ISP. Ten proces umozliwia wszystkim komputerom z sieci domowej korzystanie
z jednego adresu IP. Umozliwia to dostep do Internetu z dowolnego komputea w
sieci domowej, bez koniecznosci dokupowania dalszych adresow IP od ISP.
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NIC (Karta interfejsu sieciowego)

Adapter sieciowy wtozony do komputera, umozliwiajacy podtaczenie komputera
do sieci. Odpowiada za konwersje danych zapisanych w komputerze do postaci
transmitowanej lub odbierane;.
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Pakiet

Podstawowa jednostka wiadomosci do komunikacji w sieci. Pakiet zwykle
obejmuje informacje o trasie, dane i czasami informacje o detekcji bfedu.

Dtugie hasto

Program narzedziowy Wireless Settings wykorzystuje algorytm generowania
czterech kluczy WEP na bazie wpisanej kombinacji.

PPP (Protokét Point-to-Point)

PPP to protokdt komunikacji pomiedzy komputerami wykorzystujacy interfejs
szeregowy, zwykle komputer osobisty podtaczony poprzez linie telefoniczng do
serwera.

PPPoE (Protokét Point-to-Point over Ethernet)

Protokét Point-to-Point to metoda bezpiecznej transmisji danych. PPP
wykorzystuje Ethernet do potaczenia z ISP.

Preambuta

Umozliwia ustawienie trybu preambuty dla sieci jako Dtuga, Krétka lub
Automatyczna. Domysiny tryb preambuty to Dluga.

@ Terminy RF (Radio Frequency [Czestotliwos¢é radiowa]): GHz, @
MHz, Hz

Miedzynarodowa jednostka pomiaru czestotliwos$ci to Hertz (Hz), ekwiwalent
starszej jednostki liczby cykli na sekunde. Jeden megaherc (MHz) to jeden

milion Hercow. Jeden gigaherc (GHz) to jeden miliard Hercow. Standardowa
czestotliwos¢ pradu elektrycznego w USA wynosi 60 Hz, czgstotliwo$¢ nadawania
AM wynosi 0,55-1,6 MHz, czestotliwo$¢ nadawania FM to 88-108 MHz, a
bezprzewodowe sieci LAN 802.11 dziatajg z czestotliwoscig 2,4 GHz.

SSID (Identyfikator ustawienia ustugi)

SSID to nazwa grupy wspdtdzielona przez kazdego cztonka sieci bezprzewodowe;.
Potaczenie moze nawigzac tylko jeden klient PC z tym samym SSID. Wiaczenie
opcji Response to Broadcast SSID requests (Odpowiadanie na zadania
przestania SSID) , umozliwia przestanie przez urzadzenie jego SSID w sieci
bezprzewodowej. Umozliwia to innym urzadzeniom bezprzewodowym wyszukanie
i ustanowienie komunikacji z urzadzeniem. Usuniecie zaznaczenia tej opciji,
ukrywa SSID, aby zapobiec przed rozpoznaniem i potaczeniem z urzgdzeniem
innych urzadzen.
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Stacja
Dowolne urzadzenie, z dostepem do nosnika bezprzewodowego IEEE 802.11.

Maska podsieci

Maska podsieci to zestaw czterech liczb skonfigurowanych w formie adresu
IP. Jest wykorzystywana do tworzenia liczb adreséw IP, uzywanych w obrebie
okreslonej sieci.
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TCP (Protokét kontroli transmisji)

Standardowy protokot warstwy transportowej, ktdre zapewnia petny dupleks,
ustuge strumienia danych, od ktdrej zalezy wiele protokotow aplikacji. TCP
umozliwia przetwarzanie lub wysytanie strumieni danych przez jedne urzadzenie
w celu przetworzenia przez drugie. Oprogramowanie z implementacjg TCP zwykle
dziata w systemie operacyjnym i wykorzystuje IP do transmisji informacji w sieci.

WAN (Rozlegta sie¢ komputerowa)

System potaczonych razem sieci LAN. Sie¢, ktdra taczy komputery znajdujace sie
w oddzielnych miejscach, (np., rézne budynki, miasta, kraje). Internet jest siecig
rozlegta.

WECA (Organizacja Zgodnos$ci Bezprzewodowej Sieci
Ethernet)

Grupa przemystowa certyfikujgca mozliwo$¢ wspétpracy sprzedawcow i zgodnosci
produkty bezprzewodowej sieci IEEE 802.11b i promujaca ten standard dla
przedsiebiorstw, matych firm i Srodowisk domowych.

WPA (Zabezpieczony dostep do sieci Wi-Fi)

WPA (Wi-Fi Protected Access [Zabezpieczony dostep do sieci Wi-Fi]) to
poprawiony system zabezpieczenia dla 802.11. Jest to cze$¢ standardu
zabezpieczenia 802.11i draft. WPA obejmuije protokdt TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol) oraz MIC (Message Integrity Check [Funkcja kontrolna

@ wiadomosci]) oraz inne poprawki WEP, takie jak filtrowanie Weak IV (Initialization @
Vector [Wektor inicjowania]) oraz generowanie Random IV (Losowe V). TKIP
wykorzystuje 802.1x do rozmieszczenia i zmiany kluczy tymczasowych w
przeciwienstwie do statycznych kluczy WEP uzywanych w przesztosci. Jest to
znaczaca poprawa w stosunku do WEP. WPA to czgs¢ petnego rozwigzania
zabezpieczenia. WPA wymaga takze w rozwigzaniach zabezpieczenia serweréw
uwierzytelniania.

Wymagania

(1) Punkt dostepowy zgodny z WPA lub router sieci bezprzewodowej, (2) System
operacyjny z aktualizacjg obstugi WPA. W systemie XP, wymagana jest ustuga
Windows Zerowa konfiguracja. Uzytkownicy mogg, pobrac¢ w tym miejscu poprawke
WPA dla Windows XP:

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=009D8425-CE2B-47A4-
ABEC-274845DC9E91&displaylang=en

Nalezy pamietac, ze ta poprawka wymaga instalacji poprawki Windows XP Service
Pack 1, dostepnej tutaj: http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/
servicepacks/spi/default.asp

Dla wczes$niejszych systemdw operacyjnych Windows, wymagany jest zamiennik
WPA, taki jak klient Funk Software’s Odyssey Client.
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WLAN (Bezprzewodowa lokalna sie¢ komputerowa)

Jest to grupa komputerdw i innych urzadzen potaczonych bezprzewodowo w
matym obszarze. Sie¢ bezprzewodowa odnosi si¢ do sieci LAN lub WLAN.
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6. Dodatek

F@ FCC Warning Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that  may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
@ encouraged to try to correct the interference by one or more of the following @
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

@& CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment
should be installed and operated with minimum distance 20cm between the
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radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These
are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN
301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

(€ CE Mark Warning
@ This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause @
(@) radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.
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