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Informatii referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele si software-ul descrise in
acesta, nu poate fi reprodusa, transmisa, transcrisa, stocata intr-un sistem
de regasire sau tradusa intr-o alta limba in orice forma sau prin orice
metoda, cu exceptia documentatjei pastrate de cumparator din motive de
siguranta, fara permisiunea exprimata in scris a ASUSTeK COMPUTER
INC. (,LASUS”).

ASUS FURNIZEAZA ACEST MANUAL ,ASA CUM ESTE”, FARA

NICIO GARANTIE, FIE EXPLICITA SAU IMPLICITA, INCLUSIV, DAR
FARA A SE LIMITA LA, GARANTIILE IMPLICITE SAU CONDITIILE

DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP.

IN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SAl, FUNCTIONARII, ANGAJATII
SAU AGENTII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREQO DAUNA
INDIRECTA, SPECIALA, OCAZIONALA SAU ULTERIOARA (INCLUSIV
DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA
INTREPRINDERII PIERDEREA CAPACITATII DE FOLOSINTA SAU A
DATELOR, INTRERUPEREA AFACERILOR SI ALTELE DE ACEST FEL),
CHIAR DACA ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITATII UNOR
ASEMENEA DAUNE APARUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A
UNEI ERORI IN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Garantja sau service-ul pentru produs nu va fi extins daca: (1) produsul este
reparat, modificat sau transformat, decat daca o astfel de reparatie, modificare
sau transformare este autorizata in scris de cétre ASUS; sau (2) numarul de
serie a aparatului este sters sau lipseste.

Produsele si numele corporatjilor care apar in acest manual pot fi sau nu marci
inregistrate sau drepturi de autor inregistrate ale respectivelor companii si sunt
utilizate numai pentru identificare sau explicatji si in beneficiul utilizatorului, fara
a avea intentja de a incalca legea.

SPECIFICATIILE $I INFORMATIILE CONTINUTE IN ACEST MANUAL

SUNT FURNIZATE NUMAI INScop INFORMATIV SI SUNT SUPUSE
MODIFICARILOR IN ORICE MOMENT, FARA INSTIINTARE PREALABILA, S|
NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS.
ASUS NU ISl ASUMA NICIO RESPONSABILITATE SAU RASPUNDERE
PENTRU ERORILE SAU INADVERTENTELE CARE POT APAREA IN
ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE S| SOFTWARE-UL DESCRISE IN
ACESTA.

Drept de autor © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile
rezervate.
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Informatii de contact

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa companie: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Telefon: +886-2-2894-3447

Adresa site Web: WWw.asus.com.tw

Fax: +886-2-2894-7798

Email: info@asus.com.tw

Asistenta tehnica

Telefon asistenta: +886-2-2894-3447

Asistenta online: http://support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (SUA)

Adresa companie: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94538, USA
Fax: +1-510-608-4555

Adresa site Web: usa.asus.com

Asistenta tehnica

Telefon asistenta: +1-502-995-0883
Asistenta online: http://support.asus.com
Telefon computer portabil:  +1-510-739-3777 x5110
Fax asistenta: +1-502-933-8713

ASUS COMPUTER GmbH (Germania si Austria)

Adresa companie: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telefon: +49-2102-95990

Adresa site Web: www.asus.com.de

Fax: +49-2102-959911

Contact online: www.asus.com.de/sales

Asistenta tehnica
Asistenta componente: +49-2102-95990

Asistenta online: http://support.asus.com
Asistenta computer portabil: +49-2102-959910
Fax asistenta: +49-2102-959911
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Capitolul 1 - Introducere

1. Introducere

Continutul pachetului

Verificatj existenta urmatoarelor elemente din pachetul Adaptorului LAN
fara fir de la ASUS. Contactati distribuitorul in cazul in care un articol este
deteriorat sau lipseste.

1 x Adaptor fara fir de la ASUS (USB-N11)
1 x CD suport

1 x Ghid de pornire rapida

1 x cablu USB

Caracteristici

Lucru in retea la o viteza ridicata (standard interimar 11n) pentru
descarcare, transfer de fisiere si media in flux rapide

Configurare usoara: Apasati pe butonul adaptorului si pe cel al ruterului
pentru configurarea WiFi (pe baza standardului WPS)

Sunt suportate mai multe sisteme de operare: Windows, Linux si Mac

Adaptor WLAN de la ASUS
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Capitolul 2 - Instalare

2. Instalarea
Cerinte de sistem

Pentru a incepe utilizarea Adaptorului WLAN, este necesar sa indeplinitj
urmatoarele cerinte minime:
+ Sistem de operare: Windows XP/2000/2003/Vista 32/64 bipi, Linux
(cod sursa driver disponibil) Mac 10.3/10.4/10.5
+ USB 2.0 pentru computer personal sau computer portabil
+  Memorie de sistem 128MB sau mai mare
+ Procesor 750 MHz sau cu o frecventa mai mare
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@ Important: Instalati utilitarele Adaptorului WLAN de pe CD inainte de a va
insera Adaptorul WLAN in computer.

Proceduri de instalare
Instalarea utilitarelor si driverului WLAN

Urmatj aceste instructjuni pentru instalarea utilitarelor si driverului Adaptorului
WLAN. Introduceti CD-ul suport in unitatea optica. Daca functia Executare
automata este activata pe computerul dumneavoastra, CD-ul afiseaza
automat meniul de utilitar. Facet] clic pe Instaleaza utilitare/drivere cardului
WLAN ASUS. Daca executarea automata este dezactivata, faceti dublu clic
pe SETUP.EXE din directorul radacina al CD-ului.

"= ASUS Wireless LAN-Card

4
4
{ instal entafia utilizatorului
4
X

1. Selectatj limba si facetj clic pe 2. Faceti clic pe Next (Urmatorul) din
Instaleaza utilitare/drivere cardului ecranul Bun venit.
WLAN ASUS.

3. Facetj clic pe Next (Urmatorul) pentru a 4. Facetj clic pe Next (Urmatorul)
utiliza folderul de destinatje implicit sau pentru a crea 0 comanda rapida.
facetj clic pe Browse (Rasfoire) pentru a
selecta alt folder.

6 Adaptor WLAN de la ASUS



Capitolul 2 - Instalare

el T o

5. Procesul de instalare dureaza cateva 6. Dupa finalizarea configurarii, facetj clic

N

secunde. pe Finish (Terminare) pentru a iesi din 59
expertul de instalare si pentru a reporni o8

computerul. £ ©

S0

o=

Q Nota:

- + Pentru utilizatorul de Mac, facetj clic pe Explore this CD (Explorare CD)
pentru a descarca driverul si utilitarul Mac. Urmati apoi instructiunile
pentru instalarea utilitarelor si driverului WLAN.

+ Pentru utilizatorul de Linux, descarcati codul sursa al driverului Linux
de pe CD si compilati driverul pentru sistemul de operare Linux pe care
il utilizatj.

—— 1

Windows Wreless Zero Configuation s managing the wreless adapter.
A alow ASLS WL

3 Cancel

e

7. Introducetj cu atentie Adaptorul WLAN in 8. Facetj clic pe OK pentru a dezactiva

slotul USB al computerului dumneavoastra. Configuratia zero a Windows-ului si
Windows va detecta si configura automat pentru a permite utilitarelor WLAN de la
Adaptorul WLAN, utilizand utilitarele si ASUS sd va gestioneze reteaua faré fir.

driverele instalate la pasii anteriori.

Citirea indicatorilor de stare WLAN

Dispozitivul este prevazut cu un LED care indica starea Adaptorului WLAN
si cu un buton pentru Configurare cu protectie WiFi (WPS).

LED

LED
APRINS:  Conectat la dispozitivul fara fir.
Intermitent: Transmitere date; viteza de %
clipire indica viteza legaturii.
STINS: Adaptorul este dezactivat. N
Buton Buton

Buton de comanda WPS: Activati modul Buton de comanda WPS.
Adaptor WLAN de la ASUS 7




Capitolul 2 - Instalare

Buton de comanda WPS

Utilizatj Butonul de comanda WPS pentru a va seta conexiunea fara fir cu
un LAN fara fir existent.

ASUS WLAN Caud Settings X

1. Apasatj si tinetj apasat Butonul de comanda WPS
de pe adaptorul USB pana cand se afiseaza
utilitarul Setari cartela WLAN de la ASUS si
expertul WPS.

2. Apasatj pe butonul WPS de pe ruter sau faceti clic
pe WPS de pe interfata Web a ruterului.
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3. Experul WPS afiseaza starea conexiuni.
Imaginea din dreapta indica o conexiune reusita.
Faceti clic pe Finish (Terminare) pentru a iesi din
expertul WPS.

Suwestilyconecrl

Putetj vedea adaptorul USB conectat la ruter in

o v . o =t Stans | Conption | IpContie | Ping
utilitarul Setari Cartela WLAN de la ASUS. = et
a
G e
sV e
poirceezsoe0

|

|

Sesch i Correct

Nota: Expertul WPS functioneaza doar cu rutere cu suport WPS. Consultati
- specificatiile ruterului dumneavoastra inainte de a configura WPS-ul.

8 Adaptor WLAN de la ASUS



Capitolul 2 - Instalare

Configurarea cu utilitarul WLAN (Infrastructura)

Utilizatj utilitarul WLAN de la ASUS pentru a va conecta la o retea faré fir
existenta.

(& Witeless Setting ) N [

T8 ctivate Confignrstion. ¥ @ e~
s o) e

& Help v o = =3
S =
oF Preferences s e o8
ik st = (O
:‘:’] About Control Center Ch — '5_ "(;"
Vi o © c
¥ Euit Control Center ! A n Advanced (SR
X cancel
1. Facetj clic cu butonul din dreapta pe 2. Consultatj pagina Config (Configurare)
pictograma setarilor fara fir si selectatj pentru a seta codul SSID (nume retea),
Wireless Settings (Setari fara fir). astfel incét acesta sa coincida cu cel al

punctului dumneavoastra de acces fara fir.

ASUS WLAN Card Settings X
=
A‘s:r.ln.ul !\.:::1 [(8S51 [ Security | 55T
Queac o w0 o oomoosom
- G
Link State Rwgs [
S0 Koy & |
X cecat — ]
3. Utilizatj Site Survey (Ancheti site) 4. Este necesar ca setarile de criptare
in cazul in care nu cunoastetj SSID-ul sa coincida cu cele ale punctului de
punctului (punctelor) dumneavoastra de acces. Daca este necesar, solicitatj
acces. administratorului de retea informatji

referitoare la setari. Facetj clic pe
Apply (Se aplicd) pentru a activa
setarile.

States | Comnection| Tytontic | Ping |
BT ——
Cantiz. ssio I
iﬂd MAC dkbecs |
Profiles Cunent Channel e
kN oo, o
sug s S (E
I — - e
e A — S e — S
9n &
i o
Rty o
. . Ao
5. Consultatji pagina Status (Stare) pentru Ko
a vedea starea de asociere. In cazul
in care conexiunea este stabilita, se 6. Consultatj fila Connection
aﬁ_geaza” caseta ,Connected - XX:XX:XX: (Conexiune) pentru a vedea puterea
Xxxxexx” (Conectat - XXXKIXXXXIXKIXX). semnalului. Facet clic pe OK pentru a

iesi din utilitar.

Adaptor WLAN de la ASUS 9
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Capitolul 2 - Instalare

Configurarea cu utilitarul WLAN (Ad hoc)

Adaptorul WLAN suporta modul Ad hoc ce permite comunicarea dintre statiile
fara fir, fara un punct de acces.

(% Wirsless Setting )

T Aetivate Configuration v
WES

& Help 3
¥ Preferences

:?] Abont Control Center

X Exit Control Center L
d 7

1. Facetj clic cu butonul din dreapta pe 2. Facetj clic pe butonul Config
pictograma setarilor fara fir si selectatj (Configurare) si setatj Adaptorul WLAN
Wireless Settings (Setari fara fir). pe modul de conectare Ad Hoc.

st [ [ Secweity [ 55570
a8 o omwwcen

; o e o ;:"

3. Facetj clic pe butonul Survey (Ancheta) 4. Tn cazul in care setérile de criptare ale
pentru a scana dupa noduri Ad hoc. Adaptorului dumneavoastra WLAN sunt
Selectatj nodul cu care doritj sa diferite de cele ale altor noduri Ad Hoc, vi
comunicatj si apasati pe Connect se va solicita realizarea criptarii identice
(Conectare). pentru cele doua noduri. Facetj clic pe

Apply (Se aplica) pentru a activa setarile.

Y Ll —
Trofiles I E— ha
‘bd [ — L
© e o o
M e
x::m <0
? Halp by
Hox
5. Consultatj pagina Status (Stare) pentru a by

vedea starea de asociere. In cazul in care
conexiunea este stabilita, se afiseaza
caseta “Connected - XX:XX:XX:XX:XX:XX”
(Conectat - XX:XX:XXXXXXIXX).

6. Consultatj fila Connection (Conexiune)
pentru a vedea puterea semnalului.
Facetj clic pe OK pentru a iesi din utilitar.

10 Adaptor WLAN de la ASUS



Capitolul 3 — Referinte software

3. Referinte software
Centru de control WLAN de la ASUS

Centrul de control WLAN de la ASUS este 0 aplicatie care va usureaza
lansarea aplicatjilor WLAN si activarea setarilor de retea locale. Centrul

de control WLAN se pornegste automat la pornirea sistemului. Atunci cand
Centrul de control WLAN se executa, puteti vedea o pictograma a Centrului
de control in bara de activitati a Windows-ului.

Pornirea Centrului de control

+  Selectati ASUS WLAN Control Center (Centru control
WLAN de la ASUS) din meniul Start al Windows-ului sau

+  Facetj dublu clic pe pictograma ASUS WLAN Control
Center (Centru control WLAN de la ASUS) de pe desktop.

Utilizarea Centrului de control

Pictograma barei de activitaj afiseaza urmatoarele informatji:
+ Calitatea legaturii Adaptorului WLAN (Excelenta, Bund, Acceptabila,
Slaba, Nelegat)

+ Daca Adaptorul WLAN este conectat la o retea (Albastru: Conectat,
Gri: Neconectat).
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Wireless Connection: WL304PS-39
EM & )MTB Bi41 PM
¥

Pictograma bara de activitati si Stare
Pictograma Stare fara fir (in bara de activitati)
8@ Calitate legatura Excelenta si conectat la Internet (Infrastructura)
Calitate legatura Buna si conectat la Internet (Infrastructura)
Calitate legatura Acceptabila si conectat la Internet (Infrastructura)
Calitate legatura Slaba si conectat la Internet (Infrastructura)
Nelegat dar conectat la Internet (Infrastructura)
Calitate legatura Excelenta dar neconectat la Internet (Infrastructura)
Calitate legaturé Buna dar neconectat la Internet (Infrastructura)
Calitate legatura Acceptabila dar neconectat la Internet (Infrastructura)

Calitate legatura slaba dar neconectat la Internet (Infrastructura)

Rl B

Nelegat si neconectat la Internet (Infrastructura)

Adaptor WLAN de la ASUS 1



Capitolul 3 — Referinte software

Pictograma Bara de activitati — Meniu Clic cu butonul din dreapta

Faceti clic cu butonul din dreapta pe pictograma barei de activitati pentru a
se afisa urmatoarele elemente de meniu:

+  Wireless Settings (Setari fara fir) — Faceli clic pentru a lansa
aplicatia Setari fara fir.

+ Activate Configuration (Activare configurare) — Facet] clic pentru a
alege un profil prestabilit.

+  WPS - Facetj clic pentru a lansa aplicatja Configurare fara fir protejata.

+ Preferences (Preferinte) — Facetj clic pentru a inchide programul
Centru de control. Avelj posibilitatea sa creati o comanda rapida pe
desktop si sa alegeti daca Centrul de control sa se porneasca la
incarcarea sistemului.

- + About Control Center (Despre Centru de control) - Afiseaza
% o versiunea Centrului de control.
% -§_ + Help (Ajutor) — Facetj clic pentru a lansa fisierul de ajutor.
2 % + Exit (Lesire) — Facet; clic pentru a inchide programul Centru de
E control.
Q
@ Pictograma Bara de activitati v Wireless Radio On
— Meniu Clic cu butonul din stdnga WWireless Radia Off

Facetj clic cu butonul din sténga pe pictograma
barei de activitatj pentru a se afisa urmatoarele

elemente de meniu: Wireless Option
+ Wireless Radio On (Pornire radio fara M

fir) — Facetj clic pentru aseta radioul fara < —— .

fir pe PORNIT. Ciic ou butonul din stanga
«  Wireless Radio Off (Oprire radio fara

fir) — Facetj clic pentru aseta radioul fara

fir pe OPRIT.

+ Search & Connect (Cautare si conectare) — Facetj clic pentru
avizualiza proprietatile punctelor de acces disponibile.

+  Wireless Option (Optiuni fara fir) (doar Windows®XP) - Facet] clic
pentru a alege serviciul Windows® Wireless Zero Configuration (WZC)
(Configurare fara fir zero) sau utilitarele ASUS pentru a va configura
Adaptorul WLAN.

0\ Search & Connect

Pictograma Bara de activitati - Lansare Setari fara fir

Faceti dublu clic pe pictograma barei de activitatj pentru a lansa ml ﬁl
utilitarul Setari fara fir. EEEE

12 Adaptor WLAN de la ASUS



Capitolul 3 — Referinte software

Utilitarul Setari fara fir de la ASUS

Setari fara fir este o aplicatie pentru gestionarea Adaptoruluir WLAN. Utilizaf]
Setari fara fir pentru a vizualiza sau modifica setarile de configurare sau pentru a
monitoriza starea operatjonala a Adaptorului WLAN. Atunci cand se lanseaza
Setari fara fir, puteti vedea foaia (foile) de proprietatj cu file care clasifica
optiunile de configurare in grupuri.

Pornirea Setarilor fara fir

+ Facetj clic pe butonul Start din Windos, selectati Programs
(Programe) | ASUS Utility (Utilitar ASUS) | WLAN card (Cartela
WLAN) | Wireless Settings (Setari fara fir).

sau

+ Facetj clic cu butonul din dreapta pe Control Center icon
(pictograma Centru de control) din bara de activitati Windowes si
selectati Wireless Settings (Setari fara fir).

/ﬁ NOTA: in cazul in care pe computerul dumneavoastri sunt instalate

- mai multe dispozitive WLAN de la ASUS, este posibil sa vi se afiseze
o fereastra de selectie a dispozitivului atunci cand lansat; utilitarul
»Wireless Settings” (Setéri fara fir). in aceast situatie selectati
dispozitivul dorit.
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Status - Status (Stare -
Stare)

Avetj posibilitatea sa vizualizatj informatjile
referitoare la Adaptorul WLAN din meniul
Stare. Campurile starii sunt albe daca
Adaptorul WLAN nu este instalat. Putetj
dezactiva Adaptorul WLAN facénd clic pe
butonul ,Disable Radio” (Dezactivare radio).

Association State (Stare de asociere)
Afiseaza starea conexiunii dupa cum urmeaza:

Connected (Conectat) - Adaptorul este acum asociat unui dispozitiv LAN fara fir. Atunci cand
operatj in modul Infrastructura, acest cdmp afiseaza adresa MAC a punctului de acces cu care
Adaptorul WLAN comunica. Atunci cand operatj in modul Ad hoc, acest camp afiseaza adresa
virtuald MAC utilizata de computerele participante la reteaua Ad hoc .

Adaptor WLAN de la ASUS 13
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Capitolul 3 — Referinte software

Scanning... (Se scaneaza...) : Statja incearca sa autentifice si sa se asocieze unui punct de
acces sau unui nod Ad hoc.

Disconnected (Deconectat): Adaptorul WLAN este instalat in sistem, dar inca nu este conectat
la un dispozitiv fara fir.

SSID: Afiseaza Identificatorul set servicii (SSID) dispozitivului céruia
adaptorul ii este asociat sau la care intentioneaza sa se asocieze.

MAC address (Adresa MAC): Afiseaza adresa de hardware a
Adaptorului WLAN. Adresa Mac este un identificator univoc pentru dispozitive
de lucru in retea (de obicei un cod cu 12 cifre hexazecimale de la01a 9 si cu
litere de la A la F separate de virgule, ca de exemplu 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel (Canal curent): Afiseaza postul de radio pe care
adaptorul il receptioneaza in acest moment. Acest numar se modifica pe
masura ce radioul scaneaza dupa canale disponibile.

Current Data Rate (Frecventa curenta date): Afiseaza frecventa
curenta de date in megabitj pe secunda (Mbps).

NOTA: Pentru performanti 802.11n, selectati latimea de banda 40MHz in
ruterul fara fir. Optiunea de canal depinde de latimea de banda selectata.

Radio State (Stare radio): Afiseaza starea radioului fara fir: PORNIT
sau OPRIT.

Radio On (Pornire radio) - Atunci cand radioul fara fir este setat pe PORNIT,
in partea stdnga sus a paginii Stare apare pictograma din dreapta. {_fﬁﬂj

Radio Off (Oprire radio) - Atunci cand radioul fara fir este setat pe
OPRIT, in partea stanga sus a paginii Stare apare pictograma din dreapta@

Butoane

Rescan (Rescanare) — Adaptorul WLAN va scana din nou dupa toate
dispozitivele disponibile. In cazul in care calitatea legaturii curente sau
puterea curenta a semnalului este slaba, rescanarea poate fi folosita pentru
a indeparta radioul dintr-un punct de acces slab si pentru a cauta o legatura
mai buna cu un alt punct de acces. Aceasta functie dureaza de obicei cateva
secunde.

Change SSID (Modificare SSID) — Facetj clic pe acest buton pentru a seta
SSID-ul punctului de acces pe care doritj s&-| conectat.

Search & Connect (Cautare si conectare) — Facetj clic pe acest buton pentru
a va conecta la un punct de acces fara fir disponibil.

14
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Capitolul 3 — Referinte software

Activate Configuration (Activare
configurare)

Auto roaming (Migrare automata) se activeaza
fn mod implicit si are ca rezultat comutarea
automata a adaptorului la un punct de acces
cu un semnal mai puternic. Avetj posibilitatea
sa debifatj aceasta optiune daca doritj sa va

v RT-N11 Black
WL-5003P-COMA

& Hely

¥ Prefsrences
%] About Control Center

X Exit Control Center m

conectatj la un punct de acces specificat utilizdnd un profil anume.

Status - Connection (Stare
- Conexiune)

Aveti posibilitatea sa vizualizatj statisticile
legéturii curente referitoare la Adaptorul
WLAN. Aceste statistici sunt actualizate
0 data pe secunda si sunt valide daca
Adaptorul WLAN este instalat corect.

Throughput (Rata de transfer)

Transmitted (Transmis) - Numarul de cadre care au fost transmise.

Received (Primit) - Numarul de cadre care au fost primite.

Frame Error (Eroare de cadru)

Transmitted (Transmis) - Numarul de cadre care nu au fost transmise cu

succes.

Received (Primit) - Numarul de cadre care nu au fost primite cu succes.

Connection Quality (Calitate conexiune)

Signal Strength/Link Quality (Putere semnal/Calitate legatura) - Afiseaza
puterea semnalului/calitatea legaturii punctului de acces sau a nodului Ad
hoc la care Adaptorul WLAN este conectat in acest moment. Evaluarile sunt:

Excelentd, Buna, Acceptabila si Slaba.

Overall Connection Quality (Calitate generala conexiune)

Calitatea generala a conexiunii este derivata din puterea semnalului curent.
Pentru afisarea calitdtii semnalului se utilizeaza o diagrama procentuala.

Adaptor WLAN de la ASUS
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Capitolul 3 — Referinte software

Status - IP Config (Stare
- Configurare IP)

Fila Configurare IP afiseaza gazda curenta
si informatjile referitoare la Adaptorul
WLAN, inclusiv numele gazdei, servere
DNS, adresa IP, Masca subretea si
Gateway implicit.

Buton

IP Release (Eliberare IP) - In cazul in care dorit s eliminatj adresa IP
curentd, facetj clic pe acest buton pentru eliberarea adresei IP de pe serverul
DHCP.

IP Renew (Reinnoire IP) - in cazul in care doriti sa obtinetj o adresa IP noua
de la serverul DHCP, facetj clic pe acest buton pentru innoirea adresei IP.

Ping - Facetj clic pe acest buton pentru a deschide fila ,Ping” care se utilizeaza
pentru a trimite ping dispozitivelor din reteaua dumneavoastra.

NOTA: Butoanele Eliberare IP si Reinnoire IP pot fi utilizate doar de citre
Adaptorul WLAN care si-a obtinut adresa IP de pe un server DHCP.

Status - Ping (Stare - Ping)

Facetj clic pe butonul ,Ping” din fila Stare-
Configurare IP pentru deschiderea acestei
pagini. Fila Ping va permite sa verificatj
accesibilitatea altor computere sau
dispozitive de retea. Pentru a trimite ping
unei conexiuni:

1. Tastatj adresa IP a dispozitivului pe care doritj
sa-| verificati in cdmpul Adresa IP.

2. Configuratj sesiunea de ping asociind dimensiunea pachetului ping si numarul
pachetului de trimis si valoarea timpului de expirare (in milisecunde).

3. Facetj clic pe butonul ,Ping”.
Pe parcursul sesiunii de ping, butonul Ping se schimba intr-un buton de Oprire.
Pentru a revoca sesiunea de ping, facetj clic pe butonul ,Stop” (Oprire).

Cémpul sesiunii afiseaza informatji referitoare la conexiunea verificatd, inclusiv
perioada de dus-intors (minima, maxima si medie) si pachetele trimise, primite
si pierdute dupa o sesiune de ping.

Facetj clic pe butonul ,Clear” (Golire) pentru a goli cdmpul sesiunii.

16
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Config - Basic (Configurare
- Elementara)

Aceasta pagina va permite modificarea
configuratjilor Adaptorului WLAN.

Network Type (Tip retea)

Infrastructure (Infrastructura)

— Infrastructura inseamna stabilirea unei
conexiuni cu un punct de acces. Odata
conectat, punctul de acces va permite accesarea LAN-ului fara fir si a LAN-
ului cu fir (Ethernet). Campul Canal se modificd in Auto (Automat) in cazul
in care conexiunea este bazata pe Infrastructura.

Ad hoc — Ad hoc inseamna comunicarea directa cu altj clientj fara fir, fara
utilizarea unui punct de acces. O retea ,Ad hoc” se poate configura rapid si
usor fara o planificare prealabild, de exemplu pentru partajarea notelor de
intélnire intre asistentj intr-o incépere.

Network Name (Nume retea) (SSID)

Initialele SSID provin de la “Service Set Identifier” (Identificator set servicii),
care este un sir utilizat pentru identificarea unui LAN fara fir. Utilizati SSID-
ul pentru conectarea la un punct de acces cunoscut. Avetj posibilitatea sa
introducetj un SSID nou sau sa selectatj unul din caseta cu lista verticala.

In cazul in care va conectatj desemnand SSID-ul, putetj doar s& conectat]
punctul de acces cu SSID-ul pe care l-afi asociat. In cazul in care punctul de
acces este eliminat din retea, Adaptorul WLAN nu migreaza automat catre
alte puncte de acces. Este necesar ca toate SSID-urile sa fie caractere
imprimabile si sa aibd maxim 32 de caractere cu sensibilitate la litere mari si
mici, ca de exemplu cuvintele ,Fara fir”.

Channel (Canal)

Céampul Canal este destinat setarii canalului radio. Adaptorul dumneavoastra
WLAN poate selecta automat canalul corect prin care sa comunice cu un
dispozitiv fara fir, iar parametrul este fixat pe ,Auto” (Automat) si in modul
Infrastructura si in Ad hoc.
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Canalele radio disponibile depind de reglementarile din tara dumneavoastra.
Pentru SUA (FCC) si Canada (IC) sunt suportate canalele 1-11. Pentru Europa
(ETSI) sunt suportate canalele 1-13. Pentru Japonia (MKK) sunt suportate
canalele 1-14.

% NOTA: Faceti clic pe Se aplicd pentru salvarea si activarea configuratjilor noi.

Others (Altele)
Encryption (Criptare) — Faceti clic pe acest link pentru afisarea
filei ,Encryption” (Criptare).

Adaptor WLAN de la ASUS 17
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Advanced (Avansat) — Facetj clic pe acest link pentru afisarea filei
~Advanced” (Avansat). In majoritatea cazurilor, nu este necesara
modificarea valorilor implicite.

Config - Advanced —_

(Configurare - Avansat) &
Facetj clic pe linkul Advanced (Avansat) k) ;
de pe pagina Configurare - De baza pentru = E
afisarea acestei file. Aceasta fila va permite p

setarea unor parametri suplimentari pentru Jo

Adaptorul fara fir. Va recomandam utilizarea | <«

valorilor implicite pentru toate elementele din
aceasta fereastra.

RTS Threshold (Prag RTS) (0-2347)

Functia RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) (Solicitare transmitere/
Permitere transmitere) se utilizeaza pentru minimalizarea coliziunilor dintre
statjile fara fir. Cind functia RTS/CTS este activata, ruterul se opreste din
trimiterea unui cadru de date pana cand un alt dialog de confirmare RTS/
CTS este finalizat. Activati RTS/CTS prin setarea unui prag specific pentru
dimensiunea pachetului. Se recomanda valoarea implicita (2347).
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Fragmentation Threshold (Prag de fragmentare) (256-2346)

Fragmentarea se utilizeaza pentru a impartj 802.11 cadre in bucatj mai mici
(fragmente) care sunt trimise separat la destinatje. Activatj fragmentarea prin
setarea unui prag specific pentru dimensiunea pachetului. In cazul in care
numarul de coliziuni de pe WLAN este foarte mare, incercatj alte valori de
fragmentare pentru a mari fiabilitatea transmiterii cadrului. In cazuri de utilizare
normald, se recomanda valoarea implicita (2346).
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Config - Encryption (Configurare - Criptare)

Aceasta pagina va permite configurarea setarilor de criptare ale Adaptorului
LAN faré fir. Pentru confidentjalitatea datelor intr-un mediu fara fir,

IEEE 802.11 specifica un algoritm de Protocol WEP pentru a asigura
confidentjalitatea transmisiei. WEP utilizeaza chei pentru criptarea si
decriptarea pachetelor de date. Procesul de criptare poate secretiza bitji
cadrului pentru evitarea dezvaluirii continutului altor persoane. WPA/WPA2
reprezinta un sistem imbunatatjt de securitate pentru 802.11, dezvoltat pentru
a rezolva problemele ridicate de parijle slabe ale protocolului WEP.

Network Authentication
(Autentificare retea)

Atat timp cét nu exista o limitare in universul
LAN fara fir, este necesar ca utilizatorii

multe nivele, ca de exemplu pentru Open
(Deschis), Shared (Partajat), WPA-PSK, WPA, WPA2 si WPA2-PSK.

Open (Deschis) - Selectatj aceasta optjune pentru ca reteaua sa functioneze
in modul Sistem deschis, care nu utilizeaza niciun algoritm de autentificare.
Statjile deschise si punctele de acces se pot autentifica reciproc fara
verificarea niciunei chei WEP, chiar daca aceasta exista.

(]
de WLAN sa-si implementeze un anumit - &
mecanism care sa le furnizeze o solutie S %
de securitate. Politicile de autentificare din = o0

o oy . 9 . . S oy 3 —
aceasta fila asigura protectia pentru mai X B =y
© =
O 0

2
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Shared (Partajat) - Selectati aceasta optjune pentru ca reteaua sa functioneze
in modul Cheie partajata. Intr-un sistem de Autentificare a cheii partajate, este
necesar un schimb de cadre in patru pasi pentru validarea faptului ca statia
utilizeaza aceeasi cheie WEP ca si punctul de acces.

WPA-PSK/WPA2-PSK - Selectatj aceasta optiune pentru a activa Cheia
pre-partajatda WPA in modul Infrastructura. Se activeaza comunicarea dintre
clientul dumneavoastra si punctele de acces prin utilizarea modului de criptare
WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/WPA2 - Reteaua functioneaza in modul de autentificare IEEE 802.1x.
Acest mod se utilizeaza in medii RADIUS (Remote Access Dial-in User
Service) (Serviciu pentru accesul la distanta al utilizatorului din retea). Intr-un
mediu RADIUS sunt suportate cinci Protocoale extensibile de autentificare
(EAP), inclusiv EAP protejat, TLS/cartela inteligenta, TTLS, LEAP si Md5-
Challenge.
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Capitolul 3 — Referinte software

Data encryption (Criptare date)

Pentru modurile de autentificare Deschis si Partajat, optjunile de configurare
ale tipului de criptare sunt Dezactivat si WEP. Pentru modurile de autentificare
WPA, WPA-PSK, WPA2 si WPA2-PSK sunt suportate criptarea TKIP
(Protocol temporar de integritate a cheii) si criptarea AES (Standard avansat
de criptare).

Disabled (Dezactivat) - Dezactiveaza functja de criptare.

WEP - Cheia WEP se utilizeaza pentru criptarea datelor dumneavoastra
fnainte de transmiterea acestora. Putetj doar sa va conectafj si s& comunicafj
cu dispozitive fara fir care utilizeaza aceleasi chei WEP.

TKIP - TKIP utilizeaza o metoda de criptare algoritmica mult mai riguroasa
decét algoritmul WEP. De asemenea, utilizeaza facilitatjle de calcul WLAN
pentru a efectua criptarea. TKIP verifica configurarea de securitate dupa ce se
determina cheile de criptare.

AES: AES reprezinta o tehnica de criptare simetrica cu blocuri de 128 de bitj care
functioneaza simultan pe niveluri multiple de retea.

Wireless Network Key (Cheie retea fara fir)

Aceasta optjune se activeaza doar daca selectati modul de autentificare WPA-
PSK sau WPA2-PSK. Selectatj ,TKIP” sau ,AES” in cdmpul de criptare pentru
ca modul de criptare sa inceapa procedura de criptare. Nota: Pentru acest
camp se solicita intre 8 si 64 de caractere.

Wireless Network Key (Cheie retea fara fir) (WEP)

Aceasta optjune este configurabila doar daca activati WEP in cdmpul
Autentificare retea. Cheia WEP se reprezinta prin cifre hexazecimale de 64
bitj (5 bitj) sau 128 bitj (13 bitj) care sunt utilizate pentru criptarea si decriptarea
pachetelor de date.

Key Format (Format cheie)

Avetj posibilitate sa optatj pentru introducerea cifrelor hexazecimale (0-9, a-f
si A-F) sau pentru caractere ASCII pentru configurarea cheilor prin definirea
Formatului cheii.

Key Length (Lungime cheie)

Pentru criptarea de 64 bitj, fiecare cheie contjne 10 cifre hexazecimale sau
5 caractere ASCII. Pentru criptarea de 128 bit, fiecare cheie contjne 26 cifre
hexazecimale sau 13 caractere ASCII.

Manual assign WEP keys (Asociere manuala chei WEP) - Atunci cadnd
selectatj aceasta optjune, in cdmp apare cursorul pentru Cheie 1. Pentru
criptarea de 64 bitj vi se solicita introducerea a patru Chei WEP. Fiecare Cheie
contine exact 10 cifre hexazecimale (0-9, a-f si A-F). Pentru criptarea de 128
bitj vi se solicita introducerea a patru Chei WEP. Fiecare Cheie contjine exact
26 cifre hexazecimale (0-9, a-f si A-F).

20
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Select one as your Default Key (Selectati una dintre chei ca
Cheie implicita.)

Céampul Cheie implicita va permite sa specificatj care dintre cele patru chei
de criptare se utilizeaza pentru transmiterea datelor prin LAN fara fir. Aveti
posibilitatea s& modificatj cheia implicita facand clic pe sageata in jos,
selectand numarul cheii pe care doriti sé o utilizatj si facand clic pe butonul
LApPly” (Se aplicd). In cazul in care punctul de acces sau statja cu care
comunicat]j utilizeaza cheia identica cu aceeasi secventa, putetj utiliza oricare
dintre chei ca implicite pentru Adaptorul dumneavoastra WLAN.

Facetj clic pe butonul ,Apply” (Se aplica) dupa ce atj creat cheile de criptare;
Utilitarul Setari fara fir utilizeaza asterixuri pentru a va masca cheile.

64/128bits versus 40/104bits (64/128 biti versus 40/104 biti)
Exista doua niveluri de Criptare WEP: 64 bitj si 128 bit].

in primul rand, WEP-ul pe 64 biti si WEP-ul pe 40 bitj reprezinta aceeasi
metoda de criptare si pot sa interopereze in reteaua fara fir. Acest nivel inferior
de criptare WEP utilizeaza 40 de bitj (10 caractere hexazecimale) ca ,cheie
secretd” (setata de utilizator) si 24 de bitj ,Vector de initjalizare” (fara controlul
utilizatorului). Cele doua criptari au in total 64 de bitj (40 + 24). Unii furnizori se
referd la acest nivel ca WEP de 40 de bitj, iar altji se refera la acesta ca WEP
de 64 de bitj. Produsele noastre LAN fara fir utilizeaza termenul de 64 de bit]
atunci cand se refera la acest nivel inferior de criptare.

in al doilea rand, WEP-ul pe 104 biti si WEP-ul pe 128 biti reprezinta aceeasi
metoda de criptare si pot sa interopereze in reteaua fara fir. Acest nivel
superior de criptare WEP utilizeaza 104 de bitj (26 caractere hexazecimale)
ca ,cheie secretd” (setata de utilizator) si 24 de bitj ,Vector de initjalizare” (fara
controlul utilizatorului). Cele doua criptari au in total 128 de bitj (104 + 24).
Unii furnizori se refera la acest nivel ca WEP de 104 de bitj, iar altji se refera
la acesta ca WEP de 128 de bitj. Produsele noastre LAN fara fir utilizeaza

termenul de 128 de bitj atunci cand se refera la acest nivel superior de criptare.

Adaptor WLAN de la ASUS
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Capitolul 3 — Referinte software

Config - Authentication (Configurare -
Autentificare)

Aceasta fila va permite sa configuralj setdrile de securitate astfel incat sa
coincida cu cele ale punctului dumneavoastra de acces. Aceasta optjiune
este configurabila doar daca atj setat Autentificare retea din fila Configurare-
Criptare pe WPA sau WPA2.

Authentication Type (Tip
autentificare)

Metodele de autentificare a tipului includ:

PEAP: Autentificare PEAP (Protected
Extensible Authentication Protocol - EAP
protejat) este o versiune a EAP (Extensible
Authentication Protocol - Protocol extensibil >
de autentificare). EAP asigura o autentificare —=
mutuald intre un client fara fir si un server

care se afla la centrul operatjunilor de retea.

¢ Injonden

TLS: Autentificarea TLS (Transport Layer Security - Securitate pe nivel

de transport) se utilizeaza pentru crearea unui tunel criptat si realizarea
autentificarii din partea serverului, intr-o maniera similara autentificarii
serverului de Web prin utilizarea protocolului SSL (Secure Sockets Layer

- Nivel conexiune securizata). Aceasta metoda utilizeaza certificate digitale
pentru verificarea identitatii unui client si a unui server.
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TTLS: Autentificarea TTLS utilizeaza certificate pentru autentificarea
serverului, avand proprietaj similare de securitate cu TLS, ca de exemplu
autentificarea mutuala si o confidentjalitate partajata pentru sesiunea cheie
WEP.
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Profiles (Profiluri)

Aceasta fila va permite sa setati Configurare protejata Wi-Fi (WPS), sa
configurati Migrare automata si lista de profil.

Configurare protejata Wi-Fi (WPS)
Pentru a seta WPS-ul, puteti fie:

+ Utiliza Butonul de comanda WPS de
pe adaptor.

+ Din fila Profiluri, facetj clic pe WPS
pentru a porni expertul WPS.

Pentru a configura punctul de acces

1. Selectati Configure AP (Configurare HESCELE bokied Set)
punct acces) (Registrar) (Registrator), st 2605
apoi facet] clic pe Next (Urmatorul) pentru SletBunle o egstur ot

a continua. )  bina WLAN ol
| 4,;_(/ & Configns AP Rzeit)

<Buk | [ Hed> | | Eash Cacel
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2. Selectatj punctul de acces pe care doritj
sa-| configuratj, tastati PIN-ul punctului .
de acces si setatj criptarea. Dupa ce a] o e

SSID [ Siate [ Mec Addmess [ Chenel [B
default Configued  00:50:18:21 CO30 i 2

terminat, facetj clic pe Next (Urmatorul) et
pentru a continua.

WES (Wi-Fi Protected Setup)

APGPIN.  [70082078

Bk Newt> | Foih | Comel
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3. Introducetj pe ecran setdrile de retea RS

solicitate. Dupa ce afi terminat, facet] B v it
clic pe Next (Urmatorul) pentru a ppe—
Contlnua butMode: [WEAFSE  v| EnoponMole |KE <]

NetvorkKey: |

I Show Password

<Bok | [ Bext» Fnisi | Gal

WES(Wi-Fi Protected Setup)

4. Facetj clic pe Finish (Terminare)
pentru a iesi din expertul WPS. \ ~ \‘

i Successqu}
g ==

|

Susssstolly connected!

w0 | _we |[EEE oo |

Imaginea din dreapta afiseaza profilul

. . % Pofis |
acestui punct de acces cu configurare S | e
WPS securizatd si stocata in lista e .
profilului. % !
5
b
;D; Add. Remove it Actinte
Fe T ———.

Survey - Site Survey

(Ancheta - Ancheta site)

Utilizatj fila Ancheta site pentru a vizualiza 3
statisticile referitoare la retelele fara fir :
disponibile pentru Adaptorul WLAN si
parametrii acestora. L

+  SSID: SSID-ul retelelor disponibile.
+ Channel (Canal): Canalul utilizat de fiecare retea.
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+ RSSI: Indicatorul de putere a semnalului receptionat (Received Signal
Strength Indication - RSSI) transmis de fiecare retea. Aceasta informatie
este utila pentru alegerea retelei la care sa va conectatj. Valoarea este apoi
normalizata la o valoare dBm.

+  Security (Securitate): Informatji referitoare la criptarea retelei fara fir. Este
necesar ca toate dispozitivele din retea sa utilizeze aceeasi metoda de
criptare pentru a asigura comunicarea.

« BSSID: Adresa de Control de acces media (media access control - MAC)
a punctului de acces sau ldentificatorul de baza set servicii (Basic Service
Set ID) al nodului Ad hoc.

NOTA: Unele puncte de acces pot dezactiva SSID-ul difuzat si se

pot ascunde de ,,Site Survey” (Ancheta site) sau de ,,Site Monitor”
(Monitorizare site), totusi, aveti posibilitatea sa conectati un asemenea
punct de acces daca ii cunoastetj SSID-ul.

Butoane

Search (Cautare) — Pentru scanarea tuturor retelelor fara fir disponibile si
afisarea rezultatelor scanarii in lista ,Available Network” (Retea disponibila).
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Connect (Conectare) — Pentru asocierea cu o retea, selectatj reteaua din
lista ,Available Network” (Retea disponibila) si facetj clic pe acest buton.

About - Version Info (Despre - Informatii
versiune)

Utilizat fila Informatji versiune pentru a vizualiza informatjile referitoare la
versiunea programului si a Adaptorului WLAN. Campul informatjilor referitoare
la versiunea programului include versiunea Dreptului de autor si a utilitarului.
Informatjile despre versiune includ versiunea NDIS, numele driverului,
versiunea driverului si versiunea hardware-ului.

Acest ecran este doar un exemplu. Numerele versiunii
dumneavoastra pot diferi de cele aratate aici.
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Link State (Stare legatura)

Pictograma ,Link State” (Stare legaturd) a Adaptorului
WLAN apare in partea stdnga a Setérilor Adaptorului
WLAN. Utilizatj aceasta pictograma pentru a vizualiza starea
curenta a semnalului.

<0
<
<0
<0
<0

x

Calitate excelenta legatura (Infrastructura)
Calitate buna legatura (Infrastructura)
Calitate acceptabila legatura (Infrastructura)
Calitate slaba legatura (Infrastructura)

Nelegat (Infrastructura)

lesirea din Setari fara fir

Pentru a iesi din Setéri fara fir, avetj posibilitatea sa apasat]
pe OK sau pe Cancel (Revocare).

:aﬁga?g Q

f:

w
E
4

&

&
H
£ E

Link State
]3]

\/ Apply
# ox
X Cancel

? Help
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Optiuni fara fir Windows® XP

Fereastra optjunilor fara fir de mai jos este disponibila doar pentru Windows®
XP. Se afigeaza atunci cdnd executafj utilitarul Centru de control pentru
prima data. Selectatj utulitarul pe care doritj sa-I utilizatj pentru configurarea
Adaptorului dumneavoastra WLAN.

Only use Windows wireless function

— Utilizeaza doar serviciul Windows® XP
Configurare fara fir zero pentru configurarea
Adaptorului WLAN.

Only use our WLAN utilities and disable
Windows wireless function

— Utilizeaza doar utilitarele WLAN de la ASUS pentru configurarea Adaptorului
WLAN.

Configurarea cu ajutorul serviciului Windows® Configurare fara fir zero

in cazul in care doritj s& va configurati Adaptorul WLAN cu ajutorul serviciului
Windows® Configurare fara fir zero (WZC), urmatj instructjunile de mai jos
pentru a face setarile.

Please wait while Windows connects to the' WL-500Wnetwork.

Detecting network type...

1. Facetj dublu clic pe pictograma 2. Se afiseaza o fereastra in care vi
retelei fara fir de pe bara de activitat] se solicita cheia in cazul in care
din coltul din dreapta jos al spatjului atj setat criptarea ruterului fara fir,
de lucru pentru a vizualiza retelele introducetj cheile si facetj clic pe
disponibile. Selectatj punctul de Connect (Conectare). Conexiunea
acces si facetj clic pe Connect este efectuata.
(Conectare).

Adaptor WLAN de la ASUS
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Capitolul 3 — Referinte software

Pentru a seta proprietatjle conexiunii fara fir, facefj clic cu butonul din dreapta
pe pictograma fara fir de pe bara de activitdtj si selectatj Open Network
Connection (Deschidere conectare la retea). Facetj apoi clic cu butonul din
dreapta pe pictograma conexiunii la retea si selectatj Property (Proprietate)
pentru a deschide pagina Stare conexiune retea fara fir.

4 Wireless Network Connection Status

General | Support

Connection

Status: Connected

Network: WL-500W
Duratior: 00:00:10
Speed 270.0 Mbps
Signal Strength

Activity

oA
Sent | Received

il 7]

Packets: 2,293 52

Fropeties | [ Disable | [ ViewWireless Networks |

Clase:

1. Pagina General (Generale) afiseaza
starea, durata, viteza si puterea
semnalului. Barele verzi reprezinta
puterea semnalului, 5 bare indicand un
semnal excelent si 1 bara indicand un
semnal slab.

-+ Wireless Network Connection Properties @

General| Witeless Networks | Advanced,
Use Windows to configure my wireless network settings
Avaiable networks:

To connect to, disconnect from, of find out more information
about wireless networks in range, click the button below.

View Wireless Networks
Preferred networks:
Automatically connect to available networks in the order listed
below:
P wh500w(Automatic)
add.. | [_Remove | [ Propetties |

Leain about setting up wireless network
confiquration,

2. Selectaj fila ,Wireless Networks” (Retele
fara fir) pentru afisarea Preferred
networks (Retele preferate). Utilizat]
butonul Add (Adadugare) pentru a
adauga ,SSID-ul” retelelor disponibile
si pentru a seta ordinea preferintelor
de conectare cu ajutorul butoanelor
Move up (Mutare in sus) si Move
down (Mutare in jos). Turnul radio cu
o0 pictograma semnal identifica punctul
de acces la care este conectat in acest
moment. Facetj clic pe Properties
(Proprietati) pentru a seta autentificarea
conexiunii fara fir.
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Optiuni fara fir Windows® Vista

In cazul in care doriti sa va configurati Adaptorul WLAN cu ajutorul serviciului
Windows® Client fara fir, urmatj instructjunile de mai jos pentru a face setarile.

~
comea ) (G~ o)
1. Facetj clic pe pictograma retelei 2. Se afigeaza o fereastra in care vi
din bara de activitaj din coltul din se solicita cheia in cazul in care.
dreapta jos a spatjului de lucru. atj setat criptarea ruterului fara fir,
Selectatj apoi Connect to a network introducetj cheile si facetj clic pe -
(Conectare la o retea) pentru Connect (Conectare). Conexiunea =
a vizualiza retelele disponibile. este efectuata. &
Selectatj punctul de acces si facet] - E
clic pe Connect (Conectare). % 2
) . s 20
Pentru configurarea proprietatjlor conexiunii fara fir, S £
1. Faceti clic cu butonul din dreapta pe pictograma retelei de pe bara de activitatj si selectatj 8 'E
Network and sharing Center (Centru retea si partajare). g
2. Selectatj Manage network connections (Gestionare conexiuni retea) din fereastra de
comanda.
3 Facetj dublu clic pe pictograma conexiunii la retea pentru a deschide pagina Stare conexiune
retea fara fir.
4 Facetj clic pe Properties (Proprietéti) pentru a deschide pagina Proprietate de pe pagina Stare
conexiune retea fara fir.
4l Wireless Network Connection Stafus =) T Wireless Network Connechion 2 Propertics W (e
General | Networking | Shanng |
Connection Connect using:
IPv4 Connectivity: Internet l‘} Reattek 8185 Extensible Wireless Device #2
V6 Conmectivity: imited
edo S
ssID: 200 This cannection uses the following items:
Duration: 00:07:39 Sl Cient for Microsot Networks |
Speed: 54,0 Mbps %aus Packet Scheduler
I File and Printer Sharing for Microsoft Networks
Fand ﬂﬂj 5 = iemet Fmr‘"owl VeminE«TCPf\PvS)et
e D e
Activity 4. Link-Layer Topology Discovery Respander
S L"'. gl [ sl | [ Uninstal | [ Propeties
Bytes: 9,429 37,751 Description
Allows your computer to access resources on a Microsoft
etwork
[ @properties | | @pisable | [ Diagnose |
[ oo ] o ) [oea )
1. Pagina Generale afiseaza starea, SSID- 2. Facej clic pe Properties (Proprietati)
ul, durata, viteza si puterea semnalului. din pagina Proprietate pentru setarea
Barele verzi reprezinta puterea autentificarii conexiunii fara fir.

semnalului, 5 bare indicdnd un semnal
excelent si 1 bara indicand un semnal
slab.
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Capitolul 4 - Depanare

4. Depanarea

Urmatoarele ghiduri de depanare va ofera raspunsuri la unele dintre cele mai
intalnite probleme pe care le-atj putea avea pe parcursul instalarii sau utilizarii
produselor Adaptor WLAN. In cazul in care va confruntatj cu probleme care nu
sunt mentjonate in aceasta sectiune, va rugam sa contactatj Asistenta tehnica
LAN fara fir.

Verificati daca Adaptorul WLAN este corect instalat.

Dupa ce configurarea Adaptorului WLAN este finalizata, putetj verifica

daca driverul a fost setat corect. Facetj clic cu butonul din dreapta pe My
Computer (Computerul meu), selectatj Properties (Proprietati) si facetj
clic pe fila Device Manager (Manager dispozitive). Facetj apoi dublu clic
pe pictograma Network adapters (Adaptoare retea); se va afisa ,802.11g
Network Adapter” (Adaptor retea 802.11g) cu o pictograma a unui adaptor
de extensie. Nu trebuie sa se afiseze niciun simbol /" sau ,,?” (problema) sau
X (dezactivat) deasupra acestei pictograme.

Exista un semn de exclamatie galben sau un semn de intrebare
galben in Manager dispozitive, in fata Adaptorului WLAN.

Pentru a rezolva aceasta problema, este necesar sa actualizati/reinstalatj
driverul Adaptorului WLAN. In ,Device Manager” (Manager dispozitive), facetj
clic cu butonul din dreapta pe 802.11g Network Adapter (Adaptor retea
802.11g), selectati Properties (Proprietéti) si selectat] fila Driver (Driver).
Facetj clic pe butonul Update Driver (Actualizare driver), apoi urmatj ,Update
Device Driver Wizard” (Expert Actualizare driver) pentru a termina instalarea
driverului.

Imposibil de conectat la un punct de acces

Urmatj procedura de mai jos pentru configurarea Adaptorului dumneavoastra
WLAN.

a. Verificati dacad ,Network Type” (Tip retea) este setat pe modul
H»infrastructure” (Infrastructura).

b. Verificatj daca ,SSID-ul” Adaptorului dumneavoastra WLAN este setat
pe un ,SSID” identic cu cel al punctului de acces.

c. Verificatj daca tipul ,Encryption” (Criptarii) este identic cu cel al
punctului de acces. In cazul in care atj activat criptarea ,WEP”, este de
asemenea necesar sa setatj aceleasi Chei WEP pentru ambele.

30

Adaptor WLAN de la ASUS



Capitolul 4 - Depanare

Imposibil de conectat la o Statie (Adaptor WLAN)

Urmatj procedura de mai jos pentru configurarea Adaptorului dumneavoastra
WLAN.

a. Verificati daca ,Network Type” (Tip retea) este setat pe modul ,Ad Hoc”.

b. Verificatj daca ,SSID-ul” Adaptorului dumneavoastra WLAN este setat pe
un ,SSID” identic cu cel al celeilalte statji (sau al celuilalt Adaptor WLAN).

c. Verificali daca ,channel” (canalul) Adaptorului dumneavoastra WLAN
este setat pe ,Auto” (Automat) sau pe acelasi canal cu cel al unei alte
statii (sau al unui alt Adaptor WLAN).

d. Verificaj daca tipul ,Encryption” (Criptarii) este identic cu cel al celeilalte
statii (sau al celuilalt Adaptor WLAN). In cazul in care afj activat criptarea
~WEP”, este necesar sa setatj aceleasi Chei ,WEP” pentru ambele statji.

Calitate proasta a legaturii sau putere slaba a semnalului.

Exista doud motive posibile. Primul este interferenta radio; indepartat]
Adaptorul WLAN de langa cuptorul cu microunde si de langa obiectele
metalice mari. Incercatj apoi sa reorientatj antena Adaptorului WLAN. Al doilea
este distanta; micsoratj distanta dintre Adaptorul WLAN si punctul de acces
sau statja (sau fata de un alt Adaptor WLAN).

Protocolul TCP/IP nu s-a legat la Adaptorul WLAN al PC-ului.

Aceasta problema apare atunci cand computerul are deja sase legari TCP/IP
n Windows 98 sau zece legari in Windows me. Aceste limite sunt impuse de
catre sistemul de operare Microsoft.

Solutie: in cazul in care computerul dumneavoastré are deja numarul maxim
de legari TCP/IP, eliminatj unul dintre adaptoarele de retea din Configurare
retea, inainte de a instala driverul Adaptorului WLAN.

Adaptor WLAN de la ASUS
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Capitolul 5 - Glosar

5. Glosar

Punct de acces

Un dispozitiv de retea care conecteaza aproape perfect retele cu sau fara fir.
Punctele de acces, combinate cu un sistem distribuit, suporta crearea unor celule
multiple radio care activeaza migrarea printr-o facilitate.

Ad hoc

O retea fara fir cumpusa exclusiv din statji in interiorul unui interval de comunicare
mutuald reciproca (fara punct de acces).

Setare rata de baza
Aceasta optjune va permite specificarea ratei de transmitere a datelor.

Set serviciu de baza (BSS)
Un set de stalji controlate de o singura functie coordonatoare.

Banda larga

Un tip de transmisie de date in care un singur mediu (de exemplu cablul)
suporta simultan mai multe canale de date.

Canal

O instanta de utilizare a mediului in scopul transportarii unitatilor de protocol de
date care pot fi utilizate simultan, in acelasi volum de spatii, cu alte instante de
utilizare a mediului (sau cu alte canale) de catre alte instante cu acelasi strat fizic,
cu un raport de eroare acceptabil de mic al cadrului, datorita interferentei mutuale.

Client

Un client este desktop-ul sau PC-ul mobil care este conectat la reteaua
dumneavoastra.

COFDM (pentru 802.11a sau 802.119g)

Puterea semnalului in sine nu este suficientd pentru a mentine distante de
802.11b intr-un mediu 802.11a/g. Pentru a compensa aceasta, a fost conceputa
o0 noua tehnologie de codificare a stratului fizic, care fsi are originea in tehnologia
traditjonala secventa-directa care este implementata in zilele noastre. Aceasta
tehnologie se numeste COFDM (OFDM codat). COFDM a fost dezvoltata special
pentru utilizarea retelor fara fir de interior si ofera o performanta mult mai mare
decét alte solutji de spectru imprastiat. COFDM functioneaza prin spargerea unui
purtator de date de mare viteza in mai multe subpurtatoare de viteza mai mica,
care sunt apoi transmise in paralel. Fiecare purtator de date de mare viteza are
o0 lungime de banda de 20 MHz si este spart in maxim 52 de subcanale, fiecare
avand o lungime de banda de aproximativ 300 KHz. COFDM utilizeaza 48 dintre
aceste subcanale pentru date, iar cele patru ramase sunt utilizate pentru corectja
erorilor. COFDM asigura rate mai mari de transport de date si un grad ridicat de
recuperare a reflexiilor multi-cale, datoritd schemei sale de codare si a corectjilor
de eroare.
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Fiecare subcanal al implementarii COFDM are o latime de banda de aproximativ
300 KHz. In capatul de jos al gradientului vitezei este utilizat BPSK (modulatia

cu comutare binard de faza) pentru codarea a 125 Kbps per canal, rezultdnd o
rata de date de 6.000 Kbps sau 6 Mbps. Utilizdnd modulatja digitala de faza pe
purtatoare ortogonale avetj posibilitatea sa dublatj cantitatea de date codate la
250 Kbps per canal, generand o rata de date de 12 Mbps. Utilizand modulatja

de amplitudine pe purtatoare ortigonale de nivel 16 care codeaza 4 bitj per hertz,
puteti atinge o rata de date de 24 Mbps. Standardul 802.11a/g specifica faptul ca
toate produsele conforme 802.11a/g trebuie sa suporte aceste rate de date de
baza. De asemenea, standardul permite producatorului sa extinda schema de
modulatje peste 24 Mbps. Nu uitatj, cu cat sunt codatj mai mulij bitj pe ciclu (hertz),
cu atat creste riscul ca semnalul sa sufere interferente si sa slabeasca, iar in cele
din urma sa se micgoreze intervalul, in afara de cazul in care puterea este marita.

Cheie implicita

Aceasta optiune va permite selectarea cheii WEP implicite. Aceasta optjune

va permite utilizarea cheilor WEP fara a fi necesar sa le tineti minte sau sé le
notatj. Cheile WEP generate prin utilizarea Frazei de acces sunt compatibile cu

alte produse WLAN. Optjunea Passphrase (Fraza de acces) nu este la fel de
sigura ca asocierea manuala.

Nume dispozitiv

Denumita i ID client sau nume retea DHCP. Uneori furnizata de catre un ISP
atunci cand se utilizeaza DHCP-ul pentru asocierea adreselor.

DHCP (Protocol de configurare dinamica a gazdei)

Acest protocol permite unui computer (sau mai multor computere din reteaua
dumneavoastra) sa fie asociate automat unei singure adrese IP de pe un
server DHCP.

DNS Server Address (Domain Name System) (Adresa server
Sistem de nume de domeniu DNS)

DNS permite computerelor gazda de pe Internet sa aiba un nume de domeniu
si una sau mai multe adrese IP. Un server DNS pastreaza o baza de date a
computerelor gazda si a numelor de domeniu si a adreselor IP ale acestora,
astfel incét atunci cadnd un utilizator introduce un nume de domeniu in browserul
de Internet, utilizatorul sa fie trimis la adresa IP corecta. Adresa serverului DNS
utilizata de computerele din reteaua dumneavoastra de domiciliu este locatia
serverului DNS la care a fost asociat ISP-ul dumneavoastra.

Modem DSL - Linie abonat digital

Un modem DSL utilizeaza liniile dumneavoastra telefonice existente pentru a
transmite date la viteze ridicate.
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Spectru imprastiat de secventa directa (pentru 802.11b)

Spectrul imprastiat (cu banda larga) utilizeaza un semnal de banda fngusta pentru
a directiona transmisia spre un segment al bandei de frecventa sau spectrului
radio. Secventa directa este o tehnica de spectru imprastiat cu ajutorul careia
semnalul transmis este directionat catre un interval anume de frecventa.
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Sistemele secventa-directa comunica prin transmiterea continua a unui model
redundant de biti numit secventa chipping (de fragmentare). Fiecare bit al datelor
transmise este impartjt in fragmente si rearanjat intr-un cod de imprastiere
pseudo-aleatoriu, astfel incat sa formeze secventa de fragmentare. Secventa

de fragmentare este combinata cu un flux de date transmise pentru a produce
semnalul de iesire.

Clientji de mobil fara fir care primesc o transmisie secventa-directa utilizeaza
codul de imprastiere pentru a reorganiza secventa de fragmente in bitj, astfel
incat sa recreeze datele originale transmise de dispozitivul fara fir. Interceptarea si
decodarea unei transmisiuni secventa-directa necesita un algoritm predefinit care
sa asocieze codul de imprastiere utilizat de catre dispozitivul fara fir transmitator
clientului de mobil fara fir receptor.

Acest algoritm este stabilit de catre specificatjile IEEE 802.11b. Redundanta
bitului din secventa de fragmentare permite clientului de mobil fara fir receptor sa
recreeze modelul original de date, chiar daca bitji din secventa de fragmentare
sunt coruptj datorita interferentelor. Raportul dintre fragmente si bit se numeste
raport de imprastiere. Un raport mare de impréastiere creste rezistenta semnalului
la interferente. Un raport mic de imprastiere mareste latimea de banda disponibila
utilizatorului. Dispozitivul fara fir utilizeaza o rata constanta de fragmentare de 11
Mchips/ pentru toate ratele de date, dar utilizeaza scheme de modulatje diferite
pentru a coda mai mulij bitj per chip (fragment) la rate de date mai ridicate.
Dispozitivul fara fir este capabil sa suporte o rata a transmisiei de date de 11
Mbps, dar zona de acoperire este mai mica de 1 sau 2 Mbps, intrucét aria de
acoperire se micsoreaza pe masura ce se mareste latimea benzii.

Criptare

Permite transmisii de date fara fir, fara un nivel de securitate. Aceasta optjune va
permite sa specificatj o cheie WEP de 64 de bitj sau de 128 de bitj. O criptare de
64 de bitj contine 10 cifre hexazecimale sau 5 caractere ASCII. O criptare de 128
de bitj contine 26 cifre hexazecimale sau 13 caractere ASCII.

Cheile WEP de 64 bitj si de 40 bitj utilizeaza aceeasi metoda de criptare si pot

sa interopereze in retele fara fir. Acest nivel inferior de criptare WEP utilizeaza o
cheie secreta de 40 de bitj (10 caractere hexazecimale asociate de catre utilizator)
si un Vector de initjalizare de 24 de bitj asociat de catre dispozitiv. Cheile WEP de
104 bitj si de 128 bitj utilizeaza aceeasi metoda de criptare.

Pentru stabilirea conexiunii, este necesar ca totj clientji fara fir dintr-o refea sa aiba
chei WEP identice cu cele ale punctului de acces. Pastrati cheile de criptare WEP.

Extended Service Set (ESS) (Set extins de servicii ESS)

Un set de unul sau mai multe seturi de servicii de baza interconectate (BSS) si
retele integrate locale (LAN-uri) poate fi configurat ca un Set extins de servicii.

ESSID (Extended Service Set Identifier) (Identificator set
extins de servicii ESSID)

Este necesar ca ESSID-ul introdus in poarta de acces sa coincida cu cel al fiecarui
client fara fir. ESSID-ul este un identificator univoc al retelei dumneavoastra fara
fir.
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Ethernet

Cea mai utilizata metoda de acces LAN, care este definita de standardul IEEE
802.3. Ethernetul este de obicei un LAN de partajare media, ceea ce inseamna ca
toate dispozitivele segmentului de retea partajeaza aceeasi latime de banda totala.
Retelele Ethernet functioneaza la 10 Mbps, utilizdnd CSMA/CD-ul pentru a se
putea transmite prin cablurile 10 BaseT.

Paravan de protectie

Un paravan de protectje stabileste ce informatji au voie sa intre sau sa iasa dintr-o
retea. NAT poate crea un paravan de protectie natural ascunzand adresele IP ale
unei retele locale de Internet. Un Paravan de protectje impiedica orice persoana
aflatd in afara retelei dumneavoastra sa va acceseze computerul si eventual sa va
deterioreze sau vizualizeze fisierele.

Poarta de acces

Un punct de retea care gestioneaza toate traficurile de date ale retelei
dumneavoastra, precum si pe cele catre Internet si conecteaza o retea la altd
retea.

IEEE

Institutul inginerilor electricieni si electronisti. IEEE-ul stabileste standardele pentru
lucru in retea, inclusiv pentru LAN-urile Ethernet. Standardele IEEE asigura
interoperabilitatea intre sisteme de acelasi fel.

IEEE 802.11

IEEE 802.xx este un set de specificatji pentru LAN-uri al Institutului inginerilor
electricieni si electronisti (IEEE). Majoritatea retelelor cu fir sunt conforme
standardului 802.3, specificatia pentru CSMA/CD bazate pe retele Ethernet sau

cu 802.5, specificatia pentru retele Token Ring. 802.11 defineste standardul

pentru LAN-urile fara fir care contjn trei tehnologii incompatibile (neinteroperabile):
Frequency Hopping Spread Spectrum (Spectru imprastiat cu salt de frecventa
FHSS), Direct Sequence Spread Spectrum (Spectru imprastiat cu secventa directa
DSSS) si Infrared (Infrarosu). 802.11 specifica un acces la media prin detectarea
purtatorului si specificatji ale stratului fizic pentru LAN-uri fara fir de 1 si 2 Mbps.

IEEE 802.11a (54 Mbiti/sec)

Comparativ cu 802.11b: Standardul 802.11b a fost proiectat pentru a opera in
banda ISM (industriald, stiintifica si medicald) de 2,4 GHz, utilizdnd tehnologia de
spectru imprastiat cu secventa directa. Pe de altd parte, standardul 802.11a a fost
proiectat pentru a opera in banda recent alocata UNII (Infrastructura nelicentjata
informatjonalad natjonald) de 5 Ghz. Spre deosebire de 802.11b, standardul
802.11a se indeparteaza de tehnologia traditjonala de spectru imprastiat, utilizand
in schimb o schema multiplexa de divizare a frecventei care se doreste a fi mai
prietenoasa mediilor de birou.
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Standardul 802.11a, care suporta rate de date de pana la 54 Mbps, este Fast
Ethernet (Ethernet rapid) analog lui 802.11b, care suporta rate de date de pana
la 11 Mbps. La fel ca Ethernet si Fast Ethernet, standardele 802.11b si 802.11a
utilizeaza un MAC identic (Control de acces media). Totusi, in timp ce Fast
Ethernet utilizeaza aceeasi schema de codare a stratului fizic ca si Ethernetul
(doar ca mai rapid), 802.11a utilizeaza o schema de codare complet diferita,
denumitd OFDM (multiplexare cu divizare in frecvente ortogonale).
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Spectrul 802.11b este sabotat de existenta unei multitudini de telefoane fara
fir, cuptoare cu microunde si alte tehnologii fara fir nou aparute, ca de exemplu
Bluetooth. Spre deosebire de acesta, spectrul 802.11a este relativ aparat de
interferente.

Standardul 802.11a isi datoreaza o parte din performante frecventelor mai inalte
pe care opereaza. Legile de teorie a informatiei leaga frecventa, puterea radiata si
distanta intr-o relatje de reciprocitate. Astfel, trecand de la spectrul de 2,4 GHz la
cel de 5 GHz distantele vor fi mai scurte, cu aceeasi putere de radiere si schema
de codare.

Comparativ cu 802.11g: 802.11a este un standard pentru puncte de acces

si carduri de retea NIC care este pe piatd dinaintea standardului 802.11g, cu
aproximativ sase luni. 802.11a opereaza in banda de frecventa 5 GHz cu 12
canale non-overlapping (nesuprapuse) separate. In consecintd, este posibil sa
aveti maxim 12 puncte de acces setate pe canale diferite in aceeasi zona, fara ca
acestea sa se interfereze. Acest lucru simplifica mult asocierea canalului la punctul
de acces si creste considerabil rata de transfer pe care LAN-ul fara fir o poate
suporta in cadrul unei zone date. Mai mult, interferenta RF este mult mai mica
datoritd faptului ca banda 5 GHz este mai libera.

IEEE 802.11b (54 Mbiti/sec)

In anul 1997, Institului inginerilor electricieni si electronisti (IEEE) a adoptat
standardul 802.11 pentru dispozitive fara fir care opereaza in banda de frecventa
2,4 GHz. Acest standard include dispozitji pentru trei tehnologii radio: spectru
imprastiat cu secventa directd, spectru imprastiat cu salt de frecventa si infrarosu.
Dispozitivele care sunt conforme standardului 802.11 opereaza la o ratad de date
de 1 sau de 2 Mbps.

In anul 1999 IEEE a creat standardul 802.11b. 802.11b este in esenta identic

cu standardul 802.11, cu diferenta ca 802.11b asigura rate de date de péna la

11 Mbps pentru dispozitive de spectru imprastiat cu secventa directa. Conform
standardului 802.11b, dispozitivele de secventa directad pot opera la 11 Mbps, 5,5
Mbps, 2 Mbps sau 1 Mbps. Acest lucru asigura interoperabilitatea cu dispozitivele
de secventa directa 802.11 deja existente, care opereaza doar la 2 Mbps.

Dispozitivele de spectru imprastiat cu secventa directa emit un semnal radio intr-
un interval de frecvente. Soecificatjile IEEE 802.11b aloca banda de frecventa 2,4
GHz la 14 Canale care opereaza suprapus. Fiecare Canal corespunde unui set
diferit de frecvente.

IEEE 802.11¢g

802.11g este o extensie noud la 802.11b (utilizata astazi in majoritatea LAN-urilor
fara fir) care amplifica ratele de date ale 802.11b la 54 Mbps in banda de 2,4 GHz,
utilizand tehnologia OFDM (multiplexare cu divizare in frecvente ortogonale).
802.11g permite retro-compatibilitatea cu dispozitive 802.11b, dar doar cu cele la
11 Mbps sau mai putjn, in functie de interval si de prezenta obstacolelor.

Infrastructura

O retea fara fir centrata in jurul unui punct de acces. in acest mediu, punctul de
acces asigura nu doar comunicarea cu reteaua cu fir, dar totodata intermediaza
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IP (Protocol Internet)

Protocolul standard TCP/IP care defineste diagrama de informatji IP ca unitatea
de informatii care se transmite prin intermediul Internetului si care furnizeaza
baza pentru serviciul fara conexiune de furnizare a datelor. IP-ul include controlul
ICMP si protocolul de mesaje de eroare ca o parte integrald. Asigura functionalul
echivalent ISO-ului OSI Networking Services (Servicii de retea).

Adresa IP

O adresa IP este un numar pe 32 de bitj care identifica fiecare transmitator

sau receptor de informatji trimise prin Internet. O adresa IP contine doua partj:
identificatorul unei retele anume de pe Internet si un identificator al dispozitivului
respectiv (care poate fi un server sau o statje de lucru) din cadrul acelei retele.

Benzi ISM (Benzi industriale, stiintifice si medicale)
Benzi de frecventa radio pe care FCC (Comisia Federala de Comunicatji) le-a

autorizat pentru LAN-urile fara fir. Benzile ISM sunt localizate pe 902 MHz, 2,400
GHz si 5,7 GHz.

ISP (Furnizor de servicii Internet)

O organizatje care furnizeaza acces la Internet. ISP-urile mici ofera servicii prin
modem si ISDN, iar cele mari ofera si retele de linii private (T1, T1 fractional etc.).

LAN (Retea locala)

O retea de comunicatji care serveste utilizatorii dintr-o zona geograficd definita.
Beneficiile includ partajarea accesului la Internet, a fisierelor si echipamentului, ca
de exemplu a imprimantelor si a dispozitivelor de stocare. Deseori se utilizeaza o
cablare speciala de retea (10 Base-T) pentru a conecta PC-urile intre ele.

Adresa MAC (Control de acces media)
O adresa MAC este adresa de hardware a unui dispozitiv conectat la o retea.

NAT (Translatare adresa retea)

NAT mascheaza un grup de adrese IP ale unei retele locale de retelele externe,
permitdnd unei retele locale de computere sa partajeze un singur cont ISP. Acest
proces permite tuturor computerelor din reteaua dumneavoastra de domiciliu

sa utilizeze o singurd adresa IP. Acest lucru face posibil activarea accesului la
Internet de la orice computer din reteaua dumneavoastra de domiciliu, fara a fi
necesar sa achizitionati mai multe adrese IP de la ISP-ul dumneavoastra.

NIC (Card interfata retea)

Un adaptor de retea inserat intr-un computer pentru ca acest computer sa se
poata conecta la o retea. Este responsabil pentru conversia datelor stocate pe
computer intr-o forma care sa le permita transmiterea sau primirea.

Adaptor WLAN de la ASUS
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Pachet

O unitate de mesaj de baza pentru comunicarea dintr-o retea. Un pachet include
de obicei informatji de distribuire, date si uneori informatii de detectje a erorilor.

Fraza de acces

Utilitarul Setéri fara fir utilizeaza un algoritm pentru a genera patru chei WEP,
bazat pe combinatja tastata.

PPP (Protocol punct la punct)

PPP este un protocol pentru comunicarea dintre computere care utilizeaza o
interfatd seriald, caracteristic unui computer personal conectat la un server prin
linie telefonica.

PPPoE (Protocol punct la punct prin Ethernet)

Protocol punct la punct prin Ethernet este o metoda de securizare a transmisiei de
date. PPP ce utilizeaza Ethernetul pentru a se conecta la un ISP.

Preambul

Va permite s& setati modul preambul pentru a retea la (Long) Lung, Short
(Scurt) sau Auto (Automat). Modul preambul este implicit setat pe Lung.

Termeni Radiofrecventa (RF): GHz, MHz, Hz

Unitatea internationala pentru masurarea frecventei este Hertzul (Hz), echivalent
unitatji mai vechi ciclu per secunda. 1 megahertz (MHz) are un milion de Hertzi.

1 gigahertz (GHz) are un miliard de Hertzi. Standardul SUA pentru frecventa
electrica este de 60 Hz, frecventa benzii radio pentru difuzare AM este de 0,55-1,6
Mhz, frecventa benzii radio pentru difuzare FM este de 88-108 Mhz, iar LAN-urile
fara fir 802.11 opereaza la 2,4 GHz.

SSID (Identificator set servicii)

SSID este un nume de grup partajat de fiecare membru al unei retele fara fir.

Doar PC-ul clientului cu acelasi SSID are permisiunea de a stabili o conexiune.
Activarea optjunii Response to Broadcast SSID requests (Raspuns la solicitari
de difuzare SSID) permite dispozitivului sa-si difuzeze SSID-ul intr-o retea fara
fir. Acest fapt permite altor dispozitive fara fir sa scaneze si sa stabileasca o
comunicare cu dispozitivul. Debifarea acestei optjuni are ca rezultat ascunderea
SSID-ului pentru a impiedica alte dispozitive fara fir sa recunoasca si sa se
conecteze la acest dispozitiv.

Statie
Orice dispozitiv care este conform standardului referitor la accesul fara fir in mediu
IEEE 802.11.

Masca subretea

O masca de subretea este un set de patru numere configurate la fel ca o adresa
IP. Se utilizeaza pentru a crea numerele de adresa IP utilizate doar intr-o retea
anume.
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TCP (Protocol de control al transmisiei)

Protocolul standard de nivel de transport care furnizeaza duplexul integral,
serviciul flux de care depind multe protocoale de aplicatii. TCP permite unui proces
sau unei masini sa trimita un flux de date de la un proces la altul. Software-ul care
implementeaza TCP se afla de obicei in sistemul de operare si utilizeaza IP-ul
pentru a transmite informatji prin retea.

WAN (Retea de arie larga)

Un sistem de LAN-uri, conectate impreuna. O retea care conecteaza computere
localizate in zone diferite (de exemplu in cladiri, orase sau tari diferite). Internetul
este o retea de arie larga.

WECA (Alianta pentru Compatibilitate Ethernet fara fir)

Un grup de industrie care certifica interoperabilitatea si compatibilitatea globala a
produselor de retea fara fir IEEE 802.11b si promoveaza acest standard in mediile
intreprinderilor, microintreprinderilor si locuintelor.

WPA (Acces protejat Wi-Fi)

Accesul protejat Wi-Fi (WPA) este un sistem imbunataiit de securitate pentru
802.11. Face parte din standardul interimar de securitate 802.11i. WPA cuprinde
TKIP (Protocol integritate cheie temporarad) impreuna cu MIC (Verificare integritate
mesaj) si cu alte asemenea care se pot asocia WEP-ului, ca de exemplu filtrare
slaba vector initjalizare (Weak 1V filtering) si generare aleatorie vector initializare
(Random IV generation). TKIP utilizeaza 802.1x pentru a implementa si modifica
chei temporare intr-un mod cu totul diferit de cheile statice WEP utilizate in

trecut. Aceasta este o imbunatatire semnificativa a WEP-ului. WPA face parte
dintr-o solutie completa de securitate. De asemenea, WPA solicita servere de
autentificare pentru solutji de securitate a intreprinderilor.

Cerinte

(1) Un punct de acces compatibil WPA sau un ruter fara fir, (2) Un sistem de
operare actualizat care suporta WPA. Pentru XP este necesar un serviciu
actualizat al Configurarii zero. Utilizatorii pot descarca corectia WPA pentru
Windows XP de aici:

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=009D8425-CE2B-47A4-
ABEC-274845DC9E918&displaylang=en

Retinetj ca aceasta corectie necesita instalarea Windows XP Service Pack 1,
care este disponibil aici: http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/
servicepacks/sp1/default.asp
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Pentru sisteme de operare Windows mai vechi, este necesar un suplicant capabil
WPA, ca de exemplu Odyssey Client de la Funk Software.

WLAN (Retea locala fara fir)

Este un grup de computere si alte dispozitive conectate fara fir, de pe o arie mica.
O retea fara fir este denumita LAN sau WLAN.
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6. Anexa

FCC Warning Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that  may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

@ CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter
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Safety Information
To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment
should be installed and operated with minimum distance 20cm between the
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radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These
are considered relevant and sufficient.
Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN
301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

(€ CE Mark Warning
This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause
Y& radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.
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