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� Adaptor WLAN de la ASUS

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în 
acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem 
de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice 
metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de 
siguranţă, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK COMPUTER 
INC. („ASUS”).
ASUS FURNIZEAZÃ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ 
NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR 
FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE 
DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. 
ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII 
SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ 
INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV 
DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA 
ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ SAU A 
DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), 
CHIAR DACÃ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR 
ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A 
UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.
Garanţia sau service-ul pentru produs nu va fi extins dacă: (1) produsul este 
reparat, modificat sau transformat, decât dacă o astfel de reparaţie, modificare 
sau transformare este autorizată în scris de către ASUS; sau (2) numărul de 
serie a aparatului este şters sau lipseşte.
Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci 
înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt 
utilizate numai pentru identificare sau explicaţii şi în beneficiul utilizatorului, fără 
a avea intenţia de a încălca legea. 
SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL 
SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE 
MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE PREALABILĂ, ŞI 
NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. 
ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE 
PENTRU ERORILE SAU INADVERTENŢELE CARE POT APĂREA ÎN 
ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN 
ACESTA.
Drept de autor © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile 
rezervate.

Informaţii referitoare la drepturile de autor
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ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresă companie:	 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Telefon:	 +886-2-2894-3447
Adresă site Web:	 www.asus.com.tw
Fax:	 +886-2-2894-7798
Email:	 info@asus.com.tw

Asistenţă tehnică
Telefon asistenţă:	 +886-2-2894-3447
Asistenţă online:	 http://support.asus.com
	
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (SUA) 
Adresă companie:	 800 Corporate Way, Fremont, CA 94538, USA
Fax:	 +1-510-608-4555	
Adresă site Web:	 usa.asus.com

Asistenţă tehnică
Telefon asistenţă:	 +1-502-995-0883	
Asistenţă online:	 http://support.asus.com
Telefon computer portabil:	 +1-510-739-3777 x5110
Fax asistenţă:	 +1-502-933-8713

ASUS COMPUTER GmbH (Germania şi Austria)
Adresă companie:	 Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telefon:	 +49-2102-95990	
Adresă site Web:	 www.asus.com.de
Fax:	 +49-2102-959911
Contact online:	 www.asus.com.de/sales

Asistenţă tehnică
Asistenţă componente:	 +49-2102-95990	
Asistenţă online:	 http://support.asus.com
Asistenţă computer portabil:	 +49-2102-959910	
Fax asistenţă:	 +49-2102-959911

Informaţii de contact
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Capitolul 1 - Introducere

1. Introducere
Conţinutul pachetului
Verificaţi existenţa următoarelor elemente din pachetul Adaptorului LAN 
fără fir de la ASUS. Contactaţi distribuitorul în cazul în care un articol este 
deteriorat sau lipseşte.
	 1 x Adaptor fără fir de la ASUS (USB-N11)
	 1 x CD suport
	 1 x Ghid de pornire rapidă
	 1 x cablu USB

Caracteristici
Lucru în reţea la o viteză ridicată (standard interimar 11n) pentru 
descărcare, transfer de fişiere şi media în flux rapide
Configurare uşoară: Apăsaţi pe butonul adaptorului şi pe cel al ruterului 	
	 pentru configurarea WiFi (pe baza standardului WPS)
Sunt suportate mai multe sisteme de operare: Windows, Linux şi Mac
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2. Instalarea
Cerinţe de sistem
Pentru a începe utilizarea Adaptorului WLAN, este necesar să îndepliniţi 
următoarele cerinţe minime:

•	 Sistem de operare: Windows XP/2000/2003/Vista 32/64 biþi, Linux 	
	 (cod sursă driver disponibil) Mac 10.3/10.4/10.5
•	 USB 2.0 pentru computer personal sau computer portabil
•	 Memorie de sistem 128MB sau mai mare
•	 Procesor 750 MHz sau cu o frecvenţă mai mare 

Instalarea utilitarelor şi driverului WLAN
Urmaţi aceste instrucţiuni pentru instalarea utilitarelor şi driverului Adaptorului 
WLAN. Introduceţi CD-ul suport în unitatea optică. Dacă funcţia Executare 
automată este activată pe computerul dumneavoastră, CD-ul afişează 
automat meniul de utilitar. Faceţi clic pe Instalează utilitare/drivere cardului 
WLAN ASUS. Dacă executarea automată este dezactivată, faceţi dublu clic 
pe SETUP.EXE din directorul rădăcină al CD-ului.

2.	Faceţi clic pe Next (Următorul) din 
ecranul Bun venit.

1.	Selectaţi limba şi faceţi clic pe 
Instalează utilitare/drivere cardului 
WLAN ASUS.

4.	Faceţi clic pe Next (Următorul) 
pentru a crea o comandă rapidă.

3.	Faceţi clic pe Next (Următorul) pentru a 
utiliza folderul de destinaţie implicit sau 
faceţi clic pe Browse (Răsfoire) pentru a 
selecta alt folder.

Important: Instalaţi utilitarele Adaptorului WLAN de pe CD înainte de a vă 
insera Adaptorul WLAN în computer.

Proceduri de instalare
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7. Introduceţi cu atenţie Adaptorul WLAN în 
slotul USB al computerului dumneavoastră. 
Windows va detecta şi configura automat 
Adaptorul WLAN, utilizând utilitarele şi 
driverele instalate la paşii anteriori.

8. Faceţi clic pe OK pentru a dezactiva 
Configuraţia zero a Windows-ului şi 
pentru a permite utilitarelor WLAN de la 
ASUS să vă gestioneze reţeaua fără fir.

5. Procesul de instalare durează câteva 
secunde.

6. După finalizarea configurării, faceţi clic 
pe Finish (Terminare) pentru a ieşi din 
expertul de instalare şi pentru a reporni 
computerul.

Citirea indicatorilor de stare WLAN
Dispozitivul este prevăzut cu un LED care indică starea Adaptorului WLAN 
şi cu un buton pentru Configurare cu protecţie WiFi (WPS).

LED

APRINS:	 Conectat la dispozitivul fără fir.
Intermitent:	Transmitere date; viteza de 
clipire indică viteza legăturii.
STINS:	 Adaptorul este dezactivat.

Buton

Buton de comandă WPS: Activaţi modul Buton de comandă WPS.

Notă���:   
•	 Pentru utilizatorul de Mac, faceţi clic pe Explore this CD (Explorare CD)  
	 pentru a descărca driverul şi utilitarul Mac. Urmaţi apoi instrucţiunile  
	 pentru instalarea utilitarelor şi driverului WLAN. 
•	 Pentru utilizatorul de Linux, descărcaţi codul sursă al driverului Linux  
	 de pe CD şi compilaţi driverul pentru sistemul de operare Linux pe care  
	 îl utilizaţi.

Buton

LED
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Buton de comandă WPS
Utilizaţi Butonul de comandă WPS pentru a vă seta conexiunea fără fir cu 
un LAN fără fir existent.  

1.	Apăsaţi şi ţineţi apăsat Butonul de comandă WPS 
de pe adaptorul USB până când se afişează 
utilitarul Setări cartelă WLAN de la ASUS şi 
expertul WPS. 

2.	Apăsaţi pe butonul WPS de pe ruter sau faceţi clic 
pe WPS de pe interfaţa Web a ruterului.

 

Notă: Expertul WPS funcţionează doar cu rutere cu suport WPS. Consultaţi 
specificaţiile ruterului dumneavoastră înainte de a configura WPS-ul. 

 

	������������������������������������������������        Puteţi vedea adaptorul USB conectat la ruter în 
utilitarul Setări Cartelă WLAN de la ASUS.

3.	Experul WPS afişează starea conexiunii. 
Imaginea din dreapta indică o conexiune reuşită. 
Faceţi clic pe Finish (Terminare) pentru a ieşi din 
expertul WPS.
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Configurarea cu utilitarul WLAN (Infrastructură)
Utilizaţi utilitarul WLAN de la ASUS pentru a vă conecta la o reţea fără fir 
existentă. 

6.	Consultaţi fila Connection 
(Conexiune) pentru a vedea puterea 
semnalului. Faceţi clic pe OK pentru a 
ieşi din utilitar.

5.	Consultaţi pagina Status (Stare) pentru 
a vedea starea de asociere. În cazul 
în care conexiunea este stabilită, se 
afişează caseta „Connected - xx:xx:xx:
xx:xx:xx” (Conectat - xx:xx:xx:xx:xx:xx).

3.	Utilizaţi Site Survey (Anchetă site) 
în cazul în care nu cunoaşteţi SSID-ul 
punctului (punctelor) dumneavoastră de 
acces.

4.	Este necesar ca setările de criptare 
să coincidă cu cele ale punctului de 
acces. Dacă este necesar, solicitaţi 
administratorului de reţea informaţii 
referitoare la setări. Faceţi clic pe 
Apply (Se aplică) pentru a activa 
setările.

1.	Faceţi clic cu butonul din dreapta pe 
pictograma setărilor fără fir şi selectaţi 
Wireless Settings (Setări fără fir).

2.	Consultaţi pagina Config (Configurare) 
pentru a seta codul SSID (nume reţea), 
astfel încât acesta să coincidă cu cel al 
punctului dumneavoastră de acces fără fir.

 



C
apitolul 2

10 Adaptor WLAN de la ASUS

Capitolul 2 - Instalare

Instalarea

Configurarea cu utilitarul WLAN (Ad hoc)
Adaptorul WLAN suportă modul Ad hoc ce permite comunicarea dintre staţiile 
fără fir, fără un punct de acces. 

2.	Faceţi clic pe butonul Config 
(Configurare) şi setaţi Adaptorul WLAN 
pe modul de conectare Ad Hoc. 

3.	Faceţi clic pe butonul Survey (Anchetă) 
pentru a scana după noduri Ad hoc. 
Selectaţi nodul cu care doriţi să 
comunicaţi şi apăsaţi pe Connect 
(Conectare).

4.	 În cazul în care setările de criptare ale 
Adaptorului dumneavoastră WLAN sunt 
diferite de cele ale altor noduri Ad Hoc, vi 
se va solicita realizarea criptării identice 
pentru cele două noduri. Faceţi clic pe 
Apply (Se aplică) pentru a activa setările.

1.	Faceţi clic cu butonul din dreapta pe 
pictograma setărilor fără fir şi selectaţi 
Wireless Settings (Setări fără fir).

5.	Consultaţi pagina Status (Stare) pentru a 
vedea starea de asociere. În cazul în care 
conexiunea este stabilită, se afişează 
caseta “Connected - xx:xx:xx:xx:xx:xx” 
(Conectat - xx:xx:xx:xx:xx:xx).

6.	Consultaţi fila Connection (Conexiune) 
pentru a vedea puterea semnalului. 
Faceţi clic pe OK pentru a ieşi din utilitar.
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Pictograma barei de activităţi afişează următoarele informaţii:
•	 Calitatea legăturii Adaptorului WLAN (Excelentă, Bună, Acceptabilă, 

Slabă, Nelegat)
•	 Dacă Adaptorul WLAN este conectat la o reţea (Albastru: Conectat, 

Gri: Neconectat).

Pictogramă bară de activităţi şi Stare 

Pictogramă Stare fără fir (în bara de activităţi)
Calitate legătură Excelentă şi conectat la Internet (Infrastructură)

Calitate legătură Bună şi conectat la Internet (Infrastructură)

Calitate legătură Acceptabilă şi conectat la Internet (Infrastructură)

Calitate legătură Slabă şi conectat la Internet (Infrastructură)

Nelegat dar conectat la Internet (Infrastructură)	

Calitate legătură Excelentă dar neconectat la Internet (Infrastructură)

Calitate legătură Bună dar neconectat la Internet (Infrastructură)

Calitate legătură Acceptabilă dar neconectat la Internet (Infrastructură)

Calitate legătură slabă dar neconectat la Internet (Infrastructură)

Nelegat şi neconectat la Internet (Infrastructură)	

Centru de control WLAN de la ASUS
Centrul de control WLAN de la ASUS este o aplicaţie care vă uşurează 
lansarea aplicaţiilor WLAN şi activarea setărilor de reţea locale. Centrul 
de control WLAN se porneşte automat la pornirea sistemului. Atunci când 
Centrul de control WLAN se execută, puteţi vedea o pictogramă a Centrului 
de control în bara de activităţi a Windows-ului.

Pornirea Centrului de control
•	 Selectaţi ASUS WLAN Control Center (Centru control 

WLAN de la ASUS) din meniul Start al Windows-ului sau
•	 Faceţi dublu clic pe pictograma ASUS WLAN Control 

Center (Centru control WLAN de la ASUS) de pe desktop.

3.	 Referinţe software
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– Meniu Clic cu butonul din stânga
Faceţi clic cu butonul din stânga pe pictograma 
barei de activităţi pentru a se afişa următoarele 
elemente de meniu:
•	 Wireless Radio On (Pornire radio fără 

fir) – Faceţi clic pentru aseta radioul fără 
fir pe PORNIT.

•	 Wireless Radio Off (Oprire radio fără 
fir) – Faceţi clic pentru aseta radioul fără 
fir pe OPRIT.

•	 Search & Connect (Căutare şi conectare) – Faceţi clic pentru 
avizualiza proprietăţile punctelor de acces disponibile.

•	 Wireless Option (Opţiuni fără fir) (doar Windows®XP) - Faceţi clic 
pentru a alege serviciul Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) 
(Configurare fără fir zero) sau utilitarele ASUS pentru a vă configura 
Adaptorul WLAN.

Pictogramă Bara de activităţi - Lansare Setări fără fir
Faceţi dublu clic pe pictograma barei de activităţi pentru a lansa 
utilitarul Setări fără fir.

Pictogramă Bară de activităţi – Meniu Clic cu butonul din dreapta
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma barei de activităţi pentru a 
se afişa următoarele elemente de meniu:
•	 Wireless Settings (Setări fără fir) – Faceţi clic pentru a lansa 

aplicaţia Setări fără fir.
•	 Activate Configuration (Activare configurare) – Faceţi clic pentru a 

alege un profil prestabilit.
•	 WPS – Faceţi clic pentru a lansa aplicaţia Configurare fără fir protejată.
•	 Preferences (Preferinţe) – Faceţi clic pentru a închide programul 

Centru de control. Aveţi posibilitatea să creaţi o comandă rapidă pe 
desktop şi să alegeţi dacă Centrul de control să se pornească la 
încărcarea sistemului.

•	 About Control Center (Despre Centru de control) - Afişează 
versiunea Centrului de control.

•	 Help (Ajutor) –  Faceţi clic pentru a lansa fişierul de ajutor.
•	 Exit (Leşire) – Faceţi clic pentru a închide programul Centru de 

control.

Bară de activităţi – Meniu 
Clic cu butonul din stânga
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Status - Status (Stare - 
Stare)
Aveţi posibilitatea să vizualizaţi informaţiile 
referitoare la Adaptorul WLAN din meniul 
Stare. Câmpurile stării sunt albe dacă 
Adaptorul WLAN nu este instalat. Puteţi 
dezactiva Adaptorul WLAN făcând clic pe 
butonul „Disable Radio” (Dezactivare radio).

Association State (Stare de asociere)
Afişează starea conexiunii după cum urmează:

Connected (Conectat) - Adaptorul este acum asociat unui dispozitiv LAN fără fir. Atunci când 
operaţi în modul Infrastructură, acest câmp afişează adresa MAC a punctului de acces cu care 
Adaptorul WLAN comunică. Atunci când operaţi în modul Ad hoc , acest câmp afişează adresa 
virtuală MAC utilizată de computerele participante la reţeaua Ad hoc . 

Utilitarul Setări fără fir de la ASUS
Setări fără fir este o aplicaţie pentru gestionarea Adaptoruluir WLAN. Utilizaţi 
Setări fără fir pentru a vizualiza sau modifica setările de configurare sau pentru a 
monitoriza starea operaţională a Adaptorului WLAN. Atunci când se lansează 
Setări fără fir, puteţi vedea foaia (foile) de proprietăţi cu file care clasifică 
opţiunile de configurare în grupuri.

Pornirea Setărilor fără fir
•	 Faceţi clic pe butonul Start din Windos, selectaţi Programs 

(Programe) | ASUS Utility (Utilitar ASUS) | WLAN card (Cartelă 
WLAN) | Wireless Settings (Setări fără fir).

sau
•	 Faceţi clic cu butonul din dreapta pe Control Center icon 

(pictograma Centru de control) din bara de activităţi Windowes şi 
selectaţi Wireless Settings (Setări fără fir).

NOTĂ: În cazul în care pe computerul dumneavoastră sunt instalate 
mai multe dispozitive WLAN de la ASUS, este posibil să vi se afişeze 
o fereastră de selecţie a dispozitivului atunci când lansaţi utilitarul 
„Wireless Settings” (Setări fără fir). În această situaţie selectaţi 
dispozitivul dorit.
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Scanning... (Se scanează...) : Staţia încearcă să autentifice şi să se asocieze unui punct de 
acces sau unui nod Ad hoc.

Disconnected (Deconectat): Adaptorul WLAN este instalat în sistem, dar încă nu este conectat 
la un dispozitiv fără fir.

SSID: Afişează Identificatorul set servicii (SSID) dispozitivului căruia 
adaptorul îi este asociat sau la care intenţionează să se asocieze.

MAC address (Adresă MAC): Afişează adresa de hardware a 
Adaptorului WLAN. Adresa Mac este un identificator univoc pentru dispozitive 
de lucru în reţea (de obicei un cod cu 12 cifre hexazecimale de la 0 la 9 şi cu 
litere de la A la F separate de virgule, ca de exemplu 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel (Canal curent): Afişează postul de radio pe care 
adaptorul îl recepţionează în acest moment. Acest număr se modifică pe 
măsură ce radioul scanează după canale disponibile.

Current Data Rate (Frecvenţă curentă date): Afişează frecvenţa 
curentă de date în megabiţi pe secundă (Mbps).

Radio State (Stare radio): Afişează starea radioului fără fir: PORNIT 
sau OPRIT.
Radio On (Pornire radio) - Atunci când radioul fără fir este setat pe PORNIT, 
în partea stângă sus a paginii Stare apare pictograma din dreapta. 
Radio Off (Oprire radio) - Atunci când radioul fără fir este setat pe 
OPRIT, în partea stângă sus a paginii Stare apare pictograma din dreapta. 

Butoane
Rescan (Rescanare) – Adaptorul WLAN va scana din nou după toate 
dispozitivele disponibile. În cazul în care calitatea legăturii curente sau 
puterea curentă a semnalului este slabă, rescanarea poate fi folosită pentru 
a îndepărta radioul dintr-un punct de acces slab şi pentru a căuta o legătură 
mai bună cu un alt punct de acces. Această funcţie durează de obicei câteva 
secunde.
Change SSID (Modificare SSID) – Faceţi clic pe acest buton pentru a seta 
SSID-ul punctului de acces pe care doriţi să-l conectaţi.
Search & Connect (Căutare şi conectare) – Faceţi clic pe acest buton pentru 
a vă conecta la un punct de acces fără fir disponibil.

NOTĂ: Pentru performanţă 802.11n, selectaţi lăţimea de bandă 40MHz în 
ruterul fără fir. Opţiunea de canal depinde de lăţimea de bandă selectată.
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Activate Configuration (Activare 
configurare)
Auto roaming (Migrare automată) se activează 
în mod implicit şi are ca rezultat comutarea 
automată a adaptorului la un punct de acces 
cu un semnal mai puternic. Aveţi posibilitatea 
să debifaţi această opţiune dacă doriţi să vă 
conectaţi la un punct de acces specificat utilizând un profil anume. 

Status - Connection (Stare 
- Conexiune�)
Aveţi posibilitatea să vizualizaţi statisticile 
legăturii curente referitoare la Adaptorul 
WLAN. Aceste statistici sunt actualizate 
o dată pe secundă şi sunt valide dacă 
Adaptorul WLAN este instalat corect. 

Throughput (Rată de transfer)
Transmitted (Transmis) - Numărul de cadre care au fost transmise.
Received (Primit) - Numărul de cadre care au fost primite.

Frame Error (Eroare de cadru)
Transmitted (Transmis) - Numărul de cadre care nu au fost transmise cu 
succes.
Received (Primit) - Numărul de cadre care nu au fost primite cu succes.

Connection Quality (Calitate conexiune)
Signal Strength/Link Quality (Putere semnal/Calitate legătură) - Afişează 
puterea semnalului/calitatea legăturii punctului de acces sau a nodului Ad 
hoc la care Adaptorul WLAN este conectat în acest moment. Evaluările sunt: 
Excelentă, Bună, Acceptabilă şi Slabă.

Overall Connection Quality (Calitate generală conexiune)
Calitatea generală a conexiunii este derivată din puterea semnalului curent. 
Pentru afişarea calităţii semnalului se utilizează o diagramă procentuală.



16 Adaptor WLAN de la ASUS

Capitolul 3 – Referinţe software

C
apitolul 3

Referinţe softw
are

Status - IP Config (Stare 
- Configurare IP)
Fila Configurare IP afişează gazda curentă 
şi informaţiile referitoare la Adaptorul 
WLAN, inclusiv numele gazdei, servere 
DNS, adresă IP, Mască subreţea şi 
Gateway implicit.

Buton
IP Release (Eliberare IP) - În cazul în care doriţi să eliminaţi adresa IP 
curentă, faceţi clic pe acest buton pentru eliberarea adresei IP de pe serverul 
DHCP.
IP Renew (Reînnoire IP) - În cazul în care doriţi să obţineţi o adresă IP nouă 
de la serverul DHCP, faceţi clic pe acest buton pentru înnoirea adresei IP.
Ping - Faceţi clic pe acest buton pentru a deschide fila „Ping” care se utilizează 
pentru a trimite ping dispozitivelor din reţeaua dumneavoastră. 

NOTĂ: Butoanele Eliberare IP şi Reînnoire IP pot fi utilizate doar de către 
Adaptorul WLAN care şi-a obţinut adresa IP de pe un server DHCP.

Status - Ping (Stare - Ping)
Faceţi clic pe butonul „Ping” din fila Stare-
Configurare IP pentru deschiderea acestei 
pagini. Fila Ping vă permite să verificaţi 
accesibilitatea altor computere sau 
dispozitive de reţea. Pentru a trimite ping 
unei conexiuni:
1.	 Tastaţi adresa IP a dispozitivului pe care doriţi 

să-l verificaţi în câmpul Adresă IP.
2.	 Configuraţi sesiunea de ping asociind dimensiunea pachetului ping şi numărul 

pachetului de trimis şi valoarea timpului de expirare (în milisecunde).
3.	 Faceţi clic pe butonul „Ping”.
Pe parcursul sesiunii de ping, butonul Ping se schimbă într-un buton de Oprire. 
Pentru a revoca sesiunea de ping, faceţi clic pe butonul „Stop” (Oprire).
Câmpul sesiunii afişează informaţii referitoare la conexiunea verificată, inclusiv 
perioada de dus-întors (minimă, maximă şi medie) şi pachetele trimise, primite 
şi pierdute după o sesiune de ping.
Faceţi clic pe butonul „Clear” (Golire) pentru a goli câmpul sesiunii.
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Config - Basic (Configurare 
- Elementară)
Această pagină vă permite modificarea 
configuraţiilor Adaptorului WLAN.

Network Type (Tip reţea)
Infrastructure (Infrastructură) 
– Infrastructură înseamnă stabilirea unei 
conexiuni cu un punct de acces. Odată 
conectat, punctul de acces vă permite accesarea LAN-ului fără fir şi a LAN-
ului cu fir (Ethernet). Câmpul Canal se modifică în Auto (Automat) în cazul 
în care conexiunea este bazată pe Infrastructură.
Ad hoc – Ad hoc înseamnă comunicarea directă cu alţi clienţi fără fir, fără 
utilizarea unui punct de acces. O reţea „Ad hoc” se poate configura rapid şi 
uşor fără o planificare prealabilă, de exemplu pentru partajarea notelor de 
întâlnire între asistenţi într-o încăpere.

Network Name (Nume reţea) (SSID)
Iniţialele SSID provin de la “Service Set Identifier” (Identificator set servicii), 
care este un şir utilizat pentru identificarea unui LAN fără fir. Utilizaţi SSID-
ul pentru conectarea la un punct de acces cunoscut. Aveţi posibilitatea să 
introduceţi un SSID nou sau să selectaţi unul din caseta cu listă verticală. 
În cazul în care vă conectaţi desemnând SSID-ul, puteţi doar să conectaţi 
punctul de acces cu SSID-ul pe care l-aţi asociat. În cazul în care punctul de 
acces este eliminat din reţea, Adaptorul WLAN nu migrează automat către 
alte puncte de acces. Este necesar ca toate SSID-urile să fie caractere 
imprimabile şi să aibă maxim 32 de caractere cu sensibilitate la litere mari şi 
mici, ca de exemplu cuvintele „Fără fir”.

Channel (Canal)
Câmpul Canal este destinat setării canalului radio. Adaptorul dumneavoastră 
WLAN poate selecta automat canalul corect prin care să comunice cu un 
dispozitiv fără fir, iar parametrul este fixat pe „Auto” (Automat) şi în modul 
Infrastructură şi în Ad hoc.

Canalele radio disponibile depind de reglementările din ţara dumneavoastră. 
Pentru SUA (FCC) şi Canada (IC) sunt suportate canalele 1-11. Pentru Europa 
(ETSI) sunt suportate canalele 1-13. Pentru Japonia (MKK) sunt suportate 
canalele 1-14.

NOTĂ: Faceţi clic pe Se aplică pentru salvarea şi activarea configuraţiilor noi.

Others (Altele)
Encryption (Criptare) – Faceţi clic pe acest link pentru afişarea 
filei „Encryption” (Criptare).
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Config - Advanced 
(Configurare - Avansat)
Faceţi clic pe linkul Advanced (Avansat) 
de pe pagina Configurare - De bază pentru 
afişarea acestei file. Această filă vă permite 
setarea unor parametri suplimentari pentru 
Adaptorul fără fir. Vă recomandăm utilizarea 
valorilor implicite pentru toate elementele din 
această fereastră. 

RTS Threshold (Prag RTS) (0-2347)
Funcţia RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) (Solicitare transmitere/
Permitere transmitere) se utilizează pentru minimalizarea coliziunilor dintre 
staţiile fără fir. Cînd funcţia RTS/CTS este activată, ruterul se opreşte din 
trimiterea unui cadru de date până când un alt dialog de confirmare RTS/
CTS este finalizat. Activaţi RTS/CTS prin setarea unui prag specific pentru 
dimensiunea pachetului. Se recomandă valoarea implicită (2347). 

Fragmentation Threshold (Prag de fragmentare) (256-2346)
Fragmentarea se utilizează pentru a împărţi 802.11 cadre în bucăţi mai mici 
(fragmente) care sunt trimise separat la destinaţie. Activaţi fragmentarea prin 
setarea unui prag specific pentru dimensiunea pachetului. În cazul în care 
numărul de coliziuni de pe WLAN este foarte mare, încercaţi alte valori de 
fragmentare pentru a mări fiabilitatea transmiterii cadrului. În cazuri de utilizare 
normală, se recomandă valoarea implicită (2346).

Advanced (Avansat) – Faceţi clic pe acest link pentru afişarea filei 
„Advanced” (Avansat). În majoritatea cazurilor, nu este necesară 
modificarea valorilor implicite.
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Network Authentication 
(Autentificare reţea)
Atât timp cât nu există o limitare în universul 
LAN fără fir, este necesar ca utilizatorii 
de WLAN să-şi implementeze un anumit 
mecanism care să le furnizeze o soluţie 
de securitate. Politicile de autentificare din 
această filă asigură protecţia pentru mai 
multe nivele, ca de exemplu pentru Open 
(Deschis), Shared (Partajat), WPA-PSK, WPA, WPA2 şi WPA2-PSK.
Open (Deschis) - Selectaţi această opţiune pentru ca reţeaua să funcţioneze 
în modul Sistem deschis, care nu utilizează niciun algoritm de autentificare. 
Staţiile deschise şi punctele de acces se pot autentifica reciproc fără 
verificarea niciunei chei WEP, chiar dacă aceasta există.
Shared (Partajat) - Selectaţi această opţiune pentru ca reţeaua să funcţioneze 
în modul Cheie partajată. Într-un sistem de Autentificare a cheii partajate, este 
necesar un schimb de cadre în patru paşi pentru validarea faptului ca staţia 
utilizează aceeaşi cheie WEP ca şi punctul de acces.
WPA-PSK/WPA2-PSK - Selectaţi această opţiune pentru a activa Cheia 
pre-partajată WPA în modul Infrastructură. Se activează comunicarea dintre 
clientul dumneavoastră şi punctele de acces prin utilizarea modului de criptare 
WPA-PSK/WPA2-PSK.
WPA/WPA2 - Reţeaua funcţionează în modul de autentificare IEEE 802.1x. 
Acest mod se utilizează în medii RADIUS (Remote Access Dial-in User 
Service) (Serviciu pentru accesul la distanţă al utilizatorului din reţea). Într-un 
mediu RADIUS sunt suportate cinci Protocoale extensibile de autentificare 
(EAP), inclusiv EAP protejat, TLS/cartelă inteligentă, TTLS, LEAP şi Md5-
Challenge.

Config - Encryption (Configurare - Criptare)
Această pagină vă permite configurarea setărilor de criptare ale Adaptorului 
LAN fără fir. Pentru confidenţialitatea datelor într-un mediu fără fir, 
IEEE 802.11 specifică un algoritm de Protocol WEP pentru a asigura 
confidenţialitatea transmisiei. WEP utilizează chei pentru criptarea şi 
decriptarea pachetelor de date. Procesul de criptare poate secretiza biţii 
cadrului pentru evitarea dezvăluirii conţinutului altor persoane. WPA/WPA2 
reprezintă un sistem îmbunătăţit de securitate pentru 802.11, dezvoltat pentru 
a rezolva problemele ridicate de părţile slabe ale protocolului WEP.
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Data encryption (Criptare date)
Pentru modurile de autentificare Deschis şi Partajat, opţiunile de configurare 
ale tipului de criptare sunt Dezactivat şi WEP. Pentru modurile de autentificare 
WPA, WPA-PSK, WPA2 şi WPA2-PSK sunt suportate criptarea TKIP 
(Protocol temporar de integritate a cheii) şi criptarea AES (Standard avansat 
de criptare).
Disabled (Dezactivat) - Dezactivează funcţia de criptare.
WEP - Cheia WEP se utilizează pentru criptarea datelor dumneavoastră 
înainte de transmiterea acestora. Puteţi doar să vă conectaţi şi să comunicaţi 
cu dispozitive fără fir care utilizează aceleaşi chei WEP.
TKIP - TKIP utilizează o metodă de criptare algoritmică mult mai riguroasă 
decât algoritmul WEP. De asemenea, utilizează facilităţile de calcul WLAN 
pentru a efectua criptarea. TKIP verifică configurarea de securitate după ce se 
determină cheile de criptare.
AES: AES reprezintă o tehnică de criptare simetrică cu blocuri de 128 de biţi care 
funcţionează simultan pe niveluri multiple de reţea.

Wireless Network Key (Cheie reţea fără fir)
Această opţiune se activează doar dacă selectaţi modul de autentificare WPA-
PSK sau WPA2-PSK. Selectaţi „TKIP” sau „AES” în câmpul de criptare pentru 
ca modul de criptare să înceapă procedura de criptare. Notă: Pentru acest 
câmp se solicită între 8 şi 64 de caractere.

Wireless Network Key (Cheie reţea fără fir) (WEP)
Această opţiune este configurabilă doar dacă activaţi WEP în câmpul 
Autentificare reţea. Cheia WEP se reprezintă prin cifre hexazecimale de 64 
biţi (5 biţi) sau 128 biţi (13 biţi) care sunt utilizate pentru criptarea şi decriptarea 
pachetelor de date.

Key Format (Format cheie)
Aveţi posibilitate să optaţi pentru introducerea cifrelor hexazecimale (0-9, a-f 
şi A-F) sau pentru caractere ASCII pentru configurarea cheilor prin definirea 
Formatului cheii.

Key Length (Lungime cheie)
Pentru criptarea de 64 biţi, fiecare cheie conţine 10 cifre hexazecimale sau 
5 caractere ASCII. Pentru criptarea de 128 biţi, fiecare cheie conţine 26 cifre 
hexazecimale sau 13 caractere ASCII.

Manual assign WEP keys (Asociere manuală chei WEP) - Atunci când 
selectaţi această opţiune, în câmp apare cursorul pentru Cheie 1. Pentru 
criptarea de 64 biţi vi se solicită introducerea a patru Chei WEP. Fiecare Cheie 
conţine exact 10 cifre hexazecimale (0-9, a-f şi A-F). Pentru criptarea de 128 
biţi vi se solicită introducerea a patru Chei WEP. Fiecare Cheie conţine exact 
26 cifre hexazecimale (0-9, a-f şi A-F).
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Select one as your Default Key (Selectaţi una dintre chei ca 
Cheie implicită.)
Câmpul Cheie implicită vă permite să specificaţi care dintre cele patru chei 
de criptare se utilizează pentru transmiterea datelor prin LAN fără fir. Aveţi 
posibilitatea să modificaţi cheia implicită făcând clic pe săgeata în jos, 
selectând numărul cheii pe care doriţi să o utilizaţi şi făcând clic pe butonul 
„Apply” (Se aplică). În cazul în care punctul de acces sau staţia cu care 
comunicaţi utilizează cheia identică cu aceeaşi secvenţă, puteţi utiliza oricare 
dintre chei ca implicite pentru Adaptorul dumneavoastră WLAN.
Faceţi clic pe butonul „Apply” (Se aplică) după ce aţi creat cheile de criptare; 
Utilitarul Setări fără fir utilizează asterixuri pentru a vă masca cheile.

64/128bits versus 40/104bits (64/128 biţi versus 40/104 biţi)
Există două niveluri de Criptare WEP: 64 biţi şi 128 biţi.
În primul rând, WEP-ul pe 64 biţi şi WEP-ul pe 40 biţi reprezintă aceeaşi 
metodă de criptare şi pot să interopereze în reţeaua fără fir. Acest nivel inferior 
de criptare WEP utilizează 40 de biţi (10 caractere hexazecimale) ca „cheie 
secretă” (setată de utilizator) şi 24 de biţi „Vector de iniţializare” (fără controlul 
utilizatorului). Cele două criptări au în total 64 de biţi (40 + 24). Unii furnizori se 
referă la acest nivel ca WEP de 40 de biţi, iar alţii se referă la acesta ca WEP 
de 64 de biţi. Produsele noastre LAN fără fir utilizează termenul de 64 de biţi 
atunci când se referă la acest nivel inferior de criptare.
În al doilea rând, WEP-ul pe 104 biţi şi WEP-ul pe 128 biţi reprezintă aceeaşi 
metodă de criptare şi pot să interopereze în reţeaua fără fir. Acest nivel 
superior de criptare WEP utilizează 104 de biţi (26 caractere hexazecimale) 
ca „cheie secretă” (setată de utilizator) şi 24 de biţi „Vector de iniţializare” (fără 
controlul utilizatorului). Cele două criptări au în total 128 de biţi (104 + 24). 
Unii furnizori se referă la acest nivel ca WEP de 104 de biţi, iar alţii se referă 
la acesta ca WEP de 128 de biţi. Produsele noastre LAN fără fir utilizează 
termenul de 128 de biţi atunci când se referă la acest nivel superior de criptare.
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Config - Authentication (Configurare - 
Autentificare)
Această filă vă permite să configuraţi setările de securitate astfel încât să 
coincidă cu cele ale punctului dumneavoastră de acces. Această opţiune 
este configurabilă doar dacă aţi setat Autentificare reţea din fila Configurare-
Criptare pe WPA sau WPA2.

Authentication Type (Tip 
autentificare)
Metodele de autentificare a tipului includ:
PEAP: Autentificare PEAP (Protected 
Extensible Authentication Protocol - EAP 
protejat) este o versiune a EAP (Extensible 
Authentication Protocol - Protocol extensibil 
de autentificare). EAP asigură o autentificare 
mutuală între un client fără fir şi un server 
care se află la centrul operaţiunilor de reţea.
TLS: Autentificarea TLS (Transport Layer Security - Securitate pe nivel 
de transport) se utilizează pentru crearea unui tunel criptat şi realizarea 
autentificării din partea serverului, într-o manieră similară autentificării 
serverului de Web prin utilizarea protocolului SSL (Secure Sockets Layer 
- Nivel conexiune securizată). Această metodă utilizează certificate digitale 
pentru verificarea identităţii unui client şi a unui server.
TTLS: Autentificarea TTLS utilizează certificate pentru autentificarea 
serverului, având proprietăţi similare de securitate cu TLS, ca de exemplu 
autentificarea mutuală şi o confidenţialitate partajată pentru sesiunea cheie 
WEP.
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Profiles (Profiluri)
Această filă vă permite să setaţi Configurare protejată Wi-Fi (WPS), să 
configuraţi Migrare automată şi lista de profil.

Configurare protejată Wi-Fi (WPS)
Pentru a seta WPS-ul, puteţi fie:
•	 Utiliza Butonul de comandă WPS de 

pe adaptor.
•	 Din fila Profiluri, faceţi clic pe WPS 

pentru a porni��������������   ������������� expertul WPS.

Pentru a configura punctul de acces
1.	 Selectaţi Configure AP (Configurare 

punct acces) (Registrar) (Registrator), 
apoi faceţi clic pe Next (Următorul) pentru 
a continua. 

2.	 Selectaţi punctul de acces pe care doriţi 
să-l configuraţi, tastaţi PIN-ul punctului 
de acces şi setaţi criptarea. După ce aţi 
terminat, faceţi clic pe Next (Următorul) 
pentru a continua.
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3.	 Introduceţi pe ecran setările de reţea 
solicitate. După ce aţi terminat, faceţi 
clic pe Next (Următorul) ��������� pentru a 
continua.

4.	 Faceţi clic pe Finish (Terminare) 
pentru a ieşi din expertul WPS.

	 Imaginea din dreapta afişează profilul 
acestui punct de acces cu configurare 
WPS securizată şi stocată în lista 
profilului.

 

 

Survey - Site Survey 
(Anchetă - Anchetă site)
Utilizaţi fila Anchetă site pentru a vizualiza 
statisticile referitoare la reţelele fără fir 
disponibile pentru Adaptorul WLAN şi 
parametrii acestora. 

•	 SSID: SSID-ul reţelelor disponibile.
•	 Channel (Canal): Canalul utilizat de fiecare reţea.
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Butoane
Search (Căutare) – Pentru scanarea tuturor reţelelor fără fir disponibile şi 
afişarea rezultatelor scanării în lista „Available Network” (Reţea disponibilă).
Connect (Conectare) – Pentru asocierea cu o reţea, selectaţi reţeaua din 
lista „Available Network” (Reţea disponibilă) şi faceţi clic pe acest buton.

NOTĂ: Unele puncte de acces pot dezactiva SSID-ul difuzat şi se 
pot ascunde de „Site Survey” (Anchetă site) sau de „Site Monitor” 
(Monitorizare site), totuşi, aveţi posibilitatea să conectaţi un asemenea 
punct de acces dacă îi cunoaşteţi SSID-ul.  

•	 RSSI: Indicatorul de putere a semnalului recepţionat (Received Signal 
Strength Indication - RSSI) transmis de fiecare reţea. Această informaţie 
este utilă pentru alegerea reţelei la care să vă conectaţi. Valoarea este apoi 
normalizată la o valoare dBm.

•	 Security (Securitate): Informaţii referitoare la criptarea reţelei fără fir. Este 
necesar ca toate dispozitivele din reţea să utilizeze aceeaşi metodă de 
criptare pentru a asigura comunicarea.

•	 BSSID: Adresa de Control de acces media (media access control - MAC) 
a punctului de acces sau Identificatorul de bază set servicii (Basic Service 
Set ID) al nodului Ad hoc.

About - Version Info (Despre - Informaţii 
versiune)
Utilizaţi fila Informaţii versiune pentru a vizualiza informaţiile referitoare la 
versiunea programului şi a Adaptorului WLAN. Câmpul informaţiilor referitoare 
la versiunea programului include versiunea Dreptului de autor şi a utilitarului. 
Informaţiile despre versiune includ versiunea NDIS, numele driverului, 
versiunea driverului şi versiunea hardware-ului.

Acest ecran este doar un exemplu. Numerele versiunii 
dumneavoastră pot diferi de cele arătate aici.
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Link State (Stare legătură)
Pictograma „Link State” (Stare legătură) a Adaptorului 
WLAN apare în partea stângă a Setărilor Adaptorului 
WLAN. Utilizaţi această pictogramă pentru a vizualiza starea 
curentă a semnalului.

Ieşirea din Setări fără fir
Pentru a ieşi din Setări fără fir, aveţi posibilitatea să apăsaţi 
pe OK sau pe Cancel (Revocare). 

	 Calitate excelentă legătură (Infrastructură)

	 Calitate bună legătură (Infrastructură)

	 Calitate acceptabilă legătură (Infrastructură)

	 Calitate slabă legătură (Infrastructură)

	 Nelegat (Infrastructură)
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Opţiuni fără fir Windows® XP
Fereastra opţiunilor fără fir de mai jos este disponibilă doar pentru Windows® 
XP. Se afişează atunci când executaţi utilitarul Centru de control pentru 
prima dată. Selectaţi utulitarul pe care doriţi să-l utilizaţi pentru configurarea 
Adaptorului dumneavoastră WLAN. 
Only use Windows wireless function 
– Utilizează doar serviciul Windows® XP 
Configurare fără fir zero pentru configurarea 
Adaptorului WLAN.
Only use our WLAN utilities and disable 
Windows wireless function  
– Utilizează doar utilitarele WLAN de la ASUS pentru configurarea Adaptorului 
WLAN. 

Configurarea cu ajutorul serviciului Windows® Configurare fără fir zero
În cazul în care doriţi să vă configuraţi Adaptorul WLAN cu ajutorul serviciului 
Windows® Configurare fără fir zero (WZC), urmaţi instrucţiunile de mai jos 
pentru a face setările.

2. Se afişează o fereastră în care vi 
se solicită cheia în cazul în care 
aţi setat criptarea ruterului fără fir, 
introduceţi cheile şi faceţi clic pe 
Connect (Conectare). Conexiunea 
este efectuată.

1. Faceţi dublu clic pe pictograma 
reţelei fără fir de pe bara de activităţi 
din colţul din dreapta jos al spaţiului 
de lucru pentru a vizualiza reţelele 
disponibile. Selectaţi punctul de 
acces şi faceţi clic pe Connect 
(Conectare).
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Pentru a seta proprietăţile conexiunii fără fir, faceţi clic cu butonul din dreapta 
pe pictograma fără fir de pe bara de activităţi şi selectaţi Open Network 
Connection (Deschidere conectare la reţea). Faceţi apoi clic cu butonul din 
dreapta pe pictograma conexiunii la reţea şi selectaţi Property (Proprietate) 
pentru a deschide pagina Stare conexiune reţea fără fir.

1.	Pagina General (Generale) afişează 
starea, durata, viteza şi puterea 
semnalului. Barele verzi reprezintă 
puterea semnalului, 5 bare indicând un 
semnal excelent şi 1 bară indicând un 
semnal slab.

2.	Selectaţi fila „Wireless Networks” (Reţele 
fără fir) pentru afişarea Preferred 
networks (Reţele preferate). Utilizaţi 
butonul Add (Adăugare) pentru a 
adăuga „SSID-ul” reţelelor disponibile 
şi pentru a seta ordinea preferinţelor 
de conectare cu ajutorul butoanelor 
Move up (Mutare în sus) şi Move 
down (Mutare în jos). Turnul radio cu 
o pictogramă semnal identifică punctul 
de acces la care este conectat în acest 
moment. Faceţi clic pe Properties 
(Proprietăţi) pentru a seta autentificarea 
conexiunii fără fir.
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Opţiuni fără fir Windows® Vista
În cazul în care doriţi să vă configuraţi Adaptorul WLAN cu ajutorul serviciului 
Windows® Client fără fir, urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a face setările.

2. Se afişează o fereastră în care vi 
se solicită cheia în cazul în care 
aţi setat criptarea ruterului fără fir, 
introduceţi cheile şi faceţi clic pe 
Connect (Conectare). Conexiunea 
este efectuată.

1. Faceţi clic pe pictograma reţelei 
din bara de activităţi din colţul din 
dreapta jos a spaţiului de lucru. 
Selectaţi apoi Connect to a network 
(Conectare la o reţea) pentru 
a vizualiza reţelele disponibile. 
Selectaţi punctul de acces şi faceţi 
clic pe Connect (Conectare).

Pentru configurarea proprietăţilor conexiunii fără fir, 
1.	Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma reţelei de pe bara de activităţi şi selectaţi 

Network and sharing Center (Centru reţea şi partajare). 
2.	Selectaţi Manage network connections (Gestionare conexiuni reţea) din fereastra de 

comandă. 
3	 Faceţi dublu clic pe pictograma conexiunii la reţea pentru a deschide pagina Stare conexiune 

reţea fără fir.
4	 Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) pentru a deschide pagina Proprietate de pe pagina Stare 

conexiune reţea fără fir.

1.	Pagina Generale afişează starea, SSID-
ul, durata, viteza şi puterea semnalului. 
Barele verzi reprezintă puterea 
semnalului, 5 bare indicând un semnal 
excelent şi 1 bară indicând un semnal 
slab.

2. Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) 
din pagina Proprietate pentru setarea 
autentificării conexiunii fără fir.



Adaptor WLAN de la ASUS

Capitolul 4 - Depanare

C
apitolul 4

D
epanarea

30

4.	 Depanarea
Următoarele ghiduri de depanare vă oferă răspunsuri la unele dintre cele mai 
întâlnite probleme pe care le-aţi putea avea pe parcursul instalării sau utilizării 
produselor Adaptor WLAN. În cazul în care vă confruntaţi cu probleme care nu 
sunt menţionate în această secţiune, vă rugăm să contactaţi Asistenţa tehnică 
LAN fără fir.

Verificaţi dacă Adaptorul WLAN este corect instalat.
După ce configurarea Adaptorului WLAN este finalizată, puteţi verifica 
dacă driverul a fost setat corect. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe My 
Computer (Computerul meu), selectaţi Properties (Proprietăţi) şi faceţi 
clic pe fila Device Manager (Manager dispozitive). Faceţi apoi dublu clic 
pe pictograma Network adapters (Adaptoare reţea); se va afişa „802.11g 
Network Adapter” (Adaptor reţea 802.11g) cu o pictogramă a unui adaptor 
de extensie. Nu trebuie să se afişeze niciun simbol „!” sau „?” (problemă) sau 
„x” (dezactivat) deasupra acestei pictograme. 

Există un semn de exclamaţie galben sau un semn de întrebare 
galben în Manager dispozitive, în faţa Adaptorului WLAN.
Pentru a rezolva această problemă, este necesar să actualizaţi/reinstalaţi 
driverul Adaptorului WLAN. În „Device Manager” (Manager dispozitive), faceţi 
clic cu butonul din dreapta pe 802.11g Network Adapter (Adaptor reţea 
802.11g), selectaţi Properties (Proprietăţi) şi selectaţi fila Driver (Driver). 
Faceţi clic pe butonul Update Driver (Actualizare driver), apoi urmaţi „Update 
Device Driver Wizard” (Expert Actualizare driver) pentru a termina instalarea 
driverului. 

Imposibil de conectat la un punct de acces
Urmaţi procedura de mai jos pentru configurarea Adaptorului dumneavoastră 
WLAN.
a.	 Verificaţi dacă „Network Type” (Tip reţea) este setat pe modul 

„Infrastructure” (Infrastructură).
b.	 Verificaţi dacă „SSID-ul” Adaptorului dumneavoastră WLAN este setat 

pe un „SSID” identic cu cel al punctului de acces.
c.	 Verificaţi dacă tipul „Encryption” (Criptării) este identic cu cel al 

punctului de acces. În cazul în care aţi activat criptarea „WEP”, este de 
asemenea necesar să setaţi aceleaşi Chei WEP pentru ambele.
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Imposibil de conectat la o Staţie (Adaptor WLAN)
Urmaţi procedura de mai jos pentru configurarea Adaptorului dumneavoastră 
WLAN.
a.	 Verificaţi dacă „Network Type” (Tip reţea) este setat pe modul „Ad Hoc”.
b.	 Verificaţi dacă „SSID-ul” Adaptorului dumneavoastră WLAN este setat pe 

un „SSID” identic cu cel al celeilalte staţii (sau al celuilalt Adaptor WLAN).
c.	 Verificaţi dacă „channel” (canalul) Adaptorului dumneavoastră WLAN 

este setat pe „Auto” (Automat) sau pe acelaşi canal cu cel al unei alte 
staţii (sau al unui alt Adaptor WLAN).

d.	 Verificaţi dacă tipul „Encryption” (Criptării) este identic cu cel al celeilalte 
staţii (sau al celuilalt Adaptor WLAN). În cazul în care aţi activat criptarea 
„WEP”, este necesar să setaţi aceleaşi Chei „WEP” pentru ambele staţii.

Calitate proastă a legăturii sau putere slabă a semnalului.
Există două motive posibile. Primul este interferenţa radio; îndepărtaţi 
Adaptorul WLAN de lângă cuptorul cu microunde şi de lângă obiectele 
metalice mari. Încercaţi apoi să reorientaţi antena Adaptorului WLAN. Al doilea 
este distanţa; micşoraţi distanţa dintre Adaptorul WLAN şi punctul de acces 
sau staţia (sau faţă de un alt Adaptor WLAN).

Protocolul TCP/IP nu s-a legat la Adaptorul WLAN al PC-ului.
Această problemă apare atunci când computerul are deja şase legări TCP/IP 
în Windows 98 sau zece legări în Windows me. Aceste limite sunt impuse de 
către sistemul de operare Microsoft.
Soluţie: În cazul în care computerul dumneavoastră are deja numărul maxim 
de legări TCP/IP, eliminaţi unul dintre adaptoarele de reţea din Configurare 
reţea, înainte de a instala driverul Adaptorului WLAN.
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5.  Glosar
Punct de acces
Un dispozitiv de reţea care conectează aproape perfect reţele cu sau fără fir. 
Punctele de acces, combinate cu un sistem distribuit, suportă crearea unor celule 
multiple radio care activează migrarea printr-o facilitate.

Ad hoc
O reţea fără fir cumpusă exclusiv din staţii în interiorul unui interval de comunicare 
mutuală reciprocă (fără punct de acces).

Setare rată de bază
Această opţiune vă permite specificarea ratei de transmitere a datelor.
Set serviciu de bază (BSS)
Un set de staţii controlate de o singură funcţie coordonatoare.

Bandă largă
Un tip de transmisie de date în care un singur mediu (de exemplu cablul) 
suportă simultan mai multe canale de date.
Canal
O instanţă de utilizare a mediului în scopul transportării unităţilor de protocol de 
date care pot fi utilizate simultan, în acelaşi volum de spaţii, cu alte instanţe de 
utilizare a mediului (sau cu alte canale) de către alte instanţe cu acelaşi strat fizic, 
cu un raport de eroare acceptabil de mic al cadrului, datorită interferenţei mutuale.

Client
Un client este desktop-ul sau PC-ul mobil care este conectat la reţeaua 
dumneavoastră.
COFDM (pentru 802.11a sau 802.11g)
Puterea semnalului în sine nu este suficientă pentru a menţine distanţe de 
802.11b într-un mediu 802.11a/g. Pentru a compensa aceasta, a fost concepută 
o nouă tehnologie de codificare a stratului fizic, care îşi are originea în tehnologia 
tradiţională secvenţă-directă care este implementată în zilele noastre. Această 
tehnologie se numeşte COFDM (OFDM codat). COFDM a fost dezvoltată special 
pentru utilizarea reţelor fără fir de interior şi oferă o performanţă mult mai mare 
decât alte soluţii de spectru împrăştiat. COFDM funcţionează prin spargerea unui 
purtător de date de mare viteză în mai multe subpurtătoare de viteză mai mică, 
care sunt apoi transmise în paralel. Fiecare purtător de date de mare viteză are 
o lungime de bandă de 20 MHz şi este spart în maxim 52 de subcanale, fiecare 
având o lungime de bandă de aproximativ 300 KHz. COFDM utilizează 48 dintre 
aceste subcanale pentru date, iar cele patru rămase sunt utilizate pentru corecţia 
erorilor. COFDM asigură rate mai mari de transport de date şi un grad ridicat de 
recuperare a reflexiilor multi-cale, datorită schemei sale de codare şi a corecţiilor 
de eroare.
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Fiecare subcanal al implementării COFDM are o lăţime de bandă de aproximativ 
300 KHz. În capătul de jos al gradientului vitezei este utilizat BPSK (modulaţia 
cu comutare binară de fază) pentru codarea a 125 Kbps per canal, rezultând o 
rată de date de 6.000 Kbps sau 6 Mbps. Utilizând modulaţia digitală de fază pe 
purtătoare ortogonale aveţi posibilitatea să dublaţi cantitatea de date codate la 
250 Kbps per canal, generând o rată de date de 12 Mbps. Utilizând modulaţia 
de amplitudine pe purtătoare ortigonale de nivel 16 care codează 4 biţi per hertz, 
puteţi atinge o rată de date de 24 Mbps. Standardul 802.11a/g specifică faptul că 
toate produsele conforme 802.11a/g trebuie să suporte aceste rate de date de 
bază. De asemenea, standardul permite producătorului să extindă schema de 
modulaţie peste 24 Mbps. Nu uitaţi, cu cât sunt codaţi mai mulţi biţi pe ciclu (hertz), 
cu atât creşte riscul ca semnalul să sufere interferenţe şi să slăbească, iar în cele 
din urmă să se micşoreze intervalul, în afară de cazul în care puterea este mărită.

Cheie implicită
Această opţiune vă permite selectarea cheii WEP implicite. Această opţiune 
vă permite utilizarea cheilor WEP fără a fi necesar să le ţineţi minte sau să le 
notaţi. Cheile WEP generate prin utilizarea Frazei de acces sunt compatibile cu 
alte produse WLAN. Opţiunea Passphrase (Frază de acces) nu este la fel de 
sigură ca asocierea manuală.
Nume dispozitiv
Denumită şi ID client sau nume reţea DHCP. Uneori furnizată de către un ISP 
atunci când se utilizează DHCP-ul pentru asocierea adreselor.
DHCP (Protocol de configurare dinamică a gazdei)
Acest protocol permite unui computer (sau mai multor computere din reţeaua 
dumneavoastră) să fie asociate automat unei singure adrese IP de pe un 
server DHCP.
DNS Server Address (Domain Name System) (Adresă server 
Sistem de nume de domeniu DNS)
DNS permite computerelor gazdă de pe Internet să aibă un nume de domeniu 
şi una sau mai multe adrese IP. Un server DNS păstrează o bază de date a 
computerelor gazdă şi a numelor de domeniu şi a adreselor IP ale acestora, 
astfel încât atunci când un utilizator introduce un nume de domeniu în browserul 
de Internet, utilizatorul să fie trimis la adresa IP corectă. Adresa serverului DNS 
utilizată de computerele din reţeaua dumneavoastră de domiciliu este locaţia 
serverului DNS la care a fost asociat ISP-ul dumneavoastră.

Modem DSL - Linie abonat digital
Un modem DSL utilizează liniile dumneavoastră telefonice existente pentru a 
transmite date la viteze ridicate.

Spectru împrăştiat de secvenţă directă (pentru 802.11b)
Spectrul împrăştiat (cu bandă largă) utilizează un semnal de bandă îngustă pentru 
a direcţiona transmisia spre un segment al bandei de frecvenţă sau spectrului 
radio. Secvenţa directă este o tehnică de spectru împrăştiat cu ajutorul căreia 
semnalul transmis este direcţionat către un interval anume de frecvenţă. 
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Sistemele secvenţă-directă comunică prin transmiterea continuă a unui model 
redundant de biţi numit secvenţă chipping (de fragmentare). Fiecare bit al datelor 
transmise este împărţit în fragmente şi rearanjat într-un cod de împrăştiere 
pseudo-aleatoriu, astfel încât să formeze secvenţa de fragmentare. Secvenţa 
de fragmentare este combinată cu un flux de date transmise pentru a produce 
semnalul de ieşire.
Clienţii de mobil fără fir care primesc o transmisie secvenţă-directă utilizează 
codul de împrăştiere pentru a reorganiza secvenţa de fragmente în biţi, astfel 
încât să recreeze datele originale transmise de dispozitivul fără fir. Interceptarea şi 
decodarea unei transmisiuni secvenţă-directă necesită un algoritm predefinit care 
să asocieze codul de împrăştiere utilizat de către dispozitivul fără fir transmiţător 
clientului de mobil fără fir receptor.
Acest algoritm este stabilit de către specificaţiile IEEE 802.11b. Redundanţa 
bitului din secvenţa de fragmentare permite clientului de mobil fără fir receptor să 
recreeze modelul original de date, chiar dacă biţii din secvenţa de fragmentare 
sunt corupţi datorită interferenţelor. Raportul dintre fragmente şi bit se numeşte 
raport de împrăştiere. Un raport mare de împrăştiere creşte rezistenţă semnalului 
la interferenţe. Un raport mic de împrăştiere măreşte lăţimea de bandă disponibilă 
utilizatorului. Dispozitivul fără fir utilizează o rată constantă de fragmentare de 11 
Mchips/ pentru toate ratele de date, dar utilizează scheme de modulaţie diferite 
pentru a coda mai mulţi biţi per chip (fragment) la rate de date mai ridicate. 
Dispozitivul fără fir este capabil să suporte o rată a transmisiei de date de 11 
Mbps, dar zona de acoperire este mai mică de 1 sau 2 Mbps, întrucât aria de 
acoperire se micşorează pe măsură ce se măreşte lăţimea benzii.

Criptare
Permite transmisii de date fără fir, fără un nivel de securitate. Această opţiune vă 
permite să specificaţi o cheie WEP de 64 de biţi sau de 128 de biţi. O criptare de 
64 de biţi conţine 10 cifre hexazecimale sau 5 caractere ASCII. O criptare de 128 
de biţi conţine 26 cifre hexazecimale sau 13 caractere ASCII.
Cheile WEP de 64 biţi şi de 40 biţi utilizează aceeaşi metodă de criptare şi pot 
să interopereze în reţele fără fir. Acest nivel inferior de criptare WEP utilizează o 
cheie secretă de 40 de biţi (10 caractere hexazecimale asociate de către utilizator) 
şi un Vector de iniţializare de 24 de biţi asociat de către dispozitiv. Cheile WEP de 
104 biţi şi de 128 biţi utilizează aceeaşi metodă de criptare.
Pentru stabilirea conexiunii, este necesar ca toţi clienţii fără fir dintr-o reţea să aibă 
chei WEP identice cu cele ale punctului de acces. Păstraţi cheile de criptare WEP.

Extended Service Set (ESS) (Set extins de servicii ESS)
Un set de unul sau mai multe seturi de servicii de bază interconectate (BSS) şi 
reţele integrate locale (LAN-uri) poate fi configurat ca un Set extins de servicii.

ESSID (Extended Service Set Identifier) (Identificator set 
extins de servicii ESSID)
Este necesar ca ESSID-ul introdus în poarta de acces să coincidă cu cel al fiecărui 
client fără fir. ESSID-ul este un identificator univoc al reţelei dumneavoastră fără 
fir.
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Ethernet
Cea mai utilizată metodă de acces LAN, care este definită de standardul IEEE 
802.3. Ethernetul este de obicei un LAN de partajare media, ceea ce înseamnă că 
toate dispozitivele segmentului de reţea partajează aceeaşi lăţime de bandă totală. 
Reţelele Ethernet funcţionează la 10 Mbps, utilizând CSMA/CD-ul pentru a se 
putea transmite prin cablurile 10 BaseT. 

Paravan de protecţie
Un paravan de protecţie stabileşte ce informaţii au voie să intre sau să iasă dintr-o 
reţea. NAT poate crea un paravan de protecţie natural ascunzând adresele IP ale 
unei reţele locale de Internet. Un Paravan de protecţie împiedică orice persoană 
aflată în afara reţelei dumneavoastră să vă acceseze computerul şi eventual să vă 
deterioreze sau vizualizeze fişierele.

Poartă de acces
Un punct de reţea care gestionează toate traficurile de date ale reţelei 
dumneavoastră, precum şi pe cele către Internet şi conectează o reţea la altă 
reţea.

IEEE
Institutul inginerilor electricieni şi electronişti. IEEE-ul stabileşte standardele pentru 
lucru în reţea, inclusiv pentru LAN-urile Ethernet. Standardele IEEE asigură 
interoperabilitatea între sisteme de acelaşi fel.

IEEE 802.11
IEEE 802.xx este un set de specificaţii pentru LAN-uri al Institutului inginerilor 
electricieni şi electronişti (IEEE). Majoritatea reţelelor cu fir sunt conforme 
standardului 802.3, specificaţia pentru CSMA/CD bazate pe reţele Ethernet sau 
cu 802.5, specificaţia pentru reţele Token Ring. 802.11 defineşte standardul 
pentru LAN-urile fără fir care conţin trei tehnologii incompatibile (neinteroperabile): 
Frequency Hopping Spread Spectrum (Spectru împrăştiat cu salt de frecvenţă 
FHSS), Direct Sequence Spread Spectrum (Spectru împrăştiat cu secvenţă directă 
DSSS) şi Infrared (Infraroşu). 802.11 specifică un acces la media prin detectarea 
purtătorului şi specificaţii ale stratului fizic pentru LAN-uri fără fir de 1 şi 2 Mbps. 

IEEE 802.11a (54 Mbiţi/sec)
Comparativ cu 802.11b: Standardul 802.11b a fost proiectat pentru a opera în 
banda ISM (industrială, ştiinţifică şi medicală) de 2,4 GHz, utilizând tehnologia de 
spectru împrăştiat cu secvenţă directă. Pe de altă parte, standardul 802.11a a fost 
proiectat pentru a opera în banda recent alocată UNII (Infrastructură nelicenţiată 
informaţională naţională) de 5 Ghz. Spre deosebire de 802.11b, standardul 
802.11a se îndepărtează de tehnologia tradiţională de spectru împrăştiat, utilizând 
în schimb o schemă multiplexă de divizare a frecvenţei care se doreşte a fi mai 
prietenoasă mediilor de birou. 
Standardul 802.11a, care suportă rate de date de până la 54 Mbps, este Fast 
Ethernet (Ethernet rapid) analog lui 802.11b, care suportă rate de date de până 
la 11 Mbps. La fel ca Ethernet şi Fast Ethernet, standardele 802.11b şi 802.11a 
utilizează un MAC identic (Control de acces media). Totuşi, în timp ce Fast 
Ethernet utilizează aceeaşi schemă de codare a stratului fizic ca şi Ethernetul 
(doar că mai rapid), 802.11a utilizează o schemă de codare complet diferită, 
denumită OFDM (multiplexare cu divizare în frecvenţe ortogonale).
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Spectrul 802.11b este sabotat de existenţa unei multitudini de telefoane fără 
fir, cuptoare cu microunde şi alte tehnologii fără fir nou apărute, ca de exemplu 
Bluetooth. Spre deosebire de acesta, spectrul 802.11a este relativ apărat de 
interferenţe.
Standardul 802.11a îşi datorează o parte din performanţe frecvenţelor mai înalte 
pe care operează. Legile de teorie a informaţiei leagă frecvenţa, puterea radiată şi 
distanţa într-o relaţie de reciprocitate. Astfel, trecând de la spectrul de 2,4 GHz la 
cel de 5 GHz distanţele vor fi mai scurte, cu aceeaşi putere de radiere şi schemă 
de codare.
Comparativ cu 802.11g: 802.11a este un standard pentru puncte de acces 
şi carduri de reţea NIC care este pe piaţă dinaintea standardului 802.11g, cu 
aproximativ şase luni. 802.11a operează în banda de frecvenţă 5 GHz cu 12 
canale non-overlapping (nesuprapuse) separate. În consecinţă, este posibil să 
aveţi maxim 12 puncte de acces setate pe canale diferite în aceeaşi zonă, fără ca 
acestea să se interfereze. Acest lucru simplifică mult asocierea canalului la punctul 
de acces şi creşte considerabil rata de transfer pe care LAN-ul fără fir o poate 
suporta în cadrul unei zone date. Mai mult, interferenţa RF este mult mai mică 
datorită faptului că banda 5 GHz este mai liberă.

IEEE 802.11b (54 Mbiţi/sec)
În anul 1997, Institului inginerilor electricieni şi electronişti (IEEE) a adoptat 
standardul 802.11 pentru dispozitive fără fir care operează în banda de frecvenţă 
2,4 GHz. Acest standard include dispoziţii pentru trei tehnologii radio: spectru 
împrăştiat cu secvenţă directă, spectru împrăştiat cu salt de frecvenţă şi infraroşu. 
Dispozitivele care sunt conforme standardului 802.11 operează la o rată de date 
de 1 sau de 2 Mbps.
În anul 1999 IEEE a creat standardul 802.11b. 802.11b este în esenţă identic 
cu standardul 802.11, cu diferenţa că 802.11b asigură rate de date de până la 
11 Mbps pentru dispozitive de spectru împrăştiat cu secvenţă directă. Conform 
standardului 802.11b, dispozitivele de secvenţă directă pot opera la 11 Mbps, 5,5 
Mbps, 2 Mbps sau 1 Mbps. Acest lucru asigură interoperabilitatea cu dispozitivele 
de secvenţă directă 802.11 deja existente, care operează doar la 2 Mbps.
Dispozitivele de spectru împrăştiat cu secvenţă directă emit un semnal radio într-
un interval de frecvenţe. Soecificaţiile IEEE 802.11b alocă banda de frecvenţă 2,4 
GHz la 14 Canale care operează suprapus. Fiecare Canal corespunde unui set 
diferit de frecvenţe.

IEEE 802.11g
802.11g este o extensie nouă la 802.11b (utilizată astăzi în majoritatea LAN-urilor 
fără fir) care amplifică ratele de date ale 802.11b la 54 Mbps în banda de 2,4 GHz, 
utilizând tehnologia OFDM (multiplexare cu divizare în frecvenţe ortogonale). 
802.11g permite retro-compatibilitatea cu dispozitive 802.11b, dar doar cu cele la 
11 Mbps sau mai puţin, în funcţie de interval şi de prezenţa obstacolelor.

Infrastructură
O reţea fără fir centrată în jurul unui punct de acces. În acest mediu, punctul de 
acces asigură nu doar comunicarea cu reţeaua cu fir, dar totodată intermediază 
traficul reţelei fără fir în imediata apropiere. 
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IP (Protocol Internet)
Protocolul standard TCP/IP care defineşte diagrama de informaţii IP ca unitatea 
de informaţii care se transmite prin intermediul Internetului şi care furnizează 
baza pentru serviciul fără conexiune de furnizare a datelor. IP-ul include controlul 
ICMP şi protocolul de mesaje de eroare ca o parte integrală. Asigură funcţionalul 
echivalent ISO-ului OSI Networking Services (Servicii de reţea).

Adresă IP
O adresă IP este un număr pe 32 de biţi care identifică fiecare transmiţător 
sau receptor de informaţii trimise prin Internet. O adresă IP conţine două părţi: 
identificatorul unei reţele anume de pe Internet şi un identificator al dispozitivului 
respectiv (care poate fi un server sau o staţie de lucru) din cadrul acelei reţele. 

Benzi ISM (Benzi industriale, ştiinţifice şi medicale)
Benzi de frecvenţă radio pe care FCC (Comisia Federală de Comunicaţii) le-a 
autorizat pentru LAN-urile fără fir. Benzile ISM sunt localizate pe 902 MHz, 2,400 
GHz şi 5,7 GHz.

ISP (Furnizor de servicii Internet)
O organizaţie care furnizează acces la Internet. ISP-urile mici oferă servicii prin 
modem şi ISDN, iar cele mari oferă şi reţele de linii private (T1, T1 fracţional etc.).

LAN (Reţea locală)
O reţea de comunicaţii care serveşte utilizatorii dintr-o zonă geografică definită. 
Beneficiile includ partajarea accesului la Internet, a fişierelor şi echipamentului, ca 
de exemplu a imprimantelor şi a dispozitivelor de stocare. Deseori se utilizează o 
cablare specială de reţea (10 Base-T) pentru a conecta PC-urile între ele. 

Adresă MAC (Control de acces media)
O adresă MAC este adresa de hardware a unui dispozitiv conectat la o reţea.

NAT (Translatare adresă reţea)
NAT maschează un grup de adrese IP ale unei reţele locale de reţelele externe, 
permiţând unei reţele locale de computere să partajeze un singur cont ISP. Acest 
proces permite tuturor computerelor din reţeaua dumneavoastră de domiciliu 
să utilizeze o singură adresă IP. Acest lucru face posibil activarea accesului la 
Internet de la orice computer din reţeaua dumneavoastră de domiciliu, fără a fi 
necesar să achiziţionaţi mai multe adrese IP de la ISP-ul dumneavoastră.

NIC (Card interfaţă reţea)
Un adaptor de reţea inserat într-un computer pentru ca acest computer să se 
poată conecta la o reţea. Este responsabil pentru conversia datelor stocate pe 
computer într-o formă care să le permită transmiterea sau primirea.
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Pachet
O unitate de mesaj de bază pentru comunicarea dintr-o reţea. Un pachet include 
de obicei informaţii de distribuire, date şi uneori informaţii de detecţie a erorilor. 

Frază de acces
Utilitarul Setări fără fir utilizează un algoritm pentru a genera patru chei WEP, 
bazat pe combinaţia tastată.

PPP (Protocol punct la punct)
PPP este un protocol pentru comunicarea dintre computere care utilizează o 
interfaţă serială, caracteristic unui computer personal conectat la un server prin 
linie telefonică.

PPPoE (Protocol punct la punct prin Ethernet)
Protocol punct la punct prin Ethernet este o metodă de securizare a transmisiei de 
date. PPP ce utilizează Ethernetul pentru a se conecta la un ISP.

Preambul
Vă permite să setaţi modul preambul pentru a reţea la (Long) Lung, Short 
(Scurt) sau Auto (Automat). Modul preambul este implicit setat pe Lung.

Termeni Radiofrecvenţă (RF): GHz, MHz, Hz 
Unitatea internaţională pentru măsurarea frecvenţei este Hertzul (Hz), echivalent 
unităţii mai vechi ciclu per secundă. 1 megahertz (MHz) are un milion de Hertzi. 
1 gigahertz (GHz) are un miliard de Hertzi. Standardul SUA pentru frecvenţa 
electrică este de 60 Hz, frecvenţa benzii radio pentru difuzare AM este de 0,55-1,6 
Mhz, frecvenţa benzii radio pentru difuzare FM este de 88-108 Mhz, iar LAN-urile 
fără fir 802.11 operează la 2,4 GHz. 

SSID (Identificator set servicii)
SSID este un nume de grup partajat de fiecare membru al unei reţele fără fir. 
Doar PC-ul clientului cu acelaşi SSID are permisiunea de a stabili o conexiune. 
Activarea opţiunii Response to Broadcast SSID requests (Răspuns la solicitări 
de difuzare SSID) permite dispozitivului să-şi difuzeze SSID-ul într-o reţea fără 
fir. Acest fapt permite altor dispozitive fără fir să scaneze şi să stabilească o 
comunicare cu dispozitivul. Debifarea acestei opţiuni are ca rezultat ascunderea 
SSID-ului pentru a împiedica alte dispozitive fără fir să recunoască şi să se 
conecteze la acest dispozitiv.

Staţie
Orice dispozitiv care este conform standardului referitor la accesul fără fir în mediu 
IEEE 802.11.

Mască subreţea
O mască de subreţea este un set de patru numere configurate la fel ca o adresă 
IP. Se utilizează pentru a crea numerele de adresă IP utilizate doar într-o reţea 
anume.
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TCP (Protocol de control al transmisiei)
Protocolul standard de nivel de transport care furnizează duplexul integral, 
serviciul flux de care depind multe protocoale de aplicaţii. TCP permite unui proces 
sau unei maşini să trimită un flux de date de la un proces la altul. Software-ul care 
implementează TCP se află de obicei în sistemul de operare şi utilizează IP-ul 
pentru a transmite informaţii prin reţea.

WAN (Reţea de arie largă)
Un sistem de LAN-uri, conectate împreună. O reţea care conectează computere 
localizate în zone diferite (de exemplu în clădiri, oraşe sau ţări diferite). Internetul 
este o reţea de arie largă.

WECA (Alianţa pentru Compatibilitate Ethernet fără fir)
Un grup de industrie care certifică interoperabilitatea şi compatibilitatea globală a 
produselor de reţea fără fir IEEE 802.11b şi promovează acest standard în mediile 
întreprinderilor, microîntreprinderilor şi locuinţelor.

WPA (Acces protejat Wi-Fi)
Accesul protejat Wi-Fi (WPA) este un sistem îmbunătăţit de securitate pentru 
802.11. Face parte din standardul interimar de securitate 802.11i. WPA cuprinde 
TKIP (Protocol integritate cheie temporară) împreună cu MIC (Verificare integritate 
mesaj) şi cu alte asemenea care se pot asocia WEP-ului, ca de exemplu filtrare 
slabă vector iniţializare (Weak IV filtering) şi generare aleatorie vector iniţializare 
(Random IV generation). TKIP utilizează 802.1x pentru a implementa şi modifica 
chei temporare într-un mod cu totul diferit de cheile statice WEP utilizate în 
trecut. Aceasta este o îmbunătăţire semnificativă a WEP-ului. WPA face parte 
dintr-o soluţie completă de securitate. De asemenea, WPA solicită servere de 
autentificare pentru soluţii de securitate a întreprinderilor.

Cerinţe
(1) Un punct de acces compatibil WPA sau un ruter fără fir, (2) Un sistem de 
operare actualizat care suportă WPA. Pentru XP este necesar un serviciu 
actualizat al Configurării zero. Utilizatorii pot descărca corecţia WPA pentru 
Windows XP de aici:
http://microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=009D8425-CE2B-47A4-
ABEC-274845DC9E91&displaylang=en
Reţineţi că această corecţie necesită instalarea Windows XP Service Pack 1, 
care este disponibil aici: http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/
servicepacks/sp1/default.asp
Pentru sisteme de operare Windows mai vechi, este necesar un suplicant capabil 
WPA, ca de exemplu Odyssey Client de la Funk Software.

WLAN (Reţea locală fără fir)
Este un grup de computere şi alte dispozitive conectate fără fir, de pe o arie mică. 
O reţea fără fir este denumită LAN sau WLAN.
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6.  Anexă
FCC Warning Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that    may cause 

undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: 
Any changes or modifications not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the 
equipment.

Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in 
conjunction with any other antenna or transmitter

Safety Information
To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment 
should be installed and operated with minimum distance 20cm between the 
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Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These 
are considered relevant and sufficient.
Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b
Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 
301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.
Effective use of the radio spectrum – Article 3.2
Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. 
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning
This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause 
radio interference, in which case the user may be required to take adequate 
measures.

radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements – Article 3
Protection requirements for health and safety – Article 3.1a
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