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Informacion de contacto

ASUSTeK COMPUTER INC.

Direccidn de la empresa: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259,
Taiwan

General (tel.): +886-2-2894-3447

Sitio web: www.asus.com.tw

General (fax): +886-2-2894-7798

Correo electrdnico general: info@asus.com.tw

Asistencia técnica

Asistencia general (tel.): +886-2-2894-3447

Asistencia en linea: http://support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (EE.UU.)

Direccion de la empresa: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA
94538, EE.UU.

General (fax): +1-510-608-4555

Sitio web: usa.asus.com

Asistencia técnica

[O) Asistencia general (tel.): +1-502-995-0883 [O)
Asistencia en linea: http://support.asus.com
Portatiles (tel.): +1-510-739-3777 x5110
Asistencia (fax): +1-502-933-8713

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)

Direccion de la empresa: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen,
Alemania

General (tel.): +49-2102-95990

Sitio web: www.asus.com.de

General (fax): +49-2102-959911

Contacto en linea: www.asus.com.de/sales

Asistencia técnica
Asistencia para componentes:  +49-2102-95990

Asistencia en linea: http://support.asus.com
Asistencia para portatiles: +49-2102-959910
Asistencia (fax): +49-2102-959911
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Capitulo 1 - Introduccion

1. Introduccion
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Contenido del paquete

Compruebe que el paquete del adaptador WLAN ASUS contiene los
siguientes articulos. Pdngase en contacto con el minorista si cualquiera de
estos articulos falta o estd dafiado.

Un Adaptador WLAN ASUS (USB-N11)
Un CD de soporte

Una guia de inicio rapido

Un cable USB

Caracteristicas

@ Conexion de red de alta velocidad (borrador 11n) para celeridad de @
descarga, transferencia de archivos y transmision multimedia.

Configuracion sencilla: presione el botdn del adaptador y enrutador para la
configuracion Wi-Fi (basado en el estdndar WPS).

Compatibilidad con varios sistemas operativos: Windows, Linux y Mac.

Adaptador WLAN de ASUS 5
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Capitulo 2 - Instalacion

2. Instalacion
Requisitos del sistema

Afin de comenzar a utilizar el Adaptador WLAN, debe cumplir los siguientes
requisitos minimos:
+ Sistema operativo Windows XP/2000/2003/Vista 32/64 bits, Linux
(codigo fuente del controlador disponible) Mac OS 10.3/10.4/10.5
+ USB 2.0 para su ordenador personal u ordenador portatil
+ Memoria de sistema: 128 MB o mas
+ Procesador: 750 MHz 0 mas
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@ Importante: Instale el CD de utilidades del Adaptador WLAN antes de insertar
el Adaptador WLAN en el equipo.

Procedimientos de instalacion

Instalacion de las utilidades y el controlador WLAN

Siga estas instrucciones para instalar las utilidades y el controlador del
Adaptador WLAN. Inserte el CD de soporte en la unidad de disco dptica. Si la
funcion de ejecucion automatica esta activada en el equipo, el CD mostrara
automaticamente el menu de utilidades. Haga clic en Install ASUS WLAN
Card Utilities/Driver (Instalar utilidades/controlador de tarjeta WLAN de
@ ASUS). Si la funcion de ejecucion automatica esta desactivada, haga doble clic @
en SETUP.EXE en el directorio raiz del CD.

"~ AsUS Wireless AN
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X)) Install ASUS WLAN Card Utiltiesf

X) Uninstall ASUS WLAN Card UtilitiesiDriver

X)) Readiinstall User Docurmentation

X) Explore this GD

X) Browse outWeb Site

— cosy

1. Seleccione su idioma y haga clic en
Install ASUS WLAN Card Utilities/
Driver (Instalar utilidades/controlador
de tarjeta WLAN de ASUS).

n

. Haga clic en Next (Siguiente) en la
pantalla de bienvenida.

e T [ow ]

Install !

3. Haga clic en Next (Si

sial =,
iguiente) para utilizar 4. Haga clic en Next (Siguiente) para crear
la opcion Destination Folder (Carpeta de un acceso directo.
destino) predeterminada o haga clic en Browse
(Examinar) para seleccionar otra carpeta.

6 Adaptador WLAN de ASUS
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Capitulo 2 - Instalacion

5. El proceso de instalacion dura varios

6. Una vez completada la instalacion, haga clic
segundos.

en Finish (Finalizar) para salir del asistente
de instalacion y reiniciar el equipo.

o S
o2
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Notas:
% . Si utiliza Mac, haga clic en Explore this CD (Explorar este CD) para
- descargar el controlador y la utilidad para Mac. A continuacion, siga las
instrucciones para instalar las utilidades y el controlador WLAN.
Si utiliza Linux, descargue el codigo fuente del controlador Linux del CD
y genere el controlador para el sistema operativo Linux que utilice.

ASUS WLAN Card Settings

x|

7. Ins€ic Luuauusaniciie o Auapador 8. Haga clic en OK (Aceptar) para
WLAN en la ranura USB del equipo. deshabilitar Windows Zero Configuration
Windows detectard y configurara y permitir a las utilidades ASUS
automaticamente el Adaptador WLAN gestionar su conexion a la red
WLAN utilizando las utilidades y los inaldmbrica.
controladores instalados en los pasos
anteriores.

Lectura de los indicadores de estado WLAN

El dispositivo incorpora un LED para indicar el estado del Adaptador WLAN
y un botdn para la configuracion protegida Wi-Fi .

LED LED
ENCENDIDO: Conectado al dispositivo

inalambrico. l
Parpadea: Transmitiendo datos; la velocidad

de parpadeo indica la velocidad de enlace. A
APAGADO: ElAdaptador estd desactivado. ‘
Boton Boton

Boton de comando WPS: Activa el modo botén de comando WPS.

Adaptador WLAN de ASUS 7
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Capitulo 2 - Instalacion

Boton de comando WPS

Utilice el botdn de comando WPS para configurar su conexion inaldmbrica con
una WLAN existente.

1. Presione el botén de comando WPS del
adaptador USB y manténgalo presionado hasta
que aparezcan la utilidad Configuracion de tarjeta
WLAN de ASUS y el asistente para WPS.

Shtvs | Conctin| IpCont| Ping |

WPS (Wi Fi Prtected Sefep)

A

S0 2. Presione el botén WPS del enrutador o haga clic ———
o % en WPS (idem) en la interfaz de configuracion
% = web del enrutador. S
o, = =i = e
o ;
Sn X o H
2
3. El asistente para WPS muestra el estado A5 VLR ot St X

de la conexion. La imagen de la derecha
indica que la conexidn es correcta. Haga clic
en Finish (Finalizar) para salir del asistente

para WPS.
X Conenl
En la utilidad Configuracion de tarjeta WLAN 3 WL G St 5]
de ASUS, podra ver el adaptador USB o N o
-conectado al enrutador. q e, oGRS
E‘d | —
Potiles .
o R —
Suvey Fedotn _ DissbieRado
L’SE Chngossd |
= i

Nota: El asistente para WPS sélo funciona con enrutadores compati-
#~  bles con WPS. Compruebe la especificacion de su enrutador antes de
configurar WPS.

8 Adaptador WLAN de ASUS
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Capitulo 2 - Instalacion

Configuracion mediante la utilidad WLAN

(infraestructura)
Utilice la utilidad WLAN de ASUS para conectarse a una red inaldmbrica
existente.
l& Witelzss Satting ) | Encryption | Avthentication | Advanced |
) hetivate Confignmstion  » e o
s G ~ S
EEE— o5
@ ' LE ' Ex
¥ Preferences ot T —| o -S
|| e 7]
:?] Abont Control Center <n T = (&) £
¥ Euit Control Center ! 5;!” i Eneryption tvanced
1. Haga clic con el botén secundario 2. Consulte la pagina Config (idem) para
en el icono de conexion inaldmbrica establecer el SSID (idem) (nombre de
y seleccione Wireless Settings red) conforme a su punto de acceso
(Configuracién inalambrica). inaldmbrico.
45T WLAR Card Sevtings ® 4505 WLAN Card 5

Aailae Bevorks

S0 Chasast [ 155 | Seemeivy | 500 ]

Queacs o o wowmsen
Qucac s w0 oo sz —
Fe 0w ow masmmem

o

£

R Ty |

g

= | ————
Link State Ky |
S0
 ferly

Kyt

A Fuber of lmom Betork(s): P
Ax Aw
e p— — X P 1 |
? s )
3. Utilice la opcién Site Survey (Sondeo 4. La configuracion de cifrado debe coincidir
de sitios) si desconoce el SSID de su(s) con la del punto de acceso. Consulte la
punto(s) de acceso. configuracion con su administrador de

red si es necesario. Haga clic en Apply
(Aplicar) para activar la configuracion.

ASUS WLAN Cara Settings

States | Conmaction]| Tconti| Ping. | =" T oentic | Pine |
@
L, s
= Ascimen e i — =
Confiz SSID: g Config.
Y o st i [
Heotites Cuent Chamt — fetiter
sos E 5% roortsys
1 [ — oy
e —
Sy Rt S e — survey et e

Tink State

Owmssp | o
<0 b an
Seachi Camect [T ——————
o iy f=to T
Ax Au Lenliy  — Sipd seagh
X Cancel X Cancel
? Help P lelp.

5. Consulte la pagina Status (Estado)
para ver el estado de asociacion. Si se
ha establecido una conexion, el cuadro
mostrara: “Connected - XX:XX:XX:XX:XX:XX"
(Conectado: XX:XX:XX:XX:XX:XX).

6. Consulte la ficha Connection (Conexion)
para ver la intensidad de sefal. Haga clic
en OK (Aceptar) para salir de la utilidad.

Adaptador WLAN de ASUS 9
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Capitulo 2 - Instalacion

Configuracion mediante la utilidad WLAN (ad hoc)

El Adaptador WLAN admite el modo ad hoc, que permite la comunicacion

[ wiskess seting )

@Ach\faﬁe Configuration 4
WES

) Help v
oF Preferences

:"_’] Abont Control Center

x Exit Control Center !

1. Haga clic con el botén secundario
en el icono de conexidn inalambrica
y seleccione Wireless Settings
(Configuracién inalambrica).

A5US WLAN Card Sottings ®

3. Haga clic en el botdn Survey (Sondeo)

para explorar los nodos ad hoc.
Seleccione el nodo con el que quiera

comunicarse y pulse Connect (Conectar).

e ——

i ssi0; o
Y MAC st e
rotites Gt s —
.
d Coront Dala Rate | —
sarver Rads st Fe R

S agin o avalti s et

s |

Seacht. Comert

5. Consulte la pagina Status (Estado) para

ver el estado de asociacion. Si se ha

establecido una conexidn, el cuadro mostrara:
“Connected - xx:xx:xx:xx:xx:xx" (Conectado:

XKXXOCXKXKXK).

entre estaciones inaldmbricas sin un punto de acceso.

= it 5 #

2. Haga clic en el boton Config (idem) y
establezca el Adaptador WLAN en modo de
conexién Ad Hoc (idem).

on | nthantication | Abvanced |

X St oan s o Bt By > [10 =

78

4. Sila configuracion de cifrado del
Adaptador WLAN es diferente de la
de los otros nodos ad hoc, se le pedira
que configure el cifrado de ambos
nodos de modo que sea idéntico. Haga
clic en Apply (Aplicar) para activar la
configuracion.

P 15)8

thent (00)%

6. Consulte la ficha Connection
(Conexion) para ver la intensidad de
sefal. Haga clic en OK (Aceptar) para
salir de la utilidad.

Adaptador WLAN de ASUS
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Capitulo 3 - Referencia de software

3. Referencia de software
Centro de control WLAN de ASUS

El Centro de control WLAN de ASUS es una aplicacion que facilita el inicio de
aplicaciones WLAN y la activacion de configuraciones de ubicacion de red.

El Centro de control WLAN se inicia automaticamente cuando se arranca el
sistema. Cuando se ejecuta el Centro de control WLAN, aparece su icono en
la barra de tareas de Windows.

Inicio del Centro de control
+  Seleccione ASUS WLAN Control Center (Centro de control
WLAN de ASUS) en el menu Start (Inicio) de Windows, o bien:

+  Haga doble clic en el icono ASUS WLAN Control Center (Centro
de control WLAN de ASUS) del escritorio.

Uso del Centro de control

(]
El icono de la barra de tareas correspondiente al Centro de control 3; o
muestra la siguiente informacion: = § g
+ Calidad de enlace del Adaptador WLAN (Excellent [Excelente], Good [Buena], §§§
Fair [Regular], Poor [Mala], Not Linked [Sin enlace]) K
@ +  Si el Adaptador WLAN esta conectado a una red (azul: conectado, gris: no
conectado)

Wireless Connection: WL30&PE-39
EM & MM 841 PM

Icono de la barra de tareas y estado

Iconos de estado inalambrico (en la barra de tareas)

Calidad de enlace Excellent (Excelente) y connected to Internet (conectado
a Internet) (infraestructura)

Calidad de enlace Good (Buena) y connected to Internet (conectado a
Internet) (infraestructura)

Calidad de enlace Fair (Regular) y connected to Internet (conectado a
Internet) (infraestructura)

Calidad de enlace Poor (Mala) y connected to Internet (conectado a Internet)
(infraestructura)

Not linked (Sin enlace) pero connected to Internet (conectado a Internet)
(infraestructura)

Calidad de enlace Excellent (Excelente) pero not connected to Internet (sin
conexion a Internet) (infraestructura)

Calidad de enlace Good (Buena) pero not connected to Internet (sin
conexion a Internet) (infraestructura)

Calidad de enlace Fair (Regular) pero not connected to Internet (sin conexién
a Internet) (infraestructura)

12 U218 3 1B 1R HE 18

mo  Calidad de enlace Poor (Mala) pero not connected to Internet (sin conexion a
7  Internet) (infraestructura)
B Not linked (Sin enlace) y not connected to Internet (sin conexion a Internet)

¥ (infraestructura)

Adaptador WLAN de ASUS 11
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Capitulo 3 - Referencia de software

Icono de la barra de tareas - Menu activado con el botén

secundario

Haga clic con el botdn secundario en el icono de la barra de tareas para

mostrar los siguientes elementos de menu:

+ Configuracién inalambrica — Haga clic en esta opcion para iniciar la
aplicacion Configuracion inaldmbrica.

+ Activar configuracion — Haga clic en esta opcion para elegir un perfil
preestablecido.

+  WPS (idem) — Haga clic en esta opcion para iniciar la aplicacion WPS.

+ Preferencias — Haga clic en esta opcion para personalizar el
programa del Centro de control. Puede crear un acceso directo al
Centro de control en el escritorio y decidir si desea que el Centro de
control se inicie al arrancar el sistema.

+ Acerca de Centro de control — Muestra la version del Centro de
control.

+ Ayuda - Haga clic en esta opcidn para abrir el archivo de ayuda.

7 f_:i?,o + Salir — Haga clic en esta opcidn para cerrar el programa del Centro de
o gg control.
=3%
po=
® %w Icono de la barra de tareas - Menu v Wireless Radio On
activado con el boton principal Wireless Radio Off @

Haga clic con el botdn principal en el icono de
la barra de tareas para mostrar los siguientes

elementos de menu: Wireless Option
* Encender radio inalambrica — Haga M

clic en esta opcién para ENCENDER la Mend de la barra de

radio inaldmbrica. tareas activado con el
- Apagar radio inalambrica — Haga clic ~ boton principal

en esta opcion para APAGAR la radio

inalambrica.

+ Buscar y conectar — Haga clic en esta opcion para ver las
propiedades de los puntos de acceso disponibles.

+  Opcion inalambrica (sélo para Windows® XP) — Haga clic en esta
opcidn para elegir el servicio de configuracion inalambrica rapida (WZC,
Wireless Zero Configuration) de Windows® o las utilidades de ASUS para
configurar el Adaptador WLAN.

0\ Search & Connect

inalambrica

Haga doble clic en el icono de la barra de tareas para iniciar la 'L
utilidad Configuracidn inaldmbrica.

Icono de la barra de tareas - Inicio de Configuracion Bl
—_

12 Adaptador WLAN de ASUS
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Capitulo 3 - Referencia de software

Utilidad Configuracion inalambrica de ASUS

Configuracion inaldmbrica es una aplicacion para gestionar el Adaptador WLAN.
Utilicela para ver o modificar las opciones de configuracion, o para supervisar el
estado operativo de su Adaptador WLAN. Al iniciar Configuracion inaldmbrica, se
pueden ver las fichas de propiedades con pestafias que clasifican las opciones
de configuracion en grupos.

Inicio de Configuracidén inalambrica

+ Haga clic en el boton Start (Inicio) de Windows y seleccione
Programs (Programas) | ASUS Utility (Utilidad ASUS) | WLAN card
(Tarjeta WLAN) | Wireless Settings (Configuracion inalambrica).

O bien:
+ Haga clic con el botdn secundario en el icono Control Center (Centro

de control) de la barra de tareas de Windows y seleccione Wireless
Settings (Configuracion inalambrica).

/ NOTA: Si dispone de mas de un dispositivo WLAN de ASUS instalado en
~ el equipo, puede que aparezca una ventana de seleccion de dispositivos

al iniciar la utilidad “Configuracién inaldmbrica”. Seleccione el dispositivo
que desee cuando se dé esta situacion.

3
o
[T
223
o OE
ng
O%
o

Menu Estado - Ficha
Estado

Puede ver la informacion acerca del
Adaptador WLAN desde el menu Status
(Estado). Los campos de estado estaran
vacios si el Adaptador WLAN no esta
instalado. Puede apagar el Adaptador
WLAN haciendo clic en el botdn
“Disable Radio” (Desactivar radio).

Estado de asociacion
Muestra el estado de conexidn como se indica a continuacion:

Conectado - El adaptador esta asociado ahora a un dispositivo WLAN. Al funcionar
en modo infraestructura, este campo muestra la direccion MAC del punto de acceso
con el que se comunica el adaptador WLAN. Al funcionar en modo ad hoc, este
campo muestra la direccion MAC virtual que utilizan los equipos que participan en la
redad hoc.

Adaptador WLAN de ASUS 13
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Capitulo 3 - Referencia de software

Explorando... : La estacion estd tratando de autenticar y asociarse a un punto de
acceso o nodo ad hoc.

Desconectado: El Adaptador WLAN esta instalado en el sistema, pero aun no se ha
conectado a un dispositivo inalambrico.

SSID (idem): Muestra el identificador de conjunto de servicios (SSID,
Service Set Identifier) del dispositivo al que esta asociado el adaptador o al
que trata de unirse.

Direccion MAC: Muestra la direccién de hardware del Adaptador WLAN.
La direcciéon MAC es un identificador exclusivo para dispositivos de red (por lo
general, se expresa mediante doce digitos hexadecimales, del 0 al 9y de la A
ala F, separados por dos puntos; por ejemplo: 00:E0:18:F0:05:C0).

Canal actual: Muestra el canal de radio en el que esta sintonizado
actualmente el adaptador. Este niimero cambia a medida que la radio explora
los canales disponibles.

Velocidad de datos actual: Muestra la velocidad de datos actual en
megabits por segundo (Mbps).
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NOTA: Para un rendimiento 802.11n, seleccione un ancho de banda de @
40 MHz en el enrutador inalambrico. La opcion de canal dependera del
ancho de banda que seleccione.

Estado de la radio: Muestra el estado de la radio inaldmbrica:
ENCENDIDA o APAGADA.

Radio encendida - Cuando la radio inalambrica estd ENCENDIDA, i
el icono de la derecha aparece en la esquina superior izquierda de la d
pagina Status (Estado).

Radio apagada - Cuando la radio inaldmbrica esta APAGADA, el icono
de la derecha aparece en la esquina superior izquierda de la pagina é!.
Status (Estado).

Botones

Volver a explorar — Hace que el Adaptador WLAN vuelva a explorar todos los
dispositivos disponibles. Si la calidad de enlace o la intensidad de sefial actual
es mala, se puede utilizar esta opcidn para que la radio abandone un punto
de acceso con recepcion débil y busque un enlace mejor con otro punto de
acceso. Esta funcion requiere normalmente varios segundos.

Cambiar SSID — Haga clic en este botdn para establecer el SSID conforme al
punto de acceso al que desee conectarse.

Buscar y conectar — Haga clic en este botdn para conectarse a un punto de
acceso inalambrico disponible.
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Activar configuracion R
La funcion Auto Roaming (ltinerancia automatica) ﬁ =
estd activada de forma predeterminada y hace P
que el adaptador pase automaticamente a puntos | 5 ;e

de acceso con una sefial de mejor calidad. Puede |23 avou conmoicontc
desmarcar esta opcion si desea conectarse a un X Esit Contr] Cener

punto de acceso especifico utilizando un perfil m
concreto.

v RT-N11 Black
WL-500GP-COMA

Menu Estado - Ficha
Conexion

Puede ver las estadisticas de enlace
actuales acerca del Adaptador WLAN.

Estas estadisticas se actualizan una vez por
segundo y son validas si el Adaptador WLAN
estd instalado correctamente.

Rendimiento
Transmitido - El nimero de tramas que se han transmitido.
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@ Recibido - El nimero de tramas que se han recibido.

Error de trama

Transmitido - El nimero de tramas que no se han transmitido
correctamente.

Recibido - El nimero de tramas que no se han recibido correctamente.

Calidad de conexion

Intensidad de sefal/Calidad de enlace - Muestra la intensidad de sefal/
calidad de enlace del punto de acceso o nodo ad hoc al que esta conectado
actualmente el Adaptador WLAN. Las categorias son: Excellent (Excelente),
Good (Buena), Fair (Regular) y Poor (Mala).

Calidad de conexion global

La calidad de conexion global se obtiene de la intensidad de sefial actual. Una
gréfica muestra la calidad de sefial mediante porcentajes.

Adaptador WLAN de ASUS 15
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Menu Estado - Ficha
Config IP

Esta ficha muestra toda la informacion actual
sobre el host y el Adaptador WLAN, lo que
incluye el nombre de host, los servidores
DNS, la direccion IP, la mascara de subred y
la puerta de enlace predeterminada.

Botén
Liberar IP - Si desea eliminar la direccidn IP actual, haga clic en este botdn
para liberar la direccion IP del servidor DHCP.

IRenovar IP - Si desea obtener una nueva direccion IP del servidor DHCP,
haga clic en este botdn para renovar la direccion IP.

Ping (idem) - Haga clic en este boton para abrir la ficha “Ping” (idem), que se
utiliza para hacer ping en los dispositivos de la red.
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NOTA: Los botones IP Release (Liberar IP) e IP Renew (Renovar IP) sélo
/ se pueden utilizar en el Adaptador WLAN que obtiene la direccion IP del
~ servidor DHCP.

Menu Estado - Ficha Ping
(idem)

Para abrir esta pagina, haga clic en el boton
"Ping" (idem) de la ficha IP Config (Config
IP) del menu Status (Estado). La ficha Ping
(idem) le permite verificar la accesibilidad
de otros equipos o dispositivos de red. Para
hacer ping en una conexion:

1. Escriba la direccion IP del dispositivo que
desee verificar en el campo IP Address (Direccion IP).

2. Configure la sesion de ping asignando el tamario del paquete de ping y el nimero
de paquete que se enviara, asi como el tiempo de espera (en milisegundos).

3. Haga clic en el botdn “Ping” (idem).

Durante la sesion de ping, el botdn Ping (idem) cambiard a un botdn Stop
(Detener). Para cancelar la sesion de ping, haga clic en el boton “Stop”
(Detener).

El campo de sesién muestra informacion sobre la conexidn verificada,

incluido el tiempo de ida y vuelta (minimo, maximo y promedio) y los paquetes
enviados, recibidos y perdidos tras una sesion de ping.

Haga clic en el botdn “Clear” (Borrar) para borrar el campo de sesion.

16 Adaptador WLAN de ASUS
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Menu Config (idem) - Ficha
Basica

Esta pégina le permite cambiar las
configuraciones del Adaptador WLAN.

Tipo de red

Infraestructura — Infraestructura significa
establecer una conexion con un punto

de acceso. Una vez conectado, el punto
de acceso le permite acceder a redes de
area local tanto inalambricas (WLAN) como cableadas (Ethernet). El campo
Channel (Canal) pasa a Auto (Automatico) si la conexion se basa en
infraestructura.

Ad Hoc (idem) — Ad hoc significa comunicarse directamente con otros clientes
inaldmbricos sin usar un punto de acceso. Una red ad hoc puede configurarse
rapida y facilmente sin planificacion previa, por ejemplo, compartiendo las notas
de una reunidn entre los asistentes en una sala de reuniones.

Nombre de red (SSID)

Indica el identificador de conjunto de servicios , que es una cadena utilizada
para identificar una WLAN. Utilice el SSID para conectarse a un punto de
acceso conocido. Puede introducir un SSID nuevo o seleccionar uno en el

® cuadro de lista desplegable. Si se conecta mediante la designacion del SSID,
solo se conectara al punto de acceso con el SSID que haya asignado. Si
el punto de acceso se elimina de la red, el Adaptador WLAN no utilizard la
funcidn de itinerancia automatica para conectarse a otros puntos de acceso.
Los SSID deben estar formados en su totalidad por caracteres imprimibles
y tener un maximo de 32 caracteres, con distincién entre mayusculas y
minusculas, como “Wireless”.
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Canal

Este campo sirve para configurar el canal de radio. EI Adaptador WLAN
puede seleccionar automaticamente el canal correcto para comunicarse con
un dispositivo inaldambrico, y el pardmetro se fija en "Auto" (Automatico) en los
modos infraestructura y ad hoc.

Los canales de radio disponibles dependen de la normativa de cada pais.

En Estados Unidos (FCC) y Canada (IC), se admiten los canales 1 a 11. En
Europa (ETSI), se admiten los canales 1 a 13. En Japdn (MKK), se admiten los
canales 1a 14.

NOTA: Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar y activar las
- configuraciones nuevas.

Otros

Cifrado — Haga clic en este enlace para mostrar la ficha "Encryp-
tion" (Cifrado).

Adaptador WLAN de ASUS 17
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Avanzada - Haga clic en este enlace para mostrar la ficha _
"Advanced" (Avanzada). En la mayoria de los casos, no es preciso
cambiar los valores predeterminados.

Menu Config (idem) - Ficha

Avanzada T —
Para mostrar esta ficha, haga clic en el k) —
enlace Advanced (Avanzada) en la pagina B i—
Basic (Béasica) del menu Config (idem). an’

Esta ficha le permite configurar parédmetros o

adicionales para el Adaptador inalambrico. X

Le recomendamos que utilice los valores
predeterminados para todos los elementos de esta ventana.

Umbral RTS (0-2347)

La funcion de solicitud de envio/autorizacion de envio (RTS/CTS, Request

to Send/Clear to Send) se usa para minimizar las colisiones entre estaciones

inaldmbricas. Cuando se activa RTS/CTS, el enrutador se abstiene de

enviar una trama de datos hasta que se completa otro protocolo de enlace

(handshake) RTS/CTS. Active RTS/CTS estableciendo un umbral de tamafio @
de paquete especifico. Se recomienda el valor predeterminado (2347).
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Umbral de fragmentacion (256-2346)

La fragmentacion se utiliza para dividir tramas 802.11 en fragmentos
menores que se envian a su destino por separado. Active la fragmentacion
estableciendo un umbral de tamafio de paquete especifico. Si hay un nimero
excesivo de colisiones en la WLAN, experimente con diferentes valores de
fragmentacion para aumentar la fiabilidad de las transmisiones de tramas. Se
recomienda el valor predeterminado (2346) para uso normal.

18 Adaptador WLAN de ASUS
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Menu Config (idem) - Ficha Cifrado

Esta pégina le permite configurar las opciones de cifrado del Adaptador
WLAN. A fin de garantizar la confidencialidad de los datos en un entorno
inaldmbrico, IEEE 802.11 especifica un algoritmo de privacidad equivalente
por cable para ofrecer privacidad en las transmisiones. El algoritmo WEP
utiliza claves para cifrar y descifrar los paquetes de datos. El proceso de
cifrado puede codificar los bits de trama para evitar la revelacion a terceros.
WPA/WPA2 es un sistema de seguridad mejorado de acceso protegido
Wi-Fi para 802.11, que se ha desarrollado para superar la vulnerabilidad del
protocolo WEP.

Autenticacion de red

Puesto que no existe un limite definido en
las WLAN, los usuarios de WLAN necesitan
implementar cierto mecanismo para

(]
proporcionar una solucion de seguridad. ‘g g o
Las politicas de autenticacion de esta S0 &
ficha proporcionan diferentes niveles de E£5E
proteccion, como Open (Abierta), Shared : 5 29
(Compartida), WPA-PSK (idem), WPA o K3
@ (idem), WPA2 (idem) y WPA2-PSK (idem).

Abierta - Seleccione esta opcién para hacer que la red funcione en modo
de sistema abierto, que no utiliza ningun algoritmo de autenticacion. Las
estaciones y puntos de acceso abiertos se pueden autenticar entre si sin
comprobar ninguna clave WEP, aunque exista una.

Compartida - Seleccione esta opcion para hacer que la red funcione en modo
de clave compartida. En un sistema de autenticacion de clave compartida,

se requiere un intercambio de tramas de cuatro pasos para validar que la
estacion utiliza la misma clave WEP que el punto de acceso.

WPA-PSK/WPA2-PSK (idem) - Seleccione esta opcidn para activar WPA
por clave previamente compartida en modo infraestructura. Permite la
comunicacion entre el cliente y los puntos de acceso utilizando el modo de
cifrado WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/WPA2 (idem) - La red funciona en modo de autenticacion IEEE 802.1x.
Este modo es para entornos con servicio de usuario de acceso telefonico de
autenticacion remota . En un entorno RADIUS, se admiten cinco protocolos de
autenticacion extensible , lo que incluye: EAP protegido , seguridad de capa
de transporte /tarjeta inteligente, seguridad de capa de transporte en tunel ,
EAP ligero y desafio MD5 .

Adaptador WLAN de ASUS 19
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Cifrado de datos

Para los modos de autenticacion Open (Abierta) y Shared (Compartida), las
opciones de configuracion de tipo de cifrado son Disabled (Desactivado) y
WEP (idem). Para los modos de autenticacion WPA (idem), WPA-PSK (idem),
WPA2 (idem) y WPA2-PSK (idem), se admite el cifrado mediante protocolo de
integridad de clave temporal y estandar de cifrado avanzado .

Desactivado - Desactiva la funcion de cifrado.

WEP (idem) - La clave WEP se utiliza para cifrar los datos antes de
proceder a transmitirlos por radio. Sélo puede conectarse y comunicarse con
dispositivos inaldmbricos que empleen las mismas claves WEP.

TKIP (idem) - TKIP utiliza un método de algoritmo de cifrado que es mas
restrictivo que el algoritmo WEP. También utiliza procesos de calculo WLAN
existentes para realizar el cifrado. TKIP verifica la configuracion de seguridad
una vez determinadas las claves de cifrado.

AES (idem): AES es una técnica de cifrado simétrico por bloques de 128 bits
que funciona simultaneamente en varias capas de red.

Clave de red inalambrica

Esta opcion sdlo se activa si selecciona el modo de autenticacion WPA-PSK

(idem) 0 WPA2-PSK (idem). Seleccione “TKIP” (idem) o “AES” (idem) en el

campo de cifrado como modo de cifrado para iniciar el proceso de cifrado.

Nota: Este campo requiere entre 8 y 64 caracteres. @

Clave de red inalambrica (WEP)

Esta opcion sdlo se puede configurar si se activa WEP en el campo Network
Authentication (Autenticacion de red). La clave WEP es una clave de 64 bits (5
bytes) 0 128 bits (13 bytes) formada por digitos hexadecimales que se emplea
para cifrar y descifrar los paquetes de datos.
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Formato de clave

Definiendo la opcién Key Format (Formato de clave), puede optar por
introducir digitos hexadecimales (0~9, a~f y A~F) o caracteres ASCII para
configurar claves.

Longitud de clave

Para un cifrado de 64 bits, cada clave contiene 10 digitos hexadecimales 0 5
caracteres ASCII. Para un cifrado de 128 bits, cada clave contiene 26 digitos
hexadecimales o 13 caracteres ASCII.

Asignacion manual de claves WEP - Si selecciona esta opcidn, el cursor
aparecera en el campo correspondiente a la opcién Key 1 (Clave 1). Para
un cifrado de 64 bits, debe introducir cuatro claves WEP. Cada clave
contiene exactamente 10 digitos hexadecimales (0~9, a~f y A~F). Para un
cifrado de 128 bits, debe introducir cuatro claves WEP. Cada clave contiene
exactamente 26 digitos hexadecimales (0~9, a~f y A~F).

20 Adaptador WLAN de ASUS
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Seleccione una como clave predeterminada

Este campo le permite especificar cudl de las cuatro claves de cifrado se va

a emplear para transmitir datos a través de la WLAN. Puede cambiar la clave
predeterminada haciendo clic en la flecha de lista desplegable, seleccionando
el nimero de la clave que desee utilizar y haciendo clic en el botdn “Apply”
(Aplicar). Si el punto de acceso o la estacion con la que se esta comunicando
utiliza una clave idéntica en la misma secuencia, puede utilizar cualquiera de
las claves como predeterminada en el Adaptador WLAN.

Haga clic en el botdn “Apply” (Aplicar) una vez que haya creado las claves de
cifrado, la utilidad Configuracion inaldmbrica empleara asteriscos para ocultar
las claves.

64/128 bits frente a 40/104 bits
Existen dos niveles de cifrado WEP: 64 bits y 128 bits.

En primer lugar, el WEP de 64 bits y el WEP de 40 bits son el mismo método
de cifrado y pueden interoperar en la red inalambrica. Este nivel mas bajo de
cifrado WEP utiliza una clave de 40 bits (10 caracteres hexadecimales) como
“clave secreta” (establecida por el usuario) y un “vector de inicializacion” de

@ 24 bits (que no controla el usuario). En total, suman 64 bits (40 + 24). Algunos
proveedores se refieren a este nivel de cifrado como WEP de 40 bits y otros
como WEP de 64 bits. Nuestros productos WLAN utilizan el término 64 bits
para referirse a este nivel mas bajo de cifrado.

En segundo lugar, el WEP de 104 bits y el WEP de 128 bits son el mismo
método de cifrado y pueden interoperar en la red inaldmbrica. Este nivel

mas bajo de cifrado WEP utiliza una clave de 104 bits (26 caracteres
hexadecimales) como “clave secreta” (establecida por el usuario) y un “vector
de inicializacion” de 24 bits (que no controla el usuario). En total, suman 128
bits (104 + 24). Algunos proveedores se refieren a este nivel de cifrado como
WEP de 104 bits y otros como WEP de 128 bits. Nuestros productos WLAN
utilizan el término 128 bits para referirse a este nivel mas alto de cifrado.
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Menu Config (idem) - Ficha Autenticacion

Esta ficha le permite configurar las opciones de seguridad para que
coincidan con las del punto de acceso. Sdlo se puede configurar si Network
Authentication (Autenticacion de red) se ha establecido como WPA (idem) o
WPA2 (idem) en la ficha Encryption (Cifrado) del menu Config (idem).

Tipo de autenticacion

Los métodos de tipo de autenticacion
incluyen:

PEAP (idem): La autenticacion mediante
el protocolo de autenticacion extensible
protegido es una version del protocolo de
autenticacion extensible . EAP garantiza
la autenticacion mutua entre un cliente
inaldmbrico y un servidor que reside en el
centro de operaciones de red.

TLS (idem): La autenticacion mediante seguridad de capa de transporte se

usa para crear un tunel cifrado y lograr la autenticacion en el lado del servidor

de forma similar a la autenticacion de servidores web mediante el protocolo

de capa de conexion segura . Este método utiliza certificados digitales para ®
verificar la identidad del cliente y del servidor.
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TTLS (idem): La autenticacion mediante seguridad de capa de transporte

en tunel usa certificados para autenticar el servidor, mientras mantiene
propiedades de seguridad similares a TLS, como la autenticacion mutua y una
confidencialidad compartida para la clave WEP de sesion.
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Menu Perfiles - Ficha Perfiles
Esta ficha le permite configurar WPS, la funcion Auto Roaming (ltinerancia
automatica) y la lista de perfiles.

WPS
Para configurar WPS, puede optar por ‘
una de las siguientes opciones: T = Ee———
*  Utilizar el boton de comando g | | 4
WPS del Adaptador. u
+  Enlaficha Profiles (Perfiles), w | >
hacer clic en WPS (idem) a fin de Ew e
iniciar el asistente para WPS.
®8 o
. os®
Para configurar el punto de acceso 268
1. Seleccione Configure AP T eLs
(Registrar) (Configurar punto de PR e— o E:_’ @
@ acceso [registrador]) y, a PRRTE—
continuacion, haga clic en Next
(Siguiente) para continuar. , e
ty & Eonligns AP Emsa)

pt | [(Eo ] s | cowa

WPS(Wi-Fi Protested Setup)

2. Seleccione el punto de acceso que
desee configurar, escriba el nimero Sebctunonigusd AP sud it e APSFON o s 12
de identificacion personal it e T

correspondiente y configure el

cifrado. Cuando termine, haga clic en

Next (Siguiente) para continuar.

APSPIN.  [70082078

Hext> Einich Cancel
Adaptador WLAN de ASUS 23
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3. Introduzca la configuracion de red TS Bt Ste)
necesaria en la pantalla. Cuando S
termine, haga clic en Next (Siguiente) | ="t adets
para continuar.

SSID; [ WL-SD0GPV2_NUT

duth Mode: [WPA-ESK v | EneryptionMode: |TKIF =
TetvorkKey: [
I Show Bessword

<Bork | [ B> e

4. Haga clic en Finish (Finalizar) para WIS (i Potooted Son) =
salir del asistente para WPS. \ P
K.

Suesstully connected!

20
ﬁ‘:‘:% e
D =
s3¢
0 =
%“’ La imagen de la derecha muestra el perfil "w ®
=
de este punto de acceso con la B e re—— @
configuracion segura WPS almacenada :’ e »
en la lista de perfiles. e v
=)
©

Menu Sondeo - Ficha

Sondeo de sitios 8 P
Utilice la ficha Site Survey (Sondeo de L |
sitios) para ver estadisticas sobre las redes R4
inaldmbricas disponibles para el Adaptador -
WLAN y sus parametros. o
+ SSID (idem): EI SSID de las redes G = =]
disponibles.
+ Canal: El canal utilizado por cada red.
24 Adaptador WLAN de ASUS
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+ RSSI (idem): La indicacion de intensidad de sefial recibida que transmite
cada red. Esta informacion resulta util para determinar a qué red
conectarse. El valor se normaliza a continuacion en un valor expresado en
dBm.

+  Seguridad: Informacion de cifrado de la red inaldmbrica. Todos los
dispositivos de la red deberian utilizar el mismo método de cifrado para
garantizar la comunicacion.

+ BSSID (idem): La direccion de control de acceso al medio del punto de
acceso o el identificador de conjunto de servicios basicos del nodo ad hoc.

NOTA: Algunos puntos de acceso pueden desactivar la transmision de SSID
/ y ocultarse ante “Site Survey” (Sondeo de sitios) o “Site Monitor” (Monitor de
<. sitios), sin embargo, puede conectar con tales puntos de acceso si conoce
su SSID.

Botones

Buscar — Para explorar todas las redes inalambricas disponibles y mostrar
el resultado de la exploracion en la lista “Available Networks” (Redes
disponibles).
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Conectar — Para asociarse a una red, seleccionela en la lista
@ “Available Networks” (Redes disponibles) y haga clic en este botdn.

Menu Acerca de - Ficha Info de la version

Utilice la ficha Version Info (Info de la version) para ver la informacion de
version del programa y del Adaptador WLAN. El campo de informacion

de version del programa incluye el copyright y la version de la utilidad. La
informacion de version incluye la version de NDIS, el nombre del controlador,
la version de éste y la version del hardware.

ASUS WLAK Card Sett.

& e
Status
2 —_ = Wi 17 & i
g ireless Settings
conf
ol & Copyright (C) ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved
Frofites
Version 10,00
Ao}
S ] P
S Ve S —
3 [ RS oy o AR -
Abon e —
Tk stete
- e
]3]
e
Ao
X concar
2 B

Esta pantalla es s6lo un ejemplo. Los niimeros de su
version seran diferentes a los que aparecen aqui.
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Estado de enlace 3
Elicono “Link State” (Estado de enlace) del Adaptador Sfa
WLAN aparece en la parte izquierda de la utilidad R
Configuracidn inalambrica. Utilice el icono para ver el estado By
actual de la sefal. et
o
o2
<0 Calidad de enlace excelente (e
(infraestructura) Link State
<
<0 Calidad de enlace buena (infraestructura) <
<8 Calidad de enlace regular (infraestructura)
<0 Calidad de enlace mala (infraestructura)
s
EIY <D Sinenlace (infraestructura)
E XA x
585
) 23
(1)
Salir de Configuracion inalambrica Lo ®
Para salir de Configuracion inaldémbrica, puede hacer clic X Ganeel
en OK (Aceptar) o en Cancel (Cancelar). 1/ g
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Opciones inalambricas de Windows® XP

La ventana de opciones inaldambricas que se muestra a continuacion sélo esta
disponible para Windows® XP. Aparece al ejecutar la utilidad Centro de control
por primera vez. Seleccione la utilidad que desee utilizar para configurar el

Adaptador WLAN.

Utilizar sdlo la funcién inalambricade | & U e
Windows (& O o ks o

— Utiliza sdlo el servicio WZC de Windows® (~ Oy i WLAN s ard e Wi ks i

XP para configurar el Adaptador WLAN.

Utilizar s6lo nuestras utilidades WLAN y
desactivar la funcién inalambrica de Windows
— Utiliza sdlo las utilidades WLAN de ASUS para configurar el Adaptador

WLAN.
S
o
EXE
Configuracién mediante el servicio WZC de Windows® gg £
Si desea configurar su Adaptador WLAN mediante el servicio WZC de °© &5 ?
@ Windows?, siga las instrucciones que figuran a continuacion para efectuar la
configuracion.

Please wait while Windows connects to the'WL-500Wnetwork.

Detecting network type...

1. Haga doble clic en el icono de red 2. Aparecerd una ventana
inaldmbrica de la barra de tareas, en la preguntandole la clave si ha activado
esquina inferior derecha del escritorio, el cifrado en su enrutador inaldambrico,
para ver las redes disponibles. introduzca las claves y haga clic en
Seleccione el punto de acceso y haga Connect (Conectar). La conexion se
clic en Connect (Conectar). ha completado.
Adaptador WLAN de ASUS 27
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Capitulo 3 - Referencia de software

9 Wireless Network Connection Status P

General | Support
Connsction
Status Connested
Network; WL-500W
Duration 000010
Speed 2700 Mbps
Signal Strength
Activiy
A
Sent | Recsived
T
Packets: 2293 52
Fropeties | [ Disable | [ ViewWireless Networks |

. La pagina General (idem) muestra el
estado, la duracion, la velocidad y la
intensidad de senal. Las barras verdes
representan la intensidad de sefal: 5
barras indican una sefial excelente y 1

barra una sefial mala.

Para configurar las propiedades de la conexidn inaldmbrica, haga clic con el
botdn secundario en el icono inalambrico de la barra de tareas y seleccione
Open Network Connection (Abrir conexion de red). A continuacion, haga
clic con el botdn secundario en el icono de conexion de red y seleccione
Property (Propiedad) para abrir la pagina Wireless Network Connection
Status (Estado de Conexiones de red inaldambricas).

- Wireless Network Connection Properties @@

General | Wireless Networks | Advanced
Use Windows to configure my wireless network settings
Avaiable networks:

To connect to, disconnect from, of find out more information
about wireless networks in range, click the button below.

View Wireless Networks
Preferred networks:
Automatically connect to available networks in the order listed
below:
P wh500w(Automatic)
add.. | [_Remove | [ Propetties |

Leain about setting up wireless network
confiquration,

2. Seleccione la pestana “Wireless @
Networks” (Redes inalambricas) para
mostrar Preferred networks (Redes
preferidas). Utilice el boton Add
(Agregar) para agregar el SSID de las
redes disponibles y establecer el orden
de preferencia de conexion con los
botones Move up (Subir) y Move down
(Bajar). La torre de radio con un icono
de sefal identifica el punto de acceso
al que estd conectado actualmente.
Haga clic en Properties (Propiedades)
para establecer la autenticacion de la
conexidn inalambrica.
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Capitulo 3 - Referencia de software

Opciones inalambricas de Windows® Vista

Si desea configurar su Adaptador WLAN mediante el servicio de cliente
inaldmbrico de Windows®, siga las instrucciones que figuran a continuacion
para efectuar la configuracion.

~
o v al —
Comeet Cancel inzzn]
1. Haga clic con el botén secundario en el 2. Aparecera una ventana preguntandole
icono de red de la barra de tareas, en la la clave si ha activado el cifrado en
esquina inferior derecha del escritorio. A su enrutador inaldmbrico, introduzca
continuacion, seleccione Connect to a las claves y haga clic en Connect
network (Conectarse a una red) para (Conectar). La conexion se ha
ver las redes disponibles. Seleccione el completado. n3
punto de acceso y haga clic en Connect om 9
(Conectar). S0 &
5 S
Para configurar las propiedades de la conexidn inaldmbrica: % 5 %'
) . . . ) oG @
1. Haga clic con el botdn secundario en el icono de red de la barra de tareas y seleccione g
@ Network and sharing Center (Centro de redes y recursos compartidos).
2. Seleccione Manage network connections (Administrar conexiones de red) en la ventana
emergente.

3 Haga doble clic en el icono de conexion de red inaldmbrica para abrir la pagina Wireless
Network Connection Status (Estado de Conexion de red inalambrica).

4. Haga clic en Properties (Propiedades) para abrir la pagina de propiedades desde la pagina
Wireless Network Connection Status (Estado de Conexidn de red inaldmbrica).

) Wireless Network Connection Status ===  Wireless Network Connection 2 Praperties ===
General | Networking | Shamg |
Connection Connect using:
1Pu4 Connectvity: Internet & Reattek 8185 Extensible Wisless Devis #2
1Pv6 Connectivity: Limited
e State: Erabied (Cetioe. ]
ssID: 000 This connection uses the following items:
Duration: 00:07:39 el dCiert for Microsof: Networks |
Speed: 54.0 Mbps 1 B 05 Packet Scheduler
1 =} File and Printer Sharing for Microseft Networks
Signal Quality: ﬂﬂ!l ¥ -2 Intemet Protocol Version & (TCP/IPv6)
(i) (cmoenpopenen] EE i
Activity «& Link-Layer Topology Discovery Responder
Sent L—! Received
> nstal | [ Unnsial | [ Propetes |
Bytes: 9,429 37,751 Description
Allows your computerto access resources on a Microsoft
networ
[ @properties | | @sable | [ Dagnoze |
[oe=] (i) [
1. La pégina General (idem) muestra 2. Haga clic en Properties (Propiedades)
el estado, el SSID, la duracion, la desde la pagina de propiedades para
velocidad y la intensidad de sefal. Las establecer la autenticacion de la
barras verdes representan la intensidad conexion inaldmbrica.

de sefal: 5 barras indican una sefal
excelente y 1 barra una sefial mala.
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4. Solucion de problemas

Las siguientes directrices de solucion de problemas ofrecen respuestas a
algunos de los problemas mas frecuentes que puede experimentar al instalar
o utilizar los productos del Adaptador WLAN. Pdngase en contacto con el
servicio de asistencia técnica para WLAN si experimenta alguna dificultad que
Nno se mencione en esta seccion.

Verifique que el Adaptador WLAN se encuentra instalado
correctamente.

Una vez terminada la instalacion del Adaptador WLAN, se puede verificar si el
controlador se ha instalado debidamente. Haga clic con el botén secundario
en My Computer (Mi PC), seleccione Properties (Propiedades) y haga

clic en la pestafia Device Manager (Administrador de dispositivos). A
continuacion, haga doble clic en el icono Network adapters (Adaptadores de
red); deberia ver 802.11g Network Adapter (Adaptador de red 802.11g) con
el icono de un adaptador de expansion. No deben aparecer los caracteres “I”
ni “?” (problema) ni el simbolo “x” (desactivado) sobre dicho icono.

Aparece un simbolo de exclamacién o interrogacién amarillo @
en Device Manager (Administrador de dispositivos) delante del
Adaptador WLAN.

Para resolver el problema, tendra que actualizar/reinstalar el controlador del
Adaptador WLAN. En “Device Manager” (Administrador de dispositivos), haga
clic con el botdn secundario en 802.11g Network Adapter (Adaptador de
red 802.11g), seleccione Properties (Propiedades) y seleccione la pestafia
Driver (Controlador). Haga clic en el boton Update Driver (Actualizar
controlador) y, a continuacion, siga los pasos del “Update Device Driver
Wizard” (Asistente para la actualizacién del controlador del dispositivo) a fin de
completar la instalacién del controlador.

(7]
3ég
c
6%
®o.c
235
o
T

No se puede conectar a ningun punto de acceso.
Lleve a cabo el siguiente procedimiento para configurar el Adaptador WLAN.

a. Verifique que la opcidn “Network Type” (Tipo de red) esta establecida
en modo “Infrastructure” (Infragstructura).

b. Verifique que el valor de la opcion “SSID” (idem) del Adaptador WLAN
se corresponda con el valor de la opcién “SSID” (idem) de un punto de
acceso.

c. Verifique que el tipo seleccionado para la opcidn “Encryption” (Cifrado)
sea el mismo que el de un punto de acceso. Si ha activado el cifrado
“WEP” (idem), también deberd establecer las mismas claves WEP en
ambos lados.

30 Adaptador WLAN de ASUS
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No se puede conectar a una estacion (Adaptador WLAN).
Lleve a cabo el siguiente procedimiento para configurar el Adaptador WLAN.

a. Verifique que la opcion “Network Type” (Tipo de red) esta establecida en
modo “Ad Hoc” (idem).

b. Verifique que el valor de la opcién “SSID” (idem) del Adaptador WLAN se
corresponda con el valor de la opcion “SSID” (idem) de la otra estacién (u
otro Adaptador WLAN).

c¢. Verifique que el valor de la opcién “Channel” (Canal) del Adaptador
WLAN sea “Auto” (idem) o se corresponda con el valor de la opcién
“Channel” (Canal) de la otra estacion (u otro Adaptador WLAN).

d. Verifique que el tipo seleccionado para la opcion “Encryption” (Cifrado)
sea el mismo que el de la otra estacion (u otro Adaptador WLAN). Si ha
activado el cifrado “WEP” (idem), debera establecer las mismas claves
WEP en ambas estaciones.

Calidad de enlace o intensidad de sefal mala.

Existen dos razones posibles. La primera es que existan interferencias de
radio; mantenga el entorno circundante del Adaptador WLAN separado de

@ hornos microondas y grandes objetos metdlicos. A continuacion, trate de
reorientar la antena del Adaptador WLAN. La segunda es la distancia; reduzca
la distancia entre el Adaptador WLAN y el punto de acceso o la estacion (u
otro Adaptador WLAN).

El protocolo TCP/IP no se ha enlazado con el Adaptador WLAN
para PC.

Q
ﬂ'-cg
OSce
390
F:QS
Q.::o
Soa
wQ—

Esto ocurre cuando el equipo ya cuenta con seis enlaces TCP/IP en Windows
98 o diez enlaces en Windows Me. Estos limites vienen impuestos por el
sistema operativo de Microsoft.

Solucion: Si el equipo ya cuenta con el nimero maximo de enlaces TCP/IP,
elimine uno de los adaptadores de red de la configuracion de red antes de
instalar el controlador del Adaptador WLAN.
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5. Glosario

Punto de acceso

Un dispositivo de red que conecta a la perfeccion redes cableadas e inaldmbricas.
Los puntos de acceso combinados con un sistema distribuido admiten la creacion
de mdltiples celdas de radio que permiten la itinerancia (roaming) por toda una
instalacion.

Ad hoc

Una red inaldmbrica compuesta unicamente por estaciones situadas en un rango
de alcance que permite la comunicacion mutua (sin punto de acceso).

Velocidad basica establecida

La opcion Basic Rate Set (Velocidad basica establecida) le permite especificar
la velocidad de transmision de datos.

Area/Conjunto de servicios basicos (BSS, Basic Service Set)
Un conjunto de estaciones controladas por una sola funcion de coordinacion.

Banda ancha

Un tipo de transmisién de datos en el que un solo medio (como el cable)
transmite varios canales de datos simultaneamente.

@ Canal @

Una instancia de uso del medio con el fin de transmitir unidades de datos
de protocolo que puedan utilizarse simultaneamente, en el mismo volumen
de espacio, con otras instancias de uso del medio (en otros canales) por
otras instancias de la misma capa fisica, con una tasa de error de trama
aceptablemente baja debido a la interferencia mutua.

Cliente
Un cliente es el PC de sobremesa o portatil que esta conectado a su red.

Multiplexacidén por division de frecuencia ortogonal codificada
(COFDM) (para 802.11a o0 802.119)

La potencia de la sefial por si sola no es suficiente para mantener las distancias
propias del estandar 802.11b en un entorno 802.11a/g. Para compensarlo, se ha
disefiado una nueva tecnologia de codificacion de capa fisica que abandona la
tecnologia tradicional de secuencia directa que se implanta en la actualidad. Esta
tecnologia se denomina COFDM (OFDM codificada). COFDM se ha desarrollado
especificamente para el uso inaldmbrico en interiores y ofrece un rendimiento
muy superior al de las soluciones de espectro ensanchado. COFDM funciona
dividiendo una portadora de datos de alta velocidad en varias subportadoras de
menor velocidad, que se transmiten en paralelo. Cada portadora de alta velocidad
tiene un ancho de 20 MHz y se divide en 52 subcanales, cada uno con un ancho
de 300 KHz. COFDM utiliza 48 de estos subcanales para datos, mientras que los
cuatro restantes se emplean para la correccion de errores. COFDM proporciona
velocidades de datos mds elevadas y un alto grado de recuperacion de la reflexion
de la sefial multirruta, gracias a su esquema de codificacion y correccion de
errores.

o
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Cada subcanal de la implementacién COFDM tiene un ancho aproximado de 300
KHz. En el extremo inferior del gradiente de velocidad, se utiliza la modulacion por
desplazamiento de fase binaria (BPSK, Binary Phase Shift Keying) para codificar
125 Kbps de datos por canal, lo que da como resultado una velocidad de datos
de 6.000 Kbps (0 6 Mbps). Utilizando la modulacién por desplazamiento de fase
en cuadratura, se puede duplicar la cantidad de datos codificados hasta 250

Kbps por canal, lo que produce una velocidad de datos de 12 Mbps. Y utilizando
la modulacion de amplitud en cuadratura de 16 niveles codificando 4 bits por
hercio, se puede lograr una velocidad de datos de 24 Mbps. El estandar 802.11a/g
especifica que todos los productos homologados conforme a él deben admitir
estas velocidades de datos bésicas. El estandar también permite al proveedor
ampliar el esquema de modulacion a mas de 24 Mbps. Debe tenerse en cuenta
que, mientas mas bits por ciclo (hercio) se codifiquen, tanto mds susceptible sera
la sefal a las interferencias y al desvanecimiento, y, en ultima instancia, menor
sera el alcance, a menos que se aumente la potencia de salida.

Clave predeterminada

La opcion Default Key (Clave predeterminada) le permite seleccionar la clave
WEP predeterminada. Ademas, le permite utilizar claves WEP sin tener que
recordarlas ni anotarlas. Las claves WEP generadas utilizando la opcion
Passphrase (Contrasefa) son compatibles con otros productos WLAN.

La opcidén Passphrase (Contrasefia) no es tan segura como la asignacion
manual.

@ Nombre de dispositivo @

Se denomina también ID de cliente DHCP o nombre de red. A veces, 1o
proporciona un ISP al utilizar DHCP para asignar direcciones.

Protocolo de configuracion de host dinamico (DHCP)

Este protocolo permite asignar automaticamente a un equipo (0 a multitud de
equipos en una red) una unica direccion IP desde un servidor DHCP.

Direccion de servidor de sistema de nombres de dominio
(DNS)

DNS permite que los equipos host de Internet dispongan de un nombre de dominio
y de una o mas direcciones IP. Un servidor DNS mantiene una base de datos de
equipos host y sus respectivos nombres de dominio y direcciones IP, de modo
que, cuando un usuario introduce un nombre de dominio en su navegador web,

se remite a dicho usuario a la direccion IP oportuna. La direccién de servidor DNS
utilizada por los equipos de su red doméstica es la ubicacion del servidor DNS que
le ha asignado su ISP.

n
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Modem de linea de suscriptor digital (DSL)

Un mddem DSL utiliza las lineas de teléfono existentes para transmitir datos a
altas velocidades.

Espectro ensanchado por secuencia directa (para 802.11b)

El espectro ensanchado (banda ancha) utiliza una sefial de banda estrecha

para ensanchar la transmision a lo largo de un segmento de la banda de
radiofrecuencia o espectro. La secuencia directa es una técnica de espectro
ensanchado en la que la sefal transmitida se ensancha a lo largo de un rango de
frecuencias concreto.
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Los sistemas de secuencia directa se comunican transmitiendo continuamente
un patron de bits redundante llamado secuencia de chipping. Cada bit de

datos transmitidos se estructura en chips y se reorganiza en un cddigo de
ensanchamiento pseudoaleatorio para formar la secuencia de chipping. Esta se
combina con un flujo de datos transmitidos para producir la sefial de salida.

Los clientes mdviles inalambricos que reciben una transmision de secuencia
directa utilizan el cddigo de ensanchamiento para reestructurar los bits a partir
de los chips de la secuencia de chipping, a fin de recrear los datos originales
transmitidos por el dispositivo inaldmbrico. La intercepcion y descodificacion de
una transmision de secuencia directa exige un algoritmo predefinido para asociar
el cddigo de ensanchamiento utilizado por el dispositivo inaldmbrico emisor al
cliente mavil inaldmbrico que actia como receptor.

Este algoritmo se establece en las especificaciones de IEEE 802.11b. El bit de
redundancia de la secuencia de chipping permite al cliente mdvil inalambrico
que recibe la transmision recrear el patron de datos original, aun cuando los bits
de la secuencia de chipping hayan resultado dafiados por las interferencias.
La relacion de chips por bit se denomina tasa de ensanchamiento. Una tasa de
ensanchamiento alta aumenta la resistencia de la sefial a las interferencias. Una
tasa de ensanchamiento baja aumenta el ancho de banda disponible para el
usuario. El dispositivo inalambrico utiliza una velocidad de chip constante de 11
Mchips/s para todas las velocidades de datos, pero utiliza diferentes esquemas
de modulacidn para codificar mas bits por chip en las velocidades de datos mas
elevadas. El dispositivo inalambrico puede alcanzar una velocidad de transmision
de datos de 11 Mbps, pero el drea de cobertura es menor que la de un dispositivo
inalambrico de 1 0 2 Mbps, ya que el drea de cobertura disminuye a medida que
@ aumenta el ancho de banda. @

Cifrado

Brinda cierto nivel de seguridad a las transmisiones de datos inalambricas. La
opcion Encryption (Cifrado) permite especificar una clave WEP de 64 bits 0 128
bits. Un cifrado de 64 bits contiene 10 digitos hexadecimales o 5 caracteres ASCII.
Un cifrado de 128 bits contiene 26 digitos hexadecimales o 13 caracteres ASCII.

Las claves WEP de 64 bits y 40 bits utilizan el mismo método de cifrado y pueden

interoperar en redes inalambricas. Este nivel mas bajo de cifrado WEP utiliza una

clave secreta de 40 bits (10 digitos hexadecimales asignados por el usuario) y un

vector de inicializacion de 24 bits (asignado por el dispositivo). Las claves WEP de
104 bits y 128 bits utilizan el mismo método de cifrado.

Todos los clientes inalambricos de una red deben tener claves WEP idénticas a
las del punto de acceso para poder establecer una conexion. Anote las claves de
cifrado WEP.

o
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Conjunto de servicios extendidos (ESS)

Un conjunto de uno o méas conjuntos de servicios basicos (BSS, Basic
Service Set) interconectados y redes de area local (LAN, Local Area Network)
integradas pueden configurarse como un conjunto de servicios extendidos.

Identificador de conjunto de servicios extendidos (ESSID)

Debe introducir el mismo ESSID en la puerta de enlace y en cada uno de
sus clientes inaldmbricos. EI ESSID es un identificador exclusivo para su red
inaldmbrica.
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Ethernet

El método de acceso a LAN mds extendido, que se define en el estandar IEEE
802.3. Ethernet es normalmente una LAN de medios compartidos, lo que significa
que todos los dispositivos del segmento de red comparten el ancho de banda total.
Las redes Ethernet operan a 10 Mbps utilizando CSMA/CD para funcionar sobre
cables 10-BaseT.

Cortafuegos

Un cortafuegos determina qué informacion entra y sale de una red. NAT puede
crear un cortafuegos natural ocultando las direcciones IP de una red local en
Internet. Un cortafuegos impide que cualquiera fuera de la red acceda a su equipo
y pueda dafar o ver sus archivos.

Puerta de enlace

Un punto de red que gestiona todo el trafico de datos de la red, asi como hacia
Internet y que conecta una red con otra.

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electronicos (IEEE)

The Institute of Electrical and Electronics Engineers. El IEEE fija los estandares
para redes, incluidas las LAN Ethernet. Los estandares del IEEE garantizan la
interoperabilidad entre sistemas del mismo tipo.

IEEE 802.11

IEEE 802.xx es un conjunto de especificaciones para LAN del Instituto de

@ Ingenieros Eléctricos y Electronicos (IEEE, Institute of Electrical and Electronics @
Engineers). La mayoria de redes cableadas se ajustan a 802.3, la especificacion
para redes Ethernet basadas en CSMA/CD, u 802.5, la especificacion para redes
con topologia en anillo y acceso por paso de testigo (token ring). 802.11 define
el estandar para las WLAN que engloba tres tecnologias incompatibles (no
interoperables): espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS, Frequency
Hopping Spread Spectrum), espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS,
Direct Sequence Spread Spectrum) e infrarrojos. 802.11 especifica un control de
acceso a los medios por deteccion de portadora y especificaciones de capa fisica
para las WLAN de 1y 2 Mbps.

IEEE 802.11a (54 Mbits/seg.)

Comparacion con 802.11b: El estdndar 802.11b fue disefiado para operar en la
banda para fines industriales, cientificos y médicos (ISM, Industrial, Scientific and
Medical) de 2,4 GHz utilizando tecnologia de espectro ensanchado por secuencia
directa. El estdndar 802.11a, por otra parte, fue disefiado para operar en la

banda de infraestructura de informacion nacional sin licencia (UNII, Unlicensed
National Information Infrastructure) de 5 GHz cuya asignacion es mas reciente. Y,
al contrario que 802.11b, el estandar 802.11a abandona la tecnologia tradicional
de espectro ensanchado y utiliza, en su lugar, un esquema de multiplexacion por
division de frecuencia que pretende facilitar la implantacion en entornos de oficina.
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El estandar 802.11a, que admite velocidades de datos de hasta 54 Mbps, es

el equivalente Fast Ethernet a 802.11b, que admite velocidades de datos de
hasta 11 Mbps. Al igual que Ethernet y Fast Ethernet, 802.11b y 802.11a utilizan
un control de acceso al medio (MAC, Media Access Control) idéntico. Sin
embargo, mientras que Fast Ethernet utiliza el mismo esquema de codificacion
de capa fisica que Ethernet (sélo que mas rapido), 802.11a utiliza un esquema
de codificacion totalmente distinto, denominado multiplexacion por division de
frecuencia ortogonal (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
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El espectro 802.11b sufre una tremenda saturacion ocasionada por teléfonos
inaldmbricos, hornos microondas y otras tecnologias inalambricas emergentes,
como Bluetooth. En comparacion, el espectro 802.11a esta relativamente exento
de interferencias.

El estandar 802.11a obtiene parte de su rendimiento de las frecuencias mas
altas a las que opera. Las leyes de la teoria de la informacion vinculan entre si
la frecuencia, la potencia radiada y la distancia mediante una relacion inversa.
Por tanto, pasar al espectro de 5 GHz desde los 2,4 GHz dara como resultado
distancias mas cortas, con la misma potencia radiada y el mismo esquema de
codificacion.

Comparacion con 802.11g: 802.11a es un estandar para puntos de acceso

y tarjetas de interfaz de red (NIC, Network Interface Card) de radio que lleva
unos seis meses de adelanto en el mercado respecto a 802.11¢g. 802.11a

opera en la banda de frecuencia de 5 GHz con doce canales independientes

no solapados. Como resultado, puede contar con hasta doce puntos de acceso
configurados en diferentes canales en la misma drea sin que interfieran entre si.
Esto facilita muchisimo la asignacion de canales a puntos de acceso y aumenta
considerablemente el rendimiento que puede proporcionar la WLAN en un drea
concreta. Ademas, se reduce mucho la probabilidad de interferencias de RF
debido a que la banda de 5 GHz no esta tan atestada.

IEEE 802.11b (11 Mbits/seg.)

En 1997, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electronicos (IEEE, Institute of
Electrical and Electronics Engineers) adoptd el estandar 802.11 para dispositivos
@ inalambricos que operasen en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Este estandar @
incluye disposiciones para tres tecnologias de radio: espectro ensanchado por
secuencia directa, espectro ensanchado por salto de frecuencia e infrarrojos. Los
dispositivos que cumplen con el estandar 802.11 operan a una velocidad de datos
de 1 02 Mbps.

En 1999, el IEEE cred el estandar 802.11b. Este es fundamentalmente idéntico al
estandar 802.11, salvo porque 802.11b admite velocidades de datos de hasta 11
Mbps para dispositivos de espectro ensanchado por secuencia directa. En virtud
de 802.11b, los dispositivos de secuencia directa pueden operar a 11 Mbps, 5,5
Mbps, 2 Mbps o0 1 Mbps. Esto proporciona interoperabilidad con los dispositivos de
secuencia directa 802.11 existentes que operan sélo a 2 Mbps.

Los dispositivos de espectro ensanchado por secuencia directa ensanchan una
sefial de radio a lo largo de un rango de frecuencias. La especificacion de IEEE
802.11b asigna la banda de frecuencia de 2,4 GHz en 14 canales operativos
solapados. Cada canal corresponde a un conjunto diferente de frecuencias.

IEEE 802.11g

802.11g es una nueva ampliacion de 802.11b (presente en la mayoria de las
WLAN en la actualidad) que amplia las velocidades de datos de 802.11b hasta 54
Mbps en la banda de 2,4 GHz utilizando tecnologia de multiplexacion por division
de frecuencia ortogonal (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
802.11g permite la compatibilidad retroactiva con dispositivos 802.11b pero sélo a
11 Mbps o menos, dependiendo del alcance y de la presencia de obstaculos.
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Infraestructura

Una red inalambrica estructurada en torno a un punto de acceso. En este entorno,
el punto de acceso no sdlo proporciona comunicacion con la red cableada, sino
que también interviene en el trafico de red inalambrico en las inmediaciones.
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Protocolo de Internet (IP, Internet Protocol)

El protocolo estandar TCP/IP que define el datagrama IP como la unidad de
informacion transmitida a través de Internet y proporciona el fundamento para

el servicio de distribucion de paquetes sin conexion. IP incluye el protocolo de
control y mensajes de error ICMP como parte integral. Proporciona el equivalente
funcional de los servicios de red OSI de ISO.

Direccion IP

Una direccion IP es un nimero de 32 bits que identifica a cada emisor o receptor
de informacion que se envia a través de Internet. Una direccion IP tiene dos
partes: el identificador de una red concreta en Internet y el identificador de un
dispositivo concreto (que puede tratarse de un servidor o una estacion de trabajo)
dentro de esa red.

Bandas para fines industriales, cientificos y médicos (ISM )

Bandas de radiofrecuencia que la Comision Federal de Comunicaciones (FCC,
Federal Communications Commission) de EE.UU. ha autorizado para las WLAN.
Las bandas ISM se localizan en las siguientes frecuencias: 902 MHz, 2,4 GHz y
5,7 GHz.

Proveedor de servicios de Internet (ISP)

Una organizacion que proporciona acceso a Internet. Los ISP pequefios proveen
de servicio mediante médem y RDSI, mientras que los més grandes también
ofrecen conexiones de linea privada (T1, T1 fraccional, etc.).

@ Red de area local (LAN) @

Una red de comunicaciones que da servicio a usuarios en un drea geografica
definida. Las ventajas incluyen la posibilidad de compartir el acceso a Internet,
archivos y equipo como impresoras y dispositivos de almacenamiento. A menudo,
se utiliza cableado de red especial (10 Base-T) para conectar los equipos
informaticos entre si.

Direccion de control de acceso al medio (MAC)

Una direccién MAC es la direccion de hardware de un dispositivo conectado a una
red.

Traduccion de direcciones de red (NAT)

NAT enmascara el grupo de direcciones IP de una red local ante la red externa,

lo que permite que una red informatica local comparta una unica cuenta de ISP.
Este proceso permite que todos los equipos de la red doméstica usen una sola
direccion IP. Esto posibilitara el acceso a Internet desde cualquier equipo de la red
domeéstica sin tener que adquirir mas direcciones IP de su ISP.

Tarjeta de interfaz de red (NIC)

Un adaptador de red insertado en un equipo de modo que éste pueda conectarse
a unared. Se encarga de convertir los datos almacenados en el equipo en datos
susceptibles de ser transmitidos o recibidos.
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Paquete

Una unidad de mensaje basica para la comunicacion a través de una red. Un
paquete normalmente incluye informacion de enrutamiento, datos y, en ocasiones,
informacion para la deteccion de errores.

Contrasena

La utilidad Configuracion inalambrica utiliza un algoritmo para generar cuatro
claves WEP segun la combinacion tecleada.

Protocolo punto a punto (PPP)

PPP es un protocolo de comunicaciones entre equipos mediante una interfaz
serie; por regla general, un ordenador personal conectado a un servidor a través
de una linea telefénica.

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)

El protocolo punto a punto es un método de transmision de datos seguro. EI PPP
mediante Ethernet se utiliza para conectarse a un ISP.

Preambulo

El modo de predmbulo para una red se puede establecer en Long (Largo),
Short (Corto) o Auto (idem). EI modo de preambulo predeterminado es Long
(Largo).

@ Términos de radiofrecuencia (RF): GHz, MHz, Hz ®

La unidad internacional para medir la frecuencia es el hercio (Hz), equivalente a la
antigua unidad de ciclos por segundo. Un megahercio (MHz) equivale a un millén
de hercios. Un gigahercio (GHz) equivale a mil millones de hercios (un millardo).
En EE.UU,, la frecuencia eléctrica estandar es de 60 Hz, la banda de frecuencia
para emisiones de radio de amplitud modulada (AM) es de 0,55-1,6 MHz, la banda
de frecuencia para emisiones de radio de frecuencia modulada (FM) es de 88-108
MHz y las WLAN 802.11 operan a 2,4 GHz.

Identificador de conjunto de servicios (SSID)

El SSID es un nombre de grupo compartido por todos los miembros de una red
inaldmbrica. Sdlo los equipos cliente con el mismo SSID pueden establecer una
conexion. Activar la opcion Response to Broadcast SSID requests (Responder
a solicitudes de emisién del SSID) permite al dispositivo emitir su SSID en

una red inaldmbrica. Esto posibilita a otros dispositivos inaldmbricos explorar y
establecer una comunicacion con el dispositivo. Si se deja esta opcion sin marcar,
se oculta el SSID para impedir que otros dispositivos inalambricos reconozcan y
se conecten al dispositivo.
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Estacion

Cualquier dispositivo con acceso al medio inaldmbrico de conformidad con IEEE
802.11.

Mascara de subred

Una méscara de subred es un conjunto de cuatro nimeros configurado como una
direccion IP. Se utiliza para crear nimeros de direccion IP que se usan sélo en
una red concreta.
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Protocolo de control de transmisién (TCP)

El protocolo estandar de nivel de transporte que proporciona el servicio de
transmision por duplex completo del que dependen multitud de protocolos de
aplicacion. TCP permite que un proceso en un equipo envie un flujo de datos a
un proceso en otro. El software para implementar TCP reside por lo comun en el
sistema operativo y utiliza IP para transmitir informacion a través de la red.

Red de area extensa (WAN)

Un sistema formado por varias LAN conectadas entre si. Una red que conecta
equipos ubicados en dreas separadas (es decir, en edificios, ciudades o paises
distintos). Internet es una WAN.

Alianza para la Compatibilidad de Redes Ethernet
Inalambricas (WECA)

Un grupo sectorial que certifica la interoperabilidad entre proveedores y la
compatibilidad con IEEE 802.11b de los productos de red inaldmbricos, ademas
de potenciar ese estandar para grandes empresas, pequefios negocios y entornos
domeésticos.

Acceso protegido Wi-Fi (WPA)

WPA es un sistema de seguridad mejorado para 802.11. Es parte del borrador
del estandar de seguridad 802.11i. WPA engloba el protocolo de integridad de
clave temporal (TKIP, Temporal Key Integrity Protocol) junto con la comprobacion
@ de integridad del mensaje (MIC, Message Integrity Check) y otras correcciones a @
WEP como el filtrado de vectores de inicializacion (1V, Initialization Vector) débiles
y la generacion de 1V aleatorios. TKIP usa 802.1x para implantar y cambiar claves
temporales, por contraposicion a las claves WEP estaticas que se utilizaban
en el pasado. Supone una mejora considerable en relacion con WEP. WPA es
parte de una solucion de seguridad integral. WPA también exige servidores de
autenticacion en las soluciones de seguridad para empresas.

Requisitos

(1) Un punto de acceso o enrutador inaldmbrico compatible con WPA, y (2)
actualizaciones del sistema operativo que admitan WPA. En XP, se necesita un
servicio WZC actualizado. Los usuarios pueden descargar el parche WPA para
Windows XP desde aqui:

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=009D8425-CE2B-47A4-
ABEC-274845DC9E918&displaylang=en

Tenga en cuenta que este parche requiere la instalacion de Windows XP Service
Pack 1, que esta disponible aqui: http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/
downloads/servicepacks/sp1/default.asp
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Para versiones anteriores del sistema operativo Windows, se requiere un
solicitante compatible con WPA, como el cliente Odyssey de Funk Software.

Red de area local inalambrica (WLAN)

Se trata de un grupo de equipos informaticos y otros dispositivos conectados de
forma inalambrica en un drea reducida. Una red inaldambrica se denomina LAN o
WLAN.
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6. Apéndice

'F€ | FCC Warning Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that  may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
@ encouraged to try to correct the interference by one or more of the following @
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

m CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter

Safety Information
To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment
should be installed and operated with minimum distance 20cm between the
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radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These
are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN
301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warnin

7 This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause @
LQ‘X radio interference, in which case the user may be required to take adequate

measures.
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