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Contacts

ASUSTeK COMPUTER INC.

Company address: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
General (tel): +886-2-2894-3447

Web site address: WWW.asus.com.tw

General (fax): +886-2-2894-7798

General email: info@asus.com.tw

Technical support
General support (tel): + 86-21-384-29911
Fax : +86-21-384-29911 ext 9001

Online support: http://support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Company address: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax): +1-510-608-4555

Web site address: usa.asus.com

Technical support
General support (tel): +1-502-995-0883

Online support: http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
Support (fax): +1-812-282-2787
ASUS FRANCE
Adresse : 10 Allée de Bienvenue,
93160 Noisy le Grand, FRANCE
Fax : +33(0)1.49.32.96.50
Courriel : commercial @asus.fr (requétes commerciales uniquement)
Support technique
Hotline : +33 (0)8.21.23.27.87
Fax : + 33 (0)149.32.96.99
Site Web : france.asus.com
Support (fax): +49-2102-959911
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Chapitre 1 - Introduction

1. Introduction

Contenu de la boite

Vérifiez que la boite de votre carte réseau sans fil USB ASUS contienne
bien les élements suivants. Contactez votre revendeur si I'un des éléments
venait a étre endommagé ou manquant.

1 x Carte réseau sans fil ASUS (USB-N11)
1 x CD de support

1 x Quick Start Guide
1 x Cable d’extension USB

Fonctions

Réseau haute vitesse (11n Draft) pour des télechargements, des transfert
de fichiers et du streaming média ultra rapide

Configuration simple a réaliser : Appuyez sur le bouton de I'adaptateur et
du routeur pour configurer la WiFi (basé qur le standard WPS)

Plusieurs systemes d’exploitation supportés : Windows, Linux et Mac.

Adaptateur réeseau sans fil ASUS
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Chapitre 2 - Installation

2. Installation

Configuration systeme requise

Avant d'utiliser la carte réseau sans fil, vous devez disposer de la configu-

ration suivante:
« Windows XP/2000/2003/Vista 32 et 64 bits, Mac OS 10.3/10.4/ 10.5

+ Un port USB 2.0 pour PC de bureau ou PC portable
+ Mémoire systeme de 128 Mo ou au dela.
« Un Processeur de 750 MHz ou au dela.

Important : Installez les utilitaires de la carte réseau sans fil, avant
d'installer cette derniere sur votre ordinateur.

Installer le pilote et les utilitaires pour réseau sans fil

Suivez ces instructions afin d’installer les utilitaires et le pilote pour réseau
sans fil. Insérez le CD de support dans le lecteur optique. Si la fonction
Exécution automatique est activée, le CD affichera automatiquement le
menu Utilitaires. Cliquez sur Installer les utilitaires/Pilotes de la Carte
WLAN ASUS. Si I'exécution automatique est désactivée, double-cliquez
sur SETUP.EXE dans le répertoire racine du CD.

—

"= ASUS Wireless LAN Card

tes de la Carte WLAN ASUS

la Carte WLAN ASUS

2. Cliquez sur Suivant sur la page d’acceuil.

1. Sélectionnez la langue et cliquez sur
Installer carte Installer les utilitaires/Pi-
lotes de la Carte WLAN ASUS

s |

3. Cliquez sur Suivant pour utiliser le fichier 4. Cliquez sur Suivant pour créer un
de destination par défaut ou sur Parcourir. raccourci.

6 Adaptateur réeseau sans fil ASUS



Chapitre 2 - Installation

5.Le processus d'installation prend 6. Quand l'installation est terminée, cliquez
quelques secondes. sur Terminer pour sortir de I'assistant
d’installation et redémarrez I'ordinateur.

[ =
NS
(=]
= o
Q—
2w
o
O c

/ +  Pour les utilisateurs Mac, cliquez sur Explorer ce CD pour télecharger
= les pilotes et utilitaire pour Mac. Suivez ensuite les instructions pour
installer les pilotes et utilitaires sans fil/.
+ Pour les utilisateurs Linux, télechargez le code source du pilote Linux

a partir du CD, et sélectionnez le pilote du systeme d'exploitation Linux
que vous utilisez.

ASTS FLAN Cun etags X]

————1 T —
Doy i o disabl W Zero Coriguraton snd elow ASUS . uelies £ manage o vieless netwalk?
Iy 1)

7. Insérez avec précaution la carte 8. Cliquez sur OK pour désactiver la
réseau sans fil dans le port USB Windows Zero Configuration et utiliser
de votre ordinateur. Windows va les utilitaires sans fil ASUS pour gérer le
automatiiquement détecter et configurer réseau sans fil.

la carte réseau sans fil en utilisant les
utilitaires et les pilotes installés lors des
étapes précédentes.

Comprendre les indicateurs sans fil

La carte WLAN integre une LED qui indique son état, et un bouton pour
activer le WiFi Protected Setup (WPS).

Clignotante : Transfert de données; La vitesse
de clignotement indique la vitesse

du lien. LElD
LED Eteinte : La radio est éteinte ou la

carte est désactivéee. ;
LED Allumée : Connecté a un appareil sans fil. .
Bouton WPS : Active le mode WPS. Bouton

Adaptateur réeseau sans fil ASUS 7



Chapitre 2 - Installation

Bouton WPS

Utilisez le bouton WPS pour configurer votre connexion sans fil a un réseau
sans fil existant.

[ ASUS WLAN Caxd Settings

x|

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton WPS de
I'adaptateur USB jusqu’a ce que I'utilitaire ASUS
WLAN Card Settings et I'assistant WPS s’affichent.

Shtvs | Conctin| IpCont| Ping |

WPS (Wi Fi Prtectod Sefep)

2. Appuyez sur le bouton WPS du routeur, ou cliquez

‘:n_! 9_ sur WPS dans l'interface Web de configuration du P
Y routeur. A
=T, ] e
25 1 -
Se =

3. L'assistant WPS affiche I'état de la connexion. L 4505 VAR o St 5

'image de droite indique que la connexion a été
établie avec succces. Cliquez sur
Finish (Terminer) pour quitter I'assistant WPS.

| e \ﬁ\

“ SumrssluAS)
e

Suestilycomcre!

Dans I'utilitaire ASUS WLAN Card Settings, vous — [EEZEEES &

pouvez constater que 'adaptateur est connecté i ot

au routeur. % G e
U MAC st T —
O e

Sy RS

Been |

How
Taksw
<n
e Socht Conent
Box
X o
2

s |

Note : l'assistant WPS fonctionne uniquement avec les routeurs supportant le
WPS. Verifiez les caractéristiques de votre routeur avant de configurer le WPS.

8 Adaptateur réeseau sans fil ASUS



Chapitre 2 - Installation

Configuration de I'utilitaire WLAN (Infrastucture)

Utilisez I'utilitaire ASUS WLAN pour vous connecter a un réseau sans fil
existant.

ASUS WLAN Card Settings X

Généal | Cyptag | Autreticaon

(? Wiireless Settings )

@ Activer la configuration 3
‘? Mobile Manager

Type de téseau

@ Infastuctrel])  AdHoold)

Nom de réseau (531D)

& site Manitor Observaton P o S
= T o
@ wie ’ et —_— Q=
;‘ = U:" Débit de données E 2
¥ Préférences <n Fapin & Q=
2 4 ]
? A propos du Centre de contrdle PS Mads [Econarie dénergie) ~ ‘f;)‘
X Quitter le Centre de contrdle T A“S;@ o —— o E
, 35 4140 AR nnuler
EN '(x o 71049 AM X?AA‘;;
1. Faites un clic-droit sur l'icone de 2. Choaisissez l'onglet Configuration pour
connexion sans fil, puis sélectionnez paramétrer le SSID (nom du réseau) avec
Wireless Settings. vos points d’acces sans fil.
ASUS WLAN Card Settings 3] ASUS WLAN Card Settings 3]
% Mz de 5] % Génél Coptage | Auhenticdion|
;wu s ey Amhenmmmaés’eau [ =—|
d 7] detut 1o o 000C6EATEASD Cuptage des domées D) [WEP =
QUi DhRaaﬂAnnev 6 8 0K 00:90:CC:44:BF:2F iguign ’7
oy o ———
w R R O e )
A propos de. Az " Attibution manuelle
<0
e ";‘ i roil * Génération automatique
' Appliuer Bhvase passe: [
xﬂh%:‘m T xﬂA "E";ev St meckcmeckper [ ]
2 aide ? ide

3. Choisissez l'onglet Observation si vous ne 4. Siles parametres de chiffrement de votre
connaissez pas le SSID de vos points carte WLAN sont différents de ceux des
d'acces. noeuds Ad Hoc nodes, vous serez invité a

les modifier de sorte qu'ils soient identiques.
Cliquez sur Appliquer pour activer les

parametres.
ASUS W1 AN Card Settings 3] ASUS WLAN Card Settings 3]
% Statts | Comnesion | Confguaton P | % Statts Comnesion | Configuaton P |
e Etats. Débt (octets/sec)
& d [0015] ASUS USE 802119 Wireless Adapter Py Transmis 0 Regus. %0
Configurati Etat du l Cc ted - 00:0C:BE:A384:5D d ol de vone:
onfguation :mg.m. 3 5 e
ssiD et
defat > | Quaké de a connerion
Observation Adesse MAC 00:11:F5.0C7E:5F Observation Force dusignal m Excellent (76%)
Canal courant 1 g Quaté dufen: [ Excelent (100%)
Apoposde | Délbtde données actuel: |11 Mops Apiopos de

Etatc Lien Etatrado Radio On Désactive la RadiolD) Etetdu Lien 10000
<a Crrchr s nouyesu o sagsre e
Mouvesusoan | disporibles et se connecter  cek auiaffe e
]

mefleut iveau de signal

STt T b
Ciige SED carte réseau sans fil et |2 éseau sans fi doivent 2000

spéiferle méme S5ID.

000
k. SIS fsualise les réseaus sans fil 3 portée de cet K
Ao ot o conactr [ VS Rapmiedocn S

$3 Aty
2o 7 hes
5. s orgt B pur b e g Cometon e
stablie. | C ted o visualiser la puissance du signal. Cliquez
etablie, le message Lonnected - XX:xx: sur OK pour quitter I'utilitaire.

XX:XX:xX:xx” sera affiche.”.

Adaptateur réseau sans fil ASUS 9
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Chapitre 2 - Installation

Configuration de I'utilitaire WLAN (Ad Hoc)

La carte WLAN supporte le mode Ad Hoc qui permet aux stations de
communiquer sans recourir a un point d’acces.

(? Wireless Settings )

@ Activer la configuration 3
? Mobile: Manager

& Site Monitor

& nide [

_\(’ Préférences

P A propos du Centre de contréle

X Quitter le Centre de contrdle m

1. Faites un clic-droit sur I'icone de
connexion sans fil, puis sélectionnez
Wireless Settings.

A5US WLAN Card Sotings =

% (Miordia de %)

ey T—
D sl 55500
L% Tas on coocecasaam
OtAcediemer & 86 Off 00S0CCARBF2F

Obsevaion

Apopordo

Eucution

<0

Mok
3t Bechercher nest

2 aide

3. Choisissez I'onglet Observation pour
détecter les noeuds Ad Hoc. Sélection-
nez le noeud avec lequel vous souhaitez
communiquer et pressez Connecter.

ASUS WLAN Card Settings

ot | avesion| Eopasion P

Conigustion | Ett den Comnected - 000CSEAZEAED
ssiD et
Observatin | AdessoMAT OO TFSICTESF
g Conelcournt 1
Apoposde | Débide données acuel: |11 Meps

Badln | ca Rado On Désactive b RadolD)
- Checher 3 ouveau des réseau sans
Nowesuscan | dspaniles o so comecte ceb cu ofc e
el riveau de sgnel

]
Save Confguation Fou se comecter 3un éseat sans i, volie

ChengerS5ID o
Spéce I née SSID.
Mok g
X bneuder = ordinateu,
2 tide

5. Choisissez l'onglet Etats pour visualiser
I’etat de I'association. Si la connexion est
établie, le message “Connected - xx:xx:
XX:xx:xx:xx” sera affiché.

ASUS WLAN Card Settings 5]
(=¢ Général | Ciyptage | Authentiication |
-l [
Confghsion Nom de e (S51D)
et =
Observaton Cona
w3 [ 5
Apropos de Déti ce donées

Etat duLien
<0

|

G PS Mode [Economis dénerge)
e conmepeos [ Cormanypwskemode) =]

 topliuer

Autes

xﬂQK Copoge  Avamcé  Dépamane
Ao
7 hide

2. Choisissez I'onglet Configuration, puis

sélectionnez le mode de connexion Ad
Hoc pour la carte WLAN.

ASUS WLAN Card Settings =

?a Général Cmta0e | Authenticaton |
e
Aunentfcsinféessty:  [Open 7]
+
= § Coyptage des données D) Wep =
Confgusion I
©
a3 re——
Observaton Fomatdeck: [Hewdscmaldgls =] %
54 Lorgueudecs: [0t (0dge <] B
PN  Aibution panuele
£t dutin
ja]
& Génération sutomatique
Bhuase passe; [*1
o Slecionnerune céconme cépar [kay 5
X A eyl
? kit

4. Siles parametres de chiffrement de

votre carte WLAN Card sont differents
de ceux des noeuds Ad Hoc, vous serez
invite a les modifier de sorte qu'ils soient
identiques. Cliquez sur Appliquer pour
activer les parametres.

ASUS WLAN Card Settings. 3

% Statts Comesion | Corfigualion P |
b Débi octls/sec)
& Tinsmis: [0 Rogus:  [310
= ==
Cotoasken. | | yoruris: [0 Regus: [0
d Qualté de la connesion
Obsoion | Focodusra: [N Excelnt 75%)
quabscuien: Y Excelent100%)
Ao
|| 100
<0
e0g0
G
e 20
o0
ook
S s )
P dide

6. Choisissez I'onglet Connexion pour
visualiser la puissance du signal.
Cliquez sur OK pour quitter I'utilitaire.

Adaptateur réeseau sans fil ASUS



Chapitre 3 - Support logiciel

3. Support Logiciel
Centre de controle ASUS

Le Control center ASUS est une application qui simplifie le lancement des
applications sans fil et qui active les parametres de localisation de réseau.

Le Control center se lance automatiquement au démarrage de l'ordinateur.
Lorsque le Control center est ouvert, vous pouvez voir 'icone du Control center
sur la zone de notification.

Ouvrir Control center manuellement

«  Selectionnez ASUS WLAN Control Center dans le
menu Déemarrer, ou

+  Double-cliquez sur I'icone ASUS WLAN Control Center du Bureau.
Utiliser Control center
Licone de la zone de notification affiche les informations suivantes :

+Qualité du lien de la carte WLAN : Excellente, Bonne, Acceptable,
Mediocre, Pas de lien.

+ Etat de connexion de la carte WLAN (Bleu: Connecté, Gris : Non connecté)

Wireless Connection: defaulk
&L M mEe LI 10:26 AM
L

Icone dans la zone de notification et statut

Icones symbolisant I’état du sans fil (zone de notification)

B%  Lien d'excellente qualité et connecté a Internet (Infrastructure)

B@  Lien de bonne qualité et connecté a Internet (Infrastructure)

95" Lien de qualité acceptable et connecté a Internet (Infrastructure)
Ej’ Lien de qualité médiocre mais connecté a Internet (Infrastructure)
Eg‘ Pas de liaison mais connecté a Internet (Infrastructure)

B%  Lien d’'excellente qualité mais pas connecté a Internet (Infrastructure)
BZ  Lien de bonne qualite mais pas connecté a Internet (Infrastructure)
mo Lien de qualite acceptable mais pas connecté a Internet

=" (Infrastructure)

B2 Lien de qualite médiocre et pas connecté a Internet (Infrastructure)
E'Q Pas de liaison et pas connecté a Internet (Infrastructure)

Adaptateur réeseau sans fil ASUS
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Chapitre 3 - Support logiciel

Icone dans la zone de notification - Menu clic-droit

Faites un clic droit sur icone dans la zone de notification pour afficher les
éléments suivant :

+  Wireless Settings — Lance I'application Wireless Settings.

+ Activer la configuration — Vous permet de choisir un profil pré-étabili.

+  WPS - Lance I'application Mobile Manager.

+ Préféerences — Permet de personnaliser le Centre de controle. Vous
pouvez créer un raccourci du Centre de contrdle sur le Bureau et
décider du lancement ou non de Centre de contrdle au démarrage de
l'ordinateur.

+ A propos de Control Center - Affiche la version Control Center.

+ Aide — Lance le fichier d’aide.
+ Quitter Control Center — Quitte le programme Control Center

Icone dans la zone de notification v Radio sans-i On
Menu clic-gauche Radia sans-f Off
Cliquez sur l'icone dans la zone de notification
pour afficher les elements suivants <

. . . (ntions sans fi
+ Radio sans fil On - Cliquez pour DM
allumer la radio sans fil.

+ Radio sans fil Off — Cliquez pour
éteindre la radio sans fil

+ Rechercher & connecter — Cliquez pour afficher les propriétes
des points d’acces disponibles.

O\ Rechercher & Connecter

Menu clic gauche

+  Options sans fil (Windows® XP uniquement) — Cliquez et
choisissez le service Windows® Wireless Zero Configuration (WZC)
ou les utilitaires ASUS pour configurer votre carte réseau

sans fil. m @

Icone dans la zone de notification - Lancer Wireless :'_—_'_
Settings

Double-cliquez sur I'icone dans la zone de notification pour lancer

lutilitaire Wireless Settings.

12
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Chapitre 3 - Support logiciel

Utilitaire ASUS Wireless Settings

Wireless Settings est une application permettant de gérer la carte WLAN.
Utilisez Wireless Settings pour visualiser et modifier les parametres de
configuration, ou pour surveiller I'état d’opération de votre carte WLAN.
Quand Wireless Settings est lancé, vous pouvez voir les onglets de proprietés
qui repertorient les options de configurations en plusieurs groupes.

Lancer Wireless Settings

+ Ouvrez le Panneau de configuration de Windows, puis double-
cliquez sur I'icone Parameétres de configuration de la carte WLAN.

ou

+ Cliquez sur le menu Démarrer de Windows, sélectionnez
Programmes | ASUS Utility | WLAN Card | Wireless Settings.

ou

+ Faites un clic-droit sur I'icdne Control Center dans la barre de
notification de Windows, puis sélectionnez Wireless Settings.

9
™ O

o))
£9
3
< o
O Q
-
n

NOTE: Si vous avez plusieurs périphérique ASUS WLAN installés sur
votre ordinateur, une fenétre de sélection du périphérique peut s'afficher
au lancement de I'utilitaire “Wireless Settings”. Si cette fenétre s'affiche,
choisissez le périphérique que vous souhaitez utiliser.

Etats - Statuts ASUS WLAN Card Settings X
(=9 Statuts | Conneion | Configuration P |
5

Vous pouvez visualiser les @d 0 00192505 5 021 ahdss

informations concernant la carte el GRS

WLAN dans le menu Etat. Les St

. . Observat fion Adesse MAC 00:11:F5:0C:7E:9F
champs sont vides si aucune carte S - i
WLAN n’est installée. Vous pouvez S B R T

Radio 0

également désactiver la carte
WLAN en cliquant sur le bouton
“Désactiver la radio”.

Etat du lien

Affiche I'etat de la connexion ainsi :

Connected (Connecté) - La carte est actuellement associée a

un périphérique réseau sans fil. Lorsqu’elle fonctionne en mode
Infrastructure, ce champ affiche 'adresse MAC du point d’acces avec
lequel la carte WLAN communique. En mode Ad Hoc, ce champ affiche
I'adresse MAC virtuelle, que les ordinateurs appartenant au réseau Ad
Hoc utilisent.

Adaptateur réseau sans fil ASUS 13
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Chapitre 3 - Support logiciel

Scanning - La station essaie de s’associer et de s’authentifier aupres d’un
point d’acces ou un noeud Ad Hoc.

Disconnected (Déconnecté) - La carte WLAN est installee sur votre
ordinateur, mais n’est pas encore connectée a un périphérique sans fil.

SSID: Affiche le SSID (Service Set Identifier) du périphérique auquel la
carte tente de de s’associer ou de rejoindre.

Adresse MAC

Affiche I'adresse matérielle de la carte WLAN. L'adresse MAC est un
identifiant unique pour les périphériques réseau (se caractérisant par une
suite de douze chiffres hexadécimaux, de 0 a 9, et de A a F, séparés par
des double-points, ex : 00:E0:18:F0:05:CO0).

Canal courant

Affiche le canal radio sur lequel la carte est actuellement reglée. Ce
nombre change a mesure que la radio examine les différents canals
disponibles.

Débit de données actuel

Affiche le taux de transfert de données actuel en Mbps (mégaoctets par
seconde, Mo/s)

NOTE: Pour des performances de type 802.11n, sélectionnez la frequence
40 MHz pour votre routeur sans fil. Les options de canal dependent de la
largeur de bande sélectionnée.

Etat Radio

Affiche I'état du signal radio sans fil : ON ou OFF.

Radio On (radio activée) - Quand le signal radio sans fil est active, (faf
licone ci-contre apparait dans le coin supérieur gauche de la page Status.

Radio Off (radio désactivée) - Quand le signal radio sans fil est &
désactivé, I'icone ci-contre apparait dans le coin supérieur gauche
de la page Status.

Boutons

Nouveau scan - La carte WLAN examine a nouveau tous les périphériques
disponibles. Si la qualité de la liaison, ou la puissance du signal en cours est
médiocre, le scan permet alors de quitter un point d’acces faible pour chercher
une meilleure liaison avec un autre point d’acces. Cette fonction nécessite
quelques secondes.

Changer SSID - Cliquez sur ce bouton pour définir le SSID qui correspond a
celui du point d’acces auquel vous souhaitez vous connecter.

Chercher et se connecter — Cliquez sur ce bouton pour vous connecter a un
point d’acces sans fil disponible.

14
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Activer la configuration

L'option Auto roaming (Auto itinérance)
est activee par défaut, et permet a la
carte de basculer automatiquement
vers des points d'acces disposant

d'un meilleur signal. Vous pouvez la
désactiver si vous souhaitez vous

connecter a un point d'acces en particulier utilisant un profil spécifique.

Etats - Connexion
Vous pouvez visualiser les statistiques

de la liaison en cours de la carte WLAN.

Ces statistiques sont mises a jour toutes
les secondes, et sont valides si la carte
WLAN est correctement installée.
Trames envoyées/recues
Transmis - Nombre de trames transmises.
Recus - Nombre de trames regues.

Erreurs de trames

D Weless Settings

n
i @ Activer la configuration
2 Mobile Manager

@, Rechercher & Connecter

& sie Monicor

& aite

& Préférences

Optians sans fil

? & propos du Centre de contrile

ASUS WLAN Card Settings

% Statuts Connesion | Configuration P |
55 Débit(octets/sec)
> Transmis: [0 Regus. 940
o _ Enew de Uame
G Lo Teansmis: |0 Regus: |0
Aol
>} ‘Qualké de s connesion’
Observation Force du signal m Excellent (76%)

3
x" &
? Ade

3]

Transmis - Le nombre de trames qui n'ont pas été transmises avec succes.
Regus - Le nombre de trames qui n'ont pas été recues avec succes.

Qualité de la connexion

Puissance du signal - Affiche la qualité de la liaison du point d’acces ou
du noeud Ad Hoc auquel la carte WLAN est actuellement connectée. Les
appréciations sont : Excellent, Good, Fair, et Poor. (Excellente, Bonne,

Acceptable, Médiocre)
Qualité globale de la connexion

La qualité globale de la connexion provient de la puissance du signal en

cours. Un graphique représente la qualité du signal en pourcentage.

Adaptateur reseau sans fil ASUS
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Chapitre 3 - Support logiciel

Etats - Configuration IP B
L’'onglet Configuration IP affiche les S i e
informations de I'hdte actuel et de el .
la carte WLAN, incluant le nom de R | e
I'hote, les serveurs DNS, I'adresse mie
IP, le masque de sous-réseau, et la et | e
paSSGI’e”e pal’ défaut ?-D zi{%g}iﬁg:rw 12?:?21:

= Serveur WINS primaite 0.00.0
Boutons Saupegurder commie profil ;::‘v::‘;:CNS ‘secondaire e ;I;E j‘ —
Libérer I'IP - Sivous ne souhaitez | xite e | s o

plus I'adresse IP actuelle, cliquez sur
ce bouton pour libérer 'adresse IP du serveur DHCP.

Renouveler I'lP - Si vous souhaitez obtenir une nouvelle adresse IP par le
serveur DHCP, cliquez sur ce bouton pour la renouveller.

Ping - Cliquez sur ce bouton pour ouvrir 'onglet “Ping” qui permet
d’effectuer un ping sur les périphériques de votre réseau.

NOTE : Les boutons “Libeérer I'IP” et “Renouveler I'lP” ne sont utilisables
qu’avec une carte WLAN qui obtient son adresse IP par un serveur DHCP.

Etats - Ping ASUSANCardSEMing; X
=1 Statuts | Connerion | Corfiguration P Ping |
Cliquez sur le bouton "Ping" dans % —_— . R
l'onglet Etats-Configuration IP [
pour accéder a cet écran. L'onglet R e
Pi t de verifi b | [ty lem 1321681 oo i o 1ot
Ing vous permet de verifier B [Emmen e

I'accessibilité des autres ordinateurs e | LS e

A . ] a . tat du Lien ieply from whes=32 times<10ms =
et périphériques réseau. Pour faire
effectuer un ping sur une connexion : | Hime e
1. Saiysissez dans le cha_mp,A_dresse g ] Semiets

IP 'adresse IP du périphérique que ? ni

vous souhaitez veérifier.

2. Configurez la session ping en assignant la taille et le nombre des paquets a
envoyer, et le délai (en millisecondes).

3. Cliquez sur le bouton “Ping”.
Durant la session, le bouton Ping devient un bouton Arréter. Pour annuler la
session, cliquez sur le bouton “Arreter”.

La fenetre de la session Ping affiche les informations concernant la connexion
qui a été vérifig, incluant la durée de l'aller-retour, les paquets envoyés, regus,
et perdus durant la session ping.

Cliquez sur “clear” (effacer) pour vider lechamp de la session.

16
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ASUS WLAN Card Settings ®

Configuration -Général _
Cette page vous permet de changer oy
les configurations de la carte WLAN. et P——-

e o 4

% Généra | Coyptage | Auther
u

Etals Top

urell) € AdHocld)

Canal

Type de réseau

B e
Infrastructure — Il s’agit d’établir S| - vt
une connexion avec un point <0 T —
d’acces. Une fois connecté, le point |2, ... P Mo oo e
d’acces vous permet d’accéder a

des réseau avec (Ethernet) et sans

fil. Le champ Canal est défini sur
Auto si la connexion repose sur le mode Infrastructure.

Ad Hoc - Il s’agit de communiquer directement avec d’autres clients sans
fil sans recourir a un point d’acces. Un réseau “Ad Hoc” peut &tre configuré
rapidement et facilement sans préparation préalable, par exemple, partager
des notes de réunion directement entre les participants de la salle.

Nom de réseau (SSID)

SSID est I'acronyme de “Service Set Identifier”, qui est une chaine utilisée
pour identifier un réseau sans fil. Utilisez un SSID pour vous connecter

a un point d'acces connu. Vous pouvez saisir un nouvel SSID ou en
sélectionner un dans la liste déroulante. Si vous vous connectez a l'aide
d'un SSID, vous étes uniquement connecté au point d'acces avec le

SSID que vous avez assigné. Si le point d'acces disparait du réseau,
votre carte WLAN ne vous redirigera pas automatiquement vers d'autres
points d'acces. Les SSID doivent etre des caracteres imprimables, et etre
composé de 32 caracteres au maximum, ayant un sens, tel que "Sans fil".

Canal

Le champ Canal est consacré au parametre du canal radio. Votre carte
WLAN peut automatiquement sélectionner le canal approprié permettant
de communiquer avec un périphérique sans fil, et le parametre est défini
sur “Auto” en modes Infrastructure et Ad Hoc..

Les canaux radio disponibles varient selon les réglementations de votre
pays. Pour les Etats-Unis (FCC) et le Canada (IC), les canaux de 1 a 11 sont
supportés. Pour I" Europe (ETSI), les canaux de 1 a 13 sont supportés. Pour le
Japon (MKK), les canaux de 1 a 14 sont supportés.

Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder et apctiver les nouvelles
configurations.

Adaptateur reseau sans fil ASUS
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Chapitre 3 - Support logiciel

Autres
Chiffrement - Cliquez sur ce lien pour afficher 'onglet "Cryptage".

Avance - Cliquez sur ce lien pour afficher 'onglet "Avancé". Dans la
plupart des cas, les valeurs par défaut ne peuvent pas etre modifiées.

% Général| C
Cliquez sur le lien Avancé de I'écran &
Configuration-Général pour afficher | ses | smse =
cet onglet. Il vous permet de définir e . = j
des paramétres supplementaires | &
de la carte sans fil. Nous vous
recommandons d’utiliser les valeurs

par defaut des éléments de cet écran.

Configuration - Avance — [HEEE——- S —

inisalion destames () [Disabled  v|
Mode 54giM] [eoztbony ]
Frotection 54al5) |

Seuil RTS (0-2347)

La fonction RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) est utilisée afin de
réduire les collisions entre les stations sans fil. Quand la fonction RTS/
CTS est activée, le routeur s’abstient d’envoyer de nouveaux segments
de données tant qu’un autre établissement de liaison RTS/CTS n’est pas
terminé. Activez la fonction RTS/CTS en définissant un seuil pour la taille
des paquets. Il est recommandé de choisir la valeur par déefaut (2347).

Seuil de fragmentation (256-2346)

La fragmentation sert a séparer les segments 802.11 en ensembles plus
petits (fragments) qui sont envoyés individuellement a la cible. Activez

la fragmentation en définissant un seuil pour la taille des paquets. S'il
survient un nombre excessif de collisions sur le réseau sans fil, essayez
d’augmenter la fluidité de transmission des segments grace a des valeurs
de fragmentation différentes. Il est recommandé de choisir la valeur par
defaut (2346) dans le cadre d’'un usage normal.

18
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Configuration - Chiffrement

Cet écran vous permet de configurer les parametres de cryptage

de la carte WLAN. Pour un confidentialité des données au sein d'un
environnement sans fil, I"EEE 802.11 spécifie un algorythme WEP (Wired
Equivalent Privacy) offrant une confidentialité des transmissions. Le
protocole WEP emploie des clés pour chiffrer et déchiffrer les paquets de
données. Le processus de chiffrement crypte les bits de données pour
éviter la divulgation de vos informations. Le systeme de sécurité accrue
WPA/WPA2 du 802.11 a été développé pour pallier aux faiblesses du
protocole WEP.

Authentification reseau

Puisqu’il n’existe aucune limite finie aux
réseaux sans fil, les utilisateurs doivent
alors implémenter certains méchanismes
afin d’apporter des solutions de sécurité.
Les regles d’authentification de cet onglet
apportent une protection a divers niveaux :
Open, Shared, WPA-PSK, WPA, WPA2 and
WPA2-PSK.

Chapitre 3
Support logiciel

Open (Ouvert) - Sélectionnez cette option pour que le réseau fonctionne
en mode Open System, qui n’utilise aucun algorythme d’authentication.
Les stations et les points d’acces en mode Open peuvent s’identifier les
uns aupres des autres sans verification des cles WEP (méme existantes).

Shared (Partagé) - Sélectionnez cette option pour que le réseau
fonctionne en mode Shared key. Dans un systeme en Share Key
Authentication, un échange de segments en quatre étapes est nécessaire
pour s’assurer que la station utilise la méme clé du réseau sans fil que le
point d’acces.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Sélectionnez cette option pour activer WPA Pre-
Shared Key en mode Infrastructure. Elle active la communication entre

votre client et les points d’acces utilisant le mode de chiffrement WPA-
PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - Le réseau opere en mode d’authentification IEEE 802.1x.
Ce mode est destiné aux environnements doté de la fonction RADIUS
(Remote Access Dial-in User Service). En environnement RADIUS,
plusieurs EAP (Extensible Authentication Protocol) sont supportés, incluant
PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, LEAP et Md5-Challenge.

Adaptateur réseau sans fil ASUS 19
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Chapitre 3 - Support logiciel

Chiffrement des données

En modes d’authentification Open et Shared, les options des
configurations du type de chiffrement sont Disabled (Désactivé) et WEP.
En modes d’authentification WPA, WPA-PSK, WPA2 et WPA2-PSK, les
systemes de chiffrement TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) et AES
(Advanced Encryption Standard) sont supportés.

Disabled (Désactivé) - Désactive la fonction de chiffrement.

WEP - Les cles WEP (clé de réseau sans fil)sont utilisees pour chiffrer vos
données avant de les transmettre sans fil. Vous pouvez uniquement vous
connecter et communiquer avec des périphériques utilisant les memes cles WEP.

TKIP : Le TKIP utilise une méthode de chiffrement par algorythmes qui est plus
rigoureuse que I'algorythme WERP. Il utilise également les possibiltes de calcul
existant du WLAN pour procéder au chiffrement. Le TKIP vérifie la configuration
de sécurité apres que les clés de chiffrement aient &té déterminées.

AES : L’AES est une technique de chiffrement par blocs symétriques de 128
bits qui opere simultanément avec les difféerentes couches d’un réseau.

Clé du réseau sans fil

Cette option est activée uniquement si vous sélectionnez les modes
d’authentification WPA-PSK ou WPA2-PSK. Sélectionnez “TKIP” ou “AES”
dans le champ encryption comme mode de chiffrement pour démarrer la
procédure de chiffrement. Note : 8 a 63 caracteres doivent etre saisis dans
ce champ.

WEP (Wireless Network Key)

Cette option est configurable uniquement si vous sélectionnez WEP dans
le champ Authentification réseau. Une clé du réseau sans fil consiste en
une suite de chiffres hexadécimaux de 64 bits (5 octets) ou 128 bits (13
octets) employée pour chiffrer et déchiffrer les paquets de données.

Format de clé

Vous avez le choix entre saisir des chiffres hexadécimaux (0~9, a~f, et
A~F) ou des caracteres ASCII pour configurer des clés.

Longueur de clé

Pour un chiffrement 64 bits, chaque clé contient chiffres 5 hexadécimaux,
ou 10 caracteres ASCII. Pour un chiffrement 128 bits, chaque clé contient
13 chiffres hexadécimaux ou 26 caracteres ASCII.

Attribution manuelle d’'une clé WEP - Si vous sélectionnez cette
option, le curseur apparait dans le champ Key 1. Pour un chiffrement
64 bits, il vous est demandé de saisir quatre cles WEP. Chaque clé se
compose exactement de 10 chiffres hexadécimaux (0~9, a~f, et A~F).
Pour un chiffrement 128 bits, il vous est demandé de saisir quatre clés
WEP. Chaque clé contient exactement 26 chiffres hexadécimaux (0~9,
a~f, et A~F).

20
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Sélectionner une clé par défaut

Dans le champ éponyme, spécifiez laquelle des quatre clés de chiffrement
sera utilisee pour transmettre des données via un réseau sans fil. Vous
pouvez changer la clé par défaut en cliquant sur la fleche pointant vers

le bas, en sélectionnant le numéro de la clé que vous souhaitez utiliser,

et en cliquant sur le bouton “Appliquer”. Si la station ou le point d’acces
avec lequel vous essayez de communiquer emploie une clé identique
(composée de la meme séquence), vous pouvez alors utiliser n’importe
quelle clé en tant que clé par défaut sur votre carte WLAN.

Cliquez sur le bouton “Appliquer” apres avoir crée les clés de chiffrement,
lutilitaire Wireless Settings utilise alors des astérisques pour masquer vos clés.

64/128bits contre 40/104bits
Il existe deux niveaux de chiffrement WEP : 64 bits et 128 bits.

Premierement, les méthodes de chiffrement WEP 64 bits et WEP 40 bits
sont les mémes et peuvent opérer en méme temps sur un réseau sans

fil. Le niveau de chiffrement WEP le plus bas utilise 40 bits (10 caracteres
hexadécimaux) comme une “clé secrete” (définie par I'utilisateur), et

un “vecteur d'initialisation” 24 bits (qui n’est pas sous le contrdle de
I'utilisateur). On obtient au final 64 bits (40 + 24). Certains fabricants se
referent a ce niveau de WEP comme du 40 bits et d’autres comme du 64
bits. Nos produits WLAN utilisent le terme de 64 bits en se référant au plus
bas niveau de chiffrement.

Deuxiemement, les méthodes de chiffrement WEP 104 bits et WEP
128 bits sont les mémes et peuvent opérer en méme temps sur un
réseau sans fil. Le plus haut niveau de chiffrement WEP utilise 104 bits
(26 caracteres hexadécimaux) comme une “clé secrete” (définie par
l'utilisateur), et un “vecteur d'initialisation” 24 bits (qui n’est pas sous le
contrdle de I'utilisateur). On obtient au final 128 bits (104 + 24). Certains

Adaptateur réeseau sans fil ASUS
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Chapitre 3 - Support logiciel

Configuration - Authentification

Cet onglet vous permet de définir les parametres de sécurité qui
correspondent a ceux de votre point d'acces. Il n'est configurable que si
vous avez défini 'element Authentication Réseau sur WPA ou WPA2 dans
l'onglet Configuration-Cryptage.

Type d'authentification

Les méthodes du type d'authenfication
incluent :

PEAP: L'authentification PEAP (Protected
Extensible Authentication Protocol) est une
version de I'EAP (Extensible Authentication
Protocol). L'EAP assure une authentification

mutuelle entre un client sans fil et un serveur |_z=

qui est le centre des opérations du réseau.

TLS : L'authentificationTLS (Transport Layer Security) est utilisee pour
créer un tunnel de chiffrement permettant une authentification similaire a
l'authentification des serveurs Web utilisant le protocole Secure Sockets
Layer (SSL). Cette méthode utilise des certificats numériques pour vérifier
lidentité d'un client et d'un serveur.

TTLS: L'authentification TTLS utilise des certificats pour authentifier le
serveur tout en gardant des propriétés de sécurité identiques au TLS telles
que l'authentification mutuelle et une confidentialité partagée pour les
sessions utilisant une cle WEP.

22
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Profils

Cet onglet vous permet de configurer la fonction Wi-Fi Protected Setup
(WPS), I'Auto-itinérance et la liste de profils.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

4505 WLAN Cat Sotings &

Pour configurer le WPS, vous pouvez : Sy | el |
5 | [
« Utiliser le bouton WPS de la carte 2 | =

reseau sans fil.

o,
=)
«  Depuis I'onglet Profiles, cliquer sur e
WPS pour lancer I'assistant WPS. o )
;:{W A Bemove Edit et
Nowil ||| | i e me

WPS(Hi-Fi Protecicd Setug) ]

Weleame to Wi Fi Protected Setup.

Pour configurer le Point d’Acces (AP)

1. Seélectionnez Configure AP
(Registrar), puis cliquez sur Suivant
pour continuer.

Select Enollee or Re gistrar mode

) € Joine WLAN Enollze)
A & Eonigns AP E)

i |[(Eom ] s | cowa

WPS(Wi-Fi Protested Setup)

Selectnconfigured AP and input the AP's PIV Scan WES AP
SSID [State [[Mac Addzess [ Chamel_[E
2. Sélectionnez le Point d'Acces que _ ‘ s
vous souhaitez conflglJ'rer, saisissez R —
le code PIN du Point d'Acces, et
Next> Finith Concel

configurez le chiffrement. Une fois
terminé, cliquez sur Suivant pour continuer.

Adaptateur réeseau sans fil ASUS
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Chapitre 3 - Support logiciel

réseau requis. Une fois terming, cliquez | ‘==

Saisissez a I'écran les parametres LIS ey i)

Enter the netvork setinge which youx network will be configured fo.

sur Suivant pour continuer.

SSID; [ WL-SD0GPV2_NUT

duth Mode: [WPA-ESK v | EneryptionMode: |TKIF =

NetvorkEey: |
T~ Show Fassword
<Bok | [ Wew> | mun | Camal
4. Cliquez sur Terminer pour quitter WS Pt s X
I'assistant WPS. \ r \3‘
“ | Successqu5
N

<Back

| =

ASUS WLAN Cord Setings

L'image de droite illustre le profil de ce i_:
Point d'Acces avec une configuration
WPS sécurisée enregistré dans la liste '
de profils. o

Potis |

T Ao Rosming
Avmatealy comsct o vl etvorks i e oo i b
Trofile Lt I
T3 VLSOOGV 0 gt 4
¥

40 Benae i scia
I ey () il i enor I o ity

Observation - Moniteur de site

Utilisez I'onglet Moniteur de site pour &
visualiser les statistiques des reseaux | &
sans fil disponibles pour la carte WLAN, et o
leurs parametres. :

+ 8SID : Le SSID des réseaux disponibles. %=
+ Canal : Le canal utilisé par chaque réseau. o

[apeeT <0 o oo cem
Duecaac 6 - o ovakseeczam
Fie 0 wa o oo

Nosber of lmown Netvorkls)

S Conmect

24

Adaptateur réeseau sans fil ASUS



Chapitre 3 - Support logiciel

+ RSSI: RSSI (Received Signal Strength Indication) transmis par chaque
réseau. Cette information est utile afin de determiner avec quel reseau
s'associer. La valeur est alors normalisée en valeur dBm.

+ Securité : Informations sur le chiffrement d’un réseau sans fil. Tous
les périphériques du réseau doivent utiliser la méme méthode de
chiffrement pour établir une communication.

« BSSID : Adresse MAC (media access control) du point d’acces ou le
Basic Service Set ID du noeud Ad Hoc.

NOTE : Certains points d’acces peuvent désactiver la diffusion de leur
SSID et le masquer a “Site Monitor” ou au “Moniteur de site”. Toutefois,

vous pouvez vous connecter a ces points d’acces si vous connaissez leur
SSID.

Boutons

Rechercher — Scanne tous les réseaux sans fil disponibles, et affiche le
résultat dans la liste “Réseaux disponibles”.

Connecter — Permet de s’associer a un réseau en sélectionnant ce dernier
dans la liste “Réseaux disponibles” et en appuyant sur ce bouton.

Onglet Info version

Utilisez I'onglet Info version pour afficher les informations concernant les
programmes et la carte WLAN. La premiere partie de l'onglet inclit la
version du Copyright et de I'utilitaire. La deuxieme partie incllt la version
NDIS, le nom et la version du pilote.

ASUS WLAN Card Settings 3]
QI Info version |
Etats ] 1 N
&> I = !_3 Paramétres sans fil
d o
Configualion Copyright (C) ASUSTeK COMPUTER INC. Al Rights
o Reserved
(= § Version 2850
Tl Information version
2 Vession Nis 50
e Piote: CAWINDOSIsystem s DRIVERSTMIMOSP 95
EtatduLien et
40 ersion du pilote : 2028
Version dumalériel:  AGN3023PC01
Sauyegarder comme profil
 Bopiuer
3 ok
X Anngder
P Aide

Cet écran n’est qu’une illustration. La version de
votre pilote peut differer.

Adaptateur réeseau sans fil ASUS
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Chapitre 3 - Support logiciel

Etat du lien

L'icone “Etat du lien” de la carte WLAN apparait a
gauche des parametres de la carte WLAN. Utilisez cette
icone pour afficher I'état du signal actuel :

<0 Lien d’excellente qualité (Infrastructure)

<3 Lien de bonne qualité (Infrastructure)

<d Lien de qualité acceptable (Infrastructure)
31 Lien de qualité médiocre (Infrastructure)

31 Pas de liaison (Infrastructure)
x

Quitter Wireless Settings

Pour quitter Wireless Settings, vous pouvez cliquer sur
OK ou Annuler.

w

m
o
=1

a<1>

Configuration

S

Observation

2

A propoz de

Etat du Lien
=13

Saupegarder comme prokil
o« Lppliquer
9 ox
x Annuler
P bide
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Parametres sans fil sous Windows® XP

La fenétre “Options sans fil” (voir ci-dessous) n’est disponible que sous
Windows® XP. Elle apparait quand vous lancez I'utilitaire Control Center
pour la premiere fois. Sélectionnez I'utilitaire que vous souhaitez utiliser
pour configurer votre carte WLAN.

Options sans-fil

Windows supparte les éseaus sans fil 802.11b/g avee e ser

Utiliser seulement la fonction R e e R e
sans fil de Windows - Utiliser
uniquement le service WiIreleSS Zero | « wissemes ecuiess 505 o st encton s widons
Configuration de Windows® XP pour

" Utliser seulement Ia fonction sans fil de Windows

configurer la carte WLAN.

Utiliser seulement les utilitaires ASUS et désactiver la fonction sans
fil de Windows (Recommandé).

Configuration via le service sans fil Zero Configuration de Windows®

Si vous souhaitez configurer votre carte WLAN via le service sans fil Zero
Configuration (WZC) de Windows®, suivez les instructions suivantes.

Choisir un réseau sans fil
e — o g
e o

) - pendant que éseau defaul.

«
f [ il

1. Double-cliquez sur l'icone Réseau 2. Une fenétre vous invitera a saisir la clé
sans fil de la zone de notification pour de chiffrement que vous avez définie
visualiser les réseaux disponibles. pour votre routeur sans fil. Saisissez la
Sélectionnez le point d'acces et cliquez clé, et cliquez sur Connecter. La con-
sur Connecter. nexion est établie.
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Chapitre 3 - Support logiciel

Pour définir les propriétés de la connexion sans fil, faites un clic-droit sur l'icone
Reseau sans fil de la zone de notification et choisissez Ouvrir les connexions
réseau. Puis faites un clic-droit sur l'icone de connexion réseau et sélectionnez
Propriétés pour ouvrir la page Etat de Wireless Network Connection.

" Ftat de Wireless Netwark Connection 16 3]
Général | Support
Connesion
Etat Connecté
Réseau: defauit
Durée - 01:14:26
Vitesse 1260 Mbits/s
Force du signal : ull
Activité
o A
Envopée ',‘H_‘ Regus
>
. tm
Detets: 53574 199,854
[ Proprietes | [ Desactiver | [ Aficher les réseaus sans fil |

1. La page Général affiche I'état, la durée,
la vitesse et la puissance du signal.
Cette derniere est symbolysée par un
certain nombre de barres vertes, qui
s’échelonnent d’une barre pour un signal
médiocre, jusqu’a cing barres pour un
signal excellent.

L Propriétés de Wireless Network Connection 7 [T

Général | Configuration réseaus sans fil | dvancé

Utiser Windows pour corfigurer man réseau sans fil
Réseaus disponibles

Pour vous connecter, vous décanecter ou rouver plus
dinformations & piopos des réseaux sans il & porée. iquez

sur le houton ci-dessous.
Afficher les réseaus sans fil
Réseaus favors :

Se connecter automatiquement aux iéseaun disponibles dans
Torchs indiqus cidessous

G default (Automatique) Monter
4 bRosdLanner (Automatique)
[_tiouter.. | [ Supprimer | [ Propiiétss |

Comment paramétier une: de Ayarcé
L

i€seau sang fi

2. Selectionnez I'onglet “Configuration
Réseaux sans fil” pour afficher Réseaux
favoris. Utilisez le bouton Ajouter pour
ajouter le “SSID” des réseaux disponibles
et définir les préferences de connexion par
ordre grace aux boutons Monter et Descen-
dre. La tour de radio représente le point d’
acces actuellement connecté. Cliquez sur
Propriétés pour mettre en place 'authentifi-
cation pour la connexion sans fil.
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Chapitre 3 - Support logiciel

Options sans fil sous Windows Vista

Si vous souhaitez configurer votre carte réseau sans fil sous Vista, suivez les

instructions suivantes :

1. Faites un clic droit sur l'icone réseau située
dans la barre des taches puis sélectionnez
"Se connecter a un réseau" pour afficher les
réseaux disponibles. Sélectionnez un point
d'acces et cliquez sur "Connexion".

Pour paramétrer les propriétés de la connexion,

Connecting to WL-500gP

[ ¥

[xe)

2. Une fenetre contextuelle vous demandant
de saisir la clé réseau peut apparaitre si vous
avez configuré votre routeur avec un systeme
de chiffrement. Si nécessaire, saisissez la clé
réseau et cliquez sur "Connexion".

1. Faites un clic droit sur l'icone de la barre des taches et sélectionnez "Centre réseau et partage".

2. Sélectionnez ensuite "Gestion des connexions réseau".

3. Double cliquez sur l'icone de la connexion réseau pour ouvrir la page de propriétés des

connexions sans fil.

4 Cliquez sur Propriétés pour ouvrir la page du statut des connexions sans fil.

ol Erat de TEMBER 2 [
Général
Connexion
Connectivité [Pw4 Local
Connectivité IPv6. Limite
Etat du média Activé
s default
Durée : 00:04:22
Vitesse : 36,0 Mbits/s
Qualité du signal E
Activité
Envoyés — &E - Recus
Paquets : X o
[ @propriétes | [ @ pésactver | [ Dagnostiuer |

1. La page "Geénéral" affiche I'état,
Le SSID, la durée et la qualite du
signal. Les barres vertes représentent
la puissance du signal, cing barres
indiquant un signal excellent et une
barre indiquant que le signal est faible.

T Froprictes de 2R RIEIETE 2 — e
Testions e i [ Poriags |

Comnzaon zn tlaan

=¥ ASUS LSB Wirslsee hatwors Azater

|ierdes enmnesion 1 #lae s Smects svers

o "8 Chere pour ks éscaue Mezot

[ T

=) gpdlhgr =l iz el dimprn e bes pows bes iboea M.
& - Frotooole FieTet verston § TCPAZvE]

Bl = Prowaosls memet verasn 4 TCPA=v)

R L 1l A1 %A reppmgs se dken e s e demaagie o
B i Fico deu de divoumls de Lopolge de = coucie L.

natde. | [ Jsrsmler | [ Peeecis

[
Pernt £ voro crdnatzur daceder s easuroza
Faem Memserd

[T |

2. Cliquez sur "Propriétés" pour
paramétrer le type d'authentification
de la connexion sans fil.
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Chapitre 4 - Dépannage

4. Dépannage

Ce guide de déepannage apporte des réponses aux problemes rencontrés
le plus frequemment lors de l'installation ou de I'utilisation de produits
réseau sans fil. Si vous rencontrez des difficultes qui ne sont pas traites
dans cette section, veuillez contacter le Support technique pour Réseau
sans fil.

Verifier que la carte réseau sans fil est correctement installée

Lorsque la configuration de la carte réseau sans fil est terminée, vous pouvez
vérifier que le pilote a &té correctement configuré. Faites un clic-droit sur Poste
de travail, sélectionnez Propriétés, puis cliquez sur l'onglet Gestionnaire de
peériphériques. Puis double-cliquez sur I'icone Cartes réseau; vous devrez
voir apparaitre 802.11g Network Adapter (Carte reseau 802.11g) avec l'icone
en forme de carte d’extension. Aucun symbole “I” ou “?” (probleme) ou “x”
(désactivé) ne doit s’afficher sur I'icone en forme de carte d’extension.

Un point d’exclamation/interrogation jaune apparait en face de ma
carte réseau sans fil dans le Gestionnaire de périphériques.

Pour résoudre ce probleme, vous devez mettre a jour/réinstaller le pilote de
votre carte. Dans Gestionnaire de périphériques, faites un clic-droit sur
802.11g Network Adapter (Carte reseau 802.11g), sélectionnez Propriétés,
puis l'onglet Pilote. Cliquez sur le bouton Mettre a jour le pilote, puis suivez
les consignes de I'Assistant Mise a jour du matériel afin de terminer la
procédure.

O
g9
S o
235
5=
33
S &

Impossible de se connecter a un quelconque point d’acces
Suivez la procédure ci-dessous pour configurer votre carte réseau sans fil.
a. Verifiez que I'element “Type de réseau” est défini sur “Infrastructure”.

b. Verifiez que l'identifiant “SSID” de votre carte réseau sans fil est le méme
que celui d'un de vos points d’acces.

c. Veérifiez que I'elément “Cryptage” est défini sur le méme type qu’un de vos
points d’acces. Si vous avez activé un chiffrement “WEP”, vous devez disposer
des mémes cles WEP pour votre carte réseau et votre point d’acces.
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Impossible de se connecter a une station (Carte reseau sans fil)
Suivez la procédure ci-dessous pour configurer votre carte réseau sans fil.

a. Veérifiez que I'eélement “Type de réseau” est défini sur “Ad Hoc”.

b. Veérifiez que I'identifiant “SSID” de votre carte réseau sans fil est le
méme que celui de la station (ou d’une autre carte réseau).

c. Veérifiez que I'element “Canal” de votre carte réseau sans fil est défini
sur “Auto” ou sur le méme canal que la station (ou d’'une autre carte
réseau).

d. Vérifiez que I'element “Cryptage” est défini sur le méme type que
la station (ou d’une autre carte réseau). Si vous avez activé un
chiffrement “WEP”,
vous devez disposer des mémes clés WEP pour votre carte réseau et
l'autre station.

Mauvaise qualité du lien ou puissance du signal faible

Deux causes sont probables. Premierement, il peut s’agir des interféerences
radio. Dans ce cas, veuillez placer la carte réseau sans fil dans un
environnement éloigné de tout four micro-ondes, et de tout objet métallique
de grande dimension. Puis essayez de réorienter I'antenne de la carte réseau
sans fil. Deuxiemement, il peut s’agir de la distance entre votre carte réseau
sans fil et votre point d’acces (station ou autre carte réseau sans fil), essayez
de la diminuer au plus.

La liaison TCP/IP s’opere pas avec la carte réseau sans fil.

Ce phénomene survient lorsque l'ordinateur dispose déja de six liaisons TCP/
IP pour Windows 98, et dix pour Windows Me. Ces limitations sont imposées
par ces systemes d’exploitation Microsoft.

Solution : Si votre ordinateur a déja atteint le quota maximum de liaisons
TCP/IP permises, retirez 'une de vos cartes réseau de votre configuration
réseau avant d’installer le pilote de votre carte réseau sans fil.

Adaptateur réeseau sans fil ASUS
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Chapitre 5 - Glossaire

5. Glossaire

Access point - AP (Point d’acces)

Il s’agit d’un périphérique réseau connectant des réseaux filaire et sans fil.
Un point d’acces combiné a un systeme distribué supporte la création de
multiples cellules radio qui permettent I'itinérance.

Ad Hoc

Réseau sans fil uniquement composé de stations sans fil et ne nécessitant
pas de point d’acces.

Basic Rate Set
Cette option permet de spécifier le taux de transmission des données.

BSA (Basic Service Area)
Ensemble de stations contrdlées par une fonction de coordination unique.

Broadband (Large bande)

Type de transmission de données pour lequel un type de support unique
(tel qu’un cable) transporte plusieurs canaux de données a la fois.

Channel (Canal)

Voie de circulation par laquelle transite I'information entre deux pieces
d’équipement.

Client
PC de bureau ou PC portable connecté a un réseau.

COFDM (pour 802.11a ou 802.119g)

L'OFDM est un procédé de modulation numérique des signaux qui est
utilisé entre autres pour les systemes de transmissions mobiles a haut
débit de données. LOFDM est particulierement bien adapté aux canaux de
transmission radio avec transmissions d’onde multiples (échos) dues aux
réflexions des ondes sur des obstacles. En effet, lorsqu’elles se combinent,
les transmissions multiples modifient voir détruisent le signal émis et font
que le méme signal est recu plusieurs fois avec des temps décalés. Le
principe de 'OFDM consiste a diviser sur un grand nombre de porteuses
le signal numérique que 'on veut transmettre. Comme si 'on combinait le
signal a transmettre sur un grand nombre de systemes de transmission
(exemple: des émetteurs) indépendants et a des frequences différentes.
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Default Key (Clé par défaut)

Cette option permet de sélectionner la cle WEP par défaut. Ceci permet
d'utiliser des cles WEP sans avoir a s’en souvenir ou a le noter sur un bout
de papier. Les cles WEP générées a l'aide d'une phrase de passe sont
compatibles avec d’autres produits WLAN. Lutilisation d’'une phrase de passe
n’est cependant pas aussi stre qu'une assignation de clé WEP manuelle.

Device Name ( Nom de périphérique)

Aussi connu comme identifiant de client DHCP ou nom de réseau; il
est parfois fourni par le FAI lors de I'utilisation d’un serveur DHCP pour
I'assignation d’adresses.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Ce protocole permet a un ordinateur (ou plusieurs ordinateurs sur un réseau)
d’etre automatiquement assigné a une adresse IP via un serveur DHCP.

DNS Server Address (Adresse de serveur DNS)

Le Domain Name System (ou DNS, systeme de noms de domaine) est un
systeme permettant d’etablir une correspondance entre une adresse IP et
un nom de domaine et, plus généralement, de trouver une information a
partir d’'un nom de domaine.

DSL Modem (Modem DSL)

Un modem DSL utilise la ligne télephonique pour transmettre des données a
haut débit.

DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) (pour 802.11b)

Le DSSS (qui est I'acronyme de Direct Sequence Spread Spectrum) est
une technique d’étalement de spectre utilisee dans les réseaux sans fil et
plus précisement le Wi-Fi.

Le but du DSSS est de rendre les signaux a faible frequence plus
résistants aux erreurs apparues lors de la transmission. Pour cela, ils
sont combinés avec un signal pseudo-aléatoire de frequence beaucoup
plus élevée. En conséquence, le signal occupe par la suite une bande de
frequence plus large.

Encryption (Chiffrement)

Opération par laquelle est substitué, a un texte en clair, un texte
inintelligible, inexploitable pour quiconque ne possede pas la clé
permettant de le ramener a sa forme initiale.
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Chapitre 5 - Glossaire

Extended Service Set (ESS)
Ensemble des sous réseaux interconnectés.

ESSID (Extended Service Set Identifier)

L'E.S.S.1.D, c’est-a-dire « trongon de service étendu » est une chaine

de caracteres (trente-deux maximum) permettant d’identifier un réseau
RLAN 802.11. En configurant votre poste client avec 'ESSID correct,

on a la certitude de vous connecter au bon réseau (voir S.S.1.D). Le
champ correspondant a I'identifiant E.S.S.1.D porte difféerents noms selon
l'interface de configuration : Nom de réseau, S.S.1.D ou I.D. S.S.S.

Ethernet

Ethernet est 'une des technologies réseaux la plus répandue. Elle fait
appel au protocole CMSA/CD (Carrier Sens Multiple Acess with Collision
Direction) entre les clients, et peut &tre utilisée avec différentes topologies.
Pour émettre, un ordinateur regarde si le réseau est libre, et se met a
émettre. Les vitesses de transfert sur un réseau Ethernet sont de 10Mb/s,
100Mb/s ou 1Gb/s.

Firewall (Pare-feu)

Restreint les communications entre le réseau interne d’une entreprise et
Internet. Il est alors possible de bloquer certains ports en entrée ou en
sortie (donc de bloquer les applications correspondantes).

Gateway (Passerelle)

Equipement permettant a deux réseaux differents de communiquer.
Certaines passerelles sont bidirectionnelles, d’autres unidirectionnelles.
On retrouve cette notion de passerelle, entre autres, pour des routeurs,
serveurs, ou encore des machines clientes.
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IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

L'IEEE est une organisation américaine de normalisation. Elle intervient
notamment dans les domaines électriques, électroniques et informatiques

IEEE 802.11

L'IEEE 802.11 est une norme de transmission de données par ondes
radio. Elle a été déclinée en plusieurs versions qui different par la
frequence utilisée, la portée ainsi que la bande passante. Les plus
répandues sont les versions 802.11b, 802.11g et 802.11a.

IEEE 802.11a (54Mb/seconde)

L’IEEE 802.11a est une technologie du type 802.11x. C’est une évolution
du 802.11b qui propose une bande passante de 54Mbit/s a une fréquence
de 5GHz.

Du fait de la frequence employée 802.11a est incompatible avec le
standard 802.11b et son évolution 802.11g

IEEE 802.11b

C’est la premiere technologie du type 802.11x qui a connu un réel succes
commercial. Elle a vu le jour en 1999, et elle permet d’atteindre une bande
passante de 11Mbit/s en utilisant une frequence de 2.4Ghz.

Cette norme a connu des évolutions comme I'EEE 802.11g.

IEEE 802.11¢g

L'IEEE 802.11g est une technologie du type 802.11x. C’est une évolution
du standard IEEE 802.11b ratifiee en juin 2003. Elle propose une bande
passante de 54Mbit/s en utilisant une frequence de 2.4Ghz.

L'IEEE 802.11g est rétrocompatible avec le standard 802.11b mais
incompatible avec le standart 802.11a car il fonctionne avec une autre
bande de fréquence.
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Infrastructure

Ce mode désigne un réseau composé d’une infrastructure permettant
I'échange d’information entre les différentes stations du réseau Cette
infrastructure est basée sur un matériel spécifique qui fournit un ensemble
de services. Ce matériel est appelé un point d’acces.

IP (Internet Protocol)

IP (pour Internet Protocol) est un protocole routé c’est-a-dire un

protocole de la couche réseau (ou couche 3) du modele OSI permettant
I'acheminement des paquets d’une source vers une destination en utilisant
un mode d’adressage donné.

C’est I'un des protocole de base du réseau Internet (Internet est basé sur
la pile de protocoles TCP/IP). Il a connu plusieurs évolutions au cours du
temps. La version la plus répandue, nommée IPv4 code les adresses de
couche réseau sur 32bit (cela représente environ 4 milliard d’adresses
utilisables). Une évolution de ce protocole, IPv6, code les adresses
réseaux sur 128 bits. Le protocole IPv6 remplacera a terme l'actuel
protocole IPv4.

IP Address (Adresse IP)

Une adresse IP (avec IP pour Internet Protocol) est le numéro qui identifie
chaque ordinateur sur Internet, et plus généralement, l'interface avec le
réseau de tout materiel informatique (routeur, imprimante) connecté a un
réseau informatique utilisant le protocole Internet.Ce concept d’adresse IP
existe sous deux formalismes différents: version 4 et version 6. En 2006,
la version 4 est la plus utilisée; le numéro est généralement noté avec
quatre nombres compris entre 0 et 255, séparées par des points ; exemple :
212.85.150.1383.

ISM Bands (Bandes industrielles, scientifiques, et médicales)

Bandes de frequence radio que la FCC (Federal Communications
Commission) a autorisé pour les réseaux LAN sans fil. Les bandes ISM
sont localisees sur les frequences 902 MHz, 2.400 GHz, et 5.7 GHz.
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ISP - Internet Service Provider (Fournisseur d’acces a Internet)

Entreprise reliee en permanence au réseau Internet, et qui met a la
disposition de particuliers ou d’entreprises des connexions leur permettant
d’accéder aux differents services disponibles sur Internet.

LAN (Local Area Network)

Réseau d'ordinateurs situé dans une zone géographique limitée, qui permet
a ses utilisateurs de communiquer, d’échanger des données, de partager des
ressources matérielles et logicielles ou méme de jouer a des jeux en réseau.

MAC Address (Media Access Control)
Une adresse MAC est 'adresse matérielle d’un périphérique connecté a Internet.

NAT (Network Address Translation)

Le NAT masque un groupe d'adresse IP d'un réseau local aux réseau extérieur,
permettant a un réseau local d'ordinateur de partager un seul compte ISP. Ce
procédé permet a tous les ordinateurs de votre réseau d'utiliser une adresse IP.
Ceci permettra I'acces a internet de n'importe quel ordinateur de votre réseau
sans avoir a acquérir d’autres adresses IP de votre ISP.

NIC (Network Interface Card)

Une carte réseau insérée dans un ordinateur afin que celui-puisse se
connecter a un réseau. Elle est responsable de la conversion des données
stockées dans l'ordinateur vers le format de transmission ou de réception.

Packet (Paquet)

Il s’agit d’'une unité de message basique destiné a la communication au sein
d’un réseau. Un paquet contient en général les informations de routage, des
données, et parfois des informations relatives a des erreurs détectées.

Pass Phrase (Phrase secrete)

Le terme de phrase secrete ou phrase de passe est couramment employé
pour désigner un mot de passe d’un nombre de caractere important. En
effet, les mots de passe couramment utilisés sont souvent sans espaces
et d’'une longueur maximale de 8 a 10 caracteres. Mais dans certains
domaines, en particulier la cryptographie, le niveau de sécurité requis
exige des mots de passe beaucoup plus long.

PPP (Point-to-Point Protocol)

Protocole TCP-IP utilisé pour connecter un ordinateur individuel a Internet
grace a une ligne téléphonique série et un modem a haute vitesse
permettant un débit de communication rapide.
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PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Spécification qui associe les protocoles PPP et Ethernet pour permettre
a des utilisateurs branchés sur un réseau Ethernet de se connecter a
Internet au moyen d’une voie de transmission a large bande.

Preamble (Préambule)

Configuration particuliere de bits envoyée par une station avant I'eémission
d’une trame afin d’établir la synchronisation avec les autres stations.
Radio Unites de mesures des frequences radio: GHz, MHz, Hz

Lunité internationale de mesure des fréquences radio est le Hertz (Hz),
équivalent a I'ancienne mesure de cycles par seconde. Un megahertz (MHz)
équivaut a un million de Hertz. Un gigahertz (GHz) équivaut a un milliard Hertz.

Frequence radio (RF) Termes: GHz, MHz, Hz

L'unité internationale de mesure de la frequence est le Hertz (Hz),
équivalent a I'ancienne unité de cycle par seconde. Un mégahertz (MHz)
équivaut a un million de Hertz. Un gigahertz (GHz) équivaut a un milliard
de Hertz. La fréquence standard du courant aux Etats-Unis est de 60 Hz,
la frequence de transmission radio AM est de 0.55-1.6 MHz, la bande de
frequence de transmission radio de la FMM est de 88-108 MHz, et les
cartes réseau sans fil 802.11 LANs fonctionnent avec du 2.4 GHz.

SSID (Service Set Identifier)

C’est I'identifiant d’un réseau sans fil. Il permet d’accéder, via un point
d’acces sans fil (ou borne R.L.A.N), a un réseau local radioélectrique
(R.L.A.N) au standard 802.11 de I'.E.E.E. Pour plus de sécurité,
I'administrateur peut désactiver la fonction de diffusion de certains points
d’acces R.L.A.N afin d’'empécher la transmission via le S.S.1.D.

Station
Tout appareil compatible aux normes d’acces sans fil IEEE 802.11.

Subnet Mask (Masque de sous-réseau)

Le masque de sous-réseau est un ensemble de quatre chiffres configurés
comme une adresse IP. Il est utilisé uniquement pour créer des chiffres
d’adresse IP qui sont utilisés seulement a I'intérieur d’un réseau précis.

TCP (Transmission Control Protocol)

Protocole de la suite TCP-IP qui permet a des applications tournant sur
des ordinateurs situés sur des réseaux hétérogenes de communiquer
entre elles et de s’expédier des paquets de données, tout en assurant un
contrdle des erreurs.
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WAN (Wide Area Network)

Grand réseau déployé géographiquement sur une longue distance, qui peut
relier entre eux des réseaux locaux, et qui peut avoir recours a des réseaux
publics pour la transmission des données.

WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance)

Consortium fondé en 1999 en Californie entre plusieurs fabricants de
matériel de réseau sans fil. Il s’est élargi et est devenu la Wi-Fi Alliance.
Ce terme désigne toujours un comité est des normes utilsees pour certifier
linteropérabilité des produits Wi-Fi.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Cryptage des données et authentification des utilisateurs. Le standard mis

en place par les fabricants fait appel a un nouvel algorithme de cryptage des
données s’appuyant notamment sur une gestion dynamique des clés, qui faisait
défaut au WEP. Wi-Fi Protected Access met également en oeuvre un systeme
d'identification des utilisateurs qui repose sur un serveur central d’authentification.

Un mode spécial de WPA permet aux particuliers de profiter de cette sécurite
sans disposer de serveur d’authentification.

WPA préfigure le protocole de sécurité 802.11i, actuellement en cours de
développement et dont la publication est prévue avant la fin de I'année. Ce
futur standard impliquera des modifications matérielles.

Configuration requise

(1) Un point d’acces ou un routeur sans fil compatible WPA, (2) un systeme
d’exploitation a jour et supportant le standard WPA. Sous XP, une version
mise a jour de Windows Zero Config est requise. Les utilisateurs peuvent
télécharger le patch WPA Windows XP a I'adresse ci-dessous :

http:/microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=009D8425-
CE2B-47A4-ABEC-274845DC9E91&displaylang=en

Veuillez remarquer que ce patch nécessite l'installation de Windows XP
Service Pack 1, disponible a cette adresse: http://www.microsoft.com/
WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/sp1/default.asp

Pour les versions antérieures de Windows, un systeme d’authentification
WPA doit etre implemente, tel que Funk Software’s Odyssey Client.

Réseau local sans filWLAN (Wireless Local Area Network)

C’est un groupe d’ordinateur ou autres appareils connectés ensemble sans
fil. La référence au niveau des réseaux sans fil est LAN ou WLAN.

Adaptateur réeseau sans fil ASUS
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F@ Avertissement de la FCC

9 ainudeyd

Ce dispositif est conforme a I'alinéa 15 des regles établies par la FCC.
L'opération est sujette aux deux conditions suivantes:

1. Ce dispositif ne peut causer d'interference nuisible, et

2. Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence recue, incluant toute
interférence pouvant causer des résultats indesirés.

Cet équipement a été testé et s'est avéré étre conforme aux limites
établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément a l'alinéa
15 des regles de la FCC.Ces limites sont congues pour assurer une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles a une installation réseau.

Cet équipement génere, utilise et peut irradier de I'énergie a frequence
radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut
causer une interférence nocive aux communications radio.Cependant,

il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation
particuliere. Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal
radio ou télévisé, ce qui peut-etre déterminé par l'arrét puis le réamorcage
de celui-ci, l'utilisateur est encouragé a essayer de corriger l'interféerence
en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou replacez I'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre I'equipement et le récepteur.

- Reliez 'equipement a une sortie sur un circuit different de celui auquel
le récepteur est relié.

- Consultez le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV pour de l'aide.

ATTENTION Toute modification qui n’a pas été approuvée par I'instance en
charge de la conformité du produit peut rendre nul le droit d’'usage de cet
appareil par l'utilisateur.

Avertissement concernant la colocalisation

Cet appareil et ses antennes ne doivent pas étre colocalisés ou
fonctionner en conjonction avec d’autres antennes ou transmetteurs.

Informations sur la sécurité

Pour rester conforme aux directives de la FCC sur I'exposition aux frequences
radio, cet équipement doit &tre installé et opéré a une distance minimum de 20
cm entre le radiateur et votre corps. Utilisez uniguement 'antenne fournie.
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Déclaration de conformité a la directive R&TTE 1999/5/EC
Exigences essentielles — Article 3
Exigences de protection relatives a I'hygiene et a la sécurité — Article 3.1a

Test de la sécurité électrique en conformité avec EN 60950-1. Ces essais
ont été considérés comme significatifs et suffisants.
Conditions de protection pour la compatibilité électromagnétique — Article 3.1b

Test de la compatibilite électromagnétique en conformité avec les normes
EN 301 489-1 et EN 301 489-17. Ces essais ont été considérés comme
significatifs et suffisants.

Utilisation efficace du spectre des radiofréquences— Article 3.2

Tests radio en accord avec la norme EN 300 328- 2. Ces essais ont été
considérés comme significatifs et suffisants.

Marque CE

Ceci est un produit de classe B; dans un environnement domestique, ce
produit peut causer des interférences radio, auquel cas I'utilisateur pourra
étre ameneé a prendre les mesure adéquates.
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