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Felhivasok )

Federal Communications Commission

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following
two conditions:

+ This device may not cause harmful interference, and

+ This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
// / \ WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party

responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with RFCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment .

This equipment should be installed and operated with minimum 20cm between the
radiator and your body.

ASUS vezeték nélktli N adapter
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CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~ 13 Europe
(ETSI)

DGT Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency,
increase the power, or change the characteristics and functions of the original
design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of low power frequency electric machineries shall not affect the
navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found,
the service will be suspended until improvement is made and the interference no
longer exists.
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IC Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using
an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by
Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna
type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated
power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-USBN13) has been approved by Industry Canada
to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain
and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types
not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for
that type, are strictly prohibited for use with this device.

ASUS vezeték nélkili N adapter
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This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be
operated. Selection of other channels is not possible.

IC Radiation Exposure Statement:
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest
standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you
to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well
as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

ASUS vezeték nélktli N adapter
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cime: RATINGEN, GERMANY

|Engedélyezett forgalmazok
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[1 . Bevezetés }

1.1. A csomag tartalma

A USB-N13 Haldzati adapter csomagnak a kovetkezé tételeket kell tartalmaznia:
ASUS USB-N13 Haldzati adapter x1+ Gyors lizembe helyezési utmutatd x1
Téamogato CD x1 * Garanciakartya x1
USB-kébel x1 vagy Bélcsé x1 (US SKU)

/ MEGJEGYZES: amennyiben a tételek kéziil barmelyik sérilt vagy hidnyzik,
- azonnal Iépjen kapcsolatba a forgalmazdval.

1.2. Rendszerkovetelmények

A USB-N13 Haldzati adapter hasznalatba vétele eldtt gy6z6djon meg arrdl, hogy a
rendszer kielégiti az alabbi kévetelményeket:

Windows® Vista/XP/7 + USB 2.0 PC-hez vagy laptophoz
200 MB vagy tébb rendszermemdria +  CD-ROM meghajtd

1.3 Hardver

Allapot kijelz6je

LED _ |Allapot |Jelentése
Link BE Az 5 mp-ig folyamatosan vilagitd fény a WPS-kapcsolat
sikeres létrej6ttét mutatja.
Kl A Haldzati adapter le van tiltva.

Tx/Rx | Villog Adatok tovabbitdsa vagy fogaddsa van folyamatban.

A gyors, masodpercenkeénti 3 felvillands a WPS-funkcid
engedélyezését jelzi. Varjon 2 percig, mig a WPS-kapcsolat
|étrején.

Hardver WPS gomb (kizarélag Windows® operacios rendszerhez)

Nyomja meg a hardver WPS gombot kb. 3 masodpercig, vagy vélassza a “Use
the WPS button” (A WPS gomb haszndlata) opciot a WPS varazsld feltiletén,
majd a hardvergomb megnyomasa utén helyezze be a WLAN-kdrtyat az asztali
szamitdgép PCI-E nyilasaba.

ASUS vezeték nélktli N adapter
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[2. A USB-N13 illesztoprogram és segédprogramok telepités%

R IMPORTANT: Install the ASUS USB-N13 WLAN Card into your computer before
installing the driver and utilities from the bundled Support CD.

Az ASUS USB-N13 Haldézati adapter illesztéprogramjdnak és segédprogramjainak

telepitése:

1. Helyezze be a mellékelt tamogaté CD-lemezt az optikai meghajtéba. Ha
az automatikus inditds engedélyezve van a szamitdgépén, megjelenik az

automatikus inditds képernyd.

MEGJEGYZES: ha az automatikus lejatszést letiltottak a szamitégépen,
kattintson duplan a SETUP.EXE féjira a Tdmogatd CD gydkérkonyvtaraban.

2. Az automatikus lejatszas mentiben
valassza ki nyelvét, és kattintson az
Install Utilities (Segédprogramok)/
Driver (lllesztéprogram telepitése)
elemre.

"= ASUS Wireless LAN Cai

Install ASUS WLAN Card UtlilesiDriver.

4. Jeldlie ki az Use ASUS WLAN utilities (Az
ASUS WLAN segédprogramok hasznalata).

ASUS USB-K13 WLAN Caxd Utilities & Driver

Setup Type - 4
Selectthe setup s that best s your needs.

© Oy use Windows wiless function.
® Uso ASUS WLAN Utities

3. Megjelenik az InstallShield Wizard

(InstallShield varazslé) képernyd.
Kattintson a Next (Tovébb) gombra a
folytatashoz.

ASUS USBNL3 WLAN Cerd Usliis & Driver =
~ASUS USBN13 WLAN Card Ut & Diver

The InstalSiid Wiaard il rstal ASUS USE-N13WLAN
Card Utlies & Diveon yout computer. To coniiue, cck.
[

5. Valassza ki a telepités helyét.

ASUS USB N13 WLAN Card Utilties & Driver

Choose Destination Location “
Seloct foldr whero sotp wil el fos

IrstallASUS USBA 3WLAN Card Ut & Drver o

A sUSWISBATIWLAN Cart e

6 Kattintson az Install (Telepités) gombra a 7. Kattintson a Finish (Befejezés) gombra a

telepités inditdsahoz.

ASUS USB-13 WLAN Caxd Utilites & Driver

Setup Status A ‘
s
R T B L TR

telepités befejezéséhez.

ASUS USB-N13 WLAN Cerd Utilties & Driver

InstaltShield Wizard Complete

The InstlShiskd Wizard has sucoessiuly msied ASUS
USBNT3WLAN Card Uties & Drtver. Befoe you can use
the program. you must e puter

(@ Yes, | want to testart my computer now.
O Mo, vl st my computes ter.

Remave any disks fom thei dives, and then cick Frish o
sotup

Fridh

ASUS vezeték nélkili N adapter
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3. A USB-N13 konfiguralasa az ASUS segédprogrammal

3.1. Csatlakozas vezeték nélkiili halozathoz manualisan

A USB-N13 csatlakoztatdsa egy dllomashoz (Ad Hoc mdd) manudlisan:

2. Kattintson a Survey (Felmérés )

1. Ajobb egérgombbal kattintson

az ASUS WLAN Card Setting
Utility (ASUS Hal6zati adapter
bedllité segédprogram) ikonjara a
Windows® talcan, majd jeldlie ki a ,,
Wireless Settings” (Vezeték nélkiili
bedllitasok) elemet.

& Wireless Setting

@ Active Configuration ¥
4; Help 4
& wes

-(? About Control Center

x Exit
v Wx ol R

A
1/14/2011

. Ha a Biztonségi funkcio
engedélyezett az AP-n vagy
allomason, akkor a WLAN kartyan
megegyez6 biztonsdagi bedllitasokat
alkalmazzon. Kattintson az Save
(Mentés) gombra.

——

> Search (Keresés) opciora, ha
vezeték nélkili haldzatokat szeretne
keresni. Vélasszon ki egy haldzatot
(AP) a valaszthatd haldzatok
listajabdl, majd kattintson a Connect
(Csatlakozas) gombra.

Abedllitas ezzel befejezdddtt. A
Status (Allapot) oldalon ellendrizheti
a kapcsolat allapotat, az aktudlis
adatsebességet és a radio allapotat.

ASUS vezeték nélktli N adapter
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3.2, Csatlakozas vezeték nélkiili hal6zathoz WPS hasznalataval

Az ASUS USB-N13 Haldzati adapter tdmogatja a WPS funkcidt, ami segitséget
nyujt a biztonsagos vezeték nélkili haldzat egyszerd felépitéséhez.

R FONTOS! Gy6z6djon meg arrdl, hogy az AP vagy allomés, amelyhez
csatlakozni kivén tdmogatja a WPS funkcict.

A USB-N13 csatlakoztatdsa WPS-képességgel ellatott AP-hez vagy allomdshoz a
WPS nyomdgomb segitségével:

1. Kattintson a WPS 2. Jeldlie ki a Use the WPS button
(A WPS gomb hasznalata), majd
kattintson a Next (Tovabb) gombra.

3. Nyomja meg a WPS gombot az AP-n 4. Kattintson a Finish (Befejezés)
vagy allomason a vezeték nélkdili gombra.
kapcsolat létesitéséhez. A képen az
lathatd, hogy a WPS héldzatot keres.

Applying the wireless setting

ASUS vezeték nélkili N adapter
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A USB-N13 csatlakoztatdsa egy dllomdshoz (Ad Hoc mdd) manudlisan:

1. Vagy valassza a Use PIN code 2. Billentylizze be a hozzaférési pont
(PIN-kod hasznalata) opcict. webes felhasznaldi feliletérdl

szerzett nyolcjegyl PIN-kddot, majd
kattintson a Next (Tovabb) gombra.

b ool

WPS Wizard

WPS Wizard

Choose a connection type
selectthe

Enter the eight-character digital PIN code located at the router's package labe.

m the label posted on the router

3. Kattintson a Finish (Befejezés)
gombra.

S50S
WPS Wizard
This wizard finished successfully
P etings

NetworkName: Zyxel
Passphrase: 00000000

Security: WPA-PSK TKIP

ASUS vezeték nélktli N adapter
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3.3 Soft AP méd (Windows® XP/Vista/7)

Az ASUS USB-N13 Halézati adapter tdmogatja a Soft AP mddot. Ebben a mddban
a Haldzati adapter virtudlis hozzaférési pontként mikadik.

K FONTOS! Mieldtt konfiguréind a Soft AP mddot, csatlakoztassa a szamitdgépet
egy vezetékes hdldzathoz, hogy a vezeték nélkiili kliensek elérhessék a
haldzatot.

Véltas Soft AP mddra:

1. Kattintson az AP opcidra a Soft-AP
mddra torténd atvaltashoz.

2. Kattintson a General (Altalanos)
tablara, majd az ICS opcidra az
ICS engedélyezéséhez. A General
(Altalanos) tébla azokat a vezeték
nélkuli tigyfélgépeket jeleniti meg,
amelyek jelenleg a Soft-AP-hez
csatlakoznak.

3. Valasszon ki egy haldzatot
(allomas) a valaszthatd haldzatok
listajabdl, majd kattintson az Apply
(Alkalmaz)gombra.

4. Varjon, amig a WLAN adapter
sikeresen atvalt Soft AP mddra.

Setting Internet Connection Sharing

Megjegyzés: az ASUS WLAN Adapter Setting (ASUS WLAN adapter
% bedllitd) ikon % a tdlcan ASUS Wireless Access Point (ASUS vezeték nélkdili

hozz&férési pont ) ikonra ¥ valtozik.

ASUS vezeték nélkili N adapter
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A Soft AP mdd lehetdséget kinal a WLAN kartydhoz kapcsolodd vezeték nélkdili

kliensek korlatozasara a hozzaférés-ellendrzés funkcio segitségével. Kattintson

a Configuration (Konfiguraciod) > Edit Config (Konfiguracié szerkesztése) >
ACL elemre.

e EdtConfig  Comnect

A hozzéférés-ellendrzés funkcid
letiltdsahoz jeldlje ki a Disable (Letiltas) elemet az Access Control Policy
(Hozzaférés-ellenérzési hazirend) legdrdiild listan.

Annak engedélyezése, hogy vezeték
nélkiili kliens kapcsolatot létesitsen a
Haldzati adapter:

1. Jeldlje ki az Accept (Elfogad)
elemet az Access Control Policy
(Hozzéférés-ellenérzési hazirend)
legdrduld listan.

2. Billentytizze be a MAC-cimét az
Access Control List (Hozzaférés-
ellenérzési lista) mezdbe.

3. Kattintson az Add (Hozzaadas) gombra.

Kizérdlag az Accept (Elfogadas) listan szerepld vezeték nélkili kliensek
létesithetnek kapcsolatot a Haldzati adapter.

FONTOS: Kizardlag az Accept (Elfogadas) listan szerepld vezeték
nélkli kliensek létesithetnek kapcsolatot a WLAN kartyaval.

1. Jeldlje ki a Reject (Elutasit) elemet az Access Control Policy (Hozzaférés-
ellendrzés hazirend) legdrduild listan.

2. Billentytizze be a MAC-cimét az Access Control Policy (Hozzéférés-
ellenérzési hazirend) mezébe.

3. Kattintson az Add (Hozzaadas) gombra.

% FONTOS: A Reject (Elutasitds) listdn szerepld vezeték nélkiili kliensek
nem létesithetnek kapcsolatot a WLAN kartyaval.

ASUS vezeték nélktli N adapter
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[4. Szoftverinformacio ]

4.1 ASUS WLAN Control Center (Vezérlokdzpont)

Az ASUS WLAN Control Center (Vezérl6kézpont) tartalmazza az ASUS WLAN
Card Setting Utility (ASUS Haldzati adapterbedllitd segédprogram) (Allomés méd)
és az ASUS Wireless Access Point Utility (ASUS vezeték nélkiili hozzaférési pont
segédprogram) (Soft AP mdd) elemeket, amelyek segitséget nyujtanak a Haldzati
adapter kezelésében.

4.2 ASUS Halozati adapterbeallité segédprogram

Az ASUS WLAN Card Setting Utility (ASUS Haldzati adapterbeallitd segédprogram)
egyszerl felliletet biztosit a vezeték nélkiili kapcsolatok bedllitdsahoz. Ez a
szakasz elmagyardzza a felhasznaldi feltilet gombjait, mezdit és konfiguracids
lehetdségeit.

A Haldzati adapter engedélyezéséhez kattintson a Start > All

Programs (Minden program) > ASUS Utility elemre.

A talcaikon az dbran lathatd médon megvaltozik. d D
]

ASUS WLAN Card Setting Utility (ASUS Haldzati adapterbeallito

segédprogram) talcaikon

A jobb egérgombbal kattintson az ASUS WLAN Card Setting [ i cic: seiting

Utility (ASUS Haldzati adapterbeallitd segédprogram)
talcaikonjara az aldbbi lehetéségek megjelenitéséhez:

Vezeték nélkiili bedllitasok — Az ASUS WLAN

@ Active Configuration  »

3

Card Setting Utility (ASUS Haldzati adapterbeallitd S ——
segédprogram) elinditasara valo. ——
Konfiguracié aktivalasa — Elére bedllitott profil 171472011

aktivalasahoz.
+ Sugo - A sugofdjlt jeleniti meg.
+ WPS - Elinditja a WPS varazslét.

A Vezérl6koézpont névjegye — A Control Center (Vezérl6kozpont) verzidszamat
mutatja.

Kilépés a Vezérlokézpontbdl — Bezarja az ASUS WLAN Control Center
(ASUS WLAN Vezérl6kézpont) alkalmazast.

ASUS vezeték nélkili N adapter
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A feladatsor tertileten, A bal egérgombbal kattintson az ASUS WLAN Card Setting
Utility (ASUS Haldzati adapterbeadllité segédprogram) talcaikonjéra az alabbi
lehetéségek megjelenitéséhez:

v Wireless Radic on
+ Vezeték nélkiili radid Be — A vezeték nélkdili radidt Wireless Radio off

BEKAPCSOLJA. s
earch & Connect

+ Vezeték nélkiili radio Ki — A vezeték nélkili radiét KIKAPCSOLJA.

+ Keresés és csatlakozas - Megjeleniti az elérhetd vezeték nélkuli halézatokat.

Duplan kattintson az ikonra az ASUS WLAN Card Setting Utility (ASUS Haldzati
adapterbeallité segédprogram) inditdsahoz.

Survey

A Survey (Felderités) oldal az aktudlis kapcsolat allapotat €s a kapcsolddas adatait
mutatja:

SSID - Azon vezeték nélkili haldzat nevét mutatja, amelyhez a Haldzati adapter
csatlakozik.

MAC-cim — A Halézati adapter hardveres cimét mutatja. A MAC-cim a halézati
eszkdzdk egyedi azonositdja. Tizenkét darab (hatszor két csoport) hexadecimélis
szamjegybdl (0-9 és A-F) dll, kettésponttal elvélasztva, példaul: 00:E0:18:F0:05:
co.

Channel (Csatorna) - Megjeleniti a vezeték nélkili haldzat csatorndjat.
Aktualis adatsebesség — Az aktudlis adatatviteli sebességet mutatja.

Network Type (Halozat tipusa) - A WLAN-kartya tipusat jeleniti meg (pl.
infrastruktura).

Security (Biztonsag) — A vezeték nélklili haldzatok titkositasat jeleniti meg.

Search (Keresés) — Azokat a vezeték nélkili hdlézatokat jeleniti meg, amelyekhez
a WLAN-kartya csatlakozik.
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Konfig. — Alapszintii
Haldzat tipusa

Infrastruktura — Kivalasztja az
Infrastruktura mdédot kapcsolat
Iétesitéséhez egy hozzaférési ponttal.

Ad Hoc - Kivalasztja az Ad Hoc mddot
dlloméssal térténd kommunikacio
érdekében. Az Ad Hoc halozat gyorsan
és egyszerlen létrejon, elGzetes tervezés nélkil. Példdul egy talalkozd
jegyzeteinek megosztdsara a tandcsteremben a haldzatba szervezett
szamitdgépek kdzott.

Action mode name (Miiveleti méd neve) & Halézat neve (SSID) - Billentylizze
be vagy valassza ki a leg6rduild listardl azon hozzaférési pont vagy allomas SSID-
jét, amelyhez csatlakozni kivan. Minden SSID csak érvényes karakterekbdl allhat,
és legfeljebb 32 karaktert tartalmazhat, amelyekben a kis- €s nagybetlik meg
vannak kilénboztetve; példaul ,Vezeték nélkili LAN”.

MEGJEGYZES: ha azt szeretné, hogy a WLAN kartyaja barmely elérhetd
hozzéférési ponthoz csatlakozhasson, dllitsa az SSID-t dres karaktersorra. Ad
~— Hoc mdédban azonban nem haszndlhat tires karaktersort.

Csatorna - A segitségével kivdlaszthatja a Haldzati adapter radidcsatornajat.
Infrastruktira médban a Haldzati adapter automatikusan a hozzaférési ponttal vald
kommunik&ciéhoz sziikséges csatorndra hangol és a mezében Auto Iathatd. Ad
Hoc mddban eldéntheti, hogy melyik csatornat hasznalja a Haldzati adapter. Ha
ugyanaz a csatorna-beadllitasuk, a halézat 6sszes WLAN kartydja tud egymassal
kommunikalni.

A hasznalhato radidcsatornak az orszagban érvényben I€vé elGirasoktdl figgnek.
Az Egyesitilt Allamok (FCC) és Kanada (IC) az 1-11. csatornakat tamogatja.
Eurdpdban (ETSI) az 1-13. csatorna tdmogatott. Japanban (MKK) az 1-14.
csatorna tdmogatott.

Adatsebesség — Az adatatviteli sebesség kivalasztasara vald. A kévetkezd
lehetéségek kézll valaszthat:

Egyebek
Titkositas — Megnyitja az Encryption (Titkositas) oldalt.

Specialis — Megnyitja az Advanced (Specialis) oldalt. A legtébb esetben az
alapértelmezett beallitasokat nem kell modositani.

ASUS vezeték nélkili N adapter
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Konfig. — Titkositas

Az Encryption (Titkositas) a lapon

adhatja meg a Halozati adapter titkositasi
bedllitasait. A vezeték nélklili kérnyezetben
az adatatvitel titkossadgdnak biztositaséra
az |[EEE 802.11 szabvany definidlta a WEP
(Wired Equivalent Privacy - vezetékessel
egyenértéku titkositds) algoritmust, ami
vezetékes haldzattal egyenértéku atviteli
titkossagot kindl. A WEP kulcsokkal
kddolja és dekddolja a kildétt, illetve
fogadott adatcsomagokat. A titkositési eljaras dsszekeveri a keretek bitjeit, igy
kiszébdlve ki az illetéktelen hozzéférést. A Wi-Fi Protected Access (WPA) a 802.11
tovabbfejlesztett biztonsagi rendszere, ami a radidhullamokon tovabbitott adatokat
titkositja. A WPA-t a WEP protokoll hidnyosséagainak kikliszébdlésére fejlesztették
ki.

Haldzat hitelesités — Beallitja a Haldzati adapter hitelesitését. A kévetkezd
lehet6ségek koztil valaszthat:

Nyilt - A haldzatot Open System (Nyilt rendszer) mddban t6rténd mikodésre
allitia be, ami letiltja a haldzat hitelesités védelmét, illetve a WEP titkositds
hasznalatat.

Megosztott - A hdldzatot Shared Key (Megosztott kulcs) médban t6rténd
mikédésre allitja be, ami WEP titkositast alkalmaz a haldzaton.

WPA-PSK/WPA2-PSK - Hasznalja a WPA Pre-Shared Key/WPA2 Pre-Shared
Key (WPA megosztott kulcs/WPA2 megosztott kulcs) titkositast Infrastruktura
mddban a hitelesitéshez.

Adattitkositas - A nyilt és a megosztott hitelesitési mddban a lehetéségek a
kovetkezdk: None (Nincs) és WEP.

Nincs - Letiltja a Haldzati adapter titkositasi védelmét.

WEP - Titkositja az adatokat az éterben t6rténd tovabbitdsuk elétt. Csak olyan
vezeték nélkuli eszkdzdkkel tud kommunikalni, amelyek ugyanazt a WEP-
kulcsot hasznaljak.

A WPA-PSK és WPA2-PSK hitelesitési médokban a kévetkezd lehetéségek
alinak rendelkezésre: Temporal Key Integrity Protocol (id6ben valtozd kulcsu
integritasprotokoll - TKIP) és Advanced Encryption Standard ( fejlett titkositési
szabvany - AES).
TKIP - Dinamikusan general egyedi kulcsokat minden egyes adatcsomag
titkositdsahoz.

AES - Hatékonyabb védelmet kindl és fokozza a vezeték nélkiili titkositas
Osszetettségét. Az AES egy szimmetrikus, 128 bites blokk-titkositasi
technoldgia, amely parhuzamosan, tébb haldzati rétegen muikédik.
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Vezeték nélkiili halézati kulcs (WEP) — Ez az opcid akkor konfigurdlhatd, ha a
WEP elem ki van valasztva a Data encryption (Adattitkositas) mezében. A 64 bites
WEP-kulcs 5 ASCII karaktert alkalmaz (10 hexadecimdlis szamjegy). A 128 bites
WEP-kulcs 13 ASCII karaktert alkalmaz (26 hexadecimalis szamjegy).

Kulcsformatum - Lehetéveé teszi a kulcsformatum kivalasztasat.

Manudlis kijelolés (WPA and WPA2 (WPA és WPA2)) — Lehet6vé teszi a
WEP kulcsok manudlis hozzérendelését.

Kulcshosszlisag - Lehet6vé teszi a kulcshosszusdg kivalasztdsat. A 64
bites titkositas esetében minden kulcs 10 hexadecimalis szamjegyet vagy 5
ASCII karaktert tartalmaz. A 128 bites titkositas esetében minden kulcs 26
hexadecimdlis szamjegyet vagy 13 ASCII karaktert tartalmaz.

Az egyik kivalasztasa alapértelmezett kulcsként — Lehet6vé teszi, hogy az
egyik WEP kulcsot alapértelmezett kulcsként dllitsa be.

Konfig. — Specialis

Az Advanced (Specidlis) oldalon a tapasztalt
felhasznalok a Halozati adapter egyéb
paramétereit dllithatjak be. Javasoljuk, hogy
ne modositsa az alapértelmezett értékeket.

RTS Threshold (0-2347) - Az RTS/

CTS (Request to Send/Clear to Send -
Adaskérés/adasengedélyezés) szolgaltatds
segitségével minimélisra csékkenthetd

a vezeték nélkdli dllomasok kozétti litkézések eléforduldsa. Ha az RTS/CTS
engedélyezve van, a router nem kiild addig adatkeretet, amig a masik RTS/
CTS pérbeszéd le nem zarult. Az RTS/CTS egy konkrét csomagméret-kiiszéb
bedllitasaval engedélyezhetd. Az alapértelmezett értek (2347) ajanlott.

Tordelési kiiszobérték (256-2346)- A térdelés segitségével 802.11 keret

kisebb darabokra (téredék) bonthatd, amelyek ktilén kuldhetdk el. A térdelés egy
konkrét csomagmeéret-kiisz6b beallitdsaval engedélyezhetd. Ha tul magas az
litk6zések szama a WLAN-on, a keretatviteli megbizhatdsag névelése érdekében
kisérletezzen kiilonbdzé térdelési kiiszb értékekkel. Normal hasznalathoz az
alapértelmezett érték (2346) ajanlott.

El6tag mod - Az el6tag mdd kivélasztasdra vald. Az alapérték Long (Hosszu).
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5. A USB-N13 konfiguralasa a Windows® WZC
szolgaltatasaval

A USB-N13 csatlakozasa vezeték nélkiili héldzathoz a Windows® WZC
szolgaltatdsanak hasznalataval:

1. Afeladatsor tertileten, kattintson a

& Wireless Setting

bal egérgombbal az ASUS WLAN e ———
Control Center ikonjara a talcan, majd .
kattintson az Exit (Kilépés) elemre.

Az ASUS WLAN Control Center T ——

kikapcsolddik.  Edt

A hasznélatdhoz kattintson a Windows
Wireless (Windows vezeték nélkil)
elemre.
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6. Hibaelharitas )

Ez a fejezet megolddsokat kinal az ASUS USB-N13 Haldzati adapter haszndlata
kézben esetleg eldforduld problémakra. Ha a hibaelharitast kévetéen nem
oldddik meg a probléma, akkor vegye fel a kapcsolatot egy szakképesitett
szerviztechnikussal.

A WLAN adapter egy hozzaférési ponthoz sem tud csatlakozni.

Gy6z4djén meg arrdl, hogy a Network Type (Halozattipus) Infrastructure
(Infrastruktdra) modra van dllitva.

+  Gy6z4djon meg arrdl, hogy a Haldzati adapter SSID-je megegyezik azon
hozzaférési pont dltal haszndlttal, amelyhez kapcsolddni akar.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a Halézati adapter Encryption (Titkositas) bedllitdsa

megegyezik azon hozzaférési pont dltal hasznélttal, amelyhez kapcsolddni akar.
A WLAN kértyam egy allomashoz vagy WLAN kartydhoz sem tud csatlakozni.

A WLAN kartyam egy allomashoz vagy WLAN kartyahoz sem tud
csatlakozni.

Gy6z6djén meg arrdl, hogy a Network Type (Halézattipus) Ad Hoc mddra van
allitva.

Gy6zddjén meg arrdl, hogy a Héldzati adapter SSID-je megegyezik azon
allomas vagy Haldzati adapter altal hasznalttal, amelyhez kapcsolddni akar.

Gy6z6djén meg arrdl, hogy a Haldzati adapter Channel (Csatorna) bedllitasa
megegyezik azon allomas vagy Halézati adapter altal hasznalttal, amelyhez
kapcsolodni akar.

Gydzd6djén meg arrdl, hogy a Héldzati adapter Encryption (Titkositas)
bedllitdsa megegyezik azon dllomas vagy Haldzati adapter altal hasznalttal,
amelyhez kapcsolddni akar.

A kapcsolat minésége rossz és a jeler6sség gyenge.

*+ AWLAN kartyat tartsa tavol mikrohullamu sUitdktdl és nagyméretd fémtargyaktol
a radidfrekvencias interferencia elkertilése érdekében. Allitson a Haldzati
adapter antennajan.

Vigye a WLAN kértyat kdzelebb azon hozzaférési ponthoz, dlloméshoz vagy
WLAN kértyahoz, amelyhez kapcsolddni akar.

A TCP/IP protokoll nem kapcsolddott a WLAN kartyahoz.
Ez akkor t6rténik, ha a PC-hez mar hat TCP/IP kapcsolédott Windows® 98, illetve
tiz Windows® Me alatt. E korlatokat a Microsoft® operécids rendszer szabja meg.

Megoldas: ha a szamitdgépen mar a maximalis szamu TCP/IP protokoll
kapcsolddik, tavolitsa el az egyik haldzati adaptert a Haldzati konfiguréciobdl,
miel6tt telepiti a WLAN adapter illesztéprogramijat.
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[7. Szdéjegyzék ]

Hozzaférési pont (AP — Access point)

Haldzati eszkdz, amely t6kéletesen csatlakoztat vezetékes és vezeték nélkdili
haldzatokat. A hozzéférési pontok egy megosztott rendszerrel kombinalva tébb
radidcella létrehozasat tdmogatjak, amelyek lehetdvé teszik a létesitményen bellili
barangolast.

Ad Hoc

Olyan vezeték nélkili halézat, ami csupan egymassal kommunikacids kapcsolatban
lévé allomasokbdl all (nincs hozzaférési pont).

Alapvet6 sebességkészlet
Ez az opcid lehetdveé teszi az adatatviteli sebesség bedllitasat.

(Alapvet6 szolgaltatasi teriilet) (BSS)
Allomasok halmaza, amelyet egyetlen koordinalg funkcid irényit.

Nagy savszélességii atvitel

Adatatvitel tipusa, amelyben egyetlen hordozo (pl. kabel) egyszerre tébb
adatcsatornat tovabbit.

Csatorna

A hordozd hasznélatdnak megvaldsulésa egyszerre hasznalhatd protokoll
adategységek tovabbitasénak céljabdl, ugyanabban a térben, tovabbi példanyokkal
egyltt (mas csatornakon) ugyanazon a fizikai rétegen 1évé példanyokkal, a k6zds
interferencia miatti kerethiba-arany elfogadhatdan alacsony szintje mellett.

Kliens
Akliens az asztali vagy mobil PC, ami a hdldzathoz csatlakozik.
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COFDM (802.11a-hoz vagy 802.11g-hez)

A jeler6sség 6nmagdban nem elegend6 a 802.11b-szer( tdvolsagok fenntartasara
802.11a/g kérnyezetben. Ennek kompenzaldsa érdekében uj fizikai rétegkddold
technoldgiat terveztek, ami eltér a ma hasznalatos hagyoméanyos kézvetlen
szekvencia technoldgidtdl. A technoldgia elnevezése COFDM (coded OFDM). A
COFDM technoldgiat kifejezetten beltéri vezeték nélkiili hasznalathoz fejlesztették
ki, és a szdrt spektrumu megoldasokhoz képest sokkal jobb teljesitményt kinal.

A COFDM ugy mUkédik, hogy egy nagysebességl adathordozdt tébb, kisebb
sebességu alhordozdra bont, amelyek sugdrzasa parhuzamosan térténik. Az
egyes nagysebességu hordozok szélesség 20 MHz, és 52, egyenként 300 kHz
szélességl alcsatorndra oszlanak. A COFDM az alcsatornakbdl 48-at adatok
tovabbitasara hasznal, mig a maradék négyet hibajavitdsra. A COFDM nagyobb
adatatviteli sebességet biztosit és nagyfoku tébb Utvonald reflexids helyredllitast,
héla a kédolasi sémanak €és a hibajavitasnak.

A COFDM egyes alcsatorndinak szélessége nagyjabdl 300 kHz. A
sebességgrafikon alacsony végén BPSK-t (binary phase shift keying — binaris
faziseltolds hangoldst) hasznalnak 125 kb/s adat kddoldsahoz csatornanként,
ami 6 000 kb/s, vagyis 6 Mb/s adatatviteli sebességet eredményez. Kvadratura
faziseltolds hangoldst hasznalva megdupldzhatja az adatok kddolasat
csatornanként 250 kb/s sebességre, ami 12 mb/s adatatviteli sebességet
eredményez. A 16 szintli kvadratura amplitudémodulécids kodolas segitségével,
ami 4 bitet kodol hertzenként, 24 Mb/s adatatviteli sebesség is elérhets. A
802.11a/g szabvany eldirja, hogy valamennyi 802.11a/g-kompatibilis terméknek
tdmogatnia kell ezen alapvet§ adatsebességeket. A szabvany lehetdvé teszi, hogy
a szallitd kibdvitse a moduldcids sémat 24 Mb/s-on tulra. Ne feledje, hogy minél
t6bb bit kddolddik ciklusonként (hertz), annal hajlamosabb a jel az interferenciara
és gyengulésre és annal révidebb a hatdsugar, hacsak nem névelik a kimeneti
teljesitményt.

Alapértelmezett kulcs

Ez az opcid lehetdvé teszi az alapveté WEB kulcs kivalasztasat. Ez az opcié WEB
kulcsok haszndlatat teszi lehetévé anélkiil, hogy emlékeznie kell rajuk vagy leirnia
Oket. A jelmondat segitségével generalt WEP kulcsok kompatibilisek mas WLAN
termékekkel. Ezzel szemben a jelmondat mddszer nem annyira biztonsagos, mint
a manudlis kiosztas.

Eszko6z neve

DHCP kliens azonositéként vagy haldzatnévként is ismert. Idénként az
internetszolgaltatd biztositja, ha a DHCP-t hasznaljak cimkiosztashoz.

DHCP (Dinamikus gazdagép-konfiguracids protokoll)

Ez a protokoll lehetdvé teszi hogy egy szamitogép (vagy tébb szamitdgép a
héldzatban) automatikusan ugyanazt az IP-cimet kapja a DHCP szerverrdl.
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DNS (Tartomanynév rendszer) szervercim

A DNS lehetdveé teszi, hogy az internetes gazdagépek tartomanynévvel és

egy vagy tébb IP-cimmel rendelkezzenek. A DNS szerver a gazdagépekrdl és
tartomanyneveikrdl, illetve IP-cimeikrdl nyilvantartast vezet egy adatabazisban,
igy ha egy felhaszndld tartomanynevet ir az internetes bongészéprogramba,

a megfeleld IP-cimre iranyitjak. Az On otthoni halézataban 1évé szamitdgépek
DNS szerver cimei azon DNS szerver helyét adjdk meg, amelyeket az On
internetszolgaltatdja adott meg.

DSL Modem (Digital Subscriber Line — Digitalis bérelt vonal)

A DSL modem meglévé telefonvonalat haszndlja az adatok nagysebességu
atviteléhez.

Kozvetlen szekvenciaju szért spektrum (802.11b-hez)

A szort spektrum (szélessdv) keskenysavu jelet haszndl az atvitel kiterjesztéséhez
a radiéfrekvencids sav vagy spektrum adott szegmensén. A kzvetlen szekvencia
szort spektrumu technika, ahol a sugarzott jelet adott frekvenciatartomanyon beldil
terjesztik szét.

A kézvetlen szekvencidju rendszerek ugy kommunikalnak, hogy folyamatosan
sugarozzak a bitek ismétiéddé mintazatat, amelyet ,chipping” szekvencidnak hivnak.
Minden atvitt adatbitet leképeznek darabokba és atrendezik kvazi véletlenszer(
sz0rt kédba, ami a chipping szekvenciét alkotja. A chipping szekvenciat a sugarzott
adatfolyammal kombinaljak, hogy létrehozzak a kimeneti jelet.

A kdzvetlen szekvencias atvitelt fogadd vezeték nélkuli mobil kliensek a
szoraskodot hasznaljak, hogy a chipping szekvenciaban Iévé darabokat bitekké
alakitsak és visszaallitsak a vezeték nélklili eszkdz altal eredetileg atvitt adatokat. A
kdzvetlen szekvencias atvitel befogdsahoz és dekddolasahoz elére meghatarozott
algoritmus szuikséges, hogy a vezeték nélkuili adéeszkéz altal hasznalt széraskodot
asszocidlni lehessen a fogadd vezeték nélkuli mobil klienssel.

Ezt az algoritmust az IEEE 802.11b specifikécié hatdrozza meg. A chipping
szekvencian bellli bit ismétlddés lehetéve teszi a fogadd vezeték nélkuli mobil
kliensnek, hogy akkor is Ujbdl létrehozza az eredeti adatmintdzatot, ha a chipping
szekvenciaban lévé bitek megsériilnek az interferencia miatt. A bitenkénti chipek
aranyat hivjuk szérasaranynak. A nagy szdrasarany néveli a jel ellenallasat

a zavarral szemben. A kis szérasarany néveli a felhaszndld altal elérhetd
savszélességet. A vezeték nélklli eszkéz allandd, 11 Mchip/s chip aranyt alkalmaz
valamennyi adatatviteli sebességre vonatkozoan, de eltéré modulécios sémakat
hasznal, hogy tébb bitet kddoljon chipenként a nagyobb adatatviteli sebességek
esetében. A vezetek nélkiili eszkéz 11 Mb/s adatatviteli sebességre képes, de

a lefedettségi tertilet kisebb, mint egy 1 vagy 2 Mb/s sebességl vezeték nélkdili
eszkdzeé, mivel a lefedettség tertilete csékken, ahogy né a savszélesség.
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Titkositas

A vezeték nélkili adatatvitelnek bizonyos szintl biztonsagot nyuijt. Ez az opcid
lehet6vé teszi a 64 vagy 128 bites WEP kulcs megadasat. A 64 bites titkositas
esetén minden kulcs 10 db hexadecimdlis szamjegyet, vagy 5 db ASCII karaktert
tartalmaz. A 128 bites titkositas esetén minden kulcs 26 db hexadecimalis
szamjegyet, vagy 13 db ASCII karaktert tartalmaz.

A 64 bites és 40 bites WEP titkositas egyforma mddszerek, amelyek
egylttmlkdédhetnek egy vezeték nélkili halozatban. A WEP titkositasnak ezen
alacsony szintje 40 bites (a felhasznald altal megadott 10 hexadecimalis karakter)
titkos kulcsot és egy 24 bites Inicializalasi vektort, amelyet az eszkdz jeld| ki. A 104
bites és 128 bites WEP titkositds egyforma mddszerek.

Valamennyi vezeték nélkdili kliensnek a hozzéférési pontéval azonos WEP
kulccsal kell rendelkeznie egy haldzatban, hogy létrej6jjon a kapcsolat. Vezessen
nyilvantartast a WEP titkositasi kulcsokrol.

Extended Service Set (ESS - bovitett szolgaltataskészlet)

Egy vagy tébb egymashoz kapcsolt alapvetd szolgaltataskészlet (BSS) és az
integralt helyi halézatok (LAN) konfigurdlhatdk bévitett szolgaltataskészletbe.

ESSID (Bdvitett szolgaltataskészlet azonosito)

Az dtjaro és valamennyi vezeték nélkdli kliense esetében ugyanazt az ESSID-t kel
megadnia. Az ESSID egyedi azonosité az On vezeték nélklili halézatdhoz.

Ethernet

A legelterjedtebb LAN elérési mddszer, amelyet az IEEE 802.3 szabvany

hataroz meg. Az Ethernet rendszerint megosztott médids LAN, ami azt jelenti,
hogy az egyazon héldzati szakaszon lév6 dsszes eszkdz megosztja a teljes
savszélességet. Az Ethernet haldzatok 10 Mb/s sebességen miikddnek CSMA/CD
10-BaseT kabeleken térténd futtatdsaval.

Tiizfal

A tlizfal hatarozza meg, mely informdcid Iéphet be, vagy ki egy haldzaton. Az NAT
ugy tud természetes tlzfalat Iétrehozni, hogy elrejti a helyi héldzat IP-cimeit az
internet eldl. A tlizfal megakadalyozza, hogy a halézaton kiviilallék hozzaférjenek
az On szamitdgépéhez, illetve karositsék vagy megtekintsék fajljait.

Atjaré
Halézati pont, ami az On halézaténak adatforgalmat, illetve internethez térténd
kapcsolddasat kezeli, valamint 6sszekapcsolja a hélézatokat.
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ICS

Az ICS segitségével egy szamitdgép internet-kapcsolata megoszthato a haldzaton
lévé szamitdgépekkel. Ha ez a szamitdgép az internethez kapcsolddik, az

internet viszonylataban az 6sszes szamitdgéppel t6rténd kommunikacio ezen a
szamitdgépen halad at, amelyet gazdagépnek (host) hivnak. A tébbi szamitdgép
ugyanugy tud e-maileket kiildeni és fogadni, illetve elérni a vildghaldt, mintha
kozvetlentll kapcsolodndnak az internethez.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers, azaz Villamosmérnékok Intézete.
Az |EEE dllapitja meg a héldzatkezelés szabvanyait, beleértve az Ethernet
LAN-okeét is. Az IEEE szabvanyok biztositjdk a megegyez tipusu rendszerek
egyuttmikddését.

IEEE 802,11

Az |EEE 802.xx az Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)

altal meghatdrozott specifikaciok készlete LAN-okhoz. A vezetékes haldzatok
tébbsége megfelel a 802.3 szabvanynak, a CSMA/CD alapu Ethernet haldzatok
specifikdcidjanak, illetve a 802.5 szabvanynak, ami a gydird topoldgidju haldzatok
specifikdcidja. A 802.11 meghatdrozza a vezeték nélkuli LAN-ok szabvanyat,

ami hdrom, egymassal nem kompatibilis (nem egytittmiikdd) technoldgiat

foglal magaba: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), Direct Sequence
Spread Spectrum (DSSS) és infravérds. Az 802.11 hordozd-érzékelési és média-
hozzaférési vezérlést és fizikai réteg specifikaciokat allapit meg az 1 és 2 Mb/s
sebességu vezeték nélkuli LAN-ok szamara.

IEEE 802.11a (54 Mbit/s)

A 802.11b szabvéannyal 6sszehasonlitva: a 802.11b szabvanyt a 2,4 GHz-es ISM
(Industrial, Scientific and Medical — Ipari, tudomanyos és orvosi) savban térténé
mikddésre tervezték a kézvetlen szekvencidju szort spektrumu technoldgia
segitségével. A 802.11a szabvanyt ezzel ellentétben ugy tervezték, hogy a
nemrégiben kijelélt 5 GHz-es UNII (Unlicensed National Information Infrastructure
(Engedélyezés nélklili orszagos informacids infrastruktura)) savban mikadjén.

A 802.11b-tdl eltérden, a 802.11a szabvény tovébba eltér a hagyomanyos szort
spektrumu technoldgiatdl, mivel helyette a frekvenciaosztasos multiplex sémét
alkalmazza, ami ,bardtsdgosabb” az irodai krnyezethez.

A 802.11a szabvany, ami akar 54 Mb/s adatatviteli sebességet is tdmogat, a
802.11b Fast Ethernet analdgidja, ami tdmogatja az akar 11 Mb/s sebességet.

Az Ethernethez és a Fast Ethernethez hasonldan, a 802.11b és a 802.11a
azonos MAC (Media Access Control) modszert alkalmaz. Azonban mig a Fast
Ethernet ugyanazt a fizikai rétek kodolasi sémat hasznalja, mint az Ethernet (csak
gyorsabb), a 802.11a teljesen mas kddoldsi sémat alkalmaz, amelyet OFDM-nek
(orthogonal frequency division multiplexing) hivnak.

A 802.11b spektrumot a vezeték nélkdli telefonok, a mikrohulldmu stit6k és egyéb
uj vezeték nélkli technoldgidk, mint példaul a Bluetooth telitik. Ezzel szemben a
802.11a spektruma viszonylag mentes a zavartdl.
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A 802.11a szabvany némi elényét a nagyobb tizemi frekvencidjabdl nyeri. Az
informdcids elmélet szabdlyai ésszekétik a frekvenciat, a kisugarzott teljesitményt
és a tavolsagot egy forditott aranyu ésszefliggésben. igy a 2,4 GHz-rél az 5 GHz-
es spektrumra Iépés révidebb tévolsagot eredményez ugyanazon kisugdrzott
teljesitmény és kddolasi séma mellett.

A 802.11g szabvannyal 6sszehasonlitva: A 802.11a egy szabvany hozzaférési
pontokhoz és radios NIC-khez, amely kb. hat hdnappal el6zi meg a 802.11g
szabvanyt a piacon. A 802.11a szabvany az 5 GHz-es frekvenciasavban muikédik,
tizenkét kiilonallo, egymast nem atfedd csatorndval. Ennek eredményeképpen
akar tizenkét hozzaférési pontot allithat kiilén csatornédra ugyanazon a tertleten
anélkul, hogy egymast zavarndk. Ez sokkal kénnyebbé teszi a hozzaférési pontok
csatorndinak kiosztasat, €s jelentésen ndveli az adott tertileten miikdd vezeték
nélkuli LAN adatatereszt6 képességét. Ezen kivil, az RF zavar sokkal kevésbé
valdszinl, mivel az 5 GHz-es sav még nem telitett.

IEEE 802.11b (11 Mbit/s)

Az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1997-ben elfogadta

a 802.11 szabvanyt a 2,4 GHz-es frekvenciasavban mikodd vezeték nélkdili
eszkdzOkhdz. Ez a szabvany haromféle radidtechnoldgia hasznalatat teszi
lehetévé: kdzvetlen szekvencidju szort spektrum, frekvenciaugrasos szort
spektrum és infravords. A 802.11 szabvannyal kompatibilis eszkézék 1 vagy 2 Mb/s
adatatviteli sebességgel dolgoznak.

Az IEEE 1999-ben hozta Iétre a 802.11b szabvanyt. A 802.11b tulajdonképpen
azonos 802.11 szabvannyal azzal a kiilénbséggel, hogy a 802.11b akar 11 Mb/s
sebességet is lehetdvé tesz a kdzvetlen szekvencidju szort spektrumu eszk6zdk
szamara. A 802.11b alatt a kézvetlen szekvencidju eszkézdk 11, 5,5, 2, illetve

1 Mb/s sebességgel mlkddhetnek. Ez lehetdveé teszi az egytttmikddést azon
meglévd 802.11 kdzvetlen szekvencidju eszkdzdkkel, amelyek csak 2 Mb/s
sebességen mikédnek.

A kézvetlen szekvencidju szort spektrumu eszkézok a radidjelet tobb frekvencian
osztjdk el. Az IEEE 802.11b specifikécio a 2,4 GHz-es frekvenciasavot 14,
egymast atfedd lizemi csatorndba rendeli. Valamennyi csatorna mas-mas
frekvenciakészletnek felel meg.

IEEE 802.11g

A 802.11g a 802.11b uj bdvitése (amelyet manapsag a vezeték nélkdili

LAN-ok tébbségében alkalmaznak), ami kiszélesiti a 802.11b adatatviteli
sebességtartomanyat 54 Mb/s-ig a 2,4 GHz-es savban OFDM (orthogonall
frequency division multiplexing) technoldgia hasznalatéval. A 802.11g lehetévé
teszi a visszafelé kompatibilitast a 802.11b eszkézbkkel, de csak 11 Mb/s vagy
kisebb sebességen, a tdvolsagtdl és az akadalyok jelenlététdl fliggben.
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Infrastruktura

Vezeték nélkuli haldzat egy hozzaférési pont korl. Ebben a kérnyezetben a
hozzaférési pont nem csak a kommunikaciot teszi lehetévé a vezetékes haldzattal,
hanem a kdzvetlen kérnyezet vezeték nélkuli forgalmat is kdzvetiti. IP (Internet
protokoll)

A TCP/IP szabvanyu protokoll, amely az IP datagrammot azon egységnyi
informacidként hatdrozza meg, amelyet az interneten tovabbitanak, és alapul
szolgal a kapcsolat nélkuli csomagkuldd szolgaltatasnak. A IP szerves része
az ICMP ellendrzé és hibatizenet protokoll. Az ISO OSI héldzati szolgaltatas
funkcionalis megfeleldje.

IP-cim

Az IP cim egy 32 bites szam, amely azonositja az interneten tovabbitott
informacid kulddjét és vevdjét. Az IP-cim két részbdl all: az interneten Iévé adott
halézat azonositéjabdl és a kérdéses eszkdz azonositojabol (ami szerver vagy
munkaadllomas lehet) abban a halézatban.

ISM savok (Industrial, Scientific and Medicine - Ipari, tudomanyos és
orvosi savok)

A Szévetségi Kommunikacios Bizottsag (FCC) dltal a vezeték nélkuili LAN-pk
szamara engedélyezett radidfrekvencias zavok. Az ISM savok 902 MHz-en, 2 400
MHz-en és 5,7 GHz-en helyezkednek el.

Internetszolgaltato

Az internet elérését biztositd szervezet. A kisméretl internetszolgaltaték modemen
és ISDN-en biztositanak szolgaltatast, mig a nagyobbak bérelt vonali szolgaltatast
is kindlnak (T1, fractional T1 stb.).

LAN (Local Area Network — Helyi halozat)

Kommunik&cids haldzat, amely egy adott foldrajzi tertileten belili felhasznaldkat
szolgdl ki. Az elényok kéz6tt szerepel az internet-elérés, illetve a fajlok és
berendezések, mint példaul nyomtatdk és adattarold eszkéz6k megosztasa.
Gyakran ktlénleges haldzati kabelezést (10 Base-T) hasznéinak a PC-k
Osszekotéséhez.

MAC-cim (Média hozzaférés-szabalyozas)
A MAC-cim a hélézathoz csatlakoztatott eszk6z hardveres cime.

NAT (Halozati cimforditas)

A NAT elrejti a helyi haldzat IP-cimeinek csoportjat a kulsé héldzat eldl, lehetévé
téve, hogy a helyi haldzatban lévd szamitdgépek egyetlen internet-elérést
megosszanak. Ez a folyamat lehetvé teszi, hogy az On otthoni halézatan 16v6
dsszes szamitégép egyetlen IP-cimet hasznéljon. Ez lehetévé teszi, hogy az On
otthoni haldzatén Iévé barmelyik szamitdgép elérje az internetet anélkdil, hogy
tovabbi IP-cimeket kellene megvasarolnia az internetszolgaltatotol.
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NIC (Halézati csatolékartya)

A szamitdgépbe szerelt haldzati adapter, ami lehetéve teszi annak
Osszekapcsolddasat a haldzattal. A szamitogépen tarolt adatok tovabbitott vagy
fogadott formatumdura t6rténd atalakitasaért felelds.

Csomag

A hdldzaton t6rténé kommunikécio alapvetd lizenetegysége. A csomag altaldban
utvalasztasi informaciot, adatokat és idénként hibakeresési informaciot tartalmaz.

Jelmondat

A vezeték nélkili beallitasok segédprogram algoritmust alkalmaz négy WEP kulcs
el6dllitdsara a begépelt kombinacid alapjan.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)

A nemzetkdzi személyiszamitdgép-memdriakartya szévetség (PCMCIA — Personal
Computer Memory Card International Association) szabvanyokat fejleszt ki
PCMCIA kartaként ismert PC kartydkhoz. Ezek a kartyak harom tipusban elérhetdk,
és kortlbellil egyforma hosszuak és szélesek, mint egy bankkartya. A kartyak
szélessége azonban 3,3 mm (Type I) és 5,0 mm (Type ll), illetve 10,5 mm (Type II)
kéz6tt valtozik. E kartyakat kilonféle célokra, ugymint memdriakartyaként, vonalas
modemként és vezeték nélkili modemként lehet hasznalni.

PPP (Point-to-Point Protocol)

A PPP szamitdgépek kdzétti, soros interfészen bonyolitott kommunikéciohoz
hasznalt protokoll, ami jellemzden telefonvonalon keresztiil egy szerverhez
kapcsolddd személyi szamitdgép esetében valdsul meg.

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

A Point-to-Point protokoll a biztonsagos adatatvitel egyik modja. PPP, amely
Ethernetet hasznal, hogy az internetszolgaltatohoz kapcsolddjon.

Bevezeto

Lehetdvé teszi a haldzat eltag mddjénak bedllitdsat Long (Hosszu), Short (Révid)
vagy Auto (Automatikus) értékre. Az alapértelmezett el6tag mdd: Long (Hosszu)
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Radiéfrekvencia (RF) kifejezések: GHz, MHz, Hz

A frekvencia nemzetkézi mértékegysége a Hertz (Hz), ami egyenértéki a régebbi,
masodpercenkénti periddusszam mértékegységgel. Egy megahertz (MHz)
egymillio Hertz-cel egyenl6. Egy gigahertz (GHz) egymilliard Hertz-cel egyenld.
Az Egyesitilt Allamokban az elektromos haldzat szabvény frekvencigja 60 Hz,

az AM mlsorszdras radidfrekvencias savja 0,55-1,6 MHz, az FM m(isorszdras
radiéfrekvencids savja 88-108 MHz és a vezeték nélkiili 802.11 LAN-ok 2,4 GHz-
en mlkddnek.

SSID (Szolgaltataskészlet azonosito)

Az SSID egy adott vezeték nélkili halozat valamennyi tagja dltal hasznalt

név. Csak megegyezd SSID-vel rendelkezd kliens PC-k kapcsolddhatnak
Ossze. A Response to Broadcast SSID requests (SSID kérésre t6rténd valasz
engedélyezése) lehetdség lehetdvé teszi, hogy az eszkdz SSID-jét sugdrozza
egy vezeték nélkili haldzatban. Ez pedig lehetdveé teszi, hogy mas vezeték
nélkli eszkdz6k megkeressék az eszkdzt, és kommunikaljanak vele. Az opcid
kijelolésének megsztintetése elrejti az SSID-t, nehogy mas vezeték nélkiili
eszkdzbk felismerjék az adott eszkdzt, és csatlakozzanak hozza.

Allomas
Barmilyen eszkdz, amely IEEE 802.11 vezeték nélkili média-hozzaféréssel
kompatibilis.

Alhalézati maszk

Az alhaldzati maszk négy szambdl all, amelyek IP-cimként vannak konfigurélva.
Olyan IP-cimek létrehozdsdra hasznaljak, amelyek csak az adott hdlézatban
hasznalatosak.

TCP (Atviteli ellen6rzé protokoll)

Teljes duplex adatfolyam szolgdltatast nydjto, szabvény hordozdszintt protokoll,
amelytdl szdmos alkalmazas protokoll fligg. A TCP lehet6vé teszi, hogy az egyik
gépen lévd folyamat adatok folyamat kuldje egy masikon futd folyamathoz. A TCP-t
megvalositd szoftver dltaldban az operécids rendszerben tartozkodik, és az IP-t
haszndlja informécid sugdrzasara a haldzaton kereszttl.

WAN (Nagy kiterjedésti halozat)

Egymashoz kapcsolddd LAN-ok haldzata. A kl6nalld tertleteken (pl. mas
éplletben, varosban vagy orszagokban) lévé szamitdgépeket 6sszekété haldzat.
Az internet is nagy kiterjedésU haldzat.

WECA (Vezeték Nélkiili Ethernet Kompatibilitasi Szévetség)

Ipari csoportosulas, ami hitelesiti a kilénb6z6 gyartok IEEE 802.11b vezeték
nélkili halozatkezelési termékeinek egylttmiikédd képességét és kompatibilitasat,
illetve népszer(isiti a szabvanyt nagy- és kisvallalati és otthoni kdrnyezetben WPA
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(Wi-Fi Protected Access) (Wi-FI védett elérés)WPA (WiFi védett hozzaféres)

A Wi-Fi Protected Access (WPA) a 802.11 tovabbfejlesztett biztonsagi rendszere.
Részte a 802.11i biztonsagi szabvanytervezetnek. A WPA magdban foglalja a
TKIP-t (Temporal Key Integrity Protocol — Idébeni kulcs integritds protokoll),

az MIC-t (Message Integrity Check — Uzenet integritas-ellenérzés) valamint a
WEP egyéb javitasait, mint példaul a Weak IV (Inicializacids vektor) szlrést és

a Random IV generalast. A TKIP a 802.1x szabvanyt alkalmazza az ideiglenes
kulcsok létrehozéasara és mddositasara, a régebben haszndlt statikus WEP
kulcsokkal ellentétben. Jelentds fejlédést képvisel a WEP-pel dsszehasonlitva. A
WPA egy atfogd biztonsdgi megoldas része. A WPA tovabba hitelesitd szerverek
haszndlatat igényli nagyvallalati biztonsagi megoldasok esetén.

Elvarasok

(1) Egy WPA-kompatibilis hozzaférési pont vagy vezeték nélkiili router, (2)
Operécids rendszerfrissitések, amelyek tamogatjak a WPA-t. A Windows XP
esetében frissitett Windows Zero konfigurdcids szolgaltatas szlikséges. A
felhasznald innen téltheti le a Windows XP WPA gyorsjavitast:

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=009D8425-CE2B-47A4-
ABEC-274845DC9E91&displaylang=en

Meg kell jegyezni, hogy a gyorsjavitdshoz a Windows XP Service Pack 1
javitécsomag telepités szliksége, ami innen télthetd le: http://www.microsoft.com/
WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/sp1/default.asp

A korabbi Windows operdcids rendszerek esetében WPA-képes kérvényezd, mint
példaul a Funk Software Odyssey Client szikséges.

WLAN (Vezeték nélkiili helyi haldzat)

Szamitdgépek és egyéb eszkdzdk csoportja, amelyek kis tertleten, vezeték nélkuli
kapcsolddnak. A vezeték nélkiili halozatot LAN-nak vagy WLAN-nak is nevezik.
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