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[Notas }

Federal Communications Commission

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following
two conditions:

+This device may not cause harmful interference, and

+ This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

responsible for compliance could void the user’s authority to operate the

) WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party
é\
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with RFCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment .

This equipment should be installed and operated with minimum 20cm between the
radiator and your body.

adaptador inalambrica WLAN de ASUS
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CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~ 13 Europe
(ETSI)

DGT Warning Statement
Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency,
increase the power, or change the characteristics and functions of the original
design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of low power frequency electric machineries shall not affect the
navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found,
the service will be suspended until improvement is made and the interference no
longer exists.

EIhREREHEEREIRNEA

(1) TIEANERE BB RETRE - JHTET - N  BSRUEABIINGEBEERER
MATNESREE R BRI ) DR (2) TEDRGRSH 2 ERARNSHERMZER
TEGERE  KBRETEERERE  BUER  UNS2ETRFLEERER - slIES
HRE - BKESEEREFELRGERE  MNEHESHATVSESEBEALE  NER
BERERESMERIRRTE, -

IC Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using
an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by
Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna
type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated
power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-USBN13) has been approved by Industry Canada
to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain
and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types
not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for
that type, are strictly prohibited for use with this device.

adaptador inalambrica WLAN de ASUS
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This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be
operated. Selection of other channels is not possible.

IC Radiation Exposure Statement:
TThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest
standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you
to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well

as the packaging materials. Please go to hitp://csr.asus.com/english/Takeback.htm

for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our

products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH htm.

adaptador inalambrica WLAN de ASUS
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|Fabricante: ASUSTeK Computer Inc.
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Direccion: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI
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Representante autorizado | ASUS Computer GmbH
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RATINGEN, DEUTSCHLAND

Distribuidores autorizados | BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
en Turquia Telefono  +90 212 3311000

Direccion: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
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EEE Ybnetmeligine Uygundur.
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[1. Introduccion }

1.1 Contenidos del paquete

Compruebe que el paquete de su Adaptador WLAN USB- N13 incluya los
siguientes articulos.

Adaptador WLAN USB- N13 de ASUS x 1 +Guia de inicio rapido x 1

CD de soporte x 1 Tarjeta de garantia x 1
Cable USB x1 o base x1 (SKU EE.UU.)

% NOTA: Pongase en contacto con su distribuidor inmediatamente si alguno de

L los articulos anteriores falta 0 se encuentra dahado.

1.2 Requisitos de sistema

Antes de utilizar la adaptador WLAN USB- N13, compruebe si su sistema satisface
los siguientes requisitos:

Windows®Vista/XP/7 *USB 2.0 para PC o equipo portatil

512 MB de memoria de sistema o0 mas <Unidad de disco optico

1.3 Hardware

Indicador de estado

LED |Estado |Descripcic

Link  |Activado  |lluminado permanentemente durante 5 segundos
(Enlace) significa que la conexion WPS se ha establecido
correctamente.

Desactivado |El adaptador WLAN esta deshabilitado

Intermitente |Se estan transmitiendo o recibiendo datos.Cuando
parpadea rapidamente 3 veces por segundo,significa que
la funcion WPS esta habilitada. Espere 2 minutos antes de
que se establezca la conexion WPS.

Boton WPS fisico (solo para sistemas operativos Windows®)

Mantenga pulsado el boton WPS fisico durante 3 segundos, aproximadamente,
o elija la opcion “Use the WPS button” (Usar el boton WPS) en la interfaz del
asistente WPS Wizard (Asistente de WPS) y pulse el boton fisico a continuacion
para establecer una conexion inalambrica.

adaptador inalambrica WLAN de ASUS
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[2. Instalar el controlador y las utilidades de la adapator USB-N13 j

IMPORTANTE: Instale la adaptador WIAN USB-N13 de ASUS en su equipo
antes de instalar el controlador y las utilidades desde el CD de soporte
suministrado.

Para instalar el controlador y las utilidades de su adaptador WIAN USB-N13 de
ASUS:

1. Inserte el CD de soporte suministrado en la unidad optica. Si la funcion de
Ejecucion automatica se encuentra habilitada en su equipo, aparecera la pantalla
de Ejecucibn automatica.

en su equipo, para ejecutar el CD de soporte, haga doble clic en el archivo

% NOTA: Si la funcion de Ejecucion automatica no se encuentra habilitada
SETUP.EXE situado en el directorio raiz.

2. Enlapantalla de Ejecucion automatica, 3. Aparecera la pantalla de InstallShield
seleccione su idioma y haga clic en  Wizard (Asistente InstallShield).
Install Utilities (Instalar utilidades)/ Haga clic en Next (Siguiente) para
Driver (controlador). continuar.

“"AsUS Wireless LAN-C

R} Install ASUS WLAN Card Utiities/Drive

U
U
0
)

4. Seleccione la opcion Use ASUS WLAN 5. Eliia la ubicacion de desti
utilities (Usar las utilidades WLAN de - ='12 1a ubicacion de destino.

- Instal ASUS USB-N13 WLAN Cavd Ut & Dver o

L 0 vsusuwssntswian cad ies

O Oriy use Windows wireless funclion.
© Use ASUS WLAN Uties.

Co e ) (o)

7. Haga clic en Finish (Finalizar) para
completar la instalacion.

ASUS USB-H13 WLAN Cand Uiliti:

6. Haga clic en Install (Instalar) para
iniciar la instalacion.

ASUS USB-N13 WLAN Cord Utilties & Driver
Setup Status. a A

sy tabed ASUS
vt Belore you can use

it

@ Yes. | want o estat my conpuer now.
Istaling

CAL\ASUS\ISE T3 WLAN Card Utiies\ManushUISBN13._CHT pck

Remove any disks fom the ives, and then cick Frish o

conplele setup

Frish

Cancel

adaptador inalambrica WLAN de ASUS
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3.

Configurar la adapator USB-N13 utilizando la utilidad de ASUS

3.1 Conectarse manualmente a una red inalambrica

Para conectar la adaptador USB-N13 a una estacion (en modo Ad Hoc)

manualmente:

1. Haga clic con el boton secundario del
raton, sobre el icono de la utilidad
de configuracion del adaptador
WLAN situado en la bandeja de
sistema de Windows”®, y seleccione
Wireless Setting (Configuracion
inalambrica).

& Wireless Setting

%‘* Active Configuration  »

3

-(? About Control Center

X Exit

3. Si estéa habilitada la seguridad del PA
0 estacion, aplique en su adaptador
WLAN la misma configuracion de
seguridad del PA o estacion. Haga
clic en Save (Guardar).

Data encrption: | Disabled

KeyLengin: | 64 bits(10 digits)

2. Haga clic en Survey (Explorar) >

Search (Buscar) para buscar redes
inalambricas. Seleccione una red
(esto es, un AP en la lista de redes
disponibles) y haga clic en Connect
(Conectar).

_ suey Configuration

La configuracion ha finalizado. La
pagina Status (Estado) mostrara
informacion como el estado de
asociacion, la velocidad actual de
transferencia de datos y el estado de
la radio.

adaptador inalambrica WLAN de ASUS
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3.2 Conectarse a una red inalambrica utilizando WPS

La adaptador WLAN USB-N13 de ASUS es compatible con la funcion WPS, que le
permitira configurar una red inalambrica segura con gran facilidad.

IMPORTANTE: Asegurese de que el PA o estacion al que desea
L& conectarse sea compatible con la funcion WPS.

Para conectar la adaptador USB-N13 a un PA o estacion compatible con WPS
utilizando el boton WPS:

1. Haga clic en el boton WPS. 2. Seleccione Use the WPS button (Usar
el boton WPS), y haga clic en Next
(Siguiente).

WPS Wizard

Choose a connection type

planexusers
F15_INNOBAN

55

ov:11:aL

3. Pulse el boton WPS en el PAo 4. Haga clic en Finish (Finalizar).
estacion para establecer una
conexion inalambrica. La imagen
indica que la funcion WPS esta
explorando la red.

Applying the wireless setting

adaptador inalambrica WLAN de ASUS
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Para conectar la adaptador USB-N13 a un AP o una estacion compatibles con la
funcion WPS empleando el codigo PIN:

1. Seleccione la opcion Use PIN code 2. Escriba el codigo PIN de ocho digitos
(Usar un codigo PIN). que puede obtener en la interfaz de
usuario Web del punto PA,y haga
clic en Next.

[ —

WPS Wizard WPS Wizard
Choose a connection type ter's package labe.

PIN Code:

adaptador inalambrica WLAN de ASUS
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3.3 Modo AP Software (Windows®XP/Vista/7)

La adaptador WLAN USB-N13 de ASUS es compatible con el modo AP Software.
En dicho modo, la adaptador WLAN actlia como AP virtual.

‘R IMPORTANTE: Antes de configurar el modo AP Software, conecte su
equipo a una red cableada para ofrecer acceso a la red a sus clientes
inalambricos.

Para activar el modo AP Software:

1. Haga clic en AP para activar el modo
Soft AP (AP software).

2. Haga clic en la tabla General; a
continuacion, haga clic en ICS para
habilitar la funcion ICS. La tabla General :
muestra los clientes inalambricos
conectados actualmente en el modo
Soft AP (AP software).

3. Seleccione una red (estacion) en la
lista de redes disponibles y haga clic en
Apply (Aplicar).

4. Espere hasta que el adaptador WLAN
cambie al modo Soft AP (PA suave)
correctamente. Sefting Internet Connection Sharing (1

% Nota: el icono WLAN Adapter Setting (Configuracion del adaptador WLAN)

- % de la bandeja del sistema cambia al icono ASUS Wireless Access Point
(Punto de acceso inalambrico de ASUS) ¥ .

adaptador inalambrica WLAN de ASUS
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En el modo AP Software puede limitar el nUmero de clientes inalambricos que
pueden asociarse al adaptador WLAN por medio de la funcion de control de
acceso. Haga clic en Configuration (Configuracion) > Edit Config (Editar
configuracion) > ACL.

Basic

Para desactivar la funcion de control de acceso, seleccione Disable (Desactivar)
en la lista desplegable Access Control Policy (Politica de control de acceso).

Para permitir a un cliente inalambrico
asociarse al adaptador WLAN:

1. Seleccione Accept (Aceptar) en la
lista desplegable Access Control
Policy (Politica de control de acceso).

2. Introduzca su direccion MAC en el
campo Access Control List (Lista de
control de acceso).

3. Haga clic en Add (Agregar).

%ﬁ Nota: Unicamente los clientes inalambricos de la lista Accept
(Admitidos) podran asociarse al adaptador WLAN.

Para impedir que un cliente inalambrico pueda asociarse al adaptador WLAN:

1. Seleccione Reject (Rechazar) en la lista desplegable Access Control Policy
(Politica de control de acceso).

2. Introduzca su direccion MAC en el campo Access Control Policy (Politica de
control de acceso).

3. Haga clic en Add (Agregar).

% Nota: Los clientes inalambricos de la lista Reject (Rechazados) no
- podréan asociarse al adaptador WLAN.

adaptador inalambrica WLAN de ASUS
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[4. Informacion acerca de las aplicaciones }

41 Centro de control WLAN de ASUS

El Centro de control WLAN de ASUS incluye la Utilidad de configuracion de la
adaptador WLAN de ASUS (modo Estacion) y la Utilidad de punto de acceso
inalambrico de ASUS (modo AP Software), que le ayudara a administrar facilmente
su adaptador WLAN.

4.2 Utilidad de configuracion del adaptador WLAN de ASUS

La Utilidad de configuracion del adaptador WLAN de ASUS le ofrece una sencilla
interfaz que le permitira configurar conexiones inalambricas. Esta seccion explica
los botones, campos y opciones de configuracion de la interfaz de usuario.

Para iniciar la utilidad WLAN, haga clic en Start (Inicio) > All Programs (Todos
los programas) > ASUS Utility Elicono de la bandeja del sistema cambiara al
que se muestra en la imagen.

Icono de la bandeja del sistema de la Utilidad de d B
configuracion de la adaptador WLAN de ASUS

a L]
LLE L LN}
L& e Lalal

Haga clic con el boton secundario en el icono de la bandeja
del sistema de la Utilidad de configuracion de la adaptador
WLAN de ASUS para acceder a las siguientes opciones:

5 Wireless Setting

+ Configuracion inalambrica - Abre la Utilidad de @ actve Configuraion »
configuracion del adaptador WLAN de ASUS. @ricp ’

& wes

f’? About Control Center

+ Ayuda - Abre el archivo de ayuda.  Exit ]
T T e
WPS - Abre el asistente WPS.

Activar configuracion - Activa un perfil predefinido.

Acerca del Centro de control - Muestra la version de su Centro de control.

+ Salir del Centro de control - Cierra el Centro de control de la adaptador
WLAN de ASUS.

adaptador inalambrica WLAN de ASUS
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En el area de la barra de tareas, haga clic con el boton principal en el icono de la
bandeja del sistema de la Utilidad de configuracion del adaptador WLAN de ASUS
y podra acceder a las siguientes opciones:

+ Activar radio inalambrica - ACTIVA la radio inalambrica. - -
v Wireless Radio on

« Desactivar radio inalambrica - DESACTIVA la radio e Racliiol]
inalambrica. Search & Connect

+ Buscar y conectar - Muestra las redes inalambricas disponibles.

Haga doble clic en el icono para abrir la Utilidad de configuracion de la adaptador
WLAN de ASUS.

Survey (Explorar)

La pagina de analisis muestra el estado de la conexion y contiene la siguiente
informacion

Identificador SSID - Muestra el nombre de la red inalambrica a la que esta
conectado el adaptador WLAN.

Direccion MAC - Indica la direccion hardware del adaptador WLAN. Una
direccion MAC es un identificador Unico que se asigna a los dispositivos de una
red. Se compone de seis grupos de dos digitos hexadecimales (de0a9ydeAa
F), separados por dos puntos, p. ej. 00:E0:18:F0:05:CO0.

Channel (Canal) - Muestra el canal de la red inalambrica.
Velocidad de datos actual - Muestra la velocidad actual de transmision de datos.

Network Type (Tipo de red) - Muestra la infraestructura asociada al tipo de
adaptador WLAN.

Security (Seguridad) - Muestra el método de cifrado en uso por las redes inalambricas.

Search (Buscar) - Genera una lista formada por las redes inalambricas a las que
puede conectarse la adaptador WLAN.

adaptador inalambrica WLAN de ASUS
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Configuracion - Basico
Tipo de red

Infraestructura - Seleccione el modo
Infraestructura para establecer una
conexion AP.

Ad Hoc - Seleccione el modo Ad
Hoc para comunicarse con una
estacion. Una red Ad Hoc se forma
rapida y facilmente sin necesidad
de planificarla. Por ejemplo, puede
compartir notas de una reunion entre los equipos que forman la red de una sala
de reuniones.

Action mode name (Nombre del modo de accion) & Nombre de la red
(Identificador SSID) - Introduzca o seleccione en la lista desplegable el
identificador SSID del AP o estacion al que intenta conectarse. Un identificador
SSID debe estar compuesto por caracteres validos y tener un maximo de 32
caracteres sensibles a las mayUsculas, como en el caso de las redes LAN
inalambricas.

NOTA: Defina el identificador SSID como una cadena vacia si desea permitir a
al adaptador WLAN conectarse a cualquier AP que pueda encontrar. No podra
utilizar una cadena vacia en el modo Ad Hoc.

Canal - Seleccione un canal de radio para su adaptador WLAN. En el modo
Infraestructura, su adaptador WLAN selecciona automaticamente el canal correcto
necesario para comunicarse con un AP y este campo se configura como Auto
(Automatico). En el modo Ad Hoc puede seleccionar un canal para su adaptador
WLAN. Las adapator WLAN de la misma red pueden comunicarse entre si si
tienen la misma configuracion de canal.

Los canales de radio que se pueden utilizar dependen de las normativas de su
pais. En los Estados Unidos (FCC) y Canada (IC) pueden utilizarse los canales
1 a 11. En Europa (ETSI) pueden utilizarse los canales 1 a 13. En Japon (MKK)
pueden utilizarse los canales 1 a 14.

Velocidad de datos - Seleccione la velocidad de transmision de datos que desee.
Las opciones disponibles son:

Otros
Cifrado - Abre la pagina Encryption (Cifrado).

Avanzadas - Abre la pagina Advanced (Avanzadas). En la mayoria de los
€asos no es necesario cambiar los valores predeterminados.

Solucion de problemas- muestra las soluciones de problemas
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Configuracion - Cifrado

La pagina Encryption (Cifrado) le permite
configurar los parametros de cifrado de su
adaptador WLAN. Para la confidencialidad
de los datos en un entorno inalambrico, la
norma IEEE 802.11 define un algoritmo de
privacidad equivalente por cable (WEP) que
ofrece una privacidad de transmision similar
ala de una red cableada. WEP utiliza
claves para cifrar los paquetes de datos
enviados y descifrar los paquetes de datos
recibidos. El proceso de cifrado puede codificar los bits de cada trama para evitar
que otras personas puedan acceder a los datos. El Acceso Protegido Wi-Fi (WPA)
es un sistema de seguridad mejorado para la norma 802.11 que cifra los datos
enviados a través de ondas de radio. WPA se ha desarrollado para solucionar las
debilidades del protocolo WEP.

Autenticacion de red - Permite definir un método de autenticacion para su
adaptador WLAN. Las opciones disponibles son:

Abierto - Configura la red en el modo Open System (Sistema abierto), que
deshabilita la proteccion por autenticacion en la red y el uso de cifrado WEP en
la misma.

Compartido - Configura la red en el modo Shared Key (Clave compartida), que
utiliza el cifrado WEP en la red.

WPA-PSK/WPA2-PSK - Utiliza la Clave precompartida WPA / Clave
precompartida WPA2 en el modo de Infraestructura para realizar la
autenticacion.

Cifrado de datos - En los modos de autenticacion Abierto y Compartido, las
opciones disponibles son: None (Ninguno) y WEP.

Ninguno - Deshabilita la proteccion por cifrado de su adaptador WLAN.

WEP - Cifra los datos antes de transmitirlos por el aire. Puede comunicarse con
otros dispositivos inalambricos que utilicen las mismas claves WEP.

En los modos de autenticacion WPA-PSK y WPA2-PSK; las opciones
disponibles son: Protocolo de integridad de clave temporal (TKIP) y Norma
avanzada de cifrado (AES).

TKIP - Genera claves Unicas dinamicamente para cifrar paquetes de datos.
AES - Ofrece una proteccion mas robusta y aumenta la complejidad del cifrado
inalambrico. Se trata de un método de cifrado simétrico por bloques de 128 bits
que funciona simultaneamente en varias capas de la red.

adaptador inalambrica WLAN de ASUS



N
>
Manual de usuario de la Adaptador WLAN USB- N13 &

Clave de red inalambrica (WEP)- La configuracion de esta opcion solo es
posible al seleccionar la opcion WEP en el campo Data encryption (Cifrado de
datos). Las claves WEP de 64 bits se componen de 5 caracteres ASCII (10 digitos
hexadecimales). Las claves WEP de 128 bits se componen de 13 caracteres ASCII
(26 digitos hexadecimales).

Formato de clave - Le permite seleccionar el formato de la clave.

Asignacion manual (WPA y WPA?2) - Le permite asignar manualmente las
Claves WEP.

Longitud de clave - Le permite seleccionar la longitud de la clave. En el caso
de cifrados de 64 bits, cada clave se compone de 10 digitos hexadecimales o

5 caracteres ASCII. En el caso de cifrados de 128 bits, cada clave se compone
de 26 digitos hexadecimales o 13 caracteres ASCII.

Seleccione una clave predeterminada - Le permite seleccionar una de
las cuatro Claves WEP como clave predeterminada.

Configuracion - Avanzada

La pagina Advanced (Avanzada) esta
destinada a usuarios con experiencia que
deseen configurar otros parametros del
adaptador WLAN. Le recomendamos que
conserve los valores predeterminados de
esta pagina.

Umbral RTS (0-2347) - La funcion de
Solicitud de envio / Autorizacion de envio
(RTS / CTS) se utiliza para minimizar las colisiones entre estaciones inalambricas.
Si la funcion RTS / CTS esta activada, el router deja de enviar tramas de datos
hasta completar un nuevo proceso RTS / CTS. Active la funcion RTS / CTS
configurando un umbral especifico de tamaho de paquete. Se recomienda utilizar
el valor predeterminado (2347).

Umbral de fragmentacion (256-2346) - La funcion de fragmentacion se
utiliza para dividir las tramas 802.11 en secciones mas pequenas (fragmentos) que
se envian de forma independiente al destino. Active la funcion de fragmentacion
configurando un umbral especifico de tamaho de paquete. Si se produce un
numero excesivo de colisiones en la red WLAN, experimente con distintos valores
de fragmentacion para aumentar la fiabilidad de las transmisiones de trama. Se
recomienda utilizar el valor predeterminado (2346) para el uso normal.

Modo de preambulo - Le permite seleccionar el modo de preambulo. La
configuracion predeterminada de esta opcion es Auto (Automatico).

adaptador inalambrica WLAN de ASUS
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5. Configurar la adaptador USB-N13 utilizando el
servicio WZC de Windows®

Para conectar su adaptador USB-N13 a una red inalambrica utilizando el servicio
WZC de Windows":

1. Haga clic con el boton principal en e
el icono de bandeja del sistema 8 Actie Confrguration >
de ASUS WLAN Control Center ,
(Centro de control WLAN de ASUS)

y, a continuacion, en Exit (Salir). @ About Control Center
La aplicacion ASUS WLAN Control x Bt ‘
Center (Centro de control WLAN de & 17872011

ASUS) se cerrara.

Haga clic en Windows Wireless
(Conexiones inalambricas de
Windows) para usar este método de
conexion.
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[6. Solucion de problemas ]

Este capitulo incluye soluciones para los problemas que podria encontrarse durante
la instalacion o uso de la adaptador WLAN USB-N13 de ASUS. Solicite ayuda a un
técnico de servicio cualificado si el problema continla tras llevar a cabo las soluciones
sugeridas.

Mi adaptador WLAN no se conecta a ningun punto de acceso.

«  Compruebe si la opcion Network Type (Tipo de red) esta configurada en modo
Infrastructure (Infraestructura).
Compruebe si el identificador SSID de su adaptador WLAN coincide con el del
punto de acceso al que desea conectarse.
Compruebe si la configuracion de la opcion Encryption (Cifrado) de su adaptador
WLAN coincide con la del punto de acceso al que desea conectarse.

Mi adapdatorWLAN no se conecta a una estacion o adaptador WLAN.

Compruebe si la opcion Network Type (Tipo de red) esta configurada en modo
Ad Hoc.

Compruebe si el identificador SSID de su adaptador WLAN coincide con el de
la estacion o adaptador WLAN a la que desea conectarse.

Compruebe si el Channel (Canal) de su adaptador WLAN coincide con el de la
estacion o adaptador WLAN a la que desea conectarse.

Compruebe si la configuracion de la opcion Encryption (Cifrado) de su
adaptador WLAN coincide con la de la estacion o adaptador WLAN a la que
desea conectarse.

La calidad de conexion es mala y la fuerza de la senhal es débil.

+ Mantenga su adaptador WLAN alejada de hornos microondas y objetos
metalicos grandes para evitar interferencias. Ajuste la antena del adaptador
WLAN.

Acerque su adaptador WLAN al punto de acceso, estacion o adaptador WLAN
a la que desea conectarse.

El protocolo TCP/IP no se vincula al adaptador WLAN.

Esto ocurre si su equipo ya mantiene seis vinculos TCP/IP en Windows®98 o diez
vinculos en Windows®Me. Dichos limites son impuestos por el sistema operativo
de Microsoft®.

Solucion: Si su equipo ya ha alcanzado el nUmero maximo de vinculos TCP/IP,
quite uno de los adaptadores de red de la configuracion de Red antes de instalar
el controlador del Adaptador WLAN.
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[7. Glosario ]

Punto de acceso

Un dispositivo de red que conecta a la perfeccion redes cableadas e inalambricas.
Los puntos de acceso combinados con un sistema distribuido admiten la creacion
de multiples celdas de radio que permiten la itinerancia (roaming) por toda una
instalacion.

Ad hoc

Una red inalambrica compuesta Unicamente por estaciones situadas en un rango
de alcance que permite la comunicacion mutua (sin punto de acceso).

Velocidad basica establecida

La opcion Basic Rate Set (Velocidad basica establecida) le permite especificar la
velocidad de transmision de datos.

Area/Conjunto de servicios basicos (BSS, Basic Service Set)
Un conjunto de estaciones controladas por una sola funcion de coordinacion.
Banda ancha

Un tipo de transmision de datos en el que un solo medio (como el cable) transmite
varios canales de datos simultaneamente.

Canal

Una instancia de uso del medio con el fin de transmitir unidades de datos
de protocolo que puedan utilizarse simultaneamente, en el mismo volumen
de espacio, con otras instancias de uso del medio (en otros canales) por
otras instancias de la misma capa fisica, con una tasa de error de trama
aceptablemente baja debido a la interferencia mutua.

Cliente
Un cliente es el PC de sobremesa o portatil que esta conectado a su red.

Multiplexacion por division de frecuencia ortogonal codificada
(COFDM) (para 802.11a o0 802.11g)

La potencia de la sehal por si sola no es suficiente para mantener las distancias
propias del estandar 802.11b en un entorno 802.11a/g. Para compensarlo, se ha
disenado una nueva tecnologia de codificacion de capa fisica que abandona la
tecnologia tradicional de secuencia directa que se implanta en la actualidad. Esta
tecnologia se denomina COFDM (OFDM codificada). COFDM se ha desarrollado
especificamente para el uso inalambrico en interiores y ofrece un rendimiento
muy superior al de las soluciones de espectro ensanchado. COFDM funciona
dividiendo una portadora de datos de alta velocidad en varias subportadoras de
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menor velocidad, que se transmiten en paralelo. Cada portadora de alta velocidad
tiene un ancho de 20 MHz y se divide en 52 subcanales, cada uno con un ancho
de 300 KHz. COFDM utiliza 48 de estos subcanales para datos, mientras que los
cuatro restantes se emplean para la correccion de errores. COFDM proporciona
velocidades de datos mas elevadas y un alto grado de recuperacion de la reflexion
de la sehal multirruta, gracias a su esquema de codificacion y correccion de
errores.

Cada subcanal de la implementacion COFDM tiene un ancho aproximado de 300
KHz. En el extremo inferior del gradiente de velocidad, se utiliza la modulacion por
desplazamiento de fase binaria (BPSK, Binary Phase Shift Keying) para codificar
125 Kbps de datos por canal, lo que da como resultado una velocidad de datos

de 6.000 Kbps (0 6 Mbps). Utilizando la modulacion por desplazamiento de fase
en cuadratura, se puede duplicar la cantidad de datos codificados hasta 250

Kbps por canal, lo que produce una velocidad de datos de 12 Mbps. Y utilizando
la modulacion de amplitud en cuadratura de 16 niveles codificando 4 bits por
hercio, se puede lograr una velocidad de datos de 24 Mbps. El estandar 802.11a/g
especifica que todos los productos homologados conforme a &l deben admitir
estas velocidades de datos basicas. El estandar también permite al proveedor
ampliar el esquema de modulacion a mas de 24 Mbps. Debe tenerse en cuenta
que, mientas mas bits por ciclo (hercio) se codifiquen, tanto méas susceptible sera
la sehal a las interferencias y al desvanecimiento, y, en Gltima instancia, menor
sera el alcance, a menos que se aumente la potencia de salida.

Clave predeterminada

La opcion Default Key (Clave predeterminada) le permite seleccionar la clave WEP
predeterminada. Ademas, le permite utilizar claves WEP sin tener que recordarlas ni
anotarlas. Las claves WEP generadas utilizando la opcion Passphrase (Contraseha)
son compatibles con otros productos WLAN. La opcion Passphrase (Contraseha) no
es tan segura como la asignacion manual.

Nombre de dispositivo

Se denomina también ID de cliente DHCP o nombre de red. A veces, lo proporciona un
ISP al utilizar DHCP para asignar direcciones.

Protocolo de configuracion de host dinamico (DHCP)

Este protocolo permite asignar automaticamente a un equipo (0 a multitud de equipos
en una red) una Unica direccion IP desde un servidor DHCP.

Direccion de servidor de sistema de nombres de
dominio (DNS)

DNS permite que los equipos host de Internet dispongan de un nombre de dominio
y de una o mas direcciones IP. Un servidor DNS mantiene una base de datos de
equipos host y sus respectivos nombres de dominio y direcciones IP, de modo que,
cuando un usuario introduce un nombre de dominio en su navegador web, se remite
a dicho usuario a la direccion IP oportuna. La direccion de servidor DNS utilizada
por los equipos de su red doméstica es la ubicacion del servidor DNS que le ha
asignado su ISP.
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Modem de linea de suscriptor digital (DSL)

Un modem DSL utiliza las lineas de teléfono existentes para transmitir datos a
altas velocidades.

Espectro ensanchado por secuencia directa (para
802.11b)

El espectro ensanchado (banda ancha) utiliza una sehal de banda estrecha para
ensanchar la transmision a lo largo de un segmento de la banda de radiofrecuencia
0 espectro. La secuencia directa es una técnica de espectro ensanchado en la que
la sehal transmitida se ensancha a lo largo de un rango de frecuencias concreto.

Los sistemas de secuencia directa se comunican transmitiendo continuamente
un patron de bits redundante llamado secuencia de chipping. Cada bit de

datos transmitidos se estructura en chips y se reorganiza en un codigo de
ensanchamiento pseudoaleatorio para formar la secuencia de chipping. Esta se
combina con un flujo de datos transmitidos para producir la sehal de salida.

Los clientes moviles inalambricos que reciben una transmision de secuencia
directa utilizan el codigo de ensanchamiento para reestructurar los bits a partir
de los chips de la secuencia de chipping, a fin de recrear los datos originales
transmitidos por el dispositivo inalambrico. La intercepcion y descodificacion de
una transmision de secuencia directa exige un algoritmo predefinido para asociar
el codigo de ensanchamiento utilizado por el dispositivo inalambrico emisor al
cliente movil inalambrico que actlia como receptor.

Este algoritmo se establece en las especificaciones de IEEE 802.11b. El bit de
redundancia de la secuencia de chipping permite al cliente movil inalambrico

que recibe la transmision recrear el patron de datos original, aun cuando los bits
de la secuencia de chipping hayan resultado dahados por las interferencias.

La relacion de chips por bit se denomina tasa de ensanchamiento. Una tasa de
ensanchamiento alta aumenta la resistencia de la sehal a las interferencias. Una
tasa de ensanchamiento baja aumenta el ancho de banda disponible para el
usuario. El dispositivo inalambrico utiliza una velocidad de chip constante de 11
Mchips/s para todas las velocidades de datos, pero utiliza diferentes esquemas
de modulacion para codificar mas bits por chip en las velocidades de datos mas
elevadas. El dispositivo inalambrico puede alcanzar una velocidad de transmision
de datos de 11 Mbps, pero el area de cobertura es menor que la de un dispositivo
inalambrico de 1 0 2 Mbps, ya que el area de cobertura disminuye a medida que
aumenta el ancho de banda.
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Cifrado

Brinda cierto nivel de seguridad a las transmisiones de datos inalambricas. La
opcion Encryption (Cifrado) permite especificar una clave WEP de 64 bits 0 128
bits. Un cifrado de 64 bits contiene 10 digitos hexadecimales o 5 caracteres ASCII.
Un cifrado de 128 bits contiene 26 digitos hexadecimales o 13 caracteres ASCII.

Las claves WEP de 64 bits y 40 bits utilizan el mismo método de cifrado y pueden

interoperar en redes inalambricas. Este nivel mas bajo de cifrado WEP utiliza una

clave secreta de 40 bits (10 digitos hexadecimales asignados por el usuario) y un

vector de inicializacion de 24 bits (asignado por el dispositivo). Las claves WEP de
104 bits y 128 bits utilizan el mismo método de cifrado.

Todos los clientes inalambricos de una red deben tener claves WEP idénticas a
las del punto de acceso para poder establecer una conexion. Anote las claves de
cifrado WEP.

Conjunto de servicios extendidos (ESS)

Un conjunto de uno o mas conjuntos de servicios basicos (BSS, Basic Service Set)
interconectados y redes de area local (LAN, Local Area Network) integradas pueden
configurarse como un conjunto de servicios extendidos.

Identificador de conjunto de servicios extendidos (ESSID)
Debe introducir el mismo ESSID en la puerta de enlace y en cada uno de
sus clientes inalambricos. El ESSID es un identificador exclusivo para su red
inalambrica.

Ethernet

El método de acceso a LAN maés extendido, que se define en el estandar IEEE
802.3. Ethernet es normalmente una LAN de medios compartidos, lo que significa
que todos los dispositivos del segmento de red comparten el ancho de banda
total. Las redes Ethernet operan a 10 Mbps utilizando CSMA/CD para funcionar
sobre cables 10-BaseT.

Cortafuegos

Un cortafuegos determina qué informacion entra y sale de una red. NAT puede
crear un cortafuegos natural ocultando las direcciones IP de una red local en
Internet. Un cortafuegos impide que cualquiera fuera de la red acceda a su equipo
y pueda danar o ver sus archivos.

Puerta de enlace

Un punto de red que gestiona todo el trafico de datos de la red, asi como hacia
Internet y que conecta una red con otra.
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ICS

ICS se utiliza para compartir la conexion a Internet de un equipo con el resto
de equipos de su red. Si este equipo tiene conexion a Internet, todas las
comunicaciones hacia y desde Internet de su red se enviaran a través de este
equipo, denominado equipo host. El resto de equipos pueden enviar y recibir
mensajes de correo electronico y acceder a la web como si tuvieran conexion
directa a Internet.

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electronicos (IEEE)

The Institute of Electrical and Electronics Engineers. El IEEE fija los estandares
para redes, incluidas las LAN Ethernet. Los estandares del IEEE garantizan la
interoperabilidad entre sistemas del mismo tipo.

IEEE 802.11

IEEE 802.xx es un conjunto de especificaciones para LAN del Instituto de
Ingenieros Eléctricos y Electronicos (IEEE, Institute of Electrical and Electronics
Engineers). La mayoria de redes cableadas se ajustan a 802.3, la especificacion
para redes Ethernet basadas en CSMA/CD, u 802.5, la especificacion para redes
con topologia en anillo y acceso por paso de testigo (token ring). 802.11 define

el estandar para las WLAN que engloba tres tecnologias incompatibles (no
interoperables): espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS, Frequency
Hopping Spread Spectrum), espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS,
Direct Sequence Spread Spectrum) e infrarrojos. 802.11 especifica un control de
acceso a los medios por deteccion de portadora y especificaciones de capa fisica
para las WLAN de 1y 2 Mbps.

IEEE 802.11a (54 Mbits/seg.)

Comparacion con 802.11b: El estandar 802.11b fue disehado para operar en la
banda para fines industriales, cientificos y médicos (ISM, Industrial, Scientific and
Medical) de 2,4 GHz utilizando tecnologia de espectro ensanchado por secuencia
directa. El estandar 802.11a, por otra parte, fue disehado para operar en la

banda de infraestructura de informacion nacional sin licencia (UNII, Unlicensed
National Information Infrastructure) de 5 GHz cuya asignacion es mas reciente. Y,
al contrario que 802.11b, el estandar 802.11a abandona la tecnologia tradicional
de espectro ensanchado y utiliza, en su lugar, un esquema de multiplexacién por
division de frecuencia que pretende facilitar la implantacion en entornos de oficina.

El estandar 802.11a, que admite velocidades de datos de hasta 54 Mbps, es el
equivalente Fast Ethernet a 802.11b, que admite velocidades de datos de hasta 11
Mbps. Al igual que Ethernet y Fast Ethernet, 802.11b y 802.11a utilizan un control
de acceso al medio (MAC, Media Access Control) idéntico. Sin embargo, mientras
que Fast Ethernet utiliza el mismo esquema de codificacion de capa fisica que
Ethernet (solo que mas rapido), 802.11a utiliza un esquema de codificacion
totalmente distinto, denominado multiplexacion por division de frecuencia ortogonal
(OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing).

El espectro 802.11b sufre una tremenda saturacion ocasionada por telefonos
inalambricos, hornos microondas y otras tecnologias inalambricas emergentes,
como Bluetooth. En comparacion, el espectro 802.11a esta relativamente exento
de interferencias
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El estandar 802.11a obtiene parte de su rendimiento de las frecuencias mas
altas a las que opera. Las leyes de la teoria de la informacion vinculan entre si
la frecuencia, la potencia radiada y la distancia mediante una relacion inversa.
Por tanto, pasar al espectro de 5 GHz desde los 2,4 GHz dara como resultado
distancias mas cortas, con la misma potencia radiada y el mismo esquema de
codificacion.

Comparacion con 802.11g: 802.11a es un estandar para puntos de
acceso y tarjetas de interfaz de red (NIC, Network Interface Card) de radio que
lleva unos seis meses de adelanto en el mercado respecto a 802.11g. 802.11a
opera en la banda de frecuencia de 5 GHz con doce canales independientes

no solapados. Como resultado, puede contar con hasta doce puntos de acceso
configurados en diferentes canales en la misma area sin que interfieran entre si.
Esto facilita muchisimo la asignacion de canales a puntos de acceso y aumenta
considerablemente el rendimiento que puede proporcionar la WLAN en un area
concreta. Ademas, se reduce mucho la probabilidad de interferencias de RF
debido a que la banda de 5 GHz no esta tan atestada.

IEEE 802.11b (11 Mbits/seg.)

En 1997, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electronicos (IEEE, Institute of
Electrical and Electronics Engineers) adopto el estandar 802.11 para dispositivos
inalambricos que operasen en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Este estandar
incluye disposiciones para tres tecnologias de radio: espectro ensanchado por
secuencia directa, espectro ensanchado por salto de frecuencia e infrarrojos. Los
dispositivos que cumplen con el estandar 802.11 operan a una velocidad de datos
de 1 02 Mbps.

En 1999, el IEEE cre0 el estandar 802.11b. Este es fundamentalmente idéntico al
estandar 802.11, salvo porque 802.11b admite velocidades de datos de hasta 11
Mbps para dispositivos de espectro ensanchado por secuencia directa. En virtud
de 802.11b, los dispositivos de secuencia directa pueden operar a 11 Mbps, 5,5
Mbps, 2 Mbps o 1 Mbps. Esto proporciona interoperabilidad con los dispositivos
de secuencia directa 802.11 existentes que operan solo a 2 Mbps.

Los dispositivos de espectro ensanchado por secuencia directa ensanchan una
sehal de radio a lo largo de un rango de frecuencias. La especificacion de IEEE
802.11b asigna la banda de frecuencia de 2,4 GHz en 14 canales operativos
solapados. Cada canal corresponde a un conjunto diferente de frecuencias.

IEEE 802.11g

802.11g es una nueva ampliacion de 802.11b (presente en la mayoria de las
WLAN en la actualidad) que amplia las velocidades de datos de 802.11b hasta 54
Mbps en la banda de 2,4 GHz utilizando tecnologia de multiplexacion por division
de frecuencia ortogonal (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
802.11g permite la compatibilidad retroactiva con dispositivos 802.11b pero solo a
11 Mbps 0 menos, dependiendo del alcance y de la presencia de obstaculos.

Infraestructura

Una red inalambrica estructurada en torno a un punto de acceso. En este entorno,
el punto de acceso no sblo proporciona comunicacion con la red cableada, sino
que también interviene en el trafico de red inalambrico en las inmediaciones.
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Protocolo de Internet (IP, Internet Protocol)

El protocolo estandar TCP/IP que define el datagrama IP como la unidad de
informacion transmitida a través de Internet y proporciona el fundamento para

el servicio de distribucion de paquetes sin conexion. IP incluye el protocolo de
control y mensajes de error ICMP como parte integral. Proporciona el equivalente
funcional de los servicios de red OSI de ISO.

Direccion IP

Una direccion IP es un nimero de 32 bits que identifica a cada emisor o receptor
de informacion que se envia a través de Internet. Una direccion IP tiene dos
partes: el identificador de una red concreta en Internet y el identificador de un
dispositivo concreto (que puede tratarse de un servidor o una estacion de trabajo)
dentro de esa red.

Bandas para fines industriales, cientificos y médicos
(Ism)

Bandas de radiofrecuencia que la Comision Federal de Comunicaciones (FCC,
Federal Communications Commission) de EE.UU. ha autorizado para las WLAN.
Las bandas ISM se localizan en las siguientes frecuencias: 902 MHz, 2,4 GHz y
5,7 GHz.

Proveedor de servicios de Internet (ISP)

Una organizacion que proporciona acceso a Internet. Los ISP pequehos proveen
de servicio mediante médem y RDSI, mientras que los mas grandes también
ofrecen conexiones de linea privada (T1, T1 fraccional, etc.).

Red de area local (LAN)

Una red de comunicaciones que da servicio a usuarios en un area geografica
definida. Las ventajas incluyen la posibilidad de compartir el acceso a Internet,
archivos y equipo como impresoras y dispositivos de almacenamiento. A menudo,
se utiliza cableado de red especial (10 Base-T) para conectar los equipos
informaticos entre si.

Direccion de control de acceso al medio (MAC)

Una direccion MAC es la direccion de hardware de un dispositivo conectado a una
red.

Traduccion de direcciones de red (NAT)

NAT enmascara el grupo de direcciones IP de una red local ante la red externa,

lo que permite que una red informatica local comparta una tnica cuenta de ISP.
Este proceso permite que todos los equipos de la red doméstica usen una sola
direccion IP. Esto posibilitara el acceso a Internet desde cualquier equipo de la red
domestica sin tener que adquirir mas direcciones IP de su ISP.
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Adaptatorde interfaz de red (NIC)

Un adaptador de red insertado en un equipo de modo que éste pueda conectarse
a una red. Se encarga de convertir los datos almacenados en el equipo en datos
susceptibles de ser transmitidos o recibidos.

Paquete
Una unidad de mensaje basica para la comunicacion a través de una red. Un

paquete normalmente incluye informacion de enrutamiento, datos y, en ocasiones,
informacion para la deteccion de errores.

Contraseha

La utilidad Configuracion inalambrica utiliza un algoritmo para generar cuatro claves
WEP segun la combinacion tecleada.

PCMCIA (Asociacion internacional de tarjetas de memoria para
equipos personales)

La Asociacion internacional de tarjetas de memoria para equipos personales
(PCMCIA) desarrolla normas destinadas a tarjetas para PC, anteriormente
conocidas como tarjetas PCMCIA. Dichas tarjetas estan disponibles en tres tipos
y tienen una anchura y longitud similar a una adaptatorde crédito. Su grosor,

sin embargo, puede ser de 3,3 mm (Tipo I), 5,0 mm (Tipo Il) 0 10,5 mm (Tipo

II). Dichas tarjetas se pueden utilizar con distintas aplicaciones, incluyendo
almacenamiento de memoria, modem telefonico o modem inalamobrico.

Protocolo punto a punto (PPP)

PPP es un protocolo de comunicaciones entre equipos mediante una interfaz
serie; por regla general, un ordenador personal conectado a un servidor a través
de una linea telefonica.

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoOE)

El protocolo punto a punto es un método de transmision de datos seguro. EI PPP
mediante Ethernet se utiliza para conectarse a un ISP.

Preambulo

El modo de preambulo para una red se puede establecer en Long (Largo), Short
(Corto) o Auto (idem). El modo de preambulo predeterminado es Long (Largo).
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Téerminos de radiofrecuencia (RF): GHz, MHz, Hz

La unidad internacional para medir la frecuencia es el hercio (Hz), equivalente a la
antigua unidad de ciclos por segundo. Un megahercio (MHz) equivale a un millon
de hercios. Un gigahercio (GHz) equivale a mil millones de hercios (un millardo).
En EE.UU., la frecuencia eléctrica estandar es de 60 Hz, la banda de frecuencia
para emisiones de radio de amplitud modulada (AM) es de 0,55-1,6 MHz, la banda
de frecuencia para emisiones de radio de frecuencia modulada (FM) es de 88-108
MHz y las WLAN 802.11 operan a 2,4 GHz.

Identificador de conjunto de servicios (SSID)

El SSID es un nombre de grupo compartido por todos los miembros de una red
inalambrica. Solo los equipos cliente con el mismo SSID pueden establecer una
conexion. Activar la opcion Response to Broadcast SSID requests (Responder
a solicitudes de emision del SSID) permite al dispositivo emitir su SSID en

una red inalambrica. Esto posibilita a otros dispositivos inalambricos explorar y
establecer una comunicacion con el dispositivo. Si se deja esta opcion sin marcar,
se oculta el SSID para impedir que otros dispositivos inalambricos reconozcan y
se conecten al dispositivo.

Estacion

Cualquier dispositivo con acceso al medio inalambrico de conformidad con IEEE
802.11.

Mascara de subred

Una mascara de subred es un conjunto de cuatro niumeros configurado como una
direccion IP. Se utiliza para crear numeros de direccion IP que se usan sblo en una
red concreta.

Protocolo de control de transmision (TCP)

El protocolo estandar de nivel de transporte que proporciona el servicio de
transmision por diplex completo del que dependen multitud de protocolos de
aplicacion. TCP permite que un proceso en un equipo envie un flujo de datos a
un proceso en otro. El software para implementar TCP reside por lo comin en el
sistema operativo y utiliza IP para transmitir informacion a través de la red.

Red de area extensa (WAN)

Un sistema formado por varias LAN conectadas entre si. Una red que conecta
equipos ubicados en areas separadas (es decir, en edificios, ciudades o paises
distintos). Internet es una WAN.

Alianza para la Compatibilidad de Redes Ethernet
Inalambricas (WECA)

Un grupo industrial que certifica la interoperabilidad y compatibilidad entre
proveedores de productos de red inalambrica IEEE 802.11b WPA (Acceso Wi-Fi
Protegido).
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Acceso protegido Wi-Fi (WPA)

WPA es un sistema de seguridad mejorado para 802.11. Es parte del borrador

del estandar de seguridad 802.11i. WPA engloba el protocolo de integridad de
clave temporal (TKIP, Temporal Key Integrity Protocol) junto con la comprobacion
de integridad del mensaje (MIC, Message Integrity Check) y otras correcciones a
WEP como el filtrado de vectores de inicializacion (1V, Initialization Vector) débiles
y la generacion de IV aleatorios. TKIP usa 802.1x para implantar y cambiar claves
temporales, por contraposicion a las claves WEP estaticas que se utilizaban

en el pasado. Supone una mejora considerable en relacion con WEP. WPA es
parte de una solucion de seguridad integral. WPA también exige servidores de
autenticacion en las soluciones de seguridad para empresas.

Requisitos

(1) Un punto de acceso o enrutador inalambrico compatible con WPA, y (2)
actualizaciones del sistema operativo que admitan WPA. En XP, se necesita un
servicio WZC actualizado. Los usuarios pueden descargar el parche WPA para
Windows XP desde aqui:

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=009D8425-CE2B-47A4-
ABEC-274845DC9E91&displaylang=en

Tenga en cuenta que este parche requiere la instalacion de Windows XP Service
Pack 1, que esta disponible aqui: http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/
downloads/servicepacks/sp1/default.asp

Para versiones anteriores del sistema operativo Windows, se requiere un
solicitante compatible con WPA, como el cliente Odyssey de Funk Software.

Red de area local inalambrica (WLAN)

Se trata de un grupo de equipos informaticos y otros dispositivos conectados de
forma inalambrica en un area reducida. Una red inalambrica se denomina LAN o
WLAN.
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