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{Uyarl }

Federal Communications Commission

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two
conditions:

« This device may not cause harmful interference, and

« This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B

digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occurin a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

« Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
‘ \ WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party
/

responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with RFCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment .

This equipment should be installed and operated with minimum 20cm between the
radiator and your body.

ASUS Kablosuz-N Adaptor
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CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~ 13 Europe (ETSI)

DGT Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the
power, or change the characteristics and functions of the original design of the certified
lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of low power frequency electric machineries shall not affect the
navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the
service will be suspended until improvement is made and the interference no longer
exists.

BT RESEEREEE
(1) MERRBBSBZENEEBR - FEHT - AT BRAEBEHTGBSEER
T MANEREERBE 2SR MR Q) (BRI BTSN BRNRS
RTESERE  CHRATERSE - BIUAER - NESZRT BN SRIEER - A8
BIEBE  BRBEFAEFEIFRERE  AENABHARESHRENTE  RE
REBRERENEHRREITE, -

IC Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an
antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry
Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its
gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not
more than that necessary for successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-USBN13) has been approved by Industry Canada to
operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and
required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not
included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that
type, are strictly prohibited for use with this device.

ASUS Kablosuz-N Adaptér
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This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated.
Selection of other channels is not possible.

IC Radiation Exposure Statement:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause
interference, and (2) this device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the device.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest
standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to
be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the
packaging materials. Please go to http://csrasus.com/english/Takeback.htm for the detailed
recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of
Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at http:/csr.asus.com/english/REACH.htm.

ASUS Kablosuz-N Adaptor
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F ici: ASUSTeK Computer Inc.
retici:
Tel: +886-2-2894-3447
Adres:: No. 150, LI-TE RD,, PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN
Yetkili temsilci ASUS Computer GmbH
Avrupa’'da: Adres: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
Yetkili distribiitor BOGAZICI BIL GISAYAR SAN.VETIC. A.S.
tiirkiye: Tel: +90212 3311000
Adres: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Adres: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
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No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
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EEE Yonetmeligine Uygundur.
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[1 . Girig }
1.1 Paket icerigi

Asagidaki 6gelerin USB-N13 WLAN adaptor paketinizde bulundugunu kontrol edin.
+ ASUS USB-N13 WLAN bagdastinicisix1  Hizli Baslangig Kilavuzu x1

« Destek CD'si x1 « Garanti karti x1

« USB kablosu x1 veya besik x1 (US SKU)

% Not: Herhangi bir parca hasarli veya eksikse, saticiniza basvurun.

1.2 Sistem Gereksinimleri

Ag bagdastiricisini kullanmadan dnce, sisteminiz asagidaki minimum gereksinimleri
karsilamalidir:

- Windows' Vista/XP/7 « PCveya Diziisti icin USB 2.0
«  512MB MB veya daha biiyk sistem bellegi

+ Optik disk stirticti

1.3 Donanim

Durum gostergesi

LED _ |Durum |Aciklama
Link Acik 5 saniye kadar stirekli 151§in yanmasi WPS baglantisinin basariyla
kuruldugu anlamina gelir.

Kapali WLAN adaptori devre disi.
Yanip Veri iletisiyor veya aliniyor.
sonliyor |Saniyede i¢ kez hizli yanip sonme WPS islevinin etkin oldugunu

gésterir, WPS badlantisi yaklasik iki dakika icinde kurulur,

WPS'yi etkinlestirme (yalnizca Windows iS icin)

WPS &zelligini etkinlestirmek icin, LAN karti Gzerindeki WPS diigmesine basabilir veya
WLAN web arayziindeki WPS kullan digmesine basin.

ASUS Kablosuz-N Adaptor
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[2. USB-N13 siiriiclisii ve hizmet programlarini }

R ONEMLI: Birlikte verilen Destek CD'sinden siiriiciiy(i ve hizmet programlarini
yiiklemeden 6nce ASUS USB-N13 WLAN adaptoriinii bilgisayariniza yiikleyin.
Yardimci uygulamalarin ve siirlicliniin kurulmasi icin ASUS USB-N13 WLAN bagdastiricisi:

1. Yardim CD’sini optik strlictiye yerlestirin. Otomatik calistirma devre disi birakilmissa,
yardim CD'sinin kok dizininden setup.exeyi calistirin.

NOT: Otomatik Calistir islevi bilgisayarinizda etkin degilse, Destek CD'sini calistirmak
icin kok dizinden SETUP.EXE dosyasini ¢ift tiklatin.

2. Otomatik Calistir ekranindan, dilinizi
secin ve Hizmet Programlari/Siiriiciileri
Yiikle'yi tiklatin.

3. InstallShield Wizard ekrani gériindir.
Devam etmek icin ileri'yi tiklatin.

ASUS Wireless TAN
ASUS USB-NT3 WLAN Cord Utitis & Diver
InstallASUS WLAN Card sl

The sl Wizl s ASUS USSAT3\LAN
Cavd Ut Diveson s ompuer. To conee, clek
Uninstall ASUS WLAN Card Utilities/Driver He

ASUS USB-N13 WLAN Cand Utilties & Driver
Sotup Type ) 5 Choose Destination Location
Selectth setup type that best e o needs. Selectfode whera setup il sl s

£y Istal ASUS USB N1IWLAN Card Utites & Diver o
T\ suswsBATIWLAN CadUtties

O Oriy use Windows wireless funclion.
© Use ASUS WLAN Uties.

6. Kurulumu baslatmak icin Yiikle 7.Yiiklemeyi tamamlamak icin Bitti'yi

tiklatin.  Kurulumu baslatmak icin
Yiikle

ASUS USB-N13 WLAN Card Utilfies & Driver

ASUS USB-N13 WLAN Cerd tlities & Driver

InstaliShield Wizard Completo.

The InsafShied Wizad has uccesehuly rtaled ASUS
USBAT3WLAN Cord Ut & Diiver. Beforeyou can use
am, o st restaryour compu

Instaling

(G SUS\USE-NTZ WLAN Card Ut ManusISBN13_CHT ot @ Yes.  wark toestat my conpuder now,

O No. | vl estast my computee later.

Flemove any disksfomthe ives, and then clck Fiih to
conpets el

]

ASUS Kablosuz-N Adaptér
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3. ASUS hizmet programini kullanarak USB-N13'ii

yapilandirma

3.1 Kablosuz bir aga manuel olarak baglanma

USB-N13'(i bir istasyona (Gegici modu) manuel olarak baglamak iin:

1. Windows' sistem tepsisinde ASUS
WLAN Adaptdrii Ayar Hizmet Programi
simgesini sag tiklatin, sonra Kablosuz
Ayarlar'i secin.

& Wireless Setting

@ Active Configuration  »

@ Help 3
B wes

(’ About Control Center

X Exit

v ol % :

1/14/2011

3. Givenlik AP veya istasyonda etkinse,
AP veya istasyonda oldugu gibi
WLAN'Inizda ayni gtivenlik ayarlarini
yapin. Kaydet'i tiklatin.

Encryption

Network Authentication:  Open Data encrption: | Disabled

Cancel

1
1

001073910 1 AMWPA2 PSC TKIP/AES
1
1

2. Kablosuz aglari aramak icin Arastirma >

Ara 6gesini tiklatabilirsiniz. Bir ag secin
(kullanilabilir ag listesinden AP) ve sonra
Baglan'i tiklatin.

"

Configuration

Channel

1

w None

Station | Comnect

Yiikleme tamamlandi. Durum sayfasi
ilgili durum, gegerli veri hizi ve radyo
durumu gibi bilgileri gorintiler.

Status

ASUS Wireless Card

ASUS Kablosuz-N Adaptor
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3.2  WPS kullanarak bir kablosuz aga baglanma

ASUS USB-N13 WLAN adaptorii giivenli kablosuz agi kolaylikla ayarlamaniza yardimci
olan WPS islevini destekler.

LR ONEMLI: Baglanmaya calistiginiz AP veya istasyonun
WPS islevini desteklediginden emin olun.
WPS diigmesini kullanarak USB-N13'ti bir WPS etkin AP'ye veya istasyona baglamak igin:

1. WPS'yi tiklatin. 2. Use the WPS button (WPS diigmesini
kullan)' secin. Next (ileri)'yi tiklatin.

_— -
| SUS

WPS Wizard

Choose a connection type

3. Kablosuz bir baglanti kurmak icin AP 4. Son'u tiklatin.
veya istasyondaki WPS diigmesine
basin. WLAN adaptoriiniiz ag icin
taramay bitirene kadar bekleyin.

WPS Wizard

This wizard finished successfully

Applying the wireless setting...
Networkname: Zyxel
Passphrase: 00000000

Cancel

Security: WPA-PSK TKIP

ASUS Kablosuz-N Adaptor
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PIN kodunu kullanarak USB-N13'li bir WPS etkin AP'ye veya istasyona baglamak icin:

1. Usethe PIN code (PIN kodunu kullan)'i 2. Yonlendiriciye yapistirilan etikette
secin. veya yonlendiricinin web kullanici
araytiziinde bulunan sekiz rakamli PIN
kodunu girin, Next (lleri) dligmesini
tiklatin.

WPS Wizard WPS Wizard

Enter the eight-character digital PIN code located at the router's package labe.

Choose a connection type

the method you wantto your network Getthe sight character digial PIN code from the fa

PIN Code:

3. Son'u tiklatin.

Ly

WPS Wizard

Passphrase: 00000000

Security: WPA-PSK TKIP

ASUS Kablosuz-N Adaptér
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3.3 Sanal AP modu (Windows XP/Vista/7)

ASUS USB-N13 WLAN adaptor Sanal AP modunu destekler. Bu modda, WLAN adaptori
sanal AP gorevi goriir.

R ONEMLI: Sanal AP modunu yapilandirmadan énce, kablosuz istemcileriniz icin ag
erisimi saglamak icin bilgisayarinizi kablolu bir aga baglayin.

Sanal AP moduna ge¢mek icin:

1. Sanal AP moduna ge¢mek icin AP'yi
tiklatin:

2. 1CSYyi etkinlestirmek icin Genel'i
tiklatin ve sonra ICS'yi tiklatin. Genel vl e
tablosunda sanal AP'ye gecerli — S i
olarak baglanan kablosuz istemciler

gorinttlenir.

3. Kullanilabilir aglar listesinden bir ag
secin (istasyon), sonra Uygula'yi tiklatin.

4. WLAN adaptoriiniiz Sanal AP moduna
basariyla degisene kadar biraz bekleyin.

Sefting Internet Connection Sharin:

o0
% Not:Sistem tepsisindeki ASUS WLAN Adaptorii Ayarlar simgesi ~ ASUS Kablosuz
13
— Erisim Noktasi simgesine déner. ™ .

ASUS Kablosuz-N Adaptor
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Sanal AP modunda, erisim denetimi islevi yoluyla WLAN adaptoriiyle iliskilendirilen

kablosuz istemcileri sinirlayabilirsiniz. Yapilandirma > Yapilandirmayi Diizenle >
ACL'yi tiklatin.

———
==

Soft APISTA Mode

Basic

oM Peroic

Erisim denetimi islevini devre disi birakmak icin, Erisim Denetimi ilkesi acilir listesinden
Devre Disi Birak'i secin.

Kablosuz istemciyi WLAN adaptoriiyle
iliskilendirmeye izin vermek igin:

1. Erisim Denetimi ilkesi acilir listesinden
Kabul Et'i secin.

2. Erisim Denetimi Listesi alanina MAC
adresini yazin.

3. Ekle'yi tiklatin.

NOT: Yalnizca kabul listesindeki kablosuz istemcilerin WLAN adaptériiyle
iliskilendirilmesine izin verilir.

Kablosuz bir istemcinin WLAN adaptoriyle iliskilendirilmesini dnlemek icin:

1. Erisim Denetimi ilkesi acilir listesinden Reddet'i secin.

2. Erisim Denetimi ilkesi alanina MAC adresini yazin.

3. MACEKkle'yi tiklatin.

NOT: Reddedilenler listesindeki kablosuz istemcilerin WLAN adaptériyle
iliskilendirilmesine izin verilmez.

ASUS Kablosuz-N Adaptor
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[4. Yazilim bilgileri ]

4.1 ASUS WLAN Denetim Merkezi

ASUS WLAN Denetim Merkezi, WLAN adaptériini kolaylikla yonetmeniz icin ASUS WLAN
adaptorii Ayarlar Hizmet Programini (istasyon modu) ve ASUS Kablosuz Erisim Noktas
Hizmet Programini (Sanal AP modu) icerir.

4.2 ASUSWLAN Adaptorii Ayarlarn Hizmet Programi

ASUS WLAN Adaptorii Ayarlari hizmet programi, kablosuz baglantilar ayarlamak icin
kolay arayiz saglar.

WLAN hizmet programini baslatmak icin, Baslat > Tiim Programlar > ASUS Kablosuz
LAN Kartr'ni tiklatin. Sistem tepsisi simgesi resimde gosterildigi

sekilde degisir. I B

a L
LLE LA ).}
[al=lsTs]

ASUS WLAN Adaptorii Ayarlari

Gorev cubugu alanindan, su secenekleri goriintlilemek icin ASUS
WLAN Adaptarii Ayarlari simgesini sag tiklatin:

5 Wireless Setting

@ Active Configuration  »

+ Kablosuz Ayarlar - ASUS WLAN Ayarlari Hizmet Programini .
baslatir. :

« Yapilandirmay: Etkinlestirme - Onceden ayarlanmis bir e
profili etkinlestirir. ol n——— 1

1/14/201
+Yardim - Yardim dosyasini baslatir.

« WPS - WPS sihirbazini baslatir.

« Denetim Merkezi Hakkinda - Denetim Merkezinizin stirimiini gorintiler.

+ Denetim Merkezinden Cik - ASUS WLAN Denetim Merkezini kapatir.

ASUS Kablosuz-N Adaptor
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Gorev cubugu alanindan, su secenekleri goriintilemek icin ASUS WLAN Adaptorii
Ayarlar simgesini sol tiklatin:

+ Kablosuz Radyo Acik - Kablosuz sinyali ACIK durumuna getirir.

v Wireless Radic on

« Kablosuz Radyo Kapali - Kablosuz sinyali KAPALI durumuna Wireless Radio off

getirir. Search & Connect

ASUS WLAN Ayarlari hizmet programini baslatmak icin cift tiklatin.

Arastirma
Arastirma sayfasi baglanti durumunu goriintiler ve su bilgileri ierir:

Connect

SSID - WLAN adaptoriiniin bagh oldugu kablosuz agin adini gortintiler.

MAC Adresi - WLAN adaptériiniin donanim adresini gosterir. Bir MAC adresi ag
cihazlarina atanan benzersiz bir tanimlayicidir. Virgiillerle ayrilmig iki onaltili basamaktan
(0-9ve A-F)olusan alti grubu icerir, 6rn. 00:E0:18:F0:05:CO0.

Kanal - Kablosuz agin kanalini gorintiler.

Gegerli Veri Hizi - Gegerli veri iletim hizini gériintdiler.

Ag Tiirii - Altyapi tiirii gibi WLAN adaptor tlrlini goriintiler.
Giivenlik - Kablosuz aglarin sifresini gérintiler.

Ara - WLAN adaptoriiniin bagh oldugu kablosuz aglar listeler.

ASUS Kablosuz-N Adaptor
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Yapilandirma - Temel
Ag Tiirii

Altyapi - Altyapi, erisim noktasiyla baglant
kurma demektir. Baglandiginda, erisim
noktasi kablosuz LAN ve kablolu LAN'a
(Ethernet) erismenizi saglar. Baglanti
Altyapi esasina goreyse, Kanal alani Auto
(Otomatik) olarak degisir.

Gegici - Gegici, erisim noktasi olmadan dogrudan diger kablosuz istemcilerle iletigim
kurmak demektir. "Gegici" ag 6nceden plan yapmadan hizli ve kolay kurulabilir, 6rnegin,
toplanti odasinda katilimailar arasinda toplanti notlarini paylasma.

islem modu adi ve Ag Adi (SSID) - Baglanmaya calistiginiz bir AP veya istasyonun
SSID'sini agilir listeden yazin veya segin. Bir SSID, gecerli karakterler ve Kablosuz LAN gibi
maksimum 32 kiiciik/btyik harfe duyarli karakter icermelidir.

NOT: SSID'yi WLAN adaptériiniiziin bulabilecegi herhangi bir AP'ye baglanmasi icin
bir null dizeye ayarlayin. Gegici modda null bir dizeyi kullanamazsiniz.

Kanal - WLAN adaptdriiniz icin bir radyo kanali secin. Altyapi modunda, WLAN
adaptoriiniiz otomatik olarak bir AP ile iletisim icin gereken dogru kanali secer ve bu
alan Otomatik'i gosterir. Gegici modda, WLAN adaptdriiniiz icin bir kanal segmenize izin
verilir. Ayni agda WLAN adaptori, ayni kanal ayarina sahipse birbiriyle iletisim kurabilir.

Kullanilabilir radyo kanallar tilkenizdeki yasal diizenlemelere baglidir. Amerika Birlesik
Devletleri (FCC) ve Kanada'da (IC) kanal 1- 11 desteklenmektedir. Avrupa (ETSI) icin kanal 1-13
desteklenmektedir. Japonya (MKK) icin kanal 1 - 14 desteklenmektedir.

Veri Hizi - Otomatik: WLAN adapt6rii en uygun iletisim hizina otomatik olarak ayarlar.

Digerleri
Sifreleme - Sifreleme sayfasini baglatir.

Gelismis - Gelismis sayfasini baslatir. Cogu durumda, varsayilan degerlerini
degistirmeniz gerekmez.

Sorun Giderme - Sorun giderme ¢ézlimlerini goriintiler.

ASUS Kablosuz-N Adaptor




&
& USB-N13 WLAN Adaptérii Kullanici Kilavuzu

Yapilandirma - Sifreleme

Bu sayfa, Kablosuz LAN Bagdastiricisi sifreleme
ayarlarini yapilandirmanizi saglar. Kablosuz
ortamda veri gizliligi icin, IEEE 802.11 iletisim
gizliligini saglamak tizere Kablolu Esit Gizlilik
(WEP) algoritmasini belirler. WEP, veri paketlerini
sifrelemek veya sifresini cozmek icin anahtarlar
kullanir. Sifreleme islemi baslari tarafindan
aciga ¢ikariimasini énlemek icin cerceve
bitlerini sifreler. WPA-Kisisel/WPA2-Kisisel,

WEP protokoliiniin zayifligini gidermek icin
gelistirilen 802.11 icin iyilestirilmis glivenlik sistemidirAg Kimlik Dogrulamasi - WLAN
adaptorii icin kimlik bilgisini ayarlayin. Secenekler sunlardir:

Ag Kimlik Dogrulamasi - Ag icin kimlik dogrulama korumasini devre disi birakan
Acik Sistem modunda agi ayarlar veya ag icin WEP sifrelemesini kullanir.

Paylasilan - A§ icin WEP sifrelemesini kullanan Paylasilan Anahtar modunda ag
ayarlar.

WPA-Kisisel/ WPA2-Kisisel - Kimlik dogrulama icin Altyapi modunda WPA On
Paylasimli Anahtar/WPA2 On Paylasimli Anahtari kullanin.

Veri sifreleme - Acik ve Paylasilan kimlik dogrulama modlarinda secenekler sunlardir:
Devre Disi ve WEP.

Devre Disi - WLAN adaptoriiniiz icin sifreleme korumasini devre digi birakir.

WEP - Havadan aktarilmadan dnce verileri sifreler. Ayni WEP anahtarlarini kullanan
kablosuz cihazlarla iletisim kurabilirsiniz.

WPA-PSK ve WPA2-PSK kimlik dogrulama modlari secenekleri sunlardir: Gegici Anahtar
Buitlinltg Protokolii (TKIP) ve Gelismis Sifreleme Standardi (AES).

TKIP - Veri paketini sifrelemek icin dinamik olarak benzersiz anahtarlar olusturur.

AES - Daha gliclii koruma saglar ve kablosuz sifrelemesi karmasikhigini artirir. AES,
birden fazla ag katmaninda ayni anda calisan simetrik 128 bit blok sifreleme teknigidir.
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Kablosuz Ag Anahtari (WEP)

Bu secenek yalnizca Ag Kimlik Dogrulamasi alaninda WEP'i etkinlestirirseniz
yapilandirilabilir. WEP Anahtari, veri paketlerini sifrelemek ve sifrelerini ¢cozmek icin
kullanilan 64 bit (5 bayt) veya 128 bit (13 bayt) Onaltilik bir rakamdir.

Anahtar Bigimi - Anahtar bicimini se¢menizi saglar.

Manuel Atama (WPA ve WPA2) - WEP Anahtarlarini manuel olarak atamanizi saglar.

Anahtar Uzunlugu - Anahtar uzunlugunu secmenizi saglar. 64 bit sifreleme icin, her
anahtar 10 adet onaltilik rakam veya 5 adet ASCII karakter icerir. 128 bit sifreleme
icin, her anahtar 26 adet onaltilik rakam veya 13 adet ASCII karakter icerir.

Birini Varsayilan anahtar olarak belirleyin - Dért WEP Anahtarindan birini
varsayilan anahtar olarak segmenizi saglar.

Yapilandirma - Geligmis

Gelismis sayfasi deneyimli kullanicilarin WLAN
adaptori icin ek parametreleri ayarlamalari
icindir. Varsayilan degerleri korumanizi 6neririz.

RTS Esigi (0-2347)

RTS/CTS (Génderme istegi/Gondermek icin
Uygun) islevi kablosuz istasyonlari arasindaki
cakismalari azaltmak icin kullanilir. RTS/CTS
etkinlestirildiginde, yonlendirici bagka bir RTS/
CTS el sikismasi tamamlanincaya kadar veri cercevesini gondermeyi durdurur. Belirli paket
boyutu esigini ayarlayarak RTS/CTS'yi etkinlestirin. Varsayilan deger (2347) onerilir.

Parcalanma Esigi (256-2346)

Parcalanma, 802.11 cergevelerini hedefe ayri olarak gonderilen daha kiiclik parcalara
(kisimlara) bdlmek icin kullanilir. Belirli paket boyutu esigini ayarlayarak parcalanmayi
etkinlestirin. WLAN'da asir cakisma varsa, cerceve aktarimlarinin givenilirligini artirmak
icin farkli parcalanma degerlerini deneyin. Normal kullanim icin varsayilan deger (2346)
Onerilir.

Giris Modu - Giris modunu secin. Varsayilan deger Otomatik'tir.
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5. Windows WZC hizmetini kullanarak USB-N13'ii
yapilandirma

USB-N13'iiniizii kablosuz bir aga Windows WZC hizmetini kullanarak baglamak icin:

1. Gorev cubugu alanindan, ASUS WLAN

B Wireless Setting

Denetim Merkezi simgesini sol tiklatin, & Actve Configurtion >

sonra Cikis' tiklatin. ASUS WLAN
Denetim Merkezi kapatilacaktir.

Kullanmak icin Windows Kablosuz'u
tiklatin.
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[6. Sorun giderme }

Bu bolimde ASUS USB-N13 WLAN adaptdri yiiklerken veya kullanirken
karsilasabileceginiz sorunlara ¢6ziimler saglanmaktadir. Sorun gideme ¢oziimlerini
gerceklestirdikten sonra sorun hala devam ediyorsa yardim iin yetkili bir servis
teknisyenine bagvurun.

WLAN adaptoriim herhangi bir Erisim Noktasina baglanamiyor.
« A Tiri'niin Altyapr moduna ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin.

+ WLAN adaptériintiziin SSID'sinin baglanmak istediginiz erisim noktasininkiyle ayni
olup olmadigini kontrol edin.

« WLAN adaptoriintiziin Sifreleme ayarlarinin baglanmak istediginiz erisim
noktasininkiyle ayni olup olmadigini kontrol edin.

WLAN adaptoriim bir istasyona veya WLAN adaptériine baglanamiyor.

+ AgTiiri'nlin Gegici moduna ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin.

« WLAN adaptoriiniiziin SSID'sinin baglanmak istediginiz istasyonla veya WAN
adaptoriyle ayni olup olmadigini kontrol edin.

« WLAN adaptoériniiziin Kanal'inin baglanmak istediginiz istasyonla veya WAN
adaptortyle ayni olup olmadigini kontrol edin.

« WLAN adaptoriiniiziin Sifreleme ayarlarinin baglanmak istediginiz istasyonla veya
WAN adaptoriiyle ayni olup olmadigini kontrol edin.

Baglanti kalitesi kotii ve sinyal giicii zayf.

+ Radyo etkilesimini 6nlemek icin WLAN adaptoriiniizii mikrodalga firinlardan ve
biylik metal nesnelerden uzak tutun. WLAN adaptdri antenini ayarlayin.

WLAN adaptériiniizii baglanmak istediginiz erisim noktasina, istasyona veya WLAN
adaptdriine yakin bir yere tagiyin.

TCP/IP protokolii, WLAN Bilgisayar Bagdastiricisina baglanmiyor.

Bilgisayar zaten Windows 98'de alti veya Windows Me'de on adet TCP/IP baglamasina
sahipse, bu durum ortaya ¢ikar. Bu sinirlamalar Microsoft isletim sisteminden
kaynaklanmaktadir.

Coziim: Bilgisayarinizzaten maksimum sayida TCP/IP baglamasina sahipse, A§ bagdastiricisi
slirictisiinil yiiklemeden 6nce, a§ bagdastiricilarindan birini A§ yapilandirmasindan
kaldirin.
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7. sézliik )

Erisim Noktasi (AP)

Kablolu ve kablosuz aglar kusursuz bir sekilde baglayan ag aygitidir. Erisim Noktalari,
tesiste dolagmayi saglayan birden fazla radyo yayininin olusmasini destekleyen dagitilmig
bir sistem destegiyle birlestirilmistir.

Gegici
Birbiriyle karsilikli iletisim mesafesi icinde tek tek istasyonlarin birlesiminden olusan
kablosuz bir agdir (Erisim Noktasi yok).

Temel Hiz Ayan

Bu secenek veri iletim hizini belirtmenizi saglar.

Temel Hizmet Alani (BSS)
Tek bir koordinasyon islevi ile kontrol edilen istasyonlar setidir.

Genis bant

Tek bir ortamin (kablo gibi) birden fazla veri kanalini bir kerede tasidigi bir veri iletimi
taradr.

Kanal

Ayni fiziksel katmanin diger 6rnekleri tarafindan gerceklestirilen diger ortam kullanim
drnekleriyle (diger kanallarda), karsilikli etkilesim nedeniyle kabul edilebilir dlctiide
diistik kare hatasi oraniyla, ayni hacimde ayni zamanda kullanilabilecek protokol verisi
birimlerini gecirme amacina ydnelik bir ortam kullanim 6rnegidir.

istemci
istemci, aginiza bagl masatistii veya mobil PC'dir.
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COFDM (802.11a veya 802.11g igin)

Yalnizca sinyal giicti 802.11a/g ortamda 802.11b gibi mesafeleri korumak icin

yeterli degildir. Telafi etmek icin, glinimiiziin dagitilan geleneksel dogrudan sira
teknolojisinden farkli olarak yeni bir fiziksel katman kodlama teknolojisi tasarlanmistir.
Bu teknoloji COFDM (OFDM olarak kodlanir) olarak adlandirilir. COFDM, &zellikle iceride
kablosuz kullanim icin gelistirildi ve yayiimis spektrum ¢oziimler igin Gstin performans
sunar. COFDM, bir yiiksek hizli veri tasiyicisini birden fazla diistik hizli alt tasiyicilara
bélerek calisir, bunlar daha sonra paralel olarak calisir. Her yiiksek hizli tastyici 20 MHz
genisligindedir ve 52 alt kanala bollinmiistiir, her biri yaklasik 300 KHz genisligindedir.
COFDM, veri icin bu alt kanallarin 48 tanesini kullanir, kalan dort tanesi hata diizeltme
icin kullanilir. COFDM, kodlama semasi ve hata diizeltme sayesinde ytiksek veri hizlari ve
yuksek bir cok yollu yansitma kurtarmasi sunar.

COFDM uygulamasindaki her alt kanal yaklasik 300 KHz genisligindedir. Hiz gradyaninin
alt ucunda, BPSK (ikili faz kaydirma anahtarlama) kanal bagina verinin 125 Kb/sn'sini
kodlamak icin kullanilir, bu durum 6.000 Kb/sn veya 6 Mb/sn veri hiziyla sonuglanir.
Dortlii faz kaydirma anahtarlamayi kullanarak kanal basi 250 Kb/sn'ye kodlanan veri
miktarini ikiye katlayabilirsiniz, 12 Mb/sn veri hizinda verim saglayabilirsiniz. Ve 16
seviyeli dortlii genislik moddilasyonu hertz basina 4 bit kodlamay kullanarak, 24 Mb/sn
veri hizina erigebilirsiniz. 802.11a/g standard tiim 802.11a/g-uyumlu driinlerin bu temel
veri hizlarini desteklemesi gerektigini belirtir. Standart, 24 Mb/sn'nin 6tesinde saticinin
moddilasyon semasini genisletmesini de saglar. Unutmayin, giic cikisi yiikseltilmedikge,
kodlanan cevrimdeki bit sayisi (hertz) ne kadar fazla olursa, sinyal karismaya ve sénmeye
o kadar duyarli olacaktir ve sonugta mesafe o kadar kisa olacaktir.

Varsayilan Anahtar

Bu secenek varsayilan WEP anahtarini se¢menizi saglar. Bu secenek WEP anahtarlarini
hatirlamaniz veya yazmaniz gerekmeden kullanmanizi saglar. WEP anahtarlar, diger
WLAN Urlinleriyle uyumlu Gegis Fazi kullanilarak olusturulur. Gegis Fazi secenegi manuel
atama kadar glivenli degildir.

Aygit Adi

DHCP istemcisi kimligi veya ag adi olarak da bilinir. Bazen, adresler atamak icin DHCP
kullanilirken bir ISS tarafindan saglanir.

DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokolii)

Bu protokol bir bilgisayarin (veya agdaki bircok bilgisayardan) bir DHCP sunucusundan
otomatik olarak tek bir IP adresine atanmasina izin verir.
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DNS Sunucusu Adresi (Etki Alani Ad1 Sistemi)

DNS, Internet ana bilgisayarlarinin bir etki alani adina ve bir veya birden fazla IP adresine
sahip olmasini saglar. Bir DNS sunucusu, ana bilgisayarlar ve ilgili etki alanlari ve [P
adreslerini iceren bir veritabani tutar, boylece kullanici bir etki alanini Internet tarayicisina
girdiginde, kullanici uygun IP adresine gonderilir. Ev aginizdaki bilgisayarlarda kullanilan
DNS sunucusu adresi ISS'nin atadigi DNS sunucusunun konumudur.

DSL Modem (Dijital Abone Hatti)
Bir DSL modem, yiiksek hizlarda veri iletimi icin varolan telefon harlarini kullanir.

Dogrudan Sira Yayilmis Spektrumu (802.11b igin)

Yayilmis spektrum (genis bant), radyo frekansi bandinin veya spektrumun iletimini bir
segment Uizerinde iletmek icin dar bantli bir sinyal kullanir. Dogrudan sira iletilen sinyalin
belirli bir frekans araligindan yayildigi bir yayilmig spektrum teknigidir.

Dogrudan sira sistemleri stirekli olarak sifreleme sirasi olarak adlandirilan bir atik bit
deseni géndererek iletisim kurar. iletilen verinin her biti sifrelerle eslestirilir ve sifreleme
sirasini olusturmak icin bir sahte rasgele yayma koduna yeniden dizenlenir. Sifre sirasi
cikis sinyalini Gretmek icin iletilen bir veri akist ile birlestirilir.

Dogrudan sira iletimi alan kablosuz mobil istemciler, kablosuz aygitin ilettigi orijinal
verileri yeniden olusturmak icin yayma kodunu bitler olarak sifreleme sirasi icinde sifreleri
eslestirmek icin kullanir. Dogrudan sira iletiminde araya girme ve sifre agma, kablosuz
aygiti, alan kablosuz mobil istemciye ileterek kullanilan yayma kodunu iliskilendirmek
icin dnceden tanimli bir algoritma gerektirir.

Bu algoritma IEEE 802.11b 6zeliklerine gore kurulur. Sifreleme sirasinda bit artikligi,
sifreleme sirasinda bitler etkilesimle bozulmus olsa da alan kablosuz mobil istemcinin
orijinal veri desenini yeniden olusturmasini saglar. Bit basina sifrelerin orani yayma orani
olarak adlandirilir. Yiiksek yayma orani sinyalin etkilesime direncini artirir. Diistik yayma
orant kullanicinin kullanabildigi bant genigligini artirir. Kablosuz aygt, tlim veri hizlar
icin 11 Msifre/sn'lik sabit bir sifreleme hizi kullanir, ancak ytiksek veri hizlarinda sifre
basina daha fazla bit kodlamak icin farkli modlasyon semalari kullanir. Kablosuz aygit 11
Mb/sn veri iletim hizina sahiptir, ancak kapsam alani kapsam alani bant genisligi arttikca
azaldigindan 1 veya 2 Mb/sn kablosuz aygittan azdr.
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Sifreleme

Bu, gtivenlik diizeyiyle kablosuz veri iletimi saglar. Bu secenek 64 bit veya 128 bit WEP
anahtari belirtmenizi saglar. 64 bit sifreleme 10 onaltili basamak veya 5 ASCII karakter
icerir. 128 bit sifreleme 26 onaltili basamak veya 13 ASCII karakter icerir.

64 bit ve 40 bit WEP anahtarlar ayni sifreleme yontemini kullanir ve kablosuz aglarda
calisabilir. Diistik WEP sifreleme diizeyi 40 bit (kullanicinin atadigi 10 onaltili basamak)
gizli anahtar ve aygitin atadigi bir 24 bit Baslangig Vektori kullanir. 104 bit ve 128 bit
WEP anahtarlari ayni sifreleme yontemini kullanir.

Agdaki tim kablosuz istemcilerin baglanti kurmak icin erisim noktalariyla ayni WEP
anahtarlarina sahip olmalari gerekir. WEP sifreleme anahtarlarinin bir kaydini tutun.

Genisletilmis Hizmet Seti (ESS)

Bir veya daha fazla birbirine bagl temel hizmet seti (BSS'ler) ve entegre yerel aglar
(LAN'lar) bir Harici Hizmet Seti olarak yapilandirilabilirler.

ESSID (Genisletilmis Servis Ayari Taniticisi)

Ag gecidine ve kablosuz istemcilerinin her birine ayni ESSID'yi girmeniz gerekir. ESSID,
kablosuz aginiz icin benzersiz bir tanimlayicidir.

Ethernet

IEEE 802.3 standardiyla tanimlanan en sik kullanilan LAN erisim yontemidir. Ethernet,
normal olarak paylasilan bir ortam LAN'idir, yani ag segmenti Gizerindeki tlim aygitlar
toplam bant genisligini paylasirlar. Ethernet aglari 10 Mb/sn'de 10-BaseT kablolar
tzerinden calistirmak icin CSMA/CD'yi kullanarak galigir.

Giivenlik Duvari

Glivenlik duvari, hangi bilgilerin aga girdigini ve ciktigini belirler. NAT, yerel agin IP
adreslerini Internet'ten gizleyerek dogal bir gtivenlik duvari olusturabilir. Glivenlik duvari,
aginiz disindan bir kisinin bilgisayariniza erismesini ve dosyalariniza zarar vermesini veya
goruntiilemesini onler.

Ag Gegidi
Hem aginizin hem de Internet'e giden tiim veri trafigini yoneten ve bir agi digerine
baglayan bir ag noktasidir.
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ICS

ICS'ler bir bilgisayarin Internet baglantisini aginizda kalan diger bilgisayarlarla paylasmak
icin kullanilir. Bu bilgisayar Internet'e baglandiginda, aginizdaki Internet'e ve Internet'ten
tlim iletisimler ana bilgisayar olarak adlandirilan bu bilgisayar yoluyla génderilir. Kalan
bilgisayarlar e-posta mesajlari gonderebilir ve alabilir ve dogrudan Internet'e bagliymis
gibi web'e erisebilir.

IEEE

Elektrik ve Elektronik Miihendisleri Enstitust. IEEE, Ethernet LAN'lari dahil ag
standartlarini ayarlar. IEEE standartlari ayni tiirden sistemler arasinda ¢alisabilirligi saglar.

IEEE 802.11

IEEE 802.xx, Elektrik ve Elektronik Mihendisleri Enstitiisi'nden (IEEE) LAN'lar icin
ozellikler setidir. Cogu kablolu aglar CSMA/CD 6zelligi tabanli Ethernet aglar olan 802.3'e
veya token ring aglar icin 6zellik olan 802.5'e uygundur. 802.11, lic uyumsuz (birlikte
calisamayan) teknoloji iceren kablosuz LAN'lar igin standardi tanimlar: Frekans Atlamali
Yayilim Spektrumu (FHSS), Dogrudan Sirali Yayilim Spektrumu (DSSS) ve Kizilétesi. 802.11,
kesintisiz ag izlemeli ortam erisim denetimini ve 1 ve 2 Mb/sn kablosuz LAN'lar icin fiziki
katman ozelliklerini belirtir.

IEEE 802.11a (54 Mbit/sn)

802.11b ile uyumlu: 802.11b standardi, dogrudan sira yayllma spektrumu teknolojisi
kullanan 2,4 GHz ISM (Endustriyel, Bilimsel ve Tibbi) bandinda ¢alismasi icin tasarlanmistir.
Diger yandan 802.11a standardi daha ¢ok en yeni ayrilan 5 GHz UNII (Lisanssiz Ulusal Bilgi
Altyapisi) bandinda calismak icin tasarlanmistir. 802.11b'nin aksine, 802.11a standardi
geleneksel yayma spektrumu teknolojisinden ayrilarak, ofis ortamlarinda tercih edilmesi
amaclanarak frekans bolimi coklama semasi kullanir.

54 Mb/sn'ye kadar veri hizlarini destekleyen 802.11a standardi, 11 Mb/sn'ye kadar veri
hizlarini destekleyen Hizli Ethernet analog - 802.11b. Ethernet ve Hizli Ethernet gibi,
802.11b ve 802.11a ayni MAC'i (Ortam Erisim Denetimi) kullanir. Ancak, Hizli Ethernet,
Ethernet ile ayni fiziki katman sifreleme semasini kullanirken (yalnizca daha hizli),
802.11a, OFDM (dikgen frekans bolinmeli coklama) olarak adlandirilan tamamen farkli
bir kodlama semasini kullanir.

802.11b spektrumu kablosuz telefonlar, mikrodalga firinlar ve Bluetooth gibi diger
yeni kablosuz teknolojilerden etkilenir. Buna karsin, 802.11a spektrumu géreli olarak
etkilesimsizdir.

802.11a standardi performansinin bir kismini calistigi yiiksek frekanslardan kazanir. Bilgi
teorisi tasalari frekansi, yayilan glicli ve mesafeyi ters bir iliskiyle birbirine baglar. Béylece,
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ayni yayma giiclinde ve sifreleme semasinda 2,4 GHz'den 5 GHz spektruma kadar tasima
daha kisa mesafelere yol acar.

802.11g ile karsilagtirildiginda: 802.11a, erisim noktalari ve pazarda 802.11g'den
yaklasik alti ay kadar ileride olan radyo NIC'leri icin bir standarttir. 802.11a, oniki ayri
cakismayan kanalla 5 GHz frekans bandinda calisir. Sonug olarak ayni alanda farkl
kanallara ayarli birbirleriyle etkilesime girmeyen en fazla oniki erisim noktaniz olabilir.
Bu, erisim noktasi kanali atamasini kolaylastirir ve verilen bir alanda kablosuz LAN'In
sunabilecegi Uretilen isi 6Gnemli dl¢lide artirir. Ayrica, RF etkilesimi daha az kalabalik 5
GHz bandi nedeniyle daha azdir.

IEEE 802.11b (11 Mbit/sn)

1997'de, Elektrik ve Elektronik Mihendisleri Enstitiisti (IEEE) 802.11 standardini 2,4

GHz frekans bandinda calisan kablosuz aygitlar icin uyarladi. Bu standart ti¢ radyo
teknolojisi icin hazirliklari icerir: dogrudan sira yayma spektrumu, frekans atlamali yayilim
spektrumu ve kizil6tesi. 802.11 standardiyla uyumlu aygitlar 1 veya 2 Mb/sn veri hizinda
caligr.

1999'da, |IEEE 802.11b standardini olusturdu. 802.11b, biyiik 6l¢tide 802.11 standardina
benzer, farki 802.11b'nin dogrudan sirali spektrum aygitlar icin 11 Mb/sn'ye kadar veri
hizlari saglamasidir. 802.11b altinda, dogrudan sirali aygitlar 11 Mb/sn, 5,5 Mb/sn, 2
Mb/sn veya 1 Mb/sn'de calisabilir. Bu, yalnizca 2 Mb/sn'de varolan 802.11 dogrudan sirali
aygitlar arasinda calisabilirlik saglar.

Dogrudan sirali yayma spektrumu aygitlar frekans araligindan bir radyo sinyali yayarlar.
IEEE 802.11b spesifikasyonu 2,4 GHz frekans bandini 14 calisan Kanala ayirir. Her Kanal
farkli bir frekans setine karsilik gelir.

IEEE 802.11g

802.11g, OFDM (dikgen frekans béliinmeli coklama) teknolojisini kullanarak 2,4 GHz
bant icinde 802.11b'nin veri hizlarini 54 Mb/sn'ye genisleten yeni bir 802.11b uzantisidir
(cogunlukla giiniim{ziin kablosuz LAN'larinda kullanilir). 802.11g, 802.11b aygitlar ile
11 Mb/sn veya daha diisiik hizlarda, araliga ve engellerin varligina bagli olarak geriye
yonelik uyumludur.

Altyapi
Bir erisim noktasi merkezli kablosuz bir agdir. Bu ortamda, erisim noktasi yalnizca

kablosuz agla iletisim saglamakla kalmaz ayni zamanda acil komsudaki kablosuz a§
trafigini yonlendirir.

ASUS Kablosuz-N Adaptor



7
@ USB-N13 WLAN Adaptérii Kullanici Kilavuzu

IP (Internet Protokolii)

Internet'ten bilgi birimi gectiginde IP datagramini tanimlayan TCP/IP standardi
protokoliidiir ve baglantisiz paket iletimi hizmetinin temelini saglar. IP, entegre bir parca
olarak ICMP denetimini ve hata mesaji protokollinii icerir. ISO OSI Ag Hizmetlerinin
islevsel esdegderini saglar.

IP Adresi

IP adresi, Internet'ten gonderilen bilgilerin génderenini veya alicisini tanimlayan 32
bit bir numaradir. Bir IP adresinde iki béltim bulunur: Internet'teki belirli bir agdaki
tanimlayici ve o ag icinde belirli bir aygitin tanimlayicisi (bir sunucu veya is istasyonu
olabilir).

ISM Bantlari (Endiistriyel, Bilimsel ve ilag Bantlari)

Kablosuz LAN'lar icin Federal iletisim Komisyonu (FCC) onayli radyo frekansi bantlaridir.
ISM bantlari 902 MHz, 2,400 GHz ve 5,7 GHz'de bulunur.

ISP (Internet Servis Saglayicisi)

Internet'e erisim saglayan bir organizasyondur. Kii¢iik ISS'ler modem ve ISDN yoluyla
hizmet saglarlarken biiyik olanlar 6zel hat baglantilari da sunar (T1, parcali T1 vb.).

LAN (Yerel Ag Baglantisi)

Tanimlanmis bir cografi alan icindeki kullanicilara hizmet eden bir iletisim agidir.
Avantajlari arasinda Internet erisimini, dosyalari ve yazicilar ve depolama alanlari gibi
ekipmanlari paylasma bulunur. Ozel ag kablolama (10 Base-T) sik sik PC'leri birbirine
baglamak icin kullanilir.

MAC Adresi (Ortam Erisim Denetimi)
MAC adresi, aga bagli bir aygitin donanim adresidir.

NAT (Ag Adresi Cevirisi)

NAT, harici agdan yerel agin IP adresleri grubunu maskeler, yerel bilgisayarlar aginin tek
bir ISS hesabini paylasmasina izin verir. Bu islem, ev aginizdaki tiim bilgisayarlarin bir IP
adresi kullanmasini saglar. Bu, ev aginizdaki herhangi bir bilgisayardan 1SS'nizden baska
IP adresi almaya gerek kalmadan Internet'e erisimi etkinlestirir.
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NIC (Ag Arabirim Karti)
Bilgisayarin aga baglanabilmesi icin bilgisayara takili bir ag adaptoridir. Bilgisayarda
depolanan verileri iletme veya alma formuna donusttirmekten sorumludur.

Paket

Agda iletisim icin temel mesaj birimidir. Bir paket genellikle rota bilgileri, veriler ve bazen
hata algilama bilgileri icerir.

Gegis Fazi
Kablosuz Ayarlar hizmet programi, yazilan kombinasyona gore dort WEP anahtari
olusturmak icin bir algoritma kullanir.

PCMCIA (Kisisel Bilgisayar Bellek Kart1 Uluslararasi Birligi)

Kisisel Bilgisayar Bellek Karti Uluslararasi Birligi (PCMCIA), eskiden PCMCIA kartlari olarak
bilinen PC kartlari icin standartlar gelistirir. Bu kartlar Ug tlirde mevcuttur ve yaklasik
olarak kredi kartlariyla ayni uzunluk ve genislikte bulunur. Ancak, farkl genislikteki kart
araliklari 3,3 mm (Tiir 1), 5,0 mm (Tir 1), 10,5 mm (Tir 1ll) arasinda degisir. Bu kartlar
bellek depolama alani, hatl modemler ve kablosuz modemler gibi gesitli islevler icin
kullanilabilirler.

PPP (Noktadan Noktaya Protokolii)

PPP, genelde telefon hattiyla bir sunucuya baglanan bir kisisel bilgisayar gibi seri arayiiz
kullanan bilgisayarlar arasinda iletisim protokoltd(ir.

PPPoE (Ethernet iizerinden Noktadan Noktaya Protokolii)

Noktadan Noktaya Protokol gtivenli veri iletimi yontemidir. ISS'ye baglanmak icin
Ethernet kullanan PPP.

Girig
Bir ag icin giris modunu Uzun, Kisa veya Otomatik olarak ayarlamanizi saglar. Varsayilan
giris modu Uzun'dur.
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Radyo Frekansi (RF) Terimleri: GHz, MHz, Hz

Uluslararasi frekans 6l¢l birimi Hertz'te (Hz), eski saniyede déng(i sayisina esittir. Bir
megahertz (MHz) bir milyon Hertz'e esittir. Bir gigahertz (GHz) bir milyar Hertz'e esittir.
Standart ABD elektrik frekansi 60Hz'dir, AM yayin radyo frekansi bandi 0,55-1,6 MHZ'dir,
FM yayini radyo frekansi bandi 88-108 MHz'dir ve kablosuz 802.11 LAN'lar 2,4 GHz'de
calisir.

SSID (Servis Ayari Taniticisi)

SSID, kablosuz agin her iiyesi tarafindan paylagsilan bir grup adidir. Yalnizca ayni SSID'ye
sahip istemci PC'lerinin baglanti kurmasina izin verilir. SSID yayini isteklerine yanit ver
secenedi etkinlestirildiginde aygitin SSID'sini kablosuz agda yayinlamasina izin verilir.
Bu, diger kablosuz aygitlarin aygitla iletisim icin taramasina ve iletisim kurmasina izin
verir. Bu segenedin isareti kaldirldiginda diger kablosuz aygitlarin aygiti tanimasini ve
baglanmasini dnlemek icin SSID gizlenir.

istasyon
IEEE 802.11 kablosuz ortam erisim uygunlugunu iceren herhangi bir aygittir.

Alt Ag Maskesi

Bir alt ag maskesi bir IP adresi gibi yapilandiriimig dért numarali bir settir. Yalnizca belirli
bir ag icindeki IP adresi numaralarini olusturmak icin kullanilir.

TCP (iletim Denetimi Protokolii)

Bircok uygulama protokoliintin bagli oldugu tam dupleks, akis hizmeti saglayan standart
iletim diizeyi protokoltidir. TCP, bir siirecin veya bir makinenin baskasindaki bir siirece
bir veri akisi gondermesini saglar. TCP uygulayan yazilim genellikle isletim sisteminde
kalir ve agda veri iletimi icin IP'yi kullanir.

WAN (Genis Alan Agr)

Birlikte baglanan LAN'lar sistemi. Ayri alanlarda bulunan (6rn. farkli binalar, sehirler,
llkeler) bilgisayarlari baglayan bir agdir. Internet bir genis alan agidir.

WECA (Kablosuz Ethernet Uyumluluk Ortagi)

Gapraz satici birlikte calisirhigi ve [EEE 802.11b kablosuz ag triini WPA (Wi-Fi Korumali
Erisim) uyumlulugu onaylayan bir endustri grubudur.
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WPA (Wi-Fi Korumali Erigim)

Wi-Fi Korumali Erisim (WPA) 802.11 icin gelismis bir glivenlik sistemidir. 802.11i taslak
gtivenlik standardinin bir parcasidir. WPA, TKIP (Gegici Anahtar Bitiinliik Protokoli) ile
MIC (Mesaj Butiinltgii Kontrolii) ve Zayif IV (Baslatma Vektori) filtreleme ve Rastgele

IV olusturma gibi diger WEP onarimlarini kapsar. TKIP, ge¢miste kullanilan statik WEP
anahtarlarina karsi gecici anahtarlar dagitmak ve degistirmek icin 802.1x'i kullanir. WEP
tzerinden dnemli bir gelistirmedir. WPA, tam glvenlik ¢dziimtiniin bir parcasidir. WPA
ayrica kurulustaki kimlik dogrulama sunucularinin gtivenlik ¢ézimleri icin de kullanilir.

Gereksinimler

(1) WPA uyumlu bir Erisim Noktasi veya Kablosuz yonlendirici, (2) WPA'y1 destekleyen
isletim sistemi gtincellemeleri. XP'de, glincellenmis bir Windows Sfir Yapilandirma
hizmeti gerekir. Kullanicilar Windows XP WPA yamasini buradan indirebilirler:

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=009D8425-CE2B-47A4-ABEC-
274845DC9E91&displaylang=en

Bu yamanin, suradan bulabileceginiz Windows XP Service Pack 1 yliklemesi gerektirdigini
unutmayin: http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/sp1/
default.asp

Onceki Windows Isletim sistemleri igin, Funk Software Odyssey Client gibi WPA uyumlu
bir saglayici gerekir.

WLAN (Kablosuz Yerel Ag)

Bu, kiiclik bir alanda kablosuz bir sekilde baglanan bir grup bilgisayar ve diger aygitlardir.
Kablosuz bir aga LAN veya WLAN da denir.
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